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Това ръководство за експлоатация се предоставя с всеки нов модел. В него се съдържат
необходимите инструкции за експлоатация и техническо обслужване.

Преди да използвате или обслужвате машината трябва да прочетете и разберете цялото
ръководство.

Тази машина ще Ви предложи отлично обслужване. Въпреки това ще получите най-добри резултати
при минимални разходи ако:

S Машината се ползва с разумна грижа.

S Машината се поддържа редовно съгласно дадените инструкции за нейното техническо
обслужване.

S Техническото обслужване на машината се извършва с доставени от производителя или
съвместими резервни части.

ПАЗЕТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА

Моля, изхвърляйте опаковъчните
материали, износените части на машината,
напр. акумулатори, опасни течности, напр.
антифриз или масло, по безопасен за
околната среда начин съгласно местните
разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

Никога не забравяйте да рециклирате.

ДАННИ ЗА МАШИНАТА

Моля, попълнете в момента на монтажа за справка

в бъдеще.
Модел Э -

Сериен Э -

Опции на машината -

Търговски представител -

Тел. на търг. предст.:

Клиентски номер:

Дата на монтаж:

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА МАШИНИ
(Приложение II, дял А)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - The Netherlands
Uden, 21-05-2010

БГ

Декларира с настоящото, на наша отговорност, че машината

800
-- съответства на разпоредбите на Директивата за машините (2006/42/ЕО) и нейните изменения и
допълнения от националното законодателство

-- съответства на разпоредбите на Директивата за електромагнитната съвместимост (2004/108/ЕО)
-- е в съответствие с Разпоредбите относно шумовите емисии за използване на открито (директива
2000/14/CE) и с действащото национално законодателство

и че
-- са приложени следните (части/клаузи от) хармонизираните стандарти: EN ISO 14121-1, EN

1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

-- са използвани следните (части/клаузи от) националните технически стандарти и спецификации: Не е
приложимо

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

II скорост и термозащитното устройство са запазени марки в САЩ на фирмата Tennant Company.

Спецификациите и частите могат да бъдат променяни без предизвестие.

Copyright E 2008 TENNANT Company, отпечатано в Холандия
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УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В настоящото ръководство са използвани
посочените по-долу указания, съобразно
посоченото в описанието им.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждава
за опасни или несигурни практики,
които биха могли да доведат до
сериозни травми или смърт.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Указва
действията, които трябва да се
изпълняват с цел безопасна
експлоатация на оборудването.

Машината е подходяща за метене на чисти
отпадъци. Не използвайте машината по начин,
различен от описания в настоящото
ръководство за експлоатация. Машината не е
предназначена за използване по
обществените пътища.

Следната информация сигнализира за
потенциално опасни условия за оператора или
оборудването:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигателят
отделя токсични газове. Те могат да
причинят остро респираторно
увреждане или задушаване.
Осигурете адекватна вентилация. За
допустимите нива се обърнете към
Вашите регулаторни органи.
Поддържайте двигателя добре
регулиран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
хопер може да падне. Блокирайте
опорната шина на хопера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Притискащ ръб
на повдигателния лост. Избягвайте
хоперните повдигателни лостове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движещи се
ремък и вентилатор. Спазвайте
дистанция.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Не управлявайте машината:
- ако не сте обучени и придобили
правоспособност;

- ако не сте прочели и разбрали
ръководството за експлоатация;

- ако тя не е в добро работно
състояние;

- в лесно запалими или
взривоопасно райони, освен ако
конструкцията не е предназначена
за такива;

- на места, където има опасност от

падащи предмети, освен ако
машината не е с покрив.

2. Преди да включите машината:
- проверете за теч на гориво, масло и
течност;

- пазете мястото за презареждане с
гориво от искри и открит пламък;

- проверете дали всички предпазни
устройства са по местата си и дали
функционират правилно;

- проверете дали спирачките и
механизмът за управление
функционират нормално.

3. Когато включвате машината:
- кракът трябва да е на спирачката, а
насочващият педал трябва да бъде
в неутрална позиция.

4. Когато използвате машината:
- за да спрете машината, използвайте
спирачките;

- движете се бавно по наклонени и
хлъзгави повърхности;

- внимавайте на заден ход;
- когато хоперът е повдигнат,
придвижвайте машината
внимателно;

- проверявайте дали има достатъчно
пространство преди да повдигнете
хопера;

- не возете хора на машината;
- винаги спазвайте правилата за
сигурност и безопасно движение;

- докладвайте незабавно за повреда
на машината или за неправилното й
опериране.

5. Преди да напускате или обслужвате
машината:
- спрете на хоризонтална
повърхност;

- включете паркинг спирачката;
- изключете машината и извадете
ключа.
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6. Когато обслужвате машината:
- избягвайте движещи се части; не
носете широки сака, ризи или
ръкави;

- преди да повдигнете машината с
крик блокирайте гумите й;

- когато повдигате машината с крик,
използвайте само предназначените
за целта места. Укрепете машината
в горно положение с подемни
опори.

- използвайте подемник или крик,
които ще издържат теглото на
машината;

- използвайте предпазващи очите и
ушите средства, когато работите с
въздух или вода под налягане;

- преди да започнете работа по
машината откачете акумулатора;

- избягвайте контакт с акумулаторна
киселина;

- избягвайте контакт със загрята
охлаждаща течност на двигателя;

- оставяйте двигателя да се охлади;
- пазете територията за обслужване
на горивната система от пламък и
искри. Поддържайте добрата й
вентилация.

- за да локализирате теч на
хидравлична течност под налягане,
използвайте картон;

- използвайте доставяни от Tennant
части за замяна, или техни
еквиваленти.

7. Когато товарите/разтоварвате
машината на/от камион или ремарке:
- изключете машината;
- Използвайте камион или ремарке,
които ще издържат теглото на
машината.

- Използвайте лебедка. Не
управлявайте машината с цел да я
натоварите на камион/ремарке или
да я разтоварите от там, освен ако
височината спрямо пода е 380 mm
(15 инча), или по-малко.

- След като машината е натоварена,
включете паркинг спирачката.

- Блокирайте гумите на машината.
- Привържете машината към камиона
или ремаркето.
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Долуизброената предупреждаващата
маркировка е по указаните места на
машината. Ако някоя от маркировките бъде
повредена или стане нечетлива, на нейно
място поставете нова.

ПОВДИГАТЕЛНИ ЛОСТОВЕ НА
ХОПЕРА - НА ДВАТА ПОВДИГАТЕЛНИ
ЛОСТА НА ХОПЕРА.

ОПОРНА ШИНА НА ХОПЕРА - НА
НАПРЕЧНАТА ТРЪБА НА
ПОВДИГАТЕЛНИТЕ ЛОСТОВЕ НА ХОПЕРА
И НА ДВАТА МУ ПОВДИГАТЕЛНИ ЛОСТА.

ШУМ - НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ ПРЕД
МЯСТОТО НА ОПЕРАТОРА.

ОТДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИИ - НА ПРЕДНИЯ
ПАНЕЛ ПРЕД МЯСТОТО НА ОПЕРАТОРА.

07623

ЗА БЕЗОПАСНОСТ -
НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ ПРЕД
МЯСТОТО НА ОПЕРАТОРА.

ВЕНТИЛАТОР И РЕМЪК НА
ДВИГАТЕЛ - НА КОЖУХА НА
РАДИАТОРА.
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ОПЕРАТОРА

- Операторът е длъжен да извършва
ежедневните проверки и техническо
обслужване на машината, за да я
поддържа в добро работно състояние.
Операторът трябва да уведомява
сервизния механик или ръководител,
когато се налага извършване на планово
техническо обслужване съгласно раздел
"ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ" на това
ръководство.

- Прочетете внимателно настоящото
ръководство преди да използвате тази
машина.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Не
използвайте машината, ако не сте
прочели и разбрали ръководството
за експлоатация.

- Проверете машината за евентуална
повреда по време на транспортирането й.
Проверете комплектността на машината
според инструкциите на експедитора.

- Проверете нивото на хидравличната
течност в хидравличния резервоар.

- Проверете нивото на маслото в
двигателя.

- Проверете нивото на охлаждащата
течност в радиатора. Нивото на
охлаждащата течност трябва да бъде 25
до 50 mm (1 до 2 in) под отвора за
зареждане.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината, избягвайте
контакт със загрята охлаждаща
течност на двигателя.

- Заредете резервоара за гориво.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината, не допускайте
пламъци и искри в близост до зоната
на обслужване на горивната система.
Поддържайте добрата й вентилация.

- -След първите 50 часа експлоатация
следвайте препоръчителните процедури,
посочени в "СХЕМА НА ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ".

07324
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-Извършвайте редовно техническо
обслужване на машината си, като се
съобразявате с информацията в
настоящото ръководство. Препоръчваме
да се възползвате от договор за
сервизно обслужване по график от
Вашия представител на TENNANT.

- Заявявайте части и консумативи
директно от своя оторизиран
представител на TENNANT. Когато
заявявате части, използвайте
предоставения каталог.

КОМПОНЕНТИ НА МАШИНАТА

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

07623

A. Седалка на оператора
B. Волан
C. Капак на двигателя
D. Странична врата на двигателя
E. Врата за достъп до главната четка
F. Капак на хопера
G. Странична четка
C. Табло за управление
I. Врата на хопера
J. Механизъм на въздушния филтър
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СИМВОЛИ НА ТАБЛОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Тези символи идентифицират органите за
управление и индикаторите на машината:

Налягане на двигателното масло Температура на хопера -
термозащитно устройство

Температура на водата Главна четка изключена

Слаб натиск на страничната четка Задръстен филтър

Силен натиск на страничната четка Вратата на хопера затворена

Спускане и включване на Гориво
страничната четка

Повдигане и изключване Брояч на отработените часове
на страничната четка

Затваряне вратата на хопера Аварийни светлини

Отваряне вратата на хопера Фарове

Прибиране на хопера Вентилатор

Извеждане на хопера Наклон на кормилото

Спускане на хопера Спускане на главната четка и II
скорост

Повдигане на хопера Изключване на главната четка

Клаксон Спусната главна четка и нормална
скорост

Зарядна система Слаб натиск на главната четка
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Силен натиск на главната четка Автоматичен изключвател 7

Автоматичен изключвател 1 Автоматичен изключвател 8

Автоматичен изключвател 2 Автоматичен изключвател 9

Автоматичен изключвател 3 Паркинг спирачка

Автоматичен изключвател 4 Нагревателни свещи (подгрев)

Автоматичен изключвател 5 Хидравличен филтър задръстен

Автоматичен изключвател 6

Обороти на двигателя (за машини със заводски номер под 006009)

Празен ход (за машини със заводски номер 006009 и нагоре)

Високи обороти (за машини със заводски номер 006009 и нагоре)
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ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРИБОРИ

A

B
C

E

F G H

I

J

K

L

M

N
O

P

Q R
S
T
U

V W

X

Y

Z

AA

BB

CC

D

DD

EE

Предходни версии

CC

Y

FF

GG

351082
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A. Насочващ педал
B. Спирачен педал
C. Лост на паркинг спирачката
D. Превключвател на страничната четка
E. Копче за натиска на страничната четка
F. Лост за вратата на хопера
G. Лост за извеждане на хопера
H. Лост за повдигане на хопера
I. Бутон на клаксона
J. Индикатор на зарядната система
K. Индикатор на налягането на двигателното масло
L. Индикатор на температурата на водата
M. Индикатор на температурата на хопера - термозащитно устройство
N. Индикатор за изключена главна четка
O. Индикатор за задръстен филтър
P. Индикатор за вратата на хопера (по избор)
Q. Показател на нивото на горивото
R. Брояч на отработените часове
S. Превключвател на аварийните светлини (по избор)
T. Превключвател на фаровете
U. Превключвател на филтърния вибратор
V. Превключвател на вакуумната помпа
W. Превключвател на оборотите на двигателя (за машини със заводски
номер под 006009)
X. Превключвател за запалване
Y. Превключвател на главната четка
Z. Волан
AA.Лост за наклона на кормилната колонка
BB.Автоматични изключватели
CC.Индикатор на нагревателните свещи
DD.Превключвател на странична четка, лява (по избор)
EE.Загряващ кабел (по избор)
FF. Индикатор за задръстен хидравличен филтър
GG.Дроселен лост (за машини със заводски номер 006009 и нагоре)
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ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УРЕДИТЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ

НАСОЧВАЩ ПЕДАЛ

Насочващият педал управлява посоката на
движение и скоростта на машината. Можете
да променяте скоростта на машината със
стъпалото си; колкото по-силно настъпвате,
толкова по-бързо ще се движи машината.

Напред: Натиснете горната част на
насочващия педал с пръстите на крака Ви.

Реверсиране: Натиснете долната част на
насочващия педал с петата на крака Ви.

Неутрална: Вдигнете крак от насочващия
педал и оставете педала да се върне до
неутрално положение.

08467

08468

08469
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Ъгълът на насочващия педал при пръстите
може да се регулира. Махнете щифта с глава
и отвор, установете педала на желания ъгъл и
поставете щифта през отворите за
регулиране.

СПИРАЧЕН ПЕДАЛ

Спирачният педал спира машината.

Спиране: Вдигнете стъпалото от насочващия
педал и го оставете да се върне в неутрална
позиция. Настъпете спирачния педал.

ПАРКИНГ СПИРАЧКА

Педалът за паркинг спирачката включва и
изключва спирачките на предните колела.

Включване: Издърпайте лоста за паркинг
спирачката нагоре.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди
да оставите или обслужите
машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг
спирачката, изключете машината и
извадете ключа.

Изключване: Натиснете лоста за паркинг
спирачката надолу.

08470

08471
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ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА СТРАНИЧНАТА
ЧЕТКА

Десният превключвател на странична четка
управлява позицията и въртенето на дясната
странична четка. Опционалният ляв
превключвател на странична четка управлява
позицията и въртенето на опционалната лява
странична четка.

Спускане надолу и включване: Натиснете
горната част на превключвателя в позиция
Вкл./Долу .

Повдигане и изключване: Натиснете долната
част на превключвателя в позиция
Изкл./Горе .

КОПЧЕ ЗА НАТИСКА НА СТРАНИЧНАТА
ЧЕТКА

Копчето за натиска на страничната четка
променя контакта й с повърхността за метене.

Увеличаване: Въртете копчето за натиска на
страничната четка по посока, обратна на
часовниковата стрелка.

Намаляване: Въртете копчето за натиска на
страничната четка по посока на
часовниковата стрелка.
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ЛОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРАТАТА НА
ХОПЕРА

Лостът отваря и затваря вратата на хопера.
Затваряйте вратата на хопера при изпразване,
за да контролирате отпадъците и праха.

Отваряне: Дръпнете и задръжте лоста за
вратата на хопера в позиция Отворена .

Задържане: Приведете лоста за вратата на
хопера в средна позиция.

Затваряне: Дръпнете и задръжте лоста за
вратата на хопера в позиция Затворена .

08474

08475

08476
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ЛОСТ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ХОПЕРА

Лостът извежда и прибира хопера.

Извеждане: Дръпнете и задръжте лоста в
позиция Навън .

Задържане: Приведете лоста в средна
позиция.

Прибиране: Дръпнете и задръжте лоста в
позиция Вътре .

08477

08478

08479
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ЛОСТ ЗА ПОВДИГАНЕ НА ХОПЕРА

Този лост повдига и спуска хопера.

Повдигане: Дръпнете и задръжте лоста в
позиция Горе .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
хопер може да падне. Блокирайте
опорната шина на хопера.

Задържане: Приведете лоста в средна
позиция.

Спускане: Дръпнете и задръжте лоста в
позиция Долу .

БУТОН ЗА КЛАКСОН

Този бутон задейства клаксона.

Звучене: Натиснете бутона.

08480

08481

08482

08438
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ИНДИКАТОР НА ЗАРЯДНАТА СИСТЕМА

Индикаторът на зарядната система светва,
когато наличният напреженов потенциал на
акумулатора не е в нормалния диапазон (10 до
14 V). Спрете машината. Установете проблема
и го отстранете.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА НАЛЯГАНЕТО
НА МАСЛОТО В ДВИГАТЕЛЯ

Светлинният индикатор за налягането на
маслото в двигателя се активира, когато
налягането на маслото падне под 40 kPa (5
psi). Спрете машината. Установете проблема и
го отстранете.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДВИГАТЕЛЯ

Индикаторът за температурата на водата
светва, когато температурата на
охлаждащата двигателя течност превиши
107_ C (225_ F). Спрете машината. Установете
проблема и го отстранете.

07757

07758

07759
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ИНДИКАТОР НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА
ХОПЕРА -
ТЕРМОЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО

Индикаторът за температурата на хопера
светва, когато в хопера е прекомерно горещо,
вероятно от огън. Термозащитното устройство
ще спре вакуумната помпа.

Термозащитното устройство трябва да бъде
възстановено ръчно; вижте ТЕРМОЗАЩИТНО
УСТРОЙСТВО в ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

ИНДИКАТОР ЗА ИЗКЛЮЧЕНА ГЛАВНА
ЧЕТКА

Индикаторът за изключена главна четка
светва, когато натискът към четката е много
силен, или има проблем с токовата верига на
хидравличния двигател на главната и
страничната четка. Натискът на четките може
да бъде намален с копчетата за главната и
страничната четка.

ИНДИКАТОР ЗА ЗАДРЪСТЕН ФИЛТЪР

Индикаторът за задръстен филтър светва,
когато прахоулавящият филтър на хопера се
задръсти. Ако машината е снабдена с
опционалната регенеративна филтърна
система (RFS), индикаторът ще свети няколко
секунди по време на всеки цикъл на
системата.

За да почистите филтъра, натиснете
превключвателя на филтърния вибратор. Ако
индикаторът за задръстен филтър продължи
да свети, почистете прахоулавящия филтър
на хопера ръчно. Вижте ПРАХОУЛАВЯЩ
ФИЛТЪР НА ХОПЕРА в ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ.

07760

07761

07762



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

800D 9005477 (7-08)20

ИНДИКАТОР ЗА ВРАТАТА НА ХОПЕРА (ПО
ИЗБОР)

Индикаторът за вратата на хопера светва,
когато тя бъде отворена. Преди да започнете
да метете с машината, проверявайте дали
вратата на хопера е затворена и индикаторът
й не свети.

ПОКАЗАТЕЛ НА НИВОТО НА ГОРИВОТО

Показателят на нивото на горивото сочи
количеството гориво в резервоара с помощта
на сегментиран светодиод. Когато
резервоарът е пълен, светят всичките десет
сегмента. Сегментите изключват
последователно, успоредно с изпразването на
горивния резервоар. Горивният резервоар е
празен, когато са изгаснали всичките десет
сегмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не допускайте горивният
резервоар да се изпразни напълно. В
горивната система може да постъпи въздух.
Ще трябва да бъде обезвъздушена преди
следващото запалване на двигателя.

БРОЯЧ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ЧАСОВЕ

Броячът отчита броя на отработените от
машината часове. Използвайте тази
информация, за да определяте
периодичността за техническо обслужване на
машината.

07763

07764

07765



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

21800D 9005477 (7-08)

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА АВАРИЙНИТЕ
СВЕТЛИНИ (ОПЦИЯ)

Този превключвател включва и изключва
аварийните светлини.

Включване: Натиснете превключвателя на
аварийните светлини. Сигналната лампичка
над превключвателя ще светне.

Изключване: Натиснете превключвателя на
аварийните светлини. Сигналната лампичка
над превключвателя ще изгасне.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ФАРОВЕ

Този превключвател включва и изключва
предните и задни фарове.

Включване: Натиснете превключвателя за
фарове. Сигналната лампичка над
превключвателя ще светне.

Изключване: Натиснете превключвателя за
фарове. Сигналната лампичка над
превключвателя ще изгасне.

07766

07768



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

800D 9005477 (7-08)22

БУТОН ЗА ВИБРАЦИОННО СИТО НА
ФИЛТЪРА

Бутонът за вибрационно сито на филтъра
задейства вибрационното сито на
прахоуловителния филтър на хопера.
Вибрационното сито се задейства
автоматично 40 секунди.

Начало: Натиснете бутона за вибрационното
сито на филтъра. Сигналната лампичка ще
остане включена, докато работи
вибрационното сито.

Спиране: Натиснете бутона за вибрационно
сито на филтъра, АКО желаете да го спрете
по време на
40-секундния му цикъл.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато работи вибрационното
сито на филтъра, вакуумната помпа е
изключена.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ВАКУУМНАТА
ПОМПА

Този превключвател включва и изключва
вакуумната помпа.

Начало: Натиснете превключвателя на
вакуумната помпа. Сигналната лампичка над
превключвателя ще светне.

Спиране: Натиснете превключвателя на
вакуумната помпа. Сигналната лампичка над
превключвателя ще изгасне.

07767

07769



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

23800D 9005477 (7-08)

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ОБОРОТИТЕ НА
ДВИГАТЕЛЯ (за машини със заводски
номер под 006009)

Този превключвател управлява регулираните
обороти на двигателя. Трите сигнални
лампички над превключвателя показват
оборотите на двигателя: старт, празен ход,
високи обороти.

Включване: Двигателят автоматично се
включва на стартови обороти.

Празен ход: Натиснете превключвателя за
оборотите на двигателя, докато светне
втората сигнална лампичка. Това са
оборотите за празен ход.

Високи обороти: Натиснете превключвателя
за оборотите на двигателя, докато светне
третата сигнална лампичка. Това са оборотите
за метене.

07770

07771

07772



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

800D 9005477 (7-08)24

ДРОСЕЛЕН ЛОСТ (за машини със заводски
номер 006009 и нагоре)

Дроселният лост управлява оборотите на
двигателя.

Високи обороти: Издърпайте лоста до
позицията Високи обороти . Това са
оборотите за метене.

Празен ход: Издърпайте лоста до позицията
Празен ход . Това са оборотите за празен
ход.

08456

08457



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

25800D 9005477 (7-08)

КЛЮЧ ЗА ЗАПАЛВАНЕ

Ключът за запалване стартира и спира
двигателя с ключ.

Подгряване: Завъртете ключа по посока,
обратна на часовниковата стрелка.
Светлинният индикатор за нагревателните
свещи ще се включи. Задръжте ключа в тази
позиция 15 до 30 секунди, в зависимост от
климатичните условия. При по-студени
атмосферни условия се изисква повече време.

ЗАБЕЛЕЖКА: При някои по-ранни версии
индикаторът изгасва след няколко секунди,
когато двигателят е готов за включване.

Включване: Завъртете ключа по посока на
часовниковата стрелка докрай. Освободете
ключа веднага, щом двигателят запали.

Спиране: Завъртете ключа по посока,
обратна на часовниковата стрелка.



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

800D 9005477 (7-08)26

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ГЛАВНАТА ЧЕТКА

Превключвателят на главната четка
управлява позицията и въртенето й.

Главна четка спусната и нормална скорост:
Натиснете предната Нормална позиция на
превключвателя.

Главна четка повдигната и изключена:
Установете превключвателя в средната
позиция Изкл..

Спусната главна четка и II скорост:
Натиснете задната позиция на
превключвателя II скоростt.

Превключвател на главната четка

ЗАБЕЛЕЖКА: При по-ранните версии на
машината превключвателят на главната четка
се намираше до превключвателя за
запалване.

08464



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

27800D 9005477 (7-08)

ВОЛАН

Воланът управлява посоката на машината.
Машината реагира с голяма готовност на
движението на волана .

Ляво: Завъртете волана наляво.

Дясно: Завъртете волана надясно.

ЛОСТ ЗА НАКЛОН НА ВОЛАНА

Лостът за наклон на волана управлява ъгъла
на волана.

Настройка: Издърпайте лоста за наклон,
преместете волана нагоре или надолу и
отпуснете лоста.

08484

08439



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

800D 9005477 (7-08)28

АВТОМАТИЧНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ

Автоматичните изключватели представляват
устройства за защита на електрически вериги,
които могат да се възстановяват. Те
прекъсват тока в случай на претоварване на
съответната токова верига. След задействане
на автоматичен изключвател трябва да го
върнете ръчно в изходно положение.
Натиснете бутона за възстановяване, след
като изключвателят се е охладил.

Ако претоварването, което е довело до
задействане на изключвателя, още не е
отстранено, изключвателят ще продължи да
прекъсва потока на електрическия ток до
отстраняване на неизправността.

С изключение на два, всички автоматични
изключватели се намират при мястото на
оператора. Два 30-амперови автоматични
изключвателя са разположени зад таблото на
автоматичните изключватели и достъпът до
тях се осъществява чрез повдигане на хопера.
Тези 30-амперови автоматични изключватели
са само-възстановяващи се: след като са
задействали и са се охладили, те се
възстановяват сами.

В таблицата по-долу са изброени
автоматичните изключватели и
електрическите компоненти, които
предпазват.

Автома
тичен
изключ
вател

Номина
лни

парамет
ри Защитена верига

CB-1 15 A Клаксон

CB-2 15 A Вибрационно сито на
филтъра

CB-3 15 A Уреди за управление

CB-4 15 A Табло за управление

CB-5 15 A Аварийни светлини

CB-6 2.5 A Четки

CB-7 15 A Опция за лява
странична четка

CB-8 15 A Аксесоари в кабината

CB-9 15 A Аксесоари

CB-10 30 A АС
компресор/вентилато
р

CB-11 30 A АС
кондензатор/вентилат
ори

08440



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

29800D 9005477 (7-08)

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
НАГРЕВАТЕЛНИТЕ СВЕЩИ

Индикаторът на нагревателните свещи
светва, когато превключвателят за запалване
бъде завъртян по посока, обратна на
часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА: При някои по-ранни версии
индикаторът изгасва след няколко секунди,
когато двигателят е готов за включване.

ЗАБЕЛЕЖКА: При по-ранните версии на
машината индикаторът на нагревателните
свещи беше разположен вляво от бутона за
клаксона.

08927



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

800D 9005477 (7-08)30

ВЪРТОК ЗА НАТИСКА НА ГЛАВНАТА
ЧЕТКА

Въртокът за натиска на главната четка
променя контакта й с повърхността за метене.

Увеличаване: Завъртете въртока за натиска
на главната четка по посока, обратна на
часовниковата стрелка.

Намаляване: Завъртете въртока за натиск на
главната четка по посока на часовниковата
стрелка.

ПРЕДПАЗНИ КЛЮЧОВЕ

Страничните врати, задната врата и капаците
на двигателя и на хопера са осигурени с
предпазни ключове.

Отваряне на страничните врати на главната
четка: Повдигнете предпазния ключ на
вратата.

Отваряне на страничната врата на двигателя:
Повдигнете предпазния ключ на вратата.

Отваряне на задната врата: Натиснете
предпазния ключ наляво.

Отваряне на капака на двигателя: Вкарайте
предпазния ключ на капака навътре.

Отваряне на капака на хопера: Натиснете
предпазния ключ надясно.

Отваряне на задната буферна врата:
Натиснете предпазния ключ наляво.



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

31800D 9005477 (7-08)

СЕДАЛКА НА ОПЕРАТОРА

Седалката на оператора има две регулировки.
Те са за преместване на седалката напред и
назад и за твърдост.

Преместването на седалката напред и назад
се осъществява с лоста за позицията на
седалката.

Настройка: Натиснете лоста напред,
плъзнете седалката напред или назад до
желаната позиция и освободете лоста.

Твърдостта се регулира с помощта на копчето
за твърдост.

Настройка: Въртете копчето по посока на
часовниковата стрелка, за да увеличите
твърдостта и в посока, обратна на
часовниковата стрелка - за да я намалите.

Повдигане: Повдигнете монтажната плоча на
седалката, докато стойката на седалката
блокира.

Спускане: Издърпайте лоста за
освобождаване и спуснете монтажната плоча
на седалката.

08443

08444

08445



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

800D 9005477 (7-08)32

ОПОРНА ШИНА НА ХОПЕРА

Опорната шина на хопера се намира на
операторската страна на хопера. Тя придържа
хопера повдигнат, за да може да се работи
под него. НЕ разчитайте на хидравличната
система на машината, която да поддържа
хопера повдигнат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
хопер може да падне. Блокирайте
опорната шина на хопера.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЧИСТАЧКАТА НА
ПРЕДНОТО СТЪКЛО (ПО ИЗБОР)

Този превключвател управлява чистачката на
предното стъкло; опция.

Включване: Издърпайте превключвателя.

Изключване: Натиснете превключвателя
навътре.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ПЛАФОНИЕРАТА
(ОПЦИЯ)

Този превключвател управлява вътрешното
осветление на кабината; опция.

Включване: Натиснете превключвателя.

Изключване: Натиснете превключвателя
отново.

КОПЧЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ (ОПЦИЯ)

Това копче управлява нагревателя, който
отоплява кабината; опция. Копчето на
нагревателя се намира над лоста на паркинг
спирачката.

Включване: Издърпайте копчето навън,
докато температурата стигне желаното ниво.
За максимално отопление издърпайте копчето
докрай.

Изключване: Натиснете копчето навътре
докрай.

08446

350831

PULL-HEAT

PUSH-OFF



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

33800D 9005477 (7-08)

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ОБОРОТИТЕ НА
ВЕНТИЛАТОРА (ОПЦИЯ)

Този превключвател управлява оборотите на
вентилатора в опционалната кабина.
Нагнетателят може да бъде установен на три
различни стойности на оборотите и в позиция
изкл. Превключвателят за оборотите на
вентилатора се намира на тавана на
опционалната кабина.

Високи: Завъртете превключвателя по
посока на часовниковата стрелка до
позицията за високи обороти.

Средни: Завъртете превключвателя по
посока на часовниковата стрелка до
позицията за средни обороти.

Ниски: Завъртете превключвателя по посока
на часовниковата стрелка до позицията за
ниски обороти.

Изключване: Завъртете превключвателя по
посока, обратна на часовниковата стрелка до
позицията изкл..

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА КЛИМАТИЧНАТА
ИНСТАЛАЦИЯ (ОПЦИЯ)

Този превключвател управлява климатичната
система в опционалната кабина.
Превключвателят на климатичната
инсталация се намира на тавана на
опционалната кабина.

Включване: Завъртете превключвателя по
посока на часовниковата стрелка, докато
температурата стигне желаното ниво. За
максимално охлаждане завъртете
превключвателя по посока на часовниковата
стрелка докрай.

Изключване: Завъртете превключвателя по
посока, обратна на часовниковата стрелка до
позицията изкл..

ВЪЗДУХОВОДИ (ОПЦИЯ)

Въздуховодите управляват посоката на
въздушния поток в опционалната кабина.
Завъртете въздуховодите в позицията, която
ще осигури желания комфорт. Ако трябва да
размразявате прозорците, насочете ги към
тях. Подава се топъл и сух въздух, който е
идеален за размразяване. Ако прозорците се
запотят, включете климатичната инсталация
за по-сух въздух.

HIGH

MED

LOW

OFF
350832

350833

OFF COOL



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

800D 9005477 (7-08)34

КАК РАБОТИ МАШИНАТА

Воланът управлява посоката на движение на
машината. Насочващият педал управлява
скоростта и посоката напред/назад.
Спирачният педал намалява скоростта и
спира машината.

Страничната четка насочва отпадъците към
лентата на главната четка. Главната четка
измита отпадъците от пода в хопера.
Вакуумната система тегли прах и въздух през
хопера и през прахоулавящите филтри на
хопера.

След приключване на метенето, почистете
прахоулавящия филтър на хопера и
изпразнете хопера.

ПРЕД-ПУСКОВИ ПРОВЕРКИ

- Проверете нивото на маслото в
двигателя.

- Проверете нивото на охладителната
течност на двигателя.

- Проверете нивото на течността за
чистачки (когато е приложимо).

- Проверете радиатора и охлаждащите
ребра на хидравличната система за
замърсявания.

- Проверете нивото на хидравличната
течност.

- Проверете индикатора на въздушния
филтър.

- Проверете предпазните престилки и
уплътненията за повреди и износване.

- Проверете състоянието на четките за
измитане. Махнете всички конци, ленти,
пластмасови опаковки или други
отпадъци,
усукани около тях.

- Проверете дали е необходимо
регулиране на формата на четките за
измитане.

- Проверете състоянието на
прахоулавящия филтър и уплътненията
на хопера. Почистете при необходимост.

351081
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-Проверете дали спирачките и
кормилното управление функционират
нормално.

- Проверете нивото на горивото.

- Изпразнете хопера.

- Проверете сервизния журнал, за да
определите необходимостта от
техническо обслужване.

СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА

1. Трябва да сте седнали на седалката на
оператора с насочващия педал в
неутрално положение, като кракът Ви
трябва да е поставен на спирачния педал
или активираната паркинг спирачка.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
стартирате машината, задръжте
крака си върху спирачката и
насочващия педал в неутрална
позиция.

2. Установете дроселния лост в позицията
за Празен ход. (За машини със заводски
номер 006009 и нагоре)

3. Завъртете ключа по посока, обратна на
часовниковата стрелка. Индикаторът на
нагревателните свещи ще светне.
Задръжте ключа в тази позиция 15 до 30
секунди, в зависимост от климатичните
условия. При по-студени атмосферни
условия се изисква повече време.

ЗАБЕЛЕЖКА: При някои по-ранни версии
индикаторът изгасва след няколко секунди,
когато двигателят е готов за включване.

08471

08457
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4. Завъртете ключа за запалване в посока
по часовниковата стрелка, докато
двигателят се запали.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не задействайте стартера за
повече от 10 секунди при всеки опит за
запалване или след като вече сте запалили
двигателя. Оставете стартера да изстива
между отделните опити за запалване. В
противен случай може да възникне повреда в
стартера.

5. Оставете двигателя и хидравличната
система да загреят от три до пет минути.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигателят
отделя токсични газове. Те могат да
причинят остро респираторно
увреждане или задушаване.
Осигурете адекватна вентилация. За
допустимите нива се обърнете към
Вашите регулаторни органи.
Поддържайте двигателя добре
регулиран.

6. Освободете паркинг спирачката на
машината.

7. Изберете Високи обороти на двигателя
с помощта на превключвателя за
оборотите му. (За машини със заводски
номер под 006009)

07772
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8. Установете дроселния лост в позицията
за Високи обороти. (За машини със
заводски номер 006009 и нагоре)

9. Закарайте машината до мястото за
метене.

08456

351081
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМИТАНЕТО И ЧЕТКИТЕ

Обирайте по-едрите отпадъци преди
измитане. Изглаждайте или отстранявайте
обемните кашони от пътеките преди
измитане. Съберете отрязъци от кабел, конци,
канап и т.н., които биха могли да се усучат
около четката или щифтовете й.

Планирайте измитането предварително.
Опитвайте се да организирате продължителен
режим на работа с минимален брой спирания и
пускания. Измитайте предварително
отпадъците от много тесни пътеки към
основните пътеки. Обработвайте целия под
или участък наведнъж. Следвайте възможно
най-изправена линия. Избягвайте удари в
колони или ожулване на страните на
метачката. Припокривайте почистваните от
четките ленти.

Избягвайте рязко завъртане на волана по
време на движение. Машината е много
чувствителна към движението на волана.
Избягвайте резки завои, освен при
извънредни ситуации.

Когато събирате леки отпадъци, използвайте
основната четка с II скорост . Това ще
подобри едновременно и събирането на
отпадъците и натоварването на хопера. Не
използвайте II скорост в запрашена среда.
Машината може да запраши и задръсти
прахоуловителния филтър на хопера. Когато
метете общи отпадъци, използвайте
основната четка в позицията Нормална.

За да постигнете най-добър резултат,
използвайте правилния тип четка, съобразно
Вашето приложение за метене. Следват
препоръки за приложенията на основната и
страничната четка.

Полипропиленова 8-двуредна главната
четка - превъзходно събира пясък, чакъл и
хартиени отпадъци. Запазва твърдостта си в
мокро състояние и може да бъде използвана
на закрито или на открито. Не се препоръчва
за отпадъци с висока температура.

Полипропиленова и телена 8-двуредна
главна четка - телената четина се справя с
леко уплътнени замърсявания и с по-тежки
отпадъци. Попипропиленовата четина измита
отпадъците при отлично натоварване на
хопера.

07817

08587
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Нагъната телена 8-двуредна основна четка
- Твърдата телена четина се справя с
компактно замърсяване, трудно за метене
замърсяване, както и със замърсяване, което
е смесено с масло, грес или кал. Четката се
препоръчва за метене в леярни, където
високите температури могат да стопят
синтетичната четина. Тази четка проявява
добра способност за натоварване на хопера,
но не се препоръчва за запрашена среда.

Найлонова 24-редова основна четка -
Препоръчва се за силно запрашена среда и
грапава повърхност. Четката мете отлично и е
с дълъг срок на годност.

Найлонова обходна главна четка -
Предназначена е за метене на обширни
терени на закрито и на открито, при по-висока
скорост. Обходната форма предлага отлично
натоварване на леки обемни отпадъци (листа
и хартия), а найлоновата четина осигурява
дълъг срок на годност.

Дебела пропиленова 8-двуредна главна
четка - Предназначена за метене на открито.
По-твърдата четина позволява отлично
натоварване на по-тежки и обемни отпадъци
(листа и хартия).

Полипропиленова странична четка - Добра
общоцелева четка за метене на леки до
средни отпадъци, подходяща за употреба
както на закрито, така и на открито. Тази
четка се препоръчва за места, където
отпадъците могат да се намокрят.

Найлонова странична четка - Общоцелева
четка с дълъг срок на годност, която се
препоръчва за грапава повърхност.

Плоска телена странична четка -
Препоръчва се за метене на открито и покрай
тротоари, където замърсяването е силно и
компактно. Твърдата телена четина изстъргва
замърсяването. Четката се препоръчва и за
метене в леярни, където високите
температури могат да стопят синтетичната
четина.

08588
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МЕТЕНЕ

1. Изберете Високи обороти на двигателя.
(За машини със заводски номер под
006009)

2. Установете дроселния лост в позицията
за Високи обороти. (За машини със
заводски номер 006009 и нагоре)

3. По време на метене вратата на хопера
трябва да бъде затворена. Ако Вашата
машина има индикатор за вратата на
хопера, проверете дали не свети. Ако
свети, затворете вратата на хопера.

07772

08456

07763
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4. Установете превключвателя на главната
четка в позиция Нормална или II
скорост

5. Натиснете горната част на
превключвателя на страничната четка в
позиция Вкл./Долу

6. Натиснете превключвателя на
вакуумната помпа, за да включите
вакуума.

7. Метете съобразно необходимостта.

07769
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СПИРАНЕ НА МЕТЕНЕТО

1. Натиснете долната част на
превключвателя на страничната четка в
позиция Изкл./Горе

2. Установете превключвателя на главната
четка в средната позиция Изкл..

3. Натиснете превключвателя на
филтърния вибратор, за да изтърсите
прахоулавящия филтър на хопера.

07767
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ИЗПРАЗВАНЕ НА ХОПЕРА

1. Бавно закарайте машината до
площадката или контейнера за отпадъци.

2. Издърпайте и задръжте лоста за
повдигане на хопера в позиция Горе и
повдигнете хопера до необходимата
височина.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
използвате машината, проверявайте
дали има достатъчно пространство
преди да повдигнете хопера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че
минималната височина на тавана, която е
необходима за повдигане и изсипване на
хопера, е 3 355 mm
(11 ft).

3. Освободете лоста за повдигане на
хопера и го приведете в средна позиция
(Задържане).

4. Закарайте машината до контейнера за
отпадъци.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
хоперът е повдигнат, придвижвайте
машината внимателно.

5. Дръпнете и задръжте лоста за
извеждане на хопера в позиция Навън.

6. Спуснете хопера над контейнера за
отпадъци, за да не запрашите.

351081
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7. Дръпнете и задръжте лоста за вратата
на хопера в позиция Отворена.

8. Повдигнете хопера достатъчно и/или
затворете вратата му, за да прескочите
горната част на контейнера за отпадъци.

9. Бавно отдръпнете машината от
площадката или контейнера за отпадъци.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
хоперът е повдигнат, придвижвайте
машината внимателно.

10. Натиснете и задръжте лоста за вратата
на хопера в позиция Затворена.

11. Натиснете и задръжте лоста за
извеждане на хопера в позиция Вътре.

12. Натиснете и задръжте лоста за
повдигане на хопера в позиция Долу.

ЗАБЕЛЕЖКА: Лостовете за повдигане на
хопера, за извеждане на хопера и за вратата
му могат да бъдат използвани заедно за
повдигане и извеждане на хопера, както и за
отваряне на вратата му.

08474

08476

08479

08482
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СПИРАНЕ НА МАШИНАТА

1. Прекратяване на метенето.

2. Повдигнете крака от насочващия педал.
Настъпете спирачния педал.

3. Изберете позицията Празен ход с
превключвателя на оборотите на
двигателя. (За машини със заводски
номер под 006009)

4. Установете дроселния лост в позицията
за Празен ход. (За машини със заводски
номер 006009 и нагоре)

08471

07771

08457
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5. Включете паркинг спирачката.

6. Завъртете превключвателя с ключ за
запалване по посока, обратна на
часовниковата стрелка, за да изключите
двигателя. Извадете ключа.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди
да оставите или обслужите
машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг
спирачката, изключете машината и
извадете ключа.
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ПРОВЕРКИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

- Проверете нивото на маслото в
двигателя.

- Проверете нивото на охладителната
течност на двигателя.

- Проверете нивото на течността за
чистачки (когато е приложимо).

- Проверете радиатора и охлаждащите
ребра на хидравличната система за
замърсявания.

- Check the hydraulic fluid level

- Контролирайте индикатора за въздушен
филтър.

- Проверете предпазните престилки и
уплътненията за повреди и износване.

- Проверете състоянието на четките за
измитане. Махнете всички конци, ленти,
пластмасови опаковки или други
отпадъци,
усукани около тях.

- Проверете дали е необходимо
регулиране на формата на четките за
измитане.

- Проверете състоянието на
прахоулавящия филтър и уплътненията
на хопера. Почистете при необходимост.

- Проверете дали спирачките и
кормилното управление функционират
нормално.

- Проверете нивото на горивото.

- Изпразнете хопера.

- Проверете сервизния журнал, за да
определите необходимостта от
техническо обслужване.
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БЛОКИРАНЕ НА ОПОРНАТА ШИНА НА
ХОПЕРА

1. Включете паркинг спирачката.

2. Включете двигателя.

3. Повдигнете хопера докрай.

08480
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4. Извадете опорната шина от фиксатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
хопер може да падне. Блокирайте
опорната шина на хопера.

5. Бавно спускайте хопера, така че
опорната шина да опре на ограничителя
си на рамата на машината.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Притискащ ръб
на повдигателния лост. Избягвайте
хоперните повдигателни лостове.

6. Загасете двигателя.

08589

08482
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ДЕБЛОКИРАНЕ НА ОПОРНАТА ШИНА НА
ХОПЕРА

1. Включете двигателя.

2. Повдигнете хопера леко, за да
осовбодите опорната му шина.

3. Поставете опорната шина на хопера в
прибрано положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Притискащ ръб
на повдигателния лост. Избягвайте
хоперните повдигателни лостове.

08480

08590
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4. Спуснете хопера.

5. Загасете двигателя.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ ВЪРХУ НАКЛОНЕНИ
ПОВЪРХНОСТИ

Придвижвайте машината бавно по наклонени
повърхности. Използвайте спирачния педал,
за да контролирате скоростта на машината
при движение по наклонени повърхности
надолу.

Максималният номинален наклон е 8,5_.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
хоперът е повдигнат, придвижвайте
машината внимателно.

08482
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ОПЦИИ

ПРАХОСМУКАЧКА

Прахосмукачката използва вакуумната
система на машината. Прахосмукачката и
включеният към нея маркуч позволяват
събиране на отпадъци извън обсега на
машината.

1. Спрете машината до района за
почистване и включете паркинг
спирачката й.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди
да оставите или обслужите
машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг
спирачката, изключете машината и
извадете ключа.

2. Изключете вакуумната помпа като
натиснете превключвателя й. Сигналната
лампичка над превключвателя ще
изгасне.

3. Изключете и повдигнете основната четка
като установите превключвателя в
средната позиция Изкл..

07769
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4. Изключете и повдигнете
страничната(-ите) четка(-и) като
установите долната част на
превключвателя(-ите) в позиция
Изкл./Горе.

5. Отворете предната врата за достъп на
хопера и блокирайте повдигателния лост.

6. Извадете вакуумната пробка от
вакуумната преходна втулка пред
хопера.

7. Извадете прехосмукачката и вакуумния
маркуч от придържащите ги скоби и ги
съединете.

8. Свържете вакуумния маркуч към
вакуумната преходна втулка пред
хопера.
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9. Затворете вакуумната врата като
плъзнете лоста й надолу и наляво до
фиксирането му.

10.Включете вакуумната помпа като
натиснете превключвателя й. Сигналната
лампичка над превключвателя ще
светне.

11. Почистете с прахосмукачката където е
необходимо.

12.Когато приключите, изключете
вакуумната помпа като натиснете
превключвателя й. Сигналната лампичка
над превключвателя ще изгасне.

07769

07769
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13.Отворете вакуумната врата като
плъзнете лоста й надясно и нагоре
спрямо фиксираното му положение.

14.Откачете вакуумния маркуч от
вакуумната преходна втулка пред
хопера.

15.Демонтирайте вакуумния маркуч и го
прикрепете към хопера с придържащите
го скоби.

16.Върнете вакуумната пробка на
преходната втулка пред хопера,
освободете повдигателния лост и
затворете предната врата на хопера.
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РЕГЕНЕРАТИВНА ФИЛТЪРНА СИСТЕМА
(RFS)

Регенеративната филтърна система (RFS)
представлява опция, която включва
алтернативно двигателите на филтърния
вибратор, когато филтрите се нуждаят от
почистване поради натрупване на прах или
отпадъци.

Системата обикновено не налага операторът
да спира машината за тази цел по време на
метене (освен в екстремална и силно
запрашена среда). Препоръчва се обаче,
филтрите да бъдат изтърсвани с вибрации по
инициатива на оператора след всяко
изпразване на хопера. Това може да бъде
извършвано докато машината се движи към
площадката за отпадъци. ИЗБЯГВАЙТЕ да
почиствате филтрите с вибрации, когато
хоперът е в изведена позиция. За да
стартирате почистването на филтрите чрез
вибрации, натиснете бутона за филтър на
арматурното табло. ВижБУТОН ЗА
ВИБРАЦИОННО СИТО НА ФИЛТЪРА

В силно запрашена среда индикаторът за
замърсен филтър на арматурното табло може
да остане да свети. Ако това се случи,
препоръчва се операторът да спре машината
и да стартира един от двата вибрационни
цикъла, за да се справи с възможното
замърсяване на филтъра. След вибрационния
цикъл изведете хопера навън, за да извадите
прахоуловителното корито. Възобновете
метенето.

Ако хоперът е препълнен, индикаторът може
да светне. Проверете натоварването на
хопера и при необходимост изпразнете.

Ако индикаторът на филтъра остане да свети
след всичките описани по-горе корективни
действия, филтрите може да са задръстени,
или регенеративната филтърна система да не
функционира. Филтрите могат да бъдат
подложени на вибрации по инициатива на
оператора с помощта на бутона за филтъра на
арматурното табло, ако регенеративната
филтърна система е неизправна.

За да функционира успешно, опционалната
регенеративна филтърна система се нуждае
от чисти и здрави филтри. Задръстените
филтри могат да станат причина
регенеративната филтърна система да
циклира постоянно, дори при включване на
машината. Освен това тази опция налага
добро уплътнение на горния капак към
хопера, както и между двете горни филтърни
камери.
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Препоръчва се при първоначално пускане с
машината да се извърши пробно метене с
опцията RFS. Следващата стъпка приема, че
капакът и горната филтърна камера на хопера
са били старателно почистени преди
инсталирането на регенеративната филтърна
система. Метете в продължение на 30 минути
и отворете капака на хопера, за да проверите
целостта на уплътненията. Разгледайте
горната част на вибраторните панели и
долната страна на капака на хопера.
Проверете за признаци за следи от прах,
които могат да са в резултат от лошо
уплътнение или филтър. При необходимост
ремонтирайте. Извършвайте тази проверка
периодично, докато използвате метачката с
опционалната регенеративна филтърна
система.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем Причина Отстраняване

Прекомерно запрашаване Предпазните престилки на
четките и уплътненията срещу
запрашаване са износени,
повредени или не са регулирани
добре

Подменете или регулирайте
предпазните престилки на
четките или уплътненията
срещу запрашаване

Запушен прахоулавящ филтър
на хопера

Изтръскайте и/или почистете
или подменете прахоулавящия
филтър

Главната четка работи на
II скорост

Използвайте главната четка
при Нормална скорост

Вакуумният маркуч е повреден Сменете вакуумния маркуч

Уплътнението на вакуумната
помпа (рамката на входния й
отвор) е повредено

Сменете уплътнението

Отказ на вакуумната помпа Обърнете се към сервизния
персонал на TENNANT

Вратата на хопера е частично
или напълно затворена

Отворете вратата на хопера

Термозащитното устройство е
задействало

Включете отново
термозащитното устройство

Прахоулавящите филтри нямат
текстилна мрежа за
предварително почистване

Почистете филтърните
елементи и поставете
текстилна мрежа за
предварително почистване

Метене с лошо качество Износена четина на четките Подменете четките

Неправилно регулирани главна
и странична четки

Регулирайте главната и
страничната четки

Попаднали отпадъци в
задвижващия механизъм на
главната четка

Освободете задвижващия
механизъм от отпадъците

Повреда в задвижването на
главната четка

Обърнете се към сервизния
персонал на TENNANT

Повреда в задвижването на
страничната четка

Обърнете се към сервизния
персонал на TENNANT

Пълен хопер Изпразнете хопера

Долните престилки на хопера
са износени или повредени

Сменете долните престилки

Вратата на хопера е частично
или напълно отворена

Затворете вратата на хопера

Неподходяща четка за
измитане

Свържете се с представител на
TENNANT за препоръки
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ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
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07623

СХЕМА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете обозначените (H) процедури след първите 50 работни часа.

Интерва
л

Поз
ици
я Описание Процедура

Мазилно
вещество
/Течност

Бр.
места
за

обслу
жване

Ежеднев
но

10 Въздушен филтър на
двигателя

Проверете индикатора - 1

Изпразнете прахоулавящата
капачка

- 1

12 Картер на двигателя Проверете нивото на маслото EO 1

Проверете нивото на
охлаждащата течност в
резервоара

WG 1

13 Предпазни престилки на
отделението за четката

Проверете за повреда,
износване и
регулиране

- 6

15 Предпазни престилки на
хопера

Проверете за повреда,
износване и
регулиране

- 3

13 Главна четка Проверете за повреда,
износване и
регулиране

- 1

Проверете формата на четките - 1
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Интерва
л

Поз
ици
я Описание Процедура

Мазилно
вещество
/Течност

Бр.
места
за

обслу
жване

Ежеднев
но

1 Странична четка Проверете за повреда,
износване и
регулиране

- 1

Проверете формата на четките - 1

2 Прахоулавящ филтър на
хопера

Изтръскай - 2

50 часа 13 Главна четка Разменете единия край с
другия

- 1

2 Прахоулавящ филтър на
хопера

Проверете или почистете - 2

12 Тръбопроводи за гориво Проверете за износване и теч - 1

16 Регулиране на главната
четка

Смажете SPL 1

100 часа 6 Резервоар за
хидравлична течност

Проверете нивото на
течността

HYDO 1

7 Охладител на
хидравличната течност

Почистете охлаждащите ребра 1

8 Радиатор Почистете външната носеща
част

1

Проверете нивото на
охладителната течност

WG 1

Почистете ситото - 1

- Гуми Проверете налягането - 3

13 Уплътнения на главната
четка и хопера

Проверете за повреда или
износване

- 12

12 Картер на двигателя H Сменете маслото и
филтърния елемент

EO 1

12 Ремък на вентилатора на
двигателя

HПроверете опъването - 1

12 Ремък на клим. инстал.
(по избор)

Проверете опъването - 1

- Филтър на клим. инстал.
(по избор)

Почистете или сменете при
необходимост

- 1

200 часа 12 Двигател Почистете екстериора с пара - 1

8 Маркучи и скоби на
радиатора

Проверете за херметичност и
износване

- 2

11 Лагерна опора на
задното колело

Смажете SPL 2

5 Паркинг спирачка Проверете регулирането - 1

3 Шарнирен болт на
странична четка

Смажете SPL 1

400 часа 12 Горивен филтър,
двигател

Сменете - 1

12 Воден сепаратор/горивен
филтър

Сменете - 1

8 Охлаждаща система Продухайте WG 1

4 Основен спирачен
цилиндър

Проверете нивото на
течността

BF 1
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Интерва
л

Поз
ици
я Описание Процедура

Мазилно
вещество
/Течност

Бр.
места
за

обслу
жване

800 часа 6 Хидравличен резервоар Сменете наливната капачка GL

Сменете мрежестия филтър на
смукателния отвор

GL 1

Сменете хидравличната
течност

HYDO 1

9 Филтър на
хидравличната течност

H Сменете филтърния елемент - 1

9 Хидравлични маркучи Проверете за износване и
повреда

- 49

11 Ходов двигател H Момент на затягане на
гайката на вала

- 1

- Задно колело H Момент на затягане на
гайките на колелата

- 1

16 Акумулатор H Почистете и затегнете
кабелните връзки на
акумулаторите

- 1

1 600
часа

14 Лагери на предното
колело

Проверете, смажете и
регулирайте

SPL 2

МАЗИЛНО ВЕЩЕСТВО/ТЕЧНОСТ

BF Спирачна течност. . . .
EO Двигателно масло, 10W30 (за машини със заводски номер под 006009). . . .

5W30 (за машини със заводски номер 006009 и нагоре) с дизелови параметри само над
CD
HYDO на компанията Tennant, или друга одобрена хидравлична течност.
SPL Специална смазка, грес Lubriplate EMB (TENNANT кат. Э: 01433-1). . .
WG Вода или постоянен тип антифриз на основата на етиленгликол, -34_ C (-30_ F). . .
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СМАЗВАНЕ

ДВИГАТЕЛ (за машини със заводски номер
под 006009)

Проверявайте нивото на двигателното масло
ежедневно. Сменете двигателното масло и
масления филтър след първите 50 работни
часа и след това на всеки 100 работни часа.
Използвайте двигателно масло 10W30 с
дизелови параметри само над CD.

Изпускателният отвор за двигателното масло
се намира на масления картер. Източвайте
двигателното масло, когато е топло.

Заредете двигателя с масло до нивото, което
е обозначено на щеката. Вместимостта на
двигателя е
10,4 L (11 qt), вкл. масления филтър.

ДВИГАТЕЛ (За машини със заводски номер
006009 и нагоре)

Проверявайте нивото на двигателното масло
ежедневно. Сменете двигателното масло и
масления филтър след първите 50 работни
часа и след това на всеки 100 работни часа.
Използвайте двигателно масло 5W30 с
дизелови параметри само над CD.

Изпускателният отвор за двигателното масло
се намира на масления картер. Източвайте
двигателното масло, когато е топло.

Заредете двигателя с масло до нивото, което
е обозначено на щеката. Вместимостта на
двигателя е
10,0 L (12,05 l), вкл. масления филтър.
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ОПОРА НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Опората разполага с две гресьорки на
лагерите. Тя има една гресьорка за лагерите.
Радиалните лагери на задните колела трябва
да бъдат смазвани на всеки 200 работни часа.
Използвайте грес EMB (TENNANT кат. Э:
01433-1).

ЛАГЕРИ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

Проверявайте лагерите на предните колела за
повреда на уплътнение и възстановявайте или
регулирайте на всеки 1 600 работни часа.
Използвайте грес EMB (TENNANT кат. Э:
01433-1).

ШАРНИРНИ ПАЛЦИ НА СТРАНИЧНИТЕ
ЧЕТКИ

Шарнирните палци на страничните четки
трябва да бъдат смазвани с грес Lubriplate
EMB (TENNANT кат. Э: 01433-1) на всеки 200
работни часа.

РЕГУЛИРАНЕ НА ГЛАВНАТА ЧЕТКА

Механизмът за регулиране на главната четка,
който се намира на дясната й страна, има
една гресьорка. Смазвайте механизма за
регулиране на главната четка на всеки 50
работни часа с грес Lubriplate EMB (TENNANT
кат. Э: 01433-1).

08451

08579

08581

08934



ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

800D 9005477 (7-08)64

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

РЕЗЕРВОАР ЗА ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ

Резервоарът се намира зад седалката на
оператора.

В горната част на резервоара е монтирана
наливна капачка с вграден вентил. Сменяйте
филтъра на всеки
800 работни часа.

Проверявайте нивото на хидравличната
течност при работна температура на всеки 100
работни часа. Когато проверявате нивото на
хидравличната течност, хоперът трябва да е
долу. Визуалният указател е с маркировка за
нива ПЪЛЕН (черна линия) и ДОБАВЕТЕ
(червена линия), които сочат нивото на
хидравличната течност в резервоара.

Преди да поставите обратно наливната
капачка на резервоара, нанесете тънък слой
хидравлична течност по уплътнителната й
подложка.

ВНИМАНИЕ! Не препълвайте
резервоара за хидравлична течност и
не използвайте машината, когато
нивото на хидравличната течност в
резервоара е ниско. Резултатът може
да бъде повреда на хидравличната
система на машината.

Изпразвайте и зареждайте отново резервоара
със свежа хидравлична течност на всеки 800
работни часа.

Филтърът за хидравличната течност се
намира под двигателното отделение.

Сменяйте филтърния елемент на всеки 800
работни часа.

Резервоарът е с вграден мрежест филтър на
изпускателния отвор, който филтрира
хидравличната течност преди тя да постъпи в
системата. Сменяйте мрежестия филтър на
всеки 800 работни часа.

08452

08430
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ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ

Качеството и състоянието на хидравличната
течност играят много важна роля за добрата
работа на машината. Хидравличната течност
на TENNANT е специално подбрана, така че
да отговаря на нуждите на машините на
TENNANT.

Хидравличните течности на TENNANT
осигуряват по-дълъг срок на годност на
хидравличните компоненти. Предлагат се две
течности, подходящи за различни
температурни диапазони:

TENNANT кат. Э Температура на
околната среда

65869 над 7_C (45_F)
65870 под 7_C (45_F)

Течността за по-високите температури е с
по-висок вискозитет и не трябва да се
използва при по-ниски температури.
Неправилното смазване може да причини
повреда на хидравличните помпи.

Течността за по-ниски температури е с
по-малък вискозитет.

Ако използвате друга хидравлична течност,
проверете дали нейните спецификации
съответстват на спецификациите на
хидравличната течност на TENNANT.
Използването на заместители може да
причини преждевременна повреда на
хидравлични компоненти.

Машините на европейския пазар се зареждат
с предлаганите по места хидравлични
течности. Проверете маркировката на
резервоара за хидравлична течност.

ВНИМАНИЕ! За вътрешното си
смазване хидравличните компоненти
зависят от хидравличната течност на
системата. Ако в хидравличната
система попаднат някакви
замърсители, това ще доведе до
неправилно функциониране,
ускорено износване и повреди.
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МАРКУЧИ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА

Проверявайте маркучите на хидравличната
система на всеки 800 часа работа за
износване или повреда.

Изтичането на течност под високо налягане от
малък процеп може да бъде почти невидимо
за човешко око и може да доведе до сериозни
увреждания.

Ако пострадате от изтичаща хидравлична
течност, незабавно потърсете медицинска
помощ. Ако своевременно не бъде оказана
необходимата медицинска помощ, може да се
развие сериозна инфекция или реакция на
организма.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината, използвайте
картон, за да локализирате теч на
хидравлична течност под налягане.

Ако откриете теч, обърнете се към своя
механик/ръководител.

ХОДОВ ДВИГАТЕЛ

Затегнете гайката на вала до 237 Nm (175 ft lb)
плюс толкова, колкото е необходимо, за да се
изравнят коронната гайка и отвора на вала
след първите 50 работни часа и след това на
всеки 800 часа.

00002
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ДВИГАТЕЛ

ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА

Ежедневно проверявайте нивото на
охладителната течност в резервоара.
Когато двигателят е студен, нивото на
охлаждащата течност трябва да бъде между
двата контролни знака.

Проверявайте охлаждащата течност на
радиатора на всеки 100 работни часа.
Използвайте чиста вода, смесена с един и
същ тип антифриз на основата на етилен
гликол, до -34_ C (-30_ F). Нивото на
охлаждащата течност трябва да бъде 25 до
50 mm (1 до 2 in) под отвора за зареждане.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината, избягвайте
контакт със загрята охлаждаща
течност на двигателя.

Проверявайте охлаждащата течност на
радиатора на всеки
200 работни часа. Затегнете скобите, ако са
разхлабени. Сменяйте скобите, ако не могат
повече да бъдат затегнати добре. Сменяйте
маркучите, ако са станали твърди, напукани,
или издути.

Проверявайте външната част на тялото на
радиатора и перките на хидравличния
охладител за отпадъци на всеки 100 работни
часа. Издухвайте или измивайте праха, който
се събира по радиатора, през решетката или
перките на охладителя, по посока, обратна на
посоката на нормалния въздушен поток. За
по-лесно почистване решетката и
хидравличният охладител се отварят. По
време на почистване внимавайте да не
прегънете перките на охладителя.
Почиствайте старателно, за да не допуснете
по перките да се наслои прах. Почиствайте
радиатора и охладителя само след като
радиаторът се е охладил, за да избегнете
напукване.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината с помощта
навъздух или вода под налягане,
използвайте предпазващи очите и
ушите средства.

Измивайте радиатора и охлаждащата система
на всеки 400 работни часа с помощта на
надежден измиващ препарат.

08432

08454
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ИНДИКАТОР НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

Индикаторът на въздушния филтър показва
кога трябва да се смени елементът му.
Проверявайте индикатора ежедневно.
Червената линия на индикатора се придвижва
успоредно със замърсяването на елемента на
въздушния филтър. Не сменяйте елемента на
въздушния филтър докато червената линия
не стигне до
5 kPa (20 in H2O) и цялото прозорче
"ОБСЛУЖЕТЕ КОГАТО ПОЧЕРВЕНЕЕ" стане
червено. При изключване на двигателя
червената линия на индикатора може да
слезе на по-ниско показание. След като
двигателят поработи известно време,
червената линия ще се върне на истинското
показание.

След като смените елемента на въздушния
филтър, нулирайте индикатора му като
натиснете бутона за възстановяване в края на
индикатора.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

Корпусът на въздушния филтър на двигателя
разполага с прахозащитна капачка и сух
касетен елемент на въздушния филтър.
Ежедневно изпразвайте прахозащитната
капачка. Въздушният филтър трябва да се
сменя винаги, когато филтърният елемент е
повреден, или когато опционалният му
индикатор показва ограничение. Филтрите не
могат да бъдат почиствани.

Всички машини имат предпазен елемент за
тежки условия на работа, който се намира в
стандартния елемент. Сменяйте този елемент
(не го почиствайте), когато редовният елемент
е повреден, или когато е бил сменен три пъти.

Монтирайте прахоулавящата капачка на
корпуса на въздушния филтър така, че
стрелките да сочат нагоре. (За машини със
заводски номер под 006009)

Сменяйте елемента на въздушния филтър
само когато индикаторът му показва
ограничение на въздухосмукателната система.
Не сваляйте елемента на въздушния филтър
от корпуса, освен ако той не ограничава
въздушния поток.

02492
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ВОДЕН СЕПАРАТОР/ГОРИВЕН ФИЛТЪР

Водният сепаратор/горивният филтър
филтрира замърсяванията в горивото и
отделя водата от горивната система. Намира
се вдясно от отделението на двигателя. При
необходимост водата може да бъде източена
от изпускателния кран на дъното.

Сменяйте водния сепаратор/елемента на
горивния филтър на всеки 400 работни часа.
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АКУМУЛАТОР

Акумулаторът на машината е слабо
обслужваем. Не добавяйте вода в
акумулатора и не сваляйте вентилационните
му пробки.

Акумулаторът се намира в лявата предна част
на отделението на двигателя.

Почиствайте и затягайте връзките на
акумулатора след първите 50 работни часа и
след това на всеки
800 работни часа.

РЕМЪЦИ И ВЕРИГИ

ДВИГАТЕЛЕН РЕМЪК

Ремъкът на вентилатора на двигателя се
задвижва от предавателната шайба на
коляновия вал на двигателя и задвижва
шайбата на генератора. Отклонението трябва
да бъде 9 до 10 mm
(0,35 до 0,39 in) за нов и 10 до 11 mm (0,39 до
0,43 in) за използван ремък при сила
10 kg (22 lb).

Проверявайте и регулирайте опъването на
ремъците на всеки 100 работни часа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движещи се
ремък и вентилатор. Спазвайте
дистанция.

ВЕРИГА ЗА ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧНО
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Веригата за защита от статично
електричество предотвратява натрупването
на статична електрическа енергия в
машината. Веригата е прикрепена към
машината с фиксиращия задната престилка
на основната четка болт.

Веригата трябва винаги да допира до пода.

08486

08449
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РЕМЪК НА КЛИМАТИЧНАТА ИНСТАЛАЦИЯ
(ПО ИЗБОР)

Ремъкът на климатичната инсталация движи
компресора. Отклонението на ремъка трябва
да бъде 4 до 7 mm
(0,025 до 0,25 in) при упражняване на сила(5
lbs) в средната му точка.

Проверявайте и регулирайте опъването на
ремъците на всеки 100 работни часа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движещ се
ремък. Спазвайте дистанция.

ФИЛТЪР НА КЛИМАТИЧНАТА ИНСТАЛАЦИЯ
(ОПЦИЯ)

Филтърът на климатичната инсталация трябва
да бъде проверяван и почистван съобразно
инструкциите за почистване, които се намират
на страната на филтъра, на всеки 100 работни
часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: При силно запрашена среда
почиствайте или сменяйте филтъра толкова
често, колкото е необходимо.



ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

800D 9005477 (7-08)72

ХОПЕР ЗА ОТПАДЪЦИ

ПРАХОУЛАВЯЩ ФИЛТЪР НА ХОПЕРА

Прахоулавящият филтър филтрира излизащия
от хопера въздух. Прахоулавящият филтър е
снабден с вибратор, за да отстранява
събраните частици. Вибрационното сито на
прахоулавящите филтри се управлява с
превключвателя на филтърното сито.

Изтръсквайте прахоулавящия филтър преди
изпразване на хопера и в края на всяка
работна смяна. Избягвайте да почиствате
филтрите чрез изтръскване, когато хоперът е
в изведена позиция. Проверявайте и сменяйте
прахоулавящите филтри на всеки
50 работни часа. Силно замърсената среда
може да наложи по-често почистване на
прахоулавящите филтри.

За да почистите прахоулавящите филтри,
приложете един от следните методи:

D ИЗТРЪСКВАНЕ - Натиснете
превключвателя на вибрационното сито.

D С ВЪЗДУХ - Насочете сгъстен въздух от
вътрешната страна на прахоулавящия
филтър. Това може да бъде извършено
когато филтърът е на машината или - за
по-голямо удобство - извадете филтъра
от машината и мрежестата обвивка за
предварително почистване от филтърния
елемент. Когато използвате сгъстен
въздух носете винаги предпазни очила.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината с помощта
навъздух или вода под налягане,
използвайте предпазващи очите и
ушите средства.

D С ВОДА - Махнете текстилната мрежеста
обвивка за предварително почистване от
филтърния елемент. Измийте
мрежестата обвивка с вода и мек
измиващ разтвор. Изплакнете
мрежестата обвивка добре. Подсушете
мрежестата обвивка с въздух; не
използвайте сгъстен въздух. НИКОГА не
измивайте филтърния елемент с вода.

08594
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ЗА ДА ИЗВАДИТЕ ИЛИ СМЕНИТЕ
ПРАХОУЛАВЯЩИЯ ФИЛТЪР НА ХОПЕРА

1. Спрете двигателя и включете паркинг
спирачката на машината.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди
да оставите или обслужите
машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг
спирачката, изключете машината и
извадете ключа.

2. Отворете капака на хопера.

3. Разсъединете кабелните съединители на
двигателя на вибрационното сито.

4. Махнете четирите фиксиращи винта от
рамката на вибрационното сито на
филтъра.

5. Извадете рамката на филтърното сито
от хопера.

6. Внимателно обърнете рамката на
вибрационното сито и елемента.

7. Развийте четирите фиксиращи филтъра
винта от рамката на ситото.

8. Свалете застопоряващия пръстен от
рамката на ситото. Свалете филтъра.

9. Проверете дали мрежестата обвивка за
предварително почистване е затегната
плътно и надеждно към новия филтърен
елемент. Поставете новия филтър на
рамката на вибрационното сито.

08591

08592
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10. Поставете застопоряващия пръстен
върху филтъра. Проверете дали
застопоряващият пръстен лежи по
вътрешния ръб на филтърния елемент по
цялата му периферия. Изравнете
процепите на застопоряващия пръстен с
отворите за фиксиращите винтове.

11. Монтирайте с помощта на фиксиращите
винтове.

12. Проверете уплътнението на рамката на
вибратора за повреда. Проверете дали
виброизолаторите са монтирани в
четирите ъгъла на рамката на
вибрационното сито на филтъра.

13. Поставете филтъра и рамката на
вибрационното сито в хопера.

14. Поставете четирите фиксиращи винта и
ги затегнете.

15. Съединете кабелните съединители на
двигателя на вибрационното сито.

ТЕРМОЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО

Термозащитното устройство следи
температурата на въздуха от хопера. Ако в
хопера възникне пожар, термозащитното
устройство спира вакуумната помпа и
прекъсва въздушния поток. Трмозащитното
устройство се намира на корпуса на
вакуумната помпа.

Нулирайте термозащитното устройство като
натиснете бутона му за възстановяване.

08593

08928



ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

75800D 9005477 (7-08)

ЧЕТКИ

ГЛАВНА ЧЕТКА

Главната четка е цилиндрична и обхваща
цялата ширина на машината, измитайки
отпадъците в хопера.

Проверявайте четката ежедневно за
износване или повреда. Отстранявайте всеки
конец или тел, които намерите заплетени в
главната четка, задвижващата я главина, или
главината на направляващата я ролка.

Ежедневно проверявайте формата на
главната четка. Тя трябва да бъде с ширина
50 до 65 mm (2 до 2,5 in). Регулирайте
формата на главната четка като въртите
копчето, което се намира до седалката на
оператора.

За да постигнете максимален срок на годност
и максимално добри резултати, разменяйте
краищата на главната четка на всеки
50 работни часа.

Сменете главната четка, когато дължината на
четината стане 30 mm (1,25 in).

ЗА ДА СМЕНИТЕ ГЛАВНАТА ЧЕТКА

1. Спрете двигателя и включете паркинг
спирачката на машината.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди
да оставите или обслужите
машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг
спирачката, изключете машината и
извадете ключа.

2. Повдигнете главната четка.

3. Отворете дясната врата за достъп до
главната четка.
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4. Отключете и свалете покривната
пластина на четката.

5. Хванете главната четка, издърпайте я от
щифта и я извадете от отделението за
главната четка.

6. Поставете новата или обърната от
единия към другия край главна четка на
пода до вратичката за достъп.

7. Приплъзнете главната четка върху
щифта. Завъртете четката, докато се
закрепи за щифта и я избутайте до края
върху щифта.

8. Приплъзнете закрепващия щифт на
пластината на направляващата ролка
върху главната четка.

9. Заключете покривната пластина към
рамата на машината.

10. Затворете дясната врата за достъп до
главната четка.

ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ И РЕГУЛИРАТЕ
ФОРМАТА НА ГЛАВНАТА ЧЕТКА

1. Нанесете тебешир, или друг материал,
който няма да бъде издухан лесно, върху
гладка, равна част от пода.

2. Вдигнете страничната четка и главната
четка и поставете главната четка над
участъка, върху който е нанесен
тебеширът.

08487

08488

08489
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3. Включете главната четка.

4. Свалете главната четка за 15-20
секунди, докато задържате крак върху
спирачките, за да не се движи машината.
Това ще спусне надолу въртящата се
главна четка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не разполагате с тебешир
или друг материал, оставете четките да се
въртят по пода две минути. На пода ще остане
полирана следа.

5. Повдигнете главната четка.

6. Повдигнете главната четка.

7. Отдалечете машината от пробния
участък.

8. Разгледайте широчината на формата на
отпечатъка от четката. Правилната
широчина на формата на четката е от 65
до 75 mm (от 2,5 до 8,89 cm).

9. За да увеличите ширината на формата
на главната четка, завъртете копчето за
регулиране по посока, обратна на
часовниковата стрелка.

За да намалите ширината на формата на
главната четка, завъртете копчето за
регулиране по посока на часовниковата
стрелка.

00582
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Ако формата на главната четка е
скосена с повече от 15 mm (0,5 in) в
единия край спрямо другия, регулирайте
скосяването във водещия край на
четката.

A. Развийте монтажните болтове на
крайната пластина на задвижването
на четката.

B. Завъртете гайката за регулиране на
скосяването по посока, обратна на
часовниковата стрелка, за да
увеличите ширината на формата при
водещия край и по посока на
часовниковата стрелка, за да я
намалите. Затегнете монтажните
болтове на крайната пластина на
задвижването.

C. Проверете формата на главната
четка и при необходимост
регулирайте повторно. След това
регулирайте формата на главната
четка.

00601
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СТРАНИЧНА ЧЕТКА

Страничната четка насочва отпадъците по
краищата към лентата на главната четка.

Проверявайте четката ежедневно за
износване или повреда. Отстранявайте всеки
конец или тел, които намерите заплетени в
страничната четка или задвижващата я
главина.

Проверявайте формата на страничната четка
ежедневно. Когато страничната четка се
движи, четината й трябва да контактува с
пода под формата на часовников циферблат с
граници от 10 до 3 часа. Регулирайте формата
на страничната четка с копчето за натиска на
страничната четка. Завъртете копчето за
натиск по посока, обратна на часовниковата
стрелка, за да увеличите контакта на четката
с пода и по посока на часовниковата стрелка,
за да го намалите.

Страничната четка трябва да бъде сменена,
когато тя вече не мете ефективно съобразно
Вашето приложение. За ориентир може да
служи дължината на четината - когато тя
остане 50 mm (2 in). Може да смените
страничната четка по-скоро, ако метете леки
отпадъци, или ако четината се износи за
по-кратко време при работа с по-тежки
отпадъци.

ЗА ДА СМЕНИТЕ СТРАНИЧНАТА ЧЕТКА

1. Изпразнете хопера.

2. Включете паркинг спирачката.

3. Повдигнете хопера.

4. Изключете двигателя.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди
да оставите или обслужите
машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг
спирачката, изключете машината и
извадете ключа.

5. Извадете застопоряващия щифт на
страничната четка от задвижващия я
вал.

6. Извадете страничната четка от
задвижващия я вал чрез приплъзване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отстранете задвижващата
главина и я поставете върху новата четка, ако
не е монтирана друга.

350327
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7. Поставете новата странична четка на
задвижващия я вал чрез приплъзване.

8. Поставете застопоряващия щифт на
страничната четка през главината и вала
и блокирайте.

9. Освободете опорната шина на хопера и
спуснете хопера.

10. Регулирайте формата на страничната
четка с копчето за натиска на
страничната четка.

ПРЕСТИЛКИ И УПЛЪТНЕНИЯ

ПРЕДПАЗНА ПРЕСТИЛКА НА ХОПЕРА

Предпазната престилка на хопера се намира в
най-долната задна част на хопера.
Престилките плават над отпадъците и
съдействат за насочването им към хопера.
Горната престилка е сегментирана.

Проверявайте предпазните престилки
ежедневно за износване или повреда.

Сменете предпазните престилки на хопера,
когато те престанат да допират пода.

ПРЕСТИЛКИ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ЧЕТКИ

Престилките на отделението за четки се
намират в долната част на всяка от двете
врати на главната четка и около краищата на
четката на основната рамка. Вътрешната
престилка на вратата на четката трябва да
допира пода, докато външната трябва да
бъде на 3 до 5 mm (0,12 до 0,25 in).

Проверявайте престилките ежедневно за
износване или повреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предпазните престилки на
вратичките на четката разполагат с отвори,
които позволяват регулиране на разстоянието
от подовата повърхност. За целите на
правилното регулиране вратата трябва да
бъде затворена.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натискът на четките ще влияе
върху разстоянието между престилките и
пода.

08491
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ЗАДНИ ПРЕСТИЛКИ

Двете задни престилки се намират в задната
долна част на отделението за главната четка.
Вертикалната престилка трябва да отстои от
пода на 20 mm (0,75 in) при запрашена среда,
докато при нормални условия тя трябва да
допира пода. Рециркулационната престилка е
саморегулираща се.

Проверявайте престилките ежедневно за
износване или повреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натискът на четките ще влияе
върху разстоянието между престилките и
пода.

УПЛЪТНЕНИЯ НА ВРАТИТЕ НА ЧЕТКИТЕ

Уплътненията на вратите на четката се
намират на двете врати на главната четка и
по съответните части на основната рамка.

Проверявайте уплътненията за повреда и
износване на всеки 100 работни часа.

УПЛЪТНЕНИЯ НА ХОПЕРА

Уплътненията на хопера се намират по
горната и страничните части на рамата, които
контактуват с хопера.

Проверявайте уплътненията за повреда и
износване на всеки 100 работни часа.

УПЛЪТНЕНИЯ НА ВРАТАТА НА ХОПЕРА

Уплътненията на вратата на хопера се
намират на вратата на хопера. Те уплътняват
хопера, когато вратата му е затворена.

Проверявайте уплътненията за повреда и
износване на всеки 100 работни часа.

08494

08495

08496

08497



ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

800D 9005477 (7-08)82

СТРАНИЧНА ПРЕСТИЛКА НА ХОПЕРА

Страничните престилки на хопера се намират
от лявата страна на хопера.

Проверявайте страничната престилка
ежедневно за износване или повреда.

УПЛЪТНЕНИЕ НА ХОПЕРА СРЕЩУ ПРАХ

Уплътнението на хопера срещу прах се намира
от вътрешната му страна. То уплътнява
отделението на филтъра на хопера.

Проверявайте уплътнението за повреда или
износване на всеки 100 работни часа.

УПЛЪТНЕНИЕ НА КАПАКА НА ХОПЕРА

Уплътненията на капака на хопера се намират
от вътрешната страна на капака. Те
уплътняват отделението на филтъра на
хопера.

Проверявайте уплътнението за повреда или
износване на всеки 100 работни часа.

УПЛЪТНЕНИЕ НА ВАКУУМНАТА ПОМПА НА
ХОПЕРА

Уплътнението на вакуумната помпа на хопера
е монтирано на рамката на входния отвор на
вакуумната помпа.

Проверявайте уплътнението за повреда или
износване на всеки 100 работни часа.
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СПИРАЧКИ И ГУМИ

РАБОТНИ СПИРАЧКИ

Хидравличните работни спирачки се намират
на предните колела.

Основният спирачен цилиндър се намира на
топлинния екран.

Проверявайте течността на основния
спирачен цилиндър на всеки 400 работни часа.

ПАРКИНГ СПИРАЧКА

Регулирайте паркинг спирачката всеки път,
когато включването й стане много лесно,
когато машината не спира веднага след
включването й и на всеки 200 работни часа.
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ГУМИ

Стандартните гуми на машината са
пневматични.

Проверявайте налягането на гумите на всеки
100 работни часа. Нормалното налягане на
гумите е
690 - 758 kPa (100 - 110 psi).

ПРЕДНО КОЛЕЛО

Затегнете гайките на предното колело
двукратно по показания образец до 163 - 176
Nm (120 до 130 ft lb) след първите 50 работни
часа и след това на всеки 800 работни часа.

ЗАДНО КОЛЕЛО

Затегнете гайките на задното колело
двукратно по показания образец до 163 - 176
Nm (120 до 130 ft lb) след първите 50 работни
часа и след това на всеки 800 работни часа.

08575
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ТЛАСКАНЕ, ТЕГЛЕНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ
НА МАШИНАТА

ТЛАСКАНЕ ИЛИ ТЕГЛЕНЕ НА МАШИНАТА

Ако машината е изведена от действие, тя
може да бъде тласкана отпред и отзад, но
може да бъде теглена само от задната
страна.

Помпата на ходовата система има обходен
вентил, който да предотврати повреда на
хидравличната система когато машината бива
тласкана или теглена. Този вентил позволява
аварирала машина да бъде придвижена на
много късо разстояние и със скорост, която не
превишава 1,6 kp/h (1 mph). Машината НЕ е
предназначена за тласкане или теглене на
дълго разстояние или с висока скорост.

ВНИМАНИЕ! Не тласкайте и не
теглете машината на дълго
разстояние и без обходен вентил,
защото хидравличната система на
машината може да се повреди.

Преди да започнете да тласкате или теглите
машината, завъртете обходния вентил на 90_
от нормалното му положение.
Илюстрацията показва обходния вентил по
време на тласкане или теглене.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА

1. Разположете задната част на машината
до товарната страна на камион или
ремарке.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Използвайте камион или ремарке,
които ще издържат теглото на
машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да транспортирате
машината, изпразнете хопера.

08576
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2. Ако товарната платформа не е
хоризонтална или е по-висока от 380 mm
(15 in) спрямо земята, използвайте
лебедка, за да натоварите машината.

Ако товарната платформа е
хоризонтална И височината й спрямо
земята е 380 mm (15 in) или по-малко,
машината може да стъпи на камиона или
ремаркето на собствен ход.

3. За да повдигнете машината на камиона
или ремаркето с лебедка, закачете
веригите й за товарните скоби отзад.

Задните товарни скоби се през
крепежното стреме на основната рама
под страничните буферни греди към
задната част.

Преди да пренесете машината на камион или
ремарке с лебедка,
4.завъртете обходния вентил на 90_
спрямо нормалното му положение. Вижте
раздела ТЛАСКАНЕ ИЛИ ТЕГЛЕНЕ НА
МАШИНАТА в ръководството. Проверете
дали машината е центрирана.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
товарите машината на камион или
ремарке, използвайте лебедка. Не
управлявайте машината с цел да я
натоварите на камион/ремарке, освен
ако товарната платформа е
хоризонтална И височината й спрямо
пода е 380 mm (15 in) или по-малко.

08576
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5. Разположете машината в камиона или
ремаркето така, че да е максимално
навътре. Ако машината започне да се
отклонява от осовата линия на камиона
или ремаркето, спрете и използвайте
волана, за да я центрирате.

6. Включете паркинг спирачката и
блокирайте гумите на машината. Преди
транспортирането привържете машината
към камиона или ремаркето.

Двете предни товарни скоби са през
крепежното стреме на основната рама
пред колелата.

Двете задни товарни скоби се през
крепежното стреме на основната рама
под страничните буферни греди към
задната част.

7. Ако товарната платформа не е
хоризонтална или е по-висока от 380 mm
(15 in) спрямо земята, използвайте
лебедка, за да разтоварите машината.

Ако товарната платформа е
хоризонтална И височината й спрямо
земята е 380 mm (15 in) или по-малко,
машината може да слезе от камиона или
ремаркето на собствен ход.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
разтоварвате машината от камион
или ремарке, използвайте лебедка.
Не управлявайте машината с цел да я
разтоварите от камион/ремарке,
освен ако товарната платформа е
хоризонтална И височината й спрямо
пода е 380 mm (15 in) или по-малко.



ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

800D 9005477 (7-08)88

ПОВДИГАНЕ НА МАШИНАТА С КРИК

Преди да повдигнете машината с крик,
изпразнете хопера. С цел обслужване на
машината можете да я повдигнете с крик на
указаните места. Използвайте крик или
подемно устройство, които ще издържат
теглото на машината. Преди да повдигнете
машината с крик винаги я спирайте на гладка,
равна повърхност и блокирайте гумите.

Предните места за повдигане с крик са
плоския долен ръб на рамата на машината, до
предните гуми.

Задното място за повдигане с крик е средата
на задната буферна греда.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината, преди да я
повдигнете с крик блокирайте гумите
й.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината и трябва да я
повдигнете с крик, използвайте само
предназначените за целта места.
Укрепете машината в горно
положение с подемни опори.

СЪХРАНЯВАНЕ НА МАШИНАТА НА СКЛАД

Преди да я приберете на склад за
продължителен период от време, машината
трябва да бъде подготвена, за да се намали
вероятността от появата на корозия, утайки и
други нежелани отлагания. Обърнете се към
сервизния персонал на TENNANT.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩИ РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА/КАПАЦИТЕТ

Позиция Размер/Капацитет

Дължина 3050 mm

Ширина 1780 mm

Височина (горната част на въздушния филтър) 1875 mm

Височина с покрив 2095 mm

Височина с покрив и аварийни светлини 2310 mm

Височина с кабина 2095 mm

Височина с кабина и климатична инсталация 2257 mm

Височина с кабина и аварийни светлини 2310 mm

Track 1560 mm

Междуосие 1420 mm

Диаметър на основната четка 405 mm

Дължина на основната четка 1270 mm

Диаметър на страничната четка 65 mm

Ширина на лентата за метене 1270 mm

Ширина на лентата за метене със странична четка 1675 mm

Ширина на формата на основната четка 50 до 65 mm

Полезни натоварване на хопера 907,2 kg

Обемна вместимост на хопера 849,5 L

Площ на филтъра за прах 17,7 m2

Ниво на шума - постоянно 86 ++ 1 dB(A)

Ниво на шума - максимално 98 + 1 dB(C)

Нивото на вибрации не превишава 2,5 m/s2

GVWR (брутно тегло на машината) 4068 kg

Минимално светло пространство до тавана за
разтоварване

3355 mm

ОБЩИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА НА
МАШИНАТА

Позиция Мярка

Максимална скорост напред 16 kmh

Максимална скорост назад 7,3 kmh

Минимална ширина на ходово завиване наляво 3450 mm

Минимална ширина на ходово завиване надясно 4675 mm

Максимален номинален ъгъл на наклона на терена нагоре
и надолу

8,5_
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ТИП ЗАХРАНВАНЕ

Двигател Тип Запалване Цикъл Засмуква
не

Цилиндр
и

Диаметъ
р на
цилиндър

Ход

Perkins 704-30
серии

Бутало Дизел 4 Естествен 4 97 mm 100 mm

Работен обем Полезна мощност,
регулирана

Полезна мощност,
максимална

3,0 L 44,8 kw (60 hp) при 2 400 rpm 47 kw (63 hp) при
2600 rpm

Гориво Охлаждаща система Електрическа
система

Резервоар
за дизелово гориво:
45,5 L

Вода/Антифриз на основата
на етилен
гликол

12 V номинално

Общо: 13,6 L 50 A генератор за
променлив ток (ст.)
100 A генератор за
променлив ток (HD)

Радиатор: 6,1 L

Скорост на празен ход,
без товар

Междинна скорост, под
товар

Регулирана скорост,
под товар

1400 rpm 2000 rpm 2400 + 50 rpm

Двигателно масло с филтър

10,4 L (11 qt) с изнесен филтър, 10W30 дизелово гориво само над CD

Двигател Тип Запалване Цикъл Засмуква
не

Цилиндр
и

Диаметъ
р на
цилиндър

Ход

CAT 3044C Бутало Дизел 4 Естествен 4 94 mm 120 mm

Работен обем Полезна мощност,
регулирана

Полезна мощност,
максимална

3,33 L 46,2 kw (62 hp) при 2400 rpm 47 kw (63 hp) при
2600 rpm

Гориво Охлаждаща система Електрическа
система

Резервоар
за дизелово гориво:
45,5 L

Вода/Антифриз на основата
на етилен
гликол

12 V номинално

Общо: 13,6 L 50 A генератор за
променлив ток (ст.)
100 A генератор за
променлив ток (HD)

Радиатор: 6,1 L

Скорост на празен ход,
без товар

Междинна скорост, под
товар

Регулирана скорост,
под товар

1350 rpm 2000 rpm 2400 + 50 rpm

Двигателно масло с филтър

10,0 L с изнесен филтър, 5W30 дизелово гориво само над
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91800D 9005477 (7-08)

МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Тип Източник на захранване Аварийно управление

Управлявани предно колело,
хидравличен цилиндър и въртящ се
шибър

Допълнителна хидравлична
помпа

Ръчно

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

Система Вместимост Вид течност

Хидравличен
резервоар

47,3 L TENNANT част Э 65869 - над 7_ C

TENNANT част Э 65870 - под 7_ C
Общо хидравлика 56,8 L

СПИРАЧНА СИСТЕМА

Тип Експлоатация

Работни
спирачки

Хидравлични барабанни спирачки (2), по една за всяко предно колело,
задвижвани с главния крачен спирачен цилиндър

Паркинг
спирачка

Използва основните спирачки, задвижвани с жило

ГУМИ

Място Тип Размер Налягане

Предни (2) Пневматика 6,5 x 59,69 cm 690 - 758 kPa (100 - 110 psi)

Задни (1) Пневматика 6,5 x 59,69 cm 690 - 758 kPa (100 - 110 psi)
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1875 mm

1778 mm

3048 mm

ИЗГЛЕД ОТГОРЕ

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ ИЗГЛЕД ОТПРЕД

1911 mm

350790

РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА
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