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Acest manual este livrat impreuna cu fiecare model nou. Manualul furnizeaza instructiunile necesare pentru
utilizare si intretinere.

[ Cititi acest manual in intregime si intelegeti
E]i] & functionarea masinii inainte de a o opera sau intretine.

Aceasta masina asigura un serviciu excelent. Totusi, cele mai bune rezultate vor fi obtinute cu costuri minime
daca:

* Masina este utilizata cu atentie rezonabila.

* Masina este intretinuta regulat conform instructiunilor de intretinere furnizate.

« Intretinerea masinii se face cu piese livrate de fabricant sau echivalente.

PROTECTIA MEDIULUI

Va rugdm sa eliminati materialele de ambalare, componentele
vechi ale masinii cum are fi bateriile, lichidele periculoase
—— incluzand antigelul si uleiul, intr-un mod sigur pentru mediu, in
concordanta cu dispozitiile reglementarilor locale privind
% eliminarea deseurilor.

Nu uitati sa le reciclati.

DATELE MASINII
Va rugam completati la data instalarii pentru
consultare viitoare. ' POWER EQUIPMENT *

Nr. model -

Nr. serie -

Optiuni magina -

Repr. vanzari. -

Numar telefon reprezentanta vanzari -

Numaér client -

Data instalarii -

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB P.O. Box 6 5400 AA Uden-Olanda
europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Specificatiile si componentele pot fi modificate fara notificare prealabila.
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MASURI DE SIGURANTA

Urmatoarele simboluri sunt utilizate in tot acest
manual asa cum este indicat in descrieri:

AVERTIZARE: Pentru a avertiza asupra
pericolelor sau practicilor nesigure care
pot avea ca rezultat vatamari corporale

. Cand utilizati masina:

- Folositi franele pentru a opri masina.

- Deplasati-va lent pe pante si suprafete
alunecoase.

- Utilizati-o cu atentie in marsarier.

- Nu transportati pasageri in masina.

grave sau deces.

PENTRU SIGURANTA: Pentru a

identifica actiunile ce trebuie intreprinse

pentru utilizarea in siguranta a
echipamentului.

Masina este potrivitd pentru curatarea

reziduurilor care trebuie eliminate. Nu utilizati
masina in alte scopuri decat cele descrise in
acest Manual al utilizatorului. Masina nu este

conceputa pentru utilizarea pe drumuri publice.

Urmatoarele informatii semnaleaza situatiile
posibil periculoase pentru operator sau
echipament:

Respectati intotdeauna regulile de
siguranta si trafic.

Raportati imediat deteriorarea maginii
sau functionarea defectuoasa a
acesteia.

5. inainte de a pariasi sau repara masina:

Opriti masina pe o suprafata
orizontala.

Actionati frana de parcare.

Opriti masina si scoateti cheia din
contact.

6. Cand reparati masina:

Evitati componentele in migcare. Nu
imbracati jachete, camasi cu maneci

AVERTIZARE: Bateriile emana hidrogen
gazos. Consecinta poate fi explozia sau
incendiul. Tineti la distanta fata de
scantei si flacara deschisa. Cand
incarcati tineti capacele deschise.

AVERTIZARE: Peria imprastie reziduuri.
Opriti motorul inainte de a detasa sita.

PENTRU SIGURANTA:

. Nu utilizati masina:

- Fara pregatire si autorizare.

- Pana cand manualul de utilizare nu
este citit si inteles.

- In zone in care exista risc de incendiu
sau explozie, doar daca este
conceputa special pentru utilizarea in
zonele respective.

- Decat daca sunteti capabil mental si
fizic sa respectati instructiunile
masinii.

- In zone cu posibile cideri de obiecte.

2. inainte de pornirea masinii:

- Asigurati-va toate dispozitivele de
siguranta sunt la locul lor si
functioneaza corespunzator.

- Verificati functionarea
corespunzatoare a franelor si directiei.

. Cand porniti masina:
- Tineti piciorul pe fréna si pe pedala in
pozitia superioara.

largi cand reparati magina.

- Blocati rotile maginii inainte de
ridicarea masinii cu cricul.

- Ridicati masina cu cricul numai in
locurile desemnate in acest scop.
Blocati magina sus cu opritoarele
cricului.

- Utilizati un elevator sau un cric capabil
sa suporte greutatea masinii.

- Purtati ochelari de protectie si casti de
protectie a urechilor daca utilizati aer
sau apa sub presiune.

- inainte de a lucra la masina,
deconectati conexiunile bateriilor.

- Evitati contactul cu acidul bateriilor.

- Utilizati piese de schimb livrate de
Tennant sau echivalente.

. Cand incarcati/descarcati magina pe/de

pe o platforma sau in/din camion:

- Opriti masina.

- Utilizati un camion sau o platforma
capabile sa suporte greutatea masinii.

- Folositi cheia fixa. Nu conduceti
masina in/camion sau pe/de pe
platforma daca greutatea de incarcare
nu are 380 mm sau mai putin de
pamant.

- Actionati frana de parcare dupa ce
masina este incarcata.

- Blocati rotile masinii.

- Pe platforma sau in camion ancorati
masina.
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Urmatoarele etichete de siguranta sunt prinse pe
masina in locurile indicate. Daca orice eticheta se
deterioreaza sau devine ilizibild, aplicati o
eticheta noua in locul respectiv.
ETICHETA PENTRU SIGURANTA -
AMPLASATA PE PARTEA LATERALA A
COMPARTIMENTULUI OPERATORULUI.

ETICHETA iINCARCARE BATERIE -
AMPLASATA iN COMPARTIMENTUL

BATERIEL

ETICHETA REZIDUURI VOLANTE -
AMPLASATA PE ARBORELE MOTOR.

S$129005479 (2-2016)



UTILIZARE

RESPONSABILITATE UTILIZATOR

DESCRIERE MASINA

L] Responsabilitatea utilizatorului este de a
efectua intretinerea si verificarile zilnice ale
masinii pentru a o mentine in stare buna de
functionare. Utilizatorul trebuie sa informeze
mecanicul de service sau supervizorul atunci
céand sunt necesare intervalele de intretinere
asa cum este descris in sectiunea
INTRETINERE a acestui manual.

(] Cititi cu atentie acest manual inainte de a
utiliza aceasta masina.

2

07324

PENTRU SIGURANTA: Nu utilizati masina
pana cand manualul de utilizare nu este citit si
inteles.

(L] Verificati daca masina prezinta semne de
deteriorare din timpul transportului. Verificati
pentru a va asigura ca masina este completa
conform cu instructiunile de transport.

(] Dupa utilizare, urmati procedurile zilnice si la
fiecare ora recomandate, descrise in
GRAFICUL DE INTRETINERE.

Acest dispozitiv de curatare este antrenat de
motoare electrice.

Acest model functioneaza folosind o perie
laterald pivotanta pentru a directiona reziduurile
spre peria de curatare. Peria de curatare
orienteaza reziduurile in recipientul pentru praf.

Pot fi instalate in mod optional doua perii laterale.
Daca este necesar, praful starnit de peria de
curatare poate fi aspirat de unitatea de aspirare a
prafului intr-un filtru panou din interiorul masinii.
Filtrul panou este curatat de un dispozitiv de
curatare a filtrului controlat electric.
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COMPONENTELE MASINII

Panou de comanda

A. Comutator perie laterala
B. Comutator perie principala
C. Comutator aspirare/dispozitiv curatare
filtru

. Afigaj stare baterii
Comutator oprire urgenta
Comutator de directie

. Buton pneumatic sirena

. Cheie contact

Volan

Consola frontala

«TIOmMmMOo

HOIOTVOZZIr X

. Parghie perie laterala (dreapta standard)

Parghie perie laterala (stAnga optional)

. Scaun operator

Capac principal

. Sita reziduuri

Roata actionare

. Capac lateral
. Panou frontal tapitat

Perii laterale pivotante
Roata frontala cu frana cu tambur
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DISPOZITIVE SIGURANTA

Acest dispozitiv de curatare poate fi pornit numai
daca:

- cheia de contact este in pozitia PORNIT;

- comutatorul pentru oprirea de urgenta este
dezactivat.

In cazul in care comutatorul pentru directie este
setat pentru miscare in marsarier, este emis un
semnal sonor.

PORNIRE INITIALA

Acest dispozitiv de curatare standard nu include
baterii sau incarcator. Bateriile si incarcatorul
sunt optionale. Daca bateriile nu sunt montate,
efectuati urmatoarea procedura.

1. Deschideti ambalajul pentru transport,
desfaceti cablul comutatorului pentru scaun
si de bara de sustinere a capacului principal.

2. Cu ajutorul unui asistent, scoateti capacul
principal ridicandu-I din partea dinspre
manerul din spate si dinspre partea frontala a
suportului de scaun.

3. Montati bateriile.

4. Conectati bateriile. Consultati schema
circuitului cu date tehnice.

5. Asezati la loc capacul principal.

6. Montati peria laterala
(Consultati: Montare perii laterale).

Dispozitivul de curatare este gata pentru utilizare.
- Rampa nu este inclusa.

NOTA: Folositi o rampéa de unitate. Rampa
trebuie conceputa astfel incat sa permita atéat rotii
din fata cét si rotilor de actionare sd treaca peste
ea. Daca nu respectati acest lucru, se poate
produce deteriorarea sistemului mecanic al
dispozitivului de curatare.

Daca pedala de actionare este actionata in
timpul procedurii de pornire, masina nu se va
pune in miscare daca scaunul soferului nu este
pozitionat in jos.
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UTILIZARE

REGLARE SCAUN OPERATOR

Slabiti dispozitivul de reglare al scaunului si
mutati scaunul pe suportul de scaun pentru a
regla pozitia scaunului.

PORNIRE DISPOZITIV CURATARE

1. Asezati-va pe scaunul soferului.

NOTA: Dispozitivul de curatare nu poate fi pornit
daca scaunul soferului nu este pozitionat in jos.

2. Verificati pozitia comutatorului de directie.
NOTA: Pozitia inainte, magina este reglatd s&

porneasca spre inainte. Pozitia inapoi, masina
este reglatd s porneasca in marsarier.

5. Apasati pedala de frana.
6. Deblocati frana de parcare.

NOTA: Un semnal sonor va fi emis cand deplasati
magina in marsarier.

A. Comutator de directie
B. Cheie contact
C. Afisaj stare baterii

3. Introduceti cheia in contact.
4. Rotiti cheia de contact.

NOTA: Un indicator luminos rosu incepe sa
ilumineze intermitent pe afisajul pentru starea
bateriei indicand daca masina este gata pentru
utilizare. Dupa cateva secunde indicatorul
luminos se va schimba pentru a indica starea de
incarcare a bateriei.

A. Clapeta reziduuri
B. Frana parcare

C. Pedala de frana
D. Acceleratie

7. Apasati pedala de acceleratie pentru a regla
viteza dispozitivului de curatare.

S12 9005479 (7-08)



CURATARE

INFORMATII SIGURANTA

Asigurati o ventilare adecvata cand utilizati
masina in spatii inchise sau in cladiri. Nu curatati
materiale periculoase.

A. Comutator perie laterala

B. Comutator perie principala

C. Comutator aspirare/dispozitiv curatare
filtru

D. Parghie perie principala curatare

UTILIZARE PERIE PRINCIPALA

1.

2.

Porniti dispozitivul de curatare.

Coborati peria principala cu parghia pentru
peria principala.

Aduceti comutatorul periei principale in
pozitia PORNIT. Indicatorul luminos de pe
comutator se aprinde. Peria principala incepe
sa se roteasca.

Curatati conform cerintelor.

Pentru a curata bucati mai mari de reziduuri,
apasati clapeta pentru reziduuri dupa nevoie.

OPRIRE PERIE PRINCIPALA

1.

Aduceti comutatorul periei principale in
pozitia OPRIT.

Ridicati peria principald cu péarghia pentru
peria principala.

UTILIZARE PERIE LATERALA

1.

Porniti dispozitivul de curatare.

OPRIRE UTILIZARE PERIE LATERALA

1. Aduceti comutatorul periei laterale in pozitia
OPRIT.

2. Ridicati peria laterala cu parghia pentru peria
laterala.

UTILIZARE ASPIRATIE

Aspiratia previne formarea prafului in timpul
operatiunilor de curatare.

1. Porniti dispozitivul de curatare.

2. Asezati comutatorul pentru
aspiratie/dispozitivul de curatare a filtrului in
pozitia superioara de aspiratie.

NOTA: Indicatorul luminos de pe comutator se
aprinde. Aspiratia incepe sa functioneze.

NOTA: Nu utilizati aspiratia dacd reziduurile sunt
umede. Aceasta va produce deteriorarea
ventilatorului de aspiratie.

Opriti functionarea aspiratiei aducand
comutatorul in pozitia centrala OPRIT.

A. Pozitie dispozitiv curatare filtru
B. Pozitie aspiratie
C. Pozitia centrala OPRIT

UTILIZARE DISPOZITIV CURATARE FILTRU

Filtrul panou colecteaza praful fin in timpul
operatiunilor de curatare. Dispozitivul de curatare
a filtrului curata praful si previne blocarea filtrului
panou cu reziduuri.

1. Aduceti comutatorul periei principale in
pozitia OPRIT.

2. Aduceti comutatorul pentru
aspiratie/dispozitivul de curatare a filtrului in

2. Aduceti comutatorul periei laterale in pozitia - .
PORNIT. Indicatorul luminos de pe comutator pozifia centrald OPRIT.
se aprmude. Peria laterala incepe sa se 3. Asteptati ca ventilatorul sa se opreasca.
roteasca.
e . A 5. Apasatli si tineti apasat comutatorul in pozitia
3. C°k?°ra'¥' penia laterala cu parghia pentru dispozitiv de curatare a filtrului timp de 5-10
peria laterala. secunde ’
8 $12 9005479 (7-08)




OPRIRE DISPOZITIV CURATARE

1. Apasati si tineti apasata pedala de frana.

2. Blocati frana tragand parghia de blocare spre
scaunul soferului.

NOTA: Cand frana este deblocatd, pedala de
fréna trebuie sd ramana in pozitia apasat.

3. Opriti toate funcitiile.

4. Ridicati peria principala si peria laterala cu
ajutorul parghiilor.

5. Rasuciti cheia in sens contrar acelor de
ceasornic si scoateti-o din contact.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
maginii, opriti pe o suprafata orizontala,
actionati frdna de parcare, opriti masina si
scoateti cheia.

GOLIRE SITA REZIDUURI

Sita pentru reziduuri este locul de colectare a
reziduurilor. Este amplasata in spatele
dispozitivului de curatare. Sita pentru reziduuri
trebuie golita dupa fiecare utilizare.

DETASARE SITA REZIDUURI

1. Intoarceti in sus mecanismele de blocare a
sitei pentru reziduuri.

2. Trageti de méner sita pentru reziduuri din
dispozitivul de curatare pana cénd sinele de
ghidare frontale ale sitei pentru reziduuri sunt
libere.

AVERTIZARE: Peria imprastie reziduuri.
Opriti motorul inainte de a detasa sita.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea

sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati frana de parcare, opriti
magina si scoateti cheia.

A. Mecanisme de blocare
B. Maner

C. Rola ghidare

D. Sina ghidare

E. Ghidaje sita reziduuri

NOTA: In spatele sitei pentru reziduuri sunt
montate doua role de ghidare pentru a facilita
eliminarea.

3. Coboréti pe pamant sita pentru reziduuri.

4. Extrageti complet sita pentru reziduuri din
dispozitivul de curatare.

5. Pentru a goli sita pentru reziduuri folositi
mana libera pentru a prinde manerul.

6. Reziduurile sunt eliminate prin deschiderea
din partea din fata a sitei.

7. Eliminati reziduurile numai in recipiente
adecvate.

8. Eliminati sarcinile grele pe pardoseala sau
ridicati-le cu ajutorul unui asistent.

REMONTARE SITA REZIDUURI

1. Pozitionati sita pentru reziduuri in fata
deschiderii dispozitivului de curatare.

2. Aliniati ghidajele frontale ale sitei pentru
reziduuri la acelasi nivel cu sinele de ghidare.

3. Glisati sita pentru reziduuri in dispozitivul de
curatare.

4. Intoarceti in jos mecanismul de blocare.
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INLOCUIRE FILTRU

1. Deschideti capacul.

2. Tnchide’gi bine capacul folosind suportul
pentru capac.

A. Roti de ména cu brate

3. Slabiti cele doua roti de mana superioare cu
brate.

4. Tntoarce’gi in sus suportul unghiular superior.

5. Slabiti cele doua roti de mané inferioare cu
brate.

6. Extrageti filtrul din dispozitivul de fixare.

POZITIONARE FILTRU

Filtrul are urmatorul simbol pe cadru.

A. Etansare filtru

Asigurati-va ca filtrul este orientat in directia
corecta cand il montati. Etansarea filtrului trebuie
sa fie orientata spre carcasa filtrului asa cum este
descris.

MONTARE FILTRU

1. Asezati filtrul in suportul unghiular inferior.
2. Treceti suportul superior peste filtru.

3. Strangeti usor rotile de mana superioare cu
brate.

4. Strangeti rotile de ména cu brate uniform, in
cruce astfel incat filtrul sa fie ajustat pe
etansare.

5. Reglati suruburile si piulitele astfel incéat sa
asigurati filtrului o etansare optima in
interiorul carcasei.

4#/1

I

/

I

A. Suporturi unghiulare
B. Roata de ména cu brate
C. Filtru

CURATARE DISPOZITIV CURATARE

Dispozitivul de curatare este prevazut cu
componente electrice.

NOTA: Umezeala deterioreaza controalele
electronice ale masinii. Umezeala poate provoca
scurgeri de curent si scurtcircuitari. Nu utilizati
dispozitive de curdtare cu presiune ridicata.

10
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REGLARE PERIE LATERALA

PERII LATERALE . s . “
Uzura normald necesita reglarea suplimentara a

periilor laterale.

DETASARE PERIE LATERALA

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata 2. Coboréti peria lateralda cu péarghia pentru
orizontala, actionati frana de parcare, opriti peria laterala.

masgina si scoateti cheia.

1. Opriti dispozitivul de curatare.

3. Slabiti suruburile de pe panoul frontal.
1. Opriti dispozitivul de curéatare.

4. Detasgati panoul frontal.
2. Ridicati peria laterala cu parghia pentru peria

laterala.

3. Ridicati in sus motorul periei laterale.

A. Suruburi pentru panoul frontal

5. Slabiti surubul pentru reglajul de nivel al
periei laterale.

A. Motor perie laterala

B. Capac perie laterala

C. Arbore cu canelura

D. Baza flansa cu pana de ghidare
E. Surub fixare

6. Miscati peria laterala in pozitia dorita.

7. Strangeti surubul pentru reglajul de nivel al
periei laterale.

4. Slabiti surubul de fixare din partea centrala
inferioard a periei laterale.

5. Trageti peria laterald in jos si scoateti-o.

6. Inlocuiti peria laterala.

MONTARE PERIE LATERALA

1. Fixati placa flansei pe peria laterala. Placa
flansei este prevazuta cu cheie. Arborele
motor al periei laterale este prevazut cu

canelura.
2. Rasuciti peria laterald pana cand peria se f‘ $“:'E'b de reglare a nivelului pentru peria
potriveste in canelura. aterala

- ) 8. Remontati panoul frontal.
3. Glisati elementul de fixare peste arborele

motorului periei laterale.

4. Fixati peria laterala pe arborele motorului
periei laterale cu ajutorul surubului de fixare.

S12 9005479 (7-08) 11



PERIE PRINCIPALA

DETASARE PERIE PRINCIPALA

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati frana de parcare, opriti
magina si scoateti cheia.

1. Opriti dispozitivul de curéatare.

2. Coboréti peria principald cu péarghia pentru
peria principala.

3. Slabiti suruburile de pe capacul lateral din
stanga.

MONTARE PERIE PRINCIPALA

1. Tmpinge’gi peria principala sub masina.

NOTA: Asigurati-vd cd peria este orientatd in
directia corectd (asa cum este descris mai jos).

A. Suruburi capac lateral stanga

4. Slabiti piulita olandeza a placii periei.

5. Detasati placa periei principale si deschideti
usa periei principale.

. Directia inainte
Directia de rotatie a periei
. Canelura perie

o OWpP

. Rasuciti peria principala pana cand canelura
periei se aliniaza cu stiftul de ghidare de pe
capatul compartimentului periei (consultati
imaginea de mai jos). Glisati peria principala
fnduntru pana cand aceasta este fixata pe
stiftul de ghidare, apoi inchideti usa periei
principale.

3. Tinand placa periei principale, rotiti parghia
rotativa pana cand pick-up pin se aliniaza cu
canelura periei.

A. Canelura perie principala
B. Stift ghidare
C. Pick-up pin
A. Piulita olandeza placa perie
B. Placa perie principala 4. Montati placa periei principale, aliniind-o cu
C. Stifturi ghidare stifturile de ghidare in timp ce impingeti
D. Parghie rotativa pick-up pin in peria principala.
E. Usa perie principala
5. Fixati bine cu piulita olandeza a placii periei.
6. Scoateti peria principala din masina si
inlaturati orice reziduuri, sfori, etc. din 6. Remontati capacul lateral stang.
compartimentul periei, din perie, stiftul de
ghidare (consultati imaginea din dreapta) si
pick-up pin.
12 S12 9005479 (7-08)



SETARE AMPRENTA PERIE PRINCIPALA

Pentru rezultate de curatare optime si pentru a
asigura eficienta optima a dispozitivului,
amprenta periei principale trebuie reglata
corespunzator. Amprenta de curatare trebuie
reglata la aproximativ 30-40 mm pe pardoseala.

VERIFICARE AMPRENTA PERIE PRINCIPALA

1. Deplasati dispozitivul de curatare in zona
care trebuie curatata.

2. Porniti peria principala si coboréti-o pe
pardoseala.

3. Lasati peria principald sa functioneze timp de
aproximativ unul sau doua minute fara sa o
migcati.

4. Ridicati si opriti peria principala.

5. Deplasati dispozitivul de curatare inainte cu
céativa metri.

6. Calea periei principale vizibila pe pardoseala
este amprenta periei principale.

REGLARE AMPRENTA PERIE PRINCIPALA

1. Opriti dispozitivul de curatare.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati frana de parcare, opriti
magina si scoateti cheia.

2. Coboréti peria principala.

3. Tnclina’;i nainte capacul principal si
deschideti-I.

4. Reglati amprenta periei cu parghia cu furca
sau cu dispozitivul de reglare cu came, dupa
caz.

Exista doua modalitati de a efectua reglarea
amprentei periei principale.

Se pot efectua reglaje fine mutand parghia cu
furca intr-un alt orificiu. Pentru a muta parghia cu
furca, deschideti clema cu deschidere rapida.
Apoi cuiul parghiei poate fi mutat in pozitia dorita.
Inchideti clema cand ati terminat reglarea.

Reglajele de directie pot fi efectuate cu
dispozitivul de reglare cu came. Slabiti piulita
olandeza pentru a efectua o reglare. Strangeti
piulita olandeza cand ati terminat reglarea.

A. Dispozitiv reglare parghie furca
B. Clema deschidere rapida
C. Dispozitiv reglare came

S12 9005479 (7-08)
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BATERII

Patru baterii alimenteaza dispozitivul de curatare
cu electricitate. Starea de incarcare a bateriilor
este indicata de afisajul pentru starea bateriei de
pe panoul de comanda.

A. Afigaj stare baterii
B. Indicatoare luminoase

Cand dispozitivul de curatare este pornit,
indicatorul luminos rosu clipeste de cinci ori.
Ulterior sistemul electronic al dispozitivului de
curatare efectueaza o operatiune de autotestare
a nivelului de incarcare a bateriei. Rezultatul
acestei autotestari este afisat de cele 5
indicatoare luminoase.

Informatii oferite de indicatoarele luminoase
de pe afisajul pentru starea bateriei:

indicator lumistarapnicdrcare baterie

CILJ Lo} Lo} Lo}
g 2 8 v
©
e & 222
Sz Sl N N 3l .
7S S S 2 7S stare incarcat complet
AN N : L s
NN in functiune/starea de incarcare nu este
I QL criica ,. . — .
ZNESEN n guncpune/numal de putin timp mai mult
I
1

NV
7N

in functiune/critic in curand

AN AN A RN
N
Iy

NAaANA
EINAROS

infunctiune/critic

AVERTIZARE: Bateriile emana hidrogen
gazos. Consecinta poate fi explozia sau
incendiul. Tineti la distanta fata de
scantei si flacara deschisa. Cand
incarcati tineti capacele deschise.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati frana de parcare, opriti
magina, si scoateti cheia.

PENTRU SIGURANTA: Cand intretineti sau
reparati masina, evitati contactul cu acidul
bateriilor.

iNCARCARE BATERII

1. Opriti dispozitivul de curéatare.
2. Deschideti capacul.
3. Fixati pozitia capacului.

4. Deconectati conectorul de alimentare cu
curent electric de la conectorul pentru
incarcare.

5. Conectati dispozitivul de incércare la mufa
de incarcare a dispozitivului de curatare.

6. Verificati nivelul apei In toate elementele de
baterie. Daca nivelul este scazut adaugati
suficienta apa distilata pentru a acoperi
placile acumulatorului. NU UMPLETI
EXCESIV. Bateriile se pot umple in exces in
timpul incarcarii datorita expansiunii.

HF L

NOTA: Asigurati-va cd in timpul incarcdrii
capacele bateriilor sunt la locul potrivit.

PENTRU SIGURANTA: Cand intretineti sau
reparati masina, evitati contactul cu acidul
bateriilor.

7. Conectati mufa incarcatorului la un conector
de alimentare cu curent electric.

A. Conector dispozitiv curatare
B. Conector baterie
C. Conector incarcator
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Procesul de incarcare dureaza aproximativ 10
ore atunci cand bateriile au fost epuizate complet
(cu dispozitivul original furnizat de fabricant).
Dispozitivul de incarcare original al fabricantului
poate/trebuie sa ramana conectat dupa
finalizarea incarcarii, deoarece este prevazut cu
un economizor de incarcare care permite cele
mai ridicate capacitati ale bateriilor chiar si dupa
perioade indelungate de inactivitate.

Aveti grija sa utilizati dispozitivul de curatare
numai daca a ramas suficienta energie n baterii.
Masina se inchide automat daca bateriile s-au
descarcat pana la nivelul la care se pot produce
deteriorari (protectie la descarcare excesiva).

In cazul acesta: Opriti toate functiile si lasati
masina sa stagneze timp de aproximativ unul sau
doua minute. Porniti din nou masina si
deplasati-o spre dispozitivul de incarcare (fara
utilizarea functiei de curatare!) Incarcati imediat
bateriile pentru a evita eventualele deteriorari.

FRANA

Fréna (frana cu tambur) antreneaza roata din fata
si este controlata prin intermediul cablului de
frana de catre pedala de frana.

Reglajul pentru frana este amplasat in partea

dreapta a rotii din fata, orientat spre directia de
deplasare.

REGLARE FRANA

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati frana de parcare, opriti
magina si scoateti cheia.

1. Tineti piulita de reglare a cablului la locul ei
cu ajutorul unei chei fixe.

2. Slabiti contrapiulita piulitei de reglare.

3. Tmpinge’gi parghia franei in sus pana cand
péarghia franei este actionatd complet.

4. Mentineti parghia franei in aceasta pozitie.
5. Strangeti contrapiulita piulitei de reglare.

6. Acum efectuati o testare a franelor.

Ghidaj cablu

Furtun frana

. Piulita reglare

. Contrapiulita

Cablu frana
Incuietoare cablu frana
. Péarghie frana

VERIFICARE FRANA
MISCARE LIBERA ROATA FATA

OETMUOW>

Trebuie sa puteti deplasa dispozitivul de curatare
prin impingere atunci cand frana este eliberata.
Roata din fata nu trebuie sa fie blocata. Franele
care sunt reglate prea strans pot deteriora frana
cu tambur.

UTILIZARE CORECTA FRANA

Deplasati cu grija masina cativa metri cu viteza
moderata. Apasati pedala de frana. Dispozitivul
de curatare trebuie sa se opreasca. Daca
verificarea franei nu obtine un rezultat

satisfacator, procedura de reglare trebuie
repetata.

ALTE POSIBILITATI SETARE

Cablul nu mai permite strangerea in modul
descris mai sus.

1. Slabiti incuietoarea cu cablu.

2. Ridicati in sus parghia franei pana cand
aceasta este actionata complet.

3. Mentineti parghia franei in pozitia "sus".

4. Trageti cablul franei in jos si impingeti in sus
parghia franei.

5. Inchideti incuietoarea cu cablu a franei.

6. Repetati verificarea franelor.

S12 9005479 (7-08)
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INTRERUPATOARE CIRCUIT

MOTOR PERIE

Iintrerupatoarele de circuit resetabile sunt
pozitionate in partea dreapta sub capac,
orientate in directia de deplasare.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala, actionati frana de parcare, opriti
masgina si scoateti cheia.

Miscare inainte

CB1 Ventilator de aspiratie

. CB2 Perie principala

. CB3 Perie laterala

CB4 Sirena, sonerie, semnal luminos
CB5 Tractiune

. CB7 Monitor/releuri baterii

eMmMUuowp

Pentru a reseta un intrerupator de circuit apasati
portiunea neagra a intrerupatorului de circuit
inapoi in pozitia de inclichetare. Asigurati-va ca o
persoana calificata va identidica si repara cauza
dezactivarii intrerupatoarelor de circuit.

Motorul periei este amplasat in partea dreapta a
dispozitivului de curatare, orientat spre directia
de deplasare. Peria principala este antrenata de
un motor electric prin intermediul unui lant. Lantul
este antrenat de un pinion si orientat spre
pinioanele motorului periei. Un intinzdtor de lant
deplasat cu arc metine lantul intins.

Ungeti pinioanele la intervale regulate. Consultati
graficul de intretinere. Pentru a unge pinioanele,
deschideti capacul si scoateti panoul frontal

tapitat.

k™
o

DIRECTIE

Transferul directiei pe roata din fata este realizat
de un lant si doud pinioane de lant. Ungeti
pinioanele de lant la intervale regulate. Consultati
graficul de intretinere.

A. Aparatoare pinion perie principala
B. Pinioane
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TRANSPORTARE MASINA

Pentru transportul in siguranta al dispozitivului de
curatare in cutie sau pe paleta de transport:
asigurati masina legand doua chingi asa cum
este descris mai jos.

Chinga din fata trebuie fixatd peste cadrul de-a
lungul rezematoarei de picior. Chinga din spate
trebuie fixata peste cadrul de-a lungul zonei de

sub ventilatorul de aspiratie. Protejati vopseaua

de pe cadru folosind o panza moale sau o cutie
de carton.

PENTRU SIGURANTA: asigurati-va ca folositi
chingi care rezista la sarcini mari, din cauza
vibratiilor masinii pe durata transportului.

A. Chinga fata
B. Chinga spate

GRAFIC DE INTRETINERE

iNTRETINERE ZILNICA

- Incércati bateria.

- Verificati nivelul de acid al bateriilor, daca
este necesar adaugati apa distilata.

- Verificati daca masina prezinta eventuale
semne de deteriorare sau defecte.

- Verificati starea filtrului de praf si curatati
daca este necesar.

- Goliti sita pentru reziduuri.

DUPA 50 ORE DE UTILIZARE

- Verificati daca acidul din baterii se scurge.
- Curatati si ungeti polii bateriilor.

- Verificati peria principala pentru a depista

eventuale semne de uzura sau deteriorare.
Curatati sau inlocuiti daca este necesar.

- Verificati amprenta periei principale, reglati
din nou daca este necesar.

- Verificati daca reglajul periei laterale este
uzat, daca este necesar reglati din nou sau
inlocuiti.

- Verificati coada periei pentru particule
blocate si murdarie acumulata care pot
ingusta coada periei si pot obstructiona
miscarea libera a acesteia.

DUPA 100 ORE DE UTILIZARE

- Verificati izolatia cablului bateriei, inlocuiti
cablurile daca este necesar.

- Verificati daca conexiunile cablurilor bateriei
sunt stranse.

- Ungeti lantul de directie.
- Ungeti lantul de transmisie al periei.

- Curétati filtrul de praf, inlocuiti daca este
necesar.

- Verificati aspiratia pentru obstacole, curatati
daca este necesar.

- Efectuati o cursa de proba pentru a verifica
toate elementele functionale.

- Verificati daca lantul de transmisie al periei
este intins sau slabit.

- Verificati uzura tuturor lagarelor.

- Verificati daca etansarile sunt deteriorate sau
dislocate.

DUPA 200 ORE DE UTILIZARE
- Verificati functionarea motoarelor electrice.

- Verificati daca periile de carbon sunt uzate,
inlocuiti daca este necesar.

- Verificati spatiul liber pentru directie,
strangeti lantul daca este necesar.

- Verificati toate componentele sistemului
electric pentru murdarie. Curatati daca este
necesar.

S12 9005479 (7-08)
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DEPANARE MASINA

Problema

Cauza

Remediu

Afisaj functionare inexistent
pe panoul de comanda

OPRIRE DE URGENTA INCHISA
neactivata

Réasuciti comutatorul OPRIRE DE
URGENTA INCHISA in sens
contrar acelor de ceasornic

Cheie contact neactivata

Rasuciti cheia de contact si
verificati sarcina corecta

Defectare cablaj electric

Verificati conexiunile mufei

Baterie goala

Incércati bateria

Motorul de propulsie nu
functioneaza, contrar
afisajului de pe panoul de
comanda

Acceleratia a fost apasata la
pornire

Eliberati acceleratia si porniti din
nou

Intrerupator circuit 5 sau 7 sau
siguranta
6 defecte

Resetati intrerupatorul de circuit /
inlocuiti siguranta

Defectare conexiuni electrice

Verificati conexiunile mufei si
comparati

Probleme de control electronic

Verificare control de catre o
persoana autorizata

Unul dintre componentele
electrice nu functioneaza

Intrerupator circuit inactiv

Resetati intrerupatorul circuitului

Defectare conexiuni electrice

Verificati conexiunile mufei
componentei de sistem
respective: verificati in special
daca peria de curatare este
obstructionata de bande, cabluri,
sfori

Rezultat curatare
nesatisfacator

Peria laterala sau peria principala | Coborare
de curatare nu este coboréta
Perie laterala sau perie principala | Reglare

uzata

Coada perie infundata cu murdarie

Verificati daca panoul tapitat al
periei este

defectuat din cauza reziduurilor
blocate

Peria principald nu functioneaza

Montati peria corect
Verificati daca motorul se roteste

Acumulare prea mare de praf

Daca este necesar opriti periile
laterale

Ventilatorul de aspiratie nu
functioneaza

Verificati daca sunt defecte din
punct de vedere electric

Filtru excesiv de murdar

Curatati filtrul

Filtru montat incorect

Verificati daca este bine fixat

intrerupatorul de circuit al
periei de curatare nu raméane
fix

Peria principala este blocata de
murdarie, cabluri, sfori etc.

Demontati si curatati peria

intrerupatorul de circuit al
periilor laterale nu ramane fix

Periile laterale sunt blocate de
murdarie, cabluri, sfori sau
reziduuri

Verificati periile laterale si inlaturati
obstacolele

intrerupatorul de circuit al
aspiratiei nu ramane fix

Ventilatorul de aspiratie nu se
misca liber

Verificati ventilatorul si inlaturati
orice
obstructii

intrerupatorul de circuit al
motorului de propulsie nu
ramane fix

Roti de actionare obstructionate

Ridicati cu cricul dispozitivul de
curatare

Verificati functionarea diferita a
rotilor si miscarea libera
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SPECIFICATII

INSTALATIE ELECTRICA

DIMENSIUNI SI GREUTATE

Element Dimensiune
Lungime 1420 mm
Latime 900 mm
Inaltime volan 1140 mm
Greutate: fara baterii 210 Kg
Greutate: cu baterii 340 Kg
Latime curatare fara perie 700 mm
laterala

Latime curatare cu o perie 900 mm
laterala

Latime curatare cu doua perii | 1100 mm
laterale

Volum sita reziduuri 90 litri

Raza intoarcere 1210 mm
Capacitate urcare Pana la 20%
Viteza 0-6 km/h
Zona filtru 4 m?
Volum aer aspirare praf 900m3

Cadre sustinere

Constructie

Intrerupét | Circuit
oare de Dimensiune
circuit
CB1 Aspiratie/dispozitiv 20
curatare filtru
cB2 Perie principala 25A
CB3 Perie laterala 10A (20 A)
CB4 Sirena, sonerie,
semnal luminos 20A
CB5 Sistem propulsie 45 A
CB7 Monitor baterie,
releuri 20 A
Siguranta
CB6 Alimentare curent 1A
controler
MOTOARE ELECTRICE
Motor Dimensiune

Motor propulsie

motor cu reductor diferential
24V, 130 rpm, 400 W

Perii laterale motor cu reductor 24V, 90
rpom, 90 W
Perie curatare 24V, 220 rpm, 400 W

otel, vopsita cu Aspiratie 24V, 3000 rpm, 300 W
lac pulbere
Piese panou tapitat Plastic rezistent ANVELOPE
la impact Amplasa | Tip Marime
Nivelul de vibratii nu 2,5 m/s? re
depageste Fata (1) |Plin 260 mm x 85
Nivel zgomot maxim 70 dB (A) mm
Spate (2) | Pneumatic 260 mm x 85
(presiune aer 5,5 | mm
bari)
FRANE
Frana Amplasare

Frana cu tambur

Pe roata fata

Frana parcare

Pe roata fata
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