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INTRODUKTION

Denne vejledning leveres med hver ny model. Den indeholder de nødvendige instruktioner i betjening og
vedligeholdelse af maskinen.

Vejledningen bør gennemlæses i sin helhed, 
før maskinen betjenes eller vedligeholdes.

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnås imidlertid de bedste resultater med et minimum af
omkostninger, hvis:

� Maskinen betjenes med rimelig omhu.

� Maskinen vedligeholdes regelmæssigt - i overensstemmelse med den medfølgende vejledning.

� Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er leveret af producenten, eller tilsvarende dele.

BESKYT MILJØET

Bortskaf al emballage
og brugte maskindele
som batterier og væsker
på en sikker og
miljøvenlig måde i
henhold til de lokale
bortskaffelsesdirektiver.

Husk altid at genbruge.

Modelnr. - 

Serienr. - 

Installationsdato - 

Udfyldes på installationstidspunktet

til fremtidig brug.

MASKINDATA

BEREGNET ANVENDELSE

S20 er en industriel maskine, der er designet til at feje hårde overflader (beton, asfalt, sten, syntetiske
overflader, osv.). Den anvendes typisk i industrielle varelagre, produktionsanlæg, distributionsanlæg,
stadioner, sportsanlæg, konferencehaller, parkeringspladser, transportterminaler og på byggepladser.
Undlad at bruge maskinen på jord, græs, kunstgræs eller gulvtæppebeklædte flader. Maskinen kan
bruges både indendørs og udendørs, men det skal sikres, at der er tilstrækkelig god udluftning ved
indendørs brug. Maskinen er ikke beregnet til brug på offentlige veje. Undgå at bruge maskinen til andet
formål end det, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden - Holland

europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Specifikationer og reservedele kan ændres uden varsel.

Originale instruktioner, ophavsret � 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 TENNANT Company, trykt i Holland. Alle rettigheder forbeholdes
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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - GEM DISSE INSTRUKTIONER

De følgende symboler bruges i hele vejledningen:

ADVARSEL: Advarer om farer og
risikabel betjening, der kan resultere i
alvorlige kvæstelser eller død.

SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de regler, der
skal følges ved sikker betjening af udstyret.

Følgende oplysninger angiver mulige
faresituationer for brugeren. Vær opmærksom på,
hvornår disse forhold er til stede. Find alle
sikkerhedsindretninger på maskinen.  Rapportér
straks fejl og beskadigelser på maskinen.

ADVARSEL: Batterierne udsender
brintgas. Herved kan der opstå
eksplosion eller brand. Maskinen må
ikke komme i nærheden af gnister og
åben ild. Hold dækslerne åbne under
opladningen.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

ADVARSEL:  Hævet skidtkasse kan
falde ned. Fastgør støttearmen til
skidtkassen.

ADVARSEL: Rem og blæser i
bevægelse. Hold afstand.

ADVARSEL:  Maskinen kan udsende en
voldsom støj. Dette kan med medføre
nedsat hørelse. Brug høreværn. (Kun
førehusekstraudstyr).

ADVARSEL:  Der kan ske ulykker Brug
ikke vakuumstangen under kørsel.
Vakuumstang (ekstra)

Maskinen kan være udstyret med teknologi,
der automatisk kommunikerer over et
cellulært netværk. Hvis maskinen skal bruges,
hvor cellulær telefonanvendelse er begrænset
på grund af bekymringer over
udstyrsinterferens, bedes du kontakte en
Tennant−repræsentant for oplysninger om,
hvordan du deaktiverer den cellulære
kommunikationsfunktion.

SIKKERHEDSHENSYN:

1. Brug ikke maskinen:
- Med mindre du er trænet og

autoriseret.
- Med mindre du har læst og forstået

vejledningen.
- Under indflydelse af alkohol eller

lægemidler.
- Under brug af  mobiltelefon eller andre

typer elektronisk udstyr.
- Med mindre du er mentalt og fysisk i

stand til at følge maskinvejledningen.
- Hvis den ikke er i god driftstilstand.
- Uden filtrene er på plads.
- Med deaktiveret bremse.
- I områder med brændbare

dampe/væsker eller antændeligt støv.
- I områder, hvor der er for mørkt til, at

betjeningsknapperne kan ses, eller
maskinen kan betjenes, medmindre
der er tændt for
arbejdslyset/forlygterne.

- På steder, hvor der er fare for
nedfaldende genstande, medmindre
maskinen er forsynet med
sikkerhedsværn.

2. Før start af maskinen:
- Tjek maskinen for væskelækager.
- Sørg for, at alle

sikkerhedsindretninger er på plads og
fungerer korrekt.

- Tjek, at bremser og styretøj fungerer
korrekt.

- Indstil sædet og spænd
sikkerhedsselen (hvis monteret).

3. Ved start af maskinen:
- Hold foden på bremsen og

retningspedalen i neutral stilling.

4. Når maskinen bruges:
- Brug den kun som beskrevet i denne

vejledning.
- Sug ikke brændende eller rygende

affald, såsom cigaretter, tændstikker
eller varm aske op.

- Brug bremserne til at stoppe
maskinen.

- Kør langsomt på hældninger og glatte
steder.

- Skrub ikke på hældninger på over
14%, og transporter ikke maskinen på
hældninger, der overstiger 17,6%.

- Reducer hastigheden ved drejning.
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- Hold alle legemsdele inde i
førerkabinen, når maskinen er i
bevægelse.

- Vær forsigtig, når maskinen bakkes.
- Kør forsigtigt med maskinen, når

skidtkassen er hævet.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt med

plads, før skidtkassen hæves.
- Hæv ikke skidtkassen, når maskinen

står på en hældning.
- Hold børn og uautoriserede personer

væk fra maskinen.
- Der må ikke transporteres passagerer

på nogen del af maskinen.
- Følg altid sikkerheds- og

trafikreglerne.
- Rapportér straks fejl og beskadigelser

på maskinen.

5. Før maskinen forlades eller serviceres:
- Stands maskinen på et plant sted.
- Aktivér parkeringsbremsen.
- Sluk for maskinen, og fjern nøglen.

6. Når der udføres servicearbejde på
maskinen:
- Alt arbejde skal foregå ved

tilstrækkeligt lys og udsyn.
- Hold området godt udluftet.
- Undgå dele i bevægelse. Undgå at

bære løst siddende tøj og smykker, og
sæt langt hår op.

- Blokér maskinens hjul, før den løftes
med donkraft.

- Undlad at skubbe eller trække
maskinen på hældninger med bremsen
deaktiveret.

- Hæv kun maskinen med donkraft på de
steder, der er beregnet til det.
Understøt maskinen med bukke.

- Brug en hejs eller donkraft, der
understøtter maskinens vægt.

- Maskinen ikke skubbes eller trækkes,
uden en fører i førersædet til at styre
maskinen.

- Undlad at rengøre maskinen med
trykluft eller vandslanger i nærheden
af elektriske komponenter.

- Afbryd batteriforbindelserne og
ladeledningen, før der arbejdes på
maskinen.

- Hold alle metalobjekter væk fra
batterierne.

- Brug ikke ledende
batteriafmonteringsværktøj.

- Brug en hejs eller lignende assistance
ved løftning af batterier.

- Undgå kontakt med batterisyre.
- Brug et stykke karton til at lokalisere

lækager af hydraulikvæske under tryk.

- Installation af batteri skal udføres af
faglært personale.

- Følg stedets sikkerhedsvejledninger
angående batteriafmontering.

- Al reparation skal udføres af uddannet
personale.

- Maskinens originale design må ikke
laves om.

- Brug reservedele, der er fremstillet af
Tennant, eller godkendte dele af
tilsvarende kvalitet.

- Tag ikke den eksterne opladers
jævnstrømledning ud af stikket på
maskinen, mens opladeren er aktiv.
Der kan opstå en lysbue. Hvis
opladeren skal afbrydes under
opladningen, skal netledningen først
frakobles.

- Brugen af ikke-kompatible
batteriopladere kan beskadige
batteripakker og udgøre en potentiel
brandfare.

- Kontroller regelmæssigt ladeledningen
for beskadigelse.

- Brug personlige værnemidler efter
behov og i det omfang, det er
anbefalet i denne vejledning.

Af sikkerhedshensyn: Brug høreværn.

Af sikkerhedshensyn: Brug
beskyttelseshandsker.

Af sikkerhedshensyn: Brug
øjenbeskyttelse.

Af sikkerhedshensyn: Brug støvmaske.

7. Når maskinen læsses af/på en lastvogn
eller trailer:
- Tøm skidtkassen før læsning af

maskinen.
- Sluk for maskinen, og fjern nøglen.
- Brug en rampe, lastvogn eller trailer,

der kan holde til den samlede vægt af
maskine og fører.

- Læs/aflæs ikke maskinen på en
rampehældning, der overstiger 17.6%.

- Brug et spil. Kør ikke maskinen på/af
lastvognen eller traileren, medmindre
læssehøjden er 380 mm eller mindre
over jorden.

- Aktiver parkeringsbremsen, når
maskinen er læsset.

- Blokér maskinens dæk.
- Spænd maskinen fast på lastvognen

eller traileren.
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Følgende sikkerhedsmærkater er anbragt på
maskinen på de angivne steder. Sæt en ny
mærkat på, hvis de bliver beskadigede eller
ulæselige.

Anbragt på
begge
skidtkassens
løftearme.

Placeret på
remsværnet.

354590

Anbragt på
støttepinden til
skidtkassen.

ADVARSELSMÆRKAT - Her kan du
komme i klemme i støttearmen.
Hold afstand til skidtkassens
løftearme.

ADVARSELSMÆRKAT - En hævet
skidtkasse kan falde ned. Fastgør
støttestiften til skidtkassen.

ADVARSELSMÆRK
AT - Bevægelig rem
og blæser. Hold
afstand.

ADVARSELSMÆRKAT - Maskinen kan udsende
en voldsom støj. Dette kan med medføre
nedsat hørelse. Brug høreværn.

Kun på maskiner med førerhus.
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Placeret på bagsiden af
hovedelpanelet.

354590

Anbragt på den ekstra vakuumstang.

Anbragt på siden af
førerkabinen.

SIKKERHEDSMÆRKAT
- Læs vejledningen før
betjening af maskinen.

ADVARSELSMÆRKAT -
Batterierne udsender
brintgas. Herved kan der
opstå eksplosion eller brand.
Maskinen må ikke komme i
nærheden af gnister og åben
ild. Hold dækslerne åbne
under opladningen

ADVARSELSSKILT: Der kan ske ulykker.
Brug ikke vakuumstangen under kørsel.
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BETJENING

MASKINKOMPONENTER

1
2 3

4

6

7

5

8

9

1. Førersæde
2. Rat
3. Instrumentpanel
4. Skidtkasseoverdækning
5. Sidebørste

6. Børstedør
7. Batterier
8. Skidtkasse adgangsdør
9. Hoveddæksel
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KONTROLFUNKTIONER OG INSTRUMENTER

1
2

34

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23
24

25

1. Retningspedal
2. Parkeringsbremsepedal
3. Bremsepedal
4. Sædejusteringshåndtag
5. Håndtag til hævning/sænkning af 

skidtkasse
6. Håndtag til skidtkassedør
7. Håndtag til sugepumpe/filterryster
8. Hovedbørstehåndtag
9. Hovedbørstejusteringsknap

10. Lampe for skidtkassetemperatur - 
Thermo-Sentry

11. Lampe for tilstoppet støvfilter
12. Lampe for lukket skidtkassedør
13. Lampe for tilstoppet hydraulikfilter

14. Batteriladeindikator
15. Timetæller
16. Rat
17. Hornkontakt
18. Håndtag til at vippe ratstammen
19. Tændingsnøgle
20. Sidebørstehåndtag
21. Kontakt til køre-/advarselslys
22. Nødafbryder
23. Højre sidebørstejusteringsknap
24. Venstre sidebørstejusteringsknap

(kun tosidet børste)
25. Håndtag til hoveddæksel
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SYMBOLDEFINITIONER

Disse symboler angiver kontrol- og
displayfunktioner og ekstraudstyr:

 Filterryster  Timetæller

  Sugepumpe til  Håndtag til at vippe ratstammen

  Sugepumpen slukket  Fra

  Skidtkasse ned  Til

  Skidtkasse op  Start

  Skidtkassedør åbn  Horn

  Skidtkassedør luk (håndtag)  Sidebørste ned og til

  Hovedbørste ned og til  Sidebørste op og fra

  Hovedbørste op og fra  Driftslys

 Batteriladesystem  Advarselslys

 Tilstoppet støvfilter  Sidebørstetryk

 Thermo-Sentry  Parkeringsbremse

 Skidtkassedør lukket (lys)  Tilstoppet hydraulikfilter
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 Børstetryk (forøg)  Børstetryk (formindsk)

 Drej mod uret  Drej med uret

 Kredsløbsafbryder #1  Kredsløbsafbryder #2

 Kredsløbsafbryder #3  Kredsløbsafbryder #4

 Kredsløbsafbryder #5  Kredsløbsafbryder #6

 Kredsløbsafbryder #7  Kredsløbsafbryder #8

 Kredsløbsafbryder #9  Kredsløbsafbryder #10

 Kredsløbsafbryder #11  Kredsløbsafbryder #12

 Kredsløbsafbryder #13  Kredsløbsafbryder #14

 Kredsløbsafbryder #15  Kredsløbsafbryder #16

 Kredsløbsafbryder #17  Kredsløbsafbryder #18

 Kredsløbsafbryder #19
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BETJENING AF KONTROLFUNKTIONER

RETNINGSPEDAL

Tryk på den øverste del af retningspedalen for at
køre frem, og nederst på pedalen for at køre
tilbage. Pedalen går tilbage til neutral stilling, når
den slippes.

BREMSEPEDAL

Træd på bremsepedalen for at standse maskinen.

PARKERINGSBREMSEPEDAL

Tryk bremsepedalen så langt ned, den kan
komme, og brug forfoden til at låse
parkeringsbremsepedalen på plads. Tryk på
bremsepedalen for at udløse parkeringsbremsen.
Parkeringsbremsepedalen går tilbage til den
ulåste stilling.

PARKERINGSBREMSELAMPE

Parkeringsbremselampen tændes, når
parkeringsbremsen er aktiveret. Udløs
parkeringsbremsen før betjening af maskinen.
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HÅNDTAG TIL HOVEDDÆKSEL

Hovedafdækningen håndtag udløser og låser
sædestøtten.

Frigør: Træk håndtaget tilbage, og løft
hovedafdækningen.

Lås: Luk hovedafdækningen, og udløs håndtaget
for at låse overdækningen.

HÅNDTAG TIL AT VIPPE RATSTAMMEN

Håndtaget til at vippe ratstammen regulerer
ratstammens hældning.

Justér:  Træk ud i vippehåndtaget, flyt rattet op
eller ned, og slip håndtaget.

HOVEDBØRSTEJUSTERINGSKNAP

Knappen til regulering af hovedbørstens
nedadgående tryk ændrer hovedbørstens
kontaktflade med den overflade, der fejes. Der
henvises til afsnittet JUSTERING AF
HOVEDBØRSTENS BREDDE i vejledningen.

BEMÆRK: Hovedbørstens justeringsknap kan
flyttes, hvis den forstyrrer kontrolfunktioner. Løft
knappen, drej den til den ønskede position, og slip
den.

SIDEBØRSTEJUSTERINGSKNAP

Sidebørstens justeringsknap ændrer størrelsen af
det kontaktområde, som sidebørsten har med den
overflade, der fejes. Der henvises til afsnittet
JUSTERING AF SIDEBØRSTENS MØNSTER i
vejledningen.

BEMÆRK: Justeringsknappen til sidebørsten kan
flyttes. Løft knappen, drej den til den ønskede
position, og slip den.
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LAMPE FOR TILSTOPPET STØVFILTER

Lampen for tilstoppet støvfilter tændes, når
skidtkassens støvfilter er tilstoppet.

Når du vil rengøre filteret, skal du holde håndtaget
til vakuum og filterryster i positionen Filterryster.
Hvis lampen for tilstoppet filter fortsat er tændt,
skal skidtkassens støvfilter renses manuelt. Se
SKIDTKASSENS STØVFILTER i afsnittet
VEDLIGEHOLDELSE i denne vejledning.

BEMÆRK:  Lampen for tilstoppet støvfilter
tændes også, når skidtkassedøren er lukket, og
sugepumpen er tændt.

LAMPE FOR SKIDTKASSETEMPERATUR -
THERMO-SENTRY

Skidtkassetemperaturlampen tændes, når
Thermo-Sentry registrerer, at der er for varmt i
skidtkassen - eventuelt pga. brand.
Thermo-Sentry vil også flytte vakuum- og
filterrysterhåndtaget til positionen Sugepumpe fra
.  Hvis det sker, skal du stoppe maskinen, fjerne
varmekilden, og sætte håndtaget til sugepumpen i
positionen Sugepumpe til.

LAMPE FOR LUKKET SKIDTKASSEDØR

Lampen for lukket skidtkassedør tændes, når
skidtkassedøren er lukket.

Sørg for, at skidtkassedøren er helt åben, og at
lampen for lukket skidtkassedør er slukket, før
fejningen påbegyndes.

LAMPE FOR TILSTOPPET HYDRAULIKFILTER

Lampen for tilstoppet hydraulikfilter tændes, når
hydraulikfiltret er tilstoppet.  Hvis denne lampe
tændes, skal du få udskiftet hydraulikfiltret hurtigst
muligt.
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NØDAFBRYDER

Nødafbryderen afbryder al strøm til maskinen.

Holdt:  Tryk nødafbryderen ind.

Genstart:  Sluk maskinen. Drej nødafbryderen til
højre for at udløse kontakten. Start maskinen.

BATTERILADEINDIKATOR

Batteriladeindikatoren viser batteriernes
ladeniveau. Den viser ladeniveauet, når maskinen
er i brug.

Når batterierne er helt opladede, lyser indikatoren
helt til højre. Efterhånden som batterierne aflades,
bevæger indikatoren sig mod venstre. Genoplad
batterierne, når indikatoren blinker.

BEMÆRK:  Aflæsningen af batteriladeindikatoren
er ikke nøjagtig, når maskinen lige er tændt.
Betjen maskinen i nogle få minutter, før
batteriernes ladeniveau aflæses.

BEMÆRK:  Batteriladeindikatoren blinker fortsat,
indtil batterierne er helt opladet.

TIMETÆLLER

Timetælleren registrerer de timer, hvor maskinen
er i drift. Brug disse oplysninger til at fastlægge
maskinens serviceintervaller.

KONTAKT TIL KØRE-/ADVARSELSLYS 

Kontakten til køre-/advarselslyset tænder og
slukker for- og baglygterne samt advarselslys
(ekstra).

Kørelys tændt: Tryk øverst på kontakten.

Køre-/advarselslys tændt (ekstra): Tryk nederst
på kontakten.

Sluk: Sæt kontakten i den midterste stilling.
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LUKSUSAFFJEDRET SÆDE

Førersædet har tre justeringsmuligheder:
rygstødets vinkel, førerens vægt samt frem og
tilbage.

Førerens vægtjustering reguleres med
vægtjusteringshåndtaget. Håndtaget har tre
stillinger, let vægt, middel vægt og kraftig vægt.

Knappen til justering af rygstødets vinkel justerer
rygstødets vinkel.

Grebet til justering frem og tilbage justerer sædets
stilling.

SIKKERHEDSSELER

SIKKERHEDSHENSYN: Før du starter
maskinen, skal du indstille sædet og spænde
sikkerhedsselen (hvis monteret).
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MASKINENS FUNKTION

Rattet styrer maskinens bevægelsesretning.
Retningspedalen regulerer hastigheden og den
fremad/tilbagegående retning. Bremsepedalen
sænker farten og stopper maskinen.

Sidebørsten fejer snavset ind foran hovedbørsten.
Hovedfejebørsten fejer affald fra gulvet ind i
skidtkassen. Vakuumsystemet suger støv og luft
gennem skidtkassen og dens støvkontrolsystem.

Rens støvfiltret, og tøm skidtkassen, når fejningen
er afsluttet.

OPLYSNINGER OM BØRSTER

De bedste resultater opnås, når den rigtige type
børste anvendes til opgaven.

BEMÆRK: Mængden og typen af snavset spiller
en vigtig rolle for, hvilken type børster der skal
anvendes. Kontakt en Tennant-repræsentant
angående bestemte anbefalinger.

Polypropylen sandskråhovedbørste - anbefales
til kraftig ophobning af sand og andre fine
partikler.

Polypropylen vindueshovedbørste - anbefales
til let affald især på glatte gulve.

Polypropylen-hovedbørste med 8-dobbelte
rækker - anbefales til almindelig fejning.

Polypropylen- og trådhovedbørste med
8-dobbelte rækker - anbefales til almindelig
fejning og let knust affald.

Polyester 8 - hovedbørste med dobbelt række
- Anbefales til almindelig fejning især på ujævne
overflader. Nylon har lang levetid.

Polyester - tæt hovedbørste - Anbefales til
ophobet sand og andre fine partikler. Nylon har
lang levetid.

Naturfiber 8 - hovedbørste med dobbelt række
- Anbefales til ophobning af sand og andre meget
fine partikler.

Polypropylen-sidebørste  - anbefales til
almindelig fejning af let til medium affald.

Nylon-sidebørste - anbefales til almindelig
fejning af ujævne overflader. Nylon har lang
levetid.

Fladtrådssidebørste - anbefales til udendørs
fejning af kantsten, hvor affaldet er tungt og
kompakt.
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UNDER BETJENING AF MASKINEN

Saml stort affald op, før fejningen påbegyndes.
Saml tråde, snore, store stykker træ eller lignende
op, da disse kan blive viklet omkring eller filtret ind
i børsterne.

BEMÆRK:  Affald kan anbringes i skidtkassen
gennem skidtkassedøren foran på skidtkassen.

Fej en så lige bane som muligt. Undgå at støde
ind i stolper og at skrabe fejemaskinens sider.
Overlap fejebanerne med flere cm (nogle få
tommer).

Drej ikke rattet for skarpt, når maskinen er i
bevægelse. Maskinen er meget følsom over for
bevægelser af rattet. Undgå pludselige drejninger
undtagen i nødsituationer.

Juster maskinhastighed og børstetryk. Brug det
laveste børstetryk for bedste ydelse.

Hold maskinen i bevægelse, så gulvets finish ikke
beskadiges.

Hvis der observeres dårlig rengøring, stoppes
rengøringen, og der henvises til FEJLFINDING
PÅ MASKINEN i denne vejledning.

Udfør den daglige vedligeholdelse efter hver brug
(se MASKINVEDLIGEHOLDELSE i denne
vejledning).

Kør langsomt med maskinen på hældninger og
skråninger. Brug bremsen til at kontrollere
maskinens hastighed ned ad en hældning. Fej
med maskinen op ad hældninger i stedet for ned
ad hældninger.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør langsomt på skrå
og glatte overflader. Fej ikke på
rampehældninger som overgår 14% hældning
og transporter ikke på rampehældninger som
overgår 17,6% hældning.

Undlad at bruge maskinen på områder, hvor
temperaturen er over 43° C. Undlad at bruge
skrubbefunktionerne på områder, hvor
temperaturen er under frysepunktet 0° C.
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TJEKLISTE FØR DRIFT

� Kontrollér maskinen for væskelækager.

� Kontrollér hovedbørsten for slidtage og
beskadigelse. Fjern snore, bånd, plastik eller
andet affald, der er viklet omkring børsten.

� Kontrollér de højre skørter ved
hovedbørsterummet og tætninger for
beskadigelse og slid.

� Kontrollér sidebørsten(erne) for slidtage og
beskadigelse. Fjern snore, bånd, plastik eller
andet affald, der er viklet omkring børsten.

� Kontrollér de venstre skørter ved
hovedbørsterummet og tætninger for
beskadigelse og slid.

� Kontrollér hydraulikvæskeniveauet.

� Kontrollér batterielektrolytniveauet.

� Kontrollér for slanger og ledninger, der gnider
mod hinanden og lækager eller forhindringer.

� Kontrollér hornet, forlygterne, baglygterne,
sikkerhedslyset og bakalarmen (hvis udstyret
hermed).

� Kontrollér, at alle kontrolfunktioner fungerer
korrekt.

� Kontrollér skidtkassens skørter og tætninger
for beskadigelse og slid.

� Kontrollér, at bremser og styretøj fungerer
korrekt.

� Se i serviceoptegnelserne angående
servicebehov.
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MOTORSTART

1. Sæt dig i førersædet, og aktivér bremserne
med retningspedalen i Neutral stilling.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden på
bremsen og retningspedalen i Neutral stilling,
når maskinen startes.

2. Start maskinen.

3. Deaktivér parkeringsbremsen.

4. Kør maskinen til det sted, hvor der skal fejes.

AFBRYDELSE AF MASKINEN

1. Stop fejning

2. Løft foden fra retningspedalen. Træd på
bremsepedalen.

BEMÆRK: Maskinen bevæger sig muligvis et kort
stykke, når du løfter foden fra retningspedalen.
Brug bremsepedalen til at stoppe maskinen.

3. Aktivér parkeringsbremsen.

4. Sluk for maskinen. Fjern nøglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.
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FEJNING

1. Kontrollér at skidtkassen er helt sænket.

2. Tryk på kontakten til skidtkassedøren for at
åbne skidtkassedøren.

3. Flyt vakuum- og filterrysterhåndtaget til
positionen Sugepumpe til.

BEMÆRK: Sugepumperøret skal være slukket
ved fejning af vådt affald.

BEMÆRK: For høj varme i skidtkassen vil få
Thermo-Sentry til at flytte vakuum- og
filterrysterhåndtaget til positionen Sugepumpe
fra. Det vil også få lampen for
skidtkassetemperatur til at tændes. Hvis det sker,
skal du stoppe maskinen, fjerne varmekilden, og
sætte håndtaget til sugepumpen i positionen
Sugepumpe til.

4. Placer hovedbørstehåndtaget i højre position
for Hovedbørste ned og til. Børstens
rotation startes automatisk.

5. Placer hovedbørstehåndtaget i venstre
position for Sidebørste ned og til. Børstens
rotation startes automatisk.

6. Fej efter behov.
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STOP FEJNING

1. Placer sidebørstehåndtaget i højre position for
Sidebørste op og fra.

2. Placer hovedbørstehåndtaget i venstre
position for Hovedbørste op og fra.

3. Træk håndtaget til skidtkassedøren tilbage,
indtil lampen til lukket skidtkassedør tændes.

4. Ryst støvfilteret ved at holde vakuum- og
filterrysterhåndtaget i positionen Filterryster i
30 sekunder.
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TØMNING AF SKIDTKASSEN

1. Stop fejning, og ryst filteret.

2. Træk håndtaget til skidtkassedøren tilbage,
indtil lampen til lukket skidtkassedør tændes.

3. Kør langsomt maskinen til affaldspladsen eller
affaldscontaineren.

4. Træk i, og hold håndtaget til
hævning/sænkning af skidtkasse tilbage, og
hæv skidtkassen til den ønskede højde. Slip
håndtaget i stillingen Hold.

SIKKERHEDSHENSYN: Når du bruger
maskinen, må du ikke hæve skidtkassen, når
maskinen står på en hældning. Sørg for, at der
er tilstrækkelig plads, før skidtkassen hæves.

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at den mindste
loftshøjde til høj tømning af skidtkassen er 2.490
mm

5. Kør maskinen hen til affaldscontaineren.
Anbring skidtkassen over affaldscontaineren.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør forsigtigt med
maskinen, når skidtkassen er hævet.

6. Flyt vakuum- og filterrysterhåndtaget til
positionen Sugepumpe fra.

7. Tryk håndtaget til skidtkassedøren fremad for
at åbne skidtkassen.

8. Træk håndtaget til skidtkassedøren tilbage,
indtil lampen til lukket skidtkassedør tændes.
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9. Bak langsomt maskinen væk fra
affaldspladsen eller affaldscontaineren.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør forsigtigt, når du
bakker med maskinen.

10. Skub, og hold håndtaget til hævning/sænkning
af skidtkasse fremad for at sænke
skidtkassen. Slip håndtaget i stillingen Hold.

11. Tryk på kontakten til skidtkassedøren for at
åbne skidtkassedøren.

12. Flyt vakuum- og filterrysterhåndtaget til
positionen Sugepumpe til.
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FASTGØRELSE AF STØTTEARM TIL
SKIDTKASSE

1. Aktivér parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden på
bremsen og retningspedalen i Neutral stilling,
når maskinen startes.

2. Start maskinen.

3. Træk, og hold skidtkassehåndtaget tilbage til
positionen Skidtkasse op for at hæve
skidtkassen. Slip skidtkassehåndtaget i
stillingen Hold.

SIKKERHEDSHENSYN: Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads, før skidtkassen hæves.

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at den mindste
loftshøjde til høj tømning af skidtkassen er 2.490
mm 

4. Sænk, og anbring støttearmen til skidtkassen
på støttearmens stop.

ADVARSEL: Hævet skidtkasse kan falde
ned. Fastgør støttearmen til
skidtkassen.

5. Sænk langsomt skidtkassen, så støttearmen
hviler på sit stop.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

6. Sluk for maskinen.
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FJERNELSE AF STØTTEARM TIL
SKIDTKASSE

1. Start maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden på
bremsen og retningspedalen i Neutral stilling,
når maskinen startes.

2. Træk, og hold håndtaget til
hævning/sænkning af skidtkassen tilbage, og
hæv skidtkassen lidt. Slip håndtaget i
stillingen Hold.

3. Sæt støttearmen i opbevaringsstillingen.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

4. Skub, og hold håndtaget til hævning/sænkning
af skidtkasse fremad for at sænke
skidtkassen. Slip skidtkassehåndtaget i
stillingen Hold.

5. Sluk for maskinen.
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EKSTRAUDSTYR

VAKUUMSTANG

Vakuumstangen bruger maskinens
vakuumsystem. Vakuumslangen og -stangen gør
det muligt at opsamle affald, som er uden for
maskinens rækkevidde.

1. Stop maskinen i nærheden af det område,
som skal suges.

2. Aktivér maskinens parkeringsbremse, og sluk
for maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, aktivér parkeringsbremsen, og sluk for
maskinen, før den forlades eller serviceres.

BEMÆRK: Hvis operatøren ikke sidder på sædet,
skal parkeringsbremsen aktiveres, da maskinen
ellers vil slukkes automatisk.

3. Åbn skidtkassedækslet, og hold det åbent
med stangen.

4. Fjern sugestangen fra monteringsclipsene og
slangen fra opbevaringsrummet.

5. Tilslut vakuumslangen til vakuumstangen.

6. Åbn adgangsdøren på forsiden af maskinen.

7. Tilslut den anden ende af sugestangen til
skidtkasseslangens konnektor.

8. Tænd for strømmen til maskinen.

9. Træk håndtaget til skidtkassedøren tilbage,
indtil lampen til lukket skidtkassedør tændes.
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10. Flyt vakuum- og filterrysterhåndtaget til
positionen Sugepumpe til.

11. Sug området efter behov.

ADVARSEL:  Der kan ske ulykker Brug
ikke vakuumstangen under kørsel.

12. Når du er færdig, skal du skubbe
skidtkassedørhåndtaget fremad til positionen
Skidtkassedør åben for at åbne
skidtkassedøren.

13. Sluk for maskinen.

14. Fjern vakuumslangen fra forbindelsen på
skidtkassen.

15. Luk adgangsdøren.

16. Tag vakuumslangen af vakuumstangen.

17. Læg vakuumstangen fra monteringsclipsene
og slangen i opbevaringsrummet.

18. Luk dækslet til skidtkassen.

STØDFANGERE

Stødfangerne hjælper med at beskytte maskinen
mod beskadigelse. Åbn stødfangerne før åbning
af sædestøtten.

Sådan åbnes stødfangerne:

1. Træk stiften ud af beslaget og stødfangeren.

2. Åbn stødfangeren.

3. Luk, og fastgør stødfangerne før betjening af
maskinen.
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FEJLFINDING PÅ MASKINEN

Fejl Årsag Afhjælpning

Maskinen støver meget Skidtkassedøren er helt eller
delvis lukket

Åben skidtkassedør

Sugepumpen er slukket Flyt vakuum- og filterryster
håndtag til positionen Suge­
pumpe til

Skidtkassens støvfilter er
tilstoppet

Ryst og/eller rens eller udskift
støvfilteret

Børsteskørterne og
støvtætningerne er slidte,
beskadigede eller ude af justering

Udskift, eller justér børsteskørter­
ne eller støvtætningerne

Hvirvelvind snavset/tilstoppet Fjern blokering i hvirvelvind

Vakuumslangen er beskadiget Udskift vakuumslangen

Fejl på sugepumpen Kontrollér, at Thermo-Sentry-led­
ninger er tilsluttet

Kontakt
TENNANT-servicepersonalet

Thermo-Sentry er aktiveret Lad Thermo-Sentry køle af

Dårlig fejning Børstetrådene er slidte Udskift børsterne

Hoved- og sidebørsterne er ikke
justeret korrekt

Justér hoved- og sidebørsterne

Der sidder snavs i
hovedbørstedrevet

Fjern snavset fra drevet.

Skidtkassedøren er helt eller
delvis lukket

Åben skidtkassedør

Skidtkassen er fuld Tøm skidtkassen

Recirkulationsflappen er
beskadiget

Udskift flappen

Forkert fejebørste Kontakt TENNANT-forhandleren
ang. anbefalinger

Skørterne ved skidtkassens
munding er slidte eller
beskadigede

Udskift skørterne ved skidtkas­
semundingen

Fejl på sidebørstedrevet Kontakt
TENNANT-servicepersonalet

Fejl på hovedbørstedrevet Kontakt
TENNANT-servicepersonalet
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VEDLIGEHOLDELSE

1

2 3 98 10 11 12
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VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

Nedenstående tabel viser den ansvarlige person for hver enkelt procedure.
O = Operatør.
T = Fagpersonale.

Interva
l

Ansvar­
lig per­

son Pkt. Beskrivelse Procedure

Smøremi
ddel/væs

ke

Antal
service
punkte

r

Dagligt O 8 Skørter til
hovedbørsterum

Kontrollér for beskadigelse,
slidtage og justering

- Alle

O 15 Skørter ved
skidtkassemunding

Kontrollér for beskadigelse,
slidtage og justering

- 3

O 11 Hovedbørste Kontrollér for beskadigelse
og slitage

- 1

O 13 Sidebørste(r) Kontrollér for beskadigelse
og slitage

- 1

O 12 Skidtkassens støvfilter Ryst - 1

O 4 Hydraulikvæskebeholder Kontrollér brændstofniveauet HYDO 1

Ugentli
gt

T 7 Battericeller Kontrollér elektrolytniveauet DW 12

50
timer

O 11 Hovedbørste Rotér fra den ene ende til
den anden og Kontrollér
mønster

- 1

T 11 Hovedbørste Tjek og justér
børstemønstret om
nødvendigt.

- 1

T 13 Sidebørste(r) Kontrollér mønster - 1
T 3 Batterier Kontrollér elektrolytniveauet DW 6 (2)

Ledninger, der er sluttet til
batteriet, renses og stram­
mes (kun efter de første 50
timer)

- 1

T 1 Baghjul Tilspænd hjulmøtrikker (kun
efter de første 50 timer)

- 1

T 1 Gearkasse Skift gearolie (kun efter de
første 50 timer)

GL 1

Skift tætningerne til
påfyldningsmålerne (kun
efter de første 50 timer)

- 1
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Interva
l

Ansvar­
lig per­

son Pkt. Beskrivelse Procedure

Smøremi
ddel/væs

ke

Antal
service
punkte

r

100
timer

T 12 Skidtkassens støvfilter Kontrollér for beskadigelse,
rengør eller udskift

- 1

Cyklonsegl Kontrollér for beskadigelse
og slitage

- Alle

O 9 Dæk Tjek for beskadigelse - 3

T 1 Gearkasse Kontrollér smøreoliens
niveau

GL 1

O 8 Hovedbørste og
skidtkassetætninger

Kontrollér for beskadigelse
og slitage

- 8

200
timer

T 1 Baghjulsbæreleje Smør SPL 1

T 16 Bremser Kontrollér justeringer - 1

T 2 Ratforbindelse Smør SPL 1

T 10 Drejepunkter på
skidtkassens løftearm

Smør SPL 2

T 14 Sidebørstedrejepunkt(er
)

Kontrollér justeringen - 1

T 14 Sidebørsteværn Drej 90� - 1

T 5 Rem til sugepumpe Kontrollér spænding og
slidtage

- 1

T 5 Hydraulikpumperem Kontrollér spænding og
slidtage

- 1

T 5 Hovedbørstens
mellemrem

Kontrollér spænding og
slidtage

- 1

T 5 Hovedbørsterem Tjek for slitage - 1

T 3 Batterier Rengør, og stram batterifor­
bindelserne

- 1

400
timer

T 13 Forhjulslejer Kontrollér for beskadigelse
af tætning

- 2

800
timer

T 4 Hydraulikvæskebeholder Udskift påfyldningsdæksel - 1

Udskift sugefilteret - 1

T 6 Hydraulikvæskefilter Udskift filterelementet - 1

T - Hydraulikslanger Kontrollér for beskadigelse
og slitage

- Alle

T 1 Gearkasse Skift gearolie GL 1

Skift tætningerne til
påfyldningsmåleren

- 1

T 1 Baghjul Tilspænd hjulmøtrikker - 1

T 1, 7 Elektromotorer Kontrollér kulbørsterne - 2

1200 ti­
mer

T 16 Hydraulikvæskefilter * Udskift filterelement - Alle

2400 ti­
mer

T 15 Hydraulikvæskebeholder * Udskift sugesi - 1

* Skift hydraulikvæske HYDO 1

BEMÆRK:  Udskift hydraulikvæsken og indsugningssien som angivet (*) efter hver 800 timer for
maskiner, der IKKE er forsynet med TennantTrue hydraulikvæske. (Se afsnittet Hydraulik).

SMØREMIDDEL/VÆSKE
DW Destilleret vand. . . .
GL SAE 90 gearolie. . . .
HYDO TennantTrue hydraulikvæske eller lignende.
SPL Specielt smøremiddel, Lubriplate EMB-fedt (TENNANT nr. 01433-1). . .

BEMÆRK:  Hyppigere intervaller kan være nødvendige ved meget snavsede forhold.
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SMØRING

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

GEARKASSE

Kontrollér smøreoliens niveau i gearkassen for
hver 100 timers drift. Skift gearolien og tøm og
fyld tætningerne til påfyldningsmålerne efter de
første 50 timers drift og derefter for hver 800
timers drift.

05934

BAGHJULSOPHÆNG

Baghjulsophænget drejer baghjulet, som gør det
muligt at styre maskinen. Ophænget har en
smørenippel til smøring af lejerne. Hæv maskinen,
så baghjulsophænget går fri af gulvet. Fyld den
ene smørenippel, mens gearkassen drejes fra
stop til stop. Fyld den anden smørenippel, mens
gearkassen drejes tilbage til den oprindelige
stilling. Lejehulrummet er fuldt, når fedtet kommer
ud af den øverste tætning.

05934

Smør baghjulsophænget for hver 200 timers drift
eller efter rengøring med damp af gearboksens
område.

SIKKERHEDSHENSYN: Når du servicerer
maskinen, skal du blokkere dækkene, før
maskinen løftes.

SIKKERHEDSHENSYN: Når du servicerer
maskinen, må du kun løfte maskinen i de
dertil beregnede punkter. Blok maskinen op
på bukke.

RATFORBINDELSE

Smør ratforbindelsen for hver 200 timers drift.

FORHJULSLEJER

Genpak og juster forhjulslejerne efter hver 400
timers brug.
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DREJEPUNKTER PÅ SKIDTKASSENS
LØFTEARM

Smør skidtkasse løftearmlejerne efter hver 200
timers brug.

HYDRAULIK

HYDRAULIKVÆSKEBEHOLDER

Kontrollér hydraulikvæskeniveau og
driftstemperatur dagligt. Skidtkassen skal være
sænket, når hydraulikvæskeniveauet kontrolleres.

Der er monteret en påfyldningshætte oven på
beholderen. Den har en indbygget udlufter og pind
til måling af væskeniveau. Udskift hætten for hver
800 timers drift.

Smør pakningen i påfyldningshætten med et tyndt
lag hydraulikvæske, før hætten sættes på
beholderen igen.

OBS! Undgå at overfylde beholderen til
hydraulikvæsken eller anvende maskinen med
for lavt niveau i beholderen. Maskinens
hydrauliksystem kan i så fald blive
beskadiget.

Dræn, og genopfyld den hydrauliske
væskemængde med ny TennantTrue
hydraulikvæske efter hver 2400 timers drift.
Maskiner har en blå dråbe (venstre foto) på
hydraulikvæskemærkaten, hvis de er påfyldt
TennantTrue hydraulikvæske.

TennantTrue-væske Tidligere væske

BEMÆRK:  Udskift den hydrauliske væske, filter
og sugesi for hver 800 timer på ALLE maskiner,
som IKKE har brugt TennantTrue premium
hydraulisk væske eller tilsvarende regelmæssigt.

Beholderen er forsynet med et indbygget
udgangsfilter, der filtrerer hydraulikvæsken, før
den kommer ind i systemet. Udskift sien for hver
2400 timers drift.

Filteret til hydraulikvæsken er anbragt foran
hydraulikvæskebeholderen. Udskift filterelementet
for hver 1.200 driftstimer, eller hvis lampen for
tilstoppet hydraulikfilter lyser konstant. Kontrollér
hydraulikvæskeniveauet og genopfyld efter behov.
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HYDRAULIKVÆSKE

Der findes én anbefalet væske:

TennantTrue premium
-hydraulikvæske (forlænget levetid)

Varenummer ISO-klasse Kapacitet

1057707 32 3,8 l

1057708 32 19 l

Hvis der bruges et lokalt fabrikat, er det vigtigt, at
væsken opfylder Tennants specifikationer for
hydrauliske væsker. Erstatningsvæsker kan
reducere levetiden for de hydrauliske
komponenter.

OBS!  Hydraulikkomponenterne er afhængige
af hydraulikvæsken i systemet til indvendig
smøring.  Hvis der kommer snavs eller anden
forurening i det hydrauliske system, kan det
bevirke forøget slid, fejl og beskadigelse.

HYDRAULIKSLANGER

Kontrollér hydraulikslangerne efter hver 800
timers drift for slitage eller beskadigelse.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug et stykke karton
til at lokalisere lækager af hydraulikvæske
under tryk.

Væske under højt tryk, der kommer ud af et
meget lille hul, kan være næsten usynlig og
forårsage kvæstelser.

00002

Kontakt servicepersonale, hvis der opdages en
lækage.

ADVARSEL: Brug kun hydraulikslanger fra
TENNANT eller hydraulikslanger af lignende
kvalitet.
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BATTERIER

Batteriernes levetid er begrænset af det antal
opladninger, de modtager. For at få mest ud af
batterierne skal de kun genoplades, når
batteriladeindikatoren når den sidste bjælke. Det
er også vigtigt at opretholde de korrekte
elektrolytniveauer i løbet af batteriets levetid.

KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAUET

BEMÆRK: Kontrollér ikke elektrolytniveauet,
hvis maskinen er udstyret med batterivandsystem.
Gå videre til BATTERIVANDSYSTEMET
(EKSTRA).

Kontrollér batteriets elektrolytniveau ugentligt på
maskiner med våde/blysyrebatterier.

08247

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt med
batterisyren, når maskinen serviceres.

Batterisyren skal lige akkurat dække
batteripladerne som vist før opladning. Påfyld
destilleret vand, hvis niveauet er lavt. OVERFYLD
IKKE. Elektrolytten udvider sig og kan flyde over
ved opladning.

Før opladning Efter opladning

BEMÆRK: Sørg for, at batteridækslerne er på
plads under opladningen.

KONTROL AF FORBINDELSER/RENGØRING

Kontrollér for hver 200 timers drift for løse
batteriforbindelser, og rengør batteriernes
overflade, herunder poler og kabelklemmer, med
en stærk opløsning af tvekulsurt natron og vand.
Udskift slidte eller beskadigede ledninger. Fjern
ikke batteridækslerne, når batterierne rengøres.

Metalgenstande kan eventuelt kortslutte
batterierne. Hold alle metalgenstande på afstand
af batterierne.
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OPLADNING AF BATTERIERNE 
(EKSTERN OPLADER)

VIGTIGT: Sørg for at indstillingen af
opladeren er korrekt for batteritypen før
opladning.

1. Kør maskinen til et plant, tørt sted på et godt
udluftet område.

2. Stop maskinen, og sluk for den.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.

3. Åbn overdækningen

BEMÆRK: Sørg for, at batterierne har det
korrekte elektrolytniveau før opladning. Se
KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAUET

4. Sæt opladerens vekselstrømsledning i en
stikkontakt med jordforbindelse.

5. Træk batterikonnektoren ud af
maskinkonnektoren.

6. Sæt laderkonnektoren ind i
batterikonnektoren.

ADVARSEL: Batterierne udsender
brintgas. Herved kan der opstå
eksplosion eller brand. Maskinen må
ikke komme i nærheden af gnister og
åben ild. Hold dækslerne åbne under
opladningen.

BEMÆRK: BEMÆRK: Hvis laderens "FAULT
CODE"-lampe blinker, når batterierne sidder i
opladeren, henvises der til producentens
vejledning for fejlkodedefinitioner.
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7. Tennant-opladeren starter automatisk. Når
batterierne er helt opladede, afbryder
Tennant-opladeren automatisk.

BEMÆRK:  Brug en lader med den rigtige styrke
til batterierne, så de ikke beskadiges, og deres
levetid ikke reduceres.

BEMÆRK:  Hvis det er nødvendigt at fjerne
laderen fra maskinen, før batterierne er helt
opladede, og laderen ikke er afbrudt automatisk,
skal laderen slukkes, før den fjernes.

8. Når ladern er afbrudt, skal laderkonnektoren
fjernes fra batterikonnektoren på maskinen.

ADVARSEL: Tag ikke opladerens
jævnstrømledning ud af stikket på maskinen,
mens opladeren er aktiv. Der kan opstå en
lysbue. Hvis opladeren skal afbrydes under
opladningen, skal netledningen først
frakobles.

9. Slut batterikonnektoren til maskinkonnektoren
igen.

2 x 18V

10.Luk overdækningen
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SIKRINGER, RELÆER OG
KREDSLØBSAFBRYDERE

SIKRINGER

Sikringer er engangsbeskyttelsesmekanismer,
som afbryder strømmen ved overbelastning af et
kredsløb. Isæt aldrig sikringer, der er beregnet til
en højere strømstyrke end angivet.

Sikringen befinder sig i kontrolboksen.

Sikring Styrke Beskyttet kredsløb

FU‐1 100 A Hydraulikpumpemotor

FU‐2 80 A Fremdrift

RELÆER

Relæer er elektriske kontakter, der åbnes og
lukkes under kontrol af et andet elektrisk kredsløb.
Relæer er i stand til at styre et output-kredsløb
med stærkere strøm end input-kredsløbet.
Relæerne sidder i panelet til det elektriske
system, nær kredsløbsafbryderpanelet.

Se tabellen nedenfor angående relæerne og de
beskyttede kredsløb.

Relæ Styrke Beskyttet kredsløb

M1 36 VDC, 100 A Hovedkontaktor

M2 36 VDC, 100 A Hydraulikpumpe

M3 36 VDC, 100 A Fremad

M4 36 VDC, 100 A Tilbage

M5 36 VDC, 100 A Bakkealarm/-lampe

M6 36 VDC, 100 A Filterryster

M7 36 VDC, 100 A Thermo-Sentry
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KREDSLØBSAFBRYDERE

Kredsløbsafbryderne er genindstillelige afbrydere
til beskyttelse af elektriske kredsløb. De afbryder
strømmen ved overbelastning af et kredsløb. Når
en kredsløbsafbryder er aktiveret, skal den
genindstilles manuelt. Tryk på Reset-knappen, når
afbryderen er afkølet.

Hvis den overbelastning, der bevirkede, at
kredsløbsafbryderen blev aktiveret, stadig findes i
kredsløbet, vil kredsløbsafbryderen fortsat blive
udløst, indtil overbelastningen fjernes.

Kredsløbsafbryderne er anbragt under
førersædet.

Skemaet nedenfor viser kredsløbsafbryderne,
samt de elektriske komponenter, de beskytter.

Kredsløbsafbry
der

Styrke Beskyttet
kredsløb

CB‐1 2,5 A Horn

CB‐2 20 A Skidtkasse

CB‐3 15 A Kørelys

CB‐4 2,5 A Timetæller /
rysterkontakt

CB‐5 2,5 A Impulslys (ekstra)

CB‐6 2,5 A Baglygter

CB‐7 2,5 A Højre sidebørste

CB‐8 2,5 A Indikatorer

CB‐9 2,5 A Højre / venstre
rotationsventil
(ekstra)

CB‐10 2,5 A Thermo-Sentry

CB‐11 2,5 A Sædekontakt

CB‐12 2,5 A Nøglekontakt -
kørsel

CB‐13 2,5 A Nøglekontakt -
start

CB‐14 2,5 A 13 VDC-blæser
(ekstra)

CB‐15 2,5 A Ekstra reserve #1

CB‐16 2,5 A Ekstra reserve #2

CB‐17 5 A Blinklys (ekstra)

CB‐18 - Ikke i brug

CB‐19 - Ikke i brug

ELEKTROMOTORER

Kulbørsterne på fremdriftsmotoren og
tilbehørsmotorerne skal efterses for hver 800
timers drift.
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REMME

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

HYDRAULIKPUMPEREM

Kontrollér spændingen i remmen til
hydralikpumpen samt slidtage for hver 200 timers
drift. Den korrekte spænding opnås, når remmen
udbøjes med 4 mm med en kraft på 2,5 kg på
midten af remmen.

ADVARSEL: Rem i bevægelse. Hold
afstand.

REM TIL SUGEPUMPE

Kontrollér spændingen i remmen til sugepumpen
samt slidtage for hver 200 timers drift. Den
korrekte spænding opnås, når remmen udbøjes
med 4 mm med en kraft på 0,7 kg på midten af
remmen.

HOVEDBØRSTENS MELLEMREM

Kontrollér spændingen i hovedbørstens
mellemrem for slidtage for hver 200 timers drift.
Den korrekte spænding opnås, når remmen
udbøjes med 
8 mm med en kraft på 2,3 kg på midten af
remmen.

ADVARSEL: Rem i bevægelse. Hold
afstand.

HOVEDBØRSTEREM

Kontrollér hovedbørsteremmen for slidtage for
hver
200 timers drift. Fjederens frie ende strammer
remmen.
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SKIDTKASSENS STØVFILTER

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

UDSKIFTNING AF SKIDTKASSENS
STØVFILTER

Ryst støvfilteret ved afslutning af hvert skift og før
fjernelse af filteret fra maskinen. Inspicér, og rens
filteret efter hver 100 timers drift. Udskift
beskadigede støvfiltre.

BEMÆRK: Rengør filteret oftere, hvis det bruges
under meget støvede forhold.

1. Lås skidtkassens dæksel op, og åbn det. Støt
det åbne skidtkassedæksel med stangen.

2. Fjern støvfilterdækslet.

3. Fjern støvfilteret fra skidtkassen.

4. Rengør, eller kassér støvfilteret. Der henvises
til  RENGØRING AF STØVFILTER.

5. Fjern støv og affald fra støvfilterbakken.

6. Installér støvfilteret igen.

7. Installér støvfilterdækslet igen.

8. Luk dækslet til skidtkassen.
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RENGØRING AF SKIDTKASSENS
STØVFILTER

Brug én af følgende metoder til rengøring af
støvfilteret:

RYSTNING - Tryk på kontakten til filterrysteren.

BANKNING - Bank filteret forsigtigt på en plan
overflade. Undgå at beskadige kanterne på
filteret. Filteret vil ikke tætne ordentligt, hvis
kanterne på filteret er beskadiget.

LUFT-Vær altid iført sikkerhedsbriller, når der
bruges trykluft. Blæs luft gennem midten af filteret
og ud mod ydersiden. Brug aldrig mere end 550
kPa (80 psi) lufttryk med en dyse, der ikke er
mindre end 3 mm tyk, og hold aldrig dysen
nærmere end 50 mm til filteret.

SIKKERHEDSHENSYN: Vær iført
sikkerhedsbriller og høreværn, når der bruges
trykluft.

RENGØRING AF HVIRVELVINDSMONTAGEN

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

Rengør hvirvelvinden og filterhuset efter hver 100
timers drift.

TÆTNINGER TIL CYKLONISK STØVBAKKE

Kontrollér tætningen til cyklonisk støvbakke for
slid, beskadigelse og ophobning af skidt for hver
100 timers drift.

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at fjerne
cyklonsamlingen fra maskinen for at tjekke / rense
tætningerne.
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Cyklonisk perma-filter

Rens tungt eller vådt støv og skidt fra det
cykloniske perma-filter hvis det er nødvendigt.
Kontrollér det cykloniske perma-filter for
beskadigelse for hver 100 timers drift.

TÆTNINGER TIL CYKLONISK DÆKSEL

Kontrollér tætningerne til cyklonisk dæksel for slid
og beskadigelse for hver 100 timers drift. Rens
støv og skidt fra cyklonerne hvis det nødvendigt.

SKIDTKASSENS STØVFILTERTÆTNING

Kontrollér skidtkassens støvfiltertætning for slid og
beskadigelse for hver 100 timers drift. Rens støv
og skidt fra tætningen når det er nødvendigt.
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HOVEDBØRSTE

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

Kontrollér dagligt børsten for beskadigelse og slid.
Fjern tråde og snore, der er viklet ind i
hovedbørsten, hovedbørstenavet eller
hovedbørstens frie ende.

Kontollér hovedbørstemønsteret og vend
børsterne modsat for hver 50 timers drift for at
opnå maksimal levetid og den bedste fejeydelse.
Se UDSKIFTNING ELLER ROTATION AF
HOVEDBØRSTEN.

Udskift børsten, når den ikke længere rengør
effektivt.

UDSKIFTNING ELLER ROTATION AF
HOVEDBØRSTEN

1. Hæv børstehovedet.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

2. Åbn højre adgangsdør til hovedbørsten.

3. Løsn T-bolten på børstens frie ende. Fjern
enheden med børstens frie arm.

4. Træk hovedbørsten ud af
hovedbørsterummet.

5. Udskift, eller vend hovedbørsten.

6. Glid børsten ind i børsterummet og helt hen
på proppen i drevet.

7. Geninstallér pladen ved børstens frie ende
igen.

8. Luk adgangsdøren til hovedbørsten.

9. Kontrollér, og justér børstemønstret om
nødvendigt. Se KONTROL AF
HOVEDBØRSTENS MØNSTER.
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KONTROL AF HOVEDBØRSTENS MØNSTER

1. Kom kalk eller et tilsvarende
markeringsmateriale på en glat og jævn del af
gulvet.

BEMÆRK: Lad børsterne rotere to minutter på
gulvet, hvis der ikke er kalk eller lignende til
rådighed. Der efterlades et polérmærke på gulvet.

2. Sænk hovedbørsten ned på det kalkede
område og hold den der i 15 til 20 sekunder
uden at flytte maskinen.

3. Løft børsten og kør maskinen væk fra
området. Den korrekte bredde af
børstemønstret er 50 til 75 mm i hele
børstens længde. Se JUSTERING AF
HOVEDBØRSTENS BREDDE.

00582

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

4. Hvis børstemønstrene er tilspidsede, se
afsnittet JUSTERING AF HOVEDBØRSTENS
TILSPIDSNING i denne vejledning.

00601

JUSTERING AF HOVEDBØRSTENS
TILSPIDSNING

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

1. Fjern pladen ved børstens frie ende og
børsten.

2. Løsn boltene i aksellejernes
monteringsbeslag.

3. Flyt beslaget op eller ned i åbningerne, og
stram monteringsboltene.

4. Geninstallér børsten og pladen ved børstens
frie ende.

5. Kontrollér hovedbørstens fejemønster, og
justér det om nødvendigt igen. Indstil
hovedbørstens justeringsknap til det samme
farvede bånd som på pladen i børstens frie
ende.
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JUSTERING AF HOVEDBØRSTENS BREDDE

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

1. Sammenlign længden at hovedbørstens
børstefibre med farvebåndet på børstens frie
ende.

2. Løsn hovedbørstens justeringsknap, og glid
pegepinden, så den passer til farvebåndet på
børstens frie ende. Spænd knappen.

3. Kontrollér mønstret igen. Justér igen om
nødvendigt.

SIDEBØRSTE(R)

Kontrollér dagligt børsten(erne) for beskadigelse
og slid. Fjern tråde og snore, der er viklet ind i
børsten eller børsteløberullen.

Udskift børsten/-rne, når de ikke længere rengør
effektivt.

UDSKIFTNING AF SIDEBØRSTEN

1. Stop maskinen, aktivér parkeringsbremsen og
sluk for motoren.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

2. Fjern den pind, der holder sidebørsten på
plads på drevet, ved at trække
fastlåsningsmekanismen af pinden.

08019

3. Lad enheden med sidebørsten glide af
drivakslen.

BEMÆRK: Tag drevnavet af, og sæt det på den
nye børste, hvis der ikke sidder noget på.

4. Lad den nye sidebørste glide ind på
drivakslen.

5. Sæt pinden til fastholdelse af sidebørsten
gennem sidebørstens nav og aksel.

6. Fastgør pinden ved at clipse
fastholdelsesmekanismen over enden af
pinden.

7. Justér sidebørstens mønster med knappen til
regulering af sidebørstens nedadgående tryk.
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JUSTERING AF SIDEBØRSTENS MØNSTER

Kontrollér sidebørstemønstret for hver 50 timers
drift. Sidebørstehårene skal berøre gulvet med
mønstrene, der vises i illustrationen. 

350327

Drej knappen mod uret for at forøge børstetrykket
og med uret for at formindske det.

SIDEBØRSTEVÆRN

Vend sidebørsteværnet 90� for hver 200 timers
drift eller tidligere ved slitage. Udskift
børsteværnet, når alle fire sider er brugt.

SIDEBØRSTENS DREJEPUNKT

Sidebørstens drejepunkt skal kontrolleres for
overdreven kraftig bevægelse for hver 200 timers
drift.

Sidebørstens side-vip (venstre mod højre)
justeres med to bolte.

Sidebørstens front-til-bag-vip justeres med
sidebørstekablet og splitpinden.
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SKØRTER, KLAPPER OG TÆTNINGER

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

SKØRTE VED SKIDTKASSEMUNDING

Skørtet ved skidtkassens munding er anbragt
nederst bag på skidtkassen. Skørtet glider hen
over affaldet og hjælper med at skubbe det ind i
skidtkassen.

Efterse dagligt skørtet ved skidtkassens munding
for beskadigelse og slid.

Udskift skørtet ved skidtkassens munding, når
den ikke længere når ned til gulvet.

SKIDTKASSENS SIDESKØRT

Skidtkassens sideskørt er anbragt på siden af
skidtkassen. Skidtkassens sideskørt skal gå fri af
underlaget med 3 mm.

Kontrollér skidtkassens sideskørt for slid,
beskadigelse og justering dagligt.

BØRSTEDØRSKØRTER

Børstedørskørterne er anbragt nederst på hver af
de to hovedbørstedøre. Skørtet skal gå fri af
underlaget med 3 mm.

Kontrollér skørterne for slid, beskadigelse og
justering dagligt.

BEMÆRK:  Skørterne ved børstedørene har
åbninger, så frigangen over gulvet kan justeres.
Justér skørtehøjden med døren lukket.

BEMÆRK:  Lufttrykket i baghjulet har betydning
for skørternes afstand fra gulvet.

BAGERSTE SKØRTER

De to bageste skørter er anbragt nederst bagpå
rummet med hovedbørsten. Det lodrette skørt
skal gå fri af underlaget med op til 3 mm.
Recirkulationsskørtet kræver ingen justering.

Kontrollér skørterne for slid, beskadigelse og
justering dagligt.
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STØVKONTROLSKØRTER TIL SIDEBØRSTE
(EKSTRA)

Støvkontrolskørterne til sidebørsten går rundt om
sidebørsten og forreste støddæmper.

Kontrollér dagligt sidebørstens støvkontrolskørter
for beskadigelse og slid.

TÆTNINGER VED BØRSTEDØREN

Tætningerne ved børstedøren er anbragt på
begge døre til hovedbørsten og på de tilsvarende
dele af hovedrammen.

Kontrollér tætningerne for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

SKIDTKASSETÆTNINGER

Skidtkassens tætninger er anbragt på toppen og
på siderne af skidtkassen.

Kontrollér tætningerne for slid og beskadigelse for
hver 
100 timers drift.

TÆTNING VED SKIDTKASSENS
ADGANGSDØR

Tætningen ved skidtkassens adgangsdør er
monteret på skidtkassen og tætner fronten af
skidtkassen.

Kontrollér tætningen for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.
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DEN INDRE TÆTNING VED SKIDTKASSES
ADGANGSDØR (EKSTRA - KUN MED
VAKUUMSTANG)

Den indre tætning ved skidtkassens adgangsdør
er monteret på skidtkassen og tætner fronten af
skidtkassen.

Kontrollér tætningen for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

TÆTNINGER TIL SKIDTKASSEDØREN

Tætningerne til skidtkassedøren er anbragt på
skidtkassedøren. De tætner skidtkassen, når
døren er lukket.

Kontrollér tætningerne for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

TÆTNING TIL FILTERKAMMERINDTAG

Kontrollér tætningen til filterkammerindtaget for
slid og beskadigelse for hver 100 timers drift.
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BREMSER OG DÆK

BREMSER

De mekaniske bremser er anbragt på forhjulene.
Bremserne betjenes med bremsepedalen via
forbindelsesstængerne.

Kontrollér bremsejusteringen efter hver 200 timers
drift.

Bremsens indstilling kontrolleres ved at måle
afstanden fra den stationære bremsepedal til det
punkt, hvor der føles modstand, når pedalen
bevæges. Afstanden skal være mellem 12 mm og
25 mm. Juster bremserne efter behov.

DÆK

Alle dækene på maskinen er massive. Kontrollér
fordækkene for beskadigelse for hver 100 timers
drift.

BAGHJUL

Spænd de bagerste hjulmøtrikker to gange i det
viste mønster fra 122 til -155 Nm efter de første
50 timers drift og for hver 800 timer derefter.

2

3

4

1

5
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SKUBNING, TRÆKNING OG TRANSPORT AF
MASKINEN

SKUBNING ELLER TRÆKNING AF MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan køre, kan den skubbes
forfra eller bagfra, men den kan kun slæbes
bagfra.

Skub eller træk kun maskinen en meget kort
strækning og ikke hurtigere end 3,2 km/t. Den er
IKKE beregnet til at blive skubbet eller trukket en
længere strækning eller ved en højere hastighed.

TRANSPORT AF MASKINEN

1. Anbring maskinen på lasteenden af
lastvognen eller traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Når maskinen skal
læsses på en lastvogn eller trailer, skal
skidtkassen tømmes, før maskinen læsses på.
Læs/aflæs ikke maskinen på en
rampehældning, der overstiger 25%.

2. Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
højere end 380 mm over jorden, skal der
anvendes et spil til at pålæsse maskinen.

Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
højere end 380 mm over jorden, skal der
anvendes et spil til at pålæsse maskinen.

3. Når maskinen skal hejses op på lastvognen
eller traileren, skal kæderne forbindes til de
bagerste fastspændingspunkter. De bagerste
fastspændingspunkter er hullerne i
maskinrammens sider nær den bagerste
stødfanger.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved læsning af
maskinen på en lastvogn eller trailer, skal der
bruges et spil. Kør ikke maskinen op på
lastvognen eller traileren, medmindre
lasteoverfladen er vandret OG 380 mm eller
mindre over jorden.

4. Anbring maskinen så langt inde på lastvognen
eller traileren som muligt. Hvis maskinen
begynder at skride væk fra lastvognens eller
trailerens midterlinie, skal du stoppe og dreje
maskinens rat for at midtstille maskinen.

5. Aktivér parkeringsbremsen, og blokér
dækkene. Spænd maskinen fast til lastvognen
eller traileren før transporten.

De forreste fastspændingspunkter er hullerne
i hjulkassen forrest på maskinrammen.

De bagerste fastspændingspunkter er hullerne
i maskinrammens sider nær den bagerste
stødfanger.

6. Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
højere end 380 mm over jorden, skal der
anvendes et spil til at aflæsse maskinen.

Hvis lasteoverfladen er vandret OG er 380
mm eller mindre over jorden, kan maskinen
køres ned af lastvognen eller traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved læsning af
maskinen på en lastvogn eller trailer, skal der
bruges et spil. Kør ikke maskinen op på
lastvognen eller traileren, medmindre
lasteoverfladen er vandret OG 380 mm eller
mindre over jorden.
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LØFT AF MASKINEN MED DONKRAFT

Tøm skidtkassen, før maskinen løftes med
donkraft. Løft maskinen med donkraft i de dertil
beregnede punkter. Brug en hejs eller donkraft,
der kan understøtte maskinens vægt. Brug bukke
til at understøtte maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Blokér maskinens hjul,
før den hæves med donkraft i forbindelse med
vedligeholdelse. Brug en hejs eller donkraft,
der understøtter maskinens vægt. Løft kun
maskinen med donkraft på de steder, der er
beregnet til det. Understøt maskinen med
bukke.

Det bageste donkraftpunkt er anbragt midt i den
bageste stødfanger.

De forreste donkraftpunkter er anbragt på
rammen direkte foran forhjulene.

OPLYSNINGER OM OPBEVARING

Følgende trin bør følges forud for opbevaring af
maskinen i længere tid.

1. Parker maskinen på et køligt, tørt sted. Udsæt
ikke maskinen for regn eller sne. Opbevar
maskinen indendørs.

2. Fjern batteriet, eller oplad det for hver tre
måneder.

BEMÆRK: For at forhindre eventuel beskadigelse
af maskinen skal maskinen opbevares et sted, der
er fri for gnavere og insekter.
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SPECIFIKATIONER

GENERELLE MASKINDIMENSIONER/KAPACITETER

Enhed Dimension/kapacitet

Længde 2.090 mm 

Længde med sidebørste 2.248 mm 

Bredde 1.230 mm 

Bredde med sidebørste 1.395 mm 

Højde uden sikkerhedsværn 1.260 mm 

Højde med sikkerhedsværn 2.085 mm 

Bane 1.135 mm 

Hjulfod 1.085 mm 

Hovedfejebørstediameter 355 mm 

Hovedfejebørstelængde 910 mm 

Sidebørstediameter 580 mm 

Fejebanens bredde med sidebørste 1.270 mm 

Fejebanens bredde med to sidebørster 1.575 mm 

Hovedfejebørstemønstrets bredde 50 til 75 mm 

Skidtkassens vægtkapacitet 295 kg 

Skidtkassens rumfang 310 l 

Støvfilterområde 7,4 m2 

Mindste loftshøjde ved tømning 2.490 mm 

Vægt - uden batterier 1.045 kg  

Vægt - med batterier 1.350 kg 

GVWR (Gross Vehicle Weight Rating) 2.028 kg 

Beskyttelsesgrad IPX3

Værdier fastlagt i henhold til EN 60335-2-72 Mål

Lydtryksniveau LpA 80 dB(A)

Usikkerhed KpA 1,7 dB(A)

Lydeffektniveau LWA + usikkerhed KWA 100 dB(A)

Vibration - hånd/arm <2,5m/s2

Vibration - hele kroppen <0,5m/s2
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GENEREL MASKINYDELSE

Enhed Mål

Største fremadgående hastighed 8 km/h 

Største tilbagegående hastighed 4,8 km/h 

Mindste venderadius i mellemgang, venstre 2.415 mm 

Minimal venderadius, højre 2.113 mm 

Minimal venderadius, venstre 1.625 mm 

Maksimal rampehældning ved læsning - tom skidtkasse 17,6%

Maksimal rampehældning ved transport - GVWR (Gross
Vehicle Weight Rating)

14%

STRØMTYPE

Type Mængde Volt Ah-værdi Vægt

Batterier (maks. dimensioner af batteri): 
298 mm B x 488 mm L x 660 mm H eller
298 mm H x 488 mm  W x 620 mm H

2 18 340 AH
nominelt

254 kg

2 18 425 AH
nominelt

299 kg

Type Anvendelse VDC Kw (hp)

Elektromotorer Fremdrift 36 1,6 (2,1)

Tilbehør 36 3 (4)

Type VDC A Hz Fase VAC

Opladere 36 45 50-60 1 230

36 60 50-60 1 230

STYRETØJ

Type Strømforsyningskilde Nødstyring

Baghjul, hydraulikcylinder og roterende
ventil, styret

Hydraulikpumpe, tilbehør Manuelt

HYDRAULIKSYSTEM

System Kapacitet Væsketype

Hydraulikbeholder 10,6 L ISO 32

Hydraulik samlet 12,1 L

Gearkasse 2,6 L SAE 90 gearolie
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BREMSESYSTEM

Type Betjening

Driftsbremser Mekaniske tromlebremser (2), én pr. forhjul, kabelaktiveret

Parkeringsbremse Bruger de alm. bremser, kabeltrukket

DÆK

Placering Type Størrelse

Forrest (2) Massiv 89 x 410 mm

Bagerst (1) Massiv 102 x 410 mm

MASKINDIMENSIONER

SET FRA OVEN

SET FRA SIDEN

2.090 mm

1.230 mm

2.085 mm

SET FORFRA

1.260 mm

1.135 mm

1.085 mm

354901
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