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IEVADS

Šāda rokasgrāmata tiek nodrošināta katram jaunam modelim. Tajā sniegtas nepieciešamās ekspluatācijas
un tehniskās apkopes instrukcijas.

Pirms ekspluatēt mašīnu un veikt tās apkopi, 
izlasiet lietošanas pamācību un pārliecinieties, 
ka esat visu sapratis.

Šī iekārta darbojas lieliski. Tomēr vislabāko rezultātu un vismazākās izmaksas var panākt:

� ja iekārtu ekspluatē saprātīgi;

� ja iekārtai regulāri veic apkopi atbilstoši instrukcijā norādītajām instrukcijām.

� ja iekārtas apkopei tiek izmantotas ražotāja piegādātas vai līdzvērtīgas rezerves daļas.

SAUDZĒJIET DABU

Lūdzu, iepakojuma,
nolietoto daļu, piemēram,
akumulatora, un šķidrumu
iznīcināšanu veiciet videi
saudzīgā veidā, saskaņā
ar vietējiem atkritumu
utilizācijas noteikumiem.

Vienmēr atcerieties par
atkritumu pārstrādi.

Modeļa Nr. - 

Sērijas Nr. - 

Uzstādīšanas datums - 

Veicot uzstādīšanu, lūdzam

ierakstīt attiecīgo informāciju

tālākai izmantošanai.

IEKĀRTAS DATI

LIETOŠANAS MĒRĶIS

S20 ir industriāla, pašgājēja mašīna, kas paredzēta cietu virsmu (betons, asfalts, bruģis, sintētika utt.)
slaucīšanai. Tipiski pielietojumi ir industriālās noliktavas, ražošanas telpas, sadales telpas, stadioni,
arēnas, konferenču centri, autostāvvietu labierīcības, transporta termināli un būvlaukumi. Neizmantojiet šo
iekārtu uz augsnes, zāles, mākslīgā seguma vai paklājiem. Šī iekārta var tikt izmantota gan iekštelpās,
gan ārā, bet nodrošiniet adekvātu ventilāciju, ja tā tiek izmantota iekštelpās. Šo iekārtu nav paredzēts
izmantot uz koplietošanas ceļiem. Neizmantojiet šo iekārtu citādi, kā norādīts šajā lietošanas
rokasgrāmatā.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nīderlande

europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Specifikācijas un rezerves daļas bez brīdinājuma var tikt mainītas.

Oriģinālās instrukcijas, autortiesības � 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 TENNANT Company, iespiests Nīderlandē. Visas tiesības
aizsargātas.
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SATURS
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Šīs Instrukcijas 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darbība 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iekārtas Detaļas 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadības Ierīces Un Mērinstrumenti 7. . . . . .
Apzīmējumu Skaidrojums 8. . . . . . . . . . . . . . .
Vadības Ierīču Darbība 10. . . . . . . . . . . . . . . . .
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Stūres Pacelšanas Kloķis 11. . . . . . . . . . . .
Galvenās Birstes Regulēšanas Poga 11. .
Sānu Birstes Regulēšanas Poga 11. . . . . .
Aizsērējuša Putekļu Filtra Indikators 12. . .
Tvertnes Temperatūras Indikators - 

Thermo-Sentry 12. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Akumulatora Izlādes Indikators 13. . . . . . .
Stundu Skaitītājs 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI ć SAGLABĀJIET TOS

Turpmākie piesardzības pasākumi ir minēti
lietošanas rokasgrāmatā atbilstoši to aprakstam:

BRĪDINĀJUMS: brīdina par briesmām
vai bīstamu darbību, kas var izraisīt
nopietnus savainojumus vai nāvi.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: norāda uz
darbībām, kas jāveic, lai nodrošinātu drošu
iekārtas darbību.

Tālāk redzamā informācija operatoram norāda uz
potenciāli bīstamiem apstākļiem. Jums jāzina, kad
šādas situācijas rodas. Aplūkojiet, kur atrodas
iekārtas drošības ierīces.  Nekavējoties informējiet
par iekārtas bojājumiem vai nepareizu darbību.

BRĪDINĀJUMS: akumulatori izdala
ūdeņraža gāzi. Var notikt eksplozija vai
aizdegšanās. Sargiet no dzirkstelēm un
atklātas liesmas. Uzlādējot vākiem jābūt
atvērtiem.

BRĪDINĀJUMS: Pacelšanas sviras pleca
punkts, kurā var notikt iespiešana.
Nestāviet tvertnes sviru tuvumā.

BRĪDINĀJUMS:  Pacelta tvertne var
nokrist. Izmantojiet tvertnes atbalsta
stieni.

BRĪDINĀJUMS: Kustībā esoša siksna un
ventilators. Netuvoties!

BRĪDINĀJUMS:  Iekārta var radīt skaļu
troksni. Var izraisīt dzirdes zudumu.
Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus. (Tikai
kabīnes opcijai).

BRĪDINĀJUMS:  Var notikt negadījums.
Braukšanas laikā neizmantojiet
putekļsūcēja uzgali. (Tikai ar
putekļsūcēja uzgaļa papildaprīkojumu)

Šī iekārta var būt aprīkota ar tehnoloģiju, kas
automātiski komunicē mobilajā tīklā. Ja šī
iekārta tiks ekspluatēta vietās, kur mobilo
tālruņu lietošana ir ierobežota saistībā ar
iekārtu traucējumu risku, lūdzu, sazinieties ar
Tennant pārstāvi, lai iegūtu informāciju par to,
kā atslēgt mobilā tīkla komunikācijas
funkcionalitāti.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:

1. Nedarbiniet iekārtu:
- ja neesat apmācīts un pilnvarots to

darīt;
- ja neesat izlasījis un sapratis

lietošanas rokasgrāmatu;
- alkohola reibumā vai narkotisko vielu

ietekmē;
- lietojot mobilo tālruni vai citas

elektroniskas ierīces;
- ja neesat garīgi un fiziski spējīgs

ievērot iekārtas instrukcijas;
- ja iekārta nav atbilstošā ekspluatācijas

kārtībā;
- ja iekārta nav aprīkota ar filtriem;
- ja bremzes ir bojātas;
- vietās, kur ir viegli uzliesmojoši

izgarojumi/šķidrumi vai putekļi;
- vietās, kas ir pārāk tumšas, lai redzētu

vadības ierīces vai darbinātu iekārtu, ja
vien nav ieslēgtas darba
gaismas/priekšējās gaismas;

- vietās, kurās var būt krītoši objekti, ja
iekārta nav aprīkota ar virsējo
aizsargu.

2. Pirms iedarbināt iekārtu:
- pārbaudiet, vai iekārtai nav noplūdes;
- pārliecinieties, vai visas drošības

ierīces ir vietā un darbojas pareizi;
- pārbaudiet, vai bremzes un stūre

darbojas pareizi;
- noregulējiet sēdekli un piesprādzējiet

drošības jostu (ja ietilpst aprīkojumā).

3. Iedarbinot iekārtu:
- turiet kāju uz bremžu pedāļa, bet

virziena pedāli neitrālā stāvoklī.

4. Izmantojot iekārtu:
- pielietojiet tikai tā, kā ir aprakstīts

rokasgrāmatā.
- neizmantojiet to degošu vai kūpošu

gružu, piemēram, cigarešu, sērkociņu
vai karstu pelnu savākšanai;

- izmantojiet bremzes, lai apturētu
iekārtu;

- pārvietojieties lēnām pa slīpām un
slidenām virsmām.

- neveiciet slaucīšanu slīpumā, kas ir
lielāks par 14%, un netransportējiet
slīpumā (GVWR), kas pārsniedz 17,6%;

- griežoties samaziniet ātrumu;
- iekārtai kustoties, visas ķermeņa daļas

turiet operatora kabīnes iekšpusē;
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- esiet uzmanīgi, pārvietojoties ar
iekārtu atpakaļgaitā;

- kad tvertne ir pacelta, pārvietojieties ar
iekārtu uzmanīgi;

- pirms tvertnes pacelšanas
pārliecinieties, vai ir pietiekami daudz
brīvas vietas;

- neceliet tvertni, kad iekārta atrodas
slīpumā;

- nepieļaujiet bērnu un nepiederošu
personu uzturēšanos iekārtas tuvumā;

- nekad nepārvadājiet cilvēkus uz
nevienas iekārtas daļas;

- vienmēr ievērojiet drošības un
satiksmes noteikumus;

- nekavējoties informējiet par iekārtas
bojājumiem vai nepareizu darbību.

5. Pirms iekārtas atstāšanas vai apkopes
veikšanas:
- novietojiet iekārtu uz līdzenas virsmas;
- ieslēdziet stāvbremzi;
- izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu;

6. Veicot iekārtas apkopi:
- viss darbs jāveic pienācīgā

apgaismojumā un redzamībā.
- Darba vietā nodrošiniet labu

ventilāciju;
- izvairieties no kustīgām daļām;

nevalkājiet vaļīgu apģērbu, rotaslietas
un savāciet garus matus;

- pirms pacelt iekārtu ar domkratu,
nobloķējiet riteņus;

- nestumiet un nevelciet iekārtu pa slīpu
virsmu, kad ir bojātas bremzes;

- celiet iekārtu vienīgi aiz tam
paredzētajām vietām; atbalstiet iekārtu
ar pacelšanas balstiem;

- izmantojiet vinču vai domkratu, lai
balstītu iekārtas svaru;

- nestumiet vai nevelciet iekārtu, ja
operators neatrodas sēdeklī un
nekontrolē iekārtu.

- neveiciet spēcīgu smidzināšanu un
nenoņemiet šļūteni no iekārtas
elektrisko komponentu tuvumā;

- pirms izpildīt kādus darbus mašīnai,
atvienojiet akumulatora savienojumu
un uzlādēšanas ierīces vadu;

- nenovietojiet uz akumulatoriem
metāliskus priekšmetus;

- izmantojiet nevadošu akumulatoru
izņemšanas ierīci;

- paceļot akumulatoru, izmantojiet vinču
vai atbilstošu palīdzību.

- izvairieties nonākt saskarē ar
akumulatora skābi;

- izmantojiet kartona loksni, lai atrastu
zem spiediena esošā hidrauliskā
šķidruma noplūdi;

- akumulatorus drīkst uzstādīt tikai
apmācīts personāls;

- ievērojiet objekta drošības
norādījumus par akumulatora
izņemšanu;

- jebkurus remontdarbus drīkst veikt
tikai apmācīts personāls.

- neveiciet iekārtas modifikāciju, kas
neatbilst tās oriģinālajam projektam.

- izmantojiet tikai Tennant piegādātas
vai apstiprinātas rezerves daļas.

- Neatvienojiet ārējā lādētāja līdzstrāvas
vadu no iekārtas kontaktligzdas, kamēr
uzlādēšanas ierīce darbojas. Tas var
izraisīt dzirksteļošanu. Ja uzlādēšanas
ierīces darbība jāpārtrauc lādēšanas
laikā, vispirms atvienojiet maiņstrāvas
padeves vadu.

- neizmantojiet nesaderīgu akumulatora
lādētāju, jo tas var bojāt akumulatoru
un izraisīt ugunsgrēku;

- Regulāri pārbaudiet, vai lādētāja
vadam nav bojājumu;

- valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu,
kā nepieciešams un kā ieteikts šajā
lietošanas instrukcijā.

Drošībai: lietojiet dzirdes
aizsarglīdzekļus.

Drošībai: valkājiet aizsargcimdus.

Drošībai: lietojiet acu aizsarglīdzekļus.

Drošībai: valkājiet aizsargājošu
pretputekļu masku.

7. Ieceļot iekārtu kravas automašīnā vai
piekabē, vai noceļot no tās:
- pirms mašīnas iekraušanas iztukšojiet

gružu tvertni;
- izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu;
- izmantojiet rampu, vilcēju vai piekabi,

kas paredzēta iekārtas un operatora
svaram;

- neveiciet iekraušanu/izkraušanu uz
rampas pacēluma, kas pārsniedz
17.6%;

- izmantojiet vinču. nepārvietojiet
mašīnu uz/no treilera vai kravas
automašīnas, ja iekraušanas virsma
atrodas augstāk nekā 380 mm virs
zemes;

- pēc iekārtas iekraušanas ieslēdziet
stāvbremzi;

- nobloķējiet iekārtas riteņus;
- nostipriniet iekārtu uz kravas

automašīnas vai treilera.
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Tālāk redzamās drošības uzlīmes ir piestiprinātas
norādītajās vietās uz iekārtas. Ja kāda no
uzlīmēm ir bojāta vai nav salasāma, nomainiet to
pret jaunu.

Atrodas uz
abām
konteinera
pacelšanas
svirām.

Atrodas uz siksnas
aizsarga.

354590

Atrodas uz konteinera
atbalsta stieņa.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - sviru
griešanās punkts. Nestāviet
tvertnes sviru tuvumā.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - pacelta
tvertne var krist. Izmantojiet konteinera
atbalsta tapu.

BRĪDINĀJUMA
UZLĪME - kustīga
lenta un ventilators.
Turieties pa gabalu.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - Iekārta var radīt skaļu
troksni. Var izraisīt dzirdes zudumu. Lietojiet
dzirdes aizsarglīdzekļus.

Aprīkota tikai iekārtām ar
kabīnes opciju.
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Atrodas galvenā
elektrisko ierīču paneļa
aizmugurē.

354590

Atrodas uz papildu putekļsūcēja
uzgaļa.

Atrodas uz operatora
nodalījuma sāniem.

UZLĪME AR DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMU ć pirms
iekārtas darbināšanas
izlasiet lietošanas
pamācību.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME ć
akumulatori izdala ūdeņraža
gāzi. Var notikt eksplozija vai
aizdegšanās. Sargiet no
dzirkstelēm un atklātas
liesmas. Uzlādējot vākiem
jābūt atvērtiem.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - var notikt
negadījums. Braukšanas laikā
neizmantojiet putekļsūcēja uzgali.
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DARBĪBA

IEKĀRTAS DETAĻAS

1
2 3

4

6

7

5

8

9

1. Operatora sēdeklis
2. Stūre
3. Instrumentu panelis
4. Tvertnes vāks
5. Sānu suka

6. Sukas durtiņas
7. Akumulatori
8. Tvertnes piekļuves vāks
9. Galvenais vāks
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VADĪBAS IERĪCES UN MĒRINSTRUMENTI

1
2

34

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23
24

25

1. Virziena pedālis
2. Stāvbremzes pedālis
3. Bremžu pedālis
4. Sēdekļa regulēšanas svira
5. Tvertnes pacelšanas / nolaišanas svira
6. Tvertnes vāka svira
7. Putekļsūcēja un filtra kratītāja svira
8. Galvenās sukas svira
9. Galvenās sukas regulēšanas pogas

10. Tvertnes temperatūras gaisma ć 
termokontrole

11. Aizsērējuša putekļu filtra indikators
12. Tvertnes vāka aizvēršanas gaisma
13. Aizsērējuša hidraulikas filtra indikators

14. Akumulatora izlādes indikators
15. Stundu skaitītājs
16. Stūre
17. Skaņas signāla poga
18. Stūres pacelšanas rokturis
19. Galvenais slēdzis
20. Sānu sukas svira
21. Darba/brīdinājuma gaismu slēdzis
22. Dzinēja izslēgšanas slēdzis
23. Labās sānu sukas regulēšanas poga
24. Kreisās sānu sukas regulēšanas poga

(abu pušu suku opcijai)
25. Galvenā vāka svira
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APZĪMĒJUMU SKAIDROJUMS

Šie apzīmējumi uz iekārtas identificē vadības
ierīces, rādījumus un funkcijas:

 Filtra kratītājs  Stundu skaitītājs

  Putekļsūcēja ventilators ieslēgts  Stūres sasvērums

 Putekļsūcēja ventilators izslēgts  Izslēgts

 Tvertne nolaista  Ieslēgts

 Tvertne pacelta  Sākums

 Tvertnes vāks atvērts  Skaņas signāls

  Tvertnes vāka aizvēršana (svira)  Sānu suka uz leju un ieslēgta

  Galvenā suka uz leju un ieslēgta  Sānu suka uz augšu un izslēgta

  Galvenā suka uz augšu un izslēgta  Darba gaismas

 Akumulatora uzlādes sistēma  Brīdinājuma gaisma

 Aizsērējis putekļu filtrs  Sānu sukas spiediens

 Termokontrole  Stāvbremze

 Tvertnes vāks aizvērts (gaisma)  Aizsērējis hidraulikas filtrs
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 Sukas spiediens (palielināt)  Sukas spiediens (samazināt)

 Pagriezt pretēji pulksteņrādītāju virzienam  Pagriezt pulksteņrādītāju virzienā

 Slēgiekārta Nr. 1  Slēgiekārta Nr. 2

 Slēgiekārta Nr. 3  Slēgiekārta Nr. 4

 Slēgiekārta Nr. 5  Slēgiekārta Nr. 6

 Slēgiekārta Nr. 7  Slēgiekārta Nr. 8

 Slēgiekārta Nr. 9  Slēgiekārta Nr. 10

 Slēgiekārta Nr. 11  Slēgiekārta Nr. 12

 Slēgiekārta Nr. 13  Slēgiekārta Nr. 14

 Slēgiekārta Nr. 15  Slēgiekārta Nr. 16

 Slēgiekārta Nr. 17  Slēgiekārta Nr. 18

 Slēgiekārta Nr. 19
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VADĪBAS IERĪČU DARBĪBA

VIRZIENA PEDĀLIS

Nospiediet virziena pedāļa augšpusi, lai
pārvietotos uz priekšu, un pedāļa apakšpusi, lai
pārvietotos atpakaļgaitā. Pedāli atlaižot, tas
atgriežas neitrālā pozīcijā.

BREMŽU PEDĀLIS

Lai apturētu iekārtu, nospiediet bremžu pedāli .

STĀVBREMZES PEDĀLIS

Nospiediet stāvbremzes pedāli līdz galam un
izmantojiet pēdas purngalu, lai nofiksētu
stāvbremzes pedāli. Nospiediet bremžu pedāli, lai
atlaistu stāvbremzi. Stāvbremzes pedālis
atgriezīsies atbloķētā pozīcijā.

STĀVBREMZES GAISMA

Stāvbremzes gaisma iedegas, ieslēdzot
stāvbremzi. Pirms iekārtas izmantošanas atlaidiet
stāvbremzi.
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GALVENĀ VĀKA SVIRA

Galvenā vāka svira atlaiž un bloķē sēdekļa
atbalstu.

Atlaišana: velciet sviru uz aizmuguri un paceliet
galveno vāku.

Bloķēšana: aizveriet galveno vāku un atlaidiet
sviru, lai vāku nofiksētu vietā.

STŪRES PACELŠANAS ROKTURIS

Stūres pacelšanas rokturis kontrolē stūres leņķi.

Regulēšana:  izvelciet pacelšanas rokturi,
pārvietojiet stūri uz augšu vai uz leju un atlaidiet
pacelšanas rokturi.

GALVENĀS SUKAS REGULĒŠANAS POGA

Galvenās sukas regulēšanas poga maina
saskares apjomu, kāds galvenajai sukai ir ar
slaukāmo virsmu. Skatiet šīs rokasgrāmatas
sadaļu GALVENĀS BIRSTES PLATUMA
REGULĒŠANA.

PIEZĪME: Galvenās sukas regulēšanas pogu var
pārvietot, ja tā traucē vadības ierīcēm. Paceliet
pogu, pagrieziet to vajadzīgajā stāvoklī un
atlaidiet.

SĀNU SUKAS REGULĒŠANAS POGA

Sānu sukas regulēšanas poga maina saskares
apjomu, kāds sānu sukai ir ar slaukāmo virsmu.
Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu SĀNU
BIRSTES NOVIETOJUMA REGULĒŠANA.

PIEZĪME: Sānu sukas regulēšanas pogu var
pārvietot. Paceliet pogu, pagrieziet to vajadzīgajā
stāvoklī un atlaidiet.
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AIZSĒRĒJUŠA PUTEKĻU FILTRA
INDIKATORS

Aizsērējuša putekļu filtra indikators iedegas, ja
tvertnes putekļu filtrs ir aizsērējis.

Lai iztīrītu filtru, turiet putekļsūcēja un filtra
kratītāja sviru pozīcijā Filtra kratītājs. Ja
aizsērējušā filtra indikators joprojām deg, iztīriet
putekļu filtru ar rokām. Skatiet TVERTNES
PUTEKĻU FILTRS šīs rokasgrāmatas sadaļā
APKOPE.

PIEZĪME:  Aizsērējuša filtra indikators ieslēdzas
arī tad, kad tvertnes vāks ir aizvērts un
putekļsūcēja ventilators ir ieslēgts.

TVERTNES TEMPERATŪRAS GAISMA ć
TERMOKONTROLE

Tvertnes temperatūras gaisma ieslēdzas, ja
termoindikators sajūt, ka tvertnē ir pārmērīgs
karstums, ko, iespējams, izraisījusi aizdegšanās.
Termoindikators arī pārvietos putekļsūcēja un
filtra kratītāja sviru pozīcijā Putekļsūcēja
ventilators izslēgts.  Šādā gadījumā apturiet
mašīnu, likvidējiet karstuma avotu un atgrieziet
sviru pozīcijā Putekļsūcēja ventilators ieslēgts.

TVERTNES VĀKA AIZVĒRŠANAS GAISMA

Tvertnes vāka aizvēršanas gaisma ieslēdzas, kad
tvertnes vāks ir aizvērts.

Pirms slaucīšanas pārliecinieties, vai tvertnes
vāks ir atvērts līdz galam un vai tvertnes vāka
aizvēršanas gaisma ir izslēgta.

AIZSĒRĒJUŠA HIDRAULIKAS FILTRA
INDIKATORS

Aizsērējuša hidrauliskā filtra gaisma ieslēdzas,
kad hidrauliskais filtrs ir aizsērējis.  Ja šīs gaisma
paliek ieslēgta, pēc iespējas ātrāk jānomaina
hidrauliskais filtrs.
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DZINĒJA IZSLĒGŠANAS SLĒDZIS

Dzinēja izslēgšanas slēdzis aptur visu strāvas
padevi iekārtai.

Apturēšana:  iespiediet dzinēja izslēgšanas slēdzi.

Restartēšana:  Izslēdziet iekārtu. Pagrieziet
dzinēja izslēgšanas slēdzi pa labi, lai atlaistu
slēdzi. Ieslēdziet iekārtu.

AKUMULATORA IZLĀDES INDIKATORS

Akumulatora izlādes indikators rāda akumulatoru
uzlādes līmeni. Tas parāda uzlādes līmeni
iekārtas ekspluatācijas laikā.

Kad akumulatori ir pilnībā uzlādēti, deg indikators
pašā labajā malā. Akumulatoriem izlādējoties,
indikators pārvietosies displejā pa kreisi.
Uzlādējiet akumulatorus, kad indikators mirgo.

PIEZĪME:  Akumulatora izlādes indikatora
mērījums nav precīzs, kad iekārta tiek ieslēgta
pirmoreiz. Pirms akumulatoru uzlādes līmeņa
mērījumu nolasīšanas iekārta jādarbina dažas
minūtes.

PIEZĪME:  Akumulatora izlādes indikators netiks
atiestatīts no mirgojošā indikatora, ja akumulatori
nav pilnībā uzlādēti.

STUNDU SKAITĪTĀJS

Stundu skaitītājs fiksē iekārtas darba stundu
skaitu. Izmantojiet šo informāciju, lai noteiktu
starplaikus starp iekārtas apkopēm.

DARBA / BRĪDINĀJUMA GAISMAS SLĒDZIS 

Darba/brīdinājuma gaismu slēdzis ieslēdz un
izslēdz priekšējās gaismas un aizmugurējās
gaismas un brīdinājuma gaismas
papildaprīkojumu.

Darba gaismu ieslēgšana: nospiediet slēdža
augšpusi.

Darba/brīdinājuma gaismu ieslēgšana
(papildaprīkojums): nospiediet slēdža apakšpusi.

Izslēgšana: novietojiet slēdzi vidējā pozīcijā.
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DELUXE SĒDEKLIS AR ATSPERĒM

Operatora sēdeklim ir trīs regulēšanas iespējas:
atzveltnes leņķis, operatora svars un sēdekļa
pozīcija no priekšpuses uz aizmuguri.

Operatora svara regulēšanas svira kontrolē
sēdekļa svara regulāciju. Svirai ir trīs pozīcijas:
neliels svars, vidējs svars un liels svars.

Atzveltnes regulēšanas poga regulē atzveltnes
leņķi.

Sēdekļa pozīcijas regulēšanas svira regulē
sēdekļa pozīciju.

DROŠĪBAS JOSTAS

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms iekārtas
iedarbināšanas noregulējiet sēdekli un
piesprādzējiet drošības jostu (ja iekļauta
aprīkojumā).
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KĀ IEKĀRTA DARBOJAS

Stūre vada iekārtas pārvietošanās virzienu.
Virziena pedālis regulē ātrumu un virzienu uz
priekšu/atpakaļ. Bremžu pedālis palēnina iekārtas
gaitu un aptur to.

Sānu suka ieslauka malās esošos gružus
galvenās sukas slaucīšanas trajektorijā. Galvenā
suka ieslauka gružus no virsmas tvertnē.
Sūkšanas sistēma velk putekļus un gaisu caur
tvertni un putekļu kontroles sistēmu.

Kad slaucīšana pabeigta, izkratiet putekļu filtru un
iztukšojiet tvertni.

INFORMĀCIJA PAR SUKĀM

Lai iegūtu vislabāko tīrīšanas rezultātu,
izmantojiet atbilstošu sukas veidu.

PIEZĪME:  Netīrumu daudzumam un veidam ir
būtiska nozīme izmantojamās sukas veida
noteikšanā. Sazinieties ar Tennant pārstāvi, lai
iegūtu specifiskus ieteikumus.

 Polipropilēna “Sand Wedge Main Brush”
(smilšu savākšanas galvenā suka) - ieteicama
apjomīgam uzkrātajam smilšu daudzumam un
citām smalkām daļiņām.

Polipropilēna galvenā logu birste - ieteicama
viegliem gružiem, īpaši uz līdzenām grīdām.

Polipropilēna 8 divrindu galvenā birste -
ieteicama vispārējai slaucīšanai.

Polipropilēna un stiepļu 8 dubultrindu galvenā
birste - ieteicama vispārējai slaucīšanai un
nedaudz sablīvētiem gružiem.

Poliestera 8 dubultrindu galvenā birste -
ieteicama vispārējai slaucīšanai, it īpaši rupjām un
neregulārām virsmām. Neilonam ir ilgs lietošanas
ilgums.

 Polipropilēna “Full Fill Main Brush” (pilna
pildījuma galvenā suka) - ieteicama smilšu un
citu smalko daļiņu savākšanai. Neilonam ir ilgs
lietošanas ilgums.

Neilona šķiedru 8 dubultrindu galvenā birste -
ieteicama uzkrātām smiltīm un citām ļoti smalkām
daļiņām.

Polipropilēna sānu birste - ieteicama vispārējai
nelielu līdz vidēji lielu gružu slaucīšanai.

Neilona sānu birste - ieteicama vispārējai cietu
un neregulāru virsmu slaucīšanai. Neilonam ir ilgs
lietošanas ilgums.

Plakano stiepļu sānu birste - ieteicama ārtelpu
sānmalu tīrīšanai, kur netīrumi ir lieli vai blīvi.
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IEKĀRTAS EKSPLUATĀCIJA

Pirms mazgāšanas un slaucīšanas savāciet liela
izmēra gružus. Savāciet stieples, auklas, virves,
lielus koka gabalus vai jebkādus citus gružus, kas
var aptīties ap sukām vai iepīties tajās.

PIEZĪME:  Gružus var ievietot tvertnē, izmantojot
tvertnes piekļuves vāku tvertnes priekšdaļā.

Brauciet pa pēc iespējas taisnākā trajektorijā.
Izvairieties no uztriekšanās stabiem vai iekārtas
sānu noskrāpēšanas. Brauciet tā, lai slaucīšanas
trajektorijas pārklātos par dažiem centimetriem
(dažām collām).

Iekārtas kustības laikā izvairieties no stūres
straujas griešanas. Iekārta ļoti jutīgi reaģē uz
stūres kustībām. Izvairieties no straujiem
pagriezieniem, izņemot ārkārtas situācijas.

Noregulējiet iekārtas ātrumu un suku spiedienu.
Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, izmantojiet
viszemāko sukas spiedienu.

Nodrošiniet iekārtas nepārtrauktu kustību, lai
nesabojātu grīdas apdari.

Ja tīrīšanas rezultāti ir slikti, pārtrauciet tīrīšanu
un skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu IEKĀRTAS
PROBLĒMU NOVĒRŠANA.

Pēc katras lietošanas reizes veiciet ikdienas
apkopes procedūras (skatiet šīs rokasgrāmatas
sadaļu IEKĀRTAS APKOPE).

Lietojot iekārtu uz slīpām virsmām, pārvietojieties
lēnām. Braucot pa slīpu virsmu lejup, izmantojiet
bremžu pedāli, lai regulētu iekārtas ātrumu.
Slaucīšanu uz slīpas virsmas veiciet, braucot
augšup, nevis lejup.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: izmantojot iekārtu,
pārvietojieties lēnām pa slīpām un slidenām
virsmām. -neveiciet slaucīšanu slīpumā, kas ir
lielāks par 14%, un netransportējiet slīpumā
(GVWR), kas pārsniedz 17,6%.

Nelietojiet iekārtu vietās, kur apkārtējās vides
temperatūra pārsniedz 43° C (110° F). Nelietojiet
iekārtu vietās, kur apkārtējās vides temperatūra ir
zem 0° C (32° F).
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PĀRBAUDES PIRMS DARBA AR IEKĀRTU

� pārbaudiet, vai iekārtai nav noplūdes.

� Pārbaudiet, vai galvenā slaucīšanas birste
nav bojāta vai nodilusi. Noņemiet auklas,
lentes, plastmasas iepakojumu vai citus
atkritumus, kas var būt aptinušies ap birsti.

� Pārbaudiet, vai nav bojāta vai nodilusi
galvenās birstes nodalījuma labās puses
apmale.

� Pārbaudiet, vai sānu birste(-s) nav bojāta(-as)
vai nodilusi(-šas). Noņemiet auklas, lentes,
plastmasas iepakojumu vai citus atkritumus,
kas var būt aptinušies ap birsti.

� Pārbaudiet, vai nav bojāta vai nodilusi
galvenās birstes nodalījuma kreisās puses
apmale.

� Pārbaudiet hidrauliskā šķidruma līmeni.

� Pārbaudiet akumulatora elektrolīta līmeni.

� Pārbaudiet, vai šļūtenes vai vadi neberzējas
un vai nav noplūžu vai traucēkļu.

� Pārbaudiet skaņas signālu, priekšējās
gaismas, aizmugurējās gaismas, drošības
gaismas un rezerves signalizāciju (ja ir
aprīkojumā).

� Pārbaudiet, vai visas vadības ierīces darbojas
pareizi.

� Pārbaudiet, vai tvertnes apmales un blīves
nav bojātas vai nodilušas.

� Pārbaudiet, vai bremzes un stūres sistēma
darbojas pareizi.

� Pārbaudiet apkopes pierakstus, lai noteiktu,
vai nav nepieciešama apkope.
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IEKĀRTAS IEDARBINĀŠANA

1. Apsēdieties operatora sēdeklī un saslēdziet
bremzes ar virziena pedāli neitrālajā.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Iedarbinot iekārtu,
turiet kāju uz bremžu pedāļa un virziena pedāli
atstājiet neitrālā stāvoklī.

2. Ieslēdziet iekārtu.

3. Atlaidiet iekārtas stāvbremzi.

4. Nogādājiet iekārtu uz tīrāmo laukumu.

IEKĀRTAS IZSLĒGŠANA

1. Pārtrauciet slaucīšanu.

2. Noņemiet kāju no virziena pedāļa. Piespiediet
bremžu pedāli.

PIEZĪME: Kad kāja tiek noņemta no virzienu
pedāļa, iekārta vēl brīdi pārvietosies pēc inerces.
Lai iekārtu apturētu, nospiediet bremžu pedāli.

3. Iedarbiniet iekārtas stāvbremzi.

4. Izslēdziet iekārtu. Izņemiet atslēgu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.
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SLAUCĪŠANA

1. Pārliecinieties, vai tvertne ir pilnībā nolaista.

2. Piespiediet tvertnes vāka sviru uz priekšu, lai
atvērtu tvertnes vāku.

3. Pārvietojiet putekļsūcēja un filtra kratītāja
sviru pozīcijā Putekļsūcēja ventilators
ieslēgts.

PIEZĪME: Putekļsūcēja ventilatora cauruļvadam ir
jābūt izslēgtam, slaukot mitrus gružus.

PIEZĪME: Pārmērīgs karstums tvertnē liks
termoindikatoram pārvietot putekļsūcēja un filtra
kratītāja sviru pozīcijā Putekļsūcēja ventilators
izslēgts. Tas liks ieslēgties arī tvertnes
temperatūras gaismai. Šādā gadījumā apturiet
mašīnu, likvidējiet karstuma avotu un atgrieziet
sviru pozīcijā Putekļsūcēja ventilators ieslēgts.

4. Novietojiet galvenās sukas sviru labajā
pozīcijā Galvenā suka ir nolaista un
ieslēgta. Suka sāks griezties automātiski.

5. Novietojiet sānu sukas sviru kreisajā pozīcijā
Sānu suka ir nolaista un ieslēgta. Suka
sāks griezties automātiski.

6. Nepieciešama slaucīšana.
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SLAUCĪŠANAS PĀRTRAUKŠANA

1. Novietojiet sānu sukas sviru labajā pozīcijā
Sānu suka ir pacelta un ieslēgta.

2. Novietojiet galvenās sukas sviru kreisajā
pozīcijā Galvenā suka ir pacelta un
ieslēgta.

3. Pavelciet un paturiet tvertnes vāka sviru
atpakaļ, līdz ieslēdzas tvertnes vāka
aizvēršanas gaisma.

4. Veiciet putekļu filtra kratīšanu, 30 sekundes
turot putekļsūcēja un filtra kratītāja sviru
pozīcijā Filtra kratītājs.
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TVERTNES IZTUKŠOŠANA

1. Pārtrauciet slaucīšanu un sakratiet filtru.

2. Pavelciet un paturiet tvertnes vāka sviru
atpakaļ, līdz ieslēdzas tvertnes vāka
aizvēršanas gaisma.

3. Lēnām piebrauciet ar iekārtu pie izgāztuves
vai atkritumu konteinera.

4. Pavelciet un paturiet tvertnes pacelšanas /
nolaišanas sviru atpakaļ un paceliet tvertni
nepieciešamajā augstumā. Atlaidiet sviru
pozīcijā Turēšana.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Izmantojot iekārtu,
nepaceliet tvertni, kad iekārta atrodas
slīpumā. Pirms tvertnes pacelšanas
pārliecinieties, vai ir pietiekami daudz brīvas
vietas.

PIEZĪME: Ņemiet vērā, ka minimālais
nepieciešamais griestu augstums, lai tvertni
paceltu un iztukšotu, ir 2490 mm (98 collas).

5. Piebrauciet iekārtu pie atkritumu tvertnes.
Novietojiet tvertni virs atkritumu konteinera.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Ja tvertne ir pacelta,
pārvietojieties ar iekārtu uzmanīgi.

6. Pārvietojiet putekļsūcēja un filtra kratītāja
sviru pozīcijā Putekļsūcēja ventilators
izslēgts.

7. Piespiediet tvertnes vāka sviru uz priekšu, lai
iztukšotu tvertni.

8. Pavelciet un paturiet tvertnes vāka sviru
atpakaļ, līdz ieslēdzas tvertnes vāka
aizvēršanas gaisma.



DARBĪBA

22 S20 Electric 9007219 (1-2010)

9. Lēnām brauciet ar iekārtu projām no
izgāztuves vai atkritumu konteinera.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Lietojot iekārtu,
atpakaļgaitu izmantojiet uzmanīgi.

10. Piespiediet un paturiet tvertnes pacelšanas /
nolaišanas sviru uz priekšu, lai nolaistu
tvertni. Atlaidiet sviru pozīcijā Turēšana.

11. Piespiediet tvertnes vāka sviru uz priekšu, lai
atvērtu tvertnes vāku.

12. Pārvietojiet putekļsūcēja un filtra kratītāja
sviru pozīcijā Putekļsūcēja ventilators
ieslēgts.
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TVERTNES ATBALSTA STIEŅA IEVIETOŠANA

1. Iedarbiniet iekārtas stāvbremzi.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Iedarbinot iekārtu,
turiet kāju uz bremžu pedāļa un virziena pedāli
atstājiet neitrālā stāvoklī.

2. Ieslēdziet iekārtu.

3. Pabīdiet un paturiet tvertnes sviru atpakaļ
pozīcijā Tvertne pacelta, lai paceltu tvertni.
Atlaidiet tvertnes sviru pozīcijā Turēšana.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Lietojot iekārtu,
pirms tvertnes pacelšanas pārliecinieties, vai
ir nodrošināts pietiekami daudz brīvas vietas.

PIEZĪME: Ievērojiet, ka minimālais griestu
augstums tvertnes pacelšanai ir 2490 mm 
(98 collas).

4. Nolaidiet un novietojiet tvertnes atbalsta stieni
uz atbalsta stieņa aiztura.

BRĪDINĀJUMS: Pacelta tvertne var
nokrist. Izmantojiet tvertnes atbalsta
stieni.

5. Lēnām nolaidiet tvertni tā, lai tvertnes atbalsta
stienis balstītos uz atbalsta stieņa aiztura.

BRĪDINĀJUMS: Pacelšanas sviras pleca
punkts, kurā var notikt iespiešana.
Nestāviet tvertnes sviru tuvumā.

6. Izslēdziet iekārtu.
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TVERTNES ATBALSTA STIEŅA
ATBRĪVOŠANA

1. Ieslēdziet iekārtu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Iedarbinot iekārtu,
turiet kāju uz bremžu pedāļa un virziena pedāli
atstājiet neitrālā stāvoklī.

2. Pavelciet un paturiet tvertnes pacelšanas /
nolaišanas sviru atpakaļ un nedaudz paceliet
tvertni. Atlaidiet sviru pozīcijā Turēšana.

3. Ievietojiet atbalsta stieni uzglabāšanas
pozīcijā.

BRĪDINĀJUMS: Pacelšanas sviras pleca
punkts, kurā var notikt iespiešana.
Nestāviet tvertnes sviru tuvumā.

4. Piespiediet un paturiet tvertnes pacelšanas /
nolaišanas sviru uz priekšu, lai nolaistu
tvertni. Atlaidiet tvertnes sviru pozīcijā
Turēšana.

5. Izslēdziet iekārtu.
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PAPILDAPRĪKOJUMS

PUTEKĻSŪCĒJA UZGALIS

Putekļsūcēja uzgalis darbojas, pateicoties iekārtas
sūkšanas sistēmai. Putekļsūcēja caurule un
uzgalis ļauj savākt gružus, kurus ar iekārtu nevar
aizsniegt.

1. Apturiet mašīnu tā, lai ar putekļsūcēju varētu
aizsniegt tīrāmo laukumu.

2. Ieslēdziet iekārtas stāvbremzi un izslēdziet
dzinēju.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstāt iekārtu
vai veikt tās apkopi, novietojiet to uz līdzenas
virsmas, ieslēdziet stāvbremzi un izslēdziet
iekārtu.

PIEZĪME: Ja operators neatrodas sēdeklī, jābūt
ieslēgtai stāvbremzei vai arī iekārta automātiski
izslēgsies.

3. Atveriet tvertnes vāku un nostipriniet to
atvērtā stāvoklī.

4. Noņemiet putekļsūcēja uzgali no montāžas
spailēm un cauruli un uzglabāšanas
nodalījuma.

5. Pievienojiet vakuuma šļūteni pie putekļsūcēja
uzgaļa.

6. Atveriet piekļuves vāku iekārtas priekšdaļā.

7. Pievienojiet otru putekļsūcēja šļūtenes galu
pie tvertnes šļūtenes savienotāja.

8. Ieslēdziet iekārtu.

9. Pavelciet un paturiet tvertnes vāka sviru
atpakaļ, līdz ieslēdzas tvertnes vāka
aizvēršanas gaisma.
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10. Pārvietojiet putekļsūcēja un filtra kratītāja
sviru pozīcijā Putekļsūcēja ventilators
ieslēgts.

11. Pēc nepieciešamības iztīriet vietu ar
putekļsūcēju.

BRĪDINĀJUMS:  Var notikt negadījums.
Braukšanas laikā neizmantojiet
putekļsūcēja uzgali.

12. Pēc pabeigšanas pabīdiet tvertnes vāka sviru
uz priekšu pozīcijā Tvertnes vāks atvērts, lai
atvērtu tvertnes vāku.

13. Izslēdziet iekārtu.

14. Izņemiet putekļsūcēja šļūteni no tvertnes
savienojuma.

15. Aizveriet piekļuves vāku.

16. Atvienojiet putekļsūcēja šļūteni no
putekļsūcēja uzgaļa.

17. Ievietojiet putekļsūcēja uzgali montāžas
spailēs un cauruli un uzglabāšanas
nodalījumā.

18. Aizveriet tvertnes vāku.

ATBALSTA BUFERI

Atbalsta buferi palīdz aizsargāt iekārtu no
bojājumiem. Atveriet atbalsta buferus pirms
sēdekļa atbalsta atvēršanas.

Lai atvērtu buferus:

1. pavelciet tapu no turētāja un bufera.

2. Atveriet atbalsta buferi.

3. Pirms iekārtas ekspluatācijas aizveriet un
noslēdziet atbalsta buferus.
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IEKĀRTAS PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma Cēlonis Novēršana

Gaisā nonāk liels daudzums
putekļu

Tvertnes vāks daļēji vai pilnībā
aizvērts

Atveriet tvertnes vāku

Izslēgts putekļsūcēja ventilators Pārvietojiet putekļsūcēja un filtra
kratītāja sviru pozīcijā
Putekļsūcēja ventilators
ieslēgts.

Tvertnes putekļu filtrs ir aizsērējis Izkratiet un/vai iztīriet vai
nomainiet putekļu filtru

Birstes apmales un putekļu blīves
ir nodilušas, bojātas vai nav
noregulētas

Nomainiet vai noregulējiet birstes
apmales vai putekļu blīves

Cikloni ir netīri / aizsērējuši Iztīriet no cikloniem
nosprostojumu

Bojāta putekļsūcēja šļūtene Nomainiet putekļsūcēja šļūteni

Putekļsūcēja ventilatora kļūme Pārliecinieties, vai termokontroles
vadi ir pievienoti

Sazinieties ar TENNANT servisa
personālu

Termokontroles kļūda Ļaujiet termokontroles sistēmai
atdzist

Slaucīšana tiek veikta
nekvalitatīvi

Nodiluši suku sari Nomainiet sukas

Galvenā un sānu suka nav pareizi
noregulēta

Noregulējiet galveno un sānu
sukas

Galvenās sukas piedziņas
mehānismā ir ieķērušies gruži

Iztīriet gružus no piedziņas
mehānisma

Tvertnes vāks daļēji vai pilnībā
aizvērts

Atveriet tvertnes vāku

Tvertne pilna Iztukšojiet tvertni

Bojāts cirkulācijas atloks Nomainiet atloku

Nepareiza slaucīšanas suka Sazinieties ar TENNANT pārstāvi,
lai saņemtu ieteikumus

Tvertnes malas apmales ir
nodilušas vai bojātas

Nomainiet malas apmales

Sānu sukas piedziņas kļūme Sazinieties ar TENNANT servisa
personālu

Galvenās sukas piedziņas kļūme Sazinieties ar TENNANT servisa
personālu
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APKOPE

1
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APKOPES TABULA

Turpmāk redzamajā tabulā norādītas par attiecīgo procedūru atbildīgās personas.
O = Operators
T = Apmācīts personāls

Intervāl
s

Atbildī
gā

perso
na

Norā
de Apraksts Procedūra

Smērviel
a/šķidru

ms

Apkop
es

vietu
skaits

Katru
dienu

O 8 Galvenās birstes
nodalījuma apmales

Pārbaudiet, vai nav
bojājumu, nodiluma un vai
nav nepieciešama
regulēšana

- Visas

O 15 Tvertnes apmales Pārbaudiet, vai nav
bojājumu, nodiluma un vai
nav nepieciešama
regulēšana

- 3

O 11 Galvenā birste Pārbaudiet, vai nav bojājumu
vai nodiluma

- 1

O 13 Sānu suka(s) Pārbaudiet, vai nav bojājumu
vai nodiluma

- 1

O 12 Tvertnes putekļu filtrs Pakratiet - 1
O 4 Hidrauliskā šķidruma

rezervuārs
Pārbaudiet šķidruma līmeni HYDO 1

Katru
nedēļu

T 7 Akumulatora elementi Pārbaudiet elektrolīta līmeni DW 12

50
stundu

O 11 Galvenā birste Pagrieziet vienu galu pret
otru un pārbaudiet
izvietojumu

- 1

T 11 Galvenā birste Pārbaudiet un, ja
nepieciešams, noregulējiet
birstu rakstu

- 1

T 13 Sānu suka(s) Pārbaudiet izvietojumu - 1
T 3 Akumulatori Pārbaudiet elektrolīta līmeni DW 6 (2)

Notīriet un pievelciet
akumulatora kabeļu
savienojumus (tikai pēc
pirmajām 50 darbības
stundām)

- 1

T 1 Aizmugurējais ritenis Pievelciet riteņa skrūves
(tikai pēc pirmajām 50
darbības stundām)

- 1
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Intervāl
s

Atbildī
gā

perso
na

Norā
de Apraksts Procedūra

Smērviel
a/šķidru

ms

Apkop
es

vietu
skaits

50
stundu

T 1 Piedziņas
pārnesumkārba

Nomainiet pārnesumkārbas
eļļu (tikai pēc pirmajām 50
darba stundām)

GL 1

Nomainiet eļļas līmeņa
aizbāžņa blīves (tikai pēc
pirmajām 50 darba
stundām)

- 1

100
stundu

T 12 Tvertnes putekļu filtrs Pārbaudiet, vai nav
bojājumu, notīriet vai
nomainiet

- 1

Cikloniskās blīves Pārbaudiet, vai nav
bojājumu vai nodiluma

- Visas

O 9 Riepas Pārbaudiet, vai nav
bojājumu

- 3

T 1 Piedziņas
pārnesumkārba

Pārbaudiet smērvielas līmeni GL 1

O 8 Galvenās sukas un
tvertnes blīves

Pārbaudiet, vai nav
bojājumu vai nodiluma

- 8

200
stundu

T 1 Aizmugurējā riteņa
balsta gultņi

Ieeļļojiet SPL 1

T 16 Bremzes Pārbaudiet savienojumus - 1

T 2 Stūres stiepne Ieeļļojiet SPL 1

T 10 Konteinera pacelšanas
sviras šarnīri

Ieeļļojiet SPL 2

T 14 Sānu birstes šarnīrs(-i) Pārbaudiet savienojuma
vietu

- 1

T 14 Sānu birstes aizsargs Pagrieziet par 90° - 1

T 5 Putekļsūcēja ventilatora
siksna

Pārbaudiet nospriegojumu
un nodilumu

- 1

T 5 Hidrauliskā sūkņa siksna Pārbaudiet nospriegojumu
un nodilumu

- 1

T 5 Galvenās sukas vidējā
siksna

Pārbaudiet nospriegojumu
un nodilumu

- 1

T 5 Galvenās sukas siksna Pārbaudiet, vai nav
nodiluma

- 1

T 3 Akumulatori Notīriet un pievelciet kabeļu
savienojumus

- 1

400
stundu

T 13 Priekšējo riteņu gultņi Pārbaudiet, vai nav blīves
bojājumu

- 2
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Intervā
ls

Atbildī
gā

perso
na

Norā
de Apraksts Procedūra

Smērviel
a/šķidru

ms

Apkop
es

vietu
skaits

800
stundu

T 4 Hidrauliskā šķidruma
rezervuārs

Nomainiet uzpildītāja uzgali - 1

Nomainiet sūkšanas izvadu - 1

T 6 Hidrauliskā šķidruma
filtrs

Nomainiet filtra elementu - 1

T - Hidrauliskās šļūtenes Pārbaudiet, vai nav
bojājumu vai nodiluma

- Visas

T 1 Piedziņas
pārnesumkārba

Nomainiet pārnesumkārbas
eļļu

GL 1

Nomainiet uzpildes līmeņa
aizbāžņa blīves

- 1

T 1 Aizmugurējais ritenis Pievelciet riteņa uzgriežņus - 1

T 1, 7 Elektromotori Pārbaudiet oglekļa sukas - 2

1200
stundu

T 16 Hidrauliskā šķidruma
filtrs

* Nomainiet filtra elementu - Visas

2400
stundu

T 15 Hidrauliskā šķidruma
rezervuārs

* Nomainiet iesūkšanas
sietiņu

- 1

*Nomainiet hidraulisko
šķidrumu

HYDO 1

PIEZĪME:  Nomainiet hidraulisko šķidrumu, filtru un sūkšanas izvadu, kas norādīts ar (*), ik pēc 800
stundām iekārtām, kuras NAV sākotnēji apgādātas ar TennantTrue augstākās kvalitātes hidraulisko
šķidrumu (skatiet sadaļu Hidraulika).

SMĒRVIELA/ŠĶIDRUMS
DW Destilēts ūdens. . . .
GL SAE 90 Pārnesuma smērviela. . . .
HYDO TennantTrue  augstākās kvalitātes hidrauliskais šķidrums vai ekvivalents.
SPL Speciāla smērviela, „Lubriplate EMB” smērviela („Tennant” pasūtījuma numurs 01433-1). . .

PIEZĪME:  Ļoti putekļainos apstākļos var būt nepieciešams starplaikus samazināt.
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EĻĻOŠANA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

PIEDZIŅAS PĀRNESUMKĀRBA

Pārbaudiet eļļas līmeni piedziņas pārnesumkārbā
pēc katrām 100 ekspluatācijas stundām.
Nomainiet pārnesumkārbas eļļu, kā arī
iztukšošanas un uzpildīšanas līmeņa aizbāžņa
blīves pēc pirmajām 50 ekspluatācijas stundām un
pēc tam pēc katrām 800 ekspluatācijas stundām.

05934

AIZMUGURĒJO RITEŅU BALSTIEKĀRTA

Aizmugurējā riteņa atbalsta šarnīrā tiek grozīts
aizmugurējais ritenis, lai stūrētu mašīnu.
Atbalstam ir divi eļļošanas nipeļi, kas paredzēti
gultņiem. Paceliet mašīnu tā, lai aizmugurējā
riteņa atbalsta montāža būtu pacelta no grīdas.
Uzpildiet vienu no eļļošanas nipeļiem, pagriežot
pārnesumkārbu no viena pārnesuma uz citu.
Uzpildiet otru eļļošanas nipeli, pagriežot
pārnesumkārbu atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Kad
smērviela izdalās no augšējās blīves, gultņa
dobums ir pilns.

05934

Ieeļļojiet aizmugurējā riteņa šarnīru pēc katrām
200 mašīnas ekspluatācijas stundām vai pēc
pārnesumkārbas laukuma tīrīšanas ar tvaiku.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Veicot iekārtas
apkopi, pirms iekārtas pacelšanas nobloķējiet
iekārtas riteņus.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Veicot iekārtas
apkopi, celiet to ar domkratu tikai tam
paredzētās vietās. Bloķējiet mašīnu, kas
pacelta ar domkratu.

STŪRES STIEPNE

Ieeļļojiet stūres stiepni pēc katrām 200
ekspluatācijas stundām.

PRIEKŠĒJO RITEŅU GULTŅI

Pārbaudiet un noregulējiet priekšējā riteņa gultņus
ik pēc katrām 400 ekspluatācijas stundām.
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KONTEINERA PACELŠANAS SVIRAS ŠARNĪRI

Ieeļļojiet konteinera pacelšanas sviras gultņus pēc
katrām 200 ekspluatācijas stundām.

HIDRAULIKA

HIDRAULISKĀ ŠĶIDRUMA REZERVUĀRS

Katru dienu pārbaudiet hidrauliskā šķidruma
līmeni un darba temperatūru. Pārbaudot
hidrauliskā šķidruma līmeni, tvertnei jābūt
nolaistai.

Uzpildītāja uzgalis ir uzstādīts rezervuāra
augšpusē. Tam ir iebūvēts spiediena izlīdzinātājs
un šķidruma līmeņa dziļuma mērītājs. Nomainiet
uzgali ik pēc 800 ekspluatācijas stundām.

Uzziediet plānu hidrauliskā šķidruma kārtiņu uz
iepildes vāciņa paplākšņa pirms vāciņa
uzstādīšanas atpakaļ uz tvertnes.

UZMANĪBU! Nelejiet rezervuārā pārāk daudz
hidrauliskā šķidruma un nedarbiniet iekārtu ar
zemu hidrauliskā šķidruma līmeni rezervuārā.
Tā var tikt bojāta iekārtas hidrauliskā sistēma.

Iztukšojiet un atkārtoti piepildiet hidrauliskā
šķidruma tvertni ar jaunu TennantTrue augstākās
kvalitātes hidraulisko šķidrumu pēc katrām 2400
ekspluatācijas stundām. Uz iekārtu hidrauliskā
šķidruma uzlīmes ir redzams zils piliens (fotoattēls
kreisajā pusē), ja iekārtas ir sākotnēji uzpildītas ar
TennantTrue augstākās kvalitātes hidraulisko
šķidrumu.

TennantTrue šķidrums Iepriekšējais šķidrums

PIEZĪME:  Nomainiet hidraulisko šķidrumu, filtru
un sūkšanas izvadu pēc katrām 800
ekspluatācijas stundām VISĀM iekārtām, kurām
NAV lietots TennantTrue  augstākās klases
hidrauliskais šķidrums vai līdzvērtīgs.

Rezervuāram ir iebūvēta izvada lūka, tur tiek
filtrēts hidrauliskais šķidrums, pirms tas nonāk
sistēmā. Nomainiet filtru ik pēc 2400
ekspluatācijas stundām.

Hidrauliskā šķidruma filtrs ir novietots hidrauliskās
tvertnes priekšpusē. Nomainiet filtra elementu ik
pēc 1200 ekspluatācijas stundām vai gadījumos,
ja aizsērējuša hidrauliskā filtra indikators
neizdziest. Katru dienu pārbaudiet hidrauliskā
šķidruma līmeni un uzpildiet, ja nepieciešams.
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HIDRAULISKAIS ŠĶIDRUMS

Ir viens ieteicamais šķidrums:

TennantTrue augstākās kvalitātes 
hidrauliskais šķidrums (ilgāks darbmūžs)

Detaļas numurs ISO
kategorija

Ietilpība

1057707 32 3,8 l (1
galons)

1057708 32 19 l (5 galoni)

Izmantojot vietēji pieejamo hidraulisko šķidrumu,
pārliecinieties, vai tā specifikācija atbilst Tennant
hidrauliskā šķidruma specifikācijai. Šķidruma
aizstājēji var izraisīt priekšlaicīgus hidraulisko
elementu darbības traucējumus.

UZMANĪBU!  Hidraulisko elementu darbība ir
atkarīga no iekšējās eļļošanas sistēmas
hidrauliskā šķidruma.  Netīrumu un citu sārņu
iekļūšana hidrauliskajā sistēmā var izraisīt
sistēmas nepareizu darbību, paātrinātu
nodilšanu un bojājumus.

HIDRAULISKĀS ŠĻŪTENES

Pārbaudiet, vai hidrauliskās šļūtenes nav
nodilušas vai bojātas, pēc katrām 800
ekspluatācijas stundām.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Veicot iekārtas
apkopi, izmantojiet kartona loksni, lai atrastu
zem spiediena esoša hidrauliskā šķidruma
noplūdi.

Zem augsta spiediena esošs šķidrums, izplūstot
no ļoti maza cauruma, var būt praktiski
neredzams un var izraisīt traumas.

00002

Ja atklājat noplūdi, sazinieties ar atbilstošo
personālu.

UZMANĪBU! Izmantojiet tikai TENNANT
piegādātās hidrauliskās šļūtenes vai
līdzvērtīgas kvalitātes hidrauliskās šļūtenes.
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AKUMULATORI

Akumulatoru darbmūža ilgumu ietekmē
akumulatora uzlādēšanas reižu skaits. Lai
akumulatorus varētu izmantot pēc iespējas ilgāk,
uzlādējiet tos vienīgi tad, kad akumulatoru izlādes
indikators rāda tikai vienu joslu. Izmantojot
akumulatorus, jānodrošina arī pietiekams
elektrolīta līmenis.

ELEKTROLĪTA LĪMEŅA PĀRBAUDE

PIEZĪME: Elektrolītu līmenis nav jāpārbauda, ja
mašīna aprīkota ar akumulatora ūdens
papildināšanas sistēmu. Turpiniet ar
AKUMULATORU ŪDENS APGĀDES SISTĒMU
(PAPILDAPRĪKOJUMS).

Ja jums ir iekārta, kas aprīkota ar mitriem/skābi
saturošajiem akumulatoriem, elektrolīta līmenis
jāpārbauda katru nedēļu.

08247

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Veicot iekārtas
apkopi, izvairieties no nonākšanas saskarē ar
akumulatora skābi.

Šķidrumam jābūt nedaudz virs akumulatoru
plāksnēm, kā redzams attēlā (pirms uzlādes).
Pielejiet destilētu ūdeni, ja līmenis ir pārāk zems.
NEPIELEJIET PAR DAUDZ. Elektrolīts izplešas
un uzlādes laikā var pārplūst pāri malām.

Pirms uzlādes Pēc uzlādes

PIEZĪME: Pārliecinieties, ka uzlādēšanas laikā
akumulatora vāciņi ir vietā.

SAVIENOJUMU PĀRBAUDE/TĪRĪŠANA

Ik pēc 200 darba stundām pārbaudiet akumulatoru
savienojumus un notīriet akumulatoru virsmu, arī
spailes un kabeļskavas, izmantojot koncentrētu
dzeramās sodas un ūdens šķīdumu. Nomainiet
nodilušus vai bojātus vadus. Tīrot akumulatorus,
neņemiet nost to vāciņus.

Metāla priekšmeti var izraisīt akumulatoru
īssavienojumu. Nenovietojiet uz akumulatoriem
metāliskus priekšmetus.
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AKUMULATORU UZLĀDĒŠANA 
(ĀRĒJAIS LĀDĒTĀJS)

IEVĒROJIET: pirms uzlādes, pārliecinieties, ka
lādētājam izvēlēti akumulatora tipam atbilstoši
iestatījumi.

1. Novietojiet iekārtu uz horizontālas, sausas
virsmas labi ventilētā telpā.

2. Apturiet mašīnu un atslēdziet tās strāvu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms mašīnu
pametat vai veicat tai apkopi, apstādiniet to uz
līdzenas virsmas, izslēdziet un izņemiet no
aizdedzes atslēgu.

3. Atveriet galveno vāku.

PIEZĪME: pirms akumulatoru uzlādes
pārliecinieties, ka tajos ir pietiekami augsts
elektrolīta līmenis. Skatīt ELEKTROLĪTA LĪMEŅA
PĀRBAUDE

4. Iespraudiet ierīces lādētāja maiņstrāvas
padeves vadu pareizi sazemētā kontaktligzdā.

5. Atvienojiet akumulatora savienotāju no
iekārtas savienotāja.

6. Ieslēdziet lādētāja savienotāju akumulatora
savienotājā.

BRĪDINĀJUMS: akumulatori izdala
ūdeņraža gāzi. Var notikt eksplozija vai
aizdegšanās. Sargiet no dzirkstelēm un
atklātas liesmas. Uzlādējot vākiem jābūt
atvērtiem.

PIEZĪME: ja, iespraužot akumulatorus lādētājā,
mirgo lādētāja indikators "KĻŪDAS KODS",
skatiet lādētāja ražotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu
informāciju par kļūdu kodu nozīmi.
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7. Tennant lādētājs sāks darbību automātiski.
Kad akumulatori ir pilnīgi uzlādēti, Tennant
lādētājs izslēdzas automātiski.

PIEZĪME:  Izmantojiet akumulatoru lādētāju ar
pareizu jaudu, lai novērstu akumulatoru bojājumus
un nesamazinātu akumulatoru kalpošanas laiku.

PIEZĪME:  Ja lādētājs jāatvieno no iekārtas pirms
pilnīgas akumulatoru uzlādes un lādētājs nav
automātiski izslēdzies, izslēdziet lādētāju pirms tā
atvienošanas

8. Pēc lādētāja izslēgšanas atslēdziet lādētāja
savienotāju no iekārtas akumulatora
savienotāja.

UZMANĪBU! Neatvienojiet uzlādētāja
līdzstrāvas vadu no iekārtas kontaktdakšas,
kamēr uzlādēšanas ierīce darbojas. Tas var
izraisīt dzirksteļošanu. Ja lādētāja darbība
jāpārtrauc lādēšanas laikā, vispirms
atvienojiet maiņstrāvas padeves vadu.

9. Atkārtoti pievienojiet akumulatora savienotāju
pie iekārtas savienotāja.

2 x 18 V

10.Aizveriet galveno vāku.
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DROŠINĀTĀJI, RELEJI UN ĶĒDES
PĀRTRAUCĒJI

DROŠINĀTĀJI

Drošinātāji ir vienreizējas aizsardzības iekārtas,
kas izstrādātas, lai apturētu strāvas plūsmu ķēdes
pārslodzes gadījumā. Nekad tos nemainiet pret
augstākas vērtības drošinātājiem nekā norādīts.

Drošinātāji atrodas vadības kārbā.

Drošināt
ājs

Strāvas
stipr.

Ķēdes aizsardzība

FU‐1 100 A Hidrauliskā sūkņa
motors

FU‐2 80 A Piedziņa

RELEJI

Releji ir elektriski slēdži, kas atveras un aizveras
citas elektriskās ķēdes kontrolē. Releji var
kontrolēt izvades ķēdi, kas ir augstākas jaudas
nekā ievades ķēde. Releji atrodas elektriskajā
vadības panelī un tuvu ķēdes pārtraucēja panelim.

Turpmāk dotajā tabulā uzskaitīti releji un to
kontrolētās ķēdes.

Relejs Strāvas stipr. Kontrolētā ķēde

M1 36 VDC, 100 A Galvenais slēdzis

M2 36 VDC, 100 A Hidrauliskais sūknis

M3 36 VDC, 100 A Priekšgaita

M4 36 VDC, 100 A Atpakaļgaita

M5 36 VDC, 100 A Atpakaļgaitas
signāls/indikators

M6 36 VDC, 100 A Filtra kratītājs

M7 36 VDC, 100 A Termokontrole
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ĶĒDES PĀRTRAUCĒJI

Slēgiekārtas ir no jauna uzstādāmas elektriskās
ķēdes aizsardzības ierīces. Tās ir paredzētas
strāvas plūsmas apturēšanai pārslodzes
gadījumā. Ja slēgiekārta ir bijusi iedarbināta, tās
atiestatīšana jāveic manuāli. Nospiediet atiestates
pogu pēc tam, kad slēgiekārta ir atdzisusi.

Ja pārslodze, kas aktivizējusi slēgiekārtu,
joprojām nemazinās, slēgiekārta turpinās apturēt
strāvas plūsmu, līdz problēma tiks atrisināta.

Ķēdes pārtraucēji atrodas zem operatora sēdekļa.

Shēmā ir parādītas slēgiekārtas un to aizsargātās
elektriskās detaļas.

Slēgiekārta Strāvas
stipr.

Ķēdes aizsardzība

CB‐1 2,5 A Skaņas signāls

CB‐2 20 A Tvertne

CB‐3 15 A Darba gaismas

CB‐4 2,5 A Stundu skaitītāja /
kratītāja kontakts

CB‐5 2,5 A Stroboskopiskā
gaisma
(papildaprīkojums)

CB‐6 2,5 A Aizmugurējās
gaismas

CB‐7 2,5 A Labās puses suka

CB‐8 2,5 A Indikatori

CB‐9 2,5 A Labās / kreisās puses
griešanās vārsts
(papildaprīkojums)

CB‐10 2,5 A Termokontrole

CB‐11 2,5 A Sēdekļa slēdzis

CB‐12 2,5 A Galvenais slēdzis -
palaide

CB‐13 2,5 A Galvenais slēdzis -
iedarbināšana

CB‐14 2,5 A 13 VDC ventilators
(papildaprīkojums)

CB‐15 2,5 A Papildu rezerves Nr. 1

CB‐16 2,5 A Papildu rezerves Nr. 2

CB‐17 5 A Riska signāls
(papildaprīkojums)

CB‐18 - Netiek izmantota

CB‐19 - Netiek izmantota

ELEKTROMOTORI

Piedziņas un papildpiederumu motoriu oglekļa
sukas jāpārbauda ik pēc 800 iekārtas
ekspluatācijas stundām.
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SIKSNAS

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

HIDRAULISKĀ SŪKŅA SIKSNA

Pārbaudiet hidrauliskā sūkņa siksnas spriegojumu
un nodilumu pēc katrām 200 ekspluatācijas
stundām. Pareizs nospriegojums ir, ja siksna vidū
izliecas par 4 mm (0,15 collas), pieliekot spēku
2,5 kg (5,5 mārciņu).

BRĪDINĀJUMS: Kustībā esoša siksna
Netuvoties!

PUTEKĻSŪCĒJA VENTILATORA SIKSNA

Pārbaudiet putekļsūcēja ventilatora siksnas
nospriegojumu un nodilumu pēc katrām 200
ekspluatācijas stundām. Pareizs nospriegojums ir
tad, kad siksna izliecas 4 mm (0,16 collas),
pieliekot 0,7 kg (1,5 mārciņu) spēku siksnas
viduspunktā.

GALVENĀS SUKAS VIDĒJĀ SIKSNA

Pārbaudiet galvenās birstes vidējās siksnas
spriegojumu un nodilumu pēc katrām 200
ekspluatācijas stundām. Pareizs spriegojums ir
tad, kad siksna vidū izliecas 
8 mm (0,3 collas) no 2,3 kg (5 mārciņas) spēka.

BRĪDINĀJUMS: Kustībā esoša siksna
Netuvoties!

GALVENĀS SUKAS SIKSNA

Pārbaudiet galvenās birstes siksnas nodilumu pēc
katrām 200 ekspluatācijas stundām. Atsperes
spriegojums uztur siksnas spriegojumu.
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TVERTNES PUTEKĻU FILTRS

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

TVERTNES PUTEKĻU FILTRA NOMAIŅA

Izkratiet putekļu filtru katras maiņas beigās un
pirms filtra izņemšanas no iekārtas. Pārbaudiet un
iztīriet filtru pēc katrām 100 ekspluatācijas
stundām. Nomainiet bojātos putekļu filtrus.

PIEZĪME: Ja filtrs tiek izmantots ļoti putekļainos
apstākļos, tīriet to biežāk.

1. Atslēdziet un atveriet tvertnes vāku. Atbalstiet
tvertnes vāku atvērtā stāvoklī ar tvertnes vāka
atbalsta stieni.

2. Noņemiet putekļu filtra pārsegu.

3. Izņemiet putekļu filtru no tvertnes.

4. Iztīriet vai izmetiet putekļu filtra elementu.
Skatiet sadaļu PUTEKĻU FILTRA TĪRĪŠANA.

5. Iztīriet putekļus un gružus no putekļu filtra
tvertnes.

6. Uzstādiet putekļu filtru vietā.

7. Uzlieciet putekļu filtra pārsegu.

8. Aizveriet tvertnes vāku.
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TVERTNES PUTEKĻU FILTRA TĪRĪŠANA

Izmantojiet vienu no šīm metodēm, lai iztīrītu
putekļu filtru:

KRATĪŠANA-nospiediet filtra kratītāja slēdzi.

IZDAUDZĪŠANA-viegli uzsitiet filtru pa līdzenu
virsmu. Nesabojājiet filtra malas. Ja filtra malas
ir bojātas, filtrs nebūs labi noblīvēts.

AR GAISU-izmantojot saspiestu gaisu, vienmēr
izmantojiet acu aizsarglīdzekļus. Pūtiet gaisu caur
filtra centru un tālāk uz ārpusi. Nekad
neizmantojiet gaisa spiedienu, kas pārsniedz 550
kPA ar sprauslu, kas nav mazāka par 3 mm un
nekad neturiet sprauslu pie filtra tuvāk par 50 mm.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Iekārtas apkopē
izmantojot saspiestu gaisu, izmantojiet acu un
ausu aizsargaprīkojumu.

CIKLONA TĪRĪŠANA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

Ciklonus un filtru korpusus tīriet ik pēc 100
ekspluatācijas stundām.

CIKLONA PUTEKĻU TVERTNES BLĪVES

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
cikloniskās putekļu tvertnes blīves nav bojātas vai
nodilušas.

PIEZĪME: Lai pārbaudītu/iztīrītu blīves, nav
nepieciešams noņemt ciklona konstrukciju no
mašīnas.
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 CIKLONA MEMBRĀNFILTRS

Pēc nepieciešamības notīriet lielus vai slapjus
putekļus un lielos netīrumus no cikloniskā
membrānfiltra. Pārbaudiet, vai nav radušies
cikloniskā membrānfiltra bojājumi ik pēc 100
ekspluatācijas stundām.

CIKLONA VĀKA BLĪVES

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
cikloniskā vāka blīves nav bojātas vai nodilušas.
Iztīriet putekļus un gružus no ciklonu tvertnes.

KONTEINERA PUTEKĻU FILTRA VĀKA BLĪVE

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
konteinera putekļu filtra vāka blīve nav bojāta vai
nodilusi. Iztīriet putekļus un gružus no blīves, ja
nepieciešams.
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GALVENĀ BIRSTE

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

Katru dienu pārbaudiet, vai birste nav nodilusi vai
bojāta. Noņemiet visas auklas vai stieples, kas
pieķērušās galvenajai birstei, galvenās birstes
rumbai vai galvenās birstes spriegotāja rumbai.

Pārbaudiet galvenās sukas nospiedumus un
rotējiet suku no viena gala līdz otram ik pēc 50
ekspluatācijas stundām, lai paildzinātu birstu
darba ilgumu un iegūtu vislabāko slaucīšanas
kvalitāti. Skatiet GALVENĀS BIRSTES NOMAIŅA
VAI SAMAINĪŠANA VIETĀM.

Nomainiet birsti, ja tā vairs netīra efektīvi.

GALVENĀS BIRSTES NOMAIŅA VAI
SAMAINĪŠANA VIETĀM

1. Paceliet sukas galvu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

2. Atveriet labajā pusē esošo galvenās sukas
piekļuves vāku.

3. Atlaidiet sukas spriegošanas plāksnes T-veida
skrūvi. Noņemiet sukas spriegošanas sviru.

4. Izvelciet galveno suku no galvenās sukas
nodalījuma.

5. Nomainiet vai apgrieziet otrādi galveno suku.

6. Iebīdiet suku sukas nodalījumā un pilnībā
novietojiet uz piedziņas spraudņa.

7. Uzlieciet atpakaļ sukas spriegotāja plāksni.

8. Aizveriet galvenās sukas piekļuves vāku.

9. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, noregulējiet
birstu rakstu. Skatiet GALVENĀS BIRSTES
RAKSTA PĀRBAUDE.
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GALVENĀS BIRSTES RAKSTA PĀRBAUDE

1. Uzklājiet uz gluda un līdzena grīdas laukuma
krītu vai līdzīgu marķējošu materiālu.

PIEZĪME: Ja krīts vai cits materiāls nav pieejams,
ļaujiet birstei griezties uz grīdas divas minūtes. Uz
grīdas paliks pulējuma pēdas.

2. Nolaidiet galveno birsti uz iekrītotās virsmas
un turiet to šajā vietā 15 līdz 20 sekundes,
nekustinot mašīnu.

3. Paceliet birsti un pārvietojiet mašīnu projām
no ar krītu nobērtās vietas. Nospieduma
garumam jābūt no 50 līdz 75 mm visā birstes
garumā. Skatiet GALVENĀS BIRSTES
PLATUMA PIELĀGOŠANA.

00582

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

4. Ja birstes forma vienā galā ir šaurāka, skatiet
šīs rokasgrāmatas sadaļu GALVENĀS
BIRSTES SLĪPUMA REGULĒŠANA.

00601

GALVENĀS BIRSTES SLĪPUMA
REGULĒŠANA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

1. Noņemiet birstes spriegotāja plati un birsti.

2. Atbrīvojiet birstes vārpstas gultņa skavas
montāžas skrūves.

3. Virziet skavu uz augšu vai leju spraugās un
pievelciet montāžas skrūves.

4. Uzstādiet no jauna birstes spriegotāja plati.

5. Pārbaudiet galvenās sukas saru izvietojumu
un nepieciešamības gadījumā noregulējiet to
vēlreiz. Iestatiet galvenās birstes
pielāgošanas rādītāju tā, lai tas atbilstu krāsas
joslai uz birstes spriegotāja plāksnes.
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GALVENĀS BIRSTES PLATUMA
REGULĒŠANA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

1. Salīdziniet galvenās sukas saru garumu ar
krāsu joslu uz sukas spriegotāja plāksnes.

2. Palaidiet vaļīgāk galvenās sukas regulēšanas
pogu un novietojiet rādītāju tā, lai tas atbilstu
krāsas joslai uz sukas spriegotāja plāksnes.
Nospriegojiet pogu.

3. Vēlreiz pārbaudiet rakstu. Ja nepieciešams,
veiciet regulēšanu atkārtoti.

SĀNU SUKA(S)

Katru dienu pārbaudiet, vai suka(s) nav
nodilusi(šas) vai bojāta(s). Noņemiet visas
iepinušās auklas vai stieples no sukas(ām) vai
piedziņas rumbas(ām).

Nomainiet birsti(es), ja tā(s) vairs netīra efektīvi.

SĀNU BIRSTES MAIŅA

1. Apturiet iekārtu, ieslēdziet stāvbremzi un
izslēdziet dzinēju.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

2. Izņemiet sānu sukas fiksējošo tapu no sānu
sukas piedziņas ass, novelkot tapas turētāju
pār tapas galu.

08019

3. Nobīdiet sānu suku no sānu sukas piedziņas
ass.

PIEZĪME: Noņemiet piedziņas rumbu un uzlieciet
to uz jaunās birstes, ja tā nav jau uzstādīta.

4. Uzbīdiet jauno sānu suku uz sānu sukas
piedziņas ass.

5. Ievietojiet sānu sukas savilcējtapu caur sānu
sukas rumbu un asi.

6. Piestipriniet tapu, piespraužot tapas turētāju
virs tapas gala.

7. Noregulējiet sānu sukas saru izvietojumu,
izmantojot sānu sukas piespiedņa pogu.
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SĀNU BIRSTES IZVIETOJUMA REGULĒŠANA

Pārbaudiet sānu sukas izvietojumu pēc katrām 50
ekspluatācijas stundām. Sānu sukas sariem ir
jāpieskaras pie grīdas attēlā parādītajā
izvietojumā. 

350327

Pagrieziet pogu(as) pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, lai palielinātu sukas spiedienu,
un pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
samazinātu sukas spiedienu.

SĀNU SUKAS AIZSARGS

Pagrieziet sānu sukas aizsargu par 90° pēc
katrām 200 ekspluatācijas stundām, vai ātrāk, ja
tas ir nodilis. Nomainiet sukas aizsargu pēc tam,
kad tas ir izmantots visām četrām pusēm.

SĀNU SUKAS ŠARNĪRS

Pēc katrām 200 ekspluatācijas stundām ir
jāpārbauda, vai sānu birstes šarnīram nav pārāk
liela brīvkustība.

Sānu birstes sagāzumu uz sāniem (no kreisās uz
labo pusi) regulē ar divām skrūvēm.

Sānu sukas priekšdaļas sagāšanu uz aizmuguri
regulē ar sānu birstes trosi un skavas tapu.
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APMALES, ATLOKI UN BLĪVES

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

TVERTNES MALAS APMALE

Tvertnes malas apmale atrodas tvertnes apakšējā
aizmugures daļā. Blīve slīd pāri gružiem un palīdz
novirzīt šos gružus konteinerā.

Katru dienu pārbaudiet, vai konteinera malas blīve
nav nodilusi vai bojāta.

Nomainiet konteinera malas blīvi, kad tā vairs
nesaskaras ar grīdu.

TVERTNES SĀNU APMALE

Tvertnes sānu apmale atrodas tvertnes kreisajā
pusē. Konteinera sānu apmalei līdz grīdai jābūt 3
mm (0,12 collas).

Katru dienu pārbaudiet, vai tvertnes sānu apmale
nav nodilusi vai bojāta, un vai to nav
nepieciešams noregulēt.

BIRSTES DURVJU APMALES

Birstes vāka apmales atrodas uz divu galveno
birstu vāku apakšdaļām. Apmales atstarpei līdz
grīdai jābūt 3 mm (0,12 collas).

Katru dienu pārbaudiet, vai apmales nav
nodilušas vai bojātas.

PIEZĪME:  Birstu nodalījuma vāku apmalēm ir
atveres, kas palīdz regulēt pacēlumu no zemes.
Apmales augstumu noregulējiet tad, kad vāks ir
aizvērts.

PIEZĪME:  aizmugurējās riepas spiediens ietekmē
apmales attālumu.

AIZMUGURĒJĀS APMALES

Abas aizmugurējās apmales atrodas galvenās
sukas nodalījuma aizmugurējās daļas apakšā.
Vertikālās apmales atstarpei līdz grīdai jābūt līdz 3
mm (0,12 collas). Atkārtotas cirkulācijas apmalei
regulācija nav nepieciešama.

Katru dienu pārbaudiet, vai apmales nav
nodilušas vai bojātas.
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SĀNU SUKAS PUTEKĻU KONTROLES
APMALES (PAPILDAPRĪKOJUMS)

Sānu sukas putekļu kontroles apmales apņem
sānu suku un priekšējo buferi.

Katru dienu pārbaudiet, vai sānu sukas putekļu
kontroles apmales nav nodilušas vai bojātas.

BIRSTES DURVJU BLĪVES

Suku vāka blīves atrodas uz abiem galvenās
sukas vākiem un attiecīgās galvenā rāmja vietās.

Pārbaudiet, vai blīves nav nodilušas vai bojātas,
pēc katrām 100 ekspluatācijas stundām.

TVERTNES BLĪVES

Tvertnes blīves atrodas tvertnes augšdaļā un
sānos.

Pārbaudiet, vai blīves nav nodilušas vai bojātas,
pēc katrām 100 ekspluatācijas stundām.

KONTEINERA PIEKĻUVES VĀKA BLĪVE

Tvertnes piekļuves vāka blīve atrodas uz tvertnes,
un tā noblīvē putekļu konteinera priekšpusi.

Pārbaudiet, vai blīve nav nodilusi vai bojāta, pēc
katrām 100 ekspluatācijas stundām.
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IEKŠĒJĀS TVERTNES PIEKĻUVES VĀKA
BLĪVES (PAPILDAPRĪKOJUMS - TIKAI
VAKUUMA PIESŪCEKNIS)

Iekšējās tvertnes piekļuves vāka blīve atrodas uz
tvertnes, un tā noblīvē putekļu konteinera
priekšpusi.

Pārbaudiet, vai blīve nav nodilusi vai bojāta, pēc
katrām 100 ekspluatācijas stundām.

TVERTNES VĀKA BLĪVES

Tvertnes vāka blīves atrodas uz tvertnes vāka.
Tās noslēdz tvertni, kad tvertnes vāks ir aizvērts.

Pārbaudiet, vai blīves nav nodilušas vai bojātas,
pēc katrām 100 ekspluatācijas stundām.

FILTRA NODALĪJUMA IEPLŪDES BLĪVE

Ik pēc 100 ekspluatācijas stundām pārbaudiet, vai
filtra nodalījuma ieplūdes blīve nav bojāta vai
nodilusi.
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BREMZES UN RIEPAS

BREMZES

Mehāniskās bremzes atrodas uz priekšējiem
riteņiem. Bremzes tiek darbinātas ar kājas bremžu
pedāli un savienojošajiem stieņiem.

Pārbaudiet bremžu regulējumu pēc katrām 200
ekspluatācijas stundām.

Lai pārbaudītu bremžu regulējumu, nomēriet
attālumu no stacionārā bremžu pedāļa līdz
punktam, kur atrodas pedāļa kustības pretestība.
Attālumam jābūt starp 12 mm (0,5 collas) un 25
mm (1,0 collas). Noregulējiet bremzes, ja
nepieciešams.

RIEPAS

Visas mašīnas riepas ir cietas. Pārbaudiet, vai
priekšējās riepas nav bojātas pēc katrām 100
ekspluatācijas stundām.

AIZMUGURĒJAIS RITENIS

Divreiz pievelciet aizmugures riteņa uzgriežņus
pēc attēlā dotās shēmas līdz 122-155 Nm (90-110
mārciņas pēda) pēc pirmajām 50 ekspluatācijas
stundām, un pēc tam pēc katrām 800 stundām

2

3
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IEKĀRTAS STUMŠANA, VILKŠANA UN
TRANSPORTĒŠANA

IEKĀRTAS STUMŠANA VAI VILKŠANA

Ja iekārta pārstāj darboties, to var stumt gan no
priekšpuses, gan aizmugures, taču vilkt to drīkst
vienīgi no aizmugures.

Iekārtu var stumt vai vilkt vienīgi ļoti nelielā
attālumā un ar ātrumu, kas nepārsniedz 3,2 km/h
(2 jūdzes/h). Tā NAV paredzēta stumšanai vai
vilkšanai lielā attālumā vai ar lielu ātrumu.

IEKĀRTAS TRANSPORTĒŠANA

1. Novietojiet iekārtu pie kravas automašīnas vai
piekabes iekraušanas malas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms iekārtas
iekraušanas kravas automašīnā vai piekabē,
iztīriet putekļu tvertni. Neveiciet
iekraušanu/izkraušanu uz rampas slīpuma,
kas pārsniedz 25%.

2. Ja iekraušanas virsma nav horizontāla vai ir
augstāka par 380 mm no zemes, iekārtas
iekraušanai izmantojiet vinču.

Ja iekraušanas virsma nav horizontāla vai ir
augstāka par 380 mm no zemes, iekārtas
iekraušanai izmantojiet vinču.

3. Lai uzvilktu mašīnu ar vinču uz vilcēja vai
treilera, piestipriniet vinčas ķēdes tām
paredzētajās vietās mašīnas aizmugurē.
Aizmugurējās atsaites vietas ir atveres
iekārtas rāmja sānos aizmugures bufera
tuvumā.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Veicot iekārtas
iekraušanu mašīnā vai treilerī, izmantojiet
vinču. Ar iekārtu var braukt uz kravas
automašīnas vai treilera tikai tajā gadījumā, ja
iekraušanas virsma ir horizontāla UN tā
atrodas ne augstāk kā 380 mm no zemes.

4. Novietojiet mašīnu pēc iespējas dziļāk vilcējā
vai treilerī. Ja iekārta sāk novirzīties no kravas
automašīnas vai piekabes centra līnijas,
apstājieties un pagrieziet stūri, lai nocentrētu
iekārtu.

5. Iedarbiniet stāvbremzi un nobloķējiet mašīnas
riepas. Pirms transportēšanas piestipriniet
iekārtu pie kravas automašīnas vai treilera.

Priekšējās atsaites vietas ir atveres riteņu
kabatās mašīnas rāmja priekšpusē.

Aizmugurējās atsaites vietas ir atveres
iekārtas rāmja sānos aizmugures bufera
tuvumā.

6. Ja iekraušanas virsma nav horizontāla vai ir
augstāka nekā 380 mm no zemes, iekārtas
izkraušanai izmantojiet vinču.

Ja iekraušanas virsma ir horizontāla un
atrodas ne augstāk kā 380 mm no zemes, ar
iekārtu iespējams nobraukt no kravas
automašīnas vai treilera.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Veicot iekārtas
iekraušanu mašīnā vai treilerī, izmantojiet
vinču. Ar iekārtu var braukt uz kravas
automašīnas vai treilera tikai tajā gadījumā, ja
iekraušanas virsma ir horizontāla UN tā
atrodas ne augstāk kā 380 mm no zemes.
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IEKĀRTAS PACELŠANA

Pirms iekārtas pacelšanas iztukšojiet tvertni.
Celiet iekārtu, turot to aiz paredzētajām vietām.
Izmantojiet celtni vai pacēlāju, kas nodrošina
iekārtas svara pacelšanu. Izmantojiet pacelšanas
balstus, lai atbalstītu iekārtu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Veicot iekārtas
apkopi, pirms iekārtas pacelšanas nobloķējiet
iekārtas riteņus. Izmantojiet vinču vai
domkratu, kas piemērots iekārtas svaram.
Celiet iekārtu tikai aiz tam paredzētajām
vietām. atbalstiet iekārtu ar pacelšanas
balstiem;

Aizmugurējā pacelšanas vieta ir aizmugurējā
bufera centrs.

Priekšējās pacelšanas vietas atrodas uz rāmja
tieši priekšējā riteņa priekšā.

INFORMĀCIJA PAR GLABĀŠANU

Pirms iekārtas ilgstošas uzglabāšanas jāveic
šādas darbības.

1. Novietojiet iekārtu vēsā, sausā vietā. Neturiet
iekārtu lietū vai sniegā. Uzglabājiet iekštelpās.

2. Izņemiet akumulatorus vai uzlādējiet tos ik
pēc trim mēnešiem.

PIEZĪME: Lai novērstu potenciālos iekārtas
bojājumus, glabājiet to vietā, kur nav grauzēju un
kukaiņu.



SPECIFIKĀCIJAS

53S20 Electric 9007219 (4-2014)

SPECIFIKĀCIJAS

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR IEKĀRTAS IZMĒRIEM/IETILPĪBU

Vienība Izmērs/ietilpība

Garums 2090 mm  (82,3 collas)

Garums ar sānu suku 2248 mm  (88,5 collas)

Platums 1230 mm  (48,5 collas)

Platums ar sānu suku 1395 mm  (55 collas)

Augstums bez augšējā aizsarga 1260 mm  (49,5 collas)

Augstums ar augšējo aizsargu 2085 mm  (82,1 colla)

Ceļ 1135 mm  (44,7 collas)

Riteņu garenbāze 1085 mm  (42,7 collas)

Galvenās slaucīšanas birstes diametrs 355 mm  (14 collas)

Galvenās slaucīšanas birstes garums 910 mm  (36 collas)

Sānu birstes diametrs 580 mm  (23 collas)

Slaucīšanas ceļa platums ar sānu suku 1270 mm  (50 collas)

Slaucīšanas ceļa platums ar divpusējām birstēm 1575 mm  (62 collas)

Galvenās slaucīšamas sukas raksta platums 50 līdz 75 mm  (2 līdz 3
collas)

Tvertnes svara ietilpība 295 kg  (650 mārciņas)

Tvertnes ietilpība 310 l  (11 pēdas3)

Putekļu filtra laukums 7,4 m2  (80 pēdas2)

Minimālais griestu augstums pie izkraušanas 2490 mm  (98 collas)

Svars ć bez akumulatoriem 1045 kg  (2300
mārciņas)

Svars ć ar akumulatoriem 1350 kg  (2975
mārciņas)

GVWR (Transportlīdzekļa pilnas masas vērtība) 2028 kg  (4470
mārciņas)

Aizsardzības pakāpe IPX3

Vērtības noteiktas atbilstoši EN 60335-2-72 Rādītājs

Skaņas spiediena līmenis LpA 80 dB(A)

Skaņas izkliede KpA 1,7 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis LWA + Izkliede KWA 100 dB(A)

Vibrācija ć svira <2,5m/s2

Vibrācija ć viss korpuss <0,5m/s2
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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR IEKĀRTAS
VEIKTSPĒJU

Vienība Rādītājs

Maksimālais ātrums uz priekšu 8 km/h  (5 jūdzes/h)

Maksimālais atpakaļgaitas ātrums 4,8 km/h  (3 jūdzes/h)

Minimālais apgriešanās platums pa kreisi 2415 mm  (95 collas)

Minimālais pagriešanās rādiuss pa labi 2113 mm  (83,2 collas)

Minimālais pagriešanās rādiuss pa kreisi 1625 mm  (64 collas)

Maksimālais rampas slīpums iekraušanai - tukša tvertne 17,6%

Maksimālais rampas pacēlums transportēšanai (GVWR) 14%

DZINĒJSPĒKA TIPS

Tips Skaits Volti Nomināljauda,
Ah

Svars

Akumulatori (maks. akumulatora izmēri): 
298 mm (11,7 collas) P x 488 mm (19,2
collas) G x 660 mm (26 collas) A vai 298
mm (11,7 collas) A x 488 mm (19,2 collas)
P x 620 mm (24,4 collas) A

2 18 340 @ stundas
norma

254 kg(560
mārciņas)

2 18 425 @ stundas
norma

299 kg(660
mārciņas)

Tips Izmantošana V līdzstrāvas Kw (hp)

Elektromotori Piedziņa 36 1,6 (2,1)

Papildierīce 36 3 (4)

Tips V līdzstrāvas A Hz Fāze V maiņstrāvas

Lādētāji 36 45 50-60 1 230

36 60 50-60 1 230

STŪRĒŠANA

Tips Dzinējspēka avots Stūrēšana ārkārtas
gadījumā

Ar aizmugurējo riteni, vadība ar hidraulisko
cilindru un rotējošo vārstu

Hidrauliskais aprīkojuma
sūknis

Manuāls

HIDRAULISKĀ SISTĒMA

Sistēma Ietilpība Šķidruma tips

Hidrauliskā šķidruma
tvertne

10,6 l (2,8 galoni) ISO kategorija 32

Hidrauliskajā sistēmā
kopumā

12,1 l (3,2 galoni)

Piedziņas pārnesumkārba 2,6 l (2,7 kvarti) SAE 90 Pārnesuma svara smērviela
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BREMŽU SISTĒMA

Tips Darbība

Darba bremzes Mehāniskās cilindriskās bremzes (2), pa vienai uz katru priekšējo riteni,
iedarbināmas ar kabeli

Stāvbremze Izmanto darba bremzes, iedarbināmas ar kabeli

RIEPAS

Novietojums Tips Izmērs

Priekšā (2) Monolīta 89 x 410 mm (3,5 X 16 collas)

Aizmugurē (1) Monolīta 102 x 410 mm  (4 X 16 collas)

IEKĀRTAS IZMĒRI

SKATS NO
AUGŠAS

SKATS NO SĀNA

2090 mm
(82,3

collas)

1230 mm
(48,5

collas)

2085 mm
(82,1
colla)

SKATS NO
PRIEKŠPUSES

1260 mm
(49,5

collas)

1135 mm
(44,7

collas)

1085 mm
(42,7

collas)

354901
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