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ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство поставляется для каждой новой модели. Оно предоставляет необходимые
инструкции по работе и техническому обслуживанию.

Перед началом работы и технического 
обслуживания прочитайте это руководство 
до конца и разберитесь в устройстве машины.

Эта машина обеспечивает прекрасное обслуживание. Тем не менее, оптимальных результатов при
минимальных расходах можно достичь, если:

� Машина эксплуатируется с достаточной осторожностью.

� Техническое обслуживание машины проводится регулярно согласно инструкциям по
техническому обслуживанию, которые поставляются с каждой машиной.

� Техническое обслуживание следует проводить с использованием деталей, поставляемых
производителем, или аналогичных деталей.

ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте
упаковочные материалы
и использованные
компоненты, такие как
аккумуляторы и жидкости,
экологически безопасным
способом в соответствии
с местными нормами
утилизации.

Обязательно
возвращайте отходы в
оборот.

Модель № – 

Серийный № – 

Дата установки – 

Во время установки заполните

данную форму для

последующего обращения к

ней.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

S20 – это промышленная машина с управлением сидя для подметания твердых поверхностей
(бетон, асфальт, камень, синтетическое покрытие и т.п.). Данная машина как правило используется
для уборки в складских помещениях промышленного назначения, производственных помещениях и
складах для сбыта, на стадионах, аренах, конференц-центрах, парковочных участках,
транспортных базах и строительных площадках. Не используйте данную машину на земляной
поверхности, на траве и на поверхностях, покрытых искусственной травой или ковролином. Данная
машина подходит для использования как внутри, так и вне помещений, однако при работе внутри
помещения нужно следить за наличием достаточной вентиляции. Машина не предназначена для
использования на дорогах общего пользования. Не используйте машину для иных целей и иным
способом, чем описано в данном руководстве оператора.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands

europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Технические условия и детали изменяются без уведомления.

Оригинальные инструкции, сopyright � 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 TENNANT Company, напечатано в Нидерландах. Все права
защищены
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ — СОХРАНИТЕ ЭТИ
ИНСТРУКЦИИ

В данном руководстве используются
следующие предупреждающие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
предупреждения об опасности или
неправильных действиях, которые
могут привести к серьезным травмам
или смерти.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Чтобы оповещать, что необходимо для
безопасной работы оборудования.

Приведенная ниже информация касается
потенциально опасных для оператора условий.
Помните, когда могут возникать такие условия.
Ознакомьтесь с расположением всех
защитных устройств на машине. Немедленно
сообщайте о неисправностях машины или
сбоях в работе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Из батарей может
выходить газообразный водород.
Это может привести к взрыву или
воспламенению. Избегайте работы в
непосредственной близости от искр и
открытого огня. Во время подзарядки
держите крышки открытыми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона защемления
подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый бункер
может упасть. Установите опорную
балку бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движущийся
ремень и вентилятор. Держитесь
подальше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Машина может
работать слишком шумно. Это может
вызвать утрату слуха. Наденьте
защиту органов слуха. (Только для
модели с кабиной).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
несчастного случая. Не работайте с
трубкой локальной чистки во время

вождения. (Только для модели с
вакуумной трубкой)

Эта машина может быть оснащена
оборудованием, которое обеспечивает
автоматическую связь в сотовой сети.
Если машина будет эксплуатироваться там,
где использование сотовых телефонов
ограничено из-за требований, налагаемых
на помехи от оборудования, обратитесь к
представителю Tennant за информацией,
каким образом отключить функцию
сотовой связи.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Не работайте с машиной:
- Если не прошли обучения и не

имеете разрешения на работу.
- Если не прочитали и не

разобрались в руководстве
оператора.

- Под воздействием алкоголя или
наркотиков.

- Во время использования
мобильного телефона или других
электронных устройств.

- Если не обладаете достаточными
физическими способностями или
знаниями, чтобы следовать
инструкциям по эксплуатации.

- Если машина находится не в
должном рабочем состоянии.

- Без установленных фильтров.
- С отключенными тормозами.
- В местах, где присутствуют

легковоспламеняющиеся
пары/жидкости или горючая пыль.

- В местах с недостаточным
освещением для нормальной
видимости панели управления или
безопасного управления машиной,
если не включена подсветка/фары.

- В местах, где возможно падение
предметов, если отсутствует
защитная крыша.

2. Перед пуском машины:
- Проверьте, нет ли утечек жидкости.
- Убедитесь, что все устройства

защиты находятся на своих местах и
работают надлежащим образом.

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и
рулевого управления.

- Отрегулируйте сиденье и
пристегните ремень безопасности
(при наличии).

3. При запуске машины:
- Держите ступню на педали тормоза;

педаль движения должна
находиться в нейтральном
положении.
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4. При использовании машины:
- Используйте только так, как

описывается в данном руководстве.
- Не подбирайте горящий или

дымящийся мусор, например,
сигареты, спички и горячую золу

- Для остановки машины используйте
тормоза.

- Медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким
поверхностям.

- Не убирайте на поверхностях,
наклон которых превышает 14% и не
перевозите грузы (GVWR)
поверхностях, наклон которых
превышает 17,6%.

- На поворотах снижайте скорость.
- Не высовывайтесь из кабины

оператора во время движения
машины.

- Проявляйте осторожность при
изменении направления
перемещения машины на
противоположное.

- Осторожно управляйте машиной с
поднятым бункером.

- Перед подъемом бункера убедитесь,
что для этого имеется достаточно
пространства.

- Не поднимайте бункер, когда
машина находится под уклоном.

- Не допускайте к машине детей и не
имеющих соответствующего
разрешения лиц.

- Не перевозите пассажиров ни в
какой части машины.

- Всегда выполняйте правила техники
безопасности и правила дорожного
движения.

- Немедленно докладывайте о
неисправностях или неправильной
работе машины.

5. Перед тем, как отойти от машины или
начать ее сервисное обслуживание:
- Остановитесь на ровной

поверхности.
- Поставьте машину на стояночный

тормоз.
- Выключите машину и извлеките

ключ.

6. При проведении сервисного
обслуживания:
- Любая работа должна проводиться

в условиях хорошей видимости и
при достаточном освещении.

- Обеспечьте хорошее проветривание
места работы.

- Избегайте движущихся частей. Не
носите просторной одежды и
украшений и соберите длинные
волосы.

- Перед тем, как поддомкратить
машину, заблокируйте ее колеса.

- Выполняя техническое
обслуживание, не толкайте и не
буксируйте машину на уклонах при
отключенных тормозах.

- Проводите поддомкрачивание
только в специально
предназначенных местах.
Подоприте машину домкратными
стойками.

- Используйте подъемник или
домкрат, способный выдержать
тяжесть машины.

- Не толкайте и не буксируйте
машину, если на сидении машины
нет управляющего машиной
оператора.

- Не производите мойку при помощи
механического распылителя или
шланга вблизи электрических
деталей.

- Перед работой с машиной
отсоединяйте провода батареи и
штекер зарядного устройства.

- Не держите рядом с аккумуляторами
никакие металлические предметы.

- Используйте устройство для съема
аккумуляторов, которое не
проводит электрический ток.

- Для подъема батарей используйте
лебедку и воспользуйтесь
помощью.

- Избегайте контакта с кислотой
батарей.

- Используйте кусок тонкого картона
для обнаружения утечки
находящейся под давлением
гидравлической жидкости.

- Установка аккумуляторов должна
осуществляться обученным
персоналом.

- Придерживайтесь действующих на
площадке правил техники
безопасности по снятию
аккумуляторов.
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- Все виды ремонта должны
выполняться обученным
персоналом.

- Не модифицируйте первоначальную
конструкцию машины.

- Используйте запасные части,
поставляемые или одобренные
компанией Tennant.

- Во время работы зарядного
устройства не отсоединяйте провод
постоянного тока зарядного
устройства от розетки машины.
Может возникнуть дуговой разряд.
В случае необходимости
прерывания работы зарядного
устройства во время зарядки,
сначала отсоедините провод
источника питания переменного
тока.

- Использование несовместимых
зарядных устройств может
повредить батарею и привести к
пожару.

- Регулярно проверяйте, не
поврежден ли шнур зарядного
устройства.

- Надевайте средства
индивидуальной защиты при
необходимости и в соответствии с
инструкциями данного руководства.

В целях безопасности: наденьте
защиту органов слуха.

В целях безопасности: носите
защитные перчатки.

В целях безопасности: носите
защитные очки.

В целях безопасности: носите
пылезащитную маску.

7. При погрузке машины на грузовик,
прицеп или выгрузке с них:
- Перед погрузкой машины опустите

бункер для мусора.
- Выключите машину и извлеките

ключ.
- Используйте погрузочный трап,

грузовик или прицеп, способные
выдержать вес машины и
оператора.

- Не выполняйте погрузку / разгрузку
на поверхностях, наклон которых
превышает 17.6%.

- Используйте лебедку. Не заезжайте
на машине на грузовик или прицеп и
не съезжайте с них, если высота
погрузки превышает 380 мм.

- После погрузки машины поставьте
ее на стояночный тормоз.

- Заблокируйте (зафиксируйте)
колеса машины.

- Закрепите (привяжите) машину на
грузовике или прицепе.
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На машине в указанных местах располагаются
следующие знаки безопасности. Если один из
этих знаков поврежден или неразборчив,
замените его новым.

Располагается
на обоих
подъемных
рычагах
бункера.

Располагается на
ограждении
ременного привода.

354590

Располагается
опорной балке
бункера.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Зона
защемления подъемного рычага.
Не приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
Поднятый бункер для мусора может
упасть. Установите опорный палец
бункера.

ЗНАК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕН
ИЯ. Движущийся
ремень и
вентилятор. Не
приближайтесь.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Машина может
работать слишком шумно. Это может
вызвать утрату слуха. Наденьте защиту
органов слуха.

Располагается только на
машинах с кабиной
оператора.
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Располагается на
задней стороне
главной панели
электрооборудовани
я.

354590

Располагается на дополнительной
вакуумной трубке.

Располагается на стенке
отсека оператора.

ЗНАК СИГНАЛИЗАЦИИ
ОБ ОПАСНОСТИ.
Перед эксплуатацией
машины прочитайте
руководство.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ
ТАБЛИЧКА. Из
аккумуляторов может
выходить газообразный
водород. Это может
привести к взрыву или
воспламенению. Избегайте
работы в непосредственной
близости от искр и
открытого огня. Во время

подзарядки держите
крышки открытыми.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Опасность
несчастного случая. Не работайте с трубкой
локальной чистки во время вождения.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УЗЛЫ МАШИНЫ

1
2 3

4

6

7

5

8

9

1. Сиденье оператора
2. Рулевое колесо
3. Приборный щиток
4. Крышка бункера
5. Боковая щетка

6. Дверца щетки
7. Аккумуляторы
8. Дверца доступа к бункеру
9. Главный кожух
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

1
2

34

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23
24

25

1. Педаль движения
2. Педаль стояночного тормоза
3. Педаль тормоза
4. Рычаг регулировки сидения
5. Рычаг подъема / опускания бункера
6. Рычаг дверцы бункера
7. Рычаг вытяжного вентилятора и 

встряхивателя фильтра
8. Рычаг главной щетки
9. Рукоятка регулировки главной щетки

10. Лампочка температуры бункера - 
Термосторож

11. Лампочка сигнализации засорения 
пылеулавливающего фильтра

12.  Индикация закрытия дверцы бункера
13. Индикация засорения гидравлического 

фильтра

14. Индикатор заряженности батареи
15. Часомер
16. Рулевое колесо
17. Кнопка сигнала
18. Рукоятка наклона рулевого колеса
19. Переключатель с ключом
20. Рычаг боковой щетки
21. Переключатель эксплуатационного 

освещения/аварийной сигнализации
22. Выключатель питания
23. Рукоятка регулировки правой боковой 

щетки
24. Рукоятка регулировки левой боковой 

щетки (Для модификации с боковыми 
щетками с обеих сторон)

25. Рычаг главного кожуха



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9S20 Электр. 9007225 (1-2010)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИМВОЛОВ

Данными символами обозначаются органы
управления и индикаторы машины:

Встряхиватель фильтра  Часомер

  Вытяжной вентилятор Вкл.  Наклон рулевого колеса

  Вытяжной вентилятор Выкл.  Выкл.

  Бункер вниз  Вкл.

  Бункер вверх  Пуск

  Дверца бункера откр.  Звуковой сигнал

  Дверца бункера закрыта (рычаг)  Боковая щетка вниз и Вкл.

  Главная щетка вниз и Вкл.  Боковая щетка вверх и Выкл.

  Главная щетка вверх и Выкл.  Звуковой сигнал

 Система подзарядки батарей  Лампочки аварийной сигнализации

 Засорился пылеулавливающий фильтр  Нажим боковой щетки

 Термосторож  Стояночный тормоз

 Дверца бункера закрыта (горит)  Гидравлический фильтр засорен
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 Нажим щетки (увеличение)  Нажим щетки (уменьшение)

 Поворот против часовой стрелки  Поворот по часовой стрелке

 Прерыватель 1  Прерыватель 2

 Прерыватель 3  Прерыватель 4

 Прерыватель 5  Прерыватель 6

 Прерыватель 7  Прерыватель 8

 Прерыватель 9  Прерыватель 10

 Прерыватель 11  Прерыватель 12

 Прерыватель 13  Прерыватель 14

 Прерыватель 15  Прерыватель 16

 Прерыватель 17  Прерыватель 18

 Прерыватель #19
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УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ

ПЕДАЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Чтобы двигаться вперед, нажимайте на
верхнюю часть педали движения. Для
движения назад – на ее нижнюю часть. После
отпускания педаль возвращается в
нейтральное положение.

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Чтобы остановить машину, нажмите педаль
тормоза.

ПЕДАЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Нажмите Педаль тормоза как можно сильнее
вниз, и зафиксируйте передней частью ступни
Педаль стояночного тормоза в этом
положении. Чтобы снять со стояночного
тормоза, нажмите на Педаль тормоза. Педаль
стояночного тормоза вернется в
незаблокированное положение.

ЛАМПОЧКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Если включается стояночный тормоз,
лампочка стояночного тормоза загорается.
Отпустите стояночный тормоз перед работой
на машине.
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РЫЧАГ ГЛАВНОГО КОЖУХА

Рычаг главного кожуха отпускает и фиксирует
опору сиденья.

Снятие: Отведите рычаг назад и поднимите
главный кожух.

Чтобы зафиксировать: Закройте главный кожух
и отпустите рычаг, чтобы зафиксировать кожух
на месте.

РУКОЯТКА НАКЛОНА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Рукоятка наклона рулевого колеса регулирует
угол наклона рулевого колеса.

Регулировка: Вытяните рукоятку наклона,
переместите рулевое колесо вверх или вниз, а
затем отпустите рукоятку наклона.

ГОЛОВКА РЕГУЛИРОВКИ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

Головка регулировки главной щетки управляет
величиной контакта главной щетки с
подметаемой поверхностью. См. раздел
РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ
данного руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно изменить положение
головки регулировки главной щетки, если она
мешает каким-либо другим органам
управления. Поднимите головку, поверните
ее в нужное положение, и отпустите.

ГОЛОВКА РЕГУЛИРОВКИ БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Головка регулировки боковой щетки управляет
величиной контакта боковой щетки с
подметаемой поверхностью. См. раздел
РЕГУЛИРОВКА СЛЕДА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
данного руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно изменить положение
головки регулировки боковой щетки.
Поднимите головку, поверните ее в нужное
положение, и отпустите.
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ЛАМПОЧКА СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАСОРЕНИЯ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА

Лампочка сигнализации засорения
пылеулавливающего фильтра загорается при
засорении пылеулавливающего фильтра
бункера.

Чтобы очистить фильтр, удерживайте рычаг
вытяжного вентилятора и встряхивателя
фильтра в положении Встряхиватель
фильтра. Если лампочка сигнализации
засорения фильтра продолжает гореть,
очистите пылеулавливающий фильтр бункера
вручную. См. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ
ФИЛЬТР БУНКЕРА в разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ данного руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лампочка сигнализации
засорения пылеулавливающего фильтра
загорается и в том случае, когда дверца
бункера закрыта, а вытяжной вентилятор
включен.

ЛАМПОЧКА ТЕМПЕРАТУРЫ БУНКЕРА –
ТЕРМОСТОРОЖ

Лампочка температуры в бункере загорается,
если датчик Термосторожа регистрирует
наличие в бункере большого тепловыделения,
возможно, возгорания. Кроме того,
Термосторож перемещает рычаг вытяжного
вентилятора и встряхивателя фильтра в
положение Вытяжной вентилятор Выкл. В
этом случае остановите машину, устраните
источник тепловыделения и верните рычаг в
положение Вытяжной вентилятор Вкл.

ИНДИКАЦИЯ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ БУНКЕРА

При закрытой дверце бункера загорается
лампочка "Дверца бункера закрыта".

Перед проведением подметания убедитесь,
что дверца бункера открыта и лампочка
"Дверца бункера закрыта" не горит.

ИНДИКАЦИЯ ЗАСОРЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА

Индикация засорения гидравлического
фильтра загорается при засорении
гидравлического фильтра. Когда загорается
эта лампочка, необходимо как можно скорее
заменить гидравлический фильтр.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (РУБИЛЬНИК)

Выключатель питания (рубильник) полностью
прекращает подачу питания к машине.

Останов: Нажмите на аварийный выключатель
(рубильник) питания.

Перезапуск: Выключите машину. Поверните
аварийный выключатель питания вправо для
размыкания выключателя. Включите машину.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Индикатор заряженности батарей показывает
уровень заряженности батарей. На нем
отображается уровень заряженности в
процессе работы машины.

При полностью заряженной батарее индикатор
светится в правом крайнем положении. По
мере разрядки батареи индикатор смещается
по дисплею к его левому краю. Если индикатор
мигает, подзарядите батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первой подаче питания
на машину показания индикатора разряда
батареи могут быть неточными. Перед тем
как считывать показания уровня заряда
аккумуляторов, поработайте на машине
несколько минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор разряда батареи
продолжает мигать до полной зарядки
батареи.

ЧАСОМЕР

Часомер записывает количество часов,
которое проработала машина. Используйте эту
информацию для определения времени
проведения технического обслуживания.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ЛАМПОЧЕК/АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Переключатель эксплуатационных
лампочек/аварийной сигнализации включает и
выключает фары, задние габаритные фонари и
аварийную сигнализацию (опция).

Включение эксплуатационных лампочек:
Нажмите на верхнюю часть переключателя.

Включение эксплуатационных
лампочек/аварийной сигнализации (опция):
Нажмите на нижнюю часть переключателя.

Выключение: Установите переключатель в
среднее положение.
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ПОДВЕСНОЕ СИДЕНЬЕ DELUXE

Сиденье оператора оборудовано тремя
средствами регулировки: спинки кресла, веса
оператора и перемещения сидения
вперед-назад.

Рычаг подстройки под вес оператора служит
для регулировки сиденья под вес оператора. У
рычага три позиции: легкий вес, средний вес и
тяжелый вес.

С помощью рукоятки регулировки наклона
спинки установите нужный угол наклона
спинки.

Рычаг смещения вперед-назад позволяет
менять положение сиденья.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед запуском машины отрегулируйте
сиденье и пристегните ремень
безопасности (при наличии).
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КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ МАШИНА

Траектория перемещения машины
регулируется рулевым управлением. Скорость
и направление перемещения машины
(вперед/назад) управляется педалью
движения. Нажатие на педаль тормоза
замедляет и останавливает машину.

Боковая щетка сметает мусор на траекторию
перемещения главной щетки. Главная щетка
сметает мусор с пола в бункер. Вакуумная
система вытягивает пыль и воздух через
бункер и систему очистки.

По окончании уборки встряхните
пылеулавливающий фильтр и опорожните
бункер.

ИНФОРМАЦИЯ О ЩЕТКАХ

Для получения наилучших результатов
используйте необходимый в данном
применении тип щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество и вид загрязнений
играют важную роль в определении
подходящего типа используемых щеток. За
конкретными рекомендациями обращайтесь
к представителю Tennant.

Полипропиленовая главная щетка для
песка - рекомендуется для мест с сильным
накоплением песка и других мелких частиц.

Полипропиленовая главная щетка для
полированных поверхностей -
рекомендуется для чистки малозагрязненных
поверхностей, в особенности на гладких полах.

Полипропиленовая главная щетка с 8
сдвоенными рядами - рекомендуется для
обычного подметания.

Полипропилено-проволочная главная
щетка с 8 сдвоенными рядами -
рекомендуется для обычного подметания и
уборки несильно прилипшего мусора.

Главная щетка из полиэфирного пластика
с 8 сдвоенными рядами - рекомендуется для
обычного подметания, в особенности на
грубых и неровных поверхностях. Нейлон
устойчив к износу.

Сплошная главная щетка из
полиэфирного пластика - рекомендуется
для мест со скоплением песка и других мелких
частиц. Нейлон устойчив к износу.

Главная щетка из натуральных волокон с
8 двойными рядами - рекомендуется для
мест со скоплением песка и других очень
мелких частиц.

Полипропиленовая боковая щетка -
рекомендуется для подметания мусора малого
и среднего размера.

Нейлоновая боковая щетка - рекомендуется
для обычного подметания на грубых и
неровных поверхностях. Нейлон устойчив к
износу.

Проволочная боковая щетка с плоской
щетиной - рекомендуется использовать вне
помещений, при подметании обочин с
сильными или утрамбованными
загрязнениями.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

17S20 Электр. 9007225 (4-2014)

ПРИ РАБОТЕ С МАШИНОЙ

Перед подметанием уберите чрезмерно
крупный мусор. Соберите проволоку, веревки,
большие куски дерева и любой другой мусор,
который может намотаться на щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мусор может попадать в
бункер через дверцу доступа бункера в
передней части бункера.

Ведите машину по как можно более прямой
траектории. Избегайте столкновений со
столбами и не царапайте бока машины.
Траектории подметания должны
перекрываться на несколько сантиметров.

Избегайте слишком резких поворотов руля,
когда машина находится в движении. Машина
очень быстро реагирует на повороты рулевого
колеса. Избегайте резких поворотов (за
исключением чрезвычайных ситуаций).

Настройте скорость машины и силу прижатия
щеток к поверхности. Для наибольшей
эффективности используйте наименьшую силу
давления щеток.

Поддерживайте машину в движении, чтобы
предотвратить повреждение отделки пола.

Если результаты уборки
неудовлетворительные, прекратите уборку и
обратитесь к разделу ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАШИНЫ данного
руководства.

После каждого использования выполняйте
процедуры ежедневного технического
обслуживания (см. раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ» данного
руководства).

Медленно ведите машину на уклонах.
Пользуйтесь педалью тормоза для контроля
скорости машины, когда спуск становится
круче. Предпочтительнее проводить
подметание, двигаясь по уклону вверх, а не
вниз.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Управляя машиной, медленно
перемещайтесь по наклонным и скользким
поверхностям. -Не убирайте на
поверхностях, наклон которых превышает
14% и не перевозите грузы (GVWR)
поверхностях, наклон которых превышает
17,6%.

Не используйте машину в местах с
температурой окружающей среды выше 43 °C
(110 °F). Не используйте функции подметания
в местах с температурой окружающей среды
ниже точки замерзания: 0 °C (32 °F).
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ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

� Проверьте, нет ли утечек жидкости из
машины.

� Проверьте, не повредилась и не
износилась ли главная чистящая щетка.
Удалите запутавшиеся в щетке нити,
веревки, пластиковые обертки и другой
мусор.

� Проверьте правые юбки отсека главной
щетки на наличие повреждений и износ.

� Проверяйте щетки на наличие
повреждений и износ. Удалите
запутавшиеся в щетке нити, веревки,
пластиковые обертки и другой мусор.

� Проверьте левые юбки отсека главной
щетки на наличие повреждений и износ.

� Проверьте уровень гидравлической
жидкости.

� Проверьте уровень электролита.

� Проверьте шланги и провода на предмет
отсутствия истираний, протечек и
засорения.

� Проверьте исправность звукового сигнала,
фар, задних габаритных огней, огней
дежурного освещения и сигнала заднего
хода (если машина им оборудована).

� Убедитесь в надлежащей
работоспособности всех органов
управления.

� Проверьте юбки бункера и уплотнения на
наличие повреждений и износ.

� Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и рулевого
управления.

� Проверьте по журналу, не наступило ли
время проведения следующего
технического обслуживания.
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ПУСК МАШИНЫ

1. Сядьте на сиденье оператора и нажмите
на тормоза, предварительно переведя
педаль движения в нейтральное
положение.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
При пуске машины держите ступню на
педали тормоза; педаль движения должна
находиться в нейтральном положении.

2. Включите машину.

3. Снимите машину со стояночного тормоза.

4. Отведите машину в то место, которое
нужно очистить.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

1. Прекратите подметание.

2. Снимите ступню с педали движения.
Нажмите ногой на педаль тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии ноги с педали
движения машина по инерции пройдет
небольшое расстояние. Чтобы остановить
машину, используйте педаль тормоза.

3. Поставьте машину на стояночный тормоз.

4. Заглушите машину. Извлеките ключ.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.
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ПОДМЕТАНИЕ

1. Убедитесь в том, что бункер полностью
опущен.

2. Нажмите рычаг дверцы бункера вперед
для открытия дверцы бункера.

3. Переведите рычаг вытяжного вентилятора
и встряхивателя фильтра в положение
Вытяжной вентилятор Вкл.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подметании влажного
мусора канал вытяжного вентилятора
должен быть закрыт.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии в бункере
избыточного тепловыделения рычаг
вытяжного вентилятора и встряхивателя
фильтра под действием Термосторожа
переместится в положение Вытяжной
вентилятор Выкл. Кроме того, из-за этого
же загорится лампочка сигнализации о
высокой температуре в бункере. В этом
случае остановите машину, устраните
источник тепловыделения и верните рычаг в
положение Вытяжной вентилятор Вкл.

4. Установите рычаг главной щетки в правое
положение Главная щетка вниз и Вкл.
Щетка начнет автоматически вращаться.

5. Установите рычаг боковой щетки в левое
положение Боковая щетка вниз и Вкл.
Щетка начнет автоматически вращаться.

6. Проведите необходимое подметание.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДМЕТАНИЯ

1. Установите рычаг боковой щетки в правое
положение Боковую щетку поднять и
отключить.

2. Установите рычаг главной щетки в левое
положение Главная щетка вверх и Выкл.

3. Потяните рычаг дверцы бункера назад и
удерживайте в этом положении, пока не
загорится индикация "Дверца бункера
закрыта".

4. Выполните встряхивание
пылеулавливающего фильтра, удерживая
рычаг вытяжного вентилятора и
встряхивателя фильтра в положении
Встряхиватель фильтра в течение 30
секунд.
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ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА

1. Прекратите подметание и вытряхните
фильтр.

2. Потяните рычаг дверцы бункера назад и
удерживайте в этом положении, пока не
загорится индикация "Дверца бункера
закрыта".

3. Медленно отведите машину к месту свалки
мусора или к контейнеру для мусора.

4. Потяните назад и удерживайте в этом
положении рычаг подъема / опускания
бункера для поднятия бункера на нужную
высоту. Отпустите рычаг в положение
Удерж..

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Во время работы на машине не поднимайте
бункер, когда машина находится под
уклоном. Перед подъемом бункера
убедитесь, что для этого имеется
достаточно пространства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забывайте, что
минимально необходимая для подъема и
выгрузки бункера высота потолка
составляет 2.490 мм.

5. Отведите машину к контейнеру для
мусора. Расположите бункер над
контейнером для мусора.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Пользуясь машиной, осторожно ведите ее
при поднятом бункере.

6. Переведите рычаг вытяжного вентилятора
и встряхивателя фильтра в положение
Вытяжной вентилятор Выкл.

7. Нажмите рычаг дверцы бункера вперед
для опустошения бункера.

8. Потяните рычаг дверцы бункера назад и
удерживайте в этом положении, пока не
загорится индикация "Дверца бункера
закрыта".
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9. Медленно отведите машину (сдайте назад)
от места свалки мусора или контейнера
для мусора.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Используя машину, будьте осторожны,
двигаясь задним ходом.

10. Толкните вперед и удерживайте в этом
положении рычаг подъема / опускания
бункера для опускания бункера. Отпустите
рычаг в положение Удерж..

11. Нажмите рычаг дверцы бункера вперед
для открытия дверцы бункера.

12. Переведите рычаг вытяжного вентилятора
и встряхивателя фильтра в положение
Вытяжной вентилятор Вкл.
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УСТАНОВКА ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА

1. Поставьте машину на стояночный тормоз.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
При пуске машины держите ступню на
педали тормоза; педаль движения должна
находиться в нейтральном положении.

2. Включите машину.

3. Чтобы поднять бункер, тяните рычаг
бункера назад и удерживайте в положении
Бункер вверх. Отпустите рычаг бункера в
положении Удерж..

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед подъемом бункера убедитесь, что
для этого имеется достаточно
пространства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забывайте, что
минимально необходимая для выгрузки
бункера из верхней точки высота потолка
составляет 2490 мм.

4. Опустите опорную балку бункера и
расположите ее на стопоре опорной балки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый бункер
может упасть. Установите опорную
балку бункера.

5. Медленно опустите бункер так, чтобы
опорная балка покоилась на стопоре
опорной балки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона защемления
подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

6. Заглушите машину.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА

1. Включите машину.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
При пуске машины держите ступню на
педали тормоза; педаль движения должна
находиться в нейтральном положении.

2. Потяните назад и удерживайте в этом
положении рычаг подъема / опускания
бункера для небольшого поднятия бункера.
Отпустите рычаг в положение Удерж..

3. Вставьте опорную балку в то место,
которое предназначено для ее хранения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зона защемления
подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

4. Толкните вперед и удерживайте в этом
положении рычаг подъема / опускания
бункера для опускания бункера. Отпустите
рычаг бункера в положении Удерж..

5. Заглушите машину.
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ОПЦИИ

ТРУБКА ЛОКАЛЬНОЙ ЧИСТКИ

В трубке локальной чистки используется
система отсоса машины. Шланг отсоса и
трубка локальной чистки позволяют убирать
мусор, находящийся в недоступных для
машины местах.

1. Остановите машину в пределах
доступности места, которое нужно
пропылесосить.

2. Поставьте машину на стояночный тормоз и
выключите машину.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед выполнением операций
техобслуживания или покидая машину,
переместите машину на ровную
поверхность, поставьте на стояночный
тормоз и выключите.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если оператор отсутствует
на сиденье, включается стояночный тормоз
или машина автоматически выключается.

3. Откройте крышку бункера и подоприте
открытую крышку.

4. Снимите трубку локальной чистки с
зажимов крепления и шланг из отсека
хранения.

5. Подключите к трубке локальной чистки
вакуумный шланг.

6. Откройте дверцу доступа, расположенную
спереди машины.

7. Подсоедините другой конец вакуумного
шланга к разъему шланга бункера.

8. Включите питание машины.

9. Потяните рычаг дверцы бункера назад и
удерживайте в этом положении, пока не
загорится индикация "Дверца бункера
закрыта".
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10. Переведите рычаг вытяжного вентилятора
и встряхивателя фильтра в положение
Вытяжной вентилятор Вкл..

11. Выполните уборку нужного места.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
несчастного случая. Не работайте с
трубкой локальной чистки во время

вождения.

12. Закончив, толкните рычаг дверцы бункера
вперед в положение Дверца бункера
откр., чтобы открыть дверцу бункера.

13. Заглушите машину.

14. Отсоедините вакуумный шланг от разъема
бункера.

15. Закройте дверцу доступа.

16. Отсоедините вакуумный шланг от трубки
локальной чистки.

17. Установите трубку локальной чистки в
зажимы крепления и шланг – в отсек
хранения.

18. Закройте крышку бункера.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАМПЕРЫ

Вертикальные бамперы позволяют защитить
машину от повреждений. Перед тем, как
открывать опору сиденья, откройте
вертикальные бамперы.

Чтобы открыть бамперы:

1. Вытащите шпильку из кронштейна и
бампера.

2. Откройте вертикальный бампер.

3. Перед эксплуатацией машины закройте и
закрепите бамперы.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
МАШИНЫ

Проблема Причина Способ устранения

Избыточное пылеобразова
ние

Дверца бункера частично или
полностью закрыта

Открывание дверцы бункера

Вытяжной вентилятор не
включен

Переведите рычаг вытяжного
вентилятора и встряхивателя
фильтра в положение Вытяж
ной вентилятор Вкл.

Засорился пылеулавливающий
фильтр бункера

Проведите встряхивание и/или
очистите или замените
пылеулавливающий фильтр

Износились, повреждены или
требуют регулировки юбки
щеток и пылезащитные
уплотнения

Замените или отрегулируйте
юбки щеток или пылезащитные
уплотнения

Циклонные пылеуловители
загрязнены / засорены

Устраните засорение в циклон
ных пылеуловителях

Поврежден вакуумный шланг Замените вакуумный шланг

Отказ вытяжного вентилятора Убедитесь в том, что провода
Термосторожа подключены

Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

Сработал Термосторож Дождитесь, пока остынет Тер
мосторож

Плохое качество уборки Износилась щетина щетки Замените щетки

Неправильно отрегулированы
главная и боковые щетки

Отрегулируйте главную и бо
ковые щетки

В механизм привода главной
щетки попал мусор

Удалите мусор из механизма
привода.

Дверца бункера частично или
полностью закрыта

Открывание дверцы бункера

Бункер заполнен Опорожните бункер

Повреждена рециркуляционная
заслонка

Замените заслонку

Неподходящая щетка для
подметания

За рекомендациями обратитесь
к представителю TENNANT

Манжетные юбки бункера
износились или повреждены

Замените манжетные юбки

Отказ привода боковой щетки Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

Отказ привода главной щетки Обратитесь в службу сервиса
TENNANT
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В приведенной ниже таблице указывается Ответственное лицо за каждую процедуру.
O = Оператор
К = Квалифицированный персонал

Перио
дично

сть

Ответ

ствен

ное

лицо Код Описание Процедура
Смазка/ж
идкость

Кол-во
точек

обслуж
ивания

Ежедн
евно

O 8 Юбки отсека главной
щетки

Проверьте на наличие
повреждений, износ и
правильность
регулировки

- Все

O 15 Манжетные юбки
бункера

Проверьте на наличие
повреждений, износ и
правильность
регулировки

- 3

O 11 Главная щетка Проверьте на наличие
повреждений и износ

- 1

O 13 Боковая щетка (-ки) Проверьте на наличие
повреждений и износ

- 1

O 12 Пылеулавливающий
фильтр бункера

Встряхните - 1

O 4 Резервуар
гидравлической
жидкости

Проверьте уровень
жидкости

HYDO 1

Ежене
дельно

К 7 Элементы
аккумулятора

Проверьте уровень
электролита

ДВ 12

50
часов

O 11 Главная щетка Поверните на 180
градусов и проверьте
след

- 1

К 11 Главная щетка Проверьте и при
необходимости
отрегулируйте след
щетки.

- 1

К 13 Боковая щетка (-ки) Проверьте след - 1
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Перио
дично

сть

Ответ

ствен

ное

лицо Код Описание Процедура
Смазка/ж
идкость

Кол-во
точек

обслуж
ивания

50
часов

К 3 Аккумуляторы Проверьте уровень
электролита

ДВ 6 (2)

Очистите и подтяните
контакты проводов акку
мулятора (только после
первых 50 часов)

- 1

К 1 Заднее колесо Затяните гайки колес
(только после первых
50 часов)

- 1

К 1 Коробка передач
двигателя
перемещения

Замените смазку
трансмиссии(только
после первых 50 часов)

СМ 1

Замените уплотнения
пробки уровня
наполнения(только
после первых 50 часов)

- 1

100
часов

К 12 Пылеулавливающий
фильтр бункера

Проверьте на наличие
повреждений, очистите
или замените

- 1

Уплотнения циклонных
пылеуловителей

Проверьте на наличие
повреждений и износ

- Все

O 9 Шины Проверьте, нет ли
повреждений

- 3

К 1 Коробка передач
двигателя
перемещения

Проверьте уровень
смазки

СМ 1

O 8 Уплотнения главной
щетки и бункера

Проверьте на наличие
повреждений и износ

- 8

200
часов

К 1 Подшипники опоры
заднего колеса

Смазать ССС 1

К 16 Тормоза Проверка регулировки - 1

К 2 Тяга рулевого
механизма

Смазать ССС 1

К 10 Шарниры подъемных
рычагов бункера

Смазать ССС 2

К 14 Шарнир(ы) боковой
щетки

Проверьте регулировку - 1

К 14 Ограждение боковой
щетки

Повернуть на 90º - 1

К 5 Ремень вытяжного
вентилятора

Проверить натяжение и
износ

- 1

К 5 Ремень
гидравлического
насоса

Проверить натяжение и
износ

- 1

К 5 Промежуточный
ремень главной щетки

Проверить натяжение и
износ

- 1

К 5 Ремень главной щетки Проверьте на износ - 1

К 3 Аккумуляторы Очистите и подтяните
контакты проводов акку
мулятора

- 1

400
часов

К 13 Подшипники передних
колес

Проверьте, не
повреждено ли
уплотнение

- 2
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Перио
дично

сть

Ответ

ствен

ное

лицо Код Описание Процедура
Смазка/ж
идкость

Кол-во
точек

обслуж
ивания

800
часов

К 4 Резервуар
гидравлической
жидкости

Замените колпачок
наполнителя

- 1

Замените сетчатый
фильтр на всасывающей
линии

- 1

К 6 Фильтр
гидравлической
жидкости

Смените фильтрующий
элемент

- 1

К - Гидравлические
шланги

Проверьте на наличие
повреждений и износ

- Все

К 1 Коробка передач
двигателя
перемещения

Замените смазку
трансмиссии

СМ 1

Замените уплотнения
пробки уровня
наполнения

- 1

К 1 Заднее колесо Затяните гайки колес - 1

К 1, 7 Электродвигатели Проверьте угольные
щетки

- 2

1200
часов

К 16 Фильтр гидравличе
ской жидкости

* Смените фильтрующий
элемент

- Все

2400
часов

К 15 Резервуар гидравличе
ской жидкости

* Замените сетчатый
фильтр на всасывающей
линии

- 1

* Замените гидравличе
скую жидкость

HYDO 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Меняйте гидравлическую жидкость, фильтр и сетчатый фильтр на
всасывающей линии с обозначением (*) каждые 800 часов на машинах, которые изначально
поставляются БЕЗ гидравлической жидкости премиум-класса TennantTrue . (см. раздел
«Гидравлика»).

СМАЗКА/ЖИДКОСТЬ
DW Дистиллированная вода. . . .
СМ Смазочный материал для трансмиссий или для зубчатых передач SAE 90. . . .
HYDO Гидравлическая жидкость премиум-класса TennantTrue или ее аналог.
ВЗЧ Специальное смазочное средство, смазка Lubriplate EMB (деталь № 01433-1 по каталогу. . .
TENNANT)

ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях чрезвычайно сильной запыленности могут потребоваться более
короткие интервалы



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

32 S20 Электр. 9007225 (4-2014)

СМАЗКА

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Проверяйте уровень смазки в коробке
скоростей после каждых 100 часов
эксплуатации. Заменяйте смазку коробки
передач, уплотнения пробки слива и уровня
наполнения после первых 50 часов
эксплуатации, а затем – после каждых 800
часов.

05934

ОПОРА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Опора заднего колеса шарнирно опирает
заднее колесо, обеспечивая рулевое
управление машиной. Опора оборудована
двумя пресс-масленками для подшипников.
Поднимите машину так, чтобы узел опоры
заднего колеса оторвался от пола. Наполните
одну из пресс-масленок, проворачивая коробку
передач от остановки к остановке. Наполните
вторую пресс-масленку, проворачивая коробку
передач обратно в первоначальное
положение. Полость подшипника заполнена
смазкой, если смазка выходит из-под верхнего
уплотнения.

05934

Смазывайте подшипники опор задних колес
каждые 200 часов работы или после очистки
области коробки передач паром.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
При проведении обслуживания перед тем,
как поднять машину домкратом,
заблокируйте ее колеса.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
При проведении обслуживания машины
поддомкрачивайте ее только в специально
отведенных местах. Заблокируйте машину
в верхнем положении домкратными
стойками.

ТЯГА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

Смазывайте тягу рулевого механизма после
каждых 200 часов работы.

ПОДШИПНИКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Перебирайте и регулируйте подшипники
передних колес после каждых 400 часов
эксплуатации.
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ШАРНИРЫ ПОДЪЕМНЫХ РЫЧАГОВ
БУНКЕРА

Смазывайте подшипники подъемных рычагов
бункера после каждых 200 часов работы.

ГИДРАВЛИКА

РЕЗЕРВУАР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

Ежедневно проверяйте уровень
гидравлической жидкости и рабочую
температуру. Во время проверки уровня
гидравлической жидкости бункер должен
находиться в опущенном состоянии.

Крышка заливной горловины смонтирована
сверху на гидравлическом бачке. Она
снабжена встроенным дыхательным клапаном
и щупом указателя уровня жидкости. Крышка
подлежит замене после каждых 800 часов
работы.

Перед тем, как устанавливать колпачок
обратно на резервуар, смазывайте прокладку
колпачка наполнителя пленкой гидравлической
жидкости.

ВНИМАНИЕ! Не переполняйте резервуар
гидравлической жидкости и не работайте
на машине при низком уровне
гидравлической жидкости в резервуаре.
Иначе может произойти повреждение
гидравлической системы.

Сливайте гидравлическую жидкость из бачка и
заправляйте его новой гидравлической
жидкостью премиум-класса TennantTrue
каждые 2400 часов эксплуатации. На машинах,
изначально поставляемых с гидравлической
жидкостью премиум-класса TennantTrue,
имеется наклейка с изображением синей капли
(фото слева).

Предыдущая жидкость TennantTrue Fluid

ПРИМЕЧАНИЕ: Меняйте гидравлическую
жидкость, фильтр и сетчатый фильтр на
всасывающей линии каждые 800 часов на
ВСЕХ машинах, на которых не используется
постоянно гидравлическая жидкость
премиум-класса TennantTrue.

В бачке (резервуаре) имеется встроенный
сетчатый фильтр, очищающий гидравлическую
жидкость перед попаданием в систему. Фильтр
грубой очистки подлежит замене каждые 2400
часов работы.

Фильтр гидравлической жидкости
располагается перед бачком гидравлической
жидкости. Заменяйте элемент фильтра каждые
1200 часов эксплуатации или когда индикатор
загрязнения гидравлического фильтра
остается включенным. Проверьте уровень
гидравлической жидкости и долейте в случае
необходимости.
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ

Есть одна рекомендуемая жидкость:

Гидравлическая жидкость TennantTrue
премиум-класса

(продленный срок службы)

Номер детали Классифи
кация по
ISO

Емкость

1057707 32 3,8 л

1057708 32 19 л (5 гал)

При использовании местной гидравлической
жидкости убедитесь, что ее спецификации
соответствуют требованиям, предъявляемым к
гидравлическим жидкостям Tennant.
Использование жидкостей-заменителей может
приводить к преждевременному отказу
гидравлических узлов.

ВНИМАНИЕ! Внутренняя смазка
гидравлических узлов зависит от
гидравлической жидкости, используемой в
системе. При поступлении в
гидравлическую систему грязи или других
примесей могут происходить отказы,
ускоренный износ и повреждения.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ

Проверяйте шланги гидравлической системы
на износ или наличие повреждений через
каждые 800 часов работы.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
При обслуживании машины используйте
кусок тонкого картона для обнаружения
утечки гидравлической жидкости.

Жидкость, истекающая из очень маленького
отверстия под большим давлением, может
быть почти невидима и стать причиной
травмы.

00002

При обнаружении утечки жидкости обратитесь
к соответствующему сотруднику.

ВНИМАНИЕ: Используйте только
поставляемые TENNANT гидравлические
шланги или их полные эквиваленты.
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АККУМУЛЯТОРЫ

Срок службы аккумуляторов ограничивается
числом циклов зарядки. Чтобы обеспечить
максимальный срок службы аккумуляторов,
производите их перезарядку сразу же, как
только начинает мигать индикатор заряда.
Кроме того, необходимо поддерживать
надлежащие уровни электролита на
протяжении срока службы аккумулятора.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ проверяйте уровень
электролита, если машина оснащена
системой заливки воды в аккумулятор.
Перейдите к разделу СИСТЕМА ЗАЛИВКИ
ВОДЫ В АККУМУЛЯТОР (ОПЦИЯ).

Еженедельно проверяйте уровень электролита
в аккумуляторах машин, оснащенных
аккумуляторами с жидким
электролитом/свинцово-кислотными
аккумуляторами.

08247

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Во время проведения ремонта или
обслуживания машины избегайте контакта
с кислотой батареи.

Уровень должен быть слегка выше пластин
аккумуляторов, как показано на изображении с
надписью «До зарядки». При низком уровне
дистиллированной воды добавьте ее. НЕ
ПЕРЕЛИВАЙТЕ. Во время зарядки электролит
расширится, и может произойти переполнение.

До зарядки После зарядки

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы во
время зарядки колпачки батареи оставались
на месте.

ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ / ОЧИСТКА

Через каждые 200 часов работы проверяйте,
не ослабли ли контакты аккумуляторов, и
очищайте поверхность аккумуляторов, в том
числе выводы и клеммы кабелей, используя
для этих целей крепкий раствор питьевой соды
в воде. Заменяйте все изношенные или
поврежденные провода. Не снимайте крышки
аккумуляторов при очистке аккумуляторов.

Металлические предметы могут замкнуть цепи
аккумуляторов. Не держите рядом с
аккумуляторами никакие металлические
предметы.
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ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ 
(ОТ ВНЕШНЕГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой
убедитесь, что зарядное устройство
настроено на соответствующий тип
аккумуляторов.

1. Поставьте машину на плоскую сухую
поверхность в хорошо проветриваемом
месте.

2. Остановите машину и отключите питание
машины.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
выключите машину и извлеките ключ.

3. Откройте главный кожух.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед зарядкой убедитесь,
что уровень электролита в аккумуляторах
соответствует требованиям. См. раздел
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА.

4. Подсоедините шнур подачи питания
переменного тока зарядного устройства к
соответствующим образом заземленной
стенной розетке.

5. Отсоедините разъем батареи от разъема
машины.

6. Вставьте разъем зарядного устройства в
соединительное устройство зарядки
батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Из батарей может
выходить газообразный водород.
Это может привести к взрыву или
воспламенению. Избегайте работы в
непосредственной близости от искр и
открытого огня. Во время подзарядки
держите крышки открытыми.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при подключенных к
зарядному устройству аккумуляторах
начнет мигать световой индикатор «КОД
НЕИСПРАВНОСТИ» зарядного устройства,
обратитесь к руководству производителя,
где представлено описание кодов
неисправностей.
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7. Автоматически начнется работа зарядного
устройства TENNANT. Когда аккумуляторы
полностью зарядятся, зарядное устройство
Tennant автоматически отключится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения
батареи или сокращения срока ее службы
используйте зарядное устройство с
характеристиками, соответствующими
параметрам батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости
отсоединить зарядное устройство от
машины до момента полной зарядки батареи
и его автоматического отключения, перед
отсоединением зарядного устройства
выключите его.

8. После того, как отключится зарядное
устройство, отсоедините его от разъема
батареи на машине.

ВНИМАНИЕ: Не отсоединяйте провод
постоянного тока зарядного устройства от
розетки машины при работающем
зарядном устройстве. Может возникнуть
дуговой разряд. Если зарядку необходимо
прервать, сначала отсоедините шнур
питания переменного тока.

9. Вновь подсоедините разъем батареи к
разъему машины.

2 x 18V

10.Закройте главный кожух.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, РЕЛЕ И ПРЕРЫВАТЕЛИ
ЦЕПИ

ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Плавкие предохранители – это защитные
устройства одноразового действия,
предназначенные для прекращения
протекания тока при перегрузке цепи. Не
используйте предохранители, рассчитанные на
большую силу тока, чем предписано.

Плавкие предохранители располагаются в
блоке управления.

Плавки
й
предохр
анитель

Номинал Защищаемая цепь

FU‐1 100 A Двигатель насоса
гидравлической
жидкости

FU‐2 80 А Перемещение

РЕЛЕ

Реле представляют собой коммутаторы
электрических цепей, открывающиеся и
закрывающиеся под управлением другой
электрической цепи. Реле способны управлять
выходными цепями большей мощности, чем
входная цепь. Реле располагаются на панели
электрооборудования около панели
прерывателей.

В приведенной ниже таблице указано, где
располагаются реле и управляемые ими цепи.

Реле Номинал Управляемая
цепь

M1 36 В, пост.ток,
100 A

Главный контактор

M2 36 В, пост.ток,
100 A

Гидравлический на
сос

M3 36 В, пост.ток,
100 A

Вперед

M4 36 В, пост.ток,
100 A

Назад (обратный
ход)

M5 36 В, пост.ток,
100 A

Предупредитель
ный сигнал / фо
нарь заднего хода

M6 36 В, пост.ток,
100 A

Встряхиватель
фильтра

M7 36 В, пост.ток,
100 A

Термосторож
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ПРЕРЫВАТЕЛИ

Прерыватели (автоматические выключатели)
представляют собой восстанавливаемые
защитные выключатели электрических цепей.
Они сконструированы так, чтобы прекращать
протекание тока в случае перегрузки цепи.
Если прерыватель сработал, нужно провести
его восстановление вручную. После того, как
прерыватель охладится, нажмите на кнопку
восстановления (сброса).

Если перегрузка, вызвавшая срабатывание
прерывателя, сохраняется, прерыватель будет
продолжать прерывать ток в цепи, пока
проблема не будет устранена.

Прерыватели цепи располагаются под
сиденьем оператора.

В таблице перечислены прерыватели и
электрические узлы, которые они защищают.

Прерыватель
(автоматически
й
выключатель)

Номин
ал

Защищаемая
цепь

CB‐1 2,5 A Звуковой сигнал

CB‐2 20 A Бункер

CB‐3 15 A Эксплуатационны
е лампочки

CB‐4 2,5 A Контакты
Часомера /
Встряхивателя

CB‐5 2,5 A Проблесковый
маяк (опция)

CB‐6 2,5 A Габаритные огни

CB‐7 2,5 A Правая боковая
щетка

CB‐8 2,5 A Индикаторы

CB‐9 2,5 A Правый / левый
спиновый вентиль
(опция)

CB‐10 2,5 A Термосторож

CB‐11 2,5 A Переключатель
сиденья

CB‐12 2,5 A Переключатель
под ключ –
работа

CB‐13 2,5 A Переключатель
под ключ – запуск

CB‐14 2,5 A Вентилятор, =13
В (опция)

CB‐15 2,5 A Дополнительная
запчасть № 1

CB‐16 2,5 A Дополнительная
запчасть № 2

CB‐17 5 A Маячок (опция)

CB‐18 - Не используется

CB‐19 - Не используется

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Угольные щетки двигателей перемещения и
вспомогательных устройств необходимо
проверять после каждых 800 часов работы
машины.
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РЕМНИ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

РЕМЕНЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА

Проверяйте ремень насоса гидравлической
жидкости на наличие износа и на правильность
натяжения после каждых 200 часов работы.
При правильном натяжении ремень
прогибается на 4 мм под действием силы в 2,5
кг, приложенной к средней точке ремня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движущийся
ремень. Держитесь подальше.

РЕМЕНЬ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

Проверяйте ремень вытяжного вентилятора на
наличие износа и на правильность натяжения
после каждых 200 часов работы. При
правильном натяжении ремень прогибается на
4 мм под действием силы в 0,7 кг,
приложенной в средней точке ремня.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕМЕНЬ ГЛАВНОЙ
ЩЕТКИ

Проверяйте промежуточный ремень главной
щетки на наличие износа и на правильность
натяжения после каждых 200 часов работы.
При правильном натяжении ремень
прогибается на 8 мм под действием силы в 2,3
кг, приложенной в средней точке ремня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движущийся
ремень. Держитесь подальше.

РЕМЕНЬ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

Проверяйте ремень главной щетки на наличие
износа после каждых 200 часов работы.
Натяжной ролик поддерживает натяжение
ремня.
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ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР БУНКЕРА

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

ЗАМЕНА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО
ФИЛЬТРА БУНКЕРА

Встряхивайте пылеулавливающий фильтр в
конце каждой смены и перед удалением
фильтра из машины. Проверяйте и очищайте
фильтр после каждых 100 часов эксплуатации.
Поврежденные фильтры заменяйте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очищайте фильтр более
часто, если работа ведется в условиях
сильной запыленности.

1. Освободите защелку и откройте крышку
бункера. Подоприте открытую крышку
бункера стержнем подпорки крышки
бункера.

2. Снимите крышку пылеулавливающего
фильтра.

3. Снимите пылеулавливающий фильтр с
бункера.

4. Очистите или утилизируйте элемент
пылеулавливающего фильтра. См.
ОЧИСТКА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО
ФИЛЬТРА.

5. Удалите пыль и мусор из лотка
пылеулавливающего фильтра.

6. Опять установите пылеулавливающий
фильтр.

7. Опять установите крышку
пылеулавливающего фильтра.

8. Закройте крышку бункера.
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ОЧИСТКА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО
ФИЛЬТРА БУНКЕРА

Для чистки пылеулавливающего фильтра
используйте один из следующих методов:

ВСТРЯХИВАНИЕ - Нажмите выключатель
встряхивателя фильтра.

ВЫКОЛАЧИВАНИЕ - Осторожно выколотите
фильтр, уложив на ровную поверхность. Не
повредите края фильтра. Фильтр нельзя
будет правильно установить, если края
фильтра повреждены.

ПРОДУВКА - При использовании сжатого
воздуха всегда надевайте очки для защиты
глаз. Направляйте струю воздуха на середину
фильтра и по направлению к внешнему краю.
Никогда не подавайте воздух под давлением
выше 550 кПа с соплом не менее 3 мм и
держите сопло не ближе 50 мм от фильтра.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
при обслуживании машины с
использованием сжатого воздуха под
давлением носите защитные средства для
глаз и ушей.

ОЧИСТКА ЦИКЛОННОГО ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

Очищайте циклонный пылеуловитель и корпус
фильтра после каждых 100 часов
эксплуатации.

УПЛОТНЕНИЯ ПОДДОНА ВИХРЕВОГО
ФИЛЬТРА

Проверяйте уплотнения поддона вихревого
фильтра на наличие повреждений и износ, а
также скопление мусора после каждых 100
часов эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы проверить /
почистить уплотнения, вихревой фильтр не
обязательно извлекать из машины.
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ВИХРЕВОЙ ФИЛЬТР, РАССЧИТАННЫЙ НА
МНОГОЛЕТНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Очищайте из рассчитанного на многолетнее
использование вихревого фильтра по мере
необходимости тяжелую или влажную пыль и
избыток мусора. Проверяйте рассчитанный на
многолетнее использование вихревой фильтр
на износ после каждых 100 часов работы.

УПЛОТНЕНИЯ КРЫШКИ ВИХРЕВОГО
ФИЛЬТРА

Проверяйте уплотнения крышки вихревого
фильтра на наличие повреждений и износ
после каждых 100 часов эксплуатации. При
необходимости удалите из вихревого фильтра
пыль и мусор.

УПЛОТНЕНИЯ КРЫШКИ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
БУНКЕРА

Проверяйте уплотнения крышки
пылеулавливающего фильтра бункера на
наличие повреждений и износ после каждых
100 часов работы. При необходимости удалите
с уплотнителя пыль и мусор.
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ГЛАВНАЯ ЩЕТКА

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

Ежедневно проверяйте щетку на наличие
повреждений и износ. Удаляйте все веревки и
провода, намотавшиеся на главную щетку,
ступицу привода главной щетки и ступицу
направляющей главной щетки.

Проверяйте след щетки и проворачивайте ее
на 180 градусов каждые 50 часов работы для
продления срока ее службы и для повышения
качества уборки. См. ЗАМЕНА ИЛИ ПОВОРОТ
ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ.

Заменяйте щетку, когда она перестает чистить
эффективно.

ЗАМЕНА ИЛИ ПОВОРОТ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

1. Поднимите головку щетки.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

2. Откройте расположенную с правой
стороны дверцу доступа к главной щетке.

3. Ослабьте затяжку крепежного болта с
Т-образной головкой на направляющей
пластине щетки. Снимите узел
маятникового рычага щетки.

4. Вытащите главную щетку из отсека
главной щетки.

5. Замените или поверните главную щетку на
180 градусов.

6. Втолкните щетку в отсек для щетки, до
упора, на штифт привода.

7. Установите направляющую пластинку
щетки на место.

8. Закройте дверцу люка главной щетки.

9. Проверьте и при необходимости
отрегулируйте след щетки. См. ПРОВЕРКА
СЛЕДА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ.
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ПРОВЕРКА СЛЕДА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

1. Нанесите мел или аналогичный материал
на гладкий ровный участок пола.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если мела или другого
материала нет, дайте щетке повращаться
по полу в течение двух минут. На полу
останется отполированный участок.

2. Опустите главную щетку на
заштрихованный мелом участок и
удерживайте в течение 15 до 20 секунд без
движения.

3. Поднимите щетку и отведите машину в
сторону от заштрихованного мелом
участка. След щетки должен составлять
50-75 мм по всей длине щетки. См.
РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ГЛАВНОЙ
ЩЕТКИ.

00582

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

4. Если след щетки имеет конусность, см.
раздел РЕГУЛИРОВКА КОНУСНОСТИ
ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ этого руководства.

00601

РЕГУЛИРОВКА КОНУСНОСТИ ГЛАВНОЙ
ЩЕТКИ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

1. Снимите направляющую пластину щетки и
щетку.

2. Ослабьте затяжку крепежных болтов
кронштейна опоры вала.

3. Передвиньте кронштейн вверх или вниз в
пазах и затяните крепежные болты.

4. Установите щетку и направляющую
пластину щетки на прежнее место.

5. Проверьте результат регулировки и при
необходимости повторите регулировку.
Установите регулировочную головку
главной щетки так, чтобы ее положение
соответствовало полоске того же цвета,
что и на направляющей пластине щетки.
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РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

1. Сравните длину щетины главной щетки с
цветной полоской на направляющей
пластине щетки.

2. Раскрутите рукоятку регулировки главной
щетки и передвиньте указатель так, чтобы
он соответствовал цвету на направляющей
пластине щетки. Закрутите ручку.

3. Повторно проверьте форму следа. При
необходимости проведите повторную
регулировку.

БОКОВАЯ ЩЕТКА (-КИ)

Ежедневно проверяйте щетку(-ки) на наличие
повреждений и износа. Удаляйте все веревки и
провода, намотавшиеся на щетку или ступицу
привода.

Заменяйте щетку(и), когда они перестают
чистить эффективно.

ЗАМЕНА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

1. Остановите машину, поставьте ее на
стояночный тормоз и выключите двигатель.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

2. Извлеките стопорный штифт боковой
щетки с вала привода боковой щетки,
стянув держатель штифта с хвостовика
штифта.

08019

3. Снимите боковую щетку с вала привода
боковой щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите ступицу привода и
наденьте на новую щетку, если она еще не
установлена.

4. Наденьте новую боковую щетку на вал
привода боковой щетки.

5. Проденьте удерживающий штифт боковой
щетки через ступицу боковой щетки и вал.

6. Закрепите штифт, зафиксировав
держатель на хвостовике штифта.

7. Отрегулируйте состояние (след) боковой
щетки с помощью головки нажима боковой
щетки.
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РЕГУЛИРОВКА СЛЕДА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Проверяйте форму следа боковой щетки через
каждые 50 часов работы. Щетина боковой
щетки должна соприкасаться с полом так, как
показано на иллюстрации. 
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Чтобы увеличить давление щетки, вращайте
ручку (-ки) против часовой стрелки, а чтобы
уменьшить – по часовой стрелке.

ОГРАЖДЕНИЕ БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Поворачивайте ограждение боковой щетки на
90  каждые 200 часов эксплуатации, а в
случае износа и чаще. После использования
всех четырех сторон заменяйте ограждение
щетки.

ШАРНИР БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Шарнир боковой щетки следует проверять на
наличие избыточного хода после каждых 200
часов эксплуатации.

Боковой наклон боковой щетки (слева направо)
регулируется с помощью двух болтов.

Наклон боковой щетки вперед-назад
регулируется тросом боковой щетки и
штифтом с головкой.
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ЮБКИ, ЗАСЛОНКИ И УПЛОТНЕНИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

МАНЖЕТНАЯ ЮБКА БУНКЕРА

Манжетная юбка бункера располагается на
нижней тыльной части бункера. Юбка
"плавает" над мусором и помогает направлять
этот мусор в бункер.

Ежедневно проверяйте манжетную юбку
бункера на наличие повреждений и износ.

Заменяйте манжетную юбку бункера, когда она
перестает касаться пола.

БОКОВАЯ ЮБКА БУНКЕРА

Боковая юбка бункера располагается на левой
стороне бункера. Просвет между боковой
юбкой бункера и полом должен составлять 3
мм.

Ежедневно проверяйте боковую юбку бункера
на наличие повреждений, износ и
правильность регулировки.

ЮБКИ ДВЕРЦЫ ЩЕТКИ

Юбки дверец щетки располагаются на низу
каждой из двух дверец главной щетки. Просвет
юбкой и полом должен составлять 3 мм.

Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений и износ, а также на состояние
регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: На юбках дверец щеток
имеются прорези, через которые можно
осуществлять регулировку клиренса
(расстояния до пола). Отрегулируйте
высоту юбки при закрытой дверце.

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление в шинах задних
колес будет воздействовать на клиренс
юбок.

ЗАДНИЕ ЮБКИ

Две задние юбки располагаются на нижней
тыльной части отсека главной щетки. Просвет
между вертикальной юбкой и полом должен
составлять не более 3 мм. Рециркуляционная
юбка регулировки не требует.

Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений и износ, а также на состояние
регулировки.
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ЮБКИ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ БОКОВЫХ
ЩЕТОК (ОПЦИЯ)

Юбки пылеподавления боковой щетки
оборачиваются вокруг боковой щетки и
переднего бампера.

Ежедневно проверяйте юбки пылеподавления
боковых щеток на наличие повреждений и
износ.

УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРЦЫ ЩЕТКИ

Уплотнения дверец располагаются как на
дверцах главной щетки, так и на
соответствующих частях основной рамы.

Проверяйте эти уплотнения на износ и наличие
повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.

УПЛОТНЕНИЯ БУНКЕРА

Уплотнения бункера располагаются на верхней
и боковых частях бункера.

Проверяйте эти уплотнения на износ и наличие
повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.

УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЦЫ ДОСТУПА К
БУНКЕРУ

Уплотнение дверцы доступа к бункеру
располагается на бункере и служит для
герметизации передней части бункера для
мусора.

Проверяйте это уплотнение на износ и наличие
повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.
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ВНУТРЕННЕЕ УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЦЫ
ДОСТУПА К БУНКЕРУ (ОПЦИЯ - ТОЛЬКО
ДЛЯ МОДЕЛИ С ВАКУУМНОЙ ТРУБКОЙ)

Внутреннее уплотнение дверцы доступа к
бункеру располагается на бункере и служит
для герметизации передней части бункера для
мусора.

Проверяйте это уплотнение на износ и наличие
повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.

УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРЦЫ БУНКЕРА

Уплотнения дверец бункера располагаются на
дверце бункера. Они прикрывают бункер, когда
дверца бункера закрыта.

Проверяйте эти уплотнения на износ и наличие
повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.

УПЛОТНЕНИЕ ВХОДА В
ФИЛЬТРОВАЛЬНУЮ КАМЕРУ

Проверяйте уплотнение входа в
фильтровальную камеру на наличие
повреждений и износ после каждых 100 часов
эксплуатации.
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ТОРМОЗА И ШИНЫ

ТОРМОЗА

Механические тормоза располагаются на
передних колесах. Тормоза приводятся в
действие с помощью педали ножного тормоза
и подсоединенных тросиков.

Проверяйте регулировку тормозов после
каждых 200 часов работы.

Для того, чтобы проверить регулировку
тормозов, измерьте расстояние от положения
педали тормоза в состоянии покоя до того
момента, когда чувствуется сопротивление
давлению ноги. Это расстояние должно
находиться в пределах от 12 мм до 25 мм. При
необходимости отрегулируйте тормоза.

ШИНЫ

Все установленные на машине шины
цельнолитые (не полые). Проверяйте передние
шины на наличие повреждений после каждых
100 часов работы.

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

Затяните гайки задних колес дважды
указанным на иллюстрации образом, приложив
крутящий момент (момент затяжки) 122 - 155
Нм после первых 50 часов работы, а
впоследствии подтягивайте гайки каждые 800
часов работы.
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ТОЛКАНИЕ, БУКСИРОВКА И
ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА МАШИНЫ

Если машина выходит из строя, ее можно
толкать спереди или сзади, но буксировать
можно только сзади.

Машину можно толкать или буксировать лишь
на очень малые расстояния и со скоростью,
не превышающей 3,2 км/ч (2 мили/ч). Она НЕ
рассчитана на то, чтобы ее толкали или
буксировали на более длинные дистанции или
с более высокой скоростью.

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

1. Расположите машину на погрузочной
кромке грузовика или прицепа.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед погрузкой машины на грузовик или
прицеп опорожните бункер. Не выполняйте
погрузку / разгрузку на поверхностях,
наклон которых превышает 25%.

2. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше 380
мм (15 дюймов) от земли, для погрузки
машины используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше 380
мм (15 дюймов) от земли, для погрузки
машины используйте лебедку.

3. Чтобы поднять машину лебедкой на
грузовик или прицеп, прикрепите цепи
лебедки к расположенным на тыльной
стороне машины местам швартовки.
Расположенные на тыльной стороне
машины места швартовки представляют
собой отверстия в боках рамы машины
рядом с задним бампером.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
При погрузке машины на грузовик или
прицеп используйте лебедку. Не заезжайте
на машине на грузовик или прицеп, если
погрузочная поверхность не горизонтальна
ИЛИ если высота погрузочной поверхности
превышает 380 мм (15 дюймов).

4. Расположите машину на грузовике или
прицепе как можно дальше от края. Если
машина начнет отклоняться от центровой
линии грузовика или прицепа, остановитесь
и поверните рулевое колесо так, чтобы
поставить машину по центру.

5. Поставьте машину на стояночный тормоз и
заблокируйте шины машины. Перед
транспортировкой привяжите машину к
грузовику или прицепу.

Местами швартовки спереди являются
отверстия в карманах колес в передней
части рамы машины.

Расположенные на тыльной стороне
машины места швартовки представляют
собой отверстия в боках рамы машины
рядом с задним бампером.

6. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше 380
мм (15 дюймов) от земли, для разгрузки
машины используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность
горизонтальна И расположена не выше 380
мм от земли, на машине можно съехать с
грузовика или прицепа.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
При погрузке машины на грузовик или
прицеп используйте лебедку. Не заезжайте
на машине на грузовик или прицеп, если
погрузочная поверхность не горизонтальна
ИЛИ если высота погрузочной поверхности
превышает 380 мм (15 дюймов).
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ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ МАШИНЫ

Перед подъемом машины на домкрате
опорожните бункер. Поднимайте машину на
домкрате в специально предназначенных для
этого местах. Используйте подъемник или
домкрат, способный удерживать тяжесть
машины. Для поддержания машины
используйте подъемные опоры.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз,
выключите машину и извлеките ключ.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Перед тем, как поднять машину домкратом
для проведения техобслуживания,
заблокируйте ее колеса. Используйте
подъемник или домкрат, способный
удерживать тяжесть машины. Проводите
поддомкрачивание только в специально
предназначенных для этого местах.
Подоприте машину домкратными стойками.

Местом подъема на домкрате сзади является
центр заднего бампера.

Места поддомкрачивания спереди
располагаются на корпусе (раме)
непосредственно перед передним колесом.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ

Перед тем, как ставить машину на хранение на
продолжительный период времени,
необходимо предпринимать следующие шаги.

1. Припаркуйте машину в прохладном сухом
месте. Не держите машину под дождем
или снегом. Храните в помещении.

2. Снимите аккумуляторы или подзаряжайте
их каждые три месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для предотвращения
потенциального повреждения машины
храните ее в среде, где отсутствуют
грызуны и насекомые.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ И ПАРАМЕТРЫ МАШИНЫ

Позиция Габарит/параметр

Длина 2.090 мм  (82,3 дюйма)

Длина с боковой щеткой 2.248 мм  (88,5 дюйма)

Ширина 1.230 мм  (48,5 дюйма)

Ширина с боковой щеткой 1.395 мм  (55 дюймов)

Высота без верхнего ограждения 1.260 мм  (49,5 дюйма)

Высота с верхним ограждением 2.085 мм  (82,1 дюйма)

Колея 1.135 мм  (44,7 дюйма)

Колесная база 1.085 мм  (42,7 дюйма)

Диаметр главной половой щетки 355 мм  (14 дюймов)

Длина главной щетки 910 мм  (36 дюймов)

Диаметр боковой щетки 580 мм  (23 дюйма)

Ширина полосы подметания с боковой щеткой 1.270 мм  (50 дюймов)

Ширина полосы подметания, боковые щетки с обеих сторон 1.575 мм  (62 дюйма)

Ширина следа главной щетки 50–75 мм  (от 2 до 3
дюймов)

Вместимость бункера 295 кг  (650 фнт)

Объем бункера 310 л  (11 фт3)

Площадь пылеулавливающего фильтра 7,4 м2  (80 фт2)

Минимальная высота потолка с зазором на разгрузку 2.490 мм  (98 дюймов)

Вес без батарей 1.045 кг  (2300 фнт)

Вес с батареями 1.350 кг  (2.975 фнт)

Максимальный вес в полностью снаряженном состоянии 2.028 кг  (4.470 фнт)

Степень защиты IPX3

Параметры определены согласно стандарту EN 60335-2-72 Размер

Уровень звукового давления LpA 80 дБ(A)

Изменчивость звука KpA 1,7 дБ(A)

Уровень звуковой мощности LWA + изменчивость KWA 100 дБ(A)

Вибрация – руки <2,5 м/с2

Вибрация – все тело <0,5м/с2
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Позиция Размер

Максимальная скорость при перемещении вперед 8 км/ч  (5 миль в час)

Максимальная скорость при перемещении назад 4,8 км/ч  (3 мили в час)

Минимальная ширина разворота, влево 2.415 мм  (95 дюймов)

Минимальный радиус поворота, вправо 2.113 мм  (83,2 дюйма)

Минимальный радиус поворота, влево 1.625 мм  (64 дюйма)

Максимальный уклон трапа при погрузке - пустой бункер 17,6%

Максимальный уклон трапа при транспортировке (в полностью сна
ряженном состоянии)

14%

ВИД ПИТАНИЯ

Тип Количес
тво

Вольт Ампер-часов
по номиналу

Вес

Аккумуляторы (макс. размеры батареи):
298 мм (11,7 дюйма) Ш x 488 мм (19,2
дюйма) Д x 660 мм (26 дюймов) В или
298 мм (11,7 дюйма) В x 488 мм (19,2
дюйма) Ш x 620 мм (24,4 дюйма) В

2 18 340 @ час. по
номин.

254 кг (560 фнт)

2 18 425 @ час. по
номин.

299 кг (660 фнт)

Тип Использование В, пост. ток кВт (л.с.)

Электродвигатели Перемещение 36 1,6 (2,1)

Вспомогательные 36 3 (4)

Тип В, пост. ток A Гц Фаза В, перем. ток

Зарядные
устройства

36 45 50-60 1 230

36 60 50-60 1 230

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип Источник питания Аварийное управление

Заднее колесо, гидравлический цилиндр
и управляемый поворотный клапан

Вспомогательный
гидравлический насос

Ручн.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система Емкость Тип жидкости

Резервуар
гидравлической жидкости

10,6 л ISO класс 32

Всего в гидравл. сист. 12,1 л

Коробка передач
двигателя перемещения

2,6 л Смазочный материал для трансмиссий или
для зубчатых передач категории SAE 90
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип Эксплуатация

Ножной тормоз Механические барабанные тормоза (2), по одному на переднее
колесо, привод от троса

Стояночный тормоз Использует ножной тормоз с приводом от троса

ШИНЫ

Расположение Тип Размеры

Передние (2) Не полые 89 x 410 мм (3,5 X 16 дюймов)

Задние (1) Не полые 102 x 410 мм (4 x 16 дюймов)

ГАБАРИТЫ МАШИНЫ

ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ

2.090 мм
(82,3 дюйма)

1.230 мм
(48,5 дюйма)

2.085 мм
(82,1 дюйма)

ВИД СПЕРЕДИ

1.260 мм
(49,5 дюйма)

1.135 мм
(44,7 дюйма)

1.085 мм
(42,7 дюйма)

354901
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