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uvoD
Tato pfiru¢ka je dodavana s kazdym novym modelem. Obsahuje nezbytné pokyny pro obsluhu a udrzbu.

Pred obsluhou nebo servisem zarizeni
se dikladné seznamte s touto pfiruckou.

Toto zafizeni vam poskytne vynikajici sluzbu. Nejlepsich vysledk( s minimalnimi naklady bude ovSéem
dosazeno, budou-li splnény nasledujici podminky:

e Zafizeni je pouzivano s rozumnou mirou péce.
« Udrzba zafizeni se provadi pravideln& a podle pokynd pro Gdrzbu.

« Udrzba zafizeni se provadi s pouzitim dilii od vyrobce nebo s pouzitim ekvivalentnich dild.

CHRANTE ZIVOTNI UDAJE O ZARIZENI

PROSTREDI Vypliite béhem uvedeni do

Likvidujte prosim obalovy | provozu za ugelem budouciho g
materiél, pouzité dily, jako vyuziti

jsou akumulatory, a '

kapaliny zplsobem Model &. -

bezpecnym pro Zivotni '

prostiedi v souladu s Vyrobni & - \

mistnimi predpisy pro ' :

likvidaci odpadu.

Datum instalace -
Nezapominejte provadét
recyklaci.

ZAMYSLENE POUZITI

Stroj S20 je primyslovy pojizdny stroj uréeny k zametani a stirani tvrdych povrcht (beton, asfalt, kamen,
syntetické materialy atd.). Typické aplikace zahrnuji primyslové sklady, primyslové plochy, distribu¢ni
zafizeni, stadiony, arény, parkovisté, dopravni terminaly a stavenisté. NepouZivejte toto zafizeni na
zemingé, travé, umeélé travé nebo na kobercich. Toto zafizeni se mlize pouzivat ve vnitfnich i venkovnich
prostorech, ale ve vnitfnich prostorech je nutné zajistit dostate€¢nou ventilaci. Toto zafizeni neni uréeno
pro pouziti na verejnych vozovkach. NepouzZivejte toto zafizeni jinak, neZ jak je popsano v této pfiruéce
pro obsluhu.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Technické udaje a dily se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.

Originalni pokyny, copyright © 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 TENNANT Company, Vytisténo v Nizozemsku. VSechna prava vyhrazena
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BEZPECNOSTNi OPATRENI

DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY - TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

V pfiru€ce jsou pouZita nasledujici nize popsana
opatfeni:

VAROVANI: Upozornéni na nebezpeéi
nebo na nebezpecné ukony, které
mohou zplisobit vazné poranéni nebo
smrt.

PRO VASI BEZPECNOST: Popis ukon(, které
musi byt dodrzovany pro bezpecnou funkci
zarizeni.

Nasledujici udaje informuji o podminkach
potencialné nebezpelnych pro obsluhu. Budte si
védomi toho, kdy takové podminky mohou nastat.
Seznamte se se vSemi bezpecnostnimi prvky
zafizeni. PoSkozeni zafizeni nebo jeho
nespravnou funkci neprodlené nahlaste.

VAROVANI: Pohybujici se femen a
ventilator. Udrzujte vzdalenost.

VAROVANI: Stroj vypousti toxické
plyny. Mize dojit k vazZnému poranéni
nebo umrti. Zajistéte odpovidajici
vétrani.

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mize
spadnout. Zajistéte koS pomoci
podpérky.

VAROVANI: Bod ohybu zdvihaciho
ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kose.

VAROVANI: Nebezpeéi popaleni. Horky
povrch. Nedotykejte se.

VAROVANI: Zafizeni miize zpisobovat
pfiliSny hluk. Mize dojit ke ztraté
sluchu. Pouzivejte ochranu sluchu.
(Pouze doplnék kabiny).

VAROVANI: Muze tak dojit k nehodé. Za
pohybu stroje nepouzivejte odsavaci
nastavec. (Pouze dopinék prodlouzeny
vysavac).

Tento stroj miize byt vybaven technologii,
ktera automaticky komunikuje pres mobilni
sité. Pokud je toto zafizeni provozovano na
misté, kde je pouzivani mobilnich telefonu
omezeno z diivodu obav tykajicich se ruseni
zarizeni, obrat'te se na zastupce Tennant
ohledné informaci o tom, jak vypnout mobilni
komunikacni funkce.

PRO VASI BEZPECNOST:

1. Nepouzivejte zafizeni:

- Bez prislusného vyskoleni nebo
povéreni.

- Bez precteni a pochopeni prirucky pro
obsluhu.

- pod vlivem alkoholu nebo drog,

- pfFi pouzivani mobilniho telefonu nebo
jiného elektronického zafizeni,

- pokud nejste mentalné a fyzicky
schopni postupovat podle pokynu
stroje,

- Neni-li v nalezitém stavu pro pouziti.

- bez filtrq,

- v mistech, kde se nachazeji horlavé
vypary/kapaliny nebo hoflavy prach,

- v mistech, kde je pFiliS tma pro
bezpecné vidéni ovladacich prvki
nebo pro bezpec¢né ovladani stroje bez
rozsvicenych pracovnich svétel /
svétiometu,

- V mistech s moznosti padajicich
predmétu, neni-li vybaveno ochranou
hlavy.

2. Pred spusténim zarizeni:

- zkontrolujte zafizeni, zda nedochazi k
zadnému uniku kapalin,

- Zajistéte, aby se jiskry nebo otevieny
ohen nedostaly do blizkosti prostoru
pro tankovani.

- Zkontrolujte, zda jsou pouzity vSechny
bezpecnostni prvky a zda radné
funguiji.

- Zkontrolujte spravnou funkci brzd a
fizeni.

- Nastavte sedadlo a pripnéte si
sedackovy pas (pokud je soucasti
vybaveni).

3. P¥i spusténi zarFizeni:
- Drzte nohu na brzdovém pedalu a
smérovy pedal nastavte do neutralni
polohy.

4. Pri pouziti zaFizeni:

- Pouzivejte zafizeni pouze zplisobem
popsanym v této pfirucce.

- Nepouzivejte pro uklid hoficich nebo
kouficich zbytku jako jsou cigarety,
zapalky nebo horky popel.

- Pro zastaveni zarizeni pouzivejte
brzdy.

- Na svazujici se nebo kluzké plose
postupujte pomalu.

- Nezametejte na plosiné, jejiz sklon
prevysSuje 14 %, a neprepravujte
zarizeni na plosiné, jejiz sklon
prevysuje 17,6 %.

- Pri zataceni snizte rychlost.

S20 Diesel 9007232 (4-2015)



BEZPECNOSTNi OPATRENI

pfi pohybu zarizeni méjte vSechny
casti téla na stanovisti obsluhy,

Pfi pohybu dozadu postupujte
opatrné.

Se zdvizenym kosem pohybujte se
zafizenim opatrné.

Pred zdvizenim koSe se ujistéte, ze je k
tomu dostatek mista.

Nezvedejte koS, kdyz je stroj na svahu.
Do blizkosti zafizeni za chodu nesmi
vstupovat déti a nepovolané osoby.
Nevozte zadné osoby na zadné z casti
zarizeni.

Vzdy dodrzujte bezpecnostni a
dopravni predpisy.

Poskozeni zafizeni nebo jeho
nespravnou funkci neprodlené
nahlaste.

5. Pred ukonéenim prace se zafizenim nebo
pred jeho servisem:

Neparkujte v blizkosti hoflavych
materiall, prachu, plyni nebo kapalin.
Zastavte na rovném povrchu.

Zarad'te parkovaci brzdu.

Vypnéte zarizeni a vyjméte klicek.

6. Béhem servisu zafizeni:

VsSechny prace museji byt provadény
pri dostate¢ném osvétleni a
viditelnosti.

Udrzujte dostatec¢né vétrani v
pracovnim prostoru.

Zabrante pohybu jeho ¢asti. Nenoste
volny odév, Sperky a dlouhé vlasy si
sepnéte.

Zablokujte kola zarizeni pred jeho
zdvihanim.

Stroj zdvihejte pouze na misté
uréeném pro tento ucel. Podeprete
zafizeni montaznim podstavcem.
Pouzivejte kladku nebo zdvihaci
ploSinu o dostateéné nosnosti pro
hmotnost stroje.

V blizkosti elektrickych komponentt
nepouzivejte tlakové stfikani ani
postrik hadici.

Pred praci na zafizeni odpojte spoje
akumulatoru.

Vyhybejte se kontaktu s kyselinou v
akumulatorech.

Zabrante kontaktu s horkou chladici
kapalinou motoru.

Za horkého motoru neodstranujte viko
z chladice.

Nechte motor vychladnout.

Udrzujte vzdalenost mezi mistem
servisu palivového systému a
otevienym ohném a jiskrami. Udrzujte
dostatecné vétrani.

Pro lokalizaci unikajici hydraulickeé
kapaliny pod tlakem pouzijte
lepenkovy papir.

®
O
©

Vsechny opravy museji byt provadény
Skolenymi osobami.

Neprovadéjte zadné zmény v
provedeni zafizeni.

Pouzivejte nahradni dily dodané
firmou Tennant nebo schvalené
nahradni typy.

Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky podle potieby a tam, kde je
to doporuceno v této prirucce.

Pro vasi bezpecnost: Pouzivejte
ochranu sluchu.

Pro vasi bezpecnost: pouzivejte
ochranné rukavice.

Pro vasi bezpecnost: pouzivejte
ochranu oci.

Pro vasi bezpec¢nost: pouzivejte
ochranny respirator.

7. Pi#i nakladani zafizeni na nakladni
viiz/zavés nebo pfi vykladani:

Pred nakladanim vyprazdnéte kos.
Vypnéte zarizeni a vyjméte klicek.
Pouzijte rampu, nakladni viiz nebo
privés s patficnou nosnosti pro
zarizeni a obsluhu.

Neprovadéjte nakladku/vykladku na
ploSiné, jejiz sklon prevysSuje 25 %.
Pouzivejte buben s navijakem.
Nenajizdéjte se zafizenim z plosiny
nebo na plosSinu, pokud vyska nakladu
neni nad zemi 380 mm nebo méné.

Po nalozZeni zafizeni zarad'te parkovaci
brzdu.

Zablokujte kola zafizeni.

Stroj pripevnéte k nakladnimu vozu
nebo k privésu.

S20 Diesel 9007232 (4-2014)



BEZPECNOSTNi OPATRENI

Na vyznaenych pozicich na zafizeni je umisténo
nasledujici bezpe&nostni znaceni. Dojde-li k
poskozeni nebo neditelnosti néjakého znaceni,
pfipevnéte na jeho misto nové.

VYSTRAZNY STITEK - Stroj vypousti toxické VYSTRAZNY
plyny. MGze dojit k vaznému poranéni nebo STITEK - Pohybujici
umrti. Zajistéte odpovidajici vétrani. Se remen a
ventilator.
a Nepriblizujte se.
3 N

{ h

Umistény na strané

prostoru pro obsluhu. \ )

Umistény na krytu
femenu motoru.

VYSTRAZNY STITEK - Bod pfivieni
zdvihaciho ramena. Udrzujte
vzdalenost od zdvihacich ramen
koSe.

> 3

VYSTRAZNY STITEK - Zafizeni mize
zpUsobovat priliSny hluk. Maze dojit ke ztraté
sluchu. Pouzivejte ochranu sluchu.

7 ) N =/

Umistény na obou zdvihacich
ramenech kose.

S -/
Osazeno pouze na strojich s doplnkovou
kabinou.

354902
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BEZPECNOSTNi OPATRENI

VYSTRAZNY STIiTEK - Nebezpeéi
popaleni. Horky povrch.
Nedotykejte se.

a A\

VYSTRAZNY STITEK - Zvednuty ko$
muze spadnout. Zajistéte ko§ pomoci
koliku pro zajisténi kose.

& muy

Umistény na krytu vyfuku.

Umistény na nosné tyci kose.

BEZPECNOSTNI STITEK
- Pfed uvedenim zarizeni
do chodu si prostudujte
uzivatelskou prirucku.

Umistény na strané
prostoru pro obsluhu.

VYSTRAZNY STITEK - Zvednuty ko$
muze spadnout. Zajistéte ko§ pomocj
koliku pro zajisténi kose.

VYSTRAZNY STITEK - Mize dojit k nehodé.
Za pohybu stroje nepouzivejte odsavaci
nastavec.

Umistény na zdvihacim ramenu
kose.

Umisténo na volitelném prodlouzeném
vysavaci.

354902
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OBSLUHA

OBSLUHA

SOUCASTI ZARIZENi

@\.@\? r

1. Sedacka pro obsluhu 6. Dvirka kartace

2. Volant 7. Palivova nadrz

3. Pristrojova deska 8. Pristupova dvirka kose
4. Kryt kose 9. Hlavni kryt

5. Bocni kartac

6 S20 Diesel 9007232 (1-2010)



OBSLUHA

OVLADACI PRVKY A PRISTROJE

—

— b - e -
OoOPWN

moOINOoOORLWN2

Smérovy pedal

Pedal parkovaci brzdy

Brzdovy pedal

Paka pro nastaveni sedadla

Paka Skrtici klapky

Packa zdvihnuti/sklopeni kose

Paka pro dvirka kose

Paka sani a trepacky filtru

Paka hlavniho kartace

Knoflik pro nastaveni hlavniho kartace
Indikator teploty kose -
Thermo-Sentry

Indikator ucpaného prachového filtru

. Indikator teploty chladici kapaliny motoru
. Indikator systému nabijeni

Indikator Zzhavici svicky

. Indikator tlaku oleje v motoru

17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.

28.

29.

Indikator uzavreni dvifek kose
Indikator ucpaného filtru

Palivomér

Cita¢ hodin

Volant

Tlacitko houkacky

Rukojet’ naklonu volantu

Spinac¢ zapalovani

Paka boc¢niho kartace

Spina¢ provoznich/vystraznych svétel
Nastavovaci Sroub pravého boé¢niho
kartace

Nastavovaci Sroub levého boc¢niho
kartace (Pouze doplnék se dvéma
bocnimi kartaci)

Packa hlavniho krytu

§20 Diesel 9007232 (1-2010)



OBSLUHA

DEFINICE SYMBOLU

Tyto symboly oznaduji ovladaci prvky, indikatory a

funkce zafizeni.

[

T Trepacka filtru

Z

7
I Saci ventilator zapnuty

O  Saci ventilator vypnuty

!! Rychlé otacky motoru
-
VolnobéZné otaky motoru

{

Sklopeni kose

ﬁ“ iZeni kog
Zdvizeni koSe
R
o2
Otevrit dvifka koSe

Zavfit dvifka koSe (paka)
Zametaci kartac¢ doll a zapnout
Hlavni karta¢ nahoru a vypnout

Systém dobijeni akumulator(

$ 0 R e O

Tlak motorového oleje

© d = 5% §# =

1®

Thermo Sentry

Ucpany prachovy filtr

Dvirka ko8e uzavfena (indikator)

Zaneseny hydraulicky filtr

Zhavici svicky

Cita¢ hodin

Sklon volantu

Vypnout

Zapnout

Spustit

Houkadka

Provozni svétla

Vystrazné svétlo

S20 Diesel 9007232 (1-2010)



OBSLUHA

= Teplota vody v motoru

frmm

Boc&ni karta¢ nahoru a vypnout
< > Parkovaci brzda

g Tlak kartade (Snizit)

é‘) Otéaceni ve sméru hodinovych ruci¢ek

@@@E}@@\%

Bocni kartac dolt a zapnout

Tlak bo¢niho kartace

Tlak kartade (Zvysit)

Otéaceni proti sméru hodinovych ruci¢ek

Pouze nafta

§20 Diesel 9007232 (1-2010)



OBSLUHA

OBSLUHA OVLADACICH PRVKU

SMEROVY PEDAL

Stisknéte horni ¢ast smérového pedalu pro pohyb
dopfedu a spodni ¢ast pedalu pro pohyb dozadu.
Pedal se po uvolnéni vrati do neutralni polohy.

=
p

BRZDOVY PEDAL

Stisknutim brzdového pedalu zastavite zafizeni.

=

PEDAL PARKOVACi BRZDY

Seslapnéte brzdovy pedal pokud mozZno nejdale a
Spi¢kou nohy zajistéte pedal parkovaci brzdy.
Stisknutim brzdového pedalu parkovaci brzdu
uvolnite. Pedal parkovaci brzdy se vrati do
nezajisténé pozice.

=

POZNAMKA: Pokud neni obsluha na sedaéce,
musi byt parkovaci brzda zataZena, nebo se stroj
automaticky vypne po 2 sekundach.

INDIKATOR PARKOVACIi BRZDY

Indikator parkovaci brzdy se rozsviti pfi zatazené
parkovaci brzdé. Pfed spusténim stroje uvolnéte
parkovaci brzdu.

<5
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OBSLUHA

PACKA HLAVNIHO KRYTU

Packa hlavniho krytu uvolfuje a zajiStuje podpéru
sedacky.

Uvolnéni: Zatahnéte packu dozadu a zdvihnéte
hlavni kryt.

Zajisténi: Zaviete hlavni kryt packu, abyste zajistili
kryt na misté.

RUKOJET NAKLONU VOLANTU

Pomoci rukojeté naklonu volantu se ovlada sklon
volantu.

Nastaveni: Vytahnéte rukojet, volant zdvihnéte
nebo sklopte a rukojet uvolnéte.

Y

KNOFLiK PRO NASTAVENi HLAVNIHO
KARTACE

Otoéna paka nastaveni hlavniho kartace méni
miru kontaktu hlavniho kartaCe se zametanym

povrchem. Viz kapitola NASTAVENI SIRKY
HLAVNIHO KARTACE v této pfirucce.

POZNAMKA: Otoéné paka pro nastaveni hlavniho
kartace mize byt prfemisténa, kdyZz vadi
kterémukoliv ovladacimu prvku. Zvednéte paku,
otocte ji do poZadované polohy a uvolnéte ji.

&
<

NASTAVOVACIi SROUB BOCNICH KARTACU

Otocéna paka nastaveni bo¢niho kartace méni
miru kontaktu bo¢niho kartae se zametanym
povrchem. Viz kapitola NASTAVEN/ STOPY
BOCNIHO KARTACE v této pfirucce.

POZNAMKA: Otoéné paka pro nastaveni boéniho

kartace mize byt pfemisténa. Zvednéte paku,
otocte ji do poZadované polohy a uvolnéte ji.

=

&, 4
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OBSLUHA

INDIKATOR SYSTEMU NABIJENI

Kontrola systému nabijeni se rozsviti, pokud
alternator nepracuje v normalnim rozsahu; 13,5
az 14,5 V. KdyzZ se tato kontrolka rozsviti, stroj
vypnéte. Kontaktujte servisniho zastupce
spole€nosti TENNANT.

-
g

SN

DB

INDIKATOR TEPLOTY CHLADICi KAPALINY
MOTORU

Indikator teploty chladici kapaliny motoru se
rozsviti, kdyZ teplota chladici kapaliny pfekroci
113° C (235° F). Pokud se svétlo rozsviti, zafizeni
ihned zastavte. Kontaktujte servisniho zastupce
spole€nosti TENNANT.

i)
-y
&= D
L)

INDIKATOR UCPANEHO PRACHOVEHO
FILTRU

Indikator ucpaného prachového filtru se rozsviti,
dojde-li k ucpani prachového filtru v kosi.

Chcete-li vydcistit filtr, pfidrzte paku sani a tfepacky
filtru v poloze vytrepani filtru. Zistane-li indikator
ucpaného prachového filtru rozsviceny, vycistéte
prachovy filtr v kosi ruéné. Viz. PRACHOVY
FILTR v &asti UDRZBA této pfirucky.

POZNAMKA: Indikéator ucpaného prachového
filtru se také rozsviti, kdyZ jsou uzavfeny dvirka
koS8e a je zapnuty ventilator sani.

i)

£ A
L

b g

.

INDIKATOR TEPLOTY V KOSI -
THERMO SENTRY

Indikator teploty v koSi se rozsviti v pfipadé, Ze
Thermo Sentry zaznamena zvy3enou teplotu
(mozny pozar) v ko8i. Thermo Sentry rovnéz
pfesune paku sani a tfepacky filtru do polohy Saci
ventilator vypnuty. V takovém pfipadé zastavte
stroj, eliminujte zdroj tepla a vratte paku do polohy
saci ventilator zapnuty.

B

£ A
&= oD
B 4
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OBSLUHA

INDIKATOR ZHAVICi SPIRALY

Indikator Zhavici spiraly se rozsviti po otoceni
klicku ve spinaci zapalovani proti smeéru
hodinovych ruci¢ek do polohy Zhavici spiraly.
Indikator zhasne, jakmile je motor pripraven ke
spusténi.

AN
00
£ A
&= SD
DB,

INDIKATOR TLAKU OLEJE V MOTORU

Indikator tlaku oleje se rozsviti, kdyz tlak oleje v
motoru klesne pod 40 kPa (5 psi). Pokud se svétlo
rozsviti, zafizeni ihned zastavte. Kontaktujte
servisniho zastupce spole¢nosti TENNANT.

o
L <
&= SN
LG

INDIKATOR UZAVRENI DVIREK KOSE

Indikator zavfeni dvifek koSe se rozsviti, kdyz
jsou dvifka koSe zaviena.

Pfed pouzitim zafizeni pro uklizeni se pfesvéddte,
Ze jsou dvifka koSe oteviena a indikator
zavienych dvifek koSe nesviti.

i)

£ A

SN -

b g

.

INDIKATOR UCPANEHO HYDRAULICKEHO
FILTRU

Indikator ucpaného hydraulického filtru se rozsviti,
pokud se hydraulicky filtr ucpe. Sviti-li tento
indikator, vyménte hydraulicky filtr co nejdfive.

i)

£ A

&= D
Do
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UKAZATEL HLADINY PALIVA
Ukazatel hladiny paliva ukazuje kolik je paliva v
palivové nadrzi.

POZNAMKA: Nepouzivejte paliva obsahujici
olovo. Pouzivani olovnatych paliv zptsobi trvalé

poskozeni lambda sondy a katalyzatoru systému.

Ukazatel hladiny benzinu.

=>

CIiTAC HODIN
Citaé hodin zaznamenava poéet hodin provozu

zafizeni. Tento udaj mUzete pouzit pro zjisténi
intervalu udrzby zafizeni.

=>

SPINAC PROVOZNICH/VYSTRAZNYCH
SVETEL

Spinagem provoznich svétel se zapinaji a vypinaji
pfedni svétla, koncova svétla a doplrikové
vystrazné svétlo.

Svétla zapnout: Stisknéte horni ¢ast prepinace.

Svétla/vystrazna svétla zapnout (Doplnék):
Stisknéte spodni ¢ast spinace.

Vypnout: Stisknéte spinag uprostred.

=
=
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OBSLUHA

ODPRUZENA SEDACKA DELUXE Paka pro posun vpfed a vzad slouzi pro nastaveni
polohy sedacky.

Sedacku pro obsluhu Ize nastavit tfemi riznymi
zpUsoby: Uhel zadni opérky, hmotnost operatora a
zepiedu dozadu.

Paka pro nastaveni hmotnosti obsluhy slouZi k
pfizpUsobeni sedacky hmotnosti obsluhy. Tato
paka ma tfi polohy: nizkd, stfedni a vysoka

hmotnost. <:

BEZPECNOSTNIi PASY

PRO VAS| BEZPECNOST: Nastavte sedadlo a
pripnéte si sedackovy pas (pokud je soucasti
zarizeni) dfive, nez spustite zarizeni.

Knoflikem pro nastaveni opérky zad se nastavuje
Uhel opérky zad.

[
< A
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OBSLUHA

JAK ZARIZENi PRACUJE

INFORMACE O KARTACICH

Smér pohybu zafizeni se ovlada volantem.
Smérovym pedalem se ovlada rychlost a smér
zafizeni dopfedu/dozadu. Brzdovym pedalem se
zafizeni zpomaluje a zastavuje.

Boc&ni kartag odklizi nedistoty do dradhy hlavniho
kartaCe. Hlavni karta¢ odklizi necistoty z podlahy
do koSe. Odsavaci systém nasava prach a

vzduch do koSe a do systému oddélovani prachu.

Po ukon&eni zametani vytfepejte prachovy filtr a
ko$ vyprazdnéte.

Pro nejlepsi vysledky pouzZivejte spravny druh
kartd€e na specificky druh Cisténi.

POZNAMKA: MnoZstvi a druh znedisténi jsou
ddlezité pro urceni druhu kartacua, ktery je tieba
pouzit. Pro specifické doporuéeni se obratte na
zastupce firmy Tennant.

Polypropylenovy klinovy hlavni kartac¢ pro
pisek - Doporuceno pro vysoké nanosy pisku a
jinych jemnych Castic.

Polypropylenovy hlavni kartac¢ s prizorem -
Doporu&eno pro lehky odpad, pfedevsim na
hladkych podlahach.

Polypropylenovy hlavni kartac s 8 dvojitymi
Fadami - Doporuceno pro bézné zametani.

Polypropylenovy a dratény hlavni kartac s 8
dvojitymi Fadami - Doporuceno pro bézné
zametani a mirné zaklinéné nedistoty.

Polyesterovy hlavni karta¢ s 8 dvojitymi
Fadami - Doporuceno pro bézné zametani,
obzvlasté na hrubych nebo nepravidelnych
plochach. Nylon méa dlouhou Zivotnost.

Polyesterovy plny hlavni kartac¢ - Doporu¢eno
pro nanosy pisku a jinych jemnych &astic. Nylon
ma dlouhou Zivotnost.

Vlakno-dratény hlavni karta¢ s 8 dvojitymi
fadami - Doporuc¢eno pro nanosy pisku a jinych
velmi jemnych &astic.

Polypropylenovy boc¢ni karta¢ — doporuceno
pro béZné zametani lehkych a stfedné téZkych
necistot.

Nylonovy bo¢ni kartac¢ - Doporuceno pro bézné
zametani hrubych nebo nepravidelnych ploch.
Nylon ma dlouhou Zivotnost.

Boc¢ni karta¢ s plochymi Stétinami -
Doporu€ovany pro zametani pfi okrajich
venkovnich prostor, kde je znecisténi t&éZSiho razu
nebo kompaktni.

16
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BEHEM OBSLUHY ZARIZENi

Pfed zametanim odklidte vSechny nedistoty vétsi
velikosti. Odstrarite kousky dratu, viaken,
motouz(l, kusy drfeva a dal$i necistoty, které by se
mohly namotat kolem kartace.

POZNAMKA: Nedgistoty je mozné vkladat do kose
Skrz pfistupova dvirka koSe v predni ¢asti koSe.

Snazte se udrZzovat maximalné pfimy smér.
Nenarazejte do sloupkl a zamezte poskrabani
postrannich &asti zafizeni. Zametané trasy by se
mély prekryvat o nékolik centimetrd.

Bé&hem pohybu zafizeni nemérnte pfili§ prudce
smér jizdy. Zafizeni reaguje na pohyb volantem
velmi citlivé. Kromé pfipad(l nouze neprovadéjte
nahlé toceni.

Nastavte rychlost pohybu stroje a pfitlak kartace.
V zajmu nejvy3Siho vykonu pouzivejte minimalni
pfitlak kartace.

Stroj musi byt v neustalém pohybu, aby se
zabranilo poSkozeni povrchu podlahy.

Neprobiha-li Cisténi spravné, zastavte Cisténi a
obratte se na Cast teto prirucky RESEN/
PROBLEMU.

Po kazdém pouZziti provadejte béznou denni
udrzbu (viz UDRZBA ZARIZENI v této pfiruéce).

Na naklonéné roviné jedte se zafizenim pomalu.
Na svaZujicim se povrchu pouZivejte pro regulaci
rychlosti brzdovy pedal. Se zafizenim pfi
zametani jezdéte spiSe vzhlru nez dol(.

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i praci na
naklonéné nebo na kluzké ploSe postupujte se
zarizenim pomalu. Nezametejte na plosiné,
jejiz sklon prevysuje 14%, a neprepravujte
zarizeni na plosiné, jejiz sklon prevysuje
17.6%.

Nepouzivejte zafizeni v oblastech, kde venkovni
teplota dosahuje hodnoty vy35i nez 43° C (110°

F). NepouZivejte zametaci funkce v mistech, kde
klesa teplota pod bod mrazu 0° C (32° F).

S20 Diesel 9007232 (4-2014)

17



OBSLUHA

KONTROLA PRED PROVOZEM

] Zkontrolujte zafizeni, zda nedochazi k
Zadnému uniku kapalin.

(L] Zkontrolujte, zda hlavni karta€ neni
poskozeny nebo opotfebovany. Odstrarite
vSechna vldkna, pasky, obaly a jiné materialy
omotané kolem kartace.

(] Zkontrolujte, zda pravé zastérky kartaCového
prostoru nejsou podkozené nebo
opotfebované.

(] Zkontrolujte, zda bo¢ni kartac (kartace) neni
poskozeny nebo opotfebovany. Odstrarite
vSechna vldkna, pasky, obaly a jiné materialy
omotané kolem kartace.

] Zkontrolujte, zda levé zastérky kartaCového
prostoru nejsou podkozené nebo
opotfebované.

(] Zkontrolujte ukazatel vzduchového filtru.
(] Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

(L] Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny v
motoru.

(] Zkontrolujte, zda na Zebrech chladi¢e a sitku
chladiciho ventildtoru nejsou nedistoty.

(L] Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.

L] Zkontrolujte, zda nedochazi k odirani hadic
nebo vodicud, k unikim nebo zda se
nevyskytuji pfekazky.

[ Zkontrolujte ¢innost houkacky, svétlometd,
zadnich svétel, bezpelnostnich svétel a
akustické vystrahy pfi couvani (pokud je ve
vybavé).

(] Zkontrolujte, zda funguji vSechny ovladaci
prvky.

(] Zkontrolujte, zda zastérky koSe a zastérky
kartd€ového prostoru nejsou podkozené nebo
opotfebované.

(] Zkontrolujte spravnou funkci brzd a fizeni.

[1 Zkontrolujte podle servisnich zaznaml(, zda
neni zapotrebi provést udrzbu.

18
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OBSLUHA

SPUSTENI ZARIZENi

1. Posaite se do sedaéky pro obsluhu a
zatéhnite brzdu, smirovy pedal pgitom
udrzujte v neutralni poloze.

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i startovani
zarizeni drzte nohu na brzdovém pedalu a
smérovy pedal nastavte do neutralni polohy.

=

2. Posunite paku Skrtici klapky do polohy Otacky
motoru pfi volnobéhu.

[

3. Otoeéte kliekem spinaée zapalovani proti
smiru hodinovych ruéiéek. Rozsviti se
indikator Zhavici spiraly. Jakmile indikator
Zhavici sviéky zhasne, motor je pgipraven ke
spulgtini.

4. Otocte klickem ve spinaci zapalovani po
sméru hodinovych rudi¢ek, az se spusti
motor.

POZNAMKA: Nenechavejte startér bézet déle nez
10 vterin v jednom zatahu nebo po spusténi
motoru. Mezi jednotlivymi starty nechte startér
vychladnout, nebot’ muzZe dojit k poskozeni
startéru.

5. Nechte motor a hydraulicky systém zahfat na
dobu tfi az péti minut.

VAROVAN:I: Stroj vypousti toxické
plyny. Ty mohou vyvolat vazné
poskozeni dychacich cest nebo duseni.
Zajistéte odpovidajici vétrani. Obrat'te
se na regulativni organy ohledné mezi
expozice. Motor udrzujte spravné
sefizeny.

6. Posunte paku Skrtici klapky aZz na doraz do
polohy vysoké otacky motoru.

d?
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OBSLUHA

7. Uvolnéte parkovaci brzdu.

=

8. Odjedte se zafizenim na plochu, kterou
budete distit.

VYPNUTI ZARIZENi

1. Zastavte zametani.

2. Sejméte nohu ze smérového pedalu. Stladte
nohou brzdovy pedal.

=

3. Posunte paku skrtici klapky do polohy Otacky
motoru pfi volnobéhu.

[

4. Zaradte parkovaci brzdu.

5. OtocCenim klicku spinace zapalovani proti
sméru hodinovych ruliCek zastavte stro;.
Vyjméte klicek ze spinace.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem neparkujte v
blizkosti horlavych materiall, prachu, plyni
nebo kapalin. Zastavte na rovné plose,
zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte zafizeni a
vyjméte klicek.

20
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ZAMETANI

1. Zkontrolujte, jestli je koS zcela sklopen.

2. Posunte paku Skrtici klapky aZ na doraz do
polohy vysoké otacky motoru.

POZNAMKA: Skrtici klapku zcela otvirejte pouze
v reZimu vysoké otacky motoru pfi zametani.
Pouzivani Skrtici klapky v jakékoli jiné pozici
zplsobuje snizeni vykonu.

d?

3. Stisknutim packy dvefi koSe oteviete dvere
kose.

o7

4. Posurite paku sani a tfepacky filtru do polohy
saci ventilator zapnuty.

<—

POZNAMKA: Potrubi saciho ventilétoru by pfi
zametani vlhkych necistot mélo byt zaviené.

POZNAMKA: Nadmérné zvyseni teploty v ko§i
zplsobi, Ze Thermo Sentry prfesune paku sani a
trepacky filtru do polohy Saci ventilator vypnuty.
Soucasné dojde k rozsviceni kontrolky teploty
koSe. V takovém pfipadé zastavte stroj, eliminujte
zdroj tepla a vratte paku do polohy saci
ventilator zapnuty.

§20 Diesel 9007232 (1-2010)
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5. Presurite paku hlavniho karta¢e do pravé
polohy Zametaci karta¢ dolli a zapnout.
Karta€ se automaticky zacne otacet.

Q;ﬂ

6. Presurite paku boc¢niho kartace do levé
polohy Boéni kartaé dolli a zapnout. Kartac¢
se automaticky zagne otacet.

<5
{}
S

7. Provedte zametani podle potfeby.

ZASTAVENi ZAMETANI

1. Presunte paku boéniho kartaCe do pravé
polohy Boéni karta¢ nahoru a vypnout.

2. Presunte paku hlavniho kartace do levé
polohy Hlavni karta¢ nahoru a vypnout.

Qyﬁ

3. Zatahnéte a drzte paku dvifek koSe dozadu,
dokud se nerozsviti indikator zavreni dvifek
koSe.

[

4. Na 30 sekund pfidrZzte paku sani a tfepacky
filtru v poloze vytrepani filtru.

W
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VYPRAZDNENi KOSE

1. Zastavte zametani a zatfepejte filtrem.

2. Zatahnéte a drzte paku dvifek koSe dozadu,
dokud se nerozsviti indikator zavreni dvifek
koSe.

[

3. Pomalu odjedte se zafizenim ke skladce
odpadu nebo ke kontejneru s odpadky.

4. Zatahnéte a drzte paku pro zdvizeni/sklopeni
koSe a zdvihnéte ko§ do poZadované vysky.
Uvolnéte paku do polohy pridrzet.

4

PRO VASI BEZPECNOST: Pii pouzivani stroje
nezvedejte kos, kdyz je stroj na svahu. Pred
zdvizenim kose se ujistéte, ze je k tomu
dostatek mista.

POZNAMKA: Pro vypréazdnéni kose musi byt
minimalni vyska stropu 2490 mm (98 palcd).

5. Popojedte se zafizenim ke kontejneru pro
odpad. Ko$ umistéte nad zasobnik.

PRO VAS| BEZPECNOST: Je-li ko$ zdvizeny,
pohybujte se zafizenim opatrné.

6. Posunte paku sani a tfepacky filtru do polohy
Saci ventilator vypnuty.

7. Stisknutim packy dvefi dopfedu koSe kos
vyprazdnite.

o7
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8. Zatahnéte a drzte paku dvifek koSe dozadu,
dokud se nerozsviti indikator zavreni dvifek
koSe.

[

9. Pomalu odcouvejte se zafizenim od skladky
odpadu nebo od kontejneru s odpadky.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfi couvani se
zafrizenim bud'te opatrni.

10. ZatlaGenim a drzenim paky pro

zvednuti/sklopeni koSe dopfedu ko$ sklopite.

Uvolnéte paku do polohy pridrzet.

7/

11. Stisknutim packy dvefi koSe oteviete dvefe
koSe.

o7

12. Posurite paku sani a tfepacky filtru do polohy
saci ventilator zapnuty.

e

ZAJISTENi PODPERKY KOSE

1. Zaradte parkovaci brzdu.

=

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i startovani
zarizeni drzte nohu na brzdovém pedalu a
smérovy pedal nastavte do neutralni polohy.

24
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2. Spustte zafizeni.

3. Posunte paku Skrtici klapky az na doraz do
polohy vysoké otacky motoru.

d?

4. Zatahnéte a drzte paku pro zdvizeni/sklopeni
koSe a zdvihnéte ko§ do poZadované vysky.
Uvolnéte paku do polohy pridrzet.

ﬁ?

PRO VASI BEZPECNOST: Pred zdvizenim
koSe se ujistéte, ze je k tomu dostatek mista.

POZNAMKA: Pro vyprézdnéni kose musi byt

minimalni vy$ka stropu 2 490 mm.

5. Sklopte a umistéte nosnou ty€ kode do drazky
podpérné tyce.

N

VAROVANI: Zdvizeny ko$ muze
A spadnout. Zajistéte koS pomoci
podpérky.

S20 Diesel 9007232 (4-2014)
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6. Pomalu ko$ sklopte tak, aby se opérka opfela
do drazky na podpérné tyci.

7

VAROVANI: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kose.

7. Posunte paku skrtici klapky do polohy Otacky
motoru pfi volnobéhu.

[

8. Vypnéte stroj.

UVOLNENiI PODPERKY KOSE

1. Spustte zafizeni.

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i startovani
zarizeni drzte nohu na brzdovém pedalu a
smérovy pedal nastavte do neutralni polohy.

2. Posunte paku 3krtici klapky aZ na doraz do
polohy vysoké otacky motoru.

=

3. Zatahnéte a drzte paku pro zdvizeni/sklopeni
koSe a lehce zdvihnéte koS. Uvolnéte paku do
polohy pridrzet.

ﬁ?
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4. Umistéte opérku do jeji ulozené polohy

VAROVANI: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kose.

5. Zatlaenim a drZzenim paky pro
zvednuti/sklopeni koSe dopfedu ko$ sklopite.
Uvolnéte paku koSe do polohy pfidrzet.

7

6. Posunte paku skrtici klapky do polohy Otacky
motoru pfi volnobéhu.

[

7. Vypnéte stroj.

§20 Diesel 9007232 (1-2010)
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DOPLNKY

PRODLOUZENY VYSAVAC

ProdlouZeny vysavag pouZiva vakuovy systém
zafizeni. Odsavaci hadice a prodlouzeny
nastavec umoZziuji sbér necistot, ke kterym se
nelze dostat pomoci zafizeni.

1. Zastavte zafizeni v dosahu mista, kde budete
vysavat.

2. Zafadte parkovaci brzdu stroje a vypnéte
stroj.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zafrizeni.

POZNAMKA: Pokud neni obsluha na sedaéce,
musi byt parkovaci brzda zataZena, nebo se stroj
automaticky vypne po 2 sekundach.

3. Otevrete kryt koSe a podeprete je v oteviené
poloze.

4. Vyjméte odsavaci nastavec z upeviovacich
svorek a hadici z ukladaciho prostoru.

=

ﬁ

5. K odsavacimu nastavci pfipojte odsavaci
nastavec.

7
%

6. Otevrete pristupova dvirka, umisténa na
pfedni Casti stroje.

7. Pf¥ipojte druhy konec odsavaci hadice k
adaptéru hadice na kosi.

=

8. Spustte motor.

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i startovani
zarizeni drzte nohu na brzdovém pedalu a
smérovy pedal nastavte do neutralni polohy.

9. Posunte paku Skrtici klapky az na doraz do
polohy vysoké otacky motoru.

=
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zatahnéte a drzte paku dvifek koSe dozadu,
dokud se nerozsviti indikator zavreni dvifek
koSe.

[

Posurite paku sani a tfepacky filtru do polohy
Saci ventilator zapnuty.

<—

Provedte odsavani plochy podle potieby.

VAROVANI: Muze tak dojit k nehodé. Za
pohybu stroje nepouzivejte odsavaci
nastavec.

Po skonceni prace oteviete dvirka
nastavenim paky pro dvifka koSe vpired do
polohy dvirka kose otevrit.

Vypnéte stroj.

Vyjméte odsavaci hadici z pfipojeni koSe.

Uzavrete pristupova dvirka.

Odpojte odsavaci hadici z odsavaciho
nastavce.

Dejte odsavaci nastavec na upevriovaci
svorky a hadici do ukladaciho prostoru.

Zaviete kryt koSe.

NARAZNiKY

Néarazniky pomahaji chranit stroj pfed
poskozenim. Pfed otevienim podpéry sedacky
musite otevfit narazniky.

Otevreni narazniku:

1. Vytahnéte kolik ze svorky a z narazniku.

i

2. Otevrete naraznik.

<—

3. Pred spusténim stroje uzaviete a zabezpecte
narazniky.

§20 Diesel 9007232 (1-2010)
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RESENi PROBLEMU

Problém

Pri¢ina

Reseni

Nadmérna prasnost

Dvirka koSe Castecné nebo uplné
uzaviena

Otevrete dvirka koSe

Saci ventilator je vypnuty

Posurite paku sani a tfepacky
filtru do polohy saci ventilator za-
pnuty.

Ucpany prachovy filtr koSe

Prachovy filtr protiepejte a/nebo
vyCistéte nebo vymeérite

Zastérky kartacl a protiprachova
tésnéni jsou opotfebovana,
poSkozena nebo Spatné
nastavena

Provedte vyménu nebo nastaveni
zastérek kartacl nebo pro-
tiprachového tésnéni

Cyklénové odlu¢ovace Spinavé /
zanesené

Odstrarite zablokovani z cyk-
l6novych odlucovacu

Saci hadice je poSkozena

Vyménite saci hadici

Nespravna funkce saciho
ventilatoru

Zajistéte, aby byly pfivody Ther-
mo-Sentry pfipojené

Obratte se na servisniho zastupce
spole€nosti TENNANT.

Thermo Sentry rozpojené

Nechte Thermo Sentry vy-
chladnout

Nedostateéné odklizeni nedis-
tot

Opotiebované stétiny kartace

Vyménte kartace

Hlavni a bo&ni karta& nejsou
spravné nastaveny

Nastavte hlavni a bo¢ni kartac

V hnacim mechanismu hlavniho
kartaCe jsou zachycené necistoty

Odstrarite necistoty z pohonného
mechanismu.

Dvirka koSe Castecné nebo uplné
uzaviena

Otevrete dvirka koSe

Kos je plny

Vyprazdnéte ko3

Recirkulacni klapka je poSkozena

Klapku vymérite

Nespravny zametaci kartac

Obratte se na zastupce
spole€¢nosti TENNANT pro jeho
doporuéeni

Zastérky koSe jsou opotiebované
nebo poskozené

Vyménite zastérky

Nespravna funkce bocniho
kartace

Obratte se na servisniho zastupce
spole€nosti TENNANT.

Nespravna funkce hlavniho
kartace

Obratte se na servisniho zastupce
spole€nosti TENNANT.
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UDRZBA
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PREHLED UDRZBY
Nize uvedena tabulka uvadi zodpovédnou osobu .
O = Operator.
T = Skoleny personal.
Pocet
Zodpo servisn
Interva | védna Mazivo/ ich
| osoba | Kli¢ Popis Postup kapalina | bodi
Denné 0] 1 Chladi¢ Zkontrolujte Zebra a sitko chla- - 1
diciho ventilatoru. V pfipadé
potfeby vydistéte
Zkontrolujte hladinu chladici WG 1
kapaliny
0] 4 | Motor Zkontrolujte hladinu oleje EO 1
Zkontrolujte indikator - 1
vzduchového filtru.
@) 6 | Zastérky prostoru Zkontrolujte podkozeni, - Vsech-
hlavniho kartace opotfebeni a spravné nastaveni ny
@) 12 | Zadni zastérky kose Zkontrolujte podkozeni, - 3
opotfebeni a spravné nastaveni
@) 9 | Hlavni kartag Zkontrolujte poSkozeni nebo - 1
opotfebeni
@) 11 | Boéni karta¢ (karta€e) | Zkontrolujte poSkozeni nebo - 1
opotiebeni
@) 10 | Prachovy filtr koSe Vyklepejte - 1
@) 15 | NadrZ na hydraulickou | Zkontrolujte hladinu kapaliny HYDO 1
kapalinu
50 0] 9 | Hlavni kartac Otocte na druhou stranu - 1
hodin T 9 | Hlavni karta¢ Je-li treba, zkontrolujte a na- - 1
stavte stopu kartace
T 11 | Boéni kartaé Zkontrolujte stopu kartace - 1
T 17 | Hnaci motor Dotahnéte matici hfidele (pou- - 1
ze po pocatec¢nich 50 hodi-
nach)
T 3 | Zadni kole¢ko Dotahnéte matice kol na mo- - 1
ment (pouze po pocatecnich
50 hodinach)
T 5 | Akumulator Ocistéte a pfitahnéte kabely - 1
akumulatoru (pouze po poca-
tecnich 50 hodinach)
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Zodpo
védna
Interval osoba Kili¢
50 T 4
hodin
100 T 10
hodin
(0] 7
(0] 13
T 4
200 T
hodin T 1
T 14
T 4
T 12
T 8
T 12
400 T 7
hodin
800 T 15
hodin
T 16
T -
T 17
T 3
T 5
T 4
T 1
1200 T 16
hodin
2400 T 15
hodin

Popis
Vedeni paliva a svorky

Prachovy filtr koSe

Tésnéni cyklonového
odlu¢ovace
Pneumatiky

Tésnéni hlavniho
kartace a kose

Motor

LoZiska zadnich kolegek
Hadice a svorky chladice

Brzdy

Remen saciho
ventilatoru

Chrani¢ bocniho kartace
Cepy zdvihaciho ramene
kose

Otocny bod (body)
boéniho kartace

Loziska prednich kol

Néadrz na hydraulickou
kapalinu

Filtr hydraulické kapaliny
Hydraulické hadice
Hnaci motor

Zadni kolec¢ko
Akumulator

Motor

Chladici systém
Filtr hydraulické kapaliny

Néadrz na hydraulickou
kapalinu

Postup
Zkontrolujte tésnost a
opotiebeni
Zkontrolujte podkozeni,
vyCistéte nebo vymérite
Zkontrolujte poSkozeni nebo
opotiebeni
Zkontrolujte pfipadné
poSkozeni
Zkontrolujte tlak
Zkontrolujte poSkozeni nebo
opotiebeni
Vyménite olej a filtr
Zkontrolujte napéti femenu
Promazte
Zkontrolujte tésnost a
opotiebeni
Zkontrolujte a nastavte
drahu
Zkontrolujte napnuti a
opotiebeni
Otocte 0 90°
Promazte

Zkontrolujte nastaveni

Zkontrolujte, zda neni
poSkozené tésnéni
Vyménte plnici uzavér
Vyménte sitko sani
Vyménte filtracni ¢ast

Zkontrolujte opotfebeni a
poSkozeni

Utahnéte matici hfidele na
moment

Nastavte matice na kroutici
moment

Ocistéte a utahnéte pfipojeni
kabell k akumulatoru
Vyménte palivovy filtr
Zkontrolujte vuli ventilu
Proplachnéte

* Vyménite filtracni ¢ast

* Vyménte sitko sani
* Vyménte hydraulickou
kapalinu

Mazivo/
kapalina

EO

SPL

HYDO

Pocet
servisn
ich
bodu

VSechn

2

1
1
VSechn

y
VSechn

y
1

1

1

1

1

1
VSechn

y
1

1

POZNAMKA: V pfipadé zafizeni NEVYBAVENYCH znackovou hydraulickou kapalinou TennantTrue
vymérite po kaZzdych 800 hodinach provozu hydraulickou kapalinu, filtr a saci sitko, popsano (*). (Viz éast

Hydraulika).

MAZIVO/KAPALINA

EO .... 10W-30, 10W-40 nebo 15W-40 motorovy olej, API klasifikace dieselu CF nebo lepsi.
HYDO . Znackova hydraulicka kapalina Tennant True nebo odpovidajici

SPL
WG

... Specialni mazaci prostfedek, vazelina Lubriplate EMB (TENNANT ¢&. 01433-1)
... Voda a etylenglykolova nemrznouci smés, -34° C (-30° F)

POZNAMKA: V pfipadé velmi prasného provozniho prostfedi se miiZe vyZadovat zkréceni interval.
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MAZANI

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

MOTOROVY OLEJ

Hladinu motorového oleje kontrolujte denné.
Vyménte motorovy olej a olejovy filtr po kazdych
100 hodinach provozu.

Olej do motoru doplfiujte na urovern mezi
znackami na méfici oleje. Nepfeplfiujte nad horni

znacku na méfici. Objem oleje doplfiovaného do
motoru véetné olejového filtru je 5,1 1.

ZAVES ZADNIHO KOLA

LoZiska zadnich kole¢ek promazéavejte po
kazdych 200 hodinach provozu.

A
o

LOZISKA PREDNICH KOL

Po kazdych 400 hodinach provozu zkontrolujte a
znovu zabalte loZiska piednich kol.

[

CEPY ZDVIHACIHO RAMENE KOSE

LoZiska zdvihaciho ramene koSe promazavejte po
kaZzdych 200 hodinach provozu.

S20 Diesel 9007232 (4-2014)
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HYDRAULIKA

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

NADRZ NA HYDRAULICKOU KAPALINU

Denné kontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a
provozni teplotu. Ko$ musi byt pfi kontrole hladiny
hydraulické kapaliny sklopen.

N

Krytka plniciho hrdla je umisténa v horni ¢asti
nadrze. Ma vestavény odvzdusiioval a
hladinovou ponornou mérku. Kazdych 800 hodin
provozu krytku vymérite.

Pfed tim, nez umistite plnici uzavér zpét na
nadrz, namaZzte jeho t&snéni tenkou vrstvou
hydraulické kapaliny.

UPOZORNENI! Nadrz pro hydraulickou
kapalinu neprepliujte, ale ani neprovozujte
zarizeni s nizkou hladinou hydraulické
kapaliny v nadrzi. Maze tak dojit k po§kozeni
hydraulického systému zafizeni.

Po kazdych 2 400 hodinach provozu vypustte
zasobnik hydraulické kapaliny a naplite jej novou
znackovou hydraulickou kapalinou Tennant True.
Je-li zafizeni vybaveno znackovou hydraulickou
kapalinou TennantTrue je na Stitku hydraulické
kapaliny vyzna&ena modra kapka (fotografie
vlevo).

7 &7

Predchozi kapalina TennantTrue Fluid
POZNAMKA: V pfipadé VSECH zafizeni, které
NEPOUZIVALY diisledné znadkovou hydraulickou
kapalinou TennantTrue nebo odpovidajici,
vymérite po kaZzdych 800 hodinach provozu
hydraulickou kapalinu, filtr a saci sitko, popsano

(*)-

Nadrz ma vestavéné sitko na vystupu slouzici k
filtrovani hydraulické kapaliny pfed vstupem do
hydraulického systému. Kazdych 2400 hodin
provozu sitko vymérite.

Filtr hydraulické kapaliny je umistén pod
chladi¢em. Po kazdych 1200 hodinach provozu
vyménte filtracni vioZku nebo v pfipadé, Ze se
rozsviti ukazatel ucpaného hydraulického filtru.
Denné kontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a v
pfipadé potfeby ji dopliite.
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HYDRAULICKA KAPALINA

K dispozici jsou tfi kapaliny pro rizné rozsahy
teploty okolniho vzduchu:

Znackova hydraulicka kapalina Tennant-
True
(prodlouzena zivotnost)
Cislo Kapacita | Viskozit- | Rozsah tep-
soucast ni index |lot okolniho
i ISO (VI) | vzduchu
1057710 | 3,8 L ISO 100 |19°C (65° F)
(1 gal) VI 126 nebo VYSSI
1057711 19 L nebo wys-
(5 gal)
1069019 | 3,8 | ISO 68 7az43°C
VI 155 (45 az
1069020 | 19| nebo vys- | 110° F)
Si
1057707 | 3,8 L ISO 32 16° C (60° F)
(1 gal) VI 163 nebo nizsi
1057708 | 19| nebo wys-

Pokud pouzivate hydraulickou kapalinu od jiného
dodavatele, ujistéte se, Ze jeji technické
parametry odpovidaji parametriim hydraulické
kapaliny Tennant. PouzZivani nahradnich kapalin
miZe zpUsobit pred¢asné selhani hydraulickych
soucasti.

UPOZORNENI! Vnitini promazavani
hydraulickych soucasti je zavislé na
hydraulické kapaliné v systému. Dostane-li se
do hydraulického systému Spina nebo jina
kontaminace, mlze dojit k nespravné funkci,
zrychlenému opotiebeni a k poskozeni.

HYDRAULICKE HADICE

Kazdych 800 hodin provozu zkontrolujte, zda
nejsou hydraulické hadice poSkozeny nebo
opotfebovany.

PRO VASI BEZPECNOST: Pro lokalizaci
unikajici hydraulické kapaliny pod tlakem
pouzijte lepenkovy papir.

Kapalina unikajici pod vysokym tlakem z malého
otvoru nemusi byt témér vidét, ale miize zpUsobit
vazné poranéni.

00002

Objevite-li netésnosti, kontaktuje pfislusného
pracovnika.

UPOZORNENI: Pouzivejte pouze hydraulické
hadice dodavané firmou TENNANT nebo
ekvivalentni hydraulické hadice.

S20 Diesel 9007232 (4-2014)
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MOTOR

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

CHLADICi SYSTEM

PRO VASI BEZPECNOST: Pii servisu zafizeni
zamezte kontaktu se zahratou chladici
kapalinou motoru. Za horkého motoru
neodstranujte viko z chladi¢e. Nechte motor
vychladnout.

Denné zkontrolujte hladinu chladici kapaliny v
chladigi. Pro instrukce k michani vody a chladici
kapaliny se obratte na vyrobce chladici kapaliny.

=

Vyménte hadice chladi¢e a spony kazdych 200
hodin provozu. Dotahnéte uvolnéné svorky.
Vyménte posSkozené hadice a svorky.

Denné kontrolujte, zda na skfini chladi¢e a na
Zebrech hydraulického chladi€e nejsou nedistoty.
Vyfoukejte nebo splachnéte (vzduchem nebo
vodou o nizkém tlaku) veSkery prach pfes mfiZzku
a zebra chladi€e proti sméru normalniho toku
vzduchu. Davejte pozor, abyste pfi ¢isténi
neohnuli chladici Zebra. Ciéténi provedte
ddkladné, aby Zebra nebyla pokryta prachem. Aby
se predeSlo popraskani chladi¢e, ponechte
chladi¢ a chladici Zebra pred €isténim
vychladnout.

) =>

©

Proplachnéte chladi€ a chladici systém po
kaZzdych 800 hodinach provozu.
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KONTROLKA VZDUCHOVEHO FILTRU

Indikator kontrolujte kazdy den. Cervena &ara
indikatoru se pohybuje, jak se plni vzduchovy filtr
necistotami. Vzduchovy filtr vyménite, az Cervena
linie dosahne 5 kPa (20 in H>O) a okénko
"SERVICE WHEN RED" (provedte servis, je-li
Cervena) je celé Eervené. Aby byl ziskan pfesny
odedet indikatoru vzduchu, musi stroj béZet.

PRO VAS| BEZPECNOST: Pii Gidrzbé stroje se
vyhybejte pohyblivym soucastem. Nenoste
volné odévy nebo Sperky.

=

VZDUCHOVY FILTR

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte

zarizeni a vyjméte klicek.

Vzduchovy filtr motoru se nachazi v pfedni &asti
motorového prostoru pod prekladem.

Filtraéni ¢ast vyménujte pouze tehdy, kdyz
kontrolka vzduchového filtru ukazuje omezeni v
systému pfivodu vzduchu nebo je vzduchovy filtr
poskozen. Viz UKAZATEL VZDUCHOVEHO
FILTRU.

=>

Chcete-li vyjmout filtr, zdvihnéte ko$ a zajistéte
podpérnou ty€ koSe. Zafadte parkovaci brzdu a
vypnéte motor. Sejméte dvé horni svorky z
protiprachové zastérky a zatlaéte protiprachovou
zastérku dozadu, abyste se dostali k plasti
vzduchového filtru.

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mize
A spadnout. Zajistéte koS pomoci
podpérky.

Vyjméte filtracni vioZku. Peclivé vycistéte vicko a
vhitfek pouzdra kouskem vlhké latky. Vycistéte
tésnici povrchy skFiné.

S20 Diesel 9007232 (4-2014)
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Namontujte filtraéni vioZku do skfiné vzduchového
filtru a znovu namontujte prachovou krytku s
vypousténim vody smérem dol(.

Stisknéte tlacitko reset na konci ukazatele, abyste
provedli resetovani ukazatele vzduchového filtru
po vyméné vzduchového filtru.

A

REMEN MOTORU

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontrolujte
napnuti femenu motoru. Upravte napéti podle
potfeby. Spravné napéti femenu je 12 mm pfi
pusobeni sily 4,5 kg ve stfedu nejdelsiho Useku.

08935

VAROVANI: Pohybujici se femen a
ventilator. Udrzujte vzdalenost.

VULE VENTILU

Kazdych 800 hodin provozu kontrolujte a nastavte
vUli ventilu sani a vyfuku na 0,145 az 0,185 mm.
Kontrolu a nastaveni provadéjte na studeném
motoru.

PALIVOVY FILTR

Palivovy filtr zachycuje nedistoty v palivu. Filtr je
umistén v palivovém potrubi blizko palivového
Cerpadia.

PRO VASI BEZPECNOST: Béhem servisu
zarizeni dbejte, aby se otevieny ohen nebo
jiskry nedostaly do blizkosti prostoru pro
servis palivového systému. Udrzujte
dostatecné vétrani.

Palivovy filtr vymériujte po kazdych 800 hodinach
provozu.
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PALIVOVE POTRUBI

Kazdych 50 hodin provozu zkontrolujte palivové
potrubi. Pokud je pasek svorky uvolnény, naneste
na Sroub pasku olej a peclivé dotdhnéte.

Gumové palivové hadice se mohou opotifebovat
bez ohledu na to, zda byl motor pfili§ pouzivan
nebo nikoli. Kazdé dva roky palivové potrubi a
pasky svorek vyménite.

PRO VASI BEZPECNOST: Béhem servisu
zarizeni dbejte, aby se otevieny ohen nebo
jiskry nedostaly do blizkosti prostoru pro
servis palivového systému. Udrzujte
dostatecné vétrani.

Opotiebuje-li se nebo poskodi-li se vedeni paliva
a svorkové pasky dfive neZ za dva roky,
neprodlené je vyménte nebo opravte. Po vyméné
kterékoliv ¢asti palivového potrubi palivovy
systém odvzdudnéte, viz také NAPLNENI
PALIVOVEHO SYSTEMU. Pokud palivové
potrubi neni pfipojeno, zaslepte oba konce Cistym
hadrem nebo papirem, aby se nemohlo znedistit.
Necistoty v potrubi by mohly zplsobit poruchu
palivového vstfikovaciho ¢erpadia.

NAPLNENi PALIVOVEHO SYSTEMU

Typicky naftovy palivovy systém vyZaduje
naplnéni, aby se odstranil vzduch z palivového
vedeni a ze soudasti systému. To se obvykle
vyZaduje po spotfebovani paliva, vyméné filtracni
vloZky nebo po opravé soucasti palivového
systému. Vzduch v palivovém systému
znesnadhuje plynuly chod motoru.

Tento palivovy systém se v3ak plni sam. Z horni
strany vstfikovace je vedeno zpétné potrubi, jehoz
ukolem je odvést veSkery vzduch.

REMEN SACIHO VENTILATORU

Po kazdych 200 hodinach provozu zkontrolujte
napéti a opotfebovani hnaciho femene
ventilatoru. Spravné napéti hnaciho femene je
tehdy, kdyZz pusobenim sily 0,7 kg ve stfedu
femene dojde k prohnuti 0 4 mm.

AKUMULATOR

PO prvnich 50 hodinach provozu a potom po
kazdych 800 hodinach vycistéte a dotahnéte spoje
akumulatorl. Nepfidavejte do akumulatoru vodu,
ani neodstrariujte vicka akumulatoru.

=

PRO VASI BEZPECNOST: Pii servisu zafizeni
zabrante kontaktu s kyselinou v
akumulatorech.
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UDRZBA

POJISTKY A RELE

POJISTKY A RELE V RELEOVEM PANELU

Pro pfistup k pojistkdm odejméte kryt reléového
panelu. Pojistku vZdy nahrazujte pojistkou stejné
ampérové hodnoty.

Podle nize uvedeného schématu naleznete pozice
pojistek a relé v reléovém panelu.

Crz]] 1 [0 [
[ Fe[2] [
T me[z] 1[Ik
2] [ [ JF+ ]
Cms[2z] [ [[JFs[2]
[ JFe[2] [
Cr7z] 1 [ JF7[Z]
T re[2] [ [[Jr[Z]
T Jre[2] [
[T 20 2] | | [T ]JFI0[ 2]

V tabulce niZe jsou uvedeny pojistky a chranéné

obvody.
Pojistka | Hodnota Chranény obvod
FU1 15A Teplotni hlaska
FU2 15A Motor, pfistroje
FU3 20 A Trepacka, pristroje
FU4 15A Svétla
FU5 15A Houkacka
FU6 5A Stérac predniho okna (dopInék)
FU7 15A Signaly pro zataceni (Doplnék)
FU8 15A Zvlastni
FU9 15A Zvlastni
FU10 5A Ventilator kabiny (dopInék)
FU11 15A Telemetry
FU12 30A Zhavici svieky
FU13 - Nepouzito
FU14 - Nepouzito
FU15 - Nepouzito
FU16 - Nepouzito
FU17 - Nepouzito
FU18 - Nepouzito
FU19 - Nepouzito
FU20 - Nepouzito
POZNAMKA: Pojistku vZdy nahrazujte pojistkou

stejné ampérové hodnoty.

V tabulce niZe jsou uvedena relé a ovladané

obvody.

Relé Hodnota Ovladany obvod

M1 12V DC, 40 | Startér
A

M2 12V DC, 40 | Teplotni hlaska
A

M3 12V DC, 40 | Motor / Palivové ¢erpadlo
A
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UDRZBA

PRACHOVY FILTR KOSE

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

VYMENA PRACHOVEHO FILTRU KOSE

Na konci kazdé smény a pfed vyjmutim filtru ze
stroje prachovym filtrem zatfepejte. Po kazdych
100 hodinach provozu filtr zkontrolujte a vycistéte.
Vyménte posSkozené prachoveé filtry.

POZNAMKA: Pokud je filtr pouzivén v prasném
prostredi, Cistéte jej Castéji.

1. Odijistéte a oteviete kryt koSe. Zajistéte kryt
koSe pomoci podpérné tyce krytu koSe.

D

2. Odejméte kryt prachového filtru.

AR A

3. Vyjméte z koSe prachovy filtr.

&

4. Vycistéte nebo zlikvidujte viozku prachového
filtru. Viz CISTENI PRACHOVEHO FILTRU.

5. Odstranite z vany prachového filtru prach a
necistoty.

oV

6. Namontujte nazpét prachovy filtr.
7. Vlozte nazpét kryt prachového filtru.

8. Zavrete kryt koSe.

S20 Diesel 9007232 (4-2014)
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CISTENi PRACHOVEHO FILTRU KOSE

K &isténi prachového filtru pouZijte jednu z
nasledujicich metod:

TREPANI - Stisknéte spina¢ trepacky filtru.

KLEPANI - Jemné poklepejte na filtr poloZzeny na
rovném povrchu. Neposkod'te okraje filtru. Filtr
nebude naleZité tésnit, jsou-li jeho okraje
poSkozené.

v v

VZDUCHEM - P¥i praci se stlatenym vzduchem
pouzivejte vzdy ochranu oci. Profouknéte stfed
filtru a vyfouknéte ven z filtru. Nikdy nepouZivejte
vy&Si tlak vzduchu nez 550 kPa s tryskou ne
mensi nez 3 mm (0,13 palce) a nikdy se tryskou
nepfiblizujte blize nez 50 mm (2 palce) k filtru.

PRO VASI BEZPECNOST: Béhem servisu

zarizeni pouzivejte pri praci se stlacenym
vzduchem ochranu oéi a sluchu.

&

CISTENi SESTAVY CYKLONOVEHO
ODLUCOVACE

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Cistéte cyklonové odlugovade a kryt filtru po
kaZzdych 100 hodinach provozu.

A
RS

TESNENi CYKLONOVE PRACHOVE VANY

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni cyklénové prachové vany opotfebovano
nebo poskozeno.

POZNAMKA: Chcete-li zkontrolovat / vydistit
tésnéni, neni potfeba odstranit sestavu
cyklénového odluéovace ze zafizeni.

A
p
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CYKLONOVY STALY FILTR

Odstrarite z cykldbnového stalého filtru prach a
necistoty. Kazdych 100 hodin provozu
zkontrolujte, zda neni cyklénovy staly filtr
opotfebovany.

[

TESNENi KRYTU CYKLONOVEHO
ODLUCOVACE

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni krytu cyklbnového odlu¢ovace
opotfebovano nebo poskozeno. Odstrante z
cyklénového odlu€ovacle prach a necistoty.

~ @
z

TESNENi KRYTU KOSE PRACHOVEHO
FILTRU

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni krytu koSe prachového filtru opotfebovano
nebo poSkozeno. Odstrante z t&snéni prach a
necistoty.

=
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UDRZBA

HLAVNi KARTAC

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte

zarizeni a vyjméte klicek.

Kontrolujte denné, zda karta€ neni poskozeny

nebo opotfebovany. Odstrarite vedkera vidkna

nebo draty namotané na hlavnim kartaci, hlavé
kartd€e nebo na nosici kartace.

V zajmu maximalni Zivotnosti kartaci a pokud
mozno nejvyssi ucinnosti zametani kontrolujte

kaZzdych 50 hodin provozu rovhomérnost hlavnich

kartacu a rotujte ze strany na stranu. Viz
VYMENA NEBO OTOCENI HLAVNIHO
KARTACE.

Vyménte kartag, jakmile jiz nedisti efektivné.

VYMENA NEBO OTOCENi HLAVNIHO

4. Vyjméte hlavni karta¢ z kartaCového prostoru.

5. Vyménte hlavni karta¢ nebo otoc&te konce
hlavniho kartace.

6. Nasurite karta¢ do kartaového prostoru a az
na doraz na hnaci naboj.

7. Nasadte nosnou desku kartace.

8. Uzavrete pfistupovy kryt hlavniho kartace.

9. Je-li tfeba, zkontrolujte a nastavte stopu )
kartace. Viz KONTROLA A NASTAVENI
STOPY HLAVNIHO KARTACE.

KARTACE

1. Zdvihnéte karta€ovou hlavu.

2. Otevrete pfistupova dvirka ke kartacéi na
pravé strané.

3. Uvolnéte upeviovaci Sroub nosné desky
kartaCe. Vyjméte sestavu ramene vloZzeného
kola kartace.
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KONTROLA STOPY HLAVNIHO KARTACE

1. Naneste kfidu nebo podobny znadici material
na hladkou a rovnou podlahu

POZNAMKA: Neni-li kiida nebo jiny materiél k
dispozici, nechte kartac rotovat na podlaze 2
minuty. Na podlaze ztstane stopa po ¢isteni.

2. Spustte hlavni karta€ na pokfidované misto a
podrZte jej na misté po dobu 15 aZ 20 vtefin
bez pohybu zafizeni.

3. Zdvihnéte kartac a odvezte zafizeni od
nakiidovaného mista. Spravna Sifka stopy
kartaCe je 50 az 75 mm podél celé délky
kartage. Viz NASTAVEN/ STOPY HLAVNIHO
KARTACE.

00582

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

4. Je-li stopa po kartaci zkosené, viz. Cast teto
pFirucky NASTAVENI UKOSU HLAVNIHO
KARTACE.

00601

NASTAVENi UKOSU HLAVNIHO KARTACE

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Odstrarite nosnou desku kartace a kartac.

2. Uvolnéte Srouby pfipevhujici drzak ulozeni
hfidele.

D

=>
o

3. Posunte drzak nahoru nebo doll v otvorech a
utdhnéte pfichycovaci Srouby.

4. Namontujte zpét karta€ a nosnou desku
kartace.

5. Ovérte stopu hlavniho kartace a znovu
upravte nastaveni, bude-li zapotiebi. Nastavte
knoflik pro nastaveni hlavniho kartace tak,
aby se shodoval se stejnym barevnym
paskem jako na nosné desce kartace.

S20 Diesel 9007232 (11-2016)
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NASTAVENI SIRKY HLAVNIHO KARTACE

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Porovnejte délku Stétin hlavniho kartace s
barevnou paskou na nosné desce kartace.

’

2. Povolte knoflik pro nastaveni hlavniho kartace
a posurite knoflik tak, aby odpovidal barevné
pasce na nosné desce kartaCe. Dotahnéte
knoflik.

<= =

z AN

3. Znovu zkontrolujte stopu. Je-li tfeba, upravte
nastaveni.

BOCNi KARTAC (KARTACE)

Denné kontrolujte, zda neni karta& opotfebovany
nebo poSkozeny. Odstrarite vSechny kusy vlaken
nebo dratd, které najdete zachycené na kartaci
nebo unasecim naboji.

Vyménte karta€(kartace), kdyZ uz nedisti ucinné.
VYMENA BOCNIHO KARTACE

1. zastavte stroj, zafadte parkovaci brzdu a
vypnéte motor.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

2. Vyjméte zajiStovaci kolik bo¢niho kartace z
pohonné hfidele bo&niho karta€e vytazenim
zavlacky z konce koliku.

\
=

(—
-
)

3. Sejméte bocni karta€ z pohonné hfidele.

08019

POZNAMKA: Vyjméte naboj pohonu a nasadte jej
na novy Kartac.

4. Nasadte novy boéni kartd€ na pohonnou
hFidel.

5. Zasurite zajidtovaci kolik bo&niho kartaée
skrz naboj karta€e a hfidel.

6. Zajistéte kolik pomoci zavla¢ky na konci
koliku.

7. Nastavte stopu bocniho kartace pomoci
knofliku pro tlak boéniho kartace.
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NASTAVENi STOPY BOCNIHO KARTACE OTOCNY BOD BOCNIHO KARTACE

Po kazdych 50 hodinach provozu kontrolujte stopu Otoc€ny bod boéniho kartace je tfeba zkontrolovat
bo&niho karta€e. Stétiny bocniho kartace by se po kazdych 200 hodinach provozu, zda neni
mély pfi pohybu kartae dotykat podlahy ve uvolnén.

stopach, znadzornénych na obrazku.

[ | 7) k

Boc&ni sklon bo&niho karta€e (zprava doleva) se
Tlak kartaCe se zvySuje ota€enim knofliku proti nastavuje dvéma Srouby.
sméru hodinovych ruci¢ek a sniZzuje otacenim
knofliku po sméru hodinovych rugicek.

350327

=
=

Sklon bo¢niho kartace zepfedu dozadu se

nastavuje kabelem boéniho kartace a

CHRANIC BOCNIHO KARTACE zachycovadem stiraci listy.

Otocte chrani¢ boéniho chranice o 90° po
kazdych 200 hodinach provozu, nebo Castéji,
jsou-li opotfebované. Po ¢Etyfech oto€enich
chrani¢ kartae vymérite.

- N

S20 Diesel 9007232 (4-2014) a7



UDRZBA

ZASTERKY, KLAPKY A TESNENI

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

ZADNi ZASTERKA KOSE
Zadni zastérka koSe se nachazi na spodni zadni

Casti koSe. Zastérka se pohybuiji pfes necistoty a
pomaha je smérovat do kose.

Kontrolujte denné, zda neni zadni zastérka kose
poSkozena nebo opotfebovana.

Prestane-li se zadni zastérka koSe dotykat
podlahy, je tfeba ji vyménit.

\

BOCNi ZASTERKA KOSE

Boc&ni zastérka koSe se nachazi na levé Casti
koSe. Mezi bo¢ni zastérkou koSe a podlahou musi
byt mezera 3 mm.

Kontrolujte denné, zda neni bo&ni zastérka
poskozena nebo opotfebovana a zda je spravné

nastavena.

ZASTERKY DVIREK KARTACE

Zastérky dvifek kartaCe se nachazeji na spodni
¢asti obou dvifek hlavniho kartace. Mezi
zastérkou a podlahou musi byt mezera 3 mm.

Kontrolujte denné, zda zastérky nejsou poskozené
nebo opotfebované a rovnéz jejich nastaveni.

POZNAMKA: Zastérky dvifek kartace obsahuji
Stérbinové otvory, které umoZzriuji nastavit
vzdalenost od podlahy. Nastavte vySku zastérky
pfi zavienych dvifkach.

POZNAMKA: Vzdélenost zastérek od podlahy je
ovlivnéna tlakem v zadnich kolech.

=

ZADNi ZASTERKY

Dvé zadni zastérky jsou umistény na spodni
zadni strané prostoru hlavniho kartace. Mezi
svislou zastérkou ko3e a podlahou musi byt
mezera az 3 mm. Recirkulaéni zastérku neni
zapotiebi nastavovat.

Kontrolujte denné, zda zastérky nejsou poskozené
nebo opotfebované a rovnéz jejich nastaveni.

POZNAMKA: Vzdélenost zastérek od podlahy je
ovlivnéna tlakem v zadnich kolech.
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PROTIPRASNE ZASTERKY BOCNIHO
KARTACE (DOPLNEK)

Protiprachové zastérky boc¢niho kartace jsou
umistény okolo boéniho kartaCe a pfedniho
narazniku.

Kontrolujte denné, zda protiprachova zastérka
bocniho kartace neni posSkozena nebo
opotfebovana.

N

N

TESNENI DVIREK KARTACE
Tésnéni dvifek kartd€e je umisténo na obou

dvifkach karta€e a na pfislusnych &astech
hlavniho rdmu.

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontroluijte,

zda nejsou tésnéni posSkozena nebo
opotfebovana.

Rg:>

TESNENIi KOSE
Tésnéni koSe je umisténo na horni a postranni
Casti kose.

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontroluijte,
zda nejsou tésnéni poSkozena nebo
opotfebovana.

= 7

TESNENI PRISTUPOVYCH DVIREK KOSE
Tésnéni pristupovych dvifek koSe je umisténo na
koSi a slouzi k utésnéni pfedniho kose na
necistoty.

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontroluijte,
zda neni tésnéni poSkozeno nebo opotiebovano.

<=
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VNITRNi TESNENIi PRISTUPOVYCH DVIREK
KOSE (DOPLNEK — POUZE PRODLOUZENY
VYSAVAC)

Tésnéni pristupovych dvifek koSe je umisténo na
koSi a slouzi k utésnéni pfedniho kose na
necistoty.

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontroluijte,
zda neni té€snéni poSkozeno nebo opotiebovano.

<=

TESNENI DVIREK KOSE
Tésnéni dvifek koSe je umisténo na dvifkach
koSe. SlouZi k utésnéni zavienych dvifek.

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontroluijte,

zda nejsou tésnéni posSkozena nebo
opotfebovana.

N

TESNENi NA VSTUPU KOMORY FILTRU

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda neni
tésnéni na vstupu komory filtru opotfebovano
nebo poskozeno.

A
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BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDY

Mechanické brzdy se nachazi na pfednich kolech.

Brzdy se ovladaji brzdovym pedalem a
spojovacimi tahly.

Nastaveni brzdy kontrolujte po kazdych 200
hodinach provozu.

Pfi kontrole sefizeni brzd zméfte vzdalenost od
pedalu parkovaci brzdy k bodu, kdy vznika odpor
pfi pohybu pedalu. Vzdalenost musi init 12 mm
(0,5in) az 25 mm (1,0 in). V pfipadé potfeby
sefidte brzdy.

N
R

PNEUMATIKY

Standardni pfedni kola zafizeni jsou plna.
Standardni zadni kola zafizeni jsou pneumaticka.

[

Kazdych 100 hodin provozu zkontrolujte, zda
nejsou piedni pneumatiky poSkozené nebo
opotfebované. Tlak v zadnich pneumatikach
kontrolujte po kazdych 100 hodinach provozu.
Tlak v pneumatikach ma byt 795 kPa.

ZADNi KOLECKO

Po prvnich 50 hodinach provozu dotahnéte matice
zadniho kola dvakrat podle zobrazeného vzoru na
122 aZ 155 Nm a potom znovu po kazdych 800
hodinach provozu.

HNACi MOTOR

Po prvnich 50 hodinach provozu a poté po
kaZzdych 800 hodinach utdhnéte matici hfidele
silou 270 Nm.

/e
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UDRZBA

TLACENI, TAZENi A PREPRAVA ZARIZENi

TLACENi NEBO TAZENi ZARIZENi

Neni-li zafizeni provozuschopné, muze byt
tlaceno zepifedu nebo zezadu, ale tazeno pouze
zezadu.

Hnaci Eerpadlo je opatfeno obtokovym ventilem,
aby se predeslo poSkozeni hydraulického systému
b&hem tlateni nebo tazeni zafizeni. Tento ventil
umoznuje presunuti znehybnélého vozidla na
velmi kratkou vzdalenost s rychlosti nepfesahujici
1,6 km/h. Zafizeni NENIi uréeno pro tlaéeni nebo
taZeni na dlouhou vzdalenost nebo vysokou
rychlosti.

L2

UPOZORNENI! Netlaéte ani netahejte zafizeni
na dlouhou vzdalenost nebo bez pouziti
obtokového ventilu, nebot’ tak muize dojit k
poskozeni hydraulického systému.

Pred tlaenim nebo taZzenim zafizeni tocte
obtokovym ventilem o 90° z normalni polohy.
Na obrazku je znazornén obtokovy ventil v
poloze pfri tlaceni nebo tazeni.

P

=N
\

S~

Po skonéeni tlaceni nebo tazeni zafizeni vratte
obtokovy ventil do jeho normalni polohy.

PREPRAVA ZARIZENi

1. Pfisurite stroj k nakladacimu okraji nakladniho
vozu nebo pfivésu.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed nalozenim
zarizeni na nakladni vozidlo nebo pfivés
vyprazdnéte kos. Neprovadéjte
nakladku/vykladku na plosiné, jejiz sklon
prevysuje 25%.

2. Neni-li nakladaci plocha vodorovna nebo je
vy8e nez 380 mm nad zemi, pouZijte pro
naloZeni buben s navijdkem.

Je-li nakladaci plocha vodorovna a je 380 mm
nebo nize nad zemi, Ize zafizeni na nakladni
vUz nebo zavés pifimo prevézt.

0
\
I

3. P¥i pouZiti bubnu s navijdkem pfipojte tahaci
fetéz do zadnich Gchytl. Zadni tahaci Uchyty
jsou otvory na obou stranach ramu zafizeni v
blizkosti zadniho narazniku.
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4. Pred tazenim zafizeni na nakladni viz nebo
zavés pomoci navijaku pootolte obtokovy
ventil o 90[] z normalni polohy. Viz. ¢ast této

pFirucky TLACENI NEBO TAZENI ZARIZENI.

Ujistéte se, Ze zafizeni je vycentrovano.

L2

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i nakladani
zafizeni na nakladni vz nebo taha¢ pouzijte
buben s navijakem. Nevjizdéjte se zarizenim
na nakladni viiz nebo tahaé, neni-li nakladaci
plocha vodorovna a sou¢asné 380 mm nad
zemi nebo nize.

5. Umistéte zafizeni pokud mozno nejhloubéji
do nékladniho vozu nebo zavésu. Zacne-li se
zafizeni staCet ze stfedové osy nakladniho
vozu nebo pfivésu, zastavte a vyrovnejte
zafizeni volantem.

6. Zaradte parkovaci brzdu a zablokujte kola
zafizeni. Pfed pfepravou zafizeni pfipoutejte
k nakladnimu vozu nebo k pfFivésu.

Pfedni uchycovaci body jsou otvory v
kapsach kol na predni strané ramu zafizeni.

Zadni tahaci uchyty jsou otvory na obou
stranach ramu zafrizeni v blizkosti zadniho
narazniku.

v

7. Neni-li nakladaci plocha vodorovna nebo je
vy8e nez 380 mm nad zemi, pouZijte pro
vyloZeni buben s navijakem.

Je-li nakladaci plocha vodorovna a je 380 mm
nebo niZe nad zemi, |ze zafizeni z nakladniho
vozu nebo zavésu pfimo odvézt.

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i nakladani
zafizeni na nakladni vz nebo taha¢ pouzijte
buben s navijakem. Nevjizdéjte se zarizenim
na nakladni viiz nebo tahaé, neni-li nakladaci
plocha vodorovna a sou¢asné 380 mm nad
zemi nebo nize.

8. Po skond&eni nakladani zafizeni vratte
obtokovy ventil do jeho normalni polohy. Viz
TLACENI NEBO TAZENI ZARIZENI.

S20 Diesel 9007232 (8-2009)
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UDRZBA

ZDVIHANI ZARIZENi

POKYNY PRO SKLADOVANI

Pfed zdvihanim zafizeni vyprazdnéte koS. Stroj je
nutné zvedat v urCitych ¢astech. Pouzivejte
kladku nebo zdvihaci ploSinu o dostate¢né
nosnosti pro hmotnost stroje. Pro podepfeni
zafizeni pouzijte zdvihaci stojan.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i servisu zafizeni
zablokujte kola, nez jej zacnete zdvihat.
Pouzivejte kladku nebo zdvihaci plosinu o
dostate¢né nosnosti pro hmotnost zarizeni.
Stroj zdvihejte pouze na misté uréeném pro
tento ucel. Podeprete zafizeni montaznim
podstavcem.

Zadni uchyt pro zdvihani je uprostfed zadniho
narazniku za zadni pneumatikou.

R

Pfedni uchyty pro zdvihani jsou umistény na rdmu
pfimo pfed pfednim kolem.

Pro dlouhodobé skladovani zafizeni je nutné
dodrzet nasledujici pokyny.

1. Stroj zaparkujte na chladném a suchém
misté. Nevystavujte stroj desti nebo snéhu.
Skladujte uvnitf budovy.

2. Akumulator vyjméte nebo jej nabijejte jednou
za tfi mésice.

POZNAMKA: Skladujte zarizeni v prostiedi, kde
se nevyskytuji hlodavci a hmyz, aby nedo$lo k
Jjeho mozZnému poSkozeni.
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TECHNICKE UDAJE

TECHNICKE UDAJE
CELKOVE ROZMERY/OBJEMY ZARIiZENi

Polozka

Rozméry/objem

Délka

2090 mm (82,3 palce)

Délka s boénim kartacem

2248 mm (88,5 palce)

Sitka

1230 mm (48,5 palce)

Sitka s bo&nim kartadem

1260 mm (49,5 palce)

Vy8ka bez chranice hlavy

1260 mm (49,5 palce)

Vy8ka s chraniCem hlavy

2085 mm (82,1 palce)

Draha

1135 mm (44,7 palce)

Rozchod kol

1085 mm (42,7 palce)

Pramér hlavniho zametaciho kartace

355 mm (14 palcl)

Délka hlavniho zametaciho kartace

910 mm (36 palcl)

Prdmér boc¢niho kartace

580 mm (23 palcl)

Sitka zametaci drahy s bo&nim kartaéem

1270 mm (50 palct)

Sitka Sistici drahy se dvéma boénimi kartadi

1575 mm (62 palct)

Sitka stopy hlavniho zametaciho kartace

50 az 75 mm (2 az 3 palce)

Hmotnostni kapacita koSe (polyetylénovy ko$)

340 kg (750 liber)

Hmotnostni kapacita koSe (doplfikovy ocelovy koS)

318 kg (700 liber)

Objemova kapacita koSe (polyetylénovy ko$)

3101 (11 stopd)

Objemova kapacita koSe (doplfikovy ocelovy koS)

3191 (11,25 stopd)

Plocha prachového filtru

7,4 m2 (80 stop?)

Minimalni vy8ka stropu pro vyklapéni

2490 mm (98 palcl)

Hmotnost - prazdny

1110 kg (2450 liber)

GVWR (Celkova jmenovita hmotnost vozidla)

1674 kg (3690 liber)

Stupen ochrany IPX3
Hodnoty zjisténé podle IEC 60335-2-72 Méreni
Hladina akustického tlaku Ly 81 dB(a)
Mira nejistoty hlu€nosti Ky 1,7 dB)
Hladina akustického tlaku Lyya + mira nejistoty Kya 100 dB()
Vibrace - ruka-paze <2,5m/s?
Vibrace - celé télo <0,5m/s?
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TECHNICKE UDAJE

OBECNE PROVOZNi VLASTNOSTI

Polozka

Méreni

Maximalni rychlost dopfedu

10 km/h (6 mph)

Maximalni rychlost vzad

4,8 km/h (3 mph)

Minimalni Sifka prostoru pro oto€eni, nalevo

2415 mm (95 palcl)

Minimalni polomér otaceni, vpravo

2113 mm (83,2 palce)

Minimalni polomér otaceni, vlevo

1625 mm (64 palct)

Maximalni sklon najezdové ploSiny pro nakladku - prazdny ko$ 25%

Maximalni sklon najezdové ploSiny pro pfepravu (celkova hmotnost) 17,6%

Maximalni sklon najezdové ploSiny pro zametani 14%

TYP POHONU

Motor Druh Zapalovani Cyklus | Sani Valce Pramér Raz

Kubota Pistovy | Dieselovy 4 Pfirozené |3 76 mm 73,6 mm

D1005 Obsah Regulace vykonu Tennant Celkovy prerusovany vykon

podle normy SAE J1995

1001 ccm 13,8 kw (18,5 k) @ 2400 ot/min | 14,2 kw (19,0 k) @ 2500 ot/min
(61,1 cuin)
Palivo Chladici systém Elektricky systém
Diesel Protimrznouci smés 12 V nominalni

Alternativné:Biodiesel,
maximalné B5.

voda/ethylenglykol

Palivova nadrz: (27,6 1)

Celkem: 7,51 (2 gal)

Chladi¢: 3,8 I (1 gal)

30A alternator

Volnobé&Zna rychlost

(Vysoké) regulované otacky se
zatizenim

Mazaci olej motoru bez filtru

1350 + 50 ot./min

2500 + 50 ot./min

5,11 10W-30, 10W-40 nebo
15W-40 motorovy olej, API
klasifikace dieselu CF nebo
lepsi.

RiZENi

Druh

Zdroj posilovani

Nouzové fizeni

rotacni ventil

Zadni kolo, hydraulicky vélec a fizeny

dlo

Hydraulické pomocné &erpa-

Manualni

HYDRAULICKY SYSTEM

Systém Kapacita Viskozitni index ISO Rozsah teplot okolniho vzduchu
Hydraulicka nadrz 19,3 L ISO 100 VI 126 nebo vy3si | 19 °C (65 °F) nebo vysSi
(5,1 gal)
Hydraulicky systém |20,8 L ISO 68 VI 155 nebo vy8Si |7 az43 °C (45az 110 °F)
celkem (5.5 gal) ISO 32 VI 163 nebo vy&si | 16 °C (60 °F) nebo nizsi
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TECHNICKE UDAJE

BRZDOVY SYSTEM

Druh Obsluha
Servisni brzdy Mechanické bubnové brzdy (2), jedna na kazdém prfednim kole,
spousténé tyci

Parkovaci brzda Vyuzivéa servisni brzdy, spousténé tyci

PNEUMATIKY

Pozice Druh Velikost Tlak
Predni (2) Piné 89 x 410 mm (3,5 X 16 palct) -
Zadni (1) Pneumatické 150 x 410 mm (6 X 16 palc() 795 kPa (115 psi)

ROZMERY ZARIiZENi

d |

1230 mm : | ° 1135 mm
(48,5 palce) i} oo (44,7 palcu)

.
S T

1

-

POHLED SHORA

2085 mm
(82,1 palce)

1260 mm \\ N

(49,5 palce) =
. =
s

IN—

1085 mm
(42,7 palcu)

2090 mm
(82,3 palce)

POHLED ZEPREDU

BOCNi POHLED

354901
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