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SISSEJUHATUS
Juhend on kaasas iga uue mudeliga. See sisaldab juhiseid masina kasutamiseks ja hooldamiseks.

Lugege juhend ldbi ja viige end masinaga kurssi,
E]-i_l enne kui seda kasutate v6i hooldate.

Masin teenib teid eeskujulikult. Seejuures saavutate parimad tulemused minimaalsete kuludega, kui:

¢ kasutate masinat maistlikult;
¢ hooldate masinat regulaarselt hooldusjuhiste kohaselt;
¢ kasutate masina hooldamiseks tootja tarnitud vdi samavaarseid osi.

KAITSKE KESKKONDA MASINA ANDMED
Palun kaidelge Palun taitke masina kasutusele
pakendimaterjale ning votmisel edasiseks teabeks. e

kasutatud komponente
(naiteks akusid ja

vedelikke) keskkonnale Mudeli number: i
ohutul viisil, jargides \
kohalikke Seerianumber:

jaatmekdrvalduseeskirju.

" . Kasutusele votmise kuupéaev:
Arge kunagi unustage —

ringlussevottu.

SIHTOTSTARVE

S20 on tddstuslik ratastega masin, mis on méeldud kdvade pindade (betoon, asfalt, kivi, slinteetika vms)
puhkimiseks. Tudpilised kasutuskohad on té6stusettevdtete laod, tootmisrajatised, hulgibaasid, staadionid,
kontserdiplatsid, konverentsikeskused, parkimisrajatised, transpordikeskused ja ehitusobjektid. Arge
kasutage seda masinat mulla, muru, kunstmuru vdi vaibaga kaetud pindadel. Masinat saab kasutada nii
siseruumides kui Gues. Siseruumides kasutamisel tuleb tagada piisav ventilatsioon. Masin ei ole méeldud
kasutamiseks uldkasutatavatel teedel. Arge kasutage masinat teisiti, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis.
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OHUTUSABINOUD

OLULISED OHUTUSJUHISED - HOIDKE NEED ALLES

Selles juhendis kasutatakse jargmisi hoiatusi
alltoodud tdhenduses.

HOIATUS! Hoiatab ohtude voi ohtlike
toimingute eest, mis véivad kaasa tuua
tosiseid tervisekahjustusi vo6i surma.

OHUTUSNOUE: tihistab toiminguid, mis tuleb
seadme ohutuks kasutamiseks labi viia.

Alljargnev teave juhib tédhelepanu tingimustele,
mis vBivad operaatorile ohtlikud olla. Olge teadlik
olukordadest, mille korral need tingimused vdivad
esineda. Tehke kindlaks masina kdigi
ohutusseadiste asukoht. Teatage viivitamatult
masina kahjustustest vdi talitlusrikkest.

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

HOIATUS! Masin eraldab toksilisi gaase.
Tagajarjeks voib olla raske vigastus voi
surm. Tagage piisav ventilatsioon.

HOIATUS! Ulestéstetud punker vaib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

HOIATUS! Tostevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tostevarrastest eemale.

I_-_IOIATUS! Poletuse oht. Kuum pind.
ARGE puudutage.

HOIATUS! Masin teeb tugevat miira.
Tekkida voib kuulmiskahjustus. Kandke
kuulmiskaitsevahendeid. (Ainult
lisavarustusse kuuluva kabiini korral).

HOIATUS! Juhtuda véib dnnetus. Arge
kasutage juhtimise ajal imuritoru.
(Ainult lisavarustusse kuuluva imutoru
korral).

Masina saab varustada tehnoloogiaga, mis
suhtleb automaatselt lile mobiilsidevérgu.
Juhul kui masinat kasutatakse asukohas, kus
mobiiltelefonide kasutamine on segajate tottu
keelatud, votke ilihendust Tennanti
esindajatega ning uurige, kuidas
mobiilsideliihendust vilja liilitada.

OHUTUSNOUE:

1. Arge kasutage masinat:

- kui te ei ole selleks padev ning teil
puudub vastav volitus;

- kui kasutusjuhend ei ole labi loetud ja
arusaadav;

- alkoholi, ravimite voi narkootikumide
moju all olles;

- mobiiltelefoni v6i muude
elektroonikaseadmete kasutamise ajal;

- kui teie vaimne voi flilsiline seisund ei
vodimalda jargida masina
kasutusjuhiseid;

- kui masin pole heas té6korras;

- kui filtreid ei ole paigaldatud;

- tuleohtlike aurude/vedelike voi pulbrite
ldaheduses;

- halvasti valgustatud piirkondades, kus
masina juhtimisseadmeid pole nidha
voi masinat ei saa ohutult juhtida, kui
t6o-/esituled pole sisse liilitatud;

- tegevuskohtades, kus esemed véivad
alla kukkuda, ent masinal puudub
vastav kaitsekonstruktsioon.

2. Enne masina kaivitamist tehke jargmist.

- Kontrollige, ega masinal pole lekkeid.

- Hoidke tankimispiirkonnas eemal
sddemed ja lahtine tuli.

- Veenduge, et kogu ohutusvarustus on
omal kohal ja toimib digesti.

- Kontrollige pidurite ja rooli éiget
toimimist.

- Reguleerige istet ja kinnitage turvavéé
(kui see kuulub varustusse).

3. Masina kéivitamisel tehke jargmist.
- Hoidke jalg piduripedaalil ning
suunapedaal neutraalasendis.

4. Masina kasutamisel tehke jargmist.

- Kasutage masinat ainult kdesolevas
juhendis kirjeldatud viisil.

- Arge korjake iiles pélevat véi suitsevat
prahti, nagu sigaretid, tikud voi kuum
tuhk.

- Kasutage masina peatamiseks
pidureid.

- Liikuge kallakutel ja libedatel pindadel
aeglaselt.

- Arge piihkige suurematel kallakutel kui
14% ega transportige (GVWR) masinat
suurematel kallakutel kui 17,6%.

- Vahendage pdéramisel kiirust.

- Masina liikumise ajal hoidke koik
kehaosad juhiruumis.
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OHUTUSABINOUD

Tagurdamisel olge ettevaatlik.
Liikuge tostetud punkriga
ettevaatlikult.

Veenduge, et punkri tostmiseks on
piisavalt ruumi.

Arge tostke punkrit, kui masin on
kallakul.

Hoidke lapsed ja volitamata isikud
masinast eemal.

Arge votke masina mis tahes osale
soitjaid.

Jéargige alati ohutus- ja liiklusreegleid.
Teatage viivitamata masina
kahjustusest voi rikkest.

5. Enne masina juurest lahkumist voi
masina hooldamist tehke jargmist.

Arge parkige tuleohtlike materjalide,
tolmu, aurude ega vedelike ldheduses.
Peatuge horisontaalsel tasapinnal.
Tommake peale seisupidur.

Liulitage masin vélja ja eemaldage voti.

6. Masina hooldamisel tehke jargmist.

Koigi té6de puhul peab olema tagatud
piisav valgustus ja ndhtavus.

Tagage piirkonnas korralik
ventilatsioon.

Hoidke liikuvatest osadest eemale.
Arge kandke avaraid réivaid ja ehteid
ning pange pikad juuksed kinni.
Tokestage masina rattad enne selle
téstmist tungrauaga.

Tostke masinat tungrauaga ainult
selleks ettendhtud kohtadest.
Toestage masin aluspukkidega.
Kasutage tosteseadet voi pukki, mis
suudab kanda masina kaalu.

Arge kasutage masina elektriliste
komponentide ldheduses survepesurit
ega veejuga.

Uhendage aku juhtmed enne masinal
té6tamist lahti.

Viltige kokkupuudet akuhappega.
Viltige kokkupuudet kuuma mootori
jahutusvedelikuga.

Arge eemaldage radiaatori korki, kui
mootor on kuum.

Laske mootoril maha jahtuda.
Hoidke kiitusesiisteemi
hoolduspiirkonnas eemal lahtine tuli ja
sddemed. Tagage piirkonnas korralik
ventilatsioon.

Kasutage réhu all oleva
hiidraulikavedeliku lekkekoha
tuvastamiseks kartongi.

koiki parandustéid peab tegema
véljabppega personal;

DO @

Arge muutke masinat algsest
erinevaks.

Kasutage Tennanti pakutavaid voi
heakskiidetud varuosi.

Kasutage kaitsevarustust vajaduse
jargi ja nii, nagu on soovitatud
kasutusjuhendis.

Ohutusnoue: kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

Ohutusnéue: kandke kaitsekindaid.
Ohutusnéue: kandke kaitseprille.

Ohutusnoue: kandke tolmukaitsemaski.

7. Masina peale-/mahalaadimisel
veokile/veokilt voi treilerile/treilerilt tehke
jargmist.

Enne masina laadimist tiihjendage
punker prahist.

Liulitage masin vélja ja eemaldage voti.
Kasutage kaldteed, veokit voi treilerit,
mis suudab kanda masina ja
operaatori kaalu.

Arge laadige/tiihjendage masinat
suurematel kallakutel kui 25%.
Kasutage vintsi. Arge juhtige masinat
veokile/veokilt voi treilerile/treilerilt,
kui laadimiskérgus on suurem kui 380
mm maapinnast.

Tommake parast laadimist peale
seisupidur.

Tokestage masina rattad.

Siduge masin veoki voi treileri kiilge
kinni.
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OHUTUSABINOUD

Jargmised ohutusmargised on paigaldatud
masinale ndidatud asukohtadesse. Kui moni
margis saab kahjustada v6i muutub loetamatuks,
asendage see uue margisega.

HOIATUSSILT — masin eraldab toksilisi gaase. HOIATUSS"TT
i . . - rihm ja ventilaator
Tagajarjeks voib olla raske vigastus voi surm. . .
o o liiguvad. Hoidke
Tagage piisav ventilatsioon.
eemale.
a 7 A

Asub mootoririhma
kaitsmel.

HOIATUSSILT - tostevarda
surumispunkt. Hoidke punkri
tostevarrastest eemale.

%

HOIATUSMARGIS — Masin teeb tugevat miira.
Tekkida voib kuulmiskahjustus. Kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

7 ) & =4

Asub punkri mélemal tostevardal.

N 4
Asub ainult masinatel, mille lisavarustusse
kuulub kabiin.

354902
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OHUTUSABINOUD

HOIATUSSILT - lilestostetud punker HOIATUSSILT — p6letuse oht.
voib alla langeda. Kasutage punkri Kuum pind. Arge puudutage.

tugipolti. 7 2\

\
Asub viljalaske
kaitsekilbil.

muy

Asub punkri tugivardal.

OHUTUSNOUDE SILT —
enne masinaga

tédtamist lugege
kasutusjuhendit.

Asub juhisektsiooni
kiljel.

voib alla langeda. Kasutage punkri
tugipolti.

HOIATUSSILT — juhtuda v6ib 6nnetus.
Arge kasutage juhtimise ajal imuritoru.

Asub punkri tostevardal.

Asub lisavarustusse kuuluval
imuritorul.

354902
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KASUTAMINE

KASUTAMINE
MASINA OSAD
1. Juhiiste 6. Harjaluuk
2. Rooliratas 7. Kitusepaak
3. Mooteseadiste paneel 8. Punkri juurdepdasuluuk
4. Punkri kate 9. Pohikate
5. Kilghari

6 S20 Diesel 9007235 (1-2010)



KASUTAMINE

JUHTSEADISED JA INSTRUMENDID

Suunapedaal

Seisupiduri pedaal
Piduripedaal

Istme reguleerimishoob
Drosseli hoob

Punkri tostmise/langetamise hoob
Punkri luugi hoob

Imuri ja filtriraputi hoob
Péhiharja hoob

Péhiharja reguleerimise nupp
Punkri temperatuuri tuli -
Thermo Sentry

Ummistunud tolmufiltri tuli

. Mootori veetemperatuuri tuli

. Laadimissiisteemi tuli
Sidtekidnla tuli

. Mootori 6liréhu tuli

—
moOINOoOOR®WN2

. N Q=
OURW®N

2

%@\

17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.

28.

29.

Suletud punkri luugi tuli
Ummistunud hiidraulikafiltri tuli
Kitusetaseme mooétur
Téo6tundide nédidik

Rooliratas

Helisignaali nupp

Rooliratta kallutuskaepide
Siteluliti

Kiilgharja hoob

T66- | ohutulede liiliti
Parempoolse kiilgharja
reguleerimise nupp
Vasakpoolse kiilgharja reguleerimise
nupp(Vaid kahepoolse kiilgharja
kuulumisel lisavarustusse)
Poéhikatte hoob

S20 Diesel 9007235 (1-2010)



KASUTAMINE

SUMBOLITE TAHENDUSED

Need margised viitavad masina juhtseadmetele,
ekraanidele ja omadustele.

FEE Filtriraputi @

&

Thermo Sentry

@
AN
& o |
0 Imuri ventilaator sisse Ummistunud tolmufilter
080 %7
O Imuri ventilaator vélja Punkri luuk suletud (tuli)
1
4 9
Suur mootorikiirus 1  Ummistunud hudraulikafilter
-
Mootori tihikaigu kiirus Suutekuunlad

; ®
@3’ Punker all Tunniloendur

O

Punkri luuk lahti Vélja

Punker tleval

Roolisamba kalle

Punkri luuk kinni (hoob) Sisse

Pdhihari alla ja tédle Kaivitamine

Pdhihari tles ja seisma Helisignaal

Aku laadimise siisteem Too6tuled

CO0 R e S B

Mootori 6lirdhk Ohutuli
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KASUTAMINE

St O) tr .
s Mootori vee temperatuur

frmm

Kilgmise harja t6stmine ja peatamine

Seisupidur

g Harja surve (vaiksemaks)

é‘) Pddrake paripaeva

@@@E}@@\%

Kilghari alla ja téole

Kilgmise harja surve

Harja surve (suuremaks)

Pddrake vastupaeva

Ainult diiselkitus
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KASUTAMINE

JUHTSEADISTE KASUTAMINE

SUUNAPEDAAL

Edasiliikumiseks vajutage suunapedaali tilaosa
ning tagasiliikumiseks pedaali alaosa. Pedaali
vabastamisel liigub see neutraalasendisse.

=
p

PIDURIPEDAAL

Vajutage masina peatamiseks piduripedaalile.

=

SEISUPIDURI PEDAAL

Vajutage piduripedaal v8imalikult alla ning
kasutage seisupiduri pedaali lukustamiseks
pakka. Seisupiduri vabastamiseks vajutage
piduripedaali. Seisupiduri pedaal naaseb
lukustamata asendisse.

=

MARKUS. Kui juht ei ole istmel, peab seisupidur
olema rakendatud, vastasel juhul ldlitub masin 2
sekundi parast automaatselt vélja.

SEISUPIDURI TULI

Seisupiduri tuli stttib seisupiduri rakendamisel.
Enne masinaga t66le asumist vabastage
seisupidur.

<5
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KASUTAMINE

POHIKATTE HOOB

Pdhikatte hoob vabastab ning lukustab istmetuge.

Vabastamine: tdmmake hooba tagasi ja tostke
pbhikate Ules.

Lukustamine: sulgege p&hikate ja vabastage hoob
katte lukustamiseks oma kohale.

ROOLIRATTA KALLUTUSKAEPIDE

Rooliratta kallutuskaepide juhib rooliratta
kaldenurka.

Reguleerimine: tdmmake valja kallutuskaepide,

ligutage rooliratast tles v6i alla ning vabastage
kallutuskéepide.

Y

POHIHARJA REGULEERIMISE NUPP

Pdhiharja reguleerimise nupp muudab pihkimise
ajal pohiharja kontakti ulatust pinnaga. Vt juhendi
jaotist POHIHARJA LAIUSE REGULEERIMINE.

MARKUS. P6&hiharja reguleerimise nuppu on
vOimalik imber tBsta, kui see peaks hairima teiste
juhtnuppude kasutamist. Tdstke nupp Ules,
pdorake see soovitud asendisse ning laske see
lahti.

&
<

KULGHARJA REGULEERIMISE NUPP

Kulgharja reguleerimise nupp muudab piihkimise
ajal kulgharja kontakti ulatust pinnaga. Vt juhendi
jaotist KULGHARJA LAIUSE REGULEERIMINE.

MARKUS. Kiilgharja reguleerimise nuppu on

vOimalik imber tBsta. Tdstke nupp lles, pddrake
see soovitud asendisse ning laske see lahti.

=

& 4
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KASUTAMINE

LAADIMISSUSTEEMI TULI

Laadimisstisteemi tuli suttib, kui vahelduvvoolu

generaator ei todta normaalvahemikus — 13,5 kuni
14,5 V. Tule sittimisel katkestage masina t60.
Vo6tke ihendust TENNANTI hooldustehnikuga.

AN
‘[Eﬁ

£ A

& SN

DB

MOOTORI VEETEMPERATUURI TULI

Mootori veetemperatuuri tuli stttib, kui mootori
jahutusvedeliku temperatuur on tle 113 °C. Tule
suttimisel [6petage masina kasutamine. V6tke
thendust TENNANTI hooldustehnikuga.

i)
-y
&= D
L)

UMMISTUNUD TOLMUFILTRI TULI

Ummistunud tolmufiltri tuli sttib, kui punkri
tolmufilter on umbes.

Filtri puhastamiseks hoidke imuri ja filtriraputi
hooba asendis filtriraputi. Kui ummistunud
tolmufiltri tuli jaab pblema, puhastage punkri
tolmufilter késitsi. Vaadake 16iku PUNKRI
TOLMUFILTER ké&esoleva kasutusjuhendi
peatiikis HOOLDUS.

MARKUS. Ummistunud tolmufiltri tuli siittib ka
siis, kui punkri luuk on suletud ja imuri ventilaator
sisse lulitatud.

i)

£ A
L

b g

.

PUNKRI TEMPERATUURI TULI -
THERMO SENTRY

Punkri temperatuuri tuli sttib, kui Thermo Sentry
annab marku punkris olevast liigsest kuumusest
(vBimalikust tulekahjust). Samuti ligutab Thermo
Sentry imuri ja filtriraputi hoova asendisse imuri
ventilaator vélja. Sellisel juhul peatage masin,
eemaldage kuumuse p&hjustaja ning viige hoob
tagasi asendisse imuri ventilaator sisse.

i)

£ A

&= D
Do
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KASUTAMINE

SUUTEKUUNLA TULI

Suutekidnla tuli sattib, kui sttteldliti on keeratud
vastupéeva, asendisse suitekttnlad. Tuli kustub,
kui mootor on valmis kaivituma.

AN
23 00

£ A

& D

13

=3

MOOTORI OLIROHU TULI

Mootori 8lirbhu tuli sttib, kui mootori 8liréhk
langeb alla 40 kPa (5 psi). Tule sittimisel I6petage
masina kasutamine. Votke ihendust TENNANTI
hooldustehnikuga.

i

o (g
A

DB

-

SULETUD PUNKRI LUUGI TULI

Suletud punkri luugi tuli suttib, kui punkri luuk on
suletud.

Veenduge enne pihkimist, et punkri luuk oleks
taiesti lahti ja suletud punkri luugi tuli ei pdleks.

i)

£ A

SN -

b g

.

UMMISTUNUD HUDRAULIKAFILTRI TULI

Ummistunud hidraulikafiltri tuli sittib, kui
hidraulikafilter on umbes. Kui tuli pdleb pidevalt,
vahetage hiudraulikafilter esimesel véimalusel.

i)

£ A

&= D
Do
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KASUTAMINE

KUTUSETASEME MOOTUR

Kltusetaseme mddtur nditab, kui palju kitust on
kitusepaagis.

MARKUS. Arge kasutage pliikiituseid. Pliikiituste
kasutamine pdhjustab stisteemi hapnikuandurile ja
katalusaatorile pusivaid kahjustusi.

Bensiini kiitusetaseme moadtur.

=>

TOOTUNDIDE NAIDIK

Too6tundide naidik salvestab masina t66tundide
arvu. Kasutage seda teavet masina
hooldusintervallide maaramiseks.

=>

TOO-/ OHUTULEDE LULITI

TO6-/ohutulede lilitiga lulitatakse esi- ja tagatuled
ning lisavarustusse kuuluvad ohutuled sisse ja
vélja.

Too6tuled sisse: vajutage luliti Glaosa.

TO6-/ohutuled (lisavarustuses) sisse: vajutage luliti
alumist osa.

Valja: Vajutage luliti keskmisesse asendisse.

=S
=
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KASUTAMINE

DELUXE VEDRUSTUSEGA ISTE

Juhiistmel on kolm seadet: seljatoe nurga,
kasutaja kaalu ja eest-taha seadistus.

Juhi kaalu reguleerimise hoovaga juhitakse istme
kaaluregulatsiooni. Hooval on kolm asendit: kerge
kaal, keskmine kaal ja raske kaal.

<5

Seljatoe reguleerimise nupp reguleerib seljatoe
nurka.

<5

Istme asendit saab kohandada ette-/tahapoole
reguleerimise hoovaga.

TURVAVOOD

OHUTUSNOUE: Enne masina kaivitamist
reguleerige istet ja kinnitage turvavéé (kui see
kuulub lisavarustusse).

e
z
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KASUTAMINE

MASINA TOOPOHIMOTTED

TEAVE HARJADE KOHTA

Roolirattaga juhitakse masina liikumissuunda.
Suunapedaaliga reguleeritakse kiirust ning
edasi-/tagasiliikumise suunda. Piduripedaal
aeglustab ja seiskab masina.

Kilghari pthib prahi pdhiharja liikumisteele.
Pdhihari pihib prahi pdrandalt punkrisse.
Imurististeem témbab tolmu ja 6hu I&bi punkri ja
tolmukontrollististeemi.

Puhkimise I6ppedes raputage tolmufiltrit ja
tihjendage punker.

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
puhastamisel kasutussituatsioonile vastavaid
harju.

MARKUS. Mustuse kogus ja tiilip mangivad
kasutatava harja valikul olulist rolli. Tapsemate
soovituste saamiseks votke tihendust ettevotte
Tennant esindajaga.

Poluproptleenist kiilukujuline liiva p&hihari -
soovitatav raskete liiva- ja muude peeneosaliste
kuhjatiste jaoks.

Poluproptleenist akna p&hihari — soovitatav
kerge prahi jaoks, eriti siledatel p6randatel.

Poluproptleenist 8 topeltreaga pdhihari -
soovitatav Uldiseks puhkimiseks.

Poluproptleenist ja traadist 8 topeltreaga
p6hihari - soovitatav Uldiseks puhkimiseks ja
kergelt tihenenud prahi jaoks.

Poluestrist 8 topeltreaga pdhihari — soovitatav
Uldiseks puhkimiseks, eriti konarlikel voi
ebaiihtlastel pindadel. Nailonil on pikk kasutusiga.

Poluestrist taisprofiiliga pdhihari - soovitatav
raskete liiva- ja muude peeneosaliste kuhjatiste
jaoks. Nailonil on pikk kasutusiga.

Naturaalfiibrist 8 topeltreaga p6hihari -
soovitatav raskete liiva- ja muude vaga
peeneosaliste kuhjatiste jaoks.

Poluproptleenist kulghari — soovitatav kerge
kuni keskmise prahi tldiseks piihkimiseks.

Nailonist kulghari — soovitatav konarlike voi
ebatasaste pindade uldiseks puhkimiseks. Nailonil
on pikk kasutusiga.

Siletraadist kulghari — soovitatav véljas
kdnniteedarte puhkimiseks, kus mustus on raske
vOi tihe.

16
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KASUTAMINE

MASINA KASUTAMISE AJAL

Korjake enne puhkimist suur praht kokku. Korjake
ules traadid, paelad, n66rid, suured puutikid voi
muu praht, mis vBib harjade itmber méhkuda voi
neisse takerduda.

MARKUS. Prahti v3ib punkrisse panna labi punkri
esiosas asuva punkri juurdepaéasuluugi.

Sditke vdimalikult otse. Valtige postide vastu
pdrkumist ja masina killgede kriimustamist. Katke
puhastusjéljed tksteisega mdne sentimeetri (paari
tolli) vorra.

Valtige rooliratta liiga jarsku keeramist, kui masin
ligub. Masin on rooli likumise suhtes vaga tundlik.
Valtige akilisi poordeid, vélja arvatud
héadaolukorras.

Reguleerige masina kiirust ja harja survet.
Parimaks tulemuseks kasutage madalaimat
survet.

Hoidke masinat liikumises, et véltida
pdrandapinna kahjustamist.

Kui puhastamistulemused on mitterahuldavad,
katkestage puhastamine ja vaadake juhendi jaotist
»MASINA TORKEOTSING”.

Tehke péarast iga kasutuskorda igapaevane
hooldusprotseduur (vaadake juhendi jaotist

»MASINA HOOLDAMINE").

Sbitke masinaga kallakutel aeglaselt. Kasutage
laskuvatel kallakutel masina kiiruse
reguleerimiseks piduripedaali. Puhastage
masinaga pigem tdusudel kui langustel.

OHUTUSNOUE: liikuge masinaga kallakutel ja
libedatel pindadel aeglaselt. &rge pihkige
suurematel kallakutel kui 14% ega
transportige (tdismassiga) masinat suurematel
kallakutel kui 17,6%.

Arge kasutage masinat piirkonnas, kus
Umbritseva keskkonna temperatuur on kérgem kui
43 JC. Arge kasutage puhastusfunktsioone
piirkonnas, kus keskkonnatemperatuur on alla
jaétumispunkti 0 gIC.

S20 Diesel 9007235 (4-2014)
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KASUTAMINE

KASUTUSEELSED ULEVAATUSED

[] Kontrollige, kas masinal on vedelikulekkeid.

(] Kontrollige puhkimise pdhiharja vigastusi ja
kulumist. Eemaldage harja imber mahkunud
noor, lint, kile vdi muu praht.

[_] Kontrollige p&hiharja sektsiooni
parempoolseid &ériseid kahjustuste ja
kulumise osas.

(] Kontrollige kiilgharja(de) vigastusi ja kulumist.
Eemaldage harja Umber méhkunud nddr, lint,
kile vdi muu praht.

(] Kontrollige p&hiharja sektsiooni vasakpoolseid
aariseid kahjustuste ja kulumise osas.

(] Kontrollige 8hufiltri naidikut.
] Kontrollige mootori dlitaset.
(] Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset.

L] Veenduge, et radiaatori ribadel ja
jahutussiisteemi ventilaatori filtril ei ole prahti.

[] Kontrollige hudraulikavedeliku taset.

[] Otsige hddrduvaid voolikuid vdi juhtmeid ning
lekkeid ja takistusi.

[] Kontrollige helisignaali, esi- ja tagatulesid,
ohutulesid ja tagurdusalarmi (kui on olemas).

[] Kontrollige kdikide juhtseadmete tb6tamist.

(] Kontrollige punkri &arist ja harja sektsiooni
aariseid kahjustuste ja kulumise osas.

(] Kontrollige pidurite ja rooli nBuetekohast
funktsioneerimist.

(] Kontrollige hoolduspéevikuid, et maaratleda
hooldusvajadusi.

18
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KASUTAMINE

MASINA KAIVITAMINE

1. Istuge juhiistmele ja aktiveerige pidurid, lastes
suunapedaali neutraalasendisse.

OHUTUSNOUE: Hoidke jalg masina
kaivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

=

2. Liigutage drosseli hoob tahapoole, asendisse
mootori tiihikdigu pédrlemiskiirus.

[

3. Keerake suutellliti votit vastupdeva.
Suutekldnlatuli sittib. Kui stdtekiinla tuli
kustub, on mootor valmis kéivituma.

4. Keerake sutevotit paripaeva, kuni mootor
kaivitub.

MARKUS. Arge rakendage starterimootorit kauem
kui 10 sekundit korraga v8i parast mootori
kaivitumist. Laske starteril kaivituskatsete vahel
jahtuda, vastasel korral vdib starterimootor
kahjustuda.

5. Laske mootoril ja hiidraulikastisteemil kolm
kuni viis minutit Gles soojeneda.

HOIATUS! Masin eraldab toksilisi gaase.
Tulemuseks vdib olla tdésine
hingamiskahjustus véi lambumine.
Tagage piisav ventilatsioon. Teabe
saamiseks mojutuspiirangute kohta
pidage n6u oma korraldavate
tilemustega. Hoidke mootor korralikult
hdalestatuna.

6. Liigutage drosseli hoob 16puni ette, asendisse
suur mootorikiirus.

d?
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KASUTAMINE

7. Vabastage masina seisupidur. 4. Témmake peale masina seisupidur.

=
=

8. Soitke masinaga puhastatavale alale. 5. Masina peatamiseks keerake siittevotit

MASINA VALJALULITAMINE

1. Puhkimise peatamine.

2. Votke jalg suunapedaalilt &ra. Vajutage
piduripedaali.

=

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist drge parkige
masinat tuleohtlike materjalide, pulbrite,
aurude voi vedelike ldheduses. Peatuge
horisontaalsel pinnal, rakendage seisupidur,
liilitage masin vilja ja eemaldage véti.

3. Liigutage drosseli hoob tahapoole, asendisse
mootori tiihikdigu pédrlemiskiirus.

[
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KASUTAMINE

PUHKIMINE

1. Veenduge, et punker on taiesti langetatud.

2. Liigutage drosseli hoob 16puni ette, asendisse
suur mootorikiirus.

MARKUS. Too6tage piihkimise ajal taiesti avatud
drosseliga ainult asendis suur mootorikiirus. Mis

tahes muus asendis drosseliga t6otamine
vahendab puhkimistulemust.

=

3. Lukake punkri hoob punkri ukse avamiseks
ette.

o7

4. Liigutage imuri ja filtriraputi hoob asendisse
imuri ventilaator sisse.

<—

MARKUS. Maérja prahi piihkimise ajal peab imuri
ventilaatoritoru olema vélja lulitatud.

MARKUS. Liigne kuumus punkris pdhjustab
temperatuurindidikut Thermo Sentryt liigutama
imuri ja filtriraputi hooba asendisse imuri
ventilaator valja. Uhtlasi lilitab see sisse punkri
temperatuuri tule. Sellisel juhul peatage masin,
eemaldage kuumuse p&hjustaja ning viige hoob
tagasi asendisse imuri ventilaator sisse.

S20 Diesel 9007235 (1-2010)
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KASUTAMINE

5. Viige p6hiharja hoob paremale, asendisse
pohihari maha ja sisse. Hari hakkab
automaatselt podrlema.

Q;ﬂ

6. Viige kulgharja hoob vasakule, asendisse
kiilghari maha ja sisse. Hari hakkab
automaatselt podrlema.

<5
{}
S

7. Puhkige vajadusel.

PUHKIMISE PEATAMINE

1. Viige kulgharja hoob paremale, asendisse
kiilghari liles ja vilja.

2. Viige pohiharja hoob vasakule, asendisse
pohihari lles ja vilja.

Qyﬁ

3. Tdmmake punkri ukse hooba tagasi ning
hoidke seda selles asendis, kuni punkri ukse
suletust nitav tuli suttib.

[

4. Raputage tolmufiltrit, hoides imuri ja filtriraputi
hooba 30 sekundit asendis filtriraputi.

W

22

S20 Diesel 9007235 (1-2010)



KASUTAMINE

PUNKRI TUHJENDAMINE

1. Peatage pihkimine ning raputage filtrit.

2. Tdmmake punkri ukse hooba tagasi ning
hoidke seda selles asendis, kuni punkri ukse
suletust naitav tuli suttib.

[

3. Juhtige masin aeglaselt prahi véljastuskohta
vOi prugikonteineri juurde.

4. Témmake punkri tdstmise / langetamise
hooba tagasi ning hoidke seda selles asendis,
kuni punker on soovitud kdrgusele téstetud.
Vabastage hoob asendis hoia.

4

OHUTUSNOUE: Masinat kasutades arge tostke
punkrit, kui masin on kallakul. Veenduge, et
punkri tostmiseks on piisavalt ruumi.

MARKUS. Pange tahele, et punkri iilestdstmiseks
vajalik minimaalne laekdrgus on 2 490 mm.

5. Juhtige masin prugikonteinerini. Paigutage
punker prahikonteineri kohale.

OHUTUSNOUE: Liigutage iilestéstetud
punkriga masinat ettevaatlikult.

6. Liigutage imuri ja filtriraputi hoob asendisse
imuri ventilaator vilja.

7. Lukake punkri hoob punkri tihjendamiseks
ette.

o7
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KASUTAMINE

8. Tdmmake punkri ukse hooba tagasi ning
hoidke seda selles asendis, kuni punkri ukse
suletust nditav tuli suttib.

[

9. Tagurdage masin aeglaselt prahi

valjastuskohast v6i prugikonteinerist eemale.

OHUTUSNOUE: masinaga tagurdamisel olge
ettevaatlik.

10. Lukake ja hoidke punkri tdstmise /

langetamise hooba, et langetada punker.
Vabastage hoob asendis hoia.

7/

11. Lukake punkri hoob punkri ukse avamiseks
ette.

o7

12. Liigutage imuri ja filtriraputi hoob asendisse
imuri ventilaator sisse.

e

PUNKRI TUGILATI KINNITAMINE

1. Témmake peale masina seisupidur.

=

OHUTUSNOUE: Hoidke jalg masina
kaivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

24
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KASUTAMINE

2. Kaivitage masin. 4. Témmake punkri tdstmise / langetamise
hooba tagasi ning hoidke seda selles asendis,
kuni punker on soovitud kdrgusele téstetud.
Vabastage hoob asendis hoia.

ﬁ?

3. Liigutage drosseli hoob 16puni ette, asendisse
suur mootorikiirus.

OHUTUSNOUE: veenduge masina
kasutamisel, et punkri téstmiseks on piisavalt

@ ruumi.

MARKUS. Pange tahele, et punkri iilestdstmiseks
vajalik minimaalne laekdrgus on 2 490 mm

5. Langetage ja viige punkri tugilatt tugilati
kinnituspessa.

N

HOIATUS! Ulestéstetud punker vaib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

S20 Diesel 9007235 (4-2014) 25



KASUTAMINE

6. Langetage punkrit aeglaselt nii, et punkri
tugilatt toetuks tugilati kinnituspesale.

7

HOIATUS! Tostevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tostevarrastest eemale.

7. Liigutage drosseli hoob tahapoole, asendisse
mootori tiihikdigu pédrlemiskiirus.

[

8. Lulitage masin vélja.

PUNKRI TUGILATI VABASTAMINE

1. Kaivitage masin.

OHUTUSNOUE: Hoidke jalg masina

kaivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

2. Liigutage drosseli hoob 16puni ette, asendisse
suur mootorikiirus.

=

3. Tdmmake punkri tdstmise / langetamise

hooba tagasi ning hoidke seda selles asendis,
kuni punker on pisut kérgemale tdstetud.
Vabastage hoob asendis hoia.

ﬁ?
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KASUTAMINE

4. Viige punkri tugilatt hoiustusasendisse.

HOIATUS! Tostevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tostevarrastest eemale.

5. Lukake ja hoidke punkri tBstmise /
langetamise hooba, et langetada punker.
Vabastage punkri hoob asendis hoia.

h

6. Liigutage drosseli hoob tahapoole, asendisse
mootori tiihikdigu pédrlemiskiirus.

/e

7. Lulitage masin vélja.

S20 Diesel 9007235 (1-2010)
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KASUTAMINE

LISAVARUSTUS

IMUTORU

Imutoru t66tab masina imususteemil. Imuvoolik ja
-toru vBimaldavad lles korjata masina ulatusest
vélja jaavaid pritsmeid.

1. Peatage masin puhastatavale alale jdudes.

2. Témmake peale seisupidur ja lllitage masin
valja.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tdmmake seisupidur peale ja
liilitage masin vilja.

MARKUS. Kui juht ei ole istmel, peab seisupidur
olema rakendatud, vastasel juhul lilitub masin 2
sekundi parast automaatselt vélja.

3. Avage punkrikate ning toestage avatud kate.

4. Eemaldage imutoru paigaldusklambrite ning
voolik hoiukambri kiljest.

=

ﬁ

5. Uhendage imuvoolik imutoruga.

7
%

6. Avage masina esiosas asuv juurdepaasuluuk.

7. Uhendage imuvooliku teine ots punkri
voolikumuhviga.

=

8. Kaivitage mootor.

OHUTUSNOUE: Hoidke jalg masina
kaivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

9. Liigutage drosseli hoob 16puni ette, asendisse
suur mootorikiirus.

=
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KASUTAMINE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tdmmake punkri ukse hooba tagasi ning
hoidke seda selles asendis, kuni punkri ukse
suletust nditav tuli suttib.

[

Viige imuri ja filtriraputi hoob asendisse imuri
ventilaator sisse.

<—

Imege ala vajadusel puhtaks.

HOIATUS! Juhtuda véib dnnetus. Arge
kasutage juhtimise ajal imuritoru.

Likake I16petamisel punkri luugi hoob ette,
asendisse punkri luuk lahti , et avada punkri
luuk.

Lalitage masin valja.

Eemaldage imuvoolik punkri muhvist.
Sulgege juurdepdasuluuk.

Uhendage imuvoolik imutorust lahti.

Pange imutoru paigaldusklambrite ning voolik
hoiukambri kilge.

Sulgege punkri kate.

TORNPUHVRID

Tornpuhvrid aitavad kaitsta masinat vigastuste
eest. Avage tornpuhvrid enne istmetoe avamist.

Puhvrite avamiseks:

1. Témmake tihvt klambrist ja puhvrist valja.

i

2. Avage puhver.

<—

3. Sulgege ja kinnitage tornpuhvrid enne
masinaga tootamist.

S20 Diesel 9007235 (1-2010)
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KASUTAMINE

MASINA TORKEOTSING

Probleem

Pdhjus

Koérvaldamismeede

Liigne tolmamine

Punkri luuk on osaliselt voi
taielikult suletud

Avage punkri luuk

Imuri ventilaator on véljas

Liigutage imuri ja filtriraputi
hoob asendisse imuri ventilaator
sisse

Punkri tolmufilter on umbes

Raputage ja/vdi puhastage
tolmufiltrit v6i vahetage see valja

Harjadarised ja tolmutihendid on
kulunud, kahjustatud voi
reguleerimata

Vahetage voi reguleerige
harja&éariseid voi tolmutihendeid

Tsliklonseadmed mustad /
ummistunud

Puhastage ummistused
tstiklonseadmetest

Kahjustunud imuvoolik

Vahetage imuvoolik vélja

Imuri ventilaatori rike

Veenduge, et Thermo Sentry
juhtmed on thendatud

Votke thendust TENNANTI
hoolduspersonaliga

Thermo-Sentry on seiskunud

Laske Thermo-Sentryl jahtuda

Piuhkimiskvaliteet on kehv

Harjased on kulunud

Vahetage harjad valja

P&hi- ja kilgharjad ei ole digesti
reguleeritud

Reguleerige pdhi- ja kilgharjad

Pdhiharja ajami mehhanismi on
sattunud prahti

Eemaldage praht ajami
mehhanismist

Punkri luuk on osaliselt voi
taielikult suletud

Avage punkri luuk

Punker on tais

Tuhjendage punkrit

Ringlev veljelint on kahjustatud

Vahetage veljelint

Vale puhkimishari

Votke soovituste saamiseks
thendust TENNANTI esindajaga

Punkri &arised on kulunud voi
kahjustatud

Vahetage &arised vélja

Kulgharja ajami rike

Votke thendust TENNANTI
hoolduspersonaliga

Pdhiharja ajami rike

Votke thendust TENNANTI
hoolduspersonaliga

30
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HOOLDUS

HOOLDUS
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HOOLDUSTABEL
Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest vastutav isik.
O = Operaator
T = Viéljaéppega personal
Hooldu
Vastut | Num Maardeaine | skohta
Intervall | av isik | ber Kirjeldus Toiming Ivedelik de arv
lga @) 1 Radiaator Kontrollige ribisid ning - 1
paev jahutusstiisteemi ventilaatori
filtrit. Puhastage vastavalt
vajadusele
Kontrollige jahutusvedeliku WG 1
taset
@) 4 Mootor Kontrollige dlitaset EO 1
Kontrollige dhufiltri ndidikut - 1
0] 6 Pdhiharja sektsiooni Kontrollige kahjustusi, - Kdik
aarised kulumist ja reguleeritust
@] 12 | Punkri servadérised Kontrollige kahjustusi, - 3
kulumist ja reguleeritust
0] 9 Pdhihari Kontrollige kahjustuste ja - 1
kulumise osas
0] 11 | Kulghari (-harjad) Kontrollige kahjustuste ja - 1
kulumise osas
0] 10 | Punkri tolmufilter Raputage - 1
@] 15 | Hudraulikavedeliku paak | Kontrollige vedeliku taset HYDO 1
50 tunni @) 9 Pd&hihari Pddrake taisringi vorra - 1
jarel T 9 | P6hihari Kontrollige ja vajaduse korral - 1
reguleerige harja jélge
T 11 | Kulghari Kontrollige mustrit - 1
T 17 | Veomootor Pingutage teljemutreid - 1
(ainult parast esimest 50
t66tundi)
T 3 Tagaratas Pingutage ratta mutreid - 1
(ainult parast esimest 50
t66tundi)
T 5 Aku Puhastage ja pingutage aku - 1
kaablitihendused (ainult
parast esimest 50
t66tundi)
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Hooldu
Vastut Numb Maardeaine skohta
Intervall av isik er Kirjeldus Toiming Ivedelik de arv
50 tunni T 4 Kultusetorud ja klambrid  Kontrollige pinguloleku ja - Kdik
jarel kulumise osas
100 T 10  Punkri tolmufilter Kontrollige kahjustuste osas, - 1
tunni puhastage v0i vahetage
jarel Tsiiklonseadme tihendid ~Kontrollige kahjustuste ja - Koik
kulumise osas
@) 7 Rehvid Kontrollige kahjustusi - 3
Kontrollige réhku - 1
@] 13  Pédhiharja ja punkri Kontrollige kahjustuste ja - Kdik
tihendid kulumise osas
T 4 Mootor Vahetage 0li- ja filtrielemente EO 1
Kontrollige rihma pingutust - 1
200 T 2 Tagaratta tugilaagrid Maéarimine SPL 2
tunni T 1 Radiaatori voolikud ja Kontrollige pinguloleku ja - 2
jarel klambrid kulumise osas
T 14  Pidurid Kontrollige ja reguleerige - 1
likumist
T 4 Imuri ventilaatori rihm Kontrollige pingutust ja - 1
kulumist
T 12  Kilgharja kaitse Pddrake 90° - 1
T 8 Punkri tBstevarda Mé&éarimine SPL 2
podordepoldid
T 12  Kilgharja p66rdepolt Kontrollige reguleeritust - 1
(p66rdepoldid)
400 T 7 Esiratta laagrid Kontrollige - 2
tunni tihendikahjustuste osas
jarel
800 T 15 Huidraulikavedeliku paak Vahetage taitekork - 1
tunni Vahetage imufilter - 1
jarel T 16  Hudraulikavedeliku filter  Vahetage filtrielement - Koik
T - Hudraulikavoolikud Kontrollige kulumise ja - Kdik
kahjustuste osas
T 17  Veomootor Pingutage volli mutrit - 1
T 3 Tagaratas Pingutage ratta mutreid - 1
T 5 Aku Puhastage ja pingutage aku - 1
kaabliihendusi
T 4 Mootor Vahetage kutusefilter - 1
Kontrollige klapi - 1
dhkvahemikku
T 1 Jahutussiisteem Loputage WG 1
1200 T 16  Hudraulikavedeliku filter * Vahetage filtrielement - Kdik
tunni
jarel
2400 T 15 Hudraulikavedeliku paak * Vahetage imufilter - 1
jt;rner:l *Vahetage hidraulikavedelik HYDO 1

MARKUS. Vahetage hiidraulikavedelik, filter ja imufilter, mis on tahistatud tarniga (*), vélja iga 800 tunni
mooddudes nende masinate puhul, mis El OLE algselt varustatud TennantTrue preemium-klassi
hidraulikavedelikuga. (Vaadake hidraulikastisteemi peatikki.)

MAARDEAINE/VEDELIK

EO .... 10W-30, 10W-40 v&i 15W-40 mootoridli, API diisli klass CF v6i parem.
HYDO . TennantTrue preemium-klassi hiidraulikavedelik vbi vordvaéarne

SPL ... Erimaardeaine, Lubriplate EMB maare (TENNANTI varuosa nr 01433-1)

WG ... Vesija etuleenglikoolantifriis, —34° C

MARKUS. Eriti tolmuses keskkonnas véivad olla vajalikud tihedamad intervallid.
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MAARIMINE

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

MOOTORIOLI

Kontrollige mootori dlitaset iga paev. Vahetage 6li
ja olifiltrit iga 100 t66tunni jarel.

Taitke mootor 6liga nii, et dlitase jaab
md&dtevardale margitud tahiste vahele. ARGE
Uletage ulemist tahist. Mootori6li mahutavus on
5,11(5,4 qt) koos dlifiltriga.

TAGARATTA TUGI

Maérige tagaratta tugilaagreid iga 200 t66tunni
jarel.

A
o

ESIRATTA LAAGRID

Pakkige imber ja reguleerige esiratta laagreid iga
400 té6tunni jarel.

[

PUNKRI TOSTEVARDA POORDEPOLDID

Maéarige punkri tdstevarda laagreid iga 200
tootunni jarel.
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HUDRAULIKA

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

HUDRAULIKASUSTEEMI VEDELIKU PAAK

Kontrollige hidraulikavedeliku taset ja
tootemperatuuri iga paev. Punker peab olema
hidraulikavedeliku taseme kontrollimise ajal
langetatud.

N

Taitekork on paigaldatud paagi peale. Sellel on
sisseehitatud 6hutuskork ja vedeliku mddtevarras.
Vahetage korki iga 800 t66tunni jarel.

Maérige enne taitekorgi paagile
tagasipaigaldamist sellele 8huke kiht
hiidraulikavedelikku.

TAHELEPANU! Arge tiitke hiidraulikavedeliku
paaki Gleméira ega té6tage masinaga, mille
hidraulikapaagis on vahe vedelikku. Selle
tulemusel voib masina hiidraulikasiisteem
kahjustuda.

Tuhjendage hudraulikavedeliku paak ja taitke see
uue TennantTrue preemium-klassi
hidraulikavedelikuga iga 2400 t66tunni jarel.
Algselt TennantTrue preemium-klassi
hidraulikavedelikuga varustatud masinatel on
hidraulikavedeliku sildile joonistatud sinine
veetilga kujutis (vasakpoolne foto).

7 4

TennantTrue vedelik eelmine vedelik
MARKUS. Vahetage hiidraulikavedelik, filter ja
imufilter iga 800 tunni méddudes KOIGI masinate
puhul, mis EI OLE pidevalt kasutanud
TennantTrue preemium-klassi
hiidraulikavedelikku v&i vBrdvaérset.

Paagil on sisseehitatud filtriava, mis filtreerib
hiidraulikavedelikku enne selle sisenemist
susteemi. Vahetage sdelfiltrit iga 2400 t66tunni
jarel.

Hudraulikastuisteemi vedelikufilter asub radiaatori
all. Vahetage hudraulikavedeliku filtrit iga

1200 t66tunni jarel voi kui ummistunud
hadraulikafiltri tuli suttib. Kontrollige
hidraulikavedeliku taset ja téitke vastavalt
vajadusele.
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HUDRAULIKAVEDELIK

Saadaval on kolm vedelikku erinevatele
keskkonnatemperatuuri vahemikele:

TennantTrue preemium-klassi
hidraulikavedelik (pikendatud kasutusiga)
Varuos | Maht ISO Keskkonnat
a viskooss | emperatuuri
number usindeks | vahemik
(vVh
1057710 | 3,8 | ISO 100 |19 °C vbi
VI 126 vai | Korgem
1057711 | 19 | kbrgem
1069019 | 3,8 L ISO 68 7 kuni 43 °C
VI 155 voi
1069020 | 191 kdrgem
(5
gallonit)
1057707 | 3,8 | ISO 32 16 °C (60 °F)
(1 gallon) | VI 163 vai | VOi madalam
1057708 |19 | kbrgem
(5
gallonit)

Veenduge mdne kohalikult saadaoleva
hiidraulikavedeliku kasutamisel, et selle tehnilised
andmed uhtiksid Tennanti hiidraulikavedeliku
omadega. Asendusvedelike kasutamine vib
pbdhjustada hiidraulikakomponentide enneaegseid
torkeid.

TAHELEPANU! Hiidraulikakomponentide
tookorras olek soltub hiidraulikavedeliku
kasutamisest sisemiseks maarimiseks.
Talitlushéired, kiire kulumine ja kahjustused
on mustuse voi muude saasteainete
hiidraulikasiisteemi sattumise tagajérjeks.

HUDRAULIKAVOOLIKUD

Kontrollige hidraulikavoolikute kulumist ja
kahjustuste esinemist iga 800 t66tunni jarel.

OHUTUSNOUE: kasutage masina hooldamisel
réhu all oleva hiidraulikavedeliku lekkekoha
tuvastamiseks kartongi.

Kdrge réhu all olev labi vaga vaikese avause
valjapaasenud vedelik vdib olla peaaegu
nahtamatu, kuid péhjustada kehavigastusi.

00002

Lekete esinemisel votke Gihendust vastava
personaliga.

TAHELEPANU! Kasutage ainult TENNANTi
tarnitud hiidraulikavoolikuid voi samavaarseid
hiidraulikavoolikuid.
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MOOTOR

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

JAHUTUSSUSTEEM

OHUTUSNOUE: viltige masina hooldamisel
kokkupuudet kuuma
mootorijahutusvedelikuga. Arge eemaldage
radiaatori korki, kui mootor on kuum. Laske
mootoril maha jahtuda.

Kontrollige radiaatori jahutusvedeliku taset iga
paev. Vaadake jahutusvedeliku tootja juhiseid
vee/jahutusvedeliku segamise kohta.

=

Kontrollige radiaatori voolikuid ja klambreid iga
200 t6otunni jarel. Pingutage 16tvunud klambreid.
Vahetage kahjustunud voolikud ja klambrid.

Kontrollige iga paev, et radiaatori sisemuses ja
hadraulilise jahuti ribidel ei oleks prahti. Puhuge
vOi loputage (nBrga survega 6hu vdi veega)
tavalisele 6huvoolule vastupidises suunas éra
kogu tolm, mis on vorel ja radiaatori ribidel.
Puhastamisel olge ettevaatlik, et te ei painutaks
jahuti ribisid. Puhastage korralikult, et véltida
ribide kattumist tolmuga. Radiaatori pragunemise
arahoidmiseks laske radiaatoril ja jahuti ribidel
enne puhastamist jahtuda.

) =>

©

Loputage radiaatorit ja jahutussiisteemi iga 800
tootunni jarel.
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OHUFILTRI NAIDIK

Kontrollige naidikut iga paev. Naidiku punane joon
hakkab liikuma, kui 6hufiltri element taitub
mustusega. Arge vahetage Ghufiltrit enne, kui
punane joon jéuab naiduni 5 kPa (20 H,O korral)
ja aken ,SERVICE WHEN RED" (,Hooldage, kui
on punane") on taidetud punasega. Ohufiltri
naidiku tdpse naidu saamiseks peab mootor
tootama.

OHUTUSNOUE: hoidke masina hooldamisel
liikuvatest osadest eemale. Arge kandke
avaraid roivaid voi rippuvaid ehteid.

=

OHUFILTER

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

Mootori 8hufiltri korpus asub mootorisektsiooni
ees silluse all.

Vahetage dhufiltri element vélja, kui 6hufiltri naidik
naitab 8hu sisselaskesusteemis takistust voi kui
filtrielement on kahjustatud. Vaadake jaotist

»OHUFILTRI NAIDIK”.

=>

Ohufiltri elemendi eemaldamiseks tostke iles
punker ja rakendage punkri tugilatt. Td6mmake
peale seisupidur ja lulitage mootor vélja.
Eemaldage kaks tlemist tolmu&érise klambrit ja
tdbmmake tolmudaris tagasi, et saada juurdepaasu
ohufiltri korpusele.

HOIATUS! Ulestéstetud punker véib
A alla langeda. Kasutage punkri tugilatti.

Eemaldage filtrielement. Puhastage otsakork ja
korpuse sisemus hoolikalt pehme riidega.
Puhastage korpuse tihendipinnad.

S20 Diesel 9007235 (4-2014)

37



HOOLDUS

Paigaldage filtrielement 8hufiltri korpusesse ja
pange tolmukork tagasi, nii et vee eemaldamise
toru on suunaga alla.

Parast 6hufiltri elemendi vahetamist |&htestage
ohufiltri naidik, vajutades néidiku otsal asuvale
l[&htestusnupule.

A

MOOTORIRIHM

Kontrollige mootori rihma pingutust iga 100
tootunni jarel. Vajaduse korral reguleerige
pingutust. Oige rihmapinge on 12 mm 4,5 kg j6u
rakendamisel pikima vahemaa keskpunktis.

08935

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

KLAPI OHKVAHEMIK

Kontrollige ja reguleerige sissevotu- ja
valjalaskeklapi dhkvahemikku 0,145 kuni 0,185
mm kilmal mootoril iga 800 t66tunni jarel.

KUTUSEFILTER

Kutusefilter peab kinni kiituse saasteained. Filter
asub kutusepumba ldhedal kitusetorul.

OHUTUSNOUE: masina hooldamisel viltige
leegi ja sddemete sattumist kiitusesiisteemi
teeninduspiirkonda. Tagage piirkonnas
korralik ventilatsioon.

Vahetage kutusefiltrit iga 800 t66tunni jarel.
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KUTUSEJUHTMED

Kontrollige kitusejuhtmeid iga 50 t66tunni jarel.
Kui klambriv6ru on I6tvunud, kandke voru kruvile
oli ja kinnitage voru korralikult.

Kummist kitusejuhtmed vdivad kuluda sdltumata
sellest, kas mootorit kasutatakse palju voi vahe.
Vahetage kutusejuhtmed ja klambrivérud iga kahe
aasta jarel vélja.

OHUTUSNOUE: masina hooldamisel viltige
leegi ja sddemete sattumist kiitusesiisteemi
teeninduspiirkonda. Tagage piirkonnas
korralik ventilatsioon.

Kui kitusejuhtmed ja klambrivérud on kulunud voi
kahjustatud enne kahe aasta méddumist, tuleb
need kohe vélja vahetada v6i parandada. Péarast
kitusejuhtmete valjavahetamist tihjendage
kitusesiisteem; vt peatiikki ,KUTUSESUSTEEMI

OHUTUSTAMINE". Kui kiitusejuhtmed ei ole
paigaldatud, sulgege mdlemad otsad puhta
riidetuiki vdi paberiga, et valtida mustuse sattumist
juhtmetesse. Juhtmetes olev mustus vdib
pdhjustada kiutuse sissepritsepumba rikke.

IMURI VENTILAATORI RIHM

Kontrollige imuri ventilaatori rihma pingutust ja
kulumist iga 200 t66tunni jarel. Rihm on digesti
pingul, kui paindub 4 mm 0,7 kg j6u rakendamisel
rihma keskel.

AKU

Puhastage ja pingutage aku tihendusi esimese 50
to6tunni jarel ning siis iga 800 tootunni jarel. Arge
eemaldage aku ventilatsiooniavasid ega lisage
akule vett.

=

OHUTUSNOUE: viltige masina hooldamisel
kokkupuudet akuhappega.
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SULAVKAITSMED JA RELEED

RELEEPANEELI SULAVKAITSMED JA
RELEED

Sulavkaitsmetele ligipddsemiseks eemaldage
releepaneeli kate. Vahetage sulavkaitse alati
sama voolutugevusega sulavkaitsme vastu.

Alloleval joonisel on vélja toodud sulavkaitsmete ja
releede asukohad releepaneelil.

CJri 2] ]
CJre(z] [ [ Jre[Z]
[ Fe[z] [ [[CJF[Z]
2] [
[ ms[z] [ [[CJr[2]
[ Jre[2] [ [[Jre[Z]
F7z] [
[ Jre[z] [ [[CJrs[Z]
[ Jre[2] [ [[Jre[Z]
[T 20 2] | | [T ]JFI0[ 2]

Allolevas tabelis on valja toodud sulavkaitsmed ja

kaitselulitiga vooluahelad.

Sulavkait | Nimiand Kaitseliilitiga vooluahel
se med
FU1 15A Thermo-Sentry
FU2 15A Mootor, seadmestik
FU3 20A Raputi, seadmestik
FU4 15A Tuled
FU5 15A Helisignaal
FU6 5A Klaasipuhasti (lisavarustus)
FU7 15A Po6rdeméarguanded (lisavarustus)
FU8 15A Lisa
FU9 15A Lisa
FU10 5A Kabiini ventilaator (lisavarustus)
FU11 15A Telemetry
FU12 30A Suitekiunlad
FU13 - Ei ole kasutuses
FU14 - Ei ole kasutuses
FU15 - Ei ole kasutuses
FU16 - Ei ole kasutuses
FU17 - Ei ole kasutuses
FU18 - Ei ole kasutuses
FU19 - Ei ole kasutuses
FU20 - Ei ole kasutuses

MARKUS. Vahetage sulavkaitse alati sama
voolutugevusega sulavkaitsme vastu.

Allolevas tabelis on toodu
vooluahelad.

d releed ja kaitseltlitiga

Relee Nimiandmed Kaitstud vooluahel

M1 | 12V alalisvool, 40 A | Starter

M2 | 12 V alalisvool, 40 A | Thermo-Sentry

M3 | 12 V alalisvool, 40 A

Mootor/Kutusepump
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PUNKRI TOLMUFILTER

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

PUNKRI TOLMUFILTRI VAHETAMINE

Raputage tolmufiltrit iga vahetuse 16pus enne filtri
masinast eemaldamist. Kontrollige ja puhastage
filtrit iga 100 t66tunni jarel. Asendage kahjustatud
tolmufiltrid.

MARKUS. Aarmiselt tolmuses keskkonnas
tootades puhastage filtrit tihedamini.

1. Haakige lahti ja avage punkri kate. Toetage
avatud punkrikatet punkrikatte tugivardaga.

D

2. Eemaldage tolmufiltri kate.

AR A

3. Eemaldage tolmufilter punkrist.

&

4. Puhastage vdi visake tolmufilter ara. Vaadake
jaotist ,TOLMUFILTRI PUHASTAMINE”.

5. Puhastage tolmufiltri salv tolmust ning muust
prahist.

oV

6. Paigaldage tolmufilter tagasi.
7. Paigaldage tagasi tolmufiltri kaas.

8. Sulgege punkri kate.
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PUNKRI TOLMUFILTRI PUHASTAMINE

Kasutage tolmufiltri puhastamiseks uhte
jargmistest meetoditest:

RAPUTAMINE — vajutage filtri raputamise lulitit.

KOPUTAMINE — koputage filtrit drnalt vastu
tasast pinda. Arge kahjustage filtri servi. Kui
filtri servad on kahjustatud, ei sulgu filter
korralikult.

v v

OHK — kandke surudhu kasutamisel alati
kaitseprille. Puhuge 6hku I&abi filtri keskosa
vélispinna suunas. Arge kasutage kunagi
kérgemat surudhku kui 550 kPa (80 psi) ning
vaiksemat otsikut kui 3 mm ning arge hoidke
otsikut kunagi lahemal kui 50 mm kaugusel filtrist.

OHUTUSNOUE: Kandke masina hooldamisel
silma- ja korvakaitseid, kui kasutate surudhku.

&

TSUKLONSEADME PUHASTAMINE

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

Puhastage tsiiklonseadmeid ja filtri kesta iga 100
tootunni jarel.

A
RS

TSUKLONILISE TOLMUSALVE TIHENDID

Kontrollige tstklonilise tolmusalve tihendeid
kulumise, kahjustuste ja prahi kogunemise osas
iga 100 tootunni jarel.

MARKUS. Tihendite kontrollimiseks /
puhastamiseks ei ole vaja tsiiklonseadet masinast

eemaldada.
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TSUKLONILINE PERMA-FILTER

Vajaduse korral puhastage tsiikloniline
perma-filter rohkest vdi méarjast tolmust ja liigsest
prahist. Kontrollige tstiklonilist perma-filtrit
kahjustuste osas iga 100 t66tunni jarel.

/7

TSUKLONSEADME KATTE TIHENDID

Kontrollige tsiklonseadme katte tihendeid
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 to6tunni
jarel. Vajaduse korral puhastage tsuklonseade
tolmust ja prahist.

~ @
z

PUNKRI TOLMUFILTRI KATTE TIHEND

Kontrollige punkri tolmufiltri katte tihendit
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 to6tunni
jarel. Vajaduse korral puhastage tihend tolmust ja
prahist.

=
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POHIHARI

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

Kontrollige harja kulumise ja kahjustuste osas iga
paev. Eemaldage paelad vdi traadid, mis on
massinud end pdéhiharjale, p&hiharja ajami
rummule v8i pbhiharja pingutusrullile.

Harja maksimaalse eluea ja parima
puhkimiskvaliteedi tagamiseks kontrollige
pbhiharja jalge ja podrake harja taisringi vorra iga
50 td6tunni jarel. Vaadake jaotist ,POHIHARJA
VAHETAMINE VOI POORAMINE”.

Kui hari ei puhasta enam t6husalt, vahetage see
vélja.

POHIHARJADE VAHETAMINE VOI
POORAMINE

1. To6stke harjapea Ules.

2. Avage parempoolse p6hiharja
juurdepé@asuluuk.

3. Lédvendage harja pingutusrulli plaadi T-peaga
polti. Eemaldage harja pingutusrulli vars.

()

$

4. Témmake pdhihari p6hiharja sektsioonist
eemale.

5. Vahetage pd&hihari vdi podrake seda taisringi
vorra.

6. Libistage hari harjasektsiooni ja ajami korgile
[Bpuni vélja.

7. Paigaldage tagasi harja pingutusrulli plaat.

8. Sulgege pdhiharja juurdepdasuuks.

9. Kontrollige ja vajadusel reguleerige harja
jalge. Vaadake jaotist ,POHIHARJA JALJE
KONTROLLIMINE”.
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POHIHARJA JALJE KONTROLLIMINE

1. Kandke siledale ja tasasele p6randapinnale
kriiti vBi sarnast méarkevahendit.

MARKUS. Kui kriit v6i muu materjal pole
kattesaadav, laske harjadel kaks minutit pérandal
pdorelda. Pérandale jaéb poleerimisjalg.

2. Langetage po6hihari kriidiga kaetud piirkonnale
ja hoidke seal 15 kuni 20 sekundit masinat
ligutamata.

3. Tdstke puhastuspea Ules ja liigutage masin
kriidiga kaetud piirkonnast eemale. Harja jalg

peaks olema 50—75 mm risti Ule harja
kogupikkuse. Vaadake jaotist ,,POHIHARJA
LAIUSE REGULEERIMINE”.

00582

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

4. Kui harja jalg on koonusekujuline, vt
kaesoleva juhendi peatiikki ,POHIHARJA
KOONUSE REGULEERIMINE”.

00601

POHIHARJA KOONUSE REGULEERIMINE

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

1. Eemaldage harja pingutusrull ja hari.

2. Lédvendage vdlli laagriklambrit hoidvaid polte.

ESAN
=>
o/

3. Liigutage klambrit soontes tles véi alla ja
pingutage kinnituskruvisid.

4. Paigaldage hari ja harja pingutusrulli plaat.

5. Kontrollige p6hiharja jalge ja reguleerige
vajaduse korral uuesti. Seadke pdhiharja
reguleerimisnupp nii, et see vastab harja
pingutusrulli plaadi varviribale.

S20 Diesel 9007235 (11-2016)
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POHIHARJA LAIUSE REGULEERIMINE

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

1. Vérrelge pdhiharja harjaste pikkust varviribaga

harja pingutusrulli plaadil.

2. Lédvendage p6hiharja reguleerimise nuppu ja
libistage osuti nii, et see vastaks harja
pingutusrulli plaadi varviribale. Pingutage
nuppu uuesti.

<5
4 NS

3. Kontrollige jalge uuesti. Vajadusel reguleerige
uuesti.

=>

KULGHARI (-HARJAD)

Kontrollige harja(de) kulumist ja kahjustuste
esinemist iga pdev. Eemaldage paelad v6i traadid,
mis on massinud end harjaste sisse vdi harja
ajami teljele (telgedele).

Kui hari/harjad ei puhasta enam tdhusalt,
vahetage see/need vilja.

KULGHARJA VAHETAMINE

1. Peatage masin, tbmmake peale seisupidur ja
lulitage masin vélja.

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

2. Eemaldage kulgharja kinnitustihvt killgharja
ajami vollilt, tbmmates tihvtihoidja Ule tihvti
otsa maha.

08019

3. Libistage kilghari kullgharja ajami teljelt maha.

MARKUS. Eemaldage ajami rumm ja pange see
uuele harjale, kui see on paigaldamata.

4. Libistage uus kulghari kilgharja ajami teljele.

5. Paigaldage kilgharja kinnitustihvt [&bi
kilgharja telje ja ajami telje.

6. Kinnitage tihvt kldpsates tihvtihoidjat Ule tihvti
otsa tagasi.

7. Reguleerige kilgharja jalge kulgharja
allasurumisnupu abil.
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KULGHARJA JALJE REGULEERIMINE

Kontrollige kilgharja jalge iga 50 t66tunni jarel.
Kilgharja harjased peavad puudutama p6randat
joonisel naidatud jaljena.

| 1

350327

Pddrake nuppu(-e) harja surve suurendamiseks
vastupaeva ning harja surve vahendamiseks
paripéeva.

& 4

KULGHARJA KAITSE

Pddrake kilgharja piiret 90° iga 200 to6tunni jarel
vOi kulumise korral varem. Vahetage harjakaitse
parast kdigi nelja kilje kasutamist.

=

KULGHARJA POORDEPOLT

Kulgharja p66rdepolti tuleb kontrollida tlem&arase
likumise osas iga 200 t66tunni jarel.

A h

Kulgharja kallet (suunaga vasakult paremale)
reguleeritakse kahe poldi abil.

=
=

Kulgharja kallet, suunaga eest taha,
reguleeritakse kilgharja trossi ja kahvlisérme abil.

N
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AARISED, KLAPID JA TIHENDID

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

PUNKRI SERVAAARIS

Punkri servadaris asub punkri tagaosa alldéres.
Aéris laotub dle prahi ja aitab selle punkrisse
suunata.

Kontrollige punkri servadarist kulumise ja
kahjustuste osas iga péaev.

Vahetage punkri servadaris, kui see ei puuduta
enam pdérandat.

\

PUNKRI KULGAARIS

Punkri kulgééaris asub punkri vasakul kiljel. Punkri
kilg&éaris peab pdrandat puhastama 3 mm
ulatuses.

Kontrollige punkri killg&ariseid kulumise ja
kahjustuste osas iga péaev.

M4

HARJALUUGI AARISED

Harjaluugi éérised asuvad kahe p&hiharja pdhjal.
Adaris peab pérandat puhastama 3 mm ulatuses.

Kontrollige dariseid kulumise ja kahjustuste osas
iga paev.

MARKUS. Harjaluugi&aristel on pilukujulised
avad, vBimaldamaks dhkvahemiku reguleerimist
maapinnast. Reguleerige darise kérgust, kui luuk
on suletud.

MARKUS. Tagumise rehvi réhk mdjutab &arise
[Btku.

=

TAGUMISED AARISED

Kaks tagumist aérist asuvad pdhiharja sektsiooni
tagaosa allservas. Vertikaalne daris peab
pdrandat puhastama 3 mm ulatuses. Ringlev daris
ei vaja reguleerimist.

Kontrollige dariseid kulumise ja kahjustuste osas
iga paev.

MARKUS. Tagumise rehvi réhk mdjutab &arise
[Btku.
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KULGHARJA TOLMUKONTROLLI AARISED
(LISAVARUSTUS)

Kulgharja tolmukontrolli 8arised keerduvad imber
kilgharja ja eesmise kummipuhvri.

Kontrollige kulgharja tolmukontrolli &ériseid
kulumise ja kahjustuste osas iga paev.

N

N

HARJALUUGI TIHENDID

Harjaluugitihendid asuvad mélemal p&hiharja
luugil ja p6hiraami vastavatel osadel.

Kontrollige tihendeid kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 tootunni jarel.

Rg:>

PUNKRI TIHENDID

Punkri tihendid asuvad punkri Ulemistel - ja
killgosadel

Kontrollige tihendeid kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 tootunni jarel.

N

PUNKRI JUURDEPAASULUUGI TIHEND

Punkri juurdep@asuluugi tihend asub punkril ja
tihendab prahipunkrit eest.

Kontrollige tihendit kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 tootunni jarel.

S20 Diesel 9007235 (4-2014)
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PUNKRI JUURDEPAASULUUGI TIHEND
(AINULT LISAVARUSTUSSE KUULUVA
IMUTORU KORRAL)

Punkri juurdepéasuluugi tihend asub punkril ja
tihendab prahipunkrit eest.

Kontrollige tihendit kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 tootunni jarel.

<=

PUNKRILUUGITIHENDID

Punkriluugitihendid asuvad punkriluugil. Need
tihendavad punkrit, kui punkriluuk on suletud.

Kontrollige tihendeid kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 tootunni jarel.

N

FILTRIKAMBRI SISSELASKETIHEND

Kontrollige filtrikambri sisselasketihendit
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 to6tunni

jarel.

A
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PIDURID JA REHVID

PIDURID

Mehaanilised pidurid asuvad esiratastel. Pidureid

juhitakse jalgpiduripedaali ja tUhendusvarraste abil.

Kontrollige piduri reguleerimist iga 200 t66tunni
jarel.

Pidurite reguleeringu kontrollimiseks m&6tke
vabastatud piduripedaali kaugus punktist, kus
pedaali liikumine on takistatud. Vahekaugus peab
jddma 12 mm ja 25 mm vahele. Vajaduse korral
reguleerige pidureid.

N
R

REHVID

Standardsed masina esirehvid on taiskummist.
Standardsed masina tagarehvid on 8hkkummid.

[

Kontrollige esirehve kahjustuste osas iga 100
tootunni jarel. Kontrollige tagarehvi réhku iga 100
tootunni jarel. Oige rehvirbhk on 795 kPa (115

psi).

TAGARATAS

Pingutage tagaratta mutreid kaks korda skeemi
jargi, nagu on néidatud 122 kuni 155 Nm kohta,
esimese 50 tH6tunni ja seejarel iga 800 to6tunni
jarel.

VEOMOOTOR

Pingutage teljemutter vaartuseni 270 Nm parast
esimest 50 t66tundi ja seejarel iga
800 tdotunni jarel.

/e
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MASINA LUKKAMINE, PUKSEERIMINE JA
TRANSPORTIMINE

MASINA LUKKAMINE VOI PUKSEERIMINE

Kui masin ei ole tdokorras, voib seda likata eest
vOi tagant, kuid pukseerida tohib ainult tagant.

Veopumbal on mdéddavooluklapp, et véltida
hidraulikaststeemi kahjustamist, kui masinat
lukatakse vdi pukseeritakse. See klapp lubab
mittetd6tavat masinat liigutada vaga luhikestel
vahemaadel ja kiirusel, mis ei tleta 1,6 km/h (1
miil/h). Masinat El OLE ette nahtud lukata voi
pukseerida pikkadel vahemaadel ega suurel
kiirusel.

L2

TAHELEPANU! Arge litkake ega pukseerige
masinat pikkadel vahemaadel
mooddavooluklappi kasutamata, vastasel korral
voib kahjustuda masina hiidraulikasiisteem.

Keerake moddavooluklappi 90° normaalasendist
enne masina liikkamist voi pukseerimist.
Joonisel on ndidatud méédavooluklapi asend
liikkamisel v6i pukseerimisel.

P

=N
\

S~

Kui olete liikkamise vdi pukseerimise |6petanud,
keerake moéodavooluklapp tavalisse asendisse.

MASINA TRANSPORTIMINE

1. Paigutage masin veoki voi treileri
laadimisplatvormi servale.

OHUTUSNOUE: enne masina veokile véi
treilerile laadimist tiihjendage punker. Arge
laadige/tiihjendage masinat suurematel
kallakutel kui 25%.

2. Kui laadimispind ei ole horisontaalne vdi asub
maast kdrgemal kui 380 mm, kasutage
masina laadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne JA asub
maapinnast 380 mm kdrgusel v6i madalamal,
vOib masina juhtida veokile vai treilerile.

0
\
I

3. Masina vintsiga tdstmiseks veokile voi
treilerile kinnitage vintsiketid tagumiste
kinnitusaasade kilge. Tagumised
kinnitusaasad on masina raami kulgedel
tagumise kaitseraua laheduses asuvad
avaused.
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4. Keerake moddavooluklappi 90
normaalasendist, enne kui tdstate masina
vintsi abil veokile voi treilerile. Vaadake [6iku
MASINA LUKKAMINE vOI

PUKSEERIMINEk&esolevas kasutusjuhendis.

Veenduge, et masin on veoplatvormil
tsentreeritud.

L2

OHUTUSNOUE: kasutage masina veokile vGi
treilerile laadimiseks vintsi. Arge séitke
masinaga veokile voi treilerile, kui
laadimispind pole horisontaalne JA asub
maapinnast kérgemal kui 380 mm.

5. Paigutage masin veokile vai treilerile nii
kaugele kui vdimalik. Kui masin hakkab veoki
vOi treileri keskjoonest kdrvale kalduma,
peatuge ja ptérake masina tsentreerimiseks
rooli.

6. Tdmmake peale seisupidur ja tbkestage
masina rattad. Siduge masin enne
transportimist veoki voi treileri kiilge kinni.

Eesmised kinnitusaasad on masina raami
esiklljel asuvad avaused.

Tagumised kinnitusaasad on masina raami
kilgedel tagumise kaitseraua laheduses
asuvad avaused.

v

7. Kui laadimispind ei ole horisontaalne vdi asub
maast kdrgemal kui 380 mm, kasutage
masina mahalaadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne JA asub
maapinnast 380 mm kdrgusel v6i madalamal,
vdib masina juhtida veokilt vai treilerilt maha.

OHUTUSNOUE: kasutage masina veokile vGi
treilerile laadimiseks vintsi. Arge séitke
masinaga veokile voi treilerile, kui
laadimispind pole horisontaalne JA asub
maapinnast kérgemal kui 380 mm.

8. Kui olete lukkamise v8i pukseerimise
I6petanud, keerake mdddavooluklapp
tavalisse asendisse. Vaadake kéesoleva
kasutusjuhendi jaotist MASINA LUKKAMINE
VOI PUKSEERIMINE.
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MASINA TOSTMINE TUNGRAUAGA

TEAVE HOIUSTAMISE KOHTA

Tuhjendage punker enne masina tungrauaga
UlestBstmist. Masinat vdib tungrauaga ules tésta
selleks ettenéhtud kohtades. Kasutage tali voi
pukki, mis suudab kanda masina kaalu. Masina
toetamiseks kasutage tungraua tugesid.

OHUTUSNOUE: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, liilitage
masin viélja ja eemaldage véti.

OHUTUSNOUE: masina hooldamisel
tokestage rattad klotsidega enne masina
tungrauaga lilestéstmist. Kasutage tostukit
voi tungrauda, mis suudab kanda masina
kaalu. Tostke masinat tungrauaga ainult
selleks ettendhtud kohtadest. Toestage masin
aluspukkidega.

Tagumised tungrauaga téstmise kohad on
tagumise kaitseraua keskel tagumise rehvi taga.

R

Eesmised tungrauaga téstmise kohad asuvad
raamil esiratta ees.

Enne masina pikemaajalist hoiustamist tuleb
teostada jargmised toimingud:

1. Paigutage masin jahedasse ja kuiva kohta.
Arge jatke masinat vihma ega lume katte.
Hoiustage sisetingimustes.

2. Eemaldage aku voi laadige seda iga kolme
kuu jarel.

MARKUS. Hoidke masinat voimalike
masinakahjustuste véltimiseks nérilisteta ja
putukateta keskkonnas.
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TEHNILISED ANDMED
MASINA ULDISED MOOTMED/MAHUD
Parameeter Mo6de/maht
Pikkus 2090 mm
Pikkus koos kilgharjaga 2 248 mm
Laius 1230 mm
Laius koos kilgharjaga 1260 mm
Kadrgus ilma tlemise piirdeta 1260 mm
Kdrgus koos llemise piirdega 2085 mm
Rattar6obe 1135 mm
Teljevahe 1085 mm
Puhkimise p6hiharja diameeter 355 mm
Puhkimise p6hiharja pikkus 910 mm
Kulgharja 1abimd6t 580 mm
Puhkimisraja laius koos kulgharjaga 1270 mm
Pahkimisjalje laius kahepoolsete harjadega 1575 mm
Puhkimise p6hiharja jalje laius 50 kuni 75 mm
Punkri kaal (polUetileenist punker) 340 kg
Punkri kaal (lisavarustusse kuuluv metallist punker) 318 kg
Punkri maht (poluetiuleenist punker) 3101
Punkri maht (lisavarustusse kuuluv metallist punker) 3191
Tolmufiltri ala 7,4 m?2
Vahim lae kdrgus prugi kallamiseks 2 490 mm
Kaal tihjana 1110kg
GVWR (s6iduki tdismass) 1674 kg
Kaitseklass IPX3
Véaartused on méaratud standardi IEC 60335-2-72 alusel Moot
Helirdhu tase Lpa 81 dB(A)
Helitaseme modtemaaramatus Kpa 1,7 dB(Aa)
Helivbimsuse tase Lyya + mddtemaaramatus Kyya 100 dB(a)
Vibratsioon — k&elaba ja kasivars <2,5m/s?
Vibratsioon — kogu keha <0,5m/s?

S20 Diesel 9007235 (11-2016)

55




TEHNILISED ANDMED

MASINA ULDINE JOUDLUS

Parameeter Moot
Maksimaalne edasiliikumise kiirus 10 km/h
Maksimaalne tagurdamiskiirus 4,8 km/h
Minimaalne pddramiskoridori laius vasakule 2415 mm
Minimaalne pddrderaadius paremale 2113 mm
Minimaalne pddrderaadius vasakule 1625 mm
Maksimaalne kaldenurk laadimisel — tiihi punker 25%
Maksimaalne kaldenurk transportimisel (masina taismassi korral) 17,6%
Maksimaalne kaldenurk puhkimisel 14%
TOITETUUP
Mootor Tadp Suiude Tsikkel | Sissetbmme | Silindreid | Ava Kaik
Kubota Kolb Diisel 4 Loomulik 3 76 mm 73,6 mm
D1005 Nihe Tennanti reguleeritud jéud Kogu vahelduvvool SAE

J1995 jargi

1001 cm3 (61,1 cu in)

13,8 kW (18,5 hp) @
2400 p/min korral

14,2 kW (19,0 hp) @
2500 p/min korral

Kitus Jahutussulisteem Elektrisisteem
Diisel Vesi/etileenglikool-antifriis 12 V nimipinge
Alternatiivne biodiisel,

maksimaalselt B5. Kokku: 7,51 (2 gal) 30A

Kltusepaak: 27,6 |
(7,3 gal)

Radiaator: 3,8 | (1 gal)

vahelduvvoolugeneraator

Tuhikaigu poorlemiskiirus

(Kiire) juhitud kiirus koormaga

Mootori maardedli ilma
filtrita

1350 + 50 p/min

2500 + 50 p/min

5,11 (5,4 qt) 10W-30,
10W-40 vo6i 15W-40
mootoridli, API diisli klass
CF v0i parem.

JUHTIMINE
Tadp Toiteallikas Kiirroolimine
Tagaratta, hidraulikasilindri ja podrdsiibri Lisahtdraulikapump Manuaalne

juhtimine

HUDRAULIKASUSTEEM

Siusteem Maht ISO viskoossusindeks Keskkonnatemperatuuri vahemik
Hudraulikapaak 19,31 ISO 100 VI 126 vdi kdrgem | 19 °C voi kérgem
Hudraulika kokku 20,81 ISO 68 VI 155 vbi kdrgem | 7 kuni 43 °C
ISO 32 VI 163 vbi kdrgem | 16 °C vbi madalam
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PIDURISUSTEEM

Tlup Kasutamine

Sdidupidurid Mehaanilised trummelpidurid (2), tiks esiratta kohta, vardaga kéaivitatav
Seisupidur Kasutab sdidupidureid, vardaga kaivitatav
REHVID

Asukoht Tlup Suurus Rohk

Ees (2) Taiskumm 89 x 410 mm -

Taga (1) Surubhk 150 x 410 mm 795 kPa (115 psi)

MASINA MOOTMED

— —
o |
() §h§§*§§
1230 mm : | | — 1135 mm
)
.
s T
PEALTVAADE
2 085 mm
1260 mm \\ N
- =
o
~—
1085 mm EESTVAADE
- 2 090 mm
KULGVAADE

354901
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