
*9007238*

9007238
Versio 08 (11‐2016)

Lakaisukone
Suomi/  FI

Käsikirja

S20
(Kaasu/nestekaasu)

Uusimmat osaluettelot ja muut käyttäjän
kielellä olevat käyttöoppaat löydät täältä:

www.tennantco.com/manuals



JOHDANTO

Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö- ja huolto-ohjeet.

Lue tämä käsikirja huolellisesti läpi ja tutustu 
koneeseen ennen kuin käytät tai huollat sitä.

Tämä on erittäin tehokas kone. Parhaat tulokset saadaan kuitenkin pienimmin mahdollisin kustannuksin, kun:

� Konetta käytetään kohtuullisen varovasti.

� Kone huolletaan säännöllisesti mukana toimitettujen huolto-ohjeiden mukaisesti.

� Koneessa käytetään vain alkuperäisiä, valmistajan toimittamia tai vastaavia osia.

SUOJELE YMPÄRISTÖÄ

Hävitä pakkausmateriaalit
ja käytetyt komponentit,
kuten akut ja nesteet,
ympäristöystävällisesti
noudattaen paikallisia
jätteiden
hävitysmääräyksiä.

Pyri aina kierrättämään.

Mallinumero - 

Sarjanumero - 

Käyttöönottopäivä - 

Täytä tämä kohta koneen

käyttöönoton yhteydessä

myöhempää tarvetta varten.

KONEEN TIEDOT

KÄYTTÖTARKOITUS

S20 on ajettava teollisuuskäyttöön tarkoitettu kone, jolla lakaistaan kovia pintoja (betonia, asfalttia, kiveä,
synteettistä materiaalia jne.). Tyypillisiä käyttökohteita ovat teolliset varastot, tuotantotilat, jakelutilat,
stadionit, areenat, kokouskeskukset, pysäköintitilat, kuljetusterminaalit ja rakennustyömaat. Älä käytä
konetta paljaalla maalla, nurmikolla, keinonurmella tai kokolattiamatolla. Konetta voidaan käyttää sekä
sisä- että ulkotiloissa, mutta sisätiloissa käytettäessä on aina varmistettava riittävä ilmanvaihto. Konetta ei
ole suunniteltu käytettäväksi julkisilla teillä. Älä käytä konetta muuhun kuin käsikirjassa kuvattuun
tarkoitukseen.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Alankomaat

europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Tekniset tiedot ja osat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Alkuperäiset ohjeet, copyright � 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 TENNANT Company, painettu Alankomaissa. Kaikki oikeudet pidätetään.
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA - LAITA NÄMÄ OHJEET TALTEEN

Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia
varoitusmerkintöjä mahdollisten vaaratekijöiden
osoittamiseksi:

VAROITUS: Varoittaa vaaroista tai
vaarallisista toimintatavoista, jotka
saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman,
jopa kuoleman.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Osoittaa
sellaisen toimenpiteen, joka pitää tehdä, jotta
koneen käyttö olisi turvallista.

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka voivat olla
vaaraksi käyttäjälle. Opi tietämään, milloin tällaiset
tilanteet voivat syntyä. Selvitä, missä koneen
turvalaitteet sijaitsevat. Ilmoita heti vaurioista tai
häiriöistä.

VAROITUS: Liikkuva hihna ja tuuletin.
Pysy kaukana.

VAROITUS: Koneesta erittyy myrkyllisiä
kaasuja. Seurauksena voi olla vakava
vamma tai kuolema. Huolehdi riittävästä
tuuletuksesta.

VAROITUS: Ylös nostettu roskasäiliö
voi pudota. Käytä roskasäiliön
tukitankoa.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etäällä nostovarsista.

VAROITUS: Palovamman vaara. Kuuma
pinta. ÄLÄ koske.

VAROITUS: Kone voi aiheuttaa
voimakasta melua. Se voi vahingoittaa
kuuloa. Käytä kuulosuojaimia. (Vain
ohjaamo, lisävaruste).

VAROITUS: Seurauksena voi olla
onnettomuus. Älä käytä imuriputkea
ajon aikana. (Vain imusauva,
lisävaruste)

Tämä kone voidaan varustaa tekniikalla, joka
viestittää automaattisesti matkapuhelinverkon
kautta. Jos tätä konetta käytetään paikassa,
jossa matkapuhelimen käyttöä on
häiriövaaran vuoksi rajoitettu, kysy Tennantin
edustajalta, miten matkapuhelinyhteys otetaan
pois käytöstä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI:

1. Konetta ei saa käyttää:
- Jollei käyttäjää ole koulutettu ja

valtuutettu tehtävään.
- Jollei käsikirjaa ole luettu ja

ymmärretty.
- Alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen

alaisena.
- Käytettäessä matkapuhelinta tai muuta

elektronista laitetta.
- Jollei käyttäjä ole henkisesti ja

fyysisesti kykenevä noudattamaan
koneesta annettuja ohjeita.

- Jos kone ei ole toimintakunnossa.
- Ilman suodattimia.
- Alueilla, joilla on herkästi syttyviä

höyryjä/nesteitä tai palavaa pölyä.
- Alueilla, joilla pimeyden vuoksi

käyttölaitteita ei näe tai konetta ei voi
käyttää, ellei sen valoja ole sytytetty.

- Alueilla, joissa koneen käyttäjä voi
joutua alttiiksi putoaville esineille, ellei
koneessa ole yläsuojaa.

2. Ennen koneen käynnistystä:
- Tarkista, ettei koneessa ole

nestevuotoja.
- On varmistettava, ettei tankkauspaikan

lähellä ole avotulta eikä kipinöitä.
- On varmistettava, että kaikki

turvalaitteet ovat paikoillaan ja
toimivat kunnolla.

- On tarkistettava, että jarrut ja ohjaus
toimivat kunnolla.

- Säädä istuin ja kiinnitä turvavyö (jos
se on koneessa)

3. Koneen käynnistyksen aikana:
- Pidä jalka jarrulla ja ajopoljin vapaalla

(neutraaliasennossa).

4. Konetta käytettäessä:
- Käytä konetta vain tässä ohjekirjassa

neuvotulla tavalla.
- Älä imuroi palavia tai savuavia roskia,

kuten tupakantumppeja, tulitikkuja tai
kuumaa tuhkaa.

- Käytä jarruja koneen pysäyttämiseksi.
- Liiku hitaasti kaltevilla tai liukkailla

pinnoilla.
- Älä lakaise pinnalla, jonka kaltevuus

on yli 14 % äläkä aja koneella
(kokonaispainoisena, GVWR)
siirtoajossa pinnalla, jonka jyrkkyys on
yli 17,6%.

- Vähennä nopeutta kaarteissa tai
käännyttäessä.

- Pidä kehon kaikki osat käyttöpaikan
sisäpuolella koneen liikkuessa.
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- Ole varovainen, kun peruutat.
- Liikuta konetta varoen, kun roskasäiliö

on ylhäällä.
- Varmista, että roskasäiliön

nostamiselle on tarpeeksi tilaa.
- Älä aja kaltevalla pinnalla roskasäiliö

ylhäällä.
- Älä päästä lapsia tai ulkopuolisia

koneen lähelle.
- Älä kuljeta matkustajia koneen

minkään osan päällä.
- Noudata aina turvallisuusmääräyksiä

ja liikennesääntöjä.
- Ilmoita koneen vahingoittumisesta tai

toimintahäiriöstä välittömästi.

5. Ennen kuin poistut koneen luota tai
ennen koneen huoltoa:
- Älä pysäköi konetta palavien aineiden,

pölyjen, kaasujen tai nesteiden lähelle.
- Pysähdy vaakasuoralle pinnalle.
- Kytke seisontajarru päälle.
- Pysäytä moottori ja ota avain

virtalukosta.

6. Konetta huollettaessa:
- Kaikki työt on tehtävä olosuhteissa,

joissa on riittävä valaistus ja näkyvyys.
- Huolehdi työskentelyalueen hyvästä

tuuletuksesta.
- Varo liikkuvia osia. Älä käytä liehuvia

vaatteita tai koruja. Sido pitkät hiukset.
- Kiilaa koneen pyörät, ennen kuin

nostat koneen ylös.
- Nosta kone ylös vain tätä tarkoitusta

varten merkityistä paikoista. Tue kone
pukeilla.

- Käytä nostolaitetta tai tunkkia, joka
kestää koneen painon.

- Älä käytä painepesuria tai suihkuta
vettä sähkölaitteiden lähellä.

- Irrota akun kaapelit ennen kuin alat
huoltaa konetta.

- Älä koske akkuhappoon.
- Älä koske kuumaan

jäähdytysnesteeseen.
- Älä avaa jäähdyttimen korkkia, kun

moottori on kuuma.
- Anna moottorin jäähtyä.
- Vältä avotulta ja kipinöitä

polttoainejärjestelmän huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvästä
tuuletuksesta.

- Paikallista paineenalaisen
hydraulinesteen vuodot pahvin avulla.

- Korjauksia saavat suorittaa vain
koulutuksen saaneet työntekijät.

- Älä tee muutoksia koneen
alkuperäiseen rakenteeseen.

- Käytä Tennantin toimittamia tai
hyväksymiä varaosia.

- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita
tarpeen ja tässä käsikirjassa
annettujen suositusten mukaisesti.

Turvallisuuden vuoksi: käytä
kuulosuojaimia.

Turvallisuuden vuoksi: käytä suojaavia
työkäsineitä.

Turvallisuuden vuoksi: suojaa silmäsi.

Turvallisuuden vuoksi: käytä pölyn
suodattavaa kasvosuojainta.

7. Kun lastaat koneen kuorma-autoon tai
perävaunuun tai siirrät koneen pois siitä:
- Tyhjennä roskasäiliö ennen koneen

lastaamista.
- Pysäytä moottori ja ota avain

virtalukosta.
- Varmista, että auto tai perävaunu

kestää koneen ja kuljettajan painon.
- Älä käytä ramppia, jonka kaltevuus on

yli 25%.
- Käytä vinssiä. Älä aja konetta

kuorma-autoon tai perävaunuun tai
niistä pois, ellei kuormauskorkeus ole
korkeintaan 380 maanpinnasta (15 in).

- Kytke seisontajarru päälle koneen
lastaamisen jälkeen.

- Kiilaa koneen pyörät.
- Sido kone kiinni autoon tai

perävaunuun.
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Koneeseen on kiinnitetty seuraavat
turvamerkintätarrat erikseen osoitettuihin
paikkoihin. Jos jokin tarra vahingoittuu tai teksti ei
ole luettavissa, vaihda heti tilalle uusi.

Sijaitsee ohjaamon 
sivussa.

Sijaitsee molemmissa
nostovarsissa.

Sijaitsee moottorin
hihnasuojuksessa.

354902

Vain koneissa joissa on ohjaamo.

VAROITUSTARRA - Koneesta erittyy
myrkyllisiä kaasuja. Seurauksena voi olla
vakava vamma tai kuolema. Huolehdi
riittävästä tuuletuksesta.

VAROITUSTARRA -
Liikkuva hihna ja
tuuletin. Pysy
kaukana.

VAROITUSTARRA - Nostovarren
puristuskohta. Pysy etäällä
nostovarsista.

VAROITUSTARRA - Kone voi aiheuttaa
voimakasta melua. Se voi vahingoittaa kuuloa.
Käytä kuulosuojaimia.
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Sijaitsee säiliön nostovarressa.

Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

Sijaitsee roskasäiliön tukitangossa.

Sijaitsee imusauvassa (lisävaruste).

354902

VAROITUSTARRA - Ylös nostettu
roskasäiliö voi pudota. Käytä
roskasäiliön tukitappia.

Sijaitsee
pakoputken
suojuksessa.

VAROITUSTARRA - Palovamman
vaara. Kuuma pinta. ÄLÄ koske.

TURVALLISUUDEN
VUOKSI -TARRA - Lue
käsikirja ennen koneen
käyttämistä.

VAROITUSTARRA - Ylös nostettu
roskasäiliö voi pudota. Käytä
roskasäiliön tukitappia.

VAROITUSTARRA - Tapaturman vaara. Älä
käytä imuriputkea ajon aikana.
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KÄYTTÖ

KONEEN OSAT

1
2 3

4

6

7

5

8

9

1. Kuljettajan istuin
2. Ohjauspyörä
3. Kojetaulu
4. Roskasäiliön kansi
5. Sivuharja

6. Harjaovi
7. Polttoainesäiliö
8. Roskasäiliön luukku
9. Pääkansi
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HALLINTALAITTEET JA MITTARIT

3

1

4

5

2

6

7

8

9

10
19

20

11

12

13

14 15

18

17

16
21

23

22

24

25

26

27
28

29

1. Ohjauspoljin
2. Seisontajarrupoljin
3. Jarrupoljin
4. Istuimen säätövipu
5. Kaasuvipu
6. Roskasäiliön nosto-/laskuvipu
7. Roskasäiliön luukkuvipu
8. Imurin ja suodattimen ravistimen kytkin
9. Pääharjan vipu

10. Pääharjan säätönuppi
11. Roskasäiliön lämpötilan valo - 

Thermo Sentry
12. Tukkeentuneen pölysuodattimen 

merkkivalo
13. Moottorin veden lämpötilan valo
14. Latausjärjestelmän valo
15. Hehkutulpan valo
16. Moottorin öljynpaineen valo

17. Roskasäiliön luukku kiinni -valo
18. Tukkeentuneen hydraulisuodattimen 

merkkivalo
19. Polttoainemäärän mittari
20. Käyttötuntilaskin
21. Ohjauspyörä
22. Merkinantotorven painike
23. Ohjauspyörän kallistusvipu
24. Virtalukko
25. Sivuharjan vipu
26. Työvalo-/varoitusvalokytkin
27. Oikean sivuharjan säätönuppi
28. Vasemman sivuharjan säätönuppi

(Vain kaksoissivuharja-valinnassa)
29. Pääkansivipu
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KUVAKKEIDEN SELITYKSET

Nämä symbolit kuvaavat ohjauslaitteita, näyttöjä ja
koneen ominaisuuksia.

 Suodatinravistin  Lämpötilan valvonta - Thermo Sentry

 Imutuuletin päällä  Tukkeutunut pölysuodatin

 Imutuuletin pois päältä  Roskasäiliön luukku kiinni (merkkivalo)

 Suuri moottorin nopeus  Tukkeutunut hydraulisuodatin

 Moottorin joutokäynti  Hehkutulpat

 Roskasäiliö alhaalla  Käyttötuntilaskin

 Käyttösuppilo ylhäällä  Ohjauspyörän kallistus

Roskasäiliön luukku auki Pois päältä

 Roskasäiliön luukku kiinni (vipu)  Päällä

Pääharja alhaalla ja päällä Käynnistä

 Pääharja ylhäällä ja pois päältä  Merkinantotorvi

 Akunvarausjärjestelmä  Toimintavalot

 Moottorin öljynpaine  Varoitusvilkku



KÄYTTÖ

9S20 Diesel 9007238 (1-2010)

 Moottorin veden lämpötila  Sivuharja alhaalla ja päällä

 Sivuharja ylhäällä ja pois päältä  Sivuharjan painallus

 Seisontajarru  Harjan painallus (lisää)

 Harjan painallus (vähennä)  Käännä vastapäivään

 Käännä myötäpäivään   Vain dieseliä
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KÄYTTÖLAITTEIDEN TOIMINTA

AJOPOLJIN

Aja konetta eteenpäin painamalla ajopolkimen
yläosaa. Painamalla polkimen alaosaa ajat
taaksepäin. Poljin palautuu vapautettaessa
vapaa-asentoon.

JARRUPOLJIN

Pysäytä kone jarrupoljinta painamalla.

SEISONTAJARRUPOLJIN

Paina jarrupoljin äärimmäiseen ala-asentoon ja
lukitse seisontajarrupoljin varvasta käyttäen.
Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljinta.
Seisontajarrupoljin palautuu lukkiutumattomaan
asentoon.

HUOMAA: Jos kuljettaja ei ole istuimella,
seisontajarrun on oltava päällä tai kone sammuu
automaattisesti 2 sekunnin kuluttua.

SEISONTAJARRUN MERKKIVALO

Seisontajarrun merkkivalo palaa, kun
seisontajarru on kytketty päälle. Vapauta
seisontajarru ennen kuin käytät konetta.
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PÄÄKANSIVIPU

Pääkansivipu vapauttaa ja lukitsee istuintuen.

Vapautus: Vedä vipua taaksepäin ja nosta
pääkansi.

Lukitus: Sulje pääkansi ja vapauta vipu lukitaksesi
kannen paikalleen.

OHJAUSPYÖRÄN KALLISTUSVIPU

Ohjauspyörän kallistusvivulla säädetään
ohjauspyörän kulma.

Säätö: Vedä kallistusvipu ulos, siirrä ohjauspyörää
ylös tai alas ja päästä kallistusvipu.

PÄÄHARJAN SÄÄTÖNUPPI

Pääharjan säätönupilla säädetään se, kuinka
paljon pääharja koskettaa lakaistavaa pintaa.
Katso tämän ohjekirjan kohtaa PÄÄHARJAN
LEVEYDEN SÄÄTÖl.

HUOMAA: Pääharjan säätönuppi voidaan asettaa
eri asentoon jos se haittaa muita säätimiä. Nosta
nuppi, käännä se haluttuun asentoon ja päästä se.

SIVUHARJAN SÄÄTÖNUPPI

Sivuharjan säätönupilla säädetään, miten paljon
sivuharja koskettaa lakaistavaa pintaa. Katso
tämän ohjekirjan kohtaa SIVUHARJAN KUVION
SÄÄTÖ.

HUOMAA: Sivuharjan säätönuppi voidaan asettaa
eri asentoihin. Nosta nuppi, käännä se haluttuun
asentoon ja päästä se.
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LATAUSJÄRJESTELMÄN MERKKIVALO

Latausjärjestelmän merkkivalo syttyy, kun
vaihtovirtageneraattori ei toimi normaalilla
toiminta-alueella; 13,5-14,5 V. Jos merkkivalo
syttyy, pysäytä kone. Ota yhteys
TENNANT-huoltoon.

MOOTTORIN JÄÄHDYTYSNESTEEN
LÄMPÖTILAN MERKKIVALO

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan merkkivalo
syttyy, kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila
on yli 113 �C (235 �F). Jos merkkivalo syttyy,
pysäytä kone. Ota yhteys TENNANT-huoltoon.

TUKKEUTUNEEN PÖLYSUODATTIMEN
MERKKIVALO

Tukkeutuneen pölysuodattimen merkkivalo syttyy,
kun roskasäiliön pölysuodatin on tukkeutunut.

Puhdista suodatin pitämällä imuri- ravistusvipua
asennossa Suodattimen ravistus. Jos
tukkeutuneen pölysuodattimen merkkivalo palaa
yhä, puhdista roskasäiliön pölysuodatin
manuaalisesti. Katso kohtaa ROSKASÄILIÖN
PÖLYSUODATIN tämän käsikirjan luvussa
HUOLTO.

HUOMAA: Tukkeutuneen pölysuodattimen
merkkivalo syttyy myös, kun roskasäiliön luukku
on kiinni ja imuri on päällä.

ROSKASÄILIÖN LÄMPÖTILAN MERKKIVALO -
LÄMPÖVAHTI - 
THERMO SENTRY

Roskasäiliön lämpötilan merkkivalo syttyy, kun
Lämpötilan valvonta - Thermo Sentry havaitsee,
että säiliö on liian kuuma, mahdollisesti tulipalon
vuoksi. Lämpötilan valvonta - Thermo Sentry
siirtää myös imurin ja suodattimen ravistusvivun
Imutuuletin pois päältä .asentoon. Jos näin
tapahtuu, sulje kone, poista kuumuuden lähde ja
palauta vipu asentoon Imutuuletin päällä.
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HEHKUTULPAN MERKKIVALO

Hehkutustulpan merkkivalo syttyy, kun
sytytyskytkintä väännetään vastapäivään
hehkutustulppa-asentoon. Merkkivalo sammuu,
kun moottori on valmis käynnistettäväksi.

MOOTTORIN ÖLJYNPAINEEN MERKKIVALO

Moottorin öljynpaineen merkkivalo syttyy, kun
öljynpaine laskee pienemmäksi kuin 40 kPa (5
psi). Jos merkkivalo syttyy, pysäytä kone. Ota
yhteys TENNANT-huoltoon.

TÄYTTÖSUPPILON LUUKKU KIINNI - VALO

Roskasäiliön luukku kiinni -valo syttyy, kun
roskasäiliön luukku suljetaan.

Varmista, että roskasäiliön luukku on auki ja
roskasäiliön luukku kiinni -valo pois päältä ennen
kuin lakaiset koneella.

HYDRAULIIKAN TUKKEUTUNEEN
SUODATTIMEN MERKKIVALO

Merkkivalo syttyy, kun hydrauliikan suodatin
tukkeutuu. Jos merkkivalo jatkaa palamista,
vaihda hydrauliikan suodatin mahdollisimman pian
uuteen.
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POLTTOAINEMITTARI

Polttoainemittari näyttää, paljonko polttoainetta on
polttoainesäiliössä.

HUOMAA: Älä käytä lyijyllisiä polttoaineita.
Lyijyllisten polttoaineiden käyttö vaurioittaa
järjestelmän happianturia ja katalysaattoria
pysyvästi.

Bensiinimäärän mittari

KÄYTTÖTUNTIMITTARI

Käyttötuntimittari laskee koneen käyttötunnit.
Päätä koneen huoltoväleistä tämän tiedon
perusteella.

TOIMINTAVALOJEN / VAROITUSVILKKUJEN
KYTKIN 

Toimintavalon / varoitusvilkun kytkimestä
sytytetään ja sammutetaan etu- ja takavalot sekä
valinnainen varoitusvilkku.

Toimintavalot päälle: Paina kytkimen yläosaa.

Toiminta / varoitusvilkku päälle (valinnainen):
Paina kytkimen alaosaa.

Pois päältä: Aseta kytkin keskiasentoon.
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DELUXE-JOUSITUSISTUIN

Kuljettajan istuimessa on kolme
säätömahdollisuutta: selkänojan kulma, kuljettajan
paino ja eteen-/taaksepäin säätö.

Käyttäjän painon säätövivun avulla säädetään
istuimen painosäätöä. Vivulla on kolme asentoa:
kevyt, keskiraskas ja raskas.

Selkänojan säätönupilla säädät selkänojan
kulmaa.

Eteen-taakse-säätövivulla säädetään istuimen
paikka.

ISTUINVYÖT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
käynnistät koneen, säädä istuin ja kiinnitä
turvavyö (jos sellainen on).
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KONEEN TOIMINTA

Ohjauspyörällä ohjataan koneen kulkusuuntaa.
Ajopolkimella säädetään nopeutta sekä
kulkusuuntaa eteen- ja taaksepäin.
Jarrupolkimella hidastetaan koneen kulkua ja
pysäytetään se.

Sivuharja lakaisee roskat pääharjan harjausreitille.
Pääharja lakaisee roskat lattialta roskasäiliöön.
Imujärjestelmä imee pölyn ja ilman roskasäiliön ja
pölynhallintajärjestelmän läpi.

Kun lopetat lakaisun, ravista pölynsuodatinta ja
tyhjennä roskasäiliö.

TIETOA HARJOISTA

Työn tulos on hyvä, kun käytät kulloiseenkin
työhön parhaiten soveltuvaa harjatyyppiä.

HUOMAA: Lian määrä ja tyyppi ovat tärkeitä
tekijöitä, kun harjaa valitaan. Tarkempia
suosituksia saat Tennantin edustajalta.

Polypropeeni Sand Wedge-pääharja -
suositellaan paksujen hiekka- ja muiden
pikkuhituisten kasojen lakaisuun.

Polypropylene Window -pääharja - suositellaan
kevyen roskan lakaisuun erityisesti sileiltä
lattioilta.

Polypropylene 8 - kaksirivinen pääharja -
Suositellaan yleislakaisuun.

Polypropylene and Wire 8 - kaksirivinen
pääharja - suositellaan yleiseen ja hieman
paakkuuntuneen roskan lakaisuun.

Polyester 8 - kaksirivinen pääharja -
suositellaan yleislakaisuun varsikin karkeilla ja
epätasaisilla pinnoilla. Nailonharja kestää pitkään.

Polyesteri täysitäyttöinen pääharja -
suositellaan paksujen hiekka- ja muiden
pikkuhituisten kasojen lakaisuun. Nailonharja
kestää pitkään.

Natural Fiber 8 - kaksirivinen pääharja -
suositellaan hiekan ja muun hienojakoisen roskan
lakaisuun.

Polypropeenisivuharja  - suositellaan
kevyen/keskitasoisen roskan yleislakaisuun.

Nailonsivuharja - suositellaan karkeiden ja
epätasaisten pintojen yleislakaisuun. Nailonharja
kestää pitkään.

Flat Wire -sivuharja - suositellaan ulkotiloihin ja
seinänvierustojen lakaisuun, kun lika on raskasta
ja pinttynyttä.
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KONETTA KÄYTETTÄESSÄ

Nouki ylisuuret roskat ennen lakaisua. Nouki isot
puun palaset, metallilangat, narut, langat jne.,
jotka saattavat kietoutua harjojen ympärille.

HUOMAA: Roskat voidaan panna täytösuppilon
sisälle roskasäiliön etuosassa olevan luukun
kautta.

Aja mahdollisimman suoraa reittiä. Varo
törmäämästä tolppiin ja naarmuttamasta koneen
kylkiä. Aja siten, että lakaisureitit ovat useiden
senttimetrien  (muutaman tuuman)verran
päällekkäin.

Vältä ohjauspyörän liian äkkinäistä kääntämistä,
kun kone on liikkeessä. Kone reagoi herkästi
ohjauspyörän liikkeeseen. Vältä äkkinäisiä
käännöksiä, paitsi hätätapauksissa.

Säädä koneen nopeus ja harjapaine. Käytä
alhaisinta harjapainetta, jolla lakaisutulos on hyvä.

Pidä kone liikkeessä, niin ettei lattiapinta
vahingoitu.

Jos huomaat lakaisujäljen olevan huonoa,
keskeytä lakaisu ja noudata tämän käsikirjan
kohdassa KONEEN VIANETSINTÄ annettuja
ohjeita.

Suorita päivittäiset huoltotoimenpiteet jokaisen
käytön jälkeen (katso tämän käsikirjan lukua
HUOLTO).

Aja hitaasti kaltevilla pinnoilla. Käytä jarrupoljinta
hillitäksesi koneen vauhtia alamäessä. Lakaise
mieluummin koneen ollessa ylöspäin kuin alaspäin
kaltevalla pinnalla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta, aja hitaasti kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla. Älä lakaise pinnalla, jonka kaltevuus
on yli 14 % äläkä aja koneella
(kokonaispainoisena, GVWR) siirtoajossa
pinnalla, jonka jyrkkyys on yli 17,6%.

Älä käytä konetta alueella, jossa ympäristön
lämpötila on yli 43 �C (110 �F). Älä käytä
lakaisutoimintoja alueella, jossa lämpötila on
pakkasen puolella eli alle 0 �C (32 �F).
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TARKISTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ

� Tarkista, ettei koneessa ole nestevuotoja.

� Tarkista pääharjan kuluneisuus ja onko se
vaurioitunut. Irrota harjaan takertuneet langat,
narut, muovit tai muut roskat.

� Tarkista pääharjaosaston oikeanpuoleiset
helmat kulumisen ja vaurioiden varalta.

� Tarkista sivuharjan kuluneisuus ja onko se
vaurioitunut. Irrota harjaan takertuneet langat,
narut, muovit tai muut roskat.

� Tarkista pääharjaosaston vasemmanpuoleiset
helmat kulumisen ja vaurioiden varalta.

� Tarkista ilmansuodattimen osoitin.

� Tarkista moottorin öljytaso.

� Tarkista moottorin jäähdytysnesteen taso.

� Tarkista, onko jäähdytinrivoissa ja
jäähdytystuulettimen näytössä roskia.

� Tarkista hydraulinesteen määrä.

� Tarkista ovatko putket tai johdot hankautuneet
tai vuotaneet tai tukkeutuneet.

� Tarkista etuvalot, takavalot, turvavalot ja
peruutushälytin (jos on).

� Tarkista, että kaikki säätimet toimivat oikein.

� Tarkista roskasäiliön ja pääharjaosaston
helmat kulumisen ja vaurioiden varalta.

� Tarkista, että jarrut ja ohjaus toimivat
asianmukaisesti.

� Tarkista huoltotiedot ja ratkaise, kaipaako
kone huoltoa.
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KONEEN KÄYNNISTÄMINEN

1. Istu kuljettajan istuimelle ja kytke jarrut
ohjauspoljin vapaalla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käynnistät
konetta, pidä jalka jarrulla ja ajopoljin
neutraaliasennossa.

2. Siirrä kaasuvipua takaisin Joutokäynti
-asentoon.

3. Käännä virtalukon avainta vastapäivään.
Hehkutulpan merkkivalo syttyy. Merkkivalo
sammuu, kun moottori on valmis
käynnistettäväksi.

4. Käännä virta-avainta myötäpäivään kunnes
moottori käynnistyy.

HUOMAA: Älä käytä käynnistysmoottoria
pidempään kuin 10 sekuntia kerrallaan äläkä sen
jälkeen, kun moottori on käynnistynyt. Anna
käynnistysmoottorin jäähtyä käynnistysyritysten
välillä. Muuten käynnistysmoottori voi
vahingoittua.

5. Anna moottorin ja hydraulijärjestelmän
lämmetä 3 - 5 minuuttia.

VAROITUS: Koneesta erittyy myrkyllisiä
kaasuja. Ne saattavat aiheuttaa vakavia
hengityselinvammoja tai tukehtumisen.
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.
Selvitä päästörajat paikallisten
viranomaisten kanssa. Pidä moottori
oikein säädettynä.

6. Siirrä kaasuvipua eteenpäinSuuri moottorin
nopeus -asentoon.
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7. Vapauta koneen seisontajarru.

8. Aja kone puhdistettavalle alueelle.

KONEEN SAMMUTTAMINEN

1. Lopeta lakaisu.

2. Ota jalka pois ohjauspolkimelta. Paina
jarrupoljinta.

3. Siirrä kaasuvipua takaisin Joutokäynti
-asentoon.

4. Kytke seisontajarru päälle.

5. Pysäytä kone kääntämällä virta-avainta
vastapäivään. Ota avain virtalukosta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, älä
pysäköi sitä palavien aineiden, pölyn,
kaasujen tai nesteiden lähelle. Pysäytä kone
vaakasuoralle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.
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LAKAISU

1. Varmista, että roskasäiliö on täysin alhaalla.

2. Siirrä kaasuvipua eteenpäinSuuri moottorin
nopeus -asentoon.

HUOMAA: Siirrä kaasuvipua täysin auki Suuri
moottorin nopeus -asentoon vain lakaistessa.
Kaasuvivun käyttö muussa asennossa huonontaa
suoritusta.

3. Työnnä roskasäiliön luukun vipua eteenpäin
avataksesi roskasäiliön luukun.

4. Siirrä imurin ja suodattimen ravistinvipu
Imutuuletin päällä -asentoon.

HUOMAA: Imutuulettimen kanavan pitää olla pois
päältä märkiä roskia lakaistaessa.

HUOMAA: Liika lämpö roskasäiliössä aiheuttaa
sen, että Lämpötilan valvonta - Thermo Sentry
siirtää imurin ja suodattimen ravistinvivun
Imutuuletin pois päältä -asentoon. Se sytyttää
myös roskasäiliön lämpötilan merkkivalon. Jos
näin tapahtuu, sulje kone, poista kuumuuden
lähde ja palauta vipu asentoon Imutuuletin
päällä.
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5. Aseta oikenpuoleinen pääharjavipu asentoon
Pääharja alhaalla ja päällä. Harja alkaa
pyöriä automaattisesti.

6. Aseta vasemmanpuoleinen sivuharjavipu
asentoon Sivuharja alhaalla ja päällä. Harja
alkaa pyöriä automaattisesti.

7. Lakaise tarpeen mukaan.

LAKAISUN LOPETTAMINEN

1. Aseta oikeanpuoleinen sivuharjavipu asentoon
Sivuharja ylhäällä ja pois päältä.

2. Aseta vasemmanpuoleinen pääharjavipu
asentoon Pääharja ylhäällä ja pois päältä.

3. Vedä roskasäiliön luukun vipu
suljettu-asentoon ja pidä se siinä, kunnes
luukun valo syttyy.

4. Ravista pölysuodatinta pitämällä imurin ja
suodattimen ravistinvipua Suodatinravistus
-asennossa 30 sekunnin ajan.
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ROSKASÄILIÖN TYHJENTÄMINEN

1. Lopeta lakaisu ja ravista suodatin.

2. Vedä roskasäiliön luukun vipu
suljettu-asentoon ja pidä se siinä, kunnes
luukun valo syttyy.

3. Aja kone hitaasti jätepaikalle tai jätesäiliön luo.

4. Vedä ja pidä roskasäiliön nosta / laske -vipua
taaksepäin ja nosta roskasäiliö halutulle
korkeudelle. Vapauta vipu Pito -asentoon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä nosta
roskasäiliötä ylös kaltevalla pinnalla.
Varmista, että roskasäiliön nostamiselle on
tarpeeksi tilaa.

HUOMAA: Ota huomioon, että vähimmäiskorkeus
katolle roskasäiliön kippaamiseksi on 2 490 mm.

5. Aja kone jätesäiliön luo. Aseta roskasäiliö
jätesäiliön ylle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Liikuta konetta
varovasti roskasäiliön ollessa ylhäällä.

6. Siirrä imurin ja suodattimen ravistinvipu
Imutuuletin pois päältä -asentoon.

7. Työnnä roskasäiliön luukun vipua eteenpäin
tyhjentääksesi roskasäiliön.
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8. Vedä roskasäiliön luukun vipu
suljettu-asentoon ja pidä se siinä, kunnes
luukun valo syttyy.

9. Peruuta kone hitaasti pois jätepaikan tai
jätesäiliön luota.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Peruuta
varovasti.

10. Työnnä ja pidä roskasäiliön nosta / laske
-vipua eteenpäin ja laske roskasäiliö alas.
Vapauta vipu Pito -asentoon.

11. Työnnä roskasäiliön luukun vipua eteenpäin
avataksesi roskasäiliön luukun.

12. Siirrä imurin ja suodattimen ravistinvipu
Imutuuletin päällä -asentoon.

ROSKASÄILIÖN TUKITANGON KÄYTTÄMINEN

1. Kytke seisontajarru päälle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käynnistät
konetta, pidä jalka jarrulla ja ajopoljin
neutraaliasennossa.
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2. Käynnistä kone.

3. Siirrä kaasuvipua eteenpäinSuuri moottorin
nopeus -asentoon.

4. Vedä ja pidä roskasäiliön nosta / laske -vipua
taaksepäin ja nosta roskasäiliö halutulle
korkeudelle. Vapauta vipu Pito -asentoon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Varmista ennen
roskasäiliön nostamista, että tilaa on
tarpeeksi.

HUOMAA: Ota huomioon, että roskasäiliön
kippaamiseksi katon pitää olla vähintään
korkeudella 2490 mm
(98 in).

5. Laske tukitanko alas ja aseta se
pidikkeeseen.

VAROITUS: Ylös nostettu roskasäiliö
voi pudota. Käytä roskasäiliön
tukitankoa.
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6. Laske roskasäiliötä alas, kunnes tukitanko
nojaa pidikkeeseen.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etäällä nostovarsista.

7. Siirrä kaasuvipua takaisin Joutokäynti
-asentoon.

8. Sammuta kone.

ROSKASÄILIÖN TUKITANGON
IRROTTAMINEN

1. Käynnistä kone.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käynnistät
konetta, pidä jalka jarrulla ja ajopoljin
neutraaliasennossa.

2. Siirrä kaasuvipua eteenpäinSuuri moottorin
nopeus -asentoon.

3. Vedä ja pidä roskasäiliön nosta / laske -vipua
taaksepäin ja nosta roskasäiliötä hieman.
Vapauta vipu Pito -asentoon.
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4. Laita tukitanko säilytysasentoon.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etäällä nostovarsista.

5. Työnnä ja pidä roskasäiliön nosta / laske
-vipua eteenpäin ja laske roskasäiliö alas.
Vapauta roskasäiliön vipu Pito -asentoon.

6. Siirrä kaasuvipua takaisin Joutokäynti
-asentoon.

7. Sammuta kone.
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LISÄVARUSTEET

IMURIPUTKI

Imusauva käyttää koneen imujärjestelmää.
Imuriletkulla ja -putkella voi kerätä roskat, jotka
ovat koneen ulottumattomissa.

1. Pysäytä kone imuroitavan alueen
läheisyyteen.

2. Kytke koneen seisontajarru päälle ja sammuta
kone.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lähdet koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
päälle ja sammuta moottori.

HUOMAA: Jos kuljettaja ei ole istuimella,
seisontajarrun on oltava päällä tai kone sammuu
automaattisesti 2 sekunnin kuluttua.

3. Avaa roskasäiliön kansi ja tue se
avoinna-asentoon.

4. Irrota imusauva kiinnikkeistä ja letku
säilytyslokerosta.

5. Yhdistä imuletku imusauvaan.

6. Avaa koneen etuosassa sijaitseva luukku.

7. Yhdistä imuletkun toinen pää roskasäiliön
letkun liitäntään.

8. Käynnistä moottori.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käynnistät
konetta, pidä jalka jarrulla ja ajopoljin
neutraaliasennossa.

9. Siirrä kaasuvipua eteenpäinSuuri moottorin
nopeus -asentoon.
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10. Vedä roskasäiliön luukun vipu
suljettu-asentoon ja pidä se siinä, kunnes
luukun valo syttyy.

11. Siirrä imurin ja suodattimen ravistinvipu
Imutuuletin päällä -asentoon.

12. Imuroi alue tarpeen mukaan.

VAROITUS: Seurauksena voi olla
onnettomuus. Älä käytä imuriputkea
ajon aikana.

13. Kun olet lopettanut, työnnä roskasäiliön
luukun vipu asentoon roskasäiliön luukku
auki avataksesi roskasäiliön luukun.

14. Sammuta kone.

15. Irrota imuletku roskasäiliön liitännästä.

16. Sulje luukku.

17. Irrota imuletku imusauvasta.

18. Aseta imusauva kiinnikkeisiin ja letku
säilytyslokeroon.

19. Sulje roskasäiliön kansi.

TORNIPUSKURIT

Tornipuskurit suojaavat konetta
vahingoittumiselta. Avaa tornipuskurit ennen kuin
avaat istuintuen.

Avaa puskurit:

1. Vedä tappi ulos kannattimesta ja puskurista.

2. Avaa puskuri.

3. Sulje ja kiinnitä tornipuskurit lujasti ennen
koneen käyttöä.
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VIANETSINTÄ

Ongelma Syy Korjaus

Liika pölyäminen Roskasäiliön luukku on osittain tai
täysin kiinni

Avaa roskasäiliön luukku

Imutuuletin pois päältä Siirrä imurin ja suodattimen ravis
tin- vipu Imutuuletin päällä
-asentoon

Roskasäiliön pölysuodatin
tukkeutunut

Ravista ja/tai puhdista tai vaihda
pölysuodatin

Harjojen helmat ja pölytiivisteet
kuluneet, vahingoittuneet tai
säädetty väärin

Vaihda uusiin tai säädä harjojen
helmat tai pölytiivisteet

Syklonit likaiset tai tukkeutuneet Puhdista tukkeutumat sykloneista

Imuriletku vaurioitunut Vaihda imuriletku uuteen

Imurissa toimintahäiriö Varmista, että Lämpötilan valvon
ta - Thermo Sentry-johdot ovat
liitettynä

Ota yhteys TENNANT-huoltoon.

Lämpövahti (Thermo Sentry) on
lauennut

Anna lämpövahdin jäähtyä

Huono lakaisuteho Harjan harjakset kuluneet Vaihda harjat uusiin

Pää- ja sivuharjat säädetty väärin Säädä pää- ja sivuharjat

Roskia pääharjan
käyttökoneistossa

Poista jäte käyttökoneistosta

Roskasäiliön luukku on osittain tai
täysin kiinni

Avaa roskasäiliön luukku

Roskasäiliö täynnä Tyhjennä roskasäiliö

Kierrätysläppä vahingoittunut Vaihda läppä

Vääränlainen lakaisuharja Pyydä suosituksia TENNANTin
edustajalta

Roskasäiliön laipan helmat
kuluneet tai vahingoittuneet

Vaihda laipan helmat uusiin

Sivuharjan toimintahäiriö Ota yhteys TENNANT-huoltoon.

Pääharjan toimintahäiriö Ota yhteys TENNANT-huoltoon.
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HUOLTO

1
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HUOLTOTAULUKKO

Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin toimenpiteestä vastuussa oleva henkilö.
O = Käyttäjä.
T = Koulutettu henkilökunta.

Huolto
väli

Vas
tuussa
oleva
hen
kilö Nro Kuvaus Toimenpide

Voiteluai
ne/neste

Kohtei
den

määrä
Päivit
täin

O 1 Jäähdytin Tarkista rivat ja jäähdytintuu
lettimen näyttö. Puhdista tar
peen mukaan

- 1

Tarkista jäähdytysnesteen
määrä

WG 1

O 4 Moottori Tarkista öljyn määrä EO 1
Tarkista ilmansuodattimen
osoitin

- 1

O 6 Pääharjan helmat Tarkista, onko
vahingoittunut, kulunut tai
pitääkö säätää

- Kaikki

O 12 Roskasäiliön lattiahelmat Tarkista, onko
vahingoittunut, kulunut tai
pitääkö säätää

- 3

O 9 Pääharja Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

- 1

O 11 Sivuharja(t) Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

- 1

O 10 Roskasäiliön
pölysuodatin

Ravista - 1

O 15 Hydraulinestesäiliö Tarkista nesteen määrä HYDO 1
50 tun
tia

O 9 Pääharja Käännä harja toisin päin - 1
T 9 Pääharja Tarkista ja säädä harjan har

jauskuvio tarvittaessa.
- 1

T 11 Sivuharja Tarkista kuvio - 1
T 17 Ajomoottori Kiristä akselimutteri (vain

ensimmäisten 50 käyt
tötunnin jälkeen)

- 1

T 3 Takapyörä Kiristä pyörän mutterit (vain
ensimmäisten 50 käyt
tötunnin jälkeen)

- 1

T 5 Akku Puhdista ja kiristä akun
kaapeliliitännät (vain ensim
mäisten 50 käyttötunnin
jälkeen)

- 1
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Huolto
väli

Vas
tuussa
oleva
hen
kilö Nro Kuvaus Toimenpide

Voiteluai
ne/neste

Kohtei
den

määrä

50 tun
tia

T 4 Polttoaineputket ja kiin
nittimet

Tarkista kireys ja kuluminen - Kaikki

100
tuntia

T 10 Roskasäiliön
pölysuodatin

Tarkista, onko
vahingoittunut, puhdista tai
vaihda

- 1

Syklonien tiivisteet Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

- Kaikki

O 7 Renkaat Tarkasta vaurioiden varalta - 3

Tarkista paine - 1

O 13 Pääharjan ja roskasäi
liön tiivisteet

Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

- Kaikki

T 4 Moottori Vaihda öljy- ja suodatinosat EO 1

Tarkista hihnojen kireys - 1

200
tuntia

T 2 Takapyörän tukilaakerit Voitele SPL 2

T 1 Jäähdyttimen letkut ja
kiinnikkeet

Tarkista kireys ja kuluminen - 2

T 14 Jarrut Tarkista ja säädä liikerata - 1

T 4 Imutuulettimen hihna Tarkista kireys ja kulunei
suus

- 1

T 12 Sivuharjan suojus Käännä 90� - 1

T 8 Täyttösuppilon nostovar
ren saranat

Voitele SPL 2

T 12 Sivuharjan tappi/tapit Tarkista säätö - 1

400
tuntia

T 7 Etupyörien laakerit Tarkista tiivisteet kulumisen
varalta

- 2

800
tuntia

T 15 Hydraulinestesäiliö Vaihda täyttötulppa - 1

Vaihda imusiivilä - 1

T 16 Hydraulinesteen
suodatin

Vaihda suodatinelementti - Kaikki

T - Hydrauliletkut Tarkista, onko kulumia tai
vaurioita

- Kaikki

T 17 Ajomoottori Akselin mutterin kiris
täminen

- 1

T 3 Takapyörä Kiristä pyöränmutterit - 1

T 5 Akku Puhdista ja kiristä akun
kaapeliliitännät

- 1

T 4 Moottori Vaihda polttoainesuodatin - 1

Tarkista venttiilien välykset - 1

T 1 Jäähdytysjärjestelmä Huuhtele WG 1

1200
tuntia

T 16 Hydraulinesteen
suodatin

* Vaihda suodatinelementti - Kaikki

2400
tuntia

T 15 Hydraulinestesäiliö * Vaihda imusiivilä - 1

* Vaihda hydraulineste HYDO 1

HUOMAA: Vaihda hydraulineste, suodatin ja imuputken siivilä, merkintä (*), 800 tunnin jälkeen koneissa,
joita EI ole alun perin varustettu TennantTrue premium -hydraulinesteellä. (Katso hydrauliikkaa
käsittelevää osiota).

VOITELUAINE/NESTE
EO Moottoriöljy 10W-30, 10W-40 tai 15W-40, API-dieselluokitus CF tai parempi.. . . .
HYDO TennantTrue premium -hydraulineste tai vastaava.
SPL Erikoisvoiteluaine, Lubriplate EMB -rasva (TENNANT-osanro 01433-1). . .
WG Vettä ja eteeniglykolia sisältävä pakkasneste, -34 �C (-30 �F). . .

HUOMAA: Erittäin pölyisissä oloissa tiheämpi huoltoväli saattaa olla tarpeen.
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VOITELU

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

MOOTTORIÖLJY

Tarkista moottorin öljytaso päivittäin. Vaihda
moottoriöljy ja öljysuodatin 100 käyttötunnin
välein.

Lisää moottoriöljyä, kunnes öljytaso on mittatikun
merkkien välillä. Öljytaso EI saa ylittää
ylämerkkiä. Moottoriöljytilavuus on 5,1 L (5.4 qt)
öljysuodatin mukaan lukien.

TAKAPYÖRIEN TUENTA

Voitele takapyörän tukilaakerit 200 käyttötunnin
välein.

ETUPYÖRIEN LAAKERIT

Voitele ja säädä etupyörien laakerit 400
käyttötunnin välein.

TÄYTTÖSUPPILON NOSTOVARREN
SARANAT

Voitele säiliön nostovarren laakerit 200
käyttötunnin välein.
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HYDRAULIIKKA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

HYDRAULINESTESÄILIÖ

Tarkista hydraulinesteen taso ja käyttölämpötila
päivittäin. Roskasäiliön on oltava alhaalla, kun
tarkistat hydraulinestetason.

Säiliön kannessa on täyttökansi. Kannessa on
valmiiksi ilmausreikä ja nestetason mittatikku.
Vaihda kansi 800 käyttötunnin välein.

Voitele täyttöaukon tuloan tiiviste
hydraulinesteellä, niin että siihen muodostuu
kalvo, ennen kuin kierrät tulpan paikoilleen.

HUOMAA! Älä täytä hydraulinestesäiliötä liian
täyteen tai käytä konetta, jos säiliössä on liian
vähän hydraulinestettä. Hydrauliikka voi
vahingoittua.

Tyhjennä hydraulinestesäiliö ja täytä uudella
TennantTrue premium -hydraulinesteellä 2400
käyttötunnin välein. Koneessa on sininen pisara
(vasen kuva) hydraulinestekilvessä, jos se on
alunperin varustettu TennantTrue premium
-hydraulinesteellä.

TennantTrue Fluid Aikaisempi
hydraulineste

HUOMAA: Vaihda hydraulineste, suodatin ja
imusiivilä 800 tunnin välein KAIKISSA koneissa,
joissa EI ole käytetty jatkuvasti TennantTrue
premium -hydraulinestettä tai vastaavaa.

Säiliössä on suodatin, joka suodattaa
hydraulinesteen ennen kuin se menee
järjestelmään. Vaihda suodatin 2400 käyttötunnin
välein.

Hydraulinesteen suodatin on jäähdyttimen alla.
Vaihda suodatinelementti 1200 käyttötunnin välein
tai jos hydraulinestesuodattimen tukkeutumisen
varoitusvalo palaa. Tarkista hydraulinesteen taso
ja lisää nestettä tarpeen mukaan.
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HYDRAULINESTE

Saatavilla on kolme eri nestettä, jotka on
tarkoitettu eri ympäristölämpötiloihin:

TennantTrue premium 
-hydraulineste (pidennetty käyttöikä)

Osanu
mero

Kapa
siteetti

ISO-vis
kositeet
ti-indeksi
(VI)

Ympäristön
lämpötila-
alueet

1057710 3,8 l ISO 100

VI 126 tai
korkeampi

19 �C (65
�F) tai kor
keampi

1057711 19 l

1069019 3,8 l ISO 68

VI 155 tai
korkeampi

7 - 43 �C 

(45 -110 �F)
1069020 19 l 

1057707 3,8 l ISO 32

VI 163 tai
korkeampi

16 �C (60
�F) tai
alhaisempi

1057708 19 l 

Jos käytät muuta hydraulinestettä, varmista että
ohjearvot ovat yhteneväiset
Tennant-hydraulinesteiden ohjearvojen kanssa.
Korvaavan nesteen käyttö saattaa aiheuttaa
hydrauliikan komponenttien ennenaikaista
kulumista.

HUOMAA! Hydraulineste voitelee hydrauliikan
komponentit. Jos likaa tai muita
epäpuhtauksia pääsee hydraulijärjestelmän
sisälle, seurauksena voi olla toimintahäiriöitä,
nopeampi kuluminen ja vahingoittuminen.

HYDRAULILETKUT

Tarkista hydrauliikan letkujen kunto 800
käyttötunnin välein.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, etsi paineenalaisen hydraulinesteen
vuotokohdat pahvin avulla.

Korkeapaineisen nesteen vuotaminen pienestä
reiästä voi olla lähes näkymätöntä, mutta
aiheuttaa vakavia vammoja.

00002

Jos havaitset nestevuodon, ota yhteyttä
huoltoasentajaan tai muuhun vastaavaan
henkilöön.

HUOMIO: Käytä ainoastaan TENNANTIN
toimittamia tai niitä vastaavia
hydrauliikkaletkuja.
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MOOTTORI

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä koske
moottorin kuumaan jäähdytysnesteeseen
konetta huollettaessa. Älä avaa jäähdyttimen
säiliön korkkia, kun moottori on kuuma. Anna
moottorin jäähtyä.

Tarkista jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen
taso päivittäin. Pyydä pakkasnesteen valmistajalta
veden ja pakkasnesteen sekoitusohjeet.

Tarkista jäähdyttimet letkut ja kiinnikkeet 200
käyttötunnin välein. Kiristä löysät kiinnikkeet.
Vaihda vahingoittuneet letkut ja letkunkiinnikkeet.

Tarkasta jäähdyttimen kennon ulkopuoli ja
hydraulinen jäähdytin päivittäin. Puhalla tai
huuhtele (matalapaineisella ilmalla tai vedellä)
jäähdyttimen säleikköön ja jäähdytysripoihin
kertynyt pöly pois normaalia ilmavirran
kulkusuuntaa vastaan. Varo taivuttamasta
jäähdytysripoja niitä puhdistaessasi. Puhdista
jäähdytin huolellisesti niin, ettei lika pääse
tarttumaan ripoihin. Jäähdyttimen halkeamisen
välttämiseksi anna jäähdyttimen ja
jäähdytysripojen jäähtyä ennen puhdistusta.

Huuhtele jäähdytin ja jäähdytysjärjestelmä 800
käyttötunnin välein.
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ILMANPUHDISTIMEN OSOITIN

Tarkista osoitin päivittäin. Osoittimen punainen
viiva liikkuu sitä mukaa, kun ilmanpuhdistin täyttyy
liasta. Älä vaihda ilmanpuhdistimen elementtiä,
ennen kuin punainen viiva saavuttaa tason 5 kPa
(20 H2O) ja ruutu "SERVICE WHEN RED" on
kokonaan punainen. Moottorin on oltava
käynnissä, jotta osoitin näyttäisi oikein.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Varo liikkuvia
osia, kun huollat konetta. Älä käytä löysiä
vaatteita tai koruja.

ILMANSUODATIN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

Moottorin ilmanpuhdistimen kotelo sijaitsee
moottoritilan etuosassa kamanan alla.

Vaihda ilmanpuhdistimen elementti, kun moottorin
ilmanotossa on osoittimen mukaan tukos tai jos
elementti on vahingoittunut. Katso kohtaa
ILMANPUHDISTIMEN OSOITIN.

Suodatinelementti vaihdetaan nostamalla
roskasäiliötä ja kiinnittämällä roskasäiliö
tukitangon avulla. Sammuta moottori ja laita
seisontajarru päälle. Irrota pölyhelman kaksi
yläkiinnikettä ja vedä pölyhelma taakse
päästäksesi käsiksi ilmanpuhdistimen koteloon.

VAROITUS: Ylös nostettu roskasäiliö
voi pudota. Käytä roskasäiliön
tukitankoa.

Ota elementti pois puhdistimesta. Puhdista tulppa
ja kotelon sisäosa varovasti kostealla liinalla.
Puhdista kotelon tiivistyspinnat.
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Laita elementti koteloon ja kiinnitä pölysuojus niin,
että vedenpoisto on alaspäin.

Nollaa ilmanpuhdistimen osoitin painamalla
osoittimen päässä olevaa nollauspainiketta, kun
olet vaihtanut ilmanpuhdistimen elementin.

MOOTTORIN HIHNA

Tarkista hihnan kireys 100 käyttötunnin välein.
Säädä kireys tarvittaessa. Hihnan kireys on oikea,
kun se painuu 12 mm (0,5 in) painettaessa
pisimmän välin keskeltä voimalla 4,5 kg (10 lb).

08935

VAROITUS: Liikkuva hihna ja tuuletin.
Pysy kaukana.

VENTTIILIEN VÄLYKSET

Säädä venttiilien välyksiksi 0,145 - 0,185 mm
(0,0057 - 0,0072 in) kylmästä moottorista 
800 käyttötunnin välein.

POLTTOAINESUODATIN

Polttoainesuodatin suodattaa polttoaineessa
olevat epäpuhtaudet. Suodatin sijaitsee
polttoainepumpun lähellä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa on vältettävä avotulta ja
kipinöitä polttoainejärjestelmän
huoltoalueella. Huolehdi alueen hyvästä
tuuletuksesta.

Vaihda polttoaineensuodatin 800 käyttötunnin
välein.
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POLTTOAINEPUTKET

Tarkista polttoainejohdot 50 käyttötunnin välein.
Jos kiinnikkeen nauha on löysä laita öljyä renkaan
ruuviin ja kiristä nauha.

Kumiset polttoaineputket saattavat kulua
riippumatta siitä onko konetta käytetty paljon vai
vähän. Vaihda polttoaineputket ja kiinnikkeet
kahden vuoden välein.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa on vältettävä avotulta ja
kipinöitä polttoainejärjestelmän
huoltoalueella. Huolehdi alueen hyvästä
tuuletuksesta.

Jos polttonestejohdot ja kiinnikkeiden nauhat ovat
kuluneet tai vioittuneet ennen kuin kaksi vuotta on
kulunut vaihtamisesta, vaihda ne samalla kertaa
kaikki. Ilmaa polttoainejärjestelmä, kun olet
vaihtanut jonkun polttonestejohdoista, katso
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN ILMAUS. Kun
polttoaineputket eivät ole paikoillaan, tuki
molemmat päät joko puhtaalla rievulla tai paperilla
estääksesi lian pääsyn putkiin. Johdoissa oleva
lika saattaa aiheuttaa polttoainepumpun
toimintahäiriön.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN ILMAUS

Tyypillinen dieselpolttoainejärjestelmä vaatii
ilmauksen ilmataskujen poistamiseksi
polttoaineputkista ja polttoainejärjestelmän osista.
Tämä vaaditaan yleensä polttoaineen loputtua,
polttoaineen suodatinosien vaihtamisen ja
polttoainejärjestelmän osien korjauksen jälkeen.
Polttoaineessa oleva ilma estää moottoria
käymästä tasaisesti.

Tämä polttoainejärjestelmä suorittaa ilmauksen
itse. Paluujohto tulee suihkuttimen yläosasta, joka
mahdollistaa ilman poistumisen paluujohdon
kautta.

IMUTUULETTIMEN HIHNA

Tarkista imutuulettimen hihnan kireys ja
kuluneisuus 200 käyttötunnin välein. Hihnan
kireys on oikea , kun se taipuu keskikohdastaan 4
mm (0,16 tuumaa) 0,7 kg:n (1,5 lb) voimalla
painettaessa.

AKKU

Puhdista ja kiristä akun liitännät 50 ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja sitten 800 käyttötunnin
välein. Älä avaa akun tulppia äläkä lisää akkuun
vettä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä koske
akkuhappoon, kun huollat konetta.



HUOLTO

40 S20 Diesel 9007238 (11-2016)

SULAKKEET JA RELEET

RELETAULUN SULAKKEET JA RELEET

Irrota reletaulun kansi, jotta pääset käsiksi
sulakkeisiin. Vaihda sulake aina samankokoiseen
(sama ampeerimäärä).

Reletaulun sulakkeiden ja releiden sijainnit on
osoitettu seuraavassa kaaviossa.

Sulakkeet ja suojatut virtapiirit näkyvät alla
olevassa taulukossa.

Sulake Arvo Suojattu virtapiiri

FU1 15 A Thermo-Sentry - lämpövahti

FU2 15 A Moottori, Kojeistus

FU3 20 A Ravistin, Kojeistus

FU4 15 A Merkkivalot

FU5 15 A Äänitorvi

FU6 5 A Tuulilasin pyyhin (lisävaruste)

FU7 15 A Kääntösignaalit (lisävaruste)

FU8 15A Ylimääräistä

FU9 15A Ylimääräistä

FU10 5 A Ohjaamon tuuletin (lisäosa)

FU11 15 A Telemetry

FU12 30 A Hehkutulpat

FU13 - Ei käytössä

FU14 - Ei käytössä

FU15 - Ei käytössä

FU16 - Ei käytössä

FU17 - Ei käytössä

FU18 - Ei käytössä

FU19 - Ei käytössä

FU20 - Ei käytössä

HUOMAA: Vaihda sulake aina samankokoiseen
(sama ampeerimäärä).

Releet ja niiden ohjaamat virtapiirit luetellaan
olevassa taulukossa.

Rele Arvo Ohjattu virtapiiri

M1 12 VDC, 40 A Käynnistin

M2 12 VDC, 40 A Thermo-Sentry - lämpövahti

M3 12 VDC, 40 A Mooottori / Polttoainepumppu
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ROSKASÄILIÖN PÖLYSUODATIN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

TÄYTTÖSUPPILON PÖLYSUODATTIMEN
VAIHTAMINEN

Ravista pölysuodatinta jokaisen työvuoron
lopussa ja ennen kuin irrotat suodattimen
koneesta. Tarkista ja puhdista suodatin 100
käyttötunnin välein. Vaihda vahingoittuneet
pölysuodattimet.

HUOMAA: Puhdista suodatin useammin, jos
konetta käytetään hyvin pölyisissä olosuhteissa.

1. Aukaise roskasäiliön kansi. Tue roskasäiliön
avattu kansi tukitangolla.

2. Poista pölysuodattimen kansi.

3. Irrota pölysuodatin roskasäiliöstä.

4. Puhdista pölysuodatin tai heitä se roskiin.
Katso PÖLYSUODATTIMEN PUHDISTUS.

5. Puhdista pöly ja roskat pölysuodattimen
levyltä.

6. Asenna pölysuodatin takaisin paikalleen.

7. Asenna pölysuodattimen kansi takaisin
paikalleen.

8. Sulje roskasäiliön kansi.
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ROSKASÄILIÖN PÖLYSUODATTIMEN
PUHDISTAMINEN

Puhdista pölysuodatin käyttämällä jotakin
seuraavista menetelmistä:

RAVISTAMINEN - Paina suodattimen ravistimen
kytkintä.

KOPUTTAMINEN - Koputa suodatinta varovasti
tasaisella pinnalla. Älä vahingoita suodattimen
reunoja. Suodatin ei tiivistä kunnolla jos
suodattimen reunat ovat vahingoittuneet.

ILMA - Käytä aina suojalaseja käyttäessäsi
paineilmaa. Puhalla ilmaa ulospäin suodattimen
keskiosan läpi. Älä koskaan käytä yli 550 kPa:n
(80 psi) ilmanpainetta 3 mm pienemmällä
suuttimella äläkä koskaan 50 mm lähempänä
suodatinta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, käytä aina silmä- ja kuulosuojaimia
käyttäessäsi paineilmaa.

SYKLONIKOKONAISUUDEN PUHDISTUS

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

Puhdista syklonit ja suodatinkotelo 100
käyttötunnin välein.

SYKLONISUODATTIMEN PÖLYKAUKALON
TIIVISTEET

Tarkista syklonipölykaukalon tiivisteiden kunto 100
käyttötunnin välein.

HUOMAA: Sykloniasetelmaa ei tarvitse irrottaa
koneesta tiivisteiden tarkistamiseksi tai
puhdistamiseksi.
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SYKOLONI-PERMA-SUODATIN

Poista sykloni-perma-suodattimet raskas tai
märkä pöly ja liika lika tarpeen mukaan. Tarkista
sykloni-perma-suodattimen kunto 100 käyttötunnin
välein.

SYKLONIKANNEN TIIVISTEET

Tarkista syklonikannen tiivisteiden kunto 100
käyttötunnin välein. Puhdista pöly ja roskat
sykloneista tarpeen mukaan.

ROSKASÄILIÖN PÖLYSUODATTIMEN
KANNEN TIIVISTE

Tarkista roskasäiliön pölysuodattimen kannen
tiivisteen kunto 100 käyttötunnin välein. Puhdista
pöly ja roskat tiivisteestä tarpeen mukaan.
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PÄÄHARJA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

Tarkista joka päivä, onko harja kulunut tai
vahingoittunut. Poista kaikki pääharjaan,
pääharjan käyttönapaan tai pääharjan välilevyyn
takertuneet narut ja rautalangan pätkät.

Tarkista pääharjan muoto ja käännä se toisin päin
50 käyttötunnin välein harjan käyttöiän
maksimoimiseksi ja parhaan lakaisutuloksen
saamiseksi. Katso kohtaa PÄÄHARJAN
VAIHTAMINEN TAI KÄÄNTÄMINEN.

Vaihda harja, kun se ei enää puhdista tehokkaasti.

PÄÄHARJAN VAIHTAMINEN TAI
KÄÄNTÄMINEN

1. Nosta kuurauspäätä.

2. Avaa pääharjan oikeanpuoleinen
huoltoluukku.

3. Höllennä harjan välilevyn T-pulttia. Irrota
harjan välitysvarsikokonaisuus.

4. Vedä pääharja ulos pääharjalokerosta.

5. Vaihda tai pyöritä harjaa päästä päähän.

6. Liu'uta harja harjalokeroon käyttötulppaan
asti.

7. Asenna harjan välilevyt uudelleen.

8. Sulje pääharjan huoltoluukku.

9. Tarkista ja säädä harjan harjauskuvio
tarvittaessa. Katso kohtaa PÄÄHARJAN
LAKAISUKUVION TARKASTAMINEN.
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PÄÄHARJAN LAKAISUKUVION
TARKASTAMINEN

1. Käytä liitua tai muuta merkintäainetta lattian
pehmeälle ja tasaiselle osalle.

HUOMAA: Jos liitua tai muuta materiaalia ei ole
saatavilla, anna harjan pyöriä lattialla kahden
minuutin ajan. Lattiaan jää kiillotusjälki.

2. Laske pääharja merkitylle alueelle ja anna sen
olla siinä 15 -20 sekuntia konetta liikuttamatta.

3. Nosta harja ja siirrä kone pois merkityltä
alueelta. Harjauskuvion leveyden pitää olla 
50 - 75 mm (2 - 3,0 in) harjan koko pituudelta.
Katso kohtaa PÄÄHARJAN
LAKAISULEVEYDEN SÄÄTÄMINEN.

00582

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

4. Jos harjauskuvio on kartiomainen, katso
tämän käsikirjan kohtaa PÄÄHARJAN
HARJAUSKUVION KARTIOMAISUUDEN
SÄÄTÄMINEN.

00601

PÄÄHARJAN HARJAUSKUVION
KARTIOMAISUUDEN SÄÄTÄMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

1. Irrota harjan välilevy ja harja.

2. Löysää akselilaakerin kiinnikkeen
kiinnityspultit.

3. Siirrä kiinnikettä ylös tai alas urassa ja kiristä
asennuspultit.

4. Asenna harja ja harjan välilevy.

5. Tarkista pääharjan harjauskuvio ja säädä
uudelleen tarvittaessa. Aseta pääharjan
säätönuppi vastaamaan samaa värinauhaa
kuin harjan välityslevy.



HUOLTO

46 S20 Diesel 9007238 (4-2014)

PÄÄHARJAN LAKAISULEVEYDEN
SÄÄTÄMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

1. Vertaa pääharjan harjaksien pituutta harjan
välilevyllä sijaitsevaan värijuovaan.

2. Höllennä pääharjan säätönuppia ja liu'uta
nuppia siten, että se vastaa harjan välilevyllä
sijaitsevaa värijuovaa. Tiukenna nuppi
uudestaan.

3. Tarkista kuvio uudelleen. Säädä uudelleen
tarvittaessa.

SIVUHARJA(T)

Tarkista harja(t) päivittäin kulumien ja vaurioiden
varalta. Irrota kaikki langat ja johdot
harjasta/harjoista tai
käyttönavasta/käyttönavoista.

Vaihda harja(t) kun se/ne ei(vät) enää puhdista
tehokkaasti.

SIVUHARJAN VAIHTAMINEN

1. Pysäytä kone, kytke seisontajarru päälle ja
kytke virta pois koneesta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

2. Irrota sivuharjan kiinnitystappi sivuharjan
käyttöakselista vetämällä tapin pidike irti tapin
pään yli.

08019

3. Vedä sivuharja pois sivuharjan käyttöakselilta.

HUOMAA: Irrota käyttönapa ja laita se uuteen
harjaan, jos siinä ei ole sellaista.

4. Liu'uta uusi sivuharja sivuharjan
käyttöakseliin.

5. Aseta sivuharjan kiinnitystappi sivuharjan
navan ja akselin läpi.

6. Kiinnitä tappi kiinnittämällä tapin pidike tapin
pään yli.

7. Säädä sivuharjan harjauskuviota sivuharjan
kosketuspaineen nupilla.



HUOLTO

47S20 Diesel 9007238 (4-2014)

SIVUHARJAN LAKAISUKUVION SÄÄTÄMINEN

Tarkista sivuharjan kuvio 50 käyttötunnin välein.
Sivuharjan harjasten pitäisi koskettaa lattiaa
kuvassa näytetyllä tavalla. 

350327

Käännä nuppia vastapäivään lisätäksesi harjan
painallusta ja myötäpäivään vähentääksesi harjan
painallusta.

SIVUHARJAN SUOJUS

Käännä sivuharjan suojusta 90� 200 käyttötunnin
välein tai pikemmin, jos se on kulunut. Vaihda
harjan suojus, kun kaikki neljä puolta on käytetty.

SIVUHARJAN LAAKERITAPPI

Sivuharjan laakeritapin liika liike tulisi tarkistaa
aina 200 käyttötunnin välein.

Sivuharjan sivukallistus (vasemmalta oikealle)
säädetään kahdella ruuvilla.

Sivuharjan pitkittäiskallistus säädetään sivuharjan
kaapelilla ja sokalla.
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HELMAT, LÄPÄT JA TIIVISTEET

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

ROSKASÄILIÖN LATTIAHELMA

Roskasäiliön lattiahelma sijaitsee alhaalla säiliön
takaosassa. Helma kelluu roskien päällä ja auttaa
ohjaamaan roskat roskasäiliöön.

Tarkista joka päivä, onko roskasäiliön lattiahelma
kulunut tai rikki.

Vaihda roskasäiliön lattiahelma, kun se ei enää
kosketa lattiaa.

ROSKASÄILIÖN SIVUHELMA

Roskasäiliön sivuhelma on roskasäiliön
vasemmalla puolella. Takahelmojen tulisi olla 3
mm (0,12 in) irti lattiasta.

Tarkista joka päivä, onko roskasäiliön sivuhelma
kulunut tai rikki ja onko se oikein säädetty.

HARJAUSLUUKUN HELMAT

Harjausluukun helmat sijaitsevat kummankin
pääharjan luukun alaosassa. Helman tulisi olla 3
mm (0.12 in) irti lattiasta..

Tarkista joka päivä, ovatko helmat kuluneet tai
rikki ja onko ne säädetty oikein.

HUOMAA: Harjaluukun helmoissa on pitkulaiset
reiät, joiden avulla maavaran voi säätää. Säädä
helman korkeus, kun luukku on kiinni.

HUOMAA: Takarenkaan paine vaikuttaa helman
välyksiin.

TAKAHELMAT

Kaksi takahelmaa sijaitsevat pääharjatilan
pohjassa takana. Pystysuoran helman tulisi
puhdistaa lattia aina 3 mm:iin (0.12 in)asti.
Takaisinkierrätyshelmaa ei tarvitse säätää.

Tarkista joka päivä, ovatko helmat kuluneet tai
rikki ja onko ne säädetty oikein.

HUOMAA: Takarenkaan paine vaikuttaa helman
välyksiin.
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SIVUHARJAN PÖLYNOHJAUSHELMAT
(LISÄVARUSTE)

Sivuharjan pölyhelmat kiertyvät sivuharjan ja
etupuskurin ympärille.

Tarkasta sivuharjan pölyhelma päivittäin
kulumisen ja vaurioitumisen varalta.

HARJALUUKUN TIIVISTEET

Harjaluukun tiivisteet sijaitsevat molemmissa
pääharjaluukuissa ja päärungon vastaavissa
kohdissa.

Tarkista tiivisteet 100 käyttötunnin välein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

ROSKASÄILIÖN TIIVISTEET

Roskasäiliön tiivisteet sijaitsevat roskasäiliön ylä-
ja sivuosissa.

Tarkista tiivisteet 100 käyttötunnin välein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

ROSKASÄILIÖN LUUKUN TIIVISTE

Roskasäiliön luukun tiiviste sijaitsee roskasäiliössä
ja tiivistää roskasäiliön etupuolen.

Tarkista tiivisteet 100 käyttötunnin välein
kulumisen ja vaurioiden varalta.
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ROSKASÄIÖIÖN SISÄLUUKUN TIIVISTE
(LISÄVARUSTE - VAIN IMUSAUVA)

Roskasäiliön sisäluukun tiiviste sijaitsee
roskasäiliössä ja tiivistää roskasäiliön etupuolen.

Tarkista tiivisteet 100 käyttötunnin välein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

ROSKASÄILIÖN LUUKUN TIIVISTEET

Roskasäiliön luukussa on tiivisteet. Ne tiivistävät
roskasäiliön, kun sen luukku on kiinni.

Tarkista tiivisteet 100 käyttötunnin välein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

SUODATINKOTELON SISÄÄNMENON
TIIVISTE

Tarkista suodatinkotelon sisäänmenon tiiviste 100
käyttötunnin välein.
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JARRUT JA RENKAAT

JARRUT

Mekaaniset jarrut sijaitsevat etupyörissä. Jarruja
käytetään jarrupolkimella ja vivuilla.

Tarkista jarrujen säädöt 200 käyttötunnin välein.

Tarkista jarrun säätö mittaamalla etäisyys
jarrupolkimesta kohtaan, jossa polkimen
liikkeessä tuntuu vastus. Etäisyyden on oltava
välillä 12 mm (0,5 in) ja 25 mm (1,0 in).
Tarvittaessa säädä jarrut.

RENKAAT

Koneen eturenkaat ovat vakiomallissa
umpirenkaat. Koneen takarengas on vakiomallissa
paineilmarengas.

Tarkista eturenkaat 100 käyttötunnin välein
vaurioiden varalta. Tarkasta takarenkaan paine
100 käyttötunnin välein. Eturengaspaineen tulee
olla 795 kPa (115 psi).

TAKAPYÖRÄ

Kiristä takapyörän mutterit kahteen kertaan
näytetyssä järjestyksessä momenttiin 122 - 155
Nm (90 - 110 ft lb) ensimmäisten 50 käyttötunnin
jälkeen ja sitten 800 käyttötunnin välein.

2

3

4

1

5

AJOMOOTTORI

Kiristä akselin mutteri 270 Nm:iin ensimmäinen 50
käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen 800
käyttötunnin välein.
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KONEEN TYÖNTÄMINEN, HINAAMINEN JA
KULJETTAMINEN

KONEEN TYÖNTÄMINEN TAI HINAAMINEN

Jos kone menee epäkuntoon, sitä voidaan työntää
edestä tai takaa, mutta hinata ainoastaan takaa.

Ajopumpussa on ohitusventtiili, joka estää
hydraulijärjestelmän vahingoittumisen, kun
konetta työnnetään tai hinataan. Venttiili
mahdollistaa epäkunnossa olevan koneen
liikuttamisen hyvin lyhyen matkaa nopeudella,
joka ei ylitä 1,6 km/h. Konetta EI saa työntää tai
hinata pitkän matkaa tai suurella nopeudella.

HUOMAA! Älä työnnä tai hinaa konetta pitkää
matkaa äläkä ohitusventtiiliä käyttämättä, sillä
muuten koneen hydrauliikka vahingoittuu.

Käännä ohitusventtiili 90� normaalista asennosta,
ennen kuin konetta työnnetään tai hinataan.
 Piirroksessa näkyy ohitusventtiili työntö- tai
hinausasennossa.

Palauta ohitusventtiili tavalliseen asentoon, kun
olet lopettanut koneen työntämisen tai
hinaamisen.

KONEEN KULJETTAMINEN

1. Siirrä kone kuorma-auton tai perävaunun
lavalle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Tyhjennä
roskasäiliö, ennen kuin lastaat koneen
kuorma-autoon tai perävaunuun. Älä käytä
ramppia, jonka kaltevuus on yli 25%.

2. Jos lastauspinta ei ole vaakasuora tai jos se
on yli 380 mm:n korkeudella maanpinnasta,
vedä kone kuljetusajoneuvoon vinssin avulla.

Jos lastauspinta on vaakasuora JA
korkeintaan 380 mm:n korkeudella
maanpinnasta, kone voidaan ajaa
kuorma-autoon tai perävaunuun.

3. Kiinnitä vinssiketjut takana alhaalla oleviin
kiinnityskohtiin, kun kone vedetään vinssillä
kuorma-auton lavalle tai perävaunuun.
Koneen rungon sivuissa, lähellä takapuskuria,
olevat reiät ovat takaosan sitomisreiät.
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4. Käännä ohitusventtiiliä 90� normaalista
asennosta, ennen kuin kone vedetään
vinssillä kuorma-auton lavalle tai
perävaunuun. Katso tämän käsikirjan kohtaa
KONEEN TYÖNTÄMINEN TAI
HINAAMINEN. Varmista, että kone tulee
keskelle kuljetusalustaa.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Käytä vinssiä,
kun lastaat koneen kuorma-autoon tai
perävaunuun. Älä aja konetta kuorma-autoon
tai perävaunuun, jos lastauspinta ei ole
vaakasuora JA korkeintaan 380 mm:n (15 in)
korkeudella maanpinnasta.

5. Aseta kone niin pitkälle kuorma-auton lavalle
tai perävaunuun kuin mahdollista. Jos kone
alkaa siirtyä kuorma-auton tai perävaunun
keskiviivasta, pysähdy ja ohjaa kone
ohjauspyörällä lavan keskelle.

6. Kytke seisontajarru päälle ja kiilaa koneen
pyörät. Sido kone kuorma-autoon tai
perävaunuun ennen kuljetusta.

Edessä olevat sitomisreiät ovat reikiä pyörän
paikoissa koneen rungon etuosassa.

Koneen rungon sivuissa, lähellä takapuskuria,
olevat reiät ovat takaosan sitomisreiät.

7. Jos lastauspinta ei ole vaakasuora tai jos se
on yli 380 mm:n korkeudella maasta, vedä
kone kuljetusajoneuvoon vinssillä.

Jos lastauspinta on vaakasuora JA 380 mm
tai sitä alempana maasta katsottuna, kone
voidaan ajaa ulos trukista tai perävaunusta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Käytä vinssiä,
kun lastaat koneen kuorma-autoon tai
perävaunuun. Älä aja konetta kuorma-autoon
tai perävaunuun, jos lastauspinta ei ole
vaakasuora JA korkeintaan 380 mm:n (15 in)
korkeudella maanpinnasta.

8. Palauta ohitusventtiili tavalliseen asentoon,
kun kone on siirretty kuljetuslavalle tai siitä
pois. Katso tämän käsikirjan kohtaa KONEEN
TYÖNTÄMINEN TAI HINAAMINEN.
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KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA

Tyhjennä roskasäiliö ennen koneen nostamista
tunkilla. Nosta kone ylös tunkin avulla merkityistä
paikoista. Käytä nostolaitetta tai tunkkia, joka
kestää koneen painon. Tue kone nostopukeilla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa kiilaa koneen pyörät ennen
koneen nostamista. Käytä nostolaitetta tai
tunkkia, joka kestää koneen painon. Nosta
kone ylös vain tätä tarkoitusta varten
merkityistä paikoista. Tue kone pukeilla.

Takana oleva tunkin paikka sijaitsee takapuskurin
keskellä takarenkaan takana.

Edessä nostokohdat ovat koneen rungossa
suoraan eturenkaiden edessä.

SÄILYTYSOHJEITA

Seuraavat vaiheet on suoritettava ennen kuin
kone varastoidaan pitkäksi ajaksi.

1. Pysäköi kone viileään, kuivaan paikkaan. Älä
altista konetta sateelle tai lumisateelle.
Varastoi sisätiloissa.

2. Irrota akut tai lataa ne kolmen kuukauden
välein.

HUOMAA: Koneen vaurioitumisen välttämiseksi
varastoi kone tilaan, joka on suojattu jyrsijöiltä ja
hyönteisiltä.
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TEKNISET TIEDOT

KONEEN YLEISMITAT / KAPASITEETIT

Ominaisuus Mitta/kapasiteetti

Pituus 2090 mm  (82,3 in)

Pituus sivuharjan kanssa 2248 mm  (88,5 in)

Leveys 1230 mm  (48,5 in)

Leveys sivuharjojen kanssa 1260 mm  (49,5 in)

Korkeus ilman yläsuojaa 1260 mm  (49,5 in)

Korkeus yläsuojan kanssa 2085 mm  (82,1 in)

Raideleveys 1135 mm  (44,7 in)

Akseliväli 1085 mm  (42,7 in)

Päälakaisuharjan halkaisija 355 mm  (14 in)

Päälakaisuharjan pituus 910 mm  (36 in)

Sivuharjan läpimitta 580 mm  (23 in)

Lakaisureitin leveys sivuharjan kanssa 1270 mm  (50 in)

Lakaisupolun leveys kahden sivuharjan kanssa 1575 mm  (62 in)

Päälakaisuharjan muodon leveys 50 - 75 mm  (2 - 3 in)

Roskasäiliön kapasiteetti (polyeteenimuovinen roskasäiliö) 340 kg  (750 lb)

Roskasäiliön painokapasiteetti (teräksinen roskasäiliö, valinnainen) 318 kg  (700 lb)

Roskasäiliön tilavuuskapasiteetti (polyeteeni roskasäiliö) 310 l  (11 ft3)

Roskasäiliön tilavuuskapasiteetti (teräksinen roskasäiliö, valinnainen) 319 l  (11.25 ft3)

Pölysuodattimen pinta-ala 7,4 m2  (80 ft2)

Vapaan tilan vähimmäiskorkeus 2490 mm  (98 in)

Tyhjäpaino 1110 kg  (2450 lb)

GVWR (ajoneuvon bruttopaino) 1674 kg  (3690 lb)

Kotelointiluokka IPX3

Arvot määritetty standardin IEC 60335-2-72 mukaan Arvo

Äänenpainetaso LpA 81 dB(A)

Epävarmuus KpA 1,7 dB(A)

Äänenvoimakkuus LWA + epävarmuus KWA 100 dB(A)

Käsiin/käsivarsiin kohdistuva tärinä <2,5 m/s2

Koko kehoon kohdistuva tärinä <0,5 m/s2
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YLEISIÄ SUORITUSARVOJA

Ominaisuus Arvo

Suurin nopeus eteenpäin 10 km/h  (6 mph)

Suurin peruutusnopeus 4,8 km/h  (3 mph)

Käytävän minimileveys kääntymiselle, vasen 2415 mm  (95 in)

Pienin kääntösäde, oikea 2113 mm  (83,2 in)

Pienin kääntösäde, vasen 1625 mm  (64 in)

Rampin maksimijyrkkyys lastattaessa - tyhjänä 25%

Pinnan maksimijyrkkyys siirtoajossa (kokonaispainolla - GVWR) 17,6%

Maksimijyrkkyys lakaistaessa 14%

MOOTTORI

Moottori  Tyyppi Sytytys Tahteja Polttoaine
en syöttö

Sylinterei
tä

Sylinterin
halkaisija

Iskun pituus

Kubota
D1005

Mäntä Diesel  4 Vapaastih
engittävä

3 76 mm
 (2,99 in)

73,6 mm
 (2,90 in)

Sylinteritilavuus Tenantilta hallittua tehoa Ajoittaisbruttoteho SAE J1995
−standardin mukaisesti

1001 cm3 (61,1 cu in) 13,8 kW (18.5 hv) @ 
2400 1/min

14,2 kW (19.0 hv) @ 
2500 1/min

Polttoaine Jäähdytysjärjestelmä Sähköjärjestelmä

Diesel
vaihtoehto: Biodiesel, ei
suurempi kuin B5.
Polttoainesäiliö: 27,6 l  

Vesi/eteeniglykoli−pakkasneste 12 V nimellinen

Yhteensä: 7,5 l (2 gal) 30 A vaihtovirtageneraattori

Jäähdytin: 3,8 l (1 gal)

Kuormittamaton
joutokäynti

(Nopea) säädetty nopeus,
kuormitettuna

Moottoriöljy ilman suodatinta

1350 + 50 1/min 2500 + 50 1/min 5,1 l (5,4 qt) 
Moottoriöljy 10W-30, 10W-40
tai 15W-40, API-dieselluokitus
CF tai parempi.

OHJAUS

Tyyppi Tehostin Hätäohjaus

Takapyörät, hydraulisylinteri ja kier
toventtiiliohjaus

Hydraulipumppu Manuaalinen

HYDRAULIIKKA

Järjestelmä Kapasiteetti ISO-viskositeetti-indeksi Ympäristön lämpötila-alueet

Hydraulinestesäiliö 19,3 l ISO 100 VI 126 tai korkeampi 19 �C (65 �F) tai korkeampi

Hydrauliikka
yhteensä

20,8 l ISO 68 VI 155 tai korkeampi 7 - 43 �C  (45 - 110 �F)

ISO 32 VI 163 tai korkeampi 16 �C (60 �F) tai alhaisempi
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JARRUJÄRJESTELMÄ

Tyyppi Käyttö

Käyttöjarrut Mekaaniset rumpujarrut (2), yksi etupyörää kohden, tankomekanismi

Seisontajarru Käyttää käyttöjarruja, tankomekanismi

RENKAAT

Sijainti Tyyppi Koko Paine

Edessä (2) Umpi 89 x 410 mm (3,5 X 16 in) -

Takana (1) Ilmarenkaat 150 x 410 mm (6 X 16 in) 795 kPa (115 psi)

KONEEN MITAT

NÄKYMÄ PÄÄLTÄ

NÄKYMÄ SIVULTA

2090 mm
(82,3 in)

1230 mm
(48,5 in)

2085 mm
(82,1 in)

NÄKYMÄ EDESTÄ

1260 mm
(49,5 in)

1135 mm
(44,7 in)

1085 mm
(42,7 in)

354901
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