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INNLEDNING

Denne handboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder ngdvendige instruksjoner for bruk
og vedlikehold.

Les gjennom hele handboken, og pass pa
I::IE_I at du har forstatt maskinen for du bruker

eller vedlikeholder den.

Denne maskinen vil fungere sveert godt. Du vil imidlertid oppna best resultater til lavest mulig kostnad hvis:
¢ Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.
¢ Maskinen vedlikeholdes regelmessig - i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

¢ Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

TA VARE PA MILJGET MASKININFORMASJON
Kvitt deg med emballasje, Fyll ut ved installasjon for
gamle maskinkomponenter fremtidig bruk.

som batterier og veesker pa

en miljgsikker mate i Modelinr. -
henhold til lokale regler for &
avfallsbehandling. Serienr. - \

Husk alltid & resirkulere. :
Installasjonsdato -

TILTENKT BRUK

S20 er en kjgrbar industrimaskin utformet for & feie harde overflater (betong, asfalt, stein, syntetisk osv.).
Typiske bruksomrader er industrielle lagerbygninger, produksjonsanlegg, distribusjonsanlegg, stadioner,
arenaer, konferansesentre, parkeringsfasiliteter, transportterminaler og byggeplasser. lIkke bruk denne
maskinen pa jord, gress, kunstgress eller teppebelagte overflater. Denne maskinen kan brukes bade
innendgrs og utendars, men pass pa at det er tilstrekkelig ventilasjon ved innendgrsbruk. Maskinen er
ikke beregnet til bruk pa offentlige veier. Bruk ikke maskinen til annet enn det som er beskrevet i denne
brukerhandboken.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nederland
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.
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SIKKERHET

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER - TA VARE PA DISSE ANVISNINGENE

Folgende forholdsregler er brukt i denne
handboken slik som indikert i beskrivelsen:

ADVARSEL: Brukes for a varsle om farer
eller usikker bruk som kan medfere
alvorlig personskade eller dod.

SIKKERHETSHENSYN: Beskriver rutiner som
ma folges for sikker bruk av utstyret.

Folgende informasjon indikerer mulige farlige
situasjoner for brukeren eller maskinen. Vit nar
disse betingelsene kan oppsta. Gjgr deg kjent
med alle sikkerhetsdetaljene pa maskinen.
Rapporter skader pa maskinen eller feilfunksjon
umiddelbart.

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

ADVARSEL: Maskinen avgir giftige
gasser. Alvorlig skade eller ded kan
inntreffe. Serg for skikkelig ventilasjon.

ADVARSEL.: Loftet beholder kan falle
ned. Koble inn stottestangen til
beholderen.

ADVARSEL: Loft i armens loftepunkt.
Hold deg unna beholderens laftearmer.

ADVARSEL: Brannfare. Varm overflate.
IKKE ror.

ADVARSEL: Maskinen kan avgi mye
stoy. Kan resultere i horselstap. Bruk
horselvern. (Fererhus kun
tilleggsutstyr).

ADVARSEL: Det kan oppsta ulykker.
Bruk ikke vakuumstaven mens du
kjorer. (Vakuumstav kun ekstrautstyr).

Denne maskinen kan vaere utstyrt med et
system som automatisk kommuniserer via
tradlgsnettverket. Hvis denne maskinen skal
brukes péa steder hvor bruk av mobiltelefoner
er innskrenket fordi av interferens med utstyr
pa stedet, ta kontakt med en Tennant
representant for a fa informasjon om hvordan
a deaktivere enhetens tradlgsfunksjoner.

SIKKERHETSHENSYN:

. Ikke bruk maskinen:

Med mindre du har fatt oppleering i og
er autorisert til a bruke den.

For du har lest og forstatt denne
handboken.

Under innflytelse av alkohol eller
narkotika.

Mens du bruker en mobiltelefon eller
andre typer elektroniske enheter.
Med mindre du er psykisk og fysisk i
stand til & felge maskininstruksjoner.
Dersom maskinen ikke er i god,
forskriftsmessig stand.

Uten at filtrene er pa plass

Pa steder hvor det er brennbar
damp/brennbare vasker eller
brennbart stov.

| omrader som er for marke til a se
styringene trygt eller betjene maskinen
uten at drifts/frontlykter er slatt pa.
Pa steder hvor gjenstander kan falle
ned, med mindre de er utstyrt med
oververn.

. For du starter maskinen:

Kontroller om maskinen lekker.

Serg for at det ikke er gnister eller
apne flammer ved tankingsomradet.
Serg for at alle sikkerhetsinnretninger
er pa plass og at de fungerer som de
skal.

Sjekk at bremser og styring fungerer
som de skal.

Still inn setet og fest setebeltet (hvis

tilgjengelig).

. Ved start av maskinen:

Hold foten pa bremsen og
retningspedalen i ngytral stilling.

. Nar du bruker maskinen:

Bruk kun som beskrevet i denne
handboken.

lkke sug opp rusk som brenner eller
ryker, f.eks. sigaretter, fyrstikker eller
varm aske.

Bruk bremsene til a stoppe maskinen.
Kjor forsiktig i hellinger og pa glatt
underlag.

Ikke fei i hellinger med en skraning pa
mer enn 14%, eller transporter (GVWR)
hellinger med en skraning pa mer enn
17,6%.

Reduser hastigheten under snuing.
Hold alle kroppsdeler inni
operatgrstasjonen mens maskinen
beveger seg.

S20 Diesel 9007246 (4-2015)



SIKKERHET

Veer forsiktig nar du rygger med
maskinen.

Flytt maskinen forsiktig nar
beholderen er hevet.

Forsikre deg om at det er tilstrekkelig
klaring fer du lefter beholderen.

Ikke laft beholderen nar maskinen
befinner seg i en helling.

Serg for at barn og uvedkommende
ikke kan komme inn pa lageromrader.
Ikke frakt passasjerer pa maskinen.
Folg alltid sikkerhets- og trafikkregler.
Rapporter funksjonsfeil eller skader pa
maskinen umiddelbart.

5. For maskinen forlates eller ved service
pa maskinen:

Ikke parker i narheten av brennbare
materialer, stov, gasser eller vaesker.
Stopp pa flatt underlag.

Sett pa parkeringsbremsen.

Sla av maskinen og ta ut ngkkelen.

6. Ved service pa maskinen:

Alt arbeid ma gjores med tilstrekkelig
belysning og synlighet.

Serg for at omradet er godt ventilert.
Hold deg unna bevegelige deler. lkke
bruk lgstsittende klaer, smykker og
sikre langt har.

Blokker maskinhjulene fer maskinen
jekkes opp.

Maskinen ma kun jekkes opp pa de
stedene som er beregnet til dette. Stott
maskinen med jekkstativ.

Bruk heiseinnretning eller jekk som
taler vekten av maskinen.

Maskinen ma ikke sprayes eller spyles
nar elektriske komponenter.

Koble fra batteriet for du utferer arbeid
pa maskinen.

Unnga kontakt med batterisyre.

Unnga kontakt med varm
motorkjolevaeske.

Ikke fjern radiatorlokket nar motoren er
varm.

La motoren kjole seg ned.

Hold flammer og gnister unna
drivstoffsystemets serviceomrade.
Sorg for at omradet er godt ventilert.
Bruk papp til a finne lekkasje av
hydraulikkvaeske under trykk.

Alle reparasjoner ma utferes av
oppleert personell.

- @ 0 O®

- Maskinen ma ikke modifiseres fra sin
opprinnelige design.

- Bruk reservedeler som er levert eller
godkjent av Tennant.

- Bruk personlig verneutstyr etter behov
og hvor anbefalt i denne handboken.

Av sikkerhetshensyn: bruk herselvern.

Av sikkerhetshensyn: bruk
vernehansker.

Av sikkerhetshensyn: bruk
oyebeskyttelse.

Av sikkerhetshensyn: bruk stovmaske.

Nar man laster maskinen pa/av lastebil

eller tilhenger:

- Tem avfallsbeholderen fgr du laster
opp maskinen.

- Sla av maskinen og ta ut ngkkelen.

- Bruk rampe, lastebil eller tilhenger
som stotter vekten av maskinen og
operatgren.

- Ikke last/ last av i hellinger som skrar
mer enn 25%.

- Bruk vinsj. Kjer ikke maskinen pa/av
lastebilen eller tilhengeren med mindre
lastheyden er 380 mm eller mindre fra
bakken.

- Sett pa parkeringsbremsen etter at
maskinen er lastet opp.

- Blokker hjulene pa maskinen.

- Sikre maskinen til lastebilen eller
tilhengeren.

S20 Diesel 9007246 (4-2014)



SIKKERHET

Falgende sikkerhetsetiketter er festet pa
maskinen pa indikerte steder. Hvis disse eller
annen merking er @delagt eller uleselig, ma man
sette pa nye etiketter.

ADVARSELSMERKI
NG - Roterende
belte og vifte. Hold
avstand.

s A\

ADVARSELSMERKING - Maskinen avgir giftige
gasser. Alvorlig skade eller ded kan inntreffe.
Serg for skikkelig ventilasjon.

Va

A\
Plassert pa siden av
fererhuset.

Plassert pa motorens
sidedeksel.

ADVARSELSMERKING - Festepunkt
for leftearm. Hold deg unna
beholderens lgftearmer.

%
ADVARSELSMERKING - Maskinen kan avgi
mye stoy. Kan resultere i hgrselstap. Bruk
horselvern.
l’{;—— —:\.I\‘ & 551%

Plassert pa begge
beholderlaftearmene.

s =4

Kun plassert pa maskiner med fererhus

354902
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SIKKERHET

ADVARSELSMERKING - Beholder i ADVARSELSMERKING -
hevet stilling kan falle. Koble inn Brannskadefare. Varm overflate.
stottepinnen til beholderen. Ikke ror.

7 7 3

& & 10236y

Plassert pa beholderstottestangen. Plassert pa den

ovre konsollen.

SIKKERHETSMERKING
- Les handboken fgr du
bruker maskinen.

Plassert pa siden av
fererhuset.

ADVARSELSMERKING - Beholder i
hevet stilling kan falle. Koble inn
stottepinnen til beholderen.

ADVARSELMERKING - Ulykker kan
forekomme. Bruk ikke vakuumstaven mens

du kjorer.

Plassert pa beholderlaftearmen.

Plassert pa den valgfrie vakuumstaven.

354902
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BRUK
MASKINKOMPONENTER
1. Operatorsete 6. Borstedor
2. Ratt 7. Drivstofftank
3. Instrumentpanel 8. Adkomstdeksel for beholderen
4. Beholderdeksel 9. Hoveddeksel
5. Sidebgrste
6 $20 Diesel 9007246 (1-2010)




BRUK

KONTROLLER OG INSTRUMENTER

Retningspedal

Pedal til parkeringsbrems
Bremsepedal

Spak for justering av sete
Gasspak

Heve/senkespak for beholder
Spak for beholderder
Vakuumvifte- og filterristerspak
Hovedbgrstespak

Knapp for justering av hovedberste
Lampe beholdertemperatur -
Termofoler

Lampe for tilstoppet stovfilter

. Lampe temperatur motorvann

. Lampe ladesystem

Lampe glgdeplugg

. Lampe motoroljetrykk

—
moOINOoOORWN2

O T G Y

2

%@\

17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.

Lampe beholderdor lukket

Lampe for tilstoppet hydraulikkfilter
Drivstoffmaler

Timeteller

Ratt

Horn-knapp

Vippehandtak for ratt
Tenningsbryter

Sidebgrstespak

Arbeids- / varsellysknapp

Knapp for hgyre sideborstejustering
Knapp for venstre sidebgrstejustering
(Dobbel sidebgrste kun som tillegg)
Hoveddekselspak

S20 Diesel 9007246 (1-2010)



BRUK

SYMBOLDEFINISJONER

Disse symbolene identifiserer kontroller, displayer

og funksjoner pa maskinen.

55 Filterrister
2
% -
0 Vakuumvifte pa
O  Vakuumvifte av
!! Hurtig motorhastighet
-
Motoren gar pa tomgang

{

Beholder ned

ﬁ“
Beholder opp
4
e
Beholderder apen

Beholderdgr lukket (spak)
Hovedbegrste ned og pa
Hovedbgrste opp og av

Batteriladesystem

$ 0 R @

Motoroljetrykk

termofaler

Tilstoppet stavfilter

Beholderdgr lukket (lampe)

Tilstoppet hydraulikkfilter

Glgdeplugger

Timeteller

Ratt i vippet stilling

Av

Pa

Start

Horn

Arbeidslys

Varsellys

S20 Diesel 9007246 (1-2010)



BRUK

L

s \[anntemperatur motor

MR

— Sidebarste opp og av

Parkeringsbrems

g Barstetrykk (Redusere)

@ Drei med urviseren

@@@E}@@\%

Sidebgrste ned og pa

Sidebgrstetrykk

Barstetrykk (Jke)

Drei mot urviseren

Kun diesel

S20 Diesel 9007246 (1-2010)



BRUK

BETJENING

RETNINGSPEDAL

Trykk pa toppen av retningspedalen for a flytte
maskinen forover, og bunnen av pedalen for &
flytte maskinen bakover. Pedalen returnerer til
neytral posisjon nar den frigis.

=
p

BREMSEPEDAL

Trykk ned bremsepedalen for & stoppe maskinen.

=

PEDAL TIL PARKERINGSBREMS

Tra bremsepedalen inn sa langt som mulig og
bruk en ta for a lase parkeringsbremsepedalen pa
plass. Tra inn bremsepedalen for a frigjgre
parkeringsbremsen. Parkeringsbremsepedalen vil
returnere til ulastposisjonen.

=

MERK: Hvis operatgren ikke sitter pa setet, ma
parkeringsbremsen aktiveres, ellers vil maskinen
slas av automatisk etter 2 sekunder.

PARKERINGSBREMS-LAMPE

Parkeringsbrems-lampen tennes nar
parkeringsbremsen er pa. Lgsne
parkeringsbremsen far du tar i bruk maskinen.

<5

10
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BRUK

HOVEDDEKSELSPAK

Hoveddekselspaken lgsnes og laser setestatten.

Frigjgre: Trekk spaken bakover og laft
hoveddekslet.

Lase: Lukk hoveddekslet og frigjer spaken for &
lase dekslet pa plass.

VIPPEHANDTAK FOR RATT

Rattets vippespak bestemmer vinkelen til rattet.

Justere: Trekk ut vippehandtaket, beveg rattet
opp eller ned og slipp vippehandtaket.

Y

KNAPP FOR JUSTERING AV HOVEDBQRSTE

Justeringsknappen for hovedberste styrer hvor
mye kontakt hovedbgrsten skal ha med
feieunderlaget. Se avsnittet JUSTERE
HOVEDB@ZRSTENS BREDDE i denne
handboken.

MERK: Knappen for justering av hovedbgrsten
kan omplasseres hvis den forstyrrer noen av
betjeningsorganene. Laft knappen, vri den til
gnsket stilling, og slipp den.

&
<

KNAPP FOR JUSTERING AV SIDEBGRSTE

Justeringsknappen for sidebarstene styrer hvor
mye kontakt sidebgrstene skal ha med
feieunderlaget. Se avsnittet JUSTERE
SIDEB@RSTENS M@NSTER i denne handboken.

MERK: Knappen for justering av sidebgrsten kan

omplasseres. Lgft knappen, vri den til gnsket
stilling, og slipp den.

=

&, 4
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BRUK

LAMPE LADESYSTEM

Lampen for ladesystemet tennes nar
vekselstremsgeneratoren ikke virker innenfor
normalt omrade; 13,5 til 14,5 V. Hvis lampen
tennes, ma man slutte & bruke maskinen. Kontakt
TENNANT servicerepresentant.

AN
‘[Eﬁ

£ A
&= D

DB

LAMPE FOR TILSTOPPET STGVFILTER

Lampen for tilstoppet staVfilter tennes nar
beholderens stavfilter er tilstoppet.

For a rengjere filteret, holder du vakuum- og
filterristerspaken i posisjonen Filterrister. Hvis
lampen for tilstoppet stavfilter fortsatt lyser, ma du
rengjgre beholderens stgvfilter manuelt. Se
BEHOLDERENS ST@VFILTER under
VEDLIKEHOLD i denne handboken.

MERK: Lampen for tilstoppet stavfilter tennes nar
beholderens dar lukkes og vakuumviften er pa.

LAMPE TEMPERATUR MOTORVANN

Lampen for motorvanntemperatur tennes nar
temperaturen i motorkjaleveesken er over 113° C
(235° F). Hvis lampen tennes, ma du slutte &
bruke maskinen. Kontakt TENNANT
servicerepresentant.

i)

£ A
L

b g

.

o
-
= D
G

LAMPE BEHOLDERTEMPERATUR -
TERMOF@LER

Lampen for beholdertemperatur tennes nar
termofaleren registrerer at det er for varmt i
beholderen. Dette kan skyldes brann.
Termofaleren vil ogsa flytte vakuum- og
filterristerspaken til stilling Vakuumvifte av. Hvis
dette skjer, ma du stoppe maskinen, fijerne
varmekilden, og sette spaken tilbake til stilling
Vakuumvifte pa.

B

£ A
&= oD
B 4

12
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BRUK

LAMPE GLODEPLUGGER

Gladeplugg-lampen tennes nar tenningsbryteren
dreies mot urviseren til gladeplugg-posisjon.
Lampen slukker nar motoren er klar til 4 startes.

-
g

A A
b5

LAMPE BEHOLDERD@R LUKKET

Lampen for beholderdgren lukket tennes nar
beholderdaren er lukket.

Forsikre deg om at beholderdaren er dpen hele
veien, og at lampen for beholderdar lukket er av
for du begynner a feie.

LAMPE MOTOROLJETRYKK

Lampen for motoroljetrykk tennes nar
motoroljetrykket faller under 40 kPa (5 psi). Hvis
lampen tennes, ma du slutte a bruke maskinen.
Kontakt TENNANT servicerepresentant.

o
L <
&= SN
LG

B
£ A
= Sh«fm
G|
)

LAMPE FOR TILSTOPPET
HYDRAULIKKFILTER

Lampen for tilstoppet hydraulikkfilter tennes nar
hydraulikkfilteret er tilstoppet. Hvis denne lampen
fortsetter a lyse, méa du serge for a bytte
hydraulikkfilteret sa snart som mulig.

i)

£ A

& D
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BRUK

DRIVSTOFFMALER

Drivstoffmaleren indikerer hvor mye drivstoff det
er i drivstofftanken.

MERK: Bruk ikke blyholdig drivstoff. Bruk av
blyholdig drivstoff farer til permanent skade pa
systemets oksygenmaler og katalysatoren.

Bensinnivamaler.

=>

TIMETELLER

Timetelleren registrer antall timer maskinen har
veert i drift. Bruk denne informasjonen til &
bestemme maskinens serviceintervaller.

=>

ARBEIDS- / VARSELLYSKNAPP

Arbeidslys-/varsellysknappen slar hovedlysene og
baklysene av og pa, samt det ekstra varsellyset.

Arbeidslys pa: Trykk @verst pa bryteren.

Arbeidslys/varsellys pa (Ekstra): Trykk nederst pa
bryteren.

Av: Still bryteren i midtstilling.

=S
=

14
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BRUK

DELUXE OPPHENGSSETE

Operatarsetet har tre justeringer: ryggvinkel,
justering av operatgrens vekt, og justering front til

rygg.

Operatarens spak for justering av vekten styrer
justeringen av setevekten. Spaken har tre
posisjoner: lettvekt, mellomvekt og tungvekt.

<5

Spaken for justering av ryggvinkelen justerer
vinkelen i ryggen.

<5

Spaken for justering fremover/bakover justerer
seteposisjonen.

SETEBELTER

SIKKERHETSHENSYN: Still inn setet og fest
setebeltet (hvis tilgjengelig) for du starter
maskinen.

[
z
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SLIK FUNGERER MASKINEN

BORSTEINFORMASJON

Rattet styrer kjgreretningen til maskinen.
Retningspedalen styrer hastigheten og retningen
forover/bakover. Bremsepedalen bremser og
stanser maskinen.

Sidebgrsten feier rusk inn i banen til
hovedbgarsten. Hovedbgrsten feier rusk fra gulvet
inn i beholderen. Vakuumsystemet trekker stgv og
luft gjennom beholderen og stgvkontrollsystemet.

Nar feiingen er avsluttet, ma du rengjere
beholderens stgvfilter og tamme beholderen.

For a fa best mulig resultat, ma du bruke riktig
barstetype.

MERK: Mengde og type skitt spiller en viktig rolle
nar man skal bestemme hvilke bgrstetyper man
skal bruke. Kontakt en representant fra Tennant
for spesifikke anbefalinger.

Polypropylen hovedbgrste med sandkiler -
Anbefales for hardnakkete avleiringer av sand og
andre fine partikler.

Polypropylen hovedvindusbgrste - Anbefales
for lett avfall spesielt pa glatt undergrunn.

Polypropylen 8-dobbelrads hovedbgrste -
Anbefales for generelt feiearbeid.

Polypropylen og staltrdd 8-dobbelrads
hovedbgrste - Anbefales for generell feiing og
svakt nedbrutt skrap.

Polyester 8-dobbelrads hovedbgrste -
Anbefales for generell feiing spesielt pa grove og
uregelmessige overflater. Nylon er langlivet.

Polyester Full Fill hovedbgrste - Anbefales for
hardnakkete avleiringer av sand og andre fine
partikler. Nylon er langlivet.

Naturfiber 8-dobbelrads hovedbgrste -
Anbefales for avleiringer av sand og andre veldig
fine partikler.

Polypropylen-sidebgrste - Anbefales for
generell feiing av lett og middels tung skrot.

Nylon-sidebgrste - Anbefales for generell feiing
av grove eller ujevne overflater. Nylon er langlivet.

Flat tradd sidebgrste - Anbefales brukt utenders
langs fortauskanter hvor jorden er tung eller
kompakt.

16
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VED BRUK AV MASKINEN

Plukk opp rusk som er for stort for feiing. Plukk
opp ledningsbiter, tau, streng, store biter av tre
eller annet rusk som kan vikle seg rundt eller
surres fast i barstene.

MERK: Man kan plassere avfall i beholderen
gjennom beholderens adgangsder foran pa
beholderen.

Kjor i sa rett bane som mulig. Unnga & dunke i
stolper eller skrape sidene pa maskinen. Overlapp
skrubbe-/feiebanene med flere centimeter (noen
tommer).

Ikke drei rattet for skarpt nar maskinen er i
bevegelse. Maskinen reagerer lett pa
bevegelsene til rattet. Unnga plutselig svingning,
unntatt i ngdstilfeller.

Tilpass motorhastighet og barstetrykk. Bruk
laveste barstetrykk for beste resultater.

Hold maskinen i bevegelse for & unnga a skade
gulvet.

Hvis du synes at rengjeringen er for darlig,
stopper du rengjgringen og slar opp pa
FEILS@KING AV MASKINEN i denne manualen.

Etter hver bruk utfgrer du de daglige
vedlikeholdsprosedyrene (se VEDLIKEHOLD AV
MASKIN i denne manualen).

Kjgr maskinen sakte i hellinger. Bruk
bremsepedalen til & styre hastigheten til maskinen
i nedoverhellinger. Fei med maskinen oppover
hellinger, framfor nedover hellinger.

SIKKERHETSHENSYN: Nar du bruker
maskinen, kjor forsiktig i hellinger og pa glatt
underlag. -lkke fei i hellinger med en skraning
pa mer enn 14%, eller transporter (GVWR) i
hellinger med en skraning pa mer enn 17,6%.

Ikke bruk maskinen i omrader hvor
omgivelsestemperaturen er over 43° C (110°F).
Ikke bruk skrubbefunksjoner i omrader hvor
omgivelsestemperaturen er under frysepunktet, 0°
C (32° F).

S20 Diesel 9007246 (4-2014)
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SJEKKLISTE FGR MASKINEN TAS | BRUK

] Kontroller om maskinen lekker.

[ Sjekk om hovedbarsten er skadet eller slitt.
Fjern strenger, band, plast eller annet som har
viklet seg rundt barsten.

[] Sjekk om hovedbgrsterommets hgyre skjgrt
er skadet eller slitt.

[] Sjekk om sidebgrsten(e) er skadet eller slitt.
Fjern strenger, band, plast eller annet som har
viklet seg rundt barsten.

(] Sjekk om hovedbgrsterommets venstre skjart
er skadet eller slitt.

(] Kontroller luftfilter-indikatoren.
[ Kontroller motoroljenivaet.
[ Kontroller kjzlevaeskenivaet pa motoren.

(1 Kontroller om det er rusk pa radiatorribbene
og kjelevifteskjermen .

[ Kontroller hydraulikkveeskenivaet.

L] Sjekk om slanger eller ledninger gnir og om
det er lekkasjer eller hindringer.

(] Sjekk horn, hovedlys, baklykter, varsellys, og
backup-alarm (hvis montert).

[] Kontroller at alle betjeningsorganene virker
som de skal.

[ Sjekk om beholderskjort og bgrsterommets
skjart er skadet eller slitt.

] Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

[ Sjekk serviceboken for & bestemme neste
vedlikeholdstidspunkt.
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4. Drei tenningsbryter-ngkkelen med urviseren til

STARTE MASKINEN motoren starter.
o ) MERK: Kjar ikke startermotoren mer enn 10
1. Sitti forersetet og aktiver bremsene med sekunder om gangen, eller etter at motoren har
retningspedalen i noytral stilling. startet. La starteren avkjgles mellom
. startforsgkene. Hvis ikke kan startermotoren bli
SIKKERHETSHENSYN: Nar du starter gdelagt.

maskinen, ma du holde foten pa bremsen og
retningspedalen i ngytral stilling.

=

5. La motoren og hydraulikksystemet varmes

opp i tre til fem minutter.
2. Flytt gasspaken tilbake til tomgangsmotor
hastighet stilling. ADVARSEL: Maskinen avgir giftige
A gasser. Disse kan forarsake alvorlig
andedrettsskade eller gassforgiftning.
Serg for skikkelig ventilasjon. Ta
ﬁ kontakt med relevant myndighet
vedrorende grenseverdier for
eksponering. Sgrg for at motoren er

riktig justert til enhver tid.

6. Flytt gasspaken hele veien framover til stilling
Hurtig motorhastighet.

3. Vri tenningsbryteren mot urviseren. @
Gladeplugg-lampen tennes. Nar glgdeplugg-
lampen slukker, er motoren klar til a starte.

S20 Diesel 9007246 (1-2010) 19
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7. Lasne maskinens parkeringsbrems.

=

8. Kjor maskinen dit det skal rengjares.

SLA AV MASKINEN

1. Stoppe feiing.

2. Ta foten bort fra retningspedalen. Trykk inn
bremsepedalen.

=

3. Flytt gasspaken tilbake til tomgangsmotor
hastighet stilling.

[

4. Aktiver maskinens parkeringsbrems.

5. Vri tenningsbryteren mot urviseren for a
stoppe maskinen. Ta ut bryterngkkelen.

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater
maskinen ma du ikke parkere nzer brennbare
materialer, stov, gasser eller vasker. Stopp pa
et jevnt underlag, sett pa parkeringsbremsen,
sla av maskinen og ta ut ngkkelen.

20
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FEIING

1. Sgrg for at beholderen er fullstendig senket.

2. Flytt gasspaken hele veien framover til stilling
Hurtig motorhastighet.

MERK: Betjen kun gassen hele veien apen til
stilling Hurtig motorhastighet mens du feier.

Hvis man betjener gassen i en hvilken som helst
annen posisjon, vil ytelsen bli redusert.

=

3. Skyv spaken til beholderdgren framover for a
apne beholderdaren.

o7

4. Flytt vakuum- og filterristerspaken til stilling
Vakuumvifte pa.

<—

MERK: Vakuumviftekanalen skal veere av nar
man feier vatt avfall.

MERK: For hgy varme i beholderen vil fgre til at
termofgleren flytter vakuum- og filterristerspaken
til stilling Vakuumvifte av. Det vil ogsa fa lampen
for beholdertemperaturen til & tennes. Hvis dette
skjer, ma du stoppe maskinen, fierne varmekilden,
og sette spaken tilbake til stilling Vakuumvifte pa.

S20 Diesel 9007246 (1-2010)
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5. Plasser hovedbgrstespaken i hgyre
Hovedbgrste ned og pa-posisjon. Bgrsten vil
begynne a rotere automatisk.

Q;ﬂ

6. Plasser sidebgrstespaken i venstre
Sideberste ned og pa-posisjon. Bersten vil
begynne a rotere automatisk.

<5
{}
S

7. Start feiingen.

STOPPE FEIING

1. Plasser sidebgrstespaken i hgyreSidebgrste
opp og av-posisjon.

2. Plasser hovedbarstespaken i
venstreHovedbgrste opp og av-posisjon.

Qyﬁ

3. Trekk og hold spaken til beholderdgren tilbake
til lampen til beholderdar lukket tennes.

[

4. Rist stgvfilteret ved & holde vakuum- og
filterristerspaken i posisjon Filterrister i 30
sekunder.

W

22
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K

TOMME BEHOLDEREN

1. Stopp feiingen og rist filteret.

2. Trekk og hold spaken til beholderdgren tilbake
til lampen til beholderdar lukket tennes.

[

3. Kjor maskinen sakte til tammestedet eller til
ruskbeholderen.

4. Trekk og hold beholderens heve/senke-spak
tilbake, og hev beholderen til gnsket hgyde.
Slipp spaken til stilling Hold.

4

SIKKERHETSHENSYN: Nar man bruker
maskinen, ma man ikke heve beholderen nar
maskinen befinner seg i en helling. Forsikre
deg om at det er tilstrekkelig klaring fer du
lgfter beholderen.

MERK: Veer oppmerksom pa at minimum
takhgyde som trengs til hgy tsmmestilling for
beholderen er 2490 mm (98 in).

5. Kjegr maskinen til ruskbeholderen. Plasser
beholderen over ruskbeholderen.

SIKKERHETSHENSYN: Nar du bruker

maskinen, ma du vare forsiktig nar du flytter

den med beholderen lgftet.

6. Flytt vakuum- og filterristerspaken til stilling
Vakuumvifte av.

7. Skyv spaken til beholderdgren framover for a

temme beholderen.

o7
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8. Trekk og hold spaken til beholderdgren tilbake
til lampen til beholderdar lukket tennes.

[

9. Rygg maskinen sakte bort fra tammestedet
eller ruskbeholderen.

SIKKERHETSHENSYN: Vaer forsiktig nar du
rygger med maskinen.

10. Skyv og hold beholderens heve/senke-spak

framover for a senke beholderen. Slipp
spaken til stilling Hold.

7/

11. Skyv spaken til beholderdgren framover for a
apne beholderdaren.

o7

12. Flytt vakuum- og filterristerspaken til stilling
Vakuumvifte pa.

e

KOBLE INN BEHOLDERSTOTTESTANGEN

1. Aktiver maskinens parkeringsbrems.

=

SIKKERHETSHENSYN: Nar du starter
maskinen, ma du holde foten pa bremsen og
retningspedalen i ngytral stilling.

24
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2. Start maskinen. 4. Trekk og hold beholderens heve/senke-spak
tilbake, og hev beholderen til gnsket hgyde.
Slipp spaken til stilling Hold.

ﬂ?

3. Flytt gasspaken hele veien framover til stilling
Hurtig motorhastighet.
SIKKERHETSHENSYN: Nar du bruker
maskinen ma du forsikre deg om at den har
tilstrekkelig klaring fer du lgfter beholderen.

@ MERK: Veer oppmerksom pa at minimum
takhgyde som trengs til hgy temmestilling for

beholderen er 2490 mm (98 in).

5. Senk og plasser beholderstattestangen pa
stgttestangstoppen.

N

ADVARSEL.: Loftet beholder kan falle
A ned. Koble inn stottestangen til
beholderen.
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6. Senk beholderen sakte slik at
beholderstattestangen hviler pa
stgttestangstoppen.

7

ADVARSEL: Loft i armens loftepunkt.

Hold deg unna beholderens lgftearmer.

7. Flytt gasspaken tilbake til tomgangsmotor
hastighet stilling.

[

8. Sla av maskinen.

KOBLE UT BEHOLDERSTGTTESTANGEN

1. Start maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Nar du starter
maskinen, ma du holde foten pa bremsen og
retningspedalen i ngytral stilling.

2. Flytt gasspaken hele veien framover til stilling
Hurtig motorhastighet.

=

3. Trekk og hold beholderens heve/senke-spak
tilbake, og hev beholderen litt. Slipp spaken til

stilling Hold.

26
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4. Plasser stgttestangen i lagringsstilling

ADVARSEL: Loft i armens loftepunkt.
Hold deg unna beholderens lgftearmer.

5. Skyv og hold beholderens heve/senke-spak
framover for a senke beholderen. Slipp
beholderspaken til stilling Hold.

h

6. Flytt gasspaken tilbake til tomgangsmotor
hastighet stilling.

/e

7. Sla av maskinen.

S20 Diesel 9007246 (1-2010)
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EKSTRAUTSTYR

VAKUUMSTAV

Vakuumstaven er tilkoblet maskinens
vakuumsystem. Ved hjelp av vakuumslangen og
staven kan man plukke opp rusk som er utenfor
maskinens rekkevidde.

1. Stopp maskinen i omradet som skal
stgvsuges.

2. Trekk til maskinens parkeringsbrems og sla
av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: For du gar fra
maskinen eller ved vedlikehold, stopper du pa
en plan overflate, setter pa handbremsen og
slar av maskinen.

MERK: Hvis operatgren ikke sitter pa setet, ma
parkeringsbremsen aktiveres, ellers vil maskinen
slas av automatisk etter 2 sekunder.

3. Apne beholderdekslet og vri dekslet apent.

4. Ta ut vakuumstaven fra festeklipsene og
slangen fra oppbevaringsrommet.

=

ﬁ

5. Koble vakuumslangen til vakuumstaven.

7
%

6. Apne adgangsdgren foran pa maskinen.

7. Koble den andre enden av vakuumslangen til
beholderslangekontakten.

=

8. Start motoren.

SIKKERHETSHENSYN: Nar du starter
maskinen, ma du holde foten pa bremsen og
retningspedalen i ngytral stilling.

9. Flytt gasspaken hele veien framover til stilling
Hurtig motorhastighet.

=

28
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10. Trekk og hold spaken til beholderdgren tilbake
til lampen til beholderdar lukket tennes.

[

11. Flytt vakuum- og filterristerspaken til stilling
Vakuumvifte pa.

<—

12. Stevsug omradet.

ADVARSEL: Det kan oppsta ulykker.
Bruk ikke vakuumstaven mens du
kjorer.

13. Nar du er ferdig, skyver du
beholderdgrspaken framover til stilling
Beholderder apen for & apne beholderdaren.

14. Sla av maskinen.

15. Fjern vakuumslangen fra beholderkontakten.

16. Lukk adgangsdgren.

17. Koble vakuumslangen fra vakuumstaven.

18. Sett vakuumstaven inn i festeklipsene og
slangen inn i oppbevaringsrommet.

19. Lukk beholderdekslet.

TARNFANGERE

Tarnfangerne bidrar til & beskytte maskinen mot
skade. Apne tarnfangerne far du apner
setestotten.

For a apne fangerne:

1. Dra pinnen fra braketten og fangeren.

i

2. Apne fangeren.

<—

3. Lukke og sikre tarnfangere fgr maskinen tas i
bruk igjen.

S20 Diesel 9007246 (1-2010)
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FEILS@KING PA MASKINEN

Problem

Arsak

Tiltak

Kraftig stgving

Beholderdaren er delvis eller helt
lukket

Apne beholderdgren

Vakuumvifte av

Flytt vakuum- og filterrister spaken
til stilling Vakuumvifte pa

Beholderens staVfilter er tilstoppet

Rist og/eller rengjar, eller bytt
stovfilter

Barsteskjortene og stgvtetningene
er slitt, gdelagt, ute av justering

Bytt eller juster bgrsteskjgrtene
eller stgvtetningene

Skitne/tilstoppede separatorer

Fjern blokkeringen fra
separatorene

Vakuumslange er skadet

Bytt vakuumslange

Feil pa vakuumvifte

Forsikre deg om at
termofglerledningene er koblet til

Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell

Termofaler utlast

La termofgleren avkjgles

Darlig feiefunksjon

Slitte barstehar

Bytt barster

Hoved- og sidebgarster ikke riktig
justert

Juster hoved- og sidebgrster

Rusk sitter fast i hovedbarstens
drivmekanisme

Fjern rusk fra drivmekanismen.

Beholderdaren er delvis eller helt
lukket

Apne beholderdgren

Beholder full

Tem beholder

Resirkulasjonsluke skadet

Bytt luke

Feil feiebarste

Ta kontakt med en TENNANT-
representant for anbefalinger

Slitte eller skadde
beholderleppeskjart

Bytte leppeskjart

Feil pa drevet til sidebgrsten

Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell

Feil pa drevet til hovedbgrsten

Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell

30
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VEDLIKEHOLD
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

Tabellen under viser personen som er ansvarlig for hver prosedyre.
O = operator
T = Opplert personell.

12

Ansva Antall
rlig service
Interva | perso | Ngkk Smering/ | punkte
| n el Beskrivelse Fremgangsmate Vaske r
Daglig @) 1 Radiator Sjekk ribber og - 1
kjglevifteskjerm. Rengjar
ved behov
Kontroller kjglevaeskeniva WG 1
@) 4 Motor Kontroller oljeniva EO 1
Kontroller luftfilter- - 1
indikatoren
0] 6 Hovedbgrsteromskjart Sjekk om noe er skadd, slitt - Alle
og sjekk justeringen.
0] 12 | Beholder leppeskjart Sjekk om noe er skadd, slitt - 3
og sjekk justeringen.
0] 9 Hovedbgrste Kontroller for skade eller - 1
slitasje
0] 11 | Sidebarste(r) Kontroller for skade eller - 1
slitasje
0] 10 | Beholderens staVfilter Rist - 1
0] 15 | Beholder Kontroller veeskeniva HYDO 1
hydraulikkveeske
50 @) 9 Hovedbgrste Roter ende-til-ende - 1
timer T 9 Hovedbegrste Kontroller og juster - 1
bgrstemansteret hvis det er
ngdvendig
T 11 | Sidebgrste Kontroller mgnster - 1
T 17 | Propellmotor Tiltrekkingsmoment - 1
akselmutter (kun etter
forste 50 timer)
T 3 Bakhjul Tiltrekkingsmoment - 1
hjulmuttere (kun etter
forste 50 timer)
T 5 Batteri Rengjar og trekk til - 1
batterikabeltilkoblinger (kun
etter forste 50 timer)
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Ansva Antall
rlig service
Interva | perso | Ngkk Smering/ | punkte
| n el Beskrivelse Fremgangsmate Vaske r
50 T 4 Drivstoffslanger og Kontroller pakning og slitasje - Alle
timer klemmer
100 T 10 Beholderens staVfilter Kontroller om noe er skadd, - 1
timer rengjar eller bytt
Separatortetninger Kontroller for skade eller - Alle
slitasje
@) 7 Dekk Sjekk om skade - 3
Sjekk trykk - 1
0] 13 | Tetninger hovedbgrste Kontroller for skade eller - Alle
og beholder slitasje
T 4 Motor Skift olje og filterelement EO 1
Sjekk beltestrammingen - 1
200 T 2 Stattelager bakhjul Smgr SPL 2
timer T 1 | Radiatorslanger og Kontroller pakning og slitasje - 2
klemmer
T 14 | Bremser Kontroller og juster gangen - 1
pa bremsepedalen
T 4 Vakuumviftebelte Kontroller stramming og - 1
slitasje
T 12 | Sidebgrstedeksel Roter 90° - 1
T 8 Loftearmer pa Smer SPL 2
beholderens opplagring
T 12 | Dreietapper sidebgrste | Sjekk justering - 1
400 T 7 Lager framhjul Sjekk for tetningskade - 2
timer
800 T 15 | Beholder Bytte pafyllingshette - 1
timer hydraulikkveeske Bytt sugefilteret - 1
T 16 | Hydraulikkvaeskefilter Skift filterelement - Alle
T - Hydraulikkslanger Kontroller for skade og - Alle
slitasje
T 17 | Propellmotor Dreiemoment akslingsmutter - 1
T 3 Bakhjul Tiltrekkingsmoment - 1
hjulmuttere
T 5 Batteri Rengjar og trekk til - 1
batterikabeltilkoblinger
T 4 Motor Bytt drivstoff-filter - 1
Sjekk ventilklaring - 1
T 1 Kjglesystem Spyl WG 1
1200 T 16 | Hydraulikkvaeskefilter * Skift filterelement - Alle
timer
2400 T 15 | Beholder * Bytt sugefilteret - 1
timer hydraulikkvaeske * Skift hydraulikkveeske HYDO 1

MERK: Skift hydraulikkvaeske, filter og sugefilter, merket (*), etter hver 800. time for maskiner som IKKE

opprinnelig er utstyrt med TennantTrue premium hydraulikkveeske. (Se avsnittet om hydraulikk).

SMIRING/VAESKE

EO ....
HYDO
SPL ...
WG

10W-30, 10W-40 eller 15W-40 motorolje, API dieselklassifisering CF eller bedre.

. TennantTrue premium hydraulikkvaeske eller tilsvarende

Spesialsmgring, Lubriplate EMB grease (TENNANT delenr. 01433-1)

. Vann og etylen glykol frostvaeske, -34° C (-30° F)

MERK: Tettere intervaller kan veere ngdvendig under ekstremt stgvete forhold.

32
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SMORING

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

MOTOROLJE

Kontroller motoroljenivaet daglig. Skift motorolje
og oljefilter hver 100. driftstime.

Fyll motoren med olje til nivaet er mellom
merkene pa oljepeilepinnen. IKKE fyll over
toppmerket. Motoroljekapasiteten er 5,1 L (5,4 qt)
med oljefilteret.

STOTTE BAKHJUL

Smgr bakhjulenes stgttelagre hver 200. driftstime.

A
o

LAGER FRAMHJUL

Pakk om og juster framhjulslagrene hver 400.
driftstime.

[

LGFTEARMER PA BEHOLDERENS
OPPLAGRING

Smgr beholderens lgftearmlagre hver 200
driftstime.

S20 Diesel 9007246 (4-2014)
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HYDRAULIKK

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

BEHOLDER HYDRAULIKKVASKE

Kontroller daglig hydraulikkveeskenivaet og

driftstemperaturen. Beholderen ma veere nede nar

du kontroller hydraulikkveeskens niva.

N

En pafyllingshette er plassert pa toppen av
beholderen. Den har innebygd puster og
peilepinne til vaeskeniva. Bytt hetten hver 800.
driftstime.

Smer tettingen pa pafyllingshetten med en film
med hydraulikkveeske fgr du setter hetten tilbake
pa beholderen.

OBS! Overfyll ikke
hydraulikkvaskebeholderen. Kjor ikke
maskinen med lavt hydraulikkvaeskeniva i
beholderen. Det kan fore til at
hydraulikkanlegget pa maskinen edelegges.

Tem og fyll pa nytt hydraulikkvaeskebeholderen
med ny TennantTrue premium hydraulikkvaeske
hver 2400. driftstime. Maskinen har en bla drape
(bilde til venstre) pa hydraulikkvaeskemerket hvis
den er opprinnelig utstyrt med TennantTrue
premium hydraulikkvaeske.

7 &7

TennantTrue vaeske Tidligere vaeske
MERK: Skift hydraulikkvaeske, filter og sugefilter
etter hver 800. time for ALLE maskiner som ikke
har brukt utelukkende TennantTrue premium
hydraulikkvaeske eller tilsvarende.

Beholderen har et innebygd filter som filtrerer
hydraulikkvaeske far den gar inn i systemet. Bytt
filteret hver 2400. driftstime.

Hydraulikkvaeskefilteret er plassert under
radiatoren. Bytt filterelementet etter hver

1200. driftstime, eller hvis lampen for tilstoppet
hydraulikkfilter lyser. Kontroller daglig
hydraulikkvaeskenivaet og fyll pa om nadvendig.

34
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HYDRAULIKKVASKE

Det finnes tre typer vaesker for forskjellige
temperaturomrader:

TennantTrue premium
hydraulikkvaeske (Forlenger levetiden)

Delenu | Kapasite | ISO-grad | Omgivelsesl
mmer t viskosite | ufttemperat
tsindeks | uromrader
(V1)
1057710 | 3,81 ISO 100 |19°C (65° F)
(1 gal) VI 126 eller hayere
eller
1057711 | 191 hoyere
(5 gal)
1069019 | 3,8 | ISO 68 71i143°C
(Tgal) |vi155 (45t 110° F)
1069020 | 19| eller
(5 gal) hgyere
1057707 | 3,81 ISO 32 16° C (60° F)
(1 gal) VI 163 eller lavere
eller
1057708 | 19|
(5 gal) hgyere

Hvis man bruker en lokal tilgjengelig
hydraulikkvaeske, ma man forsikre seg om at
spesifikasjonene tilfredsstiller
hydraulikkvaeskespesifikasjonene til Tennant.
Erstatningsvaesker kan forarsake for tidlig feil pa
hydraulikkomponentene.

OBS! Hydraulikkomponenter er avhengig av
systemets hydraulikkvaske for a bli
tilstrekkelig smert. Feilfunksjon, for tidlig
slitasje og skade vil bli resultatet hvis skitt
eller andre forurensninger kommer inn i
hydraulikksystemet.

HYDRAULIKKSLANGER

Kontroller om hydraulikkslangene er slitte eller
skadet hver 800. driftstime.

SIKKERHETSHENSYN: Ved service pa
maskinen bruker man papp til a finne hvor det
lekker hydraulikkvaeske under trykk.

Veeske som slippes ut under hgyt trykk fra et
sveert lite hull kan nesten veere usynlig, og kan
forarsake skader.

00002

Kontakt relevant personell om en lekkasje
oppdages.

MERK: Bruk bare hydraulikkslanger levert av
TENNANT, eller hydraulikkslanger med
tilsvarende vurdering.

S20 Diesel 9007246 (4-2014)
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MOTOR

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

KJGLESYSTEM

SIKKERHETSHENSYN: Nar det utfgres service
pa maskinen ma man unnga kontakt med den
varme motorkjolevasken. lkke fjern
radiatorlokket nar motoren er varm. La
motoren Kjole seg ned.

Kontroller kjgleveeskenivaet pa radiatoren daglig.
Les produsentens blandeinstrukser for
vann/kjglevaeske.

=

Sjekk radiatorslangene og klemmene hver 200.
driftstime. Fest lgse klemmer. Bytt skadde slanger
og klemmer.

Kontroller hver dag om det er rusk pa radiatoren
utvendig og pa hydraulikkkjelerfinnene. Blas eller
rens alt stav gjennom grillen og radiatorribbene
(luft eller vann med lav trykk), i motsatt retning av
normal luftstrem. Veer forsiktig sa du ikke bayer
kjalerfinnene nar du vasker. Rengjer grundig for a
forhindre at finnene blir belagt med stav. For &
unnga sprekker i radiatoren, ma du la radiatoren
og kjelefinnene avkjgles for rengjgring.

) =>

©

Skyll radiator- og kjgleystemet hver 800.
driftstime.
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LUFTFILTER-INDIKATOR For a fierne filterelementet, lgft opp beholderen og
sett pa beholderstattestangen. Trekk til
parkeringsbremsen og sla av maskinen. Fjern de
to gverste stovskjgrtklemmene og trekk tilbake
stavskjartet for & fa tilgang il luftfilterhuset.

Kontroller indikatoren hver dag. Den r@de linjen pa
indikatoren beveger seg etter hvert som
luftfilterelementet fylles med skitt. Bytt ikke
luftfilterelementet fgr den rgde linjen nar 5 kPa (20
in H2O) og vinduet "SERVICE WHEN RED" blir
radt. Motoren ma veere i gang for a fa en ngyaktig
avlesing av luftindikatoren.

SIKKERHETSHENSYN: Nar det utfgres service
pa maskinen ma man unnga bevegelige deler.
Ikke bruk Igstsittende klzer eller smykker.

=

ADVARSEL.: Loftet beholder kan falle
A ned. Koble inn stottestangen til
beholderen.

Fjern filterelementet. Rengjor forsiktig endehetten
og innsiden av dekselet med en fuktig klut.
Rengjer tetteoverflaten pa dekselet.

LUFTFILTER

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

Motorluftfilter-huset er plassert i fronten av
motorrommet under karmen.

Bytt luftfilterelementet nar luftfilter-indikatoren
viser at lutfinntaket er tilstoppet eller
filterelementet er skadet. Se
LUFTFILTER-INDIKATOR.

=>
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Plasser filterelementet inntil luftfilterdekselet og
plasser stgvhetten med vanntammeren pekende
nedover.

Trykk pa tilbakestillingsknappen pa enden av
indikatoren for & tilbakestille luftfilter-indikatoren
etter & ha byttet ut luftfilterelementet.

A

MOTORBELTE

Kontroller motorbeltestrammingen hver 100.
driftstime. Juster strammingen ved behov. Riktig
beltestramming er 12 mm (0,5 in) med en kraft pa
4,5 kg (10 Ib) i midtpunktet pa det lengste
spennet.

08935

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

VENTILKLARING

Sjekk og juster inntaks- og uttaks-ventilklaringen
til 0,145 til 0,185 mm (0,0057 til 0,0072 in) mens
motoren er kald hver 800. driftstime.

DRIVSTOFF-FILTER

Drivstoff-filteret fanger opp forurensinger i
drivstoffet Filteret sitter pa drivstoffledningen naer
drivstoffpumpen.

SIKKERHETSHENSYN: Nar man utferer
service pa maskinen ma man holde flammer
og gnister unna drivstoffsystemets
pafyllingsomrade. Serg for at omradet er godt
ventilert.

Bytt drivstoff-filteret hver 800. driftstime.
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DRIVSTOFFSLANGER

Sjekk drivstoffslangene hver 50. driftstime. Hvis
klemmebandet er Igst, tar du olje pa skruen i
bandet og trekker det godt til.

Drivstoffslangene er i gummi og blir slitt uansett
om motoren er brukt mye eller ikke. Bytt
drivstoffslangene og klemmebéandene hvert andre
ar.

SIKKERHETSHENSYN: Nar man utferer
service p& maskinen ma man holde flammer
0og gnister unna drivstoffsystemets
pafyllingsomrade. Serg for at omradet er godt
ventilert.

Hvis drivstoffslangene og klemmebandene viser
seg a veere slitt eller skadet far det er gatt to ar,
ma& man bytte eller reparere dem med en gang.
Drivstoffsystemet ma luftes etter at noen av
drivstofflinjene er byttet, se FYLLE
DRIVSTOFFSYSTEMET. Nar drivstoffslangene
ikke er tilkoblet, m& man plugge begge endene
med en ren klut eller papir for a forhindre at det

kommer skitt inn i slangene. Hvis det kommer skitt

i slangene kan det fare til at
drivstoffinnsprgytingspumpen ikke fungerer som
den skal.

FYLLE DRIVSTOFFSYSTEMET

Typiske dieselsystemer krever fylling for & fierne
luftiommer i drivstoffledningene og
drivstoffkomponentene. Dette er vanligvis
ngdvendig nar man har kjart tom for drivstoff, nar
man har skiftet elementer i drivstofffilteret eller
nar man har reparert en komponent i
drivstoffsystemet. Luft i drivstoffet hindrer at
motoren gar jevnt.

Dette drivstoffsystemet er imidlertid selvfyllende.
Returledningen kommer fra toppen av injektoren
som lar luften slippe ut igjennom returledningen.

VAKUUMVIFTEBELTE

Sjekk vakuumviftens beltestramming og slitasje
hver 200. driftstime. Riktig stramming er nar beltet
pa midten deflekterer 4 mm (0,16 in) med en kraft
pa 0,7 kg (1,5 Ib).

BATTERI

Etter de 50 forste driftstimene, og deretter hver
800. time ma man rengjere og trekke til
batteritilkoblingene. Ikke fyll vann pa batteriet og
fiern ikke batteriets ventilasjonsplugger.

=

SIKKERHETSHENSYN: Nar det utfgres service
pa maskinen ma man unnga kontakt med
batterisyre.
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39



VEDLIKEHOLD

SIKRINGER OG RELEER

PANELSIKRINGER OG RELEER

Fjern releenes paneldeksel for a fa tilgang til
sikringer. Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strgmstyrke.

Se tabellen under for plassering av sikringer og
releer pa relé-panelet.

] [0 [
FeZ] [
fe(z] [ [
2] [ [ JF+ ]
Cms[2z] [ [[JFs[2]
[ Jre(z] [ [[CJfe 2]
T Jz] [
[ JFe(z] [ [[CJf8[Z]
[ Jrs[2] [ [[JF[Z]
[T 20 2] | | [T ]JFI0[ 2]

Se tabellen under for sikringer og kretser som

beskyttes.
Sikring | Stromsty Kurs som beskyttes
rke
FU1 15A Termofaler
FU2 15A Motor, instrumenter
FU3 20A Rister, instrumenter
FU4 15A Lys
FU5 15A Horn
FU6 5A Vindusvisker (ekstrautstyr)
FU7 15A Retningssignaler (ekstrautstyr)
FU8 15A Ekstra
FU9 15A Ekstra
FU10 5A Vifte i farerhus (ekstrautstyr)
FU11 15A Telemetry
FU12 30A Gladeplugger
FU13 - Ikke i bruk
FU14 - Ikke i bruk
FU15 - Ikke i bruk
FU16 - Ikke i bruk
FU17 - Ikke i bruk
FU18 - Ikke i bruk
FU19 - Ikke i bruk
FU20 - Ikke i bruk

MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strgmstyrke.

Se tabellen under for releer og kretser som

beskyttes.
Relé Stromstyrke | Krets som beskyttes
M1 12 VDC, 40 A | Starter
M2 12VDC, 40 A | Termofaler
M3 12 VDC, 40 A | Motor /drivstoffpumpe
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BEHOLDERENS STQVFILTER

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

BYTTE BEHOLDERENS STGVFILTER

Rist staVfilteret etter hvert skift og fgr du fierner
filteret fra maskinen. Inspiser og rengjar
farerhusfilteret hver 100. driftstime. Bytt skadde
stoVfiltere.

MERK: Rengjgr filteret oftere hvis det brukes
under ekstremt stgvete forhold.

1. Las opp og apne beholderdekslet. Statt
beholderdekslet apent med beholderens
dekselstang.

D

2. Fjern stgvfilterdekslet.

AR A

3. Fjern staVfilteret fra beholderen.

&

4. Rengjar eller kasser stgvfilterelementet. Se
RENGJZRE STGVFILTERET.

5. Rengjor stovfilterbrettet for stav og rusk.

oV

6. Sett pa plass stoVfilteret.
7. Sett pa plass stoVfilterdekslet.

8. Lukk beholderdekslet.

S20 Diesel 9007246 (4-2014)
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FJERNE BEHOLDERENS STQVFILTER

Bruk en av fglgende metoder for & rengjere
stoVfilteret:

RISTING - Trykk pa filterrister-bryteren.

BANKING - Bank filteret forsiktig mot et flatt

underlag. Skad ikke hjgrnene pa filteret. Filteret

blir ikke helt tett hvis hjgrnene pa filteret er
skadet.

v v

LUFT-Bruk alltid gyebeskyttelse ved bruk av
trykkluft. Blas luft gjennom midten av filteret, og
ut. Bruk aldri mer enn 550 kPa (80 psi) lufttrykk
med en dyse som ikke er mindre enn 3 mm

(0,13") og hold aldri dysen naermere filteret enn 50

mm (2").

SIKKERHETSHENSYN: Bruk oye- og
erebeskyttelse nar du foretar service pa
maskinen med trykkluft.

&

RENGJGRE SEPARATORENHETEN

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

Rengjar separatorene og filterhuset etter hver
100. driftstime.

A
RS

STAVBRETT-TETNINGER FOR SEPARATOR

Sjekk om de sykloniske stagvbrett-tetningene er
slitt, skadd, eller har mye skrot hver 100.
driftstime.

MERK: Det er ikke ngdvendig a fierne
separatorenheten fra maskinen for a sjekke /

rengjgre tetningene.
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PERMAFILTER FOR SEPARATOR

Rengjar permafilter for separator for tungt eller
vatt stav og skrot nar ngdvendig. Sjekk om
permafilter for separator er slitt eller skadd hver
100. driftstime.

[

DEKSELPAKNINGER TIL SEPARATOR

Sjekk om separatordekselet er slitt eller skadd
hver 100. driftstime. Rengjar stav og rusk fra
separatoren nar ngdvendig.

~ @
z

BEHOLDERENS STQVFILTERS
DEKSELTETNING

Sjekk om beholderens stgvfilters dekseltetning er
slitt eller skadd hver 100. driftstime. Rengjor stgv

og rusk fra tetningene nar ngdvendig.

=
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4. Trekk hovedbarsten ut av
HOVEDBOGRSTE hovedbgrsterommet.

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

Sjekk daglig om bgrsten er skadd eller slitt. Fjern
eventuell streng eller trader som har viklet seg inn
i hovedbarsten, navet til hovedbgarstens drev eller
hovedbgrstens tomgangsnav.

5. Erstatt eller roter hovedbgarsten ende for
ende.

6. Skyv bgrsten inn i bgrsterommet og hele
veien pa akselpluggen.

7. Reinstaller bgrstens tomgangsplater.

Sjekk hovedbgrstemgnsteret og roter barsten
ende-til-ende hver 50. driftstime for at barsten
skal vare lengst mulig og for & fa best mulig feiing.
Se ogsa BYTTE ELLER ROTERE
HOVEDB@RSTEN.

Bytt bgrsten nar den ikke lenger skurer effektivt.

BYTTE ELLER ROTERE HOVEDBORSTENE

1. Hev berstehodet. 8. Lukk hovedbgrstens adgangsder.
2. Apne adgangsdgaren pa hoyre side av 9. Kontroller og juster barstemansteret hvis det
hovedbersten. er nodvendig. Se KONTROLLERE
HOVEDBZRSTEM@NSTERET.

3. Lasne bgrstens tomgangsplate T-bolt. Fjern
bgrstens tomgangsarmenhet.

()
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KONTROLLERE HOVEDBGRSTEM@NSTERET

1. Péafer kritt, eller et liknende
markeringsmateriale pa en glatt og flat
overflate pa gulvet.

MERK: Hvis man ikke har tilgang til kritt eller
annet materiale, kan man la bgrsten rotere pa
gulvet i to minutter. Det vil sitte igjen et
poleringsmerke p& gulvet.

2. Senk hovedbgrsten pa det krittede omradet,
og hold det der i 15 til 20 sekunder uten a
bevege maskinen.

3. Hev bgrsten og kjgr maskinen vekk fra det
krittede omradet. Riktig barstemensterbredde
er 50 til 75 mm (2,0" to 3,0") langs hele
lengden av barstemgnsteret. Se JUSTERE
HOVEDBWJRSTENS BREDDE.

00582

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

4. Hvis barstemgnsteret er konisk, se JUSTERE
HOVEDBJRSTENS KONUS seksjonen i
denne manualen.

00601

JUSTERE HOVEDBQJRSTENS KONUS

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

1. Fjern bgrsten og bgrstens tomgangsplate.

2. Lasne festeboltene pa akslingens
lagerbrakett.

SN
=>
o

3. Flytt braketten opp eller ned i sporene og
trekk til festeboltene.

4. Reinstaller bgrsten og bgrstens
tomgangsplate.

5. Kontroller mgnsteret til hovedbgrsten og
juster hvis ngdvendig. Still pilen pa
hovedbgrstens justeringsknapp til samme
fargeband som bgrstens tomgangsplate.

S20 Diesel 9007246 (11-2016)
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JUSTERE HOVEDBORSTEBREDDEN

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utfgrer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

1. Sammenligne lengden av harene pa
hovedbgrsten med fargebandet pa barstens

tomgangsplate.

2. Lwosne justeringspluggen for hovedbgrsten og
skyv knappen slik at den stemmer overens
med fargebandet pa barstens tomgasplate.
Stram til pluggen igjen.

<= >
Z N

3. Kontroller mgnsteret pa nytt. Juster pa nytt
om ngdvendig.

SIDEBORSTE(R)

Sjekk daglig om bgrsten(e) er skadet eller slitt.
Fjern eventuell streng eller wire som har viklet seg
inn i barsten(e) eller drivnavet/drivnavene.

Bytt barsten(e) nar den ikke lenger skurer
effektivt.

BYTTE SIDEBORSTEN

1. Stopp maskinen, trekk til parkeringsbremsen
og sla av motoren.

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

2. Fjern sidebgrstens festepinne fra
sidebgrstens drivaksling ved & trekke av
pinnefestet over enden pa pinnen.

\

(—
-
)

08019

3. Skyv sidebgrsten av drivakslingen.

MERK: Fjern drivnavet og plassert det pa den nye
bersten hvis det ikke er montert drivnavn pa
denne.

4. Skyv den nye sidebgrsten over pa
drivakslingen til den.

5. Stikk sidebgrstens festepinne gjennom navet
og akslingen til den.

6. Fest pinnen ved a klemme pinneholderen over
enden pa pinnen.

7. Juster mgnsteret til sidebgrsten med knappen
for sidebarstens nedovertrykk.
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JUSTERE SIDEBZRSTENS M@NSTER

Sjekk sidebgrstemgnsteret etter hver 50.
driftstime. Busten pa sidebersten skal berare
gulvet i mgnsteret som er vist i illustrasjonen.

| 1

350327

Drei knappen(e) mot urviseren for & gke
berstetrykket, og med urviseren for & redusere
barstetrykket.

& 4

SIDEBGRSTEVERN

Roter sidebarstedekselet 90° hver 200. driftstime,
eller oftere hvis det er slitt. Bytt bgrstevernet etter
a ha brukt alle fire sidene.

=

DREIETAPP SIDEBGRSTE

Dreietappen pa sidebarsten bgr sjekkes for
overdreven bevegelse hver 200. driftstime.

A h

Sidebgrstens sidevipp (venstre til hayre) justeres

med de to boltene.

=
=

Sidebgrsten front til bakvipp justeres med
sidebgrstekabelen og gaffelbolten.

N
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SKJGRT, LUKER OG PAKNINGER

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

BEHOLDERENS LEPPESKJ@RT

Beholderens leppeskjart er plassert nederst bak
pa beholderen. Skjertene flytter over rusk og
hjelper til med & skyve dette rusket inn i
beholderen.

Sjekk daglig om beholderens leppeskjart er slitt
eller skadd.

Bytt beholderens leppeskjort nar det ikke lenger
bergrer gulvet.

\

BEHOLDERENS SIDESKJGRT

Beholderens sideskjart er plassert pa venstre side
av beholderen. De bakre bgrsteskjgrtene skal ga
klar av gulvet med 3 mm (0,12 in).

Sjekk om beholderens sideskjgart er skadd eller
slitt, og juster daglig.

M4

BORSTEDGRSKJGRT

Barstedgrskjartene er plassert i bunnen av hver
av de to hovedbgrstederene. Skjertet bar ga klar
av bakken med 3 mm (0,12 in).

Sjekk daglig om kantene er skadd eller slitt, og
juster daglig.

MERK: Bgrstedgrskjgrtene har utstansede hull
slik at man kan justere bakkeklaringen. Juster
skjgrtehgyden med dgren lukket.

MERK: Trykket i bakdekket vil pavirke klaringene
til skjartene.

=

BAKSKJGRT

De to bakre skjgrtene er plassert bak i bunnen i
bakkant av hovedbgrsterommet. Det vertikale
skjertet ber ga klar av bakken med 3 mm (0,12
in). Resirkuleringsskjartet behgver ingen justering.

Sjekk daglig om kantene er skadd eller slitt, og
juster daglig.

MERK: Trykket i bakdekket vil pavirke klaringene
til skjgrtene.
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STAOVKONTROLLSKJGRT SIDEBGRSTE
(EKSTRA)

Sidebgrstens stgvkontrollkjert gar rundt
sidebgrsten og frontstgtfangeren.

Sjekk daglig om sidebgrstens stgvkontrollskjart er
slitt eller skadd.

N

N

BORSTEDGRTETNINGER

Berstedgrtetningene befinner seg pa begge
sidebgrstedgrene og pa tilhgrende deler pa
hovedrammen.

Sjekk om tetningene er slitt eller skadd hver
100. driftstime.

Rg:>

BEHOLDERTETNINGER

Beholdertetningene befinner seg pa toppen og pa
siden av beholderen.

Sjekk om tetningene er slitt eller skadd hver
100. driftstime.

= 7

BEHOLDERENS ADGANGSD@R-TETNING

Tetningen av beholderens adgangsdgr er plassert
pa beholderen og tetter fronten pa
ruskbeholderen.

Sjekk om tetningene er slitt eller skadd hver
100. driftstime.
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INDRE ADGANGSD@R-TETNING PA
BEHOLDEREN (EKSTRA -KUN VAKUUMSTAV)

Den indre tetningen av beholderens adgangsdar
er plassert pa beholderen og tetter fronten pa
ruskbeholderen.

Sjekk om tetningene er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.

<Z

DORTETNINGER BEHOLDER

Beholderens dertetninger er plassert seg pa
beholderdgren. De tetter beholderen nar
beholderdaren er lukket.

Sjekk om tetningene er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.

N

TETTNING AV FILTERKAMMERINNTAK

Sjekk om tettingen av filterkammerinntaket er slitt
eller skadd hver 100. driftstime.

A
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BREMSER OG DEKK

BREMSER

De mekaniske bremsene sitter pa framhjulene.
Bremsene betjenes med fotbremsepedalen og
tilhgrende bremsestenger.

Sjekk bremsejusteringen hver 200. driftstime.

For a sjekke justeringen av bremsene, mal
avstanden fra den stasjonaere bremsepedalen il
punktet hvor det er motstand i pedalens
bevegelse. Avstanden ma veere mellom 12 mm
(0,5 in) og 25 mm (1,0 in). Juster bremsene hvis
ngdvendig.

N
R

DEKK

Maskinens standard framdekk er helgummierte.
Maskinens standard bakdekk er luftfylte.

[

Kontroller om frontdekkene er skadet hver 100.
driftstime. Kontroller trykket i bakdekkene hver
100. driftstime. Riktig lufttrykk i dekkene er 795
kPa (115 psi).

BAKHJUL

Trekk til mutrene pa bakhjulene i vist rekkefalge til
122 til 155 Nm (90 til 110 ft Ib) etter de farste 50.
driftstimene, og deretter etter hver 800. driftstime.

PROPELLMOTOR

Trekk til akslingsmutteren til 270 Nm (200 ft Ib)
etter de 50 fgrste driftstimene, og deretter hver
800. time.

[
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SKYVE, TAUE OG TRANSPORTERE
MASKINEN

SKYVE ELLER TAUE MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjgres, kan man skyve
den forfra eller bakfra. Den kan bare tause bakfra.

Drivpumpen har en forbikoblingsventil for & hindre
at hydraulikksystemet @delegges nar maskinen
skyves eller taues. Denne ventilen tillater at en
maskin som ikke kan kjgres kan flyttes en sveert
kort avstand og i hastigheter under 1,6 km/t.
Maskinen er IKKE beregnet pa a bli skjgvet eller
tauet langt eller med hgy hastighet.

L2

OBS! Maskinen ma ikke skyves eller taues
over lengre avstander og uten a bruke
forbikoblingsventilen. Hvis dette ikke folges
kan maskinens hydraulikksystem gdelegges.

Drei forbikoblingsventilen 90° fra normal stilling far
du skyver eller tauer maskinen.

lllustrasjonen viser forbikoblingsventilen i
skyve- eller taueposisjon.

P

=N
\

S~

Still forbikoblingsventilen til normalposisjon nar
skyving eller tauing av maskinen er avsluttet.

TRANSPORTERE MASKINEN

1. Plassermaskinen ved lasteplankanten pa
lastebilen eller tilhengeren.

SIKKERHETSHENSYN: Nar du laster maskinen
pa lastebil eller tilhenger, tem beholderen for
du laster opp maskinen. lkke last/ last av i
hellinger som skrar mer enn 25%.

2. Huvis lasteplanet ikke er vannrett eller hvis det
er hgyere enn 380 mm fra bakken, ma du
bruke en kran til & Igfte maskinen.

Hvis lasteplanet er vannrett OG 380 mm (15
in) eller mindre fra bakken, kan maskinen
kjgres opp pa lasteplanet eller tilhengeren.

0
\
I

3. For a heise maskinen opp pa lastebilen eller
tilhengeren, ma man feste laftekjettingen i de
nedre festepunktene bak. De bakre
festepunktene er hullene i sidene pa
maskinrammen i neerheten av stgtfangeren
bak.
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4. Drei forbikoblingsventilen 90§ fra normal
stilling fer du heiser maskinen opp pa
lastebilen eller tilhengeren. Se SKYVE ELLER
TAUE MASKINEN i denne handboken.
Forsikre deg om at maskinen er sentrert.

L2

SIKKERHETSHENSYN: Bruk vinsj nar du
laster maskinen opp pa lastebil eller tilhenger.
Kjor ikke maskinen opp pa lastebilen eller
tilhengeren med mindre lasteplanet er
vannrett OG er 380 mm eller mindre fra
bakken.

5. Sett maskinen pa lastebilen eller tilhengeren
sa langt inn som mulig. Hvis maskinen
begynner a skifte retning fra senterlinjen pa
lastebilen eller tilhengeren, ma man stanse og
dreie rattet for & sentrere maskinen.

6. Aktiver parkeringsbremsen og blokker
dekkene pa maskinen. Fest maskinen til
lastebilen eller tilhengeren far transporten.

Festepunkter foran er hullene i hjullommene
foran pa maskinrammen.

De bakre festepunktene er hullene i sidene pa
maskinrammen i neerheten av stgtfangeren
bak.

v

7. Huvis lasteflaten ikke er vannrett eller hvis den
er hgyere enn 380 mm fra bakken, ma man
bruke en kran til & laste av maskinen.

Hvis lasteflaten er vannrett OG 380 mm eller
mindre fra bakken, kan maskinen kjgres av
lastebilen eller tilhengeren.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk vinsj nar du
laster maskinen opp pa lastebil eller tilhenger.
Kjor ikke maskinen opp pa lastebilen eller
tilhengeren med mindre lasteplanet er
vannrett OG er 380 mm eller mindre fra
bakken.

8. Still forbikoblingsventilen til normalposisjon
nar lasting av maskinen er avsluttet.. Se
SKYVE ELLER TAUE MASKINEN i denne
handboken.

S20 Diesel 9007246 (8-2009)
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MASKINJEKKING

LAGRINGSINFORMASJON

Tam beholderen fgr du jekker opp maskinen. Jekk
opp maskinen pa egnede steder. Bruk en kran
eller jekk som klarer vekten til maskinen. Bruk
jekkstativer for & statte maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sla av maskinen og ta ut
nokkelen.

SIKKERHETSHENSYN: Ved service pa
maskinen, sperr maskinhjulene fer maskinen
jekkes opp. Bruk en kran eller jekk som klarer
vekten til maskinen. Maskinen ma kun jekkes
opp pa de stedene som er beregnet til dette.
Stott maskinen med jekkstativ.

Det bakre jekkefestet er midt pa stgtfangeren bak,
bak bakdekket.

R

Frontjekkeposisjonene er pa rammen rett foren
framhjulet.

Falg punktene nedenfor nar du lagrer maskinen
over lengre tid.

1. Parker maskinen pa et kjglig, tort sted. Utsett
ikke maskinen for regn. Oppbevares
innendgars.

2. Ta ut batteriene, eller lad dem hver tredje
maned.

MERK: For & hindre potensielle skader pa
maskinen, lagres maskinen pa et gnager- og
insektfritt sted.
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SPESIFIKASJONER

MASKINENS GENERELLE MAL/KAPASITET

Punkt Mal/kapasitet

Lengde 2 090 mm (209,04 cm)
Lengde med sidebgrste 2248 mm (224,79 cm)
Bredde 1230 mm (123,19 cm)
Bredde med sidebgrste 1260 mm (125,73 cm)
Heyde uten oververn 1260 mm (125,73 cm)
Hoyde med oververn 2 085 mm (208,53 cm)
Sporvidde 1135 mm (113,54 cm)

Hjulavstand

1085 mm (108,46 cm)

Diameter hovedfeiebarste

355 mm (35,56 cm)

Lengde hovedfeiebgrste

910 mm (91,44 cm)

Diameter sidebgarste

580 mm (58,42 cm)

Feiebanebredde med sidebarste

1270 mm (127,00 cm)

Feiebanebredde med doble sidebarster

1575 mm (157,48 cm)

Mgansterbredde til hovedfeiebarste

50 til 75 mm (2 til 3 in)

Beholder vektkapasitet (beholder av polyetylen)

340 kg (340,19 kg)

Beholder vektkapasitet (stalbeholder som ekstrautstyr)

318 kg (317,51 kg)

Beholderkapasitet (beholder av polyetylen)

310 L (335,28 cm3)

Beholderkapasitet (stalbeholder som ekstrautstyr)

319 L (11,25 ftd)

Stovfilteromrade

7.4 m2 (80 ft2)

Minimum takhgyde ved tamming

2490 mm (248,92 cm)

Vekt - tom

1110kg (1 111,30 kg)

GVWR (Brutto kjgretayvektklassifisering)

1674 kg (1673,76 kg)

Beskyttelsesgrad IPX3
Verdier fastslatt ifglge IEC 60335-2-72 Tiltak
Lydtrykkniva Lpa 81 dB(A)
Lydtrykkavviksverdi Kpa 1,7 dB(A)
Lydniva Lyya + avvik Kya 100 dB(A)
Vibrasjonsniva: hand, arm <2,5m/s?
Vibrasjonsniva: hele kroppen <0,5m/s?

S20 Diesel 9007246 (11-2016)
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GENERELL MASKINYTELSE

Punkt

Tiltak

Maks. hastighet forover

10 km/t (6 mph)

Maks. hastighet bakover

4,8 km/t (3 mph)

Minimum snubredde, venstre

2415 mm (241,30 cm)

Minimum snuradius, hayre

2113 mm (211,33 cm)

Minimum snuradius, venstre

1625 mm (162,56 cm)

Maksimum rampehelling ved fylling - tom beholder 25%

Maksimum rampehelling ved transport (GVWR) 17,6%

Maksimum rampehelling ved feiing 14%

EFFEKTTYPE

Motor Type Tenning Syklus | Lufting Sylindere | Boring Slag

Kubota | Stempel Diesel 4 Naturlig 3 76 mm 73,6 mm

D1005 Volum Tennant-styrt kraft Brutto periodisk kraft per SAE
J1995

1001 cc (61.1 cu in)

13.8 kw (18.5 hp) @ 2400 rpm

14,2 kw (19.0 hp) @ 2500 rpm

Drivstoff

Kjglesystem

Elektrisk system

Diesel
Alternativ:Biodiesel, ikke
hgyere enn BS.
Drivstofftank: 27,6 L
(7,3 gal)

Vann/etylen glykol antifrys

12 V nominal

Total: 7.5 L (2 gal)

30 A-vekselstrgmsgenerator

Radiator: 3.8 L (1 gal)

Tomgangshastighet, uten
last

(Hurtig) regulert hastighet,
under last

Motorsmgreolje uten filter

1350 + 50 rpm

2500 + 50 rpm

5.1L (5.4 qt)10W-30, 10W-40,
eller 15W-40 motorolje, API
dieselklassifisering CF eller

bedre.
STYRING
Type Stremkilde Ngdstyring
Bakhjul, hydraulikksylinder og roterende Hydraulisk utstyrspumpe Manuell
ventil styrt

HYDRAULIKKSYSTEM

System Kapasitet ISO-grad viskositetsindeks | Omgivelseslufttemperaturomrader
Hydraulikkbeholder | 19,3 L ISO 100 VI 126 eller hgyere | 19° C (65° F) eller hgyere
(19,311)
Hydraulikk total 20,8 L ISO 68 VI 155 eller hayere | 7 til 43° C (45til 110° F)
(20.821) ISO 32 VI 163 eller hoyere | 16° C (60° F) eller lavere
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BREMSESYSTEM

Type Bruk

Driftsbremser Mekaniske trommelbremser (2), én per framhjul, stangaktivert
Parkeringsbrems Hjelpebremser, stangaktivert

DEKK

Plassering Type Starrelse Trykk
Front (2) Fast 89 x 410 mm (3,5 x 16 in) -
Bakre (1) Pneumatikk 150 x 410 mm (6 x 16 in) 795 kPa (115 psi)

MASKINENS DIMENSJONER
v —
d |
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