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SISSEJUHATUS

Juhend on kaasas iga uue mudeliga. See sisaldab juhiseid masina kasutamiseks ja hooldamiseks.

Lugege juhend läbi ja viige end masinaga kurssi, 
enne kui seda kasutate või hooldate.

Masin teenib teid eeskujulikult. Seejuures saavutate parimad tulemused minimaalsete kuludega, kui:

� kasutate masinat mõistlikult;

� hooldate masinat regulaarselt hooldusjuhiste kohaselt;

� kasutate masina hooldamiseks tootja tarnitud või samaväärseid osi.

KAITSKE KESKKONDA

Palun käidelge
pakendimaterjale ning
kasutatud komponente
(näiteks akusid ja
vedelikke) keskkonnale
ohutul viisil, järgides
kohalikke
jäätmekõrvalduseeskirju.

Ärge kunagi unustage
ringlussevõttu.

Mudeli number: 

Seerianumber: 

Kasutusele võtmise kuupäev: 

Palun täitke masina kasutusele

võtmisel edasiseks teabeks.

MASINA ANDMED

SIHTOTSTARVE

S20 on tööstuslik ratastega masin, mis on mõeldud kõvade pindade (betoon, asfalt, kivi, sünteetika vms)
pühkimiseks. Tüüpilised kasutuskohad on tööstusettevõtete laod, tootmisrajatised, hulgibaasid, staadionid,
kontserdiplatsid, konverentsikeskused, parkimisrajatised, transpordikeskused ja ehitusobjektid. Ärge
kasutage seda masinat mulla, muru, kunstmuru või vaibaga kaetud pindadel. Masinat saab kasutada nii
siseruumides kui õues. Siseruumides kasutamisel tuleb tagada piisav ventilatsioon. Masin ei ole mõeldud
kasutamiseks üldkasutatavatel teedel. Ärge kasutage masinat teisiti, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis.
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OLULISED OHUTUSJUHISED – HOIDKE NEED ALLES

Selles juhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi
alltoodud tähenduses.

HOIATUS! Hoiatab ohtude või ohtlike
toimingute eest, mis võivad kaasa tuua
tõsiseid tervisekahjustusi või surma.

OHUTUSNÕUE: tähistab toiminguid, mis tuleb
seadme ohutuks kasutamiseks läbi viia.

Alljärgnev teave juhib tähelepanu tingimustele,
mis võivad operaatorile ohtlikud olla. Olge teadlik
olukordadest, mille korral need tingimused võivad
esineda. Tehke kindlaks masina kõigi
ohutusseadiste asukoht. Teatage viivitamatult
masina kahjustustest või talitlusrikkest.

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

HOIATUS! Masin eraldab toksilisi gaase.
Tagajärjeks võib olla raske vigastus või
surm. Tagage piisav ventilatsioon.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

HOIATUS! Põletuse oht. Kuum pind.
ÄRGE puudutage.

HOIATUS! Masin teeb tugevat müra.
Tekkida võib kuulmiskahjustus. Kandke
kuulmiskaitsevahendeid. (Ainult
lisavarustusse kuuluva kabiini korral).

HOIATUS! Juhtuda võib õnnetus. Ärge
kasutage juhtimise ajal imuritoru.
(Ainult lisavarustusse kuuluva imutoru
korral).

Masina saab varustada tehnoloogiaga, mis
suhtleb automaatselt üle mobiilsidevõrgu.
Juhul kui masinat kasutatakse asukohas, kus
mobiiltelefonide kasutamine on segajate tõttu
keelatud, võtke ühendust Tennanti
esindajatega ning uurige, kuidas
mobiilsideühendust välja lülitada.

OHUTUSNÕUE:

1. Ärge kasutage masinat:
- kui te ei ole selleks pädev ning teil

puudub vastav volitus;
- kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja

arusaadav;
- alkoholi, ravimite või narkootikumide

mõju all olles;
- mobiiltelefoni või muude

elektroonikaseadmete kasutamise ajal;
- kui teie vaimne või füüsiline seisund ei

võimalda järgida masina
kasutusjuhiseid;

- kui masin pole heas töökorras;
- kui filtreid ei ole paigaldatud;
- tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite

läheduses;
- halvasti valgustatud piirkondades, kus

masina juhtimisseadmeid pole näha
või masinat ei saa ohutult juhtida, kui
töö-/esituled pole sisse lülitatud;

- tegevuskohtades, kus esemed võivad
alla kukkuda, ent masinal puudub
vastav kaitsekonstruktsioon.

2. Enne masina käivitamist tehke järgmist.
- Kontrollige, ega masinal pole lekkeid.
- Hoidke tankimispiirkonnas eemal

sädemed ja lahtine tuli.
- Veenduge, et kogu ohutusvarustus on

omal kohal ja toimib õigesti.
- Kontrollige pidurite ja rooli õiget

toimimist.
- Reguleerige istet ja kinnitage turvavöö

(kui see kuulub varustusse).

3. Masina käivitamisel tehke järgmist.
- Hoidke jalg piduripedaalil ning

suunapedaal neutraalasendis.

4. Masina kasutamisel tehke järgmist.
- Kasutage masinat ainult käesolevas

juhendis kirjeldatud viisil.
- Ärge korjake üles põlevat või suitsevat

prahti, nagu sigaretid, tikud või kuum
tuhk.

- Kasutage masina peatamiseks
pidureid.

- Liikuge kallakutel ja libedatel pindadel
aeglaselt.

- Ärge pühkige suurematel kallakutel kui
14% ega transportige (GVWR) masinat
suurematel kallakutel kui 17,6%.

- Vähendage pööramisel kiirust.
- Masina liikumise ajal hoidke kõik

kehaosad juhiruumis.
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- Tagurdamisel olge ettevaatlik.
- Liikuge tõstetud punkriga

ettevaatlikult.
- Veenduge, et punkri tõstmiseks on

piisavalt ruumi.
- Ärge tõstke punkrit, kui masin on

kallakul.
- Hoidke lapsed ja volitamata isikud

masinast eemal.
- Ärge võtke masina mis tahes osale

sõitjaid.
- Järgige alati ohutus- ja liiklusreegleid.
- Teatage viivitamata masina

kahjustusest või rikkest.

5. Enne masina juurest lahkumist või
masina hooldamist tehke järgmist.
- Ärge parkige tuleohtlike materjalide,

tolmu, aurude ega vedelike läheduses.
- Peatuge horisontaalsel tasapinnal.
- Tõmmake peale seisupidur.
- Lülitage masin välja ja eemaldage võti.

6. Masina hooldamisel tehke järgmist.
- Kõigi tööde puhul peab olema tagatud

piisav valgustus ja nähtavus.
- Tagage piirkonnas korralik

ventilatsioon.
- Hoidke liikuvatest osadest eemale.

Ärge kandke avaraid rõivaid ja ehteid
ning pange pikad juuksed kinni.

- Tõkestage masina rattad enne selle
tõstmist tungrauaga.

- Tõstke masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtadest.
Toestage masin aluspukkidega.

- Kasutage tõsteseadet või pukki, mis
suudab kanda masina kaalu.

- Ärge kasutage masina elektriliste
komponentide läheduses survepesurit
ega veejuga.

- Ühendage aku juhtmed enne masinal
töötamist lahti.

- Vältige kokkupuudet akuhappega.
- Vältige kokkupuudet kuuma mootori

jahutusvedelikuga.
- Ärge eemaldage radiaatori korki, kui

mootor on kuum.
- Laske mootoril maha jahtuda.
- Hoidke kütusesüsteemi

hoolduspiirkonnas eemal lahtine tuli ja
sädemed. Tagage piirkonnas korralik
ventilatsioon.

- Kasutage rõhu all oleva
hüdraulikavedeliku lekkekoha
tuvastamiseks kartongi.

- kõiki parandustöid peab tegema
väljaõppega personal;

- Ärge muutke masinat algsest
erinevaks.

- Kasutage Tennanti pakutavaid või
heakskiidetud varuosi.

- Kasutage kaitsevarustust vajaduse
järgi ja nii, nagu on soovitatud
kasutusjuhendis.

Ohutusnõue: kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

Ohutusnõue: kandke kaitsekindaid.

Ohutusnõue: kandke kaitseprille.

Ohutusnõue: kandke tolmukaitsemaski.

7. Masina peale-/mahalaadimisel
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt tehke
järgmist.
- Enne masina laadimist tühjendage

punker prahist.
- Lülitage masin välja ja eemaldage võti.
- Kasutage kaldteed, veokit või treilerit,

mis suudab kanda masina ja
operaatori kaalu.

- Ärge laadige/tühjendage masinat
suurematel kallakutel kui 25%.

- Kasutage vintsi. Ärge juhtige masinat
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt,
kui laadimiskõrgus on suurem kui 380
mm maapinnast.

- Tõmmake pärast laadimist peale
seisupidur.

- Tõkestage masina rattad.
- Siduge masin veoki või treileri külge

kinni.
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Järgmised ohutusmärgised on paigaldatud
masinale näidatud asukohtadesse. Kui mõni
märgis saab kahjustada või muutub loetamatuks,
asendage see uue märgisega.

Asub juhisektsiooni küljel.

Asub punkri mõlemal tõstevardal.

Asub mootoririhma
kaitsmel.

354902

Asub ainult masinatel, mille lisavarustusse
kuulub kabiin.

HOIATUSSILT – masin eraldab toksilisi gaase.
Tagajärjeks võib olla raske vigastus või surm.
Tagage piisav ventilatsioon.

HOIATUSSILT –
rihm ja ventilaator
liiguvad. Hoidke
eemale.

HOIATUSSILT – tõstevarda
surumispunkt. Hoidke punkri
tõstevarrastest eemale.

HOIATUSMÄRGIS – Masin teeb tugevat müra.
Tekkida võib kuulmiskahjustus. Kandke
kuulmiskaitsevahendeid.
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Asub punkri tõstevardal.

Asub juhisektsiooni
küljel.

Asub punkri tugivardal.

Asub lisavarustusse kuuluval
imuritorul.

354902

HOIATUSSILT – ülestõstetud punker
võib alla langeda. Kasutage punkri
tugipolti.

Asub väljalaske
kaitsekilbil.

HOIATUSSILT – põletuse oht.
Kuum pind. Ärge puudutage.

OHUTUSNÕUDE SILT –
enne masinaga
töötamist lugege
kasutusjuhendit.

HOIATUSSILT – ülestõstetud punker
võib alla langeda. Kasutage punkri
tugipolti.

HOIATUSSILT – juhtuda võib õnnetus.
Ärge kasutage juhtimise ajal imuritoru.



KASUTAMINE

6 S20 Gas / LP 9007260 (1-2010)

KASUTAMINE

MASINA OSAD

1
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1. Juhiiste
2. Rooliratas
3. Mõõteseadiste paneel
4. Punkri kate
5. Külghari

6. Harjaluuk
7. Kütusepaak
8. Punkri juurdepääsuluuk
9. Põhikate
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JUHTSEADISED JA INSTRUMENDID
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1. Suunapedaal
2. Seisupiduri pedaal
3. Piduripedaal
4. Istme reguleerimishoob
5. Drosseli hoob
6. Punkri tõstmise/langetamise hoob
7. Punkri luugi hoob
8. Imuri ja filtriraputi hoob
9. Põhiharja hoob

10. Põhiharja reguleerimise nupp
11. Punkri temperatuuri tuli - 

Thermo Sentry
12. Ummistunud tolmufiltri tuli
13. Mootori veetemperatuuri tuli
14. Laadimissüsteemi tuli
15. LPG-kütuse madala taseme tuli
16. Mootori õlirõhu tuli

17. Suletud punkri luugi tuli
18. Ummistunud hüdraulikafiltri tuli
19. Kütusetaseme mõõtur
20.  Töötundide näidik
21. Rooliratas
22. Helisignaali nupp
23. Rooliratta kallutuskäepide
24. Süütelüliti
25. Mootori õhuklapi nupp 

(ainult bensiinimootoril)
26. Külgharja hoob
27. Töö- / ohutulede lüliti
28. Parempoolse külgharja 

reguleerimise nupp
29. Vasakpoolse külgharja reguleerimise 

nupp(Vaid kahepoolse külgharja 
kuulumisel lisavarustusse)

30. Põhikatte hoob
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SÜMBOLITE TÄHENDUSED

Need märgised viitavad masina juhtseadmetele,
ekraanidele ja omadustele.

 Filtriraputi  Thermo Sentry

 Imuri ventilaator sisse  Ummistunud tolmufilter

 Imuri ventilaator välja  Punkri luuk suletud (tuli)

 Suur mootorikiirus  Ummistunud hüdraulikafilter

 Mootori tühikäigu kiirus  LPG-kütuse tase madal

 Punker all  Tunniloendur

 Punker üleval  Roolisamba kalle

 Punkri luuk lahti  Välja

 Punkri luuk kinni (hoob)  Sisse

 Põhihari alla ja tööle  Käivitamine

 Põhihari üles ja seisma  Helisignaal

 Aku laadimise süsteem  Töötuled

 Mootori õlirõhk  Ohutuli
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 Mootori vee temperatuur  Külghari alla ja tööle

 Külgmise harja tõstmine ja peatamine  Külgmise harja surve

 Mootori õhuklapp (ainult bensiinimootoril)  Ainult pliivaba kütus

 Seisupidur  Harja surve (suuremaks)

 Harja surve (väiksemaks)  Pöörake vastupäeva

 Pöörake päripäeva



KASUTAMINE

10 S20 Gas / LP 9007260 (1-2010)

JUHTSEADISTE KASUTAMINE

SUUNAPEDAAL

Edasiliikumiseks vajutage suunapedaali ülaosa
ning tagasiliikumiseks pedaali alaosa. Pedaali
vabastamisel liigub see neutraalasendisse.

PIDURIPEDAAL

Vajutage masina peatamiseks piduripedaalile.

SEISUPIDURI PEDAAL

Vajutage piduripedaal võimalikult alla ning
kasutage seisupiduri pedaali lukustamiseks
päkka. Seisupiduri vabastamiseks vajutage
piduripedaali. Seisupiduri pedaal naaseb
lukustamata asendisse.

MÄRKUS. Kui juht ei ole istmel, peab seisupidur
olema rakendatud, vastasel juhul lülitub masin 2
sekundi pärast automaatselt välja.

SEISUPIDURI TULI

Seisupiduri tuli süttib seisupiduri rakendamisel.
Enne masinaga tööle asumist vabastage
seisupidur.
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PÕHIKATTE HOOB

Põhikatte hoob vabastab ning lukustab istmetuge.

Vabastamine: tõmmake hooba tagasi ja tõstke
põhikate üles.

Lukustamine: sulgege põhikate ja vabastage hoob
katte lukustamiseks oma kohale.

ROOLIRATTA KALLUTUSKÄEPIDE

Rooliratta kallutuskäepide juhib rooliratta
kaldenurka.

Reguleerimine: tõmmake välja kallutuskäepide,
liigutage rooliratast üles või alla ning vabastage
kallutuskäepide.

PÕHIHARJA REGULEERIMISE NUPP

Põhiharja reguleerimise nupp muudab pühkimise
ajal põhiharja kontakti ulatust pinnaga. Vt juhendi
jaotist PÕHIHARJA LAIUSE REGULEERIMINE.

MÄRKUS. Põhiharja reguleerimise nuppu on
võimalik ümber tõsta, kui see peaks häirima teiste
juhtnuppude kasutamist. Tõstke nupp üles,
pöörake see soovitud asendisse ning laske see
lahti.

KÜLGHARJA REGULEERIMISE NUPP

Külgharja reguleerimise nupp muudab pühkimise
ajal külgharja kontakti ulatust pinnaga. Vt juhendi
jaotist KÜLGHARJA LAIUSE REGULEERIMINE.

MÄRKUS. Külgharja reguleerimise nuppu on
võimalik ümber tõsta. Tõstke nupp üles, pöörake
see soovitud asendisse ning laske see lahti.
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LAADIMISSÜSTEEMI TULI

Laadimissüsteemi tuli süttib, kui vahelduvvoolu
generaator ei tööta normaalvahemikus – 13,5 kuni
14,5 V. Tule süttimisel katkestage masina töö.
Võtke ühendust TENNANTi hooldustehnikuga.

MOOTORI VEETEMPERATUURI TULI

Mootori veetemperatuuri tuli süttib, kui mootori
jahutusvedeliku temperatuur on üle 113 °C. Tule
süttimisel lõpetage masina kasutamine. Võtke
ühendust TENNANTi hooldustehnikuga.

UMMISTUNUD TOLMUFILTRI TULI

Ummistunud tolmufiltri tuli süttib, kui punkri
tolmufilter on umbes.

Filtri puhastamiseks hoidke imuri ja filtriraputi
hooba asendis filtriraputi. Kui ummistunud
tolmufiltri tuli jääb põlema, puhastage punkri
tolmufilter käsitsi. Vaadake lõiku PUNKRI
TOLMUFILTER käesoleva kasutusjuhendi
peatükis HOOLDUS.

MÄRKUS. Ummistunud tolmufiltri tuli süttib ka
siis, kui punkri luuk on suletud ja imuri ventilaator
sisse lülitatud.

PUNKRI TEMPERATUURI TULI - 
THERMO SENTRY

Punkri temperatuuri tuli süttib, kui Thermo Sentry
annab märku punkris olevast liigsest kuumusest
(võimalikust tulekahjust). Samuti liigutab Thermo
Sentry imuri ja filtriraputi hoova asendisse imuri
ventilaator välja. Sellisel juhul peatage masin,
eemaldage kuumuse põhjustaja ning viige hoob
tagasi asendisse imuri ventilaator sisse.
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LPG-KÜTUSE MADALA TASEME TULI

LPG-kütuse madala taseme tuli süttib, kui LPG
kütusepaak on peaaegu tühi. Vahetage
kütusepaak. Vaadake peatükki LPG-PAAGI
VAHETAMINE.

MOOTORI ÕLIRÕHU TULI

Mootori õlirõhu tuli süttib, kui mootori õlirõhk
langeb alla 40 kPa (5 psi). Tule süttimisel lõpetage
masina kasutamine. Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

SULETUD PUNKRI LUUGI TULI

Suletud punkri luugi tuli süttib, kui punkri luuk on
suletud.

Veenduge enne pühkimist, et punkri luuk oleks
täiesti lahti ja suletud punkri luugi tuli ei põleks.

UMMISTUNUD HÜDRAULIKAFILTRI TULI

Ummistunud hüdraulikafiltri tuli süttib, kui
hüdraulikafilter on umbes. Kui tuli põleb pidevalt,
vahetage hüdraulikafilter esimesel võimalusel.
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KÜTUSETASEME MÕÕTUR

Kütusetaseme mõõtur näitab, kui palju kütust on
kütusepaagis.

MÄRKUS. Ärge kasutage pliikütuseid. Pliikütuste
kasutamine põhjustab süsteemi hapnikuandurile ja
katalüsaatorile püsivaid kahjustusi.

Bensiini kütusetaseme mõõtur.

LPG taseme näidik.

TÖÖTUNDIDE NÄIDIK

Töötundide näidik salvestab masina töötundide
arvu. Kasutage seda teavet masina
hooldusintervallide määramiseks.

TÖÖ-/ OHUTULEDE LÜLITI 

Töö-/ohutulede lülitiga lülitatakse esi- ja tagatuled
ning lisavarustusse kuuluvad ohutuled sisse ja
välja.

Töötuled sisse: vajutage lüliti ülaosa.

Töö-/ohutuled (lisavarustuses) sisse: vajutage lüliti
alumist osa.

Välja: Vajutage lüliti keskmisesse asendisse.
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DELUXE VEDRUSTUSEGA ISTE

Juhiistmel on kolm seadet: seljatoe nurga,
kasutaja kaalu ja eest-taha seadistus.

Juhi kaalu reguleerimise hoovaga juhitakse istme
kaaluregulatsiooni. Hooval on kolm asendit: kerge
kaal, keskmine kaal ja raske kaal.

Seljatoe reguleerimise nupp reguleerib seljatoe
nurka.

Istme asendit saab kohandada ette-/tahapoole
reguleerimise hoovaga.

TURVAVÖÖD

OHUTUSNÕUE: Enne masina käivitamist
reguleerige istet ja kinnitage turvavöö (kui see
kuulub lisavarustusse).
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MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

Roolirattaga juhitakse masina liikumissuunda.
Suunapedaaliga reguleeritakse kiirust ning
edasi-/tagasiliikumise suunda. Piduripedaal
aeglustab ja seiskab masina.

Külghari pühib prahi põhiharja liikumisteele.
Põhihari pühib prahi põrandalt punkrisse.
Imurisüsteem tõmbab tolmu ja õhu läbi punkri ja
tolmukontrollisüsteemi.

Pühkimise lõppedes raputage tolmufiltrit ja
tühjendage punker.

TEAVE HARJADE KOHTA

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
puhastamisel kasutussituatsioonile vastavaid
harju.

MÄRKUS. Mustuse kogus ja tüüp mängivad
kasutatava harja valikul olulist rolli. Täpsemate
soovituste saamiseks võtke ühendust ettevõtte
Tennant esindajaga.

Polüpropüleenist kiilukujuline liiva põhihari -
soovitatav raskete liiva- ja muude peeneosaliste
kuhjatiste jaoks.

Polüpropüleenist akna põhihari – soovitatav
kerge prahi jaoks, eriti siledatel põrandatel.

Polüpropüleenist 8 topeltreaga põhihari -
soovitatav üldiseks pühkimiseks.

Polüpropüleenist ja traadist 8 topeltreaga
põhihari - soovitatav üldiseks pühkimiseks ja
kergelt tihenenud prahi jaoks.

Polüestrist 8 topeltreaga põhihari – soovitatav
üldiseks pühkimiseks, eriti konarlikel või
ebaühtlastel pindadel. Nailonil on pikk kasutusiga.

Polüestrist täisprofiiliga põhihari - soovitatav
raskete liiva- ja muude peeneosaliste kuhjatiste
jaoks. Nailonil on pikk kasutusiga.

Naturaalfiibrist 8 topeltreaga põhihari -
soovitatav raskete liiva- ja muude väga
peeneosaliste kuhjatiste jaoks.

Polüpropüleenist külghari – soovitatav kerge
kuni keskmise prahi üldiseks pühkimiseks.

Nailonist külghari – soovitatav konarlike või
ebatasaste pindade üldiseks pühkimiseks. Nailonil
on pikk kasutusiga.

Siletraadist külghari – soovitatav väljas
kõnniteeäärte pühkimiseks, kus mustus on raske
või tihe.



KASUTAMINE

17S20 Gas / LP 9007260 (4-2014)

MASINA KASUTAMISE AJAL

Korjake enne pühkimist suur praht kokku. Korjake
üles traadid, paelad, nöörid, suured puutükid või
muu praht, mis võib harjade ümber mähkuda või
neisse takerduda.

MÄRKUS. Prahti võib punkrisse panna läbi punkri
esiosas asuva punkri juurdepääsuluugi.

Sõitke võimalikult otse. Vältige postide vastu
põrkumist ja masina külgede kriimustamist. Katke
puhastusjäljed üksteisega mõne sentimeetri (paari
tolli) võrra.

Vältige rooliratta liiga järsku keeramist, kui masin
liigub. Masin on rooli liikumise suhtes väga tundlik.
Vältige äkilisi pöördeid, välja arvatud
hädaolukorras.

Reguleerige masina kiirust ja harja survet.
Parimaks tulemuseks kasutage madalaimat
survet.

Hoidke masinat liikumises, et vältida
põrandapinna kahjustamist.

Kui puhastamistulemused on mitterahuldavad,
katkestage puhastamine ja vaadake juhendi jaotist
„MASINA TÕRKEOTSING”.

Tehke pärast iga kasutuskorda igapäevane
hooldusprotseduur (vaadake juhendi jaotist
„MASINA HOOLDAMINE”).

Sõitke masinaga kallakutel aeglaselt. Kasutage
laskuvatel kallakutel masina kiiruse
reguleerimiseks piduripedaali. Puhastage
masinaga pigem tõusudel kui langustel.

OHUTUSNÕUE: liikuge masinaga kallakutel ja
libedatel pindadel aeglaselt. ärge pühkige
suurematel kallakutel kui 14% ega
transportige (täismassiga) masinat suurematel
kallakutel kui 17,6%.

Ärge kasutage masinat piirkonnas, kus
ümbritseva keskkonna temperatuur on kõrgem kui
43 C. Ärge kasutage puhastusfunktsioone
piirkonnas, kus keskkonnatemperatuur on alla
jäätumispunkti 0 C.
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KASUTUSEELSED ÜLEVAATUSED 

� Kontrollige, kas masinal on vedelikulekkeid.

� Kontrollige pühkimise põhiharja vigastusi ja
kulumist. Eemaldage harja ümber mähkunud
nöör, lint, kile või muu praht.

� Kontrollige põhiharja sektsiooni
parempoolseid ääriseid kahjustuste ja
kulumise osas.

� Kontrollige külgharja(de) vigastusi ja kulumist.
Eemaldage harja ümber mähkunud nöör, lint,
kile või muu praht.

� Kontrollige põhiharja sektsiooni vasakpoolseid
ääriseid kahjustuste ja kulumise osas.

� Kontrollige õhufiltri näidikut.

� Kontrollige mootori õlitaset.

� Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset.

� Veenduge, et radiaatori ribadel ja
jahutussüsteemi ventilaatori filtril ei ole prahti.

� Kontrollige hüdraulikavedeliku taset.

� Otsige hõõrduvaid voolikuid või juhtmeid ning
lekkeid ja takistusi.

� Kontrollige helisignaali, esi- ja tagatulesid,
ohutulesid ja tagurdusalarmi (kui on olemas).

� Kontrollige kõikide juhtseadmete töötamist.

� Kontrollige punkri äärist ja harja sektsiooni
ääriseid kahjustuste ja kulumise osas.

� Kontrollige pidurite ja rooli nõuetekohast
funktsioneerimist.

� Kontrollige hoolduspäevikuid, et määratleda
hooldusvajadusi.
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LPG-PAAGI VAHETAMINE

1. Parkige masin jahedasse selleks ettenähtud
ohutusse asukohta.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Sulgege juhiistme all asuval LPG-paagil olev
paagi hooldusklapp.

350412

3. Käitage mootorit, kuni see kütuse puudumise
tõttu seisma jääb.

HOIATUS! Masin eraldab toksilisi gaase.
Tulemuseks võib olla tõsine
hingamiskahjustus või lämbumine.
Tagage piisav ventilatsioon. Teabe
saamiseks mõjutuspiirangute kohta
pidage nõu oma korraldavate
ülemustega. Hoidke mootor korralikult
häälestatuna.

OHUTUSNÕUE: masina hooldamisel vältige
leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi
teeninduspiirkonda. Tagage piirkonnas
korralik ventilatsioon.

4. Pange kindad kätte ning eemaldage paagi
kiiresti lahutatavad liitmikud.

350412

5. Vabastage tühja LPG-kütusepaagi fiksaatorid
ning eemaldage tühi paak masina küljest.

6. Pange täidetud LPG-paak ettevaatlikult
masinasse, nii et paagi tsentreerimistihvt
siseneks joondusauku paagi ümbrisvõrul.

350412

7. Keerake kinni paagi vertikaalsuruk, et
lukustada paak oma kohale.

8. Ühendage LPG-kütusetoru paagi hoolduse
haakeseadmega. Veenduge, et hoolduse
haakeseade on puhas ja kahjustamata.
Veenduge lisaks, et see vastaks masina
hoolduse haakeseadmele.

350412

9. Avage paagi hooldusklapp aeglaselt ja
kontrollige lekkeid. Sulgege hooldusklapp
kohe, kui leiate LPG lekke ning teavitage
asjakohast isikut.

350412
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MASINA KÄIVITAMINE

1. LPG-toitel masinad: Avage aeglaselt vedeliku
hooldusklapp.

MÄRKUS. Hooldusklapi liiga kiiresti avamine võib
põhjustada LPG-kütusevoolu peatamise hoolduse
kontrollklapi poolt. Kui kontrollklapp peatab
kütusevoolu, sulgege hooldusklapp, oodake mõni
sekund ning avage klapp aeglaselt uuesti.

350412

2. Istuge juhiistmele ja aktiveerige pidurid, lastes
suunapedaali neutraalasendisse.

OHUTUSNÕUE: Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

3. Liigutage drosseli hoob tahapoole, asendisse
mootori tühikäigu pöörlemiskiirus.

4. Bensiinitoitel masinatel tõmmake välja
õhuklapi nupp, kui mootor on külm. Lükake
õhuklapi nupp sisse, kui mootor töötab
sujuvalt.

5. Keerake süütevõtit päripäeva, kuni mootor
käivitub.

MÄRKUS. Ärge rakendage starterimootorit kauem
kui 10 sekundit korraga või pärast mootori
käivitumist. Laske starteril käivituskatsete vahel
jahtuda, vastasel korral võib starterimootor
kahjustuda.
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6. Laske mootoril ja hüdraulikasüsteemil kolm
kuni viis minutit üles soojeneda.

HOIATUS! Masin eraldab toksilisi gaase.
Tulemuseks võib olla tõsine
hingamiskahjustus või lämbumine.
Tagage piisav ventilatsioon. Teabe
saamiseks mõjutuspiirangute kohta
pidage nõu oma korraldavate
ülemustega. Hoidke mootor korralikult
häälestatuna.

7. Liigutage drosseli hoob lõpuni ette, asendisse
suur mootorikiirus.

8. Vabastage masina seisupidur.

9. Sõitke masinaga puhastatavale alale.
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MASINA VÄLJALÜLITAMINE

1. Pühkimise peatamine.

2. Võtke jalg suunapedaalilt ära. Vajutage
piduripedaali.

3. Liigutage drosseli hoob tahapoole, asendisse
mootori tühikäigu pöörlemiskiirus.

4. Tõmmake peale masina seisupidur.

5. Masina peatamiseks keerake süütevõtit
vastupäeva. Eemaldage lülitivõti.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist ärge parkige
masinat tuleohtlike materjalide, pulbrite,
aurude või vedelike läheduses. Peatuge
horisontaalsel pinnal, rakendage seisupidur,
lülitage masin välja ja eemaldage võti.

6. LPG-toitel masinad: Sulgege LPG-paagi
vedeliku hooldusklapp.

350412
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PÜHKIMINE

1. Veenduge, et punker on täiesti langetatud.

2. Liigutage drosseli hoob lõpuni ette, asendisse
suur mootorikiirus.

MÄRKUS. Töötage pühkimise ajal täiesti avatud
drosseliga ainult asendis suur mootorikiirus. Mis
tahes muus asendis drosseliga töötamine
vähendab pühkimistulemust.

3. Lükake punkri hoob punkri ukse avamiseks
ette.

4. Liigutage imuri ja filtriraputi hoob asendisse
imuri ventilaator sisse.

MÄRKUS. Märja prahi pühkimise ajal peab imuri
ventilaatoritoru olema välja lülitatud.

MÄRKUS. Liigne kuumus punkris põhjustab
temperatuurinäidikut Thermo Sentryt liigutama
imuri ja filtriraputi hooba asendisse imuri
ventilaator välja. Ühtlasi lülitab see sisse punkri
temperatuuri tule. Sellisel juhul peatage masin,
eemaldage kuumuse põhjustaja ning viige hoob
tagasi asendisse imuri ventilaator sisse.
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5. Viige põhiharja hoob paremale, asendisse
põhihari maha ja sisse. Hari hakkab
automaatselt pöörlema.

6. Viige külgharja hoob vasakule, asendisse
külghari maha ja sisse. Hari hakkab
automaatselt pöörlema.

7. Pühkige vajadusel.

PÜHKIMISE PEATAMINE

1. Viige külgharja hoob paremale, asendisse
külghari üles ja välja.

2. Viige põhiharja hoob vasakule, asendisse
põhihari üles ja välja.

3. Tõmmake punkri ukse hooba tagasi ning
hoidke seda selles asendis, kuni punkri ukse
suletust näitav tuli süttib.

4. Raputage tolmufiltrit, hoides imuri ja filtriraputi
hooba 30 sekundit asendis filtriraputi.
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PUNKRI TÜHJENDAMINE

1. Peatage pühkimine ning raputage filtrit.

2. Tõmmake punkri ukse hooba tagasi ning
hoidke seda selles asendis, kuni punkri ukse
suletust näitav tuli süttib.

3. Juhtige masin aeglaselt prahi väljastuskohta
või prügikonteineri juurde.

4. Tõmmake punkri tõstmise / langetamise
hooba tagasi ning hoidke seda selles asendis,
kuni punker on soovitud kõrgusele tõstetud.
Vabastage hoob asendis hoia.

OHUTUSNÕUE: Masinat kasutades ärge tõstke
punkrit, kui masin on kallakul. Veenduge, et
punkri tõstmiseks on piisavalt ruumi.

MÄRKUS. Pange tähele, et punkri ülestõstmiseks
vajalik minimaalne laekõrgus on 2 490 mm.

5. Juhtige masin prügikonteinerini. Paigutage
punker prahikonteineri kohale.

OHUTUSNÕUE: Liigutage ülestõstetud
punkriga masinat ettevaatlikult.

6. Liigutage imuri ja filtriraputi hoob asendisse
imuri ventilaator välja.

7. Lükake punkri hoob punkri tühjendamiseks
ette.
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8. Tõmmake punkri ukse hooba tagasi ning
hoidke seda selles asendis, kuni punkri ukse
suletust näitav tuli süttib.

9. Tagurdage masin aeglaselt prahi
väljastuskohast või prügikonteinerist eemale.

OHUTUSNÕUE: masinaga tagurdamisel olge
ettevaatlik.

10. Lükake ja hoidke punkri tõstmise /
langetamise hooba, et langetada punker.
Vabastage hoob asendis hoia.

11. Lükake punkri hoob punkri ukse avamiseks
ette.

12. Liigutage imuri ja filtriraputi hoob asendisse
imuri ventilaator sisse.
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PUNKRI TUGILATI KINNITAMINE

1. Tõmmake peale masina seisupidur.

OHUTUSNÕUE: Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

2. Käivitage masin.

3. Liigutage drosseli hoob lõpuni ette, asendisse
suur mootorikiirus.

4. Tõmmake punkri tõstmise / langetamise
hooba tagasi ning hoidke seda selles asendis,
kuni punker on soovitud kõrgusele tõstetud.
Vabastage hoob asendis hoia.

OHUTUSNÕUE: veenduge masina
kasutamisel, et punkri tõstmiseks on piisavalt
ruumi.

MÄRKUS. Pange tähele, et punkri ülestõstmiseks
vajalik minimaalne laekõrgus on 2 490 mm
.

5. Langetage ja viige punkri tugilatt tugilati
kinnituspessa.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.
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6. Langetage punkrit aeglaselt nii, et punkri
tugilatt toetuks tugilati kinnituspesale.

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

7. Liigutage drosseli hoob tahapoole, asendisse
mootori tühikäigu pöörlemiskiirus.

8. Lülitage masin välja.

PUNKRI TUGILATI VABASTAMINE

1. Käivitage masin.

OHUTUSNÕUE: Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

2. Liigutage drosseli hoob lõpuni ette, asendisse
suur mootorikiirus.

3. Tõmmake punkri tõstmise / langetamise
hooba tagasi ning hoidke seda selles asendis,
kuni punker on pisut kõrgemale tõstetud.
Vabastage hoob asendis hoia.
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4. Viige punkri tugilatt hoiustusasendisse.

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

5. Lükake ja hoidke punkri tõstmise /
langetamise hooba, et langetada punker.
Vabastage punkri hoob asendis hoia.

6. Liigutage drosseli hoob tahapoole, asendisse
mootori tühikäigu pöörlemiskiirus.

7. Lülitage masin välja.
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LISAVARUSTUS

IMUTORU

Imutoru töötab masina imusüsteemil. Imuvoolik ja
-toru võimaldavad üles korjata masina ulatusest
välja jäävaid pritsmeid.

1. Peatage masin puhastatavale alale jõudes.

2. Tõmmake peale seisupidur ja lülitage masin
välja.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja
lülitage masin välja.

MÄRKUS. Kui juht ei ole istmel, peab seisupidur
olema rakendatud, vastasel juhul lülitub masin 2
sekundi pärast automaatselt välja.

3. Avage punkrikate ning toestage avatud kate.

4. Eemaldage imutoru paigaldusklambrite ning
voolik hoiukambri küljest.

5. Ühendage imuvoolik imutoruga.

6. Avage masina esiosas asuv juurdepääsuluuk.

7. Ühendage imuvooliku teine ots punkri
voolikumuhviga.

8. Käivitage mootor.

OHUTUSNÕUE: Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

9. Liigutage drosseli hoob lõpuni ette, asendisse
suur mootorikiirus.
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10. Tõmmake punkri ukse hooba tagasi ning
hoidke seda selles asendis, kuni punkri ukse
suletust näitav tuli süttib.

11. Viige imuri ja filtriraputi hoob asendisse imuri
ventilaator sisse.

12. Imege ala vajadusel puhtaks.

HOIATUS! Juhtuda võib õnnetus. Ärge
kasutage juhtimise ajal imuritoru.

13. Lükake lõpetamisel punkri luugi hoob ette,
asendisse punkri luuk lahti , et avada punkri
luuk.

14. Lülitage masin välja.

15. Eemaldage imuvoolik punkri muhvist.

16. Sulgege juurdepääsuluuk.

17. Ühendage imuvoolik imutorust lahti.

18. Pange imutoru paigaldusklambrite ning voolik
hoiukambri külge.

19. Sulgege punkri kate.

TORNPUHVRID

Tornpuhvrid aitavad kaitsta masinat vigastuste
eest. Avage tornpuhvrid enne istmetoe avamist.

Puhvrite avamiseks:

1. Tõmmake tihvt klambrist ja puhvrist välja.

2. Avage puhver.

3. Sulgege ja kinnitage tornpuhvrid enne
masinaga töötamist.
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MASINA TÕRKEOTSING

Probleem Põhjus Kõrvaldamismeede

Liigne tolmamine Punkri luuk on osaliselt või
täielikult suletud

Avage punkri luuk

Imuri ventilaator on väljas Liigutage imuri ja filtriraputi 
hoob asendisse imuri ventilaator
sisse

Punkri tolmufilter on umbes Raputage ja/või puhastage
tolmufiltrit või vahetage see välja

Harjaäärised ja tolmutihendid on
kulunud, kahjustatud või
reguleerimata

Vahetage või reguleerige
harjaääriseid või tolmutihendeid

Tsüklonseadmed mustad /
ummistunud

Puhastage ummistused
tsüklonseadmetest

Kahjustunud imuvoolik Vahetage imuvoolik välja

Imuri ventilaatori rike Veenduge, et Thermo Sentry
juhtmed on ühendatud

Võtke ühendust TENNANTi
hoolduspersonaliga

Thermo-Sentry on seiskunud Laske Thermo-Sentryl jahtuda

Pühkimiskvaliteet on kehv Harjased on kulunud Vahetage harjad välja

Põhi- ja külgharjad ei ole õigesti
reguleeritud

Reguleerige põhi- ja külgharjad

Põhiharja ajami mehhanismi on
sattunud prahti

Eemaldage praht ajami
mehhanismist

Punkri luuk on osaliselt või
täielikult suletud

Avage punkri luuk

Punker on täis Tühjendage punkrit

Ringlev veljelint on kahjustatud Vahetage veljelint

Vale pühkimishari Võtke soovituste saamiseks
ühendust TENNANTi esindajaga

Punkri äärised on kulunud või
kahjustatud

Vahetage äärised välja

Külgharja ajami rike Võtke ühendust TENNANTi
hoolduspersonaliga

Põhiharja ajami rike Võtke ühendust TENNANTi
hoolduspersonaliga
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HOOLDUS

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10

11

12131415

17
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HOOLDUSTABEL

Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest vastutav isik.
O = Operaator
T = Väljaõppega personal

Intervall

Vastut
av isik

Num
ber Kirjeldus Toiming

Määrdeaine

/vedelik

Hooldu
skohta
de arv

Iga
päev

O 1 Radiaator Kontrollige ribisid ning
jahutussüsteemi ventilaatori
filtrit. Puhastage vastavalt
vajadusele

- 1

Kontrollige jahutusvedeliku
taset

WG 1

O 4 Mootor Kontrollige õlitaset EO 1

Kontrollige õhufiltri näidikut - 1

O 6 Põhiharja sektsiooni
äärised

Kontrollige kahjustusi,
kulumist ja reguleeritust

- Kõik

O 12 Punkri servaäärised Kontrollige kahjustusi,
kulumist ja reguleeritust

- 3

O 9 Põhihari Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- 1

O 11 Külghari (-harjad) Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- 1

O 10 Punkri tolmufilter Raputage - 1

O 15 Hüdraulikavedeliku paak Kontrollige vedeliku taset HYDO 1

50 tunni
järel

O 9 Põhihari Pöörake täisringi võrra - 1

T 9 Põhihari Kontrollige ja vajaduse korral
reguleerige harja jälge

- 1

T 11 Külghari Kontrollige mustrit - 1

T 17 Veomootor Pingutage teljemutreid
(ainult pärast esimest 50
töötundi)

- 1

T 3 Tagaratas Pingutage ratta mutreid
(ainult pärast esimest 50
töötundi)

- 1

T 5 Aku Puhastage ja pingutage aku
kaabliühendused (ainult
pärast esimest 50
töötundi)

- 1
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Intervall

Vastut
av isik

Numb
er Kirjeldus Toiming

Määrdeaine

/vedelik

Hooldu
skohta
de arv

100
tunni
järel

T 10 Punkri tolmufilter Kontrollige kahjustuste osas,
puhastage või vahetage

- 1

Tsüklonseadme tihendid Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- Kõik

O 7 Rehvid Kontrollige kahjustusi - 3
Kontrollige rõhku - 1

O 13 Põhiharja ja punkri
tihendid

Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- Kõik

T 4 Mootor Vahetage õli- ja filtrielemente EO 1
Kontrollige rihma pingutust - 1

200
tunni
järel

T 2 Tagaratta tugilaagrid Määrimine SPL 2
T 1 Radiaatori voolikud ja

klambrid
Kontrollige pinguloleku ja
kulumise osas

- 2

T 14 Pidurid Kontrollige ja reguleerige
liikumist

- 1

T 4 Imuri ventilaatori rihm Kontrollige pingutust ja
kulumist

- 1

T 12 Külgharja kaitse Pöörake 90 - 1
T 8 Punkri tõstevarda

pöördepoldid
Määrimine SPL 2

T 12 Külgharja pöördepolt
(pöördepoldid)

Kontrollige reguleeritust - 1

400
tunni
järel

T 4 Mootor Puhastage või vahetage ja
reguleerige süüteküünlad

- 3

T 7 Esiratta laagrid Kontrollige
tihendikahjustuste osas

- 2

800
tunni
järel

T 15 Hüdraulikavedeliku paak Vahetage täitekork - 1
Vahetage imufilter - 1

T 16 Hüdraulikavedeliku filter Vahetage filtrielement - Kõik
T - Hüdraulikavoolikud Kontrollige kulumise ja

kahjustuste osas
- Kõik

T 17 Veomootor Pingutage võlli mutrit - 1
T 3 Tagaratas Pingutage ratta mutreid - 1
T 5 Aku Puhastage ja pingutage aku

kaabliühendusi
- 1

T 4 Mootor Vahetage kütusefilter - 1
Kontrollige klapi
õhkvahemikku

- 1

T 1 Jahutussüsteem Loputage WG 1
1200
tunni
järel

T 16 Hüdraulikavedeliku filter * Vahetage filtrielement - Kõik

2400
tunni
järel

T 15 Hüdraulikavedeliku paak * Vahetage imufilter - 1
*Vahetage
hüdraulikasüsteemi vedelik

HYDO 1

MÄRKUS.  Vahetage hüdraulikavedelik, filter ja imufilter, mis on tähistatud tärniga (*), välja iga 800 tunni
möödudes nende masinate puhul, mis EI OLE algselt varustatud TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikuga. (Vaadake hüdraulikasüsteemi peatükki.)

MÄÄRDEAINE/VEDELIK
EO Mootoriõli, ainult 10W30 SAE-SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue preemium-klassi hüdraulikavedelik või võrdväärne.
SPL Erimäärdeaine, Lubriplate EMB määre (TENNANTi varuosa nr 01433-1). . .
WG Vesi ja etüleenglükoolantifriis, –34° C. . .

MÄRKUS.  Eriti tolmuses keskkonnas võivad olla vajalikud tihedamad intervallid.
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MÄÄRIMINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

MOOTORIÕLI

Kontrollige mootori õlitaset iga päev. Vahetage õli
ja õlifiltrit iga 100 töötunni järel.

Täitke mootor õliga nii, et õlitase jääb
mõõtevardale märgitud tähiste vahele. ÄRGE
ületage ülemist tähist. Mootoriõli mahutavus on
3,4 l (3,6 qt) koos õlifiltriga.

TAGARATTA TUGI

Määrige tagaratta tugilaagreid iga 200 töötunni
järel.

ESIRATTA LAAGRID

Pakkige ümber ja reguleerige esiratta laagreid iga
400 töötunni järel.

PUNKRI TÕSTEVARDA PÖÖRDEPOLDID

Määrige punkri tõstevarda laagreid iga 200
töötunni järel.
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HÜDRAULIKA

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

HÜDRAULIKASÜSTEEMI VEDELIKU PAAK

Kontrollige hüdraulikavedeliku taset ja
töötemperatuuri iga päev. Punker peab olema
hüdraulikavedeliku taseme kontrollimise ajal
langetatud.

Täitekork on paigaldatud paagi peale. Sellel on
sisseehitatud õhutuskork ja vedeliku mõõtevarras.
Vahetage korki iga 800 töötunni järel.

Määrige enne täitekorgi paagile
tagasipaigaldamist sellele õhuke kiht
hüdraulikavedelikku.

TÄHELEPANU! Ärge täitke hüdraulikavedeliku
paaki ülemäära ega töötage masinaga, mille
hüdraulikapaagis on vähe vedelikku. Selle
tulemusel võib masina hüdraulikasüsteem
kahjustuda.

Tühjendage hüdraulikavedeliku paak ja täitke see
uue TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikuga iga 2400 töötunni järel.
Algselt TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikuga varustatud masinatel on
hüdraulikavedeliku sildile joonistatud sinine
veetilga kujutis (vasakpoolne foto).

TennantTrue vedelik eelmine vedelik

MÄRKUS.  Vahetage hüdraulikavedelik, filter ja
imufilter iga 800 tunni möödudes KÕIGI masinate
puhul, mis EI OLE pidevalt kasutanud
TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikku või võrdväärset.

Paagil on sisseehitatud filtriava, mis filtreerib
hüdraulikavedelikku enne selle sisenemist
süsteemi. Vahetage sõelfiltrit iga 2400 töötunni
järel.

Hüdraulikasüsteemi vedelikufilter asub radiaatori
all. Vahetage hüdraulikavedeliku filtrit iga 
1200 töötunni järel või kui ummistunud
hüdraulikafiltri tuli süttib. Kontrollige
hüdraulikavedeliku taset ja täitke vastavalt
vajadusele.
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HÜDRAULIKAVEDELIK

Saadaval on kolm vedelikku erinevatele
keskkonnatemperatuuri vahemikele:

TennantTrue preemium-klassi 
hüdraulikavedelik (pikendatud kasutusiga)

Varuos
a
number

Maht ISO
viskooss
usindeks
(VI)

Keskkonnat
emperatuuri
vahemik

1057710 3,8 l ISO 100

VI 126 või
kõrgem

19 °C või
kõrgem

1057711 19 l

1069019 3,8 L ISO 68

VI 155 või
kõrgem

7 kuni 43 °C 

1069020 19 l 
(5
gallonit)

1057707 3,8 l

(1 gallon)

ISO 32

VI 163 või
kõrgem

16 °C (60 °F)
või madalam

1057708 19 l 
(5
gallonit)

Veenduge mõne kohalikult saadaoleva
hüdraulikavedeliku kasutamisel, et selle tehnilised
andmed ühtiksid Tennanti hüdraulikavedeliku
omadega. Asendusvedelike kasutamine võib
põhjustada hüdraulikakomponentide enneaegseid
tõrkeid.

TÄHELEPANU!  Hüdraulikakomponentide
töökorras olek sõltub hüdraulikavedeliku
kasutamisest sisemiseks määrimiseks.
Talitlushäired, kiire kulumine ja kahjustused
on mustuse või muude saasteainete
hüdraulikasüsteemi sattumise tagajärjeks.

HÜDRAULIKAVOOLIKUD

Kontrollige hüdraulikavoolikute kulumist ja
kahjustuste esinemist iga 800 töötunni järel.

OHUTUSNÕUE: kasutage masina hooldamisel
rõhu all oleva hüdraulikavedeliku lekkekoha
tuvastamiseks kartongi.

Kõrge rõhu all olev läbi väga väikese avause
väljapääsenud vedelik võib olla peaaegu
nähtamatu, kuid põhjustada kehavigastusi.

00002

Lekete esinemisel võtke ühendust vastava
personaliga.

TÄHELEPANU! Kasutage ainult TENNANTi
tarnitud hüdraulikavoolikuid või samaväärseid
hüdraulikavoolikuid.
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MOOTOR

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

JAHUTUSSÜSTEEM

OHUTUSNÕUE: vältige masina hooldamisel
kokkupuudet kuuma
mootorijahutusvedelikuga.  Ärge eemaldage
radiaatori korki, kui mootor on kuum. Laske
mootoril maha jahtuda.

Kontrollige radiaatori jahutusvedeliku taset iga
päev. Vaadake jahutusvedeliku tootja juhiseid
vee/jahutusvedeliku segamise kohta.

Kontrollige radiaatori voolikuid ja klambreid iga
200 töötunni järel. Pingutage lõtvunud klambreid.
Vahetage kahjustunud voolikud ja klambrid.

Kontrollige iga päev, et radiaatori sisemuses ja
hüdraulilise jahuti ribidel ei oleks prahti. Puhuge
või loputage (nõrga survega õhu või veega)
tavalisele õhuvoolule vastupidises suunas ära
kogu tolm, mis on võrel ja radiaatori ribidel.
Puhastamisel olge ettevaatlik, et te ei painutaks
jahuti ribisid. Puhastage korralikult, et vältida
ribide kattumist tolmuga. Radiaatori pragunemise
ärahoidmiseks laske radiaatoril ja jahuti ribidel
enne puhastamist jahtuda.

Loputage radiaatorit ja jahutussüsteemi iga 800
töötunni järel.
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ÕHUFILTRI NÄIDIK

Kontrollige näidikut iga päev. Näidiku punane joon
hakkab liikuma, kui õhufiltri element täitub
mustusega. Ärge vahetage õhufiltrit enne, kui
punane joon jõuab näiduni 5 kPa (20 H2O korral)
ja aken „SERVICE WHEN RED“ („Hooldage, kui
on punane") on täidetud punasega. Õhufiltri
näidiku täpse näidu saamiseks peab mootor
töötama.

OHUTUSNÕUE: hoidke masina hooldamisel
liikuvatest osadest eemale. Ärge kandke
avaraid rõivaid või rippuvaid ehteid.

ÕHUFILTER

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Mootori õhufiltri korpus asub mootorisektsiooni
ees silluse all.

Vahetage õhufiltri element välja, kui õhufiltri näidik
näitab õhu sisselaskesüsteemis takistust või kui
filtrielement on kahjustatud. Vaadake jaotist
„ÕHUFILTRI NÄIDIK”.

Õhufiltri elemendi eemaldamiseks tõstke üles
punker ja rakendage punkri tugilatt. Tõmmake
peale seisupidur ja lülitage mootor välja.
Eemaldage kaks ülemist tolmuäärise klambrit ja
tõmmake tolmuääris tagasi, et saada juurdepääsu
õhufiltri korpusele.

HOIATUS!  Ülestõstetud punker võib
alla langeda. Kasutage punkri tugilatti.

Eemaldage filtrielement. Puhastage otsakork ja
korpuse sisemus hoolikalt pehme riidega.
Puhastage korpuse tihendipinnad.
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Paigaldage filtrielement õhufiltri korpusesse ja
pange tolmukork tagasi, nii et vee eemaldamise
toru on suunaga alla.

Pärast õhufiltri elemendi vahetamist lähtestage
õhufiltri näidik, vajutades näidiku otsal asuvale
lähtestusnupule.

MOOTORIRIHM

Kontrollige mootori rihma pingutust iga 100
töötunni järel. Vajaduse korral reguleerige
pingutust. Õige rihmapinge on 12 mm 4,5 kg jõu
rakendamisel pikima vahemaa keskpunktis.

08935

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

KÜTUSEFILTER (BENSIIN)

Kütusefilter peab kinni kütuse saasteained. Filter
asub kütusepumba lähedal kütusetorul.

OHUTUSNÕUE: masina hooldamisel vältige
leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi
teeninduspiirkonda. Tagage piirkonnas
korralik ventilatsioon.

Vahetage kütusefiltrit iga 800 töötunni järel.

KÜTUSEFILTER (LPG)

MÄRKUS. Enne LPG-kütusesüsteemi kallal
töötamist, sulgege LPG-paagi hooldusklapp ning
laske mootoril töötada, kuni see peatub kütuse
puudumise tõttu.

Kütusefilter peab kinni kütuse saasteained. Filter
paikneb kütusefiltri lukustusseadmes.

OHUTUSNÕUE: masina hooldamisel vältige
leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi
teeninduspiirkonda. Tagage piirkonnas
korralik ventilatsioon.

Vahetage kütusefiltrit iga 800 töötunni järel.
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KARBURAATOR

Karburaatoril on üks põhiseadistus. Kontrollige ja
reguleerige tühikäigu pöörlemiskiirust regulaarselt.
Tühikäigu pöörlemiskiirus on 1350 p/min.

SÜÜTEKÜÜNLAD

Puhastage või vahetage süüteküünlad ja
seadistage süüteküünalde vahet iga 400 töötunni
järel. Õige süüteküünla vahe on 1 mm.

KLAPI ÕHKVAHEMIK

Kontrollige ja reguleerige sissevõtu- ja
väljalaskeklapi õhkvahemikku 0,135 kuni 0,165
mm külmal mootoril iga 800 töötunni järel.

IMURI VENTILAATORI RIHM

Kontrollige imuri ventilaatori rihma pingutust ja
kulumist iga 200 töötunni järel. Rihm on õigesti
pingul, kui paindub 4 mm 0,7 kg jõu rakendamisel
rihma keskel.

AKU

Puhastage ja pingutage aku ühendusi esimese 50
töötunni järel ning siis iga 800 töötunni järel. Ärge
eemaldage aku ventilatsiooniavasid ega lisage
akule vett.

OHUTUSNÕUE: vältige masina hooldamisel
kokkupuudet akuhappega.
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SULAVKAITSMED JA RELEED

RELEEPANEELI SULAVKAITSMED JA
RELEED

Sulavkaitsmetele ligipääsemiseks eemaldage
releepaneeli kate. Vahetage sulavkaitse alati
sama voolutugevusega sulavkaitsme vastu.

Alloleval joonisel on välja toodud sulavkaitsmete ja
releede asukohad releepaneelil.

Allolevas tabelis on välja toodud sulavkaitsmed ja
kaitselülitiga vooluahelad.

Sulavkait
se

Nimiand
med

Kaitselülitiga vooluahel

FU1 15 A Thermo-Sentry

FU2 15 A Mootor, seadmestik

FU3 20 A Raputi, seadmestik

FU4 15 A Tuled

FU5 15 A Helisignaal

FU6 5 A Klaasipuhasti (lisavarustus)

FU7 15 A Pöördemärguanded (lisavarustus)

FU8 15A Lisa

FU9 15A Lisa

FU10 5 A Kabiini ventilaator (lisavarustus)

FU11 15 A Telemetry

FU12 - Ei ole kasutuses

FU13 - Ei ole kasutuses

FU14 - Ei ole kasutuses

FU15 - Ei ole kasutuses

FU16 - Ei ole kasutuses

FU17 - Ei ole kasutuses

FU18 - Ei ole kasutuses

FU19 - Ei ole kasutuses

FU20 - Ei ole kasutuses

MÄRKUS. Vahetage sulavkaitse alati sama
voolutugevusega sulavkaitsme vastu.

Allolevas tabelis on toodud releed ja kaitselülitiga
vooluahelad.

Relee Nimiandmed Kaitstud vooluahel

M1 12 V alalisvool, 40 A Starter

M2 12 V alalisvool, 40 A Thermo-Sentry

M3 12 V alalisvool, 40 A Mootor/Kütusepump
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PUNKRI TOLMUFILTER

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

PUNKRI TOLMUFILTRI VAHETAMINE

Raputage tolmufiltrit iga vahetuse lõpus enne filtri
masinast eemaldamist. Kontrollige ja puhastage
filtrit iga 100 töötunni järel. Asendage kahjustatud
tolmufiltrid.

MÄRKUS. Äärmiselt tolmuses keskkonnas
töötades puhastage filtrit tihedamini.

1. Haakige lahti ja avage punkri kate. Toetage
avatud punkrikatet punkrikatte tugivardaga.

2. Eemaldage tolmufiltri kate.

3. Eemaldage tolmufilter punkrist.

4. Puhastage või visake tolmufilter ära. Vaadake
jaotist „TOLMUFILTRI PUHASTAMINE”.

5. Puhastage tolmufiltri salv tolmust ning muust
prahist.

6. Paigaldage tolmufilter tagasi.

7. Paigaldage tagasi tolmufiltri kaas.

8. Sulgege punkri kate.
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PUNKRI TOLMUFILTRI PUHASTAMINE

Kasutage tolmufiltri puhastamiseks ühte
järgmistest meetoditest:

RAPUTAMINE – vajutage filtri raputamise lülitit.

KOPUTAMINE – koputage filtrit õrnalt vastu
tasast pinda. Ärge kahjustage filtri servi. Kui
filtri servad on kahjustatud, ei sulgu filter
korralikult.

ÕHK – kandke suruõhu kasutamisel alati
kaitseprille. Puhuge õhku läbi filtri keskosa
välispinna suunas. Ärge kasutage kunagi
kõrgemat suruõhku kui 550 kPa (80 psi) ning
väiksemat otsikut kui 3 mm ning ärge hoidke
otsikut kunagi lähemal kui 50 mm kaugusel filtrist.

OHUTUSNÕUE: Kandke masina hooldamisel
silma- ja kõrvakaitseid, kui kasutate suruõhku.

TSÜKLONSEADME PUHASTAMINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Puhastage tsüklonseadmeid ja filtri kesta iga 100
töötunni järel.

TSÜKLONILISE TOLMUSALVE TIHENDID

Kontrollige tsüklonilise tolmusalve tihendeid
kulumise, kahjustuste ja prahi kogunemise osas
iga 100 töötunni järel.

MÄRKUS. Tihendite kontrollimiseks /
puhastamiseks ei ole vaja tsüklonseadet masinast
eemaldada.
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TSÜKLONILINE PERMA-FILTER

Vajaduse korral puhastage tsükloniline
perma-filter rohkest või märjast tolmust ja liigsest
prahist. Kontrollige tsüklonilist perma-filtrit
kahjustuste osas iga 100 töötunni järel.

TSÜKLONSEADME KATTE TIHENDID

Kontrollige tsüklonseadme katte tihendeid
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 töötunni
järel. Vajaduse korral puhastage tsüklonseade
tolmust ja prahist.

PUNKRI TOLMUFILTRI KATTE TIHEND

Kontrollige punkri tolmufiltri katte tihendit
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 töötunni
järel. Vajaduse korral puhastage tihend tolmust ja
prahist.
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PÕHIHARI

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige harja kulumise ja kahjustuste osas iga
päev. Eemaldage paelad või traadid, mis on
mässinud end põhiharjale, põhiharja ajami
rummule või põhiharja pingutusrullile.

Harja maksimaalse eluea ja parima
pühkimiskvaliteedi tagamiseks kontrollige
põhiharja jälge ja pöörake harja täisringi võrra iga
50 töötunni järel. Vaadake jaotist „PÕHIHARJA
VAHETAMINE VÕI PÖÖRAMINE”.

Kui hari ei puhasta enam tõhusalt, vahetage see
välja.

PÕHIHARJADE VAHETAMINE VÕI
PÖÖRAMINE

1. Tõstke harjapea üles.

2. Avage parempoolse põhiharja
juurdepääsuluuk.

3. Lõdvendage harja pingutusrulli plaadi T-peaga
polti. Eemaldage harja pingutusrulli vars.

4. Tõmmake põhihari põhiharja sektsioonist
eemale.

5. Vahetage põhihari või pöörake seda täisringi
võrra.

6. Libistage hari harjasektsiooni ja ajami korgile
lõpuni välja.

7. Paigaldage tagasi harja pingutusrulli plaat.

8. Sulgege põhiharja juurdepääsuuks.

9. Kontrollige ja vajadusel reguleerige harja
jälge. Vaadake jaotist „PÕHIHARJA JÄLJE
KONTROLLIMINE”.
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PÕHIHARJA JÄLJE KONTROLLIMINE

1. Kandke siledale ja tasasele põrandapinnale
kriiti või sarnast märkevahendit.

MÄRKUS. Kui kriit või muu materjal pole
kättesaadav, laske harjadel kaks minutit põrandal
pöörelda. Põrandale jääb poleerimisjälg.

2. Langetage põhihari kriidiga kaetud piirkonnale
ja hoidke seal 15 kuni 20 sekundit masinat
liigutamata.

3. Tõstke puhastuspea üles ja liigutage masin
kriidiga kaetud piirkonnast eemale. Harja jälg
peaks olema 50–75 mm risti üle harja
kogupikkuse. Vaadake jaotist „PÕHIHARJA
LAIUSE REGULEERIMINE”.

00582

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

4. Kui harja jälg on koonusekujuline, vt
käesoleva juhendi peatükki „PÕHIHARJA
KOONUSE REGULEERIMINE”.

00601

PÕHIHARJA KOONUSE REGULEERIMINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Eemaldage harja pingutusrull ja hari.

2. Lõdvendage võlli laagriklambrit hoidvaid polte.

3. Liigutage klambrit soontes üles või alla ja
pingutage kinnituskruvisid.

4. Paigaldage hari ja harja pingutusrulli plaat.

5. Kontrollige põhiharja jälge ja reguleerige
vajaduse korral uuesti. Seadke põhiharja
reguleerimisnupp nii, et see vastab harja
pingutusrulli plaadi värviribale.
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PÕHIHARJA LAIUSE REGULEERIMINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Võrrelge põhiharja harjaste pikkust värviribaga
harja pingutusrulli plaadil.

2. Lõdvendage põhiharja reguleerimise nuppu ja
libistage osuti nii, et see vastaks harja
pingutusrulli plaadi värviribale. Pingutage
nuppu uuesti.

3. Kontrollige jälge uuesti. Vajadusel reguleerige
uuesti.

KÜLGHARI (-HARJAD)

Kontrollige harja(de) kulumist ja kahjustuste
esinemist iga päev. Eemaldage paelad või traadid,
mis on mässinud end harjaste sisse või harja
ajami teljele (telgedele).

Kui hari/harjad ei puhasta enam tõhusalt,
vahetage see/need välja.

KÜLGHARJA VAHETAMINE

1. Peatage masin, tõmmake peale seisupidur ja
lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Eemaldage külgharja kinnitustihvt külgharja
ajami võllilt, tõmmates tihvtihoidja üle tihvti
otsa maha.

08019

3. Libistage külghari külgharja ajami teljelt maha.

MÄRKUS. Eemaldage ajami rumm ja pange see
uuele harjale, kui see on paigaldamata.

4. Libistage uus külghari külgharja ajami teljele.

5. Paigaldage külgharja kinnitustihvt läbi
külgharja telje ja ajami telje.

6. Kinnitage tihvt klõpsates tihvtihoidjat üle tihvti
otsa tagasi.

7. Reguleerige külgharja jälge külgharja
allasurumisnupu abil.



HOOLDUS

49S20 Gas / LP 9007260 (4-2014)

KÜLGHARJA JÄLJE REGULEERIMINE

Kontrollige külgharja jälge iga 50 töötunni järel.
Külgharja harjased peavad puudutama põrandat
joonisel näidatud jäljena. 

350327

Pöörake nuppu(-e) harja surve suurendamiseks
vastupäeva ning harja surve vähendamiseks
päripäeva.

KÜLGHARJA KAITSE

Pöörake külgharja piiret 90° iga 200 töötunni järel
või kulumise korral varem. Vahetage harjakaitse
pärast kõigi nelja külje kasutamist.

KÜLGHARJA PÖÖRDEPOLT

Külgharja pöördepolti tuleb kontrollida ülemäärase
liikumise osas iga 200 töötunni järel.

Külgharja kallet (suunaga vasakult paremale)
reguleeritakse kahe poldi abil.

Külgharja kallet, suunaga eest taha,
reguleeritakse külgharja trossi ja kahvlisõrme abil.
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ÄÄRISED, KLAPID JA TIHENDID

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

PUNKRI SERVAÄÄRIS

Punkri servaääris asub punkri tagaosa allääres.
Ääris laotub üle prahi ja aitab selle punkrisse
suunata.

Kontrollige punkri servaäärist kulumise ja
kahjustuste osas iga päev.

Vahetage punkri servaääris, kui see ei puuduta
enam põrandat.

PUNKRI KÜLGÄÄRIS

Punkri külgääris asub punkri vasakul küljel. Punkri
külgääris peab põrandat puhastama 3 mm
ulatuses.

Kontrollige punkri külgääriseid kulumise ja
kahjustuste osas iga päev.

HARJALUUGI ÄÄRISED

Harjaluugi äärised asuvad kahe põhiharja põhjal.
Ääris peab põrandat puhastama 3 mm ulatuses.

Kontrollige ääriseid kulumise ja kahjustuste osas
iga päev.

MÄRKUS.  Harjaluugiääristel on pilukujulised
avad, võimaldamaks õhkvahemiku reguleerimist
maapinnast. Reguleerige äärise kõrgust, kui luuk
on suletud.

MÄRKUS.  Tagumise rehvi rõhk mõjutab äärise
lõtku.

TAGUMISED ÄÄRISED

Kaks tagumist äärist asuvad põhiharja sektsiooni
tagaosa allservas. Vertikaalne ääris peab
põrandat puhastama 3 mm ulatuses. Ringlev ääris
ei vaja reguleerimist.

Kontrollige ääriseid kulumise ja kahjustuste osas
iga päev.

MÄRKUS.  Tagumise rehvi rõhk mõjutab äärise
lõtku.
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KÜLGHARJA TOLMUKONTROLLI ÄÄRISED
(LISAVARUSTUS)

Külgharja tolmukontrolli äärised keerduvad ümber
külgharja ja eesmise kummipuhvri.

Kontrollige külgharja tolmukontrolli ääriseid
kulumise ja kahjustuste osas iga päev.

HARJALUUGI TIHENDID

Harjaluugitihendid asuvad mõlemal põhiharja
luugil ja põhiraami vastavatel osadel.

Kontrollige tihendeid kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.

PUNKRI TIHENDID

Punkri tihendid asuvad punkri ülemistel - ja
külgosadel

Kontrollige tihendeid kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.

PUNKRI JUURDEPÄÄSULUUGI TIHEND

Punkri juurdepääsuluugi tihend asub punkril ja
tihendab prahipunkrit eest.

Kontrollige tihendit kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.
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PUNKRI JUURDEPÄÄSULUUGI TIHEND
(AINULT LISAVARUSTUSSE KUULUVA
IMUTORU KORRAL)

Punkri juurdepääsuluugi tihend asub punkril ja
tihendab prahipunkrit eest.

Kontrollige tihendit kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.

PUNKRILUUGITIHENDID

Punkriluugitihendid asuvad punkriluugil. Need
tihendavad punkrit, kui punkriluuk on suletud.

Kontrollige tihendeid kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.

FILTRIKAMBRI SISSELASKETIHEND

Kontrollige filtrikambri sisselasketihendit
kahjustuste ja kulumise osas iga 100 töötunni
järel.



HOOLDUS

53S20 Gas / LP 9007260 (4-2014)

PIDURID JA REHVID

PIDURID

Mehaanilised pidurid asuvad esiratastel. Pidureid
juhitakse jalgpiduripedaali ja ühendusvarraste abil.

Kontrollige piduri reguleerimist iga 200 töötunni
järel.

Pidurite reguleeringu kontrollimiseks mõõtke
vabastatud piduripedaali kaugus punktist, kus
pedaali liikumine on takistatud. Vahekaugus peab
jääma 12 mm ja 25 mm vahele. Vajaduse korral
reguleerige pidureid.

REHVID

Standardsed masina esirehvid on täiskummist.
Standardsed masina tagarehvid on õhkkummid.

Kontrollige esirehve kahjustuste osas iga 100
töötunni järel. Kontrollige tagarehvi rõhku iga 100
töötunni järel. Õige rehvirõhk on 795 kPa (115
psi).

TAGARATAS

Pingutage tagaratta mutreid kaks korda skeemi
järgi, nagu on näidatud 122 kuni 155 Nm kohta,
esimese 50 töötunni ja seejärel iga 800 töötunni
järel.

2

3

4

1

5

VEOMOOTOR

Pingutage teljemutter väärtuseni 270 Nm pärast
esimest 50 töötundi ja seejärel iga 
800 töötunni järel.
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MASINA LÜKKAMINE, PUKSEERIMINE JA
TRANSPORTIMINE

MASINA LÜKKAMINE VÕI PUKSEERIMINE

Kui masin ei ole töökorras, võib seda lükata eest
või tagant, kuid pukseerida tohib ainult tagant.

Veopumbal on möödavooluklapp, et vältida
hüdraulikasüsteemi kahjustamist, kui masinat
lükatakse või pukseeritakse. See klapp lubab
mittetöötavat masinat liigutada väga lühikestel
vahemaadel ja kiirusel, mis ei ületa 1,6 km/h (1
miil/h). Masinat EI OLE ette nähtud lükata või
pukseerida pikkadel vahemaadel ega suurel
kiirusel.

TÄHELEPANU! Ärge lükake ega pukseerige
masinat pikkadel vahemaadel
möödavooluklappi kasutamata, vastasel korral
võib kahjustuda masina hüdraulikasüsteem.

Keerake möödavooluklappi 90° normaalasendist
enne masina lükkamist või pukseerimist.
Joonisel on näidatud möödavooluklapi asend
lükkamisel või pukseerimisel.

Kui olete lükkamise või pukseerimise lõpetanud,
keerake möödavooluklapp tavalisse asendisse.

MASINA TRANSPORTIMINE

1. Paigutage masin veoki või treileri
laadimisplatvormi servale.

OHUTUSNÕUE: enne masina veokile või
treilerile laadimist tühjendage punker. Ärge
laadige/tühjendage masinat suurematel
kallakutel kui 25%.

2. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või asub
maast kõrgemal kui 380 mm, kasutage
masina laadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne JA asub
maapinnast 380 mm kõrgusel või madalamal,
võib masina juhtida veokile või treilerile.

3. Masina vintsiga tõstmiseks veokile või
treilerile kinnitage vintsiketid tagumiste
kinnitusaasade külge. Tagumised
kinnitusaasad on masina raami külgedel
tagumise kaitseraua läheduses asuvad
avaused.
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4. Keerake möödavooluklappi 90
normaalasendist, enne kui tõstate masina
vintsi abil veokile või treilerile. Vaadake lõiku
MASINA LÜKKAMINE VÕI
PUKSEERIMINEkäesolevas kasutusjuhendis.
Veenduge, et masin on veoplatvormil
tsentreeritud.

OHUTUSNÕUE: kasutage masina veokile või
treilerile laadimiseks vintsi. Ärge sõitke
masinaga veokile või treilerile, kui
laadimispind pole horisontaalne JA asub
maapinnast kõrgemal kui 380 mm.

5. Paigutage masin veokile või treilerile nii
kaugele kui võimalik. Kui masin hakkab veoki
või treileri keskjoonest kõrvale kalduma,
peatuge ja pöörake masina tsentreerimiseks
rooli.

6. Tõmmake peale seisupidur ja tõkestage
masina rattad. Siduge masin enne
transportimist veoki või treileri külge kinni.

Eesmised kinnitusaasad on masina raami
esiküljel asuvad avaused.

Tagumised kinnitusaasad on masina raami
külgedel tagumise kaitseraua läheduses
asuvad avaused.

7. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või asub
maast kõrgemal kui 380 mm, kasutage
masina mahalaadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne JA asub
maapinnast 380 mm kõrgusel või madalamal,
võib masina juhtida veokilt või treilerilt maha.

OHUTUSNÕUE: kasutage masina veokile või
treilerile laadimiseks vintsi. Ärge sõitke
masinaga veokile või treilerile, kui
laadimispind pole horisontaalne JA asub
maapinnast kõrgemal kui 380 mm.

8. Kui olete lükkamise või pukseerimise
lõpetanud, keerake möödavooluklapp
tavalisse asendisse. Vaadake käesoleva
kasutusjuhendi jaotist MASINA LÜKKAMINE
VÕI PUKSEERIMINE.
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MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA

Tühjendage punker enne masina tungrauaga
ülestõstmist. Masinat võib tungrauaga üles tõsta
selleks ettenähtud kohtades. Kasutage tali või
pukki, mis suudab kanda masina kaalu. Masina
toetamiseks kasutage tungraua tugesid.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

OHUTUSNÕUE: masina hooldamisel
tõkestage rattad klotsidega enne masina
tungrauaga ülestõstmist. Kasutage tõstukit
või tungrauda, mis suudab kanda masina
kaalu. Tõstke masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtadest. Toestage masin
aluspukkidega.

Tagumised tungrauaga tõstmise kohad on
tagumise kaitseraua keskel tagumise rehvi taga.

Eesmised tungrauaga tõstmise kohad asuvad
raamil esiratta ees.

TEAVE HOIUSTAMISE KOHTA

Enne masina pikemaajalist hoiustamist tuleb
teostada järgmised toimingud:

1. Paigutage masin jahedasse ja kuiva kohta.
Ärge jätke masinat vihma ega lume kätte.
Hoiustage sisetingimustes.

2. Eemaldage aku või laadige seda iga kolme
kuu järel.

MÄRKUS. Hoidke masinat võimalike
masinakahjustuste vältimiseks närilisteta ja
putukateta keskkonnas.
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TEHNILISED ANDMED

MASINA ÜLDISED MÕÕTMED/MAHUD

Parameeter Mõõde/maht

Pikkus 2 090 mm

Pikkus koos külgharjaga 2 248 mm

Laius 1 230 mm

Laius koos külgharjaga 1 260 mm

Kõrgus ilma ülemise piirdeta 1 260 mm

Kõrgus koos ülemise piirdega 2 085 mm

Rattarööbe 1 135 mm

Teljevahe 1 085 mm

Pühkimise põhiharja diameeter 355 mm

Pühkimise põhiharja pikkus 910 mm

Külgharja läbimõõt 580 mm

Pühkimisraja laius koos külgharjaga 1 270 mm

Pühkimisjälje laius kahepoolsete harjadega 1 575 mm

Pühkimise põhiharja jälje laius 50 kuni 75 mm

Punkri kaal (polüetüleenist punker) 340 kg

Punkri kaal (lisavarustusse kuuluv metallist punker) 318 kg

Punkri maht (polüetüleenist punker) 310 l

Punkri maht (lisavarustusse kuuluv metallist punker) 319 l

Tolmufiltri ala 7,4 m2

Vähim lae kõrgus prügi kallamiseks 2 490 mm

Kaal tühjana 1 110 kg

GVWR (sõiduki täismass) 1 674 kg

Kaitseklass IPX3

Väärtused on määratud standardi IEC 60335-2-72 alusel Mõõt

Helirõhu tase LpA 81 dB(A)

Helitaseme mõõtemääramatus KpA 1,7 dB(A)

Helivõimsuse tase LWA + mõõtemääramatus KWA 100 dB(A)

Vibratsioon – käelaba ja käsivars <2,5m/s2

Vibratsioon – kogu keha <0,5m/s2
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MASINA ÜLDINE JÕUDLUS

Parameeter Mõõt

Maksimaalne edasiliikumise kiirus 10 km/h

Maksimaalne tagurdamiskiirus 4,8 km/h

Minimaalne pööramiskoridori laius vasakule 2 415 mm

Minimaalne pöörderaadius paremale 2 113 mm

Minimaalne pöörderaadius vasakule 1 625 mm

Maksimaalne kaldenurk laadimisel – tühi punker 25%

Maksimaalne kaldenurk transportimisel (masina täismassi korral) 17,6%

Maksimaalne kaldenurk pühkimisel 14%

TOITETÜÜP

Mootor  Tüüp Süüde Tsükkel Sissetõm
me

Silindreid Ava Käik

Kubota
DF972

Kolb Jagajata
"solid state"

 4 Loomulik 3 74,5 mm 73,6 mm

Nihe Tennanti reguleeritud jõud Kogu vahelduvvool SAE
J1995 järgi

962 cm3 (LPG) 18,3 kW (24,5 hp) @ 
2 500 p/min korral
(Gas) 18,5 kW (24,8 hp) @ 
2 500 p/min korral

(LPG) 23,1 kW (31,0 hp) @ 
3 600 p/min korral
(Gas) 24,2 kW (32,5 hp) @ 
3 600 p/min korral

Kütus Jahutussüsteem Elektrisüsteem

Bensiin, minimaalselt
oktaaniarvuga 87, pliivaba 
Alternatiiv: etanool,
maksimaalselt E-10 segu.
Kütusepaak: 27,6 l

Vesi/etüleenglükool-
antifriis

12 V nimipinge

LPG, 
Kütusepaak: 15 kg

Kokku: 7,5 l (2 gal) 40 A
vahelduvvoolugeneraatorRadiaator: 3,8 l (1 gal)

Tühikäigu kiirus (Kiire) juhitud kiirus Tööjärjestus

1350 + 50 p/min 2500 + 50 p/min 1-2-3

Süüteküünalde vahe Klapikliirens, külm Mootori määrdeõli koos filtriga

1 mm 0,135 kuni 0,165 mm sissevõtt
ja väljalase

10W30 SAE-SG/SH
3,4 l (3,6 qt)

JUHTIMINE

Tüüp Toiteallikas Kiirroolimine

Tagaratta, hüdraulikasilindri ja pöördsiibri juhtimine Lisahüdraulikapump Manuaalne

HÜDRAULIKASÜSTEEM

Süsteem Maht ISO viskoossusindeks Keskkonnatemperatuuri vahemik

Hüdraulikapaak 19,3 l ISO 100 VI 126 või kõrgem 19 °C või kõrgem

Hüdraulika kokku 20,8 l ISO 68 VI 155 või kõrgem 7 kuni 43 °C

ISO 32 VI 163 või kõrgem 16 °C või madalam
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PIDURISÜSTEEM

Tüüp Kasutamine

Sõidupidurid Mehaanilised trummelpidurid (2), üks esiratta kohta, vardaga käivitatav

Seisupidur Kasutab sõidupidureid, vardaga käivitatav

REHVID

Asukoht Tüüp Suurus Rõhk

Ees (2) Täiskumm 89 x 410 mm -

Taga (1) Suruõhk 150 x 410 mm 795 kPa (115 psi)

MASINA MÕÕTMED

PEALTVAADE

KÜLGVAADE

2 090 mm

1 230 mm

2 085 mm

EESTVAADE

1 260 mm

1 135 mm

1 085 mm

354901
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