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JOHDANTO

Tama kasikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se siséltaa tarvittavat kdytté- ja huolto-ohjeet.

Lue tdma kasikirja huolellisesti lapi
I::IE_I ja tutustu koneeseen ennen kuin kaytait
tai huollat sita.

Tama on erittéin tehokas kone. Parhaat tulokset saadaan kuitenkin pienimmin mahdollisin kustannuksin, kun:
¢ Konetta kaytetdan kohtuullisen varovasti.
¢ Kone huolletaan sdéannéllisesti mukana toimitettujen huolto-ohjeiden mukaisesti.

¢ Koneessa kdytetdén vain alkuperaisia, valmistajan toimittamia tai vastaavia osia.

SUOJELE YMPARISTOA KONEEN TIEDOT

Havita pakkausmateriaalit | Taytd tdméa kohta koneen

ja kaytetyt komponentit, kayttéonoton yhteydessa POVER FQUPNENT *
kuten akut ja nesteet, myShempaa tarvetta varten.

ymparistoystavallisesti

noudattaen paikallisia Mallinumero -

jatteiden

havitysmaarayksia. Sarjanumero - \

Pyri aina kierrattdmaan.

Kayttédnottopaiva -

KAYTTOTARKOITUS

S20 on ajettava teollisuuskayttddn tarkoitettu kone, jolla lakaistaan kovia pintoja (betonia, asfalttia, kivea,
synteettistd materiaalia jne.). Tyypillisid kdyttdkohteita ovat teolliset varastot, tuotantotilat, jakelutilat,
stadionit, areenat, kokouskeskukset, pysakéintitilat, kuljetusterminaalit ja rakennustyémaat. Alé kayta
konetta paljaalla maalla, nurmikolla, keinonurmella tai kokolattiamatolla. Konetta voidaan kéyttéda seka
sisa- ettd ulkotiloissa, mutta sisétiloissa kaytettdessé on aina varmistettava riittdva ilmanvaihto. Konetta ei
ole suunniteltu kaytettavaksi julkisilla teilld. Al& kayta konetta muuhun kuin kasikirjassa kuvattuun
tarkoitukseen.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Alankomaat
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tekniset tiedot ja osat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Alkuperéiset ohjeet, copyright © 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 TENNANT Company, painettu Alankomaissa. Kaikki oikeudet pidatetdan.
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TURVALLISUUSOHJEITA

TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA - LAITA NAMA OHJEET TALTEEN

Tassé kasikirjassa kaytetdan seuraavia
varoitusmerkintéja mahdollisten vaaratekijéiden
osoittamiseksi:

VAROITUS: Varoittaa vaaroista tai
vaarallisista toimintatavoista, jotka
saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman,
jopa kuoleman.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Osoittaa
sellaisen toimenpiteen, joka pitda tehda, jotta
koneen kayttd olisi turvallista.

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka voivat olla
vaaraksi kéyttgjalle. Opi tietdmaan, milloin tallaiset
tilanteet voivat syntya. Selvita, missé koneen
turvalaitteet sijaitsevat. limoita heti vaurioista tai
héiridista.

VAROITUS: Liikkuva hihna ja tuuletin.
Pysy kaukana.

VAROITUS: Koneesta erittyy myrkyllisia
kaasuja. Seurauksena voi olla vakava
vamma tai kuolema. Huolehdi riittavasta
tuuletuksesta.

VAROITUS: Yl6s nostettu roskasaiilio
voi pudota. Kayti roskasailion
tukitankoa.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etdilld nostovarsista.

VAROI_'_I'U__S: Palovamman vaara. Kuuma
pinta. ALA koske.

VAROITUS: Kone voi aiheuttaa
voimakasta melua. Se voi vahingoittaa
kuuloa. Kdyta kuulosuojaimia. (Vain
ohjaamo, lisdvaruste).

VAROITUS: Seurauksena voi olla
onnettomuus. Al4 kayta imuriputkea
ajon aikana. (Vain imusauva,
lisdvaruste)

Tama kone voidaan varustaa tekniikalla, joka
viestittdd automaattisesti matkapuhelinverkon
kautta. Jos tata konetta kaytetédén paikassa,
jossa matkapuhelimen kaytt6a on

hairibvaaran vuoksi rajoitettu, kysy Tennantin
edustajalta, miten matkapuhelinyhteys otetaan
pois kaytosta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI:

1. Konetta ei saa kayttaa:

- Jollei kayttdjaa ole koulutettu ja
valtuutettu tehtdvaan.

- Jollei kasikirjaa ole luettu ja
ymmarretty.

- Alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen
alaisena.

- Kaéytettdessd matkapuhelinta tai muuta
elektronista laitetta.

- Jollei kayttaja ole henkisesti ja
fyysisesti kykenevad noudattamaan
koneesta annettuja ohjeita.

- Jos kone ei ole toimintakunnossa.

- liman suodattimia.

- Alueilla, joilla on herkésti syttyvia
hoyryja/nesteita tai palavaa polya.

- Alueilla, joilla pimeyden vuoksi
kayttolaitteita ei nde tai konetta ei voi
kayttaa, ellei sen valoja ole sytytetty.

- Alueilla, joissa koneen kayttaja voi
joutua alttiiksi putoaville esineille, ellei
koneessa ole yldsuojaa.

2. Ennen koneen kdynnistysta:

- Tarkista, ettei koneessa ole
nestevuotoja.

- On varmistettava, ettei tankkauspaikan
lahella ole avotulta eika kipindita.

- On varmistettava, etta kaikki
turvalaitteet ovat paikoillaan ja
toimivat kunnolla.

- On tarkistettava, ettd jarrut ja ohjaus
toimivat kunnolla.

- Saada istuin ja kiinnita turvavyo (jos
se on koneessa)

3. Koneen kéaynnistyksen aikana:
- Pida jalka jarrulla ja ajopoljin vapaalla
(neutraaliasennossa).

4. Konetta kiytettdessa:

- Kaéyta konetta vain tassa ohjekirjassa
neuvotulla tavalla.

- Al imuroi palavia tai savuavia roskia,
kuten tupakantumppeja, tulitikkuja tai
kuumaa tuhkaa.

- Kaéyta jarruja koneen pysayttamiseksi.

- Liiku hitaasti kaltevilla tai liukkailla
pinnoilla.

- Ali lakaise pinnalla, jonka kaltevuus
on yli 14 % &laka aja koneella
(kokonaispainoisena, GVWR)
siirtoajossa pinnalla, jonka jyrkkyys on
yli 17,6%.

- Vdhenna nopeutta kaarteissa tai
kdannyttédessa.

- Pida kehon kaikki osat kayttépaikan
sisdpuolella koneen liikkuessa.
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TURVALLISUUSOHJEITA

- Ole varovainen, kun peruutat.

- Liikuta konetta varoen, kun roskasailio
on ylhaalla.

- Varmista, ettd roskasailion
nostamiselle on tarpeeksi tilaa.

- Al aja kaltevalla pinnalla roskasiilié
ylhaalla.

- Ala paasti lapsia tai ulkopuolisia
koneen lahelle.

- Al kuljeta matkustajia koneen
minkddn osan paalla.

- Noudata aina turvallisuusmaarayksia
ja liikkennesaantoja.

- limoita koneen vahingoittumisesta tai
toimintahéiriosta valittdmasti.

5. Ennen kuin poistut koneen luota tai

ennen koneen huoltoa:

- Al3 pysikoi konetta palavien aineiden,
poélyjen, kaasujen tai nesteiden lahelle.

- Pysdhdy vaakasuoralle pinnalle.

- Kytke seisontajarru paille.

- Pysédyta moottori ja ota avain
virtalukosta.

6. Konetta huollettaessa:
- Kaikki ty6t on tehtéava olosuhteissa,

joissa on riittava valaistus ja ndkyvyys.

- Huolehdi tyéskentelyalueen hyvasta
tuuletuksesta.

- Varo liikkuvia osia. Al4 kayta liehuvia
vaatteita tai koruja. Sido pitkat hiukset.

- Kiilaa koneen pydrit, ennen kuin
nostat koneen ylés.

- Nosta kone yl6s vain téita tarkoitusta
varten merkityista paikoista. Tue kone
pukeilla.

- Kaéytéa nostolaitetta tai tunkkia, joka
kestaa koneen painon.

- Al3 kdyta painepesuria tai suihkuta
vetta sahkolaitteiden ldhella.

- Irrota akun kaapelit ennen kuin alat
huoltaa konetta.

- Al4 koske akkuhappoon.

- Ala koske kuumaan
jdahdytysnesteeseen.

- Al3 avaa jaahdyttimen korkkia, kun
moottori on kuuma.

- Anna moottorin jaahtya.

- Valta avotulta ja kipinoita
polttoainejarjestelmén huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvista
tuuletuksesta.

- Paikallista paineenalaisen
hydraulinesteen vuodot pahvin avulla.

- Korjauksia saavat suorittaa vain
koulutuksen saaneet tyontekijat.

- Ala tee muutoksia koneen
alkuperaiseen rakenteeseen.

- Kéyta Tennantin toimittamia tai
hyviaksymia varaosia.

- Kaéyta henkilokohtaisia suojavarusteita
tarpeen ja tissa kasikirjassa
annettujen suositusten mukaisesti.

®
O
©

Turvallisuuden vuoksi: kdyta
kuulosuojaimia.

Turvallisuuden vuoksi: kdyta suojaavia
tyokasineita.

Turvallisuuden vuoksi: suojaa silmési.

Turvallisuuden vuoksi: kdyta pélyn
suodattavaa kasvosuojainta.

7. Kun lastaat koneen kuorma-autoon tai
peravaunuun tai siirrdt koneen pois siita:

Tyhjenna roskasiili6 ennen koneen
lastaamista.

Pysayta moottori ja ota avain
virtalukosta.

Varmista, ettd auto tai peravaunu
kestdad koneen ja kuljettajan painon.
Ala kayta ramppia, jonka kaltevuus on
yli 25%.

Kayta vinssia. Al aja konetta
kuorma-autoon tai peravaunuun tai
niistd pois, ellei kuormauskorkeus ole
korkeintaan 380 maanpinnasta (15 in).
Kytke seisontajarru paille koneen
lastaamisen jalkeen.

Kiilaa koneen pyérit.

Sido kone kiinni autoon tai
perdavaunuun.
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TURVALLISUUSOHJEITA

Koneeseen on kiinnitetty seuraavat
turvamerkintatarrat erikseen osoitettuihin
paikkoihin. Jos jokin tarra vahingoittuu tai teksti ei
ole luettavissa, vaihda heti tilalle uusi.

VAROITUSTARRA - Koneesta erittyy
myrkyllisia kaasuja. Seurauksena voi olla
vakava vamma tai kuolema. Huolehdi
riittdvasta tuuletuksesta.

f

(S
Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

VAROITUSTARRA - Kone voi aiheuttaa
voimakasta melua. Se voi vahingoittaa kuuloa.
Kéayta kuulosuojaimia.

a A

s =4

Vain koneissa joissa on ohjaamo.

VAROITUSTARRA -
Liikkuva hihna ja
tuuletin. Pysy
kaukana.

s A\

Sijaitsee moottorin
hihnasuojuksessa.

VAROITUSTARRA - Nostovarren
puristuskohta. Pysy etdilla
nostovarsista.

%

S

551%

Sijaitsee molemmissa
nostovarsissa.

354902
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TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUSTARRA - YI6s nostettu

roskasiilié voi pudota. Kayta VAROITUSTARRA - Palovamman
roskasiilion tukitappia. vaara. Kuuma pinta. ALA koske.
a a A\
& & mzssw

Sijaitsee roskasailion tukitangossa. Sijaitsee
pakoputken
suojuksessa.

TURVALLISUUDEN

VUOKSI -TARRA - Lue
kéasikirja ennen koneen
kayttamista.

Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

VAROITUSTARRA - Yl6s nostettu
roskasiilié voi pudota. Kiyta
roskasiilion tukitappia.

kayta imuriputkea ajon aikana.

N\

Sijaitsee siilion nostovarressa.

Sijaitsee imusauvassa (lisdvaruste).

VAROITUSTARRA - Tapaturman vaara. Al

354902
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KAYTTO

KAYTTO

KONEEN OSAT

1. Kuljettajan istuin 6. Harjaovi

2. Ohjauspyora 7. Polttoainesailio

3. Kojetaulu 8. Roskasiilién luukku
4. Roskasiilién kansi 9. Péadkansi

5. Sivuharja

6 S§20 Gas / LP 9007263 (1-2010)



KAYTTO

HALLINTALAITTEET JA MITTARIT

—

—
g

13.
14.
15.
16.

moOINOoOORLWN2

Ohjauspoljin

Seisontajarrupoljin

Jarrupoljin

Istuimen saatoévipu

Kaasuvipu

Roskasailion nosto-/laskuvipu
Roskasailion luukkuvipu

Imurin ja suodattimen ravistimen kytkin
Paaharjan vipu

Paaharjan saatéonuppi
Roskasailion lampétilan valo -
Thermo Sentry

Tukkeentuneen pdlysuodattimen
merkkivalo

Moottorin veden lampétilan valo
Latausjarjestelman valo
Alhainen nestekaasun taso -valo
Moottorin 6ljynpaineen valo

17.
18.

19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.

%@\_

Roskasiilion luukku kiinni -valo
Tukkeentuneen hydraulisuodattimen
merkkivalo

Polttoaineméaaran mittari
Kayttétuntilaskin

Ohjauspyodra

Merkinantotorven painike
Ohjauspydrdn kallistusvipu
Virtalukko

Moottorin rikastinnuppi (vain bensiini)
Sivuharjan vipu
Tyovalo-/varoitusvalokytkin

Oikean sivuharjan sdatdénuppi
Vasemman sivuharjan sdatdénuppi
(Vain kaksoissivuharja-valinnassa)
Padkansivipu
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KAYTTO

KUVAKKEIDEN SELITYKSET

Namé& symbolit kuvaavat ohjauslaitteita, nayttdja ja

koneen ominaisuuksia.

.

#3+7 Suodatinravistin

Z

7 .
0 Imutuuletin paalla

(o} Imutuuletin pois paalta
!! Suuri moottorin nopeus
-
Moottorin joutokaynti

{

Roskasailio alhaalla

N
£ Kayttdsuppilo ylhaalla
R
2
Roskasailion luukku auki

Roskasailion luukku kiinni (vipu)
Paaharja alhaalla ja paalla
Paaharja ylhaalla ja pois paalta

Akunvarausjarjestelma

$ 0 R e O

Moottorin 8ljynpaine

1B

waral
Lo

Tukkeutunut pdlysuodatin

Lampdtilan valvonta - Thermo Sentry

S

Roskasailién luukku kiinni (merkkivalo)

9]

F==1  Tukkeutunut hydraulisuodatin

E »

—.~ Nestekaasutaso alhainen

@ Kayttdtuntilaskin

Ohjauspydran kallistus
Pois paalta
Paalla

e

Kaynnista

]

Merkinantotorvi

O
i

Toimintavalot

N 7

0

Varoitusvilkku
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KAYTTO

Moottorin veden lampétila
Sivuharja ylhaalla ja pois paalta
Moottorin rikastin (vain bensiini)
Seisontajarru

g Harjan painallus (vdhenna)

é‘) Kaanna myoétapaivaan

IS

Y/

Sivuharja alhaalla ja paalla

Sivuharjan painallus

Vain lyijytén polttoaine

Harjan painallus (lisda)

Kaanna vastapaivaan
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KAYTTO

KAYTTOLAITTEIDEN TOIMINTA

AJOPOLJIN

Aja konetta eteenpéin painamalla ajopolkimen
yldosaa. Painamalla polkimen alaosaa ajat
taaksepain. Poljin palautuu vapautettaessa
vapaa-asentoon.

=
p

JARRUPOLJIN

Pyséyta kone jarrupoljinta painamalla.

=

SEISONTAJARRUPOLJIN

Paina jarrupoljin 4drimmaiseen ala-asentoon ja
lukitse seisontajarrupoljin varvasta kayttéen.
Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljinta.
Seisontajarrupoljin palautuu lukkiutumattomaan

asentoon.

HUOMAA: Jos kuljettaja ei ole istuimella,
seisontajarrun on oltava paalla tai kone sammuu
automaattisesti 2 sekunnin kuluttua.

SEISONTAJARRUN MERKKIVALO

Seisontajarrun merkkivalo palaa, kun
seisontajarru on kytketty paalle. Vapauta
seisontajarru ennen kuin kaytat konetta.

<5
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KAYTTO

PAAKANSIVIPU

Paakansivipu vapauttaa ja lukitsee istuintuen.

Vapautus: Veda vipua taaksepadin ja nosta
paakansi.

Lukitus: Sulje paékansi ja vapauta vipu lukitaksesi
kannen paikalleen.

OHJAUSPYORAN KALLISTUSVIPU

Ohjauspyodran kallistusvivulla sdddetaan
ohjauspydérén kulma.

Saato: Veda kallistusvipu ulos, siirré ohjauspyoraa
yl8s tai alas ja p&désta kallistusvipu.

Y

PAAHARJAN SAATONUPPI

Paaharjan saaténupilla sdadetaan se, kuinka
paljon padaharja koskettaa lakaistavaa pintaa.
Katso tdman ohjekirjan kontaa PAAHARJAN
LEVEYDEN SAATOL.

HUOMAA: Paéharjan sdatonuppi voidaan asettaa
eri asentoon jos se haittaa muita sdatimia. Nosta
nuppi, kdanna se haluttuun asentoon ja paasta se.

&
<

SIVUHARJAN SAATONUPPI

Sivuharjan saaténupilla sdadetaan, miten paljon
sivuharja koskettaa lakaistavaa pintaa. Katso
tdman ohjekirjan kohtaa SIVUHARJAN KUVION
SAATO.

HUOMAA: Sivuharjan sdaténuppi voidaan asettaa

eri asentoihin. Nosta nuppi, k&&nna se haluttuun
asentoon ja paasta se.

=

& 4
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KAYTTO

LATAUSJARJESTELMAN MERKKIVALO

Latausjarjestelm&n merkkivalo syttyy, kun
vaihtovirtageneraattori ei toimi normaalilla
toiminta-alueella; 13,5-14,5 V. Jos merkkivalo
syttyy, pysayté kone. Ota yhteys
TENNANT-huoltoon.

-
g

SN

DB

MOOTTORIN JAAHDYTYSNESTEEN
LAMPOTILAN MERKKIVALO

Moottorin jadhdytysnesteen I&mpdtilan merkkivalo
syttyy, kun moottorin jaadhdytysnesteen lampétila
on yli 113 °C (235 °F). Jos merkkivalo syttyy,
pyséayta kone. Ota yhteys TENNANT-huoltoon.

i)
-y
&= D
L)

TUKKEUTUNEEN POLYSUODATTIMEN
MERKKIVALO

Tukkeutuneen pdlysuodattimen merkkivalo syttyy,
kun roskaséilién pdlysuodatin on tukkeutunut.

Puhdista suodatin pitdmalla imuri- ravistusvipua
asennossa Suodattimen ravistus. Jos
tukkeutuneen pdlysuodattimen merkkivalo palaa
yhé, puhdista roskasaéilién pélysuodatin
manuaalisesti. Katso kohtaa ROSKASAILION
POLYSUODATIN taman kasikirjan luvussa
HUOLTO.

HUOMAA: Tukkeutuneen pélysuodattimen
merkkivalo syttyy myds, kun roskasailion luukku
on kiinni ja imuri on paalla.

il

£ A
L

b g

.

ROSKASAILION LAMPOTILAN MERKKIVALO -
LAMPOVAHTI -
THERMO SENTRY

Roskaséilién 1ampétilan merkkivalo syttyy, kun
Lampdtilan valvonta - Thermo Sentry havaitsee,
ettd sailio on liian kuuma, mahdollisesti tulipalon
vuoksi. Ladmpétilan valvonta - Thermo Sentry
siirtdd myds imurin ja suodattimen ravistusvivun
Imutuuletin pois paalta .asentoon. Jos nain
tapahtuu, sulje kone, poista kuumuuden lahde ja
palauta vipu asentoon Imutuuletin paalla.

i)

£ A

&= D
Do
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KAYTTO

NESTEKAASUTASO ALHAINEN -
MERKKIVALO

Nestekaasupolttoaineen merkkivalo syttyy, kun
nestekaasupolttoaineen séilié on I&hes tyhja.
Vaihda polttoainesailié. Katso
NESTEKAASUSAILION VAIHTAMINEN

AN
Eﬁh

£ A
&= D

DB

TAYTTOSUPPILON LUUKKU KIINNI - VALO

Roskaséilién luukku kiinni -valo syttyy, kun
roskasailiéon luukku suljetaan.

Varmista, ettd roskasailién luukku on auki ja
roskasailion luukku kiinni -valo pois paaltd ennen
kuin lakaiset koneella.

MOOTTORIN OLJYNPAINEEN MERKKIVALO

Moottorin éljynpaineen merkkivalo syttyy, kun
6ljynpaine laskee pienemméaksi kuin 40 kPa (5
psi). Jos merkkivalo syttyy, pysayta kone. Ota
yhteys TENNANT-huoltoon.

B
£ A
= Sh«fm
BB

il
T
&= SN
)

HYDRAULIIKAN TUKKEUTUNEEN
SUODATTIMEN MERKKIVALO

Merkkivalo syttyy, kun hydrauliikan suodatin
tukkeutuu. Jos merkkivalo jatkaa palamista,
vaihda hydrauliikan suodatin mahdollisimman pian
uuteen.

o
£ A
&= SN
G|
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KAYTTO

POLTTOAINEMITTARI

Polttoainemittari ndyttda, paljonko polttoainetta on
polttoainesailiéssa.

HUOMAA: Ala kayta lyijyllisia polttoaineita.
Lyijyllisten polttoaineiden kayttd vaurioittaa
jarjestelméan happianturia ja katalysaattoria
pysyvasti.

Bensiinim&aran mittari

=>

Nestekaasusailion tasomittari.

=>
=>

KAYTTOTUNTIMITTARI

Kayttotuntimittari laskee koneen kayttétunnit.
Paata koneen huoltovaleistd tdmén tiedon
perusteella.

=>

TOIMINTAVALOJEN / VAROITUSVILKKUJEN
KYTKIN

Toimintavalon / varoitusvilkun kytkimesta
sytytetdan ja sammutetaan etu- ja takavalot seka
valinnainen varoitusvilkku.

Toimintavalot p&élle: Paina kytkimen yldosaa.

Toiminta / varoitusvilkku paélle (valinnainen):
Paina kytkimen alaosaa.

Pois paalta: Aseta kytkin keskiasentoon.

=S
=
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KAYTTO

DELUXE-JOUSITUSISTUIN

Kuljettajan istuimessa on kolme
saatdémahdollisuutta: selkédnojan kulma, kuljettajan
paino ja eteen-/taaksepain saato.

Kayttajan painon sdatdvivun avulla sdadetéan
istuimen painosaatéa. Vivulla on kolme asentoa:
kevyt, keskiraskas ja raskas.

<5

Selkanojan saatdnupilla sd&dat selkanojan
kulmaa.

<5

Eteen-taakse-saatovivulla sdddetaan istuimen

paikka.

ISTUINVYOT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
kdynnistit koneen, sddda istuin ja kiinnita

turvavyé6 (jos sellainen on).

z

4
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KAYTTO

KONEEN TOIMINTA

TIETOA HARJOISTA

Onhjauspydrallad ohjataan koneen kulkusuuntaa.
Ajopolkimella sd&detdan nopeutta seka
kulkusuuntaa eteen- ja taaksepain.
Jarrupolkimella hidastetaan koneen kulkua ja
pysaytetaan se.

Sivuharja lakaisee roskat pdaharjan harjausreitille.

Paaharja lakaisee roskat lattialta roskasailiéon.
Imujarjestelma imee pélyn ja ilman roskasailion ja
pélynhallintajarjestelman I&pi.

Kun lopetat lakaisun, ravista pélynsuodatinta ja
tyhjenna roskasailié.

Tyon tulos on hyva, kun kaytét kulloiseenkin
tybéhon parhaiten soveltuvaa harjatyyppia.

HUOMAA: Lian maaré ja tyyppi ovat tarkeita
tekijoitd, kun harjaa valitaan. Tarkempia
suosituksia saat Tennantin edustajalta.
Polypropeeni Sand Wedge-pé&aharja -
suositellaan paksujen hiekka- ja muiden
pikkuhituisten kasojen lakaisuun.

Polypropylene Window -paéaharja - suositellaan
kevyen roskan lakaisuun erityisesti sileiltd
lattioilta.

Polypropylene 8 - kaksirivinen paaharja -
Suositellaan yleislakaisuun.

Polypropylene and Wire 8 - kaksirivinen
paédharja - suositellaan yleiseen ja hieman
paakkuuntuneen roskan lakaisuun.

Polyester 8 - kaksirivinen paaharja -
suositellaan yleislakaisuun varsikin karkeilla ja
epatasaisilla pinnoilla. Nailonharja kestaa pitkaan.

Polyesteri taysitayttdinen paaharja -
suositellaan paksujen hiekka- ja muiden
pikkuhituisten kasojen lakaisuun. Nailonharja
kestaa pitkaan.

Natural Fiber 8 - kaksirivinen p&aharja -
suositellaan hiekan ja muun hienojakoisen roskan
lakaisuun.

Polypropeenisivuharja - suositellaan
kevyen/keskitasoisen roskan yleislakaisuun.

Nailonsivuharja - suositellaan karkeiden ja
epatasaisten pintojen yleislakaisuun. Nailonharja
kestaa pitkaan.

Flat Wire -sivuharja - suositellaan ulkotiloihin ja
seindnvierustojen lakaisuun, kun lika on raskasta
ja pinttynytta.

16
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KAYTTO

KONETTA KAYTETTAESSA

Nouki ylisuuret roskat ennen lakaisua. Nouki isot
puun palaset, metallilangat, narut, langat jne.,
jotka saattavat kietoutua harjojen ympaérille.

HUOMAA: Roskat voidaan panna taytésuppilon
sisélle roskasailion etuosassa olevan luukun
kautta.

Aja mahdollisimman suoraa reittia. Varo
térmaamasta tolppiin ja naarmuttamasta koneen
kylkia. Aja siten, ettd lakaisureitit ovat useiden
senttimetrien (muutaman tuuman)verran
paallekkain.

Valta ohjauspyéran liilan &kkindista kaantamista,
kun kone on liikkeessa. Kone reagoi herkasti
ohjauspydrén liikkeeseen. Valta akkinaisia
kdannoksia, paitsi hatatapauksissa.

S&ada koneen nopeus ja harjapaine. Kéyta
alhaisinta harjapainetta, jolla lakaisutulos on hyva.

Pida kone liikkeessa, niin ettei lattiapinta
vahingoitu.

Jos huomaat lakaisujéljen olevan huonoa,
keskeyta lakaisu ja noudata tdmén kasikirjan
kohdassa KONEEN VIANETSINTA annettuja
ohjeita.

Suorita paivittdiset huoltotoimenpiteet jokaisen
kayton jalkeen (katso tdman kasikirjan lukua
HUOLTO).

Aja hitaasti kaltevilla pinnoilla. Kayta jarrupoljinta
hillitiksesi koneen vauhtia alam&essa. Lakaise
mieluummin koneen ollessa yléspéin kuin alaspéin
kaltevalla pinnalla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kaytat
konetta, aja hitaasti kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla. Al3 lakaise pinnalla, jonka kaltevuus
on yli 14 % &laka aja koneella
(kokonaispainoisena, GVWR) siirtoajossa
pinnalla, jonka jyrkkyys on yli 17,6%.

Ala kayta konetta alueella, jossa ympéristén
lampdtila on yli 43 °C (110 °F). Ala kayta
lakaisutoimintoja alueella, jossa lampétila on
pakkasen puolella eli alle 0 °C (32 °F).

S§20 Gas / LP 9007263 (4-2014)
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KAYTTO

TARKISTUKSET ENNEN KAYTTOA

[] Tarkista, ettei koneessa ole nestevuotoja.

[] Tarkista paaharjan kuluneisuus ja onko se
vaurioitunut. Irrota harjaan takertuneet langat,
narut, muovit tai muut roskat.

[] Tarkista paaharjaosaston oikeanpuoleiset
helmat kulumisen ja vaurioiden varalta.

[] Tarkista sivuharjan kuluneisuus ja onko se
vaurioitunut. Irrota harjaan takertuneet langat,
narut, muovit tai muut roskat.

[] Tarkista paaharjaosaston vasemmanpuoleiset
helmat kulumisen ja vaurioiden varalta.

[] Tarkista ilmansuodattimen osoitin.
[] Tarkista moottorin &ljytaso.
[] Tarkista moottorin jddhdytysnesteen taso.

[] Tarkista, onko ja&hdytinrivoissa ja
jaéhdytystuulettimen naytéssa roskia.

[] Tarkista hydraulinesteen maara.

[] Tarkista ovatko putket tai johdot hankautuneet
tai vuotaneet tai tukkeutuneet.

[] Tarkista etuvalot, takavalot, turvavalot ja
peruutushélytin (jos on).

[] Tarkista, ettd kaikki sdatimet toimivat oikein.

[] Tarkista roskaséilién ja pdaharjaosaston
helmat kulumisen ja vaurioiden varalta.

[] Tarkista, etta jarrut ja ohjaus toimivat
asianmukaisesti.

[] Tarkista huoltotiedot ja ratkaise, kaipaako
kone huoltoa.

18
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KAYTTO

NESTEKAASUSAILION VAIHTAMINEN

1. Pysé&kdi kone merkitylle turvalliselle alueelle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

2. Sulje kuljettajan istuimen alla oleva
nestekaasuséilion kayttdventtiili.

. Irrota ja poista tyhja nestekaasusailié

koneesta.

. Laita taysi nestekaasusailié varovasti

koneeseen niin, ettd sailién keskitystappi osuu
vastaavaan reikaan sailién laipassa.

350412

3. Kéytd moottoria kunnes se sammuu
polttoaineen loppumisen takia.

VAROITUS: Koneesta erittyy myrkyllisia
kaasuja. Ne saattavat aiheuttaa vakavia
hengityselinvammoja tai tukehtumisen.
Huolehdi riittdvasta tuuletuksesta.
Selvita paastorajat paikallisten
viranomaisten kanssa. Pidd moottori
oikein saddettyna.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa on viltettava avotulta ja
kipindita polttoainejarjestelman
huoltoalueella. Huolehdi alueen hyvéasta
tuuletuksesta.

4. Laita hanskat kateen ja poista séilién
pikairrotuskytkenta.

350412

350412

. Lukitse saili6 paikoilleen kiristamalla sailién

kiinnityspidike.

. Yhdista nestekaasusailién polttoaineletku

sailion kayttdkytkentdan. Varmista, etta
kayttdkytkentd on puhdas ja
vahingoittumaton. Varmista myds, etta se
sopii yhteen koneen kéyttokytkennan kanssa.

350412

. Avaa siilién kayttdventtiili hitaasti ja tarkista,

onko vuotoja. Sulje kayttoventtiili valittémasti,
jos nestekaasuvuoto 16ytyy, ja kerro tasta
asianmukaiselle henkildkunnalle.

350412

S§20 Gas / LP 9007263 (4-2014)
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KAYTTO

KONEEN KAYNNISTAMINEN

1. Nestekaasukayttbiset koneet: Avaa
nestekayttéventtiili hitaasti.

HUOMAA: Kayttdventtiilin nopea aukaisu saattaa
aiheuttaa sen, ettd kayttotarkistusventtiili
pyséayttéé nestekaasun virtauksen. Jos
tarkistusventtiili pysayttdd polttoaineen virtauksen,
sulje kayttéventtiili muutamaksi sekunniksi ja avaa
venttiili uudelleen hitaasti.

350412

2. Istu kuljettajan istuimelle ja kytke jarrut
ohjauspoljin vapaalla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kaynnistat
konetta, pida jalka jarrulla ja ajopoljin
neutraaliasennossa.

=

3. Siirrd kaasuvipua takaisin Joutokaynti
-asentoon.

[

4. Veda rikastimen nuppi ulos, jos moottori on
kylma. Ty6nna rikastimen nuppi sisaan sitten,
kun moottori kdy tasaisesti.

[

5. K&anna virta-avainta myodtapaivaén kunnes
moottori kaynnistyy.

HUOMAA: Ala kayta kaynnistysmoottoria
pidempéaéan kuin 10 sekuntia kerrallaan &laka sen
jalkeen, kun moottori on kaynnistynyt. Anna
kaynnistysmoottorin jaéhtya kaynnistysyritysten
valilla. Muuten kaynnistysmoottori voi
vahingoittua.

20
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KAYTTO

6. Anna moottorin ja hydraulijérjestelman
[Ammeta 3 - 5 minuuttia.

VAROITUS: Koneesta erittyy myrkyllisia
kaasuja. Ne saattavat aiheuttaa vakavia
hengityselinvammoja tai tukehtumisen.
Huolehdi riittdvasta tuuletuksesta.
Selvita paastorajat paikallisten
viranomaisten kanssa. Pidd moottori
oikein saddettyna.

7. Siirrd kaasuvipua eteenpdinSuuri moottorin
nopeus -asentoon.

—

8. Vapauta koneen seisontajarru.

=

9. Aja kone puhdistettavalle alueelle.
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KAYTTO

KONEEN SAMMUTTAMINEN

1. Lopeta lakaisu.

2. Ota jalka pois ohjauspolkimelta. Paina
jarrupoljinta.

=

3. Siirrd kaasuvipua takaisin Joutokaynti
-asentoon.

[

4. Kytke seisontajarru paalle.

=

5. Pysayté kone kdantamalla virta-avainta
vastapaivaan. Ota avain virtalukosta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, dla
pysédkoi sitd palavien aineiden, poélyn,
kaasujen tai nesteiden ldhelle. Pyséyta kone
vaakasuoralle alustalle, kytke seisontajarru
paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

6. Nestekaasukayttdiset koneet: Sulje
nestekaasusaéilion nesteenkayttéventtiili.

350412
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KAYTTO

LAKAISU

1. Varmista, ettd roskasailié on taysin alhaalla.

2. Siirrd kaasuvipua eteenpéinSuuri moottorin
nopeus -asentoon.

HUOMAA: Siirré kaasuvipua taysin auki Suuri
moottorin nopeus -asentoon vain lakaistessa.

Kaasuvivun kaytté muussa asennossa huonontaa
suoritusta.

=

3. Tyoénna roskasailidon luukun vipua eteenpdin
avataksesi roskasailion luukun.

o7

4. Siirrd imurin ja suodattimen ravistinvipu
Imutuuletin péailla -asentoon.

<—

HUOMAA: Imutuulettimen kanavan pitaa olla pois
paalta markia roskia lakaistaessa.

HUOMAA: Liika lamp6 roskasailiossa aiheuttaa
sen, ettd Lampdtilan valvonta - Thermo Sentry
siirtdd imurin ja suodattimen ravistinvivun
Imutuuletin pois paaltd -asentoon. Se sytyttaa
myds roskasailion lampéotilan merkkivalon. Jos
nain tapahtuu, sulje kone, poista kuumuuden
lahde ja palauta vipu asentoon Imutuuletin
paalla.

S§20 Gas / LP 9007263 (1-2010)
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KAYTTO

5. Aseta oikenpuoleinen paaharjavipu asentoon
Paaharja alhaalla ja paalla. Harja alkaa
pyorid automaattisesti.

Q;ﬂ

6. Aseta vasemmanpuoleinen sivuharjavipu

asentoon Sivuharja alhaalla ja paalla. Harja

alkaa pydria automaattisesti.

<5
{}
S

7. Lakaise tarpeen mukaan.

LAKAISUN LOPETTAMINEN

1. Aseta oikeanpuoleinen sivuharjavipu asentoon

Sivuharja ylhaalla ja pois paalta.

2. Aseta vasemmanpuoleinen paéharjavipu
asentoon Pddharja ylhdalla ja pois paalta.

Qyﬁ

3. Veda roskasailién luukun vipu
suljettu-asentoon ja pidéa se siind, kunnes
luukun valo syttyy.

[

4. Ravista pdlysuodatinta pitdmalla imurin ja
suodattimen ravistinvipua Suodatinravistus
-asennossa 30 sekunnin ajan.

W
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KAYTTO

ROSKASAILION TYHJENTAMINEN

1. Lopeta lakaisu ja ravista suodatin.
2. Veda roskasailién luukun vipu

suljettu-asentoon ja pidéa se siind, kunnes
luukun valo syttyy.

[

3. Aja kone hitaasti jatepaikalle tai jatesailion luo.

4. Veda ja pida roskasailién nosta / laske -vipua
taaksepédin ja nosta roskasailié halutulle
korkeudelle. Vapauta vipu Pito -asentoon.

4

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Al nosta
roskasiiliota ylos kaltevalla pinnalla.
Varmista, etta roskasailion nostamiselle on
tarpeeksi tilaa.

HUOMAA: Ota huomioon, ettd vahimmaiskorkeus
katolle roskasailion kippaamiseksi on 2 490 mm.

5. Aja kone jatesailion luo. Aseta roskasailio
jatesailion ylle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Liikuta konetta
varovasti roskasdiilion ollessa ylhaalla.

6. Siirrd imurin ja suodattimen ravistinvipu
Imutuuletin pois paalta -asentoon.

7. Tyoénna roskasailion luukun vipua eteenpdin
tyhjentdéksesi roskasailion.

o7
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KAYTTO

8. Veda roskasailién luukun vipu
suljettu-asentoon ja pidéa se siind, kunnes
luukun valo syttyy.

/e

9. Peruuta kone hitaasti pois jatepaikan tai
jateséilion luota.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Peruuta
varovasti.

10. Tybnné ja pida roskasailién nosta / laske

-vipua eteenpain ja laske roskasaili6 alas.

Vapauta vipu Pito -asentoon.

11. Ty6nnéa roskasailién luukun vipua eteenpéin
avataksesi roskasailion luukun.

o7

12. Siirrd imurin ja suodattimen ravistinvipu
Imutuuletin pailla -asentoon.

e
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KAYTTO

ROSKASAILION TUKITANGON KAYTTAMINEN

1. Kytke seisontajarru péaalle.

=

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kaynnistéat
konetta, pida jalka jarrulla ja ajopoljin
neutraaliasennossa.

2. Kaynnisté kone.

3. Siirrad kaasuvipua eteenpdinSuuri moottorin
nopeus -asentoon.

d?

4. Veda ja pida roskasailién nosta / laske -vipua
taaksepédin ja nosta roskasailié halutulle
korkeudelle. Vapauta vipu Pito -asentoon.

ﬂ?

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Varmista ennen
roskasailion nostamista, etta tilaa on
tarpeeksi.

HUOMAA: Ota huomioon, etta roskasailion
kippaamiseksi katon pitaa olla vahintdan
korkeudella 2490 mm

(98 in).

5. Laske tukitanko alas ja aseta se
pidikkeeseen.

N

VAROITUS: YI6s nostettu roskasaiilio
A voi pudota. Kayti roskasailion
tukitankoa.
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KAYTTO

6. Laske roskasailitta alas, kunnes tukitanko
nojaa pidikkeeseen.

7

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.

Pysy etdilld nostovarsista.

7. Siirrd kaasuvipua takaisin Joutokaynti
-asentoon.

[

8. Sammuta kone.

ROSKASAILION TUKITANGON
IRROTTAMINEN

1. Kaynnista kone.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kaynnistéat
konetta, pida jalka jarrulla ja ajopoljin
neutraaliasennossa.

2. Siirrd kaasuvipua eteenpéinSuuri moottorin
nopeus -asentoon.

=

3. Veda ja pida roskasailién nosta / laske -vipua
taaksepdin ja nosta roskasailiétd hieman.
Vapauta vipu Pito -asentoon.

ﬁ?
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KAYTTO

4. Laita tukitanko sailytysasentoon.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etdilld nostovarsista.

5. Tyénna ja pidéa roskaséilién nosta / laske
-vipua eteenpain ja laske roskasaili6 alas.
Vapauta roskasailién vipu Pito -asentoon.

h

6. Siirrd kaasuvipua takaisin Joutokaynti
-asentoon.

/e

7. Sammuta kone.
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LISAVARUSTEET

IMURIPUTKI

Imusauva kayttdd koneen imujarjestelmaa.
Imuriletkulla ja -putkella voi ker&té roskat, jotka
ovat koneen ulottumattomissa.

1. Pyséayta kone imuroitavan alueen
I&heisyyteen.

2. Kytke koneen seisontajarru paalle ja sammuta
kone.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lahdet koneen luota tai huollat sitd, pysayta
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
paille ja sammuta moottori.

HUOMAA: Jos kuljettaja ei ole istuimella,
seisontajarrun on oltava paalla tai kone sammuu
automaattisesti 2 sekunnin kuluttua.

3. Avaa roskasadilién kansi ja tue se
avoinna-asentoon.

4. Irrota imusauva kiinnikkeisté ja letku
sailytyslokerosta.

=

ﬁ

5. Yhdistd imuletku imusauvaan.

7
%

6. Avaa koneen etuosassa sijaitseva luukku.

7. Yhdista imuletkun toinen p&a roskasailién
letkun liitdntaan.

=

8. Kéaynnistd moottori.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kaynnistéat

konetta, pida jalka jarrulla ja ajopoljin
neutraaliasennossa.

9. Siirrad kaasuvipua eteenpdinSuuri moottorin
nopeus -asentoon.

=
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10. Veda roskasailién luukun vipu
suljettu-asentoon ja pidéa se siind, kunnes
luukun valo syttyy.

[

11. Siirrd imurin ja suodattimen ravistinvipu
Imutuuletin pailla -asentoon.

<—

12. Imuroi alue tarpeen mukaan.

VAROITUS: Seurauksena voi olla
onnettomuus. Ala kdytd imuriputkea
ajon aikana.

13. Kun olet lopettanut, tydnné roskasailién
luukun vipu asentoon roskasailion luukku
auki avataksesi roskasailion luukun.

14. Sammuta kone.

15. Irrota imuletku roskasailion liitAnnasta.

16. Sulje luukku.

17. Irrota imuletku imusauvasta.

18. Aseta imusauva kiinnikkeisiin ja letku
sailytyslokeroon.

19. Sulje roskasailién kansi.

TORNIPUSKURIT

Tornipuskurit suojaavat konetta
vahingoittumiselta. Avaa tornipuskurit ennen kuin
avaat istuintuen.

Avaa puskurit:

1. Veda tappi ulos kannattimesta ja puskurista.

i

2. Avaa puskuri.

<—

3. Sulje ja kiinnita tornipuskurit lujasti ennen
koneen kayttoa.
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VIANETSINTA

Ongelma

Syy

Korjaus

Liika pélyaminen

Roskasailion luukku on osittain tai
taysin kiinni

Avaa roskasaéilion luukku

Imutuuletin pois paalta

Siirrd imurin ja suodattimen ravis-
tin- vipu Imutuuletin paalla
-asentoon

Roskasailién pélysuodatin
tukkeutunut

Ravista ja/tai puhdista tai vaihda
pélysuodatin

Harjojen helmat ja pélytiivisteet
kuluneet, vahingoittuneet tai
saéddetty vaarin

Vaihda uusiin tai sdada harjojen
helmat tai polytiivisteet

Syklonit likaiset tai tukkeutuneet

Puhdista tukkeutumat sykloneista

Imuriletku vaurioitunut

Vaihda imuriletku uuteen

Imurissa toimintahairio

Varmista, ettd Lampétilan valvon-
ta - Thermo Sentry-johdot ovat
liitettyna

Ota yhteys TENNANT-huoltoon.

Lampdévahti (Thermo Sentry) on
lauennut

Anna lampévahdin jaahtya

Huono lakaisuteho

Harjan harjakset kuluneet

Vaihda harjat uusiin

Paa- ja sivuharjat sdadetty vaarin

S&4ada paa- ja sivuharjat

Roskia paaharjan
kayttbkoneistossa

Poista jate kdyttbkoneistosta

Roskasailion luukku on osittain tai
taysin kiinni

Avaa roskasaéilion luukku

Roskaséilié tdynna

Tyhjenna roskaséilié

Kierrétyslappa vahingoittunut

Vaihda lappa

Vaéaranlainen lakaisuharja

Pyydé suosituksia TENNANTIn
edustajalta

Roskasailién laipan helmat
kuluneet tai vahingoittuneet

Vaihda laipan helmat uusiin

Sivuharjan toimintahairié

Ota yhteys TENNANT-huoltoon.

Paaharjan toimintahairié

Ota yhteys TENNANT-huoltoon.
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HUOLTO
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HUOLTOTAULUKKO

Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin toimenpiteesté vastuussa oleva henkilo.

O = Kayttéja.
T = Koulutettu henkilékunta.
Vas-
tuussa
oleva Kohtei
Huolto hen- Voiteluai den
véli kil Nro Kuvaus Toimenpide ne/neste maara
Paivit- @) 1 Jaahdytin Tarkista rivat ja jaghdytintuu- - 1
tain lettimen nayttd. Puhdista tar-
peen mukaan
Tarkista jadhdytysnesteen WG 1
maara
0] 4 Moottori Tarkista 6ljyn méaaréa EO 1
Tarkista ilmansuodattimen - 1
osoitin
(0] 6 Paaharjan helmat Tarkista, onko - Kaikki
vahingoittunut, kulunut tai
pitdako saataa
(0] 12  Roskasailion lattiahelmat Tarkista, onko - 3
vahingoittunut, kulunut tai
pitdako saataa
(0] 9 Paaharja Tarkista, onko vaurioita tai - 1
kulumia
@) 11 Sivuharja(t) Tarkista, onko vaurioita tai - 1
kulumia
0] 10  Roskasdilion Ravista - 1
pélysuodatin
@) 15  Hydraulinestesailié Tarkista nesteen maéara HYDO 1
50 tun- 0] 9 Paéaharja Kaanna harja toisin péain - 1
tia T 9 Paaharja Tarkista ja sé&da harjan har- - 1
jauskuvio tarvittaessa.
T 11 Sivuharja Tarkista kuvio - 1
T 17 Ajomoottori Kiristd akselimutteri (vain - 1
ensimmaisten 50 kayt-
tétunnin jalkeen)
T 3 Takapyoéra Kiristd pyérén mutterit (vain - 1
ensimmaisten 50 kayt-
tétunnin jalkeen)
T 5 Akku Puhdista ja kiristd akun - 1
kaapelilitdnnat (vain ensim-
mdisten 50 kayttétunnin
jalkeen)
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Vas-
tuussa
oleva Kohtei
Huolto hen- Voiteluai den
vali kil Nro Kuvaus Toimenpide ne/neste maara
100 T 10  Roskasdilion Tarkista, onko - 1
tuntia pélysuodatin vahingoittunut, puhdista tai
vaihda
Syklonien tiivisteet Tarkista, onko vaurioita tai - Kaikki
kulumia
0] 7 Renkaat Tarkasta vaurioiden varalta - 3
Tarkista paine - 1
0] 13  Pé&aharjan ja roskasailion Tarkista, onko vaurioita tai - Kaikki
tiivisteet kulumia
T 4 Moottori Vaihda 6ljy- ja suodatinosat EO 1
Tarkista hihnojen kireys - 1
200 T 2 Takapyoran tukilaakerit ~ Voitele SPL 2
tuntia T 1 Jaahdyttimen letkut ja Tarkista kireys ja kuluminen - 2
kiinnikkeet
T 14 Jarrut Tarkista ja saada liikerata - 1
T 4 Imutuulettimen hihna Tarkista kireys ja kulunei- -
suus
T 12 Sivuharjan suojus Kaanna 90° - 1
T 8 Roskaséilion nostovar-  Voitele SPL 2
ren saranat
T 12 Sivuharjan tappi/tapit Tarkista saato - 1
400 T 4 Moottori Puhdista tai vaihda ja sdada - 3
tuntia sytytystulpat
T 7 Etupydrien laakerit Tarkista tiivisteet kulumisen - 2
varalta
800 T 15  Hydraulinestesailié Vaihda tayttétulppa - 1
tuntia Vaihda imusiivila - 1
T 16  Hydraulinesteen Vaihda suodatinelementti - Kaikki
suodatin
T - Hydrauliletkut Tarkista, onko kulumia tai - Kaikki
vaurioita
T 17 Ajomoottori Akselin mutterin kiristdminen - 1
T 3 Takapyoéra Kiristd pyéréanmutterit - 1
T 5 Akku Puhdista ja kiristd akun - 1
kaapelilitdnnat
T 4 Moottori Vaihda polttoainesuodatin - 1
Tarkista venttiilien valykset - 1
T 1 Jaahdytysjarjestelma Huuhtele WG 1
1200 T 16  Hydraulinesteen * Vaihda suodatinelementti - Kaikki
tuntia suodatin
2400 T 15  Hydraulinestesailié * Vaihda imusiivila - 1
tuntia *Vaihda hydraulineste HYDO 1

HUOMAA: Vaihda hydraulineste, suodatin ja imuputken siivila, merkintéa (*), 800 tunnin jalkeen koneissa,
joita El ole alun perin varustettu TennantTrue premium -hydraulinesteelld. (Katso hydrauliikkaa
kasittelevaa osiota).

VOITELUAINE/NESTE

MO . ... Moottoriéljyy, 10W30 SAE-SG/SH -luokka

HYDO . TennantTrue premium -hydraulineste tai vastaava

SPL ... Erikoisvoiteluaine, Lubriplate EMB -rasva (TENNANT-osanro 01433-1)
WG ... Vettd ja eteeniglykolia sisdltédva pakkasneste, -34 °C (-30 °F)

HUOMAA: Erittain polyisissa oloissa tiheAmpi huoltovéli saattaa olla tarpeen.
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VOITELU

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru

paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

MOOTTORIOLJY

Tarkista moottorin &ljytaso paivittdin. Vaihda
moottoridljy ja 6ljysuodatin 100 k&yttétunnin
vélein.

Lisda moottori6ljya, kunnes éljytaso on mittatikun
merkkien valill4. Oljytaso El saa ylittaa
yladmerkki&. Moottoriéljytilavuus on 3,4 | (3.6 qt)
6ljysuodatin mukaan lukien.

TAKAPYORIEN TUENTA

Voitele takapyoéran tukilaakerit 200 kayttétunnin
vélein.

A
o

ETUPYORIEN LAAKERIT

Voitele ja sdada etupydrien laakerit 400
kayttétunnin valein.

[

TAYTTOSUPPILON NOSTOVARREN
SARANAT

Voitele séilion nostovarren laakerit 200
kayttétunnin vélein.
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HYDRAULIIKKA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

HYDRAULINESTESAILIO

Tarkista hydraulinesteen taso ja kayttélampdtila
paivittdin. Roskasailién on oltava alhaalla, kun
tarkistat hydraulinestetason.

N

Sailién kannessa on tayttékansi. Kannessa on
valmiiksi ilmausreiké ja nestetason mittatikku.
Vaihda kansi 800 kayttétunnin valein.

Voitele tayttéaukon tuloan tiiviste
hydraulinesteelld, niin etta siihen muodostuu
kalvo, ennen kuin kierrat tulpan paikoilleen.

HUOMAA! Ala tayta hydraulinestesailiota liian
tayteen tai kdyta konetta, jos séilidssa on liian
vdhan hydraulinestetta. Hydrauliikka voi
vahingoittua.

Tyhjenna hydraulinestesaili6 ja taytd uudella
TennantTrue premium -hydraulinesteelld 2400
kayttétunnin vélein. Koneessa on sininen pisara
(vasen kuva) hydraulinestekilvessa, jos se on
alunperin varustettu TennantTrue premium
-hydraulinesteella.

7 &7

TennantTrue Fluid Aikaisempi

hydraulineste

HUOMAA: Vaihda hydraulineste, suodatin ja
imusiivila 800 tunnin valein KAIKISSA koneissa,
joissa El ole kaytetty jatkuvasti TennantTrue
premium -hydraulinestetta tai vastaavaa.

Sailiéssa on suodatin, joka suodattaa
hydraulinesteen ennen kuin se menee
jarjestelmaan. Vaihda suodatin 2400 kayttétunnin
vélein.

Hydraulinesteen suodatin on jddhdyttimen alla.
Vaihda suodatinelementti 1200 kayttétunnin vélein
tai jos hydraulinestesuodattimen tukkeutumisen
varoitusvalo palaa. Tarkista hydraulinesteen taso
ja liséda nestettd tarpeen mukaan.
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HYDRAULINESTE

Saatavilla on kolme eri nestettd, jotka on
tarkoitettu eri ymparistélampétiloihin:

TennantTrue premium
-hydraulineste (pidennetty kayttdika)
Osanu | Kapa- ISO-vis- | Ympaériston
mero siteetti kositeet- | lampétila-

ti-indeksi | alueet
(V1)
1057710 | 3,8 ISO 100 19 °C (65
VI 126 tai ;F) tai kor-
. | keampi
1057711 | 19| korkeampi
1069019 | 3,81 ISO 68 7-43 °C
VI 155 tai | (45-110 °F)
1069020 | 19 | korkeampi
1057707 | 3,81 ISO 32 16 °C (60
V1163 tai ;E)atizlempi
1057708 | 19| korkeampi

Jos kaytat muuta hydraulinestettd, varmista etta
ohjearvot ovat yhtenevaiset
Tennant-hydraulinesteiden ohjearvojen kanssa.
Korvaavan nesteen kaytté saattaa aiheuttaa
hydrauliikan komponenttien ennenaikaista
kulumista.

HUOMAA! Hydraulineste voitelee hydrauliikan
komponentit. Jos likaa tai muita
epapuhtauksia paasee hydraulijarjestelmén
sisdlle, seurauksena voi olla toimintahairioita,
nopeampi kuluminen ja vahingoittuminen.

HYDRAULILETKUT

Tarkista hydrauliikan letkujen kunto 800
kayttétunnin vélein.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, etsi paineenalaisen hydraulinesteen
vuotokohdat pahvin avulla.

Korkeapaineisen nesteen vuotaminen pienesta
reidsta voi olla 1dhes ndkymatdnta, mutta
aiheuttaa vakavia vammoja.

00002

Jos havaitset nestevuodon, ota yhteytta
huoltoasentajaan tai muuhun vastaavaan
henkild6n.

HUOMIO: Kayta ainoastaan TENNANTIN
toimittamia tai niitd vastaavia
hydrauliikkaletkuja.
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MOOTTORI

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

JAAHDYTYSJARJESTELMA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ala koske
moottorin kuumaan jadhdytysnesteeseen
konetta huollettaessa. Ala avaa jaahdyttimen
sailion korkkia, kun moottori on kuuma. Anna
moottorin jadhtya.

Tarkista jaadhdyttimessé olevan jddhdytysnesteen
taso paivittdin. Pyyda pakkasnesteen valmistajalta
veden ja pakkasnesteen sekoitusohjeet.

=

Tarkista jaahdyttimet letkut ja kiinnikkeet 200
kayttétunnin vélein. Kirista |6ysat kiinnikkeet.
Vaihda vahingoittuneet letkut ja letkunkiinnikkeet.

Tarkasta jddhdyttimen kennon ulkopuoli ja
hydraulinen jdadhdytin paivittdin. Puhalla tai
huuhtele (matalapaineisella iimalla tai vedelld)
jaéhdyttimen séleikkd6n ja jddhdytysripoihin
kertynyt pdly pois normaalia ilmavirran
kulkusuuntaa vastaan. Varo taivuttamasta
jaéhdytysripoja niitéd puhdistaessasi. Puhdista
jaéhdytin huolellisesti niin, ettei lika paase
tarttumaan ripoihin. Jadhdyttimen halkeamisen
valttdmiseksi anna jddhdyttimen ja
jaéhdytysripojen jddhtyd ennen puhdistusta.

) =>

©

Huuhtele jadhdytin ja jd&hdytysjarjestelma 800
kayttétunnin vélein.
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ILMANPUHDISTIMEN OSOITIN

Tarkista osoitin paivittdin. Osoittimen punainen
viiva liikkkuu sitd mukaa, kun ilmanpuhdistin tayttyy
liasta. Al4 vaihda iimanpuhdistimen elementtia,
ennen Kkuin punainen viiva saavuttaa tason 5 kPa
(20 H2p) ja ruutu "SERVICE WHEN RED" on
kokonaan punainen. Moottorin on oltava
kdynniss, jotta osoitin nayttaisi oikein.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Varo liikkuvia
osia, kun huollat konetta. Ala kayta 16ysia
vaatteita tai koruja.

=

ILMANSUODATIN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

Moottorin ilmanpuhdistimen kotelo sijaitsee
moottoritilan etuosassa kamanan alla.

Vaihda ilmanpuhdistimen elementti, kun moottorin
ilmanotossa on osoittimen mukaan tukos tai jos
elementti on vahingoittunut. Katso kohtaa
ILMANPUHDISTIMEN OSOITIN.

=>

Suodatinelementti vaihdetaan nostamalla
roskasailiota ja kiinnittdmalla roskasailié
tukitangon avulla. Sammuta moottori ja laita
seisontajarru paalle. Irrota pdlyhelman kaksi
ylakiinnikettd ja veda pélyhelma taakse
paastaksesi kasiksi ilmanpuhdistimen koteloon.

VAROITUS: YI6s nostettu roskasaiilio
A voi pudota. Kayti roskasailion
tukitankoa.

Ota elementti pois puhdistimesta. Puhdista tulppa
ja kotelon sisdosa varovasti kostealla liinalla.
Puhdista kotelon tiivistyspinnat.
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Laita elementti koteloon ja kiinnitd pdlysuojus niin,
ettd vedenpoisto on alaspain.

Nollaa ilmanpuhdistimen osoitin painamalla
osoittimen paassa olevaa nollauspainiketta, kun
olet vaihtanut ilmanpuhdistimen elementin.

A

MOOTTORIN HIHNA

Tarkista hihnan kireys 100 kayttétunnin valein.
S&ada kireys tarvittaessa. Hihnan kireys on oikea,
kun se painuu 12 mm (0,5 in) painettaessa
pisimman valin keskeltéd voimalla 4,5 kg (10 Ib).

08935

VAROITUS: Liikkuva hihna ja tuuletin.
Pysy kaukana.

POLTTOAINESUODATIN (BENSIINI)

Polttoainesuodatin suodattaa polttoaineessa
olevat epdpuhtaudet. Suodatin sijaitsee
polttoainepumpun lahella.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa on viltettava avotulta ja
kipinditad polttoainejarjestelman
huoltoalueella. Huolehdi alueen hyvéasta
tuuletuksesta.

Vaihda polttoaineensuodatin 800 kayttétunnin
vélein.

{

POLTTOAINESUODATIN (NESTEKAASU)

HUOMAA: Ennen kuin kosket
nestekaasujarjestelméaén, sulje nestekaasupullon
venttiili ja kaytd moottoria, kunnes se pysahtyy
polttoaineen loppumisen vuoksi.

Polttoainesuodatin suodattaa polttoaineessa
olevat epapuhtaudet. Suodatin on suodatinkannen
sisalla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa on viltettava avotulta ja
kipinditad polttoainejarjestelman
huoltoalueella. Huolehdi alueen hyvéasta
tuuletuksesta.

Vaihda polttoaineensuodatin 800 kayttétunnin
vélein.

-
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KAASUTIN

Kaasuttimessa on yksi perussaatd. Tarkista ja
saéda joutokdyntinopeus silloin talléin.
Joutokayntinopeus on 1350 kierrosta minuutissa.

4
\

SYTYTYSTULPAT

Puhdista tai vaihda ja sd&da sytytystulppien aukko
400 kayttdétunnin valein. Karkivalin pitada olla 1 mm
(0,043 in)

T

VENTTIILIEN VALYKSET

S&ada venttiilien valyksiksi 0,135 - 0,165
mm(0,0053 - 0,0064 in) kylmastad moottorista
800 kayttétunnin valein.

IMUTUULETTIMEN HIHNA

Tarkista imutuulettimen hihnan kireys ja
kuluneisuus 200 kayttétunnin valein. Hihnan
kireys on oikea , kun se taipuu keskikohdastaan 4
mm (0,16 tuumaa) 0,7 kg:n (1,5 Ib) voimalla
painettaessa.

AKKU

Puhdista ja kiristd akun liitdnnat 50 ensimmaisen
kayttétunnin jélkeen ja sitten 800 kayttétunnin
véalein. Al avaa akun tulppia léka lisda akkuun
vetta.

=

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Al4 koske
akkuhappoon, kun huollat konetta.
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Sulakkeet ja suojatut virtapiirit ndkyvat alla

SULAKKEET JA RELEET olevassa taulukossa.
Sulake Arvo Suojattu virtapiiri
RELETAULUN SULAKKEET JA RELEET FUT 15A | Thermo-Sentry - lampovahti
Irrota reletaulun kansi, jotta pédé&set kasiksi FU2 15A | Moottori, Kojeistus
sulakkeisiin. Vgihg? §ulake aina samankokoiseen FU3 20A | Ravistin, Kojeistus
(sama ampeerimddrd). FU4 15A | Merkkivalot
FU5 15A | Aanitorvi
FU6 5A Tuulilasin pyyhin (lisévaruste)
FU7 15A Kaantésignaalit (lisdvaruste)
FU8 15A | Ylimaaraista
FU9 15A | Ylimaaraista
FU10 5A Ohjaamon tuuletin (lisdosa)
FU11 15A Telemetry
FU12 - Ei kéytossa
FU13 - Ei kéytossa
FU14 - Ei kéytossa
FU15 - Ei kéytossa
Reletaulun sulakkeiden ja releiden sijainnit on FU16 - Ei kdytossa
osoitettu seuraavassa kaaviossa. FU17 - Ei kaytossa
FU18 - Ei kéytossa
O JFul 2 )| ] | (2] FU19 - Ei kytossa
FU20 - Ei kéytossa
rez] ]
M F8[Z2] [ | M _|F3[ 2 | HUOMAA: Vaihd?.Sl:IJake aina samankokoiseen
(sama ampeerimaara).
[ Jref2 ] ] [L_Jr4[2]
Releet ja niiden ohjaamat virtapiirit luetellaan
(I =T e I e L s olevassa taulukossa.
_Jrsfe | [ ] Rele Arvo | Ohjattu virtapiiri
M IF7[Z] | | M |F7[ 2 | M1 12 VDC, 40 A | Kaynnistin
M2 12 VDC, 40 A | Thermo-Sentry - ldampdvahti
|l |F18| < | | | EFB M3 12 VDC, 40 A | Mooottori / Polttoainepumppu
ez
[ JFeo[z] [ [[_JFlo[Z]
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ROSKASAILION POLYSUODATIN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru

paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

TAYTTOSUPPILON POLYSUODATTIMEN
VAIHTAMINEN

Ravista pdlysuodatinta jokaisen tyévuoron
lopussa ja ennen kuin irrotat suodattimen
koneesta. Tarkista ja puhdista suodatin 100
kayttétunnin vélein. Vaihda vahingoittuneet
pélysuodattimet.

HUOMAA: Puhdista suodatin useammin, jos
konetta kdytetdan hyvin polyisissa olosuhteissa.

1. Aukaise roskaséilion kansi. Tue roskasailion
avattu kansi tukitangolla.

D

2. Poista pélysuodattimen kansi.

AR A

3. Irrota pélysuodatin roskasailitsta.

&

4. Puhdista pélysuodatin tai heitéd se roskiin.
Katso POLYSUODATTIMEN PUHDISTUS.

5. Puhdista pély ja roskat pélysuodattimen
levylta.

oV

6. Asenna pdlysuodatin takaisin paikalleen.

7. Asenna pélysuodattimen kansi takaisin
paikalleen.

8. Sulje roskasailién kansi.
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ROSKASAILION POLYSUODATTIMEN
PUHDISTAMINEN

Puhdista pdlysuodatin kdyttdmalla jotakin
seuraavista menetelmista:

RAVISTAMINEN - Paina suodattimen ravistimen
kytkinta.

KOPUTTAMINEN - Koputa suodatinta varovasti
tasaisella pinnalla. Ald vahingoita suodattimen
reunoja. Suodatin ei tiivistd kunnolla jos
suodattimen reunat ovat vahingoittuneet.

v v

ILMA - Kayta aina suojalaseja kayttédessasi
paineilmaa. Puhalla ilmaa ulospéin suodattimen
keskiosan lapi. Ala koskaan kayté yli 550 kPa:n
(80 psi) ilmanpainetta 3 mm pienemmalla
suuttimella dlaka koskaan 50 mm lahempana
suodatinta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, kdytd aina silma- ja kuulosuojaimia
kayttdessdsi paineilmaa.

&

SYKLONIKOKONAISUUDEN PUHDISTUS

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

Puhdista syklonit ja suodatinkotelo 100
kayttétunnin vélein.

A
RS

SYKLONISUODATTIMEN POLYKAUKALON
TIVISTEET

Tarkista syklonipélykaukalon tiivisteiden kunto 100
kayttétunnin vélein.

HUOMAA: Sykloniasetelmaa ei tarvitse irrottaa
koneesta tiivisteiden tarkistamiseksi tai

puhdistamiseksi.
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SYKOLONI-PERMA-SUODATIN

Poista sykloni-perma-suodattimet raskas tai
marka poly ja liika lika tarpeen mukaan. Tarkista
sykloni-perma-suodattimen kunto 100 kayttétunnin
vélein.

[

SYKLONIKANNEN TIIVISTEET

Tarkista syklonikannen tiivisteiden kunto 100
kayttétunnin vélein. Puhdista pély ja roskat
sykloneista tarpeen mukaan.

~ @
z

ROSKASAILION POLYSUODATTIMEN
KANNEN TIIVISTE

Tarkista roskaséilion pélysuodattimen kannen
tiivisteen kunto 100 kayttdtunnin vélein. Puhdista
pély ja roskat tiivisteesta tarpeen mukaan.

=
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4. Veda péaharja ulos paaharjalokerosta.

PAAHARJA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

Tarkista joka péiva, onko harja kulunut tai
vahingoittunut. Poista kaikki pd&harjaan,
paaharjan kdyttbnapaan tai paaharjan vélilevyyn
takertuneet narut ja rautalangan péatkat.

5. Vaihda tai pyérité harjaa paasta paahan.

6. Liu'uta harja harjalokeroon kayttétulppaan
asti.

7. Asenna harjan vélilevyt uudelleen.

Tarkista pdaharjan muoto ja kdanné se toisin pain
50 kayttétunnin valein harjan kayttdian
maksimoimiseksi ja parhaan lakaisutuloksen
saamiseksi. Katso kohtaa PAAHARJAN
VAIHTAMINEN TAI KAANTAMINEN.

Vaihda harja, kun se ei enda puhdista tehokkaasti.

PAAHARJAN VAIHTAMINEN TAI

KAANTAMINEN 8. Sulje paaharjan huoltoluukku.

1. Nosta kuurauspaata. 9. Tarkista ja sdadéa harjan harjauskuvio
ey . ) tarvittaessa. Katso kohtaa PAAHARJAN

2. Avaa padharjan oikeanpuoleinen LAKAISUKUVION TARKASTAMINEN.

huoltoluukku.

3. Hollenna harjan vélilevyn T-pulttia. Irrota
harjan vélitysvarsikokonaisuus.

()

$
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PAAHARJAN LAKAISUKUVION
TARKASTAMINEN

1. Kayta liitua tai muuta merkintdainetta lattian
pehmeélle ja tasaiselle osalle.

HUOMAA: Jos liitua tai muuta materiaalia ei ole
saatavilla, anna harjan pydria lattialla kahden
minuutin ajan. Lattiaan jaa kiillotusjalki.

2. Laske paaharja merkitylle alueelle ja anna sen
olla siind 15 -20 sekuntia konetta liikuttamatta.

3. Nosta harja ja siirréd kone pois merkitylta
alueelta. Harjauskuvion leveyden pitéd4 olla
50 - 75 mm (2 - 3 in) harjan koko pituudelta.
Katso kohtaa PAAHARJAN
LAKAISULEVEYDEN SAATAMINEN.

00582

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

4. Jos harjauskuvio on kartiomainen, katso
taman kasikirjan kohtaa PAAHARJAN
HARJAUSKUVION KARTIOMAISUUDEN
SAATAMINEN.

00601

PAAHARJAN HARJAUSKUVION
KARTIOMAISUUDEN SAATAMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitd, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

1. lIrrota harjan vélilevy ja harja.

2. Loysaa akselilaakerin kiinnikkeen
kiinnityspultit.

SN
=>
o

3. Siirrd kiinniketta yl6s tai alas urassa ja kirista
asennuspultit.

4. Asenna harja ja harjan vélilevy.

5. Tarkista pdaharjan harjauskuvio ja sé&da
uudelleen tarvittaessa. Aseta p&dharjan
saatdénuppi vastaamaan samaa varinauhaa
kuin harjan vélityslevy.
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PAAHARJAN LAKAISULEVEYDEN
SAATAMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitd, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru

paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

1. Vertaa paaharjan harjaksien pituutta harjan
vélilevylla sijaitsevaan vérijuovaan.

’

2. Hoéllenna pééharjan saaténuppia ja liu'uta
nuppia siten, ettd se vastaa harjan valilevylla
sijaitsevaa vérijuovaa. Tiukenna nuppi
uudestaan.

<= >
z NS

3. Tarkista kuvio uudelleen. Sadda uudelleen
tarvittaessa.

SIVUHARJA(T)

Tarkista harja(t) paivittdin kulumien ja vaurioiden
varalta. Irrota kaikki langat ja johdot
harjasta/harjoista tai
kayttbnavasta/kayttdnavoista.

Vaihda harja(t) kun se/ne ei(vat) enda puhdista
tehokkaasti.

SIVUHARJAN VAIHTAMINEN

1. Pyséayta kone, kytke seisontajarru péaalle ja
kytke virta pois koneesta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru
paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

2. lIrrota sivuharjan kiinnitystappi sivuharjan
kayttbakselista vetdmalla tapin pidike irti tapin
paan yli.

\
=

(—
-
)

08019

3. Veda sivuharja pois sivuharjan kayttéakselilta.

HUOMAA: Irrota kayttdnapa ja laita se uuteen
harjaan, jos siina ei ole sellaista.

4. Liu'uta uusi sivuharja sivuharjan
kayttbakseliin.

5. Aseta sivuharjan kiinnitystappi sivuharjan
navan ja akselin I&pi.

6. Kiinnita tappi kiinnittamalla tapin pidike tapin
paan yli.

7. S&ada sivuharjan harjauskuviota sivuharjan
kosketuspaineen nupilla.
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SIVUHARJAN LAKAISUKUVION SAATAMINEN

Tarkista sivuharjan kuvio 50 kayttétunnin valein.
Sivuharjan harjasten pitéisi koskettaa lattiaa
kuvassa naytetylla tavalla.

| 1

350327

Kaanna nuppia vastapaivaan lisataksesi harjan
painallusta ja myétapaivaan véhentaaksesi harjan
painallusta.

& 4

SIVUHARJAN SUOJUS

Kaanna sivuharjan suojusta 90° 200 kayttétunnin
vélein tai pikemmin, jos se on kulunut. Vaihda
harjan suojus, kun kaikki nelja puolta on kaytetty.

=

SIVUHARJAN LAAKERITAPPI

Sivuharjan laakeritapin liika liike tulisi tarkistaa
aina 200 kayttétunnin valein.

A h

Sivuharjan sivukallistus (vasemmalta oikealle)
séadetédan kahdella ruuvilla.

=
=

Sivuharjan pitkittaiskallistus sdadetdan sivuharjan

kaapelilla ja sokalla.
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HELMAT, LAPAT JA TIIVISTEET

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru

paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

ROSKASAILION LATTIAHELMA

Roskasailion lattiahelma sijaitsee alhaalla s&ilién
takaosassa. Helma kelluu roskien paalla ja auttaa
ohjaamaan roskat roskasailiéon.

Tarkista joka péiva, onko roskaséilion lattiahelma
kulunut tai rikki.

Vaihda roskasailion lattiahelma, kun se ei enda
kosketa lattiaa.

\

ROSKASAILION SIVUHELMA

Roskasailién sivuhelma on roskaséilién
vasemmalla puolella. Takahelmojen tulisi olla 3
mm (0,12 in) irti lattiasta.

Tarkista joka péiva, onko roskasailién sivuhelma
kulunut tai rikki ja onko se oikein sdadetty.

M4

HARJAUSLUUKUN HELMAT

Harjausluukun helmat sijaitsevat kummankin
paaharjan luukun alaosassa. Helman tulisi olla 3
mm (0.12 in) irti lattiasta..

Tarkista joka paivé, ovatko helmat kuluneet tai
rikki ja onko ne s&dadetty oikein.

HUOMAA: Harjaluukun helmoissa on pitkulaiset
reiat, joiden avulla maavaran voi saatéda. Saada
helman korkeus, kun luukku on kiinni.

HUOMAA: Takarenkaan paine vaikuttaa helman
valyksiin.

=

TAKAHELMAT

Kaksi takahelmaa sijaitsevat pdéharjatilan
pohjassa takana. Pystysuoran helman tulisi
puhdistaa lattia aina 3 mm:iin (0.12 in)asti.
Takaisinkierratyshelmaa ei tarvitse s&ataa.

Tarkista joka paivé, ovatko helmat kuluneet tai
rikki ja onko ne s&dadetty oikein.

HUOMAA: Takarenkaan paine vaikuttaa helman
valyksiin.
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SIVUHARJAN POLYNOHJAUSHELMAT
(LISAVARUSTE)

Sivuharjan pélyhelmat kiertyvét sivuharjan ja
etupuskurin ympérille.

Tarkasta sivuharjan pdlyhelma péivittain
kulumisen ja vaurioitumisen varalta.

N

N

HARJALUUKUN TIIVISTEET

Harjaluukun tiivisteet sijaitsevat molemmissa
paaharjaluukuissa ja paérungon vastaavissa
kohdissa.

Tarkista tiivisteet 100 kayttétunnin vélein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

Rg:>

ROSKASAILION TIVISTEET

Roskaséilién tiivisteet sijaitsevat roskaséilion yla-
ja sivuosissa.

Tarkista tiivisteet 100 kayttétunnin vélein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

N

ROSKASAILION LUUKUN TIIVISTE

Roskaséiliéon luukun tiiviste sijaitsee roskaséiliéssa
ja tiivistaa roskasailién etupuolen.

Tarkista tiivisteet 100 kayttétunnin vélein
kulumisen ja vaurioiden varalta.
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ROSKASAIOION SISALUUKUN TIIVISTE SUODATINKOTELON SISAANMENON
(LISAVARUSTE - VAIN IMUSAUVA) TIIVISTE

Roskaséilién sisdluukun tiiviste sijaitsee Tarkista suodatinkotelon sisddnmenon tiiviste 100
roskasailidssa ja tiivistda roskasailion etupuolen. kayttétunnin vélein.

Tarkista tiivisteet 100 kayttétunnin vélein

kulumisen ja vaurioiden varalta. %

ROSKASAILION LUUKUN TIIVISTEET

Roskasailion luukussa on tiivisteet. Ne tiivistavat
roskasailion, kun sen luukku on kiinni.

Tarkista tiivisteet 100 kayttétunnin vélein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

N
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JARRUT JA RENKAAT

JARRUT

Mekaaniset jarrut sijaitsevat etupyorissa. Jarruja
kaytetdan jarrupolkimella ja vivuilla.

Tarkista jarrujen sdadét 200 kayttétunnin valein.
Tarkista jarrun sadatdé mittaamalla etaisyys
jarrupolkimesta kohtaan, jossa polkimen
likkeessa tuntuu vastus. Etaisyyden on oltava

valilld 12 mm (0,5 in) ja 25 mm (1,0 in).
Tarvittaessa saada jarrut.

N
R

RENKAAT

Koneen eturenkaat ovat vakiomallissa

umpirenkaat. Koneen takarengas on vakiomallissa

paineilmarengas.

[

Tarkista eturenkaat 100 kayttétunnin vélein
vaurioiden varalta. Tarkasta takarenkaan paine
100 kayttétunnin valein. Eturengaspaineen tulee
olla 795 kPa (115 psi).

TAKAPYORA

Kiristd takapydrén mutterit kahteen kertaan
naytetyssa jarjestyksessa momenttiin 122 - 155
Nm (90 - 110 ft Ib) ensimmaisten 50 kayttétunnin
jalkeen ja sitten 800 kayttétunnin valein.

AJOMOOTTORI

Kiristd akselin mutteri 270 Nm:iin ensimmé&inen 50
kayttétunnin jalkeen ja sen jalkeen 800
kayttétunnin valein.

/e
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KONEEN TYONTAMINEN, HINAAMINEN JA
KULJETTAMINEN

KONEEN TYONTAMINEN TAI HINAAMINEN

Jos kone menee epdkuntoon, sitd voidaan tyontaa
edesta tai takaa, mutta hinata ainoastaan takaa.

Ajopumpussa on ohitusventtiili, joka estda
hydraulijérjestelméan vahingoittumisen, kun
konetta tydnnetdéan tai hinataan. Venttiili
mahdollistaa epakunnossa olevan koneen
likuttamisen hyvin lyhyen matkaa nopeudella,
joka ei ylitd 1,6 km/h. Konetta El saa tydntaa tai
hinata pitkdn matkaa tai suurella nopeudella.

L2

HUOMAA! Ala tyénni tai hinaa konetta pitkaa
matkaa alédka ohitusventtiilia kayttamatta, silla
muuten koneen hydrauliikka vahingoittuu.

Kaanna ohitusventtiili 90° normaalista asennosta,
ennen kuin konetta tyénnetaan tai hinataan.
Piirroksessa ndkyy ohitusventtiili tyénto- tai
hinausasennossa.

P

=N
\

S~

Palauta ohitusventtiili tavalliseen asentoon, kun
olet lopettanut koneen tyéntédmisen tai
hinaamisen.

KONEEN KULJETTAMINEN

1. Siirrd kone kuorma-auton tai peravaunun
lavalle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Tyhjenna
roskasailio, ennen kuin lastaat koneen
kuorma-autoon tai perdvaunuun. Ala kayta
ramppia, jonka kaltevuus on yli 25%.

2. Jos lastauspinta ei ole vaakasuora tai jos se
on yli 380 mm:n korkeudella maanpinnasta,
veda kone kuljetusajoneuvoon vinssin avulla.

Jos lastauspinta on vaakasuora JA
korkeintaan 380 mm:n korkeudella
maanpinnasta, kone voidaan ajaa
kuorma-autoon tai perdvaunuun.

0
\
I

3. Kiinnitd vinssiketjut takana alhaalla oleviin
kiinnityskohtiin, kun kone vedetédéan vinssilla
kuorma-auton lavalle tai perdvaunuun.
Koneen rungon sivuissa, lahelld takapuskuria,
olevat reiat ovat takaosan sitomisreiat.
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4. Kaanna ohitusventtiilia 90° normaalista
asennosta, ennen kuin kone vedetaan
vinssilla kuorma-auton lavalle tai
perdvaunuun. Katso tdman kasikirjan kohtaa
KONEEN TYONTAMINEN TAl
HINAAMINEN. Varmista, ettd kone tulee
keskelle kuljetusalustaa.

L2

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kiyta vinssia,
kun lastaat koneen kuorma-autoon tai
perdvaunuun. Al aja konetta kuorma-autoon
tai peravaunuun, jos lastauspinta ei ole
vaakasuora JA korkeintaan 380 mm:n (15 in)
korkeudella maanpinnasta.

5. Aseta kone niin pitkalle kuorma-auton lavalle
tai peravaunuun kuin mahdollista. Jos kone
alkaa siirtya kuorma-auton tai perdvaunun
keskiviivasta, pysahdy ja ohjaa kone
ohjauspyérélla lavan keskelle.

6. Kytke seisontajarru paélle ja kiilaa koneen
pyorat. Sido kone kuorma-autoon tai
perdvaunuun ennen kuljetusta.

Edessa olevat sitomisreiat ovat reikid pyoran
paikoissa koneen rungon etuosassa.

Koneen rungon sivuissa, lahelld takapuskuria,
olevat reiat ovat takaosan sitomisreiat.

v

7. Jos lastauspinta ei ole vaakasuora tai jos se
on yli 380 mm:n korkeudella maasta, veda
kone kuljetusajoneuvoon vinssilla.

Jos lastauspinta on vaakasuora JA 380 mm
tai sitd alempana maasta katsottuna, kone
voidaan ajaa ulos trukista tai perdvaunusta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kiyta vinssia,
kun lastaat koneen kuorma-autoon tai
perdvaunuun. Al aja konetta kuorma-autoon
tai peravaunuun, jos lastauspinta ei ole
vaakasuora JA korkeintaan 380 mm:n (15 in)
korkeudella maanpinnasta.

8. Palauta ohitusventtiili tavalliseen asentoon,
kun kone on siirretty kuljetuslavalle tai siita
pois. Katso tdméan késikirjan kohtaa KONEEN
TYONTAMINEN TAI HINAAMINEN.
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KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA

SAILYTYSOHJEITA

Tyhjenna roskaséilié ennen koneen nostamista
tunkilla. Nosta kone yl8s tunkin avulla merkityista
paikoista. Kayta nostolaitetta tai tunkkia, joka
kestaa koneen painon. Tue kone nostopukeilla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru

paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa kiilaa koneen pydrit ennen
koneen nostamista. Kdyta nostolaitetta tai
tunkkia, joka kestaa koneen painon. Nosta
kone yl6s vain téta tarkoitusta varten
merkityistd paikoista. Tue kone pukeilla.

Takana oleva tunkin paikka sijaitsee takapuskurin
keskelld takarenkaan takana.

R

Edessé nostokohdat ovat koneen rungossa
suoraan eturenkaiden edessa.

Seuraavat vaiheet on suoritettava ennen kuin
kone varastoidaan pitk&ksi ajaksi.

1. Pysékéi kone viiledan, kuivaan paikkaan. Ala
altista konetta sateelle tai lumisateelle.
Varastoi sisatiloissa.

2. lIrrota akut tai lataa ne kolmen kuukauden
vélein.

HUOMAA: Koneen vaurioitumisen valttamiseksi
varastoi kone tilaan, joka on suojattu jyrsijdilta ja
hyonteisilta.
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TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT
KONEEN YLEISMITAT / KAPASITEETIT

Ominaisuus

Mitta/kapasiteetti

Pituus

2090 mm (82,3 in)

Pituus sivuharjan kanssa

2248 mm (88,5 in)

Leveys

1230 mm (48,5 in)

Leveys sivuharjojen kanssa

1260 mm (49,5 in)

Korkeus ilman ylasuojaa

1260 mm (49,5 in)

Korkeus ylasuojan kanssa

2085 mm (82,1 in)

Raideleveys

1135 mm (44,7 in)

Akselivali

1085 mm (42,7 in)

Paalakaisuharjan halkaisija

355 mm (14 in)

Paalakaisuharjan pituus

910 mm (36 in)

Sivuharjan lapimitta

580 mm (23 in)

Lakaisureitin leveys sivuharjan kanssa

1270 mm (50 in)

Lakaisupolun leveys kahden sivuharjan kanssa

1575 mm (62 in)

Paalakaisuharjan muodon leveys

50 - 75 mm (2 - 3 in)

Roskaséilion kapasiteetti (polyeteenimuovinen roskasailio)

340 kg (750 Ib)

Roskaséilion painokapasiteetti (terédksinen roskasailio, valinnainen)

318 kg (700 Ib)

Roskasailion tilavuuskapasiteetti (polyeteeni roskasailio)

3101 (11 ft3)

Roskaséilion tilavuuskapasiteetti (terdksinen roskasailio, valinnainen)

3191 (11.25 ft3)

Pélysuodattimen pinta-ala

7,4 m2 (80 ft2)

Vapaan tilan vahimmaiskorkeus

2490 mm (98 in)

Tyhjapaino 1110 kg (2450 Ib)
GVWR (ajoneuvon bruttopaino) 1674 kg (3690 Ib)
Kotelointiluokka IPX3

Arvot maéritetty standardin IEC 60335-2-72 mukaan Arvo
Aanenpainetaso Ly 81 dB()
Epavarmuus Ky 1,7 dBA)
Aanenvoimakkuus Ly + epdvarmuus Kya 100 dB()
Kasiin/kasivarsiin kohdistuva tarina <2,5 m/s?

Koko kehoon kohdistuva térind <0,5 m/s?
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YLEISIA SUORITUSARVOJA

Ominaisuus

Arvo

Suurin nopeus eteenpain

10 km/h (6 mph)

Suurin peruutusnopeus

4,8 km/h (3 mph)

Kaytavan minimileveys kdantymiselle, vasen

2415 mm (95 in)

Pienin kdantdsade, oikea

2113 mm (83,2 in)

Pienin kdantdsade, vasen

1625 mm (64 in)

Rampin maksimijyrkkyys lastattaessa - tyhjéna 25%

Pinnan maksimijyrkkyys siirtoajossa (kokonaispainolla - GVWR) | 17,6%

Maksimijyrkkyys lakaistaessa 14%

MOOTTORI

Moottori | Tyyppi | Sytytys Tahteja | Polttoaineen | Sylintereité | Sylinterin hal- | Iskun pituus
syo6ttd kaisija

Kubota |Mantd |Jakajaton 4 Vapaas- 3 74,5 mm 73,6 mm

DF972 solid state tihengittava (2,93 in) (2,90 in)

Sylinteritilavuus

Tenantilta hallittua tehoa

Ajoittaisbruttoteho SAE
J1995-standardin mukaisesti

962 cm3 (58.70 cu in)

(LPG) 18,3 kW (24,5 hv) @
2500 1/min
(Gas) 18,5 kW (24,8 hv) @
2500 1/min

(LPG) 23,1 kW (31,0 hv) @
3600 1/min
(Gas) 24,2 kW (32,5 hv) @
3600 1/min

Polttoaine Jaahdytysjarjestelma Sahkojarjestelma
Bensiini, véhintddn 87 | Vesi/eteeniglykoli- 12 V nimellinen
oktaania, lyijyton. pakkasneste

Vaihtoehto: etanoli, kor-

keintaan E-10-seos

Polttoainesailio: 27,6 |

nestekaasu, Yhteenséa: 8 | 40 A vaihtovirtageneraattori
polttoainesailié: 15 kg . .

(33 |b) Jaahdytln: 4|

Joutokayntinopeus (Nopea) ohjattu Sytytysjarjestys
1350 + 50 1/min 2500 + 50 1/min 1-2-3

Sytytystulppien karkivali

Venttiilinvalys, kylma

Moottorin voiteludljy suodat-
timineen

1 mm (0,043 in)

0,135 - 0,165 mm (0,0053 - 0,0064
in) imu ja pako

10W30 SAE-SG/SH
3,41

OHJAUS

Tyyppi

Tehostin

Hataohjaus

Takapyoérat, hydraulisylinteri ja kiertoventtiiliohjaus

Hydraulipumppu

Manuaalinen

HYDRAULIIKKA

Jarjestelma Kapasiteetti ISO-viskositeetti-indeksi Ympaériston lampétila-alueet
Hydraulinestesailié | 19,3 | ISO 100 VI 126 tai korkeampi 19 °C (65 °F) tai korkeampi
Hydrauliikka 20,81 ISO 68 VI 155 tai korkeampi 7-43°C (45-110 °F)
yhteensa ISO 32 VI 163 tai korkeampi 16 °C (60 °F) tai alhaisempi
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JARRUJARJESTELMA
Tyyppi Kayttod
Kayttdjarrut Mekaaniset rumpujarrut (2), yksi etupyéraa kohden, tankomekanismi
Seisontajarru Kayttaa kayttdjarruja, tankomekanismi
RENKAAT
Sijainti Tyyppi Koko Paine
Edessa (2) Umpi 89 x 410 mm (3,5 X 16 in) -
Takana (1) liImarenkaat 150 x 410 mm (6 X 16 in) 795 kPa (115 psi)
KONEEN MITAT
v —
d |
° §h§§*§§
1230 mm : | | — 1135 mm
(48,5 in) . s | IE (44,7 in)
%)
A
2 1
NAKYMA PAALTA
2085 mm
(82,1 in)
1260 \\ - : ey T—'—-f"
mm 2 —a ™~
(49,5 in) =T .(’)!'ﬁ,‘!
. =
s
~—
(42,7 in) NAKYMA EDESTA
< 2090 mm
(82,3 in)

NAKYMA SIVULTA

354901
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