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IEVADS

Sada rokasgramata tiek nodrosinata katram jaunam modelim. Taja sniegtas nepiecie$amas ekspluatacijas
un tehniskas apkopes instrukcijas.

Pirms ekspluatét masinu un veikt tas apkopi,
I::IE_I izlasiet lietoSanas pamacibu un parliecinieties,
ka esat visu sapratis.

ST iekarta darbojas lieliski. Tomér vislabako rezultatu un vismazakas izmaksas var panakt:
* ja iekartu ekspluaté sapratigi;
* ja iekartai regulari veic apkopi atbilstoSi instrukcija noraditajam instrukcijam.

* ja iekartas apkopei tiek izmantotas raZotaja piegadatas vai lidzvértigas rezerves dalas.

SAUDZEJIET DABU IEKARTAS DATI
Ladzu, iepakojuma, Veicot uzstadiSanu, lGdzam
nolietoto dalu, pieméram, | jerakstit attiecigo informaciju

akumulatora, un o . .
o RS talakai izmantoSanai.
8kidrumu iznicinaSanu

veiciet videi saudziga Modela Nr. -
veida, saskana ar
vietéjiem atkritumu Sérijas Nr. - \

utilizacijas noteikumiem.

. —_ . . 3 7S - =]
Vienmeér atcerieties par Uzstadisanas datums -

atkritumu parstradi.

LIETOSANAS MERKIS

slaucidanai. Tipiski pielietojumi ir industrialas noliktavas, razoSanas telpas, sadales telpas, stadioni,
arénas, konferenc€u centri, autostavvietu labiericibas, transporta terminali un bavlaukumi. Neizmantojiet S0
iekartu uz augsnes, zales, maksliga seguma vai paklajiem. ST iekarta var tikt izmantota gan iekstelpas,
gan ara, bet nodro$iniet adekvatu ventilaciju, ja ta tiek izmantota iek$telpas. So iekartu nav paredzéts
izmantot uz koplietoanas celiem. Neizmantojiet So iekartu citadi, ka noradits Saja lietoSanas
rokasgramata.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Niderlande
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifikacijas un rezerves dalas bez bridindjuma var tikt mainitas.

Originalas instrukcijas, autortiesibas © 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 TENNANT Company, izdotas Niderlandé. Visas tiesibas aizsargatas.
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DROSIBAS PASAKUMI

SVARIGI DROSIBAS NORADIJUMI ¢ SAGLABAJIET TOS

Turpmakie piesardzibas pasakumi ir minéti
lietoSanas rokasgramata atbilstosi to aprakstam:

BRIDINAJUMS: Bridina par briesmam
vai bistamu darbibu, kas var izraistt
nopietnus savainojumus vai navi.

DROSIBAS NORADIJUMI: Norada uz
darbibam, kas javeic, lai nodrosinatu drosu
iekartas darbibu.

Talak redzama informéacija operatoram norada uz
potenciali bistamiem apstakliem. Jums jazina, kad
§adas situacijas rodas. Aplukojiet, kur atrodas
iekartas droSibas ierices. Nekavéjoties informéjiet
par iekartas bojajumiem vai nepareizu darbibu.

BRIDINAJUMS: Kustiba eso$a siksna un
ventilators. Netuvoties!

BRIDINAJUMS: lekarta izdala toksiskas
gazes. Var rasties nopietni ievainojumi
vai nave. NodrosSiniet atbilstosu
ventilaciju.

BRIDINAJUMS: Pacelta tvertne var
nokrist. Izmantojiet tvertnes atbalsta
stieni.

BRIDINAJUMS: Pacel$anas sviras pleca
punkts, kura var notikt iespieSana.
Nestaviet tvertnes sviru tuvuma.

BRIDINAJUMS: Apdegumu briesmas.
Karsta virsma. NEPIESKARTIES!

BRIDINAJUMS: lekarta var radit skaju
troksni. Var izraisit dzirdes zudumu.
Lietojiet dzirdes aizsarglidzek]us. (Tikai
kabines opcijai).

BRIDINAJUMS: Var notikt negadijums.
Brauksanas laika neizmantojiet
putek|siicéja uzgali. (Tikai ar
putek|siicéja uzgala papildaprikojumu).

Si iekarta var bt aprikota ar tehnologiju, kas
automatiski komunicé mobilaja tikla. Ja ST
iekarta tiks ekspluatéta vietas, kur mobilo
talrunu lietosSana ir ierobezota saistiba ar
iekartu traucéjumu risku, lidzu, sazinieties ar
Tennant parstavi, lai iegiitu informaciju par to,
ka atslegt mobila tikla komunikacijas
funkcionalitati.

DROSIBAS NORADIJUMI:

1. Nedarbiniet iekartu:

- Ja neesat apmacits un pilnvarots to
darit;

- Ja neesat izlasijis un sapratis
lietoSanas rokasgramatu;

- alkohola reibuma vai narkotisko vielu
ietekme;

- lietojot mobilo talruni vai citas
elektroniskas ierices;

- ja neesat garigi un fiziski spéjigs
ievérot iekartas instrukcijas;

- ja iekarta nav atbilstosa ekspluatacijas
kartiba;

- jaiekarta nav aprikota ar filtriem;

- vietas, kur ir viegli uzliesmojosi
izgarojumi/skidrumi vai putekli;

- vietas, kas ir parak tumsas, lai redzétu
vadibas ierices vai darbinatu iekartu, ja
vien nav ieslégtas darba
gaismas/priekséjas gaismas;

- vietas, kuras var bit kritosi objekti, ja
iekarta nav aprikota ar virséjo
aizsargu.

2. Pirms iedarbinat iekartu:

- parbaudiet, vai iekartai nav noplades;
- nodrosiniet to, lai degvielas uzpildes
vieta nebitu dzirkste]u un atklatas

liesmas;

- parliecinieties, vai visas drosibas
ierices ir vieta un darbojas pareizi;

- parbaudiet, vai bremzes un stiire
darbojas pareizi;

- noreguléjiet sédekli un piespradzéjiet
drosibas jostu (ja ietilpst aprikojuma).

3. ledarbinot iekartu:
- turiet kdju uz bremzu pedala, bet
virziena pedali neitrala stavoklnr.

4. Izmantojot iekartu:

- pielietojiet tikai ta, ka ir aprakstits
rokasgramata.

- nenemiet rokas gruzdosus vai
kiipoSus gruzus, ka cigaretes,
sérkocini vai karsti pelni;

- izmantojiet bremzes, lai apturétu
iekartu;

- parvietojieties Ienam pa slipam un
slidenam virsmam.

- neveiciet slauci$anu slipuma, kas ir
lielaks par 14%, un netransportéjiet
slipuma (GVWR), kas parsniedz 17,6%;

- griezoties samaziniet atrumu;

- iekartai kustoties, visas kermena dalas
turiet operatora kabines iekSpusé;
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DROSIBAS PASAKUMI

esiet uzmanigi, parvietojoties ar
iekartu atpakalgaita;

kad tvertne ir pacelta, parvietojieties ar
iekartu uzmanigi;

pirms tvertnes pacel$anas
parliecinieties, vai ir pietiekami daudz
brivas vietas;

neceliet tvertni, kad iekarta atrodas
slipuma;

nepielaujiet bérnu un nepiederosu
personu uzturésanos iekartas tuvuma;
nekad neparvadajiet cilvekus uz
nevienas iekartas dalas;

vienmeér ievérojiet drosSibas un
satiksmes noteikumus;

nekavéjoties informéjiet par iekartas
bojajumiem vai nepareizu darbibu.

5. Pirms iekartas atstaSanas vai apkopes
veikSanas:

nenovietojiet iekartu stavésanai blakus
uzliesmojosiem materialiem,
putekliem, gazém vai Skidrumiem;
novietojiet iekartu uz lidzenas virsmas;
iesledziet stavbremazi;

izslédziet iekartu un iznemiet atslégu;

6. Veicot iekartas apkopi:

viss darbs javeic pienaciga
apgaismojuma un redzamiba.

Darba vieta nodrosiniet labu
ventilaciju;

izvairieties no kustigam dajam;
nevalkajiet valigu apgérbu, rotaslietas
un savaciet garus matus;

pirms pacelt iekartu ar domkratu,
noblokgjiet ritenus;

celiet iekartu vienigi aiz tam
paredzétajam vietam; atbalstiet iekartu
ar pacel$anas balstiem;

izmantojiet vinc¢u vai domkratu, lai
balstitu iekartas svaru;

neveiciet spécigu smidzinasanu un
nenonemiet S|ateni no iekartas
elektrisko komponentu tuvuma;
pirms darba ar iekartu atvienojiet
akumulatora savienojumus;
izvairieties nonakt saskaré ar
akumulatora skabi;

izvairieties no saskares ar karstu
dzinéja dzesésanas Skidrumu;
nenonemiet radiatora vacinu, ja
dzingjs ir karsts;

laujiet dzinéjam atdzist;

nodrosiniet to, lai degvielas sistémas
apkopes vieta nebitu dzirkstelu un
atklatas liesmas; Darba vieta
nodrosiniet labu ventilaciju;
izmantojiet kartona loksni, lai atrastu
zem spiediena esos$a hidrauliska
Skidruma noplidi;

jebkurus remontdarbus drikst veikt
tikai apmacits personals.

®
-
@
G

neveiciet iekartas modifikaciju, kas
neatbilst tas originalajam projektam.
izmantojiet tikai Tennant piegadatas
vai apstiprinatas rezerves dalas.
valkajiet personigo aizsargaprikojumu,
ka nepiecieSams un ka ieteikts Saja
lietoSanas instrukcija.

Drosibai: lietojiet dzirdes
aizsarglidzek|us.

DrosSibai: valkajiet aizsargcimdus.

Drosibai: lietojiet acu aizsarglidzek]us.

Drosibai: valkajiet aizsargajosu
pretputek|u masku.

7. lecelot iekartu kravas automasina vai
piekabé, vai nocelot no tas:

pirms masinas iekrausanas iztuksojiet
gruzu tvertni;

izslédziet iekartu un iznemiet atslégu;
izmantojiet rampu, vilcéju vai piekabi,
kas paredzéta iekartas un operatora
svaram,;

neveiciet iekrausanu/izkrausanu uz
rampas pacéluma, kas parsniedz 25%;
izmantojiet vin€u. neparvietojiet
masinu uz/no treilera vai kravas
automasinas, ja iekrauSanas virsma
atrodas augstak neka 380 mm virs
zemes;

péc iekartas iekrausanas ieslédziet
stavbremazi;

noblokegjiet iekartas ritenus;
nostipriniet iekartu uz kravas
automasinas vai treilera.
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DROSIBAS PASAKUMI

Talak redzamas drosibas uzlimes ir piestiprinatas
noradttajas vietas uz iekartas. Ja kada no
uzlimém ir bojata vai nav salasama, nomainiet to

pret jaunu.
BRIDINAJUMA UZLIME - iekarta izdala BRIDINAJUMA
toksiskas gazes. Var rasties nopietni UZLIME - kustiga
ievainojumi vai nave. Nodrosiniet atbilstoSu lenta un ventilators.
ventilaciju. Turieties pa gabalu.
7 7 2\

(S
Atrodas uz

operatora nodalijuma
saniem.

Atrodas uz dzinéja
siksnas aizsarga.

BRIDINAJUMA UZLIME - sviru
grieSanas punkts. Nestaviet
tvertnes sviru tuvuma.

%

BRIDINAJUMA UZLIME - lekarta var radit skaju
troksni. Var izraisit dzirdes zudumu. Lietojiet
dzirdes aizsarglidzek]us.

7 N\ N =4

Atrodas uz abam konteinera
pacel$anas sviram.

s =4

Aprikota tikai iekartam ar kabines opciju.

354902
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DROSIBAS PASAKUMI

tvertne var krist. Izmantojiet konteinera apdegumu risks. Karsta virsma
atbalsta tapu. Nepieskarties!
a a A\
~&
A N
& & 10286y
Atrodas uz konteinera atbalsta Atrodas uz
stiena. izpatéja

aizsarga.

UZLIME AR DROSIBAS
NORADIJUMU ¢ pirms
iekartas darbinasanas
izlasiet lietoSanas
pamacibu.

Atrodas uz operatora
nodaliljuma saniem.

BRIDINAJUMA UZLIME - pacelta
tvertne var krist. Izmantojiet konteinera
atbalsta tapu.

BRIDINAJUMA UZLIME - var notikt
negadijums. BraukSanas laika
neizmantojiet putek|sticéja uzgali.

Atrodas uz konteinera pacel$anas
sviras.

Atrodas uz papildu putek|sicéja uzgala.

354902
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DARBIBA

DARBIBA

IEKARTAS DETALAS

@\.@\? r

Operatora sédeklis
Stare

Instrumentu panelis
Tvertnes vaks

Sanu suka

Sukas durtinas
Degvielas tvertne
Tvertnes piek|uves vaks
Galvenais vaks

apLN=
woN®
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DARBIBA

VADIBAS IERICES UN MERINSTRUMENTI

Siak
LLLy

TRT

%@\_

1. Virziena pedalis 17. Tvertnes vaka aizvérSanas gaisma
2. Stavbremzes pedalis 18. Aizséréjusa hidraulikas filtra indikators
3. Bremzu pedalis 19. Degvielas Iimena mérinstruments
4. Sédek|a regulésSanas svira 20. Stundu skaititajs
5. Droseles svira 21. Stare
6. Tvertnes pacelSanas / nolaiSanas svira 22. Skanas signala poga
7. Tvertnes vaka svira 23. Stares pacel$anas rokturis
8. Puteklsicéja un filtra kratitaja svira 24. Aizdedzes slédzis
9. Galvenas sukas svira 25. Dzinéja droseles poga (tikai benzins)
10. Galvenas sukas reguléSanas pogas 26. Sanu sukas svira
11. Tvertnes temperatiiras gaisma ¢ 27. Darba/bridinajuma gaismu slédzis
termokontrole 28. Labas sanu sukas regulésSanas poga
12. Aizséréjusa putek]u filtra indikators 29. Kreisas sanu sukas regulésanas poga
13. Dzinéja tidens temperatiras indikators (abu pusu suku opcijai)
14. Uzlades sistémas indikators 30. Galvena vaka svira
15. Zema saskidrinatas gazes degvielas
limena indikators
16. Dzinéja e]las spiediena indikators
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DARBIBA

APZIMEJUMU SKAIDROJUMS

Sie simboli sniedz norades par iekartas vadibas
iericém, displejiem un funkcijam.

THEEY Filtra kratitajs @

&

Termoindikators

[RVATATATAA
Puteklstcéja ventilators ieslégts

Aizseréjis puteklu filtrs

S
Puteklstcéja ventilators izslégts

Tvertnes vaks aizvéerts (gaisma)

1
[0
Liels dzin&ja atrums F==1  Aizsérgjis hidraulikas filtrs

Dzinéja brivgaitas atrums

Bridinajuma gaisma

Tvertnes nolaiSana @ Stundu skaititajs

@%\ ) I@
Tvertnes pacel$ana

fiﬁ
-
Tvertnes vaka atvérSana

A\

%% I L

Stdres pacelSana

Izslegts

Tvertnes vaka aizvér3ana (svira)

U

leslégts

Galvenas sukas nolai§ana un ieslég3Sana ledarbind8ana

Galvenas sukas pacel8ana un izslég8ana Skanas signals

Akumulatora uzlades sistéma

Darba gaismas

EEI E™

Dzingja ellas spiediens

[
-

»~ Zems saskidrinatas gazes degvielas [Tmenis

S§20 Gas / LP 9007269 (1-2010)



DARBIBA

ke Iz

Dzinéja Gdens temperatira

Sanu sukas pacel8ana un izslégSana =
Dzinéja drosele (tikai benzins)

Stavbremze @
g Sukas spiediens (samazinat)

@ Pagriezt pretéji pulkstenraditaju kustibas virzienam

é‘) Pagriezt pulkstenraditaju kustibas virziena

Sanu sukas nolaidana un ieslégSana

Sanu sukas spiediens

Tikai bezsvina degviela

Sukas spiediens (palielinat)

S§20 Gas / LP 9007269 (1-2010)



DARBIBA

VADIBAS IERICU DARBIBA

VIRZIENA PEDALIS

Nospiediet virziena pedala aug3pusi, lai
parvietotos uz priekSu, un pedala apakSpusi, lai
parvietotos atpakalgaita. Pedali atlaiZot, tas

atgrieZas neitrala pozicija.

BREMZU PEDALIS

Lai apturétu iekartu, nospiediet bremzu pedali .

p

=

=

STAVBREMZES PEDALIS

Nospiediet stavbremzes pedali lldz galam un
izmantojiet pédas purngalu, lai nofiksétu
stavbremzes pedali. Nospiediet bremzu pedali, lai
atlaistu stavbremzi. Stavbremzes pedalis
atgriezisies atblokéta pozicija.

=

PIEZIME: Ja operators neatrodas sédekili, jabat
ieslégtai stadvbremzei, vai arT iekarta automatiski
izslégsies péc 2 sekundém.

STAVBREMZES GAISMA

Stavbremzes gaisma iedegas, ieslédzot
stavbremzi. Pirms iekartas izmantoSanas atlaidiet
stavbremzi.

<5
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DARBIBA

GALVENA VAKA SVIRA

Galvena vaka svira atlaiz un bloké sédekla
atbalstu.

AtlaiSana: velciet sviru uz aizmuguri un paceliet
galveno vaku.

BlokéSana: aizveriet galveno vaku un atlaidiet
sviru, lai vaku nofiksétu vieta.

STURES PACELSANAS ROKTURIS

Stires pacel$anas rokturis kontrolé stires lenki.
Regulésana: izvelciet pacelSanas rokturi,

parvietojiet stdri uz augsu vai uz leju un atlaidiet
pacelSanas rokturi.

Y

GALVENAS SUKAS REGULESANAS POGA

Galvenas sukas reguléSanas poga maina
saskares apjomu, kads galvenajai sukai ir ar
slaukamo virsmu. Skatiet §1s rokasgramatas
sadalu GALVENAS SUKAS PLATUMA
REGULESANA .

PIEZIME: Galvenas sukas regulé$anas pogu var
parvietot, ja ta traucé vadibas iericém. Paceliet
pogu, pagrieziet to vajadzigaja stavokii un
atlaidiet.

&
<

SANU SUKAS REGULESANAS POGA

Sanu sukas reguléSanas poga maina saskares
apjomu, kads sanu sukai ir ar slaukamo virsmu.
Skatiet §Ts rokasgramatas sadalu SANU
BIRSTES NOVIETOJUMA REGULESANA.

PIEZIME: Sanu sukas regulé$anas pogu var

parvietot. Paceliet pogu, pagrieziet to vajadzigaja
stavokir un atlaidiet.

=

&, 4
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UZLADES SISTEMAS INDIKATORS

Uzlades sistémas indikators ieslédzas, ja stravas
generators nedarbojas normala rezima; no 13,5
dz 14,5 V. Ja indikators iedegas, partrauciet
iekartas ekspluataciju. Sazinieties ar Tennant
servisa parstavi.

-
g

SN

DB

DZINEJA UDENS TEMPERATURAS
INDIKATORS

Dzinéja tdens temperatiras indikators iedegas, ja
dzinéja dzeséSanas 8kidruma temperatira
parsniedz 113 gradus C (235° F). Ja indikators
iedegas, apturiet iekartas ekspluataciju.
Sazinieties ar Tennant servisa parstavi.

i)
-y
&= D
L)

AIZSEREJUSA PUTEKLU FILTRA
INDIKATORS

Aizséréjusa puteklu filtra indikators iedegas, ja
tvertnes puteklu filtrs ir aizséréjis.

Lai iztirttu filtru, turiet putekisticéja un filtra
kratitaja sviru pozicija Filtra kratitajs. Ja
aizsérejusa puteklu filtra indikators joprojam deg,
iztiriet tvertnes puteklu filtru manuali. Skatiet
TVERTNES PUTEKLU FILTRS 81s
rokasgramatas sadala APKOPE.

PIEZIME: Aizséréjusa filtra indikators ieslédzas ari
tad, kad tvertnes vaks ir aizvérts un putek|sacéja
ventilators ir ieslégts.

i)

£ A

L

b g

.

TVERTNES TEMPERATURAS INDIKATORS -
TERMOSENSORS

Tvertnes temperatiras gaisma ieslédzas, ja
termoindikators sajat, ka tvertné ir parmérigs
karstums, ko, iespéjams, izraisijusi aizdegSanas.
Termoindikators art parvietos puteklsicé&ja un
filtra kratitaja sviru pozicija Puteklsucéja
ventilators izslégts. Sada gadijuma apturiet
masinu, likvidgjiet karstuma avotu un atgrieziet
sviru pozicija Puteklsticéja ventilators ieslégts.

i)

£ A

&= D
Do
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DARBIBA

ZEMA SASKIDRINATAS GAZES DEGVIELAS
LIMENA INDIKATORS

Zema saskidrinatas gazes degvielas [Tmena
indikators ieslédzas, ja saskidrinatas gazes
degvielas tvertne ir gandriz tukSa. Uzpildiet
degvielas tvertni. Skatiet SASKIDRINATAS
OGLUDENRAZA GAZES TVERTNES NOMAINA.

TVERTNES VAKA AIZVERSANAS GAISMA

Tvertnes vaka aizvérSanas gaisma ieslédzas, kad
tvertnes vaks ir aizverts.

Pirms slauciSanas parliecinieties, vai tvertnes
vaks ir atverts I1dz galam un vai tvertnes vaka
aizvérSanas gaisma ir izslégta.

AN
Eﬁh

£ A
= SN

DB

i)

£ A

SN -

b g

.

DZINEJA ELLAS SPIEDIENA INDIKATORS

Dzinéja ellas spiediena indikators iedegas, ja
dzingja ellas spiediens klust zemaks par 40 kPa (5
psi). Ja indikators iedegas, apturiet iekartas
ekspluataciju. Sazinieties ar Tennant servisa
parstavi.

AIZSEREJUSA HIDRAULIKAS FILTRA
INDIKATORS

Aizséréjusa hidrauliska filtra gaisma ieslédzas,
kad hidrauliskais filtrs ir aizséréjis. Ja $1s gaisma
paliek ieslégta, péc iespé&jas atrak janomaina
hidrauliskais filtrs.

i

o (g
A

DB

-

o
£ A
&= SN
G|
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DARBIBA

DEGVIELAS LIMENA MERINSTRUMENTS

Degvielas limena mérinstruments norada, cik
daudz degvielas ir degvielas tvertné.

PIEZIME: Nelietojiet svinu saturo$as degvielas.

Svinu saturosu degvielu izmantoSana radrs
paliekoSus sistémas skabekla sensora un
katalitiska neitralizatora bojajumus.

Degvielas lTmena mérinstruments.

=>

LP tvertnes limena mérierice.

=>
=>

STUNDU SKAITITAJS

Stundu skaititajs fikseé iekartas darba stundu
skaitu. Izmantojiet So informaciju, lai noteiktu
starplaikus starp iekartas apkopém.

=>

DARBA / BRIDINAJUMA GAISMAS SLEDZIS

Darba/bridindjuma gaismu slédzis ieslédz un
izslédz priek3&jas gaismas un aizmuguréjas
gaismas un bridindjuma gaismas
papildaprikojumu.

Darba gaismu ieslégSana: nospiediet slédza
augSpusi.

Darba/bridindjuma gaismu ieslég8ana
(papildaprikojums): nospiediet slédZa apakSpusi.

IzslegSana: novietojiet sledzi vidéja pozicija.

=
=
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DELUXE SEDEKLIS AR ATSPEREM

Operatora sédeklim ir trfs reguléSanas iespéjas:

atzveltnes lenkis, operatora svars un sédekla
pozicija no priek8puses uz aizmuguri.

Operatora svara reguléSanas svira kontrolé
sédekla svara regulaciju. Svirai ir tris pozicijas:
neliels svars, vidéjs svars un liels svars.

<5

Atzveltnes reguléSanas poga regulé atzveltnes
lenki.

<5

Sédekla pozicijas reguléSanas svira regulé
sédekla poziciju.

DROSIBAS JOSTAS

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms iekartas
iedarbinasanas noreguléjiet sédekli un
piespradzéjiet drosibas jostu (ja ieklauta
aprikojuma).

[
z
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KA IEKARTA DARBOJAS

INFORMACIJA PAR SUKAM

Stdre vada iekartas parvietoSanas virzienu.
Virziena pedalis regulé atrumu un virzienu uz
priek8u/atpakal. BremzZu pedalis palénina iekartas
gaitu un aptur to.

Sanu suka ieslauka malas eso$os gruzus
galvenas sukas slauciSanas trajektorija. Galvena
suka ieslauka gruzus no virsmas tvertné.
SiukSanas sistéma velk puteklus un gaisu caur
tvertni un puteklu kontroles sistemu.

Kad slauciSana pabeigta, izkratiet puteklu filtru un
iztuk3ojiet tvertni.

Lai iegutu vislabako tiriSanas rezultatu,
izmantojiet atbilstoSu sukas veidu.

PIEZIME: Netirumu daudzumam un veidam ir
bitiska nozime izmantojamas sukas veida
noteikSana. Sazinieties ar Tennant parstavi, lai
iegatu specifiskus ieteikumus.

Polipropiléna “Sand Wedge Main Brush”
(smilSu savaksanas galvena suka) - ieteicama
apjomigam uzkratajam smilSu daudzumam un
citam smalkam dalinam.

Polipropiléna galvena logu birste - ieteicama
viegliem gruziem, Tpa$i uz lidzenam gridam.

Polipropiléna 8 divrindu galvena birste -
ieteicama visparéjai slaucidanai.

Polipropiléna un stieplu 8 dubultrindu galvena
birste - ieteicama visparéjai slaucidanai un
nedaudz sablivétiem gruziem.

Poliestera 8 dubultrindu galvena birste -
ieteicama visparégjai slaucisanai, it pasi rupjam un
neregularam virsmam. Neilonam ir ilgs lietoSanas
ilgums.

Polipropiléna “Full Fill Main Brush” (pilna
pildijjuma galvena suka) - ieteicama smildu un
citu smalko dalinu savak3anai. Neilonam ir ilgs
lietoSanas ilgums.

Neilona Skiedru 8 dubultrindu galvena birste -
ieteicama uzkratam smiltim un citam |oti smalkam
dalinam.

Polipropiléna sanu birste - ieteicama visparéjai
nelielu I1dz vidéji lielu gruzu slauciSanai.

Neilona sanu birste - ieteicama visparéjai cietu
un neregularu virsmu slauciSanai. Neilonam ir ilgs
lietoSanas ilgums.

Plakano stiepJu sanu birste - ieteicama artelpu
sanmalu triSanai, kur nettirumi ir lieli vai blivi.

16
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IEKARTAS EKSPLUATACIJA

Pirms mazga&anas un slaucidanas savaciet liela
izméra gruzus. Savaciet stieples, auklas, virves,
lielus koka gabalus vai jebkadus citus gruzus, kas
var aptities ap sukam vai iepities tajas.

PIEZIME: Gruzus var ievietot tvertné, izmantojot
tvertnes piekluves vaku tvertnes priekSdala.

Brauciet pa péc iespéjas taisnaka trajektorija.
Izvairieties no uztriek§anas stabiem vai iekartas
sanu noskrapésanas. Brauciet ta, lai slauciSanas
trajektorijas parklatos par daZiem centimetriem
(daZzam collam).

lekartas kustibas laika izvairieties no stures
straujas grieSanas. lekarta |oti jutigi reagé uz
stdres kustibam. Izvairieties no straujiem
pagriezieniem, iznemot arkartas situacijas.

Noreguléjiet iekartas atrumu un suku spiedienu.
Lai nodroSinatu vislabako veiktspéju, izmantojiet
viszemako sukas spiedienu.

NodroSiniet iekartas nepartrauktu kustibu, lai
nesabojatu gridas apdari.

Ja tirfidanas rezultati ir slikti, partrauciet tiriSanu
un skatiet Sis rokasgramatas sadalu IEKARTAS
PROBLEMU NOVERSANA.

Péc katras lietoSanas reizes veiciet ikdienas
apkopes proceduras (skatiet 81s rokasgramatas
sadalu IEKARTAS APKOPE).

Lietojot iekartu uz slipam virsmam, parvietojieties
IEnam. Braucot pa slipu virsmu lejup, izmantojiet
bremZu pedali, lai regulétu iekartas atrumu.
SlauciSanu uz slipas virsmas veiciet, braucot
augsup, nevis lejup.

DROSIBAS NORADIJUMI: Izmantojot iekartu,
parvietojieties Ienam pa slipam un slidenam
virsmam. -neveiciet slauci$sanu slipuma, kas ir
lielaks par 14%, un netransportéjiet slipuma
(GVWR), kas parsniedz 17,6%.

Nelietojiet iekartu vietas, kur apkartéjas vides
temperatdra parsniedz 43° C (110° F). Nelietojiet
iekartu vietas, kur apkartéjas vides temperatdra ir
zem 0° C (32° F).

S§20 Gas / LP 9007269 (4-2014)
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PARBAUDES PIRMS DARBA AR IEKARTU

[_] parbaudiet, vai iekartai nav nopludes.

[] Parbaudiet, vai galvena slauci$anas birste
nav bojata vai nodilusi. Nonemiet auklas,
lentes, plastmasas iepakojumu vai citus
atkritumus, kas var bit aptinuSies ap birsti.

] Parbaudiet, vai nav bojata vai nodilusi
galvenas birstes nodalijuma labas puses
apmale.

(] Parbaudiet, vai sanu birste(-s) nav bojata(-as)
vai nodilusi(-8as). Nonemiet auklas, lentes,
plastmasas iepakojumu vai citus atkritumus,
kas var bat aptinuSies ap birsti.

] Parbaudiet, vai nav bojata vai nodilusi
galvenas birstes nodaliljuma kreisas puses
apmale.

(] Parbaudiet gaisa filtra indikatoru.
] Parbaudiet dzingja ellas [Tmeni.

[] Parbaudiet dzinéja dzeséSanas 3kidruma
[Tmeni.

] Parbaudiet, vai radiatora ribas un uz
dzesésanas ventilatora ekrana nav gruzu.

(] Parbaudiet hidrauliska Skidruma limeni.

[] Parbaudiet, vai Slatenes vai vadi neberzéjas
un vai nav noplidZu vai traucéek|u.

] Parbaudiet skanas signalu, priekd&jas
gaismas, aizmuguréjas gaismas, droSibas
gaismas un rezerves signalizaciju (ja ir
aprikojuma).

] Parbaudiet, vai visas vadibas ierices darbojas
pareizi.

] Parbaudiet, vai nav bojata vai nodilusi
tvertnes apmale un sukas nodalijuma
apmales.

[] Parbaudiet, vai bremzes un stires sistéma
darbojas pareizi.

] Parbaudiet apkopes pierakstus, lai noteiktu,
vai nav nepiecieSama apkope.

18
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~ — — — — 5. Atbrivojiet un nonemiet tuk3o saskidrinatas
SASKIDRINATAS OGLUDENRAZA GAZES gazes degvielas tvertni no iekartas.
TVERTNES NOMAINA

6. Uzmanigi novietojiet uzpildito saskidrinatas
e L e gazes tvertni iekarta ta, lai centrala tapa
1. Novietojiet iekartu tam paredzeta drosa vieta. iegulst tvertnes kaklina specialaja atvers.

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izsleédziet iekartu un iznemiet atslegu.

2. Aizveriet tvertnes apkopes varstu, kas atrodas
zem operatora sédekla, saskidrinatas gazes
tvertnei.

350412

7. Nostipriniet tvertnes fiksatoru, lai nofiksétu
tvertni pareiza stavoklr.

8. Savienojiet saskidrinatas oglskabas gazes
pievadu ar tvertnes apkopes savienotaju.
Parliecinieties, vai savienotaji ir tiri un nav

350412 bojati. Parliecinieties, vai tie atbilst masinas

apkopes savienotajiem.

3. Darbiniet dzingéju, I1dz tas izslédzas degvielas
trakuma de|.

BRIDINAJUMS: lekarta izdala toksiskas
gazes. Tas var izraisit nopietnus
elposanas organu bojajumus un
nosmaksanu. Nodrosiniet atbilstoSu
ventilaciju. Konsultéjieties ar savam
likumdosSanas iestadem, lai uzzinatu
iespéjamas iedarbibas robezas.
Nodrosiniet atbilstoSu dzinéja
regulésanu. 350412

DROSIBAS NORADIJUMI: Veicot iekartas o _ )
apkopi, nepielaujiet liesmu vai dzirkste]u 9. Lénam atveriet tvertnes apkopes varstu un
klatbatni degvielas sistémas apkopes vieta. parbaudiet, vai nav radusas noplides.

Darba vieta nodrosiniet labu ventilaciju; Aizveriet varstu nekavéjoties, ja tiek
konstatéta saskidrinatas gazes noplude, un

4. Uzvelciet cimdus un atbrivojiet tvertnes atras pazinojiet par to kompetentam darbiniekam.

atvienoSanas savienotaju.

350412

350412
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IEKARTAS IEDARBINASANA

1. Ar saskidrinatu ogludenraza gazi darbinamas
iekartas: Ienam atveriet 8kidruma apkopes
varstu.

PIEZIME: Apkopes varsta parak atra atvérsana
var izraisit saskidrinatas oglidenraZa gazes
degvielas plismas blokéSanu. Ja parbaudes
varsts aptur degvielas plismu, aizveriet apkopes
varstu, dazas sekundes pagaidiet un IEnam
atveriet varstu vélreiz.

350412

2. Apsédieties operatora sédeklt un sasléedziet
bremzes ar virziena pedali neitralaja.

DROSIBAS NORADIJUMI: ledarbinot iekartu,
turiet kaju uz bremzu pedala un virziena pedali
atstajiet neitrala stavoki.

=

w

Parvietojiet droseles sviru atpakal pozicija
Dzinéja brivgaitas atrums.

[

N

. Ar benzinu darbinadmas iekartas pavelciet
droseles pogu, kad dzingjs ir auksts. Pabidiet
pogu atpakal, kad dzinéjs vienmérigi darbojas.

[

o

Pagrieziet aizdedzes slédZa atslégu
pulkstenraditaja virziena, I1dz dzingjs tiek
iedarbinats.

PIEZIME: Nedarbiniet starteri ilgak par 10
sekundém vai péc tam, kad dzinéjs ir iedarbinats.
Laujiet starterim atdzist starp start€Sanas
méginajumiem; pretéja gadijuma var sabojat
Startera motoru.

20
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6. Laujiet dzinéjam un hidrauliskajai sistemai
uzsilt trTs I1dz piecas minates.

BRIDINAJUMS: lekarta izdala toksiskas
gazes. Tas var izraisit nopietnus
elposanas organu bojajumus un
nosmaksanu. Nodrosiniet atbilstoSu
ventilaciju. Konsultéjieties ar savam
likumdosSanas iestadem, lai uzzinatu
iespéjamas iedarbibas robezas.
Nodrosiniet atbilstoSu dzinéja
regulésanu.

7. Parvietojiet droseles sviru I1dz galam uz
priek8u pozicija Liels dzinéja atrums.

—

8. Atlaidiet iekartas stavbremzi.

=

9. Nogadajiet iekartu uz tiramo laukumu.
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IEKARTAS IZSLEGSANA

1. Partrauciet slauciSanu.

2. Nonemiet kaju no virziena pedala. Piespiediet
bremzu pedali.

=

3. Parvietojiet droseles sviru atpakal pozicija
Dzinéja brivgaitas atrums.

[

4. ledarbiniet iekartas stavbremzi.

=

5. Lai apturétu dzinéju, pagrieziet aizdedzes
sledza atslégu pretéji pulkstenraditaja
kustibas virzienam. Iznemiet slédZza atslégu.

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, nenovietojiet
iekartu stavésanai blakus viegli
uzliesmojosiem materialiem, putekliem, gazém
vai Skidrumiem. Novietojiet to uz horizontalas
virsmas, iedarbiniet stavbremazi, izsledziet

masinu un iznemiet atslégu.

6. Ar sa$kidrinatu ogludenraza gazi darbinamas
iekartas: aizveriet saskidrinatas gazes
degvielas tvertnes Skidruma apkopes varstu.

350412
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SLAUCISANA

1. Parliecinieties, vai tvertne ir pilniba nolaista.

2. Parvietojiet droseles sviru lidz galam uz
priek8u pozicija Liels dzinéja atrums.

PIEZIME: Slauci$anas darbibas laika droseli

izmantojiet tikai lldz galam atvérta stavokir Liels

dzinéja atrums. Izmantojot droseli jebkura cita
stavokir, tiks samazinata veiktspéja.

d?

3. Piespiediet tvertnes vaka sviru uz prieksu, lai
atvertu tvertnes vaku.

o7

4. Parvietojiet puteklstcéja un filtra kratitaja
sviru pozicija Puteklsticéja ventilators
ieslegts.

<—

PIEZIME: Putek|sicéja ventilatora caurulvadam ir
jabat izslégtam, slaukot mitrus gruzus.

PIEZIME : Parmérigs karstums tvertné liks
termoindikatoram parvietot putekisicéja un filtra
kratitaja sviru pozicija Putek|sicéja ventilators
izslégts. Tas liks ieslégties arT tvertnes
temperatiras gaismai. Sada gadijuma apturiet
masinu, likvidéjiet karstuma avotu un atgrieziet
sviru pozicija Putek|sicéja ventilators ieslégts.

S§20 Gas / LP 9007269 (1-2010)
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5. Novietojiet galvenas sukas sviru labaja
pozicija Galvena suka ir nolaista un
ieslegta. Suka saks griezties automatiski.

Q;ﬂ

6. Novietojiet sanu sukas sviru kreisaja pozicija
Sanu suka ir nolaista un ieslégta. Suka
saks griezties automatiski.

<5
{}
S

7. NepiecieSama slaucisana.

SLAUCISANAS PARTRAUKSANA

1. Novietojiet sanu sukas sviru labaja pozicija
Sanu suka ir pacelta un ieslégta.

2. Novietojiet galvenas sukas sviru kreisaja
pozicija Galvena suka ir pacelta un
ieslegta.

Qyﬁ

3. Pavelciet un paturiet tvertnes vaka sviru
atpakal, "dz ieslédzas tvertnes vaka
aizvérSanas gaisma.

[

4. Veiciet puteklu filtra kratiSanu, 30 sekundes
turot puteklsticeja un filtra kratitaja sviru
pozicija Filtra kratitajs.

W
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TVERTNES IZTUKSOSANA

1. Partrauciet slauciSanu un sakratiet filtru.

2. Pavelciet un paturiet tvertnes vaka sviru
atpakal, "dz ieslédzas tvertnes vaka
aizvérSanas gaisma.

[

3. Lénam piebrauciet ar iekartu pie izgaztuves
vai atkritumu konteinera.

4. Pavelciet un paturiet tvertnes pacelSanas /
nolaiSanas sviru atpakal un paceliet tvertni
nepiecieSamaja augstuma. Atlaidiet sviru
pozicija Turésana.

4

DROSIBAS NORADIJUMI: Izmantojot iekartu,
nepaceliet tvertni, kad iekarta atrodas
slipuma. Pirms tvertnes pacelSanas
parliecinieties, vai ir pietiekami daudz brivas
vietas.

PIEZIME: Nemiet véra, ka minimalais
nepiecieSamais griestu augstums, lai tvertni
paceltu un iztukSotu, ir 2490 mm (98 collas).

5. Piebrauciet iekartu pie atkritumu tvertnes.
Novietojiet tvertni virs atkritumu konteinera.

DROSIBAS NORADIJUMI: Ja tvertne ir pacelta,
parvietojieties ar iekartu uzmanigi.

6. Parvietojiet putek|stceja un filtra kratitaja

sviru pozicija Puteklsticéja ventilators
izslégts.

7. Piespiediet tvertnes vaka sviru uz prieksu, lai
iztukSotu tvertni.

o7
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8. Pavelciet un paturiet tvertnes vaka sviru
atpakal, I"dz ieslédzas tvertnes vaka
aizvérSanas gaisma.

[

9. Lénam brauciet ar iekartu projam no
izgaztuves vai atkritumu konteinera.

DROSIBAS NORADIJUMI: Lietojot iekartu,
atpakalgaitu izmantojiet uzmanigi.

10. Piespiediet un paturiet tvertnes pacel$anas /

nolaiSanas sviru uz prieksu, lai nolaistu
tvertni. Atlaidiet sviru pozicija Turésana.

7/

11. Piespiediet tvertnes vaka sviru uz prieksu, lai
atvertu tvertnes vaku.

o7

12. Parvietojiet puteklsicéja un filtra kratitaja
sviru pozicija Puteklsticéja ventilators
ieslegts.

e
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TVERTNES ATBALSTA STIENA IEVIETOSANA

1. ledarbiniet iekartas stavbremzi.

=

DROSIBAS NORADIJUMI: ledarbinot iekartu,
turiet kaju uz bremzu pedala un virziena pedali
atstajiet neitrala stavoki.

2. ledarbiniet iekartu.

3. Parvietojiet droseles sviru I1dz galam uz
priek8u pozicija Liels dzinéja atrums.

d?

4. Pavelciet un paturiet tvertnes pacelSanas /
nolaiSanas sviru atpakal un paceliet tvertni
nepiecieSamaja augstuma. Atlaidiet sviru
pozicija Turésana.

ﬂ?

DROSIBAS NORADIJUMI: Lietojot iekartu,
pirms tvertnes pacel$anas parliecinieties, vai
ir nodrosinats pietiekami daudz brivas vietas.

PIEZIME: levérojiet, ka minimalais griestu
augstums tvertnes pacelSanai ir 2490 mm
(98 collas).

5. Nolaidiet un novietojiet tvertnes atbalsta stieni
uz atbalsta stiena aiztura.

N

BRIDINAJUMS: Pacelta tvertne var
A nokrist. Izmantojiet tvertnes atbalsta
stieni.
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6. Lénam nolaidiet tvertni ta, lai tvertnes atbalsta
stienis balstitos uz atbalsta stiena aiztura.

7

BRIDINAJUMS: Pacel$anas sviras pleca
punkts, kura var notikt iespieSana.
Nestaviet tvertnes sviru tuvuma.

7. Parvietojiet droseles sviru atpakal pozicija
Dzinéja brivgaitas atrums.

[

8. lzslédziet iekartu.

TVERTNES ATBALSTA STIENA
ATBRIVOSANA

1. ledarbiniet iekartu.

DROSIBAS NORADIJUMI: ledarbinot iekartu,
turiet kaju uz bremzu pedala un virziena pedali
atstajiet neitrala stavoki.

2. Parvietojiet droseles sviru lidz galam uz
priek8u pozicija Liels dzinéja atrums.

=

3. Pavelciet un paturiet tvertnes pacelSanas /
nolaiSanas sviru atpakal un nedaudz paceliet
tvertni. Atlaidiet sviru pozicija Turésana.

ﬁ?
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4. levietojiet atbalsta stieni uzglaba$anas
pozicija.

BRIDINAJUMS: Pacel$anas sviras pleca
punkts, kura var notikt iespieSana.
Nestaviet tvertnes sviru tuvuma.

5. Piespiediet un paturiet tvertnes pacelSanas /
nolaiSanas sviru uz priek3u, lai nolaistu

tvertni. Atlaidiet tvertnes sviru pozicija
Turésana.

7

6. Parvietojiet droseles sviru atpakal pozicija
Dzinéja brivgaitas atrums.

[

7.

Izslédziet iekartu.
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6. Atveriet piekluves vaku iekartas priekddala.

PAPILDAPRIKOJUMS

PUTEKLSUCEJA UZGALIS

Puteklstceja uzgalis darbojas, pateicoties iekartas
sukSanas sistémai. Putek|sticéja caurule un
uzgalis lauj savakt gruzus, kurus ar iekartu nevar
aizsniegt.

1. Apturiet masinu ta, lai ar puteklsticéju varétu
aizsniegt tiramo laukumu.

2. leslédziet iekartas stavbremzi un izslédziet
dzingju.

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstat iekartu 7. Pievienojiet otru putek|suceéja slutenes galu
vai veikt tas apkopi, novietojiet to uz lidzenas pie tvertnes $|ltenes savienotaja.
virsmas, ieslédziet stavbremzi un izsledziet

iekartu.

PIEZIME: Ja operators neatrodas sédekli, jabat %
ieslégtai stadvbremzei, vai arT iekarta automatiski
izslégsies péc 2 sekundém.

3. Atveriet tvertnes vaku un nostipriniet to
atverta stavoklr.

4. Nonemiet puteklsicéja uzgali no montazas
spailém un cauruli un uzglabasanas
nodalijuma.

8. ledarbiniet dzingju.

DROSIBAS NORADIJUMI: ledarbinot iekartu,
turiet kaju uz bremzu pedala un virziena pedali

ﬁ atstajiet neitrala stavokilr.
9. Parvietojiet droseles sviru I1dz galam uz
priek8u pozicija Liels dzinéja atrums.

=

5. Pievienojiet vakuuma $lateni pie puteklstcéja
uzgala.

7
%
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10. Pavelciet un paturiet tvertnes vaka sviru
atpakal, I"dz ieslédzas tvertnes vaka
aizvérSanas gaisma.

[

11. Parvietojiet puteklsicéja un filtra kratitaja
sviru pozicija Puteklsticéja ventilators
ieslegts.

S—

12. Péc nepiecieSamibas iztiriet vietu ar
puteklstcéju.

BRIDINAJUMS: Var notikt negadijums.
Brauksanas laika neizmantojiet
putek|siicéja uzgali.

13. Péc pabeigSanas pabidiet tvertnes vaka sviru
uz priek8u pozicija Tvertnes vaks atvérts, lai
atvertu tvertnes vaku.

14. lzslédziet iekartu.

15. Iznemiet puteklstcéja Slateni no tvertnes
savienojuma.

16. Aizveriet piekluves vaku.

17. Atvienojiet puteklstcéja Slateni no
puteklsticéja uzgala.

18. levietojiet puteklstcéja uzgali montazas
spailés un cauruli uzglabaSanas nodalijuma.

19. Aizveriet tvertnes vaku.

ATBALSTA BUFERI

Atbalsta buferi palidz aizsargat iekartu no
bojajumiem. Atveriet atbalsta buferus pirms
sédekla atbalsta atvérdanas.

Lai atvértu buferus:

1. pavelciet tapu no turétaja un bufera.

i

2. Atveriet buferi.

<—

3. Pirms iekartas ekspluatacijas aizveriet un
noslédziet atbalsta buferus.
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IEKARTAS PROBLEMU NOVERSANA

Probléma

Célonis

NovérSana

Gaisa nonak liels daudzums
puteklu

Tvertnes vaks dalgji vai pilniba
aizverts

Atveriet tvertnes vaku

Izslégts puteklsucéja ventilators

Parvietojiet puteklsicéja un filtra
kratitaja sviru pozicija
Putekl|slicéja ventilators
ieslegts.

Tvertnes puteklu filtrs ir aizséréjis

Izkratiet un/vai iztriet vai
nomainiet puteklu filtru

Birstes apmales un putek|u blives
ir nodilu8as, bojatas vai nav
noregulétas

Nomainiet vai noregulgjiet birstes
apmales vai putek|u blives

Cikloni ir netiri / aizsérgjusi

IztTriet no cikloniem
nosprostojumu

Bojata puteklstceja Slatene

Nomainiet puteklstcéja slateni

Puteklstcéja ventilatora klume

Parliecinieties, vai termokontroles
vadi ir pievienoti

Sazinieties ar TENNANT servisa
personalu

Termokontroles klida

Laujiet termokontroles sistémai
atdzist

Slauci$ana tiek veikta

NodiluSi suku sari

Nomainiet sukas

nekvalitafivi Galvena un sanu suka nav pareizi | Noregul&jiet galveno un sanu

noreguléta sukas

Galvenas sukas piedzinas Iztiriet gruZzus no piedzinas

mehanisma ir iekérusies gruzi mehanisma

Tvertnes vaks dalgji vai pilniba Atveriet tvertnes vaku

aizverts

Tvertne pilna IztukSojiet tvertni

Bojats cirkulacijas atloks Nomainiet atloku

Nepareiza slauci$anas suka Sazinieties ar TENNANT parstavi,
lai sanemtu ieteikumus

Tvertnes malas apmales ir Nomainiet malas apmales

nodiluSas vai bojatas

Sanu sukas piedzinas klime Sazinieties ar TENNANT servisa
personalu

Galvenas sukas piedzinas klume | Sazinieties ar TENNANT servisa
personalu
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APKOPES TABULA

Turpmak redzamaja tabula

O = Operators
T = Apmacits personals

noradttas par attiecigo procediru atbildigas personas.

Atbildt Apkop
ga Smérviel es
Interval perso Nora alSkidru  vietu
s na de Apraksts Procediira ms skaits
Katru @) 1 Radiators Parbaudiet ribas un dzeséSanas - 1
dienu ventilatora ekranu. Notiriet péc
nepiecieSamibas
Parbaudiet dzeséSanas WG 1
Skidruma Iimeni
@) 4 Dzingjs Parbaudiet ellas [Tmeni EO 1
Parbaudiet gaisa filtra indikatoru - 1
(0] 6 Galvenas birstes Parbaudiet, vai nav bojajumu, - Visas
nodalijuma apmales nodiluma un vai nav
nepiecieSama reguléSana
(0] 12  Tvertnes apmales Parbaudiet, vai nav bojajumu, - 3
nodiluma un vai nav
nepiecieSama reguléSana
@) 9 Galvena birste Parbaudiet, vai nav bojajumu - 1
vai nodiluma
@) 11 Sanu suka(s) Parbaudiet, vai nav bojajumu - 1
vai nodiluma
@) 10  Tvertnes puteklu filtrs  Pakratiet - 1
@) 15  Hidrauliska 8kidruma  Parbaudiet $kidruma [Tmeni HYDO 1
rezervuars
50 0] 9 Galvena birste Rotét no viena gala [1dz otram - 1
stundu T 9 Galvena birste Parbaudiet un, ja nepiecieSams, - 1
noreguléjiet birstu rakstu
T 11 Sanu birste Parbaudiet izvietojumu - 1
T 17  Piedzinas motors Piedzinas ass uzgrieznis (tikai - 1
péc pirmajam 50 darbibas
stundam)
T 3 Aizmuguréjais ritenis  Pievelciet ritena skraves (tikai - 1
péc pirmajam 50 darbibas
stundam)
T 5 Akumulators Notiriet un pievelciet - 1
akumulatora kabelu
savienojumus (tikai péc
pirmajam 50 darbibas
stundam)
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Interval
s

100

stundu

200
stundu

400
stundu

800
stundu

1200
stundu
2400
stundu

Atbildr
ga
perso
na
T

4 44 A4 AdA44 4 4 4 4 4 A4 44 4 4 4 4+

Nora
de
10

13

15

16

16

15

Apraksts
Tvertnes puteklu filtrs

Cikloniskas blives
Riepas

Galvenas sukas un
tvertnes blives
Dzingjs

Aizmuguréja ritena
balsta gultni
Radiatora 3lttenes un
skavas

Bremzes

Puteklstcéja ventilatora
siksna

Sanu birstes aizsargs
Konteinera pacelSanas
sviras Sarntri

Sanu birstes Sarnirs(-i)

Dzingjs
Priek&&jo ritenu gultni

Hidrauliska Skidruma
rezervuars
Hidrauliska Skidruma
filtrs

Hidrauliskas Slatenes

Piedzinas motors
Aizmuguréjais ritenis
Akumulators

Dzingjs

DzesésSanas sistéma
Hidrauliska Skidruma
filtrs

Hidrauliska Skidruma
rezervuars

Procediira
Parbaudiet, vai nav
bojajumu, notiriet vai
nomainiet
Parbaudiet, vai nav bojajumu
vai nodiluma
Parbaudiet, vai nav bojajumu
Parbaudiet spiedienu
Parbaudiet, vai nav bojajumu
vai nodiluma
Nomainiet ellu un filtra
elementu
Parbaudiet siksnas
nospriegojumu
leellojiet

Parbaudiet nostiprindjumu
un nodilumu

Parbaudiet un noreguléjiet
gajienu

Parbaudiet nospriegojumu
un nodilumu

Pagrieziet par 90°
leellojiet

Parbaudiet savienojuma
vietu

Notiriet, nomainiet vai
noreguléjiet sveces.
Parbaudiet, vai nav blives
bojajumu

Nomainiet uzpilditaja uzgali
Nomainiet stikSanas izvadu
Nomainiet filtra elementu

Parbaudiet, vai nav bojajumu
vai nodiluma

Pievelciet varpstas uzgriezni
Pievelciet ritena uzgrieznus
Notiriet un pievelciet kabelu
savienojumus

Nomainiet degvielas filtru
Parbaudiet varsta spraugu
IztukSojiet

* Nomainiet filtra elementu

* Nomainiet iestikSanas
sietinu

*Nomainiet hidraulisko
Skidrumu

Smeérviel
alskidru
ms

EO

SPL

HYDO

Apkop
es
vietu
skaits
1

Visas

Visas

Visas

Visas

PIEZIME: Nomainiet hidraulisko $kidrumu, filtru un saks$anas izvadu, kas noradits ar (*), ik péc 800
stundam iekartam, kuras NAV sékotnéji apgadatas ar Tennant True augstakas kvalitates hidraulisko
Skidrumu (skatiet sadalu Hidraulika).

SMERVIELA/SKIDRUMS

EO .... Dzingja ella, tikai 10W30 SAE-SG/SH.
HYDO . TennantTrue augstakas kvalitates hidrauliskais Skidrums vai ekvivalents

SPL
WG

PIEZIME: Loti puteklainos apstak|os var bat nepiecieSams starplaikus samazinat.

... Speciala smérviela, ,Lubriplate EMB” smérviela (,Tennant” pasutijuma numurs 01433-1)
... Udens un etilenglikola antifrizs, -34° C (-30° F)
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ELLOSANA

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izsleédziet iekartu un iznemiet atslegu.

DZINEJA ELLA

Parbaudiet dzingja ellas lTmeni katru dienu.
Nomainiet ellu un ellas filtru péc katram 100
ekspluatacijas stundam.

Uzpildiet dzinéju ar ellu IT1dz ellas lTmenis ir starp
[Tmena méritaja atzimém. NEUZPILDIET ellu virs

ellas filtru ir 3,4 1 (3,6 kvarti).

AIZMUGUREJO RITENU BALSTIEKARTA

leellojiet aizmuguréja ritena balsta gultnus péc
katram 200 ekspluatacijas stundam.

A
o

PRIEKSEJO RITENU GULTNI

ik péc katram 400 ekspluatacijas stundam.

[

KONTEINERA PACELSANAS SVIRAS SARNIRI

leellojiet konteinera pacelSanas sviras gultnus péc
katram 200 ekspluatacijas stundam.
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HIDRAULIKA

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izsleédziet iekartu un iznemiet atslegu.

HIDRAULISKA SKIDRUMA REZERVUARS

Katru dienu parbaudiet hidrauliska 8kidruma
[Tmeni un darba temperatiru. Parbaudot
hidrauliska Skidruma [Tmeni, tvertnei jabat
nolaistai.

N

Uzpilditaja uzgalis ir uzstadits rezervuara
augSpusé. Tam ir ieblvéts spiediena izlidzinatajs
un Skidruma [Tmena dziluma méritajs. Nomainiet
uzgali ik péc 800 ekspluatacijas stundam.

Uzziediet planu hidrauliska Skidruma kartinu uz
iepildes vacina paplaksna pirms vacina
uzstadiSanas atpakal uz tvertnes.

UZMANIBU! Nelejiet rezervuara parak daudz
hidrauliska skidruma un nedarbiniet iekartu ar
zemu hidrauliska skidruma ITmeni rezervuara.
Ta var tikt bojata iekartas hidrauliska sistéma.

IztukSojiet un atkartoti piepildiet hidrauliska
8kidruma tvertni ar jaunu Tennant True augstakas
kvalitates hidraulisko 8kidrumu péc katram 2400
ekspluatacijas stundam. Uz iekartu hidrauliska
8kidruma uzlimes ir redzams zils piliens (fotoattéls
kreisaja puse€), ja iekartas ir sakotnéji uzpilditas ar
Tennant True augstakas kvalitates hidraulisko
Skidrumu.

7 &7

Tennant True Skidrums lepriekséjais Skidrums

PIEZIME: Nomainiet hidraulisko $kidrumu, filtru un
skSanas izvadu péc katram 800 ekspluatacijas
stundam VISAM iekartam, kuram NAYV lietots
TennantTrue augstakas klases hidrauliskais
Skidrums vai lidzvértigs.

Rezervuaram ir ieblvéta izvada ldka, tur tiek
filtréts hidrauliskais Skidrums, pirms tas nonak
sistema. Nomainiet filtru ik peéc 2400
ekspluatacijas stundam.

Hidrauliska Skidruma filtrs atrodas zem radiatora.
Nomainiet filtra elementu ik péc

1200 ekspluatacijas stundam vai gadijumos, ja
aizséréjuda hidrauliska filtra indikators neizdziest.
Katru dienu parbaudiet hidrauliska 8kidruma
[Tmeni un uzpildiet, ja nepiecieSams.
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HIDRAULISKAIS SKIDRUMS
Ir pieejami tris Skidrumi daZzadiem apkartéja gaisa
temperatiras diapazoniem.

Tennant True augstakas kvalitates
hidrauliskais skidrums (ilgaks darbmizs)

Detalas | letilpiba |ISO Apkarteja

numurs kvalitates | gaisa

viskozitat | temperatira
es s diapazoni
indekss

(V1)

1057710 | 3,81 ISO 100 |19°C (65°F)
(1 VI 126 vai vai augstéka
galons) | augstak

1057711 | 191
(5 galoni)

1069019 | 3,8 | ISO 68 7 hdz 43° C
(1 VI 155 vai | (45 lidz
galons) | qugstak | 110° F)

1069020 191
(5 galoni)

1057707 | 3,81 ISO 32 16° C (60° F)
(1 VI 163 vai vai zemaka
galons) | augstak

1057708 191
(5 galoni)

Izmantojot vietéji pieejamo hidraulisko Skidrumu,
parliecinieties, vai ta specifikacija atbilst Tennant
hidrauliska $kidruma specifikacijai. Skidruma
aizstajéji var izraistt priekslaicigus hidraulisko
elementu darbibas traucéjumus.

UZMANIBU! Hidraulisko elementu darbiba ir
atkariga no iek$éjas ellosanas sistémas
hidrauliska skidruma. Netirumu un citu sarpu
ieklaSana hidrauliskaja sistéma var izraisrt
sistémas nepareizu darbibu, paatrinatu
nodilSanu un bojajumus.

HIDRAULISKAS SLUTENES

Parbaudiet, vai hidrauliskas $lutenes nav
nodiluSas vai bojatas, péc katram 800
ekspluatacijas stundam.

DROSIBAS NORADIJUMI: Veicot iekartas
apkopi, izmantojiet kartona loksni, lai atrastu
zem spiediena esosa hidrauliska Skidruma
nopladi.

Zem augsta spiediena esoSs Skidrums, izplastot
no |oti maza cauruma, var bat praktiski
neredzams un var izraisit traumas.

00002

Ja atklajat nopludi, sazinieties ar atbilstoSo
personalu.

UZMANIBU! Izmantojiet tikai TENNANT
piegadatas hidrauliskas s|atenes vai
lidzvertigas kvalitates hidrauliskas s|atenes.
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DZINEJS

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izsleédziet iekartu un iznemiet atslegu.

DZESESANAS SISTEMA

DROSIBAS NORADIJUMI: Veicot iekartas
apkopi, izvairieties no saskares ar karstu
dzinéja dzesésanas Skidrumu. Nenonemiet
radiatora vacinu, ja dzinéjs ir karsts. Laujiet
dzinéjam atdzist.

Katru dienu parbaudiet radiatora dzeséSanas
gkidruma limeni. Udens/dzesé$anas $kidruma
sajauk3anas instrukcijas skatiet pie dzesé$anas
8kidruma razotaja.

=

Parbaudiet radiatora S|Utenes un skavas péc
katram 200 ekspluatacijas stundam. Pievelciet
valigas skavas. Nomainiet bojatas Slatenes un
skavas.

Katru dienu parbaudiet, vai radiatora arpuse vai
hidrauliska dzesétaja ribas nav gruzu. Izpuatiet vai
izskalojiet (ar zema spiediena gaisu vai Gdeni)
visus putek|us caur rezgi un radiatora ribam pretéji
parastas gaisa plismas virzienam. TiriSanu
veiciet uzmanigi, lai nesaliektu dzeséSanas ribas.
Tiri8anu veiciet kartigi, lai novérstu ribu aplip§anu
ar puteklu kartu. Pirms tiriS8anas laujiet radiatoram
un dzeséSanas Skidruma ribam atdzist, lai

noveérstu radiatora saplaisaSanu.

) =>

©

IztukSojiet radiatoru un dzeséSanas sistému péc
katram 800 ekspluatacijas stundam.
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GAISA FILTRA INDIKATORS

Parbaudiet indikatoru katru dienu. Indikatora
sarkana ITnija pamazam parvietosies, gaisa filtra
uzkrajoties putekliem. Nenomainiet gaisa filtra
elementu, kamér sarkana Iinija nav sasniegusi 5
kPa (20 Gdent (H20)) un logs “SERVICE WHEN
RED” (“VEICIET APKOPI, KAD IR SARKANS”)

nav aizpildits ar sarkanu krasu. Lai iegGtu precizu
gaisa indikatora mértjumu, dzin&jam ir jadarbojas.

DROSIBAS NORADIJUMI: Veicot iekartas
apkopi, izvairieties no kustigajam dalam.
nevalkajiet brivu apgérbu vai rotaslietas;

=

GAISA FILTRS

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izslédziet iekartu un iznemiet atslegu.

Dzinéja gaisa filtra korpuss atrodas dzingja
nodalijuma priek8dala zem parliktna.

Nomainiet gaisa filtru tikai tad, ja gaisa filtra
indikators to norada saistiba ar gaisa iepludes
sistémas blokéSanu vai tad, ja filtra elements ir
bojats. Skatiet GAISA FILTRA INDIKATORS.

=>

Lai nonemtu filtra elementu, paceliet tvertni un
ievietojiet tvertnes atbalsta stieni. leslédziet
stavbremzi un izslédziet dzingju. Lai pieklttu gaisa
filtra korpusam, nonemiet aug&éja divas puteklu
apmales skavas un pavelciet atpakal puteklu
apmali.

BRIDINAJUMS: Pacelta tvertne var
A nokrist. Izmantojiet tvertnes atbalsta
stieni.

Nonemiet filtra elementu. Ar mitru lupatinu
uzmanigi notiriet gala vacinu un korpusa iek$pusi.
Notiriet korpusa blivéjumu virsmas.
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levietojiet filtra elementu gaisa filtra korpusa un
atkartoti ievietojiet puteklu vaku ar dens
novadcauruli uz leju.

Nospiediet atiestatiSanas podu indikatora gala, lai
atiestatitu gaisa filtra indikatoru péc gaisa filtra
elementa nomainiSanas.

A

DZINEJA SIKSNA

Parbaudiet dzingja siksnas péc katram 100
ekspluatacijas stundam. Péc vajadzibas
noreguléjiet siksnas nospriegojumu. Pareizs
siksnas nospriegojums ir 12 mm (0,5 collas),
pieliekot 4,5 kg (10 marcinu) spéku siksnas
garaka posma viduspunkta.

08935

BRIDINAJUMS: Kustiba eso$a siksna un
ventilators. Netuvoties!

DEGVIELAS FILTRS (BENZINA DEGVIELALI)

Degvielas filtrs aiztur gruzus. Filtrs atrodas uz
degvielas vada degvielas sukna tuvuma.

DROSIBAS NORADIJUMI: Veicot iekartas
apkopi, nepielaujiet liesmu vai dzirksteu
klatbltni degvielas sistemas apkopes vieta.
Darba vieta nodrosiniet labu ventilaciju;

Nomainiet degvielas filtru péc katram 800
ekspluatacijas stundam.

{

DEGVIELAS FILTRS (saskidrinatas gazes
degvielai)

PIEZIME: Aizveriet LPG tvertnes apkopes varstu

un darbiniet dzinéju lidz tas apstajas, jo ir
izbeigusies degviela, pirms stradasSanas ar LPG.

Degvielas filtrs aiztur gruzus. Filtrs atrodas
degvielas filtra noslégta nodalijuma iek3iené.

DROSIBAS NORADIJUMI: Veicot iekartas
apkopi, nepielaujiet liesmu vai dzirkstelu
klatbltni degvielas sistemas apkopes vieta.
Darba vieta nodrosiniet labu ventilaciju;

Nomainiet degvielas filtru péc katram 800
ekspluatacijas stundam.

-
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KARBURATORS

Karburatoram ir viena pamata regulé$anas
iespéja. Periodiski parbaudiet un noreguléjiet
brivgaitas brivgaitas atrumu. Brivgaitas atrums ir
1350 apgriezieni minate.

7
\

AIZDEDZES SVECES

Ik péc 400 ekspluatacijas stundam notiriet vai
nomainiet aizdedzes sveces, un iestatiet attalumu
starp sveces kontaktiem. Pareizs attalums starp
aizdedzes sveces kontaktiem ir 1 mm (0,043
collas)

T

VARSTA SPRAUGA

Kameér dzingjs ir auksts, parbaudiet un
noreguléjiet ieplides un izpludes varsta spraugu
no 0,135 I1dz 0,165 mm (no 0,0053 Iidz 0,0064
collam) péc katram 800 ekspluatacijas stundam.

PUTEKLSUCEJA VENTILATORA SIKSNA

Parbaudiet putekisticéja ventilatora siksnas
nospriegojumu un nodilumu péc katram 200
ekspluatacijas stundam. Pareizs nospriegojums ir
tad, kad siksna izliecas 4 mm (0,16 collas),
pieliekot 0,7 kg (1,5 méarcinu) spéku siksnas
viduspunkta.

AKUMULATORS

Notiriet un pievelciet akumulatora savienojumus
péc pirmajam 50 ekspluatacijas stundam un péc
tam péc katram 800 stundam. Nenonemiet
akumulatora ventilacijas aizbaznus un nepielejiet
ddeni akumulatora.

=

DROSIBAS NORADIJUMI: Veicot iekartas
apkopi, izvairieties no nonaksanas saskaré ar
akumulatora skabi.
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Nakamaja tabula ir uzskaititi drosinataji un to

DROSINATAJI UN RELEJI aizsargatas kédes.
. - . Drosinat | Stravas Kédes aizsardziba
RELEJU PANEIA DROSINATAJI UN RELEJI ajs stipr.
Lai pieklatu drosinatajiem, nonemiet releja panela 1.DROS. | 15A | Termokontrole
vaku. Vienmér aizvietojiet drosinatajus ar tada 2. DROS. 15A | Dzingjs, kontrolaparats
paSa nominala drosinatajiem. 3. DROS. 20 A | Kratitajs, kontrolaparats
4.DROS. 15A | Gaismas
5. DROS. 15A | Skanas signals
6. DROS. 5A Véjstikla tiritajs (papildaprikojums)
7. DROS. 15A Pagrieziena signali
(papildaprikojums)
8. DROS. 15A | Papildus
9. DROS. 15A | Papildus
10. 5A Kabines ventilators
DROS. (papildaprikojums)
1. 15A Telemetry
DROS.
12, - Netiek izmantota
DROS.
Nakamaja shéma ir noraditas drosinataju un releju 13. - Netiek izmantota
atraSanas vietas releju panelr. DROS.
14. - Netiek izmantota
DROS.
| FIL| 2 | FIL [ 2
| | | | | | 15. - Netiek izmantota
(L Jrefz ] [ ] [L_Jre[2] DROS.
16. - Netiek izmantota
CJmef2 ] [ ] [[_JF3[Z2] DROS.
17. - Netiek izmantota
[ JFef2]) [ ] [ JF4[2] DROS.
[T JFIS[ 2 ] [ | | 1 |F5 | 2 | 18. - Netiek izmantota
DROS.
[T e[ 2] [ ] [l ]JF6[ 2] 19. - Netiek izmantota
DROS.
| [ |Fl7| Z | | | | ! |F7 | 2 | 20. - Netiek izmantota
DROS.
[Cmsfz] [ |[[CJfe[2]
M e[ 2] | | [T |FO[ 2 | PIEZIME: Vienmér aizvietojiet drosinatajus ar tada
pada nominala drosinatajiem.
[T 20 2] | | [T ]JFI0[ 2]
Turpmak dotaja tabula uzskaititi releji un to

kontrolétas kédes.

Relejs | Stravas stipr. | Kontroléta kéde
M1 12 VDC, 40 A | Starteris
M2 12 VDC, 40 A | Termokontrole
M3 12 VDC, 40 A | Dzingjs / degvielas suknis
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3. lznemiet puteklu filtru no tvertnes.

TVERTNES PUTEKLU FILTRS

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izsleédziet iekartu un iznemiet atslegu.

TVERTNES PUTEKLU FILTRA NOMAINA

Izkratiet puteklu filtru katras mainas beigas un

pirms filtra iznemSanas no iekartas. Parbaudiet un @
iztiriet filtru péc katram 100 ekspluatacijas

stundam. Nomainiet bojatos puteklu filtrus.

PIEtZ_IxE" f_ﬁ;t;s Z’kai_z IT antots [oti puteklainos 4. lztiriet vai izmetiet putek|u filtra elementu.
apstaxlos, tinet 1o biezak. Skatiet sadalu PUTEKLU FILTRA TIRTSANA.
1. Atslédziet un atveriet tvertnes vaku. Atbalstiet

tvertnes vaku atverta stavoklr ar tvertnes vaka
atbalsta stieni.

o

Iztiriet puteklus un gruZus no puteklu filtra
tvertnes.

BN
oV

2. Nopemiet puteklu filtra parsegu. 6. Uzstadiet puteklu filtru vieta.

7. Uzlieciet putek|u filtra parsegu.

8. Aizveriet tvertnes vaku.

AR A
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TVERTNES PUTEKLU FILTRA TIRISANA

L . i o CIKLONA TIRISANA
Izmantojiet vienu no sim metodém, lai iztiritu

puteklu filtru:

N DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
KRATISANA-nospiediet filtra kratitaja slédzi. iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz

Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,

virsmu. Nesabojajiet filtra malas. Ja filira malas

ir bojatas, filtrs nebus labi noblivets. Ciklonus un filtru korpusus tiriet ik p&c 100
ekspluatacijas stundam.

N
v v

AR GAISU-izmantojot saspiestu gaisu, vienmér

izmantojiet acu aizsarglidzeklus. Putiet gaisu caur CIKLONA PUTEKLU TVERTNES BLIVES
filtra centru un talak uz arpusi. Nekad

RS

neizmantojiet gaisa spiedienu, kas parsniedz 550 Ik péc 100 ekspluatacijas stundam parbaudiet, vai
kPa (80 psi) ar sprauslu, kas nav mazaka par 3 cikloniskas puteklu tvertnes blives nav bojatas vai
mm (0,13 collas) un nekad neturiet sprauslu pie nodilusas.

filtra tuvak par 50 mm (2 collas). B

PIEZIME: Lai parbaudrtu/iztiritu blives, nav
DROSIBAS NORADIJUMI: lekartas apkopé nepiecie$ams nonemt ciklona konstrukciju no
izmantojot saspiestu gaisu, izmantojiet acu un masinas.
ausu aizsargaprikojumu.

A
3 p
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CIKLONA MEMBRANFILTRS

Péc nepiecieSamibas notiriet lielus vai slapjus
puteklus un lielos netirrumus no cikloniska
membranfiltra. Parbaudiet, vai nav radusSies
cikloniskd membranfiltra bojajumi ik p&c 100
ekspluatacijas stundam.

[

CIKLONA VAKA BLIVES

Ik péc 100 ekspluatacijas stundam parbaudiet, vai
cikloniska vaka blives nav bojatas vai nodilusas.
Izttriet puteklus un gruZus no ciklonu tvertnes.

~ @
z

KONTEINERA PUTEKLU FILTRA VAKA BLIVE

Ik péc 100 ekspluatacijas stundam parbaudiet, vai
konteinera puteklu filtra vaka blive nav bojata vai
nodilusi. Iztiriet puteklus un gruzus no blives, ja
nepiecieSams.

=
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— 4. lzvelciet galveno suku no galvenas sukas
GALVENA BIRSTE nodalijuma.

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izsleédziet iekartu un iznemiet atslegu.

Katru dienu parbaudiet, vai birste nav nodilusi vai
bojata. Nonemiet visas auklas vai stieples, kas
piekérusas galvenajai birstei, galvenas birstes
rumbai vai galvenas birstes spriegotaja rumbai.

5. Nomainiet vai apgrieziet otradi galveno suku.

6. lebidiet suku sukas nodalijuma un pilntba
novietojiet uz piedzinas spraudna.

7. Uzlieciet atpakal sukas spriegotaja plaksni.

Parbaudiet galvenas sukas nospiedumus un
rotéjiet suku no viena gala Iidz otram ik péc 50
ekspluatacijas stundam, lai paildzinatu birstu
darba ilgumu un iegutu vislabako slauciSanas
kvalitati. Skatiet GALVENAS BIRSTES NOMAINA
VAI SAMAINTSANA VIETAM.

Nomainiet birsti, ja ta vairs netira efektivi.

GALVENAS BIRSTES NOMAINA VAI

SAMAINISANA VIETAM 8. Aizveriet galvenas sukas piekluves vaku.

1. Paceliet sukas galvu. 9. Parbaudiet un, ja nepiecie$ams, noreguléjiet
. . ~ . _ birstu rakstu. Skatiet GALVENAS BIRSTES

2. Atveriet labaja pusé esoSo galvenas sukas RAKSTA PARBAUDE.

piekluves vaku.

3. Atlaidiet sukas spriego3anas plaksnes T-veida
skravi. Nonemiet sukas spriegoSanas sviru.

()
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GALVENAS BIRSTES RAKSTA PARBAUDE

1. Uzklajiet uz gluda un Ilidzena gridas laukuma
krTtu vai Itdzigu marké&joSu materialu.

PIEZIME: Ja krits vai cits materials nav pieejams,
laujiet birstei griezties uz gridas divas mindtes. Uz
gridas paliks puléjuma pédas.

2. Nolaidiet galveno birsti uz iekritotas virsmas
un turiet to Saja vieta 15 I1dz 20 sekundes,
nekustinot masinu.

3. Paceliet birsti un parvietojiet masinu projam
no ar kritu nobértas vietas. Nospieduma
garumam jabat no 50 Iidz 75 mm visa birstes
garuma. Skatiet GALVENAS BIRSTES
PLATUMA PIELAGOSANA.

00582

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izsleédziet iekartu un iznemiet atslegu.

4. Ja birstes forma viena gala ir Sauraka, skatiet
81s rokasgramatas sadalu GAL)/EN[\S
BIRSTES SLIPUMA REGULESANA.

00601

GALVENAS BIRSTES SLIPUMA
REGULESANA

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izsleédziet iekartu un iznemiet atslegu.

1. Nonemiet birstes spriegotaja plati un birsti.

2. Atbrivojiet birstes varpstas gultna skavas
montazas skraves.

SN
=>
o

3. Virziet skavu uz augsu vai leju spraugas un
pievelciet montazas skraves.

4. Uzstadiet no jauna birstes spriegotaja plati.

5. Parbaudiet galvenas sukas saru izvietojumu
un nepiecieSamibas gadijuma noregulgjiet to
vélreiz. lestatiet galvenas birstes reguléSanas
kloki ta, lai tas atbilstu tadas paSas krasas
joslai ka uz birstes spriegotaja plaksnes.

S20 Gas / LP 9007269 (11-2016)
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GALVENAS BIRSTES PLATUMA
REGULESANA

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izsleédziet iekartu un iznemiet atslegu.

1. Salidziniet galvenas sukas saru garumu ar
krasu joslu uz sukas spriegotaja plaksnes.

’

2. Palaidiet valigak galvenas sukas reguléSanas
pogu un novietojiet pogu ta, lai tas atbilstu
krasas joslai uz sukas spriegotaja plaksnes.
Nospriegojiet pogu.

<= >
z NS

3. Velreiz parbaudiet rakstu. Ja nepiecieSams,
veiciet reguléSanu atkartoti.

SANU SUKA(S)

Katru dienu parbaudiet, vai suka(s) nav
nodilusi(3as) vai bojata(s). Nonemiet visas
iepinudas auklas vai stieples no sukas(am) vai
piedzinas rumbas(am).

Nomainiet birsti(es), ja ta(s) vairs netira efektivi.

SANU BIRSTES MAINA

1. Apturiet iekartu, ieslédziet stavbremzi un
izslédziet dzingju.

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izsleédziet iekartu un iznemiet atslegu.

2. Iznemiet sanu sukas fikséjoSo tapu no sanu
sukas piedzinas ass, novelkot tapas turétaju
par tapas galu.

\
=

(—
-
)

08019

3. Nobidiet sanu suku no sanu sukas piedzinas
ass.

PIEZIME: Nonemiet piedzinas rumbu un uzlieciet
to uz jaunas birstes, ja ta nav jau uzstadita.

4. Uzbidiet jauno sanu suku uz sanu sukas
piedzinas ass.

5. levietojiet sanu sukas savilcéjtapu caur sanu
sukas rumbu un asi.

6. Piestipriniet tapu, piesprauzot tapas turétaju
virs tapas gala.

7. Noregulgjiet sanu sukas saru izvietojumu,
izmantojot sanu sukas piespiedna pogu.

48
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SANU BIRSTES IZVIETOJUMA REGULESANA SANU SUKAS SARNIRS

Parbaudiet sanu sukas izvietojumu péc katram 50 Péc katram 200 ekspluatacijas stundam ir
ekspluatacijas stundam. Sanu sukas sariem ir japarbauda, vai sanu birstes Sarniram nav parak
japieskaras pie gridas attéla paraditaja liela brivkustiba.

izvietojuma.

[ | 7) k

Sanu birstes sagazumu uz saniem (no kreisas uz
Pagrieziet pogu(as) pretéji pulkstenraditaju labo pusi) regulé ar divam skrdvem.
kustibas virzienam, lai palielinatu sukas spiedienu,
un pulkstenraditaju kustibas virzien3, lai
samazinatu sukas spiedienu.

350327

=
=

& 4

SANU SUKAS AIZSARGS

Sanu sukas priek3dalas sagasanu uz aizmuguri
regulé ar sanu birstes trosi un skavas tapu.

Pagrieziet sanu sukas aizsargu par 90[] péc
katram 200 ekspluatacijas stundam, vai atrak, ja
tas ir nodilis. Nomainiet sukas aizsargu péc tam,
kad tas ir izmantots visam ¢etram puséem.

= N
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APMALES, ATLOKI UN BLIVES

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izsleédziet iekartu un iznemiet atslegu.

TVERTNES MALAS APMALE

Tvertnes malas apmale atrodas tvertnes apak&éja
aizmugures dala. Blive slid pari gruziem un palidz
novirzit Sos gruzus konteinera.

Katru dienu parbaudiet, vai konteinera malas blive
nav nodilusi vai bojata.

Nomainiet konteinera malas blivi, kad ta vairs
nesaskaras ar gridu.

\

TVERTNES SANU APMALE

Tvertnes sanu apmale atrodas tvertnes kreisaja
pusé. Konteinera sanu apmalei Itdz gridai jabat 3
mm (0,12 collas).

Katru dienu parbaudiet, vai tvertnes sanu apmale

nav nodilusi vai bojata, un vai to nav
nepiecieSams noregulét.

M4

BIRSTES DURVJU APMALES

Birstes vaka apmales atrodas uz divu galveno
birstu vaku apakSdalam. Apmales atstarpei I1dz
gridai jabat 3 mm (0,12 collas).

Katru dienu parbaudiet, vai apmales nav
nodiluSas vai bojatas.

PIEZIME: Birstu nodalijuma vaku apmalém ir
atveres, kas palidz regulét pacélumu no zemes.
Apmales augstumu noreguléjiet tad, kad vaks ir
aizverts.

PIEZIME: Aizmuguréjas riepas spiediens ietekmé
apmales attalumu.

=

AIZMUGUREJAS APMALES

Abas aizmuguréjas apmales atrodas galvenas
sukas nodalijuma aizmuguréjas dalas apaksa.
Vertikalas apmales atstarpei I1dz gridai jabat l1dz 3
mm (0,12 collas). Atkartotas cirkulacijas apmalei
regulacija nav nepiecieSama.

Katru dienu parbaudiet, vai apmales nav
nodiluSas vai bojatas.

PIEZIME: Aizmuguréjas riepas spiediens ietekmé
apmales attalumu.
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SANU SUKAS PUTEKLU KONTROLES TVERTNES BLIVES

APMALES (PAPILDAPRIKOJUMS
( ) Tvertnes blives atrodas tvertnes aug3dala un

Sanu sukas puteklu kontroles apmales apnem sanos.
sanu suku un priek$&jo buferi.

Parbaudiet, vai blives nav nodilusas vai bojatas,
Katru dienu parbaudiet, vai sanu sukas puteklu péc katram 100 ekspluatacijas stundam.
kontroles apmales nav nodiluSas vai bojatas.

N N/

KONTEINERA PIEKLUVES VAKA BLIVE

N

BIRSTES DURVJU BLIVES . _ _
Tvertnes piekluves vaka blive atrodas uz tvertnes,

Suku vaka blives atrodas uz abiem galvenas un ta nobliveé puteklu konteinera priek$pusi.
sukas vakiem un attiecigas galvena ramja vietas.

Parbaudiet, vai blive nav nodilusi vai bojata, péc
Parbaudiet, vai blives nav nodilusas vai bojatas, katram 100 ekspluatacijas stundam.
péc katram 100 ekspluatacijas stundam.

N <
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IEKéEJAS TVERTNES PIEKLUVES VAKA
BLIVES (PAPILDAPRIKOJUMS - TIKAI
VAKUUMA PIESUCEKNIS)

lek3éjas tvertnes piekluves vaka blive atrodas uz
tvertnes, un ta noblivé puteklu konteinera
priekSpusi.

Parbaudiet, vai blive nav nodilusi vai bojata, péc
katram 100 ekspluatacijas stundam.

<Z

TVERTNES VAKA BLIVES

Tvertnes vaka blives atrodas uz tvertnes vaka.
Tas noslédz tvertni, kad tvertnes vaks ir aizverts.

Parbaudiet, vai blives nav nodilusas vai bojatas,
péc katram 100 ekspluatacijas stundam.

N

FILTRA NODALIJUMA IEPLUDES BLIVE

Ik péc 100 ekspluatacijas stundam parbaudiet, vai
filtra nodalijuma iepltdes blive nav bojata vai

nodilusi.
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BREMZES UN RIEPAS

BREMZES

Mehaniskas bremzes atrodas uz priekS&jiem
riteniem. Bremzes tiek darbinatas ar kajas bremzu
pedali un savienojo3ajiem stieniem.

Parbaudiet bremZu reguléjumu péc katram 200
ekspluatacijas stundam.

Lai parbaudttu bremZu reguléjumu, nomériet
attdlumu no stacionara bremzu pedala Iidz
punktam, kur atrodas pedala kustibas pretestiba.
Attalumam jabat starp 12 mm (0,5 collas) un 25
mm (1,0 collas). Noregul€jiet bremzes, ja
nepiecieSams.

N
R

RIEPAS

Masinas standarta priek$€jas riepas ir cietas.
lekartas standarta aizmuguréja riepa ir
pneimatiska.

[

Parbaudiet, vai priek8€jas riepas nav bojatas péc
katram 100 ekspluatacijas stundam. Parbaudiet
aizmuguréjo riepu spiedienu péc katram 100
ekspluatacijas stundam. Pareizs riepu spiediens ir
795 kPa (115 psi).

AIZMUGUREJAIS RITENIS

Divreiz pievelciet aizmuguréja ritena uzgrieznus
péc attéld dotas shémas lidz 122 - 155 Nm (90 -
110 méarcinas péda) péc pirmajam 50
ekspluatacijas stundam un péc tam ik péc 800
stundam.

PIEDZINAS MOTORS

Pievelciet varpstas uzgriezni Itdz 270 Nm (200
marcinam uz pédu) péc pirmajam 50
ekspluatacijas stundam un péc tam ¢ péc katram
800 stundam.

[
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IEKARTAS STUMSANA, VILKSANA UN
TRANSPORTESANA

IEKARTAS STUMSANA VAI VILKSANA

Ja iekarta parstaj darboties, to var stumt gan no
priekdpuses, gan aizmugures, tacu vilkt to drikst
vienigi no aizmugures.

DzenoSajam suknim ir apvada ventilis, kas novérs
hidrauliskas sistémas bojajumus, iekartu stumjot
vai velkot. Sis varsts lauj bojato iekartu parvietot
vien1gi [oti neliela attaluma un ar atrumu, kas
neparsniedz 1,6 km/st. lekarta NAV paredzéeta
stums$anai vai vilkSanai liela attaluma vai ar lielu
atrumu.

L2

UZMANIBU! Nestumiet un nevelciet iekartu
lielu attalumu, ka ari, nelietojiet apvada ventili,
lai netiktu bojata iekartas hidrauliska sistéma.

Pirms vilkt vai stumt iekartu, pagrieziet apvada
ventili pa 90° gradiem no normala stavokla.
Attela paradits apvada ventilis stumsanas vai
vilkSanas stavokli.

P

=N
\

S~

Kad stum3ana vai vilk8ana ir paveikta, pagrieziet
apvada ventili parastaja stavoklt.

IEKARTAS TRANSPORTESANA

1. Novietojiet iekartu pie kravas automasinas vai
piekabes iekrausanas malas.

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms iekartas
iekrausanas kravas automasina vai piekabé,
iztiriet putek|u tvertni. Neveiciet
iekrausanul/izkrausanu uz rampas slipuma,
kas parsniedz 25%.

2. Jaiekrau8anas virsma nav horizontala vai ir
augstaka par 380 mm (15 collas) no zemes,
iekartas iekraudanai izmantojiet vin&u.

Ja iekrauSanas virsma ir horizontala UN
atrodas 380 mm (15 collas) vai zemak virs
zemes, masinu iesp&jams novietot uz vilcéja
vai treilera.

0
\
I

3. Lai uzvilktu mas&inu ar vin€u uz vilcéja vai
treilera, piestipriniet vin€as kédes tam
paredzétajas vietas masinas aizmuguré.
Aizmuguréjas atsaites vietas ir atveres
iekartas ramja sanos aizmugures bufera
tuvuma.
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4. Pirms vilkt masinu ar vinéu uz vilcéja vai
treilera, pagrieziet apvada ventili par 90°
gradiem no ta normala stavokla. MASINAS
STUMSANA UN VILKSANA rokasgramatas
sadala. Parliecinieties, vai masina ir
nocentréta.

L2

DROSIBAS NORADIJUMI: Veicot iekartas
iekrausanu masina vai treilert, izmantojiet
vinéu. Ar iekartu var braukt uz kravas
automasinas vai treilera tikai taja gadijuma, ja
iekrausanas virsma ir horizontala UN ta
atrodas ne augstak ka 380 mm no zemes.

5. Novietojiet masinu péc iespéjas dzilak vilceja
vai treilerl. Ja iekarta sak novirzities no kravas
automasinas vai piekabes centra Iinijas,
apstajieties un pagrieziet stari, lai nocentrétu
iekartu.

6. ledarbiniet stavbremzi un noblokg&jiet ma&inas
riepas. Pirms transportéSanas piestipriniet
iekartu pie kravas automasinas vai treilera.
Priek&éjas atsaites vietas ir atveres ritenu
kabatas ma&inas ramja priekSpuseé.

Aizmuguréjas atsaites vietas ir atveres
iekartas ramja sanos aizmugures bufera
tuvuma.

v

7. JaiekrauSanas virsma nav horizontala vai ir
augstaka neka 380 mm (15 collam) no zemes,
iekartas izkrauSanai izmantojiet vinéu.

Ja iekrauSanas virsma ir horizontala un
atrodas ne augstak ka 380 mm no zemes, ar
iekartu iespéjams nobraukt no kravas
automasinas vai treilera.

DROSIBAS NORADIJUMI: Veicot iekartas
iekrausanu masina vai treilert, izmantojiet
vinéu. Ar iekartu var braukt uz kravas
automasinas vai treilera tikai taja gadijuma, ja
iekrausanas virsma ir horizontala UN ta
atrodas ne augstak ka 380 mm no zemes.

8. Kad maS$inas iekrau$ana ir paveikta,
pagrieziet apvada ventili parastaja stavokilr.
Skatiet §Ts rokasgramatas sadalu IEKARTAS
STUMSANA UN VILKSANA.
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IEKARTAS PACELSANA

INFORMACIJA PAR GLABASANU

Pirms iekartas pacel3anas iztuk$ojiet tvertni.
Celiet iekartu, turot to aiz paredzetajam vietam.
Izmantojiet celtni vai pacélaju, kas nodroSina
iekartas svara pacelSanu. Izmantojiet pacelSanas
balstus, lai atbalstitu iekartu.

DROSIBAS NORADIJUMI: Pirms atstajat
iekartu vai veicat tas apkopi, novietojiet to uz
Ildzenas virsmas, ieslédziet stavbremzi,
izslédziet iekartu un iznemiet atslegu.

DROSIBAS NORADIJUMI: Veicot iekartas
apkopi, pirms iekartas pacelSanas noblokéjiet
iekartas ritenus. Izmantojiet vin€u vai
domkratu, kas piemérots iekartas svaram.
Celiet iekartu tikai aiz tam paredzétajam
vietam. atbalstiet iekartu ar pacel$Sanas
balstiem;

Aizmuguréja pacel8anas vieta ir aizmuguréja
bufera centrs aiz aizmuguréjas riepas.

R

Priek&éjas pacelSanas vietas atrodas uz ramja

Pirms iekartas ilgstoSas uzglabadanas javeic
8adas darbibas.

1. Novietojiet iekartu vésa, sausa vieta. Neturiet
iekartu lietd vai sniega. Uzglab3jiet iekStelpas.

2. Iznemiet akumulatoru vai uzladgjiet to ik péc
trim ménesiem.

PIEZIME: Lai novérstu potencialos iekartas
bojajumus, glabajiet to vieta, kur nav grauzéju un
kukainu.
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SPECIFIKACIJAS
VISPAREJA INFORMACIJA PAR IEKARTAS IZMERIEM/IETILPIBU

Vieniba

Izmérs/ietilpiba

Garums

2090 mm (82,3 collas)

Garums ar sanu suku

2248 mm (88,5 collas)

Platums

1230 mm (48,5 collas)

Platums ar sanu suku

1260 mm (49,5 collas)

Augstums bez aug3éja aizsarga

1260 mm (49,5 collas)

Augstums ar aug$éjo aizsargu

2085 mm (82,1 colla)

Cel

1135 mm (44,7 collas)

Ritenu garenbaze

1085 mm (42,7 collas)

Galvenas slauciSanas birstes diametrs

355 mm (14 collas)

Galvenas slaucidanas birstes garums

910 mm (36 collas)

Sanu birstes diametrs

580 mm (23 collas)

Slauci3anas cela platums ar sanu suku

1270 mm (50 collas)

SlauciSanas cela platums ar divpuséjam birstém

1575 mm (62 collas)

Galvenas slauciS$amas sukas raksta platums

50 IT[dz 75 mm (2 dz 3 collas)

Tvertnes svara ietilpiba (polietiléna tvertne)

340 kg (750 marc.)

Tvertnes svara ietilpiba (papildu térauda tvertne)

318 kg (700 marc.)

Tvertnes apjoma ietilpiba (polietiléna tvertne)

3101 (11 pédas)

Tvertnes tilpuma ietilptba (papildu térauda tvertne)

3191 (11,25 pedas3)

Puteklu filtra laukums

7,4 m2 (80 pédas?)

Minimalais griestu augstums pie izkrauSanas

2490 mm (98 collas)

TukSas iekartas svars

1110 kg (2450 marc.)

GVWR (Transportiidzekla pilnas masas veértiba)

1674 kg (3690 marc.)

Aizsardzibas pakape IPX3
Veértibas noteiktas atbilstosi IEC 60335-2-72 Raditajs
Skanas spiediena limenis Lpp 81 dB(A)
Skanas izkliede Kpa 1,7 dB(A)
Skanas jaudas ITmenis Lya + 1zkliede Kya 100 dB(A)
Vibracija ¢ svira <2,5m/s?
Vibracija ¢ viss korpuss <0,5m/s?
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VISPAREJA INFORMACIJA PAR IEKARTAS VEIKTSPEJU

Vieniba Raditajs
Maksimalais atrums uz priekSu 10 km/h (6 jadzes/h)
Maksimalais atpakalgaitas atrums 4,8 km/h (3 jadzes/h)
Minimalais apgrieSanas platums pa kreisi 2415 mm (95 collas)
Minimalais pagrieSanas radiuss pa labi 2113 mm (83,2 collas)
Minimalais pagrieSanas radiuss pa kreisi 1625 mm (64 collas)
Maksimalais rampas slipums iekrauSanai - tuk3a tvertne 25%
Maksimalais rampas pacélums transportésanai (GVWR) 17,6%
Maksimalais rampas pacélums slauciSanai 14%
DZINEJSPEKA TIPS
Dzinéjs Tips Aizdedze Taktis | leplude Cilindri Diametrs Virzula gajiens
Kubota | Virzula svece bez 4 Dabiga 3 74,5 mm 73,6 mm
DF972 partraucéja (2,93 collas) | (2,90 collas)
Darba tilpums Tennant kontroléta jauda Pilna jauda uz SAE J1995 ar
partraukumiem
962 cm3 (58,70 (LPG) 18,3 kw (24,5 ZS) pie (LPG) 23,1 kw (31,0 ZS) pie
kubikcolla) 2500 apgr./min 3600 apgr./min
(Gas) 18,5 kw (24,8 ZS) pie (Gas) 24,2 kw (32,5 ZS) pie
2500 apgr./min 3600 apgr./min
Degviela DzeséSanas sistema Elektriska sistema
Benzins, minimalais Udens-etilenglikola 12 V nominalais spriegums
oktana skaitlis 87, antifrizs
bezsvina.
Alternativa: Etanols, ne
lielaks par maistjumu
E-10.
Degvielas tvertne: 27,6 |
(7,3 galoni)
Saskidrinata gaze, Kopa: 7,5 | (2 galoni) 40 A generators
Degvielas tvertne: .
15 kg (33 marc.) Radiators: 3,8 1 (1 gal.)
Brivgaitas atrums (Atrais) regulétais atrums Aizdedzes seciba
1350 + 50 apgr./min 2500 + 50 apgr./min 1-2-3
Attalums starp aizdedzes | Varsta sprauga, auksta Dzinéja elloSanas ella ar filtru
sveces kontaktiem
1 mm(0,043 collas) 0,135 I1dz 0,165 mm (0,0053 10W30 SAE-SG/SH
[1dz 0,0064 collas) iieplide un 3,41(3.6 qt)
izplude
STURESANA
Tips Dzinéjspéka avots Starésana arkartas gadijuma

Ar aizmugurgjo riteni, vadiba ar hidraulisko
cilindru un rotéjoso varstu

Hidrauliskais aprikojuma
stknis

Manuals

HIDRAULISKA SISTEMA

ISO 32 VI 163 vai augstak

Sistéma letilptba ISO kvalitates viskozitates | Apkartéja gaisa temperatiras
indekss diapazoni

Hidrauliska 19,31 ISO 100 VI 126 vai 19° C (65° F) vai augstaka

Skidruma tvertne (5,1 gal.) augstak

Hidrauliskaja 20,81 ISO 68 VI 155 vai augstak |7 11dz 43° C (45 Idz 110° F)

sistéma kopuma (5,5 gal.)

16° C (60° F) vai zemaka
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BREMZU SISTEMA

Tips

Darbiba

Darba bremzes

Mehaniskas cilindriskas bremzes (2), pa vienai uz katru priek&€jo riteni,
iedarbinamas ar stieni

Izmanto darba bremzes, iedarbindmas ar stieni

Stavbremze
RIEPAS
Novietojums Tips lzmérs Spiediens
Prieka (2) Monoltta 89 x 410 mm (3,5 X 16 collas) -
Aizmugureé (1) Pneimatiska 150 x 410 mm (6 X 16 collas) 795 kPa (115 psi)
IEKARTAS IZMERI
v —
d |
° §h§§*§§
1230 mm || - | | — 1135 mm
(48,5 collas) |- (44,7 collas)
%)
A
2 1
SKATS NO
AUGSAS
2085 mm
(82,1 colla)
1260 mm \\ N
(49,5 collas) =
. =
s
~—
1085 mm
(42,7 collas) SKATS NO
PRIEKSPUSES
< 2090 mm

(82,3 collas)

SKATS NO SANA

354901
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