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INLEDNING

Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information om hur maskinen används och
underhålls.

Läs handboken noga och se till att du förstår 
maskinen innan du använder eller underhåller den.

Maskinen ger goda prestanda. Bästa resultat till minsta kostnad uppnås dock om maskinen:

� används med tillräcklig omsorg.

� underhålls regelbundet enligt anvisningarna i handboken.

� underhålls med de verktyg som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande.

SKYDDA MILJÖN

Kassera
förpackningsmaterial,
använda komponenter
som t.ex. batterier och
vätskor på ett
miljövänligt sätt enligt
lokala bestämmelser
för avfallshantering.

Återvinn alltid.

Modellnr - 

Serienr - 

Installationsdatum - 

Fylls i vid installationen för framtida

referens.

MASKINDATA

AVSEDD ANVÄNDNING

S20 är en industriell maskin för körning avsedd att sopa hårda ytor (betong, asfalt, sten, syntetiska o.s.v.).
Typiska användningsområden är industriella lagerhus, tillverkningsanläggningar, distributionsanläggningar,
arenor, kongresscenter, parkeringshus, transportterminaler, och byggarbetsplatser. Använd inte denna
maskin på jord, gräs, konstgräs eller matta ytor. Den här maskinen kan användas både inomhus och
utomhus, men se till att det finns tillräckligt med ventilation vid användning inomhus. Maskinen är inte
avsedd för användning på allmänna vägar. Använd inte denna maskin annat än som beskrivs i den här
driftmanualen.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nederländerna

europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Tekniska data och komponenter kan ändras utan varning.

Originalhandbok, copyright � 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 TENNANT Company, tryckt i Nederländerna. Med ensamrätt.
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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR - SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA

Följande försiktighetsåtgärder används genom
hela manualen som anges i sin beskrivning:

VARNING! Varnar för faror eller osäkra
metoder som kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.

FÖR DIN SÄKERHET: Att identifiera åtgärder
som måste följas för säker användning av
maskinen.

Följande information varnar för potentiellt riskfyllda
förhållanden för operatören. Se till att du känner
till när dessa villkor uppfylls. Leta upp alla
säkerhetsanordningar på maskinen. Rapportera
omedelbart maskinskador eller funktionsfel.

VARNING! Rörlig rem och fläkt. Håll dig
borta.

VARNING! Maskinen avger giftiga gaser.
Allvarliga skador eller dödsfall kan
uppstå. Sörj för god ventilation.

VARNING! När sopbehållaren är upplyft
finns det risk att den faller. Aktivera
sopbehållarens stödstång.

VARNING! Lyftarmens klämpunkt. Håll
dig undan sopbehållarens lyftarmar.

VARNING! Brandfara. Varm yta. Vidrör
den INTE.

VARNING! Maskinen kan vara bullrig.
Det kan leda till nedsatt hörsel. Skydda
öronen. (Endast modell med förarkabin).

VARNING! En olycka kan inträffa.
Använd inte handsugen under körning.
(Endast modell med handsug).

Det kan hända att tekniken på den här
maskinen kommunicerar automatiskt via
mobilnätet. Om det är tänkt att maskinen ska
användas där mobiltelefon endast får
användas i begränsad omfattning på grund av
att störningar kan uppstå i annan utrustning,
ska du kontakta en representant från Tennant
för att få information om hur du kopplar bort
den mobila funktionen på maskinen.

FÖR DIN SÄKERHET:

1. Använd inte maskinen:
- Om du inte är utbildad och behörig.
- Om du inte har läst och förstått

användarhandboken.
- Under inflytande av alkohol eller

droger.
- När du använder en mobiltelefon eller

andra typer av elektronisk utrustning.
- Om du fysiskt eller mentalt inte kan

följa maskinens bruksanvisning.
- Om maskinen inte fungerar ordentligt.
- Utan monterade filter.
- På en plats där det finns brännbara

ångor/vätskor eller lättantändligt
damm.

- På platser som är för mörka för att
arbeta säkert om inte
arbetsljus/strålkastare är påslagna.

- På platser där föremål kan falla såvida
inte maskinen utrustats med
skyddstak.

2. Innan du startar maskinen:
- Kontrollera maskinen för

vätskeläckage
- Håll gnistor och öppna lågor på

avstånd vid tankning.
- Kontrollera att alla skyddsanordningar

finns på plats och fungerar ordentligt.
- Kontrollera att bromsar och styrning

fungerar ordentligt.
- Ställ in sätet och använd

säkerhetsbältet (om monterat).

3. När maskinen startas:
- Håll foten på bromsen och

körriktningspedalen i friläge.

4. När maskinen används:
- Använd enbart enligt anvisningarna i

handboken.
- Plocka inte upp brinnande eller

rykande skräp såsom cigaretter,
tändstickor eller varm aska.

- Stoppa maskinen med bromsarna.
- Kör sakta på sluttande eller halt

underlag.
- Sopa inte på lutningar som överskrider

14 % lutning eller transportera på
lutningar som överstiger 17,6 %.

- Sänk hastigheten när du svänger.
- Håll alla delar av kroppen innanför

kabinen när maskinen förflyttar sig.
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- Var försiktig när du backar.
- Flytta maskinen försiktigt när

sopbehållaren är höjd.
- Se till att det finns tillräckligt med

utrymme runt maskinen innan du höjer
behållaren.

- Höj inte behållaren medan maskinen
står på en sluttning.

- Håll barn och obehöriga personer på
behörigt avstånd.

- Passagerare får inte köras på någon
del av maskinen.

- Följ alla säkerhets- och trafikregler.
- Rapportera genast alla maskinskador

eller funktionsfel.

5. Innan du lämnar maskinen eller före
underhåll:
- Parkera inte i närheten av brandfarligt

material, damm, gaser eller vätskor.
- Ställ maskinen på ett plant underlag.
- Aktivera parkeringsbromsen.
- Stäng av maskinen och avlägsna

nyckeln.

6. Vid underhåll:
- Allt arbete måste ske med tillräcklig

belysning och sikt.
- Håll arbetsområdet väl ventilerat.
- Undvik rörliga delar. Bär inte löst

sittande kläder, smycken och löst
hängande hår.

- Blockera hjulen innan maskinen lyfts
med domkraft.

- Lyft maskinen endast vid de angivna
punkterna. Stöd maskinen med
pallbockar.

- Använd en vinsch eller domkraft som
kan bära maskinens vikt.

- Tvätta inte maskinen med
högtrycksspruta eller vattenslang i
närheten av elektriska komponenter.

- Koppla loss batteriet innan du arbetar
på maskinen.

- Undvik kontakt med batterisyra.
- Undvik kontakt med varm

motorkylvätska.
- Öppna inte kylarlocket medan motorn

är varm.
- Låt motorn svalna.
- Håll öppna lågor och gnistor undan

vid service av bränslesystemet. Se till
att området är väl ventilerat.

- Använd kartong för att söka
hydrauliska läckor.

- Alla reparationer måste utföras av
utbildad personal.

- Modifiera inte maskinens konstruktion.
- Använd reservdelar från eller

godkända av Tennant.
- Använd personlig skyddsutrustning

efter behov och där det
rekommenderas i denna handbok.

För din säkerhet: skydda öronen.

För din säkerhet: använd
skyddshandskar.

För din säkerhet: använd ögonskydd.

För din säkerhet: använd skyddande
ansiktsmask.

7. Vid lastning/lossning av maskinen
på/från lastbil eller släpvagn:
- Töm sopbehållaren innan maskinen

lastas.
- Stäng av maskinen och avlägsna

nyckeln.
- Använd ramp, lastbil eller släpvagn

som kan bära maskinens och
operatörens vikt.

- Lasta/lossa inte på en ramp med en
lutning som överstiger 25 %.

- Använd en vinsch. Kör inte maskinen
upp på/av från lastbil eller släpvagn
om lasthöjden är 380 mm eller lägre
från marken.

- Lägg i parkeringsbromsen när
maskinen har lastats.

- Blockera maskinens hjul.
- Surra fast maskinen på flaket eller

släpvagnen.
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Följande varningsmärken finns på angivna ställen
på maskinen. Om dekalerna nöts eller skadas så
att de inte kan läsas, måste de bytas ut mot nya.

Finns på sidan av 
förarutrymmet.

Finns på båda sopbehållarens
lyftarmar.

Finns på motorremmens
skyddsanordning.

354902

Finns endast på maskiner där förarkabin
kan väljas till.

VARNINGSETIKETT - Maskinen avger giftiga
gaser. Allvarliga skador eller dödsfall kan
uppstå. Sörj för god ventilation.

VARNINGSETIKETT
- Rörlig rem och
fläkt. Håll avstånd.

VARNINGSETIKETT - Lyft armens
klämpunkt. Håll dig undan
sopbehållarens lyftarmar.

VARNINGSMÄRKE - Maskinen kan vara bullrig.
Det kan leda till nedsatt hörsel. Skydda öronen.
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Finns på sopbehållarens lyftarm.

Finns på sidan av
förarutrymmet.

Finns på sopbehållarens stödstång.

Placerad på den valbara handsugen.

354902

VARNINGSETIKETT - Upplyft
sopbehållare kan falla. Använd
stödsprinten.

Finns på
avgasskärmen.

VARNINGSETIKETT - Brandfara.
Varm yta. Vidrör den inte.

FÖR
SÄKERHETSETIKETT -
Läs manualen innan du
använder maskinen.

VARNINGSETIKETT - Upplyft
sopbehållare kan falla. Använd
stödsprinten.

VARNINGSETIKETT - En olycka kan
inträffa. Använd inte handsugen under
körning.
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DRIFT

MASKINKOMPONENTER

1
2 3

4

6

7

5

8

9

1. Förarsäte
2. Ratt
3. Instrumentpanel
4. Sopbehållarhölje
5. Sidoborste

6. Borstlucka
7. Bränsletank
8. Lucka sopbehållare
9. Huvudkåpa
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REGLAGE OCH INSTRUMENT

3
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21

25
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24

26

27

28
29

30

1. Körriktningspedal
2. Parkeringsbromspedal
3. Bromspedal
4. Justeringsspak för sätet
5. Gasreglage
6. Spak behållare upp/ned
7. Spak sopbehållarlucka
8. Spak för vakuum och filterskak
9. Spak huvudborste

10. Ställknapp huvudborste
11. Sopbehållarens temperaturlampa - 

värmesäkring
12. Lampa för dammfilter
13. Lampa för motorvätsketemperatur
14. Indikator laddningssystem
15. Lampa för låg gasolbränslenivå
16. Lampa motoroljetryck

17. Lampa för stängd sopbehållarlucka
18. Lampa för blockerat hydraulfilter
19. Bränslenivåmätare
20. Timräknare
21. Ratt
22. Signalhorn
23. Tilthandtag till ratt
24. Tändningslås
25. Chokereglage (endast bensinmotor)
26. Spak sidoborste
27. Omkopplare för körnings-/varningslampa
28. Ställknapp höger sidoborste
29. Ställknapp vänster sidoborste

(Endast modell med två sidoborstar)
30. Spak huvudkåpa
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SYMBOLFÖRTECKNING

Dessa symboler anger reglage, signaler och
funktioner på maskinen.

 Filterskak  Värmesäkring

 Vakuumfläkt till  Blockerat dammfilter

 Vakuumfläkt från  Sopbehållarlucka stängd (lampa)

 Högt motorvarvtal  Blockerat hydraulfilter

 Tomgångsvarvtal motor  Låg gasolbränslenivå

 Sopbehållare ned  Timräknare

 Sopbehållare upp  Lutning ratt

 Sopbehållarlucka öppen  Från

 Sopbehållarlucka stängd (spak)  Till

 Huvudborste ned och till  Start

 Huvudborste upp och från  Signalhorn

 Batteriladdningssystem  Körningsljus

 Motoroljetryck  Varningsljus
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 Temperatur motorvätska  Sidoborste ned och till

 Sidoborste upp och från  Borsttryck sidoborste

 Motorchoke (endast bensinmotor)  Endast blyfritt bränsle

 Parkeringsbroms  Borsttryck (öka)

 Borsttryck (minska)  Vrid moturs

 Vrid medurs



DRIFT

10 S20 Gas/LP 9007276 (1-2010)

REGLAGENS ANVÄNDNING

KÖRRIKTNINGSPEDAL

Trampa upptill på körriktningspedalen för att köra
framåt och nedtill på pedalen för att backa.
Pedalen återgår till friläge när du släpper den.

BROMSPEDAL

Trampa ned bromspedalen för att stanna
maskinen.

PARKERINGSBROMSPEDAL

Trampa ned bromspedalen så långt som möjligt
och använd tån till att spärra
parkeringsbromspedalen på plats. Trampa ned
bromspedalen för att släppa parkeringsbromsen.
Parkeringsbromspedalen återvänder till lossat
läge.

OBS! Om användaren inte sitter i förarsätet måste
parkeringsbromsen vara aktiverad, annars stängs
maskinen automatiskt av efter 2 sekunder.

PARKERINGSBROMSLAMPA

Parkeringsbromslampan tänds när
parkeringsbromsen aktiveras. Lossa
parkeringsbromsen innan du använder maskinen.
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SPAK HUVUDKÅPA

Huvudkåpans spak lossar och spärrar
sätesstödet.

Lossa: Dra spaken bakåt och lyft huvudkåpan.

Spärra: Stäng huvudkåpan och släpp spaken så
att kåpan spärras på plats.

TILTHANDTAG TILL RATT

Med detta reglage kan du justera rattens vinkel.

Justera: Dra ut handtaget, flytta ratten uppåt eller
nedåt och släpp.

STÄLLKNAPP HUVUDBORSTE

Med huvudborstens ställknapp kan du justera
kontakten mellan huvudborsten och sopytan. Se
avsnittet JUSTERA HUVUDBORSTENS BREDD i
denna handbok.

OBS! Huvudborstens ställknapp kan sättas i ett
annat läge om den hindrar andra reglage. Lyft
knappen, vrid den till önskat läge och släpp den.

STÄLLKNAPP SIDOBORSTE

Sidoborstens ställknapp reglerar kontakten mellan
sidoborsten och sopytan. Se avsnittet JUSTERA
SIDOBORSTENS MÖNSTER i denna handbok.

OBS! Sidoborstens ställknapp kan sättas i ett
annat läge. Lyft knappen, vrid den till önskat läge
och släpp den.
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LAMPA FÖR LADDNINGSSYSTEM

Laddningssystemlampan lyser endast inom tillåten
zon; 13,5 till 14,5 V. Om lampan börjar lysa
stannar du maskinen. Kontakta ditt TENNANT
serviceombud.

LAMPA FÖR MOTORVATTENTEMPERATUR

Lampan för motorvattentemperatur tänds om
motorns kylvätska blir varmare än 113° C. Stanna
maskinen om lampan tänds. Kontakta ditt
TENNANT serviceombud.

LAMPA FÖR BLOCKERAT DAMMFILTER

Denna lampa börjar lysa när sopbehållarens
dammfilter är blockerat.

För att rengöra filtret håller du spaken för vakuum
och filterskak i läget Filterskak. Om lampan inte
slocknar måste du rengöra dammfiltret manuellt.
Se DAMMFILTER SOPBEHÅLLARE i avsnittet
UNDERHÅLL i denna handbok.

OBS! Lampan för blockerat dammfilter tänds även
om sopbehållarluckan är stängd och
vakuumfläkten är på.

TEMPERATURLAMPA SOPBEHÅLLARE - 
VÄRMESÄKRING

Varningslampan för sopbehållartemperatur tänds
när Värmesäkringen registrerar att sopbehållaren
överhettas, eventuellt orsakat av brand.
Värmesäkringen sätter även spaken för vakuum
och filterskak i läget Vakuumfläkt från. I detta fall
ska du stanna maskinen, eliminera värmekällan
och återställa spaken till läget Vakuumfläkt till.
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LAMPA FÖR LÅG BRÄNSLENIVÅ

Gasolbränslelampan lyser när bränsletanken är
nästan tom. Byt ut bränsletanken. Se BYTA
GASOLTANK.

LAMPA MOTOROLJETRYCK

Lampan för motoroljetryck tänds om motoroljans
tryck sjunker under 40 kPa. Stanna maskinen om
lampan tänds. Kontakta ditt TENNANT
serviceombud.

LAMPA FÖR STÄNGD SOPBEHÅLLARLUCKA

Lampan för stängd sopbehållarlucka tänds när
sopbehållarluckan stängs.

Se till att luckan är helt öppen och att lampan inte
lyser innan du börjar sopa.

LAMPA FÖR BLOCKERAT HYDRAULFILTER

Varningslampan för blockerat hydraulfilter börjar
lysa om filtret blockeras. Om lampan fortsätter
lysa måste du byta ut hydraulfiltret så snart som
möjligt.
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BRÄNSLENIVÅMÄTARE

Bränslenivåmätaren visar hur mycket bränsle det
finns kvar i bränsletanken.

OBS! Använd inte blyhaltigt bränsle. Om blyhaltigt
bränsle används kan systemets syresensor och
katalysatorn skadas permanent.

Bensinnivåmätare

Gasolnivåmätare

TIMRÄKNARE

Timräknaren registrerar hur många timmar
maskinen har varit i bruk. Med denna information
kan du fastställa maskinens underhållsintervall.

OMKOPPLARE KÖRNINGS-/VARNINGSLJUS 

Omkopplaren för körnings-/varningsljus tänder
och släcker strålkastarna, baklyktorna och
varningslampan (tillval).

Körningsljus till: Tryck på omkopplarens övre del.

Körnings- och varningsljus till (tillval): Tryck nedtill
på omkopplaren.

Från: Sätt omkopplaren i mitten.
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DELUXE FJÄDRANDE SÄTE

Det finns tre inställningar för förarsätet:
ryggstödets vinkel, förarens vikt och framåt/bakåt.

Sätesvikten justeras med hjälp av förarens
viktjusteringsspak. Spaken har tre lägen: lättvikt,
mellanvikt och tungvikt.

Ryggstödets vinkel regleras med en ställknapp.

Med framåt-/bakåtspaken regleras sätets position
i längdriktning.

SÄKERHETSBÄLTEN

FÖR DIN SÄKERHET: Ställ in sätet och spänn
fast säkerhetsbältet (om monterat) innan du
startar maskinen.
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MASKINENS FUNKTION

Ratten styr maskinens körriktning.
Riktningspedalen styr maskinens hastighet och
framåt-/bakåtriktning. Bromspedalen saktar ner
och stannar maskinen.

Sidoborsten samlar skräpet till huvudborsten.
Huvudborsten sopar det från golvet till
sopbehållaren. Vakuumsystemet suger upp damm
och luft genom sopbehållaren och
dammkontrollsystemet.

Skaka dammfiltret och töm behållaren när du har
sopat färdigt.

BORSTINFORMATION

För bästa resultat bör rätt borste användas för
rengöringsarbetet.

OBS! En viktig faktor vid val av borste är typen
och mängden av smuts på golvet. Kontakta ett
ombud för Tennant för specifika
rekommendationer.

Sandhuvudborste av polypropylen -
Rekommenderad för svår anhopning av sand och
andra fina partiklar.

Fönsterhuvudborste av polypropylen -
Rekommenderad för lätta sopor, särskilt på släta
golv.

Huvudborste av polypropylen med 8 dubbla
rader - Rekommenderad för allmän sopning.

Huvudborste av polypropylen och metalltråd
med 8 dubbla rader - Rekommenderad för
allmän sopning och lätt packad nedsmutsning.

Huvudborste av polyester med 8 dubbla rader
- Rekommenderad för allmän sopning, särskilt på
skrovligt eller ojämnt underlag. Nylon har ett långt
slitliv.

Helt fylld huvudborste av polyester -
Rekommenderad samlad sand och andra fina
partiklar. Nylon har ett långt slitliv.

8 raders huvudborste av naturfiber -
Rekommenderad för samlad sand och andra
mycket fina partiklar.

Sidoborste av polypropylen - Rekommenderad
för allmän sopning av lätta till medeltunga sopor.

Sidoborste av nylon - Rekommenderad för
allmän sopning på skrovligt eller ojämnt underlag.
Nylon har ett långt slitliv.

Sidoborste av platt metalltråd -
Rekommenderad sopning av gatkanter utomhus
med svår eller packad nedsmutsning.
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MEDAN MASKINEN ANVÄNDS

Plocka upp större föremål innan du börjar sopa.
Se till att plocka upp tråd, snöre, stora bitar av trä,
eller något annat skräp som kan viras runt eller
fastna i borstarna.

OBS! Du kan kasta skräpet i sopbehållaren
genom luckan på behållarens framsida.

Kör så rakt som möjligt. Undvik att stöta mot
pelare eller skrapa maskinens sidor. Låt
sopbanorna överlappa med några centimeter.

Vrid inte ratten för häftigt när maskinen är igång.
Maskinen är mycket känslig för rattens rörelser.
Undvik häftiga svängar, utom i nödfall.

Justera maskinens hastighet och borsttryck.
Använd det lägsta borsttrycket för bästa resultat.

Håll maskinen hela tiden i rörelse så att golvytan
inte tar skada.

Om maskinen inte skurar ordentligt ska du stanna
maskinen och läsa avsnittet FELSÖKNING i
denna manual.

Utför de dagliga underhållsrutinerna efter varje
användningstillfälle (se MASKINUNDERHÅLL i
denna handbok).

Kör sakta på sluttande underlag. Använd
bromspedalen till att behärska hastigheten på
sluttande underlag. Det är bättre att sopa i
uppförsbacke än nedförsbacke.

FÖR DIN SÄKERHET: När du använder
maskinen kör den sakta på sluttande och hala
underlag. Sopa inte på ramplutningar som
överstiger 14 % grader eller transport (GVWR)
på ramplutningar som överstiger 17,6 %
grader.

Använd inte maskinen i områden där den
omgivande temperaturen är över 43° C. Använd
inte sopningsfunktionerna i områden där den
omgivande temperaturen är under nollpunkten° C.
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CHECKLISTA FÖRE START

� Se till att maskinen inte läcker.

� Kontrollera att det inte förekommer skada eller
slitage på huvudborsten. Avlägsna band,
snören, plasthöljen och annat skräp som har
fastnat runt borsten.

� Kontrollera att det inte förekommer skada eller
slitage på huvudborstutrymmets högra skört.

� Kontrollera att det inte förekommer skada eller
slitage på sidoborsten (-borstarna). Avlägsna
band, snören, plasthöljen och annat skräp
som har fastnat runt borsten.

� Kontrollera att det inte förekommer skada eller
slitage på huvudborstutrymmets vänstra skört.

� Kontrollera luftfilterindikatorn.

� Kontrollera motorns oljenivå.

� Kontrollera motorkylvätskans nivå.

� Kontrollera att det inte förekommer skräp på
kylarflänsarna och kylarfläktens skärm.

� Kontrollera hydraulvätskans nivå.

� Leta efter skavda slangar eller kablar och
läckage eller blockeringar.

� Kontrollera signalhorn, strålkastare,
varningsljus och säkerhetslarm (i
förekommande fall).

� Kontrollera att alla reglage fungerar korrekt.

� Kontrollera att det inte förekommer skada eller
slitage på sopbehållarens och borstutrymmets
skört.

� Kontrollera bromsarnas och styrsystemets
funktion.

� Läs servicerapporten för att se om det är dags
för underhåll.
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BYTA GASOLTANK

1. Parkera maskinen på ett säkert ställe.

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

2. Stäng bränslekranen på gasoltanken under
förarsätet.

350412

3. Låt motorn löpa tills den stannar på grund av
bränslebrist.

VARNING! Maskinen avger giftiga gaser.
Allvarliga andningsproblem eller
kvävning kan uppstå. Sörj för god
ventilation. Följ gällande bestämmelser
angående exponeringsgränser för dessa
ämnen. Se till att motorn är väl justerad.

FÖR DIN SÄKERHET: Vid underhåll, håll
flammor och gnistor borta från
bränsleserviceområden. Se till att området är
väl ventilerat.

4. Avlägsna tankens snabbkoppling, bär
handskar när du gör det.

350412

5. Lossa spärren och avlägsna gasoltanken från
maskinen.

6. Placera den fyllda gasoltanken försiktigt i
maskinen, så att tankens positionsstift griper i
hålet i kragen.

350412

7. Sätt fast klämman som håller tanken på plats.

8. Koppla gasolledningen till tankens
kopplingsventil. Se till att kopplingen är ren
och inte skadad. Kontrollera även att den
passar till maskinens koppling.

350412

9. Öppna tankens bränslekran långsamt och
kontrollera att den inte läcker. Stäng kranen
omedelbart om gasoltanken läcker och
informera servicepersonalen.

350412
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STARTA MASKINEN

1. Gasoldrivna maskiner: Öppna vätskekranen
försiktigt.

OBS! Om kranen öppnas för snabbt kan den
inbyggda backventilen stoppa bränsleflödet. Om
detta sker väntar du ett par sekunder och öppnar
ventilen försiktigt på nytt.

350412

2. Sätt dig i förarsätet och trampa på bromsen
med riktningspedalen i friläge.

FÖR DIN SÄKERHET: Håll foten på bromsen
och ha körriktningspedalen i friläge när
maskinen startas.

3. För gasreglaget bakåt till tomgångsläge.

4. Hos bensindrivna maskiner drar du ut
chokereglaget om motorn är kall. Tryck in
reglaget när motorn löper ordentligt.

5. Vrid startnyckeln medurs tills motorn startar.

OBS! Låt inte startmotorn gå längre än 10
sekunder per gång eller när motorn har startat.
Låt startmotorn svalna mellan försöken, annars
kan den skadas.
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6. Låt motorn och hydraulsystemet värmas upp i
tre till fem minuter.

VARNING! Maskinen avger giftiga gaser.
Allvarliga andningsproblem eller
kvävning kan uppstå. Sörj för god
ventilation. Följ gällande bestämmelser
angående exponeringsgränser för dessa
ämnen. Se till att motorn är väl justerad.

7. För gasreglaget helt framåt till läget Högt
motorvarvtal.

8. Släpp maskinens parkeringsbroms.

9. Kör maskinen till platsen som ska städas.
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STÄNGA AV MASKINEN

1. Sluta sopa.

2. Tag foten från körriktningspedalen. Trampa
på bromspedalen.

3. För gasreglaget bakåt till tomgångsläge.

4. Aktivera maskinens parkeringsbroms.

5. Vrid startnyckeln moturs för att stänga av
maskinen. Ta ur nyckeln.

FÖR DIN SÄKERHET: Innan du lämnar eller
servar maskinen, parkera inte nära brännbart
material, damm, gaser eller vätskor. Stanna på
plant underlag, lägg i parkeringsbromsen,
stäng av maskinen och ta bort nyckeln.

6. Gasoldrivna maskiner: Stäng gasoltankens
huvudkran.

350412
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SOPNING

1. Kontrollera att sopbehållaren är helt sänkt.

2. För gasreglaget helt framåt till läget Högt
motorvarvtal.

OBS! För gasreglaget alltid helt framåt till läget
Högt varvtal medan du sopar. Om du kör med
gasen i ett annat läge försämras resultatet.

3. Skjut sopbehållarluckans spak framåt för att
öppna luckan.

4. Sätt spaken för vakuum och filterskak i läget
Vakuumfläkt till.

OBS! Vakuumfläkten måste stängas av när du
sopar våta sopor.

OBS! Om sopbehållaren blir för varm kommer
Värmesäkringen att flytta spaken för vakuum och
filterskak till läget Vakuumfläkt från. Samtidigt
tänds varningslampan för behållartemperatur. I
detta fall ska du stanna maskinen, eliminera
värmekällan och återställa spaken till läget
Vakuumfläkt till.
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5. För huvudborstens spak åt höger till läget
Huvudborste ned och till. Borsten börjar
rotera automatiskt.

6. För sidoborstens spak åt vänster till läget
Sidoborste ned och till. Borsten börjar
rotera automatiskt.

7. Sopa efter behov.

SLUTA SOPA

1. För sidoborstens spak åt höger till läget
Sidoborste upp och från.

2. För huvudborstens spak åt vänster till läget
Huvudborste upp och från.

3. Dra sopbehållarluckans spak bakåt och håll
den där tills lampan för stängd
sopbehållarlucka tänds.

4. Skaka dammfiltret genom att hålla spaken för
vakuum och filterskak i läget Filterskak i 30
sekunder.
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TÖMMA SOPBEHÅLLAREN

1. Sluta sopa och skaka filtret.

2. Dra sopbehållarluckans spak bakåt och håll
den där tills lampan för stängd
sopbehållarlucka tänds.

3. Kör maskinen långsamt till tömningsstället
eller skräpcontainern.

4. Dra spaken för att höja/sänka sopbehållaren
bakåt och håll den där tills behållaren har nått
önskad höjd. Släpp spaken i läget Håll.

FÖR DIN SÄKERHET: Höj inte behållaren
medan maskinen står på en sluttning. Se till
att det finns tillräckligt med utrymme runt
maskinen innan du lyfter sopbehållaren.

OBS! Observera att minsta takhöjd för att kunna
tippa skräp från sopbehållaren är 2 490 mm.

5. Kör maskinen till skräpcontainern. Lyft
behållaren över containern.

FÖR DIN SÄKERHET: Kör maskinen långsamt
när sopbehållaren är höjd.

6. Sätt spaken för vakuum och filterskak i läget
Vakuumfläkt från.

7. Skjut sopbehållarluckans spak framåt för att
tömma behållaren.
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8. Dra sopbehållarluckans spak bakåt och håll
den där tills lampan för stängd
sopbehållarlucka tänds.

9. Backa långsamt från tömningsstället eller
skräpcontainern.

FÖR DIN SÄKERHET: När du använder
maskinen, var försiktig när du backar.

10. Skjut spaken för att höja/sänka sopbehållaren
framåt och håll den där tills behållaren har
sänkts. Släpp spaken i läget Håll.

11. Skjut sopbehållarluckans spak framåt för att
öppna luckan.

12. Sätt spaken för vakuum och filterskak i läget
Vakuumfläkt till.
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ANVÄNDA SOPBEHÅLLARENS STÖDSTÅNG

1. Aktivera maskinens parkeringsbroms.

FÖR DIN SÄKERHET: Håll foten på bromsen
och ha körriktningspedalen i friläge när
maskinen startas.

2. Starta maskinen.

3. För gasreglaget helt framåt till läget Högt
motorvarvtal.

4. Dra spaken för att höja/sänka sopbehållaren
bakåt och håll den där tills behållaren har nått
önskad höjd. Släpp spaken i läget Håll.

FÖR DIN SÄKERHET: Vid användning av
maskinen, se till att tillräckligt med spelrum
finns tillgängligt innan du lyfter
sopbehållaren.

OBS! Observera att minsta takhöjd för att kunna
tippa skräp från sopbehållaren är 2 490 mm.

5. Sänk behållarens stödstång och placera den
på stödstångsstoppet.

VARNING! När sopbehållaren är upplyft
finns det risk att den faller. Aktivera
sopbehållarens stödstång.
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6. Sänk sopbehållaren långsamt så att
stödstången vilar mot stödstångsstoppet.

VARNING! Lyftarmens klämpunkt. Håll
dig undan sopbehållarens lyftarmar.

7. För gasreglaget bakåt till tomgångsläge.

8. Stäng av maskinen.

LÖSGÖRA SOPBEHÅLLARENS STÖDSTÅNG

1. Starta maskinen.

FÖR DIN SÄKERHET: Håll foten på bromsen
och ha körriktningspedalen i friläge när
maskinen startas.

2. För gasreglaget helt framåt till läget Högt
motorvarvtal.

3. Dra spaken för att höja/sänka sopbehållaren
bakåt och håll den där så att behållaren höjs
något. Släpp spaken i läget Håll.



DRIFT

29S20 Gas/LP 9007276 (1-2010)

4. Sätt stödstången i sitt viloläge

VARNING! Lyftarmens klämpunkt. Håll
dig undan sopbehållarens lyftarmar.

5. Skjut spaken för att höja/sänka sopbehållaren
framåt och håll den där tills behållaren har
sänkts. Släpp behållarspaken i läget Håll.

6. För gasreglaget bakåt till tomgångsläge.

7. Stäng av maskinen.
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TILLVAL

HANDSUG

Handsugutrustningen fungerar med hjälp av
vakuumsystemet. Med handsugutrustningen och
slangen kan du suga upp skräp som maskinen
annars inte kommer åt.

1. Stanna maskinen inom räckhåll för platsen
som ska rengöras.

2. Aktivera parkeringsbromsen och stäng av
maskinen.

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på ett plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen och stäng
av maskinen innan du lämnar den eller
påbörjar underhåll.

OBS! Om användaren inte sitter i förarsätet måste
parkeringsbromsen vara aktiverad, annars stängs
maskinen automatiskt av efter 2 sekunder.

3. Öppna sopbehållarluckan och sätt fast den i
öppnat läge.

4. Tag bort handsugen från hållarklämmorna och
slangen från förvaringsutrymmet.

5. Koppla vakuumslangen till handsugen.

6. Öppna ingångsluckan på maskinens framsida.

7. Koppla vakuumslangens andra ända till
sopbehållarens slangkoppling.

8. Starta motorn.

FÖR DIN SÄKERHET: Håll foten på bromsen
och ha körriktningspedalen i friläge när
maskinen startas.

9. För gasreglaget helt framåt till läget Högt
motorvarvtal.
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10. Dra sopbehållarluckans spak bakåt och håll
den där tills lampan för stängd
sopbehållarlucka tänds.

11. Sätt spaken för vakuum och filterskak i läget
Vakuumfläkt till .

12. Dammsug området efter behov.

VARNING! En olycka kan inträffa.
Använd inte handsugen under körning.

13. När du är klar skjuter du sopbehållarluckans
spak framåt till läget Sopbehållarlucka
öppen så att luckan öppnas.

14. Stäng av maskinen.

15. Koppla lös vakuumslangen från behållarens
uttag.

16. Stäng ingångsluckan.

17. Koppla lös vakuumslangen från handsugen.

18. Placera handsugen i hållarklämmorna och
slangen i förvaringsutrymmet.

19. Stäng sopbehållarluckan.

STÖTFÅNGARTORN

Stötfångartornen hjälper till att skydda maskinen
mot skada. Öppna stötfångartornen innan du
öppnar sätesstödet.

För att öppna stötfångarna:

1. Dra ut sprinten ur hållaren och stötfångaren.

2. Öppna stötfångaren.

3. Stäng och spärra stötfångartornen innan du
använder maskinen.
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FELSÖKNING

Problem Orsak Åtgärd

Överdriven damning Sopbehållarluckan helt eller delvis
stängd

Öppna sopbehållarluckan

Vakuumfläkten från Sätt spaken för vakuum och fil­
terskak i läget Vakuumfläkt till

Sopbehållarens filter är blockerat Skaka och/eller rengör eller byt
dammfiltret

Borstskörtar och slitna
dammtätningar, skadade,
ojusterade

Byt ut eller justera borstskörtar
och dammtätningar

Cyklonerna smutsiga/blockerade Rensa cyklonerna

Vakuumslangen är skadad Byt ut vakuumslangen

Fel i vakuumfläkten Kontrollera att Värmesäkringens
kablar är anslutna

Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Värmesäkringen utlöst Låt värmesäkringen svalna

Dåligt sopningsresultat Borstarna slitna Byt ut borstarna

Huvud- och sidoborstarna
felinställda

Justera huvudborsten och sido­
borstarna

Skräp har fastnat i huvudborstens
drivmekanism

Avlägsna skräpet från drivme­
kanismen.

Sopbehållarluckan helt eller delvis
stängd

Öppna sopbehållarluckan

Sopbehållaren full Töm sopbehållaren

Cirkulationsklaffens kant är
skadad

Byt ut klaffen

Fel sopborste Kontakta TENNANTS re­
presentant för rådgivning

Behållarkantens skört slitna eller
skadade

Byt ut skörten

Sidoborsten defekt Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Huvudborsten defekt Kontakta TENNANTS
serviceavdelning
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UNDERHÅLL
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UNDERHÅLLSDIAGRAM

I tabellen nedan anges Ansvarig person för varje förfarande.
O = Operatör.
U = Utbildad personal.

Interval
l

An­
svarig
person

Nyck
el Beskrivning Förfarande

Smörjme
del/vätsk

a

Antal
service
punkter

Dag­
ligen

O 1 Kylare Kontrollera kylflänsarna och
kylfläktens skärm. Rengör
efter behov

- 1

Kontrollera kylvätskenivån WG 1
O 4 Motor Kontrollera oljenivån EO 1

Kontrollera luftfilterindikatorn - 1
O 6 Huvudborstutrymmets

skört
Kontrollera att det inte
förekommer skada eller
slitage och att rätt
inställningar används

- Alla

O 12 Behållarkantens skört Kontrollera att det inte
förekommer skada eller
slitage och att rätt
inställningar används

- 3

O 9 Huvudborste Kontrollera om det finns
skador eller slitage

- 1

O 11 Sidoborste/-borstar Kontrollera om det finns
skador eller slitage

- 1

O 10 Sopbehållarens dammfil­
ter

Skaka - 1

O 15 Hydraulvätsketank Kontrollera vätskenivån HYDO 1
50 tim­
mar

O 9 Huvudborste Rotera från ena änden till
den andra

- 1

T 9 Huvudborste Kontrollera borstmönster
och justera vid behov

- 1

T 11 Sidoborste Kontrollera mönstret - 1
T 17 Propellermotor Momentdra axelmuttern

(endast efter de första 50
timmarna)

- 1

T 3 Bakhjul Momentdra hjulmuttrarna
(endast efter de första 50
timmarna)

- 1

T 5 Batteri Rengör och dra åt batterika­
belanslutningarna (endast
efter de första 50 timmar­
na)

- 1
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Interval
l

An­
svarig
person

Nyck
el Beskrivning Förfarande

Smörjme
del/vätsk

a

Antal
service
punkter

100 tim­
mar

T 10 Sopbehållarens dammfil­
ter

Kontrollera om det finns
skador, rengör eller byt ut

- 1

Cyklontätningar Kontrollera om det finns
skador eller slitage

- Alla

O 7 Däck Kontrollera om det finns
skador

- 3

Kontrollera trycket - 1
O 13 Huvudborste och behål­

larpackningar
Kontrollera om det finns
skador eller slitage

- Alla

T 4 Motor Byt olja och filterelement EO 1
Kontrollera spänningen i
remmen

- 1

200 tim­
mar

T 2 Stödlager för bakhjul Smörja Speci­
alsmörj­
medel

2

T 1 Kylarslangar och kläm­
mor

Kontrollera täthet och slitage - 2

T 14 Bromsar Kontrollera och justera färd­
riktningen

- 1

T 4 Fläktrem till vakuumfläkt Kontrollera spänning och sli­
tage

- 1

T 12 Sidoborstens skyddsan­
ordning

Rotera 90° - 1

T 8 Vridaxlar till behållararm/
behållararmar

Smörja Speci­
alsmörj­
medel

2

T 12 Vridaxel/vridaxlar till
sidoborste/sidoborstar

Kontrollera justering - 1

400 tim­
mar

T 4 Motor Rengör eller byt och justera
tändstift

- 3

T 7 Framhjulslager Kontrollera att tätningen inte
skadats

- 2

800 tim­
mar

T 15 Hydraulvätsketank Byt tanklocket - 1
Byt sugfiltret - 1

T 16 Hydraulvätskefilter Byt filterelement - Alla
T - Hydraulslangar Kontrollera att det inte före­

kommer slitage eller skada
- Alla

T 17 Propellermotor Momentdra axelmuttern - 1
T 3 Bakhjul Momentdra hjulmuttrarna - 1
T 5 Batteri Rengör och dra åt batterika­

belanslutningar
- 1

T 4 Motor Byt ut bränslefilter - 1
Kontrollera ventilspelet - 1

T 1 Kylsystem Spola WG 1
1 200
timmar

T 16 Hydraulvätskefilter * Byt filterelement - Alla

2 400
timmar

T 15 Hydraulvätsketank * Byt sugsil - 1
* Byt hydraulvätska HYDO 1

OBS! Byt ut den hydrauliska vätskan, filter och sugsilen, som anges (*), efter var 800 timme för maskiner
som INTE ursprungligen är utrustade med TennantTrue premium hydraulvätska. (Se avsnittet Hydraulik).

SMÖRJMEDEL/VÄTSKA
EO Motorolja, endast 10W30 SAE-SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue premium hydraulvätska eller likvärdigt.
SPL Specialsmörjmedel, Lubriplate EMB-fett (TENNANT artikelnr 01433-1). . .
WG Vatten och etylenglykol frostskyddsmedel, -34° C. . .

OBS! Under mycket dammiga förhållanden måste rengöring kanske ske oftare.
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SMÖRJMEDEL

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

MOTOROLJA

Kontrollera motorns oljenivå dagligen. Byt ut oljan
och oljefilter var 100 timme vid drift.

Fyll motorn med olja tills oljan ligger mellan
markeringarna på mätstickans indikator. Fyll INTE
på över indikatormärket. Motorns oljekapacitet är
3,4 l med oljefiltret.

BAKHJULSSTÖD

Smörj stödlagren för bakhjulen efter 200 timmars
drift.

FRAMHJULSLAGER

Packa om och justera framhjulslagren efter 400
timmars drift.

VRIDAXLAR TILL
BEHÅLLARARM/BEHÅLLARARMAR

Smörj lagren för sopbehållarens lyftarm efter 200
timmars drift.
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HYDRAULIK

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

HYDRAULVÄTSKETANK

Kontrollera dagligen hydraulvätskans nivå och
drifttemperatur. Behållaren måste vara sänkt vid
kontroll av hydraulvätskenivån.

Ett påfyllningslock är monterat högst upp på
tanken. Den har en inbyggd luftventil och
mätsticka för vätskenivån. Byt ut locket efter 800
körtimmar.

Smörj tanklockspackningen med en film av
hydraulvätska innan du sätter tillbaka tanklocket.

OBS! Överfyll inte hydraulvätsketanken eller
kör maskinen med en låg nivå av
hydraulvätska i tanken. Detta kan leda till
skador på maskinens hydraulsystem.

Tömma och fylla på hydraulvätsketanken med ny
TennantTrue premium hydraulvätska efter 2 400
timmars drift. Maskiner uppvisar en blå droppe
(vänstra bilden) på etiketten för hydraulvätska, om
den från början är utrustad med TennantTrue
premium hydraulvätska.

TennantTrue Vätska Tidigare vätska

OBS! Byt ut hydraulvätska, filter och sugsil efter
800 timmar för ALLA maskiner som inte
konsekvent har använt TennantTrue premium
hydraulvätska eller motsvarande.

Det finns en inbyggd sil i tanken som filtrerar
hydraulvätskan innan den tar sig in i systemet. Byt
ut silen efter 2 400 timmars drift.

Hydraulvätskefiltret sitter under kylaren. Byt ut
filterelementet efter 1 200 körtimmar eller om
lampan för blockerat hydraulfilter inte slocknar.
Kontrollera hydraulvätskenivån och fyll på efter
behov.
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HYDRAULVÄTSKA

Det finns tre vätskor för olika intervaller av
omgivningslufttemperatur:

TennantTrue premium 
hydraulvätska (Utökad livslängd)

Artikeln
ummer

Kapaci­
tet

ISO grad
viskosi­
tetsindex
(VI)

Intervall för
omgivande
luft­
temperatur

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126 el­
ler högre

19°�C eller
högre

1057711 19 l

(5 gal)

1069019 3,8 l ISO 68

VI 155 el­
ler högre

7 till 43°�C

1069020 19 l 

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163 el­
ler högre

16°�C eller
lägre

1057708 19 l 

Om du använder en lokalt tillgänglig hydraulvätska
måste denna uppfylla samma specifikationer som
Tennants vätska. Ersätt vätskor som kan orsaka
för tidigt bortfall av hydrauliska komponenter.

OBS! Hydrauliska komponenter är beroende
av systemets hydraulvätska för intern
smörjning. Funktionsstörningar, påskyndad
förslitning, och skador uppstår om smuts eller
andra föroreningar tränger in i
hydraulsystemet.

HYDRAULSLANGAR

Kontrollera hydraulslangarna efter 800 körtimmar
för slitage eller skada.

FÖR DIN SÄKERHET: Vid underhåll, använd
pappkartong för att lokalisera läckande
hydraulvätska under tryck.

Högtrycksvätska som strömmar ut från ett mycket
litet hål är nästan osynlig och kan orsaka skador.

00002

Kontakta lämplig personal om en läcka upptäcks.

OBS! Använd endast Tennants hydraulslangar
eller motsvarande rankade hydraulslangar.
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MOTOR

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

KYLSYSTEM

FÖR DIN SÄKERHET: Vid underhåll av
maskinen måste man undvika kontakt med
varm kylvätska. Ta inte bort locket från
kylaren när motorn är varm. Låt motorn
svalna.

Kontrollera kylvätskenivån dagligen. Kontakta
tillverkaren av kylvätska för instruktioner för hur
man blandar vatten/kylvätska.

Kontrollera kylarslangar och klämmor efter 200
timmars drift. Dra åt lösa klämmor. Byt ut skadade
slangar och klämmor.

Kontrollera dagligen att det inte förekommer
någon nedsmutsning av kylarelementets kärna
och hydraulkylflänsarna. Blås eller skölj (med lågt
lufttryck eller vatten) allt damm genom grillen och
kylarflänsarna, i motsatt riktning mot normalt
luftflöde. Var noga med att bladen inte böjs vid
rengöring. Rengör grundligt för att förhindra att
kylflänsarna blir täckta med damm. För att
undvika sprickbildning i kylaren, låt kylaren och
kylflänsarna svalna innan rengöring.

Spola kylaren och kylsystemet efter 800 timmars
drift.



UNDERHÅLL

39S20 Gas/LP 9007276 (4-2014)

LUFTFILTERINDIKATOR

Kontrollera indikatorn dagligen. Den röda linjen
flyttas allteftersom luftfilterelementet blir
smutsigare. Byt inte ut filterelementet förrän den
röda linjen når 5 kPa och fönstret "SERVICE
WHEN RED" är helt rött. Motorn måste vara igång
för att luftindikatorn ska ge ett tillförlitligt värde.

FÖR DIN SÄKERHET: Vid service, undvik
rörliga delar. Bär inga lösa kläder eller
smycken.

LUFTFILTER

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

Motorns luftfilterhus ligger framför motorrummet
framme under dörröverstycket.

Byt ut luftfilterelementet när luftfilterindikatorn
visar begränsning i luftintagssystemet eller
filterelementet är skadat. Se
LUFTFILTERINDIKATOR.

Höj sopbehållaren och koppla in stödstången när
du vill ta bort fliterelementet. Koppla från
maskinen och lägg i parkeringsbromsen. Ta bort
de två översta dammskörtsklämmorna och dra
dammskörtet bakåt så att du kommer åt
luftfilterhuset.

VARNING!  När sopbehållaren är upplyft
finns det risk att den faller. Aktivera
sopbehållarens stödstång.

Ta bort filterelementet. Rengör försiktigt
kapselmuttern och det inre av huset med en fuktig
trasa. Rengör ytorna för kåpans tätning.
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Montera filtret i luftfilterhuset och sätt tillbaka
dammskyddslocket med avloppet pekande nedåt.

Tryck på återställningsknappen i slutet av
indikatorn för att återställa luftfilterindikatorn efter
byte av luftfilterelementet.

MOTORREM

Kontrollera motorns remspänning efter 100
drifttimmar. Justera spänningen efter behov. Rätt
spänning är 12 mm för en kraft på 4,5 kg mitt på
den längsta remsträckan.

08935

VARNING! Rörlig rem och fläkt. Håll dig
borta.

BRÄNSLEFILTER (BENSIN)

Bränslefiltret fångar upp föroreningar. Filtret finns
vid bränsleledningen nära bränslepumpen.

FÖR DIN SÄKERHET: Vid underhåll, håll
flammor och gnistor borta från
bränsleserviceområden. Se till att området är
väl ventilerat.

Byt ut bränslefiltret efter 800 timmars drift.

BRÄNSLEFILTER (GASOL)

OBS! Stäng av gasoltankens serviceventil och kör
motorn tills den stannar med tom bränsletank
innan du arbetar med gasolbränslesystemet.

Bränslefiltret fångar upp föroreningar. Filtret sitter
inuti låsenheten till bränslefiltret.

FÖR DIN SÄKERHET: Vid underhåll, håll
flammor och gnistor borta från
bränsleserviceområden. Se till att området är
väl ventilerat.

Byt ut bränslefiltret efter 800 timmars drift.
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FÖRGASARE

Det finns en grundläggande inställning för
förgasaren. Kontrollera och justera emellanåt
tomgångshastigheten Tomgånghastigheten är 1
350 rpm.

TÄNDSTIFT

Rengör eller byt ut, och ställ in avståndet mellan
tändstiften efter 400 timmars drift. Korrekt avstånd
mellan tändstiften är 1 mm.

VENTILSPEL

Inspektera och justera ventilspelet till 0,135 till
0,165 mm när motorn är kall efter 800
driftstimmar.

REM VAKUUMFLÄKT

Kontrollera att vakuumfläktremmen inte är skadad
och att spänningen är korrekt efter 200 körtimmar.
Man har uppnått rätt spänning när remmen böjs 4
mm på mittpunkten av en kraft på 0,7 kg.

BATTERI

Rengör och dra åt batterianslutningarna efter de
första 50 drifttimmarna och därefter var 800
timme. Ta inte bort ventilationspluggarna från
batteriet eller tillsätt vatten till batteriet.

FÖR DIN SÄKERHET: Vid underhåll av
maskinen, undvik kontakt med batterisyra.
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SÄKRINGAR OCH RELÄER

RELÄPANEL MED SÄKRINGAR OCH RELÄER

Avlägsna reläpanelens hölje för att komma åt
säkringarna. Byt alltid ut en säkring med en
säkring av samma amperetal.

Se diagrammet nedan för säkringar och reläer på
reläpanelen.

Se nedanstående tabell för säkringar och vilka
kretsar de skyddar.

Säkring Märkdata Kretsskyddad

FU1 15 A Värmesäkring

FU2 15 A Motor, instrument

FU3 20 A Filterskak, instrument

FU4 15 A Lampor

FU5 15 A Signalhorn

FU6 5 A Vindrutetorkare (tillval)

FU7 15 A Riktningsblinkers (tillval)

FU8 15 A Extra

FU9 15 A Extra

FU10 5 A Kupéfläkt (tillval)

FU11 15 A Telemetry

FU12 - Används inte

FU13 - Används inte

FU14 - Används inte

FU15 - Används inte

FU16 - Används inte

FU17 - Används inte

FU18 - Används inte

FU19 - Används inte

FU20 - Används inte

OBS! Byt alltid ut en säkring med en säkring av
samma amperetal.

Se nedanstående tabell för reläer och vilka kretsar
de styr.

Relä Märkdata Kretskontrollerad

M1 12 VDC, 40 A Startmotor

M2 12 VDC, 40 A Värmesäkring

M3 12 VDC, 40 A Motor/bränslepump
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SOPBEHÅLLARENS DAMMFILTER

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

BYTA SOPBEHÅLLARENS DAMMFILTER

Skaka dammfiltret vid slutet av varje skift och
innan du tar bort filtret från maskinen. Inspektera
och rengör filtret efter 100 timmars drift. Byt ut det
skadade dammfiltret.

OBS! Rengör filtret oftare om det används i
extremt dammiga förhållanden.

1. Lossa behållarluckans spärrar och öppna
luckan. Stötta upp locket till sopbehållaren
med staven som stöd.

2. Avlägsna dammfiltrets kåpa.

3. Avlägsna dammfiltret från behållaren.

4. Rengör eller kasta dammfiltrets element. Se 
RENGÖRING AV DAMMFILTER.

5. Avlägsna damm och skräp ur filterkroppen.

6. Sätt tillbaka filterelementet.

7. Sätt tillbaka filterkåpan.

8. Stäng behållarluckan.
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RENGÖRA SOPBEHÅLLARENS DAMMFILTER

Använd någon av följande metoder för att rengöra
dammfiltret:

SKAKNING-Tryck på knappen för filterskakning.

KNACKNING-Knacka filtret försiktigt mot en plan
yta. Skada inte kanterna på filtret. Om filtrets
kanter är skadade tätar filtret inte ordentligt.

LUFT-Använd alltid ögonskydd när du använder
tryckluft. Blås luft genom mitten av filtret och ut
mot utsidan. Använd aldrig ett högre luftttryck än
550 kPa med ett munstycke som inte är mindre
än 3 mm och håll aldrig munstycket närmare filtret
än 50 mm.

FÖR DIN SÄKERHET: Bär ögon- och
öronskydd när du arbetar med  tryckluft.

RENGÖRA CYKLONMODULEN

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

Rengör cyklonerna och filterhuset efter 100
timmars drift.

TÄTNINGAR TILL DAMMBRICKOR FÖR
CYKLON

Kontrollera tätning i dammbrickan av cyklonen för
slitage, skador och skräp som ansamlats efter 100
timmars drift.

OBS! Det är inte nödvändigt att ta bort
cyklonenheten från maskinen för att
kontrollera/rengöra tätningarna.
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CYKLONENS PERMAFILTER

Rengör tungt eller vått damm och överskott av
skräp från cyklonens permafilter, om så behövs.
Kontrollera cyklonens permafilter för skador efter
100 timmars drift.

SKYDDSTÄTNINGAR TILL CYKLON

Kontrollera cyklonens skyddstätningar för skador
eller slitage efter 100 timmars drift. Rengör damm
och skräp från cyklonerna om så behövs.

SKYDDSTÄTNING TILL SOPBEHÅLLARENS
DAMMFILTER

Kontrollera skyddstätningen till behållarens
dammfilter så att det inte förekommer skador eller
slitage efter 100 timmars drift. Rengör damm och
skräp från tätningen vid behov.
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HUVUDBORSTE

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

Kontrollera borsten dagligen så att det inte
förekommer skador eller slitage. Avlägsna snören
eller annat skräp som har fastnat i huvudborsten,
huvudborstens drivnav eller navet för
mellandrevet.

Inspektera huvudborstens borstmönster och vänd
huvudborsten åt andra hållet efter 50 drifttimmar.
Då håller den längre och sopar bättre. Se BYTA
ELLER VÄNDA PÅ HUVUDBORSTE.

Byt ut borsten när den inte längre rengör effektivt.

BYTA ELLER VÄNDA PÅ HUVUDBORSTE.

1. Höj borsthuvudet.

2. Öppna huvudborstens högra lucka.

3. Lossa T-bulten för borstens löpskiva.
Avlägsna borstens löparm.

4. Dra ut huvudborsten ur utrymmet.

5. Byt ut borsten eller vänd den bak och fram.

6. Skjut in borsten i utrymmet och ända fram upp
på drivspindeln.

7. Sätt tillbaka borstskivan.

8. Stäng huvudborstens lucka.

9. Kontrollera borstmönstret och justera vid
behov. Se KONTROLL AV
HUVUDBORSTENS MÖNSTER.
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KONTROLL AV HUVUDBORSTENS MÖNSTER

1. Använd krita eller ett liknande
markeringsmaterial på en plats där underlaget
är jämnt och plant.

OBS! Om det inte finns krita eller något annat
material att tillgå, låter du borsten rotera på golvet
i två minuter. Ett märke från poleringen ligger kvar
på golvet.

2. Sänk huvudborsten på kritområdet och håll
den där i 15 till 20 sekunder utan att flytta
maskinen.

3. Höj borsten och kör maskinen från
kritområdet. Borstmönstret bör vara 50 till 75
mm över hela borstens längd. Se JUSTERA
HUVUDBORSTENS BREDD.

00582

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

4. Om borstmönstret är avsmalnande, se
avsnittet JUSTERING AV
HUVUDBORSTENS AVSMALNING i denna
manual.

00601

JUSTERING AV HUVUDBORSTENS
AVSMALNING

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

1. Ta bort borstskivan och borsten.

2. Lossa på fästbultarna på axellagrets fäste.

3. Flytta fästet uppåt eller nedåt i spåren och dra
åt fästbultarna.

4. Återinstallera borstskivan och borsten.

5. Kontrollera huvudborstmönstret på nytt och
justera om det behövs. Ställ in
justeringsreglaget så att det matchar samma
färgband som på borstskivan.
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JUSTERING AV HUVUDBORSTENS BREDD

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

1. Jämför huvudborstens borstlängd med
färgbandet på borstens löpskiva.

2. Lossa huvudborstens justeringsknapp och
skjut knappen tills den överensstämmer med
färgbandet på löpskivan. Dra åt ratten.

3. Kontrollera mönstret på nytt. Justera en gång
till om nödvändigt.

SIDOBORSTE/-BORSTAR

Undersök borsten/borstarna dagligen för tecken
på skador eller slitage. Avlägsna snören eller
annat skräp som fastnat i borsten/borstarna eller
drivnavet/-naven.

Byt ut borsten/borstarna när den/de inte längre
rengör effektivt.

BYTE AV SIDOBORSTE

1. Stoppa maskinen aktivera parkeringsbromsen
och stäng av motorn.

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

2. Avlägsna sidoborstens monteringssprint från
borstens drivaxel genom att dra lös
sprinthållaren från sprintens ända.

08019

3. Skjut undan sidoborsten från drivaxeln.

OBS! Ta bort drivnavet och sätt det på den nya
borsten om det inte redan finns ett installerat.

4. Skjut den nya sidoborsten över drivaxeln.

5. För in sidoborstens monteringssprint genom
borstnavet och axeln.

6. Fäst sprinten genom att klämma
sprinthållaren över sprintens ända.

7. Justera sidoborstmönstret med reglaget för
sidoborstens nedåttryck.
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JUSTERING AV SIDOBORSTMÖNSTER

Kontrollera sidoborstens mönster per 50
arbetstimmar. Sidoborstens borst ska vidröra
underlaget med det mönster som bilden visar. 

350327

Vrid reglaget moturs för att öka borsttrycket och
medurs för att minska trycket.

SIDOBORSTENS SKYDDSANORDNING

Vrid sidoborstens skyddsanordning 90° efter 200
drifttimmar eller tidigare vid slitage. När alla fyra
sidor använts måste skyddsanordningen bytas ut.

SIDOBORSTENS VRIDAXEL

Sidoborstens vridaxlar ska kontrolleras för
överdriven rörelse efter 200 drifttimmar.

Med hjälp av de två bultarna justeras borstsidans
lutning (vänster till höger).

Med hjälp av sidoborstkabeln och sprintbulten
justeras sidoborstens framåt-/bakåtlutning.
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SKÖRT, KLAFFAR OCH TÄTNINGAR

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

BEHÅLLARKANTENS SKÖRT

Behållarkantens skört sitter längst bak på
sopbehållaren. Skörtet sveper över skräpet och
hjälper till att samla upp det i sopbehållaren.

Kontrollera dagligen om sopbehållarens kantskört
visar tecken på skador och slitage.

Byt ut behållarkantskörtet när det inte längre rör
vid golvet.

SIDOSKÖRT TILL SOPBEHÅLLARE

Sopbehållarens sidoskört återfinns på vänster
sida om sopbehållaren. Behållarens sidoskört ska
befinna sig 3 mm ovanför golvet.

Kontrollera dagligen sidoskörtet för tecken på
skador och slitage.

BORSTLUCKANS SKÖRT

Borstluckans skört finns under de två
huvudborstluckorna. Skörtet ska befinna sig 3 mm
ovanför golvet. .

Kontrollera dagligen skörten så att de inte visar
tecken på slitage eller skador.

OBS! Borstluckans skört har slitsade hål för att
möjliggöra en justering av markfrigång.
Skörthöjden kan justeras när luckan är stängd.

OBS!  Det bakre däcktrycket påverkar
sopresultatet.

BAKRE SKÖRT

De båda bakre skörten sitter nedtill på baksidan
av huvudborstens utrymme. Det vertikala skörtet
ska ha en frigång från golvet på upp till 3 mm .
Sopupptagningsskörtet behöver inte justeras.

Kontrollera dagligen skörten så att de inte visar
tecken på slitage eller skador.

OBS!  Det bakre däcktrycket påverkar
sopresultatet.
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SIDOBORSTENS DAMMSKÖRT (TILLVAL)

Sidoborstens dammregleringsskört omsluter
sidoborsten och nedre delen av sopbehållaren.

Kontrollera dagligen sidoborstens
dammregleringsskört så att de inte visar tecken
på skador eller slitage.

BORSTLUCKANS TÄTNINGAR

Tätningarna till borstluckorna finns på båda
huvudborstluckorna och motsvarande delar av
huvudramen.

Kontrollera tätningarna så att de inte visar tecken
på skador eller slitage efter 100 drifttimmar.

SOPBEHÅLLARENS TÄTNINGAR

Sopbehållarens tätningar sitter överst eller på
sidan om sopbehållaren.

Kontrollera tätningarna så att de inte visar tecken
på skador eller slitage efter 100 drifttimmar.

TÄTNING TILL SOPBEHÅLLARENS
INGÅNGSLUCKA

Tätningen till sopbehållarens ingångslucka sitter
på sopbehållaren och tätar sopbehållarens
framsida.

Kontrollera att tätningen inte visar tecken på
skador eller slitage efter 100 drifttimmar.
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TÄTNING TILL SOPBEHÅLLARENS INRE
INGÅNGSLUCKA (TILLVAL - GÄLLER
ENDAST VAKUUMGRIPARE)

Tätningen till sopbehållarens inre ingångslucka
sitter på sopbehållaren och tätar sopbehållarens
framsida.

Kontrollera att tätningen inte visar tecken på
skador eller slitage efter 100 drifttimmar.

TÄTNINGAR TILL SOPBEHÅLLARLUCKA

Tätningarna till sopbehållarluckan sitter på luckan.
De tätar sopbehållaren när luckan är stängd.

Kontrollera tätningarna så att de inte visar tecken
på skador eller slitage efter 100 drifttimmar.

FILTERKAMMARENS INLOPPSTÄTNINGAR

Kontrollera filterkammarens inloppstätning så att
den inte visar tecken på skada eller slitage efter
100 drifttimmar.
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BROMSAR OCH DÄCK

BROMSAR

De mekaniska bromsarna sitter vid framhjulen.
Bromsarna styrs med fotbromspedalen och
kablar.

Kontrollera bromsjusteringen efter 200 drifttimmar.

För att kontrollera bromsjustering, mät avståndet
från den stationära bromspedalen till den punkt
där det finns motstånd i pedalrörelsen. Avståndet
ska vara mellan 12 och 25 mm. Justera
bromsarna om så behövs.

DÄCK

Maskinens standarddäck är pneumatiska. Så
även de bakre däcken.

Kontrollera framdäcken efter 100 drifttimmar så
att det inte har uppstått några skador. Kontrollera
det bakre däcktrycket efter 100 drifttimmar. Det
rätta däcktrycket ät 795 kPa.

BAKHJUL

Vrid åt bakhjulsmuttrarna två gånger i den ordning
som anges till mellan 122 och 155 Nm efter de
första 50 drifttimmarna och sedan efter 800
drifttimmar.

2

3

4

1

5

PROPELLERMOTOR

Vrid axelmuttern till 270 Nm efter de första 50
körtimmarna och sedan efter 800 körtimmar.
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SKJUTA PÅ, BOGSERING OCH TRANSPORT
AV MASKINEN

SKJUTA PÅ ELLER BOGSERA MASKINEN

Om maskinen inte fungerar, kan den skjutas
framifrån eller bakifrån, men endast bogseras
bakifrån.

Drivpumpen har en omledningsventil för att
skydda hydraulsystemet mot skada när maskinen
skjuts eller bogseras. Denna ventil tillåter en icke
fungerande maskin att förflyttas till en mycket kort
distans och vid en hastighet som inte får överstiga
1,6 km/timme. Maskinen är INTE avsedd att
skjutas eller bogseras en längre sträcka eller vid
hög hastighet.

OBS! Skjut eller bogsera inte maskinen en
lång sträcka eller utan att använda
omledningsventilen, det kan skada maskinens
hydraulsystem.

Vrid omledningsventilen 90° från sitt vanliga läge
innan du skjuter eller bogserar maskinen.
Figuren visar ventilen i läge för skjutning eller
bogsering.

Sätt tillbaka omledningsventilen till ursprungsläget
när du har slutat skjuta eller bogsera maskinen.

TRANSPORTERA MASKINEN

1. Placera maskinen mot lastkanten på en lastbil
eller släpvagn.

FÖR DIN SÄKERHET: När du lastar maskinen
på lastbil eller släpvagn, töm sopbehållaren
innan lastning av maskin. Lasta/lossa inte på
en ramp med en lutning som överstiger 25 %.

2. Om flaket inte är horisontellt, eller om det är
högre än 380 mm från marken måste
maskinen lastas med en vinsch.

Om flaket är horisontellt OCH högst 380 mm
från marken får maskinen köras ombord på
flaket.

3. Använd de bakre fästpunkterna för att fästa
vinschens kedjor vid lastning på flaket.
Surrning baktill sker med hålen i
maskinramens sidor nära den bakre
kofångaren.
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4. Vrid omledningsventilen 90° från sitt normala
läge innan maskinen dras upp på flaket. Se
avsnittet SKJUTNING ELLER BOGSERING
AV MASKINEN i denna handbok. Se till att
maskinen står i mitten.

FÖR DIN SÄKERHET: När du lastar maskinen
på lastbil eller släpvagn, använd vinsch. Kör
endast upp maskinen på flaket om detta är
horisontellt och högst 380 mm över marken.

5. Kör upp maskinen så långt som möjligt på
flaket eller släpet. Om maskinen svänger
undan från lastbilens eller släpvagnens
mittlinje måste du stanna och vrida ratten så
att den hamnar i mitten.

6. Dra åt parkeringsbromsen och blockera
maskinens hjul. Surra fast maskinen vid flaket
före transport.

Surrning framtill sker med hålen i hjulhusen
vid maskinramens framsida.

Surrning baktill sker med hålen i
maskinramens sidor nära den bakre
kofångaren.

7. Om flaket inte är horisontellt, eller om det är
högre än 380 mm från marken måste
maskinen lossas med en vinsch.

Om flaket är horisontellt OCH högst 380 mm
från marken får maskinen köras ned från
flaket.

FÖR DIN SÄKERHET: När du lastar maskinen
på lastbil eller släpvagn, använd vinsch. Kör
endast upp maskinen på flaket om detta är
horisontellt och högst 380 mm över marken.

8. Sätt tillbaka omledningsventilen till
ursprungsläget när du har slutat skjuta eller
bogsera maskinen. Se avsnittet SKJUTNING
ELLER BOGSERING AV MASKINEN i denna
handbok.
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LYFTA MASKINEN

Töm sopbehållaren innan du lyfter maskinen med
domkraft. Lyft maskinen vid de angivna
lyftpunkterna. Använd en vinsch eller domkraft
som kan bära vikten av maskinen. Använd
pallbockar som stöd för maskinen.

FÖR DIN SÄKERHET: Stanna på plant
underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av
maskinen och ta bort nyckeln innan du lämnar
eller underhåller maskinen.

FÖR DIN SÄKERHET: Vid underhåll blockera
däcken innan du lyfter upp maskinen. Använd
en vinsch eller domkraft som kan bära vikten
av maskinen. Lyft maskinen endast vid
anvisade platser. Stöd maskinen med
pallbockar.

Den bakre lyftpunkten är mitt på stötfångaren
bakom bakhjulet.

De främre lyftpunkterna sitter på ramen direkt
framför framdäcket.

FÖRVARINGSINFORMATION

Följande åtgärder bör vidtas innan förvaring av
maskinen under längre perioder.

1. Parkera maskinen på en sval och torr plats.
Utsätt inte maskinen för regn eller snö.
Förvara inomhus.

2. Avlägsna batteriet eller ladda det var tredje
månad.

OBS! För att förhindra potentiell maskinskada ska
maskinen förvaras i en miljö fri från gnagare och
insekter.
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SPECIFIKATIONER

ALLMÄNNA MASKINMÅTT/KAPACITET

Post Mått/kapacitet

Längd 2 090 mm

Längd med sidoborste 2 248 mm

Bredd 1 230 mm

Bredd, med sidoborste 1 260 mm

Höjd utan skyddstak 1 260 mm

Höjd med skyddstak 2 085 mm

Spår 1 135 mm

Hjulbas 1 085 mm

Diameter huvudborste 355 mm

Längd huvudborste 910 mm

Diameter på sidoborste 580 mm

Bredd sopbana med sidoborste 1 270 mm

Sopningsbredd med två sidoborstar 1 575 mm

Mönsterbredd huvudborste 50 till 75 mm

Sopbehållarens kapacitet i vikt (sopbehållare av polyetylen) 340 kg

Sopbehållarens kapacitet i vikt (sopbehållare av stål (tillval)) 318 kg

Sopbehållarens volym (sopbehållare av polyetylen) 310 l

Sopbehållarens volym (sopbehållare av stål (tillval)) 319 l

Yta dammfilter 7,4 m2

Minsta tömningshöjd i tak 2 490 mm

Vikt - tom 1 110 kg

Bruttovikt 1 674 kg

Skyddsgrad IPX3

Värden som bestäms enligt IEC 60335-2-72 Mått

Ljudtrycksnivå LpA 81 dB(A)

Ljudosäkerhet KpA 1,7 dB(A)

Ljudeffektnivå LWA + Osäkerhet KWA 100 dB(A)

Vibration - Hand-arm <2,5 m/s2

Vibration - Hela kroppen <0,5 m/s2
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ALLMÄN MASKINPRESTANDA

Post Mått

Maximal hastighet framåt 10 km/h

Maximal hastighet bakåt 4,8 km/h

Minimum svängbredd i korridor, vänster 2 415 mm

Minsta vändradie, höger 2 113 mm

Minsta vändradie, vänster 1 625 mm

Maximal ramplutning för lastning - tom sopbehållare 25%

Maximal ramplutning för att transportera (GVWR) 17,6%

Maximal ramplutning för sopande 14%

EFFEKTTYP

Motor  Typ Tändning Cykel Aspiration Cylindrar Diameter Slaglängd

Kubota
DF972

Kolv Utan fördelare
solid state

 4 Naturlig 3 74,5 mm 73,6 mm

Förskjutning Tennant reglerad effekt Intermittent bruttoeffekt enligt
SAE J1995

962 cc (LPG) 18,3 kW (24,5 hp) @ 
2 500 varvtal/per minut
(Gas) 18,8 kW (24,8 hp) @ 
2 500 varvtal/per minut

(LPG) 23,1 kW (31,0 hp) @
3 600 varvtal/per minut
(Gas) 24,2 kW (32,5 hp) @  
3 600 varvtal/per minut

Bränsle Kylsystem Elsystem

Bensin, minimum 87 ok­
tan, blyfri. 
Alternativ: Etanol, inte
högre än E-10 blandning.
Bränsletank: 27,6 l

Vatten/etylenglykol 
antifrysmedel

12 V nominell

Gasol, 
Bränsletank: 15 kg

Totalt: 7,5 l (2 gals) 40 A växelriktare

Kylare: 3,8 l (1 gal)

Tomgångshastighet (Hög) reglerad hastighet Tändföljd

1350 + 50 rpm 2500 + 50 rpm 1-2-3

Tändstiftsgap Ventilspel, kylning Motorsmörjolja med filter

1 mm  0,135 till 0,165 mm intag och
utsläpp

10W30 SAE-SG/SH
3,4 l (3,6 qt)

STYRNING

Typ Kraftkälla Nödstyrning

Framhjul, hydraulisk cylinder och roterande
ventil

Hydraulisk pump som till­
behör

Manuell

HYDRAULSYSTEM

System Kapacitet ISO grad viskositetsindex Intervall för omgivande
lufttemperatur

Hydraultank 19,3 l ISO 100 VI 126 eller högre 19°�C eller högre

Hydraulik total 20,8 l ISO 68 VI 155 eller högre 7 till 43°�C

ISO 32 VI 163 eller högre 16°�C eller lägre
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BROMSSYSTEM

Typ Drift

Färdbroms Mekaniska valsbromsar (2), ett per framhjul, kabel inkopplad

Parkeringsbroms Använd servicebromsar, kabel inkopplad

DÄCK

Plats Typ Storlek Tryck

Framsidan (2) Kraftiga 89 x 410 mm -

Bakre (1) Lufttryck 150 x 410 mm 795 kPa 

MASKINMÅTT

VY UPPIFRÅN

VY FRÅN SIDAN

2 090 mm

1 230 mm

2 085 mm

VY FRAMIFRÅN

1 260 mm

1 135 mm

1 085 mm

354901
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