
S10

*9007310*www.tennantco.com

9007308
Revision 04 (03−2012)

Sopmaskin
Svenska  SE 

Användarhandbok



Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information om hur maskinen används och underhålls.

Läs handboken noga innan du använder eller underhåller maskinen.

Maskinen ger goda prestanda. Bästa resultat till minsta kostnad uppnås dock om maskinen:

� används med tillräcklig omsorg

� underhålls regelbundet enligt instruktionerna i handboken

� underhålls med de verktyg som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande.

SKYDDA MILJÖN
Kasta förpackningsmaterial, gamla
maskinkomponenter, t.ex. batterier,
farliga vätskor, t.ex. frostskyddsmedel
och olja, på ett miljövänligt sätt i
enlighet med de lokala
renhållningsföreskrifterna.

Återvinn alltid.

MASKINDATA

Fyll i vid installation och spar för framtida bruk.

Modellnr. − 

Serienr. − 

Tillvalsutrustning − 

Försäljare − 

Försäljarens tel.nr. − 

Kundnummer − 

Installationsdatum − 

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−Nederländerna
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tekniska data och komponenter kan ändras utan varning.

Originalhandbok, copyright � 2012 TENNANT Company, tryckt i Nederländerna. Med ensamrätt.

EG−−DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINER
(bilaga II, sub A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6  5400 AA
Uden − Nederländerna
Uden,  21−05−2010

 SE

Härmed intygas att vi ansvarar för att maskinen

S10
− uppfyller kraven i Maskindirektivet (2006/42/EEC) med ändringar enligt nationella bestämmelser
− uppfyller kraven i EMC−−direktivet 2004/108/EC
− Är i överensstämmelse med ljudnivå bestämmelserna för utomhusbruk (direktiv 2000/14/EG) och med

nationella genomförandebestämmelser

och att
− följande (delar/klausuler) i harmoniseringsstandarderna gäller: EN ISO 14121−1, EN

1037, EN 60335−1, EN 60204−1, EN ISO 13849−1, EN ISO 13849−2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000−6−2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335−2−72.

− följande (delar/klausuler) i nationella tekniska standarder och data har använts: NA
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SÄKERHETSANVISNINGAR

Följande symboler används i hela manualen för
att ange de beskrivna varningarna:

VARNING: Varnar för faror eller farliga
förfaranden som kan leda till allvarlig
personskada eller dödsfall.

FÖR SÄKERHET: Belyser handlingar
som måste utföras för säker användning
av maskinen.

Instruktionerna som följer varnar om situationer
som kan vara farliga för användaren eller
maskinen. Läs handboken noggrant så att du
känner till eventuella farliga situationer. Identifiera
alla säkerhetsanordningar på maskinen och
utbilda personalen som använder maskinen.
Rapportera genast alla maskinskador eller
funktionsfel. Använd endast maskinen om den
fungerar felfritt.

VARNING: Batterier avger vätgas.
Explosion eller brand kan uppstå. Håll
flammor och gnistor undan. Öppna
kåporna under laddning.

VARNING: Koppla lös batterikablar och
laddarens kontakt innan du utför
underhåll på maskinen. Ladda aldrig
batterier med en skadad nätsladd. Ändra
inte nätkontakten.

Om laddarens nätsladd är skadad eller
brusten måste den ersättas med en sladd från
tillverkaren, serviceagenten eller motsvarande
person för att undvika faror.

VARNING: Tung sopbehållare. Be om
hjälp för att avlägsna behållaren. Din
rygg kan överbelastas.

Maskinen är inte utrustad med
explosionssäkra motorer. De elektriska
motorerna ger gnistor vid start och under
användning vilket kan orsaka plötslig brand
eller explosion om maskinen används nära ett
område där antändbara gaser/vätskor eller
antändbart damm finns.

FÖR SÄKERHET:

1. Använd inte maskinen:
− Om du inte är utbildad och behörig.
− Om du inte har läst och förstått

handboken.
− I brandfarlig eller explosiv omgivning

om den inte är särskilt konstruerad för
detta.

− Plocka inte upp antändbart eller giftigt
material, brinnande eller rökande
skräp eller skadligt damm.

2. Innan du startar maskinen:
− Kontrollera att alla skyddsanordningar

finns på plats och fungerar ordentligt.

3. När maskinen används:
− Kör sakta på sluttande och halt

underlag.
− Var försiktig när du backar.
− Arbeta inte på sluttningar som är

brantare än 8,75% (5�) med full
sopbehållare, arbeta aldrig på brantare
sluttningar än 12,2% (7�)

4. Innan du lämnar maskinen eller utför
underhåll:
− Stanna på eet jämnt underlag.
− Dra åt parkeringsbromsen.
− Stäng av maskinen och avlägsna

nyckeln.

5. Vid underhåll:
− Undvik rörliga delar. Bär aldrig lösa

klädesplagg medan du arbetar.
− Använd en vinsch eller domkraft med

tillräcklig kapacitet för att lyfta
maskinen.

− Bär ögon− och hörselskydd vid arbete
med vatten eller luft under tryck.

− Koppla lös batteriet innan du arbetar
på maskinen.

− Undvik kontakt med batterisyra.
− Använd reservdelar som levereras av

Tennant eller motsvarande.

6. Vid lastning/lossning av maskinen
på/från lastbil eller släpvagn:
− Stäng av maskinen.
− Använd ett flak eller en släpvagn som

kan bära maskinens vikt.
− Blockera maskinens hjul.
− Surra fast maskinen på flaket eller

släpvagnen.
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Följande varningsmärken finns på angivna ställen
på maskinen. Om dekalerna nöts eller skadas så
att de blir oläsliga, ska de bytas ut mot nya.

SÄKERHETSDEKAL − SITTER
PÅ KONTROLLPANELEN

DEKAL LADDARKABEL − SITTER
NÄRA LADDAREN

VARNING FÖR RYGGSKADA −
SITTER OVANPÅ
SOPBEHÅLLAREN BATTERILADDNINGSDEKAL −

SITTER PÅ DEN VÄNSTRA
PANELEN
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ANVÄNDNING

MASKINKOMPONENTER

A

B

C

D

E
F

G

H

A. Filterkåpa
B. Vänster lucka
C. Parkeringsbroms
D. Sopbehållare
E. Sidoborste
F. Sidoborstarm
G. Höger lucka
H. Instrumentpanel
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SYMBOLFÖRTECKNING

Med dessa symboler anges maskinens reglage
och instrument:

Filterskak

 Huvudborste svävande

Huvudborste sänkt

Huvudborste höjd

 Justering huvudborste

Snabbsäkring

Snabbsäkring

Timräknare

 Batteriladdningsindikator

 Elektriskt startlås

 Startlås från

 Startlås till
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REGLAGE OCH INSTRUMENT

J

A

F

B C E

G

D

HI

A. Fast handtag
B. Huvudströmbrytare filterskak
C. Batteriladdningsindikator
D. Spak huvudborste
E. Timräknare
F. Startlås
G. Drivhandtag framåt
H. Backhandtag
I. Snabbsäkringar
J. Laddarpanel
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REGLAGENS ANVÄNDNING

DRIVHANDTAG

Drivhandtagen styr maskinens arbetsriktning.

För att köra maskinen framåt griper du det fasta
handtaget med fingrarna och trycker med
handflatorna mot drivhandtaget. Släpp handtaget
för att stoppa maskinen.

För att köra maskinen bakåt klämmer du
backhandtaget mot det fasta handtaget. Släpp
handtaget för att stoppa maskinen.

HUVUDSTRÖMBRYTARE FILTERSKAK

Med filterskakets huvudströmbrytare aktiveras
filtrets skakanordning. När brytaren står i
tillkopplat läge kommer filterskakmotorn att skaka
dammet ur filtret under 20 sekunder när maskinen
stängs av. Under normaldrift ska brytaren vara
tillkopplad.

När brytaren står i frånkopplat läge kommer
filterskakmotorn inte att löpa när maskinen stängs
av. Vid underhåll av maskinen ska brytaren vara
frånkopplad.
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BATTERILADDNINGSINDIKATOR

Maskinens batteriladdningsindikator visar
batteriernas laddningsnivå.

När batterierna är helt laddade, lyser alla sju
lamporna.

Lamporna slocknar efter hand som batterierna
laddas ur tills bara den vänstra lampan blinkar.
Sopfunktionerna fortsätter att löpa. Ladda inte
batterierna förrän den vänstra lampan blinkar.

När den röda lampan tänds kommer maskinen att
stängas av helt.

OBS: Ladda inte upp batterierna oftare än
nödvändigt. Överflödig uppladdning kan förkorta
batteriernas livslängd. Det är bäst att endast ladda
batterierna när den vänstra lampan anger att
batterierna måste laddas. Se BATTERIER i
avsnittet UNDERHÅLL.

OBS: Den vänstra laddningslampan slutar inte att
blinka förrän batterierna har laddats helt.

BATTERILADDARPANEL

Batteriladdarpanelen visar laddningstillståndet när
laddaren har kopplats till ett vägguttag.
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TIMRÄKNARE
Timräknaren registrerar maskinens arbetstimmar
Denna information hjälper dig att avgöra när
maskinen ska underhållas.

SPAK HUVUDBORSTE

Med denna spak styrs huvudborstens läge.

Läge huvudborste höjd: Dra spaken uppåt och
spärra sedan spakens undre skåra i läget
Huvudborste höjd.

Läge huvudborste sänkt: (Jämna, plana golv)
Skjut spaken framåt, dra den sedan bakåt och
spärra spakens övre skåra i läget Huvudborste
sänkt.

Läge huvudborste svävande: (Ojämna golv) Skjut
spaken framåt och sedan åt vänster och släpp
spaken i läget Huvudborste svävande.

Höj alltid borsten när du parkerar maskinen för att
undvika att borsten sätter sig.
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SIDOBORSTARM

Sidoborstarmen styr sidoborstens position.

För att höja sidoborsten drar du armen uppåt och
skjuter den sedan bakåt till höjt läge. För att sänka
sidoborsten drar du armen framåt och släpper den
i sänkt läge.

Höj alltid borsten när du parkerar maskinen för att
undvika att borsten sätter sig.

PARKERINGSBROMSSPAK

För att dra åt parkeringsbromsen trampar du på
spaken och släpper den i den långa skåran till
vänster.

För att släppa parkeringsbromsen trampar du på
spaken och släpper den i den korta skåran till
höger.
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SNABB− OCH SMÄLTSÄKRINGAR

Automatsäkringar är återställbara elektriska
kretsskydd som bryter strömflödet vid
överbelastning. När en snabbsäkring har utlösts,
låter du den först svalna. Återställ sedan
säkringen manuellt genom att trycka på
återställningsknappen.

En smältsäkringen är ett engångsskydd som
bryter strömflödet om en krets överbelastas. En
15 A smältsäkring sitter på huvudramen bakom
sopbehållaren.

OBS: Byt alltid ut säkringen mot en ny säkring av
samma typ och styrka.

Nedanstående tabell visar de olika snabb− och
smältsäkringarna och vilka elkomponenter de
skyddar.

Skydds−
Anordning Styrka Skyddad Krets

CB−1 15 A Skakarmotor
CB−2 60 A Huvuddrivmotor
FU−1 15 A Styrkrets

BORSTINFORMATION

För bästa resultat bör rätt borste användas för
rengöringsarbetet. Nedan följer en lista över
tillgängliga borstar och deras tillämpningar.

OBS: En viktig faktor vid val av borste är typen
och mängden av smuts på golvet. Kontakta ett
Tennant ombud för specifika rekommendationer.

6−radig huvudborste av nylon −
Rekommenderas för allmän sopning och ger god
skräpupptagning. Nylon är den längst hållbara av
alla borsttyper. Använd denna borste till att sopa
ojämna ytor.

6−radig huvudborste av polypropylen −
Suverän upptagning av sand, grus och
pappersskräp. Polypropylen förblir styvt under
våta förhållanden och kan med samma resultat
användas både inomhus och utomhus. Ej lämpad
för varmt skräp.

6−radig huvudborste av fiber och stål − Ger
god sopning och upptagning under mycket
dammiga förhållanden. Denna borste
rekommenderas för något packad smuts. Den
rekommenderas ej för tjocka eller hårt packade
smutslager.

18−radig huvudborste av naturfiber − Det
naturliga alternativet för att avlägsna fin smuts
från mattor och sopning av mycket kraftigt damm
och andra fina partiklar på hårda underlag.
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MASKINENS ANVÄNDNING

PRICKLISTA FÖRE START

� Kontrollera batteriernas laddningsnivå.

� Syna behållarkantens skört på skada och
slitage.

� Syna sopbehållarens packning på skada och
slitage.

� Syna dammfiltret på skada.

� Kontrollera huvudborstens tillstånd. Avlägsna
band, snören, plasthöljen och annat skräp
som har fastnat runt borsten.

� Syna huvudborstens skört och de bakre
borstskörten på skada, slitage och frigång.

� Modell med sidoborste: Kontrollera
sidoborstens tillstånd. Avlägsna band, snören,
plasthöljen och annat skräp som har fastnat
runt borsten.

� Läs servicerapporten för att se om det är dags
för underhåll.

ANVÄNDNING PÅ SLUTTNINGAR

Kör sakta på sluttande underlag. Den maximala
stigningsvinkeln är 7� eller 12,2%.

FÖR SÄKERHET: Kör under arbete med
maskinen sakta på sluttande och halt
underlag.

SOPNING

Planera sopningen i förväg. Försök göra långa
svep så att du stannar och startar så litet som
möjligt. Låt sopbanorna överlappa. Kör så rakt
som möjligt. Undvik att stöta mot pelare eller
skrapa maskinens sidor. Sopa i förväg skräp från
mycket smala gångar till huvudgången. Gör ett
helt golv eller område på en gång.

Plocka upp större föremål innan du börjar sopa.
Plocka även upp tråd, garn och snören som
annars kan fastna i borstarna eller borstnaven.

1. Sätt startlåset i inkopplat läge.

2. Släpp maskinens parkeringsbroms om denna
finns.

3. För huvudborstens spak till läget
(Huvudborste sänkt) eller (Huvudborste
svävande).

4. För sidoborstens arm till sänkt läge.

5. Sopa efter behov.

6. Lyft huvud− och sidoborstarna.
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7. Vrid startlåsets nyckel åt vänster. Tag ut
nyckeln ur startlåset.

FÖR SÄKERHET: Stanna på ett plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen och
stäng av maskinen innan du lämnar den
eller påbörjar underhåll.

TÖMMA SOPBEHÅLLAREN

1. Sätt huvudborstens spak i läget (Huvudborste
höjd).

2. Sätt sidoborstens arm i höjt läge.

3. Kör maskinen långsamt fram till
tömningsplatsen. Stäng av maskinen. Filtret
skakas ca. 20 sekunder.

OBS: Filterskakets huvudströmbrytare måste vara
tillkopplad för att dammfiltret automatiskt ska
skakas när maskinen stängs av.

FÖR SÄKERHET: Stanna på ett plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen och
stäng av maskinen innan du lämnar den
eller påbörjar underhåll.

4. Lyft filterkåpan.

5. För tömningsspaken (B) under haken (C); lyft
tömningsspaken för att tömma sopbehållaren
(A).

A

B

C

03142

A. Sopbehållare
B. Tömningsspak
C. Spakhake

6. Fäst spakkroken (visas ej) för att hålla
behållaren i tömningsläge.

7. Backa maskinen långsamt undan från
tömningsplatsen, eller avlägsna behållaren
från maskinen, för att tömma innehållet ur
behållaren.

OBS: Se AVLÄGSNA SOPBEHÅLLAREN i
följande avsnitt om behållaren behöver avlägsnas
från maskinen för att tömmas ordentligt.

8. Lossa spakkroken (visas ej), sänk behållaren
och återställ tömningsspaken till sitt viloläge.

9. Sänk filterkåpan.
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AVLÄGSNA SOPBEHÅLLAREN

1. Sätt huvudborstens spak i läget (Huvudborste
höjd).

2. Sätt sidoborstens arm i höjt läge.

3. Stäng av maskinen. Filtret skakas ca. 20
sekunder.

OBS: Filterskakets huvudströmbrytare måste vara
tillkopplad för att dammfiltret automatiskt ska
skakas när maskinen stängs av.

FÖR SÄKERHET: Stanna på ett plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen och
stäng av maskinen innan du lämnar den
eller påbörjar underhåll.

4. Lyft filterkåpan.

5. Be någon att hjälpa dig avlägsna behållaren
från maskinen. Lyft ut sopbehållaren ur
maskinen.

VARNING: Tung sopbehållare. Be om
hjälp för att avlägsna behållaren. Din
rygg kan överbelastas.

6. Sätt tillbaka sopbehållaren i maskinen.
Kontrollera att behållarens krokar griper
ordentligt i maskinen.

7. Stäng filterkåpan.
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FELSÖKNING

Problem Orsak Åtgärd

Maskinen dammar Dammskört och packningar slitna,
skadade, feljusterade

Byt ut eller justera skört eller
packningar

Dammfiltret täppt Skaka och/eller rengör eller byt ut
filtret

Vakuumslangen skadad Byt ut vakuumslangen

Vakuumfläktens rem slirar eller
brusten

Justera eller byt ut remmen

Dåligt sopningsresultat Borstarna slitna Byt ut borstarna

Borstarna feljusterade Justera borstarna

Borstarna felmonterade Montera borstarna på nytt

Skräp har fångats i borstens
drivmekanism

Befria drivmekanismen från skräp

Sopbehållaren full Töm sopbehållaren

Behållarens skört slitna eller
skadade

Byt ut skörten

Borstens rem slirar eller brusten Byt ut remmen

batteriladdaren fungerar ej Laddaren ej kopplad till ett eluttag Koppla laddaren till ett eluttag

Laddarens sladd ej ordentligt isatt i
laddarens botten

Koppla laddarsladden på nytt till
laddaren

Laddarens sladd skadad Byt ut laddarsladden
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UNDERHÅLL

5

1

2

4

31

UNDERHÅLLSSCHEMA

Intervall Nyckel Beskrivning Procedur
Smörjmedel/

vätska

Antal
underhåll
spunkter

Dagligen 1 Borstskört Syna på skada, slitage och
frigång

− 5

2 Huvudborste Syna på skada, slitage och skräp − 1
3 Sidoborste Syna på skada, slitage och skräp − 1
4 Sopbehållare Syna packningarna på skada och

slitage
− 3

25 timmar 5 Battericeller Kontrollera elektrolytnivån DW 2

SMÖRJMEDEL/VÄTSKA

DW – Destillerat vatten
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BATTERIER

Batterierna är konstruerade för att bibehålla sin
laddning under en lång period. Batteriets livslängd
begränsas av antalet uppladdningar det erhåller.
För att batterierna ska hålla så länge som möjligt
bör de genast laddas upp när laddningsindikatorn
börjar blinka.

FÖR SÄKERHET: Bär vid underhåll av
maskinen skyddshandskar när du hanterar
batterier och batterikablar. Undvik kontakt
med batterisyra.

Metallföremål kan orsaka kortslutning. Håll alla
metallföremål undan från batterierna. Byt slitna
eller skadade ledningar. Byt ut eventuella defekta
batterier. Kontakta en batteriåterförsäljare eller
Tennants serviceavdelning när du ska kasta
batterier.

BLYBATTERIER

Kontrollera elektrolytnivån i varje cell före och
efter laddning och per 25 arbetstimmar. Fyll aldrig
på syra i batterierna. Tillsätt endast destillerat
vatten. Håll alltid batterilocken på plats, utom när
du fyller på vatten eller mäter med en hydrometer.
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LADDA BATTERIER

Följande laddningsanvisningar gäller för
batteriladdare som medföljer maskinen.

För att batterierna ska leva längre bör de endast
laddas om maskinen har varit igång totalt 30
minuter eller mer. Låt inte batterierna vara
urladdade för länge.

VARNING: Brand− eller
explosionsrisk. Batterier avger vätgas.
Håll flammor och gnistor undan. Låt
batteriluckan vara öppen när du laddar.

FÖR SÄKERHET: Använd
skyddshandskar och ögonskydd när du
hanterar batterier och batterikablar vid
underhåll av batterierna. Undvik kontakt
med batterisyra.

Kontrollera före laddning att laddarens profil är rätt
inställd för batteritypen. Fel inställning skulle
skada batterierna. Se batteriets etikett för den
aktuella typen. Kontakta batteriets leverantör om
detta inte anges.

För att bekräfta laddarens inställning ska
laddarens nätsladd kopplas till ett eluttag. Om
lysdioden märkt med ”GEL” lyser, är laddaren
inställd för Gelbatterier (förseglade). Om
lysdioden är släckt, är laddaren inställd för
våta/blybatterier (flooded).

För att ändra laddarprofil drar du ut laddarens
kontakt, avlägsnar panelen ”Charger Profile
Selection” och sätter omkopplaren på rätt
inställning, ”GEL” eller ”Flooded” .

1. Kör maskinen till en väl ventilerad plats för
laddning.

FÖR SÄKERHET: Stanna på ett plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen och
stäng av maskinen innan du lämnar den
eller påbörjar underhåll.

2. Kontrollera batterivätskans nivå innan du
laddar våta (bly)batterier (se
BATTERIUNDERHÅLL).

3. Avlägsna batteriutrymmets luckor för
ventilation under laddning.

4. Koppla laddarens sladd till ett väl jordat
eluttag. Laddaren startar automatiskt efter
några sekunder. Lysdioderna visar
laddningstillståndet enligt nedanstående
tabell.

LYSDIODER LADDNINGSTILLSTÅND

Laddningstilstånd Lysdiod
50%

Lysdiod
75%

Lysdiod
100%

0−50% laddad Blinkar Från Från

50−75% laddad Till: Blinkar Från

75−100%
laddad

Till: Till: Blinkar

100 % laddat Till: Till: Till:

Onormal cykel* Från Från Blinkar

Enn fel
konstateras *

Blinkar Blinkar Blinkar

* Se tabellen med felkoder för den inbyggda
batteriladdaren. Om ett fel uppträder kommer laddaren
även att avge en larmsignal.
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OBS: Maskinen kan inte användas när
batteriladdaren är ansluten.

5. Så snart batterierna är helt laddade slutar
laddaren att mata ström. Den fortsätter dock
övervaka batterispänningen. Laddaren startar
på nytt om batterierna självurladdas.

OBS: Det kan dröja upp till 30 sekunder innan
laddaren stängs av när du kopplar lös
laddarsladden. Under denna tid kan maskinen inte
kopplas till. Laddarsladden måste även vara
löskopplad i minst 30 sekunder innan laddaren
kan startas på nytt.

6. Odpojte kábel nabíjaèky.

OBS: För att undvika att laddarsladden skadas,
ska du inte dra i sladden för att koppla lös den
från eluttaget. Koppla lös sladden från uttaget
genom att gripa kontakten.

7. Sätt tillbaka batteriutrymmets luckor.

FELKOD
LYSDIODER

FEL ÅTGÄRD

3 lysdioder blinkar
upprepat en gång

Laddarkabeln löst ansluten Kontrollera laddarkabelns anslutning

Lös eller skadad batterikabel Kontrollera batterikabelns anslutningar.

Defekt batteri Byt ut batteriet.

3 lysdioder blinkar
upprepat två gånger

Ingångsspänningen för hög eller
låg.

Försök med ett annat eluttag.

3 lysdioder blinkar
upprepat tre gånger

Skyddstermostaten överskrider
maximal invändig temperatur.

Öppna batteriutrymmet så att luften
cirkulerar bättre, eller flytta maskinen till en
svalare plats.

3 lysdioder blinkar
upprepat fyra gånger

Utgångsströmstyrkan överskrider
en gräns.

Koppla lös laddarsladden, vänta i 30
sekunder och anslt sladden igen. Om felet
återkommer, byt ut laddaren eller kontakta
TENNANTs serviceavdelning.

Lysdioden 100%
blinkar medan
dioderna 50% och
75% är släckta.

Onormal cykel. Skyddstiduret har
överskridit laddningstiden på 18
timmar.

Batteriet kräver underhåll eller måste
bytas ut.
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BORSTAR

HUVUDBORSTE

Syna huvudborsten dagligen på skada och slitage.
Avlägsna snören eller annat skräp som har fastnat
i huvudborsten eller dess driv− eller löpnav.

AVLÄGSNA HUVUDBORSTEN

FÖR SÄKERHET: Stanna på ett plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen och
stäng av maskinen innan du lämnar den
eller påbörjar underhåll.

1. Sätt huvudborstens lyfthandtag i läget
(Huvudborste svävande).

2. Öppna huvudborstens lucka (D).

3. Dra ut borsten ur borstutrymmet.

MONTERA HUVUDBORSTEN
OBS: Sopbehållaren kan avlägsnas för att
underlätta huvudborstens montering i maaskinen.
Se AVLÄGSA SOPBEHÅLLAREN i avsnittet
ANVÄNDNING för anvisningar om hur behållaren
ska avlägsnas.

1. Skjut in borsten i borstutrymmet.

2. Vrid borsten tills springorna i borstens ändar
griper i kilarna på huvudborstens drivnav
(visas ej).

OBS: Tvinga inte borsten på drivnavet. När
huvudborstens springor och drivnavets kilar är väl
riktade sinsemellen, kommer borsten enkelt att
passa på navet.

3. Stäng och spärra huvudborstens lucka (D). Se
till att lyftarmen (B) griper i löpnavets
armsprintar (A).

D

C

A

B

02347

A. Armsprintar
B. Lyftarm
C. Löpnavets kil
D. Lucka
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SIDOBORSTE

Sidoborsten bör synas dagligen på skada och
slitage. Avlägsna snören eller tråd som har fastnat
i sidoborsten eller dess drivnav eller axel.
Sidoborsten bör bytas ut när den återstående
borstlängden har slitits ned till 25 mm.

AVLÄGSNA SIDOBORSTEN

FÖR SÄKERHET: Stanna på ett plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen och
stäng av maskinen innan du lämnar den
eller påbörjar underhåll.

1. Sätt sidoborstens arm i höjt läge.

2. Avlägsna sidoborstens monteringsmaterial
(B).

A

B

03144

A. Sidoborste
B. Monteringsmaterial

3. Skjut undan sidoborsten (A) från drivaxeln.

MONTERA SIDOBORSTEN

1. Skjut sidoborsten (A) på drivaxeln.

2. Sätt fast sidoborsten (A) med
monteringsmaterialet (B).

VÄRMESÄKRING

Värmesäkringen inuti sopbehållaren registrerar
temperaturen hos luften som stiger från
behållaren. Om sopbehållaren börjar brinna
stänger värmesäkringen av sugfläkten så att
luftflödet upphör. Trck p åknappen för att återställa
värmesäkringen.
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DAMMFILTER

Dammfiltret sitter inuti dammfilterutrymmet.
Filterskaket skakar filtret under 20 sekunder när
maskinen stängs av. Syna och rengör dammfiltret
per 100 körtimmar.

OBS: Filterskakets huvudströmbrytare måste vara
tillkopplad för att dammfiltret automatiskt ska
skakas när maskinen stängs av. Filterskakets
huvudströmbrytare ska vara tillkopplad vid de
mesta verksamheter.

Rengör dammfiltret med en av följande metoder:

� KNACKA – Knacka filtret lätt mot en plan yta
med den smutsiga sidan nedåt. Se till att du
inte skadar filterelementets kanter, annars
passar filtret inte ordentligt i filterramen

� BLÅS – Blås tryckluft, maximalt 240 kPa
(35 psi), genom dammfiltret i motsatt riktning
mot pilarna på filtrets sida. Detta kan ske utan
att avlägsna filtret. Bär alltid ögonskydd när du
använder tryckluft.

FÖR SÄKERHET: Bär ögon− och öronskydd
när du arbetar med vatten eller luft under
tryck.

AVLÄGSNA DAMMFILTRET

FÖR SÄKERHET: Stanna på ett plant
underlag, dra åt parkeringsbromsen och
stäng av maskinen innan du lämnar den
eller påbörjar underhåll.

1. Lossa den främre filterkåpans sex skruvar och
avlägsna filterkåpan.

2. Avlägsna filtrets hållarplåt. Avlägsna
dammfiltret.

3. Syna och rengör eller byt ut dammfiltret.

MONTERA DAMMFILTRET

1. Placera dammfiltret i filterramen så att pilarna
på filtrets sida pekar undan från maskinen.

2. Placera filtrets hållarplåt på filtret.

3. Sätt fast den främre filterkåpan på filterramen
med de sex skruvarna.
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SKÖRT OCH PACKNINGAR

BEHÅLLARKANTENS SKÖRT

Behållarkantens skört sitter baktill på
sopbehållaren. Behållarkantens skört bör synas
dagligen på skada och slitage.

02348

BAKRE BORSTSKÖRT

De bakre borstskörten sitter nedtill på baksidan av
borstutrymmet. De bakre borstskörten ska befinna
sig 2 mm ovanför golvet. Syna skörten dagligen
på skada, slitage och frigång från golvet.

03157

ÖVRE BEHÅLLRPACKNING

Den övre behållarpackningen sitter på
maskinramens främre kant. Syna packningen
dagligen på skada och slitage.

02349

HUVUDBORSTENS SKÖRT OCH
PACKNINGAR

Den högra sidopackningen (visas ej) är monterad
på maskinramen. Den vänstra sidopackningen är
monterad på huvudborstens lucka. Huvudborstens
luckpackning är monterad på luckan. Syna
packningarna dagligen på skada och slitage.
Huvudborstens skört ska befinna sig 2 mm
ovanför golvet. Syna skörten dagligen på skada,
slitage och frigång från golvet.

02347
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TRANSPORT OCH FÖRVARING AV MASKINEN

TRANSPORTERA MASKINEN

1. Placera maskinen på en lastbil eller trailer
med framsidan mot flakets lastkant.

FÖR SÄKERHET: Använd ett flak som
kan bära maskinens vikt.

OBS: Töm sopbehållaren innan du transporterar
maskinen.

2. Blockera maskinens hjul. Surra fast maskinen
vid flaket före transport.

3. Fixera maskinens främre ända genom att leda
remmar genom surrhålen och fästa dem vid
flaket.

03136

4. Fixera maskinens bakre ända genom att slå
remmar runt det fasta handtaget och fästa
dem vid flaket.

FÖRVARA MASKINEN

Om maskinen ska ställas undan för längre tid, ska
följande procedurer följas för att minska risken för
att rost, slam eller andra oönskade avlagringar
bildas.

1. Töm sopbehållaren.

2. Lyft huvud− och sidoborstarna.

3. För att batterierna ska hålla längre, bör
laddaren hållas kopplad till ett eluttag. Glöm
inte att avlägsna luckorna från
batteriutrymmet.

VARNING: Brand− eller
explosionsrisk. Batterier avger vätgas.
Håll flammor och gnistor undan. Låt
batteriluckan vara öppen när du laddar.

4. Parkera maskinen på en sval och torr plats.

OBS: Utsätt inte maskinen för regn,
förvara den inomhus.
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SPECIFIKATIONER

ALLMÄNNA DIMENSIONER/KAPACITETER

Punkt Dimension/kapacitet

Längd 1570 mm

Höjd (maximal) 990 mm−1120 mm

Bredd (utan sidoborste) 920 mm

Bredd sopbana (med sidoborste) 860 mm

Volym sopbehållare 0,08 m�

Kapacitet sopbehållare 68 kg

Tjänstevikt 345 kg

Bullernivå under drift vid användarens öra 76 dB(A)

Vibrationsnivå vid drivhandtagen 2,5 m/s�

ALLMÄNNA MASKINPRESTANDA

Punkt Värde

Svängradie 1730 mm

Körhastighet framåt (maximal) 4,7 Km/h

Körhastighet bakåt (maximal) 4,5 Km/h

Maximal sluttningsvinkel uppåt 8�/14%

Maximal sluttningsvinkel nedåt 6�/10,5%
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MASKINDIMENSIONER

920 mm

1570 mm

990 mm-1120 mm

03131


