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INNLEDNING

Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder nødvendige instruksjoner for bruk
og vedlikehold.

Les gjennom hele håndboken og pass på at du har forstått maskinen før du bruker eller
vedlikeholder den.

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad hvis:

� Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

� Maskinen vedlikeholdes regelmessig – i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

� Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje, gamle
maskinkomponenter som batterier
og væsker på en miljøsikker måte
i henhold til lokale regler for
avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

Model nr. − 

Serienr. − 

Installasjonsdato − 

Fyll ut ved installasjonstidspunktet for fremtidig 
referanse.

MASKININFORMASJON

TILTENKT BRUK

T16 er en kjørbar industrimaskin til industriell/kommersiell bruk, utformet for å våtskrubbe både rue og glatte
harde overflater (betong, fliser, stein, syntetisk osv.). Typiske bruksområder er bl.a. skoler, sykehus /
helseinstitusjoner, kontorbygg og butikker. Ikke bruk denne maskinen på jord, gress, kunstgress eller
teppebelagte overflater. Denne maskinen er kun beregnet på innendørs bruk. Maskinen er ikke beregnet til
bruk på offentlige veier. Bruk ikke maskinen til annet enn det som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Tennant N.V. 
Industrielaan 6 5405 AB 
P.O. Box 6 5400 AA Uden − Nederland 
europe@tennantco.com 
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Originale instruksjoner, copyright � 2011, 2014, 2016 TENNANT Company, Trykket i USA.
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VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER − TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

Følgende forholdsregler er brukt i denne
håndboken slik som indikert i beskrivelsen:

ADVARSEL: Brukes for å varsle om farer
eller usikker bruk som kan medføre
alvorlig personskade eller død.

SIKKERHETSHENSYN: Beskriver rutiner som
må følges for sikker bruk av utstyret.

Følgende informasjon indikerer mulige farlige
situasjoner for brukeren eller maskinen. Vit når
disse betingelsene kan oppstå. Gjør deg kjent
med alle sikkerhetsdetaljene på maskinen.
Rapporter skader på maskinen eller feilfunksjon
umiddelbart.

ADVARSEL: Batteriene utskiller
hydrogengass. Dette kan forårsake
eksplosjon eller brann. Hold maskinen
unna gnister og åpne flammer. Sørg for
å holde dekslene åpne under lading.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

ADVARSEL: Fare forbundet med
elektrisitet

− Koble fra batterikablene og
ladepluggen før du foretar service på
maskinen.

− Lad ikke batteriene med skadet
nettledning. Gjør ikke endringer på
støpslet.

Hvis nettledningen er skadet eller ødelagt, må
den byttes ut av produsenten, serviceverksted
eller annen tilsvarende kvalifisert person, slik
at en unngår farlige situasjoner.

Denne maskinen kan være utstyrt med et
system som automatisk kommuniserer via
trådløsnettverket. Hvis denne maskinen skal
brukes på steder hvor bruk av mobiltelefoner
er innskrenket fordi av interferens med utstyr
på stedet, ta kontakt med en Tennant
representant for å få informasjon om hvordan
å deaktivere enhetens trådløsfunksjoner.

SIKKERHETSHENSYN:

1. Ikke bruk maskinen:
− Med mindre du har fått opplæring i og

er autorisert til å bruke den.
− Før du har lest og forstått denne

håndboken.
− Under innflytelse av alkohol eller

narkotika.
− Mens du bruker en mobiltelefon eller

andre typer elektroniske enheter.
− Med mindre du er psykisk og fysisk i

stand til å følge maskininstruksjoner.
− Med deaktivert brems.
− Dersom maskinen ikke er i god,

forskriftsmessig stand.
− Med puter eller tilbehør som ikke

leveres eller godkjennes av Tennant.
Bruk av andre puter kan være en
sikkerhetsrisiko.

− Utendørs. Denne maskinen er kun
beregnet på bruk innendørs.

− På steder hvor det er brennbar
damp/brennbare væsker eller
brennbart støv.

− I områder som er for mørke til å se
styringene trygt eller betjene maskinen
uten at drifts/frontlykter er slått på.

− På steder hvor gjenstander kan falle
ned, med mindre de er utstyrt med
oververn.

2. Før du starter maskinen:
− Kontroller om maskinen lekker.
− Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger

er på plass og at de fungerer som de
skal.

− Sjekk at bremser og styring fungerer
som de skal.

− Still inn setet og fest setebeltet (hvis
montert).
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3. Når du bruker maskinen:
− Bruk kun som beskrevet i denne

håndboken.
− Bruk bremsene til å stoppe maskinen.
− Kjør forsiktig i hellinger og på glatt

underlag.
− Ikke skrubb i hellinger med en

skråning på mer enn 7%, eller
transporter (GVWR) i hellinger med en
skråning på mer enn 14%.

− Reduser hastigheten under snuing.
− Hold alle kroppsdeler inni

operatørstasjonen mens maskinen
beveger seg.

− Vær alltid oppmerksom på
omgivelsene ved bruk av maskinen.

− Vær forsiktig når du rygger med
maskinen.

− Sørg for at barn og uvedkommende
ikke kan komme inn på lagerområder.

− Ikke frakt passasjerer på maskinen.
− Følg alltid sikkerhets− og trafikkregler.
− Rapporter funksjonsfeil eller skader på

maskinen umiddelbart.
− Følg instruksjonene for blanding,

håndtering og avhending på
beholderen med kjemikalier og
datablad.

− Følg stedets sikkerhedsretningslinjer
angående bakalarmer.

− Følg sikkerhetsinstruksjoner for våte
gulv.

4. Før maskinen forlates eller ved service
på maskinen:
− Stopp på flatt underlag.
− Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

5. Ved service på maskinen:
− Alt arbeid må gjøres med tilstrekkelig

belysning og synlighet.
− Sørg for at området er godt ventilert.
− Hold deg unna bevegelige deler. Ikke

bruk løstsittende klær, smykker og
sikre langt hår.

− Blokker maskinhjulene før maskinen
jekkes opp.

− Maskinen må kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette. Støtt
maskinen med jekkstativ.

− Bruk heiseinnretning eller jekk som
tåler vekten av maskinen.

− Ikke dytt eller tau maskinen uten en
fører i setet som styrer maskinen.

− Maskinen må ikke sprayes eller spyles
nær elektriske komponenter.

− Koble fra batterikoblingen og
ladekabelen før du utfører arbeider på
maskinen.

− Bruk ikke en annen batterilader; dette
kan skade batteriet og forårsake
brann.

− Kontroller strømkabelen regelmessig
for skade.

− Du må ikke koble den eksterne
laderens likestrømledning fra
kontakten på maskinen mens laderen
står på. Dette kan føre til
gnistoverslag. Hvis laderen må
avbrytes under ladingen, kobler du fra
AC strømtilførselsledningen først.

− Unngå kontakt med batterisyre.
− Hold alle metallgjenstander unna

batteriene.
− Bruk et batterifjerningsenhet som ikke

leder strøm.
− Få hjelp til å løfte maskinen eller bruk

en mekanisk heis.
− Batterimontering må utføres av

kvalifisert personale.
− Følg sikkerhetsinstruksjoner for

fjerning av batteri.
− Alle reparasjoner må kun utføres av

kvalifisert servicemekaniker.
− Maskinen må ikke modifiseres fra sin

opprinnelige design.
− Bruk reservedeler som er levert eller

godkjent av Tennant.
− Bruk personlig verneutstyr etter behov

og hvor anbefalt i denne håndboken.

Av sikkerhetshensyn: bruk hørselvern.

Av sikkerhetshensyn: bruk
vernehansker.

Av sikkerhetshensyn: bruk
øyebeskyttelse.

Av sikkerhetshensyn: bruk støvmaske.

6. − Når man laster maskinen på/av lastebil
eller tilhenger.
− Tøm tankene før du fyller maskinen.
− Senk skrubbehodet og nalen før du

stropper fast maskinen.
− Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
− Bruk rampe, lastebil eller tilhenger

som støtter vekten av maskinen og
operatøren.

−  Ikke last/ last av i hellinger som skrår
mer enn 19%.

− Bruk vinsj. Skyv ikke maskinen på/av
lastebilen eller tilhengeren med mindre
lastehøyden er 380 mm (15”) eller
mindre fra bakken.

− Blokker hjulene på maskinen.
− Sikre maskinen til lastebilen eller

tilhengeren.
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Sikkerhetsetikettene er satt på maskinen på
angitte posisjoner. Bytt ut skadede etiketter.

PLASSERT PÅ
SETEPANELET.

PLASSERT PÅ UNDERSIDEN AV
DEKSLET TIL OPPSAMLINGSTANKEN.

FESTET PÅ PANELET
FOR STRØMBRYTEREN.

SITTER PÅ DEKSLET TIL
SKYLLEVANNBEHOLDER
EN OG PÅ PANELET FOR
STRØMBRYTEREN.

ADVARSELSMERKING − Brennbare
materialer eller reaktive metaller
kan forårsake eksplosjon eller
brann. Disse må ikke suges opp.

ADVARSELSMERKING − Brennbare
materialer kan forårsake eksplosjon
eller brann. Brennbare materialer
må ikke brukes i tanken.

ADVARSELMERKING −
Batteriene utskiller
hydrogengass. Dette kan
forårsake eksplosjon eller
brann. Hold maskinen unna
gnister og åpne flammer.
Sørg for å holde dekslene
åpne under lading.

SIKKERHETSMERKING −
Les håndboken før du
bruker maskinen.
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BRUK

MASKINKOMPONENTER

I H

B
C

G

A

D

F

K

E

J

L

M

N

O

356071

A. Oppsamlingstank
B. Deksel til oppsamlingstank
C. Ryggealarm / blinkende lys (ekstra)
D. Deksel til rengjøringsmiddeltank
E. Rengjøringsmiddeltank
F. Bakre nal
G. Sidenal
H. Skrubbehode
I. Batterirom

J. Anordning for forhåndsbørsting (ekstra)
K. Sidebørste(r) for forhåndsbørsting (ekstra)
L. Avfallsbeholder for forhåndsbørsting 

(ekstra)
M. Sidebørste (ekstra)
N. Operatørsete
O. FaST PAK (ekstra)

ec−H2O−systemmodul (ekstra)
FaST væskesystem (ekstra)
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KONTROLLER OG INSTRUMENTER

I

H

C

G

A

D

K

J

E

B

F

A. Ratt
B. Berøringspanel
C. Bryter for sidebørster (ekstra)
D. Bryter for munnstykke (ekstra)
E. Bremsepedal
F. Fremdriftspedal
G. Retningsbryter
H. Bryter for kjørelys / varselblinklys

 (ekstra)
I. Nøkkelbryter
J. Bryter for forhåndsbørste (ekstra)
K. Strømavbryter
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BERØRINGSPANEL

A

I

B

J

E

L

Q

C

FGH

K

M

N

OP

Q

R

D

A. Horn
B. Advarsel / feilindikatorlys
C. Indikator for batterilading
D. Timeteller
E. Knapp for konfigurasjonsmodus
F. Indikator for oppsamlingstank
G. LCD−display
H. Indikator for rengjøringsmiddeltank
I. Kontrastkontrollknapp
J. Knapp for børstetrykk
K. Indikatorlys for børstetrykk
L. 1−trinns knapp
M. Knapp for skrubbemodus 

(ec−H2O / FaST / ES / konvensjonell)
N. Vakuumvifte / nalknapp
O. Knapp for å øke mengden vaskemiddel (+)
P. Knapp for å redusere mengden 

vaskemiddel (−)
Q. Rensemiddel av− / påknapper
R. Indikatorlyst for vaskemiddelmengde
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SYMBOLDEFINISJONER

Disse symbolene brukes på maskinen for å
identifisere kontroller, displayer og funksjoner.

Feilindikator Oppsamlingstank

Vakuumvifte / nal Arbeidslys

1−TRINN Varsellampe

ES (forlenget skrubbing) Skrubbemodus

FaST (skumskrubbing) Skillebryter

ec−H2O (ekstra) Sprøytedyse

Vaskemiddelmengde Forhåndsbørsting

Øk Forhåndsbørsting / vakuumvifte

Reduser På

Hovedbørstens nedovertrykk Av

Sidebørste Rensemiddel av / på

Batteriladning Nødstopp

Horn Kontrastkontroll

Timeteller Jekkepunkt

Rengjøringsmiddeltank Vaskemiddelmengde 
(maksimum / minimum)

Framover / bakover Børstetrykk 
(maksimum / minimum)
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INSTALLERE BATTERIER

ADVARSEL: brann− eller
eksplosjonsfare. Batteriene utskiller
hydrogengass. Hold maskinen unna
gnister og åpne flammer. La
batteridekslet være åpent under lading.

FOR SIKKERHETS SKYLD: Ved service på
maskinen, må du bruke beskyttelseshansker
og øyebeskyttelse ved håndtering av batterier
og batterikabler. Unngå kontakt med
batterisyre. Batterimontering må utføres av
kvalifisert personale.

1. Sett maskinen på et plant underlag og ta ut
nøkkelen.

2. For å feste setestøtten, løft sete helt opp til
pinnen glir inn i det nedre hakket på
setestøtten.

3. Fjern og rengjør avfallsbrettet.

4. Få hjelp med å installere batteriene forsiktig i
batterirommet og plassér batteripolene som
vist. Sett i avstandsstykkene av skumgummi
langs batteriene som vist når du installerer de
mindre batteriene.

MERKNAD: For store drivbatterier, ta av setet og
bruk en vinsj for å montere batteriet.

Front of machine

Foam Spacer

F
o

am
 S

p
ac

er

Foam Spacer

5. Bruk batteripolhettene til å koble
batterikablene til batteripolene, 
RØD TIL POSITIV (+) og  SORT TIL
NEGATIV (−).

6. Installer avfallsbrettet om igjen.
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BETJENING

INDIKATOR FOR BATTERILADING

Indikatoren for batterilading viser ladenivået til
batteriene mens maskinen er i drift.

Når batteriene er fulladet, lyser alle fem
varsellampene. Lad batteriene når ingen stopler
vises på displayet.

MERK: Avlesningen av batteriets
utladningsindikator er ikke nøyaktig akkurat når
maskinen startes. Kjør maskinen noen få minutter
før avlesning av batterienes ladingsnivå.

MERK: Ladeindikatoren slutter ikke å blinke før
batteriene er helt ladet opp.

TIMETELLER

Timetelleren registrer antall timer maskinen har
vært i bruk. Bruk denne informasjonen til å
bestemme maskinens serviceintervaller.

INDIKATOR FOR OPPSAMLINGSTANK

Indikatoren for oppsamlingstanken viser
væskemengden i oppsamlingstank. Alle
skrubbefunksjoner vil stoppe når
oppsamlingstanken er full. Tøm
oppsamlingstanken når indikatoren når 100%.

INDIKATOR FOR RENGJØRINGSMIDDELTANK

Indikatoren for rengjøringsmiddeltanken viser
væskemengden i rengjøringsmiddeltanken. Fyll på
rengjøringsmiddeltanken når ingen stopler vises
på displayet. Maskinen vil slutte å skrubbe når
rengjøringsmiddeltanken er tom.
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STOPPKNAPP

Stoppknappen stanser umiddelbart all
strømtilførsel til maskinen.

Stoppe maskinens strømtilførsel: Trykk på
stoppknappen.

Start maskinens strømtilførsel på nytt: Drei
stoppknappen mot høyre for å frigjøre bryteren.
Slå av nøkkelbryteren, og vri så nøkkelen med
klokken og slipp den i På−posisjonen.

KJØRELYS− / VARSELLYSBRYTER (EKSTRA)

Kjørelys og varsellys på: Trykk øverst på
Kjørelys− / varsellysbryteren.

Kjørelys på: Trykk på kjørelys− / varsellysbryteren
til den midtre stillingen.

Alle lys av. Trykk nederst på kjørelys− /
varsellysbryteren.

STØTTEARM FOR SETE

Støttearmen for setet holder setet oppe for å
muliggjøre tilgang til batterier og skillebrytere.

For å aktivere støttearmen for setet, løft setet helt
opp og sett støttearmen for setet inn i hullet på
platen på operatørsetet.
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OPERATØRSETE

Spaken for justering av front til rygg justerer
seteposisjonen.

DELUXE OPPHENGSSETE (EKSTRA)

Operatørsetet har fire justeringer: ryggvinkel,
justering av operatørens vekt, korsrygg og
justering front til rygg.

Vær forsiktig når du vipper deluxe−setet.
Deluxe−setet er tyngre enn standardsetet.

Spaken for justering av ryggvinkelen justerer
vinkelen i ryggen.

Spaken for justering av vekten styrer fastheten til
operatørsetet. Bruk måleren ved siden av spaken
for justering av vekten for å bestemme
setefastheten.

Korsryggknappen justerer den nederste delen av
setets ryggstø.

Spaken for justering av front til rygg justerer
seteposisjonen.

SETEBELTER

FOR SIKKERHET Still inn setet og fest
setebeltet før du starter maskinen.
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KONTRASTKONTROLLKNAPP

Bruk kontrastkontrollknappen for å mørkne/lyse
opp LCD−displayet.

KNAPP FOR KONFIGURASJONSMODUS

Knappen for konfigurasjonsmodus er for å få
tilgang til konfigurasjons− og diagnosemoduser.
Kun nøye opplært servicepersonale og
representanter fra TENNANT skal bruke tilgangen
til disse modusene.

FREMDRIFTSPEDAL

Trykk ned fremdriftspedalen for å flytte maskinen.

BREMSEPEDAL

Trykk ned bremsepedalen for å stoppe maskinen.

RETNINGSBRYTER

Bruk retningsbryteren for å velge å kjøre enten
framover eller bakover. Trykk ned
fremdriftspedalen for å flytte maskinen.

MERK: En hørbar alarm vil gå av når
retningsbryteren plasseres i revers.

MERK: Kun maskiner som er utstyrt med
ekstratilbehøret blinkende lys / ryggealarm:
Ekstratilbehøret ryggelys− og alarm fungerer kun
når maskinen beveger seg bakover.
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VAKUUMVIFTE / NALKNAPP

Senk nalen og slå på vakuumviften: Trykk på
knappen for vakuumvifte / nal. Indikatorlampen vil
tennes når nalen senkes.

Løft nalen og slå av suget: Trykk på knappen for
vakuumvifte / nal. Indikatorlampen vil slås av når
nalen senkes.

MERK: 1−trinnsknappen må ikke aktiveres for å
bruke systemet for vakuumvifte / nal. Knappen for
vakuumvifte / nal kan slås på eller av med
1−TRINNSKNAPPEN enten på eller av.

RENSEMIDDEL AV− / PÅKNAPPER

Steng vaskemiddelflyten: Trykk på knappen for
vaskemiddel av / p for å stenge
vaskemiddelflyten. Indikatorlyst for
vaskemiddelmengde.

Slå på vaskemiddelflyten: Trykk på knappen for
vaskemiddel av / p for å slå på vaskemiddelflyten.
Indikatorlyset for vaskemiddel vil tennes på nytt
og flyten vil gå tilbake til den siste innstillingen
som ble brukt.
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SLIK FUNGERER MASKINEN

T16 Med skivebørster 

T16  Med sylindriske børster 

1−TRINNSKNAPPEN gjør det mulig å begynne å
skrubbe med én gang ved å betjene alle
skrubbefunksjonene.

Når den står i konvensjonell skrubbemodus, blir
en blanding av vann og vaskemiddel brukt for å
skrubbe gulvet.

Når maskinen står i den valgfrie ES (forlenget
skrubbing)−modus, blir den skitne oppløsningen i
oppsamlingstanken filtrert gjennom ES−systemet
og returnert til vaskemiddeltanken for gjenbruk.
Vaskemiddel blir deretter sprøytet inn i den
returnerte løsningen for å revitalisere vaskeevnen
til løsningen.

Når den står i den valgfrie
FaST(skumskrubbing)−modus, blander FaST
skrubbesystemet FaST−PAK−konsentratet med
en liten mengde vann, og lager et stort volum med
utvidet vått skum. FaST−systemet kan brukes
sammen med alle skrubbeanordninger.

I valgfri ec−H2O (elektrisk konvertert vann)
modus, kjøres vanlig vann gjennom en modul der
det tilføres oksygen og lades med elektrisk strøm.
Det elektrisk konverterte vannet endres til en
blandet syre og alkalisk løsning som danner et
nøytralt pH−rensemiddel. Det konverterte vannet
angriper smuss, bryter det ned til mindre partikler,
og trekker det ut av gulvets overflate slik at det blir
enkelt for maskinen å skrubbe bort skitten. Det
konverterte vannet går deretter tilbake til normalt
vann i skyllevanntanken. Ec−H2O−systemet kan
brukes sammen med all dobbel skrubbing og
kraftige skrubbeanordninger.
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INFORMASJON OM BØRSTER OG PUTER

For å få best mulig resultat, må du bruke riktig
børste− og putetype på rengjøringsenheten.
Nedenfor finner du børstene og putene samt
bruksområdene de passer best for.

MERK: Mengde og type skitt spiller en viktig rolle
når man skal bestemme hvilke type børster eller
puter man skal bruke. Kontakt en representant fra
Tennant for spesifikke anbefalinger.

Nylonbørste (skive)* − Mykere nylonbust
anbefales til skrubbing av belagte gulv. Rengjør
uten å skrape.

Polyesterbørste (sylindrisk) − Mykere, normal
bust i polyester rengjør skånsomt mens den
skrubber. Perfekt for følsomme flater. Polyester
absorberer ikke vann, så den foretrekkes fremfor
nylon til våt bruk.

PolyPro børste (sylindrisk) − Kraftige
polypropylenbørster gir en mer aggresiv
rengjøringsytelse og kan enklere løfte fastsittende
skitt, rusk og sand mens den gir utmerket
skrubbeytelse.

Polypropylenbørste (sylindrisk og skive)* −
Normal bust i polypropylen løfter lett fastsittende
skitt uten å skrape opp høyglansede gulv.

Super AB−børste (sylindrisk og skive)* −
Nylonfiber impregnert med slipekorn for å fjerne
flekker og fastsittende skitt. Kraftig virkning på alle
overflater. Virker godt på oppbygging, fett eller
dekkmerker.

* Denne børsten er også tilgjengelig for
sidebørsten.

Strippepute (brun) − Brukes til stripping av
gulv−finish for å klargjøre gulvet for nytt belegg.

Skrubbepute (blå) − Brukes til middels til kraftig
skrubbing. Fjerner skitt, søl og skraper.

Ruepute (rød) − Brukes for lett skrubbing uten å
fjerne gulv−finishen.

Poleringspute (hvit) − Brukes til å vedlikeholde
høypolerte eller blankpolerte gulv.

Kraftig strippepute (sort) − Brukes for aggressiv
stripping av kraftige behandlingsmidler og
tetningsmidler, eller svært kraftig skrubbing.
Denne puten kan kun brukes sammen med
gripeputedrevet, ikke putedrevet med kvaster.

Pute for klargjøring av overflate (mørk rød) −
For meget agressiv kjemifri fjerning av fulgfinish
for å klargjøre gulvet for nytt belegg.

Gripeputedrev − Gripeflaten på baksiden gjør at
putene kan brukes fullt ut og holder putene på
plass uten å trenge inn i puten. Den fjæraktiverte
sentreringsenheten fungerer sammen med alle
Tennant−puter og gir hurtig og lett skifting av
puten.

Putedriver med kvaster − Standard putedriver
har kort bust, eller ”knupper” på baksiden for å
holde puten på plass. Dette drevet fungerer
sammen med alle Tennant−puter unntatt den
svarte høyeffektive puten.
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VED BRUK AV MASKINEN

Plukk opp rusk som er for stort før skrubbing.
Plukk opp ledningsbiter, tau, streng, store biter av
tre eller annet rusk som kan vikle seg rundt eller
surres fast i børstene.

Kjør i så rett bane som mulig. Unngå å dunke i
stolper eller skrape sidene på maskinen. Overlapp
skrubbebanene med flere centimeter (noen få
tommer).

Ikke drei rattet for skarpt når maskinen er i
bevegelse. Maskinen reagerer lett på bevegelsene
til rattet. Unngå plutselig svingning, unntatt i
nødstilfeller.

Juster maskinhastigheten, børstetrykket og
vaskemiddelet under skrubbingen. Bruk laveste
innstillinger for børstetrykk og vaskemiddel for
best ytelse.

Hvis du synes at rengjøringen er for dårlig,
stopper du rengjøringen og slår opp på
FEILSØKING AV MASKINEN i denne håndboken.

Etter hver bruk utfører du de daglige
vedlikeholdsprosedyrene (se VEDLIKEHOLD AV
MASKIN i denne manualen).

Kjør maskinen sakte i hellinger. Bruk
bremsepedalen til å styre hastigheten til maskinen
i nedoverbakker. Skrubb med maskinen oppover
hellinger, framfor nedover hellinger.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen, kjør forsiktig i hellinger og på glatt
underlag.

Ikke bruk maskinen i områder hvor
omgivelsestemperaturen er over 43 �C (110 �F).
Ikke bruk skrubbefunksjoner i områder hvor
omgivelsestemperaturen er under frysepunktet,
0 �C (32 �F).
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SJEKKLISTE FØR MASKINEN TAS I BRUK

Utfør de følgende trinnene før bruk av maskinen:

� Kontroller om maskinen lekker.

� Kontroller kjørelysene.

� Sjekk om venstre sidenal er slitt eller ødelagt.

� Sjekk om hovedbørsene er slitte eller
ødelagte. Fjern tråder eller ledninger som har
viklet seg inn i hovedskrubbebørstene.

� Maskiner som er utstyrt med sylindriske
børster: Forsikre deg om at avfallsbrettet er
tomt og rent.

� Maskiner som er utstyrt med ekstra
sidebørster: Kontroller om tråder, strenger
eller hyssing har viklet seg inn i vaskebørsten.

� Maskiner som er utstyrt med ekstra
sidebørster: Kontroller nalen for skade og
slitasje.

� Maskiner som er utstyrt med utstyr for
forhåndsbørsting: Kontroller om tråder,
strenger eller hyssing har viklet seg inn i
vaskebørsten.

� Maskiner som er utstyrt med utstyr for
forhåndsbørsting: Sjekk filterposen for
støvkontroll

� Maskiner som er utstyrt med utstyr for
forhåndsbørsting: Forsikre deg om at
avfallsbrettet er tomt.

� Sjekk om bakre naler er slitte eller ødelagte.

� Kontroller om dekselet til oppsamlingstanken
eller vaskemiddeltanken er slitt eller skadet.

� Forsikre deg om at filteret i sugeinnløpet er
rent.

� Sjekk om høyre sidenaler er slitte eller
ødelagte.

� Maskiner som er utstyrt med ES ekstrautstyr:
Forsikre deg om at ES filteret på bunnen av
oppsamlingstanken er rent.

� FaST−skrubbing: Sjekk nivået til FaST
PAK−konsentratet, bytt eske hvis nødvendig.
Se avsnittet INSTALLERE FaST PAK
MIDDELET i håndboken.

� For FaST− eller ec−H2O−skrubbing:Forsikre
deg om at alle konvensjonelle
vaskemidler/gjenvinnere er tømt ut og skylt ut
av tanken.

� For FaST− eller ec−H2O−skrubbing:Forsikre
deg om at tanken kun er fylt med rent kaldt
vann.

� Sjekk horn, hovedlys, baklykter, varsellys, og
backup−alarm (hvis montert).

� Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

� Sjekk dekkene for skade.

� Sjekk vedlikeholdsloggen for å fastlegge krav
til vedlikehold.
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STARTE MASKINEN

FOR SIKKERHET Still inn setet og fest
setebeltet før du starter maskinen.

1. Sett deg i operatørsetet.

2. Vri nøkkelbryteren helt forbi på−posisjonen og
slipp nøkkelbryteren.Nøkkelbryteren vil
automatisk gå tilbake til på−posisjonen.

3. Slå på lysene (hvis montert).

4. Plasser retningsbryteren i den retningen du
ønsker å kjøre.

5. Trykk ned fremdriftspedalen for å flytte
maskinen.

MERK: Maskinen vil ikke kjøre hvis operatøren
ikke sitter i førersetet.

FYLLING AV VASKEMIDDELTANKEN

SKUMSKRUBBING (FaST−MODUS) /
ec−H2O−SKRUBBING (ec−H2O−MODUS)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne tanklokket.

2. Fyll vaskemiddeltanken kun med rent KALDT
VANN (mindre enn 21�C / 70�F).Bruk IKKE
varmt vann og tilsett heller ikke vanlig
gulvvaskemiddel, da FaST− eller
ec−H2O−systemet kan bli skadet. Fyll
vaskemiddeltanken med vann helt til nivået er
omtrent 50 mm (2 in) under indikatormerket.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).

MERK: Ikke bruk FaST eller ec−H2O−systemet
når det er konvensjonelle vaskemidler i
vaskemiddeltanken. Tøm, skyll og fyll
vaskemiddeltanken med rent, kaldt vann før du tar
i bruk FaST eller ec−H2O−systemet.
Konvensjonelle vaskemidler kan føre til feil på
FaST− eller ec−H2O−systemet.

3. Lukk tanklokket.
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KONVENSJONELL SKRUBBEMODUS

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne tanklokket.

2. Fyll vaskemiddeltanken delvis med vann (ikke
over 60�C / 140�F). Tøm nødvendig mengde
vaskemiddel i vaskemiddeltanken. Fortsette å
fyll vaskemiddeltanken med vann helt til
nivået er omtrent 50 mm (2 in) under
indikatormerket.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).

MERK: For konvensjonell skrubbing, bruk kun
anbefalte vaskemidler. Maskinskade på grunn
av at feil vaskemiddel er brukt, opphever
produsentens garanti.

MERK: Hell et anbefalt skumkontrollmiddel på
oppsamlingstanken dersom det forekommer
usedvanlig store mengder skum. For spesifikke
anbefalinger om vaskemiddel, ta kontakt med en
TENNANT−representant.

3. Lukk tanklokket.
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ES−MODUS (FORLENGET SKRUBBING)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne tanklokket.

2. Fyll rengjøringsmiddeltanken med vann (ikke
over 60�C / 140�F). Fyll vaskemiddeltanken
med vann helt til nivået er omtrent 50 mm (2
in) under indikatormerket.

3. Fyll oppsamlingstanken med vann (ikke over
60�C / 140�F). Fyll oppsamlingstanken til rett
over toppen av ES−filteret.

4. Fyll ES−vaskemiddeltanken med
vaskemiddel.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).

5. Lukk tanklokket.
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STILLE INN SKRUBBEMODUS

Skrubbemodusknappen  aktiverer at
skrubbefunksjonene kommer på når
1−TRINNSKNAPPEN er aktivert. Lyset og logoen
for rengjøringssystemet ved siden av knappen
tennes. Maskinen vil gå tilbake til den siste
innstillingen som ble brukt når den skrus på eller
av.

MERK: Når ES−systemet er slått på, er det en
liten forsinkelse før ES−pumpen begynner å
jobbe.

STILLE INN BØRSTE TRYKK

Under normale rengjøringsforhold settes
børstetrykket på minimum (den nederste lampen).
Under svært skitne forhold kan børstetrykket
settes til en kraftigere innstilling (de to øverste
lysene). Hastigheten til maskinen og forholdene
på gulvet vil påvirke rengjøringsytelsen.

Med 1−TRINNSKNAPPEN aktivert, trykker du på
knappen for børstetrykk for å stille inn
børstetrykket. Bruk knappen for børstetrykk både
for å øke eller redusere børstetrykket. Hvis
børstene er slitt, kan det være nødvendig å øke
børstetrykket. Maskinen vil gå tilbake til den siste
innstillingen som ble brukt når den skrus på eller
av.

STILLE INN VÆSKENIVÅET

Med 1−TRINNSKNAPPEN aktivert, trykk på enten
knappen for å øke mengden vaskemiddel (+)
eller knappen for å redusere mengden
vaskemiddel (−) for å stille inn
vaskemiddelmengden. Hastigheten til maskinen
og forholdene på gulvet vil påvirke
skrubbeytelsen. Maskinen vil gå tilbake til den
siste innstillingen som ble brukt når den skrus på
eller av. Indikatorlyset for vaskemiddelmengde
viser den aktuelle innstillingen for vaskemiddelflyt.

MERK: Når du bruker FaST− eller H2O−systemet
(ekstra), vil ikke knappene for å øke eller redusere
vaskemiddelflyt fungere. Mengden til FaST− og
ec−H2O−systemet er forhåndsinnstilt. Alle tre
indikatorlys for vaskemiddelmengde vil tennes
dersom maskinen er i ec−H2O− eller
FaST−modus.

KONVENSJONELL FLYT AV
VASKEMIDDELMENGDE

Under normalt skitne forhold settes
vaskemiddelnivået på laveste innstilling (den
venstre lampen). Under svært skitne forhold
settes vaskemiddelnivået på en høyere innstilling
(midterste eller høyre lampe).

ES (FORLENGET SKRUBBING)
VASKEMIDDELTILFØRSEL

For ES−maskiner, blir vaskemiddelflyten
skrudd av når væskeflyten er på laveste
innstillingen (en lampe). Mellominnstillingen (to
lamper) og den høyeste innstillingen (tre lamper)
lar løsningen OG vaskemiddelet strømme. Den
laveste innstillingen (en lampe) lar kun løsningen
strømme UTEN å legge til vaskemiddel.
Vaskemiddel må ikke tilføres væsketilførselen
kontinuerlig for å oppnå effektive
skrubberesultater. Under normalt skitne forhold,
skal vaskemiddelnivået varieres mellom den
midtre og den lave innstillingen.
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SKRUBBING

FOR SIKKERHET Ikke bruk maskinen med
mindre du har lest og forstått
brukerhåndboken.

1. Start maskinen.

2. Trykk på 1-TRINNSKNAPPEN. Lampen
nært knappen tennes. Alle de
forhåndsinnstilte skrubbefunksjonene tennes.

3. Trykk på knappen for skrubbemodus for å
velge skrubbemodus (ec−H2O, FaST eller
ES). Indikatorlyset og moduslogoen vil
tennes.

4. Juster børstetrykket og
vaskemiddelinnstillingen dersom det er
nødvendig.

5. Still retningsbryteren i retningen som
maskinen skal beveges (forover eller
bakover).

6. Trykk ned fremdriftspedalen for å starte
skrubbingen.

MERK: Slå IKKE på FaST− eller
ec−H2O−systemet under konvensjonell skrubbing.
Konvensjonelle vaskemidler kan føre til feil på
FaST eller ec−H2O−systemet. Tøm, skyll og fyll
vaskemiddeltanken med kaldt, rent vann før du tar
i bruk FaST eller ec−H2O−systemet.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

FOR SIKKERHET Når du bruker maskinen,
kjør forsiktig i hellinger og på glatt underlag.

MERK:Nalen heves automatisk når maskinen
kjøres i revers. Dette hindrer at nalen blir skadet.

ec−H2O−modell: Hvis det avgis en alarm og
ec−H2O−systemets indikatorlampe begynner å
blinke, må ec−H2O−modulen skylles for å
gjenoppta ec−H2O−drift (se ec−H2O
MODULSKYLLEPROSEDYRE).

MERK: Når alarm høres trykk på knappen for
skrubbemodus for å slå av ec−H2O−systemet og
fortsett skrubbingen, eller spyl ec−H2O−systemet.

INDIKATORLYS-
KODE FOR ec−
H2O  SYSTEM

TILSTAND

Uavbrutt blått
indikatorlys

Normal drift

Blinkende rød
advarsel /
feilindikatorlys

Skylle ec−H2O−modul

Uavbrutt rød
advarsel /
feilindikatorlys

Ring service

7. Slipp retningspedalen og trå inn
bremsepedalen for å stoppe maskinen.

8. Trykk på 1−TRINNS−skrubbeknappen for å
stoppe skrubbingen. Lampen ved siden av
knappen vil skru seg av og
skrubbefunksjonene vil slutte etter en kort
forsinkelse.
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DOBBELSKRUBBING

Bruk den doble skrubbemetoden for svært skitne
områder.

Dobbelskrubbing kan utføres ved hjelp av FaST
SKRUBBESYSTEM (ekstra), ec−H2O
SKRUBBESYSTEM (ekstra) eller
KONVENSJONELLE SKRUBBE−metoder.

Maskiner med forhåndsbørster og sidebørster
(ekstra): La forhånds− og sidebørstene (ekstra)
være i hevet posisjon mens du dobbelskrubber.

For å heve sidenalene for dobbelskrubbing, fjern
sjakkeboltene fra oppbevaringsstedene. Løft
begge nalenheter på sidene manuelt, og sett så
inn boltene på nytt i brakettene til nalenhetene.

Trykk på 1−TRINNSKNAPPEN, og deretter på
knappen for vakuumvifte/nal.Lampen over
knappen for skrubbevakuumvifte/nal skrur seg av,
nalen heves og vakuumviften slutter å gå. Skrubb
de svært tilsmussede områdene. La
vaskemiddelet virke på gulvet i 5−15 minutter.

FOR SIKKERHET Når du bruker maskinen,
kjør forsiktig i hellinger og på glatt underlag.

Før du skrubber gulvet for andre gang, senk
nalene på siden og trykk på knappen for
vakuumvifte/nal for å senke nalen og skru på
vakuumviften. Lampen over knappen tennes.
Skrubb deretter gulvet en gang til for å ta opp
vaskemiddelet.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

MERK: For å skru av væsketilførselen når du
skrubber området for andre gang, trykker du på
av−/påknappen for vaskemiddel igjen for å starte
væsketilførselen på nytt.

MERK: Dobbelskrubbing anbefales ikke i områder
der vaskemiddelet vil flyte under hyller eller skade
produkter.
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VANNOPPSAMLINGSMODUS (INGEN
SKRUBBING)

Maskinen kan brukes til å ta opp vann eller
ikke−antennelig væskesøl uten å skrubbe.

For å ta opp vann eller ikke−antennelig væskesøl,
må man forsikre seg om at 1−TRINNSKNAPPEN
ikke er aktivert. Lampen over knappen må være
slukket.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

Trykk på knappen for vakuumvifte/nal.Lampen
over knappen slås på, nalen senkes og
vakuumviften vil begynne å virke. Ta deretter opp
vannet eller ikke−antennelig væskesøl.

STOPP SKRUBBING

1. Trykk på 1−TRINNS−knappen for å stoppe
skrubbingen mens maskinen fremdeles er i
bevegelse. Nalen vil holde seg senket en kort
periode for å suge opp vannet i skrubbehodet.

2. Slipp fremdriftspedalen og trykk ned
bremsepedalen for å stoppe maskinen.
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TØMME OG RENGJØRE
OPPSAMLINGSTANKEN

Tøm og rengjør oppsamlingstanken daglig eller
når indikatoren for full oppsamlingstank tennes på
LCD−displayet.

Rengjør utsiden av vaskemiddeltanken med
rengjøringsmiddel for vinyl.

1. Kjør maskinen til et avløp i gulvet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Hekt av tømmeslangen for
oppsamlingstanken fra oppsamlingstanken.

3. Hold tømmeslangen nær et avløp i gulvet, vri
på dysen til den åpner seg og plasser slangen
ved avløpet i gulvet.

MERK: Påse at dysen på tømmeslangen peker i
en trygg retning før du åpner dysen.

4. Dersom det er nødvendig kan du vri dysen til
en annen posisjon for å justere
strømningshastigheten.

5. Løft tanklokket og spyl oppsamlingstanken
med rent vann. Skyll sensoren ved toppen av
beholderen
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6. ES−maskiner: Skyll ES−filteret nederst i
beholderen og sensoren ved toppen av
beholderen.

MERK: IKKE rengjør tankene med damp. Sterk
varme kan skade tankene og delene.

7. For å forhindre lekkasje, rengjør pluggdelen
av dysen og innsiden av slaget på
tømmeslangen.

8. Vri slaget på tømmeslagen slik at den lukkes,
og hekt tømmeslangen tilbake på
oppsamlingstanken.

9. Kontroller filteret i sugeinnløpet daglig.
Rengjør inntaksfilteret med en fuktig klut eller
slange hvis det er skittent. La filteret tørke helt
før du setter det på plass i maskinen.

10. Lukk tanklokket.

11. Sylindrisk skrubbehode: Fjern og rengjør
avfallsbrettet. Sett brettet tilbake i
skrubbehodet når det er rent.

MERK: Skrubbehodet må senkes omtrent 25 mm
(1 in) for å fjerne avfallsbrettet.

MERK: Avfallsbrettet kan kun fjernes fra høyre
side av maskinen.
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TØMME OG RENGJØRE
VASKEMIDDELTANKEN (KUN ES−MASKINER)

ES−maskiner: Vaskemiddeltanken bør skylles ut
og rengjøres når oppsamlingstanken tømmes og
rengjøres.

Rengjør utsiden av vaskemiddeltanken med
rengjøringsmiddel for vinyl.

1. Kjør maskinen til et avløp i gulvet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Hekt av tømmeslangen for
vaskemiddeltanken fra vaskemiddeltanken.

3. Hold tømmeslangen nær et avløp i gulvet, vri
på dysen til den åpner seg og plasser slangen
ved avløpet i gulvet.

MERK: Påse at dysen på tømmeslangen peker i
en trygg retning før du åpner dysen.

4. Dersom det er nødvendig kan du vri dysen til
en annen posisjon for å justere
strømningshastigheten.

5. Løft tanklokket og spyl ut av
vaskemiddeltanken med rent vann. Skyll
filteret og sensoren som er plassert på
innsiden av vaskemiddeltanken.

MERK: IKKE rengjør tankene med damp. Sterk
varme kan skade tankene og delene.
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6. For å forhindre lekkasje, rengjør pluggdelen
av dysen og innsiden av slaget på
tømmeslangen.

7. Vri slaget på tømmeslagen slik at den lukkes,
og hekt tømmeslangen tilbake på
oppsamlingstanken.

SLÅ AV MASKINEN

1. Ta foten av fremdriftspedalen.

2. Trykk på 1−TRINNS−knappen for å stoppe
skrubbingen.

3. Trykk ned bremsepedalen for å stoppe
maskinen.

4. Drei nøkkelbryteren til av−posisjonen.
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FEILINDIKATOR(ER)

Denne maskinen er utstyrt med to visuelle
indikatorer, et rødt indikatorlys og en LCD−skjerm
(liquid crystal display).

Den røde indikatorlampen vil blinke kontinuerlig
for å indikere at en feil har oppstått.

LCD−en vil vise en feilkode. Hvis det er mer enn
en feil, vil hver feilkode alterneres på displayet.

Alle feilkoder er også etterfulgt av en lydalarm for
å varsle føreren om at en feil har oppstått.

For å nullstille feilindikatorer, skrur du av
maskinen og eliminerer årsaken til feilen.
Feilindikatoren vil nullstilles når maskinen blir
startet opp igjen.

Se tabellen under for å fastslå årsaken til feilen og
et tiltak.

Feilkode
(vises på

LCD−skjermen)

Årsak(er) Tiltak

F1: Rec Tank Full Oppsamlingstanken er full Tøm oppsamlingstanken.
F2: Sol Tank Empty Vaskemiddeltanken er tom Fyll vaskemiddeltanken
F3: Vac # Flt # vakuumviftemotor(er) er ikke i

drift
Slå av og start maskinen på nytt. 
Dersom feilkoden fremdeles vises, avslutt bruk
av maskinen og ta kontakt med en Tennant
servicerepresentant.

F4: Batt Very Low Svake batterier Lad batteri
F5: Propel Error Feil med fremdriftskontrollen Slå av og start maskinen på nytt. 

Dersom feilkoden fremdeles vises, avslutt bruk
av maskinen og ta kontakt med en Tennant
servicerepresentant.

F6: Left Br Flt # Venstre børste er ikke i drift

F6: Frnt Br Flt# Frontbørste er ikke i drift

F7: Rght Br Flt# Høyre børste er ikke i drift

F7: Rear Br Flt# Bakre børste er ikke i drift

F8: Hi B3 Current Sidebørste er ikke i drift

F11: Act Timeout Tidsavbruddfeil med
hovedutløser

F12: Check Brushes Børster er ikke i drift

F13: Brsh Mtr Flt Børstemotor(er) er ikke i drift
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ADVARSELSKODER

Advarselskoder er vanligvis forårsaket av at
operatøren prøver å aktivere modus som ikke er
tilgjengelig. Advarselskoden vil vises på
LCD−skjermen.

Se tabellen under for å fastslå årsaken til
advarselskoden.

Advarselskode
(vises på

LCD−skjermen)

Årsak(er) Tiltak

W1: Batt. Low Svake batterier Lad opp batteriene.
W2: Sqge Stall Nalen senkes ikke Sjekk nal / nalutløser for hindringer eller

skader
W3: Side Stall Sidebørste senkes ikke Sjekk sidebørstens utløser for hindringer
W4: Unavailable Ekstra løsning ikke aktivert Løsningsmodus er ikke tilgjengelig
W5: No Side Brush Sidebørste er ikke aktivert Sidebørste er ikke tilgjengelig
W6: Not Used − −
W7: Not Active Knapp er ikke aktiv Knapp ikke aktiv for bruk
W8: No Vac. Amps Vakuumvifte ikke i drift Kontroller pluggtilkobling. Koble til pluggen

på nytt dersom den ikke er koblet til. 
Dersom feilkoden fremdeles vises, avslutt
bruk av maskinen og ta kontakt med en
Tennant servicerepresentant.

W9: Open R/R Brush Høyre / bakre børste er ikke i
drift

W10: Open L/F Brush Venstre børste / frontbørste er
ikke i drift

W11: Open SD Brush Sidebørste er ikke i drift
W12: Solution Off Ingen vaskemiddelflyt til

skrubbehodet
Trykk på knappen vaskemiddel av− / på for å
starte vaskemiddelflyt.
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EKSTRAUTSTYR

SIDEBØRSTE (EKSTRA)

Sidebørsten feier rusk inn i banen til
hovedbørstene.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

1. Slå på maskinen

2. Trykk på 1−TRINNSKNAPPEN.

3. Trykk øverst på sidebørstebryteren for å
senke og starte sidebørsten.

4. Trykk ned fremdriftspedalen for å starte
skrubbingen.

5. Trykk nederst på sidebørstebryteren for å
stoppe og heve sidebørsten.

ANORDNING FOR FORHÅNDSBØRSTING
(EKSTRA)

Anordningen for forhåndsbørsting installeres foran
på maskinen og gir maskinen en enda bedre evne
til å plukke opp rusk. Anordningen innholder en
hovedbørste og to sidebørster som feier rusk inn i
en avfallsbeholder. Tøm avfallsbeholderen og
vakuumposen med jevne mellomrom.

Maskinen kan drives med eller uten anordningen
for forhåndsbørsting. Se FORHÅNDSBØRSTING
under avsnittet VEDLIKEHOLD.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

1. Slå på maskinen

2. Trykk på 1−TRINNSKNAPPEN.

MERKNAD: Trykk ikke 1−TRINNSKNAPPEN hvis
du bare vil feie. Forhåndsfeiing kan brukes uten
skrubbeanordningene.

3. Trykk bryteren for forhåndsbørsting  til midtre
posisjon for å starte forhåndsbørsting uten
støvkontroll.

Trykk bryteren for forhåndsbørsting til øvre
posisjon for å starte forhåndsbørsting uten
støvkontroll.

MERK: Anordningen for forhåndsbørsting vil
begynne å feie og støvkontrollsystemet vil startes
når maskinen går framover.

4. Trykk nederst på bryteren for
forhåndsbørsting for å slå av systemet for
forhåndsbørsting og systemet for støvkontroll.
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TØM AVFALLSBEHOLDEREN FOR
FORHÅNDSBØRSTINGEN.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne dekselet på forhåndsbørsteanordningen
og vri dekslet åpent.

2. Fjern avfallsbeholderen fra anordningen for
forhåndsbørsting og tøm beholderen.

3. Sett avfallsbeholderen tilbake inn i
anordningen for forhåndsbørsting.

4. Sjekk avfallsposen for vakuum. Bytt
avfallsposen for vakuum dersom den er full
eller skadet.

5. Lås opp og senk dekselet for anordningen for
forhåndsbørsting.
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VAKUUMSTAV (EKSTRA)

Bruk vakuumstaven til å rengjøre områder som er
utenfor maskinens rekkevidde.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

1. Åpne vakuumstavens taljereip fra
rengjøringsmiddeltank.

2. Fjern vakuumstaven / vakuumsugeslangen for
nal fra den bakre nalen.

3. Sett inn dekselet på vakuumstaven inn i
stavens vakuumåpning.

4. Vri vakuumdysen til vakuumposisjon og trekk
ut håndtaket til den ønskede lengden.

5. Trykk på knappen for vakuumvifte / nal for å
slå på vakuumviften. Nalen vil senkes helt
ned.

6. Støvsug gulvet.

7. Når du er ferdig med å støvsuge, trykker du
på knappen for vakuumvifte /nal for å slå av
vakuumviften. Nalen vil heves.

8. Slå av maskinen.
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9. Fjern dekselet til vakuumdysen fra
vakuumåpningen og vri vakuumdysen tilbake
til oppbevaringsposisjon og juster håndtaket til
oppbevaringslengde.

10. Plasser vakuumstangen /
vakuumsugeslangen for nal på den bakre
nalen.

11. Plasser vakuumslangen inn i åpningen for
vakuumslangen på oppsamlingstanken.

12. Fest taljereipet på oppbevaringsbeholderen
for å sikre vakuumstangen /
vakuumsugeslangen for nal til maskinen.

JUSTERE VOLUM PÅ RYGGEALARM
(EKSTRA)

VÆR FORSIKTIG: Følg anleggets
sikkerhetsretningslinjer for ryggealarmer når
du bruker maskinen.

Volumet på ryggealarmen kan justeres mellom
85-102 dB(A). Du kan justere volumet, fjerne
dekselet på ryggealarmen og skru på
volumknappen.

Øke volum: Drei bryteren med urviseren.

Redusere volum: Drei bryteren mot klokken.
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UTRULLINGSBATTERI (EKSTRA)

Utrullingsbatteriet tilbyr en rask og enkelt måte å
fjerne og bytte maskinens batterier.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Løft opp operatørsetet og koble til
støttearmen for setet.

2. Åpne døren på batterirommet.

3. Koble maskinkontakten fra batteriene.

4. Skyv batterivognen til operatørsiden av
maskinen og still den opp på linje med
batterirommet.

5. Roter utrullingsbatteriets håndtak mot fronten
av det online batterirommet, senk festeplaten
på utrullingsbatteriet og fest kroken på
festeplaten i åpningen på batterivognen.

MERK: Kroken på festeplaten må være godt
festet i åpningen på batterivognen for å holde
håndtaket på batterivognen oppe slik at batteriene
trygt kan trekkes ut fra batterirommet.

6. Trykk ned gulvlåsen på venstre side for å låse
hjulene på batterivognen.
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7. Juster høyden på batterivognen etter behov.
Batterivognen må være på samme nivå som
som maskinens batteri. Juster høyden på
begge sider av batterivognen.

Heve batterivognen: Bruk en skrunøkkel for å
løsne låsemutteren og vri mutteren med
klokken. Stram låsemutteren på nytt.

Senke batterivognen: Bruk en skrunøkkel for
å løsne låsemutteren og vri mutteren mot
klokken. Stram låsemutteren på nytt.

8. Trekk batteribeholderen på batterivognene.

9. Dra i håndtaket for å senke batterivognens
stoppsperre. Dette vil forhindre at batteriene
ruller av vognen.

10. Hev utrullingsbatteriet festeplate for å frigjøre
batterivognen fra maskinen.

11. Frigjør batterivognens gulvlås.

12. Trekk batterivognen unna maskinen.

13. Utfør de forrige trinnene i motsatt rekkefølge
for å installere batteriene tilbake i maskinen.

BAKRE NALBESKYTTELSE (EKSTRA)

De bakre nalbeskytterne hjelper til med å beskytte
den bakre nalen fra å bli skadet.

For å koble til den bakre nalbeskytteren, trekker
du ut pinnefestet, senker beskytterstangen og
setter inn igjen pinnen.
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SPRØYTEDYSE (EKSTRA)

Sprøytedysen brukes til å rengjøre maskinen og
omliggende områder. Vaskemiddeltanken gir
vann/vaskemiddeltilførsel til sprøytedysen.

MERK: IKKE få vann på elektroniske
komponenter når du bruker sprøytedysen for å
rengjøre maskinen.

FOR SIKKERHET Før maskinen forlates eller
ved service på maskinen stopper du på en
jevn overflate og slår av maskinen.

1. Slå på maskinen.

2. Trykk øverst på sprøytedysebryteren  for å
skru på spraydysen. Lampen på bryteren vil
tennes når sprøytedysen er aktivert.

3. Fjern spraydysen fra baksiden av maskinen
og rengjør etter behov.

FOR SIKKERHET Bruk øyebeskyttelse og
hørselsvern når du bruker trykkluft eller
trykkvann.

4. Når du er ferdig med å rengjøre, trekk lett i
slangen og la sprøytedyseslangen trekke seg
tilbake inn i maskinen.

MERK: Fortsett å holde fast på sprøytedysen og
kontroller slangen mens den trekkes tilbake til
maskinen. Maskinen og /eller anordningen for
sprøytedysen kan skades dersom slangen på
sprøytedysen slippes slik at den kan trekkes
tilbake i maskinen for raskt.

5. Plasser sprøytedysen på kroken.

6. Trykk nederst på sprøytedysebryteren for å
skru av vannfilførselen. Lampen på bryteren
vil slukkes når sprøytedysen er avslått.
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FEILSØKING PÅ MASKINEN

Problem Årsak Tiltak
Restvann − vannet suges opp
dårlig eller ikke i det hele tatt

Slitte nalblader Roter eller bytt nalblad
Nal er dårlig justert Juster nalen
Sugeslangen er tilstoppet Spyl sugeslange
Vakuumviftens innløpsfilter er
skittent

Rengjør innløpsfilteret

Det er partikler på nalen Fjern partikler fra nalen
Sugeslange til nal eller
oppsamlingstank koblet fra eller
skadet

Koble til igjen eller bytt
sugeslange

Tanklokket er ikke helt lukket Se etter tilstoppinger
Slitte pakninger på
oppsamlingstank

Skift pakninger

Suget slås ikke på Oppsamlingstank full Tøm oppsamlingstanken
Skum fyller oppsamlingstanken Tøm oppsamlingstanken.

Bruk mindre eller bytt
rengjøringsmiddel
Bruk avskummingsmiddel

Liten eller ingen væskestrøm til
gulvet

Rengjøringsmiddeltanken er tom Fyll rengjøringsmiddeltanken
Vaskemiddelstrøm slått av Slå på bryteren for

rengjøringsmiddelflyt
Tilførselsledningen for
vaskemiddel er tett

Skyll ledningene

Rengjøringsmiddel−ventilen er
tilstoppet eller sitter fast

Rengjør eller bytt

Dårlig skrubbeevne Smuss sitter fast på
skrubbebørstene

Fjern rusk fra børstene

Feil vaskemiddel eller børste er
brukt

Ta kontakt med en
TENNANT−representant for
anbefalinger

Slitt(e) skrubbebørste(r) Bytt skrubbebørste(r)
For høyt børstetrykk Reduser skrubbebørste−trykket
Ujevnt børstetrykk Niveller skrubbehodet
Ødelagte fremdriftsbelter for
børsten på sylinderformet
skrubbehode

Skift ut belter

Svake batterier Lad batteriene til laderen slås av
automatisk

Dårlig feiefunksjon (kun maskiner
utstyrt med anordning for
forhåndsbørsting)

Slitte børstehår Bytt børste

Det sitter fast avfall i børstens
fremdriftsmekanisme

Fjern rusk fra drivmekanismen.

Beholder full Tøm beholder

Avfallsposen for vakuum er full Bytt avfallsposen for vakuum.

Resirkulasjonskanten er skadet Bytt resirkulasjonskanten

Feil feiebørste Ta kontakt med en
TENNANT−representant for
anbefalinger

Feil på drevet til hovedbørsten Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell
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Problem Årsak Tiltak
ES−systemet virker ikke ES−knappen er slått av Slå p ES−knappen

ES−sensoren i tanken er skitten
eller i korrekt posisjon

Rengjør / flytt sensor

Tilstoppet ES−pumpefilter Rengjør ES−filteret

Vannivået i oppsamlingstanken
er for lavt

Fyll oppsamlingstanken omtrent
halvfull

Vannivået i vaskemiddeltanken er
for lavt

Fyll rengjøringsmiddeltanken

FaST−systemet virker ikke. FaST−knappen er slått av Slå på FaST−knappen
FaST strømbryter utløst Finn årsaken og tilbakestill 15A

skillebryterknappen.
Tilstoppet FaST PAK
tilførselsslange og/eller koblinger

Legg kobling og slange i varmt
vann og rengjør

FaST PAK esken er tom eller
ikke tilkoblet

Bytt FaST PAK esken og/eller
koble til tilførselsslange

FaST−systemet er ikke fylt For å fylle aktiverer du
FaST−væskesystemet i 5 til 10
minutter

Tilstoppet
strømningsreguleringsdyse/filter

Ta ut dysen/filteret og rens dem.

Feil på pumpen Kontakt en
TENNANT−representant

Tilstoppet filterskjerm Tøm vaskemiddeltanken og
rengjør filterskjermen

Defekt væsketimermodul Kontakt en
TENNANT−representant

ec−H2O−modell: 
Advarsels− og feilindikatorlampen
blinker rødt

Det bygger seg opp
mineralavleiringer i modulen

Spylemodul (Se ec−H2O
MODULSKYLLEPROSEDYRE)

ec−H2O−modell: 
Advarsels− og feilndikatorlampen
lyser uavbrutt rødt

Tilstoppet modul Ring service

Defekt vaskemiddelpumpe Bytt vaskemiddelpumpe
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

Tabellen under viser personen som er ansvarlig for hver prosedyre.
O = Operatør.
T = Opplært personell

Interval
l

Ansvarl
ig

person
Nøk
kel Beskrivelse Fremgangsmåte

Smøring/
Væske

Nr. til
service
punkte

r

Daglig O 1 Sidenaler og bakre naler Sjekk om skade og slitasje − 3
O 2 Hovedbørster Sjekk for skade, slitasje og

avfall.
− 2

O 3 Oppsamlingstank Rengjør tanken − 1
O 3 Oppsamlingstank (kun

ES)
Rengjør ES−filteret − 1

O 4 Rengjøringsmiddeltank
(kun ES)

Rengjør filter i
tilførselsledningen

− 1

O 5 Vakuumvifte innløpsfilter Rengjør − 1
O 6 Kun sylindriske børster:

Avfallsbrett
Rengjør − 1

O 7 Sidebørster for
forhåndsbørsting

Sjekk for skade, slitasje og
avfall.

− 2

O 10 Hovebørste for
forhåndsbørsting

Sjekk for skade, slitasje og
avfall.

− 1

O 8 Avfallsbeholder for
forhåndsbørsting

Rengjør − 1

O 20 Sidebørste Sjekk for skade, slitasje og
avfall.

− 1

O 20 Nal for sidebørste Sjekk om skade og slitasje − 1
Ukentlig T 12 Battericeller Kontroller elektrolyttnivået DW 3

50 timer T 11 Nalens
hjulopplagringspunkter

Smør SPL 4

T 1 Sidenaler og bakre naler Kontroller nedbøying og
nivå

− 6

O 13 Forhåndsfeieskjørt   og
pakninger

Sjekk om skade og slitasje − 4

O 2 Hovedbørster (sylindriske) Roter børster fra front til
bak

− 2

O 9 FaST/Vaskemiddelfiltersil Rengjør − 1

200
timer

T 12 Batteriklemmer og kabler Kontrollér og rengjør − 12

T 14 Sylindriske
børstedrivbelter

Sjekk om skade og slitasje − 2

T 15 Børstedrivbelte på
forhåndsbørster

Sjekk om skade og slitasje − 2

T 17 Styrekjede Smør, sjekk spenning og
sjekk for skader og slitasje.

GL 1
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Tabellen under viser personen som er ansvarlig for hver prosedyre.
O = Operatør.
T = Opplært personell

Interval
l

Ansvarl
ig

person
Nøk
kel Beskrivelse Fremgangsmåte

Smøring/
Væske

Nr. til
service
punkte

r

500
timer

T 18 Vauumviftemotor(er) Kontroller motorbørstene − 1 (2)
O 21 Dekk Sjekk om skade og slitasje − 3

1000
timer

T 14 Hovedbørstemotorer Sjekk motorbørster 
(Sjekk alle 100 timer etter
den første 1000 timers
sjekken)

− 2 (4)

T 20 Sidebørstemotor Sjekk motorbørster 
(Sjekk alle 100 timer etter
den første 1000 timers
sjekken)

− 1

T 13 Hovedbørstemotor for
forhåndsfeiing

Sjekk motorbørster 
(Sjekk alle 100 timer etter
den første 1000 timers
sjekken)

− 1

T 9 FaST−injeksjonsfiltre Bytt − 1

SMØRING/VÆSKE

DW Destillert vann.. . . .
SPL Spesialsmøring, Lubriplate EMB fett (Tennant delenummer 01433−1). . .
GL SAE 90 vekt girsmøremiddel. . . .

MERK: Hyppigere vedlikeholdsintervaller kan være nødvendig under ekstremt støvete forhold.
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GULE BERØRINGSPUNKTER

Denne maskinen har gule berøringspunkter som
er enkle å finne for enkle serviceposter. Disse
vedlikeholsoperasjonene krever ingen verktøy.

SMØRING

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

STYREKJEDE

Styrekjedet befinner seg på rattstammen, direkte
under styrepanelet. Sjekk for skader / slitasje og
smør styrekjedet etter hver 200 timer.

KJEDE TIL STYREGIRET

Kjedet til styregiret befinner seg direkte over
framdekket. Sjekk for skader / slitasje og smør
styrekjedet etter hver 200 timer.

BAKRE NALENS TRINSER

Smør baknalens hjulopphengspunkter på hvert
nalhjul hver 50. time.
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BATTERIER

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Batterienes levetid avhenger av at de blir
vedlikeholdt. For å få mest mulig levetid ut av
batteriene:

-  Ikke lad batteriene mer enn én gang om
dagen og kun etter maskinen har kjørt i minst
15 minutter.

-  Ikke la batteriene være delvis utladet i en
lengre periode.

- Batteriene skal kun lades i et godtventilert
område for å forhindre gassansamling. Lad
batteriene i områder med
omgivelsestemperatur på 27°C (80°F) eller
mindre.

-  La laderen fullføre lading av batteriene før du
bruker maskinen på nytt.

-  Oppretthold egnet elektrolyttnivå på våte
batterier ved å kontrollere nivået hver uke.

KONTROLLERE ELEKTROLYTTNIVÅET

Våte/bly-syrebatterier krever rutinemessig
vedlikehold som beskrevet under. Sjekk
elektrolyttnivået i batteriet ukentlig.

MERK: Du må ikke sjekke elektrolyttnivået hvis
maskinen er utstyrt med et
batterivanningssystem.

08247

SIKKERHETSHENSYN: Når du utfører service
på maskinen, hold alle metalliske gjenstander
unna batteriene. Unngå kontakt med
batterisyre.

Elektrolyttnivået skal være litt over batteriplatene
som vist før lading. Fyll etter destillert vann hvis
nivået er lavt. IKKE FYLL FOR MYE. Elektrolytten
vil ekspandere og kan renne over ved lading. Etter
lading kan du fylle opp destillert vann opptil

omtrent 3 mm (0,12 in) under sikteslangene.

Før lading Etter lading

MERK: Pass på at batterihettene er på plass
under lading. Du kan kjenne en svovellukt etter
lading av batteriene. Dette er normalt.

VEDLIKEHOLDSFRIE BATTERIER

Vedlikeholdsfrie (Sealed AGM) batterier krever
ikke vanning. Rengjøring og annen rutinemessig
vedlikehold er fremdeles påkrevd.

SJEKKE KOBLINGER / RENSE

Etter hver 200. driftstime må man sjekke om det
er løse batteritilkoblinger og rengjøre batteriene
utvendig, inklusive klemmer og kabelklemmer.
Bruk en sterk oppløsning eller natron og vann.
Bytt slitte eller ødelagte ledninger. Ikke fjern
batterihettene når du rengjør batteriene.
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LADE BATTERIENE 
(EKSTERN LADER)

VIKTIG: Forsikre deg om at laderinnstillingene
er riktig for batteritypen før lading.

1. Kjør maskinen til et flatt, tørt underlag i et
godt ventilert område.

2. Stopp maskinen og slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Løft opp operatørsetet og koble til setelåsen.

MERK: Pass på at batteriene har riktig
elektrolyttnivå før lading. Se KONTROLLERE
ELEKTROLYTTNIVÅ.

4. Koble laderens AC−strømtilførselskabel til en
riktig jordet veggkontakt.

5. Plugg laderkontakten til den eksterne
batteriladekontakten.

ADVARSEL: Batteriene utskiller
hydrogengass. Dette kan forårsake
eksplosjon eller brann. Hold maskinen
unna gnister og åpne flammer. Sørg for
å holde dekslene åpne under lading.

MERK: Hvis laderens FEILKODE-lampe binker når
batteriene er koplet til laderen, se laderprodusentens
håndbok for definisjoner av feilkoder.

6. Tennant−laderen starter automatisk.
Når batteriene er helt ladet opp, slås
Tennant−laderen av automatisk.

7. Etter at laderen har skrudd seg av, koble
laderkontakten fra den eksterne
batteriladerkontakten.

OBS: Ikke koble laderens DC−ledning fra
maskinens ladestikkontakt mens laderen er
i drift. Dette kan føre til gnistoverslag. Hvis
laderen må avbrytes under ladingen, kobler
du fra AC strømtilførselsledningen først.

8. Lukk operatørsetet.
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STRØMBRYTERE

Skillebrytere er elektriske beskyttelsesenheter
designet for å bryte strømmen ved overbelastning
av en krets, og som kan tilbakestilles manuelt. Når
et motorvern er utløst, tilbakestilles det manuelt
ved å trykke inn resettknappen etter at det har
kjølt seg ned.

Skillebryterne 1 til 10 er plassert foran
batterirommet.

Skillebryterne 11 til 19 er plassert på det elektriske
betjeningspanelet.

Skillebryter 20 er plassert på innsiden av den
valgfrie lysmonteringen plassert på
oppsamlingstanken.

Hvis overbelastningen som førte til at
skillebryteren ble utløst fortsatt er der, vil
motorvernet fortsette å bryte strømmen til feilen er
rettet.

Skjemaet nedenfor viser en liste over
skillebryterne og de elektriske komponentene de
beskytter.

Skille
bryter

Strøms
tyrke Kurs som beskyttes

CB1 2,5 A Start

CB2 2,5 A Nøkkelbryter

CB3 2,5 A Børstekontroller (ekstra)

CB4 2,5 A Hovedvann, FaST, ES, Horn

CB5 2,5 A Måler for vaskemiddel
(ekstrautstyr)

CB6 2,5 A Sidebørste (ekstra)

CB7 15 A FaST / ES−pumpe (ekstra)

CB8 20 A Feiebørster (ekstra)

CB9 2,5 A ec−H2O (ekstra)

CB10 2,5 A ec−H2O−pumpe (ekstra)

CB11 15 A Lys (ekstra)

CB12 2,5 A Hovedlys / baklys (ekstra)

CB13 2,5 A Varsellys for oververn (ekstra)

CB14 15 A Sprøytedyse (ekstra)

CB15 2,5 A Varsellamper (ekstra)

CB16 15 A Forhåndsbørste (ekstra)

CB17 Åpen: Ekstra for særegenheter

CB18 Åpen: Ekstra for særegenheter

CB19 25 A Vakumvifter for feiing (ekstra)

CB20 25 A Alarmlampe for rygging
(ekstra)

ELEKTRISKE MOTORER

Sjekk kullbørstene på vakuumviftemotoren etter
hver 500. driftstime. Sjekk kullbørstene på
hovedbørstemotorene og Hovedmotoren for
forhåndsfeiing  etter de første 1000 driftstimene
og deretter etter hver 100. time. Se tabellen under
for kontrollintervaller for kullbørstene.

Skifte av kullbørstene Timer

Hovedbørstemotorer 1000*

Hovedbørstemotorer for forhåndsfeiing 1000*

Sidebørstemotor (ekstrautstyr) 1000*

Oppsugingsmotor 500

*Skift ut kullbørstene etter hver 100. driftstime
etter den første 1000 timers utskiftingen.
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SKRUBBEBØRSTER

Maskinen kan utstyres enten med skive− eller
sylindriske skrubbebørster. Kontroller
skrubbebørstene daglig for eventuell streng eller
wire som har viklet seg inn i sidebørsten eller
sidebørstens drivnav. Sjekk også om børstene
eller putene er skadet eller slitt.

SKIVEBØRSTER OG PUTER

Bytt putene når de ikke lenger rengjør effektivt.
Bytt børstene når de ikke lenger rengjør effektivt
eller når bustene er slitt til den gule indikatoren.

Renseputene må monteres på putedrev før de er
klar til bruk. Renseputen holdes på plass av en
senterplate. Begge sider av puten kan brukes for
skrubbing. Snu puten for å bruke den på motsatt
side.

Renseputene må rengjøres umiddelbart etter bruk
med såpe og vann. Ikke vask putene med
høytrykksspyler. Heng opp putene, eller legg dem
flatt.

MERK: Bytt alltid børster og puter settvis. Ellers
vil én børste eller puten ta mer enn den andre.

BYTTE SKIVEBEBØRSTER ELLER
PUTEDRIVERE

1. Hev skrubbehodet.

2. Slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

3. Åpne støttedøren for sidenalen på venstre
side.

4. Drei børstene til fjærhåndtakene er synlige.

5. Klem fjærhåndtakene og la børsten falle på
gulvet. Fjern børsten fra under skrubbehodet.
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6. Sett børstefjæren åpen på den nye børsten
for å gjøre installasjonen enklere.

7. Skyv den nye børsten under skrubbehodet,
rett inn børstedrevholderen med
børstedrevnavet, og løft børsten opp på
børstedrevnavet til børsten låses på navet.

8. Sjekk for å forsikre deg om at børsten er
montert sikkert på børstenavet.

9. Lukk og sikre støttedøren for sidenalen på
venstre side.

10.Gjenta denne fremgangsmåten for den andre
børsten.

BYTTE SKIVESKRUBBEPUTER

1. Fjern naldriveren fra maskinen.

2. Klem fjærklipsen sammen for å fjerne
midtplaten fra putedriveren.

3. Fjern skrubbeputen fra putedriveren.

4. Snu eller bytt ut skrubbeputen. Sentrer
skrubbeputen på putedriveren og sett på
plass midtplaten for å feste puten på plass på
putedriveren.

5. Sett på plass putedriveren på maskinen.
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SYLINDRISKE BØRSTER

Roter børstene fra front til bak etter hver 50.
driftstime.

Bytt børstene når de ikke lenger skurer effektivt.

MERK: Bytt slitte børster parvis. Hvis man
skrubber med børster med forskjellig lengde på
busten, vil det føre til dårligere skrubbing.

Bytte sylindriske skrubbebørster

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne støttedøren for sidenalen.

2. Løft håndtaket på beholderen til
tomgangsplaten og hekt løs låseringen fra
kroken på tomgangsplaten.

3. Ta av tomgangsplaten fra skrubbehodet.

4. Fjern børsten fra skrubbehodet.

5. Plasser børsten med den doble radenden mot
åpningen på skrubbehodet.Plasser den nye
hovedbørsten på drivnavet.

6. Hvis du roterer børstene, bytt alltid de foran
med de bak for å få jevn slitasje. De kan også
rotere ende mot ende.

Før Etter

A B A B 

7. Fest på plass tomgangsplaten på
skrubbehodet og sikre tomgangsplaten i
holderen til tomgangsplaten.

8. Gjenta for den andre børsten på den andre
siden av skrubbehodet.

MERKNAD: Ikke skift venstre eller høyre
tomgansplate, ellers vil børsten måtte justeres på
nytt av opplært personale.
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SIDEBØRSTE (EKSTRA)

Sjekk daglig om sidebørsten er skadd eller slitt.
Fjern eventuell streng eller wire som har viklet seg
inn i sidebørsten eller sidebørstens drevnav.

BYTTE SIDEBØRSTEN

Bytt putene når de ikke lenger rengjør effektivt.
Bytt børstene når de ikke lenger rengjør effektivt
eller når bustene er slitt til den gule indikatoren.

1. Start maskinen og trykk på
sidebørstebryteren.

2. Slå av maskinen etter sidebørsten roterer fra
under sidevernet, men før
sidenbørsteanordningen senkes mot gulvet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

3. Fjern knappene som holder nalenheten på
maskinen og ta nalenheten av maskinen.

4. Klem fjærhåndtakene og la sidebørsten falle
på gulvet.

5. Fjern sidebørsten fra under
sidebørsteanordningen.

6. Sett børstefjæren åpen på den nye børsten
for å gjøre installasjonen enklere.

7. Plasser den nye sidebørsten under
sidebørsteanordningen og løfte sidebørsten
opp på navet helt til børsten låses på plass på
navet.

8. Fjern sidebørsten fra under
sidebørsteanordningen.
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FORHÅNDSBØRSTER (EKSTRA)

Anordningen for forhåndsbørsting er utstyrt med
skivebørster på siden og en
sylindriskhovedbørste. Kontroller børstene daglig
for eventuelle tråder og ledninger som har viklet
seg inn i børsten eller børstens drivnav. Sjekk
børstene daglig for skade eller slitasje.

BYTTE PLATENE PÅ FORHÅNDSBØRSTER
(EKSTRA)

Bytt børstene når de ikke lenger skurer effektivt.

1. Slå på maskinen.

2. Trykk på den nederste delen av
forhåndsbørstebryteren for å slutte å skrubbe
og heve forhåndsbørstene.

3. Slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

4. Ta tak midt på børsten og trekk låsesplinten ut
fra navenheten.

5. Fjern sidebørsten fra under
forhåndsbørsteanordningen.

6. Fest den nye sidebørsten på
forhåndsbørstens sidebørsteanordning.
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BYTTE DEN SYLINDRISKE BØRSTEN PÅ
FORHÅNDSBØRSTER (EKSTRA)

Bytt børsten når den ikke lenger skurer effektivt.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Slå av maskinen.

2. Åpne dekselet på forhåndsbørsteanordningen
og vri dekslet åpent.

3. Løsne og fjern bryteren på den venstre
børstearmen.

4. Fjern den venstre børstearmen.

5. Fjern de tre bryterne som fester sidekanten
på forhåndsbørsten og sidekantens plate til
anordningen for forhåndsbørsten.

6. Fjern sidekantens plate og sidekanten fra
anordningen for forhåndsbørsten.

7. Fjern den sylindriske børsten og bytt den ut
med en ny børste.

8. Plasser enden på den nye børsten med spor
på drivnavet.

9. Fest sidekantens plate, sidekanten og den
venstre børstearmen fast på nytt.
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FaST−SYSTEM

BYTTE FaST−PAK−ESKEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Løft opp operatørsetet og koble til setelåsen.

2. Klem knappen på FaST
tilførselsslangekontakten, trekk deretter den
tomme FaST−PAK−esken ut av beholderen
og kasser den.

3. Ta den perforerte utsparingen ut av den nye
esken med FaST−PAK. Ta IKKE posen ut av
esken. Trekk ut slangefestet i bunnen av
posen og ta slangehetten av festet.

MERK: FaST−PAK gulvrengjøringskonsentrat er
spesielt laget for bruk sammen med FaST
systemets skrubbeanordning. BRUK aldri en
erstatning. Andre vaskemiddelløsninger kan føre
til feil på FaST−systemet.

4. Skyv FaST−PAK−esken inn i
FaST−PAK−braketten.

5. Koble FaST−tilførselsslangen til FaST−PAK
slangefestet.

6. Skrubb med FaST−systemet i noen minutter
for å la vaskemiddelet nå maksimum
skumming.

RENGJØRE FaST
TILFØRSELSSLANGEKONTAKTEN

Legg kontakten i varmt vann hvis det har samlet
seg opp vaskemiddel slik at det er synlig. Når en
FaST−PAK−eske ikke er installert, oppbevarer du
slangekontakten på oppbevaringspluggen, slik at
slangen ikke tettes igjen.

BYTTE FaST−SYSTEMFILTRE

Bytt FaST−systemfiltre hver 1000. driftstime. Tøm
vaskemiddeltanken før du bytter filtrene.
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ec−H2O MODULSKYLLEPROSEDYRE

Denne prosedyren er kun nødvendig når det avgis
en alarm og ec−H2O systemindikatorlampen
begynner å blinke.

SIKKERHETSHENSYN: Før maskinen forlates
eller ved service på maskinen stopper du på
en jevn overflate og slår av maskinen.

1. Løft opp operatørsetet og sett på setelåsen.

2. Fjern dekselet på ec−H2O−beholderen.

3. Ta tømmeslangen av ec−H2O−beholder.

4. Koble ec−H2O systemutløpslangen fra
tømmeslangen til skrubbehodet.

5. Koble tømmeslanger til ec−H2O−
manifoldslangen som ble frakoblet fra
ec−H2O−manifoldet i forrige trinn.

6. Plasser tømmeslangen i en tom beholder.

7. Tøm 7,6 liter (2 gal) hvit eddik eller riseddik i
vaskemiddeltanken.
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8. Start maskinen.

9. Trykk og slipp skyllebryteren på
ec−H2O−modulen for å starte skyllesyklus.

MERK: Modulen slås av automatisk når
spylesyklusen er fullført (ca. 7 minutter). Modulen
må kjøre hele syklusen på 7 minutter for å
nullstille systemets indikatorlampe og alarm.

10.Tøm 7,6 liter (2 gal) hvit eddik eller riseddik
i vaskemiddeltanken.

11. Trykk og slipp deretter på skyllebryteren for å
skylle ut eventuelle eddikrester fra modulen.
Etter 1−2 minutter trykker du på skyllebryteren
for å slå av modulen.

12. Koble tømmeslangen fra ec−H2O−
manifoldslangen.

13. Koble utslippslangen til skrubbehodet på
ec−H2O−manifoldet.

14. Plasser tømmeslangen tilbake i ec−H2O−
beholderen.

15. Sett på plass dekselet på
ec−H2O−beholderen.

16. Lukk operatørsetet.
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NALBLAD

Sjekk daglig om bladene på nalen er skadd eller
slitt. Når bladene blir slitt, roterer du bladene
side−ved−side eller topp−til−bunn for å få en ny
tørkekant. Skift bladene når alle kanter er slitt.

Kontroller nedbøyingen av nalbladene daglig eller
når du skrubber en annen type overflate.
Kontroller nivelleringen av den bakre nalen hver
50. driftstime.

BYTTE (ELLER ROTERE) DE BAKRE
NALBLADENE

1. Senke skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Koble sugeslangen fra den bakre nalenheten.

3. Løsne begge monteringshåndtakene på
nalen.

4. Trekk den bakre nalenenheten fra maskinen.
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5. Løsne låsemekanismen og fjern låsesplinten
fra nalenheten.

6. Fjern nalen fra nalenheten.

7. Skyv begge låsesplinter ut og bort fra
nalenheten.

8. Fjern den indre rammen fra den ytre rammen.

9. Fjern nalen fra den ytre rammen.

10. Sett inn det roterte eller nye nalbladet inn i
den ytre rammen. Pass på at nalen sitter helt
ned på hver tapp på den ytre rammen.
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11. Sett inn den indre rammen over nalen og på
den ytre rammen. Pass på at den indre
rammen er festet stramt mot øverste del av
den ytre rammen.

12. Skyv begge låsesplinter inn i nalenheten.

13. Sett inn det roterte eller nye nalbladet inn i
den indre rammen. Pass på at nalen er godt
festet på hver tapp på den indre rammen.

14. Plasser hengselen på låsesplinten på krokene
på den indre rammen.

15. Sett inn låsesplinten langs resten av
nalenheten og fest hengselen på den andre
enden av nalenheten.
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NIVELLERE DEN BAKRE NALEN

Nivellering av nalen sikrer at hele lengden på
nalbladet er i jevn kontakt med overflaten som
skrubbes. Foreta denne justeringen på en flatt og
jevnt gulv.

1. Senk nalen og kjør maskinen framover noen
få meter og stopp maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Se på nedbøyningen av nalen over hele
lengden på nalbladet.

3. Hvis nedbøyningen ikke er den samme langs
hele bladet, vrir du på nalnivelleringsbryteren
for å justere.

IKKE koble sugeslangen fra nalrammen når
du nivellerer nalen.

4. For å justere nivelleringen av nalen, løsne på
nivelleringsbryteren.

5. Vri naljusteringsbryteren mot klokken for å
redusere nedbøyningen på endene av
nalbladet.

Vri pressjusteringsknappen med klokken for å
øke nedbøyningen på endene av nalbladet.

6. Stram nivelleringsbryteren.

7. Kjør maskinen fremover med nalen ned for å
sjekke nedbøyningen til nalbladet på nytt hvis
det ble gjort justeringer.

8. Juster på nytt nalbladets nedbøyning hvis
nødvendig.
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JUSTERE NEDBØYINGEN TIL DET BAKRE
NALBLADET

Nedbøyingen er antall buktinger nalbladet har når
maskinen beveger seg framover. Den beste
nedbøyingen er når nalen tørker gulvet tørt med
minimalt antall nedbøyninger.

MERK: Forsikre deg om at nalen er vannrett før
du justerer nedbøyningen.Se NIVELLERE DEN
BAKRE NALEN.

1. Senk nalen og kjør maskinen framover noen
få meter og stopp maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Se på antall nedbøyninger eller ”krumninger”
til nalbladet. Korrekt antall nedbøyning er 12
mm (0,50 in) for skrubbing av glatte gulv og
15 mm (0.62 in) for ru gulv.

3. For å justere nedbøyningen av bladet, løsner
du låsemutteren.

4. Drei justeringsbryteren mot klokken for å øke
nedbøyningen eller med klokken for å
redusere nedbøyningen.

5. Stram nivelleringsbryteren på nytt.

6. Kjør maskinen framover igjen for å sjekke
nedbøyningen av nalbladet på nytt.

7. Juster nalbladets nedbøyning på nytt hvis
nødvendig.
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BYTTE ELLER ROTERE SIDEBLADENE PÅ
NALEN

1. Ved behov kan du heve skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Åpne støttedøren for sidenalen.

3. Hekt løs festebåndet fra sidenalenheten.

4. Fjern festebåndet fra sidenalenheten.

5. Fjern nalen fra sidenalenheten.

6. Plasser det roterte eller nye nalbladet på
sidenalenheten.

7. Hekt på festebåndet på sidenalenheten.

8. Fest festebåndets hengsel på sidenalenheten.

9. Gjenta for sidenalen på andre side av
skrubbehodet.
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BYTTE ELLER ROTERE SIDEBØRSTENS
NALBLADER (EKSTRA)

Sjekk daglig om bladene på sidenalen er skadd
eller slitt. Bytt eller roter bladet hvis framkanten er
istykkerrevet eller slitt halvveis gjennom tykkelsen
på bladet.

1. Start maskinen og trykk på
sidebørstebryteren.

2. Slå av maskinen etter sidebørsten roterer fra
under sidevernet, men før
sidenbørsteanordningen senkes mot gulvet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

3. Fjern knappene som holder sidebørstens
nalenhet på maskinen og fjern nalerenheten.

4. Fest festebåndets hengsel.
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5. Fjern nalbladene og låsesplinten fra
nalrammen.

MERK: Vær oppmerksom på hvilke nalspor er
installert på nalrammen før du fjerner nalen.

MERK: Nalbladet (−bladene) har to sett med
åpninger for justering av nalbladets nedbøyning.
Fest nalene slik at nedbøyningen er omtrent
12 mm (0,50 in.) for glatte gulv og 15 mm
(0,62 in.) for ru gulv.
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6. Sett på plass de roterte / nye nalbladene og
låsesplintene på sidebørsteanordningen.

7. Fest festebåndets hengsel på sidebørsten.

8. Fjern sidebørsten fra under
sidebørsteanordningen.
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SKJØRT OG PAKNINGER

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

SIDESKJØRT PÅ FORKOSTEREN
(EKSTRAUTSTYR)

Sideskjørtene befinner seg på begge sider av
forhåndsfeiebørsten i forkostingsmekanismen.
Sideskjørtene skal akkurat berøre gulvet.

Sjekk skjørtene for skade og slitasje etter hver 50
driftstime.

RESIRKULASJONSSKJØRT PÅ
FORKOSTEREN (EKSTRAUTSTYR)

Resirkulasjonsskjørtet på forkosteren befinner seg
bak hovedfeiebørsten.

Sjekk skjørtet for skade og slitasje etter hver 50
driftstime.

BAKRE SKJØRT PÅ FORKOSTEREN
(EKSTRAUTSTYR)

Det bakre skjørtet på forkosteren befinner seg bak
resirkulasjonsskjørtet og hovedfeiebørsten.

Sjekk skjørtet for skade og slitasje etter hver 50
driftstime.
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BELTER OG KJEDER

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

SYLINDRISKE BØRSTEDRIVBELTER

Børstedrivbeltene befinner seg på
sylinderbørstens skrubbehode. Sjekk beltene for
skade og slitasje etter hver 200. driftstime.

BØRSTENDRIVBELTE FOR
FORHÅNDSKOSTER (EKSTRAUTSTYR)

Forkostingsenhet børstemotorbeltet befinner seg
inne i forkostanordningen på høyre side av
sylinderbørsten. Sjekk beltet for skade og slitasje
etter hver 200. driftstime.

DEKK

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Maskinen er utstyrt med tre kompakte gummihjul:
ett foran og to bak på maskinen. Sjekk dekkene
for skade og slitasje etter hver 500 driftstime.
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SKYVE, TAUE OG TRANSPORTERE
MASKINEN

SKYVE ELLER TAUE MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjøres, kan man skyve
eller taue den forfra eller bakfra.

Parkeringsbremsen må deaktiveres før maskinen
blir tauet eller skjøvet. For å koble fra bremsen,
setter du spissen på en liten skrutrekker mellom
den elektroniske bremsespaken og navet.
Maskinen kan fritt beveges når
parkeringsbremsen er deaktivert.

Man måå kun skyve eller taue maskinen en veldig
liten strekning og ikke overskride 3,2 km/t
(2 mph). Maskinen er IKKE beregnet på å bli
skjøvet eller tauet langt eller med høy hastighet.

OBS! Ikke skyv eller tau maskinen langt, da
det kan skade drivsystemet.

Rett etter du har skjøvet maskinen, fjern
skrutrekkeren fra mellom den elektroniske
bremsespaken og navet. Maskinen må ALDRI
betjenes med parkeringsbremsen deaktivert.

SIKKERHETSHENSYN: Ikke betjen maskinen
med bremsen deaktivert.

TRANSPORTERE MASKINEN

1. Hev nalen, skrubbehodet og børstene.

SIKKERHETSHENSYN: Når du laster maskinen
på/av lastebil eller tilhenger, tøm tankene før
du laster opp maskinen.

2. Plassermaskinen ved lasteplankanten på
lastebilen eller tilhengeren.

3. Hvis lasteplanet ikke er vannrett eller hvis det
er høyere enn 380 mm (15 in.) fra bakken, må
du bruke en kran til å løfte maskinen.

Hvis lasteplanet er vannrett OG 380 mm
(15 in.) eller mindre fra bakken, kan maskinen
kjøres opp på lasteplanet eller tilhengeren.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk vinsj når du
laster maskinen opp på lastebil eller tilhenger.
Kjør ikke maskinen opp på lastebilen eller
tilhengeren med mindre lasteplanet er
vannrett OG er 380 mm (15 in.) eller mindre
fra bakken.

4. For å heise maskinen opp på lastebilen eller
tilhengeren, må man feste løftekjettingen
i stabilistatorbeina.

5. Plasser maskinen så nærme fronten på
tilhengeren eller lastebilen som mulig. Hvis
maskinen begynner å skifte retning fra
senterlinjen på lastebilen eller tilhengeren,
må man stanse og dreie rattet for å sentrere
maskinen.
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6. Senk skrubbehodet og blokkér hjulene på
maskinen. Fortøy maskinen til lastebilen eller
tilhengeren før transporten.

SIKKERHETSHENSYN: Når maskinen
lastes på/av lastebil eller tilhenger senk
skrubbehodet og nalen før du stropper
fast maskinen.

Festepunktene foran er stabilistatorbeina.

De bakre festepunktene er hullene på
rammen.

7. If the loading surface is not horizontal or is
higher than 380 mm (15 in) from the ground,
use a winch to unload machine.

If the loading surface is horizontal AND is 
380 mm (15 in) or less from the ground, the
machine may be driven off the truck or trailer.

FOR SAFETY: When unloading machine off
truck or trailer, use winch. Do not drive the
machine off the truck or trailer unless the
loading surface is horizontal AND 380 mm 
(15 in) or less from the ground.
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OPPJEKKING AV MASKINEN

FOR SIKKERHET Før maskinen forlates eller
ved service på maskinen stopper du på en
jevn overflate og slår av maskinen.

Tøm oppsamlings− og rensemiddeltankene før du
jekker opp maskinen.

FOR SIKKERHET Ved service på maskinen,
sperr maskinhjulene før maskinen jekkes opp.
Bruk en kran eller jekk som klarer vekten til
maskinen. Maskinen må kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette. Støtt
maskinen med jekkstativ.

INFORMASJON OM LAGRING

Følg punktene nedenfor når du lagrer maskinen
over lengre tid.

1. Lad batteriene før lagring av maskinen, for å
forlenge batterienes levetid. Lad batteriene en
gang i måneden.

2. Koble fra batteriene før lagring.

3. Tøm godt og rengjør vaskemiddel− og
oppsamlingstankene.

4. Oppbevar maskinen på et tørt sted, med
nalen og skrubbehodet hevet.

OBS: Maskinen må ikke utsettes for regn, og
bør lagres innendørs.

5. La dekslet til oppsamlingstanken stå åpent,
slik at luftsirkulasjonen blir bedre.

6. Hvis maskinen oppbevares på steder der
temperaturen er under frysepunktet, må
FROSTBESKYTTELSE .

MERK: For å hindre potensielle skader på
maskinen, lagres maskinen på et gnager− og
insektfritt sted.
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FROSTBESKYTTELSE (MASKINER UTEN
VALGFRITT ec−H2O−SYSTEM)

SIKKERHETSHENSYN: Før maskinen forlates
eller ved service på maskinen stopper du på
en jevn overflate og slår av maskinen.

1. Maskiner som er utstyrt med FaST: Ta av
FaST−PAK.

2. Tøm vaskemiddeltanken og
oppsamlingstanken fullstendig.

3. Koble ut slangen fra solenoidventilinnløpet
som er anbrakt på bunnen til rammen, og
sørg for at all resterende løsning dreneres ut
av systemet.

4. Bruk trykkluft med et trykk på mellom 13,8 og
27,6 kPa (2 − 4 psi) for å blåse løsningen ut
av den utkoblete slangen.

5. Koble slangen tilbake til
solenoidventilinnløpet.

6. Tøm 7.6 l (2 gal) propylenglykolbasert
frostvæske for fritidskjøretøy i
vaskemiddeltanken.

7. Slå på maskinen

8. Trykk på 1−TRINSKNAPPEN.

9. Trykk gjentatte ganger på knappen til å øke
vaskemiddel (+) helt til vaskemiddelet er på
høyeste innstilling.

10. Kjør maskinen for å sirkulere frostvæsken helt
gjennom systemet.

11. Trykk på 1−TRINNSKNAPPEN for å slå av
systemet.

12. Kun for maskiner utstyrt med sprøytedyse:
Bruk staven i noen sekunder for å beskytte
pumpen.

13. Slå av maskinen.

14. Den gjenværende RV−frostvæsken må ikke
tømmes fra vaskemiddeltanken.
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FORBEREDELSER FØR DRIFT (MASKINER
UTEN VALGFRITT ec−H2O−SYSTEM)

All propylenglykolbasert RV−frostvæske må
renses helt fra skrubbesystemet før maskinen kan
tas i bruk til skrubbing.

SIKKERHETSHENSYN: Før maskinen forlates
eller ved service på maskinen stopper du på
en jevn overflate og slår av maskinen.

1. Tøm ut all propylenglykolbasert frostvæske
fra vaskemiddeltanken.

2. Skyll vaskemiddeltanken. Se avsnittet
TØMMING OG RENSING AV
VASKEMIDDELTANKEN under DRIFT for
anvisninger om hvordan vaskemiddeltanken
rengjøres.

3. Tøm 11,4 l (3 gal) med rent kalt vann i
vaskemiddeltanken.

4. Slå på maskinen

5. Trykk på 1−TRINSKNAPPEN.

6. Trykk gjentatte ganger på knappen til å øke
vaskemiddel (+) helt til vaskemiddelet er på
høyeste innstilling.

7. Kjør maskinen for å sirkulere det rene vannet
helt gjennom  systemet og fjern all
frostvæske.

8. Trykk på 1−TRINNSKNAPPEN for å slå av
systemet.

9. Kun for maskiner utstyrt med sprøytedyse:
Bruk staven i noen sekunder for å beskytte
pumpen.

10. Slå av maskinen.

11. Det er ikke nødvendig å tømme resterende
vann ut av vaskemiddeltanken.
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FROSTBESKYTTELSE (MASKINER UTEN
VALGFRITT ec−H2O−SYSTEM)

1. Tøm vaskemiddeltanken og
oppsamlingstanken fullstendig.

2. Koble ut slangen fra solenoidventilinnløpet
som er anbrakt på bunnen til rammen og sørg
for at all resterende løsning dreneres ut av
systemet.

3. Bruk trykkluft med et trykk på mellom 13,8 og
27,6 kPa (2 − 4 psi) for å blåse løsningen ut
av den utkoblete slangen.

4. Koble slangen tilbake til
solenoidventilinnløpet.

5. Løft opp operatørsetet og koble til setelåsen.

6. Fjern dekselet på ec−H2O−beholderen.

7. Ta tømmeslangen av fra ec−H2O−beholderen.

8. Koble ec−H2O systemutløpslangen fra
tømmeslangen til skrubbehodet.

9. Koble tømmeslangen til
ec−H2O−manifoldslangen som ble frakoblet
fra utløpslangen i trinnet før.
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10. Tøm 7.6 l (2 gal) propylenglykolbasert
frostvæske for fritidskjøretøy i
vaskemiddeltanken.

11. Sett ec−H2O−systemets utløpsslange i en
tom beholder.

12. Trykk og slipp skyllebryteren på
ec−H2O−modulen for å drive frostvæsken
gjennom ec−H2O−systemet. Når frostvæsken
er synlig i beholderen, trykker du på bryteren
igjen for å slå av modulen.

13. Koble tømmeslangen fra
ec−H2O−systemutløeslangen.

14. Koble skrubbehodets utløpsslange til
ec−H2O−manifoldslangen igjen.

15. Plassér tømmeslangen tilbake i
ec−H2O−beholderen.

16. Sett på plass dekselet på
ec−H2O−beholderen.

17. Lukk operatørsetedekselet.
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FYLLE ec−H2O−SYSTEMET

Fyll ec−H2O−systemet hvis maskinen har vært
lagret over en lengre periode uten vann i
vaskemiddeltanken / ec−H2O−systemet.

FOR SIKKERHET Før maskinen forlates eller
ved service på maskinen stopper du på en
jevn overflate og slår av maskinen.

1. Fyll vaskemiddeltanken med rent, kaldt vann.
Se avsnittet FYLLING AV
VASKEMIDDELTANKEN i denne håndboken.

2. Fjern dekselet på ec−H2O−beholderen.

3. Ta tømmeslangen av ec−H2O−beholderen.

4. Koble ec−H2O systemutløpslangen fra
tømmeslangen til skrubbehodet.

5. Plasser tømmeslangen i en tom beholder.

6. Slå på maskinen.

7. Trykk og slipp skyllebryteren på
ec−H2O−modulen. La systemet tømme vann i
beholderen i 2 minutter.

8. Trykk skyllebryteren på ec−H2O−modulen for
å slå av systemet.

9. Koble tømmeslangen fra
ec−H2O−systemutløpslange.

10. Koble ec−H2O systemutløpslangen fra
tømmeslangen til skrubbehodet på nytt.

11. Plasser tømmeslangen tilbake i
ec−H2O−beholderen.

12. Sett på plass dekselet på
ec−H2O−beholderen.

13. Lukk operatørsetedekselet.
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SPESIFIKASJONER

MASKINENS GENERELLE MÅL/KAPASITET

Punkt Mål/kapasitet

Lengde 1880 mm (74 in)

Lengde (med forhåndsbørste) 2510 mm (99 in)

Bredde (uten nal) 1040 mm (41 in)

Bredde (med nal) 1070 mm (42 in)

Bredde (med sidebørste) 1170 mm (46 in)

Høyde 1475 mm (58 in)

Høyde med oververn 2080 mm (82 in)

Skivebørstediameter for sidebørste (ekstra) 330 mm (13 in)

Skivebørstediameter for forkoster (ekstrautstyr) 460 mm (18 in)

Børstediameter 460 mm (18 in)

Sylinderbørstediameter for forkoster (ekstrautstyr) 200 mm (8 in)

Sylinderbørstelengde for forkoster (ekstrautstyr) 610 mm (24 in)

Sylinderbørstediameter 205 mm (8 in)

Sylinderbørstelengde 910 mm (36 in)

Bredde skrubbebane 910 mm (36 in)

Kapasitet vaskemiddeltank 190 L (50 gallons)

Kapasitet rengjøringsmiddeltank (med valgfritt ES−system) 280 L (75 gallons)

Kapasitet oppsamlingstank 225 L (60 gallons)

Vekt (tom) 500 Kg (1100 lbs)

Vekt (med standard 235 AH−batterier) 860 Kg (1900 lbs)

GVWR 1270 Kg (2800 lbs)

Beskyttelsesgrad IPX3

Verdier fastslått ifølge IEC 60335−2−72 Mål − 
Sylindrisk skrubbehode

Mål − 
Skiveskrubbehode

Lydtrykknivå LpA 62 dB(A) 62 dB(A)

Lydtrykkavviksverdi KpA 4 dB(A) 3 dB(A)

Lydnivå LWA + avvik KWA 89 dB(A) 89 dB(A)

Vibrasjonsnivå: hånd, arm <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Vibrasjonsnivå: hele kroppen <0,5 m/s2 <0,5 m/s2
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GENERELL MASKINYTELSE

Punkt Mål

Svingradius midtgang 2110 mm (83 in)

Svingradius (med forhåndsbørste) 2620 mm (103 in)

Kjørehastighet (forover) 9 Km (5.6 mph)

Kjørehastighet (bakover) 4 Km (2.5 mph)

Maksimum rampehelling ved fylling − tom 19%

Maksimum rampehelling ved skrubbing 7%

Maksimum rampehelling ved transport (GVWR) 14%

Maksimal omgivelsestemperatur for maskindrift 43 °C (110 °F)

Minimal temperatur for å bruke maskinens skrubbefunksjoner 0 °C (32 °F)

EFFEKTTYPE

Type Mengde Volt Ah−kapasitet Vekt

Batterier 6 36 235 @ 20 hr rate 30 kg (67 lb)

6 36 360 @ 20 hr rate 44 kg (98 lb)

Type Bruk VDC kW (hk)

Elektriske motorer Skrubbebørste (skive) 36 0,75 (1.00)

Skrubbebørste (sylindrisk) 36 0,75 (1.00)

Vakuumvifte 36 0,6 (0.8)

Drivmotor 36 0,9 (1.2)

Type VDC amp Hz Fase VAC

Ladere (Smart) 36 21 45−65 1 85−265

DEKK

Plassering Type Størrelse

Front (1) Fast 90 mm bred x 250 mm utv. diam. 
(3.5 in. bred x 10 in. utv. diam.)

Bakre (2) Fast 102 mm bred x 300 mm utv. diam. 
(4 in. bred x 12 in. utv. diam.)

FaST SYSTEM (EKSTRAUTSTYR)

Punkt Tiltak

Vaskemiddelpumpe 36 volt DC, 1,75A, 4,7 LPM (1,25 GPM) åpen
strømning

Løsningens flythastighet (ved hovedbørstene) 1,1 LPM (0,30 GPM)

Løsningens flythastighet (ved sidebørsten på
maskiner med påmontert sidebørste)

0,49 LPM (0,13 GPM)

Rengjøringsmiddelets flythastighet (ved
hovedbørstene)

1,14 CC/minutt (0,038 Ounces/minutt)

Rengjøringsmiddelets flythastighet (ved
sidebørsten på maskiner med påmontert
sidebørste)

0,47 CC/minutt (0,016 Ounces/minutt)
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ec−H2O−SYSTEM (EKSTRA)

Punkt Tiltak

Vaskemiddelpumpe 36 Volt DC, 6,8 l/min min open flow

Vaskemiddeltilførselsrate (maskiner uten
påmontert sidebørste)

2,35 l/min maks

Vaskemiddeltilførselsrate (maskiner med
påmontert sidebørste)

2,84 l/min − (til hovedskrubbehode)

0,95 l/min (0.25 GPM) − (til sidebørste)

MENGDE VASKEMIDDEL FOR SIDEBØRSTER
(EKSTRA)

Punkt Tiltak

Vaskemiddelpumpe 36 Volt DC, 0.33A, 58.7 LPH (15.5 GPH) min open
flow

MASKINENS DIMENSJONER

Ramme
(rull til rull) 

1040 mm (41 in)

1475 mm
(58 in)

1880 mm
(74 in)

Bakre nal
1090mm
(43 in)

Bredde
(med sidebørste)
1170 mm (46 in)

2080 mm
(82 in)
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