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JOHDANTO

Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö− ja huolto−ohjeet.

Lue tämä käsikirja huolellisesti läpi ja tutustu koneeseen, 
ennen kuin käytät tai huollat sitä.

Tämä on erittäin tehokas kone. Parhaat tulokset saadaan kuitenkin pienimmin mahdollisin kustannuksin, kun:

� konetta käytetään kohtuullisen varovasti

� kone huolletaan säännöllisesti mukana toimitettujen huolto−ohjeiden mukaisesti

� koneessa käytetään vain alkuperäisiä, valmistajan toimittamia tai vastaavia osia.

SUOJELE YMPÄRISTÖÄ
Hävitä pakkausmateriaalit ja käytetyt
komponentit, kuten akut ja nesteet,
ympäristöystävällisesti noudattaen
paikallisia jätteiden hävitysmääräyksiä.

Pyri aina kierrättämään.

Mallinumero − 

Sarjanumero − 

Käyttöönottopäivä − 

Täytä tämä kohta koneen käyttöönoton yhteydessä
myöhempää tarvetta varten.

KONETIEDOT

KÄYTTÖTARKOITUS

T16 on ajettava, teolliseen/kaupalliseen käyttöön tarkoitettu kone, jolla märkäkuurataan karkeita ja sileitä kovia
pintoja (betonia, laattaa, kiveä, synteettistä materiaalia jne.). Tyypillisiä käyttökohteita ovat koulut,
sairaalat/terveydenhoitolaitokset, toimistorakennukset ja vähittäiskauppakeskukset. Älä käytä konetta paljaalla
maalla, nurmikolla, keinonurmella tai kokolattiamatolla. Tämä kone on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi.
Konetta ei ole suunniteltu käytettäväksi julkisilla teillä. Älä käytä konetta muuhun kuin käsikirjassa kuvattuun
tarkoitukseen.

Tennant N.V. 
Industrielaan 6 5405 AB 
P.O. Box 6 5400 AA Uden−Alankomaat 
europe@tennantco.com 
www.tennantco.com

Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia niistä etukäteen ilmoittamatta.

Alkuperäiset ohjeet, Copyright � 2011, 2014, 2016 TENNANT Company, Painettu USA:ssa
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA − SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia
varoitusmerkintöjä mahdollisten vaaratekijöiden
osoittamiseksi:

VAROITUS: Varoittaa vaaroista tai
vaarallisista toimintatavoista, jotka
saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman,
jopa kuoleman.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Osoittaa
sellaisen toimenpiteen, joka pitää tehdä, jotta
koneen käyttö olisi turvallista.

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka voivat olla
vaaraksi käyttäjälle. Opi tietämään, milloin tällaisia
tilanteita voi syntyä. Selvitä, missä koneen
turvalaitteet sijaitsevat. Ilmoita heti vaurioista tai
häiriöistä.

VAROITUS: Akuista nousee vetykaasua.
Seurauksena saattaa olla räjähdys tai
tulipalo. Akun lähistöllä ei saa olla
avotulta eikä kipinöitä. Pidä kannet auki
latauksen aikana.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä
käytä syttyviä materiaaleja
säiliössä(säiliöissä).

VAROITUS: Palavat aineet tai reaktiiviset
metallit voivat aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon. Älä kerää niitä.

VAROITUS: Sähköiskujen vaara

− Kytke akkukaapelit ja laturin
pistotulppa irti ennen koneen huoltoa.

− Älä lataa akkuja, jos virtajohto on
vahingoittunut. Älä tee muutoksia
pistotulppaan.

Jos latausjohto on vahingoittunut tai
katkennut, se täytyy vaihtaa heti.
Latausjohdon saa vaihtaa vain valmistaja,
valmistajan edustaja tai muu vastaavan
koulutuksen saanut henkilö.

Tämä kone voidaan varustaa tekniikalla, joka
viestittää automaattisesti matkapuhelinverkon
kautta. Jos tätä konetta käytetään paikassa,
jossa matkapuhelimen käyttöä on
häiriövaaran vuoksi rajoitettu, kysy Tennantin
edustajalta, miten matkapuhelinyhteys otetaan
pois käytöstä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI:

1. Konetta ei saa käyttää:
− Jollei käyttäjää ole koulutettu ja

valtuutettu tehtävään.
− Jollei käsikirjaa ole luettu ja

ymmärretty.
− Alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen

alaisena.
− Käytettäessä matkapuhelinta tai muuta

elektronista laitetta.
− Jollei käyttäjä ole henkisesti ja

fyysisesti kykenevä noudattamaan
koneesta annettuja ohjeita.

− Jarrun ollessa toimimaton.
− Jos kone ei ole toimintakunnossa.
− Jos koneessa on muita kuin Tennantin

toimittamia ja hyväksymiä
kiillotustyynyjä tai varusteita. Muiden
kiillotustyynyjen käyttö voi heikentää
turvallisuutta.

− Ulkotiloissa. Tämä kone on tarkoitettu
vain sisäkäyttöön.

− Alueilla, joilla on herkästi syttyviä
höyryjä/nesteitä tai palavaa pölyä.

− Alueilla, joilla pimeyden vuoksi
käyttölaitteita ei näe tai konetta ei voi
käyttää, ellei sen valoja ole sytytetty.

− Alueilla, joissa koneen käyttäjä voi
joutua alttiiksi putoaville esineille, ellei
koneessa ole yläsuojaa.

2. Ennen koneen käynnistystä:
− Tarkista, ettei koneessa ole

nestevuotoja.
− On varmistettava, että kaikki

turvalaitteet ovat paikoillaan ja
toimivat kunnolla.

− On tarkistettava, että jarrut ja ohjaus
toimivat kunnolla.

− On säädettävä istuin ja kiinnitettävä
turvavyö (jos sellainen on).

3. Konetta käytettäessä:
− Käytä konetta vain tässä ohjekirjassa

neuvotulla tavalla.
− Käytä jarruja koneen pysäyttämiseksi.
− Liiku hitaasti kaltevilla tai liukkailla

pinnoilla.
− Älä lakaise aja pinnalla, jonka

kaltevuus on yli 7 %. Älä aja pinnalla,
jonka kaltevuus on yli 14 %.

− Vähennä nopeutta kaarteissa tai
käännyttäessä.

− Pidä kehon kaikki osat kuljettajan
istumapaikan sisäpuolella koneen
liikkuessa.

− Tarkkaile aina ympäristöä konetta
käyttäessäsi.

− Ole varovainen, kun peruutat.
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− Älä päästä lapsia tai ulkopuolisia
koneen lähelle.

− Älä kuljeta matkustajia koneen
minkään osan päällä.

− Noudata aina turvallisuusmääräyksiä
ja liikennesääntöjä.

− Ilmoita koneen vahingoittumisesta tai
toimintahäiriöstä välittömästi.

− Noudata kemiallisten aineiden
säilytysastioissa olevia sekoitus−,
käsittely− ja hävitysohjeita.

− Noudata käyttöpaikalla
peruutushälytinten käytöstä annettuja
turvallisuusohjeita.

− Noudata märistä lattioista annettuja
turvallisuusohjeita.

4. Ennen kuin poistut koneen luota tai
ennen koneen huoltoa:
− Pysähdy vaakasuoralle pinnalle.
− Pysäytä moottori ja ota avain

virtalukosta.

5. Konetta huollettaessa:
− Kaikki työt on tehtävä olosuhteissa,

joissa on riittävä valaistus ja näkyvyys.
− Huolehdi työskentelyalueen hyvästä

tuuletuksesta.
− Varo liikkuvia osia. Älä käytä löysiä

vaatteita tai koruja ja sido pitkät
hiukset kiinni.

− Kiilaa koneen pyörät, ennen kuin
nostat koneen ylös.

− Nosta kone ylös vain tätä tarkoitusta
varten merkityistä paikoista. Tue kone
pukeilla.

− Käytä nostolaitetta tai tunkkia, joka
kestää koneen painon.

− Älä työnnä tai hinaa konetta ilman että
kuljettaja istuu istuimellaan
ohjaamassa sitä.

− Älä käytä painepesuria tai suihkuta
vettä sähkölaitteiden lähellä.

− Irrota akkukaapelit ja laturin
pistotulppa ennen kuin alat huoltaa
konetta.

− Sopimattomien laturien käyttäminen
voi vahingoittaa akustoja ja
mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.

− Tarkista latausjohto säännöllisesti
vaurioiden varalta.

− Älä irrota erillisen laturin
tasavirtajohtoa koneen pistorasiasta,
kun laturi on toiminnassa. Se voi
aiheuttaa valokaaren. Jos laturin
toiminta täytyy keskeyttää latauksen
aikana, irrota ensin verkkojohto
pistorasiasta.

− Älä koske akkuhappoon.
− Pidä kaikki metalliesineet kaukana

akuista.
− Käytä sähköä johtamatonta

akunirrotuslaitetta.

− Käytä nostolaitetta ja riittävää apua,
kun nostat akkuja.

− Akun saa asentaa vain pätevä
henkilökunta.

− Noudata akun irrottamisesta annettuja
turvallisuusohjeita.

− Ainoastaan koulutettu asentaja saa
korjata konetta.

− Älä tee muutoksia koneen
alkuperäiseen rakenteeseen.

− Käytä Tennantin toimittamia tai
hyväksymiä varaosia.

− Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita
tarpeen ja tässä käsikirjassa
annettujen suositusten mukaisesti.

Turvallisuuden vuoksi: käytä
kuulosuojaimia.

Turvallisuuden vuoksi: käytä suojaavia
työkäsineitä.

Turvallisuuden vuoksi: suojaa silmäsi.

Turvallisuuden vuoksi: käytä pölyn
suodattavaa kasvosuojainta.

6. Kun lastaat koneen auton tai perävaunun
lavalle tai lasket sen alas:
− Tyhjennä säiliöt ennen koneen

lastaamista.
− Laske kuurauspää ja vetolasta alas

ennen koneen sitomista.
− Pysäytä moottori ja ota avain

virtalukosta.
− Varmista, että auto tai perävaunu

kestää koneen ja kuljettajan painon.
− Älä käytä ramppia, jonka kaltevuus on

yli 19%.
− Käytä vinssiä. Älä työnnä konetta

kuorma−auton lavalle tai perävaunuun
tai niistä pois, ellei kuorman korkeus
maasta ole korkeintaan 380 mm (15
tuumaa).

− Kiilaa koneen pyörät.
− Sido kone kiinni autoon tai

perävaunuun.
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Koneessa on turvaohjetarroja ilmoitetuissa
paikoissa. Vaihda vahingoittuneet tarrat.

SIJAITSEE ISTUIMEN
PANEELISSA

SIJAITSEE LIUOSSÄILIÖN KANNEN ALLA.

SIJAITSEE
AUTOMAATTIVAROKETAULUSSA
.

SIJAITSEE TALTEENOTTOSÄILIÖN
KANNESSA JA
AUTOMAATTIVAROKETAULUSSA.

TURVAOHJETARRA −
Lue käsikirja ennen
koneen käyttämistä.

VAROITUSTARRA − Syttyvät
materiaalit tai reaktiiviset metallit
voivat aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon. Älä kerää niitä.

VAROITUSTARRA − Syttyvät
materiaalit voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon.
Älä käytä syttyviä
materiaaleja säiliössä.

VAROITUSTARRA − Akut
tuottavat vetykaasua.
Seurauksena saattaa olla
räjähdys tai tulipalo.
Akun lähistöllä ei saa olla
avotulta eikä kipinöitä.
Pidä kannet auki
latauksen aikana.
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A. Talteenottosäiliö
B. Talteenottosäiliön kansi
C. Peruutusvaroitusvalo/vilkkuvalo 

(lisävaruste)
D. Liuossäiliön kansi
E. Liuossäiliö
F. Takavetolasta
G. Sivuvetolasta
H. Kuurauspää
I. Akkuosasto

J. Esilakaisulaitteisto (lisävaruste)
K. Esilakaisun sivuharja(−harjat) (lisävaruste)
L. Esilakaisun roskasuppilo (lisävaruste)
M. Sivuharja (lisävaruste)
N. Kuljettajan istuin
O. FaST PAK (lisävaruste)

ec−H20.järjestelmämoduuli (lisävaruste)
FaST−liuosjärjestelmä (lisävaruste)
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HALLINTALAITTEET JA MITTARIT
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A. Ohjauspyörä
B. Kosketustaulu
C. Sivuharjakytkin (lisävaruste)
D. Suihkutussuuttimen kytkin (lisävaruste)
E. Jarrupoljin
F. Ajopoljin
G. Suuntakytkin
H. Toiminta−/varoitusvalokytkin (valinnainen)
I. Virtalukko
J. Esilakaisukytkin (lisävaruste)
K. Virrankatkaisukytkin
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KOSKETUSTAULU
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A. Äänitorvi
B. Vian merkkivalo / varoitusvalo
C. Akun purkautumisen osoitin
D. Käyttötuntilaskin
E. Kokoonpanopainike
F. Talteenottosäiliön merkkivalo
G. Nestekidenäyttö
H. Liuossäiliön merkkivalo
I. Kontrastinsäätöpainike
J. Harjapainepainike
K. Harjapaineen merkkivalot
L. 1−Step−painike
M. Kuuraustapapainike 

(ec−H2O / FaST / ES / perinteinen)
N. Imutuuletin− / vetolastapainike
O. Liuoksen lisäyspainike (+)
P. Liuoksen vähennyspainike (−)
Q. Liuos päällä/pois−painikkeet
R. Liuosvirtauksen merkkivalot
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KUVAKKEIDEN SELITYKSET

Näitä merkkejä käytetään kuvaamaan koneen
ohjauslaitteita, näyttöjä ja ominaisuuksia.

Vian merkkivalo Talteenottosäiliö

Imutuuletin / vetolasta Toimintavalot

1−STEP Varoitusvalo

ES (Extended Scrub) 
[laajennettu kuuraus] Kuuraustapa

FaST (vaahtokuuraus)  Automaattivaroke

ec−H2O (lisävaruste) Suihkutussuutin

Liuoksen ulosvirtaus Esilakaisu

Lisäys Esilakaisu / Imutuuletin

Vähennys Palaa

Pääharjan paine Sammuksissa

Sivuharja Liuos päällä/pois

Akun lataus Hätäpysäytys

Äänitorvi Kontrastinsäätöpainike

Käyttötuntimittari Nostokohta

Liuossäiliö Liuoksen virtaus (maksimi/minimi)

Eteen / Taakse Harjapaine 
(maksimi/minimi)
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AKKUJEN ASENNUS

VAROITUS: Tulipalon tai räjähdyksen
vaara. Akuista erittyy vetykaasua. Vältä
avotulta ja kipinöitä. Pidä akun suoja
auki latauksen ajan.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, käytä suojakäsineitä ja suojalaseja
akkua ja akkukaapeleita käsitellessäsi. Älä
anna akkuhapon koskettaa ihoa. Akun saavat
asentaa vain koulutuksen saaneet työntekijät.

1. Pysäytä kone vaakasuoralle alustalle ja poista
virta−avain.

2. Istuimen tuki kytketään nostamalla istuin
kokonaan auki, kunnes tappi liukuu istuimen
tuen alauraan.

3. Irrota varustelaatikko ja teline.

4. Asenna apulaisen avustamana akut
varovaisesti akkutilan telineeseen, niin että
akkunavat ovat kuten kuvassa. Laita akkujen
viereen tyynyt kuvassa näytetyllä tavalla, jos
akut ovat pienemmät.

HUOMAA: Jos koneessa on isot ajoakut, irrota
istuin ja käsittele akkua nosturilla.

Front of machine

Foam Spacer

F
o

am
 S

p
ac

er

Foam Spacer

5. Liitä kaapelit akkunapoihin kuvan merkintöjen
mukaisesti (kuva 
), PUNAINEN PLUSNAPAAN (+) ja MUSTA
MIINUSNAPAAN (−). Kiinnitä napojen
suojakumit.

6. Laita varustelaatikko ja teline takaisin
paikoilleen.
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KÄYTTÖLAITTEIDEN TOIMINTA

AKUN PURKAUTUMISEN OSOITIN

Akun purkautumisen näyttö näyttää akkujen
lataustason koneen käytön aikana.

Kun akut ovat täysin ladattuja, kaikki viisi palkkia
palaa. Lataa akut, kun yhtään palkkia ei ole enää
näkyvissä.

HUOMAA: Akun purkautumisen osoitin ei ole
tarkka heti, kun kytket koneen päälle. Käytä
konetta muutama minuutti ennen akun
lataustason tarkistamista.

HUOMAA: Akun purkautumisen osoitin ei lakkaa
vilkkumasta (alin palkki) ennen kuin lataat akut
täyteen.

KÄYTTÖTUNTILASKIN

Käyttötuntilaskin laskee koneen käyttötunnit.
Päätä koneen huoltoväleistä tämän tiedon
perusteella.

TALTEENOTTOSÄILIÖN OSOITIN

Talteenottosäiliön osoitin ilmoittaa, kuinka paljon
säiliössä on nestettä. Kaikki kuuraustoiminnot
lakkaavat, kun talteenottosäiliö on tullut täyteen.
Tyhjennä talteenottosäiliö, kun osoitin näyttää 100
prosenttia.

LIUOSSÄILIÖN OSOITIN

Liuossäiliön osoitin ilmoittaa, kuinka paljon
säiliössä on jäljellä nestettä. Täytä säiliö, kun
yhtään palkkia ei ole enää näkyvissä. Kone
lopettaa kuuraamisen, kun liuossäiliö on tyhjä.
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VIRRANKATKAISUKYTKIN

Virrankatkaisukytkin pysäyttää kaiken koneeseen
tulevan virran välittömästi.

Koneen virran katkaisu: Paina
virrankatkaisukytkintä.

Koneen käynnistys uudelleen: Vapauta
virrankatkaisukytkin kääntämällä sitä oikealle.
Käännä virtalukko pois päältä avaimella, käännä
avain myötäpäivään ääriasentoon ja päästä se
sitten päällä−asentoon.

TOIMINTA−/VILKKUVALOJEN KATKAISIN
(VALINNAINEN)

Toimintavalot ja varoitusvalot päälle: Paina
toiminta− /varoitusvalokytkimen yläosaa.

Toimintavalot päälle: Paina
toiminta/varoitusvalokytkin keskiasentoon.

Kaikki valot pois päältä: Paina toiminta− /
varoitusvalokytkimen pohjaa.

ISTUIMEN TUKIVARSI

Istuimen tukivarsi pitää istuinta ylhäällä, jolloin
akkuihin ja automaattivarokkeisiin pääsee käsiksi.

Tukivarren asettaminen: nosta istuin täysin auki ja
aseta tukivarsi istuinlevyssä olevaan reikään.
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KULJETTAJAN ISTUIN

Eteen−taakse−säätövivulla säädät istuimen
paikkaa.

DELUXE−JOUSITUSISTUIN (LISÄVARUSTE)

Kuljettajan istuimessa on neljä
säätömahdollisuutta: selkänojan kulma, kuljettajan
paino, ristiselän tuki ja eteen−/taaksepäin säätö.

Ole varovainen, kun kallistat deluxe−istuinta.
Deluxe−istuin on painavampi kuin vakioistuin.

Selkänojan säätönupilla säädät selkänojan
kulmaa.

Painon säätönupilla säädät kuljettajan istuimen
tukevuutta. Käytä painon säätönupin vieressä
olevaa mittaria istuimen oikean tukevuuden
määrittämiseen.

Ristiselän tuen säätönupilla säädät selkänojan
alaosaa.

Eteen−taakse−säätövivulla säädät istuimen
paikkaa.

ISTUINVYÖT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
käynnistät koneen, säädä istuin ja kiinnitä
istuinvyö.
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KONTRASTINSÄÄTÖPAINIKE

Vaalenna/tummenna nestekidenäyttöä painamalla
ja pitämällä alhaalla kontrastisäätöpainiketta .

KOKOONPANOPAINIKE

Kokoonpanopainiketta käytetään kokoonpano− ja
diagnostiikkatilojen määrittämiseen. Tilojen
määrityksen saa suorittaa vain koulutuksen
saanut henkilöstö tai TENNANT−huoltohenkilöstö.

AJOPOLJIN

Laita kone liikkeelle ajopoljinta painamalla.

JARRUPOLJIN

Pysäytä kone jarrupoljinta painamalla.

SUUNTAKYTKIN

Suuntakytkimellä valitaan ajosuunta (eteenajo tai
peruutus). Laita kone liikkeelle ajopoljinta
painamalla.

HUOMAA: Kone varoittaa äänimerkillä, kun
suuntakytkin on peruutusasennossa.

HUOMAA: Vain koneet, joissa on lisävarusteena
peruutusvaroitusvalo/vilkkuvalo: Lisävarusteisiin
kuuluvat peruutusvaroitusvalo ja hälytin toimivat
vain, kun koneella peruutetaan.
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IMUTUULETIN− / VETOLASTAPAINIKE

Laske vetolasta ja käynnistä imutuuletin: Paina
imutuuletin−/vetolastapainiketta. Merkkivalo
syttyy, kun vetolasta lasketaan alas.

Nosta vetolasta ja kytke imutuuletin pois päältä:
Paina imutuuletin−/vetolastapainiketta. Merkkivalo
sammuu, kun vetolasta nostetaan ylös.

HUOMAA: 1−STEP−painiketta ei tarvitse painaa
imutuuletin−/vetolastajärjestelmän käyttämiseksi.
Imutuuletin−/vetolastajärjestelmän voi käynnistää
tai pysäyttää 1−STEP−toiminnon ollessa käytössä
tai poissa käytöistä.

LIUOS PÄÄLLÄ/POIS−PAINIKKEET

Kytke liuoksen virtaus pois päältä: Liuoksen
virtaus katkaistaan painamalla painiketta Liuos
päällä/pois. Silloin kaikki liuosvirran merkkivalot
sammuvat.

Kytke liuoksen virtaus päälle: Liuoksen virtaus
käynnistetään painamalla painiketta Liuos
päällä/pois. Liuosnäyttö syttyy. ja liuosvirta on
oletuksena se, jotka käytettiin viimeksi.
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KONEEN TOIMINTA

T16 ja levyharjat

T16 ja putkiharjat

1−STEP−painikeen ansiosta kuuraus voidaan
aloittaa välittömästi käyttämällä kaikkia
kuuraustoimintoja.

Kone käyttää tavallisessa kuuraustilassa lattioiden
kuuraukseen pesuaine−vesi−liuosta.

ES−toimintaa (lisävaruste) käytettäessä
talteenottosäiliössä oleva likainen liuos
suodatetaan ja palautetaan liuossäiliöön
uudelleenkäytettäväksi. Palautettuun liuokseen
lisätään puhdistusainetta liuoksen
puhdistusominaisuuksien palauttamiseksi.

Lisävarusteena saatavaan
FaST−kuurausjärjestelmään kuuluvassa
FaST−tilassa (vaahtokuuraus) kone sekoittaa
FaST PAK−puhdistusainetiivistettä pienen
vesimäärän kanssa muodostaen suuren määrän
märkävaahtoa. FaST−järjestelmää voidaan
käyttää kaikkiin kuuraustehtäviin.

Valinnaista ec−H2O−toimintoa (ec−H2O =
sähköisesti aktivoitu vesi) käytettäessä tavallinen
vesi hapettuu ja varautuu sähkövirralla
virratessaan moduulin läpi. Sähköisesti aktivoitu
vesi muuttuu happoisen ja emäksisen liuoksen
sekoitukseksi ja muodostaa puhdistusaineen,
jonka pH on neutraali. Aktivoitu vesi käy lian
kimppuun, hajottaa sen pieniin murto−osiin ja
vetää sen pois lattian pinnasta, jolloin kone kuuraa
lietteen helposti pois. Aktivoitu vesi palautuu
tavalliseksi vedeksi likavesisäiliössä.
ec−H2O−järjestelmää voidaan käyttää kaikkiin
kaksoiskuurausta vaativiin ja raskaiden
käyttöolosuhteiden kuuraustehtäviin.
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TIETOA HARJOISTA JA TYYNYISTÄÄ

Työn tulos on hyvä, kun käytät kulloiseenkin
puhdistustyöhön parhaiten soveltuvaa harjaa tai
tyynyä. Alla on luettelo harjoista ja tyynyistä ja
kullekin parhaiten sopivista käyttötarkoituksista.

HUOM: lian määrä ja tyyppi ovat tärkeitä tekijöitä,
kun määritetään käytettävää harja− tai
tyynytyyppiä. Tarkempia suosituksia saat
Tennantin edustajalta.

Nailonharja (levyharja)* − pehmeitä
nailonharjaksia suositellaan maalatuille lattioille.
Puhdista hankaamatta.

Polyesteriharja (putkiharja) − Yleiskäyttöiset
pehmeät polyesteriharjakset puhdistavat varovasti
kuurauksen aikana. Sopii erinomaisesti herkille
lattiapinnoille. Polyesteri ei ime vettä ja soveltuu
siten nailonia paremmin märkiin käyttökohteisiin.

PolyPro−harja (putkiharja) − Tehokäyttöön
suunnitellut polypropyleeniharjakset takaavat
entistä tehokkaamman puhdistus− ja
kuurauskyvyn ja irrottavat helpommin pinttyneen
lian, roskat ja hiekan.

Polypropeeniharja (putki− ja levyharja)* −
Yleiskäyttöiset polypropeeniharjakset irrottavat
vähän pinttyneen lian naarmuttamatta kiiltäviä
lattioita.

Super AB−harja (putki− ja levyharja)* −
Hankaavilla metallilastuilla jäykistettyä
nailonkuitua tahrojen ja pinttyneen lian poistoon.
Voimakastoiminen kaikilla pinnoilla. Tehoaa hyvin
likakertymiin, rasvaan tai renkaan jälkiin.

* Tämä harja on käytettävissä myös sivuharjalle.

Puhdistustyyny (ruskea)− Käytä pinnoiteaineiden
poistamiseen lattioilta. Valmistele lattia uutta
pinnoituskäsittelyä varten.

Kuuraustyyny (sininen) − Käytä keskivahvaan
tai vahvaan kuuraukseen Poistaa lian, roiskeet ja
naarmut.

Kiillotustyyny (punainen) − Käytä kevyeen
kuuraukseen lattian kiillotuspintaa
vahingoittamatta.

Kiillotustyyny (valkoinen) − Käytä kiillotettujen
tai kiiltäväpintaisten lattioiden puhdistukseen.

Raskaan sarjan puhdistustyyny (musta) −
Tyyny on tarkoitettu voimakkaiden
pinnoiteaineiden poistamiseen ja kuorintaan sekä
erittäin voimakkaaseen kuuraukseen. Tätä tyynyä
voidaan käyttää vain kahvatyynyn ohjaimella, ei
töyhtötyynyn ohjaimella.

Pintakäsittelytyyny (ruskea) − Erittäin
voimakkaaseen kemikaalittomaan lattiapinnan
poistoon lattian valmistelemiseksi
uudelleenpinnoitusta varten.

Kahvatyynyn ohjain − kahvapuolen tuella
voidaan käyttää tyynyjä kokonaan ja pitää tyynyjä
paikoillaan lävistämättä niitä. Jousitoiminen
keskityslaite toimii kaikkien Tennant−tyynyjen
kanssa ja mahdollistaa tyynyjen nopean ja helpon
vaihdon.

Töyhtötyynyn ohjain − Perustyynyn ohjaimen
takana on lyhyitä harjaksia tai ”töyhtöjä”, jotka
pitävät tyynyä paikoillaan. Ohjain toimii kaikkien
Tennant−tyynyjen kanssa, lukuun ottamatta
mustaa korkeatuottoista tyynyä.
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KONETTA KÄYTETTÄESSÄ

Nouki ylisuuret roskat ennen kuurausta. Nouki isot
puun palaset, metallilangan, narun, nyörin jne.
palaset, jotka saattavat kietoutua harjojen
ympärille.

Aja mahdollisimman suoraa reittiä. Varo
törmäämästä tolppiin ja naarmuttamasta koneen
sivuja. Aja siten, että kuurausreitit ovat useiden
senttimetrien verran päällekkäin.

Vältä ohjauspyörän liian äkkinäistä kääntämistä, kun
kone on liikkeessä. Kone reagoi herkästi
ohjauspyörän liikkeeseen. Vältä äkkinäisiä
käännöksiä, paitsi hätätapauksissa.

Säädä koneen kulkunopeus, kuurausharjapaine ja
liuoksen ulosvirtaus sopivaksi kuurauksen aikana.
Käytä pienimpiä mahdollisia harjapaineen ja
liuoksen ulosvirtauksen asetuksia parhaan
suorituskyvyn takaamiseksi.

Jos huomaat puhdistusjäljen olevan huonoa,
keskeytä puhdistus ja noudata tämän käsikirjan
kohdassa KONEEN VIANETSINTÄ olevia ohjeita.

Suorita päivittäiset huoltotoimenpiteet jokaisen
käytön jälkeen (katso tämän käsikirjan kohta
KONEEN HUOLTO).

Aja konetta hitaasti kaltevilla pinnoilla. Käytä
jarrupoljinta hillitäksesi koneen vauhtia
alamäessä. Kuuraa mieluummin koneen ollessa
ylöspäin kuin alaspäin kaltevalla pinnalla.

TURVALLISUUS: Kun käytät konetta, aja
hitaasti kaltevilla ja liukkailla pinnoilla.

Älä käytä konetta alueella, jossa ympäristön
lämpötila on yli 43 �C (110 �F). Älä käytä
kuuraustoimintoja alueella, jossa ympäristön
lämpötila on liian alhainen eli alle 0 �C (32 �F).
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TARKISTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ

Tee seuraavat tarkastukset joka päivä ennen kuin
alat käyttää konetta:

� Tarkista, ettei koneessa ole nestevuotoja.

� Tarkista ajovalot.

� Tarkista vasemmanpuoleinen vetolasta
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

� Tarkista pääharjojen kuluneisuus ja ovatko ne
vaurioituneet. Poista pääkuurausharjojen
ympärille kietoutunut metallinlanka, naru tai
nyöri.

� Putkiharjoilla varustetut koneet: Tarkista, että
jätekaukalo on tyhjä ja puhdas.

� Koneet, joissa on lisävarusteena
sivuharjalaite: Tarkista, ettei kuurausharjan
ympärille ole kietoutunut metallinlankaa, narua
tai nyöriä.

� Koneet, joissa on lisävarusteena
sivuharjalaite: Tarkista vetolasta
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

� Koneet, joissa on esilakaisu: Tarkista, ettei
kuurausharjan ympärille ole kietoutunut
metallinlankaa, narua tai nyöriä.

� Koneet, joissa on esilakaisu: Tarkasta
pölynsuodatinpussi.

� Koneet, joissa on esilakaisu: Tarkista, että
jätekaukalo on tyhjä.

� Tarkista takavetolastat vahingoittumisen ja
kulumisen varalta.

� Tarkista talteenottosäiliön ja liuossäiliön
kansien tiivisteet kulumisen ja vaurioiden
varalta.

� Tarkista, että imutuulettimen tulosuodatin on
puhdas.

� Tarkista oikeanpuoleinen vetolasta
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

� Koneet, joissa on ES−toiminto: Tarkista, että
talteenottosäiliön ES−suodatin on puhdas.

� FaST−kuuraus: Tarkista FaST PAK
−puhdistusainetiivisteen määrä, vaihda
pakkaus tarvittaessa. Katso käsikirjan osaa
FaST PAK −LIUOSPAKKAUKSEN
ASENTAMINEN.

� FaST− tai ec−H2O− kuuraus: Tarkista, että
kaikki tavalliset puhdistusaineet on tyhjennetty
liuossäiliöstä ja että säiliö on huuhdeltu.

� FaST− tai ec−H2O− kuuraus: Tarkista, että
liuossäiliö on täytetty vain puhtaalla viileällä
vedellä.

� Tarkista etuvalot, takavalot, turvavalot ja
peruutushälytin (jos asennettu).

� Tarkista, että jarrut ja ohjaus toimivat
asianmukaisesti.

� Tutki kaikki renkaat vikojen varalta.

� Tarkista huoltotiedot päättääksesi mahdollisen
huollon tarpeesta.
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KONEEN KÄYNNISTÄMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
käynnistät koneen, säädä istuin ja kiinnitä
istuinvyö.

1. Istu käyttäjän istuimelle.

2. Käännä virta−avain kokonaan päällä−asennon
ohi ja päästä se sitten. Avain palautuu
itsestään päällä−asentoon

3. Kytke valot päälle (jos sellaiset on).

4. Siirrä suuntakytkin haluamasi ajosuunnan
mukaiseen asentoon.

5. Laita kone liikkeelle ajopoljinta painamalla.

HUOMAA: Kone ei kulje, jollei kuljettaja istu
istuimellaan.

LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

VAAHTOKUURAUS (FaST−TILA) /
ec−H2O−KUURAUS (ec−H2O−TILA)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa liuossäiliön kansi.

2. Täytä säiliö vain puhtaalla VIILEÄLLÄ
VEDELLÄ (alle 21�C / 70�F). ÄLÄ käytä
kuumaa vettä äläkä lisää tavallisia
lattianpuhdistusaineita, sillä FaST− tai
ec−H2O−järjestelmä saattaa vaurioitua. Täytä
liuossäiliö vedellä, kunnes veden taso on noin
50 mm täyttöaukon alapuolella.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä
käytä syttyviä materiaaleja
säiliössä(säiliöissä).

HUOMAA: Älä käytä FaST− tai
ec−H2O−järjestelmää, kun liuossäiliössä on
tavallista puhdistusainetta. Tyhjennä, huuhtele ja
täytä liuossäiliö pelkästään puhtaalla viileällä
vedellä ennen FaST− tai ec−H2O−järjestelmän
käyttöä. Tavalliset puhdistusaineet voivat
aiheuttaa FaST− tai ec−H2O−järjestelmän
vaurioitumisen.

3. Sulje liuossäiliön kansi.
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TAVALLINEN KUURAUS

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa liuossäiliön kansi.

2. Täytä liuossäiliö osittain vedellä (alle 60�C /
140�F). Kaada tarvittava määrä
puhdistusainetta liuossäiliöön. Täytä
liuossäiliö vedellä, kunnes veden taso on noin
50 mm täyttöaukon alapuolella.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä
käytä syttyviä materiaaleja
säiliössä(säiliöissä).

HUOMAA: Käytä tavallisessa kuurauksessa
vain suositeltuja puhdistusaineita. Väärästä
puhdistusainekäytöstä aiheutuvat konevauriot
mitätöivät valmistajan takuun.

HUOMAA: Kaada suositeltua vaahdonsäätöliuosta
talteenottosäiliöön, jos säiliössä on liikaa vaahtoa.
Kysy tarkat puhdistusainesuositukset Tennantin
edustajalta.

3. Sulje liuossäiliön kansi.
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ES−TILA (LAAJENNETTU KUURAUS)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa liuossäiliön kansi.

2. Täytä liuossäiliö vedellä (alle 60�C). Täytä
liuossäiliö vedellä, kunnes veden taso on noin
50 mm täyttöaukon alapuolella.

3. Täytä talteenottosäiliö vedellä (alle 60�C).
Täytä talteenottosäiliö vedellä juuri ja juuri
ES−suodattimen yläpuolelle.

4. Täytä ES−pesuainesäiliö pesuaineella.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä
käytä syttyviä materiaaleja
säiliössä(säiliöissä).

5. Sulje liuossäiliön kansi.
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KUURAUSTILOJEN ASETTAMINEN

Kuuraustoiminnot voidaan ottaa käyttöön
kuuraustapapainikkeella , kun
1−STEP−kuurauspainike on kytketty päälle.
Painikkeen vieressä oleva merkkivalo ja
puhdistusjärjestelmän logo syttyvät. Viimeksi
käytetty asetus muuttuu oletusarvoksi, kun kone
kytketään päälle tai pois.

HUOMAA: ES−pumppu käynnistyy pienellä
viiveellä, kun ES−järjestelmä kytketään päälle.

HARJAPAINEEN ASETTAMINEN

Tavallisissa puhdistusolosuhteissa harjapaine
tulee asettaa minimiin (alavalo). Erittäin likaisissa
olosuhteissa harjapaine voidaan säätää
suuremmaksi (kaksi ylävaloa). Koneen
liikenopeus ja lattian pinta vaikuttavat
puhdistustulokseen.

Kun 1−STEP−kuurauspainike on aktivoitu,
harjapaine säädetään painamalla
harjapainepainiketta . Harjapainetta sekä
suurennetaan että pienennetään
harjapainepainikkeella . Harjapainetta voidaan
joutua lisäämään, jos harjat ovat kuluneet.
Viimeksi käytetty asetus muuttuu oletusarvoksi,
kun kone kytketään päälle tai pois.

LIUOKSEN VIRTAUSTASON ASETTAMINEN

Kytke 1−STEP−kuurauspainike ja paina joko
liuoksen lisäyspainiketta (+) tai liuoksen
vähennyspainiketta (−) ja säädä liuosvirtauksen
taso. Koneen liikenopeus ja lattian pinta
vaikuttavat kuuraustulokseen. Viimeksi käytetty
asetus muuttuu oletusarvoksi, kun kone kytketään
päälle tai pois. Liuosvirran merkkivalot osoittavat
käytössä olevan asetuksen.

HUOMAA: Kun käytät FaST− tai
ec−H2O−järjestelmää (lisävaruste),
liuosvirtauksen lisäys− ja vähennyspainike eivät
toimi. FaST− ja ec−H2O−järjestelmän
virtausnopeus on asetettu valmiiksi.
Liuosvirtauksen kaikki kolme merkkivaloa palavat,
kun käytössä on ec−H2O− tai FaST−kuuraustapa.

TAVALLINEN LIUOSVIRTAUS

Tavallisissa olosuhteissa harjapaine tulee asettaa
minimiin (vasen valo). Erittäin likaisissa
olosuhteissa liuoksen virtaustaso tulee asettaa
korkeaksi (keskivalo tai oikea valo).

ES−LIUOKSEN (LAAJENNETTU KUURAUS)
VIRTAUS

ES−järjestelmällä varustettujen koneiden
puhdistusaineen virtaus on kytketty pois
päältä, kun liuoksen virtaus on alhaisimmalla
asetuksella (yksi valo). Keskiasetus (kaksi
valoa) ja korkein asetus (kolme valoa) sallivat
liuoksen JA puhdistusaineen virtauksen.
Minimiasetus (yksi valo) sallii liuoksen virtauksen
ILMAN puhdistusaineen lisäystä. Tehokkaan
kuuraustuloksen saavuttaminen ei edellytä
jatkuvaa puhdistusaineen lisäystä liuokseen.
Tavallisissa olosuhteissa liuoksen virtaustaso
tulee asettaa keski− ja minimiasetuksen väliin.
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KUURAUS

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä
konetta, ennen kuin olet lukenut käyttöohjeen
huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön.

1. Käynnistä kone.

2. Paina 1-STEP-painiketta. Painikkeen
lähellä oleva merkkivalo syttyy. Kaikki asetetut
kuuraustoiminnot tulevat käyttöön.

3. Valitse kuuraustapa (ec−H2O, FaST tai ES)
painamalla kuuraustapapainiketta. Merkkivalo
ja kuuraustavan osoittava logo syttyvät.

4. Säädä harjapaine ja liuosvirtaus tarpeen
mukaan.

5. Käännä suuntavipu siihen suuntaan, mihin
konetta liikutetaan (eteenpäin tai peruutus).

6. Paina ajopoljinta ja aloita kuuraus.

HUOMAA: ÄLÄ kytke FaST− tai
ec−H2O−järjestelmää päälle tavallisen
kuurauksen aikana. Tavalliset puhdistusaineet
voivat aiheuttaa FaST− tai ec−H2O−järjestelmän
vaurioitumisen. Tyhjennä, huuhtele ja täytä
liuossäiliö pelkästään viileällä puhtaalla vedellä
ennen FaST− tai ec−H2O−järjestelmän käyttöä.

VAROITUS: Syttyvät aineet tai
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää
niitä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta, aja hitaasti kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

HUOMAA: Vetolasta nousee automaattisesti, kun
konetta ajetaan taaksepäin. Tämä estää
vetolastan vahingoittumisen.

ec−H2O Malli: Jos hälytysääni kuuluu ja
varoitus−/vikavalo alkaa vilkkua, ec−H2O−moduuli
täytyy huuhtoa, jotta ec−H2O−järjestelmän käyttö
voi jatkua (katso ec−H2O MODUULIN
HUUHTOMENETELMÄ).

HUOMAA: Kun hälytysääni kuuluu, sulje
ec−H2O−järjestelmä kuuraustapapainiketta
painamalla ja jatka kuurausta tai huuhtele
ec−H2O−järjestelmä.

ec−H2O
−JÄRJESTELMÄN
MERKKIVALON
KOODI

TILA

Sininen merkkivalo
palaa jatkuvasti

Normaalikäyttö

Vilkkuva vian
merkkivalo /
varoitusvalo

Huuhtele
ec−H2O−moduuli

Jatkuvasti palava
vian merkkivalo /
varoitusvalo

Ota yhteys huoltoon

7. Pysäytä kone vapauttamalla ohjauspoljin ja
painamalla jarrupoljinta.

8. Pysäytä kuuraus painamalla
1−STEP−kuurauspainiketta. Painikkeen
lähellä oleva valo sammuu ja
kuuraustoiminnot pysähtyvät pienen viiveen
jälkeen.
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KAKSOISKUURAUS

Käytä kaksoiskuurausta erittäin likaisilla alueilla.

Kaksoiskuuraus voidaan suorittaa käyttämällä
FaST−KUURAUSJÄRJESTELMÄÄ (lisävaruste),
ec−H2O −KUURAUSJÄRJESTELMÄÄ
(lisävaruste) tai TAVALLINEN KUURAUS
−menetelmää.

Esilakaisu− ja sivuharja−koneet (lisävarusteita):
Jätä esilakaisu ja sivuharja (lisävarusteita)
yläasentoon kaksoiskuurauksen ajaksi.

Sivuvetolastojen nostamiseksi kaksoiskuurausta
varten irrota sokat säilytyspaikoista. Nosta käsin
kummankin puolen sivuvetolastayksiköt ja työnnä
sokat sitten takaisin sivulastojen kannattimissa
oleviin reikiin.

Paina 1−STEP−kuurauspainiketta ja paina sitten
imutuuletin−/vetolastapainiketta.
Imutuuletin−/vetolastapainikkeen yläpuolella oleva
valo sammuu, vetolasta nousee ja imutuuletin
sammuu. Kuuraa erittäin likaiset alueet. Anna
liuoksen olla lattialla 5 −15 minuuttia.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta, aja hitaasti kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

Ennen kuin kuuraat lattian toiseen kertaan, laske
sivulastat alas ja paina 
imupuhallin−/vetolastapainiketta laskeaksi
takalastan alas ja käynnistääksesi imupuhaltimen.
Painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
Kuuraa lattia toiseen kertaan ja kerää
puhdistusliuos.

VAROITUS: Syttyvät aineet tai
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää
niitä.

HUOMAA: Kun kuuraat aluetta toista kertaa,
käynnistä liuosvirtaus uudelleen painamalla liuos
päälle/pois −painiketta.

HUOMAA: Kaksoiskuurausta ei suositella alueille,
joissa puhdistusliuos pääsee valumaan hyllyjen
alle tai vahingoittamaan tuotteita.



KÄYTTÖ

26 T16 9008317 (3−11)

VEDEN KERÄYSTILA (EI KUURAUSTA)

Koneella voidaan kerätä vettä tai palamattomia
nesteroiskeita ilman kuurausta.

Kun keräät vettä tai syttymättömiä nesteroiskeita,
tarkista, että 1−STEP−painike ei ole päällä.
Painikkeen yläpuolella olevan valon pitää olla
sammuksissa.

VAROITUS: Syttyvät aineet tai
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää
niitä.

Paina imutuuletin−/vetolastapainiketta. Painikkeen
yläpuolella oleva valo syttyy, vetolasta laskeutuu
alaspäin ja imutuuletin alkaa toimia. Kerää vesi tai
syttymättömät nesteroiskeet.

KUURAUKSEN LOPETTAMINEN

1. Kun kone vielä liikkuu, lopeta kuuraus
painamalla 1−STEP−kuurauspainiketta.
Vetolasta jää hetkeksi alas lattialle keräämään
veden kuurauspäästä.

2. Pysäytä kone vapauttamalla ajopolkimen ja
painamalla jarrupoljinta.
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TALTEENOTTOSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN JA
PUHDISTAMINEN

Tyhjennä ja puhdista talteenottosäiliö päivittäin tai
silloin, kun nestekidenäytön vikakoodi ilmoittaa
säiliön olevan täynnä.

Puhdista säiliön ulkopuoli
vinyylinpuhdistusaineella.

1. Aja kone lattiaviemärin lähelle.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

2. Irrota talteenottosäiliön tyhjennysletku
talteenottosäiliöstä.

3. Pidä tyhjennysletkua lattiakaivon lähellä,
käännä tyhjennyssuutin auki ja aseta letku
lattiakaivon päälle.

HUOMAA: Varmista, että tyhjennysletkun suutin
on kohdistettu turvalliseen suuntaan, ennen kuin
avaat suuttimen.

4. Tarvittaessa säädä virtausta kääntämällä
tyhjennyssuuttimen toiseen asentoon.

5. Nosta talteenottosäiliön kansi ylös ja huuhtele
säiliö puhtaalla vedellä. Huuhtele säiliön
yläosan lähellä oleva anturi.
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6. ES−koneet: Huuhtele säiliön pohjalla oleva
ES−suodatin ja lähellä säiliön yläreunaa oleva
anturi.

HUOMAA: ÄLÄ käytä höyryä säiliöiden
puhdistamiseen. Liika kuumuus voi vahingoittaa
säiliöitä ja osia.

7. Vuotojen estämiseksi puhdista suuttimen
tulppaosa ja tyhjennysletkun kauluksen
sisäpuoli.

8. Käännä tyhjennysletku kaulus kiinni ja kiinnitä
letku takaisin talteenottosäiliöön.

9. Tarkista imutuulettimen tulosuodatin päivittäin.
Puhdista likaantunut tulosuodatin kostealla
rievulla tai huuhtelemalla. Anna suodattimen
kuivua kunnolla, ennen kuin asetat sen
takaisin koneeseen.

10. Sulje talteenottosäiliön kansi.

11. Putkiharjakuurauspää: Irrota ja puhdista
jätekaukalo. Aseta kaukalo takaisin
kuurauspäähän, kun se on puhdas.

HUOMAA: Kuurauspäätä on laskettava noin 25
mm, jotta jätekaukalon saa irrotettua.

HUOMAA: Jätekaukalo voidaan irrottaa
ainoastaan koneen oikealta puolelta.
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LIUOSSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN JA
PUHDISTAMINEN (VAIN ES−KONEET)

ES−koneet: Liuossäiliä pitää tyhjentää ja
puhdistaa, kun talteenottosäiliö tyhjennetään ja
puhdistetaan.

Puhdista säiliön ulkopuoli
vinyylinpuhdistusaineella.

1. Aja kone lattiaviemärin lähelle.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

2. Irrota liuossäiliön tyhjennysletku liuossäiliöstä.

3. Pidä tyhjennysletkua lattiakaivon lähellä,
käännä tyhjennyssuutin auki ja aseta letku
lattiakaivon päälle.

HUOMAA: Varmista, että tyhjennysletkun suutin
on kohdistettu turvalliseen suuntaan, ennen kuin
avaat suuttimen.

4. Tarvittaessa säädä virtausta kääntämällä
tyhjennyssuuttimen toiseen asentoon.

5. Nosta liuossäiliön kansi ylös ja huuhtele säiliö
puhtaalla vedellä. Huuhtele liuossäiliön sisällä
oleva suodatin ja anturi.

HUOMAA: ÄLÄ käytä höyryä säiliöiden
puhdistamiseen. Liika kuumuus voi vahingoittaa
säiliöitä ja osia.
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6. Vuotojen estämiseksi puhdista suuttimen
tulppaosa ja tyhjennysletkun kauluksen
sisäpuoli.

7. Käännä tyhjennysletku kaulus kiinni ja kiinnitä
letku takaisin liuossäiliöön.

SAMMUTA KONE

1. Nosta jalka ajopolkimelta.

2. Pysäytä kuuraus painamalla
1−STEP−kuurauspainiketta.

3. Käytä jarrupoljinta koneen pysäyttämiseen.

4. Katkaise virta virta−avaimella.
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VIAN MERKKIVALO(T)

Tämä kone on varustettu kahdella visuaalisella
merkinantolaitteella, punaisella merkkivalolla ja
LCD−näytöllä.

Punainen merkkivalo ilmoittaa vian vilkkumalla
jatkuvasti.

LCD−näyttö (eli nestekidenäyttö) näyttää
vikakoodin. Jos vikoja on useampia kuin yksi,
vikakoodit näkyvät näytöllä vuorotellen.

Järjestelmä ilmoittaa vioita koneen käyttäjälle
vikakoodien lisäksi myös äänimerkillä.

Vioista ilmoittavat valo− ja äänimerkit palautetaan
alkutilaansa sammuttamalla kone ja poistamalla
vian syy. Vikailmoitin nollautuu, kun kone
käynnistetään uudelleen.

Määritä vian syy ja korjaus alla olevan taulukon
avulla.

Vikakoodi
(näkyy

LCD−näytössä)

Syy(t) Korjaus

F1: Rec Tank Full Talteenottosäiliö on täynnä Tyhjennä talteenottosäiliö
F2: Sol Tank Empty Liuossäiliö on tyhjä Täytä liuossäiliö.
F3: Vac # Flt # Imutuulettimen moottori(t)

ei(vät) toimi
Sammuta kone ja käynnistä uudelleen. 
Jos vikakoodi ilmestyy uudelleen, lopeta koneen
käyttö ja ota yhteys Tennant−huoltoon.

F4: Batt Very Low Akun varaus alhainen Lataa akku
F5: Propel Error Ajojärjestelmässä on häiriö Sammuta kone ja käynnistä uudelleen. 

Jos vikakoodi ilmestyy uudelleen, lopeta koneen
käyttö ja ota yhteys Tennant−huoltoon.

F6: Left Br Flt # Vasemmanpuoleinen harja ei
toimi

F6: Frnt Br Flt# Etuharja ei toimi
F7: Rght Br Flt# Oikeanpuoleinen harja ei toimi
F7: Rear Br Flt# Takaharja ei toimi
F8: Hi B3 Current Sivuharja ei toimi
F11: Act Timeout Kuurauspään käyttölaitteen

aikakatkaisu

F12: Check Brushes Harjat eivät toimi
F13: Brsh Mtr Flt Harjamoottori(t) ei(vät) toimi
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VAROITUSKOODIT

Varoituskoodit ilmestyvät tavallisesti silloin, kun
käyttäjä yrittää aktivoida toimintoja, jotka eivät ole
käytettävissä. Varoituskoodi ilmestyy
nestekidenäyttöön.

Etsi varoituskoodin syy alla olevasta taulukosta.

Varoituskoodi
(näkyy

nestekidenäytössä)

Syy(t) Korjaus

W1: Batt. Low Akun varaus alhainen Lataa akut
W2: Sqge Stall Vetolasta ei laskeudu Tarkista, onko vetolastassa tai sen

käyttölaitteessa vaurioita tai roskia
W3: Sqge Stall Sivuharja ei laskeudu alas Tarkista, onko harjan käyttölaitteessa roskia
W4: Unavailable Liuostoimintoa (lisävaruste) ei

ole
Liuostoiminto ei ole käytettävissä

W5: No Side Brush Sivuharjaa ei ole aktivoitu Sivuharja ei ole käytettävissä
W6: Not Used − −
W7: Not Active Painike ei käytössä Painiketta ei ole aktivoitu käyttöön
W8: No Vac. Amps Imutuuletin ei toimi Tarkista johtokytkennät. Kytke johtonippu, jos

sitä ei ole kytketty. 
Jos varoituskoodi ilmestyy uudelleen, lopeta
koneen käyttö ja ota yhteys
Tennant−huoltoon.

W9: Open R/R Brush Oikeanpuoleinen harja /
takaharja ei toimi

W10: Open L/F Brush Vasemmanpuoleinen harja /
etuharja ei toimi

W11: Open SD Brush Sivuharja ei toimi
W12: Solution Off Kuurauspäähän ei virtaa liuosta Käynnistä liuoksen virtaus painamalla

painiketta Liuos päällä/pois.
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LISÄVARUSTEET

SIVUHARJA (LISÄVARUSTE)

Sivuharja siirtää roskat pääharjan reitille.

VAROITUS: Syttyvät aineet tai
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää
niitä.

1. Käännä koneen virta päälle.

2. Paina 1−STEP−painiketta.

3.  Laske sivuharja alas ja käynnistä se
painamalla sivuharjakytkimen yläosaa.

4. Paina ajopoljinta ja aloita kuuraus.

5. Paina sivuharjakytkimen alaosaa, kun haluat
pysäyttää sen ja nostaa sivuharjan.

ESILAKAISUYKSIKKÖ (LISÄVARUSTE)

Koneen etuosaan asennettu esilakaisulaitteisto
parantaa roskienpoimintatehoa. Laitteisto sisältää
pääharjan ja kaksi sivuharjaa, jotka lakaisevat
roskat roskasuppiloon. Tyhjennä roskasuppilo ja
imuripussi aika ajoin.

Konetta voidaan käyttää esilakaisulaitteiston
kanssa tai ilman esilakaisulaitteistoa  . Katso
HUOLTO−osan kohdasta ESILAKAISU
huolto−ohjeet.

VAROITUS: Syttyvät aineet tai
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää
niitä.

1. Käännä koneen virta päälle.

2. Paina 1−STEP−painiketta.

HUOMAA: Älä paina 1−STEP−painiketta, jos
koneella vain lakaistaan. Esilakaisua voidaan
käyttää ilman kuurausta.

3. Paina esilakaisukytkin keskiasentoon
käynnistääksesi esilakaisun ilman
pölynhallintaa.

Paina esilakaisukytkin yläasentoon
käynnistääksesi esilakaisun yhdessä
pölynhallinnan kanssa.

HUOMAA: Esilakaisuyksikkö alkaa lakaista ja
pölynhallintajärjestelmä alkaa toimia, kun kone
liikkuu eteenpäin.

4. Paina esilakaisukytkimen alaosaa
pysäyttääksesi esilakaisuyksikön ja
pölynhallintajärjestelmän.
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TYHJENNÄ ESILAKAISUN ROSKASUPPILO

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Nosta esilakaisuyksikön kansi ja lukitse se
avoimeen asentoon.

2. Ota roskatäyttösuppilo esilakaisulaitteistosta
ja tyhjennä se.

3. Laita roskatäyttösuppilo takaisin
esilakaisulaitteistoon.

4. Tarkasta roskapussi. Vaihda roskapussi, jos
se on täynnä tai rikki.

5. Avaa esilakaisukansi ja laske se alas.
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IMUSAUVA (LISÄVARUSTE)

Imusauvalla voit noukkia sellaiset roskat, jotka
ovat koneen ulottumattomissa.

VAROITUS: Syttyvät aineet tai
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää
niitä.

1. Irrota imusauvan naruliitin liuossäiliöstä.

2. Irrota imusauva / vetolastan imuletku
takavetolastasta.

3. Työnnä imusauvan hattu imusauvan
imuaukkoon.

4. Käännä imusuutin imuasentoon ja venytä
kahva halutun pituiseksi.

5. Käynnistä imupuhallin painamalla
imusauva−/vetolastapainiketta. Vetolasta
laskeutuu täysin alas.

6. Imuroi lattia.

7. Kun lopetat imuroinnin, kytke imutuuletin pois
päältä imutuuletin−/vetolastapainiketta
painamalla. Takavetolasta nousee ylös.

8. Sammuta kone.
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9. Ota imusauvan hattu pois imuaukosta ja
käännä imusuutin säilytysasentoon ja säädä
kahva säilytyspituuteen.

10. Kiinnitä imusauva / vetolastan imuletku
takavetolastaan.

11. Työnnä imuletku talteenottosäiliössä olevaan
syvennykseen.

12. Kiinnitä imusauva / vetolastan imuletku
koneeseen napsauttamalla imusauvan
naruliitin liussäiliöön.

PERUUTUSHÄLYTTIMEN
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN
(LISÄVARUSTE)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta, noudata käyttöpaikalla
peruutushälytinten käytöstä annettuja
turvallisuusohjeita.

Peruutushälyttimen äänenvoimakkuuden voi
säätää välillä 85 − 102 dB(A).
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi irrota
peruutushälyttimen kansi ja kierrä
äänenvoimakkuusnuppia.

Voimakkaampi ääni: kierrä nuppia myötäpäivään.

Hiljaisempi ääni: kierrä nuppia vastapäivään.
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RULLILLA LIIKKUVA AKKU (LISÄVARUSTE)

Rullilla liikkuvat akut on helppo ja nopea irrottaa ja
vaihtaa.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa kuljettajan istuin nostamalla ja kiinnitä
istuimen tukitanko.

2. Avaa akkuosaston luukku.

3. Irrota koneen liitännät akuista.

4. Työnnä akkukärryä kuljettajan puolelle ja siirrä
se akkuosaston kohdalle.

5. Käännä rullilla liikkuvien akkujen pidin
akkuosaston etupäätä kohti, laske pidätinlevy
alas ja työnnä pidätinlevyn salpa akkukärryssä
olevaan loveen.

HUOMAA: Pidätinlevyn salvan pitää mennä
kokonaan akkukärryn loveen, jotta pidätinkahva
pysyisi ylhäällä ja akut voitaisiin vetää turvallisesti
ulos akkuosastosta.

6. Aseta akkukärryn lattialukitus päälle
polkemalla lattialukituksen vasenta puolta.
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7. Tarvittaessa säädä akkukärryn rullien korkeus.
Akkukärryn rullien on oltava samalla
korkeudella koneen akkurullien kanssa.
Säädä korkeus akkukärryn kummaltakin
puolelta.

Akkukärryn rullien nostaminen: Löysää
vastamutteria kiintoavaimella ja kierrä pulttia
myötäpäivään. Kiristä vastamutteri.

Akkukärryn rullien laskeminen: Löysää
vastamutteria kiintoavaimella ja kierrä pulttia
vastapäivään. Kiristä vastamutteri.

8. Vedä akkukotelo akkukärrylle.

9. Laske kärryn rajoitintanko alas vetämällä
kahvaa ylöspäin. Näin akut eivät pääse
putoamaan kärryltä.

10. Vapauta akkukärry koneesta nostamalla
pidätinlevyä.

11. Vapauta akkukärryn lattialukitus.

12. Vedä akkukärry pois koneen luota.

13. Kun asennat akut takaisin koneeseen, toimi
päinvastaisessa järjestyksessä.

VETOLASTAN TAKASUOJA (LISÄVARUSTE)

Vetolastan takasuoja suojaa vetolastaa vaurioilta.

Takavetolastan suojuksen käyttöönotto − vedä
tappi irti, laske tukitanko ja aseta tappi paikalleen.
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SUIHKUTUSSUUTIN (LISÄVARUSTE)

Suihkutussuutinta käytetään koneen ja sen
ympäristön pesuun. Suihkutussuutin käyttää
liuossäiliön vesiliuosta.

HUOMAA: ÄLÄ suihkuta vettä sähkölaitteiden
päälle konetta puhdistaessasi.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin jätät
koneen tai huollat sitä, pysäytä kone
vaakasuoralle pinnalle ja sammuta se.

1. Käännä koneen virta päälle.

2. Avaa suihkutussuutin päälle painamalla
suihkutussuuttimen kytkintä sen yläosasta.
Kytkimen valo syttyy, kun suihkutussuutin on
käyttövalmis.

3. Vedä suihkutussuutin ulos koneen takaa ja
tarvittaessa puhdista se.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Käytä silmä− ja
korvasuojaimia, kun käytät paineilmaa tai
−vettä.

4. Kun puhdistus on valmis, vedä varovasti
suihkutussuuttimen letkusta ja päästä se
takaisin koneeseen.

HUOMAA: Pidä kiinni suihkutussuuttimesta ja
ohjaa letkua, kun se vetäytyy takaisin koneeseen.
Kone ja/tai suihkutussuutin voivat vaurioitua, jos
päästät irti suuttimesta ja annat sen mennä
vapaasti takaisin koneeseen.

5. Aseta suihkutussuutin koukulle.

6. Kytke vedensyöttö pois päältä painamalla
suihkutussuuttimen kytkintä sen alaosasta.
Kytkimen valo sammuu, kun suihkutussuutin
käännettään pois päältä.
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VIANETSINTÄ

Ongelma Syy Korjaus
Vesijälkiä − huono veden
kuivatus

Kuluneet vetolastan sulat Käännä vetolastan lavat ympäri
tai vaihda uusiin

Vetolasta säädetty väärin Säädä vetolasta
Imuletku tukossa Huuhtele imuletku
Imutuulettimen tulosuodatin on
likainen

Puhdista tulosuodatin

Vetolastaan on tarttunut roskia Poista roskat vetolastasta
Vetolastan tai talteenottosäiliön
imuletku on irti tai vahingoittunut

Kiinnitä uudestaan tai vaihda
imuletku

Säiliön kansi ei ole kunnolla kiinni Tarkista, ettei kannen välissä ole
esteitä

Talteenottosäiliön tiivisteet ovat
rikki

Vaihda tiivisteet

Imutuuletin ei käynnisty Talteenottosäiliö on täynnä Tyhjennä talteenottosäiliö
Vaahto täyttää talteenottosäiliön Tyhjennä talteenottosäiliö

Käytä vähemmän
puhdistusainetta tai vaihda
puhdistusainemerkkiä
Käytä vaahdonpoistoainetta

Lattialle ei valu lainkaan tai valuu
vain vähän liuosta.

Liuossäiliö tyhjä Täytä liuossäiliö
Liuoksen virtaus kytketty pois
päältä.

Kytke virtaus päälle

Liuoksen syöttöputket tukossa Huuhtele syöttöputket
Liuosvirtauksen solenoidiventtiili
tukossa tai jumissa

Puhdista tai vaihda

Huono kuuraustulos Kuurausharjoihin on tarttunut
jätettä

Poista harjoista roskat

Puhdistusaine tai harja on
tarkoitukseen sopimaton

Ota yhteyttä
TENNANT−edustajaan
suositusten saamiseksi

Kuurausharja(t) kulunut (−neet) Vaihda harja(t)
Harjapaine on liian suuri Vähennä kuurausharjojen

harjapainetta
Epätasainen harjan paine Pane kuurauspää vaakasuoraan
Putkikuurauspään harjan
kiilahihnat rikki

Vaihda hihnat

Akun varaus alhainen Lataa akkuja, kunnes latauslaite
kytkeytyy automaattisesti pois
päältä

Huono lakaisuteho (vain koneet,
joissa on esilakaisu)

Harjan harjakset kuluneet Vaihda harja

Harjan käyttökoneistossa on
roskia

Poista jäte käyttökoneistosta

Roskasäiliö täynnä Tyhjennä roskasäiliö

Roskapussi on täynnä Vaihda roskapussi

Takaisinkierrätyshelma on
vahingoittunut

Vaihda takaisinkierrätyshelma

Väärä lakaisuharja Ota yhteyttä
TENNANT−edustajaan
suositusten saamiseksi

Pääharjan toimintahäiriö Ota yhteyttä
TENNANT−huoltohenkilöstöön.
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Ongelma Syy Korjaus
ES−järjestelmä ei toimi ES−painike poissa päältä Kytke ES−painike päälle

Säiliön ES−anturi likainen tai
väärässä asennossa

Puhdista anturi tai korjaa sen
asento

Tukkeutunut ES−pumpun
suodatin

Puhdista ES−suodatin

Talteenottosäiliön vesimäärä liian
alhainen

Täytä talteenottosäiliö suurin
piirtein puoliväliin

Liuossäiliön vesimäärä liian
alhainen

Täytä liuossäiliö

FaST−järjestelmä ei toimi FaST−painike poissa päältä Kytke FaST−painike päälle
FaST−virrankatkaisin lauennut Etsi syy ja resetoi 15 A:n

automaattivaroke
Tukkeutunut FaST PAK
−pakkauksen syöttöletku ja/tai
liitin

Liota liitintä ja letkua lämpimässä
vedessä ja puhdista

FaST PAK −pakkaus on tyhjä tai
sitä ei ole liitetty järjestelmään

Vaihda FaST PAK −pakkaus
ja/tai liitä syöttöletku

FaST−järjestelmää ei ilmattu
täyttämällä

Ilmaa käyttämällä
FaST−liuosjärjestelmää  5 – 10
minuutin ajan

Tukkeutunut virtauksen
ohjaussuutin/siivilä

Irrota ja puhdista
ohjaussuutin/siivilä

Viallinen pumppu Ota yhteys Tennant−edustajaan
Tukkeutunut suodatinsiivilä Tyhjennä liuossäiliö ja puhdista

suodatinsiivilä
Viallinen puhdistusaineen
ajastinmoduuli

Ota yhteys Tennant−edustajaan

ec−H2O−malli: 
Varoitus− ja vikavalo vilkkuu
punaisena

Kivennäisainekertymä
moduulissa

Huuhtele moduuli (Katso
ec−H2O−MODUULIN
HUUHTELUMENETELMÄ)

ec−H2O−malli: 
Varoitus− ja vikavalo palaa
jatkuvasti punaisena

Moduuli on tukossa Ota yhteys huoltoon

Viallinen liuospumppu Vaihda liuospumppu
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HUOLTOTAULUKKO

Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin toimenpiteestä vastuussa oleva henkilö.
O = Käyttäjä.
T = Koulutettu henkilökunta.

Huolto
väli

Vastuu
ssa

oleva
henkil Nro Kuvaus Toimenpide

Voiteluain
e/neste

Kohtei
den

määr

Päivittäi
n

O 1 Sivu− ja takavetolastat Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

− 3

O 2 Pääharjat Tarkista, onko vaurioita,
kulumia, roskia

− 2

O 3 Talteenottosäili Puhdista säili − 1
O 3 Talteenottosäiliö (vain

ES)
Puhdista ES−suodatin − 1

O 4 Liuossäiliö (vain ES) Puhdista liuoksen syötön
suodatin

− 1

O 5 Imutuulettimen
tulosuodatin

Puhdista − 1

O 6 Ainoastaan putkiharjat:
Jätekaukalo

Puhdista − 1

O 7 Esilakaisusivuharjat Tarkista, onko vaurioita,
kulumia, roskia

− 2

O 10 Esilakaisupääharja Tarkista, onko vaurioita,
kulumia, roskia

− 1

O 8 Esilakaisun
roskatäyttösuppilo

Puhdista − 1

O 20 Sivuharja Tarkista, onko vaurioita,
kulumia, roskia

− 1

O 20 Sivuharjan vetolasta Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

− 1

Viikoitta
in

T 12 Akun kennot Tarkista akkuhapon taso T.v. 3

50
tuntia

T 11 Vetolastan rullapyörien
laakeritapit

Voitele SPL 4

T 1 Sivu− ja takavetolastat Tarkista taipuisuus ja
korkeus

− 6

O 13 Esilakaisun helmat ja
tiivisteet

Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

− 4

O 2 Pääharjat (putkiharjat) Pyöritä harjoja edestä
taakse

− 2

O 9 FaST−/liuossuodatinsiivil Puhdista − 1

200
tuntia

T 12 Akkujen liittimet ja
kaapelit

Tarkista ja puhdista − 12

T 14 Putkiharjan kiilahihna Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

− 2

T 15 Esilakaisuharjan
käyttöhihna

Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

− 2

T 17 Ohjausketju Voitele, tarkista kireys,
tarkista vauriot ja kulumat

V 1
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Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin toimenpiteestä vastuussa oleva henkilö.
O = Käyttäjä.
T = Koulutettu henkilökunta.

Huolto
väli

Vastuu
ssa

oleva
henkil Nro Kuvaus Toimenpide

Voiteluain
e/neste

Kohtei
den

määr

500
tuntia

T 18 Imutuulettimen
moottori(t)

Tarkista moottorin hiiliharjat − 1 (2)

O 21 Renkaat Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

− 3

1000
tuntia

T 14 Pääharjamoottorit Tarkista moottorin harjat 
(tarkista 100 tunnin
välein 1000 tunnin
alkutarkastuksen
jälkeen)

− 2 (4)

T 20 Sivuharjamoottori Tarkista moottorin harjat 
(tarkista 100 tunnin
välein 1000 tunnin
alkutarkastuksen
jälkeen)

− 1

T 13 Esilakaisun
pääharjamoottori

Tarkista moottorin harjat 
(tarkista 100 tunnin
välein 1000 tunnin
alkutarkastuksen
jälkeen)

− 1

T 9 FaST−järjestelmän
suodattimet

Vaihda − 1

VOITELUAINE/NESTE

DW Tislattu vesi.. . . .
SPL Erikoisvoiteluaine, Lubriplate EMB −rasva (Tennant−osanro 01433−1). . .
GL SAE 90 −laatuinen vaihteen voiteluaine. . . .

HUOM: erittäin pölyisissä oloissa tiheämpi huoltoväli saattaa olla tarpeen.
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KELTAISET KOSKETUSKOHDAT

Tässä koneessa on helpot huoltokohteet on
merkitty keltaisella. Näissä huoltotöissä ei
tarvita mitään työkaluja.

VOITELU

TURVALLISUUS: ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, sammuta kone ja poista virta−avain.

OHJAUSKETJU

Ohjausketju sijaitsee ohjauspylväässä suoraan
ohjauspaneelin alla. Tarkista vaurioiden ja
kulumien varalta ja voitele ohjausketju 200 tunnin
välein.

OHJAUSLAITTEEN KETJU

Ohjauslaitteen ketju sijaitsee suoraan etupyörän
yläpuolella. Tarkista vaurioiden ja kulumien varalta
ja voitele ohjausketju 200 tunnin välein.

TAKAVETOLASTAN RULLAT

Voitele takavetolastan kunkin pyörän laakeritappi
50 tunnin välein.
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AKUT

TURVALLISUUS: ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, sammuta kone ja poista virta-avain.

Akkujen käyttöikä riippuu siitä, kuinka hyvin niitä
hoidetaan. Jotta akkujen käyttöikä olisi
mahdollisimman pitkä:

- Älä lataa akkuja useammin kuin kerran päivässä,
ja lataa akut vasta kun konetta on käytetty
ainakin 15 minuuttia.

- Älä jätä akkuja pitkäksi aikaa osittain
purkautuneeseen tilaan.

- Lataa akut vain hyvin tuuletetussa paikassa,
johon ei keräänny kaasua. Latauspaikan
lämpötila saa olla korkeintaan 27 °C.

- Anna laturin ladata akun täyteen, ennen kuin
käytät konetta.
- Pidä tavanomaisten lyijyakkujen nestetaso
oikeana. Tarkista nestetaso kerran viikossa.

ELEKTROLYYTIN TASON TARKASTUS

Tavallisiin lyijyakkuihin pitää lisätä vettä
säännöllisesti alla neuvotulla tavalla. Tarkista
akkujen nestetaso kerran viikossa.

HUOMAUTUS: Älä tarkista nestetasoa, jos
koneessa on akkuveden lisäysärjestelmä.

08247

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, pidä kaikki metalliesineet kaukana
akuista. Varo koskemasta akkuhappoon.

Elektrolyytin tason pitää olla ennen latausta
hieman kennolevyjen yläpuolella kuvan
mukaisesti. Jos nestetaso on alhainen, lisää
tislattua vettä. ÄLÄ TÄYTÄ LIIKAA. Elektrolyytti
laajenee ja voi vuotaa yli akkua ladattaessa.
Lataamisen jälkeen akkuihin voi lisätä tislattua
vettä niin, että elektrolyytin pinta on noin 3 mm
tarkistusputkien alapuolella.

Ennen lataamista Lataamisen jälkeen

Ennen lataamista
Lataamisen jälkeen

HUOMAUTUS: Varmista, että kennojen tulpat
ovat paikoillaan latauksen aikana. Akkujen
latauksen jälkeen voi tuntua rikin hajua. Se on
normaalia.

HUOLTOVAPAAT AKUT

Huoltovapaisiin akkuihin (suljettuihin
AGM-akkuihin) ei tarvitse lisätä vettä. Silti ne pitää
puhdistaa ja huoltaa.

KYTKENTÖJEN TARKASTUS/PUHDISTUS

Tarkista akun liitännät ja puhdista akkujen pinta,
liitännät ja kaapelikengät vahvalla
natriumkarbonaattiliuoksella 200 käyttötunnin
välein. Vaihda kuluneet ja vioittuneet sähköjohdot.
Älä avaa kennojen tulppia, kun puhdistat akkuja.
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AKKUJEN LATAAMINEN 
(ULKOISELLA AKKULATURILLA)

TÄRKEÄÄ: Varmista ennen latausta, että
laturin asetukset on valittu akun tyypin
mukaisesti.

1. Aja kone vaakasuoralle, kuivalle alustalle
hyvin tuuletettuun tilaan.

2. Pysäytä kone ja kytke virta pois koneesta.

TURVALLISUUS: ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, sammuta kone ja poista virta−avain.

3. Avaa kuljettajan istuin nostamalla ja kiinnitä
istuimen tukitanko, irrota sitten varustelaatikko
ja teline.

HUOM: varmista ennen lataamista, että akkujen
elektrolyyttitaso on oikein. Katso
ELEKTROLYYTIN TASON TARKASTUS.

4. Liitä laturin vaihtovirtajohto (AC) oikein
maadoitettuun pistorasiaan.

5. Liitä laturin liitin akun etälatausliittimeen.

VAROITUS: akut tuottavat vetykaasua.
Seurauksena saattaa olla räjähdys tai
tulipalo. Akun lähistöllä ei saa olla
avotulta eikä kipinöitä. Pidä kannet auki
latauksen aikana.

HUOM: jos laturin ”VIKAKOODI” vilkkuu akun
ollessa liitettynä laturiin, katso vikakoodin määritys
laturin valmistajan oppaasta.

6. Tennant−latauslaite käynnistyy
automaattisesti. Kun akut on ladattu täyteen,
Tennant−latauslaite kytkeytyy automaattisesti
pois päältä.

7. Kun laturi on kytkeytynyt pois päältä, irrota
sen liitin akun etälatausliittimestä.

HUOMIO: älä irrota laturin tasavirtajohtoa
koneen pistokkeesta laturin ollessa
käynnissä. Se voi aiheuttaa valokaaren. Jos
laturin toiminta täytyy keskeyttää latauksen
aikana, irrota ensin vaihtovirtajohto (AC).

8. Sulje kuljettajan istuin.
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AUTOMAATTIVAROKKEET

Automaattivarokkeet ovat nollattavia sähköpiirien
suojalaitteita, jotka katkaisevat virran piirin
ylikuormittuessa. Kun automaattivaroke on
lauennut, nollaa se uudelleen painamalla
reset−painiketta sen jälkeen, kun katkaisin on
jäähtynyt.

Automaattivarokkeet 1 – 10 sijaitsevat
akkukotelon edessä.

Automaattivarokkeet 11 − 19 sijaitsevat
sähköpaneelissa.

Automaattivaroke 20 sijaitsee talteenottosäiliön
päällä olevan valinnaisen valoasetelman sisällä.

Jos automaattivarokkeen laukaisseen
ylikuormituksen syy on yhä jäljellä,
automaattivaroke estää virran kulun, kunnes vika
on korjattu.

Alla olevasta kaaviosta näet automaattivarokkeet
sekä ne elektroniset komponentit, joita ne
suojaavat.

Automaa
tti−

varoke Arvo Suojattu virtapiiri

CB1 2,5 A Käynnistys

CB2 2,5 A Virtalukko

CB3 2,5 A Lakaisukytkimet (lisävaruste)

CB4 2,5 A Päävesi, FaST, ES,
merkinantotorvi

CB5 2,5 A Pesuainemittari (lisävaruste)

CB6 2,5 A Sivuharja (lisävaruste)

CB7 15 A FaST / ES−pumppu
(lisävaruste)

CB8 20 A Lakaisuharjat (lisävaruste)

CB9 2,5 A ec−H2O (lisävaruste)

CB10 2,5 A ec−H2O−pumppu
(lisävaruste)

CB11 15 A Valot (lisävaruste)

CB12 2,5 A Etuvalo / takavalot
(lisävaruste)

CB13 2,5 A Yläsuojan varoitusvalo
(lisävaruste)

CB14 15 A Suihkutussuutin
(lisävaruste)

CB15 2,5 A Varoitusvalot (lisävaruste)

CB16 15 A Esilakaisu (lisävaruste)

CB17 Ei
käytöss

ä

Lisäpaikka erikoisvarusteille

CB18 Ei
käytöss

ä

Lisäpaikka erikoisvarusteille

CB19 25 A Vakuumisauvan puhaltimet
(lisävaruste)

CB20 25 A Peruutusvaroitusvalo
(lisävaruste)
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SÄHKÖMOOTTORIT

Imutuulettimen moottorin hiiliharjat on tarkistettava
500 käyttötunnin välein. Pääharjamoottorien,
esilakaisun  pääharjamoottorin ja
sivuharjamoottorien hiiliharjat on tarkistettava
ensimmäisten 1000 käyttötunnin jälkeen ja sitten
100 tunnin välein. Katso hiiliharjojen tarkastusvälit
alla olevasta taulukosta.

Hiiliharjojen tarkastus Tunnit

Pääharjamoottorit 1000*

Esilakaisun pääharjamoottorit 1000*

Sivuharjamoottori (lisävaruste) 1000*

Imumoottori 500

*Tarkasta hiiliharjat 100 tunnin välein
ensimmäisen 1000 tunnin vaihdon jälkeen.
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KUURAUSHARJAT

Kone voidaan varustaa joko levy− tai
putkikuurausharjoilla. Tarkista päivittäin, ettei
kuurausharjoihin tai harjan käyttöpyörän napaan
ole kiertynyt metallilankaa tai narua. Tarkista
harjat tai tyynyt myös vahingoittumisen ja
kulumisen varalta.

LEVYHARJAT JA −TYYNYT

Vaihda tyynyt, kun ne eivät enää puhdista
tehokkaasti. Vaihda harjat, kun ne eivät enää
puhdista tehokkaasti tai kun harjakset ovat
kuluneet keltaiseen merkkiin saakka.

Puhdistustyynyt täytyy asettaa tyynyjen ohjaimiin,
ennen kuin niitä voidaan käyttää. Keskuslevy pitää
puhdistustyynyä paikallaan. Kuuraukseen voidaan
käyttää tyynyn kumpaakin puolta. Käännä tyyny
ympäri toista puolta käyttääksesi.

Puhdistustyynyt on puhdistettava aina välittömästi
käytön jälkeen saippualla ja vedellä. Älä pese
tyynyjä painepesurilla. Ripusta tyynyt kuivumaan
tai kuivata ne vaakatasossa.

HUOMAA: Vaihda harjat ja tyynyt aina sarjoissa.
Muuten toinen harja tai tyyny on tehokkaampi kuin
toinen.

LEVYHARJOJEN TAI TYYNYN OHJAIMIEN
VAIHTAMINEN

1. Nosta kuurauspäätä.

2. Sammuta kone.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

3. Avaa vasemmanpuoleisen sivuvetolastan tuen
ovi.

4. Käännä harjoja kunnes jousen kahvat
näkyvät.

5. Purista jousen kahvoja ja anna harjan pudota
lattialle. Irrota harja kuurauspään alta.
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6. Aseta harjan jousi avoimeen asentoon
harjalle. Silloin se on helpompi kiinnitää.

7. Työnnä uusi harja kuurauspään alle, kohdista
harjan vetoholkki harjan käyttöpyörän napaan
ja nosta harja ylös käyttöpyörän navan päälle
niin, että harja lukittuu napaan.

8. Varmista, että harja on kunnolla kiinni harjan
käyttöpyörän navassa.

9. Sulje ja varmista vasemmanpuoleinen
sivuvetolasta pidiketapilla.

10.Tee sama toiselle harjalle.

LEVYKUURAUSTYYNYJEN VAIHTAMINEN

1. Irrota tyynyn ohjain koneesta.

2. Purista jousisokka yhteen ja irrota keskuslevy
tyynyn ohjaimesta.

3. Irrota kuuraustyyny tyynyn ohjaimesta.

4. Käännä tai vaihda kuuraustyyny. Keskitä
kuuraustyyny tyynyn ohjaimeen ja aseta
keskuslevy takaisin paikalleen lukitaksesi
tyynyn ohjaimeen.

5. Asenna tyynyn ohjain takaisin koneeseen.
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PUTKIHARJAT

Pyöritä harjoja edestä taakse aina 50 käyttötunnin
jälkeen.

Vaihda harjat, kun ne eivät enää puhdista
tehokkaasti.

HUOMAA: Vaihda kuluneet harjat pareina.
Epätasaisen pituisilla harjaksilla kuuraamisesta
seuraa huonontunut kuuraustulos.

PUTKIKUURAUSHARJOJEN VAIHTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa sivuvetolastan tuen ovi.

2. Nosta välityslevyn kiinnikekahvaa ja irrota
pidätysrengas välityslevyn koukusta.

3. Irrota välityslevy kuurauspäästä.

4. Irrota harja kuurauspäästä.

5. Aseta harja siten, että kaksirivinen pääty on
kuurauspään aukkoa kohti. Ohjaa uusi harja
käyttöpyörän napaan.

6. Jos harjat kierrätetään, kierrätä ne aina
edestä taakse niin, että ne kuluvat tasaisesti.
Niitä voidaan myös kierrättää päästä päähän.

Ennen Jälkeen

A B A B 

7. Kiinnitä välityslevy kuurauspäähän, ja laita
välityslevy paikalleen välityslevyn kiinnikkeen
kanssa.

8. Toista tämä kuurauspään toisella puolella
olevalle harjalle.

HUOMAA: Älä vaihda vasenta ja oikeaa välilevyä.
Muuten ammattilaisen pitää säätää harjat
uudelleen.
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SIVUHARJA (LISÄVARUSTE)

Tarkista sivuharja päivittäin kulumien ja vaurioiden
varalta. Poista sivuharjaan tai sivuharjan
käyttönapaan takertuneet narut ja rautalangan
pätkät.

SIVUHARJAN VAIHTAMINEN

Vaihda tyynyt, kun ne eivät enää puhdista
tehokkaasti. Vaihda harjat, kun ne eivät enää
puhdista tehokkaasti tai kun harjakset ovat
kuluneet keltaiseen merkkiin saakka.

1. Käynnistä kone ja paina sivuharjan kytkintä.

2. Sammuta kone, kun sivuharja pyörii
sivusuojuksen alta mutta ennen kuin se
laskeutuu lattialle.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

3. Irrota nupit, joilla sivuharjan vetolastayksikkö
on kiinnitetty koneeseen, ja irrota
vetolastayksikkö koneesta.

4. Purista jousen kahvoja ja anna sivuharjan
pudota lattialle.

5. Poista sivuharja sivuharjayksikön alapuolelta.

6. Aseta harjan jousi avoimeen asentoon
harjalle. Silloin se on helpompi kiinnitää.

7. Aseta uusi harja sivuharjayksikön alle ja nosta
sivuharja sivuharjan käyttönapaan kunnes
harja kiinnittyy napaan.

8. Asenna sivuharjan vetolastayksikkö
sivuharjayksikköön.
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ESILAKAISUHARJAT (LISÄVARUSTE)

Esilakaisuyksikkö on varustettu levymäisillä
sivuharjoilla ja putkimaisella pääharjalla. Tarkista
päivittäin, onko harjan tai harjan käyttönavan
ympärille kiertynyt metallilankoja tai naruja.
Tarkista harjat päivittäin vahingoittumisen ja
kulumisen varalta.

LEVYMÄISTEN ESILAKAISUHARJOJEN
(LISÄVARUSTE) VAIHTAMINEN

Vaihda harjat, kun ne eivät enää puhdista
tehokkaasti.

1. Käännä koneen virta päälle.

2. Paina esilakaisukytkimen  alaosaa, jotta
esilakaisuyksikkö nousee ylös ja lakaisu
loppuu.

3. Sammuta kone.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

4. Työnnä kätesi harjan keskellä ja vedän sokka
irti navasta.

5. Irrota sivuharja esilakaisuyksikön alapuolelta.

6. Kiinnitä uusi sivuharja
esilakaisusivuharjayksikön päälle.
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PUTKIMAISEN ESILAKAISUHARJAN
(LISÄVARUSTE) VAIHTAMINEN

Vaihda harja, kun se ei enää puhdista tehokkaasti.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Sammuta kone.

2. Avaa esilakaisuyksikön kansi ja lukitse se
avoimeen asentoon.

3. Löysää ja irrota vasen harjavarren nuppi.

4. Irrota vasen harjavarsi.

5. Irrota kolme nuppia, joilla esilakaisun
sivuhelma ja sivuhelmalevy ovat kiinni
esilakaisuyksikössä.

6. Irrota sivuhelmalevy ja sivuhelma
esilakaisuyksiköstä.

7. Irrota putkiharja ja laita uusi harja tilalle.

8. Ohjaa uuden harjan uritettu pää
käyttönapaan.

9. Kiinnitä sivuhelma, sivuhelmalevy ja vasen
harjavarsi takaisin paikoilleen.
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FaST−JÄRJESTELMÄ

FaST PAK −PUHDISTUSAINEPAKKAUKSEN
VAIHTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa kuljettajan istuin nostamalla ja kiinnitä
istuimen tukitanko.

2. Purista FaST−syöttöletkun liittimen painiketta
ja vedä tyhjä FaST−PAK−osastosta.

3. Irrota lävistetyt listat uudesta
FaST−PAK−pakkauksesta. ÄLÄ ota pussia
pakkauksesta. Vedä letkuliitin ulos pussin
pohjalta ja irrota letkusuojus liittimestä.

HUOMAA: FaST−PAK Floor Cleaning
Concentrate −lattianpuhdistusainetiiviste on
suunniteltu erityisesti FaST−järjestelmän
kuuraustehtäviin. ÄLÄ KOSKAAN käytä
korvaavaa ainetta. Muut puhdistusliuokset voivat
vaurioittaa FaST−järjestelmää.

4. Liu’uta FaST−PAK−pakkaus
FaST−PAK−kiinnityskehykseen.

5. Yhdistä FaST−syöttöletku
FaST−PAK−letkuliittimeen.

6. Kuuraa FaST−järjestelmällä muutaman
minuutin ajan, ennen kuin puhdistusaine
saavuttaa maksimivaahtoamisen.

FaST−SYÖTTÖLETKUN LIITTIMEN
PUHDISTAMINEN

Liota liitintä lämpimässä vedessä, jos siinä näkyy
merkkejä puhdistusainekerääntymistä. Kun
FaST−PAK−pakkausta ei ole asennettu, säilytä
syöttöletkun liitintä säilytystulpassa, jotta letku ei
tukkeudu.

FaST−JÄRJESTELMÄN SUODATTIMIEN
VAIHTO

Vaihda FaST*jäjestelmä suodattimet 1000
kättötunnin välein. Tyhjennä liuossäliö ennen
suodattimien vaihtoa.
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ec−H2O−MODUULIN
HUUHTELUMENETELMÄÄ

Tätä menetelmää tarvitaan vain silloin, kun
hälyttimen ääni kuuluu ja ec−H2O−järjestelmän
merkkivalo alkaa vilkkua.

TURVALLISUUS: ennen kuin jätät koneen tai
huollat sitä, pysäytä kone vaakasuoralle
pinnalle ja sammuta se.

1. Nosta kuljettajan istuin auki ja kytke istuimen
tuki.

2. Avaa ec−H2O−osaston kansi.

3. Poista poistoletku ec−H2O−lokerosta.

4. Irrota kuurauspäähän menevä poistoletku
ec−H2O−järjestelmän letkusta.

5. Liitä poistoletku ec−H2O−yhteen letkuun, joka
on irrotettu ec−H2O−yhteestä edellisessä
vaiheessa.

6. Aseta poistoletku tyhjään astiaan.

7. Kaada 7,6 litraa (2 gal) valkoviini− tai
riisietikkaa liuossäiliöön.
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8. Käynnistä kone.

9. Paina ja päästä irti ec−H2O−moduulin
huuhtelukytkin ja aloita huuhtelusykli.

HUOM: moduuli kytkeytyy pois päältä
automaattisesti, kun huuhtelusykli on lopussa
(n. 7 minuuttia). Moduulin täytyy käydä koko
7 minuutin sykli, ennen kuin järjestelmän
merkkivalo ja hälytys resetoituvat.

10.Kaada 7,6 litraa (2 gal) viileää puhdasta vettä
liuossäiliöön.

11. Paina ja vapauta huuhtelukytkin huuhtoaksesi
jäljellä olevan etikan moduulista. Kytke
moduuli pois painamalla huuhtelukytkintä
1−2 minuutin kuluttua.

12. Irrota poistoletku ec−H2O−yhteen letkusta.

13. Liitä ulostuloletku kuurauspäähän
ec−H2O−yhteeseen.

14. Laita poistoletku takaisin ec−H2O−lokeroon.

15. Sulje ec−H2O−osaston kansi.

16. Sulje kuljettajan istuin.
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VETOLASTAN LAVAT

Tarkista vetolastojen lavat kulumisen ja vaurioiden
varalta päivittäin. Kun lavat ovat kuluneet, vaihda
sulkien paikkaa päästä päähän tai ylhäältä alas,
niin saat uuden pyyhintäreunan käyttöön. Vaihda
lapa, kun kaikki neljä reunaa ovat kuluneet.

Vetolastojen jousto tulee tarkistaa päivittäin tai
kun kuurataan erityyppistä lattiaa. Tarkista
takavetolastan taipuisuus 50 käyttötunnin jälkeen.

TAKAVETOLASTAN LAPOJEN VAIHTAMINEN
(TAI PYÖRITTÄMINEN)

1. Laske kuurauspäätä.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

2. Irrota imuletku takavetolastan imuletkusta.

3. Löysää molempia vetolastan kiinnityskahvoja.

4. Vedä takavetolastayksikkö irti koneesta.
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5. Löysää kiinnityssalpa ja irrota kiinnitin
vetolastayksiköstä.

6. Irrota vetolasta vetolastayksiköstä.

7. Liu’uta molemmat kiinnittimet ulos
vetolastayksiköstä.

8. Irrota sisäkehys ulkokehyksestä.

9. Irrota vetolasta ulkokehyksestä.

10. Asenna käännetyt tai uudet vetolastat
ulkokehykseen. Varmista, että vetolasta on
painettu pohjaan saakka ulkokehyksen
kumpaankin nappiin.
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11. Kiinnitä sisäkehys vetolastan yli ja
ulkokehyksen päälle. Varmista, että sisäkehys
on tiukasti ulkokehyksen yläreunaa vasten.

12. Työnnä molemmat kiinnittimet
vetolastayksikköön.

13. Aseta käännetty tai uusi vetolasta
sisäkehykselle. Varmista, että vetolasta on
painettu lujasti sisäkehyksen kumpaankin
nappiin.

14. Työnnä kiinnittimen saranapää sisäkehyksen
koukkuihin.

15. Asenna kiinnitin vetolastayksikön loppuosaa
pitkin ja kiinnitä salpa vetolastayksikön toiseen
päähän.
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TAKAVETOLASTAN KORKEUDEN
SÄÄTÄMINEN

Vetolastan lavan korkeuden säätö takaa
lakaisuvetolastan tasaisen kosketuksen
kuurattavaan pintaan. Suorita säätö sileällä,
tasaisella lattialla.

1. Laske vetolasta alas ja aja konetta eteenpäin
muutama metri. Pysäytä kone hitaasti.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

2. Tarkista vetolastan taipuisuus vetolastan
lavan koko pituudelta.

3. Jos taipuma ei ole sama lavan koko
pituudelta, tee säätö kallistuksen säätönupilla.

ÄLÄ kytke imuletkua irti vetolastan
kehyksestä lastaa nostaessasi.

4. Vetolastan lavan korkeutta säätääksesi löysää
kallistuksen lukitusnuppi.

5. Käännä vetolastan kallistuksen säätönuppia
vastapäivään vähentääksesi taipuisuutta
vetolastan lapojen päissä.

Käännä vetolastan kallistuksen säätönuppia
myötäpäivään, jos haluat lisätä vetolastan
lavan päiden taipumaa.

6. Kiristä kallistuksen lukitusnuppi.

7. Jos olet tehnyt lapoihin muutoksia, tarkista
vetolastan lapojen taipuma ajamalla konetta
eteenpäin vetolastan ollessa alhaalla.

8. Säädä vetolastan lavan taipumaa tarvittaessa.
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TAKAVETOLASTAN LAVAN TAIPUISUUDEN
SÄÄTÄMINEN

Taipuisuus tarkoittaa koko vetolastan lavan
kierteisyyden määrää, kun kone liikkuu eteenpäin.
Paras taipuisuusaste on silloin, kun vetolasta
lakaisee lattian kuivaksi pienimmällä
taipuisuudella.

HUOMAA: Varmista, että vetolasta on tasainen
ennen taipuisuuden säätämistä.Katso
TAKAVETOLASTAN KORKEUDEN
SÄÄTÄMINEN

1. Laske vetolasta alas ja aja konetta eteenpäin
muutama metri. Pysäytä kone hitaasti.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

2. Katso vetolastan lavan taipuisuuden tai
kierteisyyden määrää. Sopiva taipuisuus on
12 mm, kun kuurataan pehmeitä lattioita ja 15
mm, kun kuurataan karkeita/kovia lattioita.

3. Vetolastan lavan kokonaistaipumaa
säätääksesi löysää lukitusnuppi.

4. Lisää taipumaa kiertämällä säätönuppeja
vastapäivään, lisää taipumaa kiertämällä niitä
myötäpäivään.

5. Kiristä lukitusnuppi.

6. Aja taas konetta eteenpäin tarkistaaksesi
lavan taipuisuuden vielä kerran.

7. Säädä vetolastan lavan taipumaa tarvittaessa.
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SIVUVETOLASTAN LAPOJEN VAIHTAMINEN
TAI KÄÄNTÄMINEN

1. Nosta kuurauspää tarvittaessa.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

2. Avaa sivuvetolastan tuen ovi.

3. Irrota kiinnityshihnan salpa
sivuvetolastayksiköstä.

4. Irrota kiinnityshihna sivuvetolastayksiköstä.

5. Irrota vetolasta sivuvetolastayksiköstä.

6. Asenna käännetty tai uusi vetolasta
sivuvetolastayksikköön.

7. Kiinnitä kiinnityshihna sivuvetolastayksikköön.

8. Kiinnitä kiinnityshihnan salpa
sivuvetolastayksikköön.

9. Vaihda kuurauspään toisella puolella oleva
sivuvetolasta samalla tavalla.
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SIVUVETOHARJOJEN VETOLASTOJEN
VAIHTAMINEN TAI KÄÄNTÄMINEN
(LISÄVARUSTE)

Tarkasta sivuharjan vetolastan lapa päivittäin
vioittumisen ja kulumisen varalta. Vaihda lapa
uuteen tai käännä se, jos etureuna on repeytynyt
tai kulunut yli puoleen lavan paksuudesta.

1. Käynnistä kone ja paina sivuharjan kytkintä.

2. Sammuta kone, kun sivuharja pyörii
sivusuojuksen alta mutta ennen kuin se
laskeutuu lattialle.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

3. Irrota nupit, joilla sivuharjan vetolastayksikkö
on kiinnitetty koneeseen, ja irrota
vetolastayksikkö.

4. Avaa kiinnityshihnan salpa.
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5. Irrota vetolastat ja kiinnitin kehyksestä.

HUOM: tarkista, mitkä vetolastan urat on
asennettu vetolastan runkoon ennen vetolastan
poistamista.

HUOM: vetolastan lavoissa on kaksi urasarjaa
vetolastan lavan taipuisuuden säätämistä varten.
Asenna/asenna uudelleen vetolastat siten, että
taipuma on noin 12 mm (0,50 in.) sileille lattioille ja
15 mm (0,62 in.) karkeille lattioille.
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6. Asenna käännetyt tai uudet vetolastat ja
kiinnitin sivuharjayksikköön.

7. Lukitse sivuharjan kiinnityshihnan salpa.

8. Asenna sivuharjan vetolastayksikkö
sivuharjayksikköön.
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HELMAT JA TIIVISTEET

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, pysäytä moottori ja
ota virta−avain pois.

ESILAKAISUN SIVUHELMAT (LISÄVARUSTE)

Sivuhelmat sijaitsevat esilakaisulaitteiston
kummallakin puolella. Sivuhelmojen tulisi juuri ja
juuri koskettaa lattiaa.

Tarkista helmat 50 käyttötunnin välein
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

ESILAKAISUN KIERRÄTYSHELMAT
(LISÄVARUSTE)

Esilakaisun takaisinkierrätyshelmat sijaitsevat
päälakaisuharjan takana.

Tarkista helmat 50 käyttötunnin välein
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

ESILAKAISUN TAKAHELMA (LISÄVARUSTE)

Esilakaisun takahelma sijaitsee kierrätyshelman ja
päälakaisuharjan takana.

Tarkista helmat 50 käyttötunnin välein
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.
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HIHNAT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, pysäytä moottori ja
ota virta−avain pois.

PUTKIHARJAN KIILAHIHNAT

Harjan kiilahihnat sijaitsevat putkiharjan
kuurauspäässä. Tarkista 200 käyttötunnin välein
hihnat vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

ESILAKAISUHARJAN KIILAHIHNA
(LISÄVARUSTE)

Esilakaisuharjan kiilahihna sijaitsee
esilakaisukokoonpanon sisällä, putkiharjan
oikealla puolella. Tarkista hihna 200 käyttötunnin
välein vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

RENKAAT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, pysäytä moottori ja
ota virta−avain pois.

Koneessa on kolme umpikumirengasta: yksi
edessä ja kaksi takana. Tarkista renkaat 500
käyttötunnin välein vahingoittumisen ja kulumisen
varalta.
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KONEEN TYÖNTÄMINEN, HINAAMINEN JA
KULJETTAMINEN

KONEEN TYÖNTÄMINEN TAI HINAAMINEN

Jos kone tulee epäkuntoon, sitä voidaan työntää
tai hinata edestä tai takaa.

Seisontajarru on poistettava käytöstä ennen
koneen hinaamista tai työntämistä. Voit vapauttaa
jarrun laittamalla pienen ruuvimeisselin pään
sähköisen jarruvivun ja navan väliin. Kone liikkuu
vapaasti, kun seisontajarru on poistettu käytöstä.

Työnnä tai hinaa konetta ainoastaan hyvin lyhyen
matkaa äläkä ylitä nopeutta 3,2 kp/h (2 mph).
Tarkoituksena EI ole työntää tai hinata konetta
pitkän matkaa tai suurella nopeudella.

HUOMAA! Älä työnnä tai hinaa konetta pitkää
matkaa tai seurauksena voi olla moottorikon
vahingoittuminen.

Heti koneen työntämisen jälkeen poista
ruuvimeisseli sähköisen jarruvivun ja navan
välistä. ÄLÄ KOSKAAN käytä konetta, jos
seisontajarru on kytketty pois käytöstä.

TURVALLISUUS: Älä käytä konetta, jos jarru
on pois käytöstä.

KONEEN KULJETTAMINEN

1. Nosta vetolasta, kuurauspää ja harjat.

TURVALLISUUS: Tyhjennä säiliöt ennen kuin
lastaat/purat koneen kuorma−autoon tai
perävaunuun.

2. Aseta kone trukin tai perävaunun
lastausreunalle.

3. Jos lastauspinta ei ole vaakasuora tai jos se
on yli 380 mm:n (15 in.) korkeudella maasta,
lastaa kone nosturia käyttämällä.

Jos lastauspinta on vaakasuora JA 380 mm
(15 in.) tai sen alle korkeudella maasta, kone
voidaan ajaa trukkiin tai perävaunuun.

TURVALLISUUS: käytä nosturia, kun lastaat
koneen trukkiin tai perävaunuun. Älä aja
konetta trukkiin tai perävaunuun, ellei
lastauspinta ole vaakasuora JA 380 mm:n
(15 in.) korkeudella tai alempana maasta.

4. Kiinnitä vintturiketjut tukijalkoihin, kun kone
nostetaan vintturilla trukkiin tai perävaunuun.

5. Aseta kone niin pitkälle trukkiin tai
perävaunuun kuin mahdollista. Jos kone alkaa
kääntyä trukin tai perävaunun keskiviivasta,
pysäytä se ja käännä ohjauspyörää
sijoittaaksesi koneen perävaunun keskelle.
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6. Laske kuurauspää alas ja lukitse koneen
pyörät. Sido kone autoon tai perävaunuun
ennen kuljetusta.

TURVALLISUUS: Kun lastaat konetta
kuorma−autoon tai perävaunuun tai pois
niistä, laske kuurauspää ja vetolasta alas
ennen koneen sitomista.

Edessä olevat sitomiskohdat ovat tukivarret.

Koneen takaosan sitomisreikinä käytetään
rungossa olevia reikiä.

7. Jos lastauspinta ei ole vaakasuora tai jos se
on yli 380 mm:n (15 in.) korkeudella maasta,
lastaa kone nosturia käyttämällä.

Jos lastauspinta on vaakasuora JA 380 mm
(15 in.) tai sitä alempana maasta, kone
voidaan ajaa ulos trukista tai perävaunusta.

TURVALLISUUS: käytä nosturia, kun purat
koneen trukista tai perävaunusta. Älä aja
konetta trukista tai perävaunusta, ellei
lastauspinta ole vaakasuora JA 380 mm:n
(15 in.) korkeudella tai sitä alempana maasta.
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KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA

TURVALLISUUS: Ennen kuin jätät koneen tai
huollat sitä, pysäytä kone vaakasuoralle
pinnalle ja sammuta se.

Tyhjennä talteenotto− ja liuossäiliöt ennen koneen
nostamista.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa kiilaa koneen pyörät, ennen kuin
nostat sen tunkilla. Käytä nostolaitetta tai
tunkkia, joka kestää koneen painon. Nosta
kone ylös vain tätä tarkoitusta varten
merkityistä paikoista. Tue kone nostopukeilla.

VARASTOINTITIEDOT

Seuraavat vaiheet on suoritettava, kun kone
varastoidaan pitkäksi ajanjaksoksi.

1. Lataa akut ennen koneen varastointia. Siten
akkujen käyttöikä pitenee. Lataa akut kerran
kuukaudessa.

2. Kytkeä akut irti ennen koneen varastointia.

3. Tyhjennä ja huuhtele liuos− ja
talteenottosäiliöt perusteellisesti.

4. Säilytä konetta kuivassa paikassa, vetolasta
ja kuurauspää yläasennossa.

HUOMIO: Älä jätä konetta sateeseen. Kone
pitää säilyttää sisätiloissa.

5. Avaa talteenottosäiliön kansi edistääksesi
ilmankiertoa.

6. Jos kone varastoidaan pakkasolosuhteissa,
noudata kohdan KONEEN SUOJAAMINEN
PAKKASEN VARALTA ohjeita.

HUOM: koneen vaurioitumisen välttämiseksi
varastoi kone tilaan, joka on suojattu jyrsijöiltä ja
hyönteisiltä.
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PAKKASELTA SUOJAAMINEN (KONEET,
JOISSA EI OLE ec−H2O−JÄRJESTELMÄÄ)
(LISÄVARUSTE)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin jätät
koneen tai huollat sitä, pysäytä kone
vaakasuoralle pinnalle ja sammuta se.

1. Koneet, joissa on FaST−järjestelmä: Irrota
FaST−PAK.

2. Tyhjennä liuossäiliö ja talteenottosäiliö
kokonaan.

3. Irrota letku solenoidiventtiili rungon pohjassa
olevasta tuloliittimestä ja anna kaiken jäljellä
olevan liuoksen valua pois järjestelmästä.

4. Puhalla paineilmalla (13,8 – 27,6 KPa)
irrotetusta letkusta siihen jäänyt liuos.

5. Kytke letku takaisin solenoidiventtiili
tuloliittimeen.

6. Kaada 7,6 l (2 gallonaa)
propyleeni−glykolipohjaista / RV−tyyppistä
(vapaa−ajan ajoneuvoihin tarkoitettua)
pakkasnestettä liuossäiliöön.

7. Käännä koneen virta päälle.

8. Paina 1−STEP−painiketta.

9. Paina Liuoksen lisäyspainiketta (+) toistuvasti,
kunnes liuoksen ulosvirtaus on
tehokkaimmillaan.

10. Aja koneella, kunnes pakkasneste on
kiertänyt koko järjestelmän läpi.

11. Sammuta järjestelmä painamalla
1−STEP−painiketta.

12. Vain koneet, joissa on lisävarusteena
suihkutussuutin: Käytä sauvaa muutaman
sekunnin ajan pumpun suojaamiseksi.

13. Sammuta kone.

14. Jäljellä olevaa pakkasnestettä ei tarvitse
valuttaa ulos liuossäiliöstä.



HUOLTO

75T16 9008317 (10−2014)

KONEEN VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN
(KONEET, JOISSA EI OLE
ec−H2O−JÄRJESTELMÄÄ) (LISÄVARUSTE)

Propyleeni−glykolipohjainen / RV−tyyppinen
pakkasneste on tyhjennettävä kokonaan
kuurausjärjestelmästä ennen kuin konetta voidaan
käyttää kuuraamiseen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin jätät
koneen tai huollat sitä, pysäytä kone
vaakasuoralle pinnalle ja sammuta se.

1. Tyhjennä propyleeni−glykolipohjainen /
RV−tyyppinen pakkasneste kokonaan
liuossäiliöstä.

2. Huuhtele liuossäiliö. Katso liuossäiliön
puhdistusohjeet kohdasta LIUOSSÄILIÖN
TYHJENNYS JA PUHDISTUS
KÄYTTÖ−osiossa.

3. Kaada 11,4 l (3 gallonaa) kylmää puhdasta
vettä liuossäiliöön.

4. Käännä koneen virta päälle.

5. Paina 1−STEP−painiketta.

6. Paina Liuoksen lisäyspainiketta (+) toistuvasti,
kunnes liuoksen ulosvirtaus on
tehokkaimmillaan.

7. Aja konetta puhtaan veden kierrättämiseksi
koko järjestelmässä ja RV−pakkasnesteen
tyhjentämiseksi.

8. Sammuta järjestelmä painamalla
1−STEP−painiketta.

9. Vain koneet, joissa on lisävarusteena
suihkutussuutin: Käytä sauvaa muutaman
sekunnin ajan niin, että pakkasneste poistuu
pumpusta.

10. Sammuta kone.

11. Jäljellä olevaa vettä ei tarvitse tyhjentää
liuossäiliöstä.
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PAKKASELTA SUOJAAMINEN (KONEET,
JOISSA ON ec−H2O−JÄRJESTELMÄ)

1. Tyhjennä liuossäiliö ja talteenottosäiliö
kokonaan.

2. Irrota letku solenoidiventtiili rungon pohjassa
olevasta tuloliittimestä ja anna kaiken jäljellä
olevan liuoksen valua pois järjestelmästä.

3. Puhalla paineilmalla (13,8 – 27,6 KPa)
irrotetusta letkusta siihen jäänyt liuos.

4. Kytke letku takaisin solenoidiventtiili
tuloliittimeen.

5. Avaa kuljettajan istuin nostamalla ja kiinnitä
istuimen tukitanko.

6. Avaa ec−H2O−osaston kansi.

7. Ota tyhjennysletku ec−H2O−osastosta.

8. Irrota kuurauspäähän menevä poistoletku
ec−H2O−järjestelmän letkusta.

9. Liitä poistoletku ec−H2O−yhteen letkuun, joka
irrotettiin ulostuloletkusta edellisessä
vaiheessa.
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10. Kaada 7,6 l (2 gallonaa)
propyleeni−glykolipohjaista / RV−tyyppistä
(vapaa−ajan ajoneuvoihin tarkoitettua)
pakkasnestettä liuossäiliöön.

11. Aseta ec−H2O−järjestelmän poistoletku
tyhjään astiaan.

12. Paina ja päästä irti ec−H2O moduulin
huuhtelukytkin kierrättääksesi pakkasnesteen
ec−H2O−järjestelmän läpi. Kun pakkasneste
tulee näkyviin säiliössä, paina kytkintä
uudelleen ja käännä moduuli pois päältä.

13. Irrota tyhjennysletku ec−H2O−järjestelmän
letkusta.

14. Kytke kuurauspäähän menevä poistoletku
takaisin ec−H2O−järjestelmän letkuun.

15. Laita tyhjennysletku takaisin
ec−H2O−osastoon.

16. Sulje ec−H2O−osaston kansi.

17. Sulje kuljettajan istuimen kansi.
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ec−H2O−JÄRJESTELMÄN ENSITÄYTTÖ

Suorita ec−H2O−järjestelmän ensitäyttö, jos kone
on ollut varastossa pitkään ja liuossäiliössä /
ec−H2O−järjestelmässä ei ole ollut vettä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin jätät
koneen tai huollat sitä, pysäytä kone
vaakasuoralle pinnalle ja sammuta se.

1. Täytä liuossäiliö puhtaalla viileällä vedellä.
Lisätietoja löytyy käsikirjan kohdasta
LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÖ.

2. Avaa ec−H2O−osaston kansi.

3. Ota tyhjennysletku ec−H2O−osastosta.

4. Irrota kuurauspäähän menevä poistoletku
ec−H2O−järjestelmän letkusta.

5. Aseta poistoletku tyhjään astiaan.

6. Käännä koneen virta päälle.

7. Paina ja päästä irti ec−H2O−moduulin
huuhtelukytkin. Anna järjestelmän tyhjentää
vettä astiaan kahden minuutin ajan.

8. Pysäytä järjestelmä painamalla
ec−H2O−moduulin huuhtelukytkintä.

9. Irrota tyhjennysletku ec−H2O−järjestelmän
letkusta.

10. Kytke kuurauspäähän menevä poistoletku
takaisin ec−H2O−järjestelmän letkuun.

11. Laita tyhjennysletku takaisin
ec−H2O−osastoon.

12. Sulje ec−H2O−osaston kansi.

13. Sulje kuljettajan istuimen kansi.
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TEKNISET TIEDOT

KONEEN YLEISMITAT/TILAVUUDET

Suure Arvo

Pituus 1880 mm (74 in)

Pituus (esilakaisun kanssa) 2510 mm (99 in)

Leveys (ilman vetolastaa) 1040 mm (41 in)

Leveys (vetolastan kanssa) 1070 mm (42 in)

Leveys (sivuharjojen kanssa) 1170 mm (46 in)

Korkeus 1475 mm (58 in)

Korkeus yläsuojan kanssa 2080 mm (82 in)

Levyharjan läpimitta sivuharjaa (lisävaruste) varten 330 mm (13 in)

Levyharjan läpimitta esilakaisua (lisävaruste) varten 460 mm (18 in)

Levyharjan halkaisija 460 mm (18 in)

Esilakaisun (lisävaruste) putkilakaisuharjan läpimitta 200 mm (8 in)

Esilakaisun (lisävaruste) putkilakaisuharjan pituus 610 mm (24 in)

Putkiharjan halkaisija 205 mm (8 in)

Putkiharjan pituus 910 mm (36 in)

Kuurauspolun leveys 910 mm (36 in)

Liuossäiliön tilavuus 190 L (50 gallons)

Liuossäiliön tilavuus (kun koneessa on ES−järjestelmä) 280 L (75 gallons)

Talteenottosäiliön tilavuus 225 L (60 gallons)

Paino (tyhjänä) 500 Kg (1100 lbs)

Paino (235 Ah vakioakuilla) 860 Kg (1900 lbs)

Koneen kokonaispaino 1270 Kg (2800 lbs)

Kotelointiluokka IPX3

Arvot määritetty standardin IEC 60335−2−72
mukaisesti

Mitta − 
putkimainen kuurauspää

Mitta − 
Levykuurauspää

Äänenpainetaso LpA 62 dB (A) 62 dB (A)

Äänen epävarmuusarvo KpA 4 dB (A) 3 dB (A)

Melutaso LWA + epävarmuus KWA 89 dB (A) 89 dB (A)

Tärinä − käsi ja käsivarsi <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Tärinä − koko keho <0,5 m/s2 <0,5 m/s2
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YLEISIÄ SUORITUSARVOJA

Suure Mitta

Kääntymiseen vaadittava leveys 2110 mm (83 in)

Kääntymisleveys käytävällä (esilakaisun kanssa) 2620 mm (103 in)

Ajonopeus (eteenpäin) 9 Km (5.6 mph)

Ajonopeus (taaksepäin) 4 Km (2.5 mph)

Rampin maksimijyrkkyys lastattaessa − tyhjänä 19 %

Maksimijyrkkyys kuurattaessa 7 %

Rampin maksimijyrkkyys lastattaessa (kokonaispainolla − GVWR) 14 %

Ympäristön korkein lämpötila konetta käytettäessä 43 °C (110 °F)

Alin lämpötila koneen kuuraustoiminnoille 0 °C (32 °F)

TEHOTYYPPI

Tyyppi Määrä Jännite Ah−arvo Paino

Akut 6 36 235 @ 20 hr rate 30 kg (67 lb)

6 36 360 @ 20 hr rate 44 kg (98 lb)

Tyyppi Käyttö VDC kW (hv)

Sähkömoottorit Kuurausharja (levy) 36 0,75 (1.00)

Kuurausharja (putki) 36 0,75 (1.00)

Imutuuletin 36 0,6 (0.8)

Eteenpäinajo 36 0,9 (1.2)

Tyyppi VDC amp. Hz Vaihe VAC

Latauslaitteet (Smart) 36 21 45−65 1 85−265

RENKAAT

Sijainti Tyyppi Koko

Etu (1) Umpi 102 mm wide x 300 mm OD

Taka (2) Umpi 102 mm wide x 300 mm OD

FaST−JÄRJESTELM (LISÄVARUSTE)

Suure Mitta

Liuospumppu 36 V tasavirta, 1,75A, 4,7 l/min avoin virtaus

Liuoksen virtausnopeus (pääharjoissa) 1,1 l/min

Liuoksen virtausnopeus (sivuharjassa – jos
koneessa on valinnainen sivuharja)

0,49 l/min

Pesuaineen virtausnopeus (pääharjoissa) 1,14 cm3/min

Pesuaineen virtausnopeus (sivuharjassa – jos
koneessa on valinnainen sivuharja)

0,47 cm3/min
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ec−H2O−JÄRJESTELMÄ (LISÄVARUSTE)

Suure Mitta

Liuospumppu 36 Volt DC, 5A, 6.8 LPM  avoin virtaus

Liuoksen virtausnopeus (koneen ilman valinnaista
sivuharjaa)

2.35 LPM enintään

Liuoksen virtausnopeus (koneen valinnaisella
sivuharjalla)

2.84 LPM (0.5 GPM) − (pääkuurauspäähän)

0,95 LPM (0.25 GPM) − (sivuharjaan)

SIVUHARJAN LIUOKSEN VIRTAUSNOPEUS
(LISÄVARUSTE)

Suure Mitta

Liuospumppu 36 V DC 0,95 LPM (0.25 GPM) enintään

KONEEN MITAT

Runko
(rullasta rullaan)

1040 mm

1475 mm

1880 mm

Takavetolast
a 1090 mm

Leveys
(sivuharjojen

kanssa)
1170 mm

2080 mm
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