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Aby wyświetlić, wydrukować lub pobrać
najnowszy podręcznik, należy odwiedzić
stronę 
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WSTĘP

Niniejszy podręcznik dostarczany jest z każdym nowym modelem maszyny. Podręcznik zawiera niezbędne instrukcje
obsługi oraz konserwacji.

Przed rozpoczęciem obsługi i konserwacji urządzenia 
należy dokładnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi.

Zapewniamy doskonałe i bezusterkowe działanie maszyny. Najlepsze rezultaty, przy najniższych kosztach
eksploatacyjnych, można jednak uzyskać, spełniając następujące warunki:

� Staranna eksploatacja maszyny.

� Regularna konserwacja maszyny - zgodnie z podanym harmonogramem konserwacji.

� Konserwacja maszyny wyłącznie przy użyciu części dostarczonych lub zalecanych przez producenta.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Prosimy o usuwanie materiałów
opakowań i zużytych elementów
maszyny, np. akumulatorów i płynów,
w sposób przyjazny dla środowiska,
zgodnie z lokalnymi przepisami
o usuwaniu odpadów.

Zawsze należy pamiętać o recyklingu.

Nr modelu — 

Nr seryjny — 

Data instalacji — 

Prosimy uzupełnić poniższe informacje podczas
instalacji do późniejszego wykorzystania.

DANE MASZYNY

PRZEZNACZENIE

Model T16 jest samojezdną maszyną do użytku przemysłowego i komercyjnego przeznaczoną do szorowania 
na mokro szorstkich oraz gładkich twardych powierzchni (betonowych, kamiennych, syntetycznych, wyłożonych
płytkami, itp.). Znajduje zastosowanie m.in. w szkołach, szpitalach, placówkach opieki zdrowotnej, budynkach
biurowych i centrach handlowych. Maszyny nie należy używać na gruncie, trawie, sztucznej murawie ani
powierzchniach pokrytych dywanami. Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
Maszyna nie jest przeznaczona do użytku na drogach publicznych. Z maszyny należy korzystać wyłącznie
w sposób opisany w niniejszym podręczniku operatora.

Tennant N.V. 
Industrielaan 6 5405 AB 

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Holandia 

europe@tennantco.com 

www.tennantco.com
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — NALEŻY ZACHOWAĆ
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

W niniejszym podręczniku stosuje się następujące
uwagi dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z ich
opisami:

OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie o
zagrożeniu lub niebezpiecznych
praktykach, które mogą spowodować
obrażenia ciała lub śmierć.

BEZPIECZEŃSTWO: Działania, które należy
wykonać, aby w sposób bezpieczny
użytkować urządzenie.

Poniższe informacje dotyczą potencjalnych
zagrożeń dla operatora. Należy zapoznać się z
sytuacjami, w których mogą zaistnieć te warunki.
Należy zlokalizować położenie wszystkich
urządzeń zabezpieczających w maszynie.
Natychmiast zgłaszać wszelkie uszkodzenia
maszyny lub jej nieprawidłowe działanie.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory wydzielają
wodór. Może to spowodować wybuch
lub pożar. W pobliżu akumulatora
należy unikać iskier i źródeł otwartego
ognia. Ładowanie należy przeprowadzać
przy otwartych pokrywach.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne
mogą spowodować eksplozję lub pożar.
W zbiorniku (zbiornikach) maszyny nie
wolno używać materiałów łatwopalnych.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne lub
metale reaktywne mogą spowodować
eksplozję lub pożar. Nie zbierać.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenia elektryczne

- Przed rozpoczęciem konserwacji
maszyny należy odłączyć przewody od
akumulatora.

- Nie ładować akumulatorów, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony.
Nie wolno modyfikować wtyczki.

Dla uniknięcia zagrożenia uszkodzony lub
przerwany przewód zasilający ładowarki musi
być wymieniony przez producenta, jego
autoryzowany serwis albo osobę o
podobnych kwalifikacjach.

Ta maszyna może być wyposażona w
technologię automatycznej komunikacji
poprzez sieć telefonii komórkowej. Jeżeli
maszyna będzie używana w miejscach, w
których używanie telefonów komórkowych
jest zabronione ze względu na obawy
dotyczące zakłóceń działania urządzenia,
prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy
Tennant w sprawie informacji na temat
możliwości wyłączenia funkcji komunikacji
komórkowej.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Nie wolno obsługiwać maszyny:
- Bez przeszkolenia i posiadania

specjalnych uprawnień.
- Bez uprzedniego przeczytania i

zrozumienia niniejszego podręcznika.
- Pod wpływem alkoholu lub

narkotyków.
- W trakcie korzystania z telefonu

komórkowego lub innego rodzaju
urządzeń elektronicznych.

- W stanie fizycznym lub umysłowym
uniemożliwiającym postępowanie
zgodnie z instrukcjami obsługi.

- Z wyłączonym hamulcem.
- Jeśli nie znajduje się ona we

właściwym stanie.
- Z tarczami i akcesoriami

niedostarczonymi lub
niezatwierdzonymi przez firmę
Tennant. Używanie innych tarcz może
zmniejszyć poziom bezpieczeństwa.

- Poza pomieszczeniami zamkniętymi.
Maszyna jest przeznaczona wyłącznie
do użytku wewnątrz pomieszczeń.

- W miejscach, w których występują
łatwopalne opary/ciecze lub pyły.

- W miejscach, które są zbyt ciemne,
aby wyraźnie widzieć elementy
sterowania lub bezpiecznie
obsługiwać maszynę bez włączonych
świateł roboczych lub przednich.
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2. Przed uruchomieniem maszyny należy
wykonać następujące czynności:
- Sprawdzić szczelność maszyny.
- Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia

zabezpieczające są na właściwych
miejscach i działają prawidłowo.

- Sprawdzić prawidłowe działanie
hamulców i układu kierowniczego.

- Wyregulować fotel i zapiąć pas
bezpieczeństwa (jeśli jest na
wyposażeniu).
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3. Podczas eksploatacji maszyny należy
stosować się do następujących zaleceń:
- Z maszyny należy korzystać wyłącznie

zgodnie z jej przeznaczeniem, w
sposób opisany w niniejszym
podręczniku.

- Do zatrzymania maszyny używać
hamulca.

- Powierzchnie nachylone i śliskie
czyścić powoli.

- Nie szorować powierzchni o
nachyleniu powyżej 7%, nie przewozić
po terenie o nachyleniu powyżej 14%.

- Zmniejszać prędkość przy zawracaniu.
- Podczas ruchu maszyny wszystkie

części ciała operatora muszą się
znajdować wewnątrz przedziału
operatora.

- Podczas obsługi maszyny zawsze
zwracać uwagę na otoczenie.

- Zachowywać ostrożność podczas
cofania.

- W pobliże maszyny nie dopuszczać
dzieci i osób postronnych.

- Nie przewozić ludzi na żadnej części
maszyny.

- Zawsze stosowa– się do zasad
bezpieczeństwa i przepisów ruchu
drogowego.

- Natychmiast zgłaszać przypadki awarii
lub nieprawidłowej pracy maszyny.

- Przestrzegać instrukcji mieszania,
przenoszenia i utylizacji,
zamieszczonych na pojemnikach z
substancjami chemicznymi.

- Należy przestrzegać lokalnych
wytycznych bezpieczeństwa odnośnie
dodatkowych sygnałów alarmowych.

- Przestrzegać zasad bezpieczeństwa
dotyczących mokrych podłóg.

4. Przed pozostawieniem maszyny na
pewien czas lub przed jej serwisowaniem
należy wykonać następujące czynności:
- Zatrzymać maszynę na równej

powierzchni.
- Wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.

5. Podczas serwisowania maszyny należy
przestrzegać następujących zaleceń:
- Wszystkie prace wykonywać przy

odpowiednim oświetleniu i dobrej
widoczności.

- Pomieszczenie powinno być dobrze
wentylowane.

- Nie dotykać ruchomych części
maszyny. Nie nosić luźnej odzieży ani
biżuterii, związać długie włosy.

- Przed podniesieniem maszyny należy
zablokować koła.

- Maszynę należy podnosić, trzymając
tylko w wyznaczonych miejscach.
Podeprzeć maszynę za pomocą
podnośnika.

- Należy użyć podnośnika lub wyciągu,
który utrzyma ciężar maszyny.

- Nie pchać ani nie holować maszyny
bez operatora na fotelu, który
kontroluje maszynę.

- Nie polewać ani nie spłukiwać
maszyny w pobliżu urządzeń
elektrycznych.

- Przed przystąpieniem do pracy z
maszyną odłączyć przewody od
akumulatora i przewód ładowarki.

- Stosowanie niewłaściwych ładowarek
grozi uszkodzeniem akumulatorów i
stwarza niebezpieczeństwo pożaru.

- Regularnie sprawdzać, czy przewód
ładowarki nie jest uszkodzony.

- Podczas działania ładowarki nie wolno
odłączać przewodu stałoprądowego
od gniazda maszyny. Może to
spowodować łuk elektryczny. Jeśli
konieczne jest przerwanie ładowania,
należy najpierw odłączyć przewód od
gniazda prądu przemiennego.

- Należy unikać bezpośredniego
kontaktu z kwasem akumulatorowym.

- Trzymać wszystkie metalowe
przedmioty z dala od akumulatorów.

- Stosować nieprzewodzące narzędzia
do wyjmowania akumulatorów.

- Do podnoszenia akumulatorów
stosować podnośnik i inne
odpowiednie narzędzia.

- Akumulatory muszą być instalowane
przez wykwalifikowany personel.

- Przestrzegać lokalnych zasad
bezpieczeństwa dotyczących
wyjmowania akumulatorów.

- Wszelkie naprawy muszą być
wykonywane przez wykwalifikowanego
serwisanta.

- Nie wolno wykonywać żadnych
modyfikacji maszyny.

- Należy używać części zamiennych
dostarczanych przez firmę Tennant lub
przez nią zalecanych.

- Używać środków ochrony osobistej
zgodnie z potrzebami oraz gdy zaleca
to niniejszy podręcznik.

Dla bezpieczeństwa: stosować ochronę
słuchu.

Dla bezpieczeństwa: stosować rękawice
ochronne.

Dla bezpieczeństwa: stosować ochronę
oczu.

Dla bezpieczeństwa: stosować maskę
przeciwpyłową.
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6. Podczas załadunku/rozładunku maszyny
z samochodu lub przyczepy należy
przestrzegać następujących zaleceń:
- Przed załadowaniem maszyny

opróżnić zbiorniki.
- Opuścić głowicę szorującą i belkę

ssącą przed przywiązaniem maszyny.
- Wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.
- Użyć rampy, samochodu lub

przyczepy, które utrzymają ciężar
maszyny wraz z operatorem.

- Nie ładować/rozładowywać przy
nachyleniu terenu przekraczającym
19%.

- Użyć wyciągu. Podczas
załadunku/rozładunku z samochodu
lub przyczepy nie wpychać/spychać
maszyny, chyba że wysokość
platformy załadowczej nie przekracza
380 mm (15"), licząc od podłoża.

- Zablokować koła maszyny.
- Przywiązać maszynę do samochodu

lub przyczepy.
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ETYKIETA OSTRZEGAWCZA —
Materiały łatwopalne lub metale
reaktywne mogą spowodować
eksplozję lub pożar. Nie zbierać.

ETYKIETA OSTRZEGAWCZA —
Materiały łatwopalne mogą
spowodować wybuch lub pożar.
W zbiorniku nie wolno używać
materiałów łatwopalnych.

ETYKIETA
OSTRZEGAWCZA —
Akumulatory wydzielają
wodór. Może to
spowodować wybuch 
lub pożar. W pobliżu
akumulatora należy
unikać iskier i źródeł
otwartego ognia.
Ładowanie należy
przeprowadzać przy
otwartych pokrywach.

DOTYCZY ETYKIETY
BEZPIECZEŃSTWA —
Przed uruchomieniem
maszyny należy się
zapoznać
z podręcznikiem.
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INSTALACJA AKUMULATORÓW

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru lub wybuchu. Akumulator
wydziela gazowy wodór. Należy zatem
unikać iskier i źródeł otwartego ognia.
Podczas ładowania cela akumulatora
powinna być otwarta.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas obsługi
maszyny, pracując przy akumulatorach i
kablach akumulatorów, należy nosić rękawice
i okulary ochronne. Należy unikać
bezpośredniego kontaktu z kwasem
akumulatorowym. Akumulatory muszą być
instalowane przez wykwalifikowany personel.

1. Ustawić maszynę na równej powierzchni i
wyjąć kluczyk.

2. W celu ustawienia wspornika fotela podnieść
fotel tak, aby przetyczka wsunęła się w dolne
wycięcie wspornika fotela.

0� :��XY �������	 �
 �
��Z���
 � �C[	Z�

4. Z odpowiednią pomocą ostrożnie umieścić
akumulatory w pojemniku, przestrzegając
podanej biegunowości. W razie instalacji
mniejszych akumulatorów należy wraz z nimi
założyć piankowe wkładki, w sposób
pokazany na rysunku.

UWAGA: W przypadku dużych akumulatorów
trakcyjnych należy zdjąć zespół siedziska i użyć
podnośnika.

Front of machine

Foam Spacer

F
o

am
 S

p
ac

er

Foam Spacer

5. Przy pomocy dostarczonych zacisków
podłączyć przewody do biegunów
akumulatorów,
 CZERWONY DO DODATNIEGO (+) i
CZARNY DO UJEMNEGO (-).

6. Ponownie założyć pojemnik na narzędzia i
półkę.
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Model T16 ze szczotkami tarczowymi

Model T16 ze szczotkami cylindrycznymi
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INFORMACJE O SZCZOTKACH I
PODKŁADKACH

W celu uzyskania najlepszych wyników
czyszczenia należy używać typu szczotki
i podkładki odpowiedniego do danego
zastosowania.  Poniżej opisano przeznaczenie
poszczególnych szczotek i podkładek.

UWAGA: rodzaj szczotek lub podkładek, których
należy użyć, zależy od ilości i rodzaju
zanieczyszczeń.  Aby uzyskać specjalne
zalecenia, należy skontaktować się
z przedstawicielem firmy Tennant.

Szczotka nylonowa (tarczowa)*  — miękkie,
nylonowe włosie jest zalecana do szorowania
podłóg z pokryciem wykańczającym. Czyści bez
rysowania powierzchni.

Szczotka poliestrowa (cylindryczna) — miękka
szczotka ogólnego przeznaczenia z włosiem
poliestrowym służy do łagodnego czyszczenia
i szorowania. Doskonała do delikatnych podłóg.
Poliester nie wchłania wody, dlatego jest lepszy
od nylonu przy czyszczeniu na mokro.

Szczotka PolyPro (cylindryczna) — bardzo
wytrzymała szczotka polipropylenowa 
do dynamicznego czyszczenia, łatwo zbiera 
silne zanieczyszczenia, odpady, piach i bardzo
skutecznie szoruje.

Szczotka polipropylenowa (cylindryczna

i tarczowa)* — szczotka ogólnego
przeznaczenia, dobrze zbiera średnie
zanieczyszczenia, nie rysuje podłóg
wykończonych na wysoki połysk.

Szczotka Super AB (cylindryczna 

i tarczowa)* — Włókna nylonowe pokryte
ziarnami ścierającymi umożliwiają usunięcie plam
i sprasowanych zanieczyszczeń. Intensywne
działanie na każdej powierzchni. Dobrze czyści
nagromadzony brud, smary lub ślady opon.

* Szczotka ta jest także dostępna w wersji
szczotki bocznej.

Podkładka zdzierająca (brązowa) — 
stosowana do zdzierania wykończenia podłogi
i przygotowania jej do ponownego lakierowania.

Podkładka szorująca (niebieska) — stosowana
do szorowania o średniej i dużej intensywności
Usuwa brud, ślady wycieków i zarysowania.

Podkładka wygładzająca (czerwona) —
stosowana do lekkiego szorowania, nie
usuwającego wykończenia podłogi.

Podkładka polerująca (biała) — stosowana 
do konserwacji podłóg polerowanych.

Wytrzymała podkładka zdzierająca (czarna) —
stosowana do agresywnego zdzierania
wykończenia/pokrycia podłogi lub do bardzo
intensywnego szorowania. Podkładkę można
używać wyłącznie z napędem podkładek 
na zacisk, a nie z napędem podkładek na rzepy.

Podkładka do przygotowania powierzchni

(kasztanowa) — do bardzo intensywnego
czyszczenia bez użycia środków chemicznych
i do przygotowania podłogi do ponownego
lakierowania.

Napęd podkładek z zaciskiem — powierzchnia
podkładki z zaciskiem zapewnia efektywne
wykorzystania całej podkładki i zamocowanie
podkładek bez wpływu na jakość działania.
Sprężynowe urządzenie centrujące współpracuje
ze wszystkimi podkładkami firmy Tennant,
umożliwiając ich szybką i łatwą wymianę.

Napęd podkładek na rzepy — standardowy
napęd podkładek z krótkim włosiem lub rzepami
na spodniej powierzchni, przytrzymujących
podkładkę we właściwym miejscu. Napęd ten
współpracuje ze wszystkimi podkładkami
z wyjątkiem czarnej, wytrzymałej podkładki
zdzierającej.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: podczas
eksploatacji maszyny na powierzchniach
nachylonych i śliskich należy się poruszać
powoli.

Nie używać maszyny w miejscach, w których
temperatura otoczenia  przekracza 43� C
(110� F). Nie korzystać z funkcji szorowania
w miejscach, w których temperatura otoczenia
wynosi poniżej 0� C (32� F).
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� Sprawdzić szczelność maszyny.
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� Sprawdzić klakson, światła przednie, światła
tylne, światła ostrzegawcze i alarm cofania (o
ile maszyna jest w niego wyposażona).
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3. Włączyć światła (jeżeli są)

&� ,��
��� ����O�����	 	����	 �%���� �
������  	����	��� �
����

N� )
������ ���
O ����������
��
% 
��
��������� �
����

�����W <����� �� �$���� '��,��) ��	#��
�	�
���
 �� �������� � +�����!

;$�(>;&$;&( +.&:';&=$ ':+��:'8
9-A?*(C:

�+:':�$;&( �&$;? ��'-. <
��# E
�+:':�$;&( ��!B": ��'-. ��!B":#

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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W poniższej tabeli określono osobę odpowiedzialną za każdą procedurę.
O = operator.
T = przeszkolony personel.

Częstot
liwość

Odpowi
edzialn

a
osoba

Klu
cz Opis urządzenia Procedura Smar/płyn

Liczba
punktó

w
serwis
owania

Codzien
nie

O 1 Boczne i tylne belki
ssące

Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń lub śladów
zużycia

- 3

O 2 Szczotki główne Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń, śladów zużycia
lub zanieczyszczeń

- 2

O 3 Zbiornik brudnej wody Zbiornik czystej wody - 1

O 3 Zbiornik brudnej wody
(tylko ES)

Oczyścić filtr ES - 1

O 4 Zbiornik roztworu (tylko
ES)

Oczyścić filtr dostarczania
roztworu

- 1

O 5 Filtr wlotowy wentylatora
odsysania

Oczyścić - 1

O 6 Szczotki cylindryczne
tylko: Pojemnik na
odpady

Oczyścić - 1

O 7 Szczotki boczne
Pre-Sweep

Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń, śladów zużycia
lub zanieczyszczeń

- 2

O 10 Szczotka główna
Pre-Sweep

Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń, śladów zużycia
lub zanieczyszczeń

- 1

O 8 Pojemnik na odpady
zespołu Pre-Sweep

Oczyścić - 1

O 20 Szczotka boczna Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń, śladów zużycia
lub zanieczyszczeń

- 1

O 20 Belka ssąca szczotki
bocznej

Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń lub śladów
zużycia

- 1

Co
tydzień

T 12 Ogniwa akumulatora Sprawdzić poziom
elektrolitu

WD 3

Co 50
godzin

T 11 Punkty obrotowe kółek
samonastawnych belki
ssącej

Nasmarować SPL 4

T 1 Boczne i tylne belki
ssące

Sprawdzić wygięcie i
poziomowanie

- 6

O 13 Obrzeża i uszczelki
zespołu Pre-Sweep

Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń lub śladów
zużycia

- 4

O 2 Główne szczotki
(cylindryczne)

Zamienić szczotki przednie
i tylne

- 2

O 9 Sitko filtra FaST/roztworu Oczyścić - 1
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W poniższej tabeli określono osobę odpowiedzialną za każdą procedurę.
O = operator.
T = przeszkolony personel.

Częstot
liwość

Odpowi
edzialn

a
osoba

Klu
cz Opis urządzenia Procedura Smar/płyn

Liczba
punktó

w
serwis
owania

Co 200
godzin

T 12 Styki i kable akumulatora Sprawdzić i oczyścić - 12

T 14 Paski napędowe szczotki
cylindrycznej

Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń lub śladów
zużycia

- 2

T 15 Pasek napędu szczotek
zespołu Pre-Sweep

Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń lub śladów
zużycia

- 2

T 17 Łańcuch układu
kierowniczego

Nasmarować, sprawdzić
naprężenie i sprawdzić,
czy nie ma uszkodzeń lub
śladów zużycia.

SP 1

Co 500
godzin

T 18 Silniki wentylatora
odsysania

Sprawdzić szczotki silnika - 1 (2)

O 21 Opony Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń lub śladów
zużycia

- 3

Co
1000
godzin

T 14 Silniki szczotki głównej Sprawdzić szczotki silnika 
(po pierwszym
sprawdzeniu po upływie
1000 godzin należy
sprawdzać co 100
godzin)

- 2 (4)

T 20 Silnik szczotki bocznej Sprawdzić szczotki silnika 
(po pierwszym
sprawdzeniu po upływie
1000 godzin należy
sprawdzać co 100
godzin)

- 1

T 13 Silnik szczotki głównej
Pre-Sweep

Sprawdzić szczotki silnika 
(po pierwszym
sprawdzeniu po upływie
1000 godzin należy
sprawdzać co 100
godzin)

- 1

T 9 Filtry wtryskiwacza FaST Wymienić - 1

SMAR/PŁYN

WD Woda destylowana.. . . .
SPL Specjalny smar Lubriplate EMB (nr części Tennant 01433-1). . .
SP Smar do przekładni SAE 90. . . .

UWAGA: w bardzo zapylonym otoczeniu pracy może być wymagana częstsza konserwacja.
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ŻÓŁTE PUNKTY OBSŁUGOWE

Maszyna ma łatwe do znalezienia żółte punkty
obsługowe dla prostej obsługi. Te czynności
obsługowe nie wymagają użycia narzędzi.

�9$':�$;&(

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, wyłączyć
silnik i wyjąć kluczyk.

ŁAŃCUCH UKŁADU KIEROWNICZEGO

Łańcuch układu kierowniczego znajduje się 
na kolumnie kierownicy bezpośrednio pod
panelem sterowania. Co 200 godzin pracy
sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń lub śladów
zużycia i nasmarować łańcuch układu
kierowniczego.

U$V*8*B �'+(=U$,;& =&(':�;&*-

Łańcuch przekładni kierownicy znajduje się
bezpośrednio nad przednim kołem. Co 200 godzin
pracy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń lub
śladów zużycia i nasmarować łańcuch przekładni
kierownicy.

�-�;( =@U=$ .(�=& ��W*(A

Co 50 godzin pracy nasmarować punkty obrotowe
tylnych kółek samonastawnych belki ssącej.
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AKUMULATORY

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, wyłączyć
silnik i wyjąć kluczyk.

Czas przydatności akumulatorów do użytku
zależy od ich właściwej konserwacji. Aby
akumulatory służyły jak najdłużej:

- nie ładować ich częściej niż raz dziennie i
tylko po co najmniej 15-minutowej pracy
maszyny;

- nie pozostawiać ich w stanie częściowo
rozładowanym przez dłuższy czas;

- ładować je wyłącznie w dobrze wietrzonym
miejscu, aby uniknąć gromadzenia się gazu.
Ładować je w miejscu, w którym panuje
temperatura wynosząca 27°C lub niższa.

- ładowarka musi całkowicie naładować je
przed ponownym użyciem maszyny;

- utrzymywać właściwy poziom elektrolitu w
akumulatorach mokrych, sprawdzając go co
tydzień.

SPRAWDZANIE POZIOMU ELEKTROLITU

Mokre akumulatory kwasowo-ołowiowe wymagają
rutynowego doprowadzania wody, jak opisano
poniżej. Raz w tygodniu należy sprawdzać poziom
elektrolitu w akumulatorze.

UWAGA: Nie należy sprawdzać poziomu
elektrolitu, jeżeli maszyna jest wyposażona w
system doprowadzenia wody do akumulatora.

08247

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas serwisowania
maszyny nie zbliżać przedmiotów metalowych
do akumulatorów. Unikać bezpośredniego
kontaktu z kwasem akumulatorowym.

Przed ładowaniem elektrolit powinien nieznacznie
zakrywać płyty akumulatora, jak pokazano na
rysunku. W razie potrzeby dolać wody
destylowanej. NIE PRZEPEŁNIAĆ. Podczas
ładowania poziom elektrolitu się podnosi, co może

doprowadzić do jego przelania się. Po ładowaniu
można dolać wodę destylowaną do wysokości ok.
3 mm poniżej rurek wskaźnikowych.

Przed ładowaniem Po ładowaniu

UWAGA: Podczas ładowania akumulatora korki
muszą być założone. Po ładowaniu akumulatorów
może utrzymywać się zapach siarki. Jest to
normalne zjawisko.

AKUMULATORY BEZOBSŁUGOWE

Akumulatory bezobsługowe (szczelne AGM) nie
wymagają doprowadzania wody. Jednak należy je
czyścić i wykonywać rutynowe czynności
konserwacyjne.

SPRAWDZANIE POŁĄCZEŃ/CZYSZCZENIE

Po 200 godzinach eksploatacji należy sprawdzić
zamocowanie połączeń akumulatora i oczyścić
powierzchnię akumulatorów, łącznie z
końcówkami i zaciskami kablowymi, przy użyciu
mocnego roztworu sody oczyszczonej i wody.
Należy wymienić wszelkie zużyte lub uszkodzone
przewody. Podczas czyszczenia akumulatorów
nie zdejmować korków.



=:;�('�$*A$

'$- .##/0#$. 1$#2"#$&348

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW 
(ŁADOWARKA ZEWNĘTRZNA)

WAŻNE: przed przystąpieniem do ładowania
należy upewnić się, czy ładowarka jest
odpowiednio ustawiona.

1. Ustawić maszynę na płaskiej, suchej
powierzchni w dobrze wentylowanym miejscu.

2. Zatrzymać maszynę i wyłączyć zasilanie.

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, wyłączyć
silnik i wyjąć kluczyk.

3. Podnieść fotel operatora, zabezpieczyć
podpórką, następnie wyjąć skrzynkę na
narzędzia i półkę.

UWAGA: przed ładowaniem należy sprawdzić
poziom elektrolitu. Patrz SPRAWDZANIE
POZIOMU ELEKTROLITU.

4. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego
ładowarki do prawidłowo uziemionego
gniazdka.

N� ?��[X���Y �[X��� [
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OSTRZEŻENIE: akumulator wydziela
wodór. Może to spowodować wybuch
lub pożar. Należy zatem unikać w jego
otoczeniu iskier i źródeł otwartego
ognia. Ładowanie należy przeprowadzać
przy otwartych pokrywach.

UWAGA: w razie zapalenia się kontrolki ładowarki
„KOD USTERKI”, gdy akumulatory są podłączone
do ładowarki, należy sprawdzić odpowiedni opis
usterki w instrukcji obsługi ładowarki.

-� R
���
�	
 ����� '���
�� ����
���
��!�����
 
���
�������� ?� �
[	������
�
[
���
�� 
	��
���C� [
���
�	
 �����
'���
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7. Po zakończeniu ładowania odłączyć
ładowarkę od złącza ładowania akumulatora.

UWAGA: w przypadku podłączenia ładowarki
nie wolno odłączać przewodu stałoprądowego
od gniazda maszyny. Mogłoby to doprowadzić
do wyładowania łukowego. Jeśli konieczne
jest przerwanie ładowania, należy najpierw
wyjąć kabel z gniazdka prądu zmiennego.

8. Opuścić fotel operatora.
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Po każdych 500 godzinach pracy maszyny należy
przeprowadzać przegląd szczotek węglowych
silnika wentylatora. Sprawdzić szczotki węglowe
silników głównych szczotek, siniak szczotki
Pre-Sweep oraz silników szczotek bocznych po
pierwszych 1000 godzinach pracy i co 100 godzin
po początkowym sprawdzeniu. Częstotliwość
kontroli szczotek przedstawia poniższa tabela.

Sprawdzenie szczotek węglowych Godziny

Silniki szczotki głównej 1000*

Silniki szczotek głównych Pre-Sweep 1000*

Silnik szczotki bocznej (opcja) 1000*

Silnik odsysania 500

*Szczotki węglowe należy sprawdzić po raz
pierwszy po 1000 godzinach pracy, a następnie
po każdych 100 godzinach pracy.
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Gąbki należy wymienić, kiedy przestaną
skutecznie czyścić. Wymień szczotki, kiedy
przestaną skutecznie czyścić lub gdy włosie
zużyje się aż do żółtego oznaczenia.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.

0� �������� ���� ����� ������� ���	� �������

&� ���C��� ������	� �� ������ ���
�����

�!���C� ����S���

5. Ścisnąć uchwyty sprężyn i opuścić szczotkę
na podłogę. Wyjąć szczotkę spod głowicy
szorującej.
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6. Aby ułatwić montaż, otwórz mocowanie
sprężynowe na nowej szczotce.

7. Dociśnij nową szczotkę pod głowicą,
wyrównaj gniazdo prowadzące szczotki z
kielichem prowadzącym szczotki, a następnie
załóż szczotkę na kielich aż do jej
zatrzaśnięcia.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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6. Przy zamianie szczotek należy zamieniać
szczotki przednie z tylnymi, aby zużywały się
równomiernie. Można je też zamienić
kolejnością.

Przed Po

A B A B 

>� ?������� �
O�S�� �O��� 	�O
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�!������

/� ?���C���� �� �
�� ��
 ������ ������	� ��
������ ������� �O����� ����������

UWAGA: Nie zamieniać prawej i lewej płyty
oporowej. W przeciwnym razie konieczna będzie
ponowna regulacja szczotek wykonana przez
wykwalifikowanych pracowników.
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Gąbki należy wymienić, kiedy przestaną
skutecznie czyścić. Wymień szczotki, kiedy
przestaną skutecznie czyścić lub gdy włosie
zużyje się aż do żółtego oznaczenia.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.

0� ��	����� �!���� ������� ����CO �������
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6. Aby ułatwić montaż, otwórz mocowanie
sprężynowe na nowej szczotce.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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PROCEDURA PŁUKANIA MODUŁU ec-H2O

Procedura jest wymagana tylko w przypadku gdy
rozlegnie się alarm, a lampka systemuec-H2O
zacznie migać.

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
należy ustawić ją na równej powierzchni
i wyłączyć.

1. Podnieść fotel operatora i zabezpieczyć
wspornikiem.

"� :���� ��	���� 	����� ��2P"��

3. Wyjąć wąż spustowy z komory ec-H2O.

&� ��O����� ��S �������� ������ ��2P"� ��
��S
 �� �O����� ������	��

N� ?��[X���Y �X4 ������� �� �Z4

���������� ��()*+  ��[X������� ��
������� ����
[Zf���� ��()*+  
� ���������� 	��	�

6. Umieścić wąż spustowy w pustym pojemniku.

7. Do zbiornika roztworu wlać 7,6 litra (2 gal)
octu spirytusowego lub ryżowego
o maksymalnym stężeniu.
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8. Uruchomić maszynę.

9. Nacisnąć i zwolnić przycisk płukania modułu
ec-H2O, aby rozpocząć cykl płukania.

UWAGA: moduł zostanie automatycznie
zamknięty po zakończeniu cyklu płukania (po
około 7 minutach).  Moduł musi przejść pełny
7-minutowy cykl, aby wyzerować wskaźnik
świetlny systemu oraz alarm.

10.Do zbiornika roztworu wlać 7,6 litra (2 gal)
czystej, zimnej wody.

11. Nacisnąć i zwolnić przycisk płukania, aby
wypłukać pozostałości octu z modułu. Po 
1–2 minutach nacisnąć przycisk płukania, aby
wyłączyć moduł.

12. Odłączyć wąż spustowy od węża wylotowego
ec-H2O.

13. Ponownie przyłączyć wąż wylotowy 
do przewodu rozgałęźnego ec-H2O.

14. Odłożyć wąż spustowy do komory ec-H2O.

$N� :
O�S�� ��	���� 	����� ��2P"��

16. Opuścić fotel operatora.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: Przed
opuszczeniem lub serwisowaniem maszyny
ustawić ją na równej powierzchni, włączyć
hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.
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UWAGA: przed zdjęciem listwy belki ssącej
sprawdzić, które z rowków zostały użyte do jej
zamontowania na ramie.

UWAGA: listwy belki ssącej mają dwa zestawy
rowków w celu regulacji odchylenia listwy belki.
Belki założyć tak, aby odchylenie wynosiło około
12 mm (0.50 in.) dla powierzchni gładkich oraz
15 mm (0.62 in.) dla podłóg nierównych.
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BEZPIECZEŃSTWO: Przed zaparkowaniem
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją
na równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć
kluczyk.

OBRZEŻA BOCZNE ZESPOŁU PRE-SWEEP
(OPCJA)

Boczne obrzeża recyrkulacji znajdują się po obu
stronach zespołu Pre-Sweep. Obrzeża powinny
prawie dotykać do podłogi.

Co 50 godzin pracy należy sprawdzić, czy
obrzeża nie są uszkodzone lub zużyte.

OBRZEŻA RECYRKULACJI ZESPOŁU
PRE-SWEEP (OPCJA)

Obrzeże recyrkulacji zespołu Pre-Sweep znajduje
się za główną szczotką zmiatającą.

Co 50 godzin pracy należy sprawdzić, czy
obrzeże nie jest uszkodzone lub zużyte.

OBRZEŻA TYLNE ZESPOŁU PRE-SWEEP
(OPCJA)

Obrzeże tylne zespołu Pre-Sweep znajduje się za
obrzeżem recyrkulacji i główną szczotką
zmiatającą.

Co 50 godzin pracy należy sprawdzić, czy
obrzeże nie jest uszkodzone lub zużyte.
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BEZPIECZEŃSTWO: Przed zaparkowaniem
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją
na równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć
kluczyk.

PASKI NAPĘDOWE SZCZOTKI
CYLINDRYCZNEJ

Paski napędowe szczotki znajdują się na głowicy
szorującej szczotki cylindrycznej. Po każdych 200
godzinach pracy należy sprawdzić, czy paski nie
są uszkodzone lub zużyte.

PASEK NAPĘDU SZCZOTEK ZESPOŁU
PRE-SWEEP (OPCJA)

Pasek napędu szczotek zespołu Pre-Sweep
znajduje się wewnątrz zespołu Pre-Sweep, po
prawej stronie szczotki cylindrycznej. Co 200
godzin pracy należy sprawdzić, czy pasek nie jest
uszkodzony lub zużyty.

OPONY

BEZPIECZEŃSTWO: Przed zaparkowaniem
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją
na równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć
kluczyk.

Maszyna ma trzy opony: jedno z przodu i dwa z
tyłu maszyny. Po każdych 500 godzinach pracy
należy sprawdzić, czy opony nie są uszkodzone
lub zużyte.
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PCHANIE, HOLOWANIE I TRANSPORT
MASZYNY

PCHANIE LUB HOLOWANIE MASZYNY

Maszynę wyłączoną można pchać lub holować od
przodu lub od tyłu.

Przed holowaniem lub pchaniem maszyny należy
wyłączyć hamulec postojowy. Aby wyłączyć
hamulec, należy włożyć koniec wkrętaka
pomiędzy dźwignię hamulca elektronicznego
i piastę. Gdy hamulec postojowy jest wyłączony,
maszyna może poruszać się swobodnie.

Maszynę można popychać lub holować tylko 
na bardzo krótkie odległością i z prędkością nie
przekraczającą 3,2 km/h (2 mph). NIE jest ona
przystosowana do przepychania lub holowania 
na duże odległości lub z dużą prędkością.

UWAGA! Nie wolno przepychać lub holować
maszyny na duże odległości, ponieważ może
to spowodować uszkodzenie układu
napędowego.

Zaraz po przepchnięciu maszyny na miejsce
wyjąć wkrętak spomiędzy dźwigni hamulca
elektronicznego i piasty. Nigdy nie należy
obsługiwać maszyny z wyłączonym hamulcem
postojowym.

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: nie
wolno obsługiwać maszyny z wyłączonym
hamulcem.

TRANSPORTOWANIE MASZYNY

1. Podnieść belkę ssącą, głowicę szorującą
i szczotki.

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: przed
załadunkiem maszyny na ciężarówkę lub
przyczepę lub jej wyładunkiem należy
opróżnić zbiorniki.

2. Umieścić maszynę po stronie załadunku 
na samochód ciężarowy lub przyczepę.

3. Jeśli platforma załadowcza nie jest pozioma
lub znajduje się wyżej niż 380 mm (15 in.)
ponad powierzchnią podłoża, do załadunku
należy użyć wyciągu.

Jeśli platforma załadowcza jest pozioma
ORAZ znajduje się niżej niż 380 mm (15 in.)
ponad powierzchnią podłoża, maszyną można
wjechać na samochód ciężarowy lub
przyczepę.

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: 
do załadunku maszyny na samochód
ciężarowy lub przyczepę należy użyć wyciągu.
Nie należy wjeżdżać maszyną na samochód
ciężarowy lub przyczepę, chyba że platforma
załadowcza jest pozioma ORAZ znajduje się
niżej niż 380 mm (15 in.) ponad powierzchnią
podłoża.

4. Aby wciągnąć maszynę na samochód
ciężarowy lub przyczepę, należy zamocować
łańcuch wyciągarki do ramion stabilizatora.

5. Umieścić maszynę możliwie najbliżej przodu
przyczepy lub samochodu ciężarowego. Jeśli
maszyna zaczyna schodzić z linii środkowej
samochodu ciężarowego lub przyczepy,
należy zatrzymać się i obrócić koło kierownicy
tak, aby naprowadzić maszynę na środek.
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ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: przed
załadunkiem maszyny na ciężarówkę lub
przyczepę lub jej wyładunkiem, a także przed
przywiązaniem maszyny opuścić głowicę
szorującą i belkę ssącą.

Z przodu maszynę należy przywiązać za
ramiona stabilizatora.

Z tyłu maszynę należy przywiązać,
korzystając z otworów w ramie.

7. Jeśli platforma załadowcza nie jest pozioma
lub znajduje się wyżej niż 380 mm (15 in.)
ponad powierzchnią podłoża, do wyładunku
należy użyć wyciągarki.

Jeśli platforma załadowcza jest pozioma lub
znajduje się niżej niż 380 mm (15 in.) ponad
powierzchnią podłoża, maszyną można
zjechać z samochodu ciężarowego lub
przyczepy.

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: 
do wyładunku maszyny na samochód
ciężarowy lub przyczepę należy użyć
wyciągarki. Nie należy zjeżdżać maszyną 
z samochodu ciężarowego ani przyczepy,
chyba że platforma załadowcza jest pozioma
ORAZ znajduje się niżej niż 380 mm (15 in.)
ponad powierzchnią podłoża.
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Przechowując maszynę przez dłuższy czas,
należy wykonać następujące czynności.

1. Przed odstawieniem maszyny na
przechowanie naładować akumulatory, aby
przedłużyć ich trwałość. Ładować
akumulatory raz w miesiącu.

2. Odłączyć akumulatory przed odstawieniem na
przechowywanie.

3. Całkowicie opróżnić i oczyścić zbiorniki
roztworu i brudnej wody.

4. Przechowywać maszynę w suchym
pomieszczeniu, z podniesioną głowicą
szorującą i belkami ssącymi.

UWAGA: maszynę należy chronić
przed deszczem i przechowywać
w pomieszczeniach.

5. Otworzyć pokrywę zbiornika brudnej wody,
aby ułatwić wentylację.

6. W przypadku przechowywania maszyny
w ujemnej temperaturze, należy postępowac
zgodnie z instrukcją OCHRONA PRZED
ZAMARZANIEM.

UWAGA: aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom maszyny, należy ją przechowywać
w miejscu wolnym od gryzoni i owadów.
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BEZPIECZEŃSTWO: Przed pozostawieniem
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją
na równej powierzchni i wyłączyć.

1. Maszyny wyposażone w FaST: Zdemontować
FaST-PAK.

2. Całkowicie opróżnić zbiornik roztworu i
zbiornik brudnej wody.

3. Odłączyć wąż od wlotu elektrozaworu na dole
ramy, aby pozostały roztwór spłynął z układu.

4. Do wydmuchania pozostałego roztworu z
odłączonego węża użyć powietrza
sprężonego o ciśnieniu 13,8 - 27,6 kPa (2-4
psi).

5. Ponownie podłączyć wąż do wlotu
elektrozaworu.

6. Wlać 7,6 litra (2 galony) płynu przeciw
zamarzaniu do samochodów turystycznych
lub płynu na bazie glikolu propylenowego do
zbiornika roztworu.

7. Włączyć maszynę.

8. Nacisnąć przycisk 1-STEP.

9. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk zwiększania
ilości roztworu (+), aż ustawienie wielkości
przepływu będzie największe.

10. Uruchomić maszynę, aby całkowicie napełnić
układ płynem niezamarzającym RV.

11. Nacisnąć przycisk1-STEP, aby wyłączyć
system.

12. Tylko maszyny wyposażone w opcjonalny
spryskiwacz: Dla bezpieczeństwa pompy
uruchomić dźwignię na kilka sekund.

13. Wyłączyć maszynę.

14. Pozostały płyn niezamarzający RV nie musi
być usunięty ze zbiornika roztworu.
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Przed użyciem maszyny do szorowania należy
całkowicie usunąć z systemu szorowania płyn
przeciw zamarzaniu do samochodów
turystycznych / na bazie glikolu propylenowego.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed pozostawieniem
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją
na równej powierzchni i wyłączyć.

1. Całkowicie opróżnić zbiornik roztworu z płynu
niezamarzającego RV lub na bazie glikolu
propylenu.

2. Przepłukać zbiornik roztworu. Instrukcja
czyszczenia zbiornika roztworu znajduje się w
punkcie OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE
ZBIORNIKA NA ROZTWÓR sekcji
OBSŁUGA.

3. Do zbiornika roztworu wlać 11,4 litra (3
galony) zimnej, czystej wody.

4. Włączyć maszynę.

5. Nacisnąć przycisk 1-STEP.

6. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk zwiększania
ilości roztworu (+), aż ustawienie wielkości
przepływu będzie największe.

7. Przejechać maszyną na tyle długi odcinek,
aby rozprowadzić czystą wodę we wszystkich
układach i usunąć pozostałości płynu
niezamarzającego RV.

8. Nacisnąć przycisk1-STEP, aby wyłączyć
system.

9. Tylko maszyny wyposażone w opcjonalny
spryskiwacz: Uruchomić dźwignię na kilka
sekund, aby opróżnić pompę z płynu
niezamarzającego RV.

10. Wyłączyć maszynę.

11. Nie ma potrzeby usuwania pozostałości wody
ze zbiornika roztworu.



=:;�('�$*A$

'$- .##/0#$. 1$#2"#$&376

:*B':;$ �'+(, +$9$'+$;&(9
�9$�+-;- + :�*A:;$�;-9 �-��(9(9
��!B":#

1. Całkowicie opróżnić zbiornik roztworu i
zbiornik brudnej wody.

2. Odłączyć wąż od wlotu elektrozaworu na dole
ramy, aby pozostały roztwór spłynął z układu.

3. Do wydmuchania pozostałego roztworu z
odłączonego węża użyć powietrza
sprężonego o ciśnieniu 13,8 - 27,6 kPa (2-4
psi).

4. Ponownie podłączyć wąż do wlotu
elektrozaworu.

5. Podnieść fotel operatora i zabezpieczyć
wspornikiem.

6. Zdjąć pokrywę komory ec-H2O.

7. Odłączyć wąż podciśnieniowy od komory
ec-H2O.

8. Odłączyć wąż wylotowy systemu ec-H2O od
węża do głowicy szczotki.

9. Podłączyć wąż spustowy do węża
wylotowego ec-H2O odłączonego od
przewodu rozgałęźnego w poprzednim kroku.
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11. Umieścić końcówkę węża wylotowego
systemu ec-H2O w pustym zbiorniku.

12. Nacisnąć i zwolnić przycisk spłukiwania
umieszczony na module ec-H2O, aby
umożliwić przepływ płynu niezamarzającego
RV przez system ec-H2O. Jeśli w pobliżu
głowicy szorującej pojawi się płyn
niezamarzający, ponownie nacisnąć
przełącznik w celu wyłączenia modułu.

13. Odłączyć wąż wylotowy węża ec-H2O.

14. Ponownie przyłączyć wąż wylotowy systemu
ec-H2O od węża do głowicy szczotki.

15. Umieścić wąż wylotowy z powrotem w
komorze ec-H2O.

16. Założyć pokrywę komory ec-H2O.

17. Zamknąć pokrywę fotela operatora.
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DANE TECHNICZNE

OGÓLNE WYMIARY/POJEMNOŚCI ELEMENTÓW MASZYNY

Element Wymiar/pojemność

Długość 1880 mm (74 in)

Długość (z modułem Pre-Sweep) 2510 mm (99 in)

Szerokość (bez belki ssącej) 1040 mm (41 in)

Szerokość (z belką ssącą) 1070 mm (42 in)

Szerokość (ze szczotką boczną) 1170 mm (46 in)

Wysokość 1475 mm (58 in)

Wysokość z osłoną górną 2080 mm (82 in)

Średnica bocznych szczotek tarczowych (opcja) 330 mm (13 in)

Średnica szczotek tarczowych do modułu Pre-Sweep (opcja) 460 mm (18 in)

Średnica szczotki tarczowej 460 mm (18 in)

Średnica szczotek cylindrycznych do zmiatania, do modułu Pre-Sweep
(opcja)

200 mm (8 in)

Długość szczotek cylindrycznych do zmiatania, do modułu Pre-Sweep
(opcja)

610 mm (24 in)

Średnica szczotek cylindrycznych 205 mm (8 in)

Długość szczotki cylindrycznej 910 mm (36 in)

Szerokość szorowania 910 mm (36 in)

Pojemność zbiornika roztworu 190 L (50 gallons)

Pojemność zbiornika roztworu (z opcjonalnym systemem ES) 280 L (75 gallons)

Pojemność zbiornika brudnej wody 225 L (60 gallons)

Masa (pusta maszyna) 500 Kg (1100 lbs)

Masa (ze standardowymi akumulatorami 180 Ah) 860 Kg (1900 lbs)

Dopuszczalna masa całkowita 1270 Kg (2800 lbs)

Klasa zabezpieczenia IPX3

Wielkości określone zgodnie z normą IEC
60335-2-72

Wartości dla 
cylindrycznej głowicy
szorującej

Wartości dla 
tarczowej głowicy
szorującej

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 62 dB(A) 62 dB(A)

Niepewność pomiaru hałasu KpA 4 dB(A) 3 dB(A)

Poziom mocy akustycznej LWA + niepewność KWA 89 dB(A) 89 dB(A)

Drgania — ręka-ramię <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Drgania — całe ciało <0,5 m/s2 <0,5 m/s2
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OGÓLNA WYDAJNOŚĆ MASZYNY

Parametr Wartość

Parametr Measure

Promień skrętu 2110 mm (83 in)

Promień skrętu (z modułem Pre-Sweep) 2620 mm (103 in)

Prędkość jazdy (do przodu) 9 Km (5.6 mph)

Prędkość jazdy (wstecz) 4 Km (2.5 mph)

Maksymalne nachylenie przy załadunku − maszyna pusta 19%

Maksymalne nachylenie powierzchni szorowania 7%

Maksymalne nachylenie przy transporcie 14%

Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy maszyny 43° C (110° F)

Minimalna temperatura otoczenia podczas szorowania 0° C (32° F)

TYP ZASILANIA

Typ Liczba Napięcie (V) Pojemność
nominalna (Ah)

Masa

Akumulatory 6 36 235 @ 20 hr rate 30 kg (67 lb)

6 36 360 @ 20 hr rate 44 kg (98 lb)

Typ Zastosowanie Napięcie prądu
stałego (V)

kW (KM)

Silniki elektryczne Szczotka szorująca (tarczowa) 36 0,75 (1.00)

Szczotka szorująca
(cylindryczna)

36 0,75 (1.00)

Wentylator odsysania 36 0,6 (0.8)

Napęd 36 0,9 (1.2)

Typ Napięcie prądu
stałego (V)

A Hz Faza Napięcie prądu
zmiennego (V)

Ładowarki
(inteligentne)

36 21 45–65 1 85–265

OPONY

Położenie Typ Rozmiar

Przód (1) Lane 102 mm szerokości x 300 mm średnicy zewn. (4 in. x 12 in.)

Tył (2) Lane 102 mm szerokości x 300 mm średnicy zewn. (4 in. x 12 in.)
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SYSTEM FaST (OPCJA)

Element Wartość

Pompa roztworu 36 V prądu stałego, 1,75A, 4,7 litra na minutę
(1,25 gal./min) otwarty przepływ

Przepływ roztworu (na szczotkach głównych) 1,1 l/min

Przepływ roztworu (na szczotkach bocznych -
jeżeli maszyna jest wyposażona w opcjonalne
szczotki boczne)

0,49 LPM (0,13 GPM)

Przepływ detergentu (na szczotkach głównych) 1,14 cm3/min

Przepływ detergentu (na szczotkach bocznych -
jeżeli maszyna jest wyposażona w opcjonalne
szczotki boczne)

0,47 cm3/min

SYSTEM ec-H2O (OPCJA)

Element Wartość

Pompa roztworu 36 Volt DC, 5A, 6.8 LPM (1.8 GPM) open flow

Prędkość dozowania roztworu (maszyny bez
opcjonalnej szczotki bocznej)

2.35 LPM (0.62 GPM)

Prędkość dozowania roztworu (maszyny
z opcjonalną szczotką boczną)

2.84 LPM (0.75 GPM) − (To main scrub head)

0.95 LPM (0.25 GPM) − (To side brush)

PRĘDKOŚĆ DOZOWANIA ROZTWORU DO
SZCZOTKI BOCZNEJ (OPCJA)

Element Wartość

Pompa roztworu 36 V (prąd stały) 0,95 l/min (0.25 gal/min) — wartość maksymalna
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