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Tato pfiru¢ka je dodavana s kazdym novym modelem. Obsahuje nezbytné pokyny pro obsluhu a udrzbu.

Pred obsluhou nebo servisem zarizeni
se dikladné seznamte s touto pfiruckou.

Toto zafizeni vdm poskytne vynikajici sluzbu. Nejlepsich vysledk( s minimalnimi naklady bude ov§em dosaZeno,
budou-li spInény nasledujici podminky:

e Zafizeni je pouzivano s rozumnou mirou péce.
« Udrzba zafizeni se provadi pravidelné a podle pokynd pro Gdrzbu.

 Udrzba zafizeni se provadi s pouzitim dilii od vyrobce nebo s pouzitim ekvivalentnich dild.

CHRANTE ZIVOTNi PROSTREDI UDAJE O ZARIZENii

Likvidujte prosim obalovy material, Vyplﬁte’béhemvgyedeni do provozu za ucelem
pouzité dily, jako jsou akumulatory, budouciho vyuziti.

a kapaliny zplsobem bezpeénym pro Model &. -

zivotni prostfedi v souladu s mistnimi

pfedpisy pro likvidaci odpadu. Vyrobni &. -

Nezapominejte provadét recyklaci.
Datum instalace -

ZAMYSLENE POUZITI

T16 je pramyslovy/komeréni pojizdny stroj uréeny ke stirani drsnych a hladkych tvrdych povrchi (beton, asfalt,
kamen, syntetické materialy atd.) za mokra. Typické vyuZiti zahrnuje Skoly, nemocnice / zdravotnicka zafizeni,
kancelafské budovy a obchodni centra. NepouZivejte toto zafizeni na zeminé, travé, umélé travé nebo na
kobercich. Toto zafizeni je ur€eno pouze pro vnitini pouZiti. Toto zafizeni neni uréeno pro pouZiti na vefejnych
vozovkach. NepouzZivejte toto zafizeni jinak, nez jak je popsano v této pfiru¢ce pro obsluhu.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Technické udaje a dily se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.

Originalni pokyny, copyright © 2011, 2014, 2016 TENNANT Company, Vytisténo v USA.
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BEZPECNOSTNI OPATRENI

DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY - TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

V pfiru€ce jsou pouZita nasledujici nize popsana
opatfeni:

POZOR: Upozornéni na nebezpeci nebo
na nebezpecné ukony, které mohou
zpuisobit vazné poranéni nebo smrt.

PRO VASI BEZPECNOST: Popis ukon(, které
musi byt dodrzovany pro bezpecnou funkci
zarizeni.

Nasledujici udaje informuji o podminkach
potencialné nebezpelnych pro obsluhu. Budte si
védomi toho, kdy takové podminky mohou nastat.
Seznamte se se vSemi bezpecnostnimi prvky
zafizeni. PoSkozeni zafizeni nebo jeho
nespravnou funkci neprodlené nahlaste.

POZOR: Z akumulator( se uvolriuje
plynny vodik. To mize vést k explozi
nebo k pozaru. Udrzujte mimo dosah
jiskreni a otevieného ohné. Pfi dobijeni
ponechte kryty oteviené.

POZOR: Hoflavy material maze vyvolat
explozi nebo pozar. V nadrzich
nepouzivejte horlavy material.

POZOR: Horlavy material nebo reaktivni

kovy mohou vyvolat explozi nebo pozar.

Nepouzivejte zarizeni pro uklid téchto
materiald.

POZOR: Nebezpeci urazu elektfinou

- Pred servisem zafizeni odpojte kabely
akumulatoru a konektor nabijecky.

- Nenabijejte akumulatory, je-li
poskozen napajeci kabel. Neupravujte
napajeci zastrcku.

Je-li napajeci kabel nabijecky poskozen nebo
pretrzen, musi byt jeho vyména provedena
vyrobcem nebo jeho servisnim zastupcem
nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby se
zabranilo vzniku nebezpeci.

Tento stroj miize byt vybaven technologii,
ktera automaticky komunikuje pres mobilni
sité. Pokud je toto zafizeni provozovano na
misté, kde je pouzivani mobilnich telefonu
omezeno z diivodu obav tykajicich se ruseni
zarizeni, obrat'te se na zastupce Tennant
ohledné informaci o tom, jak vypnout mobilni
komunikacni funkce.

PRO VASI BEZPECNOST:

1. Nepouzivejte zafizeni:

- bez prislusného vyskoleni a povéreni,

- bez precteni a pochopeni prirucky pro
obsluhu,

- pod vlivem alkoholu nebo drog,

- pfFi pouzivani mobilniho telefonu nebo
jiného elektronického zafizeni,

- pokud nejste mentalné a fyzicky
schopni postupovat podle pokynu
stroje,

- s deaktivovanou brzdou,

- neni-li v nalezitém stavu pro pouziti,

- s lesticimi kotou€i nebo
prisluSenstvim, které nejsou dodavany
nebo schvaleny spolecnosti Tennant.
Pouzitim jinych lesticich kotoucu se
muze ohrozit bezpecnost.

- ve vnitinich prostorach. Toto zafizeni
je uréeno pouze pro vnitifni pouziti.

- v mistech, kde se nachazeji horlavé
vypary/kapaliny nebo hoflavy prach,

- v mistech, kde je pFiliS tma pro
bezpecné vidéni ovladacich prvki
nebo pro bezpecné ovladani stroje bez
rozsvicenych pracovnich svétel /
svétiometd,

- v mistech s moznosti padajicich
predmétd, neni-li vybaveno ochranou

hlavy,

2. Pred spusténim zafizeni:

- zkontrolujte zafizeni, zda nedochazi k
zadnému uniku kapalin,

- zkontrolujte, zda jsou pouzity vSechny
bezpecnostni prvky a zda radné
funguiji,

- zkontrolujte spravnou funkci brzd a
fizeni,

- nastavte sedadlo a pfipnéte si pas
sedacky (pokud je soucasti vybaveni),

T169008320 (10-2014)



BEZPECNOSTNI OPATRENI

3.

Pfi pouzivani zafizeni:

Pred ukonéenim prace se zarizenim nebo

pouzivejte zafizeni pouze zpisobem
popsanym v této pfirucce,

pro zastaveni zafizeni pouzivejte
brzdy,

na svazujici se nebo na kluzké plose
postupujte pomalu,

nezametejte na plosiné, jejiz sklon
prevysSuje 7%, a neprepravujte zarizeni
na ploSiné, jejiz sklon prevysuje 14%.
pfi zataceni snizte rychlost,

pfi pohybu zarizeni méjte vSechny
casti téla na stanovisti obsluhy,

pfi manipulaci se zafizenim berte vzdy
v Uvahu okolni prostredi.

pfi pohybu dozadu postupujte
opatrné,

do blizkosti zafizeni za chodu nesmi
vstupovat déti a nepovolané osoby,
nevozte zadné osoby na zadné z ¢asti
zafizeni,

vzdy dodrzujte bezpecnostni a
dopravni predpisy,

poskozeni zarizeni nebo jeho
nespravnou funkci neprodlené
nahlaste,

dodrzujte pokyny pro davkovani a
manipulaci na obalech chemickych
pripravkdi,

Dodrzujte bezpe¢nostni smérnice
pracovisté vztahujici se k zaloznim
alarmam.

Postupujte podle bezpeénostnich
pokynt zavodu tykajicich se mokré
podlahy.

pred jeho servisem:

zastavte na rovném povrchu,
vypnéte zafizeni a vyjméte klicek,

Béhem servisu zafizeni:

vSechny prace museji byt provadény
pri dostate¢ném osvétleni a
viditelnosti,

udrzujte dostatec¢né vétrani,

zabrante pohybu jeho casti, Nenoste
volny odév, Sperky a dlouhé vlasy si
sepnéte.

zablokujte kola zafizeni pred jeho
zdvihanim,

stroj zdvihejte pouze na misté
uréeném pro tento ucel, Podeprete
zarizeni montaznim podstavcem.
pouzivejte kladku nebo zdvihaci
ploSinu o dostateéné nosnosti pro
hmotnost stroje,

netlacte ani netahejte zafizeni, aniz by
obsluha sedéla na sedadle a ovladala
zafizeni,

v blizkosti elektrickych komponentti
nepouzivejte tlakové stfikani ani
postrik hadici,

pred zahajenim jakéhokoliv ukonu na
zarizeni odpojte akumulatory a kabel
nabijecky.

nepouzivejte jiné nabijeCky
akumulatoru, nebot’ se mize poskodit
akumulator a mize vzniknout riziko
pozaru, které mGze mit za nasledek
zranéni nebo smrt.

pravidelné kontrolujte, zda kabel
nabije¢ky nejevi znamky poskozeni,
béhem nabijeni nevytahujte napajeci
kabel externi nabijecky se
stejnosmérnym proudem ze zasuvky
akumulatoru. Muiize dojit k vytvoreni
oblouku. Potrebujte-li nabijecku
béhem nabijeni odpojit, vytahnéte
nejprve kabel pro napajeni stfidavym
proudem.

vyhybejte se kontaktu s elektrolytem,
zabrante kontaktu jakychkoli kovovych
predméti s akumulatory.

pouzijte nevodivé odstranovaci
zarizeni na akumulatory.

pfi zvedani akumulatoru pouzijte
zvedak a odpovidajici prostiedek,
instalaci musi provést kvalifikovana
osoba,

postupujte podle bezpecnostnich
pokyni zavodu tykajicich se
odstranéni akumulatoru.

veskeré opravy mohou byt provadény
pouze kvalifikovanym servisnim
pracovnikem,

neprovadéjte zadné zmény v provedeni
zafizeni,

pouzivejte nahradni dily dodané nebo
schvalené spolec¢nosti Tennant,
pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky podle potieby a tam, kde je
to doporuceno v této prirucce,

Pro vasi bezpecnost: pouzivejte
ochranu sluchu.

Pro vasi bezpecnost: pouzivejte
ochranné rukavice.

Pro vasi bezpecnost: pouzivejte

ochranu odi.

Pro vasi bezpecnost: pouzivejte

ochranny respirator.

T169008320 (6-2016)



BEZPECNOSTNI OPATRENI

6. Pfi nakladani stroje na nakladni
vuz/privés nebo pfi vykladani:

pred nakladanim vypustte nadrze,
pred pfipevnénim zarizeni spustte
Cistici hlavu a stiraci listy,

vypnéte zafizeni a vyjméte klicek,
pouzijte rampu, nakladni viiz nebo
privés s patficnou nosnosti pro
zafizeni a obsluhu,

neprovadéjte nakladku/vykladku na
ploSiné, jejiz sklon prevysuje 19%.
pouzivejte buben s navijakem, netlacte
zarizeni z nakladniho vozidla/pfivésu
nebo na nakladni vozidlo/pfivés,
pokud vyska nakladu neni nad zemi
380 mm nebo méné.

zablokujte kola zafrizeni,

stroj pripevnéte k nakladnimu vozu
nebo k privésu,

T169008320 (10-2014)



BEZPECNOSTNI OPATRENI

Bezpecnostni Stitky jsou umistény na zafizeni na
vyznacenych pozicich. PoSkozené Stitky

vymeénite.

VAROVANI STITEK -

Horlavy material nebo

reaktivni kovy mohou

vyvolat explozi nebo

pozar. V nadrzi
VAROVANI STITEK - nepouzivejte horlavé
Z akumulatort se uvolfiuje materialy.
plynny vodik. To miize vést (7 N
K explozi nebo k pozaru. VYSTRAZNY STITEK - Hoflavy material
jiskferj\i a otevieného ohné nebo reaktivni kovy mohou vyvolat
Pri dobijeni ponechte kryty. eXBIOZi,nebO,ﬁﬁzétr: l\:::pouiive_jg?n

Ly zafizeni pro uklid téchto materiald.
oteviené. p -
L)
= N
\\ w2 J) \ wzsaza/
UMISTENY NA SPODNi UMISTENY NA SPODNi STRANE

STRANE ZASOBNI NVADRiE A KRYTU NADRZE NA ROZTOK.
NA PANELU S JISTICI.

gg",;iﬁ'i" NAPANEL BEZPECNOSTNI STITEK -
) Pied uvedenim zafizeni
do chodu si prostudujte

uzivatelskou prirucku.

UMISTENY NA PANELU
SJISTICI.

6 T169008320 (9-2013)



OBSLUHA

OBSLUHA

SOUCASTI ZARIZENI

TIOMMUOWR>

. Sbérna nadrz

Kryt sbérné nadrze

. Zpétny alarm / blikaci svétlo (dopinék)
. Kryt nadrze pro roztok

Nadrz pro roztok
Zadni stiraci liSta

. @oéni stiraci lista
. Cistici hlava

Akumulatorova skrin

rxe

oZ2=Z

Sada Pre-Sweep (doplnék)

. Boéni kartaé(e) Pre-Sweep(dopinék)

Kos$ na nedcistoty systému Pre-Sweep
(dopInék)

. Boéni karta¢ (dopinék)
. Sedacka pro obsluhu
. FaST PAK (dopinék)

Modul systému ec-H20 (dopinék)
Systém s roztokem FaST (doplnék)

356071
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OBSLUHA

OVLADANI A PRISTROJOVA CAST

N ®

\

=4
Y

. Volant
. Dotykovy panel
. Boéni kartaé (dopinék)
. Spinac sprejové trysky (dopinék)
. Brzdovy pedal
Akceleraéni pedal
. Pfepinaé sméru
. Spinaé provoznich/vystraznych
svétel (dopinék)
Spinaé na kli¢
Spina¢ Pre-Sweep (doplnék)
. Vypinaé napéjeni

IOMmMOoOOW>»

xe-
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OBSLUHA

DOTYKOVY PANEL

Houkacka

. Citaé hodin

. Displej LCD

Tlacitko 1-Step

IOTVOZ ZIrxXC"IOMMUOWTP

roztoku

Y

. Tla€itko ¢gisticiho rezimu
(ec-H20 / FaST / ES / konven¢ni)
. Tlaéitko pro saci ventilator / stiraci liStu
. Tlaéitko pro zvy$eni pratoku (+)
. Tlaéitko pro snizeni prttoku (-)
. Tlaéitka pritoku On/Off
. Svételny indikator pritoku &isticiho

!
< T
e b e

LA
Vo7

Indikator nespravné funkce / varovani
. Indikator vybiti akumulatort

Tlaéitko rezimu konfigurace
Indikator sbérné nadrze

. Indikator nadrze pro roztok
Tladitko pro nastaveni kontrastu
Tlagitko tlaku kartace

. Svételny indikator tlaku kartace

~—W

e
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OBSLUHA

DEFINICE SYMBOLU

Tyto symboly jsou pouzity na zafizeni pro
oznaceni ovladacich prvkd, indikator a funkci

zarizeni.

Indikator nespravné funkce

% Saci ventilator / stiraci liSta

1-STEP
ES (prodlouzené cisténi)
[FaS7” FaST (pénové &isténi)

@C HoO ec-H20 (dopingk)

% Pritok Cisticiho roztoku
@ ZvySeni

@ Zmenseni
Pritlak hlavniho kartace
A

Boéni kartac

+ = Nabijeni akumulatoru

Houkacka

Cita¢ hodin

Zasobnik pro roztok

Vpred / vzad

Sbérna nadrz

Svétla

Vystrazné svétlo

Rezim cisténi

Jisti¢

Sprejova tryska

Pre-Sweep

Pre-sweep / Saci ventilator

Sviti

Nesviti

Roztok On / Off

Nouzové vypnuti

Regulace kontrastu

Zdvihaci bod

———1 Pr{tok roztoku (maximalni / minimalni)

KR

Tlak kartace
(maximalni / minimalni)

10
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OBSLUHA

INSTALACE AKUMULATOR

VAROVANI: Nebezpeéi pozaru nebo
exploze. Z akumulatora se uvolriuje
plynny vodik. Udrzujte mimo dosah
jiskreni a otevieného ohné. Pfi nabijeni

ponechte skfifn s akumulatory
otevienou.

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i servisu zafizeni,
jako je manipulace s akumulatory a s jejich
kabely, pouzivejte ochranné rukavice a
ochranu oci. Vyhybejte se styku s kyselinou v
akumulatorech. Instalaci musi provést
kvalifikovana osoba.

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu a vyjméte
klicek.

2. Pro zajisténi podpéry sedacky sedacku uplné
zvednéte, az se Cep zasune do dolniho otvoru

podpéry sedacky.

3. Vyjméte krabici s pfislusenstvim a zasobnik.

(2

4. S nalezitou pomoci opatrné zasadte
akumulatory do vany a nasmérujte jejich poly,
jak je znazornéno. Zasurite dvé pénove
vzpéry po boku akumulator(, jak je
znézornéno, pokud instalujete mensi
akumulatory.

POZNAMKA: Pokud jde o velké trakéni
akumulatory, vyjméte sestavu sedadla a pro
instalaci akumuléatoru pouZijte zdvihaci zafizeni.

| Foam Spacer | | Foam Spacer |

of O

et
D

Front of machine

Foam Spacer

5. Pomoci dodanych pélovych koncovek
akumulatoru pfipojte kabely k p6idm
akumulatoru,

CERVENY NA POZITIVNI (+) A CERNY NA
NEGATIVNI (-).

6. Znovu nainstalujte krabici s pfisluSenstvim a
zasobnik.

T169008320 (10-2014)
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OBSLUHA

OBSLUHA OVLADANI

INDIKATOR VYBITi AKUMULATORU

Indikator vybiti akumulator( ukazuje Uroven nabiti
akumulator(l, kdyz je zafizeni v provozu.

M X

Jsou-li akumulatory plné nabité, sviti vSech pét
castecek. Pokud na displeji nesviti jiz zadné
CasteCky, dobijte akumulatory.

POZNAMKA: Po prvnim zapnuti zafizeni nemusi
byt signal indikatoru vybiti akumuldtord presny.
Pred vyhodnocenim urovné nabiti akumulatord
nechte zafizeni béZet nekolik minut.

POZNAMKA: Indikétor vybiti akumulatord
neprestane blikat (nejnizsi ¢arka na indikatoru),
dokud akumulatory nebudou plné dobité.

CITAC HODIN
Cita¢ hodin zaznamenava podet hodin provozu

zafizeni. Tento Udaj mUzete pouzit pro zjisténi
intervalu udrzby zafizeni.

e

INDIKATOR SBERNE NADRZE

Indikator sbérné nadrze ukazuje mnozstvi tekutiny
ve sbérné nadrzi. Kdyz je sbérna nadrz pina,
veSkeré Cistici funkce se zastavi. Kdyz indikator
dosahne 100%, vyprazdnéte sbérnou nadrz.

N

INDIKATOR NADRZE PRO ROZTOK

Indikator nadrZe na roztok ukazuje mnozstvi
tekutiny v nadrzi na roztok. Pokud na displeji
nesviti jiz zadné Carky, zasobnik pro roztok
doplnte. Kdyz je zasobnik na roztok prazdny,
stroj prestane Cistit.

z
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OBSLUHA

VYPINAC NAPAJENI

Vypinac napajeni okamzité zastavuje pfivod
napajeni do zafizeni.

Preruseni napajeni: Stisknéte vypina¢ napajeni.
Obnoveni napajeni: Prepnéte vypina¢ napajeni
doprava a uvolnéte jej. Provedte vypnuti klickem

a poté jej pIné vytocte po sméru hodinovych
ruci¢ek a uvolnénim jej nechte v pozici On.

[

SPINAC PROVOZNICH / VYSTRAZNYCH
SVETEL (DOPLNEK)

Zapnuti provoznich/vystraznych svétel: Stisknéte
horni &ast spinace sveétel/vystraznych svétel.

Zapnuti provoznich svétel: Prepnéte spinac¢
sveétel/vystraznych sveétel do stfedni polohy.

VSechna svétla vypnout: Stisknéte dolni ¢ast
spinace svétel/vystraznych svétel.

e

PODPURNE RAMENO SEDACKY

Podptrné rameno sedacky drzi sedacku ve
zdvizené poloze, aby byl mozny pfistup k
akumulator@im a k jisticm.

Pro zajisténi podplrného ramena sedadla zcela

nadzdvihnéte sedadlo a vlozte podplrné rameno
sedadla do otvoru v desce sedadla obsluhy.

v

T16 9008320 (3-11)
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OBSLUHA

SEDACKA PRO OBSLUHU

Paka pro posun vpred a vzad slouzi pro
nastaveni polohy sedacky.

<5

LUXUSNi ODPRUZENA SEDACKA (DOPLNEK)

Sedacku pro obsluhu Ize nastavit &tyfmi rdznymi
zpUsoby: Uhel zadni opérky, hmotnost operatora,
podle beder a zepredu dozadu.

P¥i sklapéni luxusni sedacky budte opatrni.

Luxusni sedacka je tézsi nez standardni sedacka.

Knoflikem pro nastaveni opérky zad se nastavuje
uhel opérky zad.

N

Knoflik pro nastaveni hmotnosti ovlada pevnost
sedadla obsluhy. Pomoci méfici stupnice vedle
knofliku pro nastaveni hmotnosti stanovte
spravnou tuhost sedacky.

= Y

Knoflikem pro nastaveni bederni opérky se
nastavuje spodni ¢ast opérky zad.

[

Paka pro posun vpred a vzad slouzi pro
nastaveni polohy sedacky.

i

SEDACKOVE PASY

PRO BEZPECNOST: Nastavte sedadlo a
pripnéte si seda¢kovy pas, nez spustite
zarizeni.

S e

14
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OBSLUHA

TLACITKO PRO NASTAVENiIi KONTRASTU

Poutzijte tlacitko pro nastaveni kontrastu ke
ztmaveni / zesvétleni LCD displeje.

Nl

TLACITKO REZIMU KONFIGURACE

Tlacitko reZimu konfigurace slouzi pro pristup ke
konfiguraGnimu a diagnostickému rezimu. K
témto rezimlm maji pfistup pouze vyskoleni
servisni pracovnici a zastupci TENNANT.

4

AKCELERACNI PEDAL

Stisknutim akceleracniho pedalu uvedete zafizeni
do pohybu.

e

BRZDOVY PEDAL

Stisknutim brzdového pedalu zastavite zafizeni.

z

PREPINAC SMERU
Pouzijte Prepinac¢ sméru k volbé sméru dopredu

nebo dozadu. Stisknutim akcelera¢niho pedalu
uvedete zafizeni do pohybu.

e

POZNAMKA: Po aktivaci zpétného chodu
smérového prepinace zazni zvukové znameni.

POZNAMKA: Pouze zafizeni vybavena volitelnym
blikacim svétlem / doplrikovym alarmem: Volitelné
zadni svétlo a doplrikovy alarm budou fungovat
pouze pfi pohybu zafizeni vzad.

T16 9008320 (3-11)
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OBSLUHA

TLACITKO PRO SACI VENTILATOR / STIRACI
LISTU

Sklopeni stiraci listy a spusténi saciho ventilatoru:
Stisknéte tlacitko pro saci ventilator/stiraci listu.
PFi sklopené stiraci li§té se rozsviti svétlo
indikatoru.

Zdvizeni stiraci listy a vypnuti saciho ventilatoru:
Stisknéte tlacitko pro saci ventilator/stiraci listu.
P¥i zdvizené stiraci listé se svétlo indikatoru
vypne.

POZNAMKA: Aktivace tlacitka 1-STEP neni nutna
k obsluze systému saciho ventilatoru / stiraci listy.
Tlacitko saciho ventilatoru / stiraci listy se zapina
nebo vypina se zapnutim nepovypnutim tlacitka
1-STEP.

L2

TLAGITKA PRUTOKU ON / OFF

Zastavte pritok roztoku: Stisknutim tlacitka
pratoku on / off zastavte pritok roztoku. VSechny
kontrolky pritoku roztoku zhasnou.

Zapnéte pratok roztoku: Stisknutim tlacitka
pratoku on / off zapnéte priitok roztoku.
Kontrolky pritoky roztoku se znovu rozsviti a
pratok roztoku se vrati k poslednimu nastaveni.

oY%

16
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OBSLUHA

JAK ZARIiZENi PRACUJE

T16 s diskovymi kartaci

T16 s valcovymi kartaci

Tlacitko 1-STEP umoznuje okamzité zahajeni
Cisténi zapojenim vsech funkci Cisténi.

P¥i rezimu konvencniho ¢&isténi se pouziva pro
Cisténi podlahy smés vody a Cisticiho prostredku.

P¥i rezimu ES (prodlouzené cisténi) se znecistény
roztok ve sbérné nadrzi filtruje pfes systém ES a

vraci se do zasobni nadrze pro dalsi pouziti. Poté
je Cistici prostfedek vstfikovan do recyklovaného
roztoku, aby se obnovila Cistici kapacita roztoku.

P¥i rezimu FaST (pénové Cisténi) se misi v
systému FaST koncentrat FaST-PAK s malym
mnozstvim vody za tvorby velkého mnozstvi
expandované mokré pény. Systém FaST Ize
pouzit pro vSechny Cistici aplikace.

P¥i doplfikovém rezimu ec-H20 (elektricky
konvertované vody) prochazi bézna voda
modulem, kde je okysli¢ena a nabita elektrickym
proudem. Elektricky konvertovana voda se zmeéni
na smiSeny kysely a zasadity roztok, tvofici Cisti¢
s neutralnim pH. Konvertovana voda Uto¢i na
neCistoty, rozklada je na mensi CastecCky a
vytahuje je z podlahy, ¢imz zafizeni usnadriuje
Cisténi rozpusténé Spiny. Konvertovana voda se
poté ve sbérné nadrzi méni na béznou vodu .
Systém ec-H20 Ize vyuZit pro vSechny aplikace
zahrnujici dvoijité ¢isténi a intenzivni ¢isténi.

T169008320 (10-2014)

17



OBSLUHA

INFORMACE O KARTACICH A KOTOUCICH

Pro nejlepsi vysledky pouzZivejte spravny druh
kartde nebo kotou€e na specificky druh Cidténi.
NiZe jsou uvedené druhy kartacu a kotoucu

a nejvhodné;jsi pouZiti pro kazdy druh.

POZNAMKA: MnoZstvi a druh negistot jsou
ddlezité pro uréeni pouzitého druhu kartacu

a kotoucu. Pro specifické doporuceni se obratte
na zastupce firmy Tennant.

Nylonovy kartac (diskovy)* - Mékci nylonové
Stetiny se doporucuji pro cisténi lakovanych
podlah. Cisti bez odirani.

Polyesterovy kartac (valcovy) - Mékgi
polyesterové Stétiny pro univerzalni pouZiti jemné
Cisti. Velmi vhodné pro choulostivé podlahy.
Polyester neabsorbuje vodu, a je proto
upfednostfiovan ve vlhkych aplikacich pfed
nylonem.

Kartac PolyPro (valcovy) - Silné
polypropylénové Stétiny umozriuji intenzivni
Cisténi, snadné uvolnéni kompaktni necistoty,
zbytk( a pisku a tim dosahuji vyjimeéného vykonu
pfi Cisténi.

Polypropylénovy kartac¢ (valcovy a diskovy)* -
Polypropylénové Stétiny pro univerzalni pouZziti
uvoliuji kompaktni necistoty, aniz by dochazelo
k odirani lesténych podlah.

Kartac Super AB (valcovy a diskovy)* -
Nylonova vlakna s abrazivnimi asticemi pro
odstranovani skvrn a kompaktnich necistot. Silny
uginek na kazdém povrchu. Uginné &isti nanesené
necistoty, mastnotu a stopy po pneumatikach.

* Tento kartac se téz pouziva jako bocni kartac.

Odstranovaci kotou¢ (hnédy) - Pouziva se
k odstraniovani natérd z podlah pfi pfipravé pro
novy natér.

Cistici kotoué (modry) - Pouziva se pro stfedné
ucinné az vysoce ucinné Cidténi. Odstranuje
Spinu, rozlity materiél a vydfeniny.

Brusny kotouc¢ (€erveny) - Pouziva se pro lehké
Cisténi bez odirani povrchu.

LeStici kotou¢ (bily) - Pouziva se k udrzbé
vysoce lesténych nebo hlazenych podlah.

Vysoce ucinny odstranovaci kotouc (¢erny) -
Pouziva se pro agresivni odstrariovani natérd
podlah nebo tmell z podlah nebo pro velmi
vykonné Cisténi. Tento kotoué Ize pouZit pouze

S draZkovanym diskem, nikoli s trsovitym diskem.

Kotouc¢ k pripravé povrchu (kastanova barva) -
Pro velmi agresivni odstrarfiovani natérd z podlah
bez chemikalii a pfipravu pro novy natér.

Drazkovy disk pro kotouce - Drazkovany
podklad umoziiuje plné vyuziti kotoucu

a pfichycuje kotoucCe v jejich poloze bez proniknuti
kotou€em. PruZinové aktivovany centrovaci
pfipravek se pouziva se vSemi kotouci Tennant

a umoznuje rychlou a snadnou vyménu kotoucu.

Trsovity disk pro kotouce - Standardni disk pro
kotouce obsahuje vzadu kratké Stétinky nebo
Jrsy”, které zajidtuji kotou¢ v jeho poloze. Tento
disk Ize pouzit se vdemi kotou€i Tennant kromé
¢erného vysoce uc€inného kotouce.

18
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OBSLUHA

BEHEM OBSLUHY ZARIZENI

Pred cisténim odklid'te vSechny necistoty vétsi
velikosti. Odstrarite kousky dratd, vliaken,
motouzl, kusy dieva a dalsi necistoty, které by
se mohly namotat kolem kartace.

Snazte se udrzovat maximalné pfimy smér.
Nenarazejte do sloupkl a zamezte poskrabani
postrannich &asti zafizeni. Cigténé trasy by se
meély prekryvat o nékolik centimetr(.

Béhem pohybu zafizeni nemérite pfilis prudce smeér
jizdy. Zafizeni reaguje na pohyb volantem velmi
citlivé. Kromé pripad(l nouze neprovadéjte nahlé
toceni.

Nastavte rychlost pohybu, pfitlak kartace a
pritok roztoku, jak je vyZzadovano pro ¢isténi. V
zajmu nejvyssiho vykonu pouzivejte pokud
mozno minimalni pfitlak kartace a pratoku.

Neprobiha-li Cisténi spravné, zastavte Cisténi a
obratte se na Cast této prirucky RESEN/
PROBLEMU.

Po kazdém pouZiti provadéjte béznou denni
udrzbu (viz. UDRZBA ZARIZENI v této pfirucce).

Na naklonéné roviné jedte se zafizenim pomalu.

Na svazujicim se povrchu pouzivejte pro regulaci
rychlosti brzdovy pedal. Se zafizenim pfi Cisténi

jezdéte spise vzhlru nez dold.

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i praci na
naklonéné nebo na kluzké plose postupujte
se zafizenim pomalu.

Nepouzivejte zafizeni v oblastech, kde venkovni
teplota dosahuje hodnoty vy3Si nez 43 °C

(110 °F). NepouZivejte funkce stirani v mistech,
kde klesa teplota pod bod mrazu 0 °C (32 °F).

T169008320 (10-2014)
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OBSLUHA

KONTROLA PRED PROVOZEM

Pred pouzitim zafizeni provedte nasledujici
kroky:

(] Zkontrolujte zafizeni, zda nedochazi
k zadnému uniku kapalin.

(] Zkontrolujte provozni svétla.

(] Zkontrolujte, zda leva bocni stiraci lista neni
opotiebovana ¢i poskozena.

(] Zkontrolujte, zda hlavni kartaCe nejsou
opotrebované nebo poskozené. Odstrante
draty, vlakna nebo motouzy, omotané kolem
Cisticich kartaca.

[ Stroje vybavené valcovymi kartaci: Ovérte,
zda je sbéra¢ necistot prazdny a Cisty.

[ Stroje vybavené systémem bocniho kartace:
Zkontrolujte, zda kolem disticich kartact
nejsou omotané draty, vlakna nebo motouzy.

[ Stroje vybavené systémem bocniho kartace:
Zkontrolujte, zda stiraci liSta neni
opotiebovana ¢i poskozena.

[ Stroje vybavené systémem Pre-Sweep:
Zkontrolujte, zda kolem disticich kartact
nejsou omotané draty, vlakna nebo motouzy.

[] Stroje vybavené systémem Pre-Sweep:
Sacek filtru protiprasné ochrany.

[] Stroje vybavené systémem Pre-Sweep:
Ovérte, zda je sbérac necistot prazdny.

(] Zkontrolujte, zda zadni stérace nejsou
opotiebované nebo poskozené.

(] Zkontrolujte, zda té&snéni sbérného zasobniku

a nadrze na roztok neni opotfebované nebo
poskozené.

(] Zkontrolujte, ze vstupni filtr saciho ventilatoru
je Cisty.

(] Zkontrolujte, zda prava bocni stiraci liSta neni

poskozena ¢i opotifebovana.

[ Stroje vybavené systémem ES: Zajistéte, aby

byl filtr ES na spodku sbérné nadrze Cisty.

] Cisténi FaST: Zkontrolujte mnoZstvi pFipravku
ve FaST PAK; je-li zapotrebi, vyménte za
nové baleni. Viz. ¢ast této pfirucky
PRIPRAVA KONCENTRATU FaST-PAK.

[ Cisténi se systémem FaST nebo ec-H20:
Ovérte, Zze vesSkeré konvencéni Gistici
pfipravky a regeneracni pripravky jsou
vypustény a vyplachnuty ze zasobniku pro
roztok.

[ Cisténi se systémem FaST nebo ec-H20:
Ovétrte, ze nadrz pro roztok je naplnéna
pouze cistou chladnou vodou.

[ Zkontrolujte ¢innost houkacky, svétlometq,

zadnich svétel, bezpecnostnich svétel
a akustické vystrahy pfi couvani (pokud je ve
vybavé).

(] Zkontrolujte spravnou funkci brzd a Fizeni.

[] Zkontrolujte kola pro pfipadné poSkozeni.

[ Podle servisnich zaznam( zkontrolujte, zda
neni zapotrebi provést udrzbu.

20
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OBSLUHA

SPUSTENI ZARIZENI

PLNENi NADRZE PRO ROZTOK

PRO BEZPECNOST: Nastavte sedadlo a
pripnéte si seda¢kovy pas, nez spustite
zafrizeni.

1. Posadte se do sedacky obsluhy.

2. Otocte kliéek zcela za polohu zapnuto a klicek

pustte. Klicek se automaticky vrati do polohy
zapnuto.

3. Rozsvitte svétla (pokud jsou k dispozici).

4. Umistéte prepina¢ sméru na smér, kterym
potrebujete jet.

5. Stisknutim akceleracniho pedalu uvedete
zafizeni do pohybu.

POZNAMKA: Zafizeni se pohybuje pouze tehdy,
kdyZ obsluha sedi na sedacce pro obsluhu.

PENOVE CISTENI (REZIM FaST) / CISTENI
ec-H20 (REZIM ec-H20)

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné plose, zafadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Otevrete kryt nadrze pro roztok.

L2

2. Naplrite nadrz pro roztok pouze Cistou
CHLADNOU VODOU (méné nez 21C / 70F).
Nepouzivejte horkou vodu ani neptridavejte
zadny Cistici prostfedek pro konvenéni
¢isténi podlah, nebot mlze dojit k poskozeni
systému FaST ¢i ec-H20. Naplnte nadrz pro
roztok vodou tak, aby hladina dosahla
priblizné 50 mm pod indikaéni znacku.

7

VAROVANI: Hoflavy material mGize
vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzich
nepouzivejte horlavy material.

POZNAMKA: Systém FaST nebo ec-H20
nepouZzivejte s konvencnimi Cisticimi prostredky v
nadrZi pro roztok. Pred pouZitim systém( FaST
nebo ec-H20 nadrzZ pro roztok vypustte,
vyplachnéte a naplrite Cistou chladnou vodou.
Konvencni Cistici pfipravky mohou systémy FaST
nebo ec-H20 poskodit.

3. Uzavrete kryt nadrze pro roztok.

T169008320 (10-2014)
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OBSLUHA

REZIM KONVENCNIHO CISTENI

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Otevrete kryt nadrze pro roztok.

L2

2. Naplnte ¢asteé¢né nadrz pro roztok vodou
(maximalné 60°C / 140°F). Nalijte do nadrze
pro roztok pozadované mnozstvi gisticiho
pripravku. Pokracujte v pInéni nadrze pro
roztok vodou, dokud hladina nedosahne
priblizné 50 mm pod indikaéni znacku.

VAROVANI: Hoflavy material mize
vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzich
nepouzivejte horlavy material.

N

UPOZORNENI: Pro konvenéni gisténi
pouzivejte pouze doporuéené gistici
pripravky. PoSkozeni zafizeni pouzitim
nespravného gEisticiho pripravku ma za
diasledek zruseni zaruky poskytované
vyrobcem.

POZNAMKA: Tvori-li se nadmérné mnozstvi peny,
pridejte do sbérné nadrze pripravek proti pénéni.
Pro konkrétni doporuceni Cisticiho pripravku se
obratte na zastupce Tennant.

3. Uzavrete kryt nadrze pro roztok.

22
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OBSLUHA

REZIM ES (PRODLOUZENE CISTENI)

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

1. Otevrete kryt nadrze pro roztok.

L2

2. Naplnte nadrz pro roztok vodou (maximalné
60°C / 140°F). Naplnte nadrz pro roztok
vodou tak, aby hladina dosahla pfiblizné 50
mm pod indikaéni znacku.

N

3. Naplnte sbérnou nadrz vodou (maximalné
60°C / 140°F). Naplrite sbérnou nadrz tésné
nad okraj filtru ES.

=>

4. Naplnte ES nadrz pro Cistici prostfedek
Cisticim prostredkem.

VAROVANI: Hoflavy material miize
vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzich
nepouzivejte horlavy material.

5. Uzavrete kryt nadrze pro roztok.

T169008320 (10-2014)
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OBSLUHA

NASTAVENi REZIMU CISTENI

Tlaéitko €isténi umoznuje zapnuti Cisticich
funkci, je-li zapnuto tlacitko pro 1-stupriové
cisteni. Svételny indikator a symbol Cisticiho
systému vedle tlaitka se rozsviti. Zafizeni se
pfepne na posledni nastaveni pouzité pfi zapnuti
nebo vypnuti.

[

POZNAMKA: Po zapnuti systému ES dojde pred
spusténim Cerpadla ES k malému prodleni.

NASTAVENI TLAKU KARTACE

Za normalnich podminek by mél byt tlak kartace

nastaven na minimalni hodnotu (spodni indikator).

Pri silném znecisténi mize byt tlak kartace
nastaven na vyS$Si hodnotu (dvé horni kontrolky).
Rychlost pohybu a stav podlahy ovliviuji
u€innost cisténi.

Pti aktivovaném tlacitku pro 1-stupriové cisténi
stisknutim tla€itka tlaku kartace nastavte tlak
kartaCe. Stisknutim tlacitka tlaku kartace tlak
kartace zvySite nebo snizite. Je-li kartac
opotiebovany, mlze byt nutné zvysit pritlak
kartace. Zarizeni se prepne na posledni
nastaveni pouzité pfi zapnuti nebo vypnuti.

p

NASTAVENi PRUTOKU ROZTOKU

S aktivovanym tlacitkem pro 1-stupriové cisténi a
stisknutim bud'’ tlaéitka pro zvy$eni pratoku
roztoku (+) nebo tlaéitka pro snizeni priitoku
roztoku (-) nastavite hodnotu pritoku roztoku.
Rychlost pohybu a stav podlahy ovliviuji
ucinnost ¢gisténi. Zafizeni se prepne na posledni
nastaveni pouzité pfi zapnuti nebo vypnuti.
Kontrolky pritoky roztoku zobrazi aktualni
nastaveni pritoku roztoku.

POZNAMKA: Pti pouziti systému FaST nebo
ec-H20 (doplnek) jsou tlacitka pro regulaci
pratoku roztoku nefunkcni. Rychlosti pratoku
systému FaST a ec-H20 je prednastavené.
Nebude-li zafizeni v reZimu FaST nebo ec-H20,
budou svitit vdechny tfi indikatory pritoku
roztoku.

N 7
ZAN

PRUTOK KONVENCNIHO ROZTOKU

Za normalnich podminek znecisténi by mél byt
pritok roztoku nastaven na minimalni hodnotu
(levy indikator). Pfi silném znecisténi by mél byt
pritok roztoku nastaven na vy$s$i hodnotu
(stfedni nebo pravy indikator).

PRUTOK V REZIMU ES (PRODLOUZENE
CISTENI)

U zafizeni se systémem ES se priitok gisticiho
prostiedku vypind, je-li pritok roztoku
nastaven na nejnizsi hodnoté (jeden
indikator). Prostredni nastaveni (dvé zarovky) a
vys$$i nastaveni (3 zarovky) umoznuje pritok
roztoku A gisticiho prostfedku. Nejnizsi nastaveni
(jedna zarovka) umoznuje pritok bez pridani
Cisticiho prostredku. Pro dosazeni u¢inného
Cisténi nemusi byt Cistici prostfedek kontinualné
pridavan s roztokem. Za podminek normalniho
znecisténi by se meéla hladina prdtoku roztoku

nastavenim.
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CISTENI

PRO BEZPECNOST: Neobsluhujte zafizeni bez
preéteni a pochopeni priru€ky pro obsluhu.

1. Spustte zafizeni.
2. Stisknéte tlacitko pro 1-stupriové

zametani. Svételny indikator vedle tlacitka se
rozsviti. Zahaji se vSechny prednastavené

funkce d&isténi.

3. Stisknutim tlacitka pro rezim cisténi vyberte
rezim Cisténi (ec-H20, FaST nebo ES).
Svételny indikator a symbol rezimu se
rozsviti.

=>
=>

<5

4. Je-li treba, upravte tlak kartace a pritok
roztoku.

5. Nastavte smérovy prepinac¢ podle sméru
pohybu stroje (dopfedu nebo dozadu).

6. Pro zahajeni Cisténi stlacte akceleracni pedal.

POZNAMKA: B&hem konvenéniho &isténi
nezapinejte systém FaST nebo ec-H20.
Konvencni cistici pfipravky mohou systémy FaST
nebo ec-H20 poskodit. Pred pouZitim systému
FaST nebo ec-H20 nadrz pro roztok vypustte,
vyplachnéte a naplrite Cistou chladnou vodou.

VAROVANI: HoFlavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materiald.

PRO BEZPECNOST: P¥i praci na naklonéné
nebo na kluzké ploSe postupujte se zafizenim
pomalu.

POZNAMKA: P¥i pohybu dozadu se stiraci lista
automaticky zdvihd. Tim se zabrariuje jejimu
poskozeni.

Model ec-H20: Pokud zazni alarm a zablika
indikator vystrahy / chyby ec-H20 modul se
musi proplachnout a obnovit provoz systému
ec-H20 (viz ec-H20 POSTUP PROPLACHNUTI
MODULU).

POZNAMKA: Kdyz zazni alarm, stisknéte tlacitko
pro reZim cisténi, ¢imzZ vypnete systém ec-H20 a
pokracujte v CiSténi nebo proplachnéte systém
ec-H20.

SVETELNY
INDIKATOR
SYSTEMU ec-H20

Modry indikator

STAV

Normalni provoz

Cervené blikajici
indikator vystrahy /
nespravné funkce

Proplachnéte
modulec-H20

Cervené svitici
indikator vystrahy /
nespravné funkce

Kontaktujte servisni
stredisko

7. Zafizeni zastavite uvolnénim smeérového
pedalu a stisknutim brzdového pedalu.

8. Cisténi zastavite stisknutim tlacitka pro
1-stupriové cisténi. Indikator vedle tlacitka
zhasne a funkce cCisténi se po kratkém
prodleni zastavi.

T16 9008320 (3-11)
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DVOJITE CISTENI

Na velmi znecéisténych plochach pouzijte
dvojité cisténi.

Dvojité &isténi Ize provadét pomoci CISTICIHO
SYSTEMU FaST (doplnék), CISTICIHO SYSTEMU
ec-H20 (dopInék) nebo pomoci KONVENCNIHO
CISTENI.

Zafizeni se systémem Pre-sweep a s bo¢nim
kartacem (doplnék): Béhem dvoijitého ¢gisténi
ponechte Pre-sweep a boéni karta¢ (doplnék) ve
zdvizené pozici.

Pro dvaijité ¢isténi zdvihnéte bocni stiraci listu a
odstrarite zavlackové koliky z Uloznych prostor.
Ruéné zvednéte obé stiraci listy a pak znovu
dosadte koliky do otvor(l v bo¢nich konzolach
stiracich list.

Stisknéte tlacitko pro 1-stupriové cisténi a poté
tlacitko saciho ventildtoru/stiraci listy. Zarovka
nad tlacitkem saciho ventilatoru/stiraci listy se
vypne, stiraci liSta se zdvihne a saci ventilator se
zastavi. VycCistéte silné znecisténou plochu.
Nechte ¢istici roztok plisobit na podlaze po dobu

5 az 15 minut.

PRO BEZPECNOST: P¥i praci na naklonéné
nebo na kluzké ploSe postupujte se zafizenim
pomalu.

Pred cisténim podlahy podruhé sklopte boc¢ni
stiraci listy a stisknétetlacitko pro saci
ventilator/stiraci listu, tim se sklopi zadni stiraci
lista a zapne se saci ventilator. Svételny indikator
na tlagitku se rozsviti. Poté provedte druhé
CiSténi podlahy a souc¢asné odklizeni Cisticiho
roztoku.

VAROVANI: HoFlavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zaFizeni pro
uklid téchto materiald.

POZNAMKA: Pti druhém ¢&isténi plochy mizete
vypnout pritok roztoku stisknutim tlacitka prdatoku
roztoku on / off. Opétovnym stisknutim tlacitka
pritoku on / off pratok roztoku obnovite.

o

POZNAMKA: Dvojité &isténi se nedoporuduje v
mistech, kde by Cistici roztok mohl proniknout
pod stojany nebo skladované produkty a ponicit
je.
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SBIRANI VODY (BEZ CISTENI)

KONEC CISTENI

Zafizeni Ize pouzit pro samotné sbirani vody
nebo rozlité nehoflavé kapaliny bez ¢isténi.

Pro sbirani vody nebo rozlité nehoflavé kapaliny
ovérte, Ze neni aktivovano tlacitko pro 1-stupriové
cisténi. Svételny indikator nad tlacitkem musi byt
zhasnuty.

S <A

VAROVANI: Hoflavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materiald.

Stisknéte tlacitko pro saci ventilator/stiraci listu.
Zarovka nad tlacitkem se rozsviti, stiraci liSta se

sklopi a saci ventilator se spusti. Poté mizete
zacit se sbiranim vody nebo nehoflavé rozlité

kapaliny.

1. Zatimco je zafizeni stale v pohybu, stisknéte
tlacitko pro 1-stupriové cisténi a Cistici
operaci zastavite. Stiraci lista jesté zlstane
kratce spusténa k podlaze, aby se odsala
voda z Cistici hlavy.

S <A

2. Zafizeni zastavite uvolnénim akceleracniho
pedalu a stisknutim brzdového pedalu.

T16 9008320 (3-11)
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VYPOUSTENI A CISTENi SBERNE NADRZE

Sbérnou nadrz vypoustéjte a Cistéte kazdy den,
nebo kdyz se na LCD displeji rozsviti chybovy
kod sbérné nadrze.

Vneéjsi ¢ast nadrze ocistéte vinylovym CistiCem.
1. Odvezte zafizeni k odpadni vypusti.

PRO VASI BEZPECNOST: pfed odchodem od

zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

2. Vyhaknéte vypustni hadici sbérné nadrze ze
sbérné nadrze.

<5

3. Drzte vypustni hadici sbérné nadrze pobiliz
odpadni vypusti, oteviete vypoustéci trysku a
polozte hadici k odpadni vypusti.

POZNAMKA: Pred otevienim trysky se ujistéte, Ze
tryska vypoustéci hadice je namifena bezpecnym
smérem.

4. Pokud je to nezbytné, otoc¢te vypoustéci
trysku do jiné polohy a nastavte vhodny
pratok.

%
1D
<o
<5

5. Zdvihnéte viko sbérného zasobniku a
vyplachnéte sbérny zasobnik Cistou vodou.
Proplachnéte plovakové ¢idlo v horni ¢asti
nadrze.

v
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6. Zarizeni se systémem ES: Oplachnéte ES filtr
na dné zasobniku a plovakové ¢idlo v horni
Casti zasobniku.

=>

POZNAMKA: NEPOUZIVEJTE péru pro &isténi
zasobnikid. Nadmérna teplota miZe zasobniky a
jejich soucasti poskodit.

7. Aby nedoslo k Uniku, vycCistéte ¢ast krytky
trysky a vnitfek manzety vypustni hadice.

N
<

8. Otocte zavienou manzetou a umistéte
vypustni hadici zpét do sbérné nadrze.

=

9. Denné kontrolujte vstupni filtr saciho
ventilatoru. Je-li vstupni filtr znecistény,
ocCistéte jej vihkym hadfikem nebo pomoci
hadice. Pfed navracenim do zafizeni nechte
filtr dékladné vyschnout.

<=

10. Uzavrete kryt sbérného zasobniku.

11. Vélcova cistici hlava: Vyjméte vanu na
necistoty a vycistéte ji. Umistéte Cistou vanu
nazpét do Cistici hlavy.

POZNAMKA: Cistici hlava musi byt snizena asi o
25 mm, aby bylo mozZné vanu na necistoty
vyjmout.

POZNAMKA: Vanu na nedistoty Ize vyjmout
pouze z pravé strany zafizeni.

T169008320 (6-2016)
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4. Pokud je to nezbytné, otoc¢te vypoustéci
VYPOUSTENI A CISTENI NADRZE PRO trysku do jiné polohy a nastavte vhodny
ROZTOK (POUZE U STROJU VYBAVENYCH pritok.

SYSTEMEM ES)

Zafizeni se systémem ES: Zasobnik na roztok by Q

se mél vypustit a vycistit, kdyz se vypousti a Cisti @

sbérny zasobnik.

Vnéjsi &ast nadrze ogistéte vinylovym Gisticem. <):|
1. Odvezte zafizeni k odpadni vypusti. ﬁ

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od

zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte

zafizeni a vyjméte klicek.

5. Zdvihnéte viko zasobniku na roztok a
vyplachnéte zasobnik na roztok €istou
vodou. Oplachnéte filtr a plovakové ¢idlo
uvnitf zasobniku na roztok.

2. Vyhaknéte vypustni hadici nadrze na roztok z
nadrze na roztok.

=>

3. Drzte vypustni hadici sbérné nadrze pobiliz
odpadni vypusti, oteviete vypoustéci trysku a
polozte hadici k odpadni vypusti.

POZNAMKA: Pred otevienim trysky se ujistéte, Ze
tryska vypoustéci hadice je namifena bezpecnym
smérem.

POZNAMKA: NEPOUZIVEJTE péru pro &isténi
zasobnikd. Nadmérna teplota mize zasobniky a
jejich soucasti poskodit.
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6. Aby nedoslo k Uniku, vyCistéte ¢ast krytky

trysky a vnitfek manzety vypustni hadice. VYPNUTI ZARIZENiI

1. Sejméte nohu ze akceleracniho pedalu.

2. Cisténi zastavite stisknutimtladitka pro
1-stupriové cisténi.

R 3. Stlacenim brzdového pedalu zatizeni
zastavite.

ﬁ 4. Otocte klicek do polohy vypnuto.

7. Otocte zavienou manzetou a umistéte
vypustni hadici zpét do nadrze na roztok.

=
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INDIKATORY NESPRAVNE FUNKCE

Zafizeni je vybaveno dvéma druhy vizualnich
indikatord: ¢ervenymi sviticimi indikatory a LCD
(displej z tekutych krystald).

Cerveny svételny indikator oznaduje nepietrzitym
blikanim, Zze doslo k nespravné funkci.

4
i

Sbérna nadrz je plna.
Nadrz pro roztok je prazdna

motor(y) saciho ventilatoru
nebézi

Chybovy kéd
(Zobrazeny na
LCD)

F1: Rec Tank Full
F2: Sol Tank Empty
F3: Vac # Flt #

Pricina(y)

F4: Batt Very Low Nedostatec¢né nabiti

akumulator(
F5: Propel Error Chyba regulace akcelerace
F6: Left Br FIt #
F6: Frnt Br Flt#
F7: Rght Br Flt#
F7: Rear Br Flt#
F8: Hi B3 Current

F11: Act Timeout

Levy karta¢ nepracuje

Predni karta¢ nepracuje
Pravy karta€¢ nepracuje
Zadni karta¢ nepracuje
Boc¢ni karta¢ nepracuje

Chyba €asové prodlevy
hlavniho pohonu hlavy

F12: Check Brushes
F13: Brsh Mtr Flt

KartaCe nepracuiji

Motory kartace(l) nefunguiji

LCD zobrazuje chybovy kéd. Dojde-li k vice nez
jedné chybé, kazdy chybovy kod se zobrazi
stfidaveé.

VSechny chybné funkce jsou téZ spojeny se
zvukovym alarmem, ktery obsluze signalizuje, ze
doslo k nespravné funkci.

Pro reset indikator(l nespravné funkce vypnéte
zafizeni a odstrarite pfFi¢inu nespravné funkce.
Indikator nespravné funkce se resetuje po novém
spusténi zarizeni.

Pomoci tabulky nize urCete pfiCinu nespravné
funkce a jeji odstranéni.

Reseni

Vyprazdnéte sbérnou nadrz

Naplnte nadrz pro roztok.

Vypnéte zafizeni a znovu jej zapnéte.
Pokud chybovy kéd pretrvava, dale stroj
nepouzivejte a obratte se na servisniho
zastupce firmy Tennant.

Nabijte akumulatory

Vypnéte zafizeni a znovu jej zapnéte.
Pokud chybovy kéd pretrvava, dale stroj
nepouzivejte a obratte se na servisniho
zastupce firmy Tennant.

32
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VYSTRAZNE KODY

Vystrazné kody se obvykle zobrazuji proto, ze se

obsluha pokousi zapnout rezim, ktery neni k
dispozici. Vystrazny koéd se zobrazi na LCD.

Pomoci tabulky nize urcete pficinu vystrazného

kodu.
Vystrazny kéd Pricina(y)
(Zobrazeny na LCD)
W1: Batt. Low Nedostatec¢né nabiti
akumulator(
W2: Sqge Stall Stiraci lista se nespousti
Wa3: Side Stall Boc¢ni karta€ se nespousti

W4: Unavailable

W6: Not Used -
W7: Not Active Tlacitko neaktivni

W8: No Vac. Amps Saci ventilator nefunguje

W9: Open R/R Brush  Pravy / zadni karta¢ nepracuje
W10: Open L/F Brush Levy /predni karta€ nepracuje
W11: Open SD Brush Bo¢ni karta¢ nepracuje
NeteCe roztok do Cistici hlavy

W12: Solution Off

Doplnkovy roztok nepovolen
W5: No Side Brush Boc¢ni karta¢ neni aktivovan

Reseni
Nabijte akumulatory.

Zkontrolujte, zda stiraci liSta / aktivator
stiraci listy neni zablokovany nebo
poskozeny.

Zkontrolujte, zda aktivatoru boc¢niho kartace
néco neprekazi

Rezim roztoku neni k dispozici

Boc¢ni karta¢ neni k dispozici

Tlagitko neni aktivni po pouziti
Zkontrolujte pfipojeni kabelaze. V pfipadé
odpojeni kabelaz znovu zapoijte.

Pokud se vystrazny kod stale zobrazuije,
dale stroj nepouzivejte a obrafte se na
servisniho zastupce firmy Tennant.

Stisknutim tlacitka pritoku on / off aktivujte
pritok roztoku.

T16 9008320 (3-11)
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DOPLNKY

BOCNIi KARTAC (DOPLNEK)
Boc¢ni karta¢ odklizi necistoty do drahy hlavnich
kartacd.

VAROVANI: HoFlavy material nebo
A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi

nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materiald.
1. Zapnéte zafizeni

2. Stisknéte tlacitko pro 1-stupriové zametani.

3. Stisknutim horni ¢asti spinace boéniho
kartace snizte a zapnéte bocni kartac.

N

4. Pro zahajeni Cisténi stlaCte akceleracni pedal.

5. Stisknéte spodni &ast spinace bocniho
kartace cisténi a zastavte a zdvihnéte distici
kartac.

SYSTEM PRE-SWEEP (DOPLNEK)

Systém Pre-Sweep je umistén na predni strané
zafizeni a pfidava zafizeni pfidavnou funkci
uklizeni necistot. Tento systém obsahuje hlavni
karta¢ a dva boc¢ni kartace, které odklizeji
neCistoty do koSe na necistoty. Ko$ s necistotami
a sacek s vysatymi necistotami prlibézné
vyprazdriuijte.

Zafizeni Ize provozovat jak se systémem
Pre-Sweep , tak i bez néj. Udrzbu systému
PRE-SWEEP naleznete v ¢asti UDRZBA.

VAROVANI: HoFlavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materiald.

1. Zapnéte zafizeni
2. Stisknéte tlacitko pro 1-stupriové zametani.

POZNAMKA: Nepouzivejte tladitko pro 1stupriové
Cisténi, pokud pouZivate pouze zametani.
Pre-Sweep Ize pouzit bez funkce Cisténi.

3. Stisknutim spinace Pre-sweep do stfedni
polohy systém Pre-Sweep aktivujte bez
kontroly prachu.

Stisknutim spinace Pre-sweep do horni
polohy systém Pre-Sweep aktivujte s
kontrolou prachu.

POZNAMKA: Systém Pre-Sweep zahdji &isténi a
systém kontroly prachu zahdji provoz, zatimco se
zafizeni bude pohybovat dopredu.

/2
<5

4. Stisknutim spodni ¢asti spinace Pre-sweep
systém Pre-sweep a systém kontroly prachu
vypnete.

34
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VYPRAZDNETE KOS NA NECISTOTY V
SYSTEMU PRE-SWEEP

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Oteviete kryt sady Pre-Sweep a zajistéte jej v
otevrené poloze.

A\

2. Vyjméte koS na necistoty ze systému
Pre-Sweep a vyprazdnéte je;.

(7

3. Zasunite koS na necistoty zpét do systému
Pre-Sweep.

4. Zkontrolujte saCek odsavani. Sacek odsavani
neCistot musi byt v pfipadé naplnéni nebo
poskozeni vymeénén.

=

5. Odjistéte a odklopte kryt systému
Pre-Sweep.

T169008320 (10-2014)
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PRODLOUZENY VYSAVAC (DOPLNEK)

Pouzijte odsavaci nastavec k gisténi oblasti mimo
dosah zafizeni.

VAROVANI: HoFlavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materiald.

1. Odpojte lanko odsavaciho nastavce ze
zasobniku na roztok.

2. Odejméte odsavaci nastavec / saci hadici
stiraci liSty ze zadni stiraci listy.

3. Nasadte krytku odsavaciho nastavce do
vysavaciho pfislusenstvi v odsavacim
nastavci.

4. Otocte saci trysku do saci polohy a prodluzte
rukojet na pozadovanou délku.

/

5. Stisknéte tlacitko pro saci ventilator/stiraci
listua zapnéte saci ventilator. Stiraci liSta se

zcela sklopi.

6. Odsajte rozlity material z podlahy.

7. Po ukoncéeni odsavani stisknutim tlacitka pro
saci ventilator/stiraci listu vypnéte saci
ventilator. Stiraci liSta se zvedne.

8. Vypnéte zafizeni.

36
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9.

10.

11.

12.

Sejméte krytku prodlouzeného vysavace ze
saciho pfisluSenstvi vratte saci trysku do
polohy pro uskladnéni a rukojet zpét na
skladovaci délku.

~—>

Znovu dosadte prodlouzeny vysavac / saci
hadici stiraci listy na zadni stiraci listu.

Umistéte saci hadici do vyklenku pro saci
hadici v zasobni nadrzi.

RN

<&

Nacvaknéte lanko prodlouzeného vysavace
na zasobnik pro roztok a zajistéte

prodlouzeny vysavac / saci hadici stiraci listy

v zafizeni.

T169008320 (10-2014)
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VYSUNOVANiI AKUMULATORU (DOPLNEK)

Vysunovani akumulatorll umozriuje obsluze rychly
a jednoduchy zpUsob, jak vyjimat akumulatory ze

zafizeni a vyménovat je.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Zdvihnéte sedadlo obsluhy a zajistéte jej
podpérnou ty¢i.

2. Otevrete dvitka akumulatorové skfiné.

~—>

3. Odpojte konektor stroje od akumulatord.

4. Pfisunte vozik pro akumulatory ke strané
zafizeni, ktera je oteviena po obsluhu, a
srovnejte vozik pro akumulatory s
akumulatorovou skfini.

5. Otéacejte pridrznou rukojeti vysunovaciho
akumulatoru proti pfedni ¢asti akumulatorové
skfing, sklopte pfidrznou desku vysunovaciho
akumulatoru a vlozte zapadku pridrzné desky
do otvoru ve voziku pro akumulatory.

POZNAMKA: Zépadka pfidrzné desky musi byt
zcela vloZena do zditky ve voziku pro
akumulatory, aby udrZela pfidrznou rukojet
akumulator( a ty mohly byt bezpecné vytaZeny z
akumulatorové skfine.

/7

N

6. Slapnutim na levou stranu podlahového
zamku zajistéte podlahovy zamek voziku.

38
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7. Je-li treba, upravte vysku valeckl voziku pro 10. Zvednéte pridrznou desku vysunovaciho
akumulatory. Valce na voziku musi byt ve akumulatoru a uvolnéte vozik na akumulator
stejné vysce jako akumulatorové valce na ze zarizeni.
zafizeni. Upravte vySku na obou stranach
voziku pro akumulatory. 11. Uvolnéte podlahovy zamek voziku.

12. Odtahnéte vozik na akumulatory od zafizeni.

13. Provedte predchozi kroky v opacném poradi
IQ pfi zasunovani akumulatord do zaftizeni.

OCHRANA ZADNI SIRACI LISTY (DOPLNEK)

Chrani¢ zadni stiraci liSty chrani zadni listu pred
poskozenim.

Zvyseni valcl na voziku: Pomoci klice
uvolnéte pojistovaci matici a otacejte
Sroubem po sméru hodinovych rugicek.
Znovu utahnéte zajisfovaci matici.

Snizeni valcl na voziku: Pomoci klice @
uvolnéte pojistovaci matici a otacejte

Sroubem proti sméru hodinovych rucicek.

Znovu utahnéte zajisfovaci matici.

Chrani¢ zadni stiraci liSty zaradite do funkce tak,
ze vytahnete kolik, sklopite ty¢ chranice a kolik
zasunete.

8. Vytahnéte skfin s akumulatory na vozik na
akumulatory.

=

9. Zatahnéte za rukojef a sklopte zavérné
rameno na strané voziku. Tak jsou
akumulatory zajiStény pfi pohybu s vozikem.

%
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ROZSTRIKOVACI TRYSKA (DOPLNEK)

Rozstfikovaci tryska se pouziva pro Cisténi
zafizeni a jeho okoli. Zdroj vody/roztoku pro
rozstfikovaci trysku poskytuje nadrz pro roztok.

POZNAMKA: P¥i &isténi zatizeni rozstfikovaci
tryskou dbejte, aby se do elektronickych
komponent NEDOSTALA voda.

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné ploSe a zafizeni vypnéte.

1. Zapnéte zafizeni.

2. Stisknutim horni ¢asti spinace rozstrikovaci
trysky zapnete rozstfikovaci trysku. Pfi
zapnuti rozstfikovaci trysky se rozsviti
zarovka na spinaci.

N

3. Vytahnéte rozstfikovaci trysku ze zadni ¢asti
zafizeni a dle potreby ji vyCistéte.

PRO BEZPECNOST: P¥i praci se stlaéenym
vzduchem nebo stlaéenou vodou pouzivejte
ochranu oéi a sluchu.

4. Po Cisténi opatrné vytahnéte hadici a
umoznéte, aby se hadice s rozstfikovaci
tryskou zatahla zpét do stroje.

POZNAMKA: Nadéle pridrzujte rozstfikovaci
trysku a kontrolujte hadici, zatimco se zatahuje
zpatky do stroje. Je-li rozstfikovaci tryska
uvolnéna a rychle zataZena zpét do stroje, mize
dojit k poskozeni stroje a/nebo sady rozstfikovaci

trysky.

5. Polozte rozstfikovaci trysku zpatky na hak.

7

=>

6. Stisknutim spodni ¢asti spinace rozstfikovaci
trysky vypnete pfivod vody. Pfi vypnuti
rozstfikovaci trysky zarovka na spinaci
zhasne.

40
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RESENi PROBLEMU V ZARiZENi

Problém

Vle€eni vody - nedostatecné
nebo zadné sbirani vody

Saci ventilator se nezapina

Na podlahu pfivadéno malé
mnozstvi nebo zadny roztok

Nedostate¢né cgisténi

Nedostate¢né zametani necistot
(Pouze stroje vybavené
systémem Pre-Sweep)

PriCina
Opotfebované stérace

Stiraci lista neni nastavena
Ucpana saci hadice

Znecistény vstupni filtr saciho
ventilatoru

Na stéraci jsou zachyceny
necistoty

Saci hadice stiraci liSty nebo
sbérné nadrze je odpojena nebo
poskozena

Kryt zasobniku neni upiné
uzavien

Poskozené tésnéni na sbérném
zasobniku

PIna sbérna nadrz
Sbérna nadrz je naplnéna pénou

Prazdna nadrz pro roztok
Pritok roztoku je vypnut
Vedeni pfivodu roztoku je
ucpané

Ucpany nebo zatuhly
solenoidovy ventil pfivodu
roztoku

Necistoty se zachycuji na
kartacich

Pouziva se nespravny kartac
nebo nespravny distici
prostredek

Opotfebovany Cistici kartac
Nadmérny tlak kartace
Nerovnomérny tlak kartace

Poskozené hnaci femeny
kartaCe na valcové Cistici hlavé

Nedostate¢né nabiti
akumulatord

Opotfebované stétiny kartace

V pohonném mechanismu
kartacl doslo k zachyceni
necistot

Kos je plny

Sacek na odsavani necistot je
pliny

Recirkulaéni zastérka poskozena
Nespravny zametaci kartac¢

Nespravna funkce hlavniho
kartace

Reseni

Provedte rotaci nebo vyménu
stéracu

Provedte nastaveni stiraci listy
Proplachnéte saci hadici
Vycistéte vstupni filtr

Vyprazdnéte odpad ze stiraci
listy

Pfipojte nebo vyménte saci
hadici

Zkontrolujte, co prekazi uzavreni
Vyménte tésnéni

Vypustte sbérnou nadrz.
Vyprazdnéte sbérnou nadrz
Pouzivejte jiny Cistici pfipravek
nebo mensi mnozstvi

Pouzijte odpénovac

Naplrite nadrz pro roztok
Zapnéte pritok roztoku

Proplachnéte vedeni pfivodu
roztoku

Vycistéte nebo vyménte

Odstrarite necistoty z kartact

Obratte se na zastupce
spole¢nosti TENNANT pro jeho
doporuceni

Vyménte Cistici kartac
Snizte tlak Cisticiho kartace
Vyrovnejte Cistici hlavu
Vyménte femeny

Nabijte akumulatory, dokud se
nabijeCka automaticky nevypne

Vyménte kartac

Odstrante necistoty z
pohonného mechanismu.

Vyprazdnéte ko$

Vyménte sacek odsavani
necistot

Vyménte recirkulacni zastérku

Obratte se na zastupce
spole¢nosti TENNANT pro jeho
doporuceni

Obratte se na servisniho
zastupce spolec¢nosti TENNANT.
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Problém
Systém ES nepracuje

Systém FaST nepracuje

Model ec-H20:

Vystrazny a chybovy indikator
blika Cervené

Model ec-H20:

Vystrazny a chybovy indikator
sviti Cervené

PriCina

Tlacitko ES je vypnuto

Cidlo ES v nadrzi je znegisténé a
neni ve spravné poloze

Ucpany filtr Cerpadla systému
ES.

Hladina vody ve sbérné nadrzi je
prili§ nizka

Hladina vody v nadrzi pro roztok
je prilis nizka

Tlacitko FaST je vypnuto

Jisti¢ FaST je vypnut

Ucpana pfivodni hadice k FaST
PAK a/nebo ucpana spojka

Krabice FaST PAK je prazdna
nebo neni pfipojena

Systém FaST neni zality

Ucpana clona pro regulaci
pratoku nebo sito

Nefunkéni Cerpadlo
Ucpané filtracni sito

Zavada ¢asovace disticiho
pfipravku

V modulu se usazuji mineralni
latky.

Ucpany modul

Vadné Cerpadlo roztoku

Reseni
Zapnéte tlacitko ES
Vycistéte / premistéte Cidlo

Vycistéte filtr ES

Doplrite sbérnou nadrz pfiblizné
do poloviny

Naplrite nadrz pro roztok

Zapnéte tlaCitko FaST

Zjistéte pri¢inu a resetujte
tlacitkem 15A jistic.

Ponofte spojku a hadici do teplé
vody a vycCistéte

Vymeénite krabici FaST PAK
a/nebo pfipojte pfivodni hadici
Naplnte systém roztoku FaST
tak, Ze jej nechate bézet 5 az 10
minut

Vyjméte clonu/sito a vycCistéte

Obratte se na zastupce Tennant
Vypustte nadrz pro roztok a
vycCistéte filtracni sito

Obratte se na zastupce Tennant

Proplachnéte modul (viz
POSTUP PROPLACHNUTI
MODULU ec-H20).

Kontaktujte servisni stredisko

Vyménte Cerpadlo roztoku

T16 9008320 (3-11)
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PREHLED UDRZBY

Nize uvedena tabulka uvadi zodpovédnou osobu pro kazdou proceduru.
O = Operator.
T = Skoleny personal.

kontrola poskozeni a
opotiebeni.

Pocet
Zodpov | Pol servisn
édna | ozk Mazivo/ka ich
Interval | osoba a Popis Postup palina bod
Denn 0] 1 | Bo¢ni a zadni stiraci liSty | Zkontrolujte po8kozeni a - 3
opotifeben
(0] 2 | Hlavni kartace Zkontrolujte podkozeni, - 2
opotfebeni, nedistoty
@) 3 | Sbérn4 nadrz Vydistéte tank - 1
@) 3 | Sbérna nadrz (pouze Vydistéte filtr ES - 1
rezim ES)
0] 4 | Nadrz pro roztok (pouze | Vycistéte filtr pro pfivod - 1
rezim ES) roztoku
@) 5 | Vstupni filtr saciho Vydistit - 1
ventilatoru
@) 6 | Pouze valcové kartace: Vydistit - 1
Vana na nedistoty
0] 7 | Bocni kartace Pre-Sweep | Zkontrolujte poSkozeni, - 2
opotfebeni, nedistoty
0] 10 | Hlavni karta¢ Pre-Sweep | Zkontrolujte poskozeni, - 1
opotfebeni, nedistoty
@) 8 | Ko$ na nedistoty systému | Vydistit - 1
Pre-Sweep
(0] 20 | Boc¢ni karta Zkontrolujte podkozeni, - 1
opotfebeni, nedistoty
0] 20 | Stiraci lista postranniho | Zkontrolujte poSkozeni a - 1
kartacCe opotifeben
Kazdy T 12 | Akumulatorové Elanky Zkontrolujte hladinu DV 3
tyden elektrolytu
50 T 11 | KoleCka stiraci listy a Promazte SPL 4
hodin oto¢né body
T 1 | Bo¢ni a zadni stiraci listy | Zkontrolujte ohyb a vySku - 6
@) 13 | Zastérky a tésnéni Zkontrolujte poSkozeni a - 4
Pre-Sweep opotifeben
@) 2 | Hlavni karta€e (vélcové) | Otacejte kartaci zepfedu - 2
dozadu
@) 9 | Filtragni sito FaST / Vydistit - 1
roztoku
200 T 12 | Koncovky a kabely Zkontrolujte a vycistéte - 12
hodin akumulator
T 14 | Hnaci femeny valcovych | Zkontrolujte poSkozeni a - 2
kartae opotifeben
T 15 | Hnaci femeny valcovych | Zkontrolujte poSkozeni a - 2
kartacl Pre-Sweep opotifeben
T 17 | Retéz fizen Mazani, kontrola napnuti a GL 1

T169008320(10-2014)

45




UDRZBA

Nize uvedena tabulka uvadi zodpovédnou osobu pro kazdou proceduru.
O = Operator.
T = Skoleny personal.

systému FaST

Pocet
Zodpov | Pol servisn
édna | ozk Mazivo/ka ich
Interval | osoba a Popis Postup palina bod
500 T 18 | Motor(y) saciho Zkontrolujte motor kartacu - 1(2)
hodin ventilatoru
0] 21 |Kola Zkontrolujte poSkozeni a - 3
opotifeben
1000 T 14 | Motory hlavniho karta¢e | Kontrola motorl kartaca - 2(4)
hodin (kontrola poprvé po 1000
hodinach, potom vzdy
kazdych 100 hodin)
T 20 | Motor boéniho kartace Kontrola motor( kartaci - 1
(kontrola poprvé po 1000
hodinach, potom vzdy
kazdych 100 hodin)
T 13 | Motor hlavniho kartace Kontrola motor( kartaci - 1
Pre-Sweep (kontrola poprvé po 1000
hodinach, potom vzdy
kazdych 100 hodin)
T 9 | Filtry vstfikovaciho Vyménit - 1

MAZIVO/KAPALINA

DV .... destilovana voda.
. specialni mazaci prostfedek, vazelina Lubriplate EMB (katalog. €. TENNANT: 01433-1)

SPL ..

GL .... SAE 90 pfevodovy mazaci prostfedek

POZNAMKA: V pripadé velmi prasného provozniho prostredi se mize vyZadovat zkraceni intervall.
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ZLUTE DOTYKOVE BODY

Toto zafizeni je vybaveno Zlutymi dotykovymi
body, které Ize snadno najit a oznacuji body
udrzby. K provedeni téchto udrzbarskych tkonl
nejsou potifeba Zadné nastroje.

viu g

=>

MAZANI

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné plose, vypnéte zarizeni a vyjméte klicek.

RETEZ RIZENI
Reté&z fizeni je umistén na sloupku fizeni pfimo
pod ovladacim panelem. Kazdych 200 hodin

zkontrolujte poSkozeni nebo opotfebeni Ffetézu
fizeni a namaZzte je;.

[

PREVODOVY RETEZ RIZENi
Prevodovy fetéz fizeni se nachazi pfimo nad
pfednim kolem. Kazdych 200 hodin zkontrolujte

poSkozeni nebo opotfebeni pfevodového fetézu
fizeni a namaZzte je;.

N

KOLECKA ZADNiI STIiRACI LISTY

Kolecka stiraci liSty a oto€né body namazte
jednou za kazdych 50 hodin.

=>
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AKUMULATORY

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, vypnéte zarizeni a vyjméte klicek.

Zivotnost akumulator je zavisla na jejich spravné
udrzbé. Chcete-li dosahnout co nejdelsi Zivotnosti
akumulatort:

- Nenabijejte akumulatory vice nez jednou
denné a pouze po spusténi zafizeni po dobu
minimalné 15 minut.

- Nenechavejte akumulatory ¢astecné vybité po
dlouhou dobu.

- Nabijejte akumulatory pouze na dobfe
vétraném misté, aby se zabranilo hromadéni
plynu. Nabijejte akumulatory v mistech s
teplotou 27°C (80°F) nebo méné.

- Nechejte nabije¢ku dokondit nabijeni
akumulatord pred opétovnym pouzitim stroje.

- Udrzujte spravnou hladinu elektrolytu
olovénych (kapalinovych) akumulator(i tydenni
kontrolou hladiny.

KONTROLA HLADINY ELEKTROLYTU

Olovéné (kapalinové) kyselinové akumulatory
vyZaduji b&€Znou udrzbu, jak je popsano dale.
Jednou tydné kontrolujte hladinu elektrolytu v
akumulatoru.

POZNAMK: Nekontrolujte hladinu elektrolytu,
Je-li stroj vybaven systémem doplriovani
elektrolytu.

08247

PRO VASI BEZPECNOST: Pfi provadéni
udrzby nedovolte, aby akumulatory pfisly do
styku s kovovymi predméty. Zabrarite styku s
kyselinou v akumulatorech.

Hladina elektrolytu ma byt pfed nabijenim mirné
nad ¢lanky akumulatoru, jak je znazornéno na
obrazku. Pokud je nizka, pfidejte destilovanou
vodu. NEPREPLNUJTE. Elektrolyt se rozpina a
mUZe pfi nabijeni pretéci. Po nabijeni mlze byt
pfidana destilovana voda az do asi 3 mm (0,12")
pod prazory.

Pred nabijenim Po nabijeni

\ A
MM AR

POZNAMKA: Béhem nabijeni musi byt vicka
akumulétorti nasazena. Po nabijeni akumulatoru
muZe byt citit zapach siry. To je normaini jev.

BEZUDRZBOVE AKUMULATORY

Bezudrzbové (uzaviené AGM) akumulatory
nevyZaduji dolévani destilované vody. Cisténi a
dalSi béZna udrzba jsou tfeba i nadale.

KONTROLA PRIPOJENI/CISTENI

Po kazdych 200 hodinach pouzivani zkontrolujte,
zda nejsou konektory akumulator(i uvolnéné, a
odGistéte povrch akumulator(i véetné koncovek a
kabelovych svorek s pouZitim silného roztoku
jedlé sody ve vodé. Vyméiite opotifebované nebo

poskozené kabely. Pfi ¢isténi akumulatord
nesnimejte vicka.

48
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DOBIJENi AKUMULATORU
(EXTERNI NABIJECKA)

DULEZITE: Pied nabijenim zkontrolujte, zda je
nabijeCka spravné nastavena pro pouzivany
typ akumulatoru.

1. Prepravte zafizeni na rovné, suché a dobfe
vétrané misto.

2. Zastavte zafizeni a vypnéte napajeni.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, vypnéte zarizeni a vyjméte klicek.

3. Zdvihnéte sedadlo obsluhy a zajistéte jej
podpérnou ty¢i, potom vyjméte krabici s
pfisluSenstvim a zasobnik.

I3

POZNAMKA: Pred dobijenim akumulétorii se
ujistéte, Ze hladina elektrolytu dosahuje spravné
urovné. Viz KONTROLA HLADINY
ELEKTROLYTU.

4. Zapojte napajeci kabel nabijeCky se stfidavym
proudem do néleZité uzemnéné zasuvky.

5. P¥ipojte konektor nabijeCky k externimu
konektoru nabijecky akumulatord.

=>

VAROVANI: Z akumulatort se uvoliiuje
plynni vodik. To mlze vést k explozi
nebo k pozaru. Udrzujte mimo dosah
jiskreni a otevieného ohné. Pfi dobijeni
ponechte kryty oteviené.

POZNAMKA: Sviti-li na nabijeéce, pfipojené

k akumulatoram, éervena kontrolka ,FAULT
CODE" (chybovy kod) vyhledejte v prirucce
vyrobce nabijeCky prislusnou definici chybového
kodu.

6. NabijeCka Tennant za¢ne nabijet
automaticky. Po Uplném nabiti akumulator(
se nabijeCka Tennant automaticky vypne.

7. Po vypnuti nabije¢ky odpojte nabije¢ku od
externiho konektoru nabijecky akumulator(.

UPOZORNENI: Béhem nabijeni nevytahujte
kabel nabijecky se stejnosmérnym proudem
ze zasuvky akumulatord. Muze dojit

k vytvoreni oblouku. Potrebujte-li nabijecku
béhem nabijeni odpojit, vytahnéte nejprve
kabel pro napajeni stfidavym proudem.

8. Zaviete sedacku obsluhy.

T169008320 (10-2014)
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JISTICE

JistiCe jsou resetovatelna zafizeni pro ochranu
elektrickych obvod(, ktera zastavi pfivod proudu
pfi pretizeni obvodu. Dojde-li k vypnuti jistiCe,
mlzete jej ru¢né resetovat stisknutim
resetovaciho tlacitka po ochlazeni jistice.

VSechny jistiCe 1 az 10 jsou umistény v predni
¢asti prostoru pro akumulator.

JistiCe 11az 19 se nachazeji na elektrickém
panelu.

Jisti¢ 20 je umistén uvnitf doplfikové svételné
sady, namontované v horni ¢asti sbérné nadrze.

<5

Je-li pretizeni, které zpUlsobilo rozpojeni jistice,
stale pfitomné, jisti¢ bude nadale blokovat pfivod
proudu az do odstranéni zavady.

Nize jsou uvedeny jistiCe a jimi chranéné
elektrické soucasti.

Jisti¢ | Hodnota Chranény obvod

CB1 25A Spusténi

CB2 25A Spina¢ na kli¢

CB3 25A Ovladacge zametani (doplnék)

CB4 25A Hlavni voda, FaST. ES,
houkacka

CB5 25A Méfi¢ Cisticiho pfipravku
(doplnék)

CB6 25A Bocéni kartac¢ (doplnék)

CB7 15A | Cerpadlo systému FaST/ES
(doplnék)

CBs8 20A Zametaci kartace (doplnék)

CB9 25A ec-H20 (doplnék)

CB10 2,5A | Cerpadlo ec-H20 (doplné&k)

CB11 15A Svétla (doplnék)

CB12 25A Reflektor / Zadni svétla
(doplnék)

CB13 25A Vystrazné svétlo ochranné
konstrukce (dopInék)

CB14 15A Rozstfikovaci tryska
(doplnék)

CB15 25A Varovna svétla (doplnék)

CB16 15A Pre-Sweep (doplInék)

CB17 | Otevieno | Pfidavny

CB18 | Otevieno | Pfidavny

CB19 25A Saci ventilatory (doplnék)

CB20 25A Osveétleni zpétného alarmu
(doplnék)

ELEKTRICKE MOTORY

Po kaZdych 500 hodinach provozu zafizeni je
nutné zkontrolovat uhlikové kartac¢e na motoru
saciho ventilatoru. Po kazdych 100 hodinach
provozu zafizeni je nutné zkontrolovat uhlikové
kartd€e na motoru saciho ventilatoru. Zkontrolujte
uhlikové kartacky na motorech hlavniho kartace,
motoru hlavniho kartace Pre-Sweep a motory
boc¢nich kartacu po prvnich 1000 hodinach
provozu a potom vzdy po 100 hodinach po prvni
kontrole. Intervaly kontroly uhlikového kartaée
najdete v nize uvedené tabulce.

Vyména uhlikovych kartaéu Hodiny
Motory hlavniho kartace 1000*
Motory hlavniho kartace Pre-Sweep 1000*
Motor bo¢niho kartace (doplnék) 1000*
Motor odsavan 500

Uhlikové kartace zkontrolujte poprvé po 1 000
hodinéach, potom vZdy kaZdych 100 hodin.
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CISTiCi KARTACE

Zafizeni mize byt vybaveno bud’ diskovymi nebo
valcovymi Cisticimi kartaci. Kazdy den provadéjte
kontrolu, zda kolem karta€e nebo jeho hlavy
nejsou navinuty draty nebo viakna. Také
zkontrolujte, zda karta¢e nebo kotouée nejsou
poskozené nebo opotfebované.

DISKOVE KARTACE A KOTOUCE

JestliZze ztraceji u€innost pfi Cidténi, vyménte
kotouce. Jestlize ztraceji u€innost pfi €isténi nebo
jsou-li jejich Stétiny opotfebované az ke Zlutému
indikatoru, vyménte kartace.

-

Cistici kotoue musi byt pfed pouzitim
pfipevnény k diskiim. Cistici kotoué je pfipevnén
pomoci stfedniho disku. K ¢isténi Ize pouzit obé
strany kotouce. Kotou¢ otocte na druhou stranu
a tuto pouzijte.

Cistici kotouge musi byt ihned po pouziti umyty
mydlem a vodou. Necistéte kotouce tlakovou
vodou. Kotouce povéste nebo polozte na rovny
povrch, aby vyschly.

POZNAMKA: Kartdde a kotoude vzdy vymériujte v
soupravach. Jinak dojde k tomu, Ze jeden kartac
nebo kotouc bude ucinnéjsi nez druhy.

VYMENADISKOVYCHKARTACUNEBO DISKU
KOTOUCE

1. Zdvihnéte distici hlavu.
2. Vypnéte zafrizeni.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

3. Oteviete dvirka levé bocni stiraci liSty.

4. Otéacejte kartaci, dokud se neobjevi
pruzinové Uchyty.

=> <o

5. Stisknéte pruzinové uchyty a nechte kartac
padnout na podlahu. Vytahnéte kartaé
zespoda Cistici hlavy.

U
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6. K usnadnéni instalace nového kartace
nastavte pruzinu kartace tak, aby byla
otevrena.

R

7. Zatladte novy karta¢ pod distici hlavu,
srovnejte hnaci adaptér kartae s hnacim
nabojem kartaCe a zvednéte karta€ az na
hnaci naboj karta&e tak, aby zaklapl na nabo;.

{

8. Zkontrolujte, zda je karta¢ bezpecné uchycen
na hnacim naboiji kartace.

9. Uzavrete a zajistéte levou bocni stiraci listu.

10.Opakujte tento postup pro dalsi kartac.

VYMENA CISTiICICH DISKOVYCH KOTOUCU

1. Odmontujte disk kotouce ze zafizeni.

2. Stlacte pruznou svorku pro vyjmuti stredniho
disku z kotouce disku.

3. Vytahnéte Cistici disk z kotouce disku.

4. Vyklopte nebo vyménte Cistici kotou€. Poté
pripevnéte Cistici disk na stfed a znovu
nainstalujte stfedni disk. Tim zajistite kotou¢
v jeho poloze na disku.

5. Znovu dosadte disk s kotou¢em na zafizeni.

52

T169008320 (6-2016)



UDRZBA

VALCOVE KARTACE

Po kazdych 50 hodinach provozu otocte kartace
zepredu dozadu.

Vymeénte kartace, jakmile jiz necisti efektivné.
POZNAMKAV: Opotiebované kartace vymeénujte
po parech. Cisténi pomoci kartacl o nestejné
délce vidaken vede ke sniZzeni ucinnosti cisténi.
VYMENA VALCOVYCH CISTICICH KARTACU

PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Otevrete dvifka bocni stiraci listy.

2. Zvednéte drzadlo nosné desky a vyhaknéte
pridrzovaci kruh z haku nosné desky.

3. Odstrante nosnou desku z Cistici hlavy.

4. Vytahnéte kartac¢ zespoda Cistici hlavy.

5. Umistéte karta€ s dvouradovym koncem proti
otvoru v cistici hlavé. Zasunte novy karta¢ do
hnaciho naboje.

6. Pokud zaménujete kartace, vzdy zaménte
pfedni se zadnim, aby se opotfebovavaly
rovhomérné. Mohou byt zaménény i naopak.

1l

Pred Po

7. Znovu usadte nosnou desku na Cistici hlavu
a zajistéte nosnou desku v poloze pomoci
prichytky nosné desky.

8. Opakujte stejny postup pro dalsi karta¢ na
druhé strané Cistici hlavy.

POZNAMKA: Neprepinejte levou nebo pravou
nosnou desku, kartace jinak budou muset byt
nastaveny kvalifikovanou osobou.
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BOCNIi KARTAC (DOPLNEK)

Kontrolujte denné, zda boé&ni karta¢ neni
poskozeny nebo opotfebovany. Odstrarite

veSkera vlakna nebo draty namotané na bo¢nim

kartaci nebo na hlavé boéniho kartace.
VYMENA BOCNIHO KARTACE

JestliZze ztraceji u€innost pfi Cidténi, vyménte

kotouce. Jestlize ztraceji u€innost pfi €isténi nebo
jsou-li jejich Stétiny opotfebované az ke Zlutému

indikatoru, vyménte kartace.

-

1. Zapnéte zafizeni a stisknéte spina¢ boc¢niho

kartace.

2. Zafizeni vypnéte, az kartac vyrotuje zpod
bo¢niho krytu, ale jesté pred tim, nez sada
boc¢niho kartace sjede k podlaze.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

. Odstrante knofliky, uchycuijici sadu stiraci

listy bocniho kartace ke stroji a vyjméte
stiraci liStu ze zafizeni.

/
vy

. Stisknéte pruzinové uchyty a nechte bocni

karta¢ klesnout na podlahu.

=

. Odejméte bocni karta€ zespod modulu

boc¢niho kartace.

. Kusnadnéni instalace nového kartace

nastavte pruzinu kartace tak, aby byla
oteviena.

R/

. Umistéte novy karta¢ pod modul bo¢niho

kartace a zdvihnéte jej na hnaci naboj
boc¢niho kartace, az karta¢ na naboji
zaklapne.

. Znovu nasadte sadu stiraci liStu bo¢niho

kartace zpét na sadu bocniho kartace.
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KARTACE PRE-SWEEP (DOPLNEK)

Zafizeni Pre-Sweep je vybaveno diskovymi
kartaci a hlavnim valcovym karta¢em. Kazdy den
provadéjte kontrolu, zda kolem kartac¢e nebo
hlavy kartace nejsou navinuty draty nebo viakna.
Kontrolujte denné, zda kartace nejsou poskozené
nebo opotrebované.

VYMENA DISKOVYCH KARTACUPRE-SWEEP
(DOPLNEK)

Vymeénte kartace, jakmile jiz necisti efektivne.
1. Zapnéte zafizeni.

2. Stisknutim spodni &asti spinace Pre-sweep
se systém Pre-sweep zdvihne a ukonci
cisténi.

3. Vypnéte zafrizeni.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

4. Sahnéte do stfedu kartaCe a vytahnéte
zavlackovy kolik ze sady naboje.

5. Odejméte bocni karta¢ zespod modulu
bo¢niho kartace.

6. Nasadte novy karta€¢ na Pre-Sweep modul
bocniho kartace.
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VYMENA VALCOVEHO KARTACE PRE-SWEEP
(DOPLNEK)

Vyménte kartac, jakmile jiz neisti efektivne.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Vypnéte zafizeni.

2. Otevrete kryt sady Pre-Sweep a zajistéte jej v
otevrené poloze.

3. Uvolnéte a odejméte knoflik ramena levého

kartace.

4. Odejméte rameno levého kartace.

5. Odstrante tfi knofliky, které drzi uchycuijici
bocni zastérku Pre-Sweep a desku bocni
zastérky a sadu Pre-Sweep.

6. Odejméte desku bocni zastérky a bocni
zastérku z modulu Pre-Sweep.

7. Vyjméte valcovy kartac a vyménte jej za
novy.

8. Zavedte drazkovany konec nového kartace

do hnaciho naboje.

9. Znovu nasadte boc¢ni zastérku, desku bocéni

zastérky a rameno levého kartace.
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SYSTEM FaST

VYMENA KRABICE FaST-PAK

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné ploSe a zafizeni vypnéte.

1. Zdvihnéte sedadlo obsluhy a zajistéte jej
podpérnou ty¢i.

2. Stisknéte tlacitko na konektoru pFivodni
hadice k FaST a poté vyjméte prazdny
FaST-PAK ze skfiné a zlikvidujte jej.

3. Odstrante perforovany kryt z krabice s
koncentratem Fast-PAK. Nevytahujte vak z
krabice. Vytahnéte konektor hadice ze
spodni ¢asti vaku a odstrante uzavér hadice
z konektoru.

POZNAMKA: Cistici koncentrat na podlahy FaST
PAK je urcen specificky pro pouZiti s Cisticim
systémem FaST. NIKDY nepouZivejte nahrazku.
Jiné ¢istici roztoky mohou zp(sobit selhani
systému FaST.

4. Zasurite krabici FaST-PAK do nosice
FaST-PAK.

5. Pripojte pfivodni hadici FaST-PAK k
hadicovému konektoru s FaST-PAK.

6. PProvedte se systémem FaST cisténi po
neékolik minut, aby Cistici pfipravek dosahl

maximalni pénivosti.

CISTENIi HADICOVEHO KONEKTORU PRO

FaST

Objevi-li se viditelné usazeniny Cisticiho

pfipravku, namocte spojku do teplé vody. Neni-li
pripojena krabice FaST-PAK, ponechte spojku

privodni hadice nasazenou na uzavéru, aby

nedoslo k ucpani hadice.

L2

VYMENA FILTRU SYSTEMU

FaST

Filtry systému FaST vyménujte po kazdych 1000
hodinach provozu. Pfed vymeénou filtr(l

vyprazdnéte nadrz pro roztok.

v

[
<
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POSTUP PROPLACHOVANIi MODULU ec-H20

Tento postup je vyZadovan pouze tehdy, pokud
zazni alarm a za&ne blikat indikator systému
ec-H20.

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné plose a zafizeni vypnéte.

1. Zvednéte sedadlo obsluhy a zajistéte jej
podpérnou tyci.

2. Sejméte kryt prostoru pro systém ec-H20.

=>

3. Vyjméte odsavaci hadici z prostoru ec-H20.

. Odpoijte odsavaci hadici systému do Cistici

hlavy z hadice systému ec-H20.

vy

. Pripojte vypoustéci hadici k hadici systému

ec-H20 odpojené v predchazejicim kroku od
systému ec-H20.

. Umistéte vypoustéci hadici do prdzdného

kbeliku.

. Nalijte do nadrze na roztok 7,6 litru (2 galony)

bilého nebo ryZového octa.

v
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8.

9.

Spustte zafizeni.

Stisknutim a uvolnénim proplachovaciho
spinage modulu ec-H20 spustite
proplachovaci cyklus.

i

POZNAMKA: Po dokoné&eni proplachovaciho
cyklu (priblizné po 7 minutach) se modul
automaticky uzavre. Modul musi projit Gplnym
7minutovym cyklem, aby se resetoval svételny
indikator systému a alarm.

10.Nalijte do nadrze na roztok 7,6 litru (2 galony)

1.

12.

13.

14.

15.

16.

studené Cisté vody.

Poté stisknéte a uvolnéte proplachovaci
spinag, ¢imz dojde k vyplachnuti zbyvajiciho
octa z modulu. Po 1 az 2 minutach vypnéte
modul stisknutim proplachovaciho spinace.

Odpojte vypoustéci hadici od hadice systému
ec-H20.

Znovu pfipojte vypoustéci hadici k &istici hlavé
systému ec-H20.

Vypoustéci hadici umistéte zpét do prostoru
systému ec-H20.

Znovu nasadte kryt prostoru pro systém
ec-H20.

Zaviete sedadlo obsluhy.
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STERACE

Kontrolujte denné, zda stérace nejsou poskozené
nebo opotfebované. Béhem opotrebovavani
jednotlivych stiracich hran otacejte stérace ve
sméru doleva/doprava nebo vzh(ru/dold, aby se
pouzily nepouzité stiraci hrany. Po opotfebovani
vSech hran stérace vyménte.

Denné nebo pfi ¢isténi odliSného typu podlahy
zkontrolujte ohyb stéract. Po kazdych 50
hodinach provozu zkontrolujte vyrovnani zadni
stiraci listy.

VYMENA (NEBO ROTACE) ZADNIiCH
STERACU
1. Sklopte Cistici hlavu.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

2. Odpojte odsavaci hadici ze zadni stiraci listy.

h

3. Povolte obé pfichytna drzadla stiraci liSty.

N 7

4. Odmontujte zadni stiraci listu ze zafizeni.
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5. Uvolnéte zapadku pfichytky a vyjméte 8. Z vngjSiho ramu vyjméte vnitni.
prichytku ze stiraci liSty.

(= {
v

9. Odmontujte celou stiraci listu z vnéjsiho

6. Odmontujte stiraci liStu ze sady stiraci listy. ramu.
7. Odsurite obé pfichytky ven ze sady stiraci 10. Zasurite oto¢enou nebo novou lamelu
liSty. stéraCe do vnéjSiho ramu. Ujistéte se, ze

stiraci liSta je zasunuta zcela dole na kazdé
znac¢ce na vnéjsSim ramu.

L
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11. Pfes stiraci liStu a na vnéjSi ram nasadte 14. Vlozte konec zavésu pfichytky do hak( ve

vnitfni ram. Ujistéte se, ze vnitini ram sedi vnitfnim ramu.
pevné proti horni ¢asti vnéjsiho ramu.

v

0 7

15. Nasadte prichytku podél zbytku sady stiraci

12. Zasurite obé prichytky do sady stiraci liSty. listy a upevnéte zapadku na druhy konec
sady stiraci liSty.

>
A N

13. Umistéte oto¢enou nebo novou lamelu
stérace na vnitfni ram. Ujistéte se, Ze stiraci
lista je pevné pfichycena na kazdé znacce na
vnitfnim ramu.
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VYROVNANIi ZADNIHO STERACE

Vyrovnanim stiraci liSty se zajisti, ze stéra¢ bude
po celé své délce v rovnomérném kontaktu s
Cisténym povrchem. Provedte toto nastaveni na
rovné podlaze.

1. Sklopte stiraci litu, popojedte se strojem
dopredu o nékolik metr(l a pomalu stroj
zastavte.

PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

2. Zkontrolujte ohyb stiraci listy po celé délce
stérace.

3. Neni-li ohyb stejny po celé délce stérace,
pomoci vyrovnavaciho knofliku provedte
vhodné nastaveni.

P¥i vyrovnavani stiraci lisSty NEODPOJUJTE
saci hadici z ramu stiraci listy.

4. Pro nastaveni vyrovnani stiraci liSty uvolnéte
knoflik pro zamek naklapéni.

L3

5. Pro snizeni ohybu na koncich stérace
otacejte knoflikem pro sefizeni naklopeni
stiraci listy proti sméru hodinovych rucicek.

Pro zvySeni ohybu na koncich stérace

otacejte knoflikem pro sefizeni naklopeni
stiraci listy po sméru hodinovych rucicek.

N

6. Dotahnéte zajistovaci knoflik naklopeni.

7. Popojedte se strojem dopredu se sklopenou
stiraci listou a znovu zkontrolujte ohyb
stéracll po provedeném nastaveni.

8. Je-li to nezbytné, znovu provedte nastaveni
ohybu stérace.
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NASTAVENI OHYBU ZADNIHO STERACE

Ohyb udava celkové zakfiveni stérace pfi pohybu
stroje smérem dopredu. Nejvyhodnéjsi ohyb je
takovy, stira-li stéra¢ podlahu do sucha s
minimalnim zakfivenim.

POZNAMKA: Pred nastavenim ohybu se
pfesvédcte, Ze je stiraci lista vyrovnana. Viz.
VYROVNANI ZADNI STIRACI LISTY

1. Sklopte stiraci listu, popojedte se strojem
dopredu o nékolik metr(l a pomalu stroj
zastavte.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

2. Zkontrolujte ohyb nebo "zakfiveni" stérace.
Spravny ohyb je 12 mm pro c&isténi hladkych
podlah a 15 mm pro hrubé podlahy.

3. Pro nastaveni celkového ohybu stérace
uvolnéte pojistny knoflik.

L3

4. Otocenim sefizovacich knoflik(l proti sméru
hodinovych ru€icek zvySite ohyb a otocenim
po sméru hodinovych ru€icek ohyb snizite.

=>

5. Dotahnéte pojistny knoflik.

6. Pro kontrolu ohybu stérace popojedte se
zafizenim dopredu.

7. Je-li to nezbytné, znovu provedte nastaveni
ohybu stérace.
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VYMENA NEBO OTOCENi BOCNiCH
STERACU
1. Je-li tteba, zdvihnéte distici hlavu.

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarfadte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

2. Oteviete dvirka boc€ni stiraci listy.

&7

3. Vyhaknéte zapadku pfFichytného pasu z boc¢ni
stiraci listy.

"=

4. Vyjméte prichytny pas z bocni stiraci listy.

5. Odmontuijte stiraci listu ze sady bo¢ni stiraci
liSty.

6. Nasadte otoceny nebo novy zadni stéra¢ na
modul bo¢ni stiraci listy.

7. Zahaknéte prichytny pas na modul bo¢ni
stiraci listy.

D

8. Upevnéte zapadku pfichytného pasu na
modul bo¢ni stiraci listy.

9. Opakujte stejny postup u bo&ni stiraci listy na
druhé strané Cistici hlavy.

T169008320 (10-2014)

65



UDRZBA
VYMENA NEBO OTOCENi STERACU 3. Odstrafite knofliky, uchycujici sadu stiraci

BOCNiIHO KARTACE (DOPLNEK) listy boéniho kartage ke stroji a vyjméte
modul stiraci listy.

Kazdy den zkontrolujte, zda neni stéra¢ bocniho
kartaCe poSkozeny nebo opotiebovany. Vymeérite
nebo otocte stérag, je-li vedouci hrana
poskozena nebo opotfebovana alespori pres
polovinu tloustky stérace.

1. Zapnéte zafizeni a stisknéte spina¢ boc¢niho \j ;
kartace, @

2. Zafizeni vypnéte, az kartac vyrotuje zpod
bo¢niho krytu, ale jesté pred tim, nez sada
bo¢niho kartaCe sjede k podlaze.

PRO VASI BEZPECNOST: pfed odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte

L - i 4. Uvolnéte svorku pfichytného pasu.
zafizeni a vyjméte klicek. _
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5. Odmontujte stérace a nosnik z ramu stiraci
listy.

POZNAMKA: Stéraé(e) maji dvé sady drézek pro
nastaveni ohybu stiraci listy. Nasadte / znovu

POZNAMKA: Zkontrolujte, které drazky stiraci nasadte stiraci listy, aby ohyb byl priblizné 12 mm
listy byly nasazeny na ram stiraci listy pred (0.501in.) pro Cisténi hladkych podiah a 15 mm
odstranénim stiraci listy. (0.62 in.) pro hrubé podlahy.

—>| |-
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6. Nasadte otocené / nové zadni stérace a
nosnik na modul bo¢niho kartace.

7. Upevnéte svorku prichytného pasu boc¢niho
kartace.

8. Znovu nasadte sadu stiraci liStu boéniho
kartace zpét na sadu boc¢niho kartace.
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ZASTERKY A TESNEN

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, vypnéte a vyjméte klicek.

BOCNi ZASTERKY SYSTEMU PRE-SWEEP
(DOPLNEK)

Boc&ni zastérky se nachazeji na obou stranach
systému Pre-Sweep. Zastérky se musi tésné
dotykat podlahy.

%

Kazdych 50 hodin provozu zkontrolujte, zda
zastérky nejsou opotiebované.

RECIRKULACNi ZASTERKA SYSTEMU
PRE-SWEEP (DOPLNEK)

Recirkulani zastérka systému Pre-Sweep se
nachazi za hlavnim karta€em.

N

Po kaZdych 50 hodinach provozu zkontrolujte, zda
neni zastérka opotfebovana.

ZADNi ZASTERKA SYSTEMU PRE-SWEEP
(DOPLNEK)

Zadni zastérka systému Pre-Sweep se nachazi
za recirkulaéni zastérkou a hlavnim kartdéem.

RS

Po kaZdych 50 hodinach provozu zkontrolujte, zda
neni zastérka opotfebovana.
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REMENY

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, vypnéte a vyjméte klicek.

HNACi REMENY VALCOVYCH KARTAE

Na Cistici hlavé valcového kartaCe se nachazeji
hnaci femeny. Kazdych 200 hodin provozu
zkontrolujte, zda femeny nejsou poskozené nebo
opotfebované.

N

HNACi REMEN KARTACE PRE-SWEEP
(DOPLNEK)

Hnaci femen karta¢e Pre-Sweep se nachazi
uvnitf systému Pre-Sweep na pravé strané
valcového kartace. Kazdych 200 hodin provozu
zkontrolujte, zda neni femen poskozen nebo

opotifebovan.

KOLA

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, vypnéte a vyjméte klicek.

Zafizeni ma tfi plné gumové pneumatiky: jedna
vpfedu a dvé vzadu. Kazdych 500 hodin provozu
zkontrolujte, zda nejsou kola poSkozena nebo
opotfebovana.

N
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3. Neni-li nakladaci plocha vodorovna nebo je

TLACENI, TAZENi A PREPRAVA ZARIZENI vy$e nez 380 mm (15 in.) nad zemi, pouzijte
pro naloZeni buben s navijakem.

TLACENi NEBO TAZENI ZARIZENI Je-li nakladaci plocha vodorovna A je 380 mm

(15 in.) nize nad zemi, Ize zafizeni na

Neni-li zafizeni schopné provozu, Ize jej odtladit . A PR .
nakladni vuz nebo zavés piimo prevézt.

nebo odtahnout za jeho pfedni nebo zadni ¢ast.

Pfed taZzenim nebo tlaéenim stroje se musi
parkovaci brzda odblokovat. Pro deaktivaci brzdy
zasunte hrot malého Sroubovaku mezi paku
elektronické brzdy a naboj. Je-li parkovaci brzda
deaktivovana, stroj se muze volné pohybovat.

v
s 7

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i nakladani
zafizeni na nakladni vz nebo pfivés pouzijte
buben s navijakem. Nevjizdéjte se zarizenim
na nakladni viiz nebo tahaé, neni-li nakladaci
plocha vodorovna A soucasné 380 mm (15 in.)

Stroj Ize tlagit nebo tahnout pouze na velmi nad zemi nebo nize.

kratkou vzdalenost maximalni rychlosti 3,2 km/h

(2 mph) Zarizeni NEN| uréeno pro tladeni nebo 4. Pri pouilti bubnu s naVijékem pfl nakladani na
tazeni na dlouhou vzdalenost vysokou rychlosti. nakladni vz nebo pfivés pfipojte tahaci fetéz

ke stabilizacnim noham.
UPOZORNENI! Netlaéte ani netahejte stroj na
dlouhou vzdalenost, nebot’ tak mlze dojit
k poskozeni pohonného systému.

Neprodlené po tladeni zafizeni vyjméte Sroubovak
z prostoru mezi pakou elektronické brzdy

a nabojem. NIKDY nepracujte se strojem, kdyz

je parkovaci brzda odblokovana.

PRO VASI| BEZPECNOST: Nepracujte se

strojem, pokud je parkovaci brzda ﬁ %
deaktivovana.

PREPRAVA ZARIZENI
1. Zvednéte stiraci listu, Cistici hlavu a kartace. 5. Umistéte zafizeni co nejbliZze k pfivésu nebo
nakladnimu vozu. Zagne-li se zafizeni stacet
PRO VASI BEZPECNOST: Pied nalozenim ze stfedové osy nakladniho vozu nebo
zarizeni na nakladni vozidlo nebo pfivés pfivésu, zastavte a vyrovnejte zafizeni
vypust'te nadrze a vyprazdnéte kos. volantem.

2. Prisunte pfedni ast stroje k nakladacimu
okraji ndkladniho vozu nebo pfivésu.
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6. Sklopte Cistici hlavu a zajistéte kola stroje.
Pred prepravou zafizeni pfipoutejte k
nakladnimu vozu nebo k pfivésu.

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i nakladani/
vykladani zarizeni na/z nakladniho vozidla
nebo privésu, spust’te stiraci hlavu a stérace
pred upoutanim zafizeni.

Pfedni uchyty jsou na nohach stabilizéru.

<

Zadni uchycovaci body jsou otvory v ramu
zafizeni.

7. Neni-li nakladaci plocha vodorovna nebo je
vy8e nez 380mm (15 in.) nad zemi, pouZijte
pro vyloZeni buben s navijakem.

Je-li nakladaci plocha vodorovna A je 380 mm
(15 in.) nebo niZze nad zemi, Ize zafizeni
z nakladniho vozu nebo pfivésu pfimo odvézt.

PRO VASI| BEZPECNOST: P¥i vykladani
zarizeni z nakladniho vozu nebo privésu
pouzijte buben s navijakem. Nesjizdéjte se
zafizenim z nakladniho vozu nebo privésu,
neni-li nakladaci plocha vodorovna

A soucasné 380 mm (15 in.) nad zemi nebo
nize.
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ZDVIHANI ZARIZENI

POKYNY PRO SKLADOVANI

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné ploSe a zafizeni vypnéte.

Pred zdvihanim stroje vyprazdnéte sbérny
zasobnik a zasobnik pro roztok.

i

PRO BEZPECNOST: P¥i servisu zafizeni
zablokujte kola, nez jej zaénete zdvihat.
Pouzivejte kladku nebo zdvihaci plosinu o
dostateé¢né nosnosti pro hmotnost zafrizeni.
Stroj zdvihejte pouze na misté uréeném pro
tento Ucel. Podeprete zafFizeni montaznim
podstavcem.

Pro dlouhodobé skladovani zafizeni je nutné
dodrzet nasledujici pokyny.

1. Pfed skladovanim zafizeni nabijte
akumulatory, tim se prodlouZi jejich Zivotnost.
Akumulatory dobijejte jednou mésicné.

2. Pfed skladovanim odpojte akumulatory.

3. DUlkladné vyprazdnéte a vycistéte nadrz na
roztok a sbérnou nadrz.

4. Ulozte zarizeni do suché mistnosti se stiraci
liStou a Cistici hlavou ve zdvizené poloze.

UPOZORNENI: Nenechavejte zafizeni na desti,
skladujte je ve vnitinich prostorach.

5. Otevriete sbé&rnou nadrz pro zajisténi vétrani.

6. Pokud je zafizeni skladovano pfi teplotach
pod nulou, postupuijte podle pokyn(l v ¢asti
OCHRANA PROTI MRAZU.

POZNAMKA: Skladujte zarizeni v prostiedi, kde
se nevyskytuji hlodavci a hmyz, aby nedo$lo
k mozZnému posSkozeni zarizeni.
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OCHRANA PRED ZAMRZNUTIM (ZARIZENI
BEZ MOZNOSTI SYSTEMU ec-H20)

PRO VASI BEZPECNOST: Pfed odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose a zafizeni vypnéte.

1.

Stroje vybavené systémem FaST: Odstrarite
FaST-PAK.

Zcela vyprazdnéte nadrz na roztok a sbérnou
nadrz.

Vytahnéte hadici z vstupniho otvoru
elektromagnetického ventilu umisténého na
spodni strané ramu a nechte vSechen
zbyvajici roztok vytéct ze systému.

h

PouZijte hodnotu stlateného vzduchu v
rozmezi 13,8 - 27,6 kPa (2 - 4 psi) k
odstranéni zbyvajiciho roztoku z odpojené
hadice.

Znovu pfipojte hadici k vstupniho otvoru
elektromagnetického ventilu.

Do néadrze na roztok nalijte 7,6 L (2 galony)
nemrznouci smési na bazi propylenglykolu.

v

7. Zapnéte zafizen

8. Stisknéte tlacitko pro 1stupriové cisténi.

L2
L2

9. Opakované stisknéte tladitko pro zvyseni
pratoku roztoku (+), dokud se nenastavi

nejvyssi rychlost pritoku roztoku.

10. Jedte se zarizenim a nechte nemrznouci
smés RV cirkulovat celym systémem.

11. Stisknutim tlacitka pro 1stupriové ¢&isténi
vypnéte systém.

12. Pouze zarizeni vybavena volitelnou
rozstrikovaci tryskou: Na nékolik sekund
zapnéte prodlouzeny Cisti¢, abyste chranili
Cerpadlo.

13. Vypnéte zafizeni.

14. Zbyvajici nemrznouci smés RV neni
zapotfebi vypustit z nadrze pro roztok.
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PRIPRAVA ZARIZENi PRO PROVOZ (ZARIZENi 6. Opakované stisknéte tladitko pro zvyseni

BEZ MOZNOSTI SYSTEMU ec-H20) pritoku roztoku (+), dokud se nenastavi
nejvyssi rychlost pritoku roztoku.

VSechny nemrznouci kapaliny na bazi

propylenglykolu museji byt pred pouzivanim 7. Jedte se zafizenim, aby cirkulovala &ista voda
zafizeni k Cisténi UpIné vypusteny. celym systémem a nemrznouci smés tak

. . dstrarite.
PRO VASI BEZPEGNOST: Pred odchodem od cdstrante
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose a zafizeni vypnéte.

1. Zcela vypustte nemrznouci smés na bazi Ig
propylenglykolu z nadrZze na roztok.

vyCisténi nadrze na roztok najdete pod
nadpisem VYPUSTENI A CISTENI NADRZE
NA ROZTOK v ¢asti PROVOZ.

2. Vyplachnéte nadrz na roztok. Postup R

3. Do nadrZe na roztok nalijte 11,4 1 (3
galony)studené Cisté vody.

8. Stisknutim tladitka pro 1stupriové cisténi
vypnéte systém.

9. Pouze zarizeni vybavena volitelnou
rozstrikovaci tryskou: Na nékolik sekund

zapnéte prodlouzeny Cisti€¢, abyste odstranili
nemrznouci kapalinu z ¢erpadla.
10. Vypnéte stro;.

11. Zbyvajici vodu neni zapotfebi z nadrze na
roztok vypoustét.

4. Zapnéte zarfizen

5. Stisknéte tlacitko pro 1stupriové cisténi.

-
L2
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OCHRANA PRED ZAMRZNUTIM (ZARIZENI S 7. Vyjméte odsavaci hadici z prostoru systému
MOZNOSTIi SYSTEMU ec-H20) ec-H20.

1. Zcela vyprazdnéte nadrz na roztok a sbérnou
nadrz.

2. Vytahnéte hadici z vstupniho otvoru
elektromagnetického ventilu umisténého na
spodni strané ramu a nechte vSechen
zbyvajici roztok vytéct ze systému.

8. Odpojte odsavaci hadici systému do Cistici
ﬁ hlavy z hadice systému ec-H20.

rozmezi 13,8 - 27,6 kPa (2 - 4 psi) k
odstranéni zbyvajiciho roztoku z odpojené
hadice.

3. PouZijte hodnotu stlaéeného vzduchu v @ @

4. Znovu pfipojte hadici k vstupniho otvoru
elektromagnetického ventilu.

5. Zdvihnéte sedadlo obsluhy a zajistéte jej

podpernou tyci. 9. Pfipojte vypoustéci hadici k hadici systému

ec-H20 odpojené od odsavaci hadice v

6. Sejméte kryt prostoru pro systém ec-H20. predchazejicim kroku.

=>
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10. Do nadrze na roztok nalijte 7,6 L (2 galony)
nemrznouci smeési na bazi propylenglykolu.

v

11. Vypoustéci hadici systému ec-H20 umistéte
do prazdného kbeliku.

12. Stisknutim a uvolnénim proplachovaciho
spinate modulu ec-H20 obiha nemrznouci
pfipravek systémem ec-H20. Jakmile se v
nadobé objevi nemrznouci pfipravek, vypnéte
modul dalSim stiskem spinace.

=

13. Odpojte vypoustéci hadici z hadice systému
ec-H20.

14. Znovu pfipojte hadici vystupu do Cistici hlavy k
hadici systému ec-H20.

15. Vypoustéci hadici umistéte zpét do prostoru
systému ec-H20.

16. Znovu nasadte kryt prostoru pro systém
ec-H20.

17. Zaviete kryt sedadla obsluhy.
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NAPLNENi SYSTEMU ec-H20

Systém ec-H20 naplnte, pokud bylo zafizeni
dlouhodobé skladovano bez vody v nadrzi pro
roztok /systém ec-H20.

PRO BEZPECNOST: Pfed odchodem od

zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné ploSe a zafizeni vypnéte.

1. Naplrite nadrz pro roztok Cistou chladnou

vodou. Viz kapitola této pfirucky NAPLNEN/

NADRZE PRO ROZTOK.

v

2. Sejméte kryt prostoru pro systém ec-H20.

=>

3. Vyjméte odsavaci hadici z prostoru systému

ec-H20.

10.

11.

12.

13.

. Odpoijte odsavaci hadici systému do Cistici

hlavy z hadice systému ec-H20.

vy

Umistéte vypoustéci hadici do prazdného
kbeliku.

Zapnéte zafizeni.

. Stisknéte a uvolnéte proplachovaci vypinac

modulu ec-H20. Vypoustéjte vodu ze
systému do nadoby po dobu 2 minut.

=

Pro vypnuti systému stisknéte proplachovaci
vypina¢ modulu ec-H20.

Odpojte vypoustéci hadici z hadice systému
ec-H20.

Znovu pripojte hadici vystupu do distici hlavy
k hadici systému ec-H20.

Vypoustéci hadici umistéte zpét do prostoru
systému ec-H20.

Znovu nasadte kryt prostoru pro systém
ec-H20.

Zavrete kryt sedadla obsluhy.
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TECHNICKE UDAJE

TECHNICKE UDAJE
CELKOVE ROZMERY/OBJEMY ZARIiZENi

Polozka

Rozméry/objem

Délka

1880 mm (74 in)

Délka (s Pre-Sweep)

2510 mm (99 in)

Sitka (bez stiraci listy)

1040 mm (41 in)

Sitka (se stiraci listou)

1070 mm (42 in)

Sitka (s bo&nim kartagem)

1170 mm (46 in)

Vyska

1475 mm (58 in)

Vy8ka s chraniCem hlavy

2080 mm (82 in)

Pramér diskového kartace u postranniho kartace (doplnék)

330 mm (13 in)

Pramér diskového kartace pro Pre-Sweept (volitelné)

460 mm (18 in)

Délka valcového karta€e pro Pre-Sweep (volitelné)

460 mm (18 in)

Pramér diskového kartace 200 mm (8 in)
Pramér valcového kartace pro Pre-Sweept (volitelné) 610 mm (24 in)
Pramér valcového kartace 205 mm (8 in)

Délka valcového kartace

910 mm (36 in)

Sitka gistici drahy

910 mm (36 in)

Kapacita nadrze na roztok

190 L (50 gallons)

Kapacita nadrZze na roztok (s volitelnym systémem ES)

280 L (75 gallons)

Kapacita sbérné nadrze

225 L (60 gallons)

Hmotnost (prazdny)

500 Kg (1100 Ibs)

Hmotnost (se standardnimi akumulatory 180 Ah)

860 Kg (1900 Ibs)

Celkova hmotnost

1270 Kg (2800 Ibs)

IPX3

Hodnoty zjiSténé podle IEC 60335-2-72 Hodnota - Hodnota -

valcova Cistici hlava diskova Cistici hlava
Hladina akustického tlaku Ly 62 dB(A) 62 dB(A)
Mira nejistoty hlucnosti Kpa 4 dB(A) 4 dB(A)
Hladina akustického tlaku Lyya + mira nejistoty | 89 dB(A) 89 dB(A)
Kwa
Vibrace - ruka-paze <2.5 m/s? <2.5 m/s?
Vibrace - celé télo <0,5 m/s? <0,5 m/s?
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OBECNE PROVOZNi VLASTNOSTI

Polozka

Hodnota

Sifka prostoru pro otaceni

2110 mm (83 in)

Sitka prostoru pro otaéeni (s Pre-Sweep)

2620 mm (103 in)

Rychlost jizdy (vpfed)

9 Km (5.6 mph)

Rychlost jizdy (vzad)

4 Km (2.5 mph)

Maximalni sklon najezdové ploSiny pro nakladku - prazdny 19%
Maximalni sklon najezdové ploSiny pro Cisténi 7%
Maximalni sklon najezdové ploSiny pro pfepravu (celkova hmotnost) 14%
Maximalni okolni teplota pro provoz zafizeni 43° C (110° F)
Minimalni teplota pro provoz zafizeni s €i§ténim 0°C(32°F)
TYP POHONU
Druh MnoZstvi Volty Ah Hmotnost
Akumulatory 6 36 235 @ 20 hrrate |30 kg (67 Ib)
6 36 360 @ 20 hrrate |44 kg (98 Ib)
Druh Pouziti VDC kW (hp)
Elektrické motory Cistici kartac (disk) 36 0,75 (1,00)
Cistici kartac (valec) 36 0,75 (1,00)
Saci ventilator 36 0,6 (0,8)
Pohon 36 0,9 (1,2)
Druh VDC A Hz Faze VAC
Nabijecka (Smart) 36 21 45-65 1 85-265
KOLA
Pozice Druh Velikost
Pfedni (1) Piné 102 mm wide x 300 mm OD
Zadni (2) Piné 102 mm wide x 300 mm OD

SYSTEM FaST (DOPLNEK)

Polozka

Hodnota

Cerpadlo pro roztok

36 VDC; 1,75A, 4,7 I/min otevieny pritok

Pratok roztoku (na hlavnich kartacich)

1,1 I/min

Pratok roztoku (na bo¢nim kartaci - je-li zafizeni
vybaveno doplfikovym bo&nim kartd&em)

0,49 I/min (0,13 gpm)

hlavnich karta€ich)

Pratok privadéného disticiho pripravku (na

1,14 ccm/min

bo&nim kartacem)

Pratok pfivadéného disticiho pripravku (na bo¢nim
kartaci - je-li zafizeni vybaveno doplfikovym

0,47 ccm/min
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PRUTOK ROZTOKU BOCNIHO KARTACE
(DOPLNEK)

Polozka

Hodnota

Cerpadlo pro roztok

36 Volt DC, 0.33A, 58.7 LPH (15.5 GPH) otevieny
pritok

Systém ec-H20 (DOPLNEK)

Polozka Hodnota

Cerpadlo pro roztok 36 VDC

Pratok roztoku (zafizeni bez doplfikového bocniho |2.35 I/min

kartace)

Pratok roztoku (zafizeni s doplfikovym bo¢nim 2.84 |/min

kartacem) 0/95 /min
ROZMERY ZARIZENi

1475 mm

Zadni

stiraci lista
1 090mm

i

VA,
V- s
—

1880 mm

Ram
<+— (mezi vodicimi —

kolecky)
1040 mm

Sitka
(s bo¢nim
karta¢em)
1170 mm

-
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