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GİRİŞ

Bu kitapçık her yeni modelle birlikte verilmektedir. Gerekli çalıştırma ve bakım talimatlarını içermektedir.

Makineyi çalıştırmadan ya da makineye servis uygulamadan önce bu kitapçığı tamamen
okuyun ve makineyi anlayın.

Bu makine mükemmel hizmet sunacaktır. Yine de, en iyi sonuçlar aşağıdaki durumlarda en az masrafla elde
edilecektir:

� Makine belirli bir özenle çalıştırıldığında.

� Sağlanan makine bakım talimatlarına uygun olarak bakımı düzenli yapıldığında.

� Makineye üreticinin tedarik ettiği veya eşdeğer parçalarla bakım yapıldığında.

ÇEVREYİ KORUYUN

Lütfen ambalaj malzemelerini, akü ve
sıvı gibi kullanılmış parçaları yerel atık
ortadan kaldırma yönetmeliklerine
uygun olarak, çevre açısından güvenli
bir şekilde atın.

Daima geri dönüşüm yapmaya çalışın.

Model No. − 

Seri No. − 

Kurulum Tarihi − 

İleride referans olarak kullanılması için lütfen
kurulum zamanında doldurun.

MAKİNE VERİLERİ

KULLANIM AMACI

T16, engebeli ve düzgün sert yüzeylerde (beton, döşeme, taş, sentetik vb.) ıslak fırçalama amacıyla tasarlanmış
endüstriyel/ticari bir sürülebilir makinedir. Genel uygulama alanlarına okullar, hastaneler/sağlık tesisleri, büro
binaları ve perakende satış merkezleri dahildir. Bu makineyi toprak, çimen, suni çim veya halı ile kaplı yüzeylerde
kullanmayın. Bu makine yalnızca kapalı alanda kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Bu makine, ana yollarda
kullanım amaçlı değildir. Bu makineyi, bu Kullanıcı Kitapçığında tanımlanan amaçlar dışında kullanmayın.

Tennant N.V. 
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europe@tennantco.com 
www.tennantco.com

Özellikler ve parçalar haber verilmeden değiştirilebilir.
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Aşağıdaki önlemler, bu el kitabının tamamında,
açıklamalarında belirtildiği şekilde
kullanılmaktadır:

DİKKAT: Ciddi yaralanma ve ölüm
tehlikesine neden olabilecek tehlikeler
ve güvenli olmayan uygulamalar
hakkında uyarı amacıyla kullanılır.

GÜVENLİK İÇİN: Ekipmanın güvenli bir şekilde
çalıştırılması için uyulması gereken işlemleri
tanımlamak amacıyla kullanılır.

Aşağıdaki bilgiler operatör açısından tehlike
potansiyeli taşıyan koşullara işaret etmektedir. Bu
koşulların ne zaman var olabileceğini öğrenin.
Makinedeki tüm güvenlik cihazlarının yerini
saptayın. Makine hasarını veya arızalı çalışmayı
hemen bildirin.

DİKKAT: Akü hidrojen gazı çıkarır.
Patlama olabilir veya yangın çıkabilir.
Kıvılcımlardan veya açık alevlerden uzak
tutun. Şarj işlemi sırasında kapakları
açık bırakın.

DİKKAT: Yanıcı maddeler patlamaya
veya yangına neden olabilir. Depolarda
yanıcı madde kullanmayın.

DİKKAT: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

DİKKAT: Elektrik Tehlikesi

- Makineye Servis Uygulamadan Önce
Akü Kabloları ile Şarj Cihazı Fişinin
Bağlantısını Kesin.

- Aküleri, Hasar Görmüş Elektrik
Kablosuyla Şarj Etmeyin. Fişi
Değiştirmeyin.

Şarj cihazı elektrik kablosu hasar görmüş veya
bozulmuşsa, tehlikeyi önlemek için üreticisi
veya servis temsilcisi ya da benzeri vasıflı bir
kişi tarafından değiştirilmelidir.

Bu makinede, hücresel şebeke üzerinden
otomatik olarak iletişim kuran bir teknoloji
vardır. Ekipman girişimine ilişkin endişeler
nedeniyle cep telefonu kullanımının sınırlı
olduğu yerlerde kullanılacaksa, lütfen
hücresel iletişim işlevselliğinin nasıl devre
dışı bırakılacağına dair bilgi için bir Tennant
temsilciyle iletişim kurun.

GÜVENLİK İÇİN:

1. Makineyi şu koşullarda çalıştırmayın:
- Eğitimli ve yetkili değilseniz.
- Kullanıcı kitapçığı okunup

anlaşılmadıysa.
- Alkol veya ilaçların etkisindeyken.
- Cep telefonu veya diğer elektronik

cihaz türlerini kullanırken.
- Makine talimatlarını ruhsal ve fiziksel

olarak takip edemeyecek
durumdaysanız.

- Fren devre dışı bırakılmışken.
- Uygun çalıştırma durumunda değilse.
- Tennant tarafından sağlanmamış veya

onaylanmamış keçelerle veya
aksesuarlarla. Diğer keçelerin
kullanımı güvenliği azaltabilir.

- Açık alanlarda. Bu makine yalnızca
kapalı alanda kullanım içindir.

- Yanıcı buhar/sıvı veya yanıcı tozların
bulunduğu bir alanda.

- Kumanda düğmeleri güvenli bir
şekilde göremeyecek veya makineyi
çalıştıramayacak kadar karanlık
alanlarda çalışma lambaları / farlar
açılana kadar.

- Bazı nesnelerin düşme ihtimali olduğu
alanlarda koruyucu tavanla
donatılmadıysa.

2. Makineyi çalıştırmadan önce:
- Makineyi sıvı kaçakları için kontrol

edin.
- Tüm güvenlik cihazlarının yerinde

olduğundan ve doğru çalıştığından
emin olun.

- Frenlerin ve direksiyonun doğru
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

- Koltuğu ayarlayın ve emniyet kemerini
(varsa) bağlayın.
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3. Makineyi kullanırken:
- Yalnızca bu kitapçıkta anlatıldığı

şekilde kullanın.
- Makineyi durdurmak için frenleri

kullanın.
- Eğimli ve kaygan zeminlerde yavaş

gidin.
- %7 üzerindeki eğimlerde fırçalama

yapmayın veya %14 üzerindeki
eğimlerde (GVWR) nakliyat yapmayın.

- Dönüşlerde hızı azaltın.
- Makine hareket ederken vücudunuzun

tüm bölümlerini operatör istasyon
bölümünün iç kısmında tutun.

- Makineyi çalıştırırken daima etrafınıza
dikkat edin.

- Makineyle geriye doğru giderken
dikkatli olun.

- Çocukları ve yetkisiz kişileri
makineden uzak tutun.

- Makinenin herhangi bir kısmı üzerinde
yolcu taşımayın.

- Daima güvenlik ve trafik kurallarına
uyun.

- Makine hasarını veya arızalı çalışmayı
hemen bildirin.

- Kimyasal konteynerlerle ilgili
karıştırma, taşıma ve elden çıkarma
talimatlarını takip edin.

- Yedek alarmlarına ilişkin saha güvenlik
yönergelerine uyun.

- Islak zeminlerle ilgili saha güvenlik
yönergelerine uyun.

4. Makineden ayrılmadan veya makineye
servis uygulamadan önce:
- Düz bir yüzeyde durdurun.
- Makineyi kapatın ve anahtarı çekin.

5. Makinenin bakımını yaparken:
- Tüm çalışmalar yeterli ışıklandırma ve

görülebilir koşullarda yapılmalıdır.
- Çalışma alanını iyi havalandırın.
- Hareketli parçalardan uzak durun.

Gevşek kıyafetler, mücevher
kullanmayın ve uzun saçları bağlayın.

- Makineyi krikoyla kaldırmadan önce
tekerleklerini sabitleyin.

- Makineyi yalnızca özel olarak
belirlenmiş yerlerden krikoyla kaldırın.
Makineyi kriko ayaklarıyla destekleyin.

- Makinenin ağırlığını taşıyabilecek vinç
veya kriko kullanın.

- Makinenin koltuğunda makineyi
kontrol edecek bir operatör
bulundurmadan makineyi itmeyin veya
çekmeyin.

- Makineyi elektrikli bileşenlerin
yakınında tazyikli su püskürterek veya
hortumla yıkamayın.

- Makine üzerinde çalışmadan önce akü
ve şarj cihazı kordonu bağlantısını
kesin.

- Uyumsuz akü şarj cihazlarını
kullanmayın, akü paketlerine zarar
verebilir ve bir yangın olasılığına
neden olabilir.

- Şarj kablosunu düzenli olarak hasar
için inceleyin.

- Şarj cihazı çalışırken harici şarj
cihazının DC kablosunu makinenin
yuvasından çıkartmayın. Kıvılcıma
neden olabilir. Şarj sırasında şarj
cihazının çıkartılması gerekirse, önce
AC elektrik kablosunu çıkarın.

- Akü asidine temas etmekten kaçının.
- Tüm metal nesneleri akülerden uzak

tutun.
- Yalıtkan bir akü sökme cihazı kullanın.
- Aküleri kaldırırken bir kaldıraç ve

yeterli yardım cihazlarını kullanın.
- Akü kurulumu eğitimli personel

tarafından yapılmalıdır.
- Akü sökümüyle ilgili saha güvenlik

yönergelerine uyun.
- Tüm onarımlar, eğitimli bir servis

teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Makinenin orijinal tasarımını

değiştirmeyin.
- Tennant'tan sağlanan veya onaylanan

yedek parçalar kullanın.
- Kişisel koruyucu ekipmanı gerektiği

şekilde ve bu kılavuzda tavsiye edilen
yerlerde kullanın.

Güvenlik için: Kulaklık takın.

Güvenlik için: Koruyucu eldivenler
takın.

Güvenlik için: Göz koruması takın.

Güvenlik için: Koruyucu toz maskesi
takın.

6. Makineyi kamyona veya römorka
bindirirken ya da bunlardan indirirken.
- Makineyi yüklemeden önce depoları

boşaltın.
- Makineyi bağlamadan önce fırça

kafasını ve sileceği indirin.
- Makineyi kapatın ve anahtarı çekin.
- Makinenin ağırlığını taşıyabilecek

rampa, kamyon veya römork kullanın.
- Yüzde 19'i aşan eğimlerde yükleme /

indirme yapmayın.
- Vinç kullanın. Yükün yerden yüksekliği

380 mm'yi (15 inç) geçiyorsa makineyi
kamyon veya römork içine/dışına
itmeyin.

- Makine tekerleklerini sabitleyin.
- Makineyi kamyona veya römorka

bağlayın.
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Güvenlik etiketleri makine üzerinde belirtilen
yerlerde görünür. Hasarlı etiketleri değiştirin.

KOLTUK PANELİNİN
ÜZERİNDE
BULUNMAKTADIR

ÇÖZELTİ DEPOSU KAPAĞININ ALT
TARAFINDA BULUNMAKTADIR.

ŞALTER PANOSU
ÜZERİNDE
BULUNMAKTADIR

ALIM DEPOSU KAPAĞININ ALT
TARAFINDA VE ŞALTER
PANOSUNDA BULUNMAKTADIR.

UYARI ETİKETİ - Yanıcı maddeler
ya da reaktif metaller patlamaya
veya yangına neden olabilir.
Kaldırmayın.

UYARI ETİKETİ - Yanıcı
maddeler patlama veya
yangına neden olabilir. Depoda
yanıcı madde kullanmayın.

UYARI ETİKETİ - Aküler
hidrojen gazı yayar.
Patlama olabilir veya
yangın çıkabilir.
Kıvılcımlardan veya
açık alevlerden uzak
tutun. Şarj sırasında
kapakları açık tutun.

GÜVENLİK ETİKETİ -
Makineyi çalıştırmadan
önce kitapçığı okuyun.
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ÇALIŞTIRMA

MAKİNE PARÇALARI
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A. Alım deposu
B. Alım deposu kapağı
C. Yedek alarm / yanıp sönen ışık 

(isteğe bağlı)
D. Çözelti deposu kapağı
E. Çözelti deposu
F. Arka silecek
G. Yan silecek
H. Fırça kafası
I. Akü bölmesi

J.Pre-Sweep montajı (isteğe bağlı)
K.Pre-Sweep yan fırça (lar) (isteğe bağlı)
L.Pre-Sweep çöp haznesi (isteğe bağlı)
M.Yan fırça (isteğe bağlı)
N.Kullanıcı koltuğu
O.FaST PAK (isteğe bağlı)

ec-H2O Sistem Modülü (isteğe bağlı)
FaST çözelti sistemi (isteğe bağlı)
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KUMANDALAR VE ARAÇLAR
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A. Direksiyon simidi
B. Dokunmatik panel
C. Yan fırça düğmesi (isteğe bağlı)
D. Püskürtme başlığı düğmesi (isteğe bağlı)
E. Fren pedalı
F. Tahrik pedalı
G. Yönlü düğme
H. Farlar/tehlike ışıkları düğmesi 

(isteğe bağlı)
I. Kontak anahtarı
J.Pre-Sweep düğmesi (isteğe bağlı)
K.Güç kesme düğmesi
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DOKUNMATİK PANEL
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A. Korna
B. Uyarı/hata göstergesi ışığı
C. Akü şarj göstergesi
D. Saat ölçer
E. Yapılandırma modu düğmesi
F. Alım deposu göstergesi
G. LCD ekran
H. Çözelti deposu göstergesi
I. Kontrast kumanda düğmesi
J.Fırça basıncı düğmesi
K.Fırça basıncı gösterge ışıkları
L.1-STEP (Tek-Adım) düğmesi
M.Fırçalama modu 

(ec-H2O / FaST / ES / geleneksel) 
düğmesi

N.Vakum fanı/ silecek düğmesi
O.Çözelti artırma düğmesi (+)
P.Çözelti azaltma düğmesi (-)
Q.Çözelti açma/kapatma düğmeleri
R.Çözelti akış gösterge ışıkları
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SİMGE AÇIKLAMALARI

Bu simgeler makine üzerinde kumandaları,
göstergeleri ve özellikleri tanımlamak için
kullanılmaktadır.

Hata göstergesi Alım deposu

Vakum fanı / silecek Farlar

1-STEP Tehlike ışığı

ES (uzatılmış fırçalama) Fırçalama modu

FaST (köpüklü fırçalama) Şalter

ec-H2O (seçenek) Püskürtme başlığı

Çözelti akışı Pre-Sweep

Artırma Pre-sweep / Vakum fanı

Azaltma Açık

Ana fırça basıncı Kpl

Yan fırça Çözelti Açık/Kapalı

Akü şarjı Acil durum kapatma

Korna Kontrast kontrolü

Saat ölçer Kriko ile kaldırma noktası

Çözelti deposu Çözelti akışı (maksimum / minimum)

İleri / Geri Fırça basıncı 
(maksimum / minimum)
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AKÜNÜN TAKILMASI

UYARI: Yangın Veya Patlama Tehlikesi.
Akü Hidrojen Gazı Çıkarır.
Kıvılcımlardan Ve Açık Alevlerden Uzak
Tutun. Şarj İşlemi Sırasında Akü
Kapağını Açık Bırakın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaptığınız
sırada, aküye ve akü kablolarına dokunurken
koruyucu eldiven giyin ve koruyucu gözlük
takın. Akü asidine temas etmekten kaçının.
Akü kurulumu eğitimli personel tarafından
yapılmalıdır.

1. Makineyi düz bir yüzeye park edin ve anahtarı
alın.

2. Koltuk desteğini devreye sokmak için pim,
koltuk desteğinin alt dişine geçene kadar
koltuğu tamamen açılacak şekilde kaldırın.

3. Aksesuar kutusu ve tepsisini çıkarın.

4. Yeterli yardımla birlikte, aküyü, akü bölmesi
tepsisine dikkatlice takın, kutup başlarını
gösterildiği gibi düzenleyin. Daha küçük
aküleri takarken gösterildiği gibi, akülerin
yanlarına köpük ara levhası takın.

NOT: Büyük çekiş aküleri için, koltuk tertibatını
çıkarın ve aküyü takmak için vinç kullanın.

Front of machine

Foam Spacer

F
o

am
 S

p
ac

er

Foam Spacer

5. Tedarik edilen akü kutup pabuçlarını
kullanarak akü kablolarını, gösterildiği gibi 
KIRMIZI ARTIYA (+) ve SİYAH EKSİYE (-)
olacak şekilde kutuplara bağlayın.

6. Aksesuar kutusu ve tepsisini yeniden takın.
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KUMANDALARIN KULLANILMASI

AKÜ ŞARJ GÖSTERGESİ

Akü şarj göstergesi, makine çalışırken akünün
şarj seviyesini görüntülemektedir.

Akü tamamen şarj edildiğinde beş çubuğun
hepsi yanar. Göstergede herhangi bir çubuk
kalmadığı zaman aküyü şarj edin.

NOT: Akü şarj göstergesi üzerindeki okuma
makine ilk çalıştırıldığında doğru değildir. Akünün
şarj seviyesini okumadan önce makineyi birkaç
dakika çalıştırın.

NOT: Akü tam olarak şarj olmadıkça, akü şarj
göstergesi (göstergedeki en alt çubuk) yanıp
sönmeye devam edecektir.

SAAT ÖLÇER

Saat ölçer makinenin çalıştığı saatleri kaydeder.
Bu bilgiyi, makinenin servis aralıklarını belirlemek
için kullanın.

ALIM DEPOSU GÖSTERGESİ

Alım deposu göstergesi alım deposunda kalan
sıvı miktarını gösterir. Alım deposu dolu
olduğunda tüm fırçalama fonksiyonları duracaktır.
Gösterge %100'e ulaştığında alım tankını
boşaltın.

ÇÖZELTİ DEPOSU GÖSTERGESİ

Çözelti deposu göstergesi çözelti deposunda
kalan sıvı miktarını gösterir. Göstergede
gösterilen herhanhi bir çubuk kalmadığı zaman
çözelti deposunu tekrar doldurun. Çözelti deposu
boş olduğunda makine fırçalamayı durduracaktır.
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GÜÇ KESME DÜĞMESİ

Gücü kesme düğmesi, makineye gelen bütün
gücü hemen durdurur.

Makine gücünü kesme: Güç kesme düğmesine
basın.

Makine gücünü yeniden çalıştırma: Güç kesme
düğmesini, düğmenin serbest kalması için sağa
çevirin. Kontak anahtarını kapatın, sonra anahtarı
sonuna kadar saat yönünde çevirin ve Açık
konumda serbest bırakın.

FAR/TEHLİKE IŞIĞI DÜĞMESİ (İSTEĞE
BAĞLI))

Far ve Tehlike Işığının açılması: Far/tehlike ışığı
düğmesinin üst bölümüne basın.

Farların Açılması: Farlar/tehlike ışığı düğmesine
basıp orta konuma getirin.

Tüm Işıklar Kapalı: Far/tehlike ışığı düğmesinin alt
bölümüne basın.

KOLTUK DESTEK KOLU

Koltuk destek kolu aküye ve şalterlere erişim
sağlamak için koltuğu yukarıda tutar.

Koltuk destek kolunu sabitlemek için, koltuğu
tamamen açık olacak şekilde kaldıırın ve koltuk
destek kolunu kullanıcı koltuğu plakasındaki
deliğe geçirin.
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KULLANICI KOLTUĞU

Ön-arka ayar kolu koltuk konumunu ayarlar.

ÜSTÜN SÜSPANSİYON KOLTUĞU (İSTEĞE
BAĞLI)

Kullanıcı koltuğunun dört ayarı vardır: arkalık
açısı, kullanıcı ağırlığı, bel bölgesi ve önden
arkaya.

Üstün koltuğu eğerken dikkatli olun. Üstün koltuk
sttandart koltuktan daha ağırdır.

Arkalık açısı ayar topuzu arkalığın açısını
ayarlamaktadır.

Ağırlık ayarlama topuzu kullanıcı koltuğunun
sertliğini kontrol eder. Koltuk sertliğini belirlemeye
yardım etmek için ağırlık ayarı düğmesinin
yanındaki göstergeyi kullanın.

Bel bölgesi topuzu, koltuğun alt arkalık kısmını
ayarlamaktadır.

Ön-arka ayar kolu koltuk konumunu ayarlar.

EMNİYET KEMERLERİ

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi başlatmadan önce,
koltuğu ayarlayın ve emniyet kemerini takın.
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KONTRAST KUMANDA DÜĞMESİ

LCD ekranını koyulaştırmak/aydınlatmak için
Kontrast kumanda düğmesini kullanın.

YAPILANDIRMA MODU DÜĞMESİ

Yapılandırma modu düğmesii yapılandırma ve
teşhis modlarına erişim içindir. Bu modlara
sadece eğitim almış servis personeli ve
TENNANT temsilcileri erişmelidir.

TAHRİK PEDALI

Makineyi hareket ettirmek Tahrik pedalına basın.

FREN PEDALI

Makineyi durdurmak için Fren pedalına basın.

YÖN DÜĞMESİ

İleri veya geri yönü seçmek için Yön düğmesini
kullanın. Makineyi hareket ettirmek tahrik
pedalına basın.

NOT: Yön düğmesi geri konumuna
yerleştirildiğinde sesli bir alarm ötecektir.

NOT: Sadece isteğe bağlı yanıp sönen ışık / geri
vites alarmı olan makineler için: İsteğe bağlı geri
vites ışıkları ve alarm sadece makine geri
gittiğinde işlev görecektir.
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VAKUM FANI/ SİLECEK DÜĞMESİ

Sileceği indirme ve vakum fanını açma: Vakum
fanı / silecek düğmesine basın. Silecek
indirildiğinde gösterge ışığı yanacaktır.

Sileceği kaldırma ve vakum fanını kapatma:
Vakum fanı / silecek düğmesine basın. Silecek
kaldırıldığında gösterge ışığı sönecektir.

NOT: Vakum fanı / silecek sistemini çalıştırmak
için 1-STEP düğmesinin aktifleştirilmesi gerekli
değildir. Vakum fanı / silecek düğmesi, 1-STEP
düğmesinin açık veya kapalı olmasından bağımsız
olarak açılabilir veya kapatılabilir.

ÇÖZELTİ AÇMA/KAPATMA DÜĞMELERİ

Çözelti akışını kapatma: Çözelti akışını kapatmak
için Çözelti açma/kapama düğmesine basın. Tüm
çözelti akışı gösterge ışıkları sönecektir.

Çözelti akışını açmak: Çözelti akışını açmak için
Çözelti açma/kapama düğmesine basın. Çözelti
gösterge ışıkları tekrar yanacaktır ve çözelti akışı
kullanılan son ayardan başlayacaktır.
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MAKİNENİN ÇALIŞMASI

Disk Fırçalı T16 

Silindirik Fırçalı T16

1-STEP düğmesi bütün fırçalama işlevlerini
çalıştırarak fırçalamaya hemen başlamayı
mümkün kılar.

Geleneksel Fırçalama modundayken zemini
fırçalamak için su ve deterjan karışımı kullanılır.

İsteğe bağlı ES (Uzatılmış Fırçalama)
modundayken, alım deposundaki kirli çözelti ES
sistemi yoluyla süzülür ve tekrar kullanım için
çözelti tankına geri gönderilir. Daha sonra
çözeltinin temizleme kapasitesini güçlendirmek
için geri gönderilen çözeltiye deterjan enjekte
edilir.

İsteğe bağlı FaST (Köpüklü fırçalama)
modundayken, FaST fırçalama sistemi, çok
miktarda genleşmiş ıslak köpük hacmi ortaya
çıkaran FaST-PAK konsantresiyle az miktarda
suyu karıştırır. FaST sistemi bütün fırçalama
uygulamalarıyla kullanılabilir.

İsteğe bağlı ec-H2O (elektrikle dönüştürülen su)
modundayken, normal su, oksijen verildiği ve
elektrik akımı ile yüklendiği bir modülden geçer.
Elektrikle dönüştürülen su, nötr pH'ye sahip bir
temizleyici oluşturan harmanlanmış bir asidik ve
alkalin çözeltisine dönüşür. Dönüştürülen su kire
karşı saldırıya geçer, küçük parçacıklara bölünür
ve makinenin asılı kalmış toprağı kolaylıkla
fırçalamaya imkan verecek şekilde kiri döşeme
yüzeyinden söker. Dönüştürülen su, daha sonra,
alım deposunda normal suya dönüşür.
ec-H2Osistemi bütün çift fırçalama ve ağır iş
fırçalama uygulamalarıyla kullanılabilmektedir.
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FIRÇA VE KEÇE BİLGİLERİ

En iyi sonuçlar için, temizleme uygulamasında
uygun fırça veya keçeyi kullanın. Aşağıda
listelenenler, fırça ve keçeler ile bunların en uygun
olduğu uygulamalardır.

NOT: Kir miktarı ve türü, kullanılacak fırça ya da
keçe türünün belirlenmesinde önemli rol oynar.
Özel tavsiyeler için Tennant temsilcisiyle temasa
geçin.

Naylon fırça (Disk)* - Kaplama zeminlerin
fırçalanması için daha yumuşak naylon kıllar
önerilir. Aşındırmadan temizler.

Polyester fırça (Silindirik) - Daha yumuşak,
genel amaçlı polyester kıllar fırçalama sırasında
nazikçe temizler. Hassas zemin yüzeyleri için
mükemmeldir. Polyester suyu emmez, yani ıslak
uygulamalarda naylon yerine tercih edilebilir.

PolyPro fırça (Silindirik) - Ağır hizmette
kullanılan polipropilen kıllar, daha sert temizleme
performansı sağlar ve sıkışmış kiri, çöpü ve kumu
daha kolay bir şekilde kaldırır, ayrıca mükemmel
fırçalama performansı sunar.

Polipropilen fırça (Silindirik ve Disk)* - Genel
amaçlı propilen kıllar, hafifçe sıkışmış toprağı çok
parlak kaplamalı zeminleri çizmeden kaldırır.

Super AB fırça (Silindirik ve Disk)* - Lekeleri ve
sıkışmış kiri gidermeye yönelik aşındırıcı tanecikli
naylon fiber. Her türlü yüzeyde kuvvetli etki.
Birikinti, gres veya tekerlek izleri üzerinde iyi
performans gösterir.

* Bu fırça, yan fırça olarak da kullanılabilir.

Kazıma keçesi (Kahverengi) - Zemini yeniden
kaplamaya hazırlamaya yönelik zemin
kaplamasını kazıma amaçlıdır.

Fırçalama keçesi (Mavi) - Orta yoğunluktan ağır
hizmete kadar fırçalamaya yöneliktir. Kiri,
döküntüleri ve çizikleri giderir.

Parlatma keçesi (Kırmızı) - Zemin kaplamasının
kaldırılmadığı hafif iş yoğunluğundaki fırçalamaya
yöneliktir.

Cilalama keçesi (Beyaz) - Yoğun bir şekilde
cilalanmış veya çok parlak zeminler elde etmeye
yöneliktir.

Yüksek verimlilik sağlayan kazıma keçesi
(Siyah) - Yoğun cilaların veya sızdırmazlık
maddelerinin sert bir şekilde kazınmasına veya
çok ağır hizmet kazıma işlemine yöneliktir. Bu
keçe yalnızca yakalama keçesi kasnağı ile
kullanılabilir, püsküllü keçe kasnağı ile
kullanılamaz.

Yüzey hazırlama keçesi (Kestane rengi) -
Zemini yeniden kaplamaya hazırlamak için zemin
kaplamasının kimyasal olmadan çok sert bir
şekilde kaldırılmasına yöneliktir.

Yakalama keçesi kasnağı - Yakalama yüzü
arkalığı, keçelerin tamamen kullanılmasına olanak
tanır ve keçeye nüfuz etmeden keçeleri yerinde
tutar. Yayla etkinleştirilen merkezleme cihazı
bütün Tennant keçeleriyle birlikte kullanılır ve
keçenin hızlı ve kolay bir biçimde değiştirilmesini
sağlar.

Püsküllü keçe kasnağı - Standart keçe kasnağı
kısa kıllara veya arkada keçeyi yerinde tutacak
“püsküllere” sahiptir. Bu kasnak, siyah yüksek
verimli keçe dışında bütün Tennant keçeleriyle
birlikte kullanılır.
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MAKİNEYİ ÇALIŞTIRIRKEN

Fırçalamadan önce çok büyük çöpleri toplayın.
Kıllara takılabilecek veya etrafına sarılabilecek tel,
ip, sicim, büyük tahta ya da başka çöpleri
toplayın.

Makineyi mümkün olduğunca düz bir yolda
kullanın. Direklere çarpmamaya veya makinenin
yanlarını çizmemeye özen gösterin. Fırçalama
yollarını birkaç santimetreye kadar üst üste
bindirin.

Makine hareket halindeyken direksiyonu çok sert
çevirmeyin. Makine direksiyon simidinin
hareketlerine karşı oldukça duyarlıdır. Acil durumlar
dışında, ani dönüşlerden kaçının.

Fırçalarken, makinenin hızını, fırça basıncını ve
çözelti akışını gerektiği gibi ayarlayın. En iyi
performans için, en düşük fırça basıncını ve
çözelti akışı ayarlarını kullanın.

Temizleme performansının kötü olduğu
gözlemleniyorsa, temizlemeyi durdurun ve bu
kullanım kılavuzunun MAKİNE SORUNLARININ
GİDERİLMESİ bölümüne bakın.

Her kullanımdan sonra Günlük Bakım
Prosedürlerini yerine getirin (Bkz. bu kullanım
kılavuzundaki MAKİNENİN BAKIMI).

Makineyi eğimlerde yavaş sürün. Yokuş aşağı
inişlerde makinenin hızını kontrol etmek için fren
pedalını kullanın. Makine ile eğimlerden aşağı
değil, eğimlerden yukarı fırçalama yapın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli
ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.

Makineyi, ortam sıcaklığının 43�C'nin (110�F)
üzerinde olduğu alanlarda çalıştırmayın.
Fırçalama işlevlerini, ortam sıcaklığının donma
noktası olan 0�C'nin (32�F) altındaki alanlarda
çalıştırmayın.
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ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ

Makineyi çalıştırmadan önce aşağıdaki adımları
uygulayın:

� Makinede sıvı sızıntı olup olmadığını kontrol
edin.

� Farları kontrol edin.

� Sileceğin sol tarafında aşınma veya hasar
olup olmadığını kontrol edin.

� Ana fırçalarda aşınma veya hasar olup
olmadığını kontrol edin. Ana sert fırçaların
etrafına sarılmış tel, ip veya sicim varsa
çıkartın.

� Silindirik fırça donanımlı makineler: Çöp
tepsisinin boş ve temiz olduğundan emin
olun.

� İsteğe bağlı yan fırça donanımlı makineler:
Sert fırçanın etrafına sarılmış tel, ip veya sicim
olup olmadığını kontrol edin.

� İsteğe bağlı yan fırça donanımlı makineler:
Silecekte aşınma veya hasar olup olmadığını
kontrol edin.

� İsteğe bağlı Pre-Sweep donanımlı
makineler: Sert fırçanın etrafına sarılmış tel, ip
veya sicim olup olmadığını kontrol edin.

� İsteğe bağlı Pre-Sweep donanımlı
makineler: Toz kontrolü filtre torbalarını
kontrol edin.

� İsteğe bağlı Pre-Sweep donanımlı
makineler: Çöp teknesinin boş olduğundan
emin olun.

� Arka sileceklerde aşınma ve hasar olup
olmadığını kontrol edin.

� Alım deposu ve çözelti deposu contalarında
aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol
edin.

� Vakum fanı giriş filtresinin temiz olduğundan
emin olun.

� Sileceğin sağ tarafında aşınma veya hasar
olup olmadığını kontrol edin.

� İsteğe bağlı ES donanımlı makineler: Alım
deposunun altındaki ES filtresinin temiz
olduğundan emin olun.

� FaST Fırçalama: FaST PAK konsantre ajanı
seviyesini kontrol edin, gerektiğinde kartonu
değiştirin. Kitapçığın FaST PAK AJANININ
KURULMASI bölümüne bakın.

� FaST veya ec-H2O Fırçalama için: Bütün
geleneksel temizleme ajanlarının/düzelticilerin
çözelti deposundan boşaltılıp
çalkalandığından emin olun.

� FaST veya ec-H2O Fırçalama için: Çözelti
deposunun yalnızca temiz soğuk suyla
doldurulduğundan emin olun.

� Kornayı, ön farları, stop lambalarını, emniyet
lambalarını ve yedek lambayı (mevcutsa)
kontrol edin.

� Frenlerin ve direksiyonun doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.

� Lastiği hasara karşı kontrol edin.

� Bakıma gereksinim olup olmadığını
belirlemek için bakım kayıtlarını kontrol edin.
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MAKİNENİN ÇALIŞTIRILMASI

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi başlatmadan önce,
koltuğu ayarlayın ve emniyet kemerini takın.

1. Kullanıcı koltuğuna oturun.

2. Kontak anahtarını tamamen açık konumuna
döndürün ve kontak anahtarını bırakın.
Bırakıldığında, kontak anahtarı otomatik
olarak açık (on) konumuna gelir.

3. Lambaları açın (varsa).

4.  Yön düğmesini ilerlenmesi gereken yöne
getirin.

5. Makineyi hareket ettirmek için tahrik pedalına
basın.

NOT: Kullanıcı, kullanıcı koltuğunda oturmadıkça
makine hareket etmeyecektir.

ÇÖZELTİ DEPOSUNUN DOLDURULMASI

KÖPÜKLÜ FIRÇALAMA (FaST MODU) /
ec-H2O FIRÇALAMA (ec-H2O MODU)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Çözelti deposunun kapağını açın.

2. Depoyu yalnızca temiz SOĞUK SU ile (21°C /
70°F'den düşük) doldurun. Sıcak su
KULLANMAYIN veya herhangi bir başka
geleneksel zemin temizleme deterjanı
EKLEMEYİN, aksi taktirde FaST veya
ec-H2O sistemi bozulabilir. Çözelti
deposunu gösterge girintilerinin altında
yaklaşık 50 mm (2 in) seviyesine kadar su ile
doldurun.

UYARI: Yanıcı maddeler patlamaya veya
yangına neden olabilir. Depoda
(depolarda) yanıcı madde kullanmayın.

NOT: FaST veya ec-H2O sistemini çözelti
deposunda geleneksel temizleme deterjanları
varken kullanmayın. Çözelti deposunu FaST veya
ec-H2O sistemini çalıştırmadan önce boşaltın,
çalkalayın ve temiz soğuk suyla tekrar doldurun.
Geleneksel temizlik deterjanları FaST veya
ec-H2O sistemine zarar verebilir.

3. Çözelti deposunun kapağını kapatın.



ÇALIŞTIRMA

21T16 9008324 (10-2014)

GELENEKSEL FIRÇALAMA MODU

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Çözelti deposunun kapağını açın.

2. Çözelti deposunu kısmen suyla doldurun
(60°C / 140°F'yi geçmeyecek şekilde). Çözelti
deposunun içine istenen miktarda deterjan
dökün. Çözelti deposunu gösterge
girintilerinin altında yaklaşık 50 mm (2 in)
seviyesine kadar su ile doldurmaya devam
edin.

UYARI: Yanıcı maddeler patlamaya veya
yangına neden olabilir. Depoda
(depolarda) yanıcı madde kullanmayın.

DİKKAT: Geleneksel Fırçalama için, yalnızca
tavsiye edilen temizleme deterjanlarını
kullanın. Hatalı deterjan kullanımından
kaynaklanan makine hasarları üreticinin
garantisini geçersiz kılacaktır.

NOT: Aşırı köpük oluşursa, alım deposunun
içerisine tavsiye edilen bir köpük kontrol çözeltisi
dökün. Özel deterjan önerileri için Tennant
temsilcinizle irtibat kurun.

3. Çözelti deposunun kapağını kapatın.
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ES (UZATILMIŞ FIRÇALAMA) MODU

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Çözelti deposunun kapağını açın.

2. Çözelti deposunu suyla doldurun (605C /
1405F'yi geçmeyecek şekilde). Çözelti
deposunu gösterge girintilerinin altında
yaklaşık 50 mm (2 in) seviyesine kadar su ile
doldurun.

3. Alım deposunu suyla doldurun (60°C /
140°F'yi geçmeyecek şekilde). Alım
deposunu ES filtresinin hemen üstüne kadar
suyla doldurun.

4. ES deterjan deposunu deterjanla doldurun.

UYARI: Yanıcı maddeler patlamaya veya
yangına neden olabilir. Depoda
(depolarda) yanıcı madde kullanmayın.

5. Çözelti deposunun kapağını kapatın.
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FIRÇALAMA MODLARININ AYARLANMASI

1-STEP düğmesi etkin olduğunda Fırçalama
modu düğmesi fırçalama fonksiyonlarının
gelmesini sağlar. Düğmenin yanındaki ışık ve
temizleme sistemi logosu belirecektir. Makine
çalıştırıldığında ya da durdurulduğunda kullanılan
son ayar varsayılan olarak kullanılır.

NOT: ES sistemi çalıştırıldığında, ES pompası
çalışmaya başlamadan önce kısa bir gecikme
olacaktır.

FIRÇA BASINCININ AYARLANMASI

Normal temizleme koşulları altında, fırça basıncı
en düşük ayara ayarlanmalıdır (en alttaki ışık).
Ağır kirlilik koşullarında fırça basıncı maksimum
ayara ayarlanmalıdır (en üstteki ışık). Sürüş hızı
ve zemin koşulları, temizleme performansını
etkileyecektir.

1-STEP düğmesi etkinken, fırça basıncını
ayarlamak için Fırça basıncı düğmesine basın.
Fırça basınç ayarlarını arttırmak veya azaltmak
için Fırça basıncı düğmesini kullanın. Fırçalar
aşınmışsa, fırça basıncını artırmak gerekebilir.
Makine çalıştırıldığında ya da durdurulduğunda
kullanılan son ayar varsayılan olarak kullanılır.

ÇÖZELTİ AKIŞININ AYARLANMASI

1-STEP Fırçalama düğmesi etkin durumdayken,
çözelti akışı seviyesini ayarlamak için Çözelti
artırma düğmesine (+) veya Çözelti azaltma
düğmesine (-) basın. Sürüş hızı ve zemin
koşulları fırçalama performansını etkileyecektir.
Makine çalıştırıldığında ya da durdurulduğunda
kullanılan son ayarı varsayılan olarak kullanılır.
Çözelti akışı gösterge ışıkları mevcut çözelti akış
ayarını gösterir.

NOT: FaST veya ec-H2O sistemini (isteğe bağlı)
kullanırken, çözelti akışı arttırma veya çözelti akışı
azaltma düğmeleri işlevsizdir. FaST ve ec-H2O
sistemi akış hızları önceden ayarlanmıştır. Makine
ec-H2O veya FaST modundaysa, her üç çözelti
akışı gösterge ışığı da yanacaktır.

GELENEKSEL ÇÖZELTİ AKIŞI

Normal kir koşulları altında çözelti akış seviyesi
en düşük ayara ayarlanmalıdır (soldaki ışık). Ağır
kir koşulları altında, çözelti akış seviyesi en
yüksek ayara ayarlanmalıdır (orta veya sağ
ışıklar).

ES (UZATILMIŞ FIRÇALAMA) ÇÖZELTİ AKIŞI

ES makineleri için, çözelti akışı en düşük
ayarda olduğunda (tek ışık) deterjan akışı
kapatılır. Orta ayar (iki ışık) ve en yükseek ayar
(üç ışık), çözelti VE detarjan akışını sağlar. En
düşük ayar (bir ışık) çözelti akışını deterjan
EKLEMEDEN sağlar. Etkili fırçalama sonuçları
elde etmek için çözelti akışına devamlı deterjan
katılmasına gerek yoktur. Normal kir koşulları
altında, çözelti akış seviyesi orta ve en düşük
ayar arasında değişmelidir.
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FIRÇALAMA

GÜVENLİK İÇİN: Kullanıcı kitapçığı okunup
anlaşılmadıkça makineyi çalıştırmayın.

1. Makineyi çalıştırın.

2.  1-Step (tek adım) düğmesine basın.
Düğmenin yanındaki ışık yanacaktır.
Önceden ayarlanmış tüm fırçalama işlevleri
açık hale gelecektir.

3. Fırçalama modunu (ec-H2O, FaST veya ES)
seçmek için fırçalama modu düğmesine
basın. Gösterge ışığı ve mod logosu
yanacaktır.

4. Gerekirse, fırça basıncını ve çözelti akışını
ayarlayın.

5. Yön düğmesini makinenin hareket etmesi
gereken yöne (ileri veya geri) yerleştirin.

6. Fırçalamaya başlamak için tahrik pedalına
basın.

NOT: Geleneksel fırçalama sırasında FaST veya
ec-H2O sistemini AÇMAYIN. Geleneksel temizlik
deterjanları FaST veya ec-H2O sistemine zarar
verebilir. Çözelti deposunu FaST veya ec-H2O
sistemini çalıştırmadan önce boşaltın, çalkalayın
ve temiz soğuk suyla tekrar doldurun.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli
ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.

NOT: Makine geriye doğru sürülürken silecek
otomatik olarak kalkar. Bu, sileceğin hasar
görmesini önler.

ec-H2O Modeli: Bir alarm sesi duyulursa ve
uyarı / hata göstergesi yanıp sönüyorsa, ec-H2O
çalışmasına devam etmek için ec-H2O modülü
çalkalanmalıdır (Bkz. ec-H2O MODÜLÜ
ÇALKALAMA PROSEDÜRÜ).

NOT: Alarm çaldığında ec-H2O sistemini
kapatmak için fırçalama modu düğmesine basın
ve fırçalamaya devam edin veya ec-H2O
sistemini çalkalayın.

ec-H2O SİSTEM
GÖSTERGE IŞIĞI
KODU

DURUM

Sabit mavi gösterge ışığı Normal çalışma

Yanıp sönen kırmızı
uyarı/hata göstergesi
ışığı

ec-H2O modülü
yıkama

Sabit kırmızı uyarı/hata
göstergesi ışığı

Servis Merkezine
başvurun

7. Makineyi durdurmak için yön pedalınıbırakın
ve fren pedalına basın.

8. Fırçalamayı durdurmak için 1-STEP
düğmesine basın. Düğmenin yanındaki ışık
söner ve fırçalama işlevleri kısa bir süre sonra
durur.
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ÇİFT FIRÇALAMA

Ağır kir içeren alanları temizlemek için çift
fırçalama yöntemini kullanın.

FaST FIRÇALAMA SİSTEMİ (isteğe bağlı),
ec-H2O FIRÇALAMA SİSTEMİ (isteğe bağlı)
veya GELENEKSEL FIRÇALAMA yöntemleri
kullanılarak çift fırçalama gerçekleştirilebilir.

Pre-sweep ve yan fırça (isteğe bağlı) makineleri:
Çift fırçalama yaparken Pre-sweep ve yan fırçayı
(isteğe bağlı) kalkık konumda bırakın.

Çift fırçalama için yan silecekleri kaldırmak için,
depolama konumlarındaki çatal pimleri çıkartın.
Her iki yan silecek tertibatını da elle kaldırın,
ardından yan silecek konsollarındaki deliklere
pimleri tekrar takın.

1-STEP (Tek Adım) düğmesinebasın ve daha
sonra Vakum fanı/sileceği düğmesine basın. Fırça
vakum fanı/silecek düğmesinin üzerindeki ışık
söner, silecek yükselir ve vakum fanı çalışmayı
durdurur. Ağır kirli alanı fırçalayın. Temizlik
çözeltisini zemin üzerinde 5-15 dakika boyunca
bırakarak zeminin ıslanmasını sağlayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli
ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.

Zemini ikinci kez fırçalamadan önce, yan fırçaları
indirin ve arka sileceği indirmek ve vakum fanını
açmak için Vakum fanı/silecek düğmesine basın.
Düğmenin üzerindeki ışık yanar. Daha sonra
temizlik çözeltisini toplamak için yeri ikinci kez
fırçalayın.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

NOT: Alanı ikinci kez fırçalarken çözelti akışını
kapatmak için, Çözelti açma/kapama düğmesine
basın, çözelti akışını tekrar başlatmak için Çözelti
açma/kapama düğmesine tekrar basın.

NOT: Çift fırçalama, temizleme çözeltisinin
çatlakların altına sızacağı veya ürünlere zarar
vereceği alanlar için önerilmez.
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SU TOPLAMA MODU (FIRÇALAMA YOK)

Makine fırçalama olmadan suyu veya yanıcı
olmayan sıvı döküntüleri toplamak için
kullanılabilir.

Su veya yanıcı olmayan sıvı döküntülerini
toplamak için, 1-STEP (Tek Adım) düğmesinin
etkinleştirilmemiş olduğundan emin olun.
Düğmenin üzerindeki ışık kapalı olmalıdır.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

Vakum fanı / silecek düğmesine basın. Düğmenin
üzerindeki ışık yanar, silecek iner ve vakum fanı
çalışmaya başlar. Suyu ve yanıcı olmayan sıvı
döküntülerini toplayın.

FIRÇALAMAYI DURDURMA

1. Makine hareket halindeyken, fırçalama
işlemlerini durdurmak için 1-Step düğmesine
basın. Silecek, fırça kafasındaki suyu
toplamak için kısa bir süre yerde kalacaktır.

2. Makineyi durdurmak için tahrik
pedalınıbırakın ve fren pedalına basın.
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ALIM DEPOSUNUN BOŞALTILMASI VE
TEMİZLENMESİ

Alım deposunu, her gün veya LCD göstergede
alım deposu dolu hata kodu belirdiğinde boşaltın
ve temizleyin.

Deponun dışını vinil temizleyici ile temizleyin.

1. Makineyi, yerdeki bir giderin yakınına sürün.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

2. Alım deposundan alım deposu boşaltma
hortumu kancasını çıkartın.

3. Boşaltma hortumunu bir yer giderine yakın
tutun, boşaltma ağzını açık hale getirin ve
hortumu yer giderinin yanına yerleştirin.

NOT: Açmadan önce boşaltım hortumu ağzının
emniyetli bir yöne doğru olduğundan emin olun.

4. Gerekiyorsa, akış oranını ayarlamak için
boşaltım ağzını başka bir konuma döndürün.

5. Alım deposu kapağını kaldırın ve alım
deposunu temiz suyla çalkalayın. Deponun
üst bölümüne yakın sensörü durulayın.
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6. ES makineleri: Çözelti deposunun altındaki
ES filtresini ve deponun üst bölümüne yakın
sensörü durulayın.

NOT: Depoları temizlemek için buhar
KULLANMAYIN. Aşırı sıcak, depolara ve
parçalarına zarar verebilir.

7. Sızıntıları önlemek için, ağızlığın tıpa kısmını
ve boşaltım hortumu kelepçesinin iç tarafını
temizleyin.

8. Boşaltma kelepçesini kapalı duruma
döndürün ve boşaltma hortumunu alım
deposuna geri asın.

9. Vakum fanı girişi filtresini her gün kontrol
edin. Kirlendiğinde giriş filtresini nemli bir
bezle veya hortumla temizleyin. Makineye
tekrar yerleştirmeden önce filtrenin tamamen
kurumasını sağlayın.

10. Alım deposunun kapağını kapatın.

11. Silindirik fırça kafası: Çöp teknesini çıkarıp
temizleyin. Temizlendiğinde tekneyi fırça
kafasına tekrar yerleştirin.

NOT: Çöp teknesini çıkarmak için fırça kafası
yaklaşık 25 mm (1 in) indirilmelidir.

NOT: Çöp teknesi yalnızca makinenin sağ
tarafından çıkarılabilir.
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ÇÖZELTİ DEPOSUNUN BOŞALTILMASI VE
TEMİZLENMESİ (SADECE ES MAKİNELER)

ES makineleri: Alım deposu boşaltıldığında ve
temizlendiğinde çözelti deposu boşaltılmalı ve
temizlenmelidir.

Deponun dışını vinil temizleyici ile temizleyin.

1. Makineyi, yerdeki bir giderin yakınına sürün.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

2. Çözelti deposundan çözelti deposu boşaltma
hortumu kancasını çıkartın.

3. Boşaltma hortumunu bir yer giderine yakın
tutun, boşaltma ağzını açık hale getirin ve
hortumu yer giderinin yanına yerleştirin.

NOT: Açmadan önce boşaltım hortumu ağzının
emniyetli bir yöne doğru olduğundan emin olun.

4. Gerekiyorsa, akış oranını ayarlamak için
boşaltım ağzını başka bir konuma döndürün.

5. Çözelti deposu kapağını kaldırın ve çözelti
deposunu temiz suyla çalkalayın. Çözelti
deposunun iç kısmında bulunan filtre ve
sensörü durulayın.

NOT: Depoları temizlemek için buhar
KULLANMAYIN. Aşırı sıcak, depolara ve
parçalarına zarar verebilir.
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6. Sızıntıları önlemek için, ağızlığın tıpa kısmını
ve boşaltım hortumu kelepçesinin iç tarafını
temizleyin.

7. Boşaltma kelepçesini kapalı duruma
döndürün ve boşaltma hortumunu alım
deposuna geri asın.

MAKİNENİN KAPATILMASI

1. Tahrik pedalından ayağı kaldırın.

2. Fırçalamayı durdurmak için 1-STEP
düğmesine basın.

3. Makineyi durdurmak için fren pedalına basın.

4. Kontak anahtarını kapalı konuma çevirin.
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HATA GÖSTERGESİ (GÖSTERGELERİ)

Bu makinede iki görsel gösterge, bir kırmızı
gösterge ışığı ve bir LCD bulunmaktadır.

Kırmızı gösterge ışığı, devamlı yanıp sönerek bir
hata olduğunu gösterir.

LCD bir hata kodu gösterir. Birden fazla hata
varsa, her hata kodu sırayla görünecektir.

Kullanıcıya hata olduğunu haber vermek için tüm
hata kodlarında ayrıca sesli bir alarm
duyulacaktır.

Hata göstergelerini sıfırlamak için, makineyi
kapatın, daha sonra hata nedenini ortadan
kaldırın. Makine tekrar çalıştırıldığında hata
göstergesi sıfırlanır.

Hatanın sebebini ve çözümünü belirlemek için
aşağıdaki tabloya başvurun.

Hata Kodu
(LCD'de Gösterilir)

Sebep(ler) Çözüm

F1: Rec Tank Full Alım deposu dolu Alım deposunu boşaltın
F2: Sol Tank Empty Çözelti deposu boş Çözelti deposunu doldurun.
F3: Vac # Flt # vakum fan motoru (motorları)

çalışmıyor
Makineyi kapatın ve tekrar çalıştırın. 
Hata kodu hala beliriyorsa, makineyi kullanmayı
bırakın ve Tennant servis temsilcisi ile irtibat
kurun.

F4: Batt Very Low Düşük akü şarjı Aküyü yeniden şarj edin
F5: Propel Error Tahrik kontrolör hatası Makineyi kapatın ve yeniden çalıştırın. 

Hata kodu hala beliriyorsa, makineyi kullanmayı
bırakın ve Tennant servis temsilcisi ile irtibat
kurun.

F6: Left Br Flt # Sol fırça çalışmıyor

F6: Frnt Br Flt# Ön fırça çalışmıyor

F7: Rght Br Flt# Sağ fırça çalışmıyor

F7: Rear Br Flt# Arka fırça çalışmıyor

F8: Hi B3 Current Yan fırça çalışmıyor

F11: Act Timeout Ana başlık hareketlendirici
zaman aşımı hatası

F12: Check Brushes Fırçalar çalışmıyor

F13: Brsh Mtr Flt Fırça motoru (motorları)
çalışmıyor
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UYARI KODLARI

Uyarı kodları genelde kullanıcının kullanılabilir
olmayan modları etkin hale getirmeye
çalışmasından kaynaklanır. Uyarı kodu LCD'de
belirecektir.

Uyarı kodunun sebebini belirlemek için aşağıdaki
tabloya başvurun.

Uyarı Kodu
(LCD'de Gösterilir)

Sebep(ler) Çözüm

W1: Batt. Low Düşük akü şarjı Aküyü şarj edin
W2: Sqge Stall Silecek alçalmıyor Sileceği / silecek hareketlendiriciyi engeller

veya hasar için kontrol edin
W3: Side Stall Yan fırça alçalmıyor Yan fırça hareketlendiricisini engeller için

kontrol edin
W4: Unavailable İsteğe bağlı çözelti etkin değil Çözelti modu kullanılabilir değil
W5: No Side Brush Yan fırça etkin değil Yan fırça kullanılabilir değil
W6: Not Used - -
W7: Not Active Düğme aktif değil Düğme kullanım için aktif değil
W8: No Vac. Amps Vakum fanı çalışmıyor Donanım bağlantısını kontrol edin. Bağlantısı

kesilmişse donanımı tekrar bağlayın. 
Uyarı kodu hala beliriyorsa, makineyi
kullanmayı bırakın ve Tennant servis
temsilcisi ile irtibat kurun.

W9: Open R/R Brush Sağ / arka fırça çalışmıyor
W10: Open L/F Brush Sol / ön fırça çalışmıyor
W11: Open SD Brush Yan fırça çalışmıyor
W12: Solution Off Fırça başlığına çözelti akışı yok Çözelti akışını başlatmak için Çözelti

açma/kapama düğmesine basın.
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İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

YAN FIRÇA (İSTEĞE BAĞLI)

Yan fırça, çöpü ana fırçaların yoluna hareket
ettirir.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

1. Makineyi çalıştırın

2.  1-Step (tek adım) düğmesine basın.

3. Yan fırçayı alçaltmak ve çalıştırmak için yan
fırça düğmesinin üstüne basın.

4. Fırçalamaya başlamak için tahrik pedalına
basın.

5. Fırçalamayı durdurmak ve yan fırçayı
kaldırmak için yan fırça düğmesinin alt
kısmına basın.

PRE-SWEEP TERTİBATI (İSTEĞE BAĞLI)

Pre-Sweep tertibatı makinenin önüne monte
edilmiştir ve makineye çöp toplamak için ilave bir
özellik vermektedir. Tertibatta, çöpü bir çöp
haznesine süpüren bir ana fırça ve iki yan fırça
bulunmaktadır. Çöp haznesini ve vakum çöp
torbasını düzenli olarak boşaltın.

Makine, Pre-Sweep tertibatıyla veya tertibatsız
çalıştırılabilir. Bakım için BAKIM bölümündeki
PRE-SWEEP kısmına bakın.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

1. Makineyi çalıştırın

2.  1-Step (tek adım) düğmesine basın.

NOT: Yalnızca süpürmek için kullanılacaksa
1-Step düğmesine basmayın. Pre-Sweep
fırçalama uygulamaları olmaksızın kullanılabilir.

3. Pre-Sweep tertibatını toz kontrolü olmadan
çalıştırmak için Pre-Sweep düğmesini orta
konuma getirin.

Pre-Sweep tertibatını toz kontrolü ile
çalıştırmak için Pre-Sweep düğmesini üst
konuma getirin.

NOT: Pre-Sweep tertibatı süpürmeye
başlayacaktır ve toz kontrol sistemi makine ileri
doğru hareket ettiğinde çalışmaya başlayacaktır.

4. Pre-sweep sistemini ve toz kontrol sistemini
kapatmak için Pre-Sweep düğmesinin alt
tarafına basın.
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PRE-SWEEP ÇÖP HAZNESİNİ BOŞALTMAK

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Pre-Sweep tertibat kapağını kaldırın ve
kapağı açık olarak sabitleyin.

2. Çöp haznesini Pre-Sweep tertibatından
çıkartın ve hazneyi boşaltın.

3. Çöp haznesini yeniden Pre-Sweep
tertibatına yerleştirin.

4. Vakum çöp torbasını kontrol edin. Dolu veya
hasarlıysa vakum çöp torbasını değiştirin.

5. Pre-Sweep kapağı kilidini açın ve kapağı
indirin.
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VAKUM ÇUBUĞU (İSTEĞE BAĞLI)

Makinenin erişimi dışındaki alanları temizlemek
için vakum çubuğunu kullanın.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

1. Çözelti deposundan vakum çubuğu ipini
açın.

2. Vakum çubuğunu / silecek vakum hortumunu
arka silecekten çıkartın.

3. Vakum çubuğu kpağını vakum çubuğundaki
vakum bağlantı noktasına yerleştirin.

4. Vakum ağzını vakum konumuna bükün ve
tutacağı istenen uzunluğa uzatın.

5. Vakum fanını açmak için Vacuum fanı/silecek
düğmesine basın. Silecek tamamen aşağı
inecektir.

6. Yeri vakumlayın.

7. Vakum bittiğinde, vakumu kapatmak için
Vakum fanı/silecek düğmesine basın. Silecek
yukarı kalkacaktır.

8. Makineyi kapatın.
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9. Vakum çubuğu kapağını vakum bağlantı
noktasından çıkartın ve vakum ağızlığını
depolama konumuna ve tutacağı depolama
uzunluğuna getirin.

10. Vakum çubuğunu / silecek vakum hortumunu
arka sileceğe tekrar takın.

11. Vakum hortumunu alım deposundaki vakum
hortumu oyuğuna yerleştirin.

12. Vakum çubuğunu / silecek vakum hortumunu
makineye sabitlemek için vakum çubuğu ipini
çözelti deposuna tutturun.

YEDEK ALARM SES N  AYARLAMA
(SEÇENEK)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken, yedek
alarmlarına ilişkin saha güvenlik yönergelerine
uyun.

Yedek alarm sesi 85-102 dB(A)'dan ayarlanabilir.
Sesi ayarlamak için, yedek alarm kapağını çıkarın
ve ses topuzunu çevirin.

Sesi arttırma: Topuzu saat yönünde çevirin

Sesi azaltma: Topuzu saat yönünün tersine
çevirin
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ÇIKABİLEN AKÜ (İSTEĞE BAĞLI)

Çıkabilen akü kullanıcıya, aküyü makineden
çıkarıp değiştirmek için hızlı ve kolay bir yöntem
sağlamaktadır.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Kullanıcı koltuğunu kaldırın ve koltuk destek
kolunu takın.

2. Akü bölmesi kapısını açın.

3. Makine bağlantısını aküden ayırın.

4. Akü arabasını makinenin kullanıcı tarafına
doğru itin ve akü arabasını akü bölmesiyle
hizalayın.

5. Çıkabilen akü tutucu kolunu akü bölmesinin
önüne doğru döndürün, çıkabilen akü tutucu
levhasını alçaltın ve tutucu levha çıkıntısını
akü arabasındaki yuvaya yerleştirin.

NOT: Akü tutucu kolunu yukarda tutmak ve akünün
akü bölmesinden güvenle çıkartılmasını sağlamak
için tutucu levha çıkıntısı aküdeki yuvaya tam
olarak yerleştirilmelidir.

6. Akü arabası yer kilidini ayarlamak için yer
kilidinin sol tarafına basın.
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7. Gerekirse, akü arabası bilyalarının
yüksekliğini ayarlayın. Akü arabası bilyaları
makine akü bilyaları ile aynı hizada olmalıdır.
Akü arabasının her iki tarafında yüksekliği
ayarlayın.

Akü arabası bilyalarının kaldırılması: Bir
anahtar kullanarak kontra somununu
gevşetin ve cıvatayı saat yönünde çevirin.
Kontra somunlarını geri sıkın.

Akü arabası bilyalarının indirilmesi: Bir
anahtar kullanarak kontra somununu
gevşetin ve cıvatayı saat yönünün tersinde
çevirin. Kontra somunlarını geri sıkın.

8. Akü muhafazasını akü arabası üzerine çekin.

9. Araba akü durdurma çubuğunu indirmek için
kolu yukarı çekin. Bu, akünün arabadan
düşmesini önleyecektir.

10. Akü arabasını makineden ayırmak için
çıkabilen akü tutucu levhasını kaldırın.

11. Akü arabası yer kilidini serbest bırakın.

12. Akü arabasını makineden uzağa çekin.

13. Aküyü makineye takmak için önceki adımları
ters sırayla izleyin.

ARKA SİLECEK KILAVUZU (İSTEĞE BAĞLI)

Arka silecek koruyucusu arka sileceğin hasardan
korunmasına yardımcı olur.

Arka silecek koruyucularını takmak için, pimi
çekin, koruyucu çubuğu indirin ve pimi tekrar
takın.
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PÜSKÜRTME BAŞLIĞI (İSTEĞE BAĞLI)

Püskürtme başlığı makine ve çevresindeki alanları
temizlemek için kullanılır. Çözelti deposu,
püskürtme başlığı için bir su/çözelti tedariki
sağlar.

NOT: Makineyi temizlemek için püskürtme
başlığını kullanırken elektronik parçalarda su
KULLANMAYIN.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce düz bir yüzeyde durun
ve makineyi kapatın.

1. Makineyi çalıştırın.

2. Püskürtme başlığını açmak için Püskürtme
başlığı düğmesinin üstüne basın.
Püskürtme başlığı açık hale getirildiğinde
düğmedeki ışık yanar.

3. Püskürtme başlığını makinenin arkasından
çıkarın ve gerektiği gibi temizleyin.

GÜVENLİK İÇİN: Basınçlı hava veya su
kullanırken koruyucu gözlük veya kulaklık
takın.

4. Temizleme bittiğinde, hortumu yavaşça çekin
ve püskürtme başlığı hortumunun makineye
geri çekilmesini sağlayın.

NOT: Püskürtme başlığını tutmaya devam edin ve
makineye geri çekilirken hortumu kontrol edin.
Püskürtme başlığı hortumu bırakılırsa ve makineye
hızla çekilmesine imkan verilirse makine ve/veya
püskürtme başlığı tertibatı hasar görebilir.

5. Püskürtme başlığını kancaya yerleştirin.

6. Su tedarikini kapatmak için Püskürtme başlığı
düğmesinin altına basın. Püskürtme başlığı
kapatıldığında düğmedeki ışık yanacaktır.
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MAKİNE SORUNLARININ GİDERİLMESİ

Sorun Nedeni Çözüm
Çekme suyu - su toplama zayıf
veya hiç yok

Aşınmış silecek bıçakları Silecek bıçaklarını döndürün
veya değiştirin

Sileceğin ayarı bozuk Sileceği ayarlayın
Vakum hortumu tıkalı Vakum hortumunu çalkalayın
Vakum fanı giriş filtresi kirli Giriş filtresini temizleyin
Silecek üzerinde çöp takılmış Silecekteki birikintileri giderin
Sileceğe veya alım deposuna
giden vakum hortumu ayrılmış
veya hasarlı

Vakum hortumunu tekrar
bağlayın veya değiştirin

Depo kapağı tamamen kapalı
değil

Engel olup olmadığını kontrol
edin

Alım deposunda yırtık contalar Contaları değiştirin
Vakum fanı çalışmıyor Alım deposu dolu Alım deposunu boşaltın

Alım deposuna köpük doluyor Alım deposunu boşaltın
Daha az deterjan kullanın veya
değiştirin
Köpük giderici kullanın

Yere az çözelti akıyor veya hiç
akmıyor

Çözelti deposu boş Çözelti deposunu doldurun
Çözelti akışı kapalı Çözelti akışını açın
Çözelti tedarik hatları tıkalı Çözelti tedarik hatlarını

çalkalayın
Çözelti solenoidi tıkalı veya
sıkışmış

Temizleyin veya değiştirin

Zayıf fırçalama performansı Sert fırçalara çöp takılmış Fırçalardaki çöpü boşaltın
Yanlış deterjan veya fırça
kullanılmış

Öneriler için TENNANT
temsilcisine danışın

Aşınmış sert fırça(lar) Aşınmış sert fırça(lar)ı değiştirin
Aşırı fırça basıncı Sert fırça aşağı basıncını azaltın
Düzensiz fırça basıncı Fırçalama kafasını hizalayın
Silindirik fırça kafası üzerinde
bozulmuş fırça tahrik kayışları

Kayışları değiştirin

Düşük akü şarjı Şarj cihazı otomatik olarak
kapanıncaya kadar aküyü şarj
edin

Zayıf süpürme performansı
(sadece isteğe bağlı Pre-Sweep
donanımlı makineler)

Fırça kılları aşınmış Fırçayı değiştirin

Ana fırça tahrik mekanizmasına
çöp sıkışmış

Çöpü tahrik mekanizmasından
çıkarın.

Hazne dolu Hazneyi boşaltın

Vakum çöp torbası dolu Vakum çöp torbasını değiştirin

Devridaim eteği hasarlı Devridaim eteğini değiştirin

Yanlış süpürme fırçası Öneriler için TENNANT
temsilcisine danışın

Ana fırça tahriği hatası TENNANT servis personeline
danışın
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Sorun Nedeni Çözüm
ES Sistemi çalışmıyor ES düğmesi kapalı ES düğmesini açın

Kirli deposundaki ES sensörü
doğru konumda değil

Sensörü temizleyin / yeniden
konumlandırın

Tıkalı ES pompası filtresi ES filtresini temizleyin

Alım deposundaki su seviyesi
çok düşük

Alım deposunu yaklaşık yarısına
kadar doldurun

Çözelti deposundaki su seviyesi
çok düşük

Çözelti deposunu doldurun

FaST Sistemi çalışmıyor FaST düğmesi kapalı FaST düğmesini açın
FaST şalteri atmış Nedenini belirleyin ve 15A

şalterini kaldırın
Tıkalı FaST PAK tedarik hortumu
ve/veya konektörü

Konektörü ve hortumu sıcak
suya batırın ve temizleyin

FaST PAK kartonu boş veya
bağlı değil

FaST PAK kartonunu değiştirin
ve/veya tedarik hortumunu
bağlayın

FaST sistemi hazır değil Hazırlamak için, FaST çözelti
sistemini 5-10 dakika süreyle
çalıştırın.

Tıkalı akış kontrol ağzı/süzgeci Ağzı/süzgeci çıkarıp temizleyin
Hatalı pompa Tennant temsilcisiyle irtibata

geçin
Tıkalı filtre süzgeci Çözelti deposunu boşaltın ve

filtre süzgecini temizleyin
Hatalı deterjan zamanlama
modülü

Tennant temsilcisiyle irtibata
geçin

ec-H2O Modeli: 
Uyarı ve hata gösterge ışığı
kırmızı yanıp sönüyor

Modülde mineral kalıntısı
birikmesi

Çalkalama modülü (Bkz.
ec-H2O MODÜLÜ ÇALKALAMA
PROSEDÜRÜ)

ec-H2O Modeli: 
Uyarı ve hata gösterge ışığı sabit
kırmızı yanıyor

Tıkalı modül Servis Merkezine başvurun

Hasarlı çözelti pompası Çözelti pompasını değiştirin
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BAKIM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17 18

19 1

20

21

356071



BAKIM

44 T16 9008324 (10-2014)

BAKIM ÇİZELGESİ

Aşağıdaki tablo, her bir prosedür için Sorumlu Kişiyi gösterir.
O = Operatör.
T = Eğitimli Personel.

Aralık
Soruml
u Kişi

Ana
htar Açıklama İşlem Yağ/Sıvı

Servis
Noktas
ı Sayısı

Günlük O 1 Yan ve arka silecekler Hasar ve aşınmayı kontrol
edin

- 3

O 2 Ana fırçalar Hasarı, aşınmayı, çöpü
kontrol edin

- 2

O 3 Alım deposu Depoyu temizleyin - 1

O 3 Alım deposu (sadece ES) ES filtresini temizleyin - 1

O 4 Çözelti deposu (sadece
ES)

Çözelti tedarik filtresini
temizleyin

- 1

O 5 Vakum fanı giriş filtresi Temizleyin - 1

O 6 Yalnızca silindirik fırçalar:
Çöp tepsisi

Temizleyin - 1

O 7 Pre-Sweep yan fırçalar Hasarı, aşınmayı, çöpü
kontrol edin

- 2

O 10 Pre-Sweep ana fırça Hasarı, aşınmayı, çöpü
kontrol edin

- 1

O 8 Pre-Sweep çöp haznesi Temizleyin - 1

O 20 Yan fırça Hasarı, aşınmayı, çöpü
kontrol edin

- 1

O 20 Yan fırça sileceği Hasar ve aşınmayı kontrol
edin

- 1

Haftalık T 12 Akü hücreleri Elektrolit seviyesini kontrol
edin

DW 3

50 Saat T 11 Silecek kasteri tekerleği
pivot noktaları

Yağlayın SPL 4

T 1 Yan ve arka silecekler Sapma ve hizalamayı
kontrol edin

- 6

O 13 Pre-Sweep etekleri ve
contaları

Hasar ve aşınmayı kontrol
edin

- 4

O 2 Ana fırçalar (silindirik) Fırçaları önden arkaya
çevirin

- 2

O 9 FaST/Çözelti filtresi
süzgeci

Temizleyin - 1

200
Saat

T 12 Akü kutup başları ve
kabloları

Kontrol edip temizleyin - 12

T 14 Silindirik fırça kasnağı
kayışları

Hasar ve aşınmayı kontrol
edin

- 2

T 15 Pre-Sweep fırça tahrik
kayışı

Hasar ve aşınmayı kontrol
edin

- 2

T 17 Direksiyon zinciri Yağlayın, gerginliği kontrol
edin ve hasar ve aşınmayı
kontrol edin.

GL 1
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Aşağıdaki tablo, her bir prosedür için Sorumlu Kişiyi gösterir.
O = Operatör.
T = Eğitimli Personel.

Aralık
Soruml
u Kişi

Ana
htar Açıklama İşlem Yağ/Sıvı

Servis
Noktas
ı Sayısı

500
Saat

T 18 Vakum fan motorları Motor fırçalarını kontrol
edin

- 1 (2)

O 21 Tekerlekler Hasar ve aşınmayı kontrol
edin

- 3

1000
Saat

T 14 Ana fırça motorları Motorlu fırçaları kontrol
edin 
(İlk 1000 saatlik
kontrolden sonra her 100
saatte bir kontrol edin)

- 2 (4)

T 20 Yan fırça motoru Motorlu fırçaları kontrol
edin 
(İlk 1000 saatlik
kontrolden sonra her 100
saatte bir kontrol edin)

- 1

T 13 Pre-Sweep ana fırça
motoru

Motorlu fırçaları kontrol
edin 
(İlk 1000 saatlik
kontrolden sonra her 100
saatte bir kontrol edin)

- 1

T 9 FaST enjektör filtreleri Değiştirin - 1

YAĞ/SIVI

DW Saf su.. . . .
SPL Özel yağ, Lubriplate EMB gresi (Tennant parça numarası 01433-1). . .
GL SAE 90 ağırlık dişlisi yağı. . . .

NOT: Aşırı tozlu koşullarda daha sık bakım aralıkları gerekebilir.
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SARI TEMAS NOKTALARI

Bu makine, basit servis öğeleri için bulunması
kolay sarı temas noktalarına sahiptir. Bu bakım
uygulamalarını gerçekleştirmek için alete gerek
yoktur.

YAĞLAMA

GÜVENLİK İÇİN: Makineden ayrılmadan veya
makineye servis uygulamadan önce düz bir
zeminde durun, makineyi kapatın ve anahtarı
çıkarın.

DİREKSİYON ZİNCİRİ

Direksiyon zinciri, kumanda panelinin hemen
altında, direksiyon kolonunun üstünde bulunur.
Her 200 saatte bir direksyon zincirini hasar veya
aşınma açısından kontrol edin ve yağlayın.

DİREKSİYON DİŞLİSİ ZİNCİRİ

Direksiyon dişlisi zinciri, ön tekerleğin hemen
üzerinde bulunmaktadır. Her 200 saatte bir
direksiyon dişlisi zincirini hasar veya aşınma
açısından kontrol edin ve yağlayın.

ARKA SİLECEK KASTERLERİ

Her 50 saatte bir, her silecek kasterindeki arka
silecek kasteri pivot noktasını yağlayın.
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AKÜLER

GÜVENLİK İÇİN: Makineden ayrılmadan veya
makineye servis uygulamadan önce düz bir
zeminde durun, makineyi kapatın ve anahtarı
çıkarın.

Akülerin ömrü, bakımlarına bağlıdır. Akülerin
ömrünü mümkün olduğunca uzatmak için:

- Aküleri günde bir defadan fazla şarj etmeyin
ve şarj etmeden önce en az 15 dakika
çalıştırılmış olduklarından emin olun.

- Aküleri, şarjı kısmen bitmiş vaziyette uzun
süre bırakmayın.

- Gaz birikimini önlemek için aküleri iyi
havalandırılan yerlerde şarj edin. 27°C (80°F)
veya daha düşük sıcaklıklardaki ortamlarda
aküleri şarj edin.

- Makineyi tekrar kullanmadan önce şarj
cihazının aküleri tamamen şarj etmesini
sağlayın.

- Sulu akülerin elektrolit düzeylerini her hafta
kontrol ederek doğru düzeyde olmalarını
sağlayın.

ELEKTROLİT SEVİYESİNİN KONTROL
EDİLMESİ

Sulu kurşun-asit aküler, aşağıda açıklandığı gibi
rutin su ekleme gerektirir. Akü elektrolit seviyesini
haftalık olarak kontrol edin.

NOT: Makinede, aküye su ekleme sistemi
bulunuyorsa elektrolit seviyesini kontrol etmeyin.

08247

GÜVENLİK İÇİN: Makinede bakım yaparken,
tüm metal nesneleri akülerden uzak tutun. Akü
asidine temas etmekten kaçının.

Elektrolit seviyesi, gösterildiği gibi şarj edilmeden
önce akü levhalarının biraz üzerinde olmalıdır.
Düşükse, saf su ilave edin. AŞIRI
DOLDURMAYIN. Şarj sırasında, elektrolit
genişleyerek taşabilir. Şarjdan sonra izleme
borularının altına 3 mm'ye kadar distile su
eklenebilir.

Şarj Etmeden Önce Şarj Ettikten Sonra

NOT: Şarj sırasında, akü kapaklarının yerinde
olduğundan emin olun. Aküler şarj edildikten sonra
sülfür kokusu gelebilir. Bu normaldir.

BAKIMA IHTIYAÇ DUYMAYAN AKÜLER

Bakıma ihtiyaç duymayan (Mühürlü AGM) akülerin
ıslatılması gerekli değildir. Temizleme ve diğer
rutin bakımların yine yapılması gereklidir.

BAĞLANTILARIN KONTROL
EDİLMESİ/TEMİZLENMESİ

Her 200 saatlik kullanımdan sonra, gevşek akü
bağlantısı olup olmadığını kontrol edin ve kutup
başları ve kablo kelepçeleri dahil olmak üzere akü
yüzeyini karbonat ve sudan oluşan güçlü bir
çözeltiyle temizleyin. Aşınmış veya hasar görmüş
bütün telleri değiştirin. Aküleri temizlerken akü
kapaklarını çıkarmayın.
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AKÜLERİN ŞARJ EDİLMESİ 
(HARİCİ ŞARJ CİHAZI)

ÖNEMLİ: Şarj etme işleminden önce, şarj
cihazı ayarının akü tipine uygun şekilde
yapılmış olduğundan emin olun.

1. Makineyi iyi havalandırılmış bir alana, düz,
kuru bir yüzeye sürün.

2. Makineyi durdurun ve kapatın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineden ayrılmadan veya
makineye servis uygulamadan önce düz bir
zeminde durun, makineyi kapatın ve anahtarı
çıkarın.

3. Kullanıcı koltuğunu açık duruma kaldırın ve
koltuk destek çubuğunu takın, daha sonra
aksesuar kutusu ve tepsisini çıkarın.

NOT: Şarj etme işleminden önce, akülerin doğru
elektrolit seviyesine sahip olduğundan emin olun.
Bkz. ELEKTROLİT SEVİYESİNİN KONTROL
EDİLMESİ.

4. Şarj cihazının AC elektrik kablosunu
topraklanmış prize düzgün şekilde takın.

5. Şarj cihazı konektörünü uzak akü şarj
konektörüne takın.

UYARI: Aküler hidrojen gazı yayar.
Patlama olabilir veya yangın çıkabilir.
Kıvılcımlardan veya açık alevlerden uzak
tutun. Şarj işlemi sırasında kapakları
açık bırakın.

NOT: Akü, şarj cihazına takıldığında şarj cihazı
“ARIZA KODU” ışıkları yanarsa, arıza kodu
açıklamaları için şarj cihazı üreticisinin kitapçığına
bakın.

6. Tennant şarj cihazı otomatik olarak çalışır.
Akü tamamen şarj edildiğinde, Tennant şarj
cihazı otomatik olarak kapanacaktır.

7. Şarj cihazı kapatıldıktan sonra, şarj cihazı
konektörünü uzak akü şarj konektöründen
çıkarın.

DİKKAT: Şarj cihazı çalışırken, şarj cihazı DC
kablosunu makine prizinden çıkarmayın.
Kıvılcıma neden olabilir. Şarj sırasında şarj
cihazının çıkartılması gerekirse, önce AC
elektrik kablosunu çıkarın.

8. Kullanıcı koltuğunu kapatın.
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ŞALTERLER

Şalterler, bir devrenin aşırı yüklenmesi
durumunda elektrik akımını durdurmak için
tasarlanmış, sıfırlanabilen, elektrik devresi koruma
cihazlarıdır. Bir şalter attığında, şalter soğuduktan
sonra sıfırlama düğmesine basarak elle sıfırlayın.

1 ila 10 numaralı şalterler akü bölmesinin önünde
yer almaktadır.

11 ila 19 numaralı şalterler elektrik panosunda yer
almaktadır.

Şalter 20 alım deposunun üzerine monte edilen
isteğe bağlı ışık montajının içinde yer almaktadır.

Şalterin atmasına neden olan aşırı yük hâlâ
mevcutsa şalter sorun düzeltilinceye kadar
elektrik akımını durdurmaya devam edecektir.

Aşağıdaki grafik şalterleri ve korudukları elektrik
parçalarını göstermektedir.

Şalter Değer Korunan Devre

CB1 2,5 A Başlatma

CB2 2,5 A Kontak Anahtarı

CB3 2,5 A Süpürme kontrolleri (İsteğe
bağlı)

CB4 2,5 A Ana su, FaST, ES, Korna

CB5 2,5 A Deterjan Ölçer (İsteğe bağlı)

CB6 2,5 A Yan fırça (isteğe bağlı)

CB7 15 A FaST ./ ES pompası (İsteğe
bağlı)

CB8 20 A Süpürme fırçaları (İsteğe
bağlı)

CB9 2,5 A ec-H2O (Seçenek)

CB10 2,5 A ec-H2O pompası (Seçenek)

CB11 15 A Işıklar (isteğe bağlı)

CB12 2,5 A Ön / arka farlar (isteğe bağlı)

CB13 2,5 A Koruyucu tavan uyarı ışığı
(isteğe bağlı)

CB14 15 A Püskürtme başlığı (isteğe
bağlı)

CB15 2,5 A Uyarı ışıkları (isteğe bağlı)

CB16 15 A Pre-Sweep (isteğe bağlı)

CB17 Aç Özeller için İlave

CB18 Aç Özeller için İlave

CB19 25 A Süpürme vakum fanları
(isteğe bağlı)

CB20 25 A Geri alarm ışığı (isteğe bağlı)

ELEKTRİK MOTORLARI

Her 500 saatlik çalışmadan sonra vakum fan
motorunun üstündeki karbon fırçaları inceleyin. İlk
1000 saatlik çalışmadan sonra ve ilk kontrolü
takiben her 100 saatte bir ana fırça motorları,
Pre-Sweep ana fırça moturu ve yan fırça
motorları üstündeki karbon fırçaları inceleyin.
Karbon fırça inceleme aralıkları için aşağıdaki
tabloya bakın.

Karbon Fırçanın İncelenmesi Saat

Ana Fırça Motorları 1000*

Pre-Sweep Ana Fırça Motorları 1000*

Yan Fırça Motoru (İsteğe bağlı) 1000*

Vakum Motoru 500

*İlk 1000 saatten sonraki değiştirmenin ardından
her 100 saatte bir karbon fırçaları inceleyin.
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SERT FIRÇALAR

Makine ya disk ya da silindirik  sert fırçalarla
donatılabilir. Sert fırçalarda, fırça veya fırça tahrik
göbeği etrafında tel veya iplerin sarılı olup
olmadığını her gün kontrol edin. Fırça veya
keçelerde hasar ve aşınma olup olmadığını da
kontrol edin.

DİSK FIRÇALAR VE KEÇELER

Artık etkili biçimde temizlemediğinde keçeleri
değiştirin. Artık verimli biçimde temizlemediğinde
veya tüyleri sarı göstergeye kadar yıprandığında
fırçaları değiştirin.

Temizleme keçeleri kullanıma hazır hale
getirilmeden önce keçe kasnaklarına
yerleştirilmelidir. Temizleme keçesi, bir merkez
diskle yerinde tutulur. Keçenin her iki tarafı da
fırçalama için kullanılabilir. Diğer tarafı kullanmak
için keçeyi ters çevirin.

Temizleme keçeleri sabun ve suyla kullanıldıktan
hemen sonra temizlenmelidir. Keçeleri basınçlı
temizleyiciyle yıkamayın. Keçeleri kuruması için
asın veya yatay bir şekilde yayın.

NOT: Fırçaları ve keçeleri her zaman setler halinde
değiştirin. Aksi takdirde bir fırça ya da keçe
diğerlerinden daha etkin olacaktır.

DİSK FIRÇALARIN VEYA KEÇE KASNAĞININ
DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Fırça kafasını kaldırın.

2. Makineyi kapatın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

3. Sol taraf silecek destek kapısını açın.

4. Yay kolları görünene kadar fırçaları döndürün.

5. Yay tutamaçları sıkın ve fırçanın zemine
düşmesine izin verin. Fırçayı fırça kafasının
altından çıkarın.
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6. Montajı daha kolay yapmak için yeni fırça
üzerindeki fırça tutamacını açık ayarlayın.

7. Yeni fırçayı fırça kafasının altına itin, fırça
kasnağı soketini fırça kasnağı merkezi ile
hizalayın ve fırça kafaya kilitlenene kadar
fırçayı fırça kasnağı merkezine doğru kaldırın.

8. Fırçanın fırça tahrik göbeği üzerine sıkıca
monte edildiğinden emin olun.

9. Sol taraf silecek montajını kapatın ve
sabitleyin.

10.Diğer fırça için prosedürü tekrarlayın.

DİSK FIRÇA KEÇELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Keçe kasnağını makineden çıkarın.

2. Yaylı klipsi sıkın ve keçe tahriğinden merkez
diski çıkartın..

3. Fırça keçesini keçe tahriğinden çıkarın.

4. Fırça keçesini ters yüz edin veya değiştirin.
Fırça keçesini keçe tahriği üzerinde ortalayın
ve keçeyi keçe kasnağının üzerine sabitlemek
için merkez diski yeniden takın.

5. Keçe kasnağını makineye tekrar monte edin.
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SİLİNDİRİK FIRÇALAR

Fırçaları 50 çalışma saatinde bir önden arkaya
doğru döndürün.

Artık etkili biçimde temizlemediğinde fırçaları
değiştirin.

NOT: Aşınmış fırçaları çift olarak değiştirin. Eşit
uzunlukta kıllara sahip olmayan fırçalarla
fırçalamak, fırçalama performansını azaltacaktır.

SİLİNDİRİK SERT FIRÇALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Yan silecek destek kapısını açın.

2. Rölanti levhası tutucusunu kaldırın ve tutucu
halkayı rölanti levhası kancasından çıkartın.

3. Rölanti plakasını fırça başlığından çıkarın.

4. Fırça başlığından fırçayı çıkartın

5. Fırçayı çift sıra ucu fırça başlık açıklığına
dönük olarak yerleştirin. Yeni fırçayı tahrik
göbeğinin üzerine yerleştirin.

6. Fırçalar çevrilecekse, her zaman ön tarafı
dönük olan arkaya, arka tarafı dönük olan da
öne gelecek şekilde çevirin. Böylece fırçalar
eşit şekilde aşınır. Uç uca gelecek şekilde de
çevrilebilirler.

Önce Sonra

A B A B 

7. Rölanti levhasını fırça başlığına tekrar takın ve
rölanti levhası tutucu ile rölanti levhasını
yerine sabitleyin.

8. Aynı işlemi, fırça kafasının diğer tarafındaki
fırça için tekrarlayın.

NOT: Sol veya sağ rölanti plakaları arasında geçiş
yapmayın, aksi halde fırçaların eğitimli personel
tarafından yeniden ayarlanması gerekli olacaktır.
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YAN FIRÇA (İSTEĞE BAĞLI)

Yan fırçayı her gün aşınma veya hasar için kontrol
edin. Yan fırçaya veya yan fırça tahrik göbeğine
sarılmış tel veya ipleri çıkarın.

YAN FIRÇANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Artık etkili biçimde temizlemediğinde keçeleri
değiştirin. Artık verimli biçimde temizlemediğinde
veya tüyleri sarı göstergeye kadar yıprandığında
fırçaları değiştirin.

1. Makineyi çalıştırın ve yan fırça düğmesine
basın.

2. Yan fırça yan kılavuzun altında döndükten
sonra ama yan fırça tertibatı zemine
alçalmadan önce makineyi kapatın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

3. Yan fırça tertibatını makineye tutturan
topuzları çıkartın ve silecek tertibatını
makineden çıkartın.

4. Yay kollarını sıkın ve yan fırçayı yere bırakın.

5. Yan fırça tertibatının altından yan fırçayı
çıkarın.

6. Montajı daha kolay yapmak için yeni fırça
üzerindeki fırça tutamacını açık ayarlayın.

7. Yan fırça tertibatının altındaki yeni yan fırçayı
yerleştirin ve fırça göbeğe kilitlenene kadar
yan fırçayı yan fırça göbeğine doğru kaldırın.

8. Yan fırça silecek tertibatını yan fırça tertibatına
tekrar takın.
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PRE-SWEEP FIRÇALAR (İSTEĞE BAĞLI)

Pre-Sweep  tertibatında disk yan fırçaları ve bir
silindirik  ana fırça vardır. Fırçalarda, fırça veya
fırça tahrik göbeği etrafında tel veya iplerin sarılı
olup olmadığını her gün kontrol edin. Fırçaları her
gün hasar ve aşınma için kontrol edin.

PRE-SWEEP DİSK FIRÇALARINI
DEĞİŞTİRMEK (İSTEĞE BAĞLI)

Artık etkili biçimde temizlemediğinde fırçaları
değiştirin.

1. Makineyi çalıştırın.

2. Pre-Sweep  düğmesinin altına basarak,
Pre-Sweep  tertibatını kaldırın ve süpürmeyi
durdurun.

3. Makineyi kapatın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

4. Fırçanın merkezine erişin ve göbek
tertibatından kamalı pimi çekin.

5. Pre-Sweep tertibatının altından yan fırçayı
çıkarın.

6. Pre-Sweep tertibatının altına yeni yan fırçayı
takın.
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PRE-SWEEP SİLİNDİRİK FIRÇASINI
DEĞİŞTİRMEK (İSTEĞE BAĞLI)

Artık etkili biçimde temizlemediğinde fırçayı
değiştirin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Makineyi kapatın.

2. Pre-Sweep tertibat kapağını açın ve kapağı
açık olarak sabitleyin.

3. Sol fırça kolu topuzlarını gevşetip çıkarın.

4. Sol fırça kolunu çıkarın.

5. Pre-Sweep yan eteklerini tutan üç topuzu ve
Pre-Sweep tertibatı yan eteğini çıkartın.

6. Pre-Sweep tertibatından yan etek levhasını
ve yan eteği çıkarın.

7. Silindir fırçasını çıkarın ve yeni bir fırçayla
değiştirin.

8. Yeni fırçanın yivli ucunu tahrik göbeği üzerine
geçirin.

9. Yan eteği, yan etek levhasını ve sol fırça
kolunu geri takın.



BAKIM

56 T16 9008324 (10-2014)

FaST SİSTEMİ

FaST-PAK KARTONUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Kullanıcı koltuğunu açık duruma kaldırın ve
koltuk destek çubuğunu takın.

2. FaST tedarik hortumu bağlantısının
üzerindeki düğmeyi sıkın, sonra boş
FaST-PAK kartonunu bölmeden dışarı çekin
ve atın.

3. Yeni FaST-PAK kartonundan delikli çıkartma
kısımlarını çıkartın. Torbayı kartondan
çıkarmayın. Torbanın altındaki hortum
bağlantısını çekin ve hortum kapağını
bağlantıdan çıkarın.

NOT: FaST PAK Yer Temizleme Konsantresi, FaST
sistemi fırçalama uygulamasıyla kullanılmak üzere
özel olarak tasarlanmıştır. KESİNLİKLE başka bir
ürün kullanmayın. Diğer temizleme çözeltileri
FaST sisteminin bozulmasına neden olabilir.

4. FaST-PAK kartonunu FaST-PAK
kelepçesine kaydırın.

5. FaST tedarik hortumunu FaST PAK hortum
konektörüne takın.

6. Birkaç dakika FaST sistemiyle fırçalayarak,
deterjanın maksimum köpük seviyesine
ulaşması için bekleyin.

FaST TEDARİK HORTUMU BAĞLANTISININ
TEMİZLENMESİ

Deterjan birikintisi görünür hale gelmişse
bağlantıyı sıcak suya batırın. FaST-PAK kartonu
takılmamışsa, hortumun tıkanmasını önlemek için
tedarik hortumu bağlantısını saklama tapası
üzerinde saklayın.

FaST SÝSTEMÝ FÝLTRELERÝNÝN
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

Her 1000 saatlik kullanýmdan sonra FaST sistem
filtrelerini deðiþtirin. Filtreyi deðiþtirmeden önce
çözelti deposunu boþaltýn.
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ec-H2O MODÜLÜ ÇALKALAMA PROSEDÜRÜÜ

Bu prosedür yalnızca alarm çaldığında ve ec-H2O
sistemi gösterge ışığı yanıp sönmeye
başladığında gereklidir.

GÜVENLİK İÇİN: Makineden ayrılmadan veya
makineye servis uygulamadan önce düz bir
zeminde durun ve makineyi kapatın.

1. Kullanıcı koltuğunu açmak için kaldırın ve
koltuk desteğini devreye sokun.

2. ec-H2O bölmesi kapağını çıkartın.

3. Boşaltma hortumunu ec-H2O bölmesinden
çıkarın.

4. ec-H2O manifold hortumundan fırça
başlığına giden çıkış hortumu bağlantısını
ayırın.

5. Boşaltma hortumunu, bir önceki adımda
ec-H2O manifoldundan ayrılan ec-H2O
manifoldu hortumuna bağlayın.

6. Boşaltma hortumunu boş bir kaba yerleştirin.

7. Çözelti deposuna 7,6 litre (2 galon) beyaz
sirke veya pirinç sirkesi dökün.
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8. Makineyi çalıştırın.

9. Çalkalama döngüsünü başlatmak için ec-H2O
modülü çalkalama düğmesine basın ve
düğmeyi serbest bırakın.

NOT: Çalkalama döngüsü (yaklaşık 7 dakika)
tamamlanınca modül otomatik olarak kapatılır.
Sistem göstergesi ışığının ve alarmının
sıfırlanması için modülün tam olarak 7 dakikalık
döngüde çalışması gerekir.

10.Çözelti deposuna 7,6 litre (2 galon) temiz
soğuk su dökün.

11. Modülde kalan sirkeyi durulamak için
çalkalama düğmesine basıp düğmeyi serbest
bırakın. 1-2 dakika sonra, modülü kapatmak
için çalkalama düğmesine basın.

12. Boşaltma hortumunu ec-H2O manifoldu
hortumundan ayırın.

13. Fırça kafasına giden çıkış hortumunu, ec-H2O
manifolduna yeniden bağlayın.

14. Boşaltma hortumunu ec-H2O bölmesine
yeniden yerleştirin.

15. ec-H2O bölmesi kapağını tekrar takın.

16. Kullanıcı koltuğunu kapatın.
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SİLECEK BIÇAKLARI

Silecek bıçaklarını her gün hasar ve aşınma için
kontrol edin. Bıçaklar aşındığında, bıçakların bir
ucunu diğer ucuna veya altını üstüne gelecek
şekilde döndürerek yeni bir silme kenarı elde
edebilirsiniz. Tüm kenarlar aşındığında bıçakları
değiştirin.

Silecek bıçaklarının sapmasını her gün ya da
farklı tipte bir yüzeyi fırçalarken kontrol edin. Her
50 saatlik çalıştırmadan sonra arka sileceğin
hizalamasını kontrol edin.

ARKA SİLECEK BIÇAKLARININ
DEĞİŞTİRİLMESİ (VEYA DÖNDÜRÜLMESİ)

1. Fırça kafasını indirin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

2. Vakum hortumunu arka silecek tertibatından
ayırın.

3. Silecek montaj topuzlarının her ikisini de
gevşetin.

4. Arka silecek tertibatını makineden çekin.
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5. Tutucu mandalı gevşetin ve tutucuyu silecek
tertibatından çıkartın.

6. Sileceği silecek tertibatından çıkarın.

7. Her iki tutucuyu da silecek tertibatından dışa
doğru kaydırın.

8. İç çerçeveyi dış çerçeveden çıkarın.

9. Sileceği dış çerçeveden çıkarın.

10. Yeni veya döndürülmüş silecek bıçaklarını dış
çerçeveye takın. Sileceğin, dış çerçevenin her
sekmesinde tamamen aşağı kaydığından
emin olun.
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11. İç çerçeveyi sileceğin üzerine ve dış
çerçeveye takın. İç çerçevenin dış çerçeve
üstü karşısında sıkı olduğundan emin olun.

12. Her iki tutucuyu da silecek tertibatına
kaydırın.

13. Yeni veya döndürülmüş silecek bıçaklarını iç
çerçeveye yerleştirin. Sileceğin, iç çerçevenin
her sekmesine tamamen bağlandığından
emin olun.

14. Tutucunun mesnetli ucunu iç çerçevedeki
kancalara yerleştirin.

15. Tutucuyu silecek tertibatı boyunca takın ve
silecek tertibatının diğer ucundaki mandalı
sıkıştırın.
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ARKA SİLECEĞİN HİZALANMASI

Arka sileceğin hizalanması, silecek bıçağının tüm
uzunluğu boyunca fırçalanan yüzeye tamamen
temas etmesini sağlar. Bu ayarı, pürüzsüz ve düz
bir zemin üzerinde gerçekleştirin.

1. Sileceği indirin, makineyi birkaç metre ileri
doğru hareket ettirin ve makineyi yavaşça
durma konumuna getirin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

2. Silecek bıçağının tüm uzunluğu boyunca
sileceğin sapmasını kontrol edin.

3. Bıçağın tüm uzunluğu boyunca sapma aynı
değilse, ayarları yapmak için silecek eğim
ayarlama topuzunu kullanın.

Sileceği hizalarken vakum hortumunu silecek
çerçevesinden AYIRMAYIN.

4. Silecek hizalamasını ayarlamak için eğme
kilidi topuzunu gevşetin.

5. Silecek bıçağının uçlarındaki sapmayı
azaltmak için silecek eğme topuzunu saat
yönünde çevirin.

Silecek bıçağının uçlarındaki sapmayı
artırmak için silecek eğme ayarıı topuzunu
saat yönünde çevirin.

6. Eğme kilit topuzunu sıkıştırın.

7. Ayarlar yapıldıysa silecek bıçağının sapmasını
kontrol etmek için silecek aşağıdayken
makineyi ileri sürün.

8. Gerekirse, silecek bıçağı sapmasını yeniden
ayarlayın.
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ARKA SİLECEK BIÇAK SAPMASININ
AYARLANMASI

Sapma makine ileri doğru hareket ederken tüm
silecek bıçağının kıvrılma miktarıdır. En iyi sapma
sileceğin minimum sapma miktarıyla zemini
kurulamasıdır.

NOT: Sapmayı ayarlamadan önce sileceğin
hizalandığından emin olun. Bkz. ARKA SİLECEĞİN
HİZALANMASI.

1. Sileceği indirin, makineyi birkaç metre ileri
doğru hareket ettirin ve makineyi yavaşça
durma konumuna getirin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

2. Silecek bıçağının sapma veya “kıvrılma”
miktarına bakın. Doğru sapma miktarı düz
zeminleri fırçalamak için 12 mm ve pürüzlü
zeminler için 15 mm'dir.

3. Genel silecek hizalamasını ayarlamak için kilit
topuzunu gevşetin.

4. Sapmayı arttırmak için ayarlama topuzlarını
saat yönünün tersinde ve azaltmak için saat
yönünde çevirin.

5. Kilit topuzunu tekrar sıkışırın.

6. Silecek bıçağının sapmasını tekrar kontrol
etmek için makineyi tekrar ileri sürün.

7. Gerekirse, silecek bıçağı sapmasını yeniden
ayarlayın.



BAKIM

64 T16 9008324 (10-2014)

YAN SİLECEK BIÇAKLARININ
DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA DÖNDÜRÜLMESİ

1. Gerekirse, fırça kafasını kaldırın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

2. Yan silecek destek kapısını açın.

3. Tutucu bant mandalını yan silecek
tertibatından çıkarın.

4. Yan silecek tertibatından tutucu bandı çıkarın.

5. Sileceği yan silecek tertibatından çıkarın.

6. Yeni veya döndürülmüş arka silecek bıçağını
yan silecek tertibatına takın.

7. Tutucu bandı yan silecek tertibatına
kancalayın.

8. Tutucu bant mandalını yan silecek tertibatına
sabitleyin.

9. Fırça kafasının diğer tarafındaki yan silecek
için aynı işlemi tekrarlayın.
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YAN FIRÇA SİLECEK BIÇAKLARININ
DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA DÖNDÜRÜLMESİ
(İSTEĞE BAĞLI)

Yan fırça silecek bıçaklarını hasar ve aşınmaya
karşı her gün kontrol edin. Uç kenarı bıçak
kalınlığının yarısına kadar yırtılmış veya
aşınmışsa, bıçağı değiştirin veya döndürün.

1. Makineyi çalıştırın ve yan fırça düğmesine
basın.

2. Yan fırça yan kılavuzun altında döndükten
sonra ama yan fırça tertibatı zemine
alçalmadan önce makineyi kapatın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

3. Yan fırça tertibatını makineye tutturan
topuzları çıkartın ve silecek tertibatını çıkartın.

4. Tutucu bant mandalını gevşetin.
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5. Silecek bıçaklarını ve tutucuyu silecek
çerçevesinden çıkartın.

NOT: Sileceği çıkarmadan önce hangi silecek
yuvalarının silecek çerçevesine takılmış olduğunu
inceleyin.

NOT: Silecek bıçaklarında, silecek bıçağı
sapmasının ayarlanması için iki yuva seti bulunur.
Sapma, düzgün zeminler için yaklaşık 12 mm
(0,50 inç), engebeli zeminler için ise 15 mm
(0,62 inç) olacak şekilde silecekleri takın/yeniden
takın.
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6. Yeni veya döndürülmüş bıçakları ve tutucuyu
yan fırça tertibatına takın.

7. Yan fırça tutucu bant mandalını gevşetin.

8. Yan fırça silecek tertibatını yan fırça tertibatına
tekrar takın.



BAKIM

68 T16 9008324 (10-2014)

ETEKLER VE CONTALAR

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce düz bir yüzeyde durun,
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

PRE-SWEEP YAN ETEKLERİ (İSTEĞE BAĞLI)

Yan etekler Pre-Sweep tertibatının her iki yanında
bulunmaktadır. Bu yan etekler, zemine
dokunmalıdır.

Her 50 saatlik çalışmadan sonra etekleri hasar ve
aşınma açısından kontrol edin.

PRE-SWEEP DEVRİDAİM ETEĞİ (İSTEĞE
BAĞLI)

Pre-Sweep devridaim eteği, ana süpürme
fırçasının arkasında bulunmaktadır.

Her 50 saatlik çalışmadan sonra eteği hasar ve
aşınma açısından kontrol edin.

PRE-SWEEP ARKA ETEĞİ (İSTEĞE BAĞLI)

Pre-Sweep arka eteği, devridaim eteği ve ana
süpürme fırçasının arkasında bulunmaktadır.

Her 50 saatlik çalışmadan sonra eteği hasar ve
aşınma açısından kontrol edin.
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KAYIŞLAR VE ZİNCİRLER

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce düz bir yüzeyde durun,
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

SİLİNDİRİK FIRÇA KASNAĞI KAYIŞLARI

Fırça kasnağı kayışları silindirik fırça kafası
üstünde bulunur. Her 200 saatlik çalışmadan
sonra kayışları hasar ve aşınma açısından kontrol
edin.

PRE-SWEEP FIRÇA TAHRİK KAYIŞI (İSTEĞE
BAĞLI)

Pre-Sweep fırça tahrik kayışı, silindirik fırçanın
sağ tarafındaki Pre-Sweep tertibatının içinde
bulunmaktadır. Her 200 saatlik çalışmadan sonra
kayışta hasar ve aşınma olup olmadığını kontrol
edin.

TEKERLEKLER

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce düz bir yüzeyde durun,
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

Makinede üç adet dolma kauçuk tekerlek
bulunmaktadır: biri önde, ikisi de makinenin
arkasındadır. Her 500 saatlik çalışmadan sonra
lastikleri hasar ve aşınma açısından kontrol edin.
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PUSHING, TOWING, AND TRANSPORTING
THE MACHINE

PUSHING OR TOWING THE MACHINE

If the machine becomes disabled, it can be
pushed or towed from the front or rear.

The parking brake must be disabled before towing
or pushing the machine. To disable the brake,
insert the tip of a small screw driver between the
electronic brake lever and the hub. The machine
can move freely when the parking brake is
disabled.

Only push or tow the machine for a very short
distance and do not exceed 3.2 kp/h (2 mph). It is
NOT intended to be pushed or towed for a long
distance or at a high speed.

ATTENTION! Do not push or tow machine for
a long distance or damage may occur to the
propelling system.

Immediately after pushing the machine, remove
the screw driver from between the electronic
brake lever and the hub. NEVER operate the
machine with the parking brake disabled.

FOR SAFETY: Do not operate machine with
brake disabled.

TRANSPORTING THE MACHINE

1. Raise the squeegee, scrub head, and
brushes.

FOR SAFETY: When loading/unloading
machine onto/off truck or trailer, drain tanks
before loading machine.

2. Position the machine at the loading edge of
the truck or trailer.

3. If the loading surface is not horizontal or is
higher than 380 mm (15 in) from the ground,
use a winch to load machine.

If the loading surface is horizontal AND is 
380 mm (15 in) or less from the ground, the
machine may be driven onto the truck or
trailer.

FOR SAFETY: When loading machine onto
truck or trailer, use winch. Do not drive the
machine onto the truck or trailer unless the
loading surface is horizontal AND is 380 mm
(15 in) or less from the ground.

4. To winch the machine onto the truck or trailer,
attach the winching chains to the stabilizer
legs.

5. Position the machine as close to the front of
the trailer or truck as possible. If the machine
starts to veer off the center line of the truck or
trailer, stop and turn the steering wheel to
center the machine.
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6. Fırça kafasını indirin ve makinenin lastiklerini
sabitleyin. Taşımadan önce makineyi
kamyona veya römorka bağlayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kamyona veya
römorka bindirirken/kamyondan veya
römorktan indirirken, makineyi bağlamadan
önce fırça kafasını ve sileceği indirin.

Ön aşağı bağlama noktaları sabitleyici
ayaklardır.

Arka aşağı bağlama konumları çerçevelerdeki
deliklerdir.

7. Bindirme yüzeyi yatay değilse veya zeminden
380 mm'den (15 inç) daha yüksekse, makineyi
indirmek için vinç kullanın.

Bindirme yüzeyi yataysa VE zeminden
380 mm (15 inç) ya da daha az
yükseklikteyse, makine kamyon veya
römorktan sürülerek indirilebilir.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kamyondan veya
römorktan indirirken vinç kullanın. Bindirme
yüzeyi yatay VE zeminden 380 mm (15 inç)
veya daha az yükseklikte değilse makineyi
kamyondan ya da römorktan sürerek
indirmeyin.
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MAKİNENİN KRİKO İLE KALDIRILMASI

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce düz bir yüzeyde durun
ve makineyi kapatın.

Makineyi krikoyla kaldırmadan önce çözelti ve
alım depolarını boşaltın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaparken
makineyi krikoyla kaldırmadan önce
makinenin tekerleklerine takoz yerleştirin.
Makinenin ağırlığını taşıyabilecek vinç veya
kriko kullanın. Makineyi yalnızca özel olarak
belirlenmiş yerlerden krikoyla kaldırın.
Makineyi havada kriko ayaklarıyla destekleyin.

SAKLAMA BİLGİSİ

Makine uzun süre saklanacağında, aşağıdaki
adımlar izlenmelidir.

1. Akülerin ömrünü uzatmak için, makineyi
saklamadan önce aküleri şarj edin. Aküleri
ayda bir yeniden şarj edin.

2. Aküleri depolamadan önce sökün.

3. Çözelti ve alım depolarını tamamen boşaltın
ve iyice durulayın.

4. Makineyi, silecek ve fırça kafası yukarı
konumda olacak şekilde kuru bir alanda
saklayın.

DİKKAT: Makineyi yağmura maruz bırakmayın,
kapalı alanda saklayın.

5. Hava sirkülasyonunu sağlamak için alım
deposunun kapağını açın.

6. Makine, donma sıcaklıklarında saklanacaksa,
DONDAN KORUMA bölümüne bakın.

NOT: Olası makine hasarını önlemek için
makineyi kemirgen hayvanların ve böceklerin
olmadığı bir ortamda saklayın.
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DONDAN KORUMA (İSTEĞE BAĞLI ec-H2O
SİSTEMİ OLMAYAN MAKİNELER)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce düz bir yüzeyde durun
ve makineyi kapatın.

1. FaST donanımlı makineler: FaST-PAK'ı
çıkartın.

2. Çözelti deposu ile alım deposunu tamamen
boşaltın.

3. Hortumu, çerçevenin altında bulunan solenoid
vana giriş ağzından sökün ve kalan tüm
çözeltinin sistemden tahliye olmasına izin
verin.

4. Kalan çözeltiyi sökülen hortumdan dışarı
atmak için 13,8 - 27,6 kPa (2 - 4 psi)
aralığında basınçlı hava kullanın.

5. Hortumu, solenoid vana giriş ağzına tekrar
bağlayın.

6. Çözelti deposuna 7,6 L (2 gal) Propilen Glikol
Bazlı/Karavan (RV) antifrizi dökün.

7. Makineyi çalıştırın

8. 1-STEP (Tek-Adım) düğmesine basın

9. Çözelti akışı en yüksek ayarda oluncaya dek
Çözelti artırma düğmesine (+) art arda basın.

10. Sistem içinde RV antifirizi tamamen
dolaşmasını sağlamak için makineyi sürün.

11. Sistemi kapatmak için 1-STEP (Tek-Adım)
düğmesine basın.

12. Sadece isteğe bağlı püskürtme ağzı olan
makineler için: Pompayı korumak için,
çubuğu birkaç saniye çalıştırın.

13. Makineyi kapatın.

14. Kalan RV antifirizin çözelti deposundan
boşaltılmasına gerek yoktur.
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MAKİNEYİ ÇALIŞMAYA HAZIRLAMA (İSTEĞE
BAĞLI ec-H2O SİSTEMİ OLMAYAN
MAKİNELER)

Makinenin fırçalama amacıyla kullanılabilmesi için
Propilen Gikol Bazlı/Karavan (RV) Antifrizinin
tamamının fırçalama sisteminden tamamen
giderilmesi gerekir.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce düz bir yüzeyde durun
ve makineyi kapatın.

1. Propilen Glikol Bazlı/Karavan (RV) antifrizinin
çözelti deposundan tamamen boşaltılması
gerekir.

2. Çözelti deposunu durulayın. Çözelti
deposunun temizlenmesiyle ilgili talimatlar için
ÇALIŞTIRMA kısmındaki ÇÖZELTİ
DEPOSUNUN BOŞALTILMASI VE
TEMİZLENMESİ bölümüne bakın.

3. Çözelti deposuna 11,4 L (3 gal) temiz soğuk
su dökün.

4. Makineyi çalıştırın

5. 1-STEP (Tek-Adım) düğmesine basın

6. Çözelti akışı en yüksek ayarda oluncaya dek
Çözelti artırma düğmesine (+) art arda basın.

7. Temiz suyun sistemde tam dolaşımını
sağlamak ve RV antifrizini boşaltmak için
makineyi sürün.

8. Sistemi kapatmak için 1-STEP (Tek-Adım)
düğmesine basın.

9. Sadece isteğe bağlı püskürtme ağzı olan
makineler için: RV antifirizi pompadan
temizlemek için, çubuğu birkaç saniye
çalıştırın.

10. Makineyi kapatın.

11. Kalan suyun çözelti deposundan tahliye
edilmesine gerek yoktur.
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DONDAN KORUMA (İSTEĞE BAĞLI ec-H2O
SİSTEMİ OLAN MAKİNELER)

1. Çözelti deposu ile alım deposunu tamamen
boşaltın.

2. Hortumu, çerçevenin altında bulunan solenoid
vana giriş ağzından sökün ve kalan tüm
çözeltinin sistemden tahliye olmasına izin
verin.

3. Kalan çözeltiyi sökülen hortumdan dışarı
atmak için 13,8 - 27,6 kPa (2 - 4 psi)
aralığında basınçlı hava kullanın.

4. Hortumu, solenoid vana giriş ağzına tekrar
bağlayın.

5. Kullanıcı koltuğunu açık duruma kaldırın ve
koltuk destek çubuğunu takın.

6. ec-H2O bölmesi kapağını çıkartın.

7. ec-H2O bölmesinden tahliye hortumunu
çıkartın.

8. ec-H2O manifold hortumundan fırça başlığına
giden çıkış hortumu bağlantısını ayırın.

9. Boşaltma hortumunu, bir önceki adımda çıkış
hortumundan ayrılan ec-H2O manifoldu
hortumuna bağlayın.
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10. Çözelti deposuna 7,6 L (2 gal) Propilen Glikol
Bazlı/Karavan (RV) antifrizi dökün.

11. ec-H2O sistemi çıkış hortumunu boş bir kaba
yerleştirin.

12. RV antifrizi, ec-H2O sisteminden çalkalamak
için ec-H2O modülü üzerindeki çalkalama
düğmesine basın ve bunu serbest bırakın.
Kapta antifriz göründüğünde, modülü
kapatmak için yeniden düğmeye basın.

13. ec-H2O manifold hortumundan tahliye
hortumunu çıkartın.

14. ec-H2O manifold hortumundan fırça başlığına
giden çıkış hortumu bağlantısını tekrar yapın.

15. ec-H2O bölmesinden tahliye hortumunu tekrar
yerleştirin.

16. ec-H2O bölmesi kapağını tekrar takın.

17. Kullanıcı koltuğu kapağını kapatın.
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ec-H2O SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI

Eğer makine çözelti tankında / ec-H2O
sisteminde su olmadan uzun bir süre için
depolanmışsa ec-H2O sistemini hazırlayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce düz bir yüzeyde durun
ve makineyi kapatın.

1. Çözelti deposunu temiz soğuk suyla
doldurun. Bu kitapçığın ÇÖZELTİ TANKININ
DOLDURULMASI bölümüne bakın.

2. ec-H2O bölmesi kapağını çıkartın.

3. ec-H2O bölmesinden tahliye hortumunu
çıkartın.

4. ec-H2O manifold hortumundan fırça
başlığına giden çıkış hortumu bağlantısını
ayırın.

5. Tahliye hortumunu boş bir kaba yerleştirin.

6. Makineyi çalıştırın.

7. ec-H2O modül çalkalama düğmesine basın
ve serbest bırakın. Sistemin suyu kaba tahliye
etmesi için 2 dakika bekleyin.

8. Sistemi kapatmak için ec-H2O modül
çalkalama düğmesine basın.

9. ec-H2O manifold hortumundan tahliye
hortumunu çıkartın.

10. ec-H2O manifold hortumundan fırça
başlığına giden çıkış hortumu bağlantısını
tekrar yapın.

11. ec-H2O bölmesinden tahliye hortumunu
tekrar yerleştirin.

12. ec-H2O bölmesi kapağını tekrar takın.

13. Kullanıcı koltuğu kapağını kapatın.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

MAKİNENİN GENEL BOYUTLARI/KAPASİTELERİ

Öğe Boyut/kapasite

Uzunluk 1880 mm (74 in)

Uzunluk (Pre-Sweep ile) 2510 mm (99 in)

Genişlik (sileceksiz) 1040 mm (41 in)

Genişlik (silecekle) 1070 mm (42 in)

Genişlik (yan fırçayla) 1170 mm (46 in)

Yükseklik 1475 mm (58 in)

Koruyucu tavanla yükseklik 2080 mm (82 in)

Yan fırça (isteğe bağlı) için disk fırça çapı 330 mm (13 in)

Pre-Sweep (isteğe bağlı) için disk fırça çapı 460 mm (18 in)

Disk fırça çapı 460 mm (18 in)

Pre-Sweep (isteğe bağlı) için silindir süpürme fırçası çapı 200 mm (8 in)

Pre-Sweep (isteğe bağlı) için silindir süpürme fırçası uzunluğu 610 mm (24 in)

Silindirik fırça çapı 205 mm (8 in)

Silindirik fırça uzunluğu 910 mm (36 in)

Fırçalama yolu genişliği 910 mm (36 in)

Çözelti deposunun kapasitesi 190 L (50 gallons)

Çözelti deposu kapasitesi (isteğe bağlı ES sistemiyle) 280 L (75 gallons)

Alım deposunun kapasitesi 225 L (60 gallons)

Ağırlık (Boş) 500 Kg (1100 lbs)

Ağırlık (standart 235 Ah akülerle) 860 Kg (1900 lbs)

GVWR 1270 Kg (2800 lbs)

Koruma Derecesi IPX3

IEC 60335-2-72'ye göre belirlenen değerler Ölçüm - 
Silindirik fırça kafası

Ölçüm - 
Disk fırça kafası

Ses basıncı seviyesi LpA 62 dB(A) 62 dB(A)

Ses belirsizliği KpA 4 dB(A) 4 dB(A)

Ses gücü seviyesi LWA + Belirsizlik KWA 89 dB(A) 89 dB(A)

Titreşim - El-kol <2.5 m/s2 <2.5 m/s2

Titreşim - Tüm vücut <0,52 m/s2 <0,52 m/s2
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GENEL MAKİNE PERFORMANSI

Öğe Ölçüm

Koridor dönüş genişliği 2110 mm (83 in)

Koridor dönüş genişliği (Pre-Sweep ile) 2620 mm (103 in)

Sürüş Hızı (İleri) 9 Km (5.6 mph)

Sürüş Hızı (Geri) 4 Km (2.5 mph)

Yükleme için maksimum rampa eğimi - Boş 19 %

Fırçalama için maksimum rampa eğimi 7%

Taşıma için maksimum rampa eğimi (GVWR) 14%

Makinenin çalışması için maksimum ortam sıcaklığı 43 °C (110 °F)

Makine fırçalama işlevlerini çalıştırma için minimum sıcaklık 0 °C (32 °F)

GÜÇ TİPİ

Tip Miktar Volt Ah Değeri Ağırlık

Akü 6 36 235 @ 20 hr rate 30 kg (67 lb)

6 36 360 @ 20 hr rate 44 kg (98 lb)

Tip Kullanım VDC kW (hp)

Elektrik Motorları Sert fırça (disk) 36 0,75 (1,00)

Sert fırça (silindirik) 36 0,75 (1,00)

Vakum fanı 36 0,6 (0,8)

Tahrik 36 0,9 (1,2)

Tip VDC amp Hz Faz VAC

Şarj Cihazları (Akıllı) 36 21 45-65 1 85-265

TEKERLEKLER

Konum Tip Boyut

Ön (1) Dolma 102 mm wide x 300 mm OD (4 in wide x 12 in OD)

Arka (2) Dolma 102 mm wide x 300 mm OD (4 in wide x 12 in OD)

FaST SİSTEMİ (İSTEĞE BAĞLI)

Öğe Ölçüm

Çözelti pompası 36 Volt DC, 1,75A, 4,7 LPM (1,25 GPM) açık akış

Çözelti debisi (ana fırçalarda) 1,1 LPM (0,30 GPM)

Çözelti debisi (yan fırçada - isteğe bağlı yan fırçası
bulunan makineler)

0,49 LPM (0,13 GPM)

Deterjan debisi (ana fırçalarda) 1,14 CC/Dakika (0,038 Ons/Dakika)

Deterjan debisi (yan fırçada - isteğe bağlı yan
fırçası bulunan makineler)

0,47 CC/Dakika (0,016 Ons/Dakika)

YAN FIRÇA ÇÖZELTİ DEBİSİ (İSEĞE BAĞLI)

Öğe Ölçüm

Çözelti pompası 36 Volt DC, 0.33A, 58.7 LPH (15.5 GPH) açık akış
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ec-H2O SİSTEMİ (İSTEĞE BAĞLI)

Öğe Ölçüm

Çözelti pompası 36 Volt DC, 5A, 6.8 LPM (1.8 GPM) minimum açık akış

Çözelti debisi (isteğe bağlı yan fırçası
bulunmayan makineler)

2.35 LPM (0.62 GPM) maksimum

Çözelti debisi (isteğe bağlı yan fırçası bulunan
makineler)

2.84 LPM (0.75 GPM) - (Ana fırça kafasına)

0,95 LPM (0,25 GPM) - (Yan fırçaya)

MAKİNE BOYUTLARI

Çerçeve
(makaradan
makaraya)

1040 mm (41 in)

1.475 mm
(58 in)

1.880 mm
(74 in)

Arka
Silecek

1090mm
(43 in)

Genişlik
(yan fırçayla)

1170 mm (46 in)

2080 mm
(82 in)
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