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ĮVADAS

Šis vadovas pateikiamas kartu su kiekvienu nauju modeliu. Jame pateiktos būtinos eksploatavimo ir techninės
priežiūros instrukcijos.

Prieš pradėdami naudoti ar vykdyti techninę priežiūrą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
išsiaiškinkite, kaip veikia mašina.

Ši mašina veiks puikiai. Tačiau geriausius rezultatus mažiausiomis sąnaudomis pasieksite, jei:

� mašiną naudosite laikydamiesi reikiamų atsargumo priemonių;

� reguliariai prižiūrėsite mašiną pagal pateiktas jos priežiūros instrukcijas;

� mašinai prižiūrėti naudosite gamintojo tiekiamas ar lygiavertes dalis.

SAUGOKITE APLINKĄ

Išmeskite pakuotę, senas įrenginio
dalis ir skysčius aplinkai nepavojingu
būdu pagal vietos atliekų tvarkymo
reikalavimus.

Atminkite, kad atliekas galima
pakartotinai panaudoti.

Modelio Nr. 

Serijos Nr. 

Sumontavimo data 

Užpildykite montavimo metu ir išsaugokite šią
informaciją ateičiai. 

MAŠINOS DUOMENYS

NUMATYTASIS NAUDOJIMAS

T16 yra pramoninė vairuojamoji mašina, skirta šluoti / šveisti kietus paviršius (betoną, asfaltą, dangą ir akmenis,
sintetinę dangą ir pan.). Tipinės naudojimo vietos yra: mokyklos, ligoninės / sveikatos priežiūros įstaigos, biurų
pastatai ir prekybos centrai. Nenaudokite šios mašinos ant žemės, žolės, dirbtinių durpių ar kiliminių paviršių.
Mašina skirta tik komerciniams naudojimo tikslams. Ši mašina neskirta naudoti viešuose keliuose. Nenaudokite
šios mašinos kitaip, nei aprašyta operatoriaus vadove.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Techniniai duomenys ir dalys gali būti pakeisti neįspėjus.

Originalios instrukcijos, autorių teisės � 2011, 2014, 2016 priklauso „TENNANT Company“; išspausdinta JAV.
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TURINYS
Puslapis

Svarbios Saugos Instrukcijos – Saugokite Šias 
Instrukcijas 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eksploatacija 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mašinos Komponentai 6. . . . . . . . . . . . . . . . .
Valdikliai Ir Prietaisai 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jutiklinis Skydas 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simbolių Apibrėžtys 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumuliatorių Įstatymas 10. . . . . . . . . . . . . . . .
Valdiklių Naudojimas 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akumuliatoriaus Išsikrovimo 
Indikatorius 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valandų Skaitiklis 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizavimo Bako Indikatorius 11. . . . . . . . .
Tirpalo Bako Indikatorius 11. . . . . . . . . . . .
Galios Skyriklis 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darbinių Žibintų / Pavojaus Švyturėlio 

Jungiklis(Pasirinktys) 12. . . . . . . . . . . . .
Sėdynės Atspara 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operatoriaus Sėdynė 13. . . . . . . . . . . . . . .
Sėdynė Su „deluxe“ Pakaba 

(Pasirinktys) 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saugos Diržai 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrasto Reguliavimo Mygtukas 14. . . . .
Konfigūracijos Režimo Mygtukas 14. . . . .
Greičio Pedalas 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stabdžio Pedalas 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krypties Jungiklis 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siurbiamojo Ventiliatoriaus / Valytuvo 

Mygtukas 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tirpalo Tiekimo / Tiekimo Nutraukimo 

Mygtukai 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaip Mašina Veikia? 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacija Apie Šepetį Ir Padą 17. . . . . . . . . .
Eksploatuojant Mašinà 18. . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolinis Pasiruošimo Darbui Sàrašas 19. .
Mašinos Užvedimas 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tirpalo Bako Pildymas 20. . . . . . . . . . . . . . . . .

Šveitimas Putomis (Fast Režimas) / 
Ec-H2o Šveitimas 

(Ec-H2o Režimas) 20. . . . . . . . . . .
Įprastinio Šveitimo Režimas 21. . . . . . . . . .
Es (Papildomo Šveitimo) Režimas 22. . . .

Šveitimo Režimų Nustatymas 23. . . . . . . . . . .
Šepečio Spaudimo Nustatymas 23. . . . . .
Tirpalo Srauto Nustatymas 23. . . . . . . . . . .
Įprastinio Tirpalo Srautas 23. . . . . . . . . . . .
Es (Papildomo Šveitimo) 

Tirpalo Srautas 23. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Šveitimas 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dvigubas Šveitimas 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skysčio Susėmimo Režimas (Be Šveitimo) 26
Šveitimo Sustabdymas 26. . . . . . . . . . . . . . . . .
Skysčių Išleidimas Ir Utilizavimo 

Bako Valymas 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tirpalo Bako Ištuštinimas Ir Valymas 

(Tik Es Mašinoms) 29. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mašinos Išjungimas 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gedimų Indikatorius (-Iai) 31. . . . . . . . . . . . .
Įspėjimo Kodai 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Puslapis
Pasirinktys 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Šoninis Šepetys (Pasirinktys) 33. . . . . . . .
Pre-Sweep Šlavimo Mechanizmas 

(Pasirinktys) 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pre-Sweep Šiukšlių Surinktuvo 

Ištuštinimas 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rankinis Siurblys (Pasirinktys) 35. . . . . . .
Ištraukiamas Akumuliatorius 

(Pasirinktys) 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galinio Valytuvo Apsaugos Elementas 

(Pasirinktys) 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Purškimo Antgalis (Pasirinktys) 39. . . . . . .

Mašinos Trikčių Diagnostika Ir Šalinimas 40.
Techninė Priežiūra 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Techninės Priežiūros Lentelė 43. . . . . . . . . . . .
Tepimas 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vairo Grandinė 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vairo Mechanizmo Grandinė 45. . . . . . . . .
Užpakalinio Valytuvo Ratukai 45. . . . . . . . .

Akumuliatoriai 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrolito Lygio Tikrinimas 
(Tik Skystiesiems / Švino Rūgšties 

Akumuliatoriams) 46. . . . . . . . . . . . . . . .
Jungčių Tikrinimas / Valymas 46. . . . . . . .
Gelio Elektrolitų Akumuliatoriai 46. . . . . . .
Akumuliatorių Įkrovimas 

(Išoriniu Įkrovikliu) 47. . . . . . . . . . . . . . .
Grandinės Išjungikliai 48. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektriniai Varikliai 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Šveitimo Šepečiai 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diskiniai Šepečiai Ir Padai 50. . . . . . . . . . .
Diskinių Šepečių Ar Padų Varomųjų 

Diskų Keitimas 50. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskinių Šveitimo Padų Keitimas 51. . . . . .
Cilindriniai Šepečiai 52. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cilindrinių Šveitimo Šepečių Keitimas 52.

Šoninis Šepetys (Pasirinktys) 53. . . . . . . . . . .
Šoninio Šepečio Pakeitimas 53. . . . . . . . .

Pre-Sweep Šepečiai (Pasirinktys) 54. . . . . . .
Pre-Sweep Diskinių Šepečių Keitimas 

(Pasirinktys) 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pre-Sweep Cilindrinio Šepečio Keitimas 

(Pasirinktys) 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fast Sistema 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fast-Pak Dėžutės Pakeitimas 56. . . . . . .
Fast Tirpalo Tiekimo Žarnelės 

Jungties Valymas 56. . . . . . . . . . . . . . . .
Fast Sistemos Filtrų Keitimas 56. . . . . . . . .

Ec-H2o Modulio Praplovimo Procedūra 57.
Valytuvo Mentės 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Užpakalinio Valytuvo Menčių Pakeitimas 
(Arba Sukeitimas) 59. . . . . . . . . . . . . . .

Horizontalus Užpakalinio Valytuvo 
Išlygiavimas 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Užpakalinio Valytuvo Mentės Nuosvyros 
Reguliavimas 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Šoninių Valytuvų Menčių Pakeitimas 
Arba Sukeitimas 64. . . . . . . . . . . . . . . . .

Šoninio Šepečio Valytuvo Mentės 
Pakeitimas Arba Sukeitimas 

(Pasirinktys) 65. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Puslapis
Uždangos Ir Tarpikliai 68. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apsauginiai Šoniniai „pre-Sweep“ 
Šlavimo Mechanizmo Gaubtai 

(Pasirinktiniai) 68. . . . . . . . . . . . . . . .
pre-Sweep“ Šlavimo Mechanizmo 

Recirkuliacijos Juosta (Pasirinktinė) 68
„pre-Sweep“ Šlavimo Mechanizmo 

Užpakalinė Uždanga (Pasirinktinė) 68.
Diržai Ir Grandinės 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cilindrinio Šepečio Pavaros Diržai 69. . . .
„pre-Sweep“ Šlavimo Šepečių 

Pavaros Diržas (Pasirinktinis) 69. . . . . .
Padangos 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mašinos Stūmimas, Tempimas Ir 

Transportavimas 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mašinos Stūmimas Ar Tempimas 70. . . . .
Mašinos Transportavimas 70. . . . . . . . . . .

Mašinos Pakėlimas 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laikymo Sàlygos 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apsauga Nuo Užšalimo (Mašinos, 
Neturinčios Pasirinktinės „ec-H2o“ 

Sistemos) 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mašinos Paruošimas Eksploatacijai 

(Mašinos, Neturinčios Pasirinktinės 
„ec-H2o“ Sistemos) 74. . . . . . . . . .

Apsauga Nuo Užšalimo (Mašinos Su 
Pasirinktine „ec-H2o“ Sistema) 75. . .

Ec-H2o Sistemos Užpildymas 77. . . . . . .
Techniniai Duomenys 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bendrieji Mašinos Matmenys Ir Talpos 78. . .
Bendrieji Mašinos Eksploataciniai 

Parametrai 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energijos Tiekimo Įranga 79. . . . . . . . . . . . . . .
Padangos 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
”fast“ Sistema (Pasirinktinė) 80. . . . . . . . . . . .
Ec-H2o Sistema (Pasirinktis) 80. . . . . . . . . . .
Šoninio Šepečio Srauto Greitis (Pasirinktis) 80
Mašinos Matmenys 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS – SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Šiame vadove pagal toliau aprašytas reikšmes
naudojamos šios atsargumo priemonės:

PERSPĖJIMAS: įspėti apie pavojingus
ar nesaugius veiksmus, kurie gali
sukelti sunkų žmogaus sužeidimą ar
mirtį.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nustatyti veiksmus,
kurių reikia laikytis, kad įrenginys saugiai
veiktų.

Ši informacija įspėja apie galimai pavojingas
operatoriui būkles. Sužinokite, kada galimos
nurodytos sąlygos. Raskite visų saugos įrenginių
išdėstymo vietas mašinoje. Nedelsdami
praneškite apie mašinos pažeidimą ar veikimo
nesklandumus.

PERSPĖJIMAS: akumuliatoriai išskiria
vandenilio dujas. Gali kilti sprogimas ar
gaisras. Saugokite nuo kibirkščių ir
atviros liepsnos. Įkraunant laikykite
dangčius atidarytus.

PERSPĖJIMAS: degios medžiagos gali
sukelti sprogimą arba gaisrą. Nepilkite
degių medžiagų į bakelį (-ius).

PERSPĖJIMAS: degios medžiagos arba
reaktyvieji metalai gali sukelti sprogimą
arba gaisrą. Jų kelti (susemti) negalima.

PERSPĖJIMAS: elektros pavojus.

- Prieš tvarkydami mašiną,
akumuliatorių atjunkite nuo kroviklio
laidų ir išjunkite kroviklį iš lizdo.

- Nekraukite akumuliatorių, jei pažeistas
elektros tiekimo laidas. Nekeiskite
kištuko.

Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą kroviklio
maitinimo laidą gali keisti tik gamintojas,
techninės priežiūros atstovas arba panašios
kvalifikacijos specialistas.

Šioje mašinoje gali būti naudojama
technologija, kuri palaiko ryšį mikrokoriniame
tinkle. Jei mašina bus eksploatuojama vietose,
kuriose dėl su įrangos trikdžiais susijusių
priežasčių draudžiama naudotis mobiliuoju
telefonu, susisiekite su „Tennant“ atstovu ir
paprašykite informacijos, kaip išjungti
mikrokorinio ryšio funkciją.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS:

1. Nenaudokite mašinos:
- Kol nesate tinkamai išmokyti ir įgalioti

ja naudotis.
- Kol neperskaitėte ir nesupratote

naudotojo vadovo.
- Esate apsvaigę nuo alkoholio ar

narkotikų.
- Kol naudojatės mobiliuoju telefonu

arba kitokiais elektroniniais prietaisais.
- Jei protiškai ir fiziškai nepajėgiate

vadovautis mašinos instrukcijomis.
- Jei neveikia stabdžiai.
- Jei ji nėra tinkamos darbinės būklės.
- Su padais arba priedais, kurių netiekia

arba nepatvirtino „Tennant“. Kitų
šepečių naudojimas gali sukelti pavojų
saugumui.

- Lauke. Ši mašina skirta naudoti tik
patalpose.

- Vietose, kuriose yra degių garų /
skysčių arba lengvai užsidegančių
dulkių.

- Vietose, kuriose per tamsu saugiai
valdyti mašiną, nebent įjungti darbiniai
/ priekiniai žibintai.

- Vietose, kur iš viršaus gali nukristi
daiktai, nebent būtų įrengtas
apsauginis stogelis.

2. Prieš užvesdami mašiną:
- Patikrinkite, ar mašinos apačioje nėra

nuotėkių.
- Įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai

yra vietoje ir tinkamai veikia.
- Patikrinkite, ar gerai veikia stabdžiai ir

vairas.
- Sureguliuokite sėdynę ir prisisekite

saugos diržą (jei yra).
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3. Naudodami mašiną:
- Naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame

vadove.
- Norėdami sustabdyti mašiną naudokite

stabdžius.
- Lėtai važiuokite nuolaidžiais ir

slidžiais paviršiais.
- Nešveiskite didesnėse nei 7 % įkalnėse

arba netransportuokite (bendroji
mašinos masė) įkalnėse, viršijančiose
14 % kampą.

- Sukdami sumažinkite greitį.
- Kai mašina juda, pasirūpinkite, kad

jokia kūno dalis neišsikištų iš
operatoriaus kabinos.

- Dirbdami su mašina, visuomet
žinokite, kas vyksta aplinkui.

- Būkite atidūs važiuodami atbuline
eiga.

- Neprileiskite prie mašinos vaikų ir
pašalinių asmenų.

- Ant jokios mašinos dalies nevežkite
keleivių.

- Visada laikykitės saugos ir eismo
taisyklių.

- Nedelsdami praneškite apie mašinos
pažeidimą ar veikimo nesklandumus.

- Laikykitės maišymo, naudojimo ir
šalinimo instrukcijų, pateiktų ant
chemikalų pakuočių.

- Laikykitės vietinių saugos
rekomendacijų dėl atbulinės eigos
pavojaus signalo.

- Laikykitės vietos saugos nurodymų
dėl šlapių grindų.

4. Prieš palikdami mašiną arba atlikdami
techninį jos aptarnavimą:
- Sustokite ant horizontalaus paviršiaus.
- Užgesinkite mašiną ir ištraukite raktelį.

5. Atlikdami mašinos techninės priežiūros
darbus:
- Visi darbai turi būti atliekami esant

gana ryškiam apšvietimui ir aiškiam
matomumui.

- Patalpa, kurioje dirbate, turi būti gerai
vėdinama.

- Saugokitės judančių dalių. Nedėvėkite
laisvų drabužių, papuošalų ir suriškite
ilgus plaukus.

- Prieš pakeldami mašiną užblokuokite
jos ratus.

- Kelkite mašiną keltuvu tik tam skirtose
vietose. Paremkite mašiną
keliamosiomis atramomis.

- Naudokite keltuvą ar domkratą,
išlaikantį mašinos svorį.

- Nestumkite arba netempkite mašinos,
jei operatorius nesėdi sėdynėje ir
nevaldo mašinos.

- Nepurkškite ir neplaukite mašinos
žarna šalia elektrinių dalių.

- Prieš dirbdami su mašina, atjunkite
akumuliatorių nuo įkroviklio.

- Nenaudokite nesuderinamų
akumuliatoriaus įkroviklių, nes taip
galima pažeisti akumuliatorių ir sukelti
gaisrą.

- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas
maitinimo laidas.

- Kol įkroviklis veikia, nebandykite
atjungti išorinio įkroviklio nuolatinės
srovės laido nuo mašinos lizdo. Gali
kilti kibirkštys. Jei įkrovimą norite
nutraukti įkraunant, pirmiausia
atjunkite kintamosios srovės laidą.

- Venkite kontakto su akumuliatoriaus
rūgštimi.

- Saugokite akumuliatorių nuo metalinių
daiktų.

- Naudokite nelaidų akumuliatoriaus
išėmimo įrenginį.

- Akumuliatoriui pakelti naudokite
keltuvą arba atitinkamą kėlimo įrankį.

- Akumuliatorių turėtų įtaisyti tai daryti
apmokyti darbuotojai.

- Laikykitės vietos saugos nurodymų,
taikomų išimant akumuliatorių.

- Visus remonto darbus turi atlikti
apmokytas techninės priežiūros
mechanikas.

- Nekeiskite originalios mašinos
konstrukcijos.

- Naudokite „Tennant“ tiekiamas ar
lygiavertes pakaitines dalis.

- Naudokite reikiamas ir šiame vadove
rekomenduojamas asmenines
apsaugos priemones.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: naudokite klausos
apsaugos priemones.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: mūvėkite
apsaugines pirštines.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: užsidėkite
apsauginius akinius.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: naudokite
apsauginę dulkių kaukę.

6. Įkeldami / iškeldami mašiną į / iš
sunkvežimį (-io) ar priekabą (-os):
- ištuštinkite bakus.
- Prieš pririšdami mašiną nuleiskite

šveitimo šepečių gaubtą ir valytuvą.
- Užgesinkite mašiną ir ištraukite raktelį.
- Vežkite tik tokiu sunkvežimiu ar

priekaba, kurie išlaikys mašinos svorį.
- Nekraukite / neiškraukite didesnėse

nei 19 % įkalnėse.
- Naudokite kėlimo gervę. Nestumkite

mašinos į / iš sunkvežimį (-io) ar
priekabą (-os), jeigu krovinį reikia kelti
aukščiau kaip 380 mm (15 colių) nuo
žemės paviršiaus.

- Užblokuokite mašinos ratus.
- Pririškite mašiną prie sunkvežimio ar

priekabos.
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Järgnevad ohutusmärgised on paigaldatud
masinale viidatud asukohtadesse. Vahetage välja
kahjustatud sildid.

ASUB
ISTMEPANEELIL.

ASUB PUHASTUSLAHUSEPAAGI
KATTE SISEKÜLJEL.

OHUTUSMÄRGIS
(PAIKNEB
JUHTPANEELIL)

ASUB JÄÄTMEPAAGI KATTE
SISEKÜLJEL JA
KAITSELÜLITITE PANEELIL.

SAUGOS ETIKETĖ –
prieš pradėdami
naudoti mašiną atidžiai
perskaitykite vadovą.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ – degios
medžiagos arba reaktyvieji metalai
gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
Jų kelti (susemti) negalima.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ –
degios medžiagos gali
sukelti sprogimą arba
gaisrą. Bake nenaudokite
degių medžiagų.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ –
akumuliatoriai skleidžia
vandenilio dujas. Gali kilti
sprogimas ar gaisras.
Saugokite nuo kibirkščių
ir atviros liepsnos.
Įkrovimo metu dangčiai
turi būti atidaryti.
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EKSPLOATACIJA

MAŠINOS KOMPONENTAI

I H

B
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D
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K
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J

L

M

N

O

356071

A. Utilizavimo bakas
B. Utilizavimo bako dangtis
C. Atbulinės eigos garsinis signalas / 

mirksintis švyturėlis (pasirinktys)
D. Tirpalo bako dangtis
E. Tirpalo bakas
F. Užpakalinis valytuvas
G. Šoninis valytuvas
H. Šveitimo blokas
I. Akumuliatoriaus skyrius
J. PRE-SWEEP šlavimo mechanizmas 

(pasirinktys)

K. PRE-SWEEP šoninis šepetys (-čiai) 
(pasirinktys)

L. PRE-SWEEP šiukšlių surinktuvas 
(pasirinktys)

M. Šoninis šepetys (pasirinktys)
N. Operatoriaus sėdynė
O. FaST PAK (pasirinktys)

ec-H2O sistemos modulis (pasirinktys)
FaST tirpalo sistema (pasirinktys)
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VALDIKLIAI IR PRIETAISAI

I
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F

A. Vairas
B. Jutiklinis skydas
C. Šoninio šepečio jungiklis (pasirinktys)
D. Purškimo antgalių jungiklis (pasirinktys)
E. Stabdžio pedalas
F. Greičio pedalas
G. Krypties jungiklis
H. Darbinių žibintų / pavojaus švyturėlio 

jungiklis (pasirinktys)
I. Raktų jungiklis
J. PRE-SWEEP šlavimo jungiklis 

(pasirinktys)
K. Galios skyriklis
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JUTIKLINIS SKYDAS

A
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A. Garso signalas
B. Įspėjamoji / trikčių indikatoriaus lemputė
C. Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius
D. Trukmės matuoklis
E. Konfigūracijos režimo mygtukas
F. Utilizavimo bako indikatorius
G. Skystųjų kristalų ekranas
H. Tirpalo bako indikatorius
I. Kontrastingumo reguliavimo mygtukas
J. Šepečio prispaudimo slėgio mygtukas
K. Šepečio prispaudimo slėgio indikatoriaus 

lemputės
L. 1-STEP mygtukas
M. Šveitimo režimo (ec-H2O / FaST / ES / 

paprasto) mygtukas
N. Siurbiamojo ventiliatoriaus / valytuvo 

mygtukas
O. Tirpalo srauto didinimo mygtukas (+)
P. Tirpalo srauto mažinimo mygtukas (-)
Q. Tirpalo tiekimo / tiekimo nutraukimo 

mygtukai
R. Tirpalo srauto indikatoriaus lemputės
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SIMBOLIŲ APIBRĖŽTYS

Šiais simboliais pažymėti mašinos valdikliai,
rodmenys ir funkcijos.

Trikčių indikatorius Utilizavimo bakas

Siurbiamasis ventiliatorius / valytuvas Darbiniai žibintai

1-STEP Pavojaus švyturėlis

ES (papildomas šveitimas) Šveitimo režimas

FaST (šveitimas putomis) Grandinės išjungiklis

ec-H2O (pasirinktys) Purškimo antgalis

Tirpalo srautas PRE-SWEEP šlavimas

Padidinti PRE-SWEEP šlavimas / 
siurbiamasis ventiliatorius

Sumažinti Įjungta

Pagrindinio šepečio spaudimas Išjungta

šoninis šepetys Tirpalo tiekimas / tiekimo nutraukimas

Akumuliatoriaus įkrova Avarinis išjungimas

Garso signalas Kontrasto reguliavimas

valandų skaitiklis Kėlimo taškas

Tirpalo bakas Tirpalo srautas
 (maksimalus / minimalus)

Pirmyn / atgal Šepečio spaudimas 
(maksimalus / minimalus)
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AKUMULIATORIŲ ĮSTATYMAS

ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo
pavojus. Akumuliatorius išskiria
vandenilio dujas. Saugokit jas nuo
kibirkščių ir atviros ugnies. Įkraudami
akumuliatorių, laikykite jo dangtelį
atidarytą.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atlikdami techninės
priežiūros darbus dirbate su akumuliatoriais
ar akumuliatorių kabeliais, mūvėkite
apsaugines pirštines ir užsidėkite apsauginius
akinius. Venkite kontakto su akumuliatoriaus
rūgštimi. Akumuliatorių turėtų įtaisyti tai
daryti išmokyti darbuotojai.

1. Pastatykite mašiną ant horizontalaus
paviršiaus ir ištraukite raktelį.

2. Norėdami užfiksuoti sėdynės atramą, visiškai
pakelkite sėdynę, kol kaištis įsistums į apatinį
sėdynės atramos griovelį.

3. Ištraukite priedų dėžę ir sąšlavų lovelį.

4. Pasitelkdami deramą pagalbą, atsargiai
įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus
skyriaus dėklą ir nustatykite akumuliatorių
polius, kaip parodyta. Jei norite įdėti mažesnį
akumuliatorių, ties akumuliatoriaus kraštu
įstatykite putplasinius tarpiklius, kaip parodyta.

PASTABA: įstatydami didelį traukos
akumuliatorių, išimkite sėdynę ir akumuliatoriui
įdėti naudokite keltuvą.

Front of machine

Foam Spacer

F
o

am
 S

p
ac

er

Foam Spacer

5. Naudodami pridėtus akumuliatoriaus gnybtų
dangtelius, prijunkite laidus prie
akumuliatoriaus gnybtų: 
 RAUDONĄ PRIE TEIGIAMO (+), O JUODĄ
PRIE NEIGIAMO (-).

6. Įstatykite priedų dėžę ir sąšlavų lovelį.
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VALDIKLIŲ NAUDOJIMAS

AKUMULIATORIAUS IŠSIKROVIMO
INDIKATORIUS

Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius mašinai
veikiant rodo akumuliatorių įkrovos lygį.

Kai akumuliatoriai visiškai įkrauti, šviečia visi
penki stulpeliai. Akumuliatorius įkraukite, kai
ekrane nebešviečia nei vienas stulpelis.

PASTABA: pirmà kartà įjungus mašinos maitinimà
akumuliatoriaus išsikrovimo indikatoriaus
rodmenys gali būti netikslūs. Prieš tikrindami
akumuliatoriaus įkrovos lygį keletà minučių
palaikykite mašinà veikiančià.

PASTABA: pradėjćs mirksėti išsikrovimo
indikatorius nenusistato iš naujo (mažiausias
indikatoriaus stulpelis), jei iki galo neįkraunami
akumuliatoriai.

VALANDŲ SKAITIKLIS

Valandų skaitikliu fiksuojamas mašinos
naudojimo valandų skaičius. Šià informacijà
naudokite nustatydami mašinos techninės
priežiūros intervalus.

UTILIZAVIMO BAKO INDIKATORIUS

Utilizavimo bako indikatorius  rodo skysčio kiekį
utilizavimo bake. Utilizavimo bakui užsipildžius
visos šveitimo funkcijos neveiks. Indikatoriui
pasiekus 100% ištuštinkite utilizavimo bakà.

TIRPALO BAKO INDIKATORIUS

Tirpalo bako indikatorius  rodo skysčio kiekį
tirpalo bake. Užpildykite tirpalo bakà, kai ekranas
neberodo nei vieno stulpelio. Ištuštėjus tirpalo
bakui mašina nebešveis.
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GALIOS SKYRIKLIS

Galios skyriklis  staigiai nutraukia energijos
tiekimà mašinai.

Mašinos maitinimo išjungimas: Nuspauskite
galios skyriklį.

Mašinos įjungimas: pasukite galios skyriklį į
dešinć, kad jį atlaisvintumėte. Užvedimo raktelį
išjunkite, tada pasukite iki galo pagal laikrodžio
rodyklć ir atleiskite On (įjungties) padėtyje.

DARBINIŲ ŽIBINTŲ / PAVOJAUS ŠVYTURĖLIO
JUNGIKLIS(PASIRINKTYS)

Darbinių žibintų ir pavojaus švyturėlio įjungimas:
paspauskite darbinių žibintų / pavojaus švyturėlio
jungiklio viršutinć dalį.

Darbinių žibintų įjungimas: nustatykite darbinių
žibintų / pavojaus švyturėlio jungiklį į vidurinć
padėtį.

Visų žibintų išjungimas: paspauskite darbinių
žibintų / pavojaus švyturėlio jungiklio apatinć dalį.

SĖDYNĖS ATSPARA

Sėdynės atspara  laiko sėdynć pakeltà norint
prieiti prie akumuliatoriaus ir grandinės
išjungiklių.

Norėdami užfiksuoti sėdynės atsparà, pilnai
pakelkite sėdynć ir įstatykite sėdynės atsparà į
sėdynės pagrinde esančià angà.



KASUTAMINE

13T16 9008328 (3-11)

OPERATORIAUS SĖDYNĖ

Reguliavimo pirmyn ir atgal svirtimi reguliuojama
sėdynės padėtis.

SĖDYNĖ SU „DELUXE“ PAKABA
(PASIRINKTYS)

Galima reguliuoti keturis sėdynės parametrus:
atlošo kampà, operatoriaus masć, juosmens
atramà ir padėtį pirmyn arba atgal.

Paversdami „Delux“ sėdynć būkite atidūs.
„Delux“ sėdynė yra sunkesnė negu standartinė
sėdynė.

Atlošo reguliavimo rankenėle reguliuojamas
atlošo kampas.

Reguliavimo pagal svorį rankenėle nustatomas
operatoriaus sėdynės tvirtumas. Pasinaudokite
šalia reguliavimo pagal svorį rankenėlės esančiu
matuokliu, kuris padės nustatyti sėdynės
tvirtumà.

Juosmens atramos rankenėle reguliuojama
apatinė sėdynės atlošo dalis.

Reguliavimo pirmyn ir atgal svirtimi reguliuojama
sėdynės padėtis.

SAUGOS DIRŽAI

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: Prieš įjungdami mašinà,
pareguliuokite sėdynć ir užsisekite saugos
diržà.
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KONTRASTO REGULIAVIMO MYGTUKAS

Norėdami patamsinti arba pašviesinti skystųjų
kristalų ekranà (LCD) naudokite kontrasto
reguliavimo mygtukà .

KONFIGŪRACIJOS REŽIMO MYGTUKAS

Konfigūracijos režimo mygtuku pasirenkami
konfigūracijos ir diagnostikos režimai. Naudoti
šiuos režimus rekomenduojama tik tinkamai
išmokytiems techninės priežiūros darbuotojams ir
TENNANT atstovams.

GREIČIO PEDALAS

Kad mašina imtų važiuoti, paspauskite greičio
pedalà.

STABDŽIO PEDALAS

Kad sustabdytumėte mašinà, paspauskite
stabdžių pedalà.

KRYPTIES JUNGIKLIS

Norėdami pasirinkti važiavimà pirmyn arba atgal
naudokite krypties jungiklį. Kad mašina imtų
važiuoti, paspauskite greičio pedalà.

PASTABA: Krypties jungikliu pasirinkus važiavimo
kryptį atgal pasigirs garso signalas.

PASTABA: Tik mašinoms, kuriose įrengtas
papildomas mirksintis švyturėlis / atbulinės eigos
garsinis signalas: Papildomas atbulinės eigos
švyturėlis ir garsinis signalas veiks tik mašinai
važiuojant atbulomis.
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SIURBIAMOJO VENTILIATORIAUS /
VALYTUVO MYGTUKAS

Nuleisti valytuvà ir įjungti siurbiamàjį ventiliatorių:
Paspauskite siurbiamojo ventiliatoriaus / valytuvo
mygtukà. Valytuvui nusileidus, užsidegs
indikatoriaus lemputė.

Pakelti valytuvà ir išjungti siurbiamàjį ventiliatorių:
Paspauskite siurbiamojo ventiliatoriaus / valytuvo
mygtukà. Valytuvui pakilus, indikatoriaus lemputė
užges.

PASTABA: Norint naudoti siurbiamojo
ventiliatoriaus / valytuvo sistemà 1-STEP mygtuko
aktyvuoti nereikia. Siurbiamojo ventiliatoriaus /
valytuvo mygtukà galima įjungti arba išjungti
nepriklausomai nuo to, ar 1-STEP mygtukas
nuspaustas ar ne.

TIRPALO TIEKIMO / TIEKIMO NUTRAUKIMO
MYGTUKAI

Sustabdyti tirpalo srovć: Norėdami sustabdyti
tirpalo srautà, paspauskite tirpalo tiekimo /
tiekimo nutraukimo mygtukà. Visos tirpalo srauto
indikatoriaus švieselės užges.

Paleisti tirpalo srautà: Norėdami paleisti tirpalo
srautà, paspauskite tirpalo tiekimo / tiekimo
nutraukimo mygtukà. Tirpalo indikatoriaus
švieselės vėl užsidegs, tirpalo srauto nuostata
bus tokia, kokia buvo naudota paskutinį kartà.



KASUTAMINE

16 T16 9008328 (10-2014)

KAIP MAŠINA VEIKIA?

T16 su diskiniais šepečiais 

T16 su cilindriniais šepečiais

1-STEP šveitimo mygtuku galima iš karto pradėti
šveitimà įjungiant visas šveitimo funkcijas.

Veikiant įprastiniu šveitimo režimu grindims
šveisti naudojamas vandens ir ploviklio mišinys.

Veikiant pasirinktiniu ES (papildomo šveitimo)
režimu nešvarus tirpalas utilizavimo bake
filtruojamas per ES sistemà ir gràžinamas į tirpalo
bakà panaudoti pakartotinai. Tada į gràžintà
tirpalà įpurškiama ploviklio, kad būtų atkurta
tirpalo valomoji geba.

Veikiant pasirinktiniu FaST (šveitimo putomis)
režimu, FaST šveitimo sistema FaST-PAK
koncentratas maišomas su nedideliu kiekiu
vandens, taip sukuriant daug išsiplėtusių šlapių
putų. FaST sistemà galima naudoti visiems
šveitimo darbams.

Dirbant pasirinktiniu ec-H2O (elektriškai
pakeisto vandens) režimu, normalus vanduo teka
per modulį ir modulyje yra prisotinamas
deguonies bei įkraunamas elektros srove. Elektra
konvertuotas vanduo virsta rūgštinių ir šarminių
tirpalų mišiniu ir susidaro neutralus pH valiklis.
Konvertuotas vanduo sukimba su purvu,
suskaido jį į mažesnes daleles ir atplėšia nuo
grindų paviršiaus, todėl mašina lengvai pašalina
prikibusius nešvarumus. Tada pakeistas vanduo
utilizavimo bake virsta paprastu vandeniu . 
ec-H2O sistemà galima naudoti visiems dvigubo
šveitimo ir intensyvaus šveitimo darbams.
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INFORMACIJA APIE ŠEPETĮ IR PADĄ

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, kiekvienam
valymo darbui pasirinkite tinkamo tipo šepetį ar
padą. Toliau išvardyti šepečiai bei padai ir
panaudojimo sritys, kurioms tinkamiausias
kiekvienas iš jų.

PASTABA: šepečių ir padų tipo pasirinkimas labai
priklauso nuo nešvarumų kiekio ir pobūdžio.
Konkretaus patarimo kreipkitės į „Tennant“
atstovą.

Nailoninis šepetys (diskinis)* – minkštesnių
nailono šerių šepečiu rekomenduojama valyti
apdailos preparatais dengtas grindis. Valo
nenudėvėdamas grindų.

Poliesterinis šepetys (cilindrinis) – minkštesnių
universalios paskirties šerių šepečiu švelniai
valoma tuo pat metu šveičiant. Tobulai tinka
jautriems grindų paviršiams. Poliesteris neįgeria
vandens, todėl naudojant šlapio tipo technologiją
rekomenduojama naudoti šią medžiagą, o ne
nailoną.

„PolyPro“ šepetys (cilindrinis) – intensyviai
naudoti skirtais polipropileno šeriais valoma
agresyviau; šiuo šepečiu lengviau pakeliami
suspausti nešvarumai, šiukšlės ir smėlis, be to,
užtikrinami puikūs šveitimo parametrai.

Polipropileninis šepetys (cilindrinis ir
diskinis)* – bendrosios paskirties
polipropileniniais šeriais pakeliami nestipriai
suspausti nešvarumai ir nesubraižomi ypač blizgia
medžiaga padengti paviršiai.

Ypač švitriųjų šerių (AB) šveitimo šepetys
(cilindrinis ir diskinis)* – abrazyvinėmis
grūdėtosiomis medžiagomis padengtu nailono
pluoštu pašalinamos dėmės ir purvas. Agresyvus
bet kokių paviršių valymas. Puikiai tinka
susikaupusiam purvui, tepalams ar padangų
žymėms valyti.

* Šį šepetį galima įsigyti ir kaip šoninį šepetį.

Grandymo padas (rudas) – naudojamas grindų
apdailos sluoksniui šlifuoti ir paruošti jas naujai
dangai.

Šveitimo padas (mėlynas) – naudojamas
vidutinio ir universalaus valymo darbams.
Pašalina nešvarumus, dėmes ir įbrėžimus.

Blizginimo padas (raudonas) – naudojamas
norint lengvai šveisti, nenutrinant grindų apdailos.

Poliravimo padas (baltas) – naudojamas
prižiūrint gerai nupoliruotas ir blizgančias grindis.

Intensyvaus šlifavimo padas (juodas) –
naudojamas apdailos / izoliaciniams sluoksniams
intensyviai šlifuoti arba ypač intensyviai šveisti. Šį
padą galima naudoti tik su kibiuoju pado
varomuoju disku, ne su kuokštiniu pado
varomuoju disku.

Paviršiaus paruošimo padas (kaštoninis) –
naudojant, norint labai intensyviai trinti grindis
nenaudojant cheminių medžiagų arba paruošti
grindis naujai dangai.

Kibusis pado varomasis diskas – kibaus
paviršiaus pagrindas teikia galimybę visiškai
išnaudoti padus ir prilaiko padus
neįsiskverbdamas į patį padą. Spyruoklės
veikiamas įcentrinimo įtaisas tinka visiems
„Tennant“ padams ir teikia galimybę greitai ir
lengvai pakeisti padą.

Kuokštinis pado varomasis diskas –
standartinis pado varomasis diskas yra su
trumpais šeriais arba „kuokštais“ užpakalyje,
prilaikančiais padą. Šis varomasis diskas tinka
visiems „Tennant“ padams, išskyrus juodą didelio
našumo padą.
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EKSPLOATUOJANT MAŠINÀ

Prieš pradėdami šveitimà surinkite didesnes
šiukšles. Surinkite vielas, virveles, juosteles,
didelius medienos gabalėlius ir visas kitas
šiukšles, kurios galėtų įsipainioti ar apsivyti aplink
šepečius.

Važiuokite kaip įmanoma tiesiau. Saugokitės, kad
neatsitrenktumėte į stulpelius ir nenubraižytumėte
mašinos šonų. Važiuodami apimkite keleto
centimetrų (kelių colių) anksčiau valytos juostos
kraštà.

Mašinai judant stenkitės per staigiai nesukti vairo.
Mašina labai jautriai reaguoja į vairo posūkio
judesius. Venkite staigių posūkių, jei nėra
būtinybės.

Šveisdami pagal poreikį reguliuokite mašinos
greitį, šepečio prispaudimo slėgį ir tirpalo srautà.
Norėdami pasiekti geriausius eksploatacinius
rodiklius taikykite kiek įmanoma mažesnius
šepečio prispaudimo ir tirpalo srauto nustatymus.

Jei pastebėjote prasto valymo požymių, nustokite
valyti ir žr. šio vadovo skyrių MAŠINOS TRIKČIŲ
DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS.

Po kiekvieno panaudojimo atlikite kasdieninės
priežiūros veiksmus (žr. MAŠINOS PRIEŽIŪRA
šiame vadove).

Ant nuožulnaus paviršiaus mašina važiuokite
lėtai. Jei nuožulniu paviršiumi važiuojate žemyn,
mašinà valdykite stabdžio pedalu. Jei reikia
šveisti nuožulnų paviršių, mašina važiuoti juo
patariama aukštyn, o ne žemyn.

SAUGUMO SUMETIMAIS: nuožulniais ir
slidžiais paviršiais su mašina judėkite iš lėto.

Nedirbkite mašina vietose, kur aplinkos
temperatūra yra aukštesnė negu 43 �C (110 �F).
Nenaudokite šveitimo funkcijos vietose, kur
aplinkos temperatūra yra žemesnė už užšalimo
tašką 0 �C (32 �F).
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KONTROLINIS PASIRUOŠIMO DARBUI
SÀRAŠAS

Prieš pradėdami darbà su mašina atlikite šiuos
paruošiamuosius veiksmus:

� Patikrinkite, ar niekur iš mašinos neteka.

� Patikrinkite darbinius žibintus.

� Patikrinkite, ar nenusidėvėjćs ir ar
nepažeistas kairysis šoninis valytuvas.

� Patikrinkite, ar pagrindiniai šepečiai nėra
nusidėvėjć arba pažeisti. Pašalinkite vielas ar
virveles, įsipainiojusias ar apsivijusias aplink
pagrindinius šveitimo šepečius.

� Mašinos su cilindriniais šepečiais:
Patikrinkite, ar tuščias ir švarus sàšlavų
lovelis.

� Mašinos su šoniniu šepečiu: Patikrinkite, ar
aplink šveitimo šepetį nėra įsipainiojusių ar
apsivijusių vielų ar virvelių.

� Mašinos su šoniniu šepečiu: Patikrinkite, ar
valytuvas nėra susidėvėjćs ar pažeistas.

� Mašinos su PRE-SWEEP šlavimo
mechanizmu: Patikrinkite, ar aplink šveitimo
šepetį nėra įsipainiojusių ar apsivijusių vielų
ar virvelių.

� Mašinos su PRE-SWEEP šlavimo
mechanizmu: Patikrinkite dulkių filtro maišelį.

� Mašinos su PRE-SWEEP šlavimo
mechanizmu: Patikrinkite, ar tuščias šiukšlių
latakas.

� Patikrinkite, ar užpakalinio valytuvo gumos
nėra nusidėvėjć ar pažeistos.

� Patikrinkite, ar nenusidėvėjć ir nepažeisti
utilizavimo bako dangčio tarpikliai;

� Patikrinkite, ar švarus siurbiamojo
ventiliatoriaus įleidimo filtras.

� Patikrinkite, ar nenusidėvėjćs ar pažeistas
dešinysis šoninis valytuvas.

� Mašinos su ES funkcija: Patikrinkite, ar
švarus ES filtras ant utilizavimo bakelio
dugno.

� FaST šveitimas: Patikrinkite FaST-PAK
koncentruoto ploviklio lygį ir, jei reikia, paketà
pakeiskite. Žr. šio vadovo skyrių FaST PAK
PLOVIKLIO DĖŽUTĖS ĮSTATYMAS.

� FaST arba ec-H2O šveitimui: Įsitikinkite, kad
iš plovimo tirpalo bakelio išleistos ir
išskalautos visos valymo ar konservavimo
medžiagos.

� FaST arba ec-H2O šveitimui: Įsitikinkite, kad
plovimo tirpalo bakelis yra pripildytas tik
švaraus ir šalto vandens.

� Patikrinkite priekinius, apsauginius žibintus ir
atbulinės eigos signalą (jei yra).

� Patikrinkite stabdžių ir vairo funkcionalumà.

� Patikrinkite, ar nepažeistos padangos.

� Patikrinkite techninės priežiūros žurnalà ir
įvertinkite priežiūros reikmes.
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MAŠINOS UŽVEDIMAS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: Prieš įjungdami mašinà,
pareguliuokite sėdynć ir užsisekite saugos
diržà.

1. Atsisėskite ant operatoriaus sėdynės.

2. Pasukite raktinį jungiklį į įjungties padėtį iki
galo ir atleiskite jį. Raktinis jungiklis
automatiškai grįš į įjungties padėtį.

3. Įjunkite šviesas (jei yra).

4. Nuspauskite krypties jungiklį ta kryptimi, kuria
norite važiuoti.

5. Kad mašina imtų važiuoti, paspauskite
greičio pedalà.

PASTABA: mašina nepajudės, kol operatorius
nesėdės savo sėdynėje.

TIRPALO BAKO PILDYMAS

ŠVEITIMAS PUTOMIS (FaST REŽIMAS) /
ec-H2O ŠVEITIMAS (ec-H2O REŽIMAS)

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

1. Atidarykite tirpalo bako dangtį.

2. Tirpalo bakà pildykite tik švariu ŠALTU
VANDENIU (mažiau nei 21 C / 70 F).
NEGALIMA pilti karšto vandens ir jokių
įprastinių grindų valiklių, nes taip gali būti
sugadinta FaST arba ec-H2O sistema.
Pripildykite tirpalo bakà vandens iki lygio,
apytiksliai 50 mm (2 col.) žemiau
indikatoriaus iškyšos.

ĮSPĖJIMAS: degios medžiagos gali
sukelti sprogimà arba gaisrà. Nepilkite
degių medžiagų į bakà(-us).

PASTABA. Kai tirpalo bakas pripildytas įprastiniais
plovikliais, FaST arba ec-H2O sistemų naudoti
negalima. Prieš dirbdami su FaST arba ec-H2O
sistema tirpalo bakà ištuštinkite, išskalaukite ir
pripildykite švaraus šalto vandens. Įprastiniai
plovikliai gali sugadinti FaST ar ec-H2O sistemà.

3. Uždarykite tirpalo bako dangtį.
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ĮPRASTINIO ŠVEITIMO REŽIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

1. Atidarykite tirpalo bako dangtį.

2. Iš dalies pripildykite tirpalo bakà vandens
(neviršykite 60 C / 140 F). Įpirkite reikiamà
kiekį ploviklio į tirpalo bakà. Toliau pilkite į
tirpalo bakà vandenį iki lygio, apytiksliai 50
mm (2 col.) žemiau indikatoriaus iškyšos.

ĮSPĖJIMAS: degios medžiagos gali
sukelti sprogimà arba gaisrà. Nepilkite
degių medžiagų į bakà(-us).

DĖMESIO: valydami paprastai, naudokite tik
rekomenduojamus valiklius. Jei dėl netinkamų
valymo priemonių naudojimo įvyks gedimas,
neteksite gamintojo teikiamos garantijos.

PASTABA: jei putų pernelyg daug, į utilizavimo
bakà įpilkite rekomenduojamo putų kontrolės
tirpalo. Kreipkitės į Tennant atstovà, kad jums
rekomenduotų konkretų ploviklį.

3. Uždarykite tirpalo bako dangtį.
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ES (PAPILDOMO ŠVEITIMO) REŽIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

1. Atidarykite tirpalo bako dangtį.

2. Pripildykite tirpalo bakà vandens (neviršykite
60 C / 140 F). Pripildykite tirpalo bakà
vandens iki lygio, apytiksliai 50 mm (2 col.)
žemiau indikatoriaus iškyšos.

3. Pripildykite utilizavimo bakà vandens
(neviršykite 60 C / 140 F). Utilizavimo bakà
pripildykite sulig ES filtro viršumi.

4. Į ES ploviklio bakà pripilkite ploviklio.

ĮSPĖJIMAS: degios medžiagos gali
sukelti sprogimà arba gaisrà. Nepilkite
degių medžiagų į bakà(-us).

5. Uždarykite tirpalo bako dangtį.
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ŠVEITIMO REŽIMŲ NUSTATYMAS

Kai paspaudžiamas 1-STEP mygtukas, šveitimo
režimo mygtuku įjungiama šveitimo funkcija.
Greta mygtuko esanti lemputė ir valymo sistemos
logotipas ims šviesti. Įjungiant arba išjungiant
mašinà gràžinama paskutinė naudota parametro
vertė.

PASTABA: Kai ES sistema įjungiama, ES siurblys
pradeda veikti po nedidelės pauzės.

ŠEPEČIO SPAUDIMO NUSTATYMAS

Normaliomis valymo sàlygomis reikia pasirinkti
minimalià šepečio prispaudimo nuostatà (apatinė
lemputė). Esant labai purvinam paviršiui, galima
nustatyti didesnį šepečio prispaudimo slėgį (dvi
viršutinės lemputės). Valymo kokybei įtakos turi
judėjimo greitis ir grindų paviršiaus būklė.

Šepečio prispaudimas nustatomas spaudžiant
šepečio prispaudimo slėgio mygtukà, esant
aktyvuotam 1-STEP mygtukui. Norėdami
padidinti ar sumažinti šepečio prispaudimà
naudokite šepečio prispaudimo slėgio mygtukà.
Jei šepečiai sudėvėti, gali prireikti padidinti
šepečių slėgį. Įjungiant arba išjungiant mašinà
gràžinama paskutinė naudota parametro vertė.

TIRPALO SRAUTO NUSTATYMAS

Kai įjungtas 1-STEP šveitimo mygtukas,
paspauskite tirpalo srauto didinimo mygtukà
(+) arba tirpalo srauto mažinimo mygtukà (-),
kad nustatytumėte tirpalo srauto lygį. Šveitimo
kokybei įtakos turi judėjimo greitis ir grindų
paviršiaus būklė. Įjungiant arba išjungiant mašinà
gràžinama paskutinė naudota parametro vertė.
Tirpalo srauto indikatoriaus lemputės rodo esamà
tirpalo srauto nuostatà.

PASTABA: Naudojant FaST arba ec-H2O sistemà
(pasirinktys), tirpalo srauto didinimo ir tirpalo
srauto mažinimo mygtukai neveikia. FaST bei
ec-H2O sistemų srauto greičiai yra iš anksto
nustatyti. Jei mašina bus eksploatuojama
ec+H2O arba FaST režimu, degs visos trys tirpalo
srauto indikatoriaus lemputės.

ĮPRASTINIO TIRPALO SRAUTAS

Normalaus užterštumo sàlygomis reikia pasirinkti
mažiausio tirpalo srauto stiprumà (kairioji
lemputė). Esant labai purvinam paviršiui,
nustatomas stipresnis tirpalo srautas (vidurinė
arba dešinioji lemputė).

ES (PAPILDOMO ŠVEITIMO) TIRPALO SRAUTAS

ES mašinose, kai nustatyta žemiausia tirpalo
srauto parametro vertė (viena lemputė),
ploviklio srautas išjungiamas. Vidutine
parametro verte (dvi lemputės) ir didžiausia verte
(trys lemputės) leidžiamas tirpalo IR ploviklio
srautas. Žemiausia parametro verte (viena
lemputė) leidžiamas tirpalo BE ploviklio srautas.
Norint pasiekti veiksmingus šveitimo rezultatus,
ploviklio į tirpalo srautà nuolat pridėti nebūtina.
Kai nešvarumų kiekis normalus, tirpalo srautas
turi būti kaitaliojamas tarp vidutinio ir žemiausio.
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ŠVEITIMAS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nedirbkite mašina
neperskaitć ir nesupratć operatoriaus vadovo.

1. Užveskite mašinà.

2. Paspauskite 1-STEP mygtukà. Lemputė šalia
mygtuko ims šviesti. Įsijungs visos
numatytosios šveitimo funkcijos.

3. Norėdami pasirinkti šveitimo režimà
(ec-H2O, FaST arba ES) paspauskite
šveitimo režimo mygtukà. Užsidegs
indikatoriaus lemputė ir režimo logotipas.

4. Jei reikia sureguliuokite šepečio prispaudimà
ir tirpalo srautà.

5. Krypties jungiklį nustatykite į pageidaujamos
mašinos eigos padėtį (priekinć arba
atbulinć).

6. Nuspauskite greičio pedalà ir pradėkite
šveitimà.

PASTABA: Paprasto šveitimo metu NEGALIMA
įjungti FaST arba ec-H2O sistemos. Įprastiniai
plovikliai gali sugadinti FaST arba ec-H2O
sistemà. Prieš dirbdami su FaST arba ec-H2O
sistema tirpalo bakà ištuštinkite, išskalaukite ir
pripildykite vėsaus švaraus vandens.

ĮSPĖJIMAS: degios medžiagos arba
reaktyvieji metalai gali sukelti sprogimà
arba gaisrà. Jų kelti (susemti) negalima.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nuožulniais ir slidžiais
paviršiais su mašina judėkite iš lėto.

PASTABA: Mašina važiuojant atbulomis valytuvas
automatiškai pakeliamas. Taip valytuvas
apsaugomas nuo pažeidimų.

ec-H2O modelis: Jei skamba garso signalas ir
mirksi įspėjimo / trikčių indikatoriaus lemputė,
ec-H2O modulį reikia praplauti prieš tćsiant
ec-H2O sistemos eksploatavimà (žr. ec-H2O
MODULIO PRAPLOVIMO PROCEDŪRÀ).

PASTABA: pasigirdus garso signalui, nuspauskite
šveitimo režimo mygtukà, kad išjungtumėte
ec-H2O sistemà ir galėtumėte tćsti šveitimà, arba
praplaukite ec-H2O sistemà.

ec-H2O SISTEMOS
INDIKATORIAUS
LEMPUTĖS KODAS

BŪKLĖ

Pastoviai deganti
mėlyna indikatoriaus
lemputė

Normalus veikimas

Miksinti raudona
įspėjimo / trikčių
indikatoriaus lemputė

Praplaukite ec-H2O
modulį

Pastoviai deganti
raudona įspėjimo /
trikčių indikatoriaus
lemputė

Kreipkitės į priežiūros
centrà

7. Jei mašinà norite sustabdyti, atleiskite
krypties pedalà ir paspauskite stabdžių
pedalà.

8. Jei šveitimà norite sustabdyti, paspauskite
1-STEP mygtukà. Lemputė greta mygtuko
užges, o praėjus šiek tiek laiko šveitimo
funkcijos bus sustabdytos.
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DVIGUBAS ŠVEITIMAS

Valydami labai nešvarias vietas, naudokite
dvigubo valymo metodà.

Dvigubo šveitimo procedūras galima atlikti
naudojant FaST ŠVEITIMO SISTEMÀ
(pasirinktys), ec-H2O ŠVEITIMO SISTEMÀ
(pasirinktys) arba ĮPRASTO ŠVEITIMO metodus.

Mašinos su šlavimo ir šoninio šepečio
(pasirinktys) funkcijomis: Atlikdami dvigubà
šveitimà šlavimo ir šoninį šepečius (pasirinktys)
laikykite pakeltoje padėtyje.

Norėdami pakelti šoninius valytuvus dvigubam
šveitimui, išimkite spraustelius iš jų laikymo
vietos. Rankomis pakelkite abu šoninių valytuvų
mechanizmus, tada vėl įstatykite spraustelius į
šoninių valytuvų rėmuose esančias angas.

Paspauskite 1-STEP mygtukà, tada siurbiamojo
ventiliatoriaus / valytuvo mygtukà. Išsijungs
šveitimo siurbiamojo ventiliatoriaus mygtuko
lemputė, pakils valytuvas ir nustos veikti
siurbiamasis ventiliatorius. Iššveiskite labai
nešvarų plotà. 5-15 minučių palaukite, kad
tirpalas įsigertų į grindis.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nuožulniais ir slidžiais
paviršiais su mašina judėkite iš lėto.

Prieš šveisdami grindis antrà kartà, nuleiskite
šoninius valytuvus ir paspauskite siurbiamojo
ventiliatoriaus / valytuvo mygtukà, kad nusileistų
užpakalinis valytuvas ir įsijungtų siurbiamasis
ventiliatorius. Lemputė virš mygtuko ims šviesti.
Tada antrà kartà peršveiskite grindis surinkdami
plovimo tirpalà.

ĮSPĖJIMAS: degios medžiagos arba
reaktyvieji metalai gali sukelti sprogimà
arba gaisrà. Jų kelti (susemti) negalima.

PASTABA: Norėdami sustabdyti tirpalo srautà, kai
šveičiate grindis antrà kartà, paspauskite tirpalo
tiekimo / tiekimo nutraukimo mygtukà. Dar kartà
paspauskite tirpalo tiekimo / tiekimo nutraukimo
mygtukà, kad vėl paleistumėte tirpalo srautà.

PASTABA: dvigubas šveitimas
nerekomenduojamas srityse, kur valymo tirpalas
patekėtų po lentynomis arba pažeistų produktus.
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SKYSČIO SUSĖMIMO REŽIMAS (BE
ŠVEITIMO)

Mašina galima susemti vandenį arba nedegius
skysčius neatliekant šveitimo.

Jei norite susemti vandenį arba nedegius
skysčius, įsitikinkite, kad nėra suaktyvintas
1-STEP mygtukas. Lemputė virš mygtuko turi
nešviesti.

ĮSPĖJIMAS: degios medžiagos arba
reaktyvieji metalai gali sukelti sprogimà
arba gaisrà. Jų kelti (susemti) negalima.

Paspauskite siurbiamojo ventiliatoriaus / valytuvo
mygtukà. Ims šviesti virš mygtuko esanti lemputė,
bus nuleistas valytuvas ir pradės veikti
siurbiamasis ventiliatorius. Susemkite vandenį
arba nedegius skysčius.

ŠVEITIMO SUSTABDYMAS

1. Kol mašian vis dar juda, paspauskite 1-Step
mygtukà ir sustabdykite šveitimo operacijas.
Valytuvas trumpam pasiliks nuleistas ant
grindų vandeniui iš po šepečio gaubto
susemti.

2. Jei mašinà norite sustabdyti, atleiskite greičio
pedalà ir paspauskite stabdžių pedalà.
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SKYSČIŲ IŠLEIDIMAS IR UTILIZAVIMO BAKO
VALYMAS

Išleiskite skysčius ir išvalykite utilizavimo bakà
kasdien arba kai LCD ekrane pasirodo utilizavimo
bako pripildymo trikties kodas.

Bako išorć išvalykite vinilo valikliu.

1. Nuvairuokite mašinà prie drenažo angos
grindyse.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

2. Atkabinkite utilizavimo bako išleidimo žarnà
nuo utilizavimo bako.

3. Laikykite išleidimo žarnà prie drenažo angos
grindyse, atsukite išleidimo antgalį ir padėkite
žarnà prie drenažo angos grindyse.

PASTABA: Prieš atsukdami išleidimo žarnos
antgalį įsitikinkite, kad jis nukreiptas saugia
kryptimi.

4. Jei reikia sureguliuoti srautà, pasukite
išleidimo antgalį į kità padėtį.

5. Pakelkite utilizavimo bako dangtį ir
perplaukite utilizavimo bakà švariu vandeniu.
Perplaukite jutiklį prie bako viršaus.
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6. ES mašinos: Išplaukite prie bakelio dugno
pritvirtintà ES filtrà ir viršuje įtaisytà jutiklį.

PASTABA:  NEGALIMA bakų valyti naudojant
garà. Šilumos poveikis gali pakenkti bakams ir jų
dalims.

7. Norėdami išvengti pratekėjimo, išvalykite
antgalio prijungiamàjà dalį ir išleidimo žarnos
galo vidų.

8. Pasukdami uždarykite išleidimo antgalį ir
pakabinkite išleidimo žarnà atgal ant
utilizavimo bako.

9. Kasdien patikrinkite, ar švarus siurbiamojo
ventiliatoriaus įleidimo filtras. Nešvarų
įleidimo filtrà valykite drėgnu skudurėliu ar
perplaukite žarna. Prieš įdėdami filtrà į
mašinà palaukite, kol jis visiškai išdžius.

10. Uždarykite utilizavimo bako dangtį.

11. Cilindrinis šepečio blokas: ištraukite ir
išvalykite šiukšlių lovelį. Švarų sàšlavų lovelį
vėl įstatykite atgal į šepečio blokà.

PASTABA: Norint ištraukti sàšlavų lovelį, šveitimo
blokà reikià nuleisti maždaug 25 mm (1 col.).

PASTABA: sàšlavų lovelį galima išimti tik iš
dešiniosios mašinos pusės.
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TIRPALO BAKO IŠTUŠTINIMAS IR VALYMAS
(TIK ES MAŠINOMS)

Mašinos su ES funkcija: Tirpalo bakà reikia
ištuštinti ir išvalyti, kai ištuštinamas ir valomas
utilizavimo bakas.

Bako išorć išvalykite vinilo valikliu.

1. Nuvairuokite mašinà prie drenažo angos
grindyse.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

2. Atkabinkite tirpalo bako išleidimo žarnà nuo
tirpalo bako.

3. Laikykite išleidimo žarnà prie drenažo angos
grindyse, atsukite išleidimo antgalį ir padėkite
žarnà prie drenažo angos grindyse.

PASTABA: Prieš atsukdami išleidimo žarnos
antgalį įsitikinkite, kad jis nukreiptas saugia
kryptimi.

4. Jei reikia sureguliuoti srautà, pasukite
išleidimo antgalį į kità padėtį.

5. Pakelkite tirpalo bako dangtį ir perplaukite
tirpalo bakà švariu vandeniu. Išplaukite
tirpalo bakelio viduje esantį filtrà ir jutiklį.

PASTABA:   NEGALIMA bakų valyti naudojant
garà. Šilumos poveikis gali pakenkti bakams ir jų
dalims.
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6. Norėdami išvengti pratekėjimo, išvalykite
antgalio prijungiamàjà dalį ir išleidimo žarnos
galo vidų.

7. Pasukdami uždarykite išleidimo antgalį ir
pakabinkite išleidimo žarnà atgal ant tirpalo
bako.

MAŠINOS IŠJUNGIMAS

1. Nuimkite kojà nuo greičio pedalo.

2. Jei norite sustabdyti šveitimà, paspauskite
1-STEP mygtukà.

3. Paspauskite stabdžio pedalà, kad
sustabdytumėte mašinà.

4. Pasukite raktinį jungiklį į išjungimo padėtį.
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GEDIMŲ INDIKATORIUS (-IAI)

Šioje mašinoje įrengti du vaizdiniai indikatoriai,
raudona indikatoriaus lemputė ir LCD (skystųjų
kristalų ekranas).

Jei raudonos spalvos indikatoriaus lemputė
nuolat mirksi, vadinasi įvyko triktis.

LCD parodomas trikties kodas. Jei trikčių yra
daugiau nei viena, kiekvienos jų kodas rodomas
pakaitomis.

Kartu su visų trikčių kodais įjungiamas ir garso
signalas, kuriuo operatorius įspėjamas apie
įvykusià triktį.

Jei gedimų indikatorius norite nustatyti iš naujo,
mašinà išjunkite, tada pašalinkite gedimo
priežastį. Paleidus mašinà iš naujo gedimų
indikatorius nustatomas iš naujo.

Trikčių priežastis ir jų ištaisymo būdus žr. toliau
pateiktoje lentelėje.

Trikties kodas
(rodomas LCD)

Priežastis (-ys) Ištaisymo būdas

F1: Rec Tank Full Utilizavimo bakas pilnas Ištuštinkite utilizavimo bakà
F2: Sol Tank Empty Tirpalo bakas tuščias Pripildykite tirpalo bakà.
F3: Vac # Flt # Siurbiamojo ventiliatoriaus

variklis(-iai) neveikia
Išjunkite ir vėl įjunkite mašinà. 
Jei trikties kodas nedingsta, nebenaudokite
mašinos ir susisiekite su Tennant atstovu.

F4: Batt Very Low Maža akumuliatoriaus įkrova Įkraukite akumuliatorius
F5: Propel Error Greičio valdiklio klaida Išjunkite ir vėl įjunkite mašinà. 

Jei trikties kodas nedingsta, nebenaudokite
mašinos ir susisiekite su Tennant atstovu.

F6: Left Br Flt # Neveikia kairysis šepetys
F6: Frnt Br Flt# Neveikia priekinis šepetys
F7: Rght Br Flt# Neveikia dešinysis šepetys
F7: Rear Br Flt# Neveikia galinis šepetys
F8: Hi B3 Current Neveikia šoninis šepetys
F11: Act Timeout Pagrindinio bloko aktuatoriaus

skirtojo laiko triktis

F12: Check Brushes Neveikia šepečiai
F13: Brsh Mtr Flt Neveikia šepečio variklis

(-iai)
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ĮSPĖJIMO KODAI

Įspėjimo kodai paprastai parodomi dėl to, kad
operatorius mėgina suaktyvinti režimus, kurie yra
nepasiekiami. Įspėjimo kodas parodomas LCD.

Įspėjimo kodo priežastis žr. toliau pateiktoje
lentelėje.

Įspėjimo kodas
(rodomas LCD)

Priežastis (-ys) Ištaisymo būdas

W1: Batt. Low Maža akumuliatoriaus įkrova Įkraukite akumuliatorius
W2: Sqge Stall Nenusileidžia valytuvas Patikrinkite, ar valytuvui / valytuvo aktuatoriui

netrukdo kokios nors kliūtys ir ar jis
nepažeistas.

W3: Side Stall Nenusileidžia šoninis šepetys Patikrinkite, ar šoninio šepečio aktuatoriui
netrukdo kokios nors kliūtys

W4: Unavailable Papildomas tirpalas
netiekiamas

Tirpalo režimas nepasiekiamas

W5: No Side Brush Šoninis šepetys neveikia Šoninio šepečio nėra
W6: Not Used - -
W7: Not Active Mygtukas neaktyvus Mygtukas neaktyvus naudojimui
W8: No Vac. Amps Neveikia siurbiamasis

ventiliatorius
Patikrinkite laidų jungtis Vėl prijunkite laidus,
jei jie atsijungć. 
Jei įspėjimo kodas nedingsta,
nebenaudokite mašinos ir susisiekite su
Tennant atstovu.

W9: Open R/R Brush Neveikia dešinysis / galinis
šepetys

W10: Open L/F Brush Neveikia kairysis / priekinis
šepetys

W11: Open SD Brush Neveikia šoninis šepetys
W12: Solution Off Į šveitimo blokà netiekiamas

tirpalo srautas
Paspauskite tirpalo tiekimo / tiekimo
nutraukimo mygtukà ir paleiskite tirpalo
srautà.
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PASIRINKTYS

ŠONINIS ŠEPETYS (PASIRINKTYS)

Šoninis šepetys nustumia šiukšles į pagrindinio
šepečio kelià.

ĮSPĖJIMAS: degios medžiagos arba
reaktyvieji metalai gali sukelti sprogimà
arba gaisrà. Jų kelti (susemti) negalima.

1. Įjunkite mašinà.

2. Paspauskite 1-STEP  mygtukà.

3. Nuspauskite  šoninio šepečio jungiklio 
viršų ir įjunkite šoninį šepetį.

4. Nuspauskite greičio pedalà ir pradėkite
šveitimà.

5. Nuspauskite  šoninio šepečio jungiklio 
apačià ir sustabdykite bei pakelkite šoninį
šepetį.

PRE-SWEEP ŠLAVIMO MECHANIZMAS
(PASIRINKTYS)

PRE-SWEEP šlavimo mechanizmas yra
pritvirtintas prie mašinos priekinės dalies ir
suteikia mašinai papildomà funkcijà surinkti
šiukšles. Mechanizmà sudaro pagrindinis
šepetys ir du šoniniai šepečiai, kurie sušluoja
šiukšles į šiukšlių surinktuvà. Reguliariai
ištuštinkite šiukšlių surinktuvà ir siurblio maišà.

Mašinà galima naudoti tiek su PRE-SWEEP 
šlavimo mechanizmu, tiek be jo. PRE-SWEEP
šlavimo mechanizmo priežiūros nurodymus
skaitykite skyriuje TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.

ĮSPĖJIMAS: degios medžiagos arba
reaktyvieji metalai gali sukelti sprogimà
arba gaisrà. Jų kelti (susemti) negalima.

1. Įjunkite mašinà.

2. Paspauskite 1-STEP  mygtukà.

PASTABA: jei mašiną naudojate tik šluoti,
nespauskite 1-STEP mygtuko. PRE-SWEEP
galima naudoti be šveitimo funkcijų.

3. Nustatykite PRE-SWEEP jungiklį į vidurinć
padėtį, norėdami įjungti PRE-SWEEP
funkcijà be dulkių kontrolės.

Nustatykite PRE-SWEEP jungiklį į viršutinć
padėtį, norėdami įjungti PRE-SWEEP
funkcijà su dulkių kontrole.

PASTABA: PRE-SWEEP mechanizmas pradės
šluoti ir dulkių kontrolės sistema pradės veikti,
mašinai judant į priekį.

4. Norėdami išjungti PRE-SWEEP sistemà ir
dulkių kontrolės sistemà paspauskite
PRE-SWEEP jungiklio apačià.
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PRE-SWEEP ŠIUKŠLIŲ SURINKTUVO
IŠTUŠTINIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

1. Pakelkite PRE-SWEEP mechanizmo dangtį
ir jį užfiksuokite.

2. Ištraukite šiukšlių surinktuvà iš PRE-SWEEP
mechanizmo ir ištuštinkite surinktuvà.

3. Šiukšlių surinktuvà vėl įstatykite į
PRE-SWEEP šlavimo mechanizmà.

4. Patikrinkite siurblio maišà. Jei siurblio maišas
pilnas arba pažeistas, pakeiskite jį.

5. Atlaisvinkite ir nuleiskite PRE-SWEEP
dangtį.
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RANKINIS SIURBLYS (PASIRINKTYS)

Siurbimo įtaisà naudokite valyti zonoms, kurių
neįmanoma pasiekti mašina.

ĮSPĖJIMAS: degios medžiagos arba
reaktyvieji metalai gali sukelti sprogimà
arba gaisrà. Jų kelti (susemti) negalima.

1. Nusekite rankinio siurblio juostelć nuo tirpalo
bako.

2. Nuimkite rankinį siurblį / valytuvo siurbimo
žarnà nuo galinio valytuvo.

3. Ant rankinio siurblio žarnos angos uždėkite
rankinio siurblio dangtelį.

4. Pasukite siurblio antgalį į siurbimo padėtį ir
pailginkite rankenà iki pageidaujamo ilgio.

5. Norėdami įjungti siurbimo ventiliatorių
paspauskite siurbimo ventiliatoriaus / valytuvo
mygtukà. Valytuvas pilnai nusileis.

6. Siurbkite grindis.

7. Baigć siurbti paspauskite siurbiamojo
ventiliatoriaus / valytuvo mygtukà, kad
išjungtumėte siurbimo ventiliatorių. Valytuvas
pakils.

8. Išjunkite mašinà.
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9. Nuo rankinio siurblio žarnos angos nuimkite
rankinio siurblio dangtelį, pasukite siurblio
antgalį į saugojimo padėtį, o rankenà
sutrumpinkite iki saugojimo ilgio.

10. Vėl įstatykite rankinį siurblį / valytuvo
siurbimo žarnà ant galinio valytuvo.

11. Įstatykite siurblio žarnà į ant utilizavimo bako
esantį jai skirtà griovelį.

12. Kad pritvirtintumėte rankinį siurblį / valytuvo
siurbimo žarnà ant mašinos, užsekite
rankinio siurblio juostelć ant tirpalo bako.

ATBULINĖS EIGOS PAVOJAUS SIGNALO
GARSUMO REGULIAVIMAS (PARINKTIS)

SAUGAI UŽTIKRINTI: eksploatuodami mašiną,
laikykitės vietinių saugos rekomendacijų dėl
atbulinės eigos pavojaus signalo.

Atbulinės eigos pavojaus signalo garsumą galima
reguliuoti intervale 85−102 dB(A). Siekdami
sureguliuoti garsumą, nuimkite atbulinės eigos
pavojaus signalo dangtį ir pasukite garsumo
rankenėlę.

Kaip padidinti garsumą: sukite rankenėlę pagal
laikrodžio rodyklę.

Kaip sumažinti garsumą: sukite rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę.
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IŠTRAUKIAMAS AKUMULIATORIUS
(PASIRINKTYS)

Ištraukiamas akumuliatorius suteikia operatoriui
galimybć greitai ir lengvai išimti ir pakeisti
mašinos akumuliatorių.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

1. Atkelkite operatoriaus sėdynć ir įstatykite
sėdynės atsparà.

2. Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dureles.

3. Nuo akumuliatoriaus atjunkite mašinos jungtį.

4. Pristumkite akumuliatoriaus vežimėlį prie
mašinos (iš operatoriaus pusės) ir
sulygiuokite su akumuliatoriaus skyriumi.

5. Pasukite ištraukiamo akumuliatoriaus laikymo
rankenėlć akumuliatoriaus skyriaus priekinės
dalies kryptimi, nuleiskite ištraukiamo
akumuliatoriaus laikymo skydelį ir įstatykite
laikymo skydelio fiksatorių į akumuliatoriaus
vežimėlyje esančià angà.

PASTABA: Laikymo skydelio fiksatorius turi būti
pilnai įstatytas į akumuliatoriaus vežimėlyje
esančià angà, akumuliatoriaus laikymo rankenėlė
turi būti pakelta, kad būtų galima saugiai ištraukti
akumuliatorių iš jo skyriaus.

6. Užmynć ant akumuliatoriaus vežimėlio grindų
stabdiklio kairiosios dalies, užfiksuokite
stabdiklį.
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7. Jei reikia pareguliuokite akumuliatoriaus
vežimėlio ratukų aukštį. Akumuliatoriaus
vežimėlio ratukai turi būti tame pačiame
aukštyje, kaip ir mašinos akumuliatoriaus
ratukai. Aukštį sureguliuokite abejose
akumuliatoriaus vežimėlio pusėse.

Pakelkite akumuliatoriaus vežimėlio ratukus:
veržliarakčiu atlaisvinkite antveržlć ir sukite
varžtà pagal laikrodžio rodyklć. Užveržkite
antveržlć.

Nuleisti akumuliatoriaus vežimėlio ratukus:
veržliarakčiu atlaisvinkite antveržlć ir sukite
varžtà prieš laikrodžio rodyklć. Užveržkite
antveržlć.

8. Užtemkite akumuliatorių ant akumuliatoriaus
vežimėlio.

9. Patraukite į viršų rankenėlć ir nuleiskite
akumuliatoriaus vežimėlio stabdomàjį strypà.
Tai apsaugos akumuliatorių nuo nuriedėjimo
nuo vežimėlio.

10. Pakelkite ištraukiamo akumuliatoriaus
laikymo skydelį ir atskirkite akumuliatoriaus
vežimėlį nuo mašinos.

11. Atlaisvinkite akumuliatoriaus vežimėlio grindų
stabdiklį.

12. Akumuliatoriaus vežimėlį atitraukite nuo
mašinos.

13. Norėdami įstatyti akumuliatorių į mašinà,
pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus
atbuline tvarka.

GALINIO VALYTUVO APSAUGOS ELEMENTAS
(PASIRINKTYS)

Galiniu valytuvo apsaugos elementu padedama
apsaugoti galinį valytuvà nuo pažeidimų.

Jei pageidaujate naudoti galinio valytuvo
apsaugos elementà, ištraukite kaištį, nuleiskite
apsaugos elemento rėmà ir vėl įstatykite kaištį.
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PURŠKIMO ANTGALIS (PASIRINKTYS)

Purkštuvo antgalis naudojamas valant mašinà ir
aplinkines sritis. Vanduo / tirpalas į purškimo
antgalį tiekiami iš tirpalo bako.

PASTABA: pasirūpinkite, kad valant mašinà ir šiuo
tikslu naudojant purškimo antgalį ant elektroninių
komponentų NEPATEKTŲ vandens.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: Prieš palikdami mašinà
arba atlikdami jos techninć priežiūrà
sustabdykite jà ant horizontalaus paviršiaus ir
išjunkite.

1. Įjunkite mašinà.

2. Kad įjungtumėte purškimo antgalį,
paspauskite purškimo antgalio jungiklio
viršutinć dalį. Suaktyvinus purškimo antgalį
užsidega jungiklio lemputė.

3. Ištraukite purškimo antgalį iš mašinos galinės
dalies ir išvalykite.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: dirbdami su suslėgtu
oru ar vandeniu, dėvėkite akių ir ausų
apsaugos priemones.

4. Kai baigiate valyti, švelniai patraukite už
žarnos ir purškimo antgalio žarna bus
įtraukta į mašinà.

PASTABA: žarnos įtraukimo į mašinà metu
nepaleiskite purškimo antgalio ir prilaikykite
žarnà. Mašinà ir / arba purškimo antgalio
mechanizmà galima pažeisti, paleidus purškimo
antgalio žarnà ir leidus jai greitai įsitraukti į
mašinà.

5. Užkabinkite purškimo antgalį ant kablio.

6. Kad išjungtumėte vandens tiekimà,
paspauskite purškimo antgalio jungiklio
apatinć dalį. Išjungus purškimo antgalį
jungiklio lemputė užges.
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MAŠINOS TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR
ŠALINIMAS

Problema Priežastis Ištaisymo būdas
Skysčio šliūžė paskui mašinà –
prastas arba jokio skysčio
susiurbimo

Nusidėvėjusios valytuvo mentės Valytuvo mentes sukeiskite
(apsukite) arba pakeiskite
naujomis

Išsireguliavćs valytuvas Sureguliuokite valytuvà
Užsikimšusi siurblio žarna Perplaukite siurblio žarnà
Nešvarus siurbiamojo
ventiliatoriaus įleidimo filtras

Išvalykite įleidimo filtrà

Į valytuvà įstrigusios šiukšlės Pašalinkite nuo valytuvo šiukšles
Atsijungusi ar pažeista siurblį ir
valytuvà ar utilizavimo bakà
jungianti žarna

Prijunkite ar pakeiskite siurbimo
žarnà

Nesandariai uždarytas bako
dangtis

Suraskite kliūtį

Suplyšć utilizavimo bako
tarpikliai

Pakeiskite tarpiklius

Neįsijungia siurbiamasis
ventiliatorius

Utilizavimo bakas pilnas Ištuštinkite utilizavimo bakà
Utilizavimo bakas prisipildćs
putų

Ištuštinkite utilizavimo bakà
Naudokite mažiau ploviklio arba
jį pakeiskite
Naudokite priešputį

Tirpalas silpnai teka ant grindų ar
išvis neteka

Tirpalo bakas tuščias Pripildykite tirpalo bakà
Išjungtas tirpalo srautas Įjunkite tirpalo srautà
Užsikimšć tirpalo tiekimo
žarnelės

Perplaukite tirpalo tiekimo
žarneles

Užsikimšćs arba įstrigćs tirpalo
elektromagnetinis vožtuvas

Išvalykite arba pakeiskite

Prasta šveitimo kokybė Į šveitimo šepečius pateko
šiukšlių

Pašalinkite šiukšles iš šepečių

Naudojamas netinkamas
ploviklis arba šepetys

Kreipkitės patarimo į TENNANT
atstovà.

Nusidėvėjćs šveitimo
šepetys(-čiai)

Pakeiskite šveitimo šepetį(-čius)

Per didelis šepečio prispaudimo
slėgis

Sumažinkite šveitimo šepečio
prispaudimo slėgį

Netolygus šepečio prispaudimas Išlygiuokite šveitimo blokà
Nutrūkć cilindrinio šepečio
šveitimo bloko pavaros diržai

Pakeiskite diržus

Maža akumuliatoriaus įkrova Įkraukite akumuliatorių, kol
įkroviklis automatiškai išsijungs

Prasta šlavimo kokybė (tik
mašinoms su PRE-SWEEP
funkcija)

Nusidėvėjć šepečių šeriai Pakeiskite šepetį

Į šepečio pavaros mechanizmà
pateko šiukšlių

Pašalinkite šiukšles iš pavaros
mechanizmo

Pilnas šiukšlių surinktuvas Ištuštinkite surinktuvà

Pilnas siurblio maišas Pakeiskite siurblio maišà

Pažeista recirkuliacijos uždanga Pakeiskite recirkuliacijos
uždanga

Netinkamas šlavimo šepetys Kreipkitės patarimo į TENNANT
atstovà.

Pagrindinio šepečio pavaros
gedimas

Kreipkitės į TENNANT techninės
priežiūros personalà.
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Problema Priežastis Ištaisymo būdas
Neveikia ES sistema Išjungtas ES mygtukas Įjunkite ES mygtukà

Bake esantis ES jutiklis užterštas
/ neteisingoje padėtyje

Išvalykite / perstatykite jutiklį

Užsikimšćs ES siurblio filtras Išvalyti ES filtrà

Vandens lygis utilizavimo bake
per žemas

Pripildykite utilizavimo bakà
maždaug iki pusės

Vandens lygis tirpalo bake per
žemas

Pripildykite tirpalo bakà

Neveikia FaST sistema Išjungtas FaST mygtukas Įjunkite FaST mygtukà
Suveikė FaST grandinės
išjungiklis

Nustatykite priežastį ir
nuspauskite 15 A grandinės
išjungiklio mygtukà

Užsikimšusi FaST PAK tiekimo
žarna ir (ar) jungtis

Atmirkykite jungtį ir žarnà šiltame
vandenyje ir išvalykite

Tuščia ar neprijungta FaST PAK
dėžutė

Pakeiskite FaST PAK dėžutć ir
(ar) prijunkite tiekimo žarnelć

Neužtaisyta FaST sistema Išstumkite orà dirbdami su FaST
sistema 5-10 minučių

Užsikimšusi srauto kontrolės
anga (filtro tinklelis)

Išimkite ir išvalykite angà (filtro
tinklelį)

Sugedćs siurblys Kreipkitės į „Tennant“ atstovà
Užsikimšćs filtro tinklelis Ištuštinkite tirpalo bakà ir

išvalykite filtro tinklelį
Sugedćs ploviklio laikmačio
modulis

Kreipkitės į „Tennant“ atstovà

ec-H2O modelis: 
Raudonai mirksi įspėjimo ir
trikčių indikatoriaus lemputė

Mineralų nuosėdų sankaupos
modulyje

Praplaukite modulį (žr. ec-H2O
MODULIO PRAPLOVIMO
PROCEDŪRA)

ec-H2O modelis: 
Pastoviai dega raudona įspėjimo
ir trikčių indikatoriaus lemputė

Užsikimšćs modulis Kreipkitės į priežiūros centrà

Sugedćs tirpalo siurblys Pakeiskite tirpalo siurblį



HOOLDUS

42 T16 9008328 (10-2014)

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17 18

19 1

20

21

356071
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TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ

Toliau pateiktoje lentelėje nurodomas už kiekvieną procedūrą atsakingas asmuo.
O = operatorius
T = apmokytas personalas

Interval
as

Atsakin
gas

asmuo

Nuo
rod
a Aprašymas Procedūra

Tepalas /
skystis

Techni
nės

priežiū
ros

veiksm
ų

skaičiu
s

Kasdien O 1 Šoniniai ir užpakalinis
valytuvai

Patikrinti, ar nepažeistos ir
ar nesusidėvėjusios

- 3

O 2 Pagrindiniai šepečiai Patikrinti, ar neapgadintas,
nenusidėvėjęs ir ar nėra
įstrigusių šiukšli

- 2

O 3 Regeneravimo bakas Išvalykite bak - 1

O 3 Utilizavimo bakas (tik ES) Išvalykite ES filtr - 1

O 4 Tirpalo bakas (tik ES) Išvalykite tirpalo tiekimo
filtr

- 1

O 5 Siurbiamojo
ventiliatoriaus įleidimo
filtras

Išvalykite - 1

O 6 Tik cilindriniai šepečiai:
sąšlavų lovelis

Išvalykite - 1

O 7 PRE-SWEEP šoniniai
šepečiai

Patikrinti, ar neapgadintas,
nenusidėvėjęs ir ar nėra
įstrigusių šiukšli

- 2

O 10 PRE-SWEEP pagrindinis
šepetys

Patikrinti, ar neapgadintas,
nenusidėvėjęs ir ar nėra
įstrigusių šiukšli

- 1

O 8 PRE-SWEEP šiukšlių
surinktuvas

Išvalykite - 1

O 20 Šoninis šepetys Patikrinti, ar neapgadintas,
nenusidėvėjęs ir ar nėra
įstrigusių šiukšli

- 1

O 20 Šoninio šepečio
valytuvas

Patikrinti, ar nepažeistos ir
ar nesusidėvėjusios

- 1

Kas
savait

T 12 Akumuliatoriaus
elementai

Patikrinkite elektrolitų lyg DV 3

50 val. T 11 Valytuvo ratukai ir
šarnyrai

Sutepkite ST 4

T 1 Šoniniai ir užpakalinis
valytuvai

Patikrinkite nuosvyrą ir
horizontalum

- 6

O 13 PRE-SWEEP  šlavimo
mechanizmo apsauginės
uždangos ir tarpikliai

Patikrinti, ar nepažeistos ir
ar nesusidėvėjusios

- 4

O 2 Pagrindiniai šepečiai
(cilindriniai)

Perstatykite šepečius iš
priekinės dalies į užpakalin

- 2

O 9 „FaST“ tirpalo filtro
tinklelis

Išvalykite - 1
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Toliau pateiktoje lentelėje nurodomas už kiekvieną procedūrą atsakingas asmuo.
O = operatorius
T = apmokytas personalas

Interval
as

Atsakin
gas

asmuo

Nuo
rod
a Aprašymas Procedūra

Tepalas /
skystis

Techni
nės

priežiū
ros

veiksm
ų

skaičiu
s

200 val. T 12 Baterijos gnybtai ir
kabeliai

Patikrinkite ir išvalykite - 12

T 14 Cilindrinio šepečio
pavaros diržai

Patikrinti, ar nepažeistos ir
ar nesusidėvėjusios

- 2

T 15 PRE-SWEEP šepečių
pavaros diržas

Patikrinti, ar nepažeistos ir
ar nesusidėvėjusios

- 2

T 17 Vairo grandin Sutepkite, patikrinkite
įtempimą, ar neapgadinta ir
nenusidėvėjusi.

PT 1

500 val. T 18 Siurbiamojo
ventiliatoriaus variklis
(-iai)

Patikrinkite variklio
šepetėlius

- 1 (2)

O 21 Padangos Patikrinti, ar nepažeistos ir
ar nesusidėvėjusios

- 3

1000
val.

T 14 Pagrindinio šepečio
varikliai

Patikrinkite variklio
šepetėlius 
(patikrinkite po pirmųjų
1000 val. kas 100 val.)

- 2 (4)

T 20 Šoninio šepečio variklis Patikrinkite variklio
šepetėlius 
(patikrinkite po pirmųjų
1000 val. kas 100 val.)

- 1

T 13 PRE-SWEEP pagrindinio
šlavimo šepečio variklis

Patikrinkite variklio
šepetėlius 
(patikrinkite po pirmųjų
1000 val. kas 100 val.)

- 1

T 9 „FaST“ inžektoriaus filtrai Pakeiskite - 1

TEPALAS / SKYSTIS

DV distiliuotas vanduo. . .
ST specialus tepalas, „Lubriplate EMB“ tepalas („Tennant“ gaminio Nr. 01433-1). . .
PT SAE 90 klampos laipsnio pavarų tepalas. . .

PASTABA: dirbant itin dulkėtoje aplinkoje gali prireikti atlikti priežiūrą dažniau.
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GELTONI SĄLYČIO TAŠKAI

Ši mašina turi lengvai surandamus geltonus
sąlyčio taškus, kad galėtumėte lengvai atlikti
techninį elementų aptarnavimą. Norint atlikti šias
techninės priežiūros operacijas, nereikalingi jokie
įrankiai.

TEPIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš palikdami
mašiną ar atlikdami jos techninės priežiūros
darbus sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

VAIRO GRANDINĖ

Vairo grandinė yra ant vairo kolonėlės, tiesiai po
valdymo pultu. Patikrinkite, ar vairo grandinė
neapgadinta, ją tepkite kas 200 val.

VAIRO MECHANIZMO GRANDINĖ

Vairo mechanizmo grandinė yra įmontuota tiesiai
virš priekinio rato. Patikrinkite, ar vairo
mechanizmo grandinė neapgadinta, ją tepkite
kas 200 val.

UŽPAKALINIO VALYTUVO RATUKAI

Tepti kiekvieną užpakalinio valytuvo ratukų
šarnyrą kas 50 val.
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AKUMULIATORIAI

SAUGOS SUMETIMAIS: prieš palikdami
mašiną ar atlikdami jos priežiūros darbus
sustokite ant horizontalaus pagrindo,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

Akumuliatorių eksploatacijos trukmė priklauso nuo
tinkamos jų techninės priežiūros. Kaip maksimaliai
išnaudoti akumuliatorius:

− Neįkraukite akumuliatorių dažniau nei kartą
per dieną. Įkraukite mašinai paveikus bent
15 minučių.

− Ilgam nepalikite iš dalies iškrautų
akumuliatorių.

− Akumuliatorius reikia įkrauti tik gerai
vėdinamoje vietoje, kad nesikauptų dujos.
Akumuliatorius įkraukite tokiose vietose, kur
aplinkos temperatūra siekia iki 27 °C (80 °F).

− Prieš vėl eksploatuodami mašiną, leiskite
įkrovikliui iki galo įkrauti akumuliatorius.

− Kas savaitę tikrinkite skystojo elektrolito
akumuliatorių elektrolito lygį ir palaikykite jį
tinkamą.

ELEKTROLITO LYGIO PATIKRINIMAS

Skystojo elektrolito švino-rūgšties akumuliatorių
reikia reguliariai papildyti vandeniu, kaip aprašyta
toliau. Kiekvieną savaite tikrinkite akumuliatoriaus
elektrolito lygį.

PASTABA: netikrinkite elektrolito lygio, jei
mašina yra su akumuliatoriaus papildymo
vandeniu sistema.

08247

SAUGOS SUMETIMAIS: vykdydami mašinos
techninę priežiūrą, laikykite metalinius daiktus
atokiai nuo akumuliatorių. Venkite sąlyčio su
akumuliatoriaus rūgštimi.

Elektrolito lygis turi būti šiek tiek virš
akumuliatoriaus plokštelių, kaip parodyta prieš
įkraunant. Jei lygis žemas, įpilkite distiliuoto
vandens. NEPERPILDYKITE. Įkraunant
elektrolitas plėsis ir gali pradėti tekėti per viršų.
Įkrovus distiliuoto vandens galima įpilti iki
maždaug 3 mm (0,12 col.) žemiau stebėjimo
vamzdelių.

Prieš kraunant Įkrovus

PASTABA: įkraudami užtikrinkite, kad
akumuliatorių dangteliai būtų savo vietose. Įkrovus
akumuliatorius, gali būti juntamas sieros kvapas.
Tai normalu.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
NEREIKALAUJANTYS AKUMULIATORIAI

Techninės priežiūros nereikalaujančių
(užsandarintųjų AGM) akumuliatorių vandeniu
pildyti nereikia. Vis dėlto juos reikia valyti ir vykdyti
kitus įprastus techninės priežiūros veiksmus.

JUNGČIŲ TIKRINIMAS / VALYMAS

Kas 200 eksploatavimo valandų patikrinkite, ar
neatsilaisvino akumuliatoriaus jungtys, ir stipriu
valgomosios sodos ir vandens tirpalu nuvalykite
akumuliatoriaus paviršių, įskaitant gnybtus ir
kabelių spaustukus. Pakeiskite visus
nusidėvėjusius ar pažeistus laidus. Valydami
nenuimkite akumuliatoriaus dangtelių.
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AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMAS 
(IŠORINIU ĮKROVIKLIU)

SVARBU: prieš įkraudami įsitikinkite, kad
kroviklio nuostatos yra tinkamos
akumuliatoriaus tipui.

1. Nuvairuokite mašiną ant horizontalaus ir
sauso paviršiaus gerai vėdinamoje vietoje.

2. Sustabdykite mašiną ir išjunkite variklį.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš palikdami
mašiną ar atlikdami jos techninės priežiūros
darbus sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

3. Atkelkite operatoriaus sėdynę ir įstatykite
sėdynės atraminį strypą, tada išimkite priedų
dėžę ir sąšlavų lovelį.

PASTABA: prieš įkraudami patikrinkite, ar
tinkamas akumuliatoriaus elektrolito lygis.
Žr. ELEKTROLITO LYGIO PATIKRINIMAS.

4. Įkiškite kroviklio kintamosios srovės laidą į
tinkamai įžemintą lizdą.

5. Į nuotolinę akumuliatoriaus įkrovos jungtį
įstatykite įkroviklio kištuką.

ĮSPĖJIMAS: akumuliatoriai išskiria
vandenilio dujas. Gali kilti sprogimas ar
gaisras. Saugokite nuo kibirkščių ir
atviros liepsnos. Įkraunant laikykite
dangčius atidarytus.

PASTABA: jei tuo metu, kai akumuliatoriai
prijungti prie įkroviklio, mirksi TRIKČIŲ KODO
lemputė, žiūrėkite įkroviklio gamintojo instrukciją
(čia pateiktos trikčių kodų apibrėžtys).

6. „Tennant“ įkroviklis įsijungia automatiškai. Iki
galo įsikrovus akumuliatoriui „Tennant“
įkroviklis automatiškai išsijungia.

7. Įkrovikliui išsijungus, atjunkite jo jungtį nuo
nuotolinės akumuliatoriaus įkrovimo jungties.

DĖMESIO: kol įkroviklis veikia, neatjunkite
įkroviklio nuolatinės srovės kabelio nuo
mašinos lizdo. Gali kilti kibirkštys. Jei krovimą
norite nutraukti kraunant, pirmiausia atjunkite
kintamosios srovės laidą.

8. Nuleiskite operatoriaus sėdynę.
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GRANDINĖS IŠJUNGIKLIAI

Grandinės išjungikliai yra atstatomi elektros
grandinės apsaugos prietaisai, skirti nutraukti
srovės tiekimà, jei grandinė yra perkrauta.
Grandinės išjungikliui suveikus, jį atstatykite
rankiniu būdu – kai išjungiklis atvės, paspauskite
atstatos mygtukà.

Grandinės išjungikliai nuo 1 iki 10 yra
akumuliatoriaus skyriaus priekinėje dalyje.

Grandinės išjungikliai nuo 11 iki 19 yra elektros
skydelyje.

20-asis grandinės išjungiklis yra ant utilizavimo
bako viršaus sumontuoto papildomo švyturėlio
mazgo viduje.

Jei išjungiklio atjungimà sukėlusi perkrova
tebeegzistuoja, išjungiklis ir toliau nutraukinės
elektros srovć, kol problema nebus pašalinta.

Toliau lentelėje išvardinti išjungikliai ir jų saugomi
elektriniai komponentai.

Grandinė
s

išjungikli
s

Vardinė
apkrov

a Apsaugota grandinė

CB1 2,5 A Užvedimas

CB2 2,5 A Raktinis jungiklis

CB3 2,5 A Šlavimo valdikliai (pasirinktys)

CB4 2,5 A Pagrindinis vandens tiekimas,
FaST, ES, garso signalas

CB5 2,5 A Valiklio kiekio matuoklis
(pasirinktys)

CB6 2,5 A Šoninis šepetys (pasirinktys)

CB7 15 A FaST ./ ES siurblys
(pasirinktys)

CB8 20 A Šlavimo šepečiai (pasirinktys)

CB9 2,5 A ec-H2O (pasirinktys)

CB10 2,5 A ec-H2O siurblys (pasirinktys)

CB11 15 A Žibintai (pasirinktys)

CB12 2,5 A Priekiniai / užpakaliniai žibintai
(pasirinktys)

CB13 2,5 A Įspėjamoji lemputė ant
apsauginio stogelio
(pasirinktys)

CB14 15 A Purkštuvo antgalis
(pasirinktys)

CB15 2,5 A Įspėjamosios lemputės
(pasirinktys)

CB16 15 A Pirminis šlavimas (pasirinktys)

CB17 Atvira Papildomas

CB18 Atvira Papildomas

CB19 25 A Šlavimo siurbiamieji
ventiliatoriai (pasirinktys)

CB20 25 A Įspėjamoji atbulinės eigos
lemputė (pasirinktys)
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ELEKTRINIAI VARIKLIAI

Siurbiamojo ventiliatoriaus variklio anglinius
šepetėlius tikrinkite kas 500 eksploatavimo
valandų. Pagrindinio šepečio variklio,
PRE-SWEEP pagrindinio šlavimo šepečio
variklio anglinius šepetėlius, tikrinkite po pirmųjų
1000 eksploatavimo valandų kas 100 valandų.
Anglinių šepetėlių tikrinimo intervalai pateikiami
toliau esančioje lentelėje.

Anglinio šepetėlio tikrinimas Valan­
dos

Pagrindinio šepečio varikliai 1000*

PRE-SWEEP pagrindinių šlavimo šepečių
varikliai 1000*

Šoninio šepečio variklis (pasirinktis) 1000*

Siurblio variklis 500

* Anglinius šepetėlius tikrinkite nuo eksploatavimo
pradžios praėjus 1000 val., o vėliau kas 100 val.
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ŠVEITIMO ŠEPEČIAI

Mašinoje gali būti įmontuoti diskiniai arba
cilindriniai šveitimo šepečiai. Šveitimo šepečius
tikrinkite kasdien, ar į juos ar šepečių pavaros
įvorć nėra įsipainiojusių vielų ar virvelių. Taip pat
patikrinkite, ar šepečiai bei padai nepažeisti ir
nenusidėvėjć.

DISKINIAI ŠEPEČIAI IR PADAI

Pakeiskite padus, kai jie ima valyti neefektyviai.
Pakeiskite šepečius, jei jie ima valyti neefektyviai
arba jei šereliai susidėvi iki geltonojo indikatoriaus.

Prieš naudojimà valymo padus būtina uždėti ant
padų varomųjų diskų. Valymo padà vietoje laiko
centrinis diskas. Šveitimui galima naudoti abi
pado puses. Apverskite padà ir naudokite kità jo
pusć.

Tuoj pat po naudojimo valymo padus būtina
nuplauti su muilu ir vandeniu. Valymo padų
negalima plauti slėginiu purkštuvu. Padus
džiovinkite pakabindami ar patiesdami ant lygaus
paviršiaus.

PASTABA: Šepečius ir padus visada keiskite
komplektais. Kitaip vienas šepetys ar padas valys
stipriau nei kitas.

DISKINIŲ ŠEPEČIŲ AR PADŲ VAROMŲJŲ
DISKŲ KEITIMAS

1. Pakelkite šveitimo blokà.

2. Išjunkite mašinà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

3. Atidarykite kairiojo šoninio valytuvo atramos
skydelį.

4. Sukite šepečius, kol pasirodys spyruoklės
rankenos.

5. Suspauskite spyruoklių rankenas – tegu
šepetys nukrenta ant grindų. Ištraukite šepetį
iš šveitimo bloko.
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6. Nustatykite šepečio spyruoklę į atidarytą
padėtį ant naujojo šepečio: taip bus lengviau
montuoti.

7. Įstumkite naują šepetį po šveitimo bloku,
šepečio pavaros movą sulygiuokite su šepečio
pavaros įvore ir užkelkite šepetį ant šepečio
pavaros įvorės, kad jis ant jos užsifiksuotų.

8. Įsitikinkite, kad šepetys yra patikimai
užmautas ant šepečio pavaros įvorės.

9. Uždarykite ir užfiksuokite kairiojo šoninio
valytuvo mechanizmà.

10.Tuos pačius veiksmus atlikite su kitu šepečiu.

DISKINIŲ ŠVEITIMO PADŲ KEITIMAS

1. Varomàjį pado diskà nuimkite nuo mašinos.

2. Norėdami nuimti centrinį diskà nuo varomojo
pado disko, tarp pirštų suspauskite
spyruoklinį spaustukà.

3. Nuimkite šveitimo padà nuo varomojo pado
disko.

4. Apverskite arba pakeiskite šveitimo padà.
Išlygiuokite šveitimo padà pagal pado
varomojo disko centrà ir vėl uždėkite centrinį
diskà, taip pritvirtindami padà prie varomojo
disko.

5. Varomàjį pado diskà vėl įmontuokite į
mašinà.
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CILINDRINIAI ŠEPEČIAI

Priekinius - bei - užpakalinius šepečius
sukeiskite vietomis kas 50 mašinos veikimo
valandų.

Pakeiskite šepečius, kai jie ima valyti neefektyviai.

PASTABA: Susidėvėjusius šepečius keiskite
poromis. Šveičiant grindis šepečiais, kurių šeriai
yra nevienodo ilgio, valymo kokybė nebus gera.

CILINDRINIŲ ŠVEITIMO ŠEPEČIŲ KEITIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

1. Atidarykite šoninio valytuvo atramos skydelį.

2. Pakelkite tuščiaeigio skriemulio skydelio
tvirtinimo rankenėlć ir atkabinkite tvirtinimo
žiedà nuo tuščiaeigio skriemulio skydelio
kablio.

3. Nuimkite tuščiaeigio skriemulio skydelį nuo
šveitimo bloko.

4. Ištraukite šepetį iš šveitimo bloko.

5. Nustatykite šepetį dviguba šerių eile atsukć į
šveitimo bloko angà. Naujàjį šepetį užmaukite
ant pavaros įvorės.

6. Jei sukeičiate šepečius, visada sukeiskite
priekinį su užpakaliniu, kad jie nusidėvėtų
vienodai. Galima juos sukeisti ir galais.

Prieš Po to

A B A B 

7. Iš naujo uždėkite tuščiaeigio skriemulio
skydelį ant šveitimo bloko ir pritvirtinkite
laikikliu.

8. Šiuos veiksmus pakartokite keisdami šepetį
kitoje šveitimo bloko pusėje.

PASTABA: nekeiskite tuščiaeigio kairiojo ir
dešiniojo skriemulio dangtelių, nes tuomet
šepečius sureguliuoti turės tai daryti apmokyti
darbuotojai.
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ŠONINIS ŠEPETYS (PASIRINKTYS)

Kasdien patikrinkite, ar šoninis šepetys
nenusidėvėjćs ir ar nepažeistas. Nuo šoninio
šepečio arba šoninio šepečio pavaros stebulės
nuimkite apsivijusias virveles ar vielas.

ŠONINIO ŠEPEČIO PAKEITIMAS

Pakeiskite padus, kai jie ima valyti neefektyviai.
Pakeiskite šepečius, jei jie ima valyti neefektyviai
arba jei šereliai susidėvi iki geltonojo indikatoriaus.

1. Įjunkite mašinà ir paspauskite šoninio
šepečio jungiklį.

2. Kai šoninis šepetys sukdamasis pasirodo iš
po šoninio apsauginio įtaiso, bet šoninio
šepečio mechanizmas dar nenusileidćs ant
grindų, išjunkite mašinà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

3. Nuimkite rankenėles, tvirtinančias šoninio
šepečio valytuvo mechanizmà prie mašinos,
ir nuimkite valytuvo mechanizmà nuo
mašinos.

4. Suspauskite spyruoklių rankenas – tegu
šoninis šepetys nukrenta ant grindų.

5. Ištraukite šoninį šepetį iš po šoninio šepečio
mechanizmo.

6. Nustatykite šepečio spyruoklę į atidarytą
padėtį ant naujojo šepečio: taip bus lengviau
montuoti.

7. Padėkite naujà šoninį šepetį po šoninio
šepečio mechanizmu ir užkelkite šoninį
šepetį ant šoninio šepečio stebulės, kad
šepetys ant jos užsifiksuotų.

8. Vėl užfiksuokite šoninio šepečio valytuvo
mechanizmà ant šoninio šepečio
mechanizmo.
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PRE-SWEEP ŠEPEČIAI (PASIRINKTYS)

PRE-SWEEP  šlavimo mechanizme įtaisyti
diskiniai šoniniai šepečiai ir pagrindinis cilindrinis
šepetys. Šepečius tikrinkite kasdien, ar į juos ar
šepečių pavaros mazgà nėra įsipainiojusių vielų
ar virvelių. Kasdien patikrinkite, ar šepečiai
nepažeisti ir nenusidėvėjć.

PRE-SWEEP DISKINIŲ ŠEPEČIŲ KEITIMAS
(PASIRINKTYS)

Pakeiskite šepečius, kai jie ima valyti neefektyviai.

1. Įjunkite mašinà.

2. Nuspausdami apatinć PRE-SWEEP
šlavimo jungiklio dalį sustabdysite šlavimà ir
pakelsite PRE-SWEEP šlavimo
mechanizmà.

3. Išjunkite mašinà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

4. Pasiekite šepečio centrà ir ištraukite
fiksuojamàjį vielokaištį iš įvorės mechanizmo.

5. Ištraukite šoninį šepetį iš po Pre-Sweep
mechanizmo.

6. Įtaisykite naujà šoninį šepetį ant Pre-Sweep
šoninio šepečio mechanizmo.
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PRE-SWEEP CILINDRINIO ŠEPEČIO
KEITIMAS (PASIRINKTYS)

Pakeiskite šepetį, kai jis ima valyti neefektyviai.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

1. Išjunkite mašinà.

2. Atidarykite Pre-Sweep mechanizmo dangtį ir
jį užfiksuokite.

3. Atsukite ir išimkite kairiojo šepečio laikiklio
rankenėlć.

4. Nuimkite kairiojo šepečio laikiklį.

5. Nuimkite tris rankenėles, kuriomis
Pre-Sweep šoninė uždanga ir šoninės
uždangos plokštelė pritvirtinama prie
Pre-Sweep mechanizmo.

6. Nuimkite šoninės uždangos plokštelć ir
šoninć uždangà nuo Pre-Sweep
mechanizmo.

7. Nuimkite cilindrinį šepetį ir jį pakeiskite nauju.

8. Naujojo šepečio galà su anga užmaukite ant
pavaros įvorės.

9. Vėl sumontuokite šoninć uždangà, šoninės
uždangos plokštelć ir kairiojo šepečio laikiklį.
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FaST SISTEMA

FaST-PAK DĖŽUTĖS PAKEITIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

1. Atkelkite operatoriaus sėdynć ir įstatykite
sėdynės atraminį strypà.

2. Suspauskite mygtukà ant FaST tirpalo
tiekimo žarnelės jungties, tada tuščià
FaST-PAK dėžutć ištraukite iš skyriaus ir
išmeskite.

3. Nuo naujos FaST-PAK dėžutės nuplėškite
perforuotais kontūrais išskirtas auseles.
Maišelio iš dėžutės NEIŠIMKITE. Iš maišelio
dugno ištraukite jungiamàjà žarnelć ir nuo jos
nuimkite gaubtelį.

PASTABA: FaST-PAK grindų plovimo
koncentratas yra skirtas naudoti tik šveitimo
darbams taikant FaST sistemà. NENAUDOKITE
pakaitalų. Kitų valymo priemonių tirpalai gali
sugadinti FaST sistemà.

4. Įstumkite FaST-PAK dėžutć į FaST-PAK
laikytuvà.

5. Prijunkite FaST tirpalo tiekimo žarnelć prie
FaST-PAK žarnelės jungties.

6. Šveiskite įjungć FaST sistemà keletà minučių,
kad būtų pasiektas aukščiausiais ploviklio
putojimo lygis.

FaST TIRPALO TIEKIMO ŽARNELĖS
JUNGTIES VALYMAS

Jei ant jungties matyti susikaupusių ploviklio
apnašų, atmirkykite jà šiltame vandenyje. Jei
FaST-PAK dėžutė nėra įstatyta, tirpalo tiekimo
žarnelės jungtį laikykite prijungtà prie saugojimo
kaiščio, kad žarnelė neužsikimštų.

FaST SISTEMOS FILTRŲ KEITIMAS

Pakeiskite FaST sistemos filtrus kas 1000 veikimo
valandų. Prieš pakeisdami filtrus ištuštinkite
tirpalo baka.
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ec-H2O MODULIO PRAPLOVIMO
PROCEDŪRA

Šią procedūrą reikia atlikti tik tuo atveju, jeigu
pasigirsta pavojaus signalas ir ima mirksėti
ec-H2O sistemos indikatoriaus lemputė.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš palikdami
mašiną arba atlikdami jos techninę priežiūrą
sustabdykite ją ant horizontalaus paviršiaus ir
išjunkite.

1. Atkelkite operatoriaus sėdynę ir įstatykite
sėdynės atramą.

2. Nuimkite ec-H2O skyriaus dangtelį.

3. Iš ec-H2O skyriaus ištraukite išleidimo žarną.

4. Atjunkite su šveitimo bloku sujungtà išleidimo
žarnà nuo ec-H2O kolektoriaus žarnos.

5. Prijunkite išleidimo žarną prie ec-H2O
kolektoriaus žarnos, kuri atliekant ankstesnį
veiksmą buvo atjungta nuo ec-H2O
kolektoriaus.

6. Įdėkite išleidimo žarną į tuščią talpą.

7. Įpilkite 7,6 litro (2 gal.) koncentruoto baltojo
arba ryžių acto į tirpalo baką.
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8. Užveskite mašiną.

9. Paspauskite ir atlaisvinkite ec-H2O modulio
praplovimo jungiklį, taip pradėsite praplovimo
ciklą.

PASTABA: modulis automatiškai išsijungs, kai
praplovimo ciklas bus baigtas (maždaug po
7 minučių). Kad sistemos indikatoriaus lemputė ir
pavojaus signalas grįžtų į pradinę padėtį, modulis
turi būti plaunamas visą 7 minučių ciklą.

10.Įpilkite 7,6 litro (2 gal.) švaraus vandens į
tirpalo baką.

11. Paspauskite ir atleiskite praplovimo jungiklį,
kad išskalautumėte modulyje likusį actą. Kad
išjungtumėte modulį, po 1–2 minučių
paspauskite praplovimo jungiklį.

12. Atjunkite išleidimo žarną nuo ec-H2O
kolektoriaus žarnos.

13. Vėl prijunkite su šveitimo bloku sujungtą
išleidimo žarną prie ec-H2O kolektoriaus.

14. Padėkite išleidimo žarną atgal į ec-H2O
skyrių.

15. Vėl uždėkite ec-H2O skyriaus dangtelį.

16. Nuleiskite operatoriaus sėdynę.
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VALYTUVO MENTĖS

Kasdien patikrinkite, ar valytuvo mentės
nepažeistos ir nenusidėvėjusios. Kai mentės
nusidėvi, apsukite jas galais arba iš viršaus į
apačià. Kai nusidėvi visi kraštai, mentes
pakeiskite.

Kasdien arba pradėdami šveisti kitokio tipo
paviršių patikrinkite valytuvo menčių nuosvyrà.
Kas 50 veikimo valandų patikrinkite, koks yra
horizontalus užpakalinio valytuvo išlygiavimas.

UŽPAKALINIO VALYTUVO MENČIŲ
PAKEITIMAS (ARBA SUKEITIMAS)

1. Nuleiskite šveitimo blokà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

2. Siurblio žarnà atjunkite nuo užpakalinio
valytuvo mechanizmo.

3. Atlaisvinkite abi valytuvo tvirtinimo
rankenėles.

4. Užpakalinio valytuvo mechanizmà atitraukite
nuo mašinos.
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5. Atsklćskite laikiklio velkć ir nuimkite laikiklį
nuo valytuvo mechanizmo.

6. Nuimkite valytuvà nuo valytuvo mechanizmo.

7. Ištraukite abu laikiklius iš valytuvo
mechanizmo.

8. Iš išorinio rėmo išimkite vidinį rėmà.

9. Išimkite valytuvà iš išorinio rėmo.

10. Įstatykite sukeistàjà arba naujàjà valytuvo
mentć į išorinį rėmà. Įsitikinkite, kad valytuvas
pilnai užsimovė ant kiekvienos ant išorinio
rėmo esančios àselės.
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11. Vidinį rėmà sumontuokite ant valytuvo, po to į
išorinį rėmà. Įsitikinkite, kad vidinis rėmas
tvirtai prigludo prie išorinio rėmo viršaus.

12. Įstumkite abu laikiklius į valytuvo
mechanizmà.

13. Įtaisykite sukeistàjà arba naujàjà valytuvo
mentć ant vidinio rėmo. Įsitikinkite, kad
valytuvas patikimai užkabintas už kiekvienos
ant vidinio rėmo esančios àselės.

14. Įstatykite lankstinį laikiklio galà į kablius
vidiniame rėme.

15. Uždėkite laikiklį ant likusios valytuvo
mechanizmo dalies, kitame jo gale
užsklćskite velkć.
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HORIZONTALUS UŽPAKALINIO VALYTUVO
IŠLYGIAVIMAS

Horizontalus valytuvo išlygiavimas užtikrina
vienodà sàlytį su valomu paviršiumi per visà
valytuvo mentės plotį. Šį sureguliavimà atlikite ant
lygaus ir horizontalaus grindų paviršiaus.

1. Nuleiskite valytuvà, pavažiuokite pirmyn kelis
metrus (pėdas) ir lėtai sustabdykite mašinà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

2. Patikrinkite valytuvo nuosvyrà per visà
valytuvo mentės plotį.

3. Jei nuosvyra per visà mentės plotį nevienoda,
jà sureguliuokite naudodami pokrypio
reguliavimo rankenėlć.

Reguliuojant valytuvo horizontalumà nuo jo
rėmo NEGALIMA atjungti siurbimo žarnos.

4. Norėdami sureguliuoti valytuvo
horizontalumà, atlaisvinkite pokrypio
fiksavimo rankenėlć.

5. Norėdami sumažinti nuosvyrà valytuvo
mentės galuose, valytuvo pokrypio
reguliavimo rankenėlć sukite - prieš
laikrodžio rodyklć.

Norėdami padidinti nuosvyrà valytuvo mentės
galuose, sukite valytuvo pokrypio reguliavimo
rankenėlć pagal laikrodžio rodyklć.

6. Užverškite pokrypio fiksavimo rankenėlć.

7. Jei buvo atliktas reguliavimas, pakartotinai
tikrindami valytuvo mentės nuosvyrà
pavažiuokite mašina pirmyn su nuleistu
valytuvu.

8. Jei reikia, sureguliuokite valytuvo mentės
nuosvyrà.
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UŽPAKALINIO VALYTUVO MENTĖS
NUOSVYROS REGULIAVIMAS

Nuosvyra yra bendras valytuvo mentės
atsilenkimo laipsnis, kai mašina juda į priekį.
Geriausia, kai valytuvas sausai nušluosto grindis
esant mažiausiam atsilenkimui.

PASTABA: prieš reguliuodami nuosvyrà įsitikinkite,
kad valytuvas yra horizontalus.Žr. HORIZONTALUS
UŽPAKALINIO VALYTUVO IŠLYGIAVIMAS.

1. Nuleiskite valytuvà, pavažiuokite pirmyn kelis
metrus (pėdas) ir lėtai sustabdykite mašinà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

2. Apžiūrėkite valytuvo mentės nuosvyrà arba
„atsilenkimà“. Tinkamas nuosvyros dydis
šveičiant lygų grindų paviršių yra 12 mm
(0,50 colio), o šveičiant nelygų grindų
paviršių – 15 mm (0,62 colio).

3. Norėdami sureguliuoti bendrà valytuvo
gumos nuosvyrà, atlaisvinkite fiksavimo
rankenėlć.

4. Norėdami padidinti nuosvyrà, reguliavimo
rankenėles sukite prieš laikrodžio rodyklć, o
norėdami sumažinti – pagal laikrodžio
rodyklć.

5. Priveržkite fiksavimo rankenėlć.

6. Dar kartà pavarykite mašinà į priekį ir vėl
patikrinkite valytuvo mentės nuosvyrà.

7. Jei reikia, sureguliuokite valytuvo mentės
nuosvyrà.
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ŠONINIŲ VALYTUVŲ MENČIŲ PAKEITIMAS
ARBA SUKEITIMAS

1. Jei reikia, pakelkite šveitimo blokà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

2. Atidarykite šoninio valytuvo atramos skydelį.

3. Ant šoninio valytuvo mechanizmo atsklćskite
tvirtinimo juostos velkć.

4. Nuo šoninio valytuvo mechanizmo nuimkite
tvirtinimo juostà.

5. Nuimkite valytuvà nuo šoninio valytuvo
mechanizmo.

6. Uždėkite sukeistàjà arba naujàjà užpakalinio
valytuvo mentć ant šoninio valytuvo
mechanizmo.

7. Ant šoninio valytuvo mechanizmo užsekite
tvirtinimo juostà.

8. Ant šoninio valytuvo mechanizmo užsekite
tvirtinimo juostà.

9. Šiuo veiksmus pakartokite keisdami šoninio
valytuvo mentć kitoje bloko pusėje.
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ŠONINIO ŠEPEČIO VALYTUVO MENTĖS
PAKEITIMAS ARBA SUKEITIMAS
(PASIRINKTYS)

Kasdien patikrinkite, ar šoninio šepečio valytuvo
mentė nepažeista ir nenusidėvėjusi. Jei priekinis
kraštas įplyšćs ar nusidėvėjćs iki pusės -
mentės storio, mentć pakeiskite arba sukeiskite.

1. Įjunkite mašinà ir paspauskite šoninio
šepečio jungiklį.

2. Kai šoninis šepetys sukdamasis pasirodo iš
po šoninio apsauginio įtaiso, bet šoninio
šepečio mechanizmas dar nenusileidćs ant
grindų, išjunkite mašinà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš išlipdami iš
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustabdykite ją ant
lygaus paviršiaus, įjunkite stovėjimo stabdį,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

3. Nuimkite rankenėles, tvirtinančias šoninio
šepečio valytuvo mechanizmà prie mašinos,
ir nuimkite valytuvo mechanizmà.

4. Atsklćskite tvirtinimo juostos įtempimo velkć.
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5. Nuimkite valytuvo mentes ir tvirtinimo juostà
nuo valytuvo rėmo.

PASTABA: prieš išimdami valytuvą įsidėmėkite,
kokios valytuvo angos yra ant jo rėmo.

PASTABA: valytuvo mentė (-ės) turi dvi eiles
įpjovų valytuvo mentės nuosvyrai reguliuoti.
Valytuvą sumontuokite (permontuokite) taip, kad
nuosvyra šveičiant lygų grindų paviršių būtų
12 mm (0,50 col.), o šveičiant nelygų grindų
paviršių – 15 mm (0,62 col.).



HOOLDUS

67T16 9008328 (10-2014)

6. Uždėkite sukeistàsias arba naujàsias valytuvo
mentes bei tvirtinimo juostà ant šoninio
šepečio mechanizmo.

7. Užsklćskite šoninio šepečio tvirtinimo juostos
įtempimo velkć.

8. Vėl sumontuokite šoninio šepečio valytuvo
mechanizmà ant šoninio šepečio
mechanizmo.
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UŽDANGOS IR TARPIKLIAI

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš palikdami mašiną
ar atlikdami jos techninės priežiūros darbus
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

APSAUGINIAI ŠONINIAI „PRE-SWEEP“
ŠLAVIMO MECHANIZMO GAUBTAI
(PASIRINKTINIAI)

Šoninės uždangos yra abiejose PRE-SWEEP
šlavimo mechanizmo pusėse. Visos šoninės
uždangos turi liesti grindis.

Gaubtų būklę ir nusidėvėjimą tikrinkite kas 50
darbo valandų.

„PRE-SWEEP“ ŠLAVIMO MECHANIZMO
RECIRKULIACIJOS JUOSTA (PASIRINKTINĖ)

PRE-SWEEP šlavimo mechanizmo cirkuliacijos
juosta yra už pagrindinio šlavimo šepečio.

Kas 50 veikimo valandų tikrinkite, ar uždanga
nepažeista ir ar nenusidėvėjusi.

„PRE-SWEEP“ ŠLAVIMO MECHANIZMO
UŽPAKALINĖ UŽDANGA (PASIRINKTINĖ)

PRE-SWEEP šlavimo mechanizmo užpakalinė
uždanga yra už cirkuliacijos juostos ir pagrindinio
šlavimo šepečio.

Kas 50 veikimo valandų tikrinkite, ar uždanga
nepažeista ir ar nenusidėvėjusi.
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DIRŽAI IR GRANDINĖS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš palikdami mašiną
ar atlikdami jos techninės priežiūros darbus
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

CILINDRINIO ŠEPEČIO PAVAROS DIRŽAI

Cilindrinių šveitimo šepečių gaubte yra šepečių
pavaros diržai. Diržų būklę ir nusidėvėjimą
tikrinkite kas 200 veikimo valandų.

„PRE-SWEEP“ ŠLAVIMO ŠEPEČIŲ PAVAROS
DIRŽAS (PASIRINKTINIS)

PRE-SWEEP šlavimo šepečių pavaros diržas yra
įmontuotas PRE-SWEEP mechanizmo viduje,
cilindrinio šepečio dešiniojoje pusėje. Diržo būklę
ir nusidėvėjimą tikrinkite kas 200 veikimo valandų.

PADANGOS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš palikdami mašiną
ar atlikdami jos techninės priežiūros darbus
sustokite ant horizontalaus paviršiaus,
išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

Mašina turi tris grynos gumos padangas: vieną
priekyje ir dvi užpakalinėje dalyje Kas 500 veikimo
valandų patikrinkite, ar padangos nepažeistos ir
nenusidėvėjusios.
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MAŠINOS STŪMIMAS, TEMPIMAS IR
TRANSPORTAVIMAS

MAŠINOS STŪMIMAS AR TEMPIMAS

Mašinai sugedus, ją galima stumti arba tempti iš
priekio arba iš užpakalio.

Mašiną tempiant arba stumiant stovėjimo stabdys
turi būti atleistas. Norėdami atleisti stabdį, tarp
elektroninės stabdžių svirties ir įvorės įkiškite
nedidelio atsuktuvo galiuką. Stovėjimo stabdį
atleidus, mašiną galima laisvai judinti.

Mašiną galima stumti arba tempti tiktai labai
trumpą atstumą, ir negalima judėti sparčiau kaip
3,2 km/h (2 m/h) greičiu. Mašina NĖRA
sukonstruota važiuoti ilgą atstumą ar dideliu
greičiu.

DĖMESIO! Mašinos nestumkite ir netempkite
ilgą atstumą, nes galite sugadinti pavarų
sistemą.

Nustūmę mašiną nedelsdami ištraukite atsuktuvą
iš tarpo tarp elektroninės stabdžių svirties ir
įvorės. NIEKADA neeksploatuokite mašinos, jei
yra išjungtas jos stovėjimo stabdys.

SAUGUMO SUMETIMAIS: neeksploatuokite
mašinos su neveikiančiu stabdžiu.

MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS

1. Pakelkite valytuvą, šveitimo bloką ir šepečius.

SAUGUMO SUMETIMAIS: įkeldami / iškeldami
mašiną į / iš priekabą (-os) ar sunkvežimį (-io),
ištuštinkite bakus.

2. Pastatykite mašiną ties sunkvežimio ar
priekabos pakrovimo bortu.

3. Jei pakrovimo platforma nėra horizontali arba
yra aukščiau kaip 380 mm (15 col.) nuo
žemės, mašiną užtraukite gerve.

Jei pakrovimo platforma yra horizontali IR yra
ne aukščiau kaip 380 mm (15 col.) nuo
žemės, mašina į sunkvežimio kėbulą ar
priekabą galima užvažiuoti.

SAUGUMO SUMETIMAIS: mašiną į sunkvežimį
ar priekabą pakraukite naudodami gervę.
Nevažiuokite mašina į sunkvežimį ar priekabą
ar iš jų, jeigu krovimo platforma nėra
horizontali IR jeigu ji yra aukščiau kaip
380 mm (15 col.) nuo žemės paviršiaus.

4. Norėdami mašiną užkelti į sunkvežimį ar
priekabą, gervės grandines prikabinkite prie
stabilizavimo kojelių.

5. Pastatykite mašiną kiek įmanoma arčiau
priekabos ar sunkvežimio priekio. Jei mašina
imtų krypti nuo sunkvežimio ar priekabos
centro linijos, sustokite ir pasukite vairą link
mašinos centro.
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6. Nuleiskite šveitimo šepečių gaubtą ir
užblokuokite mašinos ratus. Prieš
transportuodami pririškite mašiną prie
sunkvežimio ar priekabos.

SAUGUMO SUMETIMAIS: įkeldami / iškeldami
mašiną į / iš priekabą (-os) ar sunkvežimį (-io),
prieš pririšdami mašiną nuleiskite šveitimo
bloką ir valytuvą.

Priekyje mašiną pririškite ć už stabilizavimo
kojelių.

Užpakaliniai tvirtinimo taškai ć taškai yra
angos rėme.

7. Jei pakrovimo platforma nėra horizontali arba
yra aukščiau kaip 380 mm (15 col.) nuo
žemės, mašiną užtraukite gerve.

Jei krovinio platforma yra horizontali IR yra ne
aukščiau kaip 380 mm (15 col.) nuo žemės,
mašiną iš sunkvežimio ar priekabos
platformos galima nuvairuoti.

SAUGUMO SUMETIMAIS: mašiną iš
sunkvežimio ar priekabos iškraukite
naudodami gervę. Nevažiuokite mašina nuo
sunkvežimio ar priekabos platformos, jei
pakrovimo paviršius nėra horizontalus IR
jeigu jis yra aukščiau kaip 380 mm (15 col.)
nuo žemės.
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MAŠINOS PAKĖLIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: Prieš palikdami
mašinà arba atlikdami jos techninć priežiūrà
sustabdykite jà ant horizontalaus paviršiaus ir
išjunkite.

Prieš pakeliant mašinà reikia ištuštinti utilizavimo
ir plovimo tirpalo bakelius.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš pakeldami mašinà
techninei priežiūrai atlikti užblokuokite jos
ratus. Naudokite keltuvà ar domkratà,
išlaikantį mašinos svorį. Kelkite mašinà tik
numatytose vietose. Paremkite mašinà
keliamosiomis atramomis;

LAIKYMO SÀLYGOS

Prieš pastatant mašiną ilgam laikui reikia atlikti
šiuos veiksmus:

1. Prieš pradėdami sandėliuoti mašiną, įkraukite
akumuliatorius: taip pailgės akumuliatorių
eksploatacija. Įkraukite akumuliatorius vieną
kartą per mėnesį.

2. Prieš padėdami sandėliuoti, akumuliatorius
atjunkite.

3. Kruopščiai ištuštinkite ir išvalykite tirpalo ir
utilizavimo bakus.

4. Mašiną sandėliuokite sausoje patalpoje,
pakėlę valytuvą ir šveitimo bloką.

DĖMESIO: nelaikykite mašinos lietuje,
sandėliuokite ją viduje.

5. Atidarykite regeneravimo bakelio dangtį, kad
pagerintumėte oro cirkuliaciją.

6. Jei mašina laikoma aplinkoje, kur temperatūra
gali tapti neigiama, pereikite į skyrių
APSAUGA NUO UŽŠALIMO.

PASTABA: kad neapgadintumėte mašinos,
laikykite patalpoje, kurioje nėra graužikų ir
vabzdžių.
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APSAUGA NUO UŽŠALIMO (MAŠINOS,
NETURINČIOS PASIRINKTINĖS „ec-H2O“
SISTEMOS)

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš palikdami mašiną
arba atlikdami jos techninę priežiūrą
sustabdykite ją ant horizontalaus paviršiaus ir
išjunkite.

1. Mašinos su „FaST“: pašalinkite „FaST-PAK“.

2. Visiškai ištuštinkite tirpalo ir utilizavimo bakus.

3. Atjunkite žarną nuo selenoidinio vožtuvo
įleidimo prievado, esančio rėmo apačioje, ir
leiskite iš sistemos išbėgti likusiam tirpalui.

4. Likusiam tirpalui iš atjungtos žarnos išpūsti
naudokite 13,8 - 27,6 kPa (2 - 4 psi)
suspausto oro srovę.

5. Vėl prijunkite žarną prie selenoidinio vožtuvo
įleidimo prievado.

6. Į plovimo tirpalo baką įpilkite 7,6 l (2 gal.)
propileno glikolio pagrindu pagaminto /
rekreacinių transporto priemonių (RV)
antifrizo.

7. Įjunkite mašiną.

8. Paspauskite 1-STEP mygtukà.

9. Spauskite tirpalo srauto didinimo mygtuką (+)
tiek kartų, kol nustatysite didžiausią tirpalo
srautą.

10. Važiuokite mašina, kad RV antifrizo skysčio
apykaita vyktų visoje sistemoje.

11. Norėdami išjungti sistemą, nuspauskite
1-STEP mygtukà.

12. Tik mašinoms, turinčioms pasirinktinį
purkštuvėlį: keletą sekundžių padirbėkite su
purškimo įtaisu, kad apsaugotumėte siurblį.

13. Išjunkite mašiną.

14. Likusio RV antifrizo skysčio iš tirpalo bako
išleisti nereikia.
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MAŠINOS PARUOŠIMAS EKSPLOATACIJAI
(MAŠINOS, NETURINČIOS PASIRINKTINĖS
„ec-H2O“ SISTEMOS)

Prieš naudojant mašiną šveitimo darbams reikia
visiškai išleisti propileno glikolio pagrindu
pagamintą / rekreacinių transporto priemonių (RV)
antifrizą iš šveitimo sistemos.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš palikdami mašiną
arba atlikdami jos techninę priežiūrą
sustabdykite ją ant horizontalaus paviršiaus ir
išjunkite.

1. Išleiskite visą propileno glikolio pagrindu
pagamintą / rekreacinių transporto priemonių
(RV) antifrizą iš tirpalo bako.

2. Išskalaukite tirpalo baką. Tirpalo bako valymo
instrukcijų ieškokite skirsnyje SKYSČIŲ
IŠLEIDIMAS IR TIRPALO BAKO VALYMAS,
skyriuje VEIKIMAS.

3. Įpilkite 11,4 l (3 gal.) šalto švaraus vandens į
tirpalo baką.

4. Įjunkite mašiną.

5. Paspauskite 1-STEP mygtukà.

6. Spauskite tirpalo srauto didinimo mygtuką (+)
tiek kartų, kol nustatysite didžiausią tirpalo
srautą.

7. Važiuokite mašina, kad po visas sistemas
visiškai pasiskirstytų vanduo ir būtų išplauti
RV antifrizo likučiai.

8. Norėdami išjungti sistemą, nuspauskite
1-STEP mygtukà.

9. Tik mašinoms, turinčioms pasirinktinį
purkštuvėlį: keletą sekundžių padirbėkite su
purškimo įtaisu, kad išplautumėte RV antifrizą
iš siurblio.

10. Išjunkite mašiną.

11. Likusio vandens iš tirpalo bako išleisti
nereikia.
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APSAUGA NUO UŽŠALIMO (MAŠINOS SU
PASIRINKTINE „ec-H2O“ SISTEMA)

1. Visiškai ištuštinkite tirpalo ir utilizavimo bakus.

2. Atjunkite žarną nuo selenoidinio vožtuvo
įleidimo prievado, esančio rėmo apačioje, ir
leiskite iš sistemos išbėgti likusiam tirpalui.

3. Likusiam tirpalui iš atjungtos žarnos išpūsti
naudokite 13,8 - 27,6 kPa (2 -4 psi) suspausto
oro srovę.

4. Vėl prijunkite žarną prie selenoidinio vožtuvo
įleidimo prievado.

5. Atkelkite operatoriaus sėdynę ir įstatykite
sėdynės atraminį strypą.

6. Nuimkite „ec-H2O“ skyriaus dangtelį.

7. Iš „ec-H2O“ skyriaus ištraukite išleidimo
žarną.

8. Atjunkite su šveitimo bloku sujungtą išleidimo
žarną nuo „ec-H2O“ kolektoriaus žarnos.

9. Prijunkite išleidimo žarną prie „ec-H2O“
kolektoriaus žarnos, kuri atliekant ankstesnį
veiksmą buvo atjungta nuo išleidimo žarnos.
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10. Į plovimo tirpalo baką įpilkite 7,6 l (2 gal.)
propileno glikolio pagrindu pagaminto /
rekreacinių transporto priemonių (RV)
antifrizo.

11. Įdėkite „ec-H2O“ sistemos išleidimo žarną į
tuščią indą.

12. Paspauskite ir atleiskite nuleidimo jungiklį,
esantį ant „ec-H2O“ modulio, kad RV
antifrizas cirkuliuotų „ec-H2O“ sistemoje. Kai
inde atsiranda antifrizo, dar kartą paspauskite
jungiklį, kad išjungtumėte modulį.

13. Atjunkite išleidimo žarną nuo „ec-H2O“
kolektoriaus žarnos.

14. Vėl prijunkite su šveitimo bloku sujungtą
išleidimo žarną prie „ec-H2O“ kolektoriaus
žarnos.

15. Padėkite išleidimo žarną atgal į „ec-H2O“
skyrių.

16. Vėl uždėkite „ec-H2O“ skyriaus dangtelį.

17. Uždenkite operatoriaus sėdynės dangtį.
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ec-H2O SISTEMOS UŽPILDYMAS

ec-H2O sistemà reikia užpildyti, jei mašina buvo
ilgà laikà laikoma be vandens tirpalo rezervuare /
ec-H2O sistemoje.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS: Prieš palikdami mašinà
arba atlikdami jos techninć priežiūrà
sustabdykite jà ant horizontalaus paviršiaus ir
išjunkite.

1. Tirpalo rezervuarà užpildykite švariu vėsiu
vandeniu. Žr. šio vadovo skyrių TIRPALO
REZERVUARO UŽPILDYMAS.

2. Nuimkite ec-H2O skyriaus dangtelį.

3. Iš ec-H2O skyriaus ištraukite išleidimo
žarnà.

4. Atjunkite su šveitimo bloku sujungtà išleidimo
žarnà nuo ec-H2O kolektoriaus žarnos.

5. Įdėkite išleidimo žarnà į tuščià talpà.

6. Įjunkite mašinà.

7. Paspauskite ir atleiskite ec-H2O modulio
praplovimo jungiklį. Laukite 2 minutes, kol
sistema į indà leis vandenį.

8. Paspauskite ec-H2O modulio praplovimo
mygtukà, kad išjungtumėte sistemà.

9. Atjunkite išleidimo žarnà nuo ec-H2O
kolektoriaus žarnos.

10. Vėl prijunkite su šveitimo bloku sujungtà
išleidimo žarnà prie ec-H2O kolektoriaus
žarnos.

11. Padėkite išleidimo žarnà atgal į ec-H2O
skyrių.

12. Vėl uždėkite ec-H2O skyriaus dangtelį.

13. Uždenkite operatoriaus sėdynės dangtį.
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TECHNINIAI DUOMENYS

BENDRIEJI MAŠINOS MATMENYS IR TALPOS

Elementas Matmuo / talpa

Ilgis 1880 mm (74 in)

Ilgis (su PRE-SWEEP moduliu) 2510 mm (99 in)

Plotis (be valytuvo) 1040 mm (41 in)

Plotis (su valytuvu) 1070 mm (42 in)

Plotis (su šoniniu šepečiu) 1170 mm (46 in)

Aukštis 1475 mm (58 in)

Aukštis su apsauginiu stogeliu 2080 mm (82 in)

Šoninio diskinio šepečio skersmuo (pasirinktis) 330 mm (13 in)

Diskinio šlavimo šepečio skersmuo (pasirinktis) 460 mm (18 in)

Diskinio šepečio skersmuo 460 mm (18 in)

Cilindrinio šlavimo šepečio (pasirinktis) skersmuo 200 mm (8 in)

Cilindrinio šlavimo šepečio (pasirinktis) ilgis 610 mm (24 in)

Cilindrinio šepečio skersmuo 205 mm (8 in)

Cilindrinio šepečio ilgis 910 mm (36 in)

Šveitimo tako plotis 910 mm (36 in)

Tirpalo bako talpa 190 L (50 gallons)

Tirpalo bako talpa (su pasirinktine ES sistema) 280 L (75 gallons)

Regeneravimo bako talpa 225 L (60 gallons)

Tuščios mašinos masė 500 Kg (1100 lbs)

Svoris (su standartiniais 235 Ah akumuliatoriais) 860 Kg (1900 lbs)

Bendroji mašinos masė 1270 Kg (2800 lbs)

Apsaugos klasė IPX3

Vertės nustatytos pagal IEC 60335-2-72 Matavimas – 
cilindrinio šepečio šveitimo
blokas

Matavimas – 
diskinis šveitimo blokas

Garso slėgio lygis LpA 62 dB (A) 62 dB (A)

Garso neapibrėžtis KpA 4 dB (A) 4 dB (A)

Garso galios lygis LWA + neapibrėžtis KWA 89 dB (A) 89 dB (A)

Vibracija – delnas ir ranka <2,5 m/sek.2 <2,5 m/sek.2

Vibracija – visas kūnas <0,5 m/sek.2 <0,5 m/sek.2
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BENDRIEJI MAŠINOS EKSPLOATACINIAI
PARAMETRAI

Elementas Matmuo

Apsisukimo tako plotis 2110 mm (83 in)

Apsisukimo tako plotis (su PRE-SWEEP moduliu) 2620 mm (103 in)

Judėjimo pirmyn greitis 9 Km (5.6 mph)

Judėjimo atgal greitis 4 Km (2.5 mph)

Didžiausias pakrovimo nuožulniosios plokštumos nuolydis – tuščia 19 %

Didžiausias šveitimo nuožulniosios plokštumos nuolydis 7 %

Didžiausias transportavimo nuožulniosios plokštumos nuolydis (GVWR) 14 %

Aukščiausia darbinė aplinkos temperatūra 43° C (110° F)

Žemiausia darbinė aplinkos temperatūra šveitimo funkcijai 0° C (32° F)

ENERGIJOS TIEKIMO ĮRANGA

Tipas Kiekis Voltai Įkrova (Ah) Masė

Akumuliatoriai 6 36 235 @ 20 hr rate 30 kg (67 lb)

6 36 360 @ 20 hr rate 44 kg (98 lb)

Tipas Paskirtis Nuolatinės srovės
įtampa (VDC)

kW (AG)

Elektriniai varikliai Šveitimo šepetys (diskinis) 36 0,75 (1,00)

Šveitimo šepetys (cilindrinis) 36 0,75 (1,00)

Siurbiamasis ventiliatorius 36 0,6 (0,8)

Varomoji pavara 36 0,9 (1,2)

Tipas Nuolatinės
srovės įtampa
(VDC)

A Hz Fazės Kintamosios
srovės įtampa
(VAC)

Įkrovikliai (automatiniai) 36 21 45–65 1 85–265

PADANGOS

Vieta Tipas Dydis

Priekinė (1) Grynos gumos 90 mm pločio x 250 mm išorinio skersmens 
(3,5 col. pločio x 10 col. išorinio skersmens)

Galinė (2) Grynos gumos 102 mm pločio x 300 mm išorinio skersmens 
(4 col. pločio x 12 col. išorinio skersmens )
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”FaST“ SISTEMA (PASIRINKTINĖ)

Elementas Matmuo

Tirpalo siurblys 36 voltų nuolatinė srovė, 1,75 A, 4,7 l/min. (1,25
gal/min.) laisvas srautas

Tirpalo srauto greitis (pagrindiniuose šepečiuose) 1,1 l/min. (0,30 gal/min.)

Tirpalo srauto greitis (šoniniuose šepečiuose ć jei
mašina yra su pasirinktiniu šoniniu šepečiu)

0,49 l/min. (0,13 gal./min.)

Valymo priemonės srauto greitis (pagrindiniuose
šepečiuose)

1,14 kub. cm/min. (0,038 oz/min.)

Valymo priemonės srauto greitis (šoniniuose
šepečiuose ć jei mašina yra su pasirinktiniu šoniniu
šepečiu)

0,47 kub. cm/min. (0,016 oz/min.)

ec-H2O SISTEMA (PASIRINKTIS)

Elementas Matmuo

Tirpalo siurblys 36 voltų nuolatinė srovė, 6,8 LPM (1,8 GPM)
mažiausia, atviras srautas

Tirpalo srauto greitis (mašinose be pasirenkamo
šoninio šepečio)

2,35 LPM (0,62 GPM) daugiausia

Tirpalo srauto greitis (mašinose su pasirenkamu
šoniniu šepečiu)

2,84 LPM (0,75 GPM) (į pagrindinį šveitimo bloką)

0,95 LPM (0,25 GPM) (į šoninį šepetį)

ŠONINIO ŠEPEČIO SRAUTO GREITIS
(PASIRINKTIS)

Elementas Matmuo

Tirpalo siurblys 36 voltų nuolatinė srovė, 58.7 LPM (15.5 GPM)
daugiausia
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MAŠINOS MATMENYS

Kėbulas
(nuo ritinėlio iki

ritinėlio)
1040 mm (41 col.)

1475 mm
(58 col.)

1880 mm
(74 col.)

Užpakalinis
valytuvas
1090mm
(43 col.)

Plotis
(su šoniniu šepečiu)

1170 mm (46 col.)

2080 mm
(82 col.)




	T16 Operatoriaus Vadovas (LT)
	TURINYS
	OHUTUSABINÕUD
	EKSPLOATACIJA
	HOOLDUS
	TEHNILISED ANDMED




