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SISSEJUHATUS

Käesolev juhend on kaasas iga uue mudeliga. See sisaldab juhiseid masina kasutamiseks ja hooldamiseks.

Enne masina kasutamist või hooldamist lugege juhend põhjalikult läbi ning õppige
masinat tundma.

Masin teenib teid eeskujulikult. Seejuures saavutate parimad tulemused minimaalsete kuludega, kui:

� kasutate masinat mõistlikult,

� hooldate masinat regulaarselt kooskõlas hooldusjuhistega.

� kasutate masina hooldamiseks tootja tarnitud või samaväärseid varuosi.

KAITSKE KESKKONDA

Palun käidelge pakendimaterjale
ning kasutatud komponente (näiteks
akusid ja vedelikke) keskkonnale
ohutul viisil, järgides kohalikke
jäätmekõrvalduseeskirju.

Ärge kunagi unustage ringlussevõttu.

Mudeli number: 

Seerianumber: 

Kasutusele võtmise kuupäev: 

Palun täitke masina kasutusele võtmisel edasiseks
teabeks.

MASINA ANDMED

KAVANDATUD KASUTUS

T16 on tööstuses/kaubanduses kasutatav puhastusmasin, mis on mõeldud nii ebatasaste kui ka siledate kõvade
pindade (betooni, põrandaplaatide, kivi, sünteetika vms) märgpuhastamiseks. Tüüpiliste kasutuskohtade hulka
kuuluvad koolid, haiglad/tervishoiuasutused, kontorihooned ja kaubanduskeskused. Ärge kasutage seda masinat
mulla, muru, kunstmuru või vaibaga kaetud pindadel. See masin on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes.
Masin ei ole mõeldud kasutamiseks üldkasutatavatel teedel. Ärge kasutage masinat teisiti, kui on kirjeldatud
kasutusjuhendis.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tehnilisi andmeid ja varuosi võidakse muuta ilma ette teatamata.
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OLULISED OHUTUSJUHISED – HOIDKE NEED ALLES

Selles juhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi
alltoodud tähenduses:

HOIATUS! Hoiatab ohtude või ohtlike
toimingute eest, mis võivad kaasa tuua
tõsiseid tervisekahjustusi või surma.

OHUTUSNÕUE: tähistab toiminguid, mis tuleb
seadme ohutuks kasutamiseks läbi viia.

Alljärgnev teave juhib tähelepanu tingimustele,
mis võivad operaatorile ohtlikud olla. Olge teadlik
olukordadest, mille korral need tingimused võivad
esineda. Tehke kindlaks masina kõigi
ohutusseadiste asukoht. Teatage viivitamatult
masina kahjustustest või talitlusrikkest.

HOIATUS! Akud eritavad vesinikgaasi.
See võib põhjustada plahvatuse või
tulekahju. Vältige kokkupuudet
sädemete ja lahtise leegiga. Katted
peavad olema laadimise ajal avatud.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Ärge kasutage paagis (paakides)
kergesti süttivaid materjale.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatuse või tulekahju. Ärge kasutage
masinat nende koristamiseks.

HOIATUS! Elektrioht

- Ühendage aku kaablid ja laadija pistik
enne masina hooldamist lahti.

- Ärge kunagi laadige akut vigastatud
toitejuhtmega laadijaga. Ärge
modifitseerige pistikut.

Kui laadija toitejuhe on kahjustunud või katki,
peab tootja, selle teenindusesindaja või
sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu
vältimiseks asendama.

Masina saab varustada tehnoloogiaga, mis
suhtleb automaatselt üle mobiilsidevõrgu.
Juhul kui masinat kasutatakse asukohas, kus
mobiiltelefonide kasutamine on segajate tõttu
keelatud, võtke ühendust Tennanti
esindajatega ning uurige, kuidas
mobiilsideühendust välja lülitada.

OHUTUSNÕUE:

1. Ärge kasutage masinat:
- kui te ei ole selleks pädev ning teil

puudub vastav volitus;
- kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja

arusaadav;
- alkoholi, ravimite või narkootikumide

mõju all olles;
- mobiiltelefoni või muude

elektroonikaseadmete kasutamise ajal;
- kui teie vaimne või füüsiline seisund ei

võimalda järgida masina
kasutusjuhiseid;

- blokeeritud piduriga;
- kui masin pole heas töökorras;
- lappide või lisatarvikutega, mida pole

Tennant tarninud või heaks kiitnud.
Muude lappide kasutamine võib
kasutusohutust vähendada.

- välistingimustes. See masin on
mõeldud vaid kuivadel pindadel
kasutamiseks;

- tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite
läheduses;

- halvasti valgustatud piirkondades, kus
masina juhtimisseadmeid pole näha
või masinat ei saa ohutult juhtida, kui
töö-/esituled pole sisse lülitatud;

- tegevuskohtades, kus esemed võivad
alla kukkuda, ent masinal puudub
vastav kaitsekonstruktsioon;

2. Enne masina käivitamist tehke järgmist.
- Kontrollige, ega masinal pole lekkeid.
- Veenduge, et kogu ohutusvarustus on

omal kohal ja toimib õigesti.
- Kontrollige pidurite ja rooli õiget

toimimist.
- Reguleerige istet ja kinnitage turvavöö

(kui see kuulub varustusse).

3. Masina kasutamisel tehke järgmist.
- Kasutage masinat ainult käesolevas

juhendis kirjeldatud viisil.
- Kasutage masina peatamiseks

pidureid.
- Liikuge kallakutel ja libedatel pindadel

aeglaselt.
- Ärge puhastage suurematel kallakutel

kui 7% ega transportige (GVWR)
masinat suurematel kallakutel kui 14%.

- Vähendage pööramisel kiirust.
- Masina liikumise ajal hoidke kõik

kehaosad juhiruumis.
- Masinaga töötades jälgige alati

ümbrust.
- Tagurdamisel olge ettevaatlik.
- Hoidke lapsed ja volitamata isikud

masinast eemal.
- Ärge võtke masina mis tahes osale

sõitjaid.
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- Järgige alati ohutus- ja liiklusreegleid.
- Teatage viivitamata masina

kahjustusest või rikkest.
- Järgige kemikaalide pakenditel olevaid

segamis-, käsitsemis- ja
kõrvaldamisjuhiseid.

- Järgige töökohas kehtivaid
ohutussuuniseid, mis puudutavad
varualarme.

- Järgige märja põranda puhul töökohal
kehtivaid ohutusnõudeid.

4. Enne masina juurest lahkumist või
masina hooldamist tehke järgmist.
- Peatuge horisontaalsel tasapinnal.
- Tõmmake peale seisupidur.
- Lülitage masin välja ja eemaldage võti.

5. Masina hooldamisel tehke järgmist.
- Kõigi tööde puhul peab olema tagatud

piisav valgustus ja nähtavus.
- Tagage piirkonnas korralik

ventilatsioon.
- Hoidke liikuvatest osadest eemale.

Ärge kandke avaraid rõivaid ja ehteid
ning pange pikad juuksed kinni.

- Tõkestage masina rattad enne selle
tõstmist tungrauaga.

- Tõstke masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtadest.
Toestage masin aluspukkidega.

- Kasutage tõsteseadet või pukki, mis
suudab kanda masina kaalu.

- Ärge lükake ega pukseerige masinat,
kui operaator oma istmel seadet ei
juhi.

- Ärge kasutage masina elektriliste
komponentide läheduses survepesurit
ega veejuga.

- Enne masinaga töötamist ühendage
lahti aku ühendused ja laadija juhe.

- Ärge kasutage ühildumatuid
akulaadijaid, kuna see võib akusid
kahjustada ja põhjustada tulekahju.

- Kontrollige, ega toitejuhe pole
kahjustatud.

- Ärge eemaldage välise laadija
alalisvoolujuhet masina pistikupesast,
kui laadija töötab. Tekkida võib
elektrikaar. Kui laadijat on vaja
laadimise ajal välja lülitada, ühendage
esmalt lahti vahelduvvoolu toitejuhe.

- Vältige kokkupuudet akuhappega.
- Hoidke metallesemed akudest eemal.
- Kasutage mittejuhtivat aku

eemaldamise seadet.
- Akude tõstmiseks kasutage

tõsteseadet ja abilisi.
- Aku peab paigaldama väljaõppega

personal.
- Järgige töökohal akude eemaldamise

kohta kehtivaid ohutusnõudeid.

- Kõiki parandustöid peab tegema
pädev hooldusmehaanik.

- Ärge muutke masinat algsest
erinevaks.

- Kasutage Tennanti pakutavaid või
heakskiidetud varuosi.

- Kasutage kaitsevarustust vajaduse
järgi ja nii, nagu on soovitatud
kasutusjuhendis.

Ohutusnõue: kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

Ohutusnõue: kandke kaitsekindaid.

Ohutusnõue: kandke kaitseprille.

Ohutusnõue: kandke tolmukaitsemaski.

6. Masina pealelaadimisel veokile/treilerile
või mahalaadimisel veokilt/treilerilt tehke
järgmist.
- Enne masina laadimist laske paagid

tühjaks.
- Langetage puhastuspea ja

põrandahari enne masina sidumist.
- Lülitage masin välja ja eemaldage võti.
- Kasutage kaldteed, veokit või treilerit,

mis suudab kanda masina ja
operaatori kaalu.

- Ärge laadige/tühjendage masinat
suurematel kallakutel kui 19%.

- Kasutage vintsi. Ärge lükake masinat
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt,
kui laadimiskõrgus maapinnast ei ole
380 mm (15 tolli) või vähem.

- Tõkestage masina rattad.
- Siduge masin veoki või treileri külge

kinni.
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Järgnevad ohutusmärgised on paigaldatud
masinale viidatud asukohtadesse. Vahetage välja
kahjustatud sildid.

OHUTUSMÄRGIS
(PAIKNEB
JUHTPANEELIL)

ASUB
ISTMEPANEELIL.

ASUB JÄÄTMEPAAGI
KATTE SISEKÜLJEL
JA KAITSELÜLITITE
PANEELIL.

ASUB PUHASTUSLAHUSEPAAGI
KATTE SISEKÜLJEL.

HOIATUSSILT – akud
eritavad vesinikugaasi.
See võib põhjustada
plahvatuse või tulekahju.
Vältige kokkupuudet
sädemete ja lahtise
leegiga. Katted peavad
olema laadimise ajal
avatud.

HOIATUSSILT – kergesti
süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatuse
või tulekahju. Ärge
kasutage paagis kergesti
süttivaid materjale.

HOIATUSSILT – kergesti süttivad
materjalid või reaktiivsed metallid
võivad põhjustada plahvatuse või
tulekahju. Ärge kasutage masinat
nende koristamiseks.

OHUTUSNÕUDE SILT –
enne masinaga
töötamist lugege
kasutusjuhendit.
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KASUTAMINE

MASINA OSAD
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A. Jäätmepaak
B. Jäätmepaagi kaas
C. Tagurdamise alarm / vilkuv tuli 

(lisavarustus)
D. Puhastuslahuse paagi kate
E. Puhastuslahuse paak
F. Tagumine kaabits
G. Külgmine kaabits
H. Puhastuspea
I. Aku sektsioon

J.Eelpühkimisseade (lisavarustus)
K.Eelpühkimisseadme külghari/harjad 

(lisavarustus)
L.Eelpühkimise prahikoguja (lisavarustus)
M.Külghari (lisavarustus)
N.Juhiiste
O.FaST PAK (lisavarustus)

ec-H2O süsteemimoodul (lisavarustus)
FaST lahustisüsteem (lisavarustus)
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JUHTSEADISED JA NÄIDIKUD

I

H

C

G

A

D

K

J

E

B

F

A. Rooliratas
B. Puutepaneel
C. Külgharja lüliti (lisavarustus)
D. Pritsimisotsiku lüliti (lisavarustus)
E. Piduripedaal
F. Veopedaal
G. Suunalüliti
H. Töö-/ohutule lüliti (lisavarustus)
I. Võtilüliti
J.Eelpühkimisseadme lüliti (lisavarustus)
K.Toitekatkestuse lüliti
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PUUTEPANEEL

A

I

B

J

E

L

Q

C

FGH

K

M

N

OP

Q

R

D

A. Helisignaal
B. Hoiatuse / veanäidutuli
C. Aku tühjenemise näidik
D.  Töötundide näidik
E. Konfiguratsiooni režiimi nupp
F. Jäätmepaagi näidik
G. LCD näidik
H. Puhastuslahuse paagi näidik
I. Kontrastsuskontrolli nupp
J.Harja surve nupp
K.Harja surve näidiku tuled
L.1-Step nupp
M.Puhastusrežiim 

(ec-H2O / FaST / ES / tavaline) nupp
N. Imuri ventilaatori / kaabitsa nupp
O.Puhastuslahuse koguse 

suurendamise nupp (+)
P.Puhastuslahuse koguse 

vähendamise nupp (-)
Q.Lahuse sisse/välja nupud
R.Lahuse voolu näidiku tuled
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SÜMBOLITE TÄHENDUSED

Neid märgiseid kasutatakse masinal
juhtseadmetele, ekraanidele ja omadustele
viitamiseks.

Veanäidik Jäätmepaak

Imuri ventilaator / kaabits Töötuled

1-STEP Ohutuli

ES (väljasirutatud puhastamine) Puhastusrežiim

FaST (vahuga puhastamine) Kaitselüliti

ec-H2O (lisavarustus) Pritsimisotsik

Puhastuslahuse vool Eelpühkimine

Suurendamine Eelpühkimine / imuri ventilaator

Vähendamine Põleb

Põhiharja surve Ei põle

Külghari Puhastuslahus sisse / välja

Aku laadimine Hädaseiskamine

Helisignaal Kontrastsuse kontroll

Töötundide näidik Tungrauaga tõstmise koht

Puhastuslahuse paak
Puhastuslahuse vool
 (maksimum / miinimum)

Edasi / tagasi
Harja surve
(maksimum / miinimum)
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AKUDE PAIGALDAMINE

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht. Akud
eritavad vesinikugaasi. Hoidke sädemed
ja lahtine tuli eemal. Hoidke laadimise
ajal akukorpus avatuna.

OHUTUSNÕUE: Masina hooldamise ajal
kandke akude ja akukaablite käsitsemisel
kaitsekindaid ja -prille. Vältige kokkupuudet
akuhappega. Aku peab paigaldama
väljaõppega personal.

1. Peatage masin horisontaalsel pinnal ja
eemaldage võti.

2. Tõstke istmetoe rakendamiseks iste täielikult
üles, kuni tihvt libiseb istmetoe alumisse
sälku.

Ainult istmevalikuga Deluxe masinad: tõmmake
juhiistme vabastushooba ettepoole, et vabastada
iste enne istme üles tõstmist.

3. Eemaldage lisaseadmete kast ja alus.

4. Paigaldage akud ettevaatlikult ja sobiva abiga
akukorpusesse ja seadke akuklemmid
vastavalt joonisele. Paigaldage vastavalt
väikeste akude paigaldamist näitavatele
juhenditele akude külgedele vahtplastist
eraldajad.

MÄRKUS. suurte akude paigaldamisel eemaldage
istmeblokk ning kasutage aku paigaldamiseks tali.

Front of machine

Foam Spacer

F
o

am
 S

p
ac

er

Foam Spacer

5. Komplekti kuuluvaid akuposti aluseid
kasutades, ühendage kaablid akupostidele, 
PUNANE POSITIIVSELE (+) JA MUST
NEGATIIVSELE (-).

6. Paiggaldage lisaseadmete kast ja alus tagasi
enda kohale.
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JUHTSEADISTE KASUTAMINE

AKU TÜHJENEMISE NÄIDIK

Aku tühjenemise näidik kuvab masina töötamise
ajal akude laetuse taset.

Kui akud on täiesti täis laetud, põlevad kõik viis
tulpa. Kui kuvaril ei ole näha enam ühtegi tulpa,
laadige akud täis.

MÄRKUS. Aku laetuse näit ei ole täpne, kui masin
on äsja sisse lülitatud. Kasutage masinat paar
minutit ning siis kontrollige akude laetuse taset.

MÄRKUS. Aku tühjenemise näidik (madalaim tulp
näidikul) ei jäta vilkumist enne, kui akud on
täielikult laetud.

TÖÖTUNDIDE NÄIDIK

 Töötundide näidik salvestab masinaga tehtud
töötunnid. Kasutage seda teavet masina
hooldusintervallide määramiseks.

JÄÄTMEPAAGI NÄIDIK

Jäätmepaagi näidik näitab jäätmepaagis oleva
vedeliku hulka. Kui jäätmepaak on täis,
seiskuvad kõik puhastusfunktsioonid. Kui näidik
jõuab 100%ni, tühjendage jäätmepaak.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI NÄIDIK

Puhastuslahuse paagi näidik näitab
puhastuslahuse paagis oleva vedeliku hulka.
Täitke puhastuslahuse paak uuesti, kui kuvaril ei
näidata enam ühtegi tulpa. Kui puhastuslahuse
paak on tühi, lõpetab masin puhastamise.
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TOITEKATKESTUSE LÜLITI

Toitekatkestuse lüliti katkestab koheselt kogu
masina toitevarustuse.

Masina toitevarustuse katkestamine: vajutage
toitekatkestuse lülitit.

Masina toite taaskäivitamine: Keerake
toitekatkestuse lülitit paremale, et lüliti vabastada.
Keerake võtilüliti välja, seejärel keerake võtit
lõpuni päripäeva ning vabastage see sees
asendis.

TÖÖ-/ OHUTULEDE LÜLITI(LISAVARUSTUS)

Töö- ja ohutuled sisse: Vajutage töö-/ohutulede
lüliti ülaosa.

Töötuled sisse: Vajutage töö-/ohutulede lüliti
keskmisesse asendisse.

Kõik tuled välja: Vajutage töö-/ohutulede lüliti
alaosa.

ISTME TUGI

Istme tugi hoiab istet üleval, et võimaldada
ligipääs akudele ja kaitselülititele.

Istme toe rakendamiseks avage iste täielikult ja
sisestage istme tugi kasutaja istme plaadil
olevasse auku.
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JUHIISTE

Ette-/tahapoole reguleerimise hoob reguleerib
istme asendit.

DELUXE VEDRUSTUSEGA ISTE
(LISAVARUSTUS)

Juhiistmel on neli seadet: seljatoe nurga,
kasutaja kaalu, nimme ja eest-taha seadistus.

Olge deluxe istme kallutamisel ettevaatlik. Deluxe
iste on raskem kui tavaline iste.

Seljatoe reguleerimise nupp reguleerib seljatoe
nurka.

Kaalu reguleerimise nupp reguleerib juhiistme
jäikust. Kasutage kaalu reguleerimise nupu
kõrval olevat näidikut, et saada parem ülevaade
juhiistme jäikusest.

Nimme nupp kohandab istme seljatoa alumist
osa.

Ette-/tahapoole reguleerimise hoob reguleerib
istme asendit.

TURVAVÖÖD

OHUTUSNÕUDED. Enne masina käivitamist
reguleerige istet ja kinnitage turvavöö.
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KONTRASTSUSKONTROLLI NUPP

Kasutage kontrastsuskontrolli nuppu , et
tumendada/helendada LCD-ekraani.

KONFIGURATSIOONI REŽIIMI NUPP

Konfiguratsiooni režiimi nupp on mõeldud
seadistus- ja diagnostikarežiimidesse
sisenemiseks. Nendesse režiimidesse tohivad
siseneda vaid koolitatud hooldustöötajad ja
TENNANTi esindajad.

VEOPEDAAL

Masina liigutamiseks vajutage Veopedaali.

PIDURIPEDAAL

Masina peatamiseks vajutage piduripedaali .

SUUNALÜLITI

Kasutage suunalülitit, et valida kas edasi või
tagasi liikumise suund. Masina liigutamiseks
vajutage veopedaali.

MÄRKUS. Kui suunalüliti on asetatud tagurpidi
liikumise suunda, on kuulda alarmiheli.

MÄRKUS. Ainult masinad, mis on varustatud
lisavarustuses oleva vilkuva tulega / tagurdamise
alarmiga. Lisavarustuses olev tagurdamise tuli ja
alarm töötavad ainult siis, kui masin liigub
tagurpidi.
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IMURI VENTILAATORI / KAABITSA NUPP

Langetage kaabits ja lülitage imuri ventilaator
sisse: Vajutage imuri ventilaatori/kaabitsa nuppu.
Näidiku tuli süttib, kui kaabits on langetatud.

Tõstke kaabits ja lülitage imuri ventilaator välja.
Vajutage imuri ventilaatori/kaabitsa nuppu.
Näidiku tuli kustub, kui kaabits on tõstetud.

MÄRKUS. Imuri ventilaatori / kaabitsa süsteemi
kasutamiseks ei pea 1-STEP nupp olema
aktiveeritud. Imuri ventilaatori / kaabitsa nuppu
saab sisse või välja lülitada olenemata sellest, kas
1-STEP nupp on sees või väljas.

LAHUSE SISSE / VÄLJA NUPUD

Lülitage puhastusvahendi vool välja. Vajutage
lahus sisse / välja nuppu, et lahuse vool välja
lülitada. Kõik lahuse voolu näidiku tuled lülituvad
välja.

Lülitage puhastuslahuse vool sisse: Vajutage
lahus sisse / välja nuppu, et lahuse vool sisse
lülitada. Lahuse näidiku tuled lülituvad uuesti
sisse ja lahuse vool kasutab vaikimisi eelmisi
kasutatud sätteid.
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MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

Ketasharjadega T16 

Silindriliste harjadega T16

1-STEP puhastusnupu abil on koheselt võimalik
alustada puhastamist, kasutades kõiki
puhastusfunktsioone.

Kui masin on lülitatud tavalisele
puhastusrežiimile, kasutatakse põrandate
puhastamiseks vee ja puhastusvahendi segu.

Lisavarustusse kuuluvas ES (väljasirutatud
puhastamine) režiimis töötamisel filtreeritakse
jäätmepaagi must puhastuslahus läbi ES
süsteemi ning saadetakse puhastuslahuse paagi
uuestikasutamiseks. Seejärel pritsitakse
puhastusvahend uuestikasutatavasse lahusesse,
et selle puhastusvõimet taastada.

Kui masin on lülitatud valikulisele FaST (Foam
Scrubbing – Vahuga puhastamine) režiimile,
segab FaST puhastussüsteem FaST-PAK
kontsentraadi vähese koguse veega ning tekitab
seeläbi palju märga vahtu. FaST süsteemi saab
kasutada koos kõikide puhastusrežiimidega.

Viibides lisavarustusse kuuluvas ec-H2O
(elektriliselt muundatud vesi) režiimis läbib
tavaline vesi mooduli, kus see küllastatakse
hapnikuga ja laetakse elektrivooluga. Elektriliselt
muundatud vesi muutub happeliseks ja
leeliseliseks lahuseks ning moodustub neutraalse
pH-ga puhastusvahend. Muundatud vesi
ründab mustust, lagundab selle väiksemateks
osakesteks ning eemaldab selle põrandapinnalt,
võimaldades masinal mustuse lihtsalt ära
pühkida. Muundatud vesi muutub seejärel
jäätmepaagis tavaliseks veeks . ec-H2O
süsteemi saab kasutada ka kõigil
topeltpuhastuse ja suure koormusega puhastuse
rakendustel.
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TEAVE HARJADE JA LAPPIDE KOHTA

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
puhastusrakenduseks sobivat harja või lappi.
Allpool on loetletud harjad ja lapid ning neile kõige
paremini sobivad kasutusrakendused.

MÄRKUS: mustuse kogus ja tüüp on olulised
näitajad, mis aitavad määrata kindlaks, millist
tüüpi hari või lapp on kasutamiseks sobiv.
Täpsemate soovituste saamiseks võtke ühendust
ettevõtte Tennant esindajaga.

Nailonhari (ketas)* – pehmemad nailonharjased
on soovitatavad kattega põrandate
puhastamiseks. Puhastab kriimustamata.

Polüesterhari (silindriline) – pehmemad
üldotstarbelised polüesterharjased puhastavad
õrnalt. Täiuslikud tundlikele põrandapindadele.
Polüester ei ima vett, seega tuleks
märgrakenduste korral eelistada seda
nailonharjale.

Hari PolyPro (silindriline) – vastupidavad
polüpropüleenist harjased puhastavad
agressiivsemalt ja tõstavad kergemini paakunud
mustuse, prahi ja liiva, tagades samal ajal
suurepärased puhastustulemused.

Polüpropüleenist hari (silindriline ja ketas)* –
üldiseks kasutamiseks mõeldud polüpropüleenist
harjased eemaldavad kergelt kokkusurutud
mustuse ning ei kriimusta läikivaid põrandapindu.

Üliabrasiivne hari Super AB (silindriline ja
ketas)* – abrasiivsete nailonkiududega hari
plekkide ja paakunud mustuse eemaldamiseks.
Puhastab väga tõhusalt kõiki pindasid. Efektiivne
kogunenud mustuse, rasva ja määrde või
rehvijälgede eemaldamisel.

* See hari on saadaval ka külgharjana
kasutamiseks.

Eemalduslapp (pruun) – mõeldud kasutamiseks
põrandaviimistluse eemaldamisel, et valmistada
põrand ette uuesti katmiseks.

Puhastuslapp (sinine) – kasutatakse
keskmiseks kuni tugevaks puhastamiseks.
Eemaldab mustuse, pritsmed ja kriimustused.

Poleerimislapp (punane) – mõeldud kergeks
puhastamiseks põranda viimistlust eemaldamata.

Poleerimislapp (valge) – kasutatakse
kõrgpoleeritud või läigestatud põrandate
hooldamiseks.

Ülitõhus eemalduslapp (must) – kasutatakse
tugevate viimistlusvahendite või kattematerjalide
agressiivseks eemaldamiseks või väga tugevaks
puhastamiseks. Seda lappi võib kasutada ainult
haaratsiga lapialusega, mitte tupsulise
lapialusega.

Pinna ettevalmistuslapp (kastanpruun) –
mõeldud väga agressiivseks kemikaalivabaks
põrandaviimistluse eemaldamiseks, et valmistada
põrand ette uuesti katmiseks.

Haaratsiga lapialus – haarduva tagapinnaga alus
võimaldab lappe maksimaalselt kasutada ja hoiab
lappe oma kohal ilma neid läbistamata. Vedruga
aktiveeritav tsentreerimisseade töötab ettevõtte
Tennant kõikide lappidega ning võimaldab kiiret ja
lihtsat lapi vahetamist.

Tupsuline lapialus – standardse lapialuse
tagaküljel on lühikesed harjased või „tupsud”, mis
hoiavad lappi oma kohal. See alus sobib
kasutamiseks ettevõtte Tennant kõikide
lappidega, välja arvatud musta ülitõhusa lapiga.



KASUTAMINE

T16 9008329 (10-2014)18

MASINA KASUTAMISE AJAL

Korjake enne puhastamist suur praht kokku.
Korjake üles traadid, paelad, nöörid, suured
puutükid või muu praht, mis võib harjade ümber
mähkuda või sinna takerduda.

Sõitke võimalikult otse. Vältige põrkumist vastu
poste või puutumist vastu teisi masinaid. Katke
puhastusjäljed üksteisega mõne sentimeetri
(paari tolli) võrra.

Vältige rooliratta liiga järsku keeramist, kui masin
liigub. Masin on rooli keeramise suhtes väga
tundlik. Vältige äkilisi pöördeid, v.a. hädaolukorras.

Reguleerige masina kiirust, harja survet ja
puhastusvahendi voolu vastavalt
puhastusvajadustele. Parima tulemuse
saavutamiseks kasutage madalaimat harja survet
ja puhastuslahuse voolu seadistust.

Kui puhastamine on halvasti välja tulnud,
peatage puhastamine ja vaadake peatükki
MASINA VEAOTSING.

Teostage pärast iga kasutuskorda igapäevane
hooldusprotseduur (vaadake peatükki MASINA
HOOLDAMINE).

Sõitke masinaga kallakutel aeglaselt. Kasutage
laskuvatel kallakutel masina kiiruse juhtimiseks
piduripedaali. Puhastage masinaga pigem
tõusudel kui langustel.

OHUTUSNÕUE: liikuge masinaga kallakutel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

Ärge kasutage masinat piirkonnas, kus
ümbritseva keskkonna temperatuur on kõrgem
kui 43 �C (110 �F). Ärge kasutage
puhastusfunktsioone piirkonnas, kus
keskkonnatemperatuur on alla jäätumispunkti
0 �C (32 �F).
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KASUTUSEELNE KONTROLLIMINE

Enne masinaga töötamist viige läbi järgmised
toimingud:

� Kontrollige, kas masinal on lekkeid.

� Kontrollige töötulesid.

� Kontrollige vasakut külgkaabitsat kulumise ja
kahjustuste osas.

� Kontrollige põhiharjade kulumist ja vigastusi.
Eemaldage peamistesse puhastusharjadesse
keerdunud traatid, paelad või nöörid.

� Silindriliste harjadega varustatud masinad:
veenduge, et prahisalv oleks tühi ja puhas.

� Külgharja funktsiooniga varustatud masinad:
Kontrollige, kas puhastusharjadesse on
keerdunud traati, paelu või nööre.

� Külgharja funktsiooniga varustatud masinad:
Kontrollige kaabitsa seisukorda

� Eelpuhastusfunktsiooniga varustatud
masinad: Kontrollige, kas
puhastusharjadesse on keerdunud traati,
paelu või nööre.

� Eelpuhastusfunktsiooniga varustatud
masinad: Kontrollige tolmukontrolli
filtreerimiskotti.

� Eelpuhastusfunktsiooniga varustatud
masinad: veenduge, et prahisalv on tühi.

� Kontrollige tagumisi kaabitsaid kulumise ja
vigastuste osas.

� Kontrollige jäätme- ja lahusepaagi kaane
tihendeid kahjustuste ja kulumise osas.

� Kontrollige, kas imuri ventilaatori
sissevõtufilter on puhas.

� Kontrollige paremat külgkaabitsat kulumise ja
kahjustuste osas.

� ES funktsiooniga varustatud masinad:
Veenduge, et jäätmepaagi põhjas olev ES
filter on puhas.

� FaST puhastamine: kontrollige FaST PAK
kontsentraadi taset ja vahetage pakendit
vastavalt vajadusele. Vaadake
kasutusjuhendist lõiku FaST PAK
KONTSENTRAADI PAIGALDAMINE.

� FaST või ec-H2O puhastamise korral:
veenduge, et kõik tavalised
puhastus-/viimistlusvahendid on
puhastuslahuse paagist eemaldatud ja paak
on loputatud.

� FaST või ec-H2O puhastamise korral:
veenduge, et puhastuslahuse paak on
täidetud ainult puhta jaheda veega.

� Kontrollige helisignaali, esi− ja tagatulesid,
ohutulesid ja tagurdusalarmi (kui on olemas).

� Kontrollige pidurite ja rooli õiget toimimist.

� Kontrollige, kas kummidel on kahjustusi.

� Hooldusnõuete kindlakstegemiseks
kontrollige hooldusdokumente.



KASUTAMINE

T16 9008329 (10-2014)20

MASINA KÄIVITAMINE

OHUTUSNÕUDED. Enne masina käivitamist
reguleerige istet ja kinnitage turvavöö.

1. Istuge kasutaja istmesse.

2. Keerake võtilüliti lõpuni üle sees positsiooni ja
laske võti lahti. Võti liigub automaatselt tagasi
sees positsiooni.

3. Lülitage tuled sisse (valikvarustus).

4. Asetage suunalüliti liikumiseks vajalikku
suunda.

5. Masina liigutamiseks vajutage veopedaali.

MÄRKUS. Masin ei liigu, kui kasutaja ei istu
juhiistmel.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE

VAHUGA PUHASTAMINE (FaST REŽIIM) /
ec-H2O PUHASTAMINE (ec-H2O REŽIIM)

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage puhastuslahuse paagi kaas.

2. Täitke paak ainult puhta JAHEDA VEEGA
(vähem kui 21�C / 70�F). ÄRGE kasutage
kuuma vett ega lisage mingit tavalist
põrandapuhastusvahendit, vastasel korral
võib FaST/ec-H2O süsteem rikki minna.
Täitke puhastuslahuse paak veega kuni
lahuse tase on ligikaudselt 50 mm (2 tolli)
allpool näidiku sakki.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatust või tulekahju.
Ärge kasutage paagis (paakides)
süttivaid materjale.

MÄRKUS. FaST või ec-H2O süsteemi ei tohi
kasutada, kui puhastuslahuse paagis on harilikud
puhastusvahendid. Enne FaST või ec-H2O
süsteemi kasutamist laske puhastuslahuse paak
tühjaks, loputage see ja täitke puhta jaheda
veega. Tavalised puhastusvahendid võivad
põhjustada FaST või ec-H2O süsteemi rikke.

3. Avage puhastuslahuse paagi kaas.
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TAVALINE PUHASTUSREŽIIM

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage puhastuslahuse paagi kaas.

2. Täitke osa puhastuslahuse paagist veega
(mitte üle 60�C / 140�F). Valage
puhastuslahuse paaki nõutav kogus
puhastusvahendit. Jätkake puhastuslahuse
paagi täitmist veega kuni lahuse tase on
ligikaudselt 50 mm (2 tolli) allpool näidiku
sakki.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatust või tulekahju.
Ärge kasutage paagis (paakides)
süttivaid materjale.

TÄHELEPANU! Tavalise puhastamise jaoks
kasutage ainult heakskiidetud
puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi
kasutamisest tingitud masina rikked
tühistavad tootja garantii.

MÄRKUS. Liigse vahu tekkimisel valage
jäätmepaaki heakskiidetud
vahueemaldusvahendit. Täpsemate
puhastusvahendite soovituste saamiseks võtke
ühendust oma Tennanti esindajaga.

3. Avage puhastuslahuse paagi kaas.
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ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)
REŽIIM

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage puhastuslahuse paagi kaas.

2. Täitke puhastuslahuse paak veega (mitte üle
60�C / 140�F). Täitke puhastuslahuse paak
veega kuni lahuse tase on ligikaudselt 50 mm
(2 tolli) allpool näidiku sakki.

3. Täitke jäätmepaak veega (mitte üle 60�C /
140�F). Täitke jäätmepaak täpselt ES filtri
ülaosani.

4. Täitke ES puhastusvahendi paak
puhastusvahendiga.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatust või tulekahju.
Ärge kasutage paagis (paakides)
süttivaid materjale.

5. Avage puhastuslahuse paagi kaas.



KASUTAMINE

T16 9008329 (3-11) 23

PUHASTUSREŽIIMIDE SEADISTAMINE

Puhastusrežiimi nupp võimaldab
puhastusfunktsioonidel tööle hakata, kui 1-STEP
nupp on aktiveeritud. Nupu kõrval asuv lamp ja
puhastussüsteemi logo süttivad. Masin naaseb
toite sisse või välja lülitamisel vaikimisi viimastele
kasutatud seadistustele.

MÄRKUS. ES süsteemi sisselülitamise ja ES
pumba tööle hakkamise vahele jääb väike viivitus.

HARJA SURVE SEADISTAMINE

Normaalsetes puhastustingimustes peaks harja
surve olema seadistatud madalaimale (alumine
tuli). Normaalsetes tingimustes saab harja surve
seadistada maksimaalsele (kaks ülemist tuld).
Liikumiskiirus ja põranda seisukord mõjutavad
puhastamise efektiivsust.

Kui 1-STEP nupp on aktiveeritud, vajutage harja
surve nuppu , et määrata harja surve. Kasutage
harja surve nuppu, et tõsta või langetada harja
surve seadeid. Kui harjad on kulunud, võib olla
vajalik harja surve suurendamine. Masin naaseb
toite sisse või välja lülitamisel vaikimisi viimastele
kasutatud seadistustele.

PUHASTUSLAHUSE VOOLU SEADISTAMINE

Kui 1-STEP puhastusnupp on aktiveeritud,
vajutage kas puhastuslahuse koguse
suurendamise nuppu(+) või puhastuslahuse
koguse vähendamise nuppu (-) , et määrata
puhastuslahuse tase. Liikumiskiirus ja põranda
seisukord mõjutavad puhastamise efektiivsust.
Masin naaseb toite sisse või välja lülitamisel
vaikimisi viimastele kasutatud seadistustele.
Puhastuslahuse voolu näidiku tuled näitavad
praeguse lahuse voolu seadet.

MÄRKUS. FaST või ec-H2O süsteemi
(lisavarustus) kasutamisel puhastuslahuse voolu
suurendamise ja vähendamise nupud ei toimi.
FaST ja ec-H2O süsteemi vooluhulk on
eelseadistatud. Kõik kolm puhastuslahuse näidiku
tuld põlevad, kui masin on ec-H2O või FaST
režiimis.

TAVALINE PUHASTUSLAHUSE VOOL

Normaalsetes tingimustes peaks
puhastusvahendi voolu tase olema seadistatud
madalaimaks (vasak tuli). Tugevalt määrdunud
tingimustes peaks puhastusvahendi voolu tase
olema seadistatud kõrgeimaks (keskmised või
parempoolsed tuled).

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)
PUHASTUSLAHUSE VOOL

ES masinate puhul lülitatakse puhastusvahendi
vool välja, kui puhastuslahuse voolu seadistus
on madalaim (üks tuli). Keskmine seadistus
(kaks tuld) ja kõrgeim seadistus (kolm tuld)
võimaldavad puhastuslahuse JA
puhastusvahendi voolu. Madalaim seadistus (üks
tuli) võimaldab puhastuslahuse voolu ILMA
puhastusvahendi lisamiseta. Tõhusa
puhastustulemuse saavutamiseks ei pea
puhastuslahuse voolule pidevalt
puhastusvahendit lisama. Normaalsetes
tingimustes peaks puhastuslahuse voolu
vahetama keskmise või madalaima seadistuse
vahel.
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PUHASTAMINE

OHUTUSNÕUDED. Ärge kasutage masinat,
enne kui kasutusjuhend on läbi loetud ja
arusaadav.

1. Käivitage masin.

2. Vajutage 1-STEP nuppu. Nupu lähedal olev
tuli süttib. Kõik eelseadistatud
puhastusfunktsioonid lülituvad sisse.

3. Vajutage puhastusrežiimi nuppu
puhastusrežiimi valikuks (ec-H2O, FaST, or
ES). Näidiku tuli ja režiimi logo süttivad.

4. Kui vaja, kohandage harja survet ja
puhastuslahuse voolu.

5. Pange suunalüliti suunda, kuhu masin
hakkab liikuma (edasi või tagasi).

6. Vajutage veopedaali, et alustada
puhastamist.

MÄRKUS. ÄRGE lülitage FaST või ec-H2O
süsteemi sisse tavalise puhastamise ajal.
Tavalised puhastusvahendid võivad põhjustada
FaST või ec-H2O süsteemi rikke. Enne FaST või
ec-H2O süsteemi kasutamist laske
puhastuslahuse paak tühjaks, loputage see ja
täitke puhta jaheda veega.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga
kallakutel ja libedatel pindadel aeglaselt.

MÄRKUS. Kaabits tõuseb automaatselt, kui
masinaga sõidetakse tagurpidi. See väldib
kaabitsa kahjustumist.

ec-H2O mudel: Kui alarm hakkab tööle ja
hoiatuse / vea näidiku tuli vilgub, vajab ec-H2O
moodul töö jätkamiseks loputamist ec-H2O
käsitlemine (vaadake ec-H2O MOODULI
LOPUTAMISE PROTSEDUURI).

MÄRKUS. Kui alarm tööle hakkab, vajutage
puhastusrežiimi nuppu, et ec-H2O süsteem välja
lülitada ja jätkake puhastamist või loputage
ec-H2O süsteem.

ec-H2O
SÜSTEEMI NÄIDI­
KUTULE KOOD

SEISUND

Sinine näidiku tuli Tavaline töötamine

Vilkuv punane
hoiatuse / vea
näidiku tuli.

Loputage ec-H2O
moodulit

Punane hoiatuse /
vea näidiku tuli

Pöörduge
teeninduskeskusesse.

7. Masina peatamiseks vabastage suunapedaal
ja vajutage piduripedaali.

8. Puhastamise peatamiseks vajutage 1-STEP
puhastusnuppu. Nupu lähedal olev tuli kustub
ja puhastusfunktsioonid peatuvad pärast
lühikest viivitust.
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TOPELTPUHASTAMINE

Tugevalt määrdunud pindade puhastamiseks
kasutage topeltküürimismeetodit.

Topeltpuhastamine saab läbi viia, kui kasutate
FaST PUHASTUSSÜSTEEMI (lisavarustus), 
ec-H2O PUHASTUSSÜSTEEMI (lisavarustus)
või TAVAPÄRASE PUHASTAMISE meetodeid.

Eelpühkimisfunktsiooni ja külgharjaga
(lisavarustus) masinad: jätke topeltpuhastamise
kasutamisel eelpühkimisseade ja külghari
(lisavarustus) tõstetud asendisse.

Et topeltpuhastamise jaoks külgkaabitsaid välja
tõsta, eemaldage hoiukohtadest kahvlisõrmed.
Tõstke käsitsi mõlemad kaabitsa seadmed üles,
siis sisestage kahvlisõrmed külgkaabitsate
tugede aukudesse.

Vajutage 1-STEP puhastusnuppu ning seejärel
imuri ventilaatori/kaabitsa nuppu. Puhastusimuri
ventilaatori/kaabitsa nupu kohal olev tuli kustub,
kaabits tõuseb üles ja imuri ventilaator lõpetab
töötamise. Puhastage tugevalt määrdunud
pindasid. Laske puhastaval lahusel põrandal
5–15 minutit mõjuda.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga
kallakutel ja libedatel pindadel aeglaselt.

Enne põranda teistkordset puhastamist
langetage külgkaabitsad ja vajutage vaakumi
ventilaatori/kaabitsa nuppu, et langetada
külgkaabitsad ja vaakumi ventilaator sisse
lülitada. Nupu kohal olev tuli süttib. Puhastage
põrand teistkordselt, et korjata üles
puhastuslahust.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

MÄRKUS. Ala teistkordsel puhastamisel vajutage
puhastuslahuse voolu välja lülitamiseks
puhastuslahus sisse/välja nuppu. Puhastluslahuse
voolu taasalustamiseks vajutage uuesti
puhastuslahuse sisse/välja nuppu.

MÄRKUS. Topeltpuhastamine ei soovitata
kasutada aladel, kus puhastuslahus võib joosta
võrede alla või kahjustada pindasid.
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VEEKORISTAMISE REŽIIM (ILMA
PUHASTUSETA)

Seda masinat saab kasutada vee või mittesüttiva
vedeliku pritsmete koristamiseks ilma
puhastuseta.

Vee või mittesüttiva vedeliku pritsmete
koristamiseks veenduge, et 1-STEP nupp ei ole
aktiveeritud. Nupu kohal olev tuli peab olema
väljas.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

Vajutage imuri ventilaatori/kaabitsa nuppu. Nupu
kohal olev tuli süttib, kaabits laskub alla ja imuri
ventilaator hakkab tööle. Koristage vee või
mittesüttiva vedeliku pritsmed.

PUHASTAMISE PEATAMINE

1. Kui masin veel töötab, vajutage1-Step
nuppu, et puhastusoperatsioonid lõpetada.
Kaabits jääb lühikeseks ajaks põrandale
langetatuks, et puhastuspeasse vett korjata.

2. Masina peatamiseks vabastage veopedaal ja
vajutage piduripedaali.
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JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE JA
PUHASTAMINE

Tühjendage ja puhastage jäätmepaaki iga päev
või kui LCD kuvarile tekib veakood, mis viitab täis
jäätmepaagile.

Puhastage paagi väliskülge vinüülpuhastajaga.

1. Juhtige masin põrandatrapi või valamu
kõrvale.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Vabastage jäätmepaagi äravoolutoru
jäätmepaagi küljest.

3. Hoidke äravoolutoru põrandatrapi lähedal,
keerake toru ots lahti ja asetage toru
põrandatrapi lähedale.

MÄRKUS. Tehke enne otsiku avamist kindlaks, et
toru otsik on suunatud ohutusse kohta.

4. Kui vaja, keerake toru otsik teise asendisse,
et voolu määra kohandada.

5. Tõstke jäätmepaagi kaas üles ja loputage
jäätmepaaki puhta veega. Loputage paagi
ülaotsa lähedal olevat andurit.
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6. ES masinad: Loputage paagi põhjas olevat
ES filtrit ja paagi ülaosa läheduses olevat
andurit.

MÄRKUS. ÄRGE kasutage paakide
puhastamiseks auru. Liigne kuumus võib paake ja
komponente kahjustada.

7. Lekete vältimiseks puhastage otsiku
ühenduskoht ja äravoolutoru kätise sisemus.

8. Keerake toru kätis kinni ja kinnitage toru
tagasi jäätmepaagi külge.

9. Kontrollige imuri ventilaatori sissevõtufiltrit iga
päev. Kui sissevõtufilter on määrdunud,
puhastage seda niiske lapi või veejoaga.
Enne filtri paigaldamist tagasi masinasse,
laske sellel täiesti ära kuivada.

10. Sulgege jäätmepaagi kaas.

11. Silindriline puhastuspea: Eemaldage ja
puhastage prahisalv. Pärast puhastamist
pange salv puhastuspea sisse tagasi.

MÄRKUS. Prahisalve eemaldamiseks peab
puhastuspea olema langetatud umbes 25 mm (1
toll).

MÄRKUS. Prahti võib eemaldada vaid masina
paremalt küljelt.
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PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÜHJENDAMINE
JA PUHASTAMINE (AINULT ES MASINAD)

ES masinad: Puhastuslahuse paaki peaks
tühjendama ja puhastama siis, kui jäätmepaaki
kuivatatakse ja puhastatakse.

Puhastage paagi väliskülge vinüülpuhastajaga.

1. Juhtige masin põrandatrapi või valamu
kõrvale.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Vabastage puhastuslahuse paagi
äravoolutoru lahuse paagi küljest.

3. Hoidke äravoolutoru põrandatrapi lähedal,
keerake toru ots lahti ja asetage toru
põrandatrapi lähedale.

MÄRKUS. Tehke enne otsiku avamist kindlaks, et
toru otsik on suunatud ohutusse kohta.

4. Kui vaja, keerake toru otsik teise asendisse,
et voolu määra kohandada.

5. Tõstke puhastuslahuse kaas üles ja loputage
lahusepaaki puhta veega. Loputage
puhastuslahuse paagis asuvad filter ja andur.

MÄRKUS. ÄRGE kasutage paakide
puhastamiseks auru. Liigne kuumus võib paake ja
komponente kahjustada.
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6. Lekete vältimiseks puhastage otsiku
ühenduskoht ja äravoolutoru kätise sisemus.

7. Keerake toru kätis kinni ja kinnitage toru
tagasi puhastuslahuse paagi külge.

MASINA VÄLJALÜLITAMINE

1. Eemaldage jalg veopedaalilt.

2. Puhastamise peatamiseks vajutage 1-STEP
nuppu.

3. Masina peatamiseks vajutage piduripedaali .

4. Keerake võtilüliti välja.
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VEANÄIDIK(UD)

See masin on varustatud kahe nähtava näidikuga
– punase näidikutule ja vedelkristallnäidikuga
(LCD).

Punane näidutuli vilgub pidevalt ja see viitab
mõnele rikkele.

LCD-ekraanil kuvatakse veakood. Kui on
tekkinud rohkem kui üks viga, kuvatakse need
ekraanil vaheldumisi.

Kõikide veakoodidega koos kostub helialarm, mis
annab kasutajale teada, et on tekkinud viga.

Veanäidikute lähtestamiseks lülitage masin välja
ning seejärel eemaldage vea põhjus. Veanäidik
lähtestatakse masina taaskäivitamisel.

Järgige allolevat tabelit, et selgitada vea põhjus
ja parandada see.

Veakood
(Kuvatakse

LCD-ekraanil)

Põhjus(ed) Abinõu

F1: Rec Tank Full Jäätmepaak on täis Tühjendage jäätmepaak
F2: Sol Tank Empty Puhastuslahuse paak on tühi Täitke puhastuslahuse paak.
F3: Vac # Flt # Imuri ventilaatori mootor(id) ei

tööta
Lülitage masin välja ja uuesti sisse 
Kui veakood tekib uuesti, lõpetage masina
kasutamine ja võtke ühendust Tennanti
teenindusesindajaga.

F4: Batt Very Low Aku on tühi Laadige akut
F5: Propel Error Veokontrolli viga Lülitage masin välja ja uuesti sisse. 

Kui veakood tekib uuesti, lõpetage masina
kasutamine ja võtke ühendust Tennanti
teenindusesindajaga.

F6: Left Br Flt # Vasak hari ei tööta

F6: Frnt Br Flt# Eesmine hari ei tööta

F7: Rght Br Flt# Parempoolne hari ei tööta

F7: Rear Br Flt# Tagumine hari ei tööta

F8: Hi B3 Current Külghari ei tööta

F11: Act Timeout Peamise ajami seiskumise
viga

F12: Check Brushes Harjad ei tööta

F13: Brsh Mtr Flt Harja mootor(id) ei tööta
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HOIATUSKOODID

Hoiatuskoodide tavaliseks põhjuseks on see, et
kasutaja üritab aktiveerida režiime, mis ei ole
kättesaadavad. Hoiatusood kuvatakse
LCD-ekraanil.

Järgige allolevat tabelit, et selgitada hoiatuskoodi
põhjus.

Hoiatuskood
(Kuvatakse

LCD-ekraanil)

Põhjus(ed) Abinõu

W1: Batt. Low Aku on tühi Laadige akusid
W2: Sqge Stall Harjad ei lange alla Kontrollige, kas kaabitsad/kaabitsate ajamid

on tõkestatud või kahjustatud.
W3: Side Stall Külghari ei lange alla Kontrollige, kas külgharjade ajamid on

tõkestatud
W4: Unavailable Lisavarustuses olev

puhastuslahus ei ole
võimaldatud

Puhastuslahuse režiim ei ole saadaval

W5: No Side Brush Külghari ei ole võimaldatud Külghari ei ole saadaval
W6: Not Used - -
W7: Not Active Nupp on mitteaktiivne Nupp ei ole kasutamiseks aktiivne
W8: No Vac. Amps Imuri ventilaator ei tööta Kontrollige rakmete ühendusi. Ühendage

rakmed uuesti, kui need ei ole ühendatud. 
Kui veakood tekib uuesti, lõpetage masina
kasutamine ja võtke ühendust Tennanti
teenindusesindajaga.

W9: Open R/R Brush Parempoolne/tagumine hari ei
tööta

W10: Open L/F Brush Vasak/eesmine hari ei tööta
W11: Open SD Brush Külghari ei tööta
W12: Solution Off Puhastuslahuse vool ei jõua

puhastuspeasse
Puhastuslahuse voolu alustamiseks vajutage
puhastuslahuse sisse/välja nuppu.
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LISAVARUSTUS

KÜLGHARI (LISAVARUSTUS)

Külghari pühib prahi põhiharja liikumisteele.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

1. Lülitage masin sisse

2. Vajutage 1-Step nuppu.

3. Vajutage külgharja lüliti ülaosale, et külghari
alla lasta ja tööle panna.

4. Vajutage veopedaali, et alustada
puhastamist.

5. Vajutage külgharja lüliti alaosale, et seisma
panna ja üles tõsta.

EELPÜHKIMISE SEADE (LISAVARUSTUS)

Eelpühkimisseade on masina esiosa külge
kinnitatud ning see annab masinale suurema
prahikoristusvõime. See seade sisaldab
põhiharja ja kahte külgharja, mis pühivad prahi
prahipunkrisse. Tühjendage prahipunkrit ja imuri
prahikotti regulaarselt.

Masin suudab töötada nii koos kui ilma
eelpühkimisseadmeta. Tutvuge hooldussätetega
peatükis HOOLDUS olevas jaotises
EELPÜHKIMINE.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

1. Lülitage masin sisse

2. Vajutage 1-Step nuppu.

MÄRKUS. Ärge kasutage nuppu 1-Step juhul kui
olete ainult pühkimas. Eelpühkimist saab
kasutada ka ilma puhastamiseta.

3. Vajutage eelpühkimise seadme lüliti
keskmisesse positsiooni, et alustada
eelpühkimist ilma tolmukontrollita.

Vajutage eelpühkimise seadme lüliti ülemisse
positsiooni, et alustada eelpühkimist koos
tolmukontrolliga.

MÄRKUS. Eelpühkimise seade alustab pühkimist
ja tolmukontrolli süsteem alustab töötamist siis,
kui masin liigub edasi.

4. Vajutage eelpühkimise seadme lüliti
alumisele osale, et eelpühkimise süsteem ja
tolmukontrolli süsteem välja lülitada.
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EELPÜHKIMISE PRAHIKOGUJA
TÜHJENDAMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage eelpühkimise seadme kaas ja
lukustage see avatuna.

2. Eemaldage prahipunker eelpühkimise
seadme küljest ja tühjendage punker.

3. Asetage prahipunker eelpühkimise
seadmesse tagasi.

4. Kontrollige imuri prahikotti. Kui imuri prahikott
on täis või kahjustatud, vahetage see uue
vastu.

5. Vabastage ja langetage eelpühkimise
seadme kaas.
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IMUTORU (LISAVARUSTUS)

Kasutage imutoru nende alade puhastamiseks,
kuhu masinaga ei pääse.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

1. Võtke imutoru kinnitus puhastuslahuse paagi
küljest lahti.

2. Eemaldage imutoru / kaabitsa vaakumtoru
tagumise kaabitsa küljest.

3. Sisestage imutoru kaas imutoru vaakumava
külge.

4. Keerake imuri otsik imuri asendisse ja
pikendage käepide soovitud pikkuseni.

5. Vajutage imuri ventilaatori/kaabitsa nuppu
imuri ventilaatori käivitamiseks. Kaabits
langeb täielikult alla.

6. Imege põrandat.

7. Kui olete imemise lõpetanud, vajutage imuri
ventilaatori/kaabitsa nuppu, et imur välja
lülitada. Kaabits tõuseb üles.

8. Lülitage masin välja.
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9. Eemaldage imutoru kaas vaakumava küljest
ja asetage imuri otsik tagasi hoiuasendisse
ning käepide tagasi piklikusse hoiukohta.

10. Asetage imutoru / kaabitsa vaakumtoru
tagasi tagumise kaabitsa külge.

11. Sisestage imuri voolik jäätmepaagi küljes
olevasse imuri vooliku süvendisse.

12. Pange imutoru kinnitus puhastuslahuse
paagi külge tagasi, et kinnitada
imutoru/kaabitsa imuri voolik masina külge.

VARUALARMI HELITUGEVUSE
REGULEERIMINE (VALIKULINE)

OHUTUSE TAGAMISEKS: masina kasutamisel
järgige töökohas kehtivaid ohutussuuniseid,
mis puudutavad varualarme.

Varualarmi helitugevust saab reguleerida
vahemikus 85−102 dB(A). Helitugevuse
reguleerimiseks eemaldage varualarmi kate ja
keerake helitugevuse nuppu.

Helitugevuse suurendamine: keerake nuppu
päripäeva.

Helitugevuse vähendamine: keerake nuppu
vastupäeva.
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EEMALDATAV AKU (LISAVARUSTUS)

Eemaldatav aku võimaldab juhil kiiresti ja lihtsalt
eemaldada ja asendada masina akusid.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage kasutaja iste ja rakendage istme
tugikang.

2. Avage akukorpuse uks.

3. Ühendage masina klemm akude küljest lahti.

4. Lükake akualus masina kasutajapoolsele
küljele ja joondage akualus akusahtliga.

5. Keerake eemaldatava aku kinnituse käepidet
akusahtli eesosa poole, laske eemaldatava
aku kinnituse plaat alla ja sisestage kinnituse
plaadi haak akualuse vastavasse avausse.

MÄRKUS. Kinnituse plaadi haak peab aku
kinnituse käepideme üleval hoidmiseks ja akude
ohutuks eemaldamiseks akusahtlist olema
täielikult sisestatud akualuse avausse.

6. Astuge põrandaluku vasakule küljele, et
seada akualuse põrandalukk.
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7. Vajaduse korral kohandage akukäru rullide
kõrgust. Akualuse rullikud peavad olema
sama kõrgel kui on masina aku rullikud.
Kohandege akualuse mõlema külje kõrgusi.

Akualuse rullikute tõstmine: Lõdvendage
mutrivõtme abil vastumutrit ja keerake polti
päripäeva. Pingutage vastumutrit uuesti.

Akualuse rullikute langetamine: Lõdvendage
mutrivõtme abil vastumutrit ja keerake
vastupäeva. Pingutage vastumutrit uuesti.

8. Tõmmake aku kast akualusele.

9. Tõmmake käepide üles, et langetada aluse
aku takistuslatti. Nii väldite liikudes akude
mahaveeremist aluselt.

10. Tõstke eemaldatava aku kinnituse plaati, et
akualus masina küljest vabastada.

11. Vabastage akualuse põrandalukk.

12. Tõmmake akualus masinast välja.

13. Akude masinasse asetamiseks korrake
eelmisi samme vastupidises järjekorras.

TAGUMISE KAABITSA KAITSE
(LISAVARUSTUS)

Tagumise kaabitsa kaitse hoiab ära tagumise
kaabitsa kahjustumise.

Tagumise kaabitsakaitse töösserakendamiseks
tõmmake tihvtist, langetage kaitseraud ja
sisestage tihvt uuesti.
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PRITSIMISOTSIK (LISAVARUSTUS)

Pritsimisotsikut kasutatakse masina ja ümbritseva
ala puhastamiseks. Pritsimisotsikut varustab
vee/puhastuslahusega puhastuslahuse paak.

MÄRKUS. Masina puhastamisel pritsimisotsikuga
ÄRGE ajage vett elektroonikakomponentidele.

OHUTUSNÕUDED. Peatuge enne masina
juurest lahkumist või selle hooldamist tasasel
pinnal ja lülitage masin välja.

1. Lülitage masin sisse.

2. Vajutage pritsimisotsiku lüliti ülaosa,
pritsimisotsik sisse lülitada. Lülitil olev tuli
süttib, kui pritsimisotsik on sisse lülitatud.

3. Vajaduse korral tõmmake pritsimisotsik
masina tagalt välja ja puhastage seda.

OHUTUSNÕUDED. Suruõhu või -veega
töötamisel kasutage silmade ja
kuulmiskaitsmeid.

4. Kui puhastamine on lõpetatud, tõmmake
õrnalt voolikut ja laske pritsimisotsiku voolikul
masinasse tagasi tõmbuda.

MÄRKUS. Hoidke pritsimisotsikust kinni ja
kontrollige voolikut kuni see on masinasse tagasi
tõmbunud. Masin ja/või pritsimisotsiku seade
võivad saada kahjustatud, kui pritsimisotsiku
voolik lahti lasta ja lubada sellel kiiresti masinasse
tagasi tõmbuda.

5. Asetage pritsimisotsik tagasi konksule.

6. Vajutage pritsimisotsiku lüliti allosa, et
veevarustus välja lülitada. Lülitil olev tuli
kustub, kui pritsimisotsik on välja lülitatud.
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MASINA TÕRKEOTSING

Probleem Põhjus Abinõu
Jooksev vesi – vee
üleskorjamine on halb või
puudub üldse

Kulunud põrandaharja labad Pöörake kaabitsa labasid või
vahetage need välja

Kaabitsa seadistus on paigast
nihkunud

Seadistage kaabits

Imuri voolik on ummistunud Loputage imuri voolik puhtaks
Imuri ventilaatori sissevõtufilter
on määrdunud

Puhastage sissevõtufilter

Kaabitsa külge on prügi
kogunenud

Eemaldage kaabitsa küljest
prügi

Kaabitsaga ühendatud imuri
voolik või jäätmepaak on lahti või
kahjustada saanud

Ühendage imuri voolik uuesti või
vahetage välja

Paagi kaas ei ole kindlalt suletud Kontrollige takistusi
Jäätmepaagi tihendid on
rebenenud

Vahetage tihendid välja

Imuri ventilaator ei hakka tööle Jäätmepaak on täis Tühjendage jäätmepaak
Vaht jäätmepaagis Tühjendage jäätmepaak

Kasutage vähem
puhastusvahendit või muutke
selle marki
Kasutage vahuärastit

Puhastuslahuse vool põrandale
on väike või puudub täienisti

Puhastuslahuse paak on tühi Täitke puhastuslahuse paak
Puhastuslahuse vool on välja
lülitatud

Lülitage puhastuslahuse vool
sisse

Puhastuslahuse toitekanalid on
ummistunud

Loputage puhastuslahuse
toitekanaleid

Puhastuslahuse solenoid on
ummistunud

Puhastage või asendage see

Halb puhastustulemus Puhastusharjadesse on
takerdunud prügi

Eemaldage puhastusharjade
küljest prügi

Kasutusel on vale
puhastusvahend või hari

Võtke soovituste saamiseks
ühendust TENNANTi esindajaga

Kulunud puhastushari
(puhastusharjad)

Asendage puhastushari
(puhastusharjad)

Üleliigne puhastusharjade surve Vähendage puhastusharja survet
pinnale

Ebaühtlane harjade surve Tasandage puhastuspea
Silindrilise puhastuspea harja
rihmad on katki

Vahetage rihmad välja

Aku on tühi Laadige akusid kuni laadija
lülitub automaatselt välja

Vilets pühkimise teostus (ainult
masinad, millel on eelpühkimise
valik)

Harjased on kulunud Vahetage hari välja.

Harjade ajami mehhanismi on
sattunud prahti.

Eemaldage praht ajami
mehhanismist

Punker on täis Tühjendage punkrit

Imuri prügikott on täis Vahetage imuri prahikott

Korduvringluse äär on
kahjustatud

Asendage korduvringluse äär

Vale pühkimishari Võtke soovituste saamiseks
ühendust TENNANTi esindajaga

Põhiharja ajami rike Võtke ühendust TENNANTi
hoolduspersonaliga
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Probleem Põhjus Abinõu
ES süsteem ei toimi ES nupp on välja lülitatud Lülitage ES nupp sisse

ES andur on paagis
määrdunud/ei ole õiges asendis

Puhastage/liigutage andurit

ES pumba filter on ummistunud Puhastage ES filter

Jäätmepaagi veetase on liiga
madal

Täitke jäätmepaak umbes
poolenisti

Puhastuslahuse paagi veetase
on liiga madal

Täitke puhastuslahuse paak

FaST süsteem ei toimi FaST nupp on välja lülitatud Lülitage FaST nupp sisse
FaST kaitselüliti on välja lülitunud Leidke põhjus ning lähtestage

15A kaitselüliti nupp
FaST PAK toitevoolik ja/või
ühenduskoht on ummistunud

Leotage muhvi ja voolikut soojas
vees ning puhastage need

FaST PAK karp on tühi või
ühendamata

Vahetage FaST PAK karp välja
ja/või ühendage toitevoolik

FaST süsteem pole õhutustatud Laske FaST  puhastuslahuse
süsteemil õhutustamiseks 5 kuni
10 minutit töötada.

Voolu juhtimise düüs/filter on
umbes

Eemaldage ja puhastage
düüs/filter

Pumba rike Võtke ühendust Tennanti
esindajaga

Ummistunud filtri sõel Laske puhastuslahuse paak
tühjaks ja puhastage filtri sõel

Puhastusvahendi taimeri moodul
on rikkis

Võtke ühendust Tennanti
esindajaga

ec-H2O mudel: 
Hoiatuse ja vea näidiku tuli
vilgub punaselt

Mineraalid on ladestunud
moodulisse

Loputage moodulit (vt ec-H2O
MOODULI LOPUTAMINE)

ec-H2O mudel: 
Hoiatuse ja vea näidiku tuli põleb
punaselt

Mooduli ummistus Pöörduge teeninduskeskusesse.
Puhastuslahuse pump on rikkis Vahetage puhastuslahuse pump

välja
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HOOLDUSKAART

Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest vastutav isik.
O = Operaator
T = Väljaõppega personal

Interval
l

Vastuta
v isik

Nu
mbe

r Kirjeldus Toiming
Määrdeain
e/vedelik

Hooldu
skohta
de arv

Iga
päev

O 1 Külgmised ja tagumised
kaabitsad

Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 3

O 2 Põhiharjad Kahjustuste, kulumise,
jäätmete kontrollimine

- 2

O 3 Jäätmepaak Puhastage paak - 1

O 3 Jäätmepaak (ainult ES) Puhastage ES filter - 1

O 4 Puhastuslahuse paak
(ainult ES)

Puhastage puhastuslahuse
paagi filter

- 1

O 5 Vaakumventilaatori
sisselaskefilter

Puhastamine - 1

O 6 Ainult silindrilised harjad:
Prahisalv

Puhastamine - 1

O 7 Eelpühkimise külgharjad Kahjustuste, kulumise,
jäätmete kontrollimine

- 2

O 10 Eelpühkimise peamine
hari

Kahjustuste, kulumise,
jäätmete kontrollimine

- 1

O 8 Eelpühkimise prahikoguja Puhastamine - 1

O 20 Külghari Kahjustuste, kulumise,
jäätmete kontrollimine

- 1

O 20 Külgmise harja kaabits Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 1

Üks
kord
nädalas

T 12 Akuelemendid Elektrolüüdi taseme
kontrollimine

DW 3

50 tundi T 11 Kaabitsa seadurratta
pöördeteljed

Määrimine SPL 4

T 1 Külgmised ja tagumised
kaabitsad

Painde ja tasanduse
kontrollimine

- 6

O 13 Eelpühkimise äärised ja
tihendid

Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 4

O 2 Põhiharjad (silindrilised) Harjade pööramine eest
taha

- 2

O 9 FaST/puhastuslahuse
filtrisõel

Puhastamine - 1

200
tundi

T 12 Aku klemmid ja kaablid Kontrollimine ja
puhastamine 

- 12

T 14 Silindrilise harja ajami
rihmad

Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 2

T 15 Eelpühkimise harja ajami
rihm

Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 2

T 17 Roolikett Määrimine, pinguldatuse
ning kahjustuste ja
kulumise kontrollimine

GL 1
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Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest vastutav isik.
O = Operaator
T = Väljaõppega personal

Interval
l

Vastuta
v isik

Nu
mbe

r Kirjeldus Toiming
Määrdeain
e/vedelik

Hooldu
skohta
de arv

500
tundi

T 18 Vaakumventilaatori
mootor(id)

Mootori harjade
kontrollimine

- 1 (2)

O 21 Rehvid Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 3

1000
tundi

T 14 Põhiharja mootorid Mootori harjade
kontrollimine 
(ülevaatus iga 100 tunni
möödudes pärast
esialgset kontrolli 1000
tunni järel)

- 2 (4)

T 20 Külgharja mootor Mootori harjade
kontrollimine 
(ülevaatus iga 100 tunni
möödudes pärast
esialgset kontrolli 1000
tunni järel)

- 1

T 13 Eelpühkimise põhiharja
mootor

Mootori harjade
kontrollimine 
(ülevaatus iga 100 tunni
möödudes pärast
esialgset kontrolli 1000
tunni järel)

- 1

T 9 FaST pihusti filtrid Vahetage - 1

MÄÄRDEAINE/VEDELIK

DW Destilleeritud vesi. . . .
SPL Erimäärdeaine, määre Lubriplate EMB (ettevõtte Tennant osanumber 01433-1). . .
GL SAE 90 suure survetaluvusega määrdeaine. . . .

MÄRKUS: eriti tolmuses keskkonnas võivad olla vajalikud tihedamad hooldusintervallid.
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KOLLASED PUUTEPUNKTID

Seadmel on hõlpsasti leitavad kollased
puutepunktid lihtsamateks hooldustöödeks. Nende
hooldustööde tegemiseks ei ole tarvis tööriistu.

MÄÄRIMINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

ROOLIKETT

Roolikett asub roolisambal, otse juhtpaneeli all.
Kontrollige kahjustusi või kulumist ning määrige
rooliketti iga 200 tunni järel.

ROOLISEADME KETT

Rooliseadme kett asub esimese rehvi kohal.
Kontrollige kahjustusi või kulumist ning määrige
rooliseadme ketti iga 200 tunni järel.

TAGUMISE KAABITSA RATTAD

Määrige tagumise kaabitsa ratta pöördetelge igal
kaabitsa rattal iga 50 tunni järel.
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AKUD

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Akude tööiga sõltub eeskätt nende korralikust
hooldusest. Akude tööea maksimaalseks
pikendamiseks:

− Ärge laadige akusid rohkem kui üks kord päevas
ja laadige ainult pärast seda, kui masin on
töötanud vähemalt 15 minutit.

− Ärge hoidke akusid osaliselt laetuna pikema aja
vältel.

- Laadige akusid ainult hästi ventileeritud alas, et
vältida gaasi kogunemist. Laadige akusid
alas, kus ümbritseva keskkonna temperatuur
on 27 C (80 F) või vähem.

- Laske laadijal akude laadimine lõpule viia, enne
kui masinat uuesti kasutate.

- Hoidke flooded−tüüpi ”märgades” akudes
elektrolüüdi tase vajalikul kõrgusel,
kontrollides seda iga nädal.

ELEKTROLÜÜDI TASEME KONTROLLIMINE

Flooded-tüüpi (märjad) plii-happeakud vajavad
regulaarset hooldamist allpool kirjeldatud viisil.
Kontrollige aku elektrolüüdi taset iga nädal.
MÄRKUS: ärge kontrollige elektrolüüdi taset, kui
masin on varustatud aku niisutussüsteemiga.

08247

OHUTUSNÕUE: hoidke masina hooldamisel
metallesemed akudest eemal. Vältige
kokkupuudet akuhappega.

Elektrolüüdi tase peab enne laadimist jääma aku
plaatidest veidi kõrgemale, nagu joonisel näidatud.
Kui tase on madalam, lisage destilleeritud vett.
ÄRGE TÄITKE ÜLE. Elektrolüüt paisub ja võib
laadimise ajal põhjustada ülevoolu. Pärast
laadimist saab destilleeritud vett lisada kuni 3 mm
(0,12 tolli) allapoole taseme vaatetorusid.

Enne laadimist Pärast laadimist

MÄRKUS: veenduge, et aku korgid on laadimise
ajal oma kohal. Võimalik, et pärast aku laadimist
on tunda väävli lõhna. See on normaalne.

HOOLDUSVABAD AKUD

Hooldusvabad (hermeetilised AGM-tüüpi) akud ei
vaja niisutamist. Puhastamine ja muud
regulaarsed hooldustoimingud on siiski vajalikud.

ÜHENDUSTE
KONTROLLIMINE/PUHASTAMINE

Kontrollige iga 200 töötunni järel lahtisi
akuühendusi ja puhastage akude pind, sealhulgas
klemmid ja kaabliklambrid, kasutades söögisooda
ja vee kanget lahust. Asendage kõik kulunud või
kahjustunud juhtmed. Ärge eemaldage akude
puhastamise ajal aku korke.
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AKUDE LAADIMINE 
(VÄLINE AKULAADIJA)

OLULINE: veenduge enne laadimist, et laadija
on seadistatud akutüübi jaoks sobivale
sättele.

1. Juhtige masin tasasele ja kuivale pinnale hea
ventilatsiooniga kohas.

2. Peatage masin ja lülitage masina toide välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Tõstke juhiiste lahti, paigaldage istme tugilatt,
eemaldate lisavarustuse kast ja alus.

MÄRKUS: veenduge enne laadimist, et akude
elektrolüüdi tase on nõuetekohane. Vaadake
jaotist „ELEKTROLÜÜDI TASEME
KONTROLLIMINE”.

4. Ühendage laadija vahelduvvoolu toitejuhe
nõuetekohase maandusega seinakontakti.

5. Ühendage laadija konnektor välise akulaadija
konnektoriga.

HOIATUS: akud eritavad vesinikugaasi.
See võib põhjustada plahvatuse või
tulekahju. Vältige kokkupuudet
sädemete ja lahtise leegiga. Katted
peavad olema laadimise ajal avatud.

MÄRKUS: kui laadija tuled „FAULT CODE”
(VEAKOOD) vilguvad akude laadijaga
ühendamisel, vaadake veakoodide tähenduste
väljaselgitamiseks laadija tootja juhendit.

6. Ettevõtte Tennant laadija käivitub
automaatselt. Kui akud on täielikult laetud,
lülitub ettevõtte Tennant laadija automaatselt
välja.

7. Kui laadija on välja lülitunud, eemaldage
laadija konnektor välise akulaadija konnektori
küljest lahti.

TÄHELEPANU: ärge ühendage laadija
alalisvoolujuhet masina pistikust lahti ajal, kui
laadija töötab. Tekkida võib elektrikaar. Kui
laadijat on vaja laadimise ajal välja lülitada,
ühendage esmalt lahti vahelduvvoolu
toitejuhe.

8. Sulgege juhiiste.
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KAITSELÜLITID

Kaitselülitid on taaslähtestatavad vooluahela
kaitseseadmed, mis on loodud selleks, et
katkestada ülekoormuse korral elektrivool. Kui
kaitselüliti on oma ülesande täitnud, lähtestage
see käsitsi, vajutades lähtestusnuppu pärast
kaitselüliti mahajahtumist.

Kaitselülitid 1 kuni 10 asuvad akusektsiooni
esiküljel.

Kaitselülitid 11 kuni 19 asuvad elektripaneelil.

Kaitselüliti 20 asub jäätmepaagi peal oleva
lisavarustusse kuuluva valgusti sees.

Kui ülekoormus, mille tõttu kaitselüliti hälbis, on
ikka veel süsteemis, jätkab kaitselüliti voolu
katkestamist, kuni rike on kõrvaldatud.

Allolevas tabelis on toodud kaitselülitid ning
elektrilised seadmed, mida nad kaitsevad.

Kaitse-
lüliti Nimivool Kaitselülitiga vooluahel

CB1 2,5 A Käivitamine

CB2 2,5 A Võtilüliti

CB3 2,5 A Pühkimise juhtimisseadised
(lisavarustus)

CB4 2,5 A Peavesi, FaST, ES, helisignaal

CB5 2,5 A Puhastusvahendi näidik
(lisavarustus)

CB6 2,5 A Külghari (lisavarustus)

CB7 15 A FaST ./ ES pump
(lisavarustus)

CB8 20 A Pühkimisharjad (lisavarustus)

CB9 2,5 A ec-H2O (lisavarustus)

CB10 2,5 A ec-H2O pump (lisavarustus)

CB11 15 A Tuled (lisavarustus)

CB12 2,5 A Esituli / tagatuled
(lisavarustus)

CB13 2,5 A Peakaitse hoiatustuli
(lisavarustus)

CB14 15 A Pritsimisotsik (lisavarustus)

CB15 2,5 A Hoiatustuled (lisavarustus)

CB16 15 A Eelpühkimisseade
(lisavarustus)

CB17 Avatud Täiendavalt lisade jaoks

CB18 Avatud Täiendavalt lisade jaoks

CB19 25 A Imutoru ventilaatorid
(lisavarustus)

CB20 25 A Tagurdamise alarmi tuli
(lisavarustus)
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ELEKTRIMOOTORID

Vaakumventilaatori mootori süsinikharjasid tuleb
kontrollida iga 500 töötunni järel. Kontrollige
põhiharja mootoritel ja eelpühkimise  põhiharja
mootoril olevaid süsinikharjasid ning külgharja
mootoreid esimese 1000 töötunni järel ning pärast
esimest ülevaatust iga 100 tunni järel. Vaadake
süsinikharjade vahetusintervalle allpool toodud
tabelist.

Süsinikharjade ülevaatus Töötun
nid

Põhiharja mootorid 1000*

Eelpühkimise põhiharja mootorid 1000*

Külgharja mootor (lisavarustus) 1000*

Vaakummootor 500

*Kontrollige süsinikharju iga 100 tunni järel pärast
esmast vahetust 1000 tunni möödudes.
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PUHASTUSHARJAD

Masinat saab varustada kas ketas- või
silindriliste puhastusharjadega. Kontrollige
puhastusharju iga päev, et harja või ajami telje
ümber poleks takerdunud traati või nööri.
Kontrollige ka harjade või lappide kahjustusi ja
kulumist.

KETASHARJAD JA -LAPID

Asendage padjad, kui need ei puhasta enam
tõhusalt. Asendage harjad, kui need ei puhasta
enam tõhusalt või kui harjased on kulunud kollase
indikaatorini.

Puhastuslapid tuleb panna lapialustele enne
kasutamist. Puhastuslappi hoiab oma kohal
keskmine ketas. Küürimiseks saab kasutada lapi
mõlemat poolt. Teise poole kasutamiseks
keerake lapp ümber.

Puhastuslapid tuleb kohe pärast kasutamist
puhastada seebi ja veega. Ärge peske lappe
survepesus. Kuivatamiseks riputage lapid üles
või laotage tasasele alusele.

MÄRKUS. Vahetage harjad ja lapid alati välja
komplektidena. Vastasel korral võib üks hari või
lapp olla tugevatoimelisem kui teine.

KETASHARJADE VÕI LAPIALUSTE
VAHETAMINE

1. Tõstke puhastuspea üles.

2. Lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

3. Avage vasakpoolse kaabitsa tugiluuk.

4. Keerake harjasid, kuni näete vedruga
käepidet.

5. Pigistage vedruhoidikuid ja laske harjal
põrandale kukkuda. Eemaldage hari
küürimispea alt.
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6. Avage uue harja vedru, et paigaldamist
lihtsustada.

7. Lükake uus hari küürimispea alla, joondage
harjaajami pesa harjaajami jaoturiga ja tõstke
hari üles harjaajami jaoturile, kuni hari
lukustub jaoturile.

8. Kontrollige, kas hari on kindlalt harja ajami
teljele paigaldatud.

9. Sulgege ja kinnitage vasak kaabits.

10.Korrake sama toimingut teise harjaga.

KETASPUHASTUSLAPPIDE VAHETAMINE

1. Eemaldage lapialus masinast.

2. Pigistage harja vedruklambrid kokku ja
eemaldage keskmine ketas lapialusest.

3. Eemaldage puhastuslapp lapialusest.

4. Pöörake ümber või vahetage puhastuslapp.
Asetage puhastuslapp lapialuse keskele ja
paigaldage keskmine ketas uuesti, et lappi
lapialuses oma kohale kinnitada.

5. Paigaldage lapialus uuesti masinasse.
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SILINDRILISED HARJAD

Keerake harjad eespoolt tahapoole pärast igat 50
tunnist kasutamist.

Kui harjad ei puhasta enam tõhusalt, vahetage
need välja.

MÄRKUS. Vahetage kulunud harjad paarikaupa
välja. Puhastamine harjadega, mille harjased on
ebaühtlase pikkusega, vähendab puhastamise
tõhusust.

SILINDRILISTE PUHASTUSHARJADE
VAHETAMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage külgmise kaabitsa tugiluuk.

2. Eemaldage pingutusrulli plaadi
fiksaatorkäepide ja haakige pingutusrulli
plaadi konks fiksaatori rõnga küljest lahti.

3. Eemaldage puhastuspealt pingutusrulli plaat.

4. Eemaldage hari puhastuspea alt.

5. Paigaldage hari kahekordse reaga harja pea
ava poole. Juhtige uus hari ajami teljele.

6. Kui pöörate harjasid, tehke seda alati suunaga
eest taha, et harjad kuluksid ühtlaselt.
Harjasid võib pöörata ka täisringi võrra.

Enne Pärast

A B A B 

7. Sisestage pingutusrulli plaat harja pea külge
ja kinnitage pingutusharja plaat
pingutusharja plaadi fiksaatoriga oma
kohale..

8. Korrake sama toimingut puhastuspea teisel
küljel asuva harjaga.

MÄRKUS. Ärge vahetage parem- või
vasakpoolseid pingutusrulli plaate - sellisel juhul
tuleb need uuesti reguleerida koolitatud personali
poolt.
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KÜLGHARI (LISAVARUSTUS)

Kontrollige külgharja kulumist ja kahjustuste
esinemist iga päev. Eemaldage kõik nöörid või
traadid, mis on mässinud end külgharja sisse või
külgharja ajami rummile.

KÜLGHARJA VAHETAMINE

Asendage padjad, kui need ei puhasta enam
tõhusalt. Asendage harjad, kui need ei puhasta
enam tõhusalt või kui harjased on kulunud kollase
indikaatorini.

1. Pange masin tööle ja vajutage külgharja
lülitile.

2. Lülitage masin välja pärast seda, kui külghari
pöörleb külgkaitse alt välja aga enne seda,
kui külghari puutub maani.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

3. Eemaldage nupud, mis hoiavad külgharja
kaabitsat masina küljes ja eemaldage kaabits
masinast.

4. Pigistage vedruga käepidet ja laske
külgharjal kukkuda põrandale.

5. Eemaldage külghari seadme alt.

6. Avage uue harja vedru, et paigaldamist
lihtsustada.

7. Paigaldage uus külghari seadme alla ja
tõstke seda üles külgharja rummi peale, kuni
see lukustub rummile.

8. Asetage külgharja kaabits uuesti külgharjale.
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EELPÜHKIMISE HARJAD (LISAVARUSTUS))

Eelpühkimise  seade on varustatud
ketasharjadega ja silindrilise  peaharjaga.
Kontrollige harjasid iga päev, et harja või ajami
telje ümber poleks takerdunud traati või nööri.
Kontrollige harjasid kulumise ja kahjustuste osas.

EELPÜHKIMISE KETASHARJA VAHETAMINE
(LISAVARUSTUS)

Kui harjad ei puhasta enam tõhusalt, vahetage
need välja.

1. Lülitage masin sisse.

2. Eelpühkimise  seadme tõstmiseks ja
pühkimise peatamiseks vajutage
eelpühkimise  lülitit.

3. Lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

4. Ulatuge harja keskele ja tõmmake ajamilt
splint.

5. Eemaldage külghari eelpühkimise seadme
alt.

6. Paigaldage uus hari eelpühkimise külgharja
seadmele.
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EELPÜHKIMISE SILINDRILISE HARJA
VAHETAMINE (LISAVARUSTUS)

Kui hari ei puhasta enam tõhusalt, vahetage see
välja.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Lülitage masin välja.

2. Avage eelpühkimise seadme kaas ja
lukustage see avatuna.

3. Eemaldage vasaku harja käepideme nupp.

4. Eemaldage vasaku harja käepide.

5. Eemaldage kolm nuppu, mis hoiavad
eelpühkija külje äärist ja äärise plaati
eelpühkimise seadme küljes.

6. Eemaldage külgäärise plaat ja külgääris
eelpühkimise seadme küljest.

7. Eemaldage silindriline hari ja paigaldage selle
asemele uus hari.

8. Juhtige uue harja avaga ots ajami teljele.

9. Paigaldage külgääris, külgäärise plaat ja
vasaku harja käepide uuesti.
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FaST SÜSTEEM

FaST-PAK KARBI VAHETAMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage kasutaja iste ja rakendage istme
tugikang.

2. Pigistage FaST toitevooliku muhvil olevat
nuppu, seejärel tõmmake tühi FaST-PAK
karp korpusest välja ja visake see ära, nagu
on nõutud.

3. Eemaldage uuelt FaST-PAK karbilt
perforeeritud pakendiosad. Ärge eemaldage
kotti pakendist. Tõmmake koti põhjalt välja
vooliku muhv ja eemaldage muhvilt
voolikukork.

MÄRKUS. FaST-PAK põrandapesu kontsentraat
on loodud spetsiaalselt töötamiseks FaST
süsteemi pesufunktsiooniga. Ärge kasutage
KUNAGI muid vahendeid. Muud
puhastusvahendid võivad põhjustada FaST
süsteemi riket.

4. Libistage FaST-PAK karp FaST-PAK
konsooli sisse.

5. Ühendage FaST toitevoolik FaST-PAK
vooliku muhviga.

6. Puhastage mõni minut FaST süsteemiga, et
saavutada puhastusvahendi maksimaalne
vahutamine.

FaST TOITEVOOLIKU MUHVI PUHASTAMINE

Kui muhvile on kogunenud silmanähtav
puhastusvahendi sete, leotage muhvi soojas
vees. Kui FaST-PAKi karpi ei ole paigaldatud,
hoidke toitevooliku muhvi säilituskorgi peal, et
vältida vooliku ummistumist.

FaST SUSTEEMI FILTRITE VAHETAMINE

Vahetage FaST süsteemi filtreid iga 1000 töötunni
j el. Enne filtrite vahetamist tühjendage
puhastuslahuse paak.
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MOODULI ec-H2O LOPUTUSPROTSEDUUR

See protseduur on vajalik ainult siis, kui kostab
alarm ja süsteemi ec-H2O indikaatortuli hakkab
vilkuma.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal ja lülitage masin välja.

1. Tõstke juhiiste üles ja rakendage istmetugi.

2. Eemaldage ec-H2O sektsiooni kate.

3. Eemaldage mooduli ec-H2O sektsioonist
tühjendusvoolik.

4.  Ühendage puhastuspeasse viiv
väljalaskevoolik lahti ec-H2O kollektori
vooliku küljest

5. Ühendage tühjendusvoolik mooduli ec-H2O
kollektori voolikuga, mille ühendasite eelmise
toiminguga mooduli ec-H2O kollektori
küljest lahti.

6. Asetage tühjendusvoolik tühja anumasse.

7. Valage lahusepaaki 7,6 liitrit (2 gallonit) valge
veini äädikat või riisiäädikat.
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8. Käivitage masin.

9. Vajutage loputustsükli käivitamiseks mooduli
ec-H2O loputuslülitit ja vabastage see.

MÄRKUS: loputustsükli lõppemisel (ligikaudu
7 minuti järel) lülitub moodul automaatselt välja.
Süsteemi indikaatortule ja alarmi lähtestamiseks
peab moodul läbima 7-minutilise kogutsükli.

10.Valage lahusepaaki 7,6 liitrit (2 gallonit)
jahedat puhast vett.

11. Vajutage loputuslülitit ja vabastage see, et
loputada moodul allesjäänud äädikast
puhtaks. Vajutage 1–2 minuti möödudes
mooduli väljalülitamiseks loputuslülitit.

12. Ühendage tühjendusvoolik mooduli ec-H2O
kollektori vooliku küljest lahti.

13. Ühendage puhastuspeasse viiv
väljalaskevoolik uuesti mooduli ec-H2O
kollektoriga.

14. Asetage tühjendusvoolik tagasi mooduli
ec-H2O sektsiooni.

15. Asetage ec-H2O sektsiooni kate tagasi.

16. Sulgege juhiiste.
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KAABITSA LABAD

Kontrollige iga päev kaabitsa labasid kulumise ja
kahjustuste osas. Kui labad on kulunud, pöörake
labasid täisringi võrra või ülevalt alla, et saada
uus pühkimisserv. Kui kõik servad on kulunud,
vahetage labad.

Kontrollige kaabitsa labade painet iga päev või
kui puhastate teistsugust pinda. Kontrollige
tagumise kaabitsa tasandust iga 50 töötunni
järel.

TAGUMISE KAABITSA LABADE VAHETAMINE
(VÕI PÖÖRAMINE)

1. Langetage puhastuspea.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Ühendage imuri voolik tagumise kaabitsa
seadme küljest lahti.

3. Laske mõlemat kaabitsa kinnituskäepidemed
lõdvemaks.

4. Tõmmake tagumise kaabitsa seade masinast
välja.
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5. Lõdvendage lukustusdetaili link ja eemaldage
detail kaabitsa küljest.

6. Eemaldage kaabits kaabitsa seadmest.

7. Libistage mõlemad lukustusdetailid kaabitsa
seadmest välja.

8. Eemaldage sisemine raam välisest raamist.

9. Eemaldage kaabits välisest raamist.

10. Paigaldage ümberkeeratud või uus kaabitsa
laba välisraami. Tehke kindlaks, et kaabits on
üleni asetatud igasse välisraami sakki.
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11. Paigaldage sisemine raam kaabitsa kohale
välise raami peale. Tehke kindlaks, et
sisemine raam on tihedalt välise raami ülaosa
vastas.

12. Libistage mõlemad lukustusdetailid kaabitsa
seadmesse.

13. Asetage ümberkeeratud või uus kaabitsa tera
välisraami peale. Tehke kindlaks, et kaabits
on kindlalt ühendatud välisraami iga saki
külge.

14. Sisestage lukustusdetaili liigendi ots
siseraami konksude külge.

15. Asetage lukustusdetail piki ülejäänud
kaabitsa seadet ja kinnitage link kaabitsa
seadme teise otsa külge.
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TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE

Tagumise kaabitsa tasandamine tagab kaabitsa
laba ühtlase kokkupuute puhastatava
põrandaga. Viige see reguleerimine läbi ühtlasel
ja tasasel põrandal.

1. Laske kaabits alla ja sõitke masinaga mitu
meetrit (jalga) edasi ning jätke masin
aeglaselt seisma.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Kontrolliga kaabitsa painet terve kaabitsa
laba ulatuses.

3. Kui paine ei ole ühesugune laba kogu
pikkuse ulatuses, reguleerige painet kaabitsa
tasandamise nupu keeramisega.

ÄRGE ühendage kaabitsa tasandamisel
imivoolikut kaabitsa raamist lahti.

4. Kaabitsa tasandamise kohandamiseks
lõdvendage kalde lukustuse nuppu.

5. Keerake kaabitsa kalde kohandamise nuppu
vastupäeva, et vähendada painet kaabitsa
laba otstes.

Keerake kaabitsa tasandamismutrit
päripäeva, et suurendada painduvust
kaabitsa laba otstes.

6. Pinguldage kalde lukustusnuppu.

7. Sõitke masinaga edasi, kaabits all, et pärast
tasandamist uuesti kontrollida kaabitsa laba
painet.

8. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet
uuesti.
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TAGUMISE KAABITSA LABA PAINDE
REGULEERIMINE

Paine on kaabitsa laba üldine rullumise ulatus
masina edasiliikumise ajal. Parima painde puhul
pühib kaabits põranda kuivaks just siis, kui
painde ulatus on minimaalne.

MÄRKUS. Veenduge, et kaabits on enne painde
reguleerimist tasapinnaline.Vaadake peatükki
TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE.

1. Laske kaabits alla ja sõitke masinaga mitu
meetrit (jalga) edasi ning jätke masin
aeglaselt seisma.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Kontrollige kaabitsa laba painde või
“rullumise” ulatust. Õige painde ulatus on 12
mm (0,50 tolli) siledate põrandate
puhastamisel ja 15 mm (0,62 tolli) ebatasaste
põrandate puhastamisel.

3. Et kohandada üldist kaabitsa laba painet,
lõdvendage lukustusnuppu.

4. Keerage kohandamise nuppe vastupäeva, et
suurendada painet, või päripäeva, et painet
vähendada.

5. Pingutage lukustusnuppu uuesti.

6. Juhtige masinat uuesti edasi, et kaabitsa
labade painet uuesti kontrollida.

7. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet
uuesti.
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KÜLGMISE KAABITSA LABADE VAHETAMINE
VÕI PÖÖRAMINE

1. Vajadusel tõstke puhastuspea üles.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

2. Avage külgmise kaabitsa tugiluuk.

3. Eemaldage kinnitusrihm külgmise kaabitsa
seadme küljest.

4. Eemaldage kinnitusrihm külgmise kaabitsa
seadme küljest.

5. Eemaldage kaabits külgmise kaabitsa
seadmest.

6. Asetage ümberkeeratud või uus tagumine
kaabitsa laba külgkaabitsa seadmesse.

7. Eemaldage kinnitusrihm külgmise kaabitsa
seadme küljest.

8. Kinnitage kinnitusrihm külgmise kaabitsa
seadme külge.

9. Korrake sama toimingut puhastuspea teisel
küljel asuva külgmise kaabitsaga.
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KÜLGHARJA KAABITSA LABADE
VAHETAMINE VÕI ÜMBERKEERAMINE
(LISAVARUSTUS)

Kontrollige iga päev külgharja kaabitsaid labade
kulumise ja kahjustuste osas. Vahetage või
keerake laba ümber, kui esiserv on rebenenud
või laba poole paksuse ulatuses kulunud.

1. Pange masin tööle ja vajutage külgharja
lülitile.

2. Lülitage masin välja pärast seda, kui külghari
pöörleb külgkaitse alt välja aga enne seda,
kui külghari puutub maani.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

3. Eemaldage nupud, mis hoiavad külgharja
kaabitsat masina küljes ja eemaldage kaabits
masinast.

4. Lõdvendage kinnitusrihma pingutusklamber.
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5. Eemaldage kaabitsa labad ja kinnitusdetail
kaabitsa raami küljest .

MÄRKUS: pöörake enne kaabitsa eemaldamist
tähelepanu sellele, millised kaabitsa pilud on
kaabitsa raamiga ühendatud.

MÄRKUS: kaabitsa laba(de)l on kaabitsa laba
painde kohandamiseks kaks pilude komplekti.
Paigaldage / paigaldage uuesti kaabitsad nii, et
paine on ligikaudu 12 mm (0,50 tolli) siledate
põrandate ja 15 mm (0,62 tolli) ebatasaste
põrandate korral.
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6. Asetage ümberkeeratud või uued kaabitsa
labad ja kinnitusdetail külgharja seadmesse.

7. Kinnitage külgharja kinnitusrihm.

8. Asetage külgharja kaabits uuesti külgharjale.
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ÄÄRISED JA TIHENDID

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

EELPÜHKIMISE KÜLGÄÄRISED
(LISAVARUSTUS)

Külgäärised asuvad eelpühkimise kooste mõlemal
küljel. Külgharjad peavad parajasti põrandat
puudutama.

Kontrollige ääriste vigastusi ja kulumist iga 50
töötunni järel.

EELPÜHKIMISE RINGLEV ÄÄRIS
(LISAVARUSTUS)

Eelpühkimise ringlev ääris asub pühkimise
põhiharja taga.

Kontrollige äärise vigastusi ja kulumist iga 50
töötunni järel.

EELPÜHKIMISE TAGUMINE ÄÄRIS
(LISAVARUSTUS)

Eelpühkimise tagumine ääris asub ringleva äärise
ja pühkimise põhiharja taga.

Kontrollige äärise vigastusi ja kulumist iga 50
töötunni järel.
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RIHMAD JA KETID

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

SILINDRILISE HARJA AJAMI RIHMAD

Harja ajami rihmad asuvad silindrilise harja
puhastuspeal. Kontrollige rihmasid kahjustuste ja
kulumise suhtes iga 200 töötunni järel.

EELPÜHKIMISE HARJA AJAMI RIHM
(LISAVARUSTUS)

Eelpühkimise harja ajami rihm asub eelpühkimise
seadme sees silindrilise harja parempoolses
ääres. Kontrollige rihmu kahjustuste ja kulumise
osas iga 200 töötunni järel.

REHVID

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Masinal on kolm täiskummist rehvi: üks masina
ees ja kaks taga. Kontrollige rehve kahjustuste ja
kulumise suhtes iga 500 töötunni järel.
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MASINA LÜKKAMINE, PUKSEERIMINE JA
TRANSPORTIMINE

MASINA LÜKKAMINE VÕI PUKSEERIMINE

Kui masinal tekib talitlusrike, võib seda lükata või
pukseerida eest või tagant.

Enne masina pukseerimist või lükkamist tuleb
seisupidur blokeerida. Piduri blokeerimiseks
sisestage väikese kruvikeeraja ots elektroonilise
piduri hoova ja rummu vahele. Kui seisupidur on
blokeeritud, saab masinat vabalt liigutada.

Lükake või pukseerige masinat ainult väga
lühikestel vahemaadel ja ärge ületage kiirust
3,2 kp/h (2 miili tunnis). Masin EI OLE ette nähtud
lükkamiseks või pukseerimiseks pikal vahemaal
või suurtel kiirustel.

TÄHELEPANU! Ärge lükake ega pukseerige
masinat pikal vahemaal, muidu võib
veosüsteem kahjustuda.

Kohe pärast masina lükkamise lõpetamist
eemaldage kruvikeeraja elektroonilise piduri
hoova ja rummu vahelt. Ärge KUNAGI töötage
masinaga, kui seisupidur on blokeeritud.

OHUTUSNÕUE: ärge töötage masinaga, kui
pidur on blokeeritud.

MASINA TRANSPORTIMINE

1. Tõstke üles kaabits, puhastuspea ja harjad.

OHUTUSNÕUE: tühjendage paagid enne
masina veokile või treilerile laadimist / veokilt
või treilerilt mahalaadimist.

2. Paigutage masin veoki või treileri
laadimisplatvormi servale.

3. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või asub
maast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli),
kasutage masina laadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne ja asub
maapinnast 380 mm (15 tolli) kõrgusel või
madalamal, võib masinaga veokile või
treilerile sõita.

OHUTUSNÕUE: kasutage masina veokile või
treilerile laadimiseks vintsi. Ärge sõitke
masinaga veokile või treilerile, kui
laadimispind pole horisontaalne ja asub
maapinnast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli).

4. Kui kasutate masina veokile või treilerile
tõstmiseks vintsi, kinnitage vintsiketid
stabiliseerimisjalgade külge.

5. Paigutage masin treileri või veoki esiosale
võimalikult lähedale. Kui masin hakkab veoki
või treileri keskjoonest kõrvale kalduma,
peatuge ja pöörake masina tsentreerimiseks
rooli.
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6. Langetage puhastuspea ja blokeerige
masina rattad. Siduge masin enne
transportimist veoki või treileri külge kinni.

OHUTUSNÕUE: masina veokile või treilerile
laadimisel / veokilt või treilerilt
mahalaadimisel langetage enne masina
kinnitamist puhastuspea ja kaabits.

Eesmised sidumiskohad on stabilisaatorijalad.

Tagumised sidumiskohad on augud raamis.

7. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või asub
maast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli),
kasutage masina mahalaadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne JA asub
maapinnast 380 mm (15 tolli) kõrgusel või
madalamal, võib masinaga veokilt või treilerilt
maha sõita.

OHUTUSNÕUE: kasutage masina veokilt või
treilerilt mahalaadimisel vintsi. Ärge sõitke
masinaga veokilt või treilerilt maha, kui
laadimispind pole horisontaalne JA asub
maapinnast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli).



HOOLDUS

T16 9008329 (6-2016) 73

MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA

OHUTUSNÕUDED. Peatuge enne masina
juurest lahkumist või selle hooldamist tasasel
pinnal ja lülitage masin välja.

Tühjendage jäätme- ja puhastuslahuse paagid
enne masina tõstmist tungrauaga.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel
tõkestage rattad klotsidega enne masina
tungrauaga ülestõstmist. Kasutage tali või
pukki, mis suudab kanda masina kaalu. Tõstke
masinat tungrauaga ainult selleks ettenähtud
kohtades. Toetage masinat pukkidega.

TEAVE HOIUNDAMISE KOHTA

Masina pikemaajaliseks hoiundamiseks tuleb teha
alljärgnevad toimingud.

1. Enne masina hoiundamist laadige akusid, et
pikendada nende tööiga. Laadige akusid üks
kord kuus.

2. Enne hoiundamist ühendage akud lahti.

3. Tühjendage ning loputage korralikult lahuse-
ja jäätmepaake.

4. Hoidke masinat kuivas kohas nii, et kaabits ja
puhastuspea oleksid ülemises asendis.

TÄHELEPANU: ärge jätke masinat vihma kätte,
hoidke seda siseruumides.

5. Avage õhuringluse soodustamiseks
jäätmepaagi kaas.

6. Kui hoiundate masinat
jäätumistemperatuuridel, jätkake jaotisega
„JÄÄTUMISKAITSE” .

MÄRKUS: hoidke masinat võimalike
masinakahjustuste vältimiseks näriliste ja
putukateta keskkonnas.
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JÄÄTUMISKAITSE (ILMA ec-H2O
VALIKVARUSTUSE SÜSTEEMITA MASINAD)

OHUTUSNÕUE: Peatuge enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist tasasel pinnal
ja lülitage masin välja.

1. FaST süsteemiga masinad: eemaldage
FaST-PAK.

2. Tühjendage lahuse- ja jäätmepaak täielikult.

3. Ühendage voolik solenoidventiili
sisselaskeava küljest lahti. Ava asub raami
alaosas ja võimaldab lahuse jääkidel
süsteemist välja voolata.

4. Kasutage lahuse jääkide eemaldamiseks
lahtiühendatud voolikust 13,8 - 27,6 kPa (2 - 4
psi) vahemikus suruõhku.

5. Ühendage voolik uuesti solenoidventiili
sisselaskeavale.

6. Valage lahusepaaki 7,6 liitrit (2 gallonit)
propüleenglükoolipõhist / haagiselamutele
mõeldud antifriisi.

7. Lülitage masin sisse

8. Vajutage nuppu 1-STEP.

9. Vajutage mitu korda lahuse koguse
suurendamise nuppu (+), kuni lahuse vool on
kõrgeimal sättel.

10. Liigutage masinat, et lasta RV antifriisil
korralikult läbi süsteemi ringelda.

11. Vajutage süsteemi väljalülitamiseks nuppu
1-STEP.

12. Ainult lisavarustusse kuuluva
pritsimisotsikuga varustatud masinate
puhul: Kasutagu imutoru paar sekundit, et
pumpa kaitsta.

13. Lülitage masin välja.

14. Puhastuslahuse paaki ei pea alles jäänud RV
antifriisist tühjendama.
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MASINA KASUTAMISEKS
ETTEVALMISTAMINE (ILMA
VALIKVARUSTUSSE KUULUVA ec-H2O
SÜSTEEMITA)

Enne kui masinat kasutatakse puhastamiseks,
tuleb puhastussüsteem propüleenglükoolipõhisest
/ haagiselamutele mõeldud antifriisist täielikult
puhastada.

OHUTUSNÕUE: Peatuge enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist tasasel pinnal
ja lülitage masin välja.

1. Tühjendage lahusepaak täielikult
propüleenglükoolipõhisest / haagiselamutele
mõeldud antifriisist.

2. Loputage lahusepaaki. Vaadake lahusepaagi
puhastamise kohta juhiste saamiseks jaotist
„LAHUSEPAAGI TÜHJENDAMINE JA
PUHASTAMINE” osas „KASUTAMINE”.

3. Valage lahusepaaki 11.4 liitrit (3 gallonit)
jahedat puhast vett.

4. Lülitage masin sisse

5. Vajutage nuppu 1-STEP.

6. Vajutage mitu korda lahuse koguse
suurendamise nuppu (+), kuni lahuse vool on
kõrgeimal sättel.

7. Sõitke masinaga, et viia puhas vesi korralikult
läbi süsteemi ja tühjendada see
haagiselamutele mõeldud antifriisist.

8. Vajutage süsteemi väljalülitamiseks nuppu
1-STEP.

9. Ainult lisavarustusse kuuluva
pritsimisotsikuga varustatud masinate
puhul: Kasutagu RV antifriisi pumbast
eemaldamiseks paar sekundit imutoru.

10. Lülitage masin välja.

11. Lahusepaaki ei pea järelejäänud veest
tühjendama.
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JÄÄTUMISKAITSE (ec-H2O
VALIKVARUSTUSE SÜSTEEMIGA MASINAD)

1. Tühjendage lahuse- ja jäätmepaak täielikult.

2. Ühendage voolik solenoidventiili
sisselaskeava küljest lahti. Ava asub raami
alaosas ja võimaldab lahuse jääkidel
süsteemist välja voolata.

3. Kasutage lahuse jääkide eemaldamiseks
lahtiühendatud voolikust 13,8 - 27,6 kPa (2 - 4
psi) vahemikus suruõhku.

4. Ühendage voolik uuesti solenoidventiili
sisselaskeavale.

5. Avage kasutaja iste ja rakendage istme
tugikang.

6. Eemaldage ec-H2O sektsiooni kate.

7. Eemaldage äravoolutoru ec-H2O sektsioonist.

8. Ühendage puhastuspeasse viiv
väljalaskevoolik lahti ec-H2O kollektori vooliku
küljest

9. Ühendage tühjendusvoolik mooduli ec-H2O
kollektori voolikuga, mille ühendasite eelmise
toiminguga väljalaskevoolikust lahti.
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10. Valage lahusepaaki 7,6 liitrit (2 gallonit)
propüleenglükoolipõhist / haagiselamutele
mõeldud antifriisi.

11. Asetage süsteemi ec-H2O väljalaskevoolik
tühja anumasse.

12. Vajutage ja vabastage loputuslüliti ec-H2O
moodulil, et lasta antifriis läbi ec-H2O
süsteemi. Kui konteineril on näha antifriisi,
vajutage mooduli väljalülitamiseks uuesti lülitit.

13. Eemaldage äravoolutoru ec-H2O kollektori
vooliku küljest.

14. Ühendage puhastuspeasse viiv
väljalaskevoolik tagasi ec-H2O kollektori
vooliku külge.

15. Asetage äravoolutoru ec-H2O sektsiooni.

16. Asetage ec-H2O sektsiooni kate tagasi.

17. Sulgege juhiistme kate.
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ec-H2O SÜSTEEMI ÕHUTUSTAMINE

Õhutustage ec-H2O süsteemi siis, kui masin on
seisnud pikema perioodi vältel ilma veeta
puhastuslahuse paagis / ec-H2O süsteemis.

OHUTUSNÕUDED. Peatuge enne masina
juurest lahkumist või selle hooldamist tasasel
pinnal ja lülitage masin välja.

1. Täitke puhastuslahuse paak puhta ja jaheda
veega. Vaadake käesoleva juhendi lõiku
PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE.

2. Eemaldage ec-H2O sektsiooni kate.

3. Eemaldage äravoolutoru ec-H2O
sektsioonist.

4.  Ühendage puhastuspeasse viiv
väljalaskevoolik lahti ec-H2O kollektori
vooliku küljest

5. Asetage äravoolutoru tühja mahutisse.

6. Lülitage masin sisse.

7.  Vajutage ja vabastage ec-H2O mooduli
loputuslüliti. Laske 2 minuti jooksul veel
süsteemist väljuda ja mahutisse voolata.

8. Vajutage süsteemi väljalülitamiseks ec-H2O
mooduli loputuslülitit.

9. Eemaldage äravoolutoru ec-H2O kollektori
vooliku küljest.

10.  Ühendage puhastuspeasse viiv
väljalaskevoolik tagasi ec-H2O kollektori
vooliku külge.

11. Asetage äravoolutoru ec-H2O sektsiooni.

12. Asetage ec-H2O sektsiooni kate tagasi.

13. Sulgege juhiistme kate.
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TEHNILISED ANDMED

MASINA ÜLDISED MÕÕTMED/MAHUD

Parameeter Mõõde/maht

Pikkus 1880 mm (74 in)

Pikkus (eelpühkimisseadmega) 2510 mm (99 in)

Laius (ilma kaabitsata) 1040 mm (41 in)

Laius (koos kaabitsaga) 1070 mm (42 in)

Laius (koos külgharjaga) 1170 mm (46 in)

Kõrgus 1475 mm (58 in)

Kõrgus koos ülemise piirdega 2080 mm (82 in)

Külgharjana kasutamiseks mõeldud ketasharja läbimõõt (lisavarustus) 330 mm (13 in)

Ketasharja läbimõõt, kasutades eelpühkimisseadet (lisavarustus) 460 mm (18 in)

Ketasharja läbimõõt 460 mm (18 in)

Silindrilise pühkimisharja läbimõõt, kasutades eelpühkimisseadet
(lisavarustus)

200 mm (8 in)

Silindrilise pühkimisharja pikkus, kasutades eelpühkimisseadet (lisavarustus) 610 mm (24 in)

Silindrilise harja läbimõõt 205 mm (8 in)

Silindrilise harja pikkus 910 mm (36 in)

Puhastusraja laius 910 mm (36 in)

Lahusepaagi maht 190 L (50 gallons)

Lahusepaagi mahutavus (valikulise ES süsteemiga) 280 L (75 gallons)

Jäätmepaagi maht 225 L (60 gallons)

Kaal (tühjana) 500 Kg (1100 lbs)

Kaal (koos standardsete 235 Ah akudega) 860 Kg (1900 lbs)

Masina täismass 1270 Kg (2800 lbs)

Kaitseklass IPX3

Väärtused on määratud standardi 
IEC 60335-2-72 alusel

Mõõdetud väärtus – 
silindriline puhastuspea

Mõõdetud väärtus – 
ketaspuhastuspea

Helirõhu tase LpA 62 dB(A) 62 dB(A)

Helitaseme mõõtemääramatus KpA 4 dB(A) 3 dB(A)

Helivõimsuse tase LWA + mõõtemääramatus
KWA

89 dB(A) 89 dB(A)

Vibratsioon – käelaba ja käsivars <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Vibratsioon – kogu keha <0,5 m/s2 <0,5 m/s2
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MASINA ÜLDINE JÕUDLUS

Parameeter Mõõt

Ümberpööramiskoridori laius 2110 mm (83 in)

Ümberpööramiskoridori laius (eelpühkimisseadmega) 2620 mm (103 in)

Liikumiskiirus (edasisuunas) 9 Km (5.6 mph)

Liikumiskiirus (tagurpidi) 4 Km (2.5 mph)

Maksimaalne kaldenurk laadimisel – tühi 19%

Maksimaalne kaldenurk puhastamisel 7%

Maksimaalne kaldenurk transportimisel (masina täismassi korral) 14%

Maksimaalne ümbritseva keskkonna temperatuur masina kasutamisel 43°C (110°F)

Minimaalne temperatuur masina kasutamisel puhastusfunktsioonidega 0°C (32°F)

TOITETÜÜP

Tüüp Kogus Voldid Ah nimiandmed Kaal

Akud 6 36 235 @ 20 hr rate 30 kg (67 lb)

6 36 360 @ 20 hr rate 44 kg (98 lb)

Tüüp Rakendus V alalisvoolu kW (hj)

Elektrimootorid Puhastushari (ketas) 36 0,75 (1,00)

Puhastushari (silindriline) 36 0,75 (1,00)

Vaakumventilaator 36 0,6 (0,8)

Veofunktsioon 36 0,9 (1,2)

Tüüp V alalisvoolu A Hz Faas V vahelduvvoolu

Laadijad (nutikad
laadijad)

36 21 45–65 1 85–265

REHVID

Asukoht Tüüp Suurus

Ees (1) Täiskumm 102 mm laius × 300 mm välisdiameeter 
(4 tolli laius × 12 tolli välisdiameeter)

Taga (2) Täiskumm 102 mm laius × 300 mm välisdiameeter 
(4 tolli laius × 12 tolli välisdiameeter)

KÜLGHARJA LAHUSE VOOLUKIIRUS
(LISAVARUSTUS)

Parameeter Mõõt

Lahusepump 36 volti alalisvoolu, 0,95 liitrit minutis 
(0,25 gallonit minutis) maksimum
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FaST SÜSTEEM (VALIKULINE)

Parameeter Mõõt

Lahusepump 36 V alalispinge, 1,75A, 4,7 rida/min (1,25 GPM)
avatud voog

Lahuse voolukiius (põhiharjade juures) 1,1 rida/min (0,30 GPM)

Lahuse voolukiirus (külgharjade juures - juhul kui
masinal on valikuline külghari)

0,49 rida/min (0.13 GPM)

Puhastusaine voolukiirus (põhiharjade juures) 1,14 cm³/min (0,038 untsi/min)

Puhastusaine voolukiirus (külgharjade juures -
juhul kui masinal on valikuline külghari)

0,47 cm³/min (0,016 untsi/min)

SÜSTEEM ec-H2O (LISAVARUSTUS)

Parameeter Mõõt

Lahusepump 36 volti alalisvoolu, 6,8 liitrit minutis 
(1,8 gallonit minutis) minimaalselt avatud voolu korral

Lahuse voolukiirus (valikulise külgharjata
masinad)

2,35 liitrit minutis (0.62 gallonit minutis) maksimum

Lahuse voolukiirus (valikulise külgharjaga
masinad)

2,84 liitrit minutis (0,75 gallonit minutis) – (põhilise
puhastuspeani)

0,95 liitrit minutis (0,25 gallonit minutis) – (külgharjani)
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MASINA MÕÕTMED

Raam
(rullikust rullikuni)
1040 mm (41 tolli)

1475 mm
(58 tolli)

1880 mm
(74 tolli)

Tagumine
kaabits

1090mm
(43 tolli)

Laius
(koos külgharjaga)
1170 mm (46 tolli)

2080 mm
(82 tolli)
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