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INTRODUCERE

Acest manual este livrat impreuna cu fiecare model nou. Manualul va ofera instructiunile necesare pentru utilizare
si intretinere.

I::LT_I Cititi acest manual in intregime si intelegeti functionarea masinii inainte de a o opera sau
servisa.

Aceasta masina va va oferi servicii excelente. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate vor fi obtinute la costuri
minime daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

¢ Masina este operata cu grija.
¢ Masina este intretinuta regulat - conform instructiunilor de intretinere furnizate.

* Intretinerea masinii se efectueaza cu piese furnizate de producétor sau echivalente.

PROTEJATI MEDIUL DATELE MASINII

V& rugam sa eliminati materialele de Va rugam sa cqmpleta’;i la data instalarii pentru
ambalaj, componentele uzate, cum ar consultare ulterioara.

fi bater.iiIeAgi Iichidele_, intr-un mod Nr. model. -

ecologic, Tn conformitate cu

reglemfantarlle locale privind eliminarea Nr. serie -

deseurilor.

Reciclati intotdeauna. Data instalarii -

DESTINATIA DE UTILIZARE

T16 este o masina industriald/ comerciala cu post de conducere, proiectatd pentru spalarea uda a suprafetelor
dure rugoase si netede (beton, dale, piatra, suprafete sintetice etc.) Aplicatiile tipice includ scoli, spitale/ unitati de
asistenta medicald, cladiri de birouri i centre comerciale. Nu utilizati aceasta masina pe sol, iarba, gazon
artificial, suprafete carpetate. Aceasta masina este destinatd numai pentru utilizarea la interior. Aceasta masina

nu este destinata utilizarii pe drumuri publice. Nu utilizati masina astfel decat este descris Th acest Manual de
utilizare.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Olanda
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Instructiunile si piesele pot fi modificate fara notificare prealabila.

Instructiuni originale, Drepturi de autor © 2011, 2014, 2016 TENNANT Company, Tipdritin S.U.A.



CUPRINS

CUPRINS
Pagina Pagina
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE - OPTIUNI ..t 34
PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI ........ 3 PERIE LATERALA (OPTIONAL) ....... 34
UTILIZARE . . ... oo 7 ANSAMBLU PRE-CURATARE
COMPONENTELE MASINII ............. 7 (OPTIONAL) ... ovvveeeeaeen 34
CONTROALE SI INSTRUMENTE ........ 8 GOLIREA SITElI PENTRU REZIDUURILE
PANOU CU SENZORI DE ATINGERE .... 9 DE PRE-CURATARE ............. 35
DEFINITII SIMBOLURI ................. 10 BAGHETA ASPIRATIE (OPTIONAL) ... 36
INSTALAREA BATERIILOR ............. 11 EXTRAGERE BATERIE (OPTIONAL) .. 38
UTILIZAREA CONTROALELOR ......... 12 APARATOARE RACLETA SPATE
INDICATOR ESCARCARE BATERIE .. 12 (OPTIONAL) ... 39
CRONOMETRU ...eoviieeeaaan .. 12 DUZA PULVERIZARE (OPTIONAL) .... 40
INDICATOR REZERVOR RECUPERARE 12 DEPANARE MASINA .................. 42
INDICATOR REZERVOR DE SOLUTIE 12 INTRETINERE ...............ccovnieenn... 44
COMUTATOR DEZACTIVARE ... ..... 13 GRAFIC DE INTRETINERE ............. 45
COMUTATOR INDICATOR LUMINOS LUBRIFIEREA . . ...t 47
FUNCTIONARE/PERICOL LANTUL DE DIRECTIE .............. 47
(OPTIONAL) .....ovvvevaenns 13 LANTUL MECANISMULUI DE
BRAT SUSTINERE SCAUN .......... 13 DIRECTIE ..vivi e 47
SCAUN OPERATOR .......ccuvun... 14 ROTILELE RACLETEI DIN SPATE .... 47
SCAUN SUSPENSIE DE LUX BATERI . oot 48
(OPTIONAL) ... oveveeeeeeann 14 VERIFICAREA NIVELULUI DE
CENTURI DE SIGURANTA ........... 14 ELECTROLIT (NUMAI PENTRU
BUTON CONTROL CONTRAST ...... 15 BATERII UDE/ CU PLACI DE PLUMB SI
BUTON PENTRU MODUL DE ACID SULFURIC) ............. 48
CONFIGURARE ................. 15 VERIFICAREA CONEXIUNILOR/
PEDALA DE ACCELERATIE .......... 15 CURATAREA ..........cevvvnnn. 48
PEDALADE FRANA ................ 15 BATERILECUGEL ................. 48
COMUTATOR DE DIRECTIE ......... 15 INCARCAREA BATERIILOR
BUTON VENTILATOR DE ASPIRATIE / (INCARCATOR EXTERN) ......... 49
RACLETA ... .. 16 INTRERUPATOARE CIRCUIT ........... 50
BUTOANE PORNIRE / MOTOARE ELECTRICE ................ 51
OPRIRE SOLUTIE ............... 16 PERII FRECAT ..t 52
CUM FUNCTIONEAZA MASINA ......... 17 PERII DISC SIDISCURI ............. 52
INFORMATII PRIVIND PERIA SI PAD-UL . 18 INLOCUIRE PERII DISC SAU
iN TIMP CE UTILIZATI MASINA ......... 19 MECANISME DE ANTRENARE DISC 52
LISTA DE VERIFICARI INAINTEA INLOCUIRE DISCURI DE FRECAT .... 53
UTILIZARI ..o 20 PERII CILINDRICE ..........cccvo... 54
PORNIRE MASINA .................... 21 INLOCUIREA PERIILOR CILINDRICE
UMPLERE REZERVOR DE SOLUTIE .... 21 DE FRECAT ..o 54
SPALARE CU SPUNA (MOD FaST) / PERIE LATERALA (OPTIONAL) .......... 55
SPALARE ec-H20 (MOD ec-H20) . 21 INLOCUIRE PERIE LATERALA ....... 55
MOD SPALARE NORMALA .......... 22 PERII PRE-CURATARE (OPTIONAL) ..... 56
MOD ES (SPALARE EXTINSA) ....... 23 iNLOCUIRE PERII DISC PRE-
SETARE MODURI SPALARE ............ 24 CURATARE (OPTIONAL) ......... 56
SETARE APASARE PERIE ........... 24 iNLOCUIRE PERIE CILINDRICA
SETARE DEBIT SOLUTIE ............ 24 PRE-CURATARE (OPTIONAL) ..... 57
DEBIT SOLUTIE NORMAL ........... 24 SISTEM FaST ..o oeie e 58
DEBIT SOLUTIE ES INLOCUIRE CUTIE FaST-PAK ....... 58
(SPALARE EXTINSA) ............. 24 CURATARE CONECTOR FURTUN
SPALARE ...t 25 ALIMENTARE FaST .............. 58
SPALAREDUBLA ..., 26 INLOCUIREA FILTRELOR SISTEMULUI
MOD ASPIRARE APA (FARA SPALARE) .. 27 FaST .ot 58
OPRIRE SPALARE .........ccoouuun... 27 PROCEDURA DE CLATIRE A MODULULUI
GOLIRE Sl CURATARE REZERVOR eCc-H20 ... 59
RECUPERARE ..........coouuiuo... 28 LAME RACLETA ... 61
GOLIRE Sl CURATARE REZERVOR INLOCUIRE (SAU ROTIRE) LAME
SOLUTIE (NUMAI PENTRU RACLETASPATE ......cvvvnnn. .. 61
MASINILEES) ......cvvveeannn. 30 REGLARE NIVEL RACLETA SPATE ... 64
OPRITIMASINA . .. ..o 31 REGLARE SAGEATA LAMA RACLETA
INDICATOR DE DEFECT .......c.c.o.... 32 SPATE ..t 65
CODURI DE AVERTIZARE . ............. 33

T169008331(10-2014) 1



CUPRINS

Pagina
INLOCUIRE SAU ROTIRE LAME RACLETA
LATERALA ... ... . 66
INLOCUIRE SAU ROTIRE LAME
RACLETA PERIE LATERALA
(OPTIONAL) ... ovvveeeeenn 67
MANTALE SI ETANSARI ............... 70
MANTALE LATERALE PRE-CURATARE
(OPTIONAL) .. .oveveeeeaen 70
MANTA RECIRCULARE PRE-CURATARE
(OPTIONAL) ... oveveeeaean 70
MANTA SPATE PRE-CURATARE
(OPTIONAL) ... oveveeeeeenn 70
CURELE SILANTURI ......ovvviinnnn 71
CURELELE DE ANTRENARE A PERIILOR
CILINDRICE .........ccoeuoin... 71
CUREA ANTRENARE PERIE
PRE-CURATARE (OPTIONAL) . .... 71
ANVELOPE ...t 71
IMPINGEREA, REMORCAREA S|
TRANSPORTAREA MASINII ......... 72
IMPINGEREA SAU REMORCAREA
MASINIL .o 72
TRANSPORTAREA MASINII ......... 72
RIDICAREA MASINII CU CRICUL ....... 74
INFORMATII DE DEPOZITARE .......... 74

PROTECTIE LA INGHET (MASINI FARA
SISTEMUL OPTIONAL ec-H20) ... 75
PREGATIREA MASINII PENTRU
UTILIZARE (MASINI FARA SISTEMUL
OPTIONAL ec-H20) ........... 76
PROTECTIE LA INGHET (MASINI CU
SISTEMUL OPTIONAL ec-H20) ... 77
AMORSAREA SISTEMULUI ec-H20 .. 79

SPECIFICATH ..........coveeeainnni... 80
DIMENSIUNILE / CAPACITATILE
GENERALE ALE MASINIl ............ 80
PERFORMANTA GENERALA A MASINII . 81
TIPUL DE ALIMENTARE ........ovvn. .. 81
ANVELOPE ..\t e e 81
SISTEM FaST(OPTIONAL) .............. 81
SISTEMUL ec-H20 (OPTIONAL) ........ 82
DEBITUL SOLUTIEI PENTRU PERIA
LATERALA (OPTIONAL) ............. 82
DIMENSIUNILE MASINII ..., 82
2

T169008308 (10-2014)



MASURI DE PRECAUTIE

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE - PASTRATI ACESTE
INSTRUCTIUNI

Urmatoarele masuri de siguranta sunt utilizate n
tot acest manual asa cum este indicat in
descriere:

AVERTISMENT: Pentru a avertiza asupra
pericolelor sau practicilor nesigure care
pot avea ca rezultat vatamari corporale
grave sau deces.

PENTRU SIGURANTA: Pentru a identifica
actiunile ce trebuie intreprinse pentru
utilizarea in siguranta a echipamentului.

Urmatoarele informatii semnaleaza situatiile
potential periculoase pentru operator. Aflati cand
pot exista aceste conditii. Aflati locatia tuturor
dispozitivelor de siguranta ale masinii. Raportati
imediat deteriorarile sau functionarea defectuoasa
a masinii.

AVERTISMENT: Bateriile emana
hidrogen gazos. Consecinta poate fi
explozia sau incendiul. Feriti masina de
scantei si flacari deschise. Tineti
capacele deschise in timpul incarcarii.

AVERTISMENT: Materialele inflamabile
pot produce explozie sau incendiu. Nu
utilizati materiale inflamabile in rezervor
(rezervoare).

AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu le aspirati.

A AVERTISMENT: Pericol electric

-- Deconectati cablurile bateriilor si mufa
de incarcare inainte de a servisa
masina.

- Nu incarcati bateriile prin intermediul
unui cablu de alimentare deteriorat. Nu
modificati stecherul.

in cazul in care cablul de alimentare este
deteriorat sau rupt, acesta va fi inlocuit de
catre furnizor sau agentul de service al
acestuia sau de o persoana cu calificare
similara pentru a evita pericolul.

Masina poate fi dotata cu tehnologie, care
automat comunica prin reteaua celulara. In
cazul in care aceasta masina va fi utilizata in
locuri unde utilizarea telefonului mobil este
limitata din cauza problemelor legate de
interferente cu echipamentul, va rugam sa
contactati un reprezentant Tennant pentru
informatii cu privire la modul de dezactivare a
functiei de comunicare celulara.

PENTRU SIGURANTA:

1. Nu utilizati magina:

- Decat daca sunteti instruit si autorizat.

- Decat in cazul in care manualul de
operare a fost citit si inteles.

- Sub influenta alcoolului sau a
medicamentelor.

- In timp ce folositi un telefon celular
sau alte tipuri de dispozitive
electronice.

- Decat daca sunteti capabil mental si
fizic sa respectati instructiunile
masinii.

- Cu frana dezactivata.

- Daca nu se afla intr-o stare de
functionare corespunzatoare.

-- Cu discuri sau accesorii care nu sunt
furnizate sau aprobate de Tennant.
Utilizarea altor discuri poate afecta
siguranta.

- In aer liber. Aceasta masina este
destinata numai pentru utilizarea in
spatii acoperite.

- In zone in care sunt prezenti
vapori/lichide inflamabile/-i sau prafuri
combustibile.

- In zone care sunt prea intunecate
pentru a vedea comenzile in mod sigur
sau fara ca farurile principale/luminile
de operare sa fie aprinse.

- in zonele cu eventuale obiecte in
cadere, daca nu este prevazuta cu
aparatoare in partea superioara.

2. inainte de pornirea masinii:

- Verificati daca masina prezinta
scurgeri de lichid.

- Asigurati-va ca toate dispozitivele de
siguranta sunt la locul lor si
functioneaza corespunzator.

- Verificati functionarea
corespunzatoare a franelor si directiei.

- Reglati scaunul si cuplati centura de
siguranta (daca este cazul).

T169008331(10-2014)



MASURI DE PRECAUTIE

3. Cand utilizati masina:

Utilizati numai asa cum este descris in
acest manual.

Folositi franele pentru a opri masina.
Deplasati-va lent pe pante si suprafete
alunecoase.

Nu spalati in pante care depasesc
unghiul de 7% sau nu transportati
(GVWR) pe pante care depasesc
unghiul de 14%.

Reduceti viteza in timpul intoarcerilor.
Tineti toate partile corporale in statia
operatorului in timp ce masina este in
miscare.

Percepeti intotdeauna imprejurimile in
timpul utilizarii masinii.

Acordati o atentie deosebita la
deplasarea cu spatele.

Tineti copiii si persoanele neautorizate
la distanta de masina in timpul
utilizarii.

Nu transportati pasageri pe nicio parte
a masinii.

Respectati intotdeauna regulile de
siguranta si de trafic.

Raportati imediat deteriorarea masinii
sau functionarea defectuoasa a
acesteia.

Urmati instructiunile de amestecare,
manipulare si eliminare de pe
recipientele de substante chimice.
Urmati liniile directoare de siguranta
ale locatiei privind alarmele de
siguranta.

Respectati liniile directoare de
siguranta ale locatiei privind
pardoselile umede.

4. nainte de a parasi sau repara masina:

Opriti masina pe o suprafata
orizontala.

Opriti masina si scoateti cheia din
contact.

5. Cand reparati masina:

Toate lucrarile trebuie efectuate in
conditii de iluminare si vizibilitate
suficiente.

Mentineti zona bine aerisita.

Evitati contactul cu piesele in miscare.
Nu purtati imbracaminte larga, bijuterii
si prindeti-va parul lung.

Blocati rotile masinii, inainte de
ridicarea masinii cu cricul.

Ridicati masina cu cricul numai in
locurile desemnate in acest scop.
Sustineti masina cu cricuri.

Utilizati un elevator sau un cric
capabile sa suporte greutatea masinii.
Nu impingeti si nu remorcati masina
fara un operator in scaunul de control
al masinii.

Nu pulverizati sub presiune sau spalati
cu furtunul in apropierea
componentelor electrice.

Deconectati conexiunea bateriei si
cablul de incarcare inainte de a
interveni la masina.

Nu utilizati incarcatoare incompatibile
deoarece poate duce la deteriorarea
seturilor de baterie si poate cauza
eventual incendii.

Verificati regulat cablul incarcatorului
pentru semne de deteriorare.

Nu deconectati cablul c.c. al
incarcatorului extern de la priza
masinii atunci cand incarcatorul
functioneaza. Acest lucru poate genera
formarea unui arc de curent. Daca
incarcatorul trebuie intrerupt in timpul
incarcarii, deconectati mai intai cablul
de alimentare in curent alternativ de la
refea.

Evitati contactul cu acidul bateriilor.
Indepartati toate obiectele metalice de
baterii.

Utilizati un dispozitiv de eliminare a
bateriilor neconductoare.

Utilizati un elevator si solicitati
ajutorul adecvat atunci cand ridicati
bateriile.

Montarea bateriei trebuie sa fie
efectuata de personal calificat.
Respectati liniile directoare de
siguranta ale locatiei privind
eliminarea bateriilor.

Toate reparatiile trebuie sa fie
efectuate de un mecanic de service
calificat.

Nu modificati conceptia originala a
masinii.

Utilizati piese de schimb livrate sau
aprobate de Tennant.

Purtati echipament de protectie
personala dupa cum este necesar si in
cazurile recomandate in acest manual.

Pentru siguranta: Purtati casti de
protectie pentru urechi.

Pentru siguranta: Purtati manusi de
proteciie.

Pentru siguranta: Purtati ochelari de
protectie.

Pentru siguranta: Purtati o masca de
protectie impotriva prafului.

T169008331 (6-2016)



MASURI DE PRECAUTIE

6. Cand incarcati/descarcati masina in/din
camion sau remorca.

- Goliti rezervoarele inainte de
incarcarea masinii.

- Coborati racleta si capul de curatare
inainte de ancorarea masinii.

- Opriti masina si scoateti cheia din
contact.

- Utilizati o platforma, un camion sau o
remorca capabile sa suporte greutatea
masinii si a operatorului.

- Nu incarcati/descarcati in pante care
depasesc unghiul de 19% grade.

- Folositi cheia fixa. Nu impingeti
masina in/din camion sau remorca
decat daca inaltimea de incarcare este
de 380 mm (15 toli) sau mai putin fata
de sol.

- Blocati rotile masinii.

- Ancorati masina in remorca sau in
camion.

T169008331(10-2014)



MASURI DE PRECAUTIE

Etichetele de siguranta vor aparea in locatiile
indicate. Inlocuiti etichetele deteriorate.

ETICHETA DE
AVERTIZARE -
Materialele inflamabile
pot produce explozii
sau incendii. Nu

ETICHETA DE AVERTIZARE: !‘t]i“zali materiale
Bateriile eman hidrogen inflamabile in rezervor.

gazos. Consecinta poate fi 8 A\
explozia sau incendiul. o
Tineti la distanti fata de ETICHETA DE AVERTIZARE -
scantei si flacari deschise. Materialele inflamabile sau metalele
Atunci cand incarcati, tineti reactive pot produce explozie sau
capacele deschise. incendiu. Nu le aspirati.
/7 N
)
NS
N w0 /) \ =)
Amplasata Pe Partea Amplasata Pe Partea Inferioara A
Inferioara A Capacului Capacului Rezervorului De Solutie.

Rezervorului De Recuperare
Si Pe Panoul Intrerupatorului
De Circuit.

Amplasata Pe Panoul

PENTRU ETICHETA DE
Scaunulul

SIGURANTA - Cititi
manualul inainte de
utilizarea masinii.

Amplasaté Pe Panoul
Intrerupatorului De Circuit.
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UTILIZARE

UTILIZARE

COMPONENTELE MASINII

Rezervor recuperare

Capac rezervor de recuperare

. Alarma de siguranta / indicator luminos
(optional)

. Capac rezervor de solutie

Rezervor de solutie

Racleta spate

. Racleta laterala

. Cap pentru frecat

Compartiment baterie

~IOMmMU oWy

r i

ozZz=r

356071

Ansamblu de pre-curatare (optional)

. Perie (perii) laterala(e) de pre-curatare

(optional)
Sita reziduuri pre-curatare (optional)

. Perie laterala (optional)
. Scaun operator
. FaST PAK (optional)

Modul sistem ec-H20 (optional)
Sistem solutie FaST (optional)

T16 9008331 (3-11)



UTILIZARE

CONTROALE SI INSTRUMENTE

xe-

IoMmMUOowW»

@\

=4
Y

Volan
Panou cu senzori de atingere

. Comutator perie laterala (optional)
. Comutator duza pulverizare (optional)

Pedala de frana
Pedala de acceleratie

. Comutator de directie
. Comutator indicatoare luminoase

functionare/pericol (optional)
Cheie contact
Comutator de pre-curatare (optional)

. Comutator dezactivare

\
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UTILIZARE

PANOU CU SENZORI DE ATINGERE

OVOoZ ZIrxX-«~"rommoow}»

< T

i

DT G

(—
&L

i

Y

Sirena

. Indicator luminos de avertizare / eroare
. Indicator de baterii descarcate
. Contor de timp

Buton pentru modul de configurare
Indicator rezervor recuperare

. Afigaj LCD
. Indicator rezervor de solutie

Buton control contrast
Buton apasare perie

. Indicatoare luminoase apasare perie

Buton Curatare intr-o singura trecere

. Buton mod frecare

(ec-H20 / FaST / ES / normal)

. Buton ventilator de aspiratie / racleta
. Buton crestere solutie (+)

. Buton descrestere solutie (-)

. Butoane pornire / oprire solutie

. Indicatoare luminoase debit solutie

/

~—W

e
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UTILIZARE

DEFINITII SIMBOLURI

Aceste simboluri sunt utilizate pe masina pentru a

identifica controale, afigaje si functii.

Indicator de defect

Spalare intr-o singura trecere

% Ventilator de aspiratie / racleta

ES (spalare extinsa)

/727 FaST (spalare cu spuma)

@C HoO ec-H20 (optional)

% Debit solutie
@ Mérire

@ Micsorare
ﬂ % Apasare perie principala
/‘\\7\

ﬂm Perie laterala

4+ =| Iincarcare baterie

Sirena

Cronometru

Rezervor solutie

Inainte/marsarier

Rezervor de recuperare

Indicatoare luminoase functionare

Indicator luminos pericol

Modul de frecare

Intrerupator circuit

Duza pulverizare

Pre-curatare

Pre-curatare / Ventilator de aspiratie

Aprins

Stins

Pornire / oprire solutie
Oprire de urgenta
Control contrast

Punct de ridicare cu cricul

——1 Debit solutie (maxim/minim)

KR

Apasare perie
(maxim/minim)

10
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UTILIZARE

INSTALAREA BATERIILOR

AVERTISMENT: Pericol de incendiu sau
explozie Bateriile emana hidrogen
gazos. Feriti masina de scantei si flacari
deschise. Tineti capacul bateriilor
deschis in timpul incarcarii.

PENTRU SIGURANTA: in timpul interventiilor
asupra masinii, purtati manusi si ochelari de
protectie cand manipulati baterii si cabluri de
baterii. Evitati contactul cu acidul bateriilor.
Instalarea bateriilor trebuie sa fie efectuata de
personal calificat.

1. Parcati masina pe o suprafata orizontala si
scoateti cheia.

2. Pentru a angaja suportul scaunului, ridicati

complet scaunul pana cand stiftul gliseaza in
canelura inferioara a suportului scaunului.

v

3. Scoateti cutia de accesorii si tava.

(2

4. Cu ajutorul adecvat, instalati cu grija bateriile
in tava compartimentului pentru baterii si
aranjati bateria conform ilustratiei. Daca
instalati baterii mici, inserati distantierele de
spuma alaturi de baterii conform ilustratiei.

NOTA: Pentru baterii de tractiune mari,
indepartati ansamblul scaunului si utilizati un
elevator pentru a instala bateria.

| Foam Spacer | | Foam Spacer |

of O

et
D

Front of machine

Foam Spacer

5. UtilizAdnd mansoanele pentru borna bateriei
furnizate, conectati cablurile la bornele
bateriei,

ROSU LA POZITIV (+) SI NEGRU LA
NEGATIV (-).

6. Reinstalati cutia de accesorii si tava.

T169008331(10-2014)
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UTILIZARE

UTILIZAREA CONTROALELOR

INDICATOR ESCARCARE BATERIE

Indicatorul de descarcare a bateriei afiseaza
nivelul de incarcare a bateriilor cand masina este
in functiune.

M X

Cand bateriile sunt complet incarcate, toate cele
cinci bare sunt aprinse. Reincarcati bateriile
atunci cand nu mai apare nicio bara pe afisaj.

NOTA: Este posibil ca citirea de pe indicatorul de
descarcare a bateriilor sa nu fie exacta atunci
céand masina este pornita pentru prima oara.
Utilizati masina timp de cateva minute inainte de
a citi nivelul de incarcare a bateriilor.

NOTA: Indicatorul de descércare a bateriilor nu
se va reseta din pozitia iluminare intermitenta a
indicatorului (bara cea mai de jos de pe indicator)
decat daca bateriile au fost incarcate complet.

CRONOMETRU

Contorul de timp Tnregistreaza numarul de ore in
care masina a functionat. Utilizati aceste
informatii pentru a determina intervalele de
depanare ale masginii.

e

INDICATOR REZERVOR RECUPERARE

Indicatorul rezervorului de recuperare afigseaza
cantitatea de lichid ramasa in rezervorul de
recuperare. Toate functiile de frecare se vor opri
atunci cand rezervorul de recuperare este plin.
Goliti rezervorul de recuperare atunci cand
indicatorul ajunge la 100%.

N

INDICATOR REZERVOR DE SOLUTIE

Indicatorul rezervorului de solutie afigseaza
cantitatea de lichid ramasa in rezervorul de
solutie. Umpleti rezervorul de solutie atunci cand
nu mai apare nicio bara pe afigaj. Masina va opri
operatia de frecare atunci cand rezervorul de
solutie este gol.

z
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UTILIZARE

COMUTATOR DEZACTIVARE

Comutatorul pentru dezactivare opreste imediat
si complet alimentarea cu electricitate a maginii.

Oprire electricitate masina: Apasati pe
comutatorul pentru dezactivare.

Repornire electricitate masina: Intoarceti
comutatorul pentru dezactivare spre dreapta
pentru a debloca comutatorul. Rotiti cheia de
contact in pozitia oprit, apoi intoarceti cheia
complet in sensul acelor de ceasornic si
eliberati-o in pozitia pornit.

[

COMUTATOR INDICATOR LUMINOS
FUNCTIONARE/PERICOL (OPTIONAL)

Indicatoare luminoase de functionare si pericol
aprinse: Apasati partea de sus a comutatorului
pentru indicatorul luminos de functionare/pericol.

Indicatoare luminoase functionare aprinse:

Apasati comutatorul pentru indicatorul luminos de

functionare/pericol in pozitia centrala.
Toate luminile stinse: Apasati partea de jos a

comutatorului pentru indicatorul luminos de
functionare/pericol.

e

BRAT SUSTINERE SCAUN

Bratul de sustinere al scaunului mentine scaunul
ridicat pentru a permite accesul la baterii si la
intrerupatoarele de circuit.

Pentru a cupla bratul de sustinere a scaunului,
ridicati scaunul In pozitie complet deschis si
introduceti bratul de sustinere a scaunului in
orificiul de pe placa scaunului pentru operator.

T16 9008331 (3-11)
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UTILIZARE

SCAUN OPERATOR

Parghia de reglare inainte-inapoi regleaza pozitia
scaunului.

<5

SCAUN SUSPENSIE DE LUX (OPTIONAL)

Scaunul operatorului are patru reglaje: unghiul
spatarului, greutatea operatorului, zona lombara
si inainte-inapoi.

Fiti atenti la inclinarea scaunului de lux. Scaunul
de lux este mai greu decat scaunul standard.

Piulita olandeza de reglare a spatarului regleaza
unghiul spatarului.

N

Piulita olandeza de reglare pentru greutate
controleaza stabilitatea scaunului operatorului.
Utilizati indicatorul de langa piulita olandeza de
reglare a greutatii pentru a determina stabilitatea
scaunului.

= Y

Piulita olandeza de reglare a zonei lombare
regleaza portiunea inferioara a spatarului
scaunului.

[

Parghia de reglare inainte-inapoi regleaza pozitia
scaunului.

i

CENTURI DE SIGURANTA

PENTRU SIGURANTA: inainte de a porni
masgina, reglati scaunul si cuplati centura de
siguranta.

S e
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UTILIZARE

BUTON CONTROL CONTRAST

Folositi butonul de control al contrastului pentru a
face ecranul LCD mai luminos / mai intunecat.

Nl

BUTON PENTRU MODUL DE CONFIGURARE

Butonul pentru modul de configurare serveste la
accesarea modurilor de configurare si
diagnosticare. Numai personalul de service
instruit adecvat si reprezentantii TENNANT pot

accesa aceste moduri.

PEDALA DE ACCELERATIE

Apasati pedala de acceleratie pentru a pune
masina in miscare.

e

PEDALA DE FRANA

Apasati pedala de frand pentru a opri masina.

z

COMUTATOR DE DIRECTIE

Folositi comutatorul de directie pentru a selecta
directia de deplasare inainte sau in marsarier.
Apdsati pedala de acceleratie pentru a pune
masina in miscare.

e

NOTA: O alarmd sonord se va auzi atunci cand
comutatorul de directie este cuplat in pozitia
marsarier.

NOTA: Doar masinile echipate cu indicator
luminos / alarma de siguranta optional(@):.
Indicatorul luminos si alarma optionale se vor
aprinde cand masina se deplaseaza in marsarier.

T16 9008331 (3-11)
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UTILIZARE

BUTON VENTILATOR DE ASPIRATIE /
RACLETA

Coborati racleta si porniti ventilatorul de
aspiratie: Apasati butonul ventilator de aspiratie /
racleta. Indicatorul luminos se va aprinde cand
racleta este coborata.

Ridicati racleta si porniti ventilatorul de aspiratie.
Apasati butonul ventilator de aspiratie / racleta.
Indicatorul luminos se va stinge cand racleta este
ridicata.

NOTA: Butonul Curdtare intr-o singurd trecere nu
trebuie activat pentru a pune in functiune sistemul
ventilator de aspiratie / racleta. Butonul
ventilatorului de aspiratie / racletei poate fi pornit
sau oprit prin activarea sau dezactivarea
butonului de curatare intr-o singura trecere.

L2

BUTOANE PORNIRE / OPRIRE SOLUTIE

Opriti debitul de solutie: Apasati Butonul pornire /
oprire solutie pentru a opri debitul de solutie.
Toate indicatoarele luminoase pentru debitul
solutiei se vor stinge.

Porniti debitul de solutie: Apasati Butonul pornire
/ oprire solutie pentru a porni debitul de solutie.
Indicatoarele luminoase pentru solutie se vor
reaprinde si debitul de solutie va avea ca valoare
implicita ultima valoare utilizata.

o
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UTILIZARE

CUM FUNCTIONEAZA MASINA

T16 cu perii in forma de disc

T16 cu perii cilindrice

Butonul Curatare intr-o singura trecere face
posibila inceperea imediata a spalarii utilizand
toate functiile de spalare.

Cand se afla in modul Spalare normala, un
amestec de apa si detergent este folosit pentru a
spala pardoseala.

Cand se afla in modul optional ES (spalare
extinsa), solutia murdara din rezervorul de
recuperare este filtrata prin sistemul ES si
transportata din nou in rezervorul de solutie
pentru reutilizare. Detergentul este apoi injectat in
solutia retilizatd pentru a revitaliza capacitatea de
curatare a solutiei.

Cand se afla in modul optional FaST (spalare cu
spuma), sistemul de spalare FaST amesteca
concentratul FaST-PAK cu o cantitate mica de
apa, creand un volum mare de spuma umeda
expandata. Sistemul FaST poate fi utilizat pentru
toate aplicatiile de spalare.

Atunci cand aparatul este ih modul optional
ec-H20 (apa incarcata electric) apa obisnuita
trece printr-un modul unde acesta este oxigenata
si modificata cu ajutorul unui curent electric. Apa
incarcata electric se transforma intr-o solutie
amestecata acida si alcalina care formeaza o
substanta de curatare cu pH neutru. Apa
incarcata electric ataca murdaria, o descompune
in particule mai mici si o desprinde de pe
suprafata pardoselii, permitdnd ca masina sa
curete mai usor murdaria in suspensie. Apa
incarcata electric redevine apoi apa normala in
rezervorul de recuperare . Sistemul ec-H20Opoate
fi utilizat cu toate procedeele de curatare dubla si
curatare in conditii grele.

T169008331(10-2014)
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UTILIZARE

INFORMATII PRIVIND PERIA $I PAD-UL

Pentru cele mai bune rezultate, utilizati tipul
corespunzator de perie sau pad pentru aplicatia
de curatare. Mai jos sunt listate periile si pad-urile
si aplicatiile pentru care se potriveste cel mai bine
fiecare.

NOTA: Cantitatea si tipul de murdérie joaca un rol
important in alegerea tipurilor de perie sau pad
care vor fi utilizate. Contactati reprezentanta
Tennant pentru recomandari specifice.

Perie din nailon (in forma de disc)* - Firele mai
moi din nailon sunt recomandate pentru spalarea
pardoselilor cauciucate. Curata fara sa zgarie.

Perie din poliester (cilindrica) - Firele mai moi
din poliester pentru uz general curéta cu blandete
pe durata spalarii. Perfecta pentru suprafetele de
pardoseala sensibile. Poliesterul nu absoarbe apa,
deci este de preferat in locul nailonului Tn
aplicatiile ude.

Peria PolyPro (cilindrica) - Firele din
polipropilena pentru conditii grele asigura o
performanta de curatare mai agresiva si pot ridica
cu mai multa ugurintd murdaria, reziduurile si
nisipul compactate, oferind in acelasi timp o
performanta de spélare excelenta.

Peria din polipropilena (cilindrica si in forma
de disc)* - Firele din polipropilena pentru uz
general ridicad murdaria putin compactata fara a
zgaria pardoselile cauciucate cu grad ridicat de
luciu.

Perie cu fire super abrazive (cilindrica si in
forma de disc)* - Fire din nailon impregnate cu
particule abrazive pentru a indepérta petele si
murdéaria compacta. Actiune agresiva pe orice
suprafata. Actioneaza bine asupra acumularilor,
grasimii sau urmelor de anvelope.

* Aceasta perie este disponibild, de asemenea,
pentru peria laterala.

Pad pentru razuit (maro) - Se foloseste pentru
razuirea finisajului pardoselii, In vederea pregatirii
pardoselii pentru reaplicarea unui strat de
acoperire.

Pad pentru frecat (albastru) - Pentru spalare in
conditii medii si grele. Curata murdaria, urmele de
lichid varsat si zgarieturile.

Pad pentru slefuit (rosu) - Se foloseste pentru
spalarea Tn conditii usoare, fara a indeparta
finisajul pardoselii.

Pad pentru lustruit (alb) - Se foloseste pentru
intretinerea pardoselilor puternic lustruite sau
slefuite.

Pad pentru razuit cu eficacitate ridicata
(negru) - Pentru razuirea agresiva a finisajelor/
straturilor de protectie dure sau pentru spalarea in
conditii foarte grele. Acest pad poate fi utilizat
numai cu mecanismul de antrenare cu prindere a
padului si nu cu mecanismul de antrenare cu peri
a pad-ului.

Pad pentru pregatirea suprafetelor (maro) -
Pentru indepartarea foarte agresiva, fara
substante chimice, a finisajului pardoselii pentru a
pregati pardoseala pentru reaplicarea unui strat
de acoperire.

Mecanism de antrenare cu dispozitiv de
prindere a pad-ului - Suportul fetei de prindere
permite ca pad-urile sa fie utilizate complet si sa
ramana la locul lor fara a patrunde pad-ul.
Dispozitivul de centrare actionat cu arc
functioneaza cu toate pad-urile Tennant si permite
inlocuirea rapida, usoara a pad-ului.

Mecanism de antrenare cu peri a pad-ului -
Mecanismul standard de antrenare a pad-ului are
fire scurte, sau ,peri” pe spate pentru a retine
pad-ul la locul sau. Acest mecanism de antrenare
functioneaza cu toate pad-urile Tennant, mai putin
cu pad-ul negru cu eficacitate ridicata.

18
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UTILIZARE

iN TIMP CE UTILIZATI MASINA

Adunati reziduurile supradimensionate inainte de
spalare. Adunati sarmele, sforile, snururile,
bucatile mari de lemn sau orice alte reziduuri
care se pot infasura sau incurca in jurul periilor.

Deplasati-va pe o cale dreapta cat mai mult
posibil. Evitati ciocnirea de stélpi sau aschierea
partilor laterale ale masinii. Suprapuneti caile de
spalare cu cétiva centimetri (céativa toli).

In timp ce masina este in miscare evitati rotirea
prea brusca a volanului. Masina este foarte
sensibild la miscarea volanului. Evitati intoarcerile
bruste, cu exceptia urgentelor.

Reglati viteza masinii, apasarea periei si debitul
de solutie conform cerintelor din timpul spalarii.
Utilizati setarile minimale pentru apasarea periei
si debitul de solutie, pentru o performanta
optima.

Daca se constata o performanta redusa de
curatare, opriti curatarea si consultati
DEPANARE MASINA din acest manual.

Efectuati procedurile de intretinere zilnica dupa
fiecare utilizare (consultati INTRETINERE
MASINA din acest manual).

Deplasati masina lent pe pante. Folositi pedala
de frana pentru a controla viteza masinii la
coborarea pe pante. Spalati cu masina in susul
pantelor, si nu in josul pantelor.

PENTRU SIGURANTA: in timpul utilizarii
masinii, deplasati-va lent pe pante si suprafete
alunecoase.

Nu operati masina in zone in care temperatura
ambianta este peste 43°C (110°F). Nu operati
functiile de frecare in zone Tn care temperatura
ambianta este sub punctul de inghet 0°C (32°F).

T169008331(10-2014)
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UTILIZARE

LISTA DE VERIFICARI INAINTEA UTILIZARII

Efectuati urmatorii pasi inainte de operarea
masinii:

[] Verificati daca masina prezinta scurgeri de
lichid.

[] Verificati indicatoarele luminoase de
functionare.

(] Verificati racletele laterale din partea stanga
pentru a depista eventuale semne de uzura si
deteriorare.

(] Verificati perii principale pentru uzura si
deteriorare. Tndepérta’;i sarma, sfoara, snurul
incurcate in jurul periilor principale pentru
frecat.

(L] Masini prevazute cu perii de forma cilindrica:
Verificati daca tava de reziduuri este goala si
curata.

(L] Masini prevazute cu optiunea de perie
laterala: Verificati daca exista sarma, sfoara,
sau snur incurcate in jurul periei pentru
frecat.

(L] Masini prevazute cu optiunea de perie
laterala: Verificare racleta pentru uzura si
deteriorare.

(] Masini prevazute cu optiunea Pre-curatare:
Verificati daca exista sarma, sfoard, sau snur
incurcate in jurul periei pentru frecat.

(] Masini prevazute cu optiunea Pre-curatare:
Verificati sacul filtrului de praf.

(] Masini prevazute cu optiunea Pre-curatare:
Verificati daca recipientul de reziduuri este
gol.

[ Verificati racletele din spate pentru a depista
eventuale semne de uzura si deteriorare.

(] Verificati etansarile capacului rezervorului de
recuperare si ale rezervorului de solutie
pentru a depista eventuale semne de uzura si
deteriorare.

[ Verificati daca filtrul interior al ventilatorului
de aspiratie este curat.

(] Verificati racletele laterale din partea dreapta
pentru a depista eventuale semne de uzura si
deteriorare.

(] Masini prevazute cu optiunea ES:
Asigurati-va ca filtrul ES de la baza
rezervorului de recuperare este curat.

[_] Spalare FaST: Verificati nivelul agentului
concentrat FaST PAK, inlocuiti cutia daca
este necesar. Consultati sectiunea
INSTALARE AGENT FaST PAK din acest
manual.

[ Pentru spalare FaST sau ec-H20:
Asigurati-va ca rezervorul de solutie este golit
si clatit de toti agentii de curatare normali.

[ Pentru spalare FaST sau ec-H20:
Asigurati-va ca rezervorul de solutie este
umplut numai cu apa curata rece.

(] Verificati claxonul, farurile principale, farurile
din spate si luminile de siguranta si alarma de
rezerva (daca este prevazuta).

[ Verificati functionarea corespunzatoare a
franelor si directiei.

[ Verificati cauciucurile pentru depistarea
deteriorarilor.

[ Verificati inregistrarile de intretinere pentru a
determina cerintele de intretinere.
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UTILIZARE

PORNIRE MASINA

PENTRU SIGURANTA: inainte de a porni
masina, reglati scaunul si cuplati centura de
siguranta.

1. Asezati-va pe scaunul operatorului.
2. Intoarceti cheia de contact complet in pozitia

pornit si eliberati-o. Cheia de contact va
reveni in mod automat in pozitia pornit.

3. Aprindeti becurile (daca sunt prevazute).

4. Pozitionati comutatorul de directie in directia
dorita de deplasare a masinii.

5. Apasati pedala de acceleratie pentru a pune
masina in miscare.

NOTA: Masina nu se va deplasa dacd operatorul
nu este asezat pe scaunul operatorului.

UMPLERE REZERVOR DE SOLUTIE

SPALARE CU SPUNA (MOD FaST) / SPALARE
ec-H20 (MOD ec-H20)

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Deschideti capacul rezervorului de solutie.

L2

2. Umpleti rezervorul de solutie numai cu APA
CURATA RECE (temperatura apei sa fie mai
micd de 21°C / 70°F). NU utilizati apa fierbinte
si nu addugati niciun detergent normal pentru
curatarea pardoselii, in caz contrar
consecinta poate fi defectarea sistemului
FaST sau ec-H20. Umpleti rezervorul de
solutie cu apa pana cand nivelul se afla la
aproximativ 50 mm (2 toli) sub marcajul
indicator.

7

AVERTISMENT: Materialele inflamabile
pot produce explozie sau incendiu. Nu
utilizati materiale inflamabile in rezervor
(rezervoare).

NOTA: Nu utilizati sistemul FaST sau ec-H20cu
detergenti de spalare normali in rezervorul de
solutie. Goliti, clatiti si reumpleti rezervorul de
solutie cu apd rece curata inainte de a utiliza
sistemul FaST sau ec-H20. Detergentii de
spalare normali pot cauza defectarea sistemului
FaST sau a sistemului ec-H20.

3. Inchideti capacul rezervorului de solutie.

T169008331(10-2014)
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UTILIZARE

MOD SPALARE NORMALA

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Deschideti capacul rezervorului de solutie.

L2

2. Umpleti partial rezervorul de solutie cu apa

(nu depasiti 60°C / 140°F). Turnati cantitatea

de detergent necesara in rezervorul de
solutie. Continuati s& umpleti rezervorul de
solutie cu apa pana cand nivelul se afla la
aproximativ 50 mm (2 toli) sub marcajul
indicator.

AVERTISMENT: Materialele inflamabile

pot produce explozie sau incendiu. Nu

utilizati materiale inflamabile in rezervor

(rezervoare).

N

ATENTIE: Pentru spalare normala, utilizati
numai detergentii de curatare recomandati.
Garantia oferita de fabricant nu acopera
deteriorarea masinii datorita utilizarii unor
detergenti necorespunzatori.

NOTA: In caz de spumare in exces turnati in
rezervorul de recuperare o solutie de control al
spumei recomandata. Pentru recomandari
specifice privind detergentul, contactati
reprezentantul dumneavoastra Tennant.

3. Inchideti capacul rezervorului de solutie.
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UTILIZARE

MOD ES (SPALARE EXTINSA)

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Deschideti capacul rezervorului de solutie.

L2

2. Umpleti rezervorul de solutie cu apa (nu

depasiti 60°C / 140°F). Umpleti rezervorul de

solutie cu apa pana cand nivelul se afla la
aproximativ 50 mm (2 toli) sub marcajul
indicator.

N

3. Umpleti rezervorul de recuperare cu apa (nu
depasiti 60°C / 140°F). Umpleti rerervorul de

recuperare pana deasupra nivelului partii
superioare a filtrului ES.

=>

4. Umpleti rezervorul de detergent ES cu

detergent.

AVERTISMENT: Materialele inflamabile
pot produce explozie sau incendiu. Nu
utilizati materiale inflamabile in rezervor
(rezervoare).

5. Inchideti capacul rezervorului de solutie.

T169008331(10-2014)
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UTILIZARE

SETARE MODURI SPALARE

Butonul pentru modul de frecare permite
pornirea functiilor de frecare atunci cand butonul
Curatare intr-o singurd trecere este pornit.
Indicatorul luminos si simbolul sistemului de
curatare de langa buton se vor aprinde. Masina
va avea ca valoare implicita ultima valoare
utilizata atunci cand este pornita sau oprita.

[

NOTA: Cand sistemul ES este pornit, va exista o
scurtd intarziere inainte de pornirea pompei ES.

SETARE APASARE PERIE

In conditii normale de curatare, apasarea periei
trebuie setata la valoarea minima (indicator
luminos inferior). Tn conditii grele de murdarie,
apasarea periei poate fi setata la o valoare mai
mare (cele doua indicatoare luminoase
superioare). Viteza de deplasare si starea
pardoselii vor afecta performanta de curatare.

Cu butonul Curatare intr-o singurd trecere pornit,
apasati butonul Apasare perie pentru a seta
apasarea periei. Folositi butonul Apasare perie
pentru a mari sau micsora setarile de apasare a
periei. Daca periile sunt uzate, poate fi necesara
cresterea apasarii periei. Masina va avea ca
valoare implicita ultima valoare utilizata atunci
cand este pornita sau oprita.

p

SETARE DEBIT SOLUTIE

Cu butonul Curatare intr-o singurd trecere pornit,
apasati oricare din butoanele Buton crestere
solutie (+) sau Buton descrestere solutie (-) pentru
a seta nivelul debitului de solutie. Viteza de
deplasare si starea pardoselii vor afecta
performanta de spalare. Masina va avea ca
valoare implicita ultima valoare utilizata atunci
cand masina este pornita sau oprita.
Indicatoarele luminoase pentru debitul solutiei
afiseaza setarea curenta pentru debitul solutiei.

NOTA: Cénd utilizati sistemul FaST sau ec-H20
(optional), butoanele pentru cresterea sau
scaderea debitului solutiei nu functioneaza.
Debitele de sistem FaST si ec-H20 sunt
presetate. Toate cele trei indicatoare luminoase
pentru debitul solutiei se vor aprinde dacd masina
se aflda in modul ec-H20 sau FaST.

N 7
ZAN

DEBIT SOLUTIE NORMAL

in conditii normale de murdarie, nivelul debitului
de solutie trebuie setat la valoarea minima
(indicator luminos stanga). In conditii grele de
murdarie, nivelul debitului de solutie trebuie setat
la valoarea maxima (indicator luminos dreapta
sau mijlociu).

DEBIT SOLUTIE ES (SPALARE EXTINSA)

Pentru masinile ES, debitul de detergent este
oprit cénd debitul solutiei are valoarea
minima (un indicator luminos). Valoarea medie
(doua indicatoare luminoase) si valoarea cea mai
ridicata (trei indicatoare luminoase) permit debitul
de solutie Sl de detergent. Valoarea minima (un
indicator luminos) permite debitul de solutie
FARA a ad3uga detergent. Detergentul nu trebuie
sa fie adaugat in permanenta cu debitul de
solutie pentru a obtine rezultate de spalare
eficiente. in conditii normale de murdarie, nivelul
debitului de solutie trebuie alternat intre valoarea
minima si medie.
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UTILIZARE

SPALARE

PENTRU SIGURANTA: Nu utilizati masina
decét dupa ce ati citit si v-ati insusit
continutul manualului de utilizare.

1. Porniti magina.
2. Apasati butonul Curatare intr-o singura
trecere. Indicatorul luminos de langa buton

se va aprinde. Toate presetarile pentru
functiile de spalare vor fi activate.

-
L2

3. Apasati butonul pentru modul de
frecarepentru a selecta modul de frecare
(ec-H20, FaST sau ES). Indicatorul luminos si
simbolul modului se vor aprinde.

=>
=>

<5

4. Daca este necesar, reglati presiunea periei si
debitul solutiei.

5. Pozitionati comutatorul de directie spre
directia In care se va deplasa masina (inainte
sau Tnapoi).

6. Apasati pedala de acceleratie pentru a
incepe spalarea.

NOTA: NU porniti sistemul FaST sau ec-H20 in
cursul unei spalari normale. Detergentii de
spalare normali pot cauza defectarea sistemului
FaST sau a sistemului ec-H20. Goliti, clatiti si
reumpleti rezervorul de solutie cu apa curata rece
inainte de a utiliza sistemul FaST sau ec-H20.

AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu le aspirati.

PENTRU SIGURANTI\: in timpul utilizarii
maginii, deplasati-va lent pe pante si
suprafete alunecoase.

NOTA: Racleta va fi ridicatd automat atunci cand
masina se deplaseaza inapoi. Aceasta previne
deteriorarea racletei.

Model ec-H20: Daca o alarma suna si
indicatorul luminos de avertizare / eroare se
aprinde, modulul ec-H20 trebuie sa fie clatit
pentru a relua functionarea ec-H20 (Consultati
PROCEDURA DE CLATIRE MODUL ec-H20).

NOTA: Atunci cand sund alarma, apasati butonul
pentru modul de frecare pentru a opri sistemul
ec-H20 si continuati operatiunea de frecare sau
clatiti sistemul ec-H20.

ec-H20 COD LUMINA
INDICATOARE SISTEM | CONDITIE

Utilizare normala

Indicator luminos
albastruu continuu

Clatirea modulului
ec-H20

Indicator luminos de
avertizare / eroare rosu
intermitent

Indicator luminos de
avertizare / eroare rosu
continuu

Contactati Centrul
de service

7. Deblocati pedala de directiesi apasati pedala
de frana pentru a opri masina.

8. Apasati butonul Spalare intr-o singurd trecere
pentru a opri spalarea. Indicatorul luminos de
langa buton se va stinge si functiile de
spalare se vor opri dupa o scurta intarziere.
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SPALARE DUBLA

Utilizati metoda frecarii duble pentru curatarea
suprafetelor foarte murdare.

Spalarea dubla poate fi realizata utilizand
SISTEMUL DE SPALARE FaST (optional),
SISTEMUL DE SPALARE ec-H20 (optional) sau
metode de SPALARE CONVENTIONALE.

Masinile cu perie laterala de pre-curatare
(optional): Lasati peria laterala de pre-curatare
(optional) in pozitia ridicat in timpul spalarii duble.

Pentru a ridica racletele laterale pentru frecarea
dubld, scoateti stifturile cu cap si gaura din
locatiile de depozitare. Ridicati manual ambele
ansambluri de raclete laterale, Apoi introduceti la
loc stifturile in orificiile din suporturile racletei
laterale.

Apasati butonul Curatare intr-o singura trecere, Si
apoi Butonul ventilatorului de aspiratie / racletei.
Indicatorul luminos de deasupra butonului
ventilatorului de aspiratie/racletei pentru spalare
se va stinge, racleta se va ridica si ventilatorul de
aspiratie se va opri din functionare. Spalati
suprafata foarte murdara. Lasati solutia de
curatare sa se intinda pe pardoseala pentru 5-15

N

PENTRU SIGURANTI\: in timpul utilizarii
maginii, deplasati-va lent pe pante si
suprafete alunecoase.

inainte de a freca pardoseala pentru a doua oaré,
coborati racletele laterale si apasati Buton
ventilatorului de aspiratie/racletei pentru a cobori
racleta din spate si pentru a porni ventilatorul de
aspiratie. Indicatorul luminos aflat deasupra
butonului se va aprinde. Spalati pardoseala a
doua oara aspirand solutia de curatare.

AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu le aspirati.

NOTA: Pentru a opri debitul de solutie cand
spalati suprafata pentru a doua oara, apasati din
nou butonul Pornire / oprire solutie pentru a
reporni debitul de solutie.

o

NOTA: Spélarea dubld nu este recomandata in
zonele in care solutia de curdtare se poate scurge
sub suporturi sau poate deteriora produse.

26
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MOD ASPIRARE APA (FARA SPALARE)

OPRIRE SPALARE

Masina poate fi utilizata pentru aspirarea apei
sau a lichidelor neinflamabile fara spalare.

Pentru a aspira apa sau lichide neinflamabile,
asigurati-va ca butonul Curatare intr-o singura
trecere nu este pornit. Indicatorul luminos aflat
deasupra butonului trebuie sa fie stins.

S <A

AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu le aspirati.

Apasati butonul ventilator de aspiratie / racleta.
Indicatorul luminos de deasupra butonului se va
aprinde, racleta va cobori si ventilatorul de
aspiratie va incepe sa functioneze. Aspirati apa
sau lichidele neinflamabile.

=S
L2

1. Apasati butonul Curatare intr-o singura
trecere pentru a opri operatiile de frecare.
Racleta va ramane coborata pe pardoseala
pentru putin timp pentru a colecta apa in
capul pentru frecat.

S <A

2. Deblocati pedala de acceleratiesi apasati
pedala de frana pentru a opri masina.
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GOLIRE Sl CURATARE REZERVOR
RECUPERARE

Goliti si curatati zilnic rezervorul de recuperare
sau atunci cand codul de eroare pentru
rezervorul plin apare pe ecranul LCD.

Spalati exteriorul rezervorului cu un produs de
curatat vinil.

1. Deplasati masina langa o scurgere din
pardoseala.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

2. Desprindeti furtunul de drenare al rezervorului
de recuperare de pe rezervorul de
recuperare.

<5

3. Tineti furtunul de drenare 1anga o scurgere
din pardoseala, rasuciti duza de drenare in
pozitia deschis si pozitionati furtunul langa
scurgere.

NOTA: Aveti grijé ca duza furtunului de drenare
sa fie orientatd intr-o pozitie sigura inainte de a o
deschide.

4. Daca este necesar, rasuciti duza de drenare
in alta pozitie pentru a regla rata debitului.

%
1D
<o
<5

5. Ridicati capacul rezervorului de recuperare si
clatiti rezervorul de recuperare cu apa curata.
Clatiti senzorul de langa partea superioara a
rezervorului.

28
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6. Magini ES: Clatiti filtrul de la baza rezervorului
si senzorul din partea superioara a
rezervorului.

=>

NOTA: NU utilizati abur pentru curdtarea
rezervoarelor. Caldura excesiva poate distruge
rezervoarele si componentele.

7. Pentru a preintampina scurgerile, curatati
portiunea de conectare a duzei si interiorul
mansetei furtunului de drenare.

N
<

8. Rasuciti manseta de drenare in pozitia inchis
si agatati furtunul de drenare inapoi pe
rezervorul de recuperare.

=

9. Curétati zilnic filtrul interior al ventilatorului de
aspiratie. Curétati filtrul interior cu o panza
umeda sau cu furtunul daca este murdar.
Lasati filtrul sa se usuce complet Tnainte de
reinstalarea acestuia in masina.

<=

10. Tnchide’gi capacul rezervorului de recuperare

11. Cap pentru frecat de forma cilindrica:
Detasati si curatati recipientul de reziduuri.
Dupa ce ati curatat, puneti inapoi recipientul
in capul pentru frecat.

NOTA: Capul pentru frecat trebuie sd fie coborat
cu aproximativ 25 mm (1 tol) pentru a scoate
recipientul pentru reziduuri.

NOTA: Recipientul pentru reziduuri poate fi
inlaturat numai din partea dreapta a masinii.
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GOLIRE S| CURATARE REZERVOR SOLUTIE
(NUMAI PENTRU MASINILE ES)

Masini ES: Rezervorul de solutie trebuie golit si
curatat atunci cand rezervorul de recuperare este
golit si curatat.

Spalati exteriorul rezervorului cu un produs de
curatat vinil.

1. Deplasati masina langa o scurgere din
pardoseala.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

2. Desprindeti furtunul de drenare al rezervorului
de solutie de pe rezervorul de solutie.

=>

3. Tineti furtunul de drenare 1anga o scurgere
din pardoseala, rasuciti duza de drenare in
pozitia deschis si pozitionati furtunul langa
scurgere.

NOTA: Aveti grijé ca duza furtunului de drenare
sa fie orientatd intr-o pozitie sigura inainte de a o
deschide.

4. Daca este necesar, rasuciti duza de drenare
in alta pozitie pentru a regla rata debitului.

e
LD
<o
<5

5. Ridicati capacul rezervorului de solutie si
clatiti rezervorul de solutie cu apa curata.
Clatiti filtrul si senzorul amplasat in rezervorul
de solutie.

NOTA: NU utilizati abur pentru curétarea
rezervoarelor. Caldura excesiva poate distruge
rezervoarele si componentele.
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6. Pentru a preintampina scurgerile, curatati
portiunea de conectare a duzei si interiorul
mansetei furtunului de drenare.

N
<

7. Rasuciti manseta de drenare in pozitia inchis
si agatati furtunul de drenare inapoi pe
rezervorul de solutie.

=

OPRITI MASINA

1. Ridicati piciorul de pe pedala de acceleratie.

2. Apasati butonul Curétare intr-o singuré
trecere pentru a opri spalarea.

3. Apasati pedala de frana pentru a opri masina.

4. Rasuciti cheia de contact in pozitia oprit.
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INDICATOR DE DEFECT

Aceasta masina este prevazuta cu doua
indicatoare vizuale, un indicator luminos rosu si
un LCD (afisaj cu cristale lichide).

Indicatorul luminos rosu va clipi continuu
indicand producerea unei erori.

Cod eroare

(Afisat pe afisajul

F1:

F2:
F3:

F4:
F5:
F6:

F6:
F7:

F7:

F8:

LCD)
Rec Tank Full

Sol Tank Empty
Vac # FIt #

Batt Very Low
Propel Error
Left Br FIt #

Frnt Br Flt#
Rght Br Flt#

Rear Br Flt#

Hi B3 Current

F11: Act Timeout

F12: Check Brushes

F13: Brsh Mtr Flt

4

Cauza (cauze)

Rezervorul de recuperare este
plin
Rezervorul de solutie este gol

motor (motoare) ventilator de
aspiratie nu functioneaza

Incércare redusé a bateriilor
Eroare controler acceleratie

Peria din stanga nu
functioneaza

Peria din fata nu functioneaza

Peria din dreapta nu
functioneaza

Peria din spate nu
functioneaza

Peria laterald nu functioneaza
Eroare expirare actuator cap
principal

Periile nu functioneaza

motor (motoare) perie nu
functioneaza

Afisajul LCD va afisa un cod de eroare. Daca
existd mai mult de o eroare, fiecare cod de
eroare va fi afisat in mod alternativ.

Toate codurile de eroare sunt, de asemenea,
insotite de o alarma sonora pentru a avertiza
operatorul ca s-a produs o eroare.

Pentru a reseta indicatoarele de defect, opriti
magina, apoi remediati cauza erorii. Indicatorul
de defect se va reseta cand masina este
repornita.

Consultati tabelul urmator pentru a determina
cauza si solutia erorii.

Remediu

Goliti rezervorul de recuperare

Umpleti rezervorul de solutie.

Opriti si reporniti masina.

In cazul in care codul de eroare apare in
continuare, opriti utilizarea masinii i contactati
reprezentanta de service Tennant.

Reincarcati bateria

Opriti si reporniti masina.

In cazul in care codul de eroare apare in
continuare, opriti utilizarea masinii i contactati
reprezentanta de service Tennant.
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CODURI DE AVERTIZARE

Codurile de avertizare sunt de obicei cauzate de
incercarea operatorului de a activa moduri care
nu sunt disponibile. Codul de avertizare va

aparea pe afisajul LCD.

Consultati tabelul urmator pentru a determina
cauza codului de avertizare.

Cod avertizare
(Afisat pe afisajul
LCD)
Batt. Low

Sqge Stall

Wi1:
W2:

Wa3: Side Stall

W4
W5:
We6:
W7:
WS8:

Unavailable
No Side Brush
Not Used

Not Active

No Vac. Aspir.

W9: Open R/R Brush
W10: Open L/F Brush

W11: Open SD Brush
W12: Solution Off

4

Cauza (cauze)

incarcare redusa a bateriilor
Racleta nu coboara

Peria laterala nu coboara

Solutie optionald neactivata
Perie laterald neactivata
Buton inactiv

Ventilatorul de aspiratie nu
functioneaza

Peria dreapta / spate nu
functioneaza

Peria stanga / fata nu
functioneaza

Peria laterald nu functioneaza

Niciun debit de solutie la
capuld e frecare

Remediu

Incércati bateriile

Verificali racleta / actuatorul racletei pentru
a depista eventualele blocari sau deteriorari

Verificati actuatorul periei laterale pentru
depistarea obstructiilor

Mod solutie nedisponibil
Perie laterala nedisponibila

Butonul nu este activ pentru utilizare

Verificati conexiunea transmisiei.
Reconectati transmisia daca este
deconectata.

In cazul in care codul de avertizare apare in
continuare, opriti utilizarea masinii Si
contactati reprezentanta de service
Tennant.

Apadsati Butonul pornire / oprire solutie
pentru a porni debitul de solutie.
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OPTIUNI

PERIE LATERALA (OPTIONAL)

Peria laterala deplaseaza reziduurile din calea
periilor principale.

AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu le aspirati.

1. Porniti magina.

2. Apasati butonul Curétare intr-o singurd
trecere.

Apadsati partea de sus a comutatorului pentru
peria laterala pentru a cobori si a porni peria

laterala.

3. Apasati pedala de acceleratie pentru a
incepe spalarea.

Apadsati partea de sus a comutatorului pentru
peria laterala pentru a opri si a ridica peria
laterala.

ANSAMBLU PRE-CURATARE (OPTIONAL)

Ansamblul de pre-curdtare este montat pe partea
din fatd a masinii si ofera masinii capacitatea de
a colecta reziduuri. Ansamblul contine o perie
principald si doua perii laterale care curata
reziduurile intr-o sita pentru reziduuri. Goliti
periodic sita pentru reziduuri si sacul de reziduuri
al aspiratorului.

Masina poate fi utilizata cu sau fara ansamblul de
pre-curatare. Consultati PRE-CURATARE in
sectiunea INTRETINERE pentru intretinere.

AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu le aspirati.

1. Porniti magina.

2. Apasati butonul Curétare intr-o singuré
trecere.

NOTA: Nu apdsati butonul 1-Pas daca utilizati
doar pentru a curéta. Pre-curétarea poate fi
utilizata fara caracteristicile de spalare.

3. Apasati comutatorul de pre-curatare in
pozitia mijlocie pentru a porni pre-curatarea
fara controlul prafului.

Apaésati comutatorul de pre-curatare in
pozitia superioara pentru a porni
pre-curatarea cu controlul prafului.

NOTA: Ansamblul de pre-curatare va porni
spalarea iar sistemul pentru controlul prafului va
incepe sa functioneze cand masina se
deplaseaza inainte.

/2
<5

4. Apasati partea inferioara a comutatorului de
pre-curdfare pentru a opri ansamblul de
pre-curatare si sistemul de control al prafului.
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GOLIREA SITEI PENTRU REZIDUURILE DE
PRE-CURATARE

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Ridicati capacul ansamblul de pre-curatare si
blocati capacul in pozitia deschis.

A\

2. Scoateti sita pentru reziduuri din ansamblul
de pre-curatare si goliti-o.

(7

3. Montati la loc sita pentru reziduuri in
ansamblul de pre-curatare.

4. -
Verificati sacul de reziduuri al aspiratorului.
Inlocuiti sacul de reziduuri al aspiratorului
daca este plin sau deteriorat.

=

5. Deblocati si coboréati capacul de
pre-curatare.
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BAGHETA ASPIRATIE (OPTIONAL)

Utilizati bagheta de aspiratie pentru a curédta
zonele unde nu se poate ajunge cu masina.

AVERTISMENT: Materialele inflamabile
sau metalele reactive pot produce
explozie sau incendiu. Nu le aspirati.

1. Desfaceti snurul baghetei de aspiratie de pe
rezervorul de solutie.

2. Scoateti bagheta de aspiratie / furtunul de
aspiratie al racletei de pe racleta din spate.

3. Introduceti capacul baghetei de aspiratie in
orificiul din bagheta de aspiratie.

4. Rasuciti duza de aspiratie in pozitia de
aspiratie si extindeti ménerul la lungimea

dorita.

5. Apasati Butonul pentru ventilatorul de
aspiratie pentru a porni ventilatorul de
aspiratie. Racleta va cobori complet.

/7

6. Aspirati pardoseala.

7. Dupa finalizarea aspirarii, apasati butonul
ventilatorului de aspiratie/racletei pentru a
opri aspiratia. Racleta va urca.

8. Opriti magina.
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9. Scoateti capacul baghetei de aspiratie de pe
orificiul de aspiratie si asezati la loc duza de
aspiratie Tn locatie de depozitare si readuceti
manerul la lungimea de depozitare.

~—>

10. Montati la loc bagheta de aspiratie / furtunul
de aspiratie al racletei pe racleta din spate.

11. Montati furtunul de aspiratie in cavitatea
furtunului de aspiratie din rezervorul de
recuperare.

-

&

12. Prindeti gnurul baghetei de aspiratie pe
rezervorul de solutie pentru a fixa bagheta de
aspiratie / furtunul de aspiratie al racletei pe
masina.

AJUSTAREA VOLUMULUI ALARMEI DE
SIGURANTA (OPTIONAL)

PENTRU SIGURANTA: Cand utilizati masina,
urmati liniile directoare de siguranta ale
locatiei privind alarmele de siguranta.

Volumul alarmei de siguranta poate fi ajustat de la
85-102 dB(A). Pentru a ajusta volumul, scoateti
capacul alarmei de siguranta si rotiti butonul
volumului.

Cresterea volumului: Rotiti butonul in sensul
acelor de ceasornic.

Descresterea volumului: Rotiti butonul in sensul
invers acelor de ceasornic.
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EXTRAGERE BATERIE (OPTIONAL)

Extragerea bateriei ofera utilizatorului o metoda
rapida si usoara de a scoate si inlocui bateriile
masinii.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Ridicati scaunul operatorului si actionati
bratul de sustinere a scaunului.

2. Deschideti usa compartimentului bateriei.

~—>

3. Deconectati conectorul maginii de la baterii.

4. Tmpinge’gi suportul bateriei in masina, pe

partea operatorului si aliniati suportul bateriei

cu compartimentul pentru baterie.

5. Rotiti manerul de blocare pentru extragerea
bateriei in fata compartimentului bateriei,
coboréati placa de fixare a extragerii bateriei
si introduceti clema placii de fixare in slotul
din suportul bateriei.

NOTA: Clema placii de fixare trebuie sd fie
introdusa complet in slotul din suportul bateriei
pentru a sustine méanerul de fixare a bateriei in
sus si pentru a permite bateriilor sa fie scoase in
sigurantd din compartimentul pentru baterii.

/7

6. Pasiti pe partea stanga a sigurantei pentru
pardoseala pentru a seta siguranta pentru
pardoseala a suportului de baterie.
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7. Daca este necesar, reglati inaltimea rolelor 10. Ridicati placa de fixare pentru extragerea
suportului pentru baterie. Rolele suportului bateriei pentru a elibera carcasa bateriei de
bateriei trebuie sa fie la acelasi nivel cu rolele pe masina.
bateriei masinii. Reglati inaltimea pe ambele
parti ale suportului pentru baterie. 11. Desfaceti siguranta pentru pardoseala a

suportului bateriei.

12. Extrageti din masina suportul bateriei.

13. Efectuati pasii anteriori in ordine inversa
pentru amonta bateriile in masina.

APARATOARE RACLETA SPATE (OPTIONAL)

Protectia racletei din spate contribuie la
protejarea acesteia contra deteriorarii.

Ridicati rolele suportului bateriei: Utilizati o
cheie fixa pentru a slabi contrapiulita si
rasuciti surubul in sensul acelor de ceasornic.
Stréangeti la loc contrapiulita.

Coborati rolele suportului bateriei: Utilizati o

cheie fixa pentru a slabi contrapiulita si @
rasuciti surubul In sens contrar acelor de

ceasornic. Strangeti la loc contrapiulita.

8. Trageti carcasa bateriei pe suportul bateriei. ) i .
’ Pentru a actiona protectia racletei din spate,

extrageti stiftul, coboréti bara de protectie, si
introduceti la loc stiftul.

=

9. Trageti ins sus de maner pentru a cobori axul
de limitare al bateriei suportului. Aceasta va
preveni caderea bateriilor pe suport.

%
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DUZA PULVERIZARE (OPTIONAL)

Duza de pulverizare este utilizatd pentru a curata
masina si Imprejurimile. Rezervorul de solutie
asigurd alimentarea cu apad/solutie a duzei de
pulverizare.

NOTA: NU introduceti apd in componentele
electronice cand utilizati duza de pulverizare
pentru a curdta masina.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala si opriti masina.

1. Porniti magina.

2. Apasati partea superioarda a comutatorului
duzei de pulverizare pentru a porni duza de
pulverizare. Indicatorul luminos de pe

comutator se va aprinde cand duza de
pulverizare este pornita.

A

3. Trageti duza de pulverizare din spatele
masinii si curatati-o daca este necesar.

=

PENTRU SIGURAN]’A: Purtati ochelari de
protectie si casti de protectie a urechilor

atunci cand utilizati aer sau apa sub presiune.

4. Dupa finalizarea curatarii, trageti usor de
furtun si [asati furtunul duzei de pulverizare sa
se retraga in masina.

NOTA: Continuati sd tineti de duza de pulverizare
si controlati furtunul in timp ce se retrage in
masind. Masina si/sau ansamblul duzei de
pulverizare ar putea fi deteriorate daca furtunul
duzei de pulverizare este eliberat si este lasat sa
se retraga rapid in masina.

5. Pozitionati duza de pulverizare pe cérlig.

7

=>

6. Apasati partea de jos a comutatorului duzei
de pulverizare pentru a opri alimentarea cu
apa. Indicatorul luminos de pe comutator se
va stinge cand duza de pulverizare este
oprita.
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DEPANARE MASINA

Problema

Urma de apa insuficienta sau nu
se aspira apa

Ventilatorul de aspiratie nu
porneste

Solutie putind sau nu este solutie
pe pardoseala

Performanta de spalare redusa

Performanta redusa de curatare
(numai pentru masinile prevazute
cu optiunea Pre-curatare):

Cauza

Lame racleta uzate
Racleta dereglata

Furtun de aspiratie infundat

Filtru intern ventilator de
aspiratie murdar

Reziduuri atasate pe racleta

Furtunul de aspiratie al racletei
sau rezervorul de recuperate
sunt deconectate sau
deteriorate

Capacul rezervorului nu este
complet inchis

Etansari deteriorate rezervor
recuperare

Rezervorul de recuperare este
plin

Rezervorul recuperare este plin
cu spuma

Rezervorul de solutie este gol
Debitul de solutie este oprit

Tubulatura de alimentare cu
solutie infundata

Solenoid solutie infundat sau
blocat

Reziduuri atasate pe periile
pentru frecat

Detergentul si peria sunt utilizate
necorespunzator

Perie pentru frecat uzata
Apasare excesiva pe perie

Apasare inegala pe perie

Curele de antrenare perie rupte
la capul pentru frecat cilindric

incarcare redusa a bateriilor

Fire perie uzate

Reziduuri incurcate in
mecanismul de antrenare al
periei

Sita plina

Sacul de reziduuri al
aspiratorului plin

Manta recirculare deteriorata
Perie curatare nepotrivita

Defectare mecanism antrenare
perie principala

Remediu

Rotiti sau inlocuiti lamele racletei
Reglati racleta

Spalati cu jet furtunul de
aspiratie

Curatati filtrul intern

Scoateti reziduurile din racleta

Reconectati sau inlocuiti furtunul
de aspiratie

Verificare obstructii
Inlocuiti etansarea
Goliti rezervorul de recuperare

Goliti rezervorul de recuperare

Folositi mai putin detergent sau
schimbati detergentul

Folositi antispumant
Umpleti rezervorul de solutie
Porniti debitul de solutie

Spalati cu jet tubulatura de
alimentare cu solutie

Curatati sau inlocuiti
Scoateti reziduurile din perii

Contactati reprezentanta
TENNANT pentru recomandari

Tnlocui';i peria pentru frecat uzata
Micsorati apasarea periei pentru
frecat

Aduceti capul pentru frecare la
acelasi nivel

Tnlocuiti curelele

Incércati bateriile pana cand
incarcatorul se opreste automat

Inlocuiti peria

Eliminati reziduurile din
mecanismul de antrenare.

Goliti sita
Tnlocuiti sacul de reziduuri al
aspiratorului.

Inlocuiti mantaua de recirculare

Contactati reprezentanta
TENNANT pentru recomandari

Contactati personalul de service
TENNANT
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Problema
Sistemul ES nu functioneaza

Sistemul FaST nu functioneaza

Model ec-H20:

Indicatorul luminos de avertizare
si eroare lumineaza rosu
intermitent

Model ec-H20:

Indicatorul luminos de avertizare
si eroare lumineaza rosu
continuu

Cauza
Butonul ES este oprit

Senzorul ES din rezervor este
murdar, nu este in pozitia
corecta

Filtrul pompei ES infundat

Nivelul de apa din rezervorul de
recuperare este prea scazut

Nivelul de apa din rezervorul de
solutie este prea scazut

Butonul FaST este oprit

Intrerupétorul circuitului FaST
este declansat

Furtunul de alimentare si/sau
conectorul FaST PAK sunt
infundate

Cutia FaST PAK este goala sau
neconectata

Sistemul FaST nu este amorsat

Orificiu/sita pentru controlul
debitului infundat(&)

Pompa defecta
Filtrul cu sita este infundat
Modul temporizator detergent

defect

Depuneri de minerale in interiorul
modulului

Modul infundat

Pompa de solutie defecta

Remediu
Porniti butonul ES
Curatati / repozitionati senzorul

Curatare filtru ES

Umpleti pe jumatate rezervorul
de recuperare

Umpleti rezervorul de solutie

Porniti butonul FaST

Determinati cauza si resetati
butonul intrerupatorului de circuit
de 15A

Udati conectorul si furtunul cu
apa cada si spalati

Inlocuiti cutia FaST PAK si/sau
conectati furtunul de alimentare

Pentru a amorsa, utilizati
sistemul de solutie FaST timp de
5 pana la 10 minute

Scoateti si curatati orificiul/sita

Contactati reprezentantul
Tennant

Goliti rezervorul de solutie si
curatati filtrul cu sita

Contactati reprezentantul
Tennant

Modulul de clatire (Vezi
PROCEDURA DE CLATIRE
MODUL ec-H20)

Contactati Centrul de service

Inlocuiti pompa de solutie

T16 9008331 (3-11)
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GRAFIC DE INTRETINERE

Tabelul de mai jos indica Persoana responsabila pentru fiecare procedura.

O = Operator
T = Personal instruit
Nr.
Persoa puncte
na Che Lubrifiant/ de
Interval | resp. ie Descriere Procedura Fluid service
Zilnic 0] 1 | Raclete laterala si din Verificati pentru a depista - 3
spate eventuale semne de
deteriorare si uzura
0] 2 | Perii principale Verificare pentru urme de - 2
deteriorare, uzura,
reziduuri
@) 3 | Rezervor de recuperare | Curatare rezervor - 1
@) 3 | Rezervor recuperare Curatare filtru ES - 1
(numai ES)
@) 4 | Rezervor solutie (numai | Curatare filtru alimentare - 1
ES) cu solutie
@) 5 | Filtru intern ventilator de | Curatati - 1
aspiratie
@) 6 | Numai perii cilindrice: Curatati - 1
Tava reziduuri
0] 7 | Perii laterale pre-curatare | Verificare pentru urme de - 2
deteriorare, uzura,
reziduuri
0] 10 | Perie principala Verificare pentru urme de - 1
pre-curatare deteriorare, uzura,
reziduuri
@) 8 | Sita reziduuri Curatati - 1
pre-curatare
0] 20 | Perie laterala Verificare pentru urme de - 1
deteriorare, uzura,
reziduuri
0] 20 | Racleta perie laterala Verificati pentru a depista - 1
eventuale semne de
deteriorare si uzura
Saptam T 12 | Elemente de baterie Verificati nivelul de DW 3
anal electrolit
50 de T 11 | Punctele de pivotare ale | Lubrifiati SPL 4
ore rotilelor racletei din spate
T 1 | Raclete laterala si din Verificati sdgeata de - 6
spate incovoiere si nivelarea
@) 13 | Mantale si etansari de | Verificali pentru a depista - 4
pre-curatare eventuale semne de
deteriorare si uzura
0] 2 | Periile principale Rotiti periile din fata spre - 2
(cilindrice) spate
@) 9 | Filtru cu sita cu solutie / | Curatati - 1
FaST

T169008331(10-2014)

45




INTRETINERE

Nr.
Persoa puncte
na Che Lubrifiant/ de
Interval | resp. ie Descriere Procedura Fluid service
200 de T 12 | Borne si cabluri de Verificati si curatati - 12
ore baterie
T 14 | Curelele de antrenare ale | Verificati pentru a depista - 2
periilor cilindrice pentru eventuale semne de
frecat deteriorare si uzura
T 15 | Curea antrenare perii Verificati pentru a depista - 2
pre-curatare eventuale semne de
deteriorare si uzura
T 17 | Lantul de directie Lubrifiati, verificai GL 1
intinderea si verificati
pentru semne de
deteriorare si uzura
500 de T 18 | Motor/-oare ale Verificati periile motorului - 1(2)
ore ventilatorului de aspiratie
0] 21 | Anvelope Verificati pentru a depista - 3
eventuale semne de
deteriorare si uzura
1.000 T 14 | Motoarele periei Verificati periile motorului - 2(4)
de ore principale (Verificati la fiecare 100
de ore dupa verificarea
initiala la 1.000 de ore)
T 20 | Motorul periei laterale Verificati periile motorului - 1
(Verificati la fiecare 100
de ore dupa verificarea
initiala la 1.000 de ore)
T 13 | Pre-curatati motorul Verificati periile motorului - 1
periei principale (Verificati la fiecare 100
de ore dupa verificarea
initiala la 1.000 de ore)
T 9 | Filtre de injectie FaST Tnlocuiti - 1

LUBRIFIANT/ FLUID

DW . ... Apa distilata.
SPL
GL .

... Lubrifiant special, unsoare Lubriplate EMB (componenta Tennant numarul 01433-1)
... Lubrifiant pentru transmisia sarcinilor grele SAE 90

NOTA: Pot fi necesare intervale de intretinere mai frecvente in conditii cu foarte mult praf.
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PUNCTE TACTILE GALBENE

Aceastad masina are puncte galbene tactile, usor
de gasit, pentru elemente simple de service. Nu
sunt necesare instrumente pentru efectuarea
acestor operatiuni de intretinere.

viu g

=>

LUBRIFIEREA

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parisi sau
servisa masina, oprifi pe o suprafata
orizontala, opriti masina si scoateti cheia.

LANTUL DE DIRECTIE

Lantul de directie este amplasat pe coloana de
directie, exact sub panoul de comanda. Verificati
pentru semne de deteriorare sau uzura si lubrifiati
lantul de directie dupa fiecare 200 de ore.

[

LANTUL MECANISMULUI DE DIRECTIE

Lantul mecanismului de directie este amplasat
exact deasupra anvelopei din fata. Verificai
pentru semne de deteriorare sau uzura si lubrifiati
lantul mecanismului de directie dupa fiecare

200 de ore.

N

ROTILELE RACLETEI DIN SPATE

Lubrifiati punctul de pivotare a fiecarei rotile a
racletei din spate la fiecare 50 ore.

=>
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BATERII

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parisi sau
servisa masina, opriti pe o suprafata plana,
opriti masina si scoateti cheia.

Durata de functionare a bateriilor depinde de
intretinerea corespunzatoare a acestora. Pentru
ca bateriile sau aiba o durata de functionare mai
mare:

- Nu incarcati bateriile mai mult de o data pe zi
si numai dupa rularea masinii pentru minim 15
minute.

- Nu lasati bateriile partial descarcate pentru o
perioada lunga de timp.

- Incarcati bateriile doar intr-o zona bine
aerisita pentru a evita acumularea de gaze.
Incércati bateriile in zone cu temperaturi
ambientale de 27°C (80°F) sau mai scazute.

- Lasati incarcatorul sa finalizeze incarcarea
bateriilor Thainte de punerea repetata in
functiune a masinii.

- Mentineti nivelurile adecvate de electroliti a
bateriilor inundate (umede) prin verificarea
saptamanala a acestora.

VERIFICAREA NIVELULUI DE ELECTROLIT

Bateriile cu plumb-acid inundate (umede) necesita
o udare de rutina conform descrierii de mai jos.
Verificati nivelul de electrolit din baterie,
saptamanal.

NOTA: Nu verificati nivelul electrolitului daca
masina este echipata cu un sistem de udare a
bateriei.

08247

PENTRU SIGURAN]’A: Atunci cand reparati
masina, indepartati toate obiectele metalice de
baterii. Evitati contactul cu acidul bateriilor.

Nivelul ar trebui sa fie putin deasupra placilor
bateriei, asa cum este indicat, Thainte de
incarcare. Adaugati apa distilata daca nivelul este
scazut. NU UMPLETI EXCESIV. Electrolitul se va
dilata si este posibil sa se reverse in timpul
incarcarii. Dupa incarcare, apa distilata poate fi
adaugata pana la aproximativ 3 mm (0,12 in) sub
tuburile indicatoare.

inainte de incarcare

\ A
MM AR

Dupa incarcare

NOTA: Asigurati-va cé in timpul inc&rcarii
capacele bateriilor sunt la locul lor. Dupa
incércarea bateriilor, puteti simti un miros de sulf.
Aceasta este normal.

BATERII CARE NU NECESITA INTRETINERE

Bateriile care nu necesita intretinere (AGM
izolate) nu necesita udare. Este inca necesara
curatarea si alte intretineri de rutina.

VERIFICAREA CONEXIUNILOR/CURATAREA

Dupa fiecare 200 de ore de utilizare, verificati
daca exista conexiuni slabite ale bateriilor si
curatati suprafata bateriilor, inclusiv bornele si
clemele cabilurilor, utilizdnd o solutie concentrata
de bicarbonat de sodiu si apa. Tnlocuiti orice
conductor uzat sau deteriorat. Nu indepartati
capacele bateriilor atunci cand curatati bateriile.
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INCARCAREA BATERIILOR
(INCARCATOR EXTERN)

IMPORTANT: inainte de inciarcare, asigurati-va
ca setarea incarcatorului este corect stabilita
pentru tipul de baterie.

1. Deplasati masina pe o suprafata orizontala,
uscata, intr-un spatiu bine aerisit.

2. Opriti masina si apoi opriti alimentarea.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parisi sau
servisa masina, oprifi pe o suprafata
orizontala, opriti masina si scoateti cheia.

3. Ridicati scaunul operatorului, actionati bara de
sustinere, apoi scoateti cutia de accesorii Si
tava.

I3

NOTA: Asigurati-vé ca bateriile au nivelul
corespunzator de electrolit inainte de a incarca.
Consultati VERIFICAREA NIVELULUI DE
ELECTROLIT

4. Conectati cablul de alimentare CA la o priza
de curent electric corect impamantata.

5. Introduceti conectorul incarcatorului in
conectorul de incarcare a bateriilor.

=>

AVERTISMENT: Bateriile emana
hidrogen gazos. Consecinta poate fi
explozia sau incendiul. Tineti la distanta
fata de scantei si flacari deschise. Cand
incarcati, tineti capacele deschise.

NOTA: Dacé lampile ,FAULT CODE” (COD DE
EROARE) lumineaza intermitent atunci cand
bateriile sunt introduse in incarcéator, consultati
manualul producéatorului pentru definitiile codurilor
de eroare.

6. Incércitorul Tennant va porni automat. Cand
bateriile sunt complet incarcate, incarcatorul
Tennant se va opri automat.

7. Dupa ce incarcatorul a fost oprit, scoateti
conectorul Tncarcatorului din conectorul de
incarcare controlata de la distanta a bateriilor.

ATENTIE: Nu deconectati cablul CC al
incarcatorului de la priza masinii in timpul
functionarii incarcatorului. Acest lucru poate
genera formarea unui arc de curent. Daca
incarcatorul trebuie intrerupt in timpul
incarcarii, deconectati mai intai cablul de
alimentare CA de la retea.

8. Tnchideti scaunul operatorului.

T169008331(10-2014)
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INTRERUPATOARE CIRCUIT

Iintrerupatoarele de circuit sunt dispozitive
resetabile de protectie a circuitelor concepute
pentru a opri alimentarea cu energie electrica in
eventualitatea unei supraincarcari a circuitului.
Odata ce un intrerupator de circuit este
declansat, resetati-l manual apasand butonul de
resetare, dupa ce intrerupatorul s-a racit.

Intrerupatoarele de circuit de la 1 1a 10 sunt
amplasate in fata compartimentului pentru
baterii.

intrerupatoarele de circuit de la 11 la 19 sunt
amplasate pe panoul electric.

Intrerupatorul de circuit 20 este amplasat in
interiorul ansamblului optional de indicatoare
luminoase montat deasupra rezervorului de
recuperare.

Daca supraincarcarea care a cauzat declansarea
intrerupatorului de circuit este inca activa,
intrerupatorul de circuit va continua sa opreasca
alimentarea cu energie pana cand problema este
corectata.

Tabelul de mai jos prezinta intrerupatoarele de
circuit si componentele electrice pe care le
protejeaza.

intrerup | Amper
ator aj

circuit | nomina

| Circuite protejate

CB1 2,5A | Pornire

CB2 2,5A | Cheie contact

CB3 2,5A | Comenzide curatare
(Optional)

CB4 2,5A | Alimentare apa, FaST, ES,
claxon

CB5 2,5A | Indicator detergent (optional)
CB6 2,5A | Perie laterala (Optional)

cB7 15A | Pompa FaST ./ ES (Optional)
CBs8 20 A | Perii de curatare (Optional)
CB9 2,5A | ec-H20 (optional)

CB10 2,5A | Pompa ec-H20 (optional)

CB11 15 A | Indicatoare luminoase
(optional)

CB12 2,5A | Faruri principale / Faruri spate
(optional)

CB13 2,5A | Apdratoare superioara
indicator avertizare (optional)

CB14 15A | Duza de pulverizare
(Optional)

CB15 2,5A | Indicatoare de avertizare
(Optional)

CB16 15 A | Pre-curatare (Optional)

CB17 Deschi | Suplimentar pentru elemente
dere | speciale

CB18 Deschi | Suplimentar pentru elemente
dere | speciale

CB19 25 A | Ventilatoare aspiratie curdtare
(Optional)
CB20 25A | Indicator luminos alarma

marsarier (Optional)
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MOTOARE ELECTRICE

Inspectati periile de carbon de pe motorul
ventilatorului de aspiratie dupa aproximativ fiecare
500 de ore de utilizare. Inspectati periile de
carbon de pe motoarele periei principale,
pre-curatati motoarele periei principale si
motoarele periei laterale dupa primele 1.000 ore
de utilizare si la fiecare 100 de ore dupa
verificarea initiald. Consultati tabelul de mai jos
pentru intervalele de inspectare a periilor de
carbon.

Inspectarea periei de carbon Ore
Motoarele periei principale 1000*
Pre-curatati motoarele periei principale 1000*
Motorul periei laterale (optional) 1000*
Motorul de aspiratie 500
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PERII FRECAT

Masina poate fi prevazuta cu perii de frecat in
forma de disc sau cu perii de forma cilindrica.
Verificati zilnic periile pentru frecat pentru a
depista eventuale sarme sau sfori incurcate in
jurul periei sau in jurul axului de antrenare a
periei. De asemenea verificati deteriorarea si
uzura periilor sau discurilor.

PERII DISC Sl DISCURI

Tnlocuiti periile sau discurile cand nu mai curé&ta

eficient. Inlocuiti periile cand nu mai curéta eficient

sau cand firele sunt uzate pana la indicatorul
galben.

-

Discurile pentru curatat trebuie amplasate pe
mecanismele de antrenare ale discurilor Tnainte

de a fi gata pentru utilizare. Discul pentru curatat
este fixat de un disc de centrare. Ambele fete ale

discului pot fi folosite pentru frecat. Tntoarce’;i
discul pentru a folosi cealalta fata.

Discurile pentru curatat trebuie curatate cu sdpun
si apa imediat dupa utilizare. Nu spalati discurile

cu masina de spalat sub presiune. Suspendati
discurile sau culcati orizontal discurile pentru
uscare.

NOTA: inlocuiti intotdeauna periile si discurile in
seturi. In caz contrar una din perii sau unul din

discuri va prezenta o agresivitate mai mare decét

celelalte.

INLOCUIRE PERII DISC SAU MECANISME DE
ANTRENARE DISC

1. Ridicati capul pentru frecat.
2. Opriti magina.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

3. Deschideti usa stanga de sustinere a racletei
laterale.

4. Rotiti periile pana cand manetele arcului
devin vizibile.

=> <o

5. Strangeti manetele cu arc si lasati peria sa
cada pe pardoseala. Scoateti peria de sub
capul pentru frecat.
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6. Setati arcul periei in pozitia deschis pentru
peria noua pentru a face procesul de instalare
mai usor.

R

7. Tmpingeti peria noud sub capul de frecare,
aliniati priza de actionare a periei cu axul de
antrenare a periei si ridicati peria pe axul de
antrenare a periei pana cand peria se fixeaza
pe cap.

8. Asigurati-va ca peria este montata bine pe
axul de antrenare a periei.

9. inchideti si fixati ansamblul racletei laterale
stanga.

10.Repetati procedura pentru cealalta perie.

INLOCUIRE DISCURI DE FRECAT

1.

Extrageti din masind mecanismul de
antrenare a discului.

Comprimati clema elastica si a extrageti
discul de centrare de pe mecanismul de
antrenare.

3. Extrageti discul de frecat de pe mecanismul

de antrenare a discului.

4. Intoarceti sau inlocuiti discul de frecat.

Pozitionati central discul de frecat pe
mecanismul de antrenare a discului si
montati la loc discul de centrare pentru a
asigura discul de curatat pe mecanismul de
antrenare.

Montati la loc mecanismul de antrenare a
discului pe masina.

T169008331 (6-2016)
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PERII CILINDRICE

Rotiti periile din fata spre Tnapoi dupa fiecare 50
de ore de utilizare.

Inlocuiti periile cand nu mai curaté eficient.

NOTA: Inlocuiti periile uzate in perechi.
Consecinta frecarii cu perii cu o lungime inegala a
firului va fi o performanta diminuata de frecare.

INLOCUIREA PERIILOR CILINDRICE DE FRECAT

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Deschideti usa de sustinere a racletei
laterale.

2. Ridicati maneta dispozitivului de blocare a
placii de ghidare si desprindeti inelul de
fixare de pe carligul placii de ghidare.

3. Scoateti placa de ghidare de pe capul pentru
frecat.

4. Scoateti peria de pe capul pentru frecat.

5. Pozitionati peria cu capatul cu doua randuri
spre deschiderea capului de frecat. Ghidati
peria noua pe axul de antrenare.

6. In cazul in care rotiti periile, intotdeauna
inversati fata cu spatele, astfel incat sa se
uzeze uniform. Ele pot fi rotite, de asemenea,
astfel incat sa inversati un capat cu celalalt.

( (1«
>< ( ><

Before After
7. Montati la loc placa de ghidare pe capul
pentru frecat si fixati placa de ghidare pe
pozitie cu ajutorul dispozitivului de blocare al
placii de ghidare.

8. Repetati operatiunea pentru cealaltd perie de
pe partea cealalta a capului pentru frecat.

NOTA: Nu comutati placile de ghidare din stanga
sau din dreapta, ori periile vor avea nevoie de
reglare de cétre un personal instruit.

54

T169008331(10-2014)



INTRETINERE

PERIE LATERALA (OPTIONAL)

Verificati zilnic peria laterald pentru a depista
eventuale semne de uzura sau deteriorare.

Indepartati eventualele sfori sau sarme incurcate

n jurul periei laterale sau in jurul axului de
antrenare a periei laterale.

INLOCUIRE PERIE LATERALA

Tnlocuiti periile sau discurile cand nu mai curé&ta

eficient. Inlocuiti periile cand nu mai curéta eficient

sau cand firele sunt uzate pana la indicatorul
galben.

-

1. Porniti masina si apasati comutatorul periei

laterale.

2. Opriti masina dupa ce peria laterala se
roteste de sub aparatoarea laterald, insa
fnainte ca ansamblul periei laterale sa
coboare pe podea.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

3. Scoateti manerele tindnd ansamblul racletei
periei laterale pe masina si scoateti
ansamblul racletei de pe masina.

/
vy

4. Prindeti manetele arcului si lasati peria
laterald sa cada pe pardoseala.

= <o

5. Scoateti peria laterald de sub ansamblul
periei laterale.

6. Setati arcul periei in pozitia deschis pentru
peria noua pentru a face procesul de instalare
mai usor.

R/

7. Asezati noua perie laterald sub ansamblul
periei laterale si ridicati peria laterald pe axul
periei laterale pana cand peria se
inclicheteaza pe ax.

8. Montati din nou ansamblul racletei periei
laterale pe ansamblul periei laterale.
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~ 4. Ajungeti la centrul periei si trageti de stiftul de
PERII PRE-CURATARE (OPTIONAL) fixare din ansamblul axului.

Ansamblul de pre-curatare este prevazut cu
perii laterale in forma de disc si o perie principala
de forma cilindrica. Verificati zilnic periile pentru a
depista eventuale sarme sau sfori incurcate in
jurul periei sau in jurul axului de antrenare a
periei. Verificati zilnic periile pentru a depista
eventuale semne de deteriorare si uzura.

INLOCUIRE PERII DISC PRE-CURATARE
(OPTIONAL)

Inlocuiti periile cand nu mai curata eficient.
1. Porniti magina.

2. Apasatli partea inferioara a comutatorului de
pre-curatare pentru a ridica ansamblul de
pre-curatare si pentru a opri curatarea.

5. Scoateti peria laterald de sub ansamblul de
pre-curatare.

6. Montati noua perie laterala pe ansamblul
periei laterale de pre-curatare.

3. Opriti magina.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.
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INLOCUIRE PERIE CILINDRICA
PRE-CURATARE (OPTIONAL)

Inlocuiti peria cand nu mai curati eficient.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Opriti masina.
2. Deschideti capacul ansamblul de
pre-curatare si blocati capacul in pozitia

deschis.

3. Slabiti si extrageti piulita olandeza a bratului
din stanga al periei.

O .

4. Scoateti bratul din stanga al periei.

5. Scoateti cele trei piulite olandeze tindnd
mantaua lateralade pre-curatare si placa
mantalei laterale pe ansamblul de
pre-curatare.

6. Scoateti placa mantalei laterale si mantaua
laterald din ansamblul de pre-curatare.

7. Scoateti peria de forma cilindrica si inlocuiti-o
CU O perie noua.

8. Ghidati capatul crestat al noii perii pe axul de
antrenare.

9. Montati la loc mantaua laterald, placa
mantalei laterale si bratul din stanga al periei.
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SISTEM FaST

INLOCUIRE CUTIE FaST-PAK

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

1. Ridicati scaunul operatorului si actionati bara
de sustinere a scaunului.

2. Apasati butonul conectorului furtunului de
alimentare FaST, apoi trageti cutia goala
FaST-PAK din compartiment si eliminati-o.

3. Scoateti ejectoarele perforate din cutia noului
FaST-PAK. NU scoateti punga din cutie.
Trageti conectorul furtunului din partea
inferioara a pungii si scoateti capacul
conectorului furtunului.

NOTA: Concentratul pentru Spélarea Pardoselilor
FaST-PAK este conceput special pentru utilizare
impreuna cu sistemul de spalare FaST. Nu utilizati
NICIODATA un inlocuitor. Alte solutii de spalare
pot cauza defectarea sistemului FaST.

4. Glisati cutia FaST-PAK inh suportul FaST-PAK.

5. Conectati furtunul de alimentare FaST la
conectorul furtunului FaST-PAK.

6. Spalaticu sistemul FaST timp de cateva
minute pentru a permite ca detergentul sa-si
atingd maximul de spumare.

CURATARE CONECTOR FURTUN
ALIMENTARE FaST

Tnmuia’gi conectorul in apa calda daca depunerile
de detergent sunt vizibile. Cand o cutie de carton
FaST-PAK nu este instalata, pastrati conectorul
furtunului de alimentare in suportul de depozitare
pentru a preveni infundarea furtunului.

L2

INLOCUIREA FILTRELOR SISTEMULUI FaST

Inlocuiti filtrele sistemului FaST dupa fiecare 1000
de ore de utilizare. Goliti rezervorul de solutie
inainte de a inlocui filtrele.

[
<

v 7
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PROCEDURA DE CLATIRE A MODULULUI
ec-H20

Aceasta procedura este necesara numai atunci
cand se aude un sunet de alarma si lampa
indicatoare a sistemului ec-H20 incepe sa se
aprinda intermitent.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parisi sau
servisa masina, oprifi pe o suprafata
orizontala si opriti masina.

1. Ridicati scaunul operatorului si actionati
suportul scaunului.

2. Scoateti capacul compartimentului ec-H20.

=>

3. Scoateti furtunul de golire din compartimentul
ec-H20.

4. Decuplati furtunul de evacuare de la capul de
frecare al furtunului ec-H20.

vy

5. Cuplati furtunul de golire la furtunul pentru
colectorul ec-H20 deconectat de la
colectorul ec-H20 in pasul anterior.

6. Puneti furtunul de golire intr-un container gol.

7. Turnati 7,6 L (2 gal) de otet alb sau de orez in
rezervorul de solutie.
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8. Porniti masina.

9. Apasati si eliberati comutatorul de clatire a
modulului ec-H20 pentru a porni ciclul de
clatire.

=

NOTA: Modulul se va opri automat atunci cand
ciclul de clétire este finalizat (aproximativ

7 minute). Modulul trebuie séa ruleze ciclul complet
de 7 minute pentru a reseta lampa indicatoare gi
alarma sistemului.

10.Turnati 7,6 L (2 gal) de apa curata rece in
rezervorul de solutie.

11. Apasati si eliberati comutatorul de clatire
pentru a indepéarta orice urme de otet din
modul. Dupa 1-2 minute, apasati comutatorul
de clatire pentru a opri modulul.

12. Decuplati furtunul de golire de la furtunul
colectorului ec-H20.

13. Cuplati din nou furtunul de golire la capul
pentru frecat la colectorul ec-H20.

14. Puneti furtunul de golire Thapoi in
compartimentul ec-H20.

15. Montati la loc capacul compartimentului
ec-H20.

16. Inchideti scaunul operatorului.
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LAME RACLETA

Verificati zilnic lamele racletelor pentru a depista
eventuale semne de deteriorare si uzura. Cand
lamele se uzeaza, rotiti lamele cu 180 de grade
sau de sus in jos pentru o noua muchie de
stergere. Tnlocui'gi lamele atunci cand toate
muchiile sunt uzate.

Verificati zilnic sageata lamelor racletei sau atunci
céand spalati un alt tip de suprafata. Verificati
reglarea nivelului racletei din spate dupa fiecare
50 de ore de utilizare.

iNLOCUIRE (SAU ROTIRE) LAME RACLETA
SPATE

1. Coboréti capul de frecare.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

2. Deconectati furtunul de aspiratie de la
ansamblul racletei din spate.

h

3. Slabiti ambele manete de montaj ale racletei.

N 7

4. Extrageti din masina ansamblul racletei din
spate.
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5. Slabiti siguranta dispozitivului de blocare si 8. Scoateti cadrul interior din cadrul exterior.
scoateti dispozitivul de blocare din ansambilul

racletei.

9. Extrageti racleta din cadrul exterior.

6. Scoateti racleta din ansamblul racletei.

10. Montati o lama noua pentru racleta sau lama
rotitd in cadrul exterior. Aveti grija ca racleta

7. Glisati ambele dispozitive de blocare in afara sa gliseze complet in jos pe fiecare
de pe ansamblul racletei. agatatoare de pe cadrul exterior.
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11. Montati cadrul interior peste racleta si pe
cadrul exterior. Aveti grija sa fie bine strans
cadrul interior pe partea superioara a
cadrului exterior.

12. Glisati ambele dispozitive de blocare in
ansamblul racletei.

13. Pozitionati o lama noua pentru racletd sau
lama rotitd pe cadrul interior. Aveti grija ca
racleta sa fie atasata fix pe fiecare
agatatoare de pe cadrul interior.

14. Introduceti latura cu balamale ale
dispozitivului de blocare in céarligele din
cadrul interior.

oV

15. Montati dispozitivul de blocare de-a lungul
partii ramase a ansamblului racletei si fixati
siguranta pe celalalt capat al ansamblului

racletei.
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REGLARE NIVEL RACLETA SPATE

Reglarea nivelului racletei asigura contactul lamei
racletei la acelasi nivel cu suprafata de curatat pe
toatd lungimea. Efectuati acest reglaj pe o
pardoseala neteda si orizontala.

1. Coboréti racleta si deplasati magina inainte
céativa metri (picioare) inainte si aduceti-o
incet n pozitia oprit.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

2. Verificati sageata racletei pe toata lungimea
lamei racletei.

3. Daca sageata nu este identica pe toata
lungimea lamei, folositi piulita olandeza de
reglare a gradului de inclinare a racletei
pentru a efectua reglarea.

NU deconectati furtunul de aspiratie de pe
cadrul racletei cand reglati nivelul racletei.

4. Pentru a regla nivelul racletei, slabiti piulita de
fixare a gradului de inclinare.

L3

5. Rasuciti piulita de fixare a gradului de

6.

inclinare a racletei in sens contrar acelor de
ceasornic pentru a micsora sageata la
capetele lamei racletei.

Rasuciti piulita de fixare a gradului de
inclinare a racletei in sensul acelor de
ceasornic pentru a mari sageata la capetele
lamei racletei.

Stréangeti piulitele de fixare a gradului de
inclinare.

Deplasati masina Tnainte cu racleta coborata
pentru a verifica din nou sageata lamei
racletei daca a fost efectuata reglarea.

Daca este necesar, reglati din nou sageata
lamei racletei.
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REGLARE SAGEATA LAMA RACLETA SPATE

Sageata este marimea totala a ondularii pe care
o are lama racletei atunci cand masina se
deplaseaza inainte. Cea mai buna sageata este
in situatia in care lamele racletei curata o
pardoseala uscata cu o sageata minima.

NOTA: Asigurati-vd c& nivelul racletei este reglat
inainte de reglarea sagetii.Consultati REGLARE
NIVEL RACLETA SPATE.

1. Coboréti racleta si deplasati masgina inainte
céativa metri (picioare) inainte si aduceti-o
incet n pozitia oprit.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

2. Observati marimea sagetii sau [ondularea"
lamei racletei. Valoarea normala a sagetii
este 12 mm (0,5 toli) pentru curatarea
pardoselilor netede si 15 mm (0,62 toli)
pentru pardoseli rugoase.

3. Pentru a regla sageata lamei racletei per
ansamblu, slabiti piulita de fixare.

L3

4. Rasuciti piulitele de reglare in sens contrar
acelor de ceasornic pentru a mari sageata
sau in sensul acelor de ceasornic pentru a
micsora sageata.

=>

5. Strangeti din nou piulita de fixare.

6. Deplasati din nou masina inainte pentru a
verifica din nou sageata lamei racletei.

7. Daca este necesar, reglati din nou sageata
lamei racletei.

T169008331(10-2014)

65



INTRETINERE

TNLOCUIF[E SAU ROTIRE LAME RACLETA 5. Scoateti racleta din ansamblul racletei
LATERALA laterale.

1. Daca este necesar, ridicati capul pentru
frecat.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

2. Deschideti uga de sustinere a racletei
laterale.

6. Montati o lama noua pentru racleta din spate
sau lama rotita pe ansamblul racletei laterale.

7. Agatati banda de retinere pe ansamblul
racletei laterale.

D

3. Desprindeti din céarlige dispozitivul de blocare
al benzii de retinere din ansamblul racletei
laterale.

8. Fixati dispozitivul de retinere al benzii de

% retinere pe ansamblul racletei laterale.

9. Repetati operatiunea pentru racleta laterald
de pe partea cealalta a capului pentru frecat.

4. Extrageti banda de retinere din ansamblul
racletei laterale.
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INLOCUIRE SAU ROTIRE LAME RACLETA
PERIE LATERALA (OPTIONAL)

Verificati zilnic lama racletei periei laterale pentru
a depista eventuale semne de deteriorare si
uzurd. Inlocuiti sau rotiti lama daca muchia de
atac este distrusa sau uzata pe jumatate din
grosimea lamei.

1. Porniti masina si apasati comutatorul periei
laterale.

2. Opriti masina dupa ce peria laterala se
roteste de sub aparatoarea laterald, insa
fnainte ca ansamblul periei laterale sa
coboare pe podea.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, puneti frana de parcare, opriti
masina si scoateti cheia.

3. Scoateti manerele tindnd ansamblul racletei
periei laterale pe masina si scoateti
ansamblul racletei.

v
vy

4. Slabiti siguranta benzii de retinere.
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5. Scoateti lamele racletei si dispozitivul de
blocare de pe cadrul racletei.

NOTA: Observati care sloturi ale racletei au fost
montate pe cadrul racletei inainte de a scoate
racleta.

NOTA: Lama/-ele racletei au doud seturi de sloturi
pentru reglarea sagetii de incovoiere a lamei
racletei. Montati/ montati la loc racletele astfel
incat sageata de incovoiere sa fie de aproximativ
12 mm (0.50 in.) pentru pardoseli netede si de

15 mm (0.62 in.) pentru pardoseli rugoase.

—>| |-
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6. Montati lamele noi / rotite pentru racleta si
dispozitivul de blocare pe ansamblul racletei
laterale.

7. Strangeti siguranta benzii de retinere a periei
laterale.

8. Montati din nou ansamblul racletei periei
laterale pe ansamblul periei laterale.
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MANTALE S| ETANSARI

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, opriti masina, si scoateti cheia.

MANTALE LATERALE PRE-CURATARE
(OPTIONAL)

Mantalele laterale sunt amplasate de ambele parti

ale ansamblului de pre-curatare. Mantalele
laterale trebuie sa atinga usor pardoseala.

%

Verificati mantalele pentru a depista eventualele
semne de deteriorare si uzura dupa fiecare 50 de
ore de utilizare.

MANTA RECIRCULARE PRE-CURATARE
(OPTIONAL)

Mantaua de recirculare pentru pre-curatare este

amplasata in spatele periei principale de curatare.

N

Verificati mantaua pentru a depista eventualele
semne de deteriorare si uzura dupa fiecare 50 de
ore de utilizare.

MANTA SPATE PRE-CURATARE (OPTIONAL)

Mantaua din spate pentru pre-curatare este
amplasata in spatele mantalei de recirculare si al
periei principale de curatare.

RS

Verificati mantaua pentru a depista eventualele
semne de deteriorare si uzura dupa fiecare 50 de
ore de utilizare.
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CURELE $I LANTURI

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, opriti masina, si scoateti cheia.

CURELELE DE ANTRENARE A PERIILOR
CILINDRICE

Curelele de antrenare a periilor sunt amplasate pe
capul pentru frecat al periei cilindrice. Verificati
curelele pentru a depista eventuale semne de
deteriorare si uzura dupa fiecare 200 de ore de
utilizare.

N

CUREA ANTRENARE PERIE PRE-CURATARE
(OPTIONAL)

Cureaua de antrenare a periei de pre-curatare
este amplasata in interiorul ansamblului de
pre-curatare, in partea dreapta a periei de forma
cilindrica. Verificati cureaua pentru a depista
eventuale semne de deteriorare si uzura dupa
fiecare 200 de ore de utilizare.

V

ANVELOPE

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala, opriti masina, si scoateti cheia.

Masina are trei anvelope din cauciuc solid. una in
fata, si doua in spatele maginii. Verificai
anvelopele pentru a depista eventuale semne de
deteriorare si uzura dupa fiecare 500 de ore de
utilizare.

N
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IMPINGEREA, REMORCAREA $I
TRANSPORTAREA MASINII

IMPINGEREA SAU REMORCAREA MASINII

Daca masina se defecteaza, poate fi impinsa sau
remorcata din fata sau din spate.

Frana de parcare trebuie deblocata Thainte de a
remorca sau Impinge masina. Pentru a decupla
frana, introduceti varful unei surubelnite mici intre
parghia franei electronice si ax. Masina se poate
deplasa liber dupa decuplarea franei de parcare.

ﬂ

Impingeti sau remorcati masina numai pe o
distanta foarte mica si nu depasiti 3,2 kp/h

(2 mph). Ea NU a fost proiectata pentru a fi
impinsa sau remorcata pe distante mari sau la
viteza mare.

ATENTIE! Nu impingeti sau remorcati masina
pe o distanta mare; in caz contrar, se poate
produce deteriorarea sistemului de
acceleratie.

Imediat dupa ce ati Tmpins masina, scoateti
surubelnita dintre parghia franei electronice si ax.
Nu utilizati NICIODATA masina cu frana de
parcare dezactivata.

PENTRU SIGURANTA: Nu utilizati masina cu
frana decuplata.

TRANSPORTAREA MASINII

1. Ridicati racleta, capul pentru frecat si periile.
PENTRU SIGURANTA: Atunci cand incarcati/

descarcati masina in/ din camion sau remorca,
goliti rezervoarele inainte de a incarca masina.

2. Pozitionati masina la marginea de incarcare a
camionului sau remorcii.

3. Daca suprafata de incarcare nu este
orizontald sau este mai inaltd de 380 mm
(15 in.) fata de sol, folositi un troliu pentru a
incarca masina.

Daca suprafata de incarcare este orizontala
Sl se afla la 380 mm (15 in.) sau mai putin
fatd de sol, masina poate fi incarcata in
camion sau remorca.

v
h

PENTRU SIGURANTA: Atunci cand incarcati
masina in camion sau remorca, utilizati un
troliu. Nu conduceti masina in camion sau
remorca decat daca suprafata de incarcare
este orizontala Sl este la 380 mm (15 in.) sau
mai putin fata de sol.

4. Pentru a ridica cu un troliu masina in camion
sau remorca, atasati lanfurile troliului de
picioarele de stabilizare.

</ Y

5. Pozitionati masina cat mai aproape posibil de
partea frontala a remorcii sau camionului.
Daca masina Tncepe sa isi schimbe directia
de pe linia de centru a camionului sau
remorcii, opriti si intoarceti volanul pentru a
centra masina.
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6. Coborati capul pentru frecat si blocati
anvelopele maginii. Legati magina de camion
sau de platforma inainte de transportare..

PENTRU SIGURANTA: Atunci cand incarcati/
descarcati masina in/ din camion sau remorca,
coborati capul pentru frecat si racleta inainte
de a ancora masina.

Dispozitivele de ancorare din fatad sunt
picioarele de stabilizare.

<

Dispozitivele de ancorare din spate sunt
orificiile din cadru.

7. Daca suprafata de incarcare nu este
orizontald sau este mai inaltd de 380 mm
(15 in.) fata de sol, folositi un troliu pentru a
descarca masina.

Daca suprafata de incarcare este orizontala
Sl se afla la 380 mm (15 in.) sau mai putin
fata de sol, masina poate fi descarcata din
camion sau remorca.

PENTRU SIGURANTA: Atunci cand descarcati
masina din camion sau remorca, utilizati un
troliu. Nu conduceti masina afara din camion
sau remorca decat daca suprafata de
incarcare este orizontala Sl la 380 mm (15 in.)
sau mai putin fata de sol.
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RIDICAREA MASINII CU CRICUL

INFORMATII DE DEPOZITARE

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala si opriti masina.

Goliti rezervoarele de solutie si de recuperare
fnainte de a ridica masina cu cricul.

i

PENTRU SIGURANTA: Cand reparati masina,
blocati anvelopele masinii inainte de ridicarea

cu cricul. Utilizati un elevator sau un cric

capabile sa suporte greutatea masinii. Ridicati
masina cu cricul numai in locurile desemnate
in acest scop. Sustineti masgina cu opritoarele

cricului.

Urmatoarele etape trebuie parcurse atunci cand
depozitati masina pe perioade indelungate.

1. Tncércati bateriile inainte de a depozita
masina pentru a prelungi viata bateriilor.
Reincarcati bateriile o data pe luna.

2. Deconectati bateriile inainte de depozitare.

3. Goliti si clatiti bine rezervoarele de solutie si
de recuperare.

4. Depozitati masina intr-un loc uscat, cu racleta
si capul pentru frecat in pozitie ridicata.

ATENTIE: Feriti masina de ploaie, depozitati-o
intr-un spatiu interior.

5. Deschideti capacul rezervorului de recuperare

pentru a favoriza circulatia aerului.

6. Daca depozitati masina in conditii de Tnghet,
treceti la PROTECTIA CONTRA
INGHETULUI.

NOTA: Pentru a preveni o eventuald deteriorare a
maginii, depozitati magina intr-un mediu lipsit de
rozatoare si insecte.

74

T169008331 (6-2016)



INTRETINERE

PROTECTIE LA INGHET (MASINI FARA
SISTEMUL OPTIONAL ec-H20)

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala si opriti masina.

1. Masini dotate cu FaST: inlaturati FaST-PAK.

2. Goliti complet rezervorul de solutie si
rezervorul de recuperare.

3. Decuplati furtunul de la canalul de intrare a
valvei solenoide, situat in partea inferioara a
cadrului si lasati ca solutia ramasa sa iasa din
sistem.

h

4. Utilizati intre 13,8 - 27,6 kPa (2 - 4 psi) de aer
sub presiune pentru a sufla solutia ramasa din
furtunul deconectat.

5. Conectati din nou furtunul la canalul de intrare
a valvei solenoide.

6. Turnati 7,6 L (2 galoane) de antigel pe baza

de propilenglicol / pentru Vehicule
recreationale (RV) in rezervorul de solutie.

v

7. Porniti masina.

8. Apasati butonul 1-PAS.

L2
L2

9. Apasati In mod repetat Butonul de crestere a
solutiei (+) pana cand debitul solutiei ajunge la

cea mai mare valoare.

10. Deplasati masina pentru a circula antigelul RV
in intregul sistem.

11. Apasati butonul 1-PAS pentru a opri sistemul.

12. Doar masinile echipate cu ajutaj de
stropire optional. Utilizati bagheta timp de
cateva secunde pentru a proteja pompa.

13. Opriti masina.

14. Antigelul RV ramas nu trebuie scurs din
rezervorul de solutie.

T169008331(10-2014)
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PREGATIR“EA“ MASINII PENTRU UTILIZARE
(MASINI FARA SISTEMUL OPTIONAL ec-H20)

Tot antigelul pe baza de propilenglicol / pentru
Vehicule recreationale (RV) trebuie sa fie complet
curatat din sistemul de spalare inainte ca masina
sa poata fi folosita pentru spalare.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masinii, opriti pe o suprafata
orizontala si opriti masina.

1. Goliti complet tot antigelul pe baza de
propilenglicol / pentru Vehicule recreationale
(RV) din rezervorul de solutie.

2. Clatiti rezervorul de solutie. Consultati
GOLIREA S| CURATAREA REZERVORULUI
DE SOLUTIE din sectiunea UTILIZARE
pentru instructiunile de curatare a rezervorului
de solutie.

3. Turnati 11,4 L (3 galoane) de apa curata rece
in rezervorul de solutie.

4. Porniti masina.

5. Apasati butonul 1-PAS.

-
L2

6. Apasati In mod repetat Butonul de crestere a
solutiei (+) pana cand debitul solutiei ajunge la

cea mai mare valoare.

7. Deplasati magsina pentru a circula antigelul RV
complet prin sistem si pentru a curata
antigelul RV.

8. Apasati butonul 1-PAS pentru a opri sistemul.

9. Doar masinile echipate cu ajutaj de
stropire optional. Utilizati bagheta timp de
cateva secunde pentru a curata antigelul RV
din pompa.

10. Opriti masina.

11. Apa ramasa nu trebuie golita din rezervorul de
solutie.
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PROTECTIE LA INGHET (MASINI CU
SISTEMUL OPTIONAL ec-H20)

1.

Goliti complet rezervorul de solutie si
rezervorul de recuperare.

Decuplati furtunul de la canalul de intrare a
valvei solenoide, situat in partea inferioara a

cadrului si lasati ca solutia ramasa sa iasa din
sistem.

h

Utilizati intre 13,8 - 27,6 kPa (2 - 4 psi) de aer
sub presiune pentru a sufla solutia ramasa din
furtunul deconectat.

Conectati din nou furtunul la canalul de intrare
a valvei solenoide.

Ridicati scaunul operatorului si actionati bara
de sustinere a scaunului.

Scoateti capacul compartimentului ec-H20.

=>

7. Scoateti furtunul de drenare din
compartimentul ec-H20.

8. Decuplati furtunul de evacuare de la capul de
frecare al furtunului ec-H20.

vy

9. Cuplati furtunul de golire la furtunul
colectorului ec-H20 deconectat de la furtunul
de golire Tn pasul anterior.
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10. Turnati 7,6 L (2 galoane) de antigel pe baza
de propilenglicol / pentru Vehicule
recreationale (RV) in rezervorul de solutie.

v

11. Puneti furtunul de evacuare a sistemului
ec-H20 intr-un container gol.

12. Apasati si eliberati comutatorul de clatire a
modulului ec-H20 pentru a executa procesul
ciclic al antigelului prin sistemul ec-H20. Cand
antigelul este vizibil Tn container, apasati din
nou comutatorul pentru a opri modulul.

=

13. Decuplati furtunul de drenare de la furtunul
ec-H20.

14. Cuplati din nou furtunul de evacuare la capul
de frecare al furtunului ec-H20.

15. Puneti furtunul de drenare Thapoi in
compartimentul ec-H20.

16. Montati la loc capacul compartimentului
ec-H20.

17. Inchideti capacul scaunului operatorului.
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AMORSAREA SISTEMULUI ec-H20

Amorsati sistemul ec-H20 dacé masina fost
depozitata o perioada lunga de timp fara apa in
tancul de solutie / sistemul ec-H20.

PENTRU SIGURANTA: inainte de parasirea
sau repararea masginii, opriti pe o suprafata
orizontala si opriti masina.

1. Umpleti tancul de solutie cu apa rece curata.
Consultati sectiunea UMPLEREA TANCULUI

DE SOLUTIE din acest manual.

v

2. Scoateti capacul compartimentului ec-H20.

=>

3. Scoateti furtunul de drenare din
compartimentul ec-H20.

4.

10.

11.

12.

13.

Decuplati furtunul de evacuare de la capul de
frecare al furtunului ec-H20.

vy

Puneti furtunul de drenare intr-un container
gol.

Porniti masina.

. Apasati si eliberati comutatorul de clatire a

modulului ec-H20. Permiteti-i sistemului s&
se dreneze de apa intr-un container timp de
2 minute.

=

Apasati comutatorul de clatire a modulului
ec-H20 pentru a opri sistemul.

Decuplati furtunul de drenare de la furtunul
ec-H20.

Cuplati din nou furtunul de evacuare la capul
de frecare al furtunului ec-H20.

Puneti furtunul de drenare inapoi in
compartimentul ec-H20.

Montati la loc capacul compartimentului
ec-H20.

Tnchide’;i capacul scaunului operatorului.
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SPECIFICATII
DIMENSIUNILE / CAPACITATILE GENERALE ALE MASINII

Element Dimensiune/ capacitate
Element Dimension/capacity
Lungime 1880 mm (74 in)

Lungime (cu Pre-curatare)

2510 mm (99 in)

Latime (fara racleta)

1040 mm (41 in)

Latime (cu racleta)

1070 mm (42 in)

Latime (cu perie laterala)

1170 mm (46 in)

Tnaltime

1475 mm (58 in)

Inltime cu apérétoarea superioara

2080 mm (82 in)

Diametru perie in forma de disc pentru peria laterala (optional)

330 mm (13 in)

Diametru perie disc pentru Pre-curatare (optional)

460 mm (18 in)

Diametru perie in forma de disc

460 mm (18 in)

Diametru perie curatat cilindrica pentru Pre-curatare (optional) 200 mm (8 in)
Lungime perie curatat cilindrica pentru Pre-curatare (optional) 610 mm (24 in)
Diametru perie cilindrica 205 mm (8 in)

Lungime perie cilindrica

910 mm (36 in)

Latime pad pentru frecat

910 mm (36 in)

Capacitate rezervor solutie

190 L (50 gallons)

Volumul rezervorului cu solutie (cu sistemul optional ES)

280 L (75 gallons)

Capacitate rezervor recuperare

225 L (60 gallons)

Masa (gol) 500 Kg (1100 Ibs)
Masa (cu baterii 180 Ah standard) 860 Kg (1900 Ibs)
GVWR 1270 Kg (2800 Ibs)

Gradul de protectie

IPX3

Valori determinate in conformitate cu Masura - Masura -

IEC 60335-2-72 Cap cilindric pentru frecat | Cap in forma de disc
pentru frecat

Nivelul presiunii sonore Lpa 62 dB(A) 62 dB(A)

Incertitudine de putere sonora Kpa 4 dB(A) 3 dB(A)

Nivelul puterii acustice Lya + Incertitudine de 89 dB(A) 89 dB(A)

putere acustica Kyya

Vibratie - Man&-brat <2,5 m/s? <2,5 m/s?

Vibratie - Intregul corp <0,5 m/s? <0,5 m/s?
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PERFORMANTA GENERALA A MASINII

Element

Masura

Latime interval de ntoarcere

2110 mm (83 in)

Latime interval de intoarcere (cu Pre-curatare)

2620 mm (103 in)

Viteza de deplasare (inainte)

9 Km (5.6 mph)

Viteza de deplasare (marsarier)

4 Km (2.5 mph)

Panta maxima a rampei - Gol 19%
Panta maxima a rampei pentru spalare 7%
Panta maxima a rampei pentru transportare (GVWR) 14%
Temperatura ambianta maxima de utilizare a masinii 43° C (110° F)
Temperatura minima de utilizare a funcitiilor de spalare a masinii 0°C(32° F)
TIPUL DE ALIMENTARE
Tip Cantitate Volfi Ah nominal Masa
Baterii 6 36 235 @ 20 hrrate |30 kg (67 Ib)
6 36 360 @ 20 hrrate |44 kg (98 Ib)
Tip Utilizare VCC kW (hp)
Motoare electrice Perie pentru frecat (disc) 36 0,75 (1.00)
Perie pentru frecat (cilindricd) |36 0,75 (1.00)
Ventilator de aspiratie 36 0,6 (0.8)
Propulsie 36 0,9 (1.2)
Tip VCC amp Hz Faza VCA
Incarcatoare 36 21 45-65 1 85-265
(inteligente)
ANVELOPE
Amplasare Tip Marime
Fata (1) Solid 102 mm I&time x 300 mm diametru exterior
(4 in. latime x 12 in. diametru exterior)
Spate (2) Solid 102 mm I&time x 300 mm diametru exterior
(4 in. latime x 12 in. diametru exterior)

SISTEM FaST(OPTIONAL)

Element

Masura

Pompa solutie

36 Volt DC, 1,75A, 4,7 LPM (1,25 GPM) debit
deschis

Valoarea debit a solutiei (la periile principale)

1,1 LPM (0,30 GPM)

Valoarea debit a solutiei (la peria laterala - daca
masina este dotata cu perie laterala optionala)

0,49 LPM (0,13 GPM)

Valoarea debit a detergentului (la periile principale)

1,14 cc/minut (0,038 uncii/minut)

Valoarea debit a detergentului (la peria laterala -
daca masina este dotata cu perie laterala
optionald)

0,47 cc/minut (0,016 uncii/minut)

T169008331(10-2014)
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SISTEMUL ec-H20 (OPTIONAL)

Element

Masura

Pompa solutie

36 Volt DC, 5A, 6.8 LPM (1.8 GPM) min debit
deschis

Debit solutie (masini fara peria laterala optionald)

2,35 LPM (0.62 GPM) maxim

Debit solutie (masini cu peria laterala optionald)

2,84 LPM (0.75 GPM) - (la capul principal pentru
frecat)

0,95 LPM (0.25 GPM) - (la peria laterala)

DEBITUL SOLUTIEI PENTRU PERIA LATERALA
(OPTIONAL)

Element

Masura

Pompa solutie

36 Volt DC, 0.33A, 58.7 LPH (15.5 GPH) maxim

DIMENSIUNILE MASINII

2.080 mm
(82 toli)

[

1.475 mm |
(58 toli)

Racleta
spate

1.090mm
(43 toli)

i

Cadru

- (74 toli)

(de la rola la rola)
1.040 mm (41 toli)

Latime
(cu perie laterala) '
1.170 mm (46 toli)
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