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Deze handleiding wordt met elk nieuw model geleverd.
U vindt hierin de benodigde bedienings- en
onderhoudsinstructies.

Voordat u de machine gaat gebruiken
of er enig onderhoud aan verricht, moet
u de handleiding volledig lezen en
begrijpen.

Deze machine werkt voortreffelijk. U bereikt echter het
beste resultaat tegen zo laag mogelijke kosten als u:

S de machine met zorg bedient conform de instructies.

S de machine regelmatig onderhoudt volgens het
bijgeleverde onderhoudsschema;

S bij onderhoud van de machine onderdelen gebruikt
van de fabrikant of gelijkwaardige onderdelen.

Ga voor het raadplegen, afdrukken of downloaden
van handleidingen naar
www.tennantco.com/manuals

Raadpleeg de lijst met onderdelen om vervangende
onderdelen te bestellen.

DE MACHINE UITPAKKEN: Controleer of de
kartonnen verpakking niet beschadigd is. Meld
beschadigingen direct aan de transporteur.

BESCHERM HET MILIEU
Voer verpakkingsmateriaal en oude
machineonderdelen op een
milieuvriendelijke manier af volgens de
lokale richtlijnen voor afvalverwerking.

Denk eraan dat u materialen recyclet.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
Postbus 6 5400 AA Uden - Nederland
Europe@tennantco.com www.tennantco.com

Specificaties en onderdelen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Oorspronkelijke handleiding. Copyright E2011- 2016 Tennant Company. Alle
rechten voorbehouden
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Deze machine is bedoeld voor commercieel
gebruik. De machine is alleen bedoeld om
binnenshuis gladde vloeren te schrobben en is
niet ontworpen voor ander gebruik. Gebruik
uitsluitend de aanbevolen borstels en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen die bedoeld zijn
voor gebruik in machines.

Iedereen die met de machine gaat werken, dient de
onderstaande veiligheidsvoorschriften te lezen, te
begrijpen en op te volgen.

In deze handleiding worden de volgende symbolen
voor waarschuwingen en veiligheidswaarschuwingen
gebruikt:

WAARSCHUWING: Waarschuwing voor
gevaar of onveilige handelingen die ernstig letsel
of de dood tot gevolg kunnen hebben.

LET OP: Instructies voor een veilige bediening van
de machine.

Hieronder vindt u een overzicht van situaties die
gevaarlijk kunnen zijn voor de machine of degene
die de machine bedient.

WAARSCHUWING: Kans op brand of explosie.

- Gebruik geen ontvlambare stoffen, zuig deze
ook niet op met de machine.

- Gebruik uitsluitend in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor
toepassing in combinatie met deze machine.

- Gebruik de machine niet in of nabij
ontvlambare vloeistoffen, dampen of
explosieve stofwolken.

- De accu’s geven waterstofgas af. Houd de
machine uit de buurt van hitte, vonken en open
vuur.

Deze machine is niet uitgerust met
explosiebestendige motoren. Bij het starten of
tijdens het bedienen van de machine kan de
elektrische motor een vonk geven. Dit kan een
explosie of brand veroorzaken. Werk niet met de
machine in of nabij ontvlambare
dampen/vloeistoffen of explosieve stofwolken.

WAARSCHUWING: Elektriciteitsrisico.

- Laad accu’s niet op met een beschadigde
laderkabel. Pas de stekker niet aan.

Een beschadigde of gebroken laderkabel mag
uitsluitend vervangen worden door de fabrikant,
diens dealers, of een ander daartoe gekwalificeerd
persoon.

- Ontkoppel de accukabel en de laderkabel
voordat u onderhoud pleegt aan de machine.

WAARSCHUWING: Draaiende borstel. Houd
uw handen uit de buurt.

WAARSCHUWING: Risico van een elektrische
schok.
Alleen voor gebruik binnenshuis. Stel de machine
niet bloot aan regen/vocht. Sla de machine
binnenshuis op.

LET OP:

1. Gebruik de machine niet:
- Tenzij u daartoe opgeleid en bevoegd bent.
- Tenzij u de bedieningshandleiding hebt

gelezen en begrepen.
- Tenzij u mentaal en fysiek in staat bent om

de gebruiksinstructies voor de machine te
volgen.

- In of nabij ontvlambare
dampen/vloeistoffen of een brandbare stof.

- Buiten.
- Als de bedieningsomstandigheden niet

geschikt zijn.
- Als de accu een vreemde geur verspreidt.

Rijd de machine naar een goed
geventileerde ruimte en neem onmiddellijk
contact op met de klantenservice.

- Als de accu lekt. Vermijd contact met de
lekkende accuvloeistof en neem
onmiddellijk contact op met de
klantenservice.

- Als de accu ongewoon heet wordt. Koppel
de acculader van de machine af. Rijd de
machine naar een goed geventileerde
ruimte en neem onmiddellijk contact op
met de klantenservice.

2. Voordat u de machine bedient:
- Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen

aanwezig zijn en naar behoren
functioneren.

- Draag geen schoenen met gladde zolen.
- Houd u aan de veiligheidsvoorschriften ten

aanzien van werken op natte vloeren.
- Houd u aan de gebruiksaanwijzingen op de

verpakking van chemische middelen.

3. Tijdens het gebruik:
- Meld schade of mankementen aan de

machine altijd onmiddellijk.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met de

machine of in de buurt van de machine
spelen.

- Als er schuim of vloeistof uit de machine
begint te lekken, schakel de machine dan
onmiddellijk uit.

- Werk niet met de machine op hellingen.
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4. Voordat u de machine start:
- Parkeer de machine op een vlakke

ondergrond.
- Zet de hoofdschakelaar in de stand UIT.

5. Tijdens het plegen van onderhoud aan de
machine:
- Parkeer de machine op een vlakke

ondergrond.
- Zet de hoofdschakelaar in de stand UIT.
- Kantel de machine niet naar achteren, tenzij

de hoofdschakelaar in de stand UIT staat
en de tanks leeg zijn.

- Maak de accukabels los voordat u
onderhoud aan de machine gaat plegen.

- Ontkoppel de gelijkstroomkabel van de
lader niet van de machine terwijl de accu
wordt opgeladen. Er kunnen anders vonken
ontstaan. Als het opladen moet worden
onderbroken, ontkoppelt u eerst de
wisselstroomkabel.

- Door het gebruik van niet- compatibele
acculaders kan de accu beschadigd raken
en ontstaat er mogelijk brandgevaar.

- Draag beschermende handschoenen en
oogbescherming als u accu’s of accukabels
aanraakt.

- Voorkom lichamelijk contact met accuzuur.
- Gebruik voor vervangende onderdelen

alleen onderdelen die door Tennant zijn
geleverd of goedgekeurd.

- Reparaties mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door erkende
onderhoudsmonteurs.

- Blijf uit de buurt van bewegende delen.
Draag geen loshangende kleding of
sieraden.

- Gebruik geen hogedrukreiniger of
waterslang. Dit kan resulteren in een
elektrische storing.

- Breng geen wijzigingen aan in het ontwerp
van de machine.

6. Tijdens transport van de machine:
- Zet de hoofdschakelaar in de stand UIT.
- Til de machine niet alleen op, maar doe dit

met meerdere personen of gebruik een
mechanisch hulpmiddel.

- Duw de machine geen trappen op en af.
- Kantel de machine niet op de zwenkwieltjes

of wielen aan de achterzijde.
- Gebruik transportbanden om de machine

tijdens transport op een vrachtauto vast te
zetten.
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VEILIGHEIDSLABELS

De volgende veiligheidslabels zijn op de aangegeven plaatsen op de machine aangebracht. Vervang de labels als
ze beschadigd of onleesbaar zijn. Als er labels ontbreken, breng dan nieuwe labels aan.

WAARSCHUWING: Draaiende
borstel. Houd uw handen uit de
buurt. Zet de machine uit voordat u
er onderhoud aan pleegt.

WAARSCHUWING:
Risico van brand of
explosie. Gebruik geen
ontvlambare vloeistoffen.
Zuig geen ontvlambare
vloeistoffen op.

LET OP: Gebruik de
machine alleen als u de
handleiding hebt
gelezen en begrepen.

WAARSCHUWING: Wees
voorzichtig met elektriciteit.
Gebruik de machine niet indien
het snoer beschadigd is. Haal
de stekker altijd uit het
stopcontact voordat u
onderhoud pleegt.

LET OP: Door het gebruik van
niet- compatibele acculaders kan de accu
beschadigd raken en ontstaat er mogelijk
brandgevaar.

Model met lithium- ion- accu
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ONDERDELEN VAN DE MACHINE

1 2 3
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1. Afstelbare bedieningshendel
2. Hoofdschakelaar AAN/UIT
3. Indicatielampje acculaadstatus
4. Starttrekkers
5. Verstelhendel bedieningshendel
6. Aansluiting acculader
7. Schakelaar vacuümmotor AAN/UIT
8. Accucompartiment
9. Transportontkoppelpedaal
10. Schrobkoppedaal
11. Klimwieltjes
12. Wielen
13. Tankdeksel

14. Venster vuilwatertank
15. Vlotter voor het uitschakelen van de vacuümmotor
16. Rooster schoonwatertank
17. Knop stroomonderbreker borstelmotor
18. Knop stroomonderbreker vacuümmotor
19. Vuilwatertank
20. Schoonwatertank
21. Urenteller
22. Inlaatrooster vacuümmotor
23. Schrobkop
24. Wisserbladen
25. Borstelbehuizing
26. Bumperwiel

Stroomonderbreker
borstelmotor

BEDIENINGSSYMBOLEN OP DE MACHINE

Stroomonderbreker
vacuümmotor

Hoofdschakela
ar AAN

Hoofdschakelaar
UIT

Indicatielampje
accustatus

Vacuümmotor

Accu laadt op

2% (1) maximale
helling
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DE MACHINE GEBRUIKSKLAAR MAKEN

DE BORSTEL INSTALLEREN

1. Zet de hoofdschakelaar in de stand UIT (O).

LET OP: Zet de hoofdschakelaar in de stand UIT
voordat u onderhoud pleegt aan de machine.

2. Breng de schrobkop omhoog in de transportstand door
het schrobkoppedaal in te trappen (afbeelding 1).

AFB. 1

3. Verwijder de tussenplaat van de borstel van de
borstelvoet. Draai de vergrendelknop van de
tussenplaat tegen de klok in om deze te
verwijderen (afbeelding 2).

AFB. 2

4. Bevestig het uiteinde van de borstel met de sleuf
op de aandrijfnaaf (afbeelding 3).

AFB. 3

5. Bevestig de tussenplaat aan de borstel en
installeer de tussenplaat weer. Zorg ervoor dat de
lipjes van de tussenplaat in de borstelvoet haken
en dat de vergrendelknop stevig vastzit
(afbeelding 4).

AFB. 4

OPMERKING: Bergt u de machine voor langere tijd op,
breng dan de schrobkop omhoog in de transportstand.
Zo voorkomt u dat de borstel aan één zijde vlak wordt.

SCHOONWATERTANK VULLEN

1. Neem de schoonwatertank van de machine en loop
hiermee naar een kraan (afbeelding 5).

AFB. 5

2. Vul de schoonwatertank met 9,5 liter schoon water
(maximumtemperatuur 50 C). Stop met vullen bij het
vullabel “MAX” (afbeelding 6). Vul de tank gedeeltelijk
als u een volle tank niet kunt optillen. Het gewicht
van een volle tank bedraagt 12 kg.

AFB. 6
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LET OP: Wanneer u de schoonwatertank vult, leeg
dan ook altijd de vuilwatertank.

LET OP: Gebruik nooit de vuilwatertank om de
schoonwatertank te vullen. Vuil uit de
vuilwatertank kan de vloeistofpomp beschadigen.

3. Giet een aanbevolen gering schuimend
reinigingsmiddel in de schoonwatertank. Houd u
hierbij aan de menginstructies op de fles.

LET OP: Gebruik alleen aanbevolen
reinigingsmiddelen. Als de machine beschadigd
raakt door gebruik van onjuiste
reinigingsmiddelen, vervalt de garantie.

Neem contact op met uw dealer voor aanbevolen
reinigingsmiddelen.

LET OP: Houd u aan de gebruiksaanwijzingen op
de verpakking van reinigingsmiddelen.

WAARSCHUWING: Kans op brand of explosie.
Gebruik geen ontvlambare stoffen. Gebruik
uitsluitend in de handel verkrijgbare
schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor
toepassing in machines.

4. Plaats de schoonwatertank terug op de machine.
Plaats het rooster van de schoonwatertank in de
reinigingsoplossing en sluit het deksel (afbeelding
7).

LET OP: Zorg ervoor dat u geen water spettert op het
inlaatrooster van de vacuümmotor. Hierdoor kan de
vacuümmotor beschadigd raken.

AFB. 7

DE MACHINE BEDIENEN

LET OP: Gebruik de machine niet voordat u deze
handleiding hebt gelezen en begrepen.

CONTROLES VOORAF

1. BELANGRIJK: Veeg en dweil de vloer om te
voorkomen dat het vacuümsysteem verstopt raakt.

2. Controleer of de accu is opgeladen.

3. Controleer of de borstel en de vloerwissers zijn
geïnstalleerd.

VLOEREN SCHROBBEN

LET OP: Houd u altijd aan de
veiligheidsvoorschriften ten aanzien van werken
op natte vloeren.

WAARSCHUWING: Kans op brand of explosie.
Gebruik geen ontvlambare stoffen, zuig deze ook
niet op met de machine.

WAARSCHUWING: Draaiende borstel. Houd
uw handen uit de buurt.

1. Stel met behulp van de verstelhendel de
bedieningshendel in op een comfortabele
werkhoogte (afbeelding 8). Door de verstelhendel
los te laten, fixeert u de stand van de
bedieningshendel.

AFB. 8

2. Laat de schrobkop zakken tot op de vloer door het
transportontkoppelpedaal in te trappen (afbeelding 9).

AFB. 9

3. Zet de hoofdschakelaar in de stand AAN (I)
(afbeelding 10).

AFB. 10
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4. Zet de schakelaar voor de vacuümmotor in de
stand AAN (I) (afbeelding 11).

AFB. 11

5. Trek aan de starttrekkers. Trek/duw de machine
vervolgens zachtjes naar achteren/naar voren om
te beginnen met schrobben (afbeelding 12).

AFB. 12

6. Om te stoppen met schrobben, laat u de trekkers
los. Blijf de machine wel bewegen om al het water
op te vegen.

7. Houd tijdens het schrobben de wateropname in de
gaten door het venster van de vuilwatertank
(afbeelding 13). Stopt de wateropname, houd dan
op met schrobben en leeg de vuilwatertank.

LET OP: Wanneer u de schoonwatertank vult, leeg
dan ook altijd de vuilwatertank.

OPMERKING: Om te voorkomen dat de vacuümmotor
beschadigd raakt, bevindt zich op het tankdeksel een
vlotter. Deze zorgt ervoor dat de wateropname wordt
gestopt wanneer de vuilwatertank vol is (afbeelding
14). Het stoppen van de wateropname gaat gepaard
met een plotselinge verandering van het motorgeluid.

AFB. 13 AFB. 14

LET OP: Controleer of er in de vuilwatertank geen
overmatige schuimvorming optreedt. Door
schuimvorming wordt de vlotter mogelijk niet
geactiveerd. Door het binnendringen van schuim
kan de machine beschadigd raken. Dit wordt niet
gedekt door de fabrieksgarantie.

LET OP: Als er tijdens het gebruik van de machine
schuim of vloeistof begint te lekken, schakel de
machine dan onmiddellijk uit.

8. Gebruik voor zwaar vervuilde oppervlakken de
dubbelschrobmethode. Hierbij schrobt u eerst
eenmaal terwijl de schakelaar voor de
vacuümmotor in de stand UIT staat. Vervolgens
schrobt u nogmaals met de schakelaar voor de
vacuümmotor in de stand AAN (afbeelding 15).

LET OP: Houd u altijd aan de
veiligheidsvoorschriften ten aanzien van werken
op natte vloeren.

AFB. 15
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9. Om de machine binnen het gebouw te verplaatsen,
brengt u de schrobkop omhoog in de
transportstand en duwt u de machine naar voren
(afbeelding 16).

Kantel de machine NIET op de achterwielen.
Gebruik de achterwielen uitsluitend om de machine
een rand op of af te krijgen.

AFB. 16

Rand

LET OP: Duw de machine tijdens het verplaatsen
geen trappen op en af. Til de machine niet alleen
op, maar doe dit met meerdere personen of
gebruik een mechanisch hulpmiddel.

LAMPJE ACCUSTATUS

Het indicatielampje acculaadstatus geeft het
laadniveau van de accu aan (afbeelding 17).

Wanneer het laadniveau de rode zone bereikt, wordt de
machine automatisch uitgeschakeld (afbeelding 17). U
moet de accu dan opnieuw opladen (zie DE ACCU
OPLADEN).

Om de levensduur van de accu te verlengen, moet u
ervoor zorgen dat de accu niet gedurende een langere
periode ontladen blijft.

AFB. 17

STROOMONDERBREKERS

De machine is voorzien van twee opnieuw instelbare
stroomonderbrekers. Deze beschermen de
borstelmotor en de vacuümmotor tegen mogelijke
beschadiging (afbeelding 18). Als de borstel of de
vacuümmotor wordt geblokkeerd, grijpt de
stroomonderbreker in. Om de stroomonderbreker
opnieuw in te stellen, schakelt u de hoofdschakelaar
uit, neemt u de oorzaak van de blokkade weg en zet u
de knop van de stroomonderbreker weer in de
bedrijfsstand (afbeelding 18). Laat de motor afkoelen
als de stroomonderbreker niet onmiddellijk opnieuw is
in te stellen.

LET OP: Zet de hoofdschakelaar in de stand UIT
voordat u de blokkade wegneemt.

AFB. 18

URENTELLER

De urenteller registreert het totale aantal uren dat de
machine in bedrijf is. Aan de hand van de urenteller
kunt u het gebruik van de machine en de
onderhoudsgeschiedenis vastleggen (afbeelding 19).

AFB. 19
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ACCU

Uw machine is uitgerust met een lithium- ion- accu (12
V) of met een verzegelde AGM- loodzuuraccu (12 V). U
hoeft de accu alleen regelmatig op te laden. Verder
onderhoud is niet nodig.

Lithium- ion- accu (12 V)

Verzegelde
AGM- loodzuuraccu

(12 V)

AFB. 20

Als uw machine is uitgerust met een AGM- accu en u
wilt overstappen op een lithium- ion- accu, of
andersom, hebt u een accuconversiekit nodig.

Overstappen op een ander accutype zonder gebruik te
maken van een accuconversiekit kan leiden tot schade
aan de machine en de accu.

9008689 - Accuconversiekit AGM naar lithium- ion
9008688 - Accuconversiekit lithium- ion naar AGM

DE ACCU OPLADEN
Gebruik uitsluitend de door Tennant goedgekeurde en
geleverde acculader (afbeelding 21).

LET OP: Door het gebruik van niet- compatibele
acculaders kan de accu beschadigd raken en
ontstaat er mogelijk brandgevaar.

Model met lithium- ion- accu -
Acculader HB250- 12

Model met AGM- accu -
Acculader CBHD1- 12

AFB. 21

Zie voor de bedieningsinstructies van de acculader de
gebruikershandleiding die met de lader is meegeleverd.
Bewaar de gebruikershandleiding altijd samen met de
acculader.

Van machines met een lithium- ion- accu moet u de
accu na elk gebruik opladen, zelfs als er maar weinig
stroom is verbruikt.

Van machines met een AGM- accu moet u de accu
alleen opladen als de machine 20 minuten of langer
heeft gewerkt. Op deze manier gaat de motor langer
mee.

LET OP: Gebruik de machine niet als de accu een
vreemde geur verspreidt, vloeistof lekt of
ongewoon heet wordt.

Ga als volgt te werk om de accu op te laden:

1. Rijd de machine naar een goed geventileerde
ruimte.

2. Parkeer de machine op een vlakke, droge
ondergrond. Zet de hoofdschakelaar in de stand
UIT.

3. Verwijder de afdekking van de laderaansluiting aan
de achterzijde van de machine. Sluit vervolgens de
gelijkstroomkabel van de lader aan op de
laderaansluiting (afbeelding 22).

AFB. 22

4. Steek de stekker van de acculader in een correct
geaard stopcontact.

OPMERKING: Nadat de acculader is aangesloten, kan
de machine niet meer worden gebruikt.

5. Het laadproces begint automatisch en duurt totdat
de accu volledig is opgeladen. Wanneer de accu
volledig is opgeladen, gaan de drie indicatielampjes
van de acculader continu branden.

Maximale laadcyclus:
3 uur - lithium- ion- accu
8 uur - AGM- accu

OPMERKING: Als de acculader niet wordt
losgekoppeld nadat het laadproces is voltooid, schakelt
de acculader over op de onderhoudsmodus. De accu
wordt dan in volledig opgeladen toestand gehouden.

6. Nadat de laadcyclus is voltooid, schakelt u de
acculader uit door de voedingskabel uit het
stopcontact te halen. Koppel vervolgens de
gelijkstroomkabel van de oplader los van de
machine.

LET OP: Ontkoppel de gelijkstroomkabel van de
lader niet van de machine terwijl de accu wordt
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opgeladen. Er kunnen anders vonken ontstaan. Als
het opladen moet worden onderbroken, ontkoppelt
u eerst de wisselstroomkabel.

7. Plaats de afdekking van de laderaansluiting terug
op de machine (afbeelding 22).

DE ACCU VERVANGEN:

LET OP: Draag altijd beschermende handschoenen
en oogbescherming als u van plan bent de accu of
accukabels aan te raken. Voorkom lichamelijk
contact met accuzuur.

OPMERKING: Vervang de accu uitsluitend door een
accu van hetzelfde type. Als uw machine is uitgerust
met een AGM- accu en u wilt overstappen op een
lithium- ion- accu, of andersom, hebt u een
accuconversiekit nodig.

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en
zet de hoofdschakelaar in de stand UIT.

2. Verwijder het deksel van het accucompartiment
van de machine. Draai hiertoe de twee schroeven
aan de onderzijde van het deksel los
(afbeelding 23).

AFB.AFB. 23

3. Maak de bevestigingsband van de accu los. Koppel
eerst de rode pluskabel (+) los van de accu en
vervolgens de zwarte minkabel (- ). Neem de accu
voorzichtig uit de machine.

4. Installeer de nieuwe accu (afbeelding 24). Koppel
eerst de zwarte kabel aan de minterminal (- ) van
de accu en vervolgens de rode kabel aan de
plusterminal (+). Zet de accu vast met de
bevestigingsband.

Als u een lithium- ion- accu gebruikt, sluit u de
vrouwelijke stekker van de accu aan op de
kabelboom van de machine. Via deze stekker
koppelt u de communicatiekabel aan het
accumanagementsysteem. De tweede stekker
(mannelijk) van de accu is niet in gebruik.

(- )
(+)

(- )

(+)

Vrouwe
lijke
stekker

AGM- accu

Lithium- ion- accu

AFB. 24

5. Voer de oude accu op een milieuvriendelijke
manier af volgens de plaatselijke regelgeving voor
afvalverwerking.
Neem voor gedetailleerde instructies contact op
met de plaatselijke autoriteiten.
Spaar het milieu – recycle!
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ONDERHOUD VAN DE MACHINE

U houdt de machine in goede staat door het dagelijkse,
wekelijkse en maandelijkse onderhoudsschema aan te
houden.

LET OP: Zet de hoofdschakelaar altijd in de stand
UIT voordat u onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.

LET OP: Reparaties mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door gekwalificeerde
onderhoudsmonteurs.

TELKENS NADAT U DE MACHINE HEBT GEBRUIKT
1. Leeg de vuilwatertank en spoel deze grondig met

schoon water (afbeelding 25).

AFB. 25

2. Laad de accu op (zie DE ACCU OPLADEN)
(afbeelding 26).

AFB. 26

3. Breng de schrobkop omhoog in de transportstand
om te voorkomen dat de borstel aan één zijde vlak
wordt (afbeelding 27).

AFB. 27

TELKENS NADAT U DE MACHINE EEN WEEK
HEBT GEBRUIKT
1. Verwijder met een vochtige doek eventuele

vuilophopingen rond de vlotter voor het
uitschakelen van de vacuümmotor (afbeelding 28)
en verwijder eventueel vuil rond het inlaatrooster
van de vacuümmotor (afbeelding 29).

LET OP: Zorg ervoor dat er geen water terechtkomt
in het inlaatrooster van de vacuümmotor. Hierdoor
kan de vacuümmotor beschadigd raken.

AFB. 28 AFB. 29

2. Neem de borstel van de machine en controleer of
er geen vuil in verstrikt is geraakt (afbeelding 30).
Vervang de borstel als deze beschadigd of
versleten is.

AFB. 30

3. Kantel de machine naar achteren en reinig de
onderzijde van de schrobkop (afbeelding 31).

LET OP: Zet de hoofdschakelaar in de stand UIT en
leeg de tanks voordat u de machine naar achteren
kantelt.

AFB. 31
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4. Veeg de wisserbladen schoon (afbeelding 32).
Vervang de bladen als deze beschadigd of
versleten zijn. Verwijder zo nodig het vuil dat zich
heeft opgehoopt in beide inlaatopeningen.

LET OP: Zet de hoofdschakelaar in de stand UIT en
leeg de tanks voordat u de machine naar achteren
kantelt.

Inlaatopeni
ngen

AFB. 32

5. Reinig de machine met een reinigingsmiddel en
een vochtige doek (afbeelding 33).

LET OP: Gebruik geen hogedrukreiniger of
waterslang om de machine te reinigen. Dit kan
resulteren in een elektrische storing.

AFB. 33

6. Reinig het schoonwaterrooster (afbeelding 34).

AFB. 34

DE VACUÜMSLANG ONDERHOUDEN

Om te voorkomen dat zich in het vacuümsysteem vuil
ophoopt, spoelt u de vacuümslang zoals hieronder
beschreven:

1. Plaats de machine bij een afvoerputje en zet de
hoofdschakelaar in de stand UIT (afbeelding 35).

AFB. 35

2. Plaats een droge doek over het inlaatrooster van
de vacuümmotor om te voorkomen dat er water
binnendringt in de vacuümmotor (afbeelding 36).

3. Steek, terwijl de kraan nog dicht is, een tuinslang in
de inlaatslang van het vacuümsysteem
(afbeelding 37).

AFB. 36 AFB. 37

4. Draai de kraan langzaam open. Zo voorkomt u dat
er bij een eventuele verstopping van het
vacuümsysteem water rondspuit. Draai de kraan
verder open om het opgehoopte vuil uit het
systeem te spoelen.

OPMERKING: De vacuümslang heeft een Y- vorm. U
dient beide uiteinden uit te spoelen (afbeelding 38).

AFB. 38



BEDIENING NL

Tennant T1 Batterij (03- 11) 15

HET VLOERWISSERBLAD VERVANGEN

Kantel de machine naar achteren, zodat u de
vloerwisserbladen goed kunt bereiken.

LET OP: Zet de hoofdschakelaar in de stand UIT en
leeg de tanks voordat u de machine naar achteren
kantelt.

Om een wisserblad te verwijderen, duwt u de borgklem
van het blad omhoog en trekt u het blad uit de
bevestigingsgleuf (afbeelding 39).

Borgklem

AFB. 39

Om de installatie te vergemakkelijken, zijn de
wisserbladen gekleurd. De kleur van elk blad komt
overeen met de kleur van de betreffende
bevestigingsgleuf op de schrobkop (afbeelding 40).

Grijs - buitenblad

Zwart - binnenblad

Grijs

Zwart

AFB. 40

Om een blad te installeren, schuift u het in de
bijbehorende bevestigingsgleuf totdat het vastklikt in de
borgklem (afbeelding 41). De ribbels van de
wisserbladen moeten niet tegenover elkaar liggen.

AFB. 41

DE MACHINE VERVOEREN

Zet de hoofdschakelaar in de stand UIT en leeg de
tanks voordat u de machine vervoert.

LET OP: Til de machine niet alleen op, maar doe dit
met meerdere personen of gebruik een
mechanisch hulpmiddel.

LET OP: Gebruik transportbanden om de machine
vast te zetten.

Om de machine binnen het gebouw te verplaatsen,
brengt u de schrobkop omhoog in de transportstand en
duwt u de machine naar voren (afbeelding 42).

Kantel de machine NIET op de achterwielen. Gebruik
de achterwielen uitsluitend om de machine een rand op
of af te krijgen.

AFB. 42

Rand

LET OP: Kantel de machine niet op de
achterwielen en duw de machine geen trappen op
of af. Til de machine niet alleen op, maar doe dit
met meerdere personen of gebruik een
mechanisch hulpmiddel.
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DE MACHINE OPSLAAN

Voordat u de machine opslaat, moet u de tanks legen en
de accu volledig opladen.

Sla de machine in staande positie op in een droge, niet te
krappe en goed geventileerde ruimte waar de
temperatuur niet hoger is dan 45 C.

Zet de schrobkop in de transportstand.

Als u de machine opslaat bij vriestemperaturen,
zorg er dan voor dat al het water uit het systeem is
afgetapt.

Om het water af te tappen uit het systeem, leegt u de
schoonwatertank en schakelt u de machine voor
ongeveer 15 seconden in.

WAARSCHUWING: Risico van een elektrische
schok. Alleen voor gebruik binnenshuis. Stel de
machine niet bloot aan regen/vocht. Sla de
machine binnenshuis op.

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
De machine werkt niet. De accu is leeg. Laad de accu op.

De acculader is aangesloten. Koppel de acculader los.
De accu werkt niet goed. Vervang de accu.
De accukabel zit los. Draai de aansluitingen vast.

De vacuümmotor werkt niet. De schakelaar van de vacuümmotor
staat niet in de stand AAN.

Zet de schakelaar van de
vacuümmotor in de stand AAN.

De stroomonderbreker van de
vacuümmotor heeft ingegrepen.

Zet de hoofdschakelaar uit. Neem de
oorzaak van de blokkade weg en zet
de knop van de stroomonderbreker
weer in de bedrijfsstand.

Er wordt nauwelijks vloeistof
opgezogen.

De machine staat in de
transportstand.

Laat de schrobkop op de vloer
zakken.

De vuilwatertank is vol. Leeg de vuilwatertank.
Er heeft zich vuil opgehoopt op de
wisserbladen of in de inlaatopeningen.

Maak de wisserbladen en beide
inlaatopeningen schoon.

De wisserbladen zijn versleten of
beschadigd.

Vervang de wisserbladen.

Er heeft zich vuil opgehoopt rond de
vlotter voor het uitschakelen van de
vacuümmotor.

Maak de vlotter schoon.

Het inlaatrooster van de vacuümmotor
is verstopt.

Maak het inlaatrooster schoon.

De pakking van het tankdeksel is
versleten.

Neem contact op met de
klantenservice.

De vacuümslang is verstopt. Spoel het opgehoopte vuil uit de
vacuümslang. Zie ONDERHOUD VAN
DE MACHINE.

De vacuümmotor is defect. Neem contact op met de
klantenservice.

De borstel draait niet. De stroomonderbreker van de borstel
heeft ingegrepen.

Zet de hoofdschakelaar uit. Neem de
oorzaak van de blokkade weg en zet
de knop van de stroomonderbreker
weer in de bedrijfsstand.

De borstelriem is gebroken. Neem contact op met de
klantenservice.

De borstelmotor is defect. Neem contact op met de
klantenservice.
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PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
Er wordt weinig of geen vloeistof
gesproeid.

De schoonwatertank is leeg. Vul de schoonwatertank.
Het rooster van de schoonwatertank is
verstopt.

Maak het rooster schoon.

De sproeikop is verstopt of kapot. Neem contact op met de
klantenservice.

Het schoonwatersysteem werkt niet
goed.

Neem contact op met de
klantenservice.

De machine schrobt slecht. De borstel is versleten. Vervang de borstel.

Er knipperen drie groene
lampjes op de lader voor de
lithium- ion- accu.

De stekker van de oplader is niet
aangesloten op de machine.

Sluit de stekker op correcte wijze aan.

Er knippert een geel lampje op
de lader voor de AGM- accu.

De machine werkt slechts
gedurende korte tijd.

Er wordt weinig of geen vloeistof
gesproeid.

De accu is niet volledig opgeladen. Laad de accu op.
De stekker van de voedingskabel van
de acculader zit niet in het
stopcontact.

Steek de stekker in het stopcontact.

De accu of de acculader werkt niet
goed.

Vervang de accu of de acculader.

De stekker van de acculader is kapot. Neem contact op met de
klantenservice.
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MACHINESPECIFICATIES

MODEL T1 Accu

LENGTE 695 mm met hendel ingeklapt

BREEDTE 502 mm

HOOGTE 594 mm met hendel ingeklapt

965 mm met hendel uitgeklapt

GEWICHT 50 kg met lithium- ion- accu

57 kg met AGM- accu

CAPACITEIT VAN DE SCHOONWATERTANK 9,5 liter

CAPACITEIT VAN DE VUILWATERTANK 12,9 liter

GEMIDDELDE PRODUCTIVITEIT 719 m2/u

REINIGINGSPAD 381 mm

WISSERBREEDTE 444 mm

BORSTELDRUK 17 kg

BORSTELMOTOR 12,8 V gelijkstroom, 0,49 kW, 900 omw./min. (borstel)

VACUÜMMOTOR 12,8 V gelijkstroom, 0,38 kW, 1- fasig 5,7 in.

WATEROPVOER 305 mm in bedrijf - 635 mm afgesloten

VLOEISTOFPOMP 12,8 V gelijkstroom, 11,9 W

VLOEISTOFDOSERING 0,38 liter/min.

ACCUVERMOGEN 12V lithium- ion, 40Ah / 512Wh

12V AGM, 50Ah / 600Wh

BEDRIJFSTIJD VAN DE MACHINE 60 min - lithium- ion- accu, 45 min - AGM- accu

SPANNING 12,8 V gelijkstroom

TOTAAL ENERGIEVERBRUIK 500W

ACCULADER (meegeleverd met AGM-model) 220- 240 V wisselstroom, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 V gelijkstroom, 10
A (uitgangsvermogen)

ACCULADER (meegeleverd met lithium- ion-model) 220- 240 V wisselstroom, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 V gelijkstroom, 15
A (uitgangsvermogen)

AANTAL DECIBELS TER HOOGTE VAN HET OOR VAN DE
OPERATOR TOLERANTIE

68 dBA
3 dBA

TRILLINGEN BIJ DE BEDIENINGSELEMENTEN <2,5m/s2

BESCHERMINGSKLASSE IPX3

695 mm

594 mm

502 mm

AFMETINGEN VAN DE MACHINE
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