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Denna manual medföljer varje ny modell.
Här finns viktig information om hur maskinen ska
användas och underhållas.

Läs handboken noga innan
du använder eller underhåller
maskinen.

Maskinen ger goda prestanda. Bästa resultat till minsta
kostnad uppnås dock om maskinen:

S används omsorgsfullt och enligt de bifogade
anvisningarna.

S underhålls regelbundet enligt instruktionerna i
handboken.

S underhålls med de verktyg som rekommenderas av
tillverkaren eller motsvarande.

För att visa, skriva ut eller ladda ner handböcker
online, besök www.tennantco.com/manuals

Använd dellistan när du ska beställa reservdelar.

PACKA UPP MASKINEN: Kontrollera tt kartongen inte
är skadad. Rapportera eventuella skador till speditören.

SKYDDA MILJÖN
Kasta förpackningsmaterial och gamla
maskinkomponenter på ett miljövänligt
sätt i enlighet med lokala föreskrifter.

Återvinn alltid.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- Nederländerna
Europe@tennantco.com www.tennantco.com

Tekniska data och komponenter kan ändras utan varning. Ursprungliga
anvisningar. Copyright E 2011- 2016 Tennant Company. Med ensamrätt.

MASKINDATA

Fyll i vid installation och spar för framtida bruk.
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SÄKERHETSANVISNINGAR

Maskinen är avsedd för kommersiellt bruk. Den är
enbart avsedd att skura golv inomhus. Använd
endast rekommenderade borstar och kommersiellt
godkända golvrengöringsmedel avsedda för
maskiner.

Alla användare måste läsa, förstå och följa
säkerhetsanvisningarna nedan:

Följande varningssymboler och rubriken FÖR
SÄKERHET används i hela handboken på det sätt som
anges nedan:

VARNING: Varnar för risker eller osäkra
förfaranden som kan leda till allvarliga skador eller
död.

FÖR SÄKERHET: Belyser åtgärder som måste
följas för säker användning av maskinen.

Följande varningsmeddelanden varnar om
situationer som kan vara farliga för användaren
eller maskinen.

VARNING: Brand- eller explosionsrisk.

- Brännbara material får inte användas eller
plockas upp

- Använd endast golvrengöringsmedel av
marknadstyp, avsedda för maskinbruk.

- Använd inte maskinen i närheten av
brandfarliga vätskor, ångor eller antändligt
damm.

- Batterier avger vätgas. Håll maskinen undan
från värmekällor, gnistor och öppen eld.

Maskinen är inte utrustad med explosionssäkra
motorer. De elektriska motorerna ger gnistor vid
start och under användning vilket kan orsaka
plötslig brand eller explosion om maskinen
används nära ett område där antändbara
gaser/vätskor eller antändbart damm finns.

VARNING: Elfara.

- Ladda inte batterierna med en skadad nätkabel.
Modifiera inte kontakten.

Om laddarens nätslad är skadad eller trasig måste
den ersättas av tillverkaren, dennas serviceombud
eller annan kvalificerad person för att undvika fara.

- Koppla lös batterikabeln och laddarkabeln före
underhåll.

VARNING: Roterande borste. Håll händerna
undan.

VARNING: Risk för elchock.
Använd inte utomhus. Utsätt inte för regn/fukt.
Förvara inomhus.

FÖR SÄKERHET:

1. Använd inte maskinen:
- Om du inte är utbildad och behörig.
- Om du inte har läst och förstått

användarhandboken.
- Om du fysiskt eller mentalt inte kan följa

maskinens bruksanvisning.
- På en plats där det finns brännbara

ångor/vätskor eller antändligt damm.
- Utomhus.
- Om maskinen inte är i driftsdugligt skick.
- Om batteriet avger en ovanlig doft. För

maskinen till en väl ventilerad plats och
kontakta genast vår kundtjänst.

- Om batteriet läcker någon substans.
Undvik kontakt med batteriets innehåll och
kontakta genast vår kundtjänst.

- Om batteriet blir mycket varmt. Koppla från
batteriladdaren. För maskinen till en väl
ventilerad plats och kontakta genast vår
kundtjänst.

2. Innan du använder maskinen:
- Kontrollera att alla skyddsanordningar

finns på plats och fungerar ordentligt.
- Använd skor med halksäkra sulor.
- Följ säkerhetsråden för våta golv.
- Följ alla anvisningar för blandning,

hantering och kastning på kemiska
behållare.

3. Under användning:
- Rapportera genast alla maskinskador eller

funktionsfel.
- Låt inte barn leka på eller runt maskinen.
- Stäng genast av maskinen om den börjar

läcka skum eller vätska.
- Använd inte maskinen på sluttande

underlag.
4. Innan du lämnar maskinen.

- Ställ maskinen på ett plant underlag.
- Koppla från huvudströmmen och vrid

nyckeln till avstängt läge.

5. Vid underhåll:
- Ställ maskinen på ett plant underlag.
- Koppla från huvudströmmen och vrid

nyckeln till avstängt läge.
- Luta inte maskinen bakåt förrän

huvudströmmen är avstängd och tankarna
tomma.

- Koppla loss batteriet innan du arbetar på
maskinen.

- Dra inte ut laddarens likströmssladd ur
maskinens laddningsuttag medan laddaren
används. Det kan orsaka gnistbildning. Dra
först ut nätsladden om laddningen måste
avbrytas.
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- Bruk av olämpade batteriladdare kan skada
batteriet och ibland orsaka brandrisk.

- Använd skyddshandskar och ögonskydd
när du hanterar batterier och batterikablar.

- Undvik kontakt med batterisyra.
- Använd reservdelar som är tillverkade eller

godkända av tillverkaren.
- All reparation måste utföras av

kvalificerade personer.
- Undvik rörliga delar. Bär inga lösa kläder

eller smycken.
- Rengör inte maskinen med högtrycksspruta

eller vattenslang. Elektriska fel kan uppstå.
- Modifiera inte maskinens konstruktion.

6. Vid transport:
- Koppla från huvudströmmen och vrid

nyckeln till avstängt läge.
- Tillkalla hjälp eller använd en mekanisk

lyftanordning om maskinen ska lyftas.
- Låt maskinen inte rulla på hjulen i trappor.
- Luta inte maskinen över de bakre

(sväng)hjulen.
- Surra fast maskinen med spännband vid

transport med fordon.

SÄKERHETSDEKALER

Varningsskyltarna sitter på angivna ställen på maskinen. Byt ut dekalerna om de saknas eller är skadade eller
oläsliga.

VARNING: Roterande borste.
Håll händerna undan. Stäng av
strömmen innan du börjar arbeta på
maskinen.

VARNING: Brand- eller
explosionsrisk. Använd inga
antändliga vätskor. Sug inte
upp antändliga vätskor.

FÖR SÄKERHET: Läs
manualen och se till att
du förstår den innan du
använder maskinen.

VARNING: Elfara. Använd
inte maskinen om sladden är
skadad. Dra ut sladden före
underhåll. Batteri av litiummodell

FÖR SÄKERHET:
Bruk av olämpade
batteriladdare kan
skada batteriet och
ibland orsaka
brandrisk.
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MASKINKOMPONENTER

1 2 3
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1. Ställbart manöverhandtag
2. Huvudströmbrytare TILL/FRÅN
3. Batteriladdningsindikator
4. Starthandtag
5. Handtag justeringsspak
6. Batteriladdningskontakt
7. Strömbrytare vakuum TILL/FRÅN
8. Batteriutrymme
9. Släppningspedal för transport
10. Skurhuvudets höjningspedal
11. Stigningshjul
12. Huvudhjul
13. Tanklock

14. Returfönster
15. Flottörbrytare för vakuum
16. Vätsketankfilter
17. Knapp för automatsäkring borste
18. Knapp för automatsäkring vakuum
19. Returtank
20. Vätsketank
21. Timräknare
22. Sugintagets filter
23. Skurhuvud
24. Skrapblad
25. Borsthus
26. Stöthjul

Automatsäkring borste

MASKINENS MANÖVERSYMBOLER

Automatsäkring vakuumStröm till

Ström från

Batteriladdningsindikator

Vakuum

Batteriladdning

2% (1) Maximal
Sluttningsvinkel
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MASKINFÖRBEREDELSE

MONTERA BORSTE

1. Koppla från huvudströmmen och vrid nyckeln till
avstängt läge (O).

FÖR SÄKERHET: Koppla från huvudströmmen och
vrid nyckeln till avstängt läge innan du utför
underhåll.
2. Lyft skurhuvudet till transportläge genom att trampa

på lyftpedalen (fig. 1).

FIG. 1

3. Avlägsna borstens löpplatta från borsthållaren. Vrid
löpplattans spärrknapp moturs för att lossa plattan
(fig. 2).

FIG. 2

4. Placera borstens ända med springan på drivnavet
(fig. 3).

FIG. 3

5. Placera löpplattan på borsten och montera den på
plats. Se till att löpplattans nockar griper i
borsthållaren och att spärrknappen sitter fast
(fig. 4).

FIG. 4

OBS:Om maskinen kommer att ställas undan för en
längre period bör skurhuvudet lyftas till transportläge
för att undvika att borsten deformeras.

FYLLA VÄTSKETANKEN
1. Tag ut vätsketanken ur maskinen och bär den till

påfyllningsplatsen (fig. 5).

FIG. 5

2. Fyll vätsketanken med 2,5 gal/9,5 L rent vatten
(maximal temperatur 50C). Fyll inte högre än till
märket ”MAX” (fig. 6). Fyll tanken delvis om en full
tank blir för tung att lyfta. En full tank väger 12 kg.

FIG. 6

OBS: Töm alltid returtanken när du fyller på
vätsketanken.
OBS: Använd inte returtanken till att fylla
vätsketanken. Smuts ur returtanken kan skada
vätskepumpen.
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3. Tillsätt ett godkänt, lågt skummande
rengöringsmedel i vätsketanken enligt
blandningsanvisningarna på medlets förpackning.

OBS: Använd endast godkända rengöringsmedel.
Garantin förfaller vid maskinskada till följd av att
fel rengöringsmedel används.

Kontakta din återförsäljare för rekommenderade
rengöringsmedel.

FÖR SÄKERHET: Följ alla anvisningar för
blandning, hantering och kastning på
rengöringsmedlets behållare.

VARNING: Brand- eller explosionsrisk.
Använd inga antändliga medel. Använd endast
golvrengöringsmedel av marknadstyp, avsedda för
maskinbruk.

4. Sätt tillbaka vätsketanken i maskinen. Sänk
vätsketankens filter i vätskan och stäng luckan
(fig. 7).

OBS: Var noga med att inte stänka vatten mot
sugmotorns luftintag. Detta kan skada sugmotorn.

FIG. 7

MASKINENS ANVÄNDNING

FÖR SÄKERHET: Använd endast maskinen om du
har läst och förstått handboken.

FÖRE BRUK

1. VIKTIGT: Sopa och dammtorka golvet för att undvika
att sugsystemet täpps.

2. Kontrollera att batteriet är laddat.

3. Kontrollera att borsten och skrapbladen är
monterade.

SKURA GOLV

FÖR SÄKERHET: Vidtag de säkerhetsåtgärder som
gäller för våta golv innan du använder maskinen.

VARNING: Risk för brand eller explosion,
använd ej till att suga upp antändliga material.

VARNING: Roterande borste. Håll händerna
undan.

1. Kläm in styrhandtagets ställspak och för handtaget
till en bekväm arbetshöjd (fig. 8). Släpp spaken för
att spärra läget.

FIG. 8

2. Sänk skurhuvudet till golvet genom att trampa på
släppningspedalen (fig. 9).

FIG. 9

3. Tryck huvudströmbrytaren till läget ( I ) (fig. 10).

FIG. 10
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4. Tryck vakuumomkopplaren till läget ( I ) (fig. 11).

FIG. 11

5. För att börja skura trycker du in starthandtagen,
skjut och dra sedan maskinen fram och tillbaka
(fig. 12).

FIG. 12

6. För att stoppa släpper du starthandtagen och
fortsätter föra maskinen tills all vätska har sugits
upp.

7. Kontrollera medan du skurar uppsugningen av
vatten genom returfönstret (fig. 13). När inget
vatten sugs upp längre kan sladden dras ur och
vätsketanken tömmas.

OBS: Töm alltid returtanken när du fyller på
vätsketanken.

OBS: För att skydda sugmotorn mot skada är luckan
försedd med en flottörbrytare som stänger av
uppsugningen av vatten när returtanken är full (fig. 14).
När detta sker hör du en plötslig ändring i
vakuumfläktens motorljud.

FIG. 13 FIG. 14

OBS: Kontrollera att det inte bildas för mycket
skum i returtanken. Skum aktiverar inte alltid
flottörbrytaren. Om skum sugs in kan maskinen
skadas och garantin förfalla.

FÖR SÄKERHET: Stäng genast av maskinen om
den börjar läcka skum eller vätska under drift.

8. Rengör hårt smutsade områden med dubbel
skurning. Skrubba den nedsmutsade ytan först en
gång med vakuumomkopplaren avstängd och
sedan en andra gång med vakuum inkopplat
(fig. 15).

FÖR SÄKERHET: Vidtag de säkerhetsåtgärder som
gäller för våta golv innan du använder maskinen.

FIG. 15

9. För att transportera maskinen från den ena lokalen
till den andra, höjer du sughuvudet till transportläge
och skjuter maskinen framåt (fig. 16).

Maskinen får INTE lutas på bakhjulen. Använd
bakhjulen endast till att föra maskinen uppför eller
nedför en höjd kant.

FIG. 16

Höjd kant

FÖR SÄKERHET: Låt maskinen under transport
inte rulla på hjulen i trappor. Tillkalla hjälp eller
använd en mekanisk lyftanordning om maskinen
ska lyftas.
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BATTERILADDNINGSINDIKATOR

Indikatorn för batteriladdning visar batteriets
laddningsnivå (fig. 17).

När laddningsindikatorn når det röda fältet, stängs
maskinen automatiskt av (fig. 17). När detta sker måste
batteriet laddas (Se BATTERILADDNING).

För att batteriet ska leva längre bör det inte lämnas
urladdat under längre tid.

FIG. 17

AUTOMATSÄKRINGAR

Maskinen är försedd med två återställbara kretsbrytare
som skyddar borstmotorn och sugmotorn mot skada
(fig. 18). Om borsten fastnar eller sugledningen täpps,
kommer automatsäkringen att utlösas. Återställ
kretsbrytaren genom att stänga av
huvudströmbrytaren, åtgärda hindret och sedan trycka
på automatsäkringens återställningsknapp
(fig. 18). Låt motorn svalna om kretsbrytaren inte
genast kan återställas.

FÖR SÄKERHET: Koppla från huvudströmmen och
vrid nyckeln till avstängt läge innan du avlägsnar
hindret.

FIG. 18

TIMRÄKNARE

Timmätaren räknar det totala antalet timmar som
maskinen har använts. Använd timräknaren till att
dokumentera maskinens bruk och underhållshistorik
(fig. 19).

FIG. 19

BATTERI

Maskinen är försedd med antingen ett 12V litiumbatteri
eller ett 12V förseglat AGM blybatteri. Batteriet kräver
inget annat underhåll än rutinmässig laddning.

12V litiumbatteri
12V AGM förseglat

blybatteri

FIG. 20

För att bygga om en maskin med AGM- batteri till ett
litiumbatteri eller ett litiumbatteri till ett AGM- batteri,
krävs en batteriombyggnadssats.

Byt inte batterityp utan att först montera en
ombyggnadssats, detta kan skada maskinen och
batteriet.

9008689 – Ombyggnadssats AGM till litiumbatteri
9008688 – Ombyggnadssats litium till AGM- batteri
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BATTERILADDNING:
Använd endast en batteriladdare som har godkänts och
levererats av Tennant (fig. 21).

FÖR SÄKERHET: Vid underhåll av maskinen kan
bruk av olämpade batteriladdare skada batteriet
och ibland orsaka brandrisk.

Batteri av litiummodell -
Batteriladdare HB250- 12

Batteri av AGM-modell –
Batteriladdare CBHD1- 12

FIG. 21

Se bruksanvisningen som medföljde batteriladdaren för
anvisningar om hur den ska användas. Förvara
batteriladdarens bruksanvisning alltid tillsammans med
laddaren.

Batterimodeller av litiumtyp ska laddas efter varje
användning, även efter endast ringa urladdning.

Batterimodeller av AGM- typ ska först laddas efter 20
minuters bruk eller mer. På detta sätt förlängs
batteriets livslängd.

FÖR SÄKERHET: Använd inte maskinen om
batteriet avger en ovanlig doft, läcker någon
substans eller blir mycket varmt.

Ladda batteriet:

1. Kör maskinen till ett väl ventilerat utrymme.

2. Parkera maskinen på ett plant och torrt underlag
och sätt huvudströmbrytaren i avstängt läge.

3. Avlägsna locket från laddningsuttaget på
maskinens baksida och koppla laddarens
DC- kabel till uttaget (fig. 22).

FIG. 22

4. Anslut laddarens nätkontakt till ett väl jordat
eluttag.

OBS: Maskinen kan inte användas medan
batteriladdaren är ansluten.

5. Laddaren startar automatiskt och utför
laddningsprocessen till batteriet är helt laddat. När
batteriet är helt laddat, lyser laddarens tre lysdioder
med fast ljus.

Maximal laddningscykel:
3 timmar – Litiumbatteri
8 timmar – AGM- batteri

OBS:Om laddaren lämnas ansluten efter avslutad
laddning, går den till underhållsläge och bibehåller
batteriet i helt laddat tillstånd.

6. Efter avslutad laddningscykel ska laddaren stängas
av genom att koppla lös nätsladden från eluttaget.
Koppla sedan lös laddarens likströmskontakt från
maskinen.

FÖR SÄKERHET: Dra vid underhåll av maskinen
inte ut laddarens likströmssladd ur maskinens
laddningsuttag medan laddaren används. Det kan
orsaka gnistbildning. Dra först ut nätsladden om
laddningen måste avbrytas.

7. Sätt tillbaka locket på maskinens laddninsguttag
(fig. 22).

BATTERIBYTE:

FÖR SÄKERHET: Använd skyddshandskar och
ögonskydd när du hanterar batterier och
batterikablar vid maskinservice. Undvik kontakt
med batterisyra.

OBS: Kontrollera att batteriet är av samma typ som det
som ska ersättas. För att byta från AGM till litium eller
från litium till AGM krävs en batteriombyggnadssats.

1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag och sätt
huvudströmbrytaren i avstängt läge.

2. Avlägsna batteriutrymmets lucka från maskinen
genom att lossa två skruvar nedtill på luckan
(fig. 23).

FIG. 23

3. Lossa spännbandet som håller batteriet på plats.
Koppla först lös den röda faskabeln (+) och sedan
den svarta minuskabeln (- ) från batteriet. Tag
försiktigt ut batteriet ur maskinen.
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4. Installera det nya batteriet (fig. 24). Koppla först
den svarta minuskabeln (- ) och sedan den röda
faskabeln (+) till batterikontakterna. Sätt fast
batteriet med spännbandet.

Vid ett litiumbatteri ska honkontakten från batteriet
anslutas till maskinens kablage. Denna kontakt
leder batteriets kommunikation med
batterihanteringssystemet. Den andra kontakten
(hane) på batteriet används ej.

(- )
(+)

(- )

(+)

Honko
ntakt

AGM- batteri

Litiumbatteri

FIG. 24

5. Kasta det gamla batteriet på ett miljövänligt sätt
och enligt lokalt gällande föreskrifter.
Kontakta den lokala myndigheten för anvisningar
om hur batteriet ska transporteras och kastas.
Bidrag till en ren miljö genom återanvändning!

MASKINENS UNDERHÅLL

För att hålla maskinen i gott arbetsskick behöver du
endast följa de angivna underhållsprocedurerna.

FÖR SÄKERHET: Vrid huvudströmbrytaren till
avstängt läge innan du påbörjar någon
underhållsverksamhet.

FÖR SÄKERHET: All reparation måste utföras av
kvalificerade personer.

EFTER VARJE BRUK:
1. Töm returtanken och skölj den väl med rent vatten

(fig. 25).

FIG. 25

2. Ladda batteriet (se BATTERILADDNING) (fig. 26).

FIG. 26

3. Höj skurhuvudet till transportläge för att undvika att
borsten deformeras (fig. 27).

FIG. 27
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VARJE VECKA
1. Rengör sugfläktens flottörbrytare (fig. 28) och

avlägsna eventuell samlad smuts från sugintagets
filter (fig. 29).

OBS: Var försiktig så att inget vatten hamnar i
sugintagets filter, detta kan skada
vakuumsystemet.

FIG. 28 FIG. 29

2. Avlägsna borsten och syna den på fastnat skräp
(fig. 30). Byt ut borsten om den är skadad eller
sliten.

FIG. 30

3. Luta maskinen bakåt och rengör skurhuvudets
undersida (fig. 31).

FÖR SÄKERHET: Vrid huvudströmbrytaren till
avstängt läge och töm tankarna innan du lutar
maskinen.

FIG. 31

4. Torka skrapans blad rena (fig. 32). Byt ut bladen
om de är slitna eller skadade. Avlägsna eventuellt
fastnat skräp ur båda intagsöppningarna.

FÖR SÄKERHET: Vrid huvudströmbrytaren till
avstängt läge och töm tankarna innan du lutar
maskinen.

Intagsöppn
ningar

FIG. 32

5. Rengör maskinen med ett universellt
rengöringsmedel och en fuktig trasa (fig. 33).

FÖR SÄKERHET: Rengör inte maskinen med en
högtrycksspruta eller vattenslang. Elektriska fel
kan uppstå.

FIG. 33

6. Rengör vätskeslangens filter (fig. 34).

FIG. 34
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UNDERHÅLL VAKUUMSLANG

För att undvika att det samlas smuts i sugsystemet ska
vakuumslangen spolas enligt nedanstående
beskrivning.

1. Ställ maskinen över ett avlopp och sätt
huvudströmbrytaren i avstängt läge (fig. 35).

FIG. 35

2. Lägg en toprr duk över sugmotorns luftintag för att
undvika att vatten tränger in i sugmotorn (fig. 36).

3. För, med vattnet avstängt, in en vattenslang i
sugintagets slang enligt bilden (fig. 37).

FIG. 36 FIG. 37

4. Öppna vattentillförseln långsamt för att undvika
bakslag om vakuumsystemet är täppt. Höj
vattentrycket så att samlad smuts sköljs undan.

OBS: Vakuumslangen har en Y- form. Var noga med
att spola ut båda sidorna (fig. 38).

FIG. 38

BYTA SKRAPANS BLAD

Luta maskinen bakåt så att du kommer åt skrapbladen.

FÖR SÄKERHET: Vrid huvudströmbrytaren till
avstängt läge och töm tankarna innan du lutar
maskinen.

För att avlägsna skrapbladen lyfter du
bladhållarklämman och drar ut bladet ur skåran (fig.
39).

Hållarklä
mma

FIG. 39

För enkel montering av skrapbladen har dessa samma
färgkod som skurhuvudets bladskåror (fig. 40).

Grått - Yttre blad

Svart - Inre blad

Grått

Svart

FIG. 40

Montera bladen genom att skjuta in varje blad i rätt
skåra tills hållarklämman griper bladet (fig. 41).
Skrapbladens ribbor ska vara riktade från varandra.

FIG. 41



SE ANVÄNDNING

14 Tennant T1 Batteri (03- 11)

TRANSPORTERA MASKINEN

Töm ut vattnet ur tankarna och vrid
huvudströmbrytaren till avstängt läge innan du
transporterar maskinen.

FÖR SÄKERHET: Tillkalla hjälp eller använd en
mekanisk lyftanordning när maskinen ska lyftas för
transport.

FÖR SÄKERHET: Surra fast maskinen med
spännband innan den transporteras.

För att köra maskinen mellan olika lokaler, höjer du
skurhuvudet till transportläge och skjuter maskinen
framåt (fig. 42).

Maskinen får INTE lutas på bakhjulen. Använd
bakhjulen endast till att föra maskinen uppför eller
nedför en höjd kant.

FIG. 42

Höjd kant

FÖR SÄKERHET: Luta inte maskinen på bakhjulen
under transport och kör den inte på hjulen i
trappor. Tillkalla hjälp eller använd en mekanisk
lyftanordning om maskinen ska lyftas.

FÖRVARA MASKINEN

Töm tankarna och ladda batteriet helt innan du ställer
undan maskinen.

Förvara maskien i upprätt läge på en öppen, väl
ventilerad, torr och ren plats vid en tempåeratur under
113F/45C.

Lyft skurhuvudet till transportläge.

Var noga med att tömma ut allt vatten ur
vätskesystemet om förvaringsplatsen kan nå
frysgrader.

För att tömma vätskesystemet tömmer du
vätsketanken och låter maskinen löpa på vanligt sätt i
ca. 15 sekunder.

VARNING: Risk för elchock. Använd inte
utomhus. Utsätt inte för regn/fukt. Förvara
inomhus.
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FELSÖKNING

PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD
Maskinen fungerar inte. Batteriet urladdat Ladda batteriet.

Laddaren tillkopplad. Dra ut laddarkontakten.
Defekt batteri. Byt ut batteriet.
Dålig kontakt i batteriledningen. Vrid åt.

Inget vakuum Vakuumomkopplaren ej aktiverad. Koppla in vakuumomkopplaren.
Sugmotorns automatsäkring utlöst. Stäng av huvudströmbrytaren.

Avlägsna hinder och återställ
säkringen.

Dålig vätskeuppsugning Maskinen står i transportläge. Sänk skurhuvudet till marken.
Returtanken full. Töm returtanken.
Blockerade skrapblad eller
intagsöppningar.

Avlägsna skräp från skrapbladen och
båda intagen.

Slitna eller skadade skrapblad. Byt ut skrapbladen.
Blockerad flottörbrytare. Rengör flottörbrytaren.
Sugintagets filter täppt. Rengör intagsfiltret.
Tankhuvens packning sliten. Kontakta vår kundtjänst.
Vakuumslang blockerad. Spola ut samlad smuts ur

vakuumslangen. Se avsnittet
MASKINUNDERHÅLL.

Defekt sugmotor. Kontakta vår kundtjänst.
Borsten roterar inte Borstmotorns automatsäkring utlöst. Stäng av huvudströmbrytaren.

Avlägsna hinder från borsten och
återställ säkringen.

Brusten borstrem. Kontakta vår kundtjänst.
Defekt borstmotor. Kontakta vår kundtjänst.

Vätska sprutas ej eller ojämnt.Vätska sprutas ej eller ojämnt. Vätsketanken är tom. Fyll på vätsketanken.
Blockerat vätsketankfilter. Rengör vätsketankens filter.
Sprutmunstycket täppt eller defekt. Kontakta vår kundtjänst.
Fel i vätskesystemet. Kontakta vår kundtjänst.

Dålig skurning. Sliten borste. Byt ut borsten.

Litiumbatteriets laddare blinkar
med tre gröna lysdioder.

Utgångskontakten ej kopplad till
maskinen.

Anslut kontakten ordentligt.

AGM- laddaren blinkar med gult
ljus

Batteriet snabbt urladdat Batteriet ej helt laddat. Ladda batteriet.
Laddarens nätsladd ej kopplad till
nätet.

Koppla nätsladden till ett eluttag.

Fel på batteriet eller laddaren. Byt ut batteriet eller laddaren.
Trasig laddarkontakt. Kontakta vår kundtjänst.



SE ANVÄNDNING

16 Tennant T1 Batteri (03- 11)

MASKINSPECIFIKATIONER

MODELL T1 Batteridriven

LÄNGD 695 mm med handtaget infällt

BREDD 502mm

HÖJD 594 mm med handtaget infällt

965 mm med handtaget i arbetsläge

VIKT 50 kg med litiumbatteri

57 kg med AGM- batteri

VOLYM VÄTSKETANK 9,5 L

VOLYM RETURTANK 12,9 L

PRODUKTIVITET - GENOMSNITT 719 m2/hr

RENGÖRINGSBREDD 381

SKRAPBREDD 444

BORSTTRYCK 17 kg

BORSTMOTOR 12,8 VDC, .49 kW, varvtal borste 900 rpm

VAKUUMMOTOR 12,8 VDC, .38 kW, 1- stegs 144 mm

VATTENLYFT 305 mm vid drift - 635 mm förseglad

VÄTSKEPUMP 12,8 VDC, 11,9 W

VÄTSKEFLÖDE 0,38 L/min

BATTERIKAPACITET 12V Litium- jon, 40Ah / 512Wh

12V AGM, 50Ah / 600Wh

MASKINENS LÖPTID 60 min – litiumbatteri, 45 min – AGM- batteri

SPÄNNING 12,8 VDC

TOTAL STRÖMFÖRBRUKNING 500W

BATTERILADDARE (medföljer AGM-modellen) 220- 240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 10 A utgångsström

BATTERILADDARE (medföljer litiummodellen) 220- 240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 15 A utgångsström

DECIBELSTYRKA PÅ ÖRONHÖJD, INOMHUS
OSÄKERHETSVÄRDE

68 dBA
3 dBA

VIBRATION VID HANDREGLAGE <2,5m/s2

SKYDDSKLASS IPX3

695

594

502

MASKINDIMENSIONER
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