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Denne vejledning leveres med hver ny model.
Den indeholder den nødvendige vejledning til betjening
og vedligeholdelse.

Vejledningen bør gennemlæses i
sin helhed, før maskinen betjenes
eller vedligeholdes.

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnås imidlertid
de bedste resultater med et minimum af omkostninger,
hvis:

S Maskinen betjenes med tilbørlig omhu i henhold til de
givne instruktioner.

S Maskinen vedligeholdes regelmæssigt - i
overensstemmelse med vejledningen.

S Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er
leveret af producenten eller tilsvarende dele.

Besøg www.tennantco.com/manuals for at vise,
udskrive eller hente vejledninger online.

Brug reservedelslisten til at bestille reservedele.

UDPAKNING AF MASKINEN: Kontrollér omhyggeligt
emballagen for tegn på beskadigelse. Meddel enhver
skade til transportfirmaet.

BESKYT MILJØET
Bortskaf venligst al emballage og gamle
maskindele på en sikker og miljøvenlig
måde i henhold til de lokale
bortskaffelsesdirektiver.

Husk altid at genbruge.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- Holland
Europe@tennantco.com www.tennantco.com

Specifikationer og reservedele kan ændres uden varsel. Originale instruktioner.
Ophavsret E 2011- 2016 Tennant Company. Alle rettigheder forbeholdes.
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Maskinen er beregnet til kommerciel brug. Den er
udelukkende beregnet til at skrubbe hårde gulve
indendørs og ikke til andre formål. Brug kun
anbefalede puder, børster og almindeligt
godkendte gulvrengøringsmidler til maskiner.

Alle brugere skal have læst, forstået og anvende
følgende sikkerhedsforanstaltninger.

De følgende advarselssymboler og overskriften
“SIKKERHEDSHENSYN” bruges i hele vejledningen
som beskrevet:

ADVARSEL: Advarer om farer og risikabel
betjening, der kan resultere i alvorlig personskade
eller død.

SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de regler, der skal
følges ved sikker betjening af udstyret.

De følgende sikkerhedsforanstaltninger angiver
mulige faresituationer for brugeren eller udstyret.

ADVARSEL: Risiko for brand eller eksplosion

- Brug, eller opsaml ikke brændbare materialer
- Brug kun kommercielt tilgængelige

gulvrengøringsmidler til brug i maskiner.
- Brug dem ikke tæt ved brændbare væsker,

dampe eller antændeligt støv.
- Batterierne udsender brintgasser. Hold

maskinen væk fra varme, gnister og åben ild.

Maskinen er ikke forsynet med eksplosionssikrede
motorer. De elektriske motorer giver en gnist ved
opstart og under drift, der kan forårsage lynbrand
eller eksplosion, hvis maskinen bruges i et
område, hvor der findes brændbare dampe/væsker
eller brændbart støv.

ADVARSEL: Elektrisk fare

- Oplad ikke batterierne med beskadiget ledning.
Foretag ikke ændringer af stikket.

Hvis opladerledningen er beskadiget eller knækket,
skal den udskiftes af producenten eller dennes
servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret
person for at undgå ulykker.

- Frakobl batterikablet og opladerledningen før
servicering.

ADVARSEL: Roterende børste. Hold
hænderne på afstand.

ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød.
Må ikke bruges udendørs. Udsæt ikke maskinen for
regn/fugt. Opbevar maskinen indendørs.

SIKKERHEDSHENSYN:

1. Betjen ikke maskinen:

- Uden fornøden træning og tilladelse.
- Uden at have læst og forstået

brugervejledningen.
- Og at være mentalt og fysisk i stand til at

følge maskininstruktionerne.
- I et område hvor brændbare dampe/væsker

eller antændeligt støv er til stede.
- Udendørs.
- Hvis de rigtige arbejdsforhold ikke er til

stede.
- Hvis batteriet udsender en usædvanlig lugt.

Flyt maskinen til et ventileret område, og
kontakt kundeservice øjeblikkeligt.

- Hvis batteriet lækker en væske. Undgå
kontakt med batterivæske, og kontakt
kundeservice øjeblikkeligt.

- Hvis batteriet bliver meget varmt. Afbryd
forbindelsen til batteriopladeren. Flyt
maskinen til et ventileret område, og
kontakt kundeservice øjeblikkeligt.

2. Før maskinen betjenes:
- Sørg for, at alle sikkerhedsindretninger er

på plads og fungerer korrekt.
- Brug sko, der ikke er glatte.
- Følg sikkerhedsvejledninger angående

våde gulve.
- Følg instruktionerne på

kemikaliebeholderne angående blanding,
håndtering og bortskaffelse.

3. Ved betjening af maskinen:
- Rapportér straks fejl og beskadigelser på

maskinen.
- Lad aldrig børn lege på eller omkring

maskinen.
- Hvis skum eller væske strømmer ud af

maskinen, skal du øjeblikkeligt slukke den.
- Udfør ikke arbejde på hældninger.

4. Før maskinen forlades:
- Stands maskinen på et vandret sted.
- Drej hovedkontakten til stillingen Off.

5. Når maskinen serviceres:
- Stands maskinen på et vandret sted.
- Drej hovedkontakten til stillingen Off.
- Vip ikke maskinen bagud med mindre, at

hovedkontakten er slukket, og tankene er
tomme.

- Afbryd batteriforbindelserne, før der
arbejdes på maskinen.

- Tag ikke opladerens jævnstrømledning ud
af stikket på maskinen, mens opladeren er
aktiv. Der kan opstå en lysbue. Hvis
opladeren skal afbrydes under
opladningen, skal netledningen først
frakobles.

- Brugen af ikke- kompatible batteriopladere
kan beskadige batteriet og udgøre en
potentiel brandfare.
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- Vær iført beskyttende handsker og
sikkerhedsbriller ved håndtering af batterier
eller batterikabler.

- Undgå kontakt med batterisyren.
- Brug reservedele, der er fremstillet af

producenten, eller dele af tilsvarende
kvalitet.

- Alle reparationer skal udføres af autoriseret
personale.

- Undgå dele i bevægelse. Bær ikke løs
beklædning eller smykker

- Tænd ikke for maskinen, og undgå at
spraye den eller gøre den våd. Der kan
opstå fejl i det elektriske system.

- Maskinen må ikke modificeres.

6. Ved transport af maskinen:
- Drej hovedkontakten til stillingen Off.
- Få hjælp, eller brug en mekanisk

løftemekanisme, når maskinen skal løftes.
- Kør ikke op eller ned ad trapper.
- Vip ikke på bagaksler eller hjul.
- Brug fastspændingsstropper til at fastgøre

maskinen, når den transporteres på et
køretøj.

SIKKERHEDSMÆRKATER

Sikkerhedsmærkaterne er anbragt på maskinen på de angivne steder. Udskift/påsæt mærkater, hvis de mangler,
bliver beskadigede eller ugyldige.

ADVARSEL: Roterende
børste. Hold hænderne på
afstand. Sluk for strømmen, før
du arbejder på maskinen.

ADVARSEL: Risiko for
brand eller eksplosion. Brug
ikke brændbare væsker.
Opsaml ikke brændbare
væsker

SIKKERHEDSHENSYN:
Betjen ikke maskinen
med mindre, at
brugervejledningen
er læst og forstået.

ADVARSEL: Elektrisk fare.
Brug ikke maskinen med
beskadiget ledning. Træk
stikket ud før servicering.

SIKKERHEDSHENSYN:
Brugen af ikke- kompatible
batteriopladere kan
beskadige batteriet og
udgøre en potentiel
brandfare.

Lithium- ionbatterimodel
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MASKINKOMPONENTER

1 2 3

5
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7
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2018 17

23
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22

19

10

11
24

26

259

1. Justérbart styrehåndtag
2. Hovedafbryderkontakt
3. Batteriladeindikator
4. Startudløsere
5. Håndtag til justering
6. Batteriopladningskonnektor
7. Vakuumhovedkontakt
8. Batterirum
9. Transportudløserpedal
10. Løftepedal til skrubbehoved
11. Kurvekørselshjul
12. Hovedhjul
13. Tankoverdækning

14. Genindvindingsvindue
15. Vakuumflydeventil
16. Vaskemiddeltanksi
17. Knap til børstekredsløbsafbryder
18. Knap til vakuumkredsløbsafbryder
19. Genindvindingstank
20. Vaskemiddeltank
21. Timetæller
22. Vakuumindgangssi
23. Skrubbehoved
24. Gummiskraberblade
25. Børstehus
26. Stødfangerhjul

Børstekredsløbsafbryder

SYMBOLER FOR MASKINBETJENING

VakuumkredsløbsafbryderTænd

Sluk

Batteriladeindikator

Vakuum

Batteriopladning

2% (1) Maksimal
hældning
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MASKINOPSTILLING

INSTALLATION AF BØRSTE

1. Drej hovedkontakten til stillingen Off (O).

SIKKERHEDSHENSYN: Drej hovedkontakten til
stillingen Off før servicering af maskinen.

2. Hæv skrubbehovedet til transportpositionen ved at
træde på skrubbehovedets løftepedal (figur 1).

FIG. 1

3. Fjern pladen fra børstens ende. Drej pladens
låseknap mod uret for at fjerne den (figur 2).

FIG. 2

4. Slut den kærvede ende af børsten til drevnavet
(figur 3).

FIG. 3

5. Slut pladen til børsten, og sæt pladen på igen.
Sørg for, at pladens tapper sidder fast i bunden af
børsten, og at låseknappen er sikret (figur 4).

FIG. 4

BEMÆRK: Hvis maskinen oplagres i længere tid, skal
du hæve skrubbehovedet til transportpositionen for at
undgå, at et fladt punkt udvikles på børsten.

FYLDNING AF VASKEMIDDELTANKEN
1. Fjern vaskemiddeltanken fra maskinen, og flyt tanken

til vandkilden (figur 5).

FIG. 5

2. Fyld vaskemiddeltanken med 9,50 l rent vand (50C
maks. temperatur) Påfyld ikke over mærket ”MAX”
(figur 6). Fyld den delvist, hvis du ikke kan løfte en
fuld tank. En fuld tank vejer 12 kg.

FIG. 6

ADVARSEL: Tøm altid genindvindingstanken før
ny påfyldning af vaskemiddeltanken.

ADVARSEL: Brug ikke genindvindingstanken til at
fylde vaskemiddeltanken med. Snavs fra
genindvindingstanken kan beskadige
vaskemiddelpumpen.
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3. Hæld et anbefalet, lavtskummende
rengøringsmiddel i vaskemiddeltanken svarende til
det angivne blandingsforhold på flasken.

ADVARSEL: Brug kun godkendte
rengøringsmidler. Skade på maskinen på grund af
brug af forkert rengøringsmiddel gør producentens
garanti ugyldig.

Kontakt din forhandler for oplysninger om
godkendte rengøringsmidler.

SIKKERHEDSHENSYN: Følg instruktionerne på
vaskemiddelbeholderne angående blanding,
håndtering og bortskaffelse.

ADVARSEL: Risiko for brand eller eksplosion.
Brug ikke brændbare materialer. Brug kun
kommercielt tilgængelige gulvrengøringsmidler til
brug i maskiner.

4. Sæt vaskemiddeltanken tilbage på maskinen.
Sænk vaskemiddelsien ned i vaskemidlet, og luk
lågen (figur 7).

ADVARSEL: Vær forsigtig med ikke at spøjte vand på
vakuummotorens indgangssi. Det kan resultere i fejl i
vakuummotoren.

FIG. 7

MASKINBETJENING

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen
medmindre, at betjeningsvejledningen er læst og
forstået.

KONTROLLÉR FØR DRIFT

1. VIGTIGT: Forhindring af at systemet tilstoppes ved
fejning og svabring af gulve.

2. Sørg for, at batteriet er opladet.

3. Kontrollér, at børsten og gummiskraberbladene er
monteret.

SKRUBNING AF GULVE

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen betjenes,
skal du følge sikkerhedsvejledningerne angående
våde gulve.

ADVARSEL: Risiko for brand eller eksplosion.
Brug, eller opsaml ikke brændbare materialer.

ADVARSEL: Roterende børste. Hold
hænderne på afstand.

1. Træk i håndtaget, og indstil det til bekvem
driftshøjde (figur 8). Slip håndtaget for at låse
positionen.

FIG. 8

2. Sænk skrubbehovedet til gulvet ved at træde på
transportudløserpedalen (figur 9).

FIG. 9

3. Tryk hovedkontakten til indstillingen (I) (figur 10).

FIG. 10
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4. Tryk hovedkontakten til indstillingen (I) (figur 11).

FIG. 11

5. Når du vil begynde skrubningen, skal du trække i
startudløserne og skubbe eller trække maskinen i
hver retning (figur 12).

FIG. 12

6. Ved stop af skrubning skal du slippe udløserne og
fortsætte med at bevæge maskinen for at opsamle
rengøringsmidlet.

7. Se vandopsamlingen fra genindvindingsvinduet ved
skrubning (figur 13). Når vandopsamlingen stopper,
skal du stoppe skrubningen og tømme
genindvindingstanken.

ADVARSEL: Tøm altid genindvindingstanken før
ny påfyldning af vaskemiddeltanken.

BEMÆRK: Til beskyttelse af vakuummotoren mod
potentiel beskadigelse er låget udstyret med en
vakuumflydeventil, der vil stoppe vandopsamlingen, når
genindvindingstanken bliver fuld (figur 14). Der høres
en pludselig ændring af lyden fra vakuummotoren, når
dette sker.

FIG. 13 FIG. 14

ADVARSEL: Check, om der er skumdannelse i
genindvindingstanken. Skumdannelse aktiverer
ikke flydeventilen. Skumindtag kan beskadige
maskinen og annullere producentens garanti.

SIKKERHEDSHENSYN: Hvis skum eller væske
strømmer ud af maskinen, når den bruges, skal du
øjeblikkeligt slukke den.

8. Brug dobbelt skrubning til meget snavsede
områder. Skrub først det snavsede område med
vakuumkontakten slået fra, og skrub derefter
området en ekstra gang med vakuumkontakten
slået til (figur 15).

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen betjenes,
skal du følge sikkerhedsvejledningerne angående
våde gulve.

FIG. 15

9. Når du vil transportere maskinen fra et rum til et
andet, skal du hæve skrubbehovedet til
transportpositionen og skubbe maskinen fremad
(figur 16).

VIP IKKE maskinen ned på baghjulene. Brug kun
baghjulene til at transportere maskinen op og ned
af en kurve.

FIG. 16

Kurve

SIKKERHEDSHENSYN: Kør ikke op eller ned ad
trapper under transport af maskinen. Få hjælp,
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eller brug en mekanisk løftemekanisme, når
maskinen skal løftes.

BATTERILADEINDIKATOR

Indikatoren for batteriopladning viser batteriernes
opladningsniveau (figur 17).

Når opladningsniveauet når det røde område, vil
maskinen lukke ned automatisk (figur 17). Genoplad
batteriet på dette tidspunkt (Se
BATTERIOPLADNING).

Lad ikke batteriet være afladet i et længere tidsrum, så
batteriets levetid forlænges.

FIG. 17

KREDSLØBSAFBRYDERE

Denne maskine er forsynet med to genindstillelige
kredsløbsafbrydere til at beskytte børstemotoren og
vakuummotorerne mod skader (figur 18). Hvis børsten
eller vakuummet bliver blokeret, udløses
kredsløbsafbryderen. Når du vil nulstille
kredsløbsafbryderen, skal du slukke for
hovedkontakten, fjerne forhindringen og derefter
nulstille kredsløbsafbryderknappen (figur 18). Hvis
kredsløbsafbryderen ikke nulstilles øjeblikkeligt, skal du
lade motoren køle af.

SIKKERHEDSHENSYN: Drej hovedkontakten til
stillingen Off før fjernelse af forhindringen.

FIG. 18

TIMETÆLLER

Timetælleren registrerer det antal timer, maskinen har
været tændt. Brug timetælleren til at registrere
maskinbrug og servicehistorik (figur 19).

FIG. 19

BATTERI

Maskinen er udstyret med enten et 12 V
lithium- ionbatteri eller et 12 V forseglet
AGM- blysyrebatteri. Batteriet kræver ikke
vedligeholdelse udover rutinemæssig opladning.

12 V lithium- ionbatteri
12 V AGM forseglet

blysyrebatteri

FIG. 20

Hvis en maskine med et AGM- batteri skal konverteres
til et lithium- ionbatteri, eller et lithium- ionbatteri skal
konverteres til et AGM- batteri, kræves et
batterikonverteringssæt.

Udskift ikke batterityper med mindre, at et
konverteringssæt er installeret, da der ellers kan opstå
skade på maskine og batteri.

9008689 - AGM til lithium- ionbatteri -
konverteringssæt
9008688 - lithium- ion til AGM- batteri -
konverteringssæt
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BATTERIOPLADNING:
Brug kun batteriopladeren, der er godkendt og leveret
af Tennant (fig. 21).

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af maskinen
kan brugen af ikke- kompatible batteriopladere
beskadige batteriet og udgøre en potentiel brandfare.

Lithium- ionbatterimodel -
HB250- 12 batterioplader

AGM- batterimodel -
CBHD1- 12 batterioplader

FIG. 21

Der henvises til vejledningen, der leveres sammen med
batteriopladeren for oplysninger om batteriopladning.
Opladerens brugervejledning skal opbevares sammen
med batteriopladeren til enhver tid.

For lithium- ionbatterimodeller skal du oplade batteriet
efter hver brug, selv om det kun er lidt afladet.

For AGM- batterimodeller skal du kun oplade batteriet
efter 20 minutters brug eller mere. Dette vil forlænge
batteriets levetid.

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen, hvis
batteriet udsender en usædvanlig lugt, lækker
væske eller bliver meget varmt.

Opladning af batteri:

1. Transportér maskinen til et godt udluftet område.

2. Parkér maskinen på en plan, tør overflade, og drej
hovedkontakten til stillingen Off.

3. Fjern låget over opladerstikket bagest på
maskinen, og sæt opladerens jævnstrømsledning
ind i stikket (figur 22).

FIG. 22

4. Sæt opladerens netledning i en stikkontakt med
jordforbindelse.

BEMÆRK: Maskinen kan ikke bruges, når
batteriopladeren er tilsluttet.

5. Opladeren starter automatisk og påbegynder
opladningsprocessen, indtil batteriet er helt opladet.
Opladerens tre lysdioder vil lyse konstant, når det
er helt opladet.

Maksimal opladningscyklus:
3 timer - lithium- ionbatteri
8 timer – AGM- batteri

BEMÆRK:Hvis opladeren forbliver tilsluttet efter fuldt
udført opladning, vil den gå i vedligeholdelsestilstand
og holde batteriet fuldt opladet.

6. Når opladningscyklussen er gennemført, skal du
slukke opladeren ved at afbryde
vekselstrømsledningen fra stikkontakten. Tag
derefter jævnstrømsledningsstikket ud af
maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
maskinen må du ikke tage opladerens
jævnstrømledning ud af stikket på maskinen, mens
opladeren er aktiv. Der kan opstå en lysbue. Hvis
opladeren skal afbrydes under opladningen, skal
netledningen først frakobles.

7. Genpåsæt låget til opladningsstikket på maskinen
(figur 22).

UDSKIFTNING AF BATTERI:

SIKKERHEDSHENSYN: Vær iført beskyttende
handsker og sikkerhedsbriller ved håndtering af
batterier og batterikabler i forbindelse med service
på maskinen. Undgå kontakt med batterisyre.

BEMÆRK: Sørg for, at batteritypen er den samme som
den, du udskifter. Hvis du vil konvertere fra AGM til
lithium- ion eller fra lithium- ion til AGM, kræves der et
batterikonverteringssæt.

1. Parkér maskinen på en plan overflade, og drej
hovedkontakten til stillingen Off.

2. Fjern låget til batterirummet fra maskinen ved at
fjerne de to skruer i bunden af låget (fig. 23).

FIG. 23

3. Løsn batteristøtteremmen. Afbryd først det røde
positive (+) kabel og derefter det sorte negative (- )
kabel fra batteriet. Fjern forsigtigt batteriet fra
maskinen.
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4. Installer et nyt batteri (figur 24). Slut først de sorte
kabler til den negative (- ) terminal og derefter de
røde kabler til den positive (+) terminal. Fastgør
batteriet med støtteremmen.

På et lithium- ionbatteri skal du slutte hunstikket fra
batteriet til maskinens ledningsnet. Stikket er
kommunikationskablet til batteristyresystemet. Det
andet stik (hanstik) på batteriet bruges ikke.

(- )
(+)

(- )

(+)

Hunstik

AGM- batteri

Lithium- ionbatteri

FIG. 24

5. Bortskaf det gamle batteri på en miljørigtig mådeiI
henhold til de lokale bestemmelser.
Kontakt de lokale myndigheder for instruktioner om
korrekt transport og bortskaffelse.
Hjælp med at bevare miljøet – Genbrug!

MASKINVEDLIGEHOLDELSE

Følg blot de anbefalede reglerne for vedligeholdelse for
at holde maskinen i god driftsmæssig stand.

SIKKERHEDSHENSYN: Drej hovedkontakten til
stillingen Off før udførelse af vedligeholdelse.

SIKKERHEDSHENSYN: Alle reparationer skal
udføres af autoriseret personale ved servicering af
maskinen.

EFTER HVER BRUG
1. Tøm genindvindingstanken, og skyl den grundigt

med vand (figur 25).

FIG. 25

2. Genoplad batteriet (Se BATTERIOPLADNING)
(figur 26).

FIG. 26

3. Hæv skrubbehovedet til transportpositionen for at
undgå et fladt punkt på børsten (figur 27).

FIG. 27
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EFTER UGENTLIG BRUG
1. Rengør vakuumflydeventilen med en fugtig klud

(figur 28), og fjern eventuelt affald fra
vakuumindgangssien (figur 29).

ADVARSEL: Sørg for, at der ikke kommer vand ind
i vakuumindtagssien, da der kan opstå
vakuumskader.

FIG. 28 FIG. 29

2. Fjern børsten, og kontrollér for indfiltret affald (figur
30). Udskift børsten, hvis den er beskadiget eller
slidt.

FIG. 30

3. Vip maskinen tilbage, og rengør undersiden af
skrubbehovedet (figur 31).

SIKKERHEDSHENSYN: Drej hovedkontakten til
stillingen Off før vipning af maskinen og tømning
af tanke.

FIG. 31

4. Tør gummiskraberbladene rene (figur 32). Udskift
bladene, hvis de er slidte eller beskadigede. Fjern
eventuelt affald indvendigt på begge
indgangsåbninger.

SIKKERHEDSHENSYN: Drej hovedkontakten til
stillingen Off før vipning af maskinen og tømning
af tanke.

Indgangså
bninger

FIG. 32

5. Rengør maskinen med almindeligt
rengøringsmiddel og en fugtig klud (Figur 33).

SIKKERHEDSHENSYN: Brug ikke elektrisk sprøjte
eller slange ved rengøring af maskinen. Der kan
opstå fejl i det elektriske system.

FIG. 33

6. Rengør sien til vaskemiddelslangen (figur 34).

FIG. 34
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VEDLIGEHOLDELSE AF VAKUUMSLANGE

Skyl vakuumslangen som beskrevet nedenfor for at
forhindre ophobning af affald i vakuumsystemet.

1. Placer maskinen over gulvafløbet, og drej
hovedafbryderen til positionen Off (figur 35).

FIG. 35

2. Placer et tørt håndklæde over vakuumindtagssien
for at forhindre indtrængen af vand i
vakuummotoren (figur 36).

3. Når vandet er afbrudt, skal du indsætte en
haveslange i vakuumindtagsslangen som vist
(figur 37).

FIG. 36 FIG. 37

4. Åbn langsomt for vandet for at undgå tilbagesprøjt,
hvis vakuumsystemet er tilstoppet. Forøg
vandtrykket for at skylle opbygget affald ud.

BEMÆRK: Vakuumslangen er Y- formet. Sørg for at
skylle begge sider ud (figur 38).

FIG. 38

UDSKIFTNING AF GUMMISKRABERBLAD

Vip maskinen tilbage for at få adgang til
skraberbladene.

SIKKERHEDSHENSYN: Drej hovedkontakten til
stillingen Off før vipning af maskinen.

Hvis du vil fjerne gummiskraberbladene, skal du løfte
holderclipsen og trække bladet ud af kanalen (figur 39).

Holderclip

FIG. 39

For nem installation er bladene farvekodede for at
passe til skrubbehovedets kanal (figur 40).

Grå - udvendigt blad

Sort - indvendigt blad

Gr

Sort

FIG. 40

Når du vil installere bladet, skal du glide det ind i den
pågældende kanal, indtil holderclipsen tager fat i bladet
(figur 41). Skraberbladenes ribber skal vende væk fra
hinanden.

FIG. 41
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TRANSPORT AF MASKINEN

Drej hovedkontakten til stillingen Off før transport af
maskinen og tømning af vand fra tanke.

SIKKERHEDSHENSYN: Få hjælp, eller brug en
mekanisk løftemekanisme, når maskinen skal
løftes og transporteres.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug
fastspændingsstropper til at fastgøre maskinen,
når den skal transporteres.

Når du vil køre maskinen fra et rum til et andet, skal du
hæve skrubbehovedet til transportpositionen og skubbe
maskinen fremad (figur 42).

VIP IKKE maskinen ned på baghjulene. Brug kun
baghjulene til at transportere maskinen op og ned af en
kurve.

FIG. 42

Kurve

SIKKERHEDSHENSYN: Ved transport af maskinen
må du ikke vippe den ned på baghjulene eller køre
den op og ned ad trapper. Få hjælp, eller brug en
mekanisk løftemekanisme, når maskinen skal
løftes.

OPBEVARING AF MASKINEN

Før opbevaring af maskinen skal du tømme tankene og
oplade batteriet helt.

Opbevar maskinen i et åbent, godt ventileret, tørt og rent
område på mindre end 113F/45C i opretstående
position.

Hæv skrubbehovedet til transportstillingen.

Hvis maskinen opbevares ved frostgrader, skal du
pumpe alt vand ud af vaskemiddelsystemet.

Tøm vaskemiddeltanken, og betjen maskinen normalt i
ca. 15 sekunder for at pumpe vand ud af
vaskemiddelsystemet.

ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød. Brug
den ikke udendørs. Udsæt ikke maskinen for
regn/fugt. Opbevar maskinen indendørs.
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FEJLFINDING

FEJL ÅRSAG LØSNING
Maskinen fungerer ikke. Afladet batteri. Oplad batteri.

Opladerstikket er tilsluttet. Afbryd opladerstik.
Defekt batteri. Udskift batteriet.
Løs batterikabelforbindelse. Stram tilslutningerne.

Intet vakuum Vakuumkontakten er ikke aktiveret. Tænd for vakuumkontakten.
Udløst vakuumkredsløbsafbryder. Sluk på hovedafbryderen. Fjern

tilstopningen, og nulstil
kredsløbsafbryderen.

Dårlig vaskemiddeloptagelse Maskinen er i transportposition. Sænk skrubbehovedet til gulvet.
Genindvindingstanken er fuld. Tøm genindvindingstanken.
Tilstoppede skraberblade eller
indgangsåbninger.

Fjern affald fra skraberbladene og
begge indgangsåbninger.

Slidte eller beskadigede
gummiskraberblade.

Udskift gummiskraberbladene.

Tilstoppet flydeventil. Fjern snavs fra flydeventil.
Tilstoppet vakuumindgangssi. Fjern snavs fra indgangssien.
Slidt pakning på tankdæksel. Kontakt kundeservice.
Tilstoppet vakuumslange. Skyl ophobet affald ud af

vakuumslangen. Se
MASKINVEDLIGEHOLDELSE.

Fejl på vakuummotoren. Kontakt kundeservice.
Børsten roterer ikke. Børstekredsløbsafbryderen er udløst. Sluk på hovedafbryderen. Fjern

tilstopningen fra børsten, og nulstil
kredsløbsafbryderen.

Knækket børsterem. Kontakt kundeservice.
Fejl ved børstemotor Kontakt kundeservice.

Ujævn eller ingen
vaskemiddelspray.
Ujævn eller ingen
vaskemiddelspray.

Vaskemiddeltank er tom. Fyld vaskemiddel i tanken.
Tilstoppet si til vaskemiddeltank Rengør si til vaskemiddeltank.
Tilstoppet eller defekt sprayspids. Kontakt kundeservice.
Fejl ved vaskemiddelsystemet. Kontakt kundeservice.

Dårlig fejning. Slidt børste. Udskift børste.

Lithium- ionoplader blinker i tre
grønne lysdioder

Udgangsstik ikke forbundet med
maskinen.

Tilslut udgangsstikket korrekt.

AGM- oplader blinker gult
Kort batteridriftstid Batteri er ikke helt opladet. Oplad batteri.

Opladerens vekselstrømsledning er
ikke indsat i stikkontakten.

Sæt vekselstrømsledningen ind i
stikkontakten.

Defekt batteri eller oplader. Udskift batteri eller oplader.
Defekt opladerstik. Kontakt kundeservice.
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MASKINSPECIFIKATIONER

MODEL T1- batteri

LÆNGDE 695 mm med håndtag foldet

BREDDE 502 mm

HØJDE 594 mm med håndtag foldet

965 mm med håndtag i driftsposition

VÆGT 50 kg med lithium- ionbatteri

57 kg med AGM- batteri

VASKEMIDDELTANKENS KAPACITET 9,5 l

GENINDVINDINGSTANKENS KAPACITET 12,9 l

PRODUKTIVITET - GENS. 719 m2/t

RENGØRINGSBREDDE 381 mm

GUMMISKRABERBREDDE 444 mm

BØRSTETRYK 17 kg

BØRSTEMOTOR 12,8 V DC, .49 kW, 900 børste o./min.

VAKUUMMOTOR 12,8 V DC, .38 kW, 1- faset 144 mm

VANDHØJDE 305 mm betjening - 635 mm forseglet

VASKEMIDDELPUMPE 12,8 V DC, 11,9 W

STRØMNINGSHASTIGHED 0,38 l/min

BATTERIKAPACITET 12V Litium- ion, 40Ah / 512 Wh

12 V AGM, 50Ah / 600 Wh

MASKINDRIFTSTID 60 min - lithium- ionbatteri, 45 min – AGM- batteri

SPÆNDING 12,8 V DC

SAMLET STRØMFORBRUG 500 W

BATTERIOPLADER (leveres sammen med AGM-model) 220- 240 V vekselstrøm, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 10 A output

BATTERIOPLADER (leveres sammen med lithium- ionmodel) 220- 240 V vekselstrøm, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 15 A output

DECIBEL VED OPERATØRENS ØRE, INDENDØRS
USIKKERHEDSNIVEAU

68 dBA
3 dBA

VIBRATIONER VED HÅNDGREB <2,5 m/s2

BESKYTTELSESGRAD IPX3

695 mm

594 mm

502 mm

MASKINDIMENSIONER
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