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9008636 - T1, AGM- batteri
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For de nyeste komponenthåndbøkene
og håndbøker på andre språk, se:

www.tennantco.com/manuals



NO BRUK

2 Tennant T1- batteri (07- 16)

Denne håndboken leveres sammen med hver nye
modell. Den inneholder nødvendige instruksjoner for
bruk og vedlikehold.

Les gjennom hele håndboken,
og pass på at du har forstått
maskinen før du bruker eller
vedlikeholder den.

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil
imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad
hvis:

S Du er rimelig forsiktig når du bruker maskinen i
henhold til instruksjonene som gis.

S Maskinen vedlikeholdes regelmessig i henhold til
vedlikeholdsinstruksjonene som følger maskinen.

S Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra
produsenten eller tilsvarende.

For å lese, skrive ut eller laste ned
bruksanvisninger fra nettet, besøk
www.tennantco.com/manuals

Bruk delehåndboken når du skal bestille deler.

UTPAKKING AV MASKINEN:Kontroller nøye at
emballasjen ikke har tegn på skader. Gi øyeblikkelig
beskjed om eventuelle skader til transportøren.

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje og gamle
maskinkomponenter på en miljøvennlig
måte i henhold til lokale regler for
avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- Nederland
Europe@tennantco.com www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel. Originalinstruksjoner.
Copyright E 2011- 2016 Tennant Company. Alle rettigheter forbeholdt.

MASKININFORMASJON

Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.

Modell nr. -

Serie Nr. - . -

Salgsrep. -

Salgsrep. telefonnr. -

Kundenummer -

Installasjonsdato -

INNHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHET 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SIKKERHETSMERKING 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASKINKOMPONENTER 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MONTERING AV MASKIN 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERE BØRSTE 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FYLLING AV RENSEMIDDELTANKEN 6. . . . .

DRIFT AV MASKINEN 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FØR DU STARTER 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKRUBBE GULV 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIKATOR FOR BATTERILADING 9. . . . . . . .
STRØMBRYTERE 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIMETELLER 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BATTERI 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPPLADNING AV BATTERIET 10. . . . . . . . . . . .
BYTTE BATTERI: 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VEDLIKEHOLD AV MASKINEN 11. . . . . . . . . . . . . .
ETTER HVER BRUK 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ETTER UKENTLIG BRUK 12. . . . . . . . . . . . . . . .
VEDLIKEHOLD AV SUGESLANGE 13. . . . . . . .
BYTTE AV NALBLAD 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSPORT AV MASKINEN 14. . . . . . . . . . . . . . . .

LAGRING AV MASKINEN 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FEILSØKING 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASKINSPESIFIKASJONER 16. . . . . . . . . . . . . . . .

MASKINENS DIMENSJONER 16. . . . . . . . . . . . . . . .
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SIKKERHET

Denne maskinen er beregnet på kommersiell bruk.
Den er utformet for innendørs skrubbing av harde
gulv, og er ikke beregnet på noen annen bruk. Bruk
kun anbefalte børster og kommersielt godkjente
gulvrengjøringsmidler beregnet for maskiner.

Alle brukere må ha lest, forstått og følge disse
sikkerhetsforskriftene:

Følgende varselssymbol og overskriften
“SIKKERHETSHENSYN” brukes som beskrevet i
denne håndboken:

ADVARSEL: Brukes for å varsle om farer eller
usikker bruk som kan medføre alvorlig
personskade eller død.

FOR SIKKERHET Beskriver rutiner som må følges
for sikker bruk av utstyret.

Følgende sikkerhetsforskrifter indikerer mulige
farlige situasjoner for brukeren eller maskinen.

ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare

- Ikke bruk eller plukk opp brennbare materialer
- Bruk kun gulvrengjøringsmiddel som er å få i

handelen og som er beregnet for maskiner.
- Må ikke brukes i nærheten av brannfarlige

væsker, damp eller brennbart støv.
- Batterier avgir hydrogengasser. Hold maskinen

unna varme, gnister og åpen flamme.

Denne maskinen er ikke utstyrt med
eksplosjonssikre motorer. De elektriske motorene
avgir gnister ved oppstart og under drift, noe som
kan forårsake flammebrann eller eksplosjon hvis
maskinen brukes i et område hvor det er brennbar
damp/væsker eller brennbart støv.

ADVARSEL: Fare forbundet med elektrisitet

- Ikke lad batteriene med skadet kabel. Gjør ikke
endringer på støpslet.

Hvis laderledningen er skadet eller ødelagt, må den
byttes ut av produsenten, serviceverksted eller
annen tilsvarende kvalifisert person, slik at en
unngår farlige situasjoner.

- Koble fra batterikablene og ladepluggen før du
foretar service på maskinen.

ADVARSEL: Roterende børste. Hold hendene
unna.

ADVARSEL: Fare forbundet med elektrisk
støt. Må ikke brukes utendørs. Må ikke utsettes for
regn/fuktighet. Oppbevares innendørs.

FOR SIKKERHET

1. Ikke bruk maskinen:
- Med mindre du har fått opplæring i og er

autorisert til å bruke den.
- Før du har lest og forstått denne

håndboken.
- Med mindre du er psykisk og fysisk i stand

til å følge maskininstruksjoner.
- På steder hvor det er brennbar

damp/brennbare væsker eller brennbart
støv.

- Utendørs.
- Hvis maskinen ikke er i god driftsmessig

stand.
- Hvis batteriet avgir en usedvanlig lukt. Skift

maskinen til et ventilert område og ta
kontakt med Kundeservice med en gang.

- Hvis batteriet lar væske lekke ut. Unngå
kontakt med batterivæske og ta kontakt
med kundeservice med en gang.

- Hvis batteriet blir for varmt. Koble fra
batteriladeren. Skift maskinen til et ventilert
område og ta kontakt med Kundeservice
med en gang.

2. Før du bruker maskinen:
- Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger er på

plass og at de fungerer som de skal.
- Bruk sko som ikke glir.
- Følg sikkerhetsforanstaltninger for våte

gulv.
- Følg instruksjonene for blanding,

håndtering og avhending på beholderen
med kjemikaler og datablad.

3. Når du bruker maskinen:
- Rapporter funksjonsfeil eller skader på

maskinen umiddelbart.
- Ikke la barn leke på eller rundt maskinen.
- Hvis begynner å lekke skum eller væske fra

maskinen, må den slås av umiddelbart.
- Ikke bruk maskinen i hellinger.

4. Før du forlater maskinen:
- Stopp på flatt underlag.
- Drei hovedbryteren og nøkkelen til

stillingen av.

5. Ved service på maskinen:
- Stopp på flatt underlag.
- Drei hovedbryteren og nøkkelen til

stillingen av.
- Vipp ikke maskinen tilbake dersom

hovedbryteren ikke er slått av og tankene er
tomme.

- Koble fra batteriet før du utfører arbeid på
maskinen.
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- Du må ikke koble laderens DC- ledning fra
kontakten på maskinen mens laderen står
på. Dette kan føre til gnistoverslag. Hvis
laderen må avbrytes under ladingen, kobler
du fra AC strømtilførselsledningen først.

- Hvis du bruker en annen batterilader, kan
dette skade batteriet og forårsake ild; dette
kan føre til personskade eller død.

- Bruk vernehansker og øyebeskyttelse ved
håndtering av batterier eller batterikabler.

- Unngå kontakt med batterisyre.
- Bruk bare reservedeler som er produsert

eller godkjent av maskinfabrikanten.
- Alle reparasjoner må kun utføres av

kvalifisert servicepersonell.
- Hold deg unna bevegelige deler. Ikke bruk

løstsittende klær eller smykker

- Maskinen må ikke sprayes eller spyles. Det
kan oppstå elektriske feil.

- Maskinen må ikke modifiseres fra sin
opprinnelige design.

6. Ved transport av maskinen:
- Drei hovedbryteren og nøkkelen til

stillingen av.
- Få hjelp til å løfte maskinen eller bruk en

mekanisk heis.
- Kjør ikke maskinen opp eller ned trapper.
- Vipp ikke på bakhjulene.
- Bruk festeremmer for å sikre maskinen når

den transporteres på kjøretøy.

SIKKERHETSMERKING

Sikkerhetsetikettene er satt på maskinen på angitte posisjoner. Bytt ut etiketter som mangler eller som er blitt
skadet eller uleselige.

ADVARSEL: Roterende børste.
Hold hendene unna. Slå av
strømmen før du begynner å
arbeide på maskinen.ADVARSEL: Brann- eller

eksplosjonsfare. Bruk ikke
brennbare væsker.
Brennbare materialer må ikke
plukkes opp.

FOR SIKKERHET: Ikke
bruk maskinen med
mindre du har lest og
forstått
brukerhåndboken.

ADVARSEL: Fare forbundet
med elektrisitet. Ikke bruk
maskinen hvis kabelen er
ødelagt. Trekk alltid ut støpslet
før maskinen vedlikeholdes.

FOR SIKKERHET: Hvis
du bruker en annen
batterilader, kan dette
skade batteriet og
forårsake ild; dette kan
føre til personskade
eller død.

Litium- ion batterimodell
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MASKINKOMPONENTER

1 2 3

5
4

8

6

7

14 13

12

15

16

2018 17

23

21

22

19

10

11
24

26

259

1. Justerbart håndtak
2. PÅ/AV- bryter for strømtilførselen
3. Batteriladeindikator
4. Startutløsere
5. Justeringsspak for håndtak
6. Batteriladekontakt
7. AV/PÅ- bryter for oppsuging
8. Batterirom
9. Transportfrigjøringspedal
10. Pedal for løfting av skrubbehodet
11. Fortausstigningshjul
12. Kjørehjul
13. Tankdeksel

14. Oppsamlingsvindu
15. Vakuumavstengingsflottør
16. Vaskemiddeltankskjerm
17. Børstens strømbryter
18. Strømbryter for oppsuging
19. Oppsamlingstank
20. Vaskemiddeltank
21. Timeteller
22. Vakuuminntaksskjerm
23. Skrubbehode
24. Nalblader
25. Børstehus
26. Støtfangerhjul

Børstesikring

SYMBOLER FOR DRIFT AV MASKINEN

Strømbryter for oppsugingStrøm p

Strøm av

Indikator for batterilading

Vakuum

Batterilading

2% (1) Maksimum
helling
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MONTERING AV MASKIN

INSTALLERE BØRSTE

1. Drei hovedbryteren og nøkkelen til stillingen AV
(O).

FOR SIKKERHET Før vedlikehold av maskinen,
drei hovedbryteren og nøkkelen til stillingen AV.

2. Hev skrubbehodet til transportstilling ved å trå på
skrubbehodets løftepedal (figur 1).

FIG. 1

3. Ta av børstens tomgangsplate fra børstebunnen.
Skru tomgangsplatens låseknapp mot urviseren for
å ta det av (figur 2).

FIG. 2

4. Koble den enden av børsten som har et spor til
drevnavet (figur 3).

FIG. 3

5. Koble tomgangsplaten til børsten og monter
tomgangsplaten på nytt. Pass på at krokene på
tomgangsplaten går i inngrep på børstens bunn og
låseknappen er sikker (figur 4).

FIG. 4

MERK:Hvis maskinen lagres over lengre tid, må man
heve skrubbehodet til transportstilling for å unngå at
børsten blir flat.

FYLLING AV RENSEMIDDELTANKEN

1. Ta av vaskemiddeltanken og bær den til
vaskemiddelkilden (figur 5).

FIG. 5

2. Fyll rensemiddeltanken med 9,5 l rent vann (50C
maksimumstemperatur). Fyll ikke over ”MAX”-
fylleetiketten.(Figur 6). Fyll den delvis hvis du ikke
klarer å løfte en full tank. En full tank veier 12 kg.

FIG. 6

MERK: Tøm alltid oppsamlingstanken før du fyller
vaskemiddeltanken igjen.
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MERK: Ikke bruk oppsamlingstanken ved
oppfylling av rensemiddeltanken. Skitt fra en
skylletank kan føre til skade på
vaskemiddelpumpen.

3. Tøm godkjent lavtskummende vaskemiddel i
vaskemiddeltanken i henhold til blandeinstruksene
på flasken.

MERK: Bruk kun godkjente rengjøringsmidler.
Maskinskade på grunn av at feil vaskemiddel er
brukt, opphever produsentens garanti.

Kontakt din forhandler for anbefalte
rengjøringsmidler.

FOR SIKKERHET: Følg instruksjonene for
blanding, håndtering og avhending på beholderen
med kjemikaler.

ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare.
Bruk ikke brennbare materialer. Bruk kun
gulvrengjøringsmiddel som er å få i handlene og
som er beregnet for maskiner.

4. Plasser rengjøringsmiddeltanken tilbake på
maskinen. Hold vaskemiddeltankens skjerm i
vaskemiddel og lukk dekselet (figur 7).

MERK:Pass på at du ikke plasker vann på
vakuummotorens inntaksskjerm. Vakuummotoren kan
ødelegges dersom dette ikke overholdes.

FIG. 7

DRIFT AV MASKINEN

FOR SIKKERHET: Ikke bruk maskinen med mindre
du har lest og forstått brukerhåndboken.

FØR DU STARTER

1. VIKTIG: Fei og kost gulvet for å forhindre at
vakuumsystemet stoppes til.

2. Vær sikker at batteriet er ladet.

3. Sjekk at børsten og nalbladene er installert.

SKRUBBE GULV

FOR SIKKERHET Følg sikkerhetsforanstaltninger
for våte gulv før du bruker maskinen.

ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare,
bruk ikke eller plukk opp brennbare materialer

ADVARSEL: Roterende børste. Hold hendene
unna.

1. Trekk i justeringsspaken for håndtaket og juster
håndtaket til passe arbeidshøyde (figur 8). Slipp
spaken for å låse posisjonen.

FIG. 8

2. Senk skrubbehodet til gulvet ved å tråkke på
transportfrigjøringspedalen (figur 9).

FIG. 9

3. Drei hovedbryteren til stilling på (I) (figur 10).

FIG. 10
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4. Drei hovedbryteren til stilling på (I) (figur 11).

FIG. 11

5. For å begynne å skrubbe trekker du i startutløserne
og skyver eller trekker maskinen i hvilken som helst
retning (figur 12).

FIG. 12

6. Når du stopper, frigjør du utløserne og fortsetter å
flytte maskinen for å plukke opp all oppløsningen.

7. Se på vannoppsamlingen fra oppsamlingsvinduet
(figur 13). Når oppsamlingen av vann stopper, må
du trekke ut støpslet og tømme
oppsamlingstanken.

MERK: Tøm alltid oppsamlingstanken før du fyller
vaskemiddeltanken igjen.

MERK:For å beskytte oppsugingsmotoren mot skade
er dekselet utstyrt med en vakuumavstengingsflottør
som vil stanse vanntilførsel når oppsamlingstanken blir
full (figur 14). Lyden i oppsugingsmotoren endres
plutselig når dette skjer.

FIG. 13FIG. 14

MERK: Kontroller for overflødig skumdannelse i
oppsamlingstanken. Skum vil ikke aktivere

avstengingsflottøren. Skum kan skade maskinen
og gjøre garantien ugyldig.

FOR SIKKERHET Hvis det begynner å lekke skum
eller væske fra maskinen mens den er i bruk, må
den slås av umiddelbart.

8. For svært skitne områder, benyttes den doble
skrubbemetoden. Skrubb først det skitne området
med oppsugningsbryteren av, og skrubb deretter
området en gang til med oppsugningsbryteren på
(figur 15).

FOR SIKKERHET Følg sikkerhetsforanstaltninger
for våte gulv før du bruker maskinen.

FIG. 15

9. For å transportere maskinen fra et rom til det
neste, må du heve skrubbehodet til transportstilling
og skyve maskinen forover (figur 16).

DU SKAL IKKE vippe maskinen på bakhjulene.
Bruk kun bakhjulene for å transportere maskinen
opp eller ned fra fortauet.

FIG. 16

Fortaukant

FOR SIKKERHET Ved transport av maskinen må
den ikke kjøres opp eller ned trapper. Få hjelp til å
løfte maskinen eller bruk en mekanisk heis.
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INDIKATOR FOR BATTERILADING

Batteriets ladenivåindikator viser oppladningsnivået til
batteriene (figur 17).

Når batteriladningen når det røde området vil maskinen
automatisk kobles ut (figur 17). Lad da batteriet opp
(Se OPPLADNING AV BATTERIET).

For å forlenge batteriets liv er det viktig ikke å la
batteriet fullt utladet i en lengre periode.

FIG. 17

STRØMBRYTERE

Maskinen har to vernbrytere som kan tilbakestilles for å
beskytte børste- og oppsugingsmotoren mot skade
(figur 18). Hvis børsten eller vakuum blir blokkert vil
strømbryteren koble ut. For å nullstille strømbryteren
må du slå av hovedbryteren, fjerne blokkeringen og
nullstille strømbryteren (figur 18). Hvis strømbryteren
ikke nullstilles umiddelbart, må man la motoren
avkjøles.

FOR SIKKERHET Før du fjerner blokkeringen må
du snu hovedbryteren til AV.

FIG. 18

TIMETELLER

Timetelleren registrerer antall timer maskinen har hatt
strøm tilkoblet. Bruk timetelleren for å måle bruk av
maskinen og servicehistorikk (figur 19).

FIG. 19

BATTERI

Maskinen er utstyrt med enten et 12V litium ion batteri
eller et 12V forseglede AGM blybatteri. Batteriet krever
intet vedlikehold utenom regelmessig opplading.

12V litium- ion- batteri
12V AGM blybatteri

FIG. 20

For å konvertere en maskin med et AGM- batteri til et
litium- ion batteri, eller et litium- ion- batteri til et
AGM- batteri, trenger du et batterikonverteringssett.

Ikke bytt batterityper med mindre konverteringssettet er
installert, skade på batteri og maskin kan være
resultatet.

9008689 - AGM til litium- ion (batterikonverteringssett
9008688 - Litium- ion til AGM batterikonverteringssett
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OPPLADNING AV BATTERIET
Bruk kun batteriladeren som er godkjent og leveres av
Tennant (Fig. 21).

FOR SIKKERHET Hvis du bruker en annen
batterilader under vedlikehold av maskinen kan
dette skade batteriet og forårsake ild.

Litium- ion batterimodell -
HB250- 12 batterilader

AGM batterimodell -
CBHD1- 12 batterilader

FIG. 21

For bruksanvisning til batteriladeren, se
batteriladerhåndboken som leveres med laderen.
Batteriladerhåndboken skal alltid være i nærheten av
batteriladeren.

Litium- ion- batterier bør lades opp hver gang etter
bruk, selv om det kun er utladet litt.

AGM- batterimodeller bør kun lades opp etter 20
minutters bruk eller mer. Dette vil forlenge batteriets
levetid.

FOR SIKKERHET Kjør ikke maskinen hvis batteriet
avgir en uvanlig lukt, lekker, eller hvis noe blir
spesielt varmt.

For å lade opp batteriet.

1. Transporter maskinen til et godt ventilert område.

2. asser maskinen på en jevn, tørr flate og snu
hovedbryteren av.

3. av dekselet på ladestikkontakten på baksiden av
maskinen og stikk laderens likestrømkabel inn i
kontakten (figur 22).

FIG. 22

4. ble laderens AC- strømtilførselskabel til en jordet
kontakt.

MERK:Maskinen vil ikke fungere når batteriladeren er
tilkoblet.

5. Laderen vil automatisk starte og begynne med
oppladingen til batteriet er fult oppladet. De tre
lysdiodene på laderen vil være på full når batteriet
er fullt oppladet.

Maksimumladersyklus:
3 timer - litium- ion- batteri
8 timer - AGM- batteri

MERK:Hvis batteriladeren er koblet inn etter at
oppladingen er avsluttet, vil laderen skifte til
vedlikeholdsmodus og holde batteriet oppladet.

6. Når ladersyklusen er fullført, slå av laderen ved å
koble ut strømforsyningen. Koble så fra
DC- laderkontakten fra maskinen.

FOR SIKKERHET Ved service av maskinen må du
ikke koble laderens DC- ledning fra kontakten på
maskinen mens laderen står på. Dette kan føre til
gnistoverslag. Hvis laderen må avbrytes under
ladingen, kobler du fra AC
strømtilførselsledningen først.

7. Sett dekselet på ladestikkontakten (figur 22).

BYTTE BATTERI:

FOR SIKKERHET Ved service på maskinen, må du
bruke beskyttelseshansker og øyebeskyttelse ved
håndtering av batterier og batterikabler. Unngå
kontakt med batterisyre.

MERK: Påse at batteritypen er den samme som den du
bytter ut. For å konvertere fra AGM til litium- ion eller
fra litium- ion til AGM trenger man et konverteringssett.

1. Plasser maskinen på en jevn, tørr flate og snu
hovedbryteren av.

2. Fjern batteriromdekselet fra maskinen ved å ta ut
to skrier nederst på dekselet (fig. 23).

FIG. 23

3. Løsne batteristøttereimen. Koble fra den røde
positive (+) kabelen fra batteriet først, så den
svarte negative (- ) kabelen. Ta batteriet forsiktig fra
maskinen.
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4. Installer nytt batteri (figur 24). Koble til de svarte
kablene til den negative (- ) terminalen først,
deretter de røde kablene til den positive (+)
terminalen. Fest batteriet med støttereimen.

På et litium- ion- batteri, koble til pluggen fra
batteriet til maskinens spenne. Denne pluggen er
kommunikasjonskabelen til batteriets
ledelsessystem. Den andre pluggen på batteriet er
ikke i bruk.

(- )
(+)

(- )

(+)

Plugg

AGM- batteri

Litium- ion- batteri

FIG. 24

5. Kvitt deg med gamle batteriet i en miljøvennlig
måte i henhold til lokale forskrifter. Ta kontakt med
lokale myndigheter for egnet transport- og
avfallsinstruksjoner. Ta vare på miljøet – resirkuler!

VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

Du holder maskinen i god driftsmessig stand ved å
følge maskinens vedlikeholdsprogram.

FOR SIKKERHET Før du gjennomfører vedlikehold
må du snu hovedbryteren til AV.

FOR SIKKERHET Ved service på maskinen må alle
reparasjoner foretas av kvalifisert servicepersonell.

ETTER HVER BRUK
1. Tøm oppsamlings- og vaskemiddeltankene og

skyll grundig med rent vann (figur 25).

FIG. 25

2. Lad opp batteriet (se OPPLADING AV
BATTERIET) (figur 26).

FIG. 26

3. Løft skrubbehodet til transportstilling for å unngå et
flatt område på børsten (figur 27).

FIG. 27
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ETTER UKENTLIG BRUK
1. Rengjør vakuumavstengingsflottøren (figur 28) og

vakuuminntaksskjermen for rusk, (figur 29).

MERK: Vær forsiktig ikke å få vann i
vakuuminntaksskjermen; dette kan forårsake
skader.

FIG. 28FIG. 29

2. Ta av børsten og kontroller for partikler som har
satt seg fast (figur 30). Bytt ut børsten hvis den er
skadet eller slitt.

FIG. 30

3. Vipp maskinen tilbake og rens undersiden av
skrubbehodet (figur 31).

FOR SIKKERHET Før du vipper maskinen må du
snu hovedbryteren til AV og tømme tankene.

FIG. 31

4. Tørk av nalbladene (figur 32). Bytt bladene hvis de
er slitt eller ødelagt. Fjern smuss fra begge inntak.

FOR SIKKERHET Før du vipper maskinen må du
snu hovedbryteren til AV og tømme tankene.

Inntaksåpninger

FIG. 32

5. Rengjør maskinen med et vanlig rengjøringsmiddel
og en fuktig klut (figur 33).

FOR SIKKERHET Maskinen må ikke sprayes eller
spyles mens den rengjøres. Det kan oppstå
elektriske feil.

FIG. 33

6. Rengjør vaskemiddelslangeskjermen (figur 34).

FIG. 34
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VEDLIKEHOLD AV SUGESLANGE

Skyll sugeslange som beskrevet under før å forhindre
oppbygging av rester:

1. Plasser maskinen over gulvavløpet og vri
hovedstrømbryteren til av (Figur 35).

FIG. 35

2. Plasser et tørt håndkle over
vakuuminntaksskjermen for å forhindre at vann
kommer inn i vakuummotoren (figur 36).

3. Sett inn i en hageslange i vakuuminntaksslangen
som vist, med vannet avslått (figur 37).

FIG. 36FIG. 37

4. Slå på vannet sakte for å forhindre sprut dersom
vakuumsystemet er tilstoppet. Øk vanntrykket for å
skylle ut skittdannelse.

MERK: Sugeslangen er Y- formet. Pass på at du spyler
ut begge sider (figur 38).

FIG. 38

BYTTE AV NALBLAD

Vipp maskinen tilbake for å få adgang til nalbladene.

FOR SIKKERHET Før du vipper maskinen må du
snu hovedbryteren til AV og tømme tankene.

For å fjerne nalbladene, løfter du bladfesteklipsen og
trekker bladet fra kanalen (figur 39).

Bladfeste
klips

FIG. 39

For enkel installering er nalbladene fargekodet slik at
de passer skrubbehodets bladkanal (figur 40).

Grå - ytre blad

Svart - indre blad

Gr

Svart

FIG. 40

For å installere bladet, skyv hvert blad in i den
passende kanalen til bladfesteklipsen låser inn (figur
41). Ribbene på nalbladet skal peke bort fra hverandre.

FIG. 41
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TRANSPORT AV MASKINEN

Før du transporterer maskinen, drei hovedbryteren og
nøkkelen til stillingen av.

FOR SIKKERHET Når du transporterer maskinen,
få hjelp til å løfte maskinen eller bruk en mekanisk
heis.

FOR SIKKERHET Ved transport av maskinen, bruk
festeremmer for å sikre maskinen.

For å transportere maskinen fra et rom til det neste, må
du heve skrubbehodet til transportstilling og skyve
maskinen forover (figur 42).

DU SKAL IKKE vippe maskinen på bakhjulene. Bruk
kun bakhjulene for å transportere maskinen opp eller
ned fra fortauet.

FIG. 42

Fortaukant

FOR SIKKERHET Ved transport av maskinen må
den ikke kjøres opp eller ned trapper eller vippes
på bakhjulene. Få hjelp til å løfte maskinen eller
bruk en mekanisk heis.

LAGRING AV MASKINEN

Før du lagrer maskinen må du tømme tankene å lade
opp batteriet fullstendig.

Lagre maskinen på et åpent, godt ventilert, tørt og rent
sted i en stående stilling med mindre enn 113F/45C.

Hev skrubbehodet til transportstilling.

Hvis maskinen skal oppbevares på steder der
temperaturen er under frysepunktet, må alt vannet
pumpes ut.

For å pumpe vannet ut av vaskemiddelsystemet, tøm
vaskemiddeltanken og kjør maskinen i omtrent 15
sekunder.

ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Må ikke
brukes utendørs. Må ikke utsettes for
regn/fuktighet. Oppbevares innendørs.
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FEILSØKING

PROBLEM ÅRSAK LØSNING
Maskinen virker ikke. Utladet batteri. Lad batteriet.

Ladestikkontakten er koblet inn. Koble ut ladestikkontakt.
Defekt batteri. Skift batteri.
Løse batterikabler. Trekk til tilkoblingene.

Intet vakuum Vakuumviftebryteren er ikke aktivert. Slå på bryteren for suging.
Motorvern for suging er utløst. Slå AV hovedstrømbryteren. Fjern det

som hindrer maskinen fra å gå, og
tilbakestill sikringen.

Dårlig oppsuging av vaskemiddel Maskinen er i transportstilling. Senk skrubbehodet til gulvet.
Oppsamlingstanken er full. Tøm oppsamlingstanken.
Tilstoppete nalblader eller
inntaksåpninger.

Puss smuss bort fra nalbladene og
begge inntaksåpninger.

Slitte eller ødelagte nalblader. Skift nalblader.
Tilstoppet avstengingsflottør. Fjern rust fra avstengingsflottøren.
Vakuuminntaksskjermen er tilstoppet. Fjern rusk fra inntaksskjermen.
Slitte pakninger i tanklokket. Ta kontakt med kundeservice.
Oppsugingsslangen er tett. Skyll ut skittdannelse fra

vakuumslangen. Se VEDLIKEHOLD
AV MASKINEN.

Feil på motor. Ta kontakt med kundeservice.
Børsten går ikke rundt Motorvern for børste er utløst. Slå AV hovedstrømbryteren. Fjern det

som hindrer maskinen fra å gå, og
tilbakestill sikringen.

Avrevet børstebelte. Ta kontakt med kundeservice.
Feil ved børstemotor. Ta kontakt med kundeservice.

Lite eller ingen spray.Lite eller ingen spray. Vaskemiddeltanken er tom. Fyll rensemiddeltanken.
Tilstoppet vaskemiddeltankskjerm. Rengjør skjermen i rensemiddeltanken
Tilstoppet eller defekt sprayspiss. Ta kontakt med kundeservice.
Feil ved rensemiddelpumpen. Ta kontakt med kundeservice.

Dårlig skrubbeevne. Slitt børste. Bytt børste.

Litium- ion- lader blinker tre
grønne LED- er

Utgangspluggen er ikke koblet til
maskinen.

Koble til utgangspluggen ordentlig.

AGM- blinker gult
Kort batteridriftstid Batteriet er ikke fullt ladet. Lad batteriet.

Batteriladerens AC- ledning er ikke
koblet til veggkontakten.

Stikk AC- stikkontakten inn i
veggkontakten.

Feil i batteri eller lader. Skift batteri eller lader.
Defekt ladeplugg. Ta kontakt med kundeservice.
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MASKINSPESIFIKASJONER

MODELL T1- batteri

LENGDE 695 mm med håndtaket sammenfoldet

BREDDE 502 mm

HØYDE 594 mm med håndtaket sammenfoldet

965 mm med håndtak i arbeidsstilling

VEKT 50 kg med lithium- ion- batteri

57 kg med AGM- batteri

KAPASITET VASKEMIDDELTANK 9,5 L

KAPASITET OPPSAMLINGSTANK 12,9 L

PRODUKSJONSHASTIGHET - GJ.SNITT. 719 m2/time

SPORBREDDE RENGJØRING 381 mm

NALBREDDE 444 mm

BØRSTETRYKK 17 kg

BØRSTEMOTOR 12,8 VDC, .49 kW, 900 børste omdr./minutt

OPPSUGINGSMOTOR 12,8 V DC, .38 kW, 1- trinn 144 mm

OPPSUGINGSEVNE 305 mm kjørende - 635 mm tettet

RENSEMIDDELPUMPE 12,8 V DC, 11,9 W

MENGDE VASKEMIDDEL 0,38 L/min

BATTERIKAPASITET 12V litium- ion, 40Ah / 512Wh

12V AGM, 50Ah / 600Wh

MASKINDRIFTSTID 60 min- Lithium- ion- batteri, 45 min - AGM- batteri

SPENNING 12,8 V DC

TOTALT STRØMFORBRUK 500W

BATTERILADER (leveres sammen med AGM-modellen) 220- 240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 10 A- utløp

BATTERILADER (leveres sammen med litium- ion-modellen) 220- 240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 15 A- utløp

STØYNIVÅ MÅLT VED OPERATØRENS ØRE INNENDØRS
USIKKERHETSGRAD

68 dBA
3 dBA

VIBRASJONER VED HÅNDKONTROLLER <2,5m/s2

BESKYTTELSESGRAD IPX3

695 mm

594 mm

502 mm

MASKINENS DIMENSJONER
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