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Tähän käsikirjaan on otettu mukaan kaikki uudet mallit.
Se sisältää välttämättömät ohjeet käyttöä ja
ennaltaehkäisevää huoltoa varten.

Lue tämä käsikirja huolellisesti
läpi ja tutustu koneeseen, ennen
kuin käytät tai huollat sitä.

Tämä on erittäin tehokas kone. Parhaat tulokset
saadaan pienimmin mahdollisin kustannuksin, kun:

S konetta käytetään kohtuullisen varovasti ja ohjeita
noudattaen,

S kone huolletaan säännöllisesti huolto- ohjeita
noudattaen,

S konetta huolletaan vain valmistajan toimittama tai
vastaavia osia käyttäen.

Voit katsoa, tulostaa tai ladata uusimmat
käyttöoppaat osoitteessa
www.tennantco.com/manuals

Käytä osaluetteloa varaosien tilaamiseen.

KONEEN OTTAMINEN PAKKAUKSESTA:Tarkista
pakkaus huolellisesti vaurioiden varalta. Ilmoita
vaurioista välittömästi rahdinkuljettajalle.

SUOJELE YMPÄRISTÖ
Hävitä pakkausmateriaali ja vanhat
koneen osat ympäristöystävällisesti
noudattaen alueesi jätteiden
hävitysmääräyksiä.

Pyri aina kierrättämään.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- Alankomaat
Europe@tennantco.com www.tennantco.com
Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia niistä etukäteen ilmoittamatta.
Alkuperäiset ohjeet. Copyright E 2011- 2016 Tennant Company.
Kaikki oikeudet pidätetään.
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TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä kone on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Se
soveltuu ainoastaan kovien lattiapintojen pesuun
sisätiloissa eikä sitä ole rakennettu muuhun
tarkoitukseen. Käytä ainoastaan suositeltuja
harjoja ja kaupallisesti hyväksyttyjä konekäyttöön
tarkoitettuja lattianpuhdistusaineita.

Kaikkien käyttäjien tulee lukea seuraavat
turvaohjeet ja noudattaa niitä.

Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia turvallisuuden
huomiomerkkejä ja sanoja “TURVALLISUUDEN
VUOKSI” niiden kuvauksessa kerrotulla tavalla:

VAROITUS: Varoitus vaaroista tai vaarallisista
toimintatavoista, jotka saattavat aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Sellaisten
toimenpiteiden tunnistamista varten, joiden
noudattaminen on välttämätöntä laitteiston
turvallisen toiminnan takaamiseksi.

Seuraavat varotoimenpiteet kuvaavat tilanteita,
jotka voivat olla vaaraksi käyttäjälle tai koneelle.

VAROITUS: Tulipalo- tai räjähdysvaara

- Älä käytä tai nosta tulenarkaa materiaalia.
- Käytä koneessa vain kaupallisesti saatavilla

olevia lattianpuhdistusaineita.
- Älä käytä herkästi syttyvien nesteiden,

höyryjen tai paloherkän pölyn lähellä.
- Akuista erittyy vetykaasua. Pidä kone kaukana

lämmönlähteistä, kipinöistä ja avotulesta.

Tätä konetta ei ole varustettu räjähdyssuojatuilla
moottoreilla. Sähkömoottori kipinöi
käynnistettäessä ja käytön aikana ja voi siten
aiheuttaa nopeasti leviävän tulipalon tai
räjähdyksen, jos konetta käytetään alueella, jolla
on herkästi syttyviä höyryjä/nesteitä tai
paloherkkää pölyä.

VAROITUS: Sähköiskujen vaara

- Älä lataa akkuja, jos virtajohto on
vahingoittunut. Älä tee muutoksia
pistotulppaan.

Jos latausjohto on vaurioitunut tai rikkinäinen,
valmistajan, huoltoedustajan tai muun koulutetun
henkilön täytyy vaihtaa se vaaran välttämiseksi.

- Kytke akkukaapeli ja laturin johto irti ennen
huoltoa.

VAROITUS: Pyörivä harja. Pidä kädet kaukana
siitä.

VAROITUS: Sähköiskun vaara.
Älä käytä ulkotiloissa. Älä altista konetta
sateelle/kosteudelle. Säilytä sisätiloissa.

TURVALLISUUDEN VUOKSI:

1. Konetta ei saa käyttää:
- Jollei käyttäjää ole koulutettu ja valtuutettu

tehtävään.
- Jollei käsikirjaa ole luettu ja ymmärretty.
- Jollei käyttäjä ole henkisesti ja fyysisesti

kykenevä noudattamaan koneesta
annettuja ohjeita.

- Alueella, jolla on herkästi syttyviä
höyryjä/nesteitä tai paloherkkää pölyä.

- Ulkotiloissa
- Jos kone ei ole asianmukaisessa

käyttökunnossa.
- Jos akusta nousee epätavallista hajua.

Siirrä kone hyvin tuuletettuun paikkaan ja
ota heti yhteys asiakaspalveluun.

- Jos akusta vuotaa mitään ainetta. Älä koske
akusta vuotaneeseen aineeseen, ja ota heti
yhteys asiakaspalveluun.

- Jos akku kuumenee kovasti. Kytke
akkulaturi irti. Siirrä kone hyvin
tuuletettuun paikkaan ja ota heti yhteys
asiakaspalveluun.

2. Ennen koneen käyttöä:
- Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat

paikoillaan ja toimivat kunnolla.
- Käytä luistamattomia kenkiä.
- Noudata märistä lattioista annettuja

turvallisuusohjeita.
- Noudata kemiallisten aineiden

säilytysastioissa olevia sekoitus- ,
käsittely- ja hävitysohjeita.

3. Koneen käytön aikana:
- Ilmoita koneen vahingoittumisesta tai

toimintahäiriöstä välittömästi.
- Älä anna lasten leikkiä koneen päällä tai

sen läheisyydessä.
- Jos vaahtoa tai nestettä alkaa valua

koneesta, käännä kone välittömästi pois
päältä.

- Älä aja koneella kaltevien pintojen halki.
4. Ennen kuin poistut koneen luota:

- Pysähdy tasaiselle pinnalle.
- Käännä pääkytkin off- asentoon.

5. Kun huollat konetta:
- Pysähdy tasaiselle pinnalle.
- Käännä pääkytkin off- asentoon.
- Älä kallista konetta, ellei pääkytkin ole

O- asennossa ja säiliöt tyhjiä.
- Irrota akun kaapelit ennen kuin alat huoltaa

konetta.
- Älä irrota laturin tasavirtajohtoa koneen

pistokkeesta, kun laturi on toiminnassa. Se
voi aiheuttaa valokaaren. Jos laturin
toiminta täytyy keskeyttää latauksen
aikana, irrota ensin vaihtovirtajohto (AC).
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- Sopimattomien laturien käyttäminen voi
vahingoittaa akkua ja mahdollisesti
aiheuttaa tulipalon vaaran.

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, kun
käsittelet akkuja tai akkukaapeleita.

- Älä koske akkuhappoon.
- Käytä Tennantin toimittamia tai hyväksymiä

varaosia.
- Ainoastaan koulutettu huoltohenkilö saa

tehdä koneen korjaukset.
- Vältä liikkuvia osia. Älä käytä löysiä

vaatteita tai koruja.
- Älä käytä painepesuria tai suihkuta vettä

koneeseen. Siitä voi seurata sähkövika.
- Älä tee muutoksia koneen alkuperäiseen

rakenteeseen.

6. Koneen kuljetus:
- Käännä pääkytkin off- asentoon.
- Pyydä muiden henkilöiden apua koneen

nostamiseen tai käytä mekaanista
nostolaitetta.

- Älä työnnä konetta ylös tai alas portaita.
- Älä kallista konetta takapyörien varaan.
- Kun kuljetat konetta, kiinnitä se

sidontahihnoilla.

TURVAOHJETARRAT

Koneessa on turvaohjetarroja ilmoitetuissa paikoissa. Kiinnitä tilalle uudet tarrat, jos vanhat tarrat ovat irronneet,
vahingoittuneet tai jos teksti ei ole luettavissa.

VAROITUS: Pyörivä harja. Pidä
kädet kaukana siitä. Kytke virta pois
päältä ennen kuin alat huoltaa
konetta.

VAROITUS: Tulipalo-
tai räjähdysvaara. Älä
käytä tulenarkoja nesteitä.
Älä kerää tulenarkoja
nesteitä.

TURVALLISUUDEN
VUOKSI: Älä käytä
konetta ennen kuin
olet lukenut käsikirjan
ja ymmärtänyt sen
sisällön.

VAROITUS: Sähköiskujen
vaara. Älä käytä konetta, jos
sen johdossa on vikaa. Irrota
johto pistorasiasta ennen
huollon aloittamista.

TURVALLISUUDEN
VUOKSI: Sopimattomien
laturien käyttäminen voi
vahingoittaa akkua ja
mahdollisesti aiheuttaa
tulipalon vaaran.

Litiumioniakulla varustettu mall
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KONEEN OSAT

1 2 3
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1. Säädettävä ohjauskahva
2. Päävirtakytkin
3. Akun purkauksen osoitin
4. Käynnistysliipaisimet
5. Kahvansäätövipu
6. Akun latausliitänt
7. Imurointitehon PÄÄLLE- /POIS- kytkin
8. Akkuosasto
9. Siirron päästöpoljin
10. Kuurauspään nostopoljin
11. Kynnysten ylityspyörät
12. Pääpyörät
13. Säiliön kansi

14. Talteenottosäiliön tarkistusikkuna
15. Imun sulku- uimuri
16. Liuossäiliön suodatin
17. Harjapiirin katkaisimen painike
18. Imuripiirin katkaisimen painike
19. Talteenottosäili
20. Liuossäili
21. Käyttötuntimittari
22. Imusiivil
23. Kuurauspä
24. Vetolastan lavat
25. Harjakotelo
26. Puskuripyör

Harjapiirin katkaisin

KONEEN KÄYTTÖSYMBOLIT

Imuripiirin katkaisinVirta pääll

Virta pois päält

Akun purkauksen osoitin

Imu

Akun lataaminen

2% (1) Jyrkin
kaltevuustaso
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KONEEN KOKOONPANO

HARJAN ASENTAMINEN

1. Käännä pääkytkin pois päältä - asentoon (O).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen koneen
huoltamista käännä pääkytkin O- asentoon.

2. Nosta kuurauspää siirtoasentoon astumalla
kuurauspään nostopolkimelle (kuva 1).

KUVA 1

3. Irrota välilevy harjasta. Käännä välilevyn
lukkosäädintä vastapäivään (kuva 2).

KUVA 2

4. Liitä harjan avoin pää ajorumpuun (kuva 3).

KUVA 3

5. Liitä välilevy harjaan ja asenna välilevy uudestaan.
Varmista että välilevyn koukut ovat kiinni harjassa
ja että lukkosäädin on pitävä (kuva 4).

KUVA 4

HUOMAA: Jos kone on varastossa pitkäaikaisesti,
nosta kuurauspää siirtoasentoon. Silloin harjaan ei tule
painaumia.

LIUOSSÄILIÖN TÄYTT

1. Irrota liuossäiliö koneesta ja kanna se vesilähteen luo
(kuva 5).

KUVA 5

2. Täytä liuostankki 9,5 litralla puhdasta vettä (50C
enimmäislämpö). Älä täytä ”ENINTÄÄN” tarran yli
(kuva 6). Täytä vain osaksi, jos et voi nostaa täyttä
säiliötä. Täysi säiliö painaa 12 kg.

KUVA 6

HUOMIO: Kun täytät liuossäiliön, tyhjennä aina
samalla talteenottosäiliö.
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HUOMIO: Älä käytä talteenottosäiliötä liuossäiliön
täyttämiseen. Lika talteenottosäiliöstä voi
vahingoittaa liuospumppua.

3. Kaada suositeltua vähävaahtoista puhdistusainetta
liuossäiliöön noudattaen pullon sekoitusohjeita.

HUOMAA: Käytä vain hyväksyttyjä
puhdistusaineita. Väärän puhdistusaineen
käyttämisestä aiheutuvat konevauriot mitätöivät
valmistajan takuun.

Kysy jälleenmyyjältäsi suositeltuja puhdistusaineita.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Noudata
pesuaineiden säilytysastioissa olevia sekoitus- ,
käsittely- ja hävitysohjeita.

VAROITUS: Tulipalo- tai räjähdysvaara. Älä
käytä tulenarkoja aineita. Käytä koneessa vain
kaupallisesti saatavilla olevia
lattianpuhdistusaineita.

4. Laita liuossäiliö takaisin koneeseen. Upota
liuossäiliön suodatin liuokseen ja sulje kansi (kuva
7).

HUOMAA: Älä suihkuta vettä imumoottorin
imusuodattimeen. Imumoottori voi mennä rikki.

KUVA 7

KONEEN KÄYTT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä konetta
ennen kuin olet lukenut käyttöohjeen huolellisesti
ja ymmärtänyt sen sisällön.

ENNEN KÄYTTÄMIST

1. TÄRKEÄÄ: Jotta imujärjestelmä ei tukkeutuisi,
lakaise lattia ja pyyhi siltä pölyt.

2. Varmista, että akku on ladattu.

3. Tarkista, että harja ja vetolastat on asennettu.

LATTIOIDEN KUURAUS

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin alat
käyttää konetta, noudata märistä lattioista
annettuja turvallisuusohjeita.

VAROITUS: Tulipalo- tai räjähdysvaara, älä
käytä tai nosta tulenarkoja aineita.

VAROITUS: Pyörivä harja. Pidä kädet kaukana
siitä.

1. Vedä kahvan säätövipua ja säädä kahva sopivalle
käyttökorkeudelle (kuva 8). Päästä vipu irti
lukitusasentoon.

KUVA 8

2. Laske kuurauspää lattialle astumalla
siirronpäästöpolkimelle (kuva 9).

KUVA 9

3. Käännä päävirtalukko avaimella päälle- asentoon
(I) (kuva 10).

KUVA 10
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4. Käännä imurin kytkin päälle- asentoon (I) (kuva 11).

KUVA 11

5. Ala kuuraus vetämällä käynnistyslaukaisijoita ja
työntämällä tai vetämällä konetta jompaankumpaan
suuntaan (kuva 12).

KUVA 12

6. Kun lopetat kuurauksen, liipaisimet ja kerää kaikki
liuos lattialta konetta liikuttamalla.

7. Tarkista kuuratessasi veden imeytymistä
talteenottoruudusta (kuva 13). Kun vesi on imetty,
lopeta kuuraus ja tyhjennä talteenottosäiliö.

HUOMIO: Kun täytät liuossäiliön, tyhjennä aina
samalla talteenottosäiliö.

HUOMAA: Imumoottorin suojelemiseksi kannessa on
imun sulkusuodatin, joka pysäyttää vedenimun
automaattisesti, jos talteenottosäiliö tulee täyteen (kuva
14). Imumoottorin äänessä tapahtuu äkillinen muutos,
kun tämä tapahtuu.

KUVA 13 KUVA 14

HUOMIO: Tarkista, ettei talteenottosäiliöön ole
kertynyt liikaa vaahtoa. Vaahto ei ehkä aktivoi
sulku- uimuria. Vaahdon imeminen voi vaurioittaa

konetta, eikä valmistajan takuu kata näin
syntyneitä vaurioita.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Jos vaahtoa tai
nestettä alkaa valua koneesta käytön aikana,
käännä kone välittömästi pois päältä.

8. Käytä kaksoiskuurausta erittäin likaisilla alueilla.
Kuuraa likainen alue ensin imurikytkin poissa
päältä, ja sitten toisen kerran imurikytkin päällä
(kuva 15).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin alat
käyttää konetta, noudata märistä lattioista
annettuja turvallisuusohjeita.

KUVA 15

9. Kun siirrät koneen huoneesta toiseen, nosta
kuurauspää siirtoasentoon ja työnnä konetta
eteenpäin (kuva 16).

ÄLÄ kallista konetta takapyörien varaan. Käytä
takapyöriä vain kynnysten ylityksessä.

KUVA 16

Kynnys

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun siirrät konetta,
älä työnnä sitä ylös tai alas portaita. Pyydä muiden
henkilöiden apua koneen nostamiseen tai käytä
mekaanista nostolaitetta.



KÄYTTÖOHJE FI

Tennant T1 Battery (03- 11) 9

AKUN PURKAUKSEN OSOITIN

Akun purkautumisen merkkivalo osoittaa akkujen
latauksen varaustason (kuva 17).

Kun purkautumistaso saavuttaa ensimmäisen punaisen
alueen, kone pysähtyy automaattisesti (kuva 17).
Silloin akku pitää ladata (Katso AKUN LATAAMINEN).

Akun käyttöikä pitenee, kun et jätä sitä tyhjäksi pitkäksi
aikaa.

KUVA 17

VIRRANKATKAISIMET

Kone on varustettu kahdella nollattavalla
virrankatkaisimella, jotka suojaavat harja- ja
imumoottoreita vahingoittumiselta (kuva 18). Jos harja
tai imuri menee jumiin, virrankatkaisin katkaisee virran.
Virrankatkaisimen resetointi: käännä päävirrankatkaisin
pois päältä, poista jumiutumisen aiheuttaja ja paina
sitten virrankatkaisimen painiketta (kuva 18). Jos
virrankatkaisin ei resetoidu välittömästi, anna moottorin
jäähtyä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen juuttumisen
aiheuttajan poistamista käännä pääkytkin
O- asentoon.

KUVA 18

KÄYTTÖTUNTILASKIN

Käyttötuntilaskin laskee tuntimäärän, jonka kone on
ollut kaikkiaan käynnissä. Käytä käyttötuntilaskinta
koneen käyttö- ja huoltohistorian tallentamiseen (kuva
19).

KUVA 19

AKKU

Koneessa on joko 12 V:n litiumioniakku tai 12 V:n
suljettu AGM- lyijyakku. Akku ei kaipaa muuta huoltoa
kuin säännöllisen latauksen.

12 V:n litiumioniakku

12 V:n suljettu
lyijyakku

KUVA 20

Koneen muuntamiseksi AGM- akun käytöstä
litiumioniakun käyttöön tai litiumioniakun käytöstä
AGM- akun käyttöön tarvitaan muunnossarja.

Älä vaihda akun tyyppiä, ellei muunnossarjaa ole
asennettu. Muuten akku voi vahingoittua.

9008689 – Muunnossarja AGM- akku - litiumioniakku
9008688 – Muunnossarja litiumioniakku - AGM- akku
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AKUN LATAAMINEN:
Käytä vain Tennantin hyväksymää ja toimittamaa akkua
(kuva. 21).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Sopimattomien
laturien käyttäminen konetta huollettaessa voi
vahingoittaa akkua ja mahdollisesti aiheuttaa
tulipalon vaaran.

Litiumioniakulla varustettu malli -
HB250- 12 akkulaturi

AGM- akulla varustettu malli -
CBHD1- 12 akkulaturi

KUVA 21

Akkulaturin käyttöohjeet löydät laturin mukana tulleesta
ohjekirjasta. Laturin ohjekirjan tulee aina olla laturin
mukana.

Kun koneessa on litiumioniakku, lataa akku jokaisen
käytön jälkeen, vaikka sitä olisi käytetty vain vähän.

Kun koneessa on AGM- akku, lataa se uudelleen vasta
20 minuutin tai sitä pidemmän käytön jälkeen. Silloin
akun käyttöikä pitenee.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä konetta, jos
akusta nousee epätavallista hajua, jos siitä vuotaa
jotain ainetta tai jos se kuumenee kovasti.

Akun lataaminen:

1. Siirrä kone paikkaan, jossa on hyvä tuuletus.

2. Pysäytä kone kuivalle, tasaiselle alustalle ja kytke
koneen virta pois päältä pääkytkimellä.

3. Irrota latausliittimen kansi koneen takana ja kytke
laturin tasavirtajohto (DC) liittimeen (kuva 22).

KUVA 22

4. Liitä laturin vaihtovirtapistoke (AC) oikein
maadoitettuun pistorasiaan.

HUOMAA: Kone ei toimi, kun siihen on kytketty
akkulaturi.

5. Laturi aloittaa latauksen automaattisesti ja jatkaa
latausta, kunnes akku on täysin ladattu. Laturin
kolme merkkivaloa (lediä) palavat jatkuvasti, kun
akku on täynnä.

Pisin latausaika:
3 tuntia – litiumioniakku
8 tuntia – AGM- akku

HUOMAA: Jos laturi jätetään kytketyksi akun täytyttyä,
laturi siirtyy ylläpitolataukseen ja pitää akun täysin
ladattuna.

6. Kun lataus on suoritettu, kytke laturi pois päältä
irrottamalla vaihtovirtapistoke pistorasiasta. Irrota
sitten DC- pistoke (tasavirtapistoke) koneesta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun konetta
huolletaan, älä irrota laturin tasavirtajohtoa koneen
pistokkeesta, kun laturi on toiminnassa. Se voi
aiheuttaa valokaaren. Jos laturin toiminta täytyy
keskeyttää latauksen aikana, irrota ensin
vaihtovirtajohto (AC).

7. Laita koneen latausliitännän kansi takaisin
paikoilleen (kuva 22).

AKUN VAIHTAMINEN:

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
käytä suojakäsineitä ja suojalaseja akkua ja
akkukaapeleita käsitellessäsi. Älä anna akkuhapon
koskettaa ihoa.

HUOMAA: Varmista, että uusi akku on samantyyppinen
kuin se jota olet vaihtamassa. Jos AGM- akku
vaihdetaan litiumioniakuksi tai litiumioniakku
AGM- akuksi, tarvitaan muunnossarja.

1. Pysäytä kone kuivalle, tasaiselle alustalle ja
katkaise koneen virta pääkytkimellä.

2. Irrota akkukotelon kansi koneesta avaamalla kaksi
kannen alareunassa olevaa ruuvia (kuva 23).

KUVA 23

3. Irrota akun tukihihna. Kytke akusta ensin irti
punainen, positiivinen johdin (+), ja sitten musta,
negatiivinen () johdin. Ota akku varovasti koneesta.
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4. Asenna uusi akku (kuva 24). Kytke mustat johtimet
negatiiviseen (- ) liittimeen, ja sitten punaiset
johtimet positiiviseen (+) liittimeen. Kiinnitä akku
tukihihnalla.

Kun akku on litiumioniakku, kytke akusta tuleva
naaraspistoke koneen johdinsarjaan. Tämä pistoke
on tietoliikennekaapeli akun ohjausjärjestelmään.
Akun toista pistoketta (koiraspistoketta) ei käytetä.

(- )
(+)

(- )

(+)

Naaras
pistoke

AGM- akku

Litiumioniakku

KUVA 24

5. Hävitä vanha akku ympäristöystävällisesti
noudattaen paikallisia, jätteiden hävityksestä
annettuja määräyksiä.
Ota yhteys paikalliseen viranomaiseen ja pyydä
kuljetus- ja hävitysohjeita.
Auta suojelemaan ympäristöä – Kierrät!

KONEEN HUOLTO

Kone pysyy hyvässä kunnossa, kun teet sille suositellut
huoltotoimenpiteet.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen mitään
huoltotoimia käännä pääkytkin O- asentoon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta huollettaessa
ainoastaan koulutettu huoltohenkilö saa tehdä
korjauksia.

JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN
1. Tyhjennä talteenottosäiliö ja huuhtele se

perusteellisesti puhtaalla vedellä (kuva 25).

KUVA 25

2. Lataa akku (katso AKUN LATAAMINEN) (kuva 26).

KUVA 26

3. Nosta kuurauspää siirtoasentoon. Silloin harjaan ei
tule painaumia (kuva 27).

KUVA 27
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VIIKON KÄYTÖN JÄLKEEN
1. Puhdista lika imurin sulku- uimurista kostealla

liinalla (kuva 28) ja poista kaikki imusiivilään
kertynyt roska (kuva 29).

HUOMAA: Varo päästämästä vettä imusiivilään. Se
voisi vaurioittaa imuria.

KUVA 28 KUVA 29

2. Irrota harja ja katso, onko siihen tarttunut roskia
(kuva 30). Vaihda harja, jos se on vaurioitunut tai
kulunut.

KUVA 30

3. Kallista kone taakse ja puhdista kuurauspään
alapuoli (kuva 31).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin kallistat
koneen, käännä pääkytkin O- asentoon ja tyhjennä
säiliöt.

KUVA 31

4. Pyyhi vetolastan sulat (kuva 32). Vaihda kuluneet
tai vioittuneet sulat. Poista molemmista
imuaukoista kaikki niihin kertynyt lika.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin kallistat
koneen, käännä pääkytkin O- asentoon ja tyhjennä
säiliöt.

Imuaukot

KUVA 32

5. Puhdista koneen runko yleispuhdistusaineella ja
kostealla liinalla (kuva 33).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä koneen
puhdistamiseen painepesuria äläkä suihkuta vettä
koneeseen. Siitä voi seurata sähkövika.

KUVA 33

6. Puhdista liuosletkun siivilä (kuva 34).

KUVA 34
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IMULETKUN HUOLTO

Jotta imujärjestelmään ei kertyisi likaa, huuhtele
imuletku alla neuvotulla tavalla:

1. Siirrä kone lattiakaivon päälle ja käännä pääkytkin
O- asentoon (kuva 35).

KUVA 35

2. Laita imusiivilän päälle kuiva pyyheliina. Se estää
veden pääsyn imumoottoriin (kuva 36).

3. Vesihanan ollessa kiinni työnnä puutarhaletku
imuletkun sisään kuvassa näytetyllä tavalla
(kuva 37).

KUVA 36 KUVA 37

4. Avaa vesihana hitaasti, jotta vesi ei roiskuisi, jos
imujärjestelmä on tukossa. Lisää vähitellen veden
painetta ja huuhtele lika pois.

HUOMAA: Imuletku on Y- kirjaimen motoinen. Muista
huuhdella molemmat puolet (kuva 38).

KUVA 38

VETOLASTAN PYYHINSULAN VAIHTO

Kallista konetta taaksepäin niin, että pääset käsiksi
pyyhinsulkiin.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin kallistat
koneen, käännä pääkytkin O- asentoon.

Poista vetolastan sulat nostamalla sulan kiinnitinklipsiä
ja vedä sulka ulos (kuva 39).

Kiinnitinklipsi

KUVA 39

Sulan asennuksen helpottamiseksi ne on koodattu
kuurauspään sulkakanavaa vastaavin värein (kuva 40).

Harmaa - ulkosulka

Musta - sisäsulka

Harmaa

Musta

KUVA 40

Sulat asennetaan työntämällä kumpaakin sulkaa
asianomaiseen kanavaan, kunnes klipsi tarttuu sulkaan
(kuva 41). Sulkien raitojen tulee olla poispäin toisistaan.

KUVA 41
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KONEEN KULJETUS

Ennen kuin kallistat koneen, tyhjennä säiliöt ja käännä
pääkytkin O- asentoon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kuljetat konetta,
pyydä muiden henkilöiden apua koneen
nostamiseen tai käytä mekaanista nostolaitetta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kuljetat konetta,
kiinnitä se sidontahihnoilla.

Kun siirrät koneen huoneesta toiseen, nosta
kuurauspää siirtoasentoon ja työnnä konetta eteenpäin
(kuva 42).

ÄLÄ kallista konetta takapyörien varaan. Käytä
takapyöriä vain kynnysten ylityksessä.

KUVA 42

Kynnys

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun siirrät konetta,
älä kallista konetta takapyörien varaan äläkä
työnnä sitä ylös tai alas portaita. Pyydä muiden
henkilöiden apua koneen nostamiseen tai käytä
mekaanista nostolaitetta.

KONEEN SÄILYTYS

Ennen kuin laitat koneen säilöön, tyhjennä sen säiliöt ja
lataa akku täyteen.

Säilytä kone pystyasennossa avoimessa, hyvin
tuuletetussa, kuivassa ja puhtaassa paikassa, jossa
lämpötila on alle 45C.

Nosta kuurauspää siirtoasentoon.

Jos varastoit koneen pakkasolosuhteissa, poista
kaikki vesi liuosjärjestelmästä.

Poista vesi liuosjärjestelmässä ensin tyhjentämällä
säiliön ja sitten käyttämällä konetta normaaliin tapaan
noin 15 sekunnin ajan.

VAROITUS: Sähköiskujen vaara. Älä käytä
ulkotiloissa. Älä altista konetta
sateelle/kosteudelle. Säilytä sisätiloissa.
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VIANETSINT

ONGELMA SYY RATKAISU
Kone ei toimi. Akku purkautunut. Lataa akku.

Laturi on kytketty koneeseen. Irrota laturin pistoke koneesta.
Akku viallinen. Vaihda akku.
Akun kaapeli on löysällä. Kiristä liitännät.

Ei imua. Imukytkin ei ole päällä- asennossa. Käännä imurin kytkin päälle.
Imupiirin virrankatkaisin lauennut. Katkaise virta päävirtakytkimellä.

Poista tukos ja paina
virrankatkaisimen painiketta.

Kone kerää liuosta huonosti. Kone on siirtoasennossa. Laske kuurauspää lattialle.
Talteenottosäiliö on täynnä. Tyhjennä talteenottosäiliö.
Tukkeutuneet vetolastan sulat tai
imuaukot.

Poista jätteet vetolastoista ja
kummastakin imuaukosta.

Kuluneet tai vialliset vetolastan sulat. Vaihda vetolastan sulat.
Sulku- uimuri tukossa. Poista jätteet sulku- uimurista.
Imusiivilä tukossa. Poista lika imusiivilästä.
Kulunut kansitiiviste. Ota yhteys asiakaspalveluun.
Imuletku tukossa Huuhtele pois imuletkuun kertynyt lika.

Katso KONEEN HUOLTO.

Viallinen imumoottori. Ota yhteys asiakaspalveluun.
Harja ei pyöri. Harjapiirin virrankatkaisin lauennut. Katkaise virta päävirtakytkimellä.

Poista harjasta tukos ja paina
virrankatkaisimen painiketta.

Katkennut hihna. Ota yhteys asiakaspalveluun.
Harjamoottori viallinen. Ota yhteys asiakaspalveluun.

Liuossuihku on epätasainen tai
puuttuu.
Liuossuihku on epätasainen tai
puuttuu.

Liuossäiliö on tyhjä. Täytä liuossäiliö.
Liuossäiliön siivilä on tukossa. Puhdista liuossäiliön siivilä.
Sumuttimen kärki on tukossa tai
viallinen.

Ota yhteys asiakaspalveluun.

Liuosjärjestelmässä vika. Ota yhteys asiakaspalveluun.
Huono kuuraussuoritus. Kulunut harja. Vaihda harja.

Litiumioniakun laturissa vilkkuu
kolme vihreää ledi

Tasavirtajohtoa ei ole kytketty
koneeseen.

Kytke tasavirtapistoke koneen
latausliittimeen.

AGM- laturissa vilkkuu keltainen
valo

Akku kestää vain vähän aikaa. Akku ei ole täysin ladattu. Lataa akku.
Laturin vaihtovirtajohtoa ei ole kytketty
pistorasiaan.

Kytke vaihtovirtajohto pistorasiaan.

Akussa tai laturissa vika. Vaihda akku tai laturi.
Laturin pistoke viallinen. Ota yhteys asiakaspalveluun.



FI KÄYTTÖOHJE

16 Tennant T1 Battery (03- 11)

KONEEN TEKNISET TIEDOT

MALLI T1 Battery

PITUUS 695 mm kun kahva on taitettu

LEVEYS 502 mm

KORKEUS 594 mm kun kahva on taitettu

965 mm kun kahva on työasennossa

PAINO 50 kg litiumioniakulla

57 kg AGM- akulla

LIUOSSÄILIÖN TILAVUUS 9,5 l

TALTEENOTTOSÄILIÖN TILAVUUS 12,9 l

KUURAUSTEHO - KESKIM. 719 m2/t

PUHDISTUSKAISTAN LEVEYS 381 mm

VETOLASTAN LEVEYS 444 mm

HARJAPAINE 17 kg

HARJAMOOTTORI 12,8 VDC, 0,49 kW, harjan pyörimisnopeus 900 1/min

IMUMOOTTORI 12,8 VDC, 0,38 kW, 1- vaihe 144 mm

VEDEN NOSTO 305 mm käynnissä - 635 mm suljettu

LIUOSPUMPPU 12,8 VDC, 11,9 W

LIUOKSEN VIRTAUSNOPEUS 0,38 l/min

AKUN KAPASITEETTI 12 V litiumioni, 40 Ah / 512 Wh

12 V AGM, 50 Ah / 600 Wh

KONEEN TOIMINTA- AIKA Litiumioniakulla 60 min, AGM- akulla 45 min

JÄNNITE 12,8 VDC

TEHONKULUTUS YHTEENSÄ 500 W

AKKULATURI (AGM-mallin mukana toimitettu) 220- 240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, latausjännite ja - virta 14,6 VDC, 10 A

AKKULATURI (litiumionimallin mukana toimitettu) 220- 240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, latausjännite ja - virta 14,6 VDC, 15 A

DESIBELIMÄÄRÄ KULJETTAJAN KORVASSA,
SISÄTILOISSA EPÄVARMUUS

68 dBA
3 dBA

VÄRÄHTELY KÄSIOHJAUSLAITTEISSA <2,5 m/s2

KOTELOINTILUOKKA IPX3

695 mm

594 mm

502 mm

KONEEN MITAT
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