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Jelen kézikönyvet valamennyi új géphez mellékeljük.
A kézikönyv tartalmazza a szükséges üzemeltetési és
karbantartási útmutatásokat.

Olvassa végig a kézikönyvet, és

legyen tisztában a gép

működésével, mielőtt működteti

vagy javítást végez rajta.

A gép kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújt.
Ugyanakkor a gép hatékony és költségtakarékos
üzemeltetése akkor biztosítható, ha:

S A gépet megfelelő gondossággal, a mellékelt
utasításoknak megfelelően működtetik.

S A gépet rendszeresen karbantartják a gépre
vonatkozó karbantartási utasítások szerint.

S A gép karbantartásához gyári vagy azzal
egyenértékű alkatrészeket használnak.

A kézikönyvek a www.tennantco.com/manuals
webhelyen tekinthetők meg, nyomtathatók ki vagy
tölthetők le.

A cserealkatrészek megrendeléséhez használja az
Alkatrész Kézikönyvet.

A GÉP KICSOMAGOLÁSA: Figyelmesen ellenőrizze a
dobozt, hogy nem sérült-e. Ha sérülést észlel,
haladéktalanul tájékoztassa a szállítót.

VÉDJE A KÖRNYEZETET!

A csomagolóanyagokat és az
elhasználódott gépalkatrészeket
környezetkímélő módon, a hulladékok
ártalmatlanítására vonatkozó helyi
szabályozásnak megfelelően selejtezze le.

Mindig gondoskodjon az
újrahasznosításról.

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands

Europe@tennantco.com www.tennantco.com
A műszaki adatok és a felhasznált alkatrészek külön értesítés nélkül
változhatnak. Eredeti utasítások. Copyright E 2011-2016. Tennant Company.
Minden jog fenntartva.
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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ez a gép kereskedelmi célú felhasználásra készült.
Kialakítása épületen belüli kemény
padlóburkolatok súrolását teszi lehetővé, más
felhasználási területeken nem alkalmazható.
Kizárólag a géphez ajánlott keféket és gépi
felhasználásra alkalmas, kereskedelmi
forgalomban kapható padlótisztító szereket
használjon.

Minden gépkezelőnek kötelessége, hogy
elolvassa, tudomásul vegye és betartsa a
következő biztonsági óvintézkedéseket.

Az alábbi figyelmeztető jel és "A BIZTONSÁG
ÉRDEKÉBEN" felirat végig szerepel a gépkönyvben.
Jelentésüket a következő leírások tartalmazzák:

FIGYELMEZTETÉS: Olyan veszélyekre vagy
helytelen eljárásokra figyelmeztet, amelyek súlyos
személyi sérülést vagy halálos balesetet
okozhatnak.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Ezt a feliratot olyan
eljárások ismertetése követi, amelyek a
berendezés biztonságos működtetéséhez
szükségesek.

Az alábbi, elővigyázatosságra figyelmeztető jel

olyan körülményekre hívja fel a figyelmet, amelyek

veszélyt jelenthetnek a kezelőszemélyzetre vagy a

berendezésre.

FIGYELMEZTETÉS: Tűz- vagy
robbanásveszély

- Ne használjon és ne szedjen fel gyúlékony
anyagokat.

- Kizárólag gépi felhasználásra jóváhagyott,
kereskedelmi forgalomban kapható
padlótisztító szereket használjon.

- A gépet soha ne használja gyúlékony
folyadékok, gáznemű anyagok vagy éghető
porok közelében.

- Az akkumulátorok hidrogén gázt bocsátanak
ki. Nyílt láng, hő és szikrák nem lehetnek a gép
közelében.

A gép nincs felszerelve robbanás ellen védett
motorokkal. Az elektromos motor szikrát bocsát ki
a beindításkor és a működtetés során, ami tüzet
vagy robbanást okozhat, ha a gépet olyan
területen működtetik, ahol gyúlékony
gázok/folyadékok vagy éghető porok vannak jelen.

FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye

- Ne töltse az akkumulátorokat, ha elektromos
vezetéke sérült. Ne változtassa meg a
csatlakozót.

A veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a sérült
vagy törött töltővezetéket kizárólag a gyártó vagy
hivatalos szervizpartnere, illetve hasonló
képzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.

- Válassza le az akkumulátor vezetékeit és a
töltő csatlakozóját, mielőtt javítást végez.

FIGYELMEZTETÉS: Forgó kefe. Ne érjen
hozzá.

FIGYELMEZTETÉS: Elektromos áramütés
veszélye.
Ne működtesse a gépet az épületen kívül. Ne
tegye ki a gépet eső vagy nedvesség hatásának.
Zárt helyen tárolja.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN:

1. Ne működtesse a gépet:

- Ha nincs erre kiképezve és felhatalmazva.

- Ha nem olvasta el a felhasználói
kézikönyvet, és nincs tisztában az abban
foglaltakkal.

- Ha mentális és fizikai szempontból nem
képes betartani a gépre vonatkozó alábbi
utasításokat.

- Olyan területen tartózkodik, ahol gyúlékony
gázok/folyadékok vagy éghető porok
vannak jelen.

- Ha az épületen kívül tartózkodik.

- Ha a gép nincs megfelelően működőképes
állapotban.

- Ha az akkumulátor szokatlan szagot
bocsájt ki. Vigye a gépet szellőztetett
helyre, és azonnal vegye fel a kapcsolatot
az ügyfélszolgálattal.

- Ha az akkumulátorból anyag szivárog.
Kerülje az akkumulátorban lévő anyaggal
való kapcsolatot, és azonnal vegye fel a
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

- Ha az akkumulátor túlmelegszik. Válassza
le az akkumulátortöltőt. Vigye a gépet
szellőztetett helyre, és azonnal vegye fel a
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

2. Mielőtt a gépet működteti:

- Győződjön meg arról, hogy minden
biztonsági védőeszköz a helyén van, és
megfelelően működik.

- Viseljen csúszásgátló cipőt.

- Mindig tartsa be a nedves padlókra
vonatkozó biztonsági szabályokat.

- Tartsa be a vegyszerek tárolóedényein
található keverési, kezelési és leselejtezési
utasításokat.

3. Amikor a gépet elindítja:

- Azonnal jelentse, ha a gép megrongálódott,
vagy hibásan működik.

- Ne engedje, hogy gyermekek a gépen vagy
a gép közelében játsszanak.
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- Amennyiben hab vagy folyadék kezd el
szivárogni a gépből, azonnal állítsa le a
gépet.

- Ne használja a gépet lejtős talajon.

4. Mielőtt a gépet magára hagyja:

- Vízszintes felületen álljon meg.

- Állítsa a főkapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

5. Amikor a gépet javítja:

- Vízszintes felületen álljon meg.

- Állítsa a főkapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

- Ne döntse meg a gépet, hacsak a
főkapcsoló nincs kikapcsolt állapotban és
a tartályok üresek.

- Válassza le az akkumulátor csatlakozásait,
mielőtt a gépen munkálatokat végez.

- Ne válassza le a töltő egyenáramú
vezetékét a gép dugaszolóaljzatáról,
amikor a töltő működik. Ívkisülés
következhet be. Ha a töltést félbe kell
szakítani a töltés befejezése előtt, először
a váltakozó áramú vezetéket válassza le.

- Nem kompatibilis akkumulátortöltők
használata károsíthatja az akkumulátort, és
tűzveszélyt okozhat.

- Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget,
amikor akkumulátorokkal vagy az
akkumulátorok vezetékeivel dolgozik.

- Kerülje az akkumulátorsavval való
érintkezést.

- Gyári vagy a gyár által jóváhagyott
cserealkatrészeket használjon.

- Bármilyen javítást csak képzett
szervizszemélyzet végezhet.

- Tartson megfelelő távolságot a mozgó
alkatrészektől. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszereket.

- Ne fecskendezzen és ne locsoljon
nagynyomású vizet a gépre. Ez ugyanis
elektromos meghibásodást okozhat.

- Ne változtassa meg a gép eredeti
kialakítását.

6. Amikor a gépet szállítja:

- Állítsa a főkapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

- A gép felemeléséhez vegyen igénybe
segítséget vagy mechanikus emelőeszközt.

- Ne görgesse a gépet felfelé vagy lefelé a
lépcsőkön.

- Ne döntse meg a gépet a hátsó görgőkre
vagy kerekekre.

- Járművön való szállításkor a gépet rögzítse
hevederekkel.
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BIZTONSÁGI CÍMKÉK

A gépen biztonsági címkék találhatók a jelzett helyeken. A leesett, megrongálódott vagy olvashatatlanná vált
címkéket cserélje ki, illetve pótolja.

FIGYELMEZTETÉS: Forgó

kefe. Ne érjen hozzá. Kapcsolja

ki a gépet, mielőtt munkálatokat

végez rajta.

FIGYELMEZTETÉS:
Tűz- vagy robbanásveszély.
Ne használjon gyúlékony
folyadékokat. Ne szedjen
fel a géppel gyúlékony
folyadékokat.

A BIZTONSÁG

ÉRDEKÉBEN: Ne

működtesse a gépet,

amíg nem olvasta el a

felhasználói kézikönyvet,

és nincs tisztában az

abban foglaltakkal.

FIGYELMEZTETÉS:
Áramütés veszélye. Ne
használja a gépet, ha a vezeték
sérült. Javítás előtt húzza ki a
tápvezetéket.

A BIZTONSÁG

ÉRDEKÉBEN: Nem

kompatibilis

akkumulátortöltők

használata károsíthatja

az akkumulátort, és

tűzveszélyt okozhat.

Lítium-ion akkumulátor
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A GÉP RÉSZEI
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1. Állítható irányító fogantyú
2. Fő BE/KI kapcsoló
3. Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
4. Indító karok
5. Fogantyúbeállító kar
6. Akkumulátortöltő csatlakozója
7. Vákuum BE/KI kapcsoló
8. Akkumulátorrekesz
9. Szállítási kioldó pedál

10. Súrolófej-emelő pedál
11. Padkamászó kerekek
12. Fő kerekek
13. Tartály fedele

14. Gyűjtőablak
15. Vákuumot lezáró úszó
16. Tisztítószer-tartály szűrő
17. Kefe áramkör megszakító gomb
18. Vákuum áramkörének megszakító gombja
19. Gyűjtőtartály
20. Tisztítószer-tartály
21. Üzemóra-számláló
22. Vákuum bemeneti szűrő
23. Súrolófej
24. Gumibetétek
25. Kefe burkolata
26. Ütközőkerék

Kefe áramköri megszakító

A GÉP MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZIMBÓLUMOK

Vákuum áramkörének
megszakítója

Bekapcsolva

Kikapcsolva

Akkumulátor töltöttségi
szintjének kijelzője

Vákuum

Akkumulátor
ok töltése

2% (1) Emelkedő
maximális mértéke
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A GÉP BEÁLLÍTÁSA

A KEFE FELSZERELÉSE

1. Állítsa a főkapcsolót kikapcsolt (O) helyzetbe.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN: A gép
javítása előtt állítsa a főkapcsolót kikapcsolt
helyzetbe.

2. Lépjen rá a súrolófej-emelő pedálra, és ezzel
emelje fel a súrolófejet szállítási helyzetbe (1 ábra).

ÁBRA 1

3. Távolítsa el a kefe előtétlemezt a kefetalpról. A
kiszereléshez fordítsa el az előtétlemez
zárógombját az óramutató járásával ellentétes
irányba (2 ábra).

ÁBRA 2

4. Csatlakoztassa a kefe horonnyal ellátott végét a
meghajtóagyra (3 ábra).

ÁBRA 3

5. Csatlakoztassa az előtétlemezt a keféhez, és
szerelje vissza. Győződjön meg arról, hogy az
előtétlemez tartólyukai megfelelően vannak
rögzítve a kefetalphoz, és a zárógomb szintén
rögzítve van (4 ábra).

ÁBRA 4

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gépet hosszabb ideig
működtetés nélkül tárolja, emelje fel a súrolófejet
szállítási helyzetbe az ellapulásának elkerülése
érdekében.

A TISZTÍTÓSZERES TARTÁLY FELTÖLTÉSE

1. Vegye ki a tisztítószer-tartályt a gépből, és vigye a
tartályt vízforráshoz (5 ábra).

ÁBRA 5

2. Töltse fel a tisztítószeres tartályt 9,5 liter tiszta vízzel
(max. hőmérséklet: 50C). A "MAX" töltöttségi címke
fölé ne töltsön vizet (6 ábra). Ha a teljesen feltöltött
tartályt nem tudja megemelni, csak részlegesen
töltse fel. A teljesen feltöltött tartály 12 kg tömegű.

ÁBRA 6
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FIGYELEM: A tisztítószeres tartály újratöltése előtt
mindig ürítse ki a gyűjtőtartályt.

FIGYELEM: A tisztítószeres tartály feltöltésére ne
használja a gyűjtőtartályt. A gyűjtőtartályból
származó szennyeződések a tisztítószer-szivattyú
sérülését okozhatják.

3. Töltsön megfelelő minőségű, fékezett habzású
tisztítószert a tisztítószeres tartályba a
tárolóedényen található keverési utasításoknak
megfelelően.

FIGYELEM! Kizárólag jóváhagyott tisztítószert
használjon. Ha a nem megfelelő tisztítószer
alkalmazása miatt a gép megrongálódik, az
hatálytalanítja a gyári jótállást.

A javasolt tisztítószerekkel kapcsolatban vegye fel
a kapcsolatot a legközelebbi forgalmazóval.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Tartsa be a

tisztítószerek tárolóedényein található keverési,

kezelési és leselejtezési utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS: Tűz- vagy
robbanásveszély. Ne használjon gyúlékony
anyagokat. Kizárólag gépi felhasználásra
alkalmas, kereskedelmi forgalomban kapható
padlótisztító szereket használjon.

4. Helyezze vissza a teli tisztítószeres tartályt a
gépbe. Merítse a tisztítószeres tartály szűrőjét a
tisztítószerbe, és zárja vissza a fedelet (7 ábra).

FIGYELEM! Vigyázzon, nehogy víz kerüljön a
vákuumszivattyú bemeneti légszűrőjébe. Ilyen esetben
a vákuumszivattyú meghibásodhat.

ÁBRA 7

A GÉP MŰKÖDTETÉSE

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Ne működtesse a

gépet, amíg nem olvasta el a felhasználói

kézikönyvet, és nincs tisztában az abban

foglaltakkal.

MŰKÖDTETÉS ELŐTT

1. FONTOS: A vákuumrendszer eltömődésének
elkerülése érdekében seperje fel és portalanító
ronggyal törölje fel a padlót.

2. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor fel van
töltve.

3. Győződjön meg arról, hogy a kefe és a gumibetétek
fel vannak szerelve.

PADLÓK SÚROLÁSA

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép működtetése
előtt kövesse a nedves padlókra vonatkozó
biztonsági szabályokat.

FIGYELMEZTETÉS: Tűz- vagy
robbanásveszély. Ne használjon és ne szedjen fel
gyúlékony anyagokat.

FIGYELMEZTETÉS: Forgó kefe. Ne érjen
hozzá.

1. Húzza meg a fogantyúbeállító kart, és állítsa a
fogantyút kényelmes kezelési magasságba (8
ábra). Engedje el a kart a helyzet rögzítéséhez.

ÁBRA 8
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2. Lépjen rá a szállítási kioldópedálra, és ezzel
eressze le a súrolófejet a padlóra (9 ábra).

ÁBRA 9

3. Állítsa a főkapcsolót "be" ( I ) helyzetbe (10 ábra).

ÁBRA 10

4. Állítsa a vákuumkapcsolót "be" ( I ) helyzetbe (11
ábra).

ÁBRA 11

5. A súrolás megkezdéséhez húzza meg az
indítókarokat, és húzza vagy tolja a gépet
tetszőleges irányba (12 ábra).

ÁBRA 12

6. A súrolás leállításához engedje el az indítókarokat,
és mozgassa tovább a gépet az összes
tisztítószer felszedéséhez.

7. Súrolás alatt a vízfelszedés a gyűjtőablakban
tekinthető meg (13 ábra). Amikor a vízfelszedés
leáll, szüntesse be a súrolást, és ürítse ki a
gyűjtőtartályt.

FIGYELEM: A tisztítószeres tartály újratöltése előtt
mindig ürítse ki a gyűjtőtartályt.

MEGJEGYZÉS: A géphez egy vákuumleállító úszó
tartozik, amely a gyűjtőtartály telítettsége esetén
automatikusan leállítja a vízfelszedést, ezzel megvédve
a vákuumszivattyút a károsodástól (14 ábra). Ekkor a
vákuumszivattyú hangja hirtelen megváltozik.

13 ÁBRA 14 ÁBRA

FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy nem képződik-e
túlzott mennyiségű hab a gyűjtőtartályban. A hab
nem képes a vákuumleállító úszó működtetésére.
Hab bekerülése károsíthatja a gépet, és
hatálytalanítja a gyári jótállást.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN:
Amennyiben a gép működtetése közben hab vagy
folyadék kezd el szivárogni a gépből, azonnal
állítsa le a gépet.



HU MŰKÖDTETÉS

10 Tennant T1, akkumulátoros kivitel (03-11)

8. Erősen szennyezett területeken alkalmazza a
dupla súrolás-üzemmódot. Először végezze el az
erősen szennyezett terület súrolását kikapcsolt
vákuumkapcsoló mellett, majd másodszor
bekapcsolt vákuumkapcsoló mellett ismét súrolja
át a területet (15 ábra).

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép működtetése
előtt kövesse a nedves padlókra vonatkozó
biztonsági szabályokat.

ÁBRA 15

9. A gép egyik helyiségből a másikba szállításakor
emelje fel a súrolófejet szállítási helyzetbe, és
nyomja meg az előre gombot (16 ábra).

Ne döntse meg a gépet a hátsó kerekekre. A
hátsó kerekeket csak a gép padkára helyezéséhez
és padkáról való levételéhez használja.

ÁBRA 16

Padka

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gépet szállításkor
ne görgesse felfelé vagy lefelé a lépcsőkön. A gép
felemeléséhez vegyen igénybe segítséget vagy
mechanikus emelőeszközt.

AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK
KIJELZŐJE

Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője az
akkumulátorok töltöttségi szintjét jelzi (17 ábra).

Amikor a töltöttségi szint az első piros lámpáig
csökken, akkor a gép automatikusan kikapcsol (17
ábra). Ekkor töltse fel az akkumulátort. (Lásd
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE).

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
érdekében ne hagyja sokáig lemerült állapotban az
akkumulátort.

ÁBRA 17

MEGSZAKÍTÓK

A gép két visszaállítható megszakítóval van
felszerelve, melyek a kefemeghajtó- és
vákuummotorokat védik a megrongálódás ellen
(Figure 18). Ha a kefe vagy a vákuumrendszer
akadályba ütközik/eltömődik, akkor az áramköri
megszakító lekapcsol. A megszakító visszaállításához
kapcsolja le a főkapcsolót, szüntesse meg az
akadályt, és állítsa vissza a megszakító gombját
(18 ábra). Ha a megszakító visszaállítása nem megy
végbe azonnal, várjon, amíg a gép lehűl.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN: A az
akadály eltávolítása előtt állítsa a főkapcsolót
kikapcsolt helyzetbe.

ÁBRA 18
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ÜZEMÓRA-SZÁMLÁLÓ

Az üzemóra-számláló a gép összes üzemóráinak
mennyiségét méri. Az üzemóra-számláló feljegyzi a
gép használatát és szervizelőzményét (19 ábra).

ÁBRA 19

AKKUMULÁTOR

A gép 12 V-os lítium-ion vagy 12 V-os, zárt AGM
ólomsavas akkumulátorral van felszerelve. Az
akkumulátor nem igényel a szokásos töltésen kívül
karbantartást.

12V-os, lítium-ion
akkumulátor

12 V-os, zárt AGM
ólomsavas

akkumulátor

ÁBRA 20

Akkumulátor-átalakító készlet szükséges ahhoz, hogy
az AGM akkumulátoros gépet lítium-ion
akkumulátoros géppé alakítsa, vagy fordítva.

Ne cserélje fel az akkumulátorokat, ha nem áll
rendelkezésre átalakító készlet, máskülönben az
akkumulátor megrongálódhat.

9008689 - AGM akkumulátorról lítium-ion
akkumulátorra átalakító készlet
9008688 - Lítium-ion akkumulátorról AGM
akkumulátorra átalakító készlet

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE:

Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a TENNANT által
szállított vagy jóváhagyott akkumulátortöltőt
használjon (21 ábra).

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN: A gép

javításakor a nem kompatibilis akkumulátortöltők

használata károsíthatja az akkumulátort, és

tűzveszélyt okozhat.

Lítium-ion akkumulátor -
HB250-12 akkumulátortöltő

AGM akkumulátor -
CBHD1-12 akkumulátortöltő

ÁBRA 21

Az akkumulátortöltő üzemeltetésével kapcsolatos
útmutatásokat illetően tekintse meg a töltőhöz
mellékelt Kézikönyvet. A töltő Kézikönyvét mindig
tartsa az akkumulátortöltő mellett.

A lítium-ion akkumulátorokat minden egyes használat
után töltse fel, még akkor is, ha nem veszítettek
jelentősen töltöttségükből.

Az AGM akkumulátorokat csak 20 perces vagy
hosszabb ideig tartó használat után töltse fel. Ez
meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát..

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN: Ne
üzemeltesse a gépet, ha az akkumulátor szokatlan
szagot bocsájt ki, szivárog vagy túlmelegszik.

Az akkumulátor feltöltése:

1. Szállítsa a gépet egy jól szellőztetett helyre.

2. Álljon a géppel vízszintes, száraz felületre, majd
fordítsa a főkapcsolót "Ki" állásba.

3. Válassza le a gép hátulján lévő csatlakozófedelet,
majd csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót
az akkumulátor töltésére szolgáló
dugaszolóaljzathoz (22 ábra).

ÁBRA 22
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4. Csatlakoztassa a töltő váltakozó áramú dugvilláját
egy megfelelően földelt dugaszolóaljzathoz.

MEGJEGYZÉS: A gép nem működik, amikor az
akkumulátortöltő csatlakoztatva van.

5. A töltő automatikusan kezdi el a töltést, majd áll
le, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. A
töltő három LED izzója folyamatosan világít, ha az
akkumulátor teljesen feltöltődött.

Maximális töltési idő:
3 óra lítium-ion akkumulátorral
8 óra AGM akkumulátorral

MEGJEGYZÉS: Ha a töltő csatlakoztatva marad a
töltés után, akkor karbantartási módba vált át, és
feltöltve tartja az akkumulátort.

6. A töltés befejeződése után kapcsolja ki a töltőt a
váltóáramú tápkábel hálózati aljzatból való
kihúzásával. Ezután húzza ki az egyenáramú
töltővillát a gépből.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép javításakor ne
válassza le a töltő egyenáramú vezetékét a gép
dugaszolóaljzatáról, amikor a töltő működik.
Ívkisülés következhet be. Ha a töltést félbe kell
szakítani a töltés befejezése előtt, először a
váltakozó áramú vezetéket válassza le.

7. Helyezze vissza a töltő csatlakozójának fedelét a
gépre (22 ábra).

AKKUMULÁTOR CSERÉJE:

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép javítása közben
viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, amikor
akkumulátorokkal és az akkumulátorok
vezetékeivel dolgozik. Kerülje az
akkumulátorsavval való érintkezést.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a behelyezendő
akkumulátor típusa megegyezzen a kicserélendő
akkumulátoréval. AGM akkumulátorról lítium-ion
akkumulátorra vagy lítium-ion akkumulátorról AGM
akkumulátorra való átálláshoz átalakító készlet
szükséges.

1. Álljon a géppel vízszintes felületre, majd fordítsa a
főkapcsolót "Ki" állásba.

2. Távolítsa el az akkumulátorrekesz fedelét, a fedél
alján található két csavar eltávolításával (23 ábra).

ÁBRA 23

3. Oldja fel az akkumulátorrögzítő hevedert. Először
a piros, pozitív (+) kábelt, majd a fekete, negatív (-)
kábelt válassza le az akkumulátorról. Óvatosan
vegye ki az akkumulátort a gépből.

4. Helyezze be az új akkumulátort (24 ábra). Először
a fekete kábelt az akkumulátor negatív (-)
pólusához, majd a piros kábelt az akkumulátor
pozitív (+) pólusához csatlakoztassa. Rögzítse az
akkumulátort a rögzítőhevederrel.

Lítium-ion akkumulátornál az akkumulátor
dugaszolóaljzatát csatlakoztassa a gép
kábelkötegéhez. Ez az aljzat az akkumulátorkezelő
rendszer kommunikációs kábele számára áll
rendelkezésre. Az akkumulátor második
csatlakozója (dugvilla) nincs használatban.

(-)
(+)

(-)

(+)

Dugasz
olóaljza

AGM akkumulátor

Lítium-ion akkumulátor

ÁBRA 24

5. A régi akkumulátorok leselejtezését
környezetkímélő módon, a hulladékok
ártalmatlanítására vonatkozó helyi szabályoknak
megfelelően végezze.
A szállítással és leselejtezéssel kapcsolatos
tudnivalókért forduljon a helyi hatóságokhoz.
Segítsen a környezet megóvásában -
gondoskodjon az újrahasznosításról!
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A GÉP KARBANTARTÁSA

A gép megfelelő, üzemképes állapotának fenntartása
érdekében végezze el a gépre vonatkozó
karbantartási műveleteket.
A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN:
Karbantartás végrehajtása előtt állítsa a
főkapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN: A gép
szervizelésekor minden javítást csak képzett
szakember végezhet.

MINDEN HASZNÁLAT UTÁN

1. Ürítse ki a gyűjtőtartályt, majd öblítse át tiszta
vízzel (25 ábra).

ÁBRA 25

2. Töltse fel az akkumulátort (lásd: AKKUMULÁTOR
TÖLTÉSE) (26 ábra).

ÁBRA 26

3. Emelje fel súrolófej-emelő pedált, és ezzel emelje
fel a súrolófejet szállítási helyzetbe (27 ábra).

ÁBRA 27

MINDEN HÉTEN

1. Egy megnedvesített ronggyal tisztítsa meg a
vákuumleállító úszót (28 ábra) és a vákuum
bemeneti szűrőt a lerakódott szennyeződésektől
(29 ábra).

FIGYELEM! Vigyázzon, nehogy víz kerüljön a
vákuum bemeneti szűrőbe, mert a
vákuumszivattyú károsodhat.

28 ÁBRA 29 ÁBRA

2. Vegye le az előlaplemezről a kefét, és távolítson el
minden feltekeredett törmeléket (30 ábra).
Amennyiben a kefe elhasználódott vagy
megsérült, cserélje ki.

ÁBRA 30

3. Döntse hátra a gépet, majd tisztítsa meg a
súrolófej alját (31 ábra).

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép megdöntése
előtt állítsa a főkapcsolót kikapcsolt helyzetbe,
majd ürítse ki a tartályokat.

ÁBRA 31
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4. Törölje tisztára a gumibetéteket (32 ábra). Ha a
gumibetétek elhasználódtak vagy sérültek,
cserélje ki őket. Távolítsa el az összes beakadt
szennyeződést mindkét felszívónyílásról.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép megdöntése
előtt állítsa a főkapcsolót kikapcsolt helyzetbe,
majd ürítse ki a tartályokat.

Felszívónyíl
ások

ÁBRA 32

5. A gépet univerzális tisztítószerrel és nedves
ronggyal tisztítsa meg (33 ábra).

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép tisztításakor ne
fecskendezzen vagy locsoljon nagynyomású vizet
a gépre. Ez ugyanis elektromos meghibásodást
okozhat.

ÁBRA 33

6. Tisztítsa meg a tisztítószeres tömlő szűrőjét (34
ábra).

ÁBRA 34

A VÁKUUMTÖMLŐ KARBANTARTÁSA

A szennyeződés vákuumrendszerben való
lerakódásának megakadályozása érdekében a
vákuumtömlőt az alábbi módon öblítse át:

1. Álljon a géppel egy padló lefolyó fölé, és állítsa a
főkapcsolót kikapcsolt helyzetbe (35 ábra).

ÁBRA 35

2. Helyezzen egy száraz kendőt a vákuum bemeneti
szűrőre, hogy megakadályozza a víz bejutását a
vákuumszivattyúba (36 ábra).

3. Elzárt vízcsap mellett helyezzen egy kerti
locsolótömlőt a vákuum bemeneti tömlőbe az
ábra szerint (37 ábra).

36 ÁBRA 37 ÁBRA

4. Lassan nyissa ki a vízcsapot, hogy elkerülje a
visszarúgást, ha a vákuumrendszer eltömődött.
Növelje a víznyomást, hogy kimossa a lerakódott
szennyeződéseket.

MEGJEGYZÉS: A vákuumtömlő Y alakú. Ügyeljen arra,
hogy mindkét ágát kiöblítse (38 ábra).

ÁBRA 38
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GUMIBETÉT CSERÉJE

Ahhoz, hogy hozzáférjen a gumi betétlemezekhez,
döntse hátra a gépet.
A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN: A gép
megdöntése előtt állítsa a főkapcsolót kikapcsolt
helyzetbe, majd ürítse ki a tartályokat.

A gumibetétek eltávolításához emelje fel a betétrögzítő
kapcsot, és húzza ki a betétet a csatornából (39 ábra).

Rögzítő
csipesz

ÁBRA 39

A lemez könnyebb felszereléséhez a gumi
betétlemezek színkódokkal vannak jelölve, hogy
megegyezzenek a súrolófej lemezcsatornájával
(40 ábra).

Szürke - Külső lemez

Fekete - Belső lemez

Szürke

Fekete

ÁBRA 40

A lemez felszereléséhez csúsztassa mindkét lemez a
megfelelő csatornába, míg a rögzítő csipesz be nem
fogja a lemezt (41 ábra). A gumibetétek bordái
egymással ellentétes irányba nézzenek.

ÁBRA 41

A GÉP SZÁLLÍTÁSA

A gép szállítása előtt ürítse ki a tartályokat, majd állítsa
a főkapcsolót kikapcsolt helyzetbe.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép szállításához
vegyen igénybe segítséget, illetve emeléséhez
használjon mechanikus emelőeszközt.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gépet szállításkor
rögzítse hevederekkel.

Ha a gépet egyik helyiségből a másikba tolja, emelje
fel a súrolófejet szállítási helyzetbe, majd tolja előre a
gépet (42 ábra).

Ne döntse meg a gépet a hátsó kerekekre. A hátsó
kerekeket csak a gép padkára helyezéséhez és
padkáról való levételéhez használja.

ÁBRA 42

Padka

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gépet szállításkor
ne döntse a hátsó kerekekre, és ne görgesse
felfelé vagy lefelé a lépcsőkön. A gép
felemeléséhez vegyen igénybe segítséget vagy
mechanikus emelőeszközt.

A GÉP TÁROLÁSA

Gép tárolása előtt ürítse ki a tartályokat, és teljesen
töltse fel az akkumulátort.

A gépet nyitott, jól szellőztetett, száraz és tiszta helyen,
függőleges pozícióban, 113F/45C-nál alacsonyabb
hőmérsékleten tárolja.

Emelje fel a súrolófejet a szállítási helyzetbe.

Amennyiben a gépet fagypont alatti hőmérsékleten
tárolja, távolítsa el az összes vizet a tisztítószeres
rendszerből és a szivattyúból.
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Távolítsa el a vizet a tisztítórendszerből, ürítse ki a
tisztítószeres tartályt, és kb. 15 másodpercig
üzemeltesse a gépet.

FIGYELMEZTETÉS: Elektromos áramütés
veszélye. Ne működtesse a gépet az épületen
kívül. Ne tegye ki a gépet eső vagy nedvesség
hatásának. Zárt helyen tárolja.

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBAJELENSÉG OK MEGOLDÁS

A gép nem működik. Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátortöltő csatlakoztatva
van.

Válassza le az akkumulátortöltő
dugvilláját.

Az akkumulátor meghibásodott. Cserélje ki az akkumulátort.
Meglazult akkumulátorvezeték. Húzza meg a csatlakozókat.

Nincs vákuum A vákuumkapcsoló nincs
bekapcsolva.

Kapcsolja be a vákuumkapcsolót.

Kioldott vákuummegszakító. Kapcsolja ki a főkapcsolót. Távolítsa
el az akadályt, majd indítsa újra a
megszakítót.

A tisztítószer felszedése nem
megfelelő

A gép szállítási helyzetben van. Helyezze a súrolófejet a padlóra.
A gyűjtőtartály megtelt. Ürítse ki a gyűjtőtartályt.
Eltömődött gumibetétek vagy
felszívónyílások.

Tisztítsa meg a gumibetéteket vagy
felszívónyílásokat a
szennyeződésektől.

Elhasználódott vagy sérült
gumibetétek.

A gumibetéteket cserélje ki.

Eltömődött leállító úszó. Tisztítsa meg a leállító úszót a
szennyeződésektől.

Eltömődött vákuum bemeneti szűrő. Tisztítsa meg a vákuum bemeneti
szűrőt a szennyeződésektől.

A tartály fedelének tömítőgyűrűje
elhasználódott.

Vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.

A vákuumtömlő eldugult. Öblítse ki a szennyeződést a
vákuumtömlőből. Lásd: A GÉP
KARBANTARTÁSA.

A vákuumszivattyú meghibásodott. Vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.

A kefe nem forog. Kioldott kefemegszakító. Kapcsolja ki a főkapcsolót. Távolítsa
el az akadályt a keféről, majd állítsa
vissza a megszakítót.

Elszakadt kefeékszíj. Vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.

Hibás kefemeghajtó motor. Vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.

A tisztítószer fecskendezés
egyenetlen vagy nem működik.
A tisztítószer fecskendezés
egyenetlen vagy nem működik.

A tisztítóoldat-tartály üres. Töltse fel a tartályt.
A tisztítószer-tartály szűrője eldugult. Tisztítsa meg a tisztítószer-tartály

szűrőjét.

A szórófej eltömődött vagy hibás. Vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.

A tisztítószer-rendszer
meghibásodott.

Vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.
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HIBAJELENSÉG OK MEGOLDÁS

Gyenge súrolási teljesítmény. A kefe elhasználódott. Cserélje ki a kefét.

A lítium-ion töltő három, zöld
LED-fénye villog.

A kimeneti csatlakozó nincs
csatlakoztatva a géphez.

Szorosan csatlakoztassa a kimeneti
csatlakozót.

Az AGM töltő sárga fénye villog.
Rövid akkumulátor üzemidő Az akkumulátor nincs teljesen

feltöltve.
Töltse fel az akkumulátort.

A töltő hálózati vezetéke nincs fali
csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva.

Csatlakoztassa a töltő hálózati
vezetékét a fali csatlakozóaljzathoz.

Az akkumulátor vagy töltő
meghibásodott.

Cserélje ki az akkumulátort vagy a
töltőt.

Hibás akkumulátortöltő dugvilla. Vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.
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A GÉP MŰSZAKI ADATAI

TÍPUS T1 akkumulátor

HOSSZ 695 mm, összehajtott fogantyúval

SZÉLESSÉG 502 mm

MAGASSÁG 594 mm, összehajtott fogantyúval

965 mm, üzemi pozícióban lévő fogantyúval

TÖMEG 50 kg, lítium-ion akkumulátorral

57 kg, AGM akkumulátorral

TISZTÍTÓSZERES TARTÁLY ŰRTARTALMA 9,5 l

GYŰJTŐTARTÁLY ŰRTARTALMA 12,9 l

MUNKATELJESÍTMÉNY (ÁTLAGOS) 719 m2/óra

MUNKASZÉLESSÉG 381 mm

GUMIBETÉT SZÉLESSÉGE 444 mm

KEFENYOMÁS 17 kg

KEFEMEGHAJTÓ MOTOR 12,8 VDC, 0,49 kW, kefe fordulatszám: 900f/perc

VÁKUUMMOTOR 12,8 VDC, 0,38 kW, egylépcsős, 144 mm

NYOMÁSMAGASSÁG (SZÍVÓERŐ) 305 mm üzemi - 635 mm zárt

TISZTÍTÓSZER-SZIVATTYÚ 12,8 VDC, 11,9 W

TISZTÍTÓSZER ÁTFOLYÁSI SEBESSÉGE 0,38 l/perc

AKKUMULÁTOR TELJESÍTMÉNYE 12V-os lítium-ion, 40Ah / 512Wh

12 V, AGM, 50 Ah / 600Wh

GÉP ÜZEMIDEJE 60 perc - lítium-ion akkumulátor, 45 perc - AGM akkumulátor

FESZÜLTSÉG 12,8 VDC

ÖSSZ TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL 500W

AKKUMULÁTORTÖLTŐ (AGM típushoz mellékelve) 220-240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 10 A kimenet

AKKUMULÁTORTÖLTŐ (lítium-ion típushoz mellékelve) 220-240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 15 A kimenet

A GÉPKEZELŐ FÜLÉNÉL MÉRHETŐ ZAJSZINT, BELTÉREN
TŰRÉS SZINT

68 dBA
3 dBA

A KEZELŐSZERVEK REZGÉSSZINTJE <2,5m/s2

VÉDETTSÉGI FOKOZAT IPX3

695 mm

594 mm

502 mm

A GÉP MÉRETEI
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