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Táto príručka sa dodáva ku ka dému novému modelu.
Obsahuje potrebné pokyny na obsluhu a údr bu.

Pred uvedením stroja do

prevádzky alebo servisným

zásahom si prečítajte celú túto

príručku tak, aby ste porozumeli

fungovaniu stroja.

Tento prístroj vám bude výborne slú i . Avšak
najlepšie výsledky pri minimálnych nákladoch
dosiahnete, ak:

S Budete stroj obsluhova opatrne, pozorne a
primeraným spôsobom.

S Budete vykonáva pravidelnú údr bu- podľa
dodaných inštrukcií.

S Pri údr be stroja budete pou íva diely od výrobcu
alebo ich rovnocenné ekvivalenty.

Ak si želáte prezerať, tlačiť alebo prevziať príručky
on-line, navštívte webovú stránku
www.tennantco.com/manuals

Na objednávanie náhradných dielov pou ite príručku
náhradných dielov.

VYBAĽOVANIE STROJA: Pozorne skontrolujte, či sa
na škatuli nenachádzajú známky poškodenia.
Okam ite nahláste poškodenie prepravcovi.

OCHRANA  IVOTNÉHO PROSTREDIA

Obalové materiály a staré komponenty
stroja likvidujte spôsobom bezpečným
pre  ivotné prostredie podľa miestnych
predpisov na likvidáciu odpadu.

V dy pamätajte na recykláciu.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden - Holandsko

Europe@tennantco.com www.tennantco.com
Zmena technických údajov a dielov je vyhradená bez upozornenia. Pôvodné
pokyny. Copyright E2011-2016 spoločnos Tennant. Všetky práva vyhradené.

ÚDAJE O STROJI

Vyplňte pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti.

č. modelu -

Sériové č. -

Obchodné zastúpenie -

Tel. č. obch. zastúpenia -

Č. zákazníka -

Dátum inštalácie -
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Tento stroj je určený na komerčné vyu itie. Je
určený výhradne na čistenie pevných podláh v
interiéri a nie je konštruovaný na iné vyu itie.
Pou ívajte len doporučené kefy a komerčne
schválené prípravky na čistenie podlahy určené na
strojové vyu itie.

Všetky osoby obsluhujúce zariadenie si musia
prečíta , porozumie a uplatňova v praxi
nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Nasledovný výstra ný symbol a nápis "PRE
BEZPEČNOS " sa vyu ívajú v celej príručke
spôsobom, ktorý je uvedený v ich popise:

VÝSTRAHA: Varuje pred hazardnými alebo
nebezpečnými praktikami, ktoré mô u ma za
následok  a ký úraz osôb alebo smr .

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Identifikova činnosti,
ktorými je nutné sa riadi kvôli bezpečnej obsluhe
a prevádzke zariadenia.

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia naznačujú

potenciálne nebezpečné podmienky pre obsluhu

alebo zariadenie.

VÝSTRAHA: Riziko po iaru alebo výbuchu

- Nepou ívajte ani nezdvíhajte horľavé materiály

- Pou ívajte iba dostupné be né čističe podláh
určené na pou itie v stroji.

- Nepou ívajte v blízkosti horľavých kvapalín,
výparov alebo výbušných prachov.

- Batérie vylučujú plyn vodíka. Udr ujte stroj
mimo dosahu tepla, iskier a otvoreného ohňa.

Tento stroj nie je vybavený motormi odolnými voči
výbuchu. Elektrické motory budú iskri pri spustení
a počas chodu, čo by mohlo spôsobi bleskový
po iar alebo výbuch v prípade,  e sa stroj pou íva
v prostredí, kde sa vyskytujú horľavé
výpary/kvapaliny alebo zápalný prach.

VÝSTRAHA: Elektrické nebezpečenstvo.

- Nenabíjajte batérie s poškodeným napájacím
káblom. Nevykonávajte  iadne úpravy prípojky.

V prípade,  e je napájací kábel poškodený alebo
pokazený, musí ho vymeni výrobca alebo jeho
servisný zástupca, alebo osoba s podobnou
kompetenciou, aby sa predišlo riziku.

- Pred vykonávaním servisných zásahov odpojte
kábel batérie a šnúru nabíjačky.

VÝSTRAHA: Rotačná kefa. Nepribli ujte sa
rukami.

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.

Nepou ívajte vonku. Nevystavujte da ďu.
Skladujte v interiéri.

PRE VAŠU BEZPEČNOS :

1. Stroj nespúš ajte:

- Ak na to nie ste zaškolení a oprávnení.

- Ak ste si neprečítali a nepochopili návod na
obsluhu.

- Ak nieste psychicky a fyzicky schopný
vykona inštrukcie na ovládanie stroja.

- V oblasti, kde sú prítomné horľavé
výpary/kvapaliny alebo zápalné prachy.

- Vonku.

- Ak nie je stroj v riadnom prevádzkovom
stave.

- Ak batéria vydáva neobvyklý zápach.
Presuňte stroj do vetraného priestoru a
ihneď kontaktujte zákaznícky servis.

- Ak z batérie vyteká akákoľvek látka.
Vyhnite sa kontaktu s látkou z batérie a
ihneď kontaktujte zákaznícky servis.

- Ak sa batéria nadmerne zahrieva. Odpojte
nabíjačku batérií. Presuňte stroj do
vetraného priestoru a ihneď kontaktujte
zákaznícky servis.

2. Pred spustením stroja:

- Uistite sa,  e všetky bezpečnostné
zariadenia sú na svojom mieste a riadne
fungujú.

- Noste obuv z nekĺzavého materiálu.

- Nasledujte bezbečnostné pokyny ohľadom
mokrej podlahy.

- Dodr iavajte pokyny o miešaní a
manipulácii na nádr iach s chemickými
prípravkami.

3. Pri pou ívaní stroja:

- Poškodenie stroja alebo prevádzkovú
poruchu okam ite nahláste.

- Nedovoľte de om hra sa na stroji alebo v
jeho okolí.

- Ak zo stroja začne vyteka pena alebo
kvapalina, ihneď ho vypnite.

- So strojom nepracujte na šikmých
povrchoch.

4. Pred opustením stroja:

- Zastavte na rovnej ploche.

- Prepnite hlavný vypínač do polohy Off
(Vypnuté).

5. Počas vykonávania servisného zásahu na
stroji:

- Zastavte na rovnej ploche.

- Prepnite hlavný vypínač do polohy Off
(Vypnuté).

- Nenakláňajte stroj spä , ak hlavný vypínač
nie je vypnutý a nádr e nie sú prázdne.
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- Pred servisným zásahom do stroja odpojte
prípojku batérie.

- Počas chodu nabíjačky neodpájajte kábel
nabíjačky od prípojky stroja. Mô e to
spôsobi iskrenie. Ak je potrebné odpoji 
nabíjačku počas procesu nabíjania,
odpojte najprv kábel sie ového prívodu.

- Pou itie nekompatibilnej nabíjačky mô e
vies k poškodeniu batérie, poprípade
zapríčini po iar.

- Pri manipulácii s batériami alebo káblom
batérie noste ochranné rukavice a
ochranné prostriedky na oči.

- Vyhnite sa kontaktu s kyselinou z batérie.

- Pou ívajte len náhradné diely dodané alebo
schválené výrobcom.

- Všetky opravy musia by vykonané odborne
spôsobilým servisným technikom.

- Vyhýbajte sa pohyblivým častiam. Nenoste
voľné oblečenie alebo šperky.

- Nepripojte rozprašovač alebo hadicu mimo
stroja. Mô e nasta elektrická porucha.

- Nevykonávajte na stroji úpravy, ktoré sa
líšia od pôvodného projektu.

6. Keď stroj prepravujete:

- Prepnite hlavný vypínač do polohy Off
(Vypnuté).

- Pri zdvíhaní stroja si privolajte pomocníka
alebo pou ite zdvihák.

- Nejazdite so strojom hore alebo dolu
schodmi.

- Nenakláňajte na zadné stierky ani kolesá.

- Na zaistenie stroja vyu ite upínacie
remene.

BEZPEČNOSTNÉ ETIKETY

Bezpečnostné etikety sa na stroji nachádzajú na znázornených miestach. Nahraďte etikety, ak chýbajú alebo ak
sú poškodené alebo nečitateľné.

UPOZORNENIE: Rotačná kefa.

Nepribli ujte sa rukami. Pred

prácou na stroji ho vypnite.

UPOZORNENIE: Riziko
po iaru alebo výbuchu.
Nepou ívajte horľavé
kvapaliny. Nevysávajte
horľavé kvapaliny.

PRE VAŠU

BEZPEČNOS : Stroj

nespúš ajte, pokiaľ ste

si neprečítali príručku a

neporozumeli ste jej.

UPOZORNENIE: Elektrické
nebezpečenstvo. Nepou ívajte
s poškodenou šnúrou. Pred
vykonávaním servisných prác
odpojte šnúru.

PRE VAŠU

BEZPEČNOS :

Pou itie

nekompatibilnej

nabíjačky mô e vies 

k poškodeniu batérie,

poprípade zapríčini 

po iar.

Model batérie Lítium-ion
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KOMPONENTY STROJA

1 2 3
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1. Ovládacia rukovä 
2. Hlavný spínač ON/OFF (ZAP/VYP)
3. Indikátor vybitia batérie
4. Spúš acie kohútiky
5. Páka nastavenia rukoväte
6. Konektor nabíjania batérie
7. Hlavný spínač ON/OFF (ZAP/VYP)
8. Priestor pre batériu
9. Pedál na uvoľnenie počas prepravy

10. Pedál zdvíhania čistiacej hadice
11. Kolesá pre výjazd na obrubník
12. Hlavné kolesá
13. Kryt nádr e

14. Regeneračné okno
15. Plavák vypnutia vákua
16. Mrie ka nádr e na roztok
17. Tlačidlo ističa obvodu kefy
18. Tlačidlo ističa obvodu kefy
19. Obnovovacia nádr 
20. Nádr na roztok
21. Ukazovateľ počtu hodín
22. Vákuová nasávacia mrie ka
23. Kotúčová čistiaca hlava
24. Listy stierky
25. Upevnenie kefy
26. Koleso nárazníka

Istič obvodu kefy

SYMBOLY PRE OBSLUHU STROJA

Istič odsávaniaNapájanie
zapnuté

Napájanie
vypnuté

Indikátor vybitia batérie

Vysávač

Nabíjanie batérie

2% (1) Maximálny
stupeň
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NASTAVENIE STROJA

INŠTALÁCIA KEFY

1. Prepnite hlavný vypínač do polohy Off (Vypnuté).

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pred namontovaním
kefy prepnite hlavný vypínač do polohy Off
(Vypnuté).

2. Zdvihnite čistiacu hlavicu do prepravnej polohy
tak,  e zošliapnete pedál zdvíhania čistiacej
hlavice (Obrázok 1).

OBR. 1

3. Odstráňte zo základne kefy vodiacu dosku kefy.
Otočením proti smeru hodinových ručičiek
odstráňte poistku vodiacej platne (Obrázok 2).

OBR. 2

4. Pripojte koniec kefy s drá kami k hnaciemu
náboju (Obrázok 3).

OBR. 3

5. Pripojte vodiacu platňu ku kefe a nainštalujte ju
spä na miesto. Ubezpečte sa,  e jazýčky vodiacej
platne sú zachytené o základňu kefy a  e poistka
je zaistená (Obrázok 4).

OBR. 4

POZNÁMKA:Ak skladujete stroj na dlhšiu dobu,
zdvihnite čistiacu hlavu do prepravnej polohy, aby sa
nevytvorilo ploché miesto na kefe.

PLNENIE NÁDR E NA ROZTOK

1. Odstráňte nádr na roztok a preneste nádobu k
zdroji roztoku (Obrázok 5).

OBR. 5

2. Naplňte nádr na roztok 9,5 litrami čistej vody
(maximálna teplota 50C) (Obrázok ). Nenapĺňajte
nádr nad značku "MAX" (Obrázok 6). Ak
nedoká ete zdvihnú plnú nádr , naplňte ju
čiastočne. Plná nádr vá i 12kg.

OBR. 6

POZOR: Pri dopĺňaní nádr e na roztok v dy vylejte
regeneračnú nádr .
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POZOR: Na naplnenie nádr e na roztok
nepou ívajte regeneračnú nádr . Nečistoty z
regeneračnej nádr e mô u spôsobi poškodenie
nádr e na roztok.

3. Nalejte do nádr e s roztokom schválený čistiaci
prostriedok s nízkou penivos ou podľa pokynov na
zmiešanie uvedených na fľaši.

POZOR: Pou ívajte iba schválené čistiace
prostriedky. Poškodenie stroja spôsobené
vyu itím nesprávneho čistiaceho prostriedku má
za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu.

Informácie o odporúčaných čistiacich
prostriedkoch vám poskytne váš predajca.

PRE BEZPEČNOS : Dodr iavajte pokyny o miešaní

a manipulácii na nádr iach s chemickými

prípravkami.

VÝSTRAHA: Riziko po iaru alebo výbuchu.
Nepou ívajte horľavé materiály. Pou ívajte iba
be ne dostupné čističe podláh určené na pou itie
v stroji.

4. Vymente nádr roztoku na stroji. Ponorte mrie ku
nádr e na roztok do roztoku a zatvorte kryt
(Obrázok 7).

POZOR:Buďte opatrný´a nerozlejte vodu na saciu
mrie ku motora vysávača. Mohla by nasta porucha
vysávacieho motora.

OBR. 7

OBSLUHA STROJA

PRE BEZPEČNOS : Stroj nespúš ajte, pokiaľ ste si

neprečítali príručku a neporozumeli ste jej.

PRED PREVÁDZKOU

1. DÔLE ITÉ: Aby ste predišli upchatiu vysávacieho
systému, zotrite z podlahy prach.

2. Uistite sa,  e je batéria nabitá.

3. Skontrolujte, či sú kefa a listy stierky nainštalované.

ČISTENIE PODLÁH

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pred pou ívaním stroja
sa riaďte poďľa bezpečnostných opatrení
ohľadom mokrej podlahy.

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo po iaru alebo
výbuchu, nepou ívajte ani nezbierajte horľavé
materiály.

VÝSTRAHA: Rotačná kefa. Nepribli ujte sa
rukami.

1. Potiahnite páku nastavenia rukoväte a nastavte
rukovä na pohodlnú prevádzkovú výšku (Obrázok
8). Uvoľnite páku, aby sa zaistila v polohe.

OBR. 8

2. Zosuňte čistiacu hlavu na zem tak,  e stlačíte
pedál na uvoľnenie počas prepravy (Obrázok 9).

OBR. 9

3. Potlačte hlavný spínač napájania do polohy
zapnutý (I) (Obrázok 10).

OBR. 10
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4. Potlačte vypínač odsávania do polohy zapnutý (I)
(Obrázok 11).

OBR. 11

5. Pre začatie čistenia potiahnite spúš acie kohútiky
a potlačte alebo potiahnite stroj niektorým
smerom (Obrázok 12).

OBR. 12

6. Čistenie zastavíte uvoľnením kohútikov.
Pokračujte v pohybovaní so strojom, aby ste
zozbierali všetok roztok.

7. Pri čistení sa pozrite na zber vody cez
regeneračné okno (Obrázok 13). Keď sa zber vody
zastaví, zastavte čistenie a vyprázdnite
regeneračnú nádr .

POZOR: Pri dopĺňaní nádr e na roztok v dy vylejte
regeneračnú nádr .

POZNÁMKA: Aby bol motor odsávania chránený pred
mo ným odsávaním, je kryt vybavený plavákom
vypnutia vysávania, ktorý zastaví zber vody, ak sa
regeneračná nádr naplní (Obrázok 14). Dôjde k náhlej
zmene vo zvuku vysávacieho motora.

OBR. 13 OBR. 14

POZOR: Skontrolujte, či v regeneračnej nádr i nie
je nadbytočná pena. Pena vypínací plavák
nedoká e aktivova . Vniknutie peny mô e poškodi 
stroj a spôsobi zrušenie platnosti záruky výrobcu.

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Ak počas prevádzky
stroja začne z neho vyteka pena alebo kvapalina,
ihneď ho vypnite.

8. Na mimoriadne znečistené plochy vyu ite dvojité
čistenie. Pri prvom čistení znečistenej plochy
vypínač odsávania vypnite. Pri druhom čistení
oblasti vypínač odsávania zapnite (Obrázok 15).

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pred pou ívaním stroja
sa riaďte poďľa bezpečnostných opatrení
ohľadom mokrej podlahy.

OBR. 15

9. Pre prepravu stroja z jednej miestnosti do druhej,
zdvihnite čistiacu hlavu do prepravnej polohy a
tlačte stroj dopredu (Obrázok 16).

NENAKLÁŇAJTE stroj na zadné kolesá. Na výjazd
na obrubníky a zjazd z obrubníkov pou ívajte iba
zadné kolesá.

OBR. 16

Obrubník

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pri preprave stroja
nejazdite so strojom hore alebo dolu schodmi. Pri
zdvíhaní stroja si privolajte pomocníka alebo
pou ite zdvihák.
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INDIKÁTOR VYBITIA BATÉRIE

Indikátor stavu vybitia batérie zobrazuje úroveň nabitia
batérie (Obrázok 17).

Keď úroveň vybitia dosiahne červenú oblas , stroj sa
automaticky zastaví (Obrázok 17). Vtedy batériu
nebite.(Pozrite NABÍJANIE BATÉRIÍ)

Ak chcete predĺ i  ivotnos batérie, nenechávajte
batériu vybitú po dlhý čas.

OBR. 17

ISTIČE

Stroj je vybavený dvomi obnoviteľnými ističmi na
ochranu kefy a motorov odsávania pred poškodením
(Obrázok 18). Ak sa kefa alebo odsávanie zablokuje,
istič sa aktivuje. Ak chcete vynulova istič, vypnite
hlavný vypínač, odstráňte preká ku a vynulujte tlačidlo
ističa (Obrázok 18). Ak sa istič nevynuluje ihneď,
nechajte stroj vychladnú .

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pred odstránením
preká ky prepnite hlavný vypínač do polohy Off
(Vypnuté).

OBR. 18

MERAČ POČTU HODÍN

Merač hodín zaznamenáva celkový počet hodín,
počas ktorých je stroj zapnutý. Merač hodín pou ite
na záznam pou itia stroja a histórie servisu
(Obrázok 19).

OBR. 19

BATÉRIA

Váš stroj je vybavený buď 12V Lítium-ion batériou,
alebo zapečatenou olovenou 12V batériou. Batéria
nevy aduje  iadnu údr bu okrem pravidelného
nabíjania.

12V Lítium-ion batéria

12V zapečatená
olovená batéria

OBR. 20

Na prerobenie stroja s AGM batériou na Lítioum-ion
batériu, alebo naopak, potrebujete sadu na prerábanie
batérie.

Nemeňte typy batérie ak nieje nainštalovaná sada na
prerábanie batérie, mô e tak dôjs k poškodeniu
stroja alebo batérie. sealed AGM lead acid battery

9008689 - sada na prerábanie batérie z AGM na
Líthium-ion

9008688 - sada na prerábanie batérie z Líthium-ion na
AGM
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NABÍJANIE BATÉRIE:

Pou ívajte iba nabíjačku ktorá je dodávaná alebo
schválena firmou Tennant (Obrázok 21).

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pou itie

nekompatibilnej nabíjačky mô e vies k

poškodeniu batérie, poprípade zapríčini po iar.

Model batérie Lítium-ion -
HB250-12 nabíjačka

Model batérie AGM -
CBHD1-12 nabíjačka

OBR. 21

Inštrukcie k obsluhe nabíjačky batérií nájdete v
príručke na pou ívanie, ktorá sa dodáva spolu s
nabíjačkou batérie. Príručka na pou ívanie nabíjačky
by mala by pri nabíjačke v dy k dispozícii.

Pre modely s Lítium-ion batériami, dobite batériu po
ka dom pou ití, ajkeď je iba mierne vybitá.

Pre modely s AGM batériami, dobíjajte batérie iba ak
ste stroj pou ívali 20min. a viac. Toto predĺ i  ivotnos 
batérie.

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Neprevádzkujte stroj, ak
batéria vydáva neobvyklý zápach, uniká z nej
akákoľvek látka alebo ak sa nadmerne zahreje.

Dobíjanie batérií:

1. Presuňte stroj do dobre vetraného priestoru.

2. Nechajte stroj na rovnej, suchej ploche a prepnite
hlavný vypínač do polohy Off (Vyp.).

3. Zlo te kryt zásuvky nabíjačky na zadnej strane
prístroja a zapojte kábel nabíjačky do zásuvky
(Obrázok 22).

OBR. 22

4. Pripojte kábel zdroja napájania do správne
uzemnenej zásuvky.

POZNÁMKA: Stroj nebude fungova s pripojenou
nabíjačkou batérie.

5. Nabíjačka sa spustí automaticky a proces
nabíjania sa vypne sa pri úplnom nabití batérie.
Keď je batéria nabitá, tri diódy LED nabíjačky
trvalo svietia.

Maximálne trvanie nabíjania:
3 hodiny - Lítium-ion batéria
8 hodín - AGM batéria

POZNÁMKA:Ak sa nabíjačka po dokončení nabíjania
nevypne, prepne sa do re imu údr by, v ktorom
udr iava batériu úplne nabitú.

6. Po dokončení nabíjania vypnite nabíjačku
vytiahnutím napájacieho kábla z elektrickej
zásuvky. Potom odpojte nabíjačku od stroja.

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Počas chodu nabíjačky
neodpájajte kábel nabíjačky od prípojky stroja.
Mô e to spôsobi iskrenie. Ak je potrebné odpoji 
nabíjačku počas procesu nabíjania, odpojte najprv
kábel sie ového prívodu.

7. Nasaďte kryt zásuvky nabíjačky na stroj
(Obrázok 22).

Výmena batérie:

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pri údr be stroja pri
manipulácii s batériami a káblami batérie noste
ochranné rukavice a ochranné prostriedky na oči.
Vyhnite sa kontaktu s akumulátorovou kyselinou.

POZNÁMKA: Uistite sa  e typy batérijí ktoré vymieňate
sú rovnaké. Na prerobenie stroja s AGM batériou na
Lítioum-ion batériu, alebo naopak, potrebujete sadu na
prerábanie batérie.

1. Nechajte stroj na rovnej, suchej ploche a prepnite
hlavný vypínač do polohy Off (Vyp.).

2. Odstráňte kryt priestoru batérie za pomoci
odstránenia dvoch šróbov zo spodnej časti
krytu.(Obrázok 23).

OBR. 23

3. Odpojte pás upevňujúci batérie. Od batérie
odpojte najprv červený kladný (+) kábel, potom
záporný (-). Opatrne odstráňte batériu zo stroja.



OBSLUHA SK

Tennant T1 (Batéria) (03-11) 11

4. Inštalovanie novej batérie (Obrázok 24). Najprv
zapojte čierny kábel do záporného (-) terminálu,
potom červený do kladného (+) terminálu. Batériu
upevňite upevňovacím pásom.

Na Lítium-ion batérii, zapojte zásuvku (samica)
batérie ku konektorom stroja. Táto zásuvka slú i
ako komunikačný kábel batérie s riadiacim
systémom. Ďalšia zásuvka (samec) na batérií sa
nepou íva.

(-)
(+)

(-)

(+)

Zásuvka
(samica)

AGM batéria

Lítium-ion batéria

OBR. 24

5. Likvidujte staré batérie ekologicky bezpečným
spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.
Obrá te sa na miestne regulačné orgány pre
pokyny na správnu prepravu a likvidáciu.
Pomô re chráni  ivotné prostredie - Recyklujte!

ÚDR BA STROJA

Ak chcete zachova stroj v dobrom stave prevádzky,
jednoducho dodr iavajte pravidelnú údr bu stroja.

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pred začatím
akejkoľvek údr by prepnite hlavný vypínač do
polohy Off (Vypnuté).

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pri vykonávaní
servisného zásahu musia by všetky opravy
vykonané odborne spôsobilým servisným
technikom.

PO KA DOM POU ITÍ

1. Vyprázdnite regeneračnú nádr a dôkladne ju
vypláchnite čistou vodou (Obrázok 25).

OBR. 25

2. Dobite batériu (Pozrite čas NABÍJANIE BATÉRIE)
(Obrázok 26).

OBR. 26

3. Zdvihnite čistiacu hlavicu do prepravnej polohy
tak, aby sa nevytvorilo ploché miesto na kefe
(Obrázok 27).

OBR. 27
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PO TÝ DENNOM POU ITÍ

1. Vysávací plavák čistite handričkou (Obrázok28) a
odstráňte všetky nečistoty z nasávacej mrie ky
vysávača (Obrázok 29).

POZOR: Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do
nasávacej mrie ky vysávača, inak mô e dôjs k
poškodeniu vysávača.

OBR. 28 OBR. 29

2. Vyberte kefu a skontrolujte drobný odpad
(Obrázok 30). Vymeňte kefu, ak je poškodená
alebo opotrebovaná.

OBR. 30

3. Nakloňte stroj naspä a vyčistite spodnú stranu
čistiacej hlavy (Obrázok 31).

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pred naklonením stroja
prepnite hlavný vypínač do polohy Off (Vypnuté) a
vyprázdnite nádr e.

OBR. 31

4. Vyčistite listy stierky (Obrázok 32). Vymeňte listy,
ak sú opotrebované alebo poškodené. Odstráňte
zanesený drobný odpad v obidvoch vstupných
otvoroch.

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pred naklonením stroja
prepnite hlavný vypínač do polohy Off (Vypnuté) a
vyprázdnite nádr e.

Vstupné
otvory

OBR. 32

5. Vyčistite stroj univerzálnym čistiacim prostriedkom
a navlhčenou handričkou (Obrázok 33).

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Nepripojte rozprašovač
ani hadicu mimo stroja pri jeho čistení. Mô e
nasta elektrická porucha.

OBR. 33

6. Vyčistite mrie ku hadice na roztok (Obrázok 34).

OBR. 34
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Údr va vysávacej hadice

Aby ste predišli nazbieraniu odpadu vo vysávacom
systéme, prepláchnite hadicu spôsobom op-isaným
ni šie:

1. Umiestnite stroj nad odtokový otvor v podlahe a
vypnite hlavný spínač do polohy OFF (Vypnuté)
(Obrázok 35).

OBR. 35

2. Na nasávaciu mrie ku vysávača polo te suchý
uterák avy ste predišli vniknutiu vody do motora
vysávača (Obrázok 36).

3. S prívodom vody vypnutým, umiestnite do
nasávacej hadice vysávača záhradnú tak ako na
obrázku (Obrázok 37).

OBR. 36 OBR. 37

4. Pomaly pustite vodu, tak aby nevyšpleichla, ak je
vysávai systém zapchatý. Zvýše tlak vody aby ste
vyplavili všetok nazbieraný odpad.

POZNÁMKA: Hadica vysávača je tvaru Y. Uistite sa  e
ste vyplavili obe strany (Obrázok 38).

OBR. 38

VÝMENA LISTU STIERKY

Naklonením stroja spä získate prístup k listom stierky.

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pred naklonením stroja
prepnite hlavný vypínač do polohy Off (Vypnuté) a
vyprázdnite nádr e.

Pre demontá listov stierky zdvihnite zadr iavaciu
svorku listu a vytiahnite list z kanála (Obrázok 39).

Zadr iavacia
svorka

OBR. 39

Na uľahčenie inštalácie stierky sú listy stierky farebne
označené. Farby odpovedajú kanálom listov čistiacej
hlavy (Obrázok 40).

Sivá – vonkajší list

Čierna – vnútorný list

Sivá

Čierna

OBR. 40

Ak chcete nainštalova list, posúvajte ka dý list do
príslušného kanála, a kým sa pri zaistení listu neozve
cvaknutie (Obrázok 41). Rebrá listov stierky by nemali
smerova od seba.

OBR. 41
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PREPRAVA STROJA

Pred naklonením stroja prepnite hlavný vypínač do
polohy Off (Vypnuté) a vyprázdnite vodné nádr e.
PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pri zdvíhaní stroja si
privolajte pomocníka alebo pou ite zdvihák.

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Na zaistenie stroja
vyu ite upínacie remene.

Pre prepravu stroja z jednej miestnosti do druhej,
zdvihnite čistiacu hlavu do prepravnej polohy a tlačte
stroj dopredu (Obrázok 42).

NENAKLÁŇAJTE stroj na zadné kolesá. Na výjazd na
obrubníky a zjazd z obrubníkov pou ívajte iba zadné
kolesá.

OBR. 42

Obrubník

PRE VAŠU BEZPEČNOS : Pri prepravovaní stroj
nenakláňajte na zadné kolesá ani ho netlačte hore
alebo dolu schodmi. Pri zdvíhaní stroja si privolajte
pomocníka alebo pou ite zdvihák.

SKLADOVANIE STROJA

Pred uskladnením stroja, vyprázdnite nádr e a úplne
nabite batériu.

Skladujte stroj na otvorenej, dobre vetranej, suchej a
čistej ploche vo vzpriamenej polohe, pri teplote menej
ako 45C.

Zdvihnite čistiacu hlavu do prepravnej polohy.

Ak skladujete stroj pri teplotách pod bodom
mrazu, vyčerpajte zo systém roztoku všetku vodu

Ak chcete vyčerpa vodu zo systému roztoku,
vyprázdnite nádr na roztok a spustite stroj na
pribli ne 15 sekúnd.

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo zasiahnutia
elektrickým prúdom. Nepou ívajte vonku.
Nevystavujte da ďu. Skladujte v interiéri.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE

Stroj nefunguje. Vybitá batéria. Batériu nabite.
Konektor nabíjačky je pripojený. Odpojte konektor nabíjačky.
Chybná batéria. Vymeňte batériu.
Uvoľnené pripojenie kábla batérie. Poriadne zasuňte spoje káblov.

 iadny podtlak Vypínač odsávania nie je aktivovaný. Zapnite vypínač odsávania
Aktivovaný istič odsávania. Vypnite hlavný vypínač. Odstráňte

preká ku a obnovte istič.
Slabá absorpcia roztoku. Stroj je v prepravnej polohe. Zní te čistiacu hlavu k podlahe.

Regeneračná nádr je plná. Vyprázdnite regeneračnú nádr .
Upchané listy stierky alebo vstupné
otvory.

Vyčistite nečistoty z listov stierky a
obidva vstupné otvory.

Opotrebované alebo poškodené listy
stierky.

Vymeňte listy stierky.

Upchaný vypínací plavák. Očistite vypínací plavák od
odpadkov.

Upchaná mrie ka vákuového prívodu. Očistite mrie ku prívodu od
odpadkov.

Opotrebované tesnenia krytu nádr e. Kontaktujte Servisné centrum.
Zanesená podtlaková hadica. Vypláchnite nazbieraný odpad z

vysávacej hadice. Pozri ÚDR BE
MOTORA.

Chybný vákuový motor. Kontaktujte Servisné centrum.
Kefa sa netočí Aktivovaný istič kefy. Vypnite hlavný vypínač. Odstráňte

preká ka z kefy a obnovte istič.

Pretrhnutý remeň kefy. Kontaktujte Servisné centrum.
Chybný motor kefy. Kontaktujte Servisné centrum.

Slabé alebo  iadne
rozprašovanie roztoku.
Slabé alebo  iadne
rozprašovanie roztoku.

Nádr na roztok je prázdna. Znovu naplňte nádr na roztok.
Upchaná mrie ka nádr e na roztok. Vyčistite mrie ku nádr e na roztok.
Upchaná alebo chybná rozprašovacia
špička.

Kontaktujte Servisné centrum.

Chybný systém roztoku. Kontaktujte Servisné centrum.
Slabý výkon pri čistení Opotrebovaná kefa. Vymeňte kefu.

Nabíjačka Lítium-ion bliká tromi
zelenými LED diódami.

Výstupný konektor nie je pripojený k
stroju.

Pripojte výstupný konektor bezpečne.

Nabíjačka AGM bliká na lto.
Krátka doba chodu na batériu Batéria nie je úplne nabitá Batériu nabite.

Napájací kábel nabíjačky nie je
zapojený do zásuvky.

Pripojte napájací kábel do zásuvky.

Chybná batéria alebo nabíjačka. Vymeňte nabíjačku batérie alebo
batériu.

Konektor nabíjačky je pokazený. Kontaktujte Servisné centrum.
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TECHNICKÉ ÚDAJE O STROJI

MODEL T1 (Batéria)

DĹ KA 695 mm so sklopenou rukovä ou

ŠÍRKA 502 mm

VÝŠKA 594 mm so sklopenou rukovä ou

965 mm s rukovä ou v pracovnej polohe

HMOTNOS 50 kg s Lítium-ion batériou

57 kg s AGM batériou

OBJEM NÁDR E NA ROZTOK 9.5 l

OBJEM REGENERAČNEJ NÁDR E 12.9 l

PRODUKTIVITA - PRIEM. 719 m2/h

ŠÍRKA ČISTIACEJ STOPY 381 mm

ŠÍRKA STIERKY 444 mm

TLAK KEFY 17 kg

MOTOR KEFY 12,8 VDC, 0,49 kW, otáčky kefy 900 ot./min.

VÁKUOVÝ MOTOR 12,8 VDC, 0,38 kW, 1-fázový 144 mm

NASÁVANIE VODY 305 mm otvor - 635 mm Utesnené

ČERPADLO NA ROZTOK 12,8 VDC, 11,9 W

RÝCHLOS PRIETOKU ROZTOKU 0.38 l/min.

KAPACITA BATÉRIE 12-V lítium-iónová, 40 Ah/512 Wh

12V AGM, 50Ah / 600Wh

DOBA CHODU STROJA 60 min-Líthium-ion batéria, 45 min - AGM batéria

NAPÄTIE 12,8 VDC

CELKOVÝ PRÍKON ENERGIE 500W

NABÍJAČKA BATÉRIE (Dodáva sa so strojom) 220-240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, výstup 10 A

NABÍJAČKA BATÉRIE (Dodáva sa so strojom) 220-240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, výstup 15 A

HLADINA V DB PODĽA SLUCHU OBSLUHY, V INTERIÉRI
NEISTOTA

68 dB (A)
3 dB (A)

VIBRÁCIE V RUČNÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOCH <2,5 m/s2

STUPEŇ OCHRANY IPX3

695 mm

594 mm

502 mm

ROZMERY STROJA
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