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Slovenščina SL

Modeli:

9008636 - T1, AGM akumulator
9008639 - T1, litij-ionski akumulator
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Ta navodila so prilo ena vsakemu novemu modelu.
Vsebujejo potrebna navodila za delovanje in
vzdr evanje.

Pred začetkom uporabe ali

vzdr evanja naprave preberite

celoten priročnik in pridobite

razumevanje o delovanju naprave.

Ta stroj vam bo izvrstno slu il. Vendar boste dosegli
najboljše rezultate z najmanj truda, če:

S Stroj uporabljajte skrbno in v skladu s prilo enimi
navodili.

S Stroj redno vzdr ujete v skladu z navodili za
vzdr evanje naprave.

S Stroj vzdr ujete z originalnimi ali enakovrednimi
nadomestnimi deli.

Za ogled, tiskanje ali prenos priročnikov s spleta
obiščite www.tennantco.com/manuals

Priročnik za nadomestne dele uporabljajte za
naročanje nadomestnih delov.

ODSTRANJEVANJE STROJA IZ EMBALA E: Škatlo
temeljito preglejte, ali je poškodovana. Morebitno
škodo takoj prijavite prodajalcu.

VARUJTE OKOLJE

Prosimo, da ovojnino in sestavne dele
starega stroja oddate med odpadke na
okolju varen način in v skladu z lokalnimi
predpisi o odstranjevanju odpadkov.

Vedno reciklirajte.

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden - Nizozemska

Europe@tennantco.com www.tennantco.com
Pridr ujemo si pravico do nenapovedanih sprememb specifikacij in
nadomestnih delov. Prevedeno iz angleščine. Avtorske pravice E2011-2016
Tennant Company. Vse pravice pridr ane.

PODATKI O STROJU

Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v
prihodnje na voljo.

Št. modela -

Serijska št. -

Prodajni predstavnik -

Telefonska št. prodajnega zastopnika -

Številka stranke -

Datum vgradnje -
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VARNOSTNI UKREPI

Ta stroj je namenjen za poslovno uporabo.
Načrtovan je izključno za čiščenje trdih talnih
oblog v zaprtih prostorih, konstrukcija pa ne
dopušča uporabe v druge namene. Pri uporabi
stroja uporabljajte samo priporočene krtače in
čistila, ki so bila odobrena za uporabo s strojem.

Vsi uporabniki morajo prebrati, razumeti in
upoštevati sledeče varnostne ukrepe.

Po celotnem priročniku se uporabljajo naslednji
opozorilni simbol in naslov "ZA VARNOST":

OPOZORILO: Opozarja na nevarnosti ali
nevarne postopke, ki lahko povzročijo hude
telesne poškodbe ali smrt.

ZA VARNOST: Označuje dejanja, ki jih je treba
opraviti, da je zagotovljeno varno delovanje
opreme.

Naslednji opozorilni varnostni znaki opozarjajo na

morebitno nevarnost za uporabnika ali opremo.

OPOZORILO: Nevarnost po ara ali eksplozije

- Ne uporabljajte ali pobirajte vnetljivih
materialov

- Uporabljajte samo komercialno razpolo ljiva
čistila za tla za strojno uporabo, ki so na voljo
na tr išču.

- Nikoli ne uporabljajte stroja v bli ini vnetljivih
tekočin, hlapov ali prahu.

- Akumulatorji izpuhtevajo vodik. Stroja ne
pribli ujte toploti, iskram ali odprtemu ognju.

Ta stroj ni opremljen z eksplozijsko varnim
motorjem. Elektromotorji se bodo ob vklopu in
med delovanjem iskrili, kar lahko povzroči po ar
ali eksplozijo, če se stroj uporablja v območju, kjer
so prisotni vnetljivi hlapi, tekočine ali prah.

OPOZORILO: Električna nevarnost

- Akumulatorjev nikoli ne polnite s
poškodovanim napajalnim kablom. Ne
predelujte vtiča.

Če je napajalni kabel poškodovan ali pretrgan, ga
mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščeni
zastopnik ali podobno usposobljena oseba, kar
prepreči nevarnost.

- Pred servisiranjem stroja odklopite kable
akumulatorjev in kabel polnilnika.

OPOZORILO: Vrteča se krtača. Roke dr ite na
varni razdalji.

OPOZORILO: Nevarnost električnega udara.
Ne uporabljajte zunaj. Ne izpostavljajte
de ju/vlagi. Shranjujte znotraj.

ZA VARNOST:

1. Stroj ne sme obratovati:

- Če uporabnik ni usposobljen in
pooblaščen.

- Če uporabnik ni prebral in razumel
uporabniškega priročnika,

- Če ni duševno in telesno sposoben slediti
navodilom za stroj.

- V področju, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine/plini ali vnetljiv prah.

- Zunaj.

- Če stroj ni v stanju, primernem za uporabo,

- če akumulator oddaja nenavaden vonj.
Stroj prestavite v prezračevan prostor in
takoj pokličite servisno slu bo.

- če iz akumulatorja iztekajo snovi. Ne
dotikajte se snovi iz akumulatorja in takoj
pokličite servisno slu bo.

- če se akumulator prekomerno segreje.
Izključite polnilnik akumulatorja. Stroj
prestavite v prezračevan prostor in takoj
pokličite servisno slu bo.

2. Pred zagonom stroja:

- Poskrbite, da so nameščene in da pravilno
delujejo vse varnostne naprave.

- Nosite čevlje, ki ne drsijo.

- Upoštevajte varnostna navodila za mokra
tla.

- Upoštevajte navodila za uporabo, mešanje
in odstranjevanje na embala i kemičnih
sredstev.

3. Ko uporabljate stroj:

- Takoj poročajte o morebitnih poškodbah
stroja ali napačnem delovanju.

- Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo na
stroju ali v njegovi bli ini.

- Če pena ali tekočina začneta teči iz stroja,
ga takoj ugasnite.

- Ne uporabljajte na nagnjenih površinah.

4. Preden zapustite stroj:

- Ustavite se na vodoravni površini.

- Izključite glavno stikalo.

5. Ko vzdr ujete stroj:

- Ustavite se na vodoravni površini.

- Izključite glavno stikalo.

- Stroja ne nagibajte nazaj, razen če je
glavno stikalo izključeno in so rezervoarji
prazni.

- Odklopite povezave akumulatorjev, preden
delate na stroju.

- Med delovanjem polnilnika enosmernega
kabla polnilnika ne izključujte iz vtičnice
stroja. To lahko povzroči nastanek obloka.
Če morate polnilnik med polnjenjem
izključiti, najprej izključite izmenični
napajalni kabel.
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- Uporaba nezdru ljivega polnilnika
akumulatorjev lahko poškoduje akumulator
in zaneti po ar.

- Pri delu z akumulatorji ali kabli
akumulatorja nosite zaščitne rokavice in
zaščito oči.

- Izognite se stiku s kislino iz akumulatorja.

- Uporabite originalne ali odobrene
nadomestne dele.

- Vsa popravila mora opraviti kvalificiran
serviser.

- Se izogibajte vrtečim se delom. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita.

- Stroja ne čistite z visokotlačnimi čistilniki
ali tekočo vodo. To lahko povzroči
električno okvaro.

- Stroja ne predelujte.

6. Ko preva ate stroj:

- Izključite glavno stikalo.

- Poiščite pomoč ali pa si pri dvigovanju
stroja pomagajte z mehanskim dvigalom.

- Ne vozite gor ali dol po stopnicah.

- Ne nagibajte stroja na zadnjih kolesih.

- Med prevozom z vozilom stroj varno
prive ite.

VARNOSTNE OZNAKE

Varnostne oznake so nameščene na napravi na označenih mestih. Če oznake manjkajo, so poškodovane ali
nečitljive, jih zamenjajte.

OPOZORILO: Vrteča se krtača.

Roke dr ite na varni razdalji. Pred

delom na stroju izklopite napajanje.

OPOZORILO: Nevarnost
po ara ali eksplozije. Ne
uporabljajte vnetljivih
tekočin. Ne sesajte vnetljivih
tekočin.

ZA VARNOST: Stroja ne

uporabljajte, če niste

prebrali in razumeli

uporabniškega

priročnika.

OPOZORILO: Električna
nevarnost. Ne uporabite s
poškodovanim kablom.
Odklopite napajanje pred
vzdr evanjem.

ZA VARNOST: Uporaba

nezdru ljivega polnilnika

akumulatorjev lahko

poškoduje akumulator in

zaneti po ar.

Model litij-ionskega akumulatorja
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DELI STROJA

1 2 3

5
4

8
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7

14 13

12

15

16

2018 17

23

21

22

19

10

11
24

26

259

1. Nastavljiv krmilni ročaj
2. Glavno stikalo za VKLOP/IZKLOP
3. Kazalnik izpraznjenosti akumulatorjev
4. Pro ilci za začetek
5. Nastavitvena ročica za ročaj
6. Priključek za napajanje akumulatorja
7. Stikalo za VKLOP/IZKLOP sesalnika
8. Prostor za akumulator
9. Stopalka za sprostitev po prevozu

10. Stopalka za dvig čistilne glave
11. Kolesca za robnike
12. Glavna kolesa
13. Pokrov posode

14. Odprtina za zbiranje
15. Plovec za izklop sesalnika
16. Cedilo posode za raztopino
17. Gumb prekinjača za krtače
18. Gumb prekinjača za sesalnik
19. Obnovitvena posoda
20. Posoda za raztopino
21. Števec ur
22. Sesalno sito
23. Čistilna glava
24. Lamele otiralnika
25. Ohišje krtače
26. Kolesce odbijača

Prekinjač krtač

SIMBOLI ZA UPORABO STROJA

Prekinjač sesalnikaVključi
napajanje

Izklop

Kazalnik izpraznjenosti
akumulatorjev

Sesalnik

Polnjenje Baterije

2% (1) največ
Stopinje
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PRIPRAVA STROJA NA UPORABO

NAMEŠČANJE KRTAČE

1. Izključite glavno stikalo (polo aj O).

ZA VARNOST: Pred servisiranjem stroja izključite
glavno stikalo.

2. Dvignite čistilno glavo v polo aj za prevoz tako, da
stopite na stopalko za dvig čistilne glave (slika 1).

SLIKA 1

3. S krtače odstranite ploščo za prazni tek. Obrnite
gumb plošče za prazni tek v nasprotni smeri
urinega kazalca, da jo odstranite (slika 2).

SLIKA 2

4. Stran z re ami na novi krtači namestite na pesto
pogona (slika 3).

SLIKA 3

5. Pove ite ploščo za prazni tek s krtačo in
namestite ploščo za prazni tek. Prepričajte se, da
se jezički plošče za prazni tek zataknejo v bazo
krtače in da je gumb pritrjen (slika 4).

SLIKA 4

OPOMBA:Če shranjujete stroj za dlje časa, dvignite
čistilno glavo v polo aj za prevoz, da se krtača ne
splošči.

POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO

1. S stroja odstranite rezervoar za raztopino in ga
odnesite na mesto dolivanja vode (slika 5).

SLIKA 5

2. Napolnite posodo z raztopino z 9,5 l čiste vode
(50C najvišja temperatura). Ne napolnite čez
oznako "MAX" (slika 6). Napolnite delno, če ne
morete dvignite polne posode. Te a polne posode
je 12 kg.

SLIKA 6

POZOR: Pri polnjenju rezervoarja, vedno izpraznite
zbiralno posodo.
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POZOR: Ne uporabite zbiralne posode za polnjenje
posode za raztopino. Umazanija iz zbiralne posode
lahko poškoduje črpalko za raztopino.

3. V posodo za raztopino vlijte priporočeno čistilo, ki
se malo peni, pri tem pa upoštevajte navodila za
mešanje na embala i.

POZOR: Uporabite samo odobrena čistila. Škoda
na stroju, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe
čistila, povzroči prenehanje veljavnosti garancije.

Stopite v stik s prodajalcem, da vam priporoči
čistila.

ZA VARNOST: Upoštevajte navodila za uporabo,

mešanje in odstranjevanje na embala i detergenta.

OPOZORILO: Nevarnost po ara ali eksplozije.
Ne uporabljajte vnetljivih snovi. Uporabljajte samo
čistila za tla za strojno uporabo, ki so na voljo na
tr išču.

4. Zamenjajte posodo za raztopino v stroju. Potopite
cedilo posode za raztopino v raztopino in zaprite
pokrov (slika 7).

POZOR: Pazite, da sesalnega sita motorja sesalnika
ne poškropite za vodo. Lahko pride do odpovedi
motorja sesalnika.

SLIKA 7

UPORABA STROJA

ZA VARNOST: Ne uporabljajte stroja, če niste

prebrali in razumeli uporabniškega priročnika.

PRED UPORABO

1. POMEMBNO: Da preprečite zamašitev sesalnega
sistema, tla pometite in z njih odstranite prah.

2. Zagotovite, da je akumulator napolnjen.

3. Preverite, če so nameščene krtača in lamele
otiralnika.

ČIŠČENJE TAL

ZA VARNOST: Pred uporabo stroja upoštevajte
varnostna navodila za mokra tla.

OPOZORILO: Nevarnost po ara ali eksplozije,
ne uporabljajte ali pobirajte vnetljivih materialov.

OPOZORILO: Vrteča se krtača. Roke dr ite na
varni razdalji.

1. Potegnite ročico za nastavitev ročaja in nastavite
ročaj tako, da ga boste zlahka uporabljali (slika 8).
Spustite ročico, da se zaskoči.

SLIKA 8

2. Spustite čistilno glavo na tla tako, da stopite na
stopalko za sprostitev po prevozu. (slika 9).

SLIKA 9

3. Glavno stikalo obrnite v vključeni polo aj (I) (slika
10).

SLIKA 10
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4. Glavno stikalo obrnite v vključeni polo aj (I)
(slika 11).

SLIKA 11

5. Za začetek čiščenja potegnite zagonske pro ilce
in potegnite ali potisnite stroj v katerokoli smer
(slika 12).

SLIKA 12

6. Ko prenehate s čiščenjem, spustite pro ilce in še
naprej premikajte stroj, da pobere vso raztopino.

7. Med čiščenjem opazujte pobiranje vode skozi
zbiralno odprtino (slika 13). Ko se voda neha
pobirati, prenehajte s čiščenjem in izpraznite
zbiralno posodo.

POZOR: Pri polnjenju rezervoarja, vedno izpraznite
zbiralno posodo.

OPOMBA: Za zaščito motorja sesalnika pred
morebitnimi okvarami, je pokrov opremljen s plovcem
za izklop sesalnika, ki zaustavi pobiranje vode, ko se
zbiralna posoda napolni (slika 14). Ko se to zgodi,
boste zaslišali nenadno spremembo v zvoku motorja
sesalnika.

SLIKA13 SLIKA 14

POZOR: Preverite, če je v obnovitveni posodi
preveč pene. Pena morda ne bo aktivirala plovca
za izklop. Vsesavanje pene lahko poškoduje stroj
in izniči garancijo proizvajalca.

ZA VARNOST: Če pena ali tekočina začneta teči iz
stroja, ko ga uporabljate, ga takoj ugasnite.

8. Za zelo umazana območja uporabite postopek
dvojnega čiščenja. Najprej umazano območje
očistite z izključenim sesalnikom, nato pa še
enkrat z vključenim (slika 15).

ZA VARNOST: Pred uporabo stroja upoštevajte
varnostna navodila za mokra tla.

SLIKA 15

9. Pri transportu stroja iz enega prostora v drugega,
dvignite čistilno glavo v polo aj za transport in
stroj potiskajte naprej (slika 16).

Stroja NE nagibajte na zadnja kolesca. Zadnja
kolesca uporabljajte samo za transport stroja na
robnik in z njega.

SLIKA 16

Robnik

ZA VARNOST: Ko preva ate stroj, ga ne vozite gor
ali dol po stopnicah. Poiščite pomoč ali pa si pri
dvigovanju stroja pomagajte z mehanskim
dvigalom.
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KAZALNIK IZPRAZNJENOSTI AKUMULATORJEV

Kazalnik izpraznjenosti akumulatorja ka e stopnjo
napolnjenosti akumulatorja (slika 17).

Ko stopnja napolnjenosti dose e nič, se stroj
samodejno izklopi (slika 17). Sedaj napolnite
akumulator (glejte POLNJENJE AKUMULATORJA).

Za podaljšanje  ivljenjske dobe akumulatorja, ga ne
puščajte praznega dlje časa.

SLIKA 17

PREKINJAČI

Stroj je opremljen z dvema ponastavljivima
prekinjačema, ki ščitita krtačo in motorje sesalnika
pred okvarami (slika 18). Če pride do blokade krtače
ali sesalnika, se prekinjač spro i. Za ponastavitev
prekinjača izklopite glavno stikalo, odstranite blokado
in pritisnite ponastavitveni gumb prekinjača (slika 18).
Če se prekinjač ne ponastavi takoj, počakajte, da se
motor ohladi.

ZA VARNOST: Preden odstranite blokado,
izključite glavno stikalo.

SLIKA 18

ŠTEVEC UR

Števec ur delovanja bele i skupno število ur dela
stroja. S pomočjo števca delovnih ur lahko sledite
uporabi stroja in zgodovini servisiranja (slika 19).

SLIKA 19

AKUMULATOR

Stroj je opremljen z 12-voltnim litij-ionskim
akumulatorjem ali z 12-voltnim zaprtim AGM
akumulatorjem s svinčeno kislino. Akumulator ne
potrebuje nobenega vzdr evanja razen rutinsko
polnjenje.

12-voltni litij-ionski
akumulator

12-voltni AGM zaprt
akumulator s

svinčeno kislino

SLIKA 20

Če  elite stroj z akumulatorjem AGM pretvoriti v stroj z
litij-ionskim akumulatorjem ali pa obratno, potrebujete
komplet za zamenjavo akumulatorja.

Ne menjajte vrste akumulatorja, če ni nameščenega
kompleta za zamenjavo, sicer lahko pride do
poškodbe stroja in akumulatorja.

9008689 - komplet za zamenjavo akumulatorja AGM z
litij-ionskim akumulatorjem

9008688 - komplet za zamenjavo litij-ionskega
akumulatorja z akumulatorjem AGM
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POLNJENJE AKUMULATORJA:

Uporabite samo polnilnik akumulatorjev, ki ga odobri
in prilo i podjetje Tennant (Slika 21).

ZA VARNOST: Uporaba nezdru ljivega polnilnika
akumulatorjev med servisiranjem stroja lahko
poškoduje akumulator in zaneti po ar.

Model litij-ionskega
akumulatorja -

polnilnik akumulatorjev
HB250-12

Model akumulatorja AGM
- polnilnik akumulatorjev

CBHD1-12

SLIKA 21

Navodila o uporabi polnilnika akumulatorja najdete v
uporabniškem priročniku, prilo enem polnilniku.
Uporabniški priročnik polnilnika mora biti ves čas v
bli ini polnilnika.

Pri litij-ionskih modelih akumulatorjev akumulator po
vsaki uporabi napolnite, tudi če je le delno izpraznjen.

Pri AGM modelih akumulatorjev akumulator napolnite
po vsaj 20 minutah uporabe. S tem boste podaljšali
 ivljenjsko dobo akumulatorja.

ZA VARNOST: Stroja ne uporabljajte, če iz
akumulatorja prihajajo nenavadni vonji, tekočine
ali če se prekomerno segreje.

Polnjenje akumulatorja:

1. Stroj premaknite v dobro prezračeno območje.

2. Stroj parkirajte na plosko, suho površino in
izključite glavno stikalo.

3. Odstranite pokrov vtičnice za polnjenje na zadnji
strani stroja in vanjo priključite električni kabel
polnilnika za enosmerni tok (slika 22).

SLIKA 22

4. Izmenični napajalni vtič polnilnika priključite v
pravilno ozemljeno električno vtičnico.

OPOMBA: Stroj ne deluje, če je polnilnik
akumulatorjev priključen.

5. Polnilnik se vključi samodejno in akumulator polni,
dokler ta ni popolnoma poln. Ko se akumulator
popolnoma napolni, bodo na polnilniku zasvetile tri
LED-lučke.

Najdaljši cikel polnjenja:
3 ure - litij-ionski akumulator
8 ur - AGM akumulator

OPOMBA:Če polnilnik pustite priklopljen po koncu
polnjenja, se bo preklopil v vzdr evalni način in ohranjal
akumulator napolnjen.

6. Ko je cikel polnjenja končan, polnilnik izklopite,
tako da iz električne vtičnice izvlečete električni
kabel. Nato iz stroja izvlecite vtič enosmernega
polnilnika.

ZA VARNOST: Med servisiranjem stroja
enosmernega kabla polnilnika ne izključujte iz
vtičnice stroja, če je polnilnik v rabi. To lahko
povzroči nastanek obloka. Če morate polnilnik
med polnjenjem izključiti, najprej izključite
izmenični napajalni kabel.

7. Namestite pokrov vtičnice za polnjenje na stroju
(slika 22).

MENJAVA AKUMULATORJA:

ZA VARNOST: Ko servisirate napravo, pri delu z
akumulatorji in kabli akumulatorjev nosite zaščitne
rokavice in zaščito za oči. Izognite se stiku s
kislino iz akumulatorja.

OPOMBA: Prepričajte se, da je vrsta akumulatorja ista
kot pri akumulatorju, ki ga menjate. Za menjavo AGM
akumulatorja z litij-ionskim ali litij-ionskega z AGM
potrebujete komplet za zamenjavo akumulatorja.

1. Stroj parkirajte na ravno, suho površino in
izključite glavno stikalo.

2. S stroja odstranite pokrov prostora za akumulator,
tako da s spodnjega dela pokrova odstranite dva
vijaka (slika 23).

SLIKA 23
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3. Odpnite trak za pričvrstitev akumulatorja. Z
akumulatorja najprej izključite rdeči pozitivni (+)
kabel, nato pa še črni negativni (-). Akumulator
previdno odstranite iz stroja.

4. Namestite nov akumulator (slika 24). Črne kable
priključite na negativni (-) pol, nato pa rdeče kable
na pozitivni (+) pol. Baterijo pritrdite s trakom.

Pri litij-ionskem akumulatorju  enski vtič priključite
na napeljavo stroja. Ta vtič je komunikacijski kabel
za sistem upravljanja z akumulatorjem. Drugi vtič
(moški) na akumulatorju ni v rabi.

(-)
(+)

(-)

(+)

 enski vtič

AGM akumulator

Litij-ionski akumulator

SLIKA 24

5. Stari akumulator odstranite na okolju prijazen
način, v skladu z lokalnimi predpisi.
Za navodila o ustreznem prevozu in
odstranjevanju se obrnite na regulatorske organe.
Pomagajte ohraniti okolje in reciklirajte!

VZDR EVANJE STROJA

Za ohranjanje stroja v dobrem stanju samo sledite
postopkom vzdr evanja.

ZA VARNOST: Pred vzdr evanjem izklopite glavno
stikalo.

ZA VARNOST: Pri servisiranju stroja mora vsa
popravila opraviti kvalificiran serviser.

PO VSAKI UPORABI

1. Izpraznite zbiralno posodo in jo dodobra sperite s
čisto vodo (slika 25).

SLIKA 25

2. Napolnite akumulator (glejte POLNJENJE
AKUMULATORJA) (slika 26).

SLIKA 26

3. Dvignite čistilno glavo v transportni polo aj, da se
ne splošči (slika 27).

SLIKA 27
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PO TEDENSKI UPORABI

1. Plovec za izklop sesalca očistite z vla no krpo
(slika 28) in s sita sesalnika odstranite morebitno
umazanijo (slika 29).

POZOR: Pazite, da ne pride voda v sito sesalnika,
ker se lahko sesalnik pokvari.

SLIKA28 SLIKA 29

2. Odstranite krtačo in preverite, ali so se vanjo
zapletle smeti (slika 30). Če je krtača
poškodovana ali obrabljena, jo zamenjajte.

SLIKA 30

3. Stroj nagnite nazaj in očistite spodnjo stran čistilne
glave (slika 31).

ZA VARNOST: Preden nagnete stroj, izključite
glavno stikalo in izpraznite rezervoarje.

SLIKA 31

4. Obrišite lamele otiralnika (slika 32). Zamenjajte
lamele, če so obrabljene ali poškodovane.
Odstranite morebitno umazanijo, zataknjeno v
vstopnih odprtinah.

ZA VARNOST: Preden nagnete stroj, izključite
glavno stikalo in izpraznite rezervoarje.

Vstopne
odprtine

SLIKA 32

5. Stroj očistite z večnamenskim čistilom in vla no
krpo (slika 33).

ZA VARNOST: Stroja ne čistite z visokotlačnimi
čistilniki ali tekočo vodo. To lahko povzroči
električno okvaro.

SLIKA 33

6. Očistite sito gibke cevi za raztopino (slika 34).

SLIKA 34
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VZDR EVANJE SESALNE CEVI

Da bi preprečili nabiranje umazanije v sesalnem
sistemu, sesalno cev izperite na naslednji način:

1. Stroj postavite nad talni odtok in izključite glavno
stikalo (slika 35).

SLIKA 35

2. Čez sito sesalnika postavite suho brisačo, da
preprečite vstop vode v motor sesalnika (slika 36).

3. Ko je voda zaprta, v dovod sesalne cevi vstavite
cev za vodo (slika 37).

SLIKA36 SLIKA 37

4. Vodo počasi odprite, da preprečite povratni
pljusk, v primeru da je sesalni sistem zamašen.
Povečajte pritisk vode, da izperete nabrano
umazanijo.

OPOMBA: Sesalna cev ima obliko črke Y. Izperite obe
strani (slika 38).

SLIKA 38

ZAMENJAVA LAMEL OTIRALNIKA

Nagnite stroj nazaj, da si omogočite dostop do lamel
otiralnika.

ZA VARNOST: Preden nagnete stroj, izključite
glavno stikalo.

Za odstranitev lamel otiralnika dvignite zaponko, ki
dr i lamele, in potegnite lamelo iz kanala (slika 39).

Zaponka

SLIKA 39

Za preprosto namestitev lamel, so te barvno označene
tako, da se ujemajo s kanalom lamele v čistilni glavi
(slika 40).

Siva - zunanja lamela

Črna - notranja lamela

Siva

Črna

SLIKA 40

Za namestitev lamele potisnite vsako lamelo v ustrezni
kanal, dokler zaponka ne zaskoči (slika 41). Rebra
lamel otiralnika ne smejo biti usmerjena ena proti
drugim.

SLIKA 41
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PREVA ANJE STROJA

Pred prevozom stroja iz rezervoarjev odstranite vodo
in izključite glavno stikalo.
ZA VARNOST: Pri prevozu stroja poiščite pomoč
ali pa si pri dvigovanju stroja pomagajte z
mehanskim dvigalom.

ZA VARNOST: Pri prevozu stroj zavarujte s trakovi
za privez.

Pri transportu stroja iz enega prostora v drugega,
dvignite čistilno glavo v polo aj za transport in stroj
potiskajte naprej (slika 42).

Stroja NE nagibajte na zadnja kolesca. Zadnja kolesca
uporabljajte samo za transport stroja na robnik in z
njega.

SLIKA 42

Robnik

ZA VARNOST: Ko preva ate stroj, ga ne nagnite na
zadnja kolesca in ga ne vozite gor ali dol po
stopnicah. Poiščite pomoč ali pa si pri dvigovanju
stroja pomagajte z mehanskim dvigalom.

SHRANJEVANJE STROJA

Pred shranjevanjem stroja izpraznite posode in
popolnoma napolnite akumulator.

Stroj shranite v odprtem, dobro prezračevanem, suhem
in čistem prostoru. Temperatura v prostoru mora biti
manj kot 45C, stroj pa v pokončnem polo aju.

Dvignite čistilno glavo v polo aj za prevoz.

Če stroj shranjujete pri temperaturah pod
lediščem, poskrbite, da iz sistema za raztopino
sperete vso tekočino.

Za spiranje tekočine iz sistema izpraznite posodo za
raztopino in za pribl. 15 sekund (kot ponavadi)
vključite stroj.

OPOZORILO: Električna nevarnost. Ne
uporabljajte zunaj. Ne izpostavljajte de ju/vlagi.
Shranjujte znotraj.
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ODPRAVLJANJE TE AV

TE AVA VZROK REŠITEV

Stroj ne deluje. Akumulator je prazen. Napolnite akumulator.
Priključen je vtič polnilnika. Odklopite vtič polnilnika.
Pokvarjen akumulator. Zamenjajte akumulator.
Zrahljan priključek kabla
akumulatorja.

Pričvrstite povezave.

Stroj ne sesa. Stikalo sesalnika ni vključeno. Vključite stikalo sesalnika.
Spro en je prekinjač sesalnika. Izklopite glavno stikalo. Odstranite

blokado in ponastavite prekinjač.
Stroj slabo pobira tekočino. Stroj je v transportnem polo aju. Spustite krtačo na tla.

Zbiralna posoda je polna. Izpraznite zbiralno posodo.
Zamašene lamele otiralnika ali
vstopne odprtine.

Odstranite nesnago z lamel in obeh
vstopnih odprtin.

Lamele otiralnika so obrabljene ali
poškodovane.

Zamenjajte lamele otiralnika.

Zamazan plovec za izklop. Očistite nesnago s plovca za izklop.
Zamašeno sesalno sito. Očistite nesnago s sesalnega sita.
Obrabljeno tesnilo pokrova posode. Obrnite se na servis podjetja.
Zamašena sesalna cev. Iz sesalne cevi izperite nabrano

umazanijo. Glejte VZDR EVANJE
STROJA.

Pokvarjen motor sesalnika. Obrnite se na servis podjetja.
Krtača se ne vrti. Spro en je prekinjač krtače. Izklopite glavno stikalo. Odstranite

blokado s krtače in ponastavite
prekinjač.

Pretrgan jermen krtače. Obrnite se na servis podjetja.
Pokvarjena krtača motorja. Obrnite se na servis podjetja.

Rahlo ali ni brizganja raztopine.Rahlo ali ni brizganja raztopine. Posoda za raztopino je prazna. Znova napolnite posodo za raztopino.
Zamašeno sito posode za raztopino. Očistite sito posode za raztopino.
Zamašena ali pokvarjena pršilna
konica.

Obrnite se na servis podjetja.

Pokvarjen sistem za raztopino. Obrnite se na servis podjetja.
Slaba učinkovitost čiščenja. Obrabljena krtača. Zamenjajte krtačo.

Na litij-ionskem polnilniku
utripajo tri zelene LED-lučke.

Izhodni vtič ni priključen v stroj. Čvrsto priključite vtič v stroj.

Na AGM polnilniku utripajo
rumene lučke.
Kratek čas delovanja
akumulatorja.

Akumulator ni popolnoma napolnjen. Napolnite akumulator.
Električni kabel polnilnika ni priključen
v stensko vtičnico.

Priključite kabel v stensko vtičnico.

Pokvarjen akumulator ali polnilnik. Zamenjajte polnilnik ali akumulator.
Okvarjen vtič polnilnika. Obrnite se na servis podjetja.
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TEHNIČNI PODATKI ZA STROJ

MODEL Akumulator T1

DOL INA 695 mm z zlo enim ročajem

ŠIRINA 502 mm

VIŠINA 594 mm z zlo enim ročajem

965 mm z ročajem v delovnem polo aju

TE A 50 kg z litij-ionskim akumulatorjem

57 kg z AGM akumulatorjem

KAPACITETA POSODE ZA RAZTOPINO 9,5 l

KAPACITETA ZBIRALNE POSODE 12,9 l

STOPNJA PRODUKTIVNOSTI - POVP. 719 m2/h

ŠIRINA POTI ČIŠČENJA 381 mm

ŠIRINA OTIRALNIKA 444 mm

PRITISK KRTAČE 17 kg

MOTOR KRTAČE 12,8 VDC, .49 kW, 900 vrt./min krtače

MOTOR SESALNIKA 12,8 VDC, ,38 kW, 1-stopenjski 144 mm

DVI NA SILA VODE 305 mm obratovalna - 635 mm zatesnjena

ČRPALKA ZA RAZTOPINO 12,8 VDC, 11,9 W

PRETOK RAZTOPINE 0,38 L/min

KAPACITETA AKUMULATORJA 12-voltni litij.ionski, 40 Ah / 512 Wh

12 V AGM, 50 Ah/600 Wh

ČAS DELOVANJA STROJA 60 min - litij-ionski akumulator, 45 min - AGM akumulator

NAPETOST 12,8 VDC

SKUPNA PORABA MOČI 500 W

POLNILNIK AKUMULATORJA (prilo en modelu AGM) 220-240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 10 A izhod

POLNILNIK AKUMULATORJA (prilo en litij-ionskemu modelu) 220-240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 15 A izhod

DECIBELI NA UŠESU UPORABNIKA, V NOTRANJOSTI
STOPNJA NEGOTOVOSTI

68 dBA
3 dBA

VIBRACIJE NA NADZORNIH ELEMENTIH <2,5m/s2

RAZRED ZAŠČITE IPX3

695 mm

594 mm

502 mm

DIMENZIJE STROJA
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