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See juhend on kaasas iga uue mudeliga.
Selles on vajalikud juhised masina kasutamiseks ja
hooldamiseks.

Enne masina kasutamist või
hooldamist lugege juhend
põhjalikult läbi ning õppige
masinat tundma.

Masin teenib teid eeskujulikult. Seejuures saavutate
parimad tulemused minimaalsete kuludega, kui:

S Masinat kasutatakse mõistliku ettevaatlikkusega
vastavalt kaasa antud juhenditele.

S Hooldate masinat regulaarselt kooskõlas
hooldusjuhistega.

S Hooldate masinat tootja poolt tarnitud või
võrdväärseid osi kasutades.

Juhendite vaatamiseks, printimiseks või
allalaadimiseks külastage veebisaiti
www.tennantco.com/manuals

Kasutage Varuosade käsiraamatut varuosade
tellimiseks.

MASINA PAKENDIST VÄLJAVÕTMINE: Kontrollige
hoolikalt pakendit kahjustuste osas. Teatage
kahjustustest kohe transpordifirmale.

KAITSKE KESKKONDA
Palun likvideerige pakendi materjalid ja
vanad masinaosad keskkonnale ohutul
viisil, järgides kohalikke jäätmekäitluse
eeskirju.

Hoolitsege alati selle eest, et toimuks
jäätmete ringlussevõtt.

Tennant N.V.
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P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands
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OHUTUSABINÕUD

See masin on mõeldud professionaalseks
kasutuseks. See on mõeldud ainult kõvade
põrandate puhastamiseks siseruumides ja mitte
muude kasutuseesmärkide jaoks. Kasutage ainult
soovitatud lappe ja harjasid ning kaubanduses
heakskiidetud, masinates kasutamiseks mõeldud
põrandapuhastusvahendeid.
Kõik kasutajad peavad lugema, mõistma ja järgima
järgnevaid ohutusabinõusid.
Järgnevaid hoiatussümboleid ja pealkirja
„OHUTUSNÕUDED“ kasutatakse kogu selles juhendis
alltoodud tähendustes:

HOIATUS! Hoiatuseks ohtude eest või ohtliku
tegevuse eest, mis võib põhjustada suuri vigastusi
või surma.

OHUTUSNÕUDED: Tegevustele osundamiseks,
mida tuleb järgida seadme ohutuks kasutamiseks.

Järgnevad ohutusabinõud viitavad kasutajale või
seadmele potentsiaalselt ohtlikele olukordadele.

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht
- Ärge kasutage või korjake üles
kergestisüttivaid materjale

- Kasutage ainult kaubandusest kättesaadavaid
põrandapuhastusvahendeid, mis on mõeldud
masinates kasutamiseks.

- Ärge kasutage tuleohtlike vedelike, aurude või
pulbrite läheduses.

- Akud eritavad vesinikugaase. Hoidke masinad
eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest
leegist.

Masin ei ole varustatud plahvatuskindlate
mootoritega. Elektrimootorid pilluvad käivitamisel
ja kasutamisel sädemeid, mis võivad põhjustada
tulekahju või plahvatuse, kui masinat kasutatakse
tuleohtlike aurude, vedelike või pulbrite läheduses.

HOIATUS! Elektriline oht
- Ärge kunagi laadige akut vigastatud
toitejuhtmega. Ärge muutke pistikut.

Kui toitejuhe on kahjustatud või katki, tuleb see
tootja, hooldusettevõte või sarnase
kvalifikatsiooniga isiku poolt ohu vältimiseks
vahetada.
- Ühendage aku kaabel ja laadija juhe enne
hooldamist lahti.

HOIATUS! Pöörlev hari. Hoidke käed eemal.

HOIATUS! Elektrilöögi oht.
Ärge kasutage välistingimustes. Ärge jätke
vihma/niiskuse kätte. Hoiustage siseruumides.

OHUTUSNÕUDED:

1. Ärge kasutage masinat:
- Kui te ei ole selleks pädev ning teil puudub
vastav volitus.

- Kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja
arusaadav.

- Kui te ei ole vaimselt ja füüsiliselt võimeline
masina juhendit kasutama.

- Tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite
läheduses.

- Välistingimustes.
- Kui masin pole heas töökorras.
- kui akust eraldub ebaharilikku lõhna;
Toimetage masin koheselt hästi
ventileeritud piirkonda ning võtke ühendust
klienditeenindusega.

- kui akust lekib midagi välja; Vältige aku
vedelikuga kokku puutumist ning võtke
koheselt ühendust klienditeenindusega;

- kui aku muutub väga kuumaks. Ühendage
akulaadija lahti. Toimetage masin koheselt
hästi ventileeritud piirkonda ning võtke
ühendust klienditeenindusega.

2. Enne masinaga töötamist:
- Veenduge, et kogu ohutusvarustus on omal
kohal ja toimib õigesti.

- Kandke mittelibisevaid jalatseid.
- Märgade põrandate puhul järgige
ohutusjuhtnööre.

- Järgige kemikaalide pakenditel olevaid
segamis- , käsitsemis- ja
lahtisaamisjuhiseid.

3. Masina kasutamisel:
- Teatage viivitamatult masina vigastustest
või rikkest.

- Ärge laske lastel masinaga või selle
läheduses mängida.

- Kui masinast hakkab lekkima vahtu või
vedelikku, lülitage see koheselt välja.

- Ärge kasutage masinat kalletel.
4. Enne masinast lahkumist:
- Peatuge horisontaalsel tasapinnal.
- pöörake peavooluahela lüliti asendisse
„väljas“;

5. Masina hooldamisel:
- Peatuge horisontaalsel tasapinnal.
- pöörake peavooluahela lüliti asendisse
„väljas“;

- ärge kallutage masinat tahapoole välja
arvatud juhul kui peavooluahela lüliti on
välja lülitatud ning paagid on tühjad;

- Ühendage aku juhtmed enne masinal
töötamist lahti.
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- Ärge ühendage laadija alalisvoolu juhet
masina pistikust välja, kui laadija töötab.
Tekkida võib elektrikaar. Kui laadijat on vaja
laadimise ajal välja lülitada, ühendage
esmalt lahti vahelduvvoolu juhe.

- Mitteühilduvate akulaadijate kasutamine
võib kahjustada akut ja põhjustada
tuleohtu.

- Kandke akude või akukaablite käsitsemisel
kaitsekindaid ja –prille.

- Vältige kokkupuudet akuhappega.
- Kasutage tootja poolt tarnitud või
heakskiidetud varuosi.

- Kõiki parandustöid võivad teha vaid
kvalifitseeritud hooldustöötajad.

- Hoidke liikuvatest osadest eemale. Ärge
kandke avaraid rõivaid või rippuvaid ehteid.

- Ärge puhastage masinat survepesuga või
voolikuga. See võib põhjustada
elektrisüsteemi rikkeid.

- Ärge muutke masinat algsest erinevaks.
6. Masina transportimisel:
- Pöörake peavooluahela lüliti asendisse
„väljas“.

- Masina tõstmisel leidke keegi appi või
kasutage mehaanilist tõstukit.

- Ärge veeretage masinat trepist üles ega
alla.

- Ärge kallutage tagumistel ratastel.
- Kinnitage masin transportimisel rihmadega.

OHUTUSMÄRGISED

Järgnevad ohutusmärgised on paigaldatud masinale viidatud asukohtadesse. Kui need puuduvad või pole enam
loetavad, vahetage need.

HOIATUS! Pöörlev hari. Hoidke
käed eemal. Enne masina
hooldamist lülitage elektrivool välja.

HOIATUS! Tule- või
plahvatusoht. Ärge
kasutage kergestisüttivaid
vedelikke Ärge korjake
üles kergestisüttivaid
vedelikke

OHUTUSNÕUDED: Ärge
kasutage masinat, enne
kui kasutusjuhend on
läbi loetud ja arusaadav.

HOIATUS! Elektriline oht.
Ärge kasutage, kui toitejuhe on
kahjustatud. Enne hooldamist
eemaldage toitejuhe
vooluvõrgust.

OHUTUSNÕUDED:
Mitteühilduvate
akulaadijate kasutamine
võib kahjustada akut ja
põhjustada tuleohtu.

Liitium - ioonaku mudel
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MASINA OSAD

1 2 3
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1. Reguleeritav juhtkang
2. Peavooluahela sisse- /väljalülitamise lüliti
3. Aku tühjenemise näidik
4. Käivituspäästikud
5. Käepideme reguleerimiskang
6. Aku laadimispistik
7. Imuri sisse- /väljalülitamise lüliti
8. Aku sektsioon
9. Transportimise vabastuspedaal
10. Puhastuspea tõstmispedaal
11. Kõnniteeservast ülestõstmise rattad
12. Põhirattad
13. Paagi kaas

14. Jäätmepaagi aken
15. Imuri väljalülitusujuk
16. Puhastuslahuse paagi sõel
17. Harja kaitselüliti nupp
18. Imuri vooluahela kaitselüliti nupp
19. Jäätmepaak
20. Puhastuslahuse paak
21. Töötundide näidik
22. Imuri sissevõtu sõel
23. Puhastuspea
24. Kaabitsa labad
25. Harja korpus
26. Kummipuhvri ratas

Harja kaitselüliti

MASINA KASUTAMISE SÜMBOLID

Imuri kaitselülitiToide sees

Toide väljas

Aku tühjenemise näidik

Imur

Aku laadimine

2% (1) maksimaalne
kaldenurk
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MASINA SEADISTAMINE

HARJA PAIGALDAMINE

1. Pöörake peavooluahela lüliti asendisse (O)
„väljas“;

OHUTUSNÕUDED: Enne masina hooldamist
pöörake peavooluahela lüliti asendisse „väljas“.

2. Tõstke puhastuspea transpordiasendisse,
vajutades puhastuspea tõstepedaali (joonis 1).

JOON. 1

3. Eemaldage harjaaluselt pingutusrulli plaat.
Keerake pingutusrulli plaadi eemaldamiseks
lukustusnuppu vastupäeva (joonis 2).

JOON. 2

4. Ühendage harja avaga ots ajami teljega (joonis 3).

JOON. 3

5. Ühendage pingutusrulli plaat harjaga ja
paigaldage pingutusrulli plaat tagasi. Veenduge,
et pingutusrulli plaadi sakid kinnituks harjaaluse
külge ja lukustusnupp oleks kindlalt kinnitatud
(joonis 4).

JOON. 4

MÄRKUS.Kui hoiustate masina pikemaks perioodiks,
tõstke puhastuspea transpordiasendisse, et vältida
harja lamedaks muutumist.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE

1. Eemaldage puhastuslahuse paak ning viige paak
veeallika juurde (joonis 5).

JOON. 5

2. Täitke puhastuslahuse paak 9,5 liitri puhta veega
(50C maksimaalne temperatuur). Ärge täitke üle
„MAX” märgistuse (joonis 6). Kui te ei jaksa täis
paaki tõsta, täitke see osaliselt. Täis paak kaalub
12 kg.

JOON. 6
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TÄHELEPANU! Tühjendage jäätmepaak enne
puhastusvahendi paagi uuesti täitmist alati ära.

TÄHELEPANU! Ärge kasutage puhastuslahuse
paagi täitmiseks jäätmepaaki. Jäätmepaagis olev
mustus võib kahjustada puhastuslahuse pumpa.

3. Valage puhastuslahuse paaki heakskiidetud
vähevahutavat puhastusvahendit vastavalt
pakendil olevatele segamisjuhistele.

TÄHELEPANU! Kasutage ainult heakskiidetud
puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi
kasutamisest tingitud masina rikked tühistavad
tootja garantii.

Soovitatavate puhastusvahendite kohta saate teavet
edasimüüjalt.

OHUTUSNÕUDED:. Järgige puhastusvahendite
pakenditel olevaid segamis- , käsitsemis- ja
lahtisaamisjuhiseid.

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht. Ärge
kasutage kergestisüttivaid materjale. Kasutage
ainult kaubandusest kättesaadavaid
põrandapuhastusvahendeid, mis on mõeldud
masinates kasutamiseks.

4. Asendage masina puhastuslahuse paak. Pange
puhastuslahuse paagi sõel puhastuslahusesse
ning sulgege kaas (joonis 7).

TÄHELEPANU! Vaadake, et te ei aja vett imuri mootori
sissevõtusõela. Tulemuseks võib olla imuri mootori
tõrge.

JOON. 7

MASINA KASUTAMINE

OHUTUSNÕUDED:. Ärge kasutage masinat, enne
kui kasutusjuhend on läbi loetud ja arusaadav.

ENNE KASUTAMIST

1. OLULINE! Imuri süsteem kaitsmiseks ummistuse
eest, pühkige põrand.

2. Veenduge, et aku on laetud.

3. Kontrollige, kas hari ja kaabitsa labad on
paigaldatud.

PÕRANDATE PUHASTAMINE

OHUTUSNÕUDED: Enne masinaga töötamist
järgige märgi põrandaid puudutavaid
ohutusnõudeid.

HOIATUS! Tule- või plahvatusoht. Ärge
kasutage või korjake üles kergestisüttivaid
materjale.

HOIATUS! Pöörlev hari. Hoidke käed eemal.

1. Tõmmake käepideme reguleerimiskangi ja
reguleerige käepide töötamiseks sobivale
kõrgusele (joonis 8). Asendi lukustamiseks
vabastage kang.

JOON. 8

2. Langetage puhastuspea põrandale, vajutades
transpordi vabastuspedaali (joonis9).

JOON. 9

3. Vajutage peavooluahela lüliti
sisselülitamisasendisse ( I ) (joonis 10).

JOON. 10
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4. Vajutage imuri lüliti sisselülitamisasendisse ( I )
(joonis 11).

JOON. 11

5. Puhastamise alustamiseks tõmmake
käivituspäästikuid ja lükake või tõmmake masinat
soovitud suunas (joonis 12).

JOON. 12

6. Puhastamise peatamiseks vabastage päästikud
ning jätkake masina liigutamist, et korjata üles
kogu puhastuslahus.

7. Vaadake puhastamise ajal vee üleskorjamist
jäätmepaagi aknast (joonis 13). Kui vee
üleskorjamine lõppeb, peatage puhastamine ning
tühjendage jäätmepaak.

TÄHELEPANU! Tühjendage jäätmepaak enne
puhastusvahendi paagi uuesti täitmist alati ära.

MÄRKUS. Imuri mootori kaitsmiseks võimaliku
kahjustuse eest on kaas varustatud imuri
väljalülitusujukiga, mis peatab jäätmepaagi täitumisel
vee üleskorjamise (joonis 14). Peaks nii juhtuma,
toimub imuri mootori helis äkiline muudatus.

JOON. 13 JOON. 14

TÄHELEPANU! Kontrollige jäätmepaaki liigse vahu
osas. Vaht ei pruugi väljalülitusujukit aktiveerida.
Vahu sissevõtt võib masinat kahjustada ning muuta
tootja garantii kehtetuks.

OHUTUSNÕUDED: Kui masina kasutamise ajal
hakkab sellest lekkima vahtu või vedelikku, lülitage
see koheselt välja.
8. Tugevalt määrdunud pindade puhul kasutage
kahekordset puhastusmeetodit. Esmalt puhastage
määrdunud ala nii, et imuri lüliti on lülitatud välja
ning seejärel puhastage ala teist korda nii, et imuri
lüliti on lülitatud sisse (joonis 15).

OHUTUSNÕUDED: Enne masinaga töötamist
järgige märgi põrandaid puudutavaid
ohutusnõudeid.

JOON. 15
9. Masina ühest ruumist teise transportimiseks tõstke
puhastuspea transpordiasendisse ning lükake
masinat edasi (joonis 16).

ÄRGE kallutage masinat tagumistel ratastel.
Kasutage tagumisi rattaid ainult kõnniteeservadest
üles ja alla transportimisel.

JOON. 16

Kõnniteeserv

OHUTUSNÕUDED: Masina transportimisel ärge
veeretage masinat trepist üles ega alla. Masina
tõstmisel leidke keegi appi või kasutage
mehaanilist tõstukit.
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AKU TÜHJENEMISE NÄIDIK

Aku tühjenemise näidik näitab aku laetuse taset
(joonis 17).

Kui tühjenemise tase jõuab punasesse tsooni, lülitub
masin automaatselt välja (joonis 17). Sellisel juhul
laadige aku (Vaadake AKU LAADIMINE).

Aku tööea pikendamiseks ärge jätke akut pikaks ajaks
tühjaks laetud olekusse.

JOON. 17

KAITSELÜLITID

Masinal on harja- ja imurimootori vigastuste
vältimiseks kaks lähtestatavat kaitselülitit (joonis 18).
Kui hari või imur puutub kokku ummistusega,
katkestab kaitselüliti vooluvarustuse. Kaitselüliti
lähtestamiseks lülitage masina peavoolulüliti välja,
eemaldage takistus ning lähtestage seejärel vooluringi
katkesti nupp (joonis18). Kui kaitselülitit ei õnnestu
koheselt lähtestada, laske masinal jahtuda.

OHUTUSNÕUDED: Enne takistuse eemaldamist
pöörake peavooluahela lüliti asendisse „väljas“.

JOON. 18

TÖÖTUNDIDE NÄIDIK

Tunniloendur salvestab tundide arvu, mil masin on
sisse lülitatud. Kasutage tunnimõõturit masina
kasutamis- ja hooldusajaloo salvestamiseks
(joonis 19).

JOON. 19

AKU

Teie masin on varustatud kas 12V liitium- ioonakuga
või 12V hermeetiliselt suletud AGM plii- happe akuga.
Aku ei vaja muud hooldust peale regulaarse
laadimise.

12V liitium- ioonaku

12V AGM
hermeetiliselt suletud
plii- happe aku

JOON. 20

Et muundada masinat AGM akuga liitium- ioonakuks
või liitium- ioonakut AGM akuks, on vaja
akumuundamiskomplekti.

Ärge vahetage aku tüüpi ilma muundamiskomplekti
paigaldamata, masin ja aku võivad saada kahjustatud.

9008689 - AGM liitium- ioonakuks muundamise komplekt
9008688 – liitium- ioonaku AGM akuks muundamise komplekt
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AKUDE LAADIMINE
Kasutage ainult akulaadijat, mis on Tennanti poolt
heaks kiidetud ja varustatud (joon.21).

OHUTUSNÕUDED: Masina hooldamisel
mitteühilduvate akulaadijate kasutamine võib
kahjustada akut ja põhjustada tuleohtu.

Liitium- ioonaku mudel -
HB250- 12 akulaadija

AGM aku mudel -
CBHD1- 12 akulaadija

JOON. 21

Akulaadija kasutusjuhiste osas vaadake palun
akulaadijaga kaasasolevat kasutusjuhendit. Laadija
kasutusjuhend võib jääda kogu aeg akulaadija juurde.

Liitium- ioonaku mudelitel laadige akut pärast igat
kasutamist, isegi kui see on ainult natuke tühjenenud.

AGM aku mudelitel laadige akut ainult 20 minutit või
rohkem pärast kasutamist. See pikendab aku eluiga.

OHUTUSNÕUDED: Ärge kasutage masinat, kui
akust eraldub ebaharilikku lõhna, akust lekib
vedelikku või aku muutub väga kuumaks.

Akude laadimiseks:

1. Viige masin hea ventilatsiooniga kohta;

2. Peatage masin tasasel ja kuival pinnal ning
keerake peavooluahela lüliti asendisse „väljas“;

3. Eemaldage masina tagant laadimispistikupesa
kate ning ühendage laadija vahelduvvoolujuhe
pistikupesasse (joonis 22).

JOON. 22

4. Ühendage laadija voolujuhe korraliku
maandusega pistikusse.

MÄRKUS. Masin ei käivitu, kui akulaadija on
ühendatud.

5. Laadija käivitub automaatselt ning jätkab laadimist
kuni aku on täielikult laetud. Laadija kolm LED- i
põlevad ühtlaselt, kui aku on täielikult laetud.

Maksimum laadimistsükkel:
3 tundi – liitium- ioonakud
8 tundi - AGM akud

MÄRKUS.Kui laadija jäetakse pärast laadimise lõppu
külge ühendatuks, läheb laadija ooterežiimi ning hoiab
aku laetud olekus.

6. Laadimistsükli lõppedes lülitage laadija välja
eemaldades vahelduvvoolu toitejuhe
elektripistikust. Siis eemaldage alalisvoolu laadija
pistik masinast.

OHUTUSNÕUDED: Masinat hooldades ärge
ühendage laadija alalisvoolu juhet masina pistikust
välja, kui laadija töötab. Tekkida võib elektrikaar.
Kui laadijat on vaja laadimise ajal välja lülitada,
ühendage esmalt lahti vahelduvvoolu juhe.

7. Pange laadija pistikupesa kate tagasi masinale
(joonis 22).

AKU VAHETAMINE:

OHUTUSNÕUDED: Masina hooldamise ajal kandke
akude ja akukaablite käsitsemisel kaitsekindaid ja
- prille. Vältige kokkupuudet akuhappega.

MÄRKUS. Tehke kindlaks, et aku tüüp on sama kui see,
mille vastu te seda vahetate. AGM- ilt liitium- ioon või
liitium- ioonilt AGM- ile muundamiseks on vaja
akumuundamiskomplekti.

1. Peatage masin tasasel pinnal ning keerake
peavooluahela lüliti asendisse „väljas“;

2. Eemaldage akusektsiooni kaas masinast
eemaldades kaanel olevad kaks kruvi (joon. 23).

JOON. 23

3. Võtke lahti aku tugirihm. Eemaldage esmalt akult
punane positiivne (+) kaabel ja siis must
negatiivne (- ) kaabel. Eemaldage masinalt
ettevaatlikult aku.



KASUTAMINE EE

Tennant T1 aku (03- 11) 11

4. Paigaldage uus aku (joonis 24). Ühendage
kõigepealt must kaabel negatiivse (- ) klemmi
külge ja siis punane kaabel positiivse (+) klemmi
külge. Kinnitage aku tugirihmaga.

Liitium- ioonaku puhul ühendage emaspistik
akust masina rakmetesse. See pistik on
kommunikatsioonikaabel aku juhtimissüsteemi.
Teist, (isas- )pistikut, akul ei kasutata.

( - )
(+)

(- )

(+)

Emaspistik

AGM aku

Liitium- ioonaku

JOON. 24

5. Visake vana aku keskkondlikult ohutusse kohta
vastavuses kohalikele regulatsioonidele.
Võtke ühendust oma kohalike regulatiivsete
autoriteetidega, et saada õigeid transpordi ja
kõrvaldamisjuhiseid. Aita säästa keskkonda -
taastöötle!

MASINA HOOLDUS

Masina heas töökorras hoidmiseks järgige lihtsalt selle
hooldusprotseduure.

OHUTUSNÕUDED: Enne hooldustööde teostamist
pöörake peavooluahela lüliti asendisse „väljas“.

OHUTUSNÕUDED: Masina hooldamisel võivad
kõiki parandustöid teha vaid kvalifitseeritud
hooldustöötajad.

PEALE IGA KASUTUSKORDA
1. Tühjendage jäätmepaak ning loputage need
korralikult puhta veega (joonis 25).

JOON. 25

2. Laadige aku (vt AKU LAADIMINE) (joonis 26).

JOON. 26

3. Tõstke puhastuspea harjade lamedaks muutumise
vältimiseks transpordiasendisse (joonis 27).

JOON. 27
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PÄRAST NÄDALAST KASUTAMIST
1. Puhastage imuri väljalülitusujuk niiske lapiga
(joonis 28) ning eemaldage imuri sissevõtu sõela
kogunenud praht (joonis 29).

TÄHELEPANU! Jälgige, et imuri sissevõtu sõelale ei
satuks vett, kuna see võib tuua kaasa imuri
kahjustumise.

JOON. 28 JOON. 29

2. Eemaldage hari ning kontrollige seda harjastesse
jäänud prahi suhtes (joonis 30). Vahetage
kahjustatud või kulunud hari välja.

JOON. 30

3. Kallutage masinat tahapoole ning puhastage
puhastuspea alumine pool (joonis 31).

OHUTUSNÕUDED: Enne masina kallutamist
pöörake peavooluahela lüliti asendisse „väljas“.

JOON. 31

4. Pühkige kaabitsa labad (joonis 32). Kulunud või
kahjustatud labad vahetage välja. Eemaldage
mõlemast sisselaskeavast ummistunud praht.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina kallutamist
pöörake peavooluahela lüliti asendisse „väljas“.

Sisselaskeavad

JOON. 32

5. Puhastage masinat universaalpuhastusvahendi ja
niiske lapiga (joonis 33).

OHUTUSNÕUDED: Ärge puhastage masinat
survepesuriga või voolikuga. See võib põhjustada
elektrisüsteemi rikkeid.

JOON. 33

6. Puhastage puhastuslahuse vooliku sõel
(joonis 34).

JOON. 34
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IMURI VOOLIKU HOOLDUS

Et vältida imurisüsteemi prahi kogunemist, uhtuge
imuri voolikut nagu on allpool kirjeldatud:

1. Asetage masin põranda äravoolukoha juurde ja
lülitage pealüliti ,,väljas“ asendisse (joonis 35).

JOON. 35

2. Asetage imuri sisselaske sõela peale kuiv rätik, et
vältida vee sattumist imuri mootorisse (joonis36).

3. Kinnikeeratud veega sisestage aiavoolik imuri
sisselaske voolikusse nagu näidatud (joonis 37).

JOON. 36 JOON. 37

4. Keerake vesi aeglaselt sisse, et vältida
tagasipritsimist juhul kui imuri süsteem on
ummistunud. Suurendage vee survet, et
kogunenud praht välja uhtuda.

MÄRKUS. Imuri voolik on Y - kujuline. Uhtuge kindlasti
läbi mõlemad küljed (joonis 38).

JOON. 38

KAABITSA LABA VAHETUS

Kaabitsalabadele juurde pääsemiseks kallutage
masinat tahapoole.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina kallutamist
pöörake peavooluahela lüliti asendisse „väljas“.

Kaabitsa labade eemaldamiseks tõstke laba
kinnitusklambrit ja tõmmake laba kanalist välja
(joonis 39).

Kinnituskl
amber

JOON. 39

Labade hõlpsamaks paigaldamiseks on labad
tähistatud värvidega, mille abil on neid lihtne
puhastuspea labakanaliga kokku viia (joonis 40).

Hall – väline laba

Must – laba sees

Hall

Must

JOON. 40

Laba paigaldamiseks lükake iga laba vastavasse
kanalisse kuni kinnitusklamber laba kohale fikseerib
(joonis 41). Kaabitsa laba ribid peavad olema
suunatud üksteisest eemale.

JOON. 41
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MASINA TRANSPORTIMINE

Enne masina kallutamist eemaldage paakidest vesi ja
pöörake peavooluahela lüliti asendisse „väljas“.
OHUTUSNÕUDED: Masina transportimisel leidke
keegi appi või kasutage mehaanilist tõstukit.

OHUTUSNÕUDED: Masina transportimisel
kinnitage masin rihmadega.

Masina ühest ruumist teise transportimiseks tõstke
puhastuspea transpordiasendisse ning lükake masinat
edasi (joonis 42).

ÄRGE kallutage masinat tagumistel ratastel. Kasutage
tagumisi rattaid ainult kõnniteeservadest üles ja alla
transportimisel.

JOON. 42

Kõnniteeserv

OHUTUSNÕUDED: Masina transportimisel ärge
kallutage seda tagumistel ratastel ja ärge
veeretage seda trepist üles või alla. Masina
tõstmisel leidke keegi appi või kasutage
mehaanilist tõstukit.

MASINA HOIUSTAMINE

Enne masina hoiustamist tühjendage paagid ning
laadige aku täis.

Hoiustage masin avatud, hästi tuulutatud, kuivas ja
puhtas kohas püstises asendis temperatuuril alla 45C

Tõstke puhastuspea transpordiasendisse.

Kui hoiustate masinat külmumistemperatuuridel,
puhastage puhastuslahuse süsteem kogu veest.

Puhastuslahuse süsteemi veest puhastamiseks
tühjendage puhastuslahuse paak ning laske masinal
umbes 15 sekundit töötada.

HOIATUS! Elektrilöögi oht. Ärge kasutage
välistingimustes. Ärge jätke vihma/niiskuse kätte.
Hoiustage siseruumides.
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VEAOTSING

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS
Masin ei tööta. Tühjenenud aku. Laadige aku.

Laadija pistik on ühendatud. Ühendage laadija pistik lahti.
Defektne aku. Vahetage aku välja.
Aku kaabli ühendus on lahti. Pinguldage ühendusi.

Puudub vaakum Imuri lüliti ei ole sisse lülitatud. Lülitage imuri lüliti sisse.
Imuri kaitselüliti on rakendunud. Lülitage peavooluahela lüliti välja.

Eemaldage takistus ning lähtestage
kaitselüliti.

Puhastuslahuse koristamine on
kehv.

Masin on transpordiasendis.. Langetage puhastuspea vastu
põrandat.

Jäätmepaak on täis. Tühjendage jäätmepaak.
Kaabitsa labad või sisselaskeavad on
ummistunud.

Puhastage kaabitsa labad ja
mõlemad sisselaskeavad prahist.

Kaabitsa labad on kulunud või
kahjustatud.

Vahetage kaabitsa labad välja.

Väljalülitusujuk on ummistunud. Puhastage väljalülitusujuk prahist.
Imuri sissevõtu sõel on ummistunud. Puhastage sissevõtu sõel prahist.
Paagi kaane tihend on kulunud. Pöörduge klienditeeninduse poole.
Imuri voolik on ummistunud. Uhtuge kogunenud praht imuri

voolikust välja. Vaadake teemat
MASINA HOOLDUS.

Imuri mootor on kahjustatud. Pöörduge klienditeeninduse poole.
Hari ei pöörle. Harja kaitselüliti on rakendunud. Lülitage peavooluahela lüliti välja.

Eemaldage harjalt takistus ning
lähtestage kaitselüliti.

Harja rihm on purunenud. Pöörduge klienditeeninduse poole.
Harja mootor on kahjustatud Pöörduge klienditeeninduse poole.

Puhastuslahuse pritsimine on
vähene või puudub.
Puhastuslahuse pritsimine on
vähene või puudub.

Puhastuslahuse paak on tühi. Täitke puhastuslahuse paak.
Puhastuslahuse paagi sõel on
ummistunud

Puhastage puhastuslahuse paak.

Pritsimisotsik on ummistunud või
defektne.

Pöörduge klienditeeninduse poole.

Puhastuslahuse süsteem on rikkega. Pöörduge klienditeeninduse poole.
Puhastustulemus on kehv. Hari on kulunud. Vahetage hari välja.
Liitium- ioonlaadijal vilguvad
kolm rohelist LED tuld

Masinaga ei ole ühendatud
väljundpistik.

Ühendage tugevalt väljundpistik.

AGM laadija vilgub kollaselt
Vähenenud aku tööaeg Aku ei ole täielikult laetud. Laadige aku.

Laadija vahelduvvoolujuhe ei ole
seinakontakti ühendatud.

Ühendage vahelduvvoolujuhe
seinakontakti.

Defektne aku või laadija. Vahetage aku või akulaadija
Defektne laadija pistik. Pöörduge klienditeeninduse poole.



EE KASUTAMINE

16 Tennant T1 aku (03- 11)

MASINA TEHNILISED ANDMED

MUDEL T1 aku
PIKKUS 695 mm kokkupandud käepidemega

LAIUS 502 mm

KÕRGUS 594 mm kokkupandud käepidemega

965 mm koos tööasendis käepidemega

KAAL 50kg koos liitium- ioonakuga

57kg AGM akuga

PUHASTUSLAHUSE PAAGI MAHT 9,5 l

JÄÄTMEPAAGI MAHT 12,9 l

KESKMINE JÕUDLUS 719 m2/h

PUHASTUSRAJA LAIUS 381 mm

KAABITSA LAIUS 444 mm

HARJA SURVE 17 kg

HARJA MOOTOR 12,8 V alalisvool, .49 kW, 900 harja p/min

VAAKUMPUMBA MOOTOR 12.8 V alalisvool, .38 kW, 1. aste 144 mm

VEE TÕSTEJÕUD 305 mm töötamine - 635 mm suletud

PUHASTUSLAHUSE PUMP 12,8 V alalisvool, 11,9 W

PUHASTUSLAHUSE VOOLUKIIRUS 0,38 l/min

AKU MAHUTAVUS 12V liitium- ioon, 40Ah / 512Wh

12V AGM, 50Ah / 600Wh

MASINA TÖÖAEG 60 min - liitium- ioonaku, 45 min - AGM aku

PINGE 12,8 V alalisvool

VOOLU KOGUTARVE 500W

AKULAADIJA (AGM mudeliga kaasasolev) 220- 240 V vahelduvvool, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 V alalisvool, 10 A
väljund

AKULAADIJA (liitium- ioonmudeliga kaasasolev) 220- 240 V vahelduvvool, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 V alalisvool, 15 A
väljund

DETSIBELLIDE TASE KASUTAJA KUULMISE SUHTES,
SISERUUMIDES EBAKINDLUSE TASE

68 dBA
3 dBA

JUHTIMISSEADMETE VIBRATSIOON <2,5 m/s2

KAITSEKLASS IPX3

695 mm

594 mm

502 mm

MASINA MÕÕTMED
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