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Prezentul manual este furnizat împreună cu fiecare
nou model. Acesta prezintă instrucţiunile necesare
pentru operare şi întreţinere.

Citiţi acest manual în întregime

pentru a înţelege maşina înainte

de a o opera sau a-i asigura

service.

Această maşină va furniza servicii excelente. Cu toate
acestea, cele mai bune rezultate vor fi obţinute la
costuri minime dacă sunt îndeplinite următoarele
condiţii:

S Maşina este utilizată cu atenţie rezonabilă conform
instrucţiunilor furnizate.

S Maşina este întreţinută în mod regulat - conform
instrucţiunilor de întreţinere furnizate.

S Maşina va fi întreţinută cu piese furnizate de către
producător sau echivalente.

Pentru a vizualiza, tipări sau descărca manualele
online, vizitaţi www.tennantco.com/manuals

Utilizaţi Manualul Pieselor de Schimb pentru a
comanda piese.

DESPACHETAREA MAŞINII: Verificaţi cu atenţie
cutia pentru semne de deteriorare. Raportaţi imediat
deteriorările curierului.

PROTEJAŢI MEDIUL

Vă rugăm să eliminaţi materialele de
împachetare ale componentelor vechi
ale maşinii într-un mod ecologic conform
reglementărilor locale cu privire la
eliminarea deşeurilor.

Reciclaţi întotdeauna.

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Olanda

Europe@tennantco.com www.tennantco.com
Instrucţiunile şi piesele pot fi modificate fără notificare prealabilă. Instrucţiuni
Originale. Drepturi de autor E2011-2016 Tennant Company.
Toate drepturile rezervate.

DATELE MAŞINII

Vă rugăm să completaţi data instalării pentru trimiteri
ulterioare.

Nr. model -

Nr. serie -

Repr. vânzări -

Nr. Telefon Rep. vânzări -

Nr. Client -

Data instalării -

CONŢINUT

MĂSURI DE PRECAUŢIE 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ETICHETE DE SIGURANŢĂ 5. . . . . . . . . . . . . . . . .

COMPONENTELE MAŞINII 6. . . . . . . . . . . . . . . . . .

STRUCTURA MAŞINII 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INSTALAREA PERIEI 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMPLEREA REZERVORULUI DE SOLUŢIE 7.

OPERAREA MAŞINII 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÎNAINTEA UTILIZĂRII 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPĂLAREA PARDOSELILOR 8. . . . . . . . . . . . . .
INDICATOR DESCĂRCARE BATERIE 10. . . . . .
ÎNTRERUPĂTOARE CIRCUIT 10. . . . . . . . . . . . .
CRONOMETRU 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BATERIA 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÎNCĂRCAREA BATERIEI: 11. . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNLOCUIREA BATERIEI: 12. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÎNTREŢINEREA MAŞINII 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DUPĂ FIECARE FOLOSIRE 13. . . . . . . . . . . . . . .
DUPĂ FOLOSIREA SĂPTĂMÂNALĂ 13. . . . . . .
ÎNTREŢINEREA FURTUNULUI DE
ASPIRAŢIE 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÎNLOCUIREA LAMEI DE CURĂŢARE 15. . . . . . .

TRANSPORTAREA MAŞINII 15. . . . . . . . . . . . . . . . .

DEPOZITAREA MAŞINII 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROBLEME TEHNICE 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPECIFICAŢIILE MAŞINII 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIMENSIUNILE MAŞINII 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MĂSURI DE PRECAUŢIE

Maşina este destinată utilizării comerciale.
Aceasta este concepută pentru a curăţa în mod
exclusiv pardoselile dure în mediu intern şi nu este
destinată altor utilizări. Utilizaţi numai perii
recomandate şi soluţii de curăţarea a pardoselii
aprobate comercial pentru aplicaţia maşinii

Toţi operatorii au obligaţia de a citi, înţelege şi
aplica următoarele măsuri de precauţie.

Următorul simbol de avertizare şi menţiune "PENTRU
SIGURANŢĂ" sunt utilizate pe parcursul acestui
manual conform indicaţiilor din descriere:

AVERTISMENT: Pentru a preveni pericolele
sau practicile nesigure ce pot duce la rănirea
personală sau deces.

PENTRU SIGURANŢĂ: Pentru a identifica măsurile
ce trebuie urmate în vederea operării în siguranţă a
echipamentului.

Următorul semn pentru măsuri de precauţie se

referă la condiţii periculoase de operare a

echipamentului.

AVERTISMENT: Pericol de incendiu sau
explozie

- Nu utilizaţi sau aspiraţi materiale inflamabile

- Utilizaţi doar soluţii de curăţare a pardoselii
aprobate comercial şi destinate aplicaţiei
maşinii.

- Nu utilizaţi lichide, vapori inflamabili sau prafuri
combustibile.

- Bateriile emană gaze de hidrogen. Protejaţi
maşina de căldură, scântei sau flăcări.

Această maşină nu este echipată cu motoare
rezistente la explozie. Motoarele electrice produc
scânteie în momentul pornirii şi pe parcursul
operării, fapt ce poate duce la cauzarea incendiilor
spontane sau a exploziilor în cazul în care maşina
este utilizată în zone în care sunt prezenţi
vapori/lichide inflamabili sau prafuri combustibile.

AVERTISMENT: Pericol electric

- Nu încărcaţi bateriile prin intermediul unui
cablu deteriorat. Nu modificaţi ştecherul.

În cazul în care cablul încărcătorului este
deteriorat sau rupt, acesta trebuie înlocuit de către
fabricant sau de către agentul său de service sau
de către o persoană calificată în domeniu, pentru a
evita orice pericol.

- Deconectaţi cablul bateriei şi cablul
încărcătorului înainte de service.

AVERTISMENT: Perie rotativă. Ţineţi mâinile
la distanţă.

AVERTISMENT: Pericol de şoc electric.
Nu utilizaţi în mediul exterior. Nu expuneţi la
ploaie/umezeală. Depozitaţi în interior.

PENTRU SIGURANŢĂ:

1. Nu utilizaţi maşina:

- Fără pregătire şi autorizare.

- Până când manualul de utilizare nu este
citit şi înţeles.

- Dacă nu sunteţi capabili fizic şi mental de a
respecta instrucţiunile aferente maşinii.

- Într-o zonă în care sunt prezenţi / prezente
vapori inflamabili / lichide inflamabile sau
prafuri combustibile.

- În aer liber.

- Dacă nu este în stare bună pentru utilizare.

- Dacă bateria emite un miros nefiresc.
Mutaţi maşina într-o zonă ventilată şi
contactaţi imediat Serviciul Clienţi.

- Dacă bateria prezintă scurgeri de
substanţe. Evitaţi contactul cu substanţa
respectivă şi contactaţi imediat Serviciul
Clienţi.

- Dacă bateria se înfierbântă excesiv.
Deconectaţi încărcătorul. Mutaţi maşina
într-o zonă ventilată şi contactaţi imediat
Serviciul Clienţi.

2. Înainte de utilizarea maşinii:

- Asiguraţi-vă toate dispozitivele de
siguranţă sunt la locul lor şi funcţionează
corespunzător.

- Purtaţi încălţăminte antiderapantă.

- Respectaţi liniile directoare de siguranţă
privind pardoselile umede.

- Urmaţi instrucţiunile de amestecare,
manipulare şi de eliminare de pe
recipientele de chimicale.

3. Când utilizaţi maşina:

- Raportaţi imediat deteriorarea maşinii sau
funcţionarea defectuoasă a acesteia.

- Nu lăsaţi copiii să se joace pe maşină sau
în jurul acesteia.

- În cazul în care maşina prezintă scurgeri de
spumă sau lichid, opriţi imediat maşina.

- Nu operaţi maşina în zone cu înclinaţii.

4. Înainte de a lăsa maşina:

- Opriţi maşina pe o suprafaţă orizontală.

- Opriţi maşina din comutatorul principal de
alimentare.
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5. Când reparaţi maşina:

- Opriţi maşina pe o suprafaţă orizontală.

- Opriţi maşina din comutatorul principal de
alimentare.

- Nu aplecaţi maşina în spate cu excepţia
cazului în care comutatorul principal este
oprit şi rezervoarele sunt goale.

- Înainte de a lucra la maşină, deconectaţi
conexiunile bateriilor.

- NU deconectaţi cablul încărcătorului DC de
la receptaculul maşinii atunci când
încărcătorul este operaţional. Acest lucru
poate genera formarea unui arc de curent.
Dacă încărcătorul trebuie întrerupt în
timpul încărcării, deconectaţi mai întâi
cablul de alimentare în curent alternativ de
la reţea.

- Utilizarea unor încărcătoare incompatibile
poate duce la deteriorarea bateriei şi poate
cauza eventual incendii.

- Purtaţi mănuşi de protecţie şi ochelari de
protecţie atunci când manipulaţi baterii sau
cabluri de baterii.

- Evitaţi contactul cu acidul bateriilor.

- Utilizaţi piese de schimb furnizate sau
aprobate de fabricant.

- Toate reparaţiile trebuie efectuate de un
depanator calificat.

- Evitaţi contactul cu piesele în mişcare. Nu
purtaţi haine largi sau bijuterii

- Nu curăţaţi maşina cu spray-ul sau
furtunul. Pot apărea defecţiuni electrice.

- Nu aduceţi modificări de construcţie
maşinii.

6. Când transportaţi maşina:

- Opriţi maşina din comutatorul principal de
alimentare.

- Solicitaţi ajutor sau utilizaţi un dispozitiv de
ridicare mecanic atunci când ridicaţi
maşina.

- Nu coborâţi sau urcaţi maşina pe roţi pe
trepte.

- Nu înclinaţi în spate creuzetele sau roţile.

- Utilizaţi chingi de ancorare pentru a
asigura maşina atunci când o transportaţi
cu un vehicul.



UTILIZARE RO

Tennant T1 Baterie (03-11) 5

ETICHETE DE SIGURANŢĂ

Etichetele de siguranţă vor apărea în locaţiile indicate. Înlocuiţi etichetele în momentul în care acestea lipsesc, se
deteriorează sau devin ilizibile.

AVERTISMENT: Perie rotativă.

Ţineţi mâinile la distanţă. Opriţi

alimentarea cu curent înainte de a

lucra la maşină.

AVERTISMENT: Pericol
de incendiu sau explozie Nu
utilizaţi lichide inflamabile.
Nu aspiraţi lichide
inflamabile

PENTRU SIGURANŢĂ:

Nu operaţi maşina decât

în cazul în care manualul

de operare a fost citit şi

înţeles.

AVERTISMENT: Pericol
electric Nu utilizaţi maşina
dacă aceasta prezintă cablul
deteriorat.. Decuplaţi cablul
înainte de service.

PENTRU SIGURANŢĂ:

Utilizarea unor

încărcătoare

incompatibile poate

duce la deteriorarea

bateriei şi poate cauza

eventual incendii.

Model baterie Litiu-Ion
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COMPONENTELE MAŞINII

1 2 3

5
4

8

6

7

14 13

12

15

16

2018 17

23

21

22

19

10

11
24

26

259

1. Mâner ajustabil pentru control
2. Comutatorul principal PORNIT/OPRIT
3. Indicator de descărcare a bateriilor
4. Declanşatoare de pornire
5. Manetă de ajustare a mânerului
6. Conectorul încărcătorului bateriei
7. Comutatorul aspiratorului PORNIT/OPRIT
8. Compartimentul bateriei
9. Pedala de eliberare pentru transport

10. Pedala de ridicare a capului de curăţare
11. Roţile de încălecare a curburilor
12. Roţile principale
13. Capacul rezervorului

14. Ecranul de colectare
15. Dispozitivul de oprire al aspiratorului
16. Sita pentru soluţia din rezervor
17. Butonul întrerupătorului de la circuitul periei
18. Butonul întrerupătorului de la circuitul de aspiraţie
19. Rezervorul de colectare
20. Soluţia din rezervor
21. Cronometru
22. Sită admisie aspiraţie
23. Capul periei
24. Lamele dispozitivului de curăţare
25. Carcasa pentru perie
26. Roata tampon

Întrerupătorul pentru perie

SIMBOLURILE DE OPERARE A MAŞINII

Întrerupătorul pentru aspiratorPornit

Oprit

Indicator de descărcare
a bateriilor

Aspirator

Încărcarea bateriei

2% (1) Nivelul
maxim-gradaţie
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STRUCTURA MAŞINII

INSTALAREA PERIEI

1. Opriţi maşina poziţionând comutatorul principal de
alimentare în poziţia oprit (O).

PENTRU SIGURANŢĂ: Opriţi maşina din comutatorul
principal de alimentare înainte de a o repara.

2. Ridicaţi capul de curăţare în poziţia de
transportare apăsând pedala de ridicare a capului
de curăţare (Figura 1).

FIG. 1

3. Înlăturaţi capacul pinionului periei de la baza
periei. Învârtiţi mânerul capacului pinionului în
sensul invers al acelor de ceasornic pentru a-l
înlătura (Figura 2).

FIG. 2

4. Conectaţi capătul de fixare al periei la axul de
operare (Figura 3).

FIG. 3

5. Conectaţi capacul pinionului periei la perie şi
reinstalai capacul. Asiguraţi-vă că rigolele să intre
în contact cu baza periei şi că mânerul de
închidere este fixat (Figura 4).

FIG. 4

NOTĂ:În cazul depozitării maşinii pentru o perioadă
îndelungată, ridicaţi capul de curăţare în poziţia de
transportare pentru a preveni formarea unei aplatizări
pe perie.

UMPLEREA REZERVORULUI DE SOLUŢIE

1. Înlăturaţi rezervorul cu soluţie de pe maşină şi
deplasaţi rezervorul la sursa de apă (Figura 5).

FIG. 5

2. Umpleţi rezervorul de soluţie cu 9,5 l de apă curată
(cu o temperatură maximă de 50C). În momentul
umplerii, nu depăşiţi eticheta de umplere "MAXIMĂ"
(Figura 6). Umpleţi parţial dacă nu puteţi ridica
rezervorul plin. Un rezerv plin cântăreşte 12 kg.

FIG. 6
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ATENŢIE: În momentul realimentării rezervorului cu
soluţie, goliţi întotdeauna rezervorul de colectare.

ATENŢIE: Nu utilizaţi rezervorul de colectare
pentru a umple rezervorul cu soluţie. Impurităţile
din rezervorul de colectare pot cauza deteriorarea
pompei de soluţie.

3. Turnaţi în rezervorul de soluţie un detergent de
curăţare cu spumare controlată aprobat, conform
instrucţiunilor de amestecare de pe sticlă.

ATENŢIE: Utilizaţi numai detergenţii de curăţare
aprobaţi. Garanţia oferită de fabricant nu acoperă
deteriorarea maşinii datorită utilizării unor
detergenţi necorespunzători.

Contactaţi distribuitorul dumneavoastră pentru
detergenţii de curăţare recomandaţi.

PENTRU SIGURANŢĂ: Urmaţi instrucţiunile de

amestecare, manipulare şi de eliminare de pe

recipientele de detergent.

AVERTISMENT: Pericol de incendiu sau
explozie Nu utilizaţi materiale inflamabile. Utilizaţi
doar soluţii de curăţare a pardoselii aprobate
comercial şi destinate aplicaţiei maşinii.

4. Amplasaţi rezervorul cu soluţie pe maşină.
Imersaţi sita rezervorului de soluţie în soluţie şi
închideţi capacul (Figura 7).

ATENŢIE: Evitaţi stropirea cu apă a sitei admisiei de
pe motorul aspiratorului. Consecinţa poate fi
defectarea motorului aspiratorului.

FIG. 7

OPERAREA MAŞINII

PENTRU SIGURANŢĂ: Nu operaţi maşina decât în
cazul în care manualul de operare a fost citit şi
înţeles.

ÎNAINTEA UTILIZĂRII

1. IMPORTANT: Pentru a preveni înfundarea
sistemului de aspiraţie, măturaţi şi ştergeţi
pardoseala de praf.

2. Asiguraţi-vă că bateria este încărcată.

3. Verificaţi dacă peria şi lamele racletelor sunt
montate.

SPĂLAREA PARDOSELILOR

PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de a utiliza maşina,
respectaţi liniile directoare de siguranţă privind
pardoselile umede.

AVERTISMENT: Pericol de incendiu sau
explozie, nu utilizaţi sau aspiraţi materiale
inflamabile.

AVERTISMENT: Perie rotativă. Ţineţi mâinile
la distanţă.

1. Trageţi maneta de ajustare a mânerului şi fixaţi
mânerul la o înălţime de operare confortabilă
(Figura 8). Eliberaţi maneta pentru a fixa poziţia.

FIG. 8

2. Coborâţi capul de curăţare pe pardoseală
apăsând pedala de eliberare a poziţiei de
transportare (Figura 9).

FIG. 9
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3. Apăsaţi comutatorul principal de alimentare în
poziţia (I) pornit (Figura 10).

FIG. 10

4. Apăsaţi comutatorul aspiratorului în poziţia (I)
pornit (Figura 11).

FIG. 11

5. Pentru a începe curăţarea, trageţi declanşatoarele
de pornire şi împingeţi sau trageţi maşina în orice
direcţie (Figura 12).

FIG. 12

6. Pentru a opri curăţarea, eliberaţi declanşatoarele
şi continuaţi să deplasaţi maşina astfel încât să
colectaţi toată soluţia.

7. În momentul curăţării, vizualizaţi colectarea apei
din ecranul de colectare (Figura 13). În momentul
opririi procesului de colectare a apei, oprii-vă din
curăţat şi goliţi rezervorul de colectare.

ATENŢIE: În momentul realimentării rezervorului cu
soluţie, goliţi întotdeauna rezervorul de colectare.

NOTĂ: Pentru a proteja motorul aspiratorului de la
deteriorare potenţială, capacul este prevăzut cu un
dispozitiv de oprire a aspiratorului ce va opri
colectarea apei în momentul umplerii rezervorului de
colectare (Figura 14). În acest moment se va produce
o modificare în sunetul motorului de aspirare.

FIG. 13 FIG. 14

ATENŢIE: Verificaţi să nu existe un exces de
spumă în rezervorul de colectare. Spuma poate
împiedica activarea dispozitivului de oprire.
Colectarea de spumă poate deteriora maşina va
duce la anularea garanţiei.

PENTRU SIGURANŢĂ: În momentul operării
maşinii, opriţi imediat maşina în cazul în care
aceasta prezintă scurgeri de spumă sau lichid.

8. Utilizaţi metoda dublei curăţări în cazul zonelor
foarte murdare. Mai întâi curăţaţi zona murdară cu
comutatorul aspiratorului în poziţia închis, apoi
curăţaţi zona din nou cu aspiratorul pornit
(Figura 15).

PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de a utiliza maşina,
respectaţi liniile directoare de siguranţă privind
pardoselile umede.

FIG. 15
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9. Pentru a transporta maşina dintr-o încăpere în
alta, ridicaţi capul de curăţare în poziţia de
transportare şi împingeţi maşina înainte
(Figura 16).

NU ÎNCLINAŢI maşina pe roţile din spate. Utilizaţi
roţile din spate doar pentru a deplasa maşina în
susul şi în josul unei curburi.

FIG. 16

Curbură

PENTRU SIGURANŢĂ: În momentul transportării
maşinii, nu coborâţi sau urcaţi maşina pe roţi pe
trepte. Solicitaţi ajutor sau utilizaţi un dispozitiv de
ridicare mecanic atunci când ridicaţi maşina.

INDICATOR DESCĂRCARE BATERIE

Indicatorul de descărcare a bateriei indică nivelul de
încărcare al bateriei (Figura 17).

În momentul în care nivelul de descărcare ajunge în
zona roşie, maşina se va opri în mod automat (Figura
17). În acest moment trebuie să reîncărcaţi bateria.
(Consultaţi ÎNCĂRCAREA BATERIEI).

Pentru a prelungi viaţa bateriei, nu lăsaţi bateria
descărcată pentru perioade îndelungate.

FIG. 17

ÎNTRERUPĂTOARE CIRCUIT

Maşina este echipată cu două întrerupătoare
resetabile pentru a proteja motoarele periei şi
aspiratorului de la deteriorare (Figura 18). În cazul în
care peria sau aspiratorul sunt obstrucţionate,
întrerupătorul va fi declanşat. Pentru a reseta
întrerupătoarele, opriţi alimentarea din comutatorul
principal, înlăturaţi obstrucţia şi apoi resetaţi butonul
de întrerupere (Figura 18). În cazul în care
întrerupătorul nu se resetează imediat, permiteţi
maşinii o perioadă de răcire.

PENTRU SIGURANŢĂ: Opriţi maşina din
comutatorul principal de alimentare înainte de a
înlătura obstrucţia.

FIG. 18
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CRONOMETRU

Cronometrul înregistrează numărul total de ore în care
maşina a fost pornită. Utilizaţi cronometrul pentru a
înregistra operativitatea maşinii şi istoricul de service
(Figura 19).

FIG. 19

BATERIA

Maşina dvs. este echipată cu baterie litiu-ion de 12 V
sau cu o baterie AGM etanşă de 12 V, cu plumb şi
acid. Bateria nu necesită altă întreţinere în afara
încărcărilor de rutină.

Baterie Litiu-Ion de 12 V
Baterie AGM etanşă de
12 V cu plumb şi acid

FIG. 20

Pentru a converti o maşină cu o baterie AGM într-o
baterie Litiu-Ion sau de la o baterie Litiu-Ion într-o
baterie AGM, este necesară o trusă de conversie a
bateriei.

Nu schimbaţi tipurile de baterie dacă trusa de
conversie nu este instalată, consecinţa poate fi
deteriorarea maşinii şi a bateriei.

9008689 - Trusă de conversie baterie AGM în Litiu-Ion
9008688 - Trusă de conversie baterie Litiu-Ion în AGM

ÎNCĂRCAREA BATERIEI:

Utilizaţi numai încărcătorul de baterii aprobat şi
furnizat de Tennant (Fig. 21).

PENTRU SIGURANŢĂ: Când reparaţi maşina,

utilizarea unor încărcătoare incompatibile poate

duce la deteriorarea bateriei şi poate cauza

eventual incendii.

Model baterie Litiu-Ion -
Încărcător baterie HB250-12

Model Baterie AGM -
Încărcător baterie

CBHD1-12
FIG. 21

Pentru instrucţiuni de operare ale încărcătorului,
facem trimitere la Manualul Utilizatorului furnizat
împreună cu încărcătorul. Manualul Utilizatorului
furnizat cu încărcătorul trebuie să rămână întotdeauna
cu încărcătorul.

Pentru modelele de baterii Litiu-Ion, încărcaţi bateria
după fiecare utilizare chiar dacă s-a descărcat doar
puţin.

Pentru modelele de baterii AGM, încărcaţi bateria
numai după 20 de minute de utilizare sau mai mult.
Acest lucru va prelungi durata de viaţă a bateriei.

PENTRU SIGURANŢĂ: Nu operaţi maşina în cazul
în care bateria emite un miros nefiresc, prezintă
scurgeri de substanţe sau se supraîncălzeşte.

Pentru a încărca bateria:

1. Transportaţi maşina într-o zonă ventilată.

2. Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană, uscată şi
opriţi comutatorul principal de alimentare.

3. Înlăturaţi capacul receptaculului de încărcare din
spatele maşinii şi cuplaţi cablul de încărcare DC la
receptacul (Figura 22).

FIG. 22
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4. Conectaţi ştecherul de alimentare AC al
încărcătorului la un receptacul cu împământare
adecvată.

NOTĂ: Maşina nu va fi operaţională în momentul
conectării încărcătorului bateriei.

5. Încărcătorul va porni automat şi va începe
procesul de încărcare până în momentul în care
bateria este încărcată la maximum. Cele trei leduri
ale încărcătorului vor rămâne aprinse definitiv în
momentul în care bateria este încărcată la
maximum.

Ciclu maxim de încărcare
3 ore - baterie Litiu-Ion
8 ore - baterie AGM

NOTĂ: Dacă încărcătorul este lăsat în poziţia cuplat
după ce procesul de încărcare s-a încheiat,
încărcătorul va intra în modul de întreţinere şi va
menţine bateria încărcată la maximum.

6. După ce ciclul de încărcare s-a terminat, opriţi
încărcătorul prin decuplarea cablului de alimentare
AC de la priza electrică. Apoi decuplaţi ştecherul
încărcătorului bateriei de la maşină.

PENTRU SIGURANŢĂ: Când reparaţi maşina, NU
deconectaţi cablul încărcătorului DC de la
receptaculul maşinii atunci când încărcătorul este
operaţional. Acest lucru poate genera formarea
unui arc de curent. Dacă încărcătorul trebuie
întrerupt în timpul încărcării, deconectaţi mai întâi
cablul de alimentare în curent alternativ de la
reţea.

7. Înlocuiţi capacul receptaculului de încărcare de pe
maşină (Figura 22).

ÎNLOCUIREA BATERIEI:

PENTRU SIGURANŢĂ: În timpul intervenţiilor
asupra maşinii, purtaţi mănuşi şi ochelari de
protecţie când manipulaţi baterii şi cabluri de
baterii. Evitaţi contactul cu acidul bateriilor.

NOTĂ: Asiguraţi-vă că tipul de baterie este identic cu
cel pe care îl înlocuiţi. Pentru a converti o baterie AGM
într-una Litiu-Ion sau o baterie Litiu-Ion într-una AGM
este necesară o trusă de conversie.

1. Parcaţi maşina pe o suprafaţă orizontală şi opriţi
comutatorul principal de alimentare.

2. Scoateţi capacul compartimentului bateriei de pe
maşină îndepărtând cele două şuruburi de pe
partea superioară a capacului (Fig. 23).

FIG. 23

3. Desfaceţi chinga de susţinere a bateriei.
Deconectaţi mai întâi cablul pozitiv roşu (+), apoi
cablul negativ negru (-) de la baterie. Scoateţi cu
atenţie bateria din maşină.

4. Montaţi bateria nouă (Figură 24). Conectaţi mai
întâi cablurile negre la borna negativă (-), apoi
cablurile roşii la borna negativă (+). Asiguraţi
bateria cu chinga de susţinere.

Pe o baterie Litiu-Ion, conectaţi mufa mamă a
bateriei la transmisia maşinii. Această mufă
reprezintă cablul de comunicaţie la sistemul de
gestionare a bateriei. Cea de-a doua mufă (tată)
de pe baterie nu este utilizată.

(-)
(+)

(-)

(+)

Mufă
mamă

Bateria AGM

Bateria Litiu-Ion

FIG. 24
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5. Eliminaţi bateria veche într-un mod sigur pentru
mediu, în concordanţă cu dispoziţiile
reglementărilor locale.
Contactaţi autorităţile legale locale pentru
instrucţiunile corespunzătoare de transportare şi
eliminare.
Contribuiţi la protejarea mediului înconjurător -
Reciclaţi!

ÎNTREŢINEREA MAŞINII

Pentru a menţine maşina în stare bună de funcţionare
nu trebuie decât să urmaţi procedurile de întreţinere
ale acesteia.

PENTRU SIGURANŢĂ: Opriţi maşina din
comutatorul principal de alimentare înainte de a
efectua întreţinere.

PENTRU SIGURANŢĂ: Toate reparaţiile vor fi
operate de persoane calificate pentru service.

DUPĂ FIECARE FOLOSIRE

1. Înlăturaţi rezervorul cu soluţie şi clătiţi minuţios cu
apă curată (Figura 25).

FIG. 25

2. Încărcaţi bateria (vezi ÎNCĂRCAREA BATERIEI)
(Figura 26).

FIG. 26

3. Ridicaţi capul de curăţare în poziţia de
transportare pentru a evita aplatizarea periei
(Figura 27).

FIG. 27

DUPĂ FOLOSIREA SĂPTĂMÂNALĂ

1. Curăţaţi dispozitivul de oprire a aspiratorului cu o
cârpă umedă (Figura 28) şi curăţaţi orice depunere
de reziduuri de pe sita admisiei aspiratorului
(Figura 29).

ATENŢIE: Evitaţi stropirea cu apă a sitei admisiei
aspiratorului, putând rezulta deteriorări ale
aspiratorului.

FIG. 28 FIG. 29

2. Înlăturaţi peria şi verificaţi să nu prezinte impurităţi
agăţate (Figura 30). Înlocuiţi peria dacă aceasta
este deteriorată sau uzată.

FIG. 30
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3. Înclinaţi maşina spre spate şi curăţaţi partea de
jos a capătului de curăţare (Figura 31).

PENTRU SIGURANŢĂ: Opriţi maşina din
comutatorul principal de alimentare şi goliţi
rezervoarele înainte de a înclina maşina.

FIG. 31

4. Curăţaţi lamele de curăţare (Figura 32). Înlocuiţi
lamele dacă acestea sunt deteriorate sau uzate.
Înlăturaţi orice impurităţi agăţate în ambele
deschideri de admisie.

PENTRU SIGURANŢĂ: Opriţi maşina din
comutatorul principal de alimentare şi goliţi
rezervoarele înainte de a înclina maşina.

Deschideri
de admisie

FIG. 32

5. Curăţaţi maşina folosind un detergent universal şi
o cârpă umedă (Figura 33).

PENTRU SIGURANŢĂ: Nu curăţaţi maşina cu
spray-ul sau furtunul. Acestea pot genera
defecţiuni electrice.

FIG. 33

6. Curăţaţi sita furtunului de soluţie (Figura 34).

FIG. 34

ÎNTREŢINEREA FURTUNULUI DE ASPIRAŢIE

Pentru a preîntâmpina depunerea de reziduuri în
sistemul de aspiraţie, spălaţi cu jet furtunul de
aspiraţie aşa cum este descris mai jos:

1. Poziţionaţi maşina deasupra scurgerii din
pardoseală şi opriţi-o din comutatorul principal de
alimentare (Figura 35).

FIG. 35

2. Poziţionaţi un prosop uscat peste sita de admisie
a aspiratorului pentru a preîntâmpina intrarea apei
în motorul aspiratorului (Figura 36).

3. Cu apa oprită, introduceţi un furtun de grădină în
furtunul de admisie a aspiratorului, conform
ilustraţiei (Figura 37).

FIG. 36 FIG. 37
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4. Porniţi încet apa pentru a preîntâmpina stropirea
dacă sistemul de aspiraţie este înfundat. Măriţi
presiunea apei pentru a clăti cu jet depunerea de
reziduuri.

NOTĂ: Furtunul aspiratorului este sub formă de Y.
Asiguraţi-vă că aţi clătit ambele părţi laterale
(Figura 38).

FIG. 38

ÎNLOCUIREA LAMEI DE CURĂŢARE

Înclinaţi maşina în spate pentru a accesa lamele de
curăţare.

PENTRU SIGURANŢĂ: Opriţi maşina din
comutatorul principal de alimentare şi goliţi
rezervoarele înainte de a înclina maşina.

Pentru a îndepărta lamele de curăţare, ridicaţi clapeta
de retenţie şi trageţi lama din canal (Figura 39).

Clapeta de
retenţie

FIG. 39

Pentru o instalare uşoară a lamelor, acestea sunt
colorate diferit pentru a se potrivi canalului capului de
curăţare (Figura 40).

Gri - Lama externă

Negru - Lama internă

Gri

Negru

FIG. 40

Pentru a instala lama, introduceţi fiecare lamă în
canalul adecvat până ce se activează clapeta de
retenţie a lamei (Figura 41). Striaţiile lamelor de
curăţare trebuie să fie opuse una de cealaltă.

FIG. 41

TRANSPORTAREA MAŞINII

Înainte de a transporta maşina, goliţi apa din
rezervoare şi opriţi maşina din comutatorul principal
de alimentare.
PENTRU SIGURANŢĂ: Când transportaţi maşina,
solicitaţi ajutor sau utilizaţi un dispozitiv de
ridicare mecanic atunci când ridicaţi maşina.

PENTRU SIGURANŢĂ: Atunci când transportaţi
maşina, utilizaţi chingi de ancorare pentru a
asigura maşina.

Pentru a transporta maşina dintr-o încăpere în alta,
ridicaţi capul de curăţare în poziţia de transportare şi
împingeţi maşina înainte (Figura 42).

NU ÎNCLINAŢI maşina pe roţile din spate. Utilizaţi
roţile din spate doar pentru a deplasa maşina în susul
şi în josul unei curburi.

FIG. 42

Curbură

PENTRU SIGURANŢĂ: În momentul transportării
maşinii, nu înclinaţi maşina pe roţile din spate şi nu
urcaţi sau coborâţi maşina pe roţi pe trepte.
Solicitaţi ajutor sau utilizaţi un dispozitiv de
ridicare mecanic atunci când ridicaţi maşina.



RO UTILIZARE

16 Tennant T1 Baterie (03-11)

DEPOZITAREA MAŞINII

Înainte de a depozita maşina, goliţi rezervoarele şi
încărcaţi bateria la maximum.

Depozitaţi maşina într-o zonă deschisă, bine ventilată,
uscată şi curată în poziţie dreaptă, la nu mai puţin de
45C.

Ridicaţi capul de curăţare în poziţia de transportare.

În cazul în care depozitaţi maşina la temperatură
de îngheţare, asiguraţi-vă că aţi golit toată apa din
sistemul de curăţare cu soluţie.

Pentru a goli apa din sistemul de curăţare cu soluţie,
goliţi rezervorul de soluţie şi operaţi maşina ca de
obicei timp de aproximativ 15 secunde.

AVERTISMENT: Pericol de şoc electric. Nu
utilizaţi în mediul exterior. Nu expuneţi la
ploaie/umezeală. Depozitaţi în interior.

PROBLEME TEHNICE

PROBLEMA CAUZA SOLUŢIA

Maşina nu funcţionează. Baterie descărcată. Încărcaţi bateria.
Cablul de încărcare este conectat. Deconectaţi încărcătorul.
Baterie defectă. Înlocuiţi bateriile.
Conexiune inexactă a cablului
bateriei.

Strângeţi conexiunile.

Nu funcţionează aspiratorul. Nu este activat comutatorul pentru
aspirator.

Porniţi aspiratorul din comutator.

Întrerupătorul pentru aspirator este
obstrucţionat.

Opriţi din comutatorul principal.
Înlăturaţi obstrucţia şi resetaţi
întrerupătorul.

Colectarea slabă a soluţiei. Maşina se află în poziţia de
transportare.

Coborâţi capul de curăţare pe
pardoseală.

Rezervorul de colectare este plin. Goliţi rezervorul de colectare.
Lamele de curăţare sau deschiderile
de admisie sunt înfundate.

Înlăturaţi orice impurităţi agăţate în
ambele deschideri de admisie.

Lame de curăţare deteriorate sau
uzate.

Înlocuiţi lamele de curăţare.

Dispozitivul de oprire al aspiratorului
este înfundat.

Curăţaţi dispozitivul de oprire al
aspiratorului.

Sita admisiei aspiratorului este
înfundată.

Curăţaţi impurităţile de pe sita
admisiei.

Garnitura de etanşare a rezervorului
este uzată.

Contactaţi serviciul clienţi.

Furtunul aspiratorului este înfundat. Spălaţi cu jet depunerea de reziduuri
din furtunul de aspiraţie. Consultaţi
ÎNTREŢINEREA MAŞINII

Motorul aspiratorului funcţionează
defectuos.

Contactaţi serviciul clienţi.

Peria nu se învârte. Întrerupătorul pentru perie este
obstrucţionat.

Opriţi din comutatorul principal.
Înlăturaţi obstrucţia de pe perie şi
resetaţi întrerupătorul.

Cureaua de acţionare a periei este
ruptă.

Contactaţi serviciul clienţi.

Motorul periei funcţionează
defectuos.

Contactaţi serviciul clienţi.



UTILIZARE RO

Tennant T1 Baterie (03-11) 17

PROBLEMA CAUZA SOLUŢIA

Spray-ul de soluţie este slab
sau nefuncţional.
Spray-ul de soluţie este slab
sau nefuncţional.

Rezervorul cu soluţie este gol. Umpleţi rezervorul cu soluţie.
Sita rezervorului de soluţie este
înfundată.

Curăţaţi sita rezervorului de soluţie.

Vârful pentru spray este înfundat sau
defect.

Contactaţi serviciul clienţi.

Motorul de aplicare a soluţiei este
defectuos.

Contactaţi serviciul clienţi.

Performanţă slabă de curăţare. Perie uzată. Înlocuiţi peria.

Cele trei leduri ale încărcătorului
Litiu-Ion clipesc cu lumină
verde.

Cablul de ieşire nu este conectat la
maşină.

Conectaţi cablul de ieşire în poziţie
fixă.

Încărcătorul AGM clipeşte cu
lumină galbenă
Timp scurt de funcţionare a
bateriei.

Bateria nu este încărcată la
maximum.

Încărcaţi bateria.

Cablul de alimentare AC al
încărcătorului nu este conectat la
priza de perete.

Conectaţi cablul de alimentare AC la
priza de perete.

Bateria sau încărcătorul funcţionează
defectuos.

Înlocuiţi bateria sau încărcătorul.

Mufa încărcătorului este defectă. Contactaţi serviciul clienţi.
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SPECIFICAŢIILE MAŞINII

MODEL Baterie T1

LUNGIME 695 mm cu mânerul pliat

LĂŢIME 502 mm

ÎNĂLŢIME 594 mm cu mânerul pliat

965 mm cu mânerul în poziţia de funcţionare

GREUTATE 50 kg cu baterie Litiu-Ion

57 kg cu baterie AGM

CAPACITATEA REZERVORULUI DE SOLUŢIE 9,5 L

CAPACITATEA REZERVORULUI DE COLECTARE 12,9 L

RATA MEDIE DE PRODUCTIVITATE 719 m2/h

LĂŢIMEA BANDEI DE CURĂŢARE 381 mm

LĂŢIMEA DISPOZITIVULUI DE CURĂŢARE 444 mm

PRESIUNEA PERIEI 17 kg

MOTORUL PERIEI 12,8 V c.c., 0,49 kW, 900 rpm ale periei

MOTORUL ASPIRATORULUI 12,8 V c.c., 38 kW, 1 faza 144 mm

LIFTUL DE APĂ 305 mm Operaţionali - 635 mm Etanşeizaţi

POMPA DE SOLUŢIE 12,8 V c.c., 11,9 W

RATA DEBITULUI DE SOLUŢIE 0,38 L/min

CAPACITATEA BATERIEI 12 V Litiu-ion, 40 Ah / 512 Wh

AGM 12 V, 50 Ah / 600 Wh

TIMPUL DE FUNCŢIONARE AL MAŞINII Baterie Litiu-Ion - 60 min, baterie AGM - 45 min

VOLTAJ 12,8 V c.c.

CONSUMUL TOTAL DE ENERGIE 500 W

ÎNCĂRCĂTOR BATERIE (Furnizat împreună cu modelul AGM) 220-240 V c.a., 2,4 A, 50 Hz, 14,6 V c.c., ieşire 10 A

ÎNCĂRCĂTOR BATERIE (Furnizat împreună cu modelul
Litiu-Ion)

220-240 V c.a., 2,4 A, 50 Hz, 14,6 V c.c., ieşire 15 A

NIVELUL DECIBELILOR LA URECHEA OPERATORULUI, ÎN
MEDIUL INTERIOR
MARJA DE EROARE

68 dBA
3 dBA

VIBRAŢIA LA NIVELUL CONTROALELOR MANUALE <2,5 m/s2

GRADUL DE PROTECŢIE IPX3

695 mm

594 mm

502 mm

DIMENSIUNILE MAŞINII
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