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INTRODUKTION

Handboken medfoljer alla nya modeller. Den innehaller viktig information om hur maskinen anvands och underhalls.

I::IE_I Las handboken noga innan du anvander eller underhaller maskinen.

Maskinen ger goda prestanda. Basta resultat till minsta kostnad uppnas dock om maskinen:
¢ Anvands med tillrdcklig omsorg.

¢ Underhalls regelbundet enligt anvisningarna i handboken.

¢ Underhalls med de verktyg som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande.

SKYDDA MILJON MASKINDATA

Kassera férpackningsmaterial, Fyll i vid installationen for framtida referens.
anvanda komponenter som t.ex.
batterier och véatskor pa ett miljovanligt

- : X 3 Modelinr -
satt enligt lokala bestammelser for
avfallshantering.
Atervinn alltid. Serienr —

Installationsdatum -

. 0
POWER EQUIPMENT
o0

AVSEDD ANVANDNING

T12 &r en industriell/kommersiell skurmaskin som &ar avsedd att skura bade grova och slata ytor (betong,

kakel, sten, syntetmaterial osv.). Typiska anvandningsomraden inkluderar skolor, sjukhus, vardinrattningar,
kontorsbyggnader och kopcenter. Anvand inte maskinen pa jord, gras, konstgras eller mattbelagda ytor. Maskinen
ar endast avsedd for inomhusbruk. Maskinen ar inte avsedd for anvandning pa allmanna vagar. Den far endast
anvandas enligt anvisningarna i denna handbok.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nederlanderna
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tekniska data och komponenter kan &ndras utan varning.

Originalhandbok, copyright © 2013, 2016 TENNANT Company, tryckt i USA.
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SAKERHETSFORESKRIFTER

VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER - SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Féljande varningsmeddelanden anvands i
handboken enligt beskrivningen nedan:

VARNING! Varnar for faror eller osékra
metoder som kan leda till allvarliga
personskador eller dodsfall.

FOR DIN SAKERHET: For att identifiera
atgarder som maste foljas for saker
anvandning av utrustningen.

Féljande information belyser situationer som kan
vara potentiellt farliga for operatéren. Var
medveten om nér dessa situationer kan foreligga.
Lokalisera alla sakerhetsanordningar pa
maskinen. Rapportera genast alla maskinskador
eller funktionsfel.

VARNING! Batterier avger vatgas.
Explosion eller brand kan uppsta. Hall
flammor och gnistor undan. Lat luckan
vara 6ppen néar du laddar.

VARNING! Antandbara material kan
orsaka explosion eller brand. Anvand
inte antandbara material i tanken eller
tankarna.

VARNING! Antandbart material eller
reaktiva metaller kan orsaka explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

A VARNING! Elfara.

- Koppla bort batterikablarna innan
maskinen underhalls.

- Ladda inte batterierna med en skadad
natkabel. Modifiera inte kontakten.

Om laddarens natsladd &r skadad eller
brusten maste den erséattas med en sladd fran
tillverkaren, serviceagenten eller motsvarande
person for att undvika faror.

Det kan handa att tekniken pa& den har
maskinen kommunicerar automatiskt via
mobilnatet. Om det ar tankt att maskinen ska
anvandas dar mobiltelefon endast far
anvandas i begransad omfattning pa grund av
att storningar kan uppsta i annan utrustning,
ska du kontakta en representant fran Tennant
for att fa information om hur du kopplar bort
den mobila funktionen p& maskinen.

FOR DIN SAKERHET:

1. Anvénd inte maskinen:

- Om du inte &r utbildad och behdrig.

- Om du inte har last och forstatt
anvéandarhandboken.

- Under inflytande av alkohol eller
droger.

- Nar du anvéander en mobiltelefon eller
andra typer av elektronisk utrustning.

- Om du fysiskt eller mentalt inte kan
folja maskinens bruksanvisning.

- Med bromsen avaktiverad.

- Om maskinen inte fungerar ordentligt.

- Med rondeller eller tillbehdr som inte
har levererats av eller ar godkénda av
Tennant. Bruk av andra rondeller kan
paverka sakerheten.

- Utomhus. Denna maskin ar endast
avsedd for inomhusanvandning.

- Paen plats dar det finns brannbara
angor/vatskor eller lattantandligt
damm.

- Paplatser som ar for morka for att
arbeta sdkert om inte
arbetsljus/stralkastare ar paslagna.

- Pa platser dar foremal kan falla savida
inte maskinen utrustats med
skyddstak.

2. Innan du startar maskinen:

- Kontrollera maskinen for
véatskelackage

- Kontrollera att alla skyddsanordningar
finns p& plats och fungerar ordentligt.

- Kontrollera att bromsar och styrning
fungerar ordentligt.

- Stall in satet och anvéand
sakerhetsbéaltet (om monterat).

T12 9009924 (6-2016)



SAKERHETSFORESKRIFTER

. Nar maskinen anvands:
- Anvand enbart enligt anvisningarna i

handboken.

Stoppa maskinen med bromsarna.
Kor sakta pa sluttande eller halt
underlag.

Skura inte pda lutningar som
Overskrider 7 % lutning eller
transportera (bruttovikt) pa lutningar
som overskrider 14 %.

Sank hastigheten néar du svanger.
Hall alla delar av kroppen innanfor
kabinen nar maskinen forflyttar sig.
Ta alltid hénsyn till omgivningen nar
maskinen kors.

Var forsiktig nar du backar.

Hall barn och obehdriga personer pa
behdrigt avstand.

Passagerare far inte kéras p& nagon
del av maskinen.

Fo6lj alla sakerhets- och trafikregler.
Rapportera genast alla maskinskador
eller funktionsfel.

Fo6lj alla anvisningar for blandning,
hantering och kastning pa kemiska
behallare.

Fo6lj sdkerhetsriktlinjerna for platsen i
fraga nar det galler uppbackningslarm.
Nér det géller blota golv ska du félja
sdkerhetsansvisningarna.

- Drainte ut den externa laddarens
likstromssladd ur maskinens
laddningsuttag medan laddaren
anvands. Det kan orsaka gnistbildning.
Dra férst ut natsladden om laddningen
maste avbrytas.

- Undvik kontakt med batterisyra.

- Hall alla metallféremal pa avstand fran
batterierna.

- Anvand en anordning som inte ar
stromledande for att ta bort batteriet.

- Anvand en vinsch eller tillrackligt stéd
vid lyft av batterier.

- Batteriinstallation méaste utféras av
utbildad personal.

- Nar det géller borttagning av batteri
ska du félja sdkerhetsansvisningarna.

- Allareparationer maste utféras av
kvalificerade servicetekniker.

- Modifiera inte maskinens konstruktion.

- Anvand reservdelar fran eller
godkéanda av Tennant.

- Anvand personlig skyddsutrustning
(PSU) efter behov och dér det
rekommenderas i denna handbok.

For din sékerhet: skydda éronen.

For din sakerhet: anvand
skyddshandskar.

. Innan du lamnar maskinen eller fore

underhall:

- Stall maskinen pd ett plant underlag.

- Stédng av maskinen och avlagsna
nyckeln.

. Vid underhall:

- Allt arbete maste ske med tillracklig
belysning och sikt.

- Hall arbetsomradet val ventilerat.

- Undvik rorliga delar. Bar inga 16st
sittande klader eller smycken och
sakra langt har.

- Blockera hjulen innan maskinen lyfts
med domkraft.

- Lyft maskinen endast vid de angivna

punkterna. Stéd maskinen med stottor.

- Anvand en vinsch eller domkraft som
kan bara maskinens vikt.

- Maskinen far inte skjutas pa eller
bogseras om det inte finns nagon
anvandare som sitter och styr
maskinen.

- Tvétta inte maskinen med
hoégtrycksspruta eller vattenslang i
nérheten av elektriska komponenter.

- Koppla 16s batterikablar och laddarens
kontakt innan du arbetar pa maskinen.

- Bruk av inkompatibel batteriladdare
kan skada batteripaket och potentiellt
leda till risk for brand.

- Undersodk batteriladdarens sladd
regelbundet for skador.

For din sakerhet: anvand 6gonskydd.

For din sékerhet: anvand skyddande
ansiktsmask.

. Vid lastning/lossning av maskinen

pa/fran lastbil eller slapvagn:

- Dranera tankarna innan maskinen
lastas.

- Sank skurenheten och skrapan innan
maskinen surras fast.

- Stédng av maskinen och avlagsna
nyckeln.

- Anvand ramp, lastbil eller slapvagn
som kan béara maskinens och
operatorens vikt.

- Lasta/lossa inte pa en ramp med en
lutning som odverstiger 19% lutning.

- Anvand en vinsch. Kor endast
maskinen pa eller fran flaket om
lasth6jden dver marken ar 380 mm
eller lagre.

- Blockera maskinens hjul.

- Surra fast maskinen pa flaket eller
slapvagnen.

T12 9009924 (6-2016)



SAKERHETSFORESKRIFTER

Varningsskyltarna sitter p& angivna stallen pa
maskinen. Byt ut dekalerna om de skadats.

VARNINGSMARKNING -  VARNINGSMARKNING -

Lattanténdligt material Batterier avger vatgas.

kan leda till explosion Explosion eller brand kan

eller brand. Anvand inte  uppsta. Hall flammor och

antandbara material gnistor undan. Oppna

i tanken. kaporna under laddning.
VARNINGSMARKNING - ( \)

Lattantandligt material eller
reaktiva metaller kan leda till
explosion eller brand. Samla

inte upp saddana material.
(r N\

\8 1uzemj o

Finns pa elpanelen.

Finns pa returtanken,
ovanfor locket pa
vatsketanken.

Finns painsidan av
batterifacket.

FOR SAKERHETSDEKAL - Endast

. o behorig servicemekaniker.
Finns pa elpanelen.

Finns pa holjet till kretskortet och
elpanelen.

356290

6 T12 9009924 (6-2016)



ANVANDNING

ANVANDNING

MASKINKOMPONENTER

2l )

=\

Forarsate

Returtanklock

Returtank

Bakskrapa

Fack for huvudborste
Sidoskrapa

Handsug (tillval)
Vatsketankens draneringsslang
Returtankens dréaneringsslang

TIOTMOO®>

rxX«

OUVOozZz<Z

356290

Sprutmunstycke (tillval)

Bakre skrapskydd (tillval)

Fack for ec-H20-systemmodul (tillval) -
finns bakom séateshdlje

Batteriutrymme

Lock till vatsketank

Vatsketank

Skurenhet

Backlarm/blinkande ljus (tillval)

T12 9009924 (6-2016)



ANVANDNING

REGLAGE OCH INSTRUMENT (T12)

|

|

f

d

A Ratt F Stromstéllare for kérnings-/varningslampa
B Pekpanel (tillval)
C Korpedal G Stromstéllare for sidoborste (tillval)
D Bromspedal H Nyckelstromstéllare
E Omkopplare sprutmunstycke (tillval) I  Riktningsomkopplare
J Nodstoppknapp
8 T12 9009924 (3-2013)



ANVANDNING

PEKSKARM (T12)

NP
(A—= \@<—® _®
N

o o
o

Kontrastreglage
Batteriladdningsindikator
Varnings-/felindikeringslampa
LCD-skérm

Timraknare

Knapp for konfigurationslage
Indikator for fylld returtank
Minskningsknapp for borsttryck (-)
Borsttryckindikatorlampor
Okningsknapp for borsttryck (+)

CTIETMMmMOO®E>

DOTVOZZIr R

Yo

R

Minskningsknapp for véatska (-)
Indikatorlampor for vatskeflode
Okningsknapp for vatska (+)
ec-H20-knapp
Vakuumflakt/skrapknapp
Knappar for vatska PA/AV
1-STEP knapp

Signalhorn

T12 9009924 (3-2013)



ANVANDNING

REGLAGE OCH INSTRUMENT (T12XP)

CTIETMMmMOO®>

Ratt

Pekpanel

Koérpedal

Bromspedal

Nodstoppknapp
Riktningsomkopplare
Nyckelstromstéallare

Omkopplare sprutmunstycke (tillval)
Sidoborststromstallare (tillval)
Koérnings/varningsljus, brytare (tillval)

5

10
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ANVANDNING

PEKSKARM (T12XP)

QOQUOZZIr X« —ITOTMMmMOUO®T>

od

(—
@”@”,@

®/v

Signalhorn
Varnings-/felindikeringslampa
Batteriladdningsindikator
Timraknare

Knapp for konfigurationslage
Indikator for fylld returtank
LCD-skérm

Kontrastreglage

Knapp for borsttryck
Borsttryckindikatorlampor
1-STEP knapp

ec-H20-knapp
Vakuumflakt/skrapknapp
Okningsknapp for vatska (+)
Minskningsknapp for véatska (-)
Knappar for vatska PA/AV
Indikatorlampor for vatskeflode

i

S

i
o

d

e B

/

T12 9009924 (3-2013)
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ANVANDNING

SYMBOLFORTECKNING

Dessa symboler anger maskinens reglage, display

och funktioner:

Felindikator

% Vakuumflakt/skrapa

1-STEP

@C HoO ec-H20 (illval)

Vatskeflode

=
) on
(=)

Minska

ﬂ % Huvudborstarnas tryck
AN

ﬂm Sidoborste (tillval)

N

<+ =| Batteriladdare
Signalhorn
Timraknare

Ué o Vatsketank
Framat/bakat

Returtank

Kdrningsljus

Varningslampa

Skraplage

Automatséakringar

Sprutmunstycke (tillval)

Till

Fran

Viétska PA/AV

Nodavstangning

Kontrastkontroll

Lyftpunkt

——— 1 Vatskefléde (maximum/minimum)

————1 Borsttryck (maximum/minimum)

12
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ANVANDNING

INSTALLERA BATTERIER

VARNING: Brand- eller explosionsrisk.
Batterier avger vatgas. Hall flammor och
gnistor undan. Lat batteriluckan vara
Oppen nar du laddar batteriet.

FOR SAKERHET: Anvand skyddshandskar
och 6gonskydd nar du hanterar batterier och
batterikablar vid maskinservice. Undvik
kontakt med batterisyra. Batteriinstallation
maste utféras av utbildad personal.

1. Parkera maskinen pa ett plant underlag och
avlagsna nyckeln.

2. Du laser satesstodet genom att lyfta satet sa

att det ar helt 6ppet tills stiftet glider in i den
undre skaran pa satesstodet.

)

=

3. Ta bort reservlddan och brickan.

(2

4. Installera batterierna forsiktigt i
batteriutrymmets fack och placera locken
enligt anvisningen. Satt i skumskivorna langs
med batterierna enligt anvisningen nar du
installerar de sma batterierna.

OBS: For stora fordonsbatterier ska du ta bort
satesinstallationen och anvanda en domkraft for
att installera batteriet.

| Foam Spacer | | Foam Spacer |

of O

et
D

Front of machine

Foam Spacer

5. Anvand de medfdljande fotterna till
batteristavarna, anslut kablarna till
batteristavarna,

ROD TILL POSITIV (+) OCH SVART TILL
NEGATIV (-).

6. Satt tillbaka reservliadan och brickan.

T12 9009924 (10-2014)
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ANVANDNING

INSTALLING BATTERIES

WARNING: Fire Or Explosion Hazard.
Batteries Emit Hydrogen Gas. Keep
Sparks And Open Flame Away. Keep
Battery Hood Open When Charging.

FOR SAFETY: When servicing machine, wear
protective gloves and eye protection when
handling batteries and battery cables. Avoid
contact with battery acid. Battery installation
must be done by trained personnel.

1. Park the machine on a level surface and
remove the key.

2. To engage the seat support, lift the seat

completely open until the pin slides into the
lower notch of the seat support.

)

=

=>
2N

Maskiner med deluxe-séate endast tillval: Dra
och hall férarsatets frigéringshandtag framat
for att 1asa upp satet innan du lyfter satet

i Oppet lage.

3. Installera batterierna forsiktigt i
batteriutrymmets fack och placera locken
enligt anvisningen. Satt i skumskivorna langs
med batterierna enligt anvisningen nar du
installerar de sma batterierna.

OBS: For stora fordonsbatterier ska du ta bort
satesinstallationen och anvanda en domkraft for
att installera batteriet.

Front of machine

Foam Spacer
Foam Spacer

Foam Spacer
Foam Spacer

4. Anvand de medfdljande fotterna till
batteristavarna, anslut kablarna till
batteristavarna,

ROD TILL POSITIV (+) OCH SVART TILL
NEGATIV (-).

14
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ANVANDNING

REGLAGENS ANVANDNING

BATTERILADDNINGSINDIKATOR

Batteriladdningsindikatorn visar batteriernas
laddningsniva vid bruk.

%@%{;

T12 T12XP

De fem ljusstaplarna ar tdnda néar batterierna &r

helt laddade. Ladda batterierna pa nytt nar endast

en ljusstapel visas pa skarmen. Lat inte
batterierna ladda ur under 20 % (sista stapeln).

OBS! Nivan som visas pa laddningsindikatorn ar
inte noggrann nar maskinen just startas. Kor
maskinen nagra minuter innan du avlaser
batteriernas laddningsniva.

OBS! Den blinkande varnings-/felindikatorn
och indikatorn for Iagt batteri pA LCD-skarmen
aterstélls inte forran batterierna har laddats helt.
Se FELINDIKATOR(ER).

TIMRAKNARE

Timraknaren registrerar hur manga timmar
maskinen har varit i bruk. Med denna information
kan du faststalla maskinens underhéllsintervall.

=z

T12 T12XP

INDIKATOR FOR FYLLD RETURTANK

Indikatorn for fylld returtank visar O % nér
returtanken annu inte &ar fylld och 100 % nér
returtanken ar fylld. Alla skurfunktioner stannar
nar returtanken &r full. Tém returtanken nér
indikatorn visar 100 %.

R

T12 T12XP

T12 9009924 (3-2013)
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ANVANDNING

NODSTOPPKNAPP

Nodstoppknappen klipper omedelbart av all strém
till maskinen

Stoppa maskinens strom: Tryck pa
nddstoppknappen.

Starta om maskinen: Vrid nddstoppknappen till
hoger for att slappa knappen. Vrid tandningslaset
till AV, vrid darefter nyckeln ett helt varv medurs
och slapp den vid laget PA.

Y

Anvand endast denna knapp vid nédfall. Den
ar inte avsedd for rutinmassig avstédngning av
maskinen.

STR(")MSTALLARE FOR
KORNINGS-/VARNINGSLAMPA (TILLVAL)

Kornings—/varningslampa PA: Tryck upptill pa
stromstéallaren for kdrnings—/varningslampa.

Varningslampa PA: Satt stromstéallaren for
kérnings—-/varningsljus till mittlaget.

Alla lampor AV: Tryck nedtill pa stromstallaren for
kérnings-/varningslampa.

T12

T12XP

16
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ANVANDNING

FORARSATE

Med framat/bakatspaken regleras satets position
i langdriktningen.

<5

SAKERHETSBALTEN (Deluxe-séte endast
tillval)

FOR SAKERHET: Stall in satet och spann fast
sakerhetsbaltet innan du startar maskinen.

e
SN

SATESSTOD

Med detta satesstod kan du halla upp satet
sa att du kommer at batterierna och
automatsakringarna.

Du laser satesstodet genom att lyfta satet sa att

det ar helt 6ppet tills stiftet glider in i den undre
skaran pa satesstodet.

P

=

=>
2N

Maskiner med deluxe-séate endast tillval: Dra
och hall férarsatets frigéringshandtag framat
for att 1asa upp satet innan du lyfter satet

i Oppet lage.

T12 9009924 (3-2013)
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ANVANDNING

KONTRASTREGLAGE

Anvand kontrastreglaget for att fa en
morkare/ljusare LCD-skarm.

N N

T12 T12XP

KNAPP FOR KONFIGURATIONSLAGE

Med knappen for konfigurationslage kan

funktionerna dppnas for konfiguration och diagnos.

Endast tillrAckligt utbildad servicepersonal och
representanter for TENNANT far 6ppna dessa
lagen.

T12 T12XP

KORPEDAL

Trampa ned korpedalen for att kéra maskinen.

RIKTNINGSOMKOPPLARE

Anvand riktningsomkopplaren fér att antingen
vélja koérning framét eller bakat. Trampa ned
korpedalen for att kdra maskinen.

A

OBS! Ett horbart larm ljuder nér riktningsom-
kopplaren har placerats i backlage.

OBS! Maskiner som endast ar utrustade med
blinkande lampa/sékerhetsalarm som tillval:
sakerhetslampan och —alarmet som tillval fungerar
endast nar maskinen backar.

BROMSPEDAL

Trampa ned bromspedalen for att stanna maskinen.

2

18
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ANVANDNING

VAKUUMFLAKT/SKRAPKNAPP

Sanka skrapan och starta sugflakten:
Tryck pa knappen for skursugflakten/skrapan.
Indikatorlampan lyser nar skrapan sanks.

Hoja skrapan och stdnga av sugflakten:
Tryck pa knappen for skursugflakten/skrapan.
Indikatorlampan slocknar nar skrapan lyfts.

OBS! 1-STEP knappen behdver inte aktiveras for
att anvanda sugflakten/skrapsystemet. Knappen

for vakuumflakten/skrapan kan vara i laget PA
eller AV med 1-STEP knappen i antingen laget
AV eller PA.

e

—>

T12 T12XP

KNAPP FOR VATSKA PA/AV

Stanga av vatskeflodet: Tryck pa knappen for
vatska PA/AV for att stanga av vatskeflodet.
Alla indikatorlampor for vatskeflode slocknar.

Sla pa vatskeflodet: Tryck pa knappen for
vétska PA/AV for att sla pa vatskeflodet.
Indikatorlamporna for vatska tands pa nytt och
vatskeflodet stélls in enligt den senast anvéanda
instéllningen.

A /2

T12 T12XP

MASKINENS FUNKTION

T12 med cylindriska borstar

T12 med skivborstar

Med 1-STEP knappen kan du genast bdrja skura
genom att kdra alla skurfunktioner.

| det vanliga skurlaget anvands en blandning av
vatten och rengdringsmedel till att skura golvet.

Med maskinen i ec-H20-lage (elektriskt
omvandlat vatten - tillval), fors vanligt vatten
genom en modul dér det syresatts och laddas
med en elektrisk strém. Det elektriskt omvandlade
vattnet bildar en blandat sur och alkalisk I6sning
som utg0r ett pH-neutralt rengdringsmedel. Det
omvandlade vattnet angriper smuts, fordelar
denna i mindre partiklar och drar 16s den fran
golvytan sa att maskinen latt kan skura bort den
upplosta smutsen. Sedan atergar det omvandlade
vattnet till normalt vatten i returtanken. Detta
ec-H20-system kan anvandas med alla
funktioner for dubbel och kraftig skurning.

T12 9009924 (3-2013)
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ANVANDNING

INFORMATION OM BORSTAR OCH
RONDELLER

FoOr basta resultat bor rétt borste eller rondell
anvandas for rengdringsarbetet. Nedan foljer en
lista 6ver tillg&ngliga borstar och rondeller och
deras tillampningar.

OBS! Mangden och typen av smuts avgor vilken
borste eller rondell som ska anvéndas. Kontakta ett
Tennant ombud for specifika rekommendationer.

Nylonborste (skiva)* — mjukare nylonborst,
rekommenderas for lackerade golv. Repar inte.

Polyesterborste (cylindrisk) — mjukare
polyesterborst for allmanna andamal rengor
skonsamt under skurning. Perfekt for kansliga
golvytor. Polyester absorberar inte vatten och &r
darfor battre an nylon vid vata tillampningar.

PolyPro-borste (cylindrisk) — Polypropylenborst
for kravande andamal ger en aggressivare
rengdring och kan lattare I6sgoéra fastnad smuts,
skrap och sand for att uppna ett grundligt
skurresultat.

Polypropylenborste (cylindrisk och skiva)* -
Polypropylenborst for allmanna andamal [6sgor

latt fastnad smuts utan att repa glanslackerade

golv.

Super AB-borste (cylindrisk och skiva)* -
Nylonfiber med ett skurpulver for att aviagsna
flackar och fastnad smuts. Aggressiv verkan pa
alla ytor. Fungerar val pa samlad smuts, fett och
dackspar.

* Denna borste finns aven som sidoborste.

Sliprondell (brun) — For kraftig slipning av golv
som forberedelse for ytbehandling.

Skurrondell (bl&) — For medel- till kraftig
skurning. Avlagsnar smuts, spill och repor.

Putsrondell (r6d) — For latt skurning utan att
skada golvets ytbehandling.

Polerrondell (vit) - For underhall av hogpolerade
golv.

Sliprondell fér hég produktivitet (svart) — For
kraftig slipning av tjocka lager ytbehandlings- eller
tatningsmedel, eller for mycket kraftig skurning.
Rondellen kan endast anvandas med
rondelldrivaren av griptyp, inte med tuftdrivaren.

Foérbehandlingsrondell (kastanjebrun) — For
mycket grundlig golvslipning utan kemikalier som
forberedelse for ytbehandling.

Griprondelldrivare — Med den gripande stddytan
kan rondeller utnyttjas till fullo och halls de pa
plats utan att genomborras. Den fjaderverkande
centreringsanordningen kan anvandas med alla
Tennant rondeller och later dig byta rondell snabbt
och enkelt.

Tuftrondelldrivare - Rondellens standarddrivare
har korta borst, s.k. "tuft,” pa ytan for att halla
rondellen pa plats. Denna drivare kan anvandas
med alla Tennant rondeller utom den
hdgproduktiva typen.

20
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ANVANDNING

MEDAN MASKINEN ANVANDS

CHECKLISTA FORE START

Plocka upp stdrre skrap innan du borjar skura.
Plocka upp trad, snéren, garn, storre trabitar och
allt annat skréap som kan viras runt eller fastna

i borstarna.

Kor s& rakt som majligt. Undvik att kdra mot
stolpar eller skrapa maskinens sidor. Overlappa
skurningen med nagra centimeter.

Vrid inte ratten for haftigt nar maskinen ar igang.
Maskinen &r mycket kanslig for rattens rorelser.
Undvik héaftiga svangar, utom i nodfall.

Justera maskinens hastighet, borsttryck och
vatskeflode efter behov nar du skurar. Anvand sa
l&ga installningar for borsttryck och vatskeflode
som mojligt.

Om maskinen inte reng6r ordentligt bér du avbryta
arbetet och lasa avsnittet FELSOKNING i denna
handbok.

Utfor de dagliga underhallsrutinerna efter varje
bruk (se MASKINUNDERHALL i denna handbok).

Kor sakta pa sluttande underlag. Anvand
bromspedalen till att beharska hastigheten
pa sluttande underlag. Det &r battre att skura
i uppforsbacke an nedférsbacke.

FOR SAKERHET: Kor sakta pa sluttande eller
halt underlag.

Anvand inte maskinen i omraden med en
omgivande temperatur 6ver 43 °C (110 °F).
Anvand inte skurfunktionen i omraden med en
omgivande temperatur under fryspunkten 0 °C
(32 °F).

Kontrollera foljande innan du anvander maskinen:
[] Se till att maskinen inte lacker.
[_] Kontrollera arbetslamporna.

(] Kontrollera skrapan pa vanster sida for slitage
och skador.

[] Kontrollera huvudborstarna for slitage och
skador. Ta bort metalltrad, snoren eller tvinnad
trdd runt huvudskurborstarna.

[_] Maskiner utrustade med cylindriska borstar:
Bekrafta att skraptraget ar tomt och rent.

[_] Maskiner utrustade med tillvalet sidoborste:
Kontrollera att det inte finns metalltr&d, snéren
och tvinnad trad runt skurborsten.

[_] Maskiner utrustade med tillvalet sidoborst:
Kontrollera att skrapan inte har skada eller
slitage.

(] Kontrollera de bakre skraporna for slitage och
skador.

(] Kontrollera att tatningarna pa returtanken inte
ar skadade eller slitna.

[] Bekrafta att vakuumflaktens inloppsfilter ar
rent.

(] Kontrollera skrapan pa hoger sida for slitage
och skador.

L] ec-H20-skurning: Bekréfta att allt vanligt
rengorings—-/aterstallningsmedel har témts och
skoljts ut ur vatsketanken.

L] ec-H20-skurning: Bekréfta att vatsketanken
ar fylld med endast rent, kallt vatten.

(] Kontrollera signalhorn, stralkastare,
varningsljus och sakerhetslarm
(i forekommande fall).

[] Kontrollera bromsarnas och styrsystemets
funktion.

[_] Kontrollera hjulen fér skador.

(] Kontrollera om maskinen behéver underhallas
i servicekontraktet.

T12 9009924 (6-2016)
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ANVANDNING

STARTA MASKINEN FYLLA VATSKETANKEN
FOR SAKERHET: Stall in satet och spann fast ec-H20 skurning (ec-H20-LAGE)
sékerhetsbéltet (om monterat) innan du startar

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

maskinen.
1. Satt dig i forarsatet.

2. Vrid nyckelstromstéllaren helt forbi laget 1. Ta bort hattan frén vétsketanken.
PA och slapp darefter stromstéllaren.
Nyckelstromstallaren atergar automatiskt till

laget PA. %

2. Fyll vatsketanken med endast rent KALLT
VATTEN (mindre &n 21 °C / 70 °F). ANVAND
INTE varmt vatten och tillsatt inget vanligt

3. Sl pa lyset (om det finns). golvrengdringsmedel, detta kan skada
ec-H20-systemet. Fyll vatsketanken med
4. Placera riktningsomkopparen i den riktning vatten tills nivan ar ungefar 50 mm (2 tum)
som maskinen ska koras. under locket.
5. Trampa ned korpedalen for att kora maskinen. VARNING: Antandbara material kan
A orsaka explosion eller brand. Anvand

OBS! Maskinen kan endast kéra om foraren sitter inte antandbara material i tanken eller
i forarséatet. tankarna.

OBS! Anvand inte ec-H20-systemet nar vanliga
rengdringsmedel finns i vatsketanken. Tom, skolj
och fyll vatsketanken med rent och kallt vatten
innan ec-H20-systemet anvands. Vanliga
rengdringsmedel kan skada ec—H20-systemet.

3. Satt tillbaka locket pa vatsketanken.

22 T12 9009924 (6-2016)



ANVANDNING

VANLIGT SKURNINGSLAGE

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

1. Oppna vétsketanklocket.

=

2. Fyll vatsketanken delvis med vatten (inte
varmare an 60 °C / 140 °F). Hall den
erfordrade mangden rengoéringsmedel
i vatsketanken. Fortsatt att fylla vatsketanken
med vatten tills nivan ar ungefar 50 mm
(2 tum) under locket.

VARNING: Antandbara material kan

A orsaka explosion eller brand. Anvand
inte antandbara material i tanken eller
tankarna.

OBS! Anvand endast rekommenderade
rengdringsmedel fér vanlig skurning. Garantin
forfaller vid maskinskada till foljd av att fel
rengdringsmedel anvands.

OBS! Hall ett rekommenderat anti-skummedel

i returtanken om returvattnet skummar for kraftigt.
Kontakta ditt Tennant-ombud for specifika rad om
rengdringsmedel.

3. Sténg vatsketankens lock.

ec-H20-KNAPP (TILLVAL)

Med ec-H20-knappen friges ec-H20-systemet
sa att det startar nar 1-STEP knappen aktiveras.
Lampan mellanec-H20-logotypen ochec-H20
knappen tands. Maskinen gar automatiskt till den
senast anvanda installningen nér den startas eller
stangs av.

=>

=>
=>

T12 T12XP

T12 9009924 (3-2013)
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ANVANDNING

STALLA IN BORSTTRYCKET

Under normala rengoringsforhallanden ska
borsttrycket vara installt pa den lagsta
instéllningen. Anvand en hégre instéllning om
smutslagret &r tjockt. Kérhastigheten och golvets
tillstand paverkar rengéringen. Om borstarna ar
slitna kan ett hégre borsttryck kravas. Maskinen
gar automatiskt till den senast anvanda
instéllningen nar den startas eller stdngs av.

Endast T12: Nar 1-STEP knappen &r aktiv ska du
trycka pa antingen kningsknappen borsttryck (+)

eller minskningsknappen borsttryck (-) for att stélla
in borsttrycket.

N 7

T12

Endast T12XP: Nar 1-STEP knappen ar
aktiverad trycker du pa knappen for borsttryck
for att bade hoja eller sanka installningarna for
borsttrycket.

N

T12XP

STALLA IN VATSKEFLODET

Tryck, medan 1-STEP knappen &r aktiv, pa
antingen knappen for att 6ka vatska (+) eller
knappen for att minska vatska (=) for att stalla in
nivan pa vatskeflodet. Kérhastigheten och golvets
tillstand paverkar skurningen. Fér normalt
smutsade ytor ska vatskeflddesnivan vara installd
pa den lagsta installningen (den vanstra lampan).
Vétskeflodesnivan ska stallas in pa en hogre
instéllning (lamporna i mitten eller till héger) for
hart smutsade ytor. Maskinen gar automatiskt till
den senast anvénda instéllningen nar den startas
eller stédngs av. Indikatorlamporna for vatskeflode
visar den aktuella installningen for vatskeflode.

N 4
ZUAN

T12

ZN

T12XP
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ANVANDNING

SKURNING

FOR SAKERHET: Anvand endast maskinen
om du har last och forstatt handboken.

1. Starta maskinen.
2. Tryck p& 1-STEP knappen. Lampan intill

knappen téands. Alla forinstéllda skurfunktioner
aktiveras.

T12 T12XP

3. Tryck pa ec-H20-knappen om du som tillval
anvander ec-H20-systemet for att skura.
Indikatorn bérjar lysa.

T12 T12XP

4. Justera borsttrycket och véatskeflodet om det
behdvs.

5. Placera riktningsomkopplaren i den riktning
som maskinen ska flyttas (framat eller bakat).

6. Tryck ned korpedalen nar du ska bdrja skura.

OBS! SI& INTE p& ec-H20-systemet under

vanlig skurning. Vanliga rengéringsmedel kan
skada ec-H20-systemet. Tém, skdlj och fyll
vatsketanken med rent och kallt vatten innan
ec-H20-systemet anvands.

VARNING: Antandbart material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

FOR SAKERHET: Kor sakta pa sluttande eller
halt underlag.

OBS! Skrapan hojs automatiskt néar maskinen
kors bakat. Det forhindrar att skrapan skadas.

ec-H20 modell: Om ett larm ljuder och
varnings-/felindikeringslampan blinkar, maste
ec-H20-modulen spolas innanec-H20-systemet
anvands igen (se avsnittetec-H20 -MODULENS
SPOLNINGSPROCEDUR).

OBS! Nar larmet ljuder, tryck pa knappen for
skurlage for att stdnga av ec-H20-systemet och
for att fortsatta skura eller spola ec-H20-systemet.

ec-H20

-SYSTEMETS TILLSTAND
SIGNALLAMPA,

FARGKOD

Fast blatt signalljus Normal drift
Blinkande rott Spolning
varnings—/ ec-H20-modul
felindikeringsljus

Fast rott varnings—/ Kontakta ett
felindikeringsljus servicecenter

7. Slapp korriktningspedalen och trampa pa
bromspedalen for att stoppa maskinen.

8. Tryck pa 1-STEP knappen for att sluta skura.
Lampan intill knappen slocknar och efter en
kort fordr6jning stannar skurfunktionerna.

T12 9009924 (3-2013)
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ANVANDNING

DUBBEL SKURNING

Anvand den dubbla skurmetoden for att rengéra
mycket smutsiga omraden.

Du kan djuprengdra med ec-H20-SKURNING
(tillval) eller VANLIG SKURNING.

For att lyfta upp sidoskraporna for dubbel
skurning, avlagsna gaffelbultarna fran
forvaringsplatserna. Lyft manuellt upp béagge
sidoskrapenheterna, for darefter in bultarna
i halen i sidoskrapans hallare.

Tryck pa 1-STEP knappen och sedan pa knappen
for vakuumflékten/skrapan. Lampan ovanfor
knappen for skursugflakten/skrapan slocknar,
skrapan hdjs och sugflékten stannar. Skura den
svart nedsmutsade ytan. Lat rengéringsmedlet
verka pé golvet i 5-15 minuter.

— Y

{

T12 T12XP

[

FOR SAKERHET: Kor sakta pa sluttande eller
halt underlag.

Innan golvet skuras for andra gangen, sank
sidoskrapan och tryck pa knappen for
vakuumflakten/skrapan for att sanka den bakre
skrapan, och satt pa vakuumflakten. Lampan
ovanfor knappen tands. Skura sedan golvet &n
en gang for att samla upp rengoringsmedlet.

VARNING: Antandbart material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

OBS! For att stinga av vatskeflodet nar omradet
skuras en andra gang, tryck pa knappen for
vétska PA/AV. Tryck pa knappen for vatska
PA/AV en gang till for att starta om véatskeflodet.

7
%

T12 T12XP

[

OBS! Dubbel skurning rekommenderas inte inom
omraden dar rengoringsmedlet kan rinna under
stéllningar eller skada produkter.

26
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ANVANDNING

VATTENUPPSAMLINGSLAGE
(UTAN SKURNING)

Maskinen kan anvandas till att samla upp vatten
eller icke—antandbara vétskor utan att skura.

For att samla upp vatten eller icke antandbart
vatskespill maste 1-STEP knappen vara
avstangd. Lampan ovanfor knappen maste
vara slackt.

T12 T12XP

VARNING: Antandbart material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana

material.

Tryck pa knappen for vakuumflakten/skrapan.
Lampan ovanfér knappen tands, skrapan sanks
och sugflakten startar. Samla sedan upp vattnet

eller vatskespillet.

{

T12 T12XP

STOPPA SKURNING

1. Medan maskinen fortfarande kor, tryck pa
knappen 1-STEP for att avsluta skurningen.
Skrapan suger &nnu upp vattnet i skurenheten
och hdjs sedan.

T12 T12XP

2. Slapp korpedalen och trampa pa
bromspedalen for att stoppa maskinen.

T12 9009924 (3-2013)
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ANVANDNING

TOMMA OCH RENGORA RETURTANKEN

TOm och rengdr returtanken dagligen eller nér
felkoden for full returtank visas pa& LCD-skarmen.

Rengor tankens utsida med ett
vinylrengdringsmedel.

1. Kor maskinen till ett tomningsstalle.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

2. Haka av returtankens draneringsslang fran
returtanken.

<5

3. Hall draneringsslangen nara golvbrunnen, vrid
munstycket sa att det 6ppnas, och placera
slangen néra golvbrunnen.

OBS! Se till att dréneringsslangens munstycke
pekar i en sdker riktning innan munstycket
Oppnas.

4. Vrid dréaneringsmunstycket till ett annat lage
for att justera flédet om det behdvs.

%
1D
<5
<5

5. Lyft locket pa returtanken och skoélj tanken
med rent vatten. Skélj sensorn i ndrheten av
toppen pa tanken.

28
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ANVANDNING

6. For att forhindra lackage, rengér
munstyckspluggen och kragen pa
dréneringsslangen.

N
<

OBS! Rengor INTE tankarna med angtryck.
Overhettning kan skada tankarna och
komponenterna.

7. Vrid kragen sd att den stanger och sétt
tillbaka draneringsslangen pa klamman
pa returtanken.

=

8. Kontrollera vakuumfilteringdngen dagligen.
Rengor inloppsfiltret med en fuktig trasa eller
slang nar den blir smutsig. Lat filtret torka helt
innan du monterar tillbaka det i maskinen.

9. Avlagsna sudfiltret ur returtanken och rengor
filtret.

10. Ta bort skraptraget fran returtanken och skolj
bort allt skrap fran traget.

11. Stang returtankens lock.

12. Cylindrisk skurenhet: Rengér traget fran
smuts och placera det tillbaka i skurenheten.

OBS! Skurhuvudet méaste sankas ca 25 mm
(1 tum) s& att du kan ta bort skrapet fran traget.

OBS! Skraptraget kan endast tas ut fran den
hdgra sidan av maskinen.

T12 9009924 (3-2013)
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ANVANDNING

TOMMA OCH RENGORA VATSKETANKEN

Rengor tankens utsida med ett
vinylrengdringsmedel.

1. Kor maskinen till ett tomningsstalle.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

2. Ta bort vatsketankens draneringsslang fran
vatsketanken.

=>

3. Hall draneringsslangen nara golvbrunnen, vrid
munstycket sa att det 6ppnas, och placera
slangen néra golvbrunnen.

OBS! Se till att draneringsslangens munstycke
pekar i en séker riktning innan munstycket 6ppnas.

4. Vrid dréaneringsmunstycket till ett annat lage
for att justera flodet om det behdvs.

2
=
<=
<5

5. Ta bort locket p& vétsketanken och skol]
tanken med rent vatten.

=

OBS! Rengor INTE tankarna med angtryck.
Overhettning kan skada tankarna och
komponenterna.

6. For att forhindra lackage, rengtr
munstyckspluggen och kragen pa
dréneringsslangen.

N
<
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ANVANDNING

7. Vrid kragen sa att den stanger och sétt
tillbaka draneringsslangen pa klamman pa
returtanken.

L2

8. Om vatsketankens filter blir igensatt , ta bort
draneringsslangen for att komma at och
rengora filtret.

L2

STANG AV MASKINEN

1. Ta bort foten fran kérpedalen.

2. Tryck pa 1-Step knappen for att sluta skura.

3. Trampa ned bromspedalen for att stanna
maskinen.

4. Vrid tandningslaset till laget AV.

T12 9009924 (6-2016)
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ANVANDNING

FELINDIKATOR(ER)

Maskinen &ar férsedd med tva visuella indikatorer,
en rod signallampa och en LCD-skarm.

Om ett fel skulle uppsta bojar den réda lampan
blinka kontinuerligt.

LCD-skarmen visar en felkod. Om fler an ett fel
foreligger visas felkoderna omvéaxlande.

Vid alla fel hérs dessutom ett ljudlarm som varnar
anvandaren att ett fel foreligger.

For att nollstalla felindikatorerna ska maskinen
stangas av och felet atgardas. Indikatorerna
aterstalls nar maskinen startas pa nytt.

Se nedanstaende tabell for att faststélla felets
orsak och l6sning.

Felkod
(visas pa
LCD-skéarmen)
F1: Rcv Tank Full
F2: Sol Tank Empty
F3: Vac # Flt #

Orsak(er)

Returtanken ar full
Vatsketanken ar tom
Vakuumflaktmotor(er) kor inte

F4: Batt Very Low
F5: Propel Error

F6: Left Br Flt #

F6: Frnt Br Flt#

F7: Rght Br Flt#

F7: Rear Br Flt#

F8: Hi B3 Current
F9: Pickup Error
F10: Scrub Error
F12: Check Brushes
F14: ec-H20O Error

Lag batteriladdning
Fel pa drivningens styrenhet

Vanster borste fungerar inte
Framre borste fungerar inte
Hoger borste fungerar inte
Bakre borste fungerar inte
Sidoborsten fungerar inte
Vakuumflakt kor inte
Skurenhete kor inte

Borstar fungerar inte
ec-H20-systemet kor inte

T12

T12XP

Atgéard

To6m returtanken.
Fyll vatsketanken.

Stang av och starta om maskin.
Om felkoden fortfarande visas, anvand inte
maskinen och kontakta Tennants serviceombud.

Ladda batteriet.

Stang av och starta om maskin.
Om felkoden fortfarande visas, anvand inte
maskinen och kontakta Tennants serviceombud.
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VARNINGSKODER

Varningskoder uppstar vanligen om anvandaren
forsoker aktivera en funktion som inte ar
tillganglig. Varningskoden visas pa LCD-skarmen.

W1:
W2:

Wa3:
W4
W5:
W6:

WT7:
WS8:
WO:

Varningskod
(visas pa LCD-

skarmen)
Batt. Low
Sqge Stall

Side Stall
Unavailable
No Side Brush
Ec Offline

Not Active
No Vac. Amps
Open R/R Brush

W10: Open L/F Brush

W11: Open SD Brush
W12: Solution Off

W13: Side Offline

it

i

T12

Orsak(er)

Lag batteriladdning
Bakre skrapa sanks inte ned

Sidoborsten sénks inte ned
Vatska (tillval) inte aktiverad
Sidoborste inte aktiverad
ec-H20-systemet kor inte

Knapp inaktiv

Vakuumflakt kor inte
Hoger/bakre borste fungerar
inte

Vanster/framre borste fungerar
inte

Sidoborsten fungerar inte

Ingen vatska flodar till
skurhuvudet

Sidoborsten fungerar inte

4
{

T12XP

Se nedanstaende tabell for att faststélla orsaken
till varningskoden.

Atgéard

Ladda batterierna.

Kontrollera skrapa/skrapans drivenhet for
hinder eller skador.

Kontrollera sidoborstens drivenhet for hinder.
Vatskelage inte tillgangligt.
Sidoborste inte tillganglig.

Stang av och starta om maskin.

Om varningskoden fortfarande visas, anvand
inte maskinen och kontakta Tennants
serviceombud.

Knappen inte aktiverad fér anvandning.

Kontrollera selens anslutning. Anslut selen
pa nytt om den inte ar ansluten.

Om varningskoden fortfarande visas, anvand
inte maskinen och kontakta Tennants
serviceombud.

Tryck pa knappen for vétska PA/AV for att
starta vatskeflodet.

Stang av och starta om maskin.

Om varningskoden fortfarande visas, anvand
inte maskinen och kontakta Tennants
serviceombud.

T12 9009924 (3-2013)
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TILLVAL

SPRUTMUNSTYCKE (TILLVAL)

Sprutmunstycket anvands till att reng6ra
maskinen och omgivningen. Vatsketanken tjanar
som vatten-/I6sningskalla for sprutmunstycket.

FOR SAKERHET: Tvatta inte maskinen med
hoégtrycksspruta eller vattenslang i narheten
av elektriska komponenter.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag.

1. Starta maskinen.
2. Tryck upptill pa sprutmunstyckets omkopplare

for att satta pa sprutmunstycket. Lampan pa
omkopplaren tands nar sprutmunstycket satts

pa.

<5

T12

T12XP

3. Dra ut sprutmunstycket fran maskinens
baksida for att vid behov reng6ra munstycket.

=

4. Nar rengdringen &r klar, dra forsiktigt i slangen
och |t slangen med sprutmunstycket dras
tillbaka in i maskinen.

OBS! Fortsatt att halla i sprutmunstycket och se
till slangen medan den dras tillbaka in i maskinen.
Maskinen och/eller sprutmunstycket kan skadas
om slangen med sprutmunstycket tillats att dras in
for snabbt i maskinen.

5. Placera sprutmunstycket p& kroken.

=>

6. Tryck nedtill pa sprutmunstyckets omkopplare
for att stinga av vattnet. Lampan pa
omkopplaren slocknar nér sprutmunstycket
stangs av.

OBS! Kontrollera att omkopplaren till
sprutmunstycket ar avstangd innan du fortsatter
skura. Handpumpen kan vara skadad om
omkopplaren lamnas PA under skurning.
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HANDSUG (TILLVAL)

Anvand handsugen for att rengéra omraden som
inte kan nds av maskinen.

VARNING: Antandbart material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

1. L6sgor handsugens snodd fran vatsketanken.

2. Ta bort handsug/skrapsugslangen fran den
bakre skrapan.

3. For in handsugens hatt i handsugens sugport.

4. Vrid sugmunstycket till suglaget och strack ut
handtaget till 6nskad langd.

/

5. Starta maskinen.

6. Tryck pa knappen for vakuumflakten/skrapan
for att satta p& vakuumflakten. Skrapan sanks

&%ﬁ

{

T12 T12XP

7. Dammsug golvet.
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8. Nar dammsugningen &r klar, tryck pa knappen
for vakuumflakten/skrapan for att stdnga av
vakuumflakten. Skrapan hdjs.

9. Sténg av maskinen.

10. Ta bort handsugens hatt frdn sugporten
och placera tillbaka munstycket pa sin

forvaringsplats och handtaget till sitt
forvaringsutrymme.

~—>

11. Montera tillbaka handsug/skrapsugslangen pa
den bakre skrapan.

12. For in sugslangen i suglangens uttag

i returtanken.

=>
=>

13. Satt fast handsugens snodd pa vatsketanken
for att sdkra handsug/skrapsugslangen till
maskinen.

BAKRE SKRAPSKYDD (TILLVAL)

Skrapskyddet baktill hjalper till att skydda den
bakre skrapan fran att skadas.

-

For att utnyttja det bakre skrapskyddet drar du ut
sprinten, séanker skyddsskenan och satter tillbaka

sprinten.
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SIDOBORSTE (TILLVAL)

Sidoborsten flyttar skrépet till huvudborstarna.

VARNING: Antandbart material eller
A reaktiva metaller kan leda till explosion

eller brand. Samla inte upp sadana
material.

1. Starta maskinen.

2. Tryck ned den 6vre delen av sidoborstens

stromstallare for att aktivera
sidoborstenheten.

7

T12

T12XP

3. Tryck pa& 1-Step knappen. Sidoborstenheten
sénks med huvudborsten.

OBS! 1-Step knappen styr sidoborstenheten néar
sidoborstomkopplaren ar i PA-lage.

4. Tryck ned korpedalen nér du ska borja skura.

5. Tryck nedtill pa sidoborstens stromstéllare for
att stanna och hdja sidoborsten.

JUSTERAR VOLYMEN PA
UPPBACKNINGSLARMET (VALFRI)

FOR SAKERHET SKULL: Nar maskinen
anvands, folj sdkerhetsriktlinjerna for platsen
rérande uppbackningslarm.

Volymen pa uppbackningslarmet kan justeras fran
85-102 dB(A). For att justera volymen, ta bort
kapan till uppbackningslarmet och vrid pa
volymknappen.

HG6j volymen: Vrid knappen medsols.

HG6j volymen: Vrid knappen medsols.

T12 9009924 (6-2016)

37



ANVANDNING

FELSOKNING

Problem
Maskinen startar inte

Vattendropp - vattnet sugs
upp daligt eller inte alls

Vakuumflakten kopplas
inte pa

Knappt med eller ingen
vatska rinner till golvet

Dalig skurning

Orsak
Nodstoppknappen ar aktiverad

Maskinfel upptéackt

Urladdade batterier

Ldsa batterikablar

Fel pa batteri(er)

Fel pa nyckelomkopplaren

Fel i styrkrets

Slitna skrapblad
Skrapan feljusterad
Skrapmodulen tappt
Sugslang los
Sugslangen ar tappt
Vakuumslangen skadad

Inloppsfilter till vakuumflakten
smutsigt

Skrap i skrapan

Sugslangen ar skadad eller inte
kopplad till skrapan eller
returtanken.

Tanklocket 6ppet

Skadade tatningar runt returtanken
Returtanken &r full

Skum i returtanken

Vatsketanken ar tom
Vatskeflodet avstangt

Vatskans ledningar ar blockerade
Vatskesolenoid blockerad
Vatsketankens filter igensatt

Smutspartiklar fastnar pa
skurborstarna

Fel rengdringsmedel/borstrondeller
Slitna skurborstar/rondeller

For hogt borsttryck

Ojamnt borsttryck

Fullt smutstrag

Defekta borstdriviemmar pa den
cylindriska skurenheten

Lag batteriladdning

Atgard
Vrid knappen medurs for att
aterstélla

Se FELINDIKATORER ELLER
VARNINGSKODER

Ladda batterierna
Dra at losa kablar
Byt batteri(er)

Kontakta Tennants
serviceavdelning

Kontakta Tennants
serviceavdelning

Vand eller byt ut skrapbladen
Justera skrapan

Rengor skrapmodulen

Dra at vakuumslangkopplingarna
Spola ren sugslangen

Byt ut vakuumslangen

Reng0or inloppsfilter

Ta bort skrap fran skrapan
Anslut eller byt ut sugslangen

Kontrollera att det inte blockeras
Byt packningar

Tom returtanken

Tom returtanken

Anvand mindre rengdringsmedel
eller byt ut méarke

Anvand skumbekampningsmedel
Fyll vatsketanken

Oppna vatskeflodet

Spola ut rérledningarna

Rengor eller byt ut

Rengor eller byt ut

Ta bort skrap fran borstarna

Kontakta Tennants ombud for rad
Byt ut skurborstar/rondeller
Minska skurborstens nedtryck
Jamna till skurenhet

Tomt smutstrag

Byt rem

Ladda batterierna tills uppladdaren
kopplas av automatiskt
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Problem
Reducerad driftstid

ec-H20-modell:
Varnings- och
felindikeringslampan
blinkar rott
ec-H20-modell:
Varnings- och
felindikeringslampan
lyser med fast rott sken

Orsak
Batterierna ar inte helt laddade

Defekta batterier
Batterierna kraver underhall

Fel pa batteriladdaren
Mineralavsattningar i modulen

Modulen tappt

Vatskepumpen defekt

Atgard

Ladda batterierna tills uppladdaren
kopplas av automatiskt

Byt batteri(er)

Se BATTERIER i avsnittet
UNDERHALL

Byt ut batteriladdaren

Skélj modulen (Se
ec-H20-MODULENS
SPOLPROCEDUR)

Kontakta Tennants
serviceavdelning

Byt ut vatskepumpen

T12 9009924 (3-2013)
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UNDERHALL

"o,

UNDERHALLSSCHEMA

Tabellen nedan indikerar vilken person som ansvarar for respektive procedur.

356389 356290

O = Operator.
T = Utbildad personal.
Antal
Ansvarig Smérjmedel/ | underhalls-
Intervall | person | Nyckel Beskrivning Procedur véatska punkter
Dagligen 0] 1 Bakre och sidoskrapor Syna pa skada och slitage - 4
o 2 Huvudborstar Kontrollera om det finns - 2
skador, slitage och skrap
(0] 3 Returtank Rengdr tanken och - 1
kontrollera
Overdragstatningen
(0] 4 Vakuumflaktens Rengor - 1
inloppsfilter
(0] 5 Endast cylindriska borstar: | Rengor - 1
skraptrag
(@) 12 Sidoborste (tillval) Syna pa skada, slitage och - 1
skrép
(@) 12 Sidoborste med skrapa Syna pa skada och slitage - 1
(tillval)
40 T12 9009924 (3-2013)
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Antal
Ansvarig Smérjmedel/ | underhalls-
Intervall person | Nyckel Beskrivning Procedur véatska punkter
Veckovis T 7 Battericeller Kontrollera elektrolytnivan DW 12
50 timmar T 6 Skraphjul och stédpunkter | Smorj SPL 2
T 1 Bakre och sidoskrapor Kontrollera avbdjning och - 4
lutning
(@) 2 Huvudborstar (cylindriska) | Vand borstarna fran fram till - 2
bak
T 13 Skurenhet skort (skiva) Kontrollera om det finns - 2
skada och slitage pa
skorten
100 T 7 Batterivattningssystem Kontrollera om det finns - Flera
timmar (tillval) skada och slitage pa
slangar och anslutningar
200 T 7 Batteriterminaler och kablar | Kontrollera eller rengor - 12
timmar T 8 Cylindriska Syna pa skada och slitage - 2
borstdrivremmar
T 13 Styrkedja Smodrj, kontrollera GL 1
(endast T12XP) spanningen och om det
finns skada och slitage.
T 9 Styrvéxelkedja Smodrj, kontrollera GL 1
spanningen och om det
finns skada och slitage.
500 T 10 Vakuumflaktmotor(er) Kontrollera motorborstarna - 12
ummar o 11 | Déck Syna pa skada och slitage - 3
1000 T 8 Huvudborste motorer Kontrollera motorborstar - 2(4)
timmar (Kontrollera var
100:e timme efter den
forsta kontrollen efter
1000 timmar)
T 12 Sidoborste motor Kontrollera motorborstar - 1
(Kontrollera var
100:e timme efter den
forsta kontrollen efter
1000 timmar)
SMORJMEDEL/VATSKA
DW .... Destillerat vatten.
SPL ... Speciellt smérjmedel, Lubriplate EMB-fett (Tennant artikelnummer 01433-1)
GL .... SAE 90 smoérjmedel for belastade kugghjul
OBS! Mer frekventa underhallsintervaller kan behévas vid mycket dammiga forhallanden.
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GULA PEKPUNKTER

P& den har maskinen finns det gula pekpunkter
som gar latt att hitta och anvanda till enkla
servicedtaganden. For den héar typen av
underhéllsarbete kravs det inte ndgra verktyg.

L2
@ 1
—

SMORJNING

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

STYRKEDJA (ENDAST T12XP)

Styrkedjan finns pa styrstangen under
kontrollpanelen. Kontrollera om det finns skada
eller slitage och smorj styrkedjan var 200:e timme.

i

STYRVAXELKEDJA

Styrvéxelkedjan finns direkt ovanfor framhjulet.
Kontrollera om det finns skada eller slitage och
smorj styrvaxelkedjan var 200:e timme.

A

BAKRE SKRAPHJUL

Smorj stddpunkterna och skraphjulen var
50:e timme.

<5
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BATTERIER

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

Batteriernas livstid &r beroende av korrekt
underhall. For att f& ut s& mycket som mgijligt frn
batterierna:

- Ladda inte batterierna mer &n en gang per
dag och endast efter att ha anvént maskinen
under minst 15 minuter.

— Lamna inte batterierna delvis urladdade under
langre tidsperioder.

— Ladda endast batterierna i ett vélventilerat
omréde for att forhindra ansamling av gas.
Ladda batterierna i omraden med en
omgivande temperatur pa 27EIC (80EF) eller
lagre.

- Lat laddaren avsluta laddningen av batterierna
innan du anvander maskinen pa nytt.

- Bibehall korrekt elektrolytniva i vatbatterier
genom att kontrollera nivan varje vecka.

KONTROLLERA ELEKTROLYTNIVAN

Flodade (vata) blysyrebatterier kraver
rutinbevattning i enlighet med vad som beskrivs
nedan. Kontrollera batteriets elektrolytniva varje
vecka.

OBS: Kontrollera inte elektrolytnivdn om maskinen
ar utrustad med batterivattningssystem.

08247

FOR SAKERHET: Hall alla metallféremal pa
avstand fran batterierna nér maskinen servas.
Undvik kontakt med batterisyra.

Elektrolytnivan ska vara nagot éver
batteriplattorna innan laddning. Fyll pa destillerat
vatten vid behov. FYLL INTE PA FOR MYCKET.
Elektrolyten kommer att expandera och kan
svamma 6ver vid laddning. Efter laddning, kan
destillerat vatten fyllas p& upp till cirka 3 mm (0,12
tum) under siktroren.

Fére laddning

\ A
MM AR

Efter laddning

OBS! Kontrollera att batterilocken sitter pa plats
vid laddning. Det kan lukta svavel efter laddning
av batterierna. Detta ar normalt.

UNDERHALLSFRIA BATTERIER

Underhallsfria (forseglade AGM-) batterier kraver
ingen vattenpafylining. Rengéring och annat
rutinunderhalls kravs dock fortfarande.

KONTROLLERA
ANSLUTNINGAR/RENGORING

Efter 200 timmars anvandning ska du kontrollera
om det finns I6sa anslutningar och rengdra
batteriernas yta, inklusive terminaler och
kabelklammor, med en stark 16sning av
natriumbikarbonat och vatten. Byt ut slitna eller
skadade ledningar. Ta inte bort batterilocken vid
rengdring av batterier.

T12 9009924 (6-2016)
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LADDA BATTERIERNA
(EXTERN LADDARE)

VIKTIGT! Fore laddning ska du kontrollera att
laddningsinstallningen &ar korrekt for
batteritypen.

1. Kor maskinen till ett jamnt, torrt omrade som
ar val ventilerat.

2. Stoppa maskinen och stdng av maskinens
stromtillforsel.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

3. Lyft forarséatet och satt fast satesstodet.

OBS! Kontrollera att batterierna har korrekt
elektrolytnivan fore laddning. Se KONTROLLERA
ELEKTROLYTNIVAN.

4. Anslut AC-néatkabeln till ett korrekt jordat
uttag.

5. Anslut laddaren till den fjarrstyrda
batteriladdningskontakten.

v

VARNING: Batterier avger vatgas.
Explosion eller brand kan uppsta. Hall
flammor och gnistor undan. Oppna
kaporna under laddning.

OBS! Om lamporna for laddarens "FELKOD”
blinkar nar batterierna ar anslutna till laddaren,
se tillverkarens handbok for laddaren for
felkodsdefinitioner.

6. Tennant-uppladdaren startar automatiskt.
Né&r batterierna ar helt laddade, stangs
Tennant-laddaren av automatiskt.

7. Nar laddaren har stangts av ska
laddningskontakten kopplas ur fran den
fjarrstyrda batteriladdningskontakten.

OBS! Koppla inte fran laddarens DC-kabel
fran maskinens behallare nar laddaren
anvands. Det kan orsaka gnistbildning.

Dra forst ut natsladden om laddningen maste
avbrytas.

8. Sténg forarsatet.
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BATTERIVATTNINGSSYSTEM (TILLVAL) 3. Anslut batterivattningssystemet till
vattentillférseln.

Batterivattningssystemet som tillval ar ett sékert

och enkelt satt att uppratthalla korrekta OBS! Vattenkvaliteten ar viktig for att uppréatthalla
elektrolytnivaer i batterierna. batteriets livslangd. Anvand alltid vatten som
uppfyller tillverkarens krav.

4. Kontrollera att behallaren for tillférsel genom
sjalvtryck har tillréckligt med vatten for att helt
fylla batterierna.

5. Ta bort dammskyddet fran batteriets
pafyliningsrér och anslut pafyliningsregulatorn.

6. Kontrollera den réda indikatorn. Indikatorn
slutar snurra nar batterierna ar fulla.

7. Koppla fran batterivattningssystemet fran
vattentillférseln.

8. Sténg forarsatet.

Kontrollera om det finns skada eller slitage
pa slangarna och anslutningarna till
batterivattningssystemet var 100:e timme.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, stédngas av och nyckeln tas ur.

1. Lyft forarsétet och satt fast satesstodet.

2. Ladda batterierna helt innan batterivattnings—
systemet anvénds. Tillsatt inte vatten till
batterierna fore laddning. Elektrolytnivan
kommer att expandera och kan svamma tver
vid laddning. Se LADDA BATTERIERNA
(EXTERN LADDARE).
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AUTOMATSAKRINGAR

Automatsakringarna ar aterstéllbara elektriska
skyddskomponenter som stoppar strémmen
vid dverbelastning. Aterstall en automatsakring
manuellt om den utlésts genom att trycka pa
aterstalliningsknappen nar sakringen ar kall.

Automatsékringarna 1 till 8 finns bakom forarsatet.

<5

Automatséakringarna 9 till 16 finns bakom
styrholjets atkomstpanel.

<5

Automatsékring 17 sitter inuti lampenheten (tillval)
monterad Gverst pa returtanken.

<5

Vid fortsatt 6éverbelastning utldses
automatsakringen tills 6verbelastningen

férsvunnit.

| diagrammet nedan visas automatsakringar och
de elektriska komponenter som de skyddar.

Automat-

sakring Véarde Skyddad krets
CB1 80 A Drivsystem
CcB2 2A Telemetrisystem
CB3 25A Huvudstrémbrytare — Start
CcB4 25A Skursystem
CB5 60 A Skurmodul
CB6 25A ec-H20-modul (tillval)
cB7 25A ec-H20-pump (tillval)
CB8 25A Anvands ej
CB9 20 A Sidoborstmodul (tillval)
CB10 25A Sidoborstsystem (tillval)
CB11 15A Sprutmunstycke (tillval)
CB12 15A Lampor (tillval)
CB13 25A Framlykta/baklyktor (tillval)
CB14 25A Skyddstakets varningslampa

(tillval)

CB15 25A Varningslampor (tillval)
CB16 Gaéller ej | Anvénds ej
CB17 25A Larmljus for backning (tillval)
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ELEKTRISKA MOTORER

Kontrollera kolborstarna pa vakuumflaktmotorn

efter 500 kortimmar. Kontrollera kolborstarna pa
huvudborstmotorerna och sidoborstmotorn efter
de forsta 100 kortimmarna och var 100:e timme
efter den forsta kontrollen. Se tabellen nedan for

bytesintervaller fér kolborstar.

Byta kolborstar Timmar
Huvudborstmotorer 1000*
Sidoborstmotor (tillval) 1000*
Vakuummotor 500

*Byt kolborstar var 100:e timme efter det forsta

bytet efter 1000 timmar.

T12 9009924 (3-2013)
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SKURBORSTAR

Maskinen kan vara utrustad med antingen
skivborstar eller cylindriska skurborstar. Syna
skurborstarna dagligen pa fastnade tradar eller
snoren runt borsten eller navet. Syna borstarna
eller rondellerna dven pa skada och slitage.

SKIVBORSTAR OCH RONDELLER

Byt ut dynorna nar de inte langre rengor effektivt.
Byt ut borstarna nar de inte langre rengor effektivt
eller nar borsten har slitits ner till det gula market.

-

Fast rengdringsrondeller p& rondelldreven innan
de ar klara for bruk. Rengéringsrondellen halls
pa plats av en centerskiva. Bagge sidorna av
rondellen kan anvandas for skurning. Vand pa
rondellen for att anvanda den andra sidan.

Rengor rondellerna omedelbart efter anvandning
med tval och vatten. Anvand inte en hogtrycks-
spruta. Hang upp rondellerna eller lagg dem plant
for att torka.

OBS! Byt alltid borstar och rondeller i set. Om en
borste eller rondell &r sliten rengor den inte lika
bra som de andra.

BYTA SKIVBORSTAR ELLER
RONDELLDRIVARE

1. Lyft skurenheten.
2. Sténg av maskinen.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

3. Oppna atkomstluckan till huvudborsten och
luckan till skrapstodet.

~ @

4. Vrid borsten tills fjaderhandtagen ar synliga.

=>

<5

5. Tryck ihop fjaderhandtagen och It borsten
falla till golvet. Ta bort borsten fran

skurhuvudet.

v
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6. Stall borstfjadern p& 6ppen pa den nya
borsten for enklare installation.

R

7. Skjut den nya borsten under skurhuvudet,
passa in borstuttaget med borstnavet, och lyft

upp borsten pa borstnavet tills borsten lases
fast i navet.

i

8. Se till att borsten sitter sakert pa borstnavet.

9. Stang och las luckan till skrapstddet och stang
atkomstluckan till huvudborsten.

10.Gor pd samma satt med den andra borsten.

BYTA SKIVSKURRONDELLER

1. Ta bort rondelldrevet frAn maskinen.

2. Tryck ihop fjaderklamman och ta bort
mittskivan fran rondelldrivaren.

3. Ta bort skurrondellen fran rondelldrivaren.

4. Vand eller byt ut skurrondellen. Centrera
skurrondellen pa rondelldrivaren och montera
om centerskivan for att sakra rondellen pa
plats pa rondelldrivaren.

5. Satt tillbaka rondelldrivaren pd maskinen.

T12 9009924 (6-2016)

49



UNDERHALL

CYLINDRISKA BORSTAR

Vrid borstarna fran fram till bak efter 50 timmars
anvandning.

Byt ut borstarna nar de inte langre rengor effektivt.

OBS! Byt ut slitna borstar i par. Skurresultatet
forsamras om du anvander borstar med stran av
olika langd.

BYTA CYLINDRISKA SKURBORSTAR

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
fore service ska maskinen stoppas pa ett
jamnt underlag, stdngas av och nyckeln

tas ur.

1. Oppna atkomstluckan till huvudborsten och
luckan till skrapstodet.

§

N>

2. Ta bort tomgangsskivan fran skurhuvudet.

3. Ta bort borsten fr&n skurhuvudet.

4. Placera borsten med den dubbelradiga &nden
mot skurhuvudets 6ppning. Rikta den nya
borsten pa navet.

5. Om borstarna roteras ska framsidan alltid
roteras med baksidan s& att de slits jamnt.
De kan aven roteras ande for ande.

Tl

Fore Efter

6. Placera ater tomgangsplattan pa skurenheten.

OBS! Byt inte plats pa vanster och hoger
tomgangsskiva eftersom utbildad personal kan
behdva justera om dem.

7. Stang och las luckan till skrapstddet och stang
atkomstluckan till huvudborsten.

8. Gor p& samma satt for borsten p& andra sidan
om skurenheten.
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SIDOBORSTE (TILLVAL)

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

Syna sidoborsten dagligen pa skador och slitage.
Avlagsna snoren eller trdd som har fastnat
i sidoborsten eller drivnavet.

BYTA SIDOBORSTEN

Byt ut dynorna nar de inte léangre rengor effektivt.
Byt ut borstarna nar de inte langre rengor effektivt
eller nar borsten har slitits ner till det gula market.

-

1. Frig6r sidoborstens skrapenhetshandtag och
ta bort skrapenheten fran maskinen.

A

2. Tryck ihop fjaderhandtagen och lat
sidoborsten falla till golvet.

—> <A

3. Ta bort sidoborsten fran undersidan pa
sidoborstenheten.

4. Stall borstfjadern pa 6ppen pa den nya
borsten for enklare installation.

R

5. Placera den nya borsten under
sidoborstenheten och lyft upp sidoborsten pa
sidoborstnavet tills borsten l&ses pa navet.

6. Satt tillbaka sidoborstens skrapenhet pa
sidoborstenheten.
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SKRAPBLAD

Syna skrapbladen dagligen pa skador och slitage.
Nar ett blad blir slitet vander du det upp och ned
sa att en ny torksida visas. Byt ut bladen nar alla
kanter ar utslitna.

Kontrollera dagligen skrapbladens avbgjning eller
nar du borjar skura en annan sorts yta. Kontrollera
hojden pa bakskrapan efter 50 kortimmar.

BYTA (ELLER VANDA) DE BAKRE
SKRAPBLADEN

1. Sank skurenheten.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

2. Koppla fran vakuumslangen fran den bakre
skrapenheten.

3. Lossa bada monteringshandtagen pa

skrapan.

N

7

4. Dra bort den bakre skrapenheten fran

maskinen.
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5. Lossa sparren till hallaren och ta bort hallaren
fran skrapenheten.

6. Ta bort skrapan frn skrapenheten.

7. Skjut ut bada hallarna frn skrapenheten.

8. Ta bort den inre ramen frn den yttre ramen.

9. Ta bort skrapan frn den yttre ramen.

10. Placera det vanda eller det nya skrapbladet
i den yttre ramen. Se till att skrapan har
skjutits ner helt pa varje tapp pa den yttre
ramen.

SRR
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11. Placera den inre ramen ovanpa skrapan och
pa den yttre ramen. Se till att den inre ramen
sitter tatt mot den yttre ramens 6verdel.

12. Skjut bada hallarna in i skrapenheten.

I

13. Placera det vanda eller det nya skrapbladet
pa den inre ramen. Se till att skrapan ar
sakert fast pa den inre ramens tappar.

14. Satti hallarens gangjarnsande i krokarna
i den inre ramen.

oV

15. Placera hallaren langs resten av
skrapenheten och |as sparren pa den
andra dnden av skrapenheten.
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AVVAGA DEN BAKRE SKRAPAN

Genom att planstélla skrapan ser du till att
skrapan vidrér ytan som ska skuras lika mycket
over hela langden. Utfor justeringen pa ett jamnt
och plant underlag.

1. Sank skrapan och kdr maskinen flera meter
framat och stoppa sedan maskinen langsamt.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

2. Kontrollera skrapans avbdjning éver hela
langden pa skrapbladet.

3. Om avbojningen inte &r den samma Over hela
bladets langd ska du anvéanda justeringsratten
for att justera.

Koppla INTE fran sugslangen frn skrapan
vid justering av skrapans planstallning.

4. For att justera skrapans planstallning, lossa
pa ratten som laser lutningen.

L3

. Vrid skrapans justeringsratt for lutning moturs

for att minska avboéjningen vid skrapbladets
andar.

Vrid skrapans justeringsratt for lutning medurs

for att 6ka avbdjningen vid skrapbladets
andar.

<5

. Dra at lasratten for lutning.

. Kor maskinen framat med skrapan sankt och

kontrollera skrapbladets avbojning igen.

. Justera avbaojningen pa nytt om det behdvs.
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JUSTERA DET BAKRE SKRAPBLADETS
AVBOJNING

Avbgjningen anger hur mycket skrapans blad viks
nar maskinen kor framat. Lagom avbgjning ar

nar skrapan torkar golvet med minsta méjliga
avbagjning.

OBS! Kontrollera att skrapan ar i jAmnhdjd innan
avbojningen justeras. Se PLANSTALLA DEN
BAKRE SKRAPAN.

1. Sank skrapan och kdr maskinen flera meter
framat och stoppa sedan maskinen langsamt.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

2. Se avbojningsnivan eller "vik” skrapbladet.
Korrekt avbéjning ar 12 mm (0,50 tum) for att
skura slata ytor och 15 mm (0,62 tum) for
grova ytor.

3. Lossa lasratten for att justera skrapbladets
allménna avbdjning.

e

4. Vrid justeringsrattarna moturs for att 6ka
avbojningen eller medurs for att minska
avbagjningen.

=>

5. Dra at lasratten for lutning.

6. Kor maskinen framat igen for att ater
kontrollera skrapbladets avbojning.

7. Justera avbojningen pa nytt om det behdvs.
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BYTA ELLER VANDA SIDOSKRAPORNAS
BLAD

1. HGj skurenheten vid behov.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

2. Oppna atkomstluckan till huvudborsten och
luckan till skrapstodet.

N>

3. Haka av spannbandet fran sidoskrapans hus.

~—

4. Avlagsna spannbandet fran sidoskrapans hus.

5. Ta bort skrapbladet fran sidoskrapans hus.

6. Montera det vanda eller nya bakre
skrapbladet pa sidoskrapans hus.

7. Haka pa spannbandet pa spannbandets
halltapp pa sidoskrapans hus.

<

8. Satt fast hallbandssparren pa
sidoskrapenheten.

<«

9. Stang och las luckan till skrapstddet och stang
atkomstluckan till huvudborsten.

10. Gor pa samma satt med sidoskrapan pa
skurenhetens andra sida.
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BYTA ELLER VANDA SIDOBORSTENS
SKRAPBLAD (TILLVAL)

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

Syna sidoborstens skrapa dagligen pa skador och
slitage. Byt ut eller vand bladet om den framre
kanten ar séndersliten eller sliten halvvags genom
bladets tjocklek.

1. Frig6r sidoborstens skrapenhetshandtag och
ta bort skrapenheten fran maskinen.

A

2. Lossa hallbandssparren.

/

N

3. Ta bort hallbandet, skrapbladen och
distanshallaren frn skrapramen.

OBS! Kontrollera att skrapans spar har placerats
pa skrapramen innan skrapan tas bort.

OBS! Skrapbladet/-bladen har tva set med spar
for att justera skrapbladets avbojning. Satt/sétt
tillbaka skraporna sa att avbojningen &r cirka

12 mm (0,50 tum) fér slata ytor och 15 mm
(0,62 tum) for grova ytor.
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4. Placera de vanda/nya skrapbladen,
distanshallaren och hallbandet pa
sidoborstenheten.

5. Sétt fast spannbandets spérr (sidoborsten).

I

6. Satt tillbaka sidoborstens skrapenhet pa
sidoborstenheten.

T12 9009924 (3-2013)
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SKORT OCH PACKNINGAR

REMMAR

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

RETURTANKENS PACKNING

Syna returtankens lockpackning dagligen pa
skada och slitage.

<5
N

SKURENHETSSKORT (ENDAST
SKIVSKURENHETER)

Kontrollera att skurenhetsskorten inte ar skadade
eller slitna efter 50 kértimmar.

CYLINDRISKA BORSTDRIVREMMAR

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

Borstdriviemmarna finns pa den cylindriska

borstskurenheten. Kontrollera att remmarna
inte ar skadade eller slitha efter 200 kortimmar.

A

DACK

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

Maskinen har tre solida gummidack: ett i fram
och tva p& baksidan av maskinen. Kontrollera
att dacken inte ar skadade eller slitna efter
500 kortimmar.

A
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SKJUTA, BOGSERA OCH TRANSPORTERA
MASKINEN

SKJUTA ELLER BOGSERA MASKINEN

Om maskinen inte fungerar kan den skjutas eller
bogseras fran framsidan eller baksidan.

Parkeringsbromsen maste vara avaktiverad innan
du bogserar eller skjuter p& maskinen. For att
avaktivera bromsen sétter du spetsen av en liten
skruvmejsel mellan den elektroniska bromsspaken
och navet. Maskinen kan rora sig fritt nar

parkeringsbromsen ar avaktiverad.

Du far endast skjuta pa eller bogsera maskinen pa
en mycket kort stracka och 6verskrid inte 3,2 km/h
(2 mph). Den far INTE skjutas eller bogseras en
langre stracka eller vid hég hastighet.

OBS! Om maskinen skjuts eller bogseras en
langre strécka kan drivsystemet skadas.

Direkt efter att du har skjutit maskinen, ta bort
skruvmejseln som sitter mellan den elektroniska
bromsspaken och navet. Kor aldrig maskinen med
parkeringsbromsen avaktiverad.

FOR SAKERHET: Kor inte maskinen med
bromsen avaktiverad.

TRANSPORTERA MASKINEN

1. Hoj skrapan, skurenheten och borstarna.

FOR SAKERHET: Nar maskinen lastas/lastas
av pd lastbil eller slapvagn ska tankarna
tdmmas innan maskinen lastas.

2. Satt maskinen mot lastkanten pa en lastbil
eller trailer.

3. Om lastytan inte &r horisontell eller &r hdgre
an 380 mm (15 tum) frdn marken ska en
vinsch anvandas for att lasta maskinen.

Om lastytan ar horisontell OCH ar 380 mm
(15 tum) eller mindre fran marken kan
maskinen koras pa lastbilen eller slapvagnen.

v
h

FOR SAKERHET: Anvand en vinsch nar
maskinen lastas pa en lastbil eller slapvagn.
Kor endast upp maskinen pa flaket om detta
ar horisontellt OCH hdgst 380 mm (15 tum)
over marken.

4. For att vinscha maskinen pa en lastbil eller
slapvagn ska vinschkedjorna fastas pa
stodbenen.

z N

5. Placera maskinen sd nara slapvagnens
eller lastbilens framsida som mgjligt. Om
maskinen svanger undan fran flakets mittlinje
maste du stanna och vrida ratten sa att den
hamnar i mitten.
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6. Placera en kloss bakom varje hjul for att
forhindra att maskinen rullar.

7. Séank skurenheten och stang av maskinen.

FOR SAKERHET: Nar maskinen lastas pa/av
ett flak, sank skurhuvudet och skrapan innan
maskinen surras fast.

8. Fast surrbanden pa de hdgra och vanstra
stodstangerna framfor maskinen och i halen

i de bakre lyftbyglarna p& maskinens baksida.

Z N

9. Om lastytan inte &r horisontell eller &r hdgre
an 380 mm (15 tum) frdn marken ska en
vinsch anvandas for att lasta av maskinen.

Om flaket ar horisontellt OCH hogst 380 mm
(15 tum) frdn marken far maskinen kéras ned
fran flaket.

FOR SAKERHET: Anvand en vinsch nar
maskinen lastas av fran en lastbil eller
slapvagn. Kor endast ned maskinen fran flaket
om detta ar horisontellt OCH hdgst 380 mm
(15 tum) 6ver marken.
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LYFTA MASKINEN

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag, sténgas av och nyckeln tas ur.

TOm retur— och vétsketanken innan du lyfter
maskinen.

Fastpunkterna sitter pa framsidan av alla

maskiner.

Fastpunkterna sitter p& baksidan av maskiner
som inte ar utrustade med det bakre skrapskyddet
som tillval.

Fastpunkterna sitter p& baksidan av maskiner
som &r utrustade med det bakre skrapskyddet
som tillval.

{

FOR SAKERHET: Vid service av maskinen ska
maskindécken blockeras innan maskinen lyfts
upp. Anvéand en vinsch eller domkraft som kan
bara maskinens vikt. Lyft endast maskinen vid
tilldtna punkter Stod maskinen med stottor.
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ec-H20-MODUL SPOLNINGSPROCEDUR

Denna procedur krdvs endast nar ett larm ljuder
ochec-H20-systemets indikatorlampa borjar
blinka.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag och stangas av.

1. Lyft forarsétet och satt fast satesstodet.

2. Ta bort tomningsslangen fran ec-H20-facket.

3. Tryck pa kontaktknappen for att koppla fran
utloppsslangen fran ec-H20-grenroret.

L2

4. Anslut tomningsslangen till ec-H20O-grenréret
med slangen frankopplad fran ec-H20-
grenroret i det foregaende steget.

5. Placera tomningsslangen i en tom behallare.

6. Hall 7,6 liter (2 gal) vit vinager eller risvinager i
vatskestanken.

BN
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7.

8.

Starta maskinen.

Tryck pa och slapp ec-H20-modulens
spolknappen for att starta spolningscykeln.

i

OBS! Modulen stangs automatiskt av nar
spolningscykeln har avslutats (cirka 7 minuter).
Modulen maste kéra hela 7-minuterscykeln for
att aterstalla systemets indikatorlampa och larm.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Hall 7,6 liter (2 gal) kallt rent vatten
i vatsketanken

Tryck pa och slapp spolknappen for att skolja
resterande vinager fran modulen. Tryck efter

1-2 minuter pa spolknappen for att stinga av
modulen.

Koppla fran témningsslangen fran
ec-H20-grenrdrets slang.

Ateranslut utloppsslangen till skurenheten till
ec—-H20-grenroret.

Satt tillbaka utloppsslangen i ec-H20-facket.

Stang forarsatet.
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UNDANSTALLNING

Utfoér stegen nedan nar maskinen ska forvaras for
en langre tidsperiod:

1. Ladda batterierna innan maskinen stalls
undan for att forlanga batteriernas livslangd.
Ladda upp batterierna en gang per manad.

2. Koppla bort batterierna innan férvaring.

3. Tdém och skélj noga vatske— och
returtankarna.

4. Forvara maskinen pa en torr plats med
skrapan och skurhuvudet i upplyft lage.

OBS! Utsétt inte maskinen foér regn. Forvara
den inomhus.

5. Oppna returtankens lock sa att luft kan
cirkulera.

6. Om maskinen foérvaras vid frystemperaturer,
ga vidare till FROSTSKYDD.

OBS! For att forhindra potentiell maskinskada ska
maskinen férvaras i en miljo fri frin gnagare och
insekter.

FROSTSKYDD

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag och stangas av.

1. Toém vatsketanken och returtanken helt.
2. Hall 7,6 liter (2 gal) propylenglykolbaserat/RV

(Recreational Vehicle) frostskyddsmedel i
vatsketanken.

=

3. Starta maskinen.

4. Tryck pa 1-Step knappen.

T12

T12XP

5. Tryck pa vatskeflodets okningsknapp (+) tills
flodet star i det hogsta laget.

7

N

T12

T12XP
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6. Maskiner med endast ec-H20-tillval: Tryck
pa skurlagesknappen for att placera maskinen
i ec-H20-lage. ec-H20-indikatorlampa
kommer att lysa.

=>
=>

=>

T12 T12XP

7. Endast maskiner med tillvalet sidoborste:
Tryck pa knappen for sidoborste for att
aktivera sidoborsten.

7

T12

T12XP

10.

11.

12.

13.

14.

. Kor maskinen sa att RV frostskyddsmedlet

cirkulerar helt genom alla system och rensa ut
kvarvarande vatten.

Endast maskiner med tillvalet sidoborste:
Tryck pa knappen for sidoborste for att stanga
av sidoborsten.

Stanna maskinen.

Endast maskiner med tillvalet
sprutmunstycke: Mandvrera staven

i ndgra sekunder for att skydda pumpen.

Tryck pa 1-STEP knappen for att stanga av
systemet.

Stang av maskinen.

Kvarvarande RV antifrostskydd behdver inte
tdmmas fran vatske- eller returtanken.
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FORBEREDA MASKINEN FOR DRIFT EFTER
UNDANSTALLNING

Allt propylenglykolbaserat antifrostskydd/
antifrostskydd for fritidsfordon (RV) méaste vara
helt rengjort frdn skursystemet innan maskinen
kan anvandas for skurning.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag och stangas av.

1. Tom allt propylenglykol baserat
antifrostskydd/antifrostskydd for fritidsfordon
(RV) fran vatsketanken.

2. Rensa vatsketanken. Se TOMMA
OCH RENGORA VATSKETANKEN
i DRIFT-avsnittet for anvisningar om
hur du rengor vatsketanken.

3. Hall 11,4 liter (3 gal) kallt rent vatten
i vatsketanken.

=

4. Starta maskinen.

5. Tryck pa 1-STEP knappen.

T12 T12XP

6. Tryck pa vatskeflodets okningsknapp (+) tills

vatskeflodet star i det hogsta laget.

T12

7
N

T12XP

7. Maskiner med endast ec-H20-tillval: Tryck
pa skurlagesknappen for att placera maskinen
i ec—-H20-lage. Indikatorlampan bdrjar lysa.

:><bqé>
=>

T12 T12XP

OBS! ec-H20-system pa maskiner utrustade
med ec-H20 maste fyllas innan maskinen ar klar
for drift. Se FORBEREDA ec-H20-SYSTEMET
for ytterligare anvisningar.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Endast maskiner med tillvalet sidoborste:
Tryck pa knappen for sidoborste for att
aktivera sidoborsten.

7

T12

T12XP

Kor maskinen for att Iata det rena vattnet helt
cirkulera genom systemet och rensa ut
antifrostskydd for fritidsfordon (RV).

Endast maskiner med tillvalet sidoborste:
Tryck pa knappen for sidoborste for att stanga
av sidoborsten.

Stanna maskinen.

Endast maskiner med tillvalet
sprutmunstycke: Mandvrera staven i nagra
sekunder for att rensa antifrostskydd for
fritidsfordon (RV) frdn pumpen.

Tryck pa 1-STEP knappen for att stanga av
systemet.

Stang av maskinen.

Kvarvarande vatten behdver inte totmmas ut
ur vatskestanken.
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FORBEREDA ec-H20-SYSTEMET

Fyll ec-H20-systemet om maskinen har varit
undanstélld under en léngre period utan vatten
i vatsketanken/ec-H20-systemet.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas
eller fore service ska den stoppas pa ett jamnt
underlag och stangas av.

1. Fyll vatsketanken med rent kallt vatten. Se

avsnittet FYLLA VATSKETANKEN i denna
handbok.

=

2. Lyft forarséatet och satt fast satesstodet.

3. Ta bort témningsslangen fran ec-H20-facket.

4. Koppla fran utloppsslangen till skurenheten
frin ec-H20-grenroret.

L2

5. Placera tomningsslangen i en tom behallare.
6. Anslut tomningsslangen till ec-H20-grenréret

med slangen frankopplad fran utloppsslangen
i det foregdende steget.

7. Placera ec-H20-systemets utloppsslang i en
tom behallare.

8. Starta maskinen.
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UNDERHALL

9. Tryck pa och slapp ec-H20-modulens
spolknapp. Lat systemet tomma vatten
i behallaren under 2 minuter.

i

10. Tryck pa ec-H20-modulens spolknapp for att
stanga av systemet.

11. Koppla frédn tomningsslangen fran
ec-H20-grenrdrets slang.

12. Ateranslut utloppsslangen till skurenheten till
ec-H20-grenroret.

13. Satt tillbaka utloppsslangen i ec-H20-facket.

14. Stang forarsatets lucka.
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SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER
ALLMANNA DIMENSIONER/KAPACITETER

Punkt

Dimension/kapacitet

Langd

1710 mm (67,25 tum)

Bredd (utan skrapa)

945 mm (37,25 tum)

Bredd (med skrapa)

990 mm (39 tum)

Bredd (med sidoborste)

1065 mm (42 tum)

Hojd

1420 mm (56 tum)

Ho6jd med skyddstak

2095 mm (82,5 tum)

Skivborstdiameter for sidoborste (tillval)

330 mm (13 tum)

Skivborste i diameter

405 mm (16 tum)

Cylindrisk borste i diameter

180 mm (7 tum)

Cylindrisk borste, langd

780 mm (30,7 tum)

Skurbredd

810 mm (32 tum)

Rengdoringsbredd (med sidoborste)

1040 mm (41 tum)

Vatsketankens kapacitet

132 liter (35 gal)

Returtank, kapacitet

166 liter (44 gal)

Avimningskammare

34 liter (9 gal)

Vikt (tom)

468 kg (1030 Ibs)

Vikt (med standard 180 AH batterier)

678 kg (1494 Ibs)

Bruttovikt

1000 kg (2200 Ibs)

Skyddsklass IPX3

Varden bestamda i enlighet med Matt — Matt —

EN 60335-2-72 Cylindrisk skurenhet Skivskurenhet
Bullerniva Lpa 63 dB(A) 62 dB(A)
Ljudtrycksosakerhet Kpa 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)
Ljudeffektniva Lya + Osakerhet Kya 86,5 dB(A) 87,5 dB(A)
Vibration — Hand—-arm 1,65 m/s? 1,65 m/s?
Vibration - Hela kroppen 0,32 m/s? 0,32 m/s?
Vibration osékerhet K 0,20 m/s? 0,20 m/s?

72

T12 9009924 (3-2013)




SPECIFIKATIONER

ALLMAN MASKINPRESTANDA

Punkt Varde

Vandbredd 1854 mm (73 tum)

Korhastighet (framat) 8 km/h (5 mph)

Korhastighet vid skurning (framat) 6,1 km/h (3.8 mph)

Korhastighet (bakat) 4 km/h (2.5 mph)

Max. ramplutning vid lastning — Tom 20 %

Max. ramplutning vid skurning 7%

Max. ramplutning vid transport (bruttovikt) 14,1 %

Max. omgivningstemperatur fér maskindrift 43 °C (110 °F)

Min. temperatur for att anvdnda maskinens skurfunktioner 0°C (32 °F)

KRAFTKALLA
Typ Kvantitet Volt Ah-véarde Vikt
Batterier 6 (GEL) 6 180 @ 5 timmar 35 kg (77 Ib)
1 (GEL) 36 220 @ 5timmar | 332 kg (732 Ib)
1 (VAT syra) |36 240 @ 5 timmar 314 kg (692 Ib)

Typ Anvandning VDC kW (hk)

Elektriska motorer Skurborste (skiva) 36 0,75 (1,00)
Skurborste (cylindrisk) 36 0,75 (1,00)
Vakuumflakt 36 0,6 (0,8)
Framdrivning 36 0,9 (1,2)

Typ VDC amp Hz Takt VAC

Laddare (Smart) 36 21 45-65 1 85-265

DACK
Plats Typ Format
Framsida (1) Massivt 90 mm breda x 250 mm yttre diameter

(3,5 tum breda x 10 tum yttre diameter)

Bak (2) Massivt 102 mm breda x 300 mm yttre diameter
(4 tum breda x 12 tum yttre diameter)

STANDARDVATSKA FLODESHASTIGHET

Punkt Varde

Vatskepump 36 Volt DC, 4,01 LPH (1.06 GPM) max.

SIDOBORSTE FLODESHASTIGHET VATSKA

(TILLVAL)
Punkt Varde
Véatskepump 36 Volt DC 0,95 LPM (0.25 GPM) max.
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SPECIFIKATIONER

ec-H20-SYSTEM (TILLVAL)

Punkt

Varde

Vatskepump

36 Volt DC, 5,13 LPM (1.36 GPM) min. fritt flode

Vatska flédeshastighet (maskiner utan sidoborste
som tillval)

1,9 LPM (0.5 GPM) max.

Vatska flédeshastighet (maskiner med sidoborste
som tillval)

1,9 LPM (0.5 GPM) - (till huvudskurenhet)

0,95 LPM (0.25 GPM) - (till sidoborste)

MASKINDIMENSIONER

| || Bakre skrapa

990 mm
(39 tum)

|

2095 mm
(82,5 tum)
1420 mm o o
(56 tum)
| ] \J F = i
< (fran vals till vals)—~
- (;77;;) o) -~ 945 mm (37,25 tum)
Bredd
«—— (med sidoborste) __,
1065 mm (42 tum)
356389
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