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Korisnički priručnik

Za pregled, ispis ili preuzimanje
najnovijeg priručnika, posjetite:

www.tennantco.com/manuals



Ovaj priručnik se izrađuje za svaki novi model proizvoda. U njemu su date potrebne upute za rad i održavanje stroja.

Prije početka uporabe ili servisiranja stroja 
u cijelosti pročitajte ovaj priručnik kako biste razumjeli na koji način radi ovaj stroj.

Ovaj stroj nudi izvrsnu uslugu. Međutim, najbolji rezultati će se dobiti uz minimalne troškove, ako:

� Strojem upravljate pažljivo.

� Stroj redovito održavate, sukladno priloženim uputama za održavanje stroja.

� Stroj održavate uz uporabu dijelova koje isporučuje proizvođač ili istovrijednih dijelova.

ČUVAJTE OKOLIŠ

Molimo uklonite ambalažni materijal i
stare komponente kao što su
akumulatori i tekućine, uključujući antifriz
i ulje, na ekološki siguran način u skladu
s propisima za zbrinjavanje otpada.

Ne zaboravite reciklirati.

PODACI O STROJU

Molimo ispunite prilikom montaže za buduće potrebe.

Broj modela - 

Serijski broj - 

Mogućnosti stroja - 

Prodajni predstavnik - 

Br. telefona prod. predst.. - 

Korisnički broj - 

Datum montaže - 

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nizozemska
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Zadržavamo pravo na izmjene specifikacija i rezervnih dijelova bez prethodne najave.

Prijevod izvornih uputa, autorsko pravo� 1999-2003, 2005-2008, 2010, 2012, 2013 Tvrtka TENNANT, tiskano o Nizozemskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI STROJEVA 
(prema Dodatku II A Direktive o sigurnosti strojeva)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6  5400 AA
Uden - Nizozemska
Uden,  21-05-2010
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Na osobnu odgovornost izjavljujemo da je stroj

6200
- u skladu s odredbama Direktive o sigurnosti strojeva (2006/42/EC), izmijenjene i dopunjene u skladu s državnim 

provedbenim zakonodavstvom.
- u skladu s odredbama Direktive o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC
- u skladu s odredbama o emisiji buke za vanjsku uporabu (Direktiva 2000/14/CE) i

u skladu s državnim provedbenim zakonodavstvom

i da
- su primijenjeni sljedeći usklađeni standardi ili dijelovi tih standarda: EN ISO 14121-1, EN

1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN
55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN
60335-2-72.

- su primijenjeni sljedeći nacionalni standardi ili dijelovi tih standarda:



SADRŽAJ
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SADRŽAJ

Stranica
Sadržaj 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigurnosne Mjere Opreza 2. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rad 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odgovornosti Rukovatelja 4. . . . . . . . . . . . . .
Dijelovi Stroja 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definicije Simbola 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrole I Instrumenti 7. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rad Kontrola 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smjerna Papučica 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papučica Kočnice 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papučica Parkirne Kočnice (Za Strojeve 

Ispod Serijskog Broja 1069.) 9. . . . . . . . .
Parkirna Kočnica (Za Strojeve 

Serijskog Broja 1069 I Iznad.) 9. . . . . . . .
Papučica Separatora Za 

Krupni Otpad 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poluga Glavne Četke 10. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prekidač Glavne Četke/Ventilatora 

Usisivača I  Vibracijskog Uređaja 
Za Filtar 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prekidač Za Isključivanje 
Napajanja (Dodatna Oprema) 10. . . . . . . .

Pokazivač Ispražnjenosti Akumulatora 11. . . .
Upravljač 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brojač Sati Rada 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ključ Za Paljenje/Gašenje 12. . . . . . . . . . . . . .
Sirena 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poluga Bočne Četke 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prekidač Radnih Svjetala 

(Dodatna Oprema) 13. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prekidač Radnog Svjetla / Svjetla 

Opasnosti (Dodatna Oprema) 13. . . . . . . .
Prekidač Pretinca 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prekidač Poklopca Pretinca 14. . . . . . . . . . . . .
Osigurači 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osigurač i 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjedište Rukovatelja 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podesivo Sjedište Rukovatelja 

(Dodatna Oprema) 16. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luksuzno Suspenzijsko Sjedište 

(Dodatna Oprema) 16. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potporna Palica Pretinca 17. . . . . . . . . . . . . . .
Način Rada Stroja 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolni Popis Prije Početka Uporabe 18. . .
Pokretanje Stroja 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podaci O Metenju I Četkama 20. . . . . . . . . . . .
Metenje 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaustavljanje Metenja 24. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pražnjenje Pretinca 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaustavljanje Stroja 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolni Popis Nakon Završetka Uporabe 28
Aktiviranje Potporne Palice Pretinca 29. . . . . .
Uklanjanje Potporne Palice Pretinca 31. . . . . .
Rad Na Usponima 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatna Oprema 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crijevo Usisivača 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quick Mop 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izvlačni Akumulator 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rješavanje Problema Sa Strojem 42. . . . . . . .

Stranica
Održavanje 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tablica Održavanja 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podmazivanje 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zupčasti Remen Upravljača 45. . . . . . . . . . . . .
Okretni Ležaj Upravljačkog Kotača 45. . . . . . .
Hidraulika 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spremnik Hidraulične Tekućine 46. . . . . . . . . .
Hidraulična Tekućina 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidraulična Crijeva 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulatori 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Punjenje Akumulatora 50. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remeni I Lanci 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remen Ventilatora Usisivača 52. . . . . . . . . . . .
Remen Glavne Četke 52. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zupčasti Remen Upravljača 53. . . . . . . . . . . . .
Lanac Za Otklanjanje Statičnog 

Elektriciteta 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pretinac Za Otpad 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtar Za Prašinu Pretinca 54. . . . . . . . . . . . . . .
Uklanjanje Filtra Za Prašinu Pretinca 55. . . . .
Termo Osigurač 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Četke 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glavna Četka 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamjena Glavne Četke 59. . . . . . . . . . . . . . . . .
Provjera I Podešavanje Uzorka 

Glavne Četke 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bočna Četka 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamjena Bočne Četke 63. . . . . . . . . . . . . . . . .
Štitnik Bočne Četke 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Štitnici I Brtve 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bočni Štitnici 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Štitnik Separatora Za Krupni Otpad 64. . . . . .
Bočni Štitnici Za Ponovno Kruženje 64. . . . . .
Stražnji Štitnici 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brtve Pretinca 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brtva Poklopca Pretinca 66. . . . . . . . . . . . . . . .
Brtva Ruba Pretinca 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brtva Usisivača 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brtve Filtra Pretinca 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kočnice I Gume 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kočnice 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gume 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Električni Motori 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guranje, Vuča I Transport Stroja 70. . . . . . . .
Guranje, Vuča I Transport Stroja 70. . . . . . . . .
Transport Stroja 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podizanje Stroja 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skladištenje Stroja 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tehnički Podaci 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opće Svojstva Stroja 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrsta Napajanja 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upravljanje 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidraulični Sustav 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kočioni Sustav (Za Strojeve Ispod 

Serijskog Broja 1069) 74. . . . . . . . . . . . . . .
Gume 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimenzije Stroja 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SIGURNOSNE MJERE OPREZA

U ovom priručniku koriste se sljedeći simboli,
predstavljeni sljedećim opisima:

UPOZORENJE: upozorava na opasnosti
ili opasnosti u uporabi koje bi mogle
uzrokovati teške tjelesne ozljede ili
smrt.

SAVJET ZA SIGURNOST: Potrebno je
utvrditi radnje koje se trebaju uvažiti za
sigurnu uporabu opreme.

Ovaj stroj se može koristiti za metenje
odstranjivog otpada. Ovaj stroj nemojte koristiti na
načine koje nisu opisani u ovom korisničkom
priručniku. Stroj nije namijenjen za uporabu na
javnim cestama.

Ovi podaci ukazuju na potencijalno opasne uvjete
za rukovatelja strojem ili opremu:

UPOZORENJE: Akumulatori ispuštaju
vodikov plin. To bi moglo dovesti do
eksplozije. Držite dalje od iskri ili
otvorenog plamena. Tijekom punjenja
držite poklopac držite otvorenim.

UPOZORENJE: Krak za podizanje može
vas prikliještiti. Držite se podalje od
krakova za podizanje pretinca.

UPOZORENJE: Podignuti pretinac može
pasti. Postavite potpornu palicu
pretinca

SAVJET ZA SIGURNOST:

1. Ne koristite stroj:
- Ako niste obučeni i ovlašteni.
- ako niste pročitali i razumjeli

korisnički priručnik;
- Ako niste psihički i fizički sposobni da

slijedite sljedeće upute za uporabu
stroja;

- U područjima sa zapaljivim ili
eksplozivnim materijalima osim ako je
stroj namijenjen za takvu uporabu.

- u područjima s mogućom opasnosti
od padajućih predmeta, osim u
slučajevima kada je montiran štitnik za
glavu.

2. Prije pokretanja stroja:
- Provjerite jesu li svi sigurnosni uređaji

na mjestu i je li ispravno rade.
- Provjerite pravilan rad kočnica i

upravljača.

3. Prilikom pokretanja stroja:
- Nogu držite na kočnici i smjernoj

papučici u neutralnom položaju.

4. Tijekom uporabe stroja:
- Ne kupite zapaljeni otpad ili otpad koji

se dimi, kao što su cigarete, šibice i
vruć pepeo.

- Koristite kočnice za zaustavljanje
stroja.

- Polagano prelazite preko uspona i
klizavih površina.

- Budite oprezni prilikom vožnje
unatrag.

- Pobrinite se da postoji dovoljan
razmak prije podizanja pretinca.

- Pažljivo pomjerajte stroj ako je
pretinac za otpad podignut.

- Ne koristite stroj za prijevoz putnika.
- Uvijek slijedite sigurnosne propise i

pravila ponašanja u prometu.
- Smjesta prijavite oštećenje ili

neispravan rad stroja.

5. Prije napuštanja ili servisiranja stroja:
- Parkirajte stroj na ravnoj površini.
- uključite parkirnu kočnicu
- Isključite stroj i izvadite ključ.

6. Prilikom servisiranja stroja:
- Izbjegavajte pokretne dijelove. Ne

nosite široke jakne, majice ili dugačke
rukave prilikom rada na stroju.

- Prije podizanja stroja blokirajte kotače.
- Stroj podižite isključivo na mjestima

koja su predviđena za tu namjenu.
stroj zakočite tako što ćete ga postaviti
na stalak.

- Koristite dizalicu koja može izdržati
težinu stroja.

- Nosite zaštitu za oči i uši tijekom
korištenja vode ili zraka pod tlakom.

- Odspojite priključke akumulatora prije
rada na stroju.

- Izbjegavajte kontakt s akumulatorskom
kiselinom.

- Koristite originalne rezervne dijelove
tvrtke Tennant.

7. Prilikom utovara/istovara stroja na
kamion ili prikolicu:
- Isključite stroj.
- Koristite kamion ili prikolicu koji mogu

izdržati težinu stroja.
- Koristite vitlo. Ne vozite stroj na

kamion ili prikolicu ili s kamiona ili
prikolice ako je visina tereta u odnosu
na tlo 380 mm (15 inča) ili manje;

- Kada se stroj utovari, uključite
parkirnu kočnicu.

- Blokirajte kotače stroja.
- Vežite stroj za kamion ili prikolicu.
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Sigurnosne naljepnice postavljaju se na stroju na
označenim mjestima. Ako bilo se bilo koja od ovih
naljepnica ošteti ili postane nečitka, zamijenite ju
novom naljepnicom.

NALJEPNICA ZA SIGURNOST -
NALAZI SE SA STRANE
PROSTORA ZA RUKOVATELJA

NALJEPNICA ZA PUNJENJE
AKUMULATORA - NALAZI SE
NA PRETINCU AKUMULATORA
I ZAVARENOJ KONSTRUKCIJI
SJEDIŠTA

NALJEPNICA ZA POTPORU PRETINCA -
NALAZI SE NA LIJEVOJ STRANI
POTPORNE PALICE PRETINCA I NA
OBJE STRANE ODJELJKA PRETINCA .

NALJEPNICA ZA KRAKOVE
ZA PODIZANJE PRETINCA - 
NALAZI SE NA OBA KRAKA
ZA PODIZANJE.

352944
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RAD

ODGOVORNOSTI RUKOVATELJA

� Odgovornost rukovatelja je da svakodnevno
održava i provjerava stroj kako bi ga održao
u dobrom radnom stanju. Rukovatelj mora
obavijestiti servisnog mehaničara ili
nadzornika o predviđenom raspored
servisiranja stroja, kako je navedeno u
ODRŽAVANJE odjeljku ovog priručnika.

� Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije
rukovanja strojem.

SAVJET ZA SIGURNOST: Ne koristite
stroj ako niste pročitali i razumjeli
korisnički priručnik.

� Provjerite da stroj nije oštećen tijekom
dostave. Provjerite da li su svi dijelovi stroja
isporučeni.

� Redovno održavajte stroj pridržavajući se
podataka o održavanju u ovom priručniku.
Preporučujemo vam da iskoristite ugovor o
redovnom servisiranju od svog zastupnika
tvrtke Tennant.

� Naručujte dijelove i zalihe izravno od vašeg
ovlaštenog zastupnika tvrtke Tennant.
Koristite priručnik za dijelove prilikom
naručivanja dijelova.

� Nakon završetka rada, pratite preporučene
svakodnevne postupke održavanja u
TABLICA ODRŽAVANJA.

07324
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DIJELOVI STROJA

B
C

A

E

G

F

D

A. Sjedište rukovatelja
B. Upravljač
C. Instrument ploča
D. Bočne četke
E. Nadzorne papučice
F. Pretinac
G. Filtar pretinca
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DEFINICIJE SIMBOLA

Ovi simboli pojašnjavaju kontrole, pokazivače i
svojstva stroja:

 Uključeno  Radna svjetla

 Isključeno  Svjetlo za opasnost

 Glavna četka spuštena  Pokretanje

 Glavna četka podignuta Ventilator usisivača

 Osigurač #1  Vibracijski uređaj za filtar

 Osigurač #2 � Glavna četka uključena

 Osigurač #3  Glavna četke spuštena i uključena

 Osigurač #4  Bočna četka podignuta i isključena

 Osigurač #5  Podizanje pretinca

 Osigurač #6  Spuštanje pretinca

 Osigurač #7  Otvaranje pretinca

 Osigurač #8  Zatvaranje pretinca

 Osigurač #9  Sirena
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KONTROLE I INSTRUMENTI

F

I

A B C D E

G

H

P

J

NO M L K

A. Poluga bočne četke/bočnih četki
B. Prekidač za isključivanje napajanja (dodatna oprema)
C. Sirena
D. Pokazivač ispražnjenosti akumulatora
E. Brojač sati rada
F. Upravljač
G. Poluga glavne četke
H. Smjerna papučica
I. Papučica kočnice
J. Papučica parkirne kočnice (Za strojeve ispod serijskog broja 1069.)
K. Prekidač glavne četke, ventilatora usisivača/vibracijskog uređaja za filtar
L. Prekidač poklopca pretinca
M. Prekidač pretinca
N. Prekidač radnog svjetla/svjetla za opasnost (dodatna oprema)
O. Ključ za paljenje/gašenje
P. PAPUČICA SEPARATORA ZA KRUPNI OTPAD
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RAD KONTROLA

SMJERNA PAPUČICA

 Smjerna papučica Upravlja smjerom i brzinom
kretanja stroja. Za promjenu brzine stroja,
pritisnite papučicu nogom; što jače pritisnite
papučicu, stroj će se brže kretati.

Koristite papučicu kočnice za zaustavljanje stroja.

Naprijed: Pritisnite gornju dio smjerne papučice
prstima stopala.

NAPOMENA: stroj se neće pokrenuti ako
rukovatelj ne sjedi na sjedištu.

Unazad: Pritisnite donji dio smjerne papučice
petom stopala.

Prazan hod: Sklonite stopalo sa smjerne papučice
i papučica će se vratiti u neutralan položaj.

NAPOMENA: Moguće je da se stroj nastavi nakon
što sklonite stopalo sa smjerne papučice. Budite
pripravni stati na papučicu kočnice kad sklonite
stopalo sa smjerne papučice.
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PAPUČICA KOČNICE

Papučica kočnice zaustavlja stroj.

Zaustavljanje: Sklonite stopalo sa smjerne
papučice i pustite da se vrati u neutralan položaj.
Stanite na papučicu kočnice kako biste spriječili
kretanje stroja.

Napomena: Moguće je da se stroj nastavi kretati
nakratko kad je isključen. Držite stopalo na kočnici
dok se stroj ne zaustavi.

PAPUČICA PARKIRNE KOČNICE (Za strojeve
ispod serijskog broja 1069.)

Papučica parkirne kočnice aktivira i otpušta
kočnicu prednjih kotača.

Aktiviranje: Pritisnite papučicu kočnice što je
moguće dalje, zatim pritisnite parkirnu kočnicu
prstima stopala kako bi se papučica parkirne
kočnice uglavila na mjestu.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije
napuštanja ili servisiranja stroja, stroj
zaustavite na ravnoj površini, aktivirajte
parkirnu kočnicu, isključite stroj i
izvadite ključ.

Otpuštanje: Pritisnite papučicu kočnice dok se
parkirna kočnica ne otpusti.

PARKIRNA KOČNICA (Za strojeve serijskog
broja 1069 i iznad.)

Parkirna kočnica  na ovom stroju je automatska i
aktivirati će se otprilike jednu sekundu nakon što
se stroj zaustavi.

PAPUČICA SEPARATORA ZA KRUPNI OTPAD

Papučica separatora za krupni otpad otvara
poklopac za krupni otpad koji se nalazi ispred
glavne četke za metenje.

Otvaranje: Pritisnite papučicu kad metete krupni
otpad. Poklopac ispred glavne četke za metenje
će se otvoriti i primiti krupni otpad.

Zatvaranje: Otpustite papučicu i poklopac će se
zatvoriti, a krupni otpad će ostati u pretincu.
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POLUGA GLAVNE ČETKE

Poluga glavne četke upravlja položajem glavne
četke.

Glavna četka spuštena: Povucite polugu nadesno
i nazad u položaj glavna četka spuštena.

Glavna četka podignuta: Povucite polugu prema
gore i nalijevo u položaj glavna četka podignuta.

PREKIDAČ GLAVNE ČETKE/VENTILATORA
USISIVAČA I  VIBRACIJSKOG UREĐAJA ZA
FILTAR

Prekidač glavne četke/ventilatora usisivača i
vibracijskog uređaja za filtar upravlja ventilatorom
usisivača, okretanjem glavne četke i VCS
Vibracijski uređaj za protresanje sustavom
vibracijskog uređaja za filtar.

Usisivač i glavna četka uključeni: Pritisnite vrh
prekidača u položaj glavna četka i ventilator
usisivača uključeni.

Usisivač i glavna četka isključeni: Pritisnite
prekidač u srednji položaj isključeno.

Pokretanje VCS sustava vibracijskog uređaja za
filtar: Pritisnite i držite  donji dio prekidača osam
do deset sekundi.

NAPOMENA: Prekomjerna toplota u pretincu će
uzrokovati da termo osigurač isključi glavnu četku
i ventilator usisivača. Ako se ovo desi, zaustavite
stroj i uklonite izvor toplote. Pritisnite prekidač
glavne četke, ventilatora usisivača i vibracijskog
uređaja za filtar u srednji položaj isključeno, zatim
nazad u položaj uključeno.

PREKIDAČ ZA ISKLJUČIVANJE NAPAJANJA
(DODATNA OPREMA)

Prekidač za isključivanje napajanja zaustavlja
napajanje cijelog stroja.

Zaustavljanje: Pritisnite prekidač za isključivanje
napajanja.

Ponovno pokretanje: Isključite stroj. Okrenite
prekidač za isključivanje napajanja na desno i
pustite prekidač. Uključite stroj.
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POKAZIVAČ ISPRAŽNJENOSTI
AKUMULATORA

Pokazivač ispražnjenosti akumulatora pokazuje
razinu napunjenosti akumulatora. Pokazuje razinu
napunjenosti tijekom rada stroja.

Kad je akumulator potpuno napunjen, krajnji desni
pokazivač je upaljen. Kako se akumulator prazni,
svjetla pokazivača će se pomjerati nalijevo.
Napunite akumulator kad pokazivač počne
treperiti.

NAPOMENA: Prikaz napunjenosti akumulatora
nije točan pri prvom pokretanju stroja. Radite na
stroju nekoliko minuta prije vršenja provjere razine
napunjenosti akumulatora.

NAPOMENA: Pokazivač napunjenosti
akumulatora neće prestati treptati dok se
akumulator u potpunosti ne napuni.

UPRAVLJAČ

 Upravljač upravlja smjerom kretanja stroja. Stroj
je veoma osjetljiv na pokrete upravljača.

Lijevo: Okrenite upravljač nalijevo.

Desno: Okrenite upravljač nadesno.

BROJAČ SATI RADA

Brojač sati rada mjeri ukupan broj sati rada stroja.
Brojač pokazuje broj sati u desetim dijelovima
sata. Koristite ove informacije za utvrđivanje
rasporeda servisiranja stroja.
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KLJUČ ZA PALJENJE/GAŠENJE

Ključ za paljenje/gašenje upravlja napajanjem
stroja.

SAVJET ZA SIGURNOST: Pri pokretanju
stroja, nogu držite na kočnici i smjernoj
papučici u neutralnom položaju.

Uključivanje: Ključ okrenite u potpunosti u smjeru
kazaljke na satu.

Isključivanje: Ključ okrenite u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu.

NAPOMENA: Stroj se neće pokrenuti ako
rukovatelj ne sjedi na sjedištu.

SIRENA

Gumb sirene upravlja sirenom.

Uključivanje sirene: Pritisnite gumb.

POLUGA BOČNE ČETKE

Poluga bočne četke upravlja položajem i snagom
desne bočne četke i lijeve bočne četke koja je dio
dodatne opreme.

Bočna četka spuštena i uključena: Povucite
polugu nalijevo i naprijed u položaj bočna četka
spuštena i uključena. Četka će se odmah početi
okretati.

Bočna četka (bočne četke) podignuta i isključena:
Povucite polugu nazad i nadesno u položaj bočna
četka podignuta i isključena.



RAD

136200E 9011436 (7-2013)

PREKIDAČ RADNIH SVJETALA (DODATNA
OPREMA)

Prekidač radnih svjetala uključuje i isključuje
prednja i stražnja svjetla.

Uključivanje: Pritisnite gornji dio prekidača radnog
svjetla.

Isključivanje: Pritisnite prekidač u srednji položaj.

PREKIDAČ RADNOG SVJETLA / SVJETLA
OPASNOSTI (DODATNA OPREMA)

Prekidač radnog svjetla/svjetlo opasnosti uključuje
i isključuje prednja i stražnja svjetlo opasnosti.

Uključivanje radnih svjetala: Pritisnite gornji dio
prekidača radnih svjetala/svjetala opasnosti.

Uključivanje radnih svjetala/svjetala opasnosti:
Pritisnite donji dio prekidača radnih
svjetala/svjetala opasnosti.

Isključivanje: Postavite prekidač radnih svjetala
/svjetala opasnosti u središnji isključeno položaj.



RAD

6200E 9011436 (7-2013)14

PREKIDAČ PRETINCA

Prekidač pretinca podiže i spušta spremnik.

Podizanje pretinca: Pritisnite i držite  gornji dio
prekidača dok se pretinac ne podigne na željenu 
visinu.

Zaustavljanje: Pustite prekidač u srednjem
položaju.

Spuštanje pretinca: Pritisnite i držite  donji dio
prekidača dok se pretinac ne spusti na željenu
visinu.

UPOZORENJE: Četka izbacuje otpad. 
Zaustavite motor prije podizanja pretinca

PREKIDAČ POKLOPCA PRETINCA

Prekidač poklopca spremnika otvara i zatvara
poklopac pretinca.

Otvaranje poklopca pretinca Pritisnite i držite 
gornji dio prekidača dok se poklopac ne otvori do
željenog položaja.

Zaustavljanje: Pustite prekidač poklopca u
srednjem položaju.

Zatvaranje poklopca spremnika: Pritisnite i držite
 donji dio prekidača dok se poklopac ne zatvori do
željenog položaja.
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OSIGURAČI

Osigurači su jednokratni uređaji za zaštitu koji
prekidaju strujni tok u slučaju preopterećenja
strujnog kola. Nikad ne osigurače koji su jači od
propisanih vrijednosti.

Osigurač se nalazi iza razvodne ploče sa
osiguračima.

Osigurač Jačina Zaštićeno strujno
kolo

FU‐1 80 A Glavni

OSIGURAČI

Osigurači su uređaji za zaštitu strujnog kola koji se
mogu resetirati. Izrađeni su tako da vrše prekid
strujnoga toka u slučaju preopterećenja. Kada
osigurač iskoči, mora se ručno resetirati. Pritisnite
gumb za resetiranje osigurača nakon što se
osigurač ohladio. Osigurači se neće resetirati prije
nego što se ohlade.

Ako je preopterećenje zbog kojeg je došlo do
iskakanja osigurača još uvijek prisutno, osigurač
će i dalje prekidati strujni tok dok se ne otkloni
problem.

Osigurači od 1 do 9 se nalaze iznad nožnih
papučica na razvodnoj ploči sa osiguračima.

U tablici su popisani prekidači i električni dijelovi
koje štite.

Osigurač Jačina Zaštićeno strujno
kolo

CB‐1 15 A Glavno napajanje

CB‐2 15 A Sirena

CB‐3 15 A Bočne četke

CB‐4 15 A Poklopac pretinca

CB‐5 15 A Ruk. Svjetla
Svjetla upozorenja

CB‐6 25 A Pumpa za
podizanje pretinca

CB‐7 25 A Glavna četka

CB‐8 20 A Motor ventilatora za
metenje

CB‐9 
(S/N 0001-0xxx)

20 A Cijev usisivača
(dodatna oprema)

CB‐9 
(S/N 0xxx-)

25 A Cijev usisivača
(dodatna oprema)

1 32 4 85 6 7 9
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SJEDIŠTE RUKOVATELJA

Sjedište rukovatelja ima nepomični naslonjač.

NAPOMENA: Sjedište rukovatelja ima sigurnosni
prekidač koji zaustavlja stroj ako rukovatelj nije na
sjedištu.

PODESIVO SJEDIŠTE RUKOVATELJA
(DODATNA OPREMA)

Podesivo sjedište rukovatelja ima nepomični
naslonjač i može se pomjerati naprijed-nazad.

Podešavanje: Povucite polugu prema unutra,
pomjerite sjedište nazad ili naprijed u željeni
položaj i pustite polugu.

LUKSUZNO SUSPENZIJSKO SJEDIŠTE
(DODATNA OPREMA)

Luksuzno suspenzijsko sjedište posjeduje četiri
vrste podešavanja. Ta podešavanja su: lumbalna
potpora, kut naslonjača, podešavanje težine
rukovatelja i podešavanje naprijed-nazad.

Ručica za lumbalno podešavanje kontrolira
tvrdoću lumbalne potpore.

Povećavanje tvrdoće:Okrenite ručicu u smjeru
kazaljke na satu.

Smanjenje tvrdoće:Okrenite ručicu u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu.

Ručica za podešavanje naslonjača služi za
prilagođavanje kuta naslonjača.

Povećanje kuta: Okrenite ručicu za podešavanje
kuta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Smanjenje kuta: Okrenite ručicu za podešavanje
kuta u smjeru kazaljke na satu.
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Ručica za prilagođavanje težine kontrolira
čvrstoću sjedišta rukovatelja.

Povećanje tvrdoće: Okrenite ručicu za
podešavanje tvrdoće u smjeru kazaljke na satu.

Smanjenje tvrdoće: Okrenite ručicu za
podešavanje tvrdoće u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu.

Koristite mjerač pored ručice za podešavanje
težine kako biste utvrdili tvrdoću sjedišta.

Ručica za podešavanje naprijed-nazad služi za
prilagođavanje položaja sjedišta.

Podešavanje: Povucite ručicu van i naštimajte
sjedište u željeni položaj. Pustite ručicu.

POTPORNA PALICA PRETINCA

Potporna palica pretinca se nalazi na hidrauličnom
cilindru. Ručno se pomjera na mjesto kad je
cilindar potpuno ispružen da se pretinac ne bi
spustio. Podignite potpornu palicu sa cilindra prije
nego što spustite pretinac.



RAD

6200E 9011436 (7-2013)18

NAČIN RADA STROJA

Upravljač kontrolira smjer kretanja stroja. Smjerna
pedala kontrolira brzinu stroja i smjer
naprijed/nazad. Papučica kočnice služi za
usporavanje i zaustavljanje stroja.

Bočne četke usmjeravaju otpad prema glavnoj
četki za metenje. Glavna četka mete i usmjerava
otpad sa poda u pretinac. Papučica za krupni
otpad otvara i zatvara separator za krupni otpad,
tako da otpad ulazi u pretinac. Sustav usisavača
uvlači prašinu i zrak u pretinac kroz filtar za
trenutni pristup.

Kada je čišćenje završeno, očistite filtar za prašinu
i ispraznite pretinac.

KONTROLNI POPIS PRIJE POČETKA
UPORABE

� Provjerite razinu hidraulične tekućine.

� Provjerite elektrolit i napunjenost
akumulatora.

� Provjerite da štitnici i brtve nisu oštećeni ili
istrošeni.

� Provjerite stanje četki za metenje. Uklonite
namotaje žica, 
plastičnih vrpci ili drugih nakupina sa četki.

� Provjerite da li je potrebno podešavanje
uzorka četke za metenje.

� Provjerite stanje filtra za prašinu pretinca i
brtve. Očistite ukoliko je potrebno.

� Provjerite kočnice i upravljač za pravilnu
uporabu stroja.

� Ispraznite pretinac za otpad.

� Provjerite podatke o servisiranju stroja kako
bi se utvrdili zahtjevi za održavanje.
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POKRETANJE STROJA

1. Sjedite na sjedište rukovatelja i smjernom
papučicom uključite kočnice u neutralan
položaj.

SAVJET ZA SIGURNOST: Pri pokretanju
stroja, nogu držite na kočnici i smjernoj
papučici u neutralnom položaju.

2. Uključite stroj.

3. Otpustite parkirnu kočnicu.

4. Vozite stroj do područja za čišćenje.

NAPOMENA: Stroj se neće pokrenuti ako
rukovatelj ne sjedi na sjedištu.
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PODACI O METENJU I ČETKAMA

Prije početka čišćenja pomoću stroja, uklonite
krupni otpad. Spljoštite ili uklonite krupne kutije iz
hodnika prije početka čišćenja. Uklonite sve
komadiće žice, vrpce, konca itd. koji bi se mogli
zaplesti oko četke.

Unaprijed planirajte metenje. Pokušajte praviti
duge vožnje sa što manje zaustavljanja i kretanja.
Prelazite čitav pod ili dio odjednom. Vozite ravno
što je moguće više. Ne udarajte strojem o stupove
i izbjegavajte struganje strana stroja. Preklapajte
putanje četke.

Izbjegavajte naglo okretanje upravljača tijekom
upravljanja strojem. Stroj je vrlo osjetljiv na
okretanje upravljača. Izbjegavajte nagla skretanja,
osim u hitnim slučajevima.

Za najbolje rezultate koristite odgovarajuću vrstu
četke, ovisno o vrsti metenja. Slijede preporuke za
korištenje glavne četke za metenje i bočnih četki.

Polipropilenska četka sa 8 redova čekinja -
Izuzetni rezultati pri kupljenju pješčanog,
šljunčanog i papirnog otpada. Polipropilen
zadržava čvrstoću kad je mokar i jednako je
učinkovit i u unutrašnjem i vanjskom prostoru. Nije
preporučljiva za otpatke visoke temperature.

Glavna četka od prirodnih vlakana - Prirodan izbor
za čišćenje sitnog otpada sa tepiha i metenje
veoma teške prašine i drugih čestica na tvrdim
površinama. Prilikom čišćenja tepiha,
provjeravajte redovito da na četki i ploči trajnih
filtara nema otpada sa tepiha.

Glavna četka sa klinom za pijesak - Mekana četka
koja sa lakoćom uklanja velike količine prašine i
pijeska.
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Bočna četka (s dva reda) - Kvalitetna
višenamjenska četka za metenje malog do srednje
velikog otpada i vanjsku primjenu. Ova četka se
preporučuje kad se vlakna moraju skvasiti.

Bočna četka (s tri reda) - Poboljšani učinak mekih
materijala na glatkim unutrašnjim površinama.

Gruba bočna četka- Dugotrajna višenamjenska
četka koja se preporučuje za čišćenje grubih
površina.
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METENJE

1. Pritisnite gornji dio prekidača glavne
četke/ventilatora usisivača i vibracijskog
uređaja za filtar u položaj uključeno.

2. Spustite glavnu četku polugom glavne četke.

3. Spustite i pokrenite bočnu četku (bočne
četke) polugom bočne četke.

4. Započnite metenje.
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5. Pritisnite papučicu separatora za krupni
otpad prilikom metenja krupnog otpada.

6. Otpustite papučicu i poklopac će se spustiti
preko otpada.

7. Poklopac će zadržati krupni otpad u pretincu.
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ZAUSTAVLJANJE METENJA

1. Podignite i zaustavite bočnu četku (bočne
četke) polugom bočne četke.

2. Podignite glavnu četkupolugom glavne
četke.

3. Pritisnite i držite donji dio prekidača glavne
četke/ventilatora usisivača i vibracijskog
uređaja za filtar osam do deset sekundi za
pokretanje vibracijskog uređaja za filtar.
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PRAŽNJENJE PRETINCA

1. Zaustavite metenje. Pogledajte
ZAUSTAVLJANJE METENJA odjeljak u
ovom priručniku.

2. Odvezite stroj do mjesta za odlaganje
otpada ili kontejnera.

3. Pritisnite i držite gornji dio prekidača pretinca
za podizanje pretinca na željenu visinu.
Pustite prekidač u srednji položaj.

UPOZORENJE: Krak za podizanje može
vas prikliještiti. Držite se podalje od
krakova za podizanje pretinca.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom
korištenja stroja, pobrinite se da postoji
dovoljan razmak prije podizanja
pretinca.

NAPOMENA: Imajte na umu da minimalna visina
stropa za istresanje pretinca iznosi 2286 mm.

4. Podignite stroj do kontejnera za otpad.
Nadnesite pretinac nad kontejner.

5. Pritisnite i držite gornji dio prekidača
poklopca pretinca dok se poklopac ne otvori
u potpunosti. Pustite prekidač u srednji
položaj.
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6. Pritisnite i držite donji dio prekidača poklopca
pretinca dok se poklopac ne zatvori u
potpunosti.

7. Pritisnite i držite donji dio prekidača pretinca
dok se pretinac ne spusti u potpunosti.

UPOZORENJE: Krak za podizanje može
vas prikliještiti. Držite se podalje od
krakova za podizanje pretinca.
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ZAUSTAVLJANJE STROJA

1. Zaustavite metenje. Pogledajte
ZAUSTAVLJANJE METENJA odjeljak u
ovom priručniku.

2. Sklonite stopalo sa smjerne papučice.
Stanite na papučicu kočnice.

NAPOMENA: Moguće je da se stroj nastavi kretati
neko vrijeme nakon što sklonite stopalo sa
smjerne papučice. Koristite papučicu kočnice za
zaustavljanje stroja.

3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

4. Isključite stroj. Izvadite ključ.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije
napuštanja ili servisiranja stroja, stroj
zaustavite na ravnoj površini, aktivirajte
parkirnu kočnicu, isključite stroj i
izvadite ključ.
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KONTROLNI POPIS NAKON ZAVRŠETKA
UPORABE

Provjerite iduće dijelove nakon završetka metenja:

� Provjerite razinu hidraulične tekućine.

� Provjerite elektrolit i napunjenost
akumulatora.

� Provjerite da štitnici i brtve nisu oštećeni ili
istrošeni.

� Provjerite stanje četki za metenje. Uklonite
namotaje žica, plastičnih vrpci ili drugih
nakupina 
sa četki.

� Provjerite da li je potrebno podešavanje
uzorka četke za metenje.

� Provjerite stanje filtra za prašinu pretinca i
brtve. Očistite ukoliko je potrebno.

� Provjerite kočnice i upravljač za pravilnu
uporabu stroja.

� Ispraznite pretinac za otpad.

� Provjerite podatke o servisiranju stroja kako
bi se utvrdili zahtjevi za održavanje.
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AKTIVIRANJE POTPORNE PALICE PRETINCA

1. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

SAVJET ZA SIGURNOST: Pri pokretanju
stroja, nogu držite na kočnici i smjernoj
papučici u neutralnom položaju.

2. Uključite stroj.

3. Pritisnite i držite gornji dio prekidača
spremnika dok se pretinac ne podigne u
potpunosti. Pustite prekidač u srednji
položaj.

UPOZORENJE: Krak za podizanje može
vas prikliještiti. Držite se podalje od
krakova za podizanje pretinca.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom
korištenja stroja, pobrinite se da postoji
dovoljan razmak prije podizanja
pretinca.

NAPOMENA: Imajte na umu da minimalna visina
stropa za istresanje pretinca iznosi 2286 mm.
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4. Podignite potpornu palicu spremnika na
potporni cilindar.

UPOZORENJE: Podignuti pretinac može
pasti. Postavite potpornu palicu pretinca

5. Polako spustite pretinac tako što ćete
pritisnuti i držati prekidač pretinca dok se
potporna palica pretinca ne zaustavi na
držaču.

UPOZORENJE: Krak za podizanje može
vas prikliještiti. Držite se podalje od
krakova za podizanje pretinca.

6. Isključite stroj.
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UKLANJANJE POTPORNE PALICE PRETINCA

1. Uključite stroj.

2. Blago podignite spremnik tako što ćete
pritisnuti i držati  prekidač pretinca. Pustite
prekidač u srednji položaj.

NAPOMENA: Imajte na umu da minimalna visina
stropa za istresanje pretinca iznosi 2286 mm. 

3. Sklonite potpornu palicu spremnika sa
cilindra u položaj za skladištenje.

UPOZORENJE: Krak za podizanje može
vas prikliještiti. Držite se podalje od
krakova za podizanje pretinca.
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4. Pritisnite i držite donji dio prekidača pretinca
dok se pretinac ne spusti u potpunosti.

UPOZORENJE: Krak za podizanje može
vas prikliještiti. Držite se podalje od
krakova za podizanje pretinca.

5. Isključite stroj.

RAD NA USPONIMA

Na usponima vozite polako. Koristite papučicu
kočnice za kontroliranje brzine stroja na silaznim
nagibima.

Najveći nominalni uspon iznosi 6�/11% s punim
pretincem i 10�/18% s praznim pretincem.

SAVJET ZA SIGURNOST: Tijekom
uporabe stroja, usporite pri vožnji uz
uspone i na klizavim površinama.
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DODATNA OPREMA

CRIJEVO USISIVAČA

Crijevo usisivača koristi zasebni sustav usisavanja
za kupljenje otpada koji se nalazi izvan dohvata
stroja.

1. Uključite stroj.

NAPOMENA: Prekidač glavne četke/ventilatora
usisivača i vibracijskog uređaja za filtar ne mora
biti uključen prilikom rada sustava crijeva
usisivača.

2. Okrenite grebenastu ručicu u smjeru
suprotnom od smjera kazaljke na satu za
otpuštanje ručke palice crijeva usisivača.
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3. Uključivanje crijeva: Podignite crijevo
usisivača iz položaja za skladištenje.
Usisivač će se automatski uključiti.

4. Isključivanje crijeva: Vratite crijevo usisivača
u položaj za skladištenje i usisivač će se
ugasiti.

5. Okrenite grebenastu ručicu u smjeru
kazaljke na satu za pričvršćivanje ručke
palice crijeva usisivača.

6. Zamijenite pune vrećice usisivača kad god
crijevo usisivač počne gubiti usisnu snagu ili
kad su vrećice pune.
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QUICK MOP

QuickMop je dodatak za metenje za prednji kraj
stroja kojim se proširuje put metenja stroja.

1. Dovezite stroj blizu dodatka QuickMop.

2. Uključite parkirnu kočnicu stroja i ugasite
stroj.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije
napuštanja ili servisiranja stroja, stroj
zaustavite na ravnoj površini, aktivirajte
parkirnu kočnicu, isključite stroj i
izvadite ključ.

3. Spojite dodatak QuickMop na nosač za
montiranje koji se nalazi s prednje strane
stroja.

4. Zategnite zasune sa prednje strane nosača.
Otpustite parkirnu kočnicu i vozite stroj do
područja predviđenog za čišćenje.
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5. Povucite otpusnu polugu kako biste podigli ili
spustili obje strane QuickMop.

6. Uključite usisivač i četke, spustite četke i
započnite s metenjem.

7. Odvojite i ponovo zategnite pokrove glave
četke QuickMop pomoću zapora koji se lako
skidaju. Skidajte pokrove glave radi rotiranja,
otresanja i čišćenja u redovnim vremenskim
razmacima.
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IZVLAČNI AKUMULATOR

Izvlačni akumulator omogućava rukovatelju brz i
jednostavan način vađenja i zamjene akumulatora
iz stroja.

1. Stroj odvezite na ravno i suho mjesto.

2. Ugasite stroj i uključite parkirnu kočnicu.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije
napuštanja ili servisiranja stroja, stroj
zaustavite na ravnoj površini, aktivirajte
parkirnu kočnicu, isključite stroj i
izvadite ključ.

3. Podignite sjedište rukovatelja za pristup
akumulatoru. Potporna poluga se automatski
aktivira kad je sjedište u potpunosti
podignuto.

4. Iskopčajte priključak za stroj iz akumulatora.

5. Skinite lijevu bočnu ploču i pomaknite kolica
akumulatora na lijevu stranu stroja.
Poravnajte zapore na kolicima akumulatora i
proreze na stroju. Gurnite kolica akumulatora
naprijed.
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6. Spojite kolica akumulatora za stroj tako što
ćete povući zapore kolica prema vanjskoj
strani kolica.

7. Pričvrstite kolica akumulatora za pod tako
što ćete stati na lijevu stranu podne brave.

8. Podesite valjke kolica akumulatora prije nego
što izvučete akumulator. Valjci kolica
akumulatora moraju biti na istoj visini kao
valjci akumulatora stroja.

Podignite valjke kolica akumulatora. Koristite
francuski ključ kako biste olabavili maticu i
okrenite zavrtanj u smjeru kazaljke na satu.
Zategnite maticu.

Spustite valjke kolica akumulatora: Koristite
francuski ključ kako biste olabavili maticu i
okrenite zavrtanj u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu. Zategnite maticu.
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9. Okrenite ručicu na poluzi za zaustavljanje
akumulatora u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu dok se ne prestane okretati.

10. Podignite polugu za zaustavljanje
akumulatora u vodoravan položaj.

11. Podignite palicu za zaustavljanje
akumulatora na kolicima tako što ćete ručicu
gurnuti prema dolje.
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12. Čvrsto zgrabite prorez na kućištu
akumulatora i izvucite kućište na kolica
akumulatora.

13. Spustite palicu za zaustavljanje akumulatora
na kolicima tako što ćete ručicu povući
prema gore. Ovo će onemogućiti da
akumulator sklizne s kolica.
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14. Odvojite kolica akumulatora od stroja tako
što ćete povući zapore kolica prema
unutrašnjoj strani kolica akumulatora.

15. Otpustite podnu bravu kolica akumulatora.
Da otpustite podnu bravu, stanite stopalom
na njenu desnu stranu.

16. Udaljite kolica akumulatora od stroja.

17. Ponovite prethodne korake da ponovo
montirate akumulator na stroj.
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RJEŠAVANJE PROBLEMA SA STROJEM

Problem Uzrok Rješenje

Nema napajanja stroja Prekidač za isključivanje
napajanja uključen

Okrenite prekidač za isključivanje
u smjeru kazaljke na satu dok ne
iskoči. Stroj isključite te uključite

Akumulator nije spojen Spojite akumulator na stroj.

Slabo napajanje stroja Niska napunjenost akumulatora Provjerite i napunite akumulator

Stroj se ne kreće Rukovatelj nije na sjedištu Sjedite na sjedište rukovatelja

Prekomjerno prašenje Isključen ventilator usisivača Pritisnite prekidač glavne četke,
usisivača i vibracijskog uređaja za
filtar u položaj uključeno

Štitnici četki i brtve za prašinu su
oštećene, istrošene ili nisu
pravilno podešene.

Zamijenite ili podesite štitnike ili
brtve za prašinu

Začepljen filtar za prašinu pretinca Protresite i/ili očistite filtar za
prašinu

Kvar na ventilatoru usisivača Kontaktirajte servisno osoblje
tvrtke Tennant

Iskočio termo osigurač Odstranite izvor toplote iz pretinca
za otpad. Ponovo pokrenite stroj.

Slaba učinkovitost metenja Istrošena vlakna četke Zamijenite četke

Glavna i/ili bočne četke nisi
ispravno podešene

Podesite glavnu i/ili bočne četke

Otpad se nagomilao u pogonskom
mehanizmu glavne četke

Odstranite otpad iz pogonskog
mehanizma.

Ne radi pogon glavne četke Kontaktirajte servisno osoblje
tvrtke Tennant

Ne radi pogon bočne četke Kontaktirajte servisno osoblje
tvrtke Tennant

Pretinac je pun Ispraznite pretinac

Štitnici pretinca su oštećeni ili
istrošeni

Zamijenite štitnike pretinca

Istrošena četka za metenje Za preporuke, kontaktirajte
predstavnika tvrtke Tennant.

Oštećen separator za krupni
otpad

Popravite ili zamijenite separator
za krupni otpad

Začepljen filtar za prašinu pretinca Protresite i/ili očistite filtar za
prašinu

Rub štitnika za ponovno kruženje
nije 
presavijen

Presavijte rub štitnika

Poklopac za ponovno kruženje
oštećen

Zamijenite poklopac
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ODRŽAVANJE
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TABLICA ODRŽAVANJA

NAPOMENA:  Provedite postupke označene s (�) nakon prvih 50 sati rada.

Razdo
blje Dio Opis Postupak

Mazivo/te
kućina

Br. točaka
održavanja

Dnevno 2 Štitnici pretinca četke Provjerite da nisu oštećeni,
istrošeni i jesu li pravilno
podešeni

- 5

14 Bočni štitnici Provjerite da nisu oštećeni,
istrošeni i jesu li pravilno
podešeni

- 2

10 Glavna četka Provjerite da nije oštećena,
istrošena i je li pravilno podešena

- 1

-  1

8 Bočne četke Provjerite znakove oštećenja ili
trošenja

-  1

Provjerite uzorak četke - 1

12 Filtar za prašinu pretinca Otresite - 1

50 sati 10 Glavna četka Rotirajte s jednog kraja na drugi - 1

- Metla QuickMop
(dodatna oprema)

Rotirajte ili operite glave za
metenje

- 2

3 Akumulatori Provjerite razinu elektrolita DW 6 (3)

- Vreća cijevi usisavača
(dodatna oprema)

Provjerite ili zamijenite vreću
usisivača

- 1

- Ventilator crijeva
usisivača (dodatna
oprema)

Provjerite znakove oštećenja ili
trošenja

- 1
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Razdo
blje Dio Opis Postupak

Mazivo/te
kućina

Br. točaka
održavanja

100 sati 12 Filtar za prašinu pretinca Provjerite znakove oštećenja,
očistite ili zamijenite

- 1

13 Hidraulični spremnik Provjerite razinu tekućine HYDO 1

6 Gume Provjerite da nisu oštećene - 3

1 Brtve pretinca Provjerite znakove oštećenja ili
trošenja

- 6

1 Brtve filtra pretinca Provjerite znakove oštećenja ili
trošenja

- 2

12 Brtva usisivača Provjerite znakove oštećenja ili
trošenja

- 1

2 Štitnik separatora za
krupni otpad

Provjerite znakove oštećenja ili
trošenja

- 1

7 Okretni ležaj
upravljačkog kotača

Podmažite i provjerite znakove
trošenja

SPL 1

11 Remen ventilatora
usisivača

Provjerite zategnutost i znakove
oštećenja

- 1

9 Remen glavne četke Provjerite znakove trošenja - 1

200 sati 5 Kočnice Provjerite i podesite putanju - 1

4 Zupčasti remen
upravljača

Podmažite EO 1

8 Štitnik bočne četke
(bočnih četki)

Provjerite znakove oštećenja ili
trošenja

- 1 (2)

3 Spojevi akumulatora i
kabeli

�Provjerite i očistite - 12

800 sati 13 Hidraulična crijeva Provjerite da nisu oštećena ili
istrošena

- 2

7 Pogonski motor Provjerite ugljične četke - 1

6 Stražnji kotači �Provjerite moment osovine
stražnjih kotača

- 1

15 Motor glavne četke Provjerite ugljične četke - 1

16 Motor ventilatora
usisivača

Provjerite ugljične četke - 1

2400
sati

13 Spremnik hidraulične
tekućine

* Promijenite hidrauličnu tekućinu HYDO 1

NAPOMENA:  Zamijenite hidrauličnu tekućinu, filtar, i usisni filtar, kao što je pokazano (*), nakon svakih
800 sati za strojeve koji izvorno NISU opremljene TennantTrue premium hidrauličnom tekućinom.
(Pogledajte odjeljak Hidraulika).

MAZIVO/TEKUĆINA
DW Destilirana voda.. . . .
EO SAE 30 motorno ulje. . . .
HYDO TennantTrue hidraulična tekućina ili jednako sredstvo.
SPL Posebno mazivo, Lubriplate EMB mast (TENNANT br. dijela 01433-1). . .

NAPOMENA:  U slučaju upotrebe stroja u radnim uvjetima s visokom koncentracijom prašine, može biti
potrebno češće održavanje stroja.
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PODMAZIVANJE

ZUPČASTI REMEN UPRAVLJAČA

Remen upravljača zakreće prednji kotač kad se
upravljač okrene prilikom upravljanja strojem.
Podmažite remen upravljača SAE 30 motornim
uljem i provjerite zategnutost nakon svakih 200
sati rada.

OKRETNI LEŽAJ UPRAVLJAČKOG KOTAČA

Ležaj upravljača se nalazi ispod podne ploče.
Uklonite podnu ploču i podmažite ležaj Lubriplate
EMB mazivom (TENNANT br. dijela 01433-1)
nakon svakih sto 100 sati.
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HIDRAULIKA

SPREMNIK HIDRAULIČNE TEKUĆINE

Spremnik hidraulične tekućine se nalazi iza
pretinca za otpad.

Na vrhu spremnika se nalazi poklopac za
punjenje.

Podignite pretinac za otpad i provjerite razinu
hidraulične tekućine pri radnoj temperaturi nakon
svakih 100 sati rada. Provjerite da li je potporna
palica pretinca namještena prije što provjerite
razinu hidraulične tekućine. Spremnik je sa strane
označen sa FULL (PUN) i ADD (DODAJTE)
oznakama za razinu hidraulične tekućine u
spremniku.

UPOZORENJE: Krak za podizanje može
vas prikliještiti. Držite se podalje od
krakova za podizanje pretinca.

UPOZORENJE: Podignuti pretinac može
pasti. Postavite potpornu palicu pretinca

PAŽNJA! Nemojte prepuniti spremnik
hidraulične tekućine niti koristiti stroj
kada je razina hidraulične tekućine u
spremniku niska. Ovo može dovesti do
oštećenja hidrauličnog sustava stroja.

Izlijte i ponovo napunite spremnik hidraulične
tekućine novom TennantTrue premium
hidrauličnom tekućinom nakon svakih 2400 sati
rada. Strojevi imaju plavu kapljicu (fotografija
lijevo) na oznaci za hidrauličnu tekućinu ako su
izvorno opremljeni  TennantTrue hidrauličnom
tekućinom.

TennantTrue Prethodna tekućina

NAPOMENA:  Zamijenite hidrauličnu tekućinu
nakon svakih 800 sati rada za SVE strojeve koji
NISU stalno koristili TennantTrue premium
hidrauličnu tekućinu ili jednako sredstvo.
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HIDRAULIČNA TEKUĆINA

Kakvoća i stanje hidraulične tekućine su od velike
važnosti za dobar rad stroja. Hidraulična tekućina
tvrtke Tennant je posebno probrana kako bi
zadovoljila potrebe strojeva Tennant.

Hidraulična tekućina tvrtke Tennant osigurava duži
životni vijek svih hidrauličnih komponenti.

TennantTrue premium 
hidraulična tekućina (produženog trajanja)

Broj
dijela

Radna
temperatura

ISO
stupa
nj

Kapaci
tet

1057707 ispod 7��C (45��F) 32 3,8 L
(1 gal)

1057708 ispod 7��C (45��F) 32 19 L 
(5 gal)

Ako koristite lokalno dostupnu hidrauličnu
tekućinu, provjerite slažu li se tehnički podaci s
tehničkim podacima Tennant hidraulične tekućine.
Korištenje zamjenskih tekućina može prouzročiti
prijevremene kvarove na hidrauličnim
komponentama.

PAŽNJA!  Hidraulične komponente ovise
o sustavnoj hidrauličnoj tekućini za
unutarnje podmazivanje. Kvarovi,
ubrzano trošenje i oštećenja rezultirati
će u slučaju da prljavština ili neko drugo
onečišćenje uđe u hidraulični sustav.

HIDRAULIČNA CRIJEVA

Provjerite hidraulična crijeva nakon svakih 800 sati
rada za znakove trošenja ili oštećenja.

Tekućina pod pritiskom koja izlazi iz male rupe
može biti gotovo nevidljiva i može prouzročiti
ozbiljne povrede.

Odmah se obratite liječniku ako povreda nastane
zbog curenja hidraulične tekućine. Ozbiljna
infekcija ili reakcija može nastati ako se odmah ne
pruži odgovarajuće liječenje.

SAVJET ZA SIGURNOST: Kada
servisirate stroj koristite karton za
lociranje mjesta odakle curi hidraulična
tekućina pod tlakom.

Ako otkrijete curenje tekućine, kontaktirajte svog
mehaničara ili nadzornika.

00002
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AKUMULATORI

Akumulatori su izrađeni tako da čuvaju energiju
tijekom dužih vremenskih razdoblja. Vijek trajanja
akumulatora je ograničen brojem punjenja. Da
biste produljili životni vijek akumulatora,
akumulator punite isključivo kada pokazivač
napunjenosti akumulatora prikaže jednu preostalu
crticu (20% napunjenosti). Koristite automatski
punjač koji odgovara toj vrsti akumulatora.

Nakon svakih 200 sati rada stroja, očistite
površinski dio akumulatora i polove, i provjerite da
nisu olabavljeni spojevi.  Koristite snažni rastvor
sode bikarbone i vode. Premažite rastvor u maloj
količini preko vrhova akumulatora, polova i
stezaljki. Pazite da rastvor sode bikarbone ne uđe
unutar akumulatora. Koristite žičanu četku za
čišćenje polova i priključaka kabela. Nakon
čišćenja premažite polove i priključke kabela
slojem zaštitnog sredstva za polove akumulatora.
Čuvajte vrhove akumulatora čistim i suhim.

Držite sve metalne predmete dalje od površine
akumulatora, jer oni mogu uzrokovati kratki spoj.
Zamijenite sve istrošene ili oštećene žice.

Provjerite razinu elektrolita u svakoj stanici
akumulatora nakon punjenja te nakon svakih 50
sati rada stroja. U akumulator nikada nemojte
dodavati kiseline, samo destiliranu vodu. Uvijek
držite čepove na akumulatoru, osim kada dodajete
vodu ili vršite mjerenje hidrometrom.

Provjerite razinu elektrolita u svakoj stanici
akumulatora prije i nakon punjenja te nakon svakih
50 sati rada stroja. Ne punite akumulator ako je
razina tekućine blago iznad ploča akumulatora.
Ako je potrebno, dodajte dovoljnu količinu
destilirane vode kako biste prekrili ploče. U
akumulator nikada nemojte dodavati kiseline. Ne
prepunjavajte akumulator. Uvijek držite čepove na
akumulatoru, osim kada dodajete vodu ili vršite
mjerenje hidrometrom.



ODRŽAVANJE

496200E 9011436 (7-2013)

Mjerenje specifične težine hidrometrom je način
da odredite razinu napunjenosti i stanje
akumulatora. Ako je rezultat mjerenja za jednu ili
više stanica niži nego za ostale stanice (0,050 ili
više), ta stanica je oštećena, kratka ili je blizu
kvara.

NAPOMENA: Ne radite mjerenja odmah nakon
dodavanja destilirane vode. Ako se voda i kiselina
nisu u potpunosti izmiješale, očitavanja mjerenja
mogu biti neprecizna. Usporedite očitavanja
hidrometra sa sljedećom tabelom da odredite
razinu napunjenosti akumulatora:

SPECIFIČNA TEŽINA pri 27� C (80� F)

Razina
napunjeno
sti

220A/h
akumulato
r

235A/h
akumulato
r

335A/h
akumulato
r

100% 1.265 1.265 1.265

75% 1.223 1.223 1.223

50% 1.185 1.185 1.185

25% 1.148 1.148 1.148

0% 1.110 1.110 1.110

NAPOMENA: Ako očitavanja nisu uzeta pri
prikazanoj temperaturi elektrolita akumulatora,
očitavanja moraju biti ispravljena. Rezultatu
specifične težine dodajte ili oduzmite 0,004, 
4 poena za svakih 6 � C (10� F) iznad ili ispod
27�C (80� F).

04380
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PUNJENJE AKUMULATORA

1. Stroj postavite na ravnu, suhu površinu na
dobro prozračenom mjestu.

2. Zaustavite stroj, uključite parkirnu kočnicu i
ugasite stroj.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije
napuštanja ili servisiranja stroja, stroj
zaustavite na ravnoj površini, aktivirajte
parkirnu kočnicu, isključite stroj i
izvadite ključ.

3. Otvorite potporu sjedišta.

4. Provjerite razinu vode u svim stanicama
akumulatora.

5. Ako je razina preniska, dodajte dovoljnu
količinu destilirane vode kako biste prekrili
ploče. NE PREPUNJAVAJTE
AKUMULATOR. Zbog širenja tekućine može
doći do izlijevanja tekućine iz akumulatora.

NAPOMENA: Provjerite jesu li postavljeni
zatvarači tijekom punjenja.

SAVJET ZA SIGURNOST:  Prilikom
održavanja ili servisiranja stroja
izbjegavajte kontakt s akumulatorskom
kiselinom.

08247
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6. Iskopčajte priključak akumulatora iz
priključka stroja.

7. Priključak punjača uključite u priključak
akumulatora.

UPOZORENJE: Akumulatori ispuštaju
vodikov plin. To bi moglo dovesti do
eksplozije. Držite dalje od iskri ili
otvorenog plamena. Tijekom punjenja
držite poklopac držite otvorenim.

NAPOMENA: Ako se crvena "ABNORMAL
CYCLE" (ABNORMALAN CIKLUS) lampica upali
dok je akumulator uključen u TENNANT, to znači
da nešto nije u redu sa akumulatorom. Ukoliko se
to desi, punjač ne može puniti akumulator.

8. Tennant punjač će se automatski uključiti.
Kada se akumulator u potpunosti napuni,
Tennant punjač će se automatski isključiti.

NAPOMENA: Koristite punjač odgovarajuće
vrijednosti za a akumulator kako bi se spriječilo
oštećenje ili skraćenje životnog vijeka
akumulatora.

NAPOMENA: Ako je potrebno odspojiti punjač od
stroja prije nego što se akumulator napuni u
potpunosti, a punjač se još nije automatski ugasio,
isključite punjač prije nego što ga odspojite.

9. Kada se punjač isključi, odspojite priključak
punjača s priključka akumulatora na stroju.
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10.Ponovo spojite priključak akumulatora sa
priključkom stroja.

11. Provjerite razinu elektrolita u svim stanicama
akumulatora nakon punjenja. Ako je
potrebno, dodajte destiliranu vodu za
podizanje razine elektrolita na oko 12mm
(0,4 inča) ispod dna cijevi za očitanje
vrijednosti.

SAVJET ZA SIGURNOST:  Prilikom
održavanja ili servisiranja stroja
izbjegavajte kontakt s akumulatorskom
kiselinom.

12. Zatvorite potporu sjedišta.

REMENI I LANCI

REMEN VENTILATORA USISIVAČA

Remen ventilatora usisivača pokreće sustav
usisavanja.  Provjerite istrošenost i zategnutost
remena nakon svakih 100 sati rada stroja.

Pravilna zategnutost je kad se remen savija 12,7
mm od sile od 17 kg na sredini remena.

SAVJET ZA SIGURNOST: Pri
servisiranju stroja izbjegavajte pokretne
dijelove. Ne nosite široke jakne, majice
ili dugačke rukave prilikom rada na
stroju.

REMEN GLAVNE ČETKE

Remen glavne četke pokreće glavnu četku.
Provjerite zategnutost i istrošenost remena glavne
četke nakon svakih 100 sati rada stroja.

Podesite zategnutost gornjim kolutom. Ispravna
zategnutost na remenu je kada gornji kolut vrši
pritisak od 6 kg na remen glavne četke.

SAVJET ZA SIGURNOST: Pri
servisiranju stroja izbjegavajte pokretne
dijelove. Ne nosite široke jakne, majice
ili dugačke rukave prilikom rada na
stroju.
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ZUPČASTI REMEN UPRAVLJAČA

Remen upravljača zakreće prednji kotač kad se
upravljač okrene prilikom upravljanja strojem.
Podmažite remen upravljača SAE 30 motornim
uljem nakon svakih 200 sati rada.

LANAC ZA OTKLANJANJE STATIČNOG
ELEKTRICITETA

Lanac za otklanjanja statičnog elektriciteta
sprječava nakupljanje statičnog elektriciteta u
stroju Lanac je spojen sa strojem vijkom za
pridržavanje stražnjeg štitnika glavne četke.

Lanac uvijek mora dodirivati pod.
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PRETINAC ZA OTPAD

FILTAR ZA PRAŠINU PRETINCA

Filtar za prašinu pretinca za otpad filtrira zrak koji
povlači iz pretinca. Filtar za prašinu je opremljen
vibracijskim uređajem koju uklanja nakupljene
čestice prašine. Vibracijskim uređajem za filtar
upravlja prekidač glavne četke, usisivača i
vibracijskog uređaja za filtar.

Protresite filtar za prašinu prije pražnjenja pretinca
na kraju svake radne smjene. Provjerite i očistite ili
zamijenite filtar za prašinu nakon svakih 100 sati
rada.

Da očistite filtar za prašinu, koristite jedan od
sljedećih postupaka:

� PROTRESANJE -Pritisnite i držite prekidač
glavne četke, usisivača i vibracijskog uređaja
za filtar u položaju vibracijski uređaj za
filtar.

� LAKO UDARANJE - Izvadite filtar, postavite
ga na ravnu površinu okrenutog prljavom
stranom prema dolje i lagano udarajte filtar.
Nemojte oštetiti rubove filtra i brtvi, u
protivnom filtar se neće moći ispravno
uklopiti u okvir filtra.

� ZRAK - Uvijek nosite zaštitu za oči prilikom
korištenja komprimiranog zraka. Upuhujte
zrak kroz filtar u smjeru suprotnom od
smjera strelica. Nikad nemojte koristiti zračni
pritisak veći od 690 kPa (100 psi) i nikad na
udaljenosti manjoj od 50 mm (2 in) od filtra.
Ovaj postupak možete uraditi dok je filtar
unutar stroja.

SAVJET ZA SIGURNOST: Tijekom
servisiranja stroja, nosite zaštitu za oči i
uši tijekom korištenja vode ili zraka pod
tlakom.
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UKLANJANJE FILTRA ZA PRAŠINU PRETINCA

1. Zaustavite stroj, uključite parkirnu kočnicu i
ugasite stroj.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije
napuštanja ili servisiranja stroja, stroj
zaustavite na ravnoj površini, aktivirajte
parkirnu kočnicu, isključite stroj i
izvadite ključ.

2. Otkačite i uklonite poklopac pretinca za
otpad.

3. Iskopčajte vibracijski uređaj za filtar od
glavne električne instalacije.

NAPOMENA: Pažljivo odvojite žice od utikača. Ne
iskopčajite spojnike iz vibracijskog mehanizma. Ne
vucite žice. To može oštetiti žice ili vibracijski
mehanizam.

4. Izvadite filtar za prašinu iz pretinca
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5. Podignite VCS sustav vibracijskog uređaja
sa 
filtra.

6. Očistite ili bacite filtar za trenutni pristup
ukoliko je to potrebno.

7. Postavite VCS sustav vibracijskog uređaja
na novi ili očišćeni filtar. Pažljivo umetnite
klin vibracijskog uređaja u filtar.

8. Postavite krajeve vibracijskog uređaja čvrsto
između filtra i brtve filtra.

NAPOMENA: Ako je pravilno montirana, ploča
vibracijskog uređaja se ne može pomjerati ni u
jednom smjeru. Ako je vibracijski uređaj
olabavljen, neće ispravno raditi.
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9. Vibracijski uređaj treba naleći ravno na filtar.
Provjerite da se umetak filtra ne zaglavi
ispod ploče vibracijskog uređaja.

10. Provjerite otvor elektromagneta vibracijskog
uređaja krajem umetka. Otvor treba biti iste
širine kao i umetak. Ako nije, olabavite
montirne vijke, podesite otvor tako što ćete
ponovo namjestiti solenoid vibracijskog
uređaja, te zatim ponovo zategnite vijke.

11. Vratite filtar nazad u stroj.
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12. Ponovo ukopčajte vibracijski mehanizam na
glavnu električnu instalaciju.

13. Provjerite brtve filtra za prašinu.

14. Zamijenite poklopac pretinca i pričvrstite ga
zasunima.

TERMO OSIGURAČ

Termo osigurač se nalazi iznad pretinca za otpad.

Ukoliko dođe do vatre u pretincu, termo osigurač
će ugasiti glavnu četku i ventilator usisivača. Ako
se ovo desi, odvezite stroj na sigurno mjesto,
otvorite pretinac i uklonite izvor toplote. Upalite i
potom ugasite stroj da biste resetirali termo
osigurač.
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ČETKE

GLAVNA ČETKA

Glavna četka je cilindričnog oblika i prostire se duž
stroja, te mete otpad u pretinac.

Svakodnevno provjeravajte da glavna četka nije
istrošena ili oštećena. Uklonite namotaje žica,
plastičnih vrpci ili drugih nakupina sa ležišta
pogona ili ležišta za prazan hod glavne četke.

Provjeravajte uzorak četke svaki tjedan. Uzorak
treba biti 50 do 75 mm širok kad je glavna četka u
spuštenom položaju.

Rotirajte glavnu četku sa kraja na kraj nakon
svakih 50 sati rada za postizanje najdužeg
mogućeg životnog vijeka i najboljeg učinka.

Zamijenite glavnu četku kada prestane učinkovito
čistiti.

ZAMJENA GLAVNE ČETKE

1. Zaustavite stroj, uključite parkirnu kočnicu i
ugasite stroj.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije
napuštanja ili servisiranja stroja, stroj
zaustavite na ravnoj površini, aktivirajte
parkirnu kočnicu, isključite stroj i
izvadite ključ.

2. Otvorite pristupna vrata glavne četke koja se
nalaze na lijevoj strani.

3. Olabavite podesivu ručicu poluge glavčine za
prazan hod i tri ručice bočnog štitnika.
Skinite sklop poluge glavčine za prazan hod.
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4. Uzmite glavnu četku, povucite je sa drška
pogona četke i izvadite je iz pretinca glavne
četke.

5. Postavite novu ili rotiranu glavnu četku na
pod pored pristupnih vrata.

6. Navucite glavnu četku na držak pogona
četke. Okrenite četku dok se ne uklopi na
držak pogona i gurnite je do kraja drška.

7. Provjerite da je štitnik za ponovno kruženje
uguran iza okvira.

8. Navucite držak poluge glavčine za prazan
hod na glavnu četku.

9. Pričvrstite polugu glavčine za prazan hod na
vijke. Rukom zategnite podesive ručice.

10. Zatvorite pristupna vrata glave četke.

PROVJERA I PODEŠAVANJE UZORKA
GLAVNE ČETKE

1. Nanesite kredu ili sličnu tvar koja se neće
lako otpuhati na gladak, ravan pod.

2. Podignite bočnu i glavnu četku i nanesite
glavnu četku nad prostor prekriven kredom.

3. Uključite i spustite glavnu četku na 15 do 20
sekundi dok držite stopalo na kočnici da se
stroj ne bi pokrenuo.

NAPOMENA: Ako nemate kredu ili neki drugi
materijal, pustite da se četka okreće na podu do
dvije minute. Na podu će ostati trag poliranja.

4. Podignite glavnu četku.

5. Odvezite stroj izvan područja za ispitivanje.
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6. Promatrajte širinu uzorka četke. Ispravna
širina uzorka četke iznosi od 50 do 75 mm.

Konus četke je tvornički podešen i ne treba
ga podešavati osim ako ste mijenjali dijelove
sustava četke.

Ako se uzorak glavne četke sužava na
jednom kraju više od 15 mm, podesite konus
na sljedeći način:

A. Olabavite vijak za podešavanje okvira
ležaja vratila četke i glavu za
pričvršćivanje poluge glavčine.

B. Pustite četku da radi i namjesti se u
položaj otprilike 30 sekundi.

C. Zategnite vijak za podešavanje i ručicu
za pričvršćivanje poluge glavčine.

D. Provjerite uzorak glavne četke i
ponovite podešavanje po potrebi.

00582

00601
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BOČNA ČETKA

Bočna četka mete uz rubove i usmjerava otpad
prema glavnoj četki za metenje.

Svakodnevno provjeravajte da četka nije istrošena
ili oštećena. S bočne četke ili ležišta pogona
bočne četke odstranite moguće namotaje žice ili
vrpce.

Svakodnevno provjeravajte uzorak četke. Kada je
bočna četka u pokretu, vlakna četke trebaju
dodirivati tlo pod uglom kao što je kazaljka na satu
kada pokazuje 10 ili 3 sata.

Zamijenite bočnu četku (bočne četke) kada
prestane učinkovito čistiti.

Podesite uzorak bočne četke tako što ćete
olabaviti vijak sa šesterokutnom glavom koji se
nalazi iznad koloture bočne četke. Pomjerite okvir
za podešavanje koloture gore ili dolje kako biste
izravnali uzorak glave četke. Ponovo zategnite
vijak sa šesterokutnom glavom.

350327
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ZAMJENA BOČNE ČETKE

1. Zaustavite stroj, uključite parkirnu kočnicu i
ugasite stroj.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije
napuštanja ili servisiranja stroja, stroj
zaustavite na ravnoj površini, aktivirajte
parkirnu kočnicu, isključite stroj i
izvadite ključ.

2. Odstranite sponu za pričvršćivanje bočne
četke iz pogonske osovine bočne četke tako
što ćete skinuti držač sa spone.

3. Skinite bočnu četku sa pogonske osovine
bočne četke.

4. Stavite novu četku na pogonsku osovinu
bočne četke.

5. Umetnite sponu za pričvršćivanje bočne
četke u pogon bočne četke i osovinu.

6. Pričvrstite sponu tako što ćete držač spone
pričvrstiti na kraj spone. 

ŠTITNIK BOČNE ČETKE

Provjerite znakove oštećena ili trošenja na štitniku
bočne četke nakon svakih 200 sati rada.
Zamijenite štitnik ako je istrošen.
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ŠTITNICI I BRTVE

BOČNI ŠTITNICI

Bočni štitnici se nalaze s obje strane stroja ispred
pretinca glavne četke. Bočni štitnici trebaju biti do
5 mm uzdignuti od poda.

Svakodnevno provjeravajte podešenost te
znakove oštećenja i trošenja štitnika.

ŠTITNIK SEPARATORA ZA KRUPNI OTPAD

Štitnik separatora za krupni otpad se nalazi duž
prednjeg dijela glavne četke. Štitnik se podiže i
spušta pomoću papučice štitnika za krupni otpad i
tako se krupni otpad kupi u pretinac za otpad.

Svakodnevno provjeravajte da štitnik nije oštećen
ili istrošen.

BOČNI ŠTITNICI ZA PONOVNO KRUŽENJE

Bočni štitnici za ponovno kruženje se nalaze s
obje strane pretinca glavne četke. Bočni štitnici za
ponovno kruženje trebaju biti do 5 mm uzdignuti
od poda.

Svakodnevno provjeravajte podešenost te
znakove oštećenja i trošenja štitnika.
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STRAŽNJI ŠTITNICI

Dva stražnja štitnika se nalaze na donjem
stražnjem dijelu pretinca glavne četke. Okomiti
štitnik treba biti do 5 mm uzdignut od poda.
Stražnji štitnik za ponovno kruženje nije potrebno
podešavati.

Svakodnevno provjeravajte podešenost te
znakove oštećenja i trošenja štitnika.

NAPOMENA: Stražnji štitnik za ponovno kruženje
mora biti presavijen između četke i okvira stroja
prije nego što montirate vrata četke da bi stroj
ispravno radio.
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BRTVE PRETINCA

Brtve pretinca se nalaze oko ruba otvora između
glavne četke i pretinca Pretinac se naslanja na
brtve kad je zatvoren.

Provjerite da brtve nisu oštećene ili istrošene
nakon svakih 100 sati rada stroja.

UPOZORENJE: Podignuti pretinac može
pasti. Postavite potpornu palicu
spremnika.

BRTVA POKLOPCA PRETINCA

Brtva poklopca se nalazi na dnu pretinca i
hermetički zatvara poklopac pretinca kad je
poklopac zatvoren.

Provjerite da brtva nije oštećena ili istrošena
nakon svakih 100 sati rada stroja.

BRTVA RUBA PRETINCA

Brtva ruba pretinca se nalazi na unutrašnjoj strani
stražnjeg poklopca spremnika i zatvara unutrašnji
rub poklopca spremnika sa spremnikom

Provjerite da brtva nije oštećena ili istrošena
nakon svakih 100 sati rada stroja.



ODRŽAVANJE

676200E 9011436 (7-2013)

BRTVA USISIVAČA

Brtva usisivača se nalazi iza pretinca za otpad i
naliježe na poklopac filtra spremnika za otpad kad
je pretinac spušten.

Provjerite da brtva nije oštećena ili istrošena
nakon svakih 100 sati rada stroja.

BRTVE FILTRA PRETINCA

Brtve filtra pretinca se nalaze uz vanjski rub na
vrhu i dnu filtra pretinca. Brtve filtra pretinca
zatvaraju filtar pretinca između pregradne ploče i
poklopca filtra pretinca kad je poklopac filtra
zakačen u pravilan radni položaj.

Provjerite da brtve nisu oštećene ili istrošene
nakon svakih 100 sati rada stroja.
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KOČNICE I GUME

KOČNICE

Mehanička kočnica se nalazi na prednjem kotaču.
Kočnicom upravlja nožna papučica, klipnjača i
kabeli.

Provjerite podešavanje kočnice nakon svakih 200
sati rada. Ako odziv kočnice na pritisak na
papučicu kočnice nije dobar, možda je potrebno
podesiti kočnicu.

Podesite zategnutost kočionog kabela koristeći
matice kabela i polugu kočnice.
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GUME

Gume na stroju su čvrste. Provjerite gume nakon
svakih 100 sati rada stroja.

Provjerite moment na osovinama stražnjih kotača
nakon svakih 800 sati rada stroja. Ispravan
moment na osovini stražnjih kotača iznosi 22,4-28
Nm (16-20 ft lbs).

ELEKTRIČNI MOTORI

Ugljične četke na pogonskom motoru, motorima
ventilatora usisivača i četke treba pregledati nakon
svakih 800 sati rada stroja.
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GURANJE, VUČA I TRANSPORT STROJA

GURANJE, VUČA I TRANSPORT STROJA

U slučaju kvara stroja, moguće je gurati ili vući
stroj s prednje ili zadnje strane, ali je lakše i
stabilnije vući stroj s prednje strane.

Stroj gurajte ili vucite samo na veoma malim
udaljenostima i ne prelazite brzinu od 3,2 km/h (2
m/h). Stroj NIJE namijenjen da se gura ili vuče na
dužim razdaljinama ili pri velikim brzinama.

PAŽNJA! Stroj ne vucite i ne gurajte na
velikim razdaljinama jer može doći do
oštećenja pogonskog sustava.

TRANSPORT STROJA

1. Postavite prednji kraj stroj na utovarni rub
kamiona ili prikolice.

SAVJET ZA SIGURNOST: Koristite
kamion ili prikolicu koji mogu izdržati
težinu stroja.

NAPOMENA: Ispraznite pretinac za otpad prije
transporta stroja.

2. Ako utovarna površina nije vodoravna ili je
viša od 380 mm (15 inča) u odnosu na tlo,
za utovar stroja koristite vitlo.

Ako je utovarna površina vodoravna I AKO njena
visina iznosi 380 mm (15 inča) ili manje u
odnosu na tlo, stroj je moguće voziti pri
utovaru na kamion ili prikolicu.

3. Ako želite vitlom podići stroj na kamion ili
prikolicu, sajle za vitlo pričvrstite za prednja
mjesta vezivanja koja se nalaze s prednje
strane okvira stroja.

SAVJET ZA SIGURNOST: Koristite vitlo
prilikom utovara/istovara stroja na
kamion ili prikolicu. Ne gurajte stroj na
kamion ili prikolicu osim u slučaju ako
je utovarna površina vodoravna i ako je
visina površine 380 mm (15 inča) ili
manje;
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4. Stroj postavite što je moguće dalje na
kamion ili prikolicu. Ako stroj počne skretati
izvan središnje crte kamiona ili prikolice,
zaustavite postupak i okrenite upravljač da
centrirate stroj.

5. Uključite parkirnu kočnicu i blokirajte kotače
stroja. Vežite stroj za kamion ili prikolicu prije
transporta stroja.

Prednja mjesta vezivanja su rupe koje se
nalaze na prednjem dijelu okvira stroja.

Stražnja mjesta vezivanja su rupe koje se
nalaze sa strana okvira stroja blizu stražnjeg
odbojnika.

6. Ako utovarna površina nije vodoravna ili je
viša od 380 mm (15 inča) u odnosu na tlo,
za istovar stroja koristite vitlo.

Ako je površina vodoravna I AKO njena visina
iznosi 380 mm (15 inča) ili manje u odnosu
na tlo, stroj je moguće voziti pri istovaru s
kamiona ili prikolice.

SAVJET ZA SIGURNOST: Koristite vitlo
prilikom istovara stroja s kamiona ili
prikolice. Ne gurajte stroj s kamiona ili
prikolice osim u slučaju ako je utovarna
površina vodoravna i ako je visina
površine 380 mm (15 inča) ili manje.
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PODIZANJE STROJA

Ispraznite pretinac za otpad prije podizanja stroja.
Stroj možete podići dizalicom na mjestima koja su
predviđena za tu namjenu. Koristite dizalicu koja
može izdržati težinu stroja. Uvijek zaustavite stroj
na ravnoj površini i blokirajte kotače prije
podizanja stroja.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije
napuštanja ili servisiranja stroja, stroj
zaustavite na ravnoj površini, aktivirajte
parkirnu kočnicu, isključite stroj i
izvadite ključ.

Prednja mjesta podizanja se nalaze na ravnom
donjem rubu s prednje strane okvira stroja.

Stražnja mjesta podizanja se nalaze u uglovima
stražnjeg okvira.

SAVJET ZA SIGURNOST: U slučaju
servisiranja stroja, blokirajte kotače prije
podizanja stroja na dizalicu.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom
servisiranja stroja, stroj podižite
isključivo na mjestima koja su
predviđena za tu namjenu. Stroj zakočite
tako što ćete ga postaviti na stalak.

SKLADIŠTENJE STROJA

Prije skladištenja stroja na duži vremenski period,
stroj treba servisirati da bi se smanjila mogućnost
za stvaranja rđe, taloga i ostalih nepoželjnih
naslaga. Kontaktirajte servisno osoblje tvrtke
Tennant
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TEHNIČKI PODACI

OPĆE DIMENZIJE I KAPACITETI STROJA

Stavka Dimenzija/kapacitet

Dužina 1955 mm

Širina 1070 mm

Širina s bočnom četkom 1117 mm

Visina 1435 mm

Visina s zaštitnim krovom za glavu 2045 mm

Trag 94 mm

Međuosovinski razmak kotača 97 mm

Promjer glavne četke za metenje 203 mm

Dužina glavne četke za metenje 710 mm

Promjer bočne četke 520 mm

Širina puta čišćenja 710 mm

Širina puta čišćenja s jednom bočnom četkom 1070 mm

Širina puta čišćenja s dvije bočne četke 1397 mm

Širina uzorka glavne četke za metenje 65 mm

Nosivost pretinca za otpad 135 kg

Zapremina pretinca za otpad 125 L

Površina filtra za prašinu 4,5 m²

Najmanja visina stropa potrebna za istresanje pretinca za otpad 2286 mm

Stalna razina buke 68 ± 1 dB(A)

Najviša razina buke 80 ± 1 dB(C)

Najveća dozvoljena težina (GVWR) 923 kg

Razina vibracije upravljača ne prelazi 2,5 m/s�

Razina vibracije sjedišta rukovatelja ne prelazi 0,5 m/s�

OPĆE SVOJSTVA STROJA

Stavka Mjera

Najveća brzina pri kretanju naprijed 10,0 km/h

Najveća brzina pri kretanju unatrag 4,8 km/h

Najmanji okret 2095 mm

Najmanji promjer okretanja, lijevo 1400 mm

Najmanji promjer okretanja, desno 1400 mm

Najveći nominalni uspon s praznim pretincem 10�/18%

Najveći nominalni uspon s punim pretincem 6�/11%
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VRSTA NAPAJANJA

Vrsta  Količina Volti Nominalni br. Ah Težina

Akumulatori 6 6 220 @  h nominalno 177 kg

6 6 235 @  h nominalno 177 kg

6 6 335 @  h nominalno 310 kg

Vrsta Upotreba VDC (istosmjerna struja) Kw (hp)

Električni motori Pogon 36 1,1 Kw

Četka za ribanje (glavna) 36 0,67 Kw

Ventilator usisivača 36 0,60 Kw

Vrsta VDC (istosmjerna
struja)

A Hz Faza VAC

Punjač 36 20 60 1 240

UPRAVLJANJE

Vrsta Izvor napajanja Upravljanje u slučaju nužde

Prednji kotač, ručno kontrolirano Ručno upravljanje Ručno

HIDRAULIČNI SUSTAV

Sustav Kapacitet Vrsta tekućine
Hidraulični spremnik 0,53 L (0,14 gal) ISO stupanj 32 - ispod 7� C (45� F)

Ukupna hidraulika 1,4 L (0,37 gal)

KOČIONI SUSTAV (Za strojeve ispod serijskog
broja 1069)

Vrsta Rad
Radne kočnice Mehanička bubanj kočnica (1), jedan prednji kotač, aktiviranje kablom
Parkirna kočnica Koristi radne kočnice koje se aktiviraju kablom

GUME

Pozicija Vrsta Veličina
Prednje (1) Čvrste 101 x 305 mm
Zadnje (2) Čvrste 90 x 305 mm
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POGLED ODOZGO

POGLED SA STRANE

1783 mm (70 inča)

1067 mm 
(42 inča)

2045 mm
 (80,5 inča)

POGLED SPRIJEDA

1435 mm
 (56,5 inča)

1397 mm 
(55 inča)

352945

DIMENZIJE STROJA
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