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Ovaj priručnik se izrađuje za svaki novi model
proizvoda. U njemu su date potrebne upute za rad i
održavanje stroja.

Prije početka uporabe ili servisiranja
stroja u cijelosti pročitajte ovaj
priručnik kako biste razumjeli na koji
način radi ovaj stroj.

Ovaj stroj nudi izvrsnu uslugu. Međutim, najbolji
rezultati će se dobiti uz minimalne troškove, ako:

S Strojem rukujete pažljivo, sukladno priloženim
uputama.

S Stroj redovito održavate, sukladno priloženim
uputama za održavanje stroja.

S Stroj održavate uz uporabu dijelova koje isporučuje
proizvođač ili istovrijednih dijelova.

Za pregled, ispis ili preuzimanje priručnika s
interneta posjetite www.tennantco.com/manuals

Koristite Priručnik za dijelove da biste naručili
zamjenske dijelove

RASPAKIRANJE STROJA: Pažljivo provjerite da
kartonska kutija nije oštećena. Odmah prijavite
oštećenja prijevozniku.

ČUVAJTE OKOLIŠ
Molimo uklonite ambalažni materijal i
stare komponente stroja na ekološki
siguran način u skladu s propisima za
zbrinjavanje otpada.
Ne zaboravite reciklirati.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nizozemska
Europe@tennantco.com www.tennantco.com
Zadržavamo pravo na izmjene specifikacija i rezervnih dijelova bez prethodne
najave. Izvorne upute. Autorsko pravo E 2013-2016 tvrtka Tennant. Sva prava
pridržana.

PODACI O STROJU

Molimo ispunite prilikom montaže za buduće potrebe.

Model br. -

Serijski br. -

Prod. predstavnik -

Br. telefona prod. predst.. -

Korisnički broj -

Datum montaže -
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SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Stroj je namijenjen isključivo za komercijalnu upotrebu.
Namijenjen je isključivo za ribanje tvrdih podova u
zatvorenom prostoru i nije predviđen za bilo koju drugu
upotrebu. Koristite samo preporučene četke i
komercijalno odobrena sredstva za čišćenje podova
namijenjena za strojnu primjenu.
Svi rukovatelji moraju pročitati, razumjeti i pridržavati
se sljedećih mjera opreza.
U ovom priručniku koriste se sljedeće oznake
upozorenja i natpisi "SAVJET ZA SIGURNOST",
predstavljene sljedećim opisima:

UPOZORENJE: upozorava na opasnosti ili
opasnosti u uporabi koje bi mogle uzrokovati teške
tjelesne ozljede ili smrt.

SAVJET ZA SIGURNOST: Potrebno je utvrditi radnje
koje se trebaju uvažiti za sigurnu uporabu opreme.

Sljedeće mjere opreza ukazuju na potencijalno opasne
uvjete za rukovatelja strojem ili opremu.

UPOZORENJE: Opasnost od požara ili eksplozije
- Nemojte koristiti ili kupiti zapaljive materijale
- Koristite samo komercijalno dostupna sredstva za

čišćenje podova namijenjena za strojnu primjenu.
- Ne koristite u blizini zapaljivih tekućina, para i

zapaljive prašine.
- Akumulatori ispuštaju vodikov plin. Držite stroj dalje

od izvora toplote, iskri i otvorenog plamena.
Ovaj stroj nije opremljen motorima otpornim na
eksplozije. Električni motori proizvode iskre prilikom
pokretanja i tokom rada što bi moglo prouzrokovati
plamsaj ili eksploziju ako se stroj koristi u području gdje
su prisutne zapaljive pare/tekućine ili zapaljiva prašina..

UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara
- Akumulator nikad ne punite oštećenim kabelom za

napajanje. Ne mijenjajte utikač.
Ako je kabel punjača oštećen ili puknut, mora ga
zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili druga
kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno
opasne situacije.
- Prije servisiranja stroja odspojite kabele iz

akumulatora i utikača punjača.

UPOZORENJE: Rotirna četka. Držite ruke
podalje.

UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara.
Ne koristite na otvorenom prostoru. Ne ostavljajte stroj
na kiši i ne izlažite ga vlazi. Čuvajte u zatvorenom
prostoru.

SAVJET ZA SIGURNOST:

1. Ne koristite stroj:
- Ako niste obučeni i ovlašteni.
- Ako niste pročitali i razumjeli korisnički

priručnik.
- Ako niste psihički i fizički sposobni da slijedite

sljedeće upute za uporabu stroja;
- U područjima gdje se nalaze zapaljive

pare/tekućine ili zapaljiva prašina.
- Na otvorenom prostoru.
- Ako nije u ispravnom radnom stanju.
- Ako akumulator ispušta čudan miris. Stroj

ostavite u prostoru koji se provjetrava i smjesta
kontaktirajte službu za korisnike.

- Ako akumulator ispušta bilo kakvu tvar.
Izbjegavajte doticaj sa tvari iz akumulatora i
smjesta kontaktirajte službu za korisnike.

- Ako se akumulator pregrije. Odspojite punjač
akumulatora. Stroj ostavite u prostoru koji se
provjetrava i smjesta kontaktirajte službu za
korisnike.

2. Prije korištenja stroja:
- Provjerite jesu li svi sigurnosni uređaji na

mjestu i je li ispravno rade.
- Nosite obuću koja se ne kliže.
- Slijedite sigurnosne smjernice za mokre

podove.
- slijedite upute o miješanju, rukovanju i

zbrinjavanju kemijskih spremnika;
3. Prilikom korištenja stroja:

- Smjesta prijavite oštećenje ili neispravan rad
stroja.

- Ne dopuštajte djeci da se igraju okolo ili na
stroju.

- Ako stroj počne ispuštati pjenu ili tekućinu,
smjesta ugasite stroj.

- Nemojte koristiti stroj na nagibima.
4. Prije napuštanja stroja:

- Parkirajte stroj na ravnoj površini.
- Okrenite glavni prekidač na poziciju

ISKLJUČENO.
5. Prilikom servisiranja stroja:

- Parkirajte stroj na ravnoj površini.
- Okrenite glavni prekidač na poziciju

ISKLJUČENO.
- Nemojte naginjati stroj nazad osim ako su

spremnici prazni i glavni prekidač isključen.
- odspojite priključke akumulatora prije rada na

stroju;
- ne isključujte kabel punjača istosmjerne struje

iz utičnice stroja tijekom rada punjača. Takva
radnja može prouzročiti nastanak iskri. Ako je
potrebno isključiti punjač tijekom punjenja,
najprije isključite kabel naizmjenične struje.
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- Korištenje nepodudarnih punjača akumulatora
može oštetiti akumulator i uzrokovati požar.

- Nosite zaštitne rukavice i zaštitu za oči prilikom
rukovanja akumulatorom ili kabelima iz
akumulatora.

- Izbjegavajte kontakt s akumulatorskom
kiselinom.

- Koristite originalne rezervne dijelove
proizvođača ili odobrene zamjenske dijelove.

- Sve popravke smije izvoditi samo osposobljeni
mehaničar.

- Izbjegavajte pokretne dijelove. Nemojte nositi
široku odjeću ili nakit.

- stroj ne čistite raspršivačem ili crijevom. To
može prouzrokovati električni kvar.

- Nemojte mijenjati stroj.

6. Prilikom transporta stroja:
- Okrenite glavni prekidač na poziciju

ISKLJUČENO.
- Pri podizanju stroja koristite pomoć ili strojnu

dizalicu.
- Ne vozite stroj uz/niz stepenice.
- Ne naginjite stroj na zadnje zature ili kotače.
- Koristite trake da biste pričvrstili stroj tijekom

transporta.

SIGURNOSNE NALJEPNICE

Sigurnosne naljepnice se pojavljuju na stroju na označenim mjestima. Zamijenite naljepnice ako nedostaju ili ako su
oštećene ili nečitke.

UPOZORENJE: Rotirna četka.
Držite ruke podalje. Isključite stroj
prije rada na njemu.

UPOZORENJE: Opasnost
od požara ili eksplozije.
Nemojte koristiti zapaljive
tekućine. Nemojte kupiti
zapaljive tekućine

SAVJET ZA SIGURNOST:
ne koristite stroj ako niste
pročitali i razumjeli
korisnički priručnik.

UPOZORENJE: Opasnost od
strujnog udara. Ne koristite stroj
sa oštećenim kablelom. Iskopčajte
kabel prije servisiranja.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom
servisiranja stroja, korištenje
nepodudarnih punjača akumulatora može
oštetiti akumulator i uzrokovati požar.

Model sa litij-jonskim akumulatorom
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DIJELOVI STROJA

1 2 3
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1. Podesiva kontrolna drška
2. Glavni ISKLJUČENO/UKLJUČENO prekidač
3. Pokazivač napunjenosti akumulatora
4. Otponci za pokretanje
5. Poluga za podešavanje drške
6. Spojnik punjača akumulatora
7. ISKLJUČENO/UKLJUČENO prekidač usisivača
8. Pretinac za akumulator
9. Papučica za otpuštanje prilikom transporta
10. Papučica za podizanje glave četke
11. Kotači za penjanje na rub
12. Glavni kotači
13. Poklopac spremnika

14. Otvor za provjeru prikupljanja
15. Ventil za zatvaranje usisivača
16. Filtar spremnika za rastvor
17. Gumb osigurača četke
18. Gumb osigurača usisivača
19. Spremnik za prikupljanje
20. Spremnik za rastvor
21. Brojač sati rada
22. Dovodni filtar usisivača
23. Glava četke
24. Metlice brisača
25. Kućište četke
26. Odbojnik

Osigurač četke

OZNAKE RADA STROJA

Osigurač usisivačaUključeno

Isključeno

Pokazivač pražnjenja
akumulatora

Usisivač

Punjenje
akumulatora

2% (1) Maksimalni
stupanj nagiba
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POSTAVLJANJE STROJA

MONTIRANJE ČETKE
1. Pritisnite glavni prekidač na poziciju (O) isključeno.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije servisiranja stroja
okrenite glavni prekidač na poziciju ISKLJUČENO.

2. Podignite glavu četke u položaj za transport tako
što ćete nogom pritisnuti papučicu za podizanje
glave četke (Slika 1).

SLIKA 1

3. Uklonite pločicu za prazan hod četke sa baze
četke. Okrenite ručicu pločice u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu da biste uklonili pločicu
(Slika 2).

SLIKA 2

4. Pričvrstite kraj četke na kojem se nalazi otvor sa
pogonskim čvorištem (Slika 3).

SLIKA 3

5. Pričvrstite pločicu za prazan hod na četku i ponovo
montirajte pločicu. Provjerite da su vršci pločice
spojeni sa bazom četke i da je ručica pločice
pričvršćena (Slika 4).

SLIKA 4

NAPOMENA: Ako skladištite stroj na duži vremenski
period, podignite glavu četke u položaj za transport da
se četka ne bi spljoštila.

PUNJENJE SPREMNIKA ZA RASTVOR

1. Izvadite spremnik za rastvor iz stroja i donesite ga
do izvora vode (Slika 5).

SLIKA 5

2. Napunite spremnik za rastvor sa 9,5 l čiste vode
(50C maksimalna temperatura). Ne sipajte iznad
"MAX" naljepnice (Slika 6). Ako ne možete podići
pun spremnik, napunite ga djelomično. Pun
spremnik teži 12 kg.

SLIKA 6

PAŽNJA: Prilikom punjenja spremnika za rastvor,
uvijek ispraznite spremnik za prikupljanje.
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PAŽNJA: Ne koristite spremnik za prikupljanje za
punjenje spremnika za rastvor. Nečistoće iz spremnika
za prikupljanje mogu oštetiti pumpu za rastvor.
3. Ulijte odobreni deterdžent za čišćenje koji se slabo

pjeni u spremnik za rastvor u skladu sa uputama o
miješanju sa boce.

PAŽNJA: Koristite samo odobrene deterdžente za
čišćenje. Šteta koja nastane na stroju uslijed
nepravilnog korištenja deterdženta poništava jamstvo
proizvođača.

Za spisak preporučenih deterdženata za čišćenje
kontaktirajte svog dobavljača.

SAVJET ZA SIGURNOST: Slijedite upute o miješanju,
rukovanju i zbrinjavanju spremnika za deterdžente;

UPOZORENJE: Opasnost od požara ili
eksplozije. Ne koristite zapaljive materijale. Koristite
samo komercijalno dostupna sredstva za čišćenje
podova namijenjena za strojnu primjenu.
4. Zamijenite spremnik za rastvor na stroju. Potopite

filtar spremnika za rastvor i zatvorite poklopac
(Slika 7).

PAŽNJA: Pazite da ne polijete vodom dovodni filtar
motora usisivača. To može prouzrokovati oštećenje
motora usisivača.

SLIKA 7

RAD STROJA

SAVJET ZA SIGURNOST: ne koristite stroj ako niste
pročitali i razumjeli korisnički priručnik.

PRIJE RADA

1. VAŽNO: Da biste spriječili začepljenje sustava
usisivača, pod pometite i očistite mokrom krpom.

2. Pazite da je akumulator napunjen.
3. Provjerit da su četka i metlice brisača montirane.

RIBANJE PODOVA

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije korištenja stroja,
slijedite sigurnosne smjernice za mokre podove.

UPOZORENJE: Opasnost od požara ili
eksplozije, ne koristite i ne kupite zapaljive materijale.

UPOZORENJE: Rotirna četka. Držite ruke
podalje.
1. Povucite polugu za podešavanje drške i prilagodite

ručku na visinu koja vama odgovara (Slika 8).
Otpustite polugu kako biste zaključali ručku u tom
položaju.

SLIKA 8

2. Spustite glavu četke na pod tako što ćete nogom
pritisnuti papučicu za podizanje glave četke
(Slika 9).

SLIKA 9
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3. Pritisnite glavni prekidač na položaj uključeno ( I )
(Slika 10).

SLIKA 10

4. Pritisnite prekidač za usisivač na položaj uključeno
( I ) (Slika 11).

SLIKA 11

5. Kako biste počeli ribati, povucite otponce za
pokretanje i gurajte ili vucite stroj u jednom smjeru
(Slika 12).

SLIKA 12

6. Kako biste prestali ribati, otpustite otponce za
pokretanje i nastavite pomicati stroj kako biste
pokupili sav rastvor.

7. Prilikom ribanja, pratite prikupljanje vode kroz otvor
za provjeru prikupljanja (Slika 13). Kada završite sa
prikupljanjem vode, prestanite ribati i ispraznite
spremnik za prikupljanje.

PAŽNJA: Prilikom punjenja spremnika za rastvor,
uvijek ispraznite spremnik za prikupljanje.
NAPOMENA: Da bi se zaštitio motor usisivača od
oštećenja, poklopac ima ventil za zatvaranje usisivača
koji spriječava prikupljanje vode kad se spremnik
napuni (Slika 14). Kada se ovo desi, dogoditi će se
nagla promjena zvuka motora.

SLIKA 13 SLIKA 14

PAŽNJA: Provjerite da u spremniku za prikupljanje
nema previše pjene. Pjena može dovesti do toga da se
ventil za zatvaranje usisivača ne aktivira. Pjena može
oštetiti stroj i poništiti jamstvo proizvođača.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom rada stroja, ako
stroj počne ispuštati pjenu ili tekućinu, smjesta ugasite
stroj.

8. Koristite dvostruku metodu ribanja za čišćenje
izuzetno prljavih površina. Prvo oribajte prljavu
površinu sa isključenim usisivačem, te zatim ribajte
površinu sa uključenim usisivačem
(Slika 15).

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije korištenja stroja,
slijedite lokalne sigurnosne smjernice za mokre
podove.

SLIKA 15



RAD STROJA HR

Tennant T1 Akumulator (07-2013) 9

9. Za transport stroja iz jedne prostorije u drugu,
podignite glavu četke u položaj za transport i
gurajte stroj prema naprijed (Slika 16).
NE naginjite stroj na stražnje kotače. Stražnje
kotače koristite samo za transport stroja uz i niz
rubnike.

SLIKA 16

Rubnik

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom transporta stroja,
ne vozite stroj uz/niz stube. Pri podizanju stroja koristite
pomoć ili strojnu dizalicu.

POKAZIVAČ PRAŽNJENJA AKUMULATORA

Pokazivač pražnjenja akumulatora pokazuje stupanj
napunjenosti akumulatora (Slika 17).

Kada stupanj pražnjenja dostigne crveno područje, stroj
će se automatski ugasiti (Slika 17). Kada se to desi,
napunite akumulator (Pogledajte PUNJENJE
AKUMULATORA).
Kako biste produžili vijek trajanja akumulatora, ne
ostavljajte ga ispražnjenog na duži vremenski period.

SLIKA 17

OSIGURAČI

Stroj ima dva osigurača koja se mogu ponovo vratiti u
rad; oni štite motore četke i usisivača od oštećenja
(Slika 18). Ako se četka ili usisivač zakrče, osigurač će
se oboriti. Da biste resetirali, isključite glavni prekidač,
odstranite smetnju, te potom vratite gumb osigurača u
prvobitni položaj
(Slika 18). Ako se prekidač ne vrati u rad odmah,
ostavite stroj da se ohladi.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije odstranjivanja
smetnje, okrenite glavni prekidač u položaj
ISKLJUČENO

SLIKA 18

BROJAČ SATI RADA

Brojač sati rada mjeri ukupan broj sati rada stroja.
Koristite brojač sati rada za bilježenje rada stroja i
historijat servisiranja (Slika 19).

SLIKA 19
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AKUMULATOR

Vaš stroj je opremljen ili sa litij-jonskim akumulatorom
od 12V ili sa AMG zapečaćenim olovnim akumulatorom
od 12V. Akumulator ne zahtijeva održavanje osim
redovnog punjenja.

Litij-jonski akumulator od 12V
AGM zapečaćeni olovni
akumulator od 12V

SLIKA 20

Da biste pretvorili stroj sa AMG akumulatorom u
litij-jonski akumulator ili litij-jonski akumulator u AGM
akumulator, potreban vam je pribor za konverziju
akumulatora.

Ne mijenjajte vrstu akumulatora ukoliko pribor za
konverziju nije postavljen; u suprotnom možete oštetiti
stroj i akumulator.
9008689 - Pribor za konverziju AGM akumulatora u
litij-jonski akumulator
9008688 - Pribor za konverziju litij-jonskog akumulatora
u AGM akumulator

PUNJENJE AKUMULATORA:
Koristite samo punjače akumulatora koje je odobrila i
isporučuje tvrtka Tennant (Slika 21).
SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom servisiranja stroja,
korištenje nepodudarnih punjača akumulatora može
oštetiti akumulator i uzrokovati požar.

Litij-jonski model
akumulatora-

HB250-12 Punjač
akumulatora

AGM model akumulatora-
CBHD1-12 punjač

akumulatora

SLIKA 21

Za upute za korištenje punjača akumulatora, pogledajte
korisnički priručnik koji dođe uz punjač akumulatora.
Korisnički priručnik za punjač uvijek trebate držati
zajedno sa punjačem.
Za litij-jonske modele akumulatora, napunite
akumulator nakon svakog korištenja, čak i ako je malo
ispražnjen,
Za AGM modele akumulatora, napunite akumulator
samo nakon svakih 20 ili više minuta korištenja. To će
produžiti vijek trajanja akumulatora.

SAVJET ZA SIGURNOST: Ne koristite stroj ako
akumulator ispušta neuobičajen miris, ispušta bilo
kakvu tvar ili se pregrije.

Punjenje akumulatora:
1. Prebacite stroj u prostor koji se provjetrava.
2. Zaustavite stroj na ravnoj, suhoj površini i okrenite

glavni prekidač u položaj ISKLJUČENO
3. Uklonite poklopac prijamnog spremnika za punjenje

sa stražnje strane stroja i uključite kabel punjača
istosmjerne struje u prijamni spremnik(Slika 22).

SLIKA 22

4. Spojite utikač punjača istosmjerne struje u pravilno
uzemljen prijamni spremnik.

NAPOMENA: Stroj neće raditi dok je punjač
akumulatora spojen.
5. Punjenje će početi automatski i trajat će dok se

punjač ne napuni. Tri LED diode punjača će se u
potpunosti svijetliti kada se akumulator napuni.
Maksimalno trajanje punjenja:
3 sata - Litij-jonski akumulator
8 sati - AGM akumulator

NAPOMENA: Ukoliko ne izvadite punjač nakon što se
punjenje završi, punjač će se prebaciti u način rada za
održavanje i održavati akumulator punim.
6. Nakon što je punjenje završeno, isključite punjač

tako što ćete odspojiti kabel naizmjenične struje iz
električne utičnice. Zatim iskopčajte utikač
istosmjerne struje iz stroja (Slika 23).
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SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom servisiranja stroja,
ne isključujte kabel punjača istosmjerne struje iz
utičnice stroja tijekom rada punjača.. Takva radnja
može prouzročiti nastanak iskri. Ako je potrebno
isključiti punjač tijekom punjenja, najprije isključite kabel
naizmjenične struje.
7. Zamjena poklopca prijamnog spremnika na stroju

(Slika 23).

SLIKA 23

ZAMJENA AKUMULATORA:
SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom servisiranja stroja,
nosite zaštitne rukavice i zaštitu za oči prilikom
rukovanja akumulatorom ili kabelima iz akumulatora.
Izbjegavajte kontakt s akumulatorskom kiselinom.

NAPOMENA: Pazite da je vrsta akumulatora ista kao
ona koju mijenjate. Da biste pretvorili AMG akumulator
u litij-jonski akumulator ili litij-jonski akumulator u AGM
akumulator, potreban vam je pribor za konverziju
akumulatora.
1. Zaustavite stroj na ravnoj površini i okrenite glavni

prekidač u položaj ISKLJUČENO.
2. Sklonite poklopac sa pretinca za akumulator tako

što ćete ukloniti dva zavrtnja koji se nalaze pri dnu
poklopca (Slika 24).

SLIKA 24

3. Odvežite remen za učvršćivanje akumulatora. Prvo
iskopčajte crveni pozitivni (+) kabel, a zatim crni
negativni (-) kabel iz akumulatora. Pažljivo izvadite
akumulator iz stroja.

4. Umetnite novi akumulator (Slika 25). Prvo povežite
crni kabel na negativni (-) terminal, a zatim crveni
kabel na pozitivni (-) terminal. Pričvrstite
akumulator sa remenom za učvršćivanje.
Na litij-jonskom akumulatoru, povežite ženski
utikač iz akumulatora na navoj stroja. Ovaj utikač
predstavlja vezu sa sustavom za upravljanje
akumulatorom. Drugi (muški) utikač na
akumulatoru se ne koristi.

(-)
(+)

(-)

(+)

Ženski
utikač

AGM Akumulator

Litij-jonski akumulator

SLIKA 25

5. Uklonite stari akumulator na ekološki siguran način
u skladu s propisima za zbrinjavanje otpada.
Kontaktirajte vaše lokalne regulatorne vlasti radi
uputa o pravilnom transportu i odlaganju otpada.
Čuvajte okoliš ć Reciklirajte!
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ODRŽAVANJE STROJA

Da biste održali stroj u ispravnom radnom stanju,
jednostavno pratite postupke za održavanje stroja.
SAVJET ZA SIGURNOST: Prije izvođenja postupaka
održavanja, okrenite glavni prekidač na poziciju
ISKLJUČENO.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom servisiranja stroja,
sve popravke smije izvoditi samo osposobljeni
mehaničar;

NAKON SVAKOG KORIŠTENJA
1. Ispraznite spremnik za prikupljanje i temeljito ga

isperite čistom vodom (Slika 26).

SLIKA 26

2. Napunite akumulator (Pogledajte PUNJENJE
AKUMULATORA) (Slika 27).

SLIKA 27

3. Podignite glavu četke u položaj za transport da se
četka ne bi spljoštila (Slika 28).

SLIKA 28

NAKON SEDMIČNOG KORIŠTENJA
1. Očistite ventil za zatvaranje usisivača mokrom

krpom (Slika 29) i uklonite eventualne nakupine sa
dovodnog filtra usisivača (Slika 30).

PAŽNJA: Pazite da voda ne dođe do dovodnog filtra
usisivača jer to može uzrokovati kvar.

SLIKA 29 SLIKA 30

2. Uklonite četku i provjerite da nema zapetljanih
nakupina (Slika 31). Zamijenite četku ako je
oštećena ili istrošena.

SLIKA 31

3. Nagnite stroj nazad i očistite donju stranu glave
četke (Slika 32).

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije nego što nagnete
stroj, okrenite glavni prekidač na poziciju ISKLJUČENO
i ispraznite spremnike.

SLIKA 32



RAD STROJA HR

Tennant T1 Akumulator (07-2013) 13

4. Obrišite metlice brisača (Slika 33). Zamijenite
metlice ako su istrošene ili oštećene. Uklonite
nečistoće ako su se zaglavile unutar oba dovodna
otvora.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije nego što nagnete
stroj, okrenite glavni prekidač na poziciju ISKLJUČENO
i ispraznite spremnike.

Dovodni
otvori

SLIKA 33

5. Očistite stroj sa sredstvom za čišćenje opće
namjene i vlažnom krpom (Slika 34).

SAVJET ZA SIGURNOST: Stroj ne čistite
raspršivačem ili crijevom. To može prouzrokovati
električni kvar.

SLIKA 34

6. Očistite filtar crijeva za rastvor (Slika 35).

SLIKA 35

ODRŽAVANJE CRIJEVA USISIVAČA

Da biste spriječili nakupljanje nečistoća u sustavu
usisivača, isperite crijevo usisivača na idući način:
1. Postavite stroj iznad odvoda i okrenite glavni

prekidač na poziciju ISKLJUČENO (Slika 36).

SLIKA 36

2. Postavite suh ručnik preko dovodnog filtra
usisivača da voda ne bi došla do motora usisivača
(Slika 37).

3. Dok je voda isključena stavite vrtno crijevo u crijevo
dovodnog filtra usisivača, kao što je prikazano
(Slika 38).

SLIKA 37 SLIKA 38

4. Polako puštajte vodu da biste spriječili prskanje
ukoliko je sustav usisivača začepljen. Povećavajte
vodeni pritisak kako biste isprali nakupljene
nečistoće.

NAPOMENA: Crijevo usisivača je Y oblika. Isperite
obje strane (Slika 39).

SLIKA 39



HR RAD STROJA

14 Tennant T1 Akumulator (07-2013)

ZAMJENA METLICA BRISAČA

Nagnite stroj nazad da biste došli do metlica brisača.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije nego što nagnete
stroj, okrenite glavni prekidač na poziciju ISKLJUČENO
i ispraznite spremnike.

Da biste uklonili metlice brisača, podignite spojnicu
metlice i izvucite metlicu iz utora (Slika 40).

Spojnica

SLIKA 40

Radi lakšeg montiranja, metlice brisača su obojene
tako da su usklađene sa utorom metlice glave četke
(Slika 41).

Sivo - Vanjska metlica

Crno - Unutrašnja metlica

Sivo

Crno

SLIKA 41

Da biste montirali metlice, polako ugurajte svaku
metlicu u odgovarajući utor dok spojnica ne uhvati
metlicu (Slika 42). Rebra metlice brisača trebaju biti
okrenuta jedna od drugih.

SLIKA 42

TRANSPORT STROJA

Prije transporta stroja, ispraznite vodu iz spremnika i
okrenite glavni prekidač na poziciju ISKLJUČENO.
SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom transporta, pri
podizanju stroja koristite pomoć ili strojnu dizalicu.
SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom transporta,
koristite trake da biste pričvrstili stroj.
Za prijevoz stroja iz jedne prostorije u drugu, podignite
glavu četke u položaj za transport i gurajte stroj prema
naprijed (Slika 43).
NE naginjite stroj na stražnje kotače. Stražnje kotače
koristite samo za transport stroja uz i niz rubnike.

SLIKA 43

Rubnik

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom transporta stroja,
ne naginjite ga na stražnje kotače i ne vozite stroj
uz/niz stube. Pri podizanju stroja koristite pomoć ili
strojnu dizalicu.

SKLADIŠTENJE STROJA

Prije skladištenja stroja, ispraznite spremnike i potpuno
napunite akumulator.
Stroj skladištite u otvorenom, prozračnom, suhom i
čistom prostoru temperature do 45u uspravnom
položaju.
Podignite glavu četke u položaj za transport.
Ako skladištite stroj na niskim temperaturama, uklonite
svu vodu iz sustava za rastvor.
Da biste uklonili vodu iz sustava za rastvor, ispraznite
spremnik za rastvor, i koristite stroj na uobičajen način
otprilike 15 sekundi.

UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara. Ne
koristite na otvorenom prostoru. Ne ostavljajte stroj na
kiši i ne izlažite ga vlazi. Čuvajte u zatvorenom
prostoru.
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RJEŠAVANJE PROBLEMA
PROBLEM UZROK RJEŠENJE
Stroj ne radi. Prazan akumulator Napunite akumulator.

Utikač punjača je uključen. Isključite utikač punjača.
Neispravan akumulator. Zamijenite akumulator.
Labavi kabelski priključci akumulatora. Zategnite priključke.

Usisavanje ne radi Prekidač usisivača nije uključen. Uključiti prekidač usisivača.
Oboren osigurač usisivača. Isključite glavni prekidač. Uklonite

smetnju i resetirajte osigurač.
Slabo kupljenje rastvora Stroj je u položaju za transport. Spustite glavu četke na pod.

Spremnik za prikupljanje je pun. Ispraznite spremnik za prikupljanje.
Začepljene metlice brisača ili dovodni
otvori.

Odstranite nečistoće sa metlica
brisača i oba dovodna otvora.

Istrošene ili oštećene metlice brisača. Zamijenite metlice brisača.
Začepljen ventil za zatvaranje
usisivača.

Očistite nečistoće sa ventila za
zatvaranje usisivača.

Začepljen dovodni filtar usisivača. Očistite nečistoće sa dovodnog filtra.
Istrošeno brtvilo poklopca spremnika. Kontaktirajte službu za korisnike.
Začepljeno crijevo usisivača. Isperite nakupljene nečistoće iz crijeva

usisivača. Pogledajte ODRŽAVANJE
STROJA.

Neispravan motor usisivača. Kontaktirajte službu za korisnike.
Četka se ne okreće Oboren osigurač četke. Isključite glavni prekidač. Uklonite

smetnju i vratite osigurač u rad.
Slomljen remen četke. Kontaktirajte službu za korisnike.
Neispravan motor četke. Kontaktirajte službu za korisnike.

Rastvor se slabo ili nikako ne
rasprskava.
Rastvor se slabo ili nikako ne
rasprskava.

Spremnik za rastvor je prazan. Napunite spremnik za rastvor.
Začepljeno sito filtra spremnika za
rastvor

Očistite sito filta spremnika za rastvor.

Začepljen ili neispravan raspršivač. Kontaktirajte službu za korisnike.
Neispravan sustav za rastvor. Kontaktirajte službu za korisnike.

Slaba učinkovitost ribanja. Istrošena četka. Zamijenite četku.
Litij-jonski punjač svjetluca sa tri
zelene LED diode

Utikač nije povezan sa strojem. Povežite utikač,

AGM punjač svjetluca žutim
svjetlom.
Akumulator ne može dovoljno
dugo raditi.

Akumulator nije u potpunosti
napunjen.

Napunite akumulator.

Kabel punjača naizmjenične struje nije
uključen u utičnicu.

Uključiti kabel naizmjenične struje u
zidnu utičnicu.

Neispravan akumulator ili punjač. Zamijenite akumulator ili punjač.
Neispravan utikač punjača. Kontaktirajte službu za korisnike.
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TEHNIČKI PODACI STROJA

MODEL T1 Akumulator
DUŽINA 695 mm sa savijenom drškom.
ŠIRINA 502 mm
VISINA 594 mm sa savijenom drškom

965 mm sa drškom u radnom položaju
TEŽINA 50 kg sa litij-jonskim akumulatorom

57 kg sa AGM akumulatorom
ZAPREMINA SPREMNIKA ZA RASTVOR 9,5 L
ZAPREMINA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE 12,9 L
PRODUKTIVNOST - PROSJEČNO 719 m2/h
ŠIRINA STAZE ČIŠĆENJA 381 mm
ŠIRINA BRISAČA 444 mm
PRITISAK ČETKE 17 kg
MOTOR ČETKE 12,8 VDC, 0,49 kW, 900 okretaja četke u minuti
MOTOR USISIVAČA 12,8 VDC, 0,38 kW, 1-stupanjski 5,7 in
USIS VODE 305 mm radni - 635 mm zatvoreni
PUMPA ZA RASTVOR 12,8 VDC, 11,9 W
PROTOK RASTVORA 0,38 L/min
KAPACITET AKUMULATORA 12V litij-jonski, 40Ah / 512Wh

12V AGM, 50Ah / 600Wh
VRIJEME RADA STROJA 60 min-litij-jonski akumulator, 45 min - AGM akumulator
NAPON 12,8 VDC
UKUPNA POTROŠNJA ENERGIJE 500W
PUNJAČ AKUMULATORA (isporučuje se uz AGM model) 220-240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 10 A učinak
PUNJAČ AKUMULATORA (isporuka uz litij-jonski model) 220-240 VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 15 A učinak
GLASNOĆA STROJA ZA RUKOVATELJA, IZRAŽENA U
DECIBELIMA, U ZATVORENOM PROSTORU
MOGUĆE ODSTUPANJE

68 dBA
3 dBA

VIBRACIJE RUČNIH KONTROLA <2,5m/s2

STUPANJ ZAŠTITE IPX3

695 mm

594 mm

502 mm

DIMENZIJE STROJA
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