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Ovaj priručnik se izrađuje za svaki novi model
proizvoda. U njemu su date potrebne upute za rad i
održavanje stroja.
Prije početka uporabe ili servisiranja stroja u cijelosti
pročitajte ovaj priručnik kako biste razumjeli na koji
način radi ovaj stroj.
Ovaj stroj nudi izvrsnu uslugu. Međutim, najbolji
rezultati će se dobiti uz minimalne troškove, ako:

S Strojem upravljate pažljivo.

S Stroj redovito održavate, sukladno priloženim
uputama za održavanje stroja.

S Stroj održavate uz uporabu dijelova koje isporučuje
proizvođač ili istovrijednih dijelova.

Za pregled, ispis ili preuzimanje priručnika s
interneta posjetite www.tennantco.com/manuals

Dijelove i potrošni materijal možete naručiti preko
interneta, telefonom, faksom ili poštom.

ČUVAJTE OKOLIŠ
Molimo uklonite ambalažni materijal,
stare komponente kao što su
akumulatori, opasne tekućine,
uključujući antifriz i ulje, na ekološki
siguran način u skladu s propisima za
zbrinjavanje otpada.
Ne zaboravite reciklirati.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nizozemska

europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Zadržavamo pravo na izmjene specifikacija i rezervnih dijelova bez prethodne
najave.

Izvorne upute, autorsko pravo E2013-2016 Tvrtka TENNANT. Sva prava
pridržana. Tiskano u Nizozemskoj.

PODACI O STROJU

Molimo ispunite prilikom montaže za buduće
potrebe.

Broj modela -

Serijski broj -

Mogućnosti stroja -

Prodajni predstavnik -

Br. telefona prod. predst.. -

Korisnički broj -

Datum montaže -
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SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Stroj je namijenjen isključivo za komercijalnu upotrebu.
Namijenjen je isključivo za ribanje tvrdih podova u
zatvorenom prostoru i nije predviđen za bilo koju drugu
upotrebu.
U ovom priručniku koriste se sljedeće oznake
upozorenja i natpisi "SAVJET ZA SIGURNOST",
predstavljene sljedećim opisima:

UPOZORENJE: Upozorava na opasnosti ili
opasnosti u uporabi koje bi mogle uzrokovati teške
tjelesne ozljede ili smrt.

SAVJET ZA SIGURNOST: Potrebno je utvrditi radnje
koje se trebaju uvažiti za sigurnu uporabu opreme.

Svi rukovatelji moraju pročitati, razumjeti i pridržavati
se sljedećih mjera opreza.
Sljedeće mjere opreza ukazuju na potencijalno opasne
uvjete za rukovatelja strojem ili opremu.

UPOZORENJE: Opasnost od požara i eksplozije:
- Nemojte kupiti zapaljive materijale
- Ne koristite u blizini zapaljivih tekućina, para i

zapaljive prašine.
- Koristite samo komercijalno odobrena sredstva za

čišćenje podova namijenjena za strojnu primjenu.
- Akumulatori ispuštaju vodikov plin. Držite dalje od

iskri ili otvorenog plamena. Držite pretinac
akumulatora otvorenim prilikom punjenja.

UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara
- Prije servisiranja stroja odspojite kabele iz

akumulatora i utikača punjača.
- Akumulator nikad ne punite oštećenim kabelom za

napajanje. Ne mijenjajte utikač.
Ako je kabel punjača oštećen ili puknut, mora ga
zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili druga
kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno
opasne situacije.

UPOZORENJE: Rotirna četka. Držite ruke
podalje. Isključite stroj prije rada na njemu.

SAVJET ZA SIGURNOST:

1. Ne koristite stroj:
- u područjima gdje se nalaze zapaljive

pare/tekućine ili zapaljiva prašina.
- ako niste obučeni i ovlašteni.
- Ako niste pročitali i razumjeli korisnički

priručnik.

- Ako nije u ispravnom radnom stanju.
2. Prije pokretanja stroja:

- Provjerite jesu li svi sigurnosni uređaji na
mjestu i da li ispravno rade.

- Slijedite sigurnosne smjernice za mokre
podove.

3. Tijekom uporabe stroja:
- Polagano prelazite preko uspona i klizavih

površina.
- Nosite obuću koja se ne kliže.
- Smanjite brzinu pri skretanju.
- Smjesta prijavite oštećenje ili neispravan rad

stroja.
- Ne dopuštajte djeci da se igraju okolo ili na

stroju.
- Slijedite upute o miješanju i rukovanju

kemijskim spremnicima.
- Nemojte koristiti stroj na nagibima.

4. Prije napuštanja ili servisiranja stroja:
- Parkirajte stroj na ravnoj površini.
- Isključite stroj.
- Uključite parkirnu kočnicu, ukoliko je stroj

opremljen istom.
- Izvadite ključ.

5. Prilikom servisiranja stroja:
- Izbjegavajte pokretne dijelove. ne nosite široke

jakne, majice ili dugačke rukave.
- odspojite priključke akumulatora prije rada na

stroju;
- Nosite zaštitne rukavice i zaštitu za oči prilikom

rukovanja akumulatorom ili kabelima iz
akumulatora.

- Izbjegavajte kontakt s akumulatorskom
kiselinom.

- stroj ne čistite raspršivačem ili crijevom. To
može prouzrokovati električni kvar.

- Koristite originalne rezervne dijelove
proizvođača ili odobrene zamjenske dijelove.

- Sve popravke smije izvoditi samo osposobljeni
mehaničar.

- Nemojte mijenjati stroj.
6. Prilikom transporta stroja:

- Ispraznite spremnike prije utovara stroja.
- Isključite stroj.
- Ne podižite stroj dok je akumulator montiran.
- Koristite pomoć pri podizanju stroja.
- Koristite preporučenu utovarnu rampu prilikom

utovara/istovara stroja na kamion ili prikolicu.
- Koristite trake da biste pričvrstili stroj za

kamion ili prikolicu.
- Spustite glavu četke.
- Uključite parkirnu kočnicu, ukoliko je stroj

opremljen istom.
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SIGURNOSNE NALJEPNICE

Sigurnosne naljepnice se pojavljuju na stroju na označenim mjestima. Zamijenite naljepnice ako nedostaju ili ako su
oštećene ili nečitke.

NALJEPNICA ZA ROTIRNU
ČETKU -
Nalazi se na glavi četke

UPOZORENJE: Rotirna četka.
Držite ruke podalje. Isključite stroj
prije rada na njemu.

NALJEPNICA ZA KORIŠTENJE
PRIRUČNIKA-
Nalazi se na poklopcu spremnika za
prikupljanje.

SAVJET ZA SIGURNOST: ne
koristite stroj ako niste pročitali i
razumjeli korisnički priručnik.

NALJEPNICA PUNJAČA AKUMULATORA -
Nalazi se sa donje strane spremnika za
prikupljanje.

UPOZORENJE: Opasnost od požara ili
eksplozije. Akumulatori ispuštaju vodikov
plin. Držite dalje od iskri ili otvorenog
plamena. Držite pretinac akumulatora
otvorenim prilikom punjenja.

UPOZORENJE: Opasnost od
požara ili eksplozije. Nemojte koristiti
zapaljive tekućine. Ne kupite
zapaljive tekućine.
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DIJELOVI STROJA
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1. Glavni prekidač
2. Otponci za pokretanje
3. Pokazivač napunjenosti akumulatora
4. Podesiva kontrolna drška
5. Poluga za podešavanje brisača
6. Ručica za podešavanje visine upravljačke ploče
7. Crijevo za pražnjenje spremnika za prikupljanje
8. Gumb osigurača četke
9. Ugrađeni napojni kabel punjača akumulatora
10. Papučica za podizanje glave četke
11. Crijevo usisivača brisača
12. Sklop brisača
13. Zidni valjak
14. Ugrađeni punjač akumulatora (dodatna oprema)
15. Brojač sati rada

16. Crijevo za mjerenje napunjenosti/pražnjenje
spremnika za rastvor

17. Nosač za pohranu brisača
18. Držač za čašu
19. Poklopac spremnika za prikupljanje
20. Spremnik za prikupljanje
21. Otvor za punjenje spremnika za rastvor
22. Spremnik za rastvor
23. Gumb pokretača jastučića/za otključavanje četke
24. Otvor pokretača jastučića
25. Glava četke
26. Zaštitnik glava četke
27. Gumb za kontrolu protoka rastvora
28. Pretinac za akumulator

OZNAKE RADA STROJA

Glavni
UKLJUČENO/
ISKLJUČENO
(I/O) prekidač

Nadzor protoka
rastvora

Osigurač
motora četke

Parkirna kočnica
(dodatna oprema)

2% (1) Maksimalni
stupanj nagiba

Pokazivač
pražnjenja
akumulatora
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MONTAŽA STROJA

RASPAKIRANJE STROJA:

1. Pažljivo provjerite da dostavni sanduk nije oštećen.
Odmah prijavite oštećenja prijevozniku.

2. Provjerite spisak sadržaja. Kontaktirajte
isporučitelja ukoliko nedostaju dijelovi.
Sadržaj:
S 2-12 V akumulatori (dodatna oprema)
S 2-spužvaste razmaknice akumulatora
S Podloška za akumulator
S Kabel akumulatora
S Sklop brisača

3. Skinite stroj sa palete pomoću pričvršćene rampe.
PAŽNJA: Ne skidajte stroj sa palete bez rampe, jer to
može dovesti do kvara na stroju.

MONTIRANJE AKUMULATORA

UPOZORENJE: Opasnost od požara ili
eksplozije. Akumulatori ispuštaju vodikov plin. Držite
dalje od iskri ili otvorenog plamena. Držite poklopac
akumulatora otvorenim prilikom punjenja.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom servisiranja stroja,
nosite zaštitne rukavice i zaštitu za oči prilikom
rukovanja akumulatorom ili kabelima iz akumulatora.
izbjegavajte kontakt s akumulatorskom kiselinom.

Tehnički podaci o akumulatoru:
Dva12 voltna, 70Ah/5h Gel (994200), 72Ah/5h olovna
(1041458), 85Ah/5h olovna (1041454) dubokoprazneća
akumulatora.
1. Zaustavite stroj na ravnoj površini i izvadite ključ-.
2. Pažljivo montirajte akumulatore u pretinac za

akumulator kao što je prikazano (Slika 1).
3. Povežite kabele akumulatora kao što je prikazano

(Slika 1).

Prednji dio stroja

72Ah

CRVENA
CRNA

70Ah, 85Ah, 105Ah

CRVENA

CRNA

Spužvaste razmaknice

SLIKA 1

VAŽNO: Prije punjenja akumulatora, provjerite da je
ugrađeni punjač akumulatora ispravno podešen za
vašu vrstu akumulatora (Pogledajte (KORIŠTENJE
UGRAĐENOG PUNJAČA)
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NAČIN RADA STROJA

Voda i deterdžent iz spremnika za rastvor se teku do
poda kroz ventil za rastvor kojim se ručno upravlja.
Četke koriste rastvor deterdženta i vode za ribanje
podova. Dok stroj ide naprijed, brisač kupi prljavi
rastvor sa poda u spremnik za prikupljanje.

PODACI O ČETKAMA I JASTUČIĆIMA

Za najbolje rezultate koristite odgovarajuću vrstu četke,
ovisno o vrsti čišćenja. Za podatke o brojevima
dijelova pogledajte Priručnik za dijelove.
Četka za ribanje sa polipropilenskim čekinjama (crna) -
Dio br. 1019062
Ova višenamjenska četka za ribanje sa
polipropilenskim čekinjama se skidanje prljavštine koja
nije tvrdokorna. Ova četka dobro djeluje na betonskim,
drvenim i podovima sa hrapavim pločicama.
Četka za ribanje sa mekim najlonskim čekinjama
(bijela) -
Dio br. 1019063
Preporučuje se za čišćenje podova sa premazom bez
uklanjanja premaza. Ova četka omogućava čišćenje
bez stvaranja ogrebotina.
Četka za ribanje sa abrazivnim čekinjama (siva) -
Dio br. 1019053
Najlonska vlakna sa abrazivom otklanjaju mrlje i
tvrdokornu prljavštinu. Snažno djelovanje na bilo koju
vrstu površine. Učinkovito djeluje na prljavštinu koja se
nakupila tijekom vremena, masnoću i tragove guma.
Jastučić za laštenje (bijeli) - Dio br. 994530
Koristi se za održavanje veoma ulaštenih ili uglačanih
podova.

Jastučić za uglačavanje (crveni) - Dio br. 994531
Koristi se za nježno ribanje bez uklanjanje zaštitnog
sloja površine.
Jastučić za ribanje (plavi) - Dio br. 994532
Koristi se za srednje ili jako ribanje. Uklanja prljavštinu,
prolivene tekućine i ogrebotine, te priprema površinu za
ponovno nanošenje zaštitnog sloja.
Jastučić za odstranjivanje (smeđi) Dio br. 994533
Koristi se za odstranjivanje zaštitnog premaza podova
u slučajevima pripremnih radova za ponovno
nanošenje zaštitnog sloja.

Grubi jastučić za odstranjivanje (crni) - Koristi se za
agresivno odstranjivanje debelih zaštitnih slojeva ili za
jako ribanje.

POSTAVLJANJE STROJA

PRIKOPČAVANJE SKLOPA BRISAČA

1. Zaustavite stroj na ravnoj površini i izvadite ključ.
2. Podignite nosač okvira brisača tako što ćete

pomaći polugu za podešavanje brisača na desnu
stranu (Slika 2).

SLIKA 2

3. Sklop brisača postavite na nosač zatika brisača
kao što je prikazano (Slika 3). Provjerite jesu li sve
kvake potpuno ulegle u otvore prije nego ih
pričvrstite.

SLIKA 3

4. Priključite usisno crijevo na sklop brisača. Crijevo
smotajte kao što je pokazano, te ga pričvrstite
priloženom hvataljkom (Slika 4).

SLIKA 4
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5. Provjerite da li se metlice brisača ispravno savijaju.
Metlice se trebaju savijati kao što je prikazano
(Slika 5).

SLIKA 5

6. Za podešavanje savijanje metlica, postavite sklop
brisača na ravnu površinu i naštimajte nosač kao
što je prikazano (Slka 6).

4 mm

SLIKA 6

7. Prilikom transporta ili skladištenja stroja, uklonite
sklop brisača i objesite ga na nosač za pohranu
brisača (Slika 7).

SLIKA 7

MONTAŽA ČETKI/JASTUČIĆA

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije montiranja četki ili
pokretača jastučića, zaustavite stroj na ravnoj površini,
izvadite ključ i uključite parkirnu kočnicu, ukoliko je stroj
opremljen istom.
1. Zaustavite stroj na ravnoj površini i izvadite ključ.
2. Pritisnite papučicu za podizanje glave četke i

podignite glavu četke sa poda (Slika 8).

SLIKA 8

3. Stavite jastučić na pokretač jastučića i pričvrstite
ga pomoću središnjeg pričvršćenja (Slika 9).

SLIKA 9

4. Okrenite čvorište motora četke dok se ne bude
vidjela kvaka opruge (Slika 10).

Kvaka
opruge

SLIKA 10
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5. Poravnajte vijke za postavljanje pokretača
jastučića/četke sa otvorima čvorišta motora i brzo
okrenite pogon jastučića/četke u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu kako bi se uklopila kvaka
opruge (Slika 11).

Kvaka opruge

Vijak za postavljanje
pokretača jastučića/četke

Otvor čvorišta
motora

SLIKA 11

6. Uklonite pokretač jastučića/četku, pritisnite sponu
čvorišta motora i okrenite pogon jastučića/četku u
smjeru kazaljke na satu (Slika 12).

Spona

SLIKA 12

7. Prilikom transporta ili skladištenja stroja, uklonite
četku i okačite je na remen za pohranu (Slika 13).

SLIKA 13

PUNJENJE SPREMNIKA ZA RASTVOR

Uklonite poklopac spremnika za rastvor i napunite
spremnik sa 26 litara vode (<60C temperature). Ne
sipajte iznad "MAX" naljepnice (Slika 14).
NAPOMENA: Kada punite spremnik za rastvor sa
vedrom, vedro mora biti čisto. Ne koristite isto vedro za
punjenje i pražnjenje stroja.

SLIKA 14

Ulijte preporučeni deterdžent za čišćenje u spremnik za
rastvor u skladu sa uputama o miješanju na boci.
PAŽNJA: Koristite samo odobrene deterdžente za
čišćenje. Šteta koja nastane na stroju uslijed
nepravilnog korištenja deterdženta poništava jamstvo
proizvođača.

UPOZORENJE: Opasnost od požara ili
eksplozije. Nikad ne koristite zapaljive tekućine.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom korištenja stroja
slijedite upute o miješanju i rukovanju kemijskim
spremnicima.

PODEŠAVANJE VISINE UPRAVLJAČKE PLOČE

Olabavite ručicu za podešavanje visine upravljačke
ploče i podignite ili spustite upravljačku ploču na visinu
koja vama odgovara. Zategnite ručicu da biste učvrstili
položaj (Slika 15).

SLIKA 15
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RAD STROJA

SAVJET ZA SIGURNOST: ne koristite stroj ako niste
pročitali i razumjeli korisnički priručnik.

UPOZORENJE: Opasnost od požara ili
eksplozije. Nikad ne koristite stroj u blizini zapaljivih
tekućina, para ili zapaljive prašine.

PROVJERE PRIJE POČETKA KORIŠTENJA
- Pometite i obrišite pod suhim otiračem.
- Provjerite pokazivač pražnjenja akumulatora.
- Provjerite istrošenost jastučića/četke.
- Provjerite jesu li metlice brisača istrošene i da li su

pravilno podešene.
- Provjerite da je spremnik za prikupljanje prazan i

da je filtar ventila za zatvaranje i pladanj za
nečistoće čist.

- Provjerite istrošenost zaštitnika glave četke.

UPORABA STROJA
1. Okrenite glavni prekidač na položaj UKLJUČENO

( I ) (Slika 16).

SLIKA 16

2. Spustite sklop brisača na pod tako što ćete pomaći
polugu za podešavanje brisača na lijevu stranu
(Slika 17). Motor usisivača će se automatski
uključiti.

SLIKA 17

3. Spustite glavu četke na pod tako što ćete nogom
pritisnuti papučicu za podizanje glave četke kao što
je prikazano (Slika 18).

SLIKA 18

4. Povucite otponce za pokretanje i polako gurajte
stroja prema naprijed kako biste započeli sa
ribanjem (Slika 19).

NAPOMENA: Preporučena brzina ribanja je 45-60
metara u minuti.

SLIKA 19

5. Postavite gumb za kontrolu protoka rastvora u
željeni položaj kako biste prilagodili protok (Slika
20).

SLIKA 20

♠6. Da prestanete ribati, otpustite otponce, podignite
glavu četke i brisač i okrenite glavni prekidač u
položaj ISKLJUČENO.
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TIJEKOM UPORABE STROJA

UPOZORENJE: Opasnost od požara ili
eksplozije. Nemojte koristiti ili kupiti zapaljive materijale
1. Staze ribanja se trebaju preklapati po 5 cm.
2. Ne zaustavljajte stroj kako ne biste oštetili završni

sloj poda.
3. Obrišite metlice brisača krpom ako ostavljaju

tragove. Prethodno pometite područje kako biste
spriječili ostavljanje tragova.

4. Ne koristite stroja na nagibima.

SAVJET ZA SIGURNOST: Pri korištenju stroja, polako
se penjite uz nagibe i klizave površine.

5. Ulijte preporučeno sredstvo protiv pjene u spremnik
za prikupljanje ako se pojavi prekomjerna količina
pjene.

PAŽNJA: Provjerite da u spremniku za prikupljanje
nema previše pjene. Ispraznite spremnik ukoliko ima
previše pjene. Pjena može dovesti do toga da se ventil
za zatvaranje usisivača ne aktivira, što može
prouzrokovati kvar motora usisivača.
6. Koristite dvostruku metodu ribanja za čišćenje

izuzetno prljavih površina. Prvo izribajte područje
sa podignutim brisačem, ostavite rastvor da odstoji
3-5 minuta, te potom izribajte područje ponovo,
ovaj put sa spuštenim brisačem.

7. Kada ostavljate stroj bez nadzora, izvadite ključ i
uključite parkirnu kočnicu, ukoliko je stroj opremljen
istom.

POKAZIVAČ PRAŽNJENJA AKUMULATORA

Pokazivač pražnjenja akumulatora pokazuje stupanj
napunjenosti akumulatora Kada je akumulator u
potpunosti napunjen, sve lampice indikatora su
upaljene. Kako se akumulator prazni, lampice
pokazivača će se početi gasiti sa desna na lijevo.
Da biste produžili vijek trajanja akumulatora, ne
dopustite da lampice indikatora pređu stupanj
pražnjenja kao što je prikazano ispod.
NAPOMENA: Punite akumulator SAMO ako je stroj
korišten ukupno 30 ili više minuta.
Kada stupanj pražnjenja dođe do zadnjeg žutog
svijetla, svijetlo će početi svjetlucati; tada prekinite
ribanje i napunite akumulator (Slika 21). Ako se upali
crveno svjetlo, ribanje će se automatski isključiti. Ovo
štiti akumulatore od potpunog pražnjenja. Odmah
napunite akumulator.

Prestanite ribati i
napunite akumulator.

SLIKA 21

OSIGURAČ

Stroj ima osigurača koji se može resetirati; on štiti
motore četke i usisivača od oštećenja. Gumb osigurača
se nalazi na kontrolnoj ploči (Slika 22). Ako se osigurač
obori, odredite uzrok, pustite motor da se ohladi, te
potom ručno resetirajte gumb osigurača.

SLIKA 22

BROJAČ SATI RADA

Brojač sati rada mjeri ukupan broj sati rada motora
četke. Koristite brojač sati rada da odredite kada treba
izvesti preporučeno održavanje i da zabilježite historijat
servisiranja (Slika 23).

SLIKA 23
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PRAŽNJENJE SPREMNIKA

Spremnika za prikupljanje treba isprazniti i očistiti
nakon svake uporabe. Spremnik za rastvor treba čistiti
povremeno kako bi se uklonio vodeni talog.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napuštanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj površini,
isključite ga i izvadite ključ.

PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE

1. Držite crijevo za pražnjenje uspravno, uklonite
poklopac i spustite crijevo da spremnik isprazni
(Slika 24).

SLIKA 24

NAPOMENA: Ako koristite vedro za pražnjenje stroja,
ne koristite isto vedro za punjenje spremnika za
rastvor.
2. Otvorite spremnik za prikupljanje i isperite ga

(Slika 25).

SLIKA 25

3. Očistite filtar ventila za zatvaranje i pladanj za
nečistoće koji se nalazi u spremniku za prikupljanje
(Slika 26).

SLIKA 26

PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA RASTVOR

Da pokupite svu preostalu vodu iz spremnika za
rastvor, skinite crijevo za mjerenja napunjenosti
spremnika za rastvor sa priključka za crijevo (Slika 27).

SLIKA 27
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PUNJENJE AKUMULATORA:

PAŽNJA: Da biste produžili vijek trajanja akumulatora,
punite akumulator samo ako je stroj korišten ukupno 30
ili više minuta. Ne ostavljajte akumulator prazan duže
vrijeme.

UPOZORENJE: Opasnost od požara ili
eksplozije. Akumulatori ispuštaju vodikov plin. Držite
dalje od iskri ili otvorenog plamena. Držite pretinac
akumulatora otvorenim prilikom punjenja.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom servisiranja
akumulatora, nosite zaštitne rukavice i zaštitu za oči
prilikom rukovanja akumulatorom ili kabelima iz
akumulatora. izbjegavajte kontakt s akumulatorskom
kiselinom.

TEHNIČKI PODACI O PUNJAČU AKUMULATORA:

S VRSTA PUNJAČA:
- ZA ZAPEČAĆENE (Gel) AKUMULATORA
- ZA MOKRE (olovne) AKUMULATORA

S IZLAZNI NAPON ‐ 24 V

S IZLAZNA STRUJA ‐ 9 A

S STRUJNI KRUG ZA AUTOMATSKO ISKOPČAVANJE

S ZA PUNJENJE DUBOKOPRAZNEĆEG AKUMULATORA

KORIŠTENJE UGRAĐENOG PUNJAČA
AKUMULATORA

VAŽNO: Prije punjenja akumulatora, provjerite da je
punjač pravilno namješten za vašu vrstu baterije (npr.
olovna, gel itd.). Neispravno namješten punjač može
prouzrokovati kvar na akumulatoru.

Da odredite vrstu vašeg akumulatora, pogledajte
naljepnicu na akumulatoru. Ukoliko vrsta nije
naznačena, kontaktirajte vašeg dobavljača
akumulatora.
Da provjerite postavke punjača:
Ako crveno svjetlo zasvijetli dva puta prilikom paljenja
punjača, punjač je namješten za mokre/olovne
akumulatore. Ako zeleno svijetlo zasvijetli dva puta,
punjač je namješten za gel akumulatore (slika 28).
NAPOMENA: Pogledajte tablicu postavki prekidača
punjača za podešavanja za druge vrste akumulatora
(Slika 30).

SLIKA 28

Da promijenite postavke punjača:
1. Izvadite punjač iz stroja (Slika 29).
2. Izvadite zatvarač sa dna punjača da pristupite

prekidačima (Slika 29).

SLIKA 29

2. Namjestite prekidače u skladu sa tablicom postavki
prekidača (Slika. 30). Kabel punjača mora biti
iskopčan tijekom resetiranja.

Tablica postavki prekidača punjača
Akumulator Prekidač 1 2
Mokri (olovni) UKLJUČENO ISKLJUČENO

LM mokri UKLJUČENO UKLJUČENO
(lako održavanje)
Gel ISKLJUČENO UKLJUČENO
Exide Gel ISKLJUČENO ISKLJUČENO

SLIKA 30

Punjenje akumulatora:
1. Prebacite stroj u prostor koji se dobro provjetrava.
2. Zaustavite stroj na ravnoj, suhoj površini i okrenite

ključ u položaj ISKLJUČENO.
3. Ako punite mokri (olovni) akumulator, provjerite

nivo tekućine prije punjenja (Pogledajte
ODRŽAVANJE AKUMULATORA)
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4. Podignite spremnik za rastvor radi provjetravanja
(Slika 31).

SLIKA 31

5. Spojite utikač punjača istosmjerne struje u pravilno
uzemljen prijamni spremnik (Slika 32).

NAPOMENA: Stroj neće raditi tokom punjenja.

SLIKA 32

6. kad punjenje počne, lampice indikatora će
napredovati od crvene ka žutoj, te zelenoj (Slika
33). Kada se upali zelena lampica pokazivača,
punjenje je završeno. Iskopčajte kabel punjača.

Ako punjač otkrije problem, pokazati će kod greške
(Pogledajte KODOVI GREŠAKA UGRAĐENOG
PUNJAČA AKUMULATORA).

SLIKA 33

KODOVI GREŠAKA UGRAĐENOG PUNJAČA AKUMULATORA

KOD GREŠKE GREŠKA RJEŠENJE
Žuto svjetlo treperi Olabavljen priključak kabela punjača Provjerite priključak kabela punjača

Olabavljen ili oštećen kabel akumulatora Provjerite priključke kabela akumulatora
Neodgovarajući akumulator Zamijenite odgovarajućim akumulatorom
Izlazni kratki spoj - oštećen izlazni kabel Kontaktirajte servisni centar
Unutarnji kratki spoj - pregorio izlazni
osigurač

Zamijenite punjač akumulatora

Crveno svjetlo treperi Sigurnosni vremenski regulator je premašio
maksimalno vrijeme punjenja

Ponovite punjenje Ako se greška ponovi,
zamijenite akumulatore.
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ODRŽAVANJE STROJA

Da biste održali stroj u ispravnom radnom stanju,
pratite postupke za održavanje stroja.

UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara.
Odspojite kabele akumulatora prije servisiranja stroja

SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE

1. Ispraznite i isperite spremnik za prikupljanje
(Slika 34).

SLIKA 34

2. Izvadite i ispraznite pladanj za nečistoće (Slika 35)

SLIKA 35

3. izvadite i očistite filtar ventila za zatvaranje koji se
nalazi u spremniku za prikupljanje (Slika 36).

SLIKA 36

4. Ispraznite spremnik za prikupljanje (Slika 37).

SLIKA 37

5. Odstranite i očistite jastučić/četku. Obrnite jastučić
ili ga zamijenite kad se istroši (Slika 38).

SLIKA 38

6. Obrišite metlice brisača (Slika 39). Kada stroj ne
koristite, podignite sklop brisača sa poda ili ga
okačite na nosač za pohranu.

SLIKA 39
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7. Provjerite stanje ruba za brisanje metlice brisača
(Slika 40). Obrnite metlicu ako je istrošena.
(Pogledajte ZAMJENA METLICE BRISAČA)

SLIKA 40

8. Očistite stroj sa sredstvom za čišćenje opće
namjene i vlažnom krpom (Slika 41).

SAVJET ZA SIGURNOST: Stroj ne čistite
raspršivačem ili crijevom. To može prouzrokovati
električni kvar.

SLIKA 41

9. Provjerite stanje zaštitnika glave četke; zamijenite
ga ako je istrošen ili oštećen (Slika 42).

SLIKA 42

10. Napunite akumulator nakon ukupno 30 ili više
minuta rada stroja.(Slika 43). (Pogledajte
PUNJENJE AKUMULATORA).

SLIKA 43

MJESEČNO ODRŽAVANJE

1. Uklonite filtar spremnika za rastvor koji se nalazi
ispod stroja i isperite (Slika 44). Provjerite da je
spremnik za rastvor prazan prije uklanjanja filtra.

SLIKA 44

2. Olovni akumulatori: Očistite vrh akumulatora za da
biste spriječili koroziju (Pogledajte ODRŽAVANJE
AKUMULATORA).

3. Provjerite da li su kabeli akumulatora olabavljeni.
4. Provjerite i očistite brtvu poklopca spremnika za

prikupljanje (Slika 45). Zamijenite ju ako je
oštećena.

SLIKA 45
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5. Za uglađen rad, premažite sve zatike i valjke
silikonskim sprejem, a zatim vodootpornim
mazivom.

6. Provjerite da li stroj ima olabavljenje matice i vijke.
7. Provjerite da li stroj negdje propušta tekućinu.

ODRŽAVANJE MOTORA

Za zamjenu ugljične četke, obratite se ovlaštenom
servisnom centru tvrtke Tennant.

Zamjena ugljične četke Sati rada
Motor usisivača 750
Motor četke 750

UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara.
Odspojite kabele akumulatora prije servisiranja stroja

ZAMJENA METLICA BRISAČA

Svaka metlica brisača ima četiri ruba za brisanje. Kada
se metlice istroše, zamijenite prednju i stražnju ili
gornju i donju stranu metlica kako biste koristili novi rub
za brisanje. Zamijenite metlicu ako su sva četiri ruba
istrošena.
1. Odvojite sklop brisača od stroja.
2. Olabavite sponu pojasa i uklonite pojas iz sklopa

brisača (Slika 46).

SLIKA 46

3. Uklonite i obrnite stražnju metlicu kako biste koristili
novi rub za brisanje. (Slika 47).

SLIKA 47

4. Uklonite vijke sa prednje metlice i obrnite metlicu
sa kraja na kraj (Slika 48).

NAPOMENA: Koristite rub sa pet utora za VCT podove
(vinilne pločice) i rub sa tri utora za podove sa grubim
pločicama.

SLIKA 48
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ODRŽAVANJE AKUMULATORA (olovni akumulatori)

1. Često provjeravajte elektrolit u akumulatoru da
biste spriječili oštećenje akumulatora. Elektrolit
treba biti na prikazanom nivou (Slika 49). Ako je
razina elektrolita niska, dodajte destiliranu vodu.
NE PREPUNJAVAJTE, elektrolit se može proširiti i
preplaviti prilikom punjenja.

Prije punjenja Nakon punjenja

ISPRAVAN NIVO ELEKTROLITA U AKUMULATORU:

SLIKA 49

UPOZORENJE: Opasnost od požara ili
eksplozije. Akumulatori ispuštaju vodikov plin. Držite
dalje od iskri ili otvorenog plamena. Držite pretinac
akumulatora otvorenim prilikom punjenja.
2. Očistite akumulator kako biste spriječili koroziju.

koristite četku za ribanje sa mješavinom sode
bikarbone i vode (Slika 50).

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom čišćenja
akumulatora, nosite zaštitne rukavice i zaštitu za oči.
izbjegavajte kontakt s akumulatorskom kiselinom.

SLIKA 50

TRANSPORT STROJA

Prilikom transporta stroja prikolicom ili kamionom,
obavezno pratite postupak opisan ispod:
1. Podignite glavu četke i okačite brisač na nosač za

pohranu.
2. Utovarite stroj koristeći preporučenu utovarnu

rampu.
3. Postavite prednji dio stroja uz prednju stranu

prikolice ili kamiona i spustite glavu četke.
4. Postavite blokator kotača kako biste spriječili

prevrtanje stroja.
5. Pričvrstite stroj trakama. Stroj je opremljen sa dva

držača za trake (Slika 51).
SAVJET ZA SIGURNOST: Koristite preporučenu
utovarnu rampu prilikom utovara/istovara stroja na
kamion ili prikolicu. Koristite trake da biste pričvrstili
stroj tijekom transporta.

SKLADIŠTENJE STROJA

1. Napunite akumulator prije skladištenja. Nikad ne
skladištite stroj sa praznim akumulatorom.

2. Ispraznite i temeljito očistite spremnike.
3. Stroj odložite na suho mjesto te gumeni brisač i

glavu četke ostavite u podignutom položaju.
4. Otvorite zatvarač spremnika za prikupljanje za bolji

protok zraka.
PAŽNJA: Stroj ne ostavljajte na kiši. Čuvajte u
zatvorenom prostoru.
5. Ako skladištite stroj na niskim temperaturama,

slijedite uputstva ZAŠTITA OD SMRZAVANJA.
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ZAŠTITA OD SMRZAVANJA

1. Ispraznite svu vodu iz spremnika za rastvor i
spremnika za prikupljanje.

2. Ispraznite filtar spremnika za rastvor koji se nalazi
ispod stroja (Slika 51).

SLIKA 51

3. Ulijte 4 litra (1 galon) antifriza za automobile (RV) u
spremnik za rastvor. Ne razrijeđujte.

4. Uključite stroj i koristite sustav za kontrolu protoka
rastvora. Isključite stroj kada ugledate crveni RV
antifriz.

RJEŠAVANJE PROBLEMA
PROBLEM UZROK RJEŠENJE
Stroj ne radi Prazan akumulator Napunite akumulator

Neispravan akumulator(i) Zamijenite akumulator(e)
Labavi kabeli akumulatora Zategnite kabele
Neispravan ključ prekidača Kontaktirajte servisni centar

Ugrađeni punjač akumulatora ne
radi

Utikač nije uključen u izvor napajanje Provjerite priključak utikača
Neispravan napojni kabel. Zamijenite kabel
Otkrivena greška. Pogledajte KODOVI GREŠAKA

UGRAĐENOG PUNJAČA
AKUMULATORA

Motor četke ne radi Glava četke je podignuta od poda Spustite glavu četke
Oboren osigurač motora četke. Resetirajte gumb osigurača četke
Neispravan (gore/dolje) prekidač glave
četke

Kontaktirajte servisni centar

Neispravni otponci kontrolne drške Kontaktirajte servisni centar
Neispravan motor četke ili vodovi Kontaktirajte servisni centar
Istrošene ugljične četke Kontaktirajte servisni centar

Motor usisivača ne radi Brisač je podignut od poda Spustite brisač
Osigurač motora usisivača pregorio Zamijenite osigurač od 25 Amp
Neispravan motor usisivača ili
električni vodovi

Kontaktirajte servisni centar

Istrošene ugljične četke Kontaktirajte servisni centar
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PROBLEM UZROK RJEŠENJE
Protok rastvora je slab ili ga
nema nikako

Začepljen filtar spremnika za rastvor ili
crijevo za rastvor

Očistite filtar spremnika za rastvor ili
isperite crijevo za rastvor

Začepljen ventil za rastvor Izvadite i očistite ventil
Gumb za kontrolu protoka rastvora
postavljen na preniske postavke

Podesite gumb za kontrolu protoka
rastvora

Olabavljen vijak na gumbu za kontrolu Podesite gumb i zategnite vijak
Slabo prikupljanje vode. Spremnik za prikupljanje je pun Ispraznite spremnik za prikupljanje

Olabavljen poklopac crijeva za
pražnjenje

Zategnite poklopac

Začepljen filtar ventila za zatvaranje
koji se nalazi u spremniku za rastvor

Očistite filtar

Začepljen sklop brisača Očistite sklop brisača
Istrošene lopatice brisača Zamijenite ili obrnite metlice brisača
Neispravno savijanje metlica brisača Podesite visinu metlica brisača
Olabavljeni spojevi crijeva usisivača Pričvrstite spojeve crijeva
Začepljeno crijevo usisivača Uklonite nakupljene nečistoće iz

crijeva
Oštećeno crijevo usisivača Zamijenite crijevo usisivača
Poklopac spremnika za prikupljanje
nije ispravno postavljen.

Postavite poklopac ispravno

Oštećena brtva poklopca spremnika
za prikupljanje

Zamijenite brtvu

Neispravan motor usisivača Kontaktirajte servisni centar
Niska napunjenost akumulatora Napunite akumulator.

Stroj ne može dovoljno dugo
raditi.

Akumulator nije u potpunosti napunjen Napunite akumulator u potpunosti
Neispravan akumulator Zamijenite akumulator

Servisiranje akumulatora Pogledajte ODRŽAVANJE
AKUMULATORA

Neispravan punjač akumulatora Popravite ili zamijenite punjač
akumulatora
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TEHNIČKI PODACI
MODEL T2
DUŽINA 1120 mm
ŠIRINA 478 mm
VISINA 930 mm
TEŽINA 80 Kg / 136 Kg sa akumulatorom
NAJMANJI KRUG OKRETANJA 1219 mm
KAPACITET SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE 36 L
KAPACITET SPREMNIKA ZA RASTVOR 26 L
PRODUKTIVNOST (procijenjena stvarna) 672 m2 po satu
ŠIRINA STAZE ČIŠĆENJA 430 mm
PRITISAK JASTUČIĆA 23 Kg
ŠIRINA BRISAČA 696 mm
MOTOR ČETKE 0,75 Kw, 230 rpm, 24 V, 37 A
MOTOR USISIVAČA 0,30 kW, 2-stupanjski 5,7, 24 V, 13 A
USIS VODE 100 Mbar
KAPACITET AKUMULATORA (2) 12 V, 85 Ah / 5 h stupanj, 72 Ah / 5 h stupanj 70 Ah / 5 h stupanj
VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU 85Ah akumulatori - do 2 sata

72Ah akumulatori - do 1,75 sati
70Ah akumulatori - do 1,75 sati

UGRAĐENI PUNJAČ AKUMULATORA 100-240 VAC, 5,3 A, 50/60 Hz, 24 VDC, 9 A učinak
ISTOSMJERNI NAPON 24 VDC
UKUPNA POTROŠNJA ENERGIJE 25 Amp nominalno
STUPANJ ZAŠTITE IPX3
GLASNOĆA STROJA ZA RUKOVATELJA, IZRAŽENA
U DECIBELIMA, U ZATVORENOM PROSTORU*

68 dB(A)

VIBRACIJE RUČNIH KONTROLA <2,5m/s2

MAKSIMALNI STUPANJ NAGIBA 2% (1)

* Mjeren A-izjednačeni nivo pritiska emisije zvuka, prema ISO 11201, u skladu sa ISO 4871. Moguće odstupanje je 2 decibela.

1128 mm

DIMENZIJE STROJA
486mm

1093 mm

763 mm
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