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Ovaj priruénik se izraduje za svaki novi model proizvoda. U njemu su date potrebne upute za rad i
odrzavanije stroja.

Prije pocetka uporabe ili servisiranja stroja
E]-i_l u cijelosti procitajte ovaj prirucnik kako biste

razumjeli na koji nacin radi ovaj stroj.

Ovaj stroj nudi izvrsnu uslugu. Medutim, najbolji rezultati ée se dobiti uz minimalne troSkove, ako:
¢ Strojem upravljate pazljivo.
¢ Stroj redovito odrzavate, sukladno prilozenim uputama za odrzavanje stroja.

e Stroj odrzavajte uz uporabu dijelova koje isporucuje proizvodacg ili istovrijednih dijelova.

CUVAJTE OKOLIS PODACI O STROJU
Molimo uklonite ambalazni Molimo ispunite prilikom montaze za buduce
materijal, stare komponente potrebe.

stroja i tekucine na ekoloski * powen gupviwr *

I siguran nacin u skladu s
propisima za zbrinjavanje

% otpada. Broj modela -
Ne zaboravite reciklirati.

Serijski broj -

Datum montaze -

NAMJENSKA UPORABA

Model S30 je industrijski stroj za CiS¢enje grubih i glatkih tvrdih povrina (betona, asfalta, kamena,
sinteti¢kih povrsina, itd.). Stroj se obi¢no upotrebljava u industrijskim skladistima, proizvodnim objektima,
distribucijskim postrojenjima, stadionima, arenama, konvencijskim centrima, parkiraliStima, putni¢kim
terminalima i gradilistima. Ne koristite ovaj stroj na zemlji, travi, umjetnim travnjacima ili tepisima. Ovaj
stroj je namijenjen za unutra$nju i vanjsku upotrebu, ali potrebno je osigurati odgovarajuc¢u ventilaciju, ako
se koristi u zatvorenom prostoru. Stroj nemojte koristiti na na€ine koje nisu opisani u ovom korisni¢kom
priruéniku.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nizozemska
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Zadrzavamo pravo na izmjene specifikacija i rezervnih dijelova bez prethodne najave.

Prijevod izvornih uputa, autorsko pravo © 2008, 2010, 2012 - 2014, 2016, 2017 tvrtka TENNANT, tiskano u Nizozemskoj. Sva prava
pridrzana
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SIGURNOSNE MJERE OPREZA

VAZNE SIGURNOSNE UPUTE - SACUVAJTE OVE UPUTE

U ovom priru¢niku koriste se sljede¢e mjere
opreza, predstavljene sljedecim opisima:

UPOZORENJE: Upozorava na opasnosti
ili opasnosti u uporabi koje bi mogle
uzrokovati teske tjelesne ozljede ili
smrt.

OPREZ: Upozorava na opasnosti ili
opasnosti u uporabi koje bi mogle
uzrokovati manje ili srednje tjelesne
ozljede.

SAVJET ZA SIGURNOST: Potrebno je utvrditi
radnje koje se trebaju uvaziti za sigurnu
uporabu opreme.

Ovi podaci ukazuju na potencijalno opasne uvjete
za rukovatelja strojem. Potrebno je znati kada
moZe dodi do ovih uvjeta. Pronadite sve
sigurnosne uredaje na stroju. Smjesta prijavite
oStecéenje ili neispravan rad stroja.

UPOZORENJE: Pokretni remen i
ventilator. Drzite se dalje od ovih
dijelova.

UPOZORENJE: Stroj ispusta toksic¢ne
plinove. Moguce su ozbiljne ozljede ili
smrt. Osigurajte odgovarajuce
provjetravanje.

UPOZORENJE: Podignuti pretinac moze
pasti. Postavite potpornu palicu
spremnika.

UPOZORENJE: Krak za podizanje moze
vas priklijestiti. Drzite se podalje od
krakova za podizanje pretinca.

UPOZORENJE: Opasnost od opekotina.
Vruca povrsina. NE dodirujte stroj.

UPOZORENJE: Moze doc¢i do nesrece.
Ne koristite crijevo usisivaca ili puhaljke
tijekom voznije.

Stroj moze biti opremljen tehnologijom koja
automatski komunicira preko mobilne mreze.
Ukoliko se stroj koristi u podrucjima u kojima
je ograni¢ena uporaba mobilnih telefona zbog
mogucih smetnji s opremom, molimo
kontaktirajte zastupnika tvrtke Tennant u vezi
nacina na koji ¢ete deaktivirati funkcije
komunikacije putem mobilne mreze.

SAVJET ZA SIGURNOST:

1. Ne koristite stroj:

- Ako niste obuceni i ovlasteni.

- Ako niste procitali i razumjeli
korisnic¢ki priruc¢nik.

- Ako ste pod utjecajem alkohola ili
droga.

- Dok koristite mobitel ili druge vrste
elektronickih uredaja.

- Ako niste psihicki i fizicki sposobni da
slijedite upute za uporabu stroja.

- Ako stroj nije u ispravhom radnom
stanju.

- Ako filtri nisu postavljeni na svoja
mjesta.

- U podrucjima gdje se nalaze zapaljive
pare/tekucine ili zapaljiva prasina.

- U tamnim podrucjima gdje je tesSko
vidjeti kontrole stroja ili sigurno
upravljati strojem, osim ako su
ukljucena svjetla na stroju ili prednja
svjetla.

- U podrucjima s mogu¢om opasnosti
od padajucih predmeta, osim u
slucajevima kada je montiran stitnik za
glavu.

2. Prije pokretanja stroja:

- Provijerite stroj da nije doslo do
curenja tekucine

- Podrucje s gorivom drzite dalje od
iskri ili otvorenog plamena.

- Provjerite jesu li svi sigurnosni uredaji
na mjestu i je li ispravno rade.

- Provijerite pravilan rad kocnica i
upravljaca.

- Namjestite sjedalo i vezite sigurnosni
pojas (ako je instaliran).

3. Prilikom pokretanja stroja:
- Nogu drzite na ko€nici i smjernoj
papucici u neutralnom polozaju.
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SIGURNOSNE MJERE OPREZA
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Tijekom uporabe stroja:

- Stroj koristite samo na nacin opisan u
ovom priru¢niku.

- Ne kupite zapaljeni otpad ili otpad koji
se dimi, kao sto su cigarete, Sibice i
vrué¢ pepeo.

- Koristite ko€nice za zaustavljanje
stroja.

- Polagano prelazite preko uspona i
klizavih povrsina.

- Ne cistite na usponima ve¢im od 14%
niti transportujte stroj na usponima
vec¢im od 17%.

- Smanjite brzinu pri skretanju.

- Dijelovi tijela ne smiju izlaziti van
prostora kabine rukovatelja za vrijeme
upravljanja strojem.

- Uvijek budite svjesni svoje okoline
prilikom upravljanja strojem.

- Budite oprezni prilikom voznje
unatrag.

- Pazljivo pomjerajte stroj kada je
podignut pretinac.

- Ne podizite pretinac za otpad kada je
stroj na nagibu.

- Pobrinite se da postoji dovoljan
razmak prije podizanja pretinca.

- Djecu i osobe bez ovlastenja drzite
dalje od stroja.

- Ne prevozite putnike ni na jednom
dijelu stroja.

- Uvijek slijedite sigurnosne propise i
pravila ponasanja u prometu.

- Smjesta prijavite oStecenje ili
neispravan rad stroja.

Prije napustanja ili servisiranja stroja:

- Stroj ne parkirajte u blizini zapaljivih
tvari, prasine, plinova i tekuéina.

- Parkirajte stroj na ravnoj povrsini.

- Ukljucite parkirnu ko€nicu.

- Iskljucite stroj i izvadite kljuc.

Prilikom servisiranja stroja:

- Svi radovi moraju se obaviti uz
dovoljno osvijetljenje.

- Omogucite dobro prozracivanje
radnog prostora.

- lzbjegavajte pokretne dijelove. Ne
nosite Siroku odjecu, nakit i zavezite
dugu kosu.

- Prije podizanja stroja blokirajte kotace.

- Stroj podizite isklju¢ivo na mjestima
koja su predvidena za tu namjenu.
Stroj je potrebno postaviti na potporni
stalak.

- Koristite dizalicu koja moze izdrzati
tezinu stroja.

- Ne vucite niti gurajte stroj ako se
rukovatelj ne nalazi na sjedistu.

- Stroj ne cistite rasprsivacem ili
crijevom u blizini elektri¢nih
komponenti.

- Odspojite prikljucke akumulatora prije
rada na stroju.

- lzbjegavajte kontakt s akumulatorskom
kiselinom.

- lzbjegavajte kontakt sa sredstvom za
hladenje motora.

- Ne skidajte zatvara¢ s hladnjaka kada
je motor vrué.

- Pustite da se motor ohladi.

- Podrucje s gorivom drzite dalje od
iskri i otvorenog plamena. Omogucite
dobro prozracivanje prostora.

- Za pronalazak mjesta curenja
hidrauli¢ne tekucine pod pritiskom
koristite karton.

- Sve popravke smije izvoditi samo
osposobljeni mehanicar.

- Nemojte mijenjati stroj.

- Koristite originalne rezervne dijelove
tvrtke Tennant ili odobrene zamjenske
dijelove.

- Koristite osobnu zastithu opremu po
potrebi i kao Sto je prevideno u ovom
priru¢niku.

Za sigurnost: koristite opremu za zastitu
sluha.

Za sigurnost: koristite zastitne rukavice.

Za sigurnost: koristite zastitne naocale.

Za sigurnost: koristite zastitnu masku.

- 90 ®

Prilikom utovaralistovara stroja na

kamion ili prikolicu:

- Ispraznite pretinac za otpad prije
podizanja stroja.

- Iskljucite stroj i izvadite kljuc.

- Koristite utovarne rampe, kamione ili
prikolice koji mogu podnijeti tezinu
stroja i rukovatelja.

- Ne utovarujte/istovarujte stroj na
rampama C€iji nagib premasuje 25%.

- Koristite vitlo. Ne vozite stroj na
kamion ili prikolicu ili s kamiona ili
prikolice ako je visina tereta u odnosu
na tlo 380 mm (15 inc¢a) ili manje;

- Kada se stroj utovari, ukljucite
parkirnu koc¢nicu.

- Blokirajte kotace stroja.

- Vezite stroj za kamion ili prikolicu.

S30 9011491 Dizel (07-2014)



SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Sigurnosne naljepnice se pojavljuju na stroju na
oznacenim mjestima. Zamijenite oSte¢ene

naljepnice.

NALJEPNICA UPOZORENJA - Stroj NALJEPNICA UPOZORENJA -
ispusta otrovne plinove. Moze doci do Pokretni remen i ventilator.
povreda. Osigurajte odgovarajuce Drzite se dalje od ovih dijelova.
provjetravanje. a A

4 A\

N =) \ =)
Nalazi se sa strane prostora za rukovatelja. Nalazi se na stithiku remena

motora.

NALJEPNICA
UPOZORENJA - Krak za
podizanje moze vas
priklijestiti. Drzite se
podalje od krakova za
podizanje pretinca.

3 N

\\ =)

Nalazi se na oba kraka za
podizanje pretinca.

354590
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SIGURNOSNE MJERE OPREZA

NALJEPNICA UPOZORENJA - NAJLJEPNICA UPOZORENJA - Podignuti
Opasnost od opekotina. NE pretinac moze pasti. Postavite potpornu
dodirujte stroj. palicu spremnika.

7 A\

k mz%y

Nalazi se na ispusnom
Stitu.

NALJEPNICE ZA

SIGURNOST - Procitajte
prirucnik prije uporabe
stroja.

Nalazi se sa strane
prostora za rukovatelja.

NAJLJEPNICA UPOZORENJA - Podignuti

pretinac moze pasti. Postavite potpornu

palicu spremnika. NALJEPNICA UPOZORENJA - Moze
N\ doci do nezgode. Ne koristite crijevo
usisivaca ili puhaljke tijekom voznje.

6620%

Nalazi se na kraku za podizanje pretinca.

Nalazi se na opcionom poklopcu
crijeva usisivaca ili puhaca.

354590
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DIJELOVI STROJA

Instrument ploca

Prednji pokrov

Pristupna vrata pretinca
Pretinac

Bocna cetka

Prednja svjetla

Pristupna vrata glavne Cetke

Nogprowbh=

. Spremnik za gorivo
. Sjediste rukovatelja
10.
11.
12.
13.
14.

Straznji pokrov motora
Straznja svjetla

Bocni pokrov

Potporna palica pretinca
Gornji poklopac

S30 9011491 Dizel (7-2013)



RAD

KONTROLE | INSTRUMENTI

(Svi modeli)

1. Upravljac

2. Svjetla pokazivaca pogresaka
nadzorne ploce

3. Prekidac crijeva usisivaca
(dodatna oprema)

4. Prekidac svjetla bocne cetke
(dodatna oprema)

5. Prekidac radnog svjetla /
svjetla opasnosti

6. Prekida€ za ukljucivanje

7. Sirena

8. Smjerna papucica

9. Papucica kocnice

DODIRNA PLOCA (S30 XP i X4)

N =

el

®%..%©

10. Papucica parkirne kocnice

11. Papucica za polozaj upravljaca

12. Rucica za podesavanje glavne cetke
(Samo model S30)

13. Poluga bocne Cetke

14. Rucica za podesavanje bocne cetke

15. Poluga glavne Cetke

16. Prekidac¢ poklopca pretinca

17. Prekidac¢ za podizanje /
spustanje pretinca

18. Prekidac¢ za brzinu motora

19. Prekidac ventilatora
usisivacalvibracijskog uredaja za filtar

20. Ploc¢a pokazivaca

\

/

6

—4)

@%. . (6) .4,49

s
g =

Gumbi za konfiguracuu

Mjerac sati rada / pokazivac goriva /
pokaziva¢ pogresaka

Gumb za kontrolu kontrasta

Gumb metenja 1-STEP

Gumb brzine motora

Gumb ventilatora usisavaca

7. Gumb bocne cetke
8. Gumb za otvaranje poklopca pretinca
9. Gumb za zatvaranje poklopca pretinca
10. Gumb za spustanje pretinca
11. Gumb za podizanje pretinca
12. Gumb vibracijskog uredaja za filtar
13. Lampica pokazivaca pogresSaka
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DEFINICIJE SIMBOLA

Ovi simboli koriste se za identifikaciju kontrola,
prikaza, i mogucnosti na stroju. Takoder

pogledajte Pokazivaci pogresaka modula zaslona

(S30)1 Pokazivaci pogresaka nadzorne ploce.

%ﬁ@ Metenje (S30)
$ Ventilator usisivaca (S30)

W & Vibracijski uredaj za filtar (S30)

- Prazan hod motora (S30)

Q Velika brzina motora (S30)

% Praznjenje pretinca (S30)

@\l Automatski poklopac pretinca (S30)

@

‘@ Spustanje pretinca (S30)
'% Podizanje pretinca (S30)

Crijevo usisivaca

Ruéno otvaranje poklopca
pretinca (S30)

Radna svjetla

8 b

Svjetlo opasnosti

Sirena

Samo dizel gorivo

= q

8P

®
&)

POrP@PTDHOBR®

Mijesto prikljucka

Pokazivac pogreSaka (S30 XP i X4)

Kontrola kontrasta (S30 XP i X4)

Metenje 1-STEP (S30 XP i X4)

Brzina motora (S30 XP i X4)

Ventilator usisivaca (S30 XP i X4)

Bocna Cetka (S30 XP i X4)

Vibracijski uredaj za filtar (S30 XP i X4)

Pretinac podignut / spusten
(S30 XP i X4)

Podizanje pretinca (S30 XP i X4)

Spustanje pretinca (S30 XP i X4)

Otvaranje/zatvaranje poklopca pretinca
(S30 XP, X4)

Otvaranje poklopca pretinca
(S30 XP i X4)

Zatvaranje poklopca pretinca
(S30 XP i X4)

S30 9011491 Dizel (7-2013)



RAD

RAD KONTROLA

SMJERNA PAPUCICA

Pritisnite vrh smjerne papucice za kretanje stroja
prema naprijed te dno papucice za kretanje prema
nazad. Nakon pustanja papucice, papucica se
vraca u neutralni polozaj.

PAPUCICA KOCNICE

Pritisnite papucicu kocnice za zaustavljanje stroja.

PAPUCICA PARKIRNE KOCNICE

Pritisnite papucicu kocnice koliko kod je moguce i
noznim prstom zaklju€ajte papucicu parkirne
kocnice. Pritisnite papucicu kocnice za otpustanje
parkirne ko€nice. Papucica parkirne kocnice ¢e se
vratiti u otklju¢ani polozaj.

PAPUCICA ZA POLOZAJ UPRAVLJACA

1. Stanite na papucicu za poloZaj upravijacai
podesite upravlja¢ na Zeljenu visinu.

2. Otpustite papucicu za poloZaj upravijaca da
biste zaklju€ali upravlja¢ na mjestu.

10
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POKAZIVAC GORIVA

Pokazivac goriva pokazuje koli€inu goriva u
spremniku. Pokaziva¢ pogreSaka razine goriva ¢e
se upaliti kad je spremnik za gorivo skoro prazan.
Pogledajte POKAZIVAC(l) POGRESAKA
MODULA ZASLONA.

S30

S30 XP i X4

$30 9011491 Dizel (7-2013)
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BROJAC SATI RADA

Brojac sati rada biljezi koliko sati je stroj radio.
Koristite ove informacije za utvrdivanje rasporeda
servisiranja stroja.

e

www_ lennanlco.com

S30

S30 XP i X4

GUMBI ZA KONFIGURACIJU
(S30 XP i X4)

Gumb za konfiguraciju se Koriste za pristup
konfiguraciji i dijagnostici. Ove tipke bi trebalo da
koriste iskljuCivo obuceni serviseri ili predstavnici
tvrtke Tennant.

NCITp

www.tennanico.com
AT

%

N
\
el . A

KONTROLE BRZINE MOTORA

Brzina praznog hoda: Ova brzina je namijenjena
za pokretanje stroja.

NAPOMENA: Strojevi S30 XP i X4 ce se
automatski pokrenuti u praznom hodu.

S30 S30 XP i X4

Srednja (Brza 1) brzina: Ova brzina je
namijenjena za uobiajeno metenje.

S30 S30 XP i X4

Velika (Brza 2) brzina: Ova brzina je namijenjena
za metenje laganog otpada ili brzo kretanje
izmedu podrucja.

S30 XP i X4

12
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KONTROLE VENTILATORA USISIVACA (S30)

Ventilator usisivaCa ¢e se automatski upaliti kad je
glavna Cetka spustena i prekidac ventilafora
usisivaca u automatskom/uklju¢eno polozaju.

NAPOMENA: Iskijucite ventilator usisivaca kad
metete preko vecih vodenih povrsina ili stajace
vode. Ovo spriecava da se filtar za prasinu
pokvasi prilikom metenja.

Pritisnite prekidac ventilafora usisivaca u srednji
polozaj da iskljucite ventilator usisivaca.

KONTROLE VENTILATORA USISIVACA (S30
XP i X4)

Ventilator usisivaCe ¢e se automatski ukljuciti kad
je gumb metenja 1-STEP aktiviran. Ukljucit ce se
lampica pored gumba ventilatora usisivaca.

NAPOMENA: Iskijucite ventilator usisivaca kad
metete preko vecih vodenih povrsina ili stajace
vode. Ovo sprjecava da se filtar za prasinu
pokvasi prilikom metenya.

Pritisnite gumb ventilatora usisivaca da iskljucite
ventilator usisiva¢a. Lampica pored gumba ce se
ugasiti.

GUMB ZA KONTROLU KONTRASTA
(S30 XP i X4)

Pritisnite i drzite gumb za kontrolu konfrasta za
povecanje / smanjivanje svjetline LCD zaslona.

$30 9011491 Dizel (7-2013)
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KONTROLA VIBRACIJSKOG UREDAJA ZA PREKIDAC RADNOG SVJETLA / SVJETLA
FILTAR (S30) OPASNOSTI

Pritisnite prekidac vibracijskog uredaja za filtar. Za aktiviranje radnog svjetla i svjetla opasnosti:
Uredaj ¢e raditi 30 sekundi. Pritisnite gornji dio prekidaca radnog svjetla /

svjetla opasnosti.

Ukljucivanje radnih svjetala: postavite prekidac
radnog svjetla / svjetla opasnostiu sredisSnji
polozaj.

Za gasenje svih svjetala: pritisnite donji dio
prekidaca radnog svjetla / svjetla opasnost.

KONTROLA VIBRACIJSKOG UREDAJA ZA
FILTAR (S30 XP i X4)

Vibracijski uredaj ¢e se automatski ukljuciti na 30
sekundi kad je gumb metenja 7-STEP iskljucen.

Pritisnite prekidac vibracijskog uredaja za filtar za
ruéno pokretanje ciklusa vibracijskog uredaja od

30 sekundi ili za zaustavljanje ciklusa. PREKIDAC SVJETLA BOCNE CETKE
(DODATNA OPREMA)

Paljenje svjetla bocne Cetke: Pritisnite gornji dio
prekidaca svjetla bocne cCetke za paljenje svjetla
bocne Cetke.

Gasenje svjetla boc¢ne Cetke: Pritisnite donji dio
prekidaca svjetla bocne cCetke za gaSenje svjetla
bocne Cetke.

14 S30 9011491 Dizel (7-2013)



PRISTUPNA VRATA PRETINCA

Koristite pristupna vrata pretinca za odlaganje
otpada koji je prevelik da bi ga stroj prikupio
prilikom metenja.

Okrenite rucicu pristupnih vrata da olabavite
bravu, podignite ru€icu da oslobodite bravu te
zatim otvorite pristupna vrata tako $to Cete ih
podignuti. (SN 000000 - 006500)

Povucite rucicu pristupnih vrata pretinca da
otvorite pristupna vrata pretinca.
(SN 006501 - )

S30 9011491 Dizel (07-2014)
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SJEDISTE RUKOVATELJA

Rucica za podeSavanje naprijed-nazad sluzi za
prilagodavanje polozaja sjedista.

LUKSUZNO SUSPENZIJSKO SJEDISTE

Moguce su tri vrste podeSavanja sjedista
rukovatelja: nagib naslona, tezina rukovatelja i
podes$avanje prema naprijed-nazad.

Rucica za podeSavanje naslonjaca sluzi za
prilagodavanje nagiba naslonjaca.

Rucica za prilagodavanje tezine kontrolira
¢vrstocu sjedista rukovatelja. Koristite mjerac
pored rucice za podeSavanje tezine kako bi se
utvrdili tvrdocu sjedista.

Rucica za podeSavanje naprijed-nazad sluzi za
prilagodavanje polozaja sjedista.

SIGURNOSNI POJASEVI

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije pokretanja
stroja namjestite sjediste i vezite sigurnosni
pojas (ako je instaliran).

TR

16
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PODACI O CETKAMA

NACIN RADA STROJA

Za najbolje rezultate koristite odgovarajuéu vrstu
Cetke, ovisno o vrsti Cis¢enja.

NAPOMENA: Kolicina i vrsta prijavstine igra
vaznu ulogu pri odlucivanju o vrsti cetke koja ce
se koristiti. Za posebne preporuke, konlaktirajte
predstavnika tvrtke Tennant.

Polipropilenska i Zicana glavna cetka s 8
dvostrukih redova viakana - PreporuCuje se za
opc¢e namjene metenja, sitnu prasinu i blago
zbijeni otpad.

Polipropilenska klinasta glavna cetka za
pijesak - Preporucuje se za teSke nakupine
pijeska i drugih sitnih Eestica.

Polipropilenska povrsna glavna cetka -
Preporucuje se za laki otpad, naro€ito na glatkim
podovima.

Polipropilenska glavna ¢etka s 8 dvostrukih
redova vlakana - Preporuduje se za lakSe
metenje.

Najlonska glavna cetka s 8 dvostrukih redova
vlakana - Preporu€uje se za op¢e metenje,
narocito na grubim i neravnim povrsinama. Najlon
ima dug Zivotni vijek.

Najlonska puna glavna cetka - Preporucuje se
za nakupine pijeska i drugih sitnih Cestica. Najlon
ima dug Zivotni vijek.

Najlonska patrolna glavna ¢etka - Preporucuje
se za metenje krupnog otpada pri ve¢im
brzinama.

Zi¢ana glavna éetka s 8 dvostrukih redova
vlakana - Preporucuje se za opCe namjene
metenja i blago zbijeni otpad.

Puna glavna cetka od prirodnih viakana -
Preporuéuje se za nakupine pijeska i drugih sitnih
Cestica.

Polipropilenska bo¢na cetka - Preporucuje se
za opc¢e metenje lakog ili srednje teSkog otpada.

Najlonska boc¢na cetka - Preporucuje se za opce
metenje grubih ili neravnih povrsina. Najlon ima
dug Zivotni vijek.

Ravna Zicana bocna c¢etka - Preporucuje se za
vanjsko metenje kutova rubnika gdje se nalazi
teSka ili zbijena nedistoca.

Strojevi SN 006501 -

Upravlja¢ kontrolira smjer kretanja stroja. Smjerna
pedala kontrolira brzinu stroja i smjer
naprijed/nazad. Papucica kocnice sluzi za
usporavanje i zaustavljanje stroja.

Bocne Cetke usmjeravaju otpad prema glavnoj
Cetki. Glavna Cetka mete i usmjerava otpad sa
poda u pretinac. Sustav usisavanja uvlaci prasinu
i zrak kroz pretinac i sustav za kontrolu prasine.

Kada je metenje zavrSeno, protresite filtar za
prasinu i ispraznite pretinac.

S30 9011491 Dizel (07-2014)
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KONTROLNI POPIS PRIJE POCETKA
UPORABE

[_] Provjerite koli¢inu goriva.

[_] Provjerite da nema curenja tekuéine iz stroja.

[_] Provjerite stanje glavnih Cetki. Uklonite
namotaje Zica, plasti¢nih vrpci ili konaca s

glavne cCetke.

[_] Provjerite da desni §titnici pretinca glavne
Cetke, brtve i brisa¢ nisu osteceni ili istroSeni.

L] Bo€na(e) Cetka(e): Provjerite stanje Cetke
Uklonite namotaje Zica, plasti¢nih vrpci ili
konaca s Cetke.

[_] Desna boc¢na Cetka: Provjerite stanje Cetke
Uklonite namotaje Zica, plasti¢nih vrpci ili
konaca s Cetke.

[_] Provjerite stanje Stitnika za skretanje otpada.

[_] Provjerite razinu hidrauli¢ne tekucine.

[_] Provjerite da lijevi Stitnici pretinca glavne
Cetke, brtve i brisa¢ nisu osteceni ili istroSeni.

[_] Provjerite koli¢inu sredstva za hladenje stroja.
[_] Provjerite koli¢inu motornog ulja.

[_] Provjerite da nema otpada u ventilatorima
hladnjaka i hidraulicnog hladionika.

[_] Provjerite prednja, straznja i sigurnosna
svjetla.

[_] Provjerite sirenu, prednja svjetla, straznja
svjetla, sigurnosna svjetla i rezervni alarm
(ako je stroj opremljen alarmom).

[_] Provjerite kocnice i upravlja¢ za pravilnu
uporabu stroja.

[_] Provjerite podatke o servisiranju stroja kako bi
se utvrdili zahtjevi za odrzavanije.

18
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POKRETANJE STROJA

1. Sjedite na sjediste rukovatelja i pritisnite
papucicu kocnice ili postavite parkirnu
kocnicu.

SAVJET ZA SIGURNOST: Pri pokretanju
stroja, nogu drzite na ko€nici i smjernoj
papucici u neutralnom polozaju.

2. 830: Postaviteprekidac za brzinu motora u
polozaj za prazan hod.

S30 XP i X4:Motor ¢e se automatski
pokrenuti u praznom hodu.

3. Okrenite klju¢ u smjeru kazaljke na satu dok
se lampica Zarnice ne upali, ali ne toliko
daleko da se motor pokrene. Drzite klju¢ u
ovom polozaju od 15 do 30 sekundi, ovisno o
temperaturi. Hladnije temperature zahtijevaju
da duze drzite klju¢ u ovom polozaju.

4. Okrenite klju¢ dalje u smjeru kazaljke na satu
za pokretanje motora.

NAPOMENA: Ne cuvajte starter motora duZe od
10 sekundj pri pokretanju ili nakon pokretanja
mofora. Pustite da se starter ohladi 15-20 sekundj
izmedu pokusaja pokretanja motora. U suprotnom
moZe doci do ostecenyja startera.

5. Pustite da se motor i hidrauli¢ni sustav zagriju
od tri do pet minuta.

UPOZORENJE: Stroj ispusta toksi¢ne
plinove. Moze doci do teskih ostecenja
diSnog sustava ili gusenja. Osigurajte
odgovarajuce provjetravanje.
Posavjetujte se sa regulatornim tijelima
u vasoj zemlji o granicama izlozenosti.
Drzite motor pravilno podesenim.

6. Ukljugite svjetla.

ISKLJUCIVANJE STROJA

1. Zaustavite stroj i iskljuCite sve funkcije
metenja.

2. Za iskljucivanje stroja okrenite klju¢ u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu. Ostanite na
sjedistu rukovatelja dok se motor ne iskljuci.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj ne parkirajte u blizini
zapaljivih tvari, prasine, plinova i tekucina.
Zaustavite stroj na ravnoj povrsini, aktivirajte
parkirnu ko€nicu i izvadite kljuc.

S30 9011491 Dizel (07-2014)
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TIJEKOM UPORABE STROJA

Prije pocetka €iS¢enja pomodu stroja, uklonite
krupni otpad. Uklonite zice, vrpce, konce, velike
komade drveta ili drugi otpad koje bi se mogao
zapetljati ili omotati oko Cetki.

Vozite Sto je ravnije moguce. Ne udarajte strojem
o stupove i izbjegavajte struganje strana stroja.
Tijekom metenja predite nekoliko centimetara
(in¢a) preko susjedne ociS¢ene povrsine.

Izbjegavajte naglo okretanje upravljaca tijekom
upravljanja strojem. Stroj je vrlo osjetljiv na
okretanje upravljaca. Izbjegavajte nagla skretanja,
osim u hitnim slu¢ajevima.

Podesite brzinu stroja i pritisak Cetki. Za
postizanje najboljih rezultata koristite najmaniji
pritisak Cetki.

Nastavite s kretanjem stroja kao ne biste ostetili
zavrsni sloj poda.

Ako primijetite slabu ucinkovitost €iséenja,
prestanite s ¢iS¢enjem i pogledajte odjeljak
RJIESAVANJE PROBLEMA SA STROJEM u
ovom prirucniku.

Nakon zavrsetka CiS¢enja obavite postupak
dnevnog odrzavanja stroja (pogledajte odjeljak
ODRZAVANJE STROJA u ovom priru¢niku).

Na usponima vozite polako. Koristite papucicu
kocnice za kontroliranje brzine stroja na silaznim
nagibima. Ostavite dovoljno prostora za koc¢enje
prilikom kretanja veéim brzinama. Povrsine pod
nagibom je bolje mesti prilikom voznje uz nagib.

SAVJET ZA SIGURNOST: Pri koristenju stroja,
polako se penjite uz nagibe i klizave povrsine.

Ne koristite stroj u okruZzenjima gdje je
temperatura viSa od 43° C (110° F). Ne koristite
funkcije metenja u podruéjima gdje je temperatura
niza od temperature smrzavanja, odnosno 0° C
(32° F). Uz odgovarajuéu hidrauli¢nu tekucinu i
razdoblje zagrijavanja stroja stroj moZe raditi na
znatno nizim temperaturama.

SAVJET ZA SIGURNOST: Ne Cistite na
usponima vec¢im od 14% niti transportujte
stroj na usponima vec¢im od 17%.

20
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METENJE (S30)

SAVJET ZA SIGURNOST: Ne koristite stroj
ako niste procitali i razumijeli korisnicki
priru¢nik.

1. Pokrenite stroj.

2. Pazite da je pretinac potpuno spusten.

3. Provjerite da je prekidac ventilatora usisivaca
postavljen u automatski/uklju¢eno polozaj.

4. Provjerite da je prekidac poklopca pretinca
postavljen u gornji automatski polozaj.

5. Odaberite brzinu motora. Koristite srednju
brzinu za uobi€ajeno metenje i veliku brzinu
za metenje laganog otpada.

6. Spustite Cetke.

NAPOMENA: Cetke ce se poceti okretati,
poklopac pretinca ce se otvoriti i ventilator
usisivaca ce se ukijuciti.

7. Otpustite parkirnu kocnicu, zatim pritisnite
smjernu papucicu za pocetak metenja.

SAVJET ZA SIGURNOST: Pri koristenju stroja,
polako se penjite uz nagibe i klizave povrsine.

NAPOMENA: Iskijucite ventilator usisivaca kad
metete preko vecih vodenih povrsina ili stajace
vode. Ovo sprjecava da se filtar za prasinu
pokvasi prilikom metenja.

S30 9011491 Dizel (7-2013)
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8. Za zaustavljanje metenja, pritisnite papucicu
kocnice kako bi se stroj zaustavio.

9. Podignite Cetke.

10. Pritisnite prekidac vibracijskog uredaja za filtar
za aktiviranje vibracijskog uredaja za filtar
pretinca. Uredaj ¢e raditi otprilike 30 sekundi.

11. ispraznite pretinac za otpad na kraju svake
radne smjene ili po potrebi. Pogledajte
odjeljak PRAZNJENJE PRETINCA u ovom
priruc¢niku.

METENJE (S30 XP i X4)

SAVJET ZA SIGURNOST: Ne koristite stroj
ako niste procitali i razumijeli korisnicki
priru¢nik.

1. Pokrenite stroj.

NAPOMENA: Pobrinite se da su podeseni nacini
metenyja / postavke prije poceka metenyja.

2. Pritisnite gumb metenja 7-STEP. Ukljucit ¢e
se sve podesene funkcije metenja. Ukljucit ¢e
se lampica na gumbu.

NAPOMENA: Brzina praznog hoda mofora ce se
povecati, Cetke ce se poceli okretati, poklopac
pretinca ce se otvorili i ventilator usisivaca ce se
ukljuciti. Podesite brzinu praznog hoda motora po
potrebi.

3. Otpustite parkirnu ko¢nicu, zatim pritisnite
smjernu papucicu za pocetak metenja.

SAVJET ZA SIGURNOST: Pri koristenju stroja,
polako se penjite uz nagibe i klizave povrsine.

NAPOMENA: Iskijucite ventilator usisivaca kad
metete preko vecih vodenih povrsina ili stajace
vode. Ovo sprjecava da se filtar za prasinu
pretinca pokvasi prilikom metenja.

4. Za zaustavljanje metenja, pritisnite papucicu
kocnice kako bi se stroj zaustavio.

5. Pritisnite gumb metenja 1-STEP. Lampica na
gumbu ce se iskljuciti. Sve prethodno
postavljene funkcije metenja ¢e se iskljuciti i
automatski vibracijski uredaj za filtar ¢e raditi
otprilike 30 sekundi.

6. ispraznite pretinac za otpad na kraju svake
radne smjene ili po potrebi. Pogledajte
odjeljak PRAZNJENJE PRETINCA u ovom
priruc¢niku.

22
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7. S30: Postavite prekidac pokilopca pretinca u

PRAZNJENJE PRETINCA automatski polozaj da zatvorite poklopac
pretinca.
1. Polako p_dvezitg stroj do mjesta za odlaganje S30 XP i X4: Pritisnite gumb za zatvaranje
otpada ili kontejnera. poklopca pretinca da zatvorite poklopac.

2. Zaustavite funkcije metenja.

3. Pritisnite i drzite prekidac za podizanje
pretinca ili gumb da biste podigli pretinac.

S30 S30 XP i X4

8. Podignite pretinac iznad vrha kontejnera za
otpad.

S30 S30 XP i X4

9. Polako udaljite stroj od mjesta za odlaganje

tpada ili kontejnera.
SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom koritenja ofpaca fll kontejnera

stroja, pobrinite se da postoji dovoljan razmak 1. Pritisnite i drzite prekidac za spustanje
prije podizanja pretinca. Ne podizite pretinac pretinca ili gumb da biste potpuno spustili
za otpad kada je stroj na nagibu. pretinac.

NAPOMENA: Imajte na umu da je najmanja visina
stropa potrebna za podizanje pretinca 2500 mm
(98 in).

4. Polako dovezite stroj do kontejnera za otpad.

SAVJET ZA SIGURNOST: Budite oprezni
prilikom voznje unatrag. Pazljivo pomjerajte
stroj kada je podignut pretinac.

5. Spustite pretinac u kontejner za otpad kako
biste kontrolirali prasinu.

NAPOMENA: Da bi se izbjeglo ostecivanje stroja,
NE UDARAJTE strojem o kontejner za otpad.

S30 S30 XP i X4

6. Otvorite poklopac pretinca da ispraznite
pretinac.

S30 S30 XP i X4
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5. Spustite pretinac da biste spustili potpornu
AKTIVIRANJE POTPORNE PALICE PRETINCA palicu pretinca na nosac.

Potporna palica pretinca Cuva podignuti pretinac
da ne padne. Uvijek koristite potpornu palicu
pretinca kad ostavljate pretinac u podignutom
polozaju.

1. Aktivirajte parkirnu kocnicu.

2. Pokrenite stroj.

3. Potpuno podignite pretinac.

6. Iskljucite stroj

UKLANJANJE POTPORNE PALICE PRETINCA

1. Pokrenite stroj.

2. Potpuno podignite pretinac.

S30 S30 XP i X4

UPOZORENJE: Krak za podizanje moze
vas priklijestiti. Drzite se podalje od
krakova za podizanje pretinca.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom koristenja
stroja, pobrinite se da postoji dovoljan razmak
prije podizanja pretinca.

4. Okrenite potpornu palicu nadolje u potpornu = - SEeR .
spojnicu pretinca. S30 S30 XP i X4

3. Aktivirajte parkirnu kocnicu.

4. Okrenite potpornu palicu nagore u spojnicu za
skladistenje.

UPOZORENAJE: Podignuti pretinac moze
pasti. Postavite potpornu palicu
spremnika.

5. Potpuno spustite pretinac.

UPOZORENJE: Krak za podizanje moze
vas priklijestiti. Drzite se podalje od
krakova za podizanje pretinca.
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POKAZIVACI POGRESAKA MODULA

ZASLONA (S30)

Lampice pokazivaca pogresaka Ce zasvijetliti kad
stroj uo€i pogreSku. Smjesta zaustavite stroj i
otklonite problem ako se ovi pokazivaci upale.

Pogledajte tablicu ispod kako biste utvrdili uzrok i

rieSenje problema.

e
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4

2] (&
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Pokazivaci pogresaka

Uzrok/uzroci

1: Temperatura vode (Crvena) Sredstvo za hladenje je previse

2: Sustav punjenja (Zuta)

3: Odrzavanje (Zuta)
4: Razina goriva (Crvena)

5: Tlak motornog ulja (Crveni)

6: Parkirna koénica (Zuta)
7. Zacepljen filtar za prasinu
(Zuta)

8: Pozar u pretincu (Crvena)

vruce za siguran rad stroja
Alternator ne puni akumulator.
Van uporabe

Niska razina goriva.

Tlak ulja je nizi od normalnog
radnog tlaka.

Van uporabe
Filtar za praSinu je zacCepljen

Pozar u pretincu

Rjesenje
Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera tvrtke
Tennant.
Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera tvrtke
Tennant.
Van uporabe
Ponovno napunite/zamijenite
spremnik za gorivo
Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera tvrtke
Tennant.
Van uporabe

Ukljucite vibracijski uredaj za filtar.

Iskljucite stroj.
Ugasite pozar.

Ako je potrebno, pozovite osoblje

za hitne sluc€ajeve.
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RAD

POKAZIVAC(l) POGRESAKA (S30 XP i X4)

Ovaj stroj je opremljen s dva vizualna pokazivaca,
crvenom lampicom i LCD zaslonom (zaslonom s

tekuéim kristalima).

Kontinuirano treptanje crvene lampice oznacava
da je doSlo do pogreske.

(

Kod pogreske
(prikazuje se na
LCD zaslonu)

F3: ZACEPLJEN
HIDRAULICNI
FILTAR

F4: VIBRACIJSKI
UREDAJ ZA
FILTAR

F5: POZAR U
PRETINCU

F6: ALTERNATOR

F7: NIZAK TLAK
ULJA

F8: VISOKA
TEMPERATURA
MOTORA

F9: VISOKA
HIDRAULICNA
TEMPERATURA
F10: NISKA
RAZINA GORIVA
F18: PRETINAC
PODIGNUT

F20: KVAR GUMBA
ZA PODIZANJE

F21. KVAR GUMBA
ZA SPUSTANJE

F22: KVAR GUMBA
ZA OTVARANJE

F23: KVAR GUMBA
ZA ZATVARANJE

F24: PREKIDAC
SJEDISTA
(dodatna oprema)

Uzrok/uzroci
Zacepljen hidrauliéni filtar
Filtar za praSinu pretinca je
zacepljen

Pozar u pretincu

Alternator ne puni
Tlak motornog ulja je nizak

Visoka radna temperatura
motora

Visoka temperatura
hidraulicne tekucine

Niska razina goriva
Pretinac je podignut

Kvar gumba za podizanje
pretinca

Kvar gumba za spustanje
pretinca

Kvar gumba za otvaranje
poklopca pretinca

Kvar gumba za zatvaranje
poklopca pretinca

Rukovatelj se ne nalazi na
sjedistu tijekom rada
motora i parkirna koCnica
nije aktivirana

Na LCD zaslonu ¢e biti prikazan kod pogreske.
Ako postoji viSe od jedne pogreske, svaka
pogreska ¢e se prikazivati naizmjenicno.

OA’(

Sve pogreske su takoder popracene zvu¢nim
signalom kako bi rukovatelj bio obavijesten o tome
da je doSlo do pogreske.

Pogledajte tablicu ispod kako biste utvrdili uzrok i

rieSenje problema.

Rezultat

Zaustavlja sve funkcije
metenja i zatvara
poklopac pretinca

Iskljucuje motor

Iskljucuje motor

Ponistava funkcije
metenja 1-Step

Zaustavlja funkcije
metenja-

Sprje¢ava sve radnje na
ploCi

Sprje¢ava sve radnje na
ploCi

Sprje¢ava sve radnje na
ploCi

Sprje¢ava sve radnje na
ploCi

Motor ce se iskljuditi

Rjesenje

Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera
tvrtke Tennant.

Ukljucite vibracijski uredaj
za filtar kako biste od¢&epili
filtar za prasinu.

Iskljucite stroj.

Ugasite pozar.

Ako je potrebno, pozovite
osoblje za hitne slucajeve.

Kontaktirajte servisera
tvrtke TENNANT

Kontaktirajte servisera
tvrtke TENNANT
Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera
tvrtke Tennant.
Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera
tvrtke Tennant.

Napunite spremnik za
gorivo

Spustite pretinac u
potpunosti.

Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera
tvrtke Tennant.
Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera
tvrtke Tennant.
Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera
tvrtke Tennant.
Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera
tvrtke Tennant.

Aktivirajte parkirnu ko€nicu
prije napustanja stroja.

26
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POKAZIVACI POGRESAKA NADZORNE
PLOCE

Pokazivaci pogresaka nadzorne ploce Ce
zasvijetliti kad stroj uoCi pogresku. Smjesta
zaustavite stroj i otklonite problem ako se ovi
pokazivaci upale.

Pogledajte tablicu ispod kako biste utvrdili uzrok i
rieSenje problema.

—{13¢ <o —a

(&) (000

O B ~—(6)

!

Lampica upozorenja Uzrok/uzroci
1: Zaglavljena ¢etka Jedna od cetki je zaglavljena
2: Hidrauli¢ni filtar Zacepljen hidrauliéni filtar
3: Hidrauli¢na temperatura Hidrauli¢ni sustav je previSe vrué

za siguran rad stroja

4: Lampica opasnosti Van uporabe

5: Zarnica - predgrijavanje Ovaj pokaziva¢ ¢e se upaliti kad
se prekidac za paljenje nalazi u
polozaju za predgrijavanje

6: Provjera motora Sustav kontrole motora je otkrio
pogresku tijekom rada stroja

Rjesenje
Iskljucite stroj i uklonite smetnje
koje sprjeCavaju rad Cetke
Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera tvrtke
TENNANT
Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera tvrtke
TENNANT

Van uporabe

Ugasit ¢e se odmah kad se motor
pokrene

Iskljucite stroj.
Kontaktirajte servisera tvrtke
TENNANT

S30 9011491 Dizel (7-2013)
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RAD

DODATNA OPREMA

CRIJEVO USISIVACA (DODATNA OPREMA)

Crijevo usisivaca omogucava rukovatelju da
pokupi otpad koji se nalazi izvan dosega puta
metenja stroja. Crijevo puhaljke omogucava
rukovatelju da otpuse otpad iz podrucja koja se
nalaze izvan dosega puta metenja stroja.

UPOZORENJE: Moze doc¢i do nesrece.
Ne koristite crijevo usisivaca ili puhaljke
tiiekom voznje.

1. Podignite Cetke.
2. Zaustavite stroj i iskljucite motor.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

3. Spojite sklop cijevi na crijevo usisivaca.

NAPOMENA: Crijevo usisivaca ili crijevo puhaljke
koriste isti sklop crijeva.

4. Spojite crijevo usisivacana stroj ispod
poklopca crijeva usisiva€a koji se nalazi na
prednjem dijelu pretinca. Provjerite da je
poklopac pretinca zatvoren prilikom koriStenja
crijeva usisivaca.

5. Spojite crijevo puhaljkena stroj ispod poklopca
crijeva puhaljke koji se nalazi na lijevoj strani
stroja. Provjerite da je poklopac pretinca
zatvoren prilikom koriStenja crijeva puhaljke.

6. Pokrenite stroj.

UPOZORENJE: Stroj ispusta toksi¢ne
plinove. Moze doci do teskih ostecenja
diSnog sustava ili gusenja. Osigurajte
odgovarajuce provjetravanje.
Posavjetujte se sa regulatornim tijelima
u vasoj zemlji o granicama izlozenosti.
Drzite motor pravilno podesenim.

7. S30: Pritisnite prekidac crijeva da pokrenete
ventilator usisivaca. Zatim postavite motor na
veliku brzinu.

S30 XP i X4: Pritisnitegumb ventilatora
usisivaca da pokrenete ventilator usisivaca.
Motor ¢e sa automatski postaviti na veliku
brzinu.

S30 S30 XP i X4

8. Ocistite podrucje.

9. 830: Pritisniteprekidac crijeva da iskljuCite
ventilator usisivaca. Zatim postavite motor na
brzinu praznog hoda.

S30 XP i X4:Pritisnite gumb ventilatora
usisivaca da iskljucite ventilator usisivaca.
Zatim postavite motor na brzinu praznog
hoda.

10. Iskljucite stroj.

11. Odspojite crijevo sa stroja i vratite ga na

mjesto za skladiStenje.
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RAD

KONTROLE GRIJALICE / KLIMA UREDAJA PREKIDAC BRISACA VJETROBRANA

(DODATNA OPREMA) (DODATNA OPREMA)

Koristite prekidac grijalice / klima uredaja za Koristite prekidac brisaca vjetrobrana za

uklju€ivanje grijalice ili klima uredaja. ukljuCivanje i brisaCa vjetrobrana i podeSavanje
brzine.

Gorniji polozaj: Klima uredaj

Gornji polozaj: Visoka
Sredniji polozaj: Isklju¢eno

Sredniji polozaj: Niska

Donji polozaj: Grijalica
Doniji polozaj: Iskljuc¢eno

Koristite gumb za temperaturu za kontroliranje

temperature grijalice kabine. Koristite gumb za

ventilator za kontroliranje temperature klima PREKIDAC SVJETLA KABINE (DODATNA
uredaja. OPREMA)

Pritisnite prekidac svjetla kabine za upravljanje
svjetlom kabine.

Koristite gumb za ventilator za kontroliranje brzine
ventilatora. Ovaj gumb upravlja grijalicom i klima
uredajem.
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RAD
USPRAVNI ODBOJNICI (DODATNA OPREMA) 2. Otvorite odbojnik.

Uspravni odbojnici pomazu zastititi straznji pokrov
motora od o$te¢ena ukoliko stroj udari u prepreku
prilikom voznje unatrag. Otvorite uspravne
odbojnike prije otvaranja straznjeg pokrova
motora.

Za otvaranje odbojnika:

1. lzvucite klin iz nosaca i odbojnika.

3. Zatvorite i privrstite uspravne odbojnika prije
uporabe stroja.
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RJESAVANJE PROBLEMA SA STROJEM

Problem

Uzrok

Rjesenje

Prekomjerno prasenje

Stitnici etki i brtve za prasinu su
oStecene, istroSene ili nisu pravilno
podesene.

Zamijenite ili podesite Stitnike ili brtve
za prasinu

Zacepljen filtar za praSinu

Protresite i/ili zamijenite filtar za
prasinu

Separatori zaprljani / zaCepljeni

Oc¢istite zaCepljenje iz separatora

Ostecéeno crijevo usisavaca

Zamijenite crijevo usisavaca

Ostecéena brtva ventilatora usisivaca

Zamijenite brtvu ventilatora usisivaca

Kvar na ventilatoru usisivaca

Provjerite da su Zice termo osiguraCa
spojene

Kontaktirajte servisera tvrtke Tennant

Isko€io termo osigural

Pustite da se termo osigura¢ ohladi

Slaba udinkovitost
metenja

IstroSena vlakna Cetki

Zamijenite Cetke

Preslab pritisak Cetki

Povecaijte pritisak Cetki

Glavna cetka nije ispravno podeSena

Podesite ¢etku

Otpad se nagomilao u pogonskom
mehanizmu glavne Cetke

Odstranite otpad s pogonskog
mehanizma glavne Cetke

Ne radi pogon glavne Cetke i/ili bocne
Cetke

Kontaktirajte servisera tvrtke Tennant

Pretinac za otpad je pun

Ispraznite pretinac

Stitnici pretinca su osteceni ili istro$eni

Zamijenite Stitnike pretinca

Pogresne Cetke

Pogledajte Podaci o cetkama ili
pozovite servisnog zastupnika tvrtke
Tennant

Brzina motora pogreSno podeSena

Ispravno postavite brzinu motora

Funkcije metenja
nece da se ukljuce

Pretinac je podignut

Spustite pretinac u potpunosti

Pozar u pretincu

Iskljucite stroj. Ugasite pozar.
Ako je potrebno, pozovite osoblje za
hitne slu€ajeve

S30 XP i X4: Hidrauli¢na tekucina je
previSe vruca

Kontaktirajte servisera tvrtke Tennant
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ODRZAVANJE

ODRZAVANJE

16
TABLICA ODRZAVANJA
Tablica data u nastavku prikazuje osobe
odgovorneza svaki pojedinaéni postupak.
R = Rukovatelj.
O = Obuceno osobilje.
Br.
tocaka
Razdo | Odg. Mazivo/ | odrzavan
blje | osoba | Dio Opis Postupak tekucina ja
Dnevno 0] 1 | Motor Provijerite razinu ulja EO 1
Provjerite razinu rashladne WG 1
tekucine u rezervoaru
Provjerite pokazivag - 1
zra€nog filtra.
@) 2 | Rezervoar hidrauli¢ne Provjerite razinu tekucine HYDO 1
tekucine
@) 3 | Filtar za prasinu Protresite kako biste ga - 1
oCistili
@) 4 | Stitnici pretinca glavne Provjerite da nisu oSteceni, - Sve
Cetke istrodeni i jesu li pravilno
podeseni
(0] 5 | Stitnici pretinca Provjerite da nisu oSteceni, - Sve
istrodeni i jesu li pravilno
podeseni
@) 6 | Glavna Cetka Provjerite da nema - 1
oStecéenja ili znakova
istroSenosti
@) 7 | Boc¢na Cetka Provjerite da nema - 1
oStecéenja ili znakova
istroSenosti
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ODRZAVANJE

Tablica data u nastavku prikazuje osobe
odgovorneza svaki pojedinaéni postupak.

R = Rukovatelj.
O = Obuceno osobilje.

Br.
tocaka
Razdo | Odg. Mazivo/ | odrzavan
blje osoba | Dio Opis Postupak tekucina ja
50 sati @) 6 | Glavna Cetka Rotirajte s jednog kraja na - 1
drugi
T 6 | Glavna Cetka Provjerite nacin brisanja - 1
podesite po potrebi
T 8 | Straznji kotal Zategnite matice kotaca (tek - 1
nakon prvih 50 sati)
T 9 | Akumulator Ocistite i stegnite kabelske - 1
priklju¢ke akumulatora (tek
nakon prvih 50 sati)
T 1 | Motor Provjerite zategnutost - 1
remena
T 1  Cijevi za gorivo Provjerite da nisu oStec¢ene - 1
ili istrodene i zategnite
labave sastave stezaljki
100 sati T 1 | Motor Promijenite ulje i filtar EO 1
T 3 | Filtar za praSinu Provjerite znakove - 1
oStecéenja, odistite ili
zamijenite
T 16 | Separatori / kuéiste filtra | Odistite - Sve
T 16 | Brtve separatora Provjerite znakove - Sve
oStecéenja ili troSenja
T 10 | Hladnjak Ocistite vanjski dio - 1
T 2 | Hidrauli¢éni hladionik Ocistite vanjski dio HYDO 1
@) 8 | Straznja guma Provjerite tlak - 1
@) - | Brtve Provjerite znakove - Sve
oStecéenja ili troSenja
200 sati T 10 | Crijeva hladnjaka i Provjerite koliko su zategnuti - Sve
spojnice i istroSeni
T 11 | Papucica koc&nice Provjerite podeSavanje - 1
T 12 | Potporni leZajevi Podmazite SPL 2
straznjeg kotac¢a
(S30i S30 XP)

NAPOMENA: Zamijenite hidrauli¢nu tekucinu, filtar, i usisno cjedilo, kao $to je oznadeno s (*), nakon
svakih 800 sati za strojeve koji izvorno NISU opremljene Tennant True premium hidrauli¢(nom tekucinom.
(Pogledajte odjeljak Hidraulika).

MAZIVO/TEKUCINA

EO ....
HYDO
WG ..
SPL ...

10W-30, 10W-40, ili 15W-40 motorno ulje, API dizel klasifikacija CF ili bolja.
. TennantTrue hidrauli¢na tekuéina ili jednako sredstvo

. Voda i antifriz na bazi etilen glikola, -34° C (-30° F)

Posebno mazivo, Lubriplate EMB mast (Tennant br. dijela 01433-1)

NAPOMENA: U sluéaju uporabe stroja u radnim uvjetima s visokom koncentracijom prasine, moZe biti
potrebno redovitije odrZzavanje stroja.

S30 9011491 Dizel (07-2014)
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ODRZAVANJE

Tablica data u nastavku prikazuje osobe odgovorneza svaki pojedinacni postupak.

R = Rukovatelj.

O = Obuceno osobilje.

Br.
tocaka
Razdo | Odg. Mazivo/ | odrzavan
blje | osoba | Dio Opis Postupak tekucina ja
200 sati T 12 | Lezajevi cilindra Podmazite SPL 1
upravljaca
(S301i S30 XP)
(S/N 000000 - 006766)
T 12 | Upravljacke osovine Podmazite SPL 2
(S30 X4)
T 12 | Upravljacka Sipka Podmazite SPL 1
(S30 X4)
T 13 | LezZajevi kraka za Podmazite SPL 2
podizanje pretinca
T 14 | Stitnik boéne &etke Rotirajte za 90° - 1
400 sati T 1 | Motor Zamijenite filtar goriva - 1
T 15 | Prednji kotadi Podesite i prepakirajte SPL 2
leZajeve
800 sati T 2 | Rezervoar hidrauli¢ne Zamijenite poklopac - 1
tekucine spremnika
T - | Hidrauliéna crijeva Provjerite da nije o&tecen ili - Sve
istroSen
T 10 | Sustav za hladenje Isperite WG 1
T 8 | Pogonski motor Zategnite osovinsku maticu - 1
T 8 | Straznji kotac Zategnite matice kota¢a - 1
T 9 | Akumulator Ocistite i stegnite kabelske - 1
priklju¢ke akumulatora
1200 T 2 | Filtar za hidrauliénu * Zamijenite filtar - Sve
sati tekucCinu
2000 T 1 | Motor Zamijenite zup&asti remen 1
sati
2400 T 2 | Rezervoar hidrauli¢ne * Zamijenite usisni filtar - 1
sati tekucine * Promijenite hidrauliénu HYDO 1
tekucCinu

NAPOMENA: Zamijenite hidrauli¢nu tekucinu, filtar, i usisno cjedilo, kao $to je oznadeno s (*), nakon
svakih 800 sati za strojeve koji izvorno NISU opremljene Tennant True premium hidrauli¢(nom tekucinom.
(Pogledajte odjeljak Hidraulika).

MAZIVO/TEKUCINA

10W-30, 10W-40, ili 15W-40 motorno ulje, API dizel klasifikacija CF ili bolja.
Tennant True hidrauli¢na tekucina ili jednako sredstvo

EO ....
HYDO .
WG ..
SPL ...

. Voda i antifriz na bazi etilen glikola, -34° C (-30° F)

Posebno mazivo, Lubriplate EMB mast (Tennant br. dijela 01433-1)

NAPOMENA: U sluéaju uporabe stroja u radnim uvjetima s visokom koncentracijom prasine, moZe biti
potrebno redovitije odrZzavanje stroja.
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ODRZAVANJE

PODMAZIVANJE

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

MOTORNO ULJE

Svakodnevno provjeravajte motorno ulje.
Promijenite ulje i filtar za ulje nakon svakih 100
sati rada stroja.

Napunite motor uljen dok ulje ne dode izmedu
oznaka pokazivaca na Sipki za mjerenje razine.
NEMOJTE puniti ulje preko gornje oznake.
Kapacitet motornog ulja iznosi 6 L (6,35 qt) s
uljnim filtrom.

POTPORA STRAZNJEG KOTAGA (S30 i S30
XP)

Podmatzite potporne leZajeve straznjeg kotaca
nakon svakih 200 sati rada stroja.

LEZAJ CILINDRA UPRAVLJACA
(S30 i S30 XP) (S/N 000000 - 006766)

Podmazite cilindar upravlja¢a nakon svakih 200
sati rada.

LEZAJEVI KRAKA ZA PODIZANJE PRETINCA

Podmatzite leZajeve kraka za podizanje pretinca
nakon svakih 200 sati rada.

S30 9011491 Dizel (11-2016)
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ODRZAVANJE

KRAK UPRAVLJACKE SIPKE (S30 X4) LEZAJEVI PREDNJEG KOTACA
Podmazite krak upravljacke Sipke i upravljatke Prepakirajte i podesite potporne leZzajeve prednjeg
osovine nakon svakih 200 sati rada. kotaCa nakon svakih 400 sati rada stroja.

UPRAVLJACKE OSOVINE (S30 X4)

Podmatzite upravljanje nakon svakih 200 sati rada.
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ODRZAVANJE

HIDRAULIKA

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

Provjerite razinu hidrauli¢ne tekucine pri radnoj
temperaturi svaki dan. Pretinac mora biti spusten
prilikom provjere razine hidrauli¢ne tekucine.

Na vrhu spremnika se nalazi poklopac za
punjenje. Ima ugraden didni zaklopac i Stapic¢ za
mjerenje razine tekuéine. Zamijenite poklopac
spremnika nakon svakih 800 sati rada.

Podmatzite brtvilo poklopca za punjenje slojem
hidrauli¢ne tekucine prije nego Sto vratite
poklopac na spremnik

PAZNJA! Nemojte prepuniti rezervoar
hidrauli¢ne tekucine niti koristiti stroj kada je
razina hidrauli¢ne tekucine u rezervoaru
niska. Ovo moze dovesti do oStecenja
hidraulicnog sustava stroja.

Izlijte i ponovo napunite rezervoar hidrauli¢ne
tekuc¢ine novom Tennant True premium
hidrauli€nom teku—inom nakon svakih 2400 sati
rada. Strojevi imaju plavu kapljicu (fotografija
ljevo) na oznaci za hidrauli¢énu tekuéinu ako su
izvorno opremljeni Tennant True hidraulicnom
tekuéinom.

UPOZORENJE: Opasnost od opekotina.
Vru—a povrsina. NE dodirujte stroj.

TennantTrue Prethodna tekuéina

NAPOMENA: Zamijenite hidrauli¢nu tekucinu,
filtar i usisni filtar nakon svakih 800 sati rada za
SVE strojeve koji NISU stalno koristili

Tennant True premium hidrauliénu tekucinu ili
Jjednako sredstvo.

Hidrauli¢ni spremnik ima ugraden izlazni filtar koji
procidcava hidrauli¢nu tekucinu prije nego ude u
sustav. Zamijenite filtar nakon svakih 2400 sati
rada.

Zamijenite filtar za hidrauli¢nu tekucinu nakon
svakih 1200 sati rada ili ako je mjera¢ hidraulicnog
rezervoara u Zutoj/crvenoj zoni kada je
temperatura hidrauli¢ne tekucine u rezervoaru
priblizno 32° C (90° F).

S30 9011491 Dizel (07-2014)
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HIDRAULICNA TEKUCINA

Tri vrste tekuéina su dostupne za razliCite raspone
temperatura vanjskog zraka:

TennantTrue premium
hidrauliéna tekucina (produzenog trajanja)
Broj Kapacite | ISO Rasponi
dijela t kategorij |temperatura
a indeksa | vanjskog
viskozno |zraka
sti (VI)
1057710 | 3,8 L ISO100 |19°C
(1gal) |vi126ili | (65 F)ili
vise vise
1057711 |19 L
(5 gal)
1069019 | 3,8 L ISO 68 7do43°C
(Tgal)  vi155ili | (45do
1069020 |19 L vise 110° F)
(5 gal)
1057707 | 3,8 L ISO 32 16¢) C
(1gal) |vi1e3ili | (BOEF)il
vise manje
1057708 |19 L
(5 gal)

Ako Kkoristite lokalno dostupnu hidrauli¢nu
tekuéinu, provjerite slazu li se tehni¢ki podaci s
tehnic¢kim podacima Tennant hidrauli¢ne tekucine.
Zamjenske tekuéine mogu prouzroditi
prijevremene kvarove na hidrauliénim
komponentama.

PAZNJA! Hidrauli¢ne komponente ovise o
sustavnoj hidrauli€noj tekuéini za unutarnje
podmazivanje. Kvarovi, ubrzano trosenje i
ostecenja rezultirati ¢e u slucaju da prljavstina
ili neko drugo onecisc¢enje ude u hidrauli¢ni
sustav.

HIDRAULICNA CRIJEVA

Provjerite hidrauli¢na crijeva nakon svakih 800
sati rada za znakove troSenja ili oStecenja.

SAVJET ZA SIGURNOST: Kada servisirate
stroj koristite karton za lociranje mjesta
odakle curi hidrauli¢éna tekuc¢ina pod tlakom.

Tekucina pod pritiskom koja izlazi iz male rupe
moZe biti gotovo nevidljiva i moZe prouzrogiti
povrede.

@S

00002

Kontaktirajte odgovarajuée osoblje ako otkrijete
pukotinu.

PAZNJA: Koristite samo hidrauliéna crijeva
tvrtke TENNANT ili jednaka hidrauli¢na
crijeva.
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MOTOR

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

SUSTAV ZA HLADENJE

SAVJET ZA SIGURNOST: Kada servisirate
stroj, izbjegavajte dodir s vrué¢im rashladnim
teku—inama iz motora. Ne skidajte zatvarac s
hladnjaka kada je motor vrué. Pustite da se
motor ohladi.

Svakodnevno provjeravajte razinu rashladne
tekucine u spremniku. Razina rashladne tekucine
mora biti izmedu oznaka pokazivaca kada je
motor hladan.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom servisiranja
stroja ne skidajte zatvarac¢ s hladnjaka kada je
motor vrué. Pustite da se motor ohladi.

Obratite se proizvodacu rashladne tekucine za
upute o mijeSanju vode i rashladne tekucine.

Isperite hladnjak i sustav za hladenje nakon
svakih 800 sati rada.

Sustav za hladenje mora biti u potpunosti ispunjen
rashladnom tekuéinom kako se motor ne bi
pregrijao. Kada punite rashladni sustav, otvorite
slavine za praZnjenje kako biste ispustili zrak iz
sustava.

Provjerite crijeva radijatora i spojnice nakon
svakih 200 sati rada. Stegnite labave spojnice.
Zamijenite o8tecCena crijeva i spojnice.

Provjerite da na vanjskom dijelu hladnjaka i
hidrauli€¢nog hladionika nema nakupine otpada
svakih 100 sati rada. Ispusite ili isperite (pomocu
vode ili zraka pod niskim tlakom) svu prasinu kroz
reSetke i rebra hladionika, u suprotnom smjeru od
normalnog protoka zraka. Budite oprezni da ne
savijate rashladna rebra prilikom CiS¢enja. PaZljivo
isperite kako se praSina ne bi skorila na rebrima.
Da bi se izbjeglo pucanje rashladnog radijatora,
pustite da se radijator i rashladna rebra ohlade
prije ¢iScenja.
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POKAZIVAC ZRACNOG FILTRA Izvadite filtar. Pazljivo ocistite ¢ep i unutradnjost
kucista vlaznom krpom. Ocistite povrSine za
brtvljenje kudista.

Svakodnevno provjerite pokazivac. Crvena linija
na pokazivacu ¢e se pomjerati kako se zracni filtar
puni necistoéom. Ne mijenjate zracni filtar dok
crvena linije ne dostigne 5 kPa (20 in H>O) i dok
prozor "SERVISIRAJTE KAD JE CRVEN"
potpuno ne pocrveni. Motor mora biti uklju¢en da
bi se dobila to€na o€itavanja na pokazivacu.

SAVJET ZA SIGURNOST: Pri servisiranju
stroja izbjegavajte pokretne dijelove. Ne
nosite Siroku odjecu, nakit i zavezite dugu
kosu.

Zamijenite sigurnosni element filtra nakon Sto
primarni zamijenite tri puta. Ne vadite sigurnosni
element filtra iz kuéista osim ako ne blokira protok
zraka.

ZRACNI FILTAR

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

Kuciste zra€nodg filtra motora nalazi se ispred

. L e Montirajte filtar u kuciSte zracnodg filtra i vratite ep
pretinca motora, unutar lijevih zastitnih vrata.

za pra8inu tako da ispust za vodu bude okrenut

Zamijenite zracni filtar kada pokaziva¢ zranog nadolje.

filtra pokaze da je doslo do zacepljenja u sustavu
dovoda zraka ili ako je filtar oStecen. Pogledajte
POKAZIVAC ZRACNOG FILTRA.
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Pritisnite gumb za resetiranje na kraju pokazivaca
kako biste resetirali pokaziva¢ zracnog filtra nakon
Sto zamijenite filtar.

FILTAR GORIVA

Zamijenite filtar goriva nakon svakih 800 sati rada.

SAVJET ZA SIGURNOST: Tijekom servisiranja
stroja, podrucje s gorivom drzite dalje od iskri
i otvorenog plamena. Omogucite dobro
prozracivanje prostora.

CIJEVI ZA GORIVO

Provjerite cijevi za gorivo nakon svakih 50 sati
rada. Ako je sastav stezaljke labav, na vijak na
sastavu nanesite ulje i zategnite sastav.

Gumene cijevi za gorivo mogu se istroSiti bez
obzira je li stroj koriSten esto ili ne. Zamijenite
cijevi za gorivo i sastave stezaljki svake dvije
godine.

SAVJET ZA SIGURNOST: Tijekom servisiranja
stroja, podrucje s gorivom drzite dalje od iskri
i otvorenog plamena. Omogucite dobro
prozracivanje prostora.

Ako se cijevi za gorivo i sastavi stezaljki istroSe ili
oStete prije nego &to isteknu dvije godine, odmah
ih zamijenite ili popravite. Ispustite sustav goriva
nakon zamjene bilo koje cijevi za gorivo,
pogledajte PRIMANJE GORIVA U SUSTAV
GORIVA. Kada cijevi za gorivo nisu montirane,
zacepite oba kraja &istom krpom ili papirom da
necisto¢a ne bi udla u cijevi. Necistoéa u cijevima
moze prouzrokovati kvar na pumpi za
ubrizgavanje goriva.
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PRIMANJE GORIVA U SUSTAV GORIVA

Standardni dizelski sustav goriva zahtijeva
primanje goriva da bi se uklonili zra¢ni ¢epovi iz
cijevi za gorivo i komponenti. Ovo je veéinom
potrebno nakon Sto potpuno potrosite gorivo,
nakon mijenjanja dijelova zra¢nog filtra ili
popravaka komponenti sustava goriva. Zrak u
gorivu sprjeava ugladen rad motora.

Medutim, ovaj sustav goriva sam obavlja primanje
goriva. Povratni cjevovod dolazi od vrha ubrizga€a
Sto omogucava izlazak zraka kroz povratni
cjevovod.

REMEN MOTORA

Provjerite zategnutost remena nakon svakih 50
sati rada. Po potrebi podesite zategnutost
remena. Pravilna zategnutost remena iznosi 13
mm (0,50 in¢a) pri primjeni sile od 4 do 5 kg (8 to
10 Ib) na sredidnju to¢ku najduljeg raspona.

UPOZORENJE: Pokretni remen i
A ventilator. Drzite se dalje od ovih
dijelova.

AKUMULATOR

Ocistite i stegnite spojeve akumulatora nakon
prvih 50 sati rada stroja te nakon toga za svakih
800 sati rada stroja. Ne uklanjajte ventilacijske
Cepove s akumulatora i ne dopunjavajte
akumulator vodom.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prilikom servisiranja
stroja izbjegavajte kontakt s akumulatorskom
kiselinom.
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OSIGURACI | RELEJI

OSIGURACI | RELEJI NA RELEJNOJ PLOCI

Uklonite poklopac relejne ploce za pristup
osiguracima i relejima. Uvijek vrdite zamjenu
osiguraca s osiguratem iste jaCine. U pretincu
relejne ploce se nalaze dodatni osiguracdi od 15
Amp.

-

&
L&

“USSmann

Za prikaz mjesta na relejnoj plo€i gdje se nalaze

osiguraci i releji pogledajte dolje navedenu tablicu.

TOP
. ][I0 (2]
85 | B7a] (57| |[(C_1F2 [ 2]
L @] |[JF2 2]
(5] B7a] &7 | |[C_1F4 (2]
» (61|15 2]
(85 B7a] &7 | |16 [2]]
4. (58] JF7 [ 2]
re5 1 B7a] (87| |18 [ 2]
s [8]| (17 2]
(5] [67a] 7] | |[_JFo[2]]

BOTTOM

Pogledajte tablice nastavku za osigurace i
zasti¢ena strujna kola.

S30
Osigurac¢ | Jacina Zasti—eno strujno kolo
FU1 15A Sirena
FU2 15A Prekidac¢ s klju¢em, motor,
kontrolni uredaj
FU3 15A Zmigavci, svjetla za opasnost
FU4 15A Dodatni osigurac, Prekida¢ B+
FU5 15A Ventili glavne Cetke, ventili bo¢ne
Cetke
FU6 15A Ventili pretinca
FU7 15A Svjetla, pricuvni alarm
FU8 15A Dodatni osigura¢ B+
FU9 15A Vibracijski uredaj, ventil ventilatora
usisivaca
FU10 25A Solenoid startera
FU11 60 A Osigurac glavnog napajanja,
linijski, glavni kabelski sklop
FU12 60 A Napajanje kabine (dodatna
oprema)
FU13 40 A Dizelske zarnice (kabelski sklop
motora)
FU14 60 A Napajanje kabine (dodatna
oprema)
S30 XP i X4
Osigura¢ | Jaéina | Zasti¢eno strujno kolo
FU1 15A Sirena
FU2 15A Prekidac¢ s klju¢em, motor,
kontrolni uredaj
FU3 15A Zmigavci, svjetla za opasnost,
vibracijski uredaj za filtar
FU4 15A Kontrolna plo¢a
FU5 15A Ventili glavne Cetke, ventili bo¢ne
Cetke
FU6 15A Ventili pretinca, ventili ventilatora
usisivaca
FU7 15A Svjetla, pricuvni alarm
FU8 15A Dodatni osigura¢ B+
FU9 15A Dodatni prekida¢, osigura¢ B+
FU10 25A Solenoid startera
FU11 60 A Osigurac glavnog napajanja,
linijski, glavni kabelski sklop
FU12 60 A Napajanje kabine (dodatna
oprema)
FU13 40 A Dizelske zarnice (kabelski sklop
motora)
FU14 60 A Napajanje kabine (dodatna
oprema)

NAPOMENA: Uvijek vriite zamjenu osiguraca s
osiguracem iste jacine.
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Pogledajte tablice u nastavku za releje i
kontrolirana strujna kola.

S30
Relej Jaéina Kontrolirano strujno kolo
M1 12V DC, 40 A | Sirena
M2 12V DC, 40 A | Pomocéni 1
M3 12V DC, 40 A | Vibracijski uredaj
M4 12V DC, 40 A | Ventili glavne ¢etke, ventili
bocne Cetke
M5 12V DC, 70 A | Pomo¢ni 2
S30 XP i X4
Relej Jacina Kontrolirano strujno kolo
M1 12V DC, 40 A | Sirena
M2 12V DC,40 A | Pomocéni 1
M3 12V DC, 40 A | Vibracijski uredaj
M4 12V DC, 40 A | Van uporabe
M5 12V DC, 40 A | Pomoc¢ni 2

RELEJI KABELSKOG SKLOPA MOTORA

Osiguracdi i releji kabelskog sklopa motora se
nalaze unutar pretinca motora.

Relej Jaéina Kontrolirano strujno kolo
M9 12V DC, 40 A | Solenoid startera
M10 12V DC, 40 A | Uredaj protiv ponovnog
pokretanja
M11 12V DC, 40 A | Pumpa za gorivo
M12 12V DC, 40 A | Zarnica

NAPOMENA: Uvijek vrsite zamjenu osiguraca s
osiguraCem iste jacine.

OSIGURACI KABINE (DODATNA OPREMA)

Osiguraci kabine se nalaze u kutiji s osigura¢ima
unutar kabine. Skinite poklopac osigura¢a da
pristupite osiguradima.

Pogledajte tablicu u nastavku za osigurace i
kontrolirana strujna kola.

Osigura¢ | Jacina Zasti—eno strujno kolo
FU1 5A Svjetla
FU2 5A Brisa¢
FU3 20 A Klima uredaj
FU4 2A Grijanje

NAPOMENA: Uvijek vrsite zamjenu osiguraca s
osiguraCem iste jacine.
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3. lzvadite filtar za praSinu iz kuéista filtra.

ZAMJENA | PREGLED FILTRA ZA PRASINU
(SN 000000 - 006500)

Protresite filtar za prasinu nakon svake radne
smjene i prije vadenja filtra iz stroja. Provjerite
ocistite filtar nakon svakih 100 sati rada stroja.
Zamijenite oStecene filtre za prasinu.

NAPOMENA:Cistite filtar ce$ée ako se
upotrebljava u izuzetno prasnjavim uvjetima.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

) . L 4. Ocistite ili bacite filtar za prasinu. Pogledajte
1. Otvorite gornji poklopac i bo¢ni pokrov. CISCENJE FILTRA ZA PRASINU.

2. lzvadite sklop vibracijskog uredaja za filtar iz 5

A : . Umetnite filtar za praSinu u kuciste filtra i
kucista filtra.

ponovno postavite skinute dijelove.

6. Zatvorite bo&ni pokrov i gornji poklopac.
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3. lzvadite filtar za prasinu iz pretinca.

ZAMJENA | PREGLED FILTRA ZA PRASINU
(SN 006501 - )

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

Protresite filtar za prasinu nakon svake radne
smjene i prije vadenja filtra iz stroja. Provijerite
ocistite filtar nakon svakih 100 sati rada stroja.
Zamijenite oStecene filtre za prasinu.

NAPOMENA: Cistite filtar ce$ée ako se
upotrebljava u izuzetno prasnjavim uvjetima. 4. Ocistite ili bacite filtar za prasinu. Pogledajte
o ) _ CISCENJE FILTRA ZA PRASINU.
1. Otkacite i otvorite poklopac pretinca za otpad.
Poduprite poklopac pretinca pomocu 5. Otistite prasinu i otpad iz korita filtra za
podupiracke Sipke za poklopac pretinca. prasinu.

2. Skinite poklopac filtra za prasinu. 6. Ponovo montirajte filtar za prasinu.
7. Ponovo postavite poklopac filtra za prasinu.

8. Zatvorite poklopac pretinca
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CISCENJE FILTRA ZA PRASINU

Koristite jednu od iduc¢ih metoda za CiScenje filtra
za prasinu:

PROTRESANJE-Pritisnite prekidac vibracijskog
uredaja za filtar.

LAGANO UDARANJE-Postavite filtar na ravnu
povrSinu i lagano ga udarajte. Nemojte ostetiti
rubove filtra. Filtar se ne¢e moéi ispravno
zatvoriti s rubovima ako je ostecen.

ZRAK - Uvijek nosite zastitu za o€i prilikom
koridtenja komprimiranog zraka. Upuhujte zrak
kroz srediste filtra prema vanjskom dijelu. Nikad
nemoijte koristiti zracni tlak veci od 550 kPa (80
psi) s mlaznicom ne manjom od 3 mm (0,13 in) i
nikad ne drzite mlaznicu na udaljenosti manjoj od
50 mm (2 in) od filtra.

CISCENJE SKLOPA SEPARATORA
(SN 006501 - )

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

Ocistite separatore i kuciste filtra nakon svakih
100 sati rada stroja.

Otvorite otvor za pristup poklopcu separatora da
uklonite praSinu i otpad s poklopca separatora.
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3. Otkacite i skinite plocu za prazan hod Cetke.

GLAVNA CETKA

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

Svakodnevno provjeravajte da Cetka nije istroSena
ili o8tecena. Uklonite namotaje Zica, plasti¢nih
vrpci ili drugih nakupina sa leZiSta pogona ili
leZidta za prazan hod glavne Cetke.

—

4. lzvadite glavnu Cetku iz pretinca glavne Cetke.

Rotirajte Eetku sa kraja na kraj nakon svakih 50
sati rada za postizanje najduzeg moguceg
zZivotnog vijeka i najboljeg u€inka. Pogledajte
ZAMJENA ILI OKRETANJE GLAVNE CETKE.

Zamijenite glavnu Cetku kada prestane ucinkovito 5. Zamijenite ili okrenite glavnu &etku s jednog
Cistiti. kraja na drugi.
ZAMJENA ILI OKRETANJE GLAVNE CETKE 6. Umetnite Cetku u pretinac ¢etke potpuno na

1. Podignite glavu Cetke. pogonski drzak.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili 7. Ponovno postavite plo€u za prazan hod Cetke.

servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu koc€nicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

2. Otvorite pristupna vrata glavne ¢etke koja se
nalaze na desnoj strani.

8. Zatvorite pristupna vrata glavne Cetke koja se
nalaze na desnoj strani.

9. Nakon zamjene ili okretanja provjerite uzorak
Cetke i po potrebi ga prilagodite. Pogledajte
PROVJERA UZORKA GLAVNE CETKE.
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PROVJERA UZORKA GLAVNE CETKE

1. Na glatku i ravnu povrSinu poda nanesite
kredu ili sli¢an materijal za obiljeZavanije.

NAPOMENA: Ako nemate kredu ili neki drugi
materijal, pustite da se Cetka okrece na podu do
dvije minute. Na podu Ce ostati trag poliranja.

2. Spustite glavu €etku na prostor prekriven
kredom i tu je zadrzite 15 do 20 sekundi bez
pomjeranja stroja.

3. Podignite €etku i odvezite stroj izvan podrucja
koje ste oznadili kredom. Uzorak Eetke treba
bito od 50 do 75 mm (od 2,0 do 3,0 inca)
cijelom duzinom Cetke. Pogledajte
PODESAVANJE SIRINE GLAVNE CETKE.

00582

4. Ako se trag CiS¢enja suzava, pogledajte
odjeliak PODESAVANJE KONUSA GLAVNE
CETKE u ovom priru¢niku.

00601

PODESAVANJE KONUSA GLAVNIH CETKI

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

1. Olabavite vijke za podeSavanje okvira lezaja
vratila.

2. Pomijerite okvir gore ili dolje u utore te
zategnite vijke za podeSavanije.

3. Provjerite uzorak glavne Cetke i ponovite
podeSavanje po potrebi. Postavite pokazivaé
rucice za podeSavanje glavne Cetke tako da
odgovara boji trake na plod&i za prazan hod.
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PODESAVANJE SIRINE GLAVNE CETKE

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

1. Usporedite duZinu vlakana glavne Cetke s
obojanim prugama na plo¢i za prazan hod
Cetke.

2. Olabavite rucicu za podeSavanje glavne Cetke
i pomjerite pokazivac tako da odgovara boji

trake na ploci za prazan hod. Zategnite rucicu.

3. Ponovno provjerite uzorak. Ponovno podesite
uzorak ako je to potrebno.

BOCNA CETKA

Svakodnevno provjeravajte da boéne Cetke nisu
ostecene ili istroSene. S bo¢ne Cetke ili pogona
bo€ne Cetke odstranite moguce namotaje Zice ili
vrpce.

ZAMJENA BOCNE CETKE

Zamijenite bo¢nu Cetku (bocne Cetke) kada
prestane ucinkovito Cistiti.

1. Podignite boénu Cetku.

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

2. lzvadite sponu za priévrscivanje boc¢ne Cetke i
skinite boénu &etku.

NAPOMENA: Skinite lezZiste pogona i postavite ga
na novu Cetku ako jedna vec nije montirana.

3. Stavite novu bo¢nu €etku na pogonsku
osovinu bo¢ne &etke i vratite sponu za
priévraéivanje.

4. Podesite uzorak bocne Cetke Pogledajte
PODESAVANJE UZORKA BOCNE CETKE.
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PODESAVANJE UZORKA BOCNE CETKE

Vlakna bo&ne Eetke trebaju dodirivati tlo pod
uglom kao $to je kazaljka na satu kada pokazuje
10ili 4 sata.

350327

S$30:Okrenite rucicu za podesSavanje bo¢ne
cetke u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za
povecéanje uzorka €etke i u smjeru kazaljke na
satu za smanjenje uzorka Cetke.

oL

S30 XP i X4: Zategnite rucica za podeSavanje
bocne Cetke u nosac bocne Cetke za smanjenje
uzorka Cetke, a olabavite ru€icu za poveéanje
uzorka Cetke.

OKRETANJE | ZAMJENA STITNIKA BOCNE
CETKE

Okrenite $titnik boéne ¢etke za 90° nakon svakih
200 sati rada. Zamijenite §titnik Cetke kada sve
Cetiri strane budu iskoristene.

S30 9011491 Dizel (07-2014)

51



ODRZAVANJE

STITNICI | ZAKLOPCI

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

STITNICI PRETINCA

Svakodnevno provjeravajte da Stitnici pretinca
nisu istroSeni ili osteceni. Zamijenite Stitnike
pretinca kad viSe ne dodiruju podlogu.

STITNICI VRATA CETKE

NAPOMENA: Provjerite da je straZnja guma
pravilno napuhana prije provjere razmaka Stitnika
od podloge.

Stitnici vrata etke trebaju biti odignuti od podloge
od 3 do 6 mm (0,12 do 0,25 in). Svakodnevno
provjeravajte podeSenost te znakove troSenja i
oStecéenja &titnika.

NAPOMENA: Stitnici vrata Setke imaju otvore
kako bi se mogao podeSavati zazor od tla. Za
ispravno pode$avanje vrata moraju biti zatvorena.

STRAZNJI STITNICI

NAPOMENA: Provjerite da je straZnja guma
pravilno napuhana prije provjere razmaka Stitnika
od podloge.

Strazniji Stitnik Cetke treba biti odignut od podloge
od 3 do 6 mm (0,12 do 0,25 in). Svakodnevno
provjeravajte podeSenost te znakove troSenja i
oStecéenja &titnika.

ZAKLOPAK ZA PONOVNO KRUZENJE

Zaklopak za ponovno kruZenje je
samopodes$avajuci. Svakodnevno provjeravajte da
zaklopak nije istroSen ili ostecen.
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BRTVE

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu,
iskljucite stroj i izvadite kljuc.

BRTVE VRATA CETKE

Provjerite da brtve vrata Cetke nisu istroSene ili
oSteéene nakon svakih 100 sati rada.

BRTVE PRETINCA

Provjerite da brtve poklopca pretinca nisu
istroSene ili oSte¢ene nakon svakih 100 sati rada.

BRTVE POKLOPCA ZA NADZOR PRETINCA

Provjerite da brtva poklopca za nadzor pretinca
nije istroSena ili oSte¢ena nakon svakih 100 sati
rada.

BRTVE DOVODNOG OTVORA KOMORE
FILTRA

Provjerite da brtva dovodnog otvora komore filtra
nisu istrosSene ili oSte¢ene nakon svakih 100 sati

rada.

(SN 006501 -
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BRTVE CIKLONSKOG PREDFILTRA

Provjerite da brtve ciklonskog predfiltra nisu
istroSene ili o§tecene nakon svakih 100 sati rada.

BRTVE ZA VRACANJE PRASINE
(SN 000000 - 006500)

Provjerite da brtve za vracanje pra8ine nisu
istroSene ili oSte¢ene nakon svakih 100 sati rada.

BRTVE FILTRA ZA PRASINU
(SN 000000 - 006500)

Provjerite da brtve filtra za prasinu nisu istroSene
ili o8tecene nakon svakih 100 sati rada.

BRTVE POKLOPCA CRIJEVA USISIVACA
(DODATNA OPREMA)

Provjerite da brtva poklopca crijeva usisivaca nije
istroSena ili oSte¢ena nakon svakih 100 sati rada.
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BRTVE CIKLONSKIH PLADNJEVA ZA
PRASINU (SN 006501 - )

Provjerite jesu li ciklonski pladnjevi za praSinu
istrodeni, oSteéeni te ima li nakupljenog otpada
nakon svakih 100 sati rada.

NAPOMENA: Nije potrebno vaditi sklop
separatora iz stroja radi provjere / ¢iS¢enja brtvi.

PERMAFILTAR SEPARATORA
(SN 006501 - )

Po potrebi ocistite teSku ili mokru prasinu te viSak
otpada iz permafiltra separatora. Provijerite je li
permafiltar separatora o$te¢en nakon svakih 100
sata rada.

BRTVE POKLOPCA SEPARATORA
(SN 006501 - )

Provjerite da brtve poklopca separatora nisu
istroSene ili o§tecene nakon svakih 100 sati rada.
Ocistite prasinu i otpad iz separatora po potrebi.

BRTVA OTVORA ZA PRISTUP POKLOPCU
SEPARATORA (SN 006501 - )

Provjerite da brtva otvora za pristup poklopcu
separatora nije istroSena ili oSte¢ena nakon svakih
100 sati rada. Ogistite prasinu i otpad iz brtve po
potrebi.

BRTVA POKLOPCA FILTRA ZA PRASINU
PRETINCA (SN 006501 - )

Provjerite da brtva poklopca filtra za prasinu
pretinca nije istroSena ili oSteéena nakon svakih
100 sati rada. Ogistite prasinu i otpad iz brtve po
potrebi.
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KOCNICE | GUME POGONSKI MOTOR

KOCNICE Zakrenite osovinski vijak do 508 Nm (375 ft Ib)
o ) ) ] kad je podmazan, i do 644 Nm (475 ft Ib) kad je

Provjerite podeSavanje ko€nice nakon svakih 200 suh, nakon svakih 800 sati rada.

sati rada.

Da biste provijerili pode$avanje ko&nice, izmjerite
udaljenost papucice ko€nice kada se ona nalazi u
pogetnom poloZaju i tatke u kojoj se javlja otpor
na papucicu. Udaljenost mora iznositi od 19 do 25
mm (od 0,75 do 1,0 in¢a). Podesite ko¢nice ako je
potrebno.

GUME

Stroj je standardno opremljen évrstim prednjim
gumama. Stroj je standardno opremljen
pneumatskim straznjim gumama.

Provijerite tlak u straZnjim gumama nakon svakih
100 sati rada. Ispravan zrac¢ni tlak iznosi 790 + 35
kPa (115 + 5 psi).

STRAZNJI KOTAC

Zakrenite vijke na straZznjem kotacu dvaput do 122
do 149 Nm (90 do 110 ft Ib) na prikazani nacin
nakon prvih 50 sati rada te potom nakon svakih
800 sati.

56 S30 9011491 Dizel (07-2014)



ODRZAVANJE

GURANJE, VUCA | TRANSPORT STROJA

GURANUJE ILI VUCA STROJA

U slu€aju kvara stroja, moguce je gurati stroj sa
prednje i zadnje strane, a vu¢i samo sa zadnje
strane.

Koristite premosni ventil kako biste sprijecili
oSteéenja na hidrauli€nom sustavu prilikom
guranja ili vu€e stroja. Ovaj ventil dopusta da se
onemoguceni stroj pomjeri na veoma kratku
udaljenost pri brzini koja ne prelazi 1,6 km/h (1
m/h). Stroj NIJE namijenjen da se gura ili vuCe na
duzim razdaljinama ili pri velikim brzinama.

PAZNJA! Stroj ne vucite i ne gurajte na
velikim razdaljinama jer moze do—i do
oste—enja pogonskog sustava.

Okrenite premosni ventil koji se nalazi na dnu
pogonske pumpe za 90° (u bilo kojem smjeru) iz
poc&etne pozicije prije nego &to polnete vuéi stroj.
Vratite premosni ventil u normalni polozaj kad
zavrsite s guranjem ili vu€¢om stroja. Ne koristite
premosni ventil tokom normalnog rada stroja.

TRANSPORT STROJA

1. Podignite Cetke. Ako je potrebno, malo
podignite pretinac za dodatnu zranost.

SAVJET ZA SIGURNOST: Ispraznite pretinac
za otpad prije utovara stroja na kamion ili
prikolicu.

2. Postavite prednji kraj stroj na utovarni rub
kamiona ili prikolice.

SAVJET ZA SIGURNOST: Koristite vitlo
prilikom utovaral/istovara stroja na kamion ili
prikolicu. Ne gurajte stroj na kamion ili
prikolicu osim u sluc¢aju ako je utovarna
povrsina vodoravna i ako je visina povrsine
380 mm (15 inca) ili manje.

3. Ako je utovarna povrSina vodoravna i ako
njena visina iznosi 380 mm (15 in¢a) ili manje
u odnosu na tlo, stroj uvezite na kamion ili
prikolicu.

4. Da vitlom podignete stroj na kamion ili
prikolicu, sajle za vitlo privrstite za otvore Koji
se nalaze u desnom i lijevom kutu ispred
stroja.
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5. Postavite stroj Sto blize prednjem dijelu 9. PriveZite trake na suprotne krajeve stroja i
prikolice ili kamiona. zakadite ih za drza&e na tlu prikolice ili
kamiona. Zategnite trake.

6. Ukljugite parkirnu koCnicu i postavite blokator
kotaCa kako biste sprijeCili prevrtanje stroja. NAPOMENA: Moze biti potrebno montirati drzace

na tlo prikolice ili kamiona.
7. Spustite Cetke i pretinac (ako je pretinac bio -
podignut).

Wiad y
et
8. Pri¢vrstite trake na otvore u desnim i lijevim -
donjim uglovima na prednjoj strani stroja i na
otvore na drzacima koji se nalaze iza straznjih
kotaca.

SAVJET ZA SIGURNOST: Koristite vitlo
prilikom istovara stroja s kamiona ili prikolice.
Ne gurajte stroj s kamiona ili prikolice osim u
slucaju ako je utovarna povrsina vodoravna |
ako je visina povrsine 380 mm (15 inca) ili
manje.

10. Ako je utovarna povrsina vodoravna i ako
njena visina iznosi 380 mm (15 in¢a) ili manje
u odnosu na tlo, stroj je moguce voziti pri
istovaru sa kamiona ili prikolice.
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PODIZANJE STROJA PODACI O SKLADISTENJU

Ispraznite pretinac za otpad prije podizanja stroja. U slu€aju skladiStenja stroja tijekom duljeg

Stroj podignite na dizalicu na mjestima koja su vremenskog razdoblja, prethodno je potrebno

predvidena za tu namjenu. Koristite dizalicu koja slijediti sljedece korake.

Ce izdrzati tezinu stroja. Stroj postavite na

potporni stalak. 1. Stroj parkirajte na suhom i hladnom mjestu.
Stroj ne ostavljajte na kisi ili snijegu. Cuvajte u

SAVJET ZA SIGURNOST: Prije napustanja ili zatvorenom prostoru.

servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj

povrsini, aktivirajte parkirnu kocnicu, 2. Odstranite akumulator ili ga punite svaka tri

iskljucite stroj i izvadite kljuc. mjeseca.

SAVJET ZA SIGURNOST: U slucaju
servisiranja stroja, blokirajte kotace prije
podizanja stroja na dizalicu. Koristite dizalicu
koja moze izdrzati tezinu stroja. Stroj podizite
na dizalicu samo na mjestima koja su
predvidena za tu namjenu. Stroj je potrebno
postaviti na potporni stalak.

Straznja mjesta za podizanje se nalaze iza
straZnje gume s obje strane stroja.

Prednja mjesta za podizanje se nalaze na okviru
ispred prednje gume.
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TEHNICKI PODACI

OPCE DIMENZIJE | KAPACITETI STROJA

Stavka Dimenzija/kapacitet
DuZina 2.360 mm (93 in¢a)
Visina 1.475 mm (58 inca)

Visina (sa Stitnikom za glavu)

2.095 mm (82,5 inca)

Sirina / okvir

1.590 mm (62,5 inca)

Meduosovinski razmak

1.226 mm (48,25 inca)

Trag

1.426 mm (56,125 inca)

Sirina traga ¢&i$¢enja (s jednom bo&nom &etkom)

1.590 mm (62,5 inca)

Sirina traga ¢&i$¢enja (s dvije boénom &etkom)

2.030 mm (80 in¢a)

Promjer glavne Cetke

356 mm (14 in¢a)

Promjer bo¢ne Cetke

660 mm (26 in¢a)

Zapremina pretinca za otpad (plasticni i Celi¢ni)

395 L (14 f9)

Nosivost pretinca za otpad (plasti¢ni)

490 kg (1080 Ibs)

Nosivost pretinca za otpad (eli¢ni)

545 kg (1200 Ibs)

Visina istresanja (promjenjiva)

1.525 mm (60 inca)

Najmanija visina stropa potrebna za istresanje

2.500 mm (98 in¢a)

TeZina - prazan stroj

1595 Kg (3520 Ibs)

Najveca dozvoljena tezina (GVWR)

2585 Kg (5700 Ibs)

Razmak od poda pri prijevozu

100 mm (4 in¢a)

Stupanj zastite IPX3
Vrijednosti odredene prema IEC 60335-2-72 Mijera
Razina zvucnog pritiska Lpa 80 dB(A)
Odstupanje zvucnog tlaka Kpa 3 dB(A)
Razina snage zvuka Lya + odstupanje Kya 102 dB(A)
Vibracija - ruke <2.5 m/s?
Vibracija - cijelo tijelo <0.5 m/s?
OPCA SVOJSTVA STROJA

Stavka Mijera

Najmaniji okret (S30 i S30 XP)

2.870 mm (113 inéa)

Najmaniji okret (S30 X4)

5.000 mm (196,75 inca)

Brzina kretanja naprijed (najveéa) (S30 i S30 XP)

13,0 Km/h (8 mph)

Brzina kretanja naprijed (najveca) (S30 X4)

24,0 Km/h (15 mph)

Brzina kretanja stroja unazad (maksimalna) (S30, S30 XP, i S30 X4)

5,0 Km/h (3 mph)

Maksimalni nagib rampe za utovar - prazan stroj (S30 i S30 XP) 25%
Maksimalni nagib rampe za utovar - prazan stroj (S30 X4) 16%
Maksimalni nagib rampe za metenje (S30, S30 XP, i S30 X4) 14%
Maksimalni nagib rampe za transport (ukupna tezina vozila) (S30 i S30 XP) [17%
Maksimalni nagib rampe za transport (ukupna teZina vozila) (S30 X4) 10,5%
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VRSTA NAPAJANJA

Motor Vrsta | Paljenje Ciklus | Aspiracija | Cilindri Kalibar Takt
Kubota V1505-B | Klip Dizel 4 Prirodna 4 78 mm 78,4 mm
(3,07 (3,09 inca)
in¢a)
Pomjeranje Snaga koju regulira Tennant Bruto isprekidana

snaga prema SAE
J1995

1500 cc (91,4 cu in)

18,5 kw (24,8 ks) @ 2300 o/min

18,5 kw (24,8 ks) @
2300 o/min

Gorivo

Sustav za hladenje

Elektri¢ni sustav

Dizel

Spremnik za gorivo: 42 L
(11.2 gal) nizak sadrzaj
sumpora u gorivu samo
ispod 500ppm

*najvise 5% biodizela

Voda/antifriz na bazi etilen
glikola

12 V nominalno

Ukupno: 7,51 (2 gal)

Hladnjak: 3,8 L (1 gal)

75 A alternator

Brzina praznog hoda,
bez tereta

(Brzo) regulirana brzina, pod
optereéenjem

Ulja za podmazivanje
motora, bez filtra

1350 + 50 o/min

2000 + 50 o/min

6 L (6,35 qt) API dizel

2400 + 50 o/min

klasifikacije CF ili bolji

HIDRAULICNI SUSTAV

Sustav Kapacitet ISO kategorija indeksa Rasponi temperatura vanjskog
viskoznosti zraka

Hidrauli¢ni 38L (10 gal) |ISO 100 VI 126 ili vise 19° C (65° F) ili vise

rezervoar

Ukupna hidraulika 45L (12 gal) |1SO 68 VI 155 ili vise 7 do43°C (45do 110°F)
ISO 32 VI 163 ili vise 16° C (60° F) ili manje

UPRAVLJANJE

Vrsta

Izvor napajanja

Straznji kota€, hidrauli¢ni cilindar

Pomoc¢na hidrauli¢na pumpa

SUSTAV KOCENJA

Vrsta

Rad

Radne kocnice

aktiviranje kabelom

Mehanicke bubanj ko¢nice (2), jedna za svaki prednji kotac,

Parkirna kocnica

Koristiti radne koCnice koje se aktiviraju kabelom

GUME

Pozicija Vrsta Veli¢ina

Prednje (2) Cvrste 127 mm x 535 mm (5 in x 21 in¢a)
Straznje (1) Pneumatik 115 mm x 470 mm (4,5 in x 18,5 in¢a)

(S30 i S30 XP)

Straznje (2) (S30 X4)

Punjenje pjenom

115 mm x 410 mm (4,5 in¢a x 16 inga)
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DIMENZIJE STROJA
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