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INLEIDING

Deze handleiding wordt met elk nieuw model geleverd.
U vindt hierin de benodigde bedienings- en
onderhoudsinstructies.

Voordat u de machine gaat
gebruiken of er enig onderhoud
aan verricht, moet u de handleiding
volledig lezen en begrijpen.

Bij elk nieuw model wordt ook een geïllustreerde lijst
met onderdelen geleverd. Raadpleeg de lijst met
onderdelen om vervangende onderdelen te bestellen.
Wilt u een prompte levering, houdt u zich dan aan de
instructies in het hoofdstuk ’HOE ONDERDELEN TE
BESTELLEN’ van de geïllustreerde lijst met
onderdelen.

Deze machine werkt voortreffelijk. U bereikt echter het
beste resultaat tegen zo laag mogelijke kosten als u:

S de machine voorzichtig gebruikt;

S de machine zorgvuldig onderhoudt, volgens de
aanwijzingen in de handleiding;

S bij onderhoud van de machine onderdelen gebruikt
van de fabrikant of daaraan gelijkwaardige
onderdelen.

Ga voor het raadplegen, afdrukken of downloaden van
handleidingen naar www.tennantco.com/manuals

BESCHERM HET MILIEU
Voer verpakkingsmateriaal en oude
machineonderdelen zoals accu’s op een
milieuvriendelijke manier af volgens de
lokale richtlijnen voor afvalverwerking.

Vergeet niet om te recyclen.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
Postbus 6 5400 AA, Uden - Nederland
Europe@tennantco.com www.tennantco.com

Trojan en HydroLINK zijn gedeponeerde handelsmerken van Trojan Battery
Company.

Specificaties en onderdelen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Oorspronkelijke handleiding. Copyright E2014 Tennant Company.
Alle rechten voorbehouden.

BEOOGD GEBRUIK

De polijstmachine is bedoeld voor commercieel
gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen,
fabrieken, winkels, kantoren en verhuurbedrijven. Deze
machine is ontworpen om vlakke, droge en harde
vloeroppervlakken (vinyl, kunstgraniet, marmer,
afgewerkt hardhout, afgewerkt beton, enz.) binnenshuis
te polijsten. Gebruik de machine niet op tapijt. Gebruik
alleen de aanbevolen polijstpads die bedoeld zijn voor
de toepassing van deze machine. Gebruik de machine
alleen volgens de instructies in deze handleiding.

MACHINEGEGEVENS

Vul tijdens installatie de
onderstaande gegevens in voor
eventueel toekomstig gebruik.
Modelnr. -

Serienr. -

Installatiedatum -

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
Postbus 6 5400 AA
Uden - Nederland
Uden, 01/01/2014

Mark Morrison
Directeur International Operations

EC Verklaring van overeenstemming

Soort machine: Vloerpolijstmachine Model: B5, B7
Deze machine voldoet aan de volgende richtlijnen van de EU:
- Machinerichtlijn: 2006/42/EG
- Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit: 2004/108/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen: EN ISO 14121- 1, EN 1037, EN
60335- 1, EN 60204- 1, EN ISO 13849- 1, EN ISO 13849- 2, EN 60529, EN
ISO 4413, EN 55012, EN 61000- 6- 2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN
ISO 3744, EN ISO 3741, EN ISO 13059, EN ISO 3450, EN 60335- 2- 72.

NL
(in overeenstemming met Bijlage II A van de Machinerichtlijn)
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BELANGRIJKE INSTRUCTIES INZAKE VEILIGHEID - BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De volgende waarschuwingsaanduidingen komt u vaak
tegen in deze handleiding:

WAARSCHUWING: Waarschuwing voor
gevaar of onveilige handelingen die ernstig letsel
of de dood tot gevolg kunnen hebben.

VOOR DE VEILIGHEID: Instructies voor een veilige
bediening van de machine.

Hieronder vindt u een overzicht van situaties
die gevaarlijk kunnen zijn voor de bestuurder. U dient u
bewust te zijn van waar en wanneer zich gevaarlijke
omstandigheden voordoen. Controleer of alle
veiligheidsvoorzieningen op de machine aanwezig zijn.
Meld schade of gebreken aan de machine altijd
onmiddellijk.

WAARSCHUWING: Om elk risico van
brand, elektrische schok of persoonlijk letsel te
vermijden, dient u de volgende
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:

- Lees het handboek voordat u de machine
bedient.

- Gebruik geen ontvlambare stoffen, zuig deze
ook niet op met de machine.

- Gebruik de machine niet in of nabij
ontvlambare vloeistoffen, dampen of
explosieve stofwolken.
Deze machine heeft geen explosieveilige motor.
Bij het starten of tijdens het bedienen van de
machine kan de elektrische motor een vonk
geven. Dit kan een explosie of brand
veroorzaken. Werk niet met de machine in of
nabij ontvlambare dampen/vloeistoffen of
explosieve stofwolken.

- Accu’s geven waterstofgas af. Dit kan
explosies of brand veroorzaken. Houd vonken
en open vuur uit de buurt tijdens het opladen.

- Haal de accukabels en het opladersnoer los
voordat u de machine reinigt of onderhoud
pleegt aan de machine.

- Laad accu’s niet op met een beschadigde
laderkabel. Maak geen aanpassingen aan de
stekker.

Een beschadigde of gebroken voedingskabel
mag uitsluitend worden vervangen door de
fabrikant of diens dealers, of door een andere
daartoe gekwalificeerde persoon.

Door het gebruik van niet- compatibele
acculaders kan de accu beschadigd raken en
ontstaat er mogelijk brandgevaar.

- Gebruik de machine alleen binnen en niet op
natte oppervlakken. Stal de machine
binnenshuis. Deze machine is uitsluitend
bedoeld voor droge toepassingen.

- Deze machine is niet geschikt voor het
opvegen van gevaarlijke stofdeeltjes.

- Draaiende pad: houd uw handen uit de buurt.

VOOR DE VEILIGHEID:

1. Gebruik de machine niet:
- Tenzij u daartoe opgeleid en bevoegd bent.
- Tenzij u de bedieningshandleiding hebt

gelezen en begrepen.
- Tenzij u mentaal en fysiek in staat bent om

de gebruiksinstructies voor de machine te
volgen.

- Onder de invloed van alcohol of drugs.
- Tijdens het gebruik van een mobiele

telefoon of ander soort elektronisch toestel.
- Als de bedieningsomstandigheden niet

geschikt zijn.
- Buitenshuis. Deze machine is uitsluitend

bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Met pads of accessoires die niet door

Tennant zijn geleverd of goedgekeurd. Het
gebruik van andere pads kan
veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

- In de nabijheid van objecten die kunnen
vallen.

- In omgevingen waarin het te donker is om
de bedieningselementen goed te kunnen
zien of de machine te bedienen.

- Zonder geïnstalleerde stofzak en filters.

2. Voordat u de machine bedient:
- Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen

aanwezig zijn en naar behoren
functioneren.

3. Tijdens het gebruik:
- Gebruik de machine alleen zoals

beschreven in deze handleiding.
- Meld schade of gebreken aan de machine

altijd onmiddellijk.
- Draag schoenen met een gesloten neus en

antislipzolen.
- Matig snelheid bij draaien en bochten

maken.
- Houd uw handen uit de buurt van de

draaiende pad.
- Rijd langzaam op hellingen en gladde

oppervlakken.
- Polijst geen hellingen met een hoek hoger

dan 9% en verplaats de machine niet op
hellingen van meer dan 19,5%.
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- Laat geen mensen meerijden op de
machine.

- Let goed op wanneer u achteruit rijdt.
- Houd kinderen en onbevoegde personen

uit de nabijheid van de machine.
- Laat kinderen niet met de machine spelen.

4. Voordat u de machine achterlaat of er
onderhoud aan pleegt:
- Parkeer de machine op een vlakke

ondergrond.
- Schakel de parkeerrem in (als de machine

hiermee is uitgerust).
- Zet de machine uit en haal de sleutel uit het

contact.

5. Tijdens het plegen van onderhoud aan de
machine:
- Maak de accukabels en het opladersnoer

los voordat u onderhoud aan de machine
gaat plegen.

- Werk altijd met voldoende verlichting en
zicht.

- Reparaties mogen alleen worden
uitgevoerd door getraind personeel.

- Vervang versleten of beschadigde
onderdelen alleen door onderdelen die
door Tennant zijn geleverd of goedgekeurd.

- Breng geen wijzigingen aan in het ontwerp
van de machine.

- Blijf uit de buurt van bewegende delen.
Draag geen loszittende kleding of sieraden
en bind lang haar op.

- Ontkoppel de gelijkstroomkabel van de
externe lader niet van de machine terwijl de
accu wordt opgeladen. Er kunnen anders
vonken ontstaan. Als het opladen moet
worden onderbroken, ontkoppelt u eerst de
wisselstroomkabel.

- Door het gebruik van niet- compatibele
batterijladers kunnen de batterijpakketten
beschadigd raken en ontstaat er mogelijk
brandgevaar.

- Controleer of de opladerkabel niet
beschadigd is.

- Zorg voor een goede ventilatie.
- Voorkom lichamelijk contact met accuzuur.
- Houd alle metalen voorwerpen uit de buurt

van accu’s.
- Gebruik geen hogedrukreiniger of

waterslang om de machine schoon te
maken.

- Gebruik een krik of geschikte hulp bij het
tillen van de batterijen.

- Krik de machine alleen op de daarvoor
bestemde plaatsen op. Zet de machine op
kriksteunen.

- Blokkeer de wielen voordat u de machine
opkrikt.

- Gebruik een krik of takel met voldoende
capaciteit om het gewicht van de machine
te dragen.

- Draag indien nodig persoonlijke
beschermende uitrusting en wanneer dit
wordt aanbevolen in deze handleiding.

Let op: draag beschermende handschoenen.

Let op: draag oogbescherming.

Let op: draag een beschermend stofmasker.

6. Wanneer u de machine op een truck of trailer
laadt of uitlaadt:
- Gebruik een transporthelling die de het

gewicht van de machine en de persoon die
deze laadt kan dragen.

- Gebruik de machine niet op een
transporthelling met een hoek van meer
dan 19,5%.

- Gebruik een takel als de helling een hoek
van meer dan 19,5% heeft.

- Breng de padaandrijver na het laden
omlaag.

- Zet de machine uit en haal de sleutel uit het
contact.

- Schakel de parkeerrem in (als de machine
hiermee is uitgerust).

- Blokkeer de wielen.
- Gebruik transportbanden om de machine

vast te zetten.
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VEILIGHEIDSLABELS

De volgende veiligheidslabels zijn op de aangegeven plaatsen op de machine aangebracht. Vervang de labels als ze
beschadigd of onleesbaar zijn. Als er labels ontbreken, breng dan nieuwe labels aan.

VEILIGHEIDSLABEL -
Lees de handleiding
voordat u de machine
bedient.
Deze bevindt zich aan
de zijkant van het
bedieningspaneel.

WAARSCHUWINGSLABEL - Laad
accu’s niet op met een beschadigde
laderkabel. Onzorgvuldig handelen
kan leiden tot een elektrische schok.
Koppel het snoer van de lader los
voordat u onderhoud aan de machine
pleegt.
Deze bevindt zich aan de achterkant van
het bedieningspaneel.

WAARSCHUWINGSLABEL -
De batterijen geven
waterstofgas af. Dit kan
explosies of brand
veroorzaken. Houd vonken
en open vuur uit de buurt
tijdens het opladen.
Deze bevindt zich aan de
achterkant van het
bedieningspaneel en aan de
binnenkant van het
machinedeksel.

WAARSCHUWINGSLABEL -
Koppel de accukabels los
voordat u onderhoud aan de
machine pleegt.
Deze bevindt zich op het
deksel van het schakelbord.

WAARSCHUWINGSLABEL -
Draaiende pad. Houd uw
handen uit de buurt.
Deze bevindt zich op de
polijstkop.



BEDIENING

Tennant B5/B7 (05- 2014) 7

ONDERDELEN VAN DE MACHINE
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1. Bekerhouder
2. Instructiehandleiding op de machine
3. Dekselvergrendelingen accucompartiment
4. Stroomonderbrekerpaneel, naast de accu’s.
5. Deksel accuhouder
6. Polijstpadmotor
7. Kantelvergrendeling/vrijmaakknop
8. Bumper/kophendel
9. Polijstkop

10. Wandroller
11. Stofafdichtflap
12. Stofzakcompartiment
13. HEPA- filter (model met actieve stofopname)
14. Bedieningshendel
15. Startbeugel
16. Hoofdschakelaar AAN/UIT
17. USB- programmapoort
18. Noodstopknop (model met aandrijving)
19. Urenteller
20. Snoer geïntegreerde acculader

21. Opberghaken voor snoer geïntegreerde acculader
22. Polijstkoppedaal
23. Anti- statische riem
24. Parkeerrem (optioneel)
25. Aansluiting voor externe acculader
26. Snelheidsregeling (model met aandrijving)
27. Knop voor verlagen paddruk (geautomatiseerd

model)
28. Indicatielampje paddruk (geautomatiseerd model)
29. Knop voor verhogen paddruk (geautomatiseerd

model)
30. Richtingshendel (model met aandrijving)
31. Servicelampje
32. Indicatielampje Motor oververhit
33. Indicatielampje accustatus
34. Indicatielampje Stofzak controleren
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DE MACHINE MONTEREN

DE MACHINE UITPAKKEN

1. Controleer of de machine niet beschadigd is. Meld
beschadigingen direct aan de transporteur.

2. Controleer de paklijst. Neem contact op met
Tennant als er onderdelen ontbreken.
Inhoud:
D Polijstpad (vooraf geïnstalleerd)
D Stofzak (vooraf geïnstalleerd)

Stoffen zak (optioneel)
D Acculade
D Accuvulsysteem (vooraf geïnstalleerde optie)
D Externe acculader (optioneel)
D Ladersnoer/model met externe lader

(optioneel)
D Onderdelenhandleiding
D Muurdiagram met gebruiks- en

onderhoudsrichtlijnen
Model van 510 mm:
D 3 accu’s (vooraf geïnstalleerde optie)
D 2 accukabels
D 6 rubberen hoezen voor accupolen
D 1- 2 accu- afstandsstukken van schuim
Modellen van 610 of 690 mm:
D 6 accu’s (vooraf geïnstalleerde optie)
D 5 accukabels
D 12 rubberen hoezen voor accupolen
D 2 accu- afstandsstukken van schuim

(AGM- accu’s)

3. Om de machine uit te pakken verwijdert u de
transportbanden, wielblokken en transportsteunen.
Haal de machine met behulp van de meegeleverde
helling voorzichtig achterwaarts van het pallet
(afbeelding 1). Controleer of de polijstkop omhoog
staat.

LET OP: Haal de machine nooit zonder de helling
van het pallet, aangezien de machine hierdoor kan
beschadigen.

AFB. 1

DE ACCU’S INSTALLEREN

Neem contact op met de distributeur of met Tennant
voor aanbevolen accu’s als de machine zonder accu’s
wordt geleverd.

BELANGRIJK: op machines die met accu’s en een
acculader wordt geleverd, is het indicatielampje voor de
accustatus in de fabriek geprogrammeerd voor het
meegeleverde accutype. Op machines die zonder
accu’s worden geleverd, is het indicatielampje voor de
accustatus standaard vooraf geprogrammeerd voor
gebruik met natte/loodzuuraccu’s. Als u een ander
soort accu plaatst (d.w.z. gesloten, AGM- accu’s, enz.),
moet het indicatielampje voor de accustatus opnieuw
worden geprogrammeerd om beschadiging van de
accu te voorkomen. Zie DE ACCU OPLADEN voor
meer informatie.

GEGEVENS VAN DE ACCU:
B5- model -
Natte loodzuurbatterijen van 3- 12 V, seriegeschakeld,
185AH (duwmodel).

Natte loodzuurbatterijen van 3- 12 V, seriegeschakeld,
225AH (model met aandrijving).

Gesloten AGM- accu’s van 3- 12 V, seriegeschakeld,
234AH (optioneel, zowel duwmodellen als modellen met
aandrijving)

B7- model-
Natte loodzuurbatterijen van 6- 6 V, seriegeschakeld,
240AH (model van 601 mm).

Natte loodzuurbatterijen van 6- 6 V, seriegeschakeld,
330AH (modellen van 690 mm).

Natte loodzuurbatterijen van 6- 6 V, seriegeschakeld,
360AH (optioneel voor modellen van 610 en 690 mm).

Gesloten AGM- batterijen van 6- 6 V, seriegeschakeld,
312AH (optioneel voor modellen van 610 en 690 mm).

WAARSCHUWING: Kans op brand of explosie.
Accu’s geven waterstofgas af. Dit kan explosies of
brand veroorzaken. Houd vonken en open vuur uit
de buurt tijdens het opladen.

LET OP: Wanneer u onderhoud aan de machine
pleegt, dient u waar nodig een persoonlijke
beschermende uitrusting te dragen. Voorkom
lichamelijk contact met het accuzuur.

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond,
schakel de machine uit en verwijder de sleutel.

2. Ontgrendel de dekselvergrendelingen van het
accucompartiment en til het deksel er achterwaarts
af (afbeelding 2).

3. Plaats de accu’s voorzichtig met de nodige hulp in
het accucompartiment. Rangschik de accu’s zoals
aangegeven (afbeelding 3).
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AFB. 2

LET OP: Gebruik bij het plegen van onderhoud aan
de machine een krik of geschikte hulp bij het tillen
van de accu’s.

4. Om ervoor te zorgen dat de accu’s niet kunnen
bewegen, plaatst u de meegeleverde
accu- afstandsstukken van schuim (zie afbeelding
3).

5. Sluit met gebruik van de bijgeleverde
accupoolklemmen de kabels aan op de accupolen
(zie afbeelding 3). Sluit de zwarte accukabel (- )
van de machine als laatste aan. Gebruik geïsoleerd
gereedschap wanneer u in de buurt van accu’s
werkt.

ROOD

ZWART
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Afstandsstukken van schuim:
0 - Natte accu’s
2 - AGM- accu’s
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B7- model

B5- model

Afstandsstukken van schuim:
1 - Natte accu’s
2 - AGM- accu’s

R
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AFB. 3

WERKING VAN DE MACHINE

De machine wordt aangedreven door een accublok van
36 V (natte/loodzuur- of gesloten/AGM- accu’s). Het
polijstproces voltrekt zich met een pad die op hoge
snelheid voorwaarts draait terwijl er druk op wordt
uitgeoefend. Hierdoor ontstaat een gladde gepolijste
vloer. Het duwmodel wordt ondersteund door de
draaiende pad en het model met aandrijving is voorzien
van een aandrijfmotor. De paddruk en de polijstsnelheid
kunnen voor elk vloertype en de staat van de vloer
worden aangepast. Afhankelijk van het model wordt de
paddruk mechanisch afgesteld of afgesteld door een
motor. Het stof wordt opgenomen middels een passief
of actief stofbestrijdingssysteem. Bij het passieve
stofbestrijdingssysteem wordt de centrifugale kracht
van de draaiende pad gebruikt om een vacuüm voor de
opname van stof te creëren. Het model met een actief
stofbestrijdingssysteem bestaat uit een zuigmotor en
een zeer efficiënt HEPA- filter. De polijstfunctie wordt
geregeld door een startbeugel die zich op het
bedieningspaneel bevindt.

DE MACHINE GEBRUIKSKLAAR MAKEN

DE POLIJSTPAD INSTALLEREN
U kunt, afhankelijk van het vloertype, de vloerlak en de
staat van de vloer, uit vele verschillende soorten
polijstpads kiezen. Neem contact op met een
geautoriseerde leverancier welke polijstpad u het best
kunt gebruiken.

Elke nieuwe machine wordt geleverd met één vooraf
geïnstalleerde polijstpad.

Door de fabriek geleverde polijstpads ter vervanging:
611788 - ”Hair Blend” polijstpad 510 mm (aantal: 5)
1204254 - ”Hair Blend” polijstpad 610 mm (aantal: 1)
1204255 - ”Hair Blend” polijstpad 690 mm (aantal: 1)

VOOR DE VEILIGHEID: Gebruik de machine niet
met pads of accessoires die niet door Tennant zijn
geleverd of goedgekeurd. Het gebruik van andere
pads kan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond,
schakel de machine uit en verwijder de sleutel.
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2. Trap het hefpedaal van de polijstkop in, zodat de
kop van de vloer komt (afbeelding 4). Trek de
kophendel naar boven totdat de kop vastklikt in de
wijzigingsstand voor de pad.

AFB. 4

3. Installeer de polijstpad op de padaandrijver
(afbeelding 5). Zorg ervoor dat de pad zich in het
midden van de padaandrijver bevindt. Zet de pad
stevig vast met het middenslot. Gebruik de
machine niet als er geen middenslot voor de pad is
geïnstalleerd.

AFB. 5

4. Trek aan de kantelvergrendelknop voor de kop om
de kop los te maken van de padwijzigingsstand
(afbeelding 6).

AFB. 6

PADDRUKREGELING (modellen met mechanische
paddrukregeling)

Voor modellen met mechanische paddrukregeling wordt
de paddruk in de fabriek in de optimale stand ingesteld.
Er komen veel variabelen kijken bij het bereiken van
optimale polijstprestaties: het type vloer, de vloerlak en
de staat van de vloer en het type pad.

Om te controleren of de fabrieksinstelling het beste aan
uw polijsttoepassing voldoet, raden we u aan de
volgende procedure uit te voeren. Zodra de paddruk
goed is ingesteld voor uw polijsttoepassing, biedt de
machine consistente prestaties tijdens uw polijstroutine.
Dit wordt de “Instellen en vergeten”- methode
genoemd.

1. U kunt de paddrukmodus activeren door de
verborgen knop (kleine inkeping) aan de linkerkant
van het controlepaneel te zoeken (afbeelding 7).

2. Houd de verborgen knop ingedrukt terwijl u de sleutel
omdraait. Houd de knop ingedrukt tot er één groen
lampje gaat branden bij het indicatielampje voor de
accustatus (afbeelding 7). Wanneer u de knop
loslaat, gaat het groene lampje uit en gaat het
indicatielampje voor onderhoud branden.

U kunt de machine nu gebruiken om de huidige
paddruk te controleren.

AFB. 7

3. Trek aan de startbeugel en begin minimaal 10
seconden te polijsten (afbeelding 8). De LED’s
knipperen tot één lampje gaat branden ter
bevestiging van de huidige paddrukinstelling. Zie
het volgende diagram voor neerwaartse
drukinstellingen.
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AFB. 8

LED- code f=aan Neerwaartse drukinstelling

f F F F F Knipperend - te laag

f F F F F Laag

F f F F F Gemiddeld laag

F F f F F Gemiddeld

F F F f F Gemiddeld hoog

F F F F f Hoog

F F F F f Knipperend - te hoog

Het wordt aanbevolen de drukinstelling Gemiddeld laag
te gebruiken. Bepaal de polijstprestaties bij deze
instelling en pas de instelling zo nodig aan.

Ga door met de volgende stap als u de drukinstelling
wilt aanpassen.

4. Zet de polijstkop omhoog en verwijder de sleutel.
Zoek de splitpen voor het aanpassen van de
paddruk (afbeelding 9).

AFB. 9

5. Als u de neerwaartse druk wilt verhogen, verwijdert
u de splitpen naast het volgende gat richting de
motor. Als u de neerwaartse druk wilt verlagen,
verplaatst u de splitpen in de tegengestelde richting
(afbeelding 10).

AFB. 10

6. Herhaal stap 1 t/m 3 en pas de pin aan tot u de
gewenste neerwaartse druk hebt bereikt.

DE STOFZAK EN HET HEPAFILTER PLAATSEN

Elke nieuwe machine is voorzien van één vooraf
geïnstalleerde papieren zak. Modellen met het
optionele actieve stofbestrijdingssysteem hebben een
vooraf geïnstalleerd HEPA- filter.

Zakken/filters voor vervanging:
p/n 1210869 - 1 pakket/10 papieren zakken
p/n 1208744 - stoffen zak (optioneel).
p/n 1203162 - HEPA- filter

N.B.: De optionele stoffen zak is niet bedoeld voor
modellen met het actieve stofbestrijdingssysteem.

VOOR DE VEILIGHEID: Werk uitsluitend met de
machine als de stofzak en de filters op hun plaats
zitten.

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond,
schakel de machine uit en verwijder de sleutel.

2. Verwijder het deksel van het stofzakcompartiment.
Druk op de twee dekselklemmen om het deksel te
verwijderen (afbeelding 11).

AFB. 11
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3. Plaats de stofzak en het HEPA- filter zoals in de
afbeelding. Plaats het deksel terug (afbeelding 12).
Het HEPA- filter is onderdeel van het model met
actieve stofopname.

AFB. 12

4. Het indicatielampje Stofzak controleren brandt
periodiek op het bedieningspaneel om de operator
erop te wijzen dat hij moet controleren of de
zakken vol zijn. Vervang de zak als deze halfvol is
(afbeelding 13). Steek de sleutel opnieuw in om het
indicatielampje Stofzak controleren te resetten.

AFB. 13

5. Het HEPA- filter moet na elke 200 gebruiksuren
worden vervangen (afbeelding 14).

AFB. 14

DE MACHINE BEDIENEN

VOOR DE VEILIGHEID: Gebruik de machine niet
voordat u deze handleiding hebt gelezen en
begrepen.

CONTROLES VOORAF
- Veeg de vloer en verwijder eventuele rommel.

- Schrob de vloer om eventuele vuilophoping te
verwijderen.

- Controleer of het vloeroppervlak droog is.
Gebruik geen sproeiboenoplossing in de machine.

- Controleer het indicatielampje van de accustatus.

- Selecteer de juiste polijstpad.

- Controleer de staat van de polijstpad.

- Controleer regelmatig of de stofzak vol is.

- Controleer de aansluiting van de zuigslang op het
stofzakcompartiment.

- Controleer of de machine naar behoren functioneert.

DE MACHINE BEDIENEN
1. Laat de polijstkop zakken tot op de vloer door het

hefpedaal van de polijstkop in te trappen zoals
afgebeeld (afbeelding 15).

AFB. 15

2. Koppel de parkeerrem los, indien de machine
hiermee uitgerust is (afbeelding 16).

3. Draai de contactsleutel in de aan- stand (I)
(afbeelding 16).

AFB. 16
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4. Voor modellen met aandrijving: duw de
richtingshendel in de voorwaarts positie (afbeelding
17). Om de machine achterwaarts te bewegen, zet u
de richtingshendel in de achterwaartse positie.

VOORWAARTS

ACHTERWAARTS

AFB. 17

5. Trek aan de startbeugel om te beginnen met polijsten
(afbeelding 18). De polijstkop wordt door middel van
zuigkracht naar de vloer getrokken.

AFB. 18

6. Voor duwmodellen: duw de machine langzaam
voorwaarts. De draaiende borstel helpt de machine
voorwaarts.

Voor modellen met aandrijving: stel de
polijstsnelheid af door de snelheidsregeling in de
gewenste snelheid te draaien (afbeelding 19).

AFB. 19

7. Voor modellen met automatische neerwaartse druk
kunt u de paddruk in de gewenste instelling zetten
door op de knoppen voor het verhogen en verlagen
van de paddruk te drukken (afbeelding 20). Voor
optimale prestaties dient u het indicatielampje van de
paddruk op de middelste LED- instelling in te stellen.

AFB. 20

Voor modellen met mechanische paddrukregeling
wordt de paddruk in de fabriek in de optimale stand
ingesteld. Om te controleren of de paddruk goed
voor uw polijsttoepassing is ingesteld, raadpleegt u
PADDRUKREGELING in het gedeelte DE
MACHINE GEBRUIKSKLAAR MAKEN.

8. Laat de startbeugel los om te stoppen met polijsten
(afbeelding 21). Het model met aandrijving heeft
een elektromagnetisch remsysteem. Hiermee
wordt de machine automatisch gestopt zodra de
beugel wordt losgelaten.

AFB. 21

9. Om de machine binnen het gebouw te verplaatsen,
brengt u de polijstkop omhoog in de transportstand
(afbeelding 22).

AFB. 22
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NOODSTOPKNOP (modellen met aandrijving)
Druk in geval van nood op de noodstopknop
(afbeelding 23). Deze rode knop onderbreekt alle
stroom naar de machine. Draai de knop rechtsom en
steek de sleutel opnieuw in om weer stroom te krijgen.

Gebruik deze knop alleen in noodgevallen. Hij is niet
bedoeld voor normaal uitschakelen van de machine.

AFB. 23

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN OP HET
BEDIENINGSPANEEL
De volgende waarschuwingssymbolen op het
bedieningspaneel gaan branden en knipperen (zie
omschrijving).

1 2 3

1 - Indicatielampje onderhoud - Fout gedetecteerd met
machine of acculader. Zie FOUTCODES BIJ
GEBRUIK.

2 - Indicatielampje Motor oververhit - De
motortemperatuur is te hoog. Schakel de machine uit
en laat de padmotor afkoelen. De fout verdwijnt zodra
de motor is afgekoeld. Waarschijnlijke oorzaak: de
paddruk is te hoog ingesteld of u gebruikt het
verkeerde type pad. Verlaag de paddruk of gebruik een
ander type pad.

3 - Indicatielampje stofzak controleren - Herinnering
dat u moet controleren of de stofzak vol zit. Vervang de
zak als deze halfvol is. Steek de sleutel opnieuw in om
het indicatielampje te resetten.

TIJDENS HET GEBRUIK

1. Gebruik de machine zoveel mogelijk in een rechte
lijn en zorg dat nieuwe polijstpaden enkele
centimeters overlappen met de vorige paden.

2. Verlaag de machinesnelheid als u scherpe bochten
maakt.

3. Gebruik geen sproeiboenoplossing in de machine.

4. Vermijd bevestigingen op de vloer of oneven
vloerovergangen, aangezien de pad, de
padaandrijver of de stofafdichting hierdoor
beschadigd kunnen raken.

5. Zorg ervoor dat de machine niet tegen palen en
muren botst.

6. Gebruik de machine niet op hellingen met een hoek
van meer van 9% of van 19,5% als u de machine
vervoert.

7. Modellen met aandrijving: verlaag de snelheid en
vergroot de paddruk op zeer vuile vloeren voor een
optimaal polijstresultaat.

8. Controleer regelmatig de staat van de pad. Als de
pad vol zit met vloerlak of opgehoopt vuil, dient u
de pad zo nodig om te draaien of te vervangen.

9. Controleer de stofzak zodra het indicatielampje
voor de stofzak gaat branden. Vervang de zak als
deze halfvol is.

10. Controleer de staat van de stofafdichtflap. Droge
vloerlakschilfers kunnen vast komen te zitten in de
flap. Dit leidt tot strepen op de vloer.

11. Controleer het indicatielampje van de accustatus.
Zie INDICATIELAMPJE ACCUNIVEAU.

12. Als het model met aandrijving wordt uitgeschakeld,
kunt u deze nog even langzaam voortduwen of
voorttrekken.

13. Als u de machine onbeheerd wilt achterlaten, moet
u de machine uitschakelen en de sleutel
verwijderen.

14. Voer na het polijsten de onderhoudsprocedures
aan de machine uit. Zie ONDERHOUD VAN DE
MACHINE.
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INDICATIELAMPJE ACCULADING

Het indicatielampje voor de accustatus geeft het niveau
van de accuspanning aan door middel van een aantal
lampjes. Als de accu’s volledig opgeladen zijn, branden
alle vijf indicatielampjes (afbeelding 24). Naarmate de
accu’s leger raken, gaan de indicatielampjes uit van
rechts naar links.

Wanneer de accu zover is ontladen dat het rode lampje
gaat branden, stopt u met polijsten en laadt u de accu’s
op. Als het rode lampje gaat knipperen, wordt de
polijstfunctie automatisch uitgeschakeld om de accu’s
te beschermen tegen totale ontlading. Model met
aandrijving: de machine kan nog rijden als het rode
lampje knippert. Rijd de machine naar het laadstation
en laad de accu’s op.

AFB. 24

Het indicatielampje voor de accustatus van de machine
is geprogrammeerd voor het type accu dat bij de
machine is geleverd. Als u een ander type accu of een
accu met een andere capaciteit wilt gebruiken (bijv.
nat/loodzuur, gesloten, AGM- accu’s, enz.), dient u de
indicatielampjes opnieuw te programmeren om
beschadiging van de accu te voorkomen. Zie ACCU’S
OPLADEN

URENTELLER

De urenteller geeft aan hoeveel uren de machine is
gebruikt. Aan de hand van het aantal bedrijfsuren kunt
u specifieke onderhoudsprocedures uitvoeren en de
onderhoudsgeschiedenis vastleggen. De urenteller
bevindt zich op het bedieningspaneel (afbeelding 25).

AFB. 25

STROOMONDERBEKERS/ZEKERING

De machine is uitgerust met drie opnieuw
inschakelbare stroomonderbrekers die de machine
beschermen tegen overbelasting. Als een
stroomonderbreker wordt uitgeschakeld, dient u de
oorzaak vast te stellen en vervolgens de
stroomonderbreker opnieuw in te schakelen. Als u de
stroomonderbreker niet opnieuw kunt inschakelen of
steeds weer wordt uitgeschakeld, neemt u contact op
met getraind personeel.

De stroomonderbrekers bevinden zich naast het
accucompartiment. U herkent ze zoals hieronder
beschreven (afbeelding 26).

STROOMONDERBREKERS:
1 (2,5 A) Besturingspaneel
2 (15 A) Aandrijver/actieve stofbestrijding
3 (30 A) Hoofdaandrijving/aandrijfmotor/padaandrijver

AFB. 26

VOOR DE VEILIGHEID: Reparaties tijdens het
onderhoud van de machine mogen alleen worden
uitgevoerd door getraind personeel.
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FOUTCODES BIJ GEBRUIK

Wanneer de machine of de acculader een fout of waarschuwing detecteert, gaan het rode indicatielampje voor
onderhoud en een specifieke LED- code van het indicatielampje van de accustatus continu knipperen. Raadpleeg de
volgende LED- codes om de fout vast te stellen.

Rood
indicatielampje
voor onderhoud
(knipperend) LED- foutcodes indicatielampje

accustatus (knipperend)

LED- foutcodes:
f= knipperend OORZAAK OPLOSSING

f f f f f
De noodstopknop is ingedrukt. Draai de noodstopknop linksom om de machi-

ne te resetten en opnieuw op te starten.

F F F f f
Probleem met de bedrading van de padmotor,
de aansluiting of het schakelbord.

Neem contact op met de onderhoudsdienst.

f F F F F Spanningsverlies padmotor. Neem contact op met de onderhoudsdienst.

f F F f f
De stroomsterkte van de padmotor is hoger
dan de onderdelenlimiet.

Start de machine opnieuw. Neem contact met
de onderhoudsdienst als de foutcode zich blijft
voordoen.

f F f F F
Stroomsterkte padmotor gedurende langere
tijd te hoog. Neerwaartse paddruk te hoog.

Verlaag de neerwaartse druk. Neem contact
met de onderhoudsdienst als de foutcode zich
blijft voordoen.

f f f F f Kortsluiting padmotor. Neem contact op met de onderhoudsdienst.

f F f f F Probleem met padmotor en schakelbord. Neem contact op met de onderhoudsdienst.

F F F f F
Probleem met de bedrading van de kopaan-
drijving, de aansluiting of het schakelbord.

Neem contact op met de onderhoudsdienst.

F f F F f Te hoge stroomsterkte bij polijsten. Neem contact op met de onderhoudsdienst.

F F f F f

Stroomonderbreker kopaandrijving uitge-
schakeld.

Schakel de machine uit en schakel de stroom-
onderbreker opnieuw in. Als de stroomonder-
breker steeds weer wordt uitgeschakeld,
neemt u contact op met de onderhoudsdienst.

f f F f f
Beweging van kopaandrijving is verhinderd. Start de machine opnieuw om de code te wis-

sen. Neem contact met de onderhoudsdienst
als de foutcode zich blijft voordoen.

f f f f F
Probleem met kopaandrijving of zuigmotor en
schakelbord.

Neem contact op met de onderhoudsdienst.

F F f F F
Probleem met de bedrading van de zuigmotor,
de aansluiting of het schakelbord.

Neem contact op met de onderhoudsdienst.

F F f F f

Stroomonderbreker zuigmotor uitgeschakeld. Schakel de machine uit en schakel de stroom-
onderbreker opnieuw in. Als de stroomonder-
breker steeds weer wordt uitgeschakeld,
neemt u contact op met de onderhoudsdienst.

f F f f f
De stroomsterkte van de zuigmotor is hoger
dan de onderdelenlimiet.

Start de machine opnieuw. Neem contact met
de onderhoudsdienst als de foutcode zich blijft
voordoen.

f f F F F
Stroomsterkte zuigmotor gedurende langere
tijd te hoog (stroomsterkte 1 fout).

Start de machine opnieuw. Neem contact met
de onderhoudsdienst als de foutcode zich blijft
voordoen.



BEDIENING

Tennant B5/B7 (05- 2014) 17

FOUTCODES BIJ GEBRUIK - Vervolg

LED- foutcode:
f= knipperend OORZAAK OPLOSSING

f f F F f
Stroomsterkte zuigmotor gedurende langere
tijd te hoog (stroomsterkte 2 fout).

Start de machine opnieuw. Neem contact met
de onderhoudsdienst als de foutcode zich blijft
voordoen.

f f F f F Kortsluiting zuigmotor. Neem contact op met de onderhoudsdienst.

f F F F f
Communicatieprobleem met schakelbord aan-
drijving.

Neem contact op met de onderhoudsdienst.

F F f f f
Probleem met de bedrading van de
aandrijfmotor, de aansluiting of het
schakelbord.

Neem contact op met de onderhoudsdienst.

f F f F f
Er is aan de startbeugel getrokken voordat de
machine is ingeschakeld.

Laat de startbeugel los voordat u de machine
inschakelt.

f F F f F Kortsluiting aandrijfmotor. Neem contact op met de onderhoudsdienst.

F F f f F

Stroomonderbreker aandrijfmotor
uitgeschakeld.

Schakel de machine uit en schakel de stroom-
onderbreker opnieuw in. Als de stroomonder-
breker steeds weer wordt uitgeschakeld,
neemt u contact op met de onderhoudsdienst.

F f F f f Fout met laden software. Neem contact op met de onderhoudsdienst.

Codes van ingebouwde indicatielampjes accustatus:

LED- foutcode:
f= knipperend OORZAAK OPLOSSING

f f f F F Fout met lader. Neem contact op met de onderhoudsdienst.

F f f F F lader niet aangesloten op accu’s. Controleer de kabelaansluitingen.

F f F F F

Lader oververhit. Laat lader afkoelen of verplaats lader naar
goed geventileerde locatie. Neem contact met
de onderhoudsdienst als de fout zich blijft
voordoen.

F f f f F
Lader communiceert niet met de machine. Start de lader opnieuw. Neem contact met de

onderhoudsdienst als de foutcode zich blijft
voordoen.

F f f F f
Timer lader overschreed maximum oplaadtijd.
Onderbreekt oplaadcyclus.

Vervang de accu’s.
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DE ACCU’S OPLADEN

De levensduur van de accu’s wordt bepaald door het
aantal malen dat de accu’s worden opgeladen. Om de
accu’s zo lang mogelijk te benutten, laadt u ze op zodra
het indicatielampje van de accustatus het rode lampje
bereikt.

N.B.: Om de levensduur van de accu te verlengen,
moet u ervoor zorgen dat de accu niet gedurende een
langere periode ontladen blijft.

De oplaadinstructies in deze handleiding zijn bedoeld
voor de acculader die bij uw machine is meegeleverd.
Het gebruik van andere acculaders die niet door
Tennant zijn geleverd of goedgekeurd, is verboden. Als
uw machine is voorzien van een externe acculader,
raadpleegt u de gebruikershandleiding bij de lader voor
de bedieningsinstructies. Neem contact op met de
distributeur of met Tennant voor aanbevolen acculaders
als de machine zonder lader wordt geleverd.

VOOR DE VEILIGHEID: Door het gebruik van
niet- compatibele batterijladers kunnen de
batterijpakketten beschadigd raken en ontstaat er
mogelijk brandgevaar.
Als de geïntegreerde acculader tijdens gebruik een
probleem aantreft, wordt er op de machine een
onderhoudscode weergegeven. Zie FOUTCODES BIJ
GEBRUIK. Raadpleeg de bij de lader meegeleverde
handleiding voor foutcodes van externe acculaders.

Gegevens van de acculader:

S TYPE LADER:
- Voor natte (loodzuur) accu’s
- Voor gesloten (AGM) accu’s

S UITGANGSSPANNING - 36 V

S UITVOER STROOM – 25 A

S AUTOMATISCH UITSCHAKELCIRCUIT

S GESCHIKT VOOR HET OPLADEN VAN
DIEPEKRINGLOOPACCU

BELANGRIJKE MEDEDELING: De acculader is
ingesteld om het accutype dat bij uw machine is
geleverd op te laden. Als u een ander type accu of een
accu met een andere capaciteit wilt gebruiken (bijv.
nat/loodzuur, gesloten, AGM- accu’s, enz.), dient u de
acculader en de indicatielampjes van de accustatus
opnieuw te programmeren om beschadiging van de
accu te voorkomen. Zie INSTELLINGEN
ACCULADER.

DE ACCU’S OPLADEN

1. Rijd de machine naar een goed geventileerde
ruimte als u gaat opladen.

WAARSCHUWING: Kans op brand of explosie.
Accu’s geven waterstofgas af. Dit kan explosies of
brand veroorzaken. Houd vonken en open vuur uit
de buurt tijdens het opladen.

2. Parkeer de machine op een vlakke, droge
ondergrond, schakel de machine uit en verwijder
de sleutel.

3. Indien de machine is voorzien van
natte/loodzuuraccu’s dient u het accuzuurniveau te
controleren voordat u de accu gaat laden
(afbeelding 27). Het niveau moet ietsje boven de
accuplaten staan (zie afbeelding). Voeg zo nodig
gedestilleerd water toe. VUL NIET TE VEEL BIJ.
Het accuzuur zet uit en kan overstromen tijdens het
opladen.

Controleer het accuzuurniveau wekelijks.

Indien de machine is voorzien van het
HydroLINK- accuvulsysteem, dient u geen water
toe te voegen voordat u de accu’s gaat laden (zie
HydroLINK- accuvulsysteem)

VOOR DE VEILIGHEID: Wanneer u onderhoud aan
de accu’s pleegt, dient u waar nodig een
persoonlijke beschermende uitrusting te dragen.
Voorkom lichamelijk contact met accuzuur.

Accuplaten

AFB. 27

4. Modellen met ingebouwde laders: neem het
netsnoer van de lader van de opberghaken en
steek de stekker in een geaard stopcontact
(afbeelding 28).
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AFB. 28

Modellen met externe laders: sluit eerst het
netsnoer van de lader aan op de aansluiting voor
het opladen van de accu op de machine en steek
vervolgens de stekker in een geaard stopcontact
(afbeelding 29). Raadpleeg de
gebruikershandleiding van de externe acculader
voor bedieningsinstructies.

VOOR DE VEILIGHEID: Ontkoppel de
gelijkstroomkabel van de externe lader niet van de
machine terwijl de accu wordt opgeladen. Er
kunnen anders vonken ontstaan. Als het opladen
moet worden onderbroken, ontkoppelt u eerst de
wisselstroomkabel.

AFB. 29

5. De lader begint automatisch met opladen en slaat
vanzelf af als de accu’s volledig opgeladen zijn. De
maximale laadcyclus duurt 6 tot 10 uur. Dit is
afhankelijk van het accutype.

Geïntegreerde acculader: Als alle vijf
indicatielampjes van de accustatus knipperen, is de
laadcyclus voltooid (afbeelding 30).

AFB. 30
6. Haal na het opladen van de accu’s de stekker uit het

stopcontact en wikkel het snoer om de snoerhaken
(afbeelding 31).

Modellen met een externe lader: haal altijd eerst de
stekker uit het stopcontact voordat u de lader
loskoppelt van de machine.

AFB. 31

INSTELLINGEN ACCULADER

De acculader is ingesteld om het accutype dat bij uw
machine is geleverd op te laden. Als u een ander type
accu of een accu met een andere capaciteit wilt
gebruiken, dient u de acculader en de indicatielampjes
van de accustatus opnieuw te programmeren om
beschadiging van de accu te voorkomen.

Als u de machine opnieuw wilt programmeren, dient u
contact op te nemen met de onderhoudsdienst of de
software- installatiekit (p/n 9012788) te bestellen.

Modellen met een ingebouwde lader: u kunt in plaats
van de machine opnieuw te programmeren ook de
instellingen van de ingebouwde lader handmatig
wijzigen. Zodra de instellingen van de ingebouwde
lader volgens de volgende instructies zijn gewijzigd,
worden de indicatielampjes van de accustatus
automatisch voor het nieuwe accutype
geprogrammeerd.

Voor het opnieuw programmeren van de instelling van
de indicatielampjes van machines met een externe
acculader hebt u de Reprogramming Kit nodig.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de externe
lader nadat u de indicatielampjes opnieuw hebt
geprogrammeerd om de instellingen van het laadprofiel
te wijzigen.
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De instellingen van de ingebouwde acculader
wijzigen:
1. Wikkel het snoer van de acculader van de

snoerhaken.

2. Gebruik een T25- torxschroevendraaier om de twee
schroeven aan de onderkant van het
bedieningspaneel te verwijderen voor toegang tot
de acculader (afbeelding 32).

AFB. 32

3. Trek voorzichtig het label van de lader af voor
toegang tot de kiesknopinstellingen (afbeelding 33).

AFB. 33

4. Gebruik een kleine standaardschroevendraaien om
de kiesknop op het juiste accutype in te stellen.
Raadpleeg daarvoor het volgende diagram
(afbeelding 34).

N.B.: De stand “0” wordt alleen gebruikt als de machine
in de fabriek wordt geprogrammeerd of als de
software- installatiekit wordt gebruikt. Zodra de instelling
in iets anders dan “0” wordt gewijzigd, kunt u dit niet
meer wijzigen in “0”, tenzij de machine opnieuw wordt
geprogrammeerd met de software- installatiekit. Dit kan
namelijk beschadiging van de accu tot gevolg hebben.

AFB. 34

Stand
kiesknop Accu Beschrijving Instellingen

0 Instelling fabriek en softwarekit

1 Nat, Trojan 180- 250 AH

2 Nat, Trojan 260- 360 AH

3 Nat, Enersys 200- 350 AH

4 AGM, Discover 200- 300 AH

5 AGM, Fullriver 200- 350 AH

6 Gel, Sonnenschein 150- 250 AH

5. Plak het weergavelabel terug.

6. Plaats het bedieningspaneel terug.

7. Stel de indicatielampjes van de accustatus in op
het nieuwe accutype door de stekker van de
ingebouwde acculader in het stopcontact te steken.
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ONDERHOUDSSCHEMA

3

4

11

8

2

5

1

6

9

10

7

Frequentie/
uren

Ver-
antwoor
delijke

persoon Nr. Omschrijving Procedure

Dagelijks O 1 Accu’s Laad ze op

O 2 Polijstpad Controleren, omdraaien of vervangen

O 3 Stofzak Controleren, vervangen

O 4 Zuigslang. Controleren, reinigen

O 5 Stofafdichting polijstkop Controleren op schilfers van droge vloervernis

Wekelijks O 1 Accuzuurniveau Controleren, voeg zo nodig gedestilleerd water
toe

50 uur O 5 Stofafdichting polijstkop Controleer op beschadiging en slijtage

O 6 Polijstkop Reinigen met hogedrukslang

O 7 Machine Reinigen met vochtige doek

100 uur O 1 HydroLINK- accuvulsysteem (optioneel) Slangen en verbindingen op beschadiging en
slijtage controleren

200 uur O 1 Accu’s, accupolen en kabels Controleren en schoonmaken

O 8 Vacuüm HEPA- filter
(model met actieve stofbestrijding)

Controleren, reinigen, vervangen

750 uur T 9 Aandrijfmotor (aandrijfmodel) Koolstofborstels vervangen

1.000 uur T 10 Bussen voor heffen kop, 4 punten Inspecteren, bussen vervangen

T 11 Padmotor Koolstofborstels vervangen

O = Operator T = Getraind personeel
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ONDERHOUD VAN DE MACHINE

U houdt de machine in goede staat door het volgende
onderhoudsschema aan te houden.

VOOR DE VEILIGHEID: Voordat u de machine
achterlaat of er onderhoud aan pleegt: parkeer de
machine op een vlakke ondergrond, zet de motor
uit, verwijder de sleutel en schakel de parkeerrem
in, indien de machine hiermee is uitgerust.

VOOR DE VEILIGHEID: Wanneer u onderhoud aan
de machine pleegt, dient u waar nodig een
persoonlijke beschermende uitrusting te dragen.
Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door
getraind personeel.

DAGELIJKS NADAT U DE MACHINE HEEFT
GEBRUIKT

1. Draai de polijstpad om of vervang deze door een
nieuwe pad (afbeelding 35).

AFB. 35

2. Controleer regelmatig of de stofzak vol is. Vervang
de zak als deze halfvol is (afbeelding 36).

AFB. 36

3. Controleer of de zuigslang verstopt is. Maak de
slang zo nodig schoon (afbeelding 37).

AFB. 37

4. Laad de accu’s op (afbeelding 38). Zie ACCU’S
OPLADEN

GEÏNTEGREERDE LOSSE OPLADER
AFB. 38

TELKENS NADAT U DE MACHINE EEN WEEK
HEBT GEBRUIKT

Controleer het accuzuurniveau in alle accu’s
(afbeelding 39). Zie ACCU ONDERHOUDEN.

AFB. 39
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NA 50 BEDRIJFSUREN

1. Controleer de stofafdichting op slijtage en
beschadigingen (afbeelding 40). Vervang de
stofafdichting indien deze versleten of beschadigd
is.

AFB. 40

2. Verwijder opgehoopt stof met een hogedrukslang
van de polijstkop en de padmotor (afbeelding 41).
Maximale luchtdruk: 100 psi (690 kPa).

VOOR DE VEILIGHEID: Wanneer u onderhoud aan
de machine pleegt, dient u waar nodig een
persoonlijke beschermende uitrusting te dragen

AFB. 41

3. Reinig de buitenkant van de machine met een
reinigingsmiddel en een vochtige doek (afbeelding
42).

AFB. 42

NA 100 BEDRIJFSUREN
Indien de machine van het optionele
HydroLINK- accuvulsysteem is voorzien, dient u de
watertoevoerslangen en aansluitingen te controleren op
slijtage en beschadigingen (afbeelding 43). Vervang het
systeem indien dit is beschadigd.

VOOR DE VEILIGHEID: Wanneer u onderhoud aan
de accu’s pleegt, dient u waar nodig een
persoonlijke beschermende uitrusting te dragen.
Voorkom lichamelijk contact met accuzuur.

AFB. 43

NA 200 BEDRIJFSUREN
1. Reinig de accu’s en controleer op losse

accukabelverbindingen (zie ACCU’S
ONDERHOUDEN).

2. Vervang het HEPA- filter indien het model van de
optionele actieve stofbestrijding- en opname is
voorzien (afbeelding 44).

AFB. 44
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NA 1000 BEDRIJFSUREN

Controleer de vier bussen aan de hefsteun van de kop
op slijtage (afbeelding 45). Indien de kop beweegt of
trilt, moet u de bussen vervangen.

AFB. 45

MOTORONDERHOUD

Vervang de koolborstels van de motor zoals
aangegeven. Neem contact op met getraind personeel
om de koolborstels te laten vervangen.

Vervanging van de koolborstels Uren

Aandrijfmotor (aandrijfmodel) 750

Padmotor 1000

ONDERHOUD VAN DE ACCU

VOOR DE VEILIGHEID: Voordat u onderhoud aan
de machine pleegt: parkeer de machine op een
vlakke ondergrond, zet de motor uit, verwijder de
sleutel en schakel de parkeerrem in, indien de
machine hiermee is uitgerust.

De levensduur van de accu’s wordt bepaald door het
aantal malen dat de accu’s worden opgeladen. Om de
accu’s zo lang mogelijk te benutten, dient u ze alleen
op te laden zodra het indicatielampje voor de
accustatus begint te knipperen. Het is ook belangrijk
om het juiste accuzuurniveau te bewaren tijdens de
levensduur van de accu.

Uw machine is voorzien van ofwel natte/loodzuuraccu’s
of gesloten AGM- accu’s van Tennant.

VOOR DE VEILIGHEID: Wanneer u onderhoud aan
de machine pleegt, dient u waar nodig een
persoonlijke beschermende uitrusting te dragen.
Voorkom lichamelijk contact met accuzuur.

VOOR DE VEILIGHEID: Wanneer u onderhoud aan
de machine pleegt, dient u alle metalen
voorwerpen uit de buurt van de accu’s te houden.

GESLOTEN AGM- ACCU’S

De gesloten AGM- accu’s hoeven niet te worden
onderhouden en behoeven geen extra aandacht,
afgezien van het gebruikelijke opladen (zie instructies
in deze handleiding).

NATTE/LOODZUURACCU’S
De natte/loodzuuraccu’s moeten regelmatig worden
onderhouden, zie onderstaande beschrijving.

OPMERKING: Raadpleeg
HYDROLINK- ACCUVULSYSTEEM indien uw machine
is voorzien van het optionele
HydroLINK- accuvulsysteem.

Controleer het accuzuurniveau van de accu’s wekelijks.
Het niveau moet ietsje boven de accuplaten staan (zie
afbeelding 46). Voeg zo nodig gedestilleerd water toe.
VUL NIET TE VEEL BIJ. Het accuzuur zet uit en kan
overstromen tijdens het opladen.

Vóór opladen Na opladen

Het niveau moet ietsje
boven de accuplaten staan

Het niveau moet ietsje
onder de kijkglaasjes
staan

AFB. 46

Controleer telkens na 200 bedrijfsuren of de
accukabels nog vastzitten; maak gelijk de bovenkant
van de accu’s en de accupolen en kabelklemmen
schoon om corrosie aan de accu’s te voorkomen.
Gebruik een schrobborstel met een sterk mengsel van
zuiveringszout en water (afbeelding 47). De
accudoppen niet verwijderen tijdens het schoonmaken
van de accu’s.
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AFB. 47

HYDROLINK ACCUVULSYSTEEM (OPTIONEEL)

De volgende instructies zijn voor modellen die zijn
voorzien van het optionele
HydroLINK- accuvulsysteem.

Met het optionele HydroLINK- accuvulsysteem is het
veilig en gemakkelijk om het accuzuurniveau in de
accu’s op het juiste niveau te houden.

Dit accuvulsysteem is ook beschikbaar als kit om
achteraf aan te schaffen (p/n 9010301). Het is exclusief
ontworpen voor Trojan natte/loodzuuraccu’s.

VOOR DE VEILIGHEID: Wanneer u onderhoud aan
de machine pleegt, dient u waar nodig een
persoonlijke beschermende uitrusting te dragen.
Voorkom lichamelijk contact met accuzuur.

Controleer de slangen en aansluitingen op
beschadigingen of slijtage voordat u het
accuvulsysteem gaat gebruiken.

1. Laad de accu’s volledig op vóór gebruik van het
accuvulsysteem. Vóór het opladen de accu’s niet
bijvullen met water; het accuzuurniveau zet uit en
kan tijdens het opladen overstromen.

2. Nadat de accu’s zijn opgeladen, controleert u de
indicatielampjes voor het accuzuurniveau. U vindt
deze lampjes op de accudeksels (afbeelding 48).
Indien het indicatielampje van het niveau wit
brandt, moet u water toevoegen (zie de volgende
instructies). Indien de indicatielampjes zwart zijn, is
het accuzuurniveau goed en hoeft u geen water toe
te voegen.

AFB. 48

3. Zoek de vulslangkoppeling van de accu in het
accucompartiment. Verwijder de stofkap en sluit de
handpompslang aan (afbeelding 49).

AFB. 49

4. Dompel het andere uiteinde van de
handpompslang onder een fles gedestilleerd water
(afbeelding 50).

Gedestillee
rd water

AFB. 50
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5. Druk op de balg van de handpompslang tot het
stevig is (afbeelding 51). De indicatielampjes
worden weer zwart als de accu vol is.

AFB. 51

6. Plaats de stofkap na het bijvullen terug op de
accuvulslang en berg de handpompslang op in het
accucompartiment van de machine zodat u deze
later opnieuw kunt gebruiken.

DE MACHINE OPKRIKKEN

VOOR DE VEILIGHEID: Voordat u de machine
achterlaat of er onderhoud aan pleegt, dient u de
machine op een vlakke ondergrond stil te zetten,
de motor uit te zetten en de sleutel uit het contact
te nemen.

Gebruik de speciale krikpunten om de machine op te
krikken (afbeelding 52). Gebruik een krik met
voldoende capaciteit om het gewicht van de machine te
dragen. Krik de machine altijd op een vlak en
niet- hellend oppervlak en blokkeer de wielen voordat u
de machine opkrikt.

VOOR DE VEILIGHEID: Krik de machine alleen op
de daarvoor bestemde plaatsen op voor
onderhoudswerkzaamheden. Gebruik een krik of
takel met voldoende capaciteit om het gewicht van
de machine te dragen. Zet de machine op steunen.

AFB. 52

DE MACHINE OPLADEN/AFLADEN VOOR
TRANSPORT

Als de machine per vrachtwagen of oplegger vervoerd
wordt, dient u de machine als volgt op te laden en vast
te maken:

1. Breng de polijstkop omhoog tot de transportstand
om te voorkomen dat de kop beschadigd raakt als
u de machine via een helling op de vrachtwagen of
oplegger oplaadt (afbeelding 53).

AFB. 53

2. Gebruik een transporthelling die de het gewicht van
de machine en de persoon die deze laadt kan
dragen en laadt de machine voorzichtig op.
Gebruik de machine niet op een transporthelling
met een hoek van meer dan 19,5% (afbeelding 54).
Gebruik een takel als de helling een hoek van meer
dan 19,5% heeft.

VOOR DE VEILIGHEID: Gebruik een
transporthelling die de het gewicht van de machine
en de persoon die deze laadt kan dragen wanneer
u de machine op een truck of trailer laadt of
uitlaadt.

Gebruik de machine niet op een transporthelling
met een hoek van meer dan 19,5%. Maak gebruik
van transportbanden om de machine op de
vrachtwagen of oplegger vast te maken.

Maximale hellingshoek: 19,5%

AFB. 54
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3. Plaats de voorkant van de machine in de trailer of
vrachtwagen tegen de voorkant van de laadruimte.
Breng de polijstkop omlaag naar de vloer en
verwijder de sleutel (afbeelding 55).

4. Plaats blokken achter de wielen (afbeelding 55).

5. Zet de voor- en achterkant van de machine met
transportbanden aan de vier transportsteunen op
het frame van de machine vast (afbeelding 55).
Wellicht moet u eerst bevestigingsbeugels in de
laadruimte van de vrachtwagen monteren. Gebruik
het hefpedaal van de polijstkop niet als
bevestigingspunt.

AFB. 55

6. Verplaats de machine tijdens het afladen
voorzichtig achterwaarts van de helling af. De
machine niet voorwaarts afladen.

DE MACHINE OPSLAAN

Wanneer u de machine voor langere tijd wilt stallen,
dient u de volgende maatregelen te treffen:

1. Laad de accu’s op voordat u de machine opslaat
om de levensduur van de accu’s te verlengen.
Laad de accu’s elke drie maanden opnieuw op.

2. Til de polijstkop van de vloer.

3. Parkeer de machine op een koele, droge plaats.

4. Zet de machine uit en haal de sleutel uit het
contact.

N.B.: Om mogelijke schade aan de machine te
voorkomen moet de machine worden opgeslagen in
een omgeving zonder knaagdieren of insecten.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand,
explosies, elektrische schok of lichamelijk letsel te
voorkomen, mag u de machine niet blootstellen
aan regen en dient u de machine binnenshuis op te
bergen.

5. Wanneer de ruimte waarin u de machine opbergt
beperkt is, kunt u de kop opheffen
(zie afbeelding 56).

AFB. 56
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PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Indicatielampje voor onder-
houd knippert.

Fout aangetroffen van machine of ingebouwde
acculader

Zie FOUTCODES BIJ GEBRUIK in handlei-
ding

Geen vermogen
De noodstopknop is ingedrukt

Draai aan de knop om de noodstopfunctie uit
te schakelen

Accu’s leeg Laad de accu’s op

Loszittende of losgeraakte accukabel Accukabel goed aansluiten

De stroomonderbreker is uitgeschakeld Schakel de stroomonderbreker weer in

Contactslot is defect Neem contact op met het Servicecenter

Machine start niet
(aandrijfmodel)

Er is een aandrijfstoring gedetecteerd. Zie FOUTCODES BIJ GEBRUIK in handlei-
ding

De stroomonderbreker is uitgeschakeld Schakel de stroomonderbreker weer in

Defecte aandrijfmotor of bedrading Neem contact op met het Servicecenter

Koolborstels in de motor versleten Neem contact op met het Servicecenter

Padmotor loopt niet Stroomonderbreker voor laag voltage geacti-
veerd

Laad de accu’s op

Er is een fout met de padmotor gedetecteerd Zie FOUTCODES BIJ GEBRUIK in handlei-
ding

Defecte padmotor of defecte bedrading Neem contact op met het Servicecenter

Koolborstels in de motor versleten Neem contact op met het Servicecenter

Zuigmotor werkt niet
(model met actieve stofop-
name)

Er is een fout met de zuigmotor gedetecteerd. Zie FOUTCODES BIJ GEBRUIK in handlei-
ding

Defecte afzuigmotor of bedrading. Neem contact op met het Servicecenter

Stroomonderbreker ingeschakeld bij vacuüm Stroomonderbreker opnieuw inschakelen

Duwmodel heeft geen borstel-
aandrijving

Hoek van polijstkop niet goed afgesteld Neem contact op met het Servicecenter

Acculader werkt niet De accu’s zijn leeg Vervang de accu’s

Fout met acculader gedetecteerd Zie FOUTCODES BIJ GEBRUIK in handlei-
ding

Defecte oplader Vervang de acculader

Slechte polijstprestaties Versleten pad Draai de pad om of vervang pad

Onjuiste paddruk Stel de paddruk af

Zie Paddruk instellen

Machine werkt slechts gedu-
rende een korte tijd.

Accu bijna leeg Laad de accu op

Accu’s moeten worden onderhouden Zie ACCU ONDERHOUDEN

Defecte accu of einde levensduur accu Vervang de accu’s

Indicatielampje accustatus onjuist geprogram-
meerd

Zie ACCU’S OPLADEN

Paddruk te hoog Verlaag paddruk

Zie Paddruk instellen

Defecte oplader Vernieuw de acculader

Machinetrilling Zool niet goed op het midden geplaatst Verwijder de zool en plaats hem opnieuw

Onjuiste zool toegepast Vervangen door juiste zool

Zool versleten Vervang de zool

Vuile zool Vervang de zool

Bussen voor heffen kop, 4 punten Inspecteren, bussen vervangen
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B5 AFMETINGEN, CAPACITEIT EN PRESTATIES VAN DE MACHINE

MODEL B5 duwmodel (510 mm) B5 aandrijfmodel (510 mm)

Lengte 1.499 mm 1.499 mm

Breedte 622 mm 622 mm

Hoogte 1.092 mm 1.092 mm

Gewicht 87,5 kg 90 kg

Gewicht met accu’s 230 kg 259 kg

Breedte reinigingspad 510 mm 510 mm

Productiviteit (max.) 1.500 m2/uur 1.900 m2/uur

Productiviteit (praktisch) 1.200 m2/uur 1.670 m2/uur

Polijstsnelheden (variabel) Pad Assist Min.: 30 mpm
Max.: 60 mpm

Transportsnelheid (max.) n.v.t. Voorwaarts: 73 mpm
Achterwaarts: 44 mpm

Draaicirkel (min.) 1.524 mm 1.524 mm

Hellingniveau (max.) Polijsten: 9%, transport: 19,5% Polijsten: 9%, transport: 19,5%

Aandrijfmotor n.v.t. 24 V, 14 A, 0,363 pk/0,27 kW, 271 W

Padmotor 36 V, 75 A, 2,8 pk max./2,1 kW 36 V, 75 A, 2,8 pk max./2,1 kW

Paddruk Variabel Variabel

Padsnelheid 2.100 tpm 2.100 tpm

Vacuümmotor (actieve stofopname) 36 V, 5 A, 180 W/0,18 kW 36 V, 5 A, 180 W/0,18 kW

HEPA- filtering (actieve stofopname) 99,97% bij 0,3 micron 99,97% bij 0,3 micron

Filtering (passieve stofopname) 95% bij 0,3 micron 95% bij 0,3 micron

Inhoud stofzak 1,4 liter 1,4 liter

Machinevoltage 36 V gelijkstroom 36 V gelijkstroom

Accucapaciteit 3/12 V, 185 Ah nat/loodzuur (standaard)
3- 12 V, 234 Ah AGM (optioneel)
3- 12 V, 225 Ah nat/loodzuur (optioneel)

3- 12 V, 225 Ah nat/loodzuur (standaard)
3- 12 V, 234 Ah AGM (optioneel)

Totaal energieverbruik 60 A/1,9 kW nominaal 60 A/1,9 kW nominaal

Acculader 220/240 V wisselstroom, 60 Hz, 36 V
gelijkstroom, 25 A

220/240 V wisselstroom, 60 Hz, 36 V
gelijkstroom, 25 A

Beschermingsklasse IPX3 IPX3

Geluidsdrukniveau LpA*
(actieve stofopname) 64 dB(A) 64 dB(A)

Geluidsdrukniveau LpA*
(passieve stofopname) 65 dB(A) 65 dB(A)

Onzekerheidsfactor geluid KpA** 1,1 dB(A) 1,1 dB(A)

Geluidsvermogensniveau LwA + onzeker-
heid KwA** 79,7 dB(A) 79,8 dB(A)

Machinetrilling bij hand- arm*** <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Omgevingstemperatuur in bedrijf Min.: 32F/0C
Max.: 110F/43C

Min.: 32F/0C
Max.: 110F/43C

Waarden voor * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
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B7 AFMETINGEN, CAPACITEIT EN PRESTATIES VAN DE MACHINE

MODEL B7 aandrijfmodel (610 mm) B7 aandrijfmodel (690 mm)

Lengte 1.562 mm 1.602 mm

Breedte 762 mm 800 mm

Hoogte 1.092 mm 1.092 mm

Gewicht 111,5 kg 115 kg

Gewicht met accu’s 279 kg 362 kg

Breedte reinigingspad 610 mm 690 mm

Productiviteit (max.) 2.200 m2/uur 2.500 m2/uur

Productiviteit (praktisch) 2.000 m2/uur 2.300 m2/uur

Polijstsnelheden (variabel) Min.: 30 mpm
Max.: 60 mpm

Min.: 30 mpm
Max.: 60 mpm

Transportsnelheid (max.) Voorwaarts: 73 mpm
Achterwaarts: 44 mpm

Voorwaarts: 73 mpm
Achterwaarts: 44 mpm

Draaicirkel (min.) 1.588 mm 1.626 mm

Hellingniveau (max.) Polijsten: 9%, transport: 19,5% Polijsten: 9%, transport: 19,5%

Aandrijfmotor 24 V, 14 A, 0.363 pk/0,27 kW, 271 W 24 V, 14 A, 0,363 pk/0,27 kW, 271 W

Padmotor 37 V, 90 A, 3,6 pk max./2,6 kW 37 V, 90 A, 3,6 pk max./2,6 kW

Paddruk Variabel Variabel

Padsnelheid 1.875 tpm 1.875 tpm

Vacuümmotor (actieve stofopname) 36 V, 5 A, 180 W/0,18 kW 36 V, 5 A, 180 W/0,18 kW

HEPA- filtering (actieve stofopname) 99,97% bij 0,3 micron 99,97% bij 0,3 micron

Filtering (passieve stofopname) 95% bij 0,3 micron 95% bij 0,3 micron

Inhoud stofzak 1,4 liter 1,4 liter

Machinevoltage 36 V gelijkstroom 36 V gelijkstroom

Accucapaciteit 6/6V, 240 Ah nat/loodzuur (standaard)
6- 6 V, 312 Ah AGM (optioneel)
6/6V, 360 Ah nat/loodzuur (optioneel)

6/6V, 330 Ah nat/loodzuur (standaard)
6- 6 V, 312 Ah AGM (optioneel)
6/6V, 360 Ah nat/loodzuur(optioneel)

Totaal energieverbruik 75 A/2,4 kW nominaal 75 A/2,4 kW nominaal

Acculader 220/240 V wisselstroom, 60 Hz, 36 V
gelijkstroom, 25 A

220/240 V wisselstroom, 60 Hz, 36 V
gelijkstroom, 25 A

Beschermingsklasse IPX3 IPX3

Geluidsdrukniveau LpA *
(actieve stofopname) 63 dB(A) 63 dB(A)

Geluidsdrukniveau LpA *
(passieve stofopname) 65 dB(A) 65 dB(A)

Onzekerheidsfactor geluid KpA** 1,1 dB(A) 1,1 dB(A)

Geluidsvermogensniveau LwA + onzeker-
heid KwA** 79,7 dB(A) 79.7 dB(A)

Machinetrilling bij hand- arm*** <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Omgevingstemperatuur in bedrijf Min.: 32F/0C
Max.: 110F/43C

Min.: 32F/0C
Max.: 110F/43C

Waarden voor * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
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B5 AFMETINGEN VAN DE MACHINE

622 mm

1.499 mm

1.092 mm
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B7 AFMETINGEN VAN DE MACHINE

762 mm
(610 mm model)

1.092 mm

800 mm
(690 mm model)

1.602 mm
(690 mm model)

1.562 mm
(610 mm model)
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