
B5/B7

9011511
Rev. 01 (05-2014)

Batteridrevet polermaskine til skubning

*9011511*

Dansk DK

Betjeningsvejledning

Tennantoriginale dele

www.tennantco.com

Besøg:
www.tennantco.com/manuals for nyeste
reservedelskatalog eller operatørvejledningen
på andre sprog



2 Tennant B5/B7 (05- 2014)

INTRODUKTION

Denne vejledning leveres med hver ny model.
Den indeholder den nødvendige vejledning til betjening
og vedligeholdelse.

Vejledningen skal gennemlæses i
sin helhed, før maskinen betjenes
eller vedligeholdes.

Der følger en komplet illustreret reservedelsliste med
hver ny model. Brug reservedelslisten til at bestille
reservedele. Følg vejledningen ”BESTILLING AF
RESERVEDELE” i reservedelslisten for at sikre hurtig
levering.

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnås imidlertid
de bedste resultater med et minimum af omkostninger,
hvis:

S Maskinen betjenes med rimelig omhu.

S Maskinen vedligeholdes regelmæssigt - i
overensstemmelse med vejledningen.

S Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er
leveret af producenten, eller tilsvarende dele.

Besøg www.tennantco.com/manuals for at vise,
udskrive eller hente vejledninger online.

BESKYT MILJØET
Bortskaf al emballage og gamle
maskindele som f. eks. batterier på en
sikker og miljøvenlig måde i henhold til
de lokale bortskaffelsesdirektiver.

Husk altid at genbruge.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA, Uden - Holland
Europe@tennantco.com www.tennantco.com

Trojan og HydroLINK er registrerede varemærker tilhørende Trojan Battery
Company.

Specifikationer og reservedele kan ændres uden varsel.

Originale instruktioner. Ophavsret E 2014 Tennant Company.
Alle rettigheder forbeholdes.

BEREGNET ANVENDELSE

Polermaskinen er beregnet til kommerciel brug som f.
eks. i hoteller, på skoler, hospitaler, fabrikker, i butikker,
kontorer og udlejningsvirksomheder. Den er udviklet til
kun at polere jævne, tørre, hårde gulvflader (VCT,
terrazzo, marmor, behandlet løvtræ,
overfladebehandlet beton, osv.) i et indendørs miljø.
Brug ikke maskinen på tæppebelagte overflader. Brug
kun anbefalede polerpuder, der er beregnet til brug på
en maskine. Undgå at bruge maskinen til andet formål
end det, der er beskrevet i brugervejledningen.

MASKINDATA

Udfyld på installationstidspunktet til
fremtidig brug.

Modelnr. -

Serienr. -

Installationsdato -

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - Holland
Uden, 01/01/2014

Mark Morrison
Director of International Operations

EU- overensstemmelseserklæring

Maskintype: Gulvpolermaskine Model: B5, B7
Maskinen er i overensstemmelse med de følgende EU- direktiver:
- Maskindirektiv: 2006/42/EC
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EC

Anvendte harmoniserede standarder: EN ISO 14121- 1, EN 1037, EN
60335- 1, EN 60204- 1, EN ISO 13849- 1, EN ISO 13849- 2, EN 60529, EN
ISO 4413, EN 55012, EN 61000- 6- 2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO
3744, EN ISO 3741, EN ISO 13059, EN ISO 3450, EN 60335- 2- 72.

DK
(i henhold til Anneks II A i Maskindirektivet)
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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - GEM DISSE INSTRUKTIONER

De følgende advarselsforholdsregler bruges i hele
vejledningen som angivet i deres beskrivelse:

ADVARSEL:Advarer om farer og risikabel
betjening, der kan resultere i alvorlig personskade
eller død.

SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de regler, der skal
følges ved sikker betjening af udstyret.

Følgende oplysninger angiver mulige faresituationer for
brugeren. Vær opmærksom på, hvornår disse forhold
er til stede. Find alle sikkerhedsindretninger på
maskinen. Rapportér straks fejl og beskadigelser på
maskinen.

ADVARSEL: Sådan reduceres risikoen for
brand, eksplosion, elektrisk stød eller kvæstelse:

- Læs vejledningen før betjening af maskinen.

- Brug, eller opsaml ikke brændbare materialer

- Brug ikke tæt ved brændbare væsker, dampe
eller antændeligt støv.
Maskinen er ikke forsynet med en
eksplosionssikret motor. Den elektriske motor
giver en gnist ved opstart og under drift, der
kan forårsage lynbrand eller eksplosion, hvis
maskinen bruges i et område, hvor der findes
brændbare dampe/væsker eller brændbart støv.

- Batterierne udsender brintgas. Herved kan der
opstå eksplosion eller brand. Maskinen må ikke
komme i nærheden af gnister og åben ild ved
opladning.

- Afbryd batteriforbindelserne og ladestikket før
servicering af maskinen.

- Oplad ikke batterierne med beskadiget ledning.
Foretag ikke ændringer af stikket.

Hvis opladerens strømledning er beskadiget
eller knækket, skal den udskiftes af
producenten eller dennes servicetekniker eller
en tilsvarende kvalificeret person for at undgå
ulykker.

Brugen af ikke- kompatible batteriopladere kan
beskadige batteriet og udgøre en potentiel
brandfare.

- Må ikke bruges udendørs eller på våde
overflader. Opbevar maskinen indendørs.
Maskinen er kun beregnet til tør brug.

- Maskinen er ikke velegnet til opsamling af
farligt støv.

- Roterende pude, så hold hænder væk.

SIKKERHEDSHENSYN:

1. Betjen ikke maskinen:
- Uden fornøden oplæring og tilladelse.
- Uden at have læst og forstået

brugervejledningen.
- Og at være mentalt og fysisk i stand til at

følge maskininstruktionerne.
- Under indflydelse af alkohol eller

lægemidler.
- Under brug af mobiltelefon eller andre typer

elektronisk udstyr.
- Hvis de rigtige arbejdsforhold ikke er til

stede.
- Udendørs. Maskinen er kun beregnet til

indendørs brug.
- Med puder eller tilbehør, der ikke er leveret

eller godkendt af Tennant. Brug af andre
puder kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

- I områder med risiko for nedfaldende
genstande.

- I områder, der er for mørke til sikkert at
kunne se kontrolfunktionerne eller betjene
maskinen.

- Uden at støvposen og filtrene er på plads.

2. Før maskinen betjenes:
- Sørg for, at alle sikkerhedsindretninger er

på plads og fungerer korrekt.

3. Ved betjening af maskinen:
- Brug kun maskinen som beskrevet i

vejledningen.
- Rapportér straks fejl og beskadigelser på

maskinen.
- Bær lukket arbejdsfodtøj, der ikke kan

glide.
- Reducér hastigheden ved drejning.
- Hold hænderne væk fra den roterende

pude.
- Kør langsomt på skrå og glatte steder.
- Poler ikke på hældninger på over 9 %, og

transporter ikke maskinen på hældninger,
der overstiger 19,5 %.

- Medtag ikke passagerer i maskinen.
- Vær forsigtig, når maskinen bakkes.
- Hold børn og uautoriserede personer væk

fra maskinen.
- Maskinen må ikke bruges som legetøj.
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4. Før maskinen forlades eller serviceres:
- Stands maskinen på et vandret sted.
- Aktivér parkeringsbremsen, hvis den

findes.
- Afbryd maskinen, og fjern nøglen.

5. Når maskinen serviceres:
- Afbryd batteriforbindelserne og

ladeledningen, før der arbejdes på
maskinen.

- Alt arbejde skal foregå under tilstrækkeligt
lys og udsyn.

- Al reparation skal udføres af uddannet
personale.

- Brug reservedele, der er fremstillet af
TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet.

- Maskinen må ikke modificeres.
- Undgå dele i bevægelse. Undgå at bære

løst siddende tøj, smykker, og sæt langt hår
op.

- Tag ikke den eksterne opladers
jævnstrømledning ud af stikket på
maskinen, mens opladeren er aktiv. Der kan
opstå en lysbue. Hvis opladeren skal
afbrydes under opladningen, skal
netledningen først frakobles.

- Brugen af ikke- kompatible batteriopladere
kan beskadige batteripakker og udgøre en
potentiel brandfare.

- Kontrollér laderledningen for beskadigelse.
- Hold området godt udluftet.
- Undgå kontakt med batterisyren.
- Hold alle metalobjekter væk fra batterierne.
- Tænd ikke for maskinen, og undgå at

spraye den eller gøre den våd.
- Brug en hejs eller lignende assistance ved

løftning af batterier.
- Hæv kun maskinen med donkraft på de

steder, der er beregnet til det. Understøt
maskinen med bukke.

- Blokér maskinens hjul, før den løftes med
donkraft.

- Brug en hejs eller donkraft, der
understøtter maskinens vægt.

- Brug personlige værnemidler efter behov
og i det omfang, det er anbefalet i denne
vejledning.

Sikkerhedshensyn: Brug
beskyttelseshandsker.

Sikkerhedshensyn: Brug øjenbeskyttelse.

Sikkerhedshensyn: Brug beskyttende
støvmaske.

6. Ved læsning/losning af maskinen af/på en
lastvogn eller trailer:
- Brug en rampe, der kan understøtte

maskinens vægt og operatøren.
- Betjen ikke maskinen på en

rampehældning, der overstiger 19,5 grader.
- Brug et spil, hvis rampehældningen over

stiger 19,5 %.
- Sænk pudedriveren efter læsning.
- Afbryd maskinen, og fjern nøglen.
- Aktivér parkeringsbremsen, (hvis den

findes).
- Blokér maskinens dæk.
- Brug fastspændingsstropper til at fastgøre

maskinen.
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SIKKERHEDSMÆRKATER

Sikkerhedsmærkaterne er anbragt på maskinen på de angivne steder. Udskift/påsæt mærkater, hvis de mangler,
bliver beskadigede eller ugyldige.

SIKKERHEDSM
ÆRKAT - Læs
vejledningen før
betjening af
maskinen.
Er placeret på
siden af
kontrolpanelet.

ADVARSELSMÆRKAT - Oplad ikke
batterierne med beskadiget ledning.
Du kan få elektrisk stød. Afbryd
opladerledningen før servicering.
Er placeret på bagsiden af
kontrolpanelet.

ADVARSELSMÆRKAT -
Batterierne udsender
brintgas. Herved kan der
opstå eksplosion eller
brand. Maskinen må ikke
komme i nærheden af
gnister og åben ild ved
opladning.
Er placeret på bagsiden af
kontrolpanelet og
indvendigt på
maskindækslet.

ADVARSELSMÆRKAT -
Afbryd batterikablerne
før servicering af
maskinen.
Er placeret på dækslet til
kontrolpanelet.

ADVARSELSMÆRKAT -
Roterende pude. Hold
hænderne på afstand.
Er placeret på
polerhovedet.
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1. Kopholder
2. Indbygget instruktionsvejledning
3. Låse til batterirumsdæksel
4. Kredsløbsafbryderpanel tæt ved batterierne.
5. Batterirumsdæksel
6. Polerpudemotor
7. Hovedvippelås/udløserknap
8. Støddæmper/hovedløftehåndtag
9. Polerhoved

10. Vægrulle
11. Støvkontrolskørt
12. Rum til støvpose
13. HEPA- filter (model med aktiv støvopsamling)
14. Kontrolhåndtag
15. Startbøjle
16. Hovedafbryderkontakt til/fra
17. USB- programport
18. Nødstopknap (køremodel)
19. Timetæller
20. Ledning til indbygget batterioplader

21. Kroge til ledning til indbygget batterioplader
22. Løftepedal til polerhoved
23. Antistatisk strop
24. Parkeringsbremse (ekstra)
25. Stik til ekstern batterioplader
26. Hastighedsmåler (køremodel)
27. Knap til formindskelse af pudetryk (automatisk
model)
28. Indikator for pudetryk (automatisk model)
29. Knap til forøgelse af pudetryk (automatisk model)
30. Retningshåndtag (køremodel)
31. Serviceindikator
32. Indikator for motoroverhedning
33. Batteriladeindikator
34. Indikator for kontrol af støvpose
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MASKININSTALLATION

UDPAKNING AF MASKINEN
1. Kontrollér omhyggeligt maskinen for tegn på

beskadigelse. Meddel enhver skade til
transportfirmaet.

2. Kontroller omhyggeligt listen over indholdet.
Kontakt distributøren eller Tennant, hvis der
mangler noget.
Indhold:
D Polerpude (forinstalleret)
D Støvopsamlingspose (forinstalleret) stofpose

(ekstra)
D Batteribakke
D Batterivandsystem (forinstalleret ekstraudstyr)
D Ekstern batterioplader (ekstra)
D Opladerledning/model med ekstern oplader

(ekstra)
D Reservedelsvejledning
D Vægdiagram over brug & pleje
510 mm model:
D 3 batterier (forinstalleret ekstraudstyr)
D 2 batterikabler
D 6 batteripolgummihætter
D 1- 2 batteriafstandsstykker (skum)
610 mm, 690 mm modeller:
D 6 batterier (forinstalleret ekstraudstyr)
D 5 batterikabler
D 12 batteripolgummihætter
D 2 batteriafstandsstykker (skum)

(AGM- batterier)

3. Når maskinen skal pakkes ud, skal du fjerne
stropper, hjulblokke og forsendelsesbeslag. Med
den leverede rampe skal du forsigtigt bakke
maskinen af pallen (figur 1). Sørg for, at
polerhovedet er i hævet stilling.

ADVARSEL: Fjern ikke maskinen fra pallen uden
brug af rampen, da der ellers kan opstå
maskinbeskadigelse.

FIG. 1

INSTALLATION AF BATTERIER

Kontakt distributøren eller Tennant for
batterianbefalinger, hvis maskinen ikke leveres med
batterier.

VIGTIGT: For maskiner, der leveres med batterier og
batterioplader, er batteriladeindikatoren
fabriksprogrammeret for den leverede batteritype. For
maskiner, der leveres uden batterier, er maskinens
batteriladeindikator (BDI) forprogrammeret til at fungere
sammen med våde/blysyrebatterier som standard. Hvis
der installeres en anden batteritype (dvs. forseglede
AGM- batterier osv.), skal batteriladeindikatoren
omprogrammeres for at undgå beskadigelse af
batteriet. Se BATTERIOPLADNING for yderligere
oplysninger.

BATTERISPECIFIKATIONER:
B5 Model -
3- 12 volt, serieforbundet, 185 AH våde blysyrebatterier
(skubbemodel).

3- 12 volt, serieforbundet, 225 AH våde blysyrebatterier
(køremodel).

3- 12 volt, serieforbundet, 234 AH AGM- forseglede
batterier (ekstra, skubbe- og køremodeller)

B7- model -
6- 6 volt, serieforbundet, 240 AH våde blysyrebatterier
(610 mm model).

6- 6 volt, serieforbundet, 330 AH våde blysyrebatterier
(690 mm modeller).

6- 6 volt, serieforbundet, 360 AH våde blysyrebatterier
(ekstra, 610 mm, 690 mm modeller).

6- 6 volt, serieforbundet, 312 AH AGM- forseglede
batterier (ekstra, 610 mm, 690 mm modeller).

ADVARSEL: Risiko for brand eller eksplosion.
Batterierne udsender brintgas. Herved kan der
opstå eksplosion eller brand. Maskinen må ikke
komme i nærheden af gnister og åben ild ved
opladning.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
maskinen skal du bære velegnet personligt
beskyttelsesudstyr efter behov. Undgå kontakt med
batterisyre.

1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for
den, og fjern nøglen.

2. Løsn beslagene på batterirumsdækslet, og løft
dækslet bagud (figur 2).

3. Installer forsigtigt batterierne i batterirummet, og få
om nødvendigt assistance. Arranger batterierne
som vist (figur 3).
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FIG. 2

SIKKERHEDSHENSYN: Brug en hejs eller lignende
assistance ved løftning af batterier under
servicering af maskinen.

4. Placer de medfølgende afstandsstykker som vist
(figur 3) for at forhindre batterierne i at bevæge sig.

5. Med brug af de medfølgende batteripoldæksler skal
du slutte kablerne til batteripolerne som vist (figur
3). Tilslut maskinens sorte (- ) batterikabel til sidst.
Brug isoleret værktøj, når du arbejder tæt ved
batterier.

RØD
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Skumafstandsstykker:
0 - Våde batterier
2 - AGM- batterier

M
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B7- model

B5- model

Skumafstandsstykker:
1 - Våde batterier
2 - AGM- batterier

R
Ø

D

SORT

FIG. 3

MASKINENS FUNKTION

Maskinen drives af en 36 V batteripakke (våd bly/syre
eller forseglede/AGM- batterier). Poleringsprocessen
udføres med en roterende pude med høj hastighed
med anvendt tryk og forlæns bevægelse, der skaber en
glat poleret gulvfinish. Skubbemodellen assisteres af
den roterende pude, og køremodellen er udstyret med
en fremdriftsmotor. Pudetrykket og
poleringshastigheden kan justeres efter gulvtype og
gulvtilstand. Afhængigt af modellen justeres
pudetrykket mekanisk eller med en aktuator. Støvet
opsamles med et passivt eller aktivt støvkontrolsystem
(vakuum). Det passive støvkontrolsystem med vakuum
bruger centrifugalkraften fra den roterende pude til at
skabe et vakuum for støvopsamling. Det aktive
støvkontrolsystem med vakuum består af en
vakuummotor og et højeffektivt HEPA- filter.
Poleringsfunktionen styres af en startbøjle på
kontrolpanelet.

MASKINOPSTILLING

INSTALLATION AF POLERPUDE
Der kan vælges mellem mange typer poleringspuder
afhængigt af gulvtype, finish og gulvets tilstand.
Kontakt en autoriseret distributør for at få oplysninger
om anbefalede polerpuder.

Hver ny maskine leveres udstyret med en forinstalleret
polerpude.

Udskiftning med fabriksleverede polerpuder:
611788 - 510 mm polerpuder med blandet hår (mængde 5)
1204254 - 610 mm polerpude med blandet hår (mængde 1)
1204255 - 690 mm polerpude med blandet hår (mængde 1)

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen med
puder eller tilbehør, der ikke er leveret eller
godkendt af Tennant. Brug af andre puder kan
udgøre en sikkerhedsrisiko.

1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for
den, og fjern nøglen.
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2. Træd ned på og til venstre på løftepedalen til
polerhovedet for at hæve det fra gulvet (figur 4).
Træk hovedløftehåndtaget opad, indtil hovedet
låses i pudeændringspositionen.

FIG. 4

3. Installer polerpuden på pudedrevet (figur 5). Sørg
for, at puden er centreret på pudedrevet. Fastgør
puden med midterlåsen. Betjen ikke maskinen
uden pudemidterlåsen installeret.

FIG. 5

4. Træk i hovedlåseknappen for at udløse hovedet fra
pudeændringspositionen (figur 6).

FIG. 6

PUDETRYKSINDSTILLING (modeller med mekanisk
pudetrykjustering)

For modeller med mekanisk pudetryksjustering er
pudetrykket fabriksindstillet til den optimale indstilling.
Der er mange variabler, der gør sig gældende ved
opnåelse af optimal poleringsydelse: gulvtype,
gulvfinish, gulvtilstand og pudetype.

Hvis du vil bekræfte, at fabriksindstillingen bedst
opfylder din poleringsanvendelse, anbefales det at
udføre den følgende procedure. Når pudetrykket er
korrekt indstillet til din poleringsanvendelse, vil dette
give konsistent ydelse for din rutinemæssige
poleringsplan. Dette omtales som metoden “Indstil, og
glem”.
1. Når du vil aktivere pudetrykstilstanden, skal du

finde den skjulte knap (lille indrykning) på venstre
side af kontrolpanelet (figur 7).

2. Tryk på, og hold den skjulte knap nede, og drej
nøglen. Hold knappen, indtil en enkelt grøn lampe
vises ved batteriladeindikatoren (figur 7). Når
knappen slippes, slukkes den grønne lampe, og
serviceindikatorsymbolet tændes.

Maskinen er nu klar til at bekræfte det aktuelle
pudetryk.

FIG. 7

3. Træk i startbøjlen, og begynd at polere i mindst 10
sekunder (figur 8). LED’erne vil blinke, hvorefter en
enkelt lampe vises, der vil bekræfte den aktuelle
pudetrykindstilling. Se det følgende diagram for
indstillinger af nedetryk.

FIG. 8
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LED- kode f=Til Nedetryksindstilling

f F F F F Blinker - for lavt

f F F F F Lavt

F f F F F Medium lavt

F F f F F Medium

F F F f F Medium højt

F F F F f Højt

F F F F f Blinker - for højt

Medium nedetryksindstilling anbefales. Fastlæg
pudeydelsen ved denne indstilling, og juster efter
behov.

Gå til næste trin for at justere trykindstillingen.

4. Hæv polerhovedet, og fjern nøglen. Find
pudetrykkets splitstift (figur 9).

FIG. 9

5. Hvis du vil forøge nedetrykket, skal du flytte
splitstiften til det næste hul mod motoren. Når du vil
formindske nedetrykket, skal du flytte splitstiften i
den modsatte retning (figur 10).

FIG. 10

6. Gentag trin 1- 3, og juster stiften, indtil det ønskede
nedetryk er opnået.

INSTALLATION AF STØVOPSAMLINGSPOSE OG
HEPA- FILTER

Hver ny maskine leveres udstyret med en forinstalleret
papirspose. Modeller, der er udstyret med aktivt
støvkontrolsystem som ekstraudstyr, inkluderer et
forinstalleret HEPA- filter.

Reserveposer/filtre:
p/n 1210869 - 1 pakke/10 papirposer
p/n 1208744 - Stoftaske (ekstra).
p/n 1203162 - HEPA- filter

BEMÆRK: Den ekstra stofpose er ikke beregnet til
modeller, der er udstyret med det aktive
støvkontrolsystem.

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen, uden
at stofposen og filtrene er på plads.

1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for
den, og fjern nøglen.

2. Fjern dækslet fra rummet til støvopsamlingsposen.
Tryk på de to dækseltappe for at fjerne dækslet
(figur 11).

FIG. 11

3. Installer støvposen og HEPA- filteret som vist. Sæt
dækslet på igen (figur 12). HEPA- filteret er
inkluderet i modellen med aktiv støvopsamling.

FIG. 12
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4. Indikatoren for kontrol af støvposen tændes
periodisk på kontrolpanelet for at minde operatøren
om at kontrollere, om posen er fuld. Udskift posen,
når den bliver halvt fuld (figur 13). Genstart med
nøglen for at nulstille indikatoren for posen.

FIG. 13

5. HEPA- filteret skal udskiftes efter hver 200 timers
brug (figur 14).

FIG. 14

MASKINBETJENING

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen
medmindre, at betjeningsvejledningen er læst og
forstået.

KONTROLLÉR FØR DRIFT

- Fej gulvet, og fjern forhindringer.

- Skrub gulvet for at fjerne snavs.

- Kontroller, at gulvoverfladen er tør.
Brug ikke maskinen med en sprøjteopløsning.

- Check batteriets ladeindikator.

- Vælg den korrekte polerpude.

- Kontroller polerpudens tilstand.

- Kontroller, om støvopsamlingsposen er fuld.

- Kontroller vakuumslangeforbindelsen ved
poserummet.

- Kontroller, at maskinen fungerer korrekt.

BETJENING AF MASKINEN
1. Sænk polerhovedet ned til gulvet ved at udløse

polerhovedets løftepedal som vist (figur 15).

FIG. 15

2. Udløs parkeringsbremsehåndtaget, hvis det findes
(figur 16)

3. Drej nøglen til positionen On ( I ) (figur 16).

FIG. 16
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4. For køremodeller skal du skubbe retningshåndtaget
til forlæns position (figur 17). Træk retningshåndtaget
bagud for at bakke maskinen. Polerhovedet løftes op
fra gulvet, når maskinen bakker.

FREMAD

BAKNING

FIG. 17

5. Træk i startbøjlen for at starte poleringen (figur 18).
Polerhovedet vil blive trukket mod gulvet ved
sugning.

FIG. 18

6. For skubbemodeller skal du skubbe maskinen
langsomt fremad. Den roterende børste vil hjælpe
maskinen fremad.

For køremodeller skal du justere
poleringshastigheden ved at dreje
hastighedsmåleren til den ønskede hastighed (figur
19).

FIG. 19

7. For modeller, der er udstyret med automatisk
nedetryk, skal du justere pudetrykket til den
ønskede indstilling ved at trykke på knapperne til
forøgelse eller formindskelse af pudetrykket (figur
20). Indstil pudetryksindikatoren til den midterste
LED- indstilling for optimal ydelse.

FIG. 20

For modeller med mekanisk pudetryksjustering er
pudetrykket fabriksindstillet til optimal ydelse. Der
henvises til PUDETRYKSINDSTILLING i afsnittet
MASKINOPSTILLING for at kontrollere, at
pudetrykket er korrekt indstillet til
poleringsopgaven.

8. Udløs startbøjlen for at stoppe poleringen (figur
21). Køremodellen har et elektromagnetisk
bremsesystem, der automatisk stopper maskinen,
når bøjlen udløses.

FIG. 21

9. Når du vil transportere maskinen fra et sted til et
andet, skal du hæve polerhovedet til
transportpositionen (figur 22).

FIG. 22
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NØDSTOPKNAP (køremodeller)
Tryk på nødstopknappen i nødstilfælde (figur 23). Den
røde knap afbryder al strøm til maskinen. Drej knappen
med uret, og genstart med nøglen for at få strømmen
tilbage.

Brug kun knappen i nødstilfælde. Den er ikke beregnet
til rutinemæssig slukning af maskinen.

FIG. 23

SYMBOLER PÅ KONTROLPANELET
De følgende alarmsymboler på kontrolpanelet vil blive
tændt og begynde at blinke som beskrevet neden for.

1 2 3

1 - Serviceindikator - Maskinfejl eller batteriladefejl
registreret. Se SERVICEINDIKATORKODER.

2 - Overhedningsindikator for pudemotor -
motortemperatur er for høj. Sluk maskinen, og lad
pudemotoren køle af. Fejlen vil ophøre, når motoren er
kølet af. Årsagen er sandsynligvis, er pudetrykket er for
højt, eller at der anvendes en forkert pudetype.
Reducer pudetrykket, eller skift pudetype.

3 - Indikator for kontrol af støvpose - påmindelse om
at kontrollere, om støvposen er fuld. Udskift posen, når
den er halvt fuld. Nulstil indikatoren.

UNDER BETJENING AF MASKINEN

1. Betjen maskinen på en lige bane, når det er muligt,
og overlap poleringsbanen med nogle få
tommer/centimeter.

2. Reducer maskinhastigheden, når du foretager
skarpe drejninger.

3. Brug ikke maskinen med en sprøjteopløsning.

4. Undgå gulvsamlinger eller ujævne gulvovergange,
der kan beskadige puden, pudedrevet eller
støvskørtet.

5. Undgå at støde maskinen mod vægge og stolper.

6. Betjen ikke maskinen på hældninger, der overstiger
9 % eller 19,5 % under transport.

7. Køremodeller: Ved kraftigt tilsmudsede gulve skal
du reducere hastigheden og forøge pudetrykket for
at sikre optimal poleringsydelse.

8. Kontroller periodisk pudens tilstand. Hvis den er
fuld af gulvfinish eller snavs, skal du vende puden
eller udskifte den efter behov.

9. Kontroller støvposen, når indikatoren for kontrol af
posen vises. Udskift posen, når den er halvt fuld.

10. Kontroller tilstanden af støvkontrolskørtet. Tørre
stykker gulvfinish kan sætte sig i skørtet og
efterlade striber på gulvet.

11. Hold øje med indikatoren for
batteriopladningsniveau.
Se INDIKATOR FOR
BATTERIOPLADNINGSNIVEAU.

12. Hvis køremodellen går i stykker, kan den skubbes
eller trækkes langsomt i en kort periode.

13. Når maskinen forlades uden opsyn, skal den
slukkes, og nøglen fjernes.

14. Efter polering skal du udføre procedurerne for
maskinvedligeholdelse. Se
MASKINVEDLIGEHOLDELSE.
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BATTERILADEINDIKATOR

Batteriladeindikatoren viser batteriernes ladeniveau.
Når batterierne er helt opladede, er alle fem
indikatorlamper tændt (figur 24). Efterhånden som
batterierne aflades, slukkes indikatorlamperne fra højre
mod venstre.

Når afladningsniveauet når den røde lampe, skal
poleringen stoppes, og batterierne genoplades. Hvis
den røde lampe begynder at blinke, afbrydes
poleringsfunktionen automatisk for at beskytte
batterierne mod fuld afladning. Køremodel: Maskinen
kører fortsat, når den røde lampe blinker. Kør
maskinen til opladningsstedet, og genoplad batterierne.

FIG. 24

Maskinens batteriladeindikator er programmeret til den
batteritype, der blev leveret med maskinen. Hvis du
vælger at skifte til en anden batteritype eller
batterikapacitet (dvs. våde/blysyre, forseglede,
AGM- batterier osv.), skal du have BDI
omprogrammeret for at undgå batteribeskadigelse. Se
”BATTERIOPLADNING”.

TIMETÆLLER

Timetælleren registrerer det antal timer, som maskinen
har været i drift. Brug timetælleren til at udføre
specifikke vedligeholdelsesprocedurer og registrere
servicehistorikken. Timetælleren er placeret på
kontrolpanelet (figur 25).

FIG. 25

KREDSLØBSAFBRYDERE/SIKRING

Maskinen er udstyret med tre kredsløbsafbrydere, der
kan nulstilles, for at beskytte den mod overbelastning.
Hvis en afbryder udløses, skal du fastlægge årsagen
og derefter nulstille kredsløbsafbryderen. Hvis
kredsløbsafbryderen ikke nulstilles eller fortsætter med
at udløses, skal du kontakte fagligt personale.

Kredsløbsafbryderne er placeret tæt ved batterirummet
og identificeres som beskrevet neden for (figur 26).

KREDSLØBSAFBRYDERE:
1 (2.5A) kontrolpanel
2 (15A) aktuator/aktiv støvkontrol
3 (30A) hoved/fremdrift/pudedrev

FIG. 26

SIKKERHEDSHENSYN: Al reparation skal udføres
af uddannet personale ved servicering af
maskinen.
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SERVICEINDIKATORKODER

Når maskinen eller batteriopladeren registrerer en fejl eller en advarsel, vil den røde serviceindikator og en specifik
batteriladers LED- kode blinke kontinuerligt. Der henvises til de følgende LED- koder for at fastlægge fejlen.

Rød
serviceindikator
(blinker) Batteriladeindikator,

LED- fejlkoder (blinker)

LED- fejlkoder:
f= blinker ÅRSAG LØSNING

f f f f f
Nødstopknappen er aktiveret. Drej nødstopknappen mod uret for at nulstille

og genstarte maskinen.

F F F f f
Pudemotorledningsførings- , konnektor- eller
kontrolpanelproblem.

Kontakt service.

f F F F F Spændingstab i pudemotor. Kontakt service.

f F F f f
Pudemotorstrøm er over hardwaregrænse. Genstart maskinen. Hvis fejlkoden fortsætter,

skal du kontakte service.

f F f F F
Pudemotorstrøm for høj for længe.
Pudenedtrykket for højt.

Reducer nedetrykket. Hvis fejlkoden fort-
sætter, skal du kontakte service.

f f f F f Pudemotor kortsluttede strømstyrke. Kontakt service.

f F f f F Pudemotor- og kontrolpanelproblem. Kontakt service.

F F F f F
Hovedaktuatorledningsførings- , konnektor-
eller kontrolpanelproblem.

Kontakt service.

F f F F f Poleringsoverstrøm. Kontakt service.

F F f F f
Hovedaktuators kredsløbsafbryder udløst. Sluk maskinen, og nulstil kredsløbsafbryderen.

Hvis afbryderudløsningen fortsætter, skal du
kontakte service.

f f F f f
Bevægelse af hovedaktuator er forhindret. Genstart maskinen for at rydde koden. Hvis

fejlkoden fortsætter, skal du kontakte service.

f f f f F
Hovedaktuator- eller vakuummotor- og
kontrolpanelproblem.

Kontakt service.

F F f F F
Vakuummotorledningsførings- , konnektor-
eller kontrolpanelproblem

Kontakt service.

F F f F f
Kredsløbsafbryderen til vakuummotoren er
udløst.

Sluk maskinen, og nulstil kredsløbsafbryderen.
Hvis afbryderudløsningen fortsætter, skal du
kontakte service.

f F f f f
Vakuummotorstrøm er over hardwaregrænse. Genstart maskinen. Hvis fejlkoden fortsætter,

skal du kontakte service.

f f F F F
Vakuummotorstrøm for høj for længe (strøm 1
fejl).

Genstart maskinen. Hvis fejlkoden fortsætter,
skal du kontakte service.

f f F F f
Vakuummotorstrøm for høj for længe (strøm 2
fejl).

Genstart maskinen. Hvis fejlkoden fortsætter,
skal du kontakte service.

f f F f F Vakuummotor kortsluttede strømstyrke. Kontakt service.

f F F F f
Kommunikationsproblem med speederkontrol-
panel.

Kontakt service.

F F f f f
Fremdriftsledningsførings- , konnektor- eller
kontrolpanelproblem.

Kontakt service.

f F f F F Startbøjlen er trukket før tænding af maskinen. Udløs startbøjlen, før maskinen tændes.
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SERVICEINDIKATORKODER - fortsat

LED- fejlkode:
f= blinker ÅRSAG LØSNING

f F F f F Fremdriftsmotor kortsluttet. Kontakt service.

F F f f F
Fremdriftskredsløbsafbryder er udløst. Sluk maskinen, og nulstil kredsløbsafbryderen.

Hvis afbryderudløsningen fortsætter, skal du
kontakte service.

F f F f f Fejl ved softwareindlæsning. Kontakt service.

Indikatorkoder for indbygget batterioplader:

LED- fejlkode:
f= blinker ÅRSAG LØSNING

f f f F F Fejl i oplader. Kontakt service.

F f f F F Oplader er ikke forbundet med batteripakke. Kontroller kabelforbindelserne.

F f F F F
Oplader overhedet. Lad opladeren køle af, eller flyt den til et godt

ventileret område. Hvis fejlen fortsætter, skal
du kontakte service.

F f f f F
Oplader kommunikerer ikke med maskinen. Genstart opladeren. Hvis fejlkoden fortsætter,

skal du kontakte service.

F f f F f
Opladertimeren har overskredet den maksima-
le opladningstid. Afbryder opladningen.

Udskift batterierne.
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BATTERIOPLADNING

Batteriernes levetid er begrænset af det antal
opladninger, de modtager. For at få mest ud af
batterierne skal de genoplades, når
batteriladeindikatoren når den røde lampe.

BEMÆRK: Lad ikke batterierne være afladet i et
længere tidsrum, hvorved batterilevetiden forlænges.

Opladningsinstruktionerne i vejledningen er beregnet til
batteriladeren, der blev leveret med maskinen. Brug af
andre batteriladere, der ikke leveres af og ikke er
godkendt af Tennant, er forbudt. Hvis maskinen er
udstyret med en ekstern batterilader, henvises der til
laderens brugervejledning for betjeningsinstruktioner.
Kontakt distributøren eller Tennant for
batteriladeranbefalinger, hvis maskinen ikke leveres
med oplader.

SIKKERHEDSHENSYN: Brugen af ikke- kompatible
batteriopladere kan beskadige batteripakker og
udgøre en potentiel brandfare.
Hvis den indbyggede batterilader registrerer et problem
under brug, vil maskinen vise en servicekode. Se
SERVICEINDIKATORKODER. I forbindelse med
batteriopladerfejlkoder henvises der til vejledningen,
der leveres sammen med opladeren.

Batteriladerspecifikationer:

S OPLADERTYPE:
- Til våde (blysyre)batterier
- Til forseglede batterier (AGM)

S UDGANGSSPÆNDING - 36 V

S UDGANGSSTRØM - 25 AMP

S AUTOMATISK AFBRYDERKREDSLØB

S OPLADNING AF SERIEFORBUNDNE BATTERIER

VIGTIG OPLYSNING: Batteriopladeren er indstillet til
at oplade batteritypen, der leveres med maskinen. Hvis
du vælger at skifte til en anden batteritype eller
batterikapacitet (dvs. våde/blysyre, forseglede,
AGM- batterier osv.), skal batteriladerens og maskinens
batteriafladningsindikator BDI omprogrammeres for at
undgå batteribeskadigelse. Se
BATTERIOPLADERINDSTILLINGER.

BATTERIOPLADNING

1. Transporter maskinen til et godt udluftet område.

ADVARSEL: Risiko for brand eller eksplosion.
Batterierne udsender brintgas. Herved kan der
opstå eksplosion eller brand. Maskinen må ikke
komme i nærheden af gnister og åben ild ved
opladning.

2. Parker maskinen på et fladt, tørt sted, og sluk den,
og fjern nøglen.

3. Hvis maskinen er udstyret med våde/blysyrebatterier,
skal du kontrollere batterielektrolytniveauet før
opladning (figur 27). Niveauet skal lige dække
batteripladerne som vist. Påfyld destilleret vand,
hvis niveauet er lavt. OVERFYLD IKKE.
Elektrolytten udvider sig og kan flyde over ved
opladning.

Kontroller batterielektrolytniveauet ugentligt.

Hvis maskinen er udstyret med HydroLINK
batterivandsystem, må du ikke tilføje vand før
opladning af batterier (se HydroLINK
batterivandsystem)

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
batterierne skal du bære personligt
beskyttelsesudstyr efter behov. Undgå kontakt med
batterisyre.

Batteriplader

FIG. 27

4. For modeller, der er udstyret med indbyggede
opladere, skal du fjerne opladerens strømledning
fra opbevaringskrogene og sætte den ind i en
jordet stikkontakt (figur 28).

FIG. 28

For modeller, der er udstyret med eksterne
opladere, skal du først forbinde opladerens
jævnstrømsledning med maskinens ladestik og
derefter sætte vekselstrømsledningen ind i en
jordet stikkontakt (figur 29). Der henvises til
brugervejledningen til den eksterne oplader for
yderligere oplysninger.
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SIKKERHEDSHENSYN: Tag ikke den eksterne
opladers jævnstrømledning ud af stikket på
maskinen, mens opladeren er aktiv. Der kan opstå
en lysbue. Hvis opladeren skal afbrydes under
opladningen, skal netledningen først frakobles.

FIG. 29

5. Opladeren vil automatisk begynde opladningen og
afslutte den, når opladningen er fuldført. Den
maksimale opladningscyklus kan tage op til 6- 10
timer afhængigt af batteritype.

Indbygget batterioplader: Når alle fem
indikatorlamper blinker, er opladningscyklussen
udført (figur 30).

FIG. 30
6. Efter opladning af batterierne skal du tage

strømledningen ud og vikle ledningen omkring
ledningskrogene (figur 31).
For modeller, der er udstyret med en ekstern
oplader, skal du altid afbryde vekselstrømledningen
før afbrydelse af opladeren fra maskinen.

FIG. 31

BATTERIOPLADERINDSTILLINGER

Batteriopladeren er indstillet til at oplade batteritypen,
der leveres med maskinen. Hvis du vælger at skifte til
en anden batteritype eller batterikapacitet, skal
batteriladerens og maskinens batteriafladningsindikator
BDI omprogrammeres for at undgå batteribeskadigelse.

Kontakt service, eller bestil Software Installation Kit
(p/n 9012788) for at omprogrammere maskinen.

For modeller, der er udstyret med en indbygget
oplader, kan batteriindstillingerne ændres manuelt som
alternativ til at omprogrammere maskinen. Når
indstillingerne i den indbyggede oplader er korrekt
ændret som beskrevet i de følgende instruktioner, vil
maskinens software automatisk omprogrammere
BDI’en til den nye batteritype.

For maskiner, der er udstyret med en ekstern oplader,
kræves omprogrammeringssættet for at ændre
BDI- indstillingen. Når BDI er omprogrammeret,
henvises der til brugervejledningen til den eksterne
oplader for at ændre opladningsprofilindstillingerne.

Sådan ændres indstillinger i den indbyggede
batterioplader:
1. Vikl opladerens strømledning af ledningskrogene.

2. Med en T25 stjerneskruetrækker skal du fjerne de
to skruer, der befinder sig i bunden af
kontrolpanelet for at få adgang til batteriopladeren
(figur 32).

FIG. 32
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3. Pil forsigtigt mærkaten op for at få adgang til
skiveindstillingerne (figur 33).

FIG. 33

4. Med en lille standardskruetrækker skal du dreje
skiven til den korrekte batteritype i henhold til
følgende diagram (figur 34).

BEMÆRK: Positionen “0” bruges kun, når maskinen
programmeres på fabrikken, eller når Software Installation
Kit bruges. Når indstillingen ændres fra “0”, skal den ikke
ændres tilbage til “0”, med mindre at maskinen
omprogrammeres med softwaresættet, da der ellers kan
opstå beskadigelse af batteriet.

FIG. 34

Skive-
position Batteribeskrivelsesindstillinger

0 Fabriks- og softwaresætindstilling

1 Vådt, Trojan 180- 250 AH

2 Vådt, Trojan 260- 360 AH

3 Vådt, Enersys 200- 350 AH

4 AGM, Discover 200- 300 AH

5 AGM, Fullriver 200- 350 AH

6 Gel, Sonnenschein 150- 250 AH

5. Genpåsæt mærkaten.

6. Genplacer kontrolpanelet.

7. Når du vil indstille BDI til den nye batteritype, skal
du sætte ledningen til den indbyggede
batterioplader ind i en stikkontakt.
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VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

3

4

11

8

2

5

1

6

9

10

7

Interval/
timer

Ansvarlig
person Pkt. Beskrivelse Procedure

Dagligt O 1 Batterier Ladning
O 2 Polerpude Kontroller, vend, eller udskift
O 3 Støvopsamlingspose Kontrollér, udskift
O 4 Vakuumslange Kontrollér, rens
O 5 Støvskørt for polerhoved Kontroller for rester af gulvfinish

Ugentligt O 1 Batterielektrolytniveau Kontroller, og påfyld destilleret vand, hvis
niveauet er lavt

50 timer O 5 Støvskørt for polerhoved Tjek for beskadigelse og slitage

O 6 Polerhoved Rengør med trykluftslange

O 7 Maskine Rengør med fugtig klud

100 timer O 1 HydroLINK batterivandsystem (ekstra) Kontroller slanger og forbindelser for
beskadigelse og slitage

200 timer O 1 Batterier, poler og kabler Kontroller, og rens

O 8 Vakuum- HEPA- filter
(aktiv støvkontrolsmodel)

Kontrollér, rengør, udskift

750 timer T 9 Fremdriftsmotor (køremodel) Udskift kulbørster

1000 timer T 10 Hovedløftebøsninger, 4 punkter Inspicer, udskift bøsninger

T 11 Pudemotor Udskift kulbørster

O = Operatør T = Uddannet personale
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MASKINVEDLIGEHOLDELSE

Udfør blot de anbefalede vedligeholdelsesprocedurer
for at holde maskinen i god driftsmæssig stand.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret sted,
aktivér parkeringsbremsen (hvis den findes), sluk
for maskinen og fjern nøglen, før maskinen
forlades eller serviceres.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
maskinen skal du bære personligt
beskyttelsesudstyr efter behov. Al reparation skal
udføres af uddannet personale

EFTER DAGLIG BRUG

1. Vend polerpuden, eller skift til en ny pude (figur
35).

FIG. 35

2. Kontroller, om støvopsamlingsposen er fuld. Udskift
posen, når den er halvt fuld (figur 36).

FIG. 36

3. Kontroller vakuumslangen for tilstopning. Rengør
slangen efter behov (figur 37).

FIG. 37

4. Oplad batterierne (figur 38). Se
”BATTERIOPLADNING”.

INDBYGGET OPLADER EKSTERN OPLADER
FIG. 38

EFTER UGENTLIG BRUG

Kontroller elektrolytniveauet i alle batterierne (figur 39).
(Se ”BATTERIVEDLIGEHOLDELSE”).

FIG. 39
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EFTER HVER 50 TIMERS BRUG

1. Kontroller støvskørtet for slitage eller beskadigelse
(figur 40). Udskift det, hvis det er slidt eller
beskadiget.

FIG. 40

2. Rengør polerhovedet og pudemotoren for eventuel
støvophobning med en trykluftslange (figur 41).
Maksimalt lufttryk 100 psi / 690 kPa.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
maskinen skal du bære personligt
beskyttelsesudstyr efter behov

FIG. 41

3. Rengør maskinens yderside med almindeligt
rengøringsmiddel og en fugtig klud (figur 42).

FIG. 42

EFTER HVER 100 TIMERS BRUG
Hvis maskinen er udstyret med det ekstra HydroLINK
batterivandsystem, skal du kontrollere vandslangerne
for beskadigelse og slitage (figur 43). Udskift systemet,
hvis det er beskadiget.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
batterierne skal du bære personligt
beskyttelsesudstyr efter behov. Undgå kontakt med
batterisyre.

FIG. 43

EFTER HVER 200 TIMERS BRUG
1. Rengør batterierne, og kontroller for løse

batterikabelforbindelser (se
BATTERIVEDLIGEHOLDELSE).

2. Udskift HEPA- filteret, hvis modellen er udstyret
med aktiv støvopsamling som ekstraudstyr (figur
44).

FIG. 44
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EFTER HVER 1000 TIMERS BRUG

Inspicer de fire bøsninger ved hovedløftebeslaget for
slitage (figur 45). Hvis du oplever, at hovedet hopper
eller vibrerer, skal du udskifte bøsningerne.

FIG. 45

MOTORVEDLIGEHOLDELSE

Udskift motorkulbørsterne som angivet. Kontakt faglært
personale for kulbørsteudskiftning.

Udskiftning af kulbørster Timer

Fremdriftsmotor (køremodel) 750

Pudemotor 1000

BATTERIVEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret sted,
aktivér parkeringsbremsen (hvis den findes), sluk
for maskinen og fjern nøglen, før maskinen
serviceres.

Batteriernes levetid er begrænset af det antal
opladninger, de modtager. For at få mest ud af
batterierne skal de kun genoplades, når
batteriafladningsindikatoren begynder at blinke. Det er
også vigtigt at opretholde de korrekte elektrolytniveauer
i løbet af batteriets levetid.

Maskinen er enten udstyret med våde/blysyre- eller
forseglede AGM- batterier fra Tennant.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
maskinen skal du bære personligt
beskyttelsesudstyr efter behov. Undgå kontakt med
batterisyre.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
maskinen skal du holde alle metalobjekter væk fra
batterierne.

FORSEGLEDE AGM- BATTERIER

De forseglede AGM- batterier er vedligeholdelsesfri og
kræver ikke andet end rutinemæssig opladning som
beskrevet i vejledningen.

VÅDE/BLYSYREBATTERIER
Våde/blysyrebatterier kræver rutinemæssig
vedligeholdelse som beskrevet neden for.

BEMÆRK! Hvis maskinen er udstyret med HydroLINK
batterivandsystem som ekstraudstyr, henvises der til
HYDROLINK BATTERIVANDSYSTEM.

Kontroller batterielektrolytniveauet ugentligt.
Elektrolytniveauet skal lige akkurat dække
batteripladerne som vist (figur 46). Påfyld destilleret
vand, hvis niveauet er lavt. OVERFYLD IKKE.
Elektrolytten udvider sig og kan flyde over ved
opladning.

Før opladning Efter opladning

Niveauet skal være lidt over
batteripladerne

Niveauet skal være lidt
under skueglassene

FIG. 46

Efter hver 200 timers brug skal du kontrollere for løse
batteriforbindelser og rengøre batteriernes overflade
herunder polerne og kabelklammerne for at undgå
batterikorrosion. Brug en skrubbebørste med en stærk
opløsning af kulsurt natron og vand (figur 47). Fjern
ikke batteridækslerne, når batterierne rengøres.
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FIG. 47

HYDROLINK BATTERIVANDSYSTEM (EKSTRA)

De følgende instruktioner gælder for modeller, der er
udstyret med HydroLINK batterivandsystem som
ekstraudstyr.

Det ekstra HydroLINK batterivandsystem gør det
sikkert og nemt at opretholde det rigtige
elektrolytniveau i batterierne.

Batterivandsystemet tilbydes også som et
eftermarkedssæt (p/n 9010301). Det er udelukkende
udviklet til Trojan våde/blysyrebatterier.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
maskinen skal du bære personligt
beskyttelsesudstyr efter behov. Undgå kontakt med
batterisyre.

Før brug af batterivandsystemet skal du kontrollere
slanger og forbindelser for beskadigelse eller slitage.

1. Oplad batterierne helt før brug af
batterivandsystemet. Fyld ikke vand på batterierne
før opladning, da elektrolytniveauet udvider sig og
kan flyde over ved opladning.

2. Efter opladning af batterierne skal du kontrollere
indikatorerne for elektrolytniveauet på
batteridækslerne (figur 48). Hvis niveauindikatoren
er hvid, skal du påfylde vand som beskrevet i de
følgende instruktioner. Hvis niveauindikatorerne er
sorte, er elektrolytten på det korrekte niveau, og
der kræves ikke vand.

FIG. 48

3. Find batteripåfyldningsslangens kobling inden i
batterirummet. Fjern støvdækslet, og tilslut
håndpumpeslangen (figur 49).

FIG. 49

4. Sænk den anden ende af håndpumpeslangen ned i
en flaske destilleret vand (figur 50).

Destilleret
vand

FIG. 50
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5. Klem kuglen på håndpumpeslangen, indtil den er
fast (figur 51). Niveauindikatorerne vil blive sorte,
når den er fuld.

FIG. 51

6. Efter tilføjelse af vand skal du sætte støvdækslet
på batteripåfyldningsslangen igen og opbevare
håndpumpeslangen inden i maskinens batterirum til
fremtidig brug.

LØFT AF MASKINEN MED DONKRAFT

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret sted,
sluk for maskinen og fjern nøglen, før maskinen
forlades eller serviceres.

Brug løftepunkterne til at løfte maskinen med donkraft
(figur 52). Brug en donkraft, der kan understøtte
maskinens vægt. Placer maskinen på en flad, jævn
overflade, og bloker dækkene før løft med donkraften.

SIKKERHEDSHENSYN: Løft kun maskinen med
donkraft på de steder, der er beregnet til det. Brug
en hejs eller donkraft, der understøtter maskinens
vægt. Blok maskinen op på bukke.

FIG. 52

LÆSNING/LOSNING AF MASKINEN VED
TRANSPORT

Sørg for, at nedenstående læsnings- og
fastspændingsprocedurer følges, når maskinen
transporteres på en anhænger eller lastvogn:

1. Hæv polerhovedet til transportpositionen for at
forhindre potentiel hovedbeskadigelse, når
maskinen læsses på en lastvogn eller anhænger
(figur 53).

FIG. 53

2. Brug en rampe, der både kan understøtte
maskinens vægt og den person, som læsser den,
og læs maskinen forsigtigt. Betjen ikke maskinen
på en rampehældning, der overstiger 19,5 grader
(figur 54). Der skal bruges et spil, når
rampehældningen overstiger 19,5 grader.

SIKKERHEDSHENSYN: Når maskinen
læsses/losses på/af en lastvogn eller trailer, skal
du bruge en rampe, der kan understøtte vægten af
maskinen og operatøren.

Betjen ikke maskinen på en rampehældning, der
overstiger 19,5 grader. Spænd maskinen fast til
lastvognen eller anhængeren med
fastspændingsstropperne.

19,5 % maksimal rampehældning

FIG. 54
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3. Når den er læsset på, skal du placere maskinens
forside mod forsiden af traileren eller lastvognen.
Sænk polerhovedet til gulvet, og drej nøglen til nul
(figur 55).

4. Anbring en blokering bag hvert hjul (figur 55).

5. Med fastspændingsbånd skal du sikre maskinen for
og bag via de fire fastspændingsbeslag på
maskinrammen (figur 55). Det kan være
nødvendigt at anbringe fastspændingsbeslag på
gulvet i anhængeren eller lastvognen. Brug ikke
polerhovedets løftepedal som fastspænding.

FIG. 55

6. Når du losser maskinen, skal du forsigtigt bakke
den nedad rampen. Los ikke maskinen i forlæns
retning.

OPBEVARING AF MASKINEN

De følgende skridt skal tages ved oplagring af
maskinen i længere tid.

1. Oplad batterierne før oplagring af maskinen for at
forlænge deres levetid. Genoplad batterierne hver
3. måned.

2. Løft polerhovedet op fra gulvet.

3. Parkér maskinen på et køligt, tørt sted.

4. Afbryd maskinen, og fjern nøglen.

BEMÆRK: For at forhindre eventuel beskadigelse af
maskinen skal maskinen opbevares et sted, der er fri
for gnavere og insekter.

ADVARSEL: For at reducere faren for brand,
eksplosion, elektrisk stød eller kvæstelse må du
ikke udsætte maskinen for regn. Opbevar den
indendørs.

5. Ved opbevaringssteder med begrænset plads kan
du hæve hovedet som vist (figur 56).

FIG. 56

FEJLFINDING
FEJL ÅRSAG LØSNING

Serviceindikatorsymbol blinker. Der er blevet registreret en maskinfejl
eller en fejl i den indbyggede bat-
terioplader

Se SERVICEINDIKATORKODER i
vejledningen

Ingen strøm Nødstopknappen er aktiveret Drej knappen for at nulstille

Batterier er afladet Genoplad batterierne

Løst eller afbrudt batterikabel Kontroller batterikabelforbindelserne

Kredsløbsafbryderen er udløst Nulstil kredsløbsafbryderen

Fejl på tændingskontakten Kontakt servicecentret

Ingen fremdrift i maskinen
(køremodel)

Der er registreret en fremdriftsfejl Se SERVICEINDIKATORKODER i
vejledningen

Kredsløbsafbryderen er udløst Nulstil kredsløbsafbryderen

Fejl ved fremdriftsmotoren eller led-
ningsføringen

Kontakt servicecentret

Slidte kulbørster i motoren Kontakt servicecentret
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FEJLFINDING - fortsat

FEJL ÅRSAG LØSNING

Pudemotoren kører ikke Lavspændingsafbryder aktiveret Genoplad batterierne

Der er registreret en pudemotorfejl. Se SERVICEINDIKATORKODER i
vejledningen

Fejl ved pudemotoren eller ledningsfø-
ringen

Kontakt servicecentret

Slidte kulbørster i motoren Kontakt servicecentret

Vakuummotor kører ikke
(model med aktiv støvopsamling)

Der er registreret en vakuummotorfejl Se SERVICEINDIKATORKODER i
vejledningen

Fejl ved vakuummotoren eller led-
ningsføringen

Kontakt servicecentret

Kredsløbsafbryder udløst ved vakuum Nulstil kredsløbsafbryder

Skubbemodel bruger ikke børste Polerhovedvinkel ikke justeret korrekt Kontakt servicecentret

Batterioplader fungerer ikke Batterier er overafladet Udskift batterierne

Der blev registreret en fejl i batteriop-
laderen

Se SERVICEINDIKATORKODER i
vejledningen

Fejl ved opladeren Udskift opladeren

Dårlig poleringsydelse Slidt pude Vend, eller udskift pude

Pudetryk forkert Juster pudetryk

Se Pudetrykindstilling

Kort driftstid Lav batteriopladning Oplad batterierne

Batterierne trænger til vedligeholdelse (Se ”BATTERIVEDLIGEHOLDELSE”)
Defekt batteri eller batteriets levetid er
opbrugt

Udskift batterierne

Batteriafladningsindikator (BDI)
programmeret forkert

Se BATTERIOPLADNING

Pudetrykket er for højt Formindsk pudetryk

Se Pudetrykindstilling

Fejl ved opladeren Udskift batterioplader

Maskinvibration Puden er ikke korrekt centreret Fjern den, og installér den igen

Forkert pude til opgaven Skift til korrekt pude

Puden slides ujævnt. Udskift puden

Snavset pude. Udskift puden

Hovedløftebøsninger, 4 punkter Inspicer, udskift bøsninger
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B5 GENERELLE MASKINDIMENSIONER/ KAPACITET/YDELSE

MODEL B5 (510 mm) skubbemodel B5 (510 mm) køremodel

Længde 1.499 mm 1.499 mm

Bredde 622 mm 622 mm

Højde 1.092 mm 1.092 mm

Vægt 87,5 kg 90 kg

Vægt med batterier 230 kg 259 kg

Rengøringsbanebredde 510 mm 510 mm

Produktivitetsrate (maks.) 1.500 m2/t 1.900 m2/t

Produktivitetsrate (i praksis) 1.200 m2/t 1.670 m2/t

Poleringshastigheder (variable) Pudeassist. Min: 30 mpm
Maks: 60 mpm

Transporthastighed (maks.) Ikke relevant Fremad: 73 mpm
Baglæns: 44 mpm

Vending (min.) 1524 mm 1524 mm

Hældning (maks.) Polering: 9 %, transport: 19,5 % Polering: 9 %, transport: 19,5 %

Fremdriftsmotor Ikke relevant 24 V, 14 A, 0,363 hk / 0,27 kW, 271 W

Pudemotor 36 V, 75 A, 2,8 hk maks. / 2,1 kW 36 V, 75 A, 2,8 hk maks. / 2,1 kW

Pudetryk Variabelt Variabelt

Pudehastighed 2100 o./min. 2100 o./min.

Vakuummotor (aktiv støvopsamling) 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW

HEPA- filtrering (aktiv støvopsamling) 99,97 % @0,3 mikron 99,97 % @0,3 mikron

Filtrering (passiv støvopsamling) 95 % @0,3 mikron 95 % @0,3 mikron

Støvposekapacitet 1,4 l 1,4 l

Maskinspænding 36 VDC 36 VDC

Batterikapacitet 3 - 12V, 185 Ah våde/blysyre (std.)
3 - 12V, 234 Ah AGM (ekstra)
3 - 12V, 225 Ah våde/blysyre (ekstra)

3 - 12V, 225 Ah våde/blysyre (std.)
3 - 12V, 234 Ah AGM (ekstra)

Samlet strømforbrug 60 A / 1,9 kw nominelt 60 A / 1,9 kw nominelt

Batterioplader 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A

Beskyttelsesgrad IPX3 IPX3

Lydtryksniveau LpA*
(aktiv støvopsamling) 64 dB(A) 64 dB(A)

Lydtryksniveau LpA*
(passiv støvopsamling) 65 dB(A) 65 dB(A)

Usikkerhed KpA** 1,1 dB(A) 1,1 dB(A)

Lydeffektniveau LwA + usikkerhed KwA** 79,7 dB(A) 79,7 dB(A)

Maskinvibration ved hånd/arm*** <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Omgivende driftstemperatur Min: 32F/0C
Maks: 110F/43C

Min: 32F/0C
Maks: 110F/43C

Værdier pr. * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72

Specifikationerne kan ændres uden varsel.



SPECIFIKATIONER

30 Tennant B5/B7 (05- 2014)

B7 GENERELLE MASKINDIMENSIONER/ KAPACITET/YDELSE

MODEL B7 (610 mm) køremodel B7 (690 mm) køremodel

Længde 1.562 mm 1.602 mm

Bredde 762 mm 800 mm

Højde 1.092 mm 1.092 mm

Vægt 111,5 kg 115 kg

Vægt med batterier 279 kg 362 kg

Rengøringsbanebredde 610 mm 690 mm

Produktivitetsrate (maks.) 2.200 m2/t 2.500 m2/t

Produktivitetsrate (i praksis) 2,000 m2/t 2.300 m2/t

Poleringshastigheder (variable) Min: 30 mpm
Maks: 60 mpm

Min: 30 mpm
Maks: 60 mpm

Transporthastighed (maks.) Fremad: 73 mpm
Baglæns: 44 mpm

Fremad: 73 mpm
Baglæns: 44 mpm

Vending (min.) 1588 mm 1626 mm

Hældning (maks.) Polering: 9 %, transport: 19,5 % Polering: 9 %, transport: 19,5 %

Fremdriftsmotor 24 V, 14 A, 0,363 hk / 0,27 kW, 271 W 24 V, 14 A, 0,363 hk / 0,27 kW, 271 W

Pudemotor 37 V, 90 A, 3,6 hk maks. / 2,6 kW 37 V, 90 A, 3,6 hk maks. / 2,6 kW

Pudetryk Variabelt Variabelt

Pudehastighed 1875 o./min. 1875 o./min.

Vakuummotor (aktiv støvopsamling) 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW

HEPA- filtrering (aktiv støvopsamling) 99,97 % @0,3 mikron 99,97 % @0,3 mikron

Filtrering (passiv støvopsamling) 95 % @0,3 mikron 95 % @0,3 mikron

Støvposekapacitet 1,4 l 1,4 l

Maskinspænding 36 VDC 36 VDC

Batterikapacitet 6 - 6V, 240 Ah våde/blysyre (std.)
6 - 6V, 312 Ah AGM (ekstra)
6 - 6V, 360 Ah våde/blysyre (ekstra)

6 - 6V, 330 Ah våde/blysyre (std.)
6 - 6V, 312 Ah AGM (ekstra)
6 - 6V, 360 Ah våde/blysyre (ekstra)

Samlet strømforbrug 75 A / 2,4 kw nominelt 75 A / 2,4 kw nominelt

Batterioplader 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A

Beskyttelsesgrad IPX3 IPX3

Lydtryksniveau LpA*
(aktiv støvopsamling) 64 dB(A) 64 dB(A)

Lydtryksniveau LpA*
(passiv støvopsamling) 65 dB(A) 65 dB(A)

Usikkerhed KpA** 1,1 dB(A) 1,1 dB(A)

Lydeffektniveau LwA + usikkerhed KwA** 79,7 dB(A) 79,7 dB(A)

Maskinvibration ved hånd/arm*** <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Omgivende driftstemperatur Min: 32F/0C
Maks: 110F/43C

Min: 32F/0C
Maks: 110F/43C

Værdier pr. * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72

Specifikationerne kan ændres uden varsel.
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B5 MASKINDIMENSIONER

24,5 tommer / 622 mm

59 tommer / 1.499
mm

43
tommer /
1.092 mm
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B7 MASKINDIMENSIONER

30 tommer / 762 mm
(24 tommer / 610 mm

model)

43
tommer /
1.092 mm

31,5 tommer / 800 mm
(27 tommer / 690 mm

model)

63 tommer / 1.602 mm
(27 tommer / 690 mm

model)

61,5 tommer / 1.562 mm
(24 tommer / 610 mm

model)
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