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JOHDANTO

Tähän käsikirjaan on otettu mukaan kaikki uudet mallit.
Se sisältää välttämättömät ohjeet käyttöä ja
ennaltaehkäisevää huoltoa varten.

Lue tämä käsikirja huolellisesti läpi
ja tutustu koneeseen, ennen kuin
käytät tai huollat sitä.

Jokaisen uuden mallin mukana toimitetaan kuvitettu
osaluettelo. Käytä osaluetteloa varaosien tilaamiseen.
Noudata osaluettelossa kohdassa ”KUINKA
VARAOSIA TILATAAN” olevia ohjeita tilatessasi osia,
näin varmistat ripeän ja täsmällisen toimituksen.

Tämä on erittäin tehokas kone. Parhaat tulokset
saadaan kuitenkin pienimmin mahdollisin kustannuksin,
kun:

S Konetta käytetään kohtuullisen varovasti.

S Laite huolletaan säännöllisesti huolto- ohjeiden
mukaisesti.

S Koneessa käytetään vain alkuperäisiä, valmistajan
toimittamia tai vastaavia osia.

Voit katsoa, tulostaa tai ladata uusimmat käyttöoppaat
osoitteessa www.tennantco.com/manuals

SUOJELE YMPÄRISTÖÄ
Hävitä pakkausmateriaali ja vanhat
koneen osat kuten akut ja paristot
ympäristöystävällisesti noudattaen
alueesi jätteiden hävitysmääräyksiä.

Pyri aina kierrättämään.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA, Uden - Alankomaat
Europe@tennantco.com www.tennantco.com

Trojan ja HydroLINK ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Trojan
Battery Company.

Tekniset tiedot ja osat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Alkuperäiset ohjeet. Copyright E 2014 Tennant Company.
Kaikki oikeudet pidätetään.

KÄYTTÖTARKOITUS

Kiillotuskone on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön
esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa,
tehtaissa, myymälöissä, toimistoissa ja
kauppakeskuksissa. Se on tarkoitettu sileiden, kovien
lattioiden kiillotukseen (VCT (vinyyliyhdistelmälaatta),
sementtimosaiikki (terrazzo), marmori, viimeistelty
kovapuu, pinnoitettu sementti jne.) vain sisätiloissa.
Konetta ei saa käyttää matoilla. Käytä ainoastaan
suositeltuja, tähän koneeseen tarkoitettuja
kiillotuslaikkoja. Älä käytä konetta muuhun kuin
käsikirjassa kuvattuun tarkoitukseen.

KONEEN TIEDOT

Täytä tämä kohta koneen käyttöönoton yhteydessä
myöhempiä tarpeita varten.

Mallinumero -

Sarjanumero -

Käyttöönottopäivä -

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - Alankomaat
Uden, 01/01/2014

Mark Morrison
Kansainvälisten toimintojen päällikkö

EY- vaatimustenmukaisuusvakuutus

Koneen tyyppi: Lattiankiillotuskone Malli: B5, B7

Tämä kone täyttää seuraavien EU- direktiivien vaatimukset:
- Konedirektiivi: 2006/42/EY
- EMC- direktiivi: 2004/108/EY

Käytetyt harmonisoidut standardit: EN ISO 14121- 1, EN 1037, EN
60335- 1, EN 60204- 1, EN ISO 13849- 1, EN ISO 13849- 2, EN 60529, EN
ISO 4413, EN 55012, EN 61000- 6- 2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO
3744, EN ISO 3741, EN ISO 13059, EN ISO 3450, EN 60335- 2- 72.

FI
(konedirektiivin liitteen II A mukaisesti)
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA - SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia
varoitusmerkintöjä mahdollisten vaaratekijöiden
osoittamiseksi:

VAROITUS:Varoitus vaaroista tai
vaarallisista toimintatavoista, jotka saattavat
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Sellaisten
toimenpiteiden tunnistamista varten, joiden
noudattaminen on välttämätöntä laitteiston
turvallisen toiminnan takaamiseksi.

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka
voivat olla vaaraksi käyttäjälle. Opi tietämään, milloin
tällaiset tilanteet voivat syntyä. Selvitä, missä koneen
turvalaitteet sijaitsevat. Ilmoita heti vaurioista tai
häiriöistä.

VAROITUS: Tulipalon, räjähdyksen,
sähköiskun tai loukkaantumisen välttämiseksi:

- Lue käsikirja ennen koneen käyttämistä.

- Älä käytä tai kerää syttyviä materiaaleja.

- Älä käytä herkästi syttyvien nesteiden,
höyryjen tai paloherkän pölyn lähellä.
Tätä konetta ei ole varustettu
räjähdyssuojatulla moottorilla. Sähkömoottori
kipinöi käynnistettäessä ja käytön aikana ja voi
siten aiheuttaa nopeasti leviävän tulipalon tai
räjähdyksen, jos konetta käytetään alueella,
jolla on herkästi syttyviä höyryjä/nesteitä tai
paloherkkää pölyä.

- Akuista nousee vetykaasua. Seurauksena
saattaa olla räjähdys tai tulipalo. Ladattavana
olevan akun lähistöllä ei saa olla avotulta eikä
kipinöitä.

- Irrota akun kaapelit ja laturin pistotulppa ennen
kuin alat huoltaa konetta.

- Älä lataa akkuja vahingoittuneella
verkkojohdolla. Älä tee pistotulppaan
muutoksia.

Jos latausjohto on vahingoittunut tai
katkennut, se täytyy vaihtaa heti. Latausjohdon
saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan
edustaja tai muu vastaavan koulutuksen saanut
henkilö.

Sopimattomien laturien käyttäminen voi
vahingoittaa akkua ja mahdollisesti aiheuttaa
tulipalon vaaran.

- Älä käytä ulkona tai märillä alustoilla. Varastoi
sisätiloissa. Tämä kone on tarkoitettu vain
kuivaan käyttöön.

- Tämä kone ei sovi vaarallisen lian imurointiin.

- Pyörivä laikka, pidä kädet kaukana.

TURVALLISUUDEN VUOKSI:

1. Konetta ei saa käyttää:
- Jollei käyttäjää ole koulutettu ja valtuutettu

tehtävään.
- Jollei käsikirjaa ole luettu ja ymmärretty.
- Jollei käyttäjä ole henkisesti ja fyysisesti

kykenevä noudattamaan koneesta annettuja
ohjeita.

- Alkoholin tai huumaavien aineiden
vaikutuksen alaisena.

- Käytettäessä matkapuhelinta tai muuta
elektronista laitetta.

- Jos kone ei ole asianmukaisessa
käyttökunnossa.

- Ulkotiloissa. Tämä kone on tarkoitettu vain
sisäkäyttöön.

- Jos koneessa on muita kuin Tennantin
toimittamia ja hyväksymiä kiillotuslaikkoja
tai varusteita. Muiden kiillotuslaikkojen
käyttö voi heikentää turvallisuutta.

- Alueilla, joissa voi olla putoavia esineitä.
- Alueella, jossa on liian hämärää, jotta

käyttäjä voisi turvallisesti ohjata ja käyttää
konetta.

- Ilman pölypussia ja suodattimia.

2. Ennen koneen käyttöä:
- Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat

paikoillaan ja toimivat kunnolla.

3. Koneen käytön aikana:
- Käytä vain tässä ohjekirjassa neuvotulla

tavalla.
- Ilmoita koneen vahingoittumisesta tai

toimintahäiriöstä välittömästi.
- Käytä varpaat suojaavia ja luistamattomia

kenkiä.
- Vähennä nopeutta kaarteissa tai

käännyttäessä.
- Pidä kädet kaukana pyörivästä laikasta.
- Liiku hitaasti kaltevilla tai liukkailla

pinnoilla.
- Älä kiillota pinnoilla, joiden jyrkkyys on yli

9 %. Älä aja koneella siirtoajoa pinnoilla,
joiden jyrkkyys on yli 19,5 %.

- Älä kuljeta matkustajia koneen päällä.
- Ole varovainen, kun peruutat konetta.
- Älä päästä lapsia tai ulkopuolisia koneen

lähelle.
- Älä anna lasten leikkiä koneella.
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4. Ennen kuin poistut koneen luota tai ennen
koneen huoltoa:
- Pysähdy tasaiselle pinnalle.
- Laita käsijarru päälle, jos koneessa on

sellainen.
- Sammuta kone ja irrota virta- avain.

5. Kun huollat konetta:
- Irrota akkukaapelit ja laturin pistotulppa

ennen kuin alat huoltaa konetta.
- Kaikki työt on tehtävä olosuhteissa, joissa

on riittävä valaistus ja näkyvyys.
- Korjauksia saavat suorittaa vain

koulutuksen saaneet työntekijät.
- Käytä Tennantin toimittamia tai hyväksymiä

varaosia.
- Älä tee muutoksia koneen alkuperäiseen

rakenteeseen.
- Vältä liikkuvia osia. Älä käytä löysiä

vaatteita tai koruja ja sido pitkät hiukset
kiinni.

- Älä irrota erillisen laturin tasavirtajohtoa
koneen pistorasiasta, kun laturi on
toiminnassa. Se voi aiheuttaa valokaaren.
Jos laturin toiminta täytyy keskeyttää
latauksen aikana, irrota ensin verkkojohto
pistorasiasta.

- Sopimattomien laturien käyttäminen voi
vahingoittaa akustoja ja mahdollisesti
aiheuttaa tulipalon vaaran.

- Tarkista latausjohto säännöllisesti
vaurioiden varalta.

- Huolehdi työskentelyalueen hyvästä
tuuletuksesta.

- Varo koskemasta akkuhappoon.
- Pidä kaikki metalliesineet kaukana akuista.
- Älä käytä painepesuria tai suihkuta vettä

koneeseen.
- Käytä nostolaitetta tai riittävää apua, kun

nostat akkuja.
- Nosta kone ylös vain tätä tarkoitusta varten

merkityistä paikoista. Tue kone pukeilla.
- Lukitse koneen pyörät, ennen kuin nostat

koneen ylös.
- Käytä nostolaitetta tai tunkkia, joka kestää

koneen painon.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita

tarpeen mukaan ja tämän käsikirjan
suositusten mukaisesti.

Turvallisuuden vuoksi: käytä suojakäsineitä.

Turvallisuuden vuoksi: käytä suojalaseja.

Turvallisuuden vuoksi: käytä
hengityssuojainta.

6. Kun lastaat koneen kuorma- autoon tai
peräkärryyn ja ajat sen pois niistä:
- Käytä ramppia, joka kestää koneen ja

käyttäjän painon.
- Älä aja koneella rampilla, jonka kaltevuus

on yli 19,5 %.
- Jos rampin jyrkkyys on yli 19,5 %, käytä

vinssiä.
- Laske kiillotuslaikka alas lastauksen

jälkeen.
- Sammuta kone ja poista virta- avain.
- Laita seisontajarru päälle (jos koneessa on

sellainen).
- Kiilaa tai sido koneen pyörät.
- Kiinnitä kone sidontahihnoilla.
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TURVAOHJETARRAT

Koneessa on ohje- ja varoitustarroja eri paikoissa. Kiinnitä tilalle uudet tarrat, jos vanhat tarrat ovat irronneet,
vahingoittuneet tai jos teksti ei ole luettavissa.

OHJETARRA -
Lue käsikirja
ennen kuin
käytät konetta.
Sijaitsee
kojetaulun
kyljessä.

VAROITUSTARRA - Älä lataa akkuja
vahingoittuneella verkkojohdolla.
Seurauksena voi olla sähköisku.
Irrota laturin verkkojohto ennen
huoltotöitä.
Sijaitsee kojetaulun takana.

VAROITUSTARRA -
Akuista nousee
vetykaasua. Seurauksena
saattaa olla räjähdys tai
tulipalo. Ladattavana
olevan akun lähistöllä ei
saa olla avotulta eikä
kipinöitä.
Sijaitsee kojetaulun takana
ja koneen suojuksen
sisäpuolella.

VAROITUSTARRA -
Irrota akkukaapelit
ennen huoltotöitä.
Sijaitsee kojetaulun
suojuksessa.

VAROITUSTARRA -
Pyörivä laikka. Pidä
kädet kaukana siitä.
Sijaitsee
kiillotuspäässä.
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KONEEN OSAT
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1. Kuppiteline
2. Käyttöohje
3. Akkutilan kannen salvat
4. Suojakatkaisinpaneeli, sijaitsee akkujen lähellä
5. Akkutilan kansi
6. Kiillotuslaikkamoottori
7. Kiillotuspään kallistuksen lukitus- /vapautusnuppi
8. Puskuri / kiillotuspään nostokahva
9. Kiillotuspää

10. Seinärulla
11. Pölyhelma
12. Pölypussikotelo
13. HEPA- suodatin (malli, jossa on aktiivinen

pölynkeräys)
14. Ohjauskahva
15. Käynnistyssanka
16. Päävirtakytkin (avainkytkin)
17. USB- ohjelmointiliitin
18. Hätäpysäytyspainike (ajettava malli)

19. Käyttötuntimittari
20. Koneeseen kiinteästi asennetun laturin

verkkojohto
21. Koneeseen kiinteästi asennetun laturin

verkkojohdon säilytyskoukut
22. Kiillotuspään nostopoljin
23. Staattista sähköä poistava hihna
24. Seisontajarru (valinnainen)
25. Pistorasia erillistä laturia varten
26. Nopeudensäädin (ajettava malli)
27. Laikkapaineen kevennyspainike (automaattinen

malli)
28. Laikkapaineen osoitin (automaattinen malli)
29. Laikkapaineen lisäyspainike (automaattinen malli)
30. Ajosuunnan valitsin (ajettava malli)
31. Huoltoilmaisin
32. Moottorin ylikuumenemisen ilmaisin
33. Akkujen varaustason ilmaisin
34. Pölypussin ilmaisin
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KONEEN ASENNUS

KONEEN OTTAMINEN PAKKAUKSESTA

1. Tarkista huolellisesti, onko koneessa merkkejä
vaurioista. Ilmoita vaurioista välittömästi
kuljetusliikkeelle.

2. Tarkista pakkausluettelo. Jos osia puuttuu, ota
yhteys jälleenmyyjään tai Tennantiin,
Pakkauksen sisältö:
D Kiillotuslaikka (esiasennettu)
D Pölypussi (esiasennettu)

Kangaspussi (lisävaruste)
D Akkuteline
D Akkujen nestejärjestelmä (esiasennettu

lisävaruste)
D Erillinen laturi (lisävaruste)
D Laturin johto / erillisellä laturilla varustettu malli

(valinnainen)
D Osakäsikirja
D Ohjeita sisältävä seinäjuliste
510 mm:n malli:
D 3 akkua (esiasennettuina, valinnainen)
D 2 akkukaapelia
D 6 akun napojen kumisuojusta
D 1- 2 akkujen vaahtomuovivälikettä
610 mm:n, 690 mm:n mallit:
D 6 akkua (esiasennettuina, valinnainen)
D 5 akkukaapelia
D 12 akun napojen kumisuojusta
D 2 akun vaahtomuovivälikettä (AGM- akut)

3. Koneen ottamiseksi laatikosta poista siteet,
pyöräkiilat ja kuljetuskiinnikkeet. Peruuta kone
varovasti pois kuormalavalta mukana tullutta
ramppia pitkin (kuva 1). Varmista, että kiillotuspää
on yläasennossa.

HUOMIO: Älä siirrä konetta kuormalavalta ilman
ramppia, kone voi vahingoittua.

KUVA 1

AKKUJEN ASENNUS

Jos konetta ei toimiteta akkuineen, kysy jälleenmyyjältä
tai Tennantilta akkuja koskevia suosituksia.

TÄRKEÄÄ: Kun koneessa on mukana akut ja laturi,
akkujen varaustason ilmaisin on ohjelmoitu tehtaalla
toimitettujen akkujen tyypin mukaisesti. Kun kone
toimitetaan ilman akkuja, akkujen varaustason ilmaisin
(BDI) on oletuksena ohjelmoitu toimimaan lyijyakkujen
kanssa. Jos asennetaan erilaiset akut (esim.. suljetut,
AM- akut jne.), varaustason ilmaisin on ohjelmoitava
uudelleen, jotta akut eivät vahingoittuisi. Tarkemmat
tiedot kohdassa AKKUJEN LATAAMINEN.

AKKUJEN TEKNISET TIEDOT:
Malli B5 -
Kolme12 voltin, 185 ampeeritunnin lyijyakkua
(työnnettävä malli).

Kolme12 voltin, 225 ampeeritunnin lyijyakkua (ajettava
malli).

Kolme 12 voltin, 234 ampeeritunnin suljettua
AGM- syväpurkausakkua. (valinnainen, työnnettävät ja
ajettava mallit)

Malli B7 -
Kuusi 6 voltin, 240 ampeeritunnin lyijyakkua
(610 mm:n malli).

Kuusi 6 voltin, 330 ampeeritunnin syväpurkauslyijyakkua
(690 cm:n malli).

Kuusi 6 voltin, 360 ampeeritunnin syväpurkauslyijyakkua
(valinnainen, 610 mm:n, 690 mm:n mallit).

Kuusi 6 voltin, 312 ampeeritunnin suljettua
AGM- syväpurkausakkua
(valinnainen, 610 mm:n, 690 mm:n mallit).

VAROITUS: Tulipalon tai räjähdyksen vaara.
Akuista nousee vetykaasua. Seurauksena saattaa
olla räjähdys tai tulipalo. Ladattavana olevan akun
lähistöllä ei saa olla avotulta eikä kipinöitä.

TURVALLISUUS: Kun huollat konetta, käytä
henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen mukaan.
Varo koskemasta akkuhappoon.

1. Pysäköi kone vaakasuoralle alustalle, pysäytä kone
ja ota avain virtalukosta.

2. Avaa akkutilan kannen salvat ja nosta kansi taakse
(kuva 2).

3. Asenna akut varovasti akkutilaan avustajan
avustuksella. Järjestä akut kuvassa näytetyllä
tavalla (kuva 3).
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KUVA 2

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Käytä konetta
huoltaessasi nostolaitetta tai riittävää apua, kun
nostat akkuja.

4. Estä akkujen liikkuminen asettamalla mukana
tulleet vaahtomuovivälikkeet kuvassa näytetyllä
tavalla (kuva 3).

5. Kytke kaapelit akkujen napoihin kuvassa näytetyllä
tavalla (kuva 3). Suojaa navat mukana tulleilla
kumisuojuksilla. Kytke koneen musta (- ) kaapeli
viimeiseksi. Kun teet töitä akkujen lähellä, käytä
eristettyjä työkaluja.

PUNAINEN

MUSTA

K
o

n
ee

n
et

u
p

ää

Vaahtomuovivälikkeet:
0 - Lyijyakut
2 - AGM- akut

K
o

n
ee

n
et

u
p

ää

Malli B7

Malli B5

Vaahtomuovivälikkeet:
1 - Lyijyakut
2 - AGM- akut

P
U

N
A

IN
E

N

MUSTA

KUVA 3

KONEEN TOIMINTA

Koneessa on 36 V:n akusto (joko tavalliset lyijyakut tai
suljetut / AGM- akut). Kiillotuksen suorittaa nopeasti
pyörivä, lattiaa vastaan painettu ja eteenpäin liikkuva
kiillotuslaikka, joka luo lattiaan tasaisen kiillon.
Työnnettävän mallin liikkumista avustaa pyörivä laikka.
Ajettavassa mallissa on ajomoottori. Kiillotuslaikan
paine ja kiillotusnopeus voidaan säätää lattian tyypin ja
kunnon mukaan. Mallista riippuen kiillotuslaikan paine
säädetään mekaanisesti tai sen säätää toimilaite. Pöly
kerätään passiivisella tai aktiivisella imujärjestelmällä.
Passiivisessa imujärjestelmässä pyörivän kiillotuslaikan
aiheuttama keskipakovoima luo pölyn keräävän imun.
Aktiivisessa imujärjestelmässä on imumoottori ja
tehokkaasti suodattava HEPA- suodatin. Kiillotusta
hallitaan kojetaulun edessä olevalla käynnistyssangalla.

KONEEN KOKOONPANO

KIILLOTUSLAIKAN KIINNITTÄMINEN
Saatavana on monenlaisia kiillotuslaikkoja. Laikka
valitaan lattian tyypin, viimeistelyn ja kunnon mukaan.
Valtuutettu jälleenmyyjä antaa kiillotuslaikkoja koskevia
suosituksia.

Jokaisessa uudessa koneessa on valmiina
kiillotuslaikka.

Tehtaan toimittamat vaihtolaikat:
611788 - 510 mm:n karvaseoslaikka (5 kpl)
1204254 - 610 mm:n karvaseoslaikka (1 kpl)
1204255 - 690 mm:n karvaseoslaikka (1 kpl)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä koneessa
muita kuin Tennantin toimittamia tai hyväksymiä
kiillotuslaikkoja tai varusteita. Muiden
kiillotuslaikkojen käyttö voi heikentää
turvallisuutta.

1. Pysäköi kone vaakasuoralle alustalle, pysäytä kone
ja ota avain virtalukosta.
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2. Nosta kiillotuspää irti lattiasta painamalla jalalla
alas ja vasemmalle kiillotuspään nostopoljinta (kuva
4). Vedä kiillotuspään nostokahvaa ylös, kunnes
kiillotuspää lukittuu laikanvaihtoasentoon.

KUVA 4

3. Kiinnitä kiillotuslaikka aluslaikkaan (kuva 5).
Varmista, että kiillotuslaikka tulee aluslaikan
keskelle. Kiinnitä laikka keskilukitsimella. Älä käytä
konetta ilman kiillotuslaikan keskilukitsinta.

KUVA 5

4. Vedä kiillotuspään nostokahvasta niin, että
kiillotuspää irtoaa laikanvaihtoasennosta (kuva 6).

KUVA 6

KIILLOTUSLAIKAN PAINEEN SÄÄTÄMINEN
(mekaanisella säädöllä varustetut koneet)

Mekaanisella kiillotuspään paineen säädöllä
varustetuissa koneissa kiillotuspään paine on säädetty
tehtaalla ihannearvoon. Monet muuttujat vaikuttavat
koneen kiillotustehoon: lattian tyyppi, lattian viimeistely,
lattian kunto ja kiillotuslaikan tyyppi.

Se, sopiiko tehdasasennus juuri teidän
kiillotustarpeellenne, kannattaa testata seuraavassa
kuvatulla tavalla. Kun kiillotuslaikan paine on säädetty
oikein kiillotustehtävän mukaan, kiillotusteho säilyy
sopivana rutiinikiillotuksissa. Tästä menetelmästä
käytetään nimitystä ”Säädä ja unohda”.

1. Paineensäädön aktivoimiseksi etsi piilotettu painike
käyttötaulun vasemmalta puolelta (kuva 7).

2. Paina piilopainiketta, pidä se painettuna ja kytke virta
avaimella. Paina painiketta, kunnes akkujen
varaustasonäyttöön syttyy yksi vihreä valo (kuva 7).
Kun painike päästetään, vihreä valo sammuu ja
huoltosymboli syttyy.

Nyt nykyisen laikkapaineen voi tarkistaa.

KUVA 7

3. Vedä käynnistyssangasta ja aloita kiillottaminen ja
jatka ainakin 10 sekunnin ajan (kuva 8). Ledit
vilkkuvat, ja sitten yksi valo jää palamaan. Se
ilmoittaa kiillotuslaikan nykyisen paineasetuksen.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu eri
paineasetukset.

KUVA 8
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LED- koodi f = palaa Laikkapaineen asetus

f F F F F Vilkkuu - liian pieni

f F F F F Pieni

F f F F F Keskipieni

F F f F F Keskitaso

F F F f F Keskisuuri

F F F F f Suuri

F F F F f Vilkkuu - liian suuri

Suositeltu paine on ”keskitaso”. Kokeile kiillotusteho
tällä asetuksella ja säädä tarpeen mukaan.

Laikkapaine säädetään seuraavasti.

4. Nosto kiillotuspää irti lattiasta ja ota avain
virtalukosta. Etsi laikkapaineen säätösokka
(kuva 9).

KUVA 9

5. Suurenna laikkapainetta siirtämällä sokan
moottoriin päin seuraavaan reikään. Pienennä
laikkapainetta siirtämällä sokkaa vastakkaiseen
suuntaan (kuva 10).

KUVA 10

6. Toista vaiheet 1 - 3, ja siirrä sitten sokkaa, kunnes
laikkapaine on halutun suuruinen.

PÖLYPUSSIN JA HEPA- SUODATTIMEN
KIINNITTÄMINEN

Jokaisessa uudessa koneessa on valmiina paperinen
pölypussi. Valinnaisella aktiivisella
pölynkeräysjärjestelmällä varustetuissa malleissa on
valmiina HEPA- suodatin.

Vaihtopussit/- suodattimet:
osanro 1210869 - 1 pakkaus / 10 paperipussia
osanro 1208744 - Kangaspussi (valinnainen).
osanro 1203162 - HEPA- suodatin

HUOMAA: Valinnaista kangaspussia ei ole tarkoitettu
aktiivisella pölynkeräysjärjestelmällä varustettuihin
koneisiin.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä konetta
ilman että pölypussi ja suodattimet ovat
paikoillaan.

1. Pysäköi kone vaakasuoralle alustalle, pysäytä kone
ja ota avain virtalukosta.

2. Avaa pölypussikotelon kansi. Irrota kansi kahta
lukitsinta painamalla (kuva 11).

KUVA 11

3. Laita pölypussi ja HEPA- suodatin paikoilleen
kuvissa näytetyllä tavalla. Sulje kansi (kuva 12).
HEPA- suodatin on aktiivisella pölynkeräyksellä
varustetussa mallissa.

KUVA 12
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4. Kojetaulussa oleva pölypussin merkkivalo syttyy
aika ajoin muistuttamaan, että käyttäjän pitää
tarkistaa pölypussin täyttyminen. Vaihda pussi, kun
se on puolillaan (kuva 13). Pölypussin merkkivalo
sammutetaan kytkemällä virta virta- avaimella

KUVA 13

5. HEPA- suodatin pitää vaihtaa 200 käyttötunnin
välein (kuva 14).

KUVA 14

KONEEN KÄYTTÄMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä konetta
ennen kuin olet lukenut käyttöohjeen huolellisesti
ja ymmärtänyt sen sisällön.

ENNEN KÄYTTÄMISTÄ

- Lakaise lattia ja poista esteet.

- Pese lattia.

- Varmista, että lattia on kuiva.
Älä käytä konetta sumutusliuoksen kanssa.

- Tarkista akkujen varaustaso.

- Valitse oikea kiillotuslaikka.

- Tarkista kiillotuslaikan kunto.

- Tarkista, onko pölypussi täynnä.

- Tarkista imuputken kytkentä pölypussikotelossa.

- Tarkista, toimiiko kone oikein.

KONEEN KÄYTTÄMINEN

1. Laske kiillotuspää lattialle vapauttamalla kiillotuspään
nostopoljin (kuva 15).

KUVA 15

2. Vapauta seisontajarru, jos koneessa on sellainen
(kuva 16).

3. Käännä virta- avain päällä- asentoon (I) (kuva 16).

KUVA 16

4. Ajettavassa mallissa paina ajosuuntavipu
eteenajoasentoon (kuva 17). Peruuttaaksesi vedä
ajosuuntavipu taakse.

ETEENPÄIN

TAAKSEPÄIN

KUVA 17



KÄYTTÖ

Tennant B5/B7 (05- 2014) 13

5. Aloita kiillotus vetämällä käynnistyssangasta (kuva
18). Imu vetää kiillotuspään lattiaa vasten.

KUVA 18

6. Kun kone on työnnettävää mallia, työnnä sitä
hitaasti eteenpäin. Pyörivä laikka auttaa konetta
liikkumaan eteenpäin.

Kun kyseessä on ajettava kone, säädä
kulkunopeus sopivaksi nopeudensäätimellä
(kuva 19).

KUVA 19

7. Kun mallissa on automatisoitu laikkapaine, säädä
laikkapaine laikkapaineen säätöpainikkeita
painamalla (kuva 20). Kiillotusteho on ihanteellinen,
kun laikkapaineen LED- näyttö näyttää keskitason
asetusta.

KUVA 20

Mekaanisella kiillotuspään paineen säädöllä
varustetuissa koneissa kiillotuspään paine on
säädetty tehtaalla ihannearvoon. Sen
varmistamiseksi, että laikkapaine on säädetty
tehtävään sopivaksi katso kohtaa
KIILLOTUSLAIKAN PAINEEN SÄÄTÄMINEN
luvussa KONEEN KOKOONPANO.

8. Lopeta kiillotus päästämällä otteesi
käynnistyssangasta (kuva 21). Ajettavassa mallissa
on sähkömagneettinen jarru, joka pysäyttää
koneen heti kun käynnistyssanka päästetään.

KUVA 21

9. Kun siirrät koneen paikasta toiseen, nosta
kiillotuspää siirtoasentoon (kuva 22).

KUVA 22
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HÄTÄSEIS- PAINIKE (ajettavat mallit)
Pysäytä kone hätätilanteessa hätäseis- painiketta
painamalla (kuva 23). Tämä painike katkaisee
koneesta kaikki virrat. Painike resetoidaan kiertämällä
sitä myötäpäivään. Sitten koneen voi taas käynnistää
virta- avaimella.

Käytä tätä painiketta vain hätätilanteessa. Sitä ei ole
tarkoitettu koneen normaaliin pysäyttämiseen.

KUVA 23

KOJETAULUN SYMBOLIT
Kojetaulun seuraavat symbolit syttyvät ja alkavat
vilkkua seuraavissa tilanteissa.

1 2 3

1 - Huoltoilmaisin - Koneessa tai laturissa on havaittu
vika. Katso kohtaa HUOLTOKOODIT.

2 - Laikkamoottorin ylikuumenemisen ilmaisin -
Moottorin lämpötila on liian korkea. Pysäytä kone ja
anna laikkamoottorin jäähtyä. Häiriöilmoitus katoaa,
kun moottori on jäähtynyt. Syy on todennäköisesti se,
että kiillotuslaikan paine on liian suuri tai se on
vääräntyyppinen. Vähennä laikan painetta tai vaihda se
tyyppi.

3 - Pölypussin ilmaisin - Muistuttaa, että pölypussi on
täyttymässä. Vaihda pussi, kun se on puolillaan.
Varoitus katoaa, kun katkaiset virran ja kytket sen
uudelleen.

KONETTA KÄYTETTÄESSÄ

1. Aja koneella kun mahdollista suoraa linjaa. Aja niin,
että kiillotuslinjat tulevat muutaman senttimetrin
päällekkäin.

2. Hidasta vauhtia jyrkissä käännöksissä.

3. Älä käytä konetta sumutusliuoksen kanssa.

4. Vältä paikkoja ja epätasaisuuksia, jotka voivat
vahingoittaa kiillotuslaikkaa, aluslaikkaa tai
pölyhelmaa.

5. Vältä törmäyksiä pylväisiin ja seiniin.

6. Älä käytä konetta pinnalla, jonka kaltevuus on yli
9,5 %. Siirtoajossa jyrkkyys saa olla korkeintaan
19,5 %.

7. Ajettavat mallit: Kun lattiassa on paljon naarmuja,
hidasta nopeutta ja suurenna kiillotuslaikan
painetta.

8. Tarkista aika ajoin kiillotuslaikan kunto. Jos
lattianhoitoaine tai lika on tukkinut laikan, käännä
tai vaihda se.

9. Tarkista pölypussi, kun pölypussin ilmaisin ilmestyy
näkyviin. Vaihda pussi, kun se on puolillaan.

10. Tarkista pölyhelman kunto. Helmaan voi tarttua
kuivuneita hoitoainemöykkyjä, jotka jättävät lattiaan
juovia.

11. Tarkkaile akkujen varaustason ilmaisinta. Katso
kohtaa AKKUJEN VARAUSTASON ILMAISIN.

12. Jos ajettava malli tulee liikkumiskyvyttömästi, sitä
voi työntää tai hinata hitaasti hetken aikaa.

13. Kun kone jää ilman valvontaa, pysäytä se ja ota
avain pois virtalukosta.

14. Kiillotustyön jälkeen tee tarvittavat huoltotoimet.
Katso KONEEN HUOLTO.
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AKKUJEN VARAUSTASON ILMAISIN

Akkujen varaustason ilmaisin (BDI) näyttää akkujen
varaustason. Kun akut ovat täysin ladattuja, kaikki viisi
merkkivaloa palavat (kuva 24). Akkujen purkautuessa
merkkivalot sammuvat yksitellen oikealta vasemmalle.

Kun purkautumistaso saavuttaa punaisen valon, lopeta
kiillotus ja lataa akut. Jos punainen valo alkaa vilkkua,
kiillotus pysähtyy automaattisesti akkujen
suojaamiseksi täydelliseltä purkautumiselta. Ajettava
malli: Kone liikkuu vielä eteenpäin, kun punainen valo
vilkkuu. Aja kone latausasemalle ja lataa akut.

KUVA 24

Koneen akkujen varaustason ilmaisin on ohjelmoitu
koneen mukana toimitettujen akkujen tyypin
mukaisesti. Jos koneeseen vaihdetaan toisen tyyppiset
tai kokoiset akut (esim. lyijyakut, suljetut akut,
AGM- akut jne.), varaustason ilmaisin on ohjelmoitava
uudelleen, jotta akut eivät vahingoittuisi. Katso
AKKUJEN LATAAMINEN.

KÄYTTÖTUNTIMITTARI

Käyttötuntimittari osoittaa, kuinka monta tuntia konetta
on käytetty. Määritä käyttötuntimittarin avulla, milloin
suositellut huoltotoimenpiteet on suoritettava, ja käytä
mittaria huoltohistorian tallentamiseen.
Käyttötuntimittari sijaitsee kojetaulussa (kuva 25).

KUVA 25

SUOJAKATKAISIMET / SULAKE

Koneessa on kolme nollattavaa suojakatkaisinta
suojaamassa konetta ylisuurilta virroilta. Jos
suojakatkaisin laukeaa, selviä laukeamisen syy ja
nollaa (resetoi) sitten suojakatkaisin. Jos suojakatkaisin
ei resitoidu tai laukeaa toistuvasti, ota yhteys huoltoon.

Suojakatkaisimet sijaitsevat akkutilan lähellä, ja ne voi
tunnistaa seuraavasti (kuva 26).

SUOJAKATKAISIMET:
1 (2,5 A) Ohjausyksikkö
2 (15 A) Toimilaite / Aktiivinen pölynkeräys
3 (30 A) Päämoottori/ajomoottori/laikkamoottori

KUVA 26

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun konetta
huolletaan korjauksia saavat suorittaa vain
koulutuksen saaneet työntekijät.
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HUOLTOKOODIT

Kun kone tai akkulaturi havaitsee virheen tai antaa varoituksen, punainen huoltoilmaisin ja akkujen varaustason
LED- koodi vilkkuvat jatkuvasti. Seuraavat LED- koodit osoittavat vian tyypin.

Punainen
huoltoilmaisin
(vilkkuu) Akkujen varaustason

ilmaisimen näyttämät
LED- vikakoodit (vilkkuvat)

LED- vikakoodi:
f= vilkkuu SYY RATKAISU

f f f f f
Hätäpysäytyspainiketta on painettu. Resetoi hätäpysäytyspainike vastapäivään

kiertämällä ja käynnistä kone uudelleen.

F F F f f
Ongelma laikkamoottorin käämeissä,
kytkennöissä tai ohjausyksikössä.

Ota yhteys huoltoon.

f F F F F Laikkamoottorilla ei jännitettä. Ota yhteys huoltoon.

f F F f f
Laikkamoottorin ottama virta ylittää raja- arvon. Käynnistä kone uudelleen. Jos vikakoodi

pysyy, ota yhteys huoltoon.

f F f F F
Laikkamoottori ottaa liikaa virtaa pitkän ajan.
Kiillotuslaikan paine liian suuri.

Pienennä laikan painetta. Jos vikakoodi pysyy,
ota yhteys huoltoon.

f f f F f Laikkamoottorissa oikosulku. Ota yhteys huoltoon.

f F f f F
Ongelma laikkamoottorissa tai ohjausyksikös-
sä.

Ota yhteys huoltoon.

F F F f F
Ongelma kiillotuspään mekanismin käämeissä,
kytkennöissä tai ohjausyksikössä.

Ota yhteys huoltoon.

F f F F f Kiillotus ottaa liika virtaa. Ota yhteys huoltoon.

F F f F f
Kiillotuspään mekanismin suojakatkaisin lau-
ennut.

Kytke kone pois päältä ja resetoi suojakat-
kaisin. Jos suojakatkaisin laukeaa uudelleen,
ota yhteys huoltoon.

f f F f f
Kiillotuspään mekanismin liike on estynyt. Nollaa koodi käynnistämällä koneen uudelleen.

Jos vikakoodi pysyy, ota yhteys huoltoon.

f f f f F
Ongelma kiillotuspään mekanismissa tai
imumoottorissa ja ohjausyksikössä.

Ota yhteys huoltoon.

F F f F F
Ongelma imumoottorin käämeissä, kytken-
nöissä tai ohjausyksikössä.

Ota yhteys huoltoon.

F F f F f
Imumoottorin suojakatkaisin lauennut. Kytke kone pois päältä ja resetoi suojakat-

kaisin. Jos suojakatkaisin laukeaa uudelleen,
ota yhteys huoltoon.

f F f f f
Imumoottorin virta on raja- arvoa suurempi. Käynnistä kone uudelleen. Jos vikakoodi

pysyy, ota yhteys huoltoon.

f f F F F
Imumoottori ottaa liikaa virtaa pitkän ajan
(virtavirhe 1).

Käynnistä kone uudelleen. Jos vikakoodi
pysyy, ota yhteys huoltoon.

f f F F f
Imumoottori ottaa liikaa virtaa pitkän ajan (vir-
tavirhe 2).

Käynnistä kone uudelleen. Jos vikakoodi
pysyy, ota yhteys huoltoon.

f f F f F Imumoottorissa oikosulku. Ota yhteys huoltoon.

f F F F f Ajomoottorin ohjausyksikössä yhteysongelma. Ota yhteys huoltoon.
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HUOLTOKOODIT - jatkoa

LED- vikakoodi:
f= vilkkuu SYY RATKAISU

F F f f f
Ongelma ajomoottorin käämeissä,
kytkennöissä tai ohjausyksikössä.

Ota yhteys huoltoon.

f F f F f
Käynnistyssankaa vedetään ennen kuin kone
on päällä.

Päästä käynnistyssanka, ennen kuin kytket
koneen päälle.

f F F f F Ajomoottorissa oikosulku. Ota yhteys huoltoon.

F F f f F
Ajomoottorin suojakatkaisin lauennut. Kytke kone pois päältä ja resetoi suojakat-

kaisin. Jos suojakatkaisin laukeaa uudelleen,
ota yhteys huoltoon.

F f F f f Ohjelmiston lataus epäonnistui. Ota yhteys huoltoon.

Koneeseen kiinteästi asennetun laturin huoltokoodit:

LED- vikakoodi:
f= vilkkuu SYY RATKAISU

f f f F F Laturi vikatilassa. Ota yhteys huoltoon.

F f f F F Laturia ei ole kytketty akustoon. Tarkista kaapeleiden kytkennät.

F f F F F
Laturi on ylikuumentunut. Anna laturin jäähtyä tai siirrä kone hyvin tuu-

letettuun paikkaan. Jos vikakoodi pysyy, ota
yhteys huoltoon.

F f f f F
Laturi ei saa yhteyttä koneeseen. Käynnistä laturi uudelleen. Jos vikakoodi

pysyy, ota yhteys huoltoon.

F f f F f
Laturin ajastin ylitti pisimmän sallitun latausa-
jan. Lataus keskeytyy.

Vaihda akut.



KÄYTTÖ

18 Tennant B5/B7 (05- 2014)

AKKUJEN LATAAMINEN

Akkujen käyttöikä määräytyy latauskertojen perusteella.
Akut säilyvät käyttökelpoisina mahdollisimman pitkään,
kun lataat ne, kun punainen merkkivalo syttyy.

HUOMAA: Akun käyttöikä pitenee, kun et jätä sitä
tyhjäksi pitkäksi aikaa.

Tämän ohjekirjan latausohjeet koskevat koneen
mukana toimitettua laturia. Muiden kuin Tennantin
toimittamien ja hyväksymien laturien käyttö on kielletty.
Jos koneesi on varustettu erillisellä laturilla, katso
tämän laturin käyttöohjeita. Jos koneen mukana ei ole
tullut laturia, kysy jälleenmyyjältä tai Tennantilta laturia
koskevia suosituksia.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Sopimattomien
laturien käyttäminen voi vahingoittaa akustoja ja
mahdollisesti aiheuttaa tulipalon vaaran.
Jos koneeseen kiinteästi asennetussa laturissa
havaitaan ongelma, kone näyttää huoltokoodin. Katso
kohtaa HUOLTOKOODIT. Erillisen laturin vikakoodien
osalta katso kyseisen laturin käyttöohjeita.

Akkulaturin tekniset tiedot:

S LATURIN TYYPPI:
- Lyijyakuille
- Suljetuille (AGM- )akuille

S ANTOJÄNNITE - 36 V

S ANTOVIRTA - 25 A

S AUTOMAATTINEN KATKAISUPIIRI

S SYVÄPURKAUSAKUN LATAAMINEN

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Laturi on säädetty lataamaan
koneen mukana toimitetun tyyppinen akku. Jos
koneeseen vaihdetaan toisen tyyppiset tai kokoiset
akut (esim. lyijyakut, suljetut akut, AGM- akut jne.),
varaustason ilmaisin (BDI) on ohjelmoitava uudelleen,
jotta akut eivät vahingoittuisi. Katso kohtaa
AKKULATURIN ASETUKSET.

AKKUJEN LATAAMINEN

1. Siirrä kone hyvin tuuletettuun paikkaan.

VAROITUS: Tulipalon tai räjähdyksen vaara.
Akuista nousee vetykaasua. Seurauksena saattaa
olla räjähdys tai tulipalo. Ladattavana olevan akun
lähistöllä ei saa olla avotulta eikä kipinöitä.

2. Pysäköi kone tasaiselle ja kuivalle pinnalle, pysäytä
kone ja ota avain virtalukosta.

3. Jos koneessa on lyijyakut, tarkista niiden nestetasot
ennen latausta (kuva 27). Tason pitää olla hieman
kennolevyjen yläpuolella kuvan mukaisesti. Jos
nestetaso on alhainen, lisää tislattua vettä. ÄLÄ
TÄYTÄ LIIKAA. Elektrolyytti laajenee ja voi vuotaa
yli akkua ladattaessa.

Tarkista nestetaso kerran viikossa.

Jos koneessa on valinnainen akkujen
HydroLINK- nestejärjestelmä, älä lisää akkuihin
vettä ennen lataamista (katso kohtaa Akkujen
HydroLINK- vedenlisäysjärjestelmä)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat akkuja,
käytä henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen
mukaan. Varo koskemasta akkuhappoon.

Kennolevyt

KUVA 27

4. Mallit, joissa on kiinteästi asennettu laturi: ota
laturin verkkojohto säilytyskoukuista ja kytke johto
oikein maadoitettuun pistorasiaan (kuva 28).

KUVA 28

Mallit, joissa on erillinen laturi: kytke laturin
tasavirtajohto ensin koneen latauspistorasiaan ja
kytke verkkojohto sitten oikein maadoitettuun
pistorasiaan (kuva 29). Katso ohjeet erillisen laturin
käyttöohjeista.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä irrota erillisen
laturin tasavirtajohtoa koneen pistorasiasta, kun
laturi on toiminnassa. Se voi aiheuttaa valokaaren.
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Jos laturin toiminta täytyy keskeyttää latauksen
aikana, irrota ensin verkkojohto pistorasiasta.

KUVA 29

5. Laturi aloittaa latauksen automaattisesti ja
kytkeytyy pois päältä, kun akut ovat täysin
ladattuja. Lataus voi kestää korkeintaan 6 - 10
tuntia akkujen tyypistä riippuen.

Kiinteästi asennettu laturi: Kun akkujen
varaustason ilmaisimen kaikki viisi merkkivaloa
vilkkuvat, lataus on suoritettu (kuva 30).

KUVA 30
6. Kun akut on ladattu, irrota verkkojohto pistorasiasta ja

kierrä se säilytyskoukkuihin (kuva 31).
Kun käytetään erillistä laturia, irrota aina
verkkojohto ensin pistorasiasta ja irrota laturi vasta
sitten koneesta.

KUVA 31

AKKULATURIN ASETUKSET

Laturi on säädetty lataamaan koneen mukana
toimitetun tyyppinen akku. Jos koneeseen vaihdetaan
toisen tyyppiset tai kokoiset akut, varaustason ilmaisin
(BDI) on ohjelmoitava uudelleen, jotta akut eivät
vahingoittuisi.

Ohjelmointia varten ota yhteys huoltoon tai tilaa
ohjelmiston asennussarja (Software Installation Kit,
osanro 9012788).

Kun koneessa on kiinteästi asennettu laturi, koneen
uudelleenohjelmoinnin sijasta kiinteästi asennetun
laturin asetukset voi muuttaa manuaalisesti. Kun
kiinteästi asennetun laturit asetukset on muutettu oikein
alla annettujen ohjeiden mukaisesti, koneen ohjelmisto
ohjelmoi varaustilan ilmaisimen (BDI) automaattisesti
uudelle akkutyypille sopivaksi.

Kun koneessa on erillinen laturi, varaustilan ilmaisimen
(BDI) ohjelmointia varten tarvitaan
uudelleenohjelmointisarja (Reprogramming Kit). Kun
varaustilan ilmaisin (BDI) on ohjelmoitu uudelleen katso
erillisen laturin käyttöohjeista, miten
latausprofiiliasetukset muutetaan.

Kiinteästi asennetun laturin asetusten
muuttaminen:
1. Ota laturin verkkojohto säilytyskoukuista.

2. Avaa kojetaulun pohjassa olevat kaksi ruuvia
T12- tähtiruuviavaimella päästäksesi käsiksi laturiin
(kuva 32).

KUVA 32

3. Irrota varovasti laturin tarra päästäksesi käsiksi
asetusnuppiin (kuva 33).

KUVA 33
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4. Kierrä nuppi pienellä lattakärkisellä ruuvitaltalla
oikeaan, alla olevan taulukon mukaiseen asentoon
(kuva 34).

HUOMAA: Asentoa ”0” käytetään vain kun kone
ohjelmoidaan tehtaalla tai kun käytetään ohjelmiston
asennussarjaa. Kun asetus on muutettu asennosta ”0”,
sitä ei saa palauttaa tähän asentoon, ellei konetta
ohjelmoida uudelleen ohjelmiston asennussarjalla.
Muuten akut voivat vahingoittua.

KUVA 34

Nupin
asento Akkujen kuvaus

0 Tehdasasetus ja ohjelmointisarja

1 Lyijy, Troijan 180 - 250 Ah

2 Lyijy, Troijan 260 - 360 Ah

3 Lyijy, Enersys 200 - 350 Ah

4 AM, Discover 200 - 300 Ah

5 AM, Fullriver 200 - 350 Ah

6 Geeli, Sonnenschein 150 - 250 Ah

5. Kiinnitä tarra takaisin paikoilleen.

6. Kokoa kojetaulu.

7. Aseta varaustilan ilmaisin (BDI) uudelle akkutyypille
kytkemällä kiinteästi asennetun laturin verkkojohto
sähköpistorasiaan.



HUOLTO

Tennant B5/B7 (05- 2014) 21

HUOLTOTAULUKKO

3

4

11

8

2

5

1

6

9

10

7

Aikaväli/
Käyttötunnit

Vas-
tuussa
oleva

henkilö Nro Kuvaus Toimenpide

Päivittäin O 1 Akut Lataus

O 2 Kiillotuslaikka Tarkista, käännä tai vaihda

O 3 Pölypussi Tarkista, vaihda

O 4 Imuletku Tarkista, puhdista

O 5 Kiillotuspään pölyhelma Tarkista, onko kuivuneita hoitoainemöykkyjä

Viikoittain O 1 Akkujen nestetaso Tarkista, tarvittaessa lisää tislattua vettä

50 tuntia O 5 Kiillotuspään pölyhelma Tarkista, onko kulumia tai vaurioita

O 6 Kiillotuspää Puhdista paineletkulla

O 7 Kone Puhdista kostealla liinalla

100 tuntia O 1 Akkujen HydroLINK- vedenlisäysjärjestelmä
(lisävaruste)

Tarkista, onko letkuissa ja liitännöissä vaurioita
tai kulumia

200 tuntia O 1 Akut, liittimet ja kaapelit Tarkista ja puhdista

O 8 Imurin HEPA- suodatin
(Malli, jossa aktiivinen pölynkeräys)

Tarkista, puhdista, vaihda

750 tuntia T 9 Ajomoottori (ajettava malli) Vaihda hiiliharjat

1000 tuntia T 10 Pään nostoholkit, 4 kohtaa Tarkasta, vaihda holkit

T 11 Laikkamoottori Vaihda hiiliharjat

O = Käyttäjä T = Koulutettu työntekijä
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KONEEN HUOLTO

Kone pysyy hyvässä kunnossa, kun teet sille seuraavat
huoltotoimenpiteet.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin lähdet
koneen luota tai huollat sitä, pysäytä kone
tasaiselle pinnalle, ota avain pois ja kytke
seisontajarru päälle, jos sellainen on.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
käytä henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen
mukaan. Korjauksia saavat suorittaa vain
koulutuksen saaneet työntekijät.

PÄIVITTÄISEN KÄYTÖN JÄLKEEN

1. Käännä kiillotuslaikka ympäri tai vaihda tilalle uusi
laikka (kuva 35).

KUVA 35

2. Tarkista, onko pölypussi täynnä. Vaihda pussi, kun
se on puolillaan (kuva 36).

KUVA 36

3. Tarkista ettei imuletkussa ole tukosta. Tarvittaessa
puhdista letku (kuva 37).

KUVA 37

4. Lataa akut (kuva 38). Katso AKKUJEN
LATAAMINEN.

KONEESEEN
Ä

ERILLINEN LATURI
KUVA 38

VIIKON KÄYTÖN JÄLKEEN

Tarkista kaikkien akkujen nestetaso (kuva 39). Katso
AKKUJEN HUOLTO.

KUVA 39
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AINA 50 KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN

1. Tarkista pölyhelma vaurioiden ja kulumien varalta
(kuva 40). Vaihda, jos vaurioitunut tai kulunut.

KUVA 40

2. Puhdista kiillotuspää ja laikkamoottori
paineilmaletkulla (kuva 41). Ilmanpaine saa olla
korkeintaan 690 kPa / 100 psi.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
käytä henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen
mukaan.

KUVA 41

3. Puhdista koneen ulkopinta yleispuhdistusaineella ja
kostealla liinalla (kuva 42).

KUVA 42

JOKAISEN 100:N KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN
Jos koneessa on valinnainen akkujen
HydroLINK- vedenlisäysjärjestelmä, tarkista, onko
vesiletkuissa ja liittimissä vaurioita tai kulumia (kuva
43). Vaihda järjestelmä, jos se on vaurioitunut.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat akkuja,
käytä henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen
mukaan. Varo koskemasta akkuhappoon.

KUVA 43

JOKAISEN 200:N KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN
1. Puhdista akut ja varmista, että akkukaapelit ovat

hyvin paikoillaan (katso AKKUJEN HUOLTO).
2. Vaihda HEPA- suodatin, jos mallissa on aktiivinen

pölynkeräysjärjestelmä (kuva 44).

KUVA 44
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JOKAISEN 1000 KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN

Tarkista, ovat kiillotuspään nostomekanismin neljä
holkkia kuluneet (kuva 45). Jos kiillotuspää pomppii tai
tärisee, vaihdata holkit.

KUVA 45

MOOTTORIN HUOLTO

Vaihda moottorin hiiliharjat ohjeiden mukaan. Ota
yhteys koulutettuun työntekijään hiiliharjojen vaihtoa
varten.

Hiiliharjojen vaihtaminen Tunnit

Ajomoottori (ajettava malli) 750

Laikkamoottori 1000

AKKUJEN HUOLTO

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin alat
huoltaa konetta, pysäytä se tasaiselle alustalle, ota
avain pois ja kytke seisontajarru päälle, jos
sellainen on.

Akkujen käyttöikä määräytyy latauskertojen perusteella.
Akut säilyvät käyttökelpoisina mahdollisimman pitkään,
lataa ne vasta kun varaustason ilmaisin alkaa vilkkua.
Akun käyttöiän aikana on myös tärkeää säilyttää oikea
nestetaso.

Koneessa on joko tavalliset lyijyakut tai Tennantin
toimittamat suljetut AGM- akut.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
käytä henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen
mukaan. Varo koskemasta akkuhappoon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
pidä kaikki metalliesineet kaukana akuista.

SULJETUT AGM- AKUT

Suljetut AGM- akut eivät kaipaa mitään muuta huoltoa
tai huomiota kuin tässä käsikirjassa kuvatun
rutiinilatauksen.

LYIJYAKUT
Lyijyakut vaativat alla kuvatun rutiinihuollon.

HUOMAA: Jos koneessa on valinnainen akkujen
HydroLINK- nestejärjestelmä katso kohtaa AKKUJEN
HYDROLINK- VEDENLISÄYSJÄRJESTELMÄ.

Tarkista akkujen nestetaso kerran viikossa. Tason pitää
olla hieman kennolevyjen yläpuolella kuvan mukaisesti
(kuva 46). Jos nestetaso on alhainen, lisää tislattua
vettä. ÄLÄ TÄYTÄ LIIKAA. Elektrolyytti laajenee ja voi
vuotaa yli akkua ladattaessa.

Ennen lataamista Lataamisen jälkeen

Tason pitää olla hieman
kennolevyjen yläpuolella

Tason pitää olla hieman
kennoputkien alapuolella

KUVA 46

Tarkista akkujen liitännät ja puhdista akkujen pinta,
liitännät ja kaapelikengät 200 käyttötunnin välein
korroosion estämiseksi. Käytä puhdistamiseen harjaa
ja väkevää ruokasoodan ja veden seosta (kuva 47). Älä
avaa kennojen tulppia, kun puhdistat akkuja.

KUVA 47
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HYDROLINK AKKUJEN
VEDENLISÄYSJÄRJESTELMÄ (LISÄVARUSTE)

Seuraavat ohjeet koskevat malleja, joissa on
valinnainen akkujen
HydroLINK- vedenlisäysjärjestelmä.

Lisävarusteena saatava akkujen
HydroLINK- vedenlisäysjärjestelmä on turvallinen ja
helppo tapa pitää akkujen nestetaso oikeana.

Tämä nestejärjestelmä on saatavana myös
jälkiasennussarjana (osanro 9010301). Se on
suunniteltu yksinomaan Trojan- lyijyakuille.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
käytä henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen
mukaan. Varo koskemasta akkuhappoon.

Tarkista ennen akkujen nestejärjestelmän käyttämistä
letkut ja liitännät vaurioiden ja kulumien varalta.

1. Lataa akut kokonaan ennen akkujen
nestejärjestelmän käyttämistä. Älä lisää akkuihin
vettä ennen lataamista. Elektrolyytti laajenee ja voi
vuotaa yli latauksen aikana.

2. Tarkista latauksen jälkeen tarkista elektrolyyttitaso
akkujen kannessa olevista nestetason osoittimista
(kuva 48). Jos nestetason osoitin on valkoinen,
lisää vettä seuraavissa ohjeissa neuvotulla tavalla.
Jos osoittimet ovat mustia, nestetaso on oikea eikä
vettä tarvita.

KUVA 48

3. Etsi akkujen täyttöletkun liitin akkutilan sisältä.
Irrota pölysuojus ja kytke käsipumppuletku (kuva
49).

KUVA 49

4. Upota käsipumppuletkun toinen pää pulloon, jossa
on tislattua vettä (kuva 50).

Tislattua
vettä

KUVA 50

5. Purista käsipumppuletkun palloa, kunnes se tuntuu
kovalta (kuva 51). Kun kennot ovat täynnä,
tasonosoittimet muuttuvat mustiksi.

KUVA 51

6. Kun vettä on lisätty, sulje akkujen täyttöletkun
pölysuojus ja laita käsipumppuletku talteen koneen
akkutilaan.
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KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitä, pysäytä se tasaiselle
alustalle, sammuta kone ja ota virta- avain pois.

Nosta kone tunkin avulla merkityistä paikoista ylös
(kuva 52). Käytä tunkkia, joka kestää koneen painon.
Pysäytä kone tasaiselle, vaakasuoralle alustalle ja
kiilaa pyörät, ennen kuin nostat koneen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta huollettaessa
nosta kone tunkilla ylös ainoastaan merkityistä
paikoista. Käytä nostolaitetta tai tunkkia, joka
kestää koneen painon. Tue nostettu kone pukeilla.

Kuva 52

KONEEN LASTAUS/PURKAUS
KULJETUSTA VARTEN

Kun konetta kuljetetaan perävaunulla tai
kuorma- autolla, noudata tarkasti seuraavia
sidontaohjeita:

1. Nosta kiillotuspää kuljetusasentoon, jotta se ei
vahingoittuisi, kun kone ajetaan ramppia pitkin
kuorma- auton lavalle tai peräkärryyn (kuva 53).

KUVA 53

2. Käytä ramppia, joka kestää koneen ja sitä
lastaavaan henkilön painon. Kuormaa kone
varovasti. Älä aja koneella rampilla, jonka kaltevuus
on yli 19,5 % (kuva 54). Jos rampin jyrkkyys on yli
19,5 %, on käytettävä vinssiä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun lastaat koneen
kuorma- autoon tai peräkärryyn ja otat sen pois
kuormasta, käytä kuormausramppia, joka kestää
koneen ja käyttäjän painon.

Älä aja koneella rampilla, jonka kaltevuus on yli
19,5 %. Kiinnitä kone kuorma- autoon tai
peräkärryyn sidontahihnoilla.

Rampin maksimijyrkkyys 19,5 %

KUVA 54

3. Lastauksen jälkeen siirrä kone niin, että sen etupää
on auton tai peräkärryn lavan etureunan kohdalla.
Laske kiillotuspää lattialle ja katkaise virta
avaimella (kuva 55).

4. Laita kaikkien pyörien taakse kiilat (kuva 55).

5. Kiinnitä koneen etu- ja takapää liinoilla neljästä
koneen rungossa olevasta kiinnityskohdasta (kuva
55). Voi olla tarpeen asentaa peräkärryn tai
kuorma- auton lavaan sidontakiinnikkeet. Älä käytä
sitomiseen kiillotuspään nostopoljinta.

KUVA 55

6. Kuljetuksen jälkeen peruuta kone varovasti
ramppia pitkin alas. Älä poistu peräkärrystä tai
kuorma- autosta eteenpäin ajamalla.
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KONEEN SÄILYTYS

Seuraavat vaiheet on suoritettava, kun kone
varastoidaan pitkäksi aikaa.

1. Lataa akut ennen koneen varastointia, jolloin
akkujen käyttöikä pitenee. Lataa akut 3 kuukauden
välein.

2. Nosto kiillotuspää irti lattiasta.

3. Pysäköi kone viileään, kuivaan paikkaan.

4. Sammuta kone ja poista virta- avain.

HUOMAA: Koneen vaurioitumisen välttämiseksi
varastoi kone tilaan, joka on suojattu jyrsijöiltä ja
hyönteisiltä.

VAROITUS: Tulipalon, räjähdyksen,
sähköiskun tai muun tapaturman välttämiseksi
suojele konetta sateelta. Säilytä se sisätiloissa.

5. Kun säilytystila on ahdas, käännä kiillotuspää ylös
(kuva 56).

KUVA 56
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VIANETSINTÄ
ONGELMA SYY RATKAISU

Huollontarvesymboli
vilkkuu

Koneessa tai siihen kiinteästi asennetussa
laturissa on havaittu vika

Katso käsikirjan kohtaa HUOLTOKOODIT

Ei virtaa Hätäpysäytyspainiketta on painettu Resetoi painike kääntämällä sitä

Akut ovat purkautuneet Lataa akut

Akun kaapeli löysällä tai irti Kiristä akkukaapelien liitännät

Suojakatkaisin lauennut Resetoi (nollaa) suojakatkaisin

Avainkytkimessä vika Ota yhteys huoltoon

Kone ei liiku (ajettava
malli)

Ajokoneistossa on havaittu vika Katso käsikirjan kohtaa HUOLTOKOODIT

Suojakatkaisin lauennut Resetoi (nollaa) suojakatkaisin

Ajomoottorissa tai sen kytkennöissä vika Ota yhteys huoltoon

Moottorin hiiliharjat ovat kuluneet Ota yhteys huoltoon

Laikkamoottori ei toimi Alhaisen jännitteen katkaisin toiminut Lataa akut

Laikkamoottorissa on havaittu vika Katso käsikirjan kohtaa HUOLTOKOODIT

Laikkamoottorissa tai sen kytkennöissä
vika

Ota yhteys huoltoon

Moottorin hiiliharjat ovat kuluneet Ota yhteys huoltoon

Imumoottori ei toimi
(malli, jossa on aktiivinen
pölynhallinta)

Imumoottorissa on havaittu vika Katso käsikirjan kohtaa HUOLTOKOODIT

Imumoottorissa tai sen kytkennöissä vika Ota yhteys huoltoon

Imurin suojakatkaisin lauennut Resetoi (nollaa) suojakatkaisimen painike

Työnnettävä malli ei saa
kulkuapua laikasta

Kiillotuspään kulma ei oikein säädetty Ota yhteys huoltoon

Laturi ei toimi Akut ovat purkautuneet liikaa Vaihda akut

Laturissa on havaittu vika Katso käsikirjan kohtaa HUOLTOKOODIT

Viallinen laturi Vaihda laturi uuteen

Huono kiillotustulos Kiillotuslaikka kulunut Käännä tai vaihda laikka

Laikan paine väärä Säädä laikan paine

Katso kohtaa Laikan paineen säätäminen

Lyhyt käyttöaika Akkujen varaus alhainen Lataa akut

Akut kaipaavat huoltoa Katso AKKUJEN HUOLTO.

Akku viallinen tai tullut käyttöikänsä
päähän

Vaihda akut

Akkujen varaustason ilmaisin (BDI)
on ohjelmoitu väärin

Katso AKKUJEN LATAAMINEN

Laikan paine liian suuri Vähennä laikan painetta

Katso kohtaa Laikan paineen säätäminen

Viallinen laturi Vaihda akkulaturi uuteen

Koneen tärinä Tyynyä ei ole keskitetty oikein Irrota ja asenna tyyny uudelleen

Väärä tyyny käyttökohteelle Vaihda tilalle oikea tyyny

Tyyny kulunut epätasaisesti Vaihda tyyny

Likainen tyyny Vaihda tyyny

Pään nostoholkit, 4 kohtaa Tarkasta, vaihda holkit
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B5 KONEEN YLEISET MITAT / KAPASITEETIT / SUORITUSKYKY

MALLI B5 (510 mm) Työnnettävä malli B5 (510 mm) Ajettava malli

Pituus 1499 mm 1499 mm

Leveys 622 mm 622 mm

Korkeus 1092 mm 1092 mm

Paino 87,5 kg 90 kg

Paino akkuineen 230 kg 259 kg

Kiillotuskaistan leveys 510 mm 510 mm

Kiillotusteho (maksimi) 1500 m2/h 1900 m2/h

Kiillotusteho (käytännössä) 1200 m2/h 1670 m2/h

Kiillotusnopeudet (säädettävät) Kiillotuslaikan avustuksella Minimi: 30 m/min
Maksimi: 60 m/min

Siirtoajonopeus (maksimi) ei ole Eteen: 73 m/min
Taakse: 44 m/min

Käytäväkääntö (minimi) 1524 mm 1524 mm

Ajoalustan jyrkkyys (maksimi) Kiillotus: 9 %; Siirtoajo: 19,5 % Kiillotus: 9 %; Siirtoajo: 19,5 %

Ajomoottori ei ole 24 V, 14 A, 0,363 hv / 0,27 kW, 271 W

Laikkamoottori 36 V, 75 A, 2,8 hv maksimi / 2,1 kW 36 V, 75 A, 2,8 hv maksimi / 2,1 kW

Laipan paine Säädettävä Säädettävä

Laipan nopeus 2100 1/min 2100 1/min

Imumoottori (aktiivinen pölynkeräys) 36 V, 5 A, 180 W / 0,18 kW 36 V, 5 A, 180 W / 0,18 kW

HEPA- suodatus (aktiivinen pölynkeräys) 99,97 % @ 0,3 mikronia 99,97 % @ 0,3 mikronia

Suodatus (passiivinen pölynkeräys) 95 % @ 0,3 mikronia 95 % @ 0,3 mikronia

Pölypussin tilavuus 1,4 litraa 1,4 litraa

Koneen jännite 36 VDC 36 VDC

Akkukapasiteetti 3 - 12 V, 185 Ah lyijyakku (vakio)
3 - 12 V, 234 Ah AGM (valinnainen)
3 - 12 V, 225 Ah lyijyakku (valinnainen)

3 - 12 V, 225 Ah lyijyakku (vakio)
3 - 12 V, 234 Ah AGM (valinnainen)

Kokonaisvirrankulutus 60 A / 1,9 kW nimellinen 60 A / 1,9 kW nimellinen

Akkulaturi 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A

Kotelointiluokka IPX3 IPX3

Äänenpainetaso LpA*
(aktiivinen pölynkeräys) 64 dB(A) 64 dB(A)

Äänenpainetaso LpA*
(passiivinen pölynkeräys) 65 dB(A) 65 dB(A)

Epävarmuus KpA** 1,1 dB(A) 1,1 dB(A)

Melutaso LwA + epävarmuus KwA** 79,7 dB(A) 79,7 dB(A)

Koneen käsiin ja käsivarsiin kohdistuva
tärinä*** <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Ympäristön lämpötila käytettäessä Minimi: 0 C / 32 F
Maksimi: 43 C / 110 F

Minimi: 0 C / 32 F
Maksimi: 43 C / 110 F

Arvot määritetty standardin * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72 mukaisesti

Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia niistä etukäteen ilmoittamatta.
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B7 KONEEN YLEISET MITAT / KAPASITEETIT / SUORITUSKYKY

MALLI B7 (610 mm) Ajettava malli B7 (690 mm) Ajettava malli

Pituus 1562 mm 1602 mm

Leveys 762 mm / 30 tuumaa 800 mm

Korkeus 1092 mm / 43 tuumaa 1092 mm

Paino 111,5 kg 115 kg

Paino akkuineen 279 kg 362 kg

Kiillotuskaistan leveys 610 mm 690 mm

Kiillotusteho (maksimi) 2200 m2/h 2500 m2/h

Kiillotusteho (käytännössä) 2000 m2/h 2300 m2/h

Kiillotusnopeudet (säädettävät) Minimi: 30 m/min
Maksimi: 60 m/min

Minimi: 30 m/min
Maksimi: 60 m/min

Siirtoajonopeus (maksimi) Eteen: 73 m/min
Taakse: 44 m/min

Eteen: 73 m/min
Taakse: 44 m/min

Käytäväkääntö (minimi) 1588 mm 1626 mm

Ajoalustan jyrkkyys (maksimi) Kiillotus: 9 %; Siirtoajo: 19,5 % Kiillotus: 9 %; Siirtoajo: 19,5 %

Ajomoottori 24 V, 14 A, 0,363 hv / 0,27 kW, 271 W 24 V, 14 A, 0,363 hv / 0,27 kW, 271 W

Laikkamoottori 37 V, 90 A, 3,6 hv maksimi / 2,6 kW 37 V, 90 A, 3,6 hv maksimi / 2,6 kW

Laipan paine Säädettävä Säädettävä

Laipan nopeus 1875 1/min 1875 1/min

Imumoottori (aktiivinen pölynkeräys) 36 V, 5 A, 180 W / 0,18 kW 36 V, 5 A, 180 W / 0,18 kW

HEPA- suodatus (aktiivinen pölynkeräys) 99,97 % @ 0,3 mikronia 99,97 % @ 0,3 mikronia

Suodatus (passiivinen pölynkeräys) 95 % @ 0,3 mikronia 95 % @ 0,3 mikronia

Pölypussin tilavuus 1,4 litraa 1,4 litraa

Koneen jännite 36 VDC 36 VDC

Akkukapasiteetti 6 - 6 V, 240 Ah lyijyakku (vakio)
6 - 6 V, 312 Ah AGM (valinnainen)
6 - 6 V, 360 Ah lyijyakku (valinnainen)

6 - 6 V, 330 Ah lyijyakku (vakio)
6 - 6 V, 312 Ah AGM (valinnainen)
6 - 6 V, 360 Ah lyijyakku (valinnainen)

Kokonaisvirrankulutus 75 A / 2,4 kW nimellinen 75 A / 2,4 kW nimellinen

Akkulaturi 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A

Kotelointiluokka IPX3 IPX3

Äänenpainetaso LpA*
(aktiivinen pölynkeräys) 63 dB(A) 63 dB(A)

Äänenpainetaso LpA*
(passiivinen pölynkeräys) 65 dB(A) 65 dB(A)

Epävarmuus KpA** 1,1 dB(A) 1,1 dB(A)

Melutaso LwA + epävarmuus KwA** 79,7 dB(A) 79,7 dB(A)

Koneen käsiin ja käsivarsiin kohdistuva
tärinä*** <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Ympäristön lämpötila käytettäessä Minimi: 0 C / 32 F
Maksimi: 43 C / 110 F

Minimi: 0 C / 32 F
Maksimi: 43 C / 110 F

Arvot määritetty standardin * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72 mukaisesti

Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia niistä etukäteen ilmoittamatta.
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B5 KONEEN MITAT

622 mm

1499 mm

1092 mm
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B7 KONEEN MITAT

762 mm
(610 mm:n malli)

1092 mm

800 mm
(690 mm:n malli)

1602 mm
(690 mm:n malli)

1562 mm
(610 mm:n malli)




	JOHDANTO
	KÄYTTÖTARKOITUS
	SISÄLLYSLUETTELO
	KÄYTTÖ
	TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
	TURVAOHJETARRAT
	KONEEN OSAT
	KONEEN ASENNUS
	KONEEN TOIMINTA
	KONEEN KOKOONPANO
	KONEEN KÄYTTÄMINEN
	AKKUJEN LATAAMINEN

	HUOLTO
	HUOLTOTAULUKKO
	KONEEN HUOLTO
	AKKUJEN HUOLTO
	KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA
	KONEEN LASTAUS/PURKAUSKULJETUSTA VARTEN
	KONEEN SÄILYTYS
	VIANETSINTÄ

	TEKNISET TIEDOT
	B5 KONEEN YLEISET MITAT / KAPASITEETIT / SUORITUSKYKY
	B7 KONEEN YLEISET MITAT / KAPASITEETIT / SUORITUSKYKY
	B5 KONEEN MITAT
	B7 KONEEN MITAT




