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WSTĘP

Instrukcja obsługi jest dołączana do każdego nowego
modelu urządzenia. Zawiera ona niezbędne wskazówki
dotyczące obsługi oraz konserwacji maszyny.

Przed rozpoczęciem obsługi i konserwa
maszyny należy dokładnie przeczyta–
niniejszą Instrukcję obsługi.

Do każdego nowego modelu dostarczany jest również
ilustrowany wykaz wszystkich części zamiennych. Przy
zamawianiu części należy powołać się na dostarczony
wykaz. Aby zapewnić szybką dostawę, należy
postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w
rozdziale „JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI” w Wykazie
części.
Zapewniamy doskonałe i bezusterkowe działanie
maszyny. Najlepsze rezultaty, przy najniższych
kosztach eksploatacyjnych, można jednak uzyskać,
spełniając następujące warunki:

S Staranna eksploatacja maszyny.

S Regularna konserwacja maszyny — zgodnie z
podanym harmonogramem konserwacji.

S Konserwacja maszyny wyłącznie przy użyciu części
dostarczonych lub zalecanych przez producenta.

Instrukcje w wersji elektronicznej do pobrania lub druku
dostępne są pod adresem
www.tennantco.com/manuals

OCHRONA ŚRODOWISKA
Prosimy o usuwanie materiałów
opakowań i zużytych części maszyny w
sposób przyjazny dla środowiska,
zgodnie z lokalnymi przepisami o
usuwaniu odpadów.

Zawsze należy pamiętać o recyklingu.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA, Uden -Holandia
Europe@tennantco.com www.tennantco.com

Trojan i HydroLINK są zarejestrowanymi znakami handlowymi Trojan Battery
Company.

Dane techniczne i numery części mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Oryginalna instrukcja. Prawa autorskie E 2014 TENNANT Company.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

PRZEZNACZENIE

Polerka przeznaczona jest do zastosowań
komercyjnych, na przykład w hotelach, szkołach,
szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i na wynajem.
Maszyna przeznaczona jest do czyszczenia gładkich,
suchych i twardych podłóg (VCT, terakota, marmur,
wykończone drewno, beton powlekany itp.) wyłącznie
wewnątrz pomieszczeń. Maszyny nie należy używać na
powierzchniach wyłożonych wykładziną dywanową.
Należy stosować wyłącznie zalecane tarcze polerujące
przeznaczone do tej maszyny. Z maszyny należy
korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym
podręczniku operatora.

DANE MASZYNY

Prosimy wpisać datę instalacji do
późniejszego wykorzystania.

Nr modelu —

Nr seryjny —

Data instalacji —

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - Holandia
Uden, 01/01/2014 Mark Morrison

Dyrektor działu obsługi zagranicznej

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Typ maszyny: Polerka podłogowa Model: B5, B7
Maszyna ta jest zgodna z następującymi dyrektywami oraz normami UE:
- Dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE
- Dyrektywa dotycząca Kompatybilności Elektromagnetycznej: 2004/108/WE
Właściwe normy zharmonizowane: EN ISO 14121-1, EN 1037, EN 60335-1,
EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413,
EN 55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744, EN
ISO 3741, EN ISO 13059, EN ISO 3450, EN 60335-2-72.

PL
(zgodnie z Aneksem II A Dyrektywy Maszynowej)
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WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA -
NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE

W niniejszym podręczniku stosuje się następujące
uwagi dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z ich
opisami:

OSTRZEŻENIE: Ostrzega o zagrożeniach lub
niebezpiecznych praktykach, które mogą doprowadzić
do obrażeń ciała lub śmierci.
BEZPIECZEŃSTWO: Określa postępowanie, które
należy stosować w celu bezpiecznej eksploatacji
urządzenia.

Poniższe informacje dotyczą potencjalnych zagrożeń
dla operatora. Należy zapoznać się z sytuacjami, w
których mogą zaistnieć te warunki. Należy zlokalizować
położenie wszystkich urządzeń zabezpieczających w
maszynie. Natychmiast zgłaszać wszelkie uszkodzenia
maszyny lub jej nieprawidłowe działanie.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko
pożaru, wybuchu, porażenia prądem elektrycznym lub
wypadku:
- Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny

należy przeczytać podręcznik.
- Nie należy stosować ani zbierać maszyną

materiałów łatwopalnych.
- Nie używać maszyny w pobliżu łatwopalnych

cieczy, pyłów lub oparów.
Maszyna nie jest wyposażona w silnik
przeciwwybuchowy. Podczas uruchamiania i pracy
maszyny silnik elektryczny może iskrzyć, co może
spowodować pożar w przypadku używania
maszyny w środowisku łatwopalnych oparów,
cieczy lub pyłów.

- Akumulatory wydzielają wodór. Może to
spowodować wybuch lub pożar. Podczas
ładowania akumulatora należy unikać iskier i źródeł
otwartego ognia.

- Rozłączyć przewody od akumulatora i wtyczkę
ładowarki przed przystąpieniem do serwisowania
lub czyszczenia maszyny.

- Nie ładować akumulatorów, kiedy przewód
zasilający jest uszkodzony. Nie wolno modyfikować
wtyczki.
W celu uniknięcia zagrożenia uszkodzony lub
przerwany przewód zasilający ładowarki musi być
wymieniony przez producenta, jego autoryzowany
serwis albo osobę o podobnych kwalifikacjach.
Stosowanie niewłaściwej ładowarki grozi
uszkodzeniem akumulatorów i stwarza
niebezpieczeństwo pożaru.

- Nie należy korzystać z maszyny na mokrej
powierzchni ani na zewnątrz. Przechowywać
wewnątrz pomieszczeń. Maszyna jest
przeznaczona wyłącznie do czyszczenia na sucho.

- Maszyna nie nadaje się do zbierania
niebezpiecznego pyłu.

- Wirująca tarcza, uważać na ręce.

BEZPIECZEŃSTWO:
1. Nie wolno obsługiwać maszyny:

- Bez przeszkolenia i posiadania specjalnych
uprawnień.

- Bez uprzedniego przeczytania i zrozumienia
niniejszego podręcznika.

- W stanie fizycznym lub umysłowym
uniemożliwiającym postępowanie zgodnie z
instrukcjami obsługi.

- Pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- W trakcie korzystania z telefonu komórkowego

lub innego rodzaju urządzeń elektronicznych.
- W nieodpowiednich warunkach roboczych.
- Poza pomieszczeniami zamkniętymi. Maszyna

jest przeznaczona wyłącznie do użytku
wewnątrz pomieszczeń.

- Z tarczami i akcesoriami niedostarczonymi lub
niezatwierdzonymi przez firmę Tennant.
Używanie innych tarcz może zmniejszyć
poziom bezpieczeństwa.

- W miejscach, w których istnieje
niebezpieczeństwo spadania przedmiotów.

- W miejscach o zbyt słabym oświetleniu, aby
elementy sterowania maszyny były widoczne.

- Bez założonego worka na pył i filtrów.
2. Przed rozpoczęciem pracy z maszyną:

- Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia
zabezpieczające są na właściwych miejscach i
działają prawidłowo.

3. Podczas pracy maszyny:
- Z maszyny należy korzystać wyłącznie zgodnie

z jej przeznaczeniem, w sposób opisany w
niniejszym podręczniku.

- Natychmiast zgłaszać przypadki awarii lub
nieprawidłowej pracy maszyny.

- Nosić zamknięte, antypoślizgowe obuwie
robocze.

- Zmniejszać prędkość ruchu przy zawracaniu.
- Trzymać ręce z dala od wirującej tarczy.
- Powierzchnie nachylone i śliskie polerować

powoli.
- Nie polerować powierzchni o nachyleniu

powyżej 9%, nie przewozić po terenie o
nachyleniu powyżej 19,5%.
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- Nie przewozić pasażerów na maszynie.
- Zachowywać ostrożność podczas cofania.
- W pobliże maszyny nie dopuszczać dzieci i

osób postronnych.
- Maszyny nie można używać jako zabawki.

4. Przed pozostawieniem maszyny na pewien czas
lub przed jej serwisowaniem należy wykonać
następujące czynności:
- Zatrzymać maszynę na równej powierzchni.
- Zaciągnąć hamulec postojowy, jeśli maszyna

jest w niego wyposażona.
- Wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.

5. Podczas serwisowania maszyny należy
przestrzegać następujących zaleceń:
- Rozłączyć przewody od akumulatora i wtyczkę

ładowarki przed przystąpieniem do pracy z
maszyną.

- Wszystkie prace wykonywać przy odpowiednim
oświetleniu i dobrej widoczności.

- Akumulatory muszą być instalowane przez
wykwalifikowany personel.

- Należy używać części zamiennych
dostarczanych przez firmę Tennant lub przez
nią zalecanych.

- Nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji
maszyny.

- Nie dotykać ruchomych części maszyny. Nie
nosić luźnej odzieży ani biżuterii, związać
długie włosy.

- W przypadku podłączenia ładowarki nie wolno
odłączać przewodu stałoprądowego od gniazda
maszyny. Mogłoby to doprowadzić do
wyładowania łukowego. Jeśli konieczne jest
przerwanie ładowania, należy najpierw
odłączyć przewód od gniazda prądu
przemiennego.

- Stosowanie niewłaściwej ładowarki grozi
uszkodzeniem akumulatorów i stwarza
niebezpieczeństwo pożaru.

- Regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający
nie jest uszkodzony.

- Pomieszczenie powinno być dobrze
wentylowane.

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu z
kwasem akumulatorowym.

- Trzymać wszystkie metalowe przedmioty z
dala od akumulatorów.

- Nie wolno polewać lub spłukiwać maszyny,
gdyż mogłoby to uszkodzić jej instalację
elektryczną.

- Do podnoszenia akumulatorów stosować
podnośnik lub inne odpowiednie narzędzia.

- Maszynę należy podnosić, chwytając ją tylko w
wyznaczonych miejscach. Podeprzeć maszynę
za pomocą podnośnika.

- Przed podniesieniem maszyny należy
zablokować koła.

- Należy użyć podnośnika lub wyciągu, który
utrzyma ciężar maszyny.

- Używać środków ochrony osobistej zgodnie z
potrzebami oraz gdy podano takie zalecenie w
niniejszym podręczniku.

Dla bezpieczeństwa: stosować rękawice
ochronne.

Dla bezpieczeństwa: stosować ochronę oczu.

Dla bezpieczeństwa: stosować maskę
przeciwpyłową.

6. Podczas załadunku/rozładunku maszyny z
ciężarówki lub przyczepy należy przestrzegać
następujących zaleceń:
- Stosować rampę będącą w stanie wytrzymać

ciężar urządzenia i operatora.
- Nie obsługiwać urządzenia na rampie o

nachyleniu przekraczającym 19,5% poziomu
podłoża.

- Jeżeli nachylenie przekracza 19,5%, stosować
wciągarkę.

- Po załadowaniu opuścić napęd tarczy.
- Wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.
- Zaciągnąć hamulec postojowy (jeśli maszyna

jest w niego wyposażona).
- Zablokować koła maszyny.
- Należy użyć pasków do uwiązania kół w celu

zabezpieczenia maszyny.
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ETYKIETY BEZPIECZEŃSTWA / PIKTOGRAMY

Na maszynie umieszczono w odpowiednich miejscach etykiety bezpieczeństwa. Etykiety brakujące, uszkodzone lub
nieczytelne należy wymienić lub uzupełnić.

DOTYCZY
ETYKIETY
BEZPIECZEŃST
WA - Przed
uruchomieniem
maszyny należy
zapoznać się z
podręcznikiem.
Umieszczone na
pulpicie
sterowniczym.

ETYKIETA OSTRZEGAWCZA - Nie
ładować akumulatorów, kiedy przewód
zasilający jest uszkodzony.
Niebezpieczeństwo porażenia. Przed
przystąpieniem do serwisowania
odłączyć przewód ładowarki.
Umieszczone na tylnej ściance pulpitu
sterowniczego.

ETYKIETA
OSTRZEGAWCZA -
Akumulatory wydzielają
wodór. Może to
spowodować wybuch lub
pożar. Podczas ładowania
akumulatora należy unikać
iskier i źródeł otwartego
ognia.
Umieszczone na tylnej
ściance pulpitu
sterowniczego wewnątrz
pokrywy maszyny.

ETYKIETA OSTRZEGAWCZA
- Przed przystąpieniem do
serwisowania odłączyć
akumulatora należy unikać
przewody akumulatora.
Umieszczone na pokrywie
pulpitu sterowniczego.

ETYKIETA
OSTRZEGAWCZA -
Wirująca tarcza. Nie dotykać.
Umieszczone na głowicy
polerującej.



OBSŁUGA

Tennant B5/B7 (05-2014) 7

PODZESPOŁY MASZYNY
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1. Uchwyt na kubek
2. Instrukcja na obudowie
3. Zatrzaski pokrywy komory akumulatorów
4. Panel bezpieczników, w pobliżu akumulatorów.
5. Pokrywa komory akumulatorów
6. Silnik tarczy polerującej
7. Cięgno nachylenia, blokowania/zwalniania głowicy
8. Zderzak/uchwyt do podnoszenia głowicy
9. Głowica polerująca
10. Rolka odbojowa
11. Obrzeże pyłochronne
12. Komora worka na pył
13. Filtr HEPA (model z aktywnym zbieraniem pyłu)
14. Uchwyt prowadzący
15. Dźwignia uruchamiająca
16. Główny przełącznik zasilania WŁ./WYŁ.
17. Gniazdo USB do programowania
18. Wyłącznik awaryjny (model z napędem)
19. Licznik godzin
20. Przewód zasilający wbudowanej ładowarki

21. Wieszak przewodu zasilającego wbudowanej
ładowarki

22. Wyłącznik nożny głowicy polerującej
23. Pasek antyelektrostatyczny
24. Przełącznik hamulca postojowego (opcja)
25. Zewnętrzne gniazdo ładowarki akumulatora
26. Specjalne pokrętło (model z napędem)
27. Przycisk zmniejszania docisku tarczy

(model automatyczny)
28. Wskaźnik docisku tarczy (model automatyczny)
29. Przycisk zwiększania docisku tarczy

(model automatyczny)
30. Dźwignia kierowania (model z napędem)
31. Kontrolka serwisowa
32. Kontrolka przegrzania silnika
33. Kontrolka rozładowania akumulatora
34. Kontrolka zapełnienia worka
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INSTALACJA MASZYNY

ROZPAKOWANIE MASZYNY

1. Dokładnie sprawdzić, czy maszyna nie ma śladów
uszkodzeń. Uszkodzenia należy bezzwłocznie
zgłosić przewoźnikowi.

2. Sprawdzić czy zawartość skrzyni jest zgodna z
listem przewozowym. Brakujące części należy
zgłosić dostawcy lub firmie Tennant.
Zawartość:
D Tarcza polerująca (zainstalowana fabrycznie)
D Worek na kurz (założony fabrycznie)

Worek z tkaniny (opcja)
D Podstawa akumulatorów
D System nawadniania akumulatorów (opcja,

instalowana fabrycznie)
D Zewnętrzna ładowarka akumulatorów (opcja)
D Przewód ładowarki/ładowarka zewnętrzna

(opcja)
D Instrukcja dotycząca części
D Instrukcje użytkowania i konserwacji do

zawieszenia na ścianie
Model 510 mm:
D 3 akumulatory (zainstalowane fabrycznie,

opcja)
D 2 przewody akumulatorów
D 6 gumowych podkładek podstawy

akumulatorów
D 1-2 piankowe przekładki akumulatorów
Modele 610 mm, 690 mm:
D 6 akumulatorów (zainstalowane fabrycznie,

opcja)
D 5 przewodów akumulatorów
D 12 gumowych podkładek podstawy

akumulatorów
D 2 piankowe przekładki akumulatorów

(akumulatory AGM)
3. W celu rozpakowania maszyny należy zdjąć taśmy,

blokady kół oraz zaczepy transportowe. Za pomocą
dostarczonej rampy ostrożnie zsunąć maszynę z
palety (Rysunek 1). Sprawdzić, czy głowica
polerująca jest uniesiona.

UWAGA: Nie zdejmować maszyny z palety bez
pomocy rampy, grozi to jej uszkodzeniem.

RYS. 1

INSTALACJA AKUMULATORÓW

Jeżeli maszyna została dostarczona bez
akumulatorów, w sprawie zalecanych akumulatorów
skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą Tennant.
WAŻNE: W przypadku maszyny z akumulatorami i
ładowarką wskaźnik rozładowania jest
zaprogramowany fabrycznie dla dostarczonych
akumulatorów. W przypadku maszyny bez
akumulatorów wskaźnik rozładowania (BDI) jest
ustawiony domyślnie do pracy z akumulatorami
kwasowo-ołowiowymi. W razie instalacji innego typu
akumulatorów (np. bezobsługowe, AGM itp.) wskaźnik
należy przeprogramować, aby uniknąć uszkodzenia
akumulatorów. Dodatkowe informacje zawiera rozdział
ŁADOWANIE AKUMULATORÓW.
SPECYFIKACJE AKUMULATORÓW:
Model B5 -
akumulatory kwasowo-ołowiowe głębokiego
rozładowania 3-12 V, 185 Ah (model pchany).
akumulatory kwasowo-ołowiowe głębokiego
rozładowania 3-12 V, 225 Ah (model z napędem).
akumulatory bezobsługowe AGM, 3-12 V, 234 Ah
(opcja, modele pchane i z napędem)
Model B7 -
akumulatory kwasowo-ołowiowe głębokiego
rozładowania 6-6 V, 240 Ah (model 610 mm).
akumulatory kwasowo-ołowiowe głębokiego
rozładowania 6-6 V, 330 Ah (model 690 mm).
akumulatory kwasowo-ołowiowe głębokiego
rozładowania 6-6 V, 360 Ah
(opcja, model 610 mm i 690 mm).
akumulatory bezobsługowe AGM 6-6 V, 312 Ah
(opcja, model 610 mm i 690 mm).

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru lub
wybuchu. Akumulator wydziela wodór. Może to
spowodować wybuch lub pożar. Podczas ładowania
akumulatora należy unikać iskier i źródeł otwartego
ognia.
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DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas serwisowania
maszyny należy stosować odpowiednie środki ochrony
osobistej. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z
kwasem akumulatorowym.
1. Ustawić maszynę na równej powierzchni, wyłączyć

i wyjąć kluczyk.
2. Odbezpieczyć zatrzaski pokrywy akumulatorów i

odchylić pokrywę do tyłu (Rysunek2).
3. Przy odpowiedniej pomocy ostrożnie włożyć

akumulatory do komory. Ustawić akumulatory jak
pokazano (Rysunek 3).

RYS.2

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas serwisowania
maszyny do podnoszenia akumulatorów stosować
podnośnik lub inne odpowiednie narzędzia.
4. Aby zabezpieczyć akumulatory przed

przemieszczeniem, założyć dostarczone przekładki
piankowe (Rysunek3).

5. Za pomocą dostarczonych zacisków podłączyć
przewody do biegunów akumulatorów, jak
pokazano (Rysunek3). Podłączyć przewód czarny
(-) jako ostatni. Przy pracy w pobliżu akumulatorów
stosować izolowane narzędzia.

CZERWONY

CZARNY
Pr
zó
d
m
as
zy
ny

Przekładki piankowe:
0 - Akumulatory kwasowo-ołowiowe
2 - Akumulatory AGM

Pr
zó
d
m
as
zy
ny

Model B7

Model B5

Przekładki piankowe:
1 - Akumulatory kwasowo-ołowiowe
2 - Akumulatory AGM

CZERWONY

CZARNY

RYS. 3
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JAK DZIAŁA MASZYNA

Maszyna zasilana jest zestawem akumulatorów o
napięciu 36 V (kwasowo-ołowiowych lub
bezobsługowych AGM). Polerowanie wykonywane jest
przez wirującą z wysoką prędkością tarczę dociskaną
do podłoża i poprzez ruch maszyny do przodu,
pozostawiając gładką wypolerowaną podłogę. Model
pchany porusza się z pomocą wirującej tarczy, a model
napędzany jest wyposażony w silnik napędowy. Docisk
tarczy oraz prędkość polerowania można ustawić
stosownie do rodzaju i stanu podłogi. W zależności od
modelu docisk tarczy regulowany jest mechanicznie lub
wywierany przez siłownik. Kurz zbierany jest przez
pasywny lub aktywny system odkurzacza. System
pasywny wykorzystuje siłę odśrodkową wirującej
tarczy, która wytwarza podciśnienie potrzebne do
zbierania pyłu. System aktywny wykorzystuje silnik
odkurzacza z wysokiej skuteczności filtrem HEPA.
Polerowanie kontrolowane jest dźwignią uruchamiającą
przy pulpicie sterowniczym.

USTAWIANIE MASZYNY

ZAKŁADANIE TARCZY POLERUJĄCEJ
Istnieje wiele rodzajów tarcz polerujących w zależności
od rodzaju podłogi, wykończenia i stanu powierzchni.
W sprawie zalecanych tarcz polerujących należy się
skontaktować z autoryzowanym dystrybutorem.
Każda nowa maszyna dostarczana jest z jedną
zamontowaną tarczą.
Zamienniki fabrycznych tarcz polerujących:
611788 - 510 mm tarcza polerująca z włosia (liczba: 5)
1204254 - 610 mm tarcza polerująca z włosia (liczba: 1)
1204255 - 690 mm tarcza polerująca z włosia (liczba: 1)

BEZPIECZEŃSTWO: Nie obsługiwać maszyny z
tarczami i akcesoriami niedostarczonymi lub
niezatwierdzonymi przez firmę Tennant. Używanie
innych tarcz może zmniejszyć poziom bezpieczeństwa.
1. Ustawić maszynę na równej powierzchni, wyłączyć

i wyjąć kluczyk.
2. Nacisnąć wyłącznik nożny, przesuwając go w lewo,

w celu podniesienia głowicy polerującej ponad
powierzchnię podłogi (Rysunek 4). Pociągnąć
głowicę za uchwyt do podnoszenia, aż głowica
zablokuje się w pozycji wymiany tarczy.

RYS. 4

3. Założyć tarczę polerującą na koło napędzające
(Rysunek5). Upewnić się, czy tarcza jest ustawiona
osiowo na kole napędzającym. Zablokować tarczę
blokadą środkową. Nie używać maszyny bez
założonej blokady środkowej tarczy.

RYS. 5

4. Odciągnąć cięgno blokowania i nachylania, aby
zwolnić głowicę z pozycji wymiany tarczy
(Rysunek6).

RYS. 6

USTAWIANIE DOCISKU TARCZY (modele z
mechaniczną regulacją docisku tarczy)

W przypadku modeli z mechanicznym ustawianiem
docisku tarczy jej docisk jest ustawiony fabrycznie na
optymalną wartość. Osiągnięcie optymalnej
skuteczności polerowania zależy od wielu zmiennych,
takich jak typ podłogi, jej wykończenie, stan oraz typ
tarczy.
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Aby sprawdzić, czy ustawienie fabryczne dobrze
nadaje się do konkretnego zastosowania, zaleca się
przeprowadzenie następującej procedury. Po
prawidłowym ustawieniu docisku tarczy stosownie do
danego zastosowania, zapewni to powtarzalność
osiągów podczas regularnego polerowania. Jest to
procedura typu „Ustaw i zapomnij”.
1. Aby uruchomić tryb docisku tarczy, odszukać

ukryty przycisk (małe zagłębienie) po lewej stronie
pulpitu sterowniczego (Rysunek7).

2. Przycisnąć i przytrzymać ukryty przycisk, następnie
przekręcić kluczyk. Trzymać przycisk wciśnięty aż
do zapalenia się zielonej diody na wskaźniku
rozładowania akumulatora (Rysunek7). Po
zwolnieniu przycisku zielona dioda zgaśnie i zapali
się kontrolka serwisowa.
Maszyna jest gotowa do sprawdzenia aktualnego
docisku szczotki.

RYS. 7

3. Pociągnąć dźwignię uruchamiającą i rozpocząć
polerowanie na co najmniej 10 sekund (Rysunek8).
Diody zaczną migać, a po chwili jedna z nich
zacznie świecić światłem ciągłym (pozostałe
zgasną), wskazując ustawienie docisku. Poniższa
tabela przedstawia parametry docisku.

RYS. 8

Kod diod f=Zał. Wartość docisku

f F F F F Miganie - za niski

f F F F F Niski

F f F F F Średnio niski

F F f F F Średni

F F F f F Średnio wysoki

F F F F f Wysoki

F F F F f Miganie - za wysoki

Zalecane jest stosowanie nacisku średniego. Należy
sprawdzić skuteczność polerowania z tym ustawieniem
i w razie potrzeby dokonać regulacji.
Aby ustawić docisk, przejść do kolejnego kroku.
4. Podnieść głowicę polerującą i wyjąć kluczyk.

Znaleźć zawleczkę regulacji docisku tarczy
(Rysunek9).

RYS. 9

5. Aby zwiększyć docisk, przełożyć zawleczkę do
kolejnego otworu w kierunku silnika. Aby
zmniejszyć docisk, przełożyć zawleczkę w kierunku
przeciwnym (Rysunek10).

RYS. 10

6. Powtórzyć kroki 1-3 aż do uzyskania żądanego
docisku.

MONTAŻ WORKA NA KURZ I FILTRA HEPA

Każda nowa maszyna dostarczana jest z jednym
założonym workiem papierowym. Modele wyposażone
w opcjonalny aktywny system kontroli zapylenia
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dostarczane są również z fabrycznie założonym filtrem
HEPA.

Zamienniki worków/filtrów:
p/n 1210869 - 1 opakowanie/10 worków papierowych
p/n 1208744 - worek z tkaniny (opcja).
p/n 1203162 - filtr HEPA
UWAGA: Opcjonalny worek z tkaniny nie jest
przeznaczony do modeli wyposażonych w system
aktywnej kontroli pyłu.
BEZPIECZEŃSTWO: Nie wolno używać maszyny bez
założonych worków i filtrów.
1. Ustawić maszynę na równej powierzchni, wyłączyć

i wyjąć kluczyk.
2. Zdjąć pokrywę z komory worka na pył. Przycisnąć

dwa zaczepy pokrywy, aby ją zdjąć (Rysunek11).

RYS. 11

3. Założyć worek na pył i filtr HEPA, jak pokazano na
rysunku. Założyć pokrywę (Rysunek 12). Filtr
HEPA znajduje się w modelach z aktywnym
zbieraniem pyłu.

RYS. 12

4. Kontrolka zapełnienia worka okresowo zapala się
na pulpicie sterowniczym, sygnalizując
konieczność sprawdzenia zapełnienia worka.
Worek należy wymienić, gdy zapełni się w połowie
(Rysunek13). Ponownie przekręcić kluczyk, aby
wykasować kontrolkę zapełnienia worka.

RYS. 13

5. Filtr HEPA wymaga wymiany co 200 godzin
użytkowania (Rysunek14).

RYS. 14

DZIAŁANIE MASZYNY

BEZPIECZEŃSTWO: Maszynę należy obsługiwać
wyłącznie po dokładnym zapoznaniu się z Instrukcją
obsługi.

PRZED URUCHOMIENIEM

- Zamieść podłogę i usunąć wszelkie przeszkody.
- Oczyścić podłogę z nagromadzonych zabrudzeń.
- Sprawdzić, czy powierzchnia podłogi jest sucha.

Nie używać maszyny z rozpylanym środkiem do
polerowania.

- Sprawdzić wskaźnik poziomu rozładowania
akumulatora.

- Dobrać odpowiednią tarczę polerującą.
- Sprawdzić stan tarczy.
- Sprawdzić stopień zapełnienia worka na pył.
- Sprawdzić połączenie węża podciśnienia z komorą

worka.
- Sprawdzić, czy maszyna działa prawidłowo.
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OBSŁUGA MASZYNY

1. Naciskając wyłącznik nożny, opuścić głowicę
polerującą na podłogę (Rysunek 15).

RYS. 15

2. Zwolnić hamulec postojowy, jeśli maszyna jest w
niego wyposażona (Rysunek 16).

3. Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie (I)
(Rysunek 16).

RYS. 16

4. W przypadku modeli z napędem przesunąć
dźwignię kierowania do przodu (Rysunek17). Aby
odwrócić kierunek jazdy, przestawić dźwignię w
stronę przeciwną.

DO PRZODU

DO TYŁU

RYS. 17

5. W celu rozpoczęcia polerowania pociągnąć
dźwignię uruchamiającą (Rysunek 18). Głowica
polerująca będzie przylegać do podłogi dzięki sile
ssania.

RYS. 18

6. W przypadku modeli pchanych powoli pchać
maszynę do przodu. Obracająca się tarcza
wspomaga ruch maszyny do przodu.
W przypadku maszyny z napędem prędkość
polerowania należy ustawić, obracając pokrętło do
regulacji prędkości (Rysunek19).

RYS. 19

7. W modelach z automatyczną regulacją docisku
docisk tarczy należy ustawić do wymaganego
poziomu, przyciskając przyciski do zwiększania i
zmniejszania docisku tarczy (Rysunek20). Dla
uzyskania optymalnej wydajności ustawić docisk na
środku skali wskaźnika LED.

RYS. 20
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W przypadku modeli z mechanicznym ustawianiem
docisku tarczy jej docisk jest ustawiony fabrycznie
na optymalną wartość. Aby sprawdzić, czy docisk
tarczy jest ustawiony prawidłowo dla danego
zastosowania, postępować zgodnie z punktem
USTAWIANIE DOCISKU TARCZY w rozdziale
USTAWIANIE MASZYNY.

8. Aby zatrzymać polerowanie, zwolnić dźwignię
uruchamiającą (Rysunek 21). Model z napędem
wyposażony jest w hamulec elektromagnetyczny,
który automatycznie zatrzymuje maszynę po
zwolnieniu dźwigni.

RYS. 21

9. Aby przemieścić maszynę w inne miejsce, należy
unieść głowicę polerującą do pozycji transportowej
(Rysunek 22).

RYS. 22

PRZYCISK WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO (modele z
napędem)
W razie niebezpieczeństwa przycisnąć przycisk
wyłącznika awaryjnego (Rysunek23). Ten czerwony
przycisk wyłącza całe zasilanie maszyny. Aby
przywrócić zasilanie, należy obrócić ten przycisk w
prawo i ponownie włączyć kluczyk.
Przycisku wyłączania awaryjnego należy używać
jedynie w sytuacjach awaryjnych. Nie jest on
przeznaczony do rutynowego wyłączania maszyny.

RYS. 23

KONTROLKI OSTRZEGAWCZE PULPITU
STEROWNICZEGO
Na pulpicie sterowniczym znajdują się następujące
kontrolki ostrzegawcze, które zapalają się i migają
zgodnie z poniższym opisem.

1 2 3

1 - Kontrolka serwisowa - Wykryto usterkę maszyny lub
ładowarki akumulatora. Zob. KODY SERWISOWE
2 - Kontrolka przegrzania silnika tarczy - Temperatura
silnika jest za wysoka. Wyłączyć maszynę i odczekać,
aż silnik ostygnie. Błąd zostanie skasowany po
ostygnięciu silnika. Prawdopodobną przyczyną jest zbyt
duży docisk lub niewłaściwy typ tarczy. Zmniejszyć
docisk lub zmienić tarczę na inną.
3 - Kontrolka zapełnienia worka - przypomina o
sprawdzeniu zapełnienia worka na pył. Worek należy
wymienić, gdy zapełni się do połowy. Ponownie
przekręcić kluczyk, aby wykasować kontrolkę.
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PODCZAS OBSŁUGI MASZYNY

1. Prowadzić maszynę w linii prostej, w miarę
możliwości tak, aby kolejne przejścia zachodziły na
siebie na kilka cali/centymetrów.

2. Przy ostrych skrętach zmniejszyć prędkość
maszyny.

3. Nie używać maszyny z rozpylanym środkiem do
polerowania.

4. Unikać elementów mocowanych do podłogi lub
nierównych przejść, które mogą uszkodzić tarczę,
koło napędzające lub obrzeże pyłochronne.

5. Unikać uderzania maszyną o słupki i ściany.
6. Nie używać maszyny przy nachyleniu

przekraczającym 9% lub 19,5% podczas
transportu.

7. Model z napędem: W przypadku mocno
zanieczyszczonych powierzchni zmniejszyć
prędkość i zwiększyć docisk tarczy dla lepszej
skuteczności.

8. Okresowo sprawdzać stan tarczy. Jeżeli tarcza jest
zabrudzona materiałem podłogi lub
zanieczyszczeniami, odwrócić ją lub, w razie
potrzeby, wymienić.

9. Sprawdzić zapełnienie worka na pył, gdy zapali się
kontrolka zapełnienia. Worek należy wymienić, gdy
zapełni się do połowy.

10. Sprawdzać stan obrzeża przeciwpyłowego. Suche
fragmenty materiału podłogi przylegające do
obrzeża mogą pozostawiać smugi na podłodze.

11. Sprawdzać wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora. Zob. WSKAŹNIK POZIOMU
NAŁADOWANIA AKUMULATORA

12. W razie unieruchomienia model z napędem można
powoli pchać lub ciągnąć przez krótki czas.

13. Zostawiając maszynę bez dozoru, należy ją
wyłączyć i wyjąć kluczyk.

14. Po zakończeniu pracy wykonać procedury
konserwacyjne. Patrz rozdział KONSERWACJA
MASZYNY.

WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA AKUMULATORA

Wskaźnik rozładowania akumulatora (BDI) wskazuje
poziom naładowania akumulatorów. Gdy akumulatory
są w pełni naładowane, świeci się wszystkich pięć
lampek wskaźnikowych (Rysunek24). W miarę
rozładowywania się akumulatorów poszczególne
lampki zaczynają gasnąć od prawej do lewej.
Gdy zapali się pierwsza czerwona lampka, należy
przerwać polerowanie i naładować akumulatory. Jeżeli
czerwona kontrolka zacznie migać, polerowanie
zostanie automatycznie wyłączone, aby zapobiec
całkowitemu rozładowaniu akumulatorów. Model z
napędem: Maszyna będzie nadal poruszać się pomimo
migania lampki. Należy odprowadzić maszynę do
miejsca ładowania i naładować akumulatory.

RYS. 24

Wskaźnik rozładowania akumulatora maszyny jest
zaprogramowany na typ akumulatora dostarczonego
wraz z nią. W przypadku zmiany na inny typ lub
pojemność akumulatora (np. kwasowo-ołowiowy,
bezobsługowy, AGM itp.) wskaźnik należy
przeprogramować, aby zapobiec uszkodzeniu
akumulatora. Zob. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW.
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LICZNIK GODZIN

Licznik godzin służy do rejestracji liczby godzin pracy
maszyny. Z licznika należy korzystać przy
wykonywaniu procedur konserwacyjnych oraz
rejestracji historii serwisowej. Licznik godzin znajduje
się w pulpicie sterowniczym (Rysunek25).

RYS. 25

WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY/ BEZPIECZNIKI

Maszyna wyposażona jest w trzy kasowane wyłączniki
automatyczne chroniące przed przeciążeniem. W razie
zadziałania wyłącznika należy ustalić przyczynę usterki
i ponownie włączyć wyłącznik. Jeżeli wyłącznika nie da
się z powrotem włączyć lub nadal się wyłącza,
skontaktować się z serwisem.
Wyłączniki automatyczne znajdują się w pobliżu
komory akumulatorów i są oznaczone w sposób
pokazany poniżej
(Rysunek26).
WYŁĄCZNIKI AUTOMATYCZNE:
1 (2,5A) Płytka sterowania
2 (15A) Siłownik/ aktywna kontrola zapylenia
3 (30A) Główny/Napęd/Napęd tarczy

RYS. 26
BEZPIECZEŃSTWO: Podczas serwisowania maszyny
wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalifikowany personel.
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KODY SERWISOWE

Jeżeli maszyna lub ładowarka wykryje błąd lub stan alarmowy, czerwona kontrolka serwisowa oraz odpowiedni
symbol na wskaźniku diodowym naładowania akumulatora będą migać. Poniżej przedstawiono kombinacje diod LED
sygnalizujące określone błędy.

Czerwona
kontrolka
serwisowa
(miga) Kody błędów wskaźnika

LED rozładowania
akumulatora (migają)

Kody błędów
LED: f= Miga PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PROBLEMU

f f f f f
Wciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego Przekręcić przycisk w lewo, aby wyłączyć i

ponownie uruchomić maszynę.

F F F f f
Instalacja silnika tarczy, problem ze złączem
lub sterowaniem.

Skontaktować się z serwisem.

f F F F F Brak napięcia silnika tarczy. Skontaktować się z serwisem.

f F F f f
Prąd silnika tarczy powyżej limitu. Ponownie uruchomić maszynę. Jeżeli błąd

utrzymuje się, skontaktować się z serwisem.

f F f F F
Za wysoki prąd silnika tarczy przez dłuższy
czas. Za duży docisk tarczy.

Zmniejszyć docisk. Jeżeli błąd utrzymuje się,
skontaktować się z serwisem.

f f f F f Zwarcie silnika tarczy. Skontaktować się z serwisem.

f F f f F
Problem z silnikiem tarczy i układem sterowa­
nia.

Skontaktować się z serwisem.

F F F f F
Instalacja siłownika głowicy, problem ze
złączem lub sterowaniem.

Skontaktować się z serwisem.

F f F F f Nadmierny prąd podczas polerowania. Skontaktować się z serwisem.

F F f F f
Zadziałanie wyłącznika siłownika głowicy. Wyłączyć maszynę i ponownie załączyć wy­

łącznik. Jeżeli wyłącznik nadal się wyłącza,
skontaktować się z serwisem.

f f F f f
Utrudniony ruch siłownika głowicy. Ponownie uruchomić maszynę, aby wykaso­

wać błąd. Jeżeli błąd utrzymuje się, skontakto­
wać się z serwisem.

f f f f F
Problem z siłownikiem głowicy lub silnikiem
odkurzacza i płytką sterowania.

Skontaktować się z serwisem.

F F f F F
Instalacja silnika odkurzacza, problem ze
złączem lub sterowaniem.

Skontaktować się z serwisem.

F F f F f
Zadziałał wyłącznik obwodu silnika
odkurzacza.

Wyłączyć maszynę i ponownie załączyć wy­
łącznik. Jeżeli wyłącznik nadal się wyłącza,
skontaktować się z serwisem.

f F f f f
Prąd silnika odkurzacza powyżej limitu. Ponownie uruchomić maszynę. Jeżeli błąd

utrzymuje się, skontaktować się z serwisem.

f f F F F
Nadmierny prąd silnika odkurzacza przez
dłuższy czas (usterka 1).

Ponownie uruchomić maszynę. Jeżeli błąd
utrzymuje się, skontaktować się z serwisem.

f f F F f
Nadmierny prąd silnika odkurzacza przez dłu­
ższy czas (usterka 2).

Ponownie uruchomić maszynę. Jeżeli błąd
utrzymuje się, skontaktować się z serwisem.

f f F f F Zwarcie silnika odkurzacza. Skontaktować się z serwisem.
f F F F f Błąd komunikacji płytki sterowania napędu. Skontaktować się z serwisem.
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KODY SERWISOWE - Ciąg dalszy

Kody błędów
LED: f= Miga PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PROBLEMU

F F f f f
Instalacja napędu, problem ze złączem lub
sterowaniem.

Skontaktować się z serwisem.

f F f F f
Pociągnięcie dźwigni uruchamiającej przed
włączeniem maszyny.

Zwolnić dźwignię przed włączeniem maszyny.

f F F f F Zwarcie silnika napędu. Skontaktować się z serwisem.

F F f f F
Zadziałał wyłącznik automatyczny napędu. Wyłączyć maszynę i ponownie załączyć wy­

łącznik. Jeżeli wyłącznik nadal się wyłącza,
skontaktować się z serwisem.

F f F f f Usterka ładowania oprogramowania. Skontaktować się z serwisem.

Kody błędów wbudowanej ładowarki:
Kody błędów
LED: f= Miga PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PROBLEMU

f f f F F Stan awaryjny ładowarki. Skontaktować się z serwisem.

F f f F F
Ładowarka nie jest podłączona do baterii
akumulatorów.

Sprawdzić połączenie przewodów.

F f F F F

Przegrzana ładowarka. Odczekać, aż ładowarka ostygnie, lub przenie­
ść urządzenie do miejsca z dobrą wentylacją.
Jeżeli błąd utrzymuje się, skontaktować się z
serwisem.

F f f f F
Brak komunikacji ładowarki z maszyną. Ponownie uruchomić ładowarkę. Jeżeli błąd

utrzymuje się, skontaktować się z serwisem.

F f f F f
Przekroczony maksymalny czas ładowania.
Cykl ładowania zostanie przerwany.

Wymienić akumulatory.
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ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Czas użytkowania akumulatorów jest ograniczony
liczbą ładowań. Aby maksymalnie wykorzystać
akumulatory, należy je ładować natychmiast po tym,
jak na wskaźniku rozładowania zacznie się świecić
czerwona dioda.
UWAGA: Aby przedłużyć okres użytkowania
akumulatora, nie należy pozostawiać rozładowanego
akumulatora na dłuższy czas.
Instrukcje dotyczące ładowania zawarte w tej instrukcji
dotyczą ładowarki dostarczonej wraz z maszyną. Nie
wolno używać innych ładowarek niż dostarczonych i
zatwierdzonych przez firmę Tennant. Jeżeli maszyna
wyposażona jest w ładowarkę zewnętrzną, zasady jej
obsługi opisuje osobna instrukcja. Jeżeli maszyna
została dostarczona bez ładowarki, w sprawie doboru
zalecanej ładowarki należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub firmą Tennant.

BEZPIECZEŃSTWO: Stosowanie niewłaściwej
ładowarki grozi uszkodzeniem baterii akumulatorów i
stwarza niebezpieczeństwo pożaru.
Jeżeli ładowarka wbudowana wykryje problem podczas
użytkowania, maszyna wyświetli kod serwisowy. Zob.
KODY SERWISOWE. W przypadku ładowarki
zewnętrznej kody błędów zawiera instrukcja
dostarczona wraz z tą ładowarką.
Specyfikacje ładowarki akumulatorów:

S TYP ŁADOWARKI:
- Akumulatory kwasowo-ołowiowe
- Akumulatory AGM

S NAPI„CIE WYJŚCIOWE - 36 V

S PRĄD WYJŚCIOWY - 25 A

S OBWÓD AUTOMATYCZNEGO ODCI„CIA
S DOTYCZY DŁUGIEGO CYKLU ŁADOWANIA

WAŻNE: Ładowarka dostosowana jest do typu
akumulatora dostarczonego wraz z maszyną. W
przypadku zmiany na inny typ lub pojemność
akumulatora (np. kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy,
AGM itp.) ładowarkę należy przeprogramować , aby
zapobiec uszkodzeniu akumulatora. Zob.
USTAWIENIA ŁADOWARKI.

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

1. Maszynę należy przetransportować w miejsce
dobrze wentylowane.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru lub
wybuchu. Akumulator wydziela wodór. Może to
spowodować wybuch lub pożar. Podczas ładowania
akumulatora należy unikać iskier i źródeł otwartego
ognia.

2. Zaparkować maszynę na płaskiej, suchej
powierzchni, wyłączyć ją i wyjąć kluczyk.

3. Jeżeli maszyna jest wyposażona w akumulatory
kwasowo-ołowiowe, przed ładowaniem sprawdzić
poziom elektrolitu (Rysunek27). Jego poziom
powinien być nieznacznie powyżej płyt
akumulatora. W razie potrzeby dolać wody
destylowanej. NIE PRZEPEŁNIAĆ. Podczas
ładowania poziom elektrolitu się podnosi, co może
doprowadzić do jego przelania się.
Poziom elektrolitu należy sprawdzać raz w
tygodniu.
Jeżeli maszyna jest wyposażona w system
nawadniana akumulatorów HydroLINK, przed
ładowaniem akumulatorów nie dodawać wody (zob.
system HydroLINK)

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas serwisowania
akumulatorów należy stosować odpowiednie środki
ochrony osobistej. Należy unikać bezpośredniego
kontaktu z kwasem akumulatorowym.

Płyty akumulatora

RYS. 27

4. W modelach z ładowarką wbudowaną zdjąć
przewód zasilający z wieszaków i włączyć wtyk do
gniazda ściennego z bolcem zerującym
(Rysunek28).

RYS. 28
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W przypadku modeli z ładowarką zewnętrzną
najpierw podłączyć przewód ładowarki do gniazda
w maszynie, następnie włączyć wtyk sieciowy do
gniazda ściennego z bolcem zerującym
(Rysunek29). Zasady obsługi ładowarki
zewnętrznej przedstawia jej osobna instrukcja.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas działania ładowarki nie
wolno odłączać przewodu stałoprądowego od gniazda
maszyny. Mogłoby to doprowadzić do wyładowania
łukowego. Jeśli konieczne jest przerwanie ładowania,
należy najpierw odłączyć przewód od gniazda prądu
przemiennego.

RYS. 29

5. Ładowarka automatycznie rozpocznie ładowanie i
wyłączy się po całkowitym naładowaniu.
Maksymalny cykl ładowania może trwać od 6 do 10
godzin w zależności od typu akumulatora.
Ładowarka wbudowana: Gdy wszystkie pięć
kontrolek wskaźnika rozładowania akumulatora
zacznie migać, cykl ładowania jest zakończony
(Rysunek30).

RYS. 30
6. Po zakończeniu ładowania wyłączyć wtyk z

gniazda sieciowego i owinąć przewód wokół
wieszaków (Rysunek31).
W przypadku modeli wyposażonych w ładowarkę
zewnętrzną należy zawsze jako pierwszy odłączyć
przewód sieciowy prądu przemiennego, a dopiero
potem przewód stałoprądowy.

RYS. 31

USTAWIENIA ŁADOWARKI.

Ładowarka dostosowana jest do typu akumulatora
dostarczonego wraz z maszyną. W przypadku zmiany
na inny typ lub pojemność akumulatora ładowarkę oraz
wskaźnik rozładowania akumulatora należy
przeprogramować, aby zapobiec uszkodzeniu
akumulatora.
W sprawie przeprogramowania maszyny skontaktować
się z serwisem lub zamówić zestaw instalacyjny
oprogramowania (nr kat 9012788).
W przypadku modeli z ładowarką wbudowaną zamiast
przeprogramowania maszyny można zmienić
ustawienia wbudowanej ładowarki ręcznie. Po zmianie
ustawień wbudowanej ładowarki w sposób opisany
poniżej maszyna automatycznie przeprogramuje
wskaźnik rozładowania na nowy typ akumulatora.

W przypadku maszyn z ładowarką zewnętrzną do
zmiany ustawień wskaźnika wymagany jest zestaw do
przeprogramowania. Po przeprogramowaniu wskaźnika
rozładowania należy zapoznać się z instrukcją
ładowarki zewnętrznej, aby zmienić ustawienia profilu
ładowania.
Zmiana ustawień ładowarki wbudowanej:
1. Odwinąć przewód sieciowy ładowarki z wieszaka.
2. Za pomocą wkrętaka gwiazdkowego T25 odkręcić

dwie śruby na dole pulpitu sterowniczego, aby
uzyskać dostęp do ładowarki (Rysunek32).

RYS. 32
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3. Ostrożnie odkleić folię frontu ładowarki, aby
uzyskać dostęp do pokrętła (Rysunek33).

RYS. 33

4. Za pomocą małego wkrętaka przestawić pokrętło
na właściwy typ akumulatora, zgodnie z poniższą
tabelą (Rysunek34).

UWAGA:Pozycja „0” używana jest tylko wtedy, gdy
maszyna jest programowa w fabryce lub w razie użycia
zestawu instalacyjnego oprogramowania. Po zmianie
ustawienia z „0” nie należy go ustawiać z powrotem na
„0”, o ile maszyna nie zostanie przeprogramowana za
pomocą zestawu, w przeciwnym razie akumulator
może ulec uszkodzeniu.

RYS. 34

Położenie
pokrętła Typ akumulatora

0
Ustawienie fabryczne i zestaw do pro­

gramowania
1 Kwasowo-ołowiowy, Trojan 180-250 Ah
2 Kwasowo-ołowiowy, Trojan 260-360 Ah
3 Kwasowo-ołowiowy, Enersys 200-350 Ah
4 AGM, Discover 200-300 Ah
5 AGM, Fullriver 200-350 Ah
6 Żelowy, Sonnenschein 150-250 Ah

5. Z powrotem przykleić folię frontu.
6. Założyć obudowę.
7. Aby przestawić wskaźnik rozładowania na nowy typ

akumulatora, włożyć wtyk ładowarki do gniazda
sieciowego.
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HARMONOGRAM KONSERWACJI

3

4

11

8

2

5

1

6

9

10

7

Częstotliwość/
Godzin

Osoba
odpowie­
dzialna Nr Opis Procedura

Codziennie O 1 Akumulatory Ładowanie
O 2 Tarcza polerująca Sprawdzić, obrócić lub wymienić
O 3 Worek na kurz Sprawdzić, wymienić
O 4 Wąż podciśnieniowy Sprawdzić i oczyścić
O 5 Obrzeże pyłochronne głowicy Sprawdzić, czy nie jest zabrudzone su­

chym materiałem podłogi
Co tydzień O 1 Poziom elektrolitu akumulatora Sprawdzić, przy niskim poziomie dolać wo­

dy destylowanej
Co 50 godzin O 5 Obrzeże pyłochronne głowicy Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń lub

śladów zużycia
O 6 Głowica polerująca Wyczyścić sprężonym powietrzem
O 7 Maszyna Wyczyścić wilgotnym materiałem

Co 100 godzin O 1 System doprowadzenia wody do akumulatora
HydroLINK (opcja)

Sprawdzić, czy na wężach i połączeniach
nie ma uszkodzeń lub śladów zużycia

Co 200 godzin O 1 Zaciski i przewody akumulatora Sprawdzić i oczyścić
O 8 Filtr HEPA (model z aktywnym zbieraniem pyłu) Sprawdzić, oczyścić, wymienić

Co 750 godzin T 9 Silnik napędu (model z napędem) Wymienić szczotki węglowe
Co 1000 godzin T 10 Tuleje podnoszenia głowicy, 4 punkty Sprawdzić, wymienić tuleje

T 11 Silnik tarczy Wymienić szczotki węglowe

O = Operator T = Wyszkolony personel
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KONSERWACJA MASZYNY

Aby utrzymać maszynę w dobrym stanie, należy
stosować się do zalecanych procedur konserwacji.
BEZPIECZEŃSTWO: Przed zaparkowaniem lub
serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy (jeżeli jest),
wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.
BEZPIECZEŃSTWO: Podczas serwisowania maszyny
należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalifikowany personel.

PO KAŻDYM UŻYCIU

1. Obrócić tarczę polerującą lub wymienić na nową
tarczę (Rysunek35).

RYS. 35

2. Sprawdzić stopień zapełnienia worka na pył. Worek
należy wymienić, gdy zapełni się do połowy
(Rysunek36).

RYS. 36

3. Sprawdzić drożność węża podciśnienia. W razie
potrzeby sprawdzić wąż (Rysunek37).

RYS. 37

4. Naładować akumulatory (Rysunek38). Zob.
ŁADOWANIE AKUMULATORÓW.

ŁADOWARKA ŁADOWARKA
RYS. 38

PO TYGODNIU UŻYWANIA

Sprawdzić poziom wody we wszystkich akumulatorach
(Rysunek39). Zob. KONSERWACJA
AKUMULATORÓW.

RYS. 39
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PO 50 GODZINACH PRACY

1. Sprawdzić, czy obrzeże pyłochronne nie jest
uszkodzone lub zużyte (Rysunek40). W razie
uszkodzenia wymienić na nowe.

RYS. 40

2. Oczyścić głowicę polerującą i silnik tarczy z pyłu
sprężonym powietrzem (Rysunek41). Maksymalne
ciśnienie powietrza 100 psi/690 kPa.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas serwisowania maszyny
należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

RYS. 41

3. Zewnętrzną część maszyny należy czyścić
uniwersalnym środkiem czyszczącym i mokrą
szmatką (Rysunek 42).

RYS. 42

PO 100 GODZINACH PRACY
Jeżeli maszyna jest wyposażona w opcjonalny system
HydroLINK, sprawdzić, czy węże doprowadzające
wodę nie są zużyte lub uszkodzone (Rysunek43).
Uszkodzone elementy należy wymienić.
BEZPIECZEŃSTWO: Podczas serwisowania
akumulatorów należy stosować odpowiednie środki
ochrony osobistej. Należy unikać bezpośredniego
kontaktu z kwasem akumulatorowym.

RYS. 43

PO 200 GODZINACH PRACY
1. Oczyścić akumulatory i sprawdzić, czy nie

występują luźne połączenia akumulatora (zob.
KONSERWACJA AKUMULATORA).

2. Wymienić filtr HEPA, jeżeli model jest wyposażony
w aktywny system zbierania pyłu (Rysunek44).

RYS. 44



KONSERWACJA

Tennant B5/B7 (05-2014) 25

PO 1000 GODZINACH PRACY
Sprawdzić stan zużycia czterech tulei uchwytu
podnoszenia głowicy (Rysunek45). W razie drgań
głowicy wymienić tuleje.

RYS. 45

KONSERWACJA SILNIKA
Należy wymieniać szczotki węglowe silnika zgodnie z
zaleceniem. W sprawie wymiany szczotek zwrócić się
do wykwalifikowanego personelu.

Wymiana szczotek węglowych Godziny
Silnik napędu (model z napędem) 750
Silnik tarczy 1000

KONSERWACJA AKUMULATORÓW

BEZPIECZEŃSTWO: Przed serwisowaniem maszyny
należy ustawić ją na równej powierzchni, wyłączyć i
zaciągnąć hamulec postojowy (jeżeli jest).
Czas użytkowania akumulatorów jest ograniczony
liczbą ładowań. Aby maksymalnie wykorzystać
akumulatory, należy je ładować dopiero po tym, jak
wskaźnik rozładowania zacznie migać. Ważne jest też,
aby przez cały okres użytkowania akumulatora
utrzymywać właściwy poziom elektrolitu.
Maszyna jest wyposażona w akumulatory mokre,
kwasowo-ołowiowe lub AGM, dostarczane przez firmę
Tennant.
BEZPIECZEŃSTWO: Podczas serwisowania maszyny
należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z kwasem
akumulatorowym.
BEZPIECZEŃSTWO: Podczas serwisowania maszyny
nie zbliżać przedmiotów metalowych do akumulatorów.

AKUMULATORY AGM
Akumulatory AGM są bezobsługowe i nie wymagają
żadnych czynności innych niż rutynowe ładowanie
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji.

AKUMULATORY KWASOWO-OŁOWIOWE
Akumulatory kwasowo-ołowiowe wymagają rutynowej
konserwacji, jak opisano poniżej.
UWAGA: Jeżeli maszyna jest wyposażona w system
nawadniania akumulatorów HydroLINK, zob. SYSTEM
DOPROWADZENIA WODY DO AKUMULATORÓW
HYDROLINK.
Raz w tygodniu należy sprawdzać poziom elektrolitu w
akumulatorze. Elektrolit powinien nieznacznie zakrywać
płyty akumulatora, jak pokazano na rysunku
(Rysunek46). W razie potrzeby dolać wody
destylowanej. NIE PRZEPEŁNIAĆ. Podczas ładowania
poziom elektrolitu się podnosi, co może doprowadzić
do jego przelania się.

Przed ładowaniem Po ładowaniu

Elektrolit powinien
nieznacznie zakrywać płyty
akumulatora.

Poziom powinien być
nieco poniżej rurek
wskaźnikowych.

RYS. 46

Co 200 godzin użytkowania sprawdzić, czy nie
występują luźne połączenia akumulatora, i oczyścić
akumulatory wraz z biegunami i zaciskami przewodów,
aby zabezpieczyć je przed korozją. Użyć w tym celu
szczoteczki i roztworu sody oczyszczonej z wodą
(Rysunek 47). Podczas czyszczenia akumulatorów nie
należy zdejmować korków.
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RYS. 47

HYDROLINK SYSTEM DOPROWADZENIA WODY
DO AKUMULATORA (OPCJA)
Poniższe wskazówki dotyczą modeli wyposażonych w
system HydroLINK.

Opcjonalny system doprowadzenia wody do
akumulatora HydroLINK to prosty sposób na
utrzymanie właściwego poziomu elektrolitu w
akumulatorach.
Ten system nawadniania akumulatorów oferowany jest
również jako pakiet dodatkowy (nr kat. 9010301).
System przeznaczony jest wyłącznie do akumulatorów
kwasowo ołowiowych Trojan.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas serwisowania maszyny
należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z kwasem
akumulatorowym.
Przed użyciem systemu nawadniania sprawdzić, czy
węże i połączenia nie są uszkodzone lub zużyte.
1. Przed zastosowaniem systemu doprowadzania

wody do akumulatora należy całkowicie naładować
akumulator. Przed ładowaniem nie należy dolewać
wody do akumulatora, ponieważ podczas
ładowania poziom elektrolitu się podnosi, co może
doprowadzić do jego przelania się.

2. Po naładowaniu akumulatorów sprawdzić wskaźniki
poziomu elektrolitu umieszczone w pokrywach
akumulatorów (Rysunek48). Jeżeli wskaźnik
poziomu jest biały, należy dolać wody, zgodnie z
poniższym opisem. Jeżeli wskaźniki są czarne,
poziom elektrolitu jest prawidłowy - nie jest
wymagane dolewanie wody.

RYS. 48

3. Odszukać złączkę do napełniania akumulatorów w
komorze akumulatorów. Zdjąć zatyczkę i podłączyć
wężyk pompki ręcznej (Rysunek49).

RYS. 49

4. Zanurzyć drugi koniec wężyka pompki ręcznej w
butelce z wodą destylowaną (Rysunek50).

Woda
destylowana

RYS. 50

5. Ścisnąć gruszkę pompki ręcznej (Rysunek51). Po
napełnieniu wskaźniki poziomu zmienią barwę na
czarną.
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RYS. 51

6. Po dolaniu wody założyć zatyczkę na wąż do
napełniania akumulatora i schować wąż z pompką
ręczną do komory akumulatorów do następnego
wykorzystania.

PODNOSZENIE MASZYNY

BEZPIECZEŃSTWO: Przed zaparkowaniem lub
serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.
Maszynę należy podnosić w wyznaczonych miejscach
(Rysunek52). Należy użyć podnośnika, który utrzyma
ciężar maszyny. Przed podniesieniem ustawić
maszynę na płaskiej, równiej powierzchni i zablokować
koła.
BEZPIECZEŃSTWO: Podczas serwisowania maszyny
podnosić ją w oznaczonych miejscach. Należy użyć
podnośnika lub wyciągu, który utrzyma ciężar
maszyny. Maszynę należy podnosić za pomocą
podnośnika.

RYS.52

ZAŁADUNEK/ROZŁADUNEK MASZYNY
PODCZAS TRANSPORTU

Przed przewozem maszyny na przyczepie lub
samochodzie ciężarowym należy wykonać następującą
procedurę mocowania:
1. Podnieść głowicę polerującą do pozycji

transportowej, aby zapobiec uszkodzeniu głowicy
przy załadunku maszyny z rampy na samochód lub
przyczepę (Rysunek53).

RYS. 53

2. Stosować rampę będącą w stanie wytrzymać
ciężar urządzenia i operatora i ostrożnie załadować
maszynę. Nie obsługiwać urządzenia na rampie o
nachyleniu przekraczającym 19,5% poziomu
podłoża (Rysunek54). Jeżeli nachylenie przekracza
19,5% stosować wciągarkę.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas załadunku/rozładunku
maszyny na/z samochodu lub przyczepy korzystać z
rampy, która utrzyma ciężar maszyny i operatora.
Nie obsługiwać urządzenia na rampie o nachyleniu
przekraczającym 19,5% poziomu podłoża.
Przymocować maszynę za pomocą specjalnych taśm.

Maksymalne nachylenie rampy
19,5%
RYS. 54

3. Po załadowaniu ustawić przód maszyny przodem w
kierunku jazdy. Opuścić głowicę polerującą na
podłoże i wyłączyć stacyjkę (Rysunek55).

4. Podłożyć klocki pod każde koło (Rysunek55).
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5. Za pomocą taśm zamocować maszynę z przodu i z
tyłu, używając do tego celu czterech uchwytów na
ramie maszyny (Rysunek55). Może zajść
konieczność przymocowania taśm do podłogi
przyczepy lub samochodu ciężarowego. Nie
mocować maszyny za pedał podnoszenia głowicy.

RYS. 55

6. Podczas rozładunku maszyny ostrożnie wycofać ją
na rampę. Nie rozładowywać maszyny w kierunku
do przodu.

PRZECHOWYWANIE MASZYNY

Przechowując maszynę przez dłuższy czas, należy
wykonać następujące czynności.
1. Przed przechowywaniem maszyny naładować

akumulatory, aby przedłużyć ich trwałość.
Akumulatory należy ładować co 3 miesiące.

2. Podnieść głowicę polerującą.
3. Zaparkować maszynę w chłodnym, suchym

miejscu.
4. Wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.
UWAGA: Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
maszyny, należy ją przechowywać w miejscu wolnym
od gryzoni i owadów.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru,
wybuchu, porażenia prądem elektrycznym lub
wypadku, chronić maszynę przed deszczem.
Przechowywać wewnątrz pomieszczeń.
5. W miejscach o ograniczonej przestrzeni podnieść

głowicę jak pokazano (Rysunek56).

RYS. 56

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Miga kontrolka serwisowa. Wykryto usterkę maszyny lub wbudo­

wanej ładowarki
Zob. rozdział KODY BŁ„DÓW w in­
strukcji

Brak zasilania Przycisk zatrzymania awaryjnego jest
włączony

Przekręcić przełącznik, aby go zrese­
tować

Rozładowane akumulatory Naładować akumulatory
Poluzowany lub uszkodzony przewód
akumulatora

Sprawdzić połączenia przewodu aku­
mulatora

Zadziałanie wyłącznika automaty­
cznego

Zresetować wyłącznik obwodu

Nie działa wyłącznik z kluczykiem Skontaktować się z serwisem
Napęd maszyny nie działa
(model z napędem)

Wykryto usterkę napędu. Zob. rozdział KODY BŁĘDÓW w in­
strukcji

Zadziałanie wyłącznika automaty­
cznego

Zresetować wyłącznik obwodu

Uszkodzony silnik napędu lub oka­
blowanie

Skontaktować się z serwisem

Zużyte szczotki węglowe w silniku Skontaktować się z serwisem
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK - Ciąg dalszy
Nie działa silnik tarczy Zadziałanie wyłącznika podnapięcio­

wego
Naładować akumulatory

Wykryto usterkę silnika tarczy. Zob. rozdział KODY BŁĘDÓW w in­
strukcji

Uszkodzony silnik tarczy lub oka­
blowanie

Skontaktować się z serwisem

Zużyte szczotki węglowe w silniku Skontaktować się z serwisem
Silnik odkurzacza nie działa
(model z aktywnym zbieraniem
pyłu)

Wykryto usterkę silnika odkurzacza Zob. rozdział KODY BŁĘDÓW w in­
strukcji

Uszkodzony silnik lub okablowanie Skontaktować się z serwisem
Zadziałanie wyłącznika automaty­
cznego odkurzacza

Zresetować wyłącznik obwodu

W modelu bez napędu nie działa
wspomaganie od obracającej się
tarczy

Nieprawidłowo ustawiony kąt głowicy
polerującej

Skontaktować się z serwisem

Nie działa ładowarka akumulatora Akumulatory nadmiernie rozładowane Wymienić akumulatory
Wykryto błąd ładowarki Zob. rozdział KODY BŁĘDÓW w in­

strukcji
Uszkodzona ładowarka Wymienić ładowarkę

Niska wydajność polerowania Zużyta tarcza Obrócić lub wymienić tarczę
Nieprawidłowy docisk tarczy Ustawić docisk tarczy

Zob. Ustawianie docisku tarczy
Krótki czas pracy Niski stan naładowania akumulatorów Naładować akumulatory

Akumulatory wymagają konserwacji Zob. KONSERWACJA AKUMULATO­
RÓW

Uszkodzony lub całkowicie zużyty
akumulator

Wymienić akumulatory

Nieprawidłowo zaprogramowany
wskaźnik rozładowania akumulatorów

Zob. ŁADOWANIE AKUMULATO­
RÓW

Za duży docisk tarczy Zmniejszyć docisk tarczy
Zob. Ustawianie docisku tarczy

Uszkodzona ładowarka Wymienić ładowarkę akumulatora
Wibracje maszyny Nieprawidłowo wyśrodkowana

podkładka
Zdjąć i ponownie prawidłowo założyć
podkładkę

Nieodpowiednia podkładkę Zmienić na odpowiednią podkładkę

Nierównomiernie zużyta podkładka Zdjąć i ponownie prawidłowo założyć
podkładkę

Brudna podkładka Wymienić podkładkę

Tuleje podnoszenia głowicy, 4 punkty Sprawdzić, wymienić tuleje
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WYMIARY, OSIĄGI, PARAMETRY OGÓLNE MASZYNY B5

MODEL B5 (510 mm) bez napędu B5 (510 mm) z napędem
Długość 1499 mm 1499 mm
Szerokość 622 mm 622 mm
Wysokość 1092 mm 1092 mm
Ciężar 87,5 kg 90 kg
Ciężar – z akumulatorami 230 kg 259 kg
Szerokość tarczy 510 mm 510 mm
Wydajność maks. 1500 m2/h 1900 m2/h
Wydajność typowa 1200 m2/h 1670 m2/h
Prędkości polerowania (zmienne) Wspomaganie ruchem tarczy Min.: 30 mpm

Maks. 60 mpm

Prędkość transportowa (maks.) Nie dotyczy Przód: 73 mpm
Wstecz: 44 mpm

Promień skrętu (min.) 1524 mm 1524 mm
Nachylenie (maks.) Polerowanie: 9%, Transport: 19,5% Polerowanie: 9%, Transport: 19,5%
Silnik napędu Nie dotyczy 24 V, 14 A, 0,363 KM / 0,27 kW, 271 W
Silnik tarczy 36 V, 75 A, 2,8 KM maks. / 2,1 kW 36 V, 75 A, 2,8 KM maks. / 2,1 kW
Docisk tarczy Zmienny Zmienny
Prędkość tarczy 2100 obr./min 2100 obr./min
Silnik odkurzacza (aktywne zbieranie pyłu) 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW
Filtracja HEPA (aktywne zbieranie pyłu) 99,97% przy 0,3 mikrona 99,97% przy 0,3 mikrona
Filtracja (pasywne zbieranie pyłu) 95% przy 0,3 mikrona 95% przy 0,3 mikrona
Pojemność worka 1,4 l 1,4 l
Napięcie maszyny 36 VDC 36 VDC
Pojemność akumulatora 3 - 12 V, 185 Ah Kwasowo-ołowiowy

(standard)
3 - 12 V, 234 Ah AGM (opcja)
3 - 12 V, 225 Ah Kwasowo-ołowiowy
(opcja)

3 - 12 V, 225 Ah Kwasowo-ołowiowy
(standard)
3 - 12 V, 234 Ah AGM (opcja)

Łączny pobór mocy 60 A / 1,9 kW nominalny 60 A / 1,9 kW nominalny
Ładowarka akumulatora 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A
Klasa zabezpieczenia IPX3 IPX3
Poziom ciśnienia akustycznego LpA *
(aktywne zbieranie pyłu) 64 dB(A) 64 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego LpA*
(pasywne zbieranie pyłu) 65 dB(A) 65 dB(A)

Niepewność pomiaru hałasu KpA** 1,1 dB(A) 1,1 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA + niepew­
noś– KWA**

79,7 dB(A) 79.7 dB(A)

Drgania maszyny na drążku prowa­
dzącym*** <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Temperatura pracy otoczenia: Min.: 32F/0C
Maks. 110F/43C

Min.: 32F/0C
Maks. 110F/43C

Wartości wg * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72

Specyfikacje mogą się zmienić bez powiadomienia.
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WYMIARY, OSIĄGI, PARAMETRY OGÓLNE MASZYNY B7

MODEL B7 (610 mm) z napędem B7 (690 mm) z napędem
Długość 1562 mm 1602 mm
Szerokość 762 mm 800 mm
Wysokość 1092 mm 1092 mm
Ciężar 111,5 kg 115 kg
Ciężar – z akumulatorami 279 kg 362 kg
Szerokość tarczy 610 mm 690 mm
Wydajność maks. 2200 m2/h 2500 m2/h
Wydajność typowa 2000 m2/h 2300 m2/h
Prędkości polerowania (zmienne) Min.: 30 mpm

Maks. 60 mpm
Min.: 30 mpm
Maks. 60 mpm

Prędkość transportowa (maks.) Przód: 73 mpm
Wstecz: 44 mpm

Przód: 73 mpm
Wstecz: 44 mpm

Promień skrętu (min.) 1588 mm 1626 mm
Nachylenie (maks.) Polerowanie: 9%, Transport: 19,5% Polerowanie: 9%, Transport: 19,5%
Silnik napędu 24 V, 14 A, 0,363 KM / 0,27 kW, 271 W 24 V, 14 A, 0,363 KM / 0,27 kW, 271 W
Silnik tarczy 37 V, 90 A, 3,6 KM maks. / 2,6 kW 37 V, 90 A, 3,6 KM maks. / 2,6 kW
Docisk tarczy Zmienny Zmienny
Prędkość tarczy 1875 obr./min 1875 obr./min
Silnik odkurzacza (aktywne zbieranie pyłu) 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW
Filtracja HEPA (aktywne zbieranie pyłu) 99,97% przy 0,3 mikrona 99,97% przy 0,3 mikrona
Filtracja (pasywne zbieranie pyłu) 95% przy 0,3 mikrona 95% przy 0,3 mikrona
Pojemność worka 1,4 l 1,4 l
Napięcie maszyny 36 VDC 36 VDC
Pojemność akumulatora 6 - 6 V, 240 Ah Kwasowo-ołowiowy

(standard)
6 - 6 V, 312 Ah AGM (opcja)
6 - 6 V, 360 Ah Kwasowo-ołowiowy
(opcja)

6 - 6 V, 330 Ah Kwasowo-ołowiowy
(standard)
6 - 6 V, 312 Ah AGM (opcja)
6 - 6 V, 360 Ah Kwasowo-ołowiowy
(opcja)

Łączny pobór mocy 75 A / 2,4 kW nominalny 75 A / 2,4 kW nominalny
Ładowarka akumulatora 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A 220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A
Klasa zabezpieczenia IPX3 IPX3
Poziom ciśnienia akustycznego LpA *
(aktywne zbieranie pyłu) 63 dB(A) 63 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego LpA*
(pasywne zbieranie pyłu) 65 dB(A) 65 dB(A)

Niepewność pomiaru hałasu KpA** 1,1 dB(A) 1,1 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA + niepew­
noś– KWA**

79,7 dB(A) 79.7 dB(A)

Drgania maszyny na drążku prowa­
dzącym*** <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Temperatura pracy otoczenia: Min.: 32F/0C
Maks. 110F/43C

Min.: 32F/0C
Maks. 110F/43C

Wartości wg * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72

Specyfikacje mogą się zmienić bez powiadomienia.
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WYMIARY MASZYNY B5

622 mm

1499 mm

1092 mm
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WYMIARY MASZYNY B7

762 mm
(model 610 mm)

1092 mm

800 mm
(model 690 mm)

1602 mm
(model 690 mm)

1562 mm
(model 610 mm)
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