TennantTrue™ reservedele og tilbehor

Besoqg:

! www.tennantco.com/manuals for at se

vores nyeste reservedelskatalog eller

* operatarvejledningen pa andre sprog

800

(Kubota 4i Diesel)
(SN/ 008015- )

Brugervejledning til
Dansk
fejemaskine

A\ CH]

9013052
Rev. 04 (1-2017)



INTRODUKTION

Denne vejledning leveres med hver ny model. Den indeholder de ngdvendige instruktioner i betjening og
vedligeholdelse af maskinen.

[ ] Vejledningen bor gennemlaeses i sin helhed,

# for maskinen betjenes eller vedligeholdes.
Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnas imidlertid de bedste resultater med et minimum af omkostninger, hvis:
¢ Maskinen betjenes med rimelig omhu.

* Maskinen vedligeholdes regelmaessigt - i overensstemmelse med den medfalgende vejledning.
e Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er leveret af producenten, eller tilsvarende dele.

BESKYT MILJQET

Bortskaf al emballage og brugte
maskindele som batterier og veesker pa

mmm C" sikker og miljgvenlig méade i henhold
til de lokale bortskaffelsesdirektiver.

%: §> Husk altid at genbruge.

000

MAS KI N DATA . [IWEH EQUIPMENT *

Udfyld pa installationstidspunktet til fremtidig brug.
Modelnr. -

Serienr. -

Installationsdato -

BEREGNET ANVENDELSE

Industrimaskinen model 800 er udviklet til at feje harde overflader (beton, asfalt, sten, syntetiske materialer mv.).
Den anvendes typisk i industrielle varelagre, produktionsanleeg, distributionsanleeg, stadioner, sportsanlaeg,
konferencehaller, parkeringspladser, transportterminaler og pa byggepladser. Undlad at bruge maskinen pa jord,
grees, kunstgrees eller gulvteeppebekleedte flader. Maskinen kan bruges bade indenders og udenders, men det
skal sikres, at der er tilstreekkelig god udluftning ved indenders brug. Undga at bruge maskinen til andet formal
end det, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden - Holland
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifikationer og reservedele kan sendres uden varsel.

Originale instruktioner, ophavsret © 2014, 2016, 2017 TENNANT Company, trykt i USA.
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - GEM DISSE INSTRUKTIONER

De folgende symboler bruges i hele vejledningen:

ADVARSEL: Advarer om farer og
risikabel betjening, der kan resultere i
alvorlige kvaestelser eller dod.

SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de regler, der
skal folges ved sikker betjening af udstyret.

Folgende oplysninger angiver mulige
faresituationer for brugeren. Vaer opmeaerksom pa3,
hvornar disse forhold er til stede. Find alle
sikkerhedsindretninger pa maskinen. Rapportér
straks fejl og beskadigelser pa maskinen.

ADVARSEL: Rem og bleeser i
bevaegelse. Hold afstand.

ADVARSEL: Maskinen kan udsende en
voldsom stgj. Dette kan med medfore
nedsat horelse. Brug harevaern.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. Det kan resultere i alvorlig
legemsbeskadigelse eller dodsfald.
Sarg for tilstraskkelig ventilation.

ADVARSEL: Heevet skidtkasse kan falde
ned. Fastgor stottearmen til
skidtkassen.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i stottearmen. Hold afstand til
skidtkassens lgftearme.

ADVARSEL.: Fare for brand Varm
overflade. Ror IKKE ved den.

Maskinen kan veere udstyret med teknologi,
der automatisk kommunikerer over et
celluleert netvaerk. Hvis maskinen skal bruges,
hvor celluleer telefonanvendelse er begraenset
pa grund af bekymringer over
udstyrsinterferens, bedes du kontakte en
Tennant-reprasentant for oplysninger om,
hvordan du deaktiverer den cellulaere
kommunikationsfunktion.

1.

SIKKERHEDSHENSYN:

Betjen ikke maskinen:

Uden forngden oplaering og tilladelse.
Uden at have lzest og forstaet
brugervejledningen.

Under indflydelse af alkohol eller
laegemidler.

Under brug af mobiltelefon eller andre
typer elektronisk udstyr.

Og at vaere mentalt og fysisk i stand til
at folge maskininstruktionerne.

Uden at maskinen er i korrekt
driftsmaessig stand.

Uden filtrene er pa plads.

| omrader med brandbare
dampe/vaesker eller anteendeligt stov.
| omréder, hvor der er for morkt til, at
betjeningsknapperne kan ses, eller
maskinen kan betjenes, medmindre
der er taendt for
arbejdslyset/forlygterne.

P& steder, hvor der er fare for
nedfaldende genstande, med mindre
maskinen er forsynet med
sikkerhedsveaern.

For start af maskinen:

Kontrollér maskinen for
veeskelakager.

Hold gnister og aben ild pa afstand af
breendstofpafyldningsomradet.

Sorg for, at alle sikkerhedsindretninger
er pa plads og fungerer korrekt.
Kontrollér, at bremser og styretoj
fungerer korrekt.

Indstil saedet og spaend
sikkerhedsselen (hvis monteret).

Ved start af maskinen:
- Hold foden pa bremsen og

retningspedalen i Neutral stilling.

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

4.

Ved brug af maskinen:

- Brug kun maskinen som beskrevet i
vejledningen.

- Sug ikke brandende eller rygende
affald s& som cigaretter, teendstikker
eller varm aske op.

- Kor langsomt pa skra og glatte steder.

- Fej ikke pa heeldninger pa over 15%,
og transporter ikke maskinen pa
heeldninger, der overstiger 15%.

- Brug bremserne til at stoppe
maskinen.

- Reducér hastigheden ved drejning.

- Hold alle legemsdele inde i
forerkabinen, nar maskinen er i
bevagelse.

- Veer forsigtig, nar maskinen bakkes.

- Kor forsigtigt med maskinen, nar
skidtkassen er heevet.

- Heev ikke skidtkassen, nar maskinen
star pa en hzldning.

- Sorg for, at der er tilstraekkelig plads,
for skidtkassen haves.

- Hold born og uautoriserede personer
veek fra maskinen.

- Medtag ikke passagerer i maskinen.

- Folg altid sikkerheds- og
trafikreglerne.

- Rapportér straks fejl og beskadigelser
pa maskinen.

For maskinen forlades eller serviceres:

- Undlad at parkere i naerheden af
braendbare materialer, stov, gasser elle
vaesker.

- Stands maskinen pa et vandret sted.

- Aktivér parkeringsbremsen.

- Afbryd maskinen, og fjern noglen.

Nar maskinen serviceres:

- Alt arbejde skal forega under
tilstraekkeligt lys og udsyn.

- Undga dele i bevaegelse. Undga at
beere lostsiddende toj og smykker, og
seet langt har. op.

- Blokér maskinens hjul, for den loftes
med donkraft.

- Heev kun maskinen med donkraft pa de
steder, der er beregnet til det.
Understot maskinen med bukke.

- Brug en hejs eller donkraft, der
understotter maskinens vaegt.

- Undlad at rengore maskinen med
trykluft eller vandslanger i naerheden
af elektriske komponenter.

- Afbryd batteriforbindelserne, for der
arbejdes pa maskinen.

- Undga kontakt med batterisyren.

- Undgé kontakt med den varme
kolervaeske i motoren.

- Fjern ikke hezetten fra kgaleren, nar
motoren er varm.

- Lad motoren kgole af.

Hold aben ild og gnister veek fra
breendstofpafyldningsomradet. Hold
omréadet godt udluftet.

Brug et stykke karton til at lokalisere
laekager af hydraulikvaeske under tryk.
Alle reparationer skal udfores af en
uddannet servicemekaniker.
Maskinen ma ikke modificeres.

Brug reservedele, der er fremstillet af
TENNANT, eller dele af tilsvarende
kvalitet.

Brug personlige vaernemidler efter
behov og i det omfang, det er
anbefalet i denne vejledning.

Sikkerhedshensyn: Brug horevaern.

S
b

ikkerhedshensyn: Brug
eskyttelseshandsker.

ojenbeskyttelse.

Sikkerhedshensyn: Brug beskyttende
stovmaske.

@ Sikkerhedshensyn: Brug

7. Ved lasning/losning af maskinen af/pa
en lastvogn eller trailer:

Tom skidtkassen for laesning af
maskinen.

Brug en rampe, lastvogn eller trailer,
der kan holde til maskinens veegt og
forer.

Lees/aflees ikke maskinen pa en
rampehaeldning, der overstiger 27%.
Brug spil. Kor ikke maskinen pé/af
lastvognen eller traileren, medmindre
laessehgjden er 380 mm eller mindre
over jorden.

Afbryd maskinen, og fjern noglen.
Aktivér parkeringsbremsen, nar
maskinen er laesset pa.

Blokér maskinens dzek.

Spaend maskinen fast til lastvognen
eller traileren.

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Sikkerhedsmeerkaterne er anbragt pa maskinen
pa de angivne steder. Udskift beskadigede

maerkater.
ADVARSELSM/ERKAT - Maskinen ADVARSELSM/ERKAT -
udsender giftige gasarter. Det kan resultere Maskinen kan udsende en
i alvorlig legemsbeskadigelse eller voldsom stgj. Dette kan med
dodsfald. Serg for tilstraekkelig ventilation. medfore nedsat horelse.
7 Brug hgoreveern.

7 N

A

Anbragt pa frontpanelet i N
forerkabinen.

Anbragt pa frontpanelet i
forerkabinen.

SIKKERHEDSM/ZERKAT - LYDSTYRKENIVEAU
Lees vejledningen for ¢

petioning af meskinen L
10

Anbragt pa frontpanelet i Anbragt pa frontpanelet i
forerkabinen. forerkabinen.

800 4i Diesel 9013052 (3-2014) 5



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSELSMZARKAT -
Her kan du komme i
klemme i stottearmen.
Hold afstand til
skidtkassens loftearme.

a A\

S )
Anbragt pa begge
skidtkassens lgftearme.

ADVARSELSMZARKAT - En hzevet
skidtkasse kan falde ned. Fastgor
stottearmen til skidtkassen.

66208 /

Anbragt pa tvaergéaende ror pa
skidtkassens lgftearme og pa begge
loftearme.

ADVARSELSMZAERKAT -

Bevaegelig rem og blzeser.
Hold afstand.

s )

s

N\ =)
Anbragt pa
vekselstramsgeneratorens
remskaerm, motorens
topdaksel, topdaeksel og
airconditionanlaeggets
remskaerm (hvis maskinen
er udstyret med
aircondition).

ADVARSELSMAERKAT -
Fare for at blive
forbreendt. Varm

overflade. Ror IKKE ved
den.

7 A\

& 10255%

Anbragt pa motorens
sidevaern.

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)



BETJENING

BETJENING

MASKINKOMPONENTER

A. Forersade F. Skidtkassedor

B. Luftfiltermontage G. Sideborste

C. Motoroverdakning H. Skidtkasseoverdaekning
D. Motorsidedaekning I. Instrumentpanel

E. Hovedborstedor J. Rat

800 4i Diesel 9013052 (3-2014) 7



BETJENING

KONTROLFUNKTIONER OG INSTRUMENTER

A. Retningspedal Q. Braendstofmaler
B. Bremsepedal R. Timeteeller
C. Parkeringsbremsehandtag S. Kontakt til advarselslys (ekstra)
D. Kontakt til sideborste T. Kontakt til korelys
E. Knap til regulering af sideborstens U. Kontakt til filterryster
nedadgéende tryk V. Kontakt til sugepumpe
F. Handtag til skidtkassedor W. Teendingskontakt
G. Handtag til at rulle skidtkassen ud X. Hovedafbryder
H. Loftehandtag til skidtkasse Y. Rat
. Hornkontakt Z. Handtag til at vippe ratstammen
J. Lampe for ladesystem AA. Kredslgbsafbrydere
K. Lampe for motorolietryk AB. Lampe for gloderor
L. Lampe for motorvandtemperatur AC. Kontakt til sideborste, venstre (ekstra)
M. Lampe for skidtkassetemperatur - AD. Knap til varmer (ekstra)
Thermo-Sentry AE. Lampe for tilstoppet hydraulikfilter
N. Lampe for afbrudt hovedbgrste AF. Gashandtag
O. Braendstofmaler
P. Lampe for skidtkassedor (ekstra)
8 800 4i Diesel 9013052 (3-2014)



BETJENING

SYMBOLDEFINITIONER

Disse symboler angiver kontroller, displays og
funktioner p& maskinen.

wOn

Motorolietryk

Motorvandtemperatur

Sidebgrstens nedadgaende tryk (let)

Sidebarstens nedadgaende tryk (kraftigt)

Sidebgrste ned og teendt

Sidebgrste op og slukket

Skidtkassedgar, luk

Skidtkassedar, abn

Skidtkasse, indrulning

Skidtkasse, udrulning

IZ'; Skidtkasse ned

Skidtkasse op

Horn

Ladesystem

=]

7/
N

=

Wy
O

X

[

3

[

3

Skidtkassetemperatur — Thermo-Sentry

Afbrudt hovedbarste

Filter tilstoppet

Skidtkassedar lukket

Braendstof

Timeteeller

Advarselslys

Driftslys

Ventilator

Handtag til at vippe ratstammen

Hovedbgrste ned og Hastighed

Hovedbgarste slukket

Hovedbgrste ned og normal hastighed

Hovedbarstens nedadgaende tryk (let)

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)



BETJENING

Hovedbarstens nedadgéende tryk (kraftigt)

Kredslgbsafbryder 1

Kredslgbsafbryder 2

Kredslgbsafbryder 3

Kredslgbsafbryder 4

Kredslgbsafbryder 5

Kredslgbsafbryder 6

Kredslgbsafbryder 7

Kredslgbsafbryder 8

Kredslgbsafbryder 9

Parkeringsbremse

Glagdergr (forvarme)

Hydraulikfilter tilstoppet

Kun diesel

10
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BETJENING

BETJENING AF KONTROLFUNKTIONER

RETNINGSPEDAL

Tryk pa den gverste del af retningspedalen for at
kore frem, og nederst pa pedalen for at kare
tilbage. Pedalen gar tilbage til neutral stilling, nar
den slippes.

BREMSEPEDAL

Brug bremsepedalen til at standse maskinen.

"o 0% bl

PARKERINGSBREMSEPEDAL

Treek parkeringsbremsehandtaget for at aktivere
parkeringsbremsen.

Slip parkeringsbremsehandtaget for at slippe
parkeringsbremsen.
e .}‘a

BEMAERK: Hvis operatoren ikke sidder pa saedet,
skal parkeringsbremsen aktiveres, da maskinen
ellers vil slukkes automatisk efter 2 sekunder.

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)
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BETJENING

HANDTAG TIL AT VIPPE RATSTAMMEN SIDEBORSTEJUSTERINGSKNAP

Handtaget til at vippe ratstammen regulerer Sidebgarstens justeringsknap aendrer storrelsen af

ratstammens haeldning. det kontaktomrade, som sidebgrsten har med den
overflade, der fejes. Se afsnittet JUSTERING AF

Justér: Treek ud i vippehandtaget, flyt rattet op SIDEBORSTENS MONSTER i denne vejledning.
eller ned, og slip handtaget. : — _

HORNKONTAKT
HOVEDBQRSTEJUSTERINGSKNAP

Knappen til regulering af hovedbgrstens
nedadgéende tryk aendrer hovedbgrstens Lyd: Tryk pa kontakten.
kontaktflade med den overflade, der fejes. Se
afsnittet JUSTERING AF HOVEDBORSTENS
BREDDE i denne vejledning.

Hornkontakten styrer hornet.

12 800 4i Diesel 9013052 (12-2016)



BETJENING

LAMPE FOR LADESYSTEM

Lampen for ladesystem teendes, nar generatoren
ikke arbejder inden for det normale interval - 13,5
til 14,5 V. Hvis lampen taendes, skal du stoppe
brugen af maskinen. Kontakt en
TENNANT-servicerepreesentant.

.C]

B0
B0
|0

07757

LAMPE FOR MOTOROLIETRYK

Lampen for motorolietryk taendes, nér olietrykket i
motoren falder til under 40 kPa (5 psi). Stop
brugen af maskinen, hvis lampen teendes. Kontakt
en TENNANT-servicerepreesentant.

7

BER0
< @ O
1 1.
BO0O

07758

LAMPE FOR MOTORVANDTEMPERATUR

Lampen for motorvandtemperatur teendes, nar
temperaturen i motorens kolervaeske overstiger
113° C (235° F). Stop brugen af maskinen, hvis
lampen taendes. Kontakt en
TENNANT-servicerepreesentant.

I

( § Il
( § Il
mpoEO
(R

07759

LAMPE FOR SKIDTKASSETEMPERATUR -
THERMO-SENTRY

Skidtkassetemperaturlampen teendes, nar
Thermo-Sentry registrerer, at der er for varmt i
skidtkassen — eventuelt pga. brand.
Thermo-Sentry stopper sugepumpen.

Thermo-Sentry skal nulstilles manuelt, se
THERMO-SENTRY i VEDLIGEHOLDELSE.

s

( § 1.
( § 1w
( § 1.
O (O

07760

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)
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BETJENING

LAMPE FOR AFBRUDT HOVEDBORSTE

Lampen for afbrudt hovedbgrste teendes, nar
hovedbgrstens nedadgaende tryk bliver for stort,
eller hvis der opstar en fejl pa
kredslgbsafbryderen til hydraulikmotoren til
hoved- og sidebgrsten. Barsternes tryk kan
reduceres med knapperne til hovedbgrstens og
sidebgrstens tryk.

s
( § I

_§ Il
|00

07761

LAMPE FOR TILSTOPPET STOVFILTER

Lampen for tilstoppet stevfilter teendes, nar
skidtkassens stoVfilter er tilstoppet.

Nar du vil rengare filteret, skal du holde handtaget
til vakuum og filterryster i positionen Filterryster.
Hvis lampen for tilstoppet stovfilter fortsat er
teendt, skal skidtkassens stovfilter renses
manuelt. Se SKIDTKASSENS STOVFILTER i
afsnittet VEDLIGEHOLDELSE i denne vejledning.

BEMAERK: Lampen for tilstoppet stovfilter taendes
0gsa, nar skidtkassedoren er lukket, og
sugepumpen er taendt.

_§ Il

07762

LAMPE FOR SKIDTKASSED@R (EKSTRA)

Lampen for skidtkassedgren teendes, nar
skidtkassedaren er aben.

Sarg for at skidtkassedaren er lukket, og at
lampen for skidtkassedaren er slukket, for
fejningen pabegyndes.

I

B0
B0

B o4
@)

07763

GLODERORSLAMPE

Lampen for glgdergr teendes, nar teendingsnaglen
drejes mod uret til Gloderorsstillingen. Lampen
slukkes, nar motoren er klar til start.

14
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BETJENING

LAMPE FOR TILSTOPPET HYDRAULIKFILTER

Lampen for tilstoppet hydraulikfilter teendes, nar
hydraulikfiltret er tilstoppet. Hvis denne lampe
teendes, skal du fa udskiftet hydraulikfiltret hurtigst
muligt.

| ~

= L

b

BRENDSTOFMALER

Breendstofmaleren angiver, hvor meget braendstof
der er i breendstoftanken.

VIGTIGT: Brug kun dieselbreendstof med lavt
svolvindhold. BRUG IKKE andre braendstoftyper
sasom bio-diesel og foj ikke additiver til
braendstoffet i denne maskine. Andre
braendstoftyper og eftermarkedsadditiver
beskadiger udstedningskomponenter og vil kreeve
hyppigere og dyrere vedligeholdelse. Motorskader
som folge af brug af andre braendstoftyper og
eftermarkedsadditiver er ikke ngdvendigvis
omfattet af maskinens garanti.

) mm

B

TENN

07764

TIMETALLER

Timeteelleren registrerer de timer, hvor maskinen
er i drift. Brug disse oplysninger til at fastlaagge
maskinens serviceintervaller.

B

NANT

07765

KONTAKT TIL KORELYS

Kontakten til kare—/advarselslys taender og
slukker for kere— og baglygterne.

Teend: Tryk pa kontakten til karelyset.
Indikatorlampen over kontakten teendes.

Sluk: Tryk pa kontakten til karelyset.
Indikatorlampen over kontakten slukkes.

07768
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BETJENING

KONTAKT TIL ADVARSELSLYS (EKSTRA)

Kontakten til advarselslyset teender og slukker for
advarselslyset.

Teend: Tryk pa kontakten til advarselslyset.
Indikatorlampen over kontakten teendes.

Sluk: Tryk pa kontakten til advarselslyset.
Indikatorlampen over kontakten slukkes.

KONTAKT TIL SUGEPUMPE

Kontakten til sugepumpen starter og stopper
sugepumpen.

Start: Tryk pa kontakten til sugepumpen.
Indikatorlampen over kontakten teendes.

Stop: Tryk pa kontakten til sugepumpen.
Indikatorlampen over kontakten slukkes.

\

07766

KONTAKT TIL FILTERRYSTER

Kontakten til filterrysteren starter filterrysteren til
skidtkassen. Filterrysteren karer automatisk i 40
sekunder.

Start: Tryk pa kontakten til filterrysteren.
Indikatorlampen lyser, mens filterrysteren karer.

Stop: Tryk pa kontakten til filterrysteren igen,
HVIS du vil stoppe filterrysteren i lobet af de 40
sekunder, den karer.

BEMAERK: Sugepumpen afbrydes, mens
filterrysteren korer.

07767

07769

GASHANDTAG

Gashandtaget styrer motorhastigheden.

Hurtig: Treek handtaget ned til stillingen Hurtig.
Denne hastighed er il fejning.

08456

Tomgang: Treek handtaget ned til stillingen
Tomgang. Denne hastighed er til tomgang.

_/

]/

08457
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BETJENING

FORERS/ADE

Farersaedet har to justeringer. Seedet kan flyttes
frem og tilbage, og hardheden kan justeres.

Grebet til justering frem og tilbage justerer saedets
stilling.

08443

Seedets hardhed kan justeres med knappen til
justering af hardhed. Drej knappen med uret for at
forage hardheden og mod uret for at formindske
hardheden.

08444

SIKKERHEDSSELER (EKSTRA)

SIKKERHEDSHENSYN: For du starter
maskinen, skal du indstille ssedet og spande
sikkerhedsselen (hvis monteret).

SEDESTOTTE

Saedestotten holder seedet oppe for at give
adgang til breendstofslanger og —tank.

Loft: Treek op i seedets monteringsplade, indtil den
lases op.

Seenk: Treek i handtaget, og seenk seedets
monteringsplade.

08445

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)
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BETJENING

KONTAKT TIL VINDUESVISKER (EKSTRA)

Kontakten til vinduesviskeren betjener kabinens
vinduesvisker (ekstra).

Teend: Treek ud i kontakten.

Sluk: Skub kontakten ind.

KONTAKT TIL LOFTLAMPE (EKSTRA)

Kontakten til loftlampen betjener kabinens
loftlampe (ekstra).

Teend: Tryk pa kontakten.

Sluk: Tryk pa kontakten igen.

KNAP TIL VARMER (EKSTRA)

Knappen til varmeren taender og slukker for
kabinevarmeren, nar kabinen (ekstra) findes.
Knappen til varmeren er anbragt over handtaget til
parkeringsbremsen.

Taend: Treek knappen ud, indtil lufttemperaturen er
pa et behageligt niveau. Maksimal varme fas ved
at treekke knappen helt ud.

Sluk: Skub knappen helt ind.

KONTAKT TIL BLAESERHASTIGHED
(EKSTRA)

Kontakten til bleeserhastighed regulerer
blaeserens hastighed i farerhuset (ekstra).
Trykgeneratoren kan indstilles til tre forskellige
hastigheder samt slukkes. Kontakten til
bleeserhastigheden er anbragt i loftet pa
forerhuset (ekstra).

Hgoj: Drej kontakten med uret til hgj indstilling.

Mellem: Drej kontakten med uret til mellem
indstilling.

Lav: Drej kontakten med uret til lav indstilling.

Sluk: Drej kontakten mod uret til afbrudt
indstilling.

18
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BETJENING

KONTAKT TIL AIRCONDITION (EKSTRA)

Kontakten til aircondition udskifter luften i
forerhuset (ekstra). Kontakten til aircondition er
anbragt i loftet pa farerhuset (ekstra).

Teend: Drej kontakten med uret, indtil
temperaturen er behagelig. For at opna maksimal
koling skal du dreje kontakten med uret til
maksimum-indstilling.

Sluk: Drej kontakten mod uret til slukket
indstilling.

LUFTREGULERINGSVENTILER (EKSTRA)

Luftreguleringsventilerne styrer luftstrammens
retning i forerhuset (ekstra). Drej ventilerne efter
behov. Ret luftreguleringsventilerne mod
vinduerne ved afisning. Herved fas varm, tor luft,
der er mest effektiv til afisning. Hvis vinduet
herved dugger, kan du teende for aircondition for
at fa mere tor Iuft.

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)

19



BETJENING

OPLYSNINGER OM BORSTER

MASKINENS FUNKTION

De bedste resultater opnas, nar den rigtige type
barste anvendes til opgaven.

BEMAERK: Maengden og typen af snavset spiller
en vigtig rolle for, hvilken type barster der skal
anvendes. Kontakt en Tennant-repraesentant
angéende bestemte anbefalinger.

Polypropylen-hovedborste med 8-dobbelte
raekker — anbefales til almindelig fejning.

Polypropylen- og tradhovedborste med
8-dobbelte raekker - anbefales til almindelig
fejning og let knust affald.

Hovedborste af snoet trad med 8-dobbelte
raekker - anbefales til fejning i staberier, hvor
varmen kan smelte de syntetiske barster. De stive
trddbgarster skaerer gennem kompakt snavs og
stov, der er sveert at feje op samt stgv blandet
med olie, fedt eller mudder.

Hovedborste af nylon med 24 raekker —
anbefales til kraftigt stov eller ru overflader.
Barsten er god til opsamling og har lang levetid.

Nylon Patrol-hovedborste - anbefales til
affaldsbunker, der fejes med hgj hastighed.

Kraftig hovedborste af polypropylen med
8-dobbelte raekker - anbefales til fejning af
udendars omrader. De stivere barster er
glimrende til opsamling af kraftigere og fyldigt
affald.

Polypropylen-sideborste - anbefales til
almindelig fejning af let til medium affald.

Nylon-sideborste — anbefales til almindelig
fejning af ujaevne overflader. Nylon har lang
levetid.

Fladtradssideborste — anbefales til udendars
fejning af kantsten, hvor affaldet er tungt og
kompakt.

Rattet styrer maskinens beveegelsesretning.
Retningspedalen regulerer hastigheden og den
fremad/tilbagegaende retning. Bremsepedalen
saenker farten og stopper maskinen.

Sidebarsten fejer snavset ind foran hovedbarsten.
Hovedfejebgarsten fejer affald fra gulvet ind i
skidtkassen. Vakuumsystemet suger stgv og luft
gennem skidtkassen og dens stovfilter.

Sidebarsten fejer snavset ind foran hovedbarsten.
Power Throw-bgrsten hjaelper med at opsamle
kraftigt affald. Hovedfejebgrsten fejer affald fra
gulvet ind i skidtkassen. Vakuumsystemet suger
stov og luft gennem skidtkassen og dens
stovfilter.

20
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BETJENING

TJEKLISTE FOR DRIFT

[ Kontrollér olieniveauet i motoren.
[ Kontrollér kalervaeskeniveauet i motoren.

[ Kontrollér vaeskeniveauet i vinduesvaskeren
(hvor det er relevant).

[ Kontrollér kaleren og hydraulikkalerfinnerne
for snavs.

[ Kontrollér hydraulikveeskeniveauet.
[ Kontrollér maskinen for vaeskeleekager.
[ Kontrollér luftfilterindikatoren.

[ Kontrollér skarter og teetninger for
beskadigelse og slid.

[ Kontrollér hovedbarsternes tilstand. Fjern
snore, band, plastik eller andet affald, der er
viklet omkring bgrsten.

[ Sidebarste (ekstra): Kontrollér barstens
tilstand. Fjern snore, band, plastik eller andet
affald, der er viklet omkring
borsten/barsterne.

[ Sidebarste (ekstra): Kontrollér
sidebarsteskortets tilstand.

(] Kontroller for slanger og ledninger, der gnider
mod hinanden og leekager eller forhindringer.

[0 Kontrollér skidtkassestaVfilterets tilstand og
teetninger. Rengor efter behov.

[ Kontrollér, at bremser og styretgj fungerer
korrekt.

[ Kontrollér hornet, forlygterne, baglygterne,
sikkerhedslyset og bakalarmen (hvis udstyret
hermed).

[ Kontrollér braendstofniveauet.

L] Tam skidtkassen.

[ Se i serviceoptegnelserne angaende
servicebehov.

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)

21



BETJENING

4. Drej teendingsn@glen med uret, indtil motoren
MOTORSTART starter.

BEMAERK: Lad ikke startmotoren kore i mere end
10 sekunder ad gangen, eller efter at motoren er
startet. Lad starteren kole af mellem
startforsogene, da motoren ellers kan blive
beskadiget.

1. Seet dig i farersaedet, aktivér
parkeringsbremsen og sikre dig, at
retningspedalen er i neutral stilling.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden pa

bremsen og retningspedalen i Neutral stilling,
3 ki tartes.

nar mas mea s | | X @

5. Lad motor- og hydrauliksystemerne varme op
i tre til fem minutter.

2. Flyt gashandtaget til stilingen Tomgang. ADVARSEL: Motoren udsender giftige
A gasarter. De kan forarsage beskadigelse

af andedrzetssystemet eller kvaelning.
Sarg for tilstraekkelig ventilation.
Kontakt de relevante myndigheder
angaende graensevaerdier. Hold motoren
korrekt tunet.

6. Deaktivér parkeringsbremsen.
W

08457

3. Drej teendingsngglen mod uret.
Gladergrslampen teendes. Nar
gladergrslampen slukkes, er motoren klar til
start.
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BETJENING

7. Flyt gashandtaget til stillingen Hurtig.

08456

8. Teend for lygterne.

9. Ker maskinen til det sted, hvor der skal fejes.

AFBRYDELSE AF MASKINEN

1. Stop fejning

2. Fjern foden fra retningspedalen. Treed pa
bremsepedalen.

08457

5. Drej teendingsnoglen mod uret for at slukke
motoren. Fjern teendingsnaglen.

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, ma den ikke parkeres neer
braendbare materialer, stov, gasser eller
vaesker. Stop maskinen pa et vandret sted,
aktiver parkeringsbremsen, sluk for maskinen,
og fjern noglen.

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)
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BETJENING

UNDER BETJENING AF MASKINEN

Saml stort affald op, fer fejningen pabegyndes.
Saml trade, snore, store stykker tree eller lignende
op, da disse kan blive viklet omkring eller filtret ind
i barsterne.

Fej en sa lige bane som muligt. Undga at stede
ind i stolper og at skrabe fejemaskinens sider.
Overlap fejebanerne med flere cm (nogle fa
tommer).

Drej ikke rattet for skarpt, nar maskinen er i
beveegelse. Maskinen er meget falsom over for
bevaegelser af rattet. Undga pludselige drejninger
undtagen i n@dsituationer.

Juster maskinhastighed og bgrstetryk. Brug det
laveste barstetryk for bedste ydelse.

Hold maskinen i bevaegelse, sa gulvets finish ikke
beskadiges.

Hvis der observeres darlig rengaring, stoppes
rengaringen, og der henvises til FEJLFINDING
PA MASKINEN i denne vejledning.

Udfer den daglige vedligeholdelse efter hver brug
(se MASKINVEDLIGEHOLDELSE i denne
vejledning).

Kar langsomt med maskinen pa heeldninger og
skraninger. Brug bremsen til at kontrollere
maskinens hastighed ned ad en haldning. Fej
med maskinen op ad heeldninger i stedet for ned
ad heeldninger.

SIKKERHEDSHENSYN: Kor langsomt pa skra
og glatte overflader.

SIKKERHEDSHENSYN: Nar du bruger
maskinen, mé du ikke haeve skidtkassen, nar
maskinen star pa en haldning.

24
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BETJENING

5. Tryk gverst pa kontakten til sidebgrsten, sa
FEJNING den kommer i stillingen Taendt/Ned.

SIDE BRUSHES

1. Kontroller at skidtkassen er helt seenket.

2. Flyt gashandtaget til stillingen Hurtig. i

6. Tryk pa kontakten til sugepumpen for at starte
vakuumet.

08456

3. Skidtkassedgren skal vaere lukket under
fejningen. Hvis maskinen er forsynet med
lampe for skidtkassedar (ekstra), skal du
sorge for, at lampen er slukket. Hvis lampen
for skidtkassedear er teendt, skal du lukke
skidtkassedgren.

07769

7. Fej efter behov.

08476

4. Seet kontakten til hovedbgrsten i stillingen
Normal eller Hastighed II.

7

SIPEEh

SIDE BRUSHES
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BETJENING

STOP FEJNING

1. Tryk nederst pa kontakten til sidebarsten, sa
den kommer i stillingen Slukket/Op.

SIDE BRUSHES

|

1

ofup

2. Seaet kontakten til hovedbgrsten i midten i
stillingen Slukket.

-SPEEN

SIDE BRUSHES

3. Tryk pa kontakten til filterrysteren for at rense
filteret.

07767
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BETJENING

TOMNING AF SKIDTKASSEN

1. Stop fejning, og ryst filteret.

2. Kgr langsomt maskinen til affaldspladsen eller
affaldscontaineren.

3. Treek handtaget til skidtkassen tilbage til
stillingen Op, hold det dér, og haev
skidtkassen til den gnskede hgjde.

08480

SIKKERHEDSHENSYN: Nar du bruger
maskinen, mé du ikke haeve skidtkassen, nar
maskinen star pa en haeldning. Serg for, at der
er tilstraekkelig plads, for skidtkassen haeves.

BEMAERK: Vaer opmaerksom p4, at den mindste
loftshojde til hoj tomning af skidtkassen er 3355
mm (11 fod).

4. Friger skidtkassehandtaget opad og i
midterstillingen (Hold).

08481

5. Kar maskinen hen til affaldscontaineren.

SIKKERHEDSHENSYN: Kor forsigtigt med
maskinen, nar skidtkassen er haevet.

6. Treek handtaget til at rulle skidtkassen ud, og
hold det i stillingen Ud.

7. Seenk skidtkassen ned i affaldscontaineren for
at begreense stovet.

8. Traek ud i handtaget til skidtkassederen, og
hold det i stillingen Aben.

08474

9. Heev skidtkassen tilstreekkeligt, og/eller luk
skidtkassedaren, sa den gar fri af
affaldscontaineren.

10.Bak langsomt maskinen vaek fra
affaldspladsen eller affaldscontaineren.

SIKKERHEDSHENSYN: Kor forsigtigt med
maskinen, nar skidtkassen er haevet.

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)
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BETJENING

11. Traek ud i handtaget til skidtkassederen, og
hold det i stillingen Lukket.

08476

12. Skub handtaget til at rulle skidtkassen ud, og
hold det i stillingen Ind.

13. Skub handtaget til skidtkassedaren, og hold
det i stillingen Ned.

08482

BEMAERK: Handtaget til skidtkassedoren,
handtaget til at rulle skidtkassen ud og handtaget
til skidtkassedoren kan bruges sammen til at lofte
skidtkassen, rulle den ud og abne
skidtkassedoren.

28
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BETJENING

FASTGORELSE AF STOTTEARM TIL
SKIDTKASSE

4. Fjern stottearmen fra opbevaringsclipsen.

1. Aktivér parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden pa
bremsen og retningspedalen i Neutral stilling,
nar maskinen startes.

2. Start maskinen.

+ S,

08589

ADVARSEL: Heevet skidtkasse kan falde
A ned. Fastgor stottearmen til
skidtkassen.

5. Seaenk, og anbring stgttearmen til skidtkassen
pa stettearmens stop.

6. Seenk langsomt skidtkassen, sa stgttearmen
hviler pa sit stop.

08480

SIKKERHEDSHENSYN: Sorg for, at der er
tilstraekkelig plads, for skidtkassen haeves.

BEMAERK: Vaer opmaerksom p4, at den mindste
loftshojde til hoj tomning af skidtkassen er 2490
mm.

08482

ADVARSEL: Her kan du komme i
A klemme i stottearmen. Hold afstand til
skidtkassens lgftearme.

7. Sluk motoren.
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BETJENING

FJERNELSE AF STOTTEARM TIL
SKIDTKASSE

4. Seenk skidtkassen pa plads.

1. Start maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden pa
bremsen og retningspedalen i Neutral stilling,
nar maskinen startes.

2. Heev skidtkassen let for at frigere
stottearmen.

5. Sluk motoren.

08480

3. Seet stottearmen pa plads i
opbevaringsclipsen.

08590

ADVARSEL: Her kan du komme i
A klemme i stottearmen. Hold afstand til
skidtkassens lgftearme.
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BETJENING

EKSTRAUDSTYR

VAKUUMSTANG

Vakuumstangen bruger maskinens
vakuumsystem. Vakuumslangen og —stangen gor
det muligt at opsamle affald, som er uden for
maskinens raekkevidde.

1. Stop maskinen i nzerheden af det omrade,
som skal suges.

2. Aktivér parkeringsbremsen.

BEMAERK: Hvis operatoren ikke sidder pa saedet,
skal parkeringsbremsen aktiveres, da maskinen
ellers vil slukkes automatisk efter 2 sekunder.

3. Tryk pa kontakten til sugepumpen for at
slukke for sugepumpen. Indikatorlampen over
kontakten slukkes.

07769

4. Seet kontakten til hovedbgarsten i midten i
stillingen Slukket for at slukke og lofte
hovedbgrsten.

@

Normal

oft
Brush
W-SPEsh

5. Seet bunden af kontakten/kontakterne i
stillingen Slukket/Op for at slukke og lofte
sidebgrsten/-bgarsterne.

SIDE BRUSHES

6. Sluk motoren.

7. Abn den forreste skidtkasseder, og fastger
loftearmen.

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)
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BETJENING

8. Fjern vakuumproppen fra vakuumstudsen 13. Tryk pa kontakten til sugepumpen for at
foran pa skidtkassen. teende for den. Indikatorlampen over
kontakten slukkes.

07769

9. Tag vakuumstangen og -slangen ud af
monteringsclipsene, og seet dem sammen. 14. Sug omradet efter behov.

10. Forbind vakuumslangen til vakuumstudsen
foran pé& skidtkassen.

ADVARSEL: Der kan ske ulykker Brug
A ikke vakuumstangen under korsel.

11. Skub handtaget til vakuumdgren ned og til 15. Nar du er feerdig med stevsugningen, skal du
venstre i den laste position for at lukke trykke pa knappen til sugepumpen for at
vakuumdgren. slukke for den. Indikatorlampen over

kontakten slukkes.

07769

12. Start motoren.
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BETJENING

16. Skub handtaget til vakuumdaren ned og til 19. Seet vakuumproppen i vakuumstudsen foran
hajre i den laste position for at dbne pa skidtkassen, fiern laftearmen og luk den
vakuumdgren. forreste skidtkassedgr.

18. Skil vakuumslangeenheden ad, og seet den
tilbage i clipsen pa skidtkassen.
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BETJENING

REGENERATIVT FILTERSYSTEM (RFS)

Regenerative Filter System (RFS) er ekstraudstyr,
der jeevnligt starter filterrystermotoren, nar filtrerne
treenger til rensning pa grund af ophobning af stav
eller snavs.

Normalt kreever RFS ikke, at fareren stopper
maskinen for at ryste filtrene under fejningen
(bortset fra ekstremt snavsede omgivelser). Det
anbefales imidlertid, at man selv sgrger for at
ryste filterne, hver gang skidtkassen tommes. Det
kan gores pa vej til aftemningspladsen. UNDGA
at ryste filtrene, mens skidtkassen er rullet ud.
Tryk pa filterknappen pa instrumentpanelet for at
starte rystningen. Se FILTERRYSTERKONTAKT.

| meget stovede omgivelser, kan indikatoren for
tilstoppet filter pa instrumentpanelet blive ved med
at veere taendt. Nar dette sker, anbefales det, at
foreren stopper maskinen og starter en eller to
filterrystninger for at fierne en mulig tilstopning af
filtret. Efter rystningen, skal skidtkassen rulles ud
for at tamme skidtbakken. Genoptag fejningen.

Hvis skidtkassen er fuld, teendes lampen maske.
Kontrollér skidtkassens fyldning, og tam den om
ngdvendigt.

Hvis filterlampen fortsat lyser, efter at alle
ovennavnte forhold er rettet, kan filtrene veere
tilstoppet eller RFS fejlbehaeftet. Filtrene kan
rystes pa forerens initiativ ved at trykke pa
filterknappen pa instrumentpanelet, hvis der er en
fejl i RFS-kontrolsystemet.

RFS kreever rene, ubeskadigede filtre for at kunne
fungere. Tilstoppede filtre kan bevirke, at RFS
karer konstant, selv ved start af maskinen. Denne
funktion kraever ogsa god teetning ved
skidskassens gverste munding, samt god teetning
mellem de to gverste filterkamre.

Det anbefales, at maskinen gennemfarer en
testfejning med RFS i funktion ved den forste
start. Det neeste trin forudseetter, at
skidtkasseoverdaekningen og skidtkassens
gverste filterkammer er rengjort grundigt for
installationen af RFS-systemet. Fej i 30 minutter,
og abn skidtkasseoverdaekningen for at
kontrollere, at taetningerne er i orden. Kig gverst
pa rysterpanelerne og pa undersiden af
skidtkasseoverdaekningen. Se efter spor af stov,
der kan skyldes en darlig teetning eller et darligt
filter. Reparér efter behov. Udfar jaevnligt denne
kontrol, mens du bruger fejemaskinen med
RFS-systemet i gang.
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BETJENING

FEJLFINDING PA MASKINEN

Fejl

Arsag

Afhjeelpning

Maskinen stgver meget

Barsteskarterne og
stgvteetningerne er slidte,
beskadigede eller ude af justering

Udskift, eller justér barsteskorter-
ne eller stovtaetningerne

Skidtkassens stavfilter er
tilstoppet

Ryst og/eller rens eller udskift
stovfilteret

Hovedborsten karer med
Hastighed II

Kar hovedbgrsten med Normal
hastighed

Vakuumslangen er beskadiget

Udskift vakuumslangen

Sugepumpens teetning (ved
indgangsbeslaget) er beskadiget

Udskift taetningen

Fejl pa sugepumpen

Kontakt
TENNANT-servicepersonalet

Skidtkassedgren er helt eller
delvis lukket

Abn skidtkassedgren

Thermo-Sentry er aktiveret

Genindstil Thermo-Sentry

Stof-forfiltret mangler pa
stovfiltrene

Rens filterelementerne, og pasaet
stof-forfiltre

Darlig fejning

Barstetradene er slidte

Udskift barsterne

Hoved- og sidebgarsterne er ikke
justeret korrekt

Justér hoved- og sidebarsterne

Der sidder snavs i

Befri drevmekanismen for affald

hovedbgrstedrevet

Fejl pa hovedbgrstedrevet Kontakt
TENNANT-servicepersonalet

Fejl pa sidebgrstedrevet Kontakt

TENNANT-servicepersonalet

Skidtkassen er fuld

Tom skidtkassen

Skidtkasse-/bgrsteskarterne er
slidte eller beskadigede

Udskift skerterne ved gulvet

Skidtkassedgren er helt eller
delvis aben

Luk skidtkassedgoren

Forkert fejebarste

Kontakt TENNANT-forhandleren
ang. anbefalinger
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VEDLIGEHOLDELSE

VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

Nedenstaende tabel viser den ansvarlige for hver enkelt procedure.
O = Operator
T = Fagpersonale

Antal
Smoremiddel/ | service-
Interval | Ansvarlig | Pkt. Beskrivelse Procedure vaeske punkter
Dagligt 0] 1 | Motor Kontrollér olieniveauet EO 1
Kontrollér ventilatorrem - 1
for beskadigelse og
slidtage
Kontrollér WG 1
kolervaeskeniveauet i
beholderen
0] 2 | Motorluftfilter Kontrollér indikatoren - 1
Tom stgvheetten - 1
0] 8 | Hydraulikveeskebeholde | Kontrollér HYDO 1
r braendstofniveauet
0] 3 | Skarter ved Kontrollér for - 6
bgrsterummet beskadigelse, slidtage
og justering
@) 4 | Skorter ved Kontrollér for - 3
skidtkassemunding / beskadigelse, slidtage
Skidtkassens sideskert | og justering
@) 3 | Hovedbgrste Kontrollér for - 1
beskadigelse og slitage
@) 5 | Sidebgrste Kontrollér for - 1
beskadigelse og slitage
Kontrollér - 1
barstemgnster
@) 6 | Skidtkassens stovfilter | Ryst - 2
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Nedenstaende tabel viser den ansvarlige for hver enkelt procedure.

O = Operator.
T = Fagpersonale.
Antal
Smoremiddel/ | service-
Interval | Ansvarlig | Pkt. Beskrivelse Procedure vaeske punkter
50 timer 0] 3 | Hovedbgrste Vend ende-til-ende - 1
T 3 | Hovedborste Kontrollér barstemgnster. - 1
Juster efter behov
0] 6 | Skidtkassens stovfilter Kontrollér/rens - 2
T 7 | Hovedbgarstejustering Smar SPL 1
T 1 Motor Kontrollér - Alle
braendstofslanger og
-klemmer for slitage og
leekage
Aftap - 1
vand-/braendstofseparator
en
100 T 9 Hydraulikvaeskekgler Rens kalerfinnerne 1
timer T 1 | Motor = Skift olie og EO 1
oliefilterelement
Rengor kalerens kerne 1
udvendigt
0] 10 |Deek Kontrollér trykket - 3
0] 3 | Hovedbarste og Kontrollér for beskadigelse - 12
skidtkasse taetninger og slitage
T 1 Airconditionrem (ekstra) Kontrollér speendingen - 1
T — | Filter til aircondition Renger eller udskift om - 1
(ekstra) ngdvendigt
200 T 1 Motor Damprens maskinen - 1
timer udvendigt
T 11 | Baghjulslejer Smeor SPL 2
T 12 | Parkeringsbremse Kontrollér justeringen - 1
T 13 | Sidebgrstens drejepinde Smar SPL 1
250 T 1 Motor Kontrollér kalerslanger og - Alle
timer -klemmer for slitage og
leekage
Kontrollér justering af - 1
ventilatorrem
Kontrollér - 1
luftindsugningsslanger
T 2 | Motorluftfilter Rengor Iuftfilterelementet - 1
400 T 14 | Bremsehovedcylinder Kontrollér BF 1
timer braendstofniveauet
T 1 Motor Skyl kaler og kelesystem - 1
SMJREMIDDEL/VASKE
BF .... bremsevaske
EO .... SAE 10W-30 Motorolie, API-dieselklassifikation CJ-4 eller bedre, CF / SH.

HYDO
SPL ...
WG

. TennantTrue hydraulikveeske eller lignende
Specielt smgremiddel, Lubriplate EMB-fedt (TENNANT nr. 01433-1)
. Vand- og etylenglykolbaseret antifrostvaeske, -34° C (-30° F)

BEMZAERK: Hyppigere intervaller kan veere nodvendige ved meget snavsede forhold.

BEM/ERK: Kontrollér ogsa de procedurer, som er markerede med (m) efter de forste 50 timers drift.
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Nedenstaende tabel viser den ansvarlige for hver enkelt procedure.
O = Operator.
T = Fagpersonale.

Antal
Smoremiddel/ | service-
Interval | Ansvarlig | Pkt. Beskrivelse Procedure vaeske punkter
500 T 1 | Motor Udskift breendstoffilter - 1
timer Udskift ventilatorrem - 1
Fjern stgv fra grillen og - 1
kalerribbe
800 T 8 | Hydraulikbeholder Udskift -
timer pafyldningsdzeksel
T - | Hydraulikslanger Kontrollér for - Alle
beskadigelse og slitage
T 11 | Fremdriftsmotor m Spzend metrikken pa - 1
akslen
T 11 | For-/ Baghjul m Spzend - 1
hjulmgatrikkerne
T 15 | Batteri m Rengor og fastspaend - 1
batterikablerne
1000 T 1 | Motor Kontrollér ventilabning - 4
timer
1200 T 16 | Hydraulikvaeskefilter Udskift filterelementet - 1
timer
1500 T 1 | Motor Kontrollér PCV-ventil - 1
timer (positiv
krumtaphusventilation)
1600 T 17 | Forhjulslejer Kontrollér, smer, og SPL 2
timer justér
2400 T 8 | Hydraulikvaeskebeholde | Udskift sugefilteret - 1
timer r Skift hydraulikvaeske HYDO 1
3000 T 1 | Motor Kontrollér turbolader for - 1
timer leekage
1ar T 1 | Motor Kontrollér - 1
udstadningsmanifold for
beskadigelse/laekage
T 2 | Motorluftfilter Udskift - 1
luftfilterelementet
2 ar T 1 | Motor Udskift trykslange fil - 1
turbosensor
Udskift smarelange til - 1
turbosensor
Udskift - Alle
braendstofslanger og
—klemmer.
Udskift - Alle
luftindsugningsslanger
Udskift slanger og - Alle
klemmer til kalesystem.

SMOREMIDDEL/VASKE

BF .... bremsevaske

EO .... SAE 10W-30 Motorolie, API-dieselklassifikation CJ-4 eller bedre, CF / SH.
HYDO . TennantTrue hydraulikvaeske eller lignende

SPL ... Specielt smgremiddel, Lubriplate EMB-fedt (TENNANT nr. 01433-1)

WG ... Vand- og etylenglykolbaseret antifrostvaeske, -34° C (-30° F)

BEMZAERK: Hyppigere intervaller kan veere nodvendige ved meget snavsede forhold.

BEM/ERK: Kontrollér ogsa de procedurer, som er markerede med (m) efter de forste 50 timers drift.
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SMORING

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

BAGHJULSOPHANG

Smer baghjulsbeerelejet efter hver 200 timers drift.

SIDEBGRSTENS DREJEPINDE

Smgr sidebarstens drejepinde for hver 200 timers
drift.

M\ .

08581

HOVEDBQRSTEJUSTERING

Smor hovedbarstejusteringen for hver 50 timers
drift.

08451

FORHJULSLEJER

Pak og justér forhjulslejerne for hver 1600 timers
drift.

08579

08934
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HYDRAULIK

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

HYDRAULIKVASKEBEHOLDER

Hydralikveeskebeholderen er anbragt bag
forersaedet.

Kontrollér hydraulikveeskeniveauet dagligt ved
driftstemperatur. Soerg for, at skidtkassen er nede,
nar hydraulikveeskeniveauet kontrolleres. Maleren
er markeret med niveauerne FULL (sort linie) og
ADD (red linie) for at angive hydraulikvaeskens
niveau i beholderen.

08430

Der er monteret en pafyldningshaette med
indbygget udlufter oven pa hydraulikbeholderen.
Udskift haetten for hver 800 timers drift.

-

08430

Smgr pakningen i pafyldningshaetten med et tyndt
lag hydraulikvaeske, for heetten saettes pa
beholderen igen.

OBS! Undga at overfylde beholderen til
hydraulikvaesken eller anvende maskinen med
for lavt niveau i beholderen. Maskinens
hydrauliksystem kan i sa fald blive
beskadiget.

Dreen, og genopfyld den hydrauliske
vaeskemangde med ny TennantTrue
hydraulikvaeske efter hver 2400 timers drift.

Beholderen er forsynet med et indbygget
udgangsfilter, der filtrerer hydraulikveesken, for
den kommer ind i systemet. Udskift sien for hver
2400 timers drift.

Filteret til hydraulikvaesken er anbragt i
motorrummet. Udskift filterelementet for hver
1.200 driftstimer, eller hvis lampen for tilstoppet
hydraulikfilter lyser konstant. Kontrollér
hydraulikvaeskeniveauet og genopfyld efter behov.

40
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HYDRAULIKVASKE

Der findes tre vaesker til forskellige
temperaturomrader:

TennantTrue
hydraulikvaeske (forleenget levetid)

Varenu | Kapaci- |ISO-klas- | Omrader for
mmer tet se Visko- | omgivende
sitetsin- | lufttempera-
deks (VI) |tur
1057710 | 3,8 ISO 100 | 29° C (85° F)
(1gal)  Vi126el- |ollerhojere
1057711 |19 | ler hojere
1057707 | 3,8 | ISO 32 7°C
(1gal) | VI163el- Igfgr’e':) eller
1057708 | 19| ler hojere

Hvis der bruges et lokalt fabrikat, er det vigtigt, at
vaesken opfylder Tennants specifikationer for
hydrauliske veesker. Erstatningsveesker kan
reducere levetiden for de hydrauliske
komponenter.

OBS! Hydraulikkomponenterne er afhangige
af hydraulikvaesken i systemet til indvendig
smoring. Hvis der kommer snavs eller anden
forurening i det hydrauliske system, kan det
bevirke forgget slid, fejl og beskadigelse.

HYDRAULIKSLANGER

Kontrollér hydraulikslangerne efter hver 800
timers drift for slitage eller beskadigelse.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug et stykke karton
til at lokalisere leekager af hydraulikveeske
under tryk.

Veaeske under hgit tryk, der kommer ud af et
meget lille hul, kan veere naesten usynlig og
forarsage kvaestelser.

00002

Kontakt servicepersonale, hvis der opdages en
laekage.

ADVARSEL: Brug kun hydraulikslanger fra
TENNANT eller hydraulikslanger af lignende
kvalitet.
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MOTOR

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

MOTOROLIE

Kontrollér olieniveauet i motoren dagligt. Udskift
motorolien og oliefiltret efter de forste 50 timers
drift, og derefter for hver 100 timers drift.

§

Aftabningsstudsen til motorolien er anbragt pa
motorens bundkar. Aftap motorolien, nar den er
varm.

Fyld olie pa motoren, indtil olieniveauet ligger
mellem meaerkerne pa oliepinden. Fyld IKKE mere
olie pa end til det @verste meerke. Motorens
oliekapacitet er 5,7 | (6 qt) | inkl. oliefilter.

KOLESYSTEM

SIKKERHEDSHENSYN: Undga kontakt med
den varme kolervaeske i motoren, nar
maskinen serviceres. Fjern ikke haetten fra
koleren, nar motoren er varm. Lad motoren
kole af.

Kontrollér dagligt kelervaeskeniveauet i
beholderen. Kalervaeskeniveauet skal veere
mellem de to indikatormaerker, nar maskinen er
kold. Der henvises til instruktioner fra producenten
om blanding af vand/kalemiddel.

Kontrollér kalerslangerne og —~klemmerne efter
hver 250 timers drift. Stram de lgse klemmer.
Udskift beskadigede slanger og klemmer.

Kontrollér kalerens kerne udvendigt af
hydraulikkglerfinnerne for hver 100 timers drift.
Blees eller skyl alt stav ud gennem grillen og
kalerribberne (med luft med lavt tryk eller vand) i
modsat retning af den normale luftstrem for hver
500 timres drift. Pas pa ikke at bgje kelerfinnerne
under rengoeringen. Rengar omhyggeligt for at
undga, at kelerfinnerne far skorper af stav. For at
undga revner i kaleren skal kaleren og
kalerfinnerne kole af far rengering.

08454
Skyl keleren og kalersystemet efter hver 400
timers drift.

Udskift kalerslangerne og —klemmerne hvert
andet ar.
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MOTORREM

Kontrollér dagligt remmen til motorblaeseren for
beskadigelse og slitage. Kontrollér
motorremspeending efter hver 250 timers drift.
Justér spaendingen om ngdvendigt. Den korrekte
speending haves, nar remmen har en udbgjning
pa 7 til 9 mm (0,28 til 0,35 tommer) med en kraft
pa 10 kg (22 Ib) midt pa remmen.

08935

Udskift remmen til motorblaeseren for hver 500
timers drift.

REM TIL AIRCONDITION (EKSTRA)

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

Kontrollér motorremspaending efter hver 100
timers drift. Justér spaendingen om ngdvendigt.
Den korrekte spaending haves, nar remmen har
en udbgjning pa 4 til 7 mm (0,025 til 0,25 tommer)
med en kraft pa 25 til 27 kg (55 til 60 Ib) midt pa
remmen.

AFTAPNING AF VAND FRA VAND- /
BRANDSTOFSEPARATOR

SIKKERHEDSHENSYN: Hold aben ild og
gnister vaek fra
breendstofpafyldningsomradet, nar maskinen
serviceres. Hold omradet godt udluftet.

Aftap vandet fra vand- / breendstofseparatoren
efter hver 50 timers drift.

Drej taendingsngglen til stillingen teendt uden at
starte maskinen.

Drej koblingen til vand- / braendstofseparatoren,
der er anbragt oven pa filterbeslaget, og vent pa
at breendstoffet begynder at aftappes.

Luk koblingen til vand- / breendstofseparatoren,
nar der flyder en jeevn strgm breendstof.

800 4i Diesel 9013052 (3-2014)
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BRANDSTOFSLANGER

Kontrollér breendstofslangerne for hver 50 timers
drift. Hvis klembandet er lgst, skal du komme olie
pa skruen i bandet og stramme bandet godt.

Breendstofslangerne er fremstillet af gummi, og de
kan blive slidt op, uanset om motoren er blevet
brugt meget eller lidt. Udskift breendstofslangerne
og klembandene hvert andet ar.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold &aben ild og
gnister vaek fra
breendstofpafyldningsomradet, nar maskinen
serviceres. Hold omradet godt udluftet.

Hvis breendstofslangerne og klembandene er
slidte eller beskadigede, far der er gaet to ar, skal
de udskiftes eller repareres med det samme.
Udluft breendstofsystemet efter udskiftning af
braendstofslanger og/eller breendstoffilter - se
UDLUFTNING AF BRAENDSTOFSYSTEMET.
Anbring et stykke rent stof eller papir i begge
ender af breendstofslangerne, nar de er taget af,
for at undgé at der kommer snavs ind i dem.
Snavs i slangerne kan bevirke fejl pa pumpen til
braendstofindsprgjtningen.

UDLUFTNING AF BRAENDSTOFSYSTEMET

Almindelige dieselbraendstofsystemer kraever
udluftning for at fierne luftlommer i
braendstofslangerne og ~-komponenterne. Dette
kreeves normalt, hvis systemet er lgbet tar for
braendstof, efter udskiftning af
braendstofelementer eller efter reparation af en
komponent i braendstofsystemet. Luft i
breendstofsystemet forhindrer, at motoren gar
jeevnt. Se vejledningerne fra motorproducenten for
flere oplysninger.

BRANDSTOFFILTER

Udskift begge braendstoffilire efter hver 500 timers
drift.

PCV-VENTIL (POSITIV
KRUMTAPHUSVENTILATION)

Kontrollér PCV for hver 1.500 timers drift.

UDSTODNINGSMANIFOLD

Kontrollér arligt udstgdningsmanifolden for
beskadigelse/leekage.
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TURBOLADER

Kontrollér turboladeren for leekage for hver 3.000
timers drift.

VENTILABNING

Kontrollér og justér ventildbningen til 0,18 til 0,22
mm (0,0071 til 0,0086 tommer), mens motoren er
kold for hver 1.000 timers drift.

LUFTINDTAGSSLANGER

Kontrollér luftindtagsslangerne for leekager og
beskadigelse for hver 250 timers drift.

— . —

Udskift luftindtagsslangerne hvert andet ar.
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LUFTFILTERINDIKATOR Fjern luftfilterelementet. Rengear forsigtigt haetten i
enden og husets indre med en fugtig klud. Renger
husets teetningsoverflader.

Kontrollér indikatoren dagligt. Indikatorens rgde
linie flytter sig, nar Iuftfilterelementet fyldes med
snavs. Undga at rense eller udskifte
luftfilterelementet, for den rgde linie nar 5 kPa (20
i Ho0), og vinduet "SERVICE WHEN RED”
udfyldes i radt. Motoren skal kare for at fa en
ngjagtig luftindikatoraflaesning.

SIKKERHEDSHENSYN: Undga kontakt med
dele i bevaegelse, ndr maskinen serviceres.
Undga at bzere lostsiddende tgj samt smykker,
og st langt har op.

Installér filterelementet i luftfilterhuset og saet
stgvheetten pa igen med vandaftapningen
pegende nedad.

LUFTFILTERMONTAGE

Tem dagligt stavheetten til motorens luftfilter.

Renger luftfilterelementet for hver 250 timers drift.
Udskift Iuftfilterelementet arligt.

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

Nulstil luftfilterindikatoren ved at trykke pa
nulstillingsknappen i enden af indikatoren efter
udskiftning af luftfilterelementet.

Udskift luftfilterelementet, nar luftfilterindikatoren
viser, at der er en blokering i
luftindsugningssystemet, eller at filterelementet er
beskadiget. Se LUFTFILTERINDIKATOR.
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BATTERI

KREDSLOBSAFBRYDERE

Rengor og stram batteriforbindelserne efter de
forste 50 timers drift og efter hver 800 timers drift
derefter. Tag ikke ventilationspropperne af
batteriet, eller kom vand pa batteriet.

Fjern motorrummets adgangspanel i farerhuset
for at f& adgang til batteriet.

SIKKERHEDSHENSYN: Undga kontakt med
batterisyren, nar maskinen serviceres.

Kredslgbsafbryderne er elektriske
kredslgbsbeskyttere, der kan nulstilles, og som
afbryder strammen ved overbelastning af et
kredslgb. Nar en kredslgbsafbryder er aktiveret,
skal den genindstilles manuelt. Tryk pa
Reset-knappen, nar afbryderen er afkglet.

Hvis den overbelastning, der bevirkede, at
kredslgbsafbryderen blev aktiveret, stadig findes i
kredslgbet, vil kredslabsafbryderen fortsat blive
udlgst, indtil overbelastningen fiernes.

Bortset fra to, sidder kredslgbsafbryderne i
forerkabinen. Der er anbragt to
30A-kredslgbsafbrydere bag panelet med
kredslgbsafbrydere, som du kan fa adgang til ved
at haeve skidtkassen. 30A-kredslgbsafbryderne
indstilles automatisk: de genindstilles automatisk
efter afkgling, nar de har veeret aktiveret.

Se tabellen nedenfor angaende
kredslobsafbrydere og de beskyttede kredslab.

Kredslobs
afbryder Styrke Beskyttet kredslab

CB-1 15A Horn
CB-2 15A Filterryster
CB-3 15A Kontrolfunktioner
CB-4 15A Instrumentpanel
CB-5 15A Advarselslys
CB-6 25A Borster
CB-7 15A Venstre sideborste (ekstra)
CB-8 15A Ekstra udstyr til kabine
CB-9 15A Tilbehgr
CB-10 30A AC-kompressor/blaeser
CB-11 30A AC-kondensator/blaesere
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SKIDTKASSE

8. Lasn de fire fastspaendingsbolte pa
filterrysterens ramme.

Stavfiltrene filtrerer den luft, som suges ind fra
skidtkassen. Stovfilirene er forsynet med en ryster
til at fierne de opsamlede stgvpartikler.
Stoevfilterrysteren betjenes ved at trykke pa
kontakten til filterrysteren.

Ryst stoVfiltrene, for skidtkassen temmes, og
efter hvert arbejdsskift. Undga at ryste filtrene,
mens skidtkassen er rullet ud. Kontrollér, og rens
stovfiltrene for hver 50 timers drift. Meget stavede
omgivelser kan kraeve hyppigere rensning af
stovfiltrene. Udskift beskadigede stovfiltre.

FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING AF
SKIDTKASSENS STOVFILTER

BEMZAERK: Rengaor filteret oftere, hvis det bruges
under meget stovede forhold.

1. Ryst skidtkassens stovfilter
2. Stop motoren, og aktivér parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

3. Abn daekslet til skidtkassen.

4. Afbryd ledningsforbindelserne til
rystermotoren.

5. Fjern de fire fastspeendingsbolte pa
filterrysterens ramme.

>

6. Treek filterrysterens ramme ud af skidtkassen.

08591

7. Drej forsigtigt filterrysterrammen og
—elementet.

08592

9. Fjern fastgerelsesringen fra filterrysterens
ramme. Fjern filtret.

10. Serg for, at stof-forfiltret er viklet stramt
omkring og fastgjort til det nye filterelement.
Seet det nye filter i filterrysterrammen.

11. Anbring fastgoerelsesringen over filtret. Sarg
for, at fastgoerelsesringen passer indvendig i
filterelementets munding hele vejen rundt. Ret
abningerne i fastgerelsesringen ind efter
skruehullerne.

zt: = \,@
B \

08593

12.Saet skruerne i.

13.Kontrollér pakningen ved filterrysterrammen
for beskadigelse. Sgrg for, at
vibrationsdaemperne er monteret i alle fire
hjgrner af filterrysterrammen.

14.Seet filtret og filterrysterrammen i skidtkassen.

15.Seet de fire fastspaendingsskruer pa, og stram
dem.

16.Tilslut ledningsforbindelserne til
rystermotoren.
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RENGOQRING AF SKIDTKASSENS
STOVFILTER

Brug én af falgende metoder ved rensning af
stoVfiltrene:

o RYSTNING - Tryk pa kontakten til
filterrysteren.

® LUFT - Blees trykluft gennem stoVfilteret inde
fra. Det kan gares, mens stovfiltret er i
maskinen, eller filtret og forfiltret kan fjernes,
hvis der er behov for mere grundig rengering.

THERMO-SENTRY

Thermo-Sentry registrerer temperaturen i den luft,
der suges ind fra skidtkassen. Hvis der er ild i
skidtkassen, afbryder Thermo-Sentry
sugepumpen og luftstrammen. Thermo-Sentry er
anbragt i huset til sugepumpen.

Tryk pa nulstil-knappen for at nulstille
Thermo-Sentry.

08594

o VAND - Fjern stofindpakningen til forfiltret fra
filterelementet. Vask stof-forfiltret i vand og
mildt rensemiddel. Skyl stof-forfiltret, indtil det
er rent. Lad det vade stof-forfilter lufttarre;
brug ikke trykluft. Vask ALDRIG
filterelementet med vand.

08928
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HOVEDBOQRSTE

5. Tag fat i hovedbgrsten. Traek den af proppen
pa drevet og ud af bgrsterummet.

Kontrollér dagligt barsten for beskadigelse og slid.
Fjern trdde og snore, der er viklet ind i
hovedbgrsten, hovedbgarstenavet eller
hovedbgrstens frie ende.

Kontollér hovedbgrstemgnsteret og vend
barsterne modsat for hver 50 timers drift for at
opna maksimal levetid og den bedste fejeydelse.
Se UDSKIFTNING ELLER ROTATION AF
HOVEDBORSTEN.

Udskift barsten, nar den ikke laengere renger
effektivt.

UDSKIFTNING ELLER ROTATION AF
HOVEDBQRSTEN

1. Heev hovedbarsten.

2. Stands motoren, og aktivér
parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

3. Abn hgjre adgangsdaer til hovedbersten.

4. Losn pladen ved berstens frie ende, og fiern
den.

08488

6. Seet den nye eller den modsatvendte
hovedbarste pa gulvet ved siden af
adgangsdaren.

7. Lad hovedbgrsten glide ind pa drevet. Drej
barsten, indtil den gar i indgreb med proppen i
drevet, og skub den helt ind.

8. Saet pladen pa barstens frie ende pa
hovedbgrsten.

9. Las pladen fast til maskinrammen.

08487

08489

10. Luk hgjre adgangsder til hovedbgrsten.

11. Kontollér og justér barstemenstret om
ngdvendigt, efter de er vendt. Se KONTROL
AF HOVEDBORSTENS MONSTER.
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KONTROL / JUSTERING AF
HOVEDBQRSTENS MONSTER

1. Kom kalk eller et tilsvarende
markeringsmateriale pa en glat og jeevn del af
gulvet.

2. Heev sidebgrsten og hovedbarsten, og placér
hovedbagrsten over det kalkede omrade.

BEM/ERK: Lad bersterne rotere to minutter pa
gulvet, hvis der ikke er kalk eller lignende til
radighed. Der efterlades et polérmeerke pa gulvet.

3. Start hovedbgarsten.

4. Saenk hovedbgrsten ned til gulvet i 15 til 20
sekunder med foden pa bremsen, sa
maskinen ikke bevaeger sig. Herved saenkes
den roterende hovedbgrste.

5. Hav hovedbgrsten.
6. Stop hovedbarsten.
7. Kor maskinen vaek fra testomradet.

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

8. Bemeerk barstemanstrets form. Den korrekte
bredde af bgrstemenstret er 65 til 75 mm (2,5
til 3,5 tommer) i hele bgrstens leengde. Se
JUSTERING AF HOVEDBORSTENS
BREDDE.

9. Observér barstetilspidsningen Hvis
barstemonstrene er tilspidsede, se afsnittet
JUSTERING AF HOVEDBORSTENS
TILSPIDSNING i denne vejledning.

00582

00601
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JUSTERING AF HOVEDBORSTENS BREDDE

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

1. Bemaerk barstemonstrets form.

2. Drej knappen til justering af hovedbgrstens
nedadgaende tryk mod uret, hvis bredden af
barstemonstret skal foragges.

JUSTERING AF HOVEDBOQRSTENS
TILSPIDSNING

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

1. Observér barstetilspidsningen

2. Lasn monteringsboltene i pladen til
barstedrevet.

Drej knappen til justering af hovedbgrstens
nedadgaende tryk med uret, hvis bredden af
barstemanstret skal formindskes.

3. Drej justeringsmgatrikken mod uret for at
forage monsterbredden i berstens frie ende
og med uret for at formindske den. Stram
monteringsboltene i pladen til bgrstedrevet.

08490

4. Kontrollér hovedbarstens fejemanster, og
justér det om nadvendigt igen. Justér derefter
bredden af hovedbgrstens mgnster.
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SIDEBORSTE(R)

Kontrollér dagligt barsten(erne) for beskadigelse
og slid. Fjern trdde og snore, der er viklet ind i
barsten eller barstelgberullen.

Udskift barsten/-rne, nér de ikke laengere renger
effektivt.

UDSKIFTNING AF SIDEBOQRSTEN
1. Tam skidtkassen.

2. Aktivér parkeringsbremsen.

3. Haev skidtkassen.

4. Sluk motoren.

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

5. Fjern den pind, der holder sidebgrsten pa
plads pa drivakslen.

JUSTERING AF SIDEBORSTENS MONSTER

Kontrollér barstemanstret dagligt.
Sidebgrsteharene skal bergre gulvet med
mgnstrene, der vises i illustrationen.

| 1

08466

6. Lad enheden med sidebgrsten glide af
drivakslen.

BEM/ERK: Tag drevnavet af, og saet det pa den
nye borste, hvis der ikke sidder noget pa.

7. Lad den nye sidebgrste glide ind pa
drivakslen.

8. Seet pinden til fastholdelse af sidebgrsten
gennem sidebgrstens nav og aksel, og
fastgoer den.

9. Fjern stottearmen til skidtkassen, og saenk
skidtkassen.

10. Justér sidebgrstens manster med knappen til
regulering af sidebarstens nedadgaende tryk.

350327

Drej knappen mod uret for at foroge barstetrykket
og med uret for at formindske barstetrykket.
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SKORTER OG TATNINGER

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

SKORTER VED SKIDTKASSENS MUNDING

Skearterne ved skidtkassens munding er anbragt
nederst bagpa skidtkassen. Skarterne glider hen
over affaldet og hjeelper med at skubbe det ind i

skidtkassen. Det overste skart er opdelt.

Efterse dagligt skerterne ved skidtkassens
munding for beskadigelse og slid.

Udskift skarterne ved skidtkassens munding, nar
de ikke lzengere nar ned til gulvet.

08491

SKIDTKASSENS SIDESKQRT

Skidtkassens sideskart er anbragt pa siden af
skidtkassen.

Kontrollér skidtkassens sideskart for slid,
beskadigelse og justering dagligt.

08492

SKORTER VED BORSTERUMMET

Skarterne ved barsterummet er anbragt nederst
pa hver af de to dare til hovedbarsten og omkring
enderne af hovedbgrsterammen. Det indvendige
skart pa barstedgren skal rare gulvet, og det
udvendige skort skal ga fri af gulvet med 3 til 5
mm (0,12 til 0,25 tommer).

Kontrollér skarterne for slid, beskadigelse og
justering dagligt.

BEMAERK: Skorterne ved borstedorene har
abninger, sa frigangen over gulvet kan justeres.
Doren skal veere lukket, nar justeringen udfores.

BEMAERK: Daektrykket pavirker skorternes hajde.

08493

BAGERSTE SKORTER

De to bageste skarter er anbragt nederst bagpa
rummet med hovedbgrsten. De lodrette skarter
skal ga fri af gulvet med op til 20 mm i stovede
omgivelser og ellers ragre gulvet.
Recirkulationsskartet er selvjusterende.

Kontrollér skarterne for slid, beskadigelse og
justering dagligt.

BEMAERK: Daektrykket pavirker skorternes hajde.

08494
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TATNINGER VED BORSTEDOREN

Teetningerne ved bgrstedaren er anbragt pa
begge dere til hovedbarsten og pa de tilsvarende
dele af hovedrammen.

Kontrollér teetningerne for slid og beskadigelse for
hver100 timers drift.

SKIDTKASSE TATNINGER

Skidtkassens teetninger er anbragt pa toppen og
pa siderne af den del af maskinrammen, der er i
kontakt med skidtkassen.

Kontrollér teetningerne for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

08495

SKIDTKASSENS STOVTATNING

Skidtkassens stovteetning er anbragt inde i
skidtkassen. Det taetner skidtkassens filterrum.

Kontrollér teetningen for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

08498

08496

TATNINGER TIL SKIDTKASSEDGREN

Teetningerne til skidtkassedaren er anbragt pa
skidtkassedgren. De teetner skidtkassen, nar
daren er lukket.

Kontrollér teetningerne for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

08497
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TAETNING VED SKIDTKASSENS SUGEPUMPE

Teetningen til sugepumpen er monteret pa
beslaget til sugepumpeindgangen.

Kontrollér teetningen for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

TAETNING VED SKIDTKASSENS
OVERDZEKNING

Taetningerne til skidtkasseoverdaskningen er
anbragt inde i skidtkasseoverdaekningen. Det
teetner skidtkassens filterrum.

Kontrollér teetningen for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.
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BREMSER OG DAEK

DRIFTSBREMSER

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

De hydrauliske bremser er anbragt pa forhjulene.

Hovedbremsecylinderen er anbragt pa
brandvasggen.

Kontrollér veeskeniveauet til
hovedbremsecylinderen for hver 400 timers drift.

DAEK

Standardmaskinen er forsynet med daek med Iuft.

Kontrollér deektrykket for hver 100 timers drift. Det
korrekte deektryk er 690 - 758 kPa (100 - 110

psi).

7»1'

=

08501

PARKERINGSBREMSE

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

Justér parkeringsbremsen, nar den er for nem at

aktivere, nar maskinen ruller, efter et den er

aktiveret, og for hver 200 timers drift.
2 — -

08575

FOR- / BAGHJUL

Speaend de forreste hjulmgatrikker to gange i det
viste mgnster fra 169 til 183 Nm (125 til 135 ft Ib)
efter de forste 50 timers drift og derefter for hver
800 timer.

Spaend de bagerste hjulmgtrikker to gange i det

viste mgnster fra 122 til 155 Nm (90 til 110 ft Ib)

efter de forste 50 timers drift og derefter for hver
800 timer.
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FREMDRIFTSMOTOR FILTER TIL AIRCONDITION (EKSTRA)
Speend akselmgatrikken til 270 Nm (200 ft Ib) efter Rengger filteret til airconditionanlaegget for hver
de farste 50 timers drift og derefter for hver 800 100 timers drift. Udskift filteret til

timer. airconditionanlaegget, hvis det er beskadiget.
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SKUBNING, TRAEKNING OG TRANSPORT AF
MASKINEN

SKUBNING ELLER TRAEKNING AF MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kore, kan den skubbes
forfra eller bagfra, men den kan kun slabes
bagfra.

Fremdriftspumpen er forsynet med en
bypass-ventil, der forhindrer beskadigelse af det
hydrauliske system, nar maskinen skubbes eller
slaebes. Denne ventil gor det muligt at flytte en
maskine, der ikke kan kare, en meget kort
straekning og ikke hurtigere end 1,6 km/t (1 mph).
Maskinen er IKKE beregnet til at blive skubbet
eller sleebt en laengere straekning eller ved en
hgjere hastighed.

08576

OBS! Skub eller traek ikke maskinen en
laengere straekning, uden brug af en
bypass-ventil, da maskinens
fremdriftsmekanisme i sa fald kan blive
beskadiget.

Drej bypass-ventilen 90° fra normalstillingen, for
maskinen skubbes eller treekkes.

lllustrationen viser bypass-ventilen i
stillingen til skubning eller sleebning.

Seet bypass-ventilen tilbage til normal stilling, nar
du er faerdig med at skubbe eller traekke
maskinen.
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TRANSPORT AF MASKINEN De bagerste fastspaendingspunkter er huller i
U-sektionen af hovedrammen under
sidestgddeemperne i bagenden.

1. Anbring maskinen pa lasteenden af
lastvognen eller traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Nar maskinen skal
laesses pa eller af en lastvogn eller trailer, skal
skidtkassen temmes, for maskinen laesses pa.

2. Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
hgjere end 380 mm over jorden, skal der
anvendes et spil til at palaesse maskinen.

Hvis lasteoverfladen er vandret OG er 380
mm eller mindre over jorden, kan maskinen
kores op pa lastvognen eller traileren.

4. Drej bypass-ventilen 90° fra normalstillingen,
far den hejses op pa lastvognen eller
traileren. Se afsnittet SKUBNING ELLER
SLAEBNING AF MASKINEN i denne
vejledning. Serg for, at maskinen er midtstillet.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved leesning af
maskinen pa en lastvogn eller trailer, skal der
bruges et spil. Kor ikke maskinen op pa
lastvognen eller traileren, medmindre
lasteoverfladen er vandret OG 380 mm (15 in.)
eller mindre over jorden.

08576

3. Nar maskinen skal hejses op pa lastvognen
eller traileren, skal kaederne forbindes til de
bagerste fastspaendingspunkter.
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5. Anbring maskinen sa langt inde pa lastvognen 7. Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
eller traileren som muligt. Hvis maskinen hgjere end 380 mm over jorden, skal der
begynder at skride vaek fra lastvognens eller anvendes et spil til at aflaesse maskinen.
trailerens midterlinie, skal du stoppe og dreje
maskinens rat for at midtstille maskinen. Hvis lasteoverfladen er vandret OG er 380

mm (15 tommer) eller mindre over jorden, kan

6. Aktivér parkeringsbremsen, og blokér maskinen keres ned af lastvognen eller

daekkene. Spaend maskinen fast til lastvognen traileren.

eller traileren for transporten.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved aflaesning af
De to forreste fastspaendingspunkter er huller maskinen fra en lastvogn eller trailer, skal der
i U-sektionen af hovedrammen foran hjulene. bruges et spil. Kor ikke maskinen op pa
lastvognen eller traileren, medmindre
lasteoverfladen er vandret OG 380 mm (15
tommer) eller mindre over jorden.

8. Seet bypass-ventilen tilbage til normalstilling,
nar du er feerdig med at laesse maskinen. Se
afsnittet SKUBNING ELLER SLAEBNING AF
MASKINEN i denne vejledning.

De to bagerste fastspaendingspunkter er
huller i U-sektionen af hovedrammen under
sidestgddeemperne i bagenden.
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LOFT AF MASKINEN MED DONKRAFT

OPLYSNINGER OM OPBEVARING

Tom skidtkassen, for maskinen lgftes med
donkraft. Laft maskinen med donkraft i de dertil
beregnede punkter. Brug en hejs eller donkraft,
der kan understgtte maskinens vasgt. Brug bukke
til at understgtte maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: For maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den pa et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne noglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Blokér maskinens hjul,
for den haaves med donkraft i forbindelse med
vedligeholdelse. Brug en hejs eller donkraft,
der understotter maskinens veegt. Loft kun
maskinen med donkraft pa de steder, der er
beregnet til det. Understot maskinen med
bukke.

De forreste donkraftpunkter er anbragt pa den
nederste flade kant forrest pa maskinrammen ved
siden af forhjulene.

— —
———— I
Qw@ﬂ‘

08586

Det bageste donkraftpunkt er anbragt midt i den
bageste stodfanger.

L=

&

08485

Falgende trin bor falges forud for opbevaring af
maskinen i laengere tid.

1. Parker maskinen pa et kaligt, tort sted. Udseet
ikke maskinen for regn eller sne. Opbevar
maskinen indendgrs.

2. Fjern batteriet, eller oplad det for hver tre
maneder.

For maskinen opbevares i en leengere periode,
skal den klargares for at mindske risikoen for rust,
slam og andre ugnskede aflejringer. Kontakt
TENNANT-servicepersonalet.
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GENERELLE MASKINDIMENSIONER/KAPACITETER

Element Dimension/kapacitet
Laengde 3.050 mm
Bredde 1.780 mm
Hojde (fra luftrensers gverste del) 1.875 mm
Hgjde med sikkerhedsvaern 2.095 mm
Hojde med sikkerhedsvaern og advarselslys 2.310 mm
Hgjde med kabine 2.095 mm
Hojde med farerhus og aircondition 2.257 mm
Hgjde med kabine og advarselslys 2.310 mm
Bane 1.560 mm
Hjulfod 1.420 mm
Hovedbgrstediameter 405 mm
Hovedbgrsteleengde 1.270 mm
Power Throw- bgrstediameter 205 mm
Power Throw- bgrsteleengde 1.170 mm
Sidebgrstediameter 65 mm
Fejebredde 1.270 mm
Fejebanens bredde med sidebgrste 1.675 mm
Fejebanens bredde med to sidebgrster 2.100 mm
Hovedbgrstemgnstrets bredde 50 til 65 mm
Skidtkassens vaegtkapacitet 907,2 kg

Skidtkassens rumfang

849,5 [ (30 cu ft)

Stovfilteromrade

17,7 m2

Maks. tilladt bruttoveegt alt inklusive 4.068 kg
Mindste loftshgjde ved tamning 3.355 mm
Beskyttelsesgrad IPX3
Veerdier fastlagt i henhold til IEC 60335- 2- 72 Mal
Lydtryksniveau Lpa 83 dB(A)
Usikkerhed Kpa 3 dB(A)
Lydeffektniveau Lya + usikkerhed Ky 103 dB(A)
Vibration - hand/arm <2,5m/s
Vibration - hele kroppen <0,5 m/s»

800 4i Diesel 9013052 (1-2017)

63




SPECIFIKATIONER

GENEREL MASKINYDELSE

Element Mal
Starste fremadgéende hastighed 16 kmh
Starste tilbagegaende hastighed 7,3 kmh
Mindste venderadius i mellemgang, venstre 3.450 mm
Mindste venderadius i mellemgang, hgjre 4.675 mm
Maksimum stignings- og nedkerselsvinkel (ved fejning) 15%
Maksimum stignings- og nedkarselsvinkel med tom skidtkasse 27%
Maks. omgivende temperatur ved maskindrift 43° C (110° F)
Min. omgivende temperatur ved maskindrift 0° C (32°F)
STROMTYPE
Motor Type Teending Cyklus |Indsugning | Cylindre |Udboring |[Slaglaengd
e
Kubota 4i V2403 | Stempel |Diesel 4 Turbo 87 mm 102,4 mm
Volumen Tennant- reguleret stram Samlet intermitterende
strgm i henhold til SAE
J1995
2,434 | 41,0 kw (55 hp) ved 2.400 o/m | 41,7 kw (55,9 hp) ved
2.600 o/m
Braendstof Kglesystem Elektrisk system
Braendstoftank med Vand/eetylenglykol 12 V nominel
svovlfattig diesel: 45,5 | antifrost
Total: 13,6 | 90 A
vekselstrgmsgenerator
Kaler: 6,2 | (std)
Tomgangshastighed, Mellemhastighed, under Reguleret hastighed,
uden belastning belastning under belastning
1350 + 50 o/m 2000 + 50 o/m 2400 + 50 o/m
Motorsmgreolie med filter
5,7 | med fjernfilter, API- dieselklassifikation CJ- 4 eller bedre.

STYRETQJ
Type Stromforsyningskilde Nadstyring
Baghjul, hydraulikcylinder og Hydraulikpumpe, tilbehor Manuelt

roterende ventil, styret

HYDRAULIKSYSTEM

System Kapacitet Veaesketype
Hydraulikbeholder 47,31 ISO- klasse 100 - over 7° C (45° F)
Hydraulik samlet 56,8 | ISO- klasse 32 - under 7° C (45° F)
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BREMSESYSTEM
Type Betjening
Driftsbremser Hydrauliske tromlebremser (2), én pr. forhjul,
aktiveres med hovedcylinderen til fodbremsen
Parkeringsbremse Anvender de almindelige bremser, kabeltrukket
DAEK
Placering Type Starrelse Tryk
Forrest (2) Luft 6,5 x 23,5 tommer |690 - 758 kPa (100 - 110 psi)
Bagerst (1) Luft 6,5 x 23,5 tommer |690 - 758 kPa (100 - 110 psi)
f,‘% ]
I_WD
[T rn
: Il , |—DJ
o 1.778 mm
0

3.048 mm

SET FRA OVEN

1.875 m

. O

‘ 1.911 mm ‘

SET FRA SIDEN SET FORFRA
08774

MASKINDIMENSIONER
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