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Ανταλλακτικά και αναλώσιμα
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Για εγχειρίδιο των πιο πρόσφατων
ανταλλακτικών και εγχειρίδια χρήστη σε άλλες
γλώσσες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

www.tennantco.com/manuals



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εγχειρίδιο αυτό συνοδεύει κάθε νέο μοντέλο. Παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση.

Διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά και κατανοήστε
το μηχάνημα πριν το χρησιμοποιήσετε ή το συντηρήσετε.

Το μηχάνημα αυτό θα σας προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες. Ωστόσο, θα επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα με
ελάχιστο κόστος εάν:

S Λειτουργείτε το μηχάνημα προσεκτικά.
S Πραγματοποιείται τακτική συντήρηση στο μηχάνημα, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης του μηχανήματος
που παρέχονται.

S Η συντήρηση του μηχανήματος γίνεται με ανταλλακτικά που προμηθεύει ο κατασκευαστής ή ισοδύναμα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παρακαλώ απορρίψτε τα υλικά
συσκευασίας, τα χρησιμοποιημένα
εξαρτήματα μηχανήματος, όπως μπαταρίες
και υγρά, με αβλαβή τρόπο για το
περιβάλλον και σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.
Να θυμάστε πάντα να κάνετε ανακύκλωση.

Αριθμός μοντέλου. -

Αριθμός σειράς. -

Ημερομηνία εγκατάστασης -

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ώρα της
εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το 800 είναι ένα βιομηχανικό μηχάνημα με οδηγό, που έχει σχεδιαστεί για να σκουπίζει σκληρές επιφάνειες
(σκυρόδεμα, άσφαλτο, πέτρα, συνθετικά, κ.λπ.). Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν βιομηχανικές αποθήκες,
εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα διανομής, στάδια, αθλητικά συγκροτήματα, συνεδριακά κέντρα, χώρους
στάθμευσης, τερματικούς σταθμούς μεταφοράς, και εργοτάξια. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα σε χώμα,
γρασίδι, τεχνητό χλοοτάπητα, ή επιφάνειες με μοκέτα. Το μηχάνημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε
εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, αλλά φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός, αν χρησιμοποιείται
σε κλειστούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα διαφορετικά απ' ό,τι περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο
χρήστη.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Οι προδιαγραφές και τα μέρη υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πρωτότυπες οδηγίες, πνευματικά δικαιώματα E 2014, 2016, 2017 TENNANT Company, Εκτύπωση στις Η.Π.Α.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1800 4i Ντίζελ 9013057 (3-2014)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 3. . . . . . . .
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 8. . .
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 9. . . . . . . . . . . .
ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 10. . . . . . . . . . . . . . . . .
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 12. . . . . . . . . . .

ΠΕΝΤΑΛ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12.
ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ 12. . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΕΝΤΑΛ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 12. . . . . . . . . . .
ΛΑΒΗ ΚΛΙΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 13. . . . . . . . . . .
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΒΟΥΡΤΣΑΣ 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ 

ΒΟΥΡΤΣΑΣ 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΚΟΥΜΠΙ ΚΟΡΝΑΣ 13. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΛΥΧΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 14. .
ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 14
ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΟΑΝΗΣ - 

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 14. . . . . . . . . .
ΛΥΧΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΒΟΥΡΤΣΑΣ 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΛΥΧΝΙΑ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 

ΣΚΟΝΗΣ 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΛΥΧΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΧΟΑΝΗΣ 

(ΕΠΙΛΟΓΗ) 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ 15. . . . . . . .
ΛΥΧΝΙΑ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΥ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 16. . . . . . . . .
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 16. . . . .
ΩΡΟΜΕΤΡΟ 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

(ΕΠΙΛΟΓΗ) 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΟΝΗΤΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 17. . . .
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 17. . . . . . . . . . . . . . . .
ΜΟΧΛΟΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 17. . . . . . . . . . . . . . . . .
ΚΑΘΙΣΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 18. . . . . . . . . . . . . . . .
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ) 18. . . . .
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 18. . . . . . . . . . .
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 

(ΕΠΙΛΟΓΗ) 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΘΟΛΟΥ 

(ΕΠΙΛΟΓΗ) 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ 

(ΕΠΙΛΟΓΗ) 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ) 19. . . . . . . .
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

(ΕΠΙΛΟΓΗ) 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΕΠΙΛΟΓΗ) 20. . . . . . . . . . . .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ 21. . . .
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 21. . . . .
ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 23. . . . . . . . . . . .

Σελίδα
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 24. . . . . . .
ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ 27. . . . . . .
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 28. . . . . . . . . . . . . .
ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΠΑΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΧΟΑΝΗΣ 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 31. . . . . . .
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΡΑΒΔΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 32. . . . . . . . . .
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟΥ (REGENERATIVE 
FILTER SYSTEM: RFS) 35. . . . . . . . . .

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 37. . . . . . . . . . . .
ΛΙΠΑΝΣΗ 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ 41. . . . . . . . . .
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ 41. . . . .
ΠΕΙΡΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ 

ΒΟΥΡΤΣΑΣ 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 41. . . . . .

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΟΧΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 42. . . . . .
Υδραυλικό υγρό 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 43. . . . . . . . . . . .

ΜΗΧΑΝΗ 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 44. . . . . . . . . . . . . . . . .
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 45. . . . . . . . . . . . . . .
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗ) 45
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ / 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 46. . . . . . . . . . . . . .
ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 47. . . . . . . . . . . . . . . .
ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ 
(POSITIVE CRANKCASE 
VENTILATION: PCV) 47. . . . . . . . . . . .

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 47. . . . . . . . . . . .
ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 47. . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΚΕΝΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 48. . . . . . . . . . . . . . .
ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 48. . . . . . . .
ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ 49. . . . . . . . . .
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ 49. . . . .
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 50. . . . . . . . . . .
ΧΟΑΝΗ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ 51. . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΤΗΣ 
ΧΟΑΝΗΣ 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΣΚΟΝΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 52. . . . . . . . . . . . . .

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 52. . . . . . . . . . . . .
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Σελίδα
ΚΥΡΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 53. . . . . . . . .

ΕΛΕΓΧΟΣ / ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 55. . . . . . . . . . . . .

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ(ΕΣ) 56. . . . . . . . . . . . .
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ 

ΒΟΥΡΤΣΑΣ 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ 

ΒΟΥΡΤΣΑΣ. 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΟΔΙΕΣ ΚΑΙ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 57. . . . . . .
ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΧΟΑΝΗΣ 57. . . . . . . . .
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ΧΟΑΝΗΣ 57. . . . . . . .
Ποδιές διαμερίσματος βούρτσας 57. . . . . .
ΠΙΣΩ ΠΟΔΙΕΣ 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 

ΠΟΡΤΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 58. . . . . . . . . . . .
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 

ΣΚΟΝΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 58. . . . . . . . . . . . . .
Στεγανοποιητικά λάστιχα χοάνης 58. . . . . .
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 

ΠΟΡΤΑΣ ΧΟΑΝΗΣ 58. . . . . . . . . . . . . .
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΧΟΑΝΗΣ 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΧΟΑΝΗΣ 59. . . . . . . . .

ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 60. . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΕΔΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 60. . . . . . . . . . . . . . . . .
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ 60. . . . . . . . . . .

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΜΟΤΕΡ 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗ) 61. . .
ΩΘΗΣΗ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 62. .
ΩΘΗΣΗ Ή ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 62. . . . . . . . . . . . . . . .
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 63. .

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΥΛΟΥ ΣΤΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 65. . . . . . .
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 67.
ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 67. . . . . . . . . . . . . .
Υδραυλικό σύστημα 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 68. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 68. . . . . . . . . .
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν
χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο,
όπως υποδηλώνει η περιγραφή τους:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποιεί για κινδύνους ή

επισφαλείς τακτικές που θα ήταν δυνατόν

να καταλήξουν σε σοβαρό προσωπικό

τραυματισμό ή θάνατο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Προσδιορίζει τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ασφαλή

λειτουργία του εξοπλισμού.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν σηματοδοτούν
καταστάσεις ενδεχόμενα επικίνδυνες για τον
χειριστή. Μάθετε πότε μπορεί να προκύψουν
τέτοιες συνθήκες. Εντοπίστε όλες τις διατάξεις
ασφαλείας του μηχανήματος.  Αναφέρατε αμέσως
τυχόν βλάβη ή εσφαλμένη λειτουργία του
μηχανήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κινούμενος ιμάντας και

ανεμιστήρας. Μείνετε μακριά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μηχάνημα ίσως να κάνει

υπερβολικό θόρυβο. Μπορεί να προκαλέσει
απώλεια της ακοής. Να φοράτε

προστατευτικά ακοής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μηχάνημα εκπέμπει τοξικά

αέρια. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός

τραυματισμός ή θάνατος. Φροντίστε ώστε

να υπάρχει επαρκής αερισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η ανυψωμένη χοάνη μπορεί

να πέσει. Εμπλέξτε τη μπάρα υποστήριξης

της χοάνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημείο πιασίματος του χεριού

στο βραχίονα ανύψωσης. Μείνετε μακριά

από τους βραχίονες ανύψωσης της χοάνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαύματος Θερμή

επιφάνεια. ΜΗΝ αγγίζετε.

Αυτό το μηχάνημα μπορεί να είναι εξοπλισμένο με

τεχνολογία η οποία επικοινωνεί αυτόματα μέσω

δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Εάν αυτό το

μηχάνημα λειτουργεί σε περιοχή που

απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων λόγω
ανησυχιών που σχετίζονται με παρεμβολές με τον

εξοπλισμό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με

αντιπρόσωπο της Tennant για πληροφορίες

σχετικά με την απενεργοποίηση της λειτουργίας

κινητής τηλεφωνίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ:

1. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα:
- Εάν δεν έχετε εκπαιδευτεί ή δεν διαθέτετε

εξουσιοδότηση.
- Εάν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει το

εγχειρίδιο χρήστη.
- Εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή

ουσιών.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο ή

άλλου είδους ηλεκτρονικής συσκευής.
- Εάν δεν είστε πνευματικά και σωματικά

ικανός να ακολουθήσετε τις οδηγίες του
μηχανήματος.

- Εάν το μηχάνημα δεν είναι σε καλή
λειτουργική κατάσταση.

- Χωρίς να υπάρχουν φίλτρα.
- Σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτοι

ατμοί / εύφλεκτα υγρά ή εύφλεκτες
σκόνες.

- Σε περιοχές που είναι πολύ σκοτεινές για
να δείτε με ασφάλεια τους διακόπτες ή να
λειτουργήσετε το μηχάνημα, εκτός κι αν
έχετε ενεργοποιήσει τα φώτα λειτουργίας /
προβολείς.

- Σε περιοχές όπου μπορεί να πέσουν
αντικείμενα εκτός εάν το μηχάνημα φέρει
υπερυψωμένο προφυλακτήρα.

2. Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα:
- Ελέγξτε το μηχάνημα για διαρροές υγρών.
- Κρατήστε σπινθήρες και φλόγα μακριά

από την περιοχή ανεφοδιασμού
καυσίμων.

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις
ασφαλείας είναι στη θέση τους και
λειτουργούν σωστά.

- Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων και του
τιμονιού.

- Ρυθμίστε το κάθισμα και δέστε τις ζώνες
ασφαλείας (εάν υπάρχουν).

3. Όταν βάζετε μπροστά τη μηχανή:
- Να έχετε το πόδι σας στο φρένο και το

πεντάλ κατεύθυνσης στο νεκρό.
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4. Κατά τη χρήση του μηχανήματος:
- Να χρησιμοποιείται μόνο όπως

περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μη συλλέγετε ακαθαρσίες που καίγονται ή

καπνίζουν, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή
στάχτες που καίνε.

- Χρησιμοποιήστε χαμηλή ταχύτητα στις
κεκλιμένες και τις ολισθηρές επιφάνειες.

- Μη σκουπίζετε με το μηχάνημα σε κλίσεις
μεγαλύτερες από 15% και μην το
μεταφέρετε (μεικτό βάρος οχήματος) σε
επιφάνειες με κλίση που υπερβαίνει το
15%.

- Να χρησιμοποιείτε το φρένο για να
σταματήσετε το μηχάνημα.

- Ελαττώνετε ταχύτητα όταν στρίβετε.
- Να κρατάτε όλα τα μέλη του σώματός σας

μέσα στο σταθμό χειριστή όσο κινείται το
μηχάνημα.

- Να είστε προσεκτικός όταν κινείτε το
μηχάνημα προς τα πίσω.

- Να κινείτε το μηχάνημα προσεκτικά όταν η
χοάνη είναι ανυψωμένη.

- Μην ανυψώσετε τη χοάνη όσο το
μηχάνημα βρίσκεται σε δάπεδο με κλίση.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος
πριν ανυψώσετε τη χοάνη.

- Κρατήστε παιδιά και μη εγκεκριμένα άτομα
μακριά από το μηχάνημα.

- Μην μεταφέρετε επιβάτες στο μηχάνημα.
- Να ακολουθείτε πάντα τους κανόνες

ασφαλείας και τους οδικούς κανονισμούς.
- Αναφέρετε αμέσως τυχόν βλάβες ή

προβληματική λειτουργία.

5. Πριν απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή
πριν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα:
- Μην παρκάρετε κοντά σε εύφλεκτα υλικά,

σκόνη, αέρια, ή υγρά.
- Σταματήστε σε επίπεδη επιφάνεια.
- Τραβήξτε χειρόφρενο.
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και βγάλτε

το κλειδί.

6. Κατά τη συντήρηση του μηχανήματος:
- Όλη η εργασία με το μηχάνημα πρέπει να

γίνεται με επαρκή φωτισμό και ορατότητα.
- Αποφύγετε τα κινούμενα μέρη. Μην

φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα και να
προστατεύετε τα μακριά μαλλιά.

- Ακινητοποιήστε τους τροχούς πριν
ανυψώσετε το μηχάνημα με γρύλο.

- Να τοποθετείτε γρύλο για την ανύψωση
του μηχανήματος μόνο στα καθορισμένα
για τον σκοπό αυτό σημεία. Στηρίξτε το
μηχάνημα στη βάση του γρύλου.

- Να χρησιμοποιείτε ανυψωτική συσκευή ή
γρύλο που να αντέχει το βάρος του
μηχανήματος.

- Μην ψεκάζετε το μηχάνημα με νερό υπό
πίεση και μην το πλένετε με λάστιχο κοντά
σε ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν
εργασθείτε στο μηχάνημα.

- Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά της
μπαταρίας.

- Αποφύγετε την επαφή με το ψυκτικό υγρό
της ζεστής μηχανής.

- Μη βγάζετε το κάλυμμα του ψυγείου όταν
η μηχανή είναι ζεστή.

- Αφήνετε τη μηχανή να κρυώσει.
- Κρατάτε τις φλόγες και τους σπινθήρες

μακριά από το χώρο ανεφοδιασμού
καυσίμων. Διατηρείτε το χώρο καλά
αερισμένο.

- Χρησιμοποιήστε χαρτόνι για να εντοπίσετε
τυχόν διαρροές υδραυλικού υγρού υπό
πίεση.

- Όλες οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο
τεχνικό.

- Μην τροποποιείτε το αρχικό σχέδιο του
μηχανήματος.

- Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά Tennant ή
ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.

- Να φοράτε προσωπικό εξοπλισμό
ασφαλείας όπου χρειάζεται και όπου
προτείνεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Για ασφάλεια: να φοράτε ωτοασπίδες.

Για ασφάλεια: να φοράτε προστατευτικά

γάντια.

Για ασφάλεια: να φοράτε γυαλιά

προστασίας.

Για ασφάλεια: να φοράτε προστατευτική

μάσκα για τη σκόνη.
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7. Κατά τη φόρτωση / εκφόρτωση του
μηχανήματος σε / από φορτηγό ή
ρυμουλκούμενο όχημα:
- Αδειάστε τη χοάνη ακαθαρσιών πριν

φορτώσετε το μηχάνημα.
- Να χρησιμοποιείτε ράμπα, φορτηγό ή

ρυμουλκούμενο όχημα που να αντέχουν
το βάρος του μηχανήματος και του
χειριστή.

- Μην φορτώνετε / εκφορτώνετε το
μηχάνημα σε επιφάνειες με κλίση που
υπερβαίνει το 27%.

- Χρησιμοποιήστε βαρούλκο. Μην οδηγείτε
το μηχάνημα σε φορτηγό ή
ρυμουλκούμενο όχημα παρά μόνο εφόσον
το ύψος φόρτωσης από το έδαφος είναι
380 mm (15 in) ή λιγότερο.

- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και βγάλτε
το κλειδί.

- Αφού φορτώσετε το μηχάνημα, δέστε το
χειρόφρενο.

- Να ακινητοποιείτε τους τροχούς της
μηχανής.

- Να προσδένετε το μηχάνημα σε φορτηγό
ή ρυμουλκούμενο όχημα.
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Οι ετικέτες ασφαλείας βρίσκονται πάνω στο
μηχάνημα στις θέσεις που υποδεικνύονται.
Αντικαταστήστε τις ετικέτες που έχουν φθαρεί.

Βρίσκεται στην πρόσοψη του
διαμερίσματος χειριστή.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ -
Το μηχάνημα μπορεί να εκπέμπει

υπερβολικό θόρυβο. Μπορεί να

προκαλέσει απώλεια της ακοής.

Να φοράτε προστατευτικά ακοής.

Βρίσκεται στην πρόσοψη του
διαμερίσματος χειριστή.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν

χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το μηχάνημα
εκλύει τοξικά αέρια. Μπορεί να προκληθεί

σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος. Φροντίστε

να υπάρχει επαρκής αερισμός.

Βρίσκεται στην πρόσοψη του
διαμερίσματος χειριστή.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Βρίσκεται στην πρόσοψη του
διαμερίσματος χειριστή.
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Βρίσκεται στους διασταυρούμενους
κυλίνδρους των ανυψωτικών βραχιόνων της

χοάνης, και στους δύο ανυψωτικούς

βραχίονες της χοάνης.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - Σημείο
όπου μπορεί να πιαστεί το χέρι σας στο

βραχίονα ανύψωσης. Μείνετε μακριά από

τους βραχίονες ανύψωσης της χοάνης.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - Κινούμενος
ιμάντας και ανεμιστήρας. Μακριά.

Βρίσκεται στον πλευρικό
προφυλακτήρα του κινητήρα.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ -
Κίνδυνος εγκαύματος. Θερμή

επιφάνεια. ΜΗΝ αγγίζετε.

Βρίσκεται στον προφυλακτήρα του ιμάντα
του δυναμό, στο επάνω κάλυμμα του

κινητήρα, στο επάνω στήριγμα του

καλύμματος, και στον προφυλακτήρα του

ιμάντα του κλιματιστικού (εάν το μηχάνημα

έχει την επιλογή κλιματιστικού).

Βρίσκεται και στους δύο βραχίονες
ανύψωσης χοάνης.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - Η ανυψωμένη
χοάνη μπορεί να πέσει. Εμπλέξτε τη μπάρα

υποστήριξης της χοάνης.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
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A. Κάθισμα χειριστή
B. Συγκρότημα φίλτρου αέρα
C. Κάλυμμα επάνω μέρους του κινητήρα
D. Κάλυμμα της πλευράς του κινητήρα
E. Θυρίδα προσπέλασης κύριας βούρτσας

F. Πόρτα χοάνης
G. Πλευρική βούρτσα
H. Κάλυμμα χοάνης
I. Πίνακας οργάνων
J. Τιμόνι
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ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
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AA

AB

AC

D

AD
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A. Πεντάλ αλλαγής κατεύθυνσης
B. Πεντάλ φρένου

C. Μοχλός χειρόφρενου

D. Διακόπτης πλευρικής βούρτσας

E. Διακόπτης κάθετης πίεσης πλευρικής

βούρτσας

F. Μοχλός πόρτας χοάνης
G. Μοχλός ανάσυρσης χοάνης

H. Μοχλός ανύψωσης χοάνης

I. Κουμπί κόρνας

J. Λυχνία συστήματος φόρτισης

K. Λυχνία πίεσης λαδιού κινητήρα
L. Λυχνία θερμοκρασίας νερού κινητήρα

M. Λυχνία θερμοκρασίας χοάνης - 

Θερμικός ελεγκτής

N. Λυχνία διακοπής κύριας βούρτσας

O. Δείκτης στάθμης καυσίμων
P. Λυχνία πόρτας χοάνης (επιλογή)

Q. Δείκτης στάθμης καυσίμων
R. Ωρόμετρο

S. Διακόπτης φώτων κινδύνου (επιλογή)

T. Διακόπτης φώτων λειτουργίας

U. Διακόπτης δονητή φίλτρου

V. Διακόπτης ανεμιστήρα απορρόφησης

W. Διακόπτης εκκίνησης
X. Διακόπτης κύριας βούρτσας

Y. Τιμόνι

Z. Μοχλός κλίσης κολόνας τιμονιού

AA. Διακόπτες κυκλώματος

AB. Λυχνία προθερμαντήρα
AC. Διακόπτες πλευρικής βούρτσας, αριστερά

(επιλογή)

AD. Διακόπτης θερμαντήρα (επιλογή)

AE. Λυχνία βουλωμένου υδραυλικού φίλτρου

AF. Μοχλός γκαζιού
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Αυτά τα σύμβολα αντιστοιχούν σε στοιχεία
ελέγχου, ενδείξεις οθόνης και χαρακτηριστικά στο
μηχάνημα.

Πίεση λαδιού κινητήρα
Θερμοκρασία χοάνης - 
Θερμικός ελεγκτής

Θερμοκρασία νερού κινητήρα Κλείσιμο κύριας βούρτσας

Λυχνία κάθετης πίεσης πλευρικής 
βούρτσας

Βουλωμένο φίλτρο

Βαριά κάθετη πίεση πλευρικής 
βούρτσας

Πόρτα χοάνης κλειστή

Πλευρική βούρτσα κάτω και σε λειτου­
ργία

Καύσιμα

Πλευρική βούρτσα ανεβασμένη και 
εκτός λειτουργίας

Ωρόμετρο

Πόρτα χοάνης κλειστή Λυχνία κινδύνου

Πόρτα χοάνης ανοικτή Φώτα λειτουργίας

Σύμπτυξη χοάνης Ανεμιστήρας

Εξαγωγή χοάνης Κλίση τιμονιού

Κατέβασμα χοάνης
Κύρια βούρτσα κάτω και σε 
θέση II Speed

Χοάνη επάνω Κύρια βούρτσα εκτός λειτουργίας

Κόρνα
Κύρια βούρτσα κάτω και κανονική
ταχύτητα

Σύστημα φόρτισης Λυχνία κάθετης πίεσης κύριας βούρτσας
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Βαριά κάθετη πίεση κύριας βούρτσας Διακόπτης κυκλώματος 7

Διακόπτης κυκλώματος 1 Διακόπτης κυκλώματος 8

Διακόπτης κυκλώματος 2 Διακόπτης κυκλώματος 9

Διακόπτης κυκλώματος 3 Χειρόφρενο

Διακόπτης κυκλώματος 4 Προθερμαντήρες

Διακόπτης κυκλώματος 5 Βουλωμένο υδραυλικό φίλτρο

Διακόπτης κυκλώματος 6 Μόνο καύσιμα ντίζελ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕΝΤΑΛ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Πατήστε το επάνω μέρος του Πεντάλ αλλαγής
κατεύθυνσης για κίνηση προς τα εμπρός και το
κάτω μέρος του πεντάλ για κίνηση προς τα πίσω.
Όταν ελευθερωθεί, το πεντάλ επιστρέφει στην
ουδέτερη θέση.

ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ

Πατήστε το Πεντάλ φρένου για να σταματήσετε τη
μηχανή.

ΠΕΝΤΑΛ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ

Τραβήξτε το μοχλό του χειρόφρενου για να το
δέσετε.

Σπρώξτε το μοχλό του χειρόφρενου για να το
λύσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο χειριστής δε βρίσκεται στο
κάθισμα, θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το
χειρόφρενο, διαφορετικά το μηχάνημα θα σβήσει
αυτόματα μετά από 2 δευτερόλεπτα.
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ΛΑΒΗ ΚΛΙΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Η λαβή κλίσης του τιμονιού ελέγχει τη γωνία του
τιμονιού.

Ρύθμιση: Τραβήξτε έξω τη λαβή κλίσης,
μετακινήστε τον τιμόνι επάνω ή κάτω και
απελευθερώστε τη λαβή κλίσης.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Ο διακόπτης ρύθμισης κύριας βούρτσας αλλάζει
το πόση επαφή έχει η κύρια βούρτσα με την
επιφάνεια που σκουπίζεται. Ανατρέξτε στην
ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ στο παρόν εγχειρίδιο.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Ο διακόπτης ρύθμισης πλευρικής βούρτσας
αλλάζει το πόση επαφή έχει η πλευρική βούρτσα
με την επιφάνεια που σκουπίζεται. Ανατρέξτε στην
ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ στο παρόν εγχειρίδιο.

ΚΟΥΜΠΙ ΚΟΡΝΑΣ

Με το κουμπί κόρνας λειτουργεί η κόρνα.

Ήχος: Πατήστε το κουμπί.
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ΛΥΧΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η λυχνία του συστήματος φόρτισης ανάβει όταν το
δυναμό δε λειτουργεί εντός της κανονικής
περιοχής, 13,5 έως 14,5 V. Εάν η λυχνία ανάψει,
σταματήστε το χειρισμό του μηχανήματος.
Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο εξυπηρέτησης
της ΤΕΝΝΑΝΤ.

07757

ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Η λυχνία πίεσης λαδιού του κινητήρα ανάβει όταν
η πίεση του λαδιού πέσει κάτω από τα 40 kPa (5
psi). Εάν η λυχνία ανάψει, σταματήστε το χειρισμό
του μηχανήματος. Επικοινωνήστε με τον
εκπρόσωπο εξυπηρέτησης της ΤΕΝΝΑΝΤ.

07758

ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Η λυχνία θερμοκρασίας νερού κινητήρα ανάβει
όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του
κινητήρα είναι άνω των 113� C (235� F). Εάν η
λυχνία ανάψει, σταματήστε το χειρισμό του
μηχανήματος. Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο
εξυπηρέτησης της ΤΕΝΝΑΝΤ.

07759

ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΟΑΝΗΣ - 
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Η λυχνία θερμοκρασίας χοάνης ανάβει όταν ο
θερμικός ελεγκτής δείξει πολύ υψηλή θερμότητα
στη χοάνη, πιθανόν λόγω πυρκαγιάς. Ο θερμικός
ελεγκτής σβήνει τον ανεμιστήρα απορρόφησης.

Ο θερμικός ελεγκτής πρέπει να ρυθμιστεί
χειροκίνητα. Βλ. ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ στην
ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

07760
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ΛΥΧΝΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Η λυχνία διακοπής κύριας βούρτσας ανάβει όταν
υπάρχει υπερβολική κάθετη πίεση στην κύρια
βούρτσα, ή υπάρχει πρόβλημα με το κύκλωμα του
υδραυλικού μοτέρ της κύριας και της πλευρικής
βούρτσας. Οι πιέσεις της βούρτσας μπορούν να
μειωθούν με τους διακόπτες πίεσης κύριας
βούρτσας και πλευρικής βούρτσας.

07761

ΛΥΧΝΙΑ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

Η λυχνία βουλωμένου φίλτρου σκόνης ανάβει
όταν το φίλτρο σκόνης της χοάνης είναι
βουλωμένο.

Για να καθαρίσετε το φίλτρο, κρατήστε το μοχλό
αναρρόφησης και δονητή φίλτρου στη θέση
Δονητή φίλτρου. Εάν η λυχνία του βουλωμένου
φίλτρου σκόνης παραμένει αναμμένη, καθαρίστε
με το χέρι το φίλτρο σκόνης χοάνης. Βλ. ΦIΛΤΡΟ
ΣΚOΝΗΣ ΧΟAΝΗΣ στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
αυτού του εγχειριδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η λυχνία βουλωμένου φίλτρου
σκόνης ανάβει επίσης όταν η πόρτα της χοάνης
είναι κλειστή και ο ανεμιστήρας αναρρόφησης
λειτουργεί.

07762

ΛΥΧΝΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Η λυχνία πόρτας χοάνης ανάβει όταν η πόρτα της
χοάνης είναι ανοικτή.

Φροντίστε η πόρτα της χοάνης να έχει κλείσει και
το φως της πόρτας της χοάνης να είναι σβηστό,
πριν από εργασία σκουπίσματος.

07763

ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

Η λυχνία προθερμαντήρα ανάβει όταν ο διακόπτης
εκκίνησης γυρίσει αριστερόστροφα στη θέση Glow
plugs (προθερμαντήρες). Η λυχνία θα σβήσει όταν
ο κινητήρας είναι έτοιμος να πάρει εμπρός.
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ΛΥΧΝΙΑ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ

Η λυχνία βουλωμένου υδραυλικού φίλτρου ανάβει
όταν το υδραυλικό φίλτρο είναι βουλωμένο. Εάν
αυτή η λυχνία παραμείνει αναμμένη, φροντίστε για
την αντικατάσταση του υδραυλικού φίλτρου το
συντομότερο δυνατόν.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο δείκτης καυσίμων δείχνει πόσα καύσιμα έχουν
μείνει στη δεξαμενή καυσίμων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να χρησιμοποιείτε μόνο καύσιμα
ντίζελ με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.  ΜΗ
χρησιμοποιείτε άλλα καύσιμα, όπως βιοντίζελ και
μην προσθέσετε διάφορα πρόσθετα στα καύσιμα
σε αυτό το μηχάνημα μετά την αγορά καυσίμων.
Άλλα καύσιμα και πρόσθετα (μετά την αγορά)
βλάπτουν τα στοιχεία των εκπομπών, και
απαιτούν πιο συχνή και δαπανηρή συντήρηση. Η
ζημιά του κινητήρα που οφείλεται στη χρήση
άλλων καυσίμων και προσθέτων (μετά την αγορά)
δεν καλύπτονται από την εγγύηση του
μηχανήματος.

07764

ΩΡΟΜΕΤΡΟ

Το ωρόμετρο καταγράφει τις ώρες λειτουργίας του
μηχανήματος. Χρησιμοποιήστε την πληροφορία
αυτή για να προσδιορίσετε τα διαστήματα
συντήρησης της μηχανής.

07765

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο διακόπτης φώτων λειτουργίας / κινδύνου ανάβει
και σβήνει τους προβολείς και τα πίσω φώτα.

Ενεργοποίηση: Πατήστε το διακόπτη των φώτων
λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία επάνω από το
διακόπτη θα ανάψει.

Off (απενεργοποίηση): Πατήστε το διακόπτη των
φώτων λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία επάνω
από το διακόπτη θα σβήσει.

07768
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Ο διακόπτης της λυχνίας κινδύνου ανάβει και
σβήνει τα φώτα κινδύνου.

Ενεργοποίηση: Πατήστε το διακόπτη των φώτων
κινδύνου. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία επάνω από
το διακόπτη.

Off (απενεργοποίηση): Πατήστε το διακόπτη των
φώτων κινδύνου. Σβήνει η ενδεικτική λυχνία
επάνω από το διακόπτη.

07766

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΟΝΗΤΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

Ο διακόπτης δονητή φίλτρου ξεκινά το δονητή του
φίλτρου σκόνης χοάνης. Ο δονητής λειτουργεί
αυτόματα επί 40 δευτερόλεπτα.

Έναρξη: Πατήστε το διακόπτη του δονητή φίλτρου.
Η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη όσο
λειτουργεί ο δονητής φίλτρου.

Στάση: Πατήστε ξανά το διακόπτη δονητή φίλτρου
ΕΑΝ θέλετε να σταματήσετε το δονητή φίλτρου
κατά τον κύκλο δόνησης των 
40 δευτερολέπτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανεμιστήρας απορρόφησης σβήνει
όταν ο δονητής φίλτρου είναι σε λειτουργία.

07767

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ο διακόπτης ανεμιστήρα απορρόφησης ξεκινά και
σταματά τον ανεμιστήρα απορρόφησης.

Έναρξη: Πατήστε το διακόπτη του ανεμιστήρα
απορρόφησης. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία επάνω
από το διακόπτη.

Στάση: Πατήστε το διακόπτη του ανεμιστήρα
απορρόφησης. Σβήνει η ενδεικτική λυχνία επάνω
από το διακόπτη.

07769

ΜΟΧΛΟΣ ΓΚΑΖΙΟΥ

Ο μοχλός του γκαζιού ελέγχει τις στροφές του
κινητήρα.

Γρήγορα:  Τραβήξτε το μοχλό στη θέση Γρήγορα.
Αυτές είναι οι στροφές σκουπίσματος.

08456

Ρελαντί:  Πιέστε το μοχλό στη θέση Idle (ρελαντί).
Αυτές είναι οι στροφές του ρελαντί.

08457
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ΚΑΘΙΣΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Το κάθισμα του χειριστή έχει δύο ρυθμίσεις. Οι
ρυθμίσεις είναι για τη θέση εμπρός-πίσω του
καθίσματος και για τη σκληρότητα του.

Ο μοχλός ρύθμισης εμπρός-πίσω ρυθμίζει τη θέση
του καθίσματος.

08443

Η σκληρότητα του καθίσματος ρυθμίζεται με το
διακόπτη σκληρότητας. Γυρίστε το διακόπτη
δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη σκληρότητα και
αριστερόστροφα για να μειώσετε τη σκληρότητα.

08444

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν βάλετε εμπρός τη

μηχανή, ρυθμίστε το κάθισμα και δέστε τη ζώνη

ασφαλείας (εφ’ όσον υπάρχει).

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το στήριγμα καθίσματος κρατά το κάθισμα όρθιο
κι επιτρέπει την πρόσβαση στους σωλήνες
καυσίμων από το δοχείο καυσίμων.

Ανύψωση: Τραβήξτε επάνω την πλάκα στήριξης
καθίσματος μέχρι η βάση του καθίσματος να
κουμπώσει.

Κατέβασμα: Τραβήξτε το μοχλό απελευθέρωσης
και κατεβάστε την πλάκα στήριξης καθίσματος.

08445
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Ο διακόπτης υαλοκαθαριστήρα θέτει σε λειτουργία
τον προαιρετικό υαλοκαθαριστήρα καμπίνας.

Ενεργοποίηση: Τραβήξτε έξω το διακόπτη.

Σβήσιμο: Πατήστε μέσα το διακόπτη.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΘΟΛΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Ο διακόπτης των φώτων θόλου ελέγχει το
προαιρετικό φως θόλου της καμπίνας.

On (ενεργοποίηση): Πατήστε το διακόπτη.

Off (απενεργοποίηση): Πατήστε το διακόπτη ξανά.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Ο διακόπτης θερμαντήρα είναι για τον έλεγχο του
προαιρετικού θερμαντήρα καμπίνας. Ο διακόπτης
του θερμαντήρα βρίσκεται επάνω από το μοχλό
του χειρόφρενου.

On (ενεργοποίηση): Τραβήξτε έξω το διακόπτη
μέχρι η θερμοκρασία του αέρα να έρθει στο
επιθυμητό επίπεδο. Για μέγιστη θέρμανση,
τραβήξτε το διακόπτη τέρμα έξω.

Off (απενεργοποίηση): Πιέστε το διακόπτη τέρμα
μέσα.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
(ΕΠΙΛΟΓΗ)

Ο διακόπτης ταχύτητας ανεμιστήρα ελέγχει την
ταχύτητα του ανεμιστήρα στην προαιρετική
καμπίνα. Ο συμπιεστής μπορεί να ρυθμιστεί σε
τρεις διαφορετικές ταχύτητες και στη θέση off. Ο
διακόπτης ταχύτητας ανεμιστήρα βρίσκεται στην
οροφή της προαιρετικής καμπίνας.

High (υψηλή): Γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα
στη θέση high.

Medium (μεσαία): Γυρίστε το διακόπτη
δεξιόστροφα στη θέση medium.

Low (χαμηλή): Γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα
στη θέση low.

Off (απενεργοποίηση): Γυρίστε το διακόπτη
αριστερόστροφα στη θέση off.
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Ο διακόπτης του κλιματισμού ελέγχει τον
κλιματισμό καμπίνας στην προαιρετική καμπίνα. Ο
διακόπτης του κλιματισμού βρίσκεται στην οροφή
της προαιρετικής καμπίνας.

On (ενεργοποίηση): Γυρίστε το διακόπτη
δεξιόστροφα μέχρι η θερμοκρασία του αέρα να
έρθει στο επιθυμητό επίπεδο. Για μέγιστη ψύξη,
γυρίστε το διακόπτη τέρμα δεξιόστροφα στη
μέγιστη θέση.

Off (απενεργοποίηση): Γυρίστε το διακόπτη τέρμα
αριστερόστροφα στη θέση off.

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Οι αεραγωγοί ρυθμίζουν την κατεύθυνση της
παροχής αέρα στην προαιρετική καμπίνα. Γυρίστε
τους αεραγωγούς έτσι ώστε να προσφέρουν την
επιθυμητή άνεση. Για ξεθάμπωμα, κατευθύνετε
τους αεραγωγούς προς τα παράθυρα. Έτσι
παράγεται ζεστός και ξηρός αέρας που
προσφέρεται για ξεθάμπωμα. Εάν αυτό προκαλεί
το θάμπωμα των παραθύρων, ανάψτε τον
κλιματισμό στην ξήρανση αέρα.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το
σωστό τύπο βούρτσας για κάθε καθαρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποσότητα και ο τύπος του ρύπου
παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του
τύπου βούρτσας που θα χρησιμοποιηθεί.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της
ΤΕΝΝΑΝΤ για συγκεκριμένες οδηγίες.

Κύρια βούρτσα με 8 διπλές σειρές από
πολυπροπυλένιο - Συνιστάται για εφαρμογές
γενικού καθαρισμού.

Κύρια βούρτσα με 8 διπλές σειρές από
πολυπροπυλένιο και σύρμα - Συνιστάται για
εφαρμογές γενικού καθαρισμού και ελαφρά
σφηνωμένα σκουπίδια.

Κύρια βούρτσα με 8 διπλές σειρές από
κυματοειδές σύρμα - Συνιστάται για σκούπισμα σε
χυτήρια όπου η θερμότητα μπορεί να λιώσει τη
συνθετική τρίχα. Το σκληρό σύρμα διαπερνά την
ενσωματωμένη βρομιά που είναι δύσκολη στο
σκούπισμα και τη βρομιά που έχει αναμιχθεί με
λάδια, γράσα και λάσπη.

Κύρια Βούρτσα 24 σειρών από νάιλον -
Συνιστάται για συνθήκες έντονης σκόνης σε
τραχιές επιφάνειες. Αυτή η βούρτσα έχει άριστα
χαρακτηριστικά συλλογής και μεγάλη διάρκεια
ζωής.

Κύρια ισοπεδωτική βούρτσα από νάιλον -
Συνιστάται για ογκώδη σκουπίδια που
σκουπίζονται σε μεγάλες ταχύτητες.

Κύρια βούρτσα βαρέως τύπου,
πολυπροπυλενίου, με 8 διπλές σειρές -
Σχεδιασμένη για το σκούπισμα υπαίθριων χώρων.
Οι πιο άκαμπτες τρίχες προσφέρουν εξαιρετικό
καθάρισμα βαρύτερων ογκωδών θραυσμάτων.

Πλευρική βούρτσα από πολυπροπυλένιο -
Συνιστάται για γενικό σκούπισμα ελαφρών έως
μεσαίων θραυσμάτων.

Πλευρική βούρτσα από νάιλον - Συνιστάται για
γενικό σκούπισμα άγριων ή ανώμαλων
επιφανειών. Το νάιλον έχει μακρά διάρκεια ζωής.

Επίπεδη συρμάτινη πλευρική βούρτσα -
Συνιστάται για σκούπισμα καμπύλων επιφανειών
εξωτερικών χώρων όπου οι ρύποι είναι βαριοί ή
συμπαγείς.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Το τιμόνι ρυθμίζει την κατεύθυνση της διαδρομής
του μηχανήματος. Το πεντάλ κατεύθυνσης
ρυθμίζει την ταχύτητα και την κίνηση εμπρός /
πίσω. Το πεντάλ φρένου επιβραδύνει και σταματά
το μηχάνημα.

Η πλευρική βούρτσα σκουπίζει μέσα στη διαδρομή
της κύριας βούρτσας Η κύρια βούρτσα σκουπίζει
σκουπίδια από το δάπεδο οδηγώντας τα στη
χοάνη. Το σύστημα απορρόφησης έλκει τη σκόνη
και τον αέρα διαμέσου της χοάνης και των
φίλτρων σκόνης της χοάνης.

Η πλευρική βούρτσα σκουπίζει μέσα στη διαδρομή
της κύριας βούρτσας Η δυναμική βούρτσα
χρησιμοποιείται για το μάζεμα ογκωδών
θραυσμάτων. Η κύρια βούρτσα σκουπίζει
σκουπίδια από το δάπεδο οδηγώντας τα στη
χοάνη. Το σύστημα απορρόφησης έλκει τη σκόνη
και τον αέρα διαμέσου της χοάνης και των
φίλτρων σκόνης της χοάνης.
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ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

� Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα.

� Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού του
κινητήρα.

� Ελέγξτε τη στάθμη του πλυστικού υγρού του
υαλοκαθαριστήρα (όπου ισχύει).

� Ελέγξτε το ψυγείο και τα πτερύγια του
υδραυλικού ψυγείου για ακαθαρσίες.

� Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού

� Ελέγξτε το μηχάνημα για διαρροές υγρών.

� Ελέγξτε τον δείκτη του φίλτρου αέρα.

� Ελέγξτε τις ποδιές και τα στεγανοποιητικά
λάστιχα για τυχόν ζημιές και φθορά.

� Ελέγξτε την κατάσταση της κύριας βούρτσας.
Αφαιρέστε τις κλωστές, τις μονωτικές ταινίες
και τα πλαστικά υλικά περιτυλίγματος ή τα
άλλα σκουπίδια που έχουν τυλιχτεί γύρω από
τη βούρτσα.

� Επιλογή πλευρικής βούρτσας: Ελέγξτε την
κατάσταση της βούρτσας. Αφαιρέστε τις
κλωστές, τις μονωτικές ταινίες και τα πλαστικά
υλικά περιτυλίγματος ή τα άλλα σκουπίδια
που έχουν τυλιχτεί γύρω από τη βούρτσα(ες).

� Επιλογή πλευρικής βούρτσας: Ελέγξτε την
κατάσταση της ποδιάς της πλευρικής
βούρτσας.

� Ελέγξτε για σωλήνες ή καλώδια που τρίβονται
καθώς και για διαρροές ή αποφράξεις.

� Ελέγξτε την κατάσταση του φίλτρου σκόνης
χοάνης και των στεγανοποιητικών λάστιχων.
Καθαρίστε εάν χρειαστεί.

� Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων και του
τιμονιού.

� Ελέγξτε την κόρνα, τους προβολείς, τα πίσω
φώτα, τα φώτα ασφαλείας, και το συναγερμό
ασφαλείας (εάν υπάρχει).

� Ελέγξτε τη στάθμη καυσίμων.

� Αδειάστε τη χοάνη ακαθαρσιών.

� Ελέγξτε το ιστορικό σέρβις για να
προγραμματίσετε τις απαιτούμενες εργασίες
συντήρησης.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή,
ενεργοποιήστε το χειρόφρενο, και φροντίστε
το πεντάλ αλλαγής κατεύθυνσης να βρίσκεται
στο νεκρό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν βάζετε μπροστά
τη μηχανή, να έχετε το πόδι σας στο φρένο και το

πεντάλ κατεύθυνσης στο νεκρό.

2. Μετακινήστε το μοχλό του γκαζιού στη θέση
Idle (ρελαντί).

08457

3. Γυρίστε το κλειδί του διακόπτη εκκίνησης
αριστερόστροφα. Το φως των
προθερμαντήρων θα ανάψει. Όταν η λυχνία
προθερμαντήρων σβήσει, ο κινητήρας είναι
έτοιμος να πάρει εμπρός.

4. Γυρίστε το κλειδί στο διακόπτη εκκίνησης
δεξιόστροφα μέχρι να ξεκινήσει ο κινητήρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην λειτουργείτε τη μίζα περισσότερο
από 10 δευτερόλεπτα κάθε φορά ή αφού έχει
ανάψει η μηχανή. Αφήστε τη μίζα να κρυώσει
ανάμεσα σε προσπάθειες εκκίνησης, διαφορετικά
μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μίζα.

5. Αφήστε τον κινητήρα και το υδραυλικό
σύστημα να ζεσταθούν για τρία έως πέντε
λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μηχάνημα εκπέμπει τοξικά

αέρια. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή

αναπνευστική βλάβη ή ασφυξία. Φροντίστε

να υπάρχει επαρκής αερισμός.

Συμβουλευθείτε τις ρυθμιστικές αρχές της

περιοχής σας σχετικά με τα όρια έκθεσης.
Διατηρείτε τη μηχανή σωστά ρυθμισμένη.

6. Απελευθερώστε το χειρόφρενο του
μηχανήματος.
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7. Μετακινήστε το μοχλό του γκαζιού στη θέση
Fast (γρήγορα).

08456

8. Ανάψτε τα φώτα.

9. Οδηγήστε το μηχάνημα στο χώρο που θα
καθαριστεί.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Σταματήστε το σκούπισμα.

2. Πάρτε το πόδι σας από το πεντάλ αλλαγής
κατεύθυνσης. Πατήστε το πεντάλ του φρένου.

3. Μετακινήστε το μοχλό του γκαζιού στη θέση
Idle (ρελαντί).

08457

4. Τραβήξτε χειρόφρενο στο μηχάνημα.

5. Γυρίστε το κλειδί του διακόπτη εκκίνησης
αριστερόστροφα για να σβήσετε τον κινητήρα.
Αφαιρέστε το κλειδί από το διακόπτη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν αφήσετε το

μηχάνημα ή πριν τη συντήρησή του, μην

παρκάρετε κοντά σε εύφλεκτα υλικά, σκόνη,

αέρια, ή υγρά. Σταματήστε σε επίπεδη επιφάνεια,

βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε το μηχάνημα και

αφαιρέστε το κλειδί.
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αφαιρέστε τα μεγάλου μεγέθους σκουπίδια πριν
σκουπίσετε. Αφαιρέστε τα σύρματα, τις κλωστές,
τους σπάγκους, τα μεγάλα κομμάτια ξύλου ή
οποιαδήποτε άλλα σκουπίδια μπορεί να τυλιχτούν
ή να μπερδευτούν στις βούρτσες.

Οδηγήστε το μηχάνημα σε ευθεία γραμμή όσο
περισσότερο μπορείτε. Αποφύγετε τα κτυπήματα ή
το ξύσιμο των πλευρών του μηχανήματος. Να
επικαλύπτετε τη διαδρομή σκουπίσματος αρκετά
εκατοστά (μερικές ίντσες).

Αποφύγετε το πολύ απότομο στρίψιμο του
τιμονιού όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση.
Το μηχάνημα ανταποκρίνεται άμεσα στις κινήσεις
του τιμονιού. Αποφύγετε τις απότομες στροφές
εκτός εάν υπάρξει ανάγκη.

Ρυθμίστε την ταχύτητα του μηχανήματος και την
πίεση των βουρτσών. Για καλύτερη απόδοση,
χρησιμοποιήστε τη μικρότερη πίεση στις
βούρτσες.

Διατηρήστε την κίνηση του μηχανήματος για να
αποφύγετε ζημίες στο τελείωμα των δαπέδων.

Εάν δείτε ότι το καθάρισμα δεν είναι καλό,
σταματήστε και ανατρέξτε στην ενότητα ΕΠΙΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ που
υπάρχει στο εγχειρίδιο αυτό.

Να εκτελείτε κάθε μέρα τις διαδικασίες
συντήρησης, μετά από κάθε χρήση (Βλ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ στο εγχειρίδιο
αυτό).

Σε σημεία με κλίση, να οδηγείτε το μηχάνημα
αργά. Να χρησιμοποιείτε το πεντάλ φρένου για να
ελέγχετε την ταχύτητα του μηχανήματος σε
επιφάνειες με κατηφορική κλίση. Να σκουπίζετε με
το μηχάνημα επιφάνειες με ανοδική κλίση και όχι
με καθοδική.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε το

μηχάνημα, ελαττώνετε την ταχύτητα σε κεκλιμένες
και ολισθηρές επιφάνειες.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε το

μηχάνημα, μην ανυψώσετε τη χοάνη όσο το

μηχάνημα βρίσκεται σε δάπεδο με κλίση.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

26 800 4i Ντίζελ 9013057 (3-2014)

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ

1. Φροντίστε η χοάνη να είναι εντελώς
κατεβασμένη.

2. Μετακινήστε το μοχλό του γκαζιού στη θέση
Fast (γρήγορα).

08456

3. Η πόρτα της χοάνης πρέπει να είναι κλειστή
κατά το σκούπισμα. Εάν το μηχάνημα σας έχει
την επιλογή φωτός πόρτας χοάνης, φροντίστε
το φως της πόρτα χοάνης να είναι σβηστό.
Εάν το φως της πόρτας χοάνης είναι
αναμμένο, κλείστε την πόρτα της χοάνης.

08476

4. Τοποθετήστε το διακόπτη της κύριας
βούρτσας στη θέση Normal (κανονική) ή στη
θέση II Speed.

5. Πατήστε το άνω μέρος του διακόπτη της
πλευρικής βούρτσας για να τεθεί στη θέση
On/Down (ενεργοποίηση / κάτω).

6. Πατήστε το διακόπτη του ανεμιστήρα
απορρόφησης για να ξεκινήσει η
απορρόφηση.

07769

7. Σκουπίστε όπου χρειάζεται.
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το κάτω μέρος του διακόπτη της
πλευρικής βούρτσας για να τεθεί στη θέση
Off/Up (απενεργοποίηση / επάνω).

2. Τοποθετήστε το διακόπτη της κύριας
βούρτσας στη μεσαία θέση Off
(απενεργοποίηση).

3. Πατήστε το διακόπτη του δονητή φίλτρου για
να κουνήσετε το φίλτρο σκόνης χοάνης.

07767
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ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

1. Σταματήστε το σκούπισμα και κουνήστε το
φίλτρο.

2. Οδηγήστε αργά το μηχάνημα στο χώρο ή το
δοχείο αποκομιδής απορριμμάτων.

3. Τραβήξτε και κρατήστε το μοχλό ανύψωσης
χοάνης στην θέση Up (επάνω) και ανεβάστε
τη χοάνη στο επιθυμητό ύψος.

08480

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε το

μηχάνημα, μην ανυψώσετε τη χοάνη όσο το

μηχάνημα βρίσκεται σε δάπεδο με κλίση.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος πριν

ανυψώσετε τη χοάνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε ώστε το ελάχιστο ύψος
μέχρι την οροφή που χρειάζεται για την ανατροπή
της χοάνης να είναι 3355 mm
(11 ft).

4. Απελευθερώστε το μοχλό ανύψωσης χοάνης
στη μεσαία θέση (Hold [κράτημα]).

08481

5. Οδηγήστε το μηχάνημα μέχρι το κοντέινερ
απορριμμάτων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη χρήση του

μηχανήματος, μετακινήστε το μηχάνημα με

προσοχή εάν η χοάνη είναι ανεβασμένη.

6. Τραβήξτε και κρατήστε το μοχλό ανάσυρσης
χοάνης στη θέση Out (έξω).

08477

7. Χαμηλώστε τη χοάνη μέσα στο κοντέινερ
απορριμμάτων για να μη σηκώνεται σκόνη.

8. Τραβήξτε και κρατήστε το μοχλό πόρτας
χοάνης στη θέση Open (ανοιχτή).

08474

9. Ανεβάστε αρκετά τη χοάνη ή / και κλείστε την
πόρτα της χοάνης για να απομακρυνθεί από
το άνω μέρος του κοντέινερ απορριμμάτων.

10.Απομακρύνετε αργά το μηχάνημα από το
χώρο ή το κοντέινερ αποκομιδής
απορριμμάτων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη χρήση του

μηχανήματος, μετακινήστε το με προσοχή όταν η

χοάνη είναι ανεβασμένη.
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11. Πιέστε και κρατήστε το μοχλό πόρτας χοάνης
στην θέση Close (κλειστή).

08476

12. Πιέστε και κρατήστε το μοχλό ανάσυρσης
χοάνης στη θέση In (μέσα).

08479

13. Πιέστε και κρατήστε το μοχλό ανύψωσης
χοάνης στη θέση Down (κάτω).

08482

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μοχλός ανύψωσης χοάνης, ο
μοχλός ανάσυρσης χοάνης, και ο μοχλός πόρτας
χοάνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
συνδυασμό για την ανύψωση της χοάνης, την
ανάσυρσή της και το άνοιγμα της πόρτας της
χοάνης.
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ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΠΑΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

1. Τραβήξτε χειρόφρενο στο μηχάνημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν βάζετε μπροστά

τη μηχανή, να έχετε το πόδι σας στο φρένο και το

πεντάλ κατεύθυνσης στο νεκρό.

2. Βάλτε μπροστά τη μηχανή.

3. Ανεβάστε τη χοάνη τέρμα επάνω.

08480

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε το

μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός

χώρος πριν ανυψώσετε τη χοάνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε ώστε το ελάχιστο ύψος
μέχρι την οροφή που χρειάζεται για την ανατροπή
της χοάνης είναι 2490 mm 
(98 in).

4. Αφαιρέστε τη μπάρα υποστήριξης από το κλιπ
φύλαξής της.

08589

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανυψωμένη χοάνη μπορεί να
πέσει. Εμπλέξτε τη μπάρα υποστήριξης της

χοάνης.

5. Χαμηλώστε και τοποθετήστε τη μπάρα
υποστήριξης χοάνης επάνω στο στοπ της
μπάρας υποστήριξης.

6. Κατεβάστε αργά τη χοάνη έτσι ώστε η μπάρα
υποστήριξης χοάνης να εδράζεται στο στοπ
της μπάρας υποστήριξης.

08482

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημείο πιασίματος του χεριού

στο βραχίονα ανύψωσης. Μείνετε μακριά

από τους βραχίονες ανύψωσης της χοάνης.

7. Σβήστε τη μηχανή.
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ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

1. Βάλτε μπροστά τη μηχανή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν βάζετε μπροστά

το μηχάνημα, να έχετε το πόδι σας στο φρένο και

το πεντάλ κατεύθυνσης στο νεκρό.

2. Ανεβάστε ελαφρώς τη χοάνη για να
απελευθερωθεί η μπάρα υποστήριξης χοάνης.

08480

3. Τοποθετήστε τη μπάρα υποστήριξης χοάνης
στο κλιπ φύλαξης.

08590

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημείο πιασίματος του χεριού

στο βραχίονα ανύψωσης. Μείνετε μακριά

από τους βραχίονες ανύψωσης της χοάνης.

4. Κατεβάστε τη χοάνη.

08482

5. Σβήστε τη μηχανή.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΡΑΒΔΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Η ράβδος απορρόφησης χρησιμοποιεί το σύστημα
απορρόφησης του μηχανήματος. Ο σωλήνας
απορρόφησης και η ράβδος επιτρέπουν τη
συλλογή ακαθαρσιών στις οποίες δε μπορεί να
φτάσει το μηχάνημα.

1. Σταματήστε το μηχάνημα εντός του πεδίου της
περιοχής που πρόκειται να σκουπιστεί.

2. Τραβήξτε χειρόφρενο στο μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο χειριστής δε βρίσκεται στο
κάθισμα, θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το
χειρόφρενο, διαφορετικά το μηχάνημα θα σβήσει
αυτόματα μετά από 2 δευτερόλεπτα.

3. Πατήστε το διακόπτη του ανεμιστήρα της
ηλεκτρικής σκούπας για να σβήσετε τον
ανεμιστήρα. Σβήνει η ενδεικτική λυχνία επάνω
από το διακόπτη.

07769

4. Τοποθετήστε την κύρια βούρτσα στη μεσαία
θέση Off (απενεργοποίηση) για να σταματήσει
η λειτουργία της και σηκώστε την κύρια
βούρτσα.

5. Τοποθετήστε το κάτω μέρος του διακόπτη(ών)
στη θέση Off/Up (απενεργοποίηση / επάνω)
για να απενεργοποιήσετε και να ανασηκώσετε
την πλευρική βούρτσα(ες).

6. Σβήστε τη μηχανή.

7. Ανοίξτε την εμπρόσθια θύρα πρόσβασης
χοάνης και συμπλέξτε τον ανυψωτικό
βραχίονα.
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8. Αφαιρέστε την τάπα απορρόφησης από τον
αντάπτορα απορρόφησης εμπρός από τη
χοάνη.

9. Αφαιρέστε την ράβδο απορρόφησης και το
σωλήνα από τα κλιπ στήριξης και
συναρμολογήστε τα μεταξύ τους.

10. Συνδέστε το σωλήνα απορρόφησης με τον
αντάπτορα απορρόφησης εμπρός από τη
χοάνη.

11. Σύρετε το μοχλό της πόρτας απορρόφησης
προς τα κάτω και αριστερά στην κλειδωμένη
θέση για να κλείσει η πόρτα απορρόφησης.

12. Ανάψτε τον κινητήρα.

13. Πατήστε το διακόπτη του ανεμιστήρα της
ηλεκτρικής σκούπας για να ενεργοποιήσετε
την απορρόφηση. Η ενδεικτική λυχνία επάνω
από το διακόπτη ανάβει.

07769

14. Σκουπίστε το χώρο όπου χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μπορεί να συμβεί ατύχημα.

Μην λειτουργείτε τη ράβδο απορρόφησης

όταν οδηγείτε.

15. Όταν τελειώσετε με το σκούπισμα, πιέστε το
κουμπί του ανεμιστήρα απορρόφησης για να
απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα
απορρόφησης. Σβήνει η ενδεικτική λυχνία
επάνω από το διακόπτη.

07769
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16. Σύρετε το μοχλό της πόρτας απορρόφησης
προς τα δεξιά κι επάνω, από την κλειδωμένη
θέση, για να ανοίξει η πόρτα απορρόφησης.

17. Αποσυνδέστε το σωλήνα απορρόφησης από
τον αντάπτορα απορρόφησης εμπρός από τη
χοάνη.

18. Αποσυναρμολογήστε τη μονάδα σωλήνα
απορρόφησης και επανατοποθετήστε την
επάνω στη χοάνη, στα κλιπ στήριξης.

19. Επανεγκαταστήστε την τάπα απορρόφησης
στον αντάπτορα απορρόφησης εμπρός από
τη χοάνη, αποσυμπλέξτε τον ανυψωτικό
βραχίονα και κλείστε την εμπρόσθια θύρα
πρόσβασης χοάνης.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
(REGENERATIVE FILTER SYSTEM: RFS)

Το Σύστημα Αναγεννητικού Φίλτρου (RFS) είναι
μία επιλογή η οποία ενεργοποιεί εναλλάξ τα μοτέρ
δόνησης φίλτρων όταν τα φίλτρα χρειάζονται
καθαρισμό λόγω συγκέντρωσης σκόνης ή
ακαθαρσιών.

Κανονικά το RFS δεν απαιτεί από το χειριστή να
σταματά το μηχάνημα για το κτύπημα (δόνηση)
των φίλτρων κατά το σκούπισμα (παρά μόνο σε
δυσμενές περιβάλλον με έντονη παρουσία
σκόνης). Ωστόσο, συνιστάται να δονούνται τα
φίλτρα με πρωτοβουλία του χειριστή κάθε φορά
που γίνεται ανατροπή της χοάνης. Αυτό μπορεί να
γίνεται κατά τη μετάβαση στο χώρο αποκομιδής.
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη δόνηση των φίλτρων όσο η
χοάνη είναι σε θέση εξαγωγής. Για να ξεκινήσετε
έναν κύκλο δόνησης, πατήστε το πλήκτρο του
φίλτρου στον πίνακα οργάνων. Βλ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΔΟΝΗΤΗ ΦΙΛΤΡΟΥ.

Σε πολύ σκονισμένο περιβάλλον, ο συνδεδεμένος
ενδείκτης φίλτρου στον πίνακα οργάνων μπορεί
να παραμένει αναμμένος. Όταν συμβαίνει αυτό,
συνιστάται ο χειριστής να σταματά το μηχάνημα
και να εκτελεί ένα - δύο κύκλους δόνησης για να
καθαρίσει ένα ενδεχομένως βουλωμένο φίλτρο.
Μετά τη δόνηση, ανασύρετε έξω τη χοάνη για να
αδειάσετε το κάνιστρο σκόνης. Συνεχίστε το
σκούπισμα.

Εάν η χοάνη έχει παραγεμίσει, ενδέχεται να
ανάψει η λυχνία. Ελέγξτε το φορτίο της χοάνης και
αδειάστε την εάν είναι απαραίτητο.

Εάν η λυχνία του φίλτρου παραμένει αναμμένη
μετά την άρση όλων των παραπάνω συνθηκών,
τα φίλτρα μπορεί να είναι βουλωμένα ή το RFS να
είναι εκτός λειτουργίας. Τα φίλτρα μπορούν να
δονούνται με πρωτοβουλία του χειριστή πιέζοντας
το πλήκτρο του φίλτρου στον πίνακα οργάνων εάν
υπάρχει βλάβη στο σύστημα ελέγχου του RFS.

Η επιτυχής λειτουργία της επιλογής RFS απαιτεί
τα φίλτρα να είναι καθαρά και χωρίς ζημιές. Τα
βουλωμένα φίλτρα μπορεί να προκαλέσουν την
συνεχή κυκλική εκτέλεση του RFS ακόμα και κατά
την εκκίνηση. Η επιλογή απαιτεί επίσης να
υπάρχει καλή στεγανοποίηση του άνω
καλύμματος με τη χοάνη, καθώς και καλή
στεγανοποίηση μεταξύ των δύο άνω θαλάμων
φίλτρων.

Συνιστάται να κινείται το μηχάνημα σε κάποιο
δοκιμαστικό σκούπισμα με την επιλογή RFS κατά
την έναρξη της λειτουργίας. Το παρακάτω αυτό
βήμα προϋποθέτει ότι το κάλυμμα της χοάνης και
ο άνω θάλαμος φίλτρων της χοάνης έχουν
καθαρίσει καλά πριν από την τοποθέτηση της
επιλογής RFS. Σκουπίστε επί 30 λεπτά και ανοίξτε
το κάλυμμα της χοάνης για να ελεγχθεί η καλή
κατάσταση των στεγανοποιητικών λάστιχων.
Κοιτάξτε στην κορυφή των πάνελ δόνησης και την
κάτω πλευρά του καλύμματος της χοάνης. Ελέγξτε
για ενδείξεις για υπολείμματα σκόνης που μπορεί
να προκληθεί από ελαττωματική στεγανοποίηση ή
φίλτρο. Επισκευάστε ό,τι χρειάζεται επισκευή.
Προβείτε περιοδικά στον έλεγχο αυτό κατά τη
χρήση της σκούπας με την επιλογή RFS.
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Πρόβλημα Αιτία Αποκατάσταση

Υπερβολική ποσότητα σκόνης Τα τοιχώματα και τα
στεγανοποιητικά λάστιχα σκόνης
των βουρτσών έχουν φθαρεί,
υποστεί ζημιά ή έχουν
απορυθμιστεί.

Αντικαταστήστε ή ρυθμίστε τα τοι­
χώματα ή τα στεγανοποιητικά
λάστιχα σκόνης των βουρτσών.

Φίλτρο σκόνης χοάνης
αποφραγμένο

Δονήστε και / ή καθαρίστε ή
αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης

Η κύρια βούρτσα λειτουργεί στη
θέση II Speed

Χρησιμοποιήστε την κύρια βού­
ρτσα στην ταχύτητα Normal
(κανονική)

Ζημιά στο σωλήνα απορρόφησης Αντικαταστήστε το σωλήνα απορ­
ρόφησης

Το στεγανοποιητικό λάστιχο του
σωλήνα απορρόφησης (στήριγμα
εισαγωγής ανεμιστήρα
απορρόφησης) έχει πάθει βλάβη

Αντικαταστήστε το στεγανοποι­
ητικό λάστιχο

Αδυναμία λειτουργίας του
ανεμιστήρα απορρόφησης

Επικοινωνήστε με το προσωπικό
συντήρησης της TENNANT

Η πόρτα της χοάνης είναι μερικώς
ή εντελώς κλειστή

Ανοίξτε την πόρτα της χοάνης

Έχει ενεργοποιηθεί ο θερμικός
ελεγκτής

Επαναφέρετε το θερμικό ελεγκτή

Το υφασμάτινο προ-φίλτρο λείπει
από τα φίλτρα σκόνης

Καθαρίστε τα στοιχεία του φίλτρου
και τοποθετήστε το υφασμάτινο
προ-φίλτρο

Κακή απόδοση σκουπίσματος Οι τρίχες της βούρτσας είναι
φθαρμένες

Αντικαταστήστε τις βούρτσες

Η κύρια και οι πλευρικές βούρτσες
δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά

Ρυθμίστε την κύρια και τις πλευρι­
κές βούρτσες

Έχουν πιαστεί σκουπίδια στο
μηχανισμό κίνησης της κύριας
βούρτσας

Απελευθερώστε το μηχανισμό
κίνησης από τις ακαθαρσίες

Βλάβη μηχανισμού κύριας
βούρτσας

Επικοινωνήστε με το προσωπικό
συντήρησης της TENNANT

Βλάβη μηχανισμού πλευρικής
βούρτσας

Επικοινωνήστε με το προσωπικό
συντήρησης της TENNANT

Γεμάτη χοάνη Αδειάστε τη χοάνη

Οι ποδιές δαπέδου της χοάνης
είναι φθαρμένες ή κατεστραμμένες

Αντικαταστήστε τις ποδιές
δαπέδου

Η πόρτα της χοάνης είναι μερικώς
ή εντελώς ανοικτή

Κίνηση την πόρτα της χοάνης

Λάθος βούρτσα σκουπίσματος Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσω­
πο της TENNANT για υποδείξεις
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

O παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τον Υπεύθυνο
για κάθε διαδικασία.
O = Operator (Χειριστής).
T = Trained Personnel (Εκπαιδευμένο
προσωπικό).

Χρονικό
διάστημ

α
Υπεύθυ

νος

Επε
ξήγη
ση Περιγραφή Διαδικασία

Λιπαντικό /
Υγρό

Αριθμό
ς

σημείω
ν

συντήρ
ησης

Καθημε
ρινά

O 1 Μηχανή Έλεγχος στάθμης λαδιού Λάδι
κινητήρα

1

Έλεγχος του ιμάντα
ανεμιστήρα για τυχόν ζημιά ή
φθορά

- 1

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού
υγρού στο δοχείο.

WG 1

O 2 Φίλτρο αέρα κινητήρα Ενδείκτης ελέγχου - 1

Κενό κάλυμμα σκόνης - 1

O 8 Δοχείο υγρού φρένων Έλεγχος στάθμης υγρού HYDO 1

O 3 Ποδιές διαμερίσματος
βούρτσας

Ελέγξτε για τυχόν ζημιά,
φθορά και ρύθμιση

- 6

O 4 Ποδιές χείλους χοάνης /
πλευρική ποδιά χοάνης

Ελέγξτε για τυχόν ζημιά,
φθορά και ρύθμιση

- 3

O 3 Κύρια βούρτσα Ελέγξτε για τυχόν βλάβες και
φθορές

- 1

O 5 Πλευρική βούρτσα Ελέγξτε για τυχόν βλάβες και
φθορές

- 1

Έλεγχος σχήματος βούρτσας - 1

O 6 Φίλτρο σκόνης χοάνης Δόνηση - 2
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O παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τον Υπεύθυνο
για κάθε διαδικασία.
O = Operator (Χειριστής).
T = Trained Personnel (Εκπαιδευμένο
προσωπικό).

Χρονικό
διάστημ

α
Υπεύθυ

νος

Επε
ξήγη
ση Περιγραφή Διαδικασία

Λιπαντικό /
Υγρό

Αριθμό
ς

σημείω
ν

συντήρ
ησης

50 ώρες O 3 Κύρια βούρτσα Περιστροφή άκρο με άκρο - 1

T 3 Κύρια βούρτσα Έλεγχος σχήματος
βούρτσας. Ρυθμίστε
ανάλογα με τις ανάγκες

- 1

O 6 Φίλτρο σκόνης χοάνης Έλεγχος / καθαρισμός - 2

T 7 Ρύθμιση κύριας
βούρτσας

Λιπάνετε SPL 1

T 1 Μηχανή Ελέγξτε τους σωλήνες
καυσίμων και τους
σφιγκτήρες για φθορά και
διαρροές.

- Όλα

Αποστραγγίστε το
διαχωριστήρα νερού /
καυσίμων

- 1

100
ώρες

T 9 Ψυγείο υδραυλικού
υγρού

Καθαρισμός πτερυγίων
ψυγείου

1

T 1 Μηχανή � Αλλαγή λαδιού και
στοιχείου φίλτρου

Λάδι
κινητήρα

1

Καθαρίστε το εξωτερικό
μέρος του πυρήνα του
ψυγείου

1

O 10 Ελαστικά Έλεγχος πίεσης - 3

O 3 Κύρια βούρτσα και
στεγανοποιητικά
λάστιχα χοάνης

Ελέγξτε τυχόν βλάβες και
φθορές

- 12

T 1 Ιμάντας κλιματισμού
(επιλογή)

Έλεγχος τάνυσης - 1

T - Φίλτρο κλιματισμού
(επιλογή)

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε
εάν είναι απαραίτητο

- 1

200
ώρες

T 1 Μηχανή Καθαρίστε με ατμό το
εξωτερικό

- 1

T 11 Ρουλεμάν στηρίγματος
πίσω τροχού

Λιπάνετε SPL 2

T 12 Χειρόφρενο Ελέγξτε τη ρύθμιση - 1

T 13 Πείροι περιστροφής
πλευρικής βούρτσας

Λιπάνετε Ειδικό
λιπαντικό

SPL

1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ / ΥΓΡΟ
BF Υγρό φρένων.. . . .
EO SAE 10W-30 Λάδι κινητήρα, κατηγορία ντίζελ της API CJ-4 ή καλύτερη, CF / SH.. . . .
HYDO Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό TennantTrue ή αντίστοιχο.
SPL Ειδικό λιπαντικό, γράσο Lubriplate EMB (κωδικός TENNANT 01433-1). . .
WG Αντιψυκτικό νερού και αιθυλενογλυκόλης,34� C (-30� F). . .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Συχνότερα διαστήματα μπορεί να χρειαστούν σε έντονα σκονισμένο περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε τις επισημασμένες διαδικασίες (�) μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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O παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τον Υπεύθυνο
για κάθε διαδικασία.
O = Operator (Χειριστής).
T = Trained Personnel (Εκπαιδευμένο
προσωπικό).

Χρονικό
διάστημ

α
Υπεύθυ

νος

Επε
ξήγη
ση Περιγραφή Διαδικασία

Λιπαντικό /
Υγρό

Αριθμό
ς

σημείω
ν

συντήρ
ησης

250
ώρες

T 1 Μηχανή Ελέγξτε τους σωλήνες και
τους σφιγκτήρες του ψυγείου
για φθορά και διαρροές.

- Όλα

Ελέγξτε τη ρύθμιση του
ιμάντα ανεμιστήρα

- 1

Ελέγξτε τους σωλήνες
εισόδου αέρα

- 1

T 2 Φίλτρο αέρα κινητήρα Καθαρίστε το στοιχείο
φίλτρου αέρα

- 1

400
ώρες

T 14 Κύρια αντλία φρένων Έλεγχος στάθμης υγρού BF 1

T 1 Μηχανή Αδειάστε το ψυγείο και
αντικαταστήστε το ψυκτικό
υγρό

- 1

500
ώρες

T 1 Μηχανή Αντικαταστήστε το φίλτρο
καυσίμων

- 1

Αντικαταστήστε τον ιμάντα
ανεμιστήρα

- 1

Καθαρίστε τη σκόνη από τη
σχάρα και τα πτερύγια του
ψυγείου

- 1

800
ώρες

T 8 Δοχείο υδραυλικού
υγρού

Αντικαταστήστε την τάπα
πλήρωσης

-

T - Υδραυλικοί σωλήνες Ελέγξτε για τυχόν φθορά και
ζημιές

- Όλα

T 11 Κινητήρας συστήματος
προώθησης

� Σφίξτε το παξιμάδι του
άξονα με ροπή στρέψης

- 1

T 11 Εμπρός / πίσω τροχοί � Σφίξτε τα παξιμάδια των
τροχών με ροπή στρέψης

- 1

T 15 Μπαταρία � Καθαρίστε και σφίξτε τις
συνδέσεις του καλωδίου
μπαταρίας

- 1

1000
ώρες

T 1 Μηχανή Ελέγξτε το διάκενο των
βαλβίδων

- 4

1200
ώρες

T 16 Φίλτρο υδραυλικού
υγρού

Αλλάξτε το στοιχείο του
φίλτρου

- 1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ / ΥΓΡΟ
BF Υγρό φρένων.. . . .
EO SAE 10W-30 Λάδι κινητήρα, κατηγορία ντίζελ της API CJ-4 ή καλύτερη, CF / SH.. . . .
HYDO Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό TennantTrue ή αντίστοιχο.
SPL Ειδικό λιπαντικό, γράσο Lubriplate EMB (κωδικός TENNANT 01433-1). . .
WG Αντιψυκτικό νερού και αιθυλενογλυκόλης,34� C (-30� F). . .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Συχνότερα διαστήματα μπορεί να χρειαστούν σε έντονα σκονισμένο περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε τις επισημασμένες διαδικασίες (�) μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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O παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τον Υπεύθυνο
για κάθε διαδικασία.
O = Operator (Χειριστής).
T = Trained Personnel (Εκπαιδευμένο
προσωπικό).

Χρονικό
διάστημ

α
Υπεύθυ

νος

Επε
ξήγη
ση Περιγραφή Διαδικασία

Λιπαντικό /
Υγρό

Αριθμό
ς

σημείω
ν

συντήρ
ησης

1500
ώρες

T 1 Μηχανή Ελέγξτε τη βαλβίδα θετικού
εξαερισμού
στροφαλοθαλάμου (Positive
Crankcase Ventilation: PCV
)

- 1

1600
ώρες

T 17 Ρουλεμάν εμπρός
τροχού

Ελέγξτε, λιπάνετε, και
ρυθμίστε

SPL 2

2400
ώρες

T 8 Δοχείο υγρού φρένων Αντικαταστήστε τη σήτα
αναρρόφησης

- 1

Αλλάξτε το υδραυλικό υγρό HYDO 1

3000
ώρες

T 1 Μηχανή Ελέγξτε τον υπερτροφοδότη
για διαρροές

- 1

1 έτος T 1 Μηχανή Ελέγξτε τη σωλήνωση
εξαγωγής για ζημιά /
διαρροές

- 1

T 2 Φίλτρο αέρα κινητήρα Αντικαταστήστε το στοιχείο
φίλτρου αέρα

- 1

2 έτη T 1 Μηχανή Αντικαταστήστε τον ελαστικό
σωλήνα πίεσης, του
αισθητήρα τούρμπο

- 1

Αντικαταστήστε τον σωλήνα
λίπανσης του
υπερτροφοδότη

- 1

Αντικαταστήστε τους
σωλήνες και σφιγκτήρες
καυσίμων.

- Όλα

Αντικαταστήστε τους
σωλήνες εισόδου αέρα

- Όλα

Αντικαταστήστε τους
σωλήνες και σφιγκτήρες του
συστήματος ψύξης.

- Όλα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ / ΥΓΡΟ
BF Υγρό φρένων.. . . .
EO SAE 10W-30 Λάδι κινητήρα, κατηγορία ντίζελ της API CJ-4 ή καλύτερη, CF / SH.. . . .
HYDO Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό TennantTrue ή αντίστοιχο.
SPL Ειδικό λιπαντικό, γράσο Lubriplate EMB (κωδικός TENNANT 01433-1). . .
WG Αντιψυκτικό νερού και αιθυλενογλυκόλης,34� C (-30� F). . .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Συχνότερα διαστήματα μπορεί να χρειαστούν σε έντονα σκονισμένο περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε τις επισημασμένες διαδικασίες (�) μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΛΙΠΑΝΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

Λιπάνετε τα ρουλεμάν στηρίγματος πίσω τροχού
μετά από κάθε 200 ώρες λειτουργίας.

08451

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ

Ξαναγρασάρετε και ρυθμίστε τα ρουλεμάν του
εμπρός τροχού κάθε 1600 ώρες λειτουργίας.

08579

ΠΕΙΡΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Λιπάνετε τους πείρους της πλευρικής βούρτσας
μετά από κάθε 200 ώρες λειτουργίας.

08581

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Λιπάνετε την καστάνια της κεντρικής βούρτσας
μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας.

08934
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΔΟΧΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Το δοχείο υδραυλικού υγρού βρίσκεται πίσω από
το κάθισμα του χειριστή.

Ελέγχετε καθημερινά τη στάθμη του υδραυλικού
υγρού στη θερμοκρασία λειτουργίας. Βεβαιωθείτε
ότι η χοάνη είναι κατεβασμένη κατά τον έλεγχο της
στάθμης του υδραυλικού υγρού. Το όργανο
οπτικού ελέγχου έχει επίπεδα ένδειξης FULL
(μαύρη γραμμή) και ADD (κόκκινη γραμμή) που
αντιστοιχούν στη στάθμη του υδραυλικού υγρού
στο δοχείο.

08430

Μία τάπα πλήρωσης με ενσωματωμένο εξαερισμό
βρίσκεται στο πάνω μέρος του δοχείου
υδραυλικού υγρού. Αντικαταστήστε το πώμα κάθε
800 ώρες λειτουργίας.

08430

Λιπάνετε τη φλάντζα του πώματος πλήρωσης με
λεπτό στρώμα υδραυλικού υγρού πριν από την
επανατοποθέτηση του πώματος στο δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην παραγεμίζετε το δοχείο του

υγρού φρένων και μη λειτουργείτε το μηχάνημα με

χαμηλή στάθμη υγρού στο δοχείο. Μπορεί να

προκληθεί βλάβη στο υδραυλικό σύστημα του

μηχανήματος.

Αποστραγγίστε και ξαναγεμίστε το δοχείο
υδραυλικού υγρού με νέο υδραυλικό υγρό υψηλής
ποιότητας TennantTrue μετά από κάθε 2400 ώρες
λειτουργίας.

Το δοχείο διαθέτει ενσωματωμένη σήτα που
φιλτράρει το υδραυλικό υγρό προτού εισέλθει στο
σύστημα. Αντικαταστήστε τη σήτα μετά από κάθε
2400 ώρες λειτουργίας.

Το φίλτρο υδραυλικού υγρού βρίσκεται στο
διαμέρισμα του κινητήρα. Αντικαταστήστε το
φίλτρο μετά από κάθε 1200 ώρες λειτουργίας ή αν
η λυχνία ένδειξης φραγμένου υδραυλικού φίλτρου
παραμένει αναμμένη. Ελέγχετε τη στάθμη του
υδραυλικού υγρού και ξαναγεμίστε εάν χρειάζεται.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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Υδραυλικό υγρό

Υπάρχουν τρία υγρά διαθέσιμα για διαφορετικές
κλίμακες θερμοκρασίας:

Υψηλής ποιότητας 
υδραυλικό υγρό TennantTrue (μακράς διαρκεί­

ας)

Κωδικός
εξαρτήμ
ατος

Χωρητικό
τητα

Δείκτης
ιξώδους
βαθμίδας
ISO (VI)

Εύρος θερ­
μοκρασίας
περιβαλ­
λοντικού
αέρα

1057710 3,8 λίτρα

(1 gal)

ISO 100

VI 126 ή
ανώτερο

29��C
(85��F) ή
υψηλότερα

1057711 19 λίτρα

(5 gal)

1057707 3,8 λίτρα

(1 gal)

ISO 32

VI 163 ή
ανώτερο

7��C
 (45��F) ή
χαμηλότερα

1057708 19 L 
(5 gal)

Αν χρησιμοποιείτε υγρό φρένων από την αγορά
της περιοχής σας, φροντίστε οι προδιαγραφές του
να συμφωνούν με τις προδιαγραφές για τα υγρά
φρένων της Tennant. Υποκατάστατα υγρά μπορεί
να προκαλέσουν πρόωρη βλάβη στα μέρη του
υδραυλικού συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Τα μέρη του υδραυλικού συστήματος
εξαρτώνται από το υδραυλικό υγρό που

χρησιμοποιείται στην εσωτερική λίπανση.  Αν στο

υδραυλικό σύστημα εισχωρήσουν ακαθαρσίες ή

άλλοι ρύποι, θα προκληθούν δυσλειτουργίες,

φθορές σε πολύ μικρό διάστημα, και βλάβες.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Ελέγξτε τους υδραυλικούς σωλήνες μετά από κάθε
800 ώρες λειτουργίας για φθορές ή ζημιά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις του

μηχανήματος, χρησιμοποιήστε χαρτόνι για να

εντοπίσετε υδραυλικό υγρό που μπορεί να

διαρρέει υπό πίεση.

Το υγρό που διαφεύγει σε υψηλή πίεση από μία
πολύ μικρή οπή μπορεί να είναι σχεδόν αόρατο
και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

00002

Επικοινωνήστε με το κατάλληλο προσωπικό, εάν
ανακαλύψετε διαρροή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήσετε μόνο υδραυλικούς

σωλήνες TENNANT ή ισοδύναμους της

TENNANT.
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ΜΗΧΑΝΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα
καθημερινά. Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το
φίλτρο λαδιού μετά τις πρώτες 50 ώρες
λειτουργίας του μηχανήματος, και στη συνέχεια
μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

Η αποστράγγιση λαδιού κινητήρα βρίσκεται στο
κάρτερ του κινητήρα. Αποστραγγίστε το λάδι
κινητήρα όταν είναι ζεστό.

Γεμίστε με λάδι τον κινητήρα μέχρι η στάθμη
λαδιού να είναι ανάμεσα στα σημάδια στη ράβδο
ελέγχου στάθμης. ΜΗ γεμίζετε παραπάνω από το
ανώτατο σημάδι. Η χωρητικότητα λαδιού κινητήρα
είναι 
5,7 L (6 qt) συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου
λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν συντηρείτε το

μηχάνημα, αποφύγετε την επαφή με το ψυκτικό

υγρό της ζεστής μηχανής Μη βγάζετε το κάλυμμα

του ψυγείου όταν η μηχανή είναι ζεστή. Αφήνετε

τη μηχανή να κρυώσει.

Ελέγχετε καθημερινά τη στάθμη του ψυκτικού στο
δοχείο. Η στάθμη του ψυκτικού πρέπει να
βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ενδεικτικά σημεία όταν
η μηχανή είναι κρύα. Ανατρέξτε στις συστάσεις του
κατασκευαστή του ψυκτικού υγρού για τις οδηγίες
ανάμειξης νερού / ψυκτικού.

Ελέγξτε τους σωλήνες και τους σφιγκτήρες του
ψυγείου μετά από κάθε 250 ώρες λειτουργίας.
Σφίξτε τους χαλαρούς σφιγκτήρες. Αντικαταστήστε
τους κατεστραμμένους σωλήνες και σφιγκτήρες.
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Ελέγχετε το εξωτερικό μέρος του πυρήνα του
ψυγείου και τα πτερύγια του υδραυλικού ψύκτη
κάθε 100 ώρες λειτουργίας. Φυσήξτε ή ξεπλύνετε
(με χαμηλής πίεσης αέρα ή νερό) όλη τη σκόνη
από τη σχάρα και τα πτερύγια του ψυγείου, με
κατεύθυνση αντίθετη προς αυτήν της ροής του
αέρα, μετά από κάθε 500 ώρες λειτουργίας. Όταν
καθαρίζετε, να προσέχετε να μην λυγίζετε τα
πτερύγια. Να καθαρίζετε σε βάθος για να
αποφύγετε τη δημιουργία κρούστας σκόνης στα
πτερύγια. Για να μην ραγίσει, αφήστε το ψυγείο
και τα πτερύγια του ψύκτη να κρυώσουν πριν
καθαρίσετε.

08454

Ξεπλύνετε το ψυγείο και το σύστημα ψύξης μετά
από κάθε 400 ώρες λειτουργίας.

Αντικαταστήστε τους σωλήνες του ψυγείου και τα
κολάρα κάθε δύο χρόνια.

ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ελέγξτε καθημερινά τον ιμάντα του ανεμιστήρα
κινητήρα για φθορές και ζημιές. Ελέγξτε την
τάνυση του ιμάντα κινητήρα μετά από κάθε 250
ώρες λειτουργίας. Ρυθμίστε σωστά την τάνυση του
ιμάντα. Η σωστή τάνυση του ιμάντα είναι να
παρουσιάζει κάμψη 7 με 9 mm 
(0,28 έως 0,35 in) από δύναμη 10 kg (22 lb) που
ασκείται στο μέσον του μακρύτερου ανοίγματος.

08935

Αντικαταστήστε τον ιμάντα ανεμιστήρα του
κινητήρα μετά από κάθε 500 ώρες λειτουργίας.

ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα κινητήρα μετά από
κάθε 100 ώρες λειτουργίας. Ρυθμίστε σωστά την
τάνυση του ιμάντα. Η σωστή τάνυση του ιμάντα
είναι να παρουσιάζει κάμψη 4 έως 7 mm (0,025
έως 0,25 in) υπό δύναμη 25 έως 27 kg 
(55 έως 60 lb) στο μέσον του ιμάντα.
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ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ / ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν συντηρείτε τη

μηχανή, κρατάτε τις φλόγες και τους σπινθήρες

μακριά από την περιοχή παροχής καυσίμων.

Διατηρείτε το χώρο καλά αερισμένο.

Αποστραγγίστε το νερό από το διαχωριστή νερού /
καυσίμων μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας.

Γυρίστε το κλειδί στη θέση ενεργοποίησης, χωρίς
να κάνετε εκκίνηση του κινητήρα.

Γυρίστε το εξάρτημα του διαχωριστή νερού /
καυσίμων που βρίσκεται στο επάνω μέρος του
βραχίονα φίλτρου και περιμένετε να στραγγίσουν
τα καύσιμα από το εξάρτημα.

Κλείστε το εξάρτημα διαχωριστή νερού / καυσίμων
όταν αρχίσει να στραγγίζει με σταθερή ροή
καυσίμων.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ελέγξτε τους σωλήνες καυσίμων μετά από κάθε
50 ώρες λειτουργίας. Εάν το κολάρο σύσφιξης
είναι χαλαρό, βάλτε λάδι στη βίδα του κολάρου και
σφίξτε το καλά.

Οι ελαστικοί σωλήνες καυσίμων μπορεί να
φθαρούν είτε ο κινητήρας λειτουργεί είτε όχι.
Αντικαταστήστε τους σωλήνες καυσίμων και τα
κολάρα κάθε δύο χρόνια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν συντηρείτε τη

μηχανή, κρατάτε τις φλόγες και τους σπινθήρες

μακριά από την περιοχή παροχής καυσίμων.

Διατηρείτε το χώρο καλά αερισμένο.

Εάν οι σωλήνες καυσίμων και τα κολάρα είναι
φθαρμένα ή κατεστραμμένα πριν από το διάστημα
των δύο ετών, αντικαταστήστε ή επισκευάστε τα
αμέσως. Εξαερώστε το σύστημα καυσίμων μετά
την αντικατάσταση οποιωνδήποτε από τους
σωλήνες καυσίμων ή / και του φίλτρου λαδιού. Βλ.
ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
Όταν οι σωλήνες καυσίμων δεν είναι στη θέση
τους, ταπώστε και τα δύο άκρα με καθαρό πανί ή
χαρτί για να αποφευχθεί είσοδος σκόνης στους
σωλήνες. Σκόνη στους σωλήνες μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργίες στην αντλία ψεκασμού
καυσίμων.

ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα συνήθη συστήματα ντίζελ χρειάζονται
εξαέρωση για να αφαιρεθούν οι θύλακες αέρα από
τους σωλήνες καυσίμων και τα μέρη του
συστήματος καυσίμων. Αυτό συνήθως χρειάζεται
μετά την πλήρη εξάντληση των καυσίμων, την
αλλαγή των στοιχείων φίλτρων καυσίμων ή την
επισκευή ενός εξαρτήματος του συστήματος
καυσίμων. Ο αέρας στα καύσιμα εμποδίζει την
ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο του κατασκευαστή για περισσότερες
πληροφορίες.
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ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Αντικαταστήστε και τα δύο φίλτρα καυσίμων κάθε
500 ώρες λειτουργίας.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ (POSITIVE
CRANKCASE VENTILATION: PCV)

Ελέγξτε το PCV μετά από κάθε 1500 ώρες
λειτουργίας.

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ελέγξτε τη σωλήνωση εξαγωγής για ζημιά και
διαρροές μία φορά το χρόνο

ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ

Να ελέγχετε τον υπερτροφοδότη για τυχόν φθορά
κάθε 3000 ώρες λειτουργίας.

Αντικαταστήστε το σωλήνα πίεσης αισθητήρα του
υπερτροφοδότη κάθε δύο χρόνια

Αντικαταστήστε το σωλήνα λίπανσης του
υπερτροφοδότη κάθε δύο χρόνια
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ΔΙΑΚΕΝΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Ελέγξτε και ρυθμίστε τα διάκενα των βαλβίδων
στα 0,18 έως 0.22 mm (0,0071 έως 0,0086 in)
όταν η μηχανή είναι κρύα μετά από κάθε 1000
ώρες λειτουργίας.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

Ελέγξτε τους σωλήνες εισαγωγής αέρα για
διαρροές και ζημιά μετά από κάθε 250 ώρες
λειτουργίας.

Αντικαταστήστε τους σωλήνες εισαγωγής αέρα
κάθε δύο χρόνια.
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

Να ελέγχετε καθημερινά το δείκτη. Η κόκκινη
γραμμή του δείκτη μετακινείται όσο ρυπαίνεται το
φίλτρο αέρα. Μην αντικαθιστάτε το στοιχείο του
φίλτρου αέρα μέχρι η κόκκινη γραμμή να φτάσει
στα 5 kPa (20 in H2O) και το παράθυρο
«SERVICE WHEN RED» να γεμίσει κόκκινο. Θα
πρέπει να λειτουργεί ο κινητήρας για να λάβετε μια
έγκυρη ένδειξη μέτρησης αέρα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις του

μηχανήματος, αποφύγετε τα κινούμενα μέρη. Μην

φοράτε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα, και να

προστατεύετε τα μακριά μαλλιά.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

Αδειάστε τον καπάκι σκόνης του φίλτρου αέρα του
κινητήρα καθημερινά.

Καθαρίστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα μετά από
κάθε 250 ώρες λειτουργίας. Αντικαταστήστε το
στοιχείο του φίλτρου αέρα μία φορά το χρόνο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε
το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

Αντικαταστήστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα όταν
ο δείκτης του φίλτρου αέρα δείξει ότι το σύστημα
εισαγωγής αέρα είναι φραγμένο, ή όταν το
στοιχείο φίλτρου έχει πάθει ζημιά. Βλ. ΔΕΙΚΤΗΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

Αφαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου Προσεκτικά
καθαρίστε το ακριανό καπάκι και το εσωτερικό του
περιβλήματος με βρεγμένο πανί. Καθαρίστε τις
επιφάνειες στεγανοποίησης του περιβλήματος.

Τοποθετήστε το στοιχείο φίλτρου στο περίβλημα
του φίλτρου αέρα και εγκαταστήσετε ξανά το
καπάκι σκόνης με την υδρορροή να βλέπει προς
τα κάτω.

Πιέστε το κουμπί επαναφοράς στο τέλος του
δείκτη για να επαναφέρετε την ένδειξη του φίλτρου
αέρα αφού αντικαταστήσετε το στοιχείο φίλτρου
αέρα.
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας και μετά από
κάθε 800 ώρες στη συνέχεια, καθαρίστε και σφίξτε
τις συνδέσεις της μπαταρίας. Μην αφαιρείτε τα
πώματα εξαερισμού της μπαταρίας και μη
προσθέτετε νερό στη μπαταρία.

Αφαιρέστε το κάλυμμα πρόσβασης του
διαμερίσματος του κινητήρα που βρίσκεται στο
διαμέρισμα χειριστή για να αποκτήσετε πρόσβαση
στην μπαταρία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις του

μηχανήματος, αποφεύγετε την επαφή με το οξύ

των μπαταριών.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Οι διακόπτες κυκλώματος είναι
επαναρρυθμιζόμενες διατάξεις προστασίας του
ηλεκτρικού κυκλώματος σχεδιασμένες για να
διακόπτουν την παροχή ρεύματος σε περίπτωση
υπερφόρτωσης του κυκλώματος. Μόλις οπλίσει ο
διακόπτης κυκλώματος, η επαναφορά του γίνεται
με το χέρι. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς αφού
ο διακόπτης κρυώσει.

Εάν η υπερφόρτωση που ενεργοποίησε τον
διακόπτη κυκλώματος εξακολουθεί να υφίσταται, ο
διακόπτης κυκλώματος θα συνεχίσει να διακόπτει
την παροχή ρεύματος έως ότου αποκατασταθεί το
πρόβλημα.

Όλοι οι διακόπτες κυκλώματος εκτός από δύο,
βρίσκονται στο διαμέρισμα του χειριστή.
Υπάρχουν δύο διακόπτες κυκλώματος των 30
Amp πίσω από τον πίνακα διακοπτών
κυκλώματος, πρόσβαση στους οποίους υπάρχει
με το ανέβασμα της χοάνης. Οι διακόπτες
κυκλώματος των 30 Amp είναι
αυτο-επαναφερόμενοι:  επανέρχονται μόνοι τους
αφού κρυώσουν, αφότου οπλίσουν.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τους
διακόπτες κυκλώματος και τα προστατευόμενα
κυκλώματα.

Διακόπτης
κυκλώματος Αξιολόγηση Προστατευμένο κύκλωμα

CB-1 15 A Κόρνα

CB-2 15 A Δονητής φίλτρου

CB-3 15 A Χειριστήρια

CB-4 15 A Πίνακας οργάνων

CB-5 15 A Φως κινδύνου

CB-6 2,5 A Βούρτσες

CB-7 15 A Αριστερή βούρτσα επιλογής

CB-8 15 A Αξεσουάρ καμπίνας

CB-9 15 A Εξαρτήματα

CB-10 30 A Συμπιεστής / ανεμιστήρας AC

CB-11 30 A Συμπυκνωτής / ανεμιστήρες
AC
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ΧΟΑΝΗ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ

Τα φίλτρα σκόνης φιλτράρουν τον αέρα που
αναρροφάται από τη χοάνη. Τα φίλτρα σκόνης
είναι εφοδιασμένα με δονητή για την αφαίρεση των
σωματιδίων σκόνης που έχουν μαζευτεί. Ο
δονητής των φίλτρων σκόνης τίθεται σε λειτουργία
με το διακόπτη του δονητή φίλτρου.

Χτυπήστε τα φίλτρα σκόνης πριν από την
ανατροπή της χοάνης στο τέλος κάθε βάρδιας
εργασίας. Αποφύγετε το κτύπημα των φίλτρων
όσο η χοάνη είναι σε θέση εξαγωγής. Ελέγξτε και
καθαρίστε τα φίλτρα σκόνης κάθε 
50 ώρες λειτουργίας. Σε περιβάλλον με έντονη
σκόνη μπορεί να χρειάζεται συχνότερο καθάρισμα
των φίλτρων σκόνης. Αντικαταστήστε τα
κατεστραμμένα φίλτρα σκόνης.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίζετε πιο συχνά το φίλτρο εάν
χρησιμοποιείται σε συνθήκες με πολύ σκόνη.

1. Τινάξτε το φίλτρο σκόνης χοάνης

2. Σβήστε τον κινητήρα και δέστε το χειρόφρενο
στο μηχάνημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε
επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

3. Ανοίξτε το κάλυμμα της χοάνης.

4. Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες των καλωδίων
του μοτέρ του δονητή.

5. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες στερέωσης από
το πλαίσιο του δονητή του φίλτρου.

08591

6. Τραβήξτε και βγάλτε το πλαίσιο του δονητή
του φίλτρου από τη χοάνη.

7. Αναποδογυρίστε προσεκτικά το πλαίσιο και το
στοιχείο του δονητή.

8. Λύστε τις τέσσερις βίδες στερέωσης από το
πλαίσιο του δονητή.

08592

9. Αφαιρέστε το δακτυλίδι συγκράτησης από το
πλαίσιο του δονητή. Αφαιρέστε το φίλτρο.

10. Φροντίστε το περίβλημα προ-σάρωσης να
είναι τυλιγμένο σφικτά και να είναι καλά
προσαρμοσμένο επάνω στο νέο στοιχείο του
φίλτρου. Τοποθετήστε το νέο φίλτρο στο
πλαίσιο δονητή φίλτρου.

11. Τοποθετήστε το δακτυλίδι συγκράτησης
επάνω από το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι το
δακτυλίδι συγκράτησης εφαρμόζει περιμετρικά
μέσα στο χείλος του στοιχείου του φίλτρου.
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στο δακτυλίδι
συγκράτησης με τις οπές των βιδών
στερέωσης.

08593

12.Τοποθετήστε χρησιμοποιώντας τις βίδες
στερέωσης.

13.Ελέγξτε το στεγανοποιητικό λάστιχο στο
πλαίσιο του δονητή για τυχόν ζημιές.
Φροντίστε οι αντικραδασμικές βάσεις να είναι
τοποθετημένες και στις τέσσερις γωνίες του
πλαισίου του δονητή φίλτρου.

14.Τοποθετήστε το φίλτρο και το πλαίσιο δονητή
στη χοάνη.

15.Εγκαταστήστε τις τέσσερις βίδες στερέωσης
και σφίξτε τις.

16.Συνδέστε τους ακροδέκτες των καλωδίων του
μοτέρ του δονητή.
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ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ
ΧΟΑΝΗΣ

Για να καθαρίσετε τα φίλτρα σκόνης,
χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

� ΔΟΝΗΣΗ - Πατήστε το διακόπτη δονητή
φίλτρου.

� ΑΕΡΑΣ - Φυσήξτε πεπιεσμένο αέρα στο
φίλτρο σκόνης, από μέσα. Αυτό μπορεί να
γίνει με το φίλτρο σκόνης μέσα στο μηχάνημα,
ή για αποτελεσματικότερο καθαρισμό
αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης από το μηχάνημα
και το περίβλημα προ-σάρωσης από το
στοιχείο του φίλτρου.

08594

� ΝΕΡΟ - Αφαιρέστε το υφασμάτινο περίβλημα
προ-σάρωσης από το στοιχείο του φίλτρου.
Πλύνετε το περίβλημα προ-σάρωσης σε
διάλυμα νερού και ήπιου απορρυπαντικού.
Ξεβγάλτε το περίβλημα προ-σάρωσης μέχρι
να καθαρίσει. Στεγνώστε με αέρα το υγρό
περίβλημα προ-σάρωσης. Μη χρησιμοποιείτε
πεπιεσμένο αέρα. ΠΟΤΕ μην πλένετε το
στοιχείο του φίλτρου με νερό.

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο θερμικός ελεγκτής εντοπίζει τη θερμοκρασία του
αέρα που αναρροφάται από τη χοάνη. Εάν
εκδηλωθεί πυρκαγιά στη χοάνη, ο θερμικός
ελεγκτής σταματά τον ανεμιστήρα απορρόφησης
και διακόπτει την παροχή αέρα. Ο θερμικός
ελεγκτής βρίσκεται στο περίβλημα του ανεμιστήρα
απορρόφησης.

Πατήστε το κουμπί για επαναφορά του θερμικού
ελεγκτή

08928
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ΚΥΡΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ

Ελέγχετε τη βούρτσα καθημερινά για φθορές ή
βλάβες. Αφαιρείτε όλες τις κλωστές ή τα σύρματα
που έχουν μπερδευτεί στην κύρια βούρτσα, στον
αφαλό μετάδοσης κίνησης της κύριας βούρτσας ή
στον ενδιάμεσο αφαλό της ίδιας βούρτσας.

Ελέγξτε το σχήμα της κύριας βούρτσας και
περιστρέψετε τη βούρτσα άκρο με άκρο μετά από
κάθε 50 ώρες λειτουργίας για μέγιστη διάρκεια
ζωής της βούρτσας και την καλύτερη δυνατή
απόδοση σκουπίσματος. Βλ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.

Αντικαταστήστε τη βούρτσα όταν δεν καθαρίζει
πλέον αποτελεσματικά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ

1. Ανυψώστε την κύρια βούρτσα.

2. Σβήστε το μηχάνημα και ενεργοποιήστε το
χειρόφρενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

3. Ανοίξτε τη θυρίδα προσπέλασης στη δεξιά
πλευρά της κύριας βούρτσας.

4. Ελευθερώστε και αφαιρέστε το ενδιάμεσο
έλασμα της βούρτσας.

08487

5. Πιάστε την κύρια βούρτσα, τραβήξτε και
βγάλτε την από το πώμα του μηχανισμού
κίνησης βούρτσας και από το διαμέρισμα της
κύριας βούρτσας.

08488

6. Τοποθετήστε τη νέα ή ανεστραμμένη
άκρο-με-άκρο κύρια βούρτσα στο δάπεδο
δίπλα στη θύρα πρόσβασης.

7. Σύρετε την κύρια βούρτσα επάνω στο πώμα
μετάδοσης κίνησης. Περιστρέψτε τη βούρτσα
μέχρι να εμπλακεί με το πώμα κίνησης και
πιέστε την τέρμα μέσα στο πώμα.

8. Σύρετε το πώμα της ενδιάμεσης πλάκας της
κύριας βούρτσας επάνω στην κύρια βούρτσα.

9. Ασφαλίστε την ενδιάμεση πλάκα επάνω στο
πλαίσιο του μηχανήματος.

08489

10. Κλείστε τη θυρίδα προσπέλασης στη δεξιά
πλευρά της κύριας βούρτσας.

11. Ελέγξτε και ρυθμίστε το σχήμα των βουρτσών
αν είναι απαραίτητο, αφού τις περιστρέψετε.
Βλ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

54 800 4i Ντίζελ 9013057 (3-2014)

ΕΛΕΓΧΟΣ / ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

1. Σημαδέψτε με κιμωλία ή με άλλο παρόμοιο
υλικό ένα λείο και επίπεδο τμήμα του
δαπέδου.

2. Ανεβάστε τη πλευρική βούρτσα και την κύρια
βούρτσα και τοποθετήστε την κύρια βούρτσα
επάνω από το σημείο όπου σημαδέψατε με
κιμωλία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη κιμωλία ή
άλλο υλικό, αφήστε τη βούρτσα να περιστρέφεται
επί τόπου στο έδαφος επί δύο λεπτά. Θα αφήσει
ένα γυαλισμένο σημάδι στο δάπεδο.

3. Κάντε εκκίνηση στην κύρια βούρτσα.

4. Χαμηλώστε την κύρια βούρτσα για 15 έως 20
δευτερόλεπτα κρατώντας το πόδι σας στο
φρένο για να μην κινηθεί το μηχάνημα. Έτσι
θα κατέβει η κύρια περιστροφική βούρτσα.

5. Ανυψώστε την κύρια βούρτσα.

6. Σταματήστε την κύρια βούρτσα.

7. Απομακρύνετε το μηχάνημα από το σημείο της
δοκιμής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

8. Παρατηρήστε το πλάτος του σχήματος
σάρωσης της βούρτσας. Το κανονικό σχήμα
της βούρτσας πρέπει να είναι 65 με 75 mm
(2,5 έως 3,5 in) κατά μήκος του συνολικού
μήκους του σχήματος της βούρτσας. Βλ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ.

00582

9. Ελέγξτε το σχήμα κωνικότητας της βούρτσας.
Εάν το σχήμα που αφήνει η βούρτσα είναι
κωνικό, δείτε την ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
στο παρόν εγχειρίδιο.

00601
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

1. Παρατηρήστε το πλάτος του σχήματος
σάρωσης της βούρτσας.

2. Για να αυξήσετε το εύρος του σχήματος της
κύριας βούρτσας, γυρίστε αριστερόστροφα το
διακόπτη κάθετης πίεσης κύριας βούρτσας.

Για να μειώσετε το εύρος του σχήματος της
κύριας βούρτσας, γυρίστε δεξιόστροφα το
διακόπτη κάθετης πίεσης κύριας βούρτσας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

1. Ελέγξτε το σχήμα κωνικότητας της βούρτσας.

2. Λύστε τις βίδες στερέωσης της ακραίας
πλάκας κίνησης της βούρτσας.

08450

3. Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης κωνικότητας
αριστερόστροφα για να αυξήσετε το εύρος του
σχήματος στο άκρο κίνησης της βούρτσας, και
δεξιόστροφα για να μειώσετε το εύρος του
σχήματος στο άκρο κίνησης της βούρτσας.
Σφίξτε τις βίδες στερέωσης της ακραίας
πλάκας κίνησης.

08490

4. Ελέγξτε το σχήμα της κύριας βούρτσας και
επαναρρυθμίστε εάν χρειάζεται. Στη συνέχεια
ρυθμίστε το πλάτος του σχήματος της κύριας
βούρτσας.
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ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ(ΕΣ)

Ελέγχετε τη βούρτσα(ες) καθημερινά για τυχόν
φθορά ή ζημιά. Αφαιρέστε τυχόν σπάγκους ή
σύρματα που έχουν μπλεχτεί στην βούρτσα ή
στην πλήμνη κίνησης.

Αντικαταστήστε τη βούρτσα(ες) όταν δεν
καθαρίζουν πλέον αποτελεσματικά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

1. Αδειάστε τη χοάνη ακαθαρσιών.

2. Τραβήξτε χειρόφρενο στο μηχάνημα.

3. Ανυψώστε τη χοάνη.

4. Σβήστε τη μηχανή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

5. Αφαιρέστε τον πείρο συγκράτησης της
πλευρικής βούρτσας από τον άξονα κίνησης
της πλευρικής βούρτσας.

08466

6. Σύρετε τη πλευρική βούρτσα από τον άξονα
κίνησης της πλευρικής βούρτσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε την πλήμνη μετάδοσης
κίνησης και βάλτε την στην καινούργια βούρτσα
αν δεν υπάρχει τοποθετημένος.

7. Σύρετε τη νέα πλευρική βούρτσα επάνω στον
άξονα κίνησης της πλευρικής βούρτσας.

8. Εισάγετε τον πείρο συγκράτησης της
πλευρικής βούρτσας διαμέσου της πλήμνης
και του άξονα της πλευρικής βούρτσας και
στερεώστε τον.

9. Αποσυμπλέξτε τη μπάρα στήριξης της χοάνης
και χαμηλώστε τη χοάνη.

10. Ρυθμίστε το σχήμα της πλευρικής βούρτσας
με το διακόπτη κάθετης πίεσης πλευρικής
βούρτσας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.

Να ελέγχετε καθημερινά το σχήμα της πλευρικής
βούρτσας. Οι τρίχες της πλευρικής βούρτσας θα
πρέπει να ακουμπούν στο δάπεδο στα σχήματα
που απεικονίζονται. 

350327

Γυρίστε το διακόπτη προς τα αριστερά για να
αυξήσετε την πίεση της βούρτσας και προς τα
δεξιά για να μειώσετε την πίεση της βούρτσας.
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ΠΟΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΧΟΑΝΗΣ

Οι ποδιές του χείλους της χοάνης βρίσκονται στο
κάτω και πίσω μέρος της χοάνης. Οι ποδιές
αιωρούνται επάνω από τις ακαθαρσίες και
συμβάλλουν στην εκτροπή αυτών των
ακαθαρσιών προς τη χοάνη. Η άνω ποδιά είναι
τμηματική.

Ελέγχετε καθημερινά τις ποδιές του χείλους της
χοάνης για τυχόν φθορά ή ζημιά.

Αντικαταστήστε τις ποδιές του χείλους της χοάνης
όταν πλέον δεν εφάπτονται με το έδαφος.

08491

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ΧΟΑΝΗΣ

Η πλευρική ποδιά της χοάνης βρίσκεται στην
αριστερή πλευρά της χοάνης.

Ελέγχετε καθημερινά την πλευρική ποδιά της
χοάνης για τυχόν φθορά ή ζημιά και καλή
ρύθμιση.

08492

Ποδιές διαμερίσματος βούρτσας

Οι ποδιές του διαμερίσματος της βούρτσας
βρίσκονται στο κάτω μέρος καθεμίας από τις
πόρτες της κύριας βούρτσας και γύρω από τα
άκρα της βούρτσας στο κυρίως πλαίσιο. Η ποδιά
της εσωτερικής πόρτας της βούρτσας θα πρέπει
να εφάπτεται στο έδαφος και η ποδιά της
εξωτερικής πόρτας της βούρτσας θα πρέπει να
έχει απόσταση από το έδαφος κατά 3 με 5 mm
(0,12 έως 0,25 in).

Ελέγχετε τις ποδιές για φθορές ή βλάβες και
ρυθμίζετέ τις καθημερινά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ποδιές της πόρτας της βούρτσας
διαθέτουν εγκοπές ώστε να ρυθμίζεται η
απόσταση από το έδαφος. Η πόρτα θα πρέπει να
είναι κλειστή για να γίνει καλή ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πίεση των ελαστικών θα επηρεάσει
τα διάκενα της ποδιάς.

08493

ΠΙΣΩ ΠΟΔΙΕΣ

Οι δύο οπίσθιες ποδιές βρίσκονται στο κάτω και
πίσω μέρος του διαμερίσματος της κύριας
βούρτσας. Η κατακόρυφη ποδιά θα πρέπει να έχει
απόσταση από το δάπεδο μέχρι 20 mm (0,75 in)
σε συνθήκες σκόνης, και κατά τ' άλλα να
εφάπτεται στο δάπεδο. Η ποδιά
επανακυκλοφορίας είναι αυτορυθμιζόμενη.

Ελέγχετε τις ποδιές για φθορές ή βλάβες και
ρυθμίζετέ τις καθημερινά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πίεση των ελαστικών θα επηρεάσει
τα διάκενα της ποδιάς.

08494
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Τα στεγανοποιητικά λάστιχα της πόρτας της
βούρτσας βρίσκονται και στις δύο πόρτες της
κύριας βούρτσας και στα αντίστοιχα τμήματα του
κυρίως πλαισίου.

Ελέγχετε τα λάστιχα για τυχόν ζημιά και φθορά
μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

08495

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΚΟΝΗΣ
ΧΟΑΝΗΣ

Το στεγανοποιητικό λάστιχο σκόνης χοάνης
βρίσκεται μέσα στη χοάνη. Στεγανοποιεί το
διαμέρισμα φίλτρου της χοάνης.

Ελέγχετε το στεγανοποιητικό λάστιχο για τυχόν
ζημιά και φθορά μετά από κάθε 100 ώρες
λειτουργίας.

08498

Στεγανοποιητικά λάστιχα χοάνης

Τα στεγανοποιητικά λάστιχα της χοάνης
βρίσκονται στο άνω και πλευρικό τμήμα του
πλαισίου του μηχανήματος, τα οποία είναι σε
επαφή με τη χοάνη.

Ελέγχετε τα λάστιχα για τυχόν ζημιά και φθορά
μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

08496

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΧΟΑΝΗΣ

Τα στεγανοποιητικά λάστιχα της πόρτας της
χοάνης βρίσκονται στην πόρτα της χοάνης. Αυτά
προσφέρουν στεγανοποίηση της χοάνης όταν η
πόρτα της είναι κλειστή.

Ελέγχετε τα λάστιχα για τυχόν ζημιά και φθορά
μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

08497
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

Το στεγανοποιητικό λάστιχο του ανεμιστήρα
απορρόφησης της χοάνης είναι τοποθετημένο στο
στήριγμα εισαγωγής του ανεμιστήρα
απορρόφησης.

Ελέγχετε το στεγανοποιητικό λάστιχο για τυχόν
ζημιά και φθορά μετά από κάθε 100 ώρες
λειτουργίας.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
ΧΟΑΝΗΣ

Τα στεγανοποιητικά λάστιχα του καλύμματος της
χοάνης βρίσκονται στο εσωτερικό του καλύμματος
της χοάνης. Στεγανοποιούν το διαμέρισμα φίλτρου
της χοάνης.

Ελέγχετε το στεγανοποιητικό λάστιχο για τυχόν
ζημιά και φθορά μετά από κάθε 100 ώρες
λειτουργίας.
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ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΠΕΔΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

Η υδραυλική πέδηση πορείας βρίσκεται στους
εμπρός τροχούς.

Ο κύριος κύλινδρος των φρένων βρίσκεται στο
πυροδιάφραγμα.

Ελέγξτε το υγρό της κύριας αντλίας των φρένων
μετά από κάθε 400 ώρες λειτουργίας.

08501

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

Ρυθμίστε το χειρόφρενο εάν ρυθμίζεται πολύ
εύκολα, όταν το μηχάνημα κινείται μετά το δέσιμό
του και μετά από κάθε 200 ώρες λειτουργίας.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Τα βασικά ελαστικά του μηχανήματος είναι αέρος.

Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών μετά από κάθε
100 ώρες λειτουργίας. Η σωστή πίεση του αέρα
στα ελαστικά είναι 
690 - 758 kPa (100 - 110 psi).

08575

ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ

Σφίξτε με ροπή δύο φορές τα παξιμάδια του
εμπρός τροχού με τη σειρά που απεικονίζεται, στα
169 έως 183 Nm (125 έως 135 ft lb) μετά τις
πρώτες 50 ώρες λειτουργίας, και μετά από κάθε
800 ώρες στη συνέχεια.

Σφίξτε με ροπή δύο φορές τα παξιμάδια του πίσω
τροχού με τη σειρά που απεικονίζεται, στα 122
έως 155 Nm (90 έως 110 ft lb) μετά τις πρώτες 50
ώρες λειτουργίας, και μετά από κάθε 800 ώρες
στη συνέχεια.

2
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ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΜΟΤΕΡ

Σφίξτε με ροπή το παξιμάδι του άξονα με 270 Nm
(200 ft lb) μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας,
και κάθε 800 ώρες στη συνέχεια.

ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Καθαρίστε το φίλτρο του κλιματιστικού μετά από
κάθε 100 ώρες λειτουργίας. Αντικαταστήστε το
φίλτρο του κλιματιστικού εάν έχει πάθει ζημιά.
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ΩΘΗΣΗ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΩΘΗΣΗ Ή ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αν απενεργοποιηθεί το μηχάνημα, μπορείτε να το
τραβήξετε από εμπρός ή από πίσω αλλά μπορείτε
να το ρυμουλκήσετε μόνο από πίσω.

Η αντλία προώθησης διαθέτει παρακαμπτήριο
βαλβίδα για να αποφευχθεί βλάβη στο υδραυλικό
σύστημα όταν το μηχάνημα ωθείται ή
ρυμουλκείται. Αυτή η βαλβίδα επιτρέπει τη
μετακίνηση ενός μηχανήματος εκτός λειτουργίας
για πολύ μικρή απόσταση και με ταχύτητα που δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
1,6 kp/h (1 mph). Το μηχάνημα ΔΕΝ είναι
φτιαγμένο για να ωθείται ή να ρυμουλκείται σε
μεγάλες αποστάσεις και με μεγάλες ταχύτητες.

08576

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ωθείτε ή ρυμουλκείτε το

μηχάνημα για μεγάλη απόσταση και χωρίς να

χρησιμοποιείται η παρακαμπτήριος βαλβίδα,
διαφορετικά το υδραυλικό σύστημα του

μηχανήματος μπορεί να πάθει ζημιά.

Γυρίστε την παρακαμπτήριο βαλβίδα 90� από την
κανονική θέση πριν από την ώθηση ή
ρυμούλκηση του μηχανήματος.
Η εικόνα δείχνει την παρακαμπτήριο βαλβίδα στη
θέση ώθησης ή ρυμούλκησης.

Επαναφέρετε την παρακαμπτήριο βαλβίδα ξανά
στην κανονική θέση όταν ωθήσετε ή
ρυμουλκήσετε το μηχάνημα.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Τοποθετήστε το μηχάνημα στην είσοδο
φόρτωσης του φορτηγού ή του
ρυμουλκούμενου οχήματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν φορτώνετε /

εκφορτώνετε το μηχάνημα σε φορτηγό ή σε

ρυμουλκούμενο όχημα να αδειάζετε τη χοάνη

ακαθαρσιών πριν τη φόρτωσή του.

2. Εάν η επιφάνεια φόρτωσης δεν είναι οριζόντια
ή είναι υψηλότερη από 380 mm (15 in) από το
έδαφος, χρησιμοποιήστε βαρούλκο για να
φορτώσετε το μηχάνημα.

Εάν η επιφάνεια φόρτωσης είναι οριζόντια ΚΑΙ
απέχει 380 mm (15 in) ή λιγότερο από το
έδαφος, το μηχάνημα μπορεί να οδηγηθεί και
να μπει στο φορτηγό ή το ρυμουλκούμενο
όχημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Για τη φόρτωση του

μηχανήματος επάνω σε φορτηγό ή

ρυμουλκούμενο όχημα, χρησιμοποιήστε

βαρούλκο. Μην οδηγείτε το μηχάνημα μέσα σε

φορτηγό ή ρυμουλκούμενο όχημα παρά μόνο
εφόσον η επιφάνεια φόρτωσης είναι οριζόντια ΚΑΙ

απέχει 380 mm (15 in) ή λιγότερο από το έδαφος.

3. Για να ανεβάσετε με βαρούλκο το μηχάνημα
επάνω σε φορτηγό ή ρυμουλκούμενο όχημα,
τοποθετήστε τις αλυσίδες πρόσδεσης στα
πίσω σημεία πρόσδεσης.

Οι θέσεις πρόσδεσης του πίσω μέρους είναι
διαμέσου του τμήματος με τους κοχλίες
σχήματος U του κύριου πλαισίου κάτω από
τους πλευρικούς προφυλακτήρες προς το
πίσω μέρος.

4. Γυρίστε την παρακαμπτήριο βαλβίδα 90� από
την κανονική θέση πριν από την ανύψωση με
βαρούλκο του μηχανήματος επάνω σε
φορτηγό ή ρυμουλκούμενο όχημα. Βλ.
ενότητα ΩΘΗΣΗ Ή ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ στο παρόν εγχειρίδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι
κεντραρισμένο.
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5. Τοποθετήστε το μηχάνημα επάνω στο
φορτηγό ή το ρυμουλκούμενο όχημα όσο πιο
μέσα γίνεται. Εάν το μηχάνημα αρχίσει να
ξεφεύγει από την κεντρική γραμμή του
φορτηγού ή του ρυμουλκούμενου οχήματος,
σταματήστε και στρίψτε το τιμόνι για να
κεντράρετε το μηχάνημα.

6. Δέστε το χειρόφρενο και ακινητοποιήστε τα
ελαστικά του μηχανήματος. Δέστε το
μηχάνημα επάνω στο φορτηγό ή το
ρυμουλκούμενο όχημα πριν από τη μεταφορά.

Οι δύο θέσεις πρόσδεσης στο εμπρός μέρος
είναι διαμέσου του τμήματος με τους κοχλίες
σχήματος U του κυρίου πλαισίου εμπρός από
τους τροχούς.

Οι δύο θέσεις πρόσδεσης του πίσω μέρους
είναι διαμέσου του τμήματος με τους κοχλίες
σχήματος U του κύριου πλαισίου κάτω από
τους πλευρικούς προφυλακτήρες προς το
πίσω μέρος.

7. Εάν η επιφάνεια φόρτωσης δεν είναι οριζόντια
ή είναι υψηλότερη από 380 mm (15 in) από το
έδαφος, χρησιμοποιήστε βαρούλκο για να
εκφορτώσετε το μηχάνημα.

Εάν η επιφάνεια φόρτωσης είναι οριζόντια ΚΑΙ
απέχει 
380 mm (15 in) ή λιγότερο από το έδαφος, το
μηχάνημα μπορεί να οδηγηθεί και να βγει από
το φορτηγό ή το ρυμουλκούμενο όχημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Για τη εκφόρτωση του

μηχανήματος από φορτηγό ή ρυμουλκούμενο

όχημα, χρησιμοποιήστε βαρούλκο. Μην οδηγείτε

το μηχάνημα εκτός του φορτηγού ή του

ρυμουλκούμενου οχήματος παρά μόνο εφόσον η
επιφάνεια φόρτωσης είναι οριζόντια ΚΑΙ απέχει

380 mm (15 in) ή λιγότερο από το έδαφος.

8. Επαναφέρετε την παρακαμπτήριο βαλβίδα
ξανά στην κανονική θέση όταν τελειώσετε με
τη φόρτωση του μηχανήματος. Ανατρέξτε στην
ενότητα ΩΘΗΣΗ Ή ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ στο παρόν εγχειρίδιο.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Αδειάστε τη χοάνη πριν βάλετε το γρύλο στη
μηχανή. Τοποθετήστε το γρύλο στα ενδεδειγμένα
σημεία. Να χρησιμοποιείτε βαρούλκο ή γρύλο που
να αντέχει το βάρος του μηχανήματος.
Χρησιμοποιήστε τις βάσεις του γρύλου για να
στηρίξετε το μηχάνημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να

συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε

επίπεδη επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε

το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε σέρβις στο
μηχάνημα, ακινητοποιήστε τα λάστιχα με τάκους

πριν τοποθετήσετε το γρύλο. Να χρησιμοποιείτε

βαρούλκο ή γρύλο που να αντέχει το βάρος του

μηχανήματος. Να τοποθετείτε το γρύλο για την

ανύψωση του μηχανήματος μόνο στα

καθορισμένα για τον σκοπό αυτό σημεία. Στηρίξτε

το μηχάνημα στη βάση του γρύλου.

Οι εμπρός θέσεις ανεβάσματος στο γρύλο είναι το
επίπεδο κάτω άκρο του πλαισίου του
μηχανήματος δίπλα στα εμπρός ελαστικά.

08586

Η πίσω θέση ανεβάσματος στο γρύλο είναι στο
μέρος του πίσω προφυλακτήρα.

08485

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Πριν αποθηκεύσετε το μηχάνημα για μεγάλο
χρονικό διάστημα, πρέπει να κάνετε τα βήματα
που ακολουθούν.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε δροσερό, στεγνό
χώρο. Μην εκθέτετε το μηχάνημα στη βροχή ή
το χιόνι. Πρέπει να φυλάσσεται σε εσωτερικό
χώρο.

2. Βγάλτε τη μπαταρία ή φορτίζετε τη μπαταρία
κάθε τρεις μήνες.

Πριν από τη φύλαξη του μηχανήματος για μεγάλο
χρονικό διάστημα, το μηχάνημα πρέπει να
προετοιμαστεί για την ελαχιστοποίηση της
πιθανότητας σχηματισμού σκουριάς, μούργας και
άλλων ανεπιθύμητων καταλοίπων. Επικοινωνήστε
με το προσωπικό συντήρησης της TENNANT.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Στοιχείο Διαστάσεις / χωρητικότητα
Μήκος 3050 mm (120 in)
Πλάτος 1780 mm (70 in)
Ύψος (άνω μέρος φίλτρου αέρα) 1875 mm (73,8 in)
Ύψος με κάλυμμα οροφής 2095 mm (82,5 in)
Ύψος με το κάλυμμα οροφής και το φως κινδύνου 2310 mm (91 in)
Ύψος με την καμπίνα 2095 mm (82,5 in)
Ύψος με την καμπίνα & το κλιματισμό 2257 mm (89 in)
Ύψος με την καμπίνα και το φως κινδύνου 2310 mm (91 in)
Μετατρόχιο 1560 mm (61,5 in)
Μεταξόνιο 1420 mm (56 in)
Διάμετρος κύριας βούρτσας 405 mm (16 in)
Μήκος κύριας βούρτσας 1270 mm (50 in)
Διάμετρος δυναμικής βούρτσας 205 mm (8 in)
Μήκος δυναμικής βούρτσας 1170 mm (46 in)
Διάμετρος πλευρικής βούρτσας 65 mm (26 in)
Πλάτος πορείας σάρωσης 1270 mm (50 in)
Πλάτος πορείας σάρωσης με πλευρική βούρτσα 1675 mm (66 in)

Πλάτος πορείας σάρωσης με διπλές πλευρικές βούρτσες 2100 mm (82 in)
Πλάτος σχήματος κύριας βούρτσας 50 έως 65 mm (2,0 έως 2,5 in)
Ικανότητα βάρους χοάνης 907,2 kg / 2000 lb
Χωρητικότητα σε όγκο χοάνης 849,5 L (30 κυβ.πόδια)
Περιοχή φίλτρου σκόνης 17,7 m2 (190 τετρ.πόδια)
Μικτό βάρος οχήματος 4068 kg (8970 lb)
Ύψος οροφής ελάχιστο διάκενο απόρριψης 3355 mm (11 ft)
Βαθμός προστασίας IPX3

Οι τιμές καθορίζονται με βάση το IEC 60335-2-72 Μετρήσεις
Επίπεδο πίεσης ήχου LpA 83 dB(A)
Αβεβαιότητα ήχου KpA 3 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου LWA + Αβεβαιότητα KWA 103 dB(A)
Δόνηση - Χέρι-βραχίονας <2,5 m/s@
Δόνηση - Ολόκληρο το συγκρότημα <0,5 m/s@
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Στοιχείο Μετρήσεις
Μέγιστη ταχύτητα εμπρός 16 kmh (10 mph)
Μέγιστη ταχύτητα όπισθεν 7,3 kmh (4,5 mph)
Ελάχιστο πλάτος στροφής σε διάδρομο, αριστερά 3450 mm (135 in)
Ελάχιστο πλάτος στροφής σε διάδρομο, δεξιά 4675 mm (184 in)
Μέγιστη γωνία αναρρίχησης και καθόδου (για σκούπισμα) 15%
Μέγιστη γωνία αναρρίχησης και καθόδου με άδεια χοάνη 27%
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία του μηχανήματος 43° C (110° F)
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία του μηχανήματος 0° C (32° F)

ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

Μηχανή Τύπος Ανάφλεξη Κύκλος Αναρρόφη
ση

Κύλινδρο
ι

Διαμέτρημ
α

Διαδρομή

Kubota 4i V2403 Έμβολο Πετρελαιοκίνη
το

4 Τούρμπο 4 87 mm
(3,43 in)

102,4 mm
(4,04 in)

Εκτόπισμα Ελεγχόμενη ισχύς Tennant Διαλείπουσα μικτή
ισχύς SAE J1995

2,434 L. (148 κυβ.ίντσες) 41,0 kw (55 hp) @ 2400 rpm 41,7 kw (55,9 hp) @
2600 rpm

Καύσιμα Σύστημα ψύξης Ηλεκτρικό σύστημα
Δεξαμενή ντίζελ χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο:
45,5 L (12 gal)

Αντιψυκτικό νερού
/ αιθυλενογλυκόλης

Ονομαστική 12 V

Σύνολο: 13,6 L (3,6 gal) Δυναμό 90 A
(κανονικό)Ψυγείο: 6,2 L (1,6 gal)

Στροφές ρελαντί, χωρίς
φορτίο

Ενδιάμεσες στροφές, υπό
φορτίο

Συνεχείς στροφές, υπό
φορτίο

1350 + 50 rpm 2000 + 50 rpm 2400 + 50 rpm
Λιπαντέλαιο κινητήρα με φίλτρο
5,7 L (6 qt) με εξωτερικό φίλτρο, κατηγορία ντίζελ της API CJ-4 ή καλύτερη.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τύπος Πηγή ισχύoς Σύστημα διεύθυνσης ανάγκης
Πίσω τροχός, ελεγχόμενος με
υδραυλικό κύλινδρο και
περιστροφική βαλβίδα

Αντλία υδραυλικών
εξαρτημάτων

Εγχειρίδιο

Υδραυλικό σύστημα

Σύστημα Χωρητικότητα Τύπος υγρού
Δοχείο υδραυλικού
υγρού

47,3 L (12,5 gal) Βαθμός ISO 100 - άνω των 7° C (45° F)
Βαθμός ISO 32 - κάτω των 7° C (45° F)

Υδραυλικό σύνολο 56,8 L (15 gal)
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Τύπος Λειτουργία
Πέδηση πορείας Υδραυλικά ταμπούρα (2), ένα σε κάθε εμπρός

τροχό, ενεργοποίησης με την κύρια αντλία του
ποδόφρενου

Χειρόφρενο Χρήση της πέδησης πορείας που ενεργοποιείται με
συρματόσχοινο

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Τοποθεσία Τύπος Μέγεθος Πίεση
Μπροστά (2) Πεπιεσμένου αέρα 6,5 x 23,5 in 690 - 758 kPa (100 - 110 psi)
Πίσω (1) Πεπιεσμένου αέρα 6,5 x 23,5 in 690 - 758 kPa (100 - 110 psi)

1875 mm
(73,8 in)

1778 mm
(70 in)

3048 mm
(120 in)

ΚΑΤΟΨΗ

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ

1911 mm
(75,2 in)

08774

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
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