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INNLEDNING

Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder nødvendige instruksjoner for bruk og
vedlikehold.

Les gjennom hele håndboken, og pass på at du har forstått
maskinen før du bruker eller vedlikeholder den.

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad hvis:

S Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

S Maskinen vedlikeholdes regelmessig - i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

S Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje, gamle
maskinkomponenter som batterier og
væsker på en miljøsikker måte i henhold
til lokale regler for avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

Modellnr. -

Serienr. -

Installasjonsdato -

Fyll ut ved installasjon for fremtidig bruk.
MASKININFORMASJON

TILTENKT BRUK

800 er en kjørbar industrimaskin utformet for å feie harde overflater (betong, asfalt, stein, syntetisk osv.). Typiske
bruksområder er industrielle lagerbygninger, produksjonsanlegg, distribusjonsanlegg, stadioner, arenaer,
konferansesentre, parkeringsfasiliteter, transportterminaler og byggeplasser. Ikke bruk denne maskinen på jord,
gress, kunstgress eller teppebelagte overflater. Denne maskinen kan brukes både innendørs og utendørs, men
pass på at det er tilstrekkelig ventilasjon ved innendørsbruk. Bruk ikke maskinen til annet enn det som er
beskrevet i denne brukerhåndboken.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- Nederland
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Originale instruksjoner, copyright E 2014, 2016, 2017 TENNANT Company, Trykket i USA



INNHOLD

1800 4i Diesel 9013060 (3−2014)

INNHOLD

Side
Sikkerhet 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drift 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maskinkomponenter 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroller og instrumenter 8. . . . . . . . . . . . . .
Symboldefinisjoner 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjening 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Retningspedal 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bremsepedal 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parkeringsbrems−pedal 11. . . . . . . . . . . . .
Vippehåndtak for ratt 12. . . . . . . . . . . . . . . .
Knapp for justering av hovedbørste 12. . .
Knapp for børstejustering 12. . . . . . . . . . . .
Horn−knapp 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikator for ladesystem 13. . . . . . . . . . . . .
Lampe motoroljetrykk 13. . . . . . . . . . . . . . .
Lampe temperatur motorvann 13. . . . . . . .
Lampe beholdertemperatur − 

Termoføler 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lampe for avslått hovedbørste 14. . . . . . .
Lampe for tilstoppede støvfilter 14. . . . . . .
Lampe for beholderdør (ekstra) 14. . . . . . .
Glødeplugglampe 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lampe for tilstoppet hydraulikkfilter 15. . . .
Drivstoffmåler 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timeteller 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeidslys−bryter 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varsellys−bryter (ekstra) 16. . . . . . . . . . . . .
Filterrister−bryter 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vakuumvifte−bryter 16. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasspak 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operatørsete 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setebelter (ekstra) 17. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setestøtte 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vindusvisker−bryter (ekstra) 18. . . . . . . . . .
Varsellys−bryter (ekstra) 18. . . . . . . . . . . . .
Knapp til varmeapparat (ekstra)) 18. . . . . .
Viftehastighets−bryter (ekstra)) 18. . . . . . .
Air condition−bryter (ekstra) 19. . . . . . . . . .
Luftkontroll−ventiler (ekstra) 19. . . . . . . . . .

Børsteinformasjon 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slik fungerer maskinen 20. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjekkliste før maskinen tas i bruk 21. . . . . . . .
Starte maskinen 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slå av maskinen 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ved bruk av maskinen 24. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feie 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stopp feiing 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tømme beholderen 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til beholderstøttestangen 29. . . . . . . . . .
Koble fra beholderstøttestangen 30. . . . . . . . .
Alternativer 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vakuumstav 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regenerativt filtersystem (RFS) 34. . . . . .

Feilsøking på maskinen 35. . . . . . . . . . . . . . . .

Side
Vedlikehold 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vedlikeholdsskjema 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smøring 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Støtte bakhjul 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kulelager framhjul 39. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svingetapp sidebørste 39. . . . . . . . . . . . . . .
Justering av hovedbørste 39. . . . . . . . . . . .

Hydraulikk 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulikkvæske−reservoar 40. . . . . . . . . .
Hydraulikkvæske 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulikkslanger 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motor 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorolje 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjølesystem 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorbelte 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air condition−belte (ekstra) 43. . . . . . . . . . .
Tappe vann fra vann / 

drivstoff−separatoren 43. . . . . . . . . . . . .
Drivstoffslanger 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fylle drivstoffsystemet 44. . . . . . . . . . . . . . .
Drivstoff−filter 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCV (Positiv veihusventilering) 

Ventil 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avtrekksfilter 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turbolader 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventilklaring 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftinntak−slange 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftfilter−indikator 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av luftfilter 46. . . . . . . . . . . . . . . .

Batteri 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strømbrytere 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avfallsbeholder 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fjerne eller bytte beholderens 
støvfilter 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rengjøre beholderens støvfilter 49. . . . . . .
Termoføler 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hovedbørste 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytte eller rotere hovedbørstene 50. . . . . .
Kontroller / juster mønsteret 

til hovedbørsten 51. . . . . . . . . . . . . . . . .
Juster hovedbørstebredden 52. . . . . . . . . .
Juster hovedbørstens konus 52. . . . . . . . .

Sidebørste(r) 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytte sidebørsten 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juster sidebørstens mønster 53. . . . . . . . .

Skjørt og pakninger 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beholder leppeskjørt 54. . . . . . . . . . . . . . . .
Beholder sideskjørt 54. . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjørt børsterom 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakre skjørt 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Børstedør−tetninger 55. . . . . . . . . . . . . . . . .
Støvbeholder−tetninger 55. . . . . . . . . . . . . .
Beholdertetninger 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beholderdør−tetninger 55. . . . . . . . . . . . . . .
Beholder vakuumvifte−tetning 56. . . . . . . .
Beholderdeksel−tetning 56. . . . . . . . . . . . . .
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Side
Bremser og dekk 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Driftsbrems 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parkeringsbrems 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dekk 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fram / Bakhjul 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propellmotor 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air condition−filter (ekstra) 58. . . . . . . . . . . . . .
Skyve, taue og transportere 

maskinen 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skyve eller taue maskinen 59. . . . . . . . . . . . . .
Transportere maskinen 60. . . . . . . . . . . . . . . . .
Jekking av maskinen 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagringsinformasjon 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spesifikasjoner 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generell maskinytelse 64. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Effekttype 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Styring 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulikksystem 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bremsesystem 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dekk 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maskindimensjoner 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER − TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

Følgende forholdsregler er brukt i denne
håndboken slik som indikert i beskrivelsen:

ADVARSEL: Brukes for å varsle om farer
eller usikker bruk som kan medføre
alvorlig personskade eller død.

SIKKERHETSHENSYN: Beskriver rutiner som
må følges for sikker bruk av utstyret.

Følgende informasjon indikerer mulige farlige
situasjoner for brukeren eller maskinen. Vit når
disse betingelsene kan oppstå. Gjør deg kjent
med alle sikkerhetsdetaljene på maskinen.
Rapporter skader på maskinen eller feilfunksjon
umiddelbart.

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

ADVARSEL: Maskinen kan avgi mye
støy. Kan resultere i hørselstap. Bruk
hørselvern.

ADVARSEL: Maskinen avgir giftige
gasser. Alvorlig skade eller død kan
inntreffe. Sørg for skikkelig ventilasjon.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttestangen til
beholderen.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

ADVARSEL: Brannfare. Varm overflate.
IKKE rør.

Denne maskinen kan være utstyrt med et
system som automatisk kommuniserer via
trådløsnettverket. Hvis denne maskinen skal
brukes på steder hvor bruk av mobiltelefoner
er innskrenket fordi av interferens med utstyr
på stedet, ta kontakt med en Tennant
representant for å få informasjon om hvordan
å deaktivere enhetens trådløsfunksjoner.

SIKKERHETSHENSYN:

1. Ikke bruk maskinen:
− Med mindre du har fått opplæring i og

er autorisert til å bruke den.
− Før du har lest og forstått denne

håndboken.
− Under innflytelse av alkohol eller

narkotika.
− Mens du bruker en mobiltelefon eller

andre typer elektroniske enheter.
− Med mindre du er psykisk og fysisk i

stand til å følge maskininstruksjoner.
− Dersom maskinen ikke er i god,

forskriftsmessig stand.
− Uten at filtrene er på plass
− På steder hvor det er brennbar

damp/brennbare væsker eller
brennbart støv.

− I områder som er for mørke til å se
styringene trygt eller betjene maskinen
uten at drifts/frontlykter er slått på.

− På steder hvor gjenstander kan falle
ned, med mindre de er utstyrt med
oververn.

2. Før du starter maskinen:
− Kontroller om maskinen lekker.
− Sørg for at det ikke er gnister eller

åpne flammer ved tankingsområdet.
− Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger

er på plass og at de fungerer som de
skal.

− Sjekk at bremser og styring fungerer
som de skal.

− Still inn setet og fest setebeltet (hvis
montert).

3. Ved start av maskinen:
− Hold foten på bremsen og

retningspedalen i nøytral stilling.
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4. Når du bruker maskinen:
− Bruk kun som beskrevet i denne

håndboken.
− Ikke sug opp rusk som brenner eller

ryker, f.eks. sigaretter, fyrstikker eller
varm aske.

− Kjør forsiktig i hellinger og på glatt
underlag.

− Ikke fei eller transporter (GVWR) i
hellinger med en skråning på mer enn
15%.

− Bruk bremsene til å stoppe maskinen.
− Reduser hastigheten under snuing.
− Hold alle kroppsdeler inni

operatørstasjonen mens maskinen
beveger seg.

− Vær forsiktig når du rygger med
maskinen.

− Flytt maskinen forsiktig når
beholderen er hevet.

− Ikke løft beholderen når maskinen
befinner seg i en helling.

− Forsikre deg om at det er tilstrekkelig
klaring før du løfter beholderen.

− Sørg for at barn og uvedkommende
ikke kan komme inn på lagerområder.

− Frakt ikke personer på maskinen.
− Følg alltid sikkerhets− og trafikkregler.
− Rapporter funksjonsfeil eller skader på

maskinen umiddelbart.

5. Før maskinen forlates eller ved service
på maskinen:
− Ikke parkere i nærheten av brennbare

materialer, støv, gasser eller væsker.
− Stopp på flatt underlag.
− Sett på parkeringsbremsen.
− Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

6. Ved service på maskinen:
− Alt arbeid må gjøres med tilstrekkelig

belysning og synlighet.
− Hold deg unna bevegelige deler. Ikke

bruk løstsittende klær, smykker og
sikre langt hår.

− Blokker maskinhjulene før maskinen
jekkes opp.

− Maskinen må kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette. Støtt
maskinen med jekkstativ.

− Bruk heiseinnretning eller jekk som
tåler vekten av maskinen.

− Maskinen må ikke sprayes eller spyles
nær elektriske komponenter.

− Koble fra batteriet før du utfører arbeid
på maskinen.

− Unngå kontakt med batterisyre.
− Unngå kontakt med varm

motorkjølevæske.
− Ikke fjern radiatorlokket når motoren er

varm.

− La motoren kjøle seg ned.
− Hold flammer og gnister unna

drivstoffsystemets serviceområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

− Bruk papp til å finne lekkasje av
hydraulikkvæske under trykk.

− Alle reparasjoner må kun utføres av
kvalifisert servicemekaniker.

− Maskinen må ikke modifiseres fra sin
opprinnelige design.

− Bruk reservedeler som er levert eller
godkjent av Tennant.

− Bruk personlig verneutstyr etter behov
og hvor anbefalt i denne håndboken.

Av sikkerhetshensyn: bruk hørselvern.

Av sikkerhetshensyn: bruk
vernehansker.

Av sikkerhetshensyn: bruk
øyebeskyttelse.

Av sikkerhetshensyn: bruk støvmaske.

7. Når man laster maskinen på/av lastebil
eller tilhenger:
− Tøm avfallsbeholderen før du laster

opp maskinen.
− Bruk rampe, lastebil eller tilhenger

som støtter vekten av maskinen og
operatøren.

−  Ikke last/ last av i hellinger som skrår
mer enn 27%.

− Bruk vinsj. Kjør ikke maskinen på/av
lastebilen eller tilhengeren med mindre
lasthøyden er 380 mm eller mindre fra
bakken.

− Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
− Sett på parkeringsbremsen etter at

maskinen er lastet opp.
− Blokker hjulene på maskinen.
− Sikre maskinen til lastebilen eller

tilhengeren.
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Sikkerhetsetikettene er satt på maskinen på
angitte posisjoner. Bytt ut skadede etiketter.

Plassert på fronten av førerhuset.

ADVARSELSMERKING −
Maskinen kan avgi mye støy.
Kan resultere i hørselstap.
Bruk hørselvern.

Plassert på fronten av
førerhuset.

SIKKERHETSMERKING −
Les håndboken før du
bruker maskinen.

ADVARSELSMERKING − Maskinen avgir
giftige gasser. Alvorlig skade eller død kan
inntreffe. Sørg for skikkelig ventilasjon.

Plassert på fronten av
førerhuset.

LYDNIVÅMERKING

Plassert på fronten av
førerhuset.
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Plassert på beholderens liftarmers
krysslange og på begge
beholderliftarmene

Plassert på begge
beholderløftearmene.

ADVARSELSMERKING − Beholder i hevet
stilling kan falle. Koble inn støttestangen
til beholderen.

ADVARSELSMERKING −
Festepunkt for løftearm.
Hold deg unna
beholderens løftearmer.

ADVARSELSMERKING −
Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

Plassert på motorens
sidedeksel.

ADVARSELSMERKING −
Brannskadefare. Varm
overflate. IKKE rør.

Plassert på generatorens
remdeksel, motorens
toppdeksel,
toppdekselstøtten, og
air−conditionens
remdeksel (hvis maskinen
har air−condition
ekstrautstyr)
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BRUK

MASKINKOMPONENTER

A

B
I

H C

G
F

J

E

D

A. Operatørsete
B. Luftfilterenhet
C. Toppdeksel motor
D. Sidedeksel motor
E. Adgangsdør til hovedbørste

F. Beholderdør
G. Sidebørste
H. Beholderdeksel
I. Instrumentpanel
J. Ratt
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KONTROLLER OG INSTRUMENTER

A

B

C

E

F G H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q R
S

T
U

V.

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

D

AD
AE

AF

A. Retningspedal
B. Bremsepedal
C. Spak for parkeringsbrems
D. Sidebørstebryter
E. Trykknapp for sidebørste ned
F. Spak for beholderdør

G. Spak for vipp av beholder
H. Spak for beholderlift
I. Horn−knapp
J. Lampe ladesystem
K. Lampe motoroljetrykk
L. Lampe temperatur motorvann
M. Lampe beholdertemperatur − 

Termoføler
N. Deaktiveringslys hovedbørste
O. Drivstoffmåler
P. Lampe beholderdør (ekstra)

Q. Drivstoffmåler
R. Timeteller
S. Varsellys−bryter (ekstra)
T. Arbeidslys−bryter
U. Filterrister−bryter
V. Vakuumvifte−bryter

W. Tenningsbryter
X. Bryter for hovedbørste
Y. Ratt
Z. Vippespak for rattstamme

AA. Skillebrytere
AB. Lampe glødeplugger
AC. Bryter for sidebørste, venstre (ekstra)
AD. KNAPP TIL VARMEAPPARAT (EKSTRA)
AE. Lampe for tilstoppet hydraulikkfilter
AF. Gasspak



BRUK

9800 4i Diesel 9013060 (3−2014)

SYMBOLDEFINISJONER

Disse symbolene identifiserer kontroller, displayer
og funksjoner på maskinen.

 Motoroljetrykk  Beholdertemperatur − termoføler

 Temperatur motorvann  Hovedbørste avslått

 Sidebørste trykk ned lett  Filter tilstoppet

 Sidebørste trykk ned mye  Beholderdør lukket

 Sidebørster ned og på  Drivstoff

 Sidebørster opp og av  Timeteller

 Beholderdør lukket  Varsellampe

 Beholderdør åpen  Brukslys

 Beholder rullet inn  Vifte

 Beholder rullet ut  Vippehåndtak for ratt

 Beholder ned  Hovedbørste ned og II hastighet

 Beholder opp  Hovedbørste av

 Horn  Hovedbørste ned og normal hastighet

 Ladesystem  Hovedbørste ned trykk lett
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 Hovedbørste ned trykk tungt  Skillebryter 7

  Skillebryter 1  Skillebryter 8

  Skillebryter 2  Skillebryter 9

 Skillebryter 3  Parkeringsbrems

 Skillebryter 4  Glødeplugger (førvarme)

 Skillebryter 5  Hydraulikkfilter tilstoppet

 Skillebryter 6  Kun diesel
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BETJENING

RETNINGSPEDAL

Trykk på toppen av retningspedalen for å flytte
maskinen forover, og bunnen av pedalen for å
flytte maskinen bakover. Pedalen returnerer til
nøytral posisjon når den frigis.

BREMSEPEDAL

Trykk ned bremsepedalen for å stoppe maskinen.

PARKERINGSBREMSEPEDAL

Trekk parkeringsbremse−spaken opp for å sette
på prakeringsbremsen.

Trekk parkeringsbremse−spaken ned for å frigjøre
parkeringsbremsen.

MERK: Hvis operatøren ikke sitter på setet, må
parkeringsbremsen aktiveres, ellers vil maskinen
slås av automatisk etter 2 sekunder.
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VIPPEHÅNDTAK FOR RATT

Rattets vippespak bestemmer vinkelen til rattet.

Justere:æ Trekk ut vippehåndtaket, beveg rattet
opp eller ned og slipp vippehåndtaket.

KNAPP FOR JUSTERING AV HOVEDBØRSTE

Justeringsknappen for hovedbørste styrer hvor
mye kontakt hovedbørsten skal ha med
feieunderlaget. Se avsnittet JUSTERE
HOVEDBØRSTENS BREDDE i denne
håndboken.

KNAPP FOR JUSTERING AV SIDEBØRSTE

Justeringsknappen for sidebørstene styrer hvor
mye kontakt sidebørstene skal ha med
feieunderlaget. Se avsnittet JUSTERE
SIDEBØRSTENS MØNSTER i denne håndboken.

HORN−KNAPP

Horn−knappen aktiverer hornet.

Lyd: Trykk på knappen.
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LAMPE LADESYSTEM

Lampen for ladesystemet tennes når
vekselstrømsgeneratoren ikke virker innenfor
normalt område; 13,5 til 14,5 V. Hvis lampen
tennes, må man slutte å bruke maskinen. Kontakt
TENNANT servicerepresentant.

07757

LAMPE MOTOROLJETRYKK

Lampen for motoroljetrykk tennes når
motoroljetrykket faller under 40 kPa (5 psi). Hvis
lampen tennes, må du slutte å bruke maskinen.
Kontakt TENNANT servicerepresentant.

07758

LAMPE TEMPERATUR MOTORVANN

Lampen for motorvanntemperatur tennes når
temperaturen i motorkjølevæsken er over 113� C
(235� F). Hvis lampen tennes, må du slutte å
bruke maskinen. Kontakt TENNANT
servicerepresentant.

07759

LAMPE BEHOLDERTEMPERATUR − 
TERMOFØLER

Lampen for beholdertemperatur tennes når
termoføleren registrerer at det er for varmt i
beholderen. Dette kan skyldes brann.
Termoføleren vil stanse vakuumviften.

Termoføleren må nullstilles manuelt, se
TERMOFØLER under VEDLIKEHOLD.

07760



BRUK

14 800 4i Diesel 9013060 (3−2014)

DEAKTIVERINGSLYS HOVEDBØRSTE 

Hovedbørstens deaktiveringslys skrus på når det
er for stort trykk ned på hovedbørsten, eller hvis
det er et problem med hoved og sidebørstens
hydrauliske motorkrets. Børstetrykket kan
reduseres med hoved og sidebørstens
trykknapper.

07761

LAMPE FOR TILSTOPPET STØVFILTER

Lampen for tilstoppet støvfilter tennes når
beholderens støvfilter er tilstoppet.

For å rengjøre filteret, holder du vakuum− og
filterristerspaken i posisjon Filterrister. Hvis
lampen for tilstoppet støvfilter fortsatt lyser, må du
rengjøre beholderens støvfilter manuelt. Se
BEHOLDERENS STØVFILTER under
VEDLIKEHOLD i denne håndboken.

MERK: Lampen for tilstoppet støvfilter tennes når
beholderens dør lukkes og vakuumviften er på.

07762

LAMPE BEHOLDERDØR (EKSTRA)

Lampen for beholderdøren tennes når
beholderdøren er åpen.

Forsikre deg om at beholderdøren er lukket og at
beholderdør−lampen er ikke lyser før du begynner
å feie,

07763

LAMPE GLØDEPLUGG

Glødeplugg−lampen tennes når tenningsbryteren
dreies mot urviseren til glødeplugg−posisjon.
Lampen slukker når motoren er klar til å startes.
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LAMPE FOR TILSTOPPET
HYDRAULIKKFILTER

Lampen for tilstoppet hydraulikkfilter tennes når
hydraulikkfilteret er tilstoppet. Hvis denne lampen
fortsetter å lyse, må du sørge for å bytte
hydraulikkfilteret så snart som mulig.

DRIVSTOFFMÅLER

Drivstoffmåleren indikerer hvor mye drivstoff det
er i drivstofftanken.

VIKTIG: Bruk kun Lav Svovel Diesel Drivstoff.
IKKE bruk andre drivstoff som biodiesel eller tilsett
stoffer fra andre butikker til drivstoffet i maskinen
Andre drivstoff og tilsetningsstoffer vil ødelegge
utslippskomponenter, og vil forårsake hyppigere
og dyrere vedlikehold. Motorskade på grunn av
andre drivstoff eller tilsetningsstoffer dekkes
kanskje ikke av maskinens garanti.

07764

TIMETELLER

Timetelleren registrer antall timer maskinen har
vært i drift. Bruk denne informasjonen til å
bestemme maskinens serviceintervaller.

07765

ARBEIDSLYS−BRYTER 

Arbeidslys− / varsellys−bryteren slår hovedlysene
og baklysene på og av.

På: Trykk på arbeidslys−bryteren. Lampen over
bryteren tennes.

Av: Trykk på arbeidslys−bryteren. Lampen over
bryteren slukkes.

07768
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VARSELLYS−BRYTER (EKSTRA)

Med varsellys−bryteren slår du varsellampen på
og av.

På: Trykk på varsellys−bryteren. Lampen over
bryteren tennes.

Av: Trykk på varsellys−bryteren. Lampen over
bryteren slukkes.

07766

FILTERRISTER−BRYTER

Filterrister−bryteren starter beholderens
støvfilterrister. Risteren går automatisk i 40
sekunder.

Start: Trykk på filterrister−bryteren. Lampen vil
fortsette å lyse mens filterristeren går.

Stopp: Trykk på filterrister−bryteren igjen HVIS du
ønsker å stanse filterristeren under 
40 sekunderssyklusen.

MERK: Vakuumviften slås av mens filterristeren
går.

07767

VAKUUMVIFTE−BRYTER

Vakuumvifte−bryteren starter og stopper
vakuumviften.

Start: Trykk på vakuumvifte−bryteren. Lampen
over bryteren tennes.

Stopp: Trykk på vakuumvifte−bryteren. Lampen
over bryteren slukkes.

07769

GASSPAK

Gasspaken styrer motorens hastighet.

Hurtig: Skyv spaken til hurtig−stilling. Bruk denne
hastigheten til feiing.

08456

Tomgang: Skyv spaken til tomgang−stilling. Bruk
denne hastigheten til tomgang.

08457
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OPERATØRSETE

Operatørsetet har to justeringer. Justeringene er
for front til bakre seteposisjon og stivhet.

Spaken for justering fremover/bakover justerer
seteposisjonen.

08443

Stivheten justeres med stivhetsknappen. Du øker
kjørestivheten ved å vri knappen med urviseren,
og reduserer kjørestivheten ved å vri knappen mot
urviseren.

08444

SETEBELTE (EKSTRA)

SIKKERHETSHENSYN: Still inn setet og fest
setebeltet (hvis tilgjengelig) før du starter
maskinen.

SETESTØTTE

Setestøtten holder setet oppe for å muliggjøre
tilgang til drivstoffslangene fra drivstofftanken.

Løft: Trekk opp på setets montasjeplate til
setefestet går i lås.

Senk: Trekk i frigjøringsspaken og senk setets
montasjeplate.

08445
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VINDUSVISKER−BRYTER (EKSTRA)

Vindusvisker−bryteren styrer vindusviskeren på
maskiner med førerhus.

På: Trekk ut bryteren.

Av: Trykk inn bryteren.

TAKLYS−BRYTER (EKSTRA)

Taklys−bryteren styrer taklyset i maskiner med
førerhus.

På: Trykk på bryteren.

Av: Trykk på bryteren igjen.

KNAPP TIL VARMEAPPARAT (EKSTRA)

Knappen til varmeapparatet styrer oppvarmingen i
kupeen på maskiner med førerhytte. Bryteren til
varmeapparatet er plassert over
parkeringsbrems−spaken.

På: Trekk ut knappen til lufttemperaturen er slik
du ønsker. For maksimal varme trekker du
knappen helt ut.

Av: Skyv knappen helt inn.

VIFTEHASTIGHETS−BRYTER (EKSTRA)

Viftehastighets−bryteren kontrollerer viftens
hastighet i det valgfrie førerhuset.
Trykkstabilisatoren kan stilles inn på tre
forskjellige hastigheter og på av.
Viftehastighets−bryteren er plassert på taket av
det valgfrie førerhuset.

Høy: Vri bryteren med klokken til innstillingen høy.

Medium: Vri bryteren med klokken til innstillingen
medium.

Lav: Vri bryteren med klokken til innstillingen lav.

Av: Vri bryteren mot klokken til innstillingen av.
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AIR CONDITION−BRYTER (EKSTRA)

Air condition−bryteren styrer luftbehandlingen i
maskiner med førerhus. Air condition−bryteren er
plassert på taket av det valgfrie førerhuset.

På: Skru bryteren med klokken til lufttemperaturen
er slik du ønsker. For maks kjøling, skru bryteren
mot klokken hele veien til maksimum posisjon.

Av: Skru bryteren mot klokken hele veien til
av−posisjon.

LUFTKONTROLLS−VENTIL (EKSTRA)

Luftkontrolls−ventilene kontrollerer hvilken retning
luften går i maskiner med førerhus. Vri ventilene til
de er slik du ønsker. For avriming, vri
luftkontroll−ventilene mot vinduene. Dette gir varm
tørr luft som passer best for avriming. Hvis dette
gjør at det dugger på vinduene, skru på
air−conditionen for tørrere luft.
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BØRSTEINFORMASJON

For å få best mulig resultat, må du bruke riktig
børstetype.

MERK: Mengde og type skitt spiller en viktig rolle
når man skal bestemme hvilke børstetyper man
skal bruke. Kontakt en representant fra Tennant
for spesifikke anbefalinger.

Polypropylen 8−dobbelrads hovedbørste −
Anbefales for generelt feiearbeid.

Polypropylen og ståltråd 8−dobbelrads
hovedbørste − Anbefales for generell feiing og
svakt nedbrutt skrap.

Crinkle Wire 8−dobbelrads hovedbørste −
Anbefales for feiing i støperi hvor varme kan
smelte syntetiske børster. Den stive metallbørsten
skjærer gjennom kompakt skitt, skitt som er
vanskelig å feie og skitt blandet med olje, fett eller
gjørme.

Nylon 24−rads hovedbørste − Anbefales brukt
hvor det er svært støvete på grove overflater.
Denne børsten fungerer meget bra til opplukking
og varer lenge.

Nylon patruljehovedbørste − Anbefales for
voluminøst skrot som feies med høyere
hastigheter.

Tykk polypropylen 8−dobbelrads hovedbørste
− Anbefales for utendørs feiing. De stivere
bustene gir eksepsjonell opplukking av større
skrot.

Polypropylen−sidebørste − Anbefales for
generell feiing av lett og middels tung skrot.

Nylon−sidebørste − Anbefales for generell feiing
av grove eller ujevne overflater. Nylon er langlivet.

Flat tråd sidebørste − Anbefales brukt utendørs
langs fortauskanter hvor jorden er tung eller
kompakt.

SLIK FUNGERER MASKINEN

Rattet styrer kjøreretningen til maskinen.
Retningspedalen styrer hastigheten og retningen
forover/bakover. Bremsepedalen bremser og
stanser maskinen.

Sidebørsten feier rusk inn i banen til
hovedbørsten. Hovedbørsten feier rusk fra gulvet
inn i beholderen. Vakuumsystemet trekker støv og
luft gjennom beholderen og beholderens
støvfiltrene.

Sidebørsten feier rusk inn i banen til
hovedbørsten. Power Throw−børsten brukes til å
plukke opp vominøst skrot. Hovedbørsten feier
rusk fra gulvet inn i beholderen. Vakuumsystemet
trekker støv og luft gjennom beholderen og
beholderens støvfiltrene.
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SJEKKLISTE FØR MASKINEN TAS I BRUK

� Kontroller motoroljenivået.

� Kontroller kjølevæskenivået på motoren.

� Kontroller væskenivået til vindusspyleanlegget
(hvis montert).

� Kontroller om det er rusk på radiator− og
hydraulikkjølerfinnene.

� Kontroller hydraulikkvæskenivået.

� Kontroller om maskinen lekker.

� Kontroller luftfilter−indikatoren.

� Kontroller om skjørtene og pakningene er
skadd eller slitt.

� Kontroller tilstanden til hovedbørsten. Fjern
strenger, bånd, plast eller annet som har viklet
seg rundt børsten.

� Sidebørstealternativ: Kontroller tilstanden til
børsten. Fjern strenger, bånd, plast eller
annet som har viklet seg rundt børsten(e).

� Sidebørstealternativ: Kontroller tilstanden til
sidebørsteskjørtet.

� Sjekk om slanger eller ledninger gnir og om
det er lekkasjer eller hindringer.

� Kontroller tilstanden til beholderens støvfilter
og pakninger. Rengjør om nødvendig.

� Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

� Sjekk horn, hovedlys, baklykter, varsellys, og
backup−alarm (hvis montert).

� Kontroller drivstoffnivået.

� Tøm ruskbeholderen.

� Sjekk serviceboken for å bestemme neste
vedlikeholdstidspunkt.
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STARTE MASKINEN

1. Sitt i førersetet og aktiver parkeringsbremsen
og kontroller at retningspedalen er i nøytral
stilling.

SIKKERHETSHENSYN: Når du starter
maskinen, må du holde foten på bremsen og
retningspedalen i nøytral stilling.

2. Flytt gasspaken til Tomgang−stillingen.

08457

3. Vri tenningsbryteren mot urviseren.
Glødeplugg−lampen tennes. Når
glødeplugg−lampen slukker, er motoren klar til
å starte.

4. Drei tenningsbryter−nøkkelen med urviseren
til motoren starter.

MERK: Kjør ikke startermotoren mer enn 10
sekunder om gangen, eller etter at motoren har
startet. La starteren avkjøles mellom
startforsøkene. Hvis ikke kan startermotoren bli
ødelagt.

5. La motoren og hydraulikksystemet varmes
opp i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Maskinen avgir giftige
gasser. Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

6. Løsne maskinens parkeringsbrems.
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7. Flytt gasspaken til Hurtig−stillingen.

08456

8. Slå på lysene.

9. Kjør maskinen dit det skal rengjøres.

SLÅ AV MASKINEN

1. Stoppe feiing.

2. Ta foten av retningspedalen. Trykk inn
bremsepedalen.

3. Flytt gasspaken til Tomgang−stillingen.

08457

4. Aktiver maskinens parkeringsbrems.

5. Drei tenningsbryter−nøkkelen mot urviseren
for å stoppe motoren. Ta ut bryternøkkelen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater
maskinen må du ikke parkere nær brennbare
materialer, støv, gasser eller væsker. Stopp på
et jevnt underlag, sett på parkeringsbremsen,
slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
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VED BRUK AV MASKINEN

Plukk opp rusk som er for stort før feiing. Plukk
opp ledningsbiter, tau, streng, store biter av tre
eller annet rusk som kan vikle seg rundt eller
surres fast i børstene.

Kjør i så rett bane som mulig. Unngå å dunke i
stolper eller skrape sidene på maskinen. Overlapp
skrubbe−/feiebanene med flere centimeter (noen
tommer).

Ikke drei rattet for skarpt når maskinen er i
bevegelse. Maskinen reagerer lett på bevegelsene
til rattet. Unngå plutselig svingning, unntatt i
nødstilfeller.

Tilpass motorhastighet og børstetrykk. Bruk
laveste børstetrykk for beste resultater.

Hold maskinen i bevegelse for å unngå å skade
gulvet.

Hvis du lsynes at rengjøringen er for dårlig,
stopper du rengjøringen og slår opp på
FEILSØKING AV MASKINEN i denne manualen.

Etter hver bruk utfører du de daglige
vedlikeholdsprosedyrene (se VEDLIKEHOLD AV
MASKIN i denne manualen).

Kjør maskinen sakte i hellinger. Bruk
bremsepedalen til å styre hastigheten til maskinen
i nedoverhellinger. Fei med maskinen oppover
hellinger, framfor nedover hellinger.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen, kjør forsiktig i hellinger og på glatt
underlag.

SIKKERHETSHENSYN: Når man bruker
maskinen, må man ikke heve beholderen når
maskinen befinner seg i en helling.
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FEIING

1. Sørg for at beholderen er fullstendig senket.

2. Flytt gasspaken til Hurtig−stillingen.

08456

3. Beholderdøren må være lukket under feiing.
Hvis maskinen er utstyrt med
beholderdørlampe, sørg for at
beholderdørlampen er slått av. Hvis
varsellampen for beholderdøren lyser, må du
lukke beholderdøren.

08476

4. Sett hovedbørste−bryteren i posisjonen
Normal eller Hastighet II.

5. Skyv toppen av sidebørste−bryteren til
stillingen På/Ned.

6. Trykk på vakuumvifte−bryteren for å slå på
vakuumet.

07769

7. Start feiingen.
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STOPPE FEIING

1. Trykk nedre del av sidebørste−bryteren i
Av/Opp−posisjon.

2. Sett bryteren for hovedbørsten i den midterste
Av−posisjonen.

3. Trykk filterrister−bryteren for å aktivere
beholderens støvfilterrister.

07767
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TØMME BEHOLDEREN

1. Stopp feiingen og rist filteret.

2. Kjør maskinen sakte til tømmestedet eller til
ruskbeholderen.

3. Trekk og hold spaken til beholderdøren til
stillingen Opp og løft beholderen til ønsket
høyde.

08480

SIKKERHETSHENSYN: Når man bruker
maskinen, må man ikke heve beholderen når
maskinen befinner seg i en helling. Forsikre
deg om at det er tilstrekkelig klaring før du
løfter beholderen.

MERK: Vær oppmerksom på at minimum
takhøyde som trengs til høy tømmestilling for
beholderen er 3355 mm (11 ft.).

4. Slipp beholderliftspaken opp og til midtstilling
(Vent).

08481

5. Kjør maskinen til ruskbeholderen.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen, må du være forsiktig når du flytter
den med beholderen løftet.

6. Trekk og hold spaken for vipp av beholder i
Ut−posisjon.

08477

7. Senk beholderen ned i ruskbeholderen for å
ha kontroll på støvet.

8. Trekk og hold beholderdørspaken i
Åpen−posisjon.

08474

9. Løft beholderen tilstrekkelig og/eller lukk
beholderdøren for å gå klar av toppen av
ruskbeholderen.

10.Rygg maskinen sakte bort fra tømmestedet
eller ruskbeholderen.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen, må du være forsiktig når du flytter
den med beholderen løftet.
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11. Skyv og hold beholderdørspaken i Lukket
stilling.

08476

12. Skyv og hold spaken for vipp av beholder i
Inn−posisjon.

08479

13. Skyv og hold beholderlift−spaken i
Ned−posisjon.

08482

MERK: Beholderlift−spaken, beholderdør−spaken
og spaken for vipp av beholderen kan brukes
sammen før å løfte beholderen, vippe av
beholderen og åpne beholderdøren.
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KOBLE INN BEHOLDERSTØTTESTANGEN

1. Aktiver maskinens parkeringsbrems.

SIKKERHETSHENSYN: Når du starter
maskinen, må du holde foten på bremsen og
retningspedalen i nøytral stilling.

2. Start maskinen.

3. Løft beholderen helt opp.

08480

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen må du forsikre deg om at den har
tilstrekkelig klaring før du løfter beholderen.

MERK: Vær oppmerksom på at minimum
takhøyde som trengs til høy tømmestilling for
beholderen er 2490mm (98”).

4. Fjern støttestangen fra opphengsklemmen.

08589

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttestangen til
beholderen.

5. Senk og plasser beholderstøttestangen på
støttestangstoppen.

6. Senk beholderen sakte slik at
beholderstøttestangen hviler på
støttestangstoppen.

08482

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

7. Slå av motoren.
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KOBLE UT BEHOLDERSTØTTESTANGEN

1. Start maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Når du starter
maskinen, må du holde foten på bremsen og
retningspedalen i nøytral stilling.

2. Løft beholderen litt for å frigjøre
beholderstøttestangen.

08480

3. Roter støttestangen opp inn i
opphengsklemmen.

08590

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

4. Senk beholderen.

08482

5. Slå av motoren.



BRUK

31800 4i Diesel 9013060 (3−2014)

EKSTRAUTSTYR

VAKUUMSTAV

Vakuumstaven er tilkoblet maskinens
vakuumsystem. Ved hjelp av vakuumslangen og
staven kan man plukke opp rusk som er utenfor
maskinens rekkevidde.

1. Stopp maskinen i området som skal
støvsuges.

2. Aktiver maskinens parkeringsbrems.

MERK: Hvis operatøren ikke sitter på setet, må
parkeringsbremsen aktiveres, ellers vil maskinen
slås av automatisk etter 2 sekunder.

3. Trykk på vakuumvifte−bryteren for å slå av
vakuumviften. Lampen over bryteren slukkes.

07769

4. Sett hovedbørste−bryteren i den midterste
Av−posisjonen for å skru av og heve
hovedbørsten.

5. Sett nedre del av bryteren(e) i
Av/Opp−posisjon for å skru av og heve
sidebørsten(e)

6. Slå av motoren.

7. Åpne den fremre beholderdøren og sett på
løftearmen.
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8. Fjern vakumpluggen fra
vakuumadapter−slangen i fronten på
beholderen.

9. Ta ut vakuumstaven og slangen av
festeklipsene og monter dem sammen.

10. Koble vakuumslangen til vakuumadapteret i
fronten på beholderen.

11. Skyv vakuumdør−spaken ned og til venstre til
låst posisjon for å lukke vakuumdøren.

12. Start motoren.

13. Trykk på vakuumvifte−bryteren for å slå på
vakuumviften. Lampen over bryteren slås
på.æ

07769

14. Støvsug området.

ADVARSEL: Det kan oppstå ulykker.
Bruk ikke vakuumstaven mens du
kjører.

15. Når du er ferdig med å støvsuge, trykker du
på vakuumvifte−bryteren for å slå av
vakuumviften. Lampen over bryteren slukkes.

07769
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16. Skyv vakuumdør−spaken til høyre og opp fra
den låste posisjonen for å åpne
vakuumdøren.

17. Koble fra vakuumslangen fra
vakuumadapter−slangen i fronten på
beholderen.

18. Demonter vakuumslange−enheten og sett
tilbake på beholderen i festeklipsene

19. Sett tilbake vakuumpluggen i
vakuumadapteret i fronten på beholderen,
koble fra løftearmen, og lukk den fremre
beholderdøren.
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REGENERERENDE FILTERSYSTEM (RFS)

Det regenererende filtersystemet (RFS) er
ekstrautstyr som skrur på filterristermotorene når
filtrene behøver rengjøring på grunn av støv og
rusk.

Normalt gjør RFS at føreren ikke behøver å
stoppe maskinen for å riste filtrene under feiing
(unntatt under ekstremt støvete forhold) Det er
anbefalt filtrene ristes på øførers initiativ hver
gang beholderen tømmes. Dette kan gjøres under
transport til tømmeplassen UNNGÅ å riste filtrene
mens beholderen er vippet av. For å starte en
ristesyklus, trykk på filterknappen på
instrumentpanelet. Se avsnittet
FILTERRISTER−BRYTER.

Under ekstremt støvete forhold kan tilstoppet
filter−indikatoren på instrumentpanelet fortsette å
lyse. Hvis dette skjer, er det anbefalt at føreren
stopper maskinen og starter en eller to
ristesykluser for å rense et eventuelt tilstoppet
filter. Etter risting, vipp beholderen ut for å ta ut
støvbrettet. Gjenoppta feiing.

Hvis beholderen er full, kan lyset komme på.
Sjekk om beholderen er full og tøm om
nødvendig.

Hvis filterlampen fremdeles lyser etter at alle de
foregående forhold er utført, kan filtrene være
tilstoppet, eller RFS kan være ute av drift. Filtre
kan ristes på førers initiativ ved å trykke på
filterknappen på instrumentpanelet hvis det er feil i
RFS kontrollsystem.

Vellykket bruk av RFS krever rene, uskadde filtre.
Tilstoppede filtre kan føre RFS til å gå kontinuerlig
selv under oppstart. Dette valget krever også god
tetning på topplokket til beholderen, i tillegg til god
tetning mellom de to øvre filterkammerene.

Det er anbefalt å kjøre maskinen for å testfeie
med den valgfrie RFS under den første startfasen.
Neste steg forutsetter at beholderdekselet og det
øvre filterkammeret på beholderen ble grundig
vasket før installasjonen av RFS. Fei i 30 minutter
og åpne beholderdekselet for å sjekke tilstanden
til tetningene. Se på toppen av ristepanelene og
på undersiden av beholderdekselet. Se etter tegn
på støvspor som kan forårsakes av dårlig tetning
eller filter. Reparer etter behov. Utfør denne
sjekken periodevis hvis du bruker feieren med
RFS ekstrautstyr.



BRUK

35800 4i Diesel 9013060 (3−2014)

FEILSØKING PÅ MASKINEN

Problem Årsak Tiltak

Kraftig støving Børsteskjørtene og støvtetningene
er slitt, ødelagt, ute av justering

Bytt eller juster børsteskjørtene
eller støvtetningene

Beholderens støvfilter er tilstoppet Rist og/eller rengjør, eller bytt
støvfilter

Hovedbørstebruk med II
Hastighet

Bruk av hovedbørste i Normal
hastighet

Vakuumslange er skadet Bytt vakuumslange

Vakuumvifte−tetning
(vakuumviftens inntaksbrakett)
skadet

Skift pakning

Feil på vakuumvifte Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell

Beholderdøren er delvis eller helt
lukket

Åpne beholderdøren

Termoføler utløst Nullstill termoføler

Førskjermstoff mangler på
støvfiltre

Rengjør filterelementer og sett på
førskjermstoff

Dårlig feiefunksjon Slitte børstehår Bytt børster

Hoved− og sidebørster ikke riktig
justert

Juster hoved− og sidebørster

Rusk sitter fast i hovedbørstens
drivmekanisme

Fjern rusket i drivmekanismen

Feil på drevet til hovedbørsten Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell

Feil på drevet til sidebørsten Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell

Beholder full Tøm beholder

Slitte eller skadde
beholdergulvskjørt

Bytte gulvskjørt

Beholderdøren er delvis eller helt
åpen

Lukk beholderdøren

Feil feiebørste Ta kontakt med en TENNANT−
representant for anbefalinger
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

Tabellen under viser personen som er ansvarlig
for hver prosedyre.
O = Operatør
T = Opplært personale

Intervall

Ansvar
lig

person
Nøk
kel Beskrivelse Fremgangsmåte

Smøring/
Væske

Antall
service
punkter

Daglig O 1 Motor Kontroller oljenivå EO 1
Sjekk viftebelte for skade og
slitasje

− 1

Kontroller kjølevæskenivået i
beholderen

WG 1

O 2 Luftfilter motor Sjekk indikator − 1
Tøm støvhette − 1

O 8 Beholder
hydraulikkvæske

Kontroller væskenivå HYDO 1

O 3 Skjørt børsterom Sjekk for skade, slitasje og
sjekk justeringen.

− 6

O 4 Beholderens
leppeskjørt /
Beholderens sideskjørt

Sjekk for skade, slitasje og
sjekk justeringen.

− 3

O 3 Hovedbørste Sjekk om skade og slitasje − 1

O 5 Sidebørste Sjekk om skade og slitasje − 1
Kontroller børstemønsteret − 1

O 6 Beholderens støvfilter Rist − 2
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Tabellen under viser personen som er ansvarlig
for hver prosedyre.
O = operatør
T = Opplært personell.

Intervall

Ansvar
lig

person
Nøk
kel Beskrivelse Fremgangsmåte

Smøring/
Væske

Antall
service
punkter

50 timer O 3 Hovedbørste Roter ende−til−ende − 1
T 3k Hovedbørste Kontroller børstemønsteret.

Juster etter behov
− 1

O 6 Beholderens støvfilter Sjekk / rengjør − 2
T 7 Justering av

hovedbørste
Smør SPL 1

T 1 Motor Sjekk drivstofflinjer og
klemmer for slitasje og
lekkasje

− Alle

Tøm vann /
drivstoff−separator

− 1

100
timer

T 9 Hydraulikkvæskekjøler Rens kjølefinnene 1

T 1 Motor � Skift olje og filterelement EO 1
Rengjør den utvendige
radiatorkjernen

1

O 10 Dekk Sjekk trykk − 3
O 3 Tetninger hovedbørste

og beholder
Kontroller for skade eller
slitasje

− 12

T 1 Air condition−belte
(ekstra)

Sjekk stramming − 1

T − Air condition−filter
(ekstra)

Rengjør, eller bytt hvis
nødvendig.

− 1

200
timer

T 1 Motor Dampvask utvendig − 1
T 11 Støttelager bakhjul Smør SPL 2
T 12 Parkeringsbrems Sjekk justering − 1
T 13 Dreietapper sidebørste Smør SPL 1

250
timer

T 1 Motor Undersøk radiatorslanger og
klemmer for slitasje og
lekkasje

− Alle

Sjekk justering på viftebelte − 1
Sjekk luftinntaksslanger − 1

T 2 Luftfilter motor Rengjør luftfilter−element − 1

400
timer

T 14 Hovedbrems−sylinder Kontroller væskenivå BF 1

T 1 Motor Spyl radiatoren og skift
kjølevæske

− 1

SMØRING/VÆSKE
BF Bremsevæske. . . .
EO SAE 10W−30 motorolje, API dieselklassifisering CJ−4 eller bedre, CF / SH.. . . .
HYDO TennantTrue premium hydraulikkvæske eller tilsvarende.
SPL Spesialsmøring, Lubriplate EMB grease (TENNANT delenr. 01433−1). . .
WG Vann og etylen glykol frostvæske, −34� C (−30� F). . .

MERK: Tettere intervaller kan være nødvendig under ekstremt støvete forhold.

MERK: Kontroller prosedyrer merket (�) etter de første 50 driftstimene.
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Tabellen under viser personen som er ansvarlig
for hver prosedyre.
O = operatør
T = Opplært personell.

Intervall

Ansvar
lig

person
Nøk
kel Beskrivelse Fremgangsmåte

Smøring/
Væske

Antall
service
punkter

500
timer

T 1 Motor Bytt drivstoff−filter − 1
Skift ut viftebeltet − 1
Rengjør støv fra grill og
radiatorfinnene

− 1

800
timer

T 8 Hydraulikkbeholder Bytte påfyllingshette −
T − Hydraulikkslanger Kontroller for skade og

slitasje
− Alle

T 11 Propellmotor � Dreiemoment
akslingsmutter

− 1

T 11 Fram / bakhjul � Tiltrekkingsmoment
hjulmuttere

− 1

T 15 Batteri � Rengjør og stram til
batterikabeltilkoblinger

− 1

1000
timer

T 1 Motor Sjekk ventilklaring − 4

1200
timer

T 16 Hydraulikkvæskefilter Skift filterelement − 1

1500
timer

T 1 Motor Sjekk PCV−ventil (positiv
veivhusventilasjon)

− 1

1600
timer

T 17 Lager framhjul Kontroller, smør og juster SPL 2

2400
timer

T 8 Beholder
hydraulikkvæske

Bytt sugefilteret − 1
Skift hydraulikkvæske HYDO 1

3000
timer

T 1 Motor Sjekk turboladeren for
lekkasjer

− 1

1 år T 1 Motor Sjekk eksosfordeleren for
skade / lekkasje

− 1

T 2 Luftfilter motor Bytt luftfilter−elementet − 1
2 år T 1 Motor Bytt ut turbosensors

trykkslange
− 1

Bytt ut turboladers
smøreslange

− 1

Bytt drivstoffslanger og
klemmer.

− Alle

Bytt ut luftinntaksslanger − Alle
Bytt kjølesystemslanger og
klemmer.

− Alle

SMØRING/VÆSKE
BF Bremsevæske. . . .
EO SAE 10W−30 motorolje, API dieselklassifisering CJ−4 eller bedre, CF / SH.. . . .
HYDO TennantTrue premium hydraulikkvæske eller tilsvarende.
SPL Spesialsmøring, Lubriplate EMB grease (TENNANT delenr. 01433−1). . .
WG Vann og etylen glykol frostvæske, −34� C (−30� F). . .

MERK: Tettere intervaller kan være nødvendig under ekstremt støvete forhold.

MERK: Kontroller prosedyrer merket (�) etter de første 50 driftstimene.
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SMØRING

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

STØTTE BAKHJUL

Smør bakhjulenes støttelager hver 200. driftstime.

08451

LAGER FRAMHJUL

Pakk om og juster framhjuletslagrene hver 1600.
driftstime.

08579

DREIETAPPER SIDEBØRSTE

Sjekk sidebørstens dreietapper etter hver 200.
driftstime.

08581

JUSTERING AV HOVEDBØRSTE

Smør hovedbørstejusteringen etter hver 50.
driftstime.

08934
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HYDRAULIKK

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

BEHOLDER HYDRAULIKKVÆSKE

Hydraulikkvæske−reservoaretfinnes bak
førersetet.

Kontroller daglig hydraulikkvæskenivået ved
driftstemperatur. Forsikre deg om at beholderen er
nede når du sjekker hydraulikkvæskenivået.
Seglasset er merket med FULL, (svart strek), og
ADD, (rød strek), for å indikere
hydraulikkvæskenivået i beholderen.

08430

En fyllehette med innebygd puster er plassert på
toppen av hydraulikk−reservoaret Bytt hetten hver
800. driftstime.

08430

Smør tettingen på påfyllingshetten med en film
med hydraulikkvæske før du setter hetten tilbake
på beholderen.

OBS! Overfyll ikke
hydraulikkvæskebeholderen.Kjør ikke
maskinen med lavt hydraulikkvæskenivå i
beholderen. Det kan føre til at
hydraulikkanlegget på maskinen ødelegges.

Tøm og fyll på nytt hydraulikkvæskebeholderen
med ny TennantTrue premium hydraulikkvæske
hver 2400. driftstime.

Beholderen har et innebygd filter som filtrerer
hydraulikkvæske før den går inn i systemet. Bytt
filteret hver 2400. driftstime.

Hydraulikkvæskefilteret er plassert i motorrommet.
Bytt filterelementet etter hver 1200. driftstime,
eller hvis lampen for tilstoppet hydraulikkfilter
lyser. Kontroller daglig hydraulikkvæskenivået og
fyll på om nødvendig.
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HYDRAULIKKVÆSKE

Det finnes tre typer væsker for forskjellige
temperaturområder:

TennantTrue premium 
hydraulikkvæske (Forlenger levetiden)

Delenu
mmer

Kapasite
t

ISO−grad
viskosite
tsindeks
(VI)

Omgivelsesl
ufttemperat
urområder

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126
eller
høyere

29� C
(85� F) eller
høyere

1057711 19 l

(5 gal)

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163
eller
høyere

7� C
 (45� F) eller
lavere

1057708 19 l 
(5 gal)

Hvis man bruker en lokal tilgjengelig
hydraulikkvæske, må man forsikre seg om at
spesifikasjonene tilfredsstiller
hydraulikkvæskespesifikasjonene til Tennant.
Erstatningsvæsker kan forårsake for tidlig feil på
hydraulikkomponentene.

OBS! Hydraulikkomponenter er avhengig av
systemets hydraulikkvæske for å bli
tilstrekkelig smørt. Feilfunksjon, for tidlig
slitasje og skade vil bli resultatet hvis skitt
eller andre forurensninger kommer inn i
hydraulikksystemet.

HYDRAULIKKSLANGER

Kontroller om hydraulikkslangene er slitte eller
skadet hver 800. driftstime.

SIKKERHETSHENSYN: Ved service på
maskinen bruker man papp til å finne hvor det
lekker hydraulikkvæske under trykk.

Væske som slippes ut under høyt trykk fra et
svært lite hull kan nesten være usynlig, og kan
forårsake skader.

00002

Kontakt relevant personell om en lekkasje
oppdages.

MERK: Bruk bare hydraulikkslanger levert av
TENNANT, eller hydraulikkslanger med
tilsvarende vurdering.
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MOTOR

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

MOTOROLJE

Kontroller motoroljenivået daglig. Skift motorolje
og oljefilter etter de første 50 driftstimene til
maskinen, og deretter etter hver 100. driftstime.

Avtappingen for motorolje er plassert på motorens
oljepanne. Tapp av motoroljen når den er varm.

Fyll motoren med olje til nivået er mellom
merkene på oljepeilepinnen. IKKE fyll over
toppmerket. Motoroljekapasiteten er 5,7 L,
 inklusive oljefilteret.

KJØLESYSTEM

SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service
på maskinen må man unngå kontakt med den
varme motorkjølevæsken. Ikke fjern
radiatorlokket når motoren er varm. La
motoren kjøle seg ned.

Sjekk daglig kjølevæskenivå i overflytbeholderen.
Kjølevæskenivået må være mellom de to
indikatormerkene når motoren er kald. Les
produsentens blandeinstrukser for
vann/kjølevæske.

Sjekk radiatorslangene og klemmene hver 250.
driftstime. Fest løse klemmer. Bytt skadde slanger
og klemmer.

Sjekk utenpå radiatorkjernen og
hydraulikk−kjølefinnene hver 100. driftstime. Blås
eller rens alt støv gjennom grillen og
radiatorfinnene (luft eller vann med lav trykk), i
motsatt retning av normal luftstrøm hver 500.
driftstime. Vær forsiktig så du ikke bøyer
kjølerfinnene når du vasker. Rengjør grundig for å
forhindre at finnene blir belagt med støv. For å
unngå sprekker i radiatoren, må du la radiatoren
og kjølefinnene avkjøles for rengjøring.

08454

Skyll radiator− og kjøleystemet hver 400.
driftstime.

Bytt radiatorslangene og klemmene hvert andre
år.
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MOTORBELTE

Sjekk motorens viftebelte daglig for slitasje og
skade. Kontroller motorbeltestrammingen hver
250. driftstime. Juster strammingen ved behov.
Man har riktig beltestramming når beltet kan
trykkes inn 7 til 9 mm 
(0.28 til 0.35 in) med en kraft på 10 kg (22 lb) i
midtpunktet på det lengste spennet.

08935

Bytt motorviftebeltet hver 500. driftstime.

AIR CONDITION−BELTE (EKSTRA)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Kontroller motorbeltestrammingen hver 100.
driftstime. Juster strammingen ved behov. Riktig
beltestramming er 4 til 7 mm (0.025 til 0.25 in)
nedbøying med en kraft på 25 til 27 kg 
(55 til 60 lb) midt på beltet.

TØMME VANN FRA VANN /
DRIVSTOFF−SEPARATOR

SIKKERHETSHENSYN: Når man utfører
service på maskinen må man holde flammer
og gnister unna drivstoffsystemets
påfyllingsområde. Sørg for at området er godt
ventilert.

Tøm vann fra vann / drivstoff−separatoren hver
50. driftstime.

Drei nøkkelen til på−posisjon uten å starte
motoren.

Skru til vann / drivstoff−separatorfestet på toppen
av filterbraketten og vent på at drivstoff tømmes
fra festet.

Skru igjen vann / drivstoff−separatoren etter en
jevn strøm av drivstoff tømmes
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DRIVSTOFFSLANGER

Sjekk drivstofflinjene hver 50. driftstime. Hvis et
klemmebånd er løst, tar du olje på skruen i båndet
og trekker det godt til.

Drivstoffslangene er i gummi og blir slitt uansett
om motoren er brukt mye eller ikke. Bytt
drivstoffslangene og klemmebåndene hvert andre
år.

SIKKERHETSHENSYN: Når man utfører
service på maskinen må man holde flammer
og gnister unna drivstoffsystemets
påfyllingsområde. Sørg for at området er godt
ventilert.

Hvis drivstoffslanger og klemmebånd viser seg å
være slitt eller skadet før det er gått to år; bytt
eller reparer dem med en gang. Drivstoffsystemet
må luftes etter at noen av drivstofflinjene er byttet,
se FYLLE DRIVSTOFFSYSTEMET. Når
drivstoffslangene ikke er tilkoblet, må man plugge
begge endene med en ren klut eller papir for å
forhindre at det kommer skitt inn i slangene. Hvis
det kommer skitt i slangene kan det føre til at
drivstoffinnsprøytingspumpen ikke fungerer som
den skal.

FYLLE DRIVSTOFFSYSTEMET

Typiske dieselsystemer krever fylling for å fjerne
luftlommer i drivstoffledningene og
drivstoffkomponentene. Dette er vanligvis
nødvendig når man har kjørt tom for drivstoff, når
man har skiftet elementer i drivstoff−filteret eller
når man har reparert en komponent i
drivstoffsystemet. Luft i drivstoffet hindrer at
motoren går jevnt. Se motorprodusentens
håndbok for ytterligere informasjon.

DRIVSTOFF−FILTER

Bytt begge drivstoff−filtrene hver 500. driftstime.

PCV−VENTIL (POSITIV
VEIVHUSVENTILASJON)

Kontroller PCV hver 1500. driftstime.

EKSOSMANIFOLD

Sjekk eksosmanifoldet for skade og lekkasje
årlig..
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TURBOLADER

Sjekk turbolader for lekkasje etter hver 3000
driftstime.

Bytt ut turboladers trykksensor−slange hvert annet
år.

Bytt ut turboladers smøreslange hvert annet år

VENTILKLARING

Sjekk og juster ventilklaringen til 0.18 til 0.22mm
(0.0071 til 0.0086 in) mens motoren er kald hver
1000. driftstime.

LUFTINNTAKSSLANGER

Sjekk luftinntaksslanger for lekkasje og skade
hver 250. driftstime.

Bytt ut luftinntaksslanger hvert annet år.
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LUFTFILTER−INDIKATOR

Kontroller indikatoren hver dag. Den røde linjen på
indikatoren beveger seg etter hvert som
luftfilterelementet fylles med skitt. Bytt ikke
luftfilterelementet før den røde linjen når 5 kPa (20
in H2O) og vinduet ”SERVICE WHEN RED” blir
rødt. Motoren må være i gang for å få en nøyaktig
avlesing av luftindikatoren.

SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service
på maskinen må man unngå bevegelige deler.
Ikke bruk løstsittende klær, smykker og sikre
langt hår.

LUFTFILTERENHET

Tøm motorluftfilterets støvhette daglig.

Rengjør luftfilterelementene hver 250. driftstime.
Bytt luftfilterelementene årlig.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Bytt luftfilterelementet når luftfilter−indikatoren
viser at lutfinntaket er tilstoppet eller
filterelementet er skadet. Se
LUFTFILTER−INDIKATOR.

Fjern filterelementet. Rengjør forsiktig endehetten
og innsiden av dekselet med en fuktig klut.
Rengjør tetteoverflaten på dekselet.

Plasser filterelementet inntil luftfilterdekselet og
plasser støvhetten med vanntømmeren pekende
nedover.

Trykk på tilbakestillingsknappen på enden av
indikatoren for å tilbakestille luftfilter−indikatoren
etter å ha byttet ut luftfilterelementet.
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BATTERI

Etter de 50 første driftstimene, og deretter hver
800. time må man rengjøre og trekke til
batteritilkoblingene. Ikke fyll vann på batteriet og
fjern ikke batteriets ventilasjonsplugger.

Fjern motorrompanelet plassert i førerhuset for
tilgang til batteriet

SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service
på maskinen må man unngå kontakt med
batterisyre.

SKILLEBRYTERE

Skillebrytere er elektriske beskyttelsesenheter
designet for å bryte strømmen ved overbelastning
av en krets, og de kan tilbakestilles manuelt. Når
en kretsbryter er utløst, må den tilbakestilles
manuelt. Trykk på tilbakestillingsknappen etter at
bryteren er avkjølt.

Hvis overbelastningen som førte til at motorvernet
ble utløst fortsatt er der, vil motorvernet fortsette å
bryte strømmen til feilen er rettet.

Alle unntatt to skillebrytere er plassert i førerhuset
Det er to 30 Amp skillebrytere plassert bak
skillebryterpanelet som kan nås ved å løfte
beholderen. 30 Amp skillebryterne tilbakestilles av
seg selv. de vil tilbakestille seg selv etter
nedkjøling og etter å ha blitt utløst.

Se tabellen under for skillebrytere og kretser som
beskyttes.

Skille
bryter Strømstyrke Kurs som beskyttes

CB−1 15 A Horn

CB−2 15 A Filterrister

CB−3 15 A Styring

CB−4 15 A Instrumentpanel

CB−5 15 A Varsellampe

CB−6 2,5 A Børster

CB−7 15 A Venstre sidebørste ekstra

CB−8 15 A Førerhus tilbehør

CB−9 15 A Tilbehør

CB−10 30 A AC−kompressor/blåser

CB−11 30 A AC−kondenser/vifter
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RUSKBEHOLDER

Støvfiltrene filtrerer luften som trekkes opp fra
beholderen. Støvfiltrene er utstyrt med en rister
som fjerner støvpartiklene som har bygd seg opp.
Støvfilterristerene betjenes med
filterrister−bryteren.

Rist støvfilteret før du tømmer beholderen og etter
hvert arbeidsskift. Unngå å riste filtrene mens
beholderen er i rulleposisjon. Kontroller og rengjør
støvfiltrene hver 50. driftstime. Ekstremt støvete
forhold kan kreve hyppigere rengjøring av
støvfiltrene. Bytt skadde støvfiltere.

FJERNE ELLER BYTTE BEHOLDERENS
STØVFILTER

MERK: Rengjør filteret oftere hvis det brukes
under ekstremt støvete forhold.

1. Rist beholderens støvfilter

2. Stopp motoren og trekk til maskinens
parkeringsbrems.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

3. Åpne beholderdekslet.

4. Koble fra ristemotorens kabelkontakter.

5. Fjerne de fire skruene fra filterristerrammen.

08591

6. Trekk filteristerrammen ut av beholderen.

7. Snu risterammen og elementet forsiktig.

8. Løsne de fire skruene som holder filteret på
plass fra rammen.

08592

9. Fjern låseringen fra risterrammen. Fjern
filteret.

10. Pass på at førskjermen er tett pakket rundt og
godt festet på det nye filterelementet. Legg
det nye filteret på filterristerrammen.

11. Plasser låseringen over filteret. Pass på at
låseringen passer inne i leppen på
filterelementet hele veien rundt. Legg opp
sporene på låseringen så det passer med
skruehullene.

08593

12.Monter ved å feste låseskruene.ø

13.Sjekk dekselet på risterammen for skade.
Pass på at vibrasjonsisolatoren er festet i alle
fire hjørnene på filterristerrammen.

14.Sett filteret og risterrammen inn i beholderen.

15.Skru alle fire låseskruene godt til.

16.Koble til ristermotorens kabelkontakter.
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FJERNE BEHOLDERENS STØVFILTER

Når du skal rengjøre støvfilterene, går du fram på
en av følgende måter:

� RISTING − Trykk på filterrister−bryteren.

� LUFT − Blås komprimert luft gjennom
støvfilteret fra innsiden. Dette kan gjøres med
støvfilteret i maskinen, eller, for mer effektiv
rengjøring, fjern støvfilteret fra maskinen og
førskjermen fra filterelementet.

08594

� VANN − Fjern førskjermstoffet fra
filtereelementet. Vask førskjermplasten i vann
og mild vaskemiddeloppløsning. Rens
førskjermplasten til den er ren. Lufttørk den
våte førskjermen, ikke bruk komprimert luft.
ALDRI vask filterelementet med vann.

TERMOFØLER

Termoføleren føler temperaturen på luften som
trekkes opp fra beholderen. Hvis det er brann i
beholderen, stopper termoføleren vakuumviften
og stopper luftstrømmen. Termoføleren er plassert
på vakuumviftedekselet.

Trykk på tilbakestillingsknappen for å nullstille
termoføleren.

08928
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HOVEDBØRSTE

Sjekk daglig om børsten er skadd eller slitt. Fjern
eventuell streng eller tråder som har viklet seg inn
i hovedbørsten, navet til hovedbørstens drev eller
hovedbørstens tomgangsnav.

Sjekk hovedbørstemønsteret og roter børsten
ende til ende hver 50. driftstime for at børsten skal
vare lengst mulig og for å få best mulig feiing. Se
også BYTTE ELLER ROTERE
HOVEDBØRSTENE.

Bytt børsten når den ikke lenger skurer effektivt.

BYTTE ELLER ROTERE HOVEDBØRSTENE

1. Løft hovedbørsten.

2. Slå av maskinen og sett på
parkeringsbremsen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

3. Åpne adgangsdøren på høyre side av
hovedbørsten.

4. Lås opp og fjern børstens tomgangsplate.

08487

5. Ta tak i hovedbørsten; trekk den av
børstedrivpluggen og ut av
hovedbørsterommet.

08488

6. Legg den nye eller gjenbrukte hovedbørsten
på gulvet ved siden av døren.

7. Skyv hovedbørsten på drivpluggen. Roter
børsten til den går i inngrep med drivpluggen,
og skyv den helt ned på pluggen.

8. Skyv hovedbørstens tomgangsplateplugg
over på hovedbørsten.

9. Lås tomgangsplaten på maskinrammen.

08489

10. Lukk døren på høyre side av hovedbørsten.

11. Kontroller og juster børstemønsteret etter
rotering. Se KONTROLLERE
HOVEDBØRSTEMØNSTERET.
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KONTROLLERE / JUSTERE
HOVEDBØRSTEMØNSTERET

1. Påfør kritt, eller et liknende
markeringsmateriale på en glatt og flat
overflate på gulvet.

2. Løft sidebørsten og hovedbørsten, og plasser
hovedbørsten over det krittede området.

MERK: Hvis man ikke har tilgang til kritt eller
annet materiale, kan man la børsten rotere på
gulvet i to minutter. Det vil sitte igjen et
poleringsmerke på gulvet.

3. Start hovedbørsten.

4. Senk hovedbørsten i 15 til 20 sekunder mens
du holder en fot på bremsene for å hindre at
maskinen beveger seg. Dette vil senke den
roterende hovedbørsten.

5. Løft hovedbørsten.

6. Stopp hovedbørsten.

7. Kjør maskinen bort fra testområdet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

8. Legg merke til bredden på børstemønsteret.
Riktig børstemønsterbredde er 65 til 75 mm
(2,5 til 3,5 in) langs hele lengden av
børstemønsteret. Se JUSTERE
SIDEBØRSTENS MØNSTER.

00582

9. Legg merke til børstekonusen. Hvis
børstemønsteret er konisk, se JUSTERE
HOVEDBØRSTENS KONUS seksjonen i
denne manualen.

00601
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JUSTERE HOVEDBØRSTEBREDDEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Legg merke til bredden på børstemønsteret.

2. For å øke bredden på hovedbørstemønsteret,
dreier du knappen for hovedbørstens
nedovertrykk mot urviseren.

For å redusere bredden på
hovedbørstemønsteret, dreier du knappen for
hovedbørstens nedovertrykk med urviseren.

JUSTERE HOVEDBØRSTENS KONUS

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Legg merke til børstekonusen.

2. Løsne monteringsboltene på børstedriverens
endeplate.

08450

3. Drei justeringsmutteren for konusen mot
urviseren for å øke mønsterbredden i
børstedrivenden, og med urviseren for å
redusere mønsterbredden i børstedrivenden.
Skru til monteringsboltene på
driver−endeplaten.

08490

4. Kontroller mønsteret til hovedbørsten og
juster hvis nødvendig. Deretter justerer man
bredden på hovedbørstemønsteret.
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SIDEBØRSTE(R)

Sjekk daglig om børsten(e) er skadet eller slitt.
Fjern eventuell streng eller wire som har viklet seg
inn i børsten(e) eller drivnavet/drivnavene.

Bytt børsten(e) når den ikke lenger skurer
effektivt.

BYTTE SIDEBØRSTEN

1. Tøm ruskbeholderen.

2. Aktiver maskinens parkeringsbrems.

3. Løft opp beholderen.

4. Slå av motoren.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

5. Fjern sidebørstens festepinne fra
sidebørstens driveraksling.

08466

6. Skyv sidebørsten av drivakslingen.

MERK: Fjern drivnavet og plassert det på den nye
børsten hvis det ikke er montert drivnavn på
denne.

7. Skyv den nye sidebørsten over på
drivakslingen til den.

8. Stikk sidebørstens festepinne gjennom navet
og akslingen og fest..

9. Koble fra beholderstøttestangen og senk
beholderen.

10. Juster mønsteret til sidebørsten med knappen
for sidebørstens nedovertrykk.

JUSTERE SIDEBØRSTENS MØNSTER

Kontroller mønsteret til sidebørstens daglig.
Busten på sidebørsten skal berøre gulvet i
mønsteret som er vist i illustrasjonen. 

350327

Drei knappen mot urviseren for å øke
børstetrykket, og med urviseren for å redusere
børstetrykket.
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SKJØRT OG PAKNINGER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

BEHOLDERENS LEPPESKJØRT

Beholderens leppeskjørt er plassert bakerst og
nederst på beholderen. Skjørtene flyter over rusk
og hjelper til med å skyve dette rusket inn i
beholderen. Toppskjørtet er segmentert.

Sjekk daglig om beholderens leppeskjørt er slitt
eller skadd.

Bytt beholderens leppeskjørt når de ikke lenger
berører gulvet.

08491

BEHOLDERENS SIDESKJØRT

Beholderens sideskjørt er plassert på venstre side
av beholderen.

Sjekk om beholderens sideskjørt er skadd eller
slitt, og juster daglig.

08492

SKJØRT BØRSTEROM

Børstedørskjørtene er plassert på bunnen av hver
av de to hovedbørstedørene og rundt enden på
børsten på hovedrammen. Børstedørskjørtet på
innsiden bør være nær gulvet, og
børstedørskjørtet på utsiden bør ha klaring til
gulvet på 3 til 5mm (0,12 til 0,25 in).

Sjekk daglig om kantene er skadd eller slitt, og
juster daglig.

MERK: Børstedørskjørtene har utstansede hull
slik at man kan justere bakkeklaringen. Døren må
lukkes for å få riktig justering.

MERK: Trykket i dekkene vil påvirke klaringene til
skjørtene.

08493

BAKSKJØRT

De to bakre skjørtene er plassert bak i bunnen i
bakkant av hovedbørsterommet. Den vertikale
skjørtklaringen må gå klar av gulvet opp til 20mm
(0.75 in) hvor det er mye støv, og ellers berøre
gulvet. Resirkuleringsskjørtet er selvjusterende.

Sjekk daglig om kantene er skadd eller slitt, og
juster daglig.

MERK: Trykket i dekkene vil påvirke klaringene til
skjørtene.

08494



VEDLIKEHOLD

55800 4i Diesel 9013060 (3−2014)

BØRSTEDØRTETNINGER

Børstedørtetningene befinner seg på begge
sidebørstedørene og på tilhørende deler på
hovedrammen.

Sjekk om tetningene er slitt eller skadd hver 
100. driftstime.

08495

BEHOLDERENS STØVTETNING

Beholderens støvtetning er plassert på innsiden
av beholderen. Denne tetter beholderens filterrom.

Sjekk om tetningene er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.

08498

BEHOLDERTETNINGER

Beholdertetningene befinner seg på toppen og på
siden av maskinrammen som har kontakt med
beholderen.

Sjekk om tetningene er slitt eller skadd hver 
100. driftstime.

08496

DØRTETNINGER BEHOLDER

Beholderens dørtetninger er plassert seg på
beholderdøren. De tetter beholderen når
beholderdøren er lukket.

Sjekk om tetningene er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.

08497
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VAKUUMVIFTEPAKNING BEHOLDER

Beholderens vakuumviftetetning er plassert på
vakuumviftens inntakbrakett.

Sjekk om tetningene er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.

BEHOLDERENS DEKSELSTETNING

Beholderens dekselstetninger er plassert på
toppkantene til beholderdekselet. Denne tetter
beholderens filterrom.

Sjekk om tetningene er slitt eller skadd hver 100.
driftstime.



VEDLIKEHOLD

57800 4i Diesel 9013060 (3−2014)

BREMSER OG DEKK

DRIFTSBREMSER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

De hydrauliske bremsene sitter på framhjulene.

Hovedbremssylinderen sitter på brannmuren.

Sjekk hovedbremssylinderens væskenivå hver
400. driftstime.

08501

PARKERINGSBREMS

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Juster parkeringsbremsen når det blir svært lett å
trekke den til, når maskinen ruller etter aktivering
av parkeringsbremsen, og hver 200. driftstime.

DEKK

Standarddekkene på maskinen er pneumatiske.

Sjekk dekktrykket hver 100. driftstime. Riktig
lufttrykk i dekkene er 690 − 758 kPa (100 − 110
psi).

08575

FRAM / BAKHJUL

Trekk til mutrene på framhjulene to ganger i vist
rekkefølge til 169 til 183 Nm (125 til 135 ft lb) etter
de første 50. driftstimene, og deretter etter hver
800. driftstime.

Trekk til mutrene på bakhjulene i vist rekkefølge til
122 til 155 Nm (90 til 110 ft lb) etter de første 50.
driftstimene, og deretter etter hver 800. driftstime.

2

3

4

1

5
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PROPELLMOTOR

Trekk til akslingsmutteren til 270 Nm (200 ft lb)
etter de 50 første driftstimene, og deretter hver
800. time.

AIR CONDITION−FILTER (EKSTRA)

Rengjør air condition−filterene hver 100.
driftstime. Bytt ut air condition−filteret hvis det er
ødelagt.
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SKYVE, TAUE OG TRANSPORTERE
MASKINEN

SKYVE ELLER TAUE MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjøres, kan man skyve
den forfra eller bakfra. Den kan bare tause bakfra.

Drivpumpen har en forbikoblingsventil for å hindre
at hydraulikksystemet ødelegges når maskinen
skyves eller taues. Denne ventilen tillater at en
maskin som ikke kan kjøres kan flyttes en svært
kort avstand og i hastigheter under 1,6 km/t.
Maskinen er IKKE beregnet på å bli skjøvet eller
tauet langt eller med høy hastighet.

08576

OBS! Maskinen må ikke skyves eller taues
over lengre avstander og uten å bruke
forbikoblingsventilen. Hvis dette ikke følges
kan maskinens hydraulikksystem ødelegges.

Drei forbikoblingsventilen 90� fra normal stilling
før du skyver eller tauer maskinen.
Illustrasjonen viser forbikoblingsventilen i
skyve− eller taueposisjon.

Still forbikoblingsventilen til normalposisjon når
skyving eller tauing av maskinen er avsluttet.
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TRANSPORTERE MASKINEN

1. Plassermaskinen ved lasteplankanten på
lastebilen eller tilhengeren.

SIKKERHETSHENSYN: Når du laster maskinen
på/av lastebil eller tilhenger, tøm
ruskbeholderen før du laster opp maskinen.

2. Hvis lasteplanet ikke er vannrett eller hvis det
er høyere enn 380 mm fra bakken, må du
bruke en kran til å løfte maskinen.

Hvis lasteplanet er vannrett OG 380 mm (15
in) eller mindre fra bakken, kan maskinen
kjøres opp på lasteplanet eller tilhengeren.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk vinsj når du
laster maskinen opp på lastebil eller tilhenger.
Kjør ikke maskinen opp på lastebilen eller
tilhengeren med mindre lasteplanet er
vannrett OG er 380 mm eller mindre fra
bakken.

3. For å heise maskinen opp på lastebilen eller
tilhengeren, må man feste løftekjettingen i de
nedre festepunktene bak.

De nedre festepunktene bak er gjennom
U−boltseksjonen på hovedrammen under
sidestøtfangeren mot bakdelen.

4. Drei forbikoblingsventilen 90� fra normal
stilling før du heiser maskinen opp på
lastebilen eller tilhengeren. Se SKYVE ELLER
TAUE MASKINEN i denne håndboken.
Forsikre deg om at maskinen er sentrert.

08576
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5. Sett maskinen på lastebilen eller tilhengeren
så langt inn som mulig. Hvis maskinen
begynner å skifte retning fra senterlinjen på
lastebilen eller tilhengeren, må man stanse og
dreie rattet for å sentrere maskinen.

6. Aktiver parkeringsbremsen og blokker
dekkene på maskinen. Fest maskinen til
lastebilen eller tilhengeren før transporten.

De to nedre festepunktene framme er
gjennom U−boltseksjonen på hovedrammen
foran hjulene.

De nedre festepunktene bak er gjennom
U−boltseksjonen på hovedrammen under
sidestøtfangeren mot bakdelen.

7. Hvis lasteflaten ikke er vannrett eller hvis den
er høyere enn 380 mm fra bakken, må man
bruke en kran til å laste av maskinen.

Hvis lasteflaten er vannrett OG 380 mm eller
mindre fra bakken, kan maskinen kjøres av
lastebilen eller tilhengeren.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk kran når du laster
maskinen av lastebil eller tilhenger. Kjør ikke
maskinen opp på lastebilen eller tilhengeren
med mindre lasteplanet er vannrett OG er 380
mm (15 in) eller mindre fra bakken.

8. Still forbikoblingsventilen til normalposisjon
når lasting av maskinen er avsluttet.. Se
SKYVE ELLER TAUE MASKINEN i denne
håndboken.
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OPPJEKKING AV MASKINEN

Tøm beholderen før du jekker opp maskinen. Jekk
opp maskinen på egnede steder. Bruk en kran
eller jekk som klarer vekten til maskinen. Bruk
jekkstativer for å støtte maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

SIKKERHETSHENSYN: Ved service på
maskinen, sperr maskinhjulene før maskinen
jekkes opp. Bruk en kran eller jekk som klarer
vekten til maskinen. Maskinen må kun jekkes
opp på de stedene som er beregnet til dette.
Støtt maskinen med jekkstativ.

Jekkefestene i fronten er på den flate bunnkanten
på maskinrammen ved siden av framdekkene.

08586

Det bakre jekkefestet er midt på støtfangeren bak.

08485

LAGRINGSINFORMASJON

Følg punktene nedenfor når du lagrer maskinen
over lengre tid.

1. Parker maskinen på et kjølig, tørt sted. Utsett
ikke maskinen for regn. Oppbevares
innendørs.

2. Ta ut batteriene, eller lad dem hver tredje
måned.

Før du lagrer maskinen over lengre tid, må
maskinen klargjøres for å redusere faren for at det
danner seg rust, søle, og andre uønskede
avleiringer på den. Ta kontakt med TENNANT
servicepersonell.



SPESIFIKASJONER

63800 4i Diesel 9013060 (1- 2017)

SPESIFIKASJONER

MASKINENS GENERELLE MÅL/KAPASITET

Punkt Mål/kapasitet

Lengde 3050mm

Bredde 1780mm

Høyde (toppen av luftrenser) 1875mm (73,8”)

Høyde med oververn 2095mm (82,5”)

Høyde med oververn og varsellys 2310mm (91”)

Høyde med førerhus 2095mm (82,5”)

Høyde med førerhus & air- condition 2257mm (89”)

Høyde med førerhus og varsellys 2310mm (91”)

Sporvidde 1560mm (61,5”)

Hjulavstand 1420mm (56”)

Hovedbørstediameter 405mm (16”)

Lengde på hovedbørste 1270mm (50”)

Power Throw- børstediameter 205mm (8”)

Power Throw- børstelengde 1170mm (46”)

Diameter sidebørste 65mm (26”)

Bredde feiebane 1270mm (50”)

Feiebanebredde med sidebørste 1675mm (66”)

Feiebanebredde med doble sidebørster 2100mm (82”)

Mønsterbredde til hovedbørste 50 til 65mm (2,0 til 2,5”)

Vektkapasitet til beholder 907,2 kg (2000 lb)

Volumkapasitet til beholder 849,5 L (30 cu ft)

Støvfilterområde 17,7 m2 (190 sq ft)

GVWR 4068 kg (8970 lb)

Minimum klaringshøyde til tak ved tømming 3355mm (11 ft)

Beskyttelsesgrad IPX3

Verdier fastslått ifølge IEC 60335- 2- 72 Tiltak

Lydtrykknivå LpA 83 dB(A)

Lydtrykkavviksverdi KpA 3 dB(A)

Lydnivå LWA + avvik KWA 103 dB(A)

Vibrasjonsnivå: hånd, arm <2,5 m/s@

Vibrasjonsnivå: hele kroppen <0,5 m/s@
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GENERELL MASKINYTELSE

Punkt Tiltak

Maks. hastighet forover 16 km/t (10 mph)

Maks. hastighet bakover 7,3 km/t (4,5 mph)

Minimum snubredde, venstre 3450mm (135”)

Minimum snubredde, høyre 4675mm (184”)

Maks. nominell stignings- og nedstigingsvinkel (feiing) 15%

Maksimum nominell stignings- og nedstigningsvinkel ved tom beholder 27%

Maksimal omgivelsestemperatur for maskindrift 43_ C (110_ F)

Minimum omgivelsestemperatur for maskindrift 0_ C (32_ F)

EFFEKTTYPE

Motor Type Tenning Syklus Lufting Sylindere Boring Slag
Kubota 4i V2403 Stempel Diesel 4 Turbo 4 87mm

(3,43”)
102,4mm
(4,04”)

Volum Tennant- styrt kraft Brutto periodisk kraft
per SAE J1995

2,434 l. (148 cu ”) 41,0 kw (55 hk) @ 2400 rpm. 41,7 kw (55,9 hk) @
2600 rpm.

Drivstoff Kjølesystem Elektrisk system

Lavsvovel diesel
Drivstofftank 45,5 l (12
gal)

Vann/etylen glykol
antifrys

12 V nominal

Total: 13,6 l 90 A
vekselstrømsgenerator
(std)Radiator: 6,2 l

Tomgangshastighet, uten
last

Middels hastighet, under last Regulert hastighet,
under last

1350 + 50 rpm 2000 + 50 rpm 2400 + 50 rpm

Motorsmøreolje med filter

5,7 l med eksternt filter, API dieselklassifisering CJ- 4 eller bedre.

STYRING

Type Strømkilde Nødstyring
Bakhjul, hydraulikksylinder og
roterende ventil styrt

Hydraulisk utstyrspumpe Manuell

HYDRAULIKKSYSTEM

System Kapasitet Væsketype
Hydraulikkbeholder 47,3 l (12,5 gal) ISO- klasse 100 - over 7_ C (45_ F)

ISO- klasse 32 - under 7_ C (45_ F)Hydraulikk total 56,8 L (15 gal)
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BREMSESYSTEM

Type Bruk
Driftsbremser Hydrauliske trommelbremser (2), en per framhjul,

fotbremsens hovedsylinder aktivert

Parkeringsbrems Hjelpebremser, kabelaktivert

DEKK

Plassering Type Størrelse Trykk
Front (2) Pneumatisk 6,5 x 23,5” 690 - 758 kPa (100 - 110 psi)
Bakre (1) Pneumatisk 6,5 x 23,5” 690 - 758 kPa (100 - 110 psi)

1875mm
73,8”)

1778mm
(70”)

3048mm
(120”)

SETT OVENFRA

SETT FRA SIDEN SETT FORFRA

1911mm
(75,2”)

08774

MASKINENS DIMENSJONER
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