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BEVEZETES

Ezt a kézikbnyvet valamennyi Uj modellhez mellékeljik. A kézikdnyv tartalmazza a szikséges mikodtetési és
karbantartasi utmutatasokat.

[ ] Olvassa végig a kézikényvet, és ismerje meg a gép miikédését, miel6tt izembe
# helyezi vagy javitast végez rajta.

A gép kivaldé min8segli szolgaltatast nyujt. Ugyanakkor a hatékony és kéltségtakarékos Uzemeltetés akkor
biztosithatd, ha:

¢ A gépet megfelelé gondossaggal mikodtetik.

e A gépet rendszeresen karbantartjak — a gépre vonatkozo karbantartasi utasitasok szerint.

* A gép karbantartasahoz gyari vagy azzal megegyez6 alkatrészeket hasznalnak.

VEDJE A KORNYEZETET!
A csomagolbanyagokat, elhasznalédott gépalkatrészeket,
akkumulatorokat és veszélyes folyadékokat

[ kérnyezetkimélé modon, a hulladékok artalmatlanitasara
vonatkozo helyi szabalyozasnak megfeleléen selejtezze le.

%: % ) Igyekezzen gondoskodni a hulladékok
Ujrahasznositasarol.
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A G EP ADATAI .UWER EQUIPMENT *

Keérjik, hogy a késdbbi visszakeresések
megkdnnyitéséhez a rovatokat az els6 lizembe

Diigreskey e ki

Sorozatszam —

Uzembe helyezés datuma —

TERVEZETT FELHASZNALAS

A 800 egy ipari takaritogép, melyet arra tervezték, hogy durva fellleteket (beton, aszfalt, k6, szintetikus stb.)
seperjen. Felhasznalasi helyei tébbek kozott a kdvetkezdk: ipari aruhazak, gyarak, logisztikai kézpontok,
stadionok, arénak, konferenciakdzpontok, parkolohazak, kdzlekedési terminalok és épitési terlletek. Ne hasznalja
a gépet a talajon, fliben, mesterséges pazsiton vagy szényeggel befedett fellleteken. A gépet egyarant
hasznalhatja bel- és kiiltéren, de beltéri hasznalat esetén lgyeljen a helyiség megfelel6 szell6ztetésére. Ne
hasznalja a gépet a Felhasznaldi kézikdonyvben megadottaktol eltéré médon.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands (Hollandia)
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www.tennantco.com
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

ONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK - ORIZZE MEG

Az alabbi, dvintézkedések sziikségességét jelzd
megjegyzések végig szerepelnek a kézikdnyvben
a mellettik talalhato leirdsnak megfeleléen:

FIGYELMEZTETES: Olyan veszélyekre
vagy nem biztonsagos eljarasokra
figyelmeztet, amelyek sulyos személyi
sériilést vagy halalos balesetet okozhatnak.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: E felirat utan a
berendezés biztonsagos miikddtetéséhez
sziikséges eljarasok ismertetése olvashato.

Az alabbi jelek olyan kértilményekre hivjak fel a
figyelmet, amelyek veszélyt jelenthetnek a
kezel6személyzetre. Legyen tisztaban azzal, hogy
ilyen korulmények mikor fordulhatnak eld. Ismerje
meg a gép valamennyi biztonsagi tartozékanak
helyét. Azonnal jelentse, ha a gép megrongalodott
vagy hibasan makodik.

FIGYELMEZTETES: Mozg6 szij és
ventilator. Tartson megfelel6 tavolsagot.

FIGYELMEZTETES: A gép tulzott zajt
bocsathat ki. Hallaskarosodas kévetkezhet
be. Viseljen hallasvédo felszerelést.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgezé
gazokat bocsat ki. Sulyos személyi sériilés
vagy halalos baleset kévetkezhet be.
Biztositson megfelel6 szell6zést.

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Régzitse a garatrégzité rudat.

FIGYELMEZTETES: Becsipddési pont az
emeldkaron. Ne tartézkodjon a garat
emelbkarjainak kdzelében.

FIGYELMEZTETES: Megégés veszélye.
Forré felllet. NE érjen hozza.

A késziilék rendelkezhet mobilhal6zaton
automatikus kommunikaciét biztosité
technoldgiaval. Ha a gépet olyan helyen
Uzemelteti, ahol eszkdzinterferencia miatt tilos
mobiltelefont hasznalni, akkor a
mobilkommunikacié letiltasanak maodjardl
tajékozodjon a Tennant képvisel6jétol.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN:

1. Ne miikédtesse a gépet az alabbi
esetekben:

- Ha nincs erre kiképezve és felhatalmazva.

- Ha nem olvasta a Felhasznal6i
kézikényvet és nincs tisztaban az abban
foglaltakkal.

- Alkohol vagy tudatmoédosité szerek
hatasa alatt all.

- Mobiltelefon vagy masféle elektronikus
eszkdz hasznalata kézben.

- Ha mentalis és fizikai allapota miatt nem
képes a gépre vonatkozo utasitasokat
kévetni.

- Ha a gép nincs megfeleléen
miikoddképes allapotban.

- Ha a sziirék nincsenek a helylkon.

- Olyan teriileten, ahol gyulékony
gazok/folyadékok vagy éghetd porok
vannak jelen.

- Olyan terileten, amely tul sétét, igy nem
latja biztonsagosan a vezérmiivet vagy a
fényszorok felkapcsolasa nélkiil nem tudja
biztonsagosan mikddtetni a gépet.

- Olyan teriileteken, ahol
valészinisithetéen hulld targyak vannak
jelen, kivéve, ha a gépet felszerelték fels6
védbszerkezettel.

2. Mielétt a gépet beinditja:
Ellendrizze, hogy nincs-e szivargas.

- Ny|It lang és szikrak nem lehetnek az
lizemanyagtolto teriilet kbzelében.

- Gondoskodjon réla, hogy minden
biztonsagi védéeszkdz a helyén legyen és
megfeleléen miikddjon.

- Ellendrizze a fékek és a kormany
megfelelé mikddését.

- Allitsa be az {ilést, és kosse be a
biztonsagi évet (ha van).

3. Amikor a gépet elinditja:
- Tartsa a labat a féken, és az iranybeallité
pedal legyen (res fokozatban.
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

4.

Amikor a gépet hasznadlja:

A gépet kizardlag a kézikdnyvben leirtak
szerint hasznalja.

Ne szedjen fel égé vagy fistolé
hulladékot, példaul cigarettat, gyufat vagy
forré6 hamut.

Lassan haladjon a lejt6kdn és csuszos
felleteken.

Ne seperjen 15%-nal meredekebb
emelkedékoén, vagy kdzlekedjen
szallitasnal 15%-nal meredekebb
emelkedén.

Hasznadlja a fékeket a gép leallitasahoz.
Fordulaskor csékkentse a sebességet.
Amig a gép mozgasban van, egész
testével tartézkodjon a kezeldallasban.
Koriltekintéssel tolasson a géppel.
Ovatosan haladjon a géppel, mikézben a
garat felemelt helyzetben van.

Ne emelje meg a garatot, ha a gépet
lejtén hasznalja.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy megfeleld hely

all rendelkezésre, mielétt felemelné a
garatot.

Ne tartézkodjanak gyerekek és nem
engedélyezett személyek a gép
kdzelében.

Ne szallitson utasokat a gépen.

Mindig tartsa be a biztonsagi és a
kézlekedési szabalyokat.

Azonnal jelentse, ha a gép
megrongalddott, vagy hibasan mikodik.

Miel6tt a gépet elhagyja vagy javitast végez
rajta:

Ne parkoljon le a géppel gyulékony
anyagok, porok, gazok vagy folyadékok
kdzelében.

Vizszintes fellileten alljon meg.

Huzza be a régzit6féket.

Allitsa le a gépet és vegye ki a kulcsot.

Amikor a gépet javitja:

A géppel kizarélag megfeleléen

megvilagitott és lathaté helyen dolgozzon.

Tartson megfelelé tavolsagot a mozgo
alkatrészektdl. Ne viseljen lenge
ruhazatot, ékszereket, valamint hosszu
hajat kosse fel.

A gép felemelése elbtt rogzitse a
kerekeket.

Csak erre kijeldlt helyen emelje fel a
gépet. Bakolja ala a gépet.

A gép tdmegének megtartasahoz
hasznaljon emel6berendezést.

Ne permetezze vagy locsolja le a gépet
elektromos alkatrészek kdzelében.
Valassza le az akkumulator
csatlakozasait, miel6tt a gépen
munkalatokat végez.

Ne érjen hozza az akkumulatorsavhoz.
Ne érintkezzen a forrd
motor-hitéfolyadékkal.

Ne vegye le a fedelet a vizh(itérél, amikor
a motor forro.

®
O
©

Varjon, amig a motor le nem hiil.

Az GUzemanyagrendszer javitasi
teriileténél lang és szikrak nem lehetnek a
kézelben. A teriilet legyen j6l szell6z6tt.
Hasznaljon kartonlapot a nyomas alatt
szivargo hidraulikafolyadék helyének
azonositasara.

Kizardlag képzett gépszereld végezheti el
a javitasokat.

Ne moédositsa a gép eredeti kialakitasat.
Hasznalja a Tennant vallalat altal
beszallitott vagy jovahagyott
cserealkatrészeket.

Sziikség esetén és az ebben a
kézikdnyvben javasolt helyzetekben
viseljen egyéni védbéeszkozt.

Biztonsagi okokbdl viseljen hallasvédd
felszerelést.

Biztonsagi okokbdl viseljen védbkesztyiit.

Biztonsagi okokbdl viseljen
védbszemiiveget.

Biztonsagi okokbdl viseljen porvédd
maszkot.

7. A gép utanfutordl lerakodasa vagy
utanfutéra rakasa esetén

A gép berakodasa elétt Uritse ki a
hulladékgaratot.

Olyan rampat, teheraut6t vagy utanfutot
hasznaljon, amely elbirja a gép és a
kezeld sulyat.

27%-nal nagyobb délésszdgii rampt ne
hasznaljon a be- vagy kirakodashoz.
Hasznaljon csorlét. Amikor a gépet
teherautéra vagy pétkocsira hajtja fel,
illetve onnan le, a teher megemelésének
talajhoz viszonyitott tavolsaga ne legyen
tobb mint 380 mm (15 hiivelyk).

Allitsa le a gépet és vegye ki a kulcsot.
Miutan a gépet felrakta, hasznalja a
régzitéféket.

Régzitse a gép kerekeit.

A teherauton vagy utanfutédn régzitse a
gépet.

800 4i Diesel 9013065 (3-2014)



BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

A gépen biztonsagi cimkék talalhatok a jelzett
helyeken. Cserélje ki a sérilt cimkéket.

FIGYELMEZTETO CIMKE - A motor mérgez6
gazokat bocsat ki Sulyos személyi sériilés
vagy halalos baleset kévetkezhet be.
Biztositson megfelel6 szell6zést.

FIGYELMEZTETO CIMKE - A
gép talzott zajt bocsathat ki.
Hallaskarosodas kévetkezhet
be. Viseljen hallasvédd
felszerelést.

7 e N
(S
A kezelballas ellils6 panelén talalhaté.
A kezel6allas eliilsé panelén
talalhato.

HANGTELJESITMENYT

) ) JELZO CIMKE
BIZTONSAGI CIMKE —
Olvassa el a kézikdnyvet a (

gép Uzembe helyezése elbtt. '
) Lwa
1 1 0 dB

A kezel6allas eliilsé panelén A kezelballas eliilsé panelén
talalhaté. talalhaté.
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

FIGYELMEZTETO CIMKE
- Emelje fel az emel6kar
becsip6dési pontjat. Ne
tartézkodjon a garat
emelbkarjainak kdzelében.

a A\

\ =)

Mindkét garatemeld karon
megtalalhato.

FIGYELMEZTETO CIMKE - A felemelt garat
leeshet. Rogzitse a garatrégzité rudat.

A garatemeld karok keresztcsévén és a két
karon talalhaté.

FIGYELMEZTETO CIMKE -
Mozg6 szalag vagy ventilator.
Ne menjen a kbzelébe.

s )

4

% msy

A generatorékszij
védérészén, a motor felsd
burkolatan, a felsé burkolat
tamaszan és a
Iégkondicionald ékszijanak
védérészén (ha a gép
rendelkezik opcionalis
Iégkondicionaléval) talalhato.

FIGYELMEZTETO CIMKE -
Egés veszélye. Forré
felGlet. NE érjen hozza.

7 A\
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A motor oldalsé képenyén
talalhato.
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MUKODTETES

MUKODTETES

A GEP RESZEI

. Vezetdlilés

. Légszird egység

. Motor fels6 burkolata

. Motor oldalsé burkolata
. Fokefe ajtod

moow>

«—Iom

Garatajté

. Oldalkefe
. Garatburkolat

Miiszertabla
Kormanykerék
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MUKODTETES

KEZELOEGYSEGEK ES MUSZEREK

A. Iranybeallité pedal Q. Uzemanyagszint-mérd
B. Fékpedal R. Uzeméra-szamlalé
C. Rogzit6fék kar S. Vészjelz6-kapcsolo (opcionalis)
D. Oldalkefe kapcsolé T. Munkalampak kapcsoléja
E. Oldalkefe lefele iranyulé nyomas U. Szlirérazé kapcsolo
szabalyoz6 gomb V. Vakuumszivattyu kapcsold
F. Garatajt6 kar W. Gyujtaskapcsold
G. Garatgorgd kar X. F6kefe kapcsolo
H. Garatemeld kar Y. Kormanykerék
I. Kirt gomb Z. Kormanyrud billenékar
J. Rendszertdltés jelzéfény AA. Megszakitok
K. Motor olajnyomas jelz6fény AB. lzzégyertya jelz6fény
L. Motor vizhémérséklet jelzéfény AC. Oldalkefe kapcsold, bal (opcionalis)
M. Garathdmérséklet jelzéfény - AD. Fiitésgomb (opcionalis)
Thermo Sentry AE. Eltdmddoétt hidraulikus sziiré jelz6fénye
N. Fokefeleallitas jelzéfény AF. Gazkar
0. Uzemanyagszint-mérd
P. Garatajté jelzé6fény (opcionalis)
8 800 4i Diesel 9013065 (3-2014)



MUKODTETES

JELMEGHATAROZASOK

Ezek a jeldlések a gépen talalhato
kezelbegységek, kijelzék és jellemzdk
azonositasara szolgalnak.

uOx

Motor olajnyomas

Motor vizhémérséklet

Oldalkefe lefelé iranyuld nyomasa

Oldalkefe lefelé iranyuld nyomasa
magas

Oldalkefe lefele és bekapcsolva

Oldalkefe felfele és kikapcsolva

Garatajto zarva

Garatajto nyitva

Garatgoérgd be

Garatgoérgd ki

Garat le

Garat fent

Kdirt

Rendszertoltés

o e
o

= e
A
LoD

Garathémeérséklet - Thermo Sentry

Foékefe leallitasa

Szir6 eltomodott

Garatajto zarva

Uzemanyag

Uzemora-szamlalo

Vészjelz6 fény

Munkalampak

Szivattyu

Kormanykerék billeg

Fokefe lent és ll-es sebességfokozat

Fékefe kikapcsolva

Fékefe lent és normal sebesség

A fékefe lefelé iranyulé nyomasa
alacsony
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MUKODTETES

Foékefe lefele iranyul6 nyomasa magas

1. megszakito

2. megszakito

3. megszakito

4. megszakito

5. megszakito

6. megszakito

7. megszakito

8. megszakito

9. megszakitod

Rogzitéfék

Izzbgyertya (el6melegités)

Hidraulikus sz(r6 eltomodott

Kizarolag dizel izemanyag

10
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MUKODTETES

A KEZELOEGYSEGEK MUKODTETESE

IRANYBEALLITO PEDAL

Nyomja meg az iranybeallito pedal fels6 részét,
ha eléremenetben kivan haladni, illetve az alsé
részét, ha hatramenetben kivan haladni. A pedal
visszatér a semleges helyzetbe, amikor
felengedik.

FEKPEDAL

Nyomja meg a fékpedslt a gép megallitasahoz.
- Woci y ‘l‘: . ‘

ROGZITOFEK PEDAL

A rogzitéfék behuzasahoz huzza felfelé a fék
karjat.

A rogzitéfék kiengedéséhez nyomja le a fék

karjat.
B

MEGJEGYZES: Ha a kezel6személyzet nincs az
tleésben, a régzitdféket be kell huzni. Ellenkezé
esetben a gép 2 masodperc utan automatikusan
kikapcsol.

800 4i Diesel 9013065 (3-2014)
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MUKODTETES

KORMANYKEREK BILLENO FOGANTYU

A kormanykerék billen6 fogantyuja szabalyozza a
kormanykerék szbgét.

Beallitas: Huzza ki a billen6 fogantyut, mozgassa
a kormanykereket fel és le, majd engedje ki a
billend fogantyut.

FOKEFE BEALLITO GOMB

A fékefe bedllit6 gombja szabédlyozza a fékefe és
a sepresi felllet érintkezési felszinének méretet.
Olvassa el a KEFENYOM SZELESSEGENEK

BFEALLITASA A FOKEFE ESETEBEN cim(i részt.

OLDALKEFE BEALLITO GOMB

Az oldalkefe beallit gombja szabalyozza az
oldalkefe és a seprési fellilet érintkezési
felszinének méretét. Olvassa el a kézikényvben
AZ OLDALKEFE MUKODESI SEMAJANAK
BEALLITASA cimii részt.

KURT GOMB
A kirtgomb mikodteti a kirtét.

Hang: Nyomja meg a gombot.

W Ry g

s s
00.553 apan
e OIS
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MUKODTETES

RENDSZERTOLTES JELZOFENY

A rendszertoltés jelz6fény akkor kezd vilagitani,
amikor a szinkrongenerator nem a normal
tartomanyban mikodik, azaz 13,5 és 14,5V
kozott. Ha a jelz6fény bekapcsol, allitsa le a
gépet. Vegye fel a kapcsolatot a TENNANT
szervizképviselbjével.

MOTOR VIiZHOMERSEKLET JELZOFENY

A motor vizhémérséklet jelzé6fénye akkor kapcsol
be, amikor a motor hitéfolyadékanak
hémérséklete meghaladja a 113° C (235° F)
hémérsékletet. Ha a jelz6fény bekapcsol allitsa le
a gépet. Vegye fel a kapcsolatot a TENNANT
szervizképviselbjével.

.C]

B0
B0
|0

I

( § Il
( § Il
mpoEO
(R

07757

MOTOR OLAJNYOMAS JELZOFENY

A motorolajnyomas jelz6fénye akkor kapcsol be,
amikor a motorolaj nyomasa 40 kPa (5 psi) ala
csokken. Ha a jelz6fény bekapcsol éllitsa le a
gépet. Vegye fel a kapcsolatot a TENNANT
szervizképviselbjével.

7

BER0
< @ O
1 1.
BO0O

07758

07759

GARATHOMERSEKLET JELZOFENY -
THERMO SENTRY

A garathémérséklet jelz6fény akkor kapcsol be,
amikor a Thermo Sentry tulzott hémérsékletet

érzékel, amit valésziniileg tiz okoz. A Thermo
Sentry leallitia a vakuumszivattyut.

A Thermo Sentry manualisan allitandé be, lasd
THERMO-SENTRY a KARBANTATAS cimdi
részben.

( § 1.
( § 1w
( § 1.
O (O

07760

800 4i Diesel 9013065 (3-2014)
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MUKODTETES

FOKEFELEALLITAS JELZOFENY

A fékefe leallitas jelz6fénye akkor kapcsol be,
amikor a fokefe lefele iranyulé nyomasa tulzottan
nagy, vagy probléma van a fékefe és az oldalkefe
hidraulikus motor aramkérével. A kefenyomas
csokkenthet6 a fokefe és az oldalkefe
nyomogombjaval.

GARATAJTO JELZOFENY (OPCIONALIS)

A garatajto jelz6fénye akkor kapcsol be, amikor a
garatajté nyitva van.

Gy6z6djon meg rola, hogy a garatajté zarva van,
és a garatajto jelzé6fénye kikapcsolt, miel6tt
seperni kezdene.

s
( § I

_§ Il
|00

I

B0
B0

B o4
@)

07761

ELTOMODOTT PORSZURO JELZOFENY

Az eltdémbdoétt porszird jelz6fénye akkor kapcsol
be, amikor a garat porsziréje eltémédik.

A szird tisztitasahoz tartsa a vakuum és
sz(rérazo kart a Szlir6razo allasban. Ha az
eltdmodott porszilrd jelzéfénye tovabbra is vilagit,
manualisan tisztitsa meg a garat porszirgjét.
Lasd a GARAT PORSZURO cimi részt a
kézikényv KARBANTARTAS fejezetében.

MEGJEGYZES: Az eltbmddétt sziiré jelzbfénye
akkor kapcsol be, amikor a garatafto zarva van €s
a vakuumszivattyu be van kapcsolva.

_§ Il

07762

07763

1ZZOGYERTYA JELZOFENY

Az izzogyertya jelz6fény akkor kapcsol be, amikor
a gyujtaskapcsolot az 6ramutato jarasaval
ellentétes iranyba, az Izzoégyertya allasba
forditjak. A fényjelzés akkor kapcsol ki, amikor a
motor indulésra kész.

14
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MUKODTETES

ELTOMODOTT HIDRAULIKUS SZURO
JELZOFENYE

A hidraulikus sz(iré jelz6fénye akkor kapcsol be,
amikor a hidraulikus szir6 eltdomédik. Amikor a
fény folyamatosan vilagit, lehet6leg minél
hamarabb cserélje ki a hidraulikus sz(irét.

| ~

= L

Hyar,
Filter

b

UZEMANYAGSZINT-MERO

Az Uzemanyagszint mérdje jelzi azt, hogy mennyi
Uzemanyag van még az lUzemanyagtartalyban.

FONTOS: Csak alacsony kéntartalmu dizel
lizemanyagot hasznaljon. NE HASZNALJON mas
Uzemanyagot, példaul biodizelt, és ne adjon
adalékokat az lzemanyaghoz. Ezzel kérositja a
kibocsatasi részeket, ami gyakoribb és
koltségesebb karbantartast eredményez. A
készilék garanciaja nem vonatkozik a motor
egyeg Uzemanyagok és adalékok hasznalata
miatti karosodasara.

UZEMORA-SZAMLALO

Az lizemdra-szamialo a gép Uzemben toltétt idejét
rogziti. A gép karbantartasi intervallumait az
Uzemora-szamlalo alapjan hatarozza meg.

B

NANT

) mm

B

TENN

07764

07765

MUKODESI FENYEK KAPCSOLOJA

A munkalampak és vészjelzések kapcsoldja a
fényszoérdkat és a hatsé helyzetjelz6 lampakat
kapcsolja be és ki.

Bekapcsolas: Nyomja le a munkaldmpak
kapcsolojat. A kapcsol6 folétti kontrollampa
bekapcsol.

Kikapcsolas: Nyomja le a munkalampak
kapcsolojat. A kapcsol6 folétti kontrollampa
elalszik.

07768

800 4i Diesel 9013065 (3-2014)
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MUKODTETES

VESZJELZO-KAPCSOLO (OPCIONALIS)

A vészjelzés kapcsolo kapcsolja ki és be a
vészjelzs fényt.

Bekapcsolas: Nyomja le a vészjelzés kapcsolot. A
kapcsolo fol6tti kontrollampa bekapcsol.

Kikapcsolas: Nyomja le a vészjelzés kapcsolot. A
kapcsolo fol6tti kontrollampa elalszik.

07766

SZURORAZO KAPCSOLO

A sz(ird razészerkezetének a kapcsoldja inditja el
a garat porszirdjének razasat. A razészerkezet
40 masodpercig mikodik, automatikusan.

Inditas: Nyomja le a szlr6 razészerkezetének
kapcsolojat. A kontrolldmpa bekapcsolva marad,
mig a szlrd razdszerkezete mikodik.

Megallas: Nyomja le ujbdl a szird
razészerkezetének kapcsoldjat, HA le szeretné
allitani a szlr6 razészerkezetének kapcsoldjat a
40 masodperces razasi ciklus alatt.

MEGJEGYZES: A vakuumszivattyd kikapcsol,
mig a szlré razoszerkezete mikodik.

07767

VAKUUMSZIVATTYU KAPCSOLO

A vakuumszivattyu kapcsoléja inditja el és allitja
le a vakuumszivattyut.

Inditas: Nyomja le a vdkuumszivattyu kapcsolojat.
A kapcsolo folétti kontrollampa bekapcsol.

Megallas: Nyomja le a vakuumszivattyu
kapcsolojat. A kapcsol6 folétti kontrollampa
elalszik.

07769

GAZKAR

A gazkar szabalyozza a motor forulatszamat.

Gyors: Huzza a kart a Nagy sebesség allasba. Ez
a seprési sebesség.

08456

Uresjarat: Nyomja a kart az Uresjarat allasba. Ez
az uresjarati fordulatszam.

_/

—

08457
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MUKODTETES

VEZETOULES

A vezetbllésnek két beallitasa van. A beallitasok
az elsd és hatso uléshelyzetért, illetve a futas
merevségéért felelnek.

Az elbre-, illetve hatracsusztatas allitokarja allitja
be az llés helyzetét.

ULESTAMASZ

Az lléstamasz tartja felemelt helyzetben az llést,
hogy az 6zemanyagvezeték elérhet6 legyen az
Uzemanyagtartalybdl.

Emelés: Huzza fel az Ulés lemezét, amig az
Uléslemez be nem zar.

Sullyesztés: Huzza meg a kiengeddkart és
sullyessze le az Uléslemezt.

08443

A futds merevségét a merevség gombbal lehet

allitani. Forditsa a gombot az 6ramutat6 jarasaval

megegyezd irdnyban a futasi merevség
ndveléséhez, és forditsa az 6ramutato jarasaval
ellentétes irdnyban a futasi merevség
csdkkentéséhez.

08444

BIZTONSAGI OVEK (OPCIONALIS)

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép beinditasa
el6tt allitsa be az lilést, és kdsse be a biztonsagi
6vet (ha van).

08445

800 4i Diesel 9013065 (3-2014)
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MUKODTETES

ABLAKTORLO-KAPCSOLO (OPCIONALIS) FUTESGOMB (OPCIONALIS)
Az ablaktérlé kapcsolé mikodteti az ablaktorlét az A flitésgomb szabalyozza a kezel6filke fut6jét az
opcionalis kezeloflilkebal. opcionalis kezel6fulkébdl. A flitésgomb a

rogzitéfék kar felett talalhato.
Bekapcsolas: Huzza ki a kapcsoloét.
Bekapcsolas: Huzza ki a gombot, amig a levegb
Kikapcsolas: Nyomja be a kapcsolét. hémérséklete el nem éri a kivant szintet. A
: maximalis fitéshez huzza ki teljesen a gombot.

Kikapcsolas: Nyomja be teljesen a gombot.

PULLHEAT

KUPOLA FENYJELZES KAPCSOLO A

(OPCIONALIS)

A kupola fényjelzés kapcsold szabalyozza a SZIVATTYUSEBESSEG KAPCSOLOJA

kupola fényjelzést az opcionalis kezel6fulkébdl. (OPCIONALIS)

Bekapcsolas: Nyomja meg a kapcsolot. A szivattyusebesség kapcsol6 szabalyozza a
szivattyu sebességét az opcionalis

Kikapcsolas: Nyomja meg Ujra a kapcsolot. kezeléfiilkében. A nyomasszabalyozé harom

E kilénbdz6 sebességre, illetve Ki allasba allithato.
A szivattyusebesség kapcsold az opcionalis
kezelbfiilke tetején talalhato.

Magas: Forditsa el a kapcsolét az 6ramutato
jarasaval megegyez6 iranyban a magas allasba.

Kozepes: Forditsa el a kapcsol6t az 6ramutato
jarasaval megegyez6 iranyban a kézepes allasba.

Alacsony: Forditsa el a kapcsolét az 6ramutato
jarasaval megegyez6 iranyban az alacsony
allasba.

Kikapcsolas: Forditsa el a kapcsolot az éramutatéd
jarasaval ellentétes iranyban ki allasba.

18 800 4i Diesel 9013065 (3-2014)



MUKODTETES

LEGKONDICIONALO KAPCSOLO
(OPCIONALIS)

A légkondicionald kapcsold szabalyozza a
kezel6fllke légkondicionalasat az opcionalis
kezel6fllkében. A Iégkondicionald kapcsold az
opcionalis kezel6fiilke tetején talalhato.

Bekapcsolas: Forditsa el a kapcsolét az
o6ramutaté jarasaval megegyezd iranyban, amig a
levegd hémérséklete el nem éri a kivant szintet. A
maximalis hltéshez forditsa el teljesen a
kapcsolo6t az 6ramutato jarasaval megegyez6
irdanyban, a maximalis allasba.

Kikapcsolas: Forditsa el a kapcsolot telijesen az
oramutaté jarasaval ellentétes iranyban Ki
helyzetbe.

LEVEGOSZABALYOZO SZELLOZOK
(OPCIONALIS)

A levegbszabalyoz6 szell6z6k szabalyozzak a
légaram terelését az opcionalis kezel&fiilkében.
Forditsa a szell6z6ket addig, mig el nem éri a
kivant kényelmi szintet. A kiolvasztashoz allitsa a
levegbszabalyozo szell6zOket az ablakok
iranyaba. Ez meleg, szaraz levegét hoz létre, ami
a legmegfelelébb a kiolvasztashoz. Ha ez az
ablakok parasodasat okozza, kapcsolja be a
légkondicionalét, hogy szarazabb legyen a levegd.

800 4i Diesel 9013065 (3-2014)
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MUKODTETES

KEFE JELLEMZOI

A GEP MUKODESE

A legjobb eredmény elérése érdekében a
tisztitashoz megfeleld tipusu kefét hasznaljon.

MEGJEGYZES: A szennyez8dés tipusa és
mennyisége nagyban befolyasolja az alkalmazott
kefe tipusanak kivalasztasat. Ezzel kapcsolatban
a Tennant hivatalos termekképviseloitd! kaphat
Jjavaslatokat.

Polipropilén 8 duplasoros fékefe - Altalanos
seprési alkalmazasokhoz javasolt.

Poljpropilén és drdt 8 duplasoros fbkefe -
Altalanos sepréshez és enyhe térmelékekhez
javasolt.

Gyirétt drot 8 duplasoros fokefe - Ontddei
sepréshez javasolt, mivel a hé megolvaszthatja a
szintetikus szalakat. A merev drétszalak atvagjak
az 6sszeallt szennyez8dést, a nehezen seperhetd
hulladékot, az olajjal kevert szennyezddést, a zsirt
vagy sarat.

Nejlon 24 soros fékefe - Durva felszineken porral
komolyan szennyezett kérilményekhez javasolt.
Ennek a kefének kival6 felszedési tulajdonsagai
vannak, illetve hosszu élettartamu.

Nylon segédfdkefe - Nagyobb sebességgel
sepert, nagyméret( tormelékekhez javasolt.

Durva méretd polijpropilén 8 duplasoros fokefe - A
kiltéri terlletek sepréséhez ajanlott. A merev
szalak a nehéz, nagyméreti hulladék kivalo
OsszegyUjtését biztositjak.

Poljpropilén oldalkefe - Kénny(i vagy kézepesen
nehéz térmelékek altalanos seprésehez javasolt.

Nejlon oldalkefe - Durva vagy egyenetlen felliletek
altaldnos sepréséhez javasolt. A nejlon
elhasznalodasi ideje hosszu.

Lapos drot oldalkefe - Kiltéri padkasepréshez
ajanlott, ahol a szennyez6dés nagymértéki vagy
egy helyre koncentralodik.

A kormanykerék szabalyozza a gép haladasi
irdnyat. Az iranybeallité pedal szabalyozza a gép
haladasi sebességét, illetve az elére- és
hatrahaladasi irdnyokat. A gépet a fékpedallal
lehet lelassitani, illetve megallitani.

Az oldalkefe a fékefe utjaba sepri a hulladékot A
fékefe sepri a hulladékot a padlérél a garatba. A
vakuumrendszer szivattyuzza keresztil a port és
a leveg6t a garaton és a garat porsziréin.

Az oldalkefe a fékefe utjaba sepri a hulladékot Az
emelbkefe segit a nagyobb hulladékok
felemelésében. A fékefe sepri a hulladékot a
padlordl a garatba. A vakuumrendszer
szivattyuzza keresztil a port és a levegét a
garaton és a garat porsziréin.
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MUKODTETES

MUKODTETES ELOTTI ELLENORZESEK

[_] Ellen&rizze a motor olajszintjét.
[_] Ellendrizze a motor hitéfolyadék szintjét.

(] -Ellenérizze az szélvédémoso-folyadék
szintjét (ha van ilyen)-Ellenérizze az

szélvédémoso-folyadék szintjét (ha van ilyen).

[_] Ellen&rizze, hogy a vizh(itén és a
hidraulikafolyadék-hit6h(t6témb bordain
nincs-e szennyezodés.

[_] Ellendrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
— Ellenérizze, hogy nincs-e szivargas.
[_] Ellendrizze a légsziird jelz6egységet.

[] -Ellenérizze a kdpenyeket és a tomitéseket,
hogy nem sértiltek vagy kopottak-e.

[_] Ellendrizze a fokefék allapotat. Tavolitson el
minden esetlegesen ratekeredett szalat,
zsineget, mlanyag kétéz6anyagot és egyéb
hulladékot.

[_] Oldalkefe (opcionalis felszereltség):
Ellendrizze a kefe allapotat. Tavolitson el
minden esetlegesen ratekeredett szalat,
zsineget, mlanyag kétéz6anyagot és egyéb
hulladékot.

[_] Oldalkefe (opcionalis felszereltség):

Ellenérizze az oldalkefe képenyének allapotat.

Ellenérizze, hogy a gumitdmldk vagy a
vezetékek nincsenek-e megsérilve vagy
elhasznalodva.

[_] Ellendrizze a garat porsziré és a tomitések
allapotat. Tisztitsa, amennyiben szikséges

— Ellenérizze a fékek és a kormany megfelelé
mikodéseét.

[_] Ellendrizze a dudat, a fényszérokat, a hatsé
helyzetjelz6 lampakat, biztonsagi lampakat és
a tolatasjelz6t (ha ezt felszerelték).

[_] Ellendrizze az tizemanyagszintet.

[ Uritse ki a hulladéktarté garatot.

[_] Ellen&rizze a szerviznyilvantartast az
esetleges karbantartds sziikségességének
megallapitasa érdekében.

800 4i Diesel 9013065 (3-2014)
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MUKODTETES

A GEP BEINDITASA

1. Uljén a vezetdiilésbe és engedie ki a
rogzitéféket, és az iranybeallité pedal legyen
Ures fokozatban.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
beinditja, a laba legyen a féken, és az
iranybeallité pedal legyen Ures fokozatban.

08457

3. Forditsa el a gyujtaskapcsolé kulcsot az
oramutaté jarasaval ellentétes iranyba. Az
izzégyertya jelz6fény bekapcsol. Az
izzégyertya jelz6fény akkor kapcsol ki, amikor
a motor indulasra kész.

4. Forditsa a gyujtaskapcsolo kulcsot az
oramutaté jarasaval megegyezd iranyban
addig, mig a motor el nem indul.

MEGJEGYZES: Az inditémotort egyhuzamban
vagy a motor beindulasa utan ne mikddtesse 10
madsodpercnél fovabb. Engedje az inditomotort az
inditasi kisérletek k6zott kihdilni, mds esetben az
inditomotor meghibdsodhat.

<+ S,

5. Engedje, hogy a motor és a hidraulikus
rendszer 3-5 percig melegedijen.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgezé
gazokat bocsat ki. Sulyos légzési panaszok
merilhetnek fel, vagy fulladas kévetkezhet
be. Biztositson megfelel6 szell6zést. A
karosanyag-kibocsatasi hatarértékekkel
kapcsolatban forduljon a szabalyozé
hatésagokhoz. Tartsa a motort megfelel6en
beallitott allapotban.

6. Engedje ki a rogzit6éféket.

22
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MUKODTETES

7. Allitsa a gazkart a Nagy sebesség helyzetbe.

08456

8. Kapcsolja fel a vilagitast.

9. Vigye a gépet a tisztitando teriilethez.

A GEP KIKAPCSOLASA

1. Allitsa le a seprést.

2. Vegye le a labat a gazpedalrdl. Lépjenra a
fékpedalra.

08457

4. Hasznalja a rogzit6féket.

5. Forditsa el a gyujtaskapcsolé kulcsot az
oramutaté jarasaval ellentétes iranyban a
motor leallitasahoz. Tavolitsa el a
kapcsolokulcsot.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, ne parkolja le
gyulékony anyagok, por, gazok vagy folyadékok
kozelében. Allitsa le a gépet vizszintes fellleten,
mik&dtesse a régzitéféket, kapcsolja ki a gépet,
és vegye ki a kulcsot.
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MUKODTETES

A GEP MUKODTETESE KOZBEN

Szedje 6ssze a tulsagosan nagyméreti
hulladékdarabokat a seprés el6tt. Szedje 6ssze a
drot-, zsineg-, cérnadarabokat vagy nagyobb
fadarabokat, valamint minden olyan hulladékot,
amely a kefére tekeredhet vagy a kefe sortéi kdzé
ragadhat.

A lehet6 legegyenesebb utvonalon vezesse a
gépet. Ne Utkdzzon oszlopnak, és ne karcolja
meg a gép oldalat. A seprési savok kozoétt hagyjon
néhany centiméternyi atfedést.

Amikor a gép mozgasban van, ne végezzen éles
kormanymozdulatokat. A gép igen érzékenyen
reagal a kormanykerék elforditasara.
Vészhelyzetek kivételével kertlje a hirtelen
kanyarvételeket.

Allitsa be a gép sebességét és a kefenyomast. Az
optimalis teljesitmény érdekében a
legalacsonyabb kefenyomast hasznalja.

Tartsa mozgasban a gépet, igy elkertilhet6 a
padlé burkolatanak sériilése.

Amennyiben a tisztitadsi hatékonysagot nem talélja
megfeleldnek, allitsa le a gépet, és olvassa el a
kézikdnyv HIBAELHARITAS cimi részét.

Minden hasznalat utan végezze el a napi
karbantartasi eljarasokat (lasd a kezikonyvben A
GEP KARBANTARTASA cimd részt).

Ha lejtén kdzlekedik, lassan haladjon a géppel.
Hasznalja a fékpedalt a gép sebességének
szabalyozasahoz a lejtékon. Inkabb emelkedbkodn
végezzen seprést, semmint lejtékon.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejt6kon és
csuszos fellleteken.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ne emelje meg a
garatot, ha a gépet lejtébn hasznalja.
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SEPRES

1. Gyb6zbdjén meg arrdl, hogy a garat teljesen le
van eresztve.

2. Allitsa a gazkart a Nagy sebesség helyzetbe.

5. Nyomija az oldalkefe kapcsolé tetejét a
Bekapcsolva/Lefele allasba.

SIDE BRUSHES

6. Nyomja be a vakuumszivattyu kapcsolojat a
vakuum beinditasahoz.

08456

3. A garatajto seprés alatt bezarandé. Ha a
gépet felszerelték garatajto jelz6fénnyel,
gy6z8djon meg rola, hogy a garatajtd
jelz6fénye nem vilagit. Ha a garatajté
jelz6fénye vilagit, zarja be a garatajtét.

\

08476

4. Allitsa a fékefe kapcsolojat Normal, vagy |I.
sebességfokozat allasba.

7

SIPEEh

SIDE BRUSHES

07769

7. Seperjen sziikség szerint.
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SEPRES LEALLITASA

1. Nyomja az oldalkefe kapcsolé aljat a
Kikapcsolva/Felfele pozicioba.

SIDE BRUSHES

|

1

ofup

2. Allitsa a fékefe kapcsolét a kozépsé Ki
allasba.

SIPEEh

SIDE BRUSHES

3. Nyomja be a sziir6 rdzdéberendezésének
kapcsolojat, a garat porszirdjének razasahoz.

07767
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A HULLADEKTARTALY KIURITESE

1. Hagyja abba a seprést, és razza ki a sz(ir6t.

2. Lassan hajtson a géppel a szennyezett
terililetre vagy a hulladéktarol6hoz.

3. Huzza meg és tartsa a garat emel6karjat
Felfele helyzetbe, és emelje a garatot a kivant
magassagba.

08480

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ne emelje meg a
garatot, ha a gépet lejtén hasznalja. Gy6z6djon
meg arrol, hogy megfeleld tavolsag all
rendelkezésre, miel6tt felemelné a garatot.

MEGJEGYZES: Ugyeljen arra, hogy a minimélis
plafonmagassag, ami a garat felemelt lritéséhez
szlikséges megvan legalabb 3355 mm.

4. Engedje a garatrogzité kart felfele és a
kézéps6 (Tartas) helyzetbe.

08481

5. Hajtson fel a géppel a hulladéktaroléhoz.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
hasznalja, amikor a garat felemelt helyzetben van
dvatosan haladjon a géppel.

6. Huzza és tartsa a garatgdrgd kart Ki allasba.

7. Engedje le a garatot a hulladéktaroldba, a
porurités kezeléséhez.

8. Huzza és tartsa a garatajto-kart a Nyitas
allasba.

08474

9. Emelje fel megfelel6 magassagba garatot,
és/vagy zarja be a garatot a hulladéktarold
tisztitdsahoz.

10.Lassan hajtson el a géppel a szennyezett
teriletrél vagy a hulladéktarol6tol.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
hasznalja, a garat felemelt helyzete mellett
dvatosan haladjon a géppel.
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MUKODTETES

11. Huzza és tartsa a garatajto kart a Zaras
pozicidba.

08476

12. Huzza és tartsa a garatgdrgé kart a Be
allasba.

allasba.

08482

MEGJEGYZES: A garatemeld kar, a garatgérgd
kar és a garatajto kar hasznalhato egyiittesen a
garat megemelésehez, a garat gérgetéséhez és a
garatajto nyitasahoz.
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A GARATROGZITO RUD ROGZITESE

4. Tavolitsa el a garatrogzit6 rudat a
taroldbilincsrdl.

1. Hasznalja a rogzit6féket.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
beinditja, a laba legyen a féken, és az
iranybeallité pedal legyen Ures fokozatban.

2. Inditsa be a gépet.

+ S,

¢

3. Emelje fel teljesen a garatot.

08480

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor hasznalja a
gépet, gy6z6djon meg réla, hogy megfeleld
tavolsag all rendelkezésre, miel6tt felemelné a
garatot.

MEGJEGYZES: Ugyeljen arra, hogy a minimélis
plafonmagassag, ami a garat felemelt dritéséhez
szlikséges megvan legalabb 2490 mm (98
hiivelyk).

08589

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rogzitse a garatrégzité rudat.

5. Engedje le és helyezze a garatrdgzitd rudat a
tamasztoérud-fékre.

6. Lassan engedje le a garatot ugy, hogy a
garatrdgzité rud a tamasztorud-féken
nyugodjon.

08482

FIGYELMEZTETES: Becsipddési pont az
A emeldkaron. Ne tartézkodjon a garat
emelbkarjainak kdzelében.

7. Kapcsolja ki a motort.
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. - - 4. Engedije le a garatot.
A GARATROGZITO RUD KIENGEDESE

1. Inditsa be a gépet.

X

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
beinditja, a laba legyen a féken, és az
iranybeallité pedal legyen Ures fokozatban.

2. Emelje fel a garatot 6vatosan a garatrdgzitd
kar kioldasahoz.

08480

3. Helyezze a garatrdgzitd kart a tarolébilincsre.

08590

FIGYELMEZTETES: Becsipddési pont az
A emeldkaron. Ne tartézkodjon a garat
emel6karjainak kdzelében.
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OPCIONALIS FELSZERELESEK

VAKUUMOS PALCA

A vakuumos palca a gép szivérendszerét
hasznalja. A vakuumtdmlé és a palca lehetéve
teszi a hulladék felszedését az olyan helyekrél,
melyek a gép hatésugaran kivil vannak.

1. Allitsa le a gépet a vakuummal tisztitandé
terulet mellett.

2. Hasznalja a rogzit6féket.

MEGJEGYZES: Ha a kezel6személyzet nincs az
tlésben, a rogzitdfeket be kell huzni. Ellenkezé
esetben a gép 2 masodperc utan automatikusan
kikapcsol.

3. Nyomja be a vdkuumszivattyu kapcsolojat a
vakuumszivattyu kikapcsolasahoz. A kapcsold
félotti kontrollampa elalszik.

07769

4. Allitsa a fékefe kapcsolét a kozépsd Ki allasba
a fékefe kikapcsolasahoz és felemeléséhez.

@

Normal

Oft

W-SPEsh

5. Allitsa a kapcsolo(k) aljat Felfele/Kikapcsolva
allasba az oldalkefe vagy -kefék
kikapcsolasahoz és felemeléséhez.

SIDE BRUSHES

6. Kapcsolja ki a motort.

7. Nyissa ki az els6 garatajtét, és rogzitse az
emel6kart.
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8. Tavolitsa el a vakuumfoglalatot a garat elsé
részén.

9. Tavolitsa el a vakuumos palcat és tomlét a
csétarto bilincsrdl, és szerelje 6ssze azokat.

10. Csatlakoztassa a vakuumtomiét a
vakuumcsatlakozora a garat els6 részén.

11. A vakuumajto karjat tolja le, és balra, zart
helyzetbe az ajté bezarasahoz.

12. Inditsa be a motort.

13. Nyomja be a vakuumszivattyu kapcsoldjat a
vakuumszivattyu beinditasahoz. A kapcsold
félotti kontrollampa bekapcsol.

07769

14. Vakuummal tisztitsa meg a sziikséges
teruletet.

FIGYELMEZTETES: Baleset fordulhat eld.
Ne miikddtesse a vakuumpalcat, amikor a
géppel halad.

15. Amikor befejezte a szivocsé hasznalatat,
nyomja meg a szivoventilator gombjat a
szivoventilator kikapcsolasahoz. A kapcsolo
félotti kontrollampa elalszik.

07769
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16. A vakuumaijto karjat tolja fel, és jobbra a zart
helyzetbdl az ajt6 kinyitasahoz.

17. Valassza le a vakuumfoglalatot a

vakuumcsatlakozo csérél a garat elsé részén.

18. Szerelje le a vakuumtdmld szerelvenyt, és

helyezze vissza a garatot a csétarto bilincsre.

19. Helyezze vissza a vakuumfoglalatot a
vakuumcsatlakozéra a garat el6tt, engedije ki
az emel6kart, és zarja az ellls6 garatajtot.
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REGENERATIV SZURORENDSZER (RFS)

A Regenerativ Szirérendszer (RFS) egy
opcionalis lehetéség, ami valtakozva bekapcsolja
a szlréraz6 meghajtokat, amikor a szirdket
tisztitani kell a por vagy egyéb szennyez6dés
felhalmoz6dasa miatt.

Rendes esetben a seprési muiivelet kozben az
RFS nem igényeli, hogy a kezel6személyzet a
gépet ledllitsa a sziirdk razasahoz (kivéve
széls6séges és erfsen szennyezett korilmények
kozott). Mégis ajanlott, hogy a sziirdk razatasat a
kezel6személyzet inditsa el minden garaturitési
alkalmommal. Ezt a kilritési teruletre torténd
szallitds kdzben lehet elvégezni. NErazassa a
szUrbket, mikdzben a garat kinyujtott allasban
van. A razasi ciklus elinditasahoz nyomja meg a
szUré gombot a mlszertablan. Lasd:
SZURORAZO KAPCSOLO.

Minden erdsen poros kdrnyezetben a
muszertablan talalhato eltémodott szird
jelz6egység vilagitani fog. Ha ez fordulna el6,
ajanlott, hogy a kezelbszemélyzet ledllitsa a
geépet, illetve hogy elinditson egy vagy két razasi
ciklust az esetlegesen eltémdédott szird
tisztitasahoz. Razas utan forditsa ki a garatot a
portalca kiuritéséhez. Folytassa a seprési
miveletet.

Ha a garat telit6doétt, a jelz6fény kigyullad.
Ellenérizze a garat toltottségét és sziikség esetén
Uritse azt.

Ha a sziré jelz6fénye a fent emlitett allapotok
kijavitasa utan is vilagit, a szir6k elttmddhettek
vagy az RFS mik&désképtelenné valt. A sziirdk
razasat a kezel6személyzet is elindithatja a
miszertablan a sz(ir§ gombjanak lenyomasaval,
ha az RFS szabalyozé rendszere meghibasodott.

Az RFS opcié sikeres miikddtetéséhez tiszta, ép
szUrékre van szikség. Az eltdmo6dott szirék az
RFS folyamatos, ciklikus mikddését
eredmeényezhetik akar beinditaskor is. Az opcié
szintén megkdveteli, hogy a garat felsé fedelének
megfeleld legyen a tdmitése, illetve hogy a két
fels6 szlrérekesz kdzotti tomités is megfeleld
legyen.

Javasolt, hogy a géppel elvégezzenek néhany
tesztseprést az RFS opcioval az els6
beinditaskor. A kévetkezd Iépés feltételezi, hogy a
garatburkolatot és a felsé szirérekeszt alaposan
kitisztitottak az RFS opcid beszerelése elbtt.
Seperjen 30 percig, majd nyissa ki a
garatburkolatot a témitések épségének
ellenérzése céljabol. Elenérizze a razépanelek
tetejét és a garatburkolat aljat. Ellendrizze, hogy
vannak-e jelei pornyomoknak, melyeket hibas
tomités vagy szlr6 eredményezhet. Szikség
esetén javitsa. Rendszeresen végezze el ezt az
ellenérzést, mikdzben a sepriit az RFS opcidval
hasznalja.
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HIBAELHARITAS A GEPEN

Probléma

Ok

Teendd

Tulzott porosodas

A kefekdpenyek és a
portdmitések kopottak, sériltek,
elallitédtak.

Cserélje ki vagy allitsa be a kefe-
képenyeket vagy a portomitése-
ket.

Garat porsziréje eltdomédott.

Réazza és/vagy tisztitsa vagy
cserélje a porszUrét.

A fékefe Il. sebességfokozat
mellett mikoédik

M(kodtesse a fokefét Normal se-
bességen.

A vakuumtoémlé sértilt.

Cserélje ki a vakuumtomlét.

A vakuumszivattyu témitése (a
vakuumszivattyu bemeneti
tartokar) sérilt.

Cserélje ki a tdmitést.

A vakuumszivattyd meghibasodott

Vegye fel a kapcsolatot a
TENNANT szervizszemélyzetével

A garatajto részlegesen vagy
teljesen zarva.

Nyissa ki a garatajtot.

Thermo Sentry kioldott

Allitsa alapallapotba a Thermo
Sentry-t.

A porszirdk textil elésziréje
hianyzik

Tisztitsa meg a szilrbéelemeket, és
szerelje be a textil el6sz(r6t.

Gyenge seprési teljesitmény

A kefeszalak kopottak

Cserélje ki a keféket.

A f6 és oldalkefék nincsenek
pontosan beallitva

Allitsa be a f&é- és oldalkeféket

Hulladék akadt el a fékefe
meghajtd szerkezetében

Tisztitsa meg a meghajtoszerke-
zetet a szennyez6deéstél

A fékefe meghaijtéja hibas

Vegye fel a kapcsolatot a
TENNANT szervizszemélyzetével

Az oldalkefe meghajtdja hibas

Vegye fel a kapcsolatot a
TENNANT szervizszemélyzetével

A garat megtelt

Uritse ki a garatot.

A garat szegélykoténye kopott
vagy sertlt

Cserélje a szegélykotényeket

A garatajto részlegesen vagy
teljesen nyitva

Zarja be a garatajtot

Hibas seprikefe

Vegye fel a kapcsolatot, illetve
kérje ki a TENNANT szervizsze-
mélyzetének javaslatat
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KARBANTARTAS

KARBANTARTAS

KARBANTARTASI TABLAZAT

Az alabbi tdbldzat mutatja az egyes folyamatokeért felelés személyeket.

O = Kezel6
T = Képzett személyzet
Szerviz-
Inter- Felel6s Kendéanyag/ | pontok
vallum | személy | Kéd Leiras Eljaras folyadék szama
Naponta 0] 1 Motor Ellenérizze az olajszintet EO 1
Ellendrizze, hogy az ékszij - 1
nem sérult vagy kopott-e.
Ellendrizze a hiitéfolyadék WG 1
szintjét a tartalyban
0] 2 | Motor leveg6sz(iré Ellenérizze a jelzést - 1
Uritse ki a porfogét - 1
0] 8 | Hidraulikafolyadék-tartaly Ellendrizze a folyadékszintet HYDO 1
O 3 Kefe burkolati kdpenyek Ellendrizze a sériléseket, - 6
kopast és a beallitast
0] 4 | Garat szegélykdpenyek és Ellendrizze a sérlléseket, - 3
oldalképeny kopast és a beallitast
0] 3 Fékefe Sérilés és kopas ellendrzése - 1
0] 5 | Oldalkefe Sérulés és kopas ellenbrzése - 1
Ellenérizze a kefe mikoddési - 1
sémajat
0] 6 | Garat porszirdje Razas - 2
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KARBANTARTAS

Az alabbi tdbldzat mutatja az egyes folyamatokért felelés személyeket.

O = Kezel6
T = Képzett személyzet

Szerviz-
Inter- Felel6s Kendéanyag/ | pontok
vallum | személy | Kéd Leiras Eljaras folyadék szama
50 O 3 | Fékefe Teljes korbeforditas - 1
tizemora T 3 |Fokefe Ellenérizze a kefe mikodesi : 1
nkent sémajat. Igény szerint allitsa
be
0] 6 | Garat porsziirgje Ellenérzés / tisztitas - 2
T 7 | Fékefe bedllitasa Kenbanyag felvitele SPK 1
T Motor Ellenérizze az - Mind
Uzemanyag-vezetéket és a
bilincseket az esetleges
kopasok és szivargasok miatt
Viz leeresztése / viztelenit - 1
100 T 9 | Hidraulikafolyadék hiité Tisztitsa a hitébordakat 1
uzemora T Motor m Cserélje ki az olajat vagy a EO 1
nkent sz{irét
A hltéracs kulsé részének 1
tisztitasa
0] 10 | Kerekek Ellendrizze a nyomast - 3
O 3 Fokefe és garat tomitések Ellenérizze, nincs-e sériilés - 12
vagy kopas.
T 1 Légkondicionalas ékszij Feszesség ellendrzése - 1
(opcionalis)
T - Légkondicionald szlré Szikség szerint tisztitsa vagy - 1
(opcionalis) cserélje
200 T 1 Motor GOzzel tisztitsa a kulsejét - 1
uie’mlora T 11 | Hatsokerék tartdcsapagyak | Kendanyag felvitele SPK 2
nkén
T 12 | Rogzitéfék Bedllitas ellendrzése - 1
T 13 | Oldalkefe leng6karcsapok Kenbanyag felvitele SPK 1
250 T 1 Motor Ellenérizze a hitéfolyadék - Mind
lUzemora vezetékeit és a bilincseket az
nként esetleges kopésok és
szivargasok miatt
Ellendrizze az ékszij - 1
beallitasat
Légbeszivé tdmldk - 1
ellendrzése
T 2 | Motor levegdsz(ir A légszird elem tisztitdsa - 1
400 T 14 | F6fékhenger Ellendrizze a folyadékszintet BF 1
uzemora T 1 | Motor HUit6 atdblitése és a - 1
nkent hiitéfolyadék cseréje
KENOANYAG/FOLYADEK
BF .... Fékfolyadék
EO .... SAE 10W-30 motorolaj, API dizel mindsités: CJ-4 vagy jobb, CF / SH.
HYDO . Tennant7rue premium hidraulikafolyadék vagy azzal egyenértéki
SPK ... Specidlis kendanyag, Lubriplate EMB ken&zsir (TENNANT rendelési szam: 01433-1)
WG . Viz és etilén-glikol-alapu fagyall6 folyadék, -34° C (-30° F)
MEGJEGYZES: Gyakoribb id6kézok lehetnek sziikségesek a kiiléndsen poros kérnyezetben.
MEGJEGYZES: A (m) jeléléssel elldtott miiveleteket az elsé 50 lizemdra utan is ellendrizze.
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Az alabbi tdbldzat mutatja az egyes folyamatokért felelés személyeket.

O = Kezel6
T = Képzett személyzet

Szerviz-
Inter- Felel6s Kendéanyag/ | pontok
vallum | személy | Kéd Leiras Eljaras folyadék szama
500 T 1 Motor Cserélje az lzemanyagsz(r6t. - 1
tizemora Az ékszij cseréje - 1
nként T P
A hitéracs és a vizh(ité - 1
bordainak portalanitasa
800 T 8 | Hidraulikafolyadék-tartaly Cserélje ki a tartalysapkat. -
izemora T - [Hidraulikus t5ml8k Kopas vagy sérilés - Mind
nként ellenérzése
T 11 | Hajtomotor m Tengelyanyak meghuzasi - 1
nyomatéka
T 11 | EIs6 / hatsé kerekek m Kerékanyak meghuzasi - 1
nyomatéka
T 15 | Akkumulator m Tisztitsa és huzza meg az - 1
akkumulator-vezetékek
csatlakozasait
1000 T 1 Motor Ellenérizze a szelep - 4
Uzemora tavolsagat
nként
1200 T 16 | Hidraulikafolyadék-sz{r6 Cserélje a szlir6elemet - 1
lzemora
nként
1500 T 1 Motor PCV (Forgattyuhaz - 1
Uzemora szell6ztetd) szelep
nként ellendrzése
1600 T 17 | Els6 kerék csapagyak Ellendrizze, kenje és allitsa be SPK 2
lzemora
nként
2400 T 8 | Hidraulikafolyadék-tartaly Cserélje a szivészirot - 1
uzemora Cserélie le a HYDO 1
nként hidraulikafolyadékot
3000 T 1 Motor Turbotoltd szivargasanak - 1
lzemora ellendrzése
nként
1év T 1 Motor Kifavéoldali szlrd - 1
karosodasanak vagy
szivargasanak ellenérzése
T 2 | Motor levegdsz(ir Cserélje a légsz(r6 elemet - 1
2év T 1 Motor A turboszenzor - 1
nyomastoémlbjének cseréje
A turbétolts kenétoémldjének - 1
cseréje
A megrongalddott - Mind
Uzemanyagtomldket és
bilincseket cserélje ki
Légbeszivé tdmldk cseréje - Mind
A hltérendszer témldinek és - Mind
bilincseinek cseréje
KENOANYAG/FOLYADEK
BF .... Fékfolyadék
EO .... SAE 10W-30 motorolaj, API dizel mindsités: CJ-4 vagy jobb, CF / SH.

HYDO . Tennant7rue premium hidraulikafolyadék vagy azzal egyenértéki
SPK ... Specidlis kendanyag, Lubriplate EMB ken&zsir (TENNANT rendelési szam: 01433-1)
WG ... Viz és etilén-glikol-alapu fagyall6 folyadék, -34° C (-30° F)

MEGJEGYZES: Gyakoribb id6kézok lehetnek sziikségesek a kiiléndsen poros kérnyezetben.

MEGJEGYZES: A (m) jeléléssel elldtott miiveleteket az elsé 50 lizemdra utdn is ellendrizze.
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KARBANTARTAS
OLDALKEFE LENGOKARCSAPOK

KENES
Végezze el az oldalkefe lengbkarcsapok kenését

minden 200 Gzemorat kdvetden.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

felleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

HATSO KEREK TAMASZ

Minden 200. Uzemdérat kdvetéen végezze el a
hatso6 kerék tamasztd csapagyanak kenését.

M\ .

08581

FOKEFE BEALLITASA

Végezze el a fokefe beallitdsat minden 50
Uzemorat kovetden.

08451

ELSO KEREK CSAPAGYAK

Cserélje, illetve allitsa be az elsd kerék csapagyait
1600 Uzemoranként.

08934

08579
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KARBANTARTAS

HIDRAULIKARENDSZER

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
felleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

HIDRAULIKAFOLYADEK-TARTALY

A hidraulikafolyadék-tarol6 a vezet6ulés mogott
talalhato.

Minden nap ellenérizze a hidraulikafolyadék
szintjét tzemi hdmérsékleten. Gy6z6djén meg
réla, hogy a garat lefelé all, amikor ellenérzi a
hidraulikafolyadék szintjét. A 1athaté mérce
jeldlései a TELE (fekete vonal) és TOLTENDO
(piros vonal) a taroléban 1évé hidraulikafolyadék
jelélésére.

08430

A beépitett szell6zbvel rendelkez6 tartalysapka a

hidraulikafolyadék-tarolo tetején talalhato. Cserélje

a sapkat minden 800 lUzemorat kévetden.

-

08430

Kenje meg a tartalysapka témitégydrijét egy
vékony rétegnyi hidraulikafolyadékkal, miel6tt a
sapkat visszahelyezné a taroléra.

FIGYELEM! Ne téltse tul a
hidraulikafolyadék-tartalyt, illetve ne izemeltesse
a gépet, ha a tartalyban a hidraulikafolyadék
szintje alacsony. A gép hidraulikarendszere
megrongalédhat.

Eressze le, mad téltse ujra a
hidraulikafolyadék-tarol6t uj Tennant 7rue prémium
hidraulikafolyadékkal minden 2400 Gzemérat
kovetden.

A tarol6 beépitett szitaszirével rendelkezik, mely
megszUri a hidraulikafolyadékot, miel6tt az belép
a rendszerbe. Cserélje a szlir6kosarat minden
2400 uzemorat kdvetden.

A hidraulikafolyadék sz(ir6je a motortérben van.
Cserélje a szlir6elemet minden 1200 tGzemoéra
utan, vagy ha a hidraulikasz(rd dugulasat jelzd
fény vilagit. Szikség szerint ellenérizze a
hidraulikafolyadék szintjét és toltse fel a
folyadékot.
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KARBANTARTAS

HIDRAULIKAFOLYADEK

Haromféle folyadék kaphaté a kulénféle
hémérséklet-tartomanyokhoz:

Tennant 7rue prémium

hidraulikafolyadék (hosszabb élettartam)

Rendelé | Kapaci- |ISO sze- |Kérnyezeti
si szam |tas rinti visz- | hdmérséklet-
kozitasi tartomany
jelz6szam
(V1)
1057710 | 3,81 ISO 100 |29°C (85°F)
1 gallon) | VI 126 vagy maga-
1057711 (19? ) vagy ma- | 5200
gasabb
(5 gallon)
1057707 | 3,81 ISO 32 7°C
1 gallon) | VI 163 (45° F) vagy
(1 gallon) vagy ma- alacsonyabb
1057708 | 191 asabb
(5 gallon) | 9

Ha helyben kaphaté hidraulikafolyadékot hasznal,
ugyeljen arra, hogy annak jellemzd6i megfeleljenek

a hidraulikafolyadékokkal szemben tamasztott
Tennant eldirasoknak. Ha mas folyadékokat

hasznalnak, az a hidraulikus alkotoelemek id6
el6tti meghibasodasat okozhatja.

FIGYELEM! A hidraulikus alkotéelemek belsd
kenését a rendszer hidraulikafolyadéka végzi.

Hibas miikédés, gyors kopas és sériilés meriilhet

fel, ha a hidraulikarendszerbe kosz vagy mas
szennyez6dés kerdil.

HIDRAULIKUS TOMLOK

Ellenérizze a hidraulikus témlék kopasat vagy
sérilését minden 800. Uzemoérat kdvetben.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
szervizelésekor hasznaljon kartonlapot a nyomas
alatt szivargo6 hidraulikafolyadék helyének
azonositasara.

A nagy nyomas alatt 1évd és rendkivil kis lyukon
tavozo folyadék szinte lathatatlan, mégis
sériléseket okozhat.

00002

Ha szivargast észlel, értesitsen szakembert.

FIGYELEM! Csak a TENNANT altal biztositott,
vagy azzal megegyez06 osztalyu hidraulikus tomlét
hasznaljon.

800 4i Diesel 9013065 (12-2016)

41



KARBANTARTAS

MOTOR

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

felleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

MOTOROLAJ

Naponta ellenérizze a motorolaj szintjét. Cserélje
a motorolajat és az olajsz(ir6t a készulék elsé 50
Uzemorajat kdvetden, majd pedig 100
Uzemoranként.

A motorolaj lefoly6 a az olajteknében talalhato. Az
olajt annak meleg éallapotaban eressze le.

A motorolaj szintjének a mérdpalcan Iévé
jelélések kdzott kell lennie. Az olajszint NE legyen
magasabban, mint a mérépalca felsé jeldlése. A
motor olajtérfogata 5,7 | az olajsziirdvel egyitt.

HUTORENDSZER

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
szervizelésekor ne érjen hozza a forrd
motor-hiitéfolyadékhoz. Ne vegye le a fedelet a
vizhitérél, amikor a motor forré. Varjon, amig a
motor le nem hil.

Naponta ellenérizze a hitéfolyadék szintjét a
tartalyban. Amikor a motor hideg, a hitéfolyadék
szintjének a két jeldlés kozott kell lennie. A
viz/hitéfolyadék aranyt illetéen érdeklédjon a
hitéfolyadék gyartéjanal.

Ellendrizze a hiitdéracs tomldit és a bilincseket
minden 250 Uzemérat kdvetéen. Huzza meg a
meglazult bilincseket. A megrongalddott témlbket
és bilincseket cserélje ki.

Minden 100. Gzemérat kdvetben ellenérizze a
hitétdmb kulsé részét és a
hidraulikafolyadék-hité bordait. A hiitéracson
vagy a vizh(ité bordain keresztll, a rendes
légaramlassal ellentétes iranyban fujassa vagy
Oblitse le a szennyez6déseket kisnyomasu vizzel
vagy levegével 500 tizeméranként. Ugyeljen arra,
hogy ne hajlitsa el a hitébordakat tisztitas
kézben. Alaposan végezze a tisztitast, nehogy a
bordakra lerakodjon a szennyezddés. Tisztitas
el6tt varjon, amig a vizhit6 és a hitéracs le nem
hdl, hogy elkerilje a repedések megjelenését.

08454
Minden 400. Gzemorat kovetden Oblitse at a
vizh(t6ét és a hiitési rendszert.

Cserélje a htd tomlbit és a tomlbbilincseket
kétévente.
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KARBANTARTAS

MOTOR EKSZz[J

Naponta ellenérizze a motor ékszijanak kopasat
vagy karosodasat. Minden 250. tzemérat
kovetden ellenérizze a motor ékszijanak
feszességét. Igény szerint allitsa be a
feszességet. A megfeleld feszesség, amikor az
ékszij 7-9 mm-rel (0,28-0,35 hiivelyk) 16g be 10 kg
er hataséara a szij kbézéppontjan kifejtett er6hatas
mellett, a leghosszabb ivkéznél.

08935

Minden 500. tizemérat kdvetben cserélje ki a
motor ékszijat.

LEGKONDICIONALO SZiJ (OPCIONALIS)

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

fellleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

Minden 100. Gzemérat kdvetben ellenérizze a
motor ékszijanak feszességét. Igény szerint
allitsa be a feszességet. Az ékszij feszességének
megfelel6 mértéke 4-7 mm (0,025-0,25 hivelyk)
25-27 kg er6 hatasara az ékszij kbézéppontjan.

po—
®

ViZ LEERESZTESE AZ UZEMANYAG
VIZTELENITOBOL

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor az izemanyagrendszer javitasi
teriileténél nem lehetnek langok és szikrak a
kézelben A teriilet legyen j6l szell6z6tt.

Minden 50. tizemorat kdvetben eressze le a vizet
az Uzemanyag viztelenit6jébdl.

Forditsa a kulcsot BE helyzetbe (anélkil, hogy a
gépet beinditana).

Forditsa el az lzemanyag viztelenitéjének
szUr6kengyel tetején 1évé csatlakozot, és varja
meg, hogy az lzemanyag kifolyjon.

Zarja vissza a csatlakozét, amikor egyenletesen
kezd aramlani az Gizemanyag.
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KARBANTARTAS

UZEMANYAGVEZETEKEK

Ellenérizze az izemanyag-vezetékeket minden 50
Uzemorat kdvetéen. Ha egy hevederszoritdbilincs
meglazult, olajozza meg a bilincsen levé csavart
és Ovatosan hluzza meg a bilincset.

A gumi lizemanyagvezetékek elhasznalédhatnak
fuggetlenul attol, hogy a motort sokat
hasznaltak-e vagy sem. Cserélje az
lzemanyagvezetéekeket és a
hevederszoritdbilincseket kétévente.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor az lizemanyagrendszer javitasi
teriileténél nem lehetnek langok és szikrak a
kdzelben A teriilet legyen jol szell6zott.

Ha az izemanyagcsotvek és a
hevederszoritobilincsek két évnél hamarabb
hasznalodnak el vagy sérllnek meg, azonnal
cserélje ki vagy javitsa meg azokat. Mentesitse a
folyadékoktol az lizemanyagrendszert az
lzemanyagvezetéekek vagy az lizemanyagsz(ir
cseréje utan. Lasd AZ UZEMANYAGRENDSZER
FELTOLTESEHEZ cimii fejezetet. Amikor az
Uzemanyagvezetékeket még nem szerelték fel,
tomitse el mindkét végét egy tiszta ronggyal vagy
papirral, hogy megakadalyozza a vezetékek
elkoszolodasat. A vezetékekben talalhato
szennyez6dés az lizemanyag befecskendezd
szivattyu hibas mikoddését eredményezheti.

AZ UZEMANYAGRENDSZER FELTOLTESE

A tipikus dizel izemanyagrendszer feltoltést
igényel, azért, hogy az izemanyagvezetékekbe
és az Uzemanyagrendszer mas alkatrészeiben
megszinjenek a légzarvanyok. Ez altalaban akkor
szikséges, ha kifogyott az zemanyag, vagy
Uzemanyagszlrébetétet cseréltek vagy az
Uzemanyagrendszer alkatrészeit javitottak. Az
Uzemanyagrendszerben levd levegd
megakadalyozza a gép egyenletes mikodését.
Tovabbi informaciot a gép gyartéjanak
kézikdnyvében talal.

UZEMANYAGSZURO

Cserélje a két Gizemanyagszirét minden 500
Uzemorat kdvetben.

PCV (FORGATTYUHAZ SZELLOZTETO)
SZELEP

Ellenérizze a PCV szelepet minden 1500
Uzemorat kdvetden.

KIFUVOOLDALI SZURO

Ellendrizze évente a kifuvoéoldali sz(ir6é
karosodasat vagy szivargasat.
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KARBANTARTAS

TURBOTOLTO SZELEPTAVOLSAG
3000 Gzemoérankeént ellenbrizze, hogy a turbotoltd 1000 Gzemoranként ellendrizze és allitsa be a
nem szivarog-e. szeleptavolsagot 0,18-0,22 mm-re (0,007 1-0,0086

hivelyk), amikor a motor hideg.

LEGBESZIVO TOMLOK

Ellenérizze a légbeszivo tomldk karosodasat 250
lzemorat kdvetben.

-y

Két évente cserélje a turbotoltészenzor
nyomastomigjét

Két évente cserelje a tdmldket.

Két évente cserélje a turbétoltészenzor
ken6tdomidjét.
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LEGSZURO JELZOEGYSEG

Naponta ellenérizze a jelz6egységet. A
jelz6egység piros vonala annak megfelel6en
mozog, ahogyan a légsz(ir egység megtelik
szennyez6déssel. Ne cserélje ki addig a légszird
egységet, amig a piros vonal el nem éri az 5 kPa
(20 Hy0-ban) értéket, és a "SZERVIZELES HA
PIROS" ablak nem teljesen piros. A pontos
légszirdérték leolvasasahoz a motornak futnia
kell.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor szervizeli a
gépet, vigyazzon a mozgo alkatrészekre. Ne
viseljen lenge ruhazatot, ékszereket, ha hosszu
haja van, akkor azt kdsse fel.

LEGSZURO EGYSEG

Naponta Uritse ki a motor légsz(ir6 porsapkajat.

Cserélje az Gzemanyagszlrét minden 250
Uzemorat kdvetben. Evente cseélje a légszird
elemet.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

fellleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

Csak akkor cserélje ki a légsziir6 egységet,
amikor a légsziré jelz6egysége eltdmobdést mutat
a légbeszivo rendszerben, vagy az megseértilt.
Lasd: LEGSZURO JELZOEGYSEG.

Tavolitsa el a szliréelemet. Ovatosan tisztitsa
meg a végsapkat és a burkolat belsejét egy
nedves ronggyal. Tisztitsa meg a burkolat
tdmitéseit.

Helyezze be a szlrbelemet a 1égszlrd burkolatba,
és helyezze vissza a porsapkat ugy, hogy a
vizcso lefele nézzen.

A jelzd végén lévd visszaallité gomb
megnyomasaval allitsa alaphelyzetbe a 1égsziré
jelzjét a szlrbelem cseréje utan.
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AKKUMULATOR

MEGSZAKITOK

Az elsd 50 Uzeméra utan, majd minden 800.
Uzemorat kdvetben tisztitsa meg és huzza meg az
akkumulator csatlakozéit. Ne toltsdn vizet az
akkumulatorba, illetve ne vegye ki az
akkumulator-szell6z6dugokat.

Az akkumulator eléréséhez tavolitsa el a
kezel6allasban 1év6 burkolatot.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép javitasa
soran ne érjen az akkumulatorsavhoz.

A megszakitok az elektromos aramkdérok
védelmét ellatd, nulldzhatd eszkdzok, amelyek
arra szolgalnak, hogy tulterheltség esetén
megszakitsak az aramot az aramkdérdokben. Ha a
megszakité egyszer mar kioldott, manuélisan
allitandé vissza. Nyomja le a visszaallité gombot,
miutan a megszakité lehilt.

Amennyiben a megszakito kioldasat el6idézé
tulterhelés tovabbra is fennall, a probléma
elharitadsaig a kiold6 folyamatosan megszakitja az
aramkort.

Kettd kivételével az 6sszes megszakitd a
kezelballasban talalhato. Két 30 Amp-es
megszakito taladlhaté a megszakité-panel mogott,
melyekhez a garat felemelésével lehet hozzaférni.
A 30 Amp-es megszakitok Gnmaguktol
visszaallnak alaphelyzetbe. Onmagukat allitjak
vissza alaphelyzetbe, miutan lehiltek a kioldas
utan.

Az alabbi tablazat jelzi, hogy az egyes
megszakitok mely aramkoroket védik.

Megszakitod
Jellemzdk | Védett aramkoér

CB-1 15A Krt

CB-2 15A Sziir6 razészerkezet

CB-3 15A Kezel6egységek

CB-4 15A MUszertabla

CB-5 15A Vészjelz6 fény

CB-6 25A Kefék

CB-7 15A Bal oldalkefe, opcionalis

CB-8 15A Kezel6fiilke tartozékok

CB-9 15A Tartozékok

CB-10 30A Valtakoz6 aramu kom-
presszor/fuvégép

CB-11 30A Valtakoz6 aramu kondenzator/
szivattyuk
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HULLADEKTARTO GARAT

8. Lazitsa meg a négy rogzitbécsavart a szird
razokeretén.

A porszirdk a garatbdl feljutd levegét sziirik meg.
A porsziroket razészerkezettel lattak el, ami
eltavolitja az 6sszegydilt porszemcséket. A
porszlirék razoszerkezetét a szlr6
razészerkezetének a kapcsol6ja mikddteti.

A porsziréket a garat kilritése elétt, valamint
minden mikddési Uzem utan razassa. Ne razassa
a szlrdket, mikdzben a garat kinyujtott allasban
van. 50 Gzemoranként ellendrizze, illetve allitsa be
a porsziréket. A kiléndsen poros korilmények
szUkségesseé tehetik a porsz(ir6k gyakoribb
cserejét. A sérult porszilrdket cserélje ki.

A GARAT PORSZUROJENEK ELTAVOLITASA
VAGY CSEREJE

MEGJEGYZES: Ha a sziirét rendkiviil poros
kérnyezetben hasznalja, gyakrabban tisztitsa
meg.

1. Rézza meg a garat porszlréjét.

2. Allitsa le a motort, és allitsa a gépet
rogzitéféekre.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

fellleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

3. Nyissa ki a garat fedelét.

4. Kapcsolja szét a razészerkezet motorjanak a
vezetéki csatlakozaoit.

5. Tavolitsa el a négy régzitbcsavart a szlrd
razokeretérol.

>

6. Huzza ki a szUr6 razokeretét a garatbol.

08591

7. Ovatosan forditsa meg a razokeretet és az
egységet.

38%30 o®°° ‘

08592

9. Tavolitsa el a biztositogylrit a razokeretrol.
Tavolitsa el a sz(rét.

10. Gy6z6djon meg réla, hogy az elésziir boritas
szorosan feszll és biztonsagosan régzul az uj
szUrbegységhez. Helyezze az uj szirét a
szlrd razokereteére.

11. Helyezze a biztositogyrit a szlrére.
Gy6z6djon meg rola, hogy a biztositogyri
kdérben mindenhol illeszkedik a szlréegység
szegélyére. Huzza vonalba a biztositogylriin
lévé furatokat a rogzitécsavarok lyukaival.

zt: = \,@
SETE L

08593

12.A roégzitbecsavarok segitségével szerelje fel az
egységet.

13.Ellenérizze, hogy nem sérult-e a razdkeret
tomitése. Gy6z6djon meg réla, hogy a
rezgéscsillapitok fel vannak-e szerelve a
szUr6 razokeretének mind a négy sarkara.

14.Helyezze a sz(ir6t és a razdkeretet a garatba.

15.Rakja vissza a négy rogzitbécsavart, majd
huzza meg azokat.

16.Kapcsolja vissza a razdszerkezet motorjanak
a vezetéki csatlakozéit.
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A GARATPORSZURO TISZTITASA

A porszlrék tisztitasahoz az alabbi médszerek
valamelyikét alkalmazza:

RAZATAS - Nyomja meg a sz(iré
razészerkezetének a gombjat.

LEVEGO - Beliilr8l fivasson sdiritett levegét a
porszlrén keresztul. Ezt elvégezhetd ugy is,
hogy a porsziir6 a gépben van, jollehet a
tisztitas hatékonyabb, ha eltavolitja a
porszilrét a gépbdl, valamint a az elésziird
boritast a szlirbegységbél.

08594

VIZ - Tavolitsa el a textil elész(ird boritast a
szUr6egységbél. Mossa ki az el6sz(ird boritast
vizben és gyenge tisztitoszeres oldatban.
Addig &blitse az el6szird boritast, amig az
tiszta nem lesz. A nedves el6sz(ir6 boritast
levegbvel széritsa; ne hasznaljon siritett
leveg6t. SOHA NE mossa a sz(ir6egységet
vizben.

THERMO SENTRY

A Thermo Sentry érzékeli a garatbdl feljuto levegd
hémérsékletét. Amennyiben a garatban tiz van, a
Thermo Sentry ledllitja a vakuumszivattyut, és
lekapcsolja a légaramlast. A Thermo Sentry a
vakuumszivattyu burkolatan talalhaté.

A Thermo Sentry Ujrainditasahoz nyomja meg a
visszaallité gombot.

08928
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FOKEFE

Naponta ellenérizze a kefét, hogy nem sértlt vagy
kopott-e. Tavolitson el minden, a fékefére, a
fékefe hajtdbagyara vagy a fékefe el6tét agyara
tekeredett zsineget vagy drétot.

A kefe maximalis élettartamanak és a seprés
hatékonysaganak biztositasa érdekében minden
50. Uzemora utan ellenérizze a fékefe miikodési
sémajat, és forditsa el a keféket eldlrél hatulra.
Lasd: A FOKEFE CSEREJE VAGY
ELFORGATASA.

Cserélje ki a kefét, ha az mar nem tisztit
hatékonyan.

A FOKEFE CSEREJE VAGY ELFORGATASA

1. Emelje fel a fékefét.

2. Kapcsolja ki a gépet, és huzza be a
rogzitéféket.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

felleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

3. Nyissa ki a fékefe jobboldali ajtajat.

4. Reteszelje ki és tavolitsa el a kefe el6tét
lemezét.

5. Fogja meg a fékefét; huzza azt le a kefe
meghajtd tengelyérél, majd a fékefe
burkolatabdl.

08488

6. Helyezze az uj vagy a teljesen megforgatott
fékefét a padléra az ajtdé mellé.

7. Csusztassa a fékefét a meghaijtd tengelyre.
Forgassa meg a kefét, mig az ra nem kap a
meghajté tengelyre, majd azt tolja fel teljesen
a tengelyen.

8. Csusztassa a fokefe el6tét lemezének a
csapjat a fokefére.

9. Reteszelje az el6tét lemezt a gépalapra.

08487

08489

10. Zarja a fékefe jobboldali ajtajat.

11. Ellenérizze és allitsa be a kefe m(]kpdési
sémajat, ha szlkseéges. Lasd: A FOKEFE
MUKODES! SEMAJANAK ELLENORZESE.

50
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A FOKEFE MUKODESI SEMAJANAK
ELLENORZESE ES BEALLITASA

1. Tegyen krétat vagy mas, hasonlo jel6l6
anyagot a padlénak egy sima, vizszintes
részére.

2. Emelje fel az oldalkefét és a fékefét, majd a
fékefét helyezze a bekrétazott fellletre.

MEGJEGYZES: Ha kréta, vagy més anyag nem
all rendelkezésre, a kefét két percig jarassa a
padilon. A padlonak az a része ki fog fényeseani.

3. Inditsa el a fokefét.

4. Engedije le a fékefét 15—20 masodpercre,
mik6zben labéat a fékeken tartja, hogy a gép
ne mozduljon meg. Ezzel leengedi a forgd
fokefét.

5. Emelje fel a fokefét.
6. Allitsa le a fékefét.
7. Mozditsa el a gépet a tesztfelliletrol.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

fellleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

8. Vizsgalja meg a kefe nyomanak a
szélességét. A kefe mikddési sémajanak
65-75 mm (2,5-3,5 hivelyk) szélesnek kell
lennie a séma teljes hosszaban. Lasd: A
FOKEFE MUKODESI SEMAJANAK
BEALLITASA.

. Ellenérizze a kefenyomot. Ha a kefe altal

hagyott nyom elvékonyodik, olvassa el a
kézikényvben az ELVEKONYODO
KEFENYOM BEALLITASA A FOKEFE
ESETEBEN cim(i részt.

00582

00601
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A FOKEFE SZELESSEGENEK BEALLITASA

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

fellleten allitsa le, miikddtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

1. Vizsgalja meg a kefe nyomanak a
szélességét.

2. A fékefe mikddési sémaja szélességének a
noveléséhez forditsa el a fékefe lefele
irAnyulé nyomas szabalyozé gombjat az
o6ramutato jarasaval ellentétes iranyban.

A fékefe mikddési sémaja szélességének a
csokkentéséhez forditsa el a fokefe lefele
irAnyulé nyomas szabalyozé gombjat az
o6ramutaté jarasaval megegyezd iranyban.

KEFENYOM BEALLITASA A FOKEFE
ESETEBEN

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

fellleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

1. Ellenérizze a kefenyomot.

2. Lazitsa meg a kefe meghajtas véglemezének
a rogzitbcsavarijait.

08450

3. Forditsa el az 6sszekotdcsd beallitd
anyacsavarjat az 6ramutato jarasaval
ellentétes irdnyban, hogy ndvelje a mikddési
séma szélességét a kefe hajtasanak a végén.
Huzza meg a hajtas véglemezének a
rogzitbcsavarijait.

08490

4. Ellenbrizze a fékefe mikddési sémajat, és
szlUkség szerint ismét allitsa azt be. Ezutan
allitsa be a fékefe nyomanak a szélességét.

52
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OLDALKEFEK

Naponta ellenérizze a keféket, hogy nem sériiltek
vagy kopottak-e. Tavolitson el minden olyan
zsineget vagy drotot, amely a kefékre vagy
hajtéagyakra tekeredett.

Cserélje ki a keféket, ha azok mar nem tisztitanak
hatékonyan.

OLDALKEFE CSEREJE

1. Uritse ki a hulladéktart6 garatot.
2. Hasznalja a rogzit6féket.

3. Emelje fel a garatot.

4. Kapcsolja ki a motort.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

fellleten allitsa le, miikédtesse a régzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

5. Vegye le az oldalso kefe rogzitécsapjat az
oldalso kefe hajtotengelyerdl.

08466

6. Csusztassa az Uj oldalkefét az oldalkefe
hajtétengelyére.

MEGJEGYZES: Tavolitsa el a hajtdagyat, majd
helyezze fel az uj kefét, ha azt korabban nem
fetfe meg.

7. Csusztassa az Uj oldalsé kefét az oldalsé kefe
hajtétengelyére.

8. Helyezze, majd régzitse az oldalkefe
rogzitbecsapjat az oldalkefe hajtotengelyén.

9. Engedje ki a garatrdgzitd rudat, és engedje le
a garatot.

10. Allitsa be az oldalkefe miikddési sémajat az
oldalkefe lefele iranyuld nyomas szabalyozo
gombjaval.

AZ OLDALKEFE MUKODESI SEMAJANAK
BEALLITASA

Naponta ellendrizze az oldalkefe mikodési
sémajat. Az oldalkefe szalainak az abran lathaté
mikddési séma szerinti modon kell érintkeznilk a
padléval.

| 1

350327

Forditsa a gombot az 6ramutaté jarasaval
ellentétes irdnyban a kefenyomas noveléséhez,
vagy az 6ramutato jarasaval megegyez6 iranyban
a kefenyomas cstkkentéséhez.
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KEFE BURKOLATI KOPENYEK

KOPENYEK ES TOMITESEK
A kefe burkolati képenyek mindkét fokefe

ajtajanak az alsé részén talalhatoak, illetve a f6

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet vazon a kefe végei koriil. Az oldalkefe ajtajanal
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes bellil Iévd kdpenynek érintkeznie kell a padloval,
felleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket, tovabba a kefe ajtajanal lévé kulsd képeny
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot. lehetéleg 3-5 mm (0,12-0,25 hivelyk)

magassagban tisztitsa a padlot.

GARAT SZEGELYKOPENYEK . .
Naponta ellenérizze a kdpenyeket, hogy nem

A garat szegélykopenyek a garat hatso részén, sérliltek vagy kopottak-e, illetve azokat naponta

alul talalhatoak. A képenyek a hulladék felett allitsa be.

lebegnek, és segitenek beterelni a hulladékot a

garatba. A fels6 kdpeny szegmentalt. MEGJEGYZES: A kefe ajtajanal 16vé kpenyek
hornyolt lyukakkal rendelkeznek, hogy beallithato

Naponta ellenérizze a garat szegélyképenyeket, legyen a padlotdl valo tévolsdg. A helyes

hogy nem sértiltek vagy kopottak-e. beallitashoz az ajtonak zarva kell lennie.

Cserélje a garat szegélykdpenyeket, amikor mar MEGJEGYZES: A kdpenynek a padlotol vald

nem érintkeznek a padléval. ldvolsagat a keréknyomas is befolyasolfa.

08491 08493
GARAT OLDALKOPENY HATSO KOPENYEK
A garat oldalkbpenye a garat bal oldalan talalhaté. A két hatso kdpeny a fokefe burkolatanak aljan,
- ) ] hatul talalhat6. A figgbleges képenynek poros
Naponta ellendrizze a garat oldalkopenyet, hogy kérilmények kdzott 20 mm-ig (0,75 hiivelyk) kell
nem serlilt vagy kopott-e, illetve ellendrizze a tisztitania a padlét, maskiilénben érintenie kell a
baallitasat. padlét. A visszakeringetd kdpeny dnbeallitd.

Naponta ellenérizze a kdpenyeket, hogy nem
sérlltek vagy kopottak-e, illetve azokat naponta
allitsa be.

MEGJEGYZES: A kdpenynek a padlotol valo
tavolsdagat a keréeknyomas is befolyasolja.

08492

08494
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KEFEAJTO TOMITESEK

A kefeajtoé tdmitések mindkét kefeajton, illetve a f6
vaz azokkal megegyezd részén talalhatoak.

Ellenérizze, nem sértltek vagy kopottak-e a
tomitések minden 100 Gzemora elteltével.

08495

GARAT PORTOMITES

A garat portémitése a garat belsejében talalhaté.
A garatszir6 rekeszt tomiti.

Ellenérizze, nem sértlt vagy kopott-e a tdmités
minden 100 tGzemora elteltével.

08498

GARAT TOMITESEK

A garat tdmitések a gép keretének felsé és
oldalso részén talalhatdak, ahol azok érintkeznek
a garattal.

Ellenérizze, nem sértltek vagy kopottak-e a
tomitések minden 100 Gzemora elteltével.

08496

GARATAJTO TOMITESEK

A garatajté tdmitések a garatajton talalhatoak.
Akkor zarjak le a garatot, amikor garatajté zarva
van.

Ellenérizze, nem sértltek vagy kopottak-e a
tomitések minden 100 Gzemora elteltével.

08497
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GARAT VAKUUMSZIVATTYU TOMITES

A garat vakuumszivattyu tomitést a
vakuumszivattyl bemeneti tartokarjan rogzitik.

Ellendrizze, nem sériilt vagy kopott-e a tomités
minden 100 (izemoéra elteltével.

GARATBURKOLAT TOMITES

A garatburkolat tdmitések a garat fedelének
belsején talalhatéak. A garatsz(iré rekeszt tomitik.

Ellendrizze, nem sériilt vagy kopott-e a tomités
minden 100 (izemoéra elteltével.
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FEKEK ES KEREKEK

UZEMI FEKEK

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

fellleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

A hidraulikus tGizemi fékek az elsé kerekeken
talalhatoak.

A fé6fékhenger a tizfalon talalhatoé.

Ellenérizze 400 tzeméranként a f6fékhenger

KEREKEK

A szabvanyos gépabroncsok pneumatikusak.

Ellenérizze a kerék keréknyomasat minden 100
Uzemorat kdvetden. A megfeleld levegébnyomas:
690 - 758 kPa (100 - 110 psi).

o,

folyadékszintjét.
‘ ®

=

08501

ROGZITOFEK
A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

felleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

Allitsa be mindig a régzitéféket, amikor kdnny(ivé
valik annak behuzéasa, vagy amikor a gép a fék
behuzasa utan tovabbgurul, valamint minden 200
Uzemora elteltével.

08575

ELSO / HATSO KEREKEK

Huzza meg az els6 kerék anyait kétszer a
bemutatott séma alapjan 169-183 Nm-ig az elsé
50 Gizemora utan, valamint minden 800 lGizemora
elteltével.

Huzza meg a hatso kerék anyait kétszer a
bemutatott séma alapjan 122-155 Nm-ig az elsé
50 lizemora utan, valamint minden 800 lGizemora
elteltével.
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HAJTOMOTOR LEGKONDICIONALO SZURO (OPCIONALIS)
Huzza meg a tengelyanyat 270 Nm-es Cserélje a légkondicional6 szirdjét minden 100
forgatonyomatékkal az els6 50 Uzemorat Uzemorat kdvetden. Cserélje a sz(irét, ha az
kdvetben, majd ismételje meg az eljarast minden karosodott.

800 tizemorat kdvetden.
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A GEP TOLASA, VONTATASA ES SZALLITASA

A GEP TOLASA VAGY VONTATASA

Ha a gép Uzemképtelenné valik, eldIrdl és hatulrol
is tolhato, vontatni azonban csak hatulrol lehet.

A hajtoszivattyun talalhaté egy pillangoszelep,
hogy a hidraulikus rendszer ne sériljon meg a
geép tolasakor vagy vontatasakor. Ez a szelep
lehetdvé teszi, hogy a mikddésképtelen gépet
fgen kis tavolsagra mozgassak, a sebesség nem
haladhatja meg az 1,6 km/h-t. NE tolja vagy
vontassa a gépet hosszabb tavolsagon vagy nagy
sebességgel.

08576

FIGYELEM! Ne tolja vagy vontassa a gépet nagy
tavolsagra a pillang6szelep hasznalata nélkiil,
mivel a hidraulikus rendszer megsériilhet.

Forgassa el a pillang6szelepet 90°-kal a normal
allasbol a gép tolasa vagy vontatasa el6tt.

Az abra a pillangdszelepet tolasi vagy vontatasi
helyzetben mutatja.

N\
N

Allitsa vissza a pillangészelepet a normal allasba,
amikor a gép tolasat vagy vontatasat befejezte..
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A GEP SZALLITASA A hatsé lerégzitési helyek a févaz
bilincscsavar részén keresztil az oldalsé
Utk6zok alatt, a hatso rész iranyaban
helyezkednek el.

1. A gépet illessze a tréler vagy a teherauto
rakoddépereméhez.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Uritse ki a
hulladékgaratot, miel6tt a gépet teherautéra vagy
trélerre felrakna, illetve levenné.

2. Ha a rakfelllet nem vizszintes, vagy a
talajhoz viszonyitott tavolsaga t6bb, mint 380
mm (15 hlvelyk), a gép berakodasahoz
hasznaljon csorl6t.

Ha a rakfeliilet vizszintes ES a talajhoz
viszonyitott tavolsaga sem t6bb, mint 380 mm
(15 hivelyk), a géppel fel lehet hajtani a
teherautéra vagy a trélerre.

4. Forditsa el a pillangdszelepet 90°-kal a normal
allasbdl, miel6tt a gépet teherautora vagy
potkocsira csorlézné. Lasd az A GEP
TOLASA VAGY VONTATASA részt. Ugyelien
arra, hogy a gép kbézépen legyen.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
teherautora vagy trélerre rakodja fel, hasznaljon
emelbberendezést. A géppel csak akkor hajtson
fel a teherautéra vagy a trélerre, ha a rakfeliilet
vizszintes ES a talajhoz viszonyitott tavolsaga
nem tébb, mint 380 mm (15 hivelyk).

08576

3. Ha csorlével huzzak fel a gépet a teherautéra
vagy a trélerre, a csorl6 lancait a hatsé
lekotdzesi pontokhoz csatlakoztassa.
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5. A géppel tartson megfelel6 tavolsagot, amikor

felhajt a trélerre vagy a teherautora. Ha a gép
elfordul a teheraut6 vagy a tréler
kdzépvonalatol, alljion meg és a kormanykerék
segitségével allitsa vissza a kdzépvonalhoz a
gépet.

. Huzza be a rogzitéféket, és ékelje ki a gép
kerekeit. Kotozze le a gépet a teherautéra

. Ha a rakfellilet nem vizszintes, vagy a

talajhoz viszonyitott tavolsaga t6bb, mint 380
mm (15 hlvelyk), a gép kirakodasahoz
hasznaljon csorl6t.

Ha a rakfeliilet vizszintes ES a talajhoz
viszonyitott tavolsaga sem tobb, mint

380 mm (15 hiivelyk), a géppel le lehet hajtani
a teherautordl vagy a trélerrél.

vagy a trélerre, miel6tt a szallitast elkezdik. o .

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
teherautorol vagy trélerrél rakodja le, hasznaljon
emeldberendezést. A géppel csak akkor hajtson le
a teherautoérol vagy a trélerrdl, ha a rakfeliilet
vizszintes ES a talajhoz viszonyitott tavolsaga
nem tébb, mint 380 mm (15 hivelyk).

A két elsd lerdgzitési hely a févaz
bilincscsavar részén keresztil, a kerekek elétt
helyezkedik el.

8. Allitsa vissza a pillangdszelepet a normal
allasba, amikor a gép rakodasat befejezte..
Lasd az A GEP TOLASA VAGY
VONTATASA részt.

A két hatso lerdgzitési hely a févaz
bilincscsavar részén keresztil az oldalsé
Utk6zok alatt, a hatso rész iranyaban
helyezkedik el.
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A GEP FELEMELESE

TAROLASI INFORMACIOK

A gép felemelése el6tt Uritse ki a garatot.

Kizarolag az arra kijelolt helyen emelje fel a gépet.

A gép tdmegének megtartasahoz megfeleld
terhelhet6ségl emeléberendezést hasznaljon. A
gép alatamasztdsahoz hasznaljon bakokat.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

fellleten allitsa le, miikédtesse a rogzitéféket,
kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsot.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépen
javitast végez, emelés el6tt mindig ékelje ki a gép
kerekeit. A gép tdmegének megtartasahoz
megfelel6 terhelhet6ségl emeléberendezést
hasznaljon. Csak erre kijel6lt helyen emelje fel a
gépet. Bakolja ala a gépet.

Az elsé emelési pontok a gépvaz vizszintes als6
pereménél, az elsd kerekek mellett talalhatok.

) —
———— I
Qw@ﬂ‘

08586

A hatsé emelési pontok a hatso tk6zd kdzepén
talalhatéak.

L=

&

08485

A gép hosszabb ideig torténd tarolasa elétt az
alabbi miveleteket kell elvégezni.

1. Hvos, szaraz helyen éllitsa le a gépet. Ne
tegye ki a gépet es6 vagy hé hatasanak. Zart
helyen tarolja.

2. Vegye ki, vagy harom havonta téltse fel az
akkumulatort.

Miel6tt a gépet hosszabb ideig tarolna, a gépet eld
kell késziteni a rozsdasodas, a szennyezddés és
mas nem kivant lerakodas kialakulasanak
csOkkentése érdekében. Vegye fel a kapcsolatot a
TENNANT szervizszemélyzetével.

62

800 4i Diesel 9013065 (3-2014)



MUSZAKI LEIRAS

MUSZAKI LEIRAS

A GEP ALTALANOS MERETE/KAPACITASA

Adatok Méret/kapacitas
Hosszusag 3050 mm (120 hivelyk)
Szélesség 1780 mm (70 hivelyk)
Magassag (a légtisztitd tetejenél) 1875 mm (73,8 hiivelyk)

Magassag felsé véddszerkezettel

2095 mm (82,5 hiivelyk)

(

(

(
Magassag a felsd védbszerkezettel és a vészjelzéssel egyiitt 2310 mm (91 hiivelyk)
Magassag a kezel6fiilkével 2095 mm (82,5 hiivelyk)
Magassag a kezel6fiilkével és a légkondicionaloval egyiitt 2257 mm (89 hiivelyk)
Magassag a kezel6fiilkével és a vészjelzéssel 2310 mm (91 hiivelyk)
Palya 1560 mm (61,5 hiivelyk)
Tengelytav 1420 mm (56 hiivelyk)

A fékefe atmérgje

405 mm (16 hivelyk)

A fékefe hossza

1270 mm (50 hivelyk)

Emel6kefe atmérdje

205 mm(8 huvelyk)

Emel6kefe hossza

1170 mm(46 hiuvelyk)

Az oldalkefe hossza

65 mm (26 hivelyk)

A seprési Utvonal szélessége

1270 mm (50 hivelyk)

A seprési Utvonal szélessége az oldalkefével

1675 mm (66 hlvelyk)

A seprési Utvonal szélessége a kettés oldalkefékkel

2100 mm (82 hivelyk)

A fékefe sémajanak szélessége

50-65 mm (2-2,5 hivelyk)

A garat teherbird képessége

907,2 kg (2000 font)

A garat befogadoképessége

849,51

Porsz(ir6 terilet

17,7 m?

Brutt6é 6ssztémeg

4068 kg (8970 font)

A plafon minimalis magassaga a kilritési tavolsaghoz

3355 mm (11 1ab)

Esdallésagi fokozat IPX3

Az IEC 60335-2-72 altal meghatarozott értékek Ertékek
Hangnyomasszint L,a 83 dB(A)
Hangbizonytalansag Kpa 3 dB(A)
Hangteljesitményszint Lyyp + Bizonytalansag Kyya 103 dB(A)
Rezgés — Kéz-kar <2,5m/s?
Rezgés — Egész test <0,5 m/s?
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ALTALANOS TELJESITMENYADATOK

Adatok Ertékek
Maximalis el6rehaladasi sebesség 16 km/h
Maximalis tolatasi sebesség 7,3 km/h

Minimalis fordulasi folyosészélesség, bal oldal

3450 mm (135 hivelyk)

Minimalis fordulasi folyosészélesség, jobb oldal

4675 mm (184 hiivelyk)

Maximalis névleges emelkedési szdg (sepréskor)

15%

Ures tartallyal maximalis emelkedési szog

27%

hémérséklet

A gép Uzemeltetéséhez megengedett maximalis kdrnyezeti

43°C (110° F)

A gép Uzemeltetéséhez megengedett minimalis kdrnyezeti hdmérséklet |0° C (32° F)
ARAMELLATAS
Motor Tipus Gylujtas Utemek | Toltés Hengerek | Furat Lokethoss
szama |madja szama z
Kubota 4i V2403 |Dugattyu |Dizel 4 Turbo 4 87 mm 102,4 mm
(3,43 (4,04
hiivelyk) | hlvelyk)
Lokettérfogat Tennant szabalyozott Brutté szakaszos
teljesitmény teljesitmény a SAE
J1995 szerint
2,434 | 41,0 kw (55 hp) 2400 41,7 kw (55,9 hp) 2600
percenkénti frodulatszamon percenkénti
frodulatszamon
Uzemanyag H(itérendszer Elektromos rendszer
Alacsony kéntartalmu Viz/etilén glikol 12 V névleges
diesel ] fagyallo feszlltség
Uzemanyagtartaly: 45,5 | Teljes: 13,6 1 90 A generator
Vizhitd: 6.2 1 (hagyomanyos)
Uresjarati fordulatszam, |Kodzepes sebesség, terheléssel |Szabalyozott

terhelés nélkiil

sebesség, terheléssel

1350 + 50 ford./perc

2000 + 50 ford./perc

2400 + 50 ford./perc

Motorkendolaj szirdvel

5,7 liter kiilsd szlrével; API dizel mindsités: CJ-4 vagy jobb.

KORMANYZAS

Tipus

Energiaforras

Vészkormanyzas

szabalyozott

A hatso kerék hidraulikus
hengerrel és gémbzarral

szivattyu

Hidraulikus kiegészit6

Kezikonyv

HIDRAULIKARENDSZER

Rendszer

Kapacitas

Folyadéktipus

aly

Hidraulikafolyadék-tart

47,31

Teljes

hidraulika-rendszer

56,8 |

ISO besorolas: 100 - 7° C (45° F) felett
ISO besorolas: 32 - 7° C (45° F) alatt
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FEKRENDSZER
Tipus Miikodtetés
Uzemi fékek Hidraulikus dobfékek (2), egy-egy az els6
kerékhez, labfék féhenger aktivalva
Rogzitéfek Az Uzemi féket hasznalja, vezeték mikddteti
KEREKEK
Elhelyezkedés Tipus Méret Nyomas
Ellls6 (2) Pneumatikus 6,5 x 23,5 hivelyk  |1690—758 kPa (100—-110 psi)
Hatso (1) Pneumatikus 6,5 x 23,5 huvelyk  |1690—758 kPa (100—-110 psi)
/ |
I_%ED
[T rn
: Il l ‘—DJ
S 1778 mm
- — (70
=] == H 0 hiivglyk)

1875 mm

3048 mm

hiivelyk)

FELULNEZET

(73,8
hiivelyk)

e

O

i

‘

1911 mm

(75,2
. hivelyk)
OLDALNEZET ELOLNEZET
08774
A GEP MERETEI
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