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SISSEJUHATUS

Juhend on kaasas iga uue mudeliga. See sisaldab juhiseid masina kasutamiseks ja hooldamiseks.

Lugege juhend läbi ja viige end masinaga kurssi,
enne kui seda kasutate või hooldate.

Masin teenib teid eeskujulikult. Seejuures saavutate parimad tulemused minimaalsete kuludega, kui:

S kasutate masinat mõistlikult;

S hooldate masinat regulaarselt kooskõlas hooldusjuhistega,

S kasutate masina hooldamiseks tootja tarnitud või samaväärseid osi.

KAITSKE KESKKONDA

Palun käidelge pakendimaterjale ning
masina kasutatud komponente (näiteks
akusid ja vedelikke) keskkonnale ohutul
viisil, järgides kohalikke
jäätmekõrvalduseeskirju.

Ärge kunagi unustage ringlussevõttu.

Mudeli number:

Seerianumber:

Kasutusele võtmise kuupäev:

Palun täitke paigaldamise ajal edasiseks teabeks.
MASINA ANDMED

SIHTOTSTARVE

800 on tööstuslik ratastega masin, mis on mõeldud kõvade pindade (betoon, asfalt, kivi, sünteetika vms)
pühkimiseks. Tüüpilised kasutuskohad on tööstusettevõtete laod, tootmisrajatised, hulgibaasid, staadionid,
kontserdiplatsid, konverentsikeskused, parkimisrajatised, transpordikeskused ja ehitusobjektid. Ärge kasutage
seda masinat mulla, muru, kunstmuru või vaibaga kaetud pindadel. Masinat saab kasutada nii siseruumides kui
õues. Siseruumides kasutamisel tuleb tagada piisav ventilatsioon. Ärge kasutage masinat teisiti, kui on kirjeldatud
kasutusjuhendis.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
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europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tehnilisi andmeid ja osi võidakse ette teatamata muuta.
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OLULISED OHUTUSJUHISED – HOIDKE NEED ALLES

Selles juhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi
alltoodud tähenduses:

HOIATUS! Hoiatab ohtude või ohtlike
toimingute eest, mis võivad kaasa tuua
tõsiseid tervisekahjustusi või surma.

OHUTUSNÕUE: tähistab toiminguid, mis tuleb
seadme ohutuks kasutamiseks läbi viia.

Alljärgnev teave juhib tähelepanu tingimustele,
mis võivad operaatorile ohtlikud olla. Olge teadlik
olukordadest, mille korral need tingimused võivad
esineda. Tehke kindlaks masina kõigi
ohutusseadiste asukoht. Teatage viivitamatult
masina kahjustustest või talitlusrikkest.

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

HOIATUS! Masin teeb tugevat müra.
Tekkida võib kuulmiskahjustus. Kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

HOIATUS! Masin eraldab toksilisi gaase.
Tagajärjeks võib olla raske vigastus või
surm. Tagage piisav ventilatsioon.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

HOIATUS! Põletuse oht. Kuum pind.
ÄRGE puudutage.

Masina saab varustada tehnoloogiaga, mis
suhtleb automaatselt üle mobiilsidevõrgu.
Juhul kui masinat kasutatakse asukohas, kus
mobiiltelefonide kasutamine on segajate tõttu
keelatud, võtke ühendust Tennanti
esindajatega ning uurige, kuidas
mobiilsideühendust välja lülitada.

OHUTUSNÕUE:

1. Ärge kasutage masinat:
- kui te ei ole selleks pädev ning teil

puudub vastav volitus;
- kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja

arusaadav;
- alkoholi, ravimite või narkootikumide

mõju all olles;
- mobiiltelefoni või muude

elektroonikaseadmete kasutamise ajal;
- kui teie vaimne või füüsiline seisund ei

võimalda järgida masina
kasutusjuhiseid;

- kui masin pole heas töökorras;
- kui filtreid ei ole paigaldatud;
- tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite

läheduses;
- halvasti valgustatud piirkondades, kus

masina juhtimisseadmeid pole näha
või masinat ei saa ohutult juhtida, kui
töö-/esituled pole sisse lülitatud;

- tegevuskohtades, kus esemed võivad
alla kukkuda, ent masinal puudub
vastav kaitsekonstruktsioon.

2. Enne masina käivitamist tehke järgmist.
- Kontrollige, ega masinal pole lekkeid.
- Hoidke tankimispiirkonnas eemal

sädemed ja lahtine tuli.
- Veenduge, et kogu ohutusvarustus on

omal kohal ja toimib õigesti.
- Kontrollige pidurite ja rooli õiget

toimimist.
- Reguleerige istet ja kinnitage turvavöö

(kui see kuulub varustusse).

3. Masina käivitamisel tehke järgmist.
- Hoidke jalg piduripedaalil ning

suunapedaal neutraalasendis.

4. Masina kasutamisel tehke järgmist.
- Kasutage masinat ainult käesolevas

juhendis kirjeldatud viisil.
- Ärge korjake üles põlevat või suitsevat

prahti, näiteks sigarette, tikke või
kuuma tuhka.

- Liikuge kallakutel ja libedatel pindadel
aeglaselt.

- Ärge pühkige suurematel kallakutel kui
15% ega transportige (GVWR) masinat
suurematel kallakutel kui 15%.

- Kasutage masina peatamiseks
pidureid.

- Vähendage pööramisel kiirust.
- Masina liikumise ajal hoidke kõik

kehaosad juhiruumis.
- Tagurdamisel olge ettevaatlik.
- Liikuge tõstetud punkriga

ettevaatlikult.
- Ärge tõstke punkrit, kui masin on

kallakul.
- Veenduge, et punkri tõstmiseks on

piisavalt ruumi.
- Hoidke lapsed ja volitamata isikud

masinast eemal.
- Ärge võtke masinale sõitjaid.
- Järgige alati ohutus- ja liiklusreegleid.
- Teatage viivitamata masina

kahjustusest või rikkest.
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5. Enne masina juurest lahkumist või
masina hooldamist tehke järgmist.
- Ärge parkige tuleohtlike materjalide,

pulbrite, aurude ega vedelike
läheduses.

- Peatuge horisontaalsel tasapinnal.
- Tõmmake peale seisupidur.
- Lülitage masin välja ja eemaldage võti.

6. Masina hooldamisel tehke järgmist.
- Kõigi tööde puhul peab olema tagatud

piisav valgustus ja nähtavus.
- Hoidke liikuvatest osadest eemale.

Ärge kandke avaraid rõivaid ja ehteid
ning pange pikad juuksed kinni.

- Tõkestage masina rattad enne selle
tõstmist tungrauaga.

- Tõstke masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtadest.
Toestage masin aluspukkidega.

- Kasutage tõsteseadet või pukki, mis
suudab kanda masina kaalu.

- Ärge kasutage masina elektriliste
komponentide läheduses survepesurit
ega veejuga.

- Ühendage aku juhtmed enne masinal
töötamist lahti.

- Vältige kokkupuudet akuhappega.
- Vältige kokkupuudet kuuma mootori

jahutusvedelikuga.
- Ärge eemaldage radiaatori korki, kui

mootor on kuum.
- Laske mootoril maha jahtuda.
- Hoidke kütusesüsteemi

hoolduspiirkonnas eemal lahtine tuli ja
sädemed. Tagage piirkonnas korralik
ventilatsioon;

- Kasutage rõhu all oleva
hüdraulikavedeliku lekkekoha
tuvastamiseks kartongi.

- Kõiki parandustöid peab tegema
pädev hooldusmehaanik.

- Ärge muutke masinat algsest
erinevaks.

- Kasutage Tennanti pakutavaid või
heakskiidetud varuosi.

- Kasutage kaitsevarustust vajaduse
järgi ja nii, nagu on soovitatud
kasutusjuhendis.

Ohutusnõue: kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

Ohutusnõue: kandke kaitsekindaid.

Ohutusnõue: kandke kaitseprille.

Ohutusnõue: kandke tolmukaitsemaski.

7. Masina peale-/mahalaadimisel
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt tehke
järgmist.
- Enne masina laadimist tühjendage

punker prahist.
- Kasutage kaldteed, veokit või treilerit,

mis suudab kanda masina ja
operaatori kaalu.

- Ärge laadige/tühjendage masinat
suurematel kallakutel kui 27%.

- Kasutage vintsi. Ärge juhtige masinat
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt,
kui laadimiskõrgus on suurem kui 380
mm (15 tolli) maapinnast.

- Lülitage masin välja ja eemaldage võti.
- Tõmmake pärast laadimist peale

seisupidur.
- Tõkestage masina rattad.
- Siduge masin veoki või treileri külge

kinni.
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Järgnevad ohutusmärgised on paigaldatud
viidatud asukohtadesse masinal. Vahetage
kahjustunud sildid välja.

Asub juhisektsiooni esipaneelil.

HOIATUSMÄRGIS – Masin teeb
tugevat müra. Tekkida võib
kuulmiskahjustus. Kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

Asub juhisektsiooni
esipaneelil.

OHUTUSNÕUDE MÄRGIS –
Enne masinaga töötamist
lugege kasutusjuhendit.

HOIATUSMÄRGIS – Masin eraldab toksilisi
gaase. Tagajärjeks võib olla raske vigastus
või surm. Tagage piisav ventilatsioon.

Asub juhisektsiooni esipaneelil.

MÜRATASEME MÄRGIS

Asub juhisektsiooni
esipaneelil.
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Asub punkri tõstevarraste risttorul ja
mõlemal punkri tõstevardal.

Asub punkri mõlemal tõstevardal.

HOIATUSMÄRGIS – Ülestõstetud punker võib
alla langeda. Kasutage punkri tugilatti.

HOIATUSMÄRGIS – Tõstevarda
surumispunkt. Hoidke punkri
tõstevarrastest eemale.

HOIATUSMÄRGIS – Rihm ja
ventilaator liiguvad. Hoidke eemale.

Asub mootorisektsiooni
külgkaitsmel.

HOIATUSMÄRGIS – Põletuse
oht. Kuum pind. ÄRGE
puudutage.

Asub vahelduvvoolugeneraatori
rihma piirdel, mootori pealmisel
kattel, pealmise katte toel ja
õhukonditsioneeri rihma piirdel
(kui masina lisavarustusse
kuulub õhukonditsioneer).
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KASUTAMINE

MASINA OSAD

A

B
I
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G
F

J

E

D

A. Juhiiste
B. Õhufiltri süsteem
C. Mootori pealmine kate
D. Mootori külgmine kate
E. Põhiharja juurdepääsuluuk

F. Punkri luuk
G. Külghari
H. Punkri kate
I. Mõõteseadiste paneel
J. Rooliratas
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JUHTSEADISED JA INSTRUMENDID
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N

O

P

Q R
S

T
U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

D

AD
AE

AF

A. Suunapedaal
B. Piduripedaal
C. Seisupiduri hoob
D. Külgharja lüliti
E. Külgharja allasurumisnupp
F. Punkri luugi hoob
G. Punkri väljatõmbehoob
H. Punkri tõstehoob
I. Helisignaali nupp
J. Laadimissüsteemi tuli
K. Mootori õlirõhu tuli
L. Mootori veetemperatuuri tuli
M. Punkri temperatuuri tuli – 

Thermo Sentry
N. Põhiharja väljalülitustuli
O. Kütusetaseme mõõtur
P. Punkriluugi tuli (lisavarustus)

Q. Kütusetaseme mõõtur
R. Töötundide näidik
S. Ohutulede lüliti (lisavarustus)
T. Töötule lüliti
U. Filtriraputi lüliti
V. Imuri ventilaatori lüliti

W. Süütelüliti
X. Põhiharja lüliti
Y. Rooliratas
Z. Rooliseade kalde kang

AA. Kaitselülitid
AB. Süüteküünla lamp
AC. Külgharja lüliti, vasak (lisavarustus)
AD. Soojendi nupp (lisavarustus)
AE. Ummistunud hüdraulikafiltri tuli
AF. Drosseli hoob
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SÜMBOLITE TÄHENDUSED

Need märgised viitavad masina juhtseadmetele,
ekraanidele ja omadustele.

 Mootori õlisurve  Punkri temperatuur - Thermo Sentry

 Mootori veetemperatuur  Põhiharja väljalülitamine

 Külgharja allasurumise tuli  Filter ummistunud

 Külgharja tugev allasurumine  Punkriluuk suletud

 Külghari alla ja tööle  Kütus

 Külghari üles ja seisma  Tunniloendur

 Punkriluuk kinni  Ohutuli

 Punkriluuk lahti  Töötuled

 Punkri sisselükkamine  Ventilaator

 Punkri väljatõmbamine  Rooliratta kalle

 Punker alla  Põhihari alla ja II kiirus

 Punker üles  Põhihari seisma

 Helisignaal  Põhihari alla ja normaalkiirus

 Laadimissüsteem  Põhiharja allasurumise tuli
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 Põhiharja tugev allasurumine  Kaitselüliti 7

 Kaitselüliti 1  Kaitselüliti 8

 Kaitselüliti 2  Kaitselüliti 9

 Kaitselüliti 3  Seisupidur

 Kaitselüliti 4  Süüteküünlad (eelkuumutus)

 Kaitselüliti 5  Hüdraulikafilter ummistunud

 Kaitselüliti 6  Ainult diiselkütus
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JUHTSEADISTE KASUTAMINE

SUUNAPEDAAL

Edasiliikumiseks vajutage suunapedaali ülaosa
ning tagasiliikumiseks pedaali alaosa. Pedaali
vabastamisel liigub see neutraalasendisse.

PIDURIPEDAAL

Vajutage masina peatamiseks piduripedaalile.

SEISUPIDURI PEDAAL

Tõmmake seisupiduri hoob üles.

Seisupiduri vabastamiseks vajutage seisupiduri
hoob alla.

MÄRKUS. Kui juht ei ole istmel, peab seisupidur
olema rakendatud, vastasel juhul lülitub masin 2
sekundi pärast automaatselt välja.
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ROOLIRATTA KALLUTUSKÄEPIDE

Rooliratta kallutuskäepide juhib rooliratta
kaldenurka.

Reguleerimine: tõmmake välja kallutuskäepide,
liigutage rooliratast üles või alla ning vabastage
kallutuskäepide.

PÕHIHARJA REGULEERIMISE NUPP

Põhiharja reguleerimise nupp muudab pühkimise
ajal põhiharja kontakti ulatust pinnaga. Vaadake
juhendi osa PÕHIHARJA LAIUSE
REGULEERIMINE .

KÜLGHARJA REGULEERIMISE NUPP

Külgharja reguleerimise nupp muudab pühkimise
ajal külgharja kontakti ulatust pinnaga. Vaadake
juhendi osa KÜLGHARJA LAIUSE
REGULEERIMINE .

HELISIGNAALI NUPP

Helisignaali nupp paneb tööle helisignaali.

Heli: vajutage nuppu.
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LAADIMISSÜSTEEMI TULI

Laadimissüsteemi tuli süttib, kui vahelduvvoolu
generaator ei tööta normaalvahemikus - 13,5 kuni
14,5 V. Tule süttimisel katkestage masina töö.
Võtke ühendust TENNANTi hooldustehnikuga.

07757

MOOTORI ÕLIRÕHU TULI

Mootori õlirõhu tuli süttib, kui mootori õlirõhk
langeb alla 40 kPa (5 psi). Tule süttimisel lõpetage
masina kasutamine. Võtke ühendust TENNANTi
hooldustehnikuga.

07758

MOOTORI VEETEMPERATUURI TULI

Mootori veetemperatuuri tuli süttib, kui mootori
jahutusvedeliku temperatuur on üle 113º C (235º
F). Tule süttimisel lõpetage masina kasutamine.
Võtke ühendust TENNANTi hooldustehnikuga.

07759

PUNKRI TEMPERATUURI TULI - 
THERMO SENTRY

Punkri temperatuuri tuli süttib, kui Thermo Sentry
annab märku punkris olevast liigsest kuumusest
(võimalikust tulekahjust). Thermo Sentry peatab
imuri ventilaatori.

Thermo Sentry tuleb lähtestada käsitsi, vaadake
lõiku THERMO SENTRY peatükis HOOLDUS.

07760



KASUTAMINE

14 800 4i Diesel 9013070 (3-2014)

PÕHIHARJA VÄLJALÜLITUSTULI

Põhiharja väljalülitustuli süttib, kui põhiharjale on
rakendatud ülemäärane allasurve või kui põhiharja
ja külgharja hüdraulikamootori tsüklis on mingi
probleem. Harjade survet saab vähendada
põhiharja ja külgharja allasurumisnuppude abil.

07761

UMMISTUNUD TOLMUFILTRI TULI

Ummistunud tolmufiltri tuli süttib, kui punkri
tolmufilter on umbes.

Filtri puhastamiseks hoidke imuri ja filtriraputi
hooba asendis filtriraputi. Kui ummistunud
tolmufiltri tuli jääb põlema, puhastage punkri
tolmufilter käsitsi. Vaadake lõiku PUNKRI
TOLMUFILTER käesoleva kasutusjuhendi
peatükis HOOLDUS.

MÄRKUS. Ummistunud tolmufiltri tuli süttib ka
siis, kui punkri luuk on suletud ja imuri ventilaator
sisse lülitatud.

07762

PUNKRILUUGI TULI (LISAVARUSTUS)

Punkriluugi tuli süttib, kui punkriluuk on avatud.

Veenduge enne masinaga pühkimist, et
punkriluuk oleks suletud ja punkriluugi tuli ei
põleks.

07763

SÜÜTEKÜÜNLA TULI

Süüteküünla tuli süttib, kui süütelüliti on keeratud
vastupäeva, asendisse süüteküünlad. Tuli
kustub, kui mootor on valmis käivituma.
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UMMISTUNUD HÜDRAULIKAFILTRI TULI

Ummistunud hüdraulikafiltri tuli süttib, kui
hüdraulikafilter on umbes. Kui tuli põleb pidevalt,
vahetage hüdraulikafilter esimesel võimalusel.

KÜTUSETASEME MÕÕTUR

Kütusetaseme mõõtur näitab, kui palju kütust on
kütusepaagis.

OLULINE! Kasutage ainult madala
väävlisisaldusega diisel kütust. ÄRGE
kasutage selles masinas muid kütuseid, näiteks
biodiislit, ega lisage kütusele järelturu lisandeid.
Muud kütused ja järelturu lisandid kahjustavad
emissioonikomponente, mistõttu on vaja
sagedasemat ja kallimat hooldust. Masina garantii
ei pruugi katta teiste kütuste ja järelturu lisandite
kasutamisest tingitud mootori kahjustusi.

07764

TÖÖTUNDIDE NÄIDIK

Töötundide näidik salvestab masina töötundide
arvu. Kasutage seda teavet masina
hooldusintervallide määramiseks.

07765

TÖÖTULEDE LÜLITI 

Töötulede/ohutulede lülitiga lülitatakse esi- ja
tagatuled sisse ja välja.

Sisse: Vajutage töötulede lülitit. Ülal põleb näidik,
kui lüliti sisse lülitatakse.

Välja: Vajutage töötulede lülitit. Ülal põleb näidik,
kui lüliti välja lülitatakse.

07768
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OHUTULEDE LÜLITI (LISAVARUSTUS)

Ohutulede lüliti lülitab ohutuled sisse ja välja.

Sisse: Vajutage ohutule lülitit. Ülal põleb näidik,
kui lüliti sisse lülitatakse.

Välja: Vajutage ohutule lülitit. Ülal põleb näidik, kui
lüliti välja lülitatakse.

07766

FILTRIRAPUTI LÜLITI

Filtriraputi lüliti käivitab punkri filtriraputi. Raputi
töötab automaatselt 40 sekundit.

Käivitamine: Vajutage filtriraputi lülitit. Näidutuli
jääb filtriraputi töötamise ajaks põlema.

Stopp: Vajutage filtriraputi lülitit uuesti, KUI
soovite filtriraputit peatada 40 sekundilise
raputustsükli ajal.

MÄRKUS. Imuri ventilaator lülitub filtriraputi
töötamise ajaks välja.

07767

IMURI VENTILAATORI LÜLITI

Imuri ventilaatori lüliti käivitab ja seiskab imuri
ventilaatori.

Käivitamine: Vajutage imuri ventilaatori lülitit. Ülal
põleb näidik, kui lüliti sisse lülitatakse.

Stopp: Vajutage imuri ventilaatori lülitit. Ülal põleb
näidik, kui lüliti välja lülitatakse.

07769

DROSSELI HOOB

Drosseli hoob juhib mootori kiirust.

Kiire: Tõmmake hoob asendisse Kiire. See kiirus
on mõeldud pühkimiseks.

08456

Tühikäik: Lükake hoob asendisse Tühikäik. See
kiirus on mõeldud tühikäiguks.

08457
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JUHIISTE

Juhiistmel on kaks reguleeringut. Reguleerida
saab istme asendit ette/tahapoole ning
sõidujäikust.

Istme asendit saab kohandada ette-/tahapoole
reguleerimise hoovaga.

08443

Sõidujäikust reguleeritakse sõidujäikuse nupuga.
Keerake nuppu päripäeva sõidujäikuse
suurendamiseks ja vastupäeva sõidujäikuse
vähendamiseks.

08444

TURVAVÖÖD (LISAVARUSTUS)

OHUTUSNÕUE: Enne masina käivitamist
reguleerige istet ja kinnitage turvavöö (kui see
kuulub lisavarustusse).

ISTMETUGI

Istmetugi hoiab istet üleval, võimaldades
juurdepääsu kütusepaagi kütusejuhtmetele.

Tõstmine: Tõmmake istme alusplaati ülespoole,
kuni see üles lukustub.

Langetamine: Tõmmake vabastushooba ja
langetage istme alusplaat.

08445
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KLAASIPUHASTI LÜLITI (LISAVARUSTUS)

Klaasipuhasti lüliti juhib juhikabiini lisavarustuses
olevat klaasipuhastit.

Sisse: Tõmmake lüliti välja.

Välja: Lükake lüliti sisse.

KUPPELTULEDE LÜLITI (LISAVARUSTUS)

Kuppeltulede lüliti juhib juhikabiini lisavarustuses
olevat kuppeltuld.

Sisse: Vajutage lülitit.

Välja: Vajutage lülitit uuesti.

SOOJENDI NUPP (LISAVARUSTUS)

Soojendi nupp juhib juhikabiini lisavarustuses
olevat kabiinisoojendit. Soojendi nupp asub
seisupiduri hoova kohal.

Sisse: Tõmmake nuppu väljapoole, kuni
õhutemperatuur on soovitud mugaval tasemel.
Maksimaalse soojuse saavutamiseks tõmmake
nupp täiesti välja.

Välja: Lükake nupp täiesti sisse.

VENTILAATORI KIIRUSE LÜLITI
(LISAVARUSTUS)

Ventilaatori kiiruse lülitiga juhitakse ventilaatori
kiirust valikulises juhikabiinis. Survestit saab
seada kolmele erinevale kiirusele ja sättele väljas.
Ventilaatori kiiruse lüliti asub valikulise juhikabiini
katusel.

Kõrge: Keerake lüliti päripäeva sättele kõrge.

Keskmine: Keerake lüliti päripäeva sättele
keskmine.

Madal: Keerake lüliti päripäeva sättele madal.

Välja: Keerake lüliti vastupäeva sättele välja.
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ÕHU KONDITSIONEERIMISE LÜLITI
(LISAVARUSTUS)

Õhu konditsioneerimise lüliti juhib kabiini
õhukonditsioneeri tööd valikulises juhikabiinis.
Õhu konditsioneerimise lüliti asub valikulise
juhikabiini katusel.

Sisse: Keerake lülitit päripäeva, kuni
õhutemperatuur on soovitud mugaval tasemel.
Maksimaalse jaheduse jaoks keerake lüliti lõpuni
päripäeva maksimaalasendisse.

Välja: Keerake lüliti lõpuni vastupäeva asendisse
välja.

ÕHUJUHTIMISE AVAD (LISAVARUSTUS)

Õhujuhtimise avad juhivad õhuvoolu suunda
valikulises juhikabiinis. Keerake avasid, kuni need
vastavad teie soovitud mugavustasemele.
Sulatamiseks suunake õhujuhtimise avad
akendele. See tekitab sooja kuiva õhu, mis on
sulatamise jaoks parim. Kui seetõttu muutuvad
aknad uduseks, keerake õhukonditsioneer
kuivemale õhule.
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TEAVE HARJADE KOHTA

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
puhastamisel kasutussituatsioonile vastavaid
harju.

MÄRKUS. Mustuse kogus ja tüüp mängivad
kasutatava harja valikul olulist rolli. Täpsemate
soovituste saamiseks võtke ühendust ettevõtte
Tennant esindajaga.

Polüpropüleenist 8 topeltreaga põhihari -
Soovitatav üldiseks pühkimiseks.

Polüpropüleenist ja traadist 8 topeltreaga
põhihari - Soovitatav üldiseks pühkimiseks ja
kergelt tihenenud prahi jaoks.

Laineraadist 8 topeltreaga põhihari - Seda
harja on soovitatav kasutada ka valutöökodade
pühkimiseks, kus kuumus võib sünteetilised
harjased sulatada. Jäigad traatharjased lõikavad
läbi paakunud mustuse, pühkimiseks raske
mustuse ja õli, määrde või mudaga segunenud
mustuse.

Nailonist 24 realine põhihari - Soovitatav
tugevalt tolmustes tingimustes konarlikel pindadel.
Sellel harjal on suurepärane üleskorjamisvõime ja
pikk tööiga.

Nailonist ringlev põhihari - Soovitatav
suuremahulise prahi pühkimiseks suurtel kiirustel.

Tugev polüpropüleenist 8 topeltreaga põhihari
- Konstrueeritud välispiirkondade pühkimiseks.
Jäigad harjased võimaldavad suurepäraselt
haarata raskemat suuremahulist prahti

Polüpropüleenist külghari - Soovitatav kerge
kuni keskmise prahi üldiseks pühkimiseks.

Nailonist külghari - Soovitatav konarlike või
ebatasaste pindade üldiseks pühkimiseks. Nailonil
on pikk kasutusiga.

Siletraadist külghari - Soovitatav väljas
kõnniteeäärte pühkimiseks, kus mustus on raske
või tihe.

MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

Roolirattaga juhitakse masina liikumissuunda.
Suunapedaaliga reguleeritakse kiirust ning
edasi-/tagasiliikumise suunda. Piduripedaal
aeglustab ja seiskab masina.

Külghari pühib prahi põhiharja liikumisteele.
Põhihari pühib prahi põrandalt punkrisse.
Imusüsteem tõmbab tolmu ja õhu läbi punkri ja
punkri tolmufiltrite.

Külghari pühib prahi põhiharja liikumisteele. Power
Throw harja kasutatakse suuremahulise prahi
üleskorjamiseks. Põhihari pühib prahi põrandalt
punkrisse. Imusüsteem tõmbab tolmu ja õhu läbi
punkri ja punkri tolmufiltrite.
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KASUTUSEELSED ÜLEVAATUSED 

� Kontrollige mootori õlitaset.

� Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset.

� Kontrollige klaasipesuvahendi vedelikutaset
(kui on kasutatav).

� Kontrollige, et radiaatori ja hüdraulilise jahuti
ribidel ei oleks prahti.

� Kontrollige hüdraulikavedeliku taset.

� Kontrollige, kas masinal on vedelikulekkeid.

� Kontrollige õhufiltri näidikut.

� Kontrollige ääriseid ja tihendeid kahjustuste ja
kulumise osas.

� Kontrollige põhiharja seisukorda. Eemaldage
harja ümber mähkunud nöör, lint, kile või muu
praht.

� Külghari lisavarustuses: kontrollige harja
seisukorda. Eemaldage harja ümber
mähkunud nöör, lint, kile või muu praht.

� Külghari lisavarustuses: Kontrollige külgharja
äärise seisukorda.

� Otsige hõõrduvaid voolikuid või juhtmeid ning
lekkeid ja takistusi.

� Kontrollige punkri tolmufiltri ja tihendite
olukorda. Vajadusel puhastage.

� Kontrollige pidurite ja rooli nõuetekohast
funktsioneerimist.

� Kontrollige helisignaali, esi- ja tagatulesid,
ohutulesid ja tagurdusalarmi (kui on olemas).

� Kontrollige kütusetaset.

� Tühjendage prahipunker.

� Kontrollige hoolduspäevikuid, et määratleda
hooldusvajadusi.
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MASINA KÄIVITAMINE

1. Istuge juhiistmele ja aktiveerige pidurid, lastes
suunapedaali neutraalasendisse.

OHUTUSNÕUE: Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

2. Liigutage drosseli hoob asendisse Tühikäik.

08457

3. Keerake süütelüliti võtit vastupäeva.
Süüteküünlatuli süttib. Kui süüteküünla tuli
kustub, on mootor valmis käivituma.

4. Keerake süütevõtit päripäeva, kuni mootor
käivitub.

MÄRKUS. Ärge rakendage starterimootorit kauem
kui 10 sekundit korraga või pärast mootori
käivitumist. Laske starteril käivituskatsete vahel
jahtuda, vastasel korral võib starterimootor
kahjustuda.

5. Laske mootoril ja hüdraulikasüsteemil kolm
kuni viis minutit üles soojeneda.

HOIATUS! Masin eraldab toksilisi gaase.
Tulemuseks võib olla tõsine
hingamiskahjustus või lämbumine.
Tagage piisav ventilatsioon. Teabe
saamiseks mõjutuspiirangute kohta
pidage nõu oma korraldavate
ülemustega. Hoidke mootor korralikult
häälestatuna.

6. Vabastage masina seisupidur.
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7. Liigutage drosseli hoob asendisse Kiire.

08456

8. Lülitage tuled sisse.

9. Sõitke masinaga puhastatavale alale.

MASINA VÄLJALÜLITAMINE

1. Pühkimise peatamine.

2. Eemaldage jalg suunapedaalilt. Vajutage
piduripedaali.

3. Liigutage drosseli hoob asendisse Tühikäik.

08457

4. Tõmmake peale masina seisupidur.

5. Mootori peatamiseks keerake süütevõtit
vastupäeva. Eemaldage lülitivõti.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist ärge parkige
masinat tuleohtlike materjalide, pulbrite,
aurude või vedelike läheduses. Peatuge
horisontaalsel pinnal, rakendage seisupidur,
lülitage masin välja ja eemaldage võti.
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MASINA KASUTAMISE AJAL

Korjake enne pühkimist suur praht kokku. Korjake
üles traadid, paelad, nöörid, suured puutükid või
muu praht, mis võib harjade ümber mähkuda või
sinna takerduda.

Sõitke võimalikult otse. Vältige postide vastu
põrkumist ja masina külgede kriimustamist. Katke
puhastusjäljed üksteisega mõne sentimeetri (paari
tolli) võrra.

Vältige rooliratta liiga järsku keeramist, kui masin
liigub. Masin on rooli liikumise suhtes väga tundlik.
Vältige äkilisi pöördeid, välja arvatud
hädaolukorras.

Reguleerige masina kiirust ja harja survet.
Parimaks tulemuseks kasutage madalaimat
survet.

Hoidke masinat liikumises, et vältida
põrandapinna kahjustamist.

Kui puhastamistulemused on mitterahuldavad,
katkestage puhastamine ja vaadake juhendi jaotist
„MASINA TÕRKEOTSING”.

Tehke pärast iga kasutuskorda igapäevane
hooldusprotseduur (vaadake juhendi jaotist
„MASINA HOOLDAMINE”).

Sõitke masinaga kallakutel aeglaselt. Kasutage
laskuvatel kallakutel masina kiiruse
reguleerimiseks piduripedaali. Puhastage
masinaga pigem tõusudel kui langustel.

OHUTUSNÕUE: liikuge masinaga kallakutel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

OHUTUSNÕUE: Masinat kasutades ärge tõstke
punkrit, kui masin on kallakul.
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PÜHKIMINE

1. Veenduge, et punker on täiesti langetatud.

2. Liigutage drosseli hoob asendisse Kiire.

08456

3. Pühkimise ajaks tuleb punkriluuk sulgeda. Kui
teie masinal on punkriluugi tuli lisavarustuses,
veenduge, et see ei põle. Kui punkriluugi tuli
põleb, sulgege punkri luuk.

08476

4. Pange põhiharja lüliti asendisse Normaalne
või II kiirus.

5. Vajutage külgharja lüliti ülaosa asendisse
Tööle/alla.

6. Vajutage imuri käivitamiseks imuri ventilaatori
lülitit.

07769

7. Pühkige vajadusel.
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PÜHKIMISE PEATAMINE

1. Vajutage külgharja lüliti allosa asendisse
Seisma/üles.

2. Viige põhiharja lüliti keskmisesse Välja
asendisse.

3. Vajutage punkri tolmufiltri raputamiseks
filtriraputi lülitit.

07767
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PUNKRI TÜHJENDAMINE

1. Peatage pühkimine ning raputage filtrit.

2. Juhtige masin aeglaselt prahi väljastuskohta
või prügikonteineri juurde.

3. Tõmmake punkri tõstehoob asendisse Üles ja
hoidke seal ning tõstke punker soovitud
kõrgusele.

08480

OHUTUSNÕUE: Masinat kasutades ärge tõstke
punkrit, kui masin on kallakul. Veenduge, et
punkri tõstmiseks on piisavalt ruumi.

MÄRKUS. Pange tähele, et punkri ülestõstmiseks
vajalik minimaalne laekõrgus on 3355 mm (11
jalga).

4. Laske punkri tõstehoob üles ja keskmisesse
(Hoidmine) asendisse.

08481

5. Juhtige masin prügikonteinerini.

OHUTUSNÕUE: Liigutage ülestõstetud
punkriga masinat ettevaatlikult.

6. Tõmmake punkri väljatõmbehoob asendisse
Välja ning hoidke seal.

08477

7. Langetage punker tolmu juhtimiseks
prahikonteinerisse.

8. Tõmmake punkriluugi hoob asendisse Lahti
ja hoidke seal.

08474

9. Tõstke punkrit piisavalt ja/või sulgege
punkriluuk, et vabastada prahikonteineri
ülaosa.

10.Tagurdage masin aeglaselt prahi
väljastuskohast või prügikonteinerist eemale.

OHUTUSNÕUE: Liigutage ülestõstetud
punkriga masinat ettevaatlikult.
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11. Lükake punkriluugi hoob asendisse Kinni ja
hoidke seal.

08476

12. Lükake punkri väljatõmbehoob asendisse
Sisse ning hoidke seal.

08479

13. Lükake punkri tõstehoob asendisse Alla ja
hoidke seal.

08482

MÄRKUS. Punkri tõstehooba, punkri
väljatõmbehooba ja punkriluugi hooba võib
kasutada ühel ajal, et tõsta punker, tõmmata
punker välja ja avada punkriluuk.
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PUNKRI TUGILATI KINNITAMINE

1. Tõmmake peale masina seisupidur.

OHUTUSNÕUE: Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

2. Käivitage masin.

3. Tõstke punker täiesti üles.

08480

OHUTUSNÕUE: Veenduge masina
kasutamisel, et punkri tõstmiseks on piisavalt
ruumi.

MÄRKUS. Pange tähele, et punkri ülestõstmiseks
vajalik minimaalne laekõrgus on 2 490 mm (98
tolli).

4. Eemaldage tugilatt hoiuklambrist.

08589

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

5. Langetage ja viige punkri tugilatt tugilati
kinnituspessa.

6. Langetage punkrit aeglaselt nii, et punkri
tugilatt toetuks tugilati kinnituspesale.

08482

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

7. Lülitage mootor välja.
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PUNKRI TUGILATI VABASTAMINE

1. Käivitage masin.

OHUTUSNÕUE: Hoidke jalg masina
käivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

2. Tõstke kergelt punkrit, et vabastada punkri
tugilatt.

08480

3. Pange punkri tugilatt hoiuklambrisse.

08590

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

4. Langetage punker.

08482

5. Lülitage mootor välja.
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LISAVARUSTUS

IMUTORU

Imutoru töötab masina imusüsteemil. Imuvoolik ja
-toru võimaldavad üles korjata masina ulatusest
välja jäävaid pritsmeid.

1. Peatage masin puhastatavale alale jõudes.

2. Tõmmake peale masina seisupidur.

MÄRKUS. Kui juht ei ole istmel, peab seisupidur
olema rakendatud, vastasel juhul lülitub masin 2
sekundi pärast automaatselt välja.

3. Vajutage imuri ventilaatori väljalülitamiseks
imuri ventilaatori lülitit. Ülal põleb näidik, kui
lüliti välja lülitatakse.

07769

4. Põhiharja väljalülitamiseks ja tõstmiseks viige
põhiharja lüliti keskmisse asendisse Väljas.

5. Külgharja(de) väljalülitamiseks ja üles
tõstmiseks liigutage lüliti(te) alumine osa
asendisse Seisma/üles.

6. Lülitage mootor välja.

7. Avage eespoolne punkri juurdepääsuluuk ja
kinnitage tugivarras.
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8. Eemaldage imukork imuri punkri ees olevalt
siirdmiktorult.

9. Eemaldage imutoru ja -voolik
paigaldusklambritelt ning ühendage need
omavahel.

10. Ühendage imuvoolik punkri ees oleva imuri
siirdmiktoruga.

11. Imuri luugi sulgemiseks libistage imuriluugi
hoob alla ja vasakule lukkasendisse.

12. Käivitage mootor.

13. Vajutage imuri sisselülitamiseks imuri
ventilaatori lülitit. Lüliti kohal asuv näidutuli
süttib.

07769

14. Imege ala vajadusel puhtaks.

HOIATUS! Juhtuda võib õnnetus. Ärge
kasutage juhtimise ajal imuritoru.

15. Kui imamine on lõpetatud, vajutage imuri
ventilaatori väljalülitamiseks imuri ventilaatori
lülitit. Ülal põleb näidik, kui lüliti välja
lülitatakse.

07769
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16. Imuri luugi avamiseks libistage imuriluugi
hoob paremale ja üles, et see lukkasendist
vabastada.

17. Eemaldage imuvoolik imuri punkri ees olevalt
siirdmiktorult.

18. Ühendage imuvooliku seade ja asetage tagasi
punkrile paigaldusklambritesse.

19. Pange imuri kork tagasi punkri ees olevale
imuri siirdmiktorule, vabastage tõstevarras ja
sulgege eespoolse punkri juurdpääsuluuk.
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TAASTUV FILTRISÜSTEEM (RFS)

Taastuv filtrisüsteem (RFS) on lisavarustus, mis
lülitab filtriraputi mootorid vaheldumisi tööle, kui
filtreid on vaja puhastada kogunenud tolmust või
prahist.

Tavaliselt ei vaja RFS juhi poolt masina
peatamist, et raputada filtreid pühkimise ajal (välja
arvatud äärmuslikes ja tugevalt tolmustes
keskkondades). Sellegipoolest on soovitatav, et
filtreid raputatakse juhi algatusel iga kord, kui
punker on tühjendatud. Seda võib teha sõidu ajal
jäätmehoidlani. VÄLTIGE filtrite raputamist, kui
punker on väljatõmmatud asendis. Raputustsükli
alustamiseks vajutage filtrinuppu seadme paneelil.
Vaadake lõiku FILTRIRAPUTI LÜLITI.

Väga tugevalt tolmustes keskkondades võib
seadme paneelile ühendatud filtrinäidik põlema
jääda. Sellisel korral on soovitatav, et juht peatab
masina ja alustab üht või kaht raputustsüklit, et
selgitada tõenäoliselt ummistunud filtri olukord.
Pärast raputamist tõmmake punker välja, et
väljutada tolmualus. Jätkake pühkimist.

Kui punker on täis, võib tuli süttida. Kontrollige
punkri laadungit ning vajadusel tühjendage.

Kui filtrituli jääb pärast kõigi ülalnimetatud
olukordade parandamist põlema, võivad filtrid olla
sulgunud või RFS mitte töötada. Filtreid võib
vajutada juhi algatusel, vajutades filtrinuppu
seadme paneelil, kui RFS juhtimissüsteemis on
rike.

RFS lisavarustuse töö õnnestumine nõuab
puhtaid, kahjustamata filtreid. Sulgunud filtrid
võivad põhjustada RFSi pidevat töötamist isegi
käivitumisel. Lisavarustus nõuab ka nii punkri
ülemise serva head tihendamist kui head
tihendamist kahe ülemise filtrikambri vahel.

Soovitatav on, et masin juhitakse RFS
lisavarustusega esmakordsel käivitamisel
mõningatele testpühkimisaladele. See järgmine
samm eeldab, et punkrikate ja punkri ülemine
filtrikamber oleks RFS lisavarustuse
paigaldamiseks põhjalikult puhastatud. Pühkige 30
minutit ja avage punkri luuk, et kontrollida
tihendite ühtsust. Vaadake raputi paneelide
ülaosa ja punkrikatte alumist külge. Kontrollige
märke mistahes tolmumoodustiste osas, mis võib
põhjustada kehv tihend või filter. Parandage
vajadusel. Viige seda kontrolli regulaarselt läbi, kui
kasutate pühkimisel RFS lisavarustust.
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MASINA TÕRKEOTSING

Probleem Põhjus Kõrvaldamismeede

Liigne tolmamine Harjaäärised ja tolmutihendid on
kulunud, kahjustatud või
reguleerimata

Vahetage või reguleerige
harjaääriseid või tolmutihendeid

Punkri tolmufilter on umbes Raputage ja/või puhastage
tolmufiltrit või vahetage see välja

Põhiharja töötamine II kiirusel Kasutage põhiharja töötamisel
kiirust Normaalne

Kahjustunud vaakumvoolik Vahetage vaakumvoolik välja

Imuri ventilaatori tihend (imuri
ventilaatori sisselaskeklamber) on
kahjustatud

Vahetage tihend välja

Imuri ventilaatori rike Võtke ühendust TENNANTi
hoolduspersonaliga

Punkri luuk on osaliselt või
täielikult suletud

Avage punkriluuk

Thermo-Sentry on seiskunud Lähtestage Thermo Sentry

Tolmufiltritel puudub kangast
eelsõel

Puhastage filtrielemendid ja
paigaldage kangast eelsõel

Pühkimiskvaliteet on kehv Harjased on kulunud Vahetage harjad välja

Põhi- ja külgharjad ei ole õigesti
reguleeritud

Reguleerige põhi- ja külgharjad

Põhiharja ajami mehhanismi on
sattunud prahti

Vabastage ajami mehhanism
prahist

Põhiharja ajami rike Võtke ühendust TENNANTi
hoolduspersonaliga

Külgharja ajami rike Võtke ühendust TENNANTi
hoolduspersonaliga

Punker on täis Tühjendage punkrit

Punkri põrandaäärised on kulunud
või kahjustatud

Vahetage põrandaäärised

Punkriluuk on osaliselt väi
täielikult lahti

Sulgege punkriluuk

Vale pühkimishari Võtke soovituste saamiseks
ühendust TENNANTi esindajaga
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HOOLDUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

HOOLDUSTABEL

Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest
vastutav isik.
O = Operaator
T = Väljaõppinud personal

Interval
l

Vastut
av isik

Nu
mbe

r Kirjeldus Toiming
Määrdeain
e/vedelik

Hooldu
skohta
de arv

Iga päev O 1 Mootor Kontrollige õlitaset EO 1

Ventilaatori rihma
kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 1

Kontrollige jahutusvedeliku
taset paagis

WG 1

O 2 Mootori õhufilter Kontrollige näidikut - 1

Tühjendage tolmukork - 1

O 8 Hüdraulikasüsteemi
vedeliku paak

Kontrollige vedeliku taset HYDO 1

O 3 Harjasektsiooni äärised Kontrollige kahjustusi,
kulumist ja reguleeritust

- 6

O 4 Punkri servaäärised /
punkri külgäärised

Kontrollige kahjustusi,
kulumist ja reguleeritust

- 3

O 3 Põhihari Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 1

O 5 Külghari Kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

- 1

Kontrollige harja jälge - 1

O 6 Punkri tolmufilter Raputage - 2
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Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest
vastutav isik.
O = Operaator
T = Väljaõppega personal

Interval
l

Vastut
av isik

Nu
mbe

r Kirjeldus Toiming
Määrdeain
e/vedelik

Hooldu
skohta
de arv

50 tunni
järel

O 3 Põhihari Pöörake täisringi võrra - 1

T 3 Põhihari Kontrollige harja jälge.
Vajadusel reguleerige.

- 1

O 6 Punkri tolmufilter Kontrollige / puhastage - 2

T 7 Põhiharja reguleerimine Määrimine SPL 1

T 1 Mootor Kontrollige kütusetorude ja
klambrite kulumist ja
võimalikke lekkeid

- Kõik

Tühjendage vee / kütuse
eraldi

- 1

100
tunni
järel

T 9 Hüdraulikasüsteemi
vedeliku jahuti

Puhastage jahutusribid 1

T 1 Mootor � Vahetage õli ja
õlifiltrielement

EO 1

Puhastage radiaatori
südamiku väliskülg

1

O 10 Rehvid Kontrollige rõhku - 3

O 3 Põhiharja ja punkri
tihendid

Kontrollige kahjustusi ja
kulumist

- 12

T 1 Õhu konditsioneerimise
rihm (lisavarustus)

Kontrollige pingutatust - 1

T - Õhukonditsioneeri filter
(lisavarustus)

Puhastage või asendage
vajadusel

- 1

200
tunni
järel

T 1 Mootor Väliskülje aurupuhastus - 1

T 11 Tagaratta tugilaagrid Määrimine SPL 2

T 12 Seisupidur Kontrollige reguleeritust - 1

T 13 Külgharja pöördtelje
tihvtid

Määrimine SPL 1

250
tunni
järel

T 1 Mootor Kontrollige radiaatori
voolikuid ja klambrite
kulumist ja võimalikke
lekkeid

- Kõik

Kontrollige ventilaatori rihma
reguleeritust

- 1

Kontrollige õhu
sisselaskevoolikuid

- 1

T 2 Mootori õhufilter Puhastage õhufiltri element - 1

400
tunni
järel

T 14 Piduri peasilinder Kontrollige vedeliku taset BF 1

T 1 Mootor Loputage radiaatorit ja
vahetage jahutusvedelik

- 1

MÄÄRDEAINE/VEDELIK
BF Pidurivedelik. . . .
EO SAE 10W-30 Mootoriõli, API diisli klass CJ-4 või parem, CF / SH. . . .
HYDO TennantTrue preemium-klassi hüdraulikavedelik või võrdväärne.
SPL Erimäärdeaine, Lubriplate EMB määre (TENNANTi varuosa nr 01433-1). . .
WG Vesi ja etüleenglükool antifriis, –34 ° C (–30 ° F). . .

MÄRKUS. Eriti tolmuses keskkonnas võivad olla vajalikud tihedamad intervallid.

MÄRKUS. Esimese 50 töötunni järel viige läbi toimingud, mis on tähistatud (�) ikooniga.
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Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest
vastutav isik.
O = Operaator
T = Väljaõppega personal

Intervall
Vastut
av isik

Nu
mbe

r Kirjeldus Toiming
Määrdeaine

/ vedelik

Hooldu
skohta
de arv

500 tunni
järel

T 1 Mootor Vahetage kütusefilter - 1

Vahetage ventilaatoririhm - 1

Puhastage tolm radiaatori
iluvõrelt ja ribidelt

- 1

800 tunni
järel

T 8 Hüdraulikapaak Vahetage täitekork -

T - Hüdraulikavoolikud Kontrollige kulumist ja
kahjustusi

- Kõik

T 11 Veomootor � Pingutage teljemutrit - 1

T 11 Esi-/tagarattad � Pingutage ratta mutreid - 1

T 15 Aku �Puhastage ja pingutage
aku kaabliühendusi

- 1

1000 tunni
järel

T 1 Mootor Kontrollige klapi
õhkvahemikku

- 4

1200 tunni
järel

T 16 Hüdraulikasüsteemi
vedeliku filter

Vahetage filtrielement - 1

1500 tunni
järel

T 1 Mootor Kontrollige karteri positiivse
ventilatsiooni (PCV) klappi

- 1

1600 tunni
järel

T 17 Esiratta laagrid Kontrollige, määrige ja
reguleerige

SPL 2

2400 tunni
järel

T 8 Hüdraulikasüsteemi
vedeliku paak

Vahetage imufilter - 1

Vahetage
hüdraulikasüsteemi vedelik

HYDO 1

3000 tunni
järel

T 1 Mootor Kontrollige kiirlaadija lekete
esinemist

- 1

1 aasta T 1 Mootor Kontrollige, et
väljalasketorustikul ei
esineks kahjustusi / lekkeid

- 1

T 2 Mootori õhufilter Vahetage õhufiltri element - 1

2 aasta T 1 Mootor Asendage turboanduri
suruõhuvoolik

- 1

Asendage kiirlaadija
määrdevoolik

- 1

Vahetage kütusejuhtmed ja
klambrid.

- Kõik

Vahetage õhu
sisselaskevoolikud

- Kõik

Vahetage jahutussüsteemi
voolikud ja klambrid.

- Kõik

MÄÄRDEAINE/VEDELIK
BF Pidurivedelik. . . .
EO SAE 10W-30 Mootoriõli, API diisli klass CJ-4 või parem, CF / SH. . . .
HYDO TennantTrue preemium-klassi hüdraulikavedelik või võrdväärne.
SPL Erimäärdeaine, Lubriplate EMB määre (TENNANTi varuosa nr 01433-1). . .
WG Vesi ja etüleenglükool antifriis, –34 ° C (–30 ° F). . .

MÄRKUS. Eriti tolmuses keskkonnas võivad olla vajalikud tihedamad intervallid.

MÄRKUS. Esimese 50 töötunni järel viige läbi toimingud, mis on tähistatud (�) ikooniga.
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MÄÄRIMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

TAGARATTA TUGI

Määrige tagaratta tugilaagreid iga 200 töötunni
järel.

08451

ESIRATTA LAAGRID

Pakkige ümber ja reguleerige esiratta tugilaagreid
iga 1600 töötunni järel.

08579

KÜLGHARJA PÖÖRDTELJE TIHVTID

Määrige külgharja pöördtelje tihvte iga 200
töötunni järel.

08581

PÕHIHARJA REGULEERIMINE

Määrige põhiharja reguleerimiskohta iga 50
töötunni järel.

08934
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HÜDRAULIKA

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

HÜDRAULIKASÜSTEEMI VEDELIKU PAAK

Hüdraulikavedeliku paak asub juhiistme taga.

Kontrollige hüdraulikavedeliku taset
töötemperatuuril iga päev. Veenduge, et
hüdraulikasüsteemi vedelikutaseme kontrollimise
ajal on punker all. Mõõduklaasil on tasemetähised
TÄIS (must joon) ja LISA (punane joon),
näitamaks hüdraulikasüsteemi vedeliku taset
paagis.

08430

Paagi ülaosale on paigaldatud täitekork koos
sisseehitatud õhutiga. Vahetage korki iga 800
töötunni järel.

08430

Määrige enne täitekorgi paagile
tagasipaigaldamist sellele õhuke kiht
hüdraulikasüsteemi vedelikku.

TÄHELEPANU! Ärge täitke
hüdraulikasüsteemi vedeliku paaki ülemäära
ega töötage masinaga, mille hüdraulikapaagis
on vähe vedelikku. Selle tulemusel võib
masina hüdraulikasüsteem kahjustuda.

Tühjendage hüdraulikavedeliku paak ja täitke see
uue TennantTrue preemium-klassi
hüdraulikavedelikuga iga 2400 töötunni järel.

Paagil on sisseehitatud filtriava, mis filtreerib
hüdraulikasüsteemi vedelikku enne selle
sisenemist süsteemi. Vahetage sõelfiltrit iga 2400
töötunni järel.

Hüdraulikasüsteemi vedelikufilter asub
mootorisektsioonis. Vahetage hüdraulikavedeliku
filtrit iga 1200 töötunni järel või kui ummistunud
hüdraulikafiltri tuli süttib. Kontrollige
hüdraulikavedeliku taset ja täitke vastavalt
vajadusele.
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HÜDRAULIKASÜSTEEMI VEDELIK

Saadaval on kolm vedelikku erinevatele
temperatuurivahemikele:

TennantTrue preemium-klassi 
hüdraulikavedelik (pikendatud kasutusiga)

Varuos
a
number

Maht ISO
viskooss
usindeks
(VI)

Keskkonnat
emperatuuri
vahemik

1057710 3,8 l

(1 gallon)

ISO 100

VI 126 või
kõrgem

29°�C (85°�F)
või kõrgem

1057711 19 l

(5
gallonit)

1057707 3,8 l

(1 gallon)

ISO 32

VI 163 või
kõrgem

7°�C
 (45°�F) või
madalam

1057708 19 l 
(5
gallonit)

Veenduge mõne kohalikult saadaoleva
hüdraulikavedeliku kasutamisel, et selle tehnilised
andmed ühtiksid Tennanti hüdraulikavedeliku
omadega. Asendusvedelike kasutamine võib
põhjustada hüdraulikakomponentide enneaegseid
tõrkeid.

TÄHELEPANU! Hüdraulikakomponentide
töökorras olek sõltub hüdraulikasüsteemi
vedeliku kasutamisest sisemiseks
määrimiseks. Talitlushäired, kiire kulumine ja
kahjustused on mustuse või muude
saasteainete hüdraulikasüsteemi sattumise
tagajärjeks.

HÜDRAULIKAVOOLIKUD

Kontrollige hüdraulikavoolikute kulumist ja
kahjustuste esinemist iga 800 töötunni järel.

OHUTUSNÕUE: Kasutage masina hooldamisel
rõhu all oleva hüdraulikasüsteemi vedeliku
lekkekoha tuvastamiseks kartongi.

Kõrge rõhu all olev läbi väga väikese avause
väljapääsenud vedelik võib olla peaaegu
nähtamatu, kuid põhjustada kehavigastusi.

00002

Lekete esinemisel võtke ühendust vastava
personaliga.

TÄHELEPANU! Kasutage ainult TENNANTi
tarnitud hüdraulikavoolikuid või samaväärseid
hüdraulikavoolikuid.
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MOOTOR

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

MOOTORIÕLI

Kontrollige mootori õlitaset iga päev. Vahetage
mootoriõli ja õlifilter pärast masina esimest 50
töötundi ja seejärel iga 100 töötunni järel.

Mootoriõli äravoolutoru asub mootoriõli kausil.
Laske mootoriõli välja, kui see on soe.

Täitke mootor õliga nii, et õlitase jääb
mõõtevardale märgitud tähiste vahele. ÄRGE
ületage ülemist tähist. Mootori õlimaht on 5,7 l (6
qt), sealhulgas õlifilter.

JAHUTUSSÜSTEEM

OHUTUSNÕUE: Vältige masina hooldamisel
kokkupuudet kuuma
mootorijahutusvedelikuga. Ärge eemaldage
radiaatori korki, kui mootor on kuum. Laske
mootoril maha jahtuda.

Kontrollige jahutusvedeliku taset paagis iga päev.
Jahutusvedeliku tase peab olema kahe
näidikumärgistuse vahel, kui mootor on külm.
Juhiseid vee/jahutusvedeliku segamise kohta
vaadake jahutusvedeliku tootjalt.

Kontrollige radiaatori voolikuid ja klambreid iga
250 töötunni järel. Pingutage lõtvunud klambreid.
Vahetage kahjustunud voolikud ja klambrid.

Kontrollige radiaatori südamiku välispinda ja
hüdraulikasüsteemi jahuti ribisid iga 100 töötunni
järel. Puhuge või loputage (nõrga survega õhu või
veega) tavalisele õhuvoolule vastupidises suunas
ära kogu tolm, mis on võrel ja radiaatori ribidel iga
500 töötunni järel. Puhastamisel olge ettevaatlik,
et te ei painutaks jahutusvedeliku stabilisaatorit.
Puhastage korralikult, et vältida stabilisaatori
kattumist tolmuga. Radiaatori pragunemise
ärahoidmiseks laske radiaatoril ja jahutusvedeliku
stabilisaatoril enne puhastamist jahtuda.

08454

Loputage radiaatorit ja jahutussüsteemi iga 400
töötunni järel.

Vahetage radiaatori voolikud ja klambrid iga kahe
aasta järel.
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MOOTORIRIHM

Kontrollige igapäevaselt ventilaatori rihma
kahjustusi ja kulumist. Kontrollige rihma pingutust
iga 250 töötunni järel. Vajadusel reguleerige
pingutust. Õige rihmapinge on 7 kuni 9 mm (0,28
kuni 0,35 tolli) kuni 10 kg (22 naelase) jõu
rakendamisel pikima vahemaa keskpunktis.

08935

Vahetage mootori ventilaatori rihm iga 500
töötunni järel välja.

ÕHU KONDITSIONEERIMISE RIHM
(LISAVARUSTUS)

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige mootori rihma pingutust iga 100
töötunni järel. Vajadusel reguleerige pingutust.
Õige rihmapinge on 4 kuni 7 mm (0,025 kuni 0,25
tolli), kui rihma keskosale rakendatakse jõudu 25
kuni 27 kg (55 kuni 60 naela).

VEE TÜHJENDAMINE VEE - ERALDIST /
KÜTUSEFILTRIST

OHUTUSNÕUE: Masina hooldamisel vältige
leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi
teeninduspiirkonda. Tagage piirkonnas
korralik ventilatsioon;

Tühjendage vesi vee-eraldist / kütusefiltrist iga 50
töötunni järel.

Keerake võtit asendisse „sees” ilma mootorit
käivitamata.

Keerake vee-eraldi / kütusefiltri ühendusdetaili,
mis asub filtri ülaosas ja oodake, kuni kütus seda
mööda nõrgub.

Sulge vee-eraldi / kütusefiltri ühendusdetail, kui
kütus hakkab pideva joana nõrguma.
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KÜTUSEJUHTMED

Kontrollige kütusetorusid iga 50 töötunni järel. Kui
klambri rihm on lõtvunud, kandke rihma kruvile õli
ja kinnitage rihm korralikult.

Kummist kütusejuhtmed võivad kuluda -
sõltumata sellest, kas mootorit kasutatakse palju
või vähe. Vahetage kütusejuhtmed ja vooliku
rihmad iga kahe aasta järel.

OHUTUSNÕUE: Masina hooldamisel vältige
leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi
teeninduspiirkonda. Tagage piirkonnas
korralik ventilatsioon;

Kui kütusejuhtmed ja vooliku rihmad on kulunud
või kahjustatud enne kahe aasta möödumist,
vahetage need välja või parandage viivitamatult.
Tühjendage kütusesüsteem pärast mistahes
kütusetorude./ või kütusefiltri vahetamist -
vaadake peatükki KÜTUSESÜSTEEMI
ÕHUTUSTAMINE. Kui kütusejuhtmed ei ole
paigaldatud, sulgege mõlemad otsad puhta
riidetüki või paberiga, et vältida mustuse sattumist
juhtmetesse. Juhtmetes olev mustus võib
põhjustada kütuse sissepritsepumba rikke.

KÜTUSESÜSTEEMI ÕHUTUSTAMINE

Tavalisi diiselkütusesüsteeme peab õhutustama,
et eemaldada õhku kütusejuhtmetest ja
komponentidest. Seda peab tavaliselt tegema
pärast kütuse otsalõppemist, kütusefiltri
elementide vahetamist või kütusesüsteemi
komponentide parandamist. Kütuses olev õhk ei
lase mootoril sujuvalt töötada. Lisainfo saamiseks
vaadake mootori tootja kasutusjuhendit.

KÜTUSEFILTER

Vahetage mõlemad kütusefiltrid välja iga 500
töötunni järel.

KARTERI POSITIIVSE VENTILATSIOONI (PCV)
KLAPP

Kontrollige PCV klappi iga 1500 töötunni järel.

VÄLJALASKETORUSTIK

Kontrollige kord aastas, et väljalasketorustikul ei
esineks kahjustusi / lekkeid.
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KIIRLAADIJA

Kontrollige kiirlaadijat lekete suhtes iga 3000
töötunni järel.

Vahetage kiirlaadija anduri rõhuvoolik välja iga
kahe aasta järel.

Vahetage kiirlaadija määrdevoolik välja iga kahe
aasta järel.

KLAPI ÕHKVAHEMIK

Kontrollige ja reguleerige klapi õhkvahemikku 0,18
kuni 0,22 mm (0,0071 kuni 0,0086 tollini) külmal
mootoril iga 1000 töötunni järel.

ÕHU SISSELASKEVOOLIKUD

Kontrollige õhu sisselaskevoolikuid lekete ja
kahjustuste suhtes iga 250 töötunni järel.

Vahetage õhu sisselaskevoolikud välja iga kahe
aasta järel.
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ÕHUFILTRI NÄIDIK

Kontrollige näidikut iga päev. Näidiku punane joon
hakkab liikuma, kui õhufiltri element täitub
mustusega. Ärge vahetage õhufiltrit enne, kui
punane joon jõuab näiduni 5 kPa (20 H2O korral)
ja aken „SERVICE WHEN RED“ („Hooldage, kui
on punane") on täidetud punasega. Õhufiltri
näidiku täpse näidu saamiseks peab mootor
töötama.

OHUTUSNÕUE: Hoidke masina hooldamisel
liikuvatest osadest eemale. Ärge kandke
avaraid rõivaid ja ehteid ning pange pikad
juuksed kinni.

ÕHUFILTRI SÜSTEEM

Tühjendage mootori õhufiltri tolmukorki iga päev.

Puhastage õhufiltri elementi iga 250 töötunni järel.
Vahetage õhufiltri element välja kord aastas.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Vahetage õhufiltri element välja, kui õhufiltri näidik
näitab õhu sisselaskesüsteemis takistust või kui
filtrielement on kahjustatud. Vaadake jaotist
ÕHUFILTRI NÄIDIK.

Eemaldage filtrielement. Puhastage otsakork ja
korpuse sisemus hoolikalt pehme riidega.
Puhastage korpuse tihendipinnad.

Paigaldage filtrielement õhufiltri korpusesse ja
pange tolmukork tagasi, nii et vee eemaldamise
toru on suunaga alla.

Pärast õhufiltri elemendi vahetamist lähtestage
õhufiltri näidik, vajutades näidiku otsal asuvale
lähtestusnupule.
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AKU

Puhastage ja pingutage aku ühendusi esimese 50
töötunni järel ning siis iga 800 töötunni järel. Ärge
eemaldage aku ventilatsiooniavasid ega lisage
akule vett.

Akule ligipääsemiseks eemaldage juhisektsioonis
asuv mootorisektsiooni juurdepääsupaneel.

OHUTUSNÕUE: vältige masina hooldamisel
kokkupuudet akuhappega.

KAITSELÜLITID

Kaitselülitid on taaslähtestatavad vooluahela
kaitseseadmed, mis on mõeldud elektrivoolu
katkestamiseks vooluahela ülekoormuse korral.
Kui kaitselüliti on välja lülitunud, tuleb see käsitsi
lähtestada. Vajutage lähtestusnuppu, kui
kaitselüliti on maha jahtunud.

Kui ülekoormus, mille tõttu kaitselüliti hälbis, on
ikka veel süsteemis, jätkab kaitselüliti voolu
katkestamist seni, kuni rike on kõrvaldatud.

Kõik kaitselülitid peale kahe asuvad
juhisektsioonis. Kaks 30 A kaitselülitit asuvad
kaitselülitipaneeli taga, millele pääseb ligi punkrit
tõstes. 30 A kaitselülitid on iselähtestuvad: nad
lähtestavad end ise pärast väljalülitumist, kui on
maha jahtunud.

Allolevas tabelis on välja toodud kaitselülitid ja
kaitselülitiga vooluahelad.

Kaitselüliti Nimiandmed Kaitselülitiga vooluahel

CB-1 15 A Helisignaal

CB-2 15 A Filtriraputi

CB-3 15 A Juhtseadised

CB-4 15 A Seadme paneel

CB-5 15 A Ohutuli

CB-6 2.5 A Harjad

CB-7 15 A Valikuline vasak külghari

CB-8 15 A Juhikabiini tarvikud

CB-9 15 A Lisatarvikud

CB-10 30 A Vahelduvvoolu kompressor/
puhur

CB-11 30 A Vahelduvvoolu
kondensaator/ventilaatorid
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PRAHIPUNKER

Tolmufilter filtreerib punkrist ülestõmmatavat
õhku. Tolmufiltrid on kogunenud tolmuosakeste
eemaldamiseks varustatud raputiga. Tolmufiltrite
raputit juhitakse filtriraputi lüliti abil.

Raputage tolmufiltreid enne punkri tühjendamist ja
iga töövahetuse lõpus. Vältige filtrite raputamist,
kui punker on välja veeretatud. Kontrollige
tolmufiltrit ja puhastage või vahetage seda iga 50
töötunni järel. Eriti tolmustes olukordades võib
vajalikuks osutuda tolmufiltrite sagedasem
puhastamine. Asendage kahjustatud tolmufiltrid.

PUNKRI TOLMUFILTRI EEMALDAMINE VÕI
VÄLJAVAHETAMINE

MÄRKUS. Äärmiselt tolmuses keskkonnas
töötades puhastage filtrit tihedamini.

1. Raputage punkri tolmufiltrit.

2. Peatage masin ja tõmmake peale masina
seisupidur.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

3. Avage punkrikate.

4. Ühendage raputimootori traatjuhtmed lahti.

5. Eemaldage neli kinnituskruvi filtriraputi raamilt.

08591

6. Tõmmake filtriraputi raam punkrist välja.

7. Pöörake raputi raam ja element ettevaatlikult
ümber.

8. Lõdvendage nelja kinnituskruvi filtriraputi
raamilt.

08592

9. Eemaldage kinnitusrõngas raputi raamilt.
Eemaldage filter.

10. Veenduge, et eelsõela mähis on mähitud
tihedalt ümber uue filtrielemendi ja sellele
kindlalt kinnitatud. Pange uus filter filtriraputi
raamile.

11. Asetage kinnitusrõngas filtrile. Veenduge, et
kinnitusrõngas sobitub filtrielemendi ääre
sisse terve ringi ulatuses. Joondage
kinnitusrõnga pilud kinnituskruvide aukudega.

08593

12.Paigaldage, kasutades kinnituskruve.

13.Kontrollige raputi raamil olevat tihendit
kahjustuste osas. Veenduge, et
vibratsioonisolaatorid on paigaldatud filtriraputi
raami igasse nelja nurka.

14.Pange filter ja raputi raam punkrisse.

15.Paigaldage neli kinnituskruvi ja pingutage.

16.Ühendage raputimootori traatjuhtmed.
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PUNKRI TOLMUFILTRI PUHASTAMINE

Kasutage tolmufiltrite puhastamiseks ühte
järgmistest meetoditest:

� RAPUTAMINE - Vajutage filtriraputi lülitit.

� ÕHK - Puhuge suruõhk läbi tolmufiltri seest
välja. Seda võib teha, kui tolmufilter on
masinas, või efektiivsemaks puhastamiseks
eemaldage tolmufilter masinast ja eelsõela
mähis filtrielemendist.

08594

� VESI – Eemaldage kangast eelsõela mähis
filtrielemendist. Peske eelsõela mähist vee ja
nõrga puhastusaine lahuses. Loputage
eelsõela mähist, kuni see on puhas.
Kuivatage märg eelsõela mähis õhu käes;
ärge kasutage suruõhku. ÄRGE KUNAGI
peske filtrielementi veega.

THERMO SENTRY

Thermo Sentry tajub punkrist ülestõmmatava õhu
temperatuuri. Kui punkris tekib tulekahju, siis
seiskab Thermo Sentry imuri ventilaatori ja peatab
õhuvoolu. Thermo Sentry asub imuri ventilaatori
kestal.

Thermo Sentry lähtestamiseks vajutage
lähtestusnuppu.

08928
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PÕHIHARI

Kontrollige harja kulumise ja kahjustuste osas iga
päev. Eemaldage paelad või traadid, mis on
mässinud end põhiharjale, põhiharja ajami
rummule või põhiharja pingutusrullile.

Harja maksimaalse eluea ja parima
pühkimiskvaliteedi tagamiseks kontrollige
põhiharja jälge ja pöörake harja täisringi võrra iga
50 töötunni järel. Vaadake jaotist PÕHIHARJA
VAHETAMINE VÕI PÖÖRAMINE.

Kui hari ei puhasta enam tõhusalt, vahetage see
välja.

PÕHIHARJADE VAHETAMINE VÕI
PÖÖRAMINE

1. Tõstke põhihari.

2. Lülitage masin välja ja tõmmake masina
seisupidur peale.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

3. Avage parempoolse põhiharja
juurdepääsuluuk.

4. Haakige lahti ja eemaldage harja
pingutusplaat.

08487

5. Haarake põhiharjast, tõmmake see välja harja
ajami korgist ja välja põhiharja sektsioonist.

08488

6. Pange uus või täisringis pööratud põhihari
juurdepääsuluugi kõrvale põrandale.

7. Libistage põhihari ajami korgile. Pöörake
harja, kuni see kinnitub ajami korgi külge ning
lükake lõpuni korgile.

8. Libistage põhiharja pingutusplaadi pistik
põhiharjale.

9. Haakige pingutusplaat masinaraamile.

08489

10. Sulgege parempoolse põhiharja
juurdepääsuluuk.

11. Pärast harjade pööramist kontrollige ja
vajadusel reguleerige harja jälge. Vaadake
peatükki PÕHIHARJA JÄLJE
KONTROLLIMINE.
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PÕHIHARJA JÄLJE
KONTROLLIMINE/REGULEERIMINE

1. Kandke siledale ja tasasele põrandapinnale
kriiti või sarnast märkevahendit.

2. Tõstke külghari ja põhihari ja paigutage
põhihari kriidiga kaetud ala kohale.

MÄRKUS. Kui kriit või muu materjal pole
kättesaadav, laske harjadel kaks minutit põrandal
pöörelda. Põrandale jääb poleerimisjälg.

3. Käivitage põhihari.

4. Langetage põhihari 15 kuni 20 sekundiks,
hoides jalga piduritel, et hoida ära masina
liikumahakkamist. See langetab pöörleva
põhiharja.

5. Tõstke põhihari.

6. Peatage põhihari.

7. Juhtige masin testalalt eemale.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

8. Vaadelge harja jälje laiust. Harja jälg peaks
olema 65-75 mm (2,5-3,5 tolli) risti üle harja
kogupikkuse. Vaadake jaotist PÕHIHARJA
LAIUSE REGULEERIMINE.

00582

9. Vaadelge harja koonust. Kui harja jälg on
koonusekujuline, vt käesoleva juhendi
peatükki PÕHIHARJA KOONUSE
REGULEERIMINE.

00601
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PÕHIHARJA LAIUSE REGULEERIMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Vaadelge harja jälje laiust.

2. Põhiharja jälje laiuse suurendamiseks keerake
põhiharja allasurumisnuppu vastupäeva.

Põhiharja jälje laiuse vähendamiseks keerake
põhiharja allasurumisnuppu päripäeva.

PÕHIHARJA KOONUSE REGULEERIMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

1. Vaadelge harja koonust.

2. Lõdvendage harja ajamiotsa plaati hoidvaid
polte.

08450

3. Keerake koonuse reguleerimismutrit
vastupäeva jäljelaiuse suurendamiseks harja
ajami otsal ja päripäeva jäljelaiuse
vähendamiseks harja ajami otsal. Pingutage
harja ajamiotsa plaati hoidvaid polte.

08490

4. Kontrollige põhiharja jälge ja reguleerige
vajadusel uuesti. Seejärel põhiharja jälje
laiust.
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KÜLGHARI (-HARJAD)

Kontrollige harja(de) kulumist ja kahjustuste
esinemist iga päev. Eemaldage paelad või traadid,
mis on mässinud end harjaste sisse või harja
ajami teljele (telgedele).

Kui hari/harjad ei puhasta enam tõhusalt,
vahetage see/need välja.

KÜLGHARJA VAHETAMINE

1. Tühjendage prahipunker.

2. Tõmmake peale masina seisupidur.

3. Tõstke punker.

4. Lülitage mootor välja.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

5. Eemaldage külgharja kinnitustihvt külgharja
ajami teljelt.

08466

6. Libistage külghari külgharja ajami teljelt maha.

MÄRKUS. Eemaldage ajami rumm ja pange see
uuele harjale, kui see on paigaldamata.

7. Libistage uus külghari külgharja ajami teljele.

8. Paigaldage külgharja kinnitustihvt läbi
külgharja rummi ja ajami telje ning kinnitage.

9. Vabastage punkri tugilatt ja langetage punker.

10. Reguleerige külgharja jälge külgharja
allasurumisnupu abil.

KÜLGHARJA JÄLJE REGULEERIMINE

Kontrollige külgharja jälge iga päev. Külgharja
harjased peavad puudutama põrandat joonisel
näidatud jäljena. 

350327

Pöörake nuppu harja surve suurendamiseks
vastupäeva ning harja surve vähendamiseks
päripäeva.



HOOLDUS

54 800 4i Diesel 9013070 (3-2014)

ÄÄRISED JA TIHENDID

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

PUNKRI SERVAÄÄRISED

Punkri servaäärised asuvad punkri tagaosa
allääres. Äärised laotuvad üle prahi ja aitavad
selle punkrisse suunata. Ülemine ääris on lüliline.

Kontrollige punkri servaääriseid kulumise ja
kahjustuste osas iga päev.

Vahetage punkri servaäärised, kui need ei
puuduta enam põrandat.

08491

PUNKRI KÜLGÄÄRIS

Punkri külgääris asub punkri vasakul küljel.

Kontrollige punkri külgääriseid kulumise ja
kahjustuste osas iga päev.

08492

HARJASEKTSIOONI ÄÄRISED

Harjasektsiooni äärised asuvad mõlema põhiharja
luugi põhjal ja põhiraamil ümber harja otste.
Sisemine harjaluugi ääris peab puudutama
põrandat ja välimine harjaluugi ääris puhastama
põrandat 3 kuni 5 mm (0,12 kuni 0,25 tolli)
ulatuses.

Kontrollige ääriseid kulumise ja kahjustuste osas
iga päev.

MÄRKUS. Harjaluugiääristel on pilukujulised avad,
võimaldamaks õhkvahemiku reguleerimist
maapinnast.Õigeks reguleerimiseks tuleb luuk
sulgeda.

MÄRKUS. Rehvi rõhk mõjutab äärise
õhkvahemikku.

08493

TAGUMISED ÄÄRISED

Kaks tagumist äärist asuvad põhiharja sektsiooni
tagaosa allservas. Vertikaalääris peab puhastama
põrandat kuni 20 mm (0,75 tolli) tolmustes
tingimustes ja muul juhul puudutama põrandat.
Ringlev ääris on isereguleeruv.

Kontrollige ääriseid kulumise ja kahjustuste osas
iga päev.

MÄRKUS. Rehvi rõhk mõjutab äärise
õhkvahemikku.

08494
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HARJALUUGITIHENDID

Harjaluugitihendid asuvad mõlemal põhiharja
luugil ja põhiraami vastavatel osadel.

Kontrollige tihendeid kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.

08495

PUNKRI TOLMUTIHEND

Punkri tolmutihend asub punkri sees. See
tihendab punkri filtrisektsiooni.

Kontrollige tihendit kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.

08498

PUNKRI TIHENDID

Punkri tihendid asuvad masina raami nendel
ülemistel ja külgosadel, mis on kokkupuutes
punkriga.

Kontrollige tihendeid kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.

08496

PUNKRILUUGITIHENDID

Punkriluugitihendid asuvad punkriluugil. Need
tihendavad punkrit, kui punkriluuk on suletud.

Kontrollige tihendeid kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.

08497
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PUNKRI IMURI VENTILAATORI TIHEND

Punkri imuri ventilaatori tihend on paigaldatud
imuri ventilaatori sisselaskeklambrile.

Kontrollige tihendit kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.

PUNKRIKATTE TIHEND

Punkrikatte tihendid asuvad punkrikatte siseküljel.
Need tihendavad punkri filtrisektsiooni.

Kontrollige tihendit kulumise ja kahjustuste osas
iga 100 töötunni järel.
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PIDURID JA REHVID

SÕIDUPIDURID

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Hüdraulilised sõidupidurid asuvad esiratastel.

Piduri peasilinder asub soojusekraanil.

Kontrollige piduri peasilindri vedelikutaset iga 400
töötunni järel.

08501

SEISUPIDUR

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

Reguleerige seisupidurit, kui seda on väga lihtne
peale tõmmata, kui masin veereb pärast selle
pealetõmbamist ning iga 200 töötunni järel.

REHVID

Standardsed masina rehvid on õhkrehvid.

Kontrollige rehvirõhku iga 100 töötunni järel. Õige
rehvirõhk on 690-758 kPa (100-110 psi).

08575

ESI-/TAGARATTAD

Pingutage esiratta mutreid kaks korda skeemi
järgi, nagu on näidatud 169 kuni 183 Nm kohta
esimese 50 töötunni ja seejärel iga 800 töötunni
järel.

Pingutage tagaratta mutreid kaks korda skeemi
järgi, nagu on näidatud 122 kuni 155 Nm kohta
esimese 50 töötunni ja seejärel iga 800 töötunni
järel.

2
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VEOMOOTOR

Pingutage teljemutter väärtuseni 270 Nm (200 ft
lb) pärast esimest 50 töötundi ja seejärel iga 800
töötunni järel.

ÕHUKONDITSIONEERI FILTER
(LISAVARUSTUS)

Puhastage õhukonditsioneeri filtrit iga 100
töötunni järel. Kui õhukonditsioneeri filter on
kahjustatud, vahetage see välja.
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MASINA LÜKKAMINE, PUKSEERIMINE JA
TRANSPORTIMINE

MASINA LÜKKAMINE VÕI PUKSEERIMINE

Kui masin ei ole töökorras, võib seda lükata eest
või tagant, kuid pukseerida tohib ainult tagant.

Veopumbal on möödavooluklapp, et vältida
hüdraulikasüsteemi kahjustamist, kui masinat
lükatakse või pukseeritakse. See klapp võimaldab
vigastatud masinat liigutada väga lühikesel
vahemaal ja kiirusel mitte üle 1,6 km/h (1 mph).
Masinat EI OLE ette nähtud lükata või pukseerida
pikkadel vahemaadel ega suurel kiirusel.

08576

TÄHELEPANU! Ärge lükake ega pukseerige
masinat pikkadel vahemaadel
möödavooluklappi kasutamata, vastasel korral
võib kahjustuda masina hüdraulikasüsteem.

Keerake möödavooluklappi 90º normaalasendist
enne masina lükkamist või pukseerimist.
Joonisel on näidatud möödavooluklapi asend
lükkamisel või pukseerimisel.

Kui olete lükkamise või pukseerimise lõpetanud,
keerake möödavooluklapp tavalisse asendisse.
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MASINA TRANSPORTIMINE

1. Paigutage masin veoki või treileri
laadimisplatvormi servale.

OHUTUSNÕUE: enne masina veokile või
treilerile laadimist / veokilt või treilerilt
mahalaadimist tühjendage prügipunker.

2. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või asub
maast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli),
kasutage masina laadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne JA asub
maapinnast 380 mm (15 tolli) kõrgusel või
madalamal, võib masina juhtida veokile või
treilerile.

OHUTUSNÕUE: Kasutage vintsi masina
laadimiseks veokile või treilerile. Ärge sõitke
masinaga veokile või treilerile, kui
laadimispind pole horisontaalne JA asub
maapinnast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli).

3. Masina vintsiga tõstmiseks veokile või
treilerile kinnitage vintsiketid tagumiste
kinnitusaasade külge.

Tagumised kinnitusaasade kohad on läbi
põhiraami U-poldi sektsiooni külgmiste
kummipuhvrite all tagaosa suunas.

4. Keerake möödavooluklappi 90º
normaalasendist, enne kui tõstate masina
vintsi abil veokile või treilerile. Vaadake lõiku
MASINA LÜKKAMINE VÕI
PUKSEERIMINEkäesolevas kasutusjuhendis.
Veenduge, et masin on veoplatvormil
tsentreeritud.

08576
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5. Paigutage masin veokile või treilerile nii
kaugele kui võimalik. Kui masin hakkab veoki
või treileri keskjoonest kõrvale kalduma,
peatuge ja pöörake masina tsentreerimiseks
rooli.

6. Tõmmake peale seisupidur ja tõkestage
masina rattad. Siduge masin enne
transportimist veoki või treileri külge kinni.

Kaks eesmist kinnitusaasa kohta asuvad läbi
põhiraami U-poldi sektsiooni rataste ees.

Kaks tagumist kinnitusaasade kohta asuvad
läbi põhiraami U-poldi sektsiooni külgmiste
kummipuhvrite all tagaosa suunas.

7. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või asub
maast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli),
kasutage masina mahalaadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne JA asub
maapinnast 380 mm (15 tolli) kõrgusel või
madalamal, võib masina juhtida veokilt või
treilerilt maha.

OHUTUSNÕUE: Kasutage vintsi masina
mahalaadimiseks veokilt või treilerilt. Ärge
sõitke masinaga veokilt või treilerilt maha, kui
laadimispind pole horisontaalne JA asub
maapinnast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli).

8. Kui olete lükkamise või pukseerimise
lõpetanud, keerake möödavooluklapp
tavalisse asendisse. Vaadake käesoleva
kasutusjuhendi jaotist MASINA LÜKKAMINE
VÕI PUKSEERIMINE.
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MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA

Tühjendage punker enne masina tungrauaga
ülestõstmist. Masinat võib tungrauaga üles tõsta
selleks ettenähtud kohtades. Kasutage tali või
pukki, mis suudab kanda masina kaalu. Masina
toetamiseks kasutage tungraua tugesid.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage
masin välja ja eemaldage võti.

OHUTUSNÕUE: masina hooldamisel
tõkestage rattad klotsidega enne masina
tungrauaga ülestõstmist. Kasutage tõstukit
või tungrauda, mis suudab kanda masina
kaalu. Tõstke masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtadest. Toestage masin
aluspukkidega.

Eesmised tungrauaga ülestõstmise kohad asuvad
masina raami alumisel siledal äärel esirehvide
kõrval.

08586

Tagumine tungrauaga ülestõstmise koht on
tagumise kummipuhvri keskosa.

08485

TEAVE HOIUSTAMISE KOHTA

Enne masina pikemaajalist hoiustamist tuleb
teostada järgmised toimingud:

1. Paigutage masin jahedasse ja kuiva kohta.
Ärge jätke masinat vihma ega lume kätte.
Hoiustage sisetingimustes.

2. Eemaldage aku või laadige seda iga kolme
kuu järel.

Enne masina pikemaajalist hoiustamist vajab
masin hooldust, et vähendada võimalust rooste,
sette ja muu ebasoovitava saasta tekkeks. Võtke
ühendust TENNANTi hoolduspersonaliga.
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TEHNILISED ANDMED

MASINA ÜLDISED MÕÕTMED/MAHUD

Parameeter Mõõde/maht

Pikkus 3050 mm (120 tolli)

Laius 1780 mm (70 tolli)

Kõrgus (õhupuhasti ülaosa) 1875 mm (73,8 tolli)

Kõrgus koos ülemise piirdega 2095 mm (82,5 tolli)

Kõrgus koos ülapiirde ja ohutulega 2310 mm (91 tolli)

Kõrgus koos kabiiniga 2095 mm (82,5 tolli)

Kõrgus koos kabiini ja õhukonditsioneeriga 2257 mm (89 tolli)

Kõrgus koos kabiini ja ohutulega 2310 mm (91 tolli)

Rattarööbe 1560 mm (61,5 tolli)

Teljevahe 1420 mm (56 tolli)

Põhiharja läbimõõt 405 mm (16 tolli)

Põhiharja pikkus 1270 mm (50 tolli)

Power Throw harja läbimõõt 205 mm(8 tolli)

Power Throw harja pikkus 1170 mm(46 tolli)

Külgharja läbimõõt 65 mm (26 tolli)

Pühkimistee laius 1270 mm (50 tolli)

Pühkimisraja laius koos külgharjaga 1675 mm (66 tolli)

Pühkimisjälje laius kahepoolsete harjadega 2100 mm (82 tolli)

Põhiharja jälje laius 50 kuni 65 mm
(2,0 kuni 2,5 tolli)

Punkri kaal 907,2 kg (2000 naela)

Punkri maht 849,5 l (30 kuupjalga)

Tolmufiltri ala 17,7 m2 (190 ruutjalga)

Masina täismass 4068 kg (8970 naela)

Minimaalne lae kõrgus prügikäitlemiseks 3355 mm (11 jalga)

Kaitseklass IPX3

Väärtused on määratud standardi IEC 60335-2-72 alusel Mõõt

Helirõhu tase LpA 83 dB(A)

Helitaseme mõõtemääramatus KpA 3 dB(A)

Helivõimsuse tase LWA + mõõtemääramatus KWA 103 dB(A)

Vibratsioon - käelaba ja käsivars <2,5 m/s@

Vibratsioon - kogu keha <0,5 m/s@
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MASINA ÜLDINE JÕUDLUS

Parameeter Mõõt

Maksimaalne edasiliikumise kiirus 16 km/h (10 miili tunnis)

Maksimaalne tagurdamiskiirus 7,3 km/h (4,5 miili tunnis)

Minimaalne pööramiskoridori laius vasakule 3450 mm (135 tolli)

Minimaalne pööramiskoridori laius, paremale 4675 mm (184 tolli)

Maksimaalne tõusu- ja langusnurga nominaalväärtus (pühkimisel) 15%

Maksimaalne tõusu- ja langusnurga nominaalväärtus tühja punkriga 27%

Maksimaalne ümbritseva keskkonna temperatuur masina kasutamisel 43º C (110º F)

Minimaalne ümbritseva keskkonna temperatuur masina kasutamisel 0º C (32º F)

TOITETÜÜP

Mootor Tüüp Süüde Tsükkel Sissetõm
me

Silindreid Ava Käik

Kubota 4i V2403 Kolb Diisel 4 Turbo 4 87 mm
(3,43 tolli)

102,4 mm
(4,04 tolli)

Nihe Tennanti reguleeritud jõud Kogu vahelduvvool
SAE J1995 järgi

2,434 l (148 kuuptolli) 41.0 kW (55 hj) @ 2400 p/min 41.7 kW (55,9 hj) @
2600 p/min

Kütus Jahutussüsteem Elektrisüsteem

Madala
väävlisisaldusega diisel
Kütusepaak: 45,5 l (12
gal)

Vesi/etüleenglükool
antifriis

12 V nimipinge

Kokku: 13,6 l (3,6 gal) 90 A
vahelduvvoolugeneraa
tor (standardne)Radiaator: 6,2 l (1,6 gal)

Tühikäigu
pöörlemiskiirus,
koormata

Keskmine kiirus, laadimisel Reguleeritud kiirus,
laadimisel

1350 + 50 p/min 2000 + 50 p/min 2400 + 50 p/min

Mootori määrdeõli koos filtriga

5,7 l (6 qt) koos kaugfiltriga, API diisli klass CJ-4 või parem

JUHTIMINE

Tüüp Toiteallikas Kiirroolimine
Tagaratta, hüdraulikasilindri ja
pöördsiibri juhtimine

Lisahüdraulikapump Manuaalne

HÜDRAULIKASÜSTEEM

Süsteem Maht Vedeliku tüüp

Hüdraulikapaak 47,3 l (12,5 gallonit) ISO klass 100 - üle 7 º C (45º F)

ISO klass 32 - üle 7 º C (45º F)Hüdraulika kokku 56,8 l (15 gallonit)
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PIDURISÜSTEEM

Tüüp Kasutamine

Sõidupidurid Hüdraulilised trummelpidurid (2), üks esiratta
kohta, jalgpiduri peasilindri poolt käivitatavad

Seisupidur Kasutab sõidupidureid, trossiga käivitatavaid

REHVID

Asukoht Tüüp Suurus Rõhk

Ees (2) Õhuga täidetud 16,51 x 59,69 cm 690-758 kPa (100-110 psi)

Taga (1) Õhuga täidetud 16,51 x 59,69 cm 690-758 kPa (100-110 psi)

1875 mm
(73,8 tolli)

1778 mm
(70 tolli)

3048 mm
(120 tolli)

PEALTVAADE

KÜLGVAADE EESTVAADE

1911 mm
(75,2 tolli)

08774

MASINA MÕÕTMED
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