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INTRODUKTION

Denne vejledning leveres med hver ny model. Den indeholder de ngdvendige instruktioner i betjening og
vedligeholdelse af maskinen.

[ ] Vejledningen bor gennemlaeses i sin helhed,
E]E_I &’ for maskinen betjenes eller vedligeholdes.

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnas imidlertid de bedste resultater med et minimum af
omkostninger, hvis:

¢ Maskinen betjenes med rimelig forsigtighed.
¢ Maskinen vedligeholdes regelmaessigt - i overensstemmelse med vejledningen.
* Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er leveret af producenten, eller tilsvarende dele.

BESKYT MILJGQET

E Bortskaf al emballage og brugte maskindele som batterier og vaesker pa en sikker
% og miljgvenlig made i henhold til de lokale bortskaffelsesdirektiver.
]

Husk altid at genbruge.

MASKINDATA

Udfyld venligst pa installationstidspunktet til
fremtidig brug.

Modelnr. -

Serienr. -

Installationsdato -

BEREGNET ANVENDELSE

Model T7+ er en industriel/lkommerciel maskine, der er udviklet til at vadskrubbe bade ru og glatte harde
overflader (beton, fliser, sten, syntetiske materialer mv.). Den bruges typisk pa skoler,
hospitaler/plejehjem, kontorbygninger og butikscentre. Undlad at bruge maskinen pa jord, grees,
kunstgrees eller gulvteeppebeklaedte flader. Maskinen er kun beregnet til indendars brug. Maskinen er ikke
beregnet til brug pa offentlige veje. Undgéa at bruge maskinen til andet formal end det, der er beskrevet i
denne brugervejledning.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifikationer og reservedele kan sendres uden varsel.

Oprindelig vejledning, ophavsret © 2014- 2016 Tennant Company, Trykt i Holland. Alle rettigheder forbeholdes.
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - GEM DISSE INSTRUKTIONER

De falgende symboler bruges i hele vejledningen
som angivet i beskrivelserne:

ADVARSEL: Advarer om farer og
risikabel betjening, der kan resultere i
alvorlige kvaestelser eller dad.

SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de
regler, der skal folges ved sikker
betjening af udstyret.

Falgende oplysninger angiver mulige
faresituationer for brugeren. Vaer opmeerksom p3,
hvornar disse forhold er til stede. Find alle
sikkerhedsindretninger pa& maskinen. Rapportér
straks fejl og beskadigelser pa maskinen.

ADVARSEL.: Batterierne udsender
brintgas. Herved kan der opsté
eksplosion eller brand. Hold gnister og
aben ild pa afstand. Hold daekslerne
abne under opladningen.

ADVARSEL: Breendbare materialer kan
forarsage eksplosion eller brand. Brug
ikke breendbare materialer i tanken(e).

ADVARSEL: Breendbare materialer eller
reaktive metaller kan forarsage
eksplosion eller brand. Undga at
opsamle dem.

Maskinen kan veere udstyret med teknologi,
der automatisk kommunikerer over et
celluleert netvaerk. Hvis maskinen skal bruges,
hvor cellulaer telefonanvendelse er begraenset
pa grund af bekymringer over
udstyrsinterferens, bedes du kontakte en
Tennant- repraesentant for oplysninger om,
hvordan du deaktiverer den cellulzere
kommunikationsfunktion.

SIKKERHEDSHENSYN:
1. Betjen ikke maskinen:

Uden fornogden oplaering og tilladelse.
Uden at have last og forstaet
brugervejledningen.

Under indflydelse af alkohol eller
laegemidler.

Under brug af mobiltelefon eller andre
typer elektronisk udstyr.

Medmindre du er mentalt og fysisk i
stand til at folge
maskininstruktionerne.

Med deaktiveret bremse.

Uden at maskinen er i korrekt
driftsmaessig stand.

| omrader med braendbare
dampe/vaesker eller antaendeligt stov.
| omrader, hvor der er for morkt til, at
betjeningsknapperne kan ses, eller
maskinen kan betjenes, medmindre
der er teendt for
arbejdslyset/forlygterne.

Pa steder, hvor der er fare for
nedfaldende genstande, medmindre
maskinen er forsynet med
sikkerhedsvaern.

2. For start af maskinen:

Tjek maskinen for vaeskelaekager.

Hold gnister og aben ild pa afstand af
breendstofpafyldningsomradet.

Sorg for, at alle sikkerhedsindretninger
er pa plads og fungerer korrekt.

Tjek, at bremser og styretoj fungerer
korrekt.

Indstil saedet, og spaend
sikkerhedsselen (hvis monteret).

3. Nar du bruger maskinen:

Brug kun maskinen som beskrevet i
denne vejledning.

Brug bremserne til at stoppe maskinen.
Kor langsomt pa haeldninger og glatte
steder.

Reducer hastigheden ved drejning.
Hold alle legemsdele inde i
forerkabinen, nar maskinen er i
bevaegelse.

Veer forsigtig, ndr maskinen bakkes.
Lad aldrig bern lege pa eller omkring
maskinen.

Medtag ikke passagerer i maskinen.
Folg altid sikkerheds- og
trafikreglerne.

Rapportér straks fejl og beskadigelser
pa maskinen.

Folg instruktionerne pa
kemikaliebeholderne angaende
blanding, handtering og bortskaffelse.
Folg sikkerhedsvejledninger angaende
vade gulve.

Folg stedets sikkerhedsvejledninger
angéende vade gulve.

T7+ 9013321 (06-2015)



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

4. For maskinen forlades eller serviceres:
- Stands maskinen pa et plant sted.
- Sluk for maskinen, og fjern ngglen.

5. Nar maskinen serviceres:

- Alt arbejde skal forega under
tilstreekkeligt lys og udsyn.

- Undga dele i bevaegelse. Undga at
beere lost siddende toj og smykker, og
saet langt har op.

- Bloker maskinens hjul, for den loftes
med donkraft.

- Haev kun maskinen med donkraft pa de
steder, der er beregnet til det.
Understot maskinen med bukke.

- Brug en hejs eller donkraft, der
understotter maskinens veegt.

- Undlad at skubbe eller traekke
maskinen p& hzldninger med bremsen
deaktiveret.

- Undlad at rengore maskinen med
trykluft eller vandslanger i naerheden
af elektriske komponenter.

- Afbryd batteriforbindelserne, for der
arbejdes pa maskinen.

- Undga kontakt med batterisyre.

- Installation af batteri skal udfores af
faglaert personale.

- Alle reparationer skal udfores af en
uddannet servicemekaniker.

- Maskinen ma ikke aendres i forhold til
den oprindelige konstruktion.

- Brug reservedele, der er fremstillet af
Tennant, eller godkendte dele af
tilsvarende kvalitet.

- Brug personlige vaernemidler efter
behov og i det omfang, det er
anbefalet i denne vejledning.

Af sikkerhedshensyn: Brug horeveern.

Af sikkerhedshensyn: Brug
beskyttelseshandsker.

Af sikkerhedshensyn: Brug
ojenbeskyttelse.

Af sikkerhedshensyn: Brug stovmaske.

®0D®

. When loading/unloading machine

onto/off truck or trailer.

- Drain tanks before loading machine.

- Lower scrub head and squeegee
before tying down machine.

- Turn off machine and remove key.

- Use ramp, truck or trailer that will
support the weight of the machine and
operator.

- Use winch. Do not push the machine
onto/off the truck or trailer unless the
load height is 380 mm (15 in) or less
from the ground.

- Block machine tires.

- Tie machine down to truck or trailer.

T7+ 9013321 (08-2014)



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Sikkerhedsmeerkaterne er anbragt pd maskinen pa de angivne steder. Seet en ny meaerkat pa, hvis de
bliver beskadigede eller uleeselige.

ADVARSELSM/ERKAT - ADVARSELSM/ERKAT -
Batterierne udsender Braendbare materialer
brintgas. Herved kan der kan forarsage eksplosion
opsta eksplosion eller eller brand. Brug ikke
brand. Maskinen ma breendbare materialer i
ikke komme i naerheden tanken.

af gnister og aben ild. e

Hold deekslerne abne
under opladningen.

e

Anbragt pa sseedepanelet.

SIKKERHEDSMZERKAT -
Lezes vejledningen for
betjening af maskinen.

Anbragt pa
szedepanelet.

Anbragt pa seedepanelet.

ADVARSELSMAERKAT -
Braendbare materialer eller
reaktive metaller kan forarsage
eksplosion eller brand. Undgé SIKKERHEDSM/ERKAT - Kun
at opsamle dem. autoriseret servicetekniker.

A L [ie]

Anbragt under dbningen til o
vaskemiddelpafyldning og ved :ar;t()j;atgt pa elpanelet under

siden af fodpedalerne.

T7+ 9013321 (08-2014) 5



DRIFT

DRIFT

MASKINKOMPONENTER

FRARARSTIOMMOOW>

. Aftapningsslange til genindvindingstank
. Genindvindingstankoverdaekning

. Genindvindingstank

. Forersaede

. Batterier

Bagerste gummiskraber

. Sidegummiskraber
. Skrubbehoved

Rat
Vaskemiddeltank

. Rum til vaerktoj eller FaST- PAK (ekstra)
. Rum til vaerktoj eller FaST- PAK (ekstra)

Pafyldningshaette til vaskemiddeltank

cHAnxxovozZz=

. Aftapningsslange til vaskemiddeltank
. Gummiskraberslange
. Frontdaeksel til vaskemiddeltank

Timeteeller

. Kredslobsafbrydere
. 100 A sikring
. Batteriopladningskonnektor

Fremdriftspedal

. Bremsepedal

T7+ 9013321 (08-2014)



DRIFT

KONTROLFUNKTIONER OG INSTRUMENTER

ec-H20 Model

e
e

PUOZErXC&C~IOMMUOWp

Indikator for tom vaskemiddeltank

Indikator for genindvindingstank fuld
Indikatorer for batteriopladningsniveau
Fejlindikator

Nodstopknap

Retningskontakt

Hornkontakt

Taend/sluk- noglekontakt

Kontakt til ettrinsskrubning

FaST- kontakt (ekstra)

ec- H20- kontakt (ekstra)

ec- H20- systemindikatorlys (ec- H20- model)
Kontakt til sugepumpe/gummiskraber

Kontakt til at foroge borstetrykket (+)

Kontakt til at foroge borstetrykket (-)

Kontakt til at foroge vaskemiddelmaengden (+)
Kontakt til at reducere vaskemiddelmangden (-)
Kontrolpaneloverdaekning

T7+ 9013321 (08-2014)



DRIFT

MASKINENS FUNKTION

Maskinens skrubbekomponenter er en
vaskemiddeltank, skrubbebgrster eller - puder, en
gummiskraber, en sugepumpe og en
genindvindingstank.

Kontakterne pa kontrolpanelet styrer maskinens
skrubbefunktioner. Kontakten til ettrinsskrubning
slar de forudindstillede skrubbefunktioner til og fra.
FaST- kontakten (ekstra) aktiverer

FaST- systemet (Foam Scrubbing Technology).
ec- H20- kontakten (ekstra) aktiverer ec- H20
(elektrisk aktiveret vand) systemet. Kontakten til
sugepumpe/gummiskraber slar sugepumpen til/fra
og haever og saenker gummiskraberen. Kontakten
til bgrstetryk styrer skrubbebgrstetrykket, og
kontakten til vaskemiddel styrer vaskemidlets
strgmning.

Rattet styrer maskinens bevaegelsesbane.
Retningskontakten regulerer maskinens hastighed
og retning. Karselspedalen styrer maskinens
hastighed. Bremsepedalen saenker farten og
stopper maskinen.

Der findes to forskellige typer skrubbehoveder
dvs. cylindriske og skivebaserede. Begge
skrubbehoveder fas i to forskellige bredder.
Skiveskrubbehovedet kan fas i en bredde pa

650 mm og en bredde pa 800 mm. Det cylindriske
skrubbehoved kan fas i en bredde pa 700 mm og i
en bredde pa 800 mm.

BEMAERK! Maengden og typen af snavset spiller
en vigtig rolle for, hvilken type barster eller puder
der skal anvendes. Bestemte anbefalinger findes i
afsnittet OPLYSNINGER OM BORSTER i denne
betjeningsvejledning eller fas ved at kontakte en
Tennant- repraesentant.

KONVENTIONEL SKRUBNING

Vand og oplasningsmiddel fra vaskemiddeltanken
fares til gulvet gennem en vaskemiddelventil.
Bgarsterne anvender oplgsningsmidlet og
vaskemidlet til at skrubbe gulvet rent. Efterhanden
som maskinen beveaeger sig fremad, skraber
gummiskraberen det snavsede vaskemiddel af
gulvet. Sugepumpens sugning farer det snavsede
vaskemiddel til genindvindingstanken.

FOAM SCRUBBING-SYSTEM (FaST MoDE)

I modseetning til almindelig skrubning fungerer
FaST- systemet (Foam Scrubbing Technology)
(ekstra) ved at sprajte FaST PAK- koncentratet
ind i systemet med lidt vand og luft. Denne
blanding frembringer en stor maengde
ekspanderet, vadt skum.

Den ekspanderede skumblanding fordeles pa
gulvet, mens maskinen skrubber. Nar
gummiskraberen opsamler blandingen, er det
patenterede skummiddel faldet sammen og
genindvindes i genindvindingstanken.

FaST- systemet kan bruges ved alle dobbelte og
kraftige skrubninger.

Ved hjeelp af FaST- systemet kan du forbedre
sikkerheden og @gge produktiviteten med 30% ved
at reducere temnings- /pafyldningshyppigheden.
Det reducerer ogsa forbruget af kemikalier og
lagerplads. En FaST PAK med koncentrat kan
skrubbe op til 90.000 m2.

BEMAERK! Kom ikke almindelige rengaringsmidler
i vaskemiddeltanken til FaST- systemet. Tom, skyl
og fyld vaskemiddeltanken med rent, koldt vand
for betjening af FaST- systemet. Konventionelle
rengeringsmidler kan fordrsage fejl i

FaST- systemet.

T7+ 9013321 (08-2014)



DRIFT

EC-H20 NanoClean SKRUBBESYSTEM
(ec-H20 Model)

Nar der bruges ec-H20 NanoClean teknologi,
lgber normalt vand gennem et modul hvor det
bliver elektrisk konverteret til et vaskemiddel. Det
elektrisk konverterede vand angriber snavset, sa
maskinen nemt kan skrubbe det frigjorte
overflademateriale vaek. Det konverterede vand
bliver derefter til normalt vand i
genindvindingstanken.

ec- H20- systemet kan bruges sammen med alle
dobbelte skrubbeopgaver.

BEMAERK! Aktiver ikke ec- H20- systemet med
almindelige rengoringsmidler i
vaskemiddeltanken. Tom, haev og fyld kun
vaskemiddeltanken med rent, koldt vand for
betjening af ec- H20- systemet. Almindelige
rengoringsmidler/restaureringsmidler kan
forédrsage fejl i ec- H20- vaskemiddelsystemet.

OPLYSNINGER OM BORSTER

De bedste resultater opnas, nar den rigtige type
barste anvendes til opgaven. Det falgende er
anbefalede barster.

Ikke-ridsende skrubbeborste af polypropylen
(cylindrisk og skive) - Denne bgrste er en
bladere generelt anvendelig borste af
polypropylen til at fierne lettere sammenpresset
snavs uden at ridse hgj-glanspolerede gulve.

Nylonborste (cylindrisk og skive) - Blgdere
nylonbgrster anbefales til skrubben af
overfladebehandlede gulve. Renser uden at ridse

Skrubbeborste med slibende tradborster
(cylindrisk og skive) - Nylonfibre, der er
impraegnerede med slibende korn til fiernelse af
pletter og snavs. Steerk virkning pa enhver
overflade. Virker godt ved ansamlinger, fedt eller
deekmeerker.

Overfladeforberedelsespude (brun) - Den
brune pude er til meget voldsom gulvslibning.

Kraftig slibepude — Denne sorte pude er
beregnet til slibning af gulve. Fjerner hurtigt kraftig
gammel finish, s& gulvet er klar til ny behandling.

Slibepude — Denne brune pude er il slibning af
gulve. Fjerner hurtigt og nemt gammel finish, s&
gulvet er Klar til ny behandling.

Skrubbepude — Denne bla pude er til skrubning
af gulve. Fjerner snavs, spild og ridser. Efterlader
en ren overflade til ny behandling.

Polérpude — Denne rgde pude er til polering af
gulve. Renser og fjerner ridser, samtidig med at
gulvet poleres til hgjglans.

Polérpude — Denne hvide pude er til polering af
gulve. Bevarer hgjglans. Bruges til at polere
meget blad finish og omrader uden meget trafik
og til polering af treegulve med blod voks.

T7+ 9013321 (06-2015)



DRIFT

MASKINOPSTILLING

PAS/ETNING AF GUMMISKRABERENHED

1. Stands maskinen pa et vandret sted.
2. Sluk for maskinen med teend/sluk- naglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

3. Anbring den bagerste gummiskraber under
monteringsbeslaget til gummiskraberen, og
fastger den med de to knapper.

4. Connect the vacuum hose to the squeegee
assembly. Loop the hose as shown using the
hose clip provided.

Gummiskraberens udbgjning er
fabriksindstillet. Se afsnittet JUSTERING AF
DET BAGERSTE GUMMISKRABERBLADS
UDB@JNING i denne vejledning, hvis der er
behov for justering af gummiskraberbladet.

INSTALLATION AF BORSTER/PUDER

Se afsnittet UDSKIFTNING AF
SKRUBBEBORSTERNE ELLER PUDERNE eller
UDSKIFTNING AF CYLINDRISKE
SKRUBBEBORSTER i denne vejledning.

ec-H20 NanoClean
VANDBLODGORINGSPATRON (ec-H20
NanoClean model)

(ec-H20 modeller markeret ec-H20
NanoClean)

ec-H20 systemet er udstyret med en
vandblgdgaringspatron. Patronen er beregnet til
at beskytte maskinens dele fra mulig tilkalkning.
Patronen befinder sig under seedet.

Vandbladgeringspatronen skal udskiftes enten nar
det maksimale vandforbrug eller nar tiden siden den
blev aktiveret overskrider greensen.

Afhaengigt af maskinens brug kan en ny patron
holde mellem 12 og 24 maneder.

Alle patroner er markeret med en
fremstillingsdato. Holdbarheden for en uabnet
patron er et ar fra fremstillingsdatoen. Nar en ny
patron installeres skal ecH20 modultimeren
nulstilles. Se ec-H20 NanoClean
VANDBLODGUYJRINGSPATRON UDSKIFTNING

BEM/ERK: Ved forste brug eller udskiftning af
pagtronen, vil ec-H20 systemet automatisk
fungere ved en hojere
gennemstromningshastighed i op til 75 minutter.

ec-H20 system indikatorlyset vil blinke gront/rodt
nar det er tid til at udskifte patronen.

10
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DRIFT

INSTALLATION AF FaST- PAK-KARTON
(FaST-model)

1. Stands maskinen pa et vandret sted.
2. Sluk for maskinen med teend/sluk- naglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

3. Abn daren til FaST- PAK- rummet, og lad den
tomme FaST- PAK glide ca. halvvejs ud af
daren til FaST- PAK- rummet.

4. Klem sammen om knappen pa
FaST- forsyningsslangekonnektoren, og traek

derefter den tomme FaST- PAK ud af rummet.

5. Fjern de perforerede omrader fra den nye
FaST- PAK- karton. Fjern IKKE posen fra
kartonen. Traek slangeforbindelsen i bunden
af posen ud, og fjern slangeheetten pa
bagsiden at forbindelsen.

BEMAERK! FaST- PAK Floor Cleaning
Concentrate er specielt designet til brug sammen
med FaST- systemet til skrubning. Brug ALDRIG
en erstatning. Andre rengoaringsmidler kan
forarsage fejl i FaST- systemet.

6. Seet den nye FaST- PAK ca. halvvejs ind i
FaST- PAK- rummet.

7. Forbind FaST- PAK- slangekonnektoren til
FaST- forsyningsslangekonnektoren, lad

FaST- PAK glide resten af vejen ind i
FaST- PAK- rummet, og luk daren til
FaST- PAK- rummet.

8. Nar du gnsker at udskifte en tom
FaST- PAK- karton, skal du skrubbe med
FaST- systemet i nogle fa minutter, for
rengeringsmidlet nar den maksimale
skumningsevne.

FYLDNING AF VASKEMIDDELTANKEN

Maskinen er udstyret med en pafyldningsabning
bagpa.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

ADVARSEL: Breendbare materialer kan
forarsage eksplosion eller brand. Brug
ikke breendbare materialer i tanken(e).

KONVENTIONEL SKRUBNING: Abn for
pafyldning af vaskemiddeltanken, og fyld den
delvis med vand (ikke varmere end 60 °C). Heeld
den ngdvendige maengde renggringsmiddel i
vaskemiddeltanken svarende til det angivne
blandingsforhold pa flasken. Fyld mere varmt
vand i vaskemiddeltanken indtil vandniveauet er
lige under kanten af pafyldningsabningen.

SIKKERHEDSHENSYN: Folg instruktionerne
pa kemikaliebeholderne angaende blanding
og handtering ved brug af maskinen.

FOR FAST- ELLER ec-H20- SKRUBNING:
Brug kun rent, koldt vand (mindre end 21°C).
Tilsaet ikke nogen form for almindelige
gulvrengaringsmidler, da der kan opsta fejl i
systemet.

BEMAERK! Sorg for, at spanden er ren, for
vaskemiddeltanken fyldes op med en spand. Brug
ikke den samme spand til at fylde og tomme
maskinen.

ADVARSEL: Brug kun anbefalede
rengoringsmidler til konventionel skrubning.
Skade pa maskinen pa grund af brug af forkert
rengoringsmiddel gor producentens garanti

ugyldig.

T7+ 9013321 (08-2014)
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MASKINBETJENING

CHECK FQR DRIFT

[ Tjek maskinen for vaeskeleekager.
[ Check batteriets vaeske- og ladeniveau.

[ Check teetningerne ved laget til tanken for
slitage og beskadigelse.

[ Rens indgangsfiltret til sugepumpen.

[ Check skrubbebgrsternes tilstand. Fjern
eventuelle snore, band, plastik eller andet
affald, der er viklet omkring dem.

[ Cylindriske barster: Kontrollér, at
affaldsbakken er tom og ren.

[11 Check gummiskraberne for slid, beskadigelse
og justering af udbgjningen.

[ Check vakuumslangerne for affald eller
tilstopning.

[ Tem og rens genindvindingstanken.

[ Check, at bremser og styretgj fungerer
korrekt.

[ Tjek hornet, forlygterne, baglygterne,
sikkerhedslyset og bakalarmen (hvis udstyret
hermed).

[] Se i serviceoptegnelserne angaende
servicebehov.

(] FaST- skrubning: Check
FaST- PAK- koncentratniveauet (ekstra).
Udskift kartonen efter behov. Se afsnittet
INSTALLATION AF FaST- PAK MIDDEL i
denne vejledning.

[] For FaST- eller ec- H20- skrubning: Check,
at alle almindelige rengaringsmidler er tomt
ud og skyllet ud af vaskemiddeltanken.

[] For FaST- eller ec- H20- skrubning: Check,
at vaskemiddeltanken kun er fyldt med rent
koldt vand.

FOR BETJENING

Saml stort affald op, for skrubningen pabegyndes.
Saml trade, snore og lignende op, da de kan blive
viklet omkring skrubbebgrsten.

Planleeg skrubningen pa forhand. Prov at
arrangere lange ture med mindst mulig stop og
start. Tag et helt gulv eller en sektion ad gangen.

Fej farst gulvet for at undga striber.

SETTING SCRUB MODES

For skrubning skal du veelge type skrubning
(FaST (ekstra), ec- H20 (ekstra) eller almindelig
skrubning). Indstil derefter det anskede barstetryk
og indstillinger for tilforsel af rengaringsmiddel.

INDSTILLING AF FaST- KONTAKTEN

FaST- kontakten gor det muligt at aktivere

FaST- systemet, nar kontakten til ettrinsskrubning
er slaet til. Lampen ved siden af kontakten
teendes, nar denne funktion er aktiveret.

BEM/ERK! Vaskemiddelstromningen kan ikke
justeres, nar maskinen er i FaST- tilstanden.

INDSTILLING AF ec- H20- KONTAKTEN

ec- H20- kontakten gor det muligt at aktivere

ec- H20- systemet, nar kontakten til
ettrinsskrubning er slaet til. Lampen ved siden af
kontakten taendes, nar denne funktion er aktiveret.

BEM/ERK! ec- H20- systemets indikatorlys vil
ikke taendes, for maskinen pabegynder skrubning.

s

.|

«€C.H20-
systemindikatorlys

BEM/ERK: ec-H20 NanoClean Modeller - Ved
forste brug eller udskiftning af patronen, vil
ec-H20 systemet automatisk fungere ved en
hajere gennemstromningshastighed i op til 75
minutter.

12
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INDSTILLING AF BARSTETRYK

Under normale forhold skal barstetrykket indstilles
til minimumindstillingen (nederste lampe). Ved
sveere rengaringsopgaver skal barstetrykket
indstilles til maksimum (gverste lampe).
Hastigheden og gulvets tilstand bestemmer
skrubbeydelsen.

Tryk, nar kontakten til ettrinsskrubning er slaet til,
pa enten kontakten til at forage borstetrykket (+)
eller kontakten til at reducere barstetrykket (-) for
at indstille skrubbetrykket til den overflade, der
rengores. Den nye indstilling af trykket vender
som standard tilbage til denne indstilling, nar
maskinen teendes eller slukkes.

INDSTILLING AF VASKEMIDDELTILFGRSEL

BEMAERK: Vaskemiddeltilforelsen kan ikke justeres
ndr maskinen er indstillet til hurtig skrubning eller til
ec-H20 skrubning pa ec-H20 modeller fremstillet
inden ec-H20 NanoClean modeller.

Under normale forhold skal stramningen af
vaskemiddel indstilles til minimumindstillingen
(nederste lampe). Under meget snavsede forhold
skal stremningen af vaskemiddel indstilles til de
hgjere indstillinger (midterste eller gverste lampe).
Hastigheden og gulvets tilstand bestemmer
skrubbeydelsen.

Tryk, nar kontakten til ettrinsskrubning er slaet til,
pa enten kontakten til at forage
vaskemiddelstromningen (+) eller kontakten til at
reducere vaskemiddelstramningen (-) for at
indstille niveauet for vaskemiddelstrgmningen til
den overflade, der renggres. Den nye indstilling af
vaskemiddelstramningen vender som standard
tilbage til denne indstilling, nar maskinen teendes
eller slukkes.

Economy

—

JKONOMIINDSTILLINGER

Maskinen kan kare i laengere tid, hvis
indstillingerne for barstetryk og
vaskemiddelstramning saettes til
gkonomiindstilling. De nederste lamper for
barstetryk og vaskemiddelstremning er teendt, nar
maskinen er sat til gkonomiindstillingen.

ec-H20 NanoClean VASKEMIDDELTILF@RSEL
(ec-H20 modeller markedet ec-H20 NanoClean)

For at justere tilfarslen ved ec-H20 skrubning,
tryk pa vaskemiddeltilfarselsknappen der findes
pa ec-H20 modulet. Et LED = Lav, to LED =
Medium, tre LED = Hgj. ec-H20 modulet befinder
sig under saedet.

BEMAERK: For ec-H20 modeller fremstillet inden
ec-H20 NanoClean modeller, kontakt et
autoriseret servicecenter hvis du vil eendre
maengden af vaskemiddel der tilfores.

T7+ 9013321 (06-2015)
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SKRUBNING 5. Seet retningskontakten i den retning, som
maskinen skal kare (fremad eller tilbage).
SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen, ( ge)
medmindre betjeningsvejledningen er Izest og BEMAERK! Maskinen kan skrubbe béde fremad
forstaet. og tilbage. Hornet aktiveres ved baglaens korsel.

1. Teend med teend/sluk- naglen.

2. Teend lamperne (hvis medfalger).

3. Veelg de gnskede skrubbeindstillinger (se
INDSTILLING AF SKRUBBEFUNKTIONER,).

BEMAERK! Gummiskraberen haeves automatisk,
nar maskinen korer baglzens. Herved undgas
beskadigelse af gummiskraberen. Nar maskinen
saettes til baglaens korsel, slukkes sugepumpen
med en kort forsinkelse.

4. Tryk pa kontakten til ettrinsskrubning. Lampen
i kontakten taendes. Alle de forudindstillede
skrubbefunktioner teendes.

6. Tryk pa kerselspedalen for at starte
skrubningen.

ADVARSEL: Breendbare materialer eller

A reaktive metaller kan forarsage
eksplosion eller brand. Undga at
opsamle dem.

ik

BEM/ERK! Abn overdaekningen til kontrolpanelet
for at justere indstillingen af borstetrykket og
vaskemiddelstromningen under skrubningen efter
behov.

BEM/ERK! SI3 IKKE ec- H20/FaST- systemet til 7. Friger k@rsels_pedalen for at stoppe maskinen.
under konventionel skrubning. Almindelige Skrubbefunktionerne stopper, og den .
rengeringsmidler/restaureringsmidler kan autorr_latlske parkeringsbremse aktiveres, nar
forarsage fejl i ec- H2O/FaST maskinen stopper.

- vaskemiddelsystemet. Tom, skyl og fyld
vaskemiddeltanken med rent, koldt vand for
betjening af ec- H20/ FaST- systemet.

14 T7+ 9013321 (08-2014)
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8. Bremsepedalen kan bruges til at styre
maskinen, hvis der er behov for hurtigere
stop, eller hvis du karer med maskinen pa et
heeldende underlag. Kar ikke maskinen pa
heeldninger pa over 7% under skrubning.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Kor langsomt pa
skra og glatte overflader.

9. Tryk pa kontakten til ettrinsskrubning for at
stoppe skrubningen. Lampen ved siden af
kontakten til ettrinsskrubning slukkes, og
skrubbefunktionerne slukkes med en kort
forsinkelse.

T7+ 9013321 (08-2014)
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DOBBELTSKRUBNING

Brug dobbelt skrubning til meget snavsede
omrader.

Dobbelt skrubning kan udferes ved hjeelp af
metoderne FaST- SKRUBBESYSTEM (ekstra),
ec- H20- SKRUBBESYSTEM (ekstra) eller
ALMINDELIG SKRUBNING.

SKIVEBJRSTER: Fjern sidegummiskraberne for
dobbelt skrubning, sa de ikke kanaliserer vandet
under dobbelt skrubning. Nar
sidegummiskraberne skal fiernes, skal
skrubbehovedet saenkes, hvorefter stifterne i for-
og bagenden af sidegummiskraberne skal
treekkes ud. Hvis maskinen er forsynet med
tilbehgrskurven, kan du haenge
sidegummiskraberne pa krogene.

Tryk pa kontakten til ettrinsskrubning og derefter
kontakten til sugepumpen, ndr du skal skubbe.
Lampen over kontakten til sugepumpen slukkes,

gummiskraberen haeves, og sugepumpen stopper.

Skrub derefter omradet.

Lad vaskemidlet blive pa gulvet i 3- 5 minutter.

Seet sidegummiskraberne pa maskinen igen, for
gulvet skrubbes anden gang.

BEMAERK! Det er nemmere at saette
sidegummiskraberne pa maskinen igen med
skrubbehovedet delvis seenket. Herved er der
plads til at szaette stifterne i.

Tryk pa kontakten til sugepumpen igen for at
széenke gummiskraberen og taende for
sugepumpen. Lampen over kontakten til
sugepumpen teendes. Skrub derefter gulvet endnu
en gang for at opsamle vaskemiddel.

ADVARSEL: Breendbare materialer eller

A reaktive metaller kan forarsage
eksplosion eller brand. Undga at
opsamle dem.

16
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VANDOPSAMLING (INGEN SKRUBNING)

Maskinen kan bruges til opsamling af vand eller
spildte, ikke- braendbare vaesker uden skrubning.

Ved opsamling af vand eller spildte,

ikke- breendbare veesker skal du sarge for, at
kontakten til ettryksskrubning ikke er aktiveret.
Lampen ved siden af kontakten til
ettryksskrubning skal veere sluttet.

ADVARSEL: Breendbare materialer eller

A reaktive metaller kan forarsage
eksplosion eller brand. Undga at
opsamle dem.

Tryk derefter pa kontakten til sugepumpen.
Lampen over kontakten til sugepumpen teendes,

gummiskraberen saenkes, og sugepumpen starter.

Opsaml derefter vandet eller spildte,
ikke- breendbare vaesker.

UNDER BETJENING AF MASKINEN

Fej en sé lige bane som muligt. Undga at stede
ind i stolper og at skrabe fejemaskinens sider.
Overlap skrubbebanerne med flere cm (nogle fa
tommer).

Drej ikke rattet for skarpt, nar maskinen er i
beveegelse. Maskinen er meget folsom over for
beveegelser af rattet. Undga pludselige drejninger,
undtagen i ngdsituationer.

Nar du skrubber lukkede gange, skal du starte i
den lukkede ende af gangen og skrubbe mod
abningen.

Justér maskinens hastighed, barstetrykket og
vaskemiddeltilfarslen efter behov under
skrubningen. Brug den minimale indstilling af
barstetryk og vaskemiddelstramning.

Hold maskinen i bevaegelse, sa gulvets finish ikke
beskadiges.

Hvis skrubningen fungerer darligt, skal du stoppe
skrubningen og se i FEJLFINDING PA MASKINEN.

Konventionel skrubning: Haeld et anbefalet
skumregulerende middel i genindvindingstanken,
hvis der er for meget skum.

Udskift eller vend puderne efter behov.

Se pé indikatoren for batteriafladning for at sikre,
at der er tilstraekkelig opladning til brug af
maskinen.

Se pa indikatoren for vaskemiddeltank for at sikre,
at vaskemiddeltanken ikke er tom. Tgm altid
genindvindingstanken fgr ny pafyldning af
vaskemiddeltanken.

Se pa indikatoren for genindvindingstank for at
sikre, at genindvindingstanken ikke er fuld.

Fjern naglen, nar maskinen efterlades uden
overvagning.

Efter skrubning skal du udfgre den daglige
vedligeholdelse (se
MASKINVEDLIGEHOLDELSE).

Kor langsomt med maskinen p& hzeldninger og
skraninger. Brug bremsen til at kontrollere
maskinens hastighed ned ad en heeldning. Skrub
med maskinen op ad heeldninger i stedet for ned
ad heeldninger.

AF SIKKERHEDSHENSYN: Kor langsomt pa
skra og glatte overflader.

Undlad at bruge maskinen pa omrader, hvor
temperaturen er over 43 °C. Undlad at bruge
skrubbefunktionerne pa omrader, hvor
temperaturen er under frysepunktet 0 °C.

Den maksimale heeldning ved skrubning med
maskinen er 7 %. Den maksimale haeldning ved
transport af maskinen er 19,25 %.

T7+ 9013321 (06-2015)
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NODSTOPKNAP

Nadstopknappen afbryder al stram til maskinen i
tilfeelde af en nadsituation. Tryk pa knappen for at
afbryde strammen til maskinen. Drej
ngdstopknappen til hgjre for at genstarte
maskinen. Seet derefter taend- /slukkontakten i
stillingen Off og tilbage til On.

BEMAERK! Denne knap ma ikke bruges til at
stoppe maskinen under normale forhold, da
parkeringsbremsen kan blive slidt unodigt.

TIMETALLER

Timeteelleren registrerer det antal timer, maskinen
har veeret taendt. Disse oplysninger er nyttige ved
servicering af maskinen. Den er anbragt under
seedet.

ec-H20- SYSTEMINDIKATORLYS
(ec-H20-model)

ec- H20- systemets indikatorlys vil ikke taendes,
for maskinen pabegynder skrubning.

ec-H20 NanoClean Modeller
(ec-H20 modeler markeret ec-H20 Nanoclean)

ec-H20 SYSTEM
INDIKATORLYSKO- | TILSTAND
DE

Massiv gron Normal drift

Blinkende radt/gront | Vandbladgeringspatron
udlgbet. Udskift patronen

Solidt eller Kontakt servicecentret

blinkende* radt

Hvis ec-H20 system indikatorlyset begynder at
blinke gront/radt skal patronen udskiftes (Se
ec-H20 NanoClean
VANDBLODGOJRINGSPATRON UDSKIFTNING).

*Bekreeft at der er haeldt rengoringsmiddel i
vaskemiddeltanken. Hvis ec-H20 systemet blev
brugt med vaskemiddel, tom tanken, tilfoj rent
vant og lad ec-H20 systemet kore indtil koden
forsvinder.

ec-H20 Modeller
(ec-H20 modeller fremstillet inden ec-H20
NanoClean modelier)

ec-H20 KODE

FOR

SYSTEMINDIKATO |TILSTAND
RLYS

Massiv gron Normal drift

Blinkende rad Skyl ec- H20- modul

Kontakt servicecentret

Massiv rad

18
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Hvis en alarm hgres, og ec- H20-
systemindikatorlyset begynder at blinke radt, skal
ec- H20- modulet skylles for at genoptage

ec- H20- drift (se ec- H20
MODULSKYLLEPROCEDURE).

BEM/ERK! Nar alarmen heores, og lyset blinker
rodt, vil maskinen tilsidesaette ec- H20- systemet.
Hvis du vil fortseette skrubningen, skal du slukke
for ec- H20- kontakten og skifte til almindelig
skrubning.

INDIKATOR FOR TOM VASKEMIDDELTANK

Indikatoren for tom vaskemiddeltank lyser, nar
vaskemiddeltanken er tom. Nar dette sker,
deaktiveres skrubbefunktionerne. Tryk om
nadvendigt pa kontakten til ettryksskrubning for at
lade maskinen kgre et minut endnu og opsamle
vand eller vaskemiddel.

— e ——

INDIKATOR FOR FULD
GENINDVINDINGSTANK

Indikatoren for fuld genindvindingstank teendes,
nar genindvindingstanken er fuld. Nar dette sker,
deaktiveres skrubbefunktionerne. Tryk om
nadvendigt pa kontakten til ettryksskrubning for at
lade maskinen kgre et minut endnu og opsamle
vand eller vaskemiddel.

BATTERILADEINDIKATOR

Batteriladeindikatoren viser batteriernes
ladeniveau.

— e ——

Nar batterierne er helt opladede, er alle fem
indikatorlamper teendt. Efterhanden som
batterierne aflades, slukkes indikatorlamperne,
indtil kun den venstre lampe blinker.

Nar den venstre lampe blinker, slukkes alle
skrubbefunktionerne for at gore fareren
opmeerksom pa batteriets tilstand. Maskinen karer
fortsat, nar lampen blinker. Genoplad batterierne,
nar lampen blinker. Tryk om ngdvendigt pa
kontakten til ettryksskrubning for at lade maskinen
kare et minut endnu og opsamle vand eller
vaskemiddel.

BEMAERK! Genoplad ikke batterierne hyppigere
end nodvendigt. Overdreven opladning kan
reducere batteriernes levetid. Det er bedst kun at
oplade batterierne, nar den venstre lampe angiver,
at der er behov for opladning. Se BATTERIER i
afsnittet VEDLIGEHOLDELSE.

BEM/ERK! Den blinkende venstre
batteriladelampe blinker fortsat, indtil batterierne
er helt opladet.

T7+ 9013321 (08-2014)
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FEJLINDIKATOR

Fejlindikatorlampen (vist gverst til hojre) teendes,
nar der registreres en fejl i fremdriftsmotoren,

motoren til sugepumpen eller bagrstemotorerne.

Se i tabellen herunder for at fastsla arsagen til
fejlen eller fejlene.

Indikator(er)

Arsag(er)

Afhjeelpning

Fejllampen blinker

Fremdriftsmotoren er overbelastet

Kontakt
TENNANT - servicerepraesentanten

Fejllampen og den
gverste lampe for
barstetryk blinker begge

Haijre eller bageste skrubbemotor er
overbelastet (muligvis pa grund af snor
eller band, der er viklet omkring
motoren)

Fjern snoren/bandet fra motoren,
eller kontakt Tennant- servicere-
praesentanten

Fejllampen og den
nederste lampe for

Venstre eller forreste skrubbemotor er
overbelastet (muligvis pa grund af snor

Fjern snoren/bandet fra motoren,
eller kontakt Tennant- servicere-

begge

barstetryk blinker begge eller band, der er viklet omkring praesentanten
motoren)
Fejllampen og lampen Motoren til sugepumpen er Kontakt
for sugepumpen blinker overbelastet TENNANT - servicerepraesentanten

20
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KREDSLOBSAFBRYDERE

Kredslgbsafbryderne er elektriske
kredslgbsbeskyttere, der kan genindstilles, og
som afbryder strammen ved overbelastning af et
kredslgb. Nar en kredslgbsafbryder er aktiveret,
skal du genindstille den manuelt ved at trykke pa
Reset- knappen, nar afbryderen er afkglet.

Hvis den overbelastning, der bevirkede, at
kredslgbsafbryderen blev aktiveret, stadig findes i
kredslgbet, vil kredslgbsafbryderen fortsat blive
udlgst, indtil overbelastningen fjernes.

Kredslgbsafbryderne er anbragt indeni
batterirummet ved siden af timetaelleren.

Skemaet viser kredslgbsafbryderne, samt de
elektriske komponenter, de beskytter.

Kredslobs
afbryder | Veerdi Beskyttede kredslob
CB1 5A Instrumentpanel - strgm
CB2 15 A Tilbehgr
Circuit
Breaker | Rating Circuit Protected
CBH1 5A Instrument Panel - power
CB2 15A Accessories

SIKRINGER

Kredslgbsafbrydere er afbrydere til beskyttelse af
elektriske kredslab, der er beregnet til at afbryde
strammen i tilfaelde af overbelastning af et
kredslgb. 100 A- sikringen er anbragt indeni
batterirummet i neerheden af timeteelleren. Den
beskytter kredslabet til fremdrift.

BEMAERK! Udskift altid sikringen med en sikring
af samme styrke.

KONTAKT TIL ADVARSELSLYS (EKSTRA)

Kontakten til advarselslyset betjener
advarselslyset (ekstra).

T7+ 9013321 (08-2014)
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TOMNING OG RENGORING AF TANKENE

Nar du er feerdig med rengeringen, eller hvis
lampen for fuld genindvindingstank teendes, skal
genindvindingstanken temmes og renggres.
Vaskemiddeltanken kan derefter pa ny fyldes, sa
den er klar til yderligere rengering.

1. Kor maskinen til et sted til aftapning af
vaskemiddel.

2. Sluk for maskinen med teend/sluk- naglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

3. Vip forersaedet fremad, og seet seedeldsen pa
plads for at holde seedet oppe.

4. Fjern aftapningsslangen til
genindvindingstanken. Fjern proppen, mens
du holder slangen opad, og seenk derefter
aftapningsslangen ned til gulvaflobet eller
vasken.

5. Loft deekslet til genindvindingstanken. Spul
indersiden af genindvindingstanken med rent
vand.

ADVARSEL: Breendbare materialer kan
A forarsage eksplosion eller brand. Brug
ikke breendbare materialer i tanken(e).

BEMAERK! Brug IKKE damp til at rengore
tankene. For kraftig varme kan beskadige tankene
og komponenterne.

6. Skyl flydesensoren indeni
genindvindingstanken.

7. Seet heetten til genindvindingstankens
aftapningsslange pa plads, og saet slangen
tilbage pa monteringsclipsen, nar tanken er
tomt.
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8. Fjern, og rens filtret til sugepumpen. Rens 12. Spul vaskemiddeltanken, og skyl
filtret med en fugtig klud, eller med vand flydesensoren, der er anbragt i den bagerste
under lavt tryk fra slangen, hvis det er del af vaskemiddeltanken. Skyl filtret i bunden
snavset. Lad filtret i sugepumpen tarre helt, af tanken.

for det seettes i maskinen igen.

13. Skub forsigtigt genindvindingstanken fremad
9. Luk overdaekningen til genindvindingstanken. for at lukke vaskemiddeltanken.

10. Fjern aftapningsslangen til
vaskemiddeltanken. Fjern proppen, mens du
holder slangen opad, og seenk derefter
aftapningsslangen ned til gulvaflobet eller
vasken.

14. Frigar seedeldsen, og seenk farersaedet.

15. Rengar fronten pa vaskemiddeltanken
gennem den forreste adgangsabning under
deekslet til vaskemiddeltanken. Tar den
nederste del af daekslet og tankteetningen af,

11. Vip genindvindingstanken tilbage for at fa for deekslet seettes pa plads.
adgang til vaskemiddeltanken. Sgrg for, at
genindvindingstanken er tom, far den vippes.
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16. Cylindrisk skrubbehoved: Fjern, og rens
affaldsbakken. Seet affaldsbakken tilbage i
skrubbehovedet, nar den er ren.

17. Seet heetten til vaskemiddeltankens
aftapningsslange pa plads, og saet slangen
tilbage pa monteringsclipsen, nar tanken er

tomt.

FEJLFINDING PA FREMDRIFTSYSTEMET

Der hgres en alarm (horn) og/eller
advarselslamperne teendes, nar der registreres en
systemfejl eller en fejl. Maskinen stopper karslen,
nar dette sker. Se i tabellen herunder for at fastsla
arsagen til fejlen eller fejlene.

Indikator(er) Arsag(er) Afhjeelpning
Hornet hgres Karselspedalen trykkes ned uden forer i | Sid i saedet ved betjening af maskinen
to gange saedet
Hornet hgres Taend- /slukkontakten aktiveres, Frigor karselspedalen, far naglen
fire gange mens kgrselspedalen er aktiveret drejes
Hornet hgres Der er opstéet en fejl i gasspjeeldsystemet Kontakt
fem gange TENNANT - servicerepraesentanten
Hornet hgres Der er opstéaet en fejl i bremsesystemet Kontakt
seks gange TENNANT - servicerepraesentanten
Hornet hgres Der er opstaet en fejl i Kontakt
Syv gange parkeringsbremsesystemet TENNANT - servicerepraesentanten
Hornet hgres Ngdstopknappen er aktiveret Genindstil ngdstopknappen
otte gange
Hornet hgres Taend- /slukkontakten er blevet drejet, Tag stikket til batteriopladeren ud, for
ni gange mens batteriopladeren er sat i maskinen maskinen startes

Fejllampen blinker

Fremdriftsmotoren er overbelastet

Kontakt
TENNANT - servicerepraesentanten
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FEJLFINDING PA MASKINEN

Feijl

Arsag

Afhjeelpning

Efterlader vand - ingen eller

Sugepumpen er slukket

Teend sugepumpen

ringe vandopsamling

Slidte gummiskraberblade

Vend eller udskift
gummiskraberbladene

Gummiskraberen er ude af
justering

Justér gummiskraberen

Vakuumslangen er tilstoppet

Skyl vakuumslangerne

Sugepumpens filter er snavset

Renggor filtret til sugepumpen

Teetningen ved daekslet til
sugepumpen er slidt

Udskift taetningerne

Der sidder affald i gummiskraberen

Fjern affaldet

Vakuumslangen til
gummiskraberen eller
genindvindingstanken er ikke
pasat eller er beskadiget

Seet vakuumslangen pa igen, eller
udskift den

Deekslet til genindvindingstanken
er ikke helt lukket

Check for blokeringer, og luk
daekslet

Sugepumpen vil ikke ga i
gang

Kontakten til sugepumpen er slaet
fra

Teend for kontakten til
sugepumpen

Genindvindingstanken er fuld

Tom genindvindingstanken

Genindvindingstanken er fuld af
skum

Tom genindvindingstanken

Brug mindre renggringsmiddel

Sensoren til genindvindingstanken
er snavset eller sidder fast

Rens eller udskift sensoren

Ingen eller ringe

Vaskemiddeltanken er tom

Fyld vaskemiddel i tanken

vaskemiddeltilfarsel til gulvet
(konventionel skrubning)

Vaskemiddeltilforsel slaet fra

Vaskemiddeltilforsel slaet til

Slangerne til vaskemiddeltilfarslen
er tilstoppede

Gennemskyl slangerne

Tilstoppet filter i vaskemiddeltank

Tom vaskemiddeltanken, fiern og
rengor filtret til vaskemiddeltanken,
og saet det i igen

Darlig skrubning

Kontakten til ettrinsskrubning er
ikke slaet til

Sla kontakten til ettrinsskrubning til

Der anvendes forkert vaskemiddel
eller forkerte barster

Kontakt
TENNANT - servicerepraesentanten

Genindvindingstanken er fuld

Tom genindvindingstanken

Vaskemiddeltanken er tom

Fyld vaskemiddel i tanken

Der sidder affald i
skrubbebgrsterne eller - puderne

Fjern affaldet

Slidt skrubbeborste

Udskift skrubbebgarsten

Knaekket eller lgs barstedrivrem
(model med cylindrisk barste)

Udskift, eller stram remmen

Barstetrykket er for lavt

Forgg bgrstetrykket

Lav batteriopladning

Oplad batterierne, indtil opladeren
automatisk afbryder

T7+ 9013321 (08-2014)
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Feijl

Arsag

Afhjeelpning

FaST- systemet fungerer
ikke

FaST- kontakten er afbrudt

Teend pa FaST- kontakten

Kredslgbsafbryderen til tilbehgoret
er udlgst

Genindstil kredslgbsafbryderen

Tilstoppet forsyningsslange og/eller
forbindelse til FaST- PAK

Blad forbindelsen og slangen op
med varmt vand, og rengar

FaST- PAK- kartonen er tom eller
ikke forbundet

Seet FaST- PAK- kartonen pa plads
og/eller forbind forsyningsslangen

FaST- systemet er ikke udluftet

Lad FaST- vaskemiddelsystemet
kare i nogle f& minutter

Tilstoppet filter

Tom vaskemiddeltanken, fiern og
rens filtret

Tilstoppet sprajteenhed til
renggringsmiddel

Se FaST-SYSTEM
VEDLIGEHOLDELSE

Fejl ved vaskemiddelpumpen

Udskift vaskemiddelpumpen
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ec-H20 NanoClean Modeller(ec-H20 modeler markeret ec-H20 Nanoclean)

Fejl Arsag Lasning
ec- H20 systemindikatorlys | Vandblgdgeringspatron udlgbet. Udskift patron (Se ec-H20
blinker grent/radt NanoClean

VANDBLODGOIRINGSPATRON
UDSKIFTNING)

ec- H20 systemindikator er
rad eller blinker* rgdt

En ec-H20 system fejl er blevet re-
gistreret

Kontakt servicecentret

*Bekreeft at der er heeldt rengoringsmiddel i vaskemiddeltanken. Hvis ec-H20 systemet blev brugt med vaskemiddel,
tom tanken, tilfoj rent vant og lad ec-H20 systemet kare indltil koden forsvinder.

ec-H20 Modeller (ec-H20 modeller fremstillet inden ec-H20 NanoClean modeller)

Fejl Arsag Lasning

ec-H20 Mineralaflejring opbygget i modul Skyl modul (se echo- H20
systemindikatorlampe MODULSKYLLEPROCEDURE)
blinker radt

Alarmlyde

ec- H20- systemindikatorlam
pe lyser konstant rgdt

Defekt modul

Kontakt servicecentret

ec- H20- systemindikatorlam
pe taendes ikke

Defekt lampe eller modul

Kontakt servicecentret

Ingen vandstrgm

Tilstoppet modul

Kontakt servicecentret

Defekt vaskemiddelpumpe

Udskift vaskemiddelpumpen

T7+ 9013321 (06-2015)
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VEDLIGEHOLDELSE

VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

Nedenstaende tabel viser den ansvarlige for hver

enkelt procedure.
O = Operator.
T = Fagpersonale.

Smore- | Antal
middel/ | service
Interval | Ansvarlig | Pkt. Beskrivelse Procedure Veaeske point
Dagligt O 1 | Sidegummiskraber og | Check for beskadigelse og - 3
bagerste gummiskraber | slidtage
Check udbgjning og niveau - 6
O 2 | Skrubbebgarster/puder | Check for beskadigelse, - 2
slitage og affald
O 8 | Genindvindingstank Renggar tanken, filtret og - 1
flydesensoren
0] 9 | Sugepumpens filter Rens - 1
O 7 |FaST-PAK-forsyningss | Rens og forbind slangen til - 1
lange og tilslutning oplagringsproppen, nar den
(ekstra) ikke er i brug
O 12 | Affaldsbakke Rens - 1
(cylindriske barster)
Ugentligt T 4 | Battericeller Check elektrolytniveauet DW 3
(Bly- syrebatterier)
50 timer o 11 | Skrubbehovedets skart | Check for beskadigelse og - 2
ved gulvet slidtage
O 13 | Cylindriske barster Check tilspidsning, og vend - 2
bgrsterne om
100 T 3 | Sugepumpe og Check for beskadigelse og - 3
timer tankteetninger slidtage
T 14 | Drivremme til cylindrisk | Check spaendingen - 2
bgrste
200 T 4 | Batteripoler og kabler Check og rens - 12
timer
500 T 9 | Sugepumpemotor(er) Check motorbarsterne - 1
timer (kontroller for hver 100 timer
efter forste 500 timers kontrol)
T 5 | Skrubbebgrstemotorer | Check motorbgrsterne - 2
(kontroller for hver 100 timer
efter forste 500 timers kontrol)
T 6 | Fremdriftsmotor Check motorbarsterne - 1
(kontroller for hver 100 timer
efter forste 500 timers kontrol)
T 10 |Daek Check for beskadigelse og - 3
slidtage
1000 T 15 |FaST-vand- og luftfiltre | Udskift - 1
timer (ekstra)

SMZREMIDDEL/VASKE
DW .... Destilleret vand

BEM/ERK: Hyppigere vedligeholdelsesintervaller kan vaere nodvendige ved meget stovede forhold.

T7+ 9013321 (08-2014)
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VEDLIGEHOLDELSE

BATTERIER

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

Batteriernes livstid athaenger af den rette
vedligeholdelse. For at f& mest levetid fra
batterierne:

¢ Batterierne ma ikke oplades mere end en gang
om dagen og kun efter maskinen har kart i et
minimum af 15 minutter.

* Lad ikke batterierne veere delvist opladede i
lzengere tid.

® Batterierne ma kun oplades pa et godt
ventileret omrade for at forebygge ophobning af
gas. Oplad batterier pad omrader med
temperaturer pa 27°C (80°F) eller mindre.

* Lad opladeren oplade batterierne helt inden de
bruges i maskinen igen.

¢ Vedligehold de rette elektrolytniveauer i (vade)
batterier ved at tjekke dem ugentligt.

KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAUET

Vade/blasyrebatterier kraever rutinemzessig
vanding som beskrevet nedenfor. Kontroller
batterielektrolytniveauet ugentligt.

BEM/ERK: Kontroller ikke elektrolytniveauet, hvis
maskinen er udstyret med et batterivandsystem.

08247

Ved servicering af maskinen skal du holde alle
metalobjekter vaek fra batterierne. Undgéa
kontakt med batterisyre.

Elektrolytniveauet skal lige akkurat deekke
batteripladerne som vist inden opladning. Pafyld
destilleret vand, hvis niveauet er lavt. OVERFYLD
IKKE. Elektrolytten udvider sig og kan flyde over
ved opladning. Efter opladning kan der tilfgjes
destilleret vand op til cirka 3 mm (0,12 in) under
slangerne.

For opladning

\ /
L

BEMAERK: Sorg for, at batterideekslerne er pa
plads under opladningen. Der kan opsta en lugt af
svovl efter opladning af batterierne. Det er
normait.

VEDLIGEHOLDELSESFRIE BATTERIER

Vedligeholdelsesfrie (forseglede AGM) batterier
skal ikke vandes. Renggring og anden
rutinemaessig vedligeholdelse er stadig pakraevet.

Efter opladning

KONTROL AF FORBINDELSER/RENGORING

Kontroller for hver 200 timers drift for lase
batteriforbindelser, og renger batteriernes
overflade, herunder poler og kabelklemmer, med
en steerk oplgsning af tvekulsurt natron og vand.
Udskift slidte eller beskadigede ledninger. Fjern
ikke batteridaekslerne, nar batterierne renggres.
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OPLADNING AF BATTERIERNE MED
EKSTERN OPLADER

VIGTIGT: Sorg for, at indstillingen af
opladeren er korrekt for batteritypen for
opladning.

1. Kor maskinen til et fladt, tort sted.
BEMAERK! Sorg for, at omradet er godt udluftet.
2. Sluk for maskinen med teend/sluk- naglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

3. Vip forersaedet fremad, og seet seedeldsen pa
plads for at holde seedet oppe.

BEM/ERK: Sorg for, at batterierne har det
korrekte elektrolytniveau for opladning. Se
KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAUET.

4. Seet laderkonnektoren ind i
batteriladerkonnektoren i maskinen.

ADVARSEL.: Batterierne udsender

A brintgas. Herved kan der opsté
eksplosion eller brand. Hold gnister og
aben ild pa afstand. Hold daekslerne
abne under opladningen.

5. Seet batteriladeren ind i vaegstikket.

BEMAERK! Hvis den rode lampe "ABNORMAL
CYCLE?” lyser, nar TENNANT - opladeren seettes i
vaegstikket, kan opladeren ikke oplade batteriet,
og der er noget galt med batteriet.

\

AT

07224

6. TENNANT- laderen starter automatisk. Nar
batterierne er helt opladede, afbryder
TENNANT- laderen automatisk.

BEM/ERK: Tag ikke opladerens
jeevnstramledning ud af stikket pa maskinen,
mens opladeren er aktiv. Der kan opsta en lysbue.
Hvis opladeren skal afbrydes under opladningen,
skal netledningen forst frakobles.

7. Nar opladeren er afbrudt, skal
laderkonnektoren fiernes fra
batterikonnektoren pa maskinen.

8. Friger seedeldsen, og seenk forerseedet.

T7+ 9013321 (08-2014)
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INDBYGGET BATTERIOPLADER -
INDSTILLINGER

Hvis maskinen er forsynet med den indbyggede
batterioplader, skal opladerindstillingerne indstilles
til din batteritype. Ved forkert indstilling bliver
batterierne beskadiget.

Se pa batterimeaerkaten for at afgere batteritypen.
Kontakt leverandaren af batteriet, hvis det ikke er
angivet.

Hvis du vil kontrollere opladerens indstilling, skal
du stikke ledningsstikket ind i en stikkontakt.
Opladeren vil vise en kodesekvens ved start som
folger. En af koderne vil enten laese "gel” eller
"Acd”.

GEL = forseglet/AGM/vedligeholdelsesfrit batteri.
Acd = vadt/blasyrebatteri.

Hvis du vil &endre opladerens indstilling til “GEL”
eller “Acd”,skal du tage stikket ud af stikkontakten,
lzsne et hjgrne af maerkaten og indstille
kontakterne efter behov. Ledningen til opladeren
skal veere taget ud af stikkontakten under
indstillingen.

Efter opladeren er rigtigt indstillet til batteritypen,
kar Veelg batteri (Se V/AELG BATTERI).

T2 aua s

“GEL” = forseglet/AGM/
vedligeholdelsesfrit batteri

VLG BATTERI

Brug Veelg batteri nar du skifter til en anden
batteritype. Det vil omprogrammere maskinens
kontrolpanel for at sikre at
batteriopladningsindikatoren virker i henhold til
batteritypen. Hvis det ikke er rigtigt programmeret,
kan batteriet blive beskadiget.

1. For at ga til Veelg batteri, tryk og hold @g
oplgsning (+) knappen mens startngglen
drejes i teendingen. Slip knappen nar lyset pa
batteriopladningsindikatoren begynder at
blinke.

2. Der henvises til LEDer for batterivalg
indstillinger nedenfor. For at vaelge den rette
batteritype, tryk pa reducer oplgsning
knappen (-) for at ga videre.

3. Drej ngglen for at gemme indstillingen.

e
Fa$ = LEDer
® &9

Blinkende grant
forseglet/ AGM/
vedligeholdelsesfrit
batteri

Economy

® &9

Blinkende rgdt vadt/
blasyrebatteri
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BRUG AF INDBYGGET BATTERIOPLADER

VIGTIGT: Kontrollér for opladning, at
indstillingen af opladeren er korrekt for din
type batteri (se INDBYGGET
BATTERIOPLADER - INDSTILLINGER).

1. Kor maskinen til et fladt, tort sted.
BEMAERK! Sorg for, at omradet er godt udluftet.
2. Sluk for maskinen med teend/sluk- naglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

3. Vip forersaedet fremad, og seet seedeldsen pa
plads for at holde seedet oppe.

ADVARSEL.: Batterierne udsender

A brintgas. Herved kan der opsté
eksplosion eller brand. Hold gnister og
aben ild pa afstand. Hold daekslerne
abne under opladningen.

4. Seet laderkonnektoren ind i
batteriladerkonnektoren i maskinen.

5. Ved tryk pa pileknappen pa opladeren kan du
se de folgende oplysninger.
Tre cifre + den folgende kode:
A = Opladningsstrom
U = Batterispaending
h = Opladningstid
C = Opladningsampere- timer[Ah]
E = Forbrugt energi [Kwh]

6. Tryk pa pileknappen for at gennemga
koderne.

Nar opladningscyklussen begynder, skifter
indikatorlamperne fra rgd til gul til gren. Nar den
grenne indikatorlampe teendes, er opladningen
fuldfgrt. Tag ledningen til opladeren ud af
stikkontakten.

Hvis opladeren registrerer et problem, vises en
fejlkode (se INDBYGGET BATTERIOPLADER -
FEJLKODER).

T7+ 9013321 (04-2016)
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INDBYGGET BATTERIOPLADER - FEJLKODER

DISPLAYKODE FEJL LOSNING

bat Last eller beskadiget batterikabel Check batterikabelforbindelserne.
Batteriet har overskredet det mak- | Ingen handling pakraevet.
simale speendingsniveau.

EO1 Maksimalt tilladt batterispaending Ingen handling pakraevet.
overskredet.

E02 Sikkerhedstermostaten har Check, om opladerens ventilationshuller er
overskredet den maksimale interne | tilstoppede.
temperatur.

EO3 Opladningsfasen har overskredet | Gentag opladningen, og kontrollér eller
den maksimale tid. Batterierne er | udskift batteriet, hvis fejlkoden EO3 vises
ikke fuldt opladede pa grund af sul- |igen.
fatindhold eller batterifejl.

SCt Sikkerhedstimeren har overskredet | Udskift batteriet.
den maksimale opladningstid. Af-
bryder opladningen.

Srt Mulig intern kortslutning. Kontakt servicecenter.
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ELEKTROMOTORER

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

Kulbarsterne pa motoren til sugepumpen,
fremdriftsmotoren og skrubbebgrstemotorerne
skal efterses efter de forste 500 timers drift og for
hver 100 timer derefter.

REMME (cylindriske modeller)

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

De to barstedrevremme er anbragt pa det
cylindriske bgrsteskrubbehoved. Remmene driver
de cylindriske barster. Den korrekte spaending er
en 6 mm udbgjning med en kraft pa 2,3 til 2,5 kg
midt pa remmen.

Check, og justér remspaendingen for hver
100 timers drift.

T7+ 9013321 (08- 2014)
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SKRUBBEBQRSTER

Maskinen kan udstyres med enten skive- eller
cylindriske skrubbebgrster eller rengaringspuder.
Check skrubbehovederne dagligt for snore eller
trad, der er viklet omkring barsten eller
berstedrevnavet. Check ogsa for beskadigelse og
slidtage pa barsterne.

SKIVEBGRSTER OG PUDER

Udskift puderne, nar de ikke laengere rengar
effektivt. Udskift barsterne, nar de ikke leengere
renger effektivt eller nar barsterne er slidt ned til
det gule meerke.

r T T g —————

Rengaringspuderne skal anbringes pa
pudedrevene, fgr de er klar til brug.
Renggaringspuderne holdes pa plads af en
pudeholder.

Renggringspuderne skal renggres umiddelbart
efter brugen med saebe og vand. Vask ikke
puderne med vand under tryk. Haeng puderne til
tarre, eller lad dem ligge og tarre.

BEM/ERK! Sorg altid for, at erstatte
skrubbeborsterne og puderne parvis. | modsat
fald bliver den ene borste eller pude kraftigere end
den anden.

UDSKIFTNING AF SKIVEBJURSTERNE ELLER
- PUDERNE

1. Stands maskinen pa et vandret sted. Sarg for,
at skrubbehovedet er i heevet stilling.

2. Sluk for maskinen med teend/sluk- naglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

3. Treek stiften til sidegummiskraberen ud af den
drejelige fastgarelsesmekanisme.

4. Abn sidegummiskraberens drejelige
fastgorelsesmekanisme mod maskinens front,
og treek derefter sidegummiskraberen mod
bagsiden af maskinen for at f& adgang til
skrubbebgrsterne eller puderne.
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5. Tryk fjederklemmen sammen med tommel-
og pegefinger. Borste- /pudedrevet falder af
drevnavet.

6. Seet den gule fiederklemme i den &bne stilling
for at gore installation af barster nemmere.
Tryk fiederklemmen sammen og nedad for at
indstille den.

UDSKIFTNING AF SKIVEPUDER

1. Tag pudedrevet af maskinen.

2. Klem fjederclipsen sammen for at fijerne
centerskiven.

7. Juster pudedrevet eller bgrsten under
motorhjelmen og skub den opad for at lukke
hjeelmen. Kontroller, at det er sikkert monteret
pa motornavet.

8. Luk sidegummiskraberen og den drejelige
fastgorelsesmekanisme, og seet derefter
stiften i.

BEM/ERK! Sorg for, at stiften er sat helt igennem
bunden.

3. Vend eller udskift skrubbepuden, og centrér
skrubbepuden pa pudedrevet. Szt derefter
centerskiven pa plads for at fastholde puden
pa pudedrevet.

4. Seet pudedrevet pa plads i maskinen.

T7+ 9013321 (04-2016)
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CYLINDRISKE BORSTER

Check barstens tilspidsning, og vend bgrsterne
fra front-til-bagside for hver 50 timers drift for at
opna maksimal levetid og den bedste
skrubbeydelse.

De cylindriske bgrster skal udskiftes, hvis der
mangler et stort antal barster, eller hvis
barsteleengden pa de resterende barster er
mindre end 15 mm.

BEM/ERK: Udskift slidte borster parvis. Skrubning

med borster med forskellig storrelse vil resultere i
reduceret skrubbeydelse.

UDSKIFTNING ELLER VENDING AF
CYLINDRISKE BORSTER

1. Stands maskinen pa et vandret sted. Sgrg for,
at skrubbehovedet er i heevet stilling.

2. Sluk maskinen med ON/OFF- noglekontakten.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og noglen tages ud.

3. Fjern den splitpind, der holder
sidegummiskraberen pa plads. Sving
gummiskraberen vaek fra skrubbehovedet.

4. Fjern pladen ved skrubbehovedets frie ende
ved at trykke fjedertappen nedad.

5. Treek den gamle bgrste ud af
skrubbehovedet.

6. Montér pladen pa den nye eller vendte bgrste
pa den ende, der har en dobbelt reekke af
barster. Installér barsten.

7. Skub ned pa lagen, sa den gar i indgreb med
lagen i skrubbehovedet, og treek derefter op i
lagen, sa den lases i fiederen.

8. Gentag proceduren for den anden barste pa
den anden side af skrubbehovedet.

BEM/ERK: Hver side af skrubbehovedet er
stemplet med et bogstav. Lagen til loberullen pa
denne side af skrubbehovedet er stemplet med
det samme bogstav. Serg for, at bogstavet pa
doren svarer til bogstavet pa skrubbehovedet, nar
lagerne seettes pd igen.
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KONTROL AF CYLINDRISK
SKRUBBEMYNSTER

1. Kom kalk eller et tilsvarende
markeringsmateriale pa en glat og jeevn del af
gulvet.

BEM/ERK: Lad borsterne rotere to minutter pa
gulvet, hvis der ikke er kalk eller lignende til
rédighed. Der efterlades et polérmeerke péa gulvet.

2. Loft skrubbehovedet, og anbring barsterne
over det kalkede omrade.

3. Blokeér for- eller baghjulene, for at forhindre,
at maskinen flytter sig.

&

Seenk skrubbehovedet ned pa det kalkede
omrade. Tryk langsomt ned pa retningspedalen,
indtil barsterne begynder at feje. Lad maskinen
feje pa samme sted i 15 til 20 sekunder.

o

Heev skrubbehovedet, og fiern maskinen fra
det kalkede omrade.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

6. Observér barstemgnstrene. Hvis
barstemansteret har samme bredde i hele
leengden pa hver barste, og begge barster har
samme bredde, er det ikke ngdvendigt med
en justering.

10355

~N

Hvis barstemanstrene er tilspidsede, se
afsnittet JUSTERING AF
CYLINDERBORSTENS BESLAG i denne
vejledning.

8. Huvis bredden pa barsterne ikke er ens, se
afsnittet JUSTERING AF CYLINDRISK
BORSTEBREDDE i denne vejledning.

10652

10653

JUSTERING AF CYLINDERBQRSTENS
BESLAG

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

1. Stands maskinen pa et vandret sted. Sgarg for,
at skrubbehovedet er i haevet stilling.

2. Sluk maskinen med ON/OFF- noglekontakten.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop pé et vandret
sted, og sluk for maskinen, for den forlades
eller serviceres.

3. Fjern den splitpind, der holder
sidegummiskraberen pa plads. Sving
gummiskraberen veek fra skrubbehovedet.

T7+ 9013321 (08-2014)
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4. Fjern pladen ved skrubbehovedets frie ende JUSTERING AF CYLINDRISK BORSTEBREDDE
ved at trykke fjedertappen nedad.

1. Stands maskinen pa et vandret sted. Sarg for,
at skrubbehovedet er i saenket stilling.

2. Sluk maskinen med ON/OFF- noglekontakten.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og noglen tages ud.

3. Lasn de to monteringsskruer pa
barstehovedet.

5. Mens du holder den flade ende af Igberullens
aksel med en skruenggle, skal du lgsne
monteringsskruen pa ydersiden af lagen til
laberullen.

4. Lasn tilspeendingsbolten, og justér derefter
barstebredden med justeringsskruen. Speend
tilspeendingsbolten og de to monteringsskruer
pa skrubbehovedet, nar du er feerdig.

6. Drej lgberulleakslen for at haeve eller saenke
enden af barsten efter behov for at gore
borstemanstret lige. Stram monteringsskruen.

5. Kontrollér bgrstemanstret igen, og justér igen
efter behov, indtil begge barstemanstre er
ens.

7. Check barstemanstret igen, og justér efter
behov, indtil begge moanstre er ens.
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FaST SYSTEMVEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen

forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

Hver 1000 timer skal du udskifte vandfilteret og
luftfilteret, der er placeret i FaST- sprajteenheden
til rengoringsmiddel. Bestil filtersaet p/n 9003009.

1. Seaenk skrubbehovedet, og fiern ngglen for at

fa adgang til FaST- sprajteenheden til

rengeringsmiddel. FaST- systemsprgijtefilteret

er anbragt under maskinen.

Model med cylindriske
borster L

/

2. Fjern sprgjteenheden fra klemmerne.

3. RUdskift vand- og luftfilter. En 8 mm
sekskantnggle kreeves til installation af nyt

vandfilter.

r i

Luftfilter
(50 net/brun)

[

Vandfilter
(50 net/brun)

FaST FORSYNINGSSLANGETILSLUTNING

FaST- forsyningsslangetilslutningen er anbragt
under FaST PAK- holderen. Opblgd tilslutningen i
varmt vand, hvis der er synlig aflejring af
vaskemiddel. Nar en FaST- PAK- kartonen ikke er
installeret, skal du forbinde forsyningsslangen til
oplagringsproppen, for at forhindre slangen i at
blive tilstoppet.

T7+ 9013321 (08-2014)
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ec-H20-SYSTEM (ec-H20 Model)

ec-H20 NanoClean
VANDBLODGORINGSPATRON UDSKIFTNING

(ec-H20 modeller markeret ec-H20
NanoClean)

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade og slukkes.

Vandblgdgaringskassetten skal udskiftes enten
nar den nar det maksimale vandforbrug eller nar
tiden siden den blev aktiveret overskrider
greensen. ec-H20 system indikatorlyset vil blinke
gront/radt nar det er tid til at udskifte patronen.

Afhaengigt af hvor meget maskinen bruges sa kan
en kassette holde fra 12 maneder til 24 maneder.

BEM/ERK: Ved forste brug eller udskiftning af
patronen, vil ec-H20 systemet automatisk fungere
ved en hajere gennemstromningshastighed i op til
75 minutter.

1. Frakobl ledningsnettet fra operatarsaedet og
fiern saedet forsigtigt fra maskinen.

-

2. Fjern batterikassegardinet fra maskinen for at
f& adgang til patronen.

»

3. Frakobl de to slangeforbindelser fra patronen
ved at trykke pa og treekke i de sorte kraver.
Loft patronen for at fierne den.

4. Udfyld installationsdatoen pa etiketten pa den
nye patron.

Clemnas

9013646

MFR DATE

DECD04 2014

5. Installer den nye kassette oqg tilslut de to
slanger igen. Veer sikker pa at disse
tilslutninger er sat helt ind i den nye patron.

6. Nulstil timer til den nye kassette.

a. Drejnaglen.

b. Tryk og hold ec-H20 modulkontakten i 10
sekunder. Nar knappen slippes, vil de tre
gennemstramningslys begynde at ga frem

og tilbage.
e

c. Mens lysene gar frem og tilbage, tryk pa
gennemstrgmingsknappen. De tre lys vil
blinke tre gang for at vise at timer er blevet
nulstillet. Gentag processen hvis lysene ikke
blinker tre gange.
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7. Geninstaller batterikassegardinet og
operatgrsaedet.

ec-H20 MODULSKYLLEPROCEDURE

(ec-H20 modeller fremstillet inden ec-H20
NanoClean modelier)

Denne procedure kraeves kun, nar en alarm
hgres, og ec- H20- systemets indikatorlys
begynder at blinke radt.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade og slukkes.

1. Dreen vaskemiddeltanken og
genindvindingstanken for alt vand.

2. Heeld 8 liter hvid eddike eller riseddike i
vaskemiddeltanken pa en kraftig made.
Fortynd den ikke. Brug den bageste
pafyldningsport, nar der pafyldes eddike. Brug
ikke den forreste pafyldningsport.

(1050552 - eddike, 10 liter)

BEMAERK: Brug kun lys eller riseddike.
Syrlighedsniveauet skal vaere mellem 4- 8 %.
Brug ikke andre syrer til proceduren.

3. Afbryd den sorte konnektormontage ved
skrubbehovet, og anbring slangen i en spand.

4. Drej teendingsngglen til positionen.

5. Tryk pa, og udlgs ec- H20- modulets
skyllekontakt for at starte skyllecyklussen.
Modulet befinder sig under saedet.

BEM/ERK: Modulet vil automatisk blive afbrudt,
nér skyllecyklussen er feerdig (ca. 7 minutter).
Modulet skal gennemfore hele

7- minutterscyklussen for at nulstille indikatorlyset
og alarmen.

6. Efter den 7 minutters skyllecyklus skal du
dreene, skylle og fylde vaskemiddeltanken
med rent vand. Tryk derefter pa
skyllekontakten igen for at skylle evt.
resterende eddike ud af modulet. Efter 1-2
minutter skal du trykke pa skyllekontakten for
at slukke modulet.

Gentag skylleproceduren, hvis ec- H20-
modulet ikke nulstilles. Hvis modulet ikke
nulstilles, skal du kontakte et autoriseret
servicecenter.

T7+ 9013321 (06-2015)
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GUMMISKRABERBLADE

Sidegummiskraberne styrer vandtilforslen og farer
vandet ind foran den bagerste gummiskraber.
Sidegummiskraberbladene kan ikke justeres.

Den bagerste gummiskraber forer vandet il
sugepumpen. De forreste blade kanaliserer
vandet, og de bagerste blade tarrer gulvet.

Check dagligt gummiskraberens blade for slidtage
og beskadigelse. Vend eller udskift bladene pa
gummiskraberen, hvis forkanterne er forrevne
eller slidt ned til halv tykkelse. Udskift
sidegummiskraberens afbajningsplader, hvis de
bliver slidt.

Den bagerste gummiskrabers hgjde og udbgjning
kan justeres. Gummiskraberbladenes udbgjning
og niveau skal kontrolleres dagligt, eller nar en
anden type gulv skal skrubbes.

Den bagerste gummiskraberenhed kan tages af
gummiskraberens drejepunkt for at undga
beskadigelse under transport af maskinen.

UDSKIFTNING (ELLER VENDING) AF DE
BAGERSTE GUMMISKRABERBLADE

1. Stands maskinen pa et vandret sted. Sgrg for,
at skrubbehovedet er i heevet stilling.

2. Sluk for maskinen med teend/sluk- naglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

3. Tag gummiskraberens vakuumslange af den
bagerste gummiskraberenhed. Lasn begge
monteringsknapper til den bagerste
gummiskraber.

4. Tag gummiskraberenheden af maskinen.

5. Lasn det band, der fastholder den bagerste
gummiskraber, og fijern bandet.

6. Tag det bagerste gummiskraberblad af den
bagerste gummiskraberenhed.

7. Lasn de to ydre knapper pa den bagerste
gummiskraberenhed. Tag det bagerste
gummiskraberblad af gummiskraberenheden.
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8. Seet det nye forreste gummiskraberblad pa, 12. Stram l&seanordningen pa fastgerelsesbandet
eller vend det eksisterende blad om, sé en ny til den bagerste gummiskraber.
kant tages i brug. Serg for, at hullerne i det
forreste gummiskraberblad sidder fast pa
tappene pa den forreste klemme til bladet.

13. Anbring igen den bagerste gummiskraber
under monteringsbeslaget til gummiskraberen,
og stram alle fire knapper.

9. Stram de to ydre knapper let.

10. Seet det nye bagerste gummiskraberblad p3,
eller vend det eksisterende blad om, s& en ny
kant tages i brug. Serg for, at hullerne i
gummiskraberbladet sidder fast pa tappene
pa gummiskraberenheden.

14. Seet igen gummiskraberens vakuumslange pa
bagerste gummiskraberenhed.

11. Seet fastgorelsesbandet til den bagerste pa
gummiskraberenheden igen. Sgrg for, at hver
af flangerne pa fastgorelsesbandet at placeret
i udskeeringerne i den bagerste
gummiskraberenhed.
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UDSKIFT BLADENE PA HOJDEJUSTERING AF DEN BAGERSTE
SIDEGUMMISKRABEREN GUMMISKRABER

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen Hojdejustering af gummiskraberen sikrer, at
forlades eller serviceres, skal den standses pa gummiskraberbladene i hele deres laengde har
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud. jeevn kontakt med den overflade, der skrubbes.

Foretag denne justering pa et jeevnt, plant gulv.

1. Abn sidegummiskraberen.
1. Saenk gummiskraberen, og kar maskinen et

2. Treek det gamle sidegummiskraberblad ud af par meter fremad.
fastgorelsesmekanismen. Lad det nye blad _
glide ind pa fastgerelsesmekanismen. 2. Sluk for maskinen med taend/sluk- ngglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og noglen tages ud.

3. Laeg meerke til udbgjningen af
gummiskraberbladet i hele dets laengde.

4. Hvis udbgjningen ikke er den samme i hele
bladets leengde, skal den justeres ved at dreje
pa justeringsbolten til niveauregulering.

Bolten til niveauregulering af gummiskraberen
er anbragt direkte bag sugeslangen til
gummiskraberen. Du ma IKKE tage
sugeslangen af gummiskraberens ramme, nar
du niveauregulerer gummiskraberen.

3. Luk sidegummiskraberen.

JUSTERING AF GUMMISKRABERENS
STYRERULLE

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

Gummiskraberens styreruller er placeret pa begge
ender af den bagerste gummiskraber. Rullerne
styrer gummiskraberbladets ende langs vaeggen.
Lasn matrikken i toppen af styrerullen, og bevaeg
rullen ind og ud for at justere, hvor taet enden af
gummiskraberbladet kommer pa veeggen.
Gummiskraberbladets ende skal veere laengere fra
veeggen, nar gulvet buer op mod vaeggen.

Drej bolten til niveauregulering af
gummiskraberen mod uret for at forgge
udbgijningen i enden af gummiskraberen.

Drej bolten til niveauregulering af
gummiskraberen med uret for at reducere
udbgijningen i enden af gummiskraberbladet.

5. Kar maskinen fremad med gummiskraberen
nede for at kontrollere gummiskraberbladets

£ 7 udbgining igen, hvis der er foretaget

e e ] ] justeringer.

6. Justér om ngdvendigt gummiskraberbladets
bgjning igen.
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JUSTERING AF DET BAGERSTE 4. Hvis hele gummiskraberbladets udbgjning
GUMMISKRABERBLADS BGJNING skal justeres, skal kontramgtrikkerne pa
gummiskraberens hjul lgsnes og hgjden

Bgjningen er den bue hele gummiskraberbladet
danner, nar maskinen karer fremad. Den bedste
udbgijning er den, hvor gummiskraberen gor
gulvet tgrt med mindst udbgjning.

justeres.

1. Saenk gummiskraberen, og kar maskinen et
par meter fremad.

2. Sluk for maskinen med teend/sluk- naglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

3. Se pa udbgjningen eller "’krumningen” af
gummiskraberbladet. Den rigtige udbgjning er
12 mm ved skrubning af glatte gulve og

15 mm ved ru gulve. 5. Kor maskinen fremad igen for at kontrollere

gummiskraberens udbgjning endnu en gang,
.‘ <@ 12 mm nar justeringerne er foretaget.

6. Justér om ngdvendigt gummiskraberbladets
bgjning igen.

03719
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SKORTER OG TATNINGER

SKRUBBEHOVEDETS SKORT VED GULVET

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

Skeartet er anbragt foran
skivebgrsteskrubbehovederne. Check skartet for
slid og beskadigelse for hver 50 timers drift.

Skarterne skal ga fri af gulvet med op til 6 mm.
nar skrubbebgrsterne er nye, og skrubbehovedet
er nede.

GENINDVINDINGSTANKTATNING

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og noglen tages ud.

Genindvindingstankteetningen er anbragt i bunden
af tankoverdaekningen. Check taetningen for
beskadigelse og slidtage for hver 100 timers drift.

VASKEMIDDELTANKTZATNINGER

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

Der er to vaskemiddeltanktaetninger. Check
teetningen for beskadigelse og slidtage for hver
100 timers drift.

Der er anbragt en frontteetning i bunden af
tankoverdeekningen til vaskemiddeltanken. Der er
anbragt en bagerste taetning i bunden
genindvindingstanken.

DAEK

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og noglen tages ud.

Maskinen har tre massive gummidaek: ét daek
foran og to bagpa. Check deekkene for
beskadigelse og slidtage for hver 500 timers drift.
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SKUBNING, TREKNING OG TRANSPORT AF
MASKINEN

SKUBNING ELLER TRAKNING AF MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kare, kan den skubbes
forfra og bagfra, men den kan kun slaebes forfra.

SIKKERHEDSHENSYN: Nar maskinen
serviceres, ma du ikke skubbe eller traekke
den pa haeldninger med bremsen deaktiveret.

Udlgs bremsen som beskrevet nedenfor, far du
forsager at skubbe eller traekke maskinen.

Hvis du vil afbryde bremsen, skal du seette
spidsen af en lille skruetraekker ind mellem det
elektroniske bremsehandtag og navet.

For modeller med et lavere serienummer end
00681 skal konnektoren til motorsikringerne ogsa
frakobles.

Skub, eller treek kun maskinen pé en plan
overflade. Kar ikke hurtigere end 3,2 km/t. Den er
IKKE beregnet til at blive skubbet eller trukket ved
en hgjere hastighed.

Nar du har skubbet maskinen, skal du straks
fierne kabelholderen for at aktivere
parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen,
nar bremsen er deaktiveret.

TRANSPORT AF MASKINEN

Sorg for, at nedenstaende
fastspeendingsprocedurer falges, nar maskinen
transporteres pa en anhzenger eller lastvogn:

1. Haev gummiskraberen og skrubbehovedet.

SIKKERHEDSHENSYN: Nar maskinen skal
leesses pa eller af en lastvogn eller trailer, skal
tankene toammes, for maskinen laesses pa.

2. Brug en rampe, der kan understatte
maskinens vaegt og operataren. Betjen ikke
maskinen pa en rampehzeldning, der
overstiger 19.25%.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug en anbefalet
rampe ved leesning/losning af maskinen pa en
lastvogn eller anheenger i forbindelse med
transport.

3. Anbring maskinens front mod forenden af
anhaengeren eller lastvognen.

4. Saenk skrubbehovedet og gummiskraberen,
nar maskinen er anbragt pa anhaengeren eller
lastvognen.

5. Anbring en blokering bag hvert hjul for at
forhindre maskinen i at rulle.

6. For de forreste fastspaendingsstropper
gennem stabilisatorarmene, og fastger dem til
anhaengeren eller lastvognen for at forhindre
maskinen i at vippe.

BEM/ERK! Det kan vaere nodvendigt at anbringe
en ramme til fastspaending pa gulvet i
anhaengeren eller lastvognen.

SIKKERHEDSHENSYN: Spzend maskinen fast
til lastvognen eller anhangeren med
fastspeendingsstropperne i forbindelse med
transport.

7. For fastspeendingsstropperne gennem
abningen i den midterste del af bagakslen.

T7+ 9013321 (08-2014)
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LOFT AF MASKINEN MED DONKRAFT

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade, slukkes, og ngglen tages ud.

Tom genindvindingstankene og
vaskemiddeltankene for maskinen lgftes med
donkraft. Laft maskinen med donkraft i de dertil
beregnede punkter for service. Brug en hejs eller
donkraft, der kan understgtte maskinens vaegt.
Stop altid maskinen pa et plant, vandret sted, og
blokér deekkene, for maskinen lgftes med
donkraft.

De forreste fastspaendingspunkter er anbragt pa
begge sider af maskinen.

De bagerste fastspaendingspunkter er anbragt pa
begge sider af maskinen ved akslerne.

SIKKERHEDSHENSYN: Blokér maskinens hjul,
for den loftes med donkraft i forbindelse med
servicering. Brug en hejs eller donkraft, der
understotter maskinens veegt. Loft kun
maskinen med donkraft pa de steder, der er
beregnet til det. Blok maskinen op pé bukke.

OPLYSNINGER OM OPLAGRING

De falgende skridt skal tages ved oplagring af
maskinen i laengere tid.

1. Tem og rens vaskemiddel- og
genindvindingstankene. Abn laget til
genindvindingstanken for at fremme
luftcirkulationen.

2. Parkér maskinen pa et kaligt, tort sted. Udsast
ikke maskinen for regn. Opbevar maskinen
indendars.

3. Fjern batterierne, eller oplad dem for hver tre
maneder.

FROSTBESKYTTELSE

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade og slukkes.

1. Dreen vaskemiddeltanken og
genindvindingstanken for alt vand.

2. Oplad batterierne far oplagring af maskinen
for at forleenge deres levetid. Genoplad
batterierne en gang om maneden.

3. Frakobl batterierne inden opbevaring.

4. Heeld 8 liter propylenglykolbaseret
antifrostvaeske i vaskemiddeltanken pa en
kraftig made. Fortynd den ikke.

SIKKERHEDSHENSYN: Undga, at
antifrostvaesken kommer i kontakt med dine
ojne. Beer beskyttelsesbriller.

4. Teend for maskinen, og aktiver
vaskemiddeltilforselssystemet. Sluk
maskinen, nar anti- frostmidlet viser sig ved
skrubbehovedet.

Fortseet med frostbeskyttelsesproceduren, hvis
maskinen er udstyret med ec- H20- system.

ec-H20 NanoClean Modeller:

(ec-H20 modeller markeret ec-H20
NanoClean)

Betjen maskinen i ec-H20 tilstand for at cirkulere
antifrostmiddel gennem ec-H20 systemet.

ec-H20 Modeller:
(ec-H20 modeller fremstillet inden ec-H20
NanoClean modelier)

5. Tryk pd, og udlgs skyllekontakten pa
ec- H20- modulet for at skylle antifrostvaesken
gennem ec- H20- systemet. Nar
antifrostvaesken er synlig ved
skrubbehovedet, skal du trykke pa kontakten
igen for at slukke modulet.

VIGTIGT: For betjening af maskinen skal
antifrostvaesken skylles ud af modulerne som
beskrevet neden for.

ADVARSEL.: Hvis antifrostvaesken ikke skylles
korrekt ud af systemet ec- H20, kan modulet
ec- H20 detektere en fejl og ikke fungere
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(ec- H20- indikatoren vil lyse rgdt). Hvis dette
sker, skal du nulstille ngglen og gentage
skylleproceduren.

UDSKYLNING AF ANTIFROSTV/AESKE FRA
ec-H20-MODUL.:

(ec-H20 modeller fremstillet inden ec-H20
NanoClean modeller)

SIKKERHEDSHENSYN: Inden maskinen
forlades eller serviceres, skal den standses pa
en plan flade og slukkes.

1. Dreen antifrostvaesken ud af
vaskemiddeltanken ned i en spand.

2. Fyld vaskemiddeltanken helt op med koldt
vand (se FYLDNING AF
VASKEMIDDELTANKEN).

3 Afbryd den sorte konnektormontage ved
skrubbehovet, og anbring slangen i en spand.

4. Tryk pa, og udlgs ec- H20- modulkontakten
for at skylle antifrostvaesken ud af
ec- H20- systemet.

Nar vandet bliver klart, skal du trykke pa
modulkontakten igen for at stoppe
skyllecyklussen.

Bortskaf antifrostveesken pa en miljarigtig made i
henhold til de lokale forskrifter for bortskaffelse.

5. Maskinen er nu klar til skrubning.

T7+ 9013321 (06-2015)
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GENERELLE MASKINMAL/KAPACITETER

Element Skive Cylindrisk | Skive Cylindrisk
650 mm 700 mm 800 mm 800 mm

Laengde 1520 mm

Hojde 1270 mm

Bredde/ramme 740 mm 810 mm 740 mm 810 mm

Bredde/skrubbehoved 800 mm 830 mm 910 mm 930 mm

Bredde/bagerste gummiskraber (rulle til rulle) 850 mm 850 mm 1000 mm 1000 mm

Bgarstediameter 330 mm 150 mm 410 mm 150 mm

Barste hgjde - 700 mm - 800 mm

Bredde af skrubbebane 650 mm 700 mm 800 mm 800 mm

Vaskemiddeltankkapacitet 110L

Genindvindingstankkapacitet 110L

Veegt/netto uden batterier 265 Kg 287 kg 265 Kg 296 kg

Veegt/med standardbatterier 386 Kg 407 kg 386 Kg 416 kg

Veegt/med kraftige batterier 443 Kg 464 kg 443 Kg 473 kg

GVWR 675 Kg

Driftlydstyrke ved fgrerens gre 67 dB(A) | 69 dB(A) | 67 dB(A) | 69 dB(A)

Vibrationsniveau ved rat 0.2 m/s2

Beskyttelsesgrad IPX3

Veerdier fastlagt i henhold til EN Skive Cylindrisk Skive Cylindrisk

60335- 2- 72 650 mm 700 mm 800 mm 800 mm

Sound pressure level Lpa 69 dB(A) 75 dB(A) 69 dB(A) 75 dB(A)

Sound uncertainty Kya 3.5 dB(A) 3.0 dB(A) 3.5 dB(A) 3.0 dB(A)

Sound power level Lya + Uncertainty |85 dB(A) 87 dB(A) 85 dB(A) 87 dB(A)

Kwa

Vibration - Hand- arm 0.139 m/s? 0.070 m/s? 0.139 m/s? 0.070 m/s?

Vibration - Whole body 0.045 m/s® 0.023 m/s? 0.045 m/s? 0.023 m/s?

Vibration uncertainty K 0.040 m/s® 0.080 m/s® 0.040 m/s® 0.080 m/s®

GENEREL MASKINYDELSE

Element Mal

Vendediameter for 650 mm skrubbehoved 1270 mm

Vendediameter for 800 mm skrubbehoved 1840 mm

Karehastighed (maksimum) 6.4 Km/h

Maksimum haeldningsvinkel med fulde tanke 10.5%

Maksimum heeldningsvinkel med tomme tanke 19.25%

Maksimum heeldningsvinkel ved skrubning 7%
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EFFEKT
Type Meengde Volt Ah- veerdi Veegt (hvert)
Batterier(standard) 4 6 255 ved 5 timer 45 kg
Batterier (kraftige) 1 24 300 ved 5 timer 258 kg
Batterier (Gel) 4 6 240 ved 5 timer 45 kg
Batterier (kraftige Gel) 1 24 275 ved 5 timer 276 kg
Type Anvendelse VDC kW (HK)
Elektromotorer Skrubbebagrste (Skive) 24 0.45 kW (0.6 HK)
Skrubbebagrste (Cylindrisk) 24 0.50 kW (0.75 HK)
Sugepumpe 24 0.45 kW (0.6 HK)
Fremdrift 24 0.85 kW (1.1 HK)
Type VDC A Hz Fase VAC
Opladere (Smart) 24 30 50/ 60 1 240
Opladere (Gel/Agm) 24 30 50/ 60 1 240
Opladere (indbyggede) | 24 20 50/ 60 1 240
DAEK
Placering Type Starrelse
Forrest (1) Massiv 90 mm bredde x 260 mm OD
Bagerst (2) Massiv 80 mm bredde x 260 mm OD

FaST-SYSTEM (EKSTRA)

Element

Mal

Vaskemiddelpumpe

24 Volt DC, 5A, 5,7 LPM aben strgmning,
70 psi bypass- indstilling

Stromningshastighed

1.1 LPM

Vaskemiddelkoncentration i vand

1:1000

Vaskemiddeltilfarselshastighed

1,35 m2/minut

ec-H20-SYSTEM (EKSTRA)

Element

Mal

Vaskemiddelpumpe

24 Volt DC, 5A, 5,7 LPM aben strgmning,
70 psi bypass- indstilling

Stromningshastighed*

1.1 LPM Skive

1.5 LPM Cylindrisk

1.9 LPM ekstra

* ec- H20 modeller fremstillt inden ec-H20 NanoClean modeller - Hvis ekstra vanskemiddelstramningshastighed kraeves, skal du

kontakte et autoriseret servicecenter.
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