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INNLEDNING

Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder nødvendige instruksjoner for bruk
og vedlikehold.

Les gjennom hele håndboken og pass på at
du har forstått maskinen før du bruker eller
vedlikeholder den.

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad hvis:

S Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

S Maskinen vedlikeholdes regelmessig - i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

S Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje, gamle maskinkomponenter som batterier og væsker på
en miljøsikker måte i henhold til lokale regler for avfallsbehandling.
Husk alltid å resirkulere.

Model nr. -

Serienr. -

Installasjonsdato -

Fyll ut ved installasjonstidspunktet for fremtidig
referanse.

MASKININFORMASJON

TILTENKT BRUK

T7+ er en kjørbar industrimaskin til industriell/kommersiell bruk, utformet for å våtskrubbe både rue og
glatte harde overflater (betong, fliser, stein, syntetisk osv.). Typiske bruksområder er bl.a. skoler, sykehus
/ helseinstitusjoner, kontorbygg og butikker. Ikke bruk denne maskinen på jord, gress, kunstgress eller
teppebelagte overflater. Denne maskinen er kun beregnet på innendørs bruk. Maskinen er ikke beregnet
til bruk på offentlige veier. Bruk ikke maskinen til annet enn det som er beskrevet i denne
brukerhåndboken.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Originalinstruksjoner, copyright E 2014- 2016 Tennant Company, trykket i Nederland Vi forbeholder oss alle rettigheter.
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VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER - TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

Følgende symboler er brukt i denne håndboken
med følgende betydning:

ADVARSEL: Brukes for å varsle om farer
eller usikker bruk som kan medføre
alvorlig personskade eller død.

SIKKERHET: Beskriver rutiner som må følges
for sikker bruk av utstyret.

Følgende informasjon indikerer mulige farlige
situasjoner for brukeren eller maskinen. Du skal
vite når disse betingelsene kan oppstå. Gjør deg
kjent med alle sikkerhetsdetaljene på maskinen.
Rapporter skader på maskinen eller feilfunksjon
umiddelbart.

ADVARSEL: Batteriene utskiller
hydrogengass. Dette kan forårsake
eksplosjon eller brann. Hold maskinen
unna gnister og åpne flammer. Sørg for
å holde dekslene åpne ved lading.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

Denne maskinen kan være utstyrt med et
system som automatisk kommuniserer via
trådløsnettverket. Hvis maskinen skal brukes
på steder hvor bruk av mobiltelefoner er
innskrenket fordi av interferens med utstyr på
stedet, ta kontakt med en Tennant
representant for å få informasjon om hvordan
å deaktivere enhetens trådløsfunksjoner.

SIKKERHET:

1. Ikke bruk maskinen:
- Med mindre du har fått opplæring i og
er autorisert til å bruke den.

- Før du har lest og forstått denne
håndboken.

- Under påvirkning av alkohol eller
narkotika.

- Mens du bruker en mobiltelefon eller
andre typer elektroniske enheter.

- Med mindre du er psykisk og fysisk
i stand til å følge maskininstruksjoner.

- Med deaktivert brems.
- Dersom maskinen ikke er i god,
forskriftsmessig stand.

- På steder hvor det er brennbar
damp/brennbare væsker eller
brennbart støv.

- I områder som er for mørke til å se
styringene trygt eller betjene maskinen
uten at drifts/frontlykter er slått på.

- På steder hvor gjenstander kan falle
ned, med mindre de er utstyrt med
oververn.

2. Før du starter maskinen:
- Kontroller om maskinen lekker.
- Sørg for at det ikke er gnister
eller åpne flammer ved
opptankingsområdet.

- Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger
er på plass og at de fungerer som de
skal.

- Sjekk at bremser og styring fungerer
som de skal.

- Still inn setet og fest setebeltet (hvis
montert).

3. Når du bruker maskinen:
- Bruk kun som beskrevet i denne
håndboken.

- Bruk bremsene til å stoppe maskinen.
- Kjør forsiktig i hellinger og på glatt
underlag.

- Reduser hastigheten under snuing.
- Hold alle kroppsdeler inni
operatørstasjonen mens maskinen
beveger seg.

- Vær forsiktig når du rygger med
maskinen.

- Ikke la barn leke på eller rundt
maskinen.

- Frakt ikke personer på maskinen.
- Følg alltid sikkerhets- og trafikkregler.
- Rapporter funksjonsfeil eller skader på
maskinen umiddelbart.

- Følg instruksjonene for blanding,
håndtering og avhending på
beholderen med kjemikalier.

- Følg sikkerhetsforholdsregler for våte
gulv.



SIKKERHET

T7+ 9013329 (08- 2014)4

4. Før maskinen forlates eller ved service
på maskinen:
- Stopp på flatt underlag.
- Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

5. Ved service på maskinen:
- Alt arbeid må gjøres med tilstrekkelig
belysning og synlighet.

- Hold deg unna bevegelige deler. Ikke
bruk løstsittende klær, smykker og
sikre langt hår.

- Blokker maskinhjulene før maskinen
jekkes opp.

- Maskinen må kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette. Støtt
maskinen med jekkstativ.

- Bruk heiseinnretning eller jekk som
tåler vekten av maskinen.

- Ikke skyv eller tau maskinen i hellinger
med bremsen deaktivert.

- Maskinen må ikke sprayes eller spyles
nær elektriske komponenter.

- Koble fra batteriet før du utfører arbeid
på maskinen.

- Unngå kontakt med batterisyre.
- Batterimontering må utføres av
kvalifisert personale.

- Alle reparasjoner må kun utføres av
kvalifisert servicemekaniker.

- Maskinen må ikke modifiseres fra sin
opprinnelige design.

- Bruk reservedeler som er levert eller
godkjent av Tennant.

- Bruk personlig verneutstyr etter behov
og hvor anbefalt i denne håndboken.

Av sikkerhetshensyn: bruk hørselvern.

Av sikkerhetshensyn: bruk
vernehansker.

Av sikkerhetshensyn: bruk
øyebeskyttelse.

Av sikkerhetshensyn: bruk støvmaske.

6. Når du laster maskinen på/av lastebil
eller tilhenger.
- Tøm tankene før du fyller maskinen.
- Senk skrubbehodet og nalen før du
stropper fast maskinen.

- Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
- Bruk rampe, lastebil eller tilhenger
som støtter vekten av maskinen og
operatøren.

- Bruk vinsj. Ikke skyv maskinen på/av
lastebilen eller tilhengeren med mindre
lastehøyden er 380 mm (15 in.) eller
mindre fra bakken.

- Blokker hjulene på maskinen.
- Sikre maskinen til lastebilen eller
tilhengeren.
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Sikkerhetsetikettene er satt på maskinen på angitte posisjoner. Hvis disse eller annen merking er ødelagt
eller uleselig, må man sette på nye etiketter.

Festet på setepanelet.

Festet på setepanelet.

Festet på setepanelet.

Festet under åpningen for fylling
av vaskemiddel og ved siden av
fotpedalene.

Festet på det elektriske panelet
under setet.

ADVARSELMERKING -
Batteriene utskiller
hydrogengass. Dette kan
forårsake eksplosjon
eller brann. Hold
maskinen unna gnister
og åpne flammer. Sørg
for å holde dekslene
åpne under lading.

ADVARSELSMERKING -
Brennbare materialer
kan forårsake
eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer
må ikke brukes i tanken.

SIKKERHETSMERKING -
Les håndboken før du
bruker maskinen.

ADVARSELSMERKING - Brennbare
materialer eller reaktive metaller
kan forårsake eksplosjon eller
brann. Disse må ikke suges opp.

SIKKERHETSMERKING - Kun
autoriserte servicemekanikere.
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DRIFT
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A. Tømmeslange for oppsamlingstanken
B. Deksel til oppsamlingstank
C. Oppsamlingstank
D. Operatørsete
E. Batterier
F. Bakre nal
G. Sidenal
H. Skrubbehode
I. Ratt
J. Rengjøringsmiddeltank
K. Verktøykasse eller ekstra FaST-PAK rom
K. ec-H2O systemmodul (ec-H2O modell)
L. Fyllehette vaskemiddeltank

M. Tømmeslange for rengjøringsmiddeltanken
N. Nalslange
O. Deksel fremre vaskemiddeltank
P. Timeteller
Q. Strømbrytere
R. 100 A sikring
S. Batteriladekontakt
T. Akselpedal
U. Bremsepedal
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KONTROLLER OG INSTRUMENTER
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ec-H2O Modell

J

K

A. Indikator for tom vaskemiddeltank
B. Indikator for full oppsamlingstank
C. Indikatorer for batteriladenivå
D. Feilindikator
E. Nødstoppknapp
F. Retningsbryter
G. Horn- knapp
H. På/Av- nøkkelbryter
I. Ett- trinns skrubbeknapp
J. FaST- knapp (ekstra)
J. ec-H2O- knapp (ekstra)
K. ec-H2O systemindikator- lampe (ec-H2O modell)
L. Vakuumvifte /nalknapp
M. Knapp for å øke børstetrykket (+)
N. Knapp for å redusere børstetrykket (- )
O. Knapp for å øke mengden vaskemiddel (+)
P. Knapp for å redusere mengden vaskemiddel (- )
Q. Deksel over betjeningspanel
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SLIK FUNGERER MASKINEN

Skrubbekomponentene til maskinen er en tank for
vaskemidler, skrubbebørster eller puter, en nal, en
sugevifte og en skyllevanntank.

Knappene på betjeningspanelet styrer maskinens
skrubbefunksjoner. Ett- trinns skrubbeknappen
slår de forhåndsinnstilte skrubbefunksjonene av
og på. FaST- bryteren (ekstra) aktiverer FaST
(skumskrubbe- teknologi)- systemet.
ec-H2O- bryteren (ekstra) aktiverer ec-H2O
(Elektrisk aktivert vann)- systemet.
Vakuumvifte/nal- knappen slår vakuumviften på/av
og hever og senker nalen. Børstetrykknappene
styrer trykket til skrubbebørsten, og
vaskemiddelknappene styrer strømningen av
oppløsningen.

Rattet styrer banen til maskinen. Retningsbryteren
styrer maskinens kjøring framover eller bakover.
Akselpedalen styrer hastigheten til maskinen.
Bremsepedalen bremser og stanser maskinen.

Det finnes to forskjellige typer skrubbehoder,
sylindriske og av skivetypen. Begge
skrubbehodene finnes i to forskjellige bredder.
Skiveskrubbhodet finnes i breddene 650 mm og
800 mm. Det sylindriske skrubbehodet finnes i
breddene 700 mm og 800 mm.

MERK: Mengde og type skitt spiller en viktig rolle
når man skal bestemme hvilke børstetyper eller
puter man skal bruke. For bestemte anbefalinger,
se avsnittet BØRSTEINFORMASJON i denne
håndboken eller kontakt en Tennant- representant.

KONVENSJONELL SKRUBBING

Vann og vaskemiddel fra vaskemiddeltanken
strømmer til gulvet gjennom en vaskemiddelventil
Børstene benytter vaskemiddelet og
vannløsningen til å skrubbe rent gulvet. Når
maskinen går framover, tørker nalen opp den
skitne oppløsningen fra gulvet. Suget som
vakuumviften danner trekker så den skitne
løsningen fra nalen inn i oppsamlingstanken.

SKUMSKRUBBESYSTEM (FaST Modell)

I motsetning til konvensjonell skrubbing, drives det
ekstra FaST (skumskrubbe- teknologi)- systemet
ved å sprøyte FaST PAK konsentratmiddel inn i
systemet med litt vann og luft. Denne blandingen
danner et stort volum med utvidet vått skum.

Den utvidete skumblandingen spres så på gulvet
mens maskinen skrubber. Når nalen tar opp
blandingen, har det patenterte skummiddelet brutt
sammen og gjenvinnes i oppsamlingstanken.

FaST- systemet kan brukes sammen med all
dobbel skrubbing og kraftige skrubbeanordninger.

Ved å bruke FaST- systemet, økes sikkerheten,
og man kan øke produktiviteten med 30% ved å
redusere tømme/fylle- syklusen. Dette vil også
redusere bruken av kjemikalier og lagringsplass.
Én FaST PAK med konsentrert middel kan
skrubbe opp til 90 000 m2.

MERK: Ikke bruk FaST- systemet med
konvensjonelle vaskemidler i vaskemiddeltanken.
Tøm, skyll og fyll vaskemiddeltanken med rent,
kaldt vann før du tar i bruk FaST- systemet.
Konvensjonelle vaskemidler kan føre til feil på
FaST- systemet.
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ec-H2O NanoClean SKRUBBESYSTEM
(ec-H2O-modell)

Når du bruker ec-H2O NanoClean- teknologi vil
vanlig vann gå gjennom en modul hvor det
konverteres elektrisk til et vaskemiddel. Det
elektrisk konverterte vannet angriper smuss slik at
det blir enkelt for maskinen å skrubbe bort skitten.
Det konverterte vannet går deretter tilbake til
normalt vann i skyllevanntanken.

ec-H2O- systemet kan brukes sammen med alle
skrubbeanordninger.

MERK: Ikke aktiver ec-H2O- systemet med
konvensjonelle vaskemidler i vaskemiddeltanken.
Tøm, skyll og fyll vaskemiddeltanken med rent,
kaldt vann før du tar i bruk ec-H2O- systemet.
Konvensjonelle vaskemidler/gjenvinnere kan føre
til feil på ec-H2O- væskesystemet.

BØRSTER

For å få best mulig resultat, må du bruke riktig
børstetype. Følgende er anbefalte børstetyper.

Ikke-skrapende polypropylenbørste (sylindrisk
og skive) - Denne børsten har myk, normal bust i
polypropylen til å løfte litt kompakt skitt, uten å
skrape opp høy-glansede gulv.

Nylonbørste (sylindrisk og skive) - Mykere
nylonbust anbefales til skrubbing av belagte gulv.
Rengjør uten å skrape.

Skrubbebørste med superslipende bust
(sylindrisk og skive) - Nylonfiber impregnert
med slipekorn for å fjerne flekker og jord. Kraftig
virkning på alle overflater. Virker godt på
oppbygging, fett eller dekkmerker.

Pute for klargjøring av overflate (mørk rød) -
Denne mørkerøde puten er for svært aggressiv
stripping av gulv.

Kraftig strippepute - Denne sorte puten er
beregnet for stripping av gulv. Skjærer lettere
gjennom gamle, tunge finisher, for å klargjøre
gulvet for nytt belegg.

Strippepute - Denne brune puten er beregnet for
stripping av gulv. Skjærer raskt og lett gjennom
gammel finish for å klargjøre gulvet for å legge
belegg.

Skrubbepute - Denne blå puten er for skrubbing
av gulv. Fjerner skitt, søl og skraper. Gir en ren
overflate klar for ”re- coating”.

Poleringspute - Denne røde puten er for å
polere gulv. Rengjør og fjerner raskt skrapemerker
mens den polerer gulvet til høyglans.

Poleringspute - Denne hvite puten er for å
polere gulv. Opprettholder høy glans. Brukes til å
polere svært myke overflater og områder med
liten trafikk, og polerer myk voks på tregulv.
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MONTERING AV MASKIN

FESTING AV NALENHET

1. Stopp maskinen på et jevnt underlag.

2. Slå av maskinens PÅ/AV- bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Plasser den bakre nalen under sporene på
monteringsbraketten og fest med de to
knottene.

4. Koble vakuumslangen til nalenheten. Plasser
slangen slik som vist ved å bruke
slangeklipsen som følger med.

Nedbøyingen av nalen er satt på fabrikken.
Hvis nalbladet må justeres, se avsnittet
JUSTERE NEDBØYINGEN TIL DET BAKRE
NALBLADET i denne håndboken.

INSTALLERING AV BØRSTER/PUTER

For å installere børstene eller putene, se BYTTE
SKIVESKRUBBEBØRSTER ELLER PUTEDREV
eller BYTTE SYLINDRISKE SKRUBBEBØRSTER
i denne håndboken.

ec-H2O NanoClean
VANNBEHANDLINGSPATRON (ec-H2O
NanoClean-modell)

(ec-H2O-modeller merket med ec-H2O
NanoClean)

ec-H2O- systemet er utstyrt med en
vannbehandlingspatron. Patronen er utformet til å
beskytte maskinens rørsystemer mot potensiell
avskalling. Patronen er plassert under setet.

Vannbehandlingspatronen må skiftes ut når den når
maksimal vannbruk eller utløpstiden fra da patronen
ble aktivert, det som kommer først.

En ny patron kan vare fra 12 til 24 måneder,
avhengig av bruken.

Alle patroner er merket med produksjonsdato.
Holdbarheten til en ikke- montert patron er ett år
fra produksjonsdatoen. ec- H2O-modulen må
tilbakestilles for utskiftning av ny patron. Se
ec-H2O NanoClean UTSKIFTING AV
VANNBEHANDLINGSPATRON.

OBS: Under første bruk eller etter utskifting av
patronen vil ec-H2O- systemet automatisk benytte
en høyere strømningshastighet for vaskemiddel i
opptil 75 minutter.

Indikatorlyset på ec-H2O- systemet vil blinke
grønt/rødt når det er på tide å skifte ut patronen.
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INSTALLERE FaST-PAK-ESKEN
(FaST-modellen)

1. Stopp maskinen på et jevnt underlag.

2. Slå av maskinens PÅ/AV- bryter.

SIKKERHET: Før maskinen forlates eller ved
service på maskinen stopper du på en jevn
overflate og slår av maskinen.

3. Åpne FaST- PAK- beholderdøren og skyv den
tomme FaST- PAK cirka halvveis ut fra
FaST- PAK beholderdøren.

4. Klem knappen på FaST
tilførselsslangekontakten, trekk deretter den
tomme FaST- PAK ut av beholderen.

5. Ta den perforerte utsparingen ut av den nye
esken med FaST- PAK. Ta ikke posen ut av
esken. Trekk ut slangefestet i bunnen av
posen og ta slangehetten av festet.

MERK: FaST-PAK gulvrengjøringskonsentrat er
spesielt laget for bruk sammen med FaST
systemets skrubbeanordning. BRUK aldri en
erstatning. Andre vaskemiddelløsninger kan føre
til feil på FaST- systemet.

6. Sett den nye FaST- PAK omlag halvveis inn i
FaST- PAK- beholderen.

7. Koble FaST- PAK slangekontakten til FaST
tilførselsslangekontakten, skyv FaST- PAK

resten av veien inn i FaST- PAK- beholderen,
og lukk FaST- PAK beholderdøren.

8. Når man bytter en tom FaST- PAK- eske, må
du skrubbe med FaST- systemet i noen
minutter før vaskemiddelet når maksimal
skumming.

FYLLING AV RENGJØRINGSMIDDELTANKEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Maskinen er utstyrt med en fylleåpning på
baksiden av maskinen.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).

FOR KONVENSJONELL SKRUBBING: Åpne
fylleåpningen til vaskemiddeltanken og fyll den
delvis med vann (må ikke overskride 60_C). Tøm
nødvendig mengde vaskemiddel i
vaskemiddeltanken i henhold til blandeinstruksene
på flasken. Fortsett deretter med å fylle
vaskemiddeltanken med varmt vann til vannivået
er like under fylleåpningen.

SIKKERHET: Følg instruksjonene for
håndtering og blanding på
kjemikaliebeholderne når du bruker maskinen.

FOR FaST ELLER ec-H2O SKRUBBING: Bruk
kun kaldt, rent vann (mindre enn 21C). Tilsett
ikke vanlig gulvvaskemiddel, det kan føre til svikt i
systemet.

MERK: Når du fyller vaskemiddeltanken med en
bøtte, må du passe på at bøtten er ren. Bruk ikke
samme bøtte til å fylle og tømme maskinen.

MERK: For konvensjonell skrubbing, bruk kun
anbefalte vaskemidler. Maskinskade på grunn
av at feil vaskemiddel er brukt, opphever
produsentens garanti.
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DRIFT AV MASKINEN

SJEKKLISTE FØR IGANGSETTING

- Kontroller om maskinen lekker.

- Kontroller batteriets væske- og ladenivå.

- Kontroller om tankdekseltettingene er skadd
eller slitt.

- Rengjør filteret i sugeinnløpet.

- Kontroller tilstanden til skrubbebørstene. Fjern
eventuelle strenger, bånd, plast eller annet
som har viklet seg rundt dem.

- Sylindriske børster: Kontroller at avfallsbrettet
er tomt og rent.

- Kontroller om nalene er skadet, slitt og
justering av nedbøyingen.

- Kontroller om det er rusk eller andre
hindringer i sugeslangen.

- Tøm og rengjør oppsamlingstanken.

- Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

- Sjekk horn, hovedlys, baklykter, varsellys, og
backup- alarm (hvis montert).

- Sjekk serviceboken for å bestemme neste
vedlikeholdstidspunkt.

- FaST skrubbing: Sjekk FaST- PAK (ekstra)
konsentratnivået. Bytt eske hvis nødvendig.
Se avsnittet INSTALLERE FaST- PAK
MIDDELET i håndboken.

- For FaST elle ec-H2O Skrubbing: Forsikre
deg om at alle konvensjonelle vaskemidler er
tømt ut og skylt ut av tanken.

- For FaST elle ec-H2O Skrubbing: Påse at
tanken kun er fylt med rent kaldt vann.

FØR BRUK

Plukk opp rusk som er for stort før skrubbing.
Plukk opp ledningsbiter, tau, streng, etc., som kan
vikle seg inn i skrubbebørsten.

Planlegg skrubbingen på forhånd. Forsøk å få til
lange strekk med så få stopp og start som mulig.
Fei et helt gulv eller seksjon samtidig.

Fei gulvet på forhånd for å unngå striper på
gulvet.

STILLE INN SKRUBBEMODUS

Før skrubbing må du bestemme hvilken
skrubbetype som skal brukes (FaST
(ekstrautstyr), ec- H20 (ekstrautstyr) eller
konvensjonell skrubbing). Still deretter inn ønsket
børstetrykket og juster innstillingene til
vaskemiddelet.

STILLE INN FaST- KNAPPEN

Med FaST- knappen kan man slå på
FaST- systemet når ett- trinns skrubbeknappen er
på. Lampen ved siden av knappen tennes når den
er i denne modusen.

MERK: Strømmen av vaskemiddelet kan ikke
justeres når maskinen er i FaST-modus.

STILLE INN ec-H2O- KNAPPEN

Med ec-H2O- knappen kan man slå på
ec-H2O- systemet når ett- trinns skrubbeknappen
er på. Lampen ved siden av knappen tennes når
den er i denne modusen.

MERK: ec-H2O- systemets indkatorlampe tennes
ikke igjen før maskinen begynner å skrubbe.

ec- H2O
systemindikator- lampe

OBS: ec-H2O NanoClean-modeller- Under første
bruk eller etter utskifting av patronen vil
ec-H2O- systemet automatisk benytte en høyere
strømningshastighet for vaskemiddel i opptil 75
minutter.
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STILLE INN BØRSTE TRYKK

Under normale forhold settes børstetrykket på
minimum (den nederste lampen). Under svært
skitne forhold settes børstetrykket på maksimum
(den øverste lampen). Hastigheten til maskinen
og forholdene på gulvet vil påvirke
skrubbeytelsen.

Med ett- trinns knappen på, trykker man enten
knappen for å øke børstetrykket (+) eller knappen
for å redusere børstetrykket (- ) for å sette
børstetrykket for flaten som skal rengjøres. Den
nye trykkinnstillingen vil gå til denne innstillingen
når maskinen slås på eller av.

STILLE INN VÆSKENIVÅET

MERK: Vaksemiddelstrømningen kan ikke justeres
når maskinen er angitt til FaST-skrubbing eller
ec-H2O-skrubbing på ec-H2O-modeller produsert
før ec-H2O NanoClean-modeller.

Under normalt skitne forhold settes
vaskemiddelnivået på laveste innstilling (den
nederste lampen). Under svært skitne forhold
settes vaskemiddelnivået på en høyere innstilling
(midterste eller øverste lampe). Hastigheten til
maskinen og forholdene på gulvet vil påvirke
skrubbeytelsen.

Med ett- trinns skrubbeknappen på, trykker man
enten knappen for å øke vaskemiddelet (+) eller
knappen for å redusere vaskemiddelet (- ) for å
sette vaskemiddelnivået for flaten som skal
rengjøres. Den nye vaskemiddelinnstillingen vil
som standard gå til denne innstillingen når
maskinen slås på eller av.

ØKONOMIINNSTILLING

Maskinen vil gå lenger hvis børstetrykk- og
vaskemiddelinnstillingene står på
økonomiinnstilling. De nederste lampene til
børstetrykk- og vaskemiddelinnstillingene lyser
når maskinen står på økonomiinnstilling.

INNSTILLING AV VASKEMIDDELHASTIGHET
for ec-H2O NanoClean
(ec-H2O-modeller merket med ec-H2O
NanoClean)

For å justere vaskemiddeltilførselen under
ec-H2O- skrubbing, trykk på knappen for
vaskemiddeltilførsel på ec-H2O-modulen. En LED
= Lav, to LED- er = Medium, tre LED- er = Høy.
ec-H2O-modulen er plassert under setet.

MERK: For ec-H2O-modeller produsert før
ec-H2O NanoClean-modeller bes du ta kontakt
med et autorisert servicesenter hvis justering av
vaskemiddelhastighet er nødvendig.
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SKRUBBING

SIKKERHET: Ikke bruk maskinen med mindre
du har lest og forstått brukerhåndboken.

1. Slå på Av/På- nøkkelbryteren.

2. Slå på lysene (hvis montert).

3. Velg ønsket skrubbeinnstilling (Se STILLE
INN SKRUBBEMODUS).

4. Trykk ett- trinns skrubbeknappen. Lampen på
knappen tennes. Alle de forhåndsinnstilte
skrubbefunksjonen tennes.

MERK: Åpne betjeningspaneldekslet for å justere
børstetrykket og vaskemiddelinnstillingen under
skrubbing hvis nødvendig.

MERK: Slå IKKE på ec-H2O/FaST- systemet
under konvensjonell skrubbing. Konvensjonelle
vaskemidler/gjenvinnere kan føre til feil på
ec-H2O/FaST- væskesystemet. Tøm, skyll og fyll
vaskemiddeltanken med rent, kaldt vann før du tar
i bruk ec-H2O/FaST- systemet.

5. Still retningsbryteren i retningen som
maskinen skal beveges (forover eller
bakover).

MERK: Maskinen kan skrubbe både forover og
bakover. Hornet vil høres når maskinen står i
revers.

MERK: Nalen heves automatisk når maskinen
kjører bakover. Dette hindrer at nalen blir skadet.
Når maskinen stilles i revers, slås vakuumviften
av etter en liten forsinkelse.

6. Trykk akselpedalen for å starte skrubbingen.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

7. Slipp akselpedalen for å stoppe maskinen.
Skrubbefunksjonene stopper og den
automatiske parkeringsbremsen settes på når
maskinen stopper.
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8. Bremsepedalen kan brukes til å kontrollere
maskinen hvis det er nødvendig å stoppe
raskere eller hvis man arbeider i en helling.
Kjør ikke maskinen i hellinger som er brattere
enn 7% (4_) under skrubbing.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen, kjør forsiktig i hellinger og på
glatt underlag.

9. Trykk ett- trinns skrubbeknappen for å stoppe
skrubbingen. Lampen ved siden av ett- trinns
knappen slukker, og skrubbefunksjonene slås
av etter en kort forsinkelse.

DOBBEL SKRUBBING

For svært skitne områder, benyttes den doble
skrubbemetoden.

Dobbel skrubbing kan utføres ved hjelp av
FaST SKRUBBESYSTEM (ekstra),
ec-H2O SKRUBBESYSTEM (ekstra) eller
KONVENSJONELLE SKRUBBE-metoder.

SKIVEBØRSTER: Før dobbel skrubbing fjernes
sidenalene for å unngå at de kanaliserer vann
under dobbel skrubbing. For å fjerne sidenalene
senker man skrubbehodet, trekker deretter
pinnene på fremre og bakre ende av nalene. Hvis
maskinen er utstyrt med kurv, kan du henge
sidenalene fra krokene.

For å dobbelskrubbe trykker du på ett- trinns
knappen og deretter på vakuumvifteknappen.
Lampen over vakuumvifteknappen slås av, nalen
heves og vakuumviften vil slutte å virke. Skrubb
deretter området.

La vaskemiddelet virke på gulvet i 3- 5 minutter.
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Plasser sidenalene tilbake på maskinen før du
skrubber gulvet andre gang.

MERK: Det er lettere å sette sidenalene tilbake
på maskinen når skrubbehodet er delvis senket.
På denne måten har man klaring til å installere
pinnene.

Trykk vakuumvifteknappen igjen for å senke nalen
og for å slå på vakuumviften. Lampen over
vakuumvifteknappen tennes. Skrubb deretter
gulvet en gang til for å ta opp vaskemiddelet.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

VANNOPPSAMLINGSMODUS (INGEN
SKRUBBING)

Maskinen kan brukes til å ta opp vann eller
ikke- antennelig væskesøl uten å skrubbe.

For å ta opp vann eller ikke- antennelig væskesøl,
må man sjekke for å forsikre seg om at ett- trinns
skrubbeknappen ikke er aktivert. Lampen ved
siden av ett- trinns skrubbeknappen må være av.

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake
eksplosjon eller brann. Disse må ikke
suges opp.

Trykk deretter vakuumvifteknappen. Lampen over
vakuumvifteknappen slås på, nalen senkes og
vakuumviften vil begynne å virke. Ta deretter opp
vannet eller ikke- antennelig væskesøl.
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VED BRUK AV MASKINEN
Kjør i så rett bane som mulig. Unngå å dunke i
stolper eller skrape sidene på maskinen. Overlapp
skrubbebanene med flere centimeter (noen få
tommer).

Ikke drei rattet for skarpt når maskinen er i
bevegelse. Maskinen reagerer lett på
bevegelsene til rattet. Unngå plutselige svingning,
unntatt i nødstilfeller.

Når du skrubber blindganger, starter du i den
innerste enden av passasjen og skrubber ut mot
åpningen.

Juster maskinhastigheten, børstetrykket og
vaskemiddelet under skrubbingen. Bruk minimalt
børstetrykk og vaskemiddel som mulig. Bruk
FaST- systemet for å få et best mulig restultat.

Hold maskinen i bevegelse for å unngå å skade
gulvet.

Hvis du synes at skrubbingen er for dårlig, stopper
du skrubbingen og slår opp på FEILSØKING AV
MASKINEN.

Konvensjonell skrubbing: Hell et anbefalt
skumkontrollmiddel på oppsamlingstanken
dersom det forekommer usedvanlig store
mengder skum.

Bytt eller roter putene hvis nødvendig.

Observer batteriladeindikatoren for å sikre at det
er tilstrekkelig lading for å bruke maskinen.

Observer vaskemiddeltank- indikatoren for å sikre
at vaskemiddeltanken ikke er tom. Tøm alltid
oppsamlingstanken før du fyller
vaskemiddeltanken igjen.

Observer oppsamlingstank- indikatoren for å sikre
at den ikke er full.

Ta ut nøkkelen når maskinen står uten tilsyn.

Etter endt skrubbing utfører du de daglige
vedlikeholdsprosedyrene (se VEDLIKEHOLD AV
MASKIN).

Kjør maskinen sakte i hellinger. Bruk
bremsepedalen til å styre hastigheten til maskinen
i nedoverhellinger. Skrubb oppover hellinger i
stedet for nedover.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen, kjør forsiktig i hellinger og på glatt
underlag.

Ikke bruk maskinen i områder hvor
omgivelsestemperaturen er over 43 _C. Ikke bruk
skrubbefunksjoner i områder hvor
omgivelsestemperaturen er under frysepunktet,
0 _C.

Maksimum tillatt helling for skrubbing med
maskinen er 7 %. Maksimum tillatt helling ved
transport av maskinen er 19,25 %.

NØDSTOPPKNAPP

Nødstoppknappen stanser all strøm til maskinen i
en nødsituasjon. Trykk knappen for å stoppe
strømmen til maskinen. For å starte maskinen på
nytt, dreier du nødstoppknappen til høyre. Drei
deretter av/på- bryteren til stilling av og deretter til
stilling på.

MERK: Denne knappen må ikke brukes til normal
stans, da det kan føre til for tidlig slitasje av
parkeringsbremsen.

TIMEMÅLER

Timemåleren registrerer antall timer maskinen har
hatt strøm tilkoblet. Denne informasjonen er nyttig
når man foretar service på maskinen. Den sitter
under setet.



DRIFT

18 T7+ 9013329 (06- 2015)

ec-H2O SYSTEMINDIKATOR-LAMPE
(ec-H2O modell)

The ec-H2O system indicator light will not turn on
until the machine starts scrubbing.

ec-H2O NanoClean-modeller
(ec-H2O-modeller merket med ec-H2O
NanoClean)

ec-H2O
SYSTEM
KONTROLLAMPEK
ODE

TILSTAND

Fast grønt Normal drift

Blinkende grønt/rødt Vannbehandlingspatron
utløpt. Skift patron.

Solid eller blinkende*
rødt.

Ring service.

Hvis indikatorlyset på ec-H2O- systemet begynner
å blinke grønt/rødt, må vannbehandlingspatronen
skiftes (se ec-H2O NanoClean UTSKIFTNING AV
VANNBEHANDLINGSPATRON).

*Kontroller at det ble tilsatt vaskemiddel i
vaskemiddeltanken. Hvis ec-H2O- systemet ble
brikt med vaskemiddel, tøm vaskemiddeltanken,
tilsett klart vann og betjen ec-H2O- systemet til
indikatorlyskoden fjernes.

ec-H2O-modeller
(ec-H2O-modeller produsert før ec-H2O
NanoClean-modeller)

ec-H2O SYSTE-
MINDIKATOR-
LAMPE KODE

TILSTAND

Fast grønt Normal drift

Blinkende rødt Spyle ec-H2O modulen

Fast rødt Ring service.

Hvis det avgis en alarm og ec-H2O- systemets
indkatorlampe begynner å blinke rødt, må
ec-H2O- modulen skylles for å gjennoppta
ec-H2O- drift (Se ec-H2O
MODULSKYLLEPROSEDYRE).

MERK: Når alarmen høres og lyset blinker rødt,
vil maskinen forbikoble ec-H2O- systemet. For å
fortsette skrubbingen, slår du av ecH2O- bryteren
og skifter til konvensjonell skrubbing.
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INDIKATOR FOR TOM VASKEMIDDELTANK

Indikatoren for tom vaskemiddeltank tennes når
vaskemiddeltanken er tom. Når dette skjer,
deaktiveres skrubbefunksjonene. Trykk om
nødvendig ETT- TRINNS skrubbeknapepn i ett
minutt til for å ta opp vann eller vaskemiddel.

INDIKATOR FOR FULL OPPSAMLINGSTANK

Indikatoren for full oppsamlingstank tennes når
oppsamlingstanken er full. Når dette skjer,
deaktiveres skrubbefunksjonene. Trykk om
nødvendig ETT- TRINNS skrubbeknapepn i ett
minutt til for å ta opp vann eller vaskemiddel.

INDIKATOR FOR BATTERILADING

Indikatoren for batterilading viser ladenivået til
batteriene.

Når batteriene er fulladet, lyser alle fem
varsellampene. Etter hvert som batteriene
utlades, slukker lampene til bare den venstre
lampen blinker.

Når den venstre lampen blinker, slås
skrubbefunksjonene av for å varsle operatøren
om tilstanden til batteriet. Maskinen vil fortsatt gå
rundt når lampen blinker. Lad opp batteriene når
lampen blinker. Trykk om nødvendig
ETT- TRINNS skrubbeknapepn i ett minutt til for å
ta opp vann eller vaskemiddel.

MERK: Lad ikke batteriene oftere enn nødvendig.
Overdrevet lading kan redusere levetiden til
batteriene. Det er best å lade batteriene bare når
den venstre lampen indikerer at batteriet må
lades. Se BATTERIER under avsnittet
VEDLIKEHOLD.

MERK: Den blinkende venstre
batteriutladingslampen nullstilles ikke fra
blinkingen før batteriene er fulladet.
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FEILINDIKATOR

Feilindikatoren (øverst til høyre) tennes når det detekteres en feil i drivmotoren, vakuumviften eller
børstemotorene.

Se tabellen under for å fastslå årsaken til feilen.

Indikator(er) Årak(er) Tiltak
Feillampen blinker Drivmotoren er overbelastet Kontakt Tennant servicepersonell

Feillampen og øverste
børstetrykklampe blinker

Høyre eller venstre børstemotor er
overbelastet (muligens pga. bånd og
tau som har viklet seg rundt motoren)

Fjern tau/bånd fra motoren eller
kontakt Tennant servicerepresentant

Både feillampen og
nederste

børstetrykklampe blinker

Venstre børstemotor eller
frontbørstemotoren er overbelastet

(muligens fordi tua eller bånd har viklet
seg rundt motoren)

Fjern tau/bånd fra motoren eller
kontakt Tennant servicerepresentant

Både feillampe og
vakuumviftelampe blinker

Vakuumviftemotoren er overbelastet Kontakt Tennant servicepersonell
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STRØMBRYTERE

Motorvern er elektriske beskyttelsesenheter som
bryter strømmen ved overbelastning av en krets,
og som kan tilbakestilles manuelt. Når et
motorvern er utløst, må man la vernet avkjøles og
trykk deretter nullstillingsknappen for å nullstille
vernet manuelt.

Hvis overbelastningen som førte til at motorvernet
ble utløst fortsatt er der, vil motorvernet fortsette å
bryte strømmen til feilen er rettet.

Motorvernene sitter på innsiden av batterirommet
ved siden av timetelleren.

Skjemaet viser en liste over kretsbryterne og de
elektriske komponentene de beskytter.

Kretsbryter Strømstyrke
Kurs som
beskyttes

CB1 5 A Instrumentpanel
- strøm

CB2 15 A Tilbehør

Circuit
Breaker Rating Circuit Protected

CB1 5 A Instrument Panel - power

CB2 15 A Accessories

SIKRINGER

Sikringen er en en- gangs beskyttelsesenhet som
bryter strømmen ved overbelastning av en krets.
100 A sikringen er inne i batterirommet i nærheten
av timetelleren. Den beskytter akselkretsen.

MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strømstyrke.

VARSELLYS-BRYTER (EKSTRA)

Varsellysbryteren betjener den ekstra
varsellampen.
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TØMME OG RENGJØRE TANKENE

Når rengjøringen er ferdig, eller når indikatoren for
full oppsamlingstank tennes, må
oppsamlingstanken tømmes og rengjøres.
Vaskemiddeltanken kan så fylles igjen, og du kan
fortsette rengjøringen.

1. Kjør maskinen til et avløp.

2. Slå av maskinens PÅ/AV- bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Vipp førersetet framover og hekt setelåsen på
plass for å holde setet oppe.

4. Ta av tømmeslangen til oppsamlingstanken.
Mens du holder slangen opp, fjerner du
pluggen og deretter senker du sakte
tømmeslangen ned til avløpet eller
utslagsvasken.

5. Løft av tanklokket. Skyll ut
oppsamlingstanken med rent vann.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).

MERK: IKKE rengjør tankene med damp. Sterk
varme kan skade tankene og delene.

6. Skyll flottørsensoren som befinner seg på
innsiden av oppsamlingstanken.

7. Sett på plass hetten på tømmeslangen til
oppsamlingstanken og monter tømmeslangen
tilbake på montasjeklipsen etter at tanken er
tømt.
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8. Ta av og rengjør vakuumviftefilteret. Rengjør
filteret med en fuktig klut eller lavtrykks
vannslange hvis det er skittent. La
vakuumviftefilteret tørke helt før du setter det
på plass i maskinen igjen.

9. Lukk tanklokket.

10. Ta av tømmeslangen til vaskemiddeltanken.
Mens du holder slangen opp, fjerner du
pluggen og deretter senker du sakte
tømmeslangen ned til avløpet eller
utslagsvasken.

11. Vipp oppsamlingstanken tilbake for å få
tilgang til vaskemiddeltanken. Forsikre deg
om at oppsamlingstanken er tom før du vipper
den.

12. Spyl vaskemiddeltanken og skyll
flottørsensoren som befinner seg inne i
bakdelen av vaskemiddeltanken. Skyll
skjermfilteret i bunnen av tanken.

13. Skyv forsiktig oppsamlingstanken framover for
å lukke vaskemiddeltanken.

14. Hekt av setelåsen og senk førersetet.

15. Rengjør fronten av vaskemiddeltanken
gjennom den fremre adgangsåpningen som
befinner seg under det fremre
vaskemiddeltanklokket. Tørk av bunnen av
lokket og tankpakningen før du setter lokket
på plass.
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16. Sylindrisk skrubbehode: Fjern og rengjør
avfallsbrettet. Sett brettet tilbake i
skrubbehodet når du er ferdig.

17. Sett på plass hetten på tømmeslangen til
vaskemiddeltanken og monter tømmeslangen
tilbake på montasjeklipsen etter at tanken er
tømt.

FEILSØKING AV DRIVSYSTEMET

Når det detekteres en feil på drivsystemet, høres en lydalarm (horn) og/eller varsellampene tennes. Når
dette skjer, slutter maskinen å gå. Se tabellen under for å fastslå årsaken til feilen.

Indikator(er) Årak(er) Tiltak
Hornet piper gjentatte
ganger 2 ganger

Akselpedalen er trykket uten at
operatøren sitter på setet

Sitt på setet når maskinen brukes

Hornsignal 4 ganger AV/PÅ- bryteren er slått på mens
akselpedalen er aktivert

Slipp akselpedalen før
du slår på tenningen

Hornsignal 5 ganger Det har oppstått en feil i gassystemet Kontakt Tennant servicepersonell
Hornsignal 6 ganger Det har oppstått en feil i bremsesystemet Kontakt Tennant servicepersonell
Hornsignal 7 ganger Det har oppstått en feil i

parkeringsbremssystemet
Kontakt Tennant servicepersonell

Hornsignal 8 ganger Nødstoppknappen er aktivert Tilbakestill nødstoppknappen
Hornsignal 9 ganger AV/PÅ- bryteren er slått på mens

batteriladeren er plugget inn i maskinen
Trekk ut batteriladeren før

du starter maskinen
Feillampen blinker Drivmotoren er overbelastet Kontakt Tennant servicepersonell
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FEILSØKING AV MASKINEN

Problem Årsak Tiltak

Restvann - vannet suges
opp dårlig eller ikke i det
hele tatt

Vakuumvifte slått av Slå vakuumvifte på

Slitte nalblad Roter eller bytt nalblad

Nal er dårlig justert Juster nalen

Sugeslangen er tilstoppet Spyl sugeslangene

Vakuumviftefilteret er skittent Rengjør vakuumviftefilteret

Vakuumviftedekselpakningene er
slitt

Skift pakninger

Det er partikler på nalen Fjern partikler

Sugeslange til nal eller
oppsamlingstank koblet fra eller
skadet

Koble til igjen eller bytt sugeslange

Lokket på oppsamlingstanken er
ikke helt lukket

Kontroller om det er noen
hindringer og lukk lokket

Suget slås ikke på Vakuumviftebryteren slått av Slå vakuumviftebryteren på

Oppsamlingstank full Tøm oppsamlingstanken

Skum fyller oppsamlingstanken Tøm oppsamlingstanken

Bruk mindre oppløsning

Sensoren i skyllevanntanken er
skitten eller sitter fast

Rengjør eller bytt sensor

Liten eller ingen væskestrøm
til gulvet (konvensjonell
skrubbemodus)

Rengjøringsmiddeltanken er tom Fyll rengjøringsmiddeltanken

Rengjøringsmiddelstrøm slått av Slå på bryteren for
rengjøringsmiddelflyt

Tilførselsledningen for
rengjøringsmiddel er tett

Skyll ledningene

Filteret i rensemiddeltanken er
tilstoppet

Tøm vaskemiddeltanken, ta av
filteret i vaskemiddeltanken,
rengjør og installer på nytt

Dårlig skrubbeevne Ett- trinns skrubbeknapp ikke på Slå på ett- trinns skrubbeknappen

Feil vaskemiddel eller børster er
brukt

Kontakt Tennant servicepersonell

Oppsamlingstank full Tøm oppsamlingstanken

Rengjøringsmiddeltanken er tom Fyll rengjøringsmiddeltanken

Smuss sitter fast på
skrubbebørstene eller - putene

Fjern partikler

Slitt skrubbebørste Bytt skrubbebørste

Brukket eller løst børstedrivbelte
(sylindriske modeller)

Bytt eller stram beltet

Børstetrykket er satt for lett Øk børstetrykket

Svake batterier Lad batteriene til laderen slås av
automatisk
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Problem Årsak Tiltak

FaST- systemet virker ikke FaST- bryteren er slått av Slå på FaST- bryteren

Motorvernet til tilbehøret er utløst Tilbakestill motorvernet

Tilstoppet FaST- PAK
tilførselsslange og/eller koblinger

Legg kobling og slange i varmt
vann og rengjør

FaST- PAK- esken er tom eller ikke
tilkoblet

Bytt FaST- PAK- esken og/eller
koble til tilførselsslange

FaST- systemet er ikke fylt For å fylle aktiverer du
FaST- væskesystemet i noen få
minutter

Tilstoppet filterskjerm Tøm vaskemiddeltanken, ta av og
rengjør filterskjermen

Tilstoppet injeksjonsenhet for
vaskemiddel

Se FaST SYSTEM VEDLIKEHOLD

Feil å vaskemiddelpumpen Bytt vaskemiddelpumpe



DRIFT

27T7+ 9013329 (06- 2015)

ec-H2O NanoClean-modeller (ec-H2O-modeller merket med ec-H2O NanoClean)
PROBLEM Årsak Tiltak

ec-H2O systemindikatorlyset
blinker grønt/rødt

Vannbehandlingspatron er utløpt Skift ut patronen (Se ec-H2O
NanoClean UTSKIFTING AV
VANNBEHANDLINGSPATRON)

ec-H2O- systemindikator er
rød eller blinker* rødt

ec-H2O- systemfeil er registrert Ring service.

*Kontroller at det ble tilsatt vaskemiddel i vaskemiddeltanken. Hvis ec-H2O- systemet ble brikt med vaskemiddel, tøm
vaskemiddeltanken, tilsett klart vann og betjen ec-H2O- systemet til indikatorlyskoden fjernes.

ec-H2O-modeller (ec-H2O-modeller produsert før ec-H2O NanoClean-modeller)

PROBLEM Årsak Tiltak

ec-H2O
systemindikator- lampen
blinker rødt

Det bygger seg opp mineralavlei-
ringer i modulen

Spyle modul (Se ec-H2O MODUL-
SKYLLEPROSEDYRE)

Alarm høres

ec-H2O
systemindikator- lampen
lyser fast rødt

Defekt modul Ring service.

ec-H2O
systemindikator- lampen
tennes ikke

Defekt lampe eller modul Ring service.

Ingen vannstrøm Tilstoppet modul Ring service.

Defekt vaskemiddelpumpe Bytt vaskemiddelpumpe
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VEDLIKEHOLD
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

Tabellen under viser personen som er ansvarlig
for hver prosedyre.
O = Operatør.
T = Opplært personell

Intervall
Ansvarlig
person

Nøk
kel Beskrivelse Fremgangsmåte

Smøring/
Væske

Antall
service
punkter

Daglig O 1 Sidenaler og bakre
naler

Sjekk om skade og slitasje - 3
Kontroller nedbøying og
nivå

- 6

O 2 Skrubbebørster /
puter

Sjekk for skade, slitasje og
avfall

- 2

O 8 Oppsamlingstank Rengjør tank, skjermfilter
og flottørsensor

- 1

O 9 Vakuumviftefilter Rengjør - 1
O 7 FaST- PAK

tilførselsslange og
kontakt (ekstra)

Rengjør og koble slangen
til oppbevaringspluggen
når den ikke er i bruk

- 1

O 12 Avfallsbrett
(sylindriske børster)

Rengjør - 1

Ukentlig T 4 Battericeller
(Blybatterier)

Kontroller elektrolyttnivået DW 3

50 timer O 11 Skrubbehode-
gulvskjørt

Sjekk om skade og slitasje - 2

O 13 Sylindriske børster Sjekk konusen og drei for-
fra og bakover

- 2

100 timer 3 Sugevifte og
tankpakninger

Sjekk om skade og slitasje - 3

T 14 Drivbelter sylindriske
børster

Sjekk stramming - 2

200 timer T 4 Batteriklemmer og
kabler

Kontroller og rengjør - 12

500 timer T 9 Vauumviftemotor(er) Kontroller motorbørstene
(Sjekk alle 100 timer etter
den første 500 timers
sjekken)

- 1

T 5 Skrubbebørstemotor
er

Kontroller motorbørstene
(Sjekk alle 100 timer etter
den første 500 timers
sjekken)

- 2

T 6 Drivmotor Kontroller motorbørstene
(Sjekk alle 100 timer etter
den første 500 timers
sjekken)

- 1

T 10 Dekk Sjekk om skade og slitasje - 3
1000
timer

T 15 FaST vann- og luft-
filter (ekstra)

Bytt - 1

SMØRING/VÆSKE

DW Destillert vann. . . .

MERK: Hyppigere vedlikeholdsintervaller kan være nødvendig under ekstremt støvete forhold.
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BATTERIER

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Batterienes levetid avhenger av at de blir
vedlikeholdt. For å få mest mulig levetid ut av
batteriene:

S Ikke lad batteriene mer enn én gang om dagen
og kun etter maskinen har kjørt i minst 15
minutter.

S Ikke la batteriene være delvis utladet i en lengre
periode.

S Batteriene skal kun lades i et godtventilert
område for å forhindre gassansamling. Lad
batteriene i områder med
omgivelsestemperatur på 27_C (80_F) eller
mindre.

S La laderen fullføre lading av batteriene før du
bruker maskinen på nytt.

S Oppretthold egnet elektrolyttnivå på våte
batterier ved å kontrollere nivået hver uke.

KONTROLLERE ELEKTROLYTTNIVÅET
Våte/bly- syrebatterier krever rutinemessig
vedlikehold som beskrevet under. Sjekk
elektrolyttnivået i batteriet ukentlig.

MERK: Du må ikke sjekke elektrolyttnivået hvis
maskinen er utstyrt med et
batterivanningssystem.

08247

SIKKERHETSHENSYN: Når du utfører service
på maskinen, hold alle metalliske gjenstander
unna batteriene. Unngå kontakt med
batterisyre.

Elektrolyttnivået skal være litt over batteriplatene
som vist før lading. Fyll etter destillert vann hvis
nivået er lavt. IKKE FYLL FOR MYE. Elektrolytten
vil ekspandere og kan renne over ved lading. Etter
lading kan du fylle opp destillert vann opptil
omtrent 3 mm (0,12 in) under sikteslangene.

Før lading Etter lading

MERK: Pass på at batterihettene er på plass
under lading. Du kan kjenne en svovellukt etter
lading av batteriene. Dette er normalt.

VEDLIKEHOLDSFRIE BATTERIER

Vedlikeholdsfrie (Sealed AGM) batterier krever
ikke vanning. Rengjøring og annen rutinemessig
vedlikehold er fremdeles påkrevd.

SJEKKE KOBLINGER / RENSE

Etter hver 200. driftstime må man sjekke om det
er løse batteritilkoblinger og rengjøre batteriene
utvendig, inklusive klemmer og kabelklemmer.
Bruk en sterk oppløsning eller natron og vann.
Bytt slitte eller ødelagte ledninger. Ikke fjern
batterihettene når du rengjør batteriene.
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LADE BATTERIENE MED EKSTERN LADER

1. Kjør maskinen til et flatt, tørt underlag.

MERK: Påse at området er godt ventilert.

2. Slå av maskinens PÅ/AV- bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Vipp førersetet framover og hekt setelåsen på
plass for å holde setet oppe.

MERK: Pass på at batteriene har riktig
elektrolyttnivå før lading. Se KONTROLLERE
ELEKTROLYTTNIVÅ.

4. Plugg laderkontakten inn i maskinens
batteriladekontakt.

ADVARSEL: Batteriene utskiller
hydrogengass. Dette kan forårsake
eksplosjon eller brann. Hold maskinen
unna gnister og åpne flammer. Sørg for
å holde dekslene åpne ved lading.

5. Kople batteriladeren til et vegguttak.

MERK: Hvis den røde ”ABNORMAL
CYCLE”- lampen lyser når TENNANT- laderen er
plugget inn i et vegguttak, kan ikke laderen lade
batteriet, og det er noe galt med batteriet.

07224

6. TENNANT- laderen starter automatisk. Når
batteriene er helt ladet opp, slås
TENNANT- laderen av automatisk.

MERK: Du må ikke koble laderens DC- kabel fra
batteriladekontakten på maskinen mens laderen
står på. Dette kan føre til gnistoverslag. Hvis
laderen må avbrytes under ladingen, kobler du fra
AC strømtilførselsledningen først.

7. Når laderen slås av, trekker du den ut av
batterikoplingen på maskinen.

8. Hekt av setelåsen og senk førersetet.



VEDLIKEHOLD

32 T7+ 9013329 (04- 2016)

MEDFØLGENDE BATTERILADER,
INNSTILLINGER

Hvis maskinen er utstyrt med innebygd lader, må
man stille inn laderen for den aktuelle batteritypen.
Hvis man ikke stiller inn rett, kan det føre til
ødelagte batterier.

For å finne batteritypen, se batteriets etikett.
Kontakt din batterileverandør hvis du ikke finner
spesifikasjonen.

For å verifisere innstillingen til laderen, plugger du
ladekabelen inn i en stikkontakt. Laderen vil vise
en sekvens med koder ved oppstart. En av de
kodene vil enten lese ”GEL” eller ”ACD”.

GEL = Set for sealed/maintenance free batteries.
Acd = Set for wet/lead acid batteries.

For å endre laderens innstilling til ’GEL’ eller ’Acd’,
koble fra laderens ledning, plukk hjørnet av
displayetiketten og still inn bryterne korrekt.
Ladeledningen må være koblet fra ved innstilling.

Etter laderen er riktig innstilt for batteritypen, kjør
Batterivalg- modus (Se BATTERIVALG-MODUS).



“Acd” = wet/lead acid
battery

“GEL” = sealed/AGM/
maintenance free battery

BATTERY SELECT MODE

Use the Battery Select Mode when changing to a
different battery type. This will reprogram the
machine’s control board to ensure the battery
discharge indicator operates according to battery
type. If not properly programmed, premature
battery damage my result.

1. To enter the Battery Select Mode, press and
hold the solution flow increase button (+) while
turning the key switch on. Release the button
when a LED on the battery discharge indicator
begins to blink.

2. Refer to the LEDs for battery selection
settings below. To select the proper battery
type, press the solution flow decrease button
(- ) to advance selection.

3. Turn key switch off to save setting.

Blinking Red
Wet/lead acid

battery

Blinking Green
Sealed/AGM/main-
tenance free battery

Battery Discharge
Indicator LEDs
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BRUKE DEN MEDFØLGENDE
BATTERILADEREN

VIKTIG: Før lading, forsikre deg om at
laderens innstilling er korrekt for din
batteritype (se MEDFØLGENDE LADER,
INNSTILLINGER).

1. Kjør maskinen til et flatt, tørt underlag.

MERK: Påse at området er godt ventilert.

2. Slå av maskinens PÅ/AV- bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Vipp førersetet framover og hekt setelåsen på
plass for å holde setet oppe.

ADVARSEL: Batteriene utskiller
hydrogengass. Dette kan forårsake
eksplosjon eller brann. Hold maskinen
unna gnister og åpne flammer. Sørg for
å holde dekslene åpne ved lading.

4. Plugg laderkontakten inn i maskinens
batteriladekontakt.

5. Trykk på pilknappen på laderen for å vise
følgende informasjon.
Tre sifre + følgende kode:

A = ladestrøm
U = batterispenning
h = ladetid
C = lader ampere- timer [Ah]
E = energi benyttet [Kwh]

6. Trykk på pilen for å gjennomgå koder.

Når ladesyklusen starter, vil indikatorlampene gå
fra rødt, via gult til grønt. Når den grønne
indikatorlampen tenner, er ladesyklusen ferdig.
Koble fra ladeledningen.

Hvis laderen detekterer et problem, vil laderen
vise en feilkode (se MEDFØLGENDE
BATTERILADER, FEILKODER).
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MEDFØLGENDE BATTERILADER, FEILKODER

DISPLAYKODE FEIL LØSNING

bat Løs eller skadet batterikabel Kontroller batterikabelens tilkoblinger.

Batteri overskrider maksimum
spenningsnivå.

Ingen handling nødvendig.

E01 Overskredet maksimum batteri-
spenning tillatt.

Ingen handling nødvendig.

E02 Sikkerhetstermostat overskredet
maksimum innvendig temperatur.

Sjekk om laderens lufteåpninger er tilstop-
pet.

E03 Overskredet maksimum tid for la-
defase, batteriene underladet på
grunn av sulfatert- eller defekt bat-
teri.

Gjenta ladesyklusen og hvis feilkode E03
vises på nytt, sjekk batteri eller skift det.

SCt Sikkerhetstimer overskrider maksi-
mum ladetid. Avbryter ladesyklu-
sen.

Skift ut batteri.

Srt Mulig intern kortslutning. Ta kontakt med servicesenter.
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ELEKTRISKE MOTORER

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Karbonbørstene på vakuumviftemotoren,
drivmotoren og skrubbebørstemotorene skal
inspiseres etter de første 500 driftstimene og
deretter hver 100. time.

BELTER (sylindriske modeller)

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

De to børstedrivbeltene befinner seg på
sylinderbørstens skrubbehode. Beltene driver
sylinderbørstene. Riktig beltestramming er 6 mm
nedbøying ved en kraft på 2,3 til 2,5 kg midt på
beltet.

Sjekk og juster beltestrammingen hver
100. driftstime.
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SKRUBBEBØRSTER

Maskinen kan utstyres enten med skive eller
sylindriske skrubbebørster eller renseputer.
Kontroller skrubbebørstene daglig for eventuell
streng eller wire som har viklet seg inn i
sidebørsten eller sidebørstens drivnav. Sjekk også
om børstene er skadet eller slitt.

SKIVEBØRSTER OG PUTER

Bytt putene når de ikke lenger rengjør effektivt.
Bytt børstene når de ikke lenger rengjør effektivt
eller når bustene er slitt til den gule indikatoren.

Renseputene må monteres på putedrev før de er
klar til bruk. Renseputen holdes på plass av en
puteholder.

Renseputene må rengjøres umiddelbart etter bruk
med såpe og vann. Ikke vask putene med
høytrykksspyler. Heng opp putene, eller legg dem
flatt.

MERK: Bytt alltid børster og puter settvis. Ellers
vil én børste eller puten ta mer enn den andre.

BYTTE SKIVEBØRSTENE ELLER PUTENE

1. Stopp maskinen på et jevnt underlag. Pass på
at skrubbehodet står i løftet stilling.

2. Slå av maskinens PÅ/AV- bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Trekk pinnen ut av sidenalens festeledd.

4. Åpne sidenalens festeledd mot fronten av
maskinen, trekk deretter sidenalen mot
baksiden av maskinen for å få tilgang til
skrubbehodene eller putene.
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5. Trykk fjærklemmen sammen med tommelen
og pekefingeren. Børste- /putedrevet vil løsne
av drivnavet.

6. Sett den gule fjærklemmen i åpen stilling for å
gjøre børsteinstallasjonen enklere. Trykk
fjærklemmen sammen og ned for å feste.

7. Rett inn putedrevet eller børsten under
motorakslingen og skyv den oppover for å
feste navet på plass Påse at det er skikkelig
montert på motornavet.

8. Lukk sidenalen og festeleddet, sett deretter
inn pinnen.

MERK: Påse at pinnen er satt helt inn gjennom
bunnen.

BYTTE PLATEPUTER

1. Fjern naldriveren fra maskinen.

2. Klem fjærklipsen sammen for å fjerne
midtplaten.

3. Vri av og bytt skrubbeputen, deretter sentrerer
du skrubbeputen på putedrevet. Sett på plass
midtplaten for å feset puten på plass i
putedriveren.

4. Sett på plass naldriveren i maskinen.
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SYLINDRISKE BØRSTER

Sjekk børstekonusen og drei børstene
forfra-og-bakover hver 50. driftstime for at børsten
skal vare lengst mulig og for å få best mulig
skrubbing.

De sylindriske børstene må skiftes hvis det
mangler mye bust, eller hvis lengden på busten er
kortere enn 15 mm.

MERK: Bytt slitte børster parvis. Hvis man
skrubber med børster med forskjellig lengde på
busten, vil det føre til dårligere skrubbing.

BYTTE ELLER ROTERE SYLINDRISKE
BØRSTER

1. Stopp maskinen på et jevnt underlag. Pass på
at skrubbehodet står i løftet stilling.

2. Slå av maskinens PÅ/AV nøkkelbryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Fjern låsepinnen som holder sidenalen på
plass. Sving nalen bort fra skrubbehodet.

4. Fjern tomgangsplaten fra skrubbehodet ved å
trykke fjærknappen nedover.

5. Trekk den gamle børsten ut av skrubbehodet.

6. Fest tomgangsplaten til den nye eller roterte
børsten på enden som har den doble raden
med bust. Installere børsten.

7. Trykk ned på døren for å fange døren i
skrubbehodet, trekk deretter opp på døren for
å låse den inn i fjæren.

8. Gjenta for den andre børsten på den andre
siden av skrubbehodet

MERK: Hver side av skrubbehodet er stemplet
med en bokstav. Tomgangsdøren på denne siden
av skrubbehodet er stemplet med samme
bokstav. Forsikre deg om at bokstaven på døren
stemmer over ens med bokstaven på
skrubbehodet når du bytter dørene.
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KONTROLLERE SYLINDRISK
BØRSTEMØNSTER

1. Påfør kritt, eller et liknende
markeringsmateriale på en glatt og flat
overflate på gulvet.

MERK: Hvis man ikke har tilgang til kritt eller
annet materiale, kan man la børsten rotere på
gulvet i to minutter. Det vil sitte igjen et
polishmerke på gulvet.

2. Hev skrubbehodet og posisjoner deretter
børstene over det krittede området.

3. Blokker for- eller bakhjulene for å hindre
maskinen i å flytte seg.

4. Senk skrubbehodet i det krittede området.
Trykk sakte retningspedalen ned til børstene
begynner å feie. La maskinen feie på samme
sted i 15 til 20 sekunder.

5. Hev skrubbehodet og kjør maskinen vekk fra
det krittede området.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

6. Legg merke til børstemønstrene. Hvis
børstemønsteret har samme bredde over hele
lengden på hver børste og begge børstene
har samme bredde, er ingen justering
nødvendig.

10355

7. Hvis børstemønsteret er konisk, se JUSTERE
DEN SYLINDRISKE BØRSTENS KONUS i
denne manualen.

10652

8. Hvis bredden på børstene ikke er den samme,
se JUSTERE DEN SYLINDRISKE
BØRSTENS BREDDE i denne manualen.

10653

JUSTERE DEN SYLINDRISKE BØRSTENS
KONUS

1. Stopp maskinen på et jevnt underlag. Pass på
at skrubbehodet står i løftet stilling.

2. Slå av maskinens PÅ/AV nøkkelbryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Fjern låsepinnen som holder sidenalen på
plass. Sving nalen bort fra skrubbehodet.
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4. Ta av tomgangsplaten fra skrubbehodet ved å
trykke fjærknappen nedover.

5. Mens du holder den flate enden på
tomgangsakslingen med en nøkkel, løsner du
festeskruen på utsiden av tomgangsdøren.

6. Drei tomgangsakslingen for å heve eller senke
enden av børsten etter behov for å rette ut
børstemønsteret. Trekk til festeskruen.

7. Sjekk børstemønsteret igjen og juster på nytt
om nødvendig til begge mønstrene er like.

JUSTERE DEN SYLINDRISKE BØRSTENS
BREDDE

1. Stopp maskinen på et jevnt underlag. Pass på
at skrubbehodet står i senket stilling.

2. Slå av maskinens PÅ/AV nøkkelbryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Løsne de to skrubbehode- festeskruene.

4. Løsne strammebolten, juster deretter skruen
som justerer børstebredden. Trekk til
strammebolten og de to festeskruene til
skrubbehodet når du er ferdig.

5. Sjekk børstemønstrene igjen og juster på nytt
om nødvendig til børstemønstrene er like.
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FaST-SYSTEM, VEDLIKEHOLD (FaST-modell)

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Hver 1000. time skiftes vannfilteret og luftfilteret
som er plassert i FaST injeksjonsenheten for
vaskemiddel. Bestill filtersett p/n 9003009.

1. For tilgang til FaST- injeksjonsenheten for
vaskemiddel, senk skrubbehodet og ta ut
nøkkelen. FaST systeminjeksjonsfiltrene er
plassert under maskinen.

Modell med sylinderbørste

2. Fjern injeksjonsenheten fra klemmene.

3. Bytt vannet og luftfiltret. Man trenger en 8 mm
sekskantnøkkel for å installere det nye
vannfilteret.

Luftfilter
(50 Mesh/brun)

Vannfilter
(50 Mesh/brun)

FaST KONTAKT FOR TILFØRSELSSLANGE

FaST kontakten for tilførselsslangen er plassert
under FaST- PAK- holderen. Legg kontakten i
varmt vann hvis det har samlet seg opp
vaskemiddel slik at det er synlig. Når en
FaST- PAK- eske ikke er installert, oppbevarer du
slangekontakten på oppbevaringspluggen, slik at
slangen ikke tettes igjen.
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ec-H2O SYSTEM (EKSTRA)

ec-H2O NanoClean UTSKIFTING AV
VANNBEHANDLINGSPATRON

(ec-H2O-modeller merket med ec-H2O
NanoClean)

SIKKERHETSHENSYN: Før maskinen forlates
eller ved service på maskinen stopper du på
en jevn overflate og slår av maskinen.

Vannbehandlingspatronen må skiftes ut når den
når maksimal vannbruk eller utløpstiden fra da
patronen ble aktivert, det som kommer først.
Indikatorlyset på ec-H2O- systemet vil blinke
grønt/rødt når det er på tide å skifte ut patronen.

Avhengig av bruken kan en ny patron vare fra 12
måneder for tung maskinbruk til 24 måneder for
lett maskinbruk.

OBS: Under første bruk eller etter utskifting av
patronen vil ec-H2O- systemet automatisk benytte
en høyere strømningshastighet for vaskemiddel i
opptil 75 minutter.

1. Koble selen fra operatørsetet og fjern setet fra
maskinen.

2. Fjern batterirommets brenselsboks fra
maskinen for å få tilgang til patronen.

3. Koble fra de to slangekoplingene fra toppen
av patronen ved å trykke de svarte kragene
innover og dra koplingene utover. Løft
patronen for å fjerne.

Svart krage

4. Fyll inn monteringsdatoen på den nye
patronetiketten.

5. Monter den nye patronen og koble til de to
slangene på nytt. Sørg for at
slangekoplingene er godt satt inn i den nye
patronen.

6. Tilbakestill tidsuret for den nye patronen.

a. Vri nøkkelen til på.
b. Trykk og hold på bryteren til

ec-H2O-modulen i 10 sekunder. Når
knappen slippes vil de tre indikatorlysene for
strømning begynne å gå frem og tilbake.
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c. Mens indikatorlysene går frem og tilbake
trykker du på strømningsbryteren. Da vil de
tre indikatorlysene blinke tre ganger for å
indikere at tidsuret er tilbakestilt. Gjenta
prosessen dersom lysene ikke blinker tre
ganger.

7. Sett på plass brenselsboksen i batterirommet
og operatørsetet.

ec-H2O MODULSKYLLEPROSEDYRE
(ec-H2O-modeller produsert før ec-H2O
NanoClean-modeller)

Denne prosedyren er kun nødvendig når det avgis
en alarm og ec-H2O systemindikatorlampen
begynner å blinke rødt.

SIKKERHETSHENSYN: Før maskinen forlates
eller ved service på maskinen stopper du på
en jevn overflate og slår av maskinen.

1. Tøm vaskemiddeltanken og skyllevanntanken
for alt vann.

2. Tøm 8 liter hvit eddik eller riseddik i
vaskemiddeltanken. Må ikke uttynnes. Bruk
bakre fylleåpning ved påfylling av eddik. Ikke
bruk fremre fylleåpning. (1050552 - eddik, 10
liter)

MERK: Bruk bare hvit eddik eller riseddik.
Syrenivået skal være mellom 4- 8 %. Ikke bruk
andre syrer for denne prosedyren.

3. Koble fra den svarte kontaktfittingen ved
skurehodet og plasser slangen i en bøtte.

4. Vri nøkkelen til stilling.

5. Trykk og frigjør ec-H2O- modulens
skyllebryter for å starte skyllesyklus. Modulen
sitter under setet.

MERK: Modulen slås av automatisk når
spylesyklusen er fullført (ca. 7 minutter). Modulen
må kjøre hele syklusen på 7 minutter for å
nullstille systemets indikatorlampe og alarm.

6. Etter den 7 minutters skyllesyklusen må
vaskemiddeltanken tappes av, skylles og
fylles opp med rent vann. Trykk deretter på
skyllebryteren igjen for å skylle ut eventuelle
eddikrester fra modulen. Etter 1- 2 minutter
trykker du på skyllebryteren for å slå av
modulen.

Gjenta skylleprosedyren hvis
ec-H2O- modulen ikke tilbakestiller. Hvis
modulen ikke tilbakestiller, må man kontakte
et autorisert servicesenter.
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NALBLAD

Sidenalen kontrollerer vannspruten og fører
vannet mot banen til bakre nal. Sidenalbladene
kan ikke justeres.

Bakre nalenhet kanaliserer vann inn i avsuget.
Frontbladet kanaliserer vannet, og det bakre
bladet tørker gulvet.

Sjekk daglig om bladene på nalen er skadd eller
slitt. Roter eller bytt begge av nalbladene hvis
framkanten er revnet eller slitt halvveis gjennom.
Bydde sidenalavviserne hvis de blir slitt.

Den bakre nalen kan justeres for nivellering og
nedbøying. Nedbøyingen og nivelleringen til
nalbladene skal kontrolleres daglig, eller når man
skrubber en annen type gulv.

Den bakre nalenheten kan fjernes fra nalfestet for
å hindre skade under transport av maskinen.

BYTTE (ELLER ROTERE) DE BAKRE
NALBLADENE

1. Stopp maskinen på et jevnt underlag. Pass på
at skrubbehodet står i løftet stilling.

2. Slå av maskinens PÅ/AV- bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Fjern sugeslangen fra den bakre nalen.
Løsne deretter begge de bakre
monteringsknappene på nalen.

4. Trekk den bakre nalenenheten fra maskinen.

5. Løsne den bakre nalens festebånd
strammelås og ta av festebåndet.

6. Fjern den bakre nalbladet fra den bakre
nalenheten.

7. Løsne de to utvendige knappene på den
bakre nalenheten. Ta det fremre nalbladet av
nalenheten.
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8. Monter det nye fremre nalbladet eller roter det
eksisterende bladet til den nye kanten. Påse
at hullene i det fremre nalbladet hektes på
hakene på fremre bladklemmen.

9. Stram de to utvendige knappene litt.

10. Monter det nye bakre nalbladet eller roter det
eksisterende bladet til den nye kanten. Påse
at hullene i det fremre nalbladet hektes på
hakene på nalenheten.

11. Monter det bakre nalfestebåndet på
nalenheten igjen. Påse at hver flens på
festebåndet sitter i utsparingene i den bakre
nalenheten.

12. Stram det bakre nalfestebåndets strammelås.

13. Installer på nytt den bakre nalen under nalens
montasjebrakett og trekk til alle fire knappene.

14. Installer på nytt nalens sugeslangen på den
bakre nalen.
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SETTE SIDEBLADENE PÅ NALEN PÅ PLASS
IGJEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

1. Åpne sidenalen.

2. Trekk det gamle sidenalbladet fra
sidenalfestet. Skyv det nye bladet på festet.

3. Lukk sidenalen.

JUSTERE NALFØRINGSRULLEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Nalføringsrullene sitter på begge endene av den
bakre nalen. Rullene fører nalbladenden langs en
vegg. Løsne mutteren som sitter øverst på
føringsrullen og flytt rullen inn eller ut for å justere
hvor nær enden av nalbladet er til veggen.
Nalbladenden skal være lenger unna veggen når
gulvet buer opp inn i veggen.

NIVELLERE DEN BAKRE NALEN

Nivellering av nalen sikrer at hele lengden på
nalen er i jevn kontakt med overflaten som
skrubbes. Foreta denne justeringen på en flatt og
jevnt gulv.

1. Senk nalen og kjør maskinen framover noen
få fot.

2. Slå av maskinens PÅ/AV- bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Se på nedbøyningen av nalen over hele
lengden på nalbladet.

4. Hvis nedbøyningen ikke er den samme langs
hele bladet, vrir du på nalnivellerings- bolten
for å justere.

Nalnivellerings- bolten sitter rett bak
sugeslangen til nalen. IKKE koble
sugeslangen fra nalrammen når du nivellerer
nalen.

Vri naljusterings- bolten mot urviseren for å
øke nedbøyningen på endene av nalen.

Vri naljusterings- bolten med urviseren for å
redusere nedbøyningen på endene av
nalbladet.

5. Kjør maskinen fremover med nalen ned for å
sjekke nedbøyningen til nalbladet på nytt hvis
det ble gjort justeringer.

6. Juster på nytt nalbladets nedbøyning hvis
nødvendig.
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JUSTERE NEDBØYINGEN TIL DET BAKRE
NALBLADET

Nedbøyingen er antall buktinger nalbladet har når
maskinen beveger seg framover. Den beste
nedbøyingen er når nalen tørker gulvet tørt med
minimalt antall nedbøyininger.

1. Senk nalen og kjør maskinen framover noen
få meter.

2. Slå av maskinens PÅ/AV- bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

3. Se på antall nedbøyninger eller ”krumninger”
til nalbladet. Korrekt antall nedbøyninger er
12 mm for skrubbing av glatte gulv og 15 mm
for ru gulv.

03719

12 mm

4. Hvis den totale nedbøyningen av nalbladet må
justeres, løsner man strammeboltene på
nalens trinser og justerer høyden.

5. Kjør maskinen framover igjen for å sjekke på
nytt nedbøyningen av nalbladet etter at
justeringer er gjort.

6. Juster på nytt nalbladets nedbøyning hvis
nødvendig.
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SKJØRT OG TETTINGER

PLATE SKRUBBEHODEGULVSKJØRTET

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Skjermen sitter foran skivebørsteskrubbehodene.
Sjekk skjørtet for skade og slitasje etter hver
50 driftstime.

Skjermene skal ha en klaring til gulvet på 0 til
6 mm når skrubbebørstene er nye og
skrubbehodet er ned.

PAKNING TIL OPPSAMLINGSTANK

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Pakningen til oppsamlingstanken befinner seg i
bunnen av lokket på oppsamlingstanken. Sjekk
pakningen for skade og slitasje etter hver
100 driftstime.

PAKNINGER TIL VASKEMIDDELTANK

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Det finnes to vaskemiddeltankpakninger. Sjekk
pakningen for skade og slitasje etter hver
100 driftstime.

En frontpakning i bunnen av vaskemiddeltankens
deksel. En bakre pakning sitter i bunnen av
oppsamlingstanken.

DEKK

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Maskinen har tre solide gummidekk: ett dekk
foran og to dekk bak. Sjekk dekkene for skade og
slitasje etter hver 500 driftstime.
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SKYVE, TAUE OG TRANSPORTERE
MASKINEN

SKYVE ELLER TAUE MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjøres, kan man skyve
den forfra eller bakfra. Den kan bare tause forfra.

FOR SIKKERHETS SKYLD: Ved service på
maskinen må man ikke skyve eller taue
maskinen i hellinger med bremsen deaktivert.

Før du skal skyve eller taue maskinen, må du
koble ut bremsen som beskrevet under.

For å koble fra bremsen, setter du spissen på en
liten skrutrekker mellom den elektroniske
bremsespaken og navet.

For modeller som er produsert før serienummer
00681, må kontakten til motorkabelen også kobles
fra.

Maskinen må kun skyves eller taues på et jevnt
underlag. Ikke overskrid 3,2 kp/h (2 mph).
Maskinen er IKKE beregnet på å bli skjøvet eller
tauet med høy hastighet.

Fjern skrutrekkeren umiddelbart etter at maskinen
er skjøvet eller tauet for å aktivere
parkeringsbremsen.

FOR SIKKERHETS SKYLD: Ikke betjen
maskinen med bremsen deaktivert.

TRANSPORTERE MASKINEN
Når maskinen skal transporteres på en tilhenger
eller lastebil, må du følge disse rutinene for å sikre
den:

1. Hev nalen og skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Når du laster maskinen
på/av lastebil eller tilhenger, tøm tankene før
du laster opp maskinen.

2. Last på maskinen med en rampe som kan
bære maskinens vekt og operatøren. Bruk
ikke maskinen på rampehelninger med vinkel
på mer enn 19,25%.

SIKKERHET: Ved transport av maskinen, må
man bruke en anbefalt lasterampe når man
laster maskinen på/av lastebil eller tilhenger.

3. Plasser maskinen slik at den står med fronten
mot fronten av en tilhenger eller lastebil.

4. Senk skrubbehodet og nalen når maskinen er
plassert på tilhenger eller lastebil.

5. Sett en sperre bak hvert hjul for å hindre
maskinen i å rulle.

6. Før de fremre festestroppene gjennom
stabilisatorarmene og fest deretter
festestroppene til tilhengeren eller lastebilden
for å hindre at maskinen tipper.

MERK: Det kan være nødvendig å montere
festebraketter på lasteplanet.

SIKKERHET: Ved transport av maskinen, må
man bruke festestropper til å feste maskinen
til lastebilen eller tilhengeren.

7. Før de bakre festestroppene gjennom
åpningen midt på bakakselen.
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OPPJEKKING AV MASKINEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra
maskinen eller vedlikeholder den, må du
stanse på et plant underlag, slå av maskinen
og trekke ut nøkkelen.

Tøm oppsamlings- og rensemiddeltankene før du
jekker opp maskinen. Jekk opp maskinen for
vedlikehold på egnede steder. Bruk en kran eller
jekk som klarer vekten til maskinen. Stans alltid
maskinen på et jevnt, flatt underlag og blokker
hjulene før du jekker den opp.

Fremre jekkplasseringer befinner seg på begge
sider av maskinen.

Bakre jekkplasseringer befinner seg på begge
sider av maskinen på akslene.

SIKKERHET: Ved service på maskinen, sperr
maskinhjulene før maskinen jekkes opp. Bruk
en kran eller jekk som klarer vekten til
maskinen. Maskinen må kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette. Sikre
maskinen i oppjekket tilstand med bukker.

INFORMASJON OM LAGRING

Følg punktene nedenfor når du lagrer maskinen
over lengre tid.

1. Tøm og rengjør rengjøringsmiddel- og
oppsamlingstankene. La dekslet til
oppsamlingstanken stå åpent, slik at
luftsirkulasjonen blir bedre.

2. Lad batteriene før lagring av maskinen, for å
forlenge batterienes levetid. Lad batteriene en
gang i måneden.

3. Koble fra batteriene før lagring.

4. Parker maskinen på et kjølig, tørt sted. Utsett
ikke maskinen for regn. Oppbevares
innendørs.

FROSTBESKYTTELSE

SIKKERHETSHENSYN: Før maskinen forlates
eller ved service på maskinen stopper du på
en jevn overflate og slår av maskinen.

1. Tøm vaskemiddeltanken og skyllevanntanken
for alt vann.

2. Tøm 8 liter propylenglykolbasert frostvæske i
vaskemiddeltanken. Må ikke uttynnes.

3. FaST- modeller: Ta ut FaST-PAK og
oppbevar den i temperaturer over
frysepunktet.

FOR SIKKERHETS SKYLD: Unngå kontakt
med frostvæsken. Bruk vernebriller.

4. Slå på maskinen og betjen
rensemiddelsystemet. Slå av maskinen når
frostvæsken vises på skrubbehodet.

Fortsett med frostbeskyttelsesprosedyren hvis
maskinen er utstyrt med ec-H2O- systemet.

ec-H2O NanoClean-modeller:

(ec-H2O-modeller merket med ec-H2O
NanoClean)
Betjen maskinen i ec-H2O-modus for å sirkulere
frostvæske gjennom ec-H2O- systemet.

ec-H2O-modeller:

(ec-H2O-modeller produsert før ec-H2O
NanoClean-modeller)

5. Trykk og slipp skyllebryteren på
ec- 20- modulen for å drive frostvæsken
gjennom ec-H20- systemet. Når frostvæsken
er synlig på skrubbehodet, trykker du på
bryteren igjen for å slå av modulen.

MERK: Hvis frostvæsken ikke spyles godt ut av
ec-H2O- systemet, kan ec-H2O- modulen
detektere en feil og ikke fungere
(ec-H2O- varsellysbryteren blir rød). Hvis dette
skjer, nullstiller du bryteren og gjentar
spyleprosedyren.



VEDLIKEHOLD

51T7+ 9013329 (06- 2015)

SKYLLE FROSTVÆSKE FRA
ec-H2O-MODELL:
(ec-H2O-modeller produsert før ec-H2O
NanoClean-modeller)

SIKKERHETSHENSYN: Før maskinen forlates
eller ved service på maskinen stopper du på
en jevn overflate og slår av maskinen.

1. Tøm frostvæsken fra vaskemiddeltanken i en
bøtte.

2. Fyll vaskemiddeltanken med kaldt vann til den
er full (Se FYLLING AV
VASKEMIDDELTANKEN).

3 Koble fra den svarte kontaktfittingen ved
skurehodet og plasser slangen i en bøtte.

4. Trykk og frigjør ec-H20- modulbryteren for å
skylle frostvæsken ut av ec-H20- systemet.

Når vannet blir klart, trykker du på modulbryteren
på nytt for å stanse skyllesyklusen.

Kvitt deg med frostvæsken på en miljøvennlig
måte i henhold til lokale regler for
avfallsbehandling.

5. Feiemaskinen er klar til skuring.
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SPESIFIKASJONER

MASKINENS GENERELLE MÅL/KAPASITET

Punkt Skive
650 mm

Sylindrisk
700 mm

Skive
800 mm

Sylindrisk
800 mm

Lengde 1520 mm

Høyde 1270 mm

Bredde/ramme 740 mm 810 mm 740 mm 810 mm

Bredde/skrubbehode 800 mm 830 mm 910 mm 930 mm

Bredde/bakre nal (rull til rull) 850 mm 850 mm 1000 mm 1000 mm

Børstediameter 330 mm 150 mm 410 mm 150 mm

Børstelengde - 700 mm - 800 mm

Skrubbebanebredde 650 mm 700 mm 800 mm 800 mm

Kapasitet vaskemiddeltank 110 L

Kapasitet oppsamlingstank 110 L

Vekt/netto uten batterier 265 Kg 287 kg 265 Kg 296 kg

Vekt/med standard batteripakke 386 Kg 407 kg 386 Kg 416 kg

Vekt/med kraftig batteripakke 443 Kg 464 kg 443 Kg 473 kg

GVWR 675 Kg

Beskyttelsesgrad IPX3

Verdier fastslått ifølge EN 60335- 2- 72 Skive
650 mm

Sylindrisk
700 mm

Skive
800 mm

Sylindrisk
800 mm

Lydtrykknivå LpA 69 dB(A) 75 dB(A) 69 dB(A) 75 dB(A)

Lydtrykkavviksverdi KpA 3.5 dB(A) 3.0 dB(A) 3.5 dB(A) 3.0 dB(A)

Lydnivå LWA + avvik KWA 85 dB(A) 87 dB(A) 85 dB(A) 87 dB(A)

Vibrasjonsnivå: hånd, arm 0.139 m/s2 0.070 m/s2 0.139 m/s2 0.070 m/s2

Vibrasjonsnivå: hele kroppe 0.045 m/s2 0.023 m/s2 0.045 m/s2 0.023 m/s2

Vibrasjonsnivåavvik K 0.040 m/s2 0.080 m/s2 0.040 m/s2 0.080 m/s2

MASKINENS GENERELLE PERFORMANCE

Punkt Tiltak

Svingradius for 650 mm skrubbehode 1270 mm

Svingradius for 800 mm skrubbehode 1840 mm

Kjørehastighet (maksimum) 6.4 Km/h

Maksimum nominell stignings- og nedstigningsvinkel ved fulle tanker 10.5%

Maksimum nominell stignings- og nedstigningsvinkel ved tomme tanker 19.25%

Maks. nominell stignings- og nedstigingsvinkel under skrubbing 7%
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EFFEKTTYPE

Type Mengde Volt Ah- kapasitet Vekt (hver)

Batterier (standard) 4 6 255 @ 5 hr 45 kg

Batterier (kraftig pakke) 1 24 300 @ 5 hr 258 kg

Batterier (Gel) 4 6 240 @ 5 hr 45 kg

Batterier (kraftig pakke Gel) 1 24 275 @ 5 hr 276 kg

Type Bruk VDC kW (hp)

Elektriske motorer Skrubbebørste (Skive) 24 0.45 kW (0.6 hp)

Skrubbebørste (Sylindrisk) 24 0.50 kW (0.75 hp)

Sug 24 0.45 kW (0.6 hp)

Drift 24 0.85 kW (1.1 hp)

Type VDC amp Hz Fase VAC

Ladere (Smart) 24 30 50/60 1 240

Ladere (Gel/Agm) 24 30 50/60 1 240

Ladere (innebygd) 24 20 50/60 1 240

Chargers (Smart) 36 25 60 1 120

36 25 50 1 230

36 30 50 1 245

DEKK

Plassering Type Størrelse

Front (1) Faste 90 mm bred x 260 mm utvendig diameter

Bakre (2) Faste 80 mm bred x 260 mm utvendig diameter

FaST SYSTEM (EKSTRA)

Punkt Tiltak

Vaskemiddelpumpe 24 volt DC, 5A, 5,7 LPM åpne strømning,
70 psi bypassinnstilling

Strømningshastighet vaskemiddel 1,1 LPM

Vaskemiddel til vann oppløsningsforhold 1:1000

Strømningshastighet vaskemiddel 1,35 CC/minutt

ec-H2O SYSTEM (EKSTRA)

Punkt Tiltak

Vaskemiddelpumpe 24 volt DC, 5A, 5,7 LPM åpne strømning,
70 psi bypassinnstilling

Strømningshastighet vaskemiddel* 1,1 LPM (Skive)

1,5 LPM (Sylindrisk)

1,9 LPM (esktra)

* For ec-H2O-modeller produsert før ec-H2O NanoClean-modeller bes du ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis justering av
vaskemiddelhastighet er nødvendig.
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Ramme
740 mm
810 mm

1270 mm

1520 mm

850 mm
1000 mm

1014751

MASKINENS DIMENSJONER
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