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SISSEJUHATUS

See juhend on kaasas iga uuemudeliga. Selles on vajalikud juhisedmasina kasutamiseks ja hooldamiseks.

Enne masina kasutamist või hooldamist
lugege juhend põhjalikult läbi ning õppige
masinat tundma.

Masin teenib teid eeskujulikult. Siiski saavutatakse parimad tulemused vähimate kuludega, kui:

S Kasutate masinat mõistlikult ja hoolikalt.

S Hooldate masinat regulaarselt kooskõlas kaasasolevate hooldusjuhistega.

S Hooldate masinat tootja poolt tarnitud või võrdväärseid osi kasutades.

KAITSKE KESKKONDA

Palun käidelge pakendimaterjale ning kasutatud komponente (näiteks akusid ja
vedelikke) keskkonnale ohutul viisil, järgides kohalikke jäätmekõrvalduseeskirju.
Ärge kunagi unustage ringlussevõttu.

Mudeli number:

Seerianumber:

Kasutusele võtmise kuupäev:

Palun täitke masina kasutusele võtmisel
edasiseks teabeks.

MASINA ANDMED

KAVANDATUD KASUTUS

T7+ on tööstuses/kaubanduses kasutatav puhastusmasin, mis on mõeldud nii ebatasaste kui ka siledate
kõvade pindade (betooni, põrandaplaatide, kivi, sünteetika vms) märgpuhastamiseks. Tüüpiliste
kasutuskohtade hulka kuuluvad koolid, haiglad/tervishoiuasutused, kontorihooned ja kaubanduskeskused.
Ärge kasutage seda masinat mulla, muru, kunstmuru või vaibaga kaetud pindadel. See masin on mõeldud
kasutamiseks ainult sisetingimustes. Masin ei ole mõeldud kasutamiseks üldkasutatavatel teedel. Ärge
kasutage masinat teisiti, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tehnilisi andmeid ja varuosi võidakse ilma ette teatamata muuta.

Originaaljuhised, autoriõigus E 2014- 2016 TENNANT Company
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OLULISED OHUTUSJUHISED – HOIDKE NEED ALLES

Järgnevaid sümbolid kasutatakse läbi kogu selle
juhendi alltoodud tähendustes:

HOIATUS! Hoiatuseks ohtude või ohtlike
toimingute eest, mis võivad lõppeda
tõsiste vigastuste või surmaga.

OHUTUSNÕUDED. Osundamaks
tegevustele, mida tuleb järgida seadme
ohutuks kasutamiseks.

Alljärgnev teave juhib tähelepanu tingimustele,
mis võivad operaatorile ohtlikud olla. Olge teadlik
olukordadest, mille korral need tingimused võivad
esineda. Tehke kindlaks masina kõigi
ohutusseadiste asukoht. Teatage viivitamatult
masina kahjustustest või talitlusrikkest.

HOIATUS! Akud eritavad vesinikgaase.
See võib põhjustada plahvatust või
tulekahju. Hoidke sädemed ja lahtine tuli
eemal. Katted peavad laadimise ajal
olema lahti.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatust või tulekahju.
Ärge kasutage paagis (paakides)
süttivaid materjale.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

Masina saab varustada tehnoloogiaga, mis
suhtleb automaatselt üle mobiilsidevõrgu.
Juhul kui masinat kasutatakse asukohas, kus
mobiiltelefonide kasutamine on keelatud,
kuna see võib põhjustada häireid seadmete
töös, võtke ühendust Tennanti esindajatega
ning uurige, kuidas mobiilsideühendust välja
lülitada.

OHUTUSNÕUDED.

1. Ärge kasutage masinat:
- kui teil puudub vastav väljaõpe ja

volitus;
- kui te ei ole lugenud kasutusjuhendit

ega seda mõistnud;
- alkoholi või ravimite mõju all olles;
- mobiiltelefoni või muude

elektroonikaseadmete kasutamise ajal;
- kui teie vaimne või füüsiline seisund ei

võimalda järgida masina
kasutusjuhiseid;

- kui pidurid on blokeeritud;
- kui masin ei ole nõuetekohases

töökorras;
- tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite

läheduses;
- halvasti valgustatud piirkondades, kus

masina juhtimisseadmeid pole näha
või masinat ei saa ohutult juhtida, kui
töö-/esituled pole sisse lülitatud;

- piirkondades, kus esemed võivad alla
kukkuda, ent masinal puudub vastav
kaitsekonstruktsioon.

2. Enne masina käivitamist:
- kontrollige, kas masinal on lekkeid;
- hoidke tankimispiirkonnas eemal

sädemed ja lahtine tuli;
- veenduge, et kõik ohutusseadised on

omal kohal ning toimivad korralikult;
- kontrollige pidurite ja rooli

nõuetekohast funktsionaalsust;
- reguleerige istet ja kinnitage turvavöö

(kui see kuulub varustusse).

3. Masina kasutamisel:
- kasutage ainult selles juhendis

kirjeldatud viisil;
- kasutage masina peatamiseks

pidureid;
- liikuge kallakutel ja libedatel pindadel

aeglaselt;
- vähendage pööramisel kiirust;
- masina liikumise ajal hoidke kõik

kehaosad juhiruumis;
- olge masinaga tagurdamisel

ettevaatlik;
- ärge kunagi laske lastel masinal või

selle läheduses mängida;
- ärge võtke masinale kaassõitjaid;
- järgige alati ohutus- ja liiklusreegleid;
- teatage viivitamatult masina

vigastustest või rikkest;
- järgige kemikaalide pakenditel olevaid

segamis-, käsitsemis- ja
kõrvaldamisjuhiseid;

- järgige märja põranda puhul kehtivaid
ohutusnõudeid.

- Järgige märja põranda puhul töökohal
kehtivaid ohutusnõudeid;

4. Enne lahkumist või masina hooldamist:
- peatuge ühetasasel pinnal;
- lülitage masin välja ja eemaldage võti.
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5. Masina hooldamisel:
- kõigi tööde puhul peab olema tagatud

piisav valgustus ja nähtavus;
- hoidke liikuvatest osadest eemale.

Ärge kandke avaraid rõivaid ja ehteid
ning pange pikad juuksed kinni;

- tõkestage masina rattad enne selle
tõstmist tungrauale;

- tõstke masinat tungrauaga ainult
selleks ettenähtud kohtadest.
Toestage masin pukkidega;

- kasutage tõstukit või tungrauda, mis
suudab kanda masina kaalu;

- ärge lükake ega pukseerige masinat
kalletel blokeeritud piduritega;

- ärge kasutage masina elektriliste
komponentide läheduses survepesurit
ega veejuga;

- ühendage aku juhtmed enne masina
hooldamist lahti;

- vältige kokkupuudet akuhappega;
- aku peab paigaldama väljaõppega

personal;
- kõiki parandustöid peab tegema pädev

hooldusmehaanik;
- ärge muutke masinat algsest

erinevaks;
- kasutage Tennanti pakutavaid või

heakskiidetud varuosi;
- kasutage kaitsevarustust vajaduse

järgi ja nii, nagu on soovitatud
kasutusjuhendis.

Ohutusnõue: kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

Ohutusnõue: kandke kaitsekindaid.

Ohutusnõue: kandke kaitseprille.

Ohutusnõue: kandke tolmukaitsemaski.

6. Masina veokile või treilerile laadimisel /
veokilt või treilerilt mahalaadimisel:
- enne masina laadimist tühjendage

paagid;
- langetage enne masina kinnitamist

puhastuspea ja kaabits;
- lülitage masin välja ja eemaldage võti;
- kasutage kaldteed, veokit või treilerit,

mis suudab kanda masina ja juhi
kaalu;

- kasutage vintsi. Ärge lükake masinat
veokile/veokilt või treilerile/treilerilt,
kui laadimiskõrgus maapinnast ei ole
380 mm (15 tolli) või vähem;

- blokeerige masina rehvid;
- kinnitage masin veokile või treilerile.
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Järgnevad ohutusmärgised on paigaldatud masinale viidatud asukohtadesse. Kui mingi märgis saab
kahjustada või muutub loetamatuks, asendage see uue märgisega.

Asub istmepaneelil.

Asub istmepaneelil.

Asub istmepaneelil.

Asub puhastusvahendi täitmisava
all ja jalgpedaalide kõrval

Asub istme all elektrikilbil.

HOIATUSSILT – akud
eritavad vesinikugaasi. See
võib põhjustada
plahvatuse või tulekahju.
Vältige kokkupuudet
sädemete ja lahtise leegiga.
Katted peavad olema
laadimise ajal avatud.

HOIATUSSILT – kergesti
süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatuse
või tulekahju. Ärge
kasutage paagis kergesti
süttivaid materjale.

OHUTUSNÕUDE SILT –
enne masinaga
töötamist lugege
kasutusjuhendit.

OHUTUSNÕUDE SILT – ainult
volitatud hooldusmehaanik.

HOIATUSSILT – kergesti süttivad
materjalid või reaktiivsed metallid
võivad põhjustada plahvatuse või
tulekahju. Ärge kasutage masinat
nende koristamiseks.
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KASUTAMINE

MASINA OSAD
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Q

P

T

U
A

A. Jäätmepaagi tühjendusvoolik
B. Jäätmepaagi kate
C. Jäätmepaak
D. Juhiiste
E. Akud
F. Tagumine kaabits
G. Külgmine kaabits
H. Puhastuspea
I. Rooliratas
J. Puhastuslahuse paak
K. Tööriistakast või
valikuline FaST- PAKi korpus

K. ec- H2O süsteemimoodul (ec- H2O mudel)
L. Puhastuslahuse paagi täitekork

M. Puhastuslahuse paagi tühjendusvoolik
N. Kaabitsa voolik
O. Eesmise puhastuslahuse paagi kate
P. Tunniloendur
Q. Kaitselülititid
R. Kaitse 100 A
S. Aku laadimispistik
T. Juhtpaneeli kate
U. Veopedaal



KASUTAMINE

7T7+ 9013374 (08- 2014)

JUHTNUPUD JA MÕÕTESEADISED

F
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A B C D

Q

ec- H2O mudel

J

K

A. Puhastuslahuse paagi tühjenemisenäidik
B. Jäätmepaagi täitumise näidik
C. Akude laetuse taseme näidikud
D. Veanäidik
E. Avariiseiskamisnupp
F. Suunalüliti
G. Helisignaali nupp
H. Sisse/välja võtilüliti
I. Üheastmelise puhastuse nupp
J. FaST nupp (lisavarustus)
J. ec- H2O nupp (lisavarustus)
K. ec- H2O süsteemi näidikutuli (ec- H2O mudel)
L. Imuri ventilaatori / kaabitsa nupp
M. Harja surve suurendamise nupp (+)
N. Harja surve vähendamise nupp (+)
O. Puhastuslahuse koguse suurendamise nupp (+)
P. Puhastuslahuse koguse vähendamise nupp (+)
Q. Piduripedaal
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MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

Masina puhastusosadeks on puhastuslahuse
paak, puhastusharjad või - lapid, kaabits, imuri
ventilaator ja jäätmepaak.

Juhtpaneelil olevad nupud juhivad masina
puhastusfunktsioone. Üheastmelise puhastuse
nupp lülitab eelseadistatud puhastusfunktsioonid
sisse ja välja. FaST lüliti (valikuline) aktiveerib
FaST (Vahuga pesemise tehnoloogia) süsteemi.
ec- H2O lüliti (lisavarustus) aktiveerib ec- H2O
(elektriliselt muundatud vesi) süsteemi. Imuri
ventilaatori / kaabitsa nupp lülitab imuri
ventilaatori sisse/välja ning tõstab ja langetab
kaabitsa. Harja surve nupud juhivad
puhastusharja survet japuhastusvahendi nupud
juhivad puhastusvahendi voolu.

Roolirattagajuhitaksemasina liikumissuunda.
Suunalüliti juhib masina liigutamist ette- või
tahapoole. Veopedaal juhib masina kiirust.
Piduripedaal aeglustab ja seiskab masina.

Saadaval on kaht tüüpi puhastuspeasid,
silindrilised ja kettad. Mõlemad puhastuspead on
saadaval kahes erinevas laiuses. Kettakujuline
puhastuspea on saadaval laiuses 650 mm (26 tolli)
ja 800 mm (32 tolli). Silindriline puhastuspea on
saadaval laiuses 700 mm (28 tolli) ja 800 mm (32
tolli).

MÄRKUS: Mustuse kogus ja tüüp on olulised
näitajad määramisel, millist tüüpi harju või lappe
tuleb kasutada. Täpsemate soovituste saamiseks
vaadake lõiku HARJAMISE TEAVE käesolevas
kasutusjuhendis või võtke ühendust Tennanti
esindajaga.

TAVALINE PUHASTAMINE

Vesi ja puhastusvahend voolavad
puhastusvahendi klapi kaudu puhastusvahendi
paagist põrandale. Harjad kasutavad
puhastusvahendit ja vett põranda
puhtakspesemiseks. Niipea, kui masin liigub
ettepoole, pühib kaabits musta puhastusvahendi
põrandalt. Seejärel tõmmatakse must
puhastusvahend imuri ventilaatori poolt kaabitsalt
jäätmepaaki.

VAHTPUHASTUSSÜSTEEM (FAST REŽIIM)

Vastupidiselt tavapärasele pesemisele kasutab
FaST (Foam Scrubbing Technology (vahuga
puhastamise tehnoloogia)) süsteem FaST- PAK
kontsentraadi ja vähese vee ja suruõhu pritsimise
põhimõttel süsteemi. See segu tekitab palju
märga vahtu.

Paisunud vahu segu lastakse põrandale laiali ja
masin peseb samal ajal. Kui kaabits segu üles
korjab, on patenteeritud vahuaine juba lahtunud
ning see liigub jäätmepaaki.

FaST süsteemi saab kasutada ka kõigil
topeltpesu ja kõrge koormusega pesemise
rakendustel.

FaST süsteemi kasutamine parandab ohutust ja
efektiivsus võib tõusta kuni 30 %, vähendades
punkri tühjendamise/täitmise vajadust. Samuti
vähendab see kasutatavate kemikaalide kogust
ja hoiustamisruumi. Üks FaST- PAK
kontsentreeritud aine ühik suudab pesta kuni
90000 m2 (1 miljoni ruutjala) suuruse pinna.

MÄRKUS. FaST süsteemi ei tohi kasutada, kui
puhastusvahendi paagis on harilikud
puhastusvahendid. Enne FaST süsteemi
kasutamist laske puhastusvahendi paak tühjaks,
loputage see ja täitke puhta jaheda veega.
Tavalised puhastusvahendid võivad põhjustada
FaST süsteemi rikke.
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ec-H2O NanoClean PUHASTUSSÜSTEEM
(ec-H2O mudel)

Kasutades ec-H2O NanoClean tehnoloogiat, läbib
tavaline vesi mooduli, kus see teisendatakse
elektriliselt puhastuslahuseks. Elektriliselt
teisendatud vesi ründab mustust, lagundab selle
väiksemateks osakesteks ning eemaldab selle
põrandapinnalt, võimaldades masinal
suspendeeritud mustuse lihtsalt ära pühkida.
Seejärel muutub teisendatud vesi jäätmepaagis
tavaliseks veeks.

ec- H2O süsteemi saab kasutada koos kõikide
topeltpuhastusreŽiimidega.

MÄRKUS. ec- H2O süsteemi ei tohi kasutada, kui
puhastuslahuse paagis on tavalised
puhastusvahendid. Enne ec- H2O süsteemi
kasutamist laske puhastuslahuse paak tühjaks,
loputage see ja täitke puhta jaheda veega.
Harilikud puhastus - /viimistlusvahendid võivad
põhjustada ec- H2O puhastuslahuse süsteemi
rikke.

HARJAMISE TEAVE

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
puhastamiseks õiget tüüpi harju. Alljärgnevalt on
toodud mõned soovitused harjatüüpide osas.

Mitte kriipiv polüpropüleenist puhastushari
(silindriline ja kettakujuline) - sellel harjal on
pehmemast polüpropüleenist harjased ja hari on
mõeldud üldiseks kasutamiseks, et pinda kergelt
pühkida, kuid läikivaid põranda pindu mitte
kriimustada.

Nailonhari (silindriline ja kettakujuline) -
pehmemad nailonharjased on soovitatavad
kattega põrandate puhastamiseks. Puhastab
kriimustamata.

Üliabrasiivsete harjastega hari (silindriline ja
kettakujuline) - abrasiivsete teradega
nailonkiududest hari plekkide ja mustuse
eemaldamiseks. Toimib tugevalt kõigile
pindadele. Toimib hästi kogunenud mustuse,
mustuse või rehvijälgede eemaldamisel.

Pinna ettevalmistuslapp (punakaspruun) -
See punakaspruun lapp on mõeldud väga
agressiivseks põrandapuhastuseks.

Kõrge koormusega eemalduslapp - see must
lapp on mõeldud põrandate puhastamiseks
vanast poleervahast. Eemaldab lihtsamini läbi
vana raske poleeri, et valmistada põrand ette
uuesti poleerimiseks.

Eemalduslapp - see pruun lapp on mõeldud
põrandate puhastamiseks vanast poleervahast.
Eemaldab kiiresti ja lihtsalt vana poleeri, et
valmistada põrand ette uuesti poleerimiseks.

Puhastuslapp - see sinine lapp on mõeldud
põrandate küürimiseks. Eemaldab mustuse,
pritsmed ja kriimustused. Jätab puhta pinna
valmis uuesti poleerimiseks.

Hoolduslapp - see punane lapp on mõeldud
põrandate hooldamiseks. Puhastab kiiresti ja
eemaldab kriimustusjäljed, poleerides põranda
ilusti särama.

Poleerimislapp - see valge lapp on mõeldud
põrandate poleerimiseks. Jätab tugeva läike.
Kasutage väga pehmete ja vähekäidavate
pindade hooldamiseks ja puupõrandate
vahatamiseks pehmete vahadega.



KASUTAMINE

10 T7+ 9013374 (06- 2015)

MASINA SEADISTAMINE

KAABITSA KINNITAMINE

1. Peatage masin tasasel pinnal.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Paigaldage tagumine kaabits uuesti kaabitsa
kinnitusklambri alla ja kinnitage kahe
nupuga.

4. Ühendage vaakumvoolik põrandaharjaga.
Seadke voolik voolikuklambri abil nii, nagu
joonisel näidatud.

Kaabitsa paine on seadistatud tehases. Kui
kaabitsa laba vajab reguleerimist, vaadake
lõiku TAGUMISE KAABITSA LABA PAINDE
REGULEERIMINE käesolevas
kasutusjuhendis.

HARJADE/LAPPIDE PAIGALDAMINE

Harjade või lapi paigaldamiseks vaadake lõike
KETTAKUJULISTE PUHASTUSHARJADE VÕI
LAPIALUSE VAHETAMINE või SILINDRILISTE
PUHASTUSHARJADE VAHETAMINE käesolevas
kasutusjuhendis.

ec-H2O NanoClean VEE-ETTEVALMISTAMISE
KASSETT (mudel-ec-H2O NanoClean)

(ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O
NanoClean sildiga)

Süsteem ec-H2O on varustatud
vee-ettevalmistamise kassetiga. Kassett on
konstrueeritud kaitsma masina torustikusüsteemi
katlakivi võimaliku tekkimise eest. Kassett paikneb
istme all.

Kassett tuleb välja vahetada, kui see saavutab
oma veekasutuse piirangu või jõuab aktiveerimise
hetkel määratud aegumiskuupäevani.

Sõltuvalt masina kasutusest võib uus kassett
kesta 12 kuni 24 kuud.

Kõik kassetid on varustatud tootmiskuupäeva
sildiga. Paigaldamata kasseti säilivusaeg on üks
aasta alates tootmise kuupäevast. Uue kasseti
paigaldamiseks peab ec-H2O mooduli taimer
olema lähtestatud. Vt jaotist ec-H2O NanoClean
VEE-ETTEVALMISTAMISE KASSETI
ASENDAMINE

TÄHELEPANU! Esmakordsel kasutamisel või
pärast vee-ettevalmistamise kasseti vahetamist
töötab süsteem ec-H2O kuni 75 minutit
automaatselt puhastuslahuse suurema
juurdevooluga.

Süsteemi ec-H2O indikaatortuli vilgub
roheliselt/punaselt, kui kasseti vahetamise aeg on
kätte jõudnud.
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FaST- PAK KARBI PAIGALDAMINE (FaST
mudel)

1. Peatage masin tasasel pinnal.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Avage FaST- PAK tagumine luuk ja libistage
tühi FaST- PAK umbes poolenisti FaST- PAK
tagumisest luugist välja.

4. Pigistage FaST toitevooliku muhvil olevat
nuppu, seejärel tõmmake tühi FaST- PAK
korpusest välja.

5. Eemaldage uuelt FaST- PAK karbilt
perforeeritud pakendiosad. Ärge eemaldage
kotti pakendist. Tõmmake koti põhjalt välja
vooliku muhv ja eemaldage muhvilt
voolikukork.

MÄRKUS. FaST- PAK põrandapesu kontsentraat
on loodud spetsiaalselt töötamiseks FaST
süsteemi pesufunktsiooniga. Ärge kasutage
KUNAGI muid vahendeid. Muud
puhastusvahendid võivad põhjustada FaST
süsteemi riket.

6. Sisestage uus FaST- PAK umbes poolenisti
FaST- PAK korpusesse.

7. Ühendage FaST- PAK voolikumuhv FaST
toitevooliku muhviga, libistage FaST- PAK
lõpuni FaST- PAK korpusesse ja sulgege
FaST- PAK korpuse luuk.

8. Kui vahetate tühja FaST- PAK karpi, peate
mõni minut puhastama FaST süsteemiga,
enne kui puhastusaine jõuab maksimaalse
vahuni.
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PUHASTUSVAHENDI PAAGI TÄITMINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Masin on varustatud täitmisavaga masina
tagaküljel.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatust või tulekahju.
Ärge kasutage paagis (paakides)
süttivaid materjale.

TAVAPÄRANE PUHASTAMINE: Avage
puhastusvahendi paagi täitmisava ja täitke see
osaliselt veega (mitte ületada 605C). Valage
puhastusvahendi paaki nõutav kogus
puhastusvahendit vastavalt pudelil olevatele
segamisjuhistele. Seejärel jätkake
puhastusvahendi paagi täitmist sooja veega, kuni
veetase on veidi allpool täitmisava.

OHUTUSNÕUDED. Järgige masina
kasutamisel kemikaalide pakenditel olevaid
segamis- ja käsitsemisjuhiseid.

FaST või ec- H2O puhastamise puhul:
kasutage ainult puhast jahedat vett (vähem kui
215C). Ärge lisage tavalisi
põrandapuhastusvahendeid, nii võib tekkida
süsteemirike.

MÄRKUS. Puhastusvahendi paagi täitmisel
ämbriga veenduge, et ämber on puhas. ÄRGE
kasutage sama ämbrit masina täitmiseks ja
tühjendamiseks.

TÄHELEPANU! Tavalise puhastamise jaoks
kasutage ainult heakskiidetud
puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi
kasutamisest tingitud masina rikked
tühistavad tootja garantii.

MASINA KASUTAMINE

KASUTAMISEELNE KONTROLLIMINE

- Kontrollige, kas masinal on vedelikulekkeid.

- Kontrollige aku vedeliku ja laetuse taset.

- Kontrollige paagi kaane tihendeid kahjustuste
ja kulumise osas.

- Puhastage imuri ventilaatori sissevõtufiltrit.

- Kontrollige puhastusharjade seisukorda.
Eemaldage mistahes nöör, jupp, kile või muu
prügi, mis nende ümber on mähkunud.

- Silindrilised harjad: Kontrollige, et prahisalv
oleks tühi ja puhas.

- Kontrollige kaabitsade kulumist, kahjustusi ja
painde reguleeritust.

- Kontrollige imuri voolikut prahi või ummistuse
osas.

- Laske jäätmepaak tühjaks ja puhastage.

- Kontrollige pidurite ja rooli õiget toimimist.

- Kontrollige helisignaali, esi- ja tagatulesid,
ohutulesid ja tagurdusalarmi (kui on olemas).

- Kontrollige hoolduspäevikuid, et määratleda
hooldusvajadusi.

- FaST puhastamine: Kontrollige FaST- PAK
(valikuline) kontsentraadi taset. Vahetage
vajadusel karp. Vaadake kasutusjuhendist
lõiku FaST- PAK KONTSENTRAADI
PAIGALDAMINE.

- FaST või ec- H2O puhastamise puhul:
Veenduge, et kõik tavalised
puhastusvahendid on puhastusvahendi
paagist eemaldatud ja paak on loputatud.

- FaST või ec- H2O puhastamise puhul:
Veenduge, et puhastusvahendi paak on
täidetud ainult puhta jaheda veega.

ENNE KASUTAMIST

Korjake enne puhastamist suur praht kokku.
Korjake kokku traadi- , nööri- , juhtmejupid jms,
mis võivad haakuda puhastusharjade ümber.

Planeerige puhastamist ette. Üritage korraldada
pikki liikumisteekondi minimaalsete peatumiste ja
käivitamistega. Puhastage kogu põrand või
sektsioon ühe korraga.

Pühkige piirkond eelnevalt puhtaks, et vältida
triipude teket.
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PUHASTUSREŽIIMIDE SEADISTAMINE

Enne puhastamist määrake kasutatava
puhastuse tüüp (FaST (lisavarustuses), ec- H2O
(lisavarustuses) või tavaline puhastus). Seejärel
seadistage harja survet ja reguleerige
puhastuslahuse voolu seadistust.

FaST NUPU SEADISTAMINE

FaST - nupp võimaldab FaST süsteemil tööle
hakata, kui üheastmelise puhastuse nupp on
sees. Nupu kõrval olev tuli hakkab selles reŽiimis
põlema.

MÄRKUS. Puhastusvahendi voolu ei saa
reguleerida, kui masin on FaST reŽiimis.

ec- H2O NUPU SEADISTAMINE

ec- H2O- nupp võimaldab ec- H2O süsteemil
tööle hakata, kui üheastmelise puhastuse nupp
on sees. Nupu kõrval olev tuli hakkab selles
reŽiimis põlema.

MÄRKUS. ec- H2O süsteemi näidikutuli ei hakka
põlema enne, kui masin alustab puhastamist.

ec- H2O süsteemi
näidikutuli

TÄHELEPANU! ec-H2O NanoClean mudelid -
esmakordsel kasutamisel või pärast
vee-ettevalmistamise kasseti vahetamist töötab
süsteem ec-H2O kuni 75 minutit automaatselt
puhastuslahuse suurema juurdevooluga.

HARJA SURVE SEADISTAMINE

Normaalsetes tingimustes peaks harja surve
olema seadistatud minimaalsele (alumine tuli).
Normaalsetes tingimustes peaks harja surve
olema seadistatud minimaalsele (alumine tuli).
Liikumiskiirus ja põranda seisukord mõjutavad
puhastamise efektiivsust.

Üheastmelise puhastuse nupu seesoleku ajal
vajutage kas harja surve suurendamise nuppu (+)
või harja surve vähendamise nuppu ( - ) , et seada
puhastamise surve nii, et pind saaks puhtaks.
Uus surveseadistus liigub vaikimisi sellele
seadistusele, kui masin lülitatakse sisse või välja.

PUHASTUSLAHUSE VOOLU SEADISTAMINE

MÄRKUS. Lahusejuurdevoolu ei saa reguleerida,
kui masin on seatud puhastusrežiimi "FaST" või
"ec-H2O" ec-H2O mudelitel, mis on toodetud
enne ec-H2O NanoClean mudeleid.

Normaalsetes tingimustes peaks
puhastusvahendi voolu tase olema seadistatud
madalaimaks (alumine tuli). Tugevalt määrdunud
tingimustes peaks puhastusvahendi voolu tase
olema seadistatud kõrgeimaks (keskmised või
ülemised tuled). Liikumiskiirus ja põranda
seisukord mõjutavad puhastamise efektiivsust.

Üheastmelise puhastuse nupu seesoleku ajal
vajutage kas puhastusvahendi koguse
suurendamise nuppu (+) või puhastusvahendi
koguse vähendamise nuppu ( - ) , et seada
puhastusvahendi tase nii, et pind saaks puhtaks.
Uus puhastusvahendi voolu seadistus liigub
vaikimisi sellele seadistusele, kui masin
lülitatakse sisse või välja.
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SÄÄSTEV SEADISTAMINE

Masin töötab kauem, kui harja surve ja
puhastusvahendi voolu seadistused on säästvas
reŽiimis. Harja surve ja puhastusvahendi voolu
seadistuste alumised tuled põlevad, kui masin on
säästureŽiimis.

ec-H2O NanoClean LAHUSE JUURDEVOOLU
SEADISTUS
(ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O
NanoClean sildiga)

Lahuse voolukiiruse reguleerimiseks ec-H2O
puhastusega vajutage lahuse juurdevoolu nuppu
moodulil ec-H2O. Üks LED = madal, kaks LED-i =
keskmine, kolm LED-i = kõrge. Moodul ec-H2O
asub istme all.

MÄRKUS. ec-H2O mudelite puhul, mis on
toodetud enne ec-H2O NanoClean mudeleid,
pöörduge volitatud teeninduskeskusse, kui lahuse
voolukiirust on vaja muuta.

PUHASTAMINE

OHUTUSNÕUDED. Ärge kasutage masinat,
enne kui kasutusjuhend on läbi loetud ja
arusaadav.

1. Lülitage Sisse/välja võtilülitist sisse.

2. Lülitage tuled sisse (valikvarustus).

3. Valige puhastamise jaoks sobivad seaded (vt
PUHASTUSREŽIIMIDE SEADISTAMINE).

4. Vajutage üheastmelise puhastuse nuppu.
Nupul olev tuli on valgustatud. Kõik
eelseadistatud puhastusfunktsioonid lülituvad
sisse.

MÄRKUS: Avage juhtpaneeli kate, et reguleerida
harja surve ja puhastusvahendi voolu seadistust,
kui selleks on puhastamise ajal vajadus.

MÄRKUS: ÄRGE lülitage FaST/ec- H2O süsteemi
sisse tavalise puhastamise ajal. Harilikud
puhastus - /viimistlusvahendid võivad põhjustada
FaST/ec- H2O puhastuslahuse süsteemi rikke.
Enne FaST/ec- H2O süsteemi kasutamist laske
puhastusvahendi paak tühjaks, loputage see ja
täitke jaheda puhta veega.

5. Pange suunalüliti suunda, kuhu masin
hakkab liikuma (edasi või tagasi).
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MÄRKUS. Masin saab puhastada nii edasi - kui
tagasisuunas. Tagasiliikumisel kostub helialarm.

MÄRKUS: Kaabits tõuseb automaatselt, kui masin
juhitakse tagasisuunas. See väldib kaabitsa
kahjustumist. Kui masin asetatakse tagasisuunas,
lülitub imuri ventilaator pärast lühikest viivitust
välja.

6. Vajutage veopedaali, et alustada
puhastamist.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

7. Vabastage veopedaal, etpeatada masin.
Puhastusfunktsioonid peatuvad ja
automaatne seisupidur rakendub tööle, kui
masin peatub.

8. Piduripedaali võib kasutada masina juhtimiseks,
kui on vaja kiirelt peatuda või kui töötatakse
kallakul. Ärge kasutage masinat puhastamise
ajal, kui kalle on suurem kui 7%.

OHUTUSNÕUE: liikuge masinaga kallakutel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

9. Vajutage üheastmelise puhastuse nuppu, et
puhastamine peatada. Tuli üheastmelise
puhastuse nupu kõrvalkustub ja
puhatusfunktsioonid lülituvad pärast lühikest
viivitust välja.
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TOPELTPUHASTUS

Tugevalt määrdunud pindade puhul kasutage
kahekordset puhastusmeetodit.

Topeltpuhastust saab läbi viia kasutades
FaST PUHASTUSSÜSTEEMI (lisavarustus),
ec- H2O PUHASTUSSÜSTEEMI (lisavarustus)
või TAVALIST PUHASTUSREŽIIMI.

Ketasharjad: Enne kahekordset puhastamist
eemaldage külgmised kaabitsad, et hoida neid
kahekordse puhastuse ajal voolava vee eest.
Külgmiste kaabitsade eemaldamist langetage
puhastuspea, seejärel tõmmake kaabitsade esi-
ja tagakülgedel olevaid tihvte.. Kui masin on
varustatud lisatarvikute korviga, võite külgmised
harjad konksudelt maha tõsta.

Kahekordse puhastamise jaoks vajutage
üheastmelise puhastusenuppu, seejärel imuri
ventilaatori nuppu. Imuri ventilaatori nupu kohal
olev tulikustub, kaabits tõuseb üles ja imuri
ventilaator lõpetab töötamise. Seejärel puhastage
piirkond.

Laske puhastaval lahusel põrandal 3- 5 minutit
mõjuda.

Pange enne põranda teistkordset puhastamist
külgmised kaabitsad masinale tagasi.

MÄRKUS. Külgmisi kaabitsaid on masinale
lihtsam tagasi panna, kui puhastuspea on
osaliselt langetatud. See jätab ruumi tihvide
paigaldamiseks.

Vajutage uuesti imuri ventilaatori nuppu, et
kaabits langetada ja lülitada sisse imuri
ventilaator. Tuli imuri ventilaatori nupu kohal
süttib. Seejärel puhastage põrand teistkordselt,
korjates üles puhastusvahendi.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.
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VEEKORISTAMISE REŽIIM (ILMA
PUHASTUSETA)

Seda masinat saab kasutada vee või mittesüttiva
vedeliku pritsmete koristamiseks ilma
puhastuseta.

Vee või mittesüttiva vedeliku pritsmete
koristamiseks kontrollige, et üheastmelise
puhastuse nupp ei ole aktiveeritud.. Tuli
üheastmelise puhastuse nupu kõrval ei tohi
põleda.

HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles
korjake.

Seejärel vajutage imuri ventilaatori nuppu. Imuri
ventilaatori nupu kohal olev tulisüttib, kaabits
laskub alla ja imuri ventilaator hakkab tööle.
Seejärel koristage vee või mittesüttiva vedeliku
pritsmed.

MASINA KASUTAMISE AJAL

Sõitke võimalikult otse. Vältige põrkumist vastu
poste või puutumist vastu teisi masinaid. Katke
pesemisjäljed üksteisega mõne sentimeetri (paari
tolli) võrra.

Vältige rooliratta liiga järsku keeramist, kui masin
liigub. Masin on rooli keeramise suhtes väga
tundlik. Vältige äkilisi pöördeid, v.a. hädaolukorras.

Ummikkoridoride puhastamisel alustage koridori
suletud otsast ja liikuge väljapoole.

Reguleerige masina kiirust, harja survet ja
puhastusvahendi voolu vastavalt
puhastusvajadustele. Kasutage võimalikult
vähimat harja survet ja puhastusvahendi voolu
seadistust.

Hoidke masinat liikumises, et vältida
põrandapinna kahjustamist.

Kui puhastamine on halvasti välja tulnud,
peatage puhastamine ja vaadake peatükki
MASINA TÕRKEOTSING.

Tavaline puhastamine: kui tekib liigset vahtu,
valage jäätmepaaki heakskiidetud
vahueemaldusvahendit.

Vajadusel vahetage või pöörake lappe.

Jälgige aku tühjenemise näidikut veendumaks
masina tööks vajalikus täituvuses.

Jälgige puhastusvahendi paagi näidikut
veendumaks, et puhastusvahendi paak ei ole
tühi. Tühjendage jäätmepaak alati enne
puhastusvahendi paagi uuesti täitmist.

Jälgige jäätmepaagi näidikut veendumaks, et
jäätmepaak ei ole täis.

Masina juurest lahkumisel eemaldage võti.

Korraldage pärast puhastamist igapäevast
hooldusprotseduuri (vaadake peatükki MASINA
HOOLDAMINE).

Sõitke masinaga kallakutel aeglaselt. Kasutage
laskuvatel kallakutel masina kiiruse
reguleerimiseks piduripedaali. Puhastage
masinaga pigem tõusudel kui langustel.

OHUTUSNÕUE: liikuge masinaga kallakutel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

Ärge kasutage masinat piirkonnas, kus
ümbritseva keskkonna temperatuur on kõrgem
kui 43 _C. Ärge kasutage puhastusfunktsioone
piirkonnas, kus keskkonnatemperatuur on alla
jäätumispunkti 0 _C.

Masinaga puhastamisel on maksimaalne niminurk
kallakutel 7%. Masina transportimisel on
maksimaalne niminurk kallakutel 19,25%.
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AVARIIPIDURI NUPP

Avariipiduri nupp katkestab avarii korral masina
toite. Vajutage masina toite katkestamiseks
nuppu. Masina uuesti käivitamiseks keerake
avariipiduri nuppu paremale. Seejärel keerake
sisse/välja võtilüliti välja- asendisse ning seejärel
sisse- asendisse.

MÄRKUS: Seda nuppu ei tohiks kasutada
tavaliseks peatamiseks, kuna seisupidurid
võivad siis enneaegselt kuluda.

TUNNILOENDUR

Tunniloendur salvestab tundide arvu, mil masin
on sisse lülitatud. See on oluline informatsioon
masina hooldamisel. See paikneb istme all.

ec- H2O SÜSTEEMI NÄIDIKUTULI (ec- H2O
MUDEL)

ec-H2O süsteemi näidikutuli ei hakka põlema
enne, kui masin alustab puhastamist.

ec-H2O NanoClean mudelid
(ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O
NanoClean sildiga)

SÜSTEEMI ec-H2O
INDIKAATORTULE
KOOD

OLEK

Pidev roheline Tavaline tööolek

Vilkuv roheline/
punane

Vee-ettevalmistamise
kassett on aegunud
Vahetage kassett.

Pidev või vilkuv*
punane

Võtke ühendust
teeninduskeskusega

Kui süsteemi ec-H2O indikaatortuli hakkab
punaselt/roheliselt vikuma tuleb
vee-ettevalmistamise kassett asendada (Vt jaotist
ec-H2O NanoClean VEE-ETTEVALMISTAMISE
KASSETI ASENDAMINE).

Veenduge, et puhastuslahuse paaki on lisatud
pesuvahendit. Kui süsteemis ec-H2O kasutati
pesuvahendit, tühjendage lahustipaak, lisage
läbipaistvat vett ja kasutage süsteemi ec-H2O,
kuni indikaatortule kood kaob.

ec-H2O mudelid
(ec-H2O mudelid, mis on toodetud enne
ec-H2O NanoClean mudeleid)

ec- H2O
SÜSTEEMI
NÄIDIKUTULE
KOOD

SEISUND

Roheline Tavaline töötamine

Vilkuv punane ec- H2O mooduli
loputamine

Punane Pöörduge
teeninduskeskusesse
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Kui kõlab alarm ja ec- H2O süsteemi näidikutuli
hakkab punaselt vilkuma, peab ec- H2O
moodulit loputama, et taastada ec- H2O
töövõime (vt teemat echo MOODULI
LOPUTAMINE).

MÄRKUS. Kui kõlab alarm ja tuli vilgub punaselt,
lülitab masin ec- H2O süsteemi välja.
Puhastamise jätkamiseks lülitage ec- H2O lüliti
välja ning lülituge ümber tavalisele puhastamisele.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÜHJENEMISE
NÄIDIK

Puhastusvahendi paagi tühjenemise näidik lülitub
sisse, kui puhastusvahendi paak on tühi. Sellisel
juhul lülituvad puhastusfunktsioonid välja.
Vajaduse korral vajutage ÜHEASTMELISE
puhastuse nuppu veel üheks tööminutiks, et
koristada maasolev vesi või puhastusvahend.

JÄÄTMEPAAGI TÄITUMISE NÄIDIK

Jäätmepaagi täitumise näidik süttib, kui
jäätmepaak saab täis. Sellisel juhul lülituvad
puhastusfunktsioonid välja. Vajaduse korral
vajutage ÜHEASTMELISE puhastuse nuppu veel
üheks tööminutiks, et koristada maasolev vesi või
puhastusvahend.

AKU TÜHJENEMISE NÄIDIK

Aku tühjenemise näidik näitab akude laetuse
taset.

Kui akud on täiesti täis laetud, põlevad kõik viis
tuld. Kui akud tühjenevad, kustuvad tuled, kuni
ainult vasak tuli jääb vilkuma.

Kui vasak tuli vilgub, lülituvad
puhastusfunktsioonid välja, et hoiatada
operaatorit aku seisukorrast. Masin liigub tule
vilkumise ajal endiselt. Kui tuli vilgub, laadige
akud uuesti. Vajaduse korral vajutage
ÜHEASTMELISE puhastuse nuppu veel üheks
tööminutiks, et koristada maasolev vesi või
puhastuslahus.

MÄRKUS. Ärge laadige akusid sagedamini kui
selleks on vajadus. Liigne laadimine võib
lühendada akude eluiga. Kõige parem on laadida
akusid ainult siis, kui vasak tuli näitab, et aku
vajab laadimist. Vaadake lõiku AKUD peatükis
HOOLDUS.

MÄRKUS. Vilkuv vasakpoolne aku tühjenemise tuli
ei jäta vilkumist enne, kui akud on täiesti täis
laetud.
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VEANÄIDIK

Veanäidiku tuli (näidatud ülal paremal) süttib, kui
veomootoris, imuri ventilaatori mootoris või harja
mootorites tuvastatakse viga.

Järgige allolevat tabelit, et selgitada vea või rikke
põhjus.

Näidik(ud) Põhjus(ed) Abinõu
Veatuli vilgub Veomootoril on ülekoormus. Võtke ühendust Tennanti esindajaga

Nii veatuli kui ülemine
harjasurve tuli
vilguvad.

Parema või tagumise harja mootor on
ülekoormatud (tõenäoliselt ümber

mootori mähkunud nööri või jupi tõttu)

Eemaldage mootorilt nöör / pael või
võtke ühendust Tennanti esindajaga

Nii veatuli kui alumine
harjasurve tuli
vilguvad.

Vasaku või eesmise harja mootor on
ülekoormatud (tõenäoliselt ümber

mootori mähkunud nööri või jupi tõttu)

Eemaldage mootorilt nöör / pael või
võtke ühendust Tennanti esindajaga

Nii veatuli kui imuri
ventilaatori tuli
vilguvad

Imuri ventilaatori mootoril on
ülekoormus

Võtke ühendust Tennanti esindajaga
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KAITSELÜLITID

Kaitselülitid on lähtestatavad elektrisüsteemi
kaitseseadmed, mis katkestavad ülekoormuse
korral elektrivoolu. Kui kaitselüliti on oma
ülesande täitnud, laske kaitsmel jahtuda ja
seejärel vajutage kaitsme käsitsi lähtestamiseks
lähtestamisnuppu.

Kui ülekoormus, mille tõttu kaitselüliti hälbis, on
ikka veel süsteemis, jätkab kaitselüliti voolu
katkestamist, kuni rike on kõrvaldatud.

Kaitselülitid paiknevad akukorpuse sees
tunniloenduri kõrval.

Kaardil on toodud kaitselülitid ja elektrilised
seadmed, mida nad kaitsevad.

Kaitse-
lüliti Nimivool Kaitselülitiga vooluahel

CB1 5 A Seadme paneel - toide

CB2 15 A Lisatarvikud

KAITSMED

Kaitsmed on ühekordsed vooluahela
kaitseseadmed, mis on loodud selleks, et
katkestada ülekoormuse korral elektrivool. 100 A
kaitsmed paiknevad akukorpuse sees
tunniloenduri lähedal. See kaitseb vooluringi.

MÄRKUS. Vahetage kaitse alati sama
voolutugevusega kaitsme vastu.

OHUTULEDE LÜLITI (LISAVARUSTUS)

Ohutulede lüliti toimib valikulise ohutulena.
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PAAKIDE TÜHJENDAMINE JA PUHASTAMINE

Kui olete puhastamise lõpetanud või süttib
jäätmepaagi täitumise näidik, tuleb jäätmepaak
tühjendada ja puhastada. Seejärel võib täita ka
puhastuslahuse paagi, et hiljem pesemist jätkata.

1. Juhtige masin puhastuslahuse tühjendamise
äravoolutrapi juurde.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Kallutage juhiiste ette ja kinnitage
istmefiksaator istme ülestõstmiseks.

4. Eemaldage jäätmepaagi tühjendusvoolik.
Voolikut üleval hoides eemaldage pistik,
seejärel langetage tühjendusvoolik aeglaselt
põrandatrapi või valamuni.

5. Tõstke üles jäätmepaagi kaas. Loputage
jäätmepaagi sisemust puhta veega.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad
põhjustada plahvatust või tulekahju.
Ärge kasutage paagis (paakides)
süttivaid materjale.

MÄRKUS. Paakide puhastamiseks EI TOHI
kasutada auru. Liigne kuumus võib paake ja
komponente kahjustada.

6. Loputage puhtaks jäätmepaagis asuv
ujuknäidik.

7. Vahetage jäätmepaagi tühjendusvooliku kork
ja paigaldage tühjendusvoolik pärast paagi
tühjendamist paigaldusklambrile tagasi.
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8. Eemaldage ja puhastage imuri filter.
Puhastage filter pehme riidetüki või nõrga
survega veevooliku abil, kui see on
määrdunud. Laske imuri ventilaatori filtril
enne selle masinasse tagasi paigaldamist
täielikult kuivada.

9. Avage jäätmepaagi kaas.

10. Eemaldage puhastuslahuse paagi
tühjendusvoolik. Voolikut üleval hoides
eemaldage pistik, seejärel langetage
tühjendusvoolik aeglaselt põrandatrapi või
valamuni.

11. Kallutage jäätmepaak tagasi, et
puhastuslahuse paagile juurde pääseda.
Veenduge enne kallutamist, et jäätmepaak
on tühi.

12. Loputage puhastuslahuse paak ja tõstke üles
puhastuslahuse paagi tagaosas asuv
ujuknäidik. Tõstke üles paagi põhjas asuv
kattefilter.

13. Suruge jäätmepaak ettevaatlikult ettepoole,
et sulgeda puhastuslahuse paak.

14. Ühendage istmefiksaator lahti ja laske juhiiste
alla.

15. Puhastage puhastuslahuse paagi esiosa läbi
eesmise puhastuslahuse paagi katte all
asuva eesmise juurdepääsuava. Pühkige
enne katte vahetamist puhtaks katte põhi ja
paagi tihend.
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16. Silindriline puhastuspea: Tühjendage ja
puhastage prahisalv. Pange puhastuspea
sealtkaudu pärast puhastamist tagasi.

17. Vahetage puhastuslahuse paagi
tühjendusvooliku kork ja paigaldage
tühjendusvoolik pärast paagi tühjendamist
paigaldusklambrile tagasi.

VEOSÜSTEEMI TÕRKEOTSING

Audioalarm (signaal) kostub ja/või hoiatustuli
süttib, kui veosüsteemis tuvastatakse viga või
rike. Masin katkestab sellisel juhul vedamise.
Järgige allolevat tabelit, et selgitada vea või rikke
põhjus.

Näidik(ud) Põhjus(ed) Abinõu
Signaal kostub
korduvalt 2 korda

Veopedaalile vajutati ilma istmel oleva
operaatorita

Istuge masinat kasutades istmele

Signaal kostub
korduvalt 4 korda

Veopedaali rakendumise ajal on sisse
SISSE/VÄLJA võtilülitist sisse lülitatud.

Vabastage veopedaal enne võtme
sisselülitamist.

Signaal kostub
korduvalt 5 korda

Ilmnenud on rike kiirendussüsteemis Võtke ühendust Tennanti esindajaga

Signaal kostub
korduvalt 6 korda

Ilmnenud on rike pidurisüsteemis Võtke ühendust Tennanti esindajaga

Signaal kostub
korduvalt 7 korda

Ilmnenud on rike
seisupidurisüsteemis

Võtke ühendust Tennanti esindajaga

Signaal kostub
korduvalt 8 korda

Rakendunud on avariipiduri nupp Lähtestage avariipiduri nupp

Signaal kostub
korduvalt 9 korda

Akulaadija masinasse ühendamise
ajal lülitatakse sisse SISSE/VÄLJA

võtilüliti

Ühendage akulaadija enne masina
käivitamist lahti.

Veatuli vilgub Veomootoril on ülekoormus. Võtke ühendust Tennanti esindajaga
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MASINA TÕRKEOTSING

Probleem Põhjus Abinõu
Jooksev vesi - vee
üleskorjamine on halb või
puudub üldse.

Imuri ventilaator lülitus välja Lülitage imuri ventilaator sisse
Kulunud kaabitsalabad Pöörake kaabitsa labasid või

vahetage need välja
Kaabits ei ole reguleeritud Reguleerige kaabits
Imuri voolik on umbes Uhtuge imuri voolikud puhtaks
Imuri ventilaatori filter on
määrdunud

Puhastage imuri ventilaatori filter

Imuri ventilaatori katte tihendid on
kulunud

Vahetage tihendid välja

Kaabitsa külge on prahti
kogunenud

Eemaldage praht

Imuri voolik kaabitsale või
jäätmepaagile on lahti tulnud või
kahjustunud

Ühendage imuri voolik uuesti või
vahetage see välja

Jäätmepaagi kate ei ole täielikult
sulgenud

Kontrollige takistuste osas ja
sulgege kate

Imuri ventilaator ei hakka
tööle

Imuri ventilaator lüliti läks välja Keerake imuri lüliti sisse
Jäätmepaak on täis Tühjendage jäätmepaak
Vaht jäätmepaagis Tühjendage jäätmepaak

Kasutage vähem puhastusainet
Jäätmepaagi näidik on
määrdunud või umbes

Puhastage või vahetage näidik

Puhastuslahuse vool
põrandale (tavalises
puhastusreŽiimis) on väike
või puudub täienisti

Puhastuslahuse paak on tühi Täitke puhastuslahuse paak
Puhastuslahuse vool on välja
lülitatud

Lülitage puhastuslahuse vool sisse

Puhastuslahuse toitekanalid on
umbes

Loputage puhastuslahuse
toitekanaleid

Ummistunud puhastusvahendi
paagi filter

Tühjendage puhastusvedeliku
paak, eemaldage
puhastusvedeliku paagi filter,
puhastage ja paigaldage uuesti

Halb puhastustulemus Üheastmelise puhastuse nupp ei
ole sees

Lülitage üheastmelise puhastuse
nupp sisse

Kasutatakse vale puhastuslahust
või - harju

Võtke ühendust Tennanti
esindajaga

Jäätmepaak on täis Tühjendage jäätmepaak
Puhastuslahuse paak on tühi Täitke puhastuslahuse paak
Puhastusharjadele või - lappidele
on sattunud prahti

Eemaldage praht

Kulunud puhastushari Vahetage puhastushari
Katkine või lahtine harja ajami rihm
(silindrilistel mudelitel)

Vahetage või pingutage rihma

Harja surve on seatud liiga
nõrgaks

Suurendage harja survet

Madal akulaetus Laadige akusid, kuni laadija lülitub
automaatselt välja
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Probleem Põhjus Abinõu

FaST süsteem ei toimi FaST lüliti on välja lülitatud Lülitage FaST lüliti sisse

Lisatarvik kaitselüliti on paigast
nihkunud

Lähtestage kaitselüliti

FaST- PAK toitevoolik ja/või
ühenduskoht on ummistunud

Leotage muhvi ja voolikut soojas
vees ja puhastage

FaST- PAK karp on tühi või
ühendamata

Vahetage FaST- PAK karp välja
ja/või ühendage toitevoolik

FaST süsteem pole õhutustatud Õhutustamiseks laske FaST
süsteemil mõni minut töötada

Ummistunud filtrisõel Laske puhastuslahuse paak
tühjaks, eemaldage filter ja
puhastage see

Puhastusvahendi pihusti
ummistunud

Vaadake FaST SÜSTEEMI
HOOLDUS

Puhastuslahuse pumba viga Vahetage puhastuslahuse pump
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ec-H2O NanoClean mudelid (ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O NanoClean sildiga)

Probleem Põhjus Kõrvaldamismeede

ec-H2O süsteemi
indikaatortuli vilgub
roheliselt/punaselt

Vee-ettevalmistamise kassett on
aegunud

Asendage kassett (vt jaotist
ec-H2O NanoClean
VEE-ETTEVALMISTAMISE
KASSETI ASENDAMINE)

Süsteemi ec-H2O
indikaatortuli on punane või
vilgub* punaselt

Tuvastati süsteemi ec-H2O tõrge Võtke ühendust
teeninduskeskusega

Veenduge, et puhastuslahuse paaki on lisatud pesuvahendit. Kui süsteemis ec-H2O kasutati pesuvahendit,
tühjendage lahustipaak, lisage läbipaistvat vett ja kasutage süsteemi ec-H2O, kuni indikaatortule kood kaob.

ec-H2O mudelid (ec-H2O mudelid, mis on toodetud enne ec-H2O NanoClean mudeleid)

Probleem Põhjus Kõrvaldamismeede

ec- H2O süsteemi
näidikutuli vilgub punaselt

Mineraalid on ladestunud
moodulisse

Loputage moodul (vt teemat
ec- H2O MOODULI LOPUTAMINE)

Kostub helialarm

ec- H2O süsteemi
näidikutuli põleb punaselt

Kahjustatud moodul Pöörduge teeninduskeskusesse

ec- H2O süsteemi
näidikutuli ei hakka põlema

Kahjustatud tuli või moodul Pöörduge teeninduskeskusesse

veevoolu ei ole Ummistunud moodul Pöörduge teeninduskeskusesse

Kahjustatud puhastuslahuse
pump

Vahetage puhastuslahuse pump
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HOOLDUS
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HOOLDUSKAART

Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest
vastutav isik.
O = Operaator
T = Väljaõppega personal

Intervall
Vastutav

isik
Kla
hv Kirjeldus Toiming

Määrdeaine
/ vedelik

Määrd
epunkti
de arv

Iga päev 1 Külgmised ja
tagumised kaabitsad

Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- 3

Kontrollige painet ja kõrgust - 6
2 Pesemisharjad/lapid Kontrollige kahjustuste,

kulumise, prahi osas
- 2

8 Jäätmepaak Puhastage paak, sõela filter
ja ujukinäidik

- 1

9 Imuri ventilaatori filter Puhastage - 1
7 FaST- PAK toitevoolik

ja muhv (lisavarustus)
Puhastage voolik, mida ei
kasutata, ja ühendage see
spetsiaalse säilituskorgiga

- 1

12 Prahisalv
(Silindrilistel harjadel)

Puhastage - 1

Üks kord
nädalas

4 Akuelemendid
(plii - happeakud)

Kontrollige elektrolüüdi
taset

DW 3

50 tundi 11 Kettaga puhastuspea
põrandaäärised

Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- 2

13 Silindrilised harjad Kontrollige koonust ja
pöörake eest tahapoole

- 2

100
tundi

3 Imuri ventilaator ja
paagi tihendid

Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- 3

14 Silindrilise harja ajami
rihmad

Kontrollige pingutatust - 2

200
tundi

4 Aku klemmid ja
kaablid

Kontrollige ja puhastage - 12

500
tundi

9 Imuri ventilaatori
mootor

Kontrollige mootori
harjaseid (ülevaatus iga
100 tunni möödudes
pärast esialgset kontrolli
500 tunni järel)

- 1

5 Puhastusharja
mootorid

Kontrollige mootori
harjaseid (ülevaatus iga
100 tunni möödudes
pärast esialgset kontrolli
500 tunni järel)

- 2

6 Veomootor Kontrollige mootori
harjaseid (ülevaatus iga
100 tunni möödudes
pärast esialgset kontrolli
500 tunni järel)

- 1

10 Rehvid Kontrollige kahjustuste ja
kulumise osas

- 3

1000
tundi

15 FaST vee- ja
õhufiltrid
(lisavarustus)

Vahetage välja - 1

MÄÄRDEAINE/VEDELIK

DW Destilleeritud vesi. . . .
MÄRKUS: eriti tolmuses keskkonnas võivad olla vajalikud tihedamad hooldusintervallid.
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AKUD

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Akude tööiga sõltub eeskätt nende korralikust
hooldusest. Akude tööea maksimaalseks
pikendamiseks:

S Ärge laadige akusid rohkem kui üks kord
päevas ja laadige ainult pärast seda, kui masin
on töötanud vähemalt 15 minutit.

S Ärge hoidke akusid osaliselt laetuna pikema aja
vältel.

S Laadige akusid ainult hästi ventileeritud alas, et
vältida gaasi kogunemist. Laadige akusid alas,
kus ümbritseva keskkonna temperatuur on
27°C (80°F) või vähem.

S Laske laadijal akude laadimine lõpule viia, enne
kui masinat uuesti kasutate.

S Hoidke flooded-tüüpi "märgades" akudes
elektrolüüdi tase vajalikul kõrgusel, kontrollides
seda iga nädal.

ELEKTROLÜÜDI TASEME KONTROLLIMINE

Flooded-tüüpi (märjad) plii-happeakud vajavad
regulaarset hooldamist allpool kirjeldatud viisil.
Kontrollige aku elektrolüüdi taset iga nädal.

MÄRKUS: ärge kontrollige elektrolüüdi taset, kui
masin on varustatud aku niisutussüsteemiga.

08247

OHUTUSNÕUE: hoidke masina hooldamisel
metallesemed akudest eemal. Vältige
kokkupuudet akuhappega.

Elektrolüüdi tase peab enne laadimist jääma aku
plaatidest veidi kõrgemale, nagu joonisel näidatud.
Kui tase on madalam, lisage destilleeritud vett.
ÄRGE TÄITKE ÜLE. Elektrolüüt paisub ja võib
laadimise ajal põhjustada ülevoolu. Pärast
laadimist saab destilleeritud vett lisada kuni 3 mm
(0,12 tolli) allapoole taseme vaatetorusid.

Enne laadimist Pärast laadimist

MÄRKUS: veenduge, et aku korgid on laadimise
ajal oma kohal. Võimalik, et pärast aku laadimist
on tunda väävli lõhna. See on normaalne.

HOOLDUSVABAD AKUD

Hooldusvabad (hermeetilised AGM-tüüpi) akud ei
vaja niisutamist. Puhastamine ja muud
regulaarsed hooldustoimingud on siiski vajalikud.

ÜHENDUSTE
KONTROLLIMINE/PUHASTAMINE

Kontrollige iga 200 töötunni järel lahtisi
akuühendusi ja puhastage akude pind, sealhulgas
klemmid ja kaabliklambrid, kasutades söögisooda
ja vee kanget lahust. Asendage kõik kulunud või
kahjustunud juhtmed. Ärge eemaldage akude
puhastamise ajal aku korke.
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AKUDE LAADIMINE AKULAADIJAGA

OLULINE: veenduge enne laadimist, et laadija
on seadistatud akutüübi jaoks sobivale
sättele.

1. Juhtige masin ühtlasele, kuivale pinnale.

MÄRKUS. Veenduge, et ala on hea
ventilatsiooniga.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Kallutage juhiiste ette ja kinnitage
istmefiksaator istme ülestõstmiseks.

MÄRKUS: veenduge enne laadimist, et akude
elektrolüüdi tase on nõuetekohane. Vaadake
jaotist „ELEKTROLÜÜDI TASEME
KONTROLLIMINE”.

4. Ühendage laadija klemm aku klemmiga.

HOIATUS! Akud eritavad vesinikgaase.
See võib põhjustada plahvatust või
tulekahju. Hoidke sädemed ja lahtine tuli
eemal. Katted peavad laadimise ajal
olema lahti.

5. Ühendage akulaadija pistik seinakontakti.

MÄRKUS. Kui TENNANTi laadija pistik on
ühendatud seinakontakti ja süttib punane lamp
„ABNORMAL CYCLE” (EBANORMAALNE
TSÜKKEL), ei suuda laadija akut laadida ning aku
on korrast ära.

07224

6. TENNANTi laadija käivitub automaatselt. Kui
akud on täielikult laetud, lülitub TENNANTi
laadija automaatselt välja.

MÄRKUS. Ärge ühendage laadija alalisvoolu juhet
masina pistikust lahti, kui laadija töötab. Tekkida
võib elektrikaar. Kui laadijat on vaja laadimise ajal
välja lülitada, ühendage esmalt lahti
vahelduvvoolu juhe.

7. Eemaldage pärast laadija väljalülitamist
laadija pistik seinakontaktist.

8. Ühendage istmefiksaator lahti ja laske juhiiste
alla.
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SISSEEHITATUD AKULAADIJA SEADED

Kui teie masin on varustatud sisseehitatud
akulaadijaga, tuleb laadija seaded häälestada
vastavalt teie aku tüübile. Valesti häälestamise
tulemusena võib aku kahjustuda.

Aku tüübi määramiseks vaadake aku silti. Kui
seda pole, pöörduge aku tarnija poole.

Laadija seade tuvastamiseks ühendage laadija
juhe pistikupessa. Laadija kuvab käivitumisel
koodide jada järgmiselt. Üks koodide kas lugeda
”GEL” või ”Acd”.

GEL = hermeetiline / AGM-tüüpi / hooldusvaba
aku.
Acd = märg aku / plii-happeaku.

Laadija seadmiseks sättele “GEL” või “Acd”
ühendage laadija lahti, tõmmake ekraani sildi nurk
üles ja seadke lülitid vastavalt vajadusele. Laadija
juhe peab seadistamise ajal olema lahti
ühendatud.

Kui laadija on õigesti aku tüübi järgi seadistatud,
käivitage funktsioon Aku valimise režiim (vt jaotist
AKU VALIMISE REŽIIM).



“Acd” = märg aku /
plii-happeaku

“GEL” = hermeetiline / AGM-
tüüpi / hooldusvaba aku

AKU VALIMISE REŽIIM

Kasutage Aku valimise režiimi, kui valite erinevat
tüüpi aku. See funktsioon programmeerib ümber
masina juhtpaneeli, et aku tühjenemise indikaator
töötaks vastavalt aku tüübile. Kui
programmeerimine ei ole õigesti tehtud, võib aku
kahjustuda.

1. Aku valimise režiimi sisenemiseks vajutage ja
hoidke lahusevoolu nuppu (+), keeates samal
ajal sisse võtmega lüliti sisse. Vabastage
nupp, kui aku tühjenemise LED indikaator
hakkab vilkuma.

2. Aku valimise sätetega seotud LED-ide kohta
leiate teavet allpool. Õiget tüüpi aku
valimiseks vajutage lahusevoolu vähendamise
nuppu (-).

3. Seadistuse salvestamiseks keerake võtmega
lüliti välja.

Vilkuv märg aku /
plii-happeaku

Vilkuv roheline
hermeetiline /
AGM-tüüpi /

hooldusvaba aku

Aku tühjenemise
LED Indicaatorid
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SISSEEHITATUD AKULAADIJA KASUTAMINE

OLULINE: Enne laadimist veenduge, et laadija
on seadistatud teie akutüübi jaoks sobivaks
(vaadake teemat SISSEEHITATUD LAADIJA
SEADED).

1. Juhtige masin ühtlasele, kuivale pinnale.

MÄRKUS. Veenduge, et ala on hea
ventilatsiooniga.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Kallutage juhiiste ette ja kinnitage
istmefiksaator istme ülestõstmiseks.

HOIATUS! Akud eritavad vesinikgaase.
See võib põhjustada plahvatust või
tulekahju. Hoidke sädemed ja lahtine tuli
eemal. Katted peavad laadimise ajal
olema lahti.

4. Ühendage laadija klemm aku klemmiga.

5. Vajutades laadijal olevat noolenuppu, saate
vaadata järgmist teavet.
Kolm arvu + järgmine kood:
A = laadimisvool
U = Aku pinge
h = laadimisaeg
C = laadimise ampertunnid [Ah]
E = kasutatud energia [Kwh]

6. Vajutage noolenuppu, et vaadata koodid.

Kui laadimistsükkel algab, muutuvad märgutuled
punasest kollaseks ja seejärel roheliseks. Kui
roheline märgutuli süttib, on laadimistsükkel
lõpetatud. Ühendage laadija juhe lahti.

Kui laadija tuvastab probleemi, kuvatakse
veakood (vaadake teemat SISSEEHITATUD
AKULAADIJA VEAKOODID).
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SISSEEHITATUD AKULAADIJA VEAKOODID

NÄIDIKU KOOD VIGA LAHENDUS

bat Lahtine või kahjustatud akukaabel Kontrollige akukaabli ühendusi.

Aku maksimaalne pingetase on
ületatud.

Pole vaja midagi teha.

E01 Aku maksimaalne lubatud pingeta-
se on ületatud.

Pole vaja midagi teha.

E02 Ohutustermostaadi maksimaalne
sisetemperatuur on ületatud.

Kontrollige, kas laadija tuulutusavad on
tõkestatud.

E03 Laadimisfaasi maksimumaeg on
ületatud, jättes akud sulfaadi või
rikkis aku tõttu laadimata.

Korrake laadimistsüklit ja kui veakood E03
uuesti ilmub, kontrollige akut või vahetage
see.

SCt Ohutustaimeri maksimaalne laadi-
misaeg on ületatud. Laadi-
mistsükkel katkestatakse.

Vahetage aku.

Srt Võimalik seesmine lühis. Pöörduge teeninduskeskusesse.
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ELEKTRIMOOTORID

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Imuri ventilaatori mootoril, veomootoril ja
puhastusharja mootoritel olevaid süsinikharju
tuleb kontrollida pärast masina kasutuselevõttu
500 töötunni ning seejärel iga 100 töötunni järel
pärast esimest 500 töötundi.

RIHMAD (silindrilistel mudelitel)

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Kaks harjaajami rihma asuvad silindrilise harja
puhastuspeal. Rihmad veavad silindrilisi harju.
Rihm on õigesti pingul, kui läbipaine rihma
keskosas on 2,3 kuni 2,5 kg jõu rakendamisel 6
mm.

Kontrollige ja reguleerige rihma pingutust iga 100
töötunni järel.
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PUHASTUSHARJAD

Masinat saab varustada kas ketas - või
silindriliste puhastusharjade või
puhastuslappidega. Kontrollige puhastusharju
iga päev, kas harja või ajami telje ümber pole
takerdunud traati või nööri. Kontrollige ka harjade
kahjustusi ja kulumist.

KETASHARJAD JA LAPID

Asendage padjad, kui need ei puhasta enam
tõhusalt. Asendage harjad, kui need ei puhasta
enam tõhusalt või kui harjased on kulunud kollase
indikaatorini.

Puhastuslapid tuleb panna lapialustele enne
kasutama hakkamist. Puhastuslapp püsib paigal
lapihoidja abil.

Puhastuslapid tuleb kohe pärast kasutamist
puhastada seebi ja veega. Ärge peske lappe
survepesus. Kuivatamiseks riputage lapid üles
või laotage tasasele alusele.

MÄRKUS. Vahetage harjad ja lapid alati välja
komplektidena. Vastasel korral võib üks hari või
lapp olla tugevatoimelisem kui teine.

KETASHARJADE VÕI LAPPIDE VAHETAMINE

1. Peatage masin tasasel pinnal. Veenduge, et
puhastuspea on tõstetud asendis.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Tõmmake välja tihvt külgmise kaabitsa
kinnitusteljest.

4. Avage külgmise kaabitsa kinnitustelg masina
esikülje poole, seejärel tõmmake külgmine
kaabits masina taha, et juurde pääseda
puhastusharjadele või - lappidele.
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5. Pigistage harja vedruklambrid pöidla ja
esimese sõrmega kokku. Harja/lapi juhik
kukub ajami teljelt ära.

6. Seadke kollane vedruklamber avatud
asendisse, et harja paigaldamine lihtsamaks
teha. Seadmiseks vajutage vedruklamber
kokku ja allapoole.

7. Joondage lapi juhik mootori keskmega ja
lükake seda kinnitamiseks ülespoole.
Veenduge, et see on kindlalt mootori
keskmele paigaldatud.

8. Sulgege külgmine kaabits ja kinnitustelg,
seejärel sisestage tihvt.

MÄRKUS. Veenduge, et tihvt on sisestatud
täielikult läbi põhja.

KETTALAPPIDE VAHETAMINE

1. Eemaldage lapialus masinast.

2. Pigistage harja vedruklambrid kokku
keskmise ketta eemaldamiseks.

3. Tõmmake ära või vahetage puhastuslapp,
seadke puhastuslapp lapialusele. Seejärel
paigaldage uuesti keskmine ketas, et
veenduda, kas lapp on lapialusel paigal.

4. Sisestage lapialus uuesti masinasse.
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SILINDRILISED HARJAD

Kontrollige harja koonust ja pöörake harju eest
tahapoole masina iga 50 töötunni järel, et harjade
kasutusaeg oleks maksimaalne ja puhastamise
tõhusus suurim.

Silindrilised harjad tuleks vahetada, kui paljud
harjased puuduvad või järelejäänud harjaste
pikkus on väiksem kui 15 mm
(0,62 tolli).

MÄRKUS. Vahetage kulunud harjad paarikaupa
välja. Puhastamine harjadega, mille harjased on
ebaühtlase pikkusega, vähendab puhastamise
tõhusust.

SILINDRILISTE HARJADE VAHETAMINE VÕI
PÖÖRAMINE

1. peatage masin tasasel pinnal. Veenduge, et
puhastuspea on tõstetud asendis.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Eemaldage splint, mis hoiab paigal külgmist
kaabitsat. Keerake kaabits puhastuspeast
eemale.

4. Eemaldage puhastuspealt pingutusrulli plaat,
vajutades vedruga plaati allapoole.

5. Tõmmake vana hari puhastuspeast välja.

6. Kinnitage pingutusrulli plaat uuele või
pööratud harjale otsas, millel on kahekordne
rida harjaseid. Paigaldage hari.

7. Suruge luugile, et haakida see
puhastuspeale, seejärel tõmmake üles
luugile, et fikseerida see vedru külge.

8. Korrake sama toimingut puhastuspea teisel
küljel asuva harjaga.

MÄRKUS. Puhastuspea iga külg on tähistatud
tähega. Puhastuspea selle külje pingutusrulli luuk
on tähistatud sama tähega. Veenduge luuke
vahetades, et luugil olev täht vastab puhastuspeal
olevale tähele.
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SILINDRILISTE HARJADE JÄLJE
KONTROLLIMINE

1. Kandke siledale ja tasasele põrandapinnale
kriiti või sarnast märkevahendit.

MÄRKUS. Kui kriit või muu materjal pole
kättesaadav, laske harjadel kaks minutit põrandal
pöörelda. Põrandale jääb poleerimisjälg.

2. Tõstke üles puhastuspea, seejärel paigutage
harjad kriidiga kaetud põrandale.

3. Blokeerige esi- või tagarattad, et vältida
masina liikumist.

4. Langetage puhastuspea kriidiga kaetud
piirkonnale. Vajutage aeglaselt suunapedaali,
kuni harjad hakkavad pühkima. Laske
masinal pühkida samal kohal 15 kuni 20
sekundit.

5. Tõstke puhastuspea üles ja liigutage masin
kriidiga kaetud piirkonnast eemale.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

6. Vaadelge harja jälge. Kui harja jälg on iga
harja kogu pikkuses sama laiusega ja
mõlemad harjad on sama laiusega, ei ole
reguleerimine vajalik.

10355

7. Kui harja jäljed on koonusekujulised,
vaadake lõikuSILINDRILISE HARJA
KOONUSE REGULEERIMINE käesolevas
kasutusjuhendis.

10652

8. Kui harjad ei ole sama laiusega, vaadake
lõiku SILINDRILISE HARJA LAIUSE
REGULEERIMINE käesolevas
kasutusjuhendis.

10653

SILINDRILISTE HARJADE KOONUSE
REGULEERIMINE

1. Peatage masin tasasel pinnal. Veenduge, et
puhastuspea on tõstetud asendis.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Eemaldage splint, mis hoiab paigal külgmist
kaabitsat. Keerake kaabits puhastuspeast
eemale.
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4. Eemaldage puhastuspealt pingutusrulli plaat,
vajutades vedruga plaati allapoole.

5. Hoides pingutusrulli võlli mutrivõtmega,
lõdvendage pingutusrulli luugi välisküljel
olevaid kinnituskruvi.

6. Pöörake pingutusrulli võlli harja otsa
tõstmiseks või langetamiseks, kui on vajadus
sirgestada harja jälge. Pingutage
kinnituskruvi.

7. Kontrollige harja jälgi uuesti ja vajadusel
reguleerige, kuni mõlemad jäljed on
ühesugused.

SILINDRILISE HARJA LAIUSE REGULEERIMINE

1. Peatage masin tasasel pinnal. Veenduge, et
puhastuspea on langetatud asendis.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Lõdvendage kaht puhastuspea kinnituskruvi.

4. Lõdvendage vastumutrit, seejärel reguleerige
harja laiuse reguleerkruvi. Pingutage
lõpetamisel vastumutrit ja kaht puhastuspea
kinnituskruvi.

5. Kontrollige harja jälgi uuesti ja vajadusel
reguleerige, kuni mõlemad jäljed on
ühesugused.
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FaST SÜSTEEMI HOOLDUS

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Vahetage iga 1000 tunni järel FaST
puhastusvahendi pritseseadmes asuvat õhufiltrit
ja veefiltrit. Tellige filtrikomplekt p/n 9003009.

1. FaST puhastusvahendi pritseseadme juurde
pääsemiseks langetage puhastuspea ja
eemaldage võti. FaST süsteemi pihusti filtrid
asuvad masina all.

new photo

Silindrilise harjaga
mudel

2. Eemaldage pritseseade klambrite küljest.

3. Vahetage vee- ja õhufilter. Uue veefiltri
paigaldamiseks läheb vaja 8 mm kuuskantvõtit.

Veefilter
(50 sõel/pruun)

Õhufilter
(50 sõel/pruun)

FaST TOITEVOOLIKU MUHV

FaST toitevooliku muhv paikneb FaST- PAK
hoidja all. Kui muhvile on kogunenud silmanähtav
puhastusaine sete, leotage muhvi soojas vees.
Kui FaST- PAKi karpi ei ole paigaldatud, hoidke
toitevooliku muhvi säilituskorgi peal, et vältida
vooliku ummistumist.
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ec- H2O SÜSTEEM (ec- H2O mudel)

ec-H2O NanoClean VEE-ETTEVALMISTAMISE
KASSETI ASENDAMINE

(ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O
NanoClean sildiga)

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal ja lülitage masin välja.

Vee-ettevalmistamise kassett tuleb välja
vahetada, kui see saavutab oma veekasutuse
piirangu või jõuab aktiveerimise hetkel määratud
aegumiskuupäevani. Süsteemi ec-H2O
indikaatortuli vilgub roheliselt/punaselt, kui kasseti
vahetamise aeg on kätte jõudnud.

Sõltuvalt masina kasutusest võib uus kassett
kesta vähemalt 12 kuud masina intensiivsel
kasutamisel ja kuni 24 kuud masina
mitte-intensiivsel kasutamisel.

TÄHELEPANU! Esmakordsel kasutamisel või
pärast vee-ettevalmistamise kasseti vahetamist
töötab süsteem ec-H2O kuni 75 minutit
automaatselt puhastuslahuse suurema
juurdevooluga.

1. Ühendage juhtmekimp operaatori istmelt lahti
ja eemaldage iste ettevaatlikult masinalt.

2. Eemaldage akukambri kate masinalt, et saada
juurdepääsu kassetile.

3. Ühendage kaks vooliku konnektorit kasseti
ülaosast lahti, vajutades mustad ümbrisvõrud
sissepoole ja tõmmates konnektorid
väljapoole. Tõstke kassetti ja eemaldage see.

Must
ümbrisvõru

4. Märkige uue kasseti sildile paigaldamise
kuupäev.

5. Paigaldage uus kassett ja ühendage kaks
voolikut. Veenduge, et vooliku konnektorid on
täielikult uude kassetti sisestatud.

6. Lähtestage uue kasseti taimer.

a. Keerake võti sisse.
b. Vajutage ja hoidke ec-H2O mooduli lülitit 10

sekundit. Nupu vabastamisel hakkavad kolm
juurdevoolu näidikut edasi-tagasi liikuma.
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c. Kui juurdevoolu näidikud liiguvad
edasi-tagasi, vajutage lahuse juurdevoolu
nuppu. Näidikute kolm tuld vilguvad seejärel
kolm korda, andes märku taimeri
lähtestamisest. Korrake toimingut, kui tuled
ei vilgu kolm korda.

7. Paigaldage akukambri kate ja operaatori iste.

ec- H2O MOODULI LOPUTAMINE
(ec-H2O mudelid, mis on toodetud enne
ec-H2O NanoClean mudeleid)

See toiming on vajalik vaid juhul, kui kostub
helialarm ja ec- H2O süsteemi näidikutuli hakkab
punaselt vilkuma.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal ja lülitage masin välja.

1. Tühjendage puhastuslahuse paak ja
jäätmepaak.

2. Pärast 7- minutilist loputustsüklit tühjendage
puhastuslahuse paak ning loputage ja täitke
see puhta veega. Seejärel vajutage uuesti
loputuslülitit, et tühjendada moodul äädikast.
Umbes 1–2 minuti pärast vajutage
loputuslülitit, et moodul välja lülitada.
(1050552 - äädika, 10 liitrit).

MÄRKUS. Kasutage ainult valget või
riisiveiniäädikat. Happesuse tase peab olema
vahemikus 4–8 %. Ärge kasutage selleks
toiminguks teisi happeid.

3. Ühendage puhastuspeal olev must
ühendusliitmik lahti ning pange voolik
ämbrisse.

4. Keerake võti sisselülitamisasendisse (I).

5. Vajutage ja vabastage ec- H2O mooduli
loputuslüliti, et alustada loputustsüklit.
Moodul asub istme all.

MÄRKUS. Moodul lülitub automaatselt välja, kui
loputustsükkel on lõpetatud (umbes 7 minutit).
Moodul peab 7- minutilise tsükli lõpuni tegema,
et süsteemi näidikut ja alarmi lähtestada.

6. Pärast 7- minutilist loputustsüklit tühjendage
puhastuslahuse paak ning loputage ja täitke
see puhta veega. Seejärel vajutage uuesti
loputuslülitit, et tühjendada moodul äädikast.
Umbes 1–2 minuti pärast vajutage
loputuslülitit, et moodul välja lülitada.

Korrake loputustsüklit, kui ec- H2O moodul
ei lähtestu. Kui moodulit ei ole võimalik
lähtestada, võtke ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
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KAABITSA LABAD

Külgmised kaabitsad reguleerivad vee
pihustamist ja juhivad vett tagumise kaabitsad
liikumisteele. Külgmise kaabitsa labad ei ole
reguleeritavad.

Tagumise kaabitsa seade suunab vee imuri
ventilaatori imitorusse. Eesmise laba kanalid
suunavad vee liikumist ja tagumine laba pühib
põrandat.

Kontrollige iga päev kaabitsa labasid kahjustuste
ja kulumise osas. Pöörake kaabitsa labasid või
vahetage need välja, kui esiserv on rebenenud
või laba poole paksuse ulatuses kulunud.
Vahetage külgmise kaabitsa
kõrvalekallutusjuhikud, kui need on kulunud.

Tagumise kaabitsa kõrgust ja painet saab
reguleerida. Kaabitsa labade painet ja kõrgust
tuleb kontrollida iga päev või siis, kui puhastate
teistsugust põrandat.

Tagumise kaabitsa seadet saab kaabitsa telje
küljest eemaldada, vältimaks vigastusi masina
transportimise ajal.

TAGUMISE KAABITSA LABADE VAHETAMINE
(VÕI PÖÖRAMINE)

1. Peatage masin tasasel pinnal. Veenduge, et
puhastuspea on tõstetud asendis.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Eemaldage kaabitsa imemisvoolik tagumise
kaabitsa seadmest. Seejärel lõdvendage
mõlemat tagumise kaabitsa seadme
kinnitusnuppu.

4. Tõmmake tagumise kaabitsa seade masinast
välja.

5. Lõdvendage tagumise kaabitsa kinnitusrihma
pingutusklambrit ja eemaldage kinnitusrihm.

6. Eemaldage tagumise kaabitsa laba tagumise
kaabitsa seadmest.

7. Lõdvendage tagumise kaabitsa seadmel
olevaid kaht välimist nuppu. Eemaldage
eesmise kaabitsa laba kaabitsa seadmelt.
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8. Paigaldage uus eesmise kaabitsa laba või
pöörake olemasolev laba uue nurga alla.
Veenduge, et eesmise kaabitsa labal olevad
augud on haagitud eesmise laba klambril
olevatele sakkidele.

9. Pingutage kergelt kaht välist nuppu.

10. Paigaldage uus tagumise kaabitsa laba või
pöörake olemasolev laba uue nurga alla.
Veenduge, et kaabitsa labal olevad augud on
haagitud kaabitsa seadmel olevatele
sakkidele.

11. Paigaldage tagumise kaabitsa kinnitusrihm
uuesti kaabitsa seadmele. Veenduge, et
kinnitusrihma iga äärik püsib tagumise
kaabitsa seadme sakkidel.

12. Pingutage tagumise kaabitsa kinnitusrihma
pingutusklambrit.

13.Paigaldage tagumine kaabits uuesti kaabitsa
kinnitusklambri alla ja pingutage kõiki nelja
nuppu.

14. Paigaldage kaabitsa imemisvoolik uuesti
tagumise kaabitsa seadmele.
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KÜLGMISE PÕRAKAABITSANDAHARJA
LABADE VAHETAMINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

1. Avage külgmine kaabits.

2. Tõmmake külgmise kaabitsa vana laba
kaabitsa kinnitusest välja. Libistage uus laba
kinnitusele.

3. Sulgege külgmine kaabits.

KAABITSA JUHTRULLIKU REGULEERIMINE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Kaabitsa juhtrullikud paiknevad tagumise
kaabitsa mõlemas otsas. Rullikud juhivad
kaabitsa laba otsa mööda seina. Lõdvendage
juhtrulliku ülaosas olevat mutrit ja liigutage rullikut
sisse või välja, et reguleerida kaabitsa laba otsa
kaugust seinast. Kaabitsa laba ots peaks
edaspidi olema seinast eemal, kui põrand
kaardub seinale.

TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE

Tagumise kaabitsa tasandamine tagab kaabitsa
laba ühtlase kokkupuute puhastatava
põrandaga. Viige see reguleerimine läbi ühtlasel
ja tasasel põrandal.

1. Langetage kaabits ja juhtige masinat umbes
meetri võrra edasi.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Kontrollige kaabitsa painet kaabitsa laba
täieliku pikkuse ulatuses.

4. Kui paine ei ole ühesugune laba kogu
pikkuse ulatuses, reguleerige painet kaabitsa
kõrguse reguleerimiskruvi keeramisega.

Kaabitsa kõrguse reguleerimiskruvi asetseb
otse kaabitsa imemisvooliku taga. ÄRGE
ühendage kaabitsa kõrguse reguleerimisel
imemisvoolikut kaabitsa raamist lahti.

Keerake kaabitsa kõrguse reguleerimiskruvi
vastupäeva, et suurendada painet kaabitsa
laba otstes.

Keerake kaabitsa kõrguse reguleerimiskruvi
päripäeva, et vähendada painet kaabitsa laba
otstes.

5. Juhtige masinat edasi, kaabits all, et pärast
reguleerimist uuesti kontrollida kaabitsa laba
painet.

6. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet
uuesti.
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TAGUMISE KAABITSA LABA PAINDE
REGULEERIMINE

Paine on kaabitsa laba üldine rullumise ulatus
masina edasiliikumise ajal. Parima painde puhul
pühib kaabits põranda kuivaks just siis, kui
painde ulatus on minimaalne.

1. Langetage kaabits ja juhtige masinat mõne
meetri (jala) võrra edasi.

2. Lülitage masin SISSE/VÄLJA võtilülitist välja.

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

3. Kontrollige kaabitsa laba painde või
„rullumise” ulatust . Õige painde ulatus on 12
mm (0,50 tolli) siledate põrandate
puhastamisel ja 15 mm (0,62 tolli) ebatasaste
põrandate jaoks.

03719

12 mm
(0,50
tolli)

4. Kui üldine kaabitsa laba paine vajab
reguleerimist, lõdvendage vastumutreid
kaabitsa toosidel ja reguleerige kõrgust.

5. Juhtige masinat pärast reguleerimiste
tegemist uuesti edasi, et kontrollida üle
kaabitsa laba paine.

6. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet
uuesti.
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ÄÄRISED JA TIHENDID

KETTAGA PUHASTUSPEA PÕRANDAÄÄRIS

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Ääris asub ketasharja puhastuspeade esiosas.
Kontrollige äärise vigastusi ja kulumist iga 50
töötunni järel.

Uute puhastusharjade puhul peab ääriste ja
põranda vahele jääma 0 kuni 6 mm
(0 kuni 0,25 tolli), kui puhastuspea on alla lastud.

JÄÄTMEPAAGI TIHEND

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Jäätmepaagi tihend paikneb jäätmepaagi katte
põhjal. Kontrollige tihendi vigastusi ja kulumist
iga 100 töötunni järel.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TIHENDID

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Puhastuslahuse paake on kaks. Kontrollige
tihendi vigastusi ja kulumist iga 100 töötunni
järel.

Esitihend paikneb puhastuslahuse paagi katte
põhjal. Tagumine tihend paikneb jäätmepaagi
põhjal.

REHVID

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Masinal on kolm täiskummist rehvi: üks ees ja
kaks taga. Kontrollige rehvi vigastusi ja kulumist
iga 500 töötunni järel.
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MASINA LÜKKAMINE, PUKSEERIMINE JA
TRANSPORTIMINE

MASINA LÜKKAMINE VÕI PUKSEERIMINE

Kui masin ei ole töökorras, võib seda lükata eest
või tagant, kuid pukseerida tohib masinat ainult
eest.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel ärge
lükake ega pukseerige seda kalletel
blokeeritud piduritega.

Enne masina lükkamist või pukseerimist
vabastage pidur allpool kirjeldatud viisil.

Piduri vabastamiseks sisestage väikese
kruvikeeraja ots elektroonilise piduri hoova ja
telje vahele.

Mudelite korral, mille seerianumber on väiksem
kui 00681, tuleb lahti ühendada ka veomootori
kaablite pistik

Lükake või pukseerige masinat ainult tasasel
pinnal. Ärge ületage 3,2 kp/h (2 mph). Masin EI
OLE ette nähtud lükkamiseks või pukseerimiseks
suurtel kiirustel.

Pärast masina lükkamist või pukseerimist
eemaldage kruvikeeraja, et seisupidur saaks
rakenduda.

OHUTUSNÕUDED. Ärge kasutage masinat
blokeeritud piduriga.

MASINA TRANSPORTIMINE
Masinat treileri või veokiga transportides järgige
kindlasti alltoodud protseduuri:

1. Tõstke üles kaabits ja puhastuspea.

OHUTUSNÕUE: tühjendage paagid enne
masina veokile või treilerile laadimist / veokilt
või treilerilt mahalaadimist.

2. Masina laadimiseks kasutage kaldteed, mis
suudab masinat ja selle juhti kanda. Ärge
kasutage masinat enam kui 19,25% nurga all
olevatel kaldpindadel.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage masina
transportimisel veokile või treilerile
laadimiseks / sealt maha laadimiseks
soovitatud kaldteed.

3. Seadke masina esiosa treileri või veoki esiosa
vastu.

4. Langetage puhastuspea ja kaabits pärast
masina treilerile või veokile paigutamist.

5. Asetage masina veeremise vältimiseks iga
ratta taha klots.

6. Suunake eesmised kinnitusrihmad läbi
stabilisaatori tugede ja seejärel kinnitage
kinnitusrihmad treilerile või veokile, et vältida
masina ümberkaldumist.

MÄRKUS. Võimalik, et treileri või veoki põrandale
tuleb paigaldada kinnitusklambrid.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage masinat
transportides masina veokis või treileris
kinnitamiseks kinnitusrihmasid

7. Suunake tagumised kinnitusrihmad läbi
tagumise võlli keskosa avause.
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MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja
eemaldage võti.

Tühjendage jäätme- ja puhastuslahuse paagid
enne masina tõstmist tungrauaga. Masinat võib
hooldamiseks tungrauaga üles tõsta selleks
ettenähtud kohtades. Kasutage tali või pukki, mis
suudab kanda masina kaalu. Peatage enne
masina tungrauaga ülestõstmist see alati siledal
tasasel pinnal ja blokeerige rattad.

Eesmised tungrauakohad paiknevad masina
mõlemal küljel.

Tagumised tungrauakohad paiknevad masina
mõlemal küljel võllide juures.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel
tõkestage rattad klotsidega enne masina
tungrauaga ülestõstmist. Kasutage tali või
pukki, mis suudab kanda masina kaalu.
Ttõstke masinat tungrauaga ainult selleks
ettenähtud kohtades. Toetage tõstetud
masinat pukkidega.

TEAVE HOIUSTAMISE KOHTA

Masina pikemaajaliseks hoiustamiseks tuleb
teostada järgmised toimingud:

1. Tühjendage ja puhastage jäätme- ja
puhastuslahuse paagid. Avage õhuringluse
soodustamiseks jäätmepaagi kate.

2. Enne masina hoiundamist laadige akusid, et
pikendada nende tööiga. Laadige akusid üks
kord kuus.

3. Enne hoiundamist ühendage akud lahti.

4. Parkige masin jahedasse kuiva asukohta.
Ärge jätke masinat vihma kätte. Hoiustage
sisetingimustes.

JÄÄTUMISKAITSE

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal ja lülitage masin välja.

1. Tühjendage puhastuslahuse paak ja
jäätmepaak kogu veest.

2. Valage 8 liitrit propüleenglükoolil põhinevat /
haagiselamutele mõeldud antifriisi
puhastuslahuse paaki. Ärge lahjendage.

3. FaST mudelid: Eemaldage FaST- PAK ja
säilitage ülalpool jäätumistemperatuuri.

OHUTUSNÕUDED. Vältige antifriisi sattumist
silma. Kandke kaitseprille.

4. Lülitage masina toide sisse ja pange tööle
puhastuslahuse voolusüsteem. Lülitage
masin välja niipea, kui puhastuspeal on näha
antifriisi.

jätkake jäätumiskaitse protseduuri, kui masin on
varustatud ec- H2O süsteemiga.

ec-H2O NanoClean mudelid:

(ec-H2O mudelid, mis on varustatud ec-H2O
NanoClean sildiga)

Käitage masinat režiimis ec-H2O, et viia antifriis
läbi süsteemi ec-H2O.

ec-H2O mudelid:

(ec-H2O mudelid, mis on toodetud enne
ec-H2O NanoClean mudeleid)

5. Vajutage ja vabastage loputuslüliti ec- H2O
moodulil, et lasta antifriis läbi ec- H2O
süsteemi. Kui puhastuspeal on näha antifriisi,
vajutage mooduli väljalülitamiseks uuesti
lülitit. Moodul asub istme all.
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OLULINE! Enne masina kasutamist tuleb antifriis
moodulist allpool kirjeldatud viisil välja loputada.

TÄHELEPANU! Kui antifriisi ei loputata ec- H2O
süsteemist korralikult välja, võib ec- H2O moodul
tuvastada vea ja mitte funktsioneerida (ec- H2O
lüliti näidikutuli muutub punaseks). Sellisel juhul
käivitage masin võtmega uuesti ja korrake
loputusprotseduuri.

ANTIFRIISI VÄLJALOPUTAMINE ec- H2O
MOODULIST:
(ec-H2O mudelid, mis on toodetud enne
ec-H2O NanoClean mudeleid)

OHUTUSNÕUE: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal ja lülitage masin välja.

1. Tühjendage antifriis puhastuslahuse paagist
ämbrisse.

2. Täitke puhastuslahuse paak jaheda veega
ääreni (vt teemat PUHASTUSLAHUSE PAAGI
TÄITMINE).

3 Ühendage puhastuspeal olev must
ühendusliitmik lahti ning pange voolik
ämbrisse.

4. Vajutage ja vabastage ec- H2O mooduli lüliti
antifriisi väljaloputamiseks ec- H2O
süsteemist.

Kui vesi muutub puhtaks, vajutage uuesti
mooduli lülitit loputustsükli peatamiseks.

Likvideerige antifriis keskkonnale ohutul viisil
vastavalt kohalikele jäätmekäitluse eeskirjadele.

5. Masin on nüüd puhastamiseks valmis.
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TEHNILISED ANDMED

MASINA ÜLDISED MÕÕDUD/MAHUD

Nimetus Ketas
650 mm

Silinder
700 mm

Ketas
800 mm

Silinder
800 mm

Pikkus 1520 mm

Kõrgus 1270 mm

Laius / raam 740 mm 810 mm 740 mm 810 mm

Laius / masin koos puhastuspeaga 800 mm 830 mm 910 mm 930 mm

Laius / tagumine kaabits
(rullikust rullikuni)

850 mm 850 mm 1000 mm 1000 mm

Harja läbimõõt 330 mm 150 mm 410 mm 150 mm

Harja pikkus - 700 mm - 800 mm

Puhastusjälje laius 650 mm 700 mm 800 mm 800 mm

Puhastuslahuse paagi maht 110 l

Jäätmepaagi maht 110 l

Kaal/neto ilma akudeta 265 kg 287 kg 265 kg 296 kg

Kaal/standardse akukomplektiga 386 kg 407 kg 386 kg 416 kg

Kaal/kõrge koormusega akukomplektiga 443 kg 464 kg 443 kg 473 kg

GVWR 675 kg

Kaitseklass IPX3

Väärtused on määratud standardi
EN 60335-2-72 alusel

Ketas
650 mm

Silinder
700 mm

Ketas
800 mm

Silinder
800 mm

Helirõhu tase LpA 69 dB(A) 75 dB(A) 69 dB(A) 75 dB(A)

Helitaseme mõõtemääramatus KpA 3.5 dB(A) 3.0 dB(A) 3.5 dB(A) 3.0 dB(A)

Helivõimsuse tase LWA + mõõtemääramatus KWA 85 dB(A) 87 dB(A) 85 dB(A) 87 dB(A)

Vibratsioon – käelaba ja käsivars 0.139 m/s2 0.070 m/s2 0.139 m/s2 0.070 m/s2

Vibratsioon – kogu keha 0.045 m/s2 0.023 m/s2 0.045 m/s2 0.023 m/s2

Vibratsiooni mõõtemääramatus K 0.040 m/s2 0.080 m/s2 0.040 m/s2 0.080 m/s2

MASINA ÜLDINE JÕUDLUS

Nimetus Mõõt

Ümberpööramiskoridori laius 650 mm puhastuspeale 1730 mm

Ümberpööramiskoridori laius 800 mm puhastuspeale 1840 mm

Liikumiskiirus (maksimaalne) 6,4 km/h

Maksimaalne tõusu- ja langusnurga nominaalväärtus täis paakidega 10,5%

Maksimaalne tõusu- ja langusnurga nominaalväärtus tühjade paakidega 19,25%

Maksimaalne tõusu- ja langusnurga nominaalväärtus puhastamisel 7%



TEHNILISED ANDMED

53T7+ 9013374 (06- 2015)

TOITEALLIKA TÜÜP

Tüüp Kogus Volti A/h tase Kaal (igal)

Akud (standardsed
plii - happeakud)

4 6 235 (5 tunni juures) 45 kg

Akud (suure koormusega
plii - happeakud)

1 24 300 (5 tunni juures) 258 kg

Akud (geel) 4 6 240 (5 tunni juures) 45 kg

Akud (suure koormusega
geelakud)

1 24 275 (5 tunni juures) 276 kg

Tüüp Kasutamine V alalispinge kW (hp)

Elektrimootorid Puhastushari (kettakujuline) 24 0,45 kW

Puhastushari (silindriline) 24 0,50 kW

Imuri ventilaator 24 0,45 kW

Liigutamine 24 0,85 kW

Tüüp V alalispinge A Hz Faas V
vahelduvpinge

Laadijad (Smart) 24 30 50 / 60 1 240

Laadijad (Geel/Agm) 24 30 50 / 60 1 240

Laadijad
(sisseehitatud)

24 20 50 / 60 1 240

REHVID

Asukoht Tüüp Suurus

Ees (1) Täiskumm 90 mm laius x 260 mm OD

Taga (2) Täiskumm 80 mm laius x 260 mm OD

FaST SÜSTEEM (VALIKULINE)

Nimetus Mõõt

Puhastuslahuse pump 24 V alalispinge, 5A, 5,7 rida/min avatud
voog, 70 psi möödaviigu seadistus

Puhastuslahuse voolu hulk 1,1 rida/min

Puhastusaine ja vee lahjendusaste 1:1000

Puhastusvahendi voolu hulk 1,35 cm3/min

ec- H2O SÜSTEEM (VALIKULINE)

Nimetus Mõõt

Puhastuslahuse pump 24 V alalispinge, 5A, 5,7 rida/min avatud
voog, 70 psi möödaviigu seadistus

Puhastuslahuse voolu hulk* 1,1 rida/min (Ketas mudel)

1,5 rida/min (Silinder mudel)

1,9 rida/min (VALIKULINE)

* ec-H2O mudelite puhul, mis on toodetud enne ec-H2O NanoClean mudeleid - pöörduge volitatud teeninduskeskusse, kui lahuse
voolukiirust on vaja muuta.
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Raam (silinder)
810 mm (31,7

tolli)

1270 mm
(50 tolli)

1520 mm
(60 tolli)

650 mm (26 tolli) ja 700 mm (28 tolli) kaabitsale
850 mm (33,25 tolli)

800 mm (32 tolli) kaabitsale
1000 mm (39,25 tolli)

Raam (ketas)
740 mm (29 tolli)

1014751

MASINA MÕÕDUD
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