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INTRODUKTION

Denne vejledning leveres med hver ny model. Den indeholder de nødvendige instruktioner i betjening og
vedligeholdelse af maskinen.

Vejledningen bør gennemlæses i sin helhed,
før maskinen betjenes eller vedligeholdes.

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnås imidlertid de bedste resultater med et minimum af omkostninger, hvis:

� Maskinen betjenes med rimelig omhu.

� Maskinen vedligeholdes regelmæssigt − i overensstemmelse med den medfølgende vejledning.

� Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er leveret af producenten, eller tilsvarende dele.

BESKYT MILJØET
Bortskaf al emballage og brugte
maskindele som batterier og væsker på
en sikker og miljøvenlig måde i henhold
til de lokale bortskaffelsesdirektiver.

Husk altid at genbruge.

Modelnr. − 

Serienr. − 

Installationsdato − 

Udfyld på installationstidspunktet til fremtidig brug.
MASKINDATA

BEREGNET ANVENDELSE

Industrimaskinen model 800 er udviklet til at feje hårde overflader (beton, asfalt, sten, syntetiske materialer mv.).
Den anvendes typisk i industrielle varelagre, produktionsanlæg, distributionsanlæg, stadioner, sportsanlæg,
konferencehaller, parkeringspladser, transportterminaler og på byggepladser. Undlad at bruge maskinen på jord,
græs, kunstgræs eller gulvtæppebeklædte flader. Maskinen kan bruges både indendørs og udendørs, men det
skal sikres, at der er tilstrækkelig god udluftning ved indendørs brug. Undgå at bruge maskinen til andet formål
end det, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden − Holland
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifikationer og reservedele kan ændres uden varsel.

Originale instruktioner, ophavsret � 2017, 2019 TENNANT Company, trykt i USA.
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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER − GEM DISSE INSTRUKTIONER

De følgende symboler bruges i hele vejledningen:

ADVARSEL: Advarer om farer og
risikabel betjening, der kan resultere i
alvorlige kvæstelser eller død.

SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de regler, der
skal følges ved sikker betjening af udstyret.

Følgende oplysninger angiver mulige
faresituationer for brugeren. Vær opmærksom på,
hvornår disse forhold er til stede. Find alle
sikkerhedsindretninger på maskinen. Rapportér
straks fejl og beskadigelser på maskinen.

ADVARSEL: Rem og blæser i
bevægelse. Hold afstand.

ADVARSEL: Maskinen kan udsende en
voldsom støj. Dette kan med medføre
nedsat hørelse. Brug høreværn.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. Det kan resultere i alvorlig
legemsbeskadigelse eller dødsfald.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

ADVARSEL: Hævet skidtkasse kan falde
ned. Fastgør støttearmen til
skidtkassen.

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

ADVARSEL: Fare for brand Varm
overflade. Rør IKKE ved den.

Maskinen kan være udstyret med teknologi,
der automatisk kommunikerer over et
cellulært netværk. Hvis maskinen skal bruges,
hvor cellulær telefonanvendelse er begrænset
på grund af bekymringer over
udstyrsinterferens, bedes du kontakte en
Tennant−repræsentant for oplysninger om,
hvordan du deaktiverer den cellulære
kommunikationsfunktion.

SIKKERHEDSHENSYN:

1. Betjen ikke maskinen:
− Uden fornøden oplæring og tilladelse.
− Uden at have læst og forstået

brugervejledningen.
− Under indflydelse af alkohol eller

lægemidler.
− Under brug af mobiltelefon eller andre

typer elektronisk udstyr.
− Og at være mentalt og fysisk i stand til

at følge maskininstruktionerne.
− Uden at maskinen er i korrekt

driftsmæssig stand.

− Uden filtrene er på plads.
− I områder med brændbare

dampe/væsker eller antændeligt støv.
− I områder, hvor der er for mørkt til, at

betjeningsknapperne kan ses, eller
maskinen kan betjenes, medmindre
der er tændt for
arbejdslyset/forlygterne.

− På steder, hvor der er fare for
nedfaldende genstande, med mindre
maskinen er forsynet med
sikkerhedsværn.

2. Før start af maskinen:
− Kontrollér maskinen for

væskelækager.
− Hold gnister og åben ild på afstand af

brændstofpåfyldningsområdet.
− Sørg for, at alle sikkerhedsindretninger

er på plads og fungerer korrekt.
− Kontrollér, at bremser og styretøj

fungerer korrekt.
− Indstil sædet og spænd

sikkerhedsselen (hvis monteret).

3. Ved start af maskinen:
− Hold foden på bremsen og

retningspedalen i Neutral stilling.

4. Ved brug af maskinen:
− Brug kun maskinen som beskrevet i

vejledningen.
− Sug ikke brændende eller rygende

affald så som cigaretter, tændstikker
eller varm aske op.

− Kør langsomt på skrå og glatte steder.
− Fej ikke på hældninger på over 15%,

og transporter ikke maskinen på
hældninger, der overstiger 15%.

− Brug bremserne til at stoppe
maskinen.

− Reducér hastigheden ved drejning.
− Hold alle legemsdele inde i

førerkabinen, når maskinen er i
bevægelse.

− Vær forsigtig, når maskinen bakkes.
− Kør forsigtigt med maskinen, når

skidtkassen er hævet.
− Hæv ikke skidtkassen, når maskinen

står på en hældning.
− Sørg for, at der er tilstrækkelig plads,

før skidtkassen hæves.
− Hold børn og uautoriserede personer

væk fra maskinen.
− Medtag ikke passagerer i maskinen.
− Følg altid sikkerheds− og

trafikreglerne.
− Rapportér straks fejl og beskadigelser

på maskinen.



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

800 4F/Stage V Diesel 9015983 (2−2017)4

5. Før maskinen forlades eller serviceres:
− Undlad at parkere i nærheden af

brændbare materialer, støv, gasser elle
væsker.

− Stands maskinen på et vandret sted.
− Aktivér parkeringsbremsen.
− Afbryd maskinen, og fjern nøglen.

6. Før der startes på en aktiv parkeret
regeneration:
- Stands på en plan overflade i et åbent

og godt ventileret område. 
- Parkér i områder med lav trafik på

afstand af fodgængere og andet
udstyr.

- Parkér ikke i nærheden af brændbare
materialer, støv, gasser eller væsker.
Parkér ikke indendørs eller i lukkede
områder. 

- Aktivér parkeringsbremsen.
- Efterlad ikke maskinen uden opsyn.

7. Når maskinen serviceres:
− Alt arbejde skal foregå under

tilstrækkeligt lys og udsyn.
− Undgå dele i bevægelse. Undgå at

bære løstsiddende tøj og smykker, og
sæt langt hår. op.

− Blokér maskinens hjul, før den løftes
med donkraft.

− Hæv kun maskinen med donkraft på de
steder, der er beregnet til det.
Understøt maskinen med bukke.

− Brug en hejs eller donkraft, der
understøtter maskinens vægt.

− Undlad at rengøre maskinen med
trykluft eller vandslanger i nærheden
af elektriske komponenter.

− Afbryd batteriforbindelserne, før der
arbejdes på maskinen.

− Undgå kontakt med batterisyren.
− Undgå kontakt med den varme

kølervæske i motoren.
− Fjern ikke hætten fra køleren, når

motoren er varm.
− Lad motoren køle af.
− Hold åben ild og gnister væk fra

brændstofpåfyldningsområdet. Hold
området godt udluftet.

− Brug et stykke karton til at lokalisere
lækager af hydraulikvæske under tryk.

− Alle reparationer skal udføres af en
uddannet servicemekaniker.

− Maskinen må ikke modificeres.
− Brug reservedele, der er fremstillet af

TENNANT, eller dele af tilsvarende
kvalitet.

− Brug personlige værnemidler efter
behov og i det omfang, det er
anbefalet i denne vejledning.

Sikkerhedshensyn: Brug høreværn.

Sikkerhedshensyn: Brug
beskyttelseshandsker.

Sikkerhedshensyn: Brug
øjenbeskyttelse.

Sikkerhedshensyn: Brug beskyttende
støvmaske.

8. Ved læsning/losning af maskinen af/på
en lastvogn eller trailer:
− Tøm skidtkassen før læsning af

maskinen.
− Brug en rampe, lastvogn eller trailer,

der kan holde til maskinens vægt og
fører.

− Læs/aflæs ikke maskinen på en
rampehældning, der overstiger 27%.

− Brug spil. Kør ikke maskinen på/af
lastvognen eller traileren, medmindre
læssehøjden er 380 mm eller mindre
over jorden.

− Afbryd maskinen, og fjern nøglen.
− Aktivér parkeringsbremsen, når

maskinen er læsset på.
− Blokér maskinens dæk.
− Spænd maskinen fast til lastvognen

eller traileren.
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Sikkerhedsmærkaterne er anbragt på maskinen
på de angivne steder. Udskift beskadigede
mærkater.

Anbragt på frontpanelet i
førerkabinen.

ADVARSELSMÆRKAT −
Maskinen kan udsende en
voldsom støj. Dette kan med
medføre nedsat hørelse.
Brug høreværn.

Anbragt på frontpanelet i
førerkabinen.

SIKKERHEDSMÆRKAT −
Læs vejledningen før
betjening af maskinen.

ADVARSELSMÆRKAT − Maskinen
udsender giftige gasarter. Det kan resultere
i alvorlig legemsbeskadigelse eller
dødsfald. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Anbragt på frontpanelet i
førerkabinen.

LYDSTYRKENIVEAU

Anbragt på frontpanelet i
førerkabinen.
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Anbragt på tværgående rør på
skidtkassens løftearme og på begge
løftearme.

Anbragt på begge
skidtkassens løftearme.

ADVARSELSMÆRKAT − En hævet
skidtkasse kan falde ned. Fastgør
støttearmen til skidtkassen.

ADVARSELSMÆRKAT −
Her kan du komme i
klemme i støttearmen.
Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

ADVARSELSMÆRKAT −
Bevægelig rem og blæser.
Hold afstand.

Anbragt på motorens
sideværn.

ADVARSELSMÆRKAT −
Fare for at blive
forbrændt. Varm
overflade. Rør IKKE ved
den.

Anbragt på
vekselstrømsgeneratorens
remskærm, motorens
topdæksel, topdæksel og
airconditionanlæggets
remskærm (hvis maskinen
er udstyret med
aircondition).
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BETJENING

MASKINKOMPONENTER

A

B
I
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J
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D
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B. Luftfiltermontage
C. Motoroverdækning
D. Motorsidedækning
E. Hovedbørstedør

F. Skidtkassedør
G. Sidebørste
H. Skidtkasseoverdækning
I. Instrumentpanel
J. Rat
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KONTROLFUNKTIONER OG INSTRUMENTER
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A. Retningspedal
B. Bremsepedal
C. Parkeringsbremsehåndtag
D. Kontakt til sidebørste
E. Knap til regulering af sidebørstens 

nedadgående tryk
F. Håndtag til skidtkassedør

G. Håndtag til at rulle skidtkassen ud
H. Løftehåndtag til skidtkasse
I. Hornkontakt
J. Lampe for ladesystem
K. Lampe for motorolietryk
L. Lampe for motorvandtemperatur
M. Lampe for skidtkassetemperatur − 

Thermo−Sentry
N. Lampe for afbrudt hovedbørste
O. Lampe for tilstoppet støvfilter
P. Lampe for skidtkassedør (ekstra)

Q. Brændstofmåler
R. Timetæller
S. Kontakt til advarselslys (ekstra)
T. Kontakt til kørelys
U. Kontakt til filterryster
V. Kontakt til sugepumpe

W. Tændingskontakt
X. Hovedafbryder
Y. Rat
Z. Håndtag til at vippe ratstammen

AA. Kredsløbsafbrydere
AB. Motorkontrollampe
AC. Kontakt til sidebørste, venstre (ekstra)
AD. Knap til varmer (ekstra)
AE. Lampe for tilstoppet hydraulikfilter
AF. EDM (motordisplaymodul)
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SYMBOLDEFINITIONER

Disse symboler angiver kontroller, displays og
funktioner på maskinen.

 Motorolietryk  Skidtkassetemperatur − Thermo−Sentry

 Motorvandtemperatur  Afbrudt hovedbørste

 Sidebørstens nedadgående tryk (let)  Filter tilstoppet

 Sidebørstens nedadgående tryk (kraftigt)  Skidtkassedør lukket

 Sidebørste ned og tændt  Brændstof

 Sidebørste op og slukket  Timetæller

 Skidtkassedør, luk  Advarselslys

 Skidtkassedør, åbn  Driftslys

 Skidtkasse, indrulning  Ventilator

 Skidtkasse, udrulning  Håndtag til at vippe ratstammen

 Skidtkasse ned  Hovedbørste ned og Hastighed II

 Skidtkasse op  Hovedbørste slukket

 Horn  Hovedbørste ned og normal hastighed

 Ladesystem  Hovedbørstens nedadgående tryk (let)
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 Hovedbørstens nedadgående tryk (kraftigt)  Kredsløbsafbryder 7

 Kredsløbsafbryder 1  Kredsløbsafbryder 8

 Kredsløbsafbryder 2  Kredsløbsafbryder 9

 Kredsløbsafbryder 3  Parkeringsbremse

 Kredsløbsafbryder 4   Hydraulikfilter tilstoppet

 Kredsløbsafbryder 5 Kun ultralav dieselolie

 Kredsløbsafbryder 6
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BETJENING AF KONTROLFUNKTIONER

RETNINGSPEDAL

Tryk på den øverste del af retningspedalen for at
køre frem, og nederst på pedalen for at køre
tilbage. Pedalen går tilbage til neutral stilling, når
den slippes.

BREMSEPEDAL

Brug bremsepedalen til at standse maskinen.

PARKERINGSBREMSEPEDAL

Træk parkeringsbremsehåndtaget for at aktivere
parkeringsbremsen.

Slip parkeringsbremsehåndtaget for at slippe
parkeringsbremsen.

BEMÆRK: Hvis operatøren ikke sidder på sædet,
skal parkeringsbremsen aktiveres, da maskinen
ellers vil slukkes automatisk efter 2 sekunder.
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HÅNDTAG TIL AT VIPPE RATSTAMMEN

Håndtaget til at vippe ratstammen regulerer
ratstammens hældning.

Justér: Træk ud i vippehåndtaget, flyt rattet op
eller ned, og slip håndtaget.

HOVEDBØRSTEJUSTERINGSKNAP

Knappen til regulering af hovedbørstens
nedadgående tryk ændrer hovedbørstens
kontaktflade med den overflade, der fejes. Se
afsnittet JUSTERING AF HOVEDBØRSTENS
BREDDE i denne vejledning.

SIDEBØRSTEJUSTERINGSKNAP

Sidebørstens justeringsknap ændrer størrelsen af
det kontaktområde, som sidebørsten har med den
overflade, der fejes. Se afsnittet JUSTERING AF
SIDEBØRSTENS MØNSTER i denne vejledning.

HORNKONTAKT

Hornkontakten styrer hornet.

Lyd: Tryk på kontakten.
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LAMPE FOR LADESYSTEM

Lampen for ladesystem tændes, når generatoren
ikke arbejder inden for det normale interval − 13,5
til 14,5 V. Hvis lampen tændes, skal du stoppe
brugen af maskinen. Kontakt en
TENNANT−servicerepræsentant.

07757

LAMPE FOR MOTOROLIETRYK

Lampen for motorolietryk tændes, når olietrykket i
motoren falder til under 40 kPa (5 psi). Stop
brugen af maskinen, hvis lampen tændes. Kontakt
en TENNANT−servicerepræsentant.

07758

LAMPE FOR MOTORVANDTEMPERATUR

Lampen for motorvandtemperatur tændes, når
temperaturen i motorens kølervæske overstiger
113° C (235° F). Stop brugen af maskinen, hvis
lampen tændes. Kontakt en
TENNANT−servicerepræsentant.

07759

LAMPE FOR SKIDTKASSETEMPERATUR − 
THERMO−SENTRY

Skidtkassetemperaturlampen tændes, når
Thermo−Sentry registrerer, at der er for varmt i
skidtkassen − eventuelt pga. brand.
Thermo−Sentry stopper sugepumpen.

Thermo−Sentry skal nulstilles manuelt, se
THERMO−SENTRY i VEDLIGEHOLDELSE.

07760
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LAMPE FOR AFBRUDT HOVEDBØRSTE

Lampen for afbrudt hovedbørste tændes, når
hovedbørstens nedadgående tryk bliver for stort,
eller hvis der opstår en fejl på
kredsløbsafbryderen til hydraulikmotoren til
hoved− og sidebørsten. Børsternes tryk kan
reduceres med knapperne til hovedbørstens og
sidebørstens tryk.

07761

LAMPE FOR TILSTOPPET STØVFILTER

Lampen for tilstoppet støvfilter tændes, når
skidtkassens støvfilter er tilstoppet.

Når du vil rengøre filteret, skal du holde håndtaget
til vakuum og filterryster i positionen Filterryster.
Hvis lampen for tilstoppet støvfilter fortsat er
tændt, skal skidtkassens støvfilter renses
manuelt. Se SKIDTKASSENS STØVFILTER i
afsnittet VEDLIGEHOLDELSE i denne vejledning.

BEMÆRK: Lampen for tilstoppet støvfilter tændes
også, når skidtkassedøren er lukket, og
sugepumpen er tændt.

07762

LAMPE FOR SKIDTKASSEDØR (EKSTRA)

Lampen for skidtkassedøren tændes, når
skidtkassedøren er åben.

Sørg for at skidtkassedøren er lukket, og at
lampen for skidtkassedøren er slukket, før
fejningen påbegyndes.

07763

GLØDERØRSLAMPE

Lampen for gløderør tændes, når tændingsnøglen
drejes mod uret til Gløderørsstillingen . Lampen
slukkes, når motoren er klar til start.
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LAMPE FOR TILSTOPPET HYDRAULIKFILTER

Lampen for tilstoppet hydraulikfilter tændes, når
hydraulikfiltret er tilstoppet. Hvis denne lampe
tændes, skal du få udskiftet hydraulikfiltret hurtigst
muligt.

BRÆNDSTOFMÅLER

Brændstofmåleren angiver, hvor meget brændstof
der er i brændstoftanken.

VIGTIGT: Brug kun dieselbrændstof med lavt
svolvindhold . BRUG IKKE andre brændstoftyper
såsom bio−diesel og føj ikke additiver til
brændstoffet i denne maskine. Andre
brændstoftyper og eftermarkedsadditiver
beskadiger udstødningskomponenter og vil kræve
hyppigere og dyrere vedligeholdelse. Motorskader
som følge af brug af andre brændstoftyper og
eftermarkedsadditiver er ikke nødvendigvis
omfattet af maskinens garanti.

07764

TIMETÆLLER

Timetælleren registrerer de timer, hvor maskinen
er i drift. Brug disse oplysninger til at fastlægge
maskinens serviceintervaller.

07765

KONTAKT TIL KØRELYS 

Kontakten til køre−/advarselslys tænder og
slukker for køre− og baglygterne.

Tænd: Tryk på kontakten til kørelyset.
Indikatorlampen over kontakten tændes.

Sluk: Tryk på kontakten til kørelyset.
Indikatorlampen over kontakten slukkes.

07768
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KONTAKT TIL ADVARSELSLYS (EKSTRA)

Kontakten til advarselslyset tænder og slukker for
advarselslyset.

Tænd: Tryk på kontakten til advarselslyset.
Indikatorlampen over kontakten tændes.

Sluk: Tryk på kontakten til advarselslyset.
Indikatorlampen over kontakten slukkes.

07766

KONTAKT TIL FILTERRYSTER

Kontakten til filterrysteren starter filterrysteren til
skidtkassen. Filterrysteren kører automatisk i 40
sekunder.

Start: Tryk på kontakten til filterrysteren.
Indikatorlampen lyser, mens filterrysteren kører.

Stop: Tryk på kontakten til filterrysteren igen,
HVIS du vil stoppe filterrysteren i løbet af de 40
sekunder, den kører.

BEMÆRK: Sugepumpen afbrydes, mens
filterrysteren kører.

07767

KONTAKT TIL SUGEPUMPE

Kontakten til sugepumpen starter og stopper
sugepumpen.

Start: Tryk på kontakten til sugepumpen.
Indikatorlampen over kontakten tændes.

Stop: Tryk på kontakten til sugepumpen.
Indikatorlampen over kontakten slukkes.

07769
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EDM (MOTORDISPLAYMODUL)

EDM'et viser motorens o/min, motorstatus og
regenerationsmeddelelser og -advarsler. Brug de
bløde knapper, der sidder på bunden af EDM'et, til
at tilgå de forskellige menuer for at justere EDM'et
og motorindstillingerne og tjekke diagnostik og
systemoplysninger. Se EDM-fabrikantens
betjeningsvejledning for yderligere oplysninger
om, hvordan EDM'et bruges.

JUSTERING AF MOTORHASTIGHED (O/MIN)

Brug EDM'et (motordisplaymodul) til at justere
motorhastigheden.

Tomgang: Tryk på den bløde knap, der er placeret
under 1.350 o/min, for at justere motoren til
tomgangshastighed.

Lav: Tryk på den bløde knap, der er placeret
under 2.000 o/min, for at justere motoren til lav
arbejdshastighed.

Høj: Tryk på den bløde knap, der er placeret
under 2.400 o/min, for at justere motoren til høj
arbejdshastighed.

PARKERINGSBREMSEINDIKATOR

Parkeringsbremseindikatoren tændes, når
parkeringsbremsen aktiveres. Udløs
parkeringsbremsen før betjening af maskinen.
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FØRERSÆDE

Førersædet har to justeringer. Sædet kan flyttes
frem og tilbage, og hårdheden kan justeres.

Grebet til justering frem og tilbage justerer sædets
stilling.

08443

Sædets hårdhed kan justeres med knappen til
justering af hårdhed. Drej knappen med uret for at
forøge hårdheden og mod uret for at formindske
hårdheden.

08444

SIKKERHEDSSELER (EKSTRA)

SIKKERHEDSHENSYN: Før du starter
maskinen, skal du indstille sædet og spænde
sikkerhedsselen (hvis monteret).

SÆDESTØTTE

Sædestøtten holder sædet oppe for at give
adgang til brændstofslanger og −tank.

Løft: Træk op i sædets monteringsplade, indtil den
låses op.

Sænk: Træk i håndtaget, og sænk sædets
monteringsplade.

08445
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KONTAKT TIL VINDUESVISKER (EKSTRA)

Kontakten til vinduesviskeren betjener kabinens
vinduesvisker (ekstra).

Tænd: Træk ud i kontakten.

Sluk: Skub kontakten ind.

KONTAKT TIL LOFTLAMPE (EKSTRA)

Kontakten til loftlampen betjener kabinens
loftlampe (ekstra).

Tænd: Tryk på kontakten.

Sluk: Tryk på kontakten igen.

KNAP TIL VARMER (EKSTRA)

Knappen til varmeren tænder og slukker for
kabinevarmeren, når kabinen (ekstra) findes.
Knappen til varmeren er anbragt over håndtaget til
parkeringsbremsen.

Tænd: Træk knappen ud, indtil lufttemperaturen er
på et behageligt niveau. Maksimal varme fås ved
at trække knappen helt ud.

Sluk: Skub knappen helt ind.

KONTAKT TIL BLÆSERHASTIGHED
(EKSTRA)

Kontakten til blæserhastighed regulerer
blæserens hastighed i førerhuset (ekstra).
Trykgeneratoren kan indstilles til tre forskellige
hastigheder samt slukkes. Kontakten til
blæserhastigheden er anbragt i loftet på
førerhuset (ekstra).

Høj: Drej kontakten med uret til høj indstilling.

Mellem: Drej kontakten med uret til mellem
indstilling.

Lav: Drej kontakten med uret til lav indstilling.

Sluk: Drej kontakten mod uret til afbrudt
indstilling.
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KONTAKT TIL AIRCONDITION (EKSTRA)

Kontakten til aircondition udskifter luften i
førerhuset (ekstra). Kontakten til aircondition er
anbragt i loftet på førerhuset (ekstra).

Tænd: Drej kontakten med uret, indtil
temperaturen er behagelig. For at opnå maksimal
køling skal du dreje kontakten med uret til
maksimum−indstilling.

Sluk: Drej kontakten mod uret til slukket
indstilling.

LUFTREGULERINGSVENTILER (EKSTRA)

Luftreguleringsventilerne styrer luftstrømmens
retning i førerhuset (ekstra). Drej ventilerne efter
behov. Ret luftreguleringsventilerne mod
vinduerne ved afisning. Herved fås varm, tør luft,
der er mest effektiv til afisning. Hvis vinduet
herved dugger, kan du tænde for aircondition for
at få mere tør luft.
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OPLYSNINGER OM BØRSTER

De bedste resultater opnås, når den rigtige type
børste anvendes til opgaven.

BEMÆRK: Mængden og typen af snavset spiller
en vigtig rolle for, hvilken type børster der skal
anvendes. Kontakt en Tennant−repræsentant
angående bestemte anbefalinger.

Polypropylen−hovedbørste med 8−dobbelte
rækker − anbefales til almindelig fejning.

Polypropylen− og trådhovedbørste med
8−dobbelte rækker − anbefales til almindelig
fejning og let knust affald.

Hovedbørste af snoet tråd med 8−dobbelte
rækker − anbefales til fejning i støberier, hvor
varmen kan smelte de syntetiske børster. De stive
trådbørster skærer gennem kompakt snavs og
støv, der er svært at feje op samt støv blandet
med olie, fedt eller mudder.

Hovedbørste af nylon med 24 rækker −
anbefales til kraftigt støv eller ru overflader.
Børsten er god til opsamling og har lang levetid.

Nylon Patrol−hovedbørste − anbefales til
affaldsbunker, der fejes med høj hastighed.

Kraftig hovedbørste af polypropylen med
8−dobbelte rækker − anbefales til fejning af
udendørs områder. De stivere børster er
glimrende til opsamling af kraftigere og fyldigt
affald.

Polypropylen−sidebørste − anbefales til
almindelig fejning af let til medium affald.

Nylon−sidebørste − anbefales til almindelig
fejning af ujævne overflader. Nylon har lang
levetid.

Fladtrådssidebørste − anbefales til udendørs
fejning af kantsten, hvor affaldet er tungt og
kompakt.

MASKINENS FUNKTION

Rattet styrer maskinens bevægelsesretning.
Retningspedalen regulerer hastigheden og den
fremad/tilbagegående retning. Bremsepedalen
sænker farten og stopper maskinen.

Sidebørsten fejer snavset ind foran hovedbørsten.
Hovedfejebørsten fejer affald fra gulvet ind i
skidtkassen. Vakuumsystemet suger støv og luft
gennem skidtkassen og dens støvfilter.

Sidebørsten fejer snavset ind foran hovedbørsten.
Power Throw−børsten hjælper med at opsamle
kraftigt affald. Hovedfejebørsten fejer affald fra
gulvet ind i skidtkassen. Vakuumsystemet suger
støv og luft gennem skidtkassen og dens
støvfilter.
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TJEKLISTE FØR DRIFT

� Kontrollér olieniveauet i motoren.

� Kontrollér kølervæskeniveauet i motoren.

� Kontrollér væskeniveauet i vinduesvaskeren
(hvor det er relevant).

� Kontrollér køleren og hydraulikkølerfinnerne
for snavs.

� Kontrollér hydraulikvæskeniveauet.

� Kontrollér maskinen for væskelækager.

� Kontrollér luftfilterindikatoren.

� Kontrollér skørter og tætninger for
beskadigelse og slid.

� Kontrollér hovedbørsternes tilstand. Fjern
snore, bånd, plastik eller andet affald, der er
viklet omkring børsten.

� Sidebørste (ekstra): Kontrollér børstens
tilstand. Fjern snore, bånd, plastik eller andet
affald, der er viklet omkring
børsten/børsterne.

� Sidebørste (ekstra): Kontrollér
sidebørsteskørtets tilstand.

� Kontroller for slanger og ledninger, der gnider
mod hinanden og lækager eller forhindringer.

� Kontrollér skidtkassestøvfilterets tilstand og
tætninger. Rengør efter behov.

� Kontrollér, at bremser og styretøj fungerer
korrekt.

� Kontrollér hornet, forlygterne, baglygterne,
sikkerhedslyset og bakalarmen (hvis udstyret
hermed).

� Kontrollér brændstofniveauet.

� Tøm skidtkassen.

� Se i serviceoptegnelserne angående
servicebehov.
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MOTORSTART

1. Sæt dig i førersædet, aktivér
parkeringsbremsen og sikre dig, at
retningspedalen er i neutral stilling.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden på
bremsen og retningspedalen i Neutral stilling,
når maskinen startes.

2. Drej tændingskontakten med uret til tændt
uden at starte maskinen. Meddelelsen "Vent
med at starte, forvarmer" vises på
EDM-skærmen. Meddelelsen om forvarmning
vil forsvinde fra skærmen, når
startgløderørene er færdigopvarmede, og
motoren er klar til at starte.

3. Drej tændingsnøglen med uret, indtil motoren
starter.

BEMÆRK: Lad ikke startmotoren køre i mere end
10 sekunder ad gangen, eller efter at motoren er
startet. Lad starteren køle af mellem
startforsøgene, da motoren ellers kan blive
beskadiget.

BEMÆRK: EDM (motor display modul) kan
advare operatøren, at en DPF (Diesel Partikel
Filter) regenerering er nødvendig. For
instruktioner om, hvordan at indlede en DPF
regenerering, se DPF REGENERATION i afsnittet
VEDLIGEHOLDELSE i denne vejledning

4. Lad motor− og hydrauliksystemerne varme op
i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Motoren udsender giftige
gasarter. De kan forårsage beskadigelse
af åndedrætssystemet eller kvælning.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Kontakt de relevante myndigheder
angående grænseværdier. Hold motoren
korrekt tunet.

5. Tryk på den bløde EDM
(motordisplaymodul)-knap under enten 2.000
o/min eller 2.400 o/min for at hæve motorens
o/min til et niveau, der er tilstrækkelig for
rengøring.
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6. Deaktivér parkeringsbremsen.

7. Tænd for lygterne.

8. Kør maskinen til det sted, hvor der skal fejes.

AFBRYDELSE AF MASKINEN

1. Stop fejning

2. Fjern foden fra retningspedalen. Træd på
bremsepedalen.

3. Tryk på den bløde EDM
(motordisplaymodul)-knap under 1.350 o/min
for at sænke motoren til tomgang.

4. Aktivér parkeringsbremsen.

5. Drej tændingsnøglen mod uret for at slukke
motoren. Fjern tændingsnøglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, må den ikke parkeres nær
brændbare materialer, støv, gasser eller
væsker. Stop maskinen på et vandret sted,
aktiver parkeringsbremsen, sluk for maskinen,
og fjern nøglen.
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UNDER BETJENING AF MASKINEN

VIGTIGT: Denne maskine er udstyret med et DPF
(dieselpartikelfilter) for at opfylde de seneste
emissionskrav. Dette filter brænder automatisk al

sod, der samles i DPF’et, når maskinen kører
med fuld kraft / kapacitet. Når maskinen ikke har
kørt på fuld kraft for at fjerne soden fra DPF'et,
skal maskinen køre gennem en
regenerationsproces. EDM'et (motordisplaymodul)
alarmer operatøren, når en regenerationsproces
er krævet. Se DPF-REGENERATION i afsnittet
VEDLIGEHOLDELSE i denne vejledning for
vejledning om hvordan man starter en
DPF-regeneration.

BEMÆRK: Betjen maskinen på fuld kraft /
kapacitet for at undgå at skulle starte en
regeneration. Se DPF-REGENERATION i
afsnittet VEDLIGEHOLDELSE i denne vejledning.

Saml stort affald op, før fejningen påbegyndes.
Saml tråde, snore, store stykker træ eller lignende
op, da disse kan blive viklet omkring eller filtret ind
i børsterne.

Fej en så lige bane som muligt. Undgå at støde
ind i stolper og at skrabe fejemaskinens sider.
Overlap fejebanerne med flere cm (nogle få
tommer).

Drej ikke rattet for skarpt, når maskinen er i
bevægelse. Maskinen er meget følsom over for
bevægelser af rattet. Undgå pludselige drejninger
undtagen i nødsituationer.

Juster maskinhastighed og børstetryk. Brug det
laveste børstetryk for bedste ydelse.

Hold maskinen i bevægelse, så gulvets finish ikke
beskadiges.

Hvis der observeres dårlig rengøring, stoppes
rengøringen, og der henvises til FEJLFINDING
PÅ MASKINEN i denne vejledning.

Udfør den daglige vedligeholdelse efter hver brug
(se MASKINVEDLIGEHOLDELSE i denne
vejledning).

Kør langsomt med maskinen på hældninger og
skråninger. Brug bremsen til at kontrollere
maskinens hastighed ned ad en hældning. Fej
med maskinen op ad hældninger i stedet for ned
ad hældninger.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør langsomt på skrå
og glatte overflader.

SIKKERHEDSHENSYN: Når du bruger
maskinen, må du ikke hæve skidtkassen, når
maskinen står på en hældning.
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FEJNING

BEMÆRK: Betjen maskinen på fuld kraft /
kapacitet for at undgå at skulle starte en
regeneration. Se DPF-REGENERATION i
afsnittet VEDLIGEHOLDELSE i denne vejledning.

1. Kontroller at skidtkassen er helt sænket.

2. Tryk på den bløde EDM
(motordisplaymodul)-knap under enten 2.000
o/min eller 2.400 o/min for at hæve motorens
o/min til et niveau, der er tilstrækkelig for
rengøring.

BEMÆRK: Betjen maskinen på enten 2.000 o/min
eller 2.400 o/min, når der fejes. Betjenes
maskinen med 1.350 o/min, reduceres
rengøringsevnen.

3. Skidtkassedøren skal være lukket under
fejningen. Hvis maskinen er forsynet med
lampe for skidtkassedør (ekstra), skal du
sørge for, at lampen er slukket. Hvis lampen
for skidtkassedør er tændt, skal du lukke
skidtkassedøren.

08476

4. Sæt kontakten til hovedbørsten i stillingen
Normal eller Hastighed II.

5. Tryk øverst på kontakten til sidebørsten, så
den kommer i stillingen Tændt/Ned.

6. Tryk på kontakten til sugepumpen for at starte
vakuumet.

07769

7. Fej efter behov.
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STOP FEJNING

1. Tryk nederst på kontakten til sidebørsten, så
den kommer i stillingen Slukket/Op.

2. Sæt kontakten til hovedbørsten i midten i
stillingen Slukket.

3. Tryk på kontakten til filterrysteren for at rense
filteret.

07767
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TØMNING AF SKIDTKASSEN

1. Stop fejning, og ryst filteret.

2. Kør langsomt maskinen til affaldspladsen eller
affaldscontaineren.

3. Træk håndtaget til skidtkassen tilbage til
stillingen Op, hold det dér, og hæv
skidtkassen til den ønskede højde.

08480

SIKKERHEDSHENSYN: Når du bruger
maskinen, må du ikke hæve skidtkassen, når
maskinen står på en hældning. Sørg for, at der
er tilstrækkelig plads, før skidtkassen hæves.

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at den mindste
loftshøjde til høj tømning af skidtkassen er 3355
mm (11 fod).

4. Frigør skidtkassehåndtaget opad og i
midterstillingen (Hold).

08481

5. Kør maskinen hen til affaldscontaineren.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør forsigtigt med
maskinen, når skidtkassen er hævet.

6. Træk håndtaget til at rulle skidtkassen ud, og
hold det i stillingen Ud.

08477

7. Sænk skidtkassen ned i affaldscontaineren for
at begrænse støvet.

8. Træk ud i håndtaget til skidtkassedøren, og
hold det i stillingen Åben.

08474

9. Hæv skidtkassen tilstrækkeligt, og/eller luk
skidtkassedøren, så den går fri af
affaldscontaineren.

10.Bak langsomt maskinen væk fra
affaldspladsen eller affaldscontaineren.

SIKKERHEDSHENSYN: Kør forsigtigt med
maskinen, når skidtkassen er hævet.
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11. Træk ud i håndtaget til skidtkassedøren, og
hold det i stillingen Lukket.

08476

12. Skub håndtaget til at rulle skidtkassen ud, og
hold det i stillingen Ind.

08479

13. Skub håndtaget til skidtkassedøren, og hold
det i stillingen Ned.

08482

BEMÆRK: Håndtaget til skidtkassedøren,
håndtaget til at rulle skidtkassen ud og håndtaget
til skidtkassedøren kan bruges sammen til at løfte
skidtkassen, rulle den ud og åbne
skidtkassedøren.
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FASTGØRELSE AF STØTTEARM TIL
SKIDTKASSE

1. Aktivér parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden på
bremsen og retningspedalen i Neutral stilling,
når maskinen startes.

2. Start maskinen.

3. Hæv skidtkassen helt.

08480

SIKKERHEDSHENSYN: Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads, før skidtkassen hæves.

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at den mindste
loftshøjde til høj tømning af skidtkassen er 2490
mm.

4. Fjern støttearmen fra opbevaringsclipsen.

08589

ADVARSEL: Hævet skidtkasse kan falde
ned. Fastgør støttearmen til
skidtkassen.

5. Sænk, og anbring støttearmen til skidtkassen
på støttearmens stop.

6. Sænk langsomt skidtkassen, så støttearmen
hviler på sit stop.

08482

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

7. Sluk motoren.
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FJERNELSE AF STØTTEARM TIL
SKIDTKASSE

1. Start maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden på
bremsen og retningspedalen i Neutral stilling,
når maskinen startes.

2. Hæv skidtkassen let for at frigøre
støttearmen.

08480

3. Sæt støttearmen på plads i
opbevaringsclipsen.

08590

ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

4. Sænk skidtkassen på plads.

08482

5. Sluk motoren.
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EKSTRAUDSTYR

VAKUUMSTANG

Vakuumstangen bruger maskinens
vakuumsystem. Vakuumslangen og −stangen gør
det muligt at opsamle affald, som er uden for
maskinens rækkevidde.

1. Stop maskinen i nærheden af det område,
som skal suges.

2. Aktivér parkeringsbremsen.

BEMÆRK: Hvis operatøren ikke sidder på sædet,
skal parkeringsbremsen aktiveres, da maskinen
ellers vil slukkes automatisk efter 2 sekunder.

3. Tryk på kontakten til sugepumpen for at
slukke for sugepumpen. Indikatorlampen over
kontakten slukkes.

07769

4. Sæt kontakten til hovedbørsten i midten i
stillingen Slukket for at slukke og løfte
hovedbørsten.

5. Sæt bunden af kontakten/kontakterne i
stillingen Slukket/Op for at slukke og løfte
sidebørsten/−børsterne.

6. Sluk motoren.

7. Åbn den forreste skidtkassedør, og fastgør
løftearmen.
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8. Fjern vakuumproppen fra vakuumstudsen
foran på skidtkassen.

9. Tag vakuumstangen og −slangen ud af
monteringsclipsene, og sæt dem sammen.

10. Forbind vakuumslangen til vakuumstudsen
foran på skidtkassen.

11. Skub håndtaget til vakuumdøren ned og til
venstre i den låste position for at lukke
vakuumdøren.

12. Start motoren.

13. Tryk på kontakten til sugepumpen for at
tænde for den. Indikatorlampen over
kontakten slukkes.

07769

14. Sug området efter behov.

ADVARSEL: Der kan ske ulykker Brug
ikke vakuumstangen under kørsel.

15. Når du er færdig med støvsugningen, skal du
trykke på knappen til sugepumpen for at
slukke for den. Indikatorlampen over
kontakten slukkes.

07769
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16. Skub håndtaget til vakuumdøren ned og til
højre i den låste position for at åbne
vakuumdøren.

17. Fjern vakuumslangen fra vakuumstudsen
foran på skidtkassen.

18. Skil vakuumslangeenheden ad, og sæt den
tilbage i clipsen på skidtkassen.

19. Sæt vakuumproppen i vakuumstudsen foran
på skidtkassen, fjern løftearmen og luk den
forreste skidtkassedør.
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REGENERATIVT FILTERSYSTEM (RFS)

Regenerative Filter System (RFS) er ekstraudstyr,
der jævnligt starter filterrystermotoren, når filtrerne
trænger til rensning på grund af ophobning af støv
eller snavs.

Normalt kræver RFS ikke, at føreren stopper
maskinen for at ryste filtrene under fejningen
(bortset fra ekstremt snavsede omgivelser). Det
anbefales imidlertid, at man selv sørger for at
ryste filterne, hver gang skidtkassen tømmes. Det
kan gøres på vej til aftømningspladsen. UNDGÅ
at ryste filtrene, mens skidtkassen er rullet ud.
Tryk på filterknappen på instrumentpanelet for at
starte rystningen. Se FILTERRYSTERKONTAKT.

I meget støvede omgivelser, kan indikatoren for
tilstoppet filter på instrumentpanelet blive ved med
at være tændt. Når dette sker, anbefales det, at
føreren stopper maskinen og starter en eller to
filterrystninger for at fjerne en mulig tilstopning af
filtret. Efter rystningen, skal skidtkassen rulles ud
for at tømme skidtbakken. Genoptag fejningen.

Hvis skidtkassen er fuld, tændes lampen måske.
Kontrollér skidtkassens fyldning, og tøm den om
nødvendigt.

Hvis filterlampen fortsat lyser, efter at alle
ovennævnte forhold er rettet, kan filtrene være
tilstoppet eller RFS fejlbehæftet. Filtrene kan
rystes på førerens initiativ ved at trykke på
filterknappen på instrumentpanelet, hvis der er en
fejl i RFS−kontrolsystemet.

RFS kræver rene, ubeskadigede filtre for at kunne
fungere. Tilstoppede filtre kan bevirke, at RFS
kører konstant, selv ved start af maskinen. Denne
funktion kræver også god tætning ved
skidskassens øverste munding, samt god tætning
mellem de to øverste filterkamre.

Det anbefales, at maskinen gennemfører en
testfejning med RFS i funktion ved den første
start. Det næste trin forudsætter, at
skidtkasseoverdækningen og skidtkassens
øverste filterkammer er rengjort grundigt før
installationen af RFS−systemet. Fej i 30 minutter,
og åbn skidtkasseoverdækningen for at
kontrollere, at tætningerne er i orden. Kig øverst
på rysterpanelerne og på undersiden af
skidtkasseoverdækningen. Se efter spor af støv,
der kan skyldes en dårlig tætning eller et dårligt
filter. Reparér efter behov. Udfør jævnligt denne
kontrol, mens du bruger fejemaskinen med
RFS−systemet i gang.
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FEJLFINDING PÅ MASKINEN

Fejl Årsag Afhjælpning

Maskinen støver meget Børsteskørterne og
støvtætningerne er slidte,
beskadigede eller ude af justering

Udskift, eller justér børsteskørter-
ne eller støvtætningerne

Skidtkassens støvfilter er
tilstoppet

Ryst og/eller rens eller udskift
støvfilteret

Hovedbørsten kører med 
Hastighed II

Kør hovedbørsten med Normal
hastighed

Vakuumslangen er beskadiget Udskift vakuumslangen

Sugepumpens tætning (ved
indgangsbeslaget) er beskadiget

Udskift tætningen

Fejl på sugepumpen Kontakt
TENNANT−servicepersonalet

Skidtkassedøren er helt eller
delvis lukket

Åbn skidtkassedøren

Thermo−Sentry er aktiveret Genindstil Thermo−Sentry

Stof−forfiltret mangler på
støvfiltrene

Rens filterelementerne, og påsæt
stof−forfiltre

Dårlig fejning Børstetrådene er slidte Udskift børsterne

Hoved− og sidebørsterne er ikke
justeret korrekt

Justér hoved− og sidebørsterne

Der sidder snavs i
hovedbørstedrevet

Befri drevmekanismen for affald

Fejl på hovedbørstedrevet Kontakt
TENNANT−servicepersonalet

Fejl på sidebørstedrevet Kontakt
TENNANT−servicepersonalet

Skidtkassen er fuld Tøm skidtkassen

Skidtkasse−/børsteskørterne er
slidte eller beskadigede

Udskift skørterne ved gulvet

Skidtkassedøren er helt eller
delvis åben

Luk skidtkassedøren

Forkert fejebørste Kontakt TENNANT−forhandleren
ang. anbefalinger



VEDLIGEHOLDELSE

37800 4F/Stage V Diesel 9015983 (2−2017)

VEDLIGEHOLDELSE
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VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

Nedenstående tabel viser den ansvarlige for hver enkelt procedure.
O = Operatør
T = Fagpersonale

Interval Ansvarlig Pkt. Beskrivelse Procedure
Smøremiddel/

væske

Antal
service−
punkter

Dagligt O 1 Motor Kontrollér olieniveauet EO 1
Kontrollér ventilatorrem
for beskadigelse og
slidtage

− 1

Kontrollér
kølervæskeniveauet i
beholderen

WG 1

O 2 Motorluftfilter Kontrollér indikatoren − 1
Tøm støvhætten − 1

O 8 Hydraulikvæskebeholde
r

Kontrollér
brændstofniveauet

HYDO 1

O 3 Skørter ved
børsterummet

Kontrollér for
beskadigelse, slidtage
og justering

− 6

O 4 Skørter ved
skidtkassemunding /
Skidtkassens sideskørt

Kontrollér for
beskadigelse, slidtage
og justering

− 3

O 3 Hovedbørste Kontrollér for
beskadigelse og slitage

− 1

O 5 Sidebørste Kontrollér for
beskadigelse og slitage

− 1

Kontrollér
børstemønster

− 1

O 6 Skidtkassens støvfilter Ryst − 2
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Nedenstående tabel viser den ansvarlige for hver enkelt procedure.
O = Operatør.
T = Fagpersonale.

Interval Ansvarlig Pkt. Beskrivelse Procedure
Smøremiddel/

væske

Antal
service−
punkter

50 timer O 3 Hovedbørste Vend ende−til−ende − 1

T 3 Hovedbørste Kontrollér børstemønster.
Juster efter behov

− 1

O 6 Skidtkassens støvfilter Kontrollér/rens − 2

T 7 Hovedbørstejustering Smør SPL 1

T 1 Motor Kontrollér
brændstofslanger og
−klemmer for slitage og
lækage

− Alle

Aftap
vand−/brændstofseparator
en

− 1

100
timer

T 9 Hydraulikvæskekøler Rens kølerfinnerne 1

T 1 Motor � Skift olie og
oliefilterelement

EO 1

Rengør kølerens kerne
udvendigt

1

O 10 Dæk Kontrollér trykket − 3

O 3 Hovedbørste og
skidtkasse tætninger

Kontrollér for beskadigelse
og slitage

− 12

T 1 Airconditionrem (ekstra) Kontrollér spændingen − 1

T − Filter til aircondition
(ekstra)

Rengør eller udskift om
nødvendigt

− 1

200
timer

T 1 Motor Damprens maskinen
udvendigt

− 1

T 11 Baghjulslejer Smør SPL 2

T 12 Parkeringsbremse Kontrollér justeringen − 1

T 13 Sidebørstens drejepinde Smør SPL 1

250
timer

T 1 Motor Kontrollér kølerslanger og
−klemmer for slitage og
lækage

− Alle

Kontrollér justering af
ventilatorrem

− 1

Kontrollér
luftindsugningsslanger

− 1

T 2 Motorluftfilter Rengør luftfilterelementet − 1

400
timer

T 14 Bremsehovedcylinder Kontrollér
brændstofniveauet

BF 1

T 1 Motor Skyl køler og kølesystem − 1

SMØREMIDDEL/VÆSKE
BF bremsevæske. . . .
EO SAE 10W−30 Motorolie, API−dieselklassifikation CJ−4 eller bedre, CF / SH.. . . .
HYDO TennantTrue hydraulikvæske eller lignende.
SPL Specielt smøremiddel, Lubriplate EMB−fedt (TENNANT nr. 01433−1). . .
WG Vand− og ætylenglykolbaseret antifrostvæske, −34� C (−30� F). . .

BEMÆRK: Hyppigere intervaller kan være nødvendige ved meget snavsede forhold.

BEMÆRK: Kontrollér også de procedurer, som er markerede med (�) efter de første 50 timers drift.
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Nedenstående tabel viser den ansvarlige for hver enkelt procedure.
O = Operatør.
T = Fagpersonale.

Interval Ansvarlig Pkt. Beskrivelse Procedure
Smøremiddel/

væske

Antal
service−
punkter

500
timer

T 1 Motor Udskift brændstoffilter − 1
Udskift ventilatorrem − 1
Fjern støv fra grillen og
kølerribbe

− 1

800
timer

T 8 Hydraulikbeholder Udskift
påfyldningsdæksel

−

T − Hydraulikslanger Kontrollér for
beskadigelse og slitage

− Alle

T 11 Fremdriftsmotor � Spænd møtrikken på
akslen

− 1

T 11 For− / Baghjul � Spænd
hjulmøtrikkerne

− 1

T 15 Batteri � Rengør og fastspænd
batterikablerne

− 1

1000
timer

T 1 Motor Kontrollér ventilåbning − 4

1200
timer

T 16 Hydraulikvæskefilter Udskift filterelementet − 1

1500
timer

T 1 Motor Udskift
olieseparatorelement

− 1

Kontrollér PCV−ventil
(positiv
krumtaphusventilation)

− 1

Tjek EGR
(udstødningsgasrecirkul
ation)-køler for skade

− 1

1600
timer

T 17 Forhjulslejer Kontrollér, smør, og
justér

SPL 2

2400
timer

T 8 Hydraulikvæskebeholde
r

Udskift sugefilteret − 1
Skift hydraulikvæske HYDO 1

3000
timer

T 1 Motor Kontrollér turbolader for
lækage

− 1

18 DPF (dieselpartikelfilter) Sendes til et autoriseret
servicecenter for
rengøring

− 1

SMØREMIDDEL/VÆSKE
BF bremsevæske. . . .
EO SAE 10W−30 Motorolie, API−dieselklassifikation CJ−4 eller bedre, CF / SH.. . . .
HYDO TennantTrue hydraulikvæske eller lignende.
SPL Specielt smøremiddel, Lubriplate EMB−fedt (TENNANT nr. 01433−1). . .
WG Vand− og ætylenglykolbaseret antifrostvæske, −34� C (−30� F). . .

BEMÆRK: Hyppigere intervaller kan være nødvendige ved meget snavsede forhold.

BEMÆRK: Kontrollér også de procedurer, som er markerede med (�) efter de første 50 timers drift.
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Nedenstående tabel viser den ansvarlige for hver enkelt procedure.
O = Operatør.
T = Fagpersonale.

Interval Ansvarlig Pkt. Beskrivelse Procedure
Smøremiddel/

væske

Antal
service−
punkter

1 år T 1 Motor Tjek EGR
(udstødningsgasrecirkul
ation)-slanger

− Alle

Kontrollér
udstødningsmanifold for
beskadigelse/lækage

− 1

2 Motorluftfilter Udskift
luftfilterelementet

− 1

18 DPF (dieselpartikelfilter) Tjek sensorrør og
-slanger

− Alle

2 år T 1 Motor Udskift
olieseparatorslanger

− 1

Udskift trykslange til
turbosensor

− 1

Udskift EGR
(udstødningsgasrecirkul
ation)-kølerslange

− 1

Udskift smørelange til
turbosensor

− 1

Udskift
brændstofslanger og
−klemmer.

− Alle

Udskift
luftindsugningsslanger

− Alle

Udskift slanger og
klemmer til kølesystem.

− Alle

T 18 DPF (dieselpartikelfilter) Udskift trykslanger til
tryksensor

− 2

SMØREMIDDEL/VÆSKE
BF bremsevæske. . . .
EO SAE 10W−30 Motorolie, API−dieselklassifikation CJ−4 eller bedre, CF / SH.. . . .
HYDO TennantTrue hydraulikvæske eller lignende.
SPL Specielt smøremiddel, Lubriplate EMB−fedt (TENNANT nr. 01433−1). . .
WG Vand− og ætylenglykolbaseret antifrostvæske, −34� C (−30� F). . .

BEMÆRK: Hyppigere intervaller kan være nødvendige ved meget snavsede forhold.

BEMÆRK: Kontrollér også de procedurer, som er markerede med (�) efter de første 50 timers drift.
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SMØRING

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

BAGHJULSOPHÆNG

Smør baghjulsbærelejet efter hver 200 timers drift.

08451

FORHJULSLEJER

Pak og justér forhjulslejerne for hver 1600 timers
drift.

08579

SIDEBØRSTENS DREJEPINDE

Smør sidebørstens drejepinde for hver 200 timers
drift.

08581

HOVEDBØRSTEJUSTERING

Smør hovedbørstejusteringen for hver 50 timers
drift.

08934
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HYDRAULIK

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

HYDRAULIKVÆSKEBEHOLDER

Hydralikvæskebeholderen er anbragt bag
førersædet.

Kontrollér hydraulikvæskeniveauet dagligt ved
driftstemperatur. Sørg for, at skidtkassen er nede,
når hydraulikvæskeniveauet kontrolleres. Måleren
er markeret med niveauerne FULL (sort linie) og
ADD (rød linie) for at angive hydraulikvæskens
niveau i beholderen.

08430

Der er monteret en påfyldningshætte med
indbygget udlufter oven på hydraulikbeholderen.
Udskift hætten for hver 800 timers drift.

08430

Smør pakningen i påfyldningshætten med et tyndt
lag hydraulikvæske, før hætten sættes på
beholderen igen.

OBS! Undgå at overfylde beholderen til
hydraulikvæsken eller anvende maskinen med
for lavt niveau i beholderen. Maskinens
hydrauliksystem kan i så fald blive
beskadiget.

Dræn, og genopfyld den hydrauliske
væskemængde med ny TennantTrue
hydraulikvæske efter hver 2400 timers drift.

Beholderen er forsynet med et indbygget
udgangsfilter, der filtrerer hydraulikvæsken, før
den kommer ind i systemet. Udskift sien for hver
2400 timers drift.

Filteret til hydraulikvæsken er anbragt i
motorrummet. Udskift filterelementet for hver
1.200 driftstimer, eller hvis lampen for tilstoppet
hydraulikfilter lyser konstant. Kontrollér
hydraulikvæskeniveauet og genopfyld efter behov.
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HYDRAULIKVÆSKE

Der findes tre væsker til forskellige
temperaturområder:

TennantTrue
hydraulikvæske (forlænget levetid)

Varenu
mmer

Kapaci-
tet

ISO−klas-
se Visko-
sitetsin-
deks (VI)

Områder for
omgivende
lufttempera-
tur

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126 el-
ler højere

29° C (85° F)
oller højere

1057711 19 l

 

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163 el-
ler højere

7� C
 (45� F) eller
lavere

1057708 19 l 

Hvis der bruges et lokalt fabrikat, er det vigtigt, at
væsken opfylder Tennants specifikationer for
hydrauliske væsker. Erstatningsvæsker kan
reducere levetiden for de hydrauliske
komponenter.

OBS! Hydraulikkomponenterne er afhængige
af hydraulikvæsken i systemet til indvendig
smøring. Hvis der kommer snavs eller anden
forurening i det hydrauliske system, kan det
bevirke forøget slid, fejl og beskadigelse.

HYDRAULIKSLANGER

Kontrollér hydraulikslangerne efter hver 800
timers drift for slitage eller beskadigelse.

SIKKERHEDSHENSYN: Brug et stykke karton
til at lokalisere lækager af hydraulikvæske
under tryk.

Væske under højt tryk, der kommer ud af et
meget lille hul, kan være næsten usynlig og
forårsage kvæstelser.

00002

Kontakt servicepersonale, hvis der opdages en
lækage.

ADVARSEL: Brug kun hydraulikslanger fra
TENNANT eller hydraulikslanger af lignende
kvalitet.
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MOTOR

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

MOTOROLIE

BEMÆRK: Al olie skal drænes fra motoren, før et
andet mærke olie eller en olie med en anden
viskositet anvendes. Bland ikke forskellige
oliemærker eller olier med forskellige viskositeter
med den olie, der allerede er i motoren.

Kontrollér olieniveauet i motoren dagligt. Udskift
motorolien og oliefiltret efter de første 50 timers
drift, og derefter for hver 100 timers drift.

Aftabningsstudsen til motorolien er anbragt på
motorens bundkar. Aftap motorolien, når den er
varm.

Fyld olie på motoren, indtil olieniveauet ligger
mellem mærkerne på oliepinden. Fyld IKKE mere
olie på end til det øverste mærke. Motorens
oliekapacitet er 6,6 l inkl. oliefilter.

KØLESYSTEM

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt med
den varme kølervæske i motoren, når
maskinen serviceres. Fjern ikke hætten fra
køleren, når motoren er varm. Lad motoren
køle af.

Kontrollér dagligt kølervæskeniveauet i
beholderen. Kølervæskeniveauet skal være
mellem de to indikatormærker, når maskinen er
kold. Der henvises til instruktioner fra producenten
om blanding af vand/kølemiddel.

Kontrollér kølerslangerne og −klemmerne efter
hver 250 timers drift. Stram de løse klemmer.
Udskift beskadigede slanger og klemmer.
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Kontrollér kølerens kerne udvendigt af
hydraulikkølerfinnerne for hver 100 timers drift.
Blæs eller skyl alt støv ud gennem grillen og
kølerribberne (med luft med lavt tryk eller vand) i
modsat retning af den normale luftstrøm for hver
500 timres drift. Pas på ikke at bøje kølerfinnerne
under rengøringen. Rengør omhyggeligt for at
undgå, at kølerfinnerne får skorper af støv. For at
undgå revner i køleren skal køleren og
kølerfinnerne køle af før rengøring.

08454

Skyl køleren og kølersystemet efter hver 400
timers drift.

Udskift kølerslangerne og −klemmerne hvert
andet år.

MOTORREM

Kontrollér dagligt remmen til motorblæseren for
beskadigelse og slitage. Kontrollér
motorremspænding efter hver 250 timers drift.
Justér spændingen om nødvendigt. Den korrekte
spænding haves, når remmen har en udbøjning
på 7 til 9 mm (0,28 til 0,35 tommer) med en kraft
på 10 kg (22 lb) midt på remmen.

08935

Udskift remmen til motorblæseren for hver 500
timers drift.

REM TIL AIRCONDITION (EKSTRA)

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

Kontrollér motorremspænding efter hver 100
timers drift. Justér spændingen om nødvendigt.
Den korrekte spænding haves, når remmen har
en udbøjning på 4 til 7 mm (0,025 til 0,25 tommer)
med en kraft på 25 til 27 kg (55 til 60 lb) midt på
remmen.
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AFTAPNING AF VAND FRA VAND− /
BRÆNDSTOFSEPARATOR

SIKKERHEDSHENSYN: Hold åben ild og
gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet, når maskinen
serviceres. Hold området godt udluftet.

Aftap vandet fra vand− / brændstofseparatoren
efter hver 50 timers drift.

Drej tændingsnøglen til stillingen tændt uden at
starte maskinen.

Drej vand / brændstof separator fitting placeret i
bunden af vandet / brændstof separator ca en
halv omgang for at åbne afløbet.

Tryk på pumpen flere gange for at dræne vandet
fra vand / brændstof separator.

Luk vand / brændstof separator montering.

BRÆNDSTOFSLANGER

Kontrollér brændstofslangerne for hver 50 timers
drift. Hvis klembåndet er løst, skal du komme olie
på skruen i båndet og stramme båndet godt.

Brændstofslangerne er fremstillet af gummi, og de
kan blive slidt op, uanset om motoren er blevet
brugt meget eller lidt. Udskift brændstofslangerne
og klembåndene hvert andet år.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold åben ild og
gnister væk fra
brændstofpåfyldningsområdet, når maskinen
serviceres. Hold området godt udluftet.

Hvis brændstofslangerne og klembåndene er
slidte eller beskadigede, før der er gået to år, skal
de udskiftes eller repareres med det samme.
Udluft brændstofsystemet efter udskiftning af
brændstofslanger og/eller brændstoffilter − se
UDLUFTNING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET.
Anbring et stykke rent stof eller papir i begge
ender af brændstofslangerne, når de er taget af,
for at undgå at der kommer snavs ind i dem.
Snavs i slangerne kan bevirke fejl på pumpen til
brændstofindsprøjtningen.

UDLUFTNING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET

Almindelige dieselbrændstofsystemer kræver
udluftning for at fjerne luftlommer i
brændstofslangerne og −komponenterne. Dette
kræves normalt, hvis systemet er løbet tør for
brændstof, efter udskiftning af
brændstofelementer eller efter reparation af en
komponent i brændstofsystemet. Luft i
brændstofsystemet forhindrer, at motoren går
jævnt. Se vejledningerne fra motorproducenten for
flere oplysninger.
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BRÆNDSTOFFILTER

Udskift de tre brændstoffiltre efter hver 500 timers
drift.

OLIESEPARATORELEMENT

Udskift olieseparatorelementet for hver 1.500
timers drift.

Udskift olieseparatorslangerne hver andet år.

PCV−VENTIL (POSITIV
KRUMTAPHUSVENTILATION)

Kontrollér PCV for hver 1.500 timers drift.
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EGR
(UDSTØDNINGSGASRECIRCULATION)-køler

Kontrollér EGR-køleren for beskadigelse for hver
1.500 timers drift.

Tjek EGR-rør og slanger for lækager og skader
hvert år.

Udskift EGR-kølerslanger hver andet år.

DPF (DIESELPARTIKELFILTER)

Send DPF'et til et autoriseret servicecenter til
rengøring efter hver 3.000 timers drift.

Tjek DPF'ets tryksensorrør og -slanger for
lækager og skade hvert år.

Udskift DPF-tryksensorslangerne hvert andet år.

UDSTØDNINGSMANIFOLD

Kontrollér årligt udstødningsmanifolden for
beskadigelse/lækage.



VEDLIGEHOLDELSE

49800 4F/Stage V Diesel 9015983 (2−2017)

TURBOLADER

Kontrollér turboladeren for lækage for hver 3.000
timers drift.

Udskift trykslangen til turbosensoren hvert andet
år.

Udskift smørelangen til turboladeren hvert andet
år.

VENTILÅBNING

Kontrollér og justér ventilåbningen til 0,18 til 0,22
mm (0,0071 til 0,0086 tommer), mens motoren er
kold for hver 1.000 timers drift.

LUFTINDTAGSSLANGER

Kontrollér luftindtagsslangerne for lækager og
beskadigelse for hver 250 timers drift.

Udskift luftindtagsslangerne hvert andet år.
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LUFTFILTERINDIKATOR

Kontrollér indikatoren dagligt. Indikatorens røde
linie flytter sig, når luftfilterelementet fyldes med
snavs. Undgå at rense eller udskifte
luftfilterelementet, før den røde linie når 5 kPa (20
i H2O), og vinduet ”SERVICE WHEN RED”
udfyldes i rødt. Motoren skal køre for at få en
nøjagtig luftindikatoraflæsning.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt med
dele i bevægelse, når maskinen serviceres.
Undgå at bære løstsiddende tøj samt smykker,
og sæt langt hår op.

LUFTFILTERMONTAGE

Tøm dagligt støvhætten til motorens luftfilter.

Rengør luftfilterelementet for hver 250 timers drift.
Udskift luftfilterelementet årligt.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

Udskift luftfilterelementet, når luftfilterindikatoren
viser, at der er en blokering i
luftindsugningssystemet, eller at filterelementet er
beskadiget. Se LUFTFILTERINDIKATOR.

Fjern luftfilterelementet. Rengør forsigtigt hætten i
enden og husets indre med en fugtig klud. Rengør
husets tætningsoverflader.

Installér filterelementet i luftfilterhuset og sæt
støvhætten på igen med vandaftapningen
pegende nedad.

Nulstil luftfilterindikatoren ved at trykke på
nulstillingsknappen i enden af indikatoren efter
udskiftning af luftfilterelementet.
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DPF
(DIESELPARTIKELFILTER)-REGENERATION

DPF'et fanger soden fra udstødningssystemet og
hindrer det i at blive sluppet fri i atmosfæren.
Dette er for at opfylde de seneste emissionskrav.
Når maskinen betjenes, skaber den indfangede
sod bagtryk i DPF'et. Når dette bagtryk bygger op,
vil det til sidst påvirke motorens ydeevne og / eller
skade motoren, hvis soden ikke fjernes gennem
regenerationsprocessen. Soden, der er fanget i
DPF'et, bliver brændt under
regenerationsprocessen, så bagtrykket fjernes.

Maskinen brænder automatisk soden, der samles
i DPF'et, når maskinen betjenes ved det optimale
kraftniveau (fuld kraft / kapacitet). DPF'et bliver
meget hurtigt tilstoppet, når maskinen ikke
betjenes ved det optimale kraftniveau. For at
undgå at skulle starte aktive regenerationer, bør
maskinen altid betjenes ved det optimale niveau.

En DPF-regeneration er nødvendig, når DPF'et er
væsentligt tilstoppet. En alarm vises på EDM'et
(motordisplaymodul), når en regeneration er
nødvendig.

En regeneration kan tage mellem 20-40 minutter
at udføre afhængigt af motorens og den
omgivende temperatur. Når en regeneration er sat
i gang, bør den køre til ende. Det anbefales
kraftigt, at regenerationen gennemføres, når den
første gule alarm vises. Regeneration kan udføres
på et senere tidspunkt, men hver gang
anmodningen afvises, vil sod fortsætte med at
bygge op og yderligere forringe motorens ydeevne
og kræve længere tid til at udføre den næste
regenerationsproces.

Hvis det ikke er muligt at udføre en regeneration
(på grund af arbejdssituation / -conditions), så tryk
på den bløde knap under X'et (fravælg) for at
lukke regenerationsalarmen og vende tilbage til
målervisningen.
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DPF (DIESELPARTIKELFILTER)-alarmer

EDM'et vil vise kulørte DPF-alarmer – først gul

efterfulgt af orange og til sidst rød – for at
symbolisere alarmens stigende uopsættelighed.

Gul alarm: DPF'et indeholder nok sod til en
automatisk aktiv regeneration. Maskinen kan
stadig bruges til at gøre rent, og der er ikke nogen
ændring i motorens ydeevne. Regeneration kan
udføres under fejning på dette niveau. Det
anbefales, at en regeneration udføres på dette
niveau. Se afsnittet START AF EN
REGENERATION UNDER FEJNING.

Orange alarm: DPF'et indeholder sod nok til en
automatisk aktiv regeneration. Maskinen kan
stadig bruges til at gøre rent, men der vil være en
vis forringelse af motorens ydeevne. En
regeneration under fejning eller en parkeret
regeneration kan udføres på dette niveau. Det
anbefales kraftigt, at en regeneration udføres på
dette niveau, da kun en parkeret regeneration kan
udføres, hvis maskinen betjenes ud over denne
alarm. Se afsnittet START AF EN
REGENERATION UNDER FEJNING eller
afsnittet START AF EN PARKERET
REGENERATION. 

BEMÆRK: Brug den bløde knap, der er placeret
under ned-pilen, for at se hele skærmen. Brug
den bløde knap, der er placeret under op-pilen, for
at gå tilbage til forrige skærm.

BEMÆRK: Hvis orange alarmer ignoreres, vil en
lukkeadvarsel blive vist, og motoren vil lukke ned
hver femte minut, indtil regenerationen er udført.
Hvis en rød alarm vises, og displayet viser For høj
PM4 (P3007) eller For høj PM5 (P3008), kan
operatøren ikke længere starte
regenerationsprocessen.
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Rød (PRESSERENDE) alarm: DPF'et er
ekstremt belastet med sod, og har brug for en
parkeret regeneration. Maskinen kan IKKE
LÆNGERE bruges til at gøre rent, da der er en
væsentlig forringelse af motorens ydeevne. Det er
essentielt, at en aktiv parkeret regeneration
udføres øjeblikkeligt, efter denne alarm modtages,
da det er den sidste alarm, der lader operatøren
starte en parkeret regeneration. Se afsnittet
START AF EN PARKERET REGENERATION .

BEMÆRK: Brug den bløde knap, der er placeret
under ned-pilen, for at se hele skærmen. Brug
den bløde knap, der er placeret under op-pilen, for
at gå tilbage til forrige skærm.

Se START AF EN PARKERET REGENERATION
for vejledning i at udføre en sikker parkeret
regeneration.

Anden røde (PRESSERENDE) alarm: Hvis den
første røde alarm ignoreres, kan operatøren ikke
længere starte regenerationsprocessen. En
kvalificeret serviceperson skal starte
regenerationen. Parkér maskinen øjeblikkeligt,
og ring til en kvalificeret serviceperson.

BEMÆRK: Alle DPF-relaterede reparationer som
følge af ignorerede regenerationsalarmer er ikke
dækkede af maskinens garanti.

Tredje røde (PRESSERENDE) alarm: Hvis den
anden røde alarm ignoreres, og maskinen ikke
slukkes øjeblikkeligt, skal DPF'et enten udskiftes
eller fjernes fra maskinen og sendes til en
kvalificeret rengøringsfacilitet for at blive gjort rent.
Dette er en meget dyr reparation og er ikke
dækket af maskinens garanti.
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DPF
(DIESELPARTIKELFILTER)-STATUSIKONER

Overvåg de farvekodede DPF-statusikoner for
DPF-status.

Status−
ikon Beskrivelse

Parkingsbremse – Grønt ikon
vises, når parkeringsbremsen er
trukket.

Transmission i neutral – Grønt ikon
vises, når retningspedalen er i
neutral.

Lampe for høj

motorudstødningstemperatur –
Rødt ikon vises under aktiv
DPF-regeneration, når DPF'ets
udstødningstemperature er varm
nok til en regeneration. 

DPF-lampekommando – Rødt ikon
lyser konstant under regeneration
eller blinker for at anmode om en
parkeret regeneration. Det gule
ikon lyser konstant for at anmode
om en automatisk aktiv
regeneration, når regeneration er
hæmmet.

DPF-regeneration er indstillet til

Spærring – Vises, når maskinen
eller operatøren har hæmmet en
regeneration.

START AF EN REGENERATION UNDER
FEJNING

EDM'et indstilles som udgangspunkt til Hæmmet.
DPF'ets Hæmmet-ikon lyser, når en regeneration
er hæmmet. Gør systemet Uhæmmet for at starte
en aktiv regeneration.

1. Tryk på den bløde knap under
DPF-kommandoer for at få adgang til
regenerationskommandoen Uhæmmet.

2. Vælg uhæmmet regeneration fra menuen, og
følg vejledningen på skærmen.

3. EDM'et vender tilbage til udgangspunktet
hæmmet efter denuhæmmede regeneration
er udført.
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START AF EN PARKERET REGENERATION

SIKKERHEDSHENSYN: Før en aktiv parkeret
regeneration startes, skal der standses på en
plan overflade i et åbent og godt ventileret
område. Parkér i områder med lav trafik på
afstand af fodgængere og andet udstyr.
Undlad at parkere i nærheden af brændbare
materialer, støv, gasser eller væsker. Parkér
ikke indendørs eller i lukkede områder. Aktivér
parkeringsbremsen. Efterlad ikke maskinen
uden opsyn.

BEMÆRK: Alle EDM
(motordisplaymodul)-fejlkoder skal ryddes, før
maskinen stilles til regeneration. EDM'et vil ikke
lade motoren regenerere, hvis der er fejlkoder på
displayet.

1. Kør maskinen til et sikkert område for at
udføre en parkeret regeneration, og stil
fremdriftspedalen i neutral stilling.

BEMÆRK: Retningspedalen skal forblive i neutral
position, og alle fejefunktioner skal forblive
slukkede indtil regenerationen er udført.

2. Tryk på EDM'ets bløde knap under 1350
o/min for at sænke motoren til tomgang.

3. Aktivér parkeringsbremsen.
Parkeringsbremseikonet på EDM'et vil lyse
op.

4. Læs og følg vejledningen på EDM'et.

5. Tryk på den bløde knap under
DPF-kommandoer for at få adgang til
regenerationskommandoen uhæmmet.

6. Vælg uhæmmet regeneration fra menuen.
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7. Læs vejledningen på EDM'ets display. Tryk på
den bløde knap, der er placeret under
ned-pilen, for at navigere gennem resten af
alarmen.

8. Tryk på den bløde knap, der er placeret under
Anmod om regeneration, for at starte
regenerationen.

BEMÆRK: Brug den bløde knap, der er placeret
under op-pilen, for at navigere tilbage til forrige
skærm.

BEMÆRK: Hvis motoren lukker ned hver femte
minut, skal den genstartes hver gang, og
regenerationskommandoen sættes til uhæmmet
indtil motoren når driftstemperatur, så en
regeneration kan ske.

9. Vent på at maskinen for at udføre en parkeret
regeneration (kan tage 20-40 minutter at
udføre). DPF-ikonet og ikonet for høj
motorudstødningstemperatur lyser konstant
rødt, mens maskinen er i parkeret
regeneration.

BEMÆRK: Rør ikke retningspedalen, slip ikke
parkeringsbremsen, og sluk ikke motoren, efter
maskinen er sat til parkeret regeneration.

BEMÆRK: Ikonet for høj
motorudstødningstemperatur lyser rødt under
regeneration, når DPF'ets udstødningstemperatur
er varm nok til at starte regenerationsprocessen.
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BEMÆRK: Rør ikke retningspedalen, slip ikke
parkeringsbremsen, og sluk ikke motoren, efter
maskinen er sat til parkeret regeneration. Stands
ikke en parkeret regeneration, medmindre der er
særlige omstændigheder (sikkerhedsproblemer),
som kræver, at den parkerede regeneration
standses i utide. Tryk kun hvis nødvendigt på
den bløde knap, der er placeret under Stop
regeneration, for at standse regenerationen.

BEMÆRK:  Efter at en parkeret regeneration er
blevet standset i utide, kan EDM'et igen vise en
alarm om, at en regeneration er nødvendig, næste
gang maskinen startes og bliver varmet op til en
temperatur, der er høj nok til, at en regeneration
kan startes. Start en ny regeneration, når
omstændighederne tillader det.

10. "DPF-regeneration er udført" vises i EDM'ets
display, når den parkerede regeneration er
udført. Tryk på den bløde knap under X
(fravælg) for at lukke meddelelsen, og vend
tilbage til målervisningen. Maskinen er klar til
brug.
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BATTERI

Rengør og stram batteriforbindelserne efter de
første 50 timers drift og efter hver 800 timers drift
derefter. Tag ikke ventilationspropperne af
batteriet, eller kom vand på batteriet.

Fjern motorrummets adgangspanel i førerhuset
for at få adgang til batteriet.

SIKKERHEDSHENSYN: Undgå kontakt med
batterisyren, når maskinen serviceres.

KREDSLØBSAFBRYDERE

Kredsløbsafbryderne er elektriske
kredsløbsbeskyttere, der kan nulstilles, og som
afbryder strømmen ved overbelastning af et
kredsløb. Når en kredsløbsafbryder er aktiveret,
skal den genindstilles manuelt. Tryk på
Reset−knappen, når afbryderen er afkølet.

Hvis den overbelastning, der bevirkede, at
kredsløbsafbryderen blev aktiveret, stadig findes i
kredsløbet, vil kredsløbsafbryderen fortsat blive
udløst, indtil overbelastningen fjernes.

Bortset fra to, sidder kredsløbsafbryderne i
førerkabinen. Der er anbragt to
30A−kredsløbsafbrydere bag panelet med
kredsløbsafbrydere, som du kan få adgang til ved
at hæve skidtkassen. 30A−kredsløbsafbryderne
indstilles automatisk: de genindstilles automatisk
efter afkøling, når de har været aktiveret.

Se tabellen nedenfor angående
kredsløbsafbrydere og de beskyttede kredsløb.

Kredsløbs
afbryder Styrke Beskyttet kredsløb

CB−1 15 A Horn

CB−2 15 A Filterryster

CB−3 15 A Kontrolfunktioner

CB−4 15 A Instrumentpanel

CB−5 15 A Advarselslys

CB−6 2,5 A Børster

CB−7 15 A Venstre sidebørste (ekstra)

CB−8 15 A Ekstra udstyr til kabine

CB−9 15 A Tilbehør

CB−10 30 A AC−kompressor/blæser

CB−11 30 A AC−kondensator/blæsere
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SKIDTKASSE

Støvfiltrene filtrerer den luft, som suges ind fra
skidtkassen. Støvfiltrene er forsynet med en ryster
til at fjerne de opsamlede støvpartikler.
Støvfilterrysteren betjenes ved at trykke på
kontakten til filterrysteren.

Ryst støvfiltrene, før skidtkassen tømmes, og
efter hvert arbejdsskift. Undgå at ryste filtrene,
mens skidtkassen er rullet ud. Kontrollér, og rens
støvfiltrene for hver 50 timers drift. Meget støvede
omgivelser kan kræve hyppigere rensning af
støvfiltrene. Udskift beskadigede støvfiltre.

FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING AF
SKIDTKASSENS STØVFILTER

BEMÆRK: Rengør filteret oftere, hvis det bruges
under meget støvede forhold.

1. Ryst skidtkassens støvfilter

2. Stop motoren, og aktivér parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Åbn dækslet til skidtkassen.

4. Afbryd ledningsforbindelserne til
rystermotoren.

5. Fjern de fire fastspændingsbolte på
filterrysterens ramme.

08591

6. Træk filterrysterens ramme ud af skidtkassen.

7. Drej forsigtigt filterrysterrammen og
−elementet.

8. Løsn de fire fastspændingsbolte på
filterrysterens ramme.

08592

9. Fjern fastgørelsesringen fra filterrysterens
ramme. Fjern filtret.

10. Sørg for, at stof−forfiltret er viklet stramt
omkring og fastgjort til det nye filterelement.
Sæt det nye filter i filterrysterrammen.

11. Anbring fastgørelsesringen over filtret. Sørg
for, at fastgørelsesringen passer indvendig i
filterelementets munding hele vejen rundt. Ret
åbningerne i fastgørelsesringen ind efter
skruehullerne.

08593

12.Sæt skruerne i.

13.Kontrollér pakningen ved filterrysterrammen
for beskadigelse. Sørg for, at
vibrationsdæmperne er monteret i alle fire
hjørner af filterrysterrammen.

14.Sæt filtret og filterrysterrammen i skidtkassen.

15.Sæt de fire fastspændingsskruer på, og stram
dem.

16.Tilslut ledningsforbindelserne til
rystermotoren.
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RENGØRING AF SKIDTKASSENS
STØVFILTER

Brug én af følgende metoder ved rensning af
støvfiltrene:

� RYSTNING − Tryk på kontakten til
filterrysteren.

� LUFT − Blæs trykluft gennem støvfilteret inde
fra. Det kan gøres, mens støvfiltret er i
maskinen, eller filtret og forfiltret kan fjernes,
hvis der er behov for mere grundig rengøring.

08594

� VAND − Fjern stofindpakningen til forfiltret fra
filterelementet. Vask stof−forfiltret i vand og
mildt rensemiddel. Skyl stof−forfiltret, indtil det
er rent. Lad det våde stof−forfilter lufttørre;
brug ikke trykluft. Vask ALDRIG
filterelementet med vand.

THERMO−SENTRY

Thermo−Sentry registrerer temperaturen i den luft,
der suges ind fra skidtkassen. Hvis der er ild i
skidtkassen, afbryder Thermo−Sentry
sugepumpen og luftstrømmen. Thermo−Sentry er
anbragt i huset til sugepumpen.

Tryk på nulstil−knappen for at nulstille
Thermo−Sentry.

08928
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HOVEDBØRSTE

Kontrollér dagligt børsten for beskadigelse og slid.
Fjern tråde og snore, der er viklet ind i
hovedbørsten, hovedbørstenavet eller
hovedbørstens frie ende.

Kontollér hovedbørstemønsteret og vend
børsterne modsat for hver 50 timers drift for at
opnå maksimal levetid og den bedste fejeydelse.
Se UDSKIFTNING ELLER ROTATION AF
HOVEDBØRSTEN.

Udskift børsten, når den ikke længere rengør
effektivt.

UDSKIFTNING ELLER ROTATION AF
HOVEDBØRSTEN

1. Hæv hovedbørsten.

2. Stands motoren, og aktivér
parkeringsbremsen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

3. Åbn højre adgangsdør til hovedbørsten.

4. Løsn pladen ved børstens frie ende, og fjern
den.

08487

5. Tag fat i hovedbørsten. Træk den af proppen
på drevet og ud af børsterummet.

08488

6. Sæt den nye eller den modsatvendte
hovedbørste på gulvet ved siden af
adgangsdøren.

7. Lad hovedbørsten glide ind på drevet. Drej
børsten, indtil den går i indgreb med proppen i
drevet, og skub den helt ind.

8. Sæt pladen på børstens frie ende på
hovedbørsten.

9. Lås pladen fast til maskinrammen.

08489

10. Luk højre adgangsdør til hovedbørsten.

11. Kontollér og justér børstemønstret om
nødvendigt, efter de er vendt. Se KONTROL
AF HOVEDBØRSTENS MØNSTER.
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KONTROL / JUSTERING AF
HOVEDBØRSTENS MØNSTER

1. Kom kalk eller et tilsvarende
markeringsmateriale på en glat og jævn del af
gulvet.

2. Hæv sidebørsten og hovedbørsten, og placér
hovedbørsten over det kalkede område.

BEMÆRK: Lad børsterne rotere to minutter på
gulvet, hvis der ikke er kalk eller lignende til
rådighed. Der efterlades et polérmærke på gulvet.

3. Start hovedbørsten.

4. Sænk hovedbørsten ned til gulvet i 15 til 20
sekunder med foden på bremsen, så
maskinen ikke bevæger sig. Herved sænkes
den roterende hovedbørste.

5. Hæv hovedbørsten.

6. Stop hovedbørsten.

7. Kør maskinen væk fra testområdet.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

8. Bemærk børstemønstrets form. Den korrekte
bredde af børstemønstret er 65 til 75 mm (2,5
til 3,5 tommer) i hele børstens længde. Se
JUSTERING AF HOVEDBØRSTENS
BREDDE.

00582

9. Observér børstetilspidsningen Hvis
børstemønstrene er tilspidsede, se afsnittet
JUSTERING AF HOVEDBØRSTENS
TILSPIDSNING i denne vejledning.

00601
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JUSTERING AF HOVEDBØRSTENS BREDDE

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

1. Bemærk børstemønstrets form.

2. Drej knappen til justering af hovedbørstens
nedadgående tryk mod uret, hvis bredden af
børstemønstret skal forøges.

Drej knappen til justering af hovedbørstens
nedadgående tryk med uret, hvis bredden af
børstemønstret skal formindskes.

JUSTERING AF HOVEDBØRSTENS
TILSPIDSNING

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

1. Observér børstetilspidsningen

2. Løsn monteringsboltene i pladen til
børstedrevet.

08450

3. Drej justeringsmøtrikken mod uret for at
forøge mønsterbredden i børstens frie ende
og med uret for at formindske den. Stram
monteringsboltene i pladen til børstedrevet.

08490

4. Kontrollér hovedbørstens fejemønster, og
justér det om nødvendigt igen. Justér derefter
bredden af hovedbørstens mønster.
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SIDEBØRSTE(R)

Kontrollér dagligt børsten(erne) for beskadigelse
og slid. Fjern tråde og snore, der er viklet ind i
børsten eller børsteløberullen.

Udskift børsten/−rne, når de ikke længere rengør
effektivt.

UDSKIFTNING AF SIDEBØRSTEN

1. Tøm skidtkassen.

2. Aktivér parkeringsbremsen.

3. Hæv skidtkassen.

4. Sluk motoren.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

5. Fjern den pind, der holder sidebørsten på
plads på drivakslen.

08466

6. Lad enheden med sidebørsten glide af
drivakslen.

BEMÆRK: Tag drevnavet af, og sæt det på den
nye børste, hvis der ikke sidder noget på.

7. Lad den nye sidebørste glide ind på
drivakslen.

8. Sæt pinden til fastholdelse af sidebørsten
gennem sidebørstens nav og aksel, og
fastgør den.

9. Fjern støttearmen til skidtkassen, og sænk
skidtkassen.

10. Justér sidebørstens mønster med knappen til
regulering af sidebørstens nedadgående tryk.

JUSTERING AF SIDEBØRSTENS MØNSTER

Kontrollér børstemønstret dagligt.
Sidebørstehårene skal berøre gulvet med
mønstrene, der vises i illustrationen. 

350327

Drej knappen mod uret for at forøge børstetrykket
og med uret for at formindske børstetrykket.
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SKØRTER OG TÆTNINGER

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

SKØRTER VED SKIDTKASSENS MUNDING

Skørterne ved skidtkassens munding er anbragt
nederst bagpå skidtkassen. Skørterne glider hen
over affaldet og hjælper med at skubbe det ind i
skidtkassen. Det øverste skørt er opdelt.

Efterse dagligt skørterne ved skidtkassens
munding for beskadigelse og slid.

Udskift skørterne ved skidtkassens munding, når
de ikke længere når ned til gulvet.

08491

SKIDTKASSENS SIDESKØRT

Skidtkassens sideskørt er anbragt på siden af
skidtkassen.

Kontrollér skidtkassens sideskørt for slid,
beskadigelse og justering dagligt.

08492

SKØRTER VED BØRSTERUMMET

Skørterne ved børsterummet er anbragt nederst
på hver af de to døre til hovedbørsten og omkring
enderne af hovedbørsterammen. Det indvendige
skørt på børstedøren skal røre gulvet, og det
udvendige skørt skal gå fri af gulvet med 3 til 5
mm (0,12 til 0,25 tommer).

Kontrollér skørterne for slid, beskadigelse og
justering dagligt.

BEMÆRK: Skørterne ved børstedørene har
åbninger, så frigangen over gulvet kan justeres.
Døren skal være lukket, når justeringen udføres.

BEMÆRK: Dæktrykket påvirker skørternes højde.

08493

BAGERSTE SKØRTER

De to bageste skørter er anbragt nederst bagpå
rummet med hovedbørsten. De lodrette skørter
skal gå fri af gulvet med op til 20 mm i støvede
omgivelser og ellers røre gulvet.
Recirkulationsskørtet er selvjusterende.

Kontrollér skørterne for slid, beskadigelse og
justering dagligt.

BEMÆRK: Dæktrykket påvirker skørternes højde.

08494
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TÆTNINGER VED BØRSTEDØREN

Tætningerne ved børstedøren er anbragt på
begge døre til hovedbørsten og på de tilsvarende
dele af hovedrammen.

Kontrollér tætningerne for slid og beskadigelse for
hver100 timers drift.

08495

SKIDTKASSENS STØVTÆTNING

Skidtkassens støvtætning er anbragt inde i
skidtkassen. Det tætner skidtkassens filterrum.

Kontrollér tætningen for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

08498

SKIDTKASSE TÆTNINGER

Skidtkassens tætninger er anbragt på toppen og
på siderne af den del af maskinrammen, der er i
kontakt med skidtkassen.

Kontrollér tætningerne for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

08496

TÆTNINGER TIL SKIDTKASSEDØREN

Tætningerne til skidtkassedøren er anbragt på
skidtkassedøren. De tætner skidtkassen, når
døren er lukket.

Kontrollér tætningerne for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

08497
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TÆTNING VED SKIDTKASSENS SUGEPUMPE

Tætningen til sugepumpen er monteret på
beslaget til sugepumpeindgangen.

Kontrollér tætningen for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

TÆTNING VED SKIDTKASSENS
OVERDÆKNING

Tætningerne til skidtkasseoverdækningen er
anbragt inde i skidtkasseoverdækningen. Det
tætner skidtkassens filterrum.

Kontrollér tætningen for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.
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BREMSER OG DÆK

DRIFTSBREMSER

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

De hydrauliske bremser er anbragt på forhjulene.

Hovedbremsecylinderen er anbragt på
brandvæggen.

Kontrollér væskeniveauet til
hovedbremsecylinderen for hver 400 timers drift.

08501

PARKERINGSBREMSE

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

Justér parkeringsbremsen, når den er for nem at
aktivere, når maskinen ruller, efter et den er
aktiveret, og for hver 200 timers drift.

DÆK

Standardmaskinen er forsynet med dæk med luft.

Kontrollér dæktrykket for hver 100 timers drift. Det
korrekte dæktryk er 690 − 758 kPa (100 − 110
psi).

08575

FOR− / BAGHJUL

Spænd de forreste hjulmøtrikker to gange i det
viste mønster fra 169 til 183 Nm (125 til 135 ft lb)
efter de første 50 timers drift og derefter for hver
800 timer.

Spænd de bagerste hjulmøtrikker to gange i det
viste mønster fra 122 til 155 Nm (90 til 110 ft lb)
efter de første 50 timers drift og derefter for hver
800 timer.

2

3

4

1

5
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FREMDRIFTSMOTOR

Spænd akselmøtrikken til 270 Nm (200 ft lb) efter
de første 50 timers drift og derefter for hver 800
timer.

FILTER TIL AIRCONDITION (EKSTRA)

Rengør filteret til airconditionanlægget for hver
100 timers drift. Udskift filteret til
airconditionanlægget, hvis det er beskadiget.
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SKUBNING, TRÆKNING OG TRANSPORT AF
MASKINEN

SKUBNING ELLER TRÆKNING AF MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan køre, kan den skubbes
forfra eller bagfra, men den kan kun slæbes
bagfra.

Fremdriftspumpen er forsynet med en
bypass−ventil, der forhindrer beskadigelse af det
hydrauliske system, når maskinen skubbes eller
slæbes. Denne ventil gør det muligt at flytte en
maskine, der ikke kan køre, en meget kort
strækning og ikke hurtigere end 1,6 km/t (1 mph).
Maskinen er IKKE beregnet til at blive skubbet
eller slæbt en længere strækning eller ved en
højere hastighed.

08576

OBS! Skub eller træk ikke maskinen en
længere strækning, uden brug af en
bypass−ventil, da maskinens
fremdriftsmekanisme i så fald kan blive
beskadiget.

Drej bypass−ventilen 90� fra normalstillingen, før
maskinen skubbes eller trækkes. 
Illustrationen viser bypass−ventilen i
stillingen til skubning eller slæbning.

Sæt bypass−ventilen tilbage til normal stilling, når
du er færdig med at skubbe eller trække
maskinen.
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TRANSPORT AF MASKINEN

1. Anbring maskinen på lasteenden af
lastvognen eller traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Når maskinen skal
læsses på eller af en lastvogn eller trailer, skal
skidtkassen tømmes, før maskinen læsses på.

2. Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
højere end 380 mm over jorden, skal der
anvendes et spil til at pålæsse maskinen.

Hvis lasteoverfladen er vandret OG er 380
mm eller mindre over jorden, kan maskinen
køres op på lastvognen eller traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved læsning af
maskinen på en lastvogn eller trailer, skal der
bruges et spil. Kør ikke maskinen op på
lastvognen eller traileren, medmindre
lasteoverfladen er vandret OG 380 mm (15 in.)
eller mindre over jorden.

3. Når maskinen skal hejses op på lastvognen
eller traileren, skal kæderne forbindes til de
bagerste fastspændingspunkter.

De bagerste fastspændingspunkter er huller i
U−sektionen af hovedrammen under
sidestøddæmperne i bagenden.

4. Drej bypass−ventilen 90� fra normalstillingen,
før den hejses op på lastvognen eller
traileren. Se afsnittet SKUBNING ELLER
SLÆBNING AF MASKINEN i denne
vejledning. Sørg for, at maskinen er midtstillet.

08576
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5. Anbring maskinen så langt inde på lastvognen
eller traileren som muligt. Hvis maskinen
begynder at skride væk fra lastvognens eller
trailerens midterlinie, skal du stoppe og dreje
maskinens rat for at midtstille maskinen.

6. Aktivér parkeringsbremsen, og blokér
dækkene. Spænd maskinen fast til lastvognen
eller traileren før transporten.

De to forreste fastspændingspunkter er huller
i U−sektionen af hovedrammen foran hjulene.

De to bagerste fastspændingspunkter er
huller i U−sektionen af hovedrammen under
sidestøddæmperne i bagenden.

7. Hvis lasteoverfladen ikke er vandret eller er
højere end 380 mm over jorden, skal der
anvendes et spil til at aflæsse maskinen.

Hvis lasteoverfladen er vandret OG er 380
mm (15 tommer) eller mindre over jorden, kan
maskinen køres ned af lastvognen eller
traileren.

SIKKERHEDSHENSYN: Ved aflæsning af
maskinen fra en lastvogn eller trailer, skal der
bruges et spil. Kør ikke maskinen op på
lastvognen eller traileren, medmindre
lasteoverfladen er vandret OG 380 mm (15
tommer) eller mindre over jorden.

8. Sæt bypass−ventilen tilbage til normalstilling,
når du er færdig med at læsse maskinen. Se
afsnittet SKUBNING ELLER SLÆBNING AF
MASKINEN i denne vejledning.
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LØFT AF MASKINEN MED DONKRAFT

Tøm skidtkassen, før maskinen løftes med
donkraft. Løft maskinen med donkraft i de dertil
beregnede punkter. Brug en hejs eller donkraft,
der kan understøtte maskinens vægt. Brug bukke
til at understøtte maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Før maskinen forlades
eller vedligeholdes, skal du stoppe den på et
vandret sted, aktivere parkeringsbremsen,
slukke for den og fjerne nøglen.

SIKKERHEDSHENSYN: Blokér maskinens hjul,
før den hæves med donkraft i forbindelse med
vedligeholdelse. Brug en hejs eller donkraft,
der understøtter maskinens vægt. Løft kun
maskinen med donkraft på de steder, der er
beregnet til det. Understøt maskinen med
bukke.

De forreste donkraftpunkter er anbragt på den
nederste flade kant forrest på maskinrammen ved
siden af forhjulene.

08586

Det bageste donkraftpunkt er anbragt midt i den
bageste stødfanger.

08485

OPLYSNINGER OM OPBEVARING

Følgende trin bør følges forud for opbevaring af
maskinen i længere tid.

1. Parker maskinen på et køligt, tørt sted. Udsæt
ikke maskinen for regn eller sne. Opbevar
maskinen indendørs.

2. Fjern batteriet, eller oplad det for hver tre
måneder.

Før maskinen opbevares i en længere periode,
skal den klargøres for at mindske risikoen for rust,
slam og andre uønskede aflejringer. Kontakt
TENNANT−servicepersonalet.
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SPECIFIKATIONER

GENERELLE MASKINDIMENSIONER/KAPACITETER

Element Dimension/kapacitet

Længde 3.050 mm

Bredde 1.780 mm

Højde (fra luftrensers øverste del) 1.875 mm

Højde med sikkerhedsværn 2.095 mm

Højde med sikkerhedsværn og advarselslys 2.310 mm

Højde med kabine 2.095 mm

Højde med førerhus og aircondition 2.257 mm

Højde med kabine og advarselslys 2.310 mm

Bane 1.560 mm

Hjulfod 1.420 mm

Hovedbørstediameter 405 mm

Hovedbørstelængde 1.270 mm

Power Throw−børstediameter 205 mm

Power Throw−børstelængde 1.170 mm

Sidebørstediameter 65 mm

Fejebredde 1.270 mm

Fejebanens bredde med sidebørste 1.675 mm

Fejebanens bredde med to sidebørster 2.100 mm

Hovedbørstemønstrets bredde 50 til 65 mm

Skidtkassens vægtkapacitet 907,2 kg

Skidtkassens rumfang 849,5 l

Støvfilterområde 17,7 m2

Maks. tilladt bruttovægt alt inklusive 4.055 kg

Mindste loftshøjde ved tømning 3.355 mm

Beskyttelsesgrad IPX3

Værdier fastlagt i henhold til IEC 60335−2−72 Mål

Lydtryksniveau LpA 83 dB(A)

Usikkerhed KpA 3 dB(A)

Lydeffektniveau LWA + usikkerhed KWA 103 dB(A)

Vibration − hånd/arm <2,5 m/s�

Vibration − hele kroppen <0,5 m/s�
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75800 4F/Stage V Diesel 9015983 (10−2019)

GENEREL MASKINYDELSE

Element Mål

Største fremadgående hastighed 16 kmh

Største tilbagegående hastighed 7,3 kmh

Mindste venderadius i mellemgang, venstre 3.450 mm

Mindste venderadius i mellemgang, højre 4.675 mm

Maksimum stignings− og nedkørselsvinkel (ved fejning) 15%

Maksimum stignings− og nedkørselsvinkel med tom skidtkasse 27%

Maks. omgivende temperatur ved maskindrift 43° C (110° F)

Min. omgivende temperatur ved maskindrift 0° C (32° F)

STRØMTYPE

Motor  Type Tænding Cyklus Indsugning Cylindre Udboring Slaglængd
e

Kubota 4F
V2403/Stage V

Stempel Diesel  4 Turbo: 4 87 mm 102,4 mm

Volumen Tennant-reguleret strøm Samlet intermitterende
strøm i henhold til SAE
J1995

2,434 l 43,2 kW (57,9 hk) ved 2.400
o/min

43,2 kw (57,9 hk) ved 
2.400 o/min

Brændstof Kølesystem Elektrisk system

Ultralav svovldiesel
Brændstoftank: 45,5 l

Vand/etylenglykol 
antifrostvæske

12 V nominel

Total: 13,6 l 90 A
vekselstrømsgenerator
(std)Køler: 6,2 l

Tomgangshastighed,
uden belastning

Mellemhastighed, under
belastning

Reguleret hastighed,
under belastning

1350 + 50 o/min 2000 + 50 o/min 2400 + 50 o/min

Motorsmøreolie med filter

6,6 l med fjernfilter, API-dieselklassifikation CJ-4 eller bedre.

STYRETØJ

Type Strømforsyningskilde Nødstyring
Baghjul, hydraulikcylinder og
roterende ventil, styret

Hydraulikpumpe, tilbehør Manuelt

HYDRAULIKSYSTEM

System Kapacitet Væsketype

Hydraulikbeholder 47,3 l ISO−klasse 100 − over 7° C (45° F)

ISO−klasse 32 − under 7° C (45° F)Hydraulik samlet 56,8 l
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BREMSESYSTEM

Type Betjening

Driftsbremser Hydrauliske tromlebremser (2), én pr. forhjul,
aktiveres med hovedcylinderen til fodbremsen

Parkeringsbremse Anvender de almindelige bremser, kabeltrukket

DÆK

Placering Type Størrelse Tryk

Forrest (2) Luft 6,5 x 23,5 tommer 690 − 758 kPa (100 − 110 psi)

Bagerst (1) Luft 6,5 x 23,5 tommer 690 − 758 kPa (100 − 110 psi)

1.875 mm

1.778 mm

3.048 mm

SET FRA OVEN

SET FRA SIDEN SET FORFRA

1.911 mm

08774

MASKINDIMENSIONER
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